
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет пожежної безпеки 
 

Кафедра автоматичних систем  безпеки та інформаційних технологій 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломної роботи 

освітнього рівня бакалавр 
 

на тему:  
 

Забезпечення пожежної безпеки готелю "Alp Inn" м. Баку Азербайджанської 

Республіки 
 

 

Виконав: студент групи ПБ-16-641 

Спеціальність 261 "Пожежна безпека" 

Бахишов Амрах Агалі огли 

Керівник: Уваров Ю.В. 
 

               Рецензент: Пєтухова О.А. 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 року 
 

 



 

     

НУЦЗУ.4. 16 – 019і. АСБІТ   РПЗ-01      
Зм Лист Підпис № докум Дата 

Розроб.  Бахишов А.   

Розрахунково-пояснювальна  

записка 

Літ. Лист Листів 

Перев.   Уваров Ю.    Д  2 44 

    

ПБ-16-641 Н. контр.    

Затв.    Деревянко    

 

 

ЗМІСТ 

Найменування розділу стор 

Вступ 3 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА 

БУДІВЛІ ГОТЕЛЮ 5 

1.1. Характеристика об'ємно-планувальних, конструктивних та 

інженерних рішень будинку готелю. 5 

1.2. Особливості пожежної небезпеки при пожежі в будівлі 7 

2. АНАЛІЗ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТУ  

2.1 Основні етапи перевірки протипожежного стану об`єктів 11 

2.2 Перевірка відповідності конструктивних рішень 13 

2.2 Перевірка відповідності об`ємно планувальних рішень 13 

2.3 Перевірка евакуаційних шляхів і виходів 15 

2.4 Перевірка протидимного захисту будівлі 17 

2.5. Перевірка відповідності утримання систем вентиляції  18 

2.6. Перевірка внутрішнього протипожежного водопроводу 21 

2.7. Перевірка систем пожежної автоматики 22 

3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

БУДІВЛІ ГОТЕЛЮ 25 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ   29 

3.1 Розрахунок сил та  засобів  для  гасіння  пожежі 29 

3.2. Тактико-технічні характеристики пожежної техніки, яка задіяна в 

ліквідації пожежі 34 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 39 

Висновок 43 

Література 44 

 



 

     

НУЦЗУ.4. 16 – 019і. АСБІТ   РПЗ-01 
Лист  

     
3 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Вступ 

Кожен об’єкт, будівля чи споруда в залежності від конструктивних та 

об’ємно-планувальних рішень, кількості пожежного навантаження, наявності 

потенційних джерел запалювання та інших факторів, мають визначену пожежну 

небезпеку. Пожежна небезпека об’єкта в цілому характеризується можливістю 

виникнення пожежі, а також умовами, які впливають на її розвиток. 

Однією з актуальних проблем є забезпечення пожежної безпеки будівель та 

споруд з масовим перебуванням людей, будівель для тимчасового проживання 

людей. Готелі належать до об’єктів із масовим перебуванням людей, тому питання їх 

пожежної безпеки повинні стояти на першому місці.  

Пожежа в цих будинках носять складний фізико-хімічний характер, у 

результаті якого знищуються матеріальні цінності і виникає загроза життю людей. 

Практика і результати досліджень показали, що інтенсивне задимлення шляхів 

евакуації відбувається через одну - дві хвилини після виникнення пожежі. Пожежі в 

житловому секторі наносять значний матеріальний і моральний збиток, створюють 

соціальну  напруженість у суспільстві. В зв'язку з цим, забезпечення безпеки  

будівель для тимчасового проживання людей,  до якої відноситься готель, являється 

актуальною проблемою.    

Пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися системами запобігання 

пожежі і протипожежного захисту, у тому числі організаційно-технічними 

заходами [ 2 ].  

Протипожежний захист повинний досягатися застосуванням одного з 

наступних способів або їхньою комбінацією : 

застосуванням засобів пожежогасіння і відповідних видів пожежної техніки; 

застосуванням автоматичних установок пожежної сигналізації і 

пожежегасіння; 

застосуванням основних будівельних конструкцій і матеріалів з нормованими 

показниками пожежної небезпеки; 
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застосуванням просочення конструкцій об'єктів антипіренами і нанесенням 

на їхні поверхні вогнезахисних фарб; 

пристроями, що забезпечують обмеження поширення пожежі; 

організацією за допомогою технічних засобів, включаючи автоматичні, 

своєчасного оповіщення й евакуації людей; 

застосуванням засобів колективного й індивідуального захисту людей від 

небезпечних факторів пожежі; 

застосуванням засобів протидимного захисту [ 2 ]. 

Система запобігання пожежі включає в себе комплекс організаційних заходів 

та технічних засобів, спрямованих на виключення умов виникнення пожежі. Це 

передбачає насамперед правильне проектування будівель, забезпечення їх 

надійним інженерним обладнанням, електропостачанням, системами зв’язку та 

сигналізації, шляхами евакуації тощо. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА БУДІВЛІ 

ГОТЕЛЮ 

 

1.1. Характеристика об'ємно-планувальних, конструктивних та інженерних 

рішень будинку готелю. 

 

1.1.1. Архітектурно будівельні рішення. 

 Готель «Alp Inn», розташований у прибережній зоні міста Баку за адресою: 

Нариманівський район,  вул.Гасан Алієва,  82В. 

Будівля готелю п’ятиповерхова, ІІІ степеню вогнестійкості, розмірами в плані 

18 х 44м і висотою 18 м. Половина площі 5-го поверху відкрита без крівлі. На 

відкритій площі п’ятого поверху знаходиться бар з дерев'яними подіумами.  

Об'ємно-планувальні рішення проектованого будинку передбачають:  

влаштування на 1-му поверсі готелю конференц-залу  площею 48 м
2
, залу 

ресторану площею 152 м
2
 з банкетним залом та кухонним блоком у суміжних 

приміщеннях; 

влаштування на 5-му відкритому поверсі готельного бару та автономної 

газової котельні готелю; 

вхід у будинок готелю передбачений через окремий вестибюль головних 

сходів та з боку ресторану через окремий вхід;  

вихід на покрівлю здійснюється по евакуаційним сходам, що пристроюється з 

торця будинку. 

З вестибюля можна піднятися на поверхи готелю ліфтами. У будівлі 

влаштовані три ліфти (два пасажирські вантажопідйомністю 630 кг, один служ-

бовий вантажопідйомністю 400 кг). При спрацюванні пожежної сигналізації, ліфти 

автоматично спускаються у шахти. 

Максимальна кількість людей в номерах до 70, а в цілому може перебувати до 

120 людей. Обслуговуючого персоналу до 25 осіб. 

1.1.2. Конструктивні рішення. 

Стіни та перегородки будівлі бетонні, цегельні, міжповерхове перекриття 
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монолітне залізобетонне, крівля з черепиці по дерев'яному решетуванню. Підлога в 

номерах і коридорах вкрита ковроліном.  

Проектом передбачений вогнезахист дерев’яних  конструкцій, що забезпечує 

межі вогнестійкості і поширення вогню відповідно до ДБН В. 1.1-7 по ІІІ-му 

ступеню вогнестійкості будинку. 

1.1.3. Блискавкозахист, інженерне устаткування. 

Проектом передбачений необхідний комплекс заходів і пристроїв, 

призначених для забезпечення безпеки людей, запобігання будинку, устаткування і 

матеріалів від вибухів, пожеж і руйнувань, можливих при впливі блискавки 

відповідно до інструкції по пристрою блискавкозахисту будинків і споруд. 

Енергопостачання 220 В.  

Знеструмлення всіх будівель виконується у електрощитовій у підвальному 

поверсі. Також знеструмлення можна виконувати ділянками, наприклад над дверима 

кожного готельного номеру є вимикачі електроструму. 

Опалення водяне від готельної котельні, яка працює на природному газу (5-й 

поверх).  

1.1.4. Протипожежні заходи. 

Автоматична пожежна сигналізація у справному стані виходить на пульт в 

кімнату охорони.  

Передбачені проектом протипожежні заходи спрямовані на забезпечення 

необхідного ступеня вогнестійкості будинку, необхідної межі вогнестійкості 

конструкцій, безперешкодної евакуації людей, локалізації пожежі і посиленої 

боротьби з ним. 

На усіх повітропроводах, що перетинають протипожежні перекриття, 

передбачені вогнезатримуючі клапани. 

Усі повітропроводи, що проходять транзитом через венткамеру, передбачені з 

межею вогнестійкості ЕІ 30. 

Проектом передбачається відключення систем вентиляції при пожежі. При 

спрацьовуванні датчиків пожежної сигналізації всі електроспоживачі припливно- 

витяжної вентиляції знеструмлюються. 
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У місцях проходу повітропроводів через огороджуючі конструкції, 

передбачене закладення проходів негорючими матеріалами (базальтове волокно з 

глиною). 

1.1.5. Водопостачання 

Будівля готелю забезпечена внутрішнім протипожежним водопроводом 

D=51мм, з’єднувальні напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 14 ПК, по 2 ПК у 

коридорах у підвальному поверсі, 1-му, 2-му, 3-му, 4-му та 4 ПК на 6-му поверсі.  

 ПК розташовані в шафах у сходових клітинах та в коридорах.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється від 3-х вуличних ПГ: 

1. ПГ-1, К-150 на відстані 60 метрів від готелю 

2. ПГ-2, К-150 на відстані 70 метрів від готелю. 

3. ПГ-56, К-150 пр. Айвазовського, 4 на відстані 150 м. 

 

1.2. Особливості пожежної небезпеки при пожежі в будівлі 

 

У готелях постійно перебуває велика кількість людей, зокрема в нічний час. 

Приміщення наповнені складним інженерним обладнанням, є певний запас горючих 

матеріалів. Відтак, виникнення пожеж у таких закладах може призвести до 

швидкого поширення вогню та масової загибелі людей. 

Найчастішими причинами виникнення пожеж у готелях є необережне 

поводження з вогнем, несправність електромереж і електрообладнання, порушення 

технологічного процесу і правил експлуатації, недотримання заходів пожежної 

безпеки при ремонтних й інших видах робіт. 

Пожежну небезпеку готелів характеризують наступні приклади пожеж. 

2 жовтня 2019 р. у п'ятиповерховому будинку готелю в Баку відбулася 

пожежа. Відповідно до повідомлення прес-служби МНС Азербайджану, загоряння 

відбулося в трансформаторі, розташованому в підвалі готелю на території 

Нариманівського району. Прибулі на місце події рятувальники евакуювали 10 

іноземних туристів. Пожежа була ліквідована співробітниками МНС 
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25 грудня 2019 р. у готелі "Hilton" на 

проспекті Нафтовиків у Баку відбулася 

пожежа. Пожежа зненацька почалася в 

димоході котельні готелю. Постояльці, 

що перебували в готелі і персонал були 

евакуйовані і на місце події прибули 

пожежні розрахунки МНС. На місце 

події притягнуті 3 пожежні 

автомобілі.  За короткий час пожежа 

була локалізована. 

 

  
 
 
 
 
 

  

                                   Пожежа у готелі "Hilton" 
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Пожежна небезпека будівлі готелю характеризується такими факторами: 

середнє пожежне завантаження у приміщеннях готелю складає 15-20 кг/м
2
; 

покрівля будівлі виконана по дерев'яному решетуванню; 

підлога в номерах і коридорах готелю вкрита ковроліном; 

на шостому поверсі влаштована котельня, яка працює на природному газі; 

на відкритій площадці шостого поверху знаходиться бар з дерев'яними 

подіумами. 

Аналізуючи пожежі, що трапилися на об`єктах з масовим перебуванням 

людей, можливо зробити висновок, що найбільша їхня кількість трапилася по 

причині діяльності людей, а саме при порушенні правил пожежної безпеки. Тому 

розглядання пожежної небезпеки будівель з масовим перебуванням людей необхідно 

проводити, виходячи із наступних факторів: 

1. Кількість людей, що знаходяться в  будівлі. 

2. Яким чином виконані об`ємно-планувальні рішення. 

3. Можливі джерела запалення. 

4. Наявність і тип засобів виявлення і гасіння пожеж. 

5. Як вирішуються питання безпеки евакуації людей 

На людину будуть впливати ряд небезпечних факторів таких як: 

   а) Підвищена температура, більше 70
о
 С; 

   б) Токсичні продукти горіння і термічного розкладу; 

   в)  Зниження концентрації кисню; 

        Розглядаючи ці небезпечні фактори пожежі необхідно відмітити, що найбільш 

небезпечними являються продукти горіння. В результаті їх дії відбувається значне 

зниження концентрації кисню і підвищення температури до небезпечних значень. 

Температура диму на пожежі коливається в межах 300-450
о 

С і значно підвищує 

граничну  температуру для людини, що складає 70
о
 С, При такій температурі людина 

може знаходитись в межах 10 хвилин, після чого в її організмі наступають 

незворотні процеси. 
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         Крім цього в склад диму входять такі небезпечні компоненти, як: окис 

вуглецю; сірководень; хлористий водень; цианістий водень; фосген та ін. 

         Данні речовини в межах 0,2-3,6 г/м
3
 повітря мають негативну дію на організм 

людини, що приводить до смертельного випадку. 

          На пожежах загибель людей приходиться на три основних фактора : 

- отруєння токсичними продуктами горіння – 67% 

- отруєння та опіки – 28% 

- опіки –5% 

          Крім цього в будівлях з масовим перебуванням людей, смерть наступає від 

задихання, а також від того, що люди в стані паніки вистрибують з вікон, що і 

призводить до важких травм і загибелі.  Тому пожежну небезпеку необхідно 

оцінювати не тільки по будівлі, але й по поверховості. 

       Розглянемо пожежну небезпеку підвального поверху, де розміщено венткамери, 

насосна станція, складські і технічні приміщення. Пожежа в цих приміщеннях може 

виникнути по різним причинам. Однак її дія може привести до трагічних наслідків. 

Так відсутність вікон для димовидалення приведе до сильного задимлення 

підвального поверху, а також до підвищення температури. 

        Дослідження показали, що температура в закритих об`єктах, яким являється 

підвал підвищується до 850-1200
0
с. Це призведе до того, що огороджуючі 

конструкції можуть швидко втратити свої несучі властивості. Також необхідно 

враховувати, що в підвалі можуть знаходитись люди, що не можуть швидко 

покинути приміщення, тому їх евакуація буде представляти проблеми. 

         Розглядаючи пожежну небезпеку вищих поверхів необхідно відмітити. що на 

цих поверхах розміщуються конференц-зал, ресторан,  житлові номери, 

адміністративні приміщення. Пожежна небезпека обумовлюється скупченістю 

великої кількості людей, розгалуженій мережі інженерних мереж. 

Так. максимальна кількість людей в номерах до 70, обслуговуючого 

персоналу до 25 осіб, а в цілому в готелі може перебувати одночасно до 150 осіб. 

          При виникненні пожежі під дією високої температури від продуктів горіння 

може спалахувати дерев'яне решетування покрівлі, при цьому пожежа отримає 
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швидкий розвиток. Горіння покрівлі буде сприяти поширенню пожежі на велику 

площу. В будівлі пожежну небезпеку представляють ліфтові шахти, що зв`язують 

усі поверхи. Тому продукти горіння безперешкодно проникнуть на вищі поверхи по 

цих шахтах, що призведе до задимлення основних шляхів евакуації. На основі 

вищевикладеного можливо зробити висновок, що будівлі з масовим перебуванням 

людей представляють велику пожежну небезпеку. Пожежі в таких спорудах 

призводять до великих матеріальних втрат та загибелі людей.  

 

2. АНАЛІЗ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТУ 

 

2.1 Основні етапи перевірки протипожежного стану об`єктів 

 

Для того щоб грамотно провести перевірку протипожежного стану будівлі 

необхідно намітити порядок перевірки. Для цього пропонується наступна схема 

перевірки : 

1. Підготовка до проведення перевірки: 

- вивчення попередніх приписів державного пожежного нагляду; 

- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 

- інформації про пожежі на аналогічних об’єктах. 

2. Організаційне забезпечення обстеження: 

- погодження умов проведення перевірки з керівництвом об’єкту; 

- запит необхідних додаткових документів; 

- залучення до перевірки необхідних фахівців об’єкту; 

- оповіщення керівництва об`єкту про час перевірки. 

3. Перевірка організації роботи щодо забезпечення на об`єкті належного рівня 

пожежної безпеки з боку адміністрації: 

- організація контролю за виконанням об`єктових наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 
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4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту 

вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки 

4.1. Утримання території: 

- стан проїздів, в'їздів до будівлі; 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання та будівлі; 

- наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, 

попереджувальних написів; 

- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та ін. 

4.2. Експлуатація електроустаткування: 

- організація і проведення технічного обслуговування та планово-

профілактичних ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, 

заземлюючих пристроїв і захисту від блискавок; 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам приміщень 

за зонами згідно ПУЕ; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання; 

- проведення замірювань опору ізоляції; 

- наявність у робочому стані аварійного освітлення. 

4.3. Експлуатація технологічного обладнання: 

- наявність інструкцій про експлуатацію технологічного обладнання; 

- справність приладів контролю та регулювання технологічного процесу; 

- наявність систем локального автоматичного пожежогасіння ; 

- робота технологічного обладнання; 

- наявність на робочих місцях пам`яток з попередженням про аварійні 

ситуації. 

4.4. Система вентиляції: 

- працездатність системи вентиляції; 

- вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР; 

- працездатність аварійної системи . 

4.5. Утримання шляхів евакуації: 
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4.6. Утримання засобів пожежогасіння: 

- вид вогнегасників, їх кількість; 

- наявність вогнегасників, які пройшли сертифікацію на Україні; 

- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність 

протипожежним нормам та працездатність. 

5. Перевірка боєздатності ДПД. 

6. Проведення пожежно технічного мінімуму з працівниками цеху, а також 

якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

7. Підведення підсумків обстеження і проведення наради за результатами 

огляду. 

8. Вручення припису державного пожежного нагляду. 

 

2.2 Перевірка відповідності конструктивних рішень. 

 

Будівля готелю ІІІ-го ступеню вогнестійкості. Стіни та перегородки — бетонні, 

цегельні, міжповерхове перекриття — монолітне залізобетонне. Половина площі 6-

го поверху відкрита без крівлі. Крівля — черепиця по дерев'яному решетуванню. 

За визначенням будівлі ІІІ-го ступеню вогнестійкості – це будинки з несівними 

та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, 

бетону, залізобетону. Для перекриттів дозволяється застосовувати дерев’яні 

конструкції, які захищені штукатуркою або негорючими листовими, плитними 

матеріалами, або матеріалами груп горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не 

пред’являються вимоги щодо межі вогнестійкості, поширення вогню, при цьому 

елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку. 

 

2.3 Перевірка відповідності об`ємно планувальних рішень. 

 

Розглядаючи об`ємно-планувальні рішення необхідно перевірити, яким чином 

вирішені питання по обмеженню можливої площі пожежі і створенню безпечної 

евакуації людей з будівлі. 
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Об`ємно-планувальні рішення складають внутрішнє і генеральне планування. 

Так генеральне планування повинне забезпечити роботу пожежних підрозділів при 

гасінні пожежі, а також вирішувати питання по обмеженню розповсюдження пожежі 

між будівлями і спорудами. 

Внутрішнє планування повинне забезпечувати задачі, відмічені вище і 

відповідати нормативним вимогам. 

Перевірку об'ємно-планувальних рішень громадських будівель з питань 

пожежної безпеки можна поділити на декілька напрямків: 

1. Розподілення будівлі на пожежні відсіки.  

Під час проектування будинків визначаються їх частини, які мають бути 

протипожежними відсіками або протипожежними секціями. Необхідність 

улаштувавання таких відсіків та секцій встановлюється відповідними НД.  

Протипожежними відсіками можуть бути частини будинку, які відокремлені 

від інших його частин:  

а) протипожежною стіною 1-го типу по всій висоті та ширині (або довжині) 

будинку; 

б) протипожежним перекриттям 1-го типу по всій довжині та ширині будинку; 

в) протипожежними стінами та перекриттям 1, 2, 3 типів, а також протипожежними 

перегородками 1-го типу та перекриттям 3-го типу.  

2. Розміщення різних за функціональним призначенням приміщень.  

Різні за функціональним призначенням приміщення або частини будинків 

повинні розділятися між собою протипожежними перешкодами або 

огороджувальними конструкціями з нормованими межами вогнестійкості та межами 

поширення вогню по них. В місцях дверних прорізів в огороджуючих конструкціях, 

відділяючих приміщення категорій В, Г та Д встановлюються відповідні 

протипожежні перешкоди. 

3. Розміщення складських та допоміжних приміщень.  

Складські та допоміжні приміщення повинні ізолюватися від інших 

протипожежними перешкодами. Наприклад склади готової продукції відділяються 

від цехів протипожежними стінами та перекриттями 1 – го типу, а від інших 
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складських приміщень – протипожежними стінами 2–го типу та перекриттями 2–го 

типу. 

Розглянемо, як розміщені приміщення по поверхам будівлі і чи відповідають 

ці рішення вимогам нормативних документів. 

1.  Довжина коридорів на верхніх поверхах складає 30 м, що не перевищує  

нормативні вимоги. При освітленні з двох торців довжина коридору не більш 48 м.  

2. У підвальному поверсі передбачено вікна розміром 0,9мx1,2 м з приямками, 

що відповідає ДБН В.1.1-7 п.8.13. 

 

2.4 Перевірка евакуаційних шляхів і виходів. 

 

Евакуація людей з будинку тісно зв'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. Цьому розділу приділяється особлива увага у будівлях готелях. 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного виходу 

повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, 

повинна не менше нормативної, 

- кількість евакуаційних виходів і сходів повинна бути не менш двох, 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 
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Визначення евакуаційних виходів строго регламентується вимогами 

протипожежних норм. Згідно з цими вимогами, виходи вважаються евакуаційними, 

якщо вони ведуть: 

1) з підвалів і цокольних поверхів безпосередньо назовні; 

2) з приміщення першого поверху безпосередньо чи назовні через вестибуль, 

коридор, сходову клітку; 

3) з приміщень будь-якого поверху, крім першого, у коридор, що веде на 

сходову клітку, чи безпосередньо в сходову клітку; при цьому сходова 

клітка повинна мати вихід назовні безпосередньо або через вестибуль, 

відділений від коридорів, що примикають, перегородками з дверима; 

4) з приміщення в сусіднє приміщення на тім же поверсі, забезпечене 

виходами, зазначеними в підпунктах 2 і 3, за винятком деяких випадків. 

При пристрої евакуаційних виходів із двох сходових кліток через загальний 

вестибуль, одна з них крім виходу у вестибуль повинна мати вихід безпосередньо 

назовні. Евакуаційними шляхами є шляхи, що ведуть до евакуаційних виходів і 

забезпечують безпеку людей при евакуації у випадку пожежі. До евакуаційних 

шляхів відносяться коридори, проходи, фойє, кулуари, сходи, вестибулі. Ліфти й 

ескалатори евакуаційними шляхами не вважаються. 

Вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів регламентуються 

будівельними нормами і правилами і спрямовані насамперед на забезпечення 

нормального ритму руху людей при евакуації у випадку пожежі і протидимного 

захисту шляхів евакуації. Забезпечення нормального ритму руху досягається 

пред'явленням вимог до кількості, розмірам і розташуванню евакуаційних шляхів і 

виходів; виключенню різного роду перешкод (порогів, звужень, забіжних ступіней, 

розрізних площадок і т.д.) на шляхах евакуації; способу навішення дверей. 

Вимоги до конструктивного виконання конструкцій евакуаційних шляхів, що 

обгороджують, і їхній обробці, ізоляції шляхів евакуації від суміжних, підвальних і 

горищних приміщень, а також об'ємно-планувальні, конструктивні і спеціальні 

технічні рішення по протидимному захисту будинків спрямовані на локалізацію 
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можливої пожежі й обмеження поширення продуктів горіння по будинку, а отже, і 

створення необхідних умов для евакуації людей. 

Варто враховувати, що шляхи евакуації є також основними шляхами для 

розгортання і подачі сил і засобів на гасіння пожежі. Тому в ряді випадків норми 

пред'являють до об'ємно-планувальних і конструктивних рішень шляхів евакуації 

більш тверді вимоги, чим це необхідно для забезпечення процесу евакуації. 

При перевірці відповідності  евакуаційних шляхів і виходів встановлено 

порушення вимог будівельних норм і правил пожежної безпеки: 

1. Другий евакуаційний вихід з 3-5-го поверхів веде у сходову клітку, яка не 

має вихід у коридор другого поверху і не має виходу у вестибюль на 

першому поверсі. п.7.3.24 ДБН В.1.1-7. 

2. Передбачено відкривання дверей з коридору на 2-ому поверсі не по 

напрямку виходу п.7.2.9.  ДБН В.1.1-7 

3. Вестибюль на першому поверсі, не відділений дверима від сусідніх 

приміщень. п.7.3.11.  ДБН В.1.1-7. 

 

2.5 Перевірка протидимного захисту будівлі. 

 

Питання протидимного захисту відіграють важливу роль в забезпеченні 

безпеки людей і запобіганні розповсюдження пожежі по поверхах будівлі. 

Дослідження показали, що на пожежі відбувається нагрів продуктів горіння до 

температури 300 – 450 
0
С. При відсутності протипожежних перешкод і наявності 

отворів відбувається перенесення нагрітих продуктів горіння на вище розміщені 

поверхи і в суміжні приміщення, що приводить до виникнення нових вогнищ 

пожежі. Окрім цього необхідно враховувати, що дим є одним з самих небезпечних 

чинників пожежі, тому при перевірці проектів завжди надається особлива увага 

протидимного захисту.  

У цьому розділі розглянуті питання захисту від продуктів горіння підвального 

поверху, де розташовані складські і технічні приміщення, а також першого, другого, 

третього і четвертого поверхів, де знаходиться значна кількість людей. 
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Враховуючи це, перевіримо, яким чином виконується видалення диму з підвалу, 

а також захист сходових кліток і вище розміщених поверхів. Для виконання цієї 

роботи використовуємо ДБН В.2.5-67:2013. 

До основних питань перевірки протидимного захисту будівлі можна віднести 

наступні: 

1. Наявність вікон для димовидалення в приміщеннях (потрібно не менше 2-х 

вікон).  

2. Видалення диму з коридору в підвалі (потрібно 2 вікна розміром 0,75x1,2 м); 

3. Відділення ліфтового холу в підвалі п/п дверима 

4. Захист сходових кліток дверима, що самозачиняються, з ущільненням в 

притворах; 

5. Наявність природного освітлення (вікон) в сходовій клітці певної площі. 

6. Зв'язок підвалу з надземними поверхами будівлі. 

7. Наявність горючих матеріалів в сходових клітках, коридорах, вестибюлі. 

Розглянувши ці питання, можна зробити висновок, що протидимовий захист 

будинку не в повній мірі відповідає вимогам нормативних документів по пожежній 

безпеці. А саме присутні такі порушення:  

1. Передбачений зв'язок підвалу з першим поверхом сходами, що заборонено;  

2. Ліфтова шахта в підвалі повинна мати ліфтовий хол, відділений 

протипожежним тамбур шлюзом; 

3. Підлога в коридорах готелю вкрита ковроліном, для якого не визначені 

параметри пожежної небезпеки. 

 

2.6. Перевірка відповідності утримання систем вентиляції  

 

Особливістю розвитку пожежі при наявності систем вентиляції є його швидке 

розповсюдження. Шляхами розповсюдження полум'я та продуктів горіння по всій 

будівлі є повітропроводи, що об'єднують приміщення на одному або на різних 

поверхах. 
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        Для виготовлення повітропроводів, пиловловлювачів, фільтрів і теплоізоляції 

повітропроводів можуть використовуватися горючі матеріали. Швидкість 

розповсюдження полум’я і продуктів горіння залежить від матеріалу, з якого 

виготовлено повітропроводи, наявності в них горючих відкладень, а також 

вогнеперешкоджуючих пристроїв. 

Відповідальність за технічний стан, справність і дотримання вимог пожежної 

безпеки при експлуатації вентиляційних систем несе головний механік (головний 

енергетик) чи обличчя, призначене наказом по об'єкті. 

Режим роботи вентиляційних установок об'єктів повинний визначатися 

місцевими інструкціями. У цих інструкціях повинні бути передбачені (стосовно до 

умов виробництва) міри пожежної безпеки, терміни очищення воздуховодів, 

вогнезатримуючих клапанів і іншого устаткування, а також визначений порядок дій 

обслуговуючого персоналу при виникненні чи пожежі аварії. 

Черговий персонал, що здійснює нагляд за вентиляційними установками, 

зобов'язаний проводити планові профілактичні огляди вентиляторів, 

повітропроводів вогнезатримуючих клапанів, фільтрів, що заземлюють пристроїв і 

вживати заходів до усунення будь-яких чи несправностей порушень режиму їхньої 

роботи, що можуть послужити причиною чи виникнення поширення пожежі. 

Вентиляційні установки повинні бути справні й обладнані пристроями для 

захисту від статичної електрики. 

Устаткування і повітропроводів витяжних систем повинні очищатися від 

горючих відкладень (при відключених вентиляторах) з використанням не 

іскрообразуючого інструмента. 

Перевірка, профілактичний огляд і очищення вентиляційного устаткування 

повинні проводитися за графіком, затвердженому керівником чи об'єкта підрозділу. 

Результати огляду фіксуються в спеціальному журналі. Забороняється очищення 

вентиляційних систем від горючих відкладень вогневим способом (випалюванням). 

Працюючий електродвигун підлягає негайному відключенню при: 

- виникненні сильної вібрації електродвигуна; 

- виявлення несправності вентилятора; 
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- перегріву чи підшипників корпуса електродвигуна; 

- появи ознак перевантаження електродвигуна (гудіння, перегрівши корпуса, 

запах горілої ізоляції), появі вогню і диму з електродвигуна у випадку короткого 

замикання, чи перевантаження будь-якої іншої несправності, що може привести до 

виникнення чи пожежі вибуху. 

З появою несправностей, що можуть послужити чи прямою непрямою 

причиною пожежі (перевантаження вентилятора, биття лопаток робочих коліс об 

кожух, перегрівши підшипників і т.п.), варто негайно зупинити вентилятор і не 

допускати його включення до повного усунення несправності. 

У випадку виникнення пожежі у вентиляційній камері, у повітропроводах на 

будь-якій ділянці вентиляційної системи необхідно виключити вентиляційну 

установку, повідомити про те, що трапилося, у пожежну охорону, адміністрації 

підрозділу, і вжити заходів до ліквідації пожежі. 

Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється: 

- відключати чи знімати вогнеперешкоджуючі пристрою; 

- випалювати накопичені у повітропроводах, зонтах відкладення й інші горючі 

речовини; 

- закривати витяжні канали, отвори і ґрати; 

- залишати двері вентиляційних камер відкритими, зберігати в камерах різні 

матеріали й устаткування; 

- використовувати припливно-витяжні повітроводи і канали для відведення 

газів від приладів опалення, газових стовпчиків і інших нагрівальних приладів; 

- складати ближче чим на відстані 0,5 м до повітроводам устаткування, 

спаленні матеріали; 

При перевірці відповідності  систем вентиляції встановлено порушення вимог 

будівельних норм і правил пожежної безпеки, а саме: 

 Не передбачена установка вогнезтримуючих клапанів у повітропроводів, що 

обслуговує приміщення комор горючих матеріалів.   
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2.7. Перевірка внутрішнього протипожежного водопроводу 

 

Найбільш розповсюдженим і ефективним засобом гасіння пожеж на об'єктах 

народного господарства є вода. Усі будинки і спорудження забезпечуються 

зовнішнім протипожежним водопостачанням від пожежних водойм чи гідрантів, від 

резервуарів протипожежного запасу води. На додаток до зовнішнього 

протипожежного водопостачання більшість будинків обладнається внутрішнім 

протипожежним водопостачанням, основним призначенням якого, є гасіння 

місцевих вогнищ горіння в початковій стадії виникнення пожежі. Необхідність 

пристрою внутрішнього протипожежного водопроводу в будинках і приміщеннях, а 

також витрати води на внутрішнє пожежегасіння витрати води на пожежегасіння 

визначаються у відповідності вимогам [16]. Згідно ДБН В.2.5-64:2012 витрати води 

на внутрішнє пожежогасіння може складати від 2,5 до 40л/с і залежить від 

призначення, поверховості, обсягу і висоти будинків. Як правило, у житлових і 

адміністративних будинках передбачають об'єднану господарсько-питну і 

протипожежну водогінну мережу. Якщо напір у зовнішній водогінній мережі 

недостатній, у будинку встановлюють насоси, що забезпечують господарські 

нестатки і спеціальні пожежні насоси, що працюють при гасінні пожеж. Досвід і 

практика гасіння пожеж у висотних будинках свідчить про необхідність 

використання в першу чергу внутрішнього протипожежного водопроводу. 

Ефективність використання внутрішнього протипожежного водопроводу багато в 

чому залежить від правильності прийнятих проектних рішень. 

Від зовнішніх водогінних мереж у пожежно-господарський внутрішній 

водопровід вода подається по двох вводах діаметром 100 мм кожний, приєднаним до 

різних ділянок кільцевої мережі. Мережа внутрішнього протипожежного 

водопроводу складається з 2-х стояків, закільцьованих по горизонталі і вертикалі. 

Загальна кількість внутрішніх пожежних кранів на стояках діаметром 50 мм - 12 шт.  
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2.8. Перевірка систем пожежної автоматики. 

  

Згідно ДБН В.2.2-20:08 "Будинки та споруди. Готелі", всі готелі підлягають 

обладнанню автоматичними системами пожежної сигналізації. Готелі, які 

розраховані на 50 та більше номерів (незалежно від поверховості), обладнуються 

адресними системами автоматичної пожежної сигналізації з встановленням 

виносного пристрою індикації про пожежу. При цьому, сигнали про спрацювання 

систем протипожежної автоматики виводяться на пульти централізованого 

пожежного спостереження. 

Проектування та монтаж автоматичних установок пожежогасіння та пожежної 

сигналізації слід виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-13-98. Засоби пожежної 

автоматики повинні мати сертифікати відповідності. 

Технічне утримання установок пожежної автоматики здійснювати у 

відповідності з НАПБ Б.01.001-2000 "Правила технічного утримання установок 

пожежної автоматики". 

Приймально-контрольні прилади (ПКП) автоматичної пожежної сигналізації, 

телемоніторингу, сигнальні прилади установок автоматичного пожежогасіння, 

обладнання систем дистанційного управління ліфтами, евакуаційним та аварійним 

освітленням, системою протидимного захисту, насосами-підвищувачами системи 

внутрішнього протипожежного водопроводу, внутрішньої телефонізації повинні 

бути розміщені у приміщенні пожежного поста 

Пожежні сповіщувачі, встановлювані в приміщеннях кожного житлового 

номеру, повинні підключатися до поверхового шлейфу автоматичної пожежної 

сигналізації через проміжний ПКП. 

Проміжний ПКП повинен видавати звуковий сигнал "Пожежа" безпосередньо 

в номери і. 

Будинки готелів слід обладнувати системою оповіщення про пожежу і 

керування евакуацією людей не нижче 5 типу за ДБН В. 1.1-7, яка передбачає: 

1. Способи оповіщення: 

   - речовий сигнал (запис та передача спеціальних текстів), 
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    - світловий: світлові покажчики  “Вихід”, світлові покажчики напрямку руху 

з включенням окремо для кожної зони. 

2. Зв’язок зони оповіщення з диспетчерською.   

3. Повну автоматизацію управління СО та можливість реалізації різних 

варіантів організації евакуації з кожної зони оповіщення. 

Таким чином, обладнанню установками автоматичної сигналізації підлягають: 

спальні номери і холи; коридори; комори різних матеріалів; конференцзал; 

холи; ресторан і ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема встановлення сповіщувачів у коридорах готелю. 

l = 9 м - відстань між сповіщувачами  у коридорі; 

l1 = 2 м - відстань між сповіщувачами у житловому номері.  

Згідно вимог відстань між сповіщувачами  складає не більш 3м, відстань від 

сповіщувача до стін, не більш 1,5 м, в один шлейф включається не більш 30 

сповіщувачів. 

Розглядаючи проектну документацію, установлено, що в будинку готелю 

передбачена установка автоматичної пожежної сигналізації.  
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1 - спальний номер; 2 - прихожа; 3- ручний пожежний 

сповіщувач; 4 – санвузол; 5 – шлейф АПС коридору; 6 – шлейф 

АПС номерів  
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Для виявлення пожежі прийняті пожежні  сповіщувачі трьох типів: 

    - теплові типу ІП 105; 

    - димові типу СПД3.2; 

    - ручні типу ІПР.       

Дані сповіщувачі установлюються у всіх приміщеннях за прямокутною схемою. 

Відстань сповіщувачів від стін складає 2 метри, між ними відстань складе 5 метрів, а 

від світильників 0,3 метри. Дана схема забезпечить повний контроль за 

приміщенням. Як прийомний пристрій системи пожежної сигналізації прийнята 

станція типу «Гамма-108САТ». Крім пожежної сигналізації встановлена система 

оповіщення, що представляє комплекс апаратури оповіщення людей про пожежу. 

Даний комплекс призначений для трансляції текстового мовного оповіщення. Він 

може працювати в ручному, через мікрофон, а також в автоматичному режимі. 

В результаті аналізу проектних пропозицій систем пожежної автоматики в 

будинку пропонується врахувати необхідність виконання вимог: 

у приміщеннях, з розміщенням кухонного обладнання ресторану та 

вентиляційного обладнання готелю необхідно обладнати установками локального 

пожежогасіння, зокрема встановити модулі порошкового пожежегасіння «СПРУТ-

15» з масою зарядного вогнегасного порошку 15 кг та площею, що захищається - 

26м
2
.  
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3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

БУДІВЛІ ГОТЕЛЮ 

 

Розглянувши пожежну небезпеку будівлі готелю та провівши перевірку 

протипожежного стану будівлі можна розробити вимоги по підвищенню пожежної 

безпеки готелю. Як було сказано вище, статистика дає змогу дійти до висновку, що 

90 % пожеж виникає з безпосередньої вини людей. Тому головними характерними 

причинами пожеж можна сміливо вважати: відсутність елементарних знань та 

недотримання вимог пожежної безпеки. Для цього необхідно проводити навчання з 

питань пожежної безпеки, цю роботу можна привести у вигляді таблиці. 

Схема проведення навчання з питань пожежної безпеки 

№ 

п/п 

Вид навчання Особи, що зобов`язані 

пройти навчання 

Місце 

проведення 

Коли 

проводиться 

1. Вступний п/п 

інструктаж 

Усі працівники, яких 

щойно прийнято на роботу, 

виробничу практику 

У спеціаль- 

но обладна- 

ному місці 

З прибуттям 

на підприєм- 

ство 

2. Первинний п/п 

інструктаж 

Усі новоприйняті на 

роботу, учні(студенти), 

будівельники 

На  

робочому 

місці 

До початку 

виробничої 

діяльності 

3. Повторний п/п 

інструктаж 

Усі працівники На  

робочому 

місці 

Не менш од- 

ного разу на 

рік 

4. Позаплановий 

п/п інструктаж 

Індивідуально або групи 

працівників споріднених 

спеціальностей. 

Визначаєть- 

ся окремо 

для кожно- 

го випадку. 

нові 

нормативні 

акти з питань 

ПБ  

5. Цільовий п/п 

інструктаж 

Працівники, що виконують  

разові пожежонебезпечні 

роботи. 

Визначаєть- 

ся окремо 

Перед вико- 

нанням робіт 
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6. Пожтехмінімум Особи, яких приймають на 

роботу на дільницях з під- 

вищеною пожежною небез- 

пекою. 

Встановлю- 

ється 

наказом 

власника 

Перед вико- 

нанням робіт 

і щорічною 

перевіркою 

знань надалі. 

  

Для успішного гасіння пожежі у готелі повинні бути визначені дії робітників 

на випадок пожежі. Як відомо, фактор часу на пожежі є визначальним. Тому дуже 

важливо своєчасно виявити пожежу.  

Також необхідно вказати у плані ліквідації пожежі, що посадова особа яка 

прибуває на місце пожежі повинна: 

- перевірити, чи викликана пожежна охорона, ще раз зв`язавшись з нею; 

- негайно організувати рятування та евакуацію людей; 

- видалити за межі небезпечної зони усіх працівників, які не задіяні у гасінні 

пожежі, забезпечити охорону місця події; 

- терміново припинити роботу в будівлі, припинити подачу електроенергії, 

роботу вентсистем; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки особами, які беруть участь в 

гасінні пожежі; 

- зустріти підрозділи пожежної охорони, передати їм необхідну інформацію; 

- консультувати керівника гасіння пожежі про конструктивні  особливості 

готелю, надавати всебічну допомогу, виконувати його вказівки. 

Також необхідно обладнати ПК вогнегасниками які мають сертифікат. Для 

цього необхідно розрахувати кількість вогнегасників для даного ПК. Згідно 

інформаційного листа Державного департаменту пожежної безпеки 19,2 % пожеж 

від їх загальної кількості ліквідуються первинними засобами гасіння. 

Використовуючи Рекомендації щодо оснащення об`єктів первинними 

засобами пожежогасіння  визначимо їх кількість. 

- відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування 

вогнегасника – 30 м; 
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- віддати перевагу більш універсальному вогнегаснику, тому що можливі 

комбіновані осередки пожежі; 

- у ресторані відстань від можливого осередку пожежі до місця 

розташування вогнегасника – 30 м; 

 Пропонуємі рішення занесені до припису державного пожежного нагляду. 

 

Вимоги до утримання будівель, приміщень і споруд 

У  випадку  перепланування  приміщень,  зміни їхнього функціонального 

призначення,  застосування  нового  технологічного обладнання необхідно 

дотримувати протипожежні вимоги нормативних документів будівельного і 

технологічного проектування. 

Не дозволяється зниження проектних норм  вогнестійкості  конструкцій і 

погіршення умов евакуації людей. 

Приступати до реконструкції, переплануванню приміщень, технологічного  

устаткування чи впровадженню нової технології дозволяється тільки при наявності 

проектної  документації,  що  пройшла попередню експертизу (перевірку) на 

відповідність нормативним актам по пожежній безпеці з позитивними результатами, 

зареєстрованими органами ДПН. 

Прорізи в протипожежних стінах, перегородках і перекриттях повинні 

захищатися протипожежними перешкодами (Протипожежними дверима,  

клапанами,  люками,  водяними завісами і т.п. пристроями). 

У випадку перетинання протипожежних перешкод комунікаційними лініями, 

зазори між конструкціями і комунікаційними лініями повинні бути забиті 

негорючими матеріалами, що забезпечують вогнестійкість  і димонепроникністтю у 

тім же ступені, що й основна конструкція. 

Зовнішні пожежні сходи,  огородження дахів,  пристрою захисту  від  

блискавок  на дахах будинків повинні міститися в справному стані і бути 

пофарбованими. 

В усіх виробничих, адміністративних, складських і допоміжних приміщеннях 

на видних місцях повинні бути вивішені  інструкції про міри пожежної безпеки,  
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табель бойового розрахунку ДПД,  а також плани евакуації працюючих  і  

матеріальних цінностей. 

У входу у виробничі і складські приміщення й усередині  цих  приміщень  

повинні  бути вивішені знаки безпеки відповідно до вимог діючих стандартів,  а 

також таблички  з указівкою  категорії приміщень по вибухопожежній і пожежної 

небезпеки. 

Пристрої, що забезпечують  щільне  закривання дверей сходових кліток, 

коридорів, тамбурів, вестибюлів і холів (ущільнення притворів і т.п.),  постійно 

повинні знаходитися в справному стані . 

Для  всіх  приміщень  виробничих  і складських будинків повинні бути 

встановлені гранично припустимі норми  одночасно використовуваних і збережених 

вибухонебезпечних речовин і матеріалів. 

Після закінчення зміни забороняється залишати на робочих місцях спаленні 

відходи виробництва, пально-мастильні матеріали і використані обтиральні 

матеріали. Використані обтиральні матеріали необхідно забирати в металеві 

шухляди з щільно закриваються  кришками і по закінченні зміни видаляти з 

виробничих приміщень. 

У разі потреби установки на вікнах  приміщень, де знаходяться люди,  ґрат, 

останні повинні розкриватися, чи розсовуватися, зніматися. Під час перебування в 

цих приміщеннях людей ґрати повинні бути розкриті чи зняті. 

Паління на території об'єкта, у виробничих, допоміжних і адміністративних 

приміщеннях допускається  тільки  в спеціально  відведених  (за узгодженням з 

пожежною охороною) місцях,  обладнаних урнами й ємностями з водою. Місця для 

паління повинні бути позначені знайомий відповідно до вимог діючого стандарту. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ   

 

4.1 Розрахунок сил та  засобів  для  гасіння  пожежі 

 

Загальна характеристика об'єкта була дана в першому розділі. На прилеглій 

території мається зовнішній протипожежний водопровід з діаметром мережі 150 мм, 

на якому розташовані 3 пожежних гідранта. Будинок готелю - ІІІ ступеню  

вогнестійкості.  

У результаті вивчення об'єкта в оперативно-тактичному відношенні 

встановлено, що найбільш складна обстановка може скластися при пожежі у 

готельному барі на 5-му поверсі. Виходячи з цього розрахунок сил і засобів для 

гасіння умовної пожежі робимо для цього приміщення. 

Таблиця 3.1 - Виписка з розкладу виїздів  

№ 

виклику 

Найменування 

підрозділу 

Тип пожежної техніки Відстань  

 км  

Час 

слідува

ння 

1 ДЧПО-3 АЦ-5,0-50 (AD190T33) 

АЦ-5,0-50 (AD190T33) 

АЛ Drehleiter L 39 mit Metz 

Aufbau  

2 4 хв. 

2 ДЧПО–5 АЦ-5,0-50 (AD190T33) 

АЦ-5,0-50 (AD190T33) 

4 6 хв. 

 

 Час слідування визначається по формулі: 

рух

СЛ
V

60L
τ


  

 де: L - відстань до частини; 

Vрух - середня швидкість руху пожежного автомобіля (40 км.год
-1

). 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі: 
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в= вияв + пов + сб + сл + б.р.= 2 + 2 + 1 + 2 + 5 = 12 хв. 

де: tвияв - час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хв. з розрахунку, що на 

об'єкті мається автоматична пожежна сигналізація; 

tпов - час до повідомлення в пожежну охорону, включаючи час повідомлення в 

пожежну частину; 

tсб - час збору і виїзду; 

tсл - час слідування до місця пожежі першого підрозділу; 

tб.р - час бойового розгортання до подачі першого ствола . 

Приймаємо варіант розвитку пожежі (осередок знаходиться в центрі 

приміщення), швидкість розвитку пожежі Vл =1,5 м/хв. 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 

1. Знаходимо радіус пожежі: 

 Ri = 0,5
.
Vл 

.
10 + Vл

.
 (в – 10) = 0,5 

. 
1,0 

. 
10 + 1,0 

. 
(12 – 10) = 7м 

  

2. Визначаємо площу пожежі та площу гасіння 

Оскільки радіус пожежі перевищує ширину приміщення (18 х 12) то приймаємо, 

що на момент прибуття першого підрозділу пожежа прийняла прямокутну форму. 

 

 

      b                                                                     Ri        

 

 

                                          h 

 

Sп = a 
. 
b = 12 

.  
14  = 168 м

2
 

Sг = h 
. 
b = 5 

.  
12  = 60 м

2
 

де h - глибина гасіння стволом "Б"; 

     b – ширина приміщення 

3. Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі: 
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26,1
7,3

1.060

4,7






 sгас

гас

вим
гас

IS

Q

Q
N   ствола  "Б", 

  

 де    Іs - інтенсивність подачі води для гасіння пожежі = 0,1; 

 Qтуш - витрата ствола  "Б" = 3,7 л/с. 

 4. Визначаємо кількість стволів на захист: 

213,1
7.3

25.01.0168

7.3

р








sзащ

з

з

Б

з

IS

q

Q
N  ствола  "Б" 

  З тактичних розумінь подати 1 ств. "Б" на 5 поверх захист перекриття;  

 5. Знаходимо необхідну витрату води на гасіння: 

  8,1427,327,3з

ф

т

ф QQQ  л/с 

  

 Біля об'єкта проходить міська водогінна мережа діаметром 150 мм і тиском 3,8 

атм, що припускає водовіддачу 90 л/с та забезпечує фактичну витрату на 

пожежогасіння. 

6. Визначаємо необхідна кількість ПА для подачі стволів на повну тактичну 

можливість:  

ПА
Q

Q
N

Н

А 1
6.29

8.14



 

    де: Qн - витрата води однієї пожежної АЦ. 

 7. Знаходимо необхідну кількість особового складу: 

 Nл.с = Nа
ГДЗ .

3 + Nб
з .

2 + Nпб 
.
1 + Nр + Nз = 2 

. 
3 + 2 

. 
2 + 2 

. 
1 + 2 +1 = 15 чол. 

 де: Nа
ГДЗ

 - кількість стволів, подаваних ланками ГДЗС; 

 Nб
з
  - кількість стволів "Б" на захист; 

 Nпб - кількість постів безпеки; 

 Nр  - кількість людей, що працюють на рукавних лініях. 

 Nз – кількість зв’язкових.  

8.  Визначаємо необхідна кількість відділень: 

                              4
4

15

4

.  СЛ
отд

N
N  вітд. 
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Перші прибулі підрозділи зможуть забезпечити подачу стволів на захист. 

На 16-й хвилині на пожежі будуть подані стволи від 2 прибулих відділень. 

Висновок: кількість відділень, що прибувають по виклику №2 буде достатня 

для локалізації пожежі. 

На пожежу 

прибули 

Проведені заходи відділеннями 

1-е відділення 

ДЧПО-3 

АЦ встановлюють на ПГ-1 біля готелю. Прокладають магістральну 

лінію з 1-го рукава до будівлі і ланкою ГДЗС подають 1 ствол 

«Б» (робоча лінія з трьох рукавів) на гасіння пожежі на 5-й 

поверх. КГП уточнює у адміністрації, у яких приміщеннях пере-

бувають люди й згідно їхніх вказівок направляє ланку ГДЗС на 

евакуацію людей. У ході евакуації людей, ланка ГДЗС оглядає 

суміжні приміщення на предмет загоряння. При необхідності 

подають ствол від пожежних кранів. КГП залучає обслуговуючий 

персонал об'єкту для евакуації людей. Завдання: гасіння пожежі та  

евакуація людей. 2-е відділення 

ДЧПО-3 

АЦ ставлять в резерв. Від розгалудження 1-го відділення ДЧПО-3 

подають 1 ствол «Б» (робоча лінія з двох рукавів) по автодрабині 

на гасіння пожежі у готельному барі.  

Завдання: гасіння пожежі з автодрабини. 

1-е відділення 

ДЧПО-5 

АЦ встановлюють на ПГ-2. Прокладають магістральну лінію з 4-х 

рукавів і встановлюють розгалуження біля входу до будівлі. 

Від розгалудження 1-го відділення ДЧПО-3 подають 1 ствол «Б» 

(робоча лінія з двох рукавів) на 4-й поверх на захист. Проводять 

евакуаційні роботи людей з верхніх поверхів. Завдання: захист 4-го 

поверху та евакуація  людей, 

2-е відділення 

ДЧПО-5 

АЦ встановлюють в резерв. Від розгалудження 1-го відділення 

ДЧПО-3 подають 1 ствол «Б» (робоча лінія з двох рукавів) на 5-й 

поверх на захист від пожежі суміжних приміщень. 

 Завдання: захист 5-го поверху та евакуація  людей 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  КГП 

1. Зробити розвідку й оцінити обстановку на пожежі. 

2. Організувати й особисто очолити порятунок людей, запобігти паніці, 

використовуючи для цього наявні сили й засоби. 

3. Визначити принцип вирішального напрямку й необхідну кількість сил та 

засобів. 

4. Поставити завдання підрозділам, організувати їхню взаємодію й забезпечити 

виконання поставлених завдань. 

5. Безупинно стежити за змінами обстановки на пожежі й приймати відповідні 

рішення. 

6. Викликати додаткові сили й засоби одночасно, а не роздільно, і організувати 

їхню зустріч. 

7. Залежно від обстановки організувати оперативний штаб на пожежі й 

визначити місце його розташування. 

8. Створити резерв сил та засобів, періодично підмінювати працюючих, даючи їм 

можливість відпочити, обігрітися й переодягтися в сухий одяг. 

9. Із числа осіб начальницького складу призначити відповідального за 

дотримання правил безпеки. 

10. Організувати взаємодію зі службами, задіяними на гасіння пожежі (02 для 

перекриття вулиць; 03 для надання медичної допомоги). 

11. Забезпечити відключення електроенергії на об'єкті - (задіяти до цього 

електрика об'єкта, РЕМ). 

12. При розвинених пожежах, використати стволи "А". Кількість стволів 

визначати залежно від інтенсивності подачі води, що дорівнює для даних 

будівель 0,06 л/(м
2
 • с). 
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4.2. Тактико-технічні характеристики пожежної техніки, яка задіяна в 

ліквідації пожежі. 

 Пожежна автоцистерна AC-5, 0-50 (AD190T33) на шасі Iveco Trakker 

AD190T33-AMT (основні автомобілі) використовується для гасіння пожеж, доставки 

до місця пожежі вогнегасних речовин (вода, піна), пожежно-технічного озброєння і 

аварійно-рятувального інструменту, а також команди бойового розрахунку у свладі 

шести осіб.  

Як вогнегасні речовини, використовується вода і піноутворювач для гасіння 

піною. Пожежна автоцистерна використовується як самостійна бойова одиниця з 

можливістю подавання води із власної цистерни, відкритого водоймища або 

зовнішніх водопровідних мереж. Може також використовуватися піноутворювач з 

баку АЦ або від зовнішнього джерела. 
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Рис. 4.1. АЦ-5,0-50 (AD190T33) 

Тактико-технічні характеристики: 

Габаритні розміри: довжина – 7 500 мм, висота, не більше – 3 320 мм, ширина, 

не більше– 2 550 мм 

Максимально дозволена маса, не більше 19 000 кг 

Водобак ємністю 5000 л.,  

Пінобак ємністю 300 л,  

Пожежний насос з інтегрованою системою подавання піни CAFS-80 

Автоматична система дозування піноутворювача в лінію високого тиску 

«TRITON HP» 

Лафетний ствол з витратою 3800 л/хв.  

 Комплектація пожежно-технічним озброєнням та інструментом 

Водозбірник ВС 125, шт.                                                                 1  

Генератор ПУРГА-5, шт.                                                                 2  

Генератор вогнегасного  аерозолю, шт.                                         3  

Гідроелеватор Г-600, шт. 1  

Головки з’єднувальні  ГП 70x50                                                    3  

Головки з’єднувальні  ГП 80x50                                                    3  

Головки з’єднувальні  ГП 80x70                                                    3  
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Колонка КП, шт.                                                                              1  

Разветвление РТ 70, шт.                                                                  1  

Розгалуження РТ 80, шт.                                                                 1  

Рукав напірний із з’єднувальною арматурою DN 51, 20 м          6  

Рукав напірний із з’єднувальною арматурою DN 77, 4 м            2  

Рукав напірний із з’єднувальною арматурою DN 77, 20 м         10  

Рукав КЩ- 1-32-3 довжиною 20 м, шт.                                             1  

Рукав всмоктуючий В-1-125 довжиною 4 м, шт.                             2  

Рукав напірно- всмоктуючий В-2-75-10 довжиною 4 м, шт.          2  

Ствол ручний комбінований низього тиску 

з регульованою витратою 115*230* 360*475 л/хв.                          4  

Ствол ручний комбінований низього тиску 

з регульованою витратою 360*475*550*750 л/ хв.                          2  

Ствол лафетний переносний витратою 3000 л/мин при 8 бар.       1  

Драбина трьох колінна ЛК-3, шт.                                                      1  

Драбина штурмовка, шт.                                                                     1  

Драбина палка, шт.                                                                              1  

Пожежно-технічне озброєння та аварійно-рятувальний інструмент закріплений 

у відсіках пожежного автомобіля по системі Multimount-system, що забезпечує 

оптимальне розміщення, а також безпечне транспортування усього обладнання. При 

використанні даної системи увесь необхідний набір ПТО и АРО компактно, 

доступно и надійно закріплений у бокових відсіках за допомогою спеціального 

кріплення.   

 

Пожежна автодрабина 

 

Марка MERCEDES-BENZ  

Модель F20127 - Metz L39 - Fire truck - turntable ladder  

 

http://pozhavto.ru/node/59
http://autoline.by/s/kommunalnaya-tehnika-pozharnaya-avtolestnica-MERCEDES-BENZ--c14tk2495tm2675.html
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Рис. 4.2. Зовнішній вигляд автодрабини F20127 - Metz L39 

Тактико-технічні характеристики: 

Базовий автомобіль: Mercedes 1833 AXOR  

Висота підйому 39.9 м  

Повна маса 20500 кг  

Максимальне навантаження корзини: 270 кг 

Пожежна автодрабина, комплектується рятувальним ліфтом. Модернізований 

ліфт вміщує 3-х чоловік і має вантажопідйомність 300 кг, він може працювати при 

куті підйому сходи від 40
о
 до 75. Підіймається зі швидкістю 1,4 м/с. Ліфт має 

характерну подовжену форму завдяки чому в крайньому верхньому положенні 

поручні ліфта виявляються біля огорожі люльки, що полегшує перехід з люльки в 

ліфт і прискорює рятувальні роботи. Висувні напрямні дозволяють ліфта опускатися 

на рівень землі, хоча традиційно для Metz ліфт опускається до початку нижнього 

коліна і люди виходять з нього через відкидний бічній трап на платформу 

автодрабини 
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Рис. 4.3. Зовнішній вигляд рятувального ліфта. 
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5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ.  

 

При проведенні бойових дій пожежними підрозділами з моменту отримання 

повідомлення про пожежу до повернення в пожежну частину після ліквідації 

пожежі, необхідно суворо дотримуватися правил безпеки праці. 

Збір та виїзд по тривозі чергових підрозділів повинен виконуватися чітко та 

швидко. При слідуванні в гараж за сигналом “Тривога”, особовому складу 

забороняється кидати на шляхах руху одяг, зупинятися в проходах та створювати 

інші перешкоди на шляху руху, а при використанні спускових стовпів пожежники 

зобов’язані витримувати відповідний інтервал. 

Посадка особового складу в пожежний автомобіль вважається закінченою 

лише тоді, коли особовий склад бойового розрахунку зайняв свої місця в автомобілі 

та зачинив двері кабіні бойового розрахунку. Забороняється подавати команду на 

початок руху автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

При слідуванні на пожежу водій зобов’язаний суворо дотримуватися 

встановлених правил дорожнього руху. 

В нічний час стоянка пожежного автомобіля повинна позначатися приборами 

освітлення, а також вмикатися аварійна світлова сигналізація. 

При проведенні розвідки пожежі без засобів захисту органів дихання 

призначається група розвідки з двох чоловік, а при роботі в протигазах – не менше 

ніж з трьох. Старшим групи призначається найбільш підготовлений командир. При 

проведенні розвідки пожежі група розвідки зобов’язана: 

- відкривати двері обережно, захищаючись від можливого викиду полум’я та 

розпечених газів; 

- по ходу руху слідкувати за поведінкою будівельних конструкцій, 

можливістю швидкого розповсюдження вогню та доповідати свої 

спостереження старшому групи; 

- пересуватися, як правило, вздовж капітальних стін та стін з отворами. 

При рятуванні людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов’язаний 
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визначити порядок та засоби рятування людей в залежності від обстановки та стану 

людей, яким необхідно надати допомогу. Роботи по рятуванню виконують швидко, 

але обережно, щоб не вчинити ушкодження людям, яких рятують. 

Забороняється використовувати для рятування мокрі, або мотузки, які мають 

велику зволоженість та мотузки, що не знаходяться у бойовому розрахунку. 

Перед тим, як віддавати наказ на бойове розгортання, керівник гасіння пожежі 

зобов’язаний: 

- визначити та вказати особовому складу найбільш безпечні та найкоротші 

шляхи прокладення рукавних ліній; 

- впевнитися та постійно слідкувати за виконанням заходів по безпеці 

проведення робіт при розгортанні на транспортних магістралях, 

встановлювати автомобілі та обладнання так, щоб вони не ускладнювали 

розстановку сил та засобів, їх зосередження на бойових дільницях та, по 

можливості не перешкоджати нормальному дорожньому руху. При 

необхідності вжити заходи щодо зупинки транспорту; 

- встановити єдині сигнали для швидкого оповіщення людей про небезпеку 

та оповістити про них весь особовий склад, що працює на пожежі. При 

явній загрозі руйнування конструкцій негайно вивести особовий склад в 

безпечне місце. 

При проведенні бойового розгортання забороняється: 

- приступати до його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодці пожежних гідрантів відкритим вогнем; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при 

підйомі на висоту та роботі на висоті; 

- переносити інструмент, звернений робочими поверхнями по ходу руху, а 

поперечні пилки та ножівки – без захисних чохлів; 

- подавати воду в незакріплені пожежні рукава, до виходу ствольщиків на 

позиції чи підйому на висоту. 

На пожежі в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежних 

підрозділів повинен працювати в протигазах з дотриманням вимог безпеки, 
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встановлених настановою по ГДЗС. 

Не допускається використання для робіт безпосередньо у зоні пожежі (на 

позиціях ствольщиків) та в задимлених приміщеннях членів добровільних пожежних 

дружин. 

При гасінні пожежі кожний працюючий зобов’язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій , та у випадку небезпеки – негайно 

повідомити всіх працюючих на небезпечних дільницях та керівника гасіння пожежі. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні засоби, що виключають 

можливість падіння працюючих, при цьому: 

- для роботи зі стволом на висоті залучаються не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на обледенілих покрівлях та 

на дільницях перекриття з ознаками горіння. 

Особовий склад пожежних підрозділів при роботі на пожежі зобов’язаний 

постійно слідкувати за з’явленням провисаючих (обірваних, обгорівших) 

електричних проводів в місцях роботи ствольщиків, при розборі конструкцій 

будівлі, установці драбин та прокладці рукавних ліній, та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно попереджувати осіб, що працюють в 

небезпечній зоні. Поки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, слід 

вважати їх під напругою та приймати відповідні заходи безпеки. Відключення 

електропроводів шляхом різки допускається при фазній напрузі в мережі не вище 

220 В і тільки тоді, коли іншими засобами неможливо знеструмити мережу. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду або припиняти її подачу, а також залишати без нагляду 

автомобілі та працюючі насоси. 

Під час гасіння пожежі при низьких температурах необхідно вжити заходів по 

запобіганню переохолодження та обморожування працюючих. На затяжній пожежі 

при низьких температурах, керівник гасіння пожежі зобов’язаний забезпечити 

регулярну зміну та відпочинок особового складу в теплих приміщеннях. 

Організація робіт по вскриттю та розбиранні будівельних конструкцій повинна 
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виконуватися під безпосереднім керівництвом осіб молодшого чи середнього 

начальницького складу на визначених КГП чи начальником бойової дільниці 

ділянках, з конкретною метою, об’ємом та кордонами вскриття, а також із в 

казанням місця складування чи скидання конструкцій. При проведенні робіт уважно 

слідкувати за поведінкою несучих конструкцій, не допускати їх послаблення. 

Керівник гасіння пожежі може допускати відступ від встановлених вимог тільки 

в тому випадку, коли їх виконання не дозволяє надати допомогу людям, що 

опинилися в небезпеці 
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Висновок 

 

У результаті аналізу пожежної небезпеки будівлі готелю встановлено, що 

основна пожежна небезпека обумовлюється наявністю великої кількості горючих 

матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів поширення пожежі. 

Проаналізовано можливі шляхи поширення пожежі. Продукти горіння і 

полум'я в будівлі можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі через дверні 

прорізи, ліфтові шахти, сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації. 

Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання шляхів евакуації горючими 

матеріалами, що не відносяться  до відповідної групи горючості, групи поширення 

полум'я, димоутворення та використання таких матеріалів у будівлі.  

Виконано робота з перевірки об'ємно-планувальних рішень, евакуаційних 

шляхів і виходів, протидимного захисту, відповідності утримання систем вентиляції 

і системи протипожежного водопостачання та пожежної сигналізації будинку 

готелю. 

Було виявлено ряд відступів від протипожежних вимог нормативних актів з 

питань пожежної безпеки, що відбиті в приписі. 

У роботі також запропоновані заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

будівлі при експлуатації. Зокрема запропоновані схема проведення навчання з 

питань пожежної безпеки, схема дій співробітників при пожежі. 

Зроблено розрахунок сил і засобів для гасіння імовірної пожежі та 

розроблений план пожежогасіння. Розглянуті в комплексі питання екології і безпеки 

життєдіяльності. 
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