
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ  

    

Пожежної безпеки 
(назва факультету )  

  

Пожежної профілактики в населених пунктах    
(повна назва кафедри )  

     
        
  

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
освітнього ступеня бакалавра 

  

НА ТЕМУ: Забезпечення пожежної безпеки навчально-виховного комплексу   

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-гімназія» смт. Стара Вижівка 

Волинської області  

  

  

   

  

  

 Виконав:  здобувач вищої освіти___ 

групи ПБ-16-442________________  
(група) 

 261 «Пожежна безпека»__________ 
(, спеціальність) 

Пожежна безпека_________________  
(освітньо-професійниа програма) 

Олександр БЕГАЛЬ_______________  
(Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

Керівник  Ігор ФЕДЮК.  
(Ім’я та ПРІЗВИЩЕ)  

 

Рецензент Андрій ЧЕРНУХА  
(Ім’я та ПРІЗВИЩЕ)  

  

  

  

   

  

  

Харків – 2020 

  



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

  

Факультет пожежної безпеки 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 

   

Освітній ступінь Бакалавр 

Спеціальність 261 «Пожежна безпека» 

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Начальник кафедри ППНП   

д.т.н., професор,   

Ігор ЧУБ    

“____” _________________20___року  

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ 

ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

_________________Бегалю Олександру Анатолійовичу_____________________  
  

1. Тема роботи: Забезпечення пожежної безпеки навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-гімназія» смт. Стара Вижівка 

Волинської області  

  

керівник роботи  викладач кафедри ППНП Федюк Ігор Богданович                         
  ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)  
  

затверджені наказом університету від   “   ”               2020 року №  2. 

Строк подання курсантом (студентом, слухачем) роботи 25.05.2020р.  

3. Вихідні дані до роботи ___________________________________________  

__  нормативні документи____________________________________________ 
__план пожежогасіння______________________________________________  

__наглядова справа_________________________________________________  

  

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)    Вступ  

_Аналіз пожежної небезпеки об’єкта__________________________________  

_ Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта_______  

_ Організація пожежогасіння на об’єкті________________________________  

_Охорона праці_____________________________________________________  

_Висновки_________________________________________________________  

_Література_______________________________________________________  

_Додатки_________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових  

креслень)  



 

__Ситуаційний план________________________________________________  

План евакуації з 1-го поверху ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Стара Вижівка Волинської 

області    

План евакуації з 2-го поверху   

 _Схема розстановки сил та засобів__________________________________  

 _______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

6. Консультанти розділів роботи  

Розділ  

  

Прізвище, ініціали та посада 

консультанта  

Підпис, дата  

завдання  завдання  

    видав  прийняв  

Аналіз пожежної      

небезпеки об’єкта  

  

Федюк Ігор Богданович  

    

Профілактичні заходи     

щодо забезпечення 

пожежної безпеки на 

об’єкті  

Федюк Ігор Богданович  

    

  

7. Дата видачі завдання_12.02.2020р.  

                                                  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

  

№  
  Строк    

 Назва етапів дипломної роботи         виконання  Примітка  

з/п  

  

  

  

етапів роботи    

  

   1  Аналіз пожежної небезпеки об’єкта  17.02.2020    

   2  

Профілактичні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки на об’єкті  01.03.2020    

   3  Організація пожежогасіння на об’єкті  12.04.2020    

   4  Охорона праці  25.04.2020    

   5  Виконання графічної частини  15.05.2020    

        

           

        

        

  

Курсант                                    ______             Олександр Бегаль                 

 Керівник роботи                     ______              Ігор ФЕДЮК  



 

ЗМІСТ  

Вступ                                                                                                                                6  

Розділ І Оперативно-тактична характеристика навчально-виховного комплексу  

«ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія» смт. Стара Вижівка                                                   13  

1.1 Загальна характристика                                                                                         13  

1.2 Пожежна навантага                                                                                                13  

1.3 Системи забезпечення пожежної безпеки                                                           13  

  

1.4 Характеристики інженерного обладнання                                                          13  

  

1.5 Протипожежне водопостачання                                                                           14  

  

1.6 Шляхи евакуації                                                                                                     14  
  

РОЗДІЛ 2. Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу                          16  

  

2.1. Аналіз пожежонебезпечних властивостей речовин, що обертаються в техно- 

логічному процесі                                                                                                        16  
  

2.2. Аналіз можливості утворення джерел запалювання                                         17  

  

2.3. Оцінка можливості поширення полум’я                                                            20  
  

РОЗДІЛ 3. Аналіз системи забезпечення пожежної безпеки                                  21  

  

3.1. Аналіз системи запобігання пожежі                                                                   21  

  

3.2. Оцінка системи протипожежного захисту                                                         22  

  

3.3. Аналіз системи організаційно технічних заходів                                             27  

  

3.4. Методика проведення планових та позапланових перевірок об’єкту            38  

РОЗДІЛ 4. Розробка заходів щодо удосконалення протипожежного захисту  

об’єкту                                                                                                                          44  
  

РОЗДІЛ 5. Розрахунок сил і засобів на гасіння можливої пожежі                        51  

          

НУЦЗУ.4.2016.02.ППНП.РПЗ            

Зм  Лист  № докум.  Підп.  Дата  
Розробив  БЕГАЛЬ 

Олександр  
    Літ.  Лист  Листів  



 

Перевірив  ФЕДЮК Ігор      Забезпечення пожежної 

навчально-виховного комплексу  

«ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Стара  

Вижівка»Волинської області  

 

 

Д    

4    

        

ПБ-16-442  Н. контр        

Затвердив   ЧУБ      

  



 

5.1 Визначення геометричних параметрів пожежі                                                 51 

РОЗДІЛ 6 Вимоги безпеки праці                                                                               56  

  

6.1. Безпека праці під час проведення розвідки пожежі                                        56  

  

6.2 Безпека праці під час оперативного розгортання                                             57  
  

ВИСНОВОК                                                                                                                 58  

  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                             59  
  

ДОДАТКИ                                                                                                                     62   
  

  

          

НУЦЗУ.ППНП.РПЗ  

Лист  

  

          



 

Зм  Лис  № докум.  Підп.  Дата  5  

  
  

ВСТУП  

         За результатами проведеного моніторингу стану з пожежами у 2019 році 

виявлено тенденції, що вказують на збільшення кількості пожеж та матеріальних 

втрат від них, травмованих на пожежах людей і зменшення кількості загиблих 

унаслідок пожеж людей порівняно з 2018 роком  
  

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж  

           Таблиця 1 - Статистичні показники стану з пожежами в Україні  

№  

з/ 

п  

  

Назва показників  

  

2019рік  

  

2018рік  

Тенденція 

по країні,  

+/-, в%  

% від 

загаль- 

ної 

кількості  

 

                                           Загальні дані про п ожежі    

1   Кількість пожеж (од.)   95915   78602   22,0   -   

2   Збитки прямі, тис. грн   2223326   2193980   1,3   -   

3   Збитки побічні, тис. грн   8399011   6004032   39,9   -   

4   Загинуло людей унаслідок 

пожеж   

1902   1967   -3,3   -   

–   у т.ч. дітей та підлітків до 

18 років   

58   55   5,5   3,0   

5   Загинуло людей унаслідок 

пожеж у містах   

892   893   -0,1   46,9   

6   Загинуло людей унаслідок 

пожеж у селах   

1010   1074   -6,0   53,1   

7   Травмовано людей на 

пожежах   

1519   1516   0,2   -   

–   у т.ч. дітей та підлітків до 

18 років   

135   122   10,7   8,9   

–   у т.ч. в містах   995   1028   -3,2   65,5   

8   Знищено, пошкоджено 

будівель і споруд (од.)   

25892   25376   2,0   -   

9   Знищено, пошкоджено тех- 

ніки (од.)   

4883   4665   4,7   -   



 

10   Загинуло людей унаслідок 

пожеж,   

на 100 тис. населення   

4,5   4,7   -4,3   -   
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11   Кількість пожеж на 10 тис.  

населення   

22,9   18,6   23,1   -    

12   Збитки прямі на 10 тис. 

населення, тис. грн   

529,9   519,6   2,0     

13   Кількість пожеж у містах   51997   47052   10,5   54,2   

14   Кількість пожеж у селах   43893   31530   39,2   45,8   

15   Кількість пожеж на 

об’єктах, на яких 

здійснюється державний 

нагляд (контроль)   

2495   2667   -6,4   2,6   

–   у т.ч. на підприємствах, в 

організаціях, закладах   

2459   2577   -4,6   2,6   

Об’єкти поже ж   

1   Будівлі виробничого 

призначення   

588   632   -7,0   0,6   

2   Будівлі об’єктів торгівлі та 

харчування   

798   908   -12,1   0,8   

3   Соціально-культурні, 

громадські та 

адміністративні споруди   

561   547   2,6   0,6   

4   Будівлі та споруди 

сільськогосподарського 

призначення   

91   138   -34,1   0,1   

5   Будинки та споруди 

житлового призначення   

30582   31674   -3,4   31,9   

–   у т.ч. житлові будинки   16350   17498   -6,6   17,0   

6   Природні екосистеми   1494   1055   41,6   1,6   

7   Відкриті території   54774   36107   51,7   57,1   

8   Транспортні засоби   4451   4345   2,4   4,6   

9   Інші об’єкти   2576   3196   -19,4   2,7   

                                      Причини виникнення пожеж    

1   Підпал   3044   2994   1,7   3,2   



 

2   Несправність виробничого 

обладнання   

169   170   -0,6   0,2   

3   Порушення правил ПБ при 

влаштуванні та 

експлуатації 

електроустановок   

11075   11571   -4,3   11,5   

4   Порушення правил ПБ при 

влаштуванні та 

експлуатації печей, ТГ 

агрегатів та установок   

4869   5911   -17,6   5,1   

5   Необережне поводження з 

вогнем   

70061   52017   34,7   73,0   
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6   Пустощі дітей з вогнем   597   609   -2,0   0,6   

вала 

ій,  

7   Порушення технології 

виробництва та правил 

експлуатації транспортних 

засобів   

2454   2390   2,7   2,6   

8   Інші причини   3646   2940   24,0   3,8   



 

               

        У середньому по Україні кожна третя пожежа знищувала або пошкоджу 

бу динок чи споруду. У Волинській, Житомирській, Миколаївській, 

Рівненськ Су мській, Хмельницькій та Черкаській областях це відбувалося 

на кожній др по жежі.   

Зр остання кількості знищених та пошкоджених будинків і споруд 

зареєстров в Одеській (49,9 %), Закарпатській (29,8 %), Тернопільській 

(27,6 %), Житоми рській (20,4 %), Київській (19,4 %), Волинській (13,4 %), 

Черкаській (12,0 Іва но-Франківській (10,9 %), Сумській (9,5 %), 

Херсонській (7,8 %) областях м. Києві (10,5 %).   

Ко жною 19 пожежею знищувалась або пошкоджувалась одиниця техніки. 

На ча стіше це відбувалося у Рівненській, Чернівецькій (кожна 8), 

Хмельницькій Че ркаській (10), Волинській, Сумській (11) областях та м. 

Києві (11).   

Зростання кількості знищеної та пошкодженої техніки зареєстровано в  

Од еській (97,0 %), Черкаській (40,9 %), Миколаївській (36,1 %), 

Тернопільсь 

(32 ,1 %), Вінницькій (28,7 %), Кіровоградській (27,1 %), Київській (25,7 

%), Че рнівецькій (18,6 %), Житомирській (10,1 %), Рівненській (4,4 %), 

Херсонсь (1, 4 %) та Сумській (0,7 %) областях.   

Упродовж минулого року збільшення кількості пожеж відбулося, 

насам ре д, за рахунок пожеж на відкритих територіях та природних 

екосистемах (+ %)  держави, а також на соціально-культурних, громадських 

та адміністратив об’ єктах (+2,6 %) і транспортних засобах (+2,4 %).  

   З а 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. Порівняно 

з 20 18 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 22,0 

%. К кіс ть людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, 

травмованих н по жежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж 

збільшились на 1,3 %, по бічні – на 39,9 %; на 2,0% більше знищено та 

пошкоджено будівель і спору на 4,7 % більше знищено та пошкоджено 

техніки, у 2,1 рази більше загинуло сві йських тварин, на 21,2 % більше 

знищено тонн кормів, на 44,5% більше зн ще но гектарів хліба на корені та 

у валках, на 17,2% менше загинуло свійськи пт ахів. Матеріальні втрати від 

пожеж склали 10 млрд 622 млн 337 тис. грн (із пр ямі збитки становлять 2 

млрд 223 млн 326 тис. грн, а побічні – 8 млрд 399 11 тис. грн).   

угій 

ано  

%), та  

й- 

(9),  

кій  

кій  

пе51,4  

них  

ільа 

д,  

и- 

х  

 них 

млн  
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На пожежах виявлено тіла 1 897 загиблих людей, у тому числі 52 дитей. Загинуло 

внаслідок пожеж 1 902 людини, у тому числі 58 дітей; 1 519 людей отримали 

травми, з них 135 дітей.   

      Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262 

пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. Кожною 

пожежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень.   

За період, що аналізується, на пожежах було врятовано 1 914 людей, у тому числі 

228 дітей; матеріальних цінностей на суму близько 5 млрд 332 млн грн. Крім того, 

під час ліквідації пожеж врятовано 26 403 будівлі і споруди, 1 998 одиниць 

транспортних засобів, 3 058 голів худоби, 1 189 свійських птахів, 3 952 га хліба на 

корені та 639 га хліба у валках, 1 718 тонн кормів.   
    

За 2019 рік караулом 16 ДПРЧ здійснено 286 виїздів по тривозі. З метою 

підвищення професійного рівня з особовим складом із загальної кількості виїздів 

по тривозі на заняття з пожежної тактики та рішення практичних занять здійснено 

14 виїздів, що складає 4,31% ( у порівнянні з 2018 роком зменшилось на 36,6%). На 

тактично-спеціальні навчання підрозділом здійснено 13 виїздів, що складає 4%( у 

2018 було 4 виїздів збільшилось на 225%).  

З 286 пожеж, що сталися за даний період, 174 було ліквідовано силами 

одного караулу, що склало 84,4% (у 2018 році було 132 пожеж збільшилось на 

31,8%). 12 пожеж було ліквідовано до прибуття пожежних підрозділів в минулому 

році 20 пожеж).  

Первинними засобами пожежогасіння було ліквідовано 28 пожеж, що 

складає 13,5%, в порівнянні з 2018 роком зменьшилось на 46,1%.  

Першим стволом від ємності автоцистерни було ліквідовано 114 пожеж, що склало 

55,3%, (у 2018 році було 61- збільшилось на 86,8%).  

За звітний період на пожежах в районі виїзду частини загинуло 0 чоловік, а  

за минулий період 3 чоловіка, що свідчить про зменшення на 100%.  

Травмовано 6 чоловік, а в 2018 році було 3 людини.  

Тому велике значення має забезпечення пожежної безпеки на об’єктах 

різного призначення. Забезпечення пожежної безпеки є досить складним 

соціально- 
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економічним завданням, спрямованим на запобігання пожежам в усіх сферах 

діяльності людини та ліквідації пожеж у випадку їх виникнення з мінімізацією 

наслідків. Впровадження нових технологій, розвиток економіки постійно 

становлять  

нові проблеми перед системою забезпечення пожежної безпеки.  

Старовижівський район розташований у північно-західній частині 

Волинської області. Межує з Ратнівським, Камінь- 

Каширським, Ковельським, Турійським, Любомльським та Шацьким районами.  

Площа району становить 1120,9 км². До складу адміністративного району входять  

46 сіл та селище міського типу Стара Вижівка. Перша писемна згадка про селище 

Вишега, вона ж Вижва, датується 1099 року.  Рельєф району рівнинний з нахилом в 

північному напрямку. Територія району заліснена більш як на 32,5 відсотка, площі 

лісів займають 38,0 тисячі гектарів, сільськогосподарських угідь — 57,0 тисячі 

гектарів, в тому числі 28,0 тисячі гектарів — площа ріллі. Територію району 

проходить залізниця Ковель — Брест і міжнародний автошлях, є 388 км 

автомобільних шляхів, у тому числі з твердим покриттям 172 км.  

В освіті: 1 ліцей, 1 гімназія, 11 шкіл I—III ступенів та 23 школи І-ІІ ступеня,  

дитяча юнацька спортивна школа, , 17 дошкільних освітніх установ; У медицині: 

Старовижівська міська лікарня, міська поліклініка, 1 оздоровчий дитячий табор. У 

культурі: 1 музична школа, 1 музей, 1 бібліотека,  Будинок культури, функціонує 1 

спортивни1 та тренажерний зал, безліч футбольних полів. Згідно Конституції 

України, Кодексу Цивільного Захисту України забезпечення пожежної безпеки 

являється невід’ємною частиною державної діяльності з охорони життя і здоров’я 

людей, національного братства, навколишнього природного середовища.  

Автотранспорт та сільськогосподарський транспорт має широке застосування 

в господарчій діяльності України.   

Технічне обслуговування та зберігання транспорту пов’язане з заходами по 

протипожежній безпеці та потребує посиленого профілактичного спостереження.   
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При виникненні пожежі та несвоєчасному прийнятті заходів гасіння полум’я 

може швидко розповсюджуватися по транспортним засобам, які знаходяться в 

гаражі, і по конструкціям останнього, що загоряються.  

Несвоєчасне виявлення пожежі, то запізніле застосування засобів гасіння 

призводить до швидкого розповсюдження полум’я та неможливості виводу 

транспорту з приміщення.   

Тому ретельне виконування протипожежних заходів при будівництві та всіх 

правил протипожежного режиму є основою безпеки експлуатування гаражів і 

автомобільних господарств.  

Протипожежні заходи, перш за все повинні бути налаштовані на 

попередження виникнення пожежі, створенню умов, що попереджують поширення 

полум’я і сприяють успішній локалізації і успішному гасінню пожежі, своєчасній 

евакуації людей, та матеріальних цінностей.  

Важливе значення має правильний вибір пожежогасіння та забезпечення ними 

підприємств, вміння робочих користуватися засобами пожежогасіння, а також їх 

утримання в постійній оперативній готовності.  

В теперішній час пожежі у школах, коледжах, вищих навчальних закладах, 

культурно-видовищних та дозвілевих закладах, є великою проблемою і потрібно 

цьому більше приділяти уваги. У 2019 році порівняно з 2018 роком, збільшення 

кількості пожеж та загиблих унаслідок пожеж людей зареєстровано тільки у 

будівлях та спорудах соціально-культурного, громадського та адміністративного 

призначення. Кількість пожеж збільшилась на 2,6 %, а кількість загиблих унаслідок 

пожеж людей збільшилась у 5,5 рази, кількість травмованих – у 2,5 рази.  

Наглядним прикладом є пожежа у Одеському коледжі економіки, права і 

готельно-ресторанного бізнесу яка сталася 4 грудня 2019 року о 10 год 12 хв 

внаслідок короткого замикання електромережі сталася маштабна пожежа. На 

момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу, на третьому поверсі 

спостерігалось щільне задимлення та горіння. Одразу ж було оголошено 

підвищений  
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ранг пожежі. Ситуація ускладнювалась швидким поширення вогню по горючому 

внутрішньому оздобленню наявністю великої кількості людей (у коледжі 

перебувало понад 400 осіб), невчасною евакуацією учнів персоналом коледжу, а 

також постійним руйнуванням елементів будівлі. Крім того, проведенню 

оперативного розгортання техніки для рятування людей і гасіння пожежі заважала 

значна кількість припаркованих автомобілів.  

Під час пожежі пожежно-рятувальними підрозділами за допомогою ручних 

пожежних драбин, автодрабин та колінчастих підіймачів було врятовано 40 людей, 

які опинилися відрізаними вогнем та димом від шляхів евакуації. Також, було 

проведено евакуацію решти людей по внутрішнім сходовим клітинам. О 14 год 18 

хв 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4000 м2. Остаточно пожежу було 

ліквідовано о 4 год 09 хв 12 грудня 2019 року, а роботи з ліквідації її  наслідків 

завершилися о 08 год 00 хв 14 грудня.  

Унаслідок пожежі загинули 16 людей, з них 4 дітей віком 16 років та 

рятувальник, отримали травми 28 людей, з них 14 дітей та 6 чоловік особового 

складу пожежно-рятувальних підрозділів.  
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РОЗДІЛ 1. Оперативно-тактична характеристика навчально-виховного 
комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія» смт. Стара Вижівка  

                                     1.1 Загальна характеристика  

Будівля НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-гімназія» розташована на 

території площею 2 га, яку огороджено залізним парканом, та має 2 під’їзди 

шириною не менше 4 м. до будівлі один з вул. Вишнева (може бути закритий)  і з 

ринкової площі, що відповідає ДБН В. 2.2.-3-2019 Будинки і споруди навчальних 

закладів.   

Характеристика будівлі:  

Будівля 2 поверхова, П-подібної форми, ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром 

82 м Х 45 м, загальною площею в плані – 3690 кв. м. Будівля з підвалом та горищем. 

Висота будинку на рівні перекриття 7 м. У будівлі розміщено кабінети та навчальні 

класи. Розташування та площа основних приміщень вказано на поверхових планах 

будівлі.   

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі 

в більшості приміщень з негорючих матеріалів.  

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит.  

Дах –горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища з дерева. 

Покрівля з азбоцементного шиферу по шару руберойду.   

У будівлі чотири сходових клітини, які з’єднують 1 та 2 поверхи Вихід на 

горище можливий з усіх сходових клітини через люк.   
  

1.2 Пожежна навантага  

Оргтехніка, меблі, папір, конструктивні елементи приміщень.   

  

НХР, ВР, РР та інших небезпечних речовин в будівлі не  зберігається.   
  

1.3 Системи забезпечення пожежної безпеки  

Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 7 шт., що відповідать нормам 

згідно наказу МВС від  15.01.2018  № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та 

типових норм належності вогнегасників» Пожежна сигналізація та автоматичні 

системи пожежогасіння відсутні.  

1.4 Характеристики інженерного обладнання  

Освітлювально-силову мережу напругою 220 В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, який 

розташований в на першому поверсі в приміщенні електрощитової (див. схему 2). 

Аварійне електропостачання відсутнє.  

Опалення водяне від газової котельні розташованої на території ЦРЛ.  
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Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. У приміщеннях їдальні 

встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце відключення якої знаходиться 

біля входу в їдальню (див. схему). Повітроводи примусової вентиляції виконано з 

металевого листа, вентилятори розташовано ззовні.  
  

1.5. Прогнозування розвитку пожежі   

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі та 

оздоблення приміщень, а також через високотемпературні конвективні потоки 

можливе виникнення розповсюдження вогню крізь дверні прорізи. В умовах 

швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будівлі 

організація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням.  

1.6. Водопостачання   

Внутрішнє протипожежне водопостачання в будівлі гімназії не 

передбабається, а в навчально-виробничому цеху передбачається.   

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від:  

- двох пожежних водойм об’ємом по 60 м. куб. кожна на відстані 20 м. від будівлі 

школи,   

- від двох пожежних водойм на території ЦРЛ об’ємом 50 та 20 м. куб. на відстані 

140 м. від будівлі школи,   

- від водонапірної вежі на території ЦРЛ (обладнаної напівгайкою Ø 51 мм) 

об’ємом 15 м. куб. на відстані 180 м. від будівлі школи,  

- від ПГ-14 встановленого на тупиковій водопровідній мережі Ø 100 мм. на 

території СЕС, відстань до будівлі школи  250 м., робочий тиск у мережі 2-3 атм.  

1.7 Шляхи евакуації  

Чисельність працюючих - у робочий час в будівлі може знаходитися до 1100 

осіб (учні, вчителі та обслуговуючий персонал). У нічний час знаходиться 1 чоловік 

(сторож).   

Відомості про шляхи евакуювання: з 1-го поверху є 7 виходів, які ведуть 

безпосередньо на вулицю. З 2 поверху евакуацію проводити по чотирьом сходовим 

кліткам.  

У будівлі чотири сходових клітини, які з’єднують  1 та 2 поверхи. Вихід на 

горище можливий з усіх сходової клітини через люки. Освітлення сходових клітин 

природне та штучне електричне. Планування поверхів коридорного типу, тому 

ймовірність задимлення сходових клітин при пожежі досить висока.  

При пожежі в актовому залі розповсюдження диму відбуватиметься по 

сходових клітинах, вентиляційних комунікаціях у правій частині будівлі, тому 

евакуацію людей, в першу чергу, необхідно здійснювати по 2 сходових клітинах, 

розташованій у лівій частині будинку. Необхідну кількість сил для проведення 

евакуації встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежі.  

Характеристика запасних шляхів евакуації та рятування.  

Лист  



 

          НУЦЗУ.ППНП.РПЗ    

          14  
Зм  Лис  № докум.  Підп.  Дата  

Як запасні шляхи евакуювання можна використовувати висувні драбини 

приставлені до віконних прорізів.  

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин можливе на твердому 

покритті з фасадної сторони будівлі.  

Димовидалення зі сходових клітин можливе за рахунок відкриття віконних 

прорізів вище рівня пожежі, а також за допомогою причіпного або переносних 

димовсмоктувачів, які використовуються для нагнітання повітря в сходові клітини.  
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РОЗДІЛ 2. Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу 
виробничій майстерні навчального корпусу  

  

2.1. Аналіз пожежонебезпечних властивостей речовин, що обертаються в 

технологічному процесі  

Для того, щоб зробити оцінку пожежонебезпеки речовин та матеріалів 

необхідно знати характеристику вказаних речовин.   

Характерними причинами виникнення пожежі і загоряння в авторемонтних 

майстернях є причини зв’язані з виробничими електроустановками, а також 

розрядами статичної і атмосферної електрики. Значна частина пожеж виникає 

внаслідок людського фактору. Не всі робітники знають пожежонебезпечні 

властивості речовин, що обертаються в процесі виробництва.  

Для аналізу пожежонебезпечних властивостей речовин у нашому випадку 

необхідно розглянути окремо кожну:  

- бензин представляє собою складну суміш легких вуглеводів з температурою 

спалаху -35 С, що відноситься до легкозаймистих речовин;  

- дизельне паливо – горюча рідина з температурою спалаху – 110 С;  

- гас – легкозаймиста речовина з температурою спалаху 4 – 28 С;  

- сірчана кислота – негорюча пожежонебезпечна рідина. Вона не горить, але 

при взаємодії з водою виділяються пари водню, які стають 

вибухопожежонебезпечними;  

- масло автомобільне – горюча в’язка рідина, з температурою спалаху 167 С.  

  

На даному об'єкті аварій не було  
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2.2. Аналіз можливості утворення джерел запалювання  

Аналіз аварій на аналогічних об'єктах дозволяє виділити найбільш поширені 

причини, здатні привести до виникнення і розвитку аварій:  

1 - група - штатні ситуації: припинення подачі електроенергії;  

2 - група - випадкові неконтрольовані події: зовнішні впливи у вигляді 

стихійних лих (бурі, зливи, висока температура, землетрусу), диверсії, саботаж і 

терористичні акти, падіння літальних апаратів;  

3 - група - небезпечні відхилення рідко контрольованих параметрів стану 

насосів, запірної арматури та обладнання - механічний і корозійний знос матеріалу 

обладнання, втома металу і т.п .;  

4 - група - події, що призводять до порушення нормального технологічного 

процесу і виходу параметрів за їх критичні значення.  

Реалізація подій, що відносяться до будь-якої з цих груп, в залежності від 

конкретних обставин і дій (чи бездіяльності) персоналу, може привести до 

руйнування обладнання чи сполучних комунікацій і аварійного викиду 

технологічних середовищ.  

Специфічних небезпек, відмінних від небезпек в режимі ведення 

технологічного процесу при пуску, зупинці, а також при проведенні ремонтних 

робіт, не виявлено.  

Для причин, що відносяться до небезпек 3 і 4 груп (специфічні експлуатаційні 

небезпеки), проводиться кількісна оцінка ймовірності реалізації небезпечних подій 

і достатності, передбачених проектом, технічних і організаційних рішень, 

спрямованих на попередження, виявлення та зниження наслідків небезпечних 

подій, для причин 1 і 2 груп небезпек - якісна оцінка.  



 

Наслідки аварій носять найрізноманітніший характер і можуть 

супроводжуватися людськими жертвами.  
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Небезпеки, пов'язані з зовнішніми впливами  

Оцінка ймовірності розвитку великих аварій за «зовнішні причини» на 

даному етапі не виконувалася, оскільки вона визначається або заходами 

організаційного та соціального характеру, обов'язками служб безпеки підприємства 

(терористичні акти, саботаж), або непередбачуваністю подій (природні явища), 

оцінити які в даний час не уявляється можливим.  

Специфічні експлуатаційні небезпеки  

В результаті аналізу фізико-хімічних властивостей речовин, що обертаються 

у виробничому цеху, умов ведення виробничих операцій і вивчення досвіду аварій 

можна припускати, що основну небезпеку становлять пожежі та / або вибухи.  

Аналіз вибухопожежонебезпечних властивостей продуктів, що зберігаються 

у виробничому цеху, показав, що при температурі навколишнього середовища в 

закритих об'ємах, в той час як горючі рідини (масло) їх не утворюють.  

На утворення вибухонебезпечних концентрацій всередині резервуарів істотно 

впливають пожежна небезпека і фізико-хімічні властивості продуктів, які 

зберігаються, конструкція резервуару, режим експлуатації, а також кліматичні і 

метеорологічні умови. Вибух в автоцистерні призводить до підриву (зриву) даху і 

виникнення горіння на всій поверхні горючої рідини. При цьому горіння 

нафтопродуктів в автоцистерні може супроводжуватися потужним тепловим 

випромінюванням в навколишнє середовище.  

Для випадків, пов'язаних з викидом великої кількості ЛЗР на відкритій 

території, можливе утворення вибухонебезпечного хмари, в якому концентрація 

парів продукту знаходиться всередині області поширення полум'я. Попадання 

вибухонебезпечного хмари всередину приміщень (наприклад, через припливну 

вентиляцію) при дрейфі по території підприємства і при виникненні там джерела 

займання призведе до вибуху (бавовни, спалах) в приміщенні. Теоретично на 

автозаправній станції існує небезпека спалаху. Реалізація подібного роду аварій  

          
НУЦЗУ.ППНП.РПЗ  

Лист  

  



 

          18  
Зм  Лис  № докум.  Підп.  Дата  

можлива при наявності досить великого паровоздушного хмари, яке утворюється в 

результаті випаровування з площі розливу нафтопродукту. При випаровуванні 

протоки хмара утворюється тільки при певних погодних умовах, великої площі 

протоки і тривалому часу його існування, при цьому джерело запалювання повинен 

з'явиться після утворення хмари значного розміру (необхідна затримка 

запалювання).  

Значну небезпеку становлять також і невеликі витоку нафтопродуктів, тому 

що при їх несвоєчасному виявленні та / або неправильних діях при ліквідації можуть 

стати причиною виникнення великої аварії, що супроводжується великими 

викидами небезпечних речовин.  

Найбільш вірогідним видом аварії на автозаправній станції є пожежа. 

Умовами для виникнення пожежі на автозаправній станції є: перелив продукту при 

заповненні резервуара нафтопродуктом, руйнування трубопроводів обв'язки, 

руйнування насосного обладнання, колонки. Розвиток пожежі залежить від місця 

виникнення, розмірів початкового вогнища горіння, наявності засобів 

протипожежного захисту та видалення пожежних підрозділів від автозаправної 

станції АТП.  

При цьому в залежності від ряду факторів, що проявилися в початковій стадії 

(характер руйнування, площа розливу продукту, тепловий режим і т.п.), можливий 

розвиток аварії за принципом «доміно». Тривале тепловий вплив полум'я може 

привести до розриву обладнання, викиду гарячих продуктів і їх парів з подальшим 

утворенням вторинних вогнищ займання.  

Джерело запалювання – це нагріте тіло, або екзотермічний процес, який 

здатний нагріти горючу речовину до певних температур, при яких швидкість 

екзотермічних окислювальних реакцій буде перевищувати тепло відвід в навколи- 

шнє середовище, приведе до виникнення процесу горіння, або вибуху.  

Основними джерелами запалювання можуть бути:   

1. Самозаймання.  
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2. Розряди атмосферної та статичної електрики.  

3. Іскри механічного походження.  

4. Теплові прояви електричної енергії.  

5. Відкритий вогонь та розжарені продукти.  

6. Електрична дуга зварювального апарату.  

Найактуальнішою причиною виникнення пожеж є людська неуважність та  

недосвідченість в процесі ремонту та обслуговуванні різнотипній техніки.  

  

2.3. Оцінка можливості поширення полум’я  

Характерними шляхами розповсюдження пожежі в авторемонтній майстерні 

можуть бути:  

- розлиті горючі рідини;  

- пароповітряні хмари ЛЗР, які утворюються при випаруванні з відк- 

ритої поверхні;  

- ізоляція електричної проводки;  

- обтиральні матеріали (промаслене ганчір’я та ін..).  

  

Висновок: Аналізуючи пожежну небезпеку даного об’єкту доцільно 

відмітити, що найбільшу небезпеку являє собою головний корпус, малярний корпус, 

шиноремонтна дільниця (знаходження горючого матеріалу), майстерня 

(знаходження горючих рідин, обтирального матеріалу, багато джерел запалювання), 

склад ПММ та АЗС. Але, разом з тим, пожежовибухонебезпечна ситуація на об’єкті 

може виникнути при порушенні технологічного процесу виробництва, або при 

недотриманні робочим персоналом правил пожежної небезпеки.  
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РОЗДІЛ 3. Аналіз системи забезпечення пожежної безпеки  

  

3.1. Аналіз системи запобігання пожежі  

Система запобігання пожеж – комплекс організаційних заходів і технологі- 

чних рішень (засобів), направлених на виключення можливості пожеж.  

Запобігання пожежам повинно досягатись:  

1. запобігання утворенню горючого середовища;  

2. запобігання утворенню в горючому середовищі джерел запалювання.  

З метою усунення можливості утворення горючого середовища в майстерні 

працює система вентиляції та ведуться притиральні роботи.  

З метою усунення можливості утворення джерел запалювання 

електрообладнання відповідає ступеню захисту за вимогами ДНАОП 0.00-1.32-01*. 

«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», 

використовуються іскробезпечні матеріали та інструменти, вогневі роботи 

проводяться в спеціально відведеному місці.   

Але перекислених заходів замало і на об’єкті є цілий ряд недоліків:  

1. промаслене ганчір’я в металевому ящику, який за причин не своєчасного 

очищення переповнюється, що може привести до самозаймання внаслідок 

теплових проявів енергії хімічних реакцій;  

2. відсутнє заземлення електричних світильників;  

3. відсутній блискавкозахист об’єкту;  

4. відсутня виробнича каналізація;  

5. відсутній стік в цеху що призводить до накопичення горючих рідин і 

утворення вибухонебезпечних парів;  

6. місця зберігання транспорту не забезпечені буксирними тросами та (або) 

штангами;  

7. ділянка для зварювання забруднена горючими рідинами та розміщує 

пожежонебезпечне обладнання.   
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3.2. Оцінка системи протипожежного захисту  

Система протипожежного захисту – комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів направлених на попередження впливу на людей небезпечних 

факторів пожежі і обмеження матеріальної шкоди від нього.  

СПЗ включає  в себе комплекс заходів, що обмежують поширення пожежі, 

сприяють її успішному гасінню та безпечній евакуації людей і матеріальних 

цінностей.  

Обмеження поширення пожежі по виробничим приміщенням досягається 

використанням основних будівельних конструкцій з нормованими межами вог- 

нестійкості та межами поширення полум’я.  

Вогнестійкістю будівлі називають здатність її основних конструктивних 

елементів (несучих стін, не несучих стін, перегородок, колон, елементів сходової  

клітки, перекриттів, покриттів) чинити опір дії вогню та високих температур.  

Якісним показником вогнестійкості будівлі є її ступінь вогнестійкості.  

Згідно з ПБ об’єктів будівництва існує п’ять ступенів вогнестійкості будівлі, 

при чому в третій ступені вогнестійкості є ІІІа та ІІІб ступінь, а в IV є IVа ступінь 

вогнестійкості.  

Від І до V ступінь вогнестійкості зменшується.  

Зокрема, будівлі І-IІ ступенів вогнестійкості мають основні конструктивні 

елементи тільки з негорючих будівельних конструкцій з різними граничними 

станами (REI) за вогнестійкістю, а в будівлях V ступеня вогнестійкості ці показники 

не нормуються.  

При впровадженні в практику будівництва конструктивних систем будинків, 

які не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем вогнестійкості, 

рішення щодо їх ступеня вогнестійкості слід приймати за результатами проведення 

натурних вогневих випробувань на фрагментах таких будинків за методиками, 

затвердженими чи погодженими центральним органом Державного пожежного 

нагляду.  
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Фактична ступінь вогнестійкості будівлі (ФСВБ) – це така ступінь 

вогнестійкості, яку має вже збудована будівля.  

1. Для її визначення слід з проектних даних або за результатами пожежно-

технічного обстеження виписати основні будівельні конструкції, що подані в табл.1 

ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва  

та встановити їх мінімальну межу вогнестійкості, хв., та мінімальну межу  

поширення вогню по них, см.  

Якщо основні будівельні конструкції сертифіковані та проведено їх вогневі 

випробування, то ці показники можна знайти у відповідних каталогах (довідниках).  

Якщо ж ці показники невідомі, то слід проводити такі випробування за 

відповідними методиками.  

Фактичну ступінь вогнестійкості будівлі слід приймати по мінімальним 

межам вогнестійкості однієї з конструкцій або мінімальній межі поширення вогню 

по ній.  

Вимагаєма ступінь вогнестійкості будівлі (ВСВБ) – визначається згідно 

діючих нормативних актів.  

Об’єкт відноситься до виробничої будівлі і її вимагаєму ступінь 

вогнестійкості визначають по СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", 

зокрема таблицею 1* цих норм.  

Аналізуючи таблицю 1* встановлюємо, що вимагаєма ступінь вогнестійкості 

будівлі залежить від категорії будівлі, її поверховості та площі підлоги між 

протипожежними стінами, м2.  

При числі поверхів будівлі комплексу сім та категорії будівлі "В" вимагаєма 

ступінь вогнестійкості будівлі буде ІІІ.  

Умова безпеки будівлі за вогнестійкістю буде виконуватись коли:  

  



 

ФСВБ    ≥    ВСВБ  
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Для визначення умови безпеки будівлі за вогнестійкістю складемо таблицю з 

порівняльними даними мінімальних меж вогнестійкості будівельних конструкцій 

(хв.) та мінімальних меж поширення вогню по них (см).  

Таблиця 3.1 - Визначення умови безпеки навчально корпусу будівлі школи  за 

вогнестійкістю  

но 

№  

п/ 

п  

  

Найменування 

конструкції  

  

Факт. 

запроп.  

 

  

Вимаг. норм.  

 
 

 

Мфв   

,    

хв.  

Мфр     

см.  

М вимв 

  ,       

хв.  

Мвимр ,       

см.  

1.  Зовнішні стіни 

силікатна цегла   δ = 

750 мм  

REI  

120  

М0  ІІ  REI  

120  

М0  ІІІ  відпов.  

2.  Перегородки силіка- 

тна цегла        δ = 250  

мм  

EI 

15  

М0  ІІ  EI 15  М0  ІІІ  відпов.  

3.  Перекриття 

багатопустотні 

залізобетонні плити  

REI  

60  

М0  І  REI 45  М0  ІІІ  відпов.  

4.  1. Покриття шар  

руберойду по 

бітумній мастиці.  

  

RE 

45  

М0  І  RE 15  М0  ІІІ  відпов.  

  

З  таблиці 3.1. видно, що основні будівельні еле менти відповідають 

вимогам рм з умовою безпеки:  

ФСВБ – ІІ  

Лист  
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ВСВБ – ІІІ ФСВБ    

≥   ВСВБ  

Умова безпеки виконується.  

  

Таблиця 3.2 - Визначення умови безпеки виробничого цеху за вогнестійкістю  

но 

№  

п/ 

п  

  

Найменування 

конструкції  

  

Факт. 

запроп.  

 

  

Вимаг. норм.  

 
 

 

Мфв   

,    

хв.  

Мфр     

см.  

М вимв 

  ,       

хв.  

Мвимр ,       

см.  

5.  Зовнішні стіни 

силікатна цегла   δ = 

750 мм  

REI  

150  

М0  І  REI  

120  

М0  ІІ  відпов.  

6.  Перегородки силіка- 

тна цегла        δ = 250  

мм  

EI 

45  

М0  І  EI 15  М0  ІІ  відпов.  

7.  Перекриття 

багатопустотні 

залізобетонні плити  

REI  

60  

М0  І  REI 45  М0  ІІ  відпов.  

8.  2. Покриття шар  

руберойду по 

бітумній мастиці.  

  

RE 

45  

М0  І  RE 15  М0  ІІ  відпов.  



 

  

З  таблиці 3.2. видно, що основні будів ельні елементи відповідають 

вимогам рм з умовою безпеки:  

ФСВБ – ІІ  

ВСВБ – ІІ  
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ФСВБ    ≥   ВСВБ  

Умова безпеки виконується.  

  

  

  

Таблиця 3.4 - Визначення умови безпеки  котельні за вогнестійкістю  

но 

№  

п/ 

п  

  

Найменування 

конструкції  

  

Факт. 

запроп.  

 

  

Вимаг. норм.  

 
 

 

Мфв   

,    

хв.  

Мфр     

см.  

М вимв 

  ,       

хв.  

Мвимр ,       

см.  

1.  Зовнішні стіни 

силікатна цегла δ = 

750 мм  

REI  

150  

М0  І  REI  

120  

М0  ІІ  відпов.  

2.  Перегородки силіка- 

тна цегла        δ = 250  

мм  

EI 

45  

М0  І  EI 15  М0  ІІ  відпов.  

3.  Перекриття 

багатопустотні 

залізобетонні плити  

REI  

60  

М0  І  REI 45  М0  ІІ  відпов.  



 

4.  Покриття шар рубе- 

рїду по бітумній 

мастиці  

RE 

45  

М0  І  RE 15  М0  ІІ  відпов.  

  

З  таблиці 3.4. видно, що ос новні будівельні елементи відповідають 

вимогам рм з умовою безпеки:  

ФСВБ – ІІ  
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ВСВБ – ІІ ФСВБ    

≥   ВСВБ  

Умова безпеки виконується.  

  

3.3. Аналіз системи організаційно технічних заходів 
Організаційно-технічні заходи повинні включати:  

- організацію навчання працівників правилам ПБ;  

- розробку заходів з евакуації людей на випадок виникнення пожежі;  

- застосування засобів наглядної агітації з забезпечення ПБ;  

- проведенні при прийнятті на роботу чи за місцем праці вступних,  

первинних, повторних, позапланових та цільових БП.  

У системі профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки 

людей у випадку виникнення пожежі, найважливіше місце займає питання 

своєчасної їх евакуації з приміщень і будинку в цілому.   

Для забезпечення швидкої і безпечної евакуації проводять наступні заходи:  

Виходячи з умов вимушеної евакуації проводять розрахунок і нормування 

конструктивно – планувальних рішень для будинків, споруд, і окремих приміщень. 

Необхідно визначити сам шлях евакуації: рух людей, переміщення матеріалів і 

обладнання з урахуванням особливих обставин, викликаних пожежею (можливою 

панікою, задимленням шляхів евакуації, розливом рідин, утворенням токсичних 

парів і газів). Нормування шляхів евакуації – проходів, виходів, сходів, дверей, 

розміщення технологічного устаткування і встановлення кількості працюючих у 

даному приміщенні здійснюється згідно з діючим СНиП з урахуванням  

пожежної небезпеки й особливостей виробничої ділянки.  

Успішна евакуація людей досягається не тільки передбаченими 

конструктивно – планувальними рішеннями, але й організаційними заходами. До 

них відносяться:  

- впровадження систем оповіщення про пожежу;  

- розробка загальних заходів і індивідуальних планів евакуації людей.  
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Система оповіщення повинна забезпечувати можливість повідомлення про 

небезпеку, як усім робітникам, що знаходяться в приміщенні, так і тієї частини  

робітників, що знаходяться безпосередньо в небезпечній зоні.  

При проведенні перевірці протипожежного стану інспектор зобов’язаний 

перевірити наявність системи оповіщення про пожежу, якість її роботи і дії 

робітників на випадок виникнення пожежі.  

На даному об’єкті така система оповіщення існує, використовується також 

гучномовний зв’язок.  

Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки покладена на інженера з 

безпеки праці. Протипожежна підготовка працівників та службовців проводиться 

незалежно від стажу їх роботи та займаної посади. Протипожежна підготовка 

включає в себе інструктажі (вступний – при прийомі на роботу; первинний – 

безпосередньо на робочому місці; повторний – через кожні 6 місяців роботи),а 

також пожежно-технічний мінімум з майстрами – відповідальними особами і 

робітниками на пожежонебезпечних ділянках. На підприємстві на видних місцях 

роз- 

вішена наочна агітація на протипожежну тематику, проводяться бесіди.  

На підприємстві є пожежно-технічна комісія, яка проводить свою роботу 

відповідно «Типового положення про пожежно-технічну комісію», затвердженого 

Наказом ДСНС України 20.05.2009 р. № 347, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20.07.2009 р. за № 658/16674. На підставі цього Типового 

положення розробляється Положення про пожежно-технічну комісію 

підприємства, яке затверджується його керівником та погоджується з керівником 

місцевого органу ДПН.  

Пожежно-технічні комісії (далі - ПТК) можуть створюватися відповідно до 

Кодексу цивільного захисту України на підприємствах (у тому числі 

сільськогосподарських), в установах та організаціях (далі - підприємства)  

незалежно від форм власності з кількістю працівників 50 і більше осіб, а на об'єктах 

із високим ступенем прийнятного ризику - незалежно  від кількості працівників.  
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Метою створення ПТК є попередження пожеж і посилення протипожежного  

захисту підприємств, залучення до цієї роботи інженерно-технічних працівників, 

службовців, інших працівників.   

У виняткових випадках (за погодженням з місцевими органами  державного  

пожежного  нагляду (далі - ДПН) і державного нагляду за охороною праці) функції 

ПТК може виконувати  комісія  з охорони праці.   

На об'єктах із високим ступенем прийнятного ризику, промислових 

підприємствах (металургійних, машинобудівних, хімічних та  інших), крім  

загальнооб'єктової,  можуть створюватися цехові ПТК.   

ПТК створюється за рішенням трудового колективу підприємства. На 

підставі цього рішення наказом керівника підприємства затверджується 

персональний склад ПТК та порядок її роботи.  

На підставі цього Типового положення розробляється  Положення про  ПТК  

підприємства,  яке  затверджується  його  керівником  та погоджується з місцевим 

органом ДПН.   

ПТК у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами  з  питань  

пожежної  безпеки,  а  також Положенням про ПТК підприємства.  

ПТК в своїй діяльності повинна взаємодіяти і підтримувати постійні  зв'язки   

з місцевим органом ДПН, профспілковими організаціями, комісією та службою  з  

питань  охорони  праці підприємства.   

На ПТК покладаються такі основні завдання:  

Сприяння  адміністрації  підприємства  у  проведенні  пожежно- 

профілактичної   роботи та здійсненні контролю за дотриманням  вимог  

нормативно-правових  актів  з  питань пожежної безпеки, а також приписів і 

постанов органів ДПН.  

Участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення 

пожежної безпеки, провадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду  
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в протипожежному захисті підприємства і використання коштів на їх реалізацію, а 

також внесення питань з пожежної безпеки до колективного договору (угоди).  

Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій 

(рекомендацій) адміністрації підприємства (органу самоврядування трудового 

колективу) щодо удосконалення протипожежного захисту.  

Проведення серед працівників підприємства масової роз'яснювальної роботи 

та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки.  

Проведення  занять з евакуації робітників та службовців під час гасіння умовної  

пожежі  або надзвичайної ситуації.  

Здійснення контролю за впровадженням на підприємстві пожежної техніки та 

протипожежного устаткування, що застосовуються для  запобігання  пожежам  та  

для їх гасіння, із наявністю сертифікатів відповідності.  

Брати участь у перевірках працівниками ДСНС новобудов, об'єктів  і  

приміщень,  де проводиться реконструкція або технічне переоснащення,  з метою 

виявлення порушень пожежної і  техногенної безпеки.   

ПТК з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу за 

такими напрямами:  

Щокварталу проводить протипожежне обстеження усіх виробничих будівель, 

споруд, складів, лабораторій та інших приміщень підприємства з метою виявлення 

недоліків у технологічних процесах, роботі агрегатів, установок, в 

електрогосподарстві, опалювальних системах, у вентиляції, несправностей у 

системах протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні 

та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю з оформленням акту  

про здійснення пожежно-технічного обстеження. Зазначений акт затверджується 

ке- 

рівником підприємства, його копія надсилається до місцевого органу ДСНС.  

Під час обстеження  ПТК  перевіряє  дотримання протипожежних вимог,  

стандартів, норм,  правил,  виконання приписів і постанов органів державного 

пожежного нагляду.  
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У разі виявлення невиконання  раніше  запропонованих  заходів голова  ПТК  

повинен надати (письмово) адміністрації підприємства пропозиції  щодо   

притягнення  винних осіб до   дисциплінарної відповідальності.  

За результатами перевірок ПТК визначає  шляхи, способи  та терміни усунення 

виявлених порушень і несправностей.  

Вносить пропозиції щодо протипожежного стану підприємства на  

обговорення   адміністрації  підприємства, на виробничих нарадах,  зборах  

трудового  колективу  та  громадських організацій.  Пропонує адміністрації 

підприємства проект комплексу заходів з усунення наявних недоліків.  

Бере участь у розробці з адміністрацією підприємства положень,  правил, 

інструкцій, інших локальних нормативних актів з питань пожежної і техногенної  

безпеки,  що  діють  у  межах підприємства і є  обов'язковими  до  виконання,  та  у  

здійсненні контролю за їх додержанням.  

Надає допомогу адміністрації підприємства в організації навчання 

працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі,  а також  у  

пропаганді  протипожежних  заходів (шляхом  організації  відповідних оглядів,  

конкурсів,  семінарів, навчань, лекцій тощо).  

Подає пропозиції щодо розроблення адміністрацією комплексних заходів 

забезпечення пожежної безпеки на  підприємстві та  про  обов'язкове  внесення  цих  

питань  у колективні договори (угоди).  

Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці 

необхідних заходів щодо запобігання їм.  

Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки,   

прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів 

виявлення  

та гасіння пожеж,  використанню для їх попередження виробничої автоматики.  



 

Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької 

роботи, спрямованої на посилення протипожежного і техногенного захисту 

підприємства.  
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Щокварталу перевіряє боєздатність добровільної пожежної  дружини,  

здійснює  контроль  за  справністю та цільовим використанням пожежної техніки та 

пожежно-технічного озброєння.   

Керівник підприємства може доручати ПТК проведення інших заходів, 

пов'язаних  із  забезпеченням  пожежної  і  техногенної безпеки підприємства.   

До складу ПТК входять інженерно-технічні працівники, діяльність яких 

пов'язана з організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та 

обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої 

автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівники  

штатних або добровільних  протипожежних  формувань і фахівці з пожежної  

безпеки підприємства, уповноважені трудовим колективом з питань охорони праці, 

представники профспілок.   

Голова ПТК,  заступник голови та секретар ПТК обираються на її засіданні.  

На посаду голови ПТК обирається головний інженер або один  із заступників 

керівника підприємства, установи та організації, а на посаду  секретаря  -  фахівець  

підприємства з питань пожежної безпеки.   

ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на  

квартал або  півріччя  і  затверджуються  головою ПТК.   

ПТК проводить засідання щокварталу. Рішення ПТК оформлюються 

протоколами і впроваджуються наказами керівника.   

ПТК щороку звітує про проведену нею роботу на загальних зборах 

(конференціях) трудового колективу.   

У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок,  проведення  

навчання  або  інших протипожежних заходів члени ПТК звільняються від основної 

роботи зі збереженням за  ними середньомісячного заробітку.   

За наявності цехових ПТК загальнооб'єктова ПТК керує їх діяльністю,  

узагальнює запропоновані  ними  протипожежні  заходи, вирішує  питання  

поліпшення протипожежного стану підприємства в цілому і розробляє заходи щодо   
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попередження  пожеж  на всіх пожежонебезпечних ділянках технологічних процесів 

виробництва.   

За сумлінне виконання покладених  обов'язків, безпосередній внесок у  

поліпшення протипожежного стану підприємства членам ПТК надаються  

матеріальні та моральні заохочення згідно із законодавством, які застосовуються на 

підприємстві.  

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 

року № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної 

охорони» на підприємстві створена добровільна пожежна дружина другої категорії.  

Добровільна пожежна дружина (команда) (далі - пожежна дружина (команда) 

є підрозділом, що утворюється на підприємстві, в установі та організації за 

рішенням керівника.   

Пожежна  дружина  (команда)  у  своїй діяльності керується Конституцією і 

законами України, а також указами Президента України та постановами  Верховної  

Ради  України, прийнятими відповідно до Конституції   і  законів України,   актами  

Кабінету  Міністрів  України, Положенням про добровільну пожежну дружину 

(команду), нормативноправовими  актами  центральних  та   місцевих   органів 

виконавчої   влади,  наказами  і  розпорядженнями  ДСНС,  керівника підприємства 

(установи та організації),  де утворена така  дружина (команда) (далі - підприємство).   

Основним завданням пожежної дружини (команди) є організація робіт із 

запобігання виникненню пожеж та їх гасіння.   

Пожежна дружина (команда) відповідно до покладеного на неї завдання:   

1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;   

2) контролює дотримання вимог пожежної безпеки,  бере разом з 

перевіряючими органами  участь в проведенні перевірки протипожежного 

стану об'єктів;   
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3) здійснює  гасіння  пожеж,  проводить  евакуацію  людей  та матеріальних  

цінностей,  вживає  заходів  для  мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зок- 

рема разом з державною, відомчою та місцевою пожежною охороною;   

4) вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності до 

виконання покладених на неї функцій;   

5) інформує орган  державної  пожежної охорони  про  факти виникнення    

пожеж   і   порушення   вимог    пожежної    безпеки, пожежонебезпечні ситуації;   

6) вживає заходів для широкого інформування громадськості про причини 

виникнення пожеж та  їх  небезпеку,  порядок  дій  у  разі виникнення пожежі;   

7) проводить  роботу,  спрямовану на формування у працівників 

підприємства  та  громадян  свідомого  ставлення  до  необхідності дотримання  

вимог  пожежної  безпеки,  залучення  їх  до  активної співпраці у заходах із 

запобігання  виникненню  пожеж,  здійснення відбору  серед  них  осіб,  що  

виявляють  бажання  стати  членами пожежної дружини (команди);   

8) вносить органам  виконавчої  влади  та  органам  місцевого самовряду- 

вання пропозиції з питань забезпечення пожежної безпеки;  9) бере 

участь:   

- у проведенні конкурсів і громадських оглядів протипожежного стану 

об'єктів;   

- разом з органами державного пожежного нагляду і освіти, 

молодіжними організаціями у заходах  з утворення та організації роботи дружин 

юних пожежних;   

10) виконує  роботи,  пов'язані  із  запобіганням  виникненню пожеж, 

на платній основі;   

11) здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.   



 

Порядок  організації робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння 

пожежною дружиною (командою) встановлює ДСНС згідно з вимогами Кодексу ЦЗ 

України.   
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Залежно від рівня забезпечення технікою та режиму роботи може 

утворюватися пожежна дружина або пожежна команда.   

Пожежна дружина - підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або 

первинними засобами пожежогасіння.   

Пожежна команда -  підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями  або   

іншою  необхідною  технікою,  від  якого  щодня призначається караул.   

Керівник  підприємства за погодженням з органом державного пожежного 

нагляду визначає категорію пожежної дружини (команди)  з урахуванням таких 

критеріїв:   

1) пожежна дружина:   

першої категорії  -  забезпечується  пожежними мотопомпами та первинни- 

ми засобами пожежогасіння;  другої категорії   -   забезпечується   первинними   

засобами пожежогасіння.   

2) пожежна команда:  першої категорії -  передбачається  цілодобове  

чергування караульних в  

пожежному депо;   

другої категорії - передбачається цілодобове чергування диспетчера та  водіїв 

пожежних машин  з перебуванням  інших караульних за місцем роботи (навчання) 

або за місцем проживання;  третьої категорії - передбачається  цілодобове   

чергування диспетчера  з  перебуванням  інших караульних (у тому числі водіїв 

пожежних  машин)  за  місцем  роботи  (навчання)  або  за   місцем проживання.   

Пожежна  дружина (команда) може утворюватися незалежно від 

функціонування  підрозділів  державної,   відомчої   чи   місцевої пожежної охорони.   

Облік  пожежних дружин (команд) ведеться за територіальним принципом у 

порядку, встановленому ДСНС.   
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Пожежну дружину (команду) очолює начальник, якого призначає  на  посаду 

і звільняє з посади керівник підприємства за пропозицією загальних зборів членів 

дружини (команди).   

Начальник пожежної дружини (команди) має заступників, яких призначає  на 

посаду та звільняє з посади керівник підприємства за поданням начальника дружини 

(команди), погодженим із  загальними зборами членів дружини (команди).   

У разі відсутності начальника пожежної дружини (команди) його обов'язки 

виконує один із заступників.   

Начальник здійснює керівництво пожежною дружиною (командою)  та  несе  

персональну  відповідальність  за  виконання покладених на неї функцій.   

Членом пожежної дружини (команди) на добровільних засадах може бути 

особа з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників 

підприємства та інших громадян, що досягла  18-річного  віку і здатна за своїми 

здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.   

Вимоги до осіб, що виявляють бажання стати членами  пожежної дружини 

(команди), встановлює ДСНС.   

Члени  пожежної  дружини  (команди)  можуть  бути членами добровільних 

протипожежних об'єднань громадян.   

Залучати членів пожежної дружини (команди) та використовувати  

закріплену за нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим 

Положенням, забороняється.   

Протоколи про порушення вимог пожежної безпеки складаються членами  

пожежної дружини (команди)  в  межах  їх повноважень,  передбачених пунктом 10 

частини  другої  статті  255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.   

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежної 

дружини (команди) здійснюється за рахунок місцевої ради.   

Лист  
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Приміщення, засоби зв'язку,  пожежна техніка,  інше майно,  а також кошти, 

що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна 

допомога, членські внески, плата за послуги тощо) для  забезпечення  діяльності  

пожежної  дружини (команди),  підлягають обліку  та  використанню  згідно  з  

актами законодавства.   

Членам добровільних пожежних дружин (команд) надається додаткова 

відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю  до 12 календарних днів у 

порядку, визначеному колективним договором.   

Колективним договором можуть регулюватися  інші  виробничі, трудові та 

соціально-економічні відносини, пов'язані з членством у пожежній дружині 

(команді).   

Страхування членів пожежної  дружини  (команди) здійснюється відповідно  

до  Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування  

працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних   

дружин   (команд), затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України.   

За сім'єю  загиблого  або  померлого  члена  пожежної дружини (команди) 

зберігається право на пільги,  якими він користувався за місцем роботи.   

Контроль за діяльністю пожежної дружини (команди) здійснює  керівник  

підприємства, а у випадках, передбачених законодавством, відповідний орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування та орган державної пожежної 

охорони.   

Орган місцевого самоврядування може приймати  відповідно до  вимог  цього  

Положення  рішення  щодо  утворення або сприяння утворенню пожежної  

дружини (команди) у межах адміністративно-територіальної одиниці.  

З аналізу особового складу ДПД можна відмітити, що кількісно за останні сім 

років особовий склад не зазнав значних змін. З 2003 року ДПД нараховує  6  чоловік. 

Здебільшого до ДПД належать працівники яким від 30 до 35 років, ма- 
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ють вищу освіту та стаж роботи на цьому підприємстві понад 10 років. Начальник 

ДПД призначений з числа інженерно-технічного персоналу й підкоряється 

керівникові підприємства.  

  

3.4. Методика проведення планових та позапланових перевірок об’єкту    

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за виконанням вимог 

пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативно- 

правовими актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, інструкціями 

тощо). Обстеженням та перевіркам підлягають населені пункти, підприємства, 

установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх 

організаційно-правових форм та форм власності. Під час проведення перевірки 

об'єкту державний інспектор з пожежного нагляду Старовижівського РВ У ДСНС 

України в Волинській області проводить перевірку підрозділу добровільної 

пожежної дружини. До початку проведення  перевірки залучаються пожежно-

технічні комісії, начальники добровільних пожежних дружин, фахівці зацікавлених 

відомств та наглядових органів за узгодженням з їх керівниками.   

2. НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія» смт. Стара Вижівка відноситься до  

суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятого ризику, так як відповідно 

до  Постанови КМУ від 5 вересня 2018 р. № 715 «Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з 

надзвичайних ситуацій».  

3. до суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику  

належать  суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких 

перебувають промислові та складські будівлі (споруди), які належать  до категорій  

"А"  або "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі. Відповідно до 

наказу МВС від 17.01.2019  № 22 «Про затвердження уніфікованої форми акта, 

складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу  
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державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм 

розпорядчих документів».  

 планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного 

ризику проводяться не частіше як один раз на два роки , а також можуть 

здійснюватися комплексно, із залученням представників Державного комітету 

промислової безпеки,  охорони праці та гірничого нагляду, Державної  інспекції  

цивільного  захисту  та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а 

також профспілкових органів на підставі погоджених заінтересованими сторонами 

квартальних  

планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих органів.  

Перевірки поділяються на планові та позапланові. Під час проведення  

планових  перевірок  здійснюється огляд (обстеження) територій, будівель, споруд 

та приміщень, проводиться перевірка  функціонування  підрозділів   відомчої,   

місцевої   та добровільної  пожежної  охорони  й  інших протипожежних формувань, 

роботи пожежно-технічної комісії,  а також будь-яких документів чи предметів,  

які стосуються забезпечення пожежної безпеки.  

Перед проведенням планових  перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки,  з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з 

технічною  документацією  і довідковою літературою, яка характеризує пожежну  

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта.  

Керівник органу Державної інспекції техногенної безпеки України  

зобов'язаний  періодично перевіряти підготовленість  державних  інспекторів  до  

проведення перевірок.  

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших підконтрольних 

об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) підприємств, установ, 

організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - підприємців (далі - керівники  

об'єктів),  або уповноважених  ними  осіб  за умови їх письмового повідомлення  
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про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за десять  днів  до дня їх 

здійснення.  

Повідомлення надсилається рекомендованим  листом  чи телефонограмою   

або  вручається  особисто  керівнику  об'єкта  або уповноваженій ним особі під 

розписку.  

Строк  здійснення  планової  перевірки  об'єктів,  які належать  до  сфери  

управління суб'єктів господарювання,  не може перевищувати п'ятнадцяти робочих  

днів,  а  для  суб'єктів  малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження  

строку здійснення планової перевірки не допускається.  

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання  з  високим, середнім 

і  незначним ступенями прийнятного ризику та інших підконтрольних об'єктів, які 

проводяться з метою контролю за виконанням приписів, постанов та розпоряджень 

про усунення порушень ліцензійних умов,  здійснюються за рішенням кері- 

вника відповідного органу Державної інспекції техногенної безпеки України.  

Позапланові перевірки  щодо  контролю  за виконанням постанов про 

застосування запобіжних заходів,  дотриманням  умов  відкриття об'єктів  та  

усунення недоліків проводяться за рішенням керівника відповідного органу 

Державної інспекції техногенної безпеки України у разі,  якщо  протягом  місяця від 

дати приведення  постанови  в  дію  не  надійшло  звернення керівника об'єкта або 

уповноваженої ним  особи  щодо  необхідності проведення  робіт з виконання заходів 

пожежної безпеки,  а також у разі відсутності звернень про отримання права на  

подальшу  роботу (експлуатацію)  або  перевищення  термінів виконання 

протипожежних за- 

ходів,  зазначених у гарантійних зобов'язаннях,  та/або в  плані виконання заходів.  

При проведенні позапланових перевірок повідомлення  керівнику об'єкта або  

уповноваженій ним особі не надсилається.  

Під час проведення позапланової перевірки  з'ясовуються  лише ті  питання,  

необхідність  яких  стала  підставою  для здійснення вказаного заходу,  з 

обов'язковим їх  зазначенням  у  посвідченні.   
Лист  
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Керівник об'єкта або уповноважена ним особа має право ознайомитися з 

підставою проведення позапланової перевірки  та  отримати  копії відповідних 

документів.  

Строк здійснення позапланової перевірки не може  перевищувати десяти 

робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. 

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.  

У разі,  якщо за результатами планової (позапланової) перевірки  об'єктів  

суб'єктів  господарювання  виявлені порушення вимог законодавства  у  сфері  

пожежної  безпеки,  посадова  особа органу Державної інспекції техногенної безпеки 

України складає акт перевірки додержання (виконання) суб'єктом господарювання  

вимог  законодавства  у  сфері  пожежної безпеки (далі - акт).  

Посадова особа органу Державної інспекції техногенної безпеки України  

зазначає  в  акті  стан виконання  керівником  об'єкта  або уповноваженою ним 

особою вимог пожежної безпеки,  а в разі невиконання - детальний опис виявлених 

порушень  з посиланням на відповідні вимоги законодавства та норми у сфері 

пожежної безпеки.  

В останній  день  перевірки  два примірники акта підписуються посадовими  

особами   органу   Державної інспекції техногенної безпеки України,   які   

здійснювали перевірку, та керівником об'єкта або уповноваженою ним особою.  

У разі,  якщо керівник об'єкта  або  уповноважена  ним  особа робить 

зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід'ємною частиною акта, який 

підписується із зауваженнями.  

У разі  відмови керівника об'єкта або уповноваженої ним особи від підписання 

акта або отримання його другого примірника посадова особа  органу Державної 

інспекції техногенної безпеки України вносить до нього відповідний запис та 



 

надсилає   його рекомендованим листом з повідомленням за місцезнаходженням  

суб'єк- 

та господарювання або його відокремленого підрозділу.  

Один примірник акта вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним  
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особі, а другий зберігається в наглядовій справі органу Державної інспекції 

техногенної безпеки України.  

На підставі акта, складеного за результатами планової перевірки,  під  час  якої 

виявлено порушення протипожежних вимог, протягом п'яти робочих днів після її 

завершення складається припис на  усунення порушень вимог пожежної безпеки,  в 

якому також відображаються заходи щодо усунення недоліків  у  діяльності 

адміністрації  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки об'єктів, що перевіряються.    

Запропоновані приписами  заходи  повинні обґрунтовуватись   вимогами  

нормативно-правових  актів  з  питань пожежної безпеки та  обговорюватись  з  

керівниками  об'єктів  або уповноваженими   ними   особами   із   установленням  

термінів  їх виконання.  

Припис має   два  розділи.  До  першого  розділу  включаються невиконані 

заходи  попереднього  припису  із  зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання.  

Припис складається  не  менше ніж у двох примірниках,  з яких перший з 

підписом посадових осіб  органу  Державної інспекції техногенної безпеки України,  

які  її здійснювали,  вручається  керівнику  об'єкта або уповноваженій ним особі для 

виконання,  а другий з підписом  керівника  об'єкта  або уповноваженої  ним  особи  

щодо  погоджених  термінів та одержання залишається в органі Державної інспекції 

техногенної безпеки України  для  здійснення  контролю.  У разі неможливості 

вручення керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі  припису   він   

направляється   рекомендованим   листом   з повідомленням,  про що у копії 

проставляється відповідний вихідний номер і дата  направлення,  або  здається  в  

канцелярію  суб'єкта господарювання  з  відміткою на копії відповідного вхідного 

номера та дати.  

Припис зберігається в наглядовій справі до повного його виконання, але не 

менше 5 років. При незгоді  із  запропонованими  заходами  чи  термінами  їх ви- 
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конання припис у 10-денний термін з дня його вручення може  бути оскаржено,   

вищестоящого  органу  чи  посадової  особи  державного пожежного нагляду.  

При проведенні  перевірок  у  попередньому  приписі державний інспектор з 

пожежного нагляду зобов'язаний зробити  відмітки.  При виконанні  протипожежних  

заходів  навпроти кожного з них робиться познач ка  "виконано",   ставиться   дата   

перевірки   та   підпис відповідного  державного  інспектора,  а при невиконанні - в 

кінці припису  відмічаються  порядкові   номери   невиконаних   пунктів, указуються  

заходи,  які  вжиті до винних осіб,  а також запобіжні заходи, з чим ознайомлюється 

керівник об'єкта або уповноважена ним особа.  

За невиконання заходів припису  та  у  разі  виявлення  нових порушень   

встановлених   законодавством  вимог  пожежної  безпеки державний  інспектор  з  

пожежного нагляду вживає заходів  щодо притягнення  винних осіб до 

відповідальності та (або) застосування запобіжних заходів відповідно до 

законодавства.  

Лист  



 

          НУЦЗУ.ППНП.РПЗ    

          43  
Зм  Лис  № докум.  Підп.  Дата  

РОЗДІЛ 4. Розробка заходів щодо удосконалення протипожежного 
захисту об’єкту  

  

Широке  та інтенсивне впровадження в господарський комплекс України 

досягнень науково-технічного прогресу вимагає докорінного поліпшення функціо- 

нування систем забезпечення пожежної безпеки.  

Система пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних 

засобів,  спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї.   

З метою підвищення рівня  протипожежного захисту майстерні, та беручи до 

уваги недоліки, які були виявлені в ході проведення планової перевірки  даного 

об’єкта, вважаю що керівництву даної установи, необхідно  виконати  ряд  

протипожежних заходів, які суттєво впливають на стан пожежної безпеки об’єкта в 

цілому, спрямованих на запобігання пожежі, нанесення матеріальних збитків, а 

також  недопущення травмування та загибелі  людей.  

Перш за все на об’єкті, враховуючи його пожежну небезпеку, згідно вимог 

Наказу МВС України №1417 від 30.12.2014 року «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні» (ППБ в Україні), Наказу Міністерства 

інфраструктури України від 21.01.2015  № 11 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України», 

необхідно наказом (інструкцією) встановити відповідний протипожежний режим, у 

тому числі визначити:  

- можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню, побутових 

нагрівальних приладів;  

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;  

- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;  

- порядок проходження посадовими особами навчання та перевірки знань  

з питань пожежної безпеки,  а також проведення з працівниками 



 

протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з 

призначенням  

          

НУЦЗУ.ППНП.РПЗ  

Лист  

  

          



 

Зм  Лис  № докум.  Підп.  Дата  44  

відповідальних за їх проведення;  

- порядок організації експлуатації і обслуговування  наявних технічних 

засобів протипожежного захисту;  

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного та іншого інженерного 

обладнання;  

- дії працівників у разі виявлення пожежі;  

- порядок збирання членів ДПД та відповідальних посадових осіб у разі 

виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.   

Працівників необхідно ознайомити  з цими вимогами  на інструктажах, під 

час проходження пожежно-технічного мінімуму, витяги з наказу (інструкції) з 

основними положеннями слід вивісити на видних місцях. Крім цього необхідно  

опрацювати  загально об’єктову  інструкцію про заходи пожежної безпеки  та ін- 

струкції для всіх  вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень.   

В пристроях захисту від токів короткого замикання, використовуються 

некалібровані плавкі вставки запобіжників  без зазначення на клемі номінального 

струму вставки.  

Електроустановки повинні відповідати вимогам чинних ДНАОП 0.00-1.3201*. 

«Правила влаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних 

установок». Відповідну частину електроустановок слід виконувати відповідно до 

протипожежних вимог будівельних норм та ДНАОП 0.00-1.32-01*. «Правила 

влаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 

Згідно „Правил пожежної безпеки України”  плавкі вставки запобіжників повинні 

бути калібровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки (клеймо 

ставиться заводом-виробником). Також необхідно категорично заборонити засто- 

сування саморобних некаліброваних плавких вставок.  

Згідно «ППБ в Україні» з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів 

і кабелів мають здійснюватись за допомогою опресування, зварювання, па- 
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яння або затискачів.  

Місця з’єднання жил проводів і кабелів, а також з’єднувальні і 

відгалуджувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб 

уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Струм  втрат ізоляції стиків 

повинен бути не більше струму втрат ізоляції цілих жил проводів і кабелів.  

В будівлі влаштовуються та експлуатуються тимчасові електромережі. 

Особливо такі мережі застосовуються для підводу в приміщення різних 

електроприладів (прасок, чайників, плиток).  

Згідно п. 5.1.9 «ППБУ в Україні» влаштування та експлуатація тимчасових 

електромереж  забороняється. Щоб цьому запобігти необхідно збільшити кількість 

електророзеток, а також можливо виділити  спеціальне приміщення, де можливо 

зберігати і використовувати чайники та плитки.  

На 1-му поверсі в приміщенні роздягальні переносні світильники не облад- 

нанні захисними плафонами та скляними ковпаками.  

В п. 5.1.10 «ППБУ в Україні» вказується, що переносні світильники повинні 

бути обладнанні захисними скляними ковпаками і сітками. Для цих світильників та 

іншої переносної електроапаратури слід застосовувати гнучкі кабелі та проводи з 

мідними жилами.  

На 1-му та 2-му поверхах використовуються вимикачі з механічними 

пошкодженнями. Згідно з „ППБ в Україні” заборонити використання вимикачів з 

механічними пошкодженнями, провести їх заміну.  

Пункт 2.32 «ППБУ в Україні» встановити світлові покажчики евакуаційних 

виходів з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні підключеними до 

аварійного джерела живлення;  

На вулиці немає протипожежних щитів.  

Згідно пункту 3.11 «ППБУ в Україні»  

3.11. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, 

складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також  
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на території підприємств повинні встановлюватися спеціальні по- 

жежні  щити (стенди).  

Пожежні щити (стенди) повинні встановлюватись на території об’єкта 

площею більше 200 м-2 з розрахунку один щит (стенд) на  

5000  м-2  захищуваної  площі.  

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на 

пожежному щиті, входять: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 

шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті 

розміром 2 x 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2  

шт.,  сокири  –  2  шт.  

На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні 

засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному  

приміщенні,  споруді,  установці.  

Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути 

пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ.  

Цвета  сигнальные  и  знаки  безопасности».  

Склади пиломатеріалів, тари та волокнистих матеріалів потрібно 

забезпечувати необхідною (понаднормовою) кількістю пожежних 

щитів з набором первинних засобів пожежогасіння згідно з місцевими 

умовами.   

Протипожежні щити необхідні для установки інструменту і обладнання, за 

допомогою якого можна самостійно, без залучення фахівців Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, згасити вогнище загоряння на 

ранньому етапі. Інструмент та обладнання на стендах повинні бути такими, 

які можуть застосовуватися в цих приміщеннях житлового, промислового 

або торгово-розважального характеру.  



 

  Згідно пункту 5.1.15 „ППБ в Україні” прокладання проводів по горючих 

основах, влаштування вводів у будівлі повинно здійснюватися відповідно до ви- 
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мог ПУЕ. У разі відкритого прокладання незахищених проводів з оболонками з 

горючих матеріалів відстань від них до горючих основ повинна становити не менше 

0,01 м. У разі неможливості забезпечення вказаної відстані, провід (кабель) слід 

відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу,  

який виступає з кожного боку проводу не менше ніж на 0,01 м.  

п.1.1«ППБУ в Україні» виконати маркування електророзеток відповідною 

напругою.  

Система кондиціювання повітря повинна відповідати протипожежним вимогам 

будівельних норм. Згідно п. 5.3.18 „ППБ в Україні”, зовнішній простір та стіни 

будинків навколо кондиціонерів мають бути розчищені від гілок дерев, витких 

рослин та інших предметів і конструкцій з горючих матеріалів у радіусі не менше 

1,5 м. Також необхідно заборонити встановлювати кондиціонери у внутрішніх 

протипожежних перегородках і стінах.  

В приміщеннях будівлі не підтримується нормальна робота автоматичної 

пожежної сигналізації. В приміщеннях 2-го поверху пожежна сигналізація 

знаходиться в несправному стані. На 1-му поверсі пожежні шлейфи також в 

незадовільному стані.   

Згідно п. 6.1.1 „ППБ в України” установки пожежної сигналізації повинні  

утримуватись в працездатному стані, що забезпечується наступними заходами:  

• проведенням технічного обслуговування з метою збереження показників 

безвідмовної роботи на період терміну служби;  

• матеріально-технічним забезпеченням з метою безвідмовного виконання 

функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримання і 

своєчасним відновленням працездатності;  

• опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для 

обслуговуючого її чергового персоналу.  



 

Апаратура і обладнання, що входять до складу установок, повинні відповідати 

чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мати  
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сертифікат якості і бути без дефектів.  

В жодному з приміщень пожежні сповіщувачі не утримуються в необхідній 

чистоті.  

Згідно з п. 6.1.18 „ППБ в Україні”, пожежні сповіщувачі повинні функціонувати 

цілодобово і постійно утримуватись в чистоті. До них має бути забезпечений 

вільний доступ. Відстань від складування матеріалів і обладнання до сповіщувачі 

повинна бути не менше 0,6 м. Керуючись вимогами п. 1.1.7. ДБН В. 2.5-13-98 

„Пожежна автоматика будинків і споруд” та п. 6.1.28. „Правил пожежної безпеки в 

Україні”,  сигнал від контрольно-приймального приладу установки автоматичної 

пожежної сигналізації   необхідно вивести на  пульт централізованого 

спостереження  пожежної охорони міста, що  надасть можливість  своєчасного 

одержання  повідомлення про пожежу диспетчером  пожежної частини, і  введення  

сил та засобів на гасіння  пожежі з мінімальними затратами  часу.   

Телефон-автомат необхідно обладнати табличкою із зазначенням номеру 

виклику підрозділів пожежної охорони тому, що п 6.2.4.3 „ППБ в Україні” 

таксофони, встановлені на вулицях і в будівлях, повинні забезпечувати можливість 

безкоштовного користування ними для передавання повідомлення про пожежу по 

лінії зв’язку „101”. На таксофонах мають бути таблички із зазначенням номера  

виклику підрозділів пожежної охорони.  

Одним із недоліків зовнішнього протипожежного водопостачання, особливо в 

зимовий час є забрудненість, засипання снігом і покриття льодом люків пожежних 

гідрантів.  

Згідно з п. 6.3.1.3. «Правилах пожежної безпеки в Україні» повинні 

виконуватися наступні вимоги до пожежних гідрантів (ПГ).  

Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватися таким чином, щоб 

забезпечувалося  зручне набирання води пожежними машинами, що на нашому 

об’єкті безумовно виконується.  

Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів повинні бути очи- 
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щені від бруду, льоду і снігу. Кришки люків колодязів ПГ рекомендується фарбувати 

в червоний колір.  

Невиконання даного пункту може призвести до ускладнення встановлення 

пожежних автомобілів на пожежні гідранти, а це призведе до ускладнення гасіння 

пожежі.  

На 1-му і 2-му поверхах де знаходяться первинні засоби пожежогасіння не  

встановлені вказівні знаки згідно з чинним державним стандартом.  

Згідно з п.6.4.10 „ППБ в Україні”, для зазначення місць знаходження первинних 

засобів пожежогасіння  слід встановлювати вказівні знаки згідно з чинним 

державним стандартом. Знаки повинні бути розміщені на видних місцях на висоті 

2-2,5 м від рівня підлоги.   
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РОЗДІЛ 5. Розрахунок сил і засобів на гасіння можливої пожежі  

  

5.1 Визначення геометричних параметрів пожежі  

З урахуванням функціональної важливості об'єкту виникає необхідність 

визначення конкретних параметрів розвитку пожежі (у найбільш небезпечному його 

варіанті), що будуть впливати на якість, швидкість евакуації людей, а також на 

характер і ритм роботи підрозділів пожежної охорони, що проводять оперативні дії 

по евакуації, рятуванню людей і гасінню пожежі.  

При визначенні зростання площі пожежі на момент його виявлення, введення 

перших стволів на гасіння і на момент повного зосередження сил і засобів за 

підвищеним номером виклику необхідно враховувати, що в перші 10 хв. від початку 

розвитку пожежі лінійну швидкість (Vл) необхідно приймати рівній половині від 

табличного значення 0,5 Vл. Через 10 хв. і до моменту введення засобів гасіння 

першим підрозділом, що прибув на пожежу, лінійна швидкість розрахунком 

приймається рівній табличній, а з моменту введення перших засобів гасіння до 

моменту локалізації пожежі вона знову приймається рівній 0,5 Vл.  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-гімназія» є актовий зал, який 

розташований на 2 поверсі. Визначаємо можливу обстановку на пожежі на момент 

введення сил та засобів першим підрозділом  (16 ДПРЧ).  

  

Визначаємо час вільного розвитку пожежі:   

                                 τ в.р. = τпов.+τзб.+τсл.+τб.р.,                                                 (1)  
  

де τпов. – час повідомлення, τзб. – час збору і виїзду за сигналом „Тривога”,  

τсл. – час слідування; τб.р. – час бойового розгортання.   
  

                                     τ в.р. = 8+1+3+4=16 (хв.)  
  

      Визначаємо радіус пожежі на момент прибуття (16 ДПРЧ):  

  

                                     Rпож.16  = 0.5Vл. τ1 + Vл. τ2 ,                                                     

(2)   
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де Vл=1 м/ В . (лінійна швидкість розповсюдження вогню табл.4 Дов.КГП)  

                                                   

                                     Rпож.16  = 0.5х 1х 10+ 1 (16-10) = 11 (м)  
  

Визначаємо площу пожежі та площу гасіння:  

  

Так, як пожежа виникла в кутку актового залу на другому поверсі школи, 

розмір якого 18x10 м., а радіус пожежі 11 м., то пожежа набуває прямокутної форми, 

отже     
                                                   

                                     Sпож.=а x R                                                                               

(3)  
  

                                     Sпож.=10 х 11= 110 м2.  
  

Отже, при пожежі в актовому залі на момент прибуття перших підрозділів 

пожежа пошириться на площу 110 кв.м. у приміщенні актового залу. Другий поверх 

буде сильно задимлений, пожежа буде поширюватися на всю площу актового залу, 

загрожуючи суміжним та нижче розташованим приміщенням.  

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в навчальному закладі застосовуються 

розпилені струмені води.  

Основним способом гасіння пожежі є подача  В екрив них стволів „Б” через 

віконні прорізи за допомогою висувних драбин, а при прибутті підрозділу, в якого 

на озброєнні знаходяться апарати на свіжому повітрі – подача  В екрив них стволів 

„Б” ланкою ГДЗС та гасіння пожежі по фронту.  

На захист шляхів евакуації (2 сходових клітки) – 2 ствола „Б”, суміжних 

приміщень – 1 ствол „Б” по висувній драбині, 1 поверху – 1 ствол „Б”.  

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння стволом „Б” (hБ=5 

м) і розміри пожежі в плані (110 м.  В.), площа пожежі вираховується за такою 

формулою:  
                                       

                                     Sгас.=аxh                                                                                   

(4)  

                  Sгас.= 10х5 = 50 м2.  
  

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за форму- 

лою:  
  

                                          Qгас=Iгас · Sгас,                                                                            

(5)  

де Iгас – необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м2·с (за 

довідковими даними приймаємо – 0,06 л/м2·с).  
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                                        Qгас=0,06·50=3 л/с.  
  

Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо за 

формулою:  
  

                                       Qзах=0,25·Iгас · Sгас                                                                        

(6)  
  

                                     Qзах=0,25·0,06·50=0,75 л/с.  
  

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Qгас
ф ) та захист (Qзах

ф ) суміжних 

приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння пожежі ( 

Nств
гас   ) та захист ( Nств

зах ) і витрату води із ствола „Б” (Qств
Б ), яка дорівнює 3,7 л/с.   

  

Qгас
ф Nств

гас Qств 
Б                                                                           

(7)  
  

Qзах
ф Nств

зах Qств 
Б                                                                           

(8)  
  

Qгас 
ф =1·3,7=3,7 л/с;  

  

Qзах 
ф =4·3,7=14,8 л/с.  

  

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, 

що задовольняє умови успішного гасіння пожежі.  

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній 

визначаємо за формулою:  

  

1,2 n 

                                     Nр
маг  m l   

,                                                                            

 

20 

(9)  
  

де nm – кількість магістральних рукавних ліній;  

 l – сумарна довжина магістральних ліній.  
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                                       Nр
маг  8  

  

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з 

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, 

яка, як правило, не перевищує 60 метрів.  
  

                                       N р
роб  18  

  

Кількість ланок ГДЗС приймаємо 2 з урахуванням місць подавання стволів 

у непридатному для дихання середовищі (1 ствола на гасіння пожежі) та резервна 

ланка.  
  

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо 

з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для ліквідації 

пожежі необхідно 2 відділення в повному складі на пожежних автомобілях 

основного призначення (АЦ).  
  
  

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС ( Nо
гдзс

/с ) та постах безпеки ( 

Nо
пб

/с ), на позиціях ствольщиків по захисту суміжних приміщень ( Nо
зах

/с ), кількості 

людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем ( Nо
нрс

/с ).  

Nо/с Nогдзс/с Nопб/с Nозах/с Nонрс/с NоПА/с                                           (10)  

  

                                Nо/ с 2 3 1 2 4 2 2 19  

  

Отримані результати заносимо у зведену таблицю  

  

  Q л/с  
Стволи  

„Б”  

Ланки 

ГДЗС  

Особовий 

склад   

Напірні 

рукава  
Техніка  

Ø 

51  

Ø 

77  

А 

Ц  

А Д  АГД 

З  

АЗ 

О  

САР М  

Потрібно  на 

гасіння  
3,7  1  2  10  4  4  1  -  -  -  -  

Потрібно  на 

захист  
14,8  4  -  9  14  4  1  -  -  -  -  

Всього  18,5  5  2  19  18  8  2  -  -  -  -  
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3.2. Розташування сил та засобів  

16  

ДПР 

Ч  1-е 

відділення   

АЦ встановлює на ПВ. Прокладає магістральну рукавну 

лінію до центрального запасного виходу в школу з 

тильної сторони будівлі, подає по робочим рукавним 

лініям 2 ствола „Б” на захист шляхів евакуації (двох 

сходових клітин) для проведення евакуації людей з 2 

поверху. Після остаточного проведення евакуації подає  

1 ствол  „Б” на захист 1-го поверху  

МПО с 

Дубечн 

.  

о  

1-е  

відділення  

АЦ встановлює на ПВ. Прокладає магістральну рукавну 

лінію до головного входу у школу, через віконний проріз 

за допомогою висувної драбини по робочій рукавній лінії 

подає 1 ствол  „Б” на гасіння пожежі безпосередньо в 

приміщення актового залу.  

АЦ в резерв. Від розгалуження 2-го відділення ДПРЧ16 

прокладає робочу рукавну лінію та подає у віконний 

проріз за допомогою висувної драбини 1 ствол  „Б” на 

захист суміжних приміщень (класу).  

МПО с 

Смідин 

.   1-е від 

відділення  

АЦ в резерв. Від розгалуження 2-го відділення ДПРЧ16 

прокладає робочу рукавну лінію та подає у віконний 

проріз за допомогою висувної драбини 1 ствол  „Б” на 

захист суміжних приміщень (класу).  

4 ДП 

РЧ 
  

2-е від 

відділення  

АЦ в резерв. У складі ланки ГДЗС від розгалуження 2го 

відділення ДПРЧ-16 прокладає робочу рукавну лінію та 

по сходовій клітині подає 1 ствол  „Б” на гасіння пожежі 

по фронту.  

14  

ДПР 
Ч  

2е від 

відділення  

АЦ в резерв. Створює резервну ланку ГДЗС та чекає 

наступних розпоряджень.  

10  

ДПР 
Ч  

2е 

відділення  

АЦ в резерв. О/с допомагає працюючим відділенням.  
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РОЗДІЛ 6 Вимоги безпеки праці  

  

Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено.  

Застосовувати тепловідбивні костюми та стволи захисту при роботі в зоні 

високого теплового або світлового випромінювання. За необхідності частіше 

здійснювати заміну особового складу. Тримати в постійній готовності резервну 

ланку ГДЗС.  

 Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки (за необхідності) 

та проінструктувати особовий склад про дії у випадку подачі цих сигналів..  

Організовувати освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння та 

евакуювання людей у нічний час.  

Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження 

особового складу під час гасіння за низьких температур.  

Робота на драбині зі стволом дозволяється тільки після закріплення 

пожежника карабіном.  

За умов низьких температур забезпечити безпечні умови праці людей для 

запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної 

підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях.  

                        

                   6.2. Безпека праці під час проведення розвідки пожежі  

Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі 

визначається відповідно до вимог Наказу МНС від 7.05.2007 № 312 «Про 

затвердження правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України (частина 

перша для підрозділів державної пожежної охорони)».  

З метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням 

апаратів захисту органів дихання необхідно дотримуватися також вимог Наказу 

МНС від від 16.12.2011 №1342 «Настанова з організації газодимозахисної служби в 

підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України».  

Під час проведення розвідки пожежі, група розвідки зобов’язана:  

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум’я і розжарених продуктів горіння;  

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами;  
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- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних 

конструкцій та можливість  швидкого розповсюдження вогню, 

запам’ятовувати пройдений шлях;  

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення 

конструкцій,  

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття.  

  

6.3 Безпека праці під час оперативного розгортання  

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов’язаний:  

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому 

пожежні автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд 

та інших об’єктів, які можуть зруйнуватись, як правило, з навітряного боку;  

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі 

шляхи  

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;  

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного 

проведення робіт.  

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг.  

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, щоб 

уникнути падіння стольника і розриву рукавів. Подавання води дозволяється тільки 

за наказом безпосередніх начальників.  

Під час рятування людей на пожежі, керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і стану людей, 

яким необхідно надати допомогу.  



 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо:  

- зниження температури і видалення диму з приміщення;  

- відключення подачі електроенергії;  

- перекриття заглушок на газопроводі.  
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ВИСНОВОК  

  

Головна мета даної роботи це - аналіз пожежної небезпеки об’єкту  для 

подальшого використання його результатів з метою запропонування відповідно до 

діючих нормативних вимог інженерно-технічних та пожежно-профілактичних 

заходів, що буде сприяти значному підвищенню пожежної безпеки підприємств. 

Розрахунок сил та засобів проведено відповідно нормативним документам. Завдяки 

профілактичним заходам пожежної безпеки під час проектування та експлуатації 

виробничих об'єктів цієї галузі, а також в наслідок вдалих дій пожежних підрозділів 

більшість пожеж та загорянь вдається вчасно ліквідувати та уникнути вагомих 

прямих збитків.  

1. Як показує розрахунок, для гасіння пожежі, захисту будівельних конструкцій і 

суміжних приміщень, евакуації людей необхідно 6 відділень, з них 4 ланки ГДЗС.  

2. Враховуючи необхідну кількість сил і засобів на гасіння пожежі та евакуацію 

людей на даний об’єкт, необхідно передбачити оголошення автоматичного 

виклику № 2.  

3. В разі виникнення пожежі так як виникне інтенсивне задимлення, підрозділам 

пожежно-рятувальної служби необхідно працювати в індивідуальних засобах 

захисту органів дихання.  

4. Встановити сигнал “Загроза обвалення” шляхом подачі сирени і через штаб 

довести сигнал до відома всього особового складу.  

5. Докомплектувати будівлю засобами первинного пожежогасіння а також  

внутрішні пожежні крани пожежними рукавами та стволами (згідно ППБУ п. 

6.3.2.3)  

6. Провести замір опору ізоляції силової та освітлювальної електричної мережі і 

захисного заземлення. (згідно ППБУ п. 5.1.34)  
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18#n8


 

оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації»  

          

НУЦЗУ.ППНП.РПЗ  

Лист  

  

          



 

Зм  Лис  № докум.  Підп.  Дата  60  

23. Наказ МНС України від 16.12.2011 № 1342 «Настанова з організації 

газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту МНС України»  

24. Наказ ДСНС України від 01.04.2013 № 107 «Методичні 

рекомендації з експлуатації та ремонту пожежних рукавів»  

25. Наказ МНС України від 23.09.2011 № 1021 «Про затвердження  

методичних рекомендацій із складання та використання оперативних планів і карток 

пожежогасіння»  

26. Наказ МВС від  15.01.2018  № 25 «Про затвердження Правил 

експлуатації та типових норм належності вогнегасників»  

27. ДБН В. 2.2.-3-97 Будинки і споруди навчальних закладів.  

28. СНиП 2.09.02–85*. Производственные здания.  

29. ДБН В.2.2-9-2019 Громадські будинки та споруди. Основні 

положення.  

30. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування  

31. ДНАОП 0.00-1.32-01*. «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок»  

32. ДБН В. 2.2.-3-2019 Будинки і споруди навчальних закладів.  

33. ДБН В.2.5-77:2014 Котельні.  

  

  

  

  

  

  

  

          
НУЦЗУ.ППНП.РПЗ  

Лист  
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Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 
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на тему: “Забезпечення пожежної безпеки Навчальновиховного 
комплексу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-гімназія»                            
смт. Стара Вижівка Волинської області” 

Виконав: курсант групи ПБ-16-442 

Олександр БЕГАЛЬ  

Керівник: викладач кафедри  

ППНП Ігор ФЕДЮК 

Рецензент: викладач кафедри  

ППНП Андрій ЧЕРНУХА 

Харків 2020 



 

Мета: Перевірити відповідність діючим на ПБ 
нормативним актам території на будинку 
гімназії на базі проведеної перевірки 

Основні питання: 

• Відповідність протипожежних розривів між будівлями, проїздів на 
територію та під’їздів то протипожежного водопостачання 

• Фактичний ступінь вогнестійкості до вимагаємої 

• Перевірка об’ємно-планувальних рішень 

• Відповідність шляхів евакуації і евакуаційних рішень 

• Відповідність електробладнання і блискавкозахисту  

Статистичні показники стану з пожежами в  

Україні  



 

за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком  

Пожежі у будівлях і спорудах  навчальних закладів освіти 



 

• Упродовж 12 місяців 2019 року у будівлях і спорудах освітніх закладів 
зареєстровано 69 пожеж, що на 25,5% більше порівняно з аналогічним 
періодом 2018 року. Унаслідок пожеж загинуло троє людей, ще троє 
отримали травми. Матеріальні втрати склали більше 365 млн грн 

• Окремо слід зазначити, що 47% пожеж у будівлях закладів освіти 
припадає на загальноосвітні заклади (школи, школи-інтернати, ліцеї, 
гімназії 

• Основними причинами виникнення пожеж є: 

• порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та 
експлуатації електроустановок (у середньому 29 пожеж або 39% від 
загальної кількості пожеж у будівлях освітніх та наукових закладів) ;  

• необережне поводження з вогнем (у середньому 23 пожежі або 30 %); 

• підпал (у середньому 11 пожеж або 14 ,5% ). 

Одна із таких пожеж трапилася вОдеському коледжі економіки, 
права та готельно-ресторанного бізнесу внаслідок короткого 
замикання електромережі. Під час пожежі пожежно-рятувальними 
підрозділами за допомогою ручних пожежних драбин, автодрабин та 
колінчастих підіймачів було врятовано 40 людей, які опинилися 
відрізаними вогнем та димом від шляхів евакуації. Також, було 



 

проведено евакуацію решти людей по внутрішнім сходовим клітинам. 
О 14 год 18 хв 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4000 м2. 
Остаточно пожежу було ліквідовано о 4 год 09 хв 12 грудня 2019 року, 
а роботи з ліквідації її наслідків завершилися о 08 год 00 хв 14 грудня. 
Унаслідок пожежі загинули 16 людей, з них 4 дітей віком 16 років та 
рятувальник, отримали травми 28 людей, з них 14 дітей та 6 чоловік 
особового складу пожежно-рятувальних підрозділів.  

  

Навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-гімназія» смт.  



 

Стара Вижівка 

• розташована на території площею 2 га та має 2 під’їзди 

• ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром 82 м Х 45 м, загальною площею в плані – 3690  кв 

• На території знаходиться: нвчально-виробничий цех, котельня, склад. 

• Висота будинку на рівні перекриття 7 м. У будівлі розміщено кабінети та навчальні класи. 
Розташування та площа основних приміщень вказано на поверхових планах будівлі.  

•  
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Забезпечення пожежної безпеки  Літ. Лист  
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Стара  
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Вижівка Волинської області 
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Пропозиції щодо приведення системи протипожежного 
захисту до відповідності нормативним документам по 
матеріалам перевірки: 

забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності (ППБУ, п.3.6); 

Встановити протипожежні щити(ППБУ, п.3.11); 

встановити світлові покажчики евакуаційних виходів з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні 
підключеними до аварійного джерела живлення (ППБУ, п.2.32); 

провести технічне обслуговування вогнегасників (ППБУ, п.3.17); 

виконати маркування електророзеток відповідною напругою (ППБУ, п.1.1). 

розчистити зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин 
та інших предметів і конструкцій з горючих матеріалів у радіусі не менше 1,5 м. Також необхідно 
заборонити встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках і стінах.(ППБУ, п.  

5.3.18 ) 

установки пожежної сигналізації утримувати в працездатному стані, що забезпечується наступними 
заходами: (ППБУ, п. 6.1.1 ) 

• проведенням технічного обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період 
терміну служби; 

• матеріально-технічним забезпеченням з метою безвідмовного виконання функціонального призначення в 
усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасним відновленням працездатності;  

• опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого її чергового персоналу.  

Забезпечити цілодобове і постійне функціонування пожежних сповіщувачів і постійно утримувати в чистоті 
(ППБУ, п. 6.1.18 ) 



 

• Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватися таким чином, щоб забезпечувалося  зручне 
набирання води пожежними машинами, що на нашому об’єкті безумовно виконується. 

• Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів повинні бути очищені від бруду, льоду і снігу.  

Кришки люків колодязів ПГ рекомендується фарбувати в червоний колір.(ППБУ, п. 6.3.1.3)  



  
Забезпечення пожежної безпеки  

ЗОШ І - ІІІ ст. смт. Стара  
Вижівка Волинської області  

План 1 - го поверху  

НУЦЗУ.4.2016 - 02  .ППНП.ГЧ  
ЗОШ І - ІІ ст. смт. Стара Вижівка  

Волинськоїобласті  
ДР       1       3  

Літ .  Лист  Листів  Зм  
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Висновки 
•В дипломній роботі розглянуто питання аналізу пожежної безпеки навчально закладу ЗОШ І-ІІІ 
ст. смт. Стара Вижівка, що на Волині. 

•Забезпеченння протипожежним захистом будівлі, безпеки, охорони праці та 
навколишнього середовища 16  ДПРЧ 

1-е відділення 

АЦ встановлює на ПВ. Прокладає магістральну рукавну лінію до центрального запасного 
виходу в школу з тильної сторони будівлі, подає по робочим рукавним лініям 2 ствола „Б” на 
захист шляхів евакуації (двох сходових клітин) для проведення евакуації людей з 2 поверху. 
Після остаточного проведення евакуації подає 1 ствол  „Б” на захист 1-го поверху 

МПО с. Дубечно 

1-е 
відділення 

АЦ встановлює на ПВ. Прокладає магістральну рукавну лінію до головного входу у школу, 
через віконний проріз за допомогою висувної драбини по робочій рукавній лінії подає 1 ствол 
„Б” на гасіння пожежі безпосередньо в приміщення актового залу. 

АЦ в резерв. Від розгалуження 2-го відділення ДПРЧ-16  прокладає робочу рукавну лінію та 
подає у віконний проріз за допомогою висувної драбини 1 ствол  „Б” на захист суміжних 
приміщень (класу). 

МПО с. Смідин 

1-е від 
відділення 



 

АЦ в резерв. Від розгалуження 2-го відділення ДПРЧ-16  прокладає робочу рукавну лінію та 
подає у віконний проріз за допомогою висувної драбини 1 ствол  „Б” на захист суміжних 
приміщень (класу). 

4  ДПРЧ 

2-е від 
відділення 

АЦ в резерв. У складі ланки ГДЗС від розгалуження 2-го відділення ДПРЧ-16  прокладає 
робочу рукавну лінію та по сходовій клітині подає 1 ствол  „Б” на гасіння пожежі по фронту. 

14  ДПРЧ 

2-е від 
відділення 

АЦ в резерв. Створює резервну ланку ГДЗС та чекає наступних розпоряджень. 

10  ДПРЧ 

2-е відділення 

АЦ в резерв. О/с допомагає працюючим відділенням. Таким чином умови для успішного 
гасіння пожежі виконується. 

Тому, якщо привести систему протипожежного захисту до відповідності діючих нормативних 
документів, що  підвищить рівень пожежної безпеки ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Стара Вижівка. 


