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ВСТУП 

 

 Кожного року ситуація з кількістю пожеж на Україні погіршується. На 

прикінці 2014 року було зареєстровано 69 211 пожеж. З того часу це число постійно 

збільшувалося і досягло 97 645 пожеж у 2019 році.  

 

Технології отримання інформації у наш час досягли моменту коли людина у 

будь коли може отримати потрібну їй інформацію у декілька кліків на смартфоні чи 

персональному комп’ютері. Незважаючи на це, деяка інформація: старі видання книг, 

підручники, документи не отримали своєї електронної копії та знаходяться лише у 

фізичному виді  в місцевих бібліотеках, архівах  та інших місцях. Це старі будинки 

переважно 1-2х поверхові, Ⅱ-Ⅱ ступеня вогнестійкості які не завжди обладнані 

автоматичними системами пожежогасіння. І хоча зараз бібліотеки не користуються 

великою  популярністю серед молоді – це місця де завжди можна позайматися 

паперовою роботою  чи почитати щось цікаве. 

 

4 грудня 2019 року пожежа що сталася в Одеському коледжі економіки в 

результаті якої загинуло 12 чоловік та було знищено наукову бібліотеку, лабораторне 

обладнання та наукові колекції Інституту морської біології НАН України. Причиною 

пожежі було займання електрообладнання що знаходилося на третьому поверсі 

будівлі. 

 

Рис.1 – Пожежа в Одеському коледжі 
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Також  20 грудня 2019 року в селі Вільхуватка  Харківської обл. було 

зареєстровано пожежу у іншій бібліотеці що була ліквідована силами 2- підрозділів 

12-ДПРЧ чиї дії змогли захистити книжний фонд  та не допустити розповсюдження 

вогню  на сусідні будівлі. Причиною  спалахування було порушення правил безпеки 

при експлуатації печі на твердому паливі. 

Таким чином : 

1) Проблема забезпечення безпеки  в бібліотеках є доволі актуальною, так як 

більшість бібліотек є  місцями з масовим перебуванням людей та великою 

пожежною навантагою , а останні новини доводять що пожежі в таких  

місцях не рідкість. 

2) З метою підвищення рівня безпеки даних закладів повинна реалізовуватися 

ниска заходів що налічують: встановлення систем димовиявлення та 

автоматичних систем сповіщення про пожежу, покращення навчання 

персоналу працюючого в бібліотеках  

Метою цієї дипломної роботи є визначення стану протипожежного захисту 

Харківської  державної научної бібліотеки імені В.Г.Короленка м.Харків  

Передбачається виконання наступних завдань: 

- Аналіз оперативно тактичної характеристики Харківської  державної науної 

бібліотеки імені В.Г.Короленка 

- Аналіз найбільш небезпечних і найбільш ймовірних місць виникнення пожежі; 

- Аналіз відповідності території і будівельних конструкцій вимогам вимогам 

нормативних документів з пожежної безпеки; 

- Визначення кількості сил та засобів для гасіння пожежі в Харківській  

державній научній бібліотеці імені В.Г.Короленка 

 

 

 

  



 

     

НУЦЗУ.04.2016-16.04.103 АСБтаІТ.РПЗ 
лист 

     
8 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

НАУЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА 

Бібліотека Короленко знаходиться по вулиці Провулок Короленка 18. 

Будівля огороджена з тильної та лівої сторони (рис.1). 

 

 

Рис.1 Ситуаційний план  

 

1.1 Загальна характеристика об'єкта  

Проїзди до будівлі можливі зі сторони Московського Проспекту через провулок 

Короленка , та зі сторони Площі конституції через вул.Короленка. 

Поряд знаходяться: нова будівля нового книгосховища - 22 поверхи, цегляні 

стіни та перегородки, залізобетонне міжповерхове перекриття, бітумний дах. ІII 

ступінь вогнестійкості, обладнана підвалом та технічним поверхом, загальна площа 

14520 м
2
, також поруч є чотирьох поверхова  будівля службово виробничого корпусу, 
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де стіни та перегородки також виконані з цегли, порекриття з залізобетону, а дах з 

бітуму. ІII ступінь вогнестійкості. Загальна площа будівлі становить 1320 м
2
 

Головний (старий) корпус є 2-поверховою будівлею, з цокольним поверхом, IV 

ступеню вогнестійкості розмірами 40х60 метрів, загальною площею 1800м
2
, та 

висотою 10м.Приміщення що налічую будівля: читальні зали, відділи, робочі 

кабінети, допоміжні кабінети, бібліотека Ради Європи та німецька бібліотека. Стіни 

виконані з цегли. Перегородки – цегляні , частково дерев’яні. Дах  виконаний з 

оцинкованого заліза покладеного по дерев’яній обрешітці. З’єднання поверхів 

виконується  за допомогою  сходів типу СК-2 та С-1.  

Бібліотека працює з 9:00 до 19:00 та розрахована на одночасне перебування до 

500 відвідувачів та 46 чоловік персоналу. 

 

1.2 Аналіз матеріалів що обертаються на об’єкті  

У приміщеннях бібліотеки знаходяться наступні речовини: 

Книжки (папір) – горючий, а в розпушеному стані легкозаймистий матеріал. 

Температура(далі Т) самоспалахування – 230 
о
С ; швидкість горіння - 8∙10

-3
кг/(м

2
∙с), в 

розпушеному стані 5,5∙10
-3

кг/(м
2
∙с) ; При знаходженні в  скирдах здатна до хімічного 

самонагрівання; Т самонагрівання – 100 
о
С;  При взаємодії азотної кислоти та інших 

сильних окисників , здатна до самоспалахування; Відкладення паперового пилу 

пожежонебезпечні; при щільності відкладень 70 кг/м
3
 в прошарку пилу 5 мм. 

(дисперсність часток меньше ніж 500 мкм) температура тління – 360 
о
С; [4 ] 

Дерев’яні шафи та інша мебель з деревоволокнистої плити – горючий матеріал, 

група горючості Г3, щільність - 212 кг/м
3
; Теплопровідність - 0,054 Вт/(м∙К); Теплота 

згоряння 17334,31 – 20890,71 кДж/кг; Т спалахування – 222 
о
С; Т самоспалахування – 

345 
о
С; Т тління – 225 

о
С; Схильний до самоспалахування; [4 ] 

Полівінілхлорид (ізоляція кабелів живлення оргтехніки) – горючий матеріал; 

Щільність – 1350-1430 кг/м
3
; Т спалахування аерогеля - 390

 о
С; Т сомоспалахування 

аерогеля 450
 о
С; НКМПП – 250 г/м

3
   [4 ] 

Оргтехніка (комп’ютери, телевізори) 

Пластик 
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На об’єкті присутнє велика кількість горючих матеріалів, що умовно виниклій 

пожежі призведе до її активному поширенню та швидкого задимлення сусідніх 

приміщень, що знижує час на успішну евакуацію людей. 

 

1.3 Аналіз джерел та причин запалювання 

Основними джерелами запалювання у будівлі можуть бути: 

Закорочення електроприладів що призводить до виникнення іскор та нагрівання 

місця його виникнення; 

Необережне поводження з відкритим вогнем; 

Прояви атмосферної електрики (блискавки). 

 

1.4 Аналіз ймовірних шляхів розповсюдження пожежі 

Основними шляхами розповсюдження є  можуть бути книжки, горючі 

матеріали, меблі , обладнання (телевізори, комп’ютери та інша оргтехніка) та 

оздобленню приміщення, а також конвекційні потоки будуть поширювати пожежу 

через вентиляційні отвори, нещільності в дверних прорізах та через розбиті вікна на 

поверхи вище чи на дах.  
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ 

НАУЧНОІ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА м. ХАРКІВ 

 

2.1 Система забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Пожежна безпека  – (далі ПБ) стан об’єкта, за якого ймовірність виникнення і 

розвитку пожежі та ймовірність впливу  небезпечних чинників пожежі не 

перевищують унормованих допустимих значень. Згідно П.4.5.2[6]; 

Система забезпечення пожежної безпеки – сукупність засобів та організаційних 

заходів призначених для протипожежного захисту і запобігання пожежі. Згідно з 

П.4.7.3.[6] 

Системи пожежної безпеки повинні характеризуватися рівнем забезпечення 

пожежної безпеки людей та матеріальних цінностей, а також економічними 

критеріями ефективності цієї системи для матеріальних цінностей, з урахуванням усіх 

стадій (наукова розробка, проектування, будівництво, експлуатація) життєвого циклу 

об’єктів і повинна виконувати одне з наступних завдань: 

-унеможливлювати виникнення пожежі; 

-забезпечувати пожежну безпеку людей; 

-забезпечувати пожежну безпеку матеріальних цінностей; 

-забезпечувати пожежну безпеку людей та матеріальних цінностей одночасно; 

Забезпечення ПБ на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 

100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним 

перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), 

котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 

25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб здійснюється у 2-х напрямках : 

- Забезпеченням ПБ адміністрацією  об’єкту( визначення відповідальних за ПБ 

на об’єкті, затвердженням посадових інструкцій, роботою з персоналом…) 

- Здійсненням контролю за станом ПБ об’єкта органами державного нагляду 

(контролю) Державною службою надзвичайних ситуацій України (далі ДСНСУ). 

 У разі виникнення пожежі безпека в бібліотеці забезпечується : 
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 - Об’ємно-планувальними рішеннями, раціональним плануванням приміщень, 

плану евакуації людей. 

 - Інженерними рішеннями спрямованими на обмеження поширення вогню та 

продуктів горіння, швидку ліквідацію пожежі. 

 - Обмеженням застосування  горючих матеріалів, а також таких, які здатні 

швидко розповсюджувати вогонь по поверхні. 

 - Постійним підтриманням в належному стані шляхів евакуації та спец 

обладнання(пожежних кран комплектів, систем оповіщення про пожежу, покажчиків 

вихід). 

  - Недопущенням зберігання в місцях постійного знаходження людей, 

підвальних приміщеннях вибухонебезпечних речовин, балонів з горючими газами та 

інших запасів легкозаймистих рідин та речовин і матеріалів що можуть підвищити 

пожежну небезпеку. 

 - Підготовкою обслуговуючого персоналу до дій у разі виникнення пожежі. 

   - Постійним контролем з боку адміністрації за дотриманням 

працівниками протипожежного режиму. 

 

2.2 Організація перевірок об’єкту 

Аналіз виконаний згідно Закон України “Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007 № 877-V  та 

постанова кабінету міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 715 “ Про затвердження 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з 

надзвичайних ситуацій ”. 

Згідно ст.66 [7] Основним способом здійснення нагляду (контролю) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки центральним органом виконавчої влади (далі 

ЦОВВ) є проведення планових та позапланових перевірок. 

Відповідно до п.2 ст.5 [8] - ЦОВВ, що реалізує державну регуляторну політику, 

політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування 

та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської 
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діяльності, розробляє методику розроблення критеріїв за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження та визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю). В залежності від значення прийнятого ризику всі 

суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з 

трьох ступенів ризику з урахуванням якого и призначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду:  

Об’єкт (суб’єкт) з високим ступенем ризику - 1 раз в 2 роки;  

Об’єкт (суб’єкт) з середнім ступенем ризику - 1 раз в 3 роки;  

Об’єкт (суб’єкт) з незначним ступенем ризику -1 раз в 5 років. 

Не пізніше 10 днів перед проведенням планової перевірки, суб’єкту 

господарювання надсилається письмове повідомлення рекомендаційним листом 

та/або електронним зв’язком, чи вручається особисто під розписку керівника чи 

уповноваженої ним особи. Воно має містити наступне: 

- Дату початку та дату закінчення  здійснення планового заходу; 

- Найменування юридичної особи або прізвище , ім’я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;  

- найменування органу державного нагляду (контролю). 

Результатом здійснення заходів планового або позапланового характеру,  

посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт що містить:  

- предмет державного нагляду (контролю); 

- найменування органу державного нагляду (контролю), а також 

посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; 

- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід; 

- Стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в 

разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на 

відповідну вимогу законодавства. 

Орган державного нагляду (контролю) керуючись актом за результатами якого 

було виявлено підстави для часткового чи повного зупинення виробництва, реалізації 

продукції чи виконання робіт, звертається у порядок та строки, встановлені законом, з 

відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
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заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих 

днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає 

припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, 

виявлених під час здійснення заходу. П.6. СТ.7 [8] 

Підчас проведення останньої перевірки, що відбулася в період з 15 квітня по 19 

квітня 2019 року,  в бібліотеці ім.В.Г.Короленка, було виявлено 14 порушень, 11 з 

яких стосувалися пунктів [3]. 

 

2.3 Аналіз генерального плану об'єкта та стану утримання території 

Аналіз виконаний згідно ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова 

територій” 

Поруч з бібліотекою знаходяться: 

 - Житлові будівлі перші поверхи яких використовуються в якості офісних 

приміщень, кафе чи магазинів; 

 - Будівельний майданчик торгівельного центру; 

 - Окрема будівля комп’ютерної школи; 

Так як об’єкт є пожежонебезпечним і усі корпуси зв’язані між собою в одну 

будівлю, потрібно перевірити чи виконуються умови протипожежних відстаней між 

сусідніми будівлями згідно [1] за таблицею 15.2. Між житловими, громадськими, 

адміністративно побутовими будинками промислових підприємств та гаражами, 

протипожежну відстань слід приймати за чисельником. 

Поруч з головним корпусом бібліотеки розташована  житлова будівля з 

магазином на першому поверсі яка умовно має ІII ступінь вогнестійкості, тому 

відстань між ними повинна бути 8 метрів. Фактична відстань між цими будинками 

відсутня, тому це суворе порушення шо може призвести до поширення пожежі на 

сусідні будівлі. 

Проїзна частина по пров.Короленка має односторонній рух починаючи з вулиці 

Коперативна 12 та закінчуючи виїздом на вулицю Пушкінська. Згідно вимогам 

пункту 15.3.1 для проїзду пожежного автомобіля слід передбачати проїзди 

завширшки не менше ніж 3.5 метрів, або смуги завширшки не менше ніж 6 метрів, які 

повинні бути розраховані на навантаження від пожежного автомобіля. Також відстань 
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від краю проїзду до зовнішньої стіни  будинку слід приймати 5-7 метрів для будинків 

з умовною висотою до 26,5 метрів. Ширина проїзної частини дорівнює 6 метрів із 

звуженням до 3-х у місці проїзду на вулицю Пушкінська, відстань від зовнішньої 

стінки – 3 метри у крайній точці, що знаходиться біля головного входу у старий 

корпус. Наслідками такого близького розташування до проїзної частини може стати: 

неможливість роз’їзду двох пожежних автомобілів. Дорога що зв’язує провулок 

Слюсарний з провулком Короленка  у даний час заблокована новобудовою, тому 

розміщення пожежної техніки, чи використання  ПГ-13 є неможливим при гасінні 

виниклої пожежі. 

На територію бібліотеки є проїзд  у внутрішній двір, для підключення АЦ до 

системи сухотрубу, що огороджений розпашними воротами. Згідно вимог [2] 

наскрізні проїзди в будинках слід приймати завширшки ( у просвіті ) не менше 3,5 м, 

заввишки не менше 4,25м. Проїзд  відповідає вимогам. 

 

2.4 Аналіз вогнестійкості об'єкта  

Аналіз виконаний згідно ДСТУ Б.В.1.1-7-2016 “Пожежна безпека об’єктів 

будівництва. Загальні вимоги”. 

Згідно П.4.6.13 [6] Вогнетривкість (вогнестійкість) – здатність конструкції, 

зберігати несучі і (або) огороджувальні функції за умов пожежі. 3.1 [11] 

 Ступінь вогнестійкості – нормативна характеристика вогнестійкості будівель і 

споруд що визначається, межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій. 

Встановлюється залежно від його призначення, категорії з вибухопожежної та 

пожежної безпеки, висоти, площі протипожежного відсіку. 

Межа вогнестійкості – показник вогнестійкості конструкції, який визначаеться 

часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом 

до настання одного з нормованих для данної конструкції  граничних станів з 

вогнестійкості; 3.3 [11]. 

Познаки класу вогнестійкості будівельних конструкцій складаються з умовних 

літерних познак граничних станів і числа, що відповідає нормованій межі 

вогнестійкості у хвилинах, з ряду 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360. Г4 [11]. 
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Основними видами граничних станів з вогнестійкості будівельних конструкцій 

є стани за ознаками Г.2 [12]: 

- Втрата несучої спроможності (умовна познака R); 

- Втрата цілісності (умовна познака Е); 

- Втрата теплоізолюючої здатності (умовна познака І); 

Характеристикою вогнестійкості конструкції є межа вогнестійкості, яка 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого впливу за стандартизованим 

номінальним температурним режимом, який відповідає сценарію умовної пожежі, до 

настання одного або декількох з нормованих для даної конструкції граничних станів з 

вогнестійкості. Г.3 [11]. 

Будівельні конструкції за межею поширення полум’я поділяються поділяються 

на три групи : 

- MO — межа поширення вогню дорівнює 0 м;  

- М1 – межа поширення вогню не більше 0,25 м - для горизонтальних конструкцій;  

межа поширення вогню не більше 0,40 м – для вертикальних і похилих конструкцій;  

- M2 – межа поширення вогню більше 0,25 м - для горизонтальних конструкцій; 

межа поширення вогню більше 0,40 м — для вертикальних і похилих конструкцій. 

Будівля головного корпусу бібліотеки має ІV ступінь вогнестійкості, до 

конструкційних елементів якого в таб.1 [12] висумаються наступні мінімальні 

значення класів вогнестійкості і максимальні значення груп поширення вогню по їх 

поверхні : 

 Стіни: 

 - несучі та сходових кліток  -  REI 30, M1; 

 - самонесучі - REI 15, M1; 

 - зовнішні несучі - E 15, M1; 

- внутрішні несучі (перегородки) - E 15, M1; 

 Колони - R 30, M1; 

 Сходові площадки, косоури, східці, сходи, балки, марші сходових кліток - 

R 15, M1; 

 Перекриття міжповерхові (у т.ч горищні та да підвалами) - REI 15, M1; 
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 Елемент и суміжних покриттів (плит, настили, прогони, арки, балки, 

ферми, рами) – для даного ступеню вогнестійкості не нормуються. 

Залежно від значення межі вогнестійкості протипожежні перешкоди 

поділяють за типами відповідно до таблиці 2 [12], а елементи заповнення прорізів 

у протипожежних перешкодах - відповідно до таблиці 3 [12]. 

Таблиця 3 [12] 

 

 

Підчас аналізу головного корпусу бібліотеки було виявлено, що порушений 

пункт 2.3 гл.2 р.ІІІ [3] а саме – приміщення сховища в старому корпусі не відділено 

від приміщень іншого призначення  протипожежними перегородками 1-го типу та 

перекриттями 2-го типу з відповідним  заповненням прорізів. Також дерев’яні 

елементи горищних покриттів не були оброблені антипіреном згідно з П. 2.5, Г. 2, 

Р.ІІІ [3]. Стіни переходу між корпусами облицьовані  матеріалами вищою 

пожежною небезпекою ніж Г2,В2,Д2,Т2 що передбачено П. 2.23, Г. 2, Р.ІІІ. Усі ці 

порушення знижують рівень вогнестійкості будівлі тому як висновок – фактичний 

рівень вогнестійкості не відповідає нормованому. 

 

2.5 Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

Аналіз виконаний згідно ДБН В.2.2-9-2018 “Громадські будинки та споруди. 

Основні положення”. 

Об’ємно-планувальні рішення – планування та розміщення приміщень на 

стадії проектування будівлі згідно з функціональним, технічним, економічним, та 

архітектурно-художнім вимогам.  
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 За принципом розміщення та сполучення між собою розрізняють декілька 

об’ємно-планувальних систем : 

 Зальна система – передбачає відносно невелику кількістю підсобних 

приміщень, що знаходяться у підлеглості головного зального приміщення яке 

визначає функціональне призначення; 

 Коридорна система – передбачає що усі приміщення сполучені між собою 

через горизонтальне комунікаційне приміщення; 

 Анфіладна схема – передбачає безпосередній перехід з одного 

приміщення в інше через отвори в стінах; 

 Змішана схема – передбачає поєднання раніше перерахованих схем. 

Основними принципами об’ємно-планувальних рішень є : 

 Розподілення будівлі на протипожежні відсіки; 

 Розміщення приміщень за : 

 Вибухопожежною та пожежною небезпекою; 

 Різних за функціональним призначенням; 

 З можливими джерелами запалювання; 

 За ознакою суміжного зберігання речовин та матеріалів, а 

також засобів пожежогасіння. 

 Взаємне розміщення приміщень : 

 Складських та допоміжних; 

 Вибухопожежнонебезпечних та з постійним перебуванням 

людей; 

Протипожежні вимоги до об’ємно-планувальних рішень спрямовані на: 

 Обмеження поширення  пожежі на суміжні приміщення ; 

 Безпечну евакуацію людей у разі виникнення пожежі ; 

 Більш ефективне гасіння пожежі та проведення пошуково-

рятувальних робіт . 
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Рис.2 План Першого поверху старого корпусу 

 

Перший поверх налічує:  

1) Бібліографічений відділ; 

2) Відділ іноземної літератури;  

3) Австрійська бібліотека; 

4) Австрійська бібліотека; 

5) Німецька бібліотека;  

6) Бібліотека ради Європи; 

7) Відділ читачів;  

8) Кабінет директора; 

9) Вестибюль;  

10) Зала каталогів; 

11) Каталог; 

12) Книгосховище; 

13) Книгосховище; 

14) Службовий корпус; 

15) Книгосховище; 

16) Сховище.  
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Рис.3 План другого поверху старого корпусу 

 

Другий поверх налічує: 

17) Відділ українки; 

18) Відділ українки; 

19) Технічний відділ; 

20) Директор; 

21) Відділ сховищ; 

22) Зал Т.П.; 

23) Зал Т.П.; 

24) Масові роботи; 

25) Зал наукової праці; 

26) Загальний читальний зал; 

27) Книгосховище; 

28) Книгосховище; 

29) Службовий корпус; 

30) Книгосховище. 
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Рис.4 План цокольного поверху старого корпусу 

Цокольний поверх налічує: 

33) Відділ автоматики; 

34) М.Б.А.; 

35) М.Б.А.; 

36) Сейбер світло; 

37) Роздягальня; 

38) Читальний зал відділу автоматики; 

39) Вентиляційна кімната; 

40) Спец фонд та ОК; 

41) Матеріальний склад; 

42) Майстерня;  

43) Слюсарна майстерня; 

44) Слюсарна майстерня; 

45) Книгосховище підвал; 

46) Книгосховище підвал. 

 Головний корпус бібліотеки передбачує змішану об’ємно-планувальну 

систему в якій  на першому поверсі переважає коридорна схема планування, а на 

другому поверсі анфіладна. Приміщення згруповані за функціональним призначенням 
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та розділені по поверхово на окремі пожежні відсіки, які не перевищують вимог 

таб.10.2 [2]. Спуски до цокольних  поверхів влаштовані згідно вимог П.6.36 [11] 

 Висновок – Підчас аналізу об’ємно-планувальних рішень, що були 

застосовані в будівлі головного корпусу, не було виявлено порушень чинних вимог 

нормативних документів.  

 

2.6 Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів 

Аналіз виконаний згідно ДБН В.2.2-9-2018 “Громадські будинки та 

споруди. Основні положення” та Правил пожежної безпеки України.  

Довжина евакуаційних виходів в громадських будівлях, згідно п.10.1.3 [2], 

повинна прийматися згідно будівельними нормами за видами будинків та споруд у 

всіх випадках з урахуванням : 

-одномоментної щільності потоку людей , що евакуюються , не більше 5 осіб на 

1м
2
; 

-мінімальної ширини проходів – 1 м; 

- мінімальної ширини коридора чи переходу, що веде до іншого будинку, -1,4м. 

За таблицею 10.1 [2] для будівель IV ступеню вогнестійкості та умовної 

щільності людей на м
2 

що дорівнює до 2-х особи включно - довжина евакуаційних 

шляхів не повинна перевищувати : із приміщень, які розташовані між сходовими 

клітками або виходами назовні  - 40м.; із приміщень з виходами у тупиковий коридор 

або хол – 20 м. 

-Також, велика кількість вимог висувається з боку [3], а саме:  

- Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та 

інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники 

евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування 

в будинку людей; 

- Світлові покажчики «Вихід» необхідно постійно утримувати справними. 

- На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше 

осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним 

перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), 

котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 
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25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на 

видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. 

- Забороняється зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з 

будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій, 

застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки, 

змінювати інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою 

вимогою. 

-Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель 

(приміщень). 

- Світлові покажчики «Вихід» необхідно постійно утримувати справними. У 

залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях вони 

мають бути увімкнуті на весь час перебування людей (проведення заходу). 

Не допускається: 

-улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, 

підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній 

евакуації людей; 

-захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами; 

-знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток; 

При проведенні аналізу  будівлі було виявлено наступні порушення: 

Фактичні відстані евакуаційних шляхів в будівлі не перевищують 20 метрів з 

найвіддаленішої точки, а саме з відділу українки що розташований на другому 

поверсі. На об’єкті світлові покажчики встановлені не над усіма евакуаційними 

виходами, а деякі з цих покажчиків не працюють. На шляхах евакуації знаходились 

пороги, а на першому поверсі при виході до вестибюлю – турнікет. Двері виходів з 

коридорів відчиняються не в напрямку евакуації. 

Як висновок – фактичний стан шляхів евакуації не відповідає нормативним 

вимогам. 

 

2.7 Аналіз відповідності автоматичних систем протипожежного 

захисту 

Аналіз відповідності автоматичних систем протипожежного захисту  
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виконується згідно вимог ДБН В.2.5-54-2014. 

Нове висотне книгосховище обладнано автоматичною системою хімічного 

пожежогасіння та охоронно – пожежною сигналізацією шлейф котрій виходить на 

пульт чергового. 

Згідно з 3.15 [13] Система протипожежного захисту - Комплекс технічних 

засобів, що змонтований на об'єкті, призначений для виявлення, локалізування та 

ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та 

довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі. 

З [12] - Системи протипожежного захисту поділяються на: системи пожежної 

сигналізації (далі АСПС), автоматичні системи пожежогасіння (далі АСПГ), 

автономні системи пожежогасіння локального застосування, системи оповіщування 

про пожежу та управління евакуацією людей (далі СО), системи протидимного 

захисту, системи централізованого пожежного спостерігання, системи 

диспетчиризації СПЗ.  

Також до СПЗ належать: блискавкозахист, ліфти пожежні, пожежні кран-

комплекти, протипожежні двері, клапани, ворота, завіси (екрани) тощо. 

Системи пожежної сигналізації повинні:  

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії;  

б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної 

тривоги та попередження про несправність;  

в) формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та 

іншого інженер) ного обладнання, що задіяне при пожежі;  

г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на 

нормальну роботу СПС.  

При проектуванні системи пожежних сповіщувачів їх рекомендується 

розташовувати за трикутною чи квадратною схемами з дотриманням максимальних 

відстаней між сповіщувачами та від стін приміщення згідно таблиць 7.1 та 7.2 [12]  

Вибір типу сповіщувача залежить від домінуючого фактора пожежі на 

початковій стадії розвитку – виділення дим, підвищення температури, зниження 

видимості, інфра-червоне випромінювання. 

АСПГ повинні забезпечувати:  
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- спрацювання протягом часу, який має бути меншим за час початкової стадії 

розвитку пожежі;  

- розрахункову інтенсивність подачі та/або необхідну концентрацію вогнегасної 

речовини;  

- локалізацію пожежі протягом часу, необхідного для введення в дію 

оперативних сил і засобів, або її ліквідацію. 

Вибір типу вогнегасної речовини виконується на підставі аналізу речовин та 

матеріалів що обертаються у приміщенні об’єкту що захищається , та в залежності від 

процесів, що характерні для даного обєкту. Основними типами вогнегасної речовини 

виступають вода(з/без змочувача), повітряно-механічна піна, флегматизуючі гази, 

порошки, аерозолі. 

При спрацюванні АСПГ об’ємним способом до подавання вогнегасної речовини 

у приміщення, яке захищається, повинен бути виданий сигнал у вигляді напису на 

світловому табло "ГАЗ (піна, порошок, аерозоль)! "ВИХОДЬ" та звуковий сигнал 

оповіщення. Біля входу до приміщення у цьому випадку повинен бути виданий 

світловий сигнал "ГАЗ (піна, порошок, аерозоль)! - "НЕ ЗАХОДИТИ!", а у 

приміщенні чергового персоналу - відповідний сигнал щодо подавання вогнегасної 

речовини. АСПГ, окрім спринклерних, повинні оснащуватись ручним пуском:  

а) дистанційним - від пристроїв, що розміщуються біля входу до приміщення, 

яке захищається, та з приміщення пожежного поста. При цьому пристрої 

дистанційного пуску систем повинні бути забезпечені захистом від випадкового 

приведення їх в дію або механічного пошкодження;  

б) місцевим - від пристроїв, встановлених на вузлі управління та (або) на станції 

пожежо) гасіння. 

Оповіщення про пожежу здійснюється одним із таких способів або їх 

комбінацією:  

- передачею звукових, а також, за необхідності, світлових сигналів оповіщення 

у всі приміщення будинку;  

- трансляцією мовленнєвих повідомлень про пожежу;  

- передачею в окремі зони будинку або приміщення повідомлень про місце 

виникнення пожежі, про шляхи евакуювання та дії, що забезпечують особисту 
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безпеку;  

- увімкненням світлових покажчиків рекомендованого напрямку евакуювання; 

- увімкненням освітлення евакуювання;  

- для СО4 та СО5 типів - двостороннім зв'язком між приміщенням пожежного 

поста та зонами оповіщення.  

СО поділяються за типами : 

 І-го типу, основні елементи – сирена чи дзвінок. Також рекомендується 

використовувати світлові миготливі покажчики та покажчик “Вихід”; 

ІІ-го типу, основні елементи – світловий покажчик “Вихід”, сирена. Також 

рекомендується використовувати миготливі покажчики та покажчики напрямку руху 

при евакуації; 

ІІІ-го типу, основні елементи – світловий покажчик “Вихід”, система 

мовленнєвого оповіщення. Необхідністю є організація оповіщення спочатку 

обслуговуючого персоналу будівлі. Також рекомендується використовувати 

світловий покажчик напрямку руху при евакуації; 

IV-го типу, основні елементи – світловий покажчик “Вихід”, система 

мовленнєвого сповіщення, світлові покажчики напрямку руху при евакуації. Також 

необхідно організувати зв’язок зони оповіщення з диспетчерською та першочергове 

оповіщення обслуговуючого персоналу будівлі 

Приведення в дію CO виконується:  

- в автоматичному режимі сигналом від СПС;  

- в ручному режимі оперативним персоналом із пожежного поста при отриманні 

сигналу від СПС або АСПГ. При цьому ручний режим має найвищий пріоритет 

управління CO; 

Управління системами протипожежного захисту слід передбачати з приміщення 

пожежного поста (диспетчерської або іншого спеціального приміщення з 

цілодобовим перебуванням чергового персоналу, далі - пожежний пост). Це 

приміщення повинно розміщуватись на першому або цокольному поверхах будинків 

площею, що забезпечує розміщення техобладнання, пристроїв управління та 

чергового персоналу, а для об’єктів, які підлягають обладнанню системами 

оповіщення типів 4 (СО4) або 5 (СО5), площа цього приміщення повинна бути не 
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менше 15 м
2
. Допускається розміщення пожежного поста вище першого поверху, при 

цьому вихід з такого приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у 

вестибюль або коридор, що мають вихід назовні. У цьому приміщенні повинні бути:  

1) температура повітря в межах від 18,7С до 25,7С;  

2) відносна вологість не більше 80 %;  

3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення безпеки. При робочому 

освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для 

люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному - не 

менше 10 % від норм робочого освітлення;  

4) автоматичне вмикання аварійного освітлення. За відсутності резервування по 

змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від 

акумуляторних батарей;  

5) телефонний зв'язок із пожежною охороною об'єкта або пожежною охороною 

населеного пункту.  

Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню 

системами пожежної сигналізації та пожежогасіння наведений у таблиці А1 додатку 

А [12]. 

- бібліотеки з фондом зберігання більше 500 тис. умовних одиниць повинна 

обладнувати кожне приміщення системою пожежної сигналізації з використанням 

адресних компонентів та застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів. 

Також вимагається встановлення системи передавання тривожних сповіщень  другого 

типу. Автоматичними системами пожежогасіння повинні бути обладнані наступні 

приміщення: сховища бібліотек, архів, комори, ремонтні майстерні, палітурно-

брошурувальні, збирання та оброблення макулатури, розташовані в будинках 

умовною висотою 26,5 м і більше, а також у будинках державних органів влади, 

виконкомів рад народних депутатів областей, міст, районів. 

При проведенні аналізу  було виявлено що приміщення сховища головного 

корпусу не обладнано АСПГ, а також жодне з приміщення головного корпусу не 

обладнано системою АСПС  та СО. Висновок – система автоматична система 

пожежного захисту не відповідає вимогам  що висуваються з боку нормативного 

документу. 
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2.8 Аналіз зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання 

Аналіз зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання 

виконаний згідно ДБН В.2.5-64-2012 “Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 

І. Проектування. Частина ІІ. будівництво”. 

Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, 

кількість струменів та мінімальну витрату води одним струменем на пожежогасіння 

треба визначати відповідно до таблиці 3 [13]. При розрахунку витрат на внутрішнє 

пожежогасіння необхідно враховувати одночасну дію пожежних кран-комплектів, 

спринклерних (дренчерних) установок, а також дренчерних завіс. 

При визначенні місць розміщення і кількості пожежних стояків, пожежних 

кран)комплектів у будинках, будівлях, спорудах необхідно враховувати наступне:  

а) у житлових будинках з кількістю струменів два пожежних кран)комплекти слід 

розміщувати на окремих стояках;  

б) у виробничих, житлових і громадських будинках при розрахунковій кількості 

струменів не менше ніж три на стояках допускається встановлювати спарені пожежні 

кран)комплекти;  

в) радіус дії пожежних кран)комплектів доцільно приймати таким, що дорівнює 

довжині пожеж) ного рукава з урахуванням довжини компактної частини струменя, 

укорочення прямолінійності довжини рукавів на 30 % та розміщення технологічного 

обладнання.  

Установку пожежних кран-комплектів на технічних поверхах, на горищах і в 

технічних підпіллях треба передбачати за наявності в них горючих матеріалів і 

огороджувальних конструкцій, виконаних із застосуванням горючих матеріалів.  

Кількість струменів, які подаються з кожного стояка, треба приймати не більше 

двох без врахування пожежного кран-комплекту, виконаного відповідно до ДСТУ 

4401-1, обладнаного котушкою з напівжорстким рукавом діаметром не менше 25 мм.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання здійснюється за допомогою 65 

пожежних кран-комплектів розташованих на кожному поверсі біля сходів та 

безпосередньо в приміщеннях головного, виробничого корпусу та будівлі висотного 
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сховища. Кран-комплекти обладнані головками Ø 51 мм., типу «Богданова», та 

оснащені рукавною лінією довжиною 20 метрів з стволом РС-50 з діаметром насадка 

13 мм  , які встановлені на водопровідній мережі Ø 100 мм. Насос підвищувач 

знаходиться в технічному підпіллі службово-виробничого корпусу. 

Згідно таб.3 [13] для розглядаємої будівлі кількість струменів дорівнює один, з 

мінімальною витратою води 2,5 л/с., на внутрішнє пожежогасіння.  

За таб.5 [13] пожежний кран-комплект діаметром 50 мм і діаметром насадка 

ствола 13 мм та довжиною рукавної лінії 20 м,  за умовного тиску в 0,4 МПа має 

продуктивність струменя в 3,6 л/с та висоту компактної частини струменя в 18 м.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від пожежних 

гідрантів розташованих за адресою: вул. Короленко 2 - ПГ №2 (К-100мм) відстань 

60м, вул. Короленко 13 - ПГ №13 (К-150мм) відстань 60м, проспект Московський13 - 

ПГ №13 (К-250мм) відстань 120м, провулок Слюсарний 10 - ПГ №10 (К-200мм) 

відстань 120м, провулок Короленко 8 - ПГ №8 (К-200мм) відстань 160 м. Робочий 

тиск у мережі дорівнює 4 атм, при цьому водовіддача для кільцевих систем 

трубопроводів ,за таб.4.1 [14] буде дорівнювати:45 л/с для діаметру 100 мм., 95 л/с 

для діаметру 150 мм., 130л/с для діаметру 200 мм. Підвищення тиску в зовнішній 

водопровідній мережі здійснюється через диспетчера міськводоканалу. 

Висновок: підчас аналізу зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання було виявлено, що об’єкт забезпечений водою для цілей 

пожежогасіння, не зважаючи на те що ПГ – 13 не є можливим через  розташування 

буд-майданчику тамтешньої новобудови. 

 

2.9 Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною будь якої діяльності 

посадових осіб, працівників різних об’єктів. Для цього керівник підприємства 

повинен обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити 

відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, 

технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію 

засобів протипожежного захисту. Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, 
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утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у 

посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ. 

На кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) 

повинен бути встановлений протипожежний режим. Протипожежний режим - це 

комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконування робіт та 

експлуатування об’єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки. Налічує в 

собі: 

- порядок утримання шляхів евакуації; 

- визначення спеціальних місць для куріння; 

-порядок використання побутових нагрівальних приладів; 

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

- порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та 

вентиляційних систем у разі пожежі; 

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; 

- порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 

інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням 

відповідальних за їх проведення; 

- порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, 

виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, 

вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, 

застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних 

цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. 

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб 

або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і 

більше осіб, які є навчальними (у тому числі дошкільними) закладами, закладами 

охорони здоров’я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку та інвалідів, 

санаторіями і закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та 

видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, готелями, 

мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами та іншими аналогічними за 

призначенням об'єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до 
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схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та затверджена керівником 

інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися 

практичні тренування всіх задіяних працівників. Для об'єктів, у яких передбачається 

перебування людей уночі, інструкції повинні передбачати також дії у нічний час. 

У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із 

зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів; 

Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які 

відсутні показники щодо пожежної небезпеки, забороняється; 

Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити 

інструктажі з питань пожежної безпеки. Особи що не пройшли інструктаж не 

допускаються до роботи. 

Під час проведення аналізу прийнятих протипожежних заходів було виявлено 

що протипожежні заходи що були вжиті в бібліотеці відповідають вимогам [3]. 

 

2.10 Розробка планів евакуації людей при пожежі в бібліотеці 

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб 

або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 

і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два 

поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для 

одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих 

місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожеж. 

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб 

або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і 

більше осіб, які є навчальними (у тому числі дошкільними) закладами, закладами 

охорони здоров’я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку та інвалідів, 

санаторіями і закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та 

видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, готелями, 

мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами та іншими аналогічними за 

призначенням об'єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до 

схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та затверджена керівником 
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інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися 

практичні тренування всіх задіяних працівників. Для об'єктів, у яких передбачається 

перебування людей уночі, інструкції повинні передбачати також дії у нічний час. 

П.5.Р.ІІ [2] 

План евакуації людей підчас по пожежі з першого поверху головного корпусу 

показано  на рис 5. 

 

 

Рис.5 - План евакуації підчас пожежі з першого поверху головного корпусу 

 

 

 

 

План евакуації людей підчас по пожежі з першого другого головного корпусу 

показано  на рис 6. 
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Рис.6 - План евакуації підчас пожежі з другого поверху головного корпусу 

 

 

 

 

 

 

 

План евакуації людей підчас по пожежі з цокольного поверху головного 

корпусу показано на рис 7. 
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Рис.7 - План евакуації підчас пожежі з цокольного поверху головного 

корпусу 

 

2.11 Дії співробітників бібліотеки у разі виникнення пожежі 

 У разі виникнення пожежі чи ознак горіння співробітники бібліотеки 

зобов’язані: 

- Негайно повідомити про це телефоном аварійно-рятувальну  службу (за 

телефоном 101), назвавши при цьому адресу об’єкту, кількість поверхів будівлі та 

місце де саме виникла пожежа, теперішню обстановку, наявність людей, а також 

повідомити свої контактні данні. 

- Вжити (за можливості) заходів по евакуації людей, гасіння (локалізації) 

пожежі та збереження матеріальних цінностей. 

- При виникненні пожежі на підприємстві, повідомити  керівника підприємства 

та людину відповідальну за протипожежний стан на об’єкті. 
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- У разі необхідності викликати аварійні служби (медиків, поліцію, комунальну 

службу тощо). 

Посадова особа об’єкта, що першою прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

- перевірити, чи викликана аварійно-рятувальна служба (продублювати 

повідомлення), довести подію до відома керівника установи; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

використовуючи для цього наявні сили й засоби; 

- вивести за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов’язаних з ліквідацією 

пожежі; 

- припинити роботи на об’єкті (якщо це допускається технологічним процесом 

виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами по ліквідації пожежі; 

- здійснити у разі необхідності відключення електроенергії, агрегатів, апаратів, 

водяних комунікацій (за винятком систем протипожежного захисту); 

- організувати зустріч підрозділів аварійно-рятувальної служби, надати їм 

допомогу у виборі найкоротшого шляху до осередку пожежі та до водних джерел; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 
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3. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЇ 

ПОЖЕЖІ В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ НАУЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ 

В.Г.КОРОЛЕНКА м. ХАРКІВ 

 Найбільш вірогідним місцем виникнення пожежі приймаємо  “Загальний 

читальний зал”, що розташований на другому поверсі, розмірами 12х10,2 метрів та 

загальною площею 122,3 м
2 

Розрахунок сил та засобів для ліквідування вірогідної пожежі було виконано 

згідно рекомендацій [17]. 

 

3.1 Початкові данні для оперативного розрахунку 

Згідно з розкладом виїду (планом залучення сил та засобів) на пожежу за 3 

номером виклику виїжджають наступні підрозділи : 

ДПРЧ - 9 з часом прямування 2 хв, у складі – 2 АЦ, 1 АД, 1 АПД; 

ДПРЧ - 3 з часом прямування 4 хв, у складі – 2 АЦ; 

ДПРЧ - 4 з часом прямування 4 хв, у складі – 2 АЦ; 

ДПРЧ - 17 з часом прямування 7 хв, у складі – 2 АЦ; 

ДПРЧ - 6 з часом прямування 7 хв, у складі – 1 АД; 

ДПРЧ - 2 з часом прямування 2-7 хв, у складі – 1АППД. 

 

3.2 Визначення періодів розвитку пожежі 

 Час виявлення пожежі – 2 хв; 

 Час сповіщення –4хв; 

 Час збору та виїзду на пожежу – 2 хв; 

 Час оперативного розгортання – 5 хв; 

 

3.3 Визначення параметрів розвитку пожежі 

 Час вільного розвитку пожежі 

 

τв.р= τвиявл.+ τспов.+ τзб.в.+ τпрям.+ τо.р;    (3.1) 

τв.р1=2+4+2+2+5=15 хв. 
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Радіус пожежі на момент прибуття 1-го підрозділу ДПРЧ- 9 складає: 

 

   Rпож=0,5 × Vл × 10 + Vл×(τв.р-10);    (3.2) 

Rпож=0,5×0,8×10+0,8×(15-10)= 8 м. 

 

Де Vл - лінійна швидкість поширення пожежі в бібліотеках Vл =0,8 м/хв. Згідно 

1.6 [14]. 

На момент введення першого ствола пожежа охопила частину читальної зали 

(рис. 8) та розповсюджується далі по приміщенню, форму пожежі приймаємо – 

прямокутник, розмірами 7,5х8 метрів, площа якої дорівнює: 

 

;     (3.3)  

 

 

 

Рис.8 - Площа пожежі 

 

3.4 Розрахунок сил та засобів для ліквідації пожежі 

Враховуючи те, що силами ПРП(відділень) можна ввести стволи на гасіння 

пожежі у двох напрямках,  через зал нукової праці  та з книгосховища, знаходимо 
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площу гасіння: 

 

      (3.4) 

. 

 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини (в нашому випадку - 

вода) на гасіння пожежі:  

 

;      (3.5) 

. 

 

де - Is=0.1л/(м
2

) –інтенсивність подачі вогнегасної речовини для 

Адміністративні будівлі ІV ступеню вогнестійкості, 4.18 [ 14 ]. 

Визначаємо вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі 

скориставшись одним із принципів визначення , а саме  - якщо існує загроза вибуху 

або руйнування конструкцій, основні сили і засоби вводяться в місцях, де їх дії 

можуть попередити вибух або руйнування конструкцій П6.Р6 [15]; 

У будівлях III-IV де порожнини, конструкції  виконано з горючих матеріалів 

а також де вогонь може поширюватися вентиляційними каналами, шахтами та 

сміттєпроводами, стволи для гасіння вводяться на поверх, що горить, а на всі вище 

і нижче розташовані поверхи вводяться стволи для захисту. П.5.3.1 [ 14 ]. 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини для захисту суміжних 

приміщень першого поверху від теплового впливу пожежі: 

 

     ;    (3.6) 

 

де - Sзах = Sгас=80 м
2
;  

        

=80х0,25х0,1 = 2 л/с-на захист вище розташованого нище поверху. 

Визначаємо загальну потрібну витрату вогнегасної  речовини: 
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;     (3.7) 

= 8+2 =10 л/с. 

 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зважаючи на 

те, що витрата одного стволу СРК-50 по воді складає 2,7 л/с: 

 

;      (3.8) 

≈ 2,96 = 3 ствола «СРК-50». 

 

Кількість стволів на захист складає: 

 

     (3.9) 

≈ 0,74 = 1 ствол «СРК-50» - на захист першого поверху. 

≈ 0,74 = 1 ствол «СРК-50» - на захист даху. 

 

Загальна кількість стволів на гасіння  та захист складе:  

 

;     (3.10) 

=3+2=5 ствола СРК-50. 

 

Визначаємо фактичну витрату вогнегасної речовини (л/с) для гасіння та 

захисту: 

 

= ;      (3.11) 

=3х2,7=8,1 л/с. 

 

= ;     (3.12)  
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=2х2,7=5,4 л/с.  

 

Визначаємо загальну фактичну витрату вогнегасної речовини: 

 

;     (3.13) 

=8,1+5,4=13,5 л/с. 

 

Отримане загальної кількості витрати вогнегасної речовини порівнюємо 

із загально потрібною витратою вогнегасної речовини: 

 

(13,5 л/с) > (10 л/с) .     (3.14) 

 

 Умова локалізації пожежі виконується 

Визначимо забезпеченість об’єкту водою: 

Безпосередньо на об’єкті розташовані 65 кран-комплектів. Пожежні 

крани обладнанні головками Ø 51 мм., типу «Богданова» та встановлені на 

водопровідній мережі Ø 100 мм. з тиском 0,4 мПа.  

Згідно таб.4.1 [ 14  ] визначаємо  водовіддачу водопровідної мережі 

кільцевого типу, діаметру (100 мм) для тиску 0,4 мПа. становить 45 л/с. Об’єкт 

є забезпеченим водою для гасіння даної пожежі. 

На відстані 60 м. від об’єкту встановлено пожежний гідрант на кільцевій 

мережі діаметром 100мм, яка для тиску 0,4 мПа. має водовіддачу 45 л/с. 

Схема установки ПА типу АЦ-40 показано на рис. 9. 
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   Рис.9 - Схема залучення сил і засобів 

Визначимо граничну відстань подачі вогнегасної речовини: 

Для того щоб визначити граничну відстань треба спочатку визначити 

граничну кількість рукавів: 

 

  ;     (3.16) 

 = 30,48=30 шт. 

 

де  - Hрозг=Нпр+10=40+10=50м.вод.ст.; 

 – опір рукава ; 

 – витрати по найбільш навантаженій робочій лінії. 

Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини: 

 

 ;     (3.17) 

.  

 

(500м) > Lфакт(60м)    (3.18) 

 

Схема забезпечить безперервну подачу вогнегасної  речовини. 

Визначаємо кількість рукавів магістральної лінії: 
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 ;    (3.19) 

. 

 

Визначаємо фактичний тиск на насосі: 

 

 ;  (3.20) 

Ннас(факт)= м.вод.ст.. 

 

Визначимо потрібну кількість основних пожежно-рятувальних 

автомобілів: 

= ÷ ;                      (3.21) 

=13,5 /(0,8х40)=0.42=1 АЦ. 

 

 Визначаємо чисельність особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів для виконання усіх оперативних дій на пожежі : 

 

; (3.22) 

 = 18 чоловік. 

 

Силами караулу ДПРЧ-9 можливо подати лише 2 ствола ланками ГДЗС 

чого не достатньо для ліквідації пожежі, тому продовжує розрахунок на 

момент прибуття додаткових сил ДПРЧ-3 та ДПРЧ-4. 

Час вільного розвитку пожежі складе: 

 

τв.р2= 2+4+2+4+5=17 хв. 

 

Радіус пожежі на момент на момент прибуття підрозділу ДПРЧ-3 складе: 

 ; (3.22) 

 = 8,8 м., 
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де Vл - лінійна швидкість поширення пожежі в бібліотеках Vл =0,6 м/хв. Згідно 

1.6 [14]. 

Форму пожежі приймаємо – прямокутну (рис. 10), розмірами 8,8х8 

метрів, площа якої дорівнює : 

 

     (3.23)  

 

 

 

 

  Рис.10 Площа пожежі на момент прибуття ІІ-го підрозділу  

 

Враховуючи те, що силами ПРП (відділень) можна ввести стволи на гасіння 

пожежі у двох напрямках,  через зал нукової праці  та з книгосховища, знаходимо 

площу гасіння: 

 

;      (3.24) 
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Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини (в нашому випадку - 

вода) на гасіння пожежі:  

 

      (3.25) 

. 

 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини для захисту суміжних 

приміщень першого поверху від теплового впливу пожежі: 

 

     ;    (3.26) 

де - Sзах = Sгас=80 м
2
;  

       

 

=80х0,25х0,1 = 2 л/с-на захист вище розташованого нище поверху; 

 

Визначаємо загальну потрібну витрату вогнегасної  речовини: 

 

;     (3.27) 

= 8+2 =10 л/с. 

 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зважаючи на 

те, що витрата одного стволу СРК-50 по воді складає 2,7 л/с: 

 

;     (3.28) 

≈ 2,96 = 3 ствола «СРК-50». 

 

Кількість стволів на захист складає: 

 

     (3.29) 
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≈ 0,74 = 1 ствол «СРК-50» - на захист першого поверху. 

≈ 0,74 = 1 ствол «СРК-50» - на захист даху. 

 

Загальна кількість стволів на гасіння  та захист складе:  

 

;     (3.30) 

=3+2=5 ствола СРК-50. 

 

Визначаємо фактичну витрату вогнегасної речовини (л/с) для гасіння та 

захисту: 

= ;      (3.31) 

=3х2,7=8,1 л/с. 

 

= ;     (3.32)  

=2х2,7=5,4 л/с. 

 

Визначаємо загальну фактичну витрату вогнегасної речовини: 

 

;     (3.33) 

=8,1+5,4=13,5 л/с. 

 

Отримане загальної кількості витрати вогнегасної речовини порівнюємо 

із загально потрібною витратою вогнегасної речовини: 

 

(13,5 л/с) > (10 л/с).     (3.14) 

 

На відстані 60 м. від об’єкту встановлено пожежний гідрант на кільцевій 

мережі діаметром 100мм, яка для тиску 4 атм. має водовіддачу 45 л/с. 

Визначимо граничну відстань подачі вогнегасної речовини: 
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Для того щоб визначити граничну відстань треба спочатку визначити 

граничну кількість рукавів: 

 

  ;     (3.34) 

 = 30.48=30 шт., 

де - Hрозг=Нпр+10=40+10=50м.вод.ст.; 

 – опір рукава ; 

 – витрати по найбільш навантаженій робочій лінії . 

Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини: 

 

 ;     (3.35) 

  

   

(500м) > Lфакт(60м).    (3.36) 

 

Схема забезпечить безперервну подачу вогнегасної  речовини. 

Визначаємо кількість рукавів магістральної лінії: 

 

 ;    (3.37) 

 . 

Визначаємо фактичний тиск на насосі: 

 

 ;  (3.38) 

Ннас(факт)= м.вод.ст. 

Визначимо потрібну кількість основних пожежно-рятувальних 

автомобілів: 
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= ÷ ;       (3.39) 

=13,5/(0,8х40)=0,42=1 АЦ. 

 

 Визначаємо чисельність особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів для виконання усіх оперативних дій на пожежі : 

 

; (3.40) 

 = 18 чоловік. 

Особовий склад підрозділів ДПРЧ-9 та ДПРЧ-3 та ДПРЧ-4 налічує – 25 

чоловік чого достатньо для успішної ліквідації пожежі. 

 

 3.5 Cпрощений розрахунок сил та засобів  

 Будівля бібліотеки має IV ступінь вогнестійкості та  необхідну площу 

гасіння 80 м
2
.
  

 
Для  IV ступеня вогнестійкості будівлі маємо інтенсивність подачі 

вогнегасної речовини 0,1 л/(м
2

с). Витрата вогнегасної речовини крізь ствол 

СРК-50 складає 2,7 л/c.  

Знаходимо площу гасіння одним стволом: 

 

Sгас=2,7/0,1=27кв.м.        (3.41) 

 

Кількість стволів для гасіння даної пожежі буде складати: 

 

Nпр.= 80/27 =2,96 = 3 ствола Б.          (3.42) 

 

Порівнюючи з  аналітичним розрахунком кількість стволів співпадає. 
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4. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ 

ПОЖЕЖОГАСІННІХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУЧНОІ 

БІБЛІОТЕКИІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА 

 

4.1 Пожежа як екологічний фактор 

З кожним роком в світі збільшується кількість пожеж, кожна пожежа 

завдає не тільки матеріальної шкоди але й екологічної. Підчас горіння різних 

горючих матеріалів в атмосферу викидається неймовірна кількість вуглецевого 

та чадного газу, що сприяють знищенню озонового шару над планетою, 

підвищення глобальної температури та якості повітря навколо. Підчас 

виникнення пожежі, в бібліотеці використовуватимуться газові чи аерозольні 

системи автоматичного пожежогасіння, що теж негативно впливати на рівень 

забруднення повітря в місті. Використання повітряно-механічної піни теж не 

бажано бо хімікати з яких виготовляють піноутворювачі проникаючи в землю, 

після спадання шару піни, забруднюють її та навколишні ґрунтові води, що 

призводить до зменшення популяції деяких риб. 

 

4.2 Пожежа як небезпечний фактор 

Пожежа це позарегламентний процес знищення або пошкодження 

вогнем майна, підчас якого  виникають чинники небезпечні для живих істот 

та довкілля. 

 Небезпечними факторами пожежі є : полум’я, дим, токсичні продукти 

згоряння, іскри, низька концентрація кисню, підвищена температура , обвал 

конструкцій в наслідок теплового впливу. 

 Найнебезпечнішим фактором є дим – велика кількість найдрібніших 

часток  твердих або рідких речовин що не згоріли у процесі екзотермічної 

реакції. Викликає подразнення слизових оболонок, запаморочення а також 

зменшує видимість. Найнебезпечнішою  складовою диму є чадний газ котрий 

людина не відчуває, вже за концентрації лише в 0,05% людина відчуває 

сильний головний біль, запаморочення, блювоту, порушення зорових функцій. 

При 0,2% людина починає  відчувати конвульсивні спазми, втрату свідомості. 
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За концентрації в 1.2% людина помирає від 2-3 вдихів. 

Не менш небезпечним фактором є токсичні продукти що виділяються від 

згоряння синтетичних матеріалів. 

Полум’я та підвищена температура завдають шкоди шкірі та легеням, 

адже при вдиханні розпеченого повітря можна пошкодити дихальні канали. 

Іскри та обвал конструкцій фактори що перешкоджають нормальній 

евакуації людей підчас пожежі. 

 

4.3 Особливості ведення оперативних дій з пожежогасіння  в 

бібліотеках 

Згідно П.1 та П.2 Р.37 [15] - Обстановка, що може скластися під час пожеж на 

виставках, у музеях, бібліотеках, архівах, релігійних спорудах, обчислювальних 

центрах і на об’єктах зв’язку: 

-скупчення великої кількості людей, виникнення паніки; 

-наявність великої кількості горючих матеріалів та унікальних цінностей; 

-розповсюдження пожежі на значну площу, задимлення приміщень великих 

об’ємів; 

-пошкодження вогнем, димом і вогнегасними речовинами наукових, 

історичних, художніх та інших культурних цінностей; 

-деформація незахищених металоконструкцій, їх руйнування; 

-складність планування, обмежена кількість входів і віконних прорізів. 

Під час гасіння пожежі на виставці, у музеї, бібліотеці, архівному сховищі або в 

релігійній споруді КГП зобов’язаний: 

-ужити заходів для евакуації людей та попередження паніки; 

-утворити Штаб на пожежі, долучити до його складу представників 

адміністрації об’єкта; 

-з’ясувати в адміністрації об’єкта місця розташування унікальних цінностей і 

ступінь загрози від вогню, диму та вогнегасних речовин, необхідність і порядок їх 

евакуації; 

-визначити, які вогнезахисні речовини можуть бути застосовані для гасіння; 
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-організувати гасіння пожежі з одночасним захистом майна від вогнегасних 

речовин; 

-організувати гасіння пожежі і розбирання конструкцій, зберігаючи експонати 

та архітектурне оформлення приміщень; 

-організувати перевірку порожнин у будівельних конструкціях перекриттів і 

перегородок, вентиляційних і калориферних каналів, ужити заходів щодо припинення 

поширення ними вогню; 

-використовувати перекривні стволи, для гасіння пожежі застосовувати 

розпилену воду, піну, вогнегасні порошки та інертні гази.  

 

 4.4 Охорона праці при веденні оперативних дій 

 П.5.5.1. [16] - Підчас проведення розвiдки пожежі група розвiдки 

зобов'язана:  

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях;  

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння;  

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

 - негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкції; 

П.5.6.1 [16] - Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний: 

 - вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

 - обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;  
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- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт 

під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не 

повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосередження 

на бойових ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному дорожньому 

руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів транспорту, а у разі 

прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити пости безпеки з двох 

боків уздовж залізничного полотна для спостереження за рухом потягів та 

своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

 - встановити єдині сигнали для оповіщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце 

П.5.6.3. [16] - пiд час бойового розгортання забороняється:  

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля;  

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкритим 

вогнем; 

 - спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки;  

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту i роботи на висоті; 

 - перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

 - переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки- без чохлiв; 

 - подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

 - підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою 

П.5.6.6 [16] - За умови існування можливої загрози вибуху під час бойового 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 
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П.5.7.1 [16] - Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) 

керівник гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

П.5.7.3 [16] Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням 

запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки 

при цьому регламентуються вимогами та [16] 

П.5.8.3 [16] - Особовий склад пожежної охорони, члени пожежно-сторожової 

охорони (далі - ПСО), добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших 

протипожежних формувань не допускаються до організації і ведення бойових дій на 

пожежі (аварії, стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження. 

П.5.8.5 [16] - При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед 

гасінням вживаються заходи щодо: - перекриття заглушок на газопроводі; - 

відключення подачі електроенергії; - зниження температури і видалення диму з 

приміщення; - охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

П.5.8.10 [16] Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій 

усередині будівлі не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i 

легкозаймистих рідин, що виходять (витікають) під тиском з апаратури i 

трубопроводів, без узгодження з адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при 

безпосередньому контролі з боку адміністрації вживаються заходи для припинення 

витікання газів i пари (зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на 

факел i т.п.) та забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій 

будівель (споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у 

гасінні пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння 

яких небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини (додаток 12 [16]). 

П.5.8.19 - Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). 

П.5.8.20 - Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 

220 В може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі неможливості 
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застосовувати для цього відключаючи пристрої (рубильники, запобіжники тощо) 

електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 
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ВИСНОВКИ 

Завданням дипломної роботи полягало в аналізі стану пожежної безпеки  

Харківської державної научної бібліотеки імені В.Г.Короленка. Проводився 

аналіз пожежної навантаги, шляхів поширення пожежі та потенційних джерел 

запалювання що присутні на об’єкті.  Також було розглянуто загальну 

характеристику об’єкту та його території, відповідність об’ємно-планувальних 

рішень та стану вогнестійкості будівлі. Було визначено, що хоча й будівля 

збудована з дотриманням об’ємно-планувальних норм але є порушення норм з 

дотримання протипожежних розривів та відстаней від будівлі до доріг 

загального користування. Також були виявлені порушення з боку утримання 

належного стану евакуаційних виходів, відсутність системи сповіщення та 

автоматичної системи пожежогасіння в головному корпусі бібліотеки. 

Розглянуте внутрішнє та зовнішнє водопостачання, у разі виникнення пожежі на 

об’єкті зможе забезпечити пожежні підрозділи необхідною кількістю води на 

цілі пожежогасіння, навіть за відсутності одного з зазначених пожежних 

гідрантів. Аналіз персоналу, що працює в бібліотеці, показав що  підчас 

виникнення аварійної ситуації вони можуть швидко спрямувати людей до 

евакуаційних виходів, підтримуючи спокій серед відвідувачів. Було, також, 

розроблено плани евакуації підчас пожежі для головного корпусу бібліотеки, та 

розглянуто питання охорони праці. 
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