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Вступ 

Пожежна небезпека будинків закладів охорони здоров’я полягає в їх 

архітектурно-планувальних, конструктивних рішеннях. Лікарні будують в 

основному за типовими проектами з негорючих конструкцій. Їх розміщують в 

одному або частіше в декількох корпусах, нерідко з'єднаних переходом. Місткість 

лікарень від 100 до 2 ... 3 тис. Ліжок, висота 2 ... 5 поверхів. Останнім часом 

будуються 9 ... 12 поверхові лікарні на 800-1000 ліжок. Існує дуже багато лікарень 

III ступеня вогнестійкості з важко згорають перекриттями. Є також і одноповерхові 

лікарні IV і V ступенів вогнестійкості. У старих будинках лікарень є спаленні 

пустотні перекриття, стіни (в тому числі несучі) і перегородки. останні, 

розташовуючись по поверхах, один над одним перерізають перекриття, що при 

пожежах сприяє безперешкодному поширенню вогню по вертикалі. Повітряні 

прошарку стін і перегородок з'єднані як між собою, так і з порожнечами 

міжповерхового перекриття через нещільності і щілини [24].  

Але не тільки конструктивні чи планувальні рішення впливають на пожежну 

небезпеку лікарень, диспансерів тощо. Незадовільна управлінська складова в 

організаційному процесі, порушення правил пожежної небезпеки є головними 

причиною виникнення пожеж та їх тяжких наслідків. 

19 грудня 2019 року в м. Дніпро, близько 10:30, співробітники дитячої 

обласної лікарні виявили осередок пожежі і викликали рятувальників. 

Співробітники ДСНС України оперативно прибули до місця події. В інциденті 

ніхто не постраждав. Прибувши до лікарні, рятувальники встановили, що 

задимлення сталося на цокольному поверсі. Там сталося коротке замикання в 

холодильнику. Подія на площі 1 м² ліквідували о 10:50. 

30.05.2018 року в м. Дніпро, у лікарні ім. Мечникова, о 01.00 чергові лікарі 

помітили вогонь і клуби диму в палат на 7-му поверсі. Осередок пожежі знаходився 

в палаті №13, де зайнялося постільна білизна, а потім і меблі. Персоналом лікарні 

було евакуйовано 92 пацієнта. Постраждала одна пацієнтка, яка спала в сусідній 

палаті. Жінка отруїлася продуктами горіння. В осередку пожежі біло виявлено 

прилад, яким заряджають електричну машинку для гоління, який був встромлений 
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в розетку. Площа пожежі 30 м2. На місці працювало 56 рятувальників і 12 машин 

спецтехніки.  

Враховуючи вищевикладене, об’єктом кваліфікаційної роботи обрано 

Шкірно-венерологічний диспансер Маріупольської лікарні швидкої медичної 

допомоги Донецької області. 

Метою кваліфікаційної роботи є перевірка стану пожежної безпеки Шкірно-

венерологічний диспансер Маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

- розглянути оперативно-тактичну характеристику диспансера; 

- провести аналіз стану пожежної небезпеки диспансера; 

- розробити інженерно-технічні заходи щодо удосконалення 

протипожежного стану диспансера; 

- провести аналітичний розрахунок параметрів оперативної обстановки; 

- визначити необхідну кількість сил та засобів для організації гасіння 

ймовірної пожежі в диспансері; 

- узагальнити питання щодо організації роботи з питань безпеки праці при 

веденні оперативних дій за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами. 

Дана робота повинна дати обґрунтування заходів з попередження виникнення 

пожеж та визначити порядок організації ведення оперативних дій під час гасіння 

пожежі на об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту 

Шкірно-венерологічний диспансер Маріупольської лікарні швидкої медичної 

допомоги Донецької області розміщується за адресою вул. Бахмутська,20-а. 

Шкірно-венерологічний диспансер Маріупольської лікарні швидкої медичної 

допомоги (далі диспансер) розташовано відведеній земельній ділянці на території 

площею 3,6 га, ІІІ ступеня вогнестійкості, яка огороджена та має 4-ри в’їзди: 2 

в’їзди з вул. Бахмутської та 2-а в’їзди з пров. Левітана. 

Загальна кількість обслуговуючого персоналу складає понад 300 чоловік, 

кількість місць для хворих 386. На території  лікарняного містечка розташовані׃ 

- головний корпус; 

- адміністративний корпус; 

- шкірвендиспанцер; 

- інфекційне відділення; 

- швидка допомога і урологія; 

- харчоблок; 

- морг; 

- котельня; 

- пральня. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 7-ми пожежних 

гідрантів (далі ПГ), які встановлено на кільцевій водопровідній мережі Ø 150. Тиск 

в мережі 3 атм. Підвищення тиску до 5 атм. Проводиться черговим диспетчером 

Міскьводоканалу, за вимогою керівника гасіння пожежі (далі КГП). 

Пожежні гідранти: 

- ПГ-43 – 40 м, ПГ-46 – 80 м, ПГ-41 – 120 м;  

- ПГ № 44 – 150 м, ПГ-45 – 120 м. 

Головний корпус має 2-х поверхову прибудову (адміністративний корпус), 

які з’єднаються коридором ні рівні 1-го поверху. 

Найближчі вододжерела розташовані׃ 
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- на території молокозаводу УОПТ ОАО «ММК ім. Ілліча» 

вул. Свободи, 20 знаходиться 9-ть пожежних гідрантів на кільцевій водопровідній 

мережі Ø 150 мм та тиском 3-атм. (150-300 метрів); 

- на території ТОВ «Торговий дім «Амстор» пт. Металургів,112 

знаходиться 4-ри пожежних гідрантів на кільцевій водопровідній мережі Ø 300 мм 

та тиском 4-атм. (350-400 метрів). 

Зовнішні пожежні драбини на будинках не змонтовані. 

Аварійне освітлення не влаштовано. 

Автоматична пожежна сигналізація не влаштована. 

Влаштовано евакуаційне освітлення, яке виконано у вигляді плафонів, які 

підєднано на окрему жилу. Освітлення підключено до загального розподільного 

щитка. 

Пожежні крани (далі ПК) укомплектовані пожежними рукавами довжиною 

20 м та ручним пожежним стволом РС-50. В ящиках ПК передбачено місце для 

встановлення вогнегасників. 

Адміністративний корпус. Чисельність працюючих - обслуговуючого 

персоналу 60 чоловік, із них у нічний час знаходиться 2 чоловіка. Також є ДПД 

загальній чисельністю 3 чоловіка (інженер з охорони праці, завгосп та електрик). 

Будинок адміністративного корпусу 2-х поверховий, розміром 13,5×55 м. 

Висота корпусу на рівні покриття 8 м. Висота поверху 3,3 м. Ступінь вогнестійкості 

– ІІ. 

Стіни та перегородки. Стіни цегляні, перекриття залізобетоні, покриття 

бітумне по ж/б плитам. Дах шар руберойду по багатопустотній залізобетонній 

плиті. Підлога у палатах, коридорах – лінолеум, поліхлорвінілові килими. На 

сходових клітинах – керамічна плитка. 

На рівні 1-го поверху є 2-а евакуаційні виходи назовні та перехід в головний 

корпус. 

На першому поверсі розташовані адміністративні приміщення.  

На 2-й поверх ведуть 2-і сходові клітки типу СК1. 
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На другому поверсі знаходиться щелепно-лицеве відділення, стоматологія, 

палати для хворих на 40 чоловік. 

Автоматичних систем пожежогасіння в адміністративному корпусі не 

передбачено. Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 16 шт. знаходяться в 

ящиках ПК. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом від двох розподільчих щитів які розташовані біля сходових 

клітин на 1-му поверсі. 

Опалення центрально-водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будинку – природна.  

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання, та оздоблення приміщень. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання в адміністративному корпусі 

забезпечується від 4-х ПК, які розміщуються по 2-а ПК на кожному поверсі, 

встановлені біля сходових маршів або на них. ПК змонтовано на внутрішній мережі 

водопостачання діаметром 50 мм. В ПК встановлено з’єднувальні головки типу 

«Рот», діаметром 50 мм. Тиск во внутрішньому водопроводі складає 2-3 атм.  

Головний корпус. Чисельність працюючих - обслуговуючого персоналу 80 

чоловік, із них у нічний час знаходиться 5 чоловік. 

Будинок головного корпусу 4-х поверховий, розміром 13,5×85 м. Висота 

корпусу на рівні покриття 14,5 м. Висота поверху 3,3 м. Ступінь вогнестійкості – ІІ. 

Головний корпус 4-х поверхова будівля з підвальним приміщенням. 

Стіни та перегородки. Стіни цегляні, перекриття залізобетоні, покриття 

бітумне по ж/б плитам. Дах шар руберойду по багатопустотній залізобетонній 

плиті. Підлога у палатах, коридорах – лінолеум, поліхлорвінілові килими. На 

сходових клітинах – керамічна плитка. 

Підвальний поверх та 1-4-й поверхи головного корпусу поєднуються 

сходовими клітками типу СК1. 

Підвал має вихід назовні та 3-и виходи на рівень 1-го поверху. 
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На рівні1-го поверху є 8-м виходів назовні та перехід до адміністративного 

корпусу. 

На першим поверсі лікарні розташовані адміністративні приміщення, 

реанімація, лікувальні приміщення, палати для хворих на 6-ть місць.  

На рівень 2-го поверху ведуть 3-и сходові клітки. 

На другому поверсі розташована хірургія, палати для хворих на 50-ть місць, 

кабінети лікарів.  

На рівень 3-го поверху ведуть 3-и сходові клітки. 

Планування 3-го та 4-го поверхів однакове. 

На третьому поверсі знаходиться травматологія, палати для хворих на 50 

місць, кабінети.  

На четвертому кардіологічне відділення, палати для хворих на 50 місць, 

кабінети лікарів. 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Вогнегасники 

ВП-5У загальною кількістю 32 шт. знаходяться в  ящиках ПК. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом від розподільчого щита який розташований у підвалі в 

приміщенні №42. 

Опалення центрально-водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання, та оздоблення приміщень.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання в головному корпусі 

забезпечується від 15-ти ПК, які розміщуються по 3-и ПК в підвалі та на кожному 

поверсі, встановлені біля сходових маршів або на них. ПК змонтовано на 

внутрішній мережі водопостачання діаметром 50 мм. В ПК встановлено 

з’єднувальні головки типу «Рот», діаметром 50 мм. Тиск во внутрішньому 

водопроводі складає 2-3 атм.  

Інфекційне відділення. Чисельність працюючих - обслуговуючого персоналу 

30 чоловік, із них у нічний час знаходиться 2 чоловік.  
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Будинок інфекційного відділення 2-х поверховий з підвальним приміщенням, 

розміром 43×12 м. Висота корпусу на рівні покриття 7 м. Висота поверху 3,3 м. 

Ступінь вогнестійкості – ІІ. 

Стіни та перегородки. Стіни цегляні, перекриття залізобетоні, покриття 

бітумне по ж/б плитам. Дах шар руберойду по багатопустотній залізобетонній 

плиті. Підлога у палатах, коридорах – лінолеум, поліхлорвінілові килими. На 

сходових клітинах – керамічна плитка. 

В будівлі 2 сходової клітини які з’єднують підвал з другим поверхом. 

Підвал має 2-а виходи на рівень 1-го поверху по внутрішніх сходових 

клітках. 

В підвалі знаходяться комори, електрощитова та службові приміщення. 

На рівні1-го поверху є 10-ть виходів назовні. 

На першому поверсі знаходиться адміністративні приміщення, лікувальні 

приміщення, палати для хворих на 15-ть місць.  

На другий поверх ведуть 2-і сходові клітки. 

На другому поверсі розташовані палати для хворих на 25-ть місць, кабінети 

лікарів.  

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Вогнегасники 

ВП-5У загальною кількістю 16 шт. знаходяться в  ящиках ПК. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом від розподільчого щита який розташований у підвалі в 

приміщенні №11. 

Опалення центрально-водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання, та оздоблення приміщень.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання інфекційного відділення 

забезпечується від 5-ти ПК, які розміщуються один ПК в підвалі та по 2-а ПК на 

кожному поверсі, які встановлені біля сходових кліток або на них. ПК змонтовано 

на внутрішній мережі водопостачання діаметром 50 мм. В ПК встановлено 
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з’єднувальні головки типу «Рот», діаметром 50 мм. Тиск во внутрішньому 

водопроводі складає 2-3 атм. 

Швидка допомога та урологія. Чисельність працюючих - обслуговуючого 

персоналу 60 чоловік, із них у нічний час знаходиться 5 чоловік. 

Будинок швидкої допомого та урології 3-х поверховий з підвалом, розміром 

55×18 м. Висота корпусу на рівні покриття 11 м. Висота поверху 3,3 м. Ступінь 

вогнестійкості – ІІ. 

Стіни та перегородки. Стіни цегляні, перекриття залізобетоні, покриття 

бітумне по ж/б плитам. Дах шар руберойду по багатопустотній залізобетонній 

плиті. Підлога у палатах, коридорах – лінолеум. На сходових клітинах – керамічна 

плитка. 

В будівлі 2-і сходові клітини які з’єднують підвал з другим поверхом. 

З підвалу є 2-а виходи на рівень 1-го поверху по сходових клітках, 3-и виходи 

назовні. 

В підвалі знаходяться комори, службові приміщення, електрощитові. 

На рівні 1-го поверху є 3- виходи назовні. 

На 1-му поверсі знаходяться адміністративні приміщення та лікувальні 

приміщення.  

На другому поверсі розташовані палати для хворих на 20-ть місць, кабінети 

лікарів, лікувальні відділення.  

На третьому поверсі знаходиться відділення урології - палати для хворих на 

30 місць, кабінети. Обслуговуючого персоналу 60 чоловік, із них у нічний час 

знаходиться 5 чоловік.  

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Вогнегасники 

ВП-5У загальною кількістю 24 шт. знаходяться в  ящиках ПК. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом від розподільчого щита який розташований в підвальному 

приміщенні кімната № 10 та кімната № 32. 

Опалення центрально-водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна.  
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Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання, та оздоблення приміщень. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання інфекційного відділення 

забезпечується від 8-ми ПК, які розміщуються по 2-а ПК в підвалі та на 1-му – 3-му 

поверхах. Встановлені біля сходових кліток або на них. ПК змонтовано на 

внутрішній мережі водопостачання діаметром 50 мм. В ПК встановлено 

з’єднувальні головки типу «Рот», діаметром 50 мм. Тиск во внутрішньому 

водопроводі складає 2-3 атм. 

Харчоблок – 1-но поверхова будівля з підвальним приміщенням. В будинку 

знаходяться мийка для овочів, поварська для приготування їжі, холодильники, 

складські приміщення, для зберігання продуктів, холодильники, рибний цех, 

м’ясний цех. 

Стіни цегляні, перекриття залізобетоні, покриття бітумне по ж/б плитам. 

Підлога бетон з мармуровою крихтою, керамічна плитка. 

Шкірно-венерологічний диспансер. Чисельність працюючих - 

обслуговуючого персоналу 80 чоловік, із них у нічний час знаходиться 5 чоловік. 

Будинок шкірно-венерологічного диспансеру 4-х поверховий з підвалом, 

розміром 65×20 м. Висота корпусу на рівні покриття 14,5 м. Висота поверху 3,3 м. 

Ступінь вогнестійкості – ІІ. 

Стіни та перегородки. Стіни цегляні, перекриття залізобетоні, покриття 

бітумне по ж/б плитам. Дах шар руберойду по багатопустотній залізобетонній 

плиті. Підлога у палатах, коридорах – лінолеум. На сходових клітинах – керамічна 

плитка. 

В будівлі 2-і сходові клітини які з’єднують підвал з четвертим поверхом. 

Вихід з підвалу на рівень 1-го поверху – по 2-м сходовим кліткам. Виходів 

назовні немає. 

В підвалі розміщуються комори, службові приміщення та електрощитова. 

На 1-му поверсі є 4-ри виходи назовні. 

На 1-му поверсі розташовані адміністративні приміщення, лікувальні 

приміщення, палати для хворих на 20-ть місць.  
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На другому поверсі розташовані палати для хворих на 30-ть місць, кабінети 

лікарів.  

На третьому поверсі знаходиться палати для хворих на 30 місць, кабінети.  

На четвертому лікувальні відділення, палати для хворих на 20 місць, кабінети 

лікарів.  

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Вогнегасники 

ВП-5У загальною кількістю 28 шт. знаходяться в ящиках ПК. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом від електрощита який знаходиться на першому поверсі 

кімната № 19. 

Опалення центрально-водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна.  

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання, та оздоблення приміщень.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання шкірно-венерологічного 

диспансеру забезпечується від 12-ти ПК, які розміщуються по 3-а ПК на 1-му – 4-

му поверхах. Встановлені біля сходових кліток або на них. ПК змонтовано на 

внутрішній мережі водопостачання діаметром 50 мм. В ПК встановлено 

з’єднувальні головки типу «Рот», діаметром 50 мм. Тиск во внутрішньому 

водопроводі складає 2-3 атм. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкту 

Аналіз розміщення об’єкта проводиться для визначення порушень вимог 

норм пожежної безпеки [8-10], які унеможливлюють проведення евакуації 

пацієнтів персоналом диспансеру та ускладнюють проведення евакуації та 

рятувальних робіт особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів.  

Результати аналізу зведено в табл. 1.1. 
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Табл. 1.1 

Аналіз розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань від 

будинка 

гінекологічного 

корпусу до 

червоної лінії 

забудови, 

будівель  та 

споруд. 

Відстань до 

будинків 

житлових 

будинків – не 

менш 65 м, 

промислових 

об’єктів – не 

менш 100 метрів; 

До червоної ліні 

забудови не менш 

30 м. 

Відстань між корпусами 

закладів охорони здоров'я і 

житловими, громадськими 

будинками, а також 

червоними лініями 

необхідно приймати:  

між корпусами з палатними 

відділеннями і житловими 

чи громадськими 

будинками, а також 

червоними лініями – 

не менше 30 м; 

за наявності на сусідніх 

ділянках господарського 

двору розрив між 

спальними корпусами, 

їдальнею та 

господарськими будинками 

та спорудами повинен бути 

не менше 100 м 

п.5.13 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

2 Під'їзди з 

повздовжніх 

сторін 

До будинку 

шкірно-

венерологічний 

диспансеру підїзд 

з повздовжніх 

сторін не 

забезпечено. 

До громадських будинків 

висотою менше 5-ти 

поверхів, проїзди можна 

влаштовувати з однієї 

повздовжньої сторони. 

п.5.12 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Не 

відповідає 

3 Площа земельної 

ділянки. 

Диспаннсер 

розрахован на 400 

місць. 

Всього 

влаштовано 386 

місць. 

ШВД 

розташовано 

відведеній 

земельній ділянці 

на території 

площею 3,6 Га 

При місткості стаціонару 

від 201-500 ліжка площа 

земельної ділянки на  

1 ліжко становить 150 м2. 

п.5.2, табл. 

5.1 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Не 

відповідає 

4 Об’єкти, які 

розміщуються на  

земельній 

ділянці. 

На території 

лікарні 

розміщується 9-ть 

будинків, які 

функціонально 

забезпечують 

На земельних ділянках 

закладів охорони здоров'я 

не допускається розміщення 

функціонально не 

пов'язаних з ними будинків 

і споруд. 

п.5.2 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 
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работу 

диспансеру. 

5 Високорослі 

дерева, проїзд 

пожежних 

автомобілів. 

Будинки 

головного 

корпусу, швидкої 

допомоги та 

шкірно-

венерологічний 

диспансеру 

щільно обсаджені 

високорослими 

деревами. 

Дерева, що висаджують не 

повинні перешкоджати 

проїзду пожежних 

автомобілів. 

п.5.12 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 5.1. ДБН 

В.2.2-

9:2018 

п. 15.3.7 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Не 

відповідає 

6 Об'їзд навколо 

терапевтичного 

відділення. 

Об'їзд навколо  

будинків 

головного 

корпусу, швидкої 

допомоги та 

шкірно-

венерологічний 

диспансеру не 

влаштовано. 

Проїзди повинні 

забезпечити можливість 

проїзду до громадських 

будинків і доступ особового 

складу пожежно-

рятувальних підрозділів з 

автодрабин і 

автопідйомників у бідь-яке 

приміщення. 

п.5.12 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 5.1. ДБН 

В.2.2-

9:2018 

п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Не 

відповідає 

7 Освітлення 

будинків. 

Пожежні гідранти, 

які влаштовано на 

території ШВД, не 

мають 

зовнішнього  

освітлення. 

На ділянці повинно бути 

передбачено зовнішне 

освітлення у тому числі у 

входів до будинків, 

зовнішних сходів, люків 

пожежних гідрантів, вздовж 

пешехідних та 

транспортних маршрутів, а 

також на автостоянках. 

п.5.5 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Не 

відповідає 

Висновки. При проведенні аналізу відповідності розташування об’єкта 

встановлено, що: 

1) не забезпечено під’їзд з повздовжніх сторін до будинку шкірно-

венерологічного диспансеру (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-

12:2018); 

2) площа відведеної земельної ділянки не відповідає кількості місць 

стаціонару влаштованому в диспансері (п.5.2, табл. 5.1 ДБН В.2.2-10:2017); 

3) при висаджені високорослих дерев навколо будинків головного корпусу, 

швидкої допомоги та шкірно-венерологічний диспансеру порушено дистанцію в 5 

м (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

4) не влаштовано об'їзд навколо будинків головного корпусу, швидкої 

допомоги та шкірно-венерологічний диспансеру (п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-12:2018); 
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5) не влаштовано зовнішнє освітлення пожежних гідрантів, які влаштовано 

на території ШВД (п.5.5 ДБН В.2.2-10:2017). 

 

1.3. Аналіз архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

Аналіз архітектурно-планувальних та конструктивних рішень проводиться 

для визначення порушень вимог норм пожежної безпеки [6-8,10], які знижують 

рівень безпеки пацієнтів та персоналу диспансера щодо забезпечення проведення 

евакуації. 

Результати аналізу зведено в табл. 1.2. 

Табл. 1.2 

Аналіз архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

 Автоматична 

пожежна 

сигналізація. 

Автоматична 

пожежна 

сигналізація не 

влаштована. 

Усі будинки і споруди 

закладів охорони здоров'я, 

перелік яких наведено у 

додатку А, слід 

обладнувати системами 

пожежної сигналізації та 

пожежогасіння відповідно 

до ДБН В.2.5-56: лікарні 

багатопрофільні (країни, 

обласні, міські, центральні 

міські, центральні районні, 

районні, дільничні). 

п. 16.6.17 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 7.2.4 

ДБН В.2.5-

56 

Не 

відповідає. 

 Макимально 

допутима 

поверховість 

будинків лікарні. 

Максимальна 

площа поверху: 

будинок 

головного 

корпусу 4-х 

поверховий, 

розміром 13,5×85 

м. Площа поверху 

– 1147,5 м2. 

Для будинків ІІ ступеня 

вогнестійкості, при 

поверховості до 5-ти 

поверхів – площа 

пожежного відсіку не 

повинна перевищувати 

4000 м2. 

п.10.3.1, 

табл. 10.2  

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

 Кількість 

поверхів, висота 

будівлі. 

Будинки 

диспансеру 1-4-х 

поверхові. 

Лікувально-профілактичні 

заклади – до 49,5 м 

включно. 

п. 6.2.1 

ДБН В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

 Влаштування 

зовнішніх 

пожежних 

драбин. 

Зовнішні 

пожежені драбини 

не влаштовано. 

Будинок 

головного 

корпусу 4-х 

Для підйому на висоту від 

10-20 м та у місцях 

перепаду висот покрвель 

від 1 м до 20 м слід 

застосовувати зовнішні 

пожежні драбини типу П1. 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 
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поверховий, 

висота корпусу на 

рівні покриття 

14,5 м. 

До будинку 

головного 

корпусу 

прибудован 

адміністративний 

корпус, 2-х 

поверховий, 

висота корпусу на 

рівні покриття 8 м 

– перепад висот з 

головним корпусо 

становить 6,5 

метрів. 

Будинок швидкої 

допомого та 

урології 3-х 

поверховий, 

висота корпусу на 

рівні покриття 

11 м. 

 Виходи на 

покрівлю. 

Виходи на 

покрівлю 

влаштовано зі 

сходових кліток. 

Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинках 

заввишки 10 м і більше від 

планувальної позначки 

землі до карниза покрівлі 

або верху зовнішньої стіни 

(парапету). Ці виходи 

мають влаштовуватись 

безпосередньо зі сходових 

кліток або через горище, 

або по зовнішніх пожежних 

драбинах типів П1, П2. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

 Поділ поверху 

на протипожежні 

відсіки. 

Максимальна 

площа поверху: 

будинок 

головного 

корпусу 4-х 

поверховий, 

розміром 13,5×85 

м. Площа поверху 

– 1147,5 м2. 

Площа протипожежного 

відсіку будинків ІІІ ступеня 

вогнестійкості повинна 

бути: 

Одноповерхові – не більш 

3000 м2; 

Двоповерхові – не бльш 

2000 м2; 

3-5 поверхові – не більш 

2000 м2. 

п.10.3.1, 

табл. 10.2  

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

 Тип сходової 

клітки. 

В будинках 

влаштовані 

сзодові клітки 

СК1. 

Для евакуації людей з 

будівлі передбачають 

сходові клітки СК-1. 

п.7.3.16 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

 Заповнення 

дверних 

В коморах та 

електрощитових 

В протипожежних 

перегородках 1-го типу 

п. 6.4, 

табл.3 ДБН 

Не 

відповідає 
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пройомів в 

коморах, 

електрощитових 

тощо. 

не встановлено 

протипожежні 

двері 1-го типу. 

повинні бути двері з EІ 60. В.1.1-7: 

2016 

 Влаштування 

евакуаційного 

виходу з підвалу 

черех 1-й 

поверх. 

Вихід з підвалу 

через перший 

поверх 

влаштовано в: 

головному 

корпусі, 

шкірвендиспансер

і, інфекційному 

відділенні, 

корпусі швидкої 

допомоги і 

урологія. 

Конструктивно 

виходи 

відокремлені 

протипожежними 

перегородками 1-

го типу. Дверні 

пройоми 

заповнені дверима 

виготовленими з 

деревини. 

Сполучення між підвалом 

або цокольним поверхом та 

першим поверхом 

допускається влаштовувати 

по окремих сходах що 

ведуть до коридора, холу 

або вестибюлю першого 

поверху, за умови 

дотримання ДБН В.1.1-7. 

Виходи з підвалу  

передбачаються 

безпосередньо, через сходи, 

сходову клітку, які мають 

вихід назовні 

безпосередньо, або через 

коридор, який веде до таких 

сходів, сходової клітки. 

Допускається вихід назовні 

із зазначених сходів, 

сходової клітки влаштувати 

через тамбур, який 

відокремлений від поверху 

суцільною протипожежною 

перегородкою 1-го типу. 

п.10.1.7 

ДБН В.2.2-

9:2018 

п.7.2.1  

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

Для заповнення прорізів у 

протипожежних 

перешкодах 1-го типу 

застосовують 

протипожежні двері, з 

класом вогнестійкості ЕІ 30. 

п.10.3.6 

ДБН В.2.2-

9:2018 

п. 6.4 ДБН 

В.1.1-7: 

2016 

Не 

відповідає 

Висновки. При проведенні аналізу архітектурно-планувальних та 

конструктивних рішень встановлено, що: 

1) в диспансері не встановлена автоматична пожежна сигналізація (п. 16.6.17 

ДБН В.2.2-10:2017, п. 7.2.4 ДБН В.2.5-56); 

2) не влаштовано зовнішні пожежені драбини типу П1 для виходу на 

покрівлю будинку головного корпусу, зі сторони прибудови адміністративного 

корпусу та будинку швидкої допомого та урології (п. 8.9 ДБН В.1.1-7:2016); 

3) не встановлено протипожежні двері 1-го типу в коморах та 

електрощитових будинків диспансеру (п. 6.4, табл.3 ДБН В.1.1-7: 2016); 
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4) на сходових клітках 1-го поверху не встановлено протипожежні двері ІІ 

типу, які відокремлюють сходові клітки від поверхів головного корпусу, 

шкірвендиспансеру, інфекційного відділення, корпусу швидкої допомоги і урології 

(п.10.3.6 ДБН В.2.2-9:2018, п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016). 

 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Аналіз евакуаційних шляхів та виходів проводиться для визначення 

порушень вимог норм пожежної безпеки [3,6-8], які можуть призвести до 

порушення евакуації пацієнтів з приміщень буднків диспансеру та виникненню 

паніки, що призведе до унеможливлявання організованої евакуаці, травмуванню та 

загибелі пацієнтів та персоналу об’єкта. 

Результати аналізу зведено в табл. 1.3. 

Табл. 1.3 

Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилан

ня на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Аварійне 

освітлення. 

Аварійне 

освітлення не 

влаштовано. 

Аварійне освітлення 

евакуювання повинно 

створювати необхідні 

умови бачення і орієнтації 

на шляхах евакуювання і 

забезпечити легкий пошук 

засобів безпеки та 

пожежогасіння. 

Вимоги до влаштування 

авраійного освітлення 

евакуювання 

встановлюються згідно 

ДБН В.2.5-23. 

п. 9.7.1, 

9.7.5 ДБН 

В.2.5-56. 

Не 

відповідає 

2 Світлові 

покажчики 

"Вихід" 

Не встановлено 

світлові 

покажчики 

«Вихід» з 

підвальних 

поверхів 

головного 

корпусу, 

шкірвендиспансер

у, інфекційного 

корпусу, корпусу 

Світлові покажчики 

"Вихід" слід передбачити 

біля входів на сходові 

клітки, виходів з першого 

поверху та підвалів, які 

використовуються під 

службові приміщення. 

п. 16.5.12 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Не 

відповідає 
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швидкої допомоги 

і урології. 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

поверхів. 

головний корпус – 

3-и; 

адміністративний 

корпус - 2-а; 

шкірвендиспанце

р – 2-а; 

інфекційне 

відділення – 2-а; 

швидка допомога 

і урологія – 2-а. 

Із кожного поверху слід 

передбачати не менше 

двох нвакуацйних виходів 

по самостійних (окремих) 

шляхах евакуації., які 

ведуть назовні. 

п. 7.2.4 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

4 Розміри 

дверей. 

Влаштовано 

внутрішні двері: 

одностулкові – 

0,984×2,0 м; 

двостулкові -  

1,408×2,0м, 

1,498×2,071м та 

1,808×2,091 м 

 

Ширина дверей в палатах, 

операційних та інших 

приміщеннях, куди 

передбачається 

транспортування пацієнта 

на ліжку – не менш 1,2 м. 

Ширина дверей в 

процедурних, 

перевязувальних, 

ізоляторах, тамбурах, 

шлюзах, пологових, у які 

передбачена перевезення 

пацієнта на каталці – не 

менш 1,1 м. 

Ширина дверей в 

кабінети лікарів, 

лабораторії та інші 

приміщення – не менш 0,9 

м. 

п. 6.1.14, 

табл. 6.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

5 Ширина 

сходових 

маршів. 

Сходові клітки 

мають ширину 

сходового маршу 

від 1,2 до 1,8 м. 

Ширина сходових маршів 

в громадських будинках 

не повинна перевищувати 

2,5 м та повинна бути не 

менша 1,2 м. 

п.10.1.10 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

6 Ширина 

сходових 

маршів. 

Сходові клітки 

мають ширину 

сходового маршу 

від 1,2 до 1,8 м. 

Мінімальна ширина 

сходових маршів, що 

ведуть на поверхи 

будинків виконуються 

згідно ДБН В.2.2.-9. 

п. 18.2, 

табл. 18.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

7 Евакуаційні 

виходи 

назовні. 

головний корпус – 

8-м виходів 

назовні; 

адміністративний 

корпус - 2-а 

виходи назовні; 

шкірвендиспанце

р – 4-ри виходи 

назовні; 

інфекційне 

відділення - 10-ть 

Із будинку, із кожного 

поверху, протипожежного 

відсіку, приміщення слід 

передбачати не менше 

двох нвакуацйних виходів 

по самостійних (окремих) 

шляхах евакуації., які 

ведуть назовні. 

Кількість еакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше за 

п. 7.2.4, 

7.2.5 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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виходів назовні; 

швидка допомога 

і урологія - 3-и 

виходи назовні. 

кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху. 

8 Ширина 

проступів та 

висота 

східців. 

Ширина 

проступів на 

сходових маршах, 

в залежності від 

корпсусу – 0,25-

0,28 м та висотою 

східців – від 0,15-

0,22 м. 

Ширина проступів 

сходових маршів та 

окремих сходинок 

повинна бути не менша 

ніж 0,25 м, а висота східця 

– не більше ніж 0,22 м. 

п. 7.3.15 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

9 Ширина 

сходових 

площадок. 

Ширина 

сходових 

площадок не 

менша 1,2 м. 

Ширина сходових 

площадок повинна бути 

не менша ширини 

сходового маршу. 

п.10.1.11 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

10 Ширина 

зовнішнього 

дверного 

пройому. 

Зовнішні: 

одностулкові 

двері –0,984×2,3 

м; 

двостулкові двері 

- 1,808×2,385 м. 

Ширина 

сходового маршу 

від 1,2 до 1,8 м. 

Ширина зовнішніх дверей 

повиння бути не менше 

ширини маршу сходовів. 

п.10.1.11 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

11 Ширина 

коридорів в 

будинках 

лікарні. 

Ширина 

коридорів в 

будинках 

диспансеру від 2 – 

4 м. 

Мінімальна ширина 

коридорів в громадських 

будинках, за умови 

одномоментоної щільності 

потоку людей, що 

евакуюються, не більше 5 

осіб на 1 м2 – 1 м. 

п.10.1.3 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

12 Ширина 

коридорів в 

будинках 

лікарні. 

Ширина 

коридорів в 

будинках 

диспансеру від 2 – 

4 м. 

Ширина коридорів у 

палатних відділеннях не 

менш 2.4 м, амбулаторно-

поліклінічних закладів –2 

м, в операційних блоках, 

реанімаційних і  

пологових відділеннях – 

2,8 м. 

п. 6.1.6 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

13 Напрямок 

відкривання 

дверей в сан. 

узлах. 

В сан. узлах двері 

відчиняються 

назовні. 

Двері кабін туалетів для 

хворих стаціонару і 

відвідувачів мають 

відчинятись назовні. 

п. 16.1.10 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

14 Дверні 

полотна. 

Двері для виходу 

на сходові клітки 

мають в площині 

дверного полотна 

вставки із 

декорованого скла 

товщиною 3-4 мм. 

Двері сходових кліток 

типу СК1, СК2 повинні 

бути суцільними або з 

армованим склом. 

п. 7.3.28 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

15 Напрямок В приміщеннях, Двері евакуаційних п. 7.2.9. Відповідає 
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відривання 

дверей на 

шляхах 

евакуації. 

де постійно 

перебуває від 5-ти 

осіб (палати) – 

двері 

відчиняються в 

напрямку виходу. 

виходів та двері на 

шляхах евакуації повинні 

відчинятися в напрямку 

виходу людей з будинку. 

Не нормується напрямок 

відчинення дверей для 

приміщень з одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 15 осіб. 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

16 Евакуаційне 

освітлення. 

Евакуаційне 

освітлення 

виконано у 

вигляді плафонів, 

які підєднано на 

окрему жилу. 

Евакуаційне освітлення 

повинно бути передбачене 

в коридорах, по основних 

проходах, сходових 

клітках відповідно до ДБН 

В.2.5-56. 

п. 16.5.12 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

17 Підключення 

евакуаційног

о освітлення. 

Евакуаційне 

освітлення 

підключено до 

загального 

розподільного 

щитка 

Дозволяється живлення 

евакуаційного освітлення 

від загальних щитків. 

п. 4.12 

ДБН 

В.2.5-23 

Відповідає 

18 Світлові 

покажчики 

"Вихід" 

Світлові 

покажчики 

«Вихід» не мають 

акумуляторів, 

приєднані до 

загальних щитків. 

Світлові покажчики 

евакуаційних та/або 

запасних виходів повинні 

бути приєднані до мережі 

аварійного освітлення. 

При влаштуванні 

світлових покажчиків, які 

мають автономне джерело 

живлення, незалежно від 

призначення будівлі в 

нормальному режимі 

можуть живитись від 

мережі будь-якого 

освітлення. 

п. 4.14. 

ДБН 

В.2.5-23 

Не 

відповідає 

Висновки. При проведенні аналізу евакуаційних шляхів та виходів 

встановлено, що: 

1) в будинках диспансеру не влаштовано аварійне освітлення (п. 9.7.1, 9.7.5 

ДБН В.2.5-56); 

2) не встановлено світлові покажчики «Вихід» з підвальних поверхів 

головного корпусу, шкірвендиспансеру, інфекційного корпусу, корпусу швидкої 

допомоги і урології (п. 16.5.12 ДБН В.2.2-10:2017); 

3) двері для виходу на сходові клітки, в усіх будинках диспансеру, мають в 

площині дверного полотна вставки із декорованого скла товщиною 3-4 мм (п. 

7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016); 
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4) встановлені світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі 

аварійного освітлення (п. 4.14. ДБН В.2.5-23). 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Аналіз протипожежного водопостачання проводиться для перевірки 

влаштування та утримання джерел протипожежного водопостачання та їх 

водовіддачи для забезпечення пожежогасіння. 

Аналіз відповідності стану системи протипожежного водопостачання 

проводиться відповідно до [5-7]. 

Результати аналізу зведено в табл. 1.4. 

Табл. 1.4 

Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено проектом Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

 Тип 

водопровідної 

мережі 

Кільцева водопровідна 

мережі Ø 150. Тиск в 

мережі 3 атм. 

Підвищення тиску до 5 

атм. Проводиться 

черговим диспетчером 

Міскьводоканалу, за 

вимогою керівника 

гасіння пожежі (далі 

КГП). 

У межах населених 

пунктів 

водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими.  

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

 Норми витрат на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

Кільцева водопровідна 

мережі Ø 150. Тиск в 

мережі 3 атм. 

Підвищення тиску до 5 

атм.  

Водовіддача мережі – 

80 (105) л/с. 

 

Норми витрат води 

на внутрішнє та 

зовнішнє 

пожежогасіння 

необхідно приймати 

згідно з ДБН В.2.5-

64 і ДБН В.2.5-74 як 

для громадських 

будинків. 

п. 16.1.3 

ДБН В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

Для громадських 

будинків при 

кількості поверхів: 

1) до 2-х включно, 

при їх об’ємі до 

1000 м3 – 10 л/с, при 

їх об’ємі від 1000 до 

5000 м3 – 10 л/с; 

2) від 3-х до 6-ти 

п. 6.2.2, 

6.2.3, 

табл.3, 4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 
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включно, при їх 

об’ємі від 5000 м3 

до 25000 м3 – 20 л/с. 

Кількість 

одночасних пожеж в 

м. Маріуполь 

(населення 440 367 

мешканців) – 3. 

 Місця 

встановлення 

пожежних 

гідрантів 

Пожежні гідранти 

встановлено на 

території диспансеру, 

понад проїжджою 

частиною.  

Пожежні гідранти 

слід передбачати 

уздовж вулиць та 

автомобільних доріг 

на відстані не більш 

ніж 2,5 м від краю 

проїзної частини, 

але не ближче ніж 5 

м від стін будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

 Внутрішнє 

пожежогасіння. 

В будинках 

адміністративного, 

головного корпусів, 

інфекційного 

відділення, швидкої 

допомоги та урології, 

шкірно-

венерологічний 

диспансеру ПК 

встановлені так, що 

забезпечують подання 

1-го труменя на 

гасіння пожежі в будь-

яку точку приміщення. 

ПК укомплектовані 

пожежними рукавами 

довжиною 20 м та 

ручним пожежним 

стволом РС-50. 

Гуртожитки, 

громадські будівлі і 

споруди умовною 

висотою Н≤26,5 м, 

об’ємом від 5000  м3 

до 25000 м3: 

кількість струменів 

– 1, мінімальна 

витрата води на 

внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 

л/с, на один 

струмінь. 

п. 8.1, 

табл. 3 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

Висновки: при проведенні аналізу протипожежного водопостачання 

порушень вимог протипожежних норм не виявлено.  

 

1.6. Порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Недоліки, виявлені за результатами аналізу пожежної небезпеки об’єкта: 

1) не забезпечено під’їзд з повздовжніх сторін до будинку шкірно-

венерологічного диспансеру (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-

12:2018); 
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2) площа відведеної земельної ділянки не відповідає кількості місць 

стаціонару влаштованому в диспансері (п.5.2, табл. 5.1 ДБН В.2.2-10:2017); 

3) при висаджені високорослих дерев навколо будинків головного корпусу, 

швидкої допомоги та шкірно-венерологічний диспансеру порушено дистанцію в 5 

м (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

4) не влаштовано об'їзд навколо будинків головного корпусу, швидкої 

допомоги та шкірно-венерологічний диспансеру (п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-12:2018); 

5) в диспансері не встановлена автоматична пожежна сигналізація (п. 16.6.17 

ДБН В.2.2-10:2017, п. 7.2.4 ДБН В.2.5-56); 

6) не влаштовано зовнішні пожежні драбини типу П1 для виходу на 

покрівлю будинку головного корпусу, зі сторони прибудови адміністративного 

корпусу та будинку швидкої допомого та урології (п. 8.9 ДБН В.1.1-7:2016); 

7) не встановлено протипожежні двері 1-го типу в коморах та 

електрощитових будинків диспансеру (п. 6.4, табл.3 ДБН В.1.1-7: 2016); 

8) на сходових клітках 1-го поверху не встановлено протипожежні двері ІІ 

типу, які відокремлюють сходові клітки від поверхів головного корпусу, 

шкірвендиспансеру, інфекційного відділення, корпусу швидкої допомоги і урології 

(п.10.3.6 ДБН В.2.2-9:2018, п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016); 

9) в будинках диспансеру не влаштовано аварійне освітлення (п. 9.7.1, 9.7.5 

ДБН В.2.5-56); 

10) не встановлено світлові покажчики «Вихід» з підвальних поверхів 

головного корпусу, шкірвендиспансеру, інфекційного корпусу, корпусу швидкої 

допомоги і урології (п. 16.5.12 ДБН В.2.2-10:2017); 

11) двері для виходу на сходові клітки, в усіх будинках диспансеру, мають в 

площині дверного полотна вставки із декорованого скла товщиною 3-4 мм 

(п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016); 

12) встановлені світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі 

аварійного освітлення (п. 4.14. ДБН В.2.5-23); 
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13) в підвальному приміщення головного корпусу №42 допускається 

зберігання твердих горючих матеріалів безпосередньо біля електрощитів (п.1.6 

р. ІV ППБУ); 

14) не влаштовано зовнішнє освітлення пожежних гідрантів, які влаштовано 

на території ШВД (п.5.5 ДБН В.2.2-10:2017). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Для підвищення рівня пожежної безпеки в будинках лікарні необхідно 

провести наступні заходи: 

1) влаштувати під’їзд з повздовжніх сторін до будинку шкірно-

венерологічного диспансеру (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-

12:2018); 

2) влаштувати проїзд навколо будинків головного корпусу, швидкої 

допомоги та шкірно-венерологічний диспансеру на відстані 5-7 м до зовнішньої 

стіни (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

3) встановити в будинках диспансеру автоматичну пожежну сигналізацію 

(п. 16.6.17 ДБН В.2.2-10:2017, п. 7.2.4 ДБН В.2.5-56); 

4) влаштувати зовнішні пожежні драбини типу П1 для виходу на покрівлю 

будинку головного корпусу та зі сторони прибудови адміністративного корпусу, 

будинку швидкої допомоги та урології (п. 8.9 ДБН В.1.1-7:2016); 

5) встановити протипожежні двері 1-го типу в коморах та електрощитових 

будинків диспансеру (п. 6.4, табл.3 ДБН В.1.1-7: 2016); 

6) встановити на сходових клітках 1-го поверху протипожежні двері ІІ типу, 

для відокремлення сходових кліток від поверхів головного корпусу, 

шкірвендиспансеру, інфекційного відділення, корпусу швидкої допомоги і урології 

(п.10.3.6 ДБН В.2.2-9:2018, п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016); 

7) влаштувати в будинках диспансеру аварійне освітлення (п. 9.7.1, 9.7.5 

ДБН В.2.5-56); 
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8) встановити світлові покажчики «Вихід» над виходами з підвальних 

поверхів головного корпусу, шкірвендиспансеру, інфекційного корпусу, корпусу 

швидкої допомоги і урології (п. 16.5.12 ДБН В.2.2-10:2017); 

9) заповнити вставки в площині дверей на виходах на сходові клітки 

армованим склом (п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016); 

10) приєднати до мережі аварійного освітлення світлові покажчики «Вихід» 

(п. 4.14. ДБН В.2.5-23); 

11) провести очистку приміщення №42 в підвалі головного корпусу від 

твердих горючих матеріалів (п.1.6 р. ІV ППБУ); 

12) влаштувати зовнішнє освітлення пожежних гідрантів, які влаштовано на 

території ШВД (п.5.5 ДБН В.2.2-10:2017). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Аналіз оперативної обстановки повинен дати обгрунтування щодо параметрів 

розвитку пожежі [13,18,19,22,23], часових інтервалів проведення евакуації 

пацієнтів з поверху корпусу [21], температурних режимів пожежі та рівня 

задимлення (висоти нейтральної зони) [21]. 

За результатами аналізу харктеристики обєкта та стану пожежної небезпеки, 

прийнято що найбільшу небезпеку являє 4-х поверховий головний корпус. В 

корпусі на 4-х поверхах розміщуються палати, розраховані на 176 місць: 1 повер – 

6-ть місць, 2-й поверх – 20-ть місць, 3-й поверх – 50 місць, 4-й поверх – 50 місць. 

На 2-му поверсі розташована хірургія, на 3-му поверсі знаходиться 

травматологія, на 4-му поверсі - кардіологічне відділення. 

Для прогнозування розвитку пожежі обрано 3-й поверх головного корпусу, 

манипуляційну (приміщення №9). Розміри манипуляційної 4×5,22 м. Двері 

манипуляціної відчинені, всі інші – зачинені. Двері на поверсі одностулкові – 

0,984×2,0 м. Осередок пожежі знаходиться в лівому куті, біля зовнішньої стіни. 

Газообмін проводиться через отвори, до яких дійшов фронт пожежі. Віконний 

пройом 2,07×2,06 м. Горючим навантаженням є меблі, обладнання, та оздоблення 

приміщень. Прийнято, горюча речовина – деревина у виробах. 

Основні параметри горючої речовини [20]: питомий дійсний об'єм продуктів 

горіння, що утворюється при згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1, 

коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97, масова швидкість вигоряння горючої 

речовини ( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1, нижча масова теплота згоряння горючого 

матеріалу (
/
нQ ) – 13800 кДж·кг-1, питомий об'єм повітря, необхідний для повного 

згоряння (
о
пv ) – 4,2 м3 кг-1. 
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2.2. Розрахунок параметрів розвитку пожежі 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

(залежить від відстані та умов прямування): 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.1) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV
 - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Маршрут руху по населеному пункту. Прийнято рухуV
 = 45 км/год [23]. 

 

6
45

605,460








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж. Час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв [23]. 

  

поввиявдп        (2.2) 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.3) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 
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В роботі прийнято ..взб  = 1 хв [16]. 

 

9612..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі:  

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.4) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв. Прийнято ор

 = 6 хв. [23]. 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

156612..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення фронту пожежі: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення вогню, м/хв. Лінійна швидкість 

поширення вогню для лікувальних закладів ІІ ступеню вогнестійкості – 0,6-1 м/хв. 

Прийнято лV = 1 м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-03.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
30 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

5,4915,0105,01  лVR  м 

 

Розміри приміщення 4×5,22 м. Відстань до вікна – 1,25 м, до дверного 

пройому – 4,5 м.  

Фронт пожежі пройшов вікно та дістав до дверного пройому. Площу пожежі 

прийнято як прямокутну, з розміром 4,5×4 м. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 

 

baS 1 , м2     (2.6) 

 

де ba   - лінійні розміри, м; 

 

1845,41  baS  м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

20)1015(31015,0)10(105,0  вілллп VVR  м 

 

Фронт пожежі вийде в коридор на 15,5 м та буде розповсюджуватись в 

протилежних напрямках. Ширина коридору 3 м. В правий бік, відстань до 

зовнішньої стіни 9 м. В лівий бік, до вестибюля – 10 м. Розміри вестибюля - 8×7 м. 

Фронт пожежі не дістане протилежної стіни вестибюля на 1,5 м. Форма пожежі – 

сектор з кутом 90° та довжиною сторони 5,5 м. Площа пожежі в коридорі має 

прямокутну форму, з розміром 19×3 м. 

Площа пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

вестибкоридманип RbabaS )5,0()()( 2
22   , м2  (2.7) 

 

де   - кут, з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57°). Кут 90° = 1,57 рад. 
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Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 

 

22

2
22

5,97)5,557,15,0(

)319()22,54()5,0()()(

м

RbabaS вестибкоридманип



 
 

 

Кількість вентиляційних отворів не змінилась. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

Первісна форма пожежі – четверть кола. 

 

хв,
vvηv

V
1,19τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.8) 

 

де примV
 - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

9,2
2,411,110,97

68,904
1,19

vvηv

V
1,19τ 3

23

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичне значення температури: 

 

хв,
vvηQ

V
7,12τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.9) 

де 
/
нQ

 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 
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1,1
111,11380097,0

904,68
12,7

vvηQ

V
7,12τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

На час прибуття сил та засобів фронт пожежі пройшов віконний та дверний 

отвіри. 

Площа дверного отвору: 

 

nn ban двS  м2     (2.10) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

968,12984,01Sдв  nn ban  м2 

 

Площа віконного отвору: 

 

nn ban вікS  м2    (2.11) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

264,406,207,21Sвік  nn ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
  м2    (2.12) 
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1,2
3

264,4968,1

3
Sприпл 





 вікдв SS

м2 

 

На час прибуття сил та засобів, площа припливу не змінюється. 

Коефіцієнт надлишку повітря [20]. 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =3,95. 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =2,65. 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.13) 

 

81,7)195,3(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

51,6)165,2(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.14) 

758,0
30

9
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 




























  

 

882,0
30

15
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 




























  

 

Визначаємо температуру пожежі у першому наближенні: 
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2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.15) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

13072731200
88,20

18
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

14732731200
88,20

88,20
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.16) 

 

1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м438,1

1000

1307

15,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м477,1

1000

1473

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.17) 
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де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

305,0
10340022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.18) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

6,10288,20852,6088,20SSSS стелістінпідлогор   м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.19) 

 

2188273
86,4438,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

1
р

1
ад 




  К 

 

2137273
86,4477,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
р

2
ад 




  К 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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0,17

3
адогорпр

пгpmпож
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ТSε

vс vS η
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


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
     (2.20) 
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Перевірка щодо допустимої похибки під час розрахунків [21]. Температура 

пожежі у першому наближенні 1307Т 1
пож  °К, 1473Т 2

пож  °К. Середньоб’ємна 

температура газового середовища в приміщенні 1005Т1
пож   К, 1042Т2

пож  °К. 

Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно повторно провести визначення 

температури пожежі в першому наближенні. Для цього визначене значення 

температури пожежі 1005Т1
пож   К, 1042Т2

пож  °К приймається за друге 

наближення - 1005Т 1
пож 

°К, 1042Т 2
пож 

°К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

382,0
7320022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

371,0
7690022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Адіабатична температура горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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К1002
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Перевірка щодо допустимої похибки під час розрахунків. Температура 

пожежі у першому наближенні 1005Т 1
пож  °К, 1042Т 2

пож  °К. Середньоб’ємна 

температура газового середовища в приміщенні 975Т1
пож   К, 1002Т2

пож   К. 

Розбіжність складає менш 5%, тому результати розрахунків є достовірними. 

Значення температури в заданих точках приміщення на заданий час вільного 

розвитку пожежі: 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 1 м, y  - 1 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 1 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,3 м; 

5,015,05,0х0  L  м.; 

65,13,35,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони: 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновки:  

1. Критичний вміст кисню настане в манипуляційній через 2,9 хв, критичне 

значення температури настане через 1,1 хв. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 702оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 562°С. Висота нейтральної зони – 0,87 м. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-03.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
40 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 729°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 585°С. Висота нейтральної зони – 0,82 м. 

 

2.4. Розрахунок параметрів розвитку пожежі та температурного режиму 

пожежі в коридорі 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів 0 м2 (пожежа не вийшла з 

манипуляційної). 

На час введення сил та засобів площа пожежі в коридорі дорівнює 76,6 м2. 

Розміри коридора, в цій секції, складають 24×3 м, вестибюля - 8×7 м. Форма 

пожежі півколо. Пожежа дійшла до дверного отвору на сходову клітку. 

Результати розрахунків параметрів розвитку пожежі та температурного 

режиму зведено зведено в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Результати розрахунків параметрів розвитку пожежі та температурного 

режиму в коридорі 

№ 

з/п 
Найменування Результати розрахунку 

1 Критичний вміст кисню 3,5 хв 

2 Критичне значення температури 1,4 хв 

3 Площа дверного отвору 1,968 м2 

4 Площа віконного отвору 0 м2 

5 Площа припливу 0,66 м2 

6 Коефіцієнт надлишку повітря 1  5,1  

7 Коефіцієнт надлишку повітря 2  1,95  

8 Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з 

урахуванням надлишку повітря 

8,96 м3 

5,81 м3 

9 Приведена масова швидкість вигоряння 

речовини 

0,758 кг·м-2 хв-1 

0,882 кг·м-2 хв-1 

10 Температура пожежі у першому наближенні 273 °К 

991 °К 

11 Об'ємна теплоємність газового середовища в 

приміщенні під час пожежі 

1,287 кДж·м-3·К-1 

1,414 кДж·м-3·К-1 

12 Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – 

поверхня будівельної конструкції» 

1  

0,387  
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13 Площа огорожі 645 м2 

14 Адіабатична температура горіння 2407 °К 

2220 °К 

15 Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 

428 °К 

907 °К 

16 Перевірка достовірності розрахунків не достовірний 

Повторний розрахунок (друге наближення) 

17 Об'ємна теплоємність газового середовища в 

приміщенні під час пожежі 

1,3 кДж·м-3·К-1 

1,4 кДж·м-3·К-1 

18 Значення приведеного ступеня чорноти системи 

«полум'я – поверхня будівельної конструкції» 

0,744  

0,417  

19 Адіабатична температура горіння 2376 °К 

2240 °К 

20 Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 

445 °К 

898 °К 

21 Перевірка достовірності розрахунків достовірні 

22 Значення температури в заданих точках 

приміщення на заданий час вільного розвитку 

пожежі 

381 °К 

769 °К 

23 Висота нейтральної зони 0,92 м 

0,8 м 

Висновки: 

1. Критичний вміст кисню в коридорі настане через 3,5 хв, критичне значення 

температури - через 1,4 хв. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 172оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 108°С. Висота нейтральної зони – 0,92 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 625°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 496°С. Висота нейтральної зони – 0,8 м. 

4. Евакуація пацієнтів з даної секції (відділення) повинна бути проведена 

протягом 10 хвилин від часу виникнення пожежі. 

5. Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів повинен працювати в 

засобах захисту органів дихання та зору. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

Ширина коридору 3 м. В правий бік, відстань до зовнішньої стіни 9 м. В 

лівий бік, до вестибюля – 10 м. Розміри вестибюля - 8×7 м. Фронт пожежі не 

дістане протилежної стіни вестибюля на 1,5 м. Форма пожежі – сектор з кутом 90° 

та довжиною сторони 5,5 м. Площа пожежі в коридорі має прямокутну форму, з 

розміром 19×3 м. Площа пожежі, з урахуванням манипуляційної 2
2 5,97 мS  . 

Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС з двох напрямків, назустріч: зі 

сторони вестибюлю та з коридору. Використовуються стволи «Б». Глибина гасіння 

ручних пожежних стволів «Б» - 5 м [23]. Інтенсивність подачі вогнегасних засобів  

для лікарні - 0,1 (л/(м2·с)) [23]. 

Площа гасіння пожежі: 

 

негаспгас SSS      (3.1) 

 

де - негасS - площа, де гасіння не відбувається. 

 

)( hbaSнегас      (3.2) 

 

де h – глибина гасіння стволів, м. 

 

5,45)519(3)55,5(7)()(  корвест
негас hbahbaS  м2. 

 

Площа гасіння пожежі: 

 

525,455,97  негаспгас SSS  м2 

 

Потрібні витрати води на гасіння: 
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ISQ гас
г
п   л/с     (3.3) 

 

де: I – інтенсивність подачі вогнегасних засобів (л/(м2·с)). 

 

2,51,052  ISQ гас
г
п  л/(м2·с) 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для гасіння: 

 

24,1
7,3

2,5


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N ствола «Б»  (3.4) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с. 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі: 

 

4,77,32  ствств
гас
фак

QNQ  л/с   (3.5) 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для захисту: 

 

85,125,04,725,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с   (3.6) 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для захисту: 

 

15,0
7,3

85,1
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ств

зах
потрзах
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Q

Q
N ствол «Б»   (3.7) 

 

З урахуванням особливостей планування поверху та вимог [17], для захисту 

необхідно подати стволи «Б» на 2-й та 4-й поверхи. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту: 
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4,77,32  ствств
зах
фак

QNQ  л/с   (3.8) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист: 

 

8,144,74,7  зах
фак

гас
фак

заг
фак

QQQ л/с   (3.9) 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що оптимальна 

робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с. 

 

15,0
6,29

8,14


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежний автомобіль (3.10) 

 

Вважається, що об’єкт забезпечен водою, при виконанні наступних умов: 

 

.; машПГФмережі NNQQ     (3.11) 

15;8,14)105(80  . 

 

Висновок: об’єкт водою забезпечен. 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

 
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L
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прмпрн
гран , м  (3.12) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 
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Sрук – опір одного рукава. 

 

   
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В радіусі 176 м знаходяться 5-ть ПГ: ПГ-43 – 40 м, ПГ-46 – 80 м, ПГ-41 – 120 

м; ПГ № 44 – 150 м, ПГ-45 – 120 м. 

Гасіння пожежі та захист провдиться стволами «Б». Захист на рівні 4-го пов 

Столи на гасіння пожежі подаються ланками ГДЗС.  

Необхідна кількість особового складу [23], за визначеною схемою 

оперативного розгортання, визначається за формулою: 
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зах
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гас
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NN

NNNNNN
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 (3.13) 

 

де 3
)(""
гас

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на гасіння, виходячи з того що ствол «Б» подає ланка ГДЗС, її мінімальна кількість 

3 чоловіка [15,23]; 

3
)(""
гах

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на захист, виходячи з того що ствол «Б» подає ланка ГДЗС, її мінімальна кількість 

3 чоловіка [15,23]; 

2
""
зах

Бств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - начальник КПП – 1 особа начальницького складу [15,23]; 
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розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 
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Кількість відділень: 
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N
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При виникненні пожежі в диспансері автоматично подається підвищений 

номер виклику "Пожежа № 2". Відповідно до якого прибувають 6-ть відділень на 

основних пожежних автомобілях та відділення на спеціальному пожежному 

автомобілі (АД): 

ДПРЧ-22 – 2 АЦ, 1АД – 6 хв; 

ДПРЧ-42 – 1 АЦ – 13 хв; 

ДПРЧ-25 – 1 АЦ – 13 хв; 

ДПРЧ-24 – 1 АЦ, 1АД – 15 хв; 

ДПРЧ-23 – 1 АЦ  -17 хв. 

Наявної кількості сил та засобів достатньо. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-22 (2-а відділення на АЦ та відділення на АД).  
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1-е відділення: АЦ з тильної сторони головного корпусу. Виставляє ПБ. 

Ланкою ГДЗС проводе розвідку пожежі. Подає твол на гасіння пожежі – по 

центральній сходовій клітині. 

2-е відділення: АЦ на ПГ-46. Прокладає магістральну лінію в напрямку АЦ 1-

го відділення ДПРЧ-22. Виставляє ПБ. Ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на гасіння 3-

го поверху, по правій сходовій клітці. 

3-е відділення: АД на тильний бік головного корпусу. За необхідності 

забезпечують проведення рятувальних робіт. 

Прибуває ДПРЧ-42 (відділення на АЦ). АЦ на ПГ-43. Прокладає 

магістральну лінію в напрямку входу на фасад головного корпусу. Виставляє ПБ. 

Ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист приміщень 4-го поверху, по центральній 

сходовій клітці. 

Утворюється КПП. 

Прибуває ДПРЧ-25 (відділення на АЦ). АЦ в резерв. Від розгалуження 

ДПРЧ-42 подає ствол «Б» на захист приміщень 2-го поверху, по центральній 

сходовій клітці. 

Прибуває ДПРЧ-24 (відділення на АЦ та відділення на АД).  

1-е відділення: АЦ в резерв. Формує резервну ланку ГДЗС. Проводить роботи 

по рятуванню людей, евакуації матеріальних цінностей. 

2-е відділення: АД на фасад головного корпусу. За необхідності забезпечують 

проведення рятувальних робіт. 

Прибуває ДПРЧ-23 (відділення на АЦ). АЦ в резерв. Формує резервну ланку 

ГДЗС. Проводить роботи по рятуванню людей, евакуації матеріальних цінностей. 
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4. Охорона праці 

Оперативні дії під час гасіння пожеж (далі - оперативні дії) проводяться з 

дотриманням безпеки праці і можуть проводитися в умовах високого 

психологічного та фізичного навантаження, підвищеного ризику, прямої небезпеки 

для життя і здоров'я учасників гасіння пожеж. 

Особи, залучені до оперативних дій під час гасіння пожеж, повинні 

дотримуватися вимог охорони та безпеки праці [17]. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів охорони має виконувати роботи 

в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки. 

КГП зобов'язаний: вимагати від учасників гасіння пожежі дотримання правил 

безпеки праці [17], особисто або через штаб на пожежі (НС) призначати командирів 

ланок ГДЗС з числа газодимозахисників (найбільш підготовлених командирів 

відділень, начальників караулів тощо), ставити їм завдання, виходячи з оперативної 

обстановки, проводити інструктаж з питань безпеки (охорони) праці [15]. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана [11]: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 
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Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Заходи безпеки праці під час розвідки пожежі [17]: 

- проведення інструктажів з особовим складом, який здійснюватиме 

розвідку пожежі, особливо у разі використання індивідуальних засобів захисту; 

- перевірка екіпірування розвідувальних груп засобами освітлення та 

зв'язку, засобами рятування та саморятування, шанцевим інструментом, засобами 

пожежогасіння тощо; 

- організація спостереження та контролю за поведінкою будівельних 

конструкцій за зовнішніми ознаками в місцях проведення розвідки пожежі; 

- з'ясування за допомогою служб об'єкта місць розташування установок, що 

знаходяться під напругою та тиском, зберігання вибухових та небезпечних 

хімічних речовин на маршрутах проведення розвідки. 

Заходи безпеки праці під час оперативних дій на пожежі [17]: 

- з'ясування через фахівців об'єкта щодо наявності приміщень або 

обладнання, в яких використовуються (зберігаються) шкідливі пари і гази, 

електрообладнання під високою напругою, радіоактивні, вибухові та небезпечні 

хімічні речовини; 

- інструктаж особового складу, який працює на позиціях ствольників, з 

таких питань: порядок спостереження за зміною обстановки, сигнали небезпеки та 

порядок дій за ними, пересування в зоні підвищеної небезпеки, безпека під час 

розбирання конструкцій, порядок надання допомоги особовому складу на сусідніх 

оперативних позиціях; 

- виставлення спостережних постів поблизу місць, де будівельні 

конструкції знаходяться в зоні інтенсивного теплового впливу, розташовано 

вибухонебезпечне обладнання, обмежено допуск людей та особового складу в 

небезпечні зони оперативної роботи; 

- контроль за організацією позмінної роботи під час тривалих пожеж 

особового складу та його відпочинку в теплих приміщеннях тощо; 
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- визначення разом з відповідними службами об'єкта допустимого часу 

перебування особового складу в небезпечній зоні та контроль за своєчасною 

заміною особового складу на місцях проведення робіт; 

- постійне отримання даних дозиметричного контролю від служб об'єкта 

для своєчасного виведення з небезпечної зони особового складу, який отримав 

відповідну дозу опромінення; 

- за потреби організація медичного обслуговування особового складу. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 
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Висновки 

Проведено аналіз стану пожежної небезпеки Шкірно-венерологічного 

диспансеру Маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги Донецької області. 

Встановлено, що на об’єкті допускаються порушення вимог пожежної безпеки, які 

можуть призвести до виникнення пожежі з унеможливлюванням проведення 

евакуації пацієнтів, персоналом диспансеру. Існує ряд порушень, які ускладнюють 

роботу пожежно-рятувальних підроздлів та впливають на збільшення часу 

введення сил та засобів на гасіння пожежі. 

На підставі результатів аналізу, розробелно інженерно-технічня заходи щодо 

підвищення рівня протипожежного захисту об’єкту. Найбільш вагомими є: 

1) встановити в будинках диспансеру автоматичну пожежну сигналізацію 

(п. 16.6.17 ДБН В.2.2-10:2017, п. 7.2.4 ДБН В.2.5-56); 

2) влаштувати проїзд навколо будинків головного корпусу, швидкої 

допомоги та шкірно-венерологічний диспансеру на відстані 5-7 м від зовнішньої 

стіни (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

3) влаштувати в будинках диспансеру аварійне освітлення (п. 9.7.1, 9.7.5 

ДБН В.2.5-56); 

4) влаштувати зовнішні пожежні драбини типу П1 для виходу на покрівлю 

будинку головного корпусу та зі сторони прибудови адміністративного корпусу, 

будинку швидкої допомоги та урології (п. 8.9 ДБН В.1.1-7:2016); 

5) встановити на сходових клітках 1-го поверху протипожежні двері ІІ типу, 

для відокремлення сходових кліток від поверхів головного корпусу, 

шкірвендиспансеру, інфекційного відділення, корпусу швидкої допомоги і урології 

(п.10.3.6 ДБН В.2.2-9:2018, п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016); 

6) встановити протипожежні двері 1-го типу в коморах та електрощитових 

будинків диспансеру (п. 6.4, табл.3 ДБН В.1.1-7: 2016); 

7) заповнити вставки в площині дверей на виходах на сходові клітки 

армованим склом (п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016); 

8) провести очистку приміщення №42 в підвалі головного корпусу від 

твердих горючих матеріалів (п.1.6 р. ІV ППБУ). 
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Проведено аналітичний розрахунок параметрів оперативної обстановки на 

пожежі. Визначено час настання критичних значень щодо проведення евакуації 

пацієнтів персоналом диспансеру з приміщення, в якому виникла пожежа та секції 

(віділення) данного поверху. Встановлено середньоб’ємну температура газового 

середовища для приміщення манипуляційної та коридору, температуру на рівні 

середини дверного отвору входу в манипуляційну та в коридор 3-го поверху, з 

правої сходової клітки: 

Граничний час проведення еакуації з манипуляційної настане через 1 хв. 6 с. 

від моменту виникнення пожежі, в коридорі – через 10 хв (за досягненням 

критичного значення температури).  

На час прибуття сил та засобів: 

1) середньоб’ємна температура газового середовища становить: 

манипуляційна - 702°С; 

коридор - 172°С; 

2) температуру на рівні середини дверного отвору становить: 

манипуляційна - 562°С; 

коридор - 108°С; 

3) висота нейтральної зони: 

манипуляційна – 0,87 м; 

коридор – 0,92 м; 

На час введення сил та засобів: 

1)середньоб’ємна температура газового середовища становить: 

манипуляційна - 729°С; 

коридор - 625°С; 

2) температуру на рівні середини дверного отвору становить: 

манипуляційна - 585°С; 

коридор - 496°С. 

3) висота нейтральної зони: 

манипуляційна – 0,82 м; 

коридор – 0,8 м. 
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Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів на гасіння 

ймовірної пожежі. Визначено, що на рівні 3-го поверху гасіння пожежі проводиться 

ланками ГДЗС – 2 ствола «Б». На захист подаються 2-а ствола «Б», на 4-й поверх – 

ланкою ГДЗС. Для організації ведення оперативних дій, за встановленою схемою, 

необхідно 18 чоловік – 5 відділень на основних пожежних автомобілях. 

Прибуваючої кількості сил та засобів – достатньо. 

Узагальнено питання щодо організації роботи з питань безпеки праці, при 

веденні оперативних дій за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами. 
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