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ВСТУП 

 

 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій забезпечується 

своєчасне та ефективне реагування на всі надзвичайні ситуації і пожежі, при цьому 

основними завданнями рятувальних сил ДСНС залишалися: порятунок людей, 

надання допомоги потерпілим, попередження збільшення масштабів надзвичайної 

ситуації, мінімізація матеріальних збитків. 

Діяльність по забезпеченню пожежної безпеки на території України, 

регулювання відносин у цій сфері органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання і громадян здійснюються у 

відповідності до Кодексу цивільного захисту України, введеного в дію 01 червня 

2013 року, законів та інших нормативно-правових актів. 

Науково-технічний прогрес кожної розвинутої країни не тільки сприяє 

розвитку сучасного виробництва та покращенню умов праці і добробуту громадян, 

але й збільшує ризик аварій на великих промислових виробництвах. Величезне 

регіональне навантаження території України потужними промисловими та 

енергетичними об‘єктами (у 2019 році в Україні функціонувало за даними 

Державної служби України з питань праці 9251 об'єкта підвищеної небезпеки) 

збільшує ризик аварій, збитки від яких можна порівняти з розміром національного 

бюджету середньої країни. А наявність в Україні значних територій з 

несприятливим природним впливом та схильністю до проявів небезпечних 

природних явищ підсилює гостроту проблеми щодо вивчення стану техногенної й 

природної безпеки та необхідність пошуку шляхів його покращення. Забезпечення 

національної безпеки є невід‘ємною функцією кожної держави, як суспільного 

утворення, що має гарантувати сприятливі умови для життя і продуктивної 

діяльності її громадян. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (НС) 

техногенного й природного характеру з метою збереження життя та здоров‘я 

людей, забезпечення сталого розвитку країни є однією зі складових національної 
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безпеки держави, яку неможливо забезпечити без детального аналізу існуючого 

стану техногенної та природної безпеки, спостереження за ним у довгостроковій 

динаміці та розроблення заходів зі зменшення ризиків виникнення НС. Введенням 

у липні 2013 року в дію Кодексу цивільного захисту України, який регулює в 

державі відносини, пов‘язані із захистом населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, законодавчо 

упорядковано і посилено функції держави щодо забезпечення техногенної та 

природної безпеки в Україні.  

За результатами проведеного моніторингу стану з пожежами у 2019 році 

виявлено тенденції, що вказують на збільшення кількості пожеж та матеріальних 

втрат від них, травмованих на пожежах людей і зменшення кількості загиблих 

унаслідок пожеж людей порівняно з 2018 роком*. За 12 місяців 2019 року в Україні 

зареєстровано 95 915 пожеж. Порівняно з 2018 роком спостерігається суттєве 

збільшення кількості пожеж на 22,0 %. Кількість людей, загиблих унаслідок 

пожеж, зменшилась на 3,3 %, травмованих на пожежах збільшилась на 0,2 %. 

Прямі збитки від пожеж збільшились на 1,3 %, побічні – на 39,9 %; на 2,0 % більше 

знищено та пошкоджено будівель і споруд, на 4,7 % більше знищено та 

пошкоджено техніки, у 2,1 рази більше загинуло свійських тварин, на 21,2 % 

більше знищено тон кормів, на 44,5 % більше знищено гектарів хліба на корені та у 

валках, на 17,2 % менше загинуло свійських птахів. Матеріальні втрати від пожеж 

склали 10 млрд 622 млн 337 тис. грн (із них прямі збитки становлять 2 млрд 223 

млн 326 тис. грн, а побічні – 8 млрд 399 млн 11 тис. грн). На пожежах виявлено тіла 

1 897 загиблих людей, у тому числі 52 дітей. Загинуло внаслідок пожеж 1 902 

людини, у тому числі 58 дітей; 1 519 людей отримали травми, з них 135 дітей. 

Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262 

пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. Кожною 

пожежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень. За період, що 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.41.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
5 - 5 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

аналізується, на пожежах було врятовано 1 914 людей, у тому числі 228 дітей; 

матеріальних цінностей на суму близько 5 млрд 332 млн грн. Крім того, під час 

ліквідації пожеж врятовано 26 403 будівлі і споруди, 1 998 одиниць транспортних 

засобів, 3 058 голів худоби, 1 189 свійських птахів, 3 952 га хліба на корені та 639 

га хліба у валках, 1 718 тонн кормів. На об’єктах, на яких здійснюються заходи 

державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки, зареєстровано 2 495 

пожеж, із них 2 459 – на підприємствах, в організаціях, закладах; 36 – у житлових 

будинках. Прямі збитки становлять 573 млн 905 тис. грн або 25,8 % від загальної 

суми прямих збитків; побічні збитки становлять 1 млрд 54 млн 796 тис. грн або 

12,6 % від загальної суми побічних збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж 

загинуло 62 людини і 127 людей отримали травми 

У середньому по Україні кожна третя пожежа знищувала або пошкоджувала 

будинок чи споруду. У Волинській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській, 

Сумській, Хмельницькій та Черкаській областях це відбувалося на кожній другій 

пожежі. Зростання кількості знищених та пошкоджених будинків і споруд 

зареєстровано в Одеській (49,9 %), Закарпатській (29,8 %), Тернопільській (27,6 %), 

Житомирській (20,4 %), Київській (19,4 %), Волинській (13,4 %), Черкаській (12,0 

%), Івано-Франківській (10,9 %), Сумській (9,5 %), Херсонській (7,8 %) областях та 

м. Києві (10,5 %). Кожною 19 пожежею знищувалась або пошкоджувалась одиниця 

техніки. Найчастіше це відбувалося у Рівненській, Чернівецькій (кожна 8), 

Хмельницькій (9), Черкаській (10), Волинській, Сумській (11) областях та м. Києві 

(11). Зростання кількості знищеної та пошкодженої техніки зареєстровано в 

Одеській (97,0 %), Черкаській (40,9 %), Миколаївській (36,1 %), Тернопільській 

(32,1 %), Вінницькій (28,7 %), Кіровоградській (27,1 %), Київській (25,7 %), 

Чернівецькій (18,6 %), Житомирській (10,1 %), Рівненській (4,4 %), Херсонській 

(1,4 %) та Сумській (0,7 %) областях. На рисунку 1 наведено основні показники, 

що характеризують стан із пожежами в державі за 2019 рік у порівнянні з 2018 

роком. 
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Рис. 1.1. – Основні показники, що характеризують стан із пожежами в 

державі за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком. 

 

Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що розробці заходів 

попередження і гасіння пожежі на початковій стадії, а також забезпечення безпеки 

людей при пожежі повинна приділятися максимальна увага. 

Мета роботи – забезпечення пожежної безпеки ТЦ «7 Вітрів» міста 

Костянтинівка Донецької області шляхом виконання профілактичних заходів.  

Завдання дипломної роботи:  

 провести аналіз пожежної небезпеки об'єкта; 

 розглянути профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об'єкта; 

 розглянути питання організації пожежогасіння на об'єкті; 

 розглянути питання охорони праці на об'єкті. 

Загалом, значення роботи полягає в розробці заходів, що пропонується 

експортувати до впровадження на об’єкті з метою забезпечення пожежної безпеки 
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будівлі ТЦ. Враховуючи це, вважаю, що обрана тема кваліфікаційної роботи, а саме 

«Забезпечення пожежної безпеки ТЦ «7 Вітрів» міста Костянтинівка Донецької 

області» є актуальною. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта. 

 

ТЦ «7 Вітрів» розташований в м. Костянтинівка Донецької області вул. 

Громова, 127. Центр “7 Вітрів» розташований в 2-поверховій залізобетонній 

будівлі, на поверхах якого розташовані торгові та офісні приміщення, а також 

готельні номери.  Вдень в комплексі може перебувати близько 150 осіб, вночі – 4 

(охорона та обслуговуючий персонал). 

Будівля 2  поверхова, 3  ступеню  вогнестійкості,  розміром 40 м Х 40 м,  

загальною  площею  –  1200 кв. м.  Будівля з горищем. Висота будівлі на рівні 

горищного перекриття 11 м. У будівлі розміщено сценічні, глядацькі, 

адміністративні та господарчі приміщення. Розташування основних кімнат вказано 

на поверхових планах будівлі. Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. 

Оздоблення стін та стелі в коридорах  та  приміщеннях  на  1-2 поверхах  з  

негорючих  матеріалів. Перекриття між поверхами та горищем з багатопустотних 

залізобетонних плит. Дах – суміщений, покрівля гідроізольована по залізобетонним 

плитам. Конструктивні  елементи  горища з залізобетону.  

У будівлі три сходові клітини, які з'єднують поверхи. Вихід  на  горище 

можливий з головної сходової клітини. Існує два основних та три запасних виходи. 

 

1.2. Пожежна небезпека об’єкта 

 

Під пожежною небезпекою торгівельного центру слід розуміти сукупність 

умов, що сприяють виникненню і розвитку пожежі. Сукупність умов визначаються 

наявністю горючого матеріалу в будівлі і можливим джерелом загорання. 

Джерелом запалювання вважається теплова енергія, що призводить до 

загоряння. Джерелом запалювання може бути таке нагріте тіло або такий 
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екзотермічний процес, що здатні нагріти деякий об'єм горючої суміші до певної 

температури, коли швидкість тепловиділення (за рахунок реакції в горючій 

суміші) дорівнює або перевищує швидкість тепловідведення із зони реакції. 

Причому потужність і тривалість теплової дії джерела повинні забезпечувати 

підтримку критичних умов на протязі часу, необхідного для розвитку реакції з 

формуванням фронту полум'я, здатного до подальшого довільного поширення. 

Отже, нагріте тіло може бути джерелом запалювання для даної горючої 

речовини в тому випадку, якщо: а) температура тіла вище температури 

самоспалахування оточуючого його горючого середовища; б) кількості тепла, яке 

може віддати нагріте тіло при охолодженні його від початкової температури до 

температури самоспалахування горючого середовища, досить для нагрівання 

горючої речовини до запалювання; в) тривалість дії джерела запалювання не 

менше періоду індукції горючого середовища. Тривалість дії джерела 

запалювання визначається часом від початку зіткнення його з горючим 

середовищем до того періоду, коли температура тіла знизиться до температури 

самоспалахування горючої речовини. 

Для полегшення процесу виявлення і вивчення все різноманіття джерел 

запалювання, виходячи з природи їхньої появи (утворення), можна розділити на 

наступні групи:  

- відкрите полум’я, розпечені продукти горіння та нагріті ними поверхні; 

- теплове проявлення механічної енергії; 

- теплове проявлення електричної енергії; 

- теплове проявлення хімічних реакцій. 

Характерними джерелами запалювання в нашому випадку можуть бути: 

- відкритий вогонь під час проведення ремонтних робіт із застосуванням 

газоелектрозварювання, паління поза відведеного для цього місця, занесення 

відкритого вогню сторонньою особою (підпал); 

- теплові прояви електричної енергії: коротке замкнення, великі перехідні 

опори, розряди статичної та атмосферної електрики, несправність 
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електрообладнання (кондиціонери, комп’ютери, копіювальна та розмножувальна 

техніка, аудіо та відео техніка та ін.). 

Основними горючими речовинами, що використовуються в торгівельному 

центрі є: 

деревина – горючий матеріал, що використовується під час виготовлення 

меблів, дверей. Температура запалення 241 °С. При горінні виділяє теплоту до 

20305 кдж/кг. Необхідно оберігати від нагрівання джерел з температурою більше 

100 °С. 

картон пакувальний - твердий горючий матеріал з температурою спалаху 

227°С, самоспалахує при досягненні температури 365 °С, температура тління -  

278 °С. 

мука пшенична - горючий порошок. Щільність 650кг/м3, теплота згоряння - 

16807кДж/моль, Температурою спалаху 250°С, самоспалахування - 380°С. 

Схильна до самоспалахування. Максимальний тиск вибуху - 520кПа, мінімальна 

енергія запалення - 5,5мДж. 

олія соняшникова - горюча рідина, що схильна до хімічного 

самоспалахування. Щільність 920-927кг/м3, температурою спалаху 204-229°С, 

самоспалахування - 370°С. 

папір - твердий горючий, а в розпушеному вигляді, легкоспалахуємий 

матеріал з температурою спалаху 227°С, самоспалахує при досягненні 

температури 365 °С, температура тління - 278 °С. Легко загоряється від 

малопотужних джерел запалювання (полум'я сірника, недокурок). При дії азотного 

кисню та інших сильних окислювачів здібний до хімічного самозагоряння.  

пінопласт – горючий важкоспалахуємий матеріал. Виготовляється, як 

правило з фенолоформальдегідних смол. Щільність, в залежності від складу, 

складає 100-200 кг/м3. Температура спалаху складає 350-400°С, самоспалаху 580°С. 

При горінні виділяє велику кількість тепла, продукти горіння дуже токсичні. 
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тканина – горючий або важкогорючий матеріал. При горінні виділяється 

велика кількість теплової енергії. Продукти горіння, як правило, дуже токсичні та 

небезпечні для людини.  

цукор - горючий порошок. Щільність 1588кг/м3, температура плавлення -

160°С, температура тління - 295°С, теплота згоряння - 5640 кДж/моль, 

мінімальна енергія загорання 10-40 мДж. 

чай - горюча речовина. Температура самоспалахування аерогеля - 340°С, 

максимальний тиск вибуху - 370кПа, мінімальна енергія запалення - 2Дж.  

 

1.3. Перевірка відповідності ступеня вогнестійкості будівлі вимогам 

нормативних документів. 

 

Перевірку відповідності ступеня вогнестійкості будівлі вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і 

необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні і допустимі межі поширення 

вогню по конструкціях.  

Відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» 

будівельні конструкції класифікують по вогнестійкості і здатності поширювати 

вогонь. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого іспиту по стандартному 

температурному режиму до настання одного з граничних станів конструкції. 

Розрізняють три види граничних станів по вогнестійкості: 

1. по втраті несучої здатності (R) конструкцій і вузлів; 

2. по втраті цілісності (E); 

3. по втраті теплоізолюючої здатності (I). 

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій установлюються дослідним 

або розрахунковим шляхом.  

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 
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поширення вогню (М). По межі поширення вогню будівельні конструкції 

підрозділяють на три  групи: 

1. М0 - межа поширення вогню дорівнює 0см.; 

2. М1 - М < 25см. – для горизонтальних конструкцій; М < 40см. – для 

вертикальних конструкцій; 

3. М2 - М > 25см. – для горизонтальних конструкцій; М > 40см. – для 

вертикальних конструкцій. 

Розрізняють фактичний і вимагаємий ступені вогнестійкості будинку.  

Виходячи з ДБН В.1.1-7:2016 [4] даних Таблиці 1 визначаємо вимагаємі 

класи вогнестійкості будівельних конструкцій відповідно до ступеня вогнестійкості 

будівлі. Після цього встановлюємо фактичний ступінь вогнестійкості. 

Складемо таблицю порівняння вимагаємої та фактичної ступені 

вогнестійкості будівлі і визначимо їх відповідність. 

Табл. 1.1  

Визначення відповідності ФСВБ до ВСВБ 

Назва 

будівельної 

конструкції 

ВСВБ 
REIн,хв. 

Мн 
REIф,хв. Мф ФСВБ Відповідність 

Несучі стіни ІІІ REI 120 М0 REI 120 М0 ІІ Відповідає 

Стіни сходових 

клітин 

ІІІ REI 120 М0 REI 120 М0 ІІ Відповідає 

Перегородки ІІІ ЕІ 15 М1 ЕІ 15 М0 ІІ Відповідає 

Перекриття ІІІ REI 45 М1 REI 60 М0 ІІ Відповідає 

Покриття ІІІ Н/Н RE 30 М0 І Відповідає 

 

Висновок: вище наведені данні свідчать про те, що під час проектування та 

будівництва ТЦ повністю дотримані вимоги нормативних актів з пожежної 

безпеки, що пред'являються до будівельних конструкцій подібних будівель. 

Перевіркою встановлено, що будівля центру другого ступеню вогнестійкості.  
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1.4. Перевірка відповідності евакуаційних шляхів вимогам нормативних 

документів. 

 

Безумовно, що найважливішим завданням усієї системи протипожежного 

захисту є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується горіння, та рятування людей у разі виникнення пожежі, 

пожежонебезпечної ситуації або аварії чи катастрофи. Особливо це стосується 

об’єктів з масовим перебуванням людей. Тому під час проведення перевірки 

протипожежного стану об’єкта особливу увагу необхідно приділити стану шляхів 

евакуації. 

Евакуація – це змушений рух людей одночасно в одному напрямку в 

короткий проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, 

спрямовані на: 

- створення умов для своєчасної й безперешкодної евакуації людей у випадку 

виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

Чисельність людей - у денну годину в будівлі може знаходитися до 1000 осіб 

персоналу та глядачів. У нічний час на території перебуває 1 особа чергового 

персоналу. 

Відомості  про  шляхи  евакуації: з 1 поверху є 2 основних та 3 запасних 

виходи на фасад, бокову та задню сторони будівлі. У будівлі три сходові  клітини. 

Освітлення сходових  клітин  природне  та  штучне  електричне. Планування 

поверхів  коридорного  типу, тому ймовірність  задимлення  сходових  клітин  при 

пожежі досить висока. Отже людей, в  першу  чергу,  необхідно евакуйовувати по 

сходових  клітинах. Місця   попереднього розміщення евакуйованих матеріальних 

цінностей визначено на майданчику позаду та спереду будівлі. Охорону   

евакуйованих матеріальних  цінностей  доцільно забезпечити  за  допомогою 
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працівників МВС. Необхідну кількість сил для проведення евакуації встановлює 

КГП, враховуючи обстановку на пожежі. 

Характеристика запасних шляхів евакуації та рятування. 

Вертикальних пожежних драбин не передбачено. 

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин можливе на твердому 

покритті з правої, лівої, задньої, а також з фасадної сторони будівлі. 

Димовидалення  зі  сходових  клітин  можливе  за  рахунок  вскриття  віконних 

прорізів вище рівня пожежі  (на  рівні вище розташованих поверхів). 

Димивидалення з глядацьких залів можливе за рахунок відкривання люків 

примусової вентиляції, а також за допомогою причіпного або переносних 

димовсмоктувачів, які використовуються для нагнітання повітря в сходові клітини 

та ін. 

 

1.5. Перевірка відповідності внутрішнього та зовнішнього 

водопостачання вимогам нормативних документів. 

 

Внутрішній протипожежний водопровід представлений 15-ма ПК, 

встановлених біля сходових клітин, по коридорам та в підвалі. 

Зовнішнє водопостачання здійснюється  від пожежних гідрантів міської  

водопровідної кільцевої мережі діаметром 100 мм 

Найближчі пожежні гідранти: 

- ПГ-78   /  К-100  (вул. Громова),         відстань –  60   м; 

- ПГ-82   /  К-100  (вул. Громова),         відстань –  60   м; 

- ПГ-137 /  К-100  (вул. Громова),         відстань –  200 м; 

- ПГ-10   /  К-100  (бульвар Космонавтів),   відстань –  80   м; 

- ПГ-2     /  К-100  (вул. Леваневського),  відстань –  180 м; 

Тиск води у міській водопровідній мережі відповідає водовіддачі  50 літрів на 

секунду.  
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Враховуючи, що вода є основною речовиною для гасіння пожежі, потрібно 

приділити особливу увагу створенню та працездатності надійних систем 

протипожежного водопостачання. Призначення системи протипожежного 

водопостачання полягає в забезпеченні надавання необхідної кількості, об’ємів 

води потрібного напору протягом нормативного часу гасіння пожежі за умови 

достатнього ступеня надійності всього комплексу водопровідної мережі споруди. У 

разі не достатнього напору на об’єктах необхідно встановлювати насоси, які 

підвищують тиск у мережі. 

Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватися таким чином, 

щоб забезпечувалося зручне набирання води пожежними машинами, кришки люків 

колодязів підземних пожежних гідрантів рекомендується фарбувати в червоний 

колір. 

У разі відключення ділянки водогінної мережі та гідрантів або зменшення 

тиску мережі нижче за потрібний, необхідно сповіщати про це підрозділам 

пожежної охорони. Для контролю працездатності мережі зовнішнього 

протипожежного водопостачання необхідно 1 раз на рік проводити з 

представником ДПРЧ випробування на тиск та витрату води з оформленням 

відповідного акта. Випробування водогону необхідно проводити також після 

кожного ремонту, реконструкції або підключення нових споживачів до мережі 

водогону. 

 

1.6. Перевірка відповідності пожежної автоматики вимогам нормативних 

документів.  

 

В силу певних причин повністю виключити виникнення пожежі неможливо. 

Якщо пожежа виникла то її розвиток є нерівномірним. Спочатку інтенсивність 

горіння невелика, але потім вона зростає і наступає лавиноподібний процес. Тому 

чим раніше виявлена пожежа, тим менше збитків від неї. Протипожежний захист 

будинків, споруд, людей які в них знаходяться зокрема досягається застосуванням 
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пожежної автоматики. Пожежною автоматикою слід вважати комплекс технічних 

засобів, призначений для автоматичного протипожежного захисту об’єкта. 

До основних установок пожежної автоматики відносяться установки 

автоматичної пожежної сигналізації та установки автоматичного пожежогасіння. 

Автоматична пожежна сигналізація є обов’язковою складовою частиною 

протипожежного захисту об’єкта. Приймально-контрольний прилад повинен 

розміщуватися в приміщенні з цілодобовим перебуванням людей, обслуговуючого 

персоналу. 

Є система пожежної сигналізації, яка складається з пульта концентратора РС 

5020 та модуля розширення РС 5108, до якого підключені шлейфи пожежної 

сигналізації, що включають ІП-105, димові СПД-3.2, ручні СРП, а також сирену 

сигнальну ТК-814 та сигналізатори світлозвукові LD-S95 для оповіщення про 

пожежу. 

Пропонується забезпечити дотримання вимог діючих правил, стандартів, 

норм, інших  відповідних нормативних актів, а також вимог приписів і постанов 

органів державного пожежного нагляду та  державного нагляду за охороною праці. 

Сигнали від приймально-контрольних приладів, установок пожежогасіння  та 

пожежної сигналізації вивести, за наявності технічної можливості, на пульт 

централізованого спостереження, розташований в підрозділах ДСНС України. Для 

забезпечення надійної експлуатації установок пожежної автоматики наказом або 

розпорядженням адміністрації призначити відповідального за експлуатацію 

установок пожежної автоматики.   
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

 

2.1. Організація протипожежного нагляду за об’єктом. 

 

Посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють 

державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану 

додержання та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням 

суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров’я людей. 

Перевірки проводяться за адресою розташування об’єктів перевірок суб’єкта 

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання. 

Суб’єкти господарювання зобов’язані безперешкодно допускати посадових 

осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду 

(обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для 

ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, 

матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, 

визначеному законодавством. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається з урахуванням  вимог ПКМ України від 5 вересня 2018 р. № 715 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
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господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

Державною службою з надзвичайних ситуацій». 

Основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності прописані в Законі України № 877 розділ V та Наказі МВС № 1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні». 

Проведення перевірок протипожежного стану об’єкта інженерно-

інспекторським складом ДСНС це основна форма пожежно-профілактичної 

роботи. Мета її проведення це здійснення контролю за виконанням вимог 

пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативно-

правовими актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, 

інструкціями тощо), та перевірка усунення недоліків останньої перевірки. 

При проведенні перевірок складається ряд документів (приписів, постанов 

про запобіжні заходи, постанов про накладення адміністративного стягнення, 

рапорти про проведення нічної перевірки), які накопичуються у наглядовій справі 

по об'єкту. 

Під час проведення перевірки необхідно звернути увагу на протипожежний 

стан об‘єкту та виконання раніше запропонованих  протипожежних заходів. По 

всім невиконаним зауваженням що є в приписах, працівник державного 

пожежного нагляду повинен вжити заходи, щодо притягнення винних осіб до 

відповідальності згідно з діючим законодавством, або припинити експлуатації 

приміщень, дільниць електромережі, агрегатів тощо, які знаходяться у 

пожежонебезпечному стані.  

Керуючись вимогами Закону України № 877 розділ V «Основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», можна 

виділити основні пункти на які необхідно звернути увагу при проведені 

перевірки, а саме: 

1.  Територія об’єкта, будинки, споруди, установки та обладнання, в тому 

числі й ті, що знаходяться у стадії будівництва, реконструкції, капітального 
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ремонту та технічного переоснащення;  

2.  Стан під’їзних шляхів; 

3.  Забезпеченість і технічний стан пожежної техніки; 

г) наявність і працездатність автоматичних установок пожежної сигналізації, 

засобів зв’язку; 

д) стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього 

протипожежного водопостачання. 

Також обов’язковою є перевірка діяльності адміністрації навчального 

закладу щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта, а саме:  

- наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки; 

- виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання 

протипожежного обладнання;  

- включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани; 

- дотримання правил проведення вогневих робіт;  

- організація роботи пожежно-технічної комісії;  

- наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та 

документів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих 

речовин та матеріалів у виробництві або будівництві; 

- боєздатність відомчої пожежної охорони і добровільної пожежної дружини 

(команди) та якість профілактичної роботи, яка ними проводиться, з складанням 

відповідного акту; 

- порядок організації і якість проведення протипожежного інструктажу та 

занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з обслуговуючим персоналом;  

- знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на 

випадок виникнення пожежі;  

- організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки 

посадових осіб;  

- наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта тощо. 

Державний інспектор за результатами перевірки повинен скласти перелік 
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відповідних документів. У відповідності із Наказом МВС № 22 від 17.01.2019 

«Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів» [20],  

за результатами перевірки керівникам об'єктів та громадянам органи ДПН 

зобов'язані видавати письмові приписи на усунення порушень вимог норм та 

правил пожежної безпеки. 

До припису включаються заходи довгострокового виконання (під час 

капітального ремонту, будівництва та реконструкції), та заходи, які потрібно 

виконати у чітко визначений інспектором термін. Всі недоліки в приписі 

систематизовані в двох розділах:  

  І розділ - невиконані заходи  попереднього припису із зазначенням 

минулих термінів їх виконання;  

  II розділ -   нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.  

Припис складається не менше як у двох примірниках: перший - не пізніше 

п’яти робочих днів після закінчення перевірки вручається керівнику об’єкта для 

виконання, а другий з підписом керівника, щодо погоджених термінів та 

одержання залишається в органі ДПН для здійснення контролю. У разі 

неможливості вручення керівнику припису, останній направляється поштою, про 

що у копії відзначається відповідний вихідний номер і дата направлення, або 

здається в канцелярію об’єкту з відповідною відміткою на копії вхідного номеру 

та дати.  

Припис з підписом державного інспектора зберігається в наглядовій справі 

до часу повного його виконання, але не менше п’яти років.  

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи ДПН 

не пізніше десяти днів з дня їх вручення. 

При проведенні перевірки державний інспектор в попередньому приписі 

зобов’язаний зробити відповідні відмітки. При виконанні протипожежних заходів 
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навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», при невиконанні в кінці 

припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, вказуються заходи, 

які вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється  

керівник об’єкту. 

У разі відсутності порушень складається довідка (рапорт) про проведення 

перевірки за підписами обох сторін, яка складається в двох примірниках, перший 

з яких вручається керівникові, а другий – підшивається до наглядової справи. 

 

2.2. Заходи, що направленні на підвищення рівня протипожежного 

захисту об’єкту.  

 

Визначаємо основні положення про впровадження профілактичних заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту, а саме: 

  пожежна безпека в закладах та установах забезпечується шляхом 

проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних 

засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників 

навчально-виховного процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення 

негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для 

успішного гасіння пожеж; 

  забезпечення пожежної безпеки в закладах та установах покладається на їх 

власників або уповноважені ними органи, керівників (ректори, директори, 

начальники, завідувачі) (далі - керівники навчальних закладів та установ), 

керівників структурних підрозділів (факультети, кафедри, лабораторії, навчальні 

кабінети, цехи, склади, бібліотеки, архіви, майстерні тощо) відповідно до 

законодавства. 

З метою забезпечення протипожежного режиму на об’єкті керівнику 

пропонується вирішити наступні завдання: 

 Визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, 

призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, 
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приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію 

засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у функціональних 

обов’язках, посадових інструкціях тощо; 

 Розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії працівників закладу та 

установи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації, за якою не рідше 

одного разу на півроку (в установах сезонного типу - на початку кожної зміни) 

проводяться практичні тренування всіх працівників; 

  Забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, 

запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і 

органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції; 

 Наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що 

містить порядок: 

  утримання шляхів евакуації; 

  застосування відкритого вогню; 

  використання побутових електронагрівальних приладів; 

  проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

 відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних 

систем у разі пожежі; 

  огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і роботи 

закладів та установ; 

  проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань 

пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 

інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням 

відповідальних за їх проведення; 

  організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного 

захисту; 

  проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також 

навчального обладнання; 
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  дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників 

навчально-виховного процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-

рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, 

вимкнення електроустановок, ліфтів, застосування засобів пожежогасіння тощо. 

В торговому центрі має бути розроблена інструкція щодо заходів пожежної 

безпеки. Інструкція розроблюється керівником, узгоджується з відповідальним за 

пожежну безпеку закладу та установи, затверджується керівником і розміщується 

у кожному приміщенні на видному місці. Інструкція має вивчатися під час 

проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання з пожежно-

технічного мінімуму, під час проведення виробничого навчання. 

Керівник пропонується вирішення наступних завдань: 

  організувати вивчення цих правил і забезпечити їх виконання; 

  здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного 

режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу; 

  вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і усунення 

недоліків, що можуть її спричинити. 

Особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки 

знань з питань пожежної безпеки, до роботи не допускаються. 

Всі приміщення об’єкту необхідно обладнати автоматичною системою 

сигналізації, скласти договір на її обслуговування і вивести на пульт 

централізованого спостерігання підрозділів ДСНС України. 

Провести вогнезахисту обробку дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень об’єкту з складанням акту. 

У всіх приміщеннях та будівлях проводити з’єднання, розгалуження і кінці 

жил електропроводів виконувати пайкою, опресовкою чи за допомогою болтових 

з’єднань. 

Підвальне приміщення обладнати другим евакуаційним виходом.  

Періодично проводити замір опору ізоляції силової та освітлювальної 

електропроводки. 
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Пожежні щити укомплектувати протипожежним інвентарем. 

Усі евакуаційні виходи позначити світловим покажчиком з написом „ВИХІД” 

білого кольору на зеленому фоні, підключеним до живлення аварійного освітлення. 

Підсилити контроль за організацією роботи інженерного складу: не допускати 

зберігання горючих матеріалів в приміщенні електрощитової і під розподільчими 

електрощитами. 

Територію і приямки вікон систематично очищати від горючих матеріалів. В 

приміщеннях школи, в навчальних майстернях не допускати використання 

тимчасових електропроводок. 

Встановити протипожежний режим визначивши: 

- місце для куріння, використання відкритого полум’я, побутових нагрівних 

приладів; 

- порядок проведення тимчасових вогневих робіт; 

- правила проїзду та стану автотранспорту; 

- порядок відключення електромережу випадку виникнення пожежі; 

- порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи; 

- порядок проходження службовими особами навчання і перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, а також проведення з робітниками інструктажів і занять 

по пожежно-технічному мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; 

- порядок організації експлуатації і обслуговування технічних засобів 

протипожежного захисту, технологічного та інженерного обладнання; 

- порядок дій робітників у випадку виникнення пожежі, збору членів ДПД і 

відповідальних посадових осіб, виклику вночі, свята та вихідні дні. 

Всі робітники та учні повинні бути ознайомлені з цими вимогами на 

інструктажах, під час проведення пожежно-технічного мінімуму, витяги з інструкцій 

з основним положеннями слід розміщувати на видних місцях. Утримувати 

евакуаційні шляхи та виходи вільними і не захаращеними. 

Забезпечити укомплектування пожежних кран-комплектів внутрішнього 

водопроводу справними рукавами, стволами, вентилями. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

 

3.1. Визначення геометричних параметрів пожежі та необхідної для 

локалізації пожежі кількості сил та засобів. 

 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі є великий зал, який 

розташований на 1-му поверсі. При пожежі в великому залі на момент прибуття 

перших підрозділів пожежа може поширитись на площу близько 95 кв.м., 

загрожуючи суміжним приміщенням. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовуються компактні 

струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача стволів “РС-70” ланками 

ГДЗС по фронту з двох боків (з коридору та запасного виходу).  

На захист суміжних приміщень та даху передбачається подача двох 

стволів “РСК-50”. 

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння та площу 

гасіння ствола “РС-70” (hб=5м), враховуючи швидкість розповсюдження 

полум′я, дорівнює площі пожежі (Sпож); 

 

Sгас = Sпож = 95 м2 

 

Необхідна витрата води на гасіння пожежі (Qгас) визначається за  

формулою: 

 

Qгас=Iгас × Sгас                                                             (3.1) 

 

де Iгас - необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, 

л/м2×с (за довідковими даними приймаємо - 0,15 л/м2×с). 
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Qгас= 0,15 × 95 = 14,3 л/с 

 

Необхідну витрату води на захист (Q зах) суміжних приміщень 

визначаємо за формулою: 

 

Qзах = 0,25× Iгас × Sгас                                                  (3.2) 

Qзах = 0,25× 0,15× 95 =3,6 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Qфгас) та захист 

(Qфзах)суміжних приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість 

стволів на гасіння пожежі (Nгасств ) та захист (Nзахств )  і витрату води із ствола 

“РСК-50” (Qбств ),яка дорівнює 3,7 л/с, та витрату води ствола “РС -70”, яка 

дорівнює 7,4 л\с: 

Qфгас = Nгасств × Qбств                                                (3.3) 

Qфзах = Nзахств × Qбств                                                (3.4) 

Qфгас = 2 × 7,4 = 14,8 л/с. 

Qфзах = 2 × 3,7 = 7,4 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують 

необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі.  

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній 

визначається за формулою: 

  

Nмагр = 1,2 x nm x L ÷ 20                                                 (3.5) 

 

де пт- кількість магістральних рукавних ліній;  

L - сумарна довжина магістральних ліній,  

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.41.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
27 - 27 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Nмагр = 1,2 x 2 x 50 ÷ 20 = 6 

 

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначається з 

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної 

лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів.  

 

Nмагр = 1,2 x 4 x 60 ÷ 20 = 15 

 

Кількість ланок ГДЗС приймається рівним 4 з урахуванням місць 

подавання стволів у непридатному для дихання середовищі (2 ствола на 

гасіння пожежі та 2 стволи на захист суміжних приміщень, даху).  

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) 

визначається з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, 

для ліквідації пожежі необхідно 4 відділення у повному складі на пожежних 

автомобілях основного призначення (АЦ), та для створення резерву ланок 

ГДЗС потрібно додатково відділення, що відповідає виклику по рангу 

“Пожежа № 2” згідно з гарнізонним розкладом виїздів.  

Вид та кількість спеціальної техніки визначається з урахуванням 

необхідних дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а 

саме: 

Мінімальна чисельність особового складу визначається з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (Nгдзо/с) та постах 

безпеки (Nпбо/с), на позиціях стольників по захисту суміжних приміщень 

(Nзахо/с), кількості людей. Які контролюють роботу насосно-рукавних 

систем (Nнрсо/с).       

Nо/с = Nгдзо/с + Nпбо/с + Nзахо/с + Nнрсо/с                          (3.6) 

Nо/с = 4 × 3 + 4 + 4 = 20 

 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 
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 Табл. 3.1 

Сили та засоби необхідні для ліквідації пожежі 

 Q 

л/с 

«Б» ГДЗС «А» О/с Напірні  

рукава 

Техніка 

d 

51 

d 

77 

АЦ АД АГДЗ АЗО АР

А 

Потрібно 

на гасіння 

14,8 - 2 2 10 8 3 2 - - - - 

Потрібно 

на захист 

7,4 2 2 - 10 7 3 2 - - - - 

Всього 22,2 2 4 2 20 15 6 4 - - - - 

 

З метою невідкладного реагування на ліквідацію надзвичайної ситуації 

та мінімізацію її наслідків на території ТЦ під час забезпечення заходів 

необхідно залучити 4 (чотири) автоцистерни.  

Табл. 3.2.  

Розставлення сил та засобів 

ДПРЧ-

8 

1-е 

відділення 

АЦ встановлює біля основного входу ТЦ. Прокладає 

магістральну лінію з розгалудженням, ланкою ГДЗС через 

основний вхід  подає ствол «А» на гасіння пожежі. 

2-е 

відділення 

АЦ встановлює ПВ, прокладає магістральну лінію з 

розгалдженням до будівлі. Ланкою ГДЗС від розгалудження 

подає 1 ств. „А” через запсасний вхід на гасіння пожежі. 

ДПРП-

25 

1-е 

відділення 

АЦ встановлює біля основного входу ланкою ГДЗС  подає 1 

ств. „Б” на захист суміжних приміщень.   

ДПРЧ- 1-е АЦ встановлює біля ПВ, від розгалудження ДПРЧ-8 подає 1 
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50 відділення ств. „Б” на захист покрівлі.   

 

3.2. Особливості проведення евакуації. 

 

Евакуація з об’єкту здійснюється через усі виходи.  

Освітлення сходових клітин природне та штучне електричне (аварійне 

відсутнє). Ймовірність задимлення сходових клітин при пожежі досить висока. 

При пожежі на об’єкті на першому поверсі розповсюдження диму 

відбуватиметься по коридору та сходових клітинах, на другий поверх та у суміжні 

приміщення, тому евакуацію людей, в першу чергу, необхідно здійснювати по 

сходових клітинах через усі виходи на свіже повітря.  

Місця попереднього розміщення евакуйованих цінностей визначено на 

майданчику ліворуч торгівельного центру. Охорону евакуйованих матеріальних 

цінностей доцільно забезпечити за допомогою співробітників охорони об’єкта або 

працівників міліції. Необхідну кількість сил для проведення евакуації встановлює 

КГП, враховуючи обстановку на пожежі. 

Для евакуації можливо використовувати віконні отвори та ручні пожежні 

драбини при евакуації з другого поверху. Встановлення колінчатих підйомників та 

автодрабин можливе на твердому покритті з фронту та правого боку будівлі. 

Димовидалення зі сходових клітин можливе за рахунок вскриття віконних 

прорізів вище рівня пожежі (на рівні вище розташованих поверхів), а також за 

допомогою причіпного або переносних димовсмоктувачів, які використовуються 

для нагнітання повітря в сходові клітини. 

 

3.3. Рішення першого керівника гасіння пожежі.  

 

1. По прибуттю негайно установити зв’язок з обслуговуючим персоналом. 

2. Проводити розвідку пожежі в декількох напрямках. 

3. Забезпечити захист суміжних приміщень на першому поверсі. 
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4. Так як пожежа може розповсюджуватися в декількох напрямках, ввести 

стволи на гасіння та захист одночасно. 

5. Евакуацію працюючих з другого та першого поверхів проводити по 

висувним драбинам. 

6. Підвищити тиск в водопровідній системі. 

7. Встановити сигнал „Небезпека обвалення”, та через штаб довести сигнал 

небезпеки до всього особового складу. 

8. КГП зобов'язаний визначити шлях безпечного відходу при змiнi                

обставин  i   встановити на  випадок  відходу  єдиний  для  всіх   сигнал. При 

наявності  загрози  для  життя працюючих до місця пожежі викликають  швидку 

медичну допомогу. 

9. Уточнити місця матеріальних цінностей , визначити порядок їх зберігання 

та прийняти міри по їх евакуації або захисту, для чого притягти до штабу 

обслуговуючий персонал. 

10. Призначити відповідальних осіб за додержанням правил безпеки праці. 

11. Прийняти заходи по встановленню причини пожежі, при наявності ознаки 

підпалу або других причин, забезпечити збереження речових доказів до прибуття 

слідчо-оперативної групи. 

 

3.4. Рекомендації по гасінню пожежі. 

 

Рекомендації начальнику штабу 

1. Застосувати заходи по відключенню електроенергії, для чого залучити 

обслуговуючий персонал. 

2. При необхідності викликати до місця пожежі службу „102” та „103”, а 

також інші служби. 

3. Визначити місце евакуації матеріальних цінностей та їх охорону службою 

„102”. 

4. Установити зв’язок між штабом пожежегасіння, КГП, ОД, ланками ГДЗС. 
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Рекомендації начальнику тилу 

1. Назначити своїм помічником командира відділення ДПРП-26. 

2. Забезпечити відкриття засувок, встановлених на водопровідній мережі . 

3. Встановити зв’язок з аварійною службою водоканалу. 

4. Прокласти резервні магістральні лінії до місця пожежі. 

5. Забезпечити рукавні лінії містками для проїзду транспорту. 

6. Виставити пости для спостереження за магістральними лініями та 

розгалуженнями. 

7. Забезпечити необхідний запас балонів із стислим повітрям для 

забезпечення безперервної роботи ланок ГДЗС. Своєчасно підготовлювати заміну 

ланок ГДЗС. 

8. По можливості задіяти внутрішні пожежні крани 

9. При недостатній кількості  води в мережі, задіяти резервну техніку  для 

підвозу води або для організації подачі води в перекачку. 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці 

1.Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2.Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по 

ручним пожежним драбинам. 

3.Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на яке  

видано письмовий дозвіл. 

4.Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення 

електроліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

5.Встановлювати пожежні автодрабини, автопідіймачі та ручні пожежні 

драбини таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в 

зоні горіння у разі розповсюдження пожежі. 

6.Обов’язково  попередньо   сповістити   особовий   склад,   який   піднявся   

по пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші 

шляхи повернення чи переходу на іншу позицію. 
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3.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, що 

використовуються при виконанні дій за призначенням. 

 

З основного пожежно-технічного обладнання під час гасіння буду 

використання наступні: колонка пожежна, водозбирач рукавний ВЗ-125, ручні 

пожежні стволи СРК-50 та (у разі набуття пожежею великих розмірів) РС-70, 

розгалуження рукавне триходове РТ-70. Крім того будуть використанні напірні, 

напірно-всмоктувальні та всмоктувальні рукави різних діаметрів. Розглянемо більш 

детально дане пожежно-технічне обладнання.  

Водозбирач рукавний ВЗ-125 – призначений для збирання води з двох 

пожежних рукавів і підведення її в пожежний насос. 

Водозбирач рукавний використовують при заборі води з міської мережі 

водопостачання.  

Водозбирач рукавний (рис. 4.4) складається з корпусу 1, двох напірних 

з’єднувальних головок диаметром 80 мм, двостулкового клапана 3, ніпеля 4 і 

з’єднувальної головки діаметром 125 мм на вихідному патрубку. Двостулковий 

клапан закріплений на осі 6, яка кріпиться за допомогою кронштейна 7. 

Клапан призначений для перекриття вхідних патрубків, або одного з них, 

при зворотному потоці води, коли тиск з боку вихідного патрубка перевищує тиск з 

боку вхідних. 
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Рис.3.1. - Зовнішній вигляд та будова ВЗ-125. 

Підготовка водозбирача до роботи полягає в приєднанні його вихідного 

патрубка до всмоктувального патрубка насоса пожежного автомобіля і приєднання 

до вхідних патрубків напірного та напірно-всмоктувального рукавів (або одного з 

них) від пожежної колонки. 

Табл. 3.1.  

Технічна характеристика водозбирача рукавного ВЗ-125. 

Назва параметра Значення 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм: 

довжина 

ширина 

висота 

 

290 

260 

175 

Маса, кг 3,6 

 

Пожежна колонка призначена для відкривання (закривання) підземних 

гідрантів і приєднання пожежних рукавів з метою відбирання води з водопровідних 

мереж на пожежні потреби. 

Колонка пожежна (рис. 3.2.) складається з корпуса, головки і торцевого 

ключа. У нижній частині корпуса колонки встановлене бронзове кільце з 

різьбленням для установки на гідрант. Головка колонки має два патрубки з 

муфтовими з'єднувальними головками для приєднання пожежних рукавів. 

Відкривання і закривання патрубка здійснюється вентилями, що 

складаються з кришки, шпинделя, тарілчастого клапана, маховичка і чепцевого 

набивочного ущільнення. 
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Торцевий ключ являє собою трубчасту штангу, у нижній частині якої 

закріплена квадратна муфта для обертання штанги гідранта. Обертання торцевого 

ключа виконується рукояткою, закріпленою на верхньому його кінці. Ущільнення 

місця виходу штанги у верхньому корпусі колонки забезпечується набивним 

сальником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2. - Зовнішній вигляд та будова колонки пожежної. 

Установка колонки на гідрант здійснюється обертанням її по годинниковій 

стрілці, а відкривання гідранта і вентилів колонки відповідно обертанням (проти 

годинникової стрілки) торцевого ключа і маховичком. 

Для запобігання гідравлічного удару відкривання гідранту можливе тільки 

при закритих вентилях колонки.  

Це досягається блокуванням торцевого ключа при відкритих вентилях 

колонки. При цьому шпиндель з маховичками знаходиться в площині обертання 

рукоятки торцевого ключа, що виключає можливість його обертання і, отже, 

відкривання гідранта при відкритих вентилях колонки неможливе. 

Табл. 3.2. 

Технічна характеристика колонки пожежної 

Параметри Значення 
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Умовний прохід,  мм 125 

Робочий тиск, МПа  (кгс/см2) 0,8(8) 

Умовний прохід з'єднувальної головки, мм 80 

Маса, кг 18 

 

Розгалуження рукавне РТ-80 – призначене для розподілу потоку й 

регулювання кількості води чи розчину піноутворювача по рукавним лініям. 

Розгалуження рукавні використовують під час проведення оперативних дій 

та відпрацювання нормативів підрозділами Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. Розгалуження рукавні використовують для розподілу потоку 

води по декількох напрямках. Так до напірного патрубка пожежного автомобіля 

можна приєднати тільки один напірний рукав, відповідно до рукава приєднати 

тільки один ствол – від автоцистерни два пожежних стволи (автоцистерна має два 

напірних патрубка). При необхідності гасіння пожежі по декільком напрямкам 

необхідно було б залучати велику кількість пожежної техніки.  

Розгалуження рукавні встановлюють у напірній рукавній лінії, розділяючи її 

на дві частини, від напірного патрубку пожежного автомобіля до рукавного 

розгалуження – магістральна лінія, від рукавного розгалуження до пожежного 

ствола – робоча лінія. 

Розгалуження триходове складається (рис. 3.3) з корпусу 1, на патрубки 

якого навернені з’єднувальні головки 4, 7 і вкручені вентилі 2, 3. 

Вентилі на вихідних патрубках Ø 50 мм. 2 і Ø 80 мм 3 мають однакову 

конструкцію і складаються з клапанного пристрою: корпусу вентиля 8, валу і 

маховичка 5. 
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Рис.3.3. - Зовнішній вигляд та будова розгалуження РТ-80. 

 

Після приєднання магістральної і робочих рукавних ліній до триходового 

розгалуження відкривають необхідну кількість клапанних пристроїв. Вода, що 

поступила, в триходове розгалуження прямує по вихідних патрубках в робочі 

рукавні лінії. 

Триходове розгалуження може працювати одночасно з трьома або меншою 

кількістю робочих рукавних ліній. Що досягається відкриттям (закриттям) отворів 

вихідних патрубків клапанним пристроєм, за допомогою обертання валу 

маховиком. 

Табл. 3.3. 

Технічні характеристики розгалуженя рукавного РТ-80 

Параметри Значення  

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см2), 

не більше 
1,2(12) 

Число вихідних патрубків 3 
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Умовний прохід вихідного патрубку, мм 

центрального 

бічних 

 

80 

50 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 2 

Маса, кг 5,3 

 

Пожежний ствол СРК-50 призначений для формування й направлення 

суцільного чи розпиленого струменю води або розчину змочувача, а також 

перекривання потоку вогнегасячої речовини. 

Ствол СРК-50 складається (рис. 3.4.) з корпусу, в який уставлено 

перекривний пристрій 4, за принципом роботи перекривний пристрій є пробковим 

краном, ручки перекривного пристрою 3, з'єднувальної головки (ГМН-50) 1, 

насадка 5, чохла 5 та ременя для перенесення 6. Чохол виготовляється з полімерних 

матеріалів та призначений для захисту рук пожежного-рятівника від примерзання 

долоней до корпусу. 

 

Рис.3.4. - Зовнішній вигляд та будова пожежного ствола СРК-50.. 
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Табл. 3.4.  

Технічні характеристики пожежних ствола СРК-50 

 

Параметри 

С
Р

К
-5

0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/с, не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

 

2,7 

2,7- 

Дальність водяного струменю (максимальна за крайніми   

краплями), м, не менше 

- суцільного 

- розпиленого 

 

30 

12 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. 60 

Діаметр вихідного отвору, мм 12 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

390 

140 

Маса, кг 1,8 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 

4.1. Екологічна безпека. 

 

Під час оцінки пожежонебезпеки звичайно враховують небезпеку для 

людського життя і матеріальний збиток, що наносять пожежі, але не враховують 

забруднення атмосфери, яке може бути дуже значним. Середньостатистична 

пожежа, внаслідок пізнього виявлення, розвивається вільно на протязі 23 хвилин. 

За цей час при робочому навантаженні 50 кг/м палаючої площі (еквівалент - 

деревина) виділяється приблизно 6000 м3 продуктів горіння і 10-106 кДж тепла на 

кілограм горючого матеріалу. Шкідливий вплив на навколишнє середовище 

здійснюють і багато засобів пожежогасіння. 

Ще декілька років назад не виникало серйозних занепокоєнь в тому, що 

екологічні наслідки аварій і катастроф, які супроводжуються пожежами, виявляться 

такими масштабними і трагічними. З одного боку, пожежі — це забруднення 

навколишнього середовища, з іншого - великі втрати матеріальних ресурсів. Так, 

більш глибокий аналіз наслідків впливу техногенних (антропогенних) пожеж на 

навколишнє природне середовище свідчить про те, що наслідки їх не передбачувані 

-- це токсичне, хімічне забруднення атмосфери, ґрунту, води, рослинності, живих 

організмів. 

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку і 

удосконалення виробництва визначається негативним впливом на біосферу. 

Небезпека забруднення навколишнього середовища збільшується зі збільшенням 

кількості пожеж і негативних процесів, що їх супроводжують. Механізм впливу 

пожеж на навколишнє середовище багатогранний та до кінця не вивчений. 

Недостатньо відомий вплив палаючих речовин і матеріалів на воду, що 

використовується при гасінні, і атмосферне повітря, що бере участь в процесі 

горіння. 
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Розглядаючи процес горіння (з точки зору пожежної та екологічної безпеки) 

правомірно застосовувати наступне визначення: процесом горіння називається 

складний фізико-хімічний процес, при якому горючі речовини і матеріали під дією 

високих температур вступають в хімічну взаємодію з окислювачем (киснем 

повітря), перетворюючись в продукти горіння, які мають у своєму складі 

високотоксичні компоненти (оксид і діоксид вуглецю, ціаністий водень та ін.). 

Процес горіння супроводжується інтенсивним виділенням тепла і світловим 

випромінюванням. 

Під час пожежі горять різні речовини, основну долю яких представляють 

органічні (деревина, тканини, синтетичні речовини та ін.), до складу яких входить, 

головним чином, вуглець, водень, кисень і азот. При горінні їх в достатній  

кількості повітря і при високій температурі утворюються продукти повного 

згоряння: СО2, Н2О, М2. При горінні з нестачею повітря і при низькій температурі, 

крім продуктів повного згорання, утворюються продукти неповного згоряння - СО, 

(сажа). 

Під час протікання процесу горіння (пожежі) у природному середовищі всі 

продукти згоряння надходять в атмосферу. Продуктами горіння називають 

газоподібні, рідкі і тверді речовини, що утворюються в результаті з'єднання 

горючої речовини з киснем в процесі горіння. Склад їх залежить від хімічного 

складу горючої речовини і умов їх горіння. 

Негативний вплив на навколишнє середовище дає не тільки пожежа, але і 

засоби, що використовуються для її гасіння (піноутворювач, вогнегасні порошки, 

вуглекислоти, хладони). Як відомо, 94% всіх пожеж гасять водою. Але, 

виявляється, що використанням цього засобу боротьби з вогнем можна нанести 

шкоду природі. 

Аналіз оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів часто свідчить про 

те, що мають місце недоліки їх роботи в області екологічної безпеки, а тому надалі 

необхідно: 
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- внести коригування та зміни в програми підготовки пожежних, що мають  

бути направлені на використання спеціальної техніки, вивчення способів   

визначення небезпечних речовин, тактики боротьби з ними, засобів та способів 

захисту особового складу; 

- залучення спеціалістів токсикологічних, санітарних, метрологічних та 

інших служб при відпрацюванні планів пожежогасіння; 

-   розробка нових екологічно безпечних вогнегасних засобів; 

- організація системи повторного використання невикористаних під час 

гасіння пожеж залишків засобів пожежогасіння. 

Збільшення ролі екологізації діяльності пожежно-рятувальної служби, і 

необхідність її удосконалення обумовлюється характером і масштабами сучасного 

виробництва. В оздобленні приміщень все частіше застосовуються полімерні, 

синтетичні та інші матеріали, які при горінні утворюють токсичні продукти. 

Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що першочерговими 

задачами забезпечення пожежної безпеки навколишнього середовища 

торгівельного центру є: 

-  визначення і аналіз пожежної небезпеки центру;  

- уточнення найбільш пожежонебезпечних приміщень; 

- встановлення небезпечних факторів пожежі, що можуть виникнути під час 

проведення оперативних дій; 

- встановлення небезпечних явищ, що можуть виникнути в процесі гасіння 

пожежі; 

- розробка стратегічних напрямків протипожежного захисту з урахуванням 

забезпечення екологічної безпеки як самої пожежі, так і організаційно-технічних 

заходів на її запобігання. 
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4.2. Безпека праці при гасінні пожежі. 

 

Під час виконання дій за призначенням особовий склад пожежно-

рятувальних підрозділів повинен дотримуватися вимог безпеки праці, що викладені 

в Правилах безпеки праці в органах і підрозділах МНС України та затверджені 

наказом МНС України від 07.05.2007 № 312. 

Особовий склад групи розвідки в залежності від характеру, місця, площі 

пожежі, ступеня задимленості або загазованості повинен мати: засоби захисту 

органів дихання одного типу, засоби рятування та саморятування, прилади 

освітлення та зв’язку, інструмент для вскривання конструкцій, засоби гасіння. 

Під час проведення розвідки пожежі в торгівельному центрі група розвідки 

зобов’язана: 

- при роботі в апаратах захисту органів дихання дотримуватись вимог, які 

доведені в Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України; 

- відчиняти двері обережно, захищаючись від можливого викиду полум’я та 

розжарених газів; 

- по ходу просування слідкувати за поведінкою несучих конструкцій, 

можливістю швидкого поширення вогню та про власні спостереження доповідати 

старшому групи; 

- просуватися, як правило, біля капітальних стін або стін з вікнами. 

Під час рятування людей на пожежі, аварії керівник гасіння пожежі 

зобов’язаний визначити порядок та способи рятування людей в залежності від 

обстановки та стану людей, яким необхідна допомога. Роботи по рятуванню людей 

проводяться швидко, але обережно, щоб не були причинені ушкодження 

врятованим людям. Забороняється використання для рятування та самоврятування 

мокрих або маючих велику вологість рятувальних мотузок, а також мотузок, які не 

стоять у розрахунку. Рятування або самоврятування можна починати тільки 

впевнившись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю, рятувальна 
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петля надійно закріплена на врятованому (при самоврятуванні – за конструкцію 

будівлі, споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Рятування 

та самоврятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб уникнути 

отримання ушкоджень. 

Кришку люків пожежних гідрантів необхідно відкривати спеціальним гачком 

або ломом, при цьому слідкувати за тим, щоб кришка не впала на ноги. Суворо 

забороняється застосовувати відкрите полум’я для освітлення колодязя пожежного 

гідранту, так як у ньому можуть скупчуватись речовини, що містять бензол. 

Начальницький склад повинен обирати для розгортання найбільш короткі, 

зручні та безпечні шляхи прокладання рукавних ліній, переноски технічного 

обладнання. В нічний час шляхи, по яким намічене розгортання, освітлюють або 

позначають сигнальними вогнями червоного кольору.  

Подавати воду в рукав слід поступово підвищуючи тиск, щоб запобігти 

розриву рукавів та падіння ствольщиків. Подають воду тільки за наказом 

безпосереднього начальника. 

У разі використання пожежної драбини, її встановлюють так, щоб люди не 

опинились в зоні вогню та підйом по ній був безпечним. Її надійно закріпляють або 

підтримують. 

Переставляти пожежні драбини, якщо по них вже піднялись, можна тільки 

після попередження працюючих та після вказівок, де вони будуть встановлені. 

При проведенні розгортання забороняється: 

- приступати до його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- спускатися у будь-які колодязі підземних комунікацій без апарату захисту 

органів дихання та рятувальної мотузки; 

- надівати на себе лямку, яка з’єднана з рукавною лінією пожежного стволу, 

при підйомі нагору, роботі нагорі; 

- знаходитись під вантажем при його підйомі або спуску на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та інше) по ходу руху, а поперечні пили та ножівки – без чохлів. 
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При залученні додаткових підрозділів перед безпосереднім гасінням слід 

проінструктувати особовий склад прибуваючих підрозділів про оперативну 

обстановку, що склалася на момент їх прибуття. 

Особливу увагу звертати на безпеку особового складу під час роботи нагорі, 

у темряві та взимку. Під час роботи на даху слідкувати за станом несучих 

конструкцій. У випадку загрози обвалу особовий склад повинен негайно відходити 

у безпечне місце. 

При розкриванні та розбиранні конструкцій, а також при очищенні місця 

пожежі не рекомендується скидати елементи конструкцій та їх уламки. Якщо це 

необхідно – слідкують за тим, щоб у місцях передбаченого скидання не було людей 

та техніки.  

Пересуватися по пожежній драбині необхідно не поспішаючи. При роботі зі 

стволами з драбин пожежників, а також рукавні лінії необхідно ретельно закріпити. 

Вночі освітлювати шляхи пересування особового складу та шляхи евакуації, 

дільниці та вододжерела, місця прогарів та розкриття конструкцій.. 

Під час гасіння пожежі необхідно забезпечити відключення електропроводів. 

Відключення мережі розрізанням електропроводів спеціальними ножицями 

допускається тільки після того, коли іншими прийомами (вимикачем, 

рубильником) цього зробити неможливо, якщо напруга в мережі не більше 220В. 

Не з’ясувавши, відключений чи ні кабель (провід), слід вважати завжди його під 

напругою. Пожежному, якому доручено знеструмлення, при відрізанні з землі, 

підстилається гумовий килимок. При відрізанні проводів на стовпі або на висоті, 

працюючий повинен знаходитись на стійкій підставці або закріпитися на драбині. 

Кожний провід ріжуть окремо і таким чином, щоб кінці під напругою не опинялися 

на землі. Роботу виконують тільки в суху погоду та в сухому одязі. 
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ВИСНОВОК 

 

 

В кваліфікаційній роботі розглянуто питання протипожежного захисту ТЦ 

«7 Вітрів» міста Костянтинівка Донецької області. Робота вимагала проведення 

аналізу з пожежної безпеки об’єкта.  

На основі проведення аналізу відповідності об’єкта діючим нормативним 

актам з пожежної безпеки розроблено та обґрунтовано заходи з протипожежного 

захисту об’єкта, які суттєво впливають на загальний стан протипожежного захисту 

об’єкту, а тому і мінімізують можливість виникнення пожежі, зменшують 

вірогідність нанесення матеріальних збитків, загибелі та травмування людей. 

В ході проведення пожежно-технічного обстеження будівлі встановлено, що 

рівень пожежної безпеки об’єкта потребує впровадження додаткових 

профілактичних заходів. До цього призводять порушення вимог правил пожежної 

безпеки в електрообладнанні, опаленні, вентиляції, водопостачанні, установці  

пожежної сигналізації, а також утриманні в належному стані території та 

евакуаційних шляхів. 

Для усунення цих порушень були запропоновані організаційні, технічні та 

інші заходи, спрямовані на попередження пожежі, забезпечення безпеки 

працюючого персоналу, зниження можливих майнових втрат і зменшення 

негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення та створення умов для 

швидкого та успішного гасіння пожежі. 
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