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ВСТУП 

Вогонь – друг людини. Він допомагає приготувати їжу, зігрітися, коли холо-

дно. На заводах та інших підприємствах вогонь використовують, щоб виплавляти 

метал, виготовляти посуд, пекти хліб. Автомобіль не зрушить з місця, а космічний 

корабель не полетить, якщо на допомогу не прийде вогонь. Але, якщо він потра-

пить у невмілі руки, то може стати грізним ворогом. Наслідком неправильного і 

необережного поводження з вогнем, газовими та електроприладами є пожежі. Вони 

знищують будинки і заводи, хлібні поля і ліси. Під час пожеж гинуть люди. Поже-

жна безпека об’єкту – стан об’єкта, за яким виключається можливість виникнення і 

розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечу-

ється захист матеріальних цінностей. Основними напрямками забезпечення поже-

жної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків.  Пи-

тома вага  пожеж за причинами виникнення в житлових і громадських будівлях 

приведенна на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Питома вага пожеж за причиною виникнення 

Виходячи з цього, метою моєї кваліфікаційної роботи є аналіз протипожеж-

ного захисту будівлі та розвитку можливої пожежі, а також прийняття заходів для 

сприяння підвищенню пожежної безпеки. 

Дослідження статистики виникнення пожеж та їх наслідків наочно нам пока-

зує, що забезпечення ефективного протипожежного захисту об'єктів, безпеки лю-
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дей під час пожеж стає все актуальнішим не тільки з точки зору економічних, але й 

соціальних та екологічних проблем. Наша держава з кожним роком виділяє все бі-

льше коштів, що направляються, перш за все, на виконання профілактичних захо-

дів, навчання та утримання висококваліфікованих спеціалістів пожежної охорони. 

Тому на плечах нашої служби лежить величезна відповідальність за пошуком но-

вих, більш ефективних заходів вирішення сучасних проблем пожежної безпеки.  

І на сьогоднішній день, коли світ робить широкі кроки у галузі науки і техні-

ки актуальність питання пожежної профілактики зростає. На протязі однієї доби в 

Україні виникає 100-150 пожеж, в яких гинуть 3-7, отримують травми 4-5 людини, 

вогнем знищується 30-35 будівель, 3-6 одиниць техніки. Лише  за два місяці 2020 

року кількість пожеж в Україні перетнула позначку в 8 тис.  Проблема пожежної 

безпеки в лікувальних закладах і громадських будівлях загалом піднімається в сус-

пільстві регулярно, як правило, після чергової пожежі і нових людських жертв. За-

горяння і пожежі в лікарнях, диспансерах, медичних центрах, будинках інвалідів і 

людей похилого віку, школах-інтернатах для дітей з обмеженими можливостями 

відбуваються в країні ледь не щотижня, гинуть люди, завдається шкода будівлям і 

дорогому медичному обладнанню. Так 11 червня 2019 о 9 вечора у місті Одеса ви-

никла пожежа в психіатричній лікарні №1. На момент прибуття рятувальників вог-

нем було охоплено приблизно 300м.кв. За кілька годин вогонь повністю спалив дах 

та більшу частину лікувальних палат. Внаслідок отруєння чадним газом та чисель-

них опіків загинуло 5 пацієнтів і 2 працівники лікарні.  

В медично лікувальних закладах, які відносяться до державних форм власно-

сті, рівень пожежної безпеки знаходиться на неналежному рівні. Це обумовлено ба-

гатьма причинами, одна з банальних причин для нашого часу - є недостатнє фінан-

сування цих об’єктів державою.  У лікувальних закладах завжди перебуває достат-

ня кількість людей. А в травматологічних, хірургічних, пологових, реанімаційних 

відділеннях, будинках для психічно хворих та людей похилого віку пацієнти вна-

слідок свого стану не здатні адекватно діяти під час самостійної евакуації в разі 

пожежі. Тому організація протипожежного захисту в цих будинках і приміщеннях 

має завжди пильно контролюватись, а заходи щодо дотримання пожежної безпеки 
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неухильно виконуватись. На рисунку 2 приведена динаміка зростання кількості 

пожеж в закладах охорони здоров’я на протязі 5-ти років. 

 

Рисунок 2 – Кількість пожеж в закладах охорони здоров’я 

Поліклініка з хірургічним відділенням центральної районної лікарні – це 

об’єкт з масовим перебуванням людей. При виникненні пожежі та повному запов-

ненні відділення ускладнюється процес евакуації, присутня  дія на людей низки не-

безпечних факторів пожежі. Розвитку пожежі сприяє наявність в приміщеннях ве-

ликої кількості пожежної навантаги, відсутність пожежної автоматики, а також ма-

ла кількість засобів пожежогасіння. 

Як висновок можу сказати що дана тема забезпечення пожежної безпеки ме-

дично-лікарняного закладу, який відноситься до об’єктів з масовим перебуванням 

людей, є досить актуальною, а її дослідження має велике практичне значення на 

сьогоднішній день. Тож метою кваліфікаційної роботи є аналіз протипожежного 

захисту будівлі та розвитку можливої пожежі. Також, в кваліфікаційній роботі,  за-

пропоновані заходи,  реалізація керівником закладу, яких, може  сприяти підви-

щенню пожежної безпеки в медично-лікарняному закладі. 
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1.АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

1.1 Загальні відомості про об’єкт 

Центральна районна лікарня розташована в м. Долинська на розі вул. Чкалова 

та провулку Транспортного. Територія займає загальну площу 10 га. По периметру 

огороджена залізною та залізобетонною огорожею. Територія має бетонне покрит-

тя, має дев’ять в`їздів: чотири з вул. Чкалова, два з пр. Транспортного та три з вул. 

Нова. На території в окремих будівлях знаходиться  центр діагностики, інфекційне 

відділення, адміністрація, стерилізаційне відділення, центр швидкої медичної до-

помоги, стоматологія, центр матері і дитини, приймальне відділення, їдальня, полі-

клініка з хірургічним відділенням, морг. В лікарні працює близько 160 чоловік, ці-

лодобово чергує близько 25 чоловік медичного персоналу. Лікарня розрахована на 

180 койко-місць, кількість хворих коливається від 100 до 180 чоловік. Найбільш 

небезпечним місцем при виникненні пожежі є поліклініка з хірургічним відділен-

ням, через цілодобову наявність хворих різної тяжкості на другому поверсі. Будівля 

2 поверхова, складної форми, IІ ступеня вогнестікості, розміром 83м Х 19 м, зага-

льною площею в плані - 1577 кв. м. З одного боку будівлі знаходиться новобудова 

2 поверхова будівля та з іншого боку морг 1 поверхова будівля.  Будівля без підва-

лу та без горища. Висота будинку на рівні даху 7 м. У будівлі розміщено дитяча та 

доросла регістратура, де зберігаються облікові картки, процедурний, гінекологіч-

ний, терапевтичні та інші кабінети огляду хворих та кабінети лікарів. На другому 

поверсі знаходиться хірургічне відділення. Кількість койко-місць хірургічного від-

ділення – 45. Вихід на дах можливий з другого поверху. Стіни та перегородки ви-

конано з силікатної цегли з дрібнорозмірними гіпсовими плитами та багатопустот-

них залізобетонних плит. Оздоблення стін та стелі в коридорах та кабінетах з него-

рючих матеріалів. Перекриття між поверхами та дахом з багатопустотних залізобе-

тонних плит. Дах - без горища, плоский. Покрівля м’яка, руберойдна. У будівлі дві 

сходових клітини, які з'єднують перший поверх з другим поверхом. Вихід на дах 

можливий з другого поверху лівої та правої частин будівлі. 
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1.2 Характеристики інженерного обладнання 

Лікарня має розгалужену систему електропостачання, освітлювально-силову 

мережу напругою 220/380В може бути відключено черговим персоналом об’єкта 

(цілодобово) від загальної транспортної підстанції, встановленої на території.  

Опалення водяне центральне.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. Встановлено примусову 

витяжну вентиляцію, з джерелом відключення на транспортній підстанції. Повітро-

води примусової вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовано 

ззовні, що може сприяти розповсюдженню пожежі.  

Автоматичних систем пожежогасіння не передбачено. Встановлено пожежну 

сигналізацію. Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 16 шт. знаходяться в ко-

ридорах, аптеці та інших приміщеннях будівлі.   

Внутрішній протипожежний водопровід в будівлі лікарні не передбачений. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від двух ПГ № 9 та 

№8 встановлених безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі Ø200 

мм біля будівлі. Відстань від ПГ до будинку складає 15 м та 70 м відповідно. Робо-

чий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 3 

атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде 

дорівнювати 80 л/с і забезпечить одночасну роботу двох АЦ. 

 

1.3 Відповідність генерального плану вимогам пожежної безпеки 

Містобудування охоплює суцільний комплекс суспільно економічних, 

будівельно-технічних, протипожежних, санітарно-гігієнічних проблем. 

Містобудування дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, дбайливо 

зберігати памя'тникн культури. В Україні діє ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та за-

будова територій. Генеральне планування об’єкта повинне відповідати успішному 

маневруванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширен-

ню вогню з одного будинку на інше і на суміжні об’єкти. З цією метою необхідно 

робити аналіз генерального плану, дані аналізу приведено в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 - Перевірка генерального плану 

№ Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми  

Висновок 

1 Наявність 

в’їзду на тери-

торію 

Передбачено 

три в’їзди ши-

риною понад 

3,5м 

Два в’їзди на 

територію 

шириною не 

менш 3.5м 

ДБН Б.2.2-

12:2019  

п. 15.3.1 

Відповідає 

2 Під’їзд до 

будинку 

 

З усіх боків Необхідно забезпе-

чувати 

доступ 

і пожежних з 

і автодрабин чи 

автопідйомників 

у будь яке 

 приміщення 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

п.15.3.2 

Відповідає 

3 Відстань від 

доріг 

із твердим 

покриттям до 

будинку 

Запроектовані 

відстань від 

доріг до 

будинку 40 м 

 

Від краю 

проїзду до стіни 

будинку 

повинне бути 

відстань 5-8 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 п. 

15.3.2 

Відповідає 

4 Ширина проїз-

дів 

по території 

 

Запроектовані 

проїзди на 

територію 

шириною 4 м 

Проїзди на 

території 

повинні бути не 

менш 3.5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019  

п. 15.3.1 

Відповідає 

5 Покриття прої-

здів 

Дорожні плити 

 

Дороги з твердим 

покриттям 

ДБН Б.2.2-

12:2019 п. 

15.3.2 

Відповідає 
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6 Протипожеж-

ний розрив між 

будинками 

15 м 

 

Мінімальна 

відстань між 

будниками 

другого ступеня 

вогнестійкості 

повніше бути не 

менш 9 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019  

П. 15.2.2 

 

Відповідає 

Висновок: в ході перевірки відповідності прийнятих рішень за генеральним 

планом протипожежним вимогам нормативних документів з питань пожежної без-

пеки порушень не установлено. 

 

1.4 Відповідність будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

Вогнестійкість будівельних  конструкцій – властивість матеріалів, конструк-

цій, будівель та споруд чинити опір дії  вогню та високих температур, не піддава-

тися загорянню, не деформуватися, зберігати свої тримальні та захисні властивості. 

Межі такої вогнестійкості визначаються через вогневі випробування за стандарт-

ною методикою і виражаються часом. Втрата несучої здатності в умовах пожежі 

означає руйнування конструкцій при яких подальша експлуатація неможлива. 

Втрата огороджуючої властивості будівельних конструкцій при пожежі-це прогрів 

необігріваємої поверхні до температури, що здатна визвати загорянняв суміжному 

приміщенні чи поява наскрізних тріщин в конструкції.  

Вогнестійкість будівельних конструкцій  характеризується межею вогнестій-

кості і межею розповсюдження вогню по будівельних конструкціях. Під поняттям 

межа вогнестійкості мається на увазі час, після закінчення якого конструкція втра-

чає свою несучу та огороджуючу здатність. 

Пожежна небезпека закладів охорони здоров’я характеризується трьома фак-

торами, а саме: 

1. Наявність великої кількості горючих речовин і матеріалів 

- медичне обладнання та апаратура; 

- меблі; 
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- легкозаймисті та горючі медикаменти. 

2. Наявність різноманітних джерел запалення 

- небезпечні явища в розгалудженні в електромережах; 

- коротке замикання; 

- необережність при поводженні з вогнем. 

3. Наявність шляхів розповсюдження пожежі 

- по оздобленню стін; 

- через відкриті технологічні отвори; 

- по горючім конструкціям. 

Розглянемо відповідність ступеню вогнестійкості будівлі. 

Визначаємо необхідний ступень вогнестійкості будівлі. Згідно нормативних 

документів будівля охорони здоров’я повинна мати II ступінь вогнестійкості. У 

зв'язку з цим перевіримо відповідність будівельних конструкцій    нормативним 

вимогам. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкцій, що визнача-

ється часом від початку вогневого випробування за стандартним 

температурним режимом до настання одного з граничних станів конструкцій: 

- втрата несучої спроможності (R); 

- втрата цілісності (Е); 

- втрата тепло ізольованої спроможності (І); 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначається 

шляхом випробуванням. 

Показником здатності будівельних конструкцій поширювати вогонь є 

межа поширення вогню (М). За межею поширення вогню будівельні конструкції 

поділяються на три групи: 

- МО ( межа поширення вогню = 0 см ); 

- МІ (М <25см - для горизонтальних конструкцій; 

- М <40см - для вертикальних і похилих конструкцій); 

- М2 (М >25см - для горизонтальних конструкцій; 

- М >40см - для вертикальних і похилих конструкцій). 
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Ступінь вогнестійкості будівлі визначається межею вогнестійкості його буді-

вельних конструкцій і межею поширення полум’я по цим конструкціям. 

Таблиця 1.2- Перевірка вогнестійкості будівельних конструкцій 

№ Будівельні конс-

трукції 

ВС 

ВБ 

REI M REI M ФСВБ Висновок 

1 Несучі стіни цег-

ляні, товщиною 

510мм  

II 

 

REI 

120 

М0 330 M0 II Відповідає 

2 Стіни самонесучі 

цегляні товщиною 

250мм  

II 

 

REI 

120 

М0 330 M0 II Відповідає 

3 Перегородки цег-

ляні товщи-

ною120мм 

II 

 

REI 

120 

М0 150 M0 II Відповідає 

4 Стіни сходових 

кліток товщиною 

380мм  

II 

 

REI 

120 

М0 330 M0 II Відповідає 

5 Перекриття залі-

зобетонне 

S=240мм 

t=20мм 

II 

 

REI 

120 

М0 180 M0 II Відповідає 

6 Покриття залізо-

бетонне, 

S= IOO мм, 

t= 10 мм 

II 

 

REI 

120 

М0 30 M0 II Відповідає 

7 Сходові площад-

ки, 

S-=80 мм, 

t 10 мм 

II 

 

REI 

120 

М0 60 M0 II Відповідає 
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8 Сходи з/б II 

 

EI 

120 

М0 60 M0 II Відповідає 

 

З цих даних можна зробити висновок, що внаслідок проведення аналізу 

відповідності конструктивних рішень будівля поліклінічного відділення має II 

фактичний ступень вогнестійкості, який відповідає вимагаємому нормативному до-

кументу ступеню вогнестійкості. 

 

1.5 Відповідність об’ємно планувальних рішень вимогам пожежної без-

пеки 

Будівля або споруда в цілому, а також їх окремі об’ємно-планувальні та конс-

труктивні елементи повинні відповідати функціональному призначенню. Примі-

щення є первинним і основним елементом об’ємно-планувальним елементом буді-

влі. В практиці проектування будівель різного призначення склалися певні принци-

пи створення внутрішнього планування. Заклади охорони здоров’я, як правило, 

складаються з великих приміщень(залів) та невеликих (палат, кабінетів). В них пе-

реважає коридорна система, в якій усі приміщення сполучаються між собою. В 

таблиці 1.3 приведений аналіз об’ємно планувальних рішень будівлі лікарні. 

Таблиця 1.3 - Перевірка об’ємно планувальних рішень 

№ Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по но-

рмах 

Посилання 

на норми  

Висно-

вок 

1 Ширина коридору в 

палатному відділені 

Понад 2,5м Не менше 2,4м ДБН В.2.2-

10-2001 

п.6.1.6 

Відпо-

відає 

2 Ширина коридору 

поліклінічного від-

ділення 

Понад 3,5м Не менше 3,2м ДБН В.2.2-

10-2001 

п.6.1.6 

Відпо-

відає 

3 Ширина одноліжко-

вих палат 

Починаючи від 

3м 

Не менше 2,9м ДБН В.2.2-

10-2001 

П.6.1.7 

Відпо-

відає 
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4 Ширина дверей в 

палатах, процерур-

них, реанімаційних 

Понад 1,1м Не менше 1,1м ДБН В.2.2-

10-2001 

табл.6.1 

Відпо-

відає 

5 Ширина дверей ка-

бінетів лікарів, ла-

бораторій 

Становить 1м Не менше 0,9м ДБН В.2.2-

10-2001 

табл.6.1 

Відпо-

відає 

6 Висота приміщень Запроектовано 

3м 

Висоту примі-

щень будинків 

закладів охорони 

здоров'я від під-

логи до стелі не-

обхідно прийма-

ти не менше 3 м 

ДБН В.2.2-

10-2001 

п.6.1.2 

Відпо-

відає 

7 Висота будівлі ліку-

вального закладу 

 Висота на рівні 

даху 7м 

Висота від рівня 

планувальної по-

значки землі до 

підлоги верхньо-

го поверху не бі-

льше 26,5 м 

ДБН В.2.2-

10-2001 

п.6.1.2 

Відпо-

відає 

 

Висновок: в ході перевірки відповідності запроектованих об’ємно-

планувальних рішень протипожежним вимогам нормативних документів з питань 

пожежної безпеки порушень не установлено. 

 

1.6 Відповідність евакуаційних шляхів вимогам пожежної безпеки 

При проектуванні і будівництві, особливу увагу приділяють створенню 

необхідних умов для евакуації людей при пожежі, та забезпечення гасіння 

пожежі, все це досягається комплексом технічних рішень. Технічні рішення, які 

обмежують розповсюдження диму поділяють на: 
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1. Об’ємно-планувальні - вони передбачають розділ будівлі по відсікам, 

секціям, ізоляцію шляхів евакуації від інших приміщень. Ізоляція приміщень кате-

горії “А”, “Б”, “В”, між собою та від інших приміщень; 

2. Конструктивні - передбачають застосування димонепроникних огоро-

джувальних конструкцій, з достатньою межею 

вогнестійкості. з відповідним захистом дверних та технічних прийомів. 

3. Спеціальні технічні - передбачають створення систем 

димовидалення, а також систем, що забезпечують надлишковий тиск повітря в схо-

дових  клітках, в тамбур-шлюзах. 

В нашому випадку димовидалення  зі  сходових  клітин  можливе  за  рахунок  

вскриття  віконних прорізів вище рівня пожежі  (на  рівні вище розташованих пове-

рхів) а також за допомогою причіпних або переносних димовсмоктувачів, які вико-

ристовуються для нагнітання повітря в сходові клітини. 

В будівлі існує два основних та один запасний виходи які ведуть безпосеред-

ньо на зовні. Евакуаційним виходом являється вихід з будинку чи споруди назовні, 

з приміщення в коридор, вестибюль, сходову клітину. Це може бути вихід з примі-

щення 1-го поверху безпосередньо назовні; з приміщення іншого надземного пове-

рху, якщо веде на сходову клітину, коридор з виходом назовні також вихід з при-

міщення у сусіднє, що має виходи як у попередніх випадках і вихід з приміщення 

розташованого нижче 1-го поверху, якщо він веде до сходової клітини з подальшим 

виходом назовні. У разі потреби при вимушеній евакуації можуть використовува-

тися виходи, якими не користуються при звичайному русі (так звані запасні вихо-

ди). 

Евакуаційний шлях - шлях, що веде до евакуаційного виходу і забезпечує 

безпечний рух людей за відповідний проміжок часу. А саме сходові клітина, 

коридор, вестибюль. В таблиці 1.4 наведений аналіз відповідності евакуаційних 

шляхів вимогам пожежної безпеки. 

Таблиця 1.4 - Перевірка евакуаційних шляхів 

№ Що перевіряється Потрібно по нормах Посилання на 

норми 

Висновок 
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1 Загальна місткість 

приміщень що вихо-

дять до тупикового ко-

ридору 

Повинна становити не 

більше 80 осіб 

 

ДБН В 2 2 9 

2018 п.10.1.2 

Відповідає 

2 Ширина проходів, ко-

ридорів шляху евакуа-

ції 

Не менше 2,4м ДБН В 2 2 9 

2018 п.10.1.3 

Відповідає 

3 Відстань від примі-

щень з виходом у ту-

пиковий коридор до 

сходової клітки 

Не більше 30м ДБН В 2 2 9 

2018 табл.10.1 

 

Відповідає 

4 Відстань від примі-

щень розташованих  

між сходовими клітка-

ми до сходової клітки  

Не більше 60м ДБН В 2 2 9 

2018 табл.10.1 

Відповідає 

5 Кількість підйомів в 

одному марші між 

площадками  

 

 

Не менше 3 і не більше 

16 

ДБН В 2 2 9 

2018 п.10.1.7 

Відповідає 

6 Ширина сходових ма-

ршів 

Повинна бути не менше 

1,35м 

ДБН В 2 2 9 

2018 п.10.1.10 

Відповідає 

7 Ширина зовнішніх 

дверей повинна бути 

не менше ширини схо-

дового маршу 

 

 

- 

ДБН В 2 2 9 

2018 п.10.1.11 

Відповідає 

З цих даних можна зробити висновок, що евакуаційні шляхи спроектовані та 

облаштовані згідно чинних норм пожежної безпеки.  
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1.7 Відповідність протипожежного водопостачання нормам пожежної 

безпеки 

Система протипожежного водопостачання - це комплекс інженерно-

технічних пристроїв, що виконують важливу роль у забезпеченні пожежної безпеки 

об’єктів та населених пунктів. 

Під протипожежним водопостачанням слід розуміти таке водопостачання, 

коли вода подається цілодобово і у такій кількості, яка необхідна для гасіння по-

жеж ззовні та всередині будівель і споруд. 

Водопроводи розраховують на безперебійну подачу води для виробничих, го-

сподарських та протипожежних потреб, іноді проектують спеціальні протипожежні 

водоводи. V деяких випадках допускається зберігання пожежного об’єму води у 

спеціальних резервуарах чи відкритих водоймах. 

Протипожежні потреби складаються з розрахункових витрат води на зовніш-

нє пожежогасіння через гідрант і внутрішнє пожежогасіння через пожежні кран-

комплекти. спринклерні, дренчерні та інші системи та установки пожежогасіння. 

Водопроводи бувають високого та низького тиску. У водопроводах низького 

тиску, тиск води для гасіння забезпечується автомашинами, при водопроводах ви-

сокого тиску - гасіння пожеж відбувається подачею води безпосередньо від водоп-

ровідної мережі.  В таблиці 1.5 запропонований аналіз протипожежного водопоста-

чання будівлі центральної районної лікарні. 

Таблиця 1.5 - Перевірка протипожежного водопостачання 

№ Що перевіряєть-

ся 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми  

Висно-

вок 

1 Зовнішнє проти-

пожежне водо-

постачання 

Запроектовано 

два пожежні гід-

ранти діаметром 

мережі 200мм.  

Зовнішнє пожежо-

гасіння вимагає 

15л/с. 

Запас води для ці-

лей пожежогасіння 

ДБН В.2.5-

74:2013 

Табл.7.1 

Відпо-

відає 

2 Відстані, під 

пожежних 

 ПГ № 9 - 15м 

 ПГ №8 -70м. 

Не нормується ДБН в.2.5-  

74:2013 

Відпо-

відає 
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гідрантів до 

будівлі 

  

3 Наявність авто-

матичної 

системи пожежо-

гасіння 

Не передбачено 

 

Об’єкти з масовим 

перебуванням лю-

дей мають бути об-

ладнані, автомати-

чними системами 

пожежогасіння 

ДБН В.2.5-

56:2014 

п.8.1 

Не від-

повідає 

4 Наявність поже-

жних кран-

комплектів 

ПКК не встанов-

лено 

Повинно бути пе-

редбачено 2 ПКК 

на поверх 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Табл.3 

Не від-

повідає 

Згідно проведенного аналізу протипожежного водопостачання зроблено ви-

сновок що внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє, що не відповідає 

чинним нормам пожежної безпеки. 

 

1.8 Прогнозування розвитку пожежі 

Шляхами  розповсюдження  вогню  можуть  бути  горючі  матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні конвекти-

вні потоки ,можливе  виникнення  розповсюдження  вогню крізь дверні прорізи.  

 В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках 

організація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. Джерелами 

запалення можуть бути відкритий вогонь, іскри, (силовий прояв електричного 

струму і атмосферної електрики, тепловий прояв механічної енергії і хімічних реа-

кцій. Продукти горіння і полум'я в громадських будівлях можуть розповсюджува-

тися по горизонталі і вертикалі через дверні, віконні і технологічні отвори, сходові 

клітки, вентиляційні і інші інженерні комунікації, сприяють інтенсивному розпо-

всюдженню пожежі облицьовування шляхів евакуації горючими матеріалами, ви-

користовування килимів в залах, коридорах і на сходових клітках. Вогкість речо-

вим і матеріалів в громадських будівлях складає звичайно 8 -12%, що  також  

сприяє швидкому запалюванню цих матеріалів і розповсюдженню вогню по них. 
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Дим особливо інтенсивно розповсюджується по вертикалі, чим пояснюється швид-

ке задимлення сходових кліток. Іноді можливе приховане розповсюдження вогню: 

усередині підвісних стель, під знімними підлогами (фальш полами). 

 У будівлях з перебуванням людей з обмеженними  можливостями при поже-

жах можлива загибель людей, що пояснюється великою кількістю приміщень і не-

знанням планування приміщень недостатньою організованістю евакуації людей та 

їх обмежена рухомість. Пожежа в лікарні  може спричинити за собою важкі наслід-

ки через великі внутрішні об'єми, не розділених протипожежними перешкода-

ми,нещільного (з щілинами) примикання міжповерхових перекриттів до зовнішніх 

навісних панелей; отворів і отворів в стінах, перекриттях для проходження силових 

і слабкострумових мереж; загальної для всієї будівлі систем кондиціонування пові-

тря; горючої обробки, облицьовування стін і стель. 

Малокалорійні джерела запалювання у результаті, за часту, порушення 

протипожежного режиму в приміщенні хірургічного відділення на другому поверсі 

можуть з’явитися малокалорійні джерела запалювання - палаючий сірник, що тліє 

чи цигарка. Тліючі недопалки цигарок можуть стати джерелом запалювання, тому 

шо їхня температура тління коливається від 350 до 400 °С. Контакт тліючого недо-

палка з горючими матеріалами (наприклад, папір, ганчір'я, пил тощо) спроможний 

викликати появу вогнища тління, що при достатньому доступі повітря і при умо-

вах, що сприяє акумуляції тепла, викликає спалахування та полум'яне горіння ма-

теріалів тощо. 

За інформацією про пожежі в Україні за 2019 рік можна зробити висновок, 

що в будівлях з масовим перебуванням людей розвиток пожеж і його небезпечних 

чинників можливий по сходових клітках, що приведе до задимлення всіх поверхів 

за короткий проміжок часу; унаслідок аерації під дією гравітаційних потоків силь-

но задимлюються приміщення, розташовані вище за нейтральну зону, і особливо 

коридори які практично не захищають приміщення від диму; шляхи евакуації мо-

жуть опинитися в зоні високого задимлення при високій концентрації диму, особ-

ливо з підвітряної сторони; при сильному задимленні коридорів прохід людей стає 

неможливим, а при видаленні диму з поверху, що горить, через вікно відбувається 
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небезпечне для життя людей задимлення розташованих вище поверхів; гасіння по-

жеж вимагає залучення великої кількості пожежних підрозділів, спеціального уста-

ткування і техніки. 

Під час розвитку пожежі горіння розповсюджується крізь отвори для підвіс-

них пристроїв, та вентиляційних каналів.  

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень. В умовах швидкого розповсюдження 

диму по коридорах та сходових клітках будинку організація евакуації та 

рятування людей с першочерговим завданням. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1 Організація державного нагляду у сфері пожежної та техногенної без-

пеки об’єкту 

Відповідно до Закону України № 877-V від 05.04.2007 ” Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” - державний на-

гляд (контроль), здійснюється за наступними напрямками: 

- здійснення  планових та  позапланових  перевірок  протипожежного 

стану об'єктів на закріплених територіях; 

- здійснення перевірок  діяльності  відомчих  організацій  щодо  

забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані; 

- контроль виконання в населених  пунктах,  на  об'єктах  та  

громадянами вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

- проведення протипожежної пропаганди; 

- перевірка роботи та надання допомоги підпорядкованим органам дер-

жавного пожнагляду; 

- перевірка діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

іх відділів та управлінь з питань пожежної безпеки та виконання Кодексу цивільно-

го захисту України. 

- здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов; 

- здійснення контролю за використанням пожежонебезпечних матеріалів 

та продукції протипожежного призначення при наявності відповідних сертифікатів; 

Свою діяльність орган державного нагляду здійснює у 

відповідності з планами, які розробляються центральним, територіальним та 

місцевим органом державного пожежного нагляду. Періодичність здійснення пла-

нових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 

в залежності від виду господарської діяльності згідно з постановою Кабінету Міні-

стрів України від 5 вересня 2018 р. № 715. З урахуванням значення прийнятного 
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ризику всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать 

до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний. Згідно цього 

документу, об’єкти з незначним ступенем ризику до яких відноситься заклад охо-

рони здоров’я має перевірятися один раз на рік. 

Для проведення планових заходів органи державного нагляду (контролю) 

щороку складають перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим за-

ходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовт-

ня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про такі суб'єк-

ти господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю) для автоматичного виявлення нею суб'єктів господарювання, які підля-

гають до комплексних планових заходів державного нагляду (контролю). 

Для проведення планової або позапланової перевірки орган державного на-

гляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити на-

йменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснений захід, та пред-

мет перевірки. Згідно з наказом оформлюється посвідчення (направлення) щодо 

проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником 

органу державного нагляду (контролю).  

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з держа-

вного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарю-

вання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійс-

нення цього заходу. 

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих 

днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продо-

вження строку здійснення планового заходу не допускається. Сумарна тривалість 

усіх планових заходів, що здійснюються органами державного нагляду (контролю) 

протягом календарного року щодо суб'єкта господарювання (комплексного плано-

вого заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб'єктів мік-

ро-, малого підприємництва - п'ятнадцяти робочих днів. Планові перевірки прово-

дяться за участі керівника установи, або виділених ним представників, які мають 

бути повідомлені у визначенні терміни про дату його проведення. Перед проведен-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
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ням перевірки інспектор детально вивчає технічну документацію та довідкову літе-

ратуру, яка характеризує пожежну небезпеку закладу охорони здоров’я, матеріали 

про пожежі та приписи за попередніми обстеженнями та матеріали контрольних 

перевірок, відповідні правила пожежної безпеки, які мають відношення до даного 

об'єкту. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами огранів державного нагляду (контролю), яка прово-

диться на підставі: 

- подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного 

органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) за його бажанням; 

- перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоря-

джень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законо-

давства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом держа-

вного нагляду (контролю); 

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єк-

том господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт 

господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий 

документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є ре-

зультатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст по-

даної звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки 

у документі обов'язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов'язаний 

повідомити суб'єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до 

п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у вста-

новлений строк є підставою для проведення позапланового заходу; 

- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричи-

нило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколиш-

ньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх 

копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у та-

кому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої 
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влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері держав-

ного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. 

- неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності 

за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояс-

нень про причини, що перешкоджали поданню таких документів; 

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або 

професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарю-

вання; 

- доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господа-

рювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями 

та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інте-

реси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та 

забезпечення безпеки держави. 

Керівник установи повинен ознайомитися з підставою проведення позапла-

нової перевірки за наданною йому копією відповідного документа.  Строк здійс-

нення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо 

суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.  

Під час перевірок та обстежень, інспектор перевіряє протипожежний стан 

об’єкту та рівень виконання рішень протипожежних заходів запропонованих рані-

ше. За всіма не усуненими зауваженнями припису працівник державного пожежно-

го нагляду вживає заходи що до притягнення винних осіб до відповідальності згід-

но з діючим законодавством. Проводиться огляд території, стан під’їзних шляхів, 

детальний огляд приміщень, забезпеченість та технічний стан пожежного облад-

нання, наявність і працездатність автоматичних установок пожежогасіння, сигналі-

зації, засобів зв'язку, стан і надійність працевлаштування внутрішнього та зовніш-

нього протипожежного водопостачання. Також представник державного нагляду у 

сфері пожежної та техногенної  безпеки перевіряє: 

 наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта; 

 функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та 

якість профілактичної роботи, яка ними проводиться; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161726.html
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 наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної без-

пеки; 

 Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забез-

печення пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються в приписі; 

 включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани; 

 дотримання правил проведення вогневих та ремонтних робіт;  

 організація роботи пожежно-технічної комісії;  

 наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та до-

кументів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих речовин 

та матеріалів у виробництві або будівництві; 

 порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять 

за програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками; 

 знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на 

випадок виникнення пожежі; 

 наявність та правильність планів евакуації на об’єкті; 

 організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки по-

садових осіб. 

За результатом планових перевірок керівникам підприємств, установ, органі-

зацій  надаються письмові приписи на усунення порушень вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (далі Приписи). Запро-

поновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативних актів 

та обговорюватись з керівниками об’єктів із установленням термінів їх виконання. 

Приписи підписують державні інспектори, які проводили перевірку. Він зберіга-

ється в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років. У разі 

незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути 

оскаржений до Державної служби України з надзвичайних ситуацій чи суд в 10-

денний термін з дня їх вручення. При проведенні перевірок у попередньому припи-

сі державний інспектор зобов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипоже-

жних заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться да-

та перевірки та підпис відповідного державного інспектора, а при невиконанні в кі-
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нці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються за-

ходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється  

керівник об’єкта. У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складаєть-

ся довідка за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається 

керівникові, а другий – підшивається до наглядової справи.  

 

2.2 Розробка й обґрунтування організаційно-технічних заходів щодо за-

безпечення пожежної безпеки і заходів з протипожежного захисту. 

На підставі проведених перевірок протипожежного стану центральної район-

ної лікарні в м. Долинська, а саме будівлі поліклінічного і хірургічного відділення 

та  для покращення протипожежного захисту запропоновані такі рішення: 

- евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, нічим не захаращу-

вати: Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися вільними, нічим не заха-

ращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації пе-

рсоналу та хворих, які перебувають у приміщеннях будівлі; 

- вивісити на видних місцях план евакуації: У будівлях та 

спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одно-

часного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на 

видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі; 

- встановити внутрішнє протипожежне водопостачання та обладнати 

пожежними кран-комплектами; 

- евакуаційні шляхи та виходи забезпечити світловими покажчиками, які 

підключені до джерела живлення аварійного освітлення: евакуаційні виходи по-

винні бути позначені світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору 

на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) 

освітлення; 

- розробити та вивісити інструкції про дії на випадок пожежі та про за-

ходи пожежної безпеки. На кожному підприємстві має бути опрацьована 

загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх 
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вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, це-

хів,складів, майстерень, лабораторій тощо); 

- провести протипожежний інструктаж про заходи пожежної безпеки під 

підпис в журналі реєстрації протипожежних інструктажів: усі працівники при при-

йнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань поже-

жної безпеки. Протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, по-

вторний на робочому місці,позаплановий та цільовий; 

- обладнати приміщення автоматичною системою протипожежного захи-

сту. Це відіграє важливу роль на першій стадії розвитку пожежі і значно зменшить 

час сповіщення, особливо у нічний час; 

- обладнати сходові клітини припливно-витяжною протидимовою венти-

ляцією для видалення диму при пожежі. У такий спосіб виключається проникнення 

диму та інших продуктів горіння на шляхи відходу людей і, відповідно, забезпечу-

ється їх успішна евакуація; 

Таким чином можна зробити висновок що на об’єкті час від часу ведуться 

профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту у вигляді пла-

нових та позапланових перевірок. У цьому розділі було запропоновано й обґрунто-

вано організаційно-технічнічні та інженерні заходи щодо забезпечення протипо-

жежного захисту даної установи. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

3.1 Розробка тактичного задуму. 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі у лі-

карняному корпусі. На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик буді-

влі, з урахуванням її призначення, як об’єкта з масовим перебуванням людей, 

приймемо припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні законо-

мірності її розвитку. Обираємо місце найбільш ймовірного та небезпечного виник-

нення пожежі – приміщення хірургічного відділення на другому поверсі, а саме па-

лата №6 розмірами 12х3м. Причиною виникнення пожежі вірогідніше всього буде 

порушення правил експлуатації електрообладнання. 

Правильне визначених необхідної кількості сил та засобів є важливим елеме-

нтом планування оперативних дій і гасіння пожежі. При визначенні погрібної кіль-

кості сил та засобів для гасіння пожежі потрібно якісно вивчити та різнобічно оці-

нити обстановку на пожежі і на цій основі визначити: 

- Можливі параметри пожежі до моменту прибуття і ведения на гасіння 

викликаних додаткових сил та засобів; 

- Потрібну кількість особового складу для подачі вогнегасних засобів; 

- Необхідну кількість пожежно-рятувальних автомобілівдля подачі вог-

негасних засобів. 

Центральна районна лікарня  знаходиться в районі виїзду 20-ДПРЧ м. Долин-

ська.   

 

3.2 Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі. 

Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

параметрів її розвитку. 

- Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

τприб= τвияв+ τспов+ τзб.в.+ τпрям            (3.1) 

τприб= τвияв+ τспов+ τзб.в.+
   

     
=2+2+1+(3х60/45)=9хв 

- час введення сил та засобів: 
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τвільне= τприб+τо.р.=9+2=11хв      (3.2) 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів: 

- визначаємо радіус розвитку пожежі: 

Rпож= 0,5·10·Vлін+Vлін·(віл-10)=0,5·10·1,5+1,5·(11-10)=8,5м  (3.3) 

- за радіусом та розмірами приміщення робимо висновок що форма пожежі 

буде прямокутною; 

- визначаємо площу пожежі: 

Sпож=a·b =8,5·3=26 м
2
     (3.4) 

- визначаємо фронт пожежі: 

Фпож= n·a=1·3=3м      (3.5) 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовуються розпилені струмені 

води. Основним способом гасіння пожежі є подача перекривних стволів „Б” ланка-

ми ГДЗС по фронту. Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння 

стволом „Б" (hб=5 м) і розміри пожежі в плані (3м х 8,5м), визначається за форму-

лою:  

Sгас=hб·a= 26 м
2
      (3.6) 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qн(гас)) визначаємо за форму-

лою:  

Qн(гас) = Sпож·Ігас     (3.7) 

де  Iгас  –  необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м2·с 

(за довідковими даними приймаємо – 0,1 л/м2·с).  

   Qгас=0,1·26=2,6 л/с 

Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо за 

формулою:  

Qзах=0,25·Iгас·Sпож=0,25·0,1·26=0,65 л/с.                     (3.8) 

Необхідну кількість пожежних стволів для гасіння пожежі N
г

пр  визначаємо за 

формулою: 

                                                          (3.9) пр

г

нг

пр
q

Q
N 
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де  Qпр – витрата води з одного пожежного ствола, л/с. Для РС-70 і РСК-50 

витрата приймається при напорі 40м, для лафетних стволів - 60 м. 

Nпр =
   

   
 = 0,7 , приймаємо 1 ствола ”Б” 

Необхідну кількість пожежних стволів для захисту суміжних приміщень та 

інших поверхів (N
з

пр )  виходячи із тактичних міркувань приймаємо 3 шт. 

Необхідну (загальну) кількість пожежних стволів для гасіння пожежі та захи-

сту об’єкту визначаємо за формулою: 

N
заг

пр = N
г

пр + N
з

пр                                                (3.10) 

N
заг

пр = 1 + 3 = 4 шт. 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Qф) визначаємо з урахуванням ви-

трат води на гасіння пожежі (Q
г

ф ) та захист (Q
з

ф ) суміжних приміщень, враховуючи 

прийняту кількість стволів на гасіння пожежі (N
г

пр ) та захист (N
з

пр ) і витрату води із 

ствола „Б" (Q
Б

ств ), яка дорівнює 3,7 л/с. 

Q
ф
 = Q

г

ф  + Q
з

ф                                              (3.11) 

Q
ф

гас  = N
гас

ств  · Q
Б

ств                                           (3.12) 

Q
ф

зах  = N
зах

ств · Q
Б

ств                                            (3.13) 

Q
ф

гас  = 1·3,7=3,7 л/с; 

Q
ф

зах  = 3·3,7=11,1 л/с; 

Q
ф
 = 3,7+11,1=14,8 л/с. 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, 

що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо за 

формулою:  

N
маг

р  =1,2·nm·L/20                                          (3.14) 

де nm - кількість магістральних рукавних ліній; L - сумарна довжина магіст-

ральних ліній. 
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N
маг

р  =1,2·2·40/20 = 5 шт. 

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з ураху-

ванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії. 

N
роб

р =1,2·4·55/20 = 14 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 2 з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для дихання середовищі (1 ствола на гасіння пожежі та 1 

ствола на захист суміжних приміщень). 

Обрану схему оперативного розгортання необхідно перевірити на можливість 

подачі вогнегасної речовини на фактичну відстань та висоту. 

    
         

              
                  

Гранична відстань подачі вогнегасної речовини пожежно-рятувальною техні-

кою повністю забезпечую особовий склад, дає змогу для маневрування ствольників 

та подальшої ліквідації пожежі. 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням необ-

хідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (N
гдзс

со / ) та постах безпеки (N
пб

со / ), на 

позиціях ствольників по захисту суміжних приміщень (N
зах

со / ), кількості людей, які 

контролюють роботу насосно-рукавних систем (N
нрс

со / ). 

No/c = N
гдзс

со / + N
пб

со / + N
зах

со / + N
нрс

со /                                    (3.15) 

 No/c = 2 · 3 + 2 +3 + 2  = 13 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для ліквідації пожежі 

необхідно 2 відділення та 1 відділення ДПД "Сантрейд" в повному складі на поже-

жних автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі 

№ 2 згідно з гарнізонним розкладом виїздів. 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних 

дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а саме: 

- подача 1 ствола ”Б” на захист даху будівлі - 1 автодрабина (АД);  

Отримані результати заносимо до таблиці 3.1 
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Таблиця 3.1-Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі 

 Q 

л/с 

Ство-

ли „Б" 

Ланки 

ГДЗС 

О/с Напірні ру-

кава 

Техніка 

Ø51 Ø77 АЦ АД АГДЗ АРА 

Потрібно 

на гасіння 

3,7 1 1 5 3 3 3 - - - 

Потрібно 

на захист 

11.1 3 1 8 11 2 - 1 - - 

Всього 14.8 4 2 13 14 5 

 

3 - - - 

 

Таблиця 3.2-Розставлення сил та засобів 

20 ДПРЧ АЦ 

1-е відділення 

Встановлює АЦ на ПГ-9. Прокладає магістраль-

ну лінію від АЦ та ланкою ГДЗС на другому по-

версі через сходову клітину будівлі подає ств. 

"Б" на гасіння пожежі та приймає участь в ева-

куації людей та матеріальних цінностей. 

АЦ 

2-е відділення: 

Встановлює АЦ в резерв. Від розгалуження АЦ 

1-го відділення в складі ланки ГДЗС подає ствол 

"Б" на захист суміжних приміщень, проводять 

евакуацію людей та матеріальних цінностей. 

АД Встановлює АД  перед входом в будівлю, прий-

має участь в евакуації хворих з верхнього повер-

ху. Після проведення евакуації людей та персо-

налу з приміщення від АЦ 1-го відділення забез-

печує подачу ствола "Б" на захист покрівлі.  

ДПД 

«Сантрейд» 

АЦ 

 

Встановлює АЦ в резерв. Від розгалуження АЦ 

1-го відділення подає ствол "Б" на захист 1-го 

поверху, проводять евакуацію людей та матеріа-

льних цінностей. 
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3.3 Рекомендації учасникам оперативних дій 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

- По прибуттю негайно установити зв’язок з обслуговуючим персоналом 

- Проводити розвідку пожежі в декількох напрямках. 

- Забезпечити захист суміжних приміщень на другому поверсі. 

- Так як пожежа може розповсюджуватися в декількох напрямках, ввести 

стволи на гасіння та захист одночасно. 

- Евакуацію працюючих з другого поверху проводити по висувним дра-

бинам. 

- Підвищити тиск в водопровідній системі. 

- Встановити сигнал „Небезпека обвалення”, та через штаб довести сиг-

нал небезпеки до всього особового складу. 

- КГП зобов'язаний визначити шлях безпечного відходу при змiнi                

обставин  i   встановити на  випадок  відходу  єдиний  для  всіх   сигнал. При наяв-

ності  загрози  для  життя працюючих до місця пожежі викликають  швидку медич-

ну допомогу. 

- Уточнити місця матеріальних цінностей , визначити порядок їх збері-

гання та прийняти міри по їх евакуації або захисту, для чого притягти до штабу об-

слуговуючий персонал. 

- Призначити відповідальних осіб за додержанням правил безпеки праці. 

- Прийняти заходи по встановленню причини пожежі, при наявності 

ознаки підпалу або других причин, забезпечити збереження речових доказів до 

прибуття слідчо-оперативної групи. 

Рекомендації начальнику штабу на пожежі 

- Застосувати заходи по відключенню електроенергії, для чого залучити      

обслуговуючий персонал. 

- При необхідності викликати до місця пожежі службу „102” та „103”, а 

також інші служби. 
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- Визначити місце евакуації матеріальних цінностей та їх охорону служ-

бою „102”. 

- Установити зв’язок між штабом пожежегасіння, КГП, ОД, ланками 

ГДЗС. 

Штаб на пожежі утворюється для організації управління та координації опе-

ративних дій усіх залучених підрозділів і служб під час гасіння пожежі та є робо-

чим органом КГП. Рішення про утворення і ліквідацію Штабу на пожежі, призна-

чення НШ, його персонального складу та місця його розгортання приймає КГП. 

Штаб на пожежі утворюється: 

- на всіх великих і складних пожежах; 

- у разі залучення сил і засобів за підвищеним номером виклику; 

- за потреби узгодження оперативних дій з черговим інженерно-

технічним персоналом та адміністрацією об’єкта, де виникла пожежа; 

    - за рішенням КГП. 

 Штаб на пожежі розташовується в найбільш зручному для управління сила-

ми і засобами місці, забезпечується штабним столом,необхідним обладнанням, тех-

нічними засобами зв’язку та управління, оперативною документацією відповідно 

до оперативної обстановки під час гасіння пожежі. 

Місце розташування Штабу на пожежі позначається на штабному столі чер-

воним прапорцем, який виготовлено із заліза або пластику, з написом білого кольо-

ру «Штаб» світло відбивною фарбою, а вночі - додатково світловим покажчиком 

червоного кольору з написом «Штаб». 

Штаб на пожежі організовує: 

- виконання рішень, наказів КГП, контролює виконання поставлених за-

вдань; 

- розвідку пожежі в процесі її гасіння, збирання відомостей та інформу-

вання КГП у разі зміни обстановки; 

- облік сил і засобів на пожежі, ведення оперативної документації; 

- зустріч та розстановку підрозділів на ОД; 

- створення резерву сил і засобів на пожежі; 



 

     

НУЦЗУ.2.16-2-042.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
34 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

- зв’язок на пожежі; 

- освітлення місця роботи пожежно-рятувальних підрозділів (за необхід-

ністю); 

- КПП і пости безпеки ГДЗС; 

- взаємодію з аварійними службами населеного пункту (об’єкта); 

- харчування в разі тривалих пожеж (понад три години), обігрів особово-

го складу за умови низьких температур та захист від теплового випромінювання; 

- матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, 

що працюють на пожежі.  

Начальник штабу протягом усього періоду гасіння пожежі має постійно пе-

ребувати на місці розташування Штабу на пожежі. Під час гасіння складних пожеж 

НШ з дозволу КГП призначає помічників з числа начальницького складу та делегує 

їм частину своїх повноважень щодо виконання завдань Штабу на пожежі. 

Начальник штабу на пожежі зобов’язаний: 

- вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвід-

ки та отримання даних від начальника оперативної дільниці; 

- доповідати КГП результати розвідки та інформацію щодо обстановки і 

ходу гасіння пожежі на оперативних дільницях; 

- викликати за рішенням КГП додаткові сили і засоби, доводити накази 

КГП до керівників підрозділів, НОД, НТ; 

- за потреби самостійно приймати рішення щодо рятування людей та га-

сіння пожежі з подальшою доповіддю КГП; 

- організовувати зв’язок на пожежі; 

- проводити розстановку сил і засобів відповідно до прийнятих КГП рі-

шень на оперативні дії; 

- здійснювати контроль за виконанням наказів КГП і Штабу на пожежі; 

- створювати резерв сил і засобів на місці пожежі; 

- викликати за потреби аварійні служби населеного пункту (об’єкта) і ор-

ганізовувати взаємодію з ними; 
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- інформувати ОКЦ про обстановку на пожежі та результати оператив-

них дій; 

- організовувати ведення оперативної документації Штабу на пожежі. 

- давати розпорядження щодо організації гасіння пожежі, дотримання    

встановлених норм безпеки та вимагати їх виконання від підлеглого йому особово-

го складу; 

- на повну та достовірну інформацію, у тому числі про об’єкти і терито-

рії, на яких проводиться гасіння пожеж;  

- на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших 

приміщень, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування 

населення, запобігання поширенню вогню та ліквідацію пожежі; 

- вимагати від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого са-

моврядування і суб’єктів господарювання забезпечення безоплатного харчування 

для всіх учасників гасіння пожежі, що триває понад три години. 

Рекомендації начальникам оперативних дільниць 

Оперативна дільниця на пожежі - частина території на місці пожежі, на 

якій зосереджені сили і засоби, об’єднані конкретним оперативними завданням та 

єдиним керівництвом. 

Оперативні дільниці можуть створюватися за рішенням КГП за місцем ве-

дення оперативних дій на пожежі (периметр пожежі, поверхи, сходові клітини, 

протипожежні перешкоди тощо) або за видами оперативних дій (рятування людей, 

гасіння пожежі, евакуація майна, боротьба з димом тощо) 

Керівництво силами і засобами на оперативній дільниці здійснює НОД, який 

призначається КГП і підпорядковується КГП та НШ. 

НОД забезпечує виконання поставлених завдань та збереженість пожежно-

рятувальної техніки і повинен постійно перебувати на визначеній дільниці, слідкує 

за виконанням норм безпеки та охорони праці підпорядкованим йому особовим 

складом.  

Начальник оперативної дільниці зобов’язаний: 



 

     

НУЦЗУ.2.16-2-042.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
36 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

- вести безперервну розвідку і доповідати КГП та НШ про обстановку на 

ОД; 

- керувати діями підпорядкованих йому підрозділів; 

- проводити розстановку сил і засобів на оперативній дільниці; 

- забезпечувати маневрування та перегрупування сил і засобів під час 

змін обстановки на оперативній дільниці;  

- самостійно приймати рішення щодо перестановки сил і засобів для за-

безпечення оперативних дій на оперативній дільниці, про прийняті рішення допо-

відати КГП або НШ; 

- забезпечити взаємодію з підрозділами на інших оперативних дільни-

цях; 

- за потреби робити запит про надання додаткових сил і засобів для ви-

рішення поставлених завдань на оперативній дільниці; 

- організовувати зв’язок на оперативній дільниці; 

- вимагати від підпорядкованого особового складу виконання правил 

безпеки праці, інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення загрози їх 

життю або здоров’ю; 

- доповідати КГП та НШ про виконання поставлених завдань і про робо-

ту підрозділів на оперативній дільниці. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Забезпечити відкриття засувок, встановлених на водопровідній мережі . 

2. Встановити зв’язок з аварійною службою водоканалу. 

3. Прокласти резервні магістральні лінії до місця пожежі. 

4. Забезпечити рукавні лінії містками для проїзду транспорту. 

5. Виставити пости для спостереження за магістральними лініями та роз-

галуженнями. 

6. Забезпечити необхідний запас балонів із стислим повітрям для забезпе-

чення безперервної роботи ланок ГДЗС. Своєчасно підготовлювати заміну ланок 

ГДЗС. 

7. По можливості задіяти внутрішні пожежні крани 
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8. При недостатній кількості  води в мережі, задіяти резервну техніку  для 

підвозу води або для організації подачі води в перекачку. 

Тил на пожежі - комплекс заходів щодо забезпечення оперативних дій сил і 

засобів на місці пожежі. До основних завдань тилу на пожежі належать: 

- організація розвідки джерел протипожежного водопостачання; 

- зустріч та розстановка на джерела протипожежного водопостачання 

пожежно-рятувальних автомобілів; 

- забезпечення безперервної подачі вогнегасних речовин та роботи по-

жежно-рятувальної техніки; 

- забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, що працюють на по-

жежі, ПММ, вогнегасними речовинами, спеціальним пожежно-технічним оснащен-

ням та обладнанням; 

- ведення обліку резерву сил і засобів, вогнегасних речовин, пожежних 

рукавів, засобів індивідуального захисту органів дихання та зору тощо; 

- охорона магістральних рукавних ліній. 

 НТ на пожежі призначають особу з числа начальницького складу пожежно-

рятувального підрозділу або найбільш досвідченого командира відділення, у районі 

виїзду якого виникла пожежа. НТ забезпечує належне функціонування тилу на по-

жежі та підпорядковується КГП і НШ. У разі залучення до гасіння пожежі значної 

кількості сил і засобів для НТ призначаються помічники (за потреби). Начальник 

тилу зобов’язаний: 

- провести розвідку джерел протипожежного водопостачання та органі-

зовувати взаємодію зі службами водопостачання населеного пункту (об’єкта); 

- організовувати зустріч і розстановку пожежно-рятувальних автомобілів 

на джерела протипожежного водопостачання та на визначені місця для подачі ін-

ших вогнегасних речовин; 

- доповідати НШ, КГП про кількість пожежно-рятувальних автомобілів, 

необхідних для організації подачі води перекачуванням чи підвезенням; 

- забезпечити найбільш ефективне використання пожежно-рятувальної 

техніки і безперебійну подачу вогнегасних речовин до місця пожежі; 
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- організовувати своєчасне забезпечення пожежно-рятувальних автомо-

білів ПММ, доставку за потреби до місця пожежі спеціальних вогнегасних речовин 

і матеріалів, спеціального пожежно-технічного обладнання, оснащення, у тому чи-

слі для безперебійної роботи ланок ГДЗС (ізолюючих протигазів, апаратів, компре-

сорних установок, балонів, регенеративних патронів тощо), проведення технічного 

обслуговування пожежно-рятувальних автомобілів на місці пожежі; 

- організувати охорону магістральних рукавних ліній; 

- вести облік роботи пожежно-рятувальних автомобілів та інших техніч-

них засобів, витрат вогнегасних речовин і ПММ, складати схеми організації водо-

постачання на пожежі;  

- організувати харчування особового складу під час тривалої (понад три 

години) роботи на пожежі. 

У розпорядження НТ, крім основних пожежно-рятувальних автомобілів, до-

датково надається техніка для підвезення води, пожежних рукавів, легкові та ван-

тажні автомобілі, паливозаправники, авторемонтні майстерні, автобуси тощо. 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по 

ручним пожежним драбинам. 

3. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на 

яке видано письмовий дозвіл. 

4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення елек-

троліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

5. Встановлювати пожежні автодрабини, автопідіймачі та ручні пожежні 

драбини таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в 

зоні горіння у разі розповсюдження пожежі. 

6. Обов’язково  попередньо   сповістити   особовий   склад,   який   підня-

вся   по пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші 

шляхи повернення чи переходу на іншу позицію. 
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3.4 Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі. 

Автоцистерна - основний пожежний автомобіль загального призначення. 

Автоцистерна призначена для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, 

засобів пожежогасіння та обладнання, а також гасіння пожеж водою та повітряно-

механічною піною.  До ліквідування залучається дві автоцистерни: 

 АЦ - 40 (43253)- 247.02 

Рисунок 3.1- АЦ - 40 (43253)- 247.02 

Максимальна швидкість        80 км/год 

Марка насоса          НЦП-40/100 Р-Р 

Ємність цистерни води         4000 л 

Ємність баку піноутворювача        400 л 

Кількість місць оперативного розрахунку       6+1 чол 

 АЦ-4-60 (530927)-515М 
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Рисунок 3.2-А Ц-4-60 (530927)-515М 

Максимальна швидкість         85 км/год 

Марка насоса           ПН-60БА 

Ємність цистерни води          4000 л 

Ємність баку піноутворювача        400 л 

Кількість місць оперативного розрахунку       6+1 чол 

Автодрабина - спеціальний пожежний автомобіль призначений для підйому 

пожежних на верхні поверхи будинків та споруд, для рятування людей та цінностей 

на висоті до 30-метрів, освітлення прожекторами місця аварії, або переміщення ва-

нтажу при зібраних колінах, також використовується для гасіння пожеж водою і 

повітряно-механічною піною за допомогою лафетного ствола або 1-2 ГПС-600, які 

встановлюються на вершину комплекту колін.   

Рисунок 3.3-АД-30(131)Л21 

Максимальна швидкість         80 км/г 

Висота підйому стріли          30,2 +2 м 

Час повного висування          30 + 5 сек 

Макс. навантаження при макс. висуненні       325 кг 

Опер. розрахунок          1-3 особи 

Пожежні водяні стволи призначені для формування та направлення суціль-

ного і розпиленого струменя води, а також для перекриття потоку води. Пожежний 

ствол PROTEK 366 має 4 фіксованих значення витрати, дозволяючи раціонально 
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регулювати витрата від 1,9 до 7,9 л / с і форму струменя в залежності від умов ро-

боти, а фактично уникати надмірної витрати води, поєднавши параметри стволів 

типу Б і типу А в одному з захистом ствольщика («захисний екран» в режимі пов-

ного розпилення). 

Рисунок 3.4- Protek 366 

Робочий тиск          0,4-4 МПа 

Середня витрата води          0,3-2,5 л/с 

Дальність водяного струменя         32 м 

Маса             1,2 кг 

Умовний прохід з’єднувальної головки       50 мм 

Розгалуження трьоходове РТ-80 призначено для розділення потоку і регу-

лювань кількості води, що подається, що надходить від напірної рукавної лінії за 

трьома викидних рукавним лініях. Після приєднання напірної і викидних ліній до 

трьохходовим розгалуження відкривають необхідну кількість клапанних пристроїв. 

Поступила вода в трьоходове розгалуження направляється через вихідні отвори ви-
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кидних рукавними лініями до місця призначення. Трьоходове розгалуження може 

працювати одночасно з трьома робочими лініями. 

Рисунок 3.5-РТ-80 

Умовний прохід вихідного патрубку       80мм. 

Робочий гідравлічний тиск         1,2 МПа. 

Число вихідних патрубків         3 

Коефіцієнт гідравлічного опору        1,5 

Маса             6,3кг 

Пожежні рукави гнучкі трубопроводи обладнані на кінцях з’єднувальними 

головками призначені для транспортування вогнегасних речовин. Пожежні рукави 

є складовою частиною пожежно-технічного оснащення та поділяються на 

всмоктувальні., напірно-всмоктувальні та напірні.  

 Всмоктувальний пожежний рукав призначений для транспортування водних 

вогнегасних речовин під розрідженням,  

 напірно-всмоктувальний, пожежний, рукав призначений для транспортуван-

ня водних вогнегасних речовин як під надлишковим тиском.,так і розрідженням, 

 напірний пожежний рукав призначений для транспортування вогнегасних ре-

човин під надлишковим тиском. 

Рисунок 3.6-Рукав напірний  
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Тип рукавів          прогумовані 

Довжина           20 м 

Діаметр           51мм 

Пожежна колонка призначена для відкривання (закривання) підземного 

приєднання пожежних рукавів для цілей забору води з водопровідних мереж на 

пожежні потреби. Для підключення потрібно відкрити кришку підземного гідранта, 

а 

потім за допомогою обертальних рухів за годинниковою стрілкою вона 

нагвинчується на сам гідрант. Після виконаних дій відкривається спеціальних кла-

пан, призначений для подачі води. Колонка дозволяє забезпечувати необхідною 

кількістю води, приєднані до неї шланги або рукава. 

Рисунок 3.7-Пожежна колонка 

Робочий тиск           1.0 МПа 

Умовний прохід вхідного патрубка        125 мм 

Умовний прохід вихідних патрубків       80 мм  

Маса             14 кг 
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Апарат на стисненому повітрі або Дихальний Апарат - 

ізолюючий респіратор, який використовується при проведенні рятувальних робіт, 

гасіння пожежі, коли  

Рисунок 3.8- Drager PSS 3000 

вдихання навколишнього повітря може представляти миттєву небезпеку для життя 

та/або здоров'я. Дихальні апарати є ізолюючими респіраторами (тобто вони не ви-

користовують навколишнє повітря для дихання після очищення) і вони не залежать 

від зовнішнього джерела чистого повітря (як шлангові респіратори). Конструкція і 

принцип дії дихальних апаратів можуть бути різними. Зазвичай в автономних ди-

хальних апаратах є переносне джерело придатного для дихання повітря, регулюю-

чий пристрій і лицьова частина, що запобігає попадання в органи дихання навко-

лишнього повітря. 

Масса аппарата (спинка і підвісна система)    2,7 кг 

Робочий тиск повітря в балоні       300 бар 

Редукційний тиск         6,5-10,0 бар 

Тиск спрацювання сигнального пристрою     50 - 60 бар 



 

     

НУЦЗУ.2.16-2-042.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
45 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

4.ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1 Основні терміни та поняття у сфері охорони праці 

Дотримання заходів щодо охорони праці реалізовуються згідно Закону Укра-

їни № 2694-XII від14.10.1992р. «Про охорону праці». Цей Закон визначає основні  

положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя 

і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, 

регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодав-

цем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності  людини у процесі 

трудової діяльності. 

Умови праці — це сукупність чинників виробничого середовища i трудового 

процесу, які впливають на здоров'я i працездатність людини під час виконування 

нею трудових обов'язків. 

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структур-

ному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також за-

безпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охоро-

ни праці. 

З цією метою керівник закладу охорони здоров’я повинен забезпечити функ-

ціонування системи управління охороною праці, а саме: 

- створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які забезпе-

чують вирішення конкретних питань охорони праці ( у тому числі відповідального 

за пожежну безпеку), затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідаль-

ність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; 

- розробити за участю сторін колективного договору і реалізує комплек-

сні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня 

охорони праці; 
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- забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів відповідно 

до обставин, що змінюються; 

- впровадити прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби 

механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з 

охорони праці тощо; 

- забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого облад-

нання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

- забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комі-

сіями за підсумками розслідування цих причин; 

- організовати проведення аудиту охорони праці, лабораторних дослі-

джень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткуван-

ня, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони 

праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками 

вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих 

факторів; 

- розробити  положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють 

у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила вико-

нання робіт і поведінки працівників та учнів на території школи, у виробничих 

приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до норма-

тивно-правових актів з охорони праці, забезпечити безоплатно працівників норма-

тивно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; 

- здійснювати  контроль за додержанням працівником технологічних 

процесів, правил поводження з устаткуванням, використанням засобів колективно-

го та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони 

праці; 

- організувати пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з 

працівниками у галузі охорони праці; 
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- вживати термінових заходів для допомоги потерпілим, залучати за не-

обхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підп-

риємстві аварій та нещасних випадків. 

- керівник закладу охорони здоров’я несе безпосередню відповідальність 

за порушення зазначених вимог. 

 

4.2 Першочергові дії медичного персоналу при виникненні пожежі у за-

кладі охорони здоров’я. 

У разі виникнення загоряння в лікарні працівникам  необхідно якомога ефек-

тивніше запобігти паніці хворих. Спокійна і впевнена поведінка допоможе людям 

сконцентруватися на своїх діях і швидше підійти безпосередньо до етапу евакуації 

Медперсоналу необхідно чітко знати, через які приміщення необхідно буде 

евакуюватися, наскільки безпечний той чи інший шлях виходу з будівлі. Роздати 

засоби індивідуального захисту,(хустки змочені водою). Також роз'яснити, що пря-

мувати в зону загоряння і намагатися ліквідувати вогонь не допустимо. Цим будуть 

займатися більш підготовлені та спорядженні люди. Після цього попередити лю-

дей, що їх особисті речі для швидкості пересування повинні бути залишені в будів-

лі. Після виходу з будівлі хворих потрібно розмістити в безпечних та сприятливих 

умовах, так як необхідно переконатися, що всі люди поза зоною небезпеки, і допо-

вісти керівнику гасіння пожежі результати проведення евакуації, а у випадку відсу-

тності пожежно-рятувальних підрозділів старшій посадовій особі. В першу чергу 

евакуювати потрібно хворих у непритомному стані, з обмеженими можливостями, 

похилого віку. 

 

4.3 Безпека праці при виконанні оперативних дій. 

Під час ведення оперативних дій пожежними підрозділами з моменту отри-

мання повідомлення про пожежу до повернення в підрозділ після ліквідації пожежі, 

необхідно суворо дотримуватись правил безпеки праці. При виконанні умов безпе-

чної роботи особового складу згідно «Правил безпеки праці в органах і підрозділах 

МНС України» (Наказ МНС України №312 від 07.05.2007 р.) необхідно: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020229.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020229.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020229.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020229.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020229.html
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- провести інструктаж з прийманням заліку, з особистим розписом з правил 

роботи всього особового складу при гасінні пожежі; 

- керівному складу вести безперервне спостереження за діями особового 

складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещас-

ним випадкам; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко 

та швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг 

та інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху 

оперативного розрахунку. 

Під час використання спускового стовпа не слід торкатися його поверхні не-

захищеними частинами тіла. Кожний має витримувати необхідний інтервал, слід-

кувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами (торкнувшись 

ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка відштовхнутись від 

стовпа i швидко відійти вбік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежно-рятувальні 

автомобілі згідно з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза 

ним) установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов за-

безпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, 

що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або 

сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, 

що виїжджають. Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід 

особового складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з га-

ража. Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оператив-

ного розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороня-

ється подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового скла-

ду. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку заборо-

няється курити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім 
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тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладан-

ня рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на 

чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежно-рятувального автомо-

біля несе водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього ру-

ху. Водночас водії пожежно-рятувальних автомобілів можуть відступати від деяких 

вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено 

в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обста-

вини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови за-

безпечення безпеки руху, про які зазначено в цих правилах. Забороняється корис-

туватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на опера-

тивне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни по-

жежно-рятувального автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення 

або старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежно-рятувального автомобіля має позначатися 

приладами освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналіза-

ція. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування під-

розділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу, що брав участь у гасінні пожежі, після її ліквідації зо-

бов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також розміщення 

та кріплення ПТО на пожежно-рятувальних автомобілях. 

У пожежних частинах, в зоні виїзду яких розташовані заклади охорони здо-

ров’я, розробляють на них картки або плани пожежогасіння. (ОКПГ, ОППГ). В цих 

картках вказують планування та конструктивні особливості будівель, місця розта-

шування і кількість пацієнтів вдень і вночі, основні і резервні шляхи евакуації та 

інші дані, необхідні КГП для організації рятувальних робіт та успішного гасіння 

пожежі.  
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Начальник караулу, в зоні виїзду якого розташований об`єкт, за карткою або 

планом пожежогасіння прямуючи на виклик уточнює дані про об`єкт та можливу 

обстановку на пожежі. Після прибуття на місце пожежі він негайно встановлює 

зв`язок з адміністрацією та обслуговуючим персоналом і з`ясовує, яких заходів 

вжито щодо евакуації людей та гасінню пожежі. Під час розвідки КГП визначає: кі-

лькість, вік і стан хворих; найкоротші та найнебезпечніші шляхи евакуації і загрозу 

їм від диму та вогню; чи почалася евакуація людей і як вона проходить; яку кіль-

кість обслуговуючого персоналу можна використати для проведення евакуації. Під 

час розвідки пожежі КГП визначає стан шляхів евакуації, якщо це необхідно, вво-

дить стволи від автоцистерни на їх захист. Разом з цим швидко організовують ви-

даляння диму з приміщень коридорів, вестибюлів та сходових кліток шялхом розк-

ривання віконних прорізів та провітрювання приміщень. В першу чергу відкрива-

ють вікна з підвітряного боку. Двері із задимлених сходових кліток та коридорів, 

що ведуть до палат, реанімаційних та інших приміщень, де є люди, необхідно 

щільно закривати. Евакуацію людей організують та проводять за  планом евакуації, 

який був розроблений адміністрацією заздалегідь. Під час виникнення пожеж у лі-

карнях пацієнтів евакуюють силами медичного персоналу. Після прибуття на по-

жежу КГП повинен оцінити організацію евакуації і негайно надати допомогу пра-

цівникам лікарні, щоб швидко та планомірно її провести. Разом з цим КГП органі-

зовує та очолює пошукові групи, які повинні найкоротшим часом перевірити при-

міщення, що горять та задимлені, і впевнитися, що там немає людей. Основними 

шляхами евакуації є сходові клітки, коридори та вестибюлі, які мають безпосередні 

виходи на свіже повітря або виходи через окремі приміщення, а також стаціонарні 

пожежні сходи. Евакуація людей з задимлених приміщень до безпечного місця 

здійснюється з використанням незадимлених приміщень, розташованих у протиле-

жній від місця горіння частині будівлі з наступним виходом на подвір’я. Рятування 

людей з приміщень, що горять та задимлені, відрізаних вогнем або димом від осно-

вних шляхів евакуації, здійснюють пожежні рятувальники через вікна та балкони 

 пожежними драбинами, автодрабинами, колінчатими автопідіймачами, а також за 

допомогою рятувальних мотузок. Під час рятування хворих пожежними драбинами 
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необхідно враховувати стан людини. Після евакуації усіх постраждалих проводять 

перевірку за списками та розміщують у пристосованих пацієнтів теплих місцях. Під 

час пожеж у лікарняних закладах КГП у всіх випадках повинен ретельно перевіри-

ти, чи не залишились люди в палатах, реанімаційних та інших задимлених примі-

щеннях. Пiд час проведення розвiдки група зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого ви-

киду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, радіо-

активні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримуючись 

рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструк-

цій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття.  

 Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння по-

жежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежно-рятувальної техніки; при 

цьому автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та ін-

ших об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, 

з навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шля-

хи прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведен-

ня робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнан-

ня не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосере-

дження на оперативних дільницях i, за можливості, не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів тран-
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спорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити 

пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостереження за ру-

хом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі. У разі явної загрози ви-

буху, обвалювання, викиду тощо негайно подати відповідний сигнал та вивести 

особовий склад у безпечне місце; 

- кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

При проведенні оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежно-

рятувального автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій ві-

дкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолювальних протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола 

під час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiднімання чи спускання на мо-

тузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукави до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розра-

хунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою; 
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- користуватися для рятування та саморятування мокрими та вологими 

рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у оперативному розра-

хунку. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрі-

зані вогнем або опинитися в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного розгор-

тання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати пере-

біжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час оперативного розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техні-

ки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

Під час рятування людей при пожежі (аварії, стихійному лихові) керівник зо-

бов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i 

стану людей, яким необхідно надати допомогу 

Під час проведення оперативних дій у непридатному для дихання середовищі 

особовий склад має виконувати роботи в ізолювальних протигазах з дотриманням 

вимог безпеки. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і за-

соби зв'язку.  

Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, члени добровільних по-

жежих формувань ( ДПД, МПК) та інших протипожежних формувань не допуска-

ються до організації і ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихо-

ві) без захисного одягу та спорядження. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад-
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нання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигна-

лу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі 

для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та пасажир-

ські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного обладнання. До-

пускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих цілей у 

будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід від-

водити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які ви-

ключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки піс-

ля закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за ко-

ньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 
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За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці лю-

дей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєча-

сної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодя-

гу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з ад-

міністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з бо-

ку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари (зачи-

няються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та забезпечу-

ється охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель (споруд), які 

перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зо-

бов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно 

застосовувати воду чи інші вогнегасні речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового ви-

промінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні 

лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим 

струменем тощо. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) чи припиня-

ти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які пересу-

вання пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без нагляду ав-

томобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння по-

жежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до заміни 

автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за 

іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Під час роботи в ніч-

ний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірювальні прила-

ди (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюватися. 
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Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i ста-

ціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. Пе-

ред застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних прила-

дів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, взає-

модія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення го-

ріння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогу-

мованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих міс-

цях, де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електро-

інструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи; 

- забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний пос-

тійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів 

у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні 

драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику га-

сіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. 

Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, необхідно вважати 

їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають пред-

ставники енергослужби (енергонагляду). Відключення електрообладнання при фаз-
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ній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом підроз-

ділів пожежної охорони тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника 

оперативної ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi 

пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціаль-

ними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройш-

ли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, 

гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку спо-

живання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, 

не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з 

нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, про-

кладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За наявності 

на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знестру-

млення всієї електромережі об'єкта. 

Організація робіт з розкриття i розбирання будівельних конструкцій має про-

водитися під безпосереднім керівництвом осіб начальницького складу на підставі 

визначених КГП мети, об’єму i меж розкриття, а також із зазначенням місця скла-

дання чи скидання демонтованих конструкцій. До початку їх проведення необхідно 

знеструмити електричні мережі і прилади (до 220 В), які знаходяться на ділянці, i 

підготувати засоби гасіння можливого (схованого) горіння. Пiд час проведення ро-

біт належить уважно слідкувати за станом несучих конструкцій, не допускаючи їх 

послаблення i вживаючи відповідних заходів щодо запобігання можливому обва-

люванню. 
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Роботи щодо розбирання покрівлі чи покриття проводяться групами у складі 

2-3 осіб. Пожежні-рятувальники зобов’язані страхуватися рятувальними мотузками 

або пожежними карабінами, не допускається скупчення особового складу в одному 

місці. Під час розбирання будівельних конструкцій слід запобігати падінню висо-

ких вертикальних споруд (труб, антенних пристроїв тощо), не можна допускати 

порушення їх кріплень (розтяжок, розпорок, опор тощо). За необхідності звалю-

вання димових труб, обгорілих опор чи частин будівлі необхідно проводити під 

безпосереднім керівництвом КГП чи начальника ОД i тільки після видалення з не-

безпечної зони всіх людей i техніки. 

Забороняється скидати з поверхів i покрівель конструкції (предметів) без по-

переднього застереження осіб, що працюють біля будівлі. У разі скидання констру-

кцій (предметів) необхідно слідкувати, щоб вони не попадали на проводи, балкони, 

покрівлі сусідніх будівель, а також на людей, пожежну техніку тощо. У місцях ски-

дання конструкцій i матеріалів виставляється постовий, який не повинен пропуска-

ти будь-кого в цю зону до повного чи тимчасового припинення робіт. У нічний час 

ці місця мають освітлюватися. 

Розібрані конструкції, евакуйоване обладнання, матеріали тощо слід складати 

гострими (колючими) сторонами донизу, не завалювати проходи i підходи до місця 

роботи. До роботи з ланцюговими бензомоторними пилками, відбійними молотка-

ми i пожежними димососами допускаються особи, які пройшли спеціальне навчан-

ня i мають право працювати з ними. Під час гасіння пожежі при низьких темпера-

турах необхідно вжити заходів по запобіганню переохолодження та обморожуван-

ня працюючих. На затяжних пожежах при низьких температурах, керівник гасіння 

пожежі забов’язаний забезпечити регулярну зміну та відпочинок особового складу 

в теплих приміщеннях. Захист особового складу i техніки, що працюють на ділян-

ках сильного теплового випромінювання, забезпечується водяними завісами (екра-

нами), які створюються за допомогою стволів-розпилювачів. Керівник гасіння по-

жежі може допускати відступлення від встановлених вимог тільки в тому випадку, 

коли їх виконання не дозволяє надати допомогу людям, що опинилися в небезпеці. 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході кваліфікаційної роботи було проведено: 

1.Аналіз пожежної небезпеки об’єкта, де було представлено загальні відомос-

ті про об’єкт, характеристику інженерного обладнання, відповідність 

будівельних конструкцій та планування вимогам пожежної безпеки, небезпеку бу-

дівлі та спрогнозований  можливий розвиток пожежі. 

З цього можна зробити висновок, що відповідність прийнятих рішень за ге-

неральним планом протипожежним вимогам нормативних актів з питань 

пожежної безпеки порушень не установлено. Також внаслідок проведення 

аналізу відповідності конструктивних та планувальних рішень будівля центральної 

районної лікарні має II ступінь вогнестійкості, який відповідає вимагаємому норма-

тивному документу ступеню вогнестійкості. Найбільшим пожежонебезпечним міс-

цем буде хірургічне відділення на 2-му поверсі через цілодобову присутність хво-

рих різної тяжкості.  

2.Були запропоновані заходи щодо забезпечення пожежної безпеки серед 

яких: 

- Дотримуватись правил утримання евакуаційних шляхів та виходів; 

- оновити та вивісити на видних місцях план евакуації; 

- встановити внутрішнє протипожежне водопостачання та обладнати 

пожежними кран-комплектами; 

- обладнати евакуаційні шляхи та виходи забезпечити світловими пока-

жчиками, які підключені до джерела живлення аварійного освітлення; 

- розробити та вивісити інструкції про дії на випадок пожежі та про за-

ходи пожежної безпеки; 

- провести протипожежний інструктаж про заходи пожежної безпеки під 

підпис в журналі реєстрації протипожежних інструктажів; 

- обладнати приміщення автоматичною системою протипожежного захи-

сту; 
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- обладнати сходові клітини припливно-витяжною протидимовою венти-

ляцією для видалення диму при пожежі. 

3. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі, де вказані 

необхідиі сили та засоби для гасіння пожежі, вказано необхідне місце 

розташуваиия сил та засобів та дано рекомендації керівнику гасіння пожежі, 

начальнику штабу на пожежі, начальникам оперативних дільниць, начальнику ти-

лу. 

4. Розглянуті питання охорони праці серед яких основне безпека праці при 

гасінні  пожежі де надано основні вимоги та рекомендації. 
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