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Вступ 

        

На жаль, останнім часом в Україні та й в усьому світі збільшилась 

кількість пожеж на об’єктах із перебуванням людей. Резонансні надзвичайні 

події, що трапились у російському Кемерові та в різних містах України – 

Хмельницькому, Одесі, Чернівцях та ін., вкотре підтвердили, яку небезпеку 

приховує стихійний вогонь і що при незадовільному протипожежному 

захисті можливі масові людські жертви, а також величезні матеріальні 

втрати. 

Особам, відповідальним за пожежну безпеку об’єктів з перебуванням 

людей, вкрай важливо усунути всі умови виникнення таких надзвичайних 

ситуацій, а також передбачити засоби для мінімізації їх наслідків. 

На пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» у Кемерові за 

офіційними даними загинуло щонайменше 64 людини, 41 з них – діти; з 

палаючого гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу 

рятувальники евакуювали за допомогою механічних драбин 27 студентів та 

шляхами евакуації – 77; у місті Часів Яр Донецької області при загорянні 

дитячого садка врятували 93 малюків і 32 дорослих; пожежа на території 

дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі забрала життя трьох 

дівчаток. 

21 квітня 2019 в м. Дніпро відбулась пожежа на човниковій станції, де 

згоріли три елінги, два катера, а також автомобілі Mercedes Sprinter та «ВАЗ-

2105». Після ліквідації пожежі в будівлі елінгу було виявлено обгорілий труп 

дорослого чоловіка. 

28 березня 2019 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству 

внутрішніх справ України, Державній службі з надзвичайних ситуацій, 

спільно з іншими органами влади, розпочати масштабну перевірку пожежної 

безпеки торговельних центрів, кінотеатрів, шкіл, дитсадків та інших місць 

масового перебування людей. 
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Тому вважаю, що тема випускної роботи «Аналіз стану пожежної 

безпеки яхт-клубу «Іллічивець» м. Маріуполь» є актуальною. 
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1. Загальна характеристика яхт-клубу 

 

Яхт-клуб «Іллічивець» розташований в Приморському районі м. 

Маріуполя за адресою площа Мічмана Павлова, 1 та перебуває в зоні виїзду 

ДПРЧ-22 (відстань прямування до яхт-клубу 7 км), ДПРЧ-23 (9 км) та ДПРЧ-

25 (10 км). 

На базі яхт-клубу займаються діти та працівники Маріупольського 

металургійного комбінату ім. Ілліча. В програмі занять присутні декілька 

гуртків з парусного та яхтного спорту. Цикл занять різниться в літній та 

зимовий періоди. 

На території яхт-клубу площею 1,2 га розташовані наступні будівлі та 

споруди: 

– адміністративний корпус; 

– елінг; 

– контрольно-перепускний пункт; 

– горизонтальні цистерни для палива: 

– 1 ємністю 10 м
3
;  

– 2 ємністю 3,5 м
3
. 

 

Огорожа території виконана з бетонних плин.  

Опалення:  

– адміністративної будівлі – водяне від міської мережі; 

– елінгу – від калориферної пічки типу «Булерьян»; 

– контрольно-перепускного пункту – відсутнє. 

Освітлення електричне. 

Засоби пожежогасіння:  вогнегасників – 5 одиниць. 

Водопостачання внутрішнє: 2 пожежні крани (тиск 4 атм.). 

Водопостачання зовнішнє: на об’єкті 1 ПГ діаметром мережі 150 мм. 
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Конструктивні елементі будівель:  

– адміністративна будівля (2-поверхова, загальною площею 768 м
2
) – 

стіни виконані із силікатної цегли, перекриття залізобетонне; внутрішні 

перегородки з силікатної цегли; 

– елінг (розміри в плані 24 м х 19 м) – каркасний  арочний ангар з 

покрівлею із металевого профілю; 

– контрольно-перепускний пункт – типова блок-кімната із залізобетону. 
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2. Аналіз протипожежного стану 

 

2.1. Основні вимоги пожежної безпеки на об’єктах із перебуванням людей 

До основних порушень, які можуть створити загрозу життю та 

здоров’ю людей у разі пожежі, належать: 

– використання в конструкціях і оздобленні приміщень легкозаймистих 

небезпечних матеріалів з високою димоутворювальною здатністю і 

токсичністю, що може призвести до швидкого поширення вогню і загибелі 

людей; 

– нехтування обробленням горючих конструкцій вогнезахисними 

сумішами; 

– захаращення евакуаційних шляхів і виходів, що може ускладнити рух 

людей до безпечної зони; 

– відсутність або несправність систем протипожежного захисту, які 

забезпечують своєчасне оповіщення про пожежу, управління евакуацією, 

обмеження поширення вогню. 

Блокування або відсутність під’їздів до будівель, джерел 

протипожежного водопостачання, або відсутність самих джерел 

ускладнюють роботу пожежно-рятувальних підрозділів. 

Для забезпечення надійного протипожежного захисту необхідно 

пильно контролювати: 

– здійснення безпечної експлуатації електротехнічного та інженерного 

обладнання, засобів зв’язку; 

– дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих та 

будівельно-монтажних робіт; 

– забезпечення об’єкта первинними засобами пожежогасіння та 

системами протипожежного захисту. 
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– На що варто насамперед звернути увагу адміністрації об’єктів із 

перебуванням людей. 

Вимоги до території: 

 Територія навколо будівлі повинна регулярно прибиратися, а сміття 

вивозитися. 

На території закладу забороняється влаштовувати звалища горючих 

відходів. 

Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими 

майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється 

захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, 

стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і 

споруд, індивідуальних гаражів. 

Необхідно забезпечити освітлення зовнішніх пожежних драбин, 

протипожежногообладнання, входів до будинків та споруд. 

Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 

10 м від в’їзних воріт на територію об’єктів, менше 5 м від пожежних 

гідрантів, забірних пристроїв водних джерел, пожежного обладнання та 

інвентарю забороняється. 

Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути 

забезпечені знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 

«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» та ГОСТ 12.4.026-

76 «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки». 

 Вимоги до приміщень: 

На видних місцях біля телефонів необхідно вивісити таблички із 

зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів. 

Необхідно на видному місці розмістити плани евакуації людей на 

випадок пожежі, а також інструкцію з пожежної безпеки. Інструкція визначає 

дії персоналу для безпечної та швидкої евакуації людей. Для об’єктів з 
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перебуванням людей уночі інструкція повинна також передбачати дії 

персоналу у нічний час. Не рідше одного разу на півроку мають проводитися 

практичні тренування всіх задіяних працівників. 

Розміщення меблів і обладнання у приміщеннях не повинно 

перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння. 

Дерев’яні та інші легкозаймисті конструкції всередині й зовні будівлі 

мають піддаватися вогнезахисній обробці за винятком вікон, дверей, воріт, 

підлоги, стелажів. У разі виявлення пошкодження просочення варто провести 

заходи щодо його відновлення. 

Якщо пошкоджений вогнезахисний покрив не підлягає відновленню 

або закінчився термін його експлуатації, варто виконати повторну 

вогнезахисну обробку. 

Використовувати легкозаймисті будівельні матеріали 

(пластиковувагонку, вініловий сайдінг) для оздоблення приміщень не варто. 

Штучні килимові покриття, які не виділяють під час горіння токсичних 

речовин та мають помірну димоутворювальну здатність, дозволяється 

розстеляти за умови наклеювання їх на незаймисту основу. Роботи, пов’язані 

з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисною обробкою, виконуються 

організаціями, які мають ліцензію на такий вид робіт. 

Усі будівлі та приміщення закладів із перебуванням людей мають бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння, зокрема: 

– вогнегасниками, 

– ящиками з піском, 

– бочками з водою, 

– покривалами з негорючого теплоізоляційного полотна, 

грубововняної тканини, 

– пожежними відрами, 

– совковими лопатами, 
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– пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і 

ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку. 

Кількість вогнегасників визначається окремо для кожного поверху та 

приміщення закладу, але не менше двох переносних вогнегасників на 

поверсі. Вогнегасники мають бути сертифіковані в Україні з наявним 

паспортом заводу-виробника. 

Місця встановлення вогнегасників повинні бути легкодоступними та 

помітними, при цьому необхідно забезпечити захист вогнегасників від 

потрапляння прямих сонячних променів та безпосередньої дії опалювальних і 

нагрівальних приладів. 

Пожежні щити, інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях 

встановлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації. 

Об’єкти з перебуванням людей мають бути обладнані системами 

протипожежного захисту, зокрема установками пожежної сигналізації, 

автоматичними системами пожежогасіння, а також системами оповіщення та 

управління евакуацією людей. 

Системи пожежної сигналізації призначені для раннього виявлення 

пожежі й подавання сигналу тривоги з метою вжиття необхідних заходів 

(евакуації людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, запуску систем 

димо- та тепловидалення тощо). На великих об’єктах варто передбачити 

управління системами протипожежного захисту з приміщення пожежного 

поста (диспетчерської або іншого спеціального приміщення з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу). Це приміщення має бути площею не 

менше 15 м
2
 та розташоване на першому або цокольному поверхах будівель. 

Усі компоненти систем пожежної сигналізації (приймально-контрольні 

пожежні прилади і датчики) мають бути сертифікованими в Україні 

відповідно до чинних стандартів,технічних умов, документації заводів-

виробників. 

Для оповіщення можуть бути використані: 
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– внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі; 

– спеціально змонтовані мережі мовлення; 

– дзвінки та інші звукові сигнали. 

Система оповіщення повинна вмикатися автоматично при надходженні 

сигналу від автоматичних установок пожежної сигналізації або 

пожежогасіння. Допускається дистанційне, ручне, місцеве вмикання систем 

оповіщення. Місця розташування кнопок ручного вмикання систем 

оповіщення – «тривожних» кнопок мають бути позначені на планах евакуації 

людей у разі пожежі. 

В інструкції до планів евакуації зазвичай міститься інформація про те, 

хто має право вмикати «тривожні» кнопки. 

Порядок дії чергового персоналу поста охорони при спрацьовуванні 

системи оповіщення має бути викладено в інструкції, що розміщується на 

посту охорони. 

Проектування, монтаж і обслуговування систем протипожежного 

захисту здійснюють спеціалізовані організації з відповідними ліцензіями. 

У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації евакуація 

відвідувачів та персоналу закладу здійснюється за допомогою евакуаційних 

шляхів та виходів. 

Ігнорування вимог до утримання евакуаційних шляхів і виходів у 

належному стані може призвести до затримки під час евакуації людей та 

нещасних випадків. Таким чином, у комплексі протипожежних заходів 

неабияка увага має приділятися стану евакуаційних шляхів і виходів, 

підготовці планів евакуації та їх практичному відпрацюванню. 

Кількість та розміри евакуаційних виходів і з коридорів на сходові 

клітки, а також ширину маршів сходів, інші вимоги до шляхів евакуації варто 

приймати згідно з ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. 

Загальні вимоги» та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. 
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Основні положення», іншими будівельними нормами за видами будинків та 

споруд. 

Під час розрахунку евакуаційних проходів у приміщеннях із 

перебуванням людей варто передбачати не менше 0,2 м
2
 площі шляху 

евакуації на кожну людину. 

Килими, килимові доріжки й інше покриття повинні прикріплюватися 

до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, 

мати помірну димоутворювальну здатність. 

Здебільшого загоряння виникають через користування на об’єктах 

електроприладами, електропроводкою, яка перебуває в незадовільному стані, 

порушення правил експлуатації електротехнічних, електронагрівальних 

приладів та устаткування. 

Загоряння кабелів і дротів часто виникає внаслідок перегріву від 

коротких замикань між жилами кабелів. Короткі замикання спричиняє 

неправильний монтаж або експлуатація електроустановок, старіння або 

пошкодження ізоляції. Іскріння та нагрівання струмопровідних частин до 

високої температури може спровокувати займання ізоляції провідників та 

горючих будівельних конструкцій, розташованих поряд. Струмові 

перевантаження виникають при ввімкненні до мережі додаткових споживачів 

або при зниженні напруги в мережі. Збільшення місцевих перехідних опорів 

з’являється внаслідок окислення або недостатньо щільного з’єднання 

контактів електричних приладів. Іскріння, що виникає при цьому, також 

може ініціювати пожежу. Для запобігання пожежі від великих перехідних 

опорів мідні проводи та кабелі з’єднують скручуванням жил, а потім 

спаюють їх оловом без застосування кислоти. 

Алюмінієві кабелі з’єднують гільзами. Замірювання опору ізоляції і 

перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання мають проводитися один раз на 

два роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ (наказ Міністерства палива 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
НУЦЗУ.4.18.04.312.АСБтаІТ.РПЗ-01 

 

та енергетики України «Про затвердження Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» від 25 липня 2006 р. № 258). 

Основні вимоги до влаштування та експлуатації електрообладнання та 

електромережі. 

Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням на 

клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виробником 

або електротехнічною лабораторією). 

Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок заборонено. 

Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі 

ступенем захисту оболонок менше ІР 44 повинні розміщуватися на відстані 

не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2. 

У разі встановлення світильників на (у) підвісні стелі чи їх 

облицювання з матеріалів груп горючості Г3, Г4 місця прилягання цих 

світильників необхідно захищати негорючим теплоізоляційним матеріалом 

або матеріалом групи горючості Г1. 

Відстань від кабелів та ізольованих дротів, прокладених відкрито, до 

місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів повинна бути 

не менше 1 м. 

Застосування електричних опалювальних приладі в у приміщеннях 

категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б забороняється. 

Для опалення будинків та приміщень площею до 50 м
2
, мобільних 

(інвентарних) будівель можуть застосовуватися масляні радіатори та 

нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами. Такі 

радіатори та електропанелі мають бути облаштовані справним 

індивідуальним електрозахистом і терморегулятором. 

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші аналогічні апарати 

повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з 

підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за 

габарити апарата не менше ніж на 0,01 м. 
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Під час прийняття на роботу до закладу з перебуванням людей 

працівники мають проходити інструктаж із пожежної безпеки. 

Усі працівники повинні вміти користуватися засобами індивідуального 

захисту (ЗІЗ), первинними засобами пожежогасіння і знати свої обов’язки у 

разі надзвичайної ситуації. 

Для працівників охорони має бути розроблена інструкція, в якій 

визначаються їх обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного 

режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, 

спрацювання систем протипожежного захисту. Працівники охорони повинні 

мати список посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, 

службових, домашніх (мобільних) телефонів. 

 

2.2. Перевірка відповідності адміністративної будівлі вимогам пожежної 

безпеки 

Генеральний план 

Перевірку генерального плану здійснюємо за ДБН Б.2.2-12:2019, згідно 

яких відстань від будівлі до дерев має бути не менше 5 м, а до чагарників - 

1,5 м. 

Проїзди і пішохідні шляхи навколо адміністративної будівлі 

забезпечують можливість проїзду пожежних машин до всіх сторін будинку 

та доступ пожежних з автодрабин до будь-якого приміщення; відстань від 

краю проїзду до стін будинку 6-8 м; ширина проїзду – 3,5 м, що відповідає 

вимогам нормативного документу. 

Конструктивні елементи адміністративної будівлі 

Будівельні конструкції класифікуються за вогнестійкістю та здатністю 

поширювати вогонь. Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості 

конструкцій, що визначається часом (хв.) від початку вогневого 

випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з 

граничних станів конструкції: 
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- втрати несівної здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолювальної здатності (І). 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є 

межа поширення вогню (М). За межею поширення вогню будівельні 

конструкції поділяють на 3 групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М≤25 см – для горизонтальних конструкцій; М≤40 см – для 

вертикальних конструкцій); 

- М2 (М>25 см – для горизонтальних конструкцій; М>40 см – для 

вертикальних конструкцій). 

 Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають 

шляхом випробувань за ДСТУ В.1.1-7-2016 за стандартними методиками 

випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних видів 

або за розрахунковими методиками згідно до стандартів і методик, 

затверджених або узгоджених з центральним органом державного 

пожежного нагляду.  

 Результати перевірки відповідності будівельних конструкцій  

адміністративної будівлі яхт-клубу «Іллічівець» вимогам нормативних 

документів наведені в табл. 2.1.    

 За умови  безпеки ФСВБ≥ВСВБ будівельна конструкція задовольняє 

вимогам пожежної безпеки. 

 Основна методика відповідності будівельних конструкцій вимогам 

пожежної безпеки полягає в наступному. 

1. За нормами встановлюємо необхідну ступінь вогнестійкості 

будівлі. Згідно вимог ДБН В.1.1-7-2016 необхідна ступінь вогнестійкості 

будівлі ІІ .    

2. На підставі вимог ступеню вогнестійкості будівлі згідно ДБН 

В.1.1-7-2016 можна зробити висновок для необхідних допустимих меж 
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вогнестійкості будівельних конструкцій та необхідні допустимі межі 

поширення полум’я по цим конструкціям.  

3. Керуючись характеристикою конструктивних елементів будівлі 

відповідно до вимог  ДБН В.1.1-7-2016, знаходимо фактичну межу 

вогнестійкості конструкції та фактичну межу поширення полум’я по 

конструкціям.  

4. Фактична межа вогнестійкості будівельної конструкції та межі 

поширення полум’я по конструкціям порівнюються з межами, що 

вимагаються. В першу чергу перевіряються основні будівельні конструкції 

(стіни, колони, плити перекриття та покриття, перегородки, несучі елементи 

cходів). 

Виходячи з того, що яхт-клуб відноситься до об’єктів із перебуванням 

людей необхідно приділяти багато уваги до забезпечення їх життя. 

З урахуванням пожежної небезпеки ці заклади проектують не нижче II 

ступеню вогнестійкості. 

Ступені вогнестійкості будівель і споруд, мінімальні межі 

вогнестійкості будівельних конструкцій на об’єкті прийняті відповідно до 

вимог будівельних норм і правил. 

Будівельні конструкції приміщень яхт-клубу виконані з матеріалів, що 

не згоряють. Межі вогнестійкості задовольняють вимогам ДБН В.1.1-7-2016. 

Будівля яхт-клубу облицьована матеріалами групи горючості Г1 

(слабкогорючі). 

Для запобігання поширення пожежі у межах будівлі будівельні 

конструкції виконані з нормованими межами вогнестійкості і поширення 

полум’я.  
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Таблиця 2.1 - Результати експертизи вогнестійкості адміністративної будівлі 

яхт-клубу 

Найменування 

конструкції 

м
в
в 

хв 

м
ф

в 

хв 

м
в
п М

ф
п ВСВБ ФСВБ Висновок 

Стіни зовнішні 

несучі із силікатної 

цегли товщиною 

510м 

RЕІ 

120 

RЕІ 

330 

М0 М0 II І Відповідає 

Перегородки 

цегляні 5 = 25 см 

RЕІ 15 RЕІ 45 М0 М0 II І Відповідає 

Перекриття 

залізобетонні, 80 

мм 

RЕІ 

45 

RЕІ 

60 

М0 М0 II І Відповідає 

Колони 

залізобетонні 

перерізом 300x400 

мм товщиною 

захисного шару 40 

мм, арматура 

класу А-ІІІ 

RЕІ 

120 

RЕІ 

150 

М0 М0 II І Відповідає 

Плити покриття з 

легкого бетону з 

товщиною 

захисного шару 20 

мм, арматура 

класу А-ІІІ 

RЕ15 RЕ 90 М0 М0 II І Відповідає 

Сходи 

залізобетонні, 80 

мм 

R 60 R 60 М0 М0 II І Відповідає 
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Висновок: таким чином, проведений аналіз показав, що у 

конструктивному плані адміністративна будівля яхт-клубу повністю 

відповідає вимогам нормативних документів. 

Об’ємно-планувальні рішення  

У відповідності до ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські 

будинки та споруди. Основні положення» при зовнішньому вході до будівлі 

та сходових кліток передбачені тамбури для теплового і вітрового захисту. 

Висота приміщень та коридорів адміністративної будівлі яхт-клубу 3 м 

(п. 3.21). Приміщення, що розташовані на підвальному поверсі відповідають 

вимогам додатку Л, не допускається розташування приміщень категорії А і Б 

зі зберіганням легкозаймистих матеріалів, легкозаймистих та горючих рідин 

та газів. Висота підвалу 2,7 м (п. 3.27) 

Вихід на покрівлю забезпечується через люк по закріпленій металевій 

драбині розмірами 0,8 м на 0,8 м (п. 6.6 ). 

Висновок: об’ємно-планувальні рішення адміністративної будівлі 

повністю відповідають протипожежним вимогам. 

 

2.3. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів 

Вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів 

регламентується будівельними нормами і правилами, спрямовані насамперед 

на забезпечення нормального руху людей при евакуації на випадок пожежі і 

протидимного захисту шляхів евакуації.  

 Необхідно враховувати, що шляхи евакуації є також основними 

шляхами для розгортання і подачі сил і засобів на гасіння пожежі. Тому в 

ряді випадків норми висувають до об’ємно-планувальних і конструктивних 

рішень шляхів евакуації більш тверді, ніж це необхідно для забезпечення 

шляхів евакуації. 
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Таблиця 2.2 

№ 

п/

п 

Що перевіряється Фактично 

передбачено 

Вимагається 

за нормами 

Підстава Висновок 

1. 

 

 

Кількість 

евакуаційних 

шляхів з будинку 

Запроектовано 

2 виходи 

Варто 

приймати не 

менше 2-х 

ДБН 

В.1.1-7-

16 

Відповідає 

 

 

2. Кількість 

евакуаційних 

шляхів з поверху 

 

З кожного 

поверху 

запроектовано 

2 

евакуаційних 

виходи в 

закриті с/к 

 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

кожного 

поверху 

будинку 

варто 

приймати не 

менше 2-х  

ДБН 

В.1.1-7-

16 

Відповідає 

 

3. Розосередженість 

евакуаційних 

виходів 

 

Передбачено 

розосереджен

е 

розташування 

ев. виходів  

Евакуаційні 

шляхи 

повинні бути 

розосередже

ні 

ДБН 

В.1.1-7-

16  

 

Відповідає 

 

4. Мінімальні і 

максимальні 

розміри дверей 

 

Запроектовано 

висота дверей 

2,4 м і ширина 

1,2 м 

 

Мінімальна 

ширина 

дверей  

0,8 м і 

мінімальна 

висота 2,0 м 

ДБН 

В.1.1-7-

16 

 

Відповідає 

 

5. Мінімальна 

ширина 

коридорів  

 

Мінімальна 

ширина 

коридорів  

1,6 м 

 

Допускаєтьс

я ширина 

шляхів 

евакуації не 

менше 1 м 

ДБН 

В.1.1-7-

16  

Відповідає 

 

6. Відстань від 

найбільш 

віддалених 

робочих місць до 

найближчого 

евакуаційного 

виходу із 

приміщення 

безпосередньо 

Запроектовано 

30 м від 

найбільш 

віддаленого 

робочого 

місця до 

найближчого 

евакуаційного 

виходу  

За нормами 

вимагається 

не більше 25 

м 

 

 

ДБН 

В.1.1-7-

16  

 

Відповідає 
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назовні  

7. Оздоблення стін і 

стель коридорів 

 

Стіни мають 

негорючі 

покриття 

 

На шляхах 

евакуації для 

оздоблення 

стін і стель 

вестибюлів, 

с/к, не 

дозволяється 

застосовуват

и будівельні 

матеріали з 

більш 

високою 

пожежною 

небезпекою 

ніж Г1, 

ДБН 

В.1.1-7-

16 

 

Відповідає 

 

8. Покриття підлоги 

коридорів 

Підлоги 

мають 

покриття з 

лінолеума з 

невизначе-

ними 

характерис-

тиками щодо 

токсичності та 

димоутво-

рюючої 

здатності 

На шляхах 

евакуації для 

покриття 

підлог 

коридорів не 

дозволяється 

застосовуват

и матеріали з 

вищою пож. 

небезпекою 

ніж В2, Д2, 

Т2 

ДБН 

В.1.1-7-

02 п. 5.24 

Не 

відповідає 

 

 

Висновок: при експертизі  шляхів евакуації виявлено недолік, а саме : 

покриття підлоги коридорів не відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-16. 

 

2.4. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Таблиця 2.3 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено 

Вимагається 

за нормами 

Підстава Висно

вок 

1. Необхідність 

влаштування 

внутрішнього 

В проекті 

передбачений 

внутрішній 

Повинен бути 

передбачений 

внутрішній 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відпові

дає 
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протипожежного 

водопроводу 

протипожежн

ий водопровід 

протипожежн

ий водопровід 

2. Правильність 

розташування 

пожежних кранів 

Запроектовано 

встановлення 

пожежних 

кранів в 

легкодоступни

х місцях 

Пожежні 

крани 

розташовують 

біля входів, у 

вестибюлях, 

коридорах, 

проходах, щоб 

не заважати 

евакуації 

людей 

ППБвУ 

п.6.3.2.2. 

 

Відпові

дає 

3. Обладнання та 

утримання 

пожежних кранів 

 

Пожежний 

кран на 2 

поверсі не 

укомплектова

ний 

пожежним 

рукавом і 

стволом 

Пожежні 

крани 

укомплектову-

ються 

пожежним 

рукавом 

однакового з 

ним діаметру 

та стволом 

ППБвУ 

п.6.3.2.3. 

Не 

відпові

дає 

 

4. Необхідність 

влаштування 

зовнішньої 

водопровідої 

мережі 

Запроектовано 

зовнішнє 

протипожежн

е 

водопостачан

ня 

від кільцевої 

мережі К-150 

Необхідно 

передбачувати 

зовнішній 

протипожежн

ий водопровід 

ДБН В.2.5-

74:2013 

 

Відпові

дає 

5. Необхідна 

кількість 

пожежних 

гідрантів, 

відстань між 

ними та до 

будівлі 

Передбачено 1 

пожежний 

гідрант на 

відстані  

20 м від 

будівлі 

 

Допускається 

5 ПГ, на 

відстані не 

більше 200 м 

від будівлі 

ДБН В.2.5-

74:2013 

Відпові

дає 

6. Наявність 

вказівників 

пожежних 

гідрантів 

Не 

передбачена 

установка 

покажчику 

пожежного 

гідранту 

Біля місць 

розташування 

пожежних 

гідрантів 

повинні бути 

встановлені 

покажчики 

ППБвУ 

п. 6.3.1.11. 

Не 

відпові

дає 
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Висновок:  при експертизі протипожежного водопостачання виявлено 

такі недоліки: 

- обладнання та утримання пожежних кранів не відповідає вимогам 

(ППБвУ п. 6.3.2.3); 

- не передбачена установка покажчика пожежного гідранту (ППБвУ п. 

6.3.1.11). 

 

2.5. Аналіз відповідності електрообладнання 

Напруга мережі робочого і аварійного освітлення для продовження 

роботи силової мережі 220 В. Щитова знаходяться на першому поверсі.  

Електропроводка виконана скритим способом, але вона застаріла і 

потребує заміни, неперіодично проводиться випробування електромережі на 

витік струму та опір ізоляції, відсутній акт останнього випробування. 

Заземлення виконується шляхом під’єднання до нульового проводу.  

Блискавкозахист виконаний згідно з вимогами ДСТУ EN 62305-1:2012. 

Для блискавкозахисту будівлі на даху вкладається металева сітка з вічками 

5x5 м, із сталевого круглого дроту, з’єднання з електродами заземлення 

струмовідводами з такого ж дроту, які прокладаються по зовнішнім стінам 

будівлі. Опір електродів заземлення повинен бути не більше 20 Ом. 

Електроди заземлення виконуються з кутової сталі 50x5x5 мм довжиною 3 м, 

які заглиблюються в грунт на глибину 0,8 м від поверхні. 

Блискавкоприймачі виконуються у вигляді сталевих стержнів 

довжиною 1 м, які закріплюють над виступаючими частинами будівлі. 

Висновок: проведений аналіз показав, що система електрообладнання 

адміністративної будівлі яхт-клубу відповідає нормам ДНАОП 0.00-1.32-01 

«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 

установок», але необхідно провести випробування електромережі на опір 

ізоляції. 
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3. Характеристика пожежної небезпеки 

 

3.1. Пожежовибухонебезпека речовин 

На території яхт-клубу розташований елінг, в якому проводяться 

столярні та фарбувальні роботи з ремонту та відновлення яхт та катерів. Ці 

роботи передбачають виконання наступних операцій: 

– виготовлення дерев’яних конструкцій; 

– покриття конструкцій лакофарбними матеріалами; 

– захисне фарбування корпусу суден. 

Згідно довідника «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и 

средства их тушения» за ред. А.М.Баратова наведемо характеристики 

найбільш використовуваних матеріалів: 

Деревина букова, горючий матеріал. Температура самоспалахування 

490 °С, температура тління 320 °С; нижня концентраційна межа 

розповсюдження полум’я (НКМРП) 60 г/м
3
; максимальний тиск вибуху 

810 кПа; максимальна швидкість наростання тиску 5,6 МПа/с. 

Деревина дубова, горючий матеріал. Щільність 600-710 кг/м
3
; 

теплопровідність 0,35-0,81 Вт/(м·К); теплота згоряння 18221-19874 кДж/кг. 

Показник горючості більше 2,1; температура спалахування 238 °С; 

температура самоспалахування 375 °С; здатна до теплового 

самоспалахування; температура тління 298 °С; охороняти від джерел нагріву 

з температурою більше 100 °С. 

Деревина соснова, горючий матеріал. Щільність 414-510 кг/м
3
; 

теплопровідність 0,37 Вт/(м•К); теплота згоряння 18731-20853 кДж/кг. 

Показник горючості більше 2,1; температура спалахування 255 °С; 

температура самоспалахування 399 °С; здатна до теплового 

самоспалахування; температура тління 295 °С; НКМРП 34 г/м
3
; 

максимальний тиск вибуху 520 кПа; максимальна швидкість наростання 
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тиску 5,5 МПа/с; коефіцієнт димоутворення 717 м
2
/кг; охороняти від джерел 

нагріву з температурою більше 80 °С. 

Деревний пил, горюча суміш, здатна до теплового самоспалахування, 

температура самоспалахування аерогелю 250 °С, аеросуспензії 450 °С; 

НКМРП 20 г/м
3
; максимальний тиск вибуху 710,2 кПа; максимальна 

швидкість наростання тиску 17,2 МПа/с; мінімальна енергія запалювання 

аеросуспензії 60 мДж. 

Клеї на основі акрилатів, горюча речовина. Температура спалаху 

95 °С; температура спалахування 95 °С; температура самоспалахування 

558 °С. 

Лак алкідно-уретановий, легкозаймиста рідина. Температура спалаху 

24 °С; температура спалахування 25 °С; температура самоспалахування 

233 °С. 

Оліфа, легкозаймиста рідина. Щільність 875 кг/м
3
 при 20 °С. 

Температура спалаху 38 °С; температура спалахування 49 °С; температура 

самоспалахування 270 °С; температурні межі розповсюдження полум’я: 

нижня 31 °С, верхня 69 °С. 

Фарби алкідні, легкоспалахуючі емульсії. Температура спалаху 43 °С; 

температура спалахування 96 °С; температура самоспалахування 440 °С; 

температурні межі розповсюдження полум’я: нижня 42 °С, верхня 96 °С. 

 

3.2. Вплив чинників на пожежну небезпеку 

Під час проведення аналізу пожежної небезпеки яхт-клубу мною було 

звернуто увагу на такі питання: де, за яких умов і за яким чином може 

виникнути пожежа, і як буде проходити її подальший розвиток, або від чого, 

що і як може загорітися, і до чого це приведе. Тим самим переслідувалась 

мета максимально можливого виключення потенційних джерел запалювання, 

зведення до мінімуму горючого середовища, встановлення в приміщенні 

такого протипожежного режиму,  при якому можливість виникнення пожежі 
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та масштаби її наслідків будуть найменшими. Слід також враховувати і 

психофізіологічні умови праці персоналу цеху. Виконавши аналіз пожежної 

небезпеки технологічного процесу, звертаючи увагу на такі питання: 

несправність технологічного обладнання; порушення правил устрою та 

експлуатації електрообладнання, строків його ремонтів та замірів опору 

ізоляції; порушення правил експлуатації вентиляційних систем; порушення 

технологічного регламенту з вини обслуговуючого персоналу; несправність 

систем технологічної та пожежної автоматики; порушення правил зберігання 

речовин; інші порушення протипожежного режиму, можна ствердити, що 

своєчасність та якість проведення аналізу істотно впливають на загальний 

протипожежний стан. 

На території елінгу знаходяться такі пожежонебезпечні речовини, як 

різні породи деревини, клеї, лакофарбні матеріали, які використовуються у 

ремонті суден та збільшують в цілому пожежонебезпечність усього об’єкту.  

Пожежна небезпека полягає у використанні електрообладнання. У випадках 

аварій неправильне влаштування електрообладнання може привести до 

пожежі, тому що використовуються пожежонебезпечні речовини. Розглянемо 

які причини можуть привести до виникнення пожежі від електрообладнання: 

- коротке замикання – при короткому замиканні у місцях з’єднання 

проводів опір практично дорівнює нулю, при цьому можливий не тільки 

перегрів, а і запалення ізоляції; 

- перевантаження - у випадках підключення до електричних мереж 

додаткових струмоприймачів, на якій мережі не розраховані, при цьому 

підвищується температура  проводів або кабелів; 

  - перехідні опори - вони виникають у місцях з’єднання проводів, в цих 

місцях виділяється значна кількість тепла, яка здатна викликати загорання 

ізоляції; 

- удари блискавки; 

- іскри та теплота при проведенні вогневих робіт. 
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Також в елінгу встановлені електросвітильники (лампи розжарювання), 

які теж можуть стати причиною пожежі. Вона може виникнути внаслідок 

зниження електроізоляційних якостей конструктивних елементів, 

послаблення контактів, погіршення природного охолодження. 

Крім горючих речовин, що обертаються у технологічному процесі, 

пожежну небезпеку представляє саме приміщення в якому знаходиться 

велика кількість різного електрообладнання. В приміщенні можуть 

виникнути слідуючи аварійні становища які можуть привести до пожежі.  

Пожежа в елінгу може поширюватися по місцях зберігання 

пиломатеріалів та лакофарбних матеріалів, відкладення пилу деревини, 

дерев’яним конструкціям яхт та катерів.  

Розглядаючи пожежну небезпеку приміщення також необхідно 

ураховувати, що у випадку пожежі полум’я швидко розповсюджується по 

технологічному обладнанню. В цьому випадку пожежа приймає велику 

площу. Для її гасіння необхідно притягати великі сили оперативно-

рятувальних служб. Також однією з причин яка може послужити джерелом 

пожежі є статична електрика.  

Також на пожежну небезпеку впливає  порушення протипожежного 

режиму, технологічного процесу, несвоєчасного проведення планових робіт 

технологічного та електричного обладнання. 

 

3.3. Визначення категорії елінгу за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою 

Згідно п. 6.1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою» категорії приміщень приймаються відповідно до таблиці 1 

шляхом послідовної перевірки приналежності приміщення від вищої 

категорії (А) до нижчої (Д). 

Таблиця 2.1 
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Категорія 

приміщення 

Характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться 

(зберігаються, переробляються, транспортуються) у 

приміщенні 

А 

вибухопожежо-

небезпечна 

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою 

спалаху не вище ніж 28 °С у такій  кількості,  що  можуть  

утворювати  вибухонебезпечні  газо-,  пароповітряні 

суміші,  у  разі  займання  яких  розвивається  

розрахунковий  надлишковий  тиск вибуху у приміщенні, 

який перевищує 5 кПа,  і/або речовини і  матеріали, здатні  

вибухати  і  горіти  при  взаємодії з  водою,  киснем  

повітря  і/або один  з  одним,  у такій кількості, що 

розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні 

перевищує 5 кПа 

Б 

вибухопожежо-

небезпечна 

Горючі  пил  і/або волокна, легкозаймисті рідини з 

температурою спалаху вище ніж 28 °С,  горючі рідини у 

такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні  

пило-,  пароповітряні  суміші,  у  разі  займання  яких  

розвивається  розрахунковий надлишковий тиск вибуху в 

приміщенні, який перевищує 5 кПа 

В 

пожежо-

небезпечна 

Горючі  гази, легкозаймисті,  горючі  і/або важкогорючі  

рідини,  а також речовини і/або матеріали, які здатні 

вибухати і горіти або тільки  горіти під час взаємодії з 

водою,  киснем  повітря  і/або  один  з  одним;  тверді  

горючі  і/або  важкогорючі речовини і матеріали 

(включно горючий пил і/або волокна), за умови, що 

приміщення,  в  яких  вони  знаходяться  (зберігаються,  

переробляються,  транспортуються),  не  відносяться  до  

категорій  А  або  Б  і  питома  пожежна  навантага для  

твердих  і  рідких легкозаймистих,  горючих та  

важкогорючих  речовин  і/або матеріалів  на  окремих  

ділянках  площею  не  менше  10  м
2
  кожна  перевищує 

180 МДж*м
-2

. Якщо питома пожежна навантага не 

перевищує 180 МДж*м
-2

, то приміщення відноситься до 

категорії Д за умови виконання вимог пунктів 7.6.1, 7.6.5 

та 7.6.8 

Г 

помірнопожежо 

небезпечна 

Негорючі  речовини  і/або  матеріали  у  гарячому,  

розпеченому  і/або  розплавленому стані, процес обробки 

яких супроводжується виділенням променистого тепла, 

утворенням іскор і/або полум’я; горючі гази, рідини і/або 

тверді речовини, що спалюються або утилізуються як 

паливо 

Д 

зниженопожежо 

Речовини  і/або матеріали,  що зазначені  вище для  

категорії приміщень  В  (крім горючих  газів,  горючих  
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небезпечна пилу  і/або  волокон), а  також  негорючі  речовини  і/або  

матеріали  в  холодному  стані  (за  температури  

навколишнього  середовища), за  умов,  що  приміщення,  

в  яких  знаходяться  (зберігаються,  переробляються, 

транспортуються) зазначені вище речовини і/або 

матеріали, не відносяться до категорій А,  Б або В 

 

Для категорії А і Б надлишковий тиск вибуху ∆Р>5 кПа. Для категорії 

В питома пожежна навантага перевищує 180 МДж/м
2
.  

Згідно аналізу ремонтних та відновлювальних процесів, а також 

небезпечних матеріалів, які обертаються на об’єкті, для розрахунку обираємо 

елінг. У приміщенні елінгу можливе найбільше скупчення пилу деревини, 

який може утворити вибухонебезпечну суміш. 

Проводимо розрахунок надлишкового тиску вибуху ∆Р за формулою: 

  

H0pnB

0T

K

1

TCV

ZPHm
P 




  

 

де m –  маса пилу, кг; 

HT – теплота горіння пилу деревини, кДж/кг; HT = 20 МДж/кг; 

P0 – початковий тиск, кПа; Р0 = 101 кПа;  

VB – вільний об’єм приміщення, м
3
. 

VB = 0,8*Vпp = 0,8*24**(9,5/2)
2
 = 1360,25 м

3
; 

ρn –  густина повітря при початковій температурі, кг/м
3
. 

ρn = 1,185 кг/м
3
; 

Ср = 1010 Дж/кг*К = 1,01 кДж/кг*К; 

Т0 = 25 °С = 298 К; 

Кн = 3;  

Z = 0,5 

ПДК пилу 6 мг/м
3
 (по ГОСТ 12.1.005)  
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mп = 6*1360,25 = 8161,5 мг = 0,008 кг. 

06,0
3

1

29801,1185,11360

51,01011020008,0 3





P  кПа < 5 кПа. 

Дане приміщення не належить до категорії  А та Б.  

 

Проведемо розрахунок по категорії приміщень за пожежною 

небезпекою (п. 7.6 ДСТУ Б В.1.1-36:2016). 

До пожежонебезпечної категорії «В» відносяться приміщення, питома 

пожежна навантага для твердих і рідких легкозаймистих, горючих та 

важкогорючих речовин і/або матеріалів на окремих ділянках площею не 

менше 10 м
2
 кожна перевищує 180 МДж/м

2
. 

Величину пожежної навантаги Q, обумовлену наявністю в межах 

пожежонебезпечної ділянки твердих горючих речовин та складові якої є 

тверді й рідкі легкозаймисті, горючі та важкогорючі речовини і/або матеріали 

у межах пожежонебезпечної ділянки, визначають за формулою:  

Q = ∑Gi*Qi
P
, 

де  Gi – кількість і-ої складової пожежної навантаги, кг; 

      Qi
P
 – найнижча теплота згоряння і-ої складової пожежної навантаги, 

МДж/кг. 

Для деревини (для розрахунку приймемо теплоту згоряння соснової 

деревини, як найбільш уживаних матеріалів): 

Gдерев. 3000 кг; 

Q
Р

дерев.  20 МДж/кг; 

Q = 3000*20 = 60000 МДж. 

Для оліфи та лаків (для розрахунку приймемо середнє значення 

теплоти згоряння, яка наводиться в [15]): 
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Gоліф-лаків 100 кг; 

Q
Р

дерев.  32,5 МДж/кг; 

Q = 100*32,5 = 3250 МДж. 

Для акрилово-уретанових фарб: 

Gфарб. 100 кг; 

Q
Р

фарб.  22,5 МДж/кг; 

Q = 100*22,5 = 2250 МДж. 

Сумарна теплота згоряння небезпечних матеріалів: 

Q = 60000 + 3250 + 2250 = 65500 МДж. 

Питому пожежну навантагу q, МДж/м
2
 визначаємо за формулою: 

q = Q/S, 

де Q – пожежна навантага; 

S – площа розміщення пожежної навантаги, м
2
 (не менше 10 м

2
). 

 Штабелі з пиломатеріалами в елінгу розміщені вздовж двох бокових 

стін будівлі на довжині 10 м. 

Sштабелів = 2*10*1 = 20 м
2
; 

q = 60000/20 = 3000 МДж/м
2
. 

3000 МДж/м
2
 > 180 МДж/м

2
. 

 Отже, тільки за пиломатеріалами можливо визначити категорію елінгу 

за пожежною небезпекою. 

Висновок: приміщення елінгу належить до категорії В за пожежною 

небезпекою, оскільки складована деревина здатна утворити пожежну 

навантагу в приміщенні вище за 180 МДж/м
2
. 
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4. Розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі 

 

4.1. Розробка тактичного задуму 

Пожежі, де зберігається деревина мають такі характерні ознаки: велика 

швидкість розповсюдженню вогню штабелями; потужне теплове 

випромінювання від полум’я горіння штабелів; масове розлітання територією 

складу на значні відстані у конвекційних потоках гарячого повітря; значна 

швидкість притоку свіжого повітря у зону пожежі; велика масова швидкість 

вигорання деревини. 

Пожежі швидко розповсюджуються не тільки в межах штабелів, але й 

територією, охоплюючи при цьому великі її площі і, як правило, тривають 

значний проміжок часу. Тривалість розвитку, розповсюдження та організація 

процесу гасіння таких пожеж великою мірою залежать від площі, яка 

охоплена вогнем, питомої ваги завантаження штабелів деревиною та 

швидкості їх вигорання. Залежно від вологості деревини, способу укладання 

штабелів і швидкості вигорання одного штабеля пожежа може 

продовжуватись декілька годин.  

Тактичний задум: внаслідок проведення вогневих робіт в елінгу та 

розльоту іскор виникло загорання деревини в штабелі. Елінг сильно 

задимлений, виникла загроза розповсюдження пожежі на всю площу та на 

яхти. 

Обираємо місце ймовірного виникнення пожежі – кут елінгу. У 

результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню.  

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл=2м/хв.; 

α=57° 

Час виявлення – τвияв.= 3 хв.; 

Час сповіщення – τспов. = 2 хв.; 

Час збору та виїзду – τзб. в. = 1 хв.; 
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Відстань до об’єкту – Lпрям.= 7 км.; 

Швидкість прямування – Vпрям.= 30 км/год.; 

Час оперативного розгортання – τо.р.= 3 хв.; 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі в елінгу, необхідно застосовувати на гасіння стволи «А», для захисту 

стволи «Б» з глибиною гасіння hг = 5м. Виходячи з класу пожежі та 

рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння пожеж деревини, 

приймаємо вогнегасну речовину – піна середньої кратності. Інтенсивність 

подачі води приймають Is = 0,2 л/м
2
с. 

Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення 

розрахунків параметрів її розвитку. 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу:  

τприб.=τвияв. + τспов. + τзб.в. + τпрям; 

τпрям= 
      

      
    

    

  
        

τприб = 3 + 2 + 1 + 14 = 20 хв. 

Час введення сил та засобів: τвед. = τприб.*τо.р. = 20 + 3 = 23 хв. 

Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначення періоду 

розвитку пожежі:  

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

R1= 0,5*Vл
табл.

* τвияв.= 0,5*2*3= 3 м. 

Визначаємо площу пожежі: 

S1 = 0,5α*R1
2 
= 0,5*1,57*3

2  
= 7,1 м

2
. 

α = 90/57 = 1,57. 

Визначаємо фронт пожежі: 

Ф1 = α*R1 = 1,57*7,1 = 11,1 м. 
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Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділу: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

R2 = 0,5*Vл
табл.

* τприб. = 0,5*2*20 = 20 м. 

Визначаємо площу пожежі: 

S2 = 0,5α*R2
2 
= 0,5*1,57*20

2
 = 314 м

2
. 

Оскільки площа елінгу складає 19*24 = 456 м
2
, а на час прибуття 

перших підрозділів площа пожежі складатиме 314 м
2
, вважатимемо, що 

пожежею буде охоплено все приміщення елінгу. 

 

4.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння  пожежі 

На час завершення оперативного розгортання засобів пожежа займає 

всю площу елінгу 456 м
2
: 

Потрібна витрата води для гасіння пожежі по фронту: 

Q
г
потр. = Іs*Фr = 19*0,2 = 3,8 л/с. 

Потрібна кількість стволів «А» на гасіння: 

  
  

      
 

  
 
   

   
       

Приймаємо 1 ствол. 

Визначаємо потрібну витрату води на захист: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі Sз = Sп = 456 м
2
. 

      
            

                          

Визначаємо потрібну кількість стволів «А» на захист: 

  
  

      
 

  
 
    

   
       

Приймаємо 4 стволи «А». 

Визначаємо загальну  фактичну витрату води на гасіння та захист: 
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Ступень водозабезпечення об’єкта на випадок гасіння пожежі. 

Водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 150 мм, при 

тиску 4 атм. складає 95 л/с. Таким чином при умові, що  Qмер = 95 л/с > 

Q фзаг = 37 л/с приходимо до висновку, що водопровідна система здатна 

забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі. 

Кількість пожежно-рятувальних автомобілів, що потрібні на подавання 

води на пожежі: 

      
   
    

  
 

  

      
       

Приймаємо 2 пожежно-рятувальних автомобілі. 

Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі: 

         
      

                                  

          

Кількість відділень, що потрібні для гасіння на пожежі в елінгу: 

      
    

     
     

  

 
                

Приймаємо 4 відділення. 

Висновок: таким чином, згідно проведеного розрахунку для гасіння 

пожежі в елінгу яхт-клубу необхідно залучити один караул ДПРЧ-22, одне 

відділення ДПРЧ-23 та одне відділення ДПРЧ-25 Маріупольського гарнізону. 

 

4.3. Розташування сил та засобів 

ДПРЧ-22 1 відділення АЦ встановити на пожежний гідрант. Прокласти 

магістральну лінію, встановити розгалуження. У 

складі ланки ГДЗС подати ствол «А» на гасіння 

через вхід до елінгу. 
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Від розгалуження подати ствол «А» для захисту 

перекриття елінгу. 

Організувати перекачку води до АЦ 2 

відділення ДПРЧ-23. 

2 відділення Встановити АЦ  з навітреної сторони. Подати 3 

стволи «А» для захисту конструкцій елінгу. 

ДПРЧ-23  Техніку в резерв. Особовий склад задіяти для 

розбору конструкцій та створення запасу ланок 

ГДЗС 

ДПРЧ-25  Техніку в резерв. Особовий склад задіяти для 

розбору конструкцій та створення запасу ланок 

ГДЗС 

 

4.4. Безпека праці під час гасіння пожежі 

Організовувати освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння та  

евакуації людей у нічний час.  

Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження 

особового складу під час гасіння за низьких температур.  

Забезпечити спостереження за станом несущих конструкцій, падіння 

різних конструкцій будівлі елінгу. 

Тримати  в  постійній готовності резервні  ланки ГДЗС. За необхідності 

частіше здійснювати заміну особового складу. 

Проведення інструктажів з особовим складом, який безпосередньо 

працює у зоні пожежі на позиціях стольників, з таких питань: порядок 

спостереження за зміною обстановки; встановлення сигналу у разі небезпеки 

та порядок його подавання; порядок пересування та маневрування; порядок 

розбирання конструкцій; шляхи та способи надання допомоги сусіднім 

оперативним позиціям. 

Встановити сигнал оповіщення  про виникнення небезпеки, сигнал для 

відходу - гудок сирени АЦ 1-е відділення ДПРЧ-22. 

Забезпечення, в разі необхідності, медичного обслуговування 

особового складу. 
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При роботі в апаратах органів дихання треба виконувати  вимоги 

безпеки праці при гасінні пожежі в непридатному для дихання середовищі: 

- зв’язок поста безпеки з командиром ланки ГДЗС повинен 

підтримуватися за допомогою однотипних переносних мобільних 

радіостанцій, сигнально-переговорного пристрою, гучномовних пристроїв 

тощо; 

- командир ланки ГДЗС повинен підтримувати постійний зв’язок з 

постом безпеки ГДЗС, інформувати про результати розвідки в задимлених 

середовищах, стан здоров’я та самопочуття газодимозахисників і найменший 

тиск у балонах ЗІЗОД; 

- під час руху в задимлених приміщеннях особовий склад ланки ГДЗС 

повинен рухатися вздовж капітальних стін, запам’ятовуючи при цьому 

пройдений шлях. Під час відкривання дверей особовий склад ланки ГДЗС 

повинен знаходитися за дверним полотном і використовувати його для 

захисту від можливого викиду полум’я; 

- під час виконання робіт у ЗІЗОД їх необхідно оберігати від впливу 

відкритого полум’я, ударів та пошкоджень. Забороняється знімати маску або 

відтягувати її для протирання скла, не виключатися з дихального апарата 

навіть на короткий термін часу, знаходячись у задимлених середовищах. У 

випадку проникнення під маску непридатного для дихання повітря необхідно 

підтягнути потиличні ремені, а якщо не вдається відновити герметичність 

маски, у складі ланки ГДЗС вийти в безпечне місце; 

- при спрацюванні звукового сигналу(у окремих ЗІЗОД) перевірити 

відкриття вентилю апарату та тиск на манометрі за інших обставин доповісти  

командиру ланки ГДЗС і у складі ланки ГДЗС залишити задимлене 

середовище; 

- дихання в ЗІЗОД повинно бути глибоким і рівномірним. Якщо 

дихання змінилося необхідно припинити роботу і відновити дихання шляхом 

декількох різких глибоких вдохiв,  поки дихання не стане нормальним; 
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-  у разі порушення нормальної роботи апарату газодимозахисник 

зобов’язаний доповісти про це командиру ланки ГДЗС і вжити заходів, які 

забезпечать подальшу роботу ЗІЗОД до виходу ланки ГДЗС на свіже повітря; 

-  при пошкодженні шлангу ЗІЗОД чи маски необхідно визначити місце 

пошкодження і затиснути його рукою. 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

  КГП може бути особа начальницького складу, яка отримала в 

установленому порядку відповідний допуск до самостійного виконання 

обов’язків керівника гасіння пожежі. 

З моменту прибуття на місце виклику негайно встановити зв’язок з 

керівництвом підприємства, та взнати відомості про електромережу, 

газообладнання, кількість робочого персоналу, з’ясувати які міри прийняті по 

евакуації людей та ліквідації пожежі. 

Дати команду командирам відділень на установку АЦ на пожежний 

гідрант і на повне оперативне розгортання згідно плану пожежогасіння. 

Здійснювати розвідку пожежі. У процесі розвідки з’ясувати: 

1. Наявність загрози людям, їх кількість та місцезнаходження, шляхи та 

способи їх рятування; 

2. Загрозу розповсюдження вогню на суміжні будівлі; 

3. Чи знеструмлена будівля; 

4. Тиск у водопровідній мережі; 

5. Тривалість пожежі, до моменту прибуття пожежних підрозділів; 

6. Місця установки пожежних автоцистерн та місця подачі ручних 

стволів; 

7. Безпечні місця відходу особового складу у випадку виникнення 

небезпеки працюючих від можливого падіння різних конструкцій будівель. 
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 Організувати і особисто очолити рятування людей з будівлі, вжити 

заходів щодо запобігання паніці, використовуючи для цього сили і засоби, які 

знаходяться у розпорядженні. 

 Для проведення рятування людей з будівлі при недостатньої кількості 

особового складу на пожежі склад ланок ГДЗС, які рятують людей, зменшити 

до двох осіб. 

 Всі рятувальні заходи обов’язково узгоджувати з керівництвом яхт-

клубу. 

 Особовий склад, який працює в ЗІЗОД, повинен суворо виконувати 

вимоги виробника ЗІЗОД, Правил безпеки праці в органах і підрозділах 

ДСНС України. 

 Приймати рішення щодо додаткового оснащення ланок ГДЗС 

ізолюючими апаратами для рятування постраждалих. 

 Організовувати штаб на пожежі, включивши до його складу керівництво. 

 Здійснити розстановку сил та засобів, наведений в п.4.3. 

 Іншу техніку що прибуває ставити в резерв. Особовий склад задіяти 

для розбору конструкцій та створення запасу ланок ГДЗС. 

 Забезпечити охолодження конструкцій перекриття елінгу. 

 Особисто або через штаб на пожежі призначати командирів ланок 

ГДЗС з числа газодимозахисників (найбільш підготовлених командирів 

відділень, начальників караулів тощо), ставити їм завдання, виходячи з 

оперативної обстановки, провести інструктаж з питань безпеки (охорони) 

праці з урахуванням особливостей школи і обстановки, що складається на 

пожежі. 

 Здійснювати розрахунки необхідної кількості ланок ГДЗС, КПП, постів 

безпеки, передбачити резерв ланок ГДЗС. 

 Визначити час роботи та відпочинку ланок ГДЗС, місця їх знаходження та 

порядок їх заміни. 

 Встановлювати порядок організації зв’язку на пожежі. 
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 Призначати начальника КПП старшого майстра ГДЗС, встановлювати 

постійний контроль за роботою ланок ГДЗС у задимлених приміщеннях. 

 Передбачати порядок залучення медичних працівників до місця роботи 

підрозділу для спостереження за самопочуттям газодимозахисників. 

 Призначити з числа начальницького складу відповідального за 

дотриманням правил безпеки праці при гасінні пожежі. 

 

Рекомендації начальнику штабу на пожежі. 

Начальник штабу (далі - НШ) підпорядковується КГП, є його 

заступником і забезпечує виконання рішень КГП, а також очолює штаб. 

Розташувати штаб з навітряної сторони. 

Додатково викликати спеціальні служби міста – представників 

Маріупольського водоканалу, дільниці РЕМ, швидку медичну допомогу і 

організовувати взаємодію з ними. 

В ході розвідки зібрати необхідну інформацію для прийняття 

правильного рішення, спрямованого на гасіння пожежі і передати її КГП: 

1. наявність загрози людям, їх кількість та місцезнаходження в будівлі, 

шляхи та способи їх рятування; 

2. можливість задимлення всієї будівлі, задимлення шляхів евакуації; 

3. можливість обвалення конструкцій елінгу; 

4. чи знеструмлена будівля; 

5. загрозу розповсюдження вогню на суміжні будівлі; 

6. тривалість пожежі в будівлі, до моменту прибуття пожежних 

підрозділів; 

7. місця установки пожежних автоцистерн та місця подачі стволів; 

8. тиск в водопровідній мережі; 

9. безпечні місця відходу особового складу у випадку виникнення 

небезпеки працюючих від можливого падіння різних конструкцій 

будівель. 
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Передавати на ПЗП та ОКЦ дані про пожежу. 

Зробити розміщення сил і засобів відповідно до рішення, прийнятому 

КГП. 

Розрахувати необхідну кількість сил і засобів для гасіння пожежі. 

Організувати роботу контрольно-пропускного пункту, постів безпеки і 

зв’язок з ними. Для ведення облікових документів виділити у допомогу 

начальнику КПП помічників. Про місце розташування КПП повідомити КГП, 

НТ, НОД. 

За розпорядженням КГП проводити інструктаж командирів ланок 

(відділень) перед виконанням завдань. 

Дати розпорядження командирам ланок ГДЗС, які виконують роботу 

щодо рятування людей, додатково укомплектувати ланки ізолюючими 

апаратами для рятування постраждалих. 

Забезпечити резерв газодимозахисників, визначити їх місце 

знаходження, через начальника КПП або постових на посту безпеки вести 

контроль за кількістю особового складу, що працюють, знаходяться в резерві 

і на відпочинку ланок ГДЗС. 

Викликати до місця пожежі швидку медичну допомогу, забезпечити 

через начальника КПП спостереження за самопочуттям газодимозахисників. 

Забезпечити спостереження за станом різних конструкцій будівель, 

особливістю поведінки конструкцій, станом комунікацій. 

Вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної 

розвідки і отримання даних від НОД. 

Доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо обстановки і   

ходу гасіння пожежі на дільницях. 

Викликати, за розпорядженням КГП, додаткові сили і засоби, 

передавати накази КГП керівникам підрозділів. 

Встановити безпечні місця відходу особового складу у випадку 

виникнення небезпеки при падінні різних конструкцій будівель. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
НУЦЗУ.4.18.04.312.АСБтаІТ.РПЗ-01 

 

Організувати зв’язок на пожежі, встановити стійкий радіозв’язок з 

КГП, НОД, НТ та односторонній гучномовний зв’язок з оперативними 

ділянками, а також загальний гучномовний зв’язок поблизу місця 

розташування штабу. 

Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту. 

Самостійно приймати рішення у випадку необхідності вжиття негайних 

заходів щодо рятування людей та гасіння пожежі, і здійснювати їх з 

послідуючою доповіддю КГП. 

Забезпечити контроль за виконанням наказів КГП і штабу. 

Створити резерв із прибуваючих підрозділів (резерв розмістити перед 

прохідною). 

Збирати відомості про оперативні дії підрозділів та інформацію, яка у 

подальшому може допомогти у встановленні причини пожежі. 

Вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і 

зв’язкових. 

Організовувати підміну особового складу під час тривалої роботи на 

пожежі. 

Організувати взаємодію з директором яхт-клубу або його представником, 

порахувати робочий персонал, зібрати їх у безпечному місці. 

 

Рекомендації начальнику тилу 

Забезпечити розстановку сил за схемою. 

 Прокладати магістральні лінії згідно схем (див мал.1), розгалуження 

встановлювати біля входу в будівлю.  

 Розміщувати резервну техніку напроти прохідної. 

Забезпечити підвоз води автотехнікою в разі неможливості 

використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити резерв АЦ 

поблизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в лінії. 
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Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки, а також, за 

необхідності, доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасних речовин і 

матеріалів, спеціального пожежно-технічного обладнання, оснащення, 

проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів на місці 

пожежі. 

Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання 

та балонів до них. 

За необхідності організувати доставку до місця пожежі резерву 

апаратів з ДПРЧ-23 та ДПРЧ-25. 

Вести облік роботи пожежної техніки, витрати вогнегасних речовин і 

матеріалів, складати схему розташування пожежної техніки на водо джерела  

та прокладених магістральних рукавних ліній. 

Організувати роботу іншої допоміжної техніки, яка знаходиться у 

розпорядженні начальника тилу. 

При низьких температурах забезпечити обігрів газодимозахисників в 

теплому приміщенні або автомобілі, а при тривалій роботі на пожежах 

організувати їх харчування і зміну захисного одягу. 

 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці при гасінні пожежі. 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по 

ручним пожежним драбинам. 

3. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, 

на яке видано письмовий дозвіл. 

4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення 

електроліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

5. Встановлювати пожежні автодрабини та ручні пожежні драбини 

таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не 

опинилися в зоні горіння у разі розповсюдження пожежі. 
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6. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по 

пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати 

інші шляхи повернення чи переходу на іншу позицію. 

7. Контролювати, щоб особовий склад що працює на пожежі 

дотримувався вимог безпеки праці під час роботи в ЗІЗОД, 

оперативного розгортання та гасіння пожежі. 

8. Установити пожежні автомобілі з навітряної сторони на безпечній 

відстані від палаючого об’єкта. 

9. Перевіряти укомплектованість мінімальним необхідним оснащенням 

ланки ГДЗС. 

10. Ланки ГДЗС, які виконують роботу щодо рятування людей, додатково 

укомплектувати ізолюючими апаратами для рятування постраждалих. 

11. Під час виконання робіт у ЗІЗОД їх необхідно оберігати від впливу 

відкритого полум’я, ударів та пошкоджень. Забороняється знімати 

маску або відтягувати її для протирання скла, не виключатися з 

дихального апарата навіть на короткий термін часу, знаходячись у 

загазованих або задимлених середовищах. 

12. Контролювати, щоб особовий склад ланки ГДЗС після виконання 

роботи повинен повертатися на чисте повітря у повному складі за 

маршрутом прямування до місця гасіння пожежі, ліквідації НС. 

Винятком можуть бути випадки, коли шлях, яким повертається ланка 

ГДЗС, відрізано вогнем або перегороджено завалом тощо. 

13. За необхідності передбачити захист особового складу і техніки від 

впливу теплового випромінювання шляхом введення водяних стволів 

для їхнього захисту. 

14.  Не допускати до небезпечної зони особовий склад пожежних частин і 

обслуговуючий персонал об’єкта, який не зайнятий у гасінні. 
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 Оголосити всьому особовому складу, що працює на пожежі єдиний 

звуковий сигнал про небезпеку, визначити шляхи відходу в безпечне місце. 

Сигнал для відходу – гудок сирени АЦ 1-е відділення ДПРЧ-22. 
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5. Екологічні наслідки при пожежі 

 

Пожежі впливають на природу, приносячи значний збиток 

навколишньому середовищу, що в кінцевому рахунку може привести до 

необоротних процесів у природі. Виходячи з цього висновку, стає ясним, що 

явища, пов’язані з виникненням, розвитком і гасінням пожежі, вимагають 

цілеспрямованої екологічної оцінки, що припускає поряд зі здійсненням 

організаційних, технологічних і екологічних мір підвищення ролі 

екологілізації в діяльності аварійно-рятувальних підрозділів. 

Зростання ролі екологілізації в діяльності ДСНС і необхідність її 

удосконалювання обумовлюють характером і масштабами сучасного 

виробництва, пов’язаного зі стрімким зростанням продуктивних сил, 

широким випровадженням у промисловість, сільське господарство, 

будівництво і побут новітніх вибухонебезпечних, легкозаймистих і пальних 

речовин і матеріалів, нових технологій з невизначеною пожежною 

небезпекою, масовим зведенням будинків підвищеної поверховості, 

концентрацією великих матеріальних цінностей на невеликих площах 

поблизу середовища існування людини. Усе це в сукупності з небезпечною 

тенденцією недооцінки, що виявляється ще іноді, важливості здійснення мір 

протипожежного захисту нерідко приводить до катастрофічних пожеж, 

супроводжується великими втратами в економіці, екологічними нещастями, 

що створюють погрозу не тільки життя і здоров’я людей, але й у цілому 

навколишньому середовищі. 

Першочерговими задачами забезпечення пожежної безпеки 

навколишнього середовища є: 

– визначення й аналіз пожежної небезпеки об’єктів навколишнього 

середовища; 

– уточнення об’єктів захисту від пожеж, що володіють найбільшим 

ступенем пожежної небезпеки; 
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– визначення можливих вражаючих навколишнє середовище факторів 

пожежі; 

– визначення небезпечних явищ, що протікають у процесі горіння і 

негативно впливають на навколишнє середовище; 

– розробка стратегічних напрямків протипожежного захисту з 

урахуванням забезпечення екологічної безпеки, як самої пожежі, так і 

організаційно-технічних заходів, спрямованих на її запобігання. 
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Висновки 

 

В бакалаврській роботі проаналізовано стан пожежної безпеки яхт-

клубу «Іллічівець» м. Маріуполь. 

На підставі аналізу нормативних документів наведені основні вимоги 

пожежної безпеки на об’єктах із перебуванням людей, проведено перевірку 

відповідності адміністративної будівлі вимогам пожежної безпеки, а саме: 

– аналіз відповідності генерального плану, об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень; 

– аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів; 

– аналіз відповідності протипожежного водопостачання; 

– аналіз відповідності електрообладнання. 

Під час аналізу виробничих процесів визначено, що з точки зору 

виробних процесів, пожежонебезпечним об’єктом яхт-клубу буде елінг, де 

відбуваються ремонтні роботи суден. Проведено аналіз найбільш 

небезпечних речовин, які обертаються в елінгу, вплив чинників на пожежну 

небезпеку та розраховано категорію елінгу за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

Згідно проведеного розрахунку для гасіння умовної пожежі в елінгу 

яхт-клубу необхідно залучити один караул ДПРЧ-22, одне відділення ДПРЧ-

23 та одне відділення ДПРЧ-25 Маріупольського гарнізону. В роботі також 

розглянуті рекомендації щодо дій керівнику гасіння пожежі, начальнику 

штабу, начальнику тилу та відповідальному за охорону праці. 

В роботі розглянуті екологічні наслідки при пожежі. 
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