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Вступ 

 

Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 

262 пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось 

або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. Кожною 

пожежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень. 

Заклади охорони здоров'я відносяться до об’єктів громадського призначення. 

При цьому поліклініка – це комплекс взаємопов’язаних приміщень, у яких можуть 

бути також приміщення лікувального, виробничого і складського призначення.  

Пожежну безпеку в медичних закладів забезпечують не документація, правила та 

інструкції, а люди. Плануючи заходи пожежної безпеки поліклініки, її керівник, 

інженерно-технічний персонал, особи, відповідальні за протипожежний стан 

приміщень, зобов’язані серед іншого вирішити питання забезпечення 

протипожежного захисту об’єкту. 

19 грудня 2019 року в місті Одесі пізно увечері сталася пожежа у 

психіатричній лікарні. Шестеро людей загинули.  Загоряння даху одноповерхового 

корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 сталося приблизно о 

21годині.  Пожежа охопила площу у 500 квадратних метрів. Ліквідували пожежу о 

24 годині. Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб, з них 4 померли не приходячи до 

тями та 6 осіб у важкому стані з ознаками отруєння чадним газом госпіталізувано. 

Особливостю гасіння  пожеж у лікувальних закладах являється:  

- наявність категорії людей з непередбаченою поведінкою (хворі, малі діти 

тощо);  

- виникнення паніки;  

- наявність людей з обмеженою змогою рухатись;  

- наявність людей, у яких стресова ситуація може викликати погіршення 

здоров’я;  

- наявність безперервних процесів та нетранспортабельних хворих (операцій, 

реанімаційних процесів тощо);  
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- наявність великої кількості дітей різного віку; - особливий (складний) план 

приміщень;  

- велика завантаженість горючими матеріалами; - розвинута система 

вентиляції і кондиціювання повітря; 

 - наявність великої кількості медпрепаратів на основі ЗР та ГР, горючої 

рентгенівської плівки, хімічних реактивів, балонів з газами тощо;  

- наявність цінної та унікальної медичної апаратури;  

- наявність обладнання з радіоактивними елементами; 

- наявність бактеріологічних препаратів.  

Саме за цих умов об’єктом для дослідження було обрано будівлю поліклініки 

за місцем моєї практики - Поліклінічного відділення Сахновщинської ЦРЛ 

Харківської області. У зв’язку з цим перед дипломною роботою ставилися 

наступня завдання: 

- проведення аналізу стану пожежної небезпеки будівлі Сахновчанської 

поліклініки;  

- розробка заходів, щодо удосконалення  протипожежного захисту будівлі 

полікліники; 

-  проведення розрахунку сил та засобів на ліквідацію умовної пожежі в 

будівлі поліклініки; 

-  розробка оперативно службової документації для проведення занять з 

особовим складом чергового караулу ДПРЧ-55 та оперативної картки 

пожежегасіння на будівлю поліклініки. 
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Розділ 1. Загальна характеристика поліклініки 

 

Будинок Сахновщинської поліклініки - двоповерхова будівля III-го ступеню 

вогнестійкості, розміром у плані   40х8х25 м.  Має 2 наземні поверхи та горище. 

Висота поверхів основної будівлі складає 2,2 м.  Стіни та перегородки  несучі стіни 

виготовлено з силікатної цегли, з зовні  будівлю утеплено пінополістиролом з 

покриттям його армованою мінеральною сумішшю.  Перегородки в середині 

будівлі виконано з силікатної цегли,  пофарбовано водоемульсійною фарбою.  

Перекриття між поверхами та горищем виконано з багатопустотних залізобетонних 

плит. Перекриття між горищем та 2-м поверхом утеплено мінеральною ватою.  

Покрівля двоскатна шатрова, виконана з азбоцементних профільних листів 

(шиферу) по дерев’яному риштуванню. Вихід на горище основної частини будівлі 

поліклініки здійснюється з другого поверху західного крила будівлі.  

На першому поверсі в уособленому приміщенні знаходиться електрощитова, 

регістратура, кабінети лікарів та допоміжні приміщення.  На другому поверсі 

знаходяться кабінети лікарів та допоміжні приміщення. Освітлення електричне, 

опалення-центральне водяне.  

На території поліклініки розміщені наступні будівлі та споруди:  

- поліклініка; 

- санепідемстанція; 

- адмін. корпус; 

- автогараж; 

- котельня; 

- КТП. 

Будівля санепідем станції – одноповерхова розмірами в плані 13х8 м.  Всі 

будівельні конструкції зі штучних негорючих матеріалів. Будівля інтернату 

відноситься до II ст. вогнестійкості. 

Будівля котельної та автогаража одноповерхова розмірами в плані 11х6 м. 

Стіни та перегородки виконані з цегли перекриття залізобетонні плити.  Будівля 

котельної  відноситься до ІІ ст. вогнестійкості; 
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Адміністративна будівля  одноповерхова розмірами в плані 18х10м. Стіни та 

перегородки виконані з цегли перекриття залізобетонні плити.  Адміністративна 

будівля  відноситься до ІІ ст. вогнестійкості. 

На території Сахновщинської поліклініки для цілей пожежогасінняз згідно 

проектно-кошторисної документації, передбачено ПГ -53 навпроти 4-х поверхового 

будинку. ПВ-25 м3 біля кінотеатру «Мрія». Територію обнесено дерев’яним 

парканом. На територію  поліклініки передбачена один в’їзд з вул. 

Червоноармійська через ворота, які у нічний час перебувають закриті. 
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Розділ 2. Аналіз пожежної небезпеки будівлі поліклініки 

 

Пожежна небезпека подібних об'єктів у першу чергу обумовлюється 

наяністю хворих, а також великим пожежним навантаженням, різноманітними 

джерелами запалювання і розгалуженою мережею шляхів  поширення  пожежі. 

Пожежне навантаження складають тверді горючі речовини і  матеріали 

(меблі,  тканини, папір), рідини і гази і може складати до 50 кг/м2. При пожежах у 

будинках подібного призначення, найбільшу небезпеку для людей, особливо в 

перші хвилини горіння, являє дим. Небезпечне для життя людини задимлення 

окремого приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в лічені 

секунди. В будівлі широко застосовуються такі матеріали, як  деревинно–стружкові 

і деревинно-волокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні, папір, ватман, 

пресований картон у перегородках, деревина в різних виробах.  

Наприклад, деревина ялинова або соснова – матеріал, який викомалтовується  

при  виготовленні  меблів,  дверей.  Температура  запалення 241 0С, виділяє теплоту 

до 20305 кдж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з температурою більш 100 

0С. Картон – горючий матеріал, який викомалтовується в оздобленні стін, стель. 

Температура запалення 227 0С. При збереженні в стосах схильний до 

самозаймання, має температуру  тління 278 0С. 

В умовах пожежі концентрація токсичних речовин у повітрі може в десятки 

разів перевищувати зазначені величини, що скорочує і час безпечного перебування 

людини в палаючому будинку.  Варто  також мати на увазі,  що продукти горіння і 

розкладання полімерних матеріалів,  впливаючи на пожежну техніку,  виводять її з 

ладу, а також  значно  знижують  стійкість повітряно-механічної піни. 

У будівлях з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель 

людей, що обумовлюється складністю і незнанням планування приміщень, 

недостатньою організованістю евакуації людей.  

Для запалювання горючого середовища на ділянці джерела запалювання 

повинні обладати визначеною енергією, температурою та часом дії. Джерелами 

запалювання (ДЗ) можуть бути: 
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- електричні дуги (іскри); 

-  механічні (фрікційні) іскри (іскри від ударів та тертя); 

-  іскри розрядів статичногї електрики; 

Продукти горіння і полум'я в громадських будівлях можуть поширюватися по 

горизонталі і вертикалі через дверні, віконні і технологічні прорізи, ліфтові шахти, 

сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному 

поширенню пожежі облицювання шляхів евакуації горючими матеріалами, 

викомалтання килимів у залах, коридорах і на сходових клітках.  Вологість речовин 

і матеріалів у громадських будинках складає  звичайно  8–12%,  що також сприяє 

швидкому запаленню цих матеріалів і поширенню вогню по них. Дим особливо 

інтенсивно поширюється по вертикалі,  чим обумовлюється швидке задимлення 

сходових кліток (ефект димаря). Іноді можливо сховане поширення вогню:  

усередині підвісних стель,  під знімними підлогами (фальшпідлогами) і т.п. 

До основних особливостей пожежної небезпеки поліклініки можна віднести 

те, що, як правило, лікувальні установи відвідують люди старшого віку, інваліди, 

травмовані люди, для яких процес евакуації дуже затруднений, а враховуючи, що 

переважну більшість хворих в поліклініціскладають вагітні жінки, швидкість 

пересування яких сильно відрізняється від остальних людей, внаслідок 

фізіологічних та біологічних особливостей загроза життю та здоров’ю не тільки 

жінкам, а й майбутнім дітям дуже збільшується. Для проведення аналізів в 

лабораторіях викомалтовуються легкозаймисті речовини. В хірургічних кабінетах 

викомалтовуються перев‘язувальні матеріали (вата, бінт, марля та ін). 

Поширення пожежі в поліклінеці  може відбуватися з великою лінійною 

швидкістю, оскільки розриви між меблями або іншим обладнанням є ненадійною 

перешкодою для променистої енергії.  

Взагалі, поширення пожежі може відбуватися по вентиляційних системах, по 

поверхнях та покриттям стін, підлог та т.інш. Тому, поширення горіння у 

громадських будівлях може мати досить суттєву швидкість. 

Однієї з причин швидкого поширення пожежі є наявність прорізів у 

протипожежних перешкодах для прокладки технологічних комунікацій. Не всі 
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протипожежні перешкоди (стіни) мають прорізи, захищені протипожежними 

засобами (двері тощо), що дає можливість швидко поширюватися пожежі по всій 

будівлі поліклініки. 

 На об'єкті поширення пожежі при його виникненні можливо по комунікаціях, 

лініям вентиляції, горючим матеріалам і будівельним конструкціям, що 

відмічається на рис. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. - Можливі варіанти розповсюдження пожежі в поліклініці: 

а) крізь отвори, стики і комунікації; б) через зовнішні отвори; 

в) в результаті прогріву; г) в результаті обрушення конструкцій; 

д) по конструкціям, що горять і пустощам в конструкціях. 
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         Розділ 3. Перевірка протипожежного стану будівлі поліклініки на 

відповідність протипожежним вимогам норм та правил 

 

У відповідності до наказу ДСНС від 11 січня 2018 року N 13 Про 

затвердження Методичних рекомендацій з ведення службової документації щодо 

планових (позапланових) перевірок, плану перевірок затвердженого у 

встановленому порядку, наказу керівника  ДПРЧ-55 про проведення планової 

перевірки було оформлена повідомлення директору поліклініки. Яке попередньо 

було підписане начальником ДПРЧ-55, зареєстроване в журналі реєстрації вихідної 

кореспонденції та після його вручення директору поліклініки, другий примірник 

занесено в наглядову справу на Сахновщинської поліклініки. Посвідчення на 

проведення перевірки було зариєстроване в прошитому, пронумерованому Журналі 

реєстрації посвідчень на проведення перевірки.  

Після отримання підтвердження на прово здійснення перевірки, мною була 

проведена планова перевірка приміщень будівлі поліклініки.  

       Перевірка протипожежного стану поліклініки була проведена за відповідною 

схемою: 

- підготовка до проведення перевірки; 

- організаційне забезпечення перевірки; 

- перевірка організації роботи щодо забезпечення на об`єкті належного рівня 

пожежної безпеки з боку адміністрації Сахновщинської поліклініки; 

- перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту 

вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки. 

За результатами перевірки мною були розроблені заходи удосконалення 

протипожежного стану Сахновщинської поліклініки. 

 

3.1. Перевірка генерального плану 

 

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному  

маневруванню  пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати 
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поширенню вогню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти.  З цією метою 

робимо експертизу генерального плану будинку у відповідності до ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій»,  дані експертизи приведемо в таблиці 

3.1. 

Табл. 3.1   

Перевірка генерального плану 

№ 

п/п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Посилан

ня на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

в'їздів на 

територию 

Два в'їзди 

шириною по 

3,5 м  

Окремі в'їзди і 

виїзди шириною не 

менш 3.5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

п.7.49 

Не відпов. 

2 Відстань від 

доріг із 

твердим 

покриттям на 

території до 

будинків  

6 м  уздовж 

фасаду по осі 

12 

Від краю проїзду до 

стіни будинку 

повинне бути 

відстань 5-8 м 

п.2, прил 

3.1,  

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

Відпов. 

3 Під'їзд до 

будинку 

З усіх боків Необхідно 

забезпечувати 

можливість доступу 

АД чи АП будь-яке 

приміщення  

Дод. 3.1. 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

Відпов. 

4 Зовнішнє 

протипожеж

не 

водопостача

ння: - 

наявність 

пожежних 

гідрантів 

На кільцевий  

протипожежн

ої мережі 

На зовнішнє 

пожежегасіння 

потрібно 15 л/с. 

табл.6 

п.2.14 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

Відпов. 

 - відстань від 

пожежних 

гідрантів 

до доріг і 

будинку 

Від дороги 

відстань 15 м, 

від будинку 

16 м 

Не нормується ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

Відпов. 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Посилан

ня на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

5 Протипожеж

ні відстані 

між 

будинками 

поліклініки і 

госпкорпусо

м 

30 м МініМальна 

відстань між 

будинками II 

ступенем 

вогнестійкості 

повинне бути не 

менш 9 м 

Прил. 

3.1, п. 1* 

 ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

Відпов. 

6 Ширина 

проїздів по 

території 

3 м Повинна бути не 

менш 3,5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

Відпов. 

7 Покриття 

проїздів 

Мілкозерни-

стий асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям  

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

Відпов. 

 

Висновок: Перевірка відповідності прийнятих рішень за генеральним планом 

протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки 

установила, що на територію поліклініки необхідно передбачити другий в’їзд. 

 

3.2. Перевірка ступеня вогнестійкості будинку 

 

Розглянемо відповідність будівельних конструкцій необхідному ступню 

вогнестійкості. Визначаємо необхідний ступень вогестійкості будівлі. Згідно з 

нормативного документа ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. 

Загальні вимоги. 

Будівля поліклініки повинна мати ступень вогнестійкості не меньше ІІI - го. 

У зв`язку з цим перевіримо відповідність будівельних конструкцій нормативними 

вимогам. 

Табл. 3.2. 

Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм за вогнестійкістю 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 
Запроектовано 

Ф 

С 

Потрібно  за 

нормами ДБН 

В.1.1-7:2016 

В 

С 

Висново

к про 
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МВф, 

хв 
МПф, см 

В 

Б 

МВн, 

хв 

МПн, 

см 

В 

Б 

відпов. 

1.  

Каркасні стіни: 

-колони залізо-

бетонні 

перерізом 

400х400 мм 

-ригелі b = 300 

мм 

  

 

 

R120  

 

REI60 

 

 

 

 

М0 

 

М0 

 

 

 

 

II 

 

I 

 

 

 

 

R120 

 

REI45 

 

 

 

 

М0 

 

М0 

 

 

 

 

II 

 

II 

 

 

 

 

Відпов. 

 

Відпов. 

 

 

2.  

Перегородки 

цегляні 

(силікатний) 

b = 65 мм 

45 М0 I E15 M0 

II 

 

 

Відпов. 

3.  

Перегородки 

великопанельні 

гіпсобетонні 

б=80мм  

48 М0 I E15 M0 II Відпов. 

4.  

Плити 

перекриття і 

покриття 

багатопустотні 

попередньо 

напружені 

60 М0 I RE45 M0 II Відпов. 

5.  

Елементи 

сходів: 

-стіни із 

силікатної 

цегли =250 мм 

 

– звалізобетонні 

сходові марші 

 

-косоури з 

металу 

(оштукатурені 

по                                                     

сітці) б=30 мм 

 

 

330 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

 

 

М0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

 

 

REI120 

 

 

REI60 

 

 

REI60 

 

 

 

 

M0 

 

 

М0 

 

 

М0 

 

 

 

II 

 

 

II 

 

 

II 

 

 

 

Відпов. 

 

 

Відпов. 

 

 

Відпов. 

 

 

6.  
-сходові 

площадки 
150 0 I REI60 М0 II Відпов. 

7.  -сходові 

площадки 

150 0 I REI60 М0 II Відпов. 

8.  Елементи кровлі 100 0 II RE45 M15 III Відпов. 

Висновок: 
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 перевірка вогнестійкості і поширення вогню по конструкціях свідчить про те, що 

всі застосовані конструкції відповідають вимогам пожежної безпеки. У даному 

випадку виконується умова безпеки ФСВБ - III  = ВСВБ – III. 

 

3.3. Перевірка об'ємно-планувальних рішень 

 

З цією метою проведемоаналіз планувальних рішень у відповідності з ДБН 

В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги, дані яких 

приведені в таблиці 3.3. 

Табл. 3.3. 

 Аналіз об‘ємно–планувальних рішень будівлі 

№ 

з/п 

Що перевіряється Існує в 

будівлі 

Вимагається за 

нормами 

Поси-

лання на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

1 Необхідність 

влаштування про-

типожежних стін 

 

Площа 

поверху 

складає 840 

м2. 

Площа поверху 

між 

протипожежни-ми 

стінами 1 типу 

4000 м2 

т. 1 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відпов. 

2 Ізоляція 

технічного 

поверху будівлі: 

– вогнестійкість 

перекриттів 

Укладені 

багатопусто

тні з/б 

плити h=220 

мм 

Перекриття з 

межею 

вогнестійкості не 

менш 45 хв. 

т. 1 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відпов. 

3 Висота поверху Висота 

поверху 

будівлі 

складає  3 м  

Висота приміщень 

надземних 

поверхів 

громадських 

будинків від 

підлоги до стелі 

приймається 

відповідно до 

технологічних 

вимог, але не 

менше 3,0 м 

п.3.21 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відпов. 

4 Наявність 

огородження на 

покрівлі 

На покрівлі 

встановлено 

огородженн

В будівлях буль–

якого призначення 

зі схилом прокрівлі 

п. 6.13 

ДБН 

В.1.1-

Відпов. 



 

     НУЦЗУ.2. 16.02.30. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Лист  

     
18 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

я висотою 

0,9 м 

до 12% включно та 

висотою від 

поверхні землі до 

карнизу більш 10 

м, а також в 

будівлях зі схилом 

покрівлі  більш 

12%  

7:2016 

 

Висновок: Розрахункова площа пожежного відсіку відповідає нормативному і 

більше фактичного.Умова безпеки виконується. 

 

3.4. Перевірка евакуаційних шляхів і виходів 

 

Безумовно, що найважливішим завданням всієї системи протипожежного 

захисту є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується горіння, та рятування людей у разі пожежі 

Розглянемо шляхи евакуації об’єкта. Для успішної евакуації з терапевтичного 

корпусу необхідно визначити мінімальну відстань від найбільш віддаленого 

робочого місця до найближчого евакуаційного виходу. Розглядаючи лікувальний 

заклад, було визначено, що ця відстань становить 25 метрів, що відповідає вимогам 

безпечної евакуації. Для успішної евакуації ці шляхи не повинні захаращуватися.  

На шляхах евакуації повинні бути розташовані знаки пожежної безпеки які 

вказують на місце розташування евакуаційного виходу, напрямок руху. Крім цього, 

для успішної евакуації необхідно враховувати наявність аварійного та 

евакуаційного освітлення. Як показала перевірка таке освітлення мається і 

підключено воно від другого джерела живлення електроенергії. Розглянемо тепер 

відстань між евакуаційними виходами. Вони повинні розташовуватися за 

формулою L >1,5 П  де П- периметр будівлі. Розрахунками отримано, що відстань 

між евакуаційними виходами повинна бути не менш 22,5м. В нашому випадку ця 

відстань складає 23,7м, що відповідає нормативним вимогам. Крім цього для 

успішної евакуації необхідно мати достатню кількість евакуаційних виходів, в 
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полікліниці їх чотири, що також відповідає протипожежним вимогам. Згідно норм 

таких виходів повинно бути не менш двох. Ширина проходів в полікліниці складає 

2,2 метра при мініМальній ширині 1 метр, а ширина дверних прорізів повинна бути 

не менш 0,8 метрів. 

Враховуючи все це можна сказати, що евакуаційні виходи відповідають 

правилам пожежної безпеки за винятком зберігання пустих балонів з–під кисню 

біля виходу з корпусу. 

Необхідно враховувати, що при пожежі на людей будуть впливати небезпечні 

фактори пожежі, такі як підвищена температура, продукти горіння і недостатність 

кисню. Проведемо аналіз шляхів евакуації.  

Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, 

направлені на: 

- створення умов для своєчасної і безперешкодній евакуації людей у випадку 

виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від впливу шкідливих факторів пожежі. 

Аналіз стану шляхів евакуації проведемо у відповідності вимог ДБН В.1.1-

7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги та ДБН В.2.2-9-

2009 Громадські будинки та споруди. 

Результати аналізу занесемо до таблиці 3.4. 

Табл. 3.4. 

 Аналіз відповідності шляхів евакуації 

№

пп 

Питання що роз-

глядаються 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

нормами 

Норма-

тивний 

документ 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

1.  Кількість виходів 

з будівлі 

Передбачено 

три виходи 

безпосереднь

о назовні 

З будинку, з 

кожного 

поверху та із 

приміщення 

слід 

передбачати 

не менше 

двох 

евакуаційних 

п.. 5.13 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 
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виходів 

2. Ширина 

коридорів 

2500 мм 2000 мм п. 3.6 ДБН 

В.2.2-9-2009 

Відпов. 

3. Висота евакуацій 

них виходів 

2000 мм. Не менш 

  2000  мм. 

п. 5.27 ДБН 

В.2.2-9-2009 

Відпов. 

4. Ширина сходів 1350 мм 1350 мм п. 4.12 ДБН 

В.2.2-9-2009 

Відпов. 

5. Ширина сходо- 

вих площадок. 

1200 мм Не менше  

ширини 

маршів 

п. 5.34 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

6. Ширина дверей 

на сходові клітки 

1200  мм 1000 мм. п. 5.33 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

7. Ширина дверей 

зі сходових клі- 

ток 

1350 мм Не менш ши- 

рини сходів. 

п. 5.34 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

8. Наявність вбудо-

ваних шаф у ко-

ридорах. 

Не передба-

чено. 

Забороняєтьс

я. 

п. 5.42 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

9. Наявність у схо-

дових клітках  

інших приміщень 

Не передба-

чено. 

Забороняєтьс

я. 

п. 5.42 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

10. Відкривання две-

рей із службових 

приміщень. 

Проти ходу 

евакуації 

Припускаєть

ся при 

кількості 

менш 15 чол. 

п. 5.18 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

11. Відкривання две-

рей у сходові 

клітки 

У сходову 

клітку. 

По ходу 

евакуації 

п. 5.18 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

12. Наявність 

дверей, що самі 

закриваються. 

Передбачені 

у сходових 

клітинах 

Необхідно  п. 5.20 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 

13 Видалення диму 

з підвалу 

Передбачені 

вікна для ди-

мовидалення 

У підвальних 

поверхах, 

частинах 

підвальних 

поверхів (у 

тому числі у 

коридорі), 

що 

відокремлені 

між собою 

протипожеж

ними стінами 

п. 6.14 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відпов. 
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або 

перегородка

ми, з примі-

щеннями, у 

яких застосо-

вуються або 

зберігаються 

горючі речо-

вини та мате-

ріали, слід 

передбачати 

не менше 

двох вікон з 

розмірами 

0,75 м х 1,2 м 

з приямками 

14 Наявність у вес-

тибюлі 

приміщень 

У вестибюлі 

розташований  

відкритий 

гардероб 

У 

вестибюлях 

дозволяється 

розміщувати 

відкриті гар-

дероби, ого-

роджені ро-

бочі місця 

для охорони 

таким чином, 

щоб вони не 

перешкоджа

ли евакуації 

людей. 

п. 5.31 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відпов. 

15 Наявність 

аптечного кіоску 

У тамбурі го-

ловного 

виходу з 

вестибюлю 

першого 

поверху 

розташова-

ний 

вбудований 

аптечний 

кіоск 

У 

вестибюлях 

дозволяється 

розміщувати 

відкриті 

гарде-роби, 

огород-жені 

робочі місця 

для охорони 

таким чином, 

щоб вони не 

перешкоджа

ли евакуації 

людей. 

 Не 

відпов. 
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В результаті відповідності евакуаційних шляхів і виходів вимогам діючих 

нормативних документів виявлено ряд порушень цих вимог, а саме: 

- у вестибюлі першого поверху на шляхах евакуації розташований 

відкритий гардероб; 

- у тамбурі головного виходу з вестибюлю першого поверху 

розташований вбудований аптечний кіоск, що заважає безпечній евакуації людей з 

будівлі. 

В диполмній роботі мною були розроблені плани евакуації людей та 

матеріальних цінностей з приміщень 1-2 поверхів при виникненні пожежі рис 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. План  евакуації людей та матеріальних цінностей з приміщень 1-2 

поверхів при виникненні пожежі. 

 

3.5. Перевірка протидимного захисту будівлі будинку 

 

Питання протидимного захисту відіграють важливу роль у забезпеченні 

безпеки людей і запобіганні поширення пожежі по поверхах будівлі. Дослідження 
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показали, що на пожежі відбувається нагрівання продуктів горіння до температури 

300 – 450 ОС. При відсутності протипожежних перешкод  і наявності прорізів 

відбувається перенос нагрітих продуктів горіння на вищерозташовані поверхи й у 

суміжні приміщення, що приводить до виникнення нових вогнищ пожежі. Крім 

цього необхідно враховувати, що дим є одним з найбільш небезпечних факторів 

пожежі, тому при експертизі проектів завжди приділяється особлива  увага 

протидимного захисту. 

У цьому розділі розглянуті питання захисту від продуктів горіння підвального 

поверху, де розташовані складські і технічні приміщення, а також першого, 

другого, третього і четвертого поверхів, де знаходиться значна кількість людей. 

З огляду на це, перевіримо, яким образом зважується видалення диму з 

підвалу, а також захист сходових кліток і вищерозташованих поверхів. Для 

виконання цієї роботи викомалтовуємо наступні нормативні документи: у 

відповідності вимог ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. 

Загальні вимоги та ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди 

Усі результати проведеної експертизи викладемо в наданій нижче таблиці. 

Табл. 3.5 

№ 

п/п 

Розглянуте 

питання 

Предусмотре-

но проектом 

Потрібно 

нормами 

Норм-ий  

документ 

Висновок 

1               2          3        4       5    6 

 

 

1 

Наявність вікон 

для димовидалення 

в службових 

приміщеннях 

Не 

передбачено. 

Потрібно 

не менш  

2-х вікон 

ДБН 

В.1.1.–7–

2016  п.2.3 

Не   

відпов. 

 

 

2 

Захист сходових 

кліток. 

 Двері, що 

самозакриваю

ться, з 

ущільненням 

у притворах 

 Двері, що 

самозакри

ваються, з 

ущільненн

ям у 

притворах 

ДБН В 

1.1–7-2016  

п.5.20 

Відпов. 

 

3 

Місця прокладки 

інженерних мереж 

через конструкції 

 

Забиті 

цементним  

розчином 

Закладенн

я  н/г маті- 

ріалом 

ДБН В 

1.1–7-2016  

п.4.12 

 

Відпов. 

 

4 

Поділ коридору 

перегородками 

Не 

передбачено 

Потрібно 

через 30 м. 

п. 4.5  

ДБН.В.      

Не відпов. 
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2.2-9-99  

 

5 

Наявність 

матеріалів, що 

згоряють, у 

сходових клітках 

Не 

передбачено 

Заборонен

о 

ДБН В 

1.1–7-2016  

п.2.20 

Відпов. 

 

Розглянувши даний розділ, можна зробити висновок, що протидимний захист 

будинку не відповідає вимогам нормативних документів по пожежній безпеці. Для 

забезпечення димовидалення необхідно буде виконати віконні прорізи розміром 

0,75  1.2 метра. Крім цього, необхідно буде виконати систему димовидалення з 

коридору, тому що в даному коридорі неможливо виконати віконні прорізи. Для 

того, щоб виконати систему димовидалення, необхідно зробити її розрахунок і 

визначити продуктивність вентилятора. 

 

         3.6. Перевірка протипожежного водопостачання 

 

Перевірку стану протипожежного водопостачання проведемо у відповідності 

до  ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування» та ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація». Для цілей внутрішнього та зовнішнього пожежегасіння поліклініки 

передбачено ПГ та чотири ПКК. 

Протипожежне водопостачання має велике значення у забезпеченні безпечної 

евакуації людей і успішному гасінні пожежі в будинку. Джерелом водопостачання 

корпуса служить існуюча мережа зовнішнього протипожежного водопроводу 

діаметром 100 мм. Водовіддача мережі 50 л/с, що задовольняє вимогам норм. 

Пожежегасіння передбачене здійснювати з пожежних гідрантів, встановлених 

у водопровідних колодязях, і, як варіант, забір води пересувними засобами 

пожежегасіння може здійснюватися з водоприймальних колодязів у пожежних 

резервуарів. Розрахункова витрата на зовнішнє пожежегасіння прийнятий по 

будинку поліклініки 20 л/с. Розрахункова витрата на внутрішнє пожежегасіння 

прийнятий у двох струменів по 2,5 л/с. Загальна витрата на пожежегасіння складає 
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25 л/с. Тривалість гасіння пожежі складає 3 години. 

Висновок: порушень нормативних вимог, щодо протипожежного 

водопостачання не виявлено. 

 

 

3.7. Перевірка протипожежної автоматики 

 

Перевірку відповідності протипожежної автоматики  проведемо у 

відповідності до ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення», ДБН В.2.5-

56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

Розглядаючи проектну документацію на систему пожежної сигналізації, 

установлено, що в будівлі поліклініки передбачена установка автоматичної 

пожежної сигналізації. Для  виявлення пожежі прийняті теплові сповіщувачі типу 

ИП-105 (виробництва фірми "Алай", м. Київ), інерційність яких складає не більш 

120 секунд, а температура спрацьовування 70  7 оС. Дані сповіщувачі 

установлюються у всіх приміщеннях за прямокутною схемою 

Розглянемо, яким чином влаштована система пожежної сигналізації у 

полікліниці. Всі дані занесемо до таблиці 3.7 

Табл. 3.6. 

№

пп 

Питання що роз-

глядаються 

Передбачено 

проектом 

Нормативн

і вимоги 

Норм-й 

документ 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

1. Відстань між 

сповіщувачем та 

стіною 

1,5 – 2,5 метра Не більш  

2,5 метра 

ДБН В.2.5-

76:2014 Л-9 

Відпов. 

2. Відстань між 

сповіщувачима 

 3 – 5 метра Не більш 

5 метрів. 

ДБН В.2.5-

76:2014 Л-7 

Відпов. 

3. Тип пожежних 

сповіщувачив 

Неадресні  Припуска

ються  

ДБН В.2.5-

76:2014 

п.1.6.3 

Відпов. 

4. Кількість встано-

влених пожеж-них 

сповіщува-чив у 

Не менш двох Не менш 

двох 

ДБН В.2.5-

76:2014 

п.1.6.3 

Відпов. 
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приміщенні 

5. Місце встановлення 

пожежних 

спрвіщувачив. 

Під перекри-

ттям 

Під 

перекри-

ттям 

ДБН В.2.5-

76:2014 

п.1.6.5 

Відпов. 

6. Відстань від отворів 

вентиляції 

0,5 –1 метрів   Не  менш    

0,6 метрів 

ДБН В.2.5-

76:2014 

п.1.6.5 

Не 

відпов. 

7. Місце встанов-

лення прийМальної 

апаратури 

В приміщенні 

охорони 

В примі-

щенні с 

ціло-

добовим 

пе-

ребування

м 

персоналу. 

ДБН В. 

2.5-13-98 

п.1.6.11 

Відпов. 

8. Кількість пожеж-

них сповіщувачив в 

одному шлейфі 

6 – 16 спові-

щувачив 

Не більше 

50 

ДБН В.2.5-

76:2014 

п.1.6.9 

Відпов. 

9. Кількість примі-

щень, які захи-

щаються одним 

шлейфом 

2-4 приміщень Не більше 

5 

ДБН В.2.5-

76:2014 

п.1.6.9 

Відпов. 

10. Наявність другого 

джерела елек-

троживлення 

Передбачено  Необхідно  ДБН В.2.5-

76:2014 

п.1.6.36 

Відпов. 

 

Приміщення будівлі не обладнано системою оповіщення про пожежу. 

 Система оповіщення та керування евакуацією необхідно виконувати з 

урахуванням можливості прямої трансляції мовного оповіщення та керівних 

команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обстановки або 

порушення норМальних умов евакуації. 

При обладнанні приміщень будівлі УПС її приймально-контрольні прилади 

слід установлювати в тому приміщенні, з якого здійснюється управління системою 

оповіщення. 

 

3.8. Перевірка енергообладнання 
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За ступінню надійності електропостачання об’єкт відноситься до ІІ категорії, за 

виключенням електроприймачів ,  пожежо-охоронної сигналізації, газо сигналізації. 

Електропостачання об’єкту передбачується від існуючої мережі 380/220В з 

системою заземлення TN-C-S. 

Напруга мережі живлення 380/220 та аварійного освітлення, що відносяться 

до І категорії. 

Головні показники: 

Встановлена потужність Ру=200,5 кВт 

Потужність, що споживається Рп=104,0 кВт 

Річне споживання електроенергії 280800 кВт-г. 

В якості вводно-розподіляючого устаткування приймається шкап 

 світлююного вмикання резерву (АВР). Розподілюючим щитом для 

електроприймачів 1 категорії є шкап ШСА типу ПР11 з автоматичними 

вимикачами.  

Облік електроенергії передбачається лічильниками активної та реактивної 

енергії класу вірогідності 2, що встановлюються у вводно-розподіляючому 

устаткуванні та у шкапі АВР. 

В якості силових та  світлюючи розподіляючих щитів викомалтовуються 

щити, що комплектуються при монтажі, з автоматичними вимикачами, а також 

щити типу ПР11. 

Проектом передбачаються наступні види освітлення: робоче, аварійне 

(евакуаційне), ремонтне (36В). 

В якості джерел світла приймаються освітлювачі з люмінесцентними 

лампами в головних приміщеннях та з лампами накалювання – у допоміжних 

приміщеннях. У функціональних лікувальних приміщеннях, до яких висуваються 

жорсткі вимоги створювання правильної передачі кольору, запроектовані лампи 

типу ЛХЕ, в усіх інших приміщеннях – лампи типу ЛБ. 

Для місцевого освітлення у палатах кожної койки та у кабінетах лікарів біля 

кушеток передбачається налаштування настінних світильників. Для  нічного 
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чергового освітлення в палатах біля входів на висоті 0,3м встановлюються 

світильники. 

Керування робочим освітленням передбачається на місці, аварійним 

(евакуаційним) освітленням, - як на місці, так і з щитку ЩОА. Керування 

освітленням входів у будівлю передбачається автоматичним через таймер. 

Керування загальним освітленням палат передбачається вимикачами, 

встановленими у коридорі; місцевим освітленням палат – вимикачами на стіні біля 

світильника; черговим нічним освітленням – з посту чергової медичної сестри. 

Силовими струмоприймачами є медичне технологічне та сантехнічне 

обладнання. В якості пускової апаратури приймаються магнітні пускачі, 

автоматичні вимикачі, ящики керування, а також апаратура, що постачається 

комплектно з апаратурою.  

Переносне медичне обладнання підключається через штепсельні розетки із 

заземлюючим контактом. 

Підключення електрообладнання операційної, реанімаційної, пологових залів 

здійснюється через операційні електрощити з комплектом двополюсних та 

триполюсних розеток із заземлюючим контактом. 

Мережі, що живлять, виконуються проводами марки ПВ у сталевих 

електрозварних трубах, що прокладаються у підготовці підлоги 1-го поверху, а 

також у штрабах стін. 

Силові розподілюючі та групові  світлюючи мережі виконуються: 

а) проводами марки ПВ у сталевих трубах у підготовці підлоги та у штрабах 

стін, а також відкрито по стінах; 

б) плоским кабелем марки ВВП скрито під штукатуркою; 

в) кабелем марки ВВГ відкрито – електроосвітлення техпідпілля та 

технічного поверху. 

Проектом передбачається автоматичне відключення систем вентиляції та 

кондиціонування при пожежі. 

Кожен об’єкт, будівля або споруда в залежності від конструктивних і 

об’ємно-планувальних рішень, кількості пожежного навантаження, наявності  
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потенційних  джерел  запалювання й інших факторів має визначену пожежну  

небезпеку. Пожежна небезпека процесу або об'єкта в цілому характеризується 

можливістю виникнення пожежі, а також умовами, що впливають на його розвиток. 

 

3.9. Перевірка стану протипожежного водопостачання 

          Перевірка здійснювалась у відповідності Правила техногенної безпеки у 

сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на 

небезпечних територіях, затверджені  наказа МНС України № 557 від 15.08.2007р. 

Наказом головного лікаря поліклініки призначені відповідальні особи за 

протипожежний стан приміщень. Проводяться інструктажі з питань пожежної 

безпеки з розписом а Журналах інструктажів. В коридорах на видних місцях 

встановлені Плани евакуації людей та матеріальних цінностей на випадок пожежі, 

всі приміщення забезпечені інструкціями з Правил пожежної безпеки. Поряд з цим 

всі приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння. У відповідності 

додатку 2. Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на 

підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджені  

наказа МНС України № 557 від 15.08.2007р.  
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Розділ 4. Розробка заходів удосконалення протипожежного захисту 

будівлі поліклініки 

 

За результатами перевірки протипожежного стану будівлі поліклініки мною 

були розроблені заходи щодо підвищення протипожежного захисту поліклініки. 

Для підвищення рівня протипожежного захисту в приміщенні поліклініки 

необхідно: 

- на територію поліклініки передбачити другий в’їзд; 

- у вестибюлі першого поверху на шляхах евакуації демонтувати 

відкритий гардероб; 

- у тамбурі головного виходу з вестибюлю першого поверху 

демонтувати вбудований аптечний кіоск, що заважає безпечній евакуації людей з 

будівлі. 

- передбачити наявність вікон для димовидалення в службових приміщеннях; 

- вестибюль, через який передбачений вихід зі сходової клітки блоку 

відділений глухими перегородками з дверима від сусідніх приміщень; 

- із залу їдальні площею 100 м. кв. передбачити відкривання дверей по ходу 

евакуації шириною не менш 1,2 м кожна;  
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- сигнал про спрацювання АПС  вивести на централізований пункт 

спостереження ДПРЧ- 55 окремим шлейфом;              

- виконати проведення електрокабелю по горючим основам в лабораторії 

хімії згідно до вимог і ПУЄ; 

- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту та зв’язку, 

пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 

призначенням, тому що всі установки мають бути справними і утримуватися в 

постійній готовності для виконання завдань, що стоять перед ними; 

- провести з робочим персоналом позаплановий протипожежний інструктаж, 

тому що усі працівники при прийнятті на роботу т за місцем роботи повинні 

проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. 

 

 

Розділ 5. Розрахунок сил та засобів для гасіння можливої пожежі 

 

Зважаючи на те, що максимальна кількість людей може зібратися на першому 

поверсі, у випадку виникнення пожежі в даному приміщенні може скластися 

складна обстановка, здатна привести до важких наслідків. Виходячи з цього 

розрахунок сил і засобів для гасіння гіпотетичної пожежі виконуємо саме для цього 

приміщення. 

Табл. 5.1  

Виписка з розкладу виїздів  

№ 
вик-

лику 

Найменування 

підрозділу 

Тип пожежної 

техніки 
Відстань, км Час слідування 

1 ДПРЧ-55 АЦ-40(130)63Б 

АЦ–40(130)63Б 

1.5 2 хв. 

2 ДПД «Сахновщина 

хлібопродукт» 

АЦ40(130)63Б 

 

4 9 хв. 

3 МПО с. Лебедівка АЦ-40(130)63Б 8 18 хв. 

 

Час проходження визначається по формулі: 
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cл

сл
V

L 60
  

де: L – відстань від об'єкта до частини; 

Vсл – середня швидкість руху пожежного автомобіля (приймається 40 

км.година-1). 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі св: 

св= обн + сооб + збору + сл + б.р.= 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 8 хв. 

де: обн – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хвилини з розрахунку, що 

на об'єкті мається автоматична пожежна сигналізація; 

повід – час до повідомлення в пожежну охорону, включаючи час повідомлення 

в пожежну частину; 

збору – час збору і виїзду; 

сл – час проходження до місця пожежі першого підрозділу; 

б.р – час оперативного розгортання до подачі першого ствола “А”. 

З огляду на найгірший варіант розвитку пожежі (вогнище знаходиться в 

центрі приміщення), а також швидкість розвитку пожежі Vл=1,5 м/хв, знаходимо: 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 

1. Знаходимо радіус пожежі: 

10 0,5 0,5 1,5 8 6,0п п вR V        м 

2. Визначаємо площу гасіння з урахуванням того, що на момент прибуття 

першого підрозділу пожежа приймає кругову форму: 

 

22
2

5.014.3

2

114.3
45

22

2

2

2

1 






RR

baSг


 м2 

де: R1 = 1 м; R2 = 0,5 м 

3. Визначаємо потрібну витрату води на гасіння 

пгас SS   

2.21.022  Бг

г

п ISQ  л/с 
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4. Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі: 

16.0
7,3

2.2


г

Б

г

пг

п
Q

Q
N

Б  ствол "Б" 

З тактичних міркувань приймаємо 2 стволи "Б" на гасіння пожежі, один з 

яких подаємо сходами, другиий у вікно першого поверха у приміщення пологового 

залу. 

5. Визначаємо кількість стволів на захист приміщення 

24.1
7,34

1.0200

7,3

р








 sзах

з

з

IS

Q

Q
N  стволи “Б”, 

де    Is – інтенсивність подачі води для гасіння пожежі = 0,1; 

Qб – витрата ствола “Б” = 3,7 (л/с). 

З тактичних розумінь необхідно подати 1 ств. “Б” на захис сусідніх 

приміщень.  

5. Знаходимо фактичну витрату води на гасіння: 

8,147,327,32  Б

з

ББ

г

Б

з

ф

г

ффакт QNQNQQQ  л/с 

Біля об'єкта проходить міська водогінна мережа діаметром 200 мм і тиском 3 

атм., що припускає водовіддачу 120 л/с, а це як ми бачимо, цілком забезпечує нашу 

фактичну витрату. 

6. Визначаємо необхідна кількість ПА для подачі стволів на повну тактичну 

можливість:  

7. Знаходимо необхідну кількість ПА: 

2125.1
6.29

3,33


’

™
“

Q

Q
N  відділення 

   
20020

8,1

18
20

7,3015,0

2205090
20

22












Б
QS

ZZHH
L

прнпрн

грані м 

де: Qн – витрата води однієї пожежної АЦ. 

8. Знаходимо необхідну кількість особового складу: 

Nл.с = Nг
СТ .3 + Nб

з .2 + Nпб 
.5 + Nь+ N= =1.3 +2.2 +  2 = 9 осіб. 

де: NБ
Г – кількість стволів, які подаються ланками ГДЗС; 
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NБ
з - кількість стволів “Б” на захист, з яких два стволи "!Б" подаємо в складі 

ланок ГЗДС; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

N – кількість зв'язкових 

9.  Визначаємо необхідна кількість відділень: 

22,1
5

9

5

..  сл

від

N
N  відділення 

Перші прибулі підрозділи не зможуть забезпечити подачу стволів на захист.  

На 10-ої хвилині на пожежі будуть подані стволи від 1 прибулого відділення. 

 

Висновок: кількість відділень, що прибувають по виклику № 3, а також 

спеціальних підрозділів, що прибувають на АД, АКП, АР–2, АШ, 

АЗО буде досить для ліквідації пожежі. 

Основною оперативноюзадачею особового складу пожежної охорони на 

пожежі є рятування людей у випадку загрози їх життя та ліквідація пожежі в тих 

розмірах, які вона прийняля к моменту прибуття підрозділів пожежнної охорони. 

Успіх гасіння пожеж досягається: 

– якісним проведенням розвідки, правільним оцінюванням обстановки та 

прийняття кваліфікованого рішення по викомалтанню сил та засобів, які 

знаходяться в розпорядженні керівника гасіння пожежі; 

– правільним визначенням вирішального гапрямку, своєчасним 

зосередженням та введененням сил та засобів у вирішальному напрямку; 

– високою тактичною виучкою, активними діями, дисциплінованістю усіх 

начальників, командирів та пожежних.  
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Розділ 6.  Безпека праці під час гасіння пожежі та екологічна небезпека 

факторів пожежі 

 

6.1. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Під час проведення оперативних дій на пожежі необхідно дотримуватися 

правил безпеки праці.  

- в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежної 

охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах; 

- у разі недостатньої видимості слід застосовувати освітлення і засоби 

зв’язку;   

- особовий склад та добровільна пожежна дружина не допускається до 

гасіння пожежі без оперативного одягу та спорядження; 

- для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно викомалтовувати теплозахисні пожежні костюми; 
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- під час роботи на висоті слід застосовувати страхувальні пмалтосування, 

які виключать падіння осіб, а саме: 

- на дробині зі стволом дозволяється тільки після закріплення пожежника 

карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи на даху зі стволом має бути виділено не менш двох осіб; 

- забороняється знаходитись на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- забороняється залишати на даху без нагляду ствол, навіть після 

припинення подачі води. 

- забороняється виключати електричні мережі і установки під напругою 

вище 220 В, відключення повинно проводити представниками енергослужби; 

- в мережах не вище 220 В відключення може виконуватись особовим 

складом пожежної охорони тільки за вказівками КГП. Роботи пов’язані з  

перерізанням електропроводів, мають виконувати особи, які пройшли практичне 

навчання і спорудженні ножицями для перерізання електропроводів, гумовими 

діелектричними рукавицями і ботами. Перерізання проводиться під контролем 

начальника караулу.  

При цьому необхідно: 

- обрізати кожний провід окремо від інших; 

- визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш доступне, 

безпечне і забезпечить знеструмлення на потрібну площу; 

- обрізання живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, які падають і 

обвисають, не залишались під напругою. 

Успіх гасіння пожеж досягається: 

- якісним проведенням розвідки, правільним оцінюванням обстановки та 

прийняття кваліфікованого рішення по викомалтанню сил та засобів, які 

знаходяться в розпорядженні керівника гасіння пожежі; 

- правільним визначенням вирішального гапрямку, своєчасним 



 

     НУЦЗУ.2. 16.02.30. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Лист  

     
37 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

зосередженням та введененням сил та засобів у вирішальному напрямку; 

- високою тактичною виучкою, активними діями, дисциплінованістю усіх 

начальників, командирів та пожежних.  

Рятувальні роботи повинні проводитись не менше ніж двома 

рятувальниками, один з яких повинен перебувати у зоні чистого повітря (ззовні 

замкнутого простору) і координувати дії рятувальника, який знаходиться у 

замкнутому просторі, виконувати його команди та підтримувати з ним постійний 

зв’язок, контролювати сигнали, про що доповідати керівнику робіт з ліквідації 

надзвичайної ситуації; у разі загрози життю рятувальника, який знаходиться у 

замкнутому просторі, негайно вживати заходів щодо його евакуації. 

 У випадку, коли проведення рятувальних робіт потребує перебування у 

замкнутому просторі двох рятувальників, кількість розрахунку (ланки) 

рятувальників збільшується до чотирьох осіб. 

Рятувальні роботи проводяться безперервно до повного їх завершення. 

 Керівник аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у замкнутому 

просторі організовує оточення місця проведення робіт та медичне забезпечення 

силами відповідних служб цивільного захисту. 

З прибуттям аварійно-рятувального підрозділу до місця проведення 

аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних із роботами в обмежених (замкнутих) 

просторах: 

- вживаються заходи щодо знезараження зазначених просторів шляхом 

вентиляції або нейтралізації небезпечної хімічної речовини; 

- з’ясовуються відстань, на якій будуть працювати рятувальники, від місця 

забору чистого повітря, тип небезпечної хімічної речовини, яка може там 

знаходитись, конструктивні особливості замкнутого простору, обсяг робіт, які 

необхідно виконати, та їх специфіка, шляхи та способи потрапляння у замкнутий 

простір рятувальників і евакуації постраждалих; 

- проводиться розрахунок сил та засобів, необхідних для проведення 

аварійно-рятувальних робіт; 
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- визначається персональний склад ланки рятувальників, які безпосередньо 

будуть проводити аварійно-рятувальні роботи. 

Перед початком проведення аварійно-рятувальних або інших невідкладних 

робіт: 

- організовується перевірка готовності до застосування ізолюючих засобів 

захисту органів дихання та зору, електричних ліхтарів у вибухонебезпечному 

виконанні, іншого рятувального спорядження (сигнально-рятувальні шнури, 

рятувальні пояси, рятувальні мотузки, індивідуальні канатно-спускові пожежні 

пмалтрої тощо); 

- організовується вимір наявності небезпечних газів або хімічних речовин, 

встановлюється їх концентрація та за можливості організовується провітрювання 

(вентиляція) замкнутого простору; 

- визначається порядок організації зв'язку між працюючими у замкнутому 

просторі і страхувальниками; 

- встановлюються умовні сигнали у разі небезпеки для рятувальників, за 

якими проводитимуться рятувальні роботи (підйом постраждалих); 

- встановлюється можливість подання (нагнітання) повітря до місця 

проведення робіт. 

У разі проведення робіт у засобах індивідуального захисту органів дихання і 

зору: 

- виставляється пост безпеки та здійснюються необхідні розрахунки щодо 

часу роботи у загазованому середовищі; 

- призначаються рятувальники (рятувальник), які будуть (який буде) 

проводити роботи у замкнутому просторі та які будуть (який буде) на свіжому 

повітрі їх (його) страхувати; 

- визначається вид засобу індивідуального захисту органів дихання і зору 

для складу ланки; 

- визначається оснащення (рятувальник повинен бути забезпечений 

захисним одягом; засобами індивідуального захисту органів дихання та зору, які 

можуть бути викомалтані за тактико-технічними характемалтиками заводу-
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виробника; пожежним поясом з карабіном; засобами освітлення у 

вибухонебезпечному виконанні; додатковим пожежним поясом з карабіном); 

- організовується контроль відповідності спорядження рятувальника 

проведенню робіт; 

- встановлюються сигнали управління. 

Керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації в замкнутих просторах 

повинен: 

- пересвідчитись, що рятувальник обв’язаний рятувальною мотузкою, 

другий кінець рятувальної мотузки знаходиться у рятувальника, який знаходиться 

ззовні на свіжому повітрі та забезпечений другою рятувальною мотузкою, кінець 

якої також знаходиться ззовні; 

- поставити завдання рятувальникам та дати команду на початок проведення 

робіт; 

- встановити контроль за ходом проведенням аварійно-рятувальних робіт до 

повного виконання завдання; 

- доповісти старшому начальнику про завершення рятувальних робіт. 

Під час гасіння пожеж у інфекційних відділеннях лікарень необхідно 

виконувати рекомендації адміністрації об'єкта щодо захисту від можливого 

зараження. Пiсля ліквідації пожежі весь особовий склад, який безпосередньо брав 

участь у гасінні, має пройти  санітарну обробку і медичний огляд, керуючись 

вказівками медичного персоналу. Санітарній обробці підлягають також 

спорядження i пожежно-технічне оснащення. 

Порядок гасіння пожеж на об’єктах з наявністю вибухових речовин (ВР) 

заздалегідь має визначатися спеціально розробленою начальником гарнізону 

(загону) та адміністрацією об'єкта інструкцією взаємодії з урахуванням цих Правил 

i галузевих керівних документів. 

Пiд час гасіння пожеж на складах та підприємствах з наявністю  ВР керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний: 

- залучити адміністрацію об’єкта для визначення найменувань вибухових 

речовин, що зберігаються на складі, i безпечних шляхів евакуації; 
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- визначити вогнегасну речовину, яка не зможе iнiцiювати вибух; 

- не допускати скупчення особового складу в небезпечних зонах; 

- передбачити захист особового складу i пожежної техніки від можливого 

ураження ударною (вибуховою) хвилею. Викомалтовувати сховища, а також 

військову техніку (танки, бронемашини тощо) для прокладання рукавних ліній i 

захисту позицій ствольникiв; 

- забезпечити додержання особовим складом заходів безпеки під час 

евакуації, розбирання, розкриття конструкцій для запобігання можливому вибуху 

ВР від механічної дії; 

- для гасіння викомалтовувати розпилену воду або піну, запобігаючи 

викомалтанню компактних струменів води; 

- у ході розвiдки пожежі та її гасіння підтримувати постійний зв'язок з 

інженерно-технічним персоналом об’єкта (цеху, будівлі), приймати рішення про 

прийоми i способи гасіння з урахуванням їх рекомендацій; 

- вводити особовий склад у будівлю лише після консультації з 

адміністрацією об’єкта (цеху, будівлі); 

- визначити сигнал відходу особового складу в разі загрози вибуху; 

- за узгодженням з адміністрацією об'єкта прийняти рішення про 

розміщення пожежної техніки. Перший варіант розміщення (коли не відбувається 

безпосереднє горіння вибухових речовин) – згідно з планами і картками 

пожежогасіння, другий варіант (при горінні вибухових речовин) – на безпечній 

відстані, зазначеній у плані чи картці пожежогасіння, пожежна техніка й особовий 

склад знаходяться в укритті;  

- вказати безпечні місця розміщення пожежної техніки, які повинні бути 

заздалегідь встановлені для кожної будівлі, споруди з наявністю вибухових 

речовин; при цьому пожежні автомобілі встановлюють на безпечній відстані від 

будівель, споруд та інших об’єктів, які можуть зруйнуватись; 

- визначити необхідні заходи та засоби захисту особового складу,    

припустимий час роботи в небезпечній зоні; 
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- з адміністрацією об'єкта узгодити завдання підрозділам пожежної охорони, 

бойові позиції, маршрут руху до місця пожежі, схеми зв'язку та оповіщення 

особового складу;  

- організувати подачу вогнегасних речовини з максимально можливої 

відстані. 

Під час гасіння пожежі кожен працівник зобов’язаний слідкувати за змінами 

обставин, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання, і в разі виникнення небезпеки негайно попередити всіх працюючих на 

небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного 

виходу особового складу в безпечне місце. 

Гасіння матеріалів у штабелях, що знаходяться у вагоні, на рампі, складі, 

виробничому приміщенні тощо не допускається. 

При переході горіння на штабель з матеріалом або при горінні штабеля 

необхідно негайно відійти на безпечну відстань або в укриття. 

Гасіння безпосередньо самої спецпродукції у виробничих примі-щеннях, на 

складах під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортуванні повинно 

здійснюватись тільки за допомогою систем автоматичного пожежогасіння. 

Під час виникнення пожеж, не пов'язаних з початковим загоранням 

спецматеріалів, підрозділи пожежної охорони здійснюють гасіння пожеж, 

охолодження обладнання із спецпродукцією, зрошування відкритої спецпродукції 

із застосуванням первинних, стаціонарних і пересувних засобів гасіння тільки до 

спалахування спецпродукції. 

 

6.2. Екологічна небезпека факторів пожежі 

 

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

горіння. Кількість і склад продуктів горіння залежить від виду горючих речовин і 

матеріалів, що знаходяться в зоні горіння.  

Основна небезпека димових газів полягає в наступному: 

- витиснення кисню; 
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- отруйний вплив на живі організми; 

- підвищення оптичної щільності середовища. 

Для норМального дихання людині необхідно не менше 14 % кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16 %. Деякі речовини 

витискують кисень із зони пожежі за рахунок більшої маси, і відбувається 

зменшення концентрації - внаслідок чого людина відчуває кисневий голод. 

Отруєння димовими газами може відбутися в атмосфері з утриманням кисню 

і більш 14 %, за рахунок утворення хімічних сполук у живих організмах, що 

перешкоджує норМальній життєдіяльності.  

Наприклад, при концентрації чадного газу 1 % достатньо 1 хвилини 

перебування в отруєній зоні для летального виходу людини. 

При пожежі всі продукти горіння надходять в атмосферу. У результаті 

горіння виділяються дуже велика кількість продуктів горіння, що і показує, що на 

пожежах більше всього люди гинуть від отруєння продуктами горіння. До 

найбільш токсичних продуктів горіння можна віднести оксид вуглецю (ПДК=5 

мг/м3) і діоксид вуглеці, що найчастіше можна зустріти при пожежі. Небезпека 

даних токсичних речовин полягає в тому, що вони в кілька разів легше кисню і 

реагують з гемоглобіном крові. Знижена концентрація кисню на пожежі – це 

основна частина небезпечних факторів. Це приводить до утруднення евакуації 

людей, а також гасіння пожежі без засобів захисту органів дихання. У таких 

випадках застосовуються засоби індивідуального захисту органів дихання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     НУЦЗУ.2. 16.02.30. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Лист  

     
43 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Кодекс цивільного захисту України». 

2. «Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо 

планових (позапланових) перевірок» Наказ ДСНС України від  11.01.2018  № 13. 

3. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять. 

4. ДСТУ 2273:2006  Пожежна техніка Терміни та визначення основних 

понять. 

5. ДСТУ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. 

6. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок. 



 

     НУЦЗУ.2. 16.02.30. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Лист  

     
44 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

7. ДСТУ Б В.2.5-38:2008. «Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.  

8.  Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки   в 

Україні у 2017 році. 

9.  ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 

вимоги. 

10.  ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування». 

11.  ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

12.  ДБН 2.5.-56: 2014 «Системи протипожежного захисту». 

13. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». 

14.  ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 

15. ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення». 

16.  ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

17. ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. 

18. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на 

підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях. Наказ МНС 

України № 557 від 15.08.2007р. 

19.  Наказ МНС від 05.10.2007. № 685 “Організація управління в 

надзвичайних ситуаціях”. 

20.  Постанова Кабінету Міністрів України від від 30.09.2015 р. № 775 

«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 

21.  Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затвердження 

Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України». 

22.  Наказ Міністерства внутрішніх справ України 26 квітня 2018 року № 

340  Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту під час гасіння пожеж. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18#n8


 

     НУЦЗУ.2. 16.02.30. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Лист  

     
45 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

23.  Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС 

України № 1342 від 16.12.2011 року. 

24.  Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних 

планів і карток пожежогасіння. Наказ МНС України № 1021 від 23.09.2011 року.  

25.  Рекомендацій щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на 

промислових будівлі Сахновщинської поліклініких підвищеної небезпеки з 

наявністю небезпечних хімічних речовин. Наказ МНС України № 1017 від 

22.09.2011 року. 

26.  Клюс П.П., Палюх В.Г. Тактичні можливості пожежних підрозділів. 

Навчальний     посібник. - Х.: ХПТУ-ХІСІ, 1993. 

27.  Безуглов О.Є., Горпінич І.А., Семків О.М. Пожежно рятувальна 

підготовка, 2011, с. 63-68. 

28.  Коленов О.М., Безуглов О.Є., Іщук В.М., Первинна підготовка 

пожежного-рятувальника, 2013, с.35 - 40. 

29.  Безуглов О.Є., Іщук В.М., Коленов О.М., Назаров О.Є. 2012, 

Організація служби та професійної підготовки с.159 -164.  

30.  Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в 

органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наказ МВС № 1032 

від 07.10.2014р. 

31.  Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних 

планів і карток пожежогасіння. Наказ МНС України № 1021 від 23.09.2011 року.  

32.  Методика з розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у 

будівлях і на територіях різного призначення. Наказ МНС України № 1341 від 

16.12.2014 року. 

33.  Наказ МВС № 511 від 15.06.2017 Про затвердження Порядку 

організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту. 



 

     НУЦЗУ.2. 16.02.30. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Лист  

     
46 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

34.  Наказ МВС № 835/30703 від 10/07/2017 р. Про порядок утримання, 

обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання. 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснювальна записка
	Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262 пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. Щоденні матеріальні втрати від...
	Результати аналізу занесемо до таблиці 3.4.
	Табл. 3.4.
	Аналіз відповідності шляхів евакуації



