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ВСТУП 

 

  Серед основних завдань, Національна безпеки України передбачає надій-

ний  захист  населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і при-

родного походження. При цьому важливе значення має також боротьба з поже-

жами.  

Кодекс цивільного захисту України передбачає шляхи вирішення завдань, 

пов’язаних зі зменшенням матеріальних втрат та недопущення шкоди об’єктам, 

матеріальним і культурним цінностям та довкіллю в разі виникнення надзвичай-

ної ситуації. Пожежі, що виникають в будівлях з масовим перебуванням людей , 

якою є школа та інші навчальні заклади, слід відносити до надзвичайних ситуацій 

і розглядати як суттєві прорахунки в роботі адміністрації школи та в роботі орга-

нів ДСНС.  

В  мовах гасіння пожежі підрозділи ДСНС фактично виконують роботу з 

рятуванням людей, що  вимагає правильної оцінки ситуації та прийняття керівни-

ком гасіння пожежі правильних рішень в умовах надзвичайних ситуацій. 

В будівлях  з масовим перебуванням людей при ліквідації надзвичайних си-

туацій виникає досить складна обстановка, що потребує як її ліквідації так і ева-

куації людей  в безпечну зону. Складність ситуації при пожежі в таких будівлях і 

особисто навчальних закладах, пояснюється необхідністю рятувати дітей та підлі-

тків. Нерідко ці дії доводиться робити в  складних метеорологічних умовах (на-

приклад взимку при низьких температурах), задимленості шляхів евакуації та ін.  

 Останнім часом зростає кількість подій, що характеризуються сповіщення-

ми про наявність вибухонебезпечних предметів в навчальних закладах, отруєнню 

та ін. Це вносить розлад в роботі закладів, залучення сил та засобів оперативного 

реагування на такі сповіщення. На щастя в таких випадках сповіщення є хибними. 

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. Порівняно з 

2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 22,0 %. Кіль-

кість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, травмованих на 

пожежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 1,3 %, 
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побічні – на 39,9 %; на 2,0% більше знищено та пошкоджено будівель і споруд, на 

4,7 % більше знищено та пошкоджено техніки, у 2,1 рази більше загинуло свійсь-

ких тварин, на 21,2 % більше знищено тонн кормів, на 44,5% більше знищено гек-

тарів хліба на корені та у валках, на 17,2% менше загинуло свійських птахів. Ма-

теріальні втрати від пожеж склали 10 млрд 622 млн 337 тис. грн (із них прямі 

збитки становлять 2 млрд 223 млн 326 тис. грн, а побічні – 8 млрд 399 млн 11 тис. 

грн).  

На пожежах виявлено тіла 1 897 загиблих людей, у тому числі 52 дітей. За-

гинуло внаслідок пожеж 1 902 людини, у тому числі 58 дітей; 1 519 людей отри-

мали травми, з них 135 дітей.  

Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262 

пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. Кожною 

пожежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень.  

За період, що аналізується, на пожежах було врятовано 1 914 людей, у тому 

числі 228 дітей; матеріальних цінностей на суму близько 5 млрд 332 млн грн. 

Крім того, під час ліквідації пожеж врятовано 26 403 будівлі і споруди, 1 998 оди-

ниць транспортних засобів, 3 058 голів худоби, 1 189 свійських птахів, 3 952 га 

хліба на корені та 639 га хліба у валках, 1 718 тонн кормів.  

На об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у 

сфері пожежної безпеки, зареєстровано 2 495 пожеж, із них 2 459 – на підприєм-

ствах, в організаціях, закладах; 36 – у житлових будинках. Прямі збитки станов-

лять 573 млн 905 тис. грн або 25,8 % від загальної суми прямих збитків; побічні 

збитки становлять 1 млрд 54 млн 796 тис. грн або 12,6 % від загальної суми 

побічних збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж загинуло 62 людини і 127 лю-

дей отримали травми.  
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Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2019 рік у порівнянні 

з 2018 роком наведено в таблиці 1. 
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Упродовж останніх десяти років спостерігаються сталі тенденції щодо збі-

льшення кількості пожеж і зростання збитків від них. З 2015 року кількість пожеж 

перевищила 74 тисячі на рік і у 2019 році досягла рекордного значення 95 915 по-

жеж. Динаміку кількості пожеж і прямих збитків від них за останні 10 років наве-

дено на рисунку 1. 

Рис.1 – Динаміка кількості пожеж і прямих збитків від них за останні 10 ро-

ків 

У 2019 році основними причинами виникнення пожеж на підприємствах, в 

організаціях, закладах були порушення правил пожежної безпеки при влаштуван-

ні та експлуатації електроустановок (аварійні режими роботи) – 1 031 пожежа, не-

обережне поводження з вогнем – 500 пожеж, порушення правил пожежної безпе-

ки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та облад-

нання – 261 пожежа, підпали – 308 пожеж. Розподіл відносної кількості пожеж на 

підприємствах, в організаціях, закладах за 2019 рік наведено на рисунку 2. 
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Рис.2 –  Розподіл відносної кількості пожеж за причинами виникнення на 

підприємствах, в організаціях закладах за 2019 рік 

 

Аналіз пожеж за об’єктами різного призначення свідчить, що у 2019 році 

порівняно з 2018 роком зареєстровано збільшення кількості пожеж на відкритих 

територіях та природних екосистемах на 59,5 %, на транспортних засобах – на 2,4 

% й у будівлях соціально-культурного, громадського та адміністративного при-

значення на 2,6 %.  

Розподіл пожеж за об’єктами різного призначення у 2019 році порівняно з 

2018 роком наведено на рисунку 3. 

Рис. 3 – Розподіл кількості пожеж за об’єктами різного призначення 

у 2019 році порівняно з 2018 роком 
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На теперішній час питання пожежної безпеки в навчальних закладах, зокре-

ма в школах, займає не останнє місце, в забезпеченні безпеки людей. В навчаль-

них закладах, які відносяться до державних форм власності, рівень пожежної без-

пеки знаходиться на низькому рівні. Це обумовлено багатьма причинами, одна з 

найважливіших причин -  є недостатнє фінансування цих об’єктів державою. Від-

сутність коштів призводить до того, що керівники цих об'єктів не мають можли-

вості своєчасно виконати профілактичні заходи з протипожежної безпеки (вико-

нати замір опору ізоляції електромережі, провести ремонт та технічне обслугову-

вання автоматичних систем пожежної сигналізації, профілактичний огляд та чис-

тку вентиляційних каналів, своєчасну обробку деревяних конструкцій вогнезахи-

сним розчином, забезпечити необхідну кількість первинних засобів пожежогасін-

ня та інше). Але під час проектування та будівництва були закладені порушення, 

які доповнюють попередні порушення з питань пожежної безпеки. Все це обумо-

влює небезпеку людям (учням), що знаходяться в приміщенні під час виникнення 

пожежі, а також заважає успішному гасінню пожежі та виконанню рятувальних 

робіт. 

Загальносвітня школа  №2 ім. Олеся Гончара м.Кобиляки Полтавської обла-

сті являє собою об'єкт з масовим перебуванням людей, тому цей об'єкт являє со-

бою велику пожежну небезпеку, яка загрожує дітям. Одночасно в цій школі пере-

буває близько 230 учнів та 35 осіб вчителів та 1 особа обслуговуючого персоналу 

вночі, тому я вважаю, що тема кваліфікаційної  роботи обрана мною є актуаль-

ною. 
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЛІ ШКОЛИ 

 

1.1. Загальні данні про об’єкт, об’ємно-планувальні та конструктивні 

рішення 

 

Загальносвітня школа  №2 ім. Олеся Гончара м.Кобиляки  розташована на 

території площею 1 га. Найбільш зручний спосіб підʼїзду до  будівлі по вул. Шах-

тарська. 

Характеристика будівлі 

Будівля 4 поверхова, ломаної форми, ІІ ступеня вогнестійкості, розміром 

20 × 35 м, 65 × 10 м. та загальною площею в плані - 1350 м
2
.  

Стіни та перегородки виконані з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі з 

негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних залізо-

бетонних плит. 

Покрівля – з азбоцементного двоскатного шиферу. Конструктивні елементи 

горища з дерева. 

У будівлі чотири сходові клітини, які з’єднують  1-4 поверхи. Вихід на го-

рище можливий  з  чотирьох  сходових  клітин. 

Пожежне навантаження 

Оргтехніка в комп’ютерних класах, велика кількість книг в бібліотеці та її 

сховищах, меблі,  конструктивні елементи приміщень, в холодну пору року вели-

ка кількість одягу в роздягальні для учнів.  

НХР, ВР, РР та інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

 

Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380 В може бути відключено 

черговим персоналом школи (цілодобово) від загально розподільчого щита, вста-

новленого у підвалі або від електрощитів на поверхах біля сходових клітин, або 
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на головній ТП, яка знаходиться з правої сторони будівлі.  Аварійне освітлення 

відсутнє. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. У приміщенні їдальні вста-

новлено примусову витяжну вентиляцію, місце відключення якої знаходиться по-

близу входу в приміщення. Повітроводи примусової вентиляції виконано з мета-

левого листа, вентилятори розташовано ззовні.  

Водопостачання 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу з Ø 51 

мм, на якій встановлено 8 ПК з головками типу «Богданова». Відповідно по 2 ПК 

на кожному поверсі поблизу входів у сходові клітки. Насоси підвищувачі відсут-

ні. Підвищення тиску у внутрішній водопровідній мережі до 4 атмосфер здійсню-

ється через диспетчера КСП «Кобилякиводоканал», при цьому він буде дорівню-

вати тиску у зовнішній водогінній системі.       

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 1 ПГ-14, вста-

новленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі  Ø 150 мм  по 

вул. Чайковського, 10. Відстань від ПГ до будівлі школи складає 150 м. Робочий 

тиск у мережі 2-3 атмосфери. Підвищення тиску у зовнішній водогінній мережі до 

6 атмосфер здійснюється через диспетчера КСП «Кобилякиводоканал». Також  по 

вул. Ломоносова, 40 встановлено ПГ-6 на відстані 200 м на кільцевій мережі Ø 

150 мм. 

 

1.2. Пожежна небезпека будівлі школи 

 

Будівля школи в залежності від її конструктивних і об'ємно-планувальних 

рішень, кількості пожежного навантаження, наявності потенційних джерел запа-

лювання й інших факторів має певну пожежну небезпеку. Пожежна небезпека це 

сукупність умов, що призводять до виникнення та розвитку пожежі. 

Загальноосвітні школи відносяться до громадських будинків де здійснюєть-

ся, виховання та навчання молоді. 

Особливістю пожежної небезпеки школи у першу чергу є наявність у час 



 

     

НУЦЗУ.4.16.04.27.ППНП.РПЗ. 
Лист  

     
 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

занять великої кількості  людей, а також великим пожежним навантаженням, різ-

номанітними джерелами запалювання і розгалуженою мережею шляхів поширен-

ня пожежі. 

Пожежне навантаження складають тверді пальні речовини і матеріали (меб-

лі,  тканини, папір), у фізичних та хімічних кабінетах легкозаймистих рідини і га-

зів і може складати до 50 кг/м
2
. При пожежі на будь-якому поверсі школи найбі-

льшу небезпеку для людей, особливо в перші хвилини горіння, представляє дим. 

Небезпечне для життя людини задимлення окремого приміщення, у якому відбу-

вається горіння,  може наступити в лічені секунди. У будинку школи широко за-

стосовуються  такі матеріали, як деревина і деревинно-волокнисті плити у вигляді 

парт,  меблів, паперу,  пресованого картону у перегородках;  Крім того пальні по-

лімерні матеріали у виді поліетиленових і полівінілхлоридних виробів, полістиро-

льних плиток та склопластиків становлять велику небезпеку для життя людей, 

при виникненні пожежі і сприяють її поширенню. 

Наприклад, деревина  як пальний матеріал, має таку пожежну характерис-

тику; Температура спалахування 240 
0
С, виділяє теплоту  при горінні до 20305 

кдж/кг.  Джерела запалювання з температурою більш 100 
0
С. Для деревини стано-

влять небезпеку. Картон – пальний матеріал, використовуваний в обробці стін,  

стель. Температура спалахування 227 
0
С. Особливу небезпеку представляють по-

лімерні матеріали. Наприклад полістирол - легкогорючий матеріал, використову-

ваний для обробки приміщень приладів, побутової техніки. Температура спалаху-

вання 484-496 
0
С, при згорянні  якого виділяється до 41900 кдж/кг теплоти  

 Розпад полістиролу починається  при температурі близько 80 
0
С.  

До складу продуктів розпаду пластмаси, виготовленої на основі полістиролу 

входять стирол, окис вуглецю, ціаністий водень, акрилонитрит, дибутилфталат, 

фосген. Полістирол володіє високої димоутворюючою здатністю. 

Полівінілхлорид - трудногорючий матеріал, використовуваний для виготов-

лення декоративних пластиков, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних труб. 

Температура спалахування 390 
0
С. При горінні виділяється окис і двоокис вугле-

цю. Кількість виділених летучих речовин може досягти 65 % від маси пластмаси, 
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виготовленої на основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання поливинилх-

лоридной ізоляції електричних кабелів є фосген. Димоутворення матеріалів на ос-

нові полівінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і інших добавок. 

Поліуретан - легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення м'я-

ких меблів, матраців. При горінні виділяє до 31850 кдж/кг теплоти. При темпера-

турі вище 170 
0
С горить з виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень 

(синильна кислота), ізоцианіиди, концентрація яких у повітрі при пожежі стано-

вить реальну небезпеку для життя людей, а також окис і двоокис вуглецю, вугле-

водню. Максимальне виділення ціаністого водню й  окису вуглецю відбувається 

при температурі 530 - 560 
0
С.  

При розкладанні поліуретану при температурі 800 
0
С при продувці повітрям 

виділяється диму близько 30 %  від його маси і 65 % газів. 

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні пла-

стмас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація токсичних речовин у пові-

трі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі концентрації по 

санітарних вимогах, відповідно складають, г/м
3
: ціаністий водень - 0,2 і 0,0003; 

двоокис азоту - 0,24 і 0,005; хлористий водень - 1,5 і 0,005; окис вуглецю - 3 і 0,02. 

В умовах пожежі концентрація цих токсичних речовин у повітрі може в десятки 

разів перевищувати зазначені величини, що скорочує і час безпечного перебуван-

ня людини в палаючому будинку.  

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, теплові 

прояви електричної енергії , теплові прояви механічної енергії і хімічних реакцій, 

атмосферна електрика. Продукти горіння і полум'я в будівлі школи можуть поши-

рюватися по горизонталі і вертикалі через дверні, віконні  прорізи,  сходові кліт-

ки, вентиляційні й інші інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню 

пожежі облицювання шляхів евакуації пальними матеріалами, використання ки-

лимів у окремих приміщеннях. 

У будинках з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель 

людей, що пояснюється складністю і незнанням планування приміщень, недоста-

тньою організованістю евакуації людей. Пожежа в школі може розвинутись через 
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відсутність протипожежних перешкод, або їх невідповідність ДБН В.1.1-7-2016 

Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

Пожежна небезпека теплової мережі опалення полягає в тому, що в теплоп-

роводах вода знаходяться при відносно високій температурі (95-70 
0
С). При відсу-

тності теплоізоляції поверхні трубопроводів можуть нагріватися вище температу-

ри само спалахування багатьох горючих органічних матеріалів і явитись джере-

лом запалювання. 

Порушення вимог до проектування та експлуатації систем вентиляції приз-

водить до швидкого задимлення приміщень школи продуктами горіння, оскільки 

більшість приміщень з'єднані між собою вентиляційними каналами. 

Швидкість розповсюдження вогню та продуктів горіння залежить від виду 

матеріалу, з якого виконані повітроводи, наявності в них горючих відкладень, 

установки в повітроводах вогнеперешкоджуючих пристроїв, швидкості руху пові-

тря та деяких інших умов. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО  НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ ТА 

ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Як видно зі статистики у  2019 році із 2 495 об’єктів пожеж, на яких 

здійснюються заходи державного нагляду (контролю) (далі – підконтрольні 

об’єкти), в останнє перед виникненням пожежі перевірки здійснювались на 839 

об’єктах (33,6 % від кількості пожеж на підконтрольних об’єктах), з них 233 (9,3 

%) перевірялись у 2019 році.  

За декларацією відповідності матеріально-технічної бази законодавству з 

питань пожежної безпеки господарська діяльність здійснювалась на 128 об’єктах 

пожеж (5,1 % від загальної кількості пожеж на підконтрольних об’єктах), за до-

зволом на початок роботи підприємства або оренди приміщень – на 227 об’єктах 

пожеж (9,1 %); з інших умов, відповідно до яких здійснюється діяльність, – на 868 

об’єктах пожеж (34,8 %); на об’єктах, що здійснюють діяльність без дозвільних 

документів сталося 1 003 пожежі (40,2 %); на об’єктах, що не потребують отри-

мання дозвільних документів, – 269 пожеж (10,8 %).  

У 2019 році зареєстровано збільшення на 16,4 % кількості пожеж на 

об’єктах, що здійснюють діяльність за декларацією відповідності матеріально-

технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки та на 15,4 % – кількості 

пожеж на об’єктах, що здійснюють діяльність без дозвільних документів.  

На підконтрольних об’єктах за фактами 16 пожеж (-5,9 % або 0,6 % від за-

гальної кількості пожеж на підконтрольних об’єктах) було винесено попереджен-

ня, за фактами 160 пожеж – накладено штрафи (+7,4 % або 6,4 %), за фактами 27 

пожеж (-66,7 % або 1,1 %) – направлено пропозиції про усунення причин та умов.  

За частиною 2 статті 194 Кримінального Кодексу України було відкрито 

кримінальне провадження за фактами 151 пожежі (6,1 % від кількості пожеж на 

підконтрольних об’єктах), за статтею 270 Кримінального Кодексу України – за 

фактами 86 пожеж (3,4 %). 
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 Органи з нагляду  у сфері пожежної та техногенної безпеки здійснюють 

контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і техно-

генної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний 

рік включаються до планів роботи, розроблених:  

у органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України – на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких бу-

дуть залучені до здійснення перевірки;  

у територіальних органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України, областях, містах Києві та Севастополі, в районах, райо-

нах у містах, містах обласного значення – на квартал із зазначенням структурних 

підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки. 

          Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України до 20 чис-

ла останнього місяця кварталу, що передує плановому.  

 Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожеж-

ної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 715. 

 Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі – код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені по батькові фізичної особи – підприємця (відповідно до Зако-

ну України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця прове-

дення планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, опри-

люднюються на офіційному веб-сайті органу з нагляду (контролю) у сфері поже-
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жної та техногенної безпеки України та його територіальних органів не пізніше 25 

грудня року, що передує плановому. 

           Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, ін-

шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцево-

го самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (далі - органи 

влади) вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного 

захисту здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку за-

тверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіа-

льних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі – інші 

підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними орга-

нами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України, за 

якими вони закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

           Організація і проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та аварій-

но-рятувальних формувань здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захи-

сту України, наказу МНС України від 05 березня 2016 року № 61 «Про затвер-

дження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-

рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації», зареє-

строваного у Міністерстві юстиції України 28 березня 2016 року за № 309/6597.  

            Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарю-

вання орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки Укра-

їни видає наказ про проведення перевірки,  який містить: 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись за    

хід державного нагляду (контролю); 

місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

предмет перевірки; 

дату початку та дату закінчення перевірки; 

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійсню   

вати перевірку. 
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            На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки , що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України та реєстру-

ється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки . Підпис посадової 

особи органу  з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України скріплюється гербовою печаткою органу з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України для загально-

го листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

тип заходу (плановий або позаплановий);  

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підроз-

ділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяль-

ності якого здійснюється перевірка;  

місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;  

номер і дата наказу органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України, на виконання якого здійснюється перевірка;  

дата початку та дата закінчення перевірки;  

посадові особи органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техноген-

ної безпеки України, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, 

прізвищ, імен та по батькові;  

предмет та підстава для здійснення перевірки;  

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк  її здійснен-

ня).  

          Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного 

в ньому строку здійснення перевірки.  
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          Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта пере-

вірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або внутріш-

нього розпорядку роботи. 

          Орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки Укра-

їни не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення планової переві-

рки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі (відпо-

відальній посадовій особі) суб’єкта господарювання повідомлення про проведен-

ня планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефоногра-

мою за рахунок коштів органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України строк одержання суб’єктом господарювання такого пові-

домлення повинен бути не пізніше ніж за десять днів до початку здійснення пла-

нової перевірки. 

 Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка;  

найменування органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, посадові особи якого будуть здійснювати перевірку. 

 За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності 

або користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України безпосередньо або 

через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення про це у повідомленні про 

перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час здійснення планової перевірки 

та забезпечує їх (або уповноважених ними представників) присутність під час пе-

ревірки. 

           Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 
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суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня ри-

зику від провадження господарської діяльності та не може  перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підп-

риємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.  

          Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведен-

ня якої не передбачено планами роботи органом  з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки України, її територіальних органів, яка прово-

диться на підставі: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України про здійснення пе-

ревірки за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавст-

ва, виданих за результатами проведення планових перевірок органом з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України; 

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господа-

рювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.  Позап-

ланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України на його про-

ведення; 

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної си-

туацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

           Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємницт-
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ва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку 

проведення позапланової перевірки не допускається. 

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення по-

запланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.  

    До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться су-

б'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки; 

промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії “А” або 

“Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі та категорії “В” за по-

жежною небезпекою площею 500 кв. метрів і більше; 

об'єкти нового будівництва та реконструкції; 

об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, 

залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, ста-

нції метрополітенів; 

об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур; 

висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів); 

підземні споруди різного призначення; 

пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні 

архівні установи. 

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать також су-

б'єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного призначення. 

Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльніс-

тю таких суб'єктів у сфері техногенної та пожежної безпеки органи державного 

пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними послуг (викона-

них робіт) на об'єктах. 

 До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єк-

ти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 до 47 метрів 

включно); 
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музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи. 

 До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться су-

б'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступе-

нем ризику. 

 Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів гос-

подарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою пе-

ріодичністю: 

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; 

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки; 

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років. 

         Позапланові  перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю за ви-

конанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу з нагляду (конт-

ролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, але не частіше одного разу на рік 

Позапланові перевірки суб’єктів господарювання не проводяться за умови 

укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми 

особами. 

Профілактика пожеж у індивідуальних житлових будинках та квартирах 

проводиться шляхом роз’яснення правил пожежної безпеки через засоби масової 

інформації, усної пропаганди, розповсюдження листівок, навчання населення за-

ходам пожежної безпеки за місцем роботи та проживання.   

До цієї роботи можуть залучатися працівники підрозділів відомчої,  місце-

вої, добровільної пожежної охорони, а також члени добровільних протипожежних 

об’єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних установ, організацій 

соціального захисту населення, медичних установ, сільських та селищних рад то-

що, за згодою. 

Перевірки об’єктів проводяться за  участю керівників (власників) підпри-

ємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які повинні бути завчасно 

повідомлені про дату його проведення.  
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Перед проведенням перевірок державний інспектор повинен ознайомитись з 

технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об’єкта, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, відпо-

відними галузевими правилами та нормами з питань пожежної безпеки. 

Керівник органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної без-

пеки зобов’язаний періодично перевіряти підготовленість державних інспекторів 

до проведення перевірок. 

Під час перевірок аналізується протипожежний стан об‘єкта та ступінь ви-

конання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма невиконаними 

заходами припису та виявленими порушеннями державний інспектор повинен 

вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) засто-

сування запобіжних заходів.   

Під час перевірок об`єктів перевіряється наявність актів прийняття в екс-

плуатацію  засобів протипожежного захисту, наявність договорів на технічне об-

слуговування засобів протипожежного захисту та виведення сигналів на пульти 

спостереження, наявність сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання) на 

продукцію протипожежного призначення або його копії, що виконані на захище-

них бланках суворої звітності встановленого зразка. 

При здійсненні перевірок огляду підлягають територія об’єкта, будинки, 

споруди, установки та обладнання, у тому числі й ті, що знаходяться у стадії буді-

вництва, продукція, що виробляється або реалізується, стан під’їзних шляхів, за-

безпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність авто-

матичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, засобів зв’язку, стан і 

надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопо-

стачання. Крім цього, перевіряється наявність об‘єктів (приміщень), які здаються 

в оренду, та укладення відповідних договорів оренди (у частині, що стосується ві-

дповідальності за забезпечення пожежної безпеки об‘єкта (приміщення)), а також 

наявність на орендованих об‘єктах (приміщеннях) дозволів на початок роботи. 
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У разі випуску та реалізації продукції протипожежного призначення,  що не 

має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання), державні інспектори з 

пожежного нагляду повинні вжити заходів реагування відповідно до своїх повно-

важень та при необхідності інформувати про ці порушення регіональні органи за-

хисту прав споживачів. 

 Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта, а також перевіряється:  

 наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки;  

 включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;  

 дотримання правил проведення вогневих робіт;  

 організація роботи пожежно-технічної комісії;  

 наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та докумен-

тів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих речовин 

та матеріалів у виробництві або будівництві;  

 функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та якість 

профілактичної роботи, яка ними проводиться;  

 порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять за 

програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками;  

 знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на випадок 

виникнення пожежі;  

 організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових 

осіб;  

 наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта;  

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються в приписі.  

За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, органі-

зацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог по-

жежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись ви-



 

     

НУЦЗУ.4.16.04.27.ППНП.РПЗ. 
Лист  

     
 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

могами нормативних актів та обговорюватись з керівниками об’єктів із установ-

ленням термінів їх виконання.  

Припис органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної без-

пеки підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він зберігаєть-

ся в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років.  

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень про-

понуються сторонам згідно зі статтею 20  Кодексу цивільного захисту України і 

договором оренди. 

За висновками перевірок державних, відомчих, кооперативних житлових 

будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових організацій. 

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи ор-

гану з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в 10-денний 

термін з дня їх вручення. 

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор зо-

бов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпроти 

кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис 

відповідного державного інспектора, а при невиконанні – в кінці припису відмі-

чаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до 

винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється  керівник об’єкта. 

У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка 

за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керівни-

кові, а другий – підшивається до наглядової справи.  

У разі звернення керівника підприємства, установи, організації чи фізичної 

особи орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки про-

водять оцінку (експертизу) протипожежного стану об’єкта, за результатами якої 

складається експертний висновок протипожежного стану об’єкта. У даному випа-

дку припис на право перевірки (перевірки) не оформляється. 

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об’єкта проводиться також для 

оформлення матеріалів на одержання дозволу на початок роботи відповідно до 
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вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 « Про за-

твердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожеж-

ної безпеки». Висновок з оцінки (перевірки) протипожежного стану об’єкта є 

чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення. 

Проведення органами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техноген-

ної безпеки оцінки (перевірки) протипожежного стану об’єкта прирівнюється до 

планової перевірки з врученням керівнику об’єкта експертного висновку проти-

пожежного стану об’єкта. 

На кожен об’єкт заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються 

документи і матеріали листування з питань пожежної безпеки, у тому числі мате-

ріали перевірок та експертиз протипожежного стану орендованих будівель та 

приміщень, які розміщені на об’єкті, а також копії дозволів на їх оренду та інші 

документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта.  

У сільських районах наглядові справи можуть заводитися на сільради.  

У житловому секторі  наглядові справи заводяться на житлові організації 

або  дільниці. 
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3. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ДІЮЧИМ НОРМАТИВНИМ АКТАМ 

 З ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ  

 

3.1  Аналіз генерального плану 

 

Генеральний план являє собою виконане у масштабі креслення території 

об'єкта в його границях. На генеральному плані указують в'їзди, дороги, проїзди, 

ділянки спланованої й озелененої території, будівлі і споруди, інженерні мережі, 

рельєф місцевості, розу вітрів.  

Для створення умов із попередження виникнення, обмеження поширення й 

успішного гасінню пожеж при проектуванні генеральних планів необхідно врахо-

вувати наступні фактори: 

 взаємне розташування будівель і споруд з урахуванням зонування, рози 

вітрів і рельєфу місцевості; 

 відповідність протипожежних розривів між будівлями і спорудами вимо-

гам пожежної безпеки; 

 наявність в'їздів на територію і під'їздів до будівель і споруд; 

 правильність розміщення інженерних мереж; 

 забезпеченість протипожежним водопостачанням; 

 необхідність влаштування пожежного депо. 

 

Територія міста за функціональним призначенням і характером викорис-

тання поділяється на сельбищну, виробничу, ландшафтно - рекреаційну. 

До сельбищної території входять ділянки житлових будівель, громадських 

організацій і споруджень, у т.ч. навчальних, проектних, науково-дослідних, вули-

чно-дорожня мережа, площі, парки, сади, сквери, бульвари. 

Виробнича територія служить для розміщення промпідприємств і виробни-

чих об'єктів, виробництв з переробки сільгосппродукції, об'єктів спеціального 

призначення. 
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Підприємства, що не виділяють у навколишнє середовище екологічно шкід-

ливих, пожежонебезпечних речовин, не створюють підвищеного рівеня шуму віб-

рації, електромагнітних хвиль, не вимагають під'їзних залізничних колій, дозволя-

ється розміщати в межах сельбищної території з умовою санітарних і протипоже-

жних розривів. 

Ландшафтно-рекреаційна територія включає озеленення і водяні простори в 

межах забудови міста (лісопарки, зони заміського масового відпочинку, землі 

сільськогосподарського використання тощо). 

Задача вірного розміщення територій вимагає уваги архітекторів, проекту-

вальників, наглядових органів . 

Містобудування охоплює суцільний комплекс суспільно-економічних, буді-

вельно-технічних, протипожежних, санітарно-технічних проблем. Містобудуван-

ня дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, дбайливо зберігати па-

м'ятники культури.  

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному маневру-

ванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вог-

ню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. З цією метою робимо аналіз ге-

нерального плану, дані аналізу приведені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Перевірка виконання вимог нормативних документів 

 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність в'їз-

ду на терито-

рію 

Передбачено 

два в'їзди шири-

ною 3.5м 

Один в'їзд на терито-

рію шириною не 

менш 3,5 м 

ДБН Б 2.2-

12:2019 

п.7.27 

Відпо-

відає 

2 Під'їзд до буді-

влі 

З усіх боків Необхідно забезпе-

чувати можливість 

доступу пожежних з 

автодрабин чи ав-

топідйомників у 

будь-яке примі-

щення 

ДБН Б 2.2-

12:2019 

Відпо-

відає 

3 Відстань від 

доріг із твер-

дим покрит-

тям до будівлі  

Запроектовано 

відстань від до-

ріг до бу-динку 

6 – 8 м  

Від краю проїзду до 

стіни будинку по-

винне бути відстань 

5-8 м 

ДБН Б 2.2-

12:2019 

Відпо-

відає 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

4 Ширина проїз-

дів по території 

Запроектовано 

проїзди на тери-

торії ши-риною 

3,5 м 

Проїзди на території 

повинні бути не 

менш 3,5 м 

ДБН Б 2.2-

12:2019 

Відпо-

відає 

5 Покриття прої-

здів 

Дрібнозернис-

тий асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям 

ДБН Б 2.2-

12:2019 

Відпо-

відає 

6 Зовнішнє про-

типожежне во-

дозабеспе-

чення 

Запроектовано 

п/п водоймище 

50 м
3
 та водо-

гінна мережа ді-

аметром 200 мм 

з тиском 3 атм 

Зовнішнє пожеже-

гасіння вимагає 15 

л/с. Запас води для 

цілей пожежегасіння. 

ДБН В.2.5-

74-2013 

Відпо-

відає 

- відстань від 

об'єктів проти-

пожежного во-

допостачання 

до будівлі 

Запроектовано 

максимальну ві-

дстань 40 м. 

Не нормується ДБН В.2.5-

74-2013 

Відпо-

відає  

7 Протипожеж-

ний розрив між 

будинками 

 Більше 50 м Мінімальна відстань 

між будинками II 

ступеня вогнестій-

кості повинне бути 

не менш 9 м 

ДБН В.2.5-

74-2013 

Відпо-

відає  

 

Висновок. Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним пла-

ном протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки по-

рушень не встановлено. 

 

3.2  Аналіз будівельних конструкцій будівлі школи 

 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпе-

ки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і необхідні 

межі вогнестійкості, а також фактичні  межі поширення вогню, що допускаються, 

по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ = ВСВБ , REIф.> 

REIн, М0 < Mн ,то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної безпе-

ки. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпе-

ки полягає в наступному: 
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– по відповідним будівельних нормах установлюємо необхідний ступінь вогнес-

тійкості будинку в залежності від призначення, площі, поверховості будинку; 

– на підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку по табл.1 "ДБН.В.1.1-

7-2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва" визначаємо необхідні межі во-

гнестійкості основних будівельних конструкцій і межі поширення, що допус-

каються, вогню по цих конструкціях; 

– виходячи з характеристики конструктивних елементів будівлі (товщина, розмі-

ри поперечного перерізу, товщина захисного шару бетону, клас арматури й 

ін.), згідно "Руководству по определению пределов огнестойкости конструк-

ций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости 

материалов", знаходимо фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні 

межі поширення вогню по конструкціях; 

– фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з необхід-

ними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по конструк-

ціях - з межами поширення, що допускаються, вогню, після чого робимо ви-

сновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам будівельних норм. 

При експертизі будівельної частини проекту в першу чергу перевіряємо ос-

новні будівельні конструкції (стіни, колони, перекриття, перегородки, покриття, 

несучі елементи сход), а потім другорядні. Результати перевірки відповідності бу-

дівельних конструкцій зводимо в таблицю 3.2. 

Відповідно до п.3.27 табл. 2. ДБН В.2.2.3-2018 необхідний ступінь вогнес-

тійкості школи - ІІ. 

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку школи по межах во-

гнестійкості конструкцій і поширення вогню по них. Для цього з розділу архітек-

турно-будівельної частини проекту вибираємо габаритні розміри і матеріал виго-

товлення конструкцій. По посібнику для визначення меж вогнестійкості констру-

кцій, меж поширення вогню по конструкція і груп займистості матеріалів визна-

чаємо фактичну межу вогнестійкості і межа поширення вогню для кожної заданої 

в проекті конструкції в залежності від матеріалу її виготовлення  і  габаритних ро-

змірів. Для визначення межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з каталогу 
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залізобетонних конструкцій, що випускаються серійно, вибираємо габаритні роз-

міри, місця розташування робочої арматури її клас і товщину захисного шару бе-

тону (відстань від  центра робочої арматури до нижнього краю конструкції). Після 

цього визначаємо фактична межа вогнестійкості залізобетонних конструкцій. 

Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх конс-

труктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи дані 

табл.1 ДБН В.1.1-7-2016 визначаємо область застосування даних конструкцій у 

будинках і фактичному ступені вогнестійкості будинку. Відповідно до вимог 

табл.1 ДБН В.1.1-7-2016 визначається необхідна межа вогнестійкості конструкцій 

у залежності від необхідної межі вогнестійкості будинку визначеного нами вище. 

Звівши шукані дані в таблицю і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, 

можемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - не-

обхідним і ступенів вогнестійкості будинку в цілому. 
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Таблиця 3.2 – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектова-

но 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висно-

вок  

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни із глиняної 

цегли б=510 мм. 

REI 240 M0 I REI 120 M0 II Відпо-

відає 

2.  Стіни сходових 

кліток із глиняної 

цегли б=250 мм.  

REI 150 M0 I REI 120 M0 II Відпо-

відає 

3.  Перегородки із 

глиняної цегли 

б=120 мм. 

EI 60 M0 I EI 15 M1 II Відпо-

відає 

4.  Перегородка гі-

псокартонна три-

шарова на него-

рючому каркасі 

EI 15 M0 II EI 15 M1 ІІ Не від-

повідає 

 

 

5.  Косоури сходо-

вих маршів залізо-

бетонні 

R 60 M0 IІ R 60 M0 II Відпо-

відає 

6.  Сходові площа-

дки залізобетонні 

R 60 M0 ІI R 60 M0 II Відпо-

відає 

7.  Сходи збірні за-

лізобетонні 

R 60 M0 ІI R 60 M0 II Відпо-

відає 

8.  Перекриття з 

ребристих попере-

дньо напру-жених 

залізобетонних 

плит  

REI 90 M0 I REI 45 M1 II Відпо-

відає 

 

Висновок: будівля в повній мірі відповідає вимогам будівельних норм щодо сту-

пеня вогнестійкості вцілому та межі поширення вогню і межі вогнестій-

кості окремих будівельних конструкцій. 

 

3.3 Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

В ГОСТ 12.1.004-91 "Пожежна безпека. Загальні вимоги" визначено, що 

кожен об'єкт (у нашому випадку – школа) повинний мати таке об'ємно-

планувальне і технічне виконання, щоб евакуація людей з нього була довершена 

до настання гранично припустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при 

недоцільності евакуації був забезпечений захист людей в об'єкті. З цією метою 
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зробимо аналіз планувальних рішень, дані яких приведені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 - Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень вимогам буді-

вельних норм 

 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено про-

ектом 

Потрібно по нормах Посила-

ння на 

норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Припустима кі-

лькість поверхів 

Найбільша кіль-

кість поверхів 3 

Будівлі шкіл повинні 

проектуватися висотою 

не більш трьох повер-

хів.  

ДБН 

В.2.2.3-

2018 

п.3,27, 

табл. 2  

Відпові-

дає 

2 Площа поверху 

між протипоже-

жними стінами 

816 м
2
 Не більш 4000 м

2
. 

 

ДБН В.2. 

2.9-2019 

п.4.33. 

таб.1  

Відпові-

дає 

3 Висота примі-

щень 

Висота поверху 3,3 

м 

Висота приміщень від 

підлоги до стелі варто 

приймати не менш 3 м. 

ДБН 

В.2.2.9-

2019 

п.3.21.  

Відпові-

дає 

4 Угруповання на-

вчальних при-

міщень у  

навчальні 

секції  

Запроектовані кла-

си по віковій і пре-

дметній ознаках  

Повинна бути передба-

чено угруповання нав-

чальних приміщень у 

навчальні секції за ві-

ковій і предметній 

ознаках. 

ДБН 

В.2.2.3-

2018 

п.3.29,  

Відпові-

дає 

5 Відстань між 

прорізами в ку-

тах будівлі 

Більше 4 м  Відстань між проріза-

ми в кутах будівлі не 

менше 4 м 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

п.4.9. 

Від-

повідає 

6 Правильність 

розміщення ак-

тового і спорти-

вного залу по 

поверхах 

Актовий зал роз-

міщений на 1 по-

версі . 

Спортивний на 

першому поверсі. 

Актовий і спортивний 

зали повинні проекту-

ватися не вище другого 

поверху.  

п.3.9. 

ДБН В. 

2.2.3-

2018, 

прим.2 

таб.2, 

ДБН 

В.2.2.9-

2019 

Відпові-

дає 

7 Наявність ого-

родження на по-

крівлі 

 

 Не передбачено Для будинків висотою 

до карниза 10 м і більш 

варто передбачати ого-

родження.  

п.6.13, 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

Не   від-

повідає 
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8 Улаштування 

лаборантської 

лабораторії хімії, 

актового залу 

Лаборантська та 

актовий зал виді-

лені звичайними 

перегородками та 

звичайними две-

рима 

Комори збереження   

пальних рідин та горю-

чих матеріалів, актові 

зали варто відокрем-

лювати протипожеж-

ними пере-городками 

1-го типу і п/п дверима 

з межою вогнестійкості 

не менше ЕІ 30  

ДБН 

В.2.2.9-

2019 

п.4.37 

Не   від-

повідає 

9 Вид перекриття 

над підвальним 

поверхом 

Настил із залізобе-

тонних плит 

Перекриття над підва-

льними примі-

щеннями повинні бути 

протипожежними 3-го 

типу. 

ДБН 

В.2.2.9-

2019 

Відпові-

дає 

10 Вид перекриття 

над актовим за-

лом  

Настил із залізобе-

тонних плит з REI 

90 

У будинках перекриття 

над актовим залом по-

винні бути протипо-

жежними 2-го типу.  

ДБН 

В.2.2.9-

2019 

т.2 

Відпові-

дає 

11 Розміщення кни-

госховища біб-

ліотеки 

Виділено звичай-

ними перегород-

ками 

В кладовках для збе-

рігання горючих мате-

ріалів, перегородки по-

винні бути п/п 1-го ти-

пу, та п/п двері з ме-

жою вогнестійкості не 

менше ЕІ 30  

ДБН 

В.2.2.9-

2019 

п.4.37 

Не від-

повідає 

   

Висновок. Дані аналізу об'ємно-планувальних рішень свідчать про те, що 

будівля школи не в повній мірі відповідає вимогам ДБН В.2.2.3-2018 та ДБН 

В.2.2.9-2019. Не передбачено огородження на покрівлі, лаборантську лабораторії 

хімії, актовий зал та книгосховище бібліотеки не відокремлено протипожежними 

перегородками 1-го типу і протипожежними дверима 2 типа з межою вогнестій-

кості ЕІ 30.  

3.4  Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

 

Евакуація людей з будівлі тісно зв'язана з об'ємно-планувальними рішення-

ми.  Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні аналізу проект-

них матеріалів. 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 
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- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

– найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини від 

дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного вихо-

ду повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

– сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, по-

винна бути чи більше дорівнює необхідної по нормах, 

– кількість евакуаційних виходів і сход повинне бути не менш двох, 

– розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, перед-

баченим нормами. 

Дані результатів аналізу приведені в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 - Перевірка відповідності евакуаційних шляхів і виходів вимогам нор-

мативних документів 

 

№ 

п/п 

Що переві-

ряє-ться 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилан-

ня на но-

рми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість ева-

куаційних ви-

ходів: 

– з будівлі 

 

 

 

Запроектовано 7 

виходів з будівлі 

безпосередньо на-

зовні 

 

 

 

Число евакуаційних 

виходів з будинків вар-

то приймати не менш 2-

х 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

п.5.13, 

ДБН 

В.2.2.3–

2018  п. 

3.42 

 

 

 

Відпо-

відає 

– з вищеле-

жачих повер-

хів 

З 2 поверху запро-

ектовано 4 еваку-

аційних виходи в 

закриті сходові клі-

тки  

Число евакуаційних 

виходів з кожного по-

верху будівлі варто 

приймати не менш 2-х 

ДБН 

В.1.1-7-

2016  

п.5.13 

 

Відпо-

відає  
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№ 

п/п 

Що переві-

ряє-ться 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилан-

ня на но-

рми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

- з кіноапара-

тної 

З кіноапаратної за-

проектований вихід 

назовні  

Виходи з кіноапаратної 

у приміщення кінокла-

су допускається здійс-

нювати через там-бури 

з дверима, що самоза-

чиняються,  

ППБвУ Відпо-

відає  

 

2. Зв'язок підва-

лу з  поверха-

ми 

По загальних  схо-

дах СК1  та №2 

Якщо сходи з підвалу 

виходять у вестибуль 

першого поверху, то усі 

сходи надземної части-

ни будинку, крім вихо-

ду в цей вести-буль, 

повинні мати вихід 

безпосередньо назовні. 

ДБН.В.   

2.2-9-2019  

п.3.17, 

п.4.21,  

      

Не від-

пові-дає 

3. Розосеред-

женість ева-

куаційних ви-

ходів 

Евакуаційні виходи 

ведуть на фасад 

Евакуаційні виходи по-

винні бути розосере-

джені 

ДБН 

В.1.1-7-

2016  

п.5.15
 

Відпо-

відає  

 

 

4. Довжина ева-

куаційних 

шляхів з по-

верхів будин-

ку 

Відстань від най-

більш вилученої 

точки дорівнює 31 

м 

Відстань від будь-якої 

точи не повинна пере-

вищувати 50 м 

ДБН 

В.2.2.3–

2018  

Табл. 3 ,     

п. 3.33  

Відпо-

відає  

 

 

5. Мінімальні і 

максимальні 

розміри две-

рей  

Двопільні двері ро-

зміром 1,5х2,1м і 

однопільні двері - 

0,9х2,1м. 

Мінімальний розмір 

0,9х2.1 м. 

ДБН 

В.2.2.3–

2018 п. 

3.32   

Відпо-

відає  

6. Мінімальна 

ширина кори-

дорів 

Мінімальна шири-

на коридорів 3 м 

Допускається ширина 

шляхів евакуації у світ-

лі не менш 1,4 м 

ДБН 

В.2.2.3–

2018 п. 

3.34   

Відпо-

відає  

7. Мінімальна 

ширина схо-

дових маршів 

і площадок 

Мінімальна шири-

на маршу сходової 

клітки і площадок 

1,2 м 

Ширина маршу сх. клі-

тини повинна бути не 

менш ширини евакуа-

ційного виходу (двері) 

у сх. клітині (ширина 

дверей 1 м) Ширина 

сходової площадки по-

винна бути не менш 

ширини маршу. 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

п.5.33 

Відпо-

відає  

8. Конструктив-

не оформлен-

ня евакуацій-

них виходів і 

шляхів: 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряє-ться 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилан-

ня на но-

рми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

 - напрямок ві-

дкривання 

дверей 

Двері на шляхах 

евакуації відкрива-

ються за напрям-

ком виходу 

Двері на шляхах еваку-

ації повинні відкрива-

ються за напрямком 

виходу. 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

п.5.18 

Відпо-

відає  

 - наявність 

механізмів 

самозачинен-

ня дверей і 

ущільнень у 

притворах 

Проектом не перед-

бачені двері сходо-

вих клітин і виходу 

з кіноапаратної з 

самозачиненням 

Двері сходових кліток і 

ліфтових холів повинні 

бути з самозачиненням 

і ущільненням у прит-

ворах 

ДБН 

В.1.1-7-

2016  

п.5.20. (б) 

 

 

Не від-

повідає 

 

 

 

 

 – наявність 

запорів на 

евакуаційних 

дверях 

Передбачені запори  

та замки на евакуа-

ційних дверях 

Двері евак. виходів з 

коридорів поверху не 

повинні мати запорів. 

які перешкоджають їх 

вільному відмиканню 

зсередини без ключа 

ДБН 

В.1.1-7-

2016  

п.5.19 

Не від-

повідає 

8. Освітлення 

сходових клі-

ток 

Передбачено при-

родне освітлення 

через віконні про-

різи 

Сходові клітки проек-

тувати з природним 

освітленням 

ДБН 

В.1.1-7-

2016
 

п.5.46 

Відпо-

відає 

 

Висновок.  Дані аналізу свідчать про те, що шляхи евакуації будівлі школи 

не в повній мірі відповідають вимогам ДБН В.2.2.3-2018 та ДБН В.1.2.7-2016. Пе-

редбачені запори  та замки на евакуаційних дверях, не передбачені двері сходових 

клітин з механізмами самозачинення та ущільненням в притворах, сходові клітки 

СК1 № 1 і 2 мають невідособлене сполучення з підвалом. 

 

 

 

3.5 Аналіз систем опалення і вентиляції 

 

Опалення і вентиляцію будівлі школи розроблено відповідно до 

архітектурно-будівельної і технологічної частин проекту, а також існуючих 

будівельних норм і правил. 

Опалення. 

Теплова мережа будинку школи запроектована чотирихтрубна підземна і 

наземна. Компенсація теплової мережі здійснюється за  рахунок самокомпенсації 
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кутів повороту П-образних компенсаторів.  

Внутрішні температури в приміщеннях прийняті за " ДБН В.2.5-67:2013. Опален-

ня, вентиляція та кондиціонування".  Параметри теплоносія школи 70–95 
о
С. Як 

нагрівальні прилади в будинку запроектовані радіатори типу МС 140-108.  

Система опалення застосована двухтрубна з нижнім розведенням. Повітро-

видалення із системи опалення передбачено через повітряні крани, встановлені у 

верхніх пробках радіаторів. Магістральні трубопроводи прокладаються в підпіль-

них каналах і підвалі. При переході трубного розведення системи опалення через 

стіни і перекриття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються будівельним роз-

чином М-25 на всю товщину переходу.  

Вентиляція. 

У приміщеннях корпусу школи запроектована витяжна вентиляція з механі-

чним та природним спонуканням. Розрахунок повітрообміну зроблений у відпові-

дності зі " ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування". У якості  

повітроводів  витяжної  вентиляції  застосовані стінові вентканали перерізом 

300400 мм. Межа вогнестійкості повітроводів системи вентиляції визначається 

за ДБН В.2.5-67:2013 і повинна бути не менш 30 хвилин. 

Результати проведеної аналізу викладемо в прикладеній нижче таблиці 3.5. 

 
Таблиця 3.5 – Перевірка відповідності системи вентиляції  будинку нормативним 

протипожежним вимогам 

 
№ 

п/п 

Що переві-

ряєть-ся 

Прийнято за 

проектом 

Потрібно за нормами Посилан-

ня на но-

рми 

Висно-

вки 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид системи Витяжна вентиляція 

з природним спону-

канням. У кабінетах 

іноземних мов, фізи-

ки, класах. Витяжна 

вентиляція з механ-

ічним спонуканням в 

кабінетах хімії, біол-

огії, столярній та 

слюсарній майсте-

рні, кухні, спортзалі, 

Зі штучним спонукан-

ням: 

– якщо чистота повіт-

ря не може бути за-

безпечена вентиляці-

єю з природним спо-

нуканням 

–у приміщеннях без 

природного про-

вітрювання. 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 
ДБН 

В.2.2.3-97 

п. 4.17 

 

Від-

повідає 
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актовому залі. 

2 Відключення 

системи при 

пожежі 

Передбачено авто-

матичне дистанційне 

блокування з АПС 

Автоматичне блоку-

вання з АПС для відк-

лючення при пож-ежі. 

Дистанційне – при ві-

дсутності АПС 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-

повідає 

3 Розміщення 

устаткування 

в приміщенні, 

що обслуго-

вується 

Устаткування раз-

міщено в приміщен-

ні венткамер 

Не допускається: 

– у складах кат .А, Б, 

В; – суспільних з ви-

тратою       > 10 тис. 

м
3
/годину 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-

повідає 

 Розміщення 
вогнеперешк-

оджаючих 

клапанів на 

повітропров-

одіх з кабіне-

ту хімії та ла-

борантської 

Запроектовано Необхідно виконати 

установку вогнепере-

шкоджаючих клапанів 

на повітропроводіх 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

4 Матеріал по-

вітропро-

водів 

Шлакогіпсові, шла-

кобетонні короби: 

повітропроводи з 

оцинкованої покрі-

вельної сталі 

З негорючих матеріа-

лів: – транзитні ділян-

ки і колектори; 

– для прокладки у ве-

нткамерах, технічних 

поверхах, підвалах. 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

Від-

повідає 

 

 

 

 

 

 

Висновок.  Дані аналізу свідчать про те, що системи опалення і вентиляції 

будівлі школи  виконані згідно вимог нормативних документів. 

 

 

 

3.6   Аналіз електропостачання 

 

Електропостачання об'єктів школи здійснюється від трансформаторної підс-

танції ТП-44 у приміщенні якої встановлені силові трансформатори потужністю 

400 кВА. 

Категорійність струмоприймачів відповідно до вимог табл.5.СН 543-82 

прийнята II. 

Низьковольтні і контрольні мережі виконуються кабелями АВВБ-1 і  

АКВВГ прокладаються в земляних траншеях.  Зовнішнє висвітлення запроектова-

не відповідно до вимог СН 541-82. Джерело живлення - вводний пристрій школи. 
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Світильники зовнішнього освітлення школи прийняті марки РКУ 01-125 з устано-

вкою на залізобетонних опорах їхнє електроживлення здійснюється по кабелям 

АВВГ-1 у земляній траншеї. 

Переріз низьковольтних кабелів обрано по припустимих тривалих токових 

навантаженнях у нормальному й аварійному  режимах, перевірено по припусти-

мій утраті напруги, за умовами спрацьовування захисної апаратури при однопо-

люсних замиканнях на корпус чи нульовий провід. 

Захисні заходи в мережах виконуються в такий спосіб: 

Кабельна лінія прокладається на глибині 0,7 м від спланованої поверхні зе-

млі і захищається глиняною звичайною цеглою, на переходах через дорогу на 

глибині 1,0 м. Перетинання з інженерними мережами передбачені в азбоцемент-

ній і сталевій трубі діаметром 100 мм відповідно до вимог Правил устрою елект-

роустановок. Кабелі покладені з запасом по довжині для компенсації можливих 

зсувів ґрунту і температурних деформацій. 

Основні рішення по внутрішньому електротехнічному устаткуванню запро-

ектовані відповідно до вимог СН 543-82, ДБН В.2.2.3-97, СНиП II-4-79, ПУЭ-87. 

Розрахункове навантаження з комплексу школи складає 350 кВт.  

Для школи прийнятий увідно-розподільний пристрій типу ВРУ I-II, що до-

зволяє взаємно резервувати живлячи введення, що встановлено в приміщенні еле-

ктрощитової на першому поверсі. У якості групових освітлювальних і силових 

щитів застосовані щити типу ЯОУ-8500 і ПР – 11. 

Електроосвітлення в будинку школи передбачене робоче, аварійне, евакуа-

ційне і чергове. Як чергове висвітлення використовуються світильники евакуа-

ційного освітлення. 

Загальне освітлення виконується переважно люмінесцентними лампами. 

Лампи накалювання застосовуються в приміщеннях комор, венткамерах, санвуз-

лах і  електрощитовій. Електроосвітлювальнае  арматура запроектована в залеж-

ності від класифікації приміщень по вибухо-пожежонебеспечності. Керування 

світильниками здійснюється по місці. Як силове устаткування запроектовані елек-

тродвигуни вентиляції, насосів, технології, холодильних установок. Пускова апа-
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ратура – магнітні пускачі ПМЕ-222, для керування ними застосовані кнопки керу-

вання типу ПКЕ. 

Електропроводки магістралей виконуються приховано під шаром штукату-

рки проводом АПВ. Освітлювальні електропроводки прокладаються приховано 

незмінюваними з прокладкою спеціального проводу АППВ безпосередньо в по-

рожнечах неспалених панелей перекриттів, у борознах стін, у швах між панелями 

перекриттів. 

У приміщеннях комор, венткамерах, на кухні, мийки прокладається небро-

ньований кабель - АВВГ. 

З'єднання й окінцювання електропроводів у розподільних коробках запрое-

ктовано за допомогою обпресування, а при підключенні распредустроїв і електро-

двигунів гвинтовими затискачами. 

Підключення електродвигунів витяжної вентиляції, установлених на віброо-

снові, виконується мідним проводом у металорукаві чи в гнучкому введенні. 

Блискавкозахист блоків школи відповідно до вимог табл.1 РД 34.21.122-87 

не виконується. 

Для забезпечення електробезпечності виконано захисне заземлення і зану-

лення – з'єднання всіх металевих струмоведучих частин електроустаткування, що 

можуть виявитися  під напругою в результаті ушкодження ізоляції з глухозазем-

леной нейтраллю трансформатора. 

На введенні в електрощитову передбачається повторний захисний контур 

заземлення, що складає з круглих сталевих електродів діаметром 12 мм і довжи-

ною 5 м угвинчуються в ґрунт на  глибину  0,6м від  верхнього кінця. Електроди 

з'єднуються смуговою сталлю 40х5 мм у траншеї. Кількість електродів дорівнює – 

6. 
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4.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛИ 

 

Під час проведення планової перевірки протипожежного стану школи   ви-

явлено ряд порушень вимог пожежної безпеки , на основі яких запропоновані на-

ступні заходи: 

 

 привести в робочий стан автоматичну пожежну сигналізацію та заключити 

договір на її обслуговування (V розділ п. 1.1.   Правил пожежної безпеки в 

Україні )  

 розробити та вивісити на видних місцях плани евакуації             (ІІ розділ п. 

5. Правил пожежної безпеки в Україні ) 

 евакуаційні шляхи та виходи забезпечити світловими покажчиками, які під-

ключені до джерела живлення аварійного освітлення     (III розділ п. 2.37.   

Правил пожежної безпеки в Україні ) 

 Розробити та вивісити інструкції про дії на випадок пожежі та про заходи 

пожежної безпеки (ІІ розділ п. 2.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

 Провести протипожежний інструктаж про заходи пожежної безпеки під пі-

дпис в журналі реєстрації протипожежних інструктажів (ІІ розділ п. 15. 

Правил пожежної безпеки в Україні ) 

 Виконати заміри опору ізоляції електричної мережі та електроустановок в 

терміни  відповідно  до   вимог   Правил технічної експлуатації електроус-

тановок споживачів. (ІV розділ п. 1.20.   Правил пожежної безпеки в Україні 

) 

 Не дозволяти підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні 

проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною або ін-

шими горючими матеріалами, експлуатацію їх зі знятими ковпаками (роз-

сіювачами). (ІV розділ п. 1.18.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 
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 Встановити первинні засоби пожежогасіння – сертифіковані вогнегасники у 

легкодоступних та помітних місцях шляхом навішування на вертикальні 

конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця 

вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення. 

(V розділ п. 3.15.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

 Не дозволяти влаштування та експлуатацію тимчасових електромереж. (ІV 

розділ п. 1.8.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

 Забезпечити замикання електрошафів, розміщених в коридорах, у вестибю-

лях, холах , фойє, на інших шляхаха евакуації. Електрошити, групові елект-

рощитки необхідно оснащувати схемою підключення споживачів з пояс-

нюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата за-

хисту (плавкої вставки). (ІІІ розділ п. 2.12. Правил пожежної безпеки в 

Україні ) 

 Територію об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення забезпечити  ві-

дповідними знаками безпеки відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипо-

жежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ІІ розділ п. 8. Правил по-

жежної безпеки в Україні ) 
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5. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ 

 

 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в будівлі школи  є 

майстерні розташовані на 1 поверсі в яких можливе загорання внаслідок коротко-

го замикання електропроводки з подальшим горінням та розповсюдженням по-

лум’я. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в будівлі застосовуються розпилені 

струмені води. 

Основним  способом  гасіння  пожежі  є  подача 1-го ствола «Б» ланкою 

ГДЗС та 1-го ствола «Б» у віконний проріз по драбині палиці. 

 На захист 1-го поверху передбачається подача 1-го ствола «Б» у віконний 

проріз по драбині палиці, на захист приміщень 2-го поверху передбачається по-

дача 1-го ствола «Б» ланкою ГДЗС. 

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння стволом «Б»  

(hБ=5 м) і розміри пожежі в плані (10 м × 5 м), дорівнює площі пожежі (Sпож): 

 

Sгас=Sпож=50 м
2
 

 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за формулою: 

 

 Qгас=Iгас · Sгас,                                                     (1)   

 

де Iгас – необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м
2
·с (за 

довідковими даними приймаємо – 0,1 л/м
2
·с).   

 

Qгас=0,1·50=5 л/с. 

 

Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо 

за формулою:   
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Qзах=0,25·Iгас · Sгас                                                 (2)  

 

Qзах=0,25·0,1·50=1,25 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Q
ф
 гас) та захист (Q

ф
зах) суміжних 

приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння по-

жежі (N
гас

ств) та захист (N
зах

ств) і витрату води із ствола «Б» (Q
Б

ств), яка дорівнює 

3,7 л/с.    

 

Qф
гас = N

гас
ств · Q

Б
ств                                                     (3)  

 

Qф
зах = N

зах
ств · Q

Б
ств                                                     (4)  

 

Qф
гас = 2 · 3,7= 7,4 л/с 

 

Qф
зах = 2 · 3,7= 7,4 л/с 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, 

що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

 

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо 

за формулою:   

 

          Nр
маг

=1,2 · nm·  L/20                                                         (5) 

 

            де  nm – кількість магістральних рукавних ліній; 

    L – сумарна довжина магістральних ліній. 

 

Nр
маг

=1,2 ·2 ·150/20= 18 ( приймаємо 18 рукавів) 

 

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з ура-

хуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, 
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яка, як правило, не перевищує 60 метрів.   

 

Nр
раб

=1,2 ·4· 60/20=14,4 ( приймаємо 14 рукавів) 

 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 2 з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для дихання середовищі (1 ствол на гасіння, 1 ствол на 

захист суміжних приміщень 2-го поверху). 

 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС, та резерву ланок ГДЗС. Таким чи-

ном, для ліквідації пожежі необхідно 4 відділення в повному складі на пожежних 

автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі № 2 

згідно з гарнізонним розкладом виїздів.  

 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням необ-

хідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (Nос
гдзс

) та постах безпеки (Nос
пб

), 

на контрольно-перепускному пункті(Nос
кпп

), кількості людей, які контролюють 

роботу насосно-рукавних систем (Nос
нрс 

) та кількість людей які знаходяться в ре-

зерві ланок ГДЗС. 

 

Nо/с = Nо/с
гдзс

* 3
 
+ Nо/с

пб 
* 1 + 0,5 * Nо/с

гдзс (резерв )
+

 
 N

гас. 1 пов
ств.Б *  2 + N

зах. 2 пов
ств.Б * 2 + 

Nзв + Nо/с
нрс

                                                               (6) 

 

Nо/с = Nо/с
гдзс

 * 3
 
+ Nо/с

пб
 * 1 + 0,5  * Nо/с

гдзс (резерв )
+ N

гас. 1 пов
ств.Б * 2 + N

зах. 2 пов
ств.Б * 2 + 

Nзв + Nо/с
нрс

 = 2 * 3 + 2 * 1 + 0,5 * 2 * 3 + 1 * 2 + 1 * 2 + 2 + 2 = 19 
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Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики пожежних автомобілів що беруть участь у га-

сінні умовної пожежі 

Автоцистерна АЦ-2,5-40/4 (433362) 

 

Оперативний  розрахунок - 7 чол., вода - 2500 л., піноутворювач - 150 л., на-

сос - НЦПК-40/100-4/400 з приводом від коробки відбору потужності  шасі, коту-

шка ВД з рукавом діаметром 18 мм і довжиною 60 м., ствол ВД - СРВД-1,6, габа-

ритні розміри: 6500х2500х3000 мм, повна маса - 9.600 т., максимальна швидкість - 

90 км/г. 
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6. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ 

 

6.1. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено та отри-

мати допуск на гасіння пожежі. 

Тримати  в  постійній  готовності  резервні ланки ГДЗС. При роботі в апа-

ратах дотримуватися правил безпеки праці.  

При роботі в апаратах органів дихання треба виконувати вимоги безпеки 

праці при гасінні пожежі в непридатному для дихання середовищі: 

 зв’язок поста безпеки з командиром ланки ГДЗС повинен підтримуватися за 

допомогою однотипних переносних мобільних радіостанцій, сигнально-

переговорного пристрою, гучномовних пристроїв тощо; 

 командир ланки ГДЗС повинен підтримувати постійний зв’язок з постом без-

пеки ГДЗС, інформувати про результати розвідки в задимлених середовищах, 

стан здоров’я та самопочуття газодимозахисників і найменший тиск у балонах 

ЗІЗОД; 

 під час руху в задимлених приміщеннях особовий склад ланки ГДЗС повинен 

рухатися вздовж капітальних стін, запам’ятовуючи при цьому пройдений 

шлях. Під час відкривання дверей особовий склад ланки ГДЗС повинен знахо-

дитися за дверним полотном і використовувати його для захисту від можливо-

го викиду полум’я; 

 під час виконання робіт у ЗІЗОД їх необхідно оберігати від впливу відкритого 

полум’я, ударів та пошкоджень. Забороняється знімати маску або відтягувати 

її для протирання скла, не виключатися з дихального апарата навіть на корот-

кий термін часу, знаходячись у задимлених середовищах. У випадку проник-

нення під маску непридатного для дихання повітря необхідно підтягнути по-

тиличні ремені, а якщо не вдається відновити герметичність маски, у складі 

ланки ГДЗС вийти в безпечне місце; 
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 при спрацюванні звукового сигналу перевірити відкриття вентилю апарату та 

тиск на манометрі за інших обставин доповісти  командиру ланки ГДЗС і у 

складі ланки ГДЗС залишити задимлене середовище; 

 у разі  поpушення ноpмальної роботи апаpату, газодимозахисник зобов’язаний 

доповiсти пpо це командиpу ланки ГДЗС і вжити заходів, які забезпечать пода-

льшу роботу ЗІЗОД до виходу ланки ГДЗС на свіже повітря. 

Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки.  

Сигнал для відходу - гудок сирени АЦ 1-го відділення  та проінструктувати 

особовий склад про дії  у випадку подачі цих сигналів. 

Організовувати освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння та ева-

куювання людей у нічний час. 

Вжити заходи, що виключають переохолодження та обморо-

ження 

особового складу під час гасіння за низьких температур. 

  При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. 

Водiям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію тощо) чи припи-

няти їх подачу, переміщувати автомобіль, проводити будь-які пересування поже-

жних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без нагляду автомобілі та 

працюючі насоси. 

 
 

6.2. Екологічні аспекти гасіння пожеж 

 

Пожежа – це горіння, отже при хімічної реакції речовин з киснем у навко-

лишнє середовище виділяється багата кількість токсичних речовин. Основна 

частка – це окис вуглецю, який здатен у організмі людини викликати кисневе го-

лодання. Більшість загинутих під час пожеж це отруєння  від окису вуглиця.  



 

     

НУЦЗУ.4.16.04.27.ППНП.РПЗ. 
Лист  

     
 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Однак сучасна промисловість розвивається та випускає все більше і більше 

матеріалів, які при горіння виділяють такі токсичні речовини, які здатні виклика-

ти гостре отруєння або навіть смерть при дуже малих концентраціях. 

Тому при гасіння пожеж необхідно заздалегідь передбачати де знаходяться 

такі речовини і в якій кількості. 

Інше питання забруднення навколишнього середовище під час гасіння по-

жежі. Під час роботи двигунів внутрішнього згоряння виділяється велика кіль-

кість токсичних речовин.  Відпрацьована вода зливається, яка може вміщувати 

небезпечні та токсичні речовини прямо у землю.  Необхідно не забувати, що і самі 

вогнесячі засоби є токсичними. 

Отже питання екологічної безпеки під час гасіння пожеж належить до осно-

вних. Необхідно з боку пожежної охорони проектувати техніку, яка відповідала 

вимогам екологічної безпеки, вчасно проводити технічне обслуговування. Науко-

во-дослідним установам необхідно проектувати та розробляти речовини, які при 

горінні не виділяли токсичних продуктів. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

 

 

1.  В кваліфікаційній роботі на підставі проведеного аналізу будівлі школи 

№2 ім. Олеся Гончара м.Кобиляки Полтавської області     було виявлено ряд 

відхилень від діючих нормативних документів в області забезпечення пожежної 

безпеки. 

2. За результатами проведеного аналізу протипожежного захисту  школи 

було запропоновано заходи  з усунення недоліків. 

        3. Розраховано сили і засоби для гасіння умовної пожежі у приміщенні 

майстерні на першому поверсі.  

        4. Розглянуті питання охорони праці та екологічні аспекти гасіння пожеж. 
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