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                                                                   ВСТУП 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стійким і ди-

намічним зростанням небезпеки виникнення пожеж, що супроводжуються 

збільшенням кількості жертв і розмірів завдається шкоди. 

Події, що сталися в останні роки великі аварії і пожежі з великими ма-

теріальними втратами та людськими жертвами загострили увагу суспільства 

до проблеми пожежної безпеки. Ця проблема стала однією з найгостріших не 

лише в результаті мали місце інцидентів, але і як неминуче і закономірний 

наслідок відбуваються в нашому суспільстві змін. 

Служба цивільного захисту завжди з доблестю виконує задачі, що покла-

дені на неї вимоги Конституції України, Кодексу цивільного захисту, не див-

лячись на цілий ряд факторів, які відчутно вплинули на протязі останніх років 

на організацію профілактики пожеж та пожежогасіння на території України,  

Забезпечення пожежної безпеки — це сукупність організаційних заходів 

а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небе-

зпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї. 

Забезпечення пожежної безпеки об'єкта здійснюється за такими напрямками: 

1. Обмеження розмірів та поширення пожежі: 

 розміщення будівель та споруд на території об'єкта із дотриманням 

протипожежних розривів та інших вимог пожежної безпеки; 

 дотримання обмежень стосовно кількості поверхів будівель та 

площі поверху; 

 правильне планування та розміщення виробничих цехів, 

приміщень, дільниць у межах будівлі; 

 розміщення пожежонебезпечних процесів та устаткування в ізоль-

ованих приміщеннях, відсіках, камерах; 

 вибір будівельних конструкцій необхідних ступенів вогнестій-

кості; 
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 встановлювання протипожежних перешкод у будівлях, системах 

вентиляції, паливних та кабельних комунікаціях; 

 обмеження витікання та розтікання легкозаймистих та горючих 

рідин при пожежі; 

 влаштування систем автоматичної пожежної сигналізації та по-

жежогасіння. 

2. Обмеження розвитку пожежі: 

 обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться 

в приміщенні; 

 використання оздоблювальних будівельних та конструкційних ма-

теріалів з нормативними показниками вибухопожежонебезпечності; 

 аварійне стравлювання горючих рідин та газів; 

 своєчасне звільнення приміщень від залишків горючих матеріалів; 

 застосування для пожежонебезпечних речовин спеціального 

устаткування із посиленим захистом від пошкоджень. 

3. Забезпечення безпечної евакуації людей та майна: 

 вибір такого об'ємно-планувального та конструктивного виконан-

ня будівлі, щоб евакуація людей була завершена до настання гранично допу-

стимих рівнів чинників пожежі; 

 застосування будівельних конструкцій будівель та споруд 

відповідних ступенів вогнестійкості, щоб вони зберігали несучі та огород-

жувальні функції протягом всього часу евакуації; 

 вибір відповідних засобів колективного та індивідуального захи-

сту; 

 застосування аварійного вимкнення устаткування та комунікацій; 

 влаштування систем протидимового захисту, які запобігають за-

димленню шляхів евакуації; 
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   влаштування необхідних шляхів евакуації (коридорів, сходових 

кліток, зовнішніх пожежних драбин), раціональне їх розміщення та належне 

утримання. 

4. Створення умов для успішного гасіння пожежі: 

 встановлення у будівлях та приміщеннях установок пожежної ав-

томатики; 

 забезпечення приміщень нормованою кількістю первинних засобів 

пожежогасіння; 

 влаштування та утримання в належному стані території школи. 

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. Порівня-но 

з 2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 22,0 %. 

Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, травмова-

них на пожежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 

1,3 %, побічні - на 39,9 %; на 2,0 % більше знищено та пошкоджено будівель і 

споруд. 

Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2019 рік у порів-

нянні з 2018 роком наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1. Статистичні показники стану з пожежами в Україні 

 

  

№ 

з

/п 

Назва показників 2019 

рік 

2018 

рік 

Тенденція 

по країні, 

+/-, у % 

% від зага-

льної кіль-

кості 
Загальні дані про пожежі 

1 Кількість пожеж (од.) 95915 78602 22,0 - 

2 Збитки прямі, тис. грн 2223326 2193980 1,3 - 

3 Збитки побічні, тис. грн 8399011 6004032 39,9 - 

4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1902 1967 -3,3 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 58 55 5,5 3,0 

5 Загинуло людей унаслідок пожеж у міс-

тах 
892 893 -0,1 46,9 

6 Загинуло людей унаслідок пожеж у селах 1010 1074 -6,0 53,1 

7 Травмовано людей на пожежах 1519 1516 0,2 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 135 122 10,7 8,9 

- у т.ч. в містах 995 1028 -3,2 65,5 

8 Знищено, пошкоджено будівель і споруд 

(од.) 
25892 25376 2,0 - 

9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 4883 4665 4,7 - 

1

0 

Загинуло людей унаслідок пожеж, на 100 

тис. населення 
4,5 4,7 -4,3 - 

1

1 

Кількість пожеж на 10 тис. населення 22,9 18,6 23,1 - 

1

2 

Збитки прямі на 10 тис. населення, тис. 

грн 
529,9 519,6 2,0  

1

3 

Кількість пожеж у містах 51997 47052 10,5 54,2 

1

4 

Кількість пожеж у селах 43893 31530 39,2 45,8 

1

5 

Кількість пожеж на об’єктах, на яких 

здійснюється державний нагляд (контроль) 
2495 2667 -6,4 2,6 

- у т.ч. на підприємствах, в організаціях, 

закладах 
2459 2577 -4,6 2,6 

Об’єкти пожеж 

1 Будівлі виробничого призначення 588 632 -7,0 0,6 

2 Будівлі об’єктів торгівлі та харчування 798 908 -12,1 0,8 

3 Соціально-культурні, громадські та ад-

міністративні споруди 
561 547 2,6 0,6 

4 Будівлі та споруди сільськогосподар-

ського призначення 
91 138 -34,1 0,1 

5 Будинки та споруди житлового призна-

чення 
30582 31674 -3,4 31,9 

- у т.ч. житлові будинки 16350 17498 -6,6 17,0 

6 Природні екосистеми 1494 1055 41,6 1,6 

7 Відкриті території 54774 36107 51,7 57,1 

8 Транспортні засоби 4451 4345 2,4 4,6 

9 Інші об’єкти 2576 3196 -19,4 2,7 

Причини виникнення пожеж 

1 Підпал 3044 2994 1,7 3,2 

2 Несправність виробничого обладнання 169 170 -0,6 0,2 

3 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та експлуатації електроустановок 
11075 11571 -4,3 11,5 

4 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та експлуатації печей, ТГ агрегатів та установок 
4869 5911 -17,6 5,1 

5 Необережне поводження з вогнем 70061 52017 34,7 73,0 

6 Пустощі дітей з вогнем 597 609 -2,0 0,6 

7 Порушення технології виробництва та 

правил експлуатації транспортних засобів 
2454 2390 2,7 2,6 

8 Інші причини 3646 2940 24,0 3,8 
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Питома вага пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику, до яких 

належать і навчальні заклади освіти, у державі становить 25,0 % від кількості 

пожеж на об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду (конт-

ролю) у сфері пожежної безпеки. Цей показник перевищено у Миколаївській 

(46,8 %), Запорізькій (40,8 %), Черкаській (35,5 %), Харківській (35,3 %), До-

нецькій (34,5 %), Луганській (32,7 %), Одеській (31,8 %), Чернівецькій (29,8 

%), Чернігівській (26,7 %) та Київській (25,4 %) областях. Слід зазначити, що 

у 2019 році із 623 пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику упродовж 

минулого року у 500 випадках пожеж або 80 % об’єкти не перевірялись на 

дотримання правил пожежної безпеки, у 123 випадках пожеж об’єкти здійс-

нювали господарську діяльність без дозвільних документів, але вжито захо-

дів адміністративного впливу лише за фактами 20 пожеж. Загалом за факта-

ми 459 (73,6 %) пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику заходи не 

вживались. 

Розподіл кількості пожеж та їх наслідків за ступенем ризику від впро-

вадження господарської діяльності наведений на рис. 2. 

 

Рис. 2. - Розподіл кількості пожеж та їх наслідків за ступенем ризику від 

впровадження господарської діяльності за 2019 рік порівняно з 2018 роком 
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Найбільш резонансна та масштабна пожежа в навчальному закладі від-

булася 4 грудня 2019 року о 10 год 12 хв у 6-поверховій будівлі Одеського ко-

леджу економіки, права та готельно- ресторанного бізнесу внаслідок коротко-

го замикання електромережі сталася масштабна пожежа, унаслідок якої заги-

нули 16 людей, з них 4 дітей віком 16 років та рятувальник, отримали травми 

28 людей, з них 14 дітей та 6 чоловік особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів. 

Виходячи з усвідомлення значної складності ситуації, що може виникну-

ти на пожежах в навчальних закладах можна зробити висновок, що вивчення 

пожеж на таких об’єктах і розробка заходів з попередження їх виникнення є 

досить важливою проблемою на шляху забезпечення пожежної безпеки нашої 

країни. Тому тема даної дипломної роботи досить актуальна для сьогодення. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

1.1. Загальні данні про об’єкт, об’ємно-планувальні та конструктивні рі-

шення  

Сiверський ліцей I-III ступенів № 1 розташований в західній частині  м. 

Сіверська та займає земельну ділянку загальною площею 1,5 га.  До будівлі з 

основного центрального в’їзду мається один під’їзд з вулиці Поштової. По пе-

риметру території ліцею мається огорожа, лише з вул. Поштова та Залізнична 

встановлено декоративний паркан. 

Чисельність учнів у будні та робочі часи не перевищує 250 чоловік, об-

слуговуючого персоналу та вчителів в день сягає 45 чоловік, в нічний час 1 

чоловік ( черговий персонал), в опалювальний період додатково1 кочегар. 

Будівля ліцею I-III ступенів № 1 - двохповерхова, багатокутної форми, 

III ступені вогнестійкості, розміри в плані 81,22 х 49,40м, висота 7,5 м, загаль-

на площа 3720 м. кв. 

Будівля ліцею цегляна, стіни та перегородки із силікатної цегли. Оздоб-

ления стін та стелі в коридорах та кімнатах на I та 2 - му поверхах із негорю-

чих матеріалів. 

Перекриття між поверхами а також на дах дерев’яне. 

Дах горищний чотирьохскатний. Конструктивні елементи горища виго-

товлені з дерева. Покрівля з азбоцементного шиферу по дерев’яних кроквах. Зі 

сторони спортивного майданчика на покрівлі будівлі маються три слухових ві-

кна, четверте слухове вікно виходить на східну сторону. 

Також мається підвальне приміщення на дві треті будівлі (вхід з західної 

сторони ліцею), а також дахове приміщення. У будівлі ліцею на першому по-

версі розташовані навчальні класи та кабінети, кабінет директора, вчительська, 

столова. спортивний зал, побутова кімната, бібліотека, роздягальня, медичний 

пункт, санітарні вузли. На другому поверсі розміщені навчальні класи та кабі-

нети, музей, спальна кімната, кабінет завуча. Розташування вказано на повер-

хових планах будівлі. 
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У будівлі три сходові клітини, які з’єднують 1 та 2 поверхи між собою, а 

також з підвалом (центральна сходова клітина). Вертикальних пожежних дра-

бин на будівлі не має, мається зовнішня металева сходова драбина, яка змон-

тована зовні з першого на другий поверх з боку спортивного залу.  

Оргтехніка, меблі, папір, особисті речі учнів та вчителів, книжки в 

бібліотеці, дерев’яна підлога, столи та стільці, штори та ковдри в деяких 

кабінетах, конструктивні елементи приміщень. НХР, ВР, РР та інших небез-

печних речовин в будівлі не зберігається. 

 

1.2. Характеристики інженерного обладнання 

 Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключе-

но черговим персоналом об’єкту (цілодобово) від загального розподільчого 

щита, встановленого в електрощитовій на 1-му поверсі біля спортзалу, а також 

автомат відключення правої частини школи (1-й та 2-й поверхи) на другому 

поверсі в лабораторній кімнаті кабінету фізики.   

Аварійного освітлення не має. 

Опалення водяне від своєї котельної, яка знаходиться на відстані 10 м від 

ліцею з західної сторони. 

  Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. У приміщеннях кухні 

харчоблоку встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце відключення 

якої знаходиться в цьому ж приміщенні. Повітроводи примусової вентиляції 

виконано з металевого листа, вентилятори розташовано ззовні. В приміщенні 

їдальні встановлено електричні печі з напругою 380 В. 

 

1.3. Характеристика протипожежного водопостачання 

 Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне постачання забезпечується від кільцевої міської 

мережі діаметром 250 мм. Пожежних гідрантів - 2 шт, розташовані на відстані 

10м до 140 м від будівлі ліцею № 1. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищен-
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ня тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспет-

чера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с. 

ПГ-35 розташований з північного боку вокзалу «Сіверськ» біля багажного 

відділення на відстані 140м; 

ПГ-37 розташований на території ліцею № 1 біля виходу з їдальні на 

відстані 10м. 

Найближчі джерела протипожежного водопостачання - на відстані 450 

метрів протікає річка Бахмутка. 

  

1.4. Пожежна небезпека будівлі ліцею 

Кожна будівля побудована в залежності від конструктивних і об'ємно- 

планувальних рішень, кількості пожежного навантаження, наявності потен-

ційних джерел запалювання й інших факторів має визначену пожежну небез-

пеку. Пожежна небезпека процесу чи об'єкта в цілому характеризується мож-

ливістю виникнення пожежі, а також умовами, що впливають на його розви-

ток. 

Методика запобігання пожежі полягає в усуненні або хоча б у роз'єднанні 

за часом одного з елементів трикутника горіння: горючої речовини, окисника і 

джерела запалювання, одночасна поява в просторі яких може призвести, при 

певних кількісних співвідношеннях, до виникнення і розвитку пожежі. 

Майже всюду (окрім деяких технологічних процесів окремих вироб-

ництв), де обертаються горючі речовини в атмосфері окислювача (повітря), 

горюче середовище (ГС) присутнє постійно, і саме пожежонебезпечні джерела 

тепла є тим єдиним чинником, що може і повинен бути усунутий. Тому необ-

хідним фактором важливістю для пожежної профілактики є вивчення умов і 

причин появи пожежонебезпечних джерел тепла. 

Кількість джерел займання встановити можливо. Але частіше всього по-

жежі виникають від таких джерел займання, наявність котрих не пов’язано з 

нормальним функціонуванням об'єкта. Такі джерела займання виявити значно 
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важче. Більшість їх виникає у результаті порушення елементарних правил по-

жежної безпеки. 

Аналізуючи випадки пожеж у подібних будівлях можливо виділити 

наступні джерела займання: 

- дитячі пустощі з вогнем; 

- паління поза відведеного для цього місця; 

- необережне поводження з відкритим полум’ям під час проведення 

вогневих ремонтних робіт; 

- короткі замкнення в електричній мережі та в побутових приладах; 

загоряння від залишених без нагляду нагрівальних побутових при-

ладів; умисне занесення відкритого вогню до будівлі. 

Продукти горіння то полум'я в будівлі школи можуть розповсюджуватися 

по горизонталі і вертикалі через двері, віконні та технологічні отвори, сходові 

клітини, вентиляційні комунікації. Дим особливо швидко буде розповсюд-

жуватися по вертикалі через що можливе швидке задимлення сходових клітин 

(ефект димової труби). У більшості приміщень ліцею підлоги вкритті ліноле-

умом, у спортивних залах підлога дощата - це також буде сприяти швидкому 

розповсюдженню полум'я. Також поширенню пожежі буде сприяти наявність 

великої кількості меблів, яка в більшості випадків виготовляється з деревини 

та вкривається лаком. 

Розглядаючи пожежонебезпечні матеріали та речовини, що наявні у буді-

влі люцею, слід виділити такі як папір (особлива велика кількість його роз-

міщена у бібліотеці), картон, деревина, вироби з використанням поліуретану, 

полістиролу та полівінілхлориду. Також слід пам'ятати про наявність невели-

кої кількості хімічних реактивів, що перебувають у лаборантській кабінету 

хімії, поведінка в умовах пожежі може бути різноманітною (горіння з виділен-

ням великої кількості тепла та отруйних речовин, вибухи, викликання 

хімічних опіків при протравлянні на відкрити ділянки шкіри). 
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2. ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ ЛІЦЕЮ 

2.1. Перевірка генерального плану 

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному манев-

руванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширен-

ню вогню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. З цією метою робимо 

перевірку генерального плану, дані перевірки приведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Перевірка генерального плану 

 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

в наявності 

Потрібно по но-

рмах 

Поси-

лання 

на нор-

ми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

в'їзду на те-

риторію 

один в'їзд 

шириною 4м 

Один в'їзд на те-

риторію шириною 

не менш 3,5 м 

ДБН 

360-92* 

п.7.27 

Відпов 

2 Під'їзд до 

будинку 

З центрально-

го входу та з 

боку спорт-

майданчику 

Необхідно забез-

печувати можли-

вість доступу по-

жежних з  

автодрабин чи ав-

топідйомників у 

будь-яке примі-

щення 

Прил. 

3.1. 

ДБН 

360-92* 

Відпов 

3 Відстань від 

доріг із твер-

дим покрит-

тям до буд.  

відстань від 

доріг до бу-

динку 7 м  

Від краю проїзду 

до стіни будинку 

повинне бути від-

стань 5-8 м 

п.2, 

прим 3.1,  

ДБН 

360-92* 

Відпов 

4 Ширина про-

їздів по те-

риторії 

проїзди на те-

риторії ши-

риною 5 м 

Проїзди на тери-

торії повинні бути 

не менш 3,5 м 

ДБН 

360-92*. 

п. 7.27 

Прим.3.1 

Відпов 

5 Покриття 

проїздів 

гравій Дороги з твердим 

покриттям 

ДБН 

360-

92*Прим

3.1 

Відпов 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

в наявності 

Потрібно по но-

рмах 

Поси-

лання 

на нор-

ми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

6 Зовнішнє 

протипоже-

жне водопо-

стачання 

водогінна ме-

режа діамет-

ром 150 мм з 

тиском 3 атм. 

Зовнішнє поже-

жогасіння вимагає 

15л/с . Запас води 

для цілей поже-

жогасіння. 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

Відпов 

7 -відстань до 

пожежних 

гідрантів до 

будівлі 

максимальна 

відстань 20 м. 

Не нормується ДБН 

В.2.5-

74:2013 

Відпов 

Висновок. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом 

протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки по-

рушень не установлено. 

 

2.2. Перевірка системи будівельних конструкцій будівлі ліцею 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо порівняльним способом. При цьому порівнюємо фактичні 

і необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні і межі поширення вогню, що 

допускаються, по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ = 

ВСВБ, REIф.> REIн, М0 < Mн, то будівельна конструкція задовольняє вимогам 

пожежної безпеки. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки полягає в наступному: 

– по відповідним будівельних нормах установлюємо необхідний ступінь 

вогнестійкості будівлі в залежності від призначення, площі, поверховості буді-

вля; 

– на підставі визначення необхідного ступеня вогнестійкості будинку за 

табл.4 ДБН.В.1.1-7-2016р. (Пожежна безпека об’єктів будівництва) знаходимо 
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необхідні межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій; 

– виходячи з характеристики конструктивних елементів будівлі (товщи-

на, розміри поперечного перерізу, товщина захисного шару бетону, клас арма-

тури й ін.), знаходимо фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні 

межі поширення вогню по конструкціях; 

– фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях - з межами поширення, що допускаються, вогню, після чого ро-

бимо висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам будівель-

них норм. 

В першу чергу перевіряємо основні будівельні конструкції (стіни, коло-

ни, перекриття, перегородки, покриття, несучі елементи сход), а потім друго-

рядні. Результати перевірки відповідності будівельних конструкцій зводимо в 

таблицю 2.2. 

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2016 необхідний ступінь вогнестійкості лі-

цею - ІІІ. 

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будівлі ліцею по межах 

вогнестійкості конструкцій і поширення вогню по них. По посібнику для ви-

значення меж вогнестійкості конструкцій, меж поширення вогню по конструк-

ція і груп займистості матеріалів визначаємо фактичну межу вогнестійкості і 

межу поширення вогню для кожної конструкції в залежності від матеріалу її 

виготовлення  і габаритних розмірів. Межі вогнестійкості і поширення вогню 

для кам'яних конструкцій визначаємо відповідно до вимог п.2.30 табл.10 "По-

сібник...". 

Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх 

конструктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи 

дані табл.4 ДБН В.1.1-7-2016р. визначаємо галузь застосування даних конс-

трукцій у будинках і фактичному ступені вогнестійкості будинку. Відповідно 

до вимог табл.4 ДБН В.1.1-7-2016р. визначаємо необхідна межа вогнестійкості 
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конструкцій у залежності від необхідної межі вогнестійкості будівлі визначе-

ного нами вище. 

Звівши шукані дані в таблицю і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, 

можемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - 

необхідним і ступенів вогнестійкості будинку в цілому. 

Таблиця 2.2 – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№

 

з/

п 

Будівельні кон-

струкції 

Мф хв. Мф Мв. хв Мв  Норматив-

ний 

документ 

Висно-

вок 

1. Стіни зовнішні, 

несучі (силіка-

тна цегла) 

REI 180 М0 REI 120 М0 ДБН В.1.1-

7-2016 т. 4 

відп. 

2. Стіни самоне-

сучі внутрішні 

(цегла) 

REI 150 М0 REI 60 М0 ДБН В.1.1-

7-2016 т. 4 

відп. 

3. 

Стіни сходових 

клітин (залізо-

бетон)  

REI 120 М0 REI 60 М0 
ДБН В.1.1-

7-2016 т. 4 
Відп. 

4 

Перегородки 

внутрішні (цег-

ла)  

ЕІ45 М0 EІ45 М0 
ДБН В.1.1-

7-2016 т. 4 
Відп. 

5. Перекриття де-

рев’яні, обліцо-

вані з двох сто-

рін глиною 

REI 45 М1 REI 45 М1 ДБН В.1.1-

7-2016 т. 4 

відп. 

6. Покриття азбо-

цементний 

шифер по дере-

в'яним 

кроквам 

R 30 М1 R 30 М1 

ДБН В.1.1-

7-2016 т. 4 

відп. 

 

Висновок: Вищевикладеної даної перевірки відповідності меж вогнестійкості і 

поширення вогню по конструкціях свідчать про те, що розглянута будвіля 

відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2016 т. 4. та відповідає ІII-му ступеню 

вогнестійкості. 
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2.3. Перевірка об'ємно-планувальних рішень 

Об'ємно-планувальні рішення і технічне виконання будівлі ліцею повин-

на мати такі умови,  щоб евакуація людей з неї була довершена до настання 

гранично припустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при недоціль-

ності евакуації був забезпечений захист людей на об'єкті. З цією метою зроби-

мо перевірку планувальних рішень, дані яких приведені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 - Перевірка об'ємно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Об’ємно-

планувальне 

рішення 

В наявності Потрібно за норматив-

ними документами 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 6 

1 Припустима 

кількість по-

верхів 

2 поверха Будівлі навчальних за-

кладів повинні проекту-

ватися висотою не більш 

трьох поверхів. п.3,27, 

табл. 2 ДБН В.2.2.9-2009 

Від-

повід. 

2 Площа по-

верху між 

протипожеж-

ними стінами 

1131 м2 Не більш 2000 м2. 

п.4.33. таб.1 ДБН 

В.2.2.9-2009 

Від-

повід. 

3 Висота при-

міщень 

Висота поверху 

3,3 м 

Висота приміщень від 

підлоги до стелі варто 

приймати не менш 3 м. 

п.3.21. ДБН В.2.2.9-2009 

Від-

повід. 

4 Угруповання 

навчальних 

приміщень у  

навчальні 

секції по 

віковій і пре-

дметній 

ознаках 

В наявності 1 - 4 

класи, класи для 

шестиліток 

Повинна бути передба-

чено угруповання нав-

чальних приміщень у 

навчальні секції за віко-

вій і предметній ознаках. 

 

п.3.29, ДБН В.2.2.9-2009 

Від-

повід. 

5 Наявність 

огородження 

на покрівлі 

 

 Не має Для будинків висотою 

від планувальної оцінки 

землі до карниза 10 м і 

більш варто передбачати 

огородження.  

п.6.13, ДБН В.1.1-7-2016 

Не   

від-

повід. 
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6 Пристрій ла-

борантської 

лабораторії 

хімії 

Лаборантська ви-

ділена звичайною 

перегородкою та 

звичайними две-

рима 

Комори збереження   па-

льних рідин та горючих 

матеріалів варто відо-

кремлювати протипоже-

жними перегородками 1-

го типу і п/п дверима з 

межою вогнестійкості не 

менше 40 хв. ДБН 

В.2.2.9-2009 п.4.37 

Не 

від-

повід. 

7 

 

 

 

 

 

 

Наявність 

природного 

висвітлення  

У коридорах 1-го  

поверха не має 

природного освіт-

лення 

У будинках висотою 

менш 10 поверхів у ко-

ридорах без природного 

освітлення повинне бути 

передбачене димо-

видалення. п.3.23 ДБН 

В.2.2.9-2009 

Не 

від-

повід. 

 

2.4. Перевірка стану евакуаційних шляхів і виходів 

Перевірка шляхів евакуювання показала, що: є 1 основний (центральний 

вхід) та 5 запасних виходи безпосередньо назовні (вихід до двору, вихід з май-

стерні, вихід з коридору північної сторони, вихід зі столової, вихід зі спортза-

лу). Евакуація з підвального поверху проводиться по сходових клітках. Еваку-

ацію з другого поверху проводиться по сходових клітках. 

У будівлі є три сходові клітини, які з’єднують підвальний (центральна 

сходова клітина) та перший поверхи з другим. Освітлення сходових клітин 

природне та штучне електричне (аварійне відсутнє). Планування поверхів  ко-

ридорного  типу,  тому  ймовірність  задимлення  сходових  клітин  при поже-

жі досить висока. 

При  пожежі  в бібліотеці  розповсюдження  диму  відбуватиметься  по 

сходовій  клітині, вентиляційних комунікаціях, тому евакуацію людей, в пер-

шу чергу, необхідно  здійснювати з усіх сходових клітин, а також через спорт-

зал та столову. Місця розміщення евакуйованих матеріальних цінностей про-

водиться на шкільному дворі біля спортивного майданчику. Охорону евакуйо-

ваних матеріальних цінностей доцільно  забезпечити  за  допомогою  персона-

лу ліцею. Необхідну кількість сил для проведення евакуації встановлює КГП, 
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враховуючи обстановку на пожежі. 

У використанні колінчатих підйомників та автодрабин необхідності не 

має, у зв’язку з тим, що будівля двоповерхова і при необхідності евакуації лю-

дей через віконні прорізи буде цілком достатньо трьохколінних пожежних 

драбин, які знаходяться на озброєнні основної пожежної техніки. 

      

   2.5 Перевірка системи забезпечення протипожежного водопостачання 

У забезпеченні пожежної безпеки будівлі ліцею чималу роль грає проти-

пожежне водопостачання. Дані перевірки приведені в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 - Перевірка протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Елемент пе-

ревірки 

Передбачено 

в наявності 

Потрібно по но-

рмах 

Посилання 

на норми 

Вис-

но-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність по-

жежних кран-

комплектів 

Не має Передбачені ДБН В.2.5-

64: 2012 

Не 

від-

пов. 

2 Витрата води 

на внутрішнє 

пожежогасін-

ня 

Не має Не менш двох 

струменів з ви-

тратою не менш 

2,5 л/с кожна 

ДБН В.2.5-

64: 2012 

Не 

від-

пов. 

3 Наявність ви-

ведених назо-

вні пожежних 

патрубків для 

приєднання 

рукавів 

Не має Внутрішні мере-

жі протипожеж-

ного водопрово-

ду повинні мати 

два виведених 

назовні пожеж-

них патрубки зі  

сполучними го-

лівками діамет-

ром 77 мм для 

приєднання ру-

кавів пожежних 

автомашин з ус-

тановкою в бу-

дівлі зворотного 

клапана і за-

движки, керова-

ної зовні 

ДБН В.2.5-

64: 2012 

Не 

від-

пов. 
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Висновок. 

У результаті проведеної перевірки встановлено, що на внутрішній мере-

жі протипожежного водопроводу не має пожежних кран-комплектів та не пе-

редбачено два виведених назовні пожежних патрубки зі сполучними голівками 

для приєднання рукавів пожежних автомашин з установкою в будівлі зворот-

ного клапана і засувки, керованої зовні, що суперечить вимогам ДБН В.2.5-64: 

2012. 

 

2.6 Перевірка протидимного захисту будівлі ліцею 

Важливу роль у забезпеченні безпеки людей і запобіганні поширення 

пожежі по поверхах будинку відіграє проти димний захист.  Як відомо - на 

пожежі відбувається нагрівання продуктів горіння до температури 300 – 450 

ОС. При відсутності протипожежних перешкод і наявності прорізів нагріти 

продукти горіння перейдуть у суміжні приміщення, що приводить до виник-

нення нових вогнищ пожежі. Крім цього необхідно враховувати, що дим є од-

ним з найбільш небезпечних факторів пожежі, тому при перевірки системи 

протидимного захисту будівлі ліцею завжди приділяється особлива  увага про-

тидимному захисту.  

Димовидалення зі сходових клітин можливе за рахунок вскриття вікон-

них прорізів вище рівня пожежі (на рівні другого поверху), а також за допомо-

гою причіпного або переносних димовсмоктувачів, які використовуються для 

нагнітання повітря в сходові клітини 

Розглянуті питання перевірки елементів протидимного захисту показали, 

що протидимний захист будівлі не відповідає вимогам нормативних докумен-

тів по пожежній безпеці. Особливо це стосується коридорів другого поверху, з 

якого неможливо буде видалити дим при пожежі, а це, у свій час, ускладнить 

гасіння пожежі й евакуацію людей, що там знаходяться. Отже, необхідно буде 

виконати систему димовидалення з коридорів, тому що в даному коридорі не-

можливо виконати віконні прорізи, у двері на виході не передбачені механізми 
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самозакривання. 

 

2.7. Перевірка системи автоматичного протипожежного захисту бу-

дівлі ліцею. 

 Автоматичних систем пожежогасіння та автоматичної системи сигна-

лізації в будівлі не має. Порошкові вогнегасники типу ВП – 5 в кількості 10 

шт. розташовані  в коридорах, на сходових клітинах та в учбових приміщен-

нях. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ 

ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки здійснюється шляхом прове-

дення планових та позапланових перевірок згідно з Наказом ДСНС України № 

13 «Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, те-

хногенної та пожежної безпеки»  

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний 

рік включаються до планів роботи, розроблених: 

у органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України - на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких бу-

дуть залучені до здійснення перевірки; 

у територіальних органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України, областях, в районах, містах обласного значення - на 

квартал із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких будуть за-

лучені до здійснення перевірки. 

Огляд (обстеження) територій, будівель, споруд та приміщень, проводить-

ся перевірка організації та виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у 

сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту здійснюється під час 

проведення планових перевірок. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного орга-

ну з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України до 20 

числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожеж-

ної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 верес-
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ня 2018 року № 715. 

Планові перевірки додержання і виконання міністерствами, іншими цент-

ральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого само-

врядування, підприємствами, установами та організаціями (далі - органи влади) 

вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту 

здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку затверджу-

ється Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіа-

льних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі - інші 

підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними ор-

ганами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України, 

за якими вони закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх переві-

рок. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарю-

вання орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки Ук-

раїни видає наказ про проведення перевірки, який містить: 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись за 

хід державного нагляду (контролю); 

місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; предмет 

перевірки; 

дату початку та дату закінчення перевірки; 

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійсню 

вати перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України та реєст-

рується у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки.  

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу з на-
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гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України для загаль-

ного листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: тип заходу (плановий 

або позаплановий); найменування суб’єкта господарювання та/або його відокре-

мленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприєм-

ця, щодо діяльності якого здійснюється перевірка; місцезнаходження суб’єкта 

господарювання та/або його відокремленого підрозділу та об’єкта перевірки, 

щодо діяльності якого здійснюється перевірка; номер і дата наказу органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України, на виконан-

ня якого здійснюється перевірка; дата початку та дата закінчення перевірки; по-

садові особи органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної без-

пеки України, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прі-

звищ, імен та по батькові; предмет та підстава для здійснення перевірки; інфор-

мація про здійснення попередньої перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта пе-

ревірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або внут-

рішнього розпорядку роботи. 

Орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки Укра-

їни не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення планової пере-

вірки вручає особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі (відпові-

дальній посадовій особі) суб’єкта господарювання повідомлення про проведення 

планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефоногра-

мою за рахунок коштів органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України строк одержання суб’єктом господарювання такого по-

відомлення повинен бути не пізніше ніж за десять днів до початку здійснення 

планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України. 
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У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: дата по-

чатку та дата закінчення здійснення планової перевірки; найменування юридич-

ної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо 

діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка; найменування органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, посадові особи 

якого будуть здійснювати перевірку. 

За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності 

або користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган з нагля-

ду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України безпосередньо 

або через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення про це у повідомленні 

про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час здійснення планової пере-

вірки та забезпечує їх (або уповноважених ними представників) присутність під 

час перевірки. 

Визначення тривалісті планової перевірки залежно від кількості, площі бу-

дівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня ри-

зику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підп-

риємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведен-

ня якої не передбачено планами роботи органом з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки України, її територіальних органів, яка прово-

диться на підставі: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України про здійснення 

перевірки за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 
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перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодав-

ства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України; 

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господа-

рювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Позап-

ланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України на його 

проведення; настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзви-

чайної ситуацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господа-

рювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємниц-

тва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження стро-

ку проведення позапланової перевірки не допускається. 

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться су-

б'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки; 

промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії “А” 

або “Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі та категорії “В” за 

пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів і більше; 

об'єкти нового будівництва та реконструкції; 

об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річко-

ві, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, 
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станції метрополітенів; 

об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур; 

висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів); 

підземні споруди різного призначення; 

пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки. 

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать також 

суб'єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного призначен-

ня. Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дія-

льністю таких суб'єктів у сфері техногенної та пожежної безпеки органи держа-

вного пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними послуг 

(виконаних робіт) на об'єктах. 

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'-

єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 до 47 метрів 

включно); 

музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи. 

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться су-

б'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім сту-

пенем ризику. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів гос-

подарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою 

періодичністю: 

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; із середнім 

ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки; з незначним ступенем 

ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років. 

Позапланові перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю за 

виконанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, але не частіше одного разу 

на рік 
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Позапланові перевірки суб’єктів господарювання не проводяться за умови 

укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми 

особами. 

Профілактика пожеж у індивідуальних житлових будинках та квартирах 

проводиться шляхом роз’яснення правил пожежної безпеки через засоби масової 

інформації, усної пропаганди, розповсюдження листівок, навчання населення 

заходам пожежної безпеки за місцем роботи та проживання. 

До цієї роботи можуть залучатися працівники підрозділів відомчої, місце-

вої, добровільної пожежної охорони, а також члени добровільних протипожеж-

них об’єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних установ, органі-

зацій соціального захисту населення, медичних установ, сільських та селищних 

рад тощо, за згодою. 

Перевірки об’єктів проводяться за участю керівників (власників) підпри-

ємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які повинні бути завчасно 

повідомлені про дату його проведення. 

Перед проведенням перевірок державний інспектор повинен ознайомитись 

з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожеж-

ну небезпеку об’єкта, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, 

відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної безпеки. 

Керівник органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки зобов’язаний періодично перевіряти підготовленість державних інспек-

торів до проведення перевірок. 

Під час перевірок аналізується протипожежний стан об‘єкта та ступінь ви-

конання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма невиконани-

ми заходами припису та виявленими порушеннями державний інспектор пови-

нен вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) 

застосування запобіжних заходів. 

Під час перевірок об'єктів перевіряється наявність актів прийняття в екс-

плуатацію засобів протипожежного захисту, наявність договорів на технічне об-
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слуговування засобів протипожежного захисту та виведення сигналів на пульти 

спостереження, наявність сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання) на 

продукцію протипожежного призначення або його копії, що виконані на захи-

ще¬них бланках суворої звітності встановленого зразка. 

При здійсненні перевірок огляду підлягають територія об’єкта, будинки, 

споруди, установки та обладнання, у тому числі й ті, що знаходяться у стадії бу-

дівництва, продукція, що виробляється або реалізується, стан під’їзних шляхів, 

забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність ав-

томатичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, засобів зв’язку, 

стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного 

водопо¬стачання. Крім цього, перевіряється наявність об‘єктів (приміщень), які 

здаються в оренду, та укладення відповідних договорів оренди (у частині, що 

стосується ві¬дповідальності за забезпечення пожежної безпеки об‘єкта (примі-

щення)), а також наявність на орендованих об‘єктах (приміщеннях) дозволів на 

початок роботи. 

У разі випуску та реалізації продукції протипожежного призначення, що не 

має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання), державні інспектори з 

пожежного нагляду повинні вжити заходів реагування відповідно до своїх пов-

новажень та при необхідності інформувати про ці порушення регіональні органи 

захисту прав споживачів. 

Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта, а також перевіряється: 

наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки; 

включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани; 

дотримання правил проведення вогневих робіт; 

організація роботи пожежно-технічної комісії; 

наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та доку-

ментів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих речовин 

та матеріалів у виробництві або будівництві; 
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функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та як-

ість профілактичної роботи, яка ними проводиться; 

порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять за 

програмою пожежно-технічного знання робітниками об’єкта питань пожежної 

безпеки, обов’язків на випадок виникнення пожежі; 

організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки посадо-

вих осіб; 

наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта. 

За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, органі-

зацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог по-

жежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись 

вимогами нормативних актів та обговорюватись з керівниками об’єктів із уста-

новленням термінів їх виконання.  

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються в приписі. 

Припис органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної без-

пеки підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він зберіга-

ється в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років. 

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень про-

понуються сторонам згідно зі статтею 20 Кодексу цивільного захисту України і 

договором оренди. 

За висновками перевірок державних, відомчих, кооперативних житлових 

будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових організацій. 

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи ор-

гану з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в 10 -денний 

термін з дня їх вручення. 

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор 

зо¬бов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпро-

ти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та 
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підпис відповідного державного інспектора, а при невиконанні - в кінці припису 

відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які 

вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється керів-

ник об’єкта.  

У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка 

за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керів-

никові, а другий - підшивається до наглядової справи. 

У разі звернення керівника підприємства, установи, організації чи фізичної 

особи орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки про-

водять оцінку (експертизу) протипожежного стану об’єкта, за результатами якої 

складається експертний висновок протипожежного стану об’єкта. У даному ви-

падку припис на право перевірки (перевірки) не оформляється. 

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об’єкта проводиться також для 

оформлення матеріалів на одержання дозволу на початок роботи відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 « Про 

затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріаль-

но-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань по-

жежної безпеки». Висновок з оцінки (перевірки) протипожежного стану об’єкта 

є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення. 

Проведення органами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техноген-

ної безпеки оцінки (перевірки) протипожежного стану об’єкта прирівнюється до 

планової перевірки з врученням керівнику об’єкта експертного висновку проти-

пожежного стану об’єкта. 

На кожен об’єкт заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються 

документи і матеріали листування з питань пожежної безпеки, у тому числі ма-

теріали перевірок та експертиз протипожежного стану орендованих будівель та 

приміщень, які розміщені на об’єкті, а також копії дозволів на їх оренду та інші 

документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ МОЖЛИВОЇ 

ПОЖЕЖІ В БУДІВЛІ ЛІЦЕЮ 

4.1. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі в бібліотеці ліцею № 1 

Найбільш  небезпечним  місцем  при  виникненні  пожежі  в ліцеї № 1 є 

бібліотека, яка розташована на 1 поверсі. При пожежі в бібліотеці на момент 

прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу близько 63 кв.м. 

Коридори першого та другого поверхів будуть сильно задимлені, пожежа буде 

поширюватися по площі, загрожуючи суміжним та вище розташованим 

приміщенням (через прогари у дерев’яному перекритті). 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в ліцеї № 1 застосовуються 

розпилені струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача перекривних стволів „Б” 

ланками ГДЗС по фронту з коридору ліцею та подальшим введенням ствола 

„Б” у вікно 1-го поверху приміщення бібліотеки за допомогою трьохколінної 

пожежної драбини. 

На захист суміжних приміщень та 2-го поверху передбачається подача 

двох стволів „Б”. 

Площа гасіння пожежі  (Sгас), враховуючи  глибину  гасіння  стволом  

„Б” (hБ=5 м) і розміри пожежі в плані (9 м х 7 м), дорівнює площі пожежі 

(Sпож): 

Sпож=Sгас=63 м
2
 

 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за 

формулою: 

 

 

Qгас=Iгас · Sгас,                                             (1) 

де  Iгас   – необхідна  інтенсивність  подавання  води  на  гасіння  

пожежі,  л/м
2

·с (за довідковими даними приймаємо – 0,1 л/м
2

·с). 
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Qгас=0,06 · 63=3,78 л/с 

 

 Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень та 2 – го 

поверху визначаємо за формулою: 

 

 

Qзах=0,25·Iгас · Sгас                                                                  (2) 

 Qзах=0,25·0,06·63 = 0,945  л/с. 

 

Необхідну кількість стволів на гасіння визначаємо за формулою: 

N 
гас

ств  = Q гас / Q 
Б

ств  

N 
гас

ств = 4,3 / 3,7 = 2 ствола «Б» 

 

Необхідну кількість стволів на захист визначаємо за формулою: 

N 
зах

ств  = Q зах / Q 
Б

ств  

N 
зах

ств = 0,945/ 3,7 = 1 ствол «Б», але 

з тактичних міркувань, у зв’язку з тим, що захищати необхідно різні 

поверхи, приймаємо кількість стволів на захист - 2 стволи «Б» (захист 

суміжних приміщень та 2-го поверху). 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (
Ф

ГАСQ ) та захист (
Ф

ЗАХQ ) 

верхнього та нижнього поверху, враховуємо прийняту кількість стволів на 

гасіння(
ГАС

БN ) та захист (
ЗАХ

БN )  і витрату води із стволів  Б (Q 
Б

ств ), яка дорівнює 

3,7 л/с 

слQNQ Б

ств

ГАС

Б

Ф

ГАС /4,77,32 
 

 

слQNQ Б

ств

зах

Б

Ф

ЗАХ /4,77,32   
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Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують 

необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

    

Кількість пожежних рукавів необхідних для прокладання магістральних 

ліній визначаємо за формулою: 

20

**2,1 Ln
N ммаг

р 
, 

де nм – кількість магістральних ліній, L – довжина магістральної лінії 

рукавівN маг

р 46,3
20

60*1*2,1


 

Кількість  пожежних  рукавів  для  робочих  рукавних  ліній  визначаємо  

з урахуванням кількості  робочих  рукавних ліній та довжини робочої рукавної 

лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів. 

 

 

 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 3 з урахуванням місць 

подавання стволів у непридатному для  дихання середовищі та проведення 

евакуації (1 ствол на гасіння пожежі та 2 стволи на захист суміжних 

приміщень та 2-го поверху). У резерв формуємо одну ланку ГДЗС (п. 66 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України) 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) 

визначаємо з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для 

ліквідації пожежі необхідно 4 відділення  в  повному  складі  на  пожежних  

автомобілях  основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі 

№ 1 БІС згідно з гарнізонним розкладом виїздів. 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної  кількості  людей,  задіяних  у  ланках  ГДЗС  (NГДЗС) та постах 

безпеки (NПБ), на позиціях ствольників по гасінню пожежі на першому 
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поверсі ( ), кількості людей, які працюють на розгалуженні( ) та кількості 

людей, що працюють на пожежних автомобілях. 

 

Отриманні результати заносимо у зведену таблицю: 

 
 

Q л/с 

 

Стволи 

„Б” 

 

Ланки 

ГДЗС 

 
Особови

й 
склад 

Напірні 
рукава 

Тех

ніка 
Ø 
51 

Ø 
77 

АЦ АД АГДЗ АЗО САРМ 

Потрібно на 
гасіння 

7,4 2 1 9 6 2 1 - - - - 

Потрібно на 
захист 

 

7.4 
2 2 8 9 2 1 - - - - 

Резерв - - 1 3 - - 2 - - - 1 

Всього 14.8 4 4 20 15 4 4 - - - 1 

 

4.2 Розташування сил та засобів 
 

ДПРЧ-89 1 відділення АЦ встановлює на ПГ-37. Прокладає магістральну 

лінію до входу у ліцей з південної сторони.  Проводить відключення електрое-

нергії в електрощитовій на 1-му поверсі біля спортзалу. Від розгалуження по 

найкоротшому шляху у складі ланки ГДЗС подає 1 ствол «Б» на гасіння поже-

жі в приміщенні бібліотеки на першому поверсі. Виставляє пост безпеки. Про-

водить пошук та евакуацію постраждалих на 1-му поверсі. 

ДПРЧ-88 1  відділення встановлює АЦ в резерв біля ПГ-37. Ланкою ГДЗС 

подає 1 ствол «Б» на захист приміщень 2-го поверху. Виставляє пост безпеки. 

Проводить пошук та евакуацію постраждалих на 2-му поверсі. 

ДПРЧ-39 1 відділення від АЦ ДПРЧ-89 прокладає магістральну лінію 

до бібліотеки ліцею. Через віконний проріз подає 1 ствол «Б» на гасіння по-

жежі в приміщенні бібліотеки. 

ДПРЧ-47 1 відділення від розгалуження ДПРЧ-89 у складі ланки ГДЗС 

подає ствол «Б» на захист суміжних приміщень на першому поверсі та міжпо-

верхового перекриття. Виставляє пост безпеки. Проводить пошук та евакуацію 

постраждалих на 1-му поверсі. 

ДПРЧ-47 САРМ встановлює САРМ у резерві, в разі необхідності забезпе-
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чує додаткову ланку ГДЗС та виставляє пост безпеки, організовує доставку до 

місця пожежі резерву апаратів з інших підрозділів, забезпечує освітлення в мі-

сцях роботи ланок ГДЗС за допомогою переносних прожекторів та інше. 

ОДВ АШ Забезпечує повноцінну роботу штаба пожежогасіння. Підт-

римує радіозв'язок з підрозділами та диспетчерами ДПРЧ-89 та ОДВ. 

 

4.3. Рекомендації посадовим особам 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1.  Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень буді-

влі у зв’язку  з  ймовірністю  швидкого   задимлення  вище  розташованого  

поверху  та сходових  клітин  при  пожежі. 

2. Здійснювати  розвідку  пожежі  після  прибуття  на  місце,  візуально,  

оцінюючи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних про-

різах, а також за рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити ланки 

ГДЗС для пошуку людей та гасіння пожежі. 

3. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

4. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – недопущення роз-

повсюдження вогню за межі приміщення бібліотеки, що може привести до 

розповсюдженню вогню на сусідні приміщення, підвищення температури, об-

рушення перекриття, розповсюдження вогню на вище розташований поверх. 

5.  Створити оперативні дільниці: ОД-1 (1 АЦ 89 ДПРЧ, 1 АЦ 39 ДПРЧ) – 

гасіння пожежі на 1-му поверсі, ОД-2 (1 АЦ 88 ДПРЧ, 1 АЦ 47 ДПРЧ) – захист 

приміщень 1, 2 поверху та дахового приміщення. 

6.  Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

7.  Забезпечити  охолодження  конструкцій  перекриттів  контроль  обста-

новки  на другому поверсі. 

8.  Залучити  для  евакуації  і  охорони  евакуйованого  майна  черговий 
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персонал ліцею. 

Рекомендації начальнику штабу при пожежі 

• При необхідності викликати до місця пожежі служби 102, 103, а також 

залучити до роботи штабу директора ліцею № 1, завгоспа, старшого аварійної 

бригади Сіверської дільниці КП «Компанія «Вода Донбасу»». 

• Організувати зв'язок на пожежі і забезпечити своєчасну передачу наказів 

КГП керівникам підрозділів, начальникам оперативних дільниць, постам без-

пеки і ланкам ГДЗС. 

• При необхідності викликати додаткові сили і засоби. 

• В разі тих, що не терплять зволікання самостійно приймати рішення і 

здійснювати їх подальшим донесенням КГП. 

• Зібрати необхідну інформацію по причині пожежі. 

• Вести всю оперативну документацію оперативного штабу пожежогасін-

ня. 

• Створити резерв сил та засобів. 

• Організувати передачу інформації з місця пожежі до диспетчера ОДВ 

Рекомендації начальнику тилу . 

1. Встановити на ПГ-37 АЦ 89 ДПРЧ. 

2. Прокладати магістральні лінії, встановлювати розгалуження біля 

входу або всередині в холодну пору року, прийняти міри по утепленню ліній. 

3. Розміщувати резервну техніку на шкільному майданчику з 

урахуванням необхідного маневрування та дотримання ПДД. 

4. Схеми і способи подачі води на захист та гасіння: 
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ПГ-42

К-250

Н = 60 м.вод.ст.

Н
 =

 4
0

 м
.в

од
.с

т.
Q

 =
 1

4,
8

 л
/с

50
1

ГДЗС
50

2 шт Д 77 мм
4 шт Д 51 мм

4 шт Д 51 мм

ППЧ-89

ГДЗС

ППЧ-88

Н
 =

 40
 м

.в
од

.с
т.

Q
 =

 14
,8

 л
/с

ГДЗС
502

50

2 шт Д 77 мм
4 шт Д 51 мм

3 шт Д 51 мм

 

Кільцева водопровідна 

мережа діаметром 250 

мм. 

Напір в мережі, (м. вод. ст.) 

10 20 30 40 50 60 70 

Водовіддача л/с 85 115 145 185 200 225 255 

 

5. Забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у зовнішній 

водогінній мережі до 70 м. вод. ст. через чергового диспетчера міськводоканалу 

м. Сіверськ. 

6.  Забезпечити підвіз води автотехнікою міста в разі неможливості 

використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити резерв АЦ 

поблизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в лінії. 

7.  Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів 

дихання та балонів до них. 

8.  Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво 

89 ДПРЧ, за необхідності організувати дозаправку техніки з дотриманням 

вимог правил безпеки праці. 
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5. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПРАЦІ  ПІД  ЧАС  ГАСІННЯ  ПОЖЕЖ 

Необхідно зрошувати об'єми приміщень, дільниць розпиленою водою 

для пониження концентрації парів, газів. Груповий захист особового складу та 

техніки працюючих на дільницях сильної теплової радіації забезпечується во-

дяними завісами створених з допомогою розпилювачів турбінного або веєрно-

го типу, а індивідуальна – стволами розпилювачами. 

Особовий склад оперативно-рятувальних підрозділів повинен виконува-

ти роботи в  апаратах, що працюють на стиснутому повітрі, по дотриманню 

вимог безпеки встановлених Настановою з ГДЗС. В приміщеннях та дільницях 

де застосовуються або можуть виділятися сильнодіючі отруйні речовини, ро-

бота особового складу здійснюється тільки в спеціальних захисних комплектах 

типу А-1, ізолюючих (фільтруючих), які застосовуються для співробітників та 

службовців даного об'єкту протигазах та спеціального гумового взуття. 

Використання для робіт безпосередньо в зоні пожежі (на позиціях 

ствольщиків) та в задимлених приміщеннях особовий склад пожежних частин, 

членів ДПД, які перебувають на місці пожежі без бойового одягу та знарядь 

для гасіння пожежі не допустимо. 

При гасінні пожеж кожен працюючий повинен слідкувати за зміною об-

ставин, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад-

нання, і в випадку виникнення небезпеки терміново повідомити всіх працюю-

чих на небезпечній дільниці та КГП. Для уникнення утворення вибухонебез-

печних концентрацій в середині приміщення забороняється гасіння полум'я 

палаючих газів або парів, горючих або легкозапалюючих рідин, які виходять 

(витікають) під тиском з апаратури та трубопроводів без узгодження з адмініс-

трацією об'єкта. В необхідних випадках та під безпосереднім контролем зі сто-

рони адміністрації приймаються міри для зупинки витікання (закрити засувки 

на лініях, пустити газ на факел тощо), та забезпечується охолодження вироб-

ничого обладнання та конструкцій будівель, які знаходяться в зоні дії полум'я.  

Особовий склад, повиннен знати види та типи речовин матеріалів при 
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гасінні яких небезпечно застосовувати воду або інші  вогнегасячі засоби. 

При роботі на висоті потрібно застосовувати пристрої, які виключають 

можливість падіння працюючих. При перестановці пожежних драбин потрібно 

попередити пожежних, які піднялись по них, вказати нове місце їх встанов-

лення, або інші шляхи спуску. 

Особовий склад на пожежі повинен постійно слідкувати за наявною зви-

саючих (обірваних, обгорілих) електричних дротів в місцях де працюють 

ствольщики при розборці конструкцій будівель, встановленні драбин, прокла-

дці рукавних ліній і своєчасно доповідати про них КГП, а також терміново по-

переджувати осіб працюючих в небезпечній зоні. 

Відключення електродротів шляхом різки дозволяється при напрузі в 

мережі не вище 220В, і тільки тоді коли іншим способом неможливо знестру-

мити мережу. Ця робота повинна виконуватись під наглядом начальника кара-

ула (ком. відділення), особами, які пройшли раніше практичне навчання і які 

мають ножиці для різки електропроводів, гумовими діалектричними рукави-

цями і ботами. При цьому необхідно: 

1. Визначити дільницю мережі, де різка дротів найбільш доступна, без-

печна і  забезпечує відключення електроенергії на необхідній площі. 

2. Обрізати живлючі проводи, тільки у ізоляторів зі сторони споживача 

електроенергії з розрахунком щоб падаючі, звисаючі дроти не залишались під 

напругою. Різку дротів проводити починаючи з нижнього ряду і закінчуючи 

верхнім. 

3. Обрізати кожен дріт окремо від інших, забороняється обрізувати бага-

тожильні дроти та кабелі укладені групами в ізоляційних трубах і металевих 

рукавах. При наявності на об'єкті прихованої електропроводки роботи потріб-

но проводити після зняття напруги зі всього обладнання  об'єкта . 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди КГП подавати 

воду (піну, вогнегасячі засоби, електроенергію) або закінчувати їх подачу, пе-

реміщати автомобіль, проводити які б то не було рухи автодрабини і колінча-
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тих підіймачів, а також залишати без нагляду автомашини, мотопомпи і пра-

цюючі насоси. 

При роботі в нічний час насосні відділення автоцистерн, а також вимі-

рювальні прилади іншої пожежної техніки повинні постійно бути освітленими. 

Використання брометилових вогнегасячих установок (як переносних, так і 

стаціонарних) всередині приміщень дозволяється тільки в ізолюючих протига-

зах. 

Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) 

вогнегасника раструб повинен бути направлений в сторони вогню. 

Забороняється брати не захищеною рукою за разструб працюючого вуг-

лекислотного вогнегасника. При гасінні пожеж на складі ядохімікатів, хіміч-

них реактивів, мінеральних добрив КГП повинен вияснити в адміністрації об'-

єкту характер речовин які зберігаються, намітити заходи по забезпеченню без-

пеки особового складу залученого до робіт по гасінню пожежі. 

Робота по гасінню пожежі на об'єкті де використовуються радіоактивні 

речовини, повинна виконуватись з залученням мінімальної необхідної кількос-

ті працівників пожежної охорони (враховуючи резерв для надання допомоги). 

Робота виконується тільки в ізольованих протигазах з масками. 

На підставі довідок дозиметричних служб об'єкту в кожній пожежній ча-

стині повинен вестись суворий персональний облік випадків опромінювання 

о/с в якому необхідно з'ясувати: коли, хто, яку дозу опромінювання отримав. 

При повторних виїздів на пожежу якщо дозволяють умови, в зону можливого 

опромінювання рекомендується направляти осіб, які не отримали опромінення 

при гасінні попередньої пожежі. Особи які отримали дозу опромінення в 25 

рентген, повинні бути негайно виведені з загрозливої зони і подальше їх вико-

ристання на роботах в зоні радіоактивного зараження  забороняється . Гасіння 

на пожежі на об'єкті або в будівлі де знаходяться установки (ємностей) під ви-

соким тиском, проводиться після отримання інформації від обслуговуючого 

персоналу про вид установок (ємностей), що в  них зберігається і найбільш 



 

     

НУЦЗУ. 4. 2018-308 ППНП РПЗ-01 
Лист  

     
42 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

безпечних прийомів роботи.  

На протязі гасіння пожежі необхідно: 

- приймати міри для недопущення перегрівання цих установок до небез-

печної межі. 

- вимагати від адміністрації об'єкту прийняти по можливості, міри по 

зниженню тиску в установках до безпечних меж. 

- організувати охорону приміщень та видалити з них усіх осіб, які не зв'-

язані з гасінням пожежі. При гасінні пожеж в будівлях та приміщеннях з наяв-

ністю хімічно-активних речовин потрібно з'ясувати у адміністрації об'єкту їх 

характер, та не допустити використанню знарядь пожежогасіння, які можуть 

вступати в реакцію з речовинами, які можуть привести до вибуху. 
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ДОДАТКИ 



 

ДСНС України 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(ГУ ДСНС України у Донецькій області)  

Бахмутський районний відділ 
вул. Соборна, 14 м. Бахмут, Донецька область 23205 тел, факс. (036-56) 2-12-33,  

код ЄДРПОУ 28535346 Е-таі1: bahmut@cn.dsns.gov.ua 

ПРИПИС 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

“29” квітня 2020 року № 19 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ № 1 І-ІІІ СТУПЕНІВ» м. СІВЕРСЬК 

Донецька область, Бахмутовський район, м. Сіверськ, вул. Залізнична, 76 

Вручено: директору ліцею № 1 м. Сіверськ Донецької області Ісаєвої Людмилі 

Вікторівні) 

у період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 року проведено планову (позапланову) перевірку 

територію, будівлю, споруди та приміщення ліцею № 1, м. Сіверськ Донецька область, вул. 

Залізнична, 76 провідним інспектором Бахмутовського РВ Головного управління ДСНС 

України у Донецькій області Панасюком Андрієм Ігоровичем разом з директором ліцею № 

1  Ісаєвою Л. В.   

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки вказаних 

у акті, складеному за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо 

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки № 19, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного 

захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України “Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пункту 48 Положення 

про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких 

заходів: 

№ 

з/п 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається 

дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акту або нормативного 

документа, вимоги 

якого порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, 

Строк 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

 



абзацу тощо) 

1 Захистити будівлю від 

прямих попадань блискавки 

і вторинних її проявів  

п.1.21, 1.4 гл.1, розділ 

ІV «Правил пожежної 

безпеки в Україні» 

(ППБУ)  

23.05.2020 р.  

2 Електророзетки, вимикачі, 

перемикачі та інші подібні 

апарати встановити на не 

горючі основи (конструкції) 

або з підкладанням під них 

суцільного негорючого 

матеріалу 

П. 1.17 гл. 1 розділу 

ІV «ППБУ» 29.05.2020 р. 

 

3 Забезпечити приміщення 

будівлі відповідними 

знаками безпеки 

п. 19 розділу ІІ 

«ППБУ» 30.05.2020 р. 

 

4 Здійснити навчання 

працівників з питань 

цивільного захисту, у тому 

числі правил техногенної та 

пожежної безпеки 

Пункт 8 частини 

першої статті 20 

КЦЗУ 

30.05.2020 р. 

 

5 Об’єкт забезпечити 

адресним вказівником (назва 

вулиці, номер будинку), та 

встановити на фасаді або 

іншому видному місці з 

освітленням в темний час 

доби  

п.2.22 глави 2 розділу 

ІІІ «ППБУ» 30.05.2020 р. 

 

6 Об’єкт забезпечити 

внутрішнім протипожежним 

водопостачанням відповідно 

до вимог  ДБН В.2.5-64: 

2012. Внутрішній 

водопровод та каналізація 

п. 1. глави 2 розділу V 

«ППБУ» 30.05.2020 р. 

 

7 Біля місць розташування 

пожежних гідрантів 

встановити покажчики 

(об’ємні зі світильником або 

плоскі із застосуванням 

світловідбивних покриттів) 

П. 2.1. розділ V, 

«ППБУ» 21.05.2020 

року 

 



А.І. Панасюк 

8 Заборонити здачу 

приміщень в оренду 

суб’єктам господарювання 

без декларації відповідності 

матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання 

вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки  

Ст. 57 п.2 КЦЗ 

України 30.05.2020 

року 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути 

оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 
 
Припис вручив: 

Провідний інспектор Бахмутського РВ ГУ 

ДСНС України у Донецькій області 

Припис отримав(ла): 

 

 

“ 2020року 

Направлено рекомендованим листом від  

 

 

 

Результати перевірок: 
Дата 

перевірки 
Номери 

невиконаних 

пунктів 

„ _ . Перевірку проведено у 
Особа, яка проводила перевірку г присутності 

посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 
підпис 

посада, прізвище, ім’я, 

по батькові 
підпис 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ужиті заходи: 


