
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ  
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 
(назва факультету) 

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 
(повна назва кафедри ) 

 

 

 
 

 

 

 

Розрахунково-пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

 

 «бакалавр»  
 (освітній ступінь) 

 

на тему «Забезпечення пожежної безпеки великої арени КП «Харківський 

палац спорту»»  
 

  

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти  

5 курсу, групи ЗПБ-15-1  

галузі знань 1702 «Цивільна безпека», 

спеціальності 6.170203 «Пожежна 

безпека»  
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

Гордієнко А.С. 
                                           (прізвище та ініціали) 

Керівник      Сенчихін Ю.М. 
                                            (прізвище та ініціали) 

Рецензент       Собина В.О. 
                                            (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 року 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

Галузь знань 1702 «Цивільна безпека» 

Спеціальність 6.170203 «Пожежна безпека»   

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри 

канд. техн. наук, доцент 

________________ Андрій ЛІСНЯК  

«02» березня 2020 року 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Гордієнка Андрія Сергійовича
  

(прізвище, ім’я, по батькові )
 

1. Тема роботи «Забезпечення пожежної безпеки великої арени КП «Харківський палац 

спорту»», 

керівник роботи Сенчихін Юрій Миколайович, канд. техн. наук, професор, 
                                                               ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом НУЦЗ України від «02» березня 2020 року №28 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи «25» травня 2020 року   

3. Вихідні дані до роботи  

- Кодекс цивільного захисту України. 

- Аналіз та особливості гасіння пожеж в спортивних спорудах.  

- Оперативний план пожежогасіння на об’єкт.  

- Наглядова справа на об’єкт. 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 

- Оперативно-тактична характеристика Харківського палацу спорту.  

- Аналіз протипожежного захисту Харківського палацу спорту.  

- Розробка і обґрунтування заходів  щодо забезпечення пожежної безпеки Харківського 

палацу спорту.  

- Організація гасіння можливої пожежі у Харківському палаці спорту. 

- Охорона праці та екологічна безпека. 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень).  
Комп’ютерна презентація графічної частини проекту на 6 слайдах: 

1. Ситуаційний план Харківського палацу спорту.  

2. Плани поверхів, розрізи будівлі Харківського палацу спорту. 

3. План евакуації із великої зали Харківського палацу спорту. 

4. Схема дії робітників Харківського палацу спорту у випадку пожежі. 

5. Схема гасіння пожежі на трибуні великої арени Харківського палацу спорту. 

6. Висновки по роботі. 

 

 

 

 



 
6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

2, 3 Доцент  кафедри ППНП 

канд. техн. наук, доцент Сергій РУДАКОВ  

21.03.2020 

 

20.05.2020 

    

 

  

 

  

  

 

  

 

7. Дата видачі завдання  «02» березня 2020 року 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів кваліфікаційної 

роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1 
Оперативно-тактична характеристика Харківського 

палацу спорту. 
28.03.2020  

2 
Аналіз протипожежного захисту Харківського 

палацу спорту. 
09.04.2020  

3 
Розробка і обґрунтування заходів  щодо ЗПБ 

Харківського палацу спорту. 
18.04.2020  

4 
Організація гасіння можливої пожежі у 

Харківському палаці спорту. 
05.05.2020  

5 Охорона праці та екологічна безпека. 15.05.2020  

6 
Розробка графічної частини роботи у вигляді 

комп’ютерної презентації. 
20.05.2020  

7 
Рецензування роботи та представлення до 

попереднього захисту. 

за 10 днів до 

захисту  

    

    

    

 

 

 

Здобувач вищої освіти _________  Андрій ГОРДІЄНКО 

                                             
( підпис )               (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Керівник роботи           _________   Юрій СЕНЧИХІН 

                                             
( підпис )          (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

 



 

 

     

НУЦЗУ. 2. 15.01.з.08. ПТтаАРР. РПЗ-01      

Вим Лист № документа Дата Підпис 

Розробив Гордієнко А.С.   

Забезпечення пожежної безпе-

ки великої арени КП «Харків-

ський палац спорту» 

Лит. Лист Листів 

Перевірив Сенчихін Ю.М.      2 49 

Консул.    

ЗПБ-15-1 Н. контр.    

Затвердив Лісняк А.А.   

 

 

ЗМІСТ 
 

 

Вступ......................................................................................................................... 3 

1.  ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРКІВСЬКОГО 

ПАЛАЦУ СПОРТУ................................................................................................. 

 

7 

1.1. Загальні дані, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення палацу 

спорту........................................................................................................................ 

 

7 

1.2. Характеристика великої арени палацу спорту............................................... 10 

1.3. Протипожежне водопостачання палацу спорту............................................ 12 

1.4. Характеристика пожежно-рятувальних підрозділів, що залучаються до 

гасіння пожеж в палаці спорту…………………………………………………... 

 

12 

2. АНАЛІЗ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ХАРКІВСЬКОГО ПАЛАЦУ 

СПОРТУ.................................................................................................................... 

 

14 

2.1. Аналіз генерального плану, об’ємно-планувальних рішень та ступеня 

вогнестійкості будівлі.............................................................................................. 

 

14 

2.2. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів............................................................ 18 

2.3. Аналіз протидимового захисту, електропостачання, систем опалення і 

вентиляції та протипожежної автоматики............................................................. 

 

22 

2.4. Аналіз протипожежного водопостачання....................................................... 27 

3. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАХИСТУ ХАРКІВСЬКОГО ПАЛАЦУ СПОРТУ.... 

 

31 

3.1. Основні етапи перевірки протипожежного стану об`єкту….……………... 31 

3.2. Аналіз виконання протипожежних заходів………………………………… 32 

3.3. Обґрунтування запропонованих протипожежних заходів……………….... 33 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ МОЖЛИВОЇ ПОЖЕЖІ У ХАРКІВСЬКОМУ-

ПАЛАЦІ СПОРТУ………………………………….…………………………..… 

 

39 

4.1. Вибір умов можливої пожежі та вихідних даних для розрахунку сил і за-

собів……………………………………………………………………………... 

 

39 

4.2. Варіант гасіння пожежі на трибуні сектору великої арени…………..….. 41 

4.3. Рекомендації посадовим особам по організації оперативних дій……….... 44 

5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА……………………….….. 46 

ВИСНОВКИ............................................................................................................. 47 

ЛІТЕРАТУРА........................................................................................................... 48 
 



     

НУЦЗУ. 2. 15.01.з.08. ПТтаАРР. РПЗ-01 
Лист  

     3 
 

 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

ВСТУП 

 

Людина є невід’ємною частиною природи і постійно взаємодіє з нею. Харак-

тер цієї взаємодії може бути позитивним і негативним, але завжди вплив виявля-

ється і на людині і на навколишньому середовищі. Отже, проблеми безпечної дія-

льності людини треба розглядати комплексно в системі «людина – середовище». 

Протягом усього життя свого людина зіштовхується з безліччю всіляких не-

безпек. Це і небезпеки виробництва, небезпеки побуту, стихійні лиха, технологічні 

аварії та катастрофи. Вплив цих небезпек може привести до травмування і загибелі 

людей. При чому аналіз статистичних даних свідчить про неухильне зростання рів-

ня травматизму. 

Протягом ХХ сторіччя на Землі від усіх воєн загинуло близька 100 мільйонів 

чоловік. За цей же період від нещасних випадків загинуло 300 мільйонів чоловік (у 

три рази більше). За один рік, таким чином, у середньому, гине 3.75 млн. чол., у 

день – 10 тисяч чоловік, у годину – 100 чоловік, у хвилину – 7-8 чоловік.  

Щодня в нашій державі виникає в середньому 130-150 пожеж, на яких гине 5-

6 чоловік, знищуються значні матеріальні коштовності. Зміна кількості пожеж за 

останні п’ять років показана на діаграмі рис.1. 
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Рис.1. Кількість пожеж в Україні у 2015 – 2019р.р. 
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Постійного стабільного зниження або росту пожеж не відмічається. Водночас 

можна впевнено стверджувати, що має місце прихований ріст пожеж. Такий висно-

вок можна зробити з того, що за ті ж самі роки значно скоротилося промислове ви-

робництво, споживання електричної і теплової енергії, кількість працюючого виро-

бничого устаткування, що призвело до порційного зменшення відповідної кількості 

потенційних причин та обставин виникнення пожеж, але як вже було відзначено, 

загального зниження пожеж не відбулось. 

 За останні роки помітна стійка тенденція збільшення кількості людей, що 

стають жертвами неприборканого вогню. Наприклад, кількість людей , що загинуло 

на виробництві при пожежах, збільшилась за останні два роки на 26,5 %. Тому ве-

лике значення має забезпечення пожежної безпеки на об’єктах різного призначен-

ня. Забезпечення пожежної безпеки є досить складним соціально–економічним за-

вданням, спрямованим на запобігання пожежам у всіх сферах діяльності людини та 

ліквідацію пожеж у випадку їх виникнення з мінімальними наслідками. Впрова-

дження нових технологій, розвиток економіки постійно становлять нові проблеми 

перед системою забезпечення пожежної безпеки. 

Так розподіл пожеж (за 2019 рік) по типам будівель приймає вигляд (діагра-

ма, рис. 2): 

 

інші обєкти (відкриті теріторії , 

транспортні засоби, трава, сміття)

38%

сільсько-господарські обєкти

12%

тваринницькі підприємства

2%

обєкти з МПЛ

14%

обєкти торгівлі

13%

виробничі приміщення

21%

 
Рис. 2. Розподіл пожеж (за 2019 рік) по типам будівель  
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Всім відома фраза: «Легше запобігти пожежу, ніж її гасити». Тому дуже важ-

ливу роль в підрозділах ДСНС відіграє державний нагляд (контроль) у сфері по-

жежної та техногенної безпеки.  

В сучасних умовах діяльність органів державного нагляду (контролю) по-

винна враховувати сукупність соціально-економічних факторів і сприяти форму-

ванню динамічних відносин у суспільстві. Вимоги, пропоновані в області пожеж-

ної безпеки, повинні бути законні, економічно обґрунтовані, прибуткові, забезпе-

чувати мінімум фінансових витрат при максимальній віддачі. У зв’язку з цим ви-

никає необхідність у більш точній оцінці протипожежного стану об’єктів, заснова-

ного на даних, отриманих у результаті комплексних перевірок. При цьому необхід-

ні прогнозування можливих пожеж на об’єктах і збитку від них, а також розробка 

оптимальних варіантів протипожежного захисту, що враховують економічність і 

ефективність протипожежних заходів, що рекомендуються. 

Крім того задачами пожежної профілактики в будівництві є: 

 попередження пожеж; 

 забезпечення умов для успішної локалізації та ліквідації пожеж; 

 забезпечення умов для безпечної евакуації людей, тварин і майна, що дося-

гається визначеними конструктивно і об’ємно-планувальними рішеннями.  

До числа важливих конструктивних рішень відносяться такі , котрі забезпе-

чують опір займистості і необхідну вогнестійкість будівельних конструкцій. 

Об’ємно-планувальні рішення спрямовані: 

 на обмеження поширення пожежі усередині будинку і між будинками; 

 обмеження поширення продуктів горіння при пожежі і поширення можли-

вого вибуху за межі одного приміщення; 

 раціональне розміщення робочих місць, місць перебування людей, евакуа-

ційних шляхів та виходів, що забезпечують умови безпечної евакуації людей. 

Темпи будівництва видовищних закладів, в тому числі спортивних споруд 

зростали з кожним роком. Нові побудовані видовищні заклади, поза свого головно-

го призначення в більшості випадків являлися унікальними архітектурними спору-

дами, розробленими за індивідуальними проектами. У будівництві використову-
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ються матеріали, які мають дуже велику міцність, зростає висота та площа споруд, 

що будуються. З однієї сторони – це бетон, метали, керамічні матеріали, підвищу-

ючи безпеку у відношенні виникнення та розповсюдження пожежі, а з іншої – 

склопластики, пінопласти, поролон, синтетичні матеріали, штучні килимові доріж-

ки, горіння яких супроводжується виділенням токсичних матеріалів, які створюють 

загрозу життю людей. Зробивши аналіз статистики пожеж у видовищних закладах, 

можна зробити висновки, що із загальної кількості загиблих  97% жертв серед гля-

дачів, 3% — серед виступаючих та обслуговуючого персоналу, хоча чисельність їх 

дорівнює 20% від усіх людей, які знаходяться у будівлі. Із загальної кількості 

жертв, 50%загинуло внаслідок невчасної евакуації, 46,5%- внаслідок паніки, 2,9% - 

були відрізані вогнем, 0,4% - викинулися із вікон, решта – з інших причин. Це го-

ворить про те, що глядачі не підготовлені до термінової евакуації із глядацького за-

лу, арени та інших приміщень, погано знають внутрішнє планування споруди та 

шляхів евакуації.  Не дивлячись на це, пожежі у видовищних закладах виникають, і 

з кожним роком їх кількість збільшується, а разом з цим збільшується і розмір зби-

тків від них. Видовищні заклади, спортивні споруди, які використовуються для  

концертної діяльності, виставочних залів вимагають надійного протипожежного 

захисту.  

Велике пожежне навантаження та значний об’єм приміщень видовищних та 

спортивних споруд, що сягає декілька тисяч квадратних метрів, наявність різнома-

нітних пустот сприяє високій швидкості розвитку пожежі як у вертикальному так і 

у горизонтальному напрямку, та швидкому задимленню приміщення. Крім того при 

наявності під час вистав великої кількості людей, життю яких у випадку пожежі 

будуть загрожувати різноманітні небезпечні чинники пожежі (висока температура, 

щільне задимлення, отруйні продукти згорання) та можливість виникнення паніки. 

Як видно з вищенаведеного будівлі з масовим перебуванням людей під час 

проведення концертів, змагань, виставок (МПЛ) є одними з найбільш пожежонебе-

зпечних об’єктів, де у наслідку пожеж можуть бути завдані не лише великі матеріа-

льні збитки, а й можлива втрата найбільшої цінності в нашій країні – життя людей. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРКІВСЬКОГО  

ПАЛАЦУ СПОРТУ 

 

1.1. Загальні дані, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення пала-

цу спорту 

 

Харківський палац спорту розташований у Фрунзенському районі міста Хар-

кова за адресою проспект Маршала Жукова і охороняється ДПРЧ-11. Палац спорту 

введений в експлуатацію в серпні 1977 року  і призначений для проведення спор-

тивних та видовищних заходів у розрахунку на 3500 посадочних місць. 

З 1977 року на протязі 20 років ремонту в палаці спорту не призводилося. 

З 1995 року в палаці почалися ремонтно-відновлювальні роботи, але в зв’язку 

з тим, що робіт оказалось більш ніж планувалось на перший погляд, з 1996 року 

був підключений інститут “Харківпроект”, який виконав проектні роботи, узго-

джені із Управлінням пожежної безпеки (на цей час ГУ ДСНС). 

У 1996 році були проведені роботи по заміні протипожежного водопроводу, 

пожежних насосів-підвищувачів тиску, ремонту та установці додаткових пожеж-

них кранів. Змонтована протипожежна сигналізація. 

На території об’єкту розташована будівля палацу спорту, будівля льодового 

палацу (СДЮСШОР), прибудована до палацу, протипожежне водоймище ємністю 

200 м
3
, градирня ємністю. Будівля палацу спорту займає площу 19150 м

2
.   

До будівлі палацу передбачений під’їзд з трьох сторін: безпосередньо з про-

спекту Маршала Жукова з північно-східної та північно-західної сторін.  

Будівля палацу спорту розмірами в плані 108×62 м, висотою 18м.  Велика 

арена для спортивно-концертних заходів висотою 12 м, висота сцени від планшету 

сцени до колосників – 10 м, від планшету сцени до покриття – 11 м. Будівля ІІ сту-

пені вогнестійкості, складається з чотирьох поверхів, адміністративного блоку, ве-

ликої зали та підвалу. Стіни монолітні залізобетонні, перекриття фойє, першого, 

другого та третього поверхів – залізобетонне, над великим залом – підвісна стеля 

по металевим фермам (металеві колосники). Крівля руберойдна, стеля у холі підві-
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сна, з однієї сторони виконана по металевим, а з іншої по дерев’яним балкам. 

Сценічний комплекс включає в себе сцену та інші приміщення. Сцена скла-

дається із сценічної коробки, яка в разі потреби перевертається за допомогою гід-

равлічного механізму і трансформується в трибуну, колосників та покриття. 

Трюм розташовується під планшетом сцени. В трюмі розміщені механізми 

перевертаючого пристрою та протипожежної завіси. Планшет сцени являє собою 

суцільний настил з дошок та брусів.  

У верхній частині сценічної коробки для підйому або опускання декорацій, 

завіс влаштовані колосники, виконані у вигляді настилу з брусів. На них кріпляться 

блоки та інші пристрої для маніпуляції декораціями. Виходи до галерей та колос-

ників здійснені зі сходових клітин, розташованих по кутах головної арени. 

 Покриття сцени з кавроліну. Пожежне навантаження сценічної частини у ви-

гляді дерев’яних конструкцій планшета сцени, трюму, горючої декорації та бута-

форії складає 200 – 350 кг/м
2
.  

Глядацька частина складається із головної арени палацу спорту - великої 

зали (для проведення спортивних змагань та концертно-виставочних заходів), 

фойє, гардеробу, кафе та інших приміщень, що обслуговують глядачів. Велика зала 

від інших приміщень відокремлюються неспалимими стінами.  

Загальна вмістимість палацу спорту – 3500 чоловік. Пожежне навантаження 

глядацької частини у вигляді дерев’яних конструкцій та обладнання сягає 200 – 350 

кг/м
2. 

В підвальному приміщенні розташовані:  

- насосна станція; 

- складські приміщення; 

- слюсарна майстерня; 

- вентиляційні установки. 

На першому поверсі розміщені: сцена, велика зала, хол, вестибуль, каса па-

лацу культури з касовим вестибулем, гардероб, фойє, бар, перукарня, більярдна, 

адміністративні та побутові приміщення. 

На другому поверсі (2-й поверх 4-х поверхової прибудови) розташовані: апа-
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ратна, приміщення звукозапису, кабінет начальника енергослужби, кімната елект-

риків. 

 На третьому поверсі розташовані: кімната та майстерня радистів, архів, таб-

ло, вентиляційна камера. 

На четвертому поверсі: коментаторські кабінки. 

З першого поверху будівлі палацу спорту передбачено 8 виходів. З  зали го-

ловної арени, (глядацького залу) через хол назовні передбачено 6 виходів. 6 вихо-

дів з фойє (розмірами 1×2,5 м), один вихід зі сцени у коридор адміністративної ча-

стини будівлі(розмірами 2×2 м, та два виходи з коридорів службових приміщень 

через двері (розмірами 0,8×2,2 м) та ворота (розмірами 43 м).  

Сполучення між поверхами здійснюється за допомогою однієї сходової клі-

тини, до якої можна потрапити через глядацьку залу. 

Характеристика будівельних конструкцій палацу спорту. 

Будівля має зовнішні несучі стіни, виконані з цегли, товщиною 450 мм, які 

мають фактичну межу вогнестійкості більше 5 годин. 

Колони залізобетоні. Інші несучі стіни цегляні, товщиною 300 мм, з фактич-

ною межею вогнестійкості більше 2,5 години. 

Надпідвальне та міжповерхові перекриття виконані з залізобетонних плит з 

важкого бетону завтовшки 300 мм, з фактичною межею вогнестійкості 2 год. 

Крівля з руберойду, стеля у холі підвісна, з однієї сторони виконана по мета-

левим, а з іншої по дерев’яним балкам.  

Горищні конструкції виконані з незахищених сталевих профільних прокат-

них виробів кутовидної форми розмірами 200×200 мм.  

Покрівля будівлі палацу спорту виконана у вигляді суміщеної залізобетонної. 

Над колосниками перекриття залізобетонне. Покриття – рубероїдне по шару бітум-

ної мастики. 

Для захисту прийомів в стінах сцени передбачені протипожежні двері, які 

виконані з дерев’яних дошок завтовшки 40 мм, та оббиті листовою оцинкованою 

сталлю завтовшки 0,5 мм, по шару азбестової тканини 10 мм і мають фактичну ме-

жу  вогнестійкості 1 година. Протипожежні двері та ворота мають ущільнення в 
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притулах та пристрої самозачинення. 

В усіх інших приміщеннях встановлені звичайні дерев’яні двері товщиною     

50 мм, з фактичною межею вогнестійкості III  . 

У вестибулі, у коридорах та інших приміщеннях підлога виконана з марму-

рової крихти – мармурові прогони.  У кабінетах, адміністративно-службових та по-

бутових приміщеннях – з лінолеумним покриттям. У підвальних приміщеннях та 

приміщеннях трюму – бетонна. 

 

1.2. Характеристика великої арени палацу спорту 

 

Велика арена (зала для спортивних змагань та концертно-виставочних 

заходів) палацу спорту являє собою приміщення трибунного типу, площею 4872 м
2
 

на 3500 місця і складається з 10-ти секторів. В  великій залі передбачені проходи 

між рядами шириною 0,78 м, повздовжні проходи – 6 м. Під час льодових змагань, 

арена великої зали являє собою льодовий настил.  

З великої зали передбачено 8 виходів  розміром 1,5×2,5 м в вестибуль. Вихо-

дів безпосередньо назовні не має. Ухил підлоги великої зали складає 41º.  

Усе вентиляційне обладнання розташоване у спеціальних приміщеннях у пі-

двалі та на 3-му поверсі – венткамері. Повітропроводи виконані з покрівельної ста-

лі, розміром 200х200 мм, у теплоізоляційному вигляді.  

У глядацькій залі передбачена система освітлення з напругою в мережі 

380/220 В. Передбачені наступні види освітлення:  

- робоче освітлення (у тому числі чергове); 

- аварійне освітлення (сигнальне та для евакуації).  

 Аварійне освітлення на даний момент не працює, евакуаційне тощо.  

Сценічний комплекс відділений від інших приміщень протипожежною сті-

ною, площею 450м
2
, (розміри 3015 м). 

Портальний проріз, площею 60 м
2
, для уникнення швидкого розповсюдження 

вогню та диму до глядацької частини зі сцени захищений протипожежною завісою 

з вертикальним перекриттям. Завіса виконана згідно СТ СЭВ 1000 – 78, і являє со-
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бою жорстку просторову систему у вигляді металевого каркасу. Каркас підйомно-

опускної завіси складається із горизонтальних балок, з’єднаних між собою верти-

кальними і діагональними зв’язками, закріпленими у чотирикутній рамі. Теплоізо-

ляція виконана з азбестоцементних плит, які прикріплені до хвилястої сталі, а та у 

свою чергу до каркасу завіси. Герметичність нижньої кромки завіси виконане у ви-

гляді дерев’яного бруса, закріпленого на болтах і захищеного двома шарами вой-

локу, змоченого у глиняному розчині , азбестовою тканиною і двома шарами бре-

зенту. Герметичність бокових направляючих здійснюється за рахунок лабіринтових 

ущільнювачів. Направляючі виконані з двох нерівнобоких кутів. До бокової балки 

каркасу завіси приварені кутки, які заходять за направляючі і не дозволяють завісі 

зміщуватися вбік. Герметизація місць ущільнення обладнана піщаним затвором. 

Вага (чиста загальна) – 13,5 тон. Швидкість підйому та опускання – 0,14 м/с. Опус-

кання протипожежної завіси від дії власної ваги зі швидкістю 0,2 м/с, займає не бі-

льше 40 секунд.  

Дистанційне керування здійснюється з трьох місць:  

- з приміщення апаратної; 

- з планшета сцени; 

- з приміщення лебідки протипожежної завіси. 

Про підйом та опускання завіси оповіщає звукова сигналізація, встановлена 

на завісі.   

Планшет сцени розмірами 1130 м + 94 м (площа виступу сцени), викона-

ний з дерев’яних брусів розміром 100×150 мм займає площу 366 м
2
.  

На відмітці 17.40 м розміщені колосники . 

В перекритті планшету сцени влаштовані димові люки, розмірами 2×2 м, за-

гальною площею 32 м
2
, що складає біля 10% площі сцени. 

Для відкривання димових люків передбачена ручна лебідка, за допомогою 

якої димові люки відчиняються як окремо, так і разом. Тягове зусилля на барабан 

лебідки 150 кг, зусилля на рукоятку лебідки 10 кг. 

Для освітлення сцени передбачені електроосвітлювальні прилади, підключені 

до щита освітлення сцени, який запитується двома лініями від двох секцій ГРЩ 
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палацу; обидві лінії є робочими і розраховані на навантаження 300 кВт. 

Аварійне освітлення приміщень сценічного комплексу призначене для безпе-

чної евакуації людей зі сцени під час вимкнення робочого освітлення і підключа-

ється до мережі аварійного освітлення будівлі. 

 

1.3. Протипожежне водопостачання палацу спорту 

 

Для потреб гасіння пожеж в палаці спорту міста Харкова можливе викорис-

тання наступних вододжерел: 

Характеристика протипожежного водопостачання палацу спорту являє собою 

- 65 пожежних кранів на внутрішнє пожежегасіння, підвищення тиску на яких при-

зводиться насосами-підвищувачами (біля кожного крану маються кнопки для 

включення насосів-підвищувачів, тиск в системі протипожежного водопостачання 

становить 3,5 – 4  атмосфери); 

- 5 пожежних гідрантів, розташованих на кільцевій водопровідній мережі ді-

аметром 250 мм по проспекту Маршала Жукова 1-3 (відстань до ПГ від 30 до 130 

метрів, тиск у водопровідній мережі 4 атмосфери); 

- дві градирні по 100 м
3
. 

Фактична водовіддача ПГ (для кільцевої мережі  250 мм при тиску 10 м вод 

ст.) – 85 лс (Довідник керівника гасіння пожежі, таблиця 4.1). Окрім цього з паніч-

но-західної сторони в 20 м від палацу спорту розташовується фонтан об’ємом 200 

м
3
, який може використовуватись в цілях пожежегасіння.

  

 

1.4. Характеристика пожежно-рятувальних підрозділів, що залучаються 

до гасіння пожеж в палаці спорту 

 

Гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій на в палаці спорту здійс-

нюється пожежно-рятувальними підрозділами Харківського гарнізону ДСНС Укра-

їни. Палац спорту входить до переліку обєктів на які при першому повідомленні 

автоматично оголошується підвищений номер виклику – виклик № 3. 
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Палац спорту розташований в районі обслуговування ДПРЧ-11, яка здійснює 

охорону Фрунзенського району м. Харкова. Розкладом виїздів ДПРЧ-11 по охороні 

Фрунзенського району Харківського гарнізону ДСНС передбачено 4 номерів ви-

клику: виклик №1, №2,№3, та №4.  

Час прямування пожежно-рятувальних, що залучаються на гасіння пожежі в 

палаці спорту від пожежних частин до місця пожежі та вид техніки що залучений 

до гасіння наведений в таблиці 1.1. 

 

Таблиці 1.1 – Виписка з розкладу виїздів   

№ ви-

клику 

Пожежно-

рятувальний 

підрозділ 

Вид техніки № відділен-

ня 

Відстань 

км. до 

обєкту 

Час пря-

мування 

1 ДПРЧ-11 АЦ-40(130)63Б 1 3 3 

АЦ-40(131)137А 2 3 3 

2 ДПРЧ-2 АЦ- 40(130)63Б 1 6 6 

АЦ-40(131)137А 2 6 6 

3 ДПРЧ-8 АЦ-40(130)63Б 1 6 8 

АЦ-40(130)63Б 2 6 8 

ДПРЧ-5 АЦ-40(131)63Б 1 7 10 

АЦ-40(131)63Б 2 7 10 

 

Примітки:  

Пожежна техніка, яка може бути додатково залучена для гасіння пожежі на 

вимогу КГП дислокується: 

ДПРЧ-11: причіпний димовсмоктувач АД-30(131)ПМ-506; 

ДПРЧ-11: Колінчатий підйомник “Бронто” на базі автомобіля КамАЗ. 
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2. АНАЛІЗ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ХАРКІВСЬКОГО  

ПАЛАЦУ СПОРТУ 

 

2.1. Аналіз генерального плану, об’ємно-планувальних рішень та ступеня 

вогнестійкості будівлі 

 

При проведенні аналізу генерального плану слід охарактеризувати генераль-

не планування об’єкту та зробити висновок про його відповідність вимогам норма-

тивних документів (НД). Таким НД являється ДБН 360-92* "Планування і забудова 

міських і сільських поселень". Генеральне планування будівлі повинно відповідати 

успішному маневруванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджа-

ти поширенню вогню з однієї будівлі на іншу та на суміжні об'єкти. 

Ділянка відведена під будівництво палацу культурно-масових заходів, що 

проектується, представляє собою в плані прямокутну конфігурацію. Генеральний 

план розроблено згідно з ДБН 360-92* та органічно вписується в систему забудови 

міста. Крім будівлі, що запроектована на території ділянки передбачено: 

- місце для відпочинку; 

- градирня; 

- автостоянка; 

- трансформаторна підстанція. 

 

Дані аналізу генерального плану приведено в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 – Аналіз генерального плану 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 
Потрібно по нормах 

Посилання 

 на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 
Протипожежні 

відстані 
Більше 9 м 

В залежності від ст. 

вогнестійкості (в на-

шому випадку не ме-

нше 9 м) 

ДБН 360-

92*, додаток 

3.1, п.1*  

Відповідає 

 

 

 

2 

Можливість 

проїзду та дос-

туп пожежних 

автомобілів 

Передбачено 

проїзд навколо 

будівлі, шири-

ною більше 4 м, 

огорожі відсутні 

Ширина проїзду не 

менше 3,5 м, не допус-

кається розміщення 

огорож 

ДБН 360-

92*, додаток 

3.1, п.2   

Відповідає 

3 
Кількість в’їздів 

на територію 

3 в’їзди шири-

ною 4 м 

Окремі в’їзди та виїзди 

шириною не менше 3,5 

м 

ДБН 360-

92*, додаток 

3.1, п.2   

Відповідає 
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1 2 3 4 5 6 

4 

Відстань від 

доріг з твердим 

покриттям на 

території до бу-

дівлі 

10 м навколо бу-

дівлі 

Відстань від краю про-

їзду до стін будівлі 

слід приймати 5-8 м,  

ДБН 360-

92*, додаток 

3.1, п.2   

Відповідає 

5 
Ширина проїз-

дів по території 

ширина проїзду 4 

м 

Повинно бути не мен-

ше 3,5 м 

ДБН 360-

92*, додаток 

3.1, п.2   

Відповідає 

6 Зовнішнє протипожежне водопостачання 

 

 

- наявність по-

жежних гідран-

тів 

Запроектовано на 

кільцевій мережі 

На зовнішнє пожеже-

гасіння вимагається 20 

л/с 

ДБН В.2.5 - 

74:2013, 
табл.6 п.2.14  

Відповідає 

 

- відстань від 

ПГ до доріг та 

будівлі 

Максимальна ві-

дстань – 130 м, 

мінімальна –30 м 

Не нормується 

ДБН В.2.5 - 

74:2013, 
табл.6 п.2.14  

Відповідає 

7 Покриття прої-

здів 

Дрібнозернистий 

асфальт 

Дороги с твердим пок-

риттям  

ДБН 360-

92* 

Відповідає 

 

Висновок: При перевірці генерального плану палацу спорту м. Харкова 

встановлено, що він відповідає вимогам нормативних документів щодо пожежної 

безпеки. 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальні вимоги» визначає, що кожен 

об'єкт повинен мати таке об’ємно-планувальне і технічне виконання, щоб евакуація 

людей з нього була закінчена до настання гранично припустимих значень небезпе-

чних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був забезпечений захист лю-

дей, що знаходяться на об'єкті.  

З цією метою зробимо експертизу планувальних рішень, згідно ДБН В.2.2-9-

2009 Громадські будинки та споруди.  Дані аналізу приведено в таблиці 2.2.  

 

Таблиця 2.2 – Аналіз планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено  

в проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Поверховість 4-х поверхова 

будівля 

Допускається 16 

поверхів 

ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

4.33, табл. 1  

Відповідає 

 

 

2 Необхідність поділу на 

протипожежні відсіки 

Не передбаче-

но (ІІ ст. в., 

площа поверху 

3850 м
2
) 

Більше 4000 м
2
 ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

4.33 табл. 1  

Відповідає 
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1 2 3 4 5 6 

3 Наявність при зовніш-

ніх входах тамбурів 

Передбачено Необхідно ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

3.3  

Відповідає 

 

4 Параметри тамбура на 

зовнішніх входах 

ширина тамбу-

ра 1,5 м шири-

на дверей 1 , 

глибина там-

бура – 1,5 м  

Ширина повинна 

перевищувати шир. 

прорізу не менше 

ніж на 0,15 м з кож-

ного боку, глибина – 

перевищувати ши-

рину полотна дверей 

не менше ніж на 0,2 

м 

ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

3.3  

Відповідає 

5 Висота приміщень на-

земних поверхів 

Найнижчий 

поверх 3,5 м 

Не нижче 3 м ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

3.21  

Відповідає 

 

6 Висота приміщень пі-

дземних поверхів 

Найнижчий 

поверх 2 м (без 

постійного пе-

ребування лю-

дей) 

Допускається не 

нижче 1,9 м 

ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

3.21  

Відповідає 

 

7 Розміщення сервіс-но-

виробничих та житло-

вих приміщень служ-

бового призначення 

Запроектовані 

сервіс-но-

виробничі 

приміщення  

Допускається  ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

1.3 розділ7,  

Відповідає 

 

 

 

8 Забезпечення природ-

ним освітленням схо-

дових кліток 

Не забезпечена 

сходова клітка 

4-х поверхової 

прибудови 

Вимагається ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

4.22  

Не відповідає 

9 Відповідність улашту-

вання сходових кліток 

на наземних поверхах 

Запроектована 

сходова кліти-

на 

Допускається ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

4.23   

Відповідає 

10 Відповідність улашту-

вання сходових кліток 

на підземних поверхах 

Запроектовані 

сходові кліти-

ни на перший 

поверх 

Допускається ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

4.25   

Відповідає 

11 Глибина гардеробної 

за бар’єром 

4 м Не повинно  

перевищувати 6 м 

ДБН В.2.2-

9-2009, п. 

3.8  

Відповідає 

 

Висновок: Результати аналізу показали, що в сходова клітина 4-х поверхової 

прибудови повинна бути обладнана природнім освітленням або стінами виконани-

ми з склоблоків з наявністю на кожному поверсі створом і фрамуг площею не менш 

1,2 м
2
. 

Палац спорту запроектований у 4-х поверховій будівлі на загальному подіумі 

з підвальною частиною, у якій знаходяться інженерні комунікації, складські при-
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міщення і виходячи з поверховості будівлі і площі поверху повинен відноситися до 

будівель II ступеня вогнестійкості.  

При проведенні аналізу звіряється фактична ступінь вогнестійкості з вогнес-

тійкістю , що вимагається, для перевірки її визначення. Дані занесемо до таблиці 

2.3. Головна умова у визначенні ступеня вогнестійкості, щоб М
В

фМ
В

вим. 

 

Таблиця 2.3 – Аналіз ступеня вогнестійкості 

Найменування 

конструкцій 

Вимагає-

ма ступінь 

вогнестій-

кості 

М
в

в, 

хв 

М
р

в, 

см 

Нормативний 

документ 

М
в

ф, 

хв 

М
р

ф, 

см 

Фактич-

на сту-

пінь во-

гнестій-

кості 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зовнішні, внутрі-

шні капітальні 

стіни із силікатної 

пустотілої цегли  

     А=450 мм 

ІІ 

 

 

 

 

REI 

120 

 

 

 

М0 

 

 

 

 

ДБН В.1.1–7-

2002, п. 2.17 

таб.4  

 

 

REI 

300 

 

 

 

М0 

 

 

 

 

І 

 

 

 

 

Перегородки цег-

ляні. 

     А=300 мм 

ІІ 

 

 

EI 15 М0 ДБН В.1.1–7-

2002, п. 2.17 

таб.4 

EI 

150 

 

М0 

 

 

І 

 

 

Міжповерхові пе-

рекриття збірні – 

плити перекриття 

завтовшки 300 мм 

ІІ 

 

 

 

REI 

45 

М0 ДБН В.1.1–7-

2002, п. 2.17 

таб.4 

REI 

120 

 

 

М0 

 

 

ІІ 

 

 

Покрівля - збірні 

з/б плити перек-

риття товщиною 

220 мм 

ІІ 

 

 

 

RE 45 

 

 

М0 

 

 

 

ДБН В.1.1–7-

2002, п. 2.17 

таб.4 

RE 

120 

 

 

М0 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

Сходи з бетону 

шириною  b=1200 

мм, відстань до 

осі арматури а=30 

мм 

ІІ 

 

 

 

 

R 60 

 

М0 

 

 

 

 

ДБН В.1.1–7-

2002, л. 2.17 

таб.4 

R 60 

 

 

 

 

М0 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

Двері, що відо-

кремлюють зал 

від адміністратив-

них приміщень 

ІІ 

 

 

 

ЕІ 60 

 

 

 

— 

ДБН В.1.1–7-

2002, п. 2.17 

таблиця 2 

ЕІ 15 

 

 

 

— 

Не відпо-

відають 

 

 

 

Висновок: З метою забезпечення запроектованого ступеня вогнестійкості, 

підвищення протипожежної стійкості будівлі і забезпеченні безпеки людей у випа-

дку виникнення пожежі необхідно в приміщеннях підвальних приміщеннях, де роз-

ташовано механічні підйомники, насоси, у приміщеннях роздягалень  встановити 
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протипожежні двері  з межею вогнестійкості не менше 1 год; а також виконати 

протипожежними двері, що відокремлюють зал від адміністративно-побутових 

приміщень та 4-х поверхової прибудови. 

Надана експертиза виконувалась без врахування пожежі, що сталася 6 листо-

пада 2003 р. в північно-східній частині фойє, що орендується під крамницю. В ре-

зультаті пожежі пошкоджено 2-3% площі палацу спорту. Тому, для остаточного ек-

спертного висновку, потрібно отримати технічний висновок про стан будівельних 

конструкцій, які дізналися вогняного впливу під час пожежі. 

 

2.2. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

 

Безумовно, найважливішим завданням всієї системи протипожежного захис-

ту є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими супрово-

джується горіння, та рятування людей у разі пожежі. 

Під час пожежі найбільша увага приділяється евакуації людей з палаючої 

будівлі, тому шляхи евакуації одне з найважливіших напрямків будівельного про-

ектування. 

Одна з основних причин загибелі людей на пожежі є дія на них продуктів 

неповного згоряння (диму). Дим різко знижує концентрацію кисню. Людина дихає 

повітрям, в якому міститься 21% кисню. А вже при 14% кисню виникає кисневий 

голод при 8-11% кисню в повітрі людина гине через декілька хвилин.  

Люди гинуть від дії високих температур, та дії полум’я. До загибелі людей 

призводе руйнування конструкцій та обвалення їх.  

Отже шляхи евакуації одне з найважливіших напрямків будівельного проек-

тування. До шляхів евакуації та виходів можна віднести лише ті виходи які забезпе-

чують безпеку евакуації людей від джерела небезпеки за межі будівлі, в якій виник-

ла пожежа, за обмежений час. 

Згідно з ДБН В.1.1-7-2002 вихід є евакуаційним, якщо він веде з приміщень: 

- першого поверху  безпосередньо назовні або через вестибуль, коридор, сходову   

клітину;   
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- будь-якого, крім першого через коридор, ведучий на сходову клітину, при цьому 

сходова клітина повинна мати вихід назовні безпосередньо або через вестибуль, ві-

докремлений від примикаючих коридорів, або з перегородками, дверима; 

- сусідні поверхи будь-якого поверху, які мають вихід на сходову клітину. 

При влаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових клітин через загаль-

ний вестибуль одна з них повинна мати вихід безпосередньо назовні. 

Евакуаційний шлях - шлях, який веде від найбільш віддаленої точки до 

евакуаційного виходу. 

Усі отвори, прорізи, які не мають вказаних ознак, не є евакуаційними та до 

розрахунків не приймаються. В екстрених випадках можуть бути використані не 

тільки двері, а також аварійні виходи-вікна, люки підвалів, відповідно пристосова-

ні для швидкого та безпечного відкривання. В якості евакуаційного зовнішнього 

виходу найчастіше використовується зовнішня пожежна драбина. 

Для забезпечення успішної евакуації людей, поряд з перевіркою загальних 

планувальних рішень культурно-видовищних та спортивно-масових установ, необ-

хідно провести експертизу внутрішнього планування великої зали. 

Евакуація людей з будівлі тісно зв'язана з об'ємно-планувальними рішеннями. 

Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні експертизи, при якій 

перевіряється:  

- число місць у глядацькій (актовому) залі; 

- розміщення глядацького (актового) залу по поверхах будинку; 

- ізоляцію глядацької зали від сцени, приміщень технологічного обслугову-

вання   демонстраційного комплексу від глядацької зали, а також ізоляцію оркест-

рової ями від трюмних приміщень сценічного комплексу; 

- кількість безперервно-встановлених місць у ряді; 

- відстань між спинками крісел; 

- ширину вільного проходу між рядами крісел; 

- відстань між передньою границею естради (сцени, авансцени або бар'єра 

оркестрової ями) і спинками сидінь першого ряду глядацьких місць; 

- ширину збірних подовжніх і поперечних проходів у глядацькій залі; 
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- сумарну ширину евакуаційних виходів і довжину шляхів евакуації; 

- кількість евакуаційних виходів і їхнє розміщення; 

- мінімальні і максимальні розміри евакуаційних виходів; 

- ухил підлоги або пандусів на шляхах евакуації; 

- наявність місцевих звужень або перешкод на шляхах евакуації; 

- наявність пристроїв для кріплення крісел; 

- напрямок відкривання дверей (спосіб навішення); 

- вогнестійкість перекриттів під глядацькою залою, перекриттів або покрить 

над глядацькою залою, а також несучих конструкцій, що утворюють ухил підлоги; 

- обробку стін і стель; 

- рішення евакуаційних виходів з окремих приміщень, балконів і лож.  

Дані результатів аналізу приведені в таблиці 2.4.  

 

Таблиця 2.4 – Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Прийнято проек-

том та дійсний 

стан 

Вимагається 

за нормами 

Нормативний 

документ 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Довжина кори-

дорів 

Менше 25 м Не більше  

60 м 

ДБН В.2.2-9-

2009, п. 4.5 

Відповідає 

2. Ширина коридо-

ру 

4 м Не менше  

1,4 м 

ДБН В.2.2-9-

2009, п. 4.4 

Відповідає 

3. Висота дверей Більше 2,2 м Не менше 2 м ДБН В.1.1–7-

2002, п. 5.16 

Відповідає 

4. Напрям відчи-

нення дверей 

Відчиняються по 

ходу руху з примі-

щення 

За напрямком ру-

ху, не зменшую-

чи ширину про-

ходу 

ДБН В.2.2-9-

2009 п. 4.13 
Відповідає 

5. Самозачинення 

дверей 

Вхідні двері та не 

обладнані пристро-

ями для самозачи-

нення та не мають 

ущільнення в прит-

ворах 

Самозачинюють-

ся, з ущільненням 

в притворах 

ДБН В.1.1-7-

2002, п. 5.20 

Не відповідає 

6. Кількість підйо-

мів в одному ма-

рші 

16 18 ДБН В.2.2-9-

2009, п. 4.8 

 

Відповідає 

7. Ширина сходо-

вого маршу 

2,5 м Більше 1,35 м, але 

менше 2,4 м 

ДБН В.2.2- 

9-2009,п. 4.12 

Відповідає 

8. Вихід на покрів-

лю 

З сходової клітини З сходової клітини СНиП 2.01.02-

89, п. 2.9 
Відповідає 
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1 2 3 4 5 6 

9. Куди ведуть ева-

куаційні виходи 

Вихід з підвалу: - 

через відкриту схо-

дову клітину  

Евакуаційні вихо-

ди з підвалу або 

цокольного повер-

ху як правило ве-

дуть назовні 

ДБН В.2.2- 

9-2009 

п. 4.19 

Відповідає 

10. Кількість евакуа-

ційних виходів 

2 виходи з підвалу; 

по 14 виходів з 1-го 

поверху 

Не менш 2-ох ви-

ходів з будівлі та 

поверхів   

ДБН В.2.2- 

9-2009 

п. 4.15 

Відповідає 

11. Ширина дверей Не менш 1 м з при-

міщень; 1,2 м з бу-

дівлі  

Не менш 0,8 м СНиП 2.01.02-

85* п. 4.6 

СНиП 2.08.02-

89 п. 1.11.8 

Відповідає 

12. Вихід сходових 

клітин 

Назовні; через вес-

тибуль назовні 

Назовні; через ве-

стибуль назовні 

СНіП 2.01.02-

85* 

п. 4.2 

Відповідає 

13. Нахил маршів Нахил 1:2 Нахил 1:2 ДБН В.2.2- 

9-2009 

п. 4.7 

Відповідає 

14. Влаштування 

криволінійних 

сходин 

Не запроектовано Дозволяється ДБН В.2.2-9-

2009 п. 4.9 

Відповідає 

 

 

15. Огорожа сходо-

вих маршів та 

площадок 

0,95 м не менше 0,9м ДБН В.2.2-9-

99 п. 4.10 

Відпов. 

 

 

16. Евакуаційний 

вихід із підва-

льного поверху 

Передбачено в 

фойє 

Допускається ДБН В.2.2-9-

2009 п. 4.19 

Відповідає 

 

 

17. Кількість ева-

куаційних ви-

ходів 

6 1 вихід на 600 

чол. (3500/600=6) 

ДБН В.2.2-9-

2009 

Відповідає 

 

18. Природне осві-

тлення сходо-

вих кліток 

Передбачено Необхідно вик. в 

зовніш-ніх стінах 

ДБН В.2.2-9-

2009 п. 4.22 

Відповідає 

 

 

19. Наявність там-

бур-шлюзів 

підвальне примі-

щення 4-х повер-

хової прибудови 

не відокремлено 

від коридору та 

холу тамбур-

шлюзами з підпо-

ром повітря 

необхідно СНиП 2.01.02-

85, п. 1.83 

Не відповідає 

20. Наявність ева-

куаційного 

освітлення 

сходові клітини, 

коридори, прохо-

ди, не обладнані 

евакуаційним осві-

тленням 

необхідно ППБ в Украї-

ні, п. 4.3.8 

Не відповідає 
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Висновок: В результаті аналізу ми виявили такі невідповідності норматив-

ним документам: 

- двері не обладнані механізмами самозачинення, без ущільнень в притворах; 

- крім того не в усіх коридорах існує природне висвітлення, унаслідок чого 

необхідно привести в робочий стан систему аварійного освітлення.  

- підвальне приміщення 4-х поверхової прибудови не відокремлено від кори-

дору та холу тамбур-шлюзами з підпором повітря (СНиП 2.01.02-85, п. 1.83). 

- сходові клітини, коридори, проходи, не обладнані евакуаційним освітлен-

ням, та забезпечити їх роботу у темний час при наявності людей у приміщенні 

(ППБ в Україні, п. 4.3.8). 

 

2.3. Аналіз протидимового захисту, електропостачання, систем опалення 

і вентиляції та пожежної автоматики 

 

Протидимовий захист будівлі включає в себе комплекс технічних рішень, 

які забезпечують незадимляємість евакуаційних шляхів, приміщень. Технічні рі-

шення, які обмежують розповсюдження диму, поділяються на: 

1. Об’ємно-планувальні:  Вони передбачають ділення будівлі на відсотки та 

секції. Ізоляцію шляхів евакуації від інших приміщень. Ізоляція приміщень катего-

рій "А'', "Б", "В" між собою та від інших приміщень. 

2. Конструктивні рішення: Воші передбачають застосування димонепроник-

них огороджувальних конструкцій з достатньою межею вогнестійкості з відповід-

ним захистом дверних та технічних отворів; 

3. Спеціальні технічні рішення:  Вони передбачають створення систем      

димовилучення, а також систем, які забезпечують надлишковий тиск повітря в 

сходових клітинах, ліфтових шахтах, тамбур-шлюзах. 

Основна мета захисту - створення необхідних умов для евакуації людей про-

тягом часу дії небезпечних факторів пожежі (дим і токсичні продукти горіння) та 

забезпечення успішного гасіння пожежі.  
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В якості системи димовилучення в будівлі палацу спорту запроектовано п’ять 

люків димовидалення  загальною площею 15 м
2
. 

Тому протидимовому захисту приділяється особлива увага при експертизі 

проектних матеріалів. Дані експертизи приводимо в таблиці 2.5.  

Надбудова над димовими люками виконана із негорючих матеріалів, клапа-

нами димових люків виконані важкогорючими. 

Лебідка, яка обслуговує клапани люків, має дистанційне керування з примі-

щення кінопроекційної, з приміщення пожежного поста. 

Поруч з цим передбачено використання димонепроникних огороджувальних 

конструкцій з достатньою межею вогнестійкості з відповідним захистом дверних 

та технічних отворів. 

Таблиця 2.5 – Аналіз протидимового захисту 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Улаштування системи 

протидимного захисту 

не передбачено Слід влаштовувати 

згідно розрахунку  

п.5.8 ДБН 

В.2.5.-

67:2013 

не відповідає 

2. Улаштування незадим-

люваних сходових клі-

ток 

Не передбачено 

(висота не пе-

ревищує 26,5 м) 

Слід влаштовувати, 

якщо висота від плану-

вальної позначки землі 

до позначки підлоги 

верхнього поверху бі-

льше 26,5 м 

 

п.4.28 ДБН  

В.2.2-9-

2009 

відповідає 

3. Необхідність поділу 

приміщень на димові 

зони 

Не передбачено Необхідно при площі 

приміщення більше 

1600 м
2 

п.5.7 ДБН 

В.2.5.-

67:2013 

не відповідає 

4. Розміщення вентеля-

торів для видалення 

диму 

В окремих від 

інших систем 

приміщеннях 

В окремих примі-

щеннях з протипо-

жежними перегород-

ками 1-го типу 

п.5.12 ДБН 

В.2.5.-

67:2013 

відповідає 

5. Наявність люків для вида-

лення диму із глядацького 

залу 

не передбачено потрібно, згідно роз-

рахунків  

ДБН 

В.2.5.-

67:2013 

не 

відповідає 

 

Висновок: Димовилучення в палаці культури виконано у відповідності 

вимогам нормативних документів. 
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Електропостачання ПКМЗ здійснюється від трансформаторної підстанції у 

приміщенні якої  встановлені  силові трансформатори потужністю 500 кВт. 

На вводі в електрощитову передбачається повторний захисний контур  зазем-

лення, що  складає  з круглих сталевих електродів діаметром 12 мм і довжиною 5 м 

угвинчуються в ґрунт на глибину 0,6 м від верхнього кінця. Електроди з'єднуються 

смуговою сталлю 40  5 мм у траншеї. Кількість електродів дорівнює - 6. 

Категоричність струмоприймачів відповідно до  вимог табл.5. СН 543-82 

прийнята II. 

Низьковольтні і контрольні мережі виконуються кабелями АВВБ-1 і  АКВВГ, 

що прокладаються в земляних траншеях. Зовнішнє освітлення запроектоване від-

повідно до вимог СН 541-82. Джерело харчування - уставний пристрій ПКМЗ. Сві-

тильники зовнішнього освітлення ПКМЗ прийняті марки РКУ 01-125 з установкою 

на  залізобетонних опорах їхнє електроживлення здійснюється по кабелі АВВГ-1 у 

земляній траншеї. 

Перетин низьковольтних кабелів обрано по припустимих тривалих токових 

навантаженнях у нормальному й аварійному режимах, перевірено по припустимій 

утраті напруги,  за умовами спрацьовування захисної апаратури при однополюсних 

замиканнях на  корпус  чи нульовий провід. 

Захисні заходи в мережах виконуються в такий спосіб: 

– кабельна лінія прокладається на глибині 0,7 м від спланованої поверхні зе-

млі  і  захищається  глиняною  звичайною цеглою, на переходах через дорогу на 

глибині 1,0 м. Перетинання з інженерними мережами передбачені  в  асбоцемент-

ній  і  сталевій трубі діаметром 100 мм відповідно до вимог ПУЕ.  Кабелі покладені 

з запасом по довжині для компенсації можливих  зсувів ґрунту і температурних де-

формацій. 

Основні рішення по внутрішньому електротехнічному  устаткуванню  запро-

ектовані  відповідно  до вимог СН 543-82, НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови 

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, ПУЕ. 

Електроосвітлення в будівлі ПКМЗ передбачене робоче, аварійне,  евакуацій-

не і чергове.  Як  чергове освітлення використовуються світильники евакуаційного 



     

НУЦЗУ. 2. 15.01.з.08. ПТтаАРР. РПЗ-01 
Лист  

     25 
 

 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

освітлення. 

Загальне освітлення виконується переважно  люмінесцентними лампами. Ла-

мпи  накалювання  застосовуються  в  приміщеннях комор,  венткамерах, санвузлах 

і електрощитовій.  Електроосвітлювальна арматура  запроектована  в залежності від 

класифікації приміщень по вибухопожежонебезпеці. Керування світильниками 

здійснюється на місці. 

Електропроводки магістралей  виконуються  приховано  під  шаром штукату-

рки проводом АПВ.  Освітлювальні електропроводки прокладаються приховано не-

змінюваними з прокладкою спеціального проводу АППВ безпосередньо  в  порож-

нечах неспалених панелей перекриттів, у борознах стін у швах між панелями пере-

криттів. 

У приміщеннях комор,  венткамерах прокладається неброньований кабель - 

АВВГ. 

З'єднання електропроводів у розподільних коробках запроектоване за допо-

могою опресування, а при підключенні розподільчих пристроїв і електродвигунів 

гвинтовими затисками. Але в деяких приміщеннях допускаються грубі порушення 

стосовно з’єднання проводки: з’єднання в скрутку,  а також з’єднуються проводи 

різних перетинів та матеріалів. Експертиза пожежі, що сталася 6 листопада 

Блискавкозахист будівлі відповідно до вимог табл.1 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не 

виконується. 

Для забезпечення  електробезпечності  виконане і занулення – з'єднання всіх 

металевих  струмоведучих частин електроустаткування,  що можуть виявитися під 

напругою в результаті ушкодження ізоляції з  глухозаземленої  нейтраллю транс-

форматора. 

На вводі в електрощитову передбачається повторний захисний контур  зазем-

лення, що  складає  з круглих сталевих електродів діаметром 12 мм і довжиною 5 м 

угвинчуються в ґрунт на глибину 0,6 м від верхнього кінця. Електроди з'єднуються 

смуговою сталлю 40  5 мм у траншеї. Кількість електродів дорівнює - 6. 

Як недолік можна добавити, що в палаці спорту нема системи аварійного жи-

влення. 
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Системи опалення і вентиляції. Вентиляція палацу спорту припливно-

витяжна і представляє собою складну систему, яка складається з наступних конс-

труктивних елементів: 3 повітря-прийомні шахти  (1 - основна, 2 – допоміжні), що 

розташовуються на вулиці поблизу будівлі Палацу і з’єднуються з мережею возду-

хопостачання за допомогою повітропроводів; вентиляційного обладнання для пе-

реміщення і відповідної обробки повітря, очищення та нагріву (вентилятори з елек-

тродвигунами, фільтри для очищення зовнішнього повітря, калориферів для нагрі-

ву повітря). Викид забрудненого повітря здійснюється за допомогою вентиляційні 

шахти із парасольками.  

За 1 годину вентиляція здійснює повітрообмін 40 тис. м
3
 повітря. 

Як недолік можна зазначити, що повітропроводи не мають захисної оболон-

ки, що дозволяє пожежі проникнути як з приміщень в канал повітропроводу, так і в 

приміщення з повітропроводів. Також маються недоліки і в перетинанні повітроп-

роводами протипожежних стін – не має заслонок. 

Теплова мережа  будівлі підземна чотиритрубна. Компенсація  теплової  ме-

режі  здійснюється  за  рахунок самокомпенсації  кутів повороту П-образних ком-

пенсаторів. Теплова ізоляція теплової мережі  здійснюється  в відповідності з  ви-

могами  типової серії 3.903-9.  Параметри теплоносія комплексу 70 – 95  
о
С.  Як на-

грівальні прилади в будівлі запроектовані радіатори типу М-140 АТ. Система опа-

лення застосована двотрубна з нижнім  розведенням. Видалення повітря  із системи 

опалення передбачено через повітряні крани, встановлені у верхніх пробках радіа-

торів. Магістральні трубопроводи прокладаються в підпільних каналах і підвалі. 

Пожежна автоматика. Відповідно до вимог ДБН 2.5.-56: 2014 Інженерне об-

ладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту. 

Для виявлення і повідомлення про місце  виникнення  пожежі  в  будівлі за-

проектована автоматична пожежна сигналізація сповіщування про пожежу. У схемі 

сигналізації  застосовується  приймально-контрольний  пристрій – концентратор 

«Топаз». Станція сигналізації встановлюється на проходній в адміністративному 

корпусі. Електроживлення станції автоматичної пожежної сигналізації здійснюєть-
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ся від мережі перемінного струму напругою 220 В. Резервне харчування станції си-

гналізації не передбачено. 

У шлейфи сигналізації  включені  сповіщувачі типу  РИД-1, які влаштовані 

під стелею. Шлейфи сигналізації прокладаються проводом ТРП 17  2  0,5 мм на 

скобах. Звуковий і світловий  сигнал про пожежу виведений в холадмістративної 

прибудови до вахтового приміщення.  

Крім автоматичної системи пожежної сигналізації проектом передбачається 

влаштування ручних пожежних сповіщувачів, розташованих на кожному поверсі на 

шляхах евакуації. 

Як недолік слід зазначити, що не  передбачено влаштування магнітофона і 

постійне його з'єднання з трансляційним пристроєм, дистанційне  включення маг-

нітофона і подача повідомлення про пожежу, резервне електроживлення системи 

централізованого повідомлення про пожежу. 

 

2.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

 

Важливу роль у забезпеченні безпечної евакуації людей та нерозповсюджен-

ню пожежі в будівлі грає протипожежне водопостачання, при проведенні експерти-

зи якого визначається кількість вводів та ПКК у будівлі, тип системи водопроводу, 

правильність влаштування системи внутрішнього водопроводу та ін. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від гідрантів, роз-

ташованих на кільцевій водопровідній мережі діаметром 250 мм по проспекту Ма-

ршала Жукова 1-3. На території Палацу спорту мається  градирня об’ємом  100 м
3. 

Відстань до ПГ від 30 до 130 метрів. Тиск у водопровідній мережі 4 атм. 

Згідно вимог пожежної безпеки кожна будівля або його частина повинна 

забезпечувати пожежегасіння не менш ніж від двох гідрантів при витратах води на 

зовнішнє пожежегасіння 15 л/с та більше і одного при витратах води менше 15 л/с з 

урахуванням прокладки рукавних ліній. ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». 
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 Витрати води на зовнішнє пожежогасіння палацу спорту становить 15 л/с, а 

це свідчить що пожежних гідрантів повинно бути не менш двох. Як показала пере-

вірка біля будівлі розташовано п’ять ПГ, що задовольняє вимогам п.8.16 даного 

ДБН В.2.5 - 74:2013. Всі пожежні гідранти встановлені на кільцевої мережі. Однак 

не встановлені покажчики пожежних гідрантів з просвітленням при темряві. По-

жежні гідранти знаходяться на відстані 30 – 130 метрів від корпусу і на проїжджої 

частині, що також відповідає вимогам норм. На відстані 50 м розміщено водойми-

ще (фонтан) об’ємом 500 м
3
, на даний момент знаходиться у задовільному стані.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання палацу спорту собою 65 поже-

жних кран-комплектів (ПКК), підвищення тиску яких здійснюється насосами-

підвищувачами, біля кожного ПКК маються кнопки для включення насосів-

підвищувачів, які забезпечуються водою міської водомережі та пожежних водой-

мищ через насоси-підвищувачі. ПКК встановлені на висоті 1,35 м від підлоги, що 

відповідає вимогам ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та 

ДСТУ 4401-2:2005 «Кран-комплекти пожежні». ПКК не всі укомплектовані та не 

всі знаходяться в робочому стані, що не відповідає нормативним вимогам. Тиск в 

системі протипожежного водопостачання становить 3,5 – 4  атм.  

Дані аналізу приведені в таблицях 2.6 – 2.7.  

 

Таблиця 2.6.  Внутрішнє протипожежне водопостачання  

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за но-

рмами 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість вводів в 

будівлю  

Запроектовані 2 

вводи (два  150 

мм) від однієї 

ділянки зовніш-

нього кільцевого 

водогону 

При влаштуванні 

двох та більш вводів 

приєднання їх, як 

правило, здійснюють 

до різних ділянок зо-

внішньої водопрові-

дної мережі 

п. 9.2 

ДБН 

В.2.5.-

64.2012 

Не відповідає 

2 Кільцева система 

внутрішнього водо-

проводу 

Запроектована 

кільцевою 

Систему внутрішніх 

водопроводів холод-

ної води слід прий-

мати кільцевою для 

забезпечення безпе-

рервної подачі води 

П.9.1 

ДБН 

В.2.5.-

64.2012 

Відповідає 
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1 2 3 4 5 6 

3 Кількість пожежних 

кран-комплектів 

(ПКК) і їх продук-

тивність 

Запроектовано 

на кожному по-

версі з розрахун-

ку 2 струменя по 

2,5 л/с кожна на 

стояках  50 мм 

Витрата води та кіль-

кість струменів на 

внутрішнє пожежо-

гасіння в громадсь-

ких будівлях заввиш-

ки до 30 м і об’ємом 

більш 25000 м
3
 слід 

приймати 2 струмені 

по 2.5 л/с кожна на 

стояку 50 мм 

п.6.1, 6.8  

т.1, 3 

ДБН 

В.2.5.-

64.2012 

Відповідає 

4 Кількість пожежних 

стояків і ПКК 

Запроектовані 4 

стояки по одно-

му ПКК (на усіх 

поверхах) 

В житлових будівлях 

з коридорами довжи-

ною більш 10 м, а 

також в промислових 

і громадських будів-

лях при розрахунко-

вій кількості струме-

нів два і більше кож-

ну точку приміщення 

слід орошати двома 

струменями – по од-

ному струменю з 

двох сусідніх стояків. 

п.6.12 

ДБН 

В.2.5.-

64.2012 

Відповідає 

5 Установка внутрі-

шніх ПКК 

Внутрішні ПКК 

запроектовані в 

коридорах в ні-

шах 

Внутрішні ПКК слід 

встановлювати пере-

важно в коридорах, 

при цьому розташу-

вання їх не повинно 

перешкоджати еваку-

ації людей 

п.6.16 

ДБН 

В.2.5.-

64.2012 

 

Відповідає 

6 Висота розташу-

вання ПКК 

Запроектована 

установка ПКК 

на висоті 1,35 м 

від рівня підлоги 

ПКК слід встановлю-

вати на висоті 1,35 м 

над підлогою примі-

щення і розміщувати 

їх в шафах, які мають 

отвори для провіт-

рювання, пристосо-

ваних для їх оплом-

бування і візуального 

огляду без відкриття. 

Спарені ПКК допус-

кається встановлюва-

ти один над одним, 

при цьому другий 

кран встановлюється 

на висоті не менш 1 

м від підлоги 

п.6.13 

ДБН 

В.2.5.-

64.2012 

 

Відповідає 

7 Розміщення ПКК Запроектовано 

біля входів, не 

заважає евакуації 

Переважно біля вхо-

дів, не заважаючи 

евакуації людей 

п. 6.16 

ДБН 

В.2.5.-

64.2012 

Відповідає 
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Таблиця 2.7.  Зовнішнє протипожежне водопостачання  

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Прийнято проек-

том та дійсний 

стан 

Вимагається 

за нормами 

Нормативний 

документ 
Висновок 

1. Необхідність 

влаштування 

зовнішнього 

протипоже-

жного водо-

проводу 

Низька зовнішня 

кільцева мережа  

діаметром  

100 мм 

Припускається не 

передбачати для 

громадських буді-

вель об’ємом до 1000 

м
3
 

ДБН В.2.5 - 

74:2013 п. 2.11 

Відповідає 

2. Витрати во-

ди на зовні-

шнє пожеже-

гасіння 

Водовіддача мере-

жі при тиску 30 м в 

ст. – 85 л/сек 

15 л/сек  ДБН В.2.5 - 

74:2013 п. 2.13 

 

Відповідає 

3. Схема зов-

нішньої во-

допровідної 

мережі 

Кільцева  Повинна бути кіль-

цевою, припуска-

ються тупикові лінії 

при довжині не бі-

льше 200 м 

ДБН В.2.5 - 

74:2013 п. 8.5 

 

Відповідає 

4. Розміщення 

пожежних 

гідрантів 

Від 30 до 100 м Вздовж автомобіль-

них доріг, на відстані 

не більше 3 м від 

краю проїжджої час-

тини, не ближче 50 м 

від стін будівель, з 

урахуванням радіусу 

обслуговування бу-

дівель – 200 м 

ДБН В.2.5 - 

74:2013 п. 8.16 

п. 9.30 

Відповідає 

5. Кількість 

пожежних 

гідрантів 

На існуючій мережі 

– 5 пожежних гід-

рантів 

Розміщення пожеж-

них гідрантів повин-

не забезпечувати га-

сіння будівлі не 

менш ніж від 2-х по-

жежних гідрантів 

при витраті на по-

жежегасіння 15 

л/сек. та більше 

ДБН В.2.5 - 

74:2013 п. 8.16 

Відповідає 

 

Висновок: На базі проведеного аналізу слід влаштувати запитування внутрі-

шнього водопроводу від двох вводів від різних ділянок зовнішньої мережі, ураху-

вати установку зворотних клапанів на вводах, діаметр стояків внутрішнього проти-

пожежного водопостачання d = 50 мм.  
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3. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  ХАРКІВСЬКОГО ПАЛАЦУ СПОРТУ 

 

3.1. Основні етапи перевірки протипожежного стану об`єкту 

 

Для того, щоб грамотно провести перевірку протипожежного стану палацу 

спорту необхідно намітити порядок перевірки. Для цього пропонується наступна 

схема перевірки : 

1. Підготовка до проведення перевірки протипожежного стану: 

- вивчення попередніх приписів державного нагляду (контролю); 

- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 
2. Організаційне забезпечення перевірки протипожежного стану: 

- погодження умов проведення обстеження з керівництвом підприємства; 

- запит необхідних додаткових документів; 
- залучення до перевірки необхідних фахівців підприємства; 
- оповіщення керівництва об`єкту про час перевірки. 

3. Перевірка організації роботи щодо забезпечення на об`єкті належного рів-

ня пожежної безпеки з боку адміністрації: 

- організація контролю за виконанням об`єктових приказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів. 

4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту вимо-

гам діючих норм і правил пожежної безпеки. 

4.1. Утримання території: 

- стан проїздів, в’їздів до цеху; 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання; 

- наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, попере-

джувальних написів; 

- вчасність очищення території від сміття та ін. 

4.2. Утримання шляхів евакуації. 

4.3. Утримання засобів пожежогасіння: 

- вид вогнегасників, їх кількість; 

- наявність вогнегасників які пройшли сертифікацію на Україні; 

- укомплектованість внутрішніх пожежних кран-комплектів (ПКК) їх від-

повідність протипожежним нормам та працездатність. 

5. Проведення пожежно-технічного мінімуму з працівниками об’єкту, а та-

кож якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

6. Підведення підсумків перевірки протипожежного стану і проведення на-

ради за результатами огляду. 

7. Вручення (акту, припису) державного нагляду (контролю). 
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3.2. Аналіз виконання протипожежних заходів 

     

Під час стажування на посаді державного інспектора з нагляду та контролю 

Фрунзенського районного відділу м. Харкова ДСНС України в Харківській обл. 

мною було виконано перевірку протипожежного стану Палацу спорту із врученням 

припису директору палацу спорту Гуренко В.Н. 

 Результати обстеження показали, що багато заходів із попереднього припису 

не виконувалося. А саме: 

В підвальних приміщеннях не виконані вікна з приямками для димовидален-

ня та подачі вогнегасних засобів. 

Електроживлення системи протидимної вентиляції не виконано по 1-й кате-

горії надійності. 

Не виконане блокування автоматичної пожежної сигналізації з системами ве-

нтиляції та витяжної протидимної ветиляцієй, системою автоматичного відкриван-

ня люків димовидалення над сценічною частиною та в сходовій клітині 4-х –

поверховій прибудівлі, передбачаючи: 

- відключення при пожежі систем вентиляції; 

- включення при пожежі систем протидимної вентиляції; 

- відкривання при пожежі люків димовидалення. 

Виконати протипожежними або з негорючих матеріалів двері шахт ветиля-

ційних каналів в 4-х поверховій прибудівлі. 

Більшість з цих заходів, пов’язана з реконструкцією будівлі та виконанням 

важкоємкіх монтажних робіт, що потребують багато коштів, яких не вистачає. Але 

виконання з негорючих матеріалів дверей шахт вентиляційних каналів не потребує 

багато коштів. 

В результаті цих висновків мною, з метою підвищення рівня пожежної безпе-

ки будівлі була введена в дію постанова про вжиття попереджувальних заходів з 

послідуючим притягненням до адміністративної відповідальності відповідального 

інженера з ТБ та ПБ палацу спорту та накладанням на його адміністративного стяг-

нення. А саме: було опечатано вхідні двері в 4-х-поверхову прибудівлю. 
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3.3. Обґрунтування запропонованих протипожежних заходів 

 

Для обґрунтування  профілактичних заходів спрямованих на підвищення рів-

ня протипожежного захисту палацу спорту використаємо дані, що отримані у ході 

аналізу пожежної небезпеки об’єкту та порушення, що виявлені під час перевірки 

його протипожежного стану. 

Розглянувши пожежну небезпеку палацу спорту та провівши перевірку про-

типожежного стану будівлі, можна розробити вимоги по підвищенню її пожежної 

безпеки. Як відомо, статистика дає змогу дійти до висновку, що 90 % пожеж вини-

кає з безпосередньої вини людей. Тому головними характерними причинами пожеж 

можна сміливо вважати: відсутність елементарних знань та недотримання вимог 

пожежної безпеки. Для цього необхідно проводити навчання з питань пожежної 

безпеки, цю роботу можна привести у вигляді табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Схема проведення навчання з питань пожежної безпеки 

 
№

з/п 

Вид навчання Особи, що зобов`язані пройти 

навчання 

Місце прове-

дення 

Коли прово-

диться 

1 2 3 4 5 

1. Вступний п/п 

інструктаж 

Усі працівники, яких щойно 

прийнято на роботу, виробничу 

практику 

У спеціально 

обладнаному 

місці 

З прибуттям на 

підприємство 

2. Первинний п/п 

інструктаж 

Усі новоприйняті на роботу, 

учні(студенти), будівельники 

На робочому 

місці 

До початку  дія-

льності 

3.  Повторний п/п 

інструктаж 

Усі працівники На робочому 

місці 

Не менш одного 

разу на рік 

4. Позаплановий 

п/п інструктаж 

Індивідуально або групи пра-

цівників споріднених спеціаль-

ностей 

Визначається 

окремо для 

кожного ви-

падку 

Зміна тех.   

процесу, нові  

акти з питань  

ПБ, на вимогу 

ДСНС 

5.  Цільовий п/п 

інструктаж 

Працівники, що виконують  

разові пожежонебезпечні робо-

ти 

Визначається 

окремо 

Перед виконан-

ням робіт 

6. Пожтехмінімум Особи, яких приймають на ро-

боту на дільницях з підвище-

ною пожежною небезпекою 

Встановлю-

ється наказом 

власника 

Перед виконан-

ням робіт і щорі-

чною перевіркою 

знань надалі 
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Також на таких об’єктах потрібно розробляти плани ліквідації аварій і пожеж. 

План ліквідації аварії і пожежі розробляє спеціальна комісія. Можна розробити цей 

план за схемою 1. 

 

Схема 1. План ліквідації аварії і пожежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення аналізу пожежної небезпеки, визначення можли-

вих місць виникнення пожеж, вибухів, аварій; здійснення 

прогнозу їх розвитку та наслідків 

Розробка планів ліквідації аварій, евакуації людей та матеріальних 

цінностей, схем оповіщення, відключення технологічного обладнан-

ня, вентиляції, електромереж в умовах пожежі 

Забезпечення засобами пожежогасіння, пожежною технікою. Створен-

ня необхідного запасу вогнегасних речовин, утримання систем та засо-

бів пожежогасіння в постійній дієздатності 

Створення умов для безперешкодних та ефективних дій по-

жежно-рятувальних підрозділів ДСНС 

Розробка заходів по обмеженню масштабів та наслідків мо-

жливої пожежі або аварії 

Навчання та тренування персоналу на випадок пожежі 

Ефективний контроль постійної готовності всього комплексу 
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 Для успішного гасіння пожежі в будівлі повинен бути визначені дії робітни-

ків на випадок пожежі. Як відомо, фактор часу на пожежі є визначальним. Тому 

дуже важливо своєчасно виявити пожежу. Дії робітників можна розробити згідно 

схеми 2 яка викладена нижче. 

 

Схема 2. Дії персоналу на випадок пожежі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення пожежі на об`єкті 

Оповіщення про пожежу 

Виклик підрозділів 

ДСНС, інших оператив-

них служб 

Збір об`єктової ДПД, 

попередження персо-

налу, виклик керівниц-

тва підприємства 

Зустріч підрозділів 

пожежної охорони, 

інших служб, переда-

ча необхідної інфор-

мації, взаємодія з ни-

ми 

Евакуація людей, мате-

ріальних цінностей 

Гасіння осередків по-

жежі за допомогою 

усіх засобів гасіння 

Відключення діючого 

виробничого устатку-

вання, вентиляції, елек-

тромереж 

Ліквідація пожежі, наслідків ава-

рії 
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Також необхідно вказати у плані ліквідації аварії, що посадова особа яка при-

буває на місце пожежі повинна: 

- перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС (тел. 112), ще раз зв`язавшись з 

нею; 

- негайно організувати рятування та евакуацію людей; 

- видалити за межі небезпечної зони усіх працівників, які не задіяні у гасін-

ні пожежі, забезпечити охорону місця події; 

- терміново припинити роботу в будівлі, припинити подачу електроенергії, 

роботу вентиляційних систем; 

- забезпечити дотримання безпеки праці особами, які беруть участь в гасін-

ні пожежі; 

- зустріти підрозділи ДСНС, передати їм необхідну інформацію; 

- консультувати керівника гасіння пожежі про планувальні та технологічні 

особливості приміщень, надавати всебічну допомогу, виконувати його вказівки. 

Для попередження пожежі в будівлі від зварювальних робіт необхідно їх  

проводити за нарядами-допусками, які затверджуються головним інженером 

об’єкту. 

 Також необхідно обладнати будівлю вогнегасниками які мають сертифікат. 

Для цього необхідно розрахувати кількість вогнегасників для даної будівлі. Згідно 

інформаційного листа ДСНС 19,2 % пожеж від їх загальної кількості ліквідуються 

первинними засобами гасіння. Перевірка показала, що палац спорту частково обла-

днаний вогнегасниками, які не мають сертифікат відповідності. Згідно до Закону 

України «Про захист прав споживачів» реалізація та використання таких товарів, 

які не відповідають цим вимогам, забороняється. 

З цього можна зробити висновок, що для підвищення рівня пожежної безпеки 

необхідно виконати ряд протипожежних заходів. 

Рішення що я запропонував вміщує в собі припис державного інспектора з 

нагляду та контролю Фрунзенського РВ м. Харкова ДСНСУ в Харківській обл., 

який був вручений директору Харківського міського палацу спорту Гуренко В.Н. 

після проведення перевірки протипожежного стану об’єкту. 
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Серед них передбачено: 

 виконання протипожежних дверей в підвальному приміщеннях (насосної 

станції, елетрощитовой); 

 оснащення дверей  приладами самозакривання, ущільнюючими  проклад-

ками в притворах (глядацький комплекс, сценічної частини); 

 встановлення дверей в проємах переходів коридору в фойє укомплектова-

них приладами для самозакривання з ущільненням в притворах; 

 встановлення протидимної вентиляції (приміщення роздягалень, буфетів, 

складські підвальні приміщення); 

 відновлення освітлення на вході в приміщення насосної станції та облад-

нання насосної станції насосами-підвищувачами тиску внутрішнього водопоста-

чання, які були зняті; 

 виконання вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій підвісних мос-

тиків, колосників, сцени; 

 обладнання установкою автоматичного пожежогасіння складських примі-

щень підвалу; 

 забезпечення підключення АПС на пульт централізованого спостереження 

пожежної охорони; 

 укомплектування пожежних кран-комплектів стволами і рукавами (рукава 

приєднати до стволів та кранів) та виконання на них надписів з вказівкою номерів 

крану та телефону 112; 

 заміна вогнегасників на сертифіковані згідно встановлених норм; 

 звільнення проходів від складуємого оснащення, горючих матеріалів та 

інвентарю (хол  східної сторони, сходова клітина підвалу). 

Також були запропоновані заходи, пов’язані напряму із роботою з людьми: 

 встановлення плану евакуації та наглядну агітацію на протипожежну те-

матику в холі західного сектору; 
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 встановлення в будівлі суворого протипожежного режиму, заборона па-

ління поза призначених для цього місць, стоянки автотранспорту під стінами бу-

дівлі; 

 активізування роботи по навчанню робітників правилам пожежної безпе-

ки; 

 організація проведення інструктажів з питань пожежної безпеки всіх робі-

тників при прийомі на роботу і щороку по місцю роботи; 

 організація роботи пожежно-технічної комісії; 

 навчання членів ДПД по 24-х годинній програмі у відповідності з діючим 

положенням; 

 організація відвідування співробітниками пожежно-технічної виставки 

(вул. Спортивна, 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

НУЦЗУ. 2. 15.01.з.08. ПТтаАРР. РПЗ-01 
Лист  

     39 
 

 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ МОЖЛИВОЇ ПОЖЕЖІ У ХАРКІВСЬКОМУ 

ПАЛАЦІ СПОРТУ 

 

4.1. Вибір умов можливої пожежі та вихідних даних для розрахунку сил 

та засобів 

  

Як свідчать статистичні дані 30-40% усіх пожеж, що виникають у видовищ-

них закладах та спортивних спорудах під час проведення заходів виникає у залі для 

глядачів. Швидкому розповсюдженню пожежі сприяють наступні фактори: 

- наявність великої кількості горючих матеріалів у вигляді крісел (стільців) 

для сидіння глядачів, декорацій, електричного обладнання, дерев’яних конструкцій 

підтрибунного простору тощо; 

- наявність вільного об’єму, що досягає декількох тисяч кубічних метрів; 

-   можливість утворення потужних конвективних потоків.  

Якщо пожежа виникла на трибуні або підприбунному просторі – створюється 

загроза розповсюдження вогню та диму по усій трибуні та залу для глядачів. Прак-

тика показує, що в таких умовах трибуни і зала в цілому заповнюється димом про-

тягом 1-2 хвилин. Якщо в залі знаходяться люди, то вже через 3 хвилини з початку 

інтенсивного горіння може створитися загроза їх життю. 

Як видно з вищенаведеного найбільш ймовірним та найбільш небезпечним 

місцем виникнення пожежі є зала для глядачів, тому прогнозувати можливий осе-

редок місця пожежі необхідно на трибуні у підтрибунному просторі.  

Найбільш імовірним та потужним джерелом запалення у підтрибунному про-

сторі є теплові прояви електричної енергії, тому що в об’ємі трибуни прокладені 

силові та споживчі електромережі.  

Для встановлення необхідних даних для визначення параметрів розвитку 

пожежі та в подальшому тактичному розрахунку будемо користуватись «Довідни-

ком КГП». 

Перед тим, як визначити вихідні дані для визначення параметрів пожежі, не-

обхідно встановити основні моменти часу для яких необхідно розрахувати параме-
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три розвитку пожежі, а саме: 

- час виникнення пожежі (з прийнятих умов);  

- час виявлення пожежі (з прийнятих умов, безпосередньо при її виник-

ненні); 

- час повідомлення про пожежу – проміжок часу від початку виникнення 

пожежі до сповіщення про неї до ОДС ДСНС (залежить від ряду суб’єктивних та 

об’єктивних факторів) приймаються в межах 8 … 12 хв, у звязку з тим, що примі-

щення пожежного поста обладнане прямим телефонним звязком з ОДС ГУ 

ДСНСУ в Харківській обл, час повідомлення приймаємо 3 хв; 

- час прибуття першого підрозділу – проміжок часу від початку виник-

нення пожежі до прибуття до місця пожежі першого підрозділу, визначається за 

формулою: 

 

τпр1 = τпов + τзб + τпрям, 

 

де:  τпов – час повідомлення про пожежу; 

τзб – час збору особового складу оперативних розрахунків по тривозі (1хв); 

τпрям – час прямування на пожежу пожежних підрозділів (приймаємо 3 хвилини при 

виїзді караулу ДПРЧ-11 на АЦ-40(130)63Б. 

Отже: 

τпр1 = 3 + 1 + 3 = 7 хвилин; 

 

- час введення сил та засобів – проміжок часу від початку виникнення 

пожежі до подачі стволів на гасіння, визначається по формулі: 

 

τввед = τпов + τзб + τпрям + τор, 

 

де:  τввед – час введення сил та засобів; 

τор – час оперативного розгортання підрозділів (приймаємо 5 хвилин в зв’язку з ве-

ликими розмірами будівлі палацу спорту); 
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- час локалізації – проміжок часу від початку виникнення пожежі до об-

меження подальшого поширення горіння; 

- час ліквідації пожежі – проміжок часу від моменту локалізації до пов-

ного припинення горіння.  

Час локалізації та ліквідації будуть визначені після розрахунку сил та засобів 

для гасіння пожежі. 

Табл. 4.1. Розрахункові моменти часу при прогнозуванні пожежі 

 Момент часу Позначки Тривалість Оперативний час 

1 Час виникнення по-

жежі 

τвин - 20:00 

2 Час виявлення поже-

жі 

τвиявл - 20:30 

3 Час повідомлення 

про пожежу 

τпов 3 20:03 

4 Час прибуття 1-го 

підрозділу 

τпр1 7 20:07 

5 Час введення сил та 

засобів: 

τввед τпов+τзб+τор+τпрям= 

3+1+5+τпрям=9+τпрям 

20:09+ τпрям 

5.1 ДПРЧ-11  9+3=12 20:12 

5.2 ДПРЧ-2  9+5=14 20:14 

5.3 ДПРЧ-8  9+6=15 20:15 

5.4 ДПРЧ-5  9+8=17 20:17 

 

 

4.2. Варіант гасіння пожежі на трибуні сектору великої арени  

 

Тактичний задум та розрахунок площі гасіння. 

Тактичним задумом приймаємо, що під час концерту виникла пожежа на 

трибуні 2-го східного сектору. В результаті розвитку пожежі з урахуванням ліній-

ної швидкості розвитку пожежі, геометричних розмірів трибуни східного сектору 

та часу вільного розвитку, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

площа пожежі складе: 

 

Rприб
14 

= 0,5Vл10+Vл(12-10)+0,5Vл(-12) = 0,51,510+1,52 +0,51,52 = 12 м., 
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Sп = naв = 21510 = 300 м
2
 

 

Враховуючи те, що пожежа виникла в середині сектору вона буде розповсю-

джуватися по кріслах, підлозі спочатку по круговій формі, а на момент введення 

стволів по прямокутній формі у двох напрямках, тобто: 

 

Sг = nahг = 2155 = 150 м
2
. 

 

Отже на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів за викликом №3 

площа гасіння буде складати 150 м
2
. При цьому можливо вихід вогню на покриття 

будівлі палацу спорту, що може призвести до пошкодження тепловим впливом 

конструктивних елементів покриття та його обвалення. 

Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі на трибуні.  

Потрібна витрата води зі змочувачем для гасіння пожежі на трибуні складе: 

 

51
2

0,2501

2

IS
Q Sгасг.кол.

потр 





  л/с. 

 

Гасіння будемо проводити стволами “А”  з напором біля ствола 40 м вод. ст.  

Кількість стволів, необхідна для гасіння пожежі складе: 

 

3
7,4

15

q

Q
N

ств

г.кол.

потр

ств   ствола “А”, 

 

але, так як пожежа розповсюджується у два боки рівномірно, з тактичних 

умов приймаємо 4 ствола „А”. 

Для успішної ліквідації пожежі з досягненням найменших збитків, необхідно 

захистити наступні приміщення: 

- підпідлоговий простір залу; 

- покрівлю сценічної частини палацу спорту. 

Отже з тактичних умов і обстановки пожежі приймаємо кількість стволів, не-

обхідна для захисту: 
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4Nств   ствола “Б”, 

 

з них: 

- 2 ствола „Б” на захист покриття; 

- 2 ствола „Б” на підтрибунні приміщення та шляхи евакуації. 

Загальна фактична витрата води буде дорівнювати: 

 

Qфак
заг

 = 47,4+43,7=29,6+14,8 = 44,4 л/с, 

 

За умовами об’єкту та попередніми розрахунками приймаємо, що об’єкт во-

дою забезпечений, а також види застосовуємої пожежної техніки та схеми операти-

вного розгортання забезпечують граничні відстані подачі засобів гасіння. 

Визначимо необхідну кількість особового складу для гасіння пожежі пожежі: 

 

Nо/с = Nгдзс “А”+N”Б”+Nпб+Nр.с.+Nзв = 

= 43+41+4+3+5 = 28 чоловік. 

 

де: Nгдзс “А” – кількість особового складу, задіяного у складі ланок ГДЗС по подачі 

стволів “А”; 

      N”Б” – кількість особового складу, задіяного по подачі стволів „Б” для захисних 

дій; 

      Nпб – кількість особового складу, задіяного на постах безпеки; 

      Nр.с. – кількість особового складу, що контролюють роботу рукавних систем; 

      Nзв – кількість зв’язкових (при КГП, НШ, НТ, НОД-1, НОД-2). 

Визначимо необхідну кількості відділень на основній пожежній техніці для 

гасіння пожежі: 

 

7
4

28

4

N
N о/с

від  відділень. 

 

Згідно розкладу виїздів підрозділів Харківського гарнізону ДСНС, по викли-

ку у палац спорту зосереджуються сили та засоби за викликом №3 у кількості 8 

відділень на АЦ. Тобто сил та засобів для здійснення оперативних дій достатньо. 
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4.3. Рекомендації посадовим особам по організації оперативних дій 

 

Евакуація людей та матеріальних цінностей 

Евакуація здійснюється згідно плану евакуації через основні виходи, розта-

шовані навколо всієї глядацької зали.  

Вихід людей повинен здійснюватися самостійно, а обслуговуючий персонал 

повинен вказувати безпечний напрямок руху. Постраждалим повинна бути надана 

медична допомога. 

Охорона матеріальних цінностей повинна здійснюватися співробітниками 

Палацу спорту. 

Для евакуаційно-рятувальних робіт задіяти спеціальну висотну техніку, та 

ручні пожежні драбини.  

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі (КГП) 

 Організувати розвідку пожежі. 

 Призвести евакуацію людей. 

 Одночасно із гасінням надати стволи на захист поверхів 4-х поверхової при-

будівлі та  будівлі СДЮСШОР, на гасіння глядацької зали надати стволи 

“А”. 

 Рукавні лінії прокладати так, щоб вони не перешкоджали евакуації глядачів. 

 Перевірити вентиляційну систему. 

 

Рекомендації начальнику тилу (НТ) 

 Призвести розвідку вододжерел. 

 Організувати зустріч та розташування на вододжерела пожежної техніки, що 

прибуває. 

 Забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки та безпе-

рервну подачу води до місця пожежі. 

 Забезпечити охорону рукавних ліній, а також, взаємодію із робітниками мі-

ліції по регулюванню руху міського транспорту на ділянках тилу. 
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Безпека праці 

При гасінні пожежі в палаці спорту особливу увагу необхідно приділяти охо-

лодження з’єднувальних вузлів перекриття, щоб не допустити їх обвалення. 

За необхідністю назначити особу для спостереження за поведінкою констру-

кцій на пожежі та прийняття необхідних мір. 

Не зосереджувати людей в місцях можливих обвалень. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

Палац спорту - це об'єкт, який своїм походженням не впливає на навколишнє 

середовище окрім випадків виникнення на ньому пожежі або аварії. При пожежі у 

повітря виділяється велика кількість диму, яка негативно впливає на біосферу, тоб-

то у повітрі стає більша кількість токсичних речовин, що розрушує складові кисню 

й з опадами осідає на поверхню землі, також виникає підвищення температури, що 

також впливає на навколишнє середовища та людей, що приводить до опіків різних 

ступенів. Температурний вплив на навколишнє середовище теж являється негатив-

ним фактором, бо при підвищенні температури впливає своїми властивостями на 

будинки та озеленення, що розташовані навколо. Присутня тут і небезпека обва-

лення, що може призвести до гибелі людей та пошкодження комунікацій, які в 

свою чергу можуть призвести до витікання рідини на поверхню землі.  

Під час пожежі в будівлі палацу спорту горять різні речовини, основну долю 

яких представляють органічні (деревина, тканини, гума, синтетичні речовини та 

ін.), до складу яких входить, головним чином, вуглець, водень, кисень і азот. При 

горінні їх в достатній кількості повітря і при високій температурі утворюються 

продукти повного згоряння: CO2, H2O, N2. При горінні в недостатній кількості пові-

тря і при низькій температурі, крім продуктів повного згорання, утворюються про-

дукти неповного згоряння – СО, С (сажа). 

При нормальних умовах роботи палац спорту своїм існуванням небезпеки не 

представляє як на навколишнє середовище, так й на життя людей. Беручи до уваги 

ті випадки, що показують виникнення аварії або пожежі ми можемо зробити висно-

вок. Саме завдяки цим випадкам більше усього страждає навколишнє середовище 

(склад атмосферного повітря) та небезпека життю людей, що знаходились в об'єкті 

та розташовувались поблизу небезпечної ситуації (у легких формах). 

Джерелами забруднення атмосфери та викиду токсичних речовин під час по-

жежі будуть видалятися через отвори та пройми, що наявні у конструкції. Димові 

накопичення будуть виходити безпосередньо у повітря що і сприяє забрудненню та 

пошкодженню озонового шару. 
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ВИСНОВКИ 

 

В даній роботі проведений аналіз пожежної небезпеки Харківського міського 

палацу спорту, який складається з характеристики об’єкту, аналізу відповідності 

діючим нормативним актам з протипожежного захисту до культурно-видовищних 

установ, основних етапів перевірки протипожежного стану об'єкту, аналізу ступеня 

вогнестійкості та об'ємно-планувальних рішень будівлі, аналізу стану шляхів ева-

куації, аналізу зовнішнього та внутрішнього водопостачання, аналізу виконання 

протипожежних заходів.  

Також під час проходження стажування по цьому об'єкту мною було проведе-

но перевірка протипожежного стану палацу спорту з метою виявлення недоліків, 

які були викладені в розроблених документах.  

За результатами проведеного аналізу пожежної небезпеки об'єкту та на основі 

проведеної перевірки протипожежного стану розроблені заходи, направлені на по-

кращення протипожежного стану палацу спорту. 

З метою підвищення якості оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів 

при виникненні пожежі у палаці спорту проведено розрахунок сил і засобів гасіння 

пожежі на трибуні великої арени, складена оперативна картка пожежогасіння та 

план проведення тактичного навчання. 
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