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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Однією з актуальних проблем сьогодення є 

забезпечення пожежної безпеки у загальноосвітніх школах. Це об’єкти з масовим 

перебуванням людей, причому в більшості це діти, тому школи являють собою 

велику пожежну небезпеку і вимагають приділенню їм великої уваги з боку 

інспекторів Державної служби надзвичайних ситуацій України. Пожежна небезпека 

подібних об'єктів, у першу чергу, обумовлюється присутністю школярів, а також 

значним пожежним навантаженням, різноманітними можливими джерелами 

загоряння і розгалуженою мережею шляхів поширення пожежі. 

Статистика пожеж в школах за період 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість 

пожеж та 

загорань 

1245 1524 1248 1189 1674 

Кількість 

загиблих 

на пожежі 

96 75 79 68 115 

 

Яскравим прикладом, э пожежа, що сталася у Одеському коледжі економіки, 

права та готельно-ресторанного бізнесу. 4 Грудня 2019 року сталась пожежа на 3 

поверсі. Пожежу гасили майже 1 добу. Всього в результаті пожежі загинуло 16 

чоловік, а постраждало 30 осіб. Складність пожежі була в тому, що підрозділи, які 

прибули на місце гасіння пожежі не змогли під’їхати тому, що біля будівлі стояли 

автомобілі цивільних осіб. Також була складність установки авто драбини, для 

евакуації людей з палаючої будівлі. 

Нажаль на даний час протипожежний стан більшості шкіл України 

знаходиться в не дуже задовільному стані. Велика кількість шкіл на даний час 
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необладнані автоматичною пожежною сигналізацією, пристроями 

блискавкозахисту, мають несправну електричну мережу, достатню кількість 

первинних засобів пожежогасіння тощо. В більшості випадків це пов’язано з 

недостатнім, a іноді й нульовим, фінансуванням цих питань державою, але й не рідкі 

випадки, коли до порушень правил пожежної безпеки призводить недбалість 

керівництвом шкіл.  

Джерелами запалювання можуть бути: відкритий вогонь і іскри, тепловий 

прояв електричного струму й атмосферної електрики, тепловий прояв механічної 

енергії і хімічних реакцій, атмосферна електрика. Продукти горіння і полум'я в 

громадських будинках можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі через 

дверні, віконні отвори і технологічні прорізи, ліфтові шахти, сходові клітки, 

вентиляційні й інші інженерні комунікації.  

Також, інтенсивному поширенню пожежі сприяє облицювання шляхів 

евакуації горючими матеріалами, використання килимів у залах, коридорах і на 

сходових клітках. Вологість речовин і матеріалів у громадських будинках складає 8–

12%, що також сприяє швидкому загорянню цих матеріалів і поширенню вогню по 

них. Дим особливо інтенсивно поширюється по вертикалі, чим пояснюється швидке 

задимлення сходових кліток (ефект димаря). Іноді можливе сховане поширення 

вогню у середині підвісних стель. У будинках з масовим перебуванням людей при 

пожежах можлива загибель людей, через складність і незнання планування 

приміщень, недостатню організованість евакуації людей.  

Об’єкт дослідження: ЗЗСО I–III ступенів смт. Березянка, Миколаївської 

області 

Мета: Встановлення відповідності вимогам діючих нормативних актів з 

пожежної безпеки в будівлі школи, а також проаналізувати стан протипожежного 

захисту в цій будівлі, і встановити чи дотримується встановлений протипожежний 

режим на належному рівні.  
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Пожежа в школі може викликати важкі наслідки, через великі внутрішні 

обсяги пожежної навантаги, не розділені протидимні і вогнестійкі перешкоди; 

нещільне примикання міжповерхових перекриттів до зовнішніх начіпних панелей; 

прорізи і отвори у стінах, перекриттях для проходження силових і слабкострумових 

мереж; загальну для всього будинку систему кондиціонування повітря; застування 

горючих матеріалів при обробці облицювання стін і стель. 

Успіх гасіння пожежі досягається комплексом службових і оперативно-

тактичних дій. Серед них особливе значення мають: 

 Уміння аналізувати явища, що відбуваються на пожежі; 

 Фактори що сприяють та перешкоджають розвитку горіння, а також 

гасінню пожеж; 

 Високий професіоналізм працівників ДСНС, оперативна готовність 

підрозділів, їх активність і рішучість при гасінні пожежі. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗЗСО І–ІІІ СТУПЕНІВ 

СМТ. БЕРЕЗЯНКА, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1 Загальна характеристика об’єкту 

Березанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів (далі ст.) розташований в смт. Березянка, 

Миколаївської області по вул. Центральна, буд. 50. В закладі здійснюється навчання 

учнів за загальноосвітньою шкільною програмою. Навчання проводиться в одну 

зміну. Має два заїзди: зі сторони вул. Центральної та вул. Суворова. 

Березанський ЗЗСО І-ІІІ ст. має 2 поверхи, третього ступеня вогнестійкості. 

Розміри в плані 40х70 м. В споруді корпусу на першому поверсі розташовані: 

спортивний зал, навчальні класи та їдальня; на другому поверсі: учбові класи та 

спортивний зал. Споруда обладнана горищним приміщеннями.  

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах – горищний двоскатний. Конструкційні елементи горища з дерева. 

Покрівля виконана з азбестоцементного шиферу по шару руберойду.  

В будівлі дві сходові клітки, які розташовані з боків від головного входу. В 

споруді шість евакуаційних виходів, один центральний, другий та третій в їдальні, 

четвертий в спортивній залі, п’ятий з бокової сторони будівлі, шостий зі сторони 

бібліотеки. 

Системи автоматичного пожежогасіння та сигналізація в закладі відсутні.  

В школі є вогнегасники в кількості 15 штук (ВП-5), вогнегасники 

знаходяться на кожному поверсі в учбових та адміністративних приміщеннях. Вони 

в справному стані, зарядженні та повністю пройшли технічне обслуговування. 

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380 В може бути відключена 

черговою бригадою РЕМ або штатним електриком вдень. Місце відключення 

електроенергії – електрощитова, яка знаходиться біля майстерні. Крім того можливо 

відключити електромережу від електрощитів, які розташовані на кожному поверсі. 

Аварійне освітлення відсутнє. 
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Опалення – водяне центральне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна, в приміщенні їдальні 

вентиляція примусова.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється від ПВ-100 на 

відстані 25 м знаходиться по вул. Центральна, буд. 50  

Висновок: Таким чином, Березанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів є важливим 

об’єктом для дослідження, тому що пожежна безпека даного об’єкту потребує більш 

детального вивчення. Актуальність такого вибору пояснюється тим, що в результаті 

пожежі можуть бути жахливі наслідки, в першу чергу це загроза життю дітей. 

 

1.2 Аналіз генерального плану об’єкту 

На території школи розташовані приміщення художньої майстерні та гаражі. 

Школа розрахована на перебування 508 учнів та 45 осіб обслуговуючого 

персоналу вдень, в нічний час в приміщенні школи знаходиться одна особа – сторож. 

  Рельєф ділянки спокійний. До школи передбачений під’їзд з твердим 

покриттям для пожежних машин, на фасаді школи на твердому покритті є місце для 

становлення колінчатих підйомників та автодрабин. Також передбачені відкриті 

ділянки для стоянки автомобілів та іншого транспорту. Поблизу школи знаходяться 

присадибні ділянки, житлові та адміністративні будинки. 

Школа, відповідно до класифікації, є будівлею з масовим перебуванням 

людей. 

При проведенні пожежно-технічного обстеження території об'єкту, слід 

охарактеризувати генеральне планування та зробити висновок про його 

відповідність вимогам нормативних документів (далі НД). Такими НД є           

ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". 
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Генеральне планування будівлі відповідає успішному маневруванню 

пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджає поширенню вогню з однієї 

будівлі на іншу та на суміжні об'єкти. 

Ділянка, відведена під Березанський ЗЗСО І-ІІІ ст., представляє собою в 

плані прямокутну конфігурацію, яка розташована у житловій зоні. Найближча 

будівля знаходиться на відстані понад 20 м.  

Для аналізу території забудови подані дані у вигляді таблиці (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1. 

Пожежно-технічне обстеження території. 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

проведення 

пожежно-

технічного 

обстеження 

Потрібно по 

нормах 

Посилання на 

норми 
Висновок 

1

1 

Протипожежні 

відстані 
20 м 

В залежності від ст. 

вогнестійкості (в 

нашому випадку не 

менше 9 м) 

ДБН  

Б.2.2-12:2019 
(п.1) 

Відповідає 

2

2 

Можливість 

проїзду та доступ 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено проїзд 

навколо будівлі, 

шириною більше 3,5 

м, огорожі відсутні 

Ширина проїзду не 

менше 3,5 м, не 

допускається 

розміщення огорож 

ДБН  

Б.2.2-12:2019  
(п.2 ) 

Відповідає 

3

3 

Кількість в'їздів на 

територію 

В'їзди шириною 3,5 

м (з вул. Центральна, 

буд. 50) 

Окремі в'їзди та 

виїзди шириною не 

менше 3,5 м 

ДБН  

Б.2.2-12:2019 
(п.2 ) 

Відповідає 

4

4 

Відстань від доріг з 

твердим покриттям 

на території до 

будівлі 

Дороги з твердим 

покриттям впритул 

прилягають до 

будівлі 

Відстань від краю 

проїзду до стін 

будівлі слід 

приймати 5-8 м. 

ДБН  

Б.2.2-12:2019 
(п.2) 

Відповідає 

5

5 

Ширина проїздів на 

території 
Ширина проїзду 4 м 

Повинно бути не 

менше 3,5 м 

ДБН  

Б.2.2-12:2019 
(п.2 ) 

Відповідає 

6 Покриття проїздів 
Мілко зернистий 

асфальт 

Дороги с твердим 

покриттям 

ДБН  

Б.2.2-12:2019 
(п.2) 

Відповідає 

7 

Наявність джерела 

протипожежного 

водопостачання 

ПВ-100 (на 

території) 

На зовнішнє 

пожежогасіння 

вимагається 15 л/с 

ДБН 

В.2.5-74:2013 

 

Відповідає 
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Висновок: Забудова території Березанського ЗЗСО І-ІІІ ст. відповідає 

вимогам нормативних документів щодо пожежної безпеки.  

1.3 Аналіз будівельних конструкцій об’єкту 

При проведенні будівництва та експлуатації шкіл, висувається ряд 

специфічних вимог, спрямованих на досягнення основної мети – забезпечення 

безпеки життя та побудову нормальних умов для навчання школярів. В країні 

введені державні будівельні норми: ДБН.В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади 

освіти", які поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих 

будинків навчальних закладів.  

По відомчим або галузевим нормам (ДБН.В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. 

Заклади освіти", ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва” та інші) 

встановлюють ступінь вогнестійкості будівлі, що вимагається в залежності від 

призначення, площі, поверховості, категорії по вибухопожежній небезпеці та інших 

факторів. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

1. На основі ступеня вогнестійкості будівлі, що вимагаються, 

визначаються межи вогнестійкості основних будівельних конструкцій та припустимі 

межі розповсюдження вогню по цим конструкціям, що вимагаються. 

2. Знаючи характеристики конструкційних елементів будівлі, за 

допомогою посібника “Визначення меж вогнестійкості конструкцій, меж 

розповсюдження вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів” визначаємо 

фактичні межі вогнестійкості. 

3. Фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюються з 

межами вогнестійкості, що вимагаються, а фактичні межі розповсюдження вогню по 

конструкціям порівнюються з припустимими межами розповсюдження вогню, після 

чого робиться висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам 
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пожежної безпеки. 

При експертизі будівельної частини проекту, в першу чергу, перевіряються 

основні будівельні конструкції (стіни, колони, перекриття, перегородки, покриття, 

несучі елементи конструкцій, сходи), а потім – другорядні (двері, вікна, підвісні 

стелі та інше).  

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за 

стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів 

конструкції: 

 втрати несучої спроможності (R); 

 втрати цілісності (Е); 

 втрати теплоізолювальної спроможності (І). 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначається шляхом 

випробування. 

  Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є 

межа поширення вогню (М). За межею поширення вогню будівельні конструкції 

поділяються на три групи: 

 М0 ( межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

 М1 ( М<25 см – для горизонтальних конструкцій; М<40 см – для 

вертикальних і похилих конструкцій); 

 М2 ( М>25 cм – для горизонтальних конструкцій; М>40 см – для 

вертикальних і похилих конструкцій). 

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його 

будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях 

відповідно до таблиці (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2. 

Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

Висновок: Перевірка відповідності меж вогнестійкості й поширення 

вогню по конструкціях свідчать про те, що розглянутий об’єкт відповідає вимогам 

нормативних документів. Ступінь вогнестійкості будівлі дорівнює ІІІ. 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано 

Ф
С

В
С

 

Потрібно по 

нормах 

В
С

В
С

 

Висновок 
Мв

ф, 

час 

М р
ф, 

см 

М0в
в, 

час 

Мр
в, 

см 

1 

Несучі зовнішні 

стіни із глиняної 

цегли =510 мм. 

REI 

300 
М0 I REI 120 М0 

I

II 
Відповідає 

2 

Несучі стіни 

сходових кліток із 

глиняної цегли 

=510 мм. 

REI 

300 
М0 I REI 120 М0 

I

II 
Відповідає 

3 

Стіни сходових 

кліток із глиняної 

цегли =120 мм. 

REI 

150 
М0 I REI 120 М0 

I

II 
Відповідає 

4 

Перегородки із 

силікатної цегли 

=65 мм. 

EI 45 М0 I EI 15 М1 
I

II 
Відповідає 

5 
Косоури сходових 

маршів 
R 60 М0 ІІI R 60 М0 III Відповідає 

6 Сходові площадки R 120 М0 I R 60 М0 III Відповідає 

7 
Сходи збірні 

залізобетонні 
R60 М0 I R 60 М0 III Відповідає 

8 Покрівля дерев’яна REI 45 М1 III REI 45 М1 III Відповідає 

9 
Азбоцементні 

плити покриття 
ЕІ 30 М0 І ЕІ 30 М1 ІІІ Відповідає 
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1.4 Аналіз об’ємно планувальних рішень об’єкту 

Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні пожежно-

технічного обстеження, адже зазвичай безпека людей, що перебувають в середині 

будівлі на випадок пожежі, залежить саме від часу евакуації та стану шляхів 

евакуації. Евакуація людей з будівлі тісно пов'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. При розгляданні даних питань під час пожежно-технічного обстеження 

перевіряється кількість евакуаційних виходів та їх відповідність існуючим нормам, 

зазначеним в ДБН В.1.1-7:2016 та ДБН.В.2.2-9:2018, характеристика їх параметрів 

(ширина, висота дверних отворів, кількість підйомів в маршах сходових клітин 

тощо), відкривання дверей на шляхах евакуації та інші питання.                                                             

Згідно ДБН В.1.1-7:2016 вихід є евакуаційним, якщо він веде з приміщень: 

 першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор, 

сходову клітину; 

 будь-якого поверху, крім першого через коридор, який веде на сходову 

клітину, при цьому сходова клітина повинна мати вихід безпосередньо назовні або 

через вестибюль, відокремлений від примикаючих коридорів, або з перегородками, 

дверми; 

 сусідніх поверхів до будь-якого поверху, який має вихід на сходову 

клітину.  

Усі отвори, прорізи, які не мають вказані ознаки, не є евакуаційними та до 

розрахунків не приймаються. В екстрених випадках можуть бути використані не 

тільки двері, а також аварійні виходи – вікна, люки підвалів, відповідно 

пристосовані для швидкого та безпечного відкривання. В якості евакуаційного 

зовнішнього виходу найчастіше використовуються зовнішні пожежні драбини. 

Дані результатів аналізу подані в таблиці (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3. 

Пожежно-технічне обстеження евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

проведення 

пожежно-

технічного 

обстеження 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1.  
Ширина сходових 

маршів 
Не менше 1,25 м не менше 1 м 

ДБН В.1.1-

7:2016(п. 

5.33) 

Відповідає 

2.  
Ширина сходових 

площадок 
1,25, 1,5 м 

не повинна бути 

меншою за 1 м 

ДБН В.1.1-

7:2016(п. 

5.34) 

Відповідає 

3.  Уклон маршів 1:2 1: 2 
ДБН В.2.2-9-

2018 (п.4.7) 
Відповідає 

4.  
Огорожа сходових 

маршів та площадок 
0,9 м не менше 0,9 м 

ДБН В.2.2-9-

2018 (п. 4.10) 
Відповідає 

5.  

Кількість підйомів в 

одному марші між 

площадками 

Не більше 10 
Не менше 3, не 

більше 16 

ДБН В.2.2-9-

2018 (п. 4.8) 
Відповідає 

6.  
Ширина дверей при 

вході до сходової 

клітини 

1,2м 1 м 
ДБН В.2.2-9. 

2018 (п. 4.11) 
Відповідає 

7.  

Напрямок відкривання 

дверей в сходових 

клітинах 

За напрямком руху, 

не зменшує ширину 

проходу 

повинні 

відчинятися у 

напрямку 

виходу людей з 

будинку 

ДБН В.1.1-

7:2016(п. 

5.18) 

Відповідає 

8.  
Природне освітлення 

сходових кліток 
Виконано 

Необхідно вик. 

в зовнішніх 

стінах 

ДБН В.2.2-9. 

2018 (п. 4.22) 

 

Відповідає 

9.  
Влаштування 

відкритих сходин 
Виконано 

Повинно бути 

відокремлено 

перегородкам та 

дверми з меж. 

вогн. не менше 

0,75 г 

ДБН В.2.2-9. 

2018 (п.4.24) 
Відповідає 

10.  
Висота дверей на 

шляхах евакуації 

Виконано не менше 

2 м 
не менше 2 м 

ДБН В.1.1-

7:2016(п. 

5.16) 

 

Відповідає 
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Висновок: Перевірка евакуаційні шляхів і виходів свідчить про те, що 

розглянутий об’єкт відповідає вимогам нормативних документів.  

 

1.5 Аналіз протипожежного водопостачання об’єкту 

Важливу роль у забезпеченні безпечної евакуації людей та 

нерозповсюдженню пожежі в будівлі відіграє протипожежне водопостачання, при 

проведенні аналізу якого визначається кількість вводів та пожежних кранів у 

будівлі, тип системи водопроводу, правильність влаштування системи внутрішнього 

водопроводу та ін.  

Відповідно до вимог ДБН В 2.5-74 2013 «Зовнішнє протипожежне 

водопостачання» для громадських будівель з кількістю поверхів 2 та об’ємом від 

5000 до 25000 м3 повинно забезпечуватись водовіддача мереж з витратою 15 л/с. В 

нашому випадку протипожежне водопостачання здійснюється від ПВ-100 на 

відстані 25 метрів  

Висновок: На основі проведеного аналізу водопостачання на розглянутому 

об’єкті відповідає нормам і знаходиться в задовільному стані. 

 

1.6 Аналіз автоматичного протипожежного захисту об’єкту 

Згідно ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» додаток В, 

таблиця В.1 – Будинки громадського призначення (науково-дослідні інститути, 

проектні та конструкторські організації, інформаційні центри, установи органів 

управління, установи громадських організацій).. В даній будівлі повністю відсутня 

система протипожежного захисту 

Система протипожежного захисту — це сукупність організаційних заходів, а 

також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних 

факторів пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї 
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Висновок: Перевірка автоматичного протипожежного захисту свідчить про те, 

що в даній школі відсутній автоматичний протипожежний захист. Тому об’єкт не 

відповідає вимогам нормативних документів і керівництву школи необхідно скласти 

договір по установленні в школі системи автоматичного протипожежного захисту. 

 

1.7 Аналіз електрообладнання об’єкту 

Згідно ДНАОП 1.1.10-1.01-97, напруга в мережі робочого і аварійного 

освітлення повинна становити 220 В та 380 В. 

Електропроводка виконана скритим способом, але вона застаріла. З'єднання 

проводів місцями виконано шляхом скрутки і потребує заміни. Не періодично 

проводиться випробування електромережі на витік струму та опір ізоляції, відсутній 

акт останнього випробування. Заземлення виконується шляхом під'єднання до 

нульового проводу. Блискавкозахист виконаний згідно з вимогами 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Для блискавкозахисту будівлі на даху вкладається металева 

сітка з вічками 5x5 м із сталевого круглого дроту ∅ 8 мм. З'єднання з електродами 

заземлення струмовідводами з такого ж дроту, які прокладаються по зовнішнім стінам 

будівлі. Електроди заземлення виконуються з кутової сталі 50x5x5 мм довжиною 3 м, 

які заглиблюються в грунт на глибину 0,8 м від поверхні. Блискавкоприймачі 

виконуються у вигляді сталевих стержнів ∅ 8 мм довжиною 1 м, які закріплюють над 

виступаючими частинами будівлі. 

Висновок: Перевірка електрообладнання свідчить про те, що конструкційний 

план об’єкту повністю відповідає вимогам нормативних документів.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

Отже, запропонована до розгляду тема, пов’язана із забезпеченням пожежної 

безпеки Березанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. В цьому розділі ми детально вивчили і 

аналізували досліджуваний об’єкт, а саме ЗЗСО I–III ступенів смт. Березянка, 

Миколаївської області.  
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Тому можна зазначити, що об’ємно-планувальні рішення об’єкту 

відповідають протипожежним вимогам. Будівля забезпечена водою через зовнішнє 

водопостачання.  

Також, система електрообладнання будівлі ЗЗСО І–ІІІ ступенів відповідає 

нормам ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок», але необхідно провести випробування 

електромережі на опір ізоляції.  

Проте на даному об’єкті відсутня автоматична протипожежного захисту, тому 

його необхідно встановити. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

СТАНУ ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ЗЗСО І–ІІІ СТУПЕНІВ СМТ. БЕРЕЗЯНКА, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.1 Організація державного нагляду у сфері пожежної безпеки за 

об’єктом 

Перевірки суб'єктів господарювання здійснюються з урахуванням вимог: 

Кодексу цивільного захисту України; Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Для здійснення планових або позапланових перевірок суб'єктів 

господарювання, відповідний орган державного нагляду видає наказ, у якому мають 

бути зазначені:   

 найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися 

перевірка;   

 предмет перевірки. 

На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки, яке 

підписується керівником або заступником керівника відповідного органу 

державного нагляду (із зазначенням прізвища та ініціалів) і засвідчується печаттю. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:  

 найменування органу державного нагляду, що здійснює перевірку; 

 найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи - підприємця, щодо 

діяльності яких здійснюється перевірка;  

 місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

 підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;   

 дата і номер наказу органу державного нагляду, на виконання якого 

здійснюється перевірка;  



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.31.ПТтаАРР.РПЗ 

Лист 

     
18 

Зм Лист № докум. Підпис Дата 

 

 

 перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із 

зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;  

 дата початку та дата закінчення перевірки;  

 тип перевірки (планова або позапланова);   

 вид перевірки (комплексна або контрольна перевірка, ревізія, 

обстеження, огляд, інспектування тощо);  

 підстави для здійснення перевірки (найменування та номер наказу, 

розпорядження, доручення або рішення відповідного органу);   

 предмет здійснення перевірки;  

 інформація про здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і строк 

її здійснення). 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку проведення перевірки. 

 

2.2 Методика проведення планових перевірок 

Перед початком здійснення перевірки, посадова особа органу державного 

нагляду зобов'язана пред'явити керівнику об'єкта перевірки або уповноваженій ним 

особі посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує 

посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту 

господарювання копію посвідчення на проведення перевірки. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення на 

проведення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати 

державний нагляд (контроль) суб'єкту господарювання. Суб'єкт господарювання має 

право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до 

здійснення заходу, якщо вони не пред'явили цих документів. 

Органи державного нагляду здійснюють планові перевірки за умови 

письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового 

заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. 
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Повідомлення повинно містити:  

 дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; 

 найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові  

фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;  

 найменування органу державного нагляду. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за 

рахунок коштів органу державного нагляду або вручається особисто керівнику чи 

уповноваженій ним особі під розписку. 

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу 

державного нагляду до здійснення планового заходу в разі неодержання 

повідомлення про здійснення планового заходу. 

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих 

днів, а для суб'єктів малого підприємництва – п'яти робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається. 

Позапланові заходи здійснюються за умов:  

 подання суб'єктом господарювання письмової заяви до Інспекції або 

територіальних інспекцій про здійснення перевірки на його бажання;  

 виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання; 

 необхідності перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом 

державного нагляду;    

 звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом 

господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі 

здійснюється тільки за наявності доручення Міністра або його заступників;   
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 неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів 

обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про 

причини, які перешкоджали поданню таких документів.  

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки, які стали підставою для здійснення цього заходу, з 

обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення державного  

нагляду (контролю). 

Суб'єкт господарювання має право ознайомитися з підставою проведення 

позапланового заходу і отримати копію відповідного документа на право 

проведення позапланового заходу. 

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти 

робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо 

інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається. 

У ході підготовки до перевірки об'єктів необхідно:  

 відповідно до чинного законодавства повідомити керівництво 

(власника) об'єкта про початок проведення перевірки, її мету, завдання і обсяги; 

 ознайомитися з матеріалами попередніх перевірок та виявленими 

недоліками; 

 підготувати нормативно-правові документи за напрямком перевірки; 

 ознайомитися з нормативними документами організації або 

підприємства, що перевіряється; 

 оформити відповідні документи для відрядження, а за необхідності – 

спеціальний допуск встановленого зразка. 

Робота спеціально уповноваженої особи органу державного нагляду у сфері 

цивільного захисту продовжується з особою, визначеною керівником (власником) 

підприємства. 
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Для здійснення перевірки необхідно ознайомитися з основними правилами 

техніки безпеки і промислової санітарії, дотримання яких при огляді об'єктів 

дозволить уникнути нещасних випадків. Огляд території здійснюється тільки в 

супроводі відповідального представника об'єкта. 

Основні питання, які підлягають розгляду при перевірці  

 ступінь виконання заходів, викладених у матеріалах за результатами 

попередніх перевірок; 

 наявність аварійно-рятувальних підрозділів, положення про них; 

 відповідність фактичного стану об'єкта проектній та технічній 

документації; 

 накази і розпорядження щодо забезпечення виконання заходів у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки, призначення відповідальних посадових 

осіб за організацію їх виконання; 

 стан виконання постанов органів державного нагляду у сфері цивільного 

захисту щодо обмеження, тимчасової заборони експлуатації об'єкта; 

 наявність та зміст планів локалізації та ліквідації аварій; 

 стан організації виконання заходів щодо захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного характеру; 

 готовність до дій в умовах надзвичайних ситуацій; 

 накопичення, збереження і цільове використання матеріальних ресурсів, 

призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 додержання вимог будівельник норм і правил у частині інженерно-

технічних заходів щодо цивільного захисту; 

 наявність та утримання в постійній готовності на ПНО локальних 

систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем 

оповіщення населення, передусім того, що проживає у зонах можливого ураження, 

та персоналу цих об'єктів; 
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 наявність і готовність до використання за призначенням у разі 

виникнення надзвичайної ситуації засобів колективного та індивідуального захисту 

населення, майна цивільного захисту, їх утримання та ведення обліку.  

За результатами здійснення планової або позапланової перевірки, посадова  

особа органу державного нагляду у разі виявлення порушень вимог законодавства 

складає акт, який повинен містити такі відомості:   

 дату складення акту;  

 тип заходу (плановий або позаплановий);  

 вид заходу (перевірка, обстеження, огляд тощо);  

 предмет державного нагляду (контролю);  

 найменування органу державного нагляду, а також посади, прізвища, 

імена та по батькові посадових осіб, які здійснили перевірку;  

 найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювалась перевірка. 

Посадова особа органу державного нагляду зазначає в акті стан виконання 

вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання – докладний 

опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства. 

В останній день перевірки два примірники акту підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду, які здійснювали перевірку, та суб'єктом 

господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено 

законом. 

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. Зауваження суб'єкту господарювання щодо здійснення державного 

нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акту. У разі відмови суб'єкта 

господарювання підписати акт, посадова особа органу державного нагляду вносить 

до такого акту відповідний запис. 
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Один примірник акту вручається суб'єкту господарювання або 

уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі державного нагляду.  

В останній день перевірки у присутності керівника об'єкту або 

уповноваженої ним особи проводяться підсумки перевірки. Для підведення 

підсумків готуються виступ та матеріали перевірки.  

На підставі  акту,  який  складено  за  результатами  здійснення  планової  

перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом п'яти 

робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення 

порушень, виявлених під час планової перевірки. 

Припис про усунення порушень, виявлених під час планової перевірки (далі 

– Припис), не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання.  

Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду  

(контролю), яка здійснювала перевірку. 

При проведенні перевірки державний інспектор зобов'язаний у попередньому 

приписі зробити відмітки про виконання заходів. Навпроти кожного з виконаних 

заходів робиться позначка "виконано", навпроти кожного з невиконаних – 

вказуються вжиті до винних у невиконанні осіб заходи впливу та інші запобіжні 

заходи. 

Припис складається з двох примірників: один примірник не пізніше, ніж 

протягом п'яти робочих днів з дня складання акту надається суб'єкту 

господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник, з 

підписом суб'єкту господарювання або уповноваженої ним особи, щодо погоджених 

термінів усунення порушень вимог законодавства, залишається у відповідному 

органі державного нагляду, що склав припис. 

У разі відмови суб'єкту господарювання або уповноваженої ним особи від 

отримання Припису, він відправляється рекомендованим листом, а на копії 

Припису, який залишається в територіальній інспекції, що направила Припис,  

ставиться відповідний вихідний номер і дата відправлення.  
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За всіма невиконаними заходами, запропонованими в приписі, а також якщо 

невиконані законні вимоги створюють загрозу, або призвели до виникнення аварії, 

або надзвичайної ситуації техногенного характеру, сприяли її розвитку або 

перешкоджали ліквідації, посадові особи територіальних чи місцевих органів 

державного нагляду у сфері цивільного захисту повинні вжити заходи, щодо 

притягнення винних осіб до відповідальності, згідно з діючим законодавством та 

застосувати запобіжні заходи. 

Термін зберігання матеріалів перевірок та документації щодо реалізації 

заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в наглядовій справі        

п'ять років. Після закінчення терміну зберігання матеріали перевірок знищуються за 

встановленим порядком. 

 

2.3 Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 

об’єкті 

Пожежна безпека – відсутність неприпустимого ризику виникнення і 

розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, 

матеріальним цінностям і довкіллю (Кодекс Цивільного Захисту України). 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною діяльності посадових 

осіб, робітників підприємства, установ та організацій.  

Пожежна безпека забезпечується: 

 системою попередження пожежі; 

 системою протипожежного захисту; 

 організаційно–технічними заходами. 

Системи пожежної безпеки повинні характеризуватися рівнем забезпечення 

пожежної безпеки людей та матеріальних цінностей, а також економічними 

критеріями ефективності цих систем для матеріальних цінностей, з урахуванням 

усіх стадій (наукова розробка, проектування, будівництво, експлуатація) життєвого 

циклу об’єктів і виконувати одну з наступних задач: 
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 виключати виникнення пожежі; 

 забезпечувати пожежну безпеку людей; 

 забезпечувати пожежну безпеку матеріальних цінностей; 

 забезпечувати пожежну безпеку людей і матеріальних цінностей 

одночасно. 

Керуючись цим, проводиться перевірка відповідності систем пожежної 

безпеки Березанського ЗЗСО за нормативними документам. 

За підсумками перевірки можна зробити такі висновки: 

 згідно з п. 3.2.2.3 Правил пожежної безпеки в Україні (далі – ППБУ) 

затверджено наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 року «Про затвердження 

правил пожежної безпеки в Україні» встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-

7:2016"Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування 

електрообладнання об'єктів цивільного призначення" світлові покажчики "Вихід" 

необхідно постійно утримувати справними; 

  згідно з п. 4.1.1.16 ППБУ Електрощити, групові електрощити повинні 

бути захищені автономними системами пожежогасіння та оснащуватися схемою 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки);  

 згідно з п. 2.5 ППБУ на об'єктах з масовим перебуванням людей (50 осіб 

і більше) на доповнення до схематичного плану евакуації адміністрація зобов'язана 

опрацювати інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та 

швидкої евакуації людей, виходячи з цього розробити та вивісити на видимі місця 

інструкції про дії працівників підприємства у разі виникнення пожежі; 

  згідно з п.. 3.2.5 ППБУ дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів 

вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, виходячи з цього 

провести вогнезахисту обробку дерев’яних конструкцій покрівлі школи;  

 забезпечити приміщення школи первинними засобами пожежогасіння 
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згідно норм належності («Правила пожежної безпеки в Україні», п. 6.4.8); 

  розробити та вивісити в кожному навчальному класі та службовому 

приміщенні на видному місці інструкцію про заходи пожежної безпеки та дії в разі 

виникнення пожежі («Правила пожежної безпеки в Україні», п. 3.3); 

  привести в працездатний стан установку автоматичної пожежної 

сигналізації та укласти договір на технічне обслуговування зі спеціалізованою 

організацією («Правила пожежної безпеки в Україні», п. 6.1.3); 

  згідно з п. 6.4.16 ППБУ У будинках, приміщеннях навчальних закладів 

забороняються використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, 

прасок, за винятком спеціально обладнаних приміщень виходячи із цього прибрати 

із вчительських електрочайники; 

 згідно з п. 5.2.2.9 ППБУ на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього 

боку, повинен бути вказаний, після літерного індексу "ПК", порядковий номер крана 

та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів, тому необхідно 

обладнати пожежні шафи відповідними написами ; 

На підставі цього пишеться припис, який потім під розпис вручається 

директору Березанського ЗЗСО протягом п’ятьох діб після проведення перевірки. 

Висновок: За підсумками аналізу протипожежного стану об’єкту було 

знайдено ряд недоліків та запропоновані заходи щодо їх усунення. Виконання цих 

заходів дозволить привести систему протипожежного захисту до відповідності 

вимогам нормативних документів. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

Отже, підводячи підсумки розділу, можна сказати, що вибраний нами об’єкт 

не повністю відповідає вимогам нормативних документів, а саме: 

 Правил пожежної безпеки в Україні. 

 ДБН В.1.1-7:2016"Пожежна безпека об'єктів будівництва". 
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 ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів 

цивільного призначення". 

    Для того щоб забезпечити пожежну безпеку об’єкту потрібно виправити ряд 

певних порушень, які було знайдено в ході перевірки, адже саме знайдені 

порушення можуть стати причиною нещасного випадку або пожежі. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ЗЗСО I–III СТУПЕНІВ 

СМТ. БЕРЕЗЯНКА, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1 Особливості гасіння пожеж на поверхах будівель шкіл 

У розвідці пожежі керівник гасіння пожежі (далі – КГП) визначає:  

 кількість і вік учнів, найкоротші та найбільш безпечні шляхи евакуації і 

загрозу від вогню і диму;  

 чи почалася евакуація учнів і як вона проходить;  

 скільки людей з обслуговуючого персоналу можна використовувати для 

евакуації.  

У процесі розвідки пожежі КГП визначає стан шляхів евакуації та при 

необхідності вводить стволи від автоцистерни і внутрішніх пожежних кранів на їх 

захист. При цьому особливу увагу приділяють видаленню диму з приміщень, 

коридорів і сходових кліток шляхом розбиття вікон. Двері, із задимлених сходових 

кліток і коридорів, що ведуть в класи, групові та інші приміщення, де знаходяться 

люди, необхідно щільно закривати. Евакуацію учнів здійснюють заздалегідь 

розробленим планам евакуації.  

При виникненні пожеж в школах, учнів евакуюють з класів під керівництвом 

класних керівників або педагогів, які проводять заняття в класі. Тому після прибуття 

на пожежу, КГП повинен негайно надати допомогу педагогам у планомірній та 

швидкій евакуації дітей, в першу чергу дітей молодшого віку. 

Основними шляхами евакуації дітей є сходові клітки та стаціонарні пожежні 

драбини. Іноді для виведення дітей із задимлених приміщень в безпечне місце 

використовують не задимлені приміщення, розташовані в протилежній частині 

будівлі, з подальшим їх виводом з будівлі. З запалених і відрізаних димом 

приміщень, учнів рятують через вікна і балкони по пожежних сходах, рятувальними 

рукавами і з допомогою рятувальних мотузок. При рятуванні дітей по пожежних 

сходах необхідно пам'ятати, що учнів молодших класів повинні виносити на руках 
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або, закріпившись на пожежній драбині, передавати їх з рук в руки. Після евакуації 

всіх дітей розподіляють по групах або класах, перевіряють за списками і 

розміщують, особливо в зимовий період, в найближчих теплих приміщеннях, які 

передбачають заздалегідь і вказують в оперативних картках і планах евакуації.  

При пожежах в школах, КГП зобов'язаний ретельно перевірити, чи не 

залишилися діти в класах, ігрових і рятувальних кімнатах та інших задимлених 

приміщеннях. При цьому слід перевіряти, чи немає дітей в шафах, за шафами і під 

ліжками, за фіранками і різними меблями. 

 Одночасно з організацією евакуації учнів і захистом шляхів евакуації, 

забезпечують введення стволів на основних шляхах поширення вогню та в осередок 

пожежі. Для гасіння пожежі в школах застосовують воду, водні розчини змочувачів 

і повітряно-механічну піну середньої кратності. Для подачі води при гасінні пожеж, 

як правило, використовують стволи PC-50 і РСК-50, а при розвинених пожежах в 

клубах, майстернях, спортивних і актових залах подають стволи PC-70. Гасіння 

пожеж в хімічних і фізичних кабінетах, лабораторіях, музеях шкіл, підсобних 

приміщеннях і коморах дитячих установ доцільно здійснювати вуглекислим газом 

та повітряно-механічною піною середньої кратності. Особливо складна обстановка 

створюється тоді, коли пожежі виникають в школах у момент проведення 

новорічних свят, урочистих зібрань учнів, вечорів художньої самодіяльності, 

спектаклів та інших масових заходів. Після прибуття на пожежу КГП в цих 

випадках вживає термінові заходи, щодо евакуації учнів і введення стволів від 

автоцистерни і внутрішніх пожежних кранів для захисту шляхів евакуації та 

проникнення в приміщення, де залишилися діти.  

Згідно Наказу МНС України від 26.04.2018 № 340 «Про затвердження 

Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під 
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час гасіння пожеж», розроблено дії та обов’язки керівника гасіння пожежі при 

виникненні пожеж у навчальних закладах: 

Під час пожеж у навчальних закладах можливі: 

 наявність категорії людей з непередбачуваною поведінкою (малі діти, 

діти з психічними порушеннями (через активне запровадження в загальноосвітні 

школи інклюзивних класів) тощо); 

 наявність категорії дітей з порушеннями фізичного розвитку (діти з 

ДЦП та ін. (через активне запровадження в загальноосвітні школи інклюзивних 

класів)); 

 виникнення паніки; 

 наявність людей, у яких стресова ситуація може викликати погіршення 

здоров’я; 

 наявність великої кількості дітей різного віку; 

 особливий (складний) план приміщень; 

 велика завантаженість горючими матеріалами; 

 розвинута система вентиляції і кондиціювання повітря; 

 наявність цінного обладнання або майна; 

При веденні оперативних дій необхідно: 

 встановити зв'язок з обслуговуючим персоналом установи; 

 з'ясувати заходи прийняті персоналом по евакуації дітей з небезпечних 

приміщень; 

 призначити конкретну особу, з обслуговуючого персоналу установи, 

відповідальної за облік евакуйованих дітей; 

 уточнити кількість і вік учнів, місця їх ймовірного знаходження; 

 організувати спільно з педагогами, обслуговуючим персоналом 

евакуацію учнів, в першу чергу молодшого віку, забезпечивши захист шляхів 

евакуації; 
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 визначити місця збору евакуйованих учнів; 

 перевірити ретельно наявність учнів в: ігрових і спальних кімнатах, 

підсобних приміщеннях, у шафах, на ліжках і під ними, за фіранками і різної 

меблями; 

 після евакуації, від керівників установи, проведення перевірки наявності 

учнів. 

 організувати залучення швидкої медичної допомоги. 

  

 3.2. Розробка тактичного задуму 

Визначення параметрів розвитку пожежі 

Одним з найбільш небезпечних місць при виникненні пожежі в 

Березанскому ЗЗСО І–ІІІ ступенів є кабінет фізики, який розташований на 

першому поверсі.  Для оцінки розвитку ймовірної пожежі та її гасіння, 

припустимо, що пожежа виникла в кабінеті фізики. Приміщення кабінету фізики 

має розміри – 6×8 м. 

В лабораторіях, виробничих майстернях та інших приміщеннях для проведення 

лабораторних та дослідних робіт, можуть застосовуватись та зберігатися різні хімічні 

речовини та реактиви, легкозаймисті рідини та різні гази у балонах, обладнання, що 

дорого коштує, установки під високим тиском та інші речовини, матеріали та пристрої, 

які в значній мірі можуть ускладнити обстановку на пожежі.  

Завантаження горючими матеріалами приміщень в школах знаходиться в межах 

30-50 кг/м2 в залежності від їх призначення. Шляхами розповсюдження вогню можуть 

бути горючі матеріали, у вигляді: меблів, обладнання та оздоблення приміщень. 

Також можливе розповсюдження вогню крізь дверні отвори в інші приміщення. При 

пожежі в кабінеті фізики на момент прибуття перших підрозділів пожежа 

пошириться швидко і може охопити все приміщення, буде сильне задимлення 

кабінету та частково коридору. В умовах швидкого розповсюдження диму по 
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коридорах та сходових клітках школи, організація евакуації та рятування людей є 

першочерговим завданням, але дана задача вирішується за умови виникнення 

пожежі у нічний час.  

 

Таблиця 1.4 

Вихідні дані для розрахунку сил та засобів 

Час виявлення пожежі,( tвиявл. хв.) 2,0 

Час сповіщення,( tспов. хв.) 1,5 

Час збору та виїзду,( tзб.в хв.) 1,0 

Довжина шляху прямування до місця пожежі,  

( L прям. км) 
1,0 

Швидкість прямування,( Vпрям. км/год) 40 

Час оперативного розгортання,( tо/р хв.) 3 

Лінійна швидкість поширення полум'я, 

(Vлін. м/хв.) 
0,8 

 

Для гасіння пожежі в кабінеті фізики Березянского ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

доцільно використовувати водяні перекривні стволи «Б» з глибиною гасіння 

(hБ=5 м) по фронту ланкою ГДЗС з коридору, через двері. Інтенсивність подачі 

вогнегасних засобів приймаємо згідно довідника КГП, (таб. 2.5.) вибираємо 

Iгас = 0,1 (л/м²·с), (адміністративні будинки І–ІІІ ступеню вогнестійкості). 

Розрахунковий час гасіння 10-20 хв, приймаємо 15 хв. (довідник КГП таб. 4.36.). 

Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

1. Час прямування пожежно-рятувальних підрозділів: 

– ДПРЧ-8:  

.
60

.

.

прям

м
прям

L





  

.,5.1
40

601
хвпрям 


  
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де, L – відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів від частини до 

об’єкту (місця пожежі);  

.прям . – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних підрозділів по 

місту в цій місцевості, приймаємо 40 км/год. 

2. Визначаю час вільного розвитку пожежі: 

 

,.р.о.прям.в.зб.спов.виявл.р.в   

.935.115.12.. хврв   

 

де:  τвиявл. – час з моменту виникнення пожежі до її виявлення, хв.;  

τспов – час що витрачено на передачу інформації про виникнення пожежі до 

пожежно-рятувальної служби, хв.;  

τзб.в. – час що витрачено на збирання особового складу по сигналу тривоги та 

виїзду з гаражу, хв.;  

τпрям. – час що витрачено на прямування підрозділу з пожежної частини до 

місця пожежі, хв.;  

τо.р. – час приведення сил та засобів в стан готовності для подавання 

вогнегасної речовини, хв. 

3. Визначаю радіус можливої пожежі на момент прибуття підрозділу 

(караулу у складі 2-х відділень ДПРЧ-8): 

 

.10. хв<τвільн ,5,0 ..рв
табл
лпожR    

.6.398.05,0 мRпож   

 

де хвмтабл
л /8.0  – таблична лінійна швидкість поширення пожежі згідно 

до завдання. 
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4. Знаходимо форму розвитку пожежі шляхом нанесення у масштабі 

знайденого радіусу пожежі на план поверху: 

На момент введення 1-го стволу пожежа частково охопила кабінет фізики; 

форма розвитку пожежі у кабінеті фізики – кутова, мRпож 6.3 , 
90 . 

 

 

 

4. Визначаємо можливу площу пожежі та площу гасіння: 

 

,2.106.357.15.05.0 222 мRS пожпож    

 

де α – кут, в якому розвивається пожежа, рад (900  1,57 рад); 

В зв’язку з тим, що глибина гасіння ручними стволом «Б» hгас «Б» = 5 м, а 
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радіус пожежі мRпож 6.3 , ствол «Б» повністю перекриває усю площу пожежі, 

тому пожгас SS  . 

6. Визначаємо необхідну кількість стволів «Б»: 

6.1 На гасіння пожежі: 

 

3.0
7.3

1.02.10








Б

гас
Sгасгас

Б
Q

IS
N приймаємо 1 ствол «Б» 

 

де 
гас
SI - поверхнева інтенсивність подавання вогнегасних речовин, л/(м2·с); 

.прилQ - витрата вогнегасної речовини л/с, (при тиску у ствола 0,4 МПа для 

ствола РС-50 – QБ= 3,7 л/с). 

6.2 На захист сусідніх приміщень: 

на охолодження сусіднього кабінету англійської мови 1 ствол Б з тиском 

води 0,2 МПа QБ= 2,7 л/с; 

– на захист 2-го поверху 1 ствол Б з тиском води 0,2 МПа QБ= 2,7 л/с. 

6.3 загальну кількість стволів «Б»: 

 

31111.2.   поверхйзах
Б

поверхйзах
Б

гас
Б

заг
Б NNNN  ствола Б 

 

де 
поверхйзах

Б
поверхйзах

Б
гас
A NNN  1.2. ,, – кількість технічних приладів подачі 

вогнегасних засобів відповідно для гасіння та захисту. 

7. Визначаємо необхідну кількість рукавів для подачі води від джерела 

водопостачання до місця пожежі: 

 

.5,1
20

2,125

20

2,1
. рукава

L
=N рукав 





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Приймаємо 2 рукава 

де 1,2 – коефіцієнт, що враховує нерівність місцевості та прокладки рукавних 

ліній;  

L – відстань від джерела водопостачання до місця пожежі, м;  

20 – довжина одного пожежного рукава, м. 

8. Визначаємо напір на насосі пожежно-рятувального автомобіля: 

  2.561.9015.023050 22
рукукавм  QSNZZНН рпррозн  приймаємо 

60 м.вод.ст, 

де Нроз – напір біля розгалужень, Нроз = Нст+10 = 50 м;  

Zм – найбільша висота підйому місцевості на ділянці граничної відстані, 0 м 

(за вихідними даними);  

Zпр – найбільша висота підйому стволів, 3 м (за вихідними даними);  

Sрук – гідравлічний опір одного пожежного рукава магістральної лінії 

довжиною 20 м (табл.4.6 [довідник КГП]);  

Q – сумарна витрата води магістральної рукавної лінії. 

 

9. Визначаємо граничну кількість рукавів: 

 

Nгр.=  = 
 

8.1

38

1.11015.0

205090
2





= 21,1   

 

приймаємо 21 рукав 

де: Nгр. - гранична кількість рукавів у магістральній лінії, шт.; 

 Ннасоса - робочий тиск на насосі, м; 

Нрозг - тиск біля розгалуження, який приймають на 10 м більше, ніж біля ствола. 

 Zм - найбільша висота підйому місцевості на дільниці граничної  
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відстані, м; 

Zст. - найбільша висота підйому приладу гасіння від місця розташування 

розгалуження або місця біля пожежі на об`єкті до позиції ствольщиків, м; 

S - гідравлічний опір одного рукава у магістральній лінії довжиною 20 м. 

Q2 - витрата води, що проходить однією магістральною лінією, л/с. 

 

50

50

50

Nгр.

1

1

2

 

 

10. Визначаємо кількість пожежних машин для роботи 3-х стволів Б: 

5,0
6

3

6


заг
Б

АЦ

N
N  

приймаємо 1 АЦ 

де 6 – кількість стволів Б, яку може забезпечити 1АЦ 

заг
БN  - загальну кількість стволів «Б» 

11. Визначаємо можливий час роботи 3-х стволів Б від пожежного 

автомобіля встановленого на ПВ-100: 

 
хв

QN

V

Б
заг
Б

ПВ

роб 164
607.227.31

10001009,0

60

9.0
. 











 

де ПВV  об’єм пожежного водоймища 

.прилQ - витрата вогнегасної речовини л/с, (при тиску у ствола 0,4 МПа для 

ствола РС-50 – QБ= 3,7 л/с) 
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Висновок: Отже, розрахунковий час гасіння 15 хв, а підрозділ може 

здійснювати гасіння на протязі 164 хв, що у 10 разів більше необхідного.

 

12. Розраховуємо кількість особового складу для виконання усіх робіт на 

пожежі: 

осіб

NNNNNNN АЦ
поверхйзах

Б
поверхйзах

БПБГДЗСланок
гас
Бсо

811211111311

12113 21
/



 

 

де ГДЗСланокN  - кількість ланок газодимозахисної служби; 

ПБN  - кількість постів безпеки; 

поверхйзах
Б

поверхйзах
Б NN  12 ,  - кількість пожежників для роботи зі стволом для та 

захисту сусідніх приміщень; 

АЦN  - кількість пожежників для роботи на розгалуженнях пожежних машин. 

13. Визначаємо кількість відділень на основних ПА:
 

,
4

N
N с/о

від   

.2
4

8
відділеняNвід 

 

де 4 – кількість особового складу одного відділення на АЦ. 

Висновок: Отже, даний тактичний задум відповідає роботі караулу без 

організації робіт по рятуванню людей. 

 

3.3 Розпорядження КГП 

по прибуттю до місця виклику: 

1. Доповісти про прибуття, обстановка за зовнішніми ознаками наступна: з вікна 1-

го поверху виходить дим та полум’я, з доповіді адміністрації, пожежа в кабінеті 

фізики на 1-му поверсі, людей у небезпечній зоні немає.  

2. Командиру 1-го відділення ДПРЧ-8 встановити АЦ на ПВ-100, підготувати 
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ланку ГДЗС зі стволом Б у розвідку на 1-й поверх школи, встановити пост безпеки. 

3. Командиру 2-го відділення ДПРЧ-8 АЦ в резерв, організувати розвідку на 2-ому 

поверсі. 

 По результатам розвідки: 

4. Командиру 1-го відділення ДПРЧ-8 приступити до гасіння пожежі стволом Б в 

кабінеті фізики, не допустити розвитку у коридор. 

5. Командиру 2-го відділення ДПРЧ-8 подати 2 ствола Б на захист, суміжного з 

палаючим кабінетом на 1-му поверсі та 2-го поверху над пожежею. 

6. Доповісти на ОДС ОКЦ горить кабінет фізики на 1-ому поверсі на площі 10,2 м2, 

подано на гасіння 1 ствол Б ланкою ГДЗС, та на захист 2 ствола Б. Додаткових сил 

та засобів не потрібно. 
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ВСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

Підводячи підсумки ІІІ розділу можна сказати, що проведені нами розрахунки 

є доцільними та вірними для даного об’єкту . Для гасіння умовної пожежі потрібно 

2 відділення 8 ДПРЧ, яке справиться з даною проблемою, але згідно плану 

залучення сил та засобів на даний об’єкт, пожежні підрозділи виїжджають за 

підвищеним номером виклику. Також для гасіння пожежі є все необхідне 

спорядження та достатній запас вогнегасної речовини для ліквідації умовної 

пожежі. 
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ІV. БЕЗПЕКА ПРАЦІ 

 

4.1 Безпека праці при веденні оперативних дій  

Згідно до Наказу МНС України від 07.05.2007 р. № 312 «Правила безпеки 

праці в органах і підрозділах МНС України» Правила безпеки праці (далі – Правила) 

в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – МНС 

України) визначають систему заходів спрямованих на збереження життя, здоров’я і 

працездатності осіб рядового і начальницького складу та працівників (далі – 

працівники). 

Правила встановлюють вимоги належних та безпечних умов праці, а також її 

організації в системі МНС України. 

Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання всіма категоріями 

працівників МНС України, а також працівниками інших відомств, установ та 

організацій, що виконують певні види робіт на об’єктах МНС України. 

Вимоги Правил повинні також застосовуватись при виконанні робіт у сфері 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 

поводження з радіоактивними відходами та вибуховими матеріалами промислового 

та військового призначення, рятувальної справи, техногенної, пожежної і 

промислової безпеки тощо. 

Особи, винні у порушенні вимог цих Правил, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та інші 

предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 
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Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення 

безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки 

автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. 

Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. Посадка 

вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного розрахунку 

займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється подавати 

команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Під час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали 

на чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм 

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля 

несе водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. 

Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил 

дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих Правилах 

під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з 

увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови 
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забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється 

користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на 

оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі, група розвідки зобов'язана: 

 прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

 відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

 рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

 негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання, керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

 вказати безпечні місця установки пожежної техніки, при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

 обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

 розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

 освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 
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 спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

 одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола 

під час підйому на висоту i роботи на висоті; 

 перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на 

мотузках; 

 переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки – без 

чохлiв; 

 подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

 підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводів - виробників. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) КГП 

зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i 

стану людей, яким необхідно надати допомогу. 
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Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у оперативного 

розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон та ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні – за конструкцію 

споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування i 

рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а 

також розміщення та кріплення пожежно-технічного оснащення (далі – ПТО) на 

пожежних автомобілях. 

 

4.2 Вплив пожежі на навколишнє середовища 

   Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

згоряння. Кількість і склад продуктів згоряння залежить від виду горючої речовини, 

речовин, які знаходяться в осередку пожежі. 

Основні небезпеки димових газів полягають в:  

 підвищенні оптичної щільності;  

 витисненні кисню;  

 отруйному впливі на живі організми. 
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Оптична щільність підвищується, головним чином, за рахунок присутності в 

диму сажі, продуктів неповного згоряння, оксидів сірки і азоту. Підвищене 

задимлення призводить до зменшення ефективності гасіння пожежі, важко оцінити 

масштаби і розвиток пожежі, складно виявити основний напрямок гасіння пожежі, 

розподілити сили при гасінні, ускладнює роботу рятувальників, збільшує ризик 

травмування чи загибелі особового складу. При підвищенні оптичної щільності на 

10%, ризик травмування зростає у два рази.  

Оптична щільність повітря може знижуватися за рахунок кліматичних 

чинників (вітер, вологість), а також за рахунок технічних заходів: осадження газів 

дрібнодисперсною водою, застосування димососів. 

Отруєння димовими газами може відбуватися в середовищі, де вміст кисню 

більший за 14%, за рахунок утворення хімічних сполук в живих організмах, які 

перешкоджають нормальній життєдіяльності цих організмів. Наприклад, при 

концентрації чадного газу 1% достатньо 1 хвилини знаходження в отруєній зоні для 

летального наслідку. 

В результаті впливу небезпечних чинників, пожежі можуть виникати явища, 

що підвищують небезпеку середовища по відношенню до живих об’єктів. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІV 

З ІV розділу можна впевнено зробити висновок, що під час гасіння пожежі, 

рятування людей, розбирання конструкцій, проведення розвідки в першу чергу 

потрібно дотримуватися правил безпеки праці які затверджені наказом МНС 

України від 07.05.2007 р. № 312 «Правила безпеки праці в органах і підрозділах 

МНС України.» 

Адже головною метою є збереження здоров’я та життя людини, тому ні в 

якому разі не потрібно знехтувати цими правила, а виконувати їх в повному обсязі 

та вірно. 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.31.ПТтаАРР.РПЗ 

Лист 

     
47 

Зм Лист № докум. Підпис Дата 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікацйного рівня «бакалавр» 

присвячена оцінці пожежної небезпеки ЗЗСО I–III ступенів смт. Березянка, 

Миколаївської області. 

 В цій кваліфікаційній роботі проаналізовано обстановку, що склалася в 

цьому навчальному закладі. Ця тема є досить актуальною, так як на сьогоднішній 

день протипожежному захисту навчальних закладів приділяється недостатня уваги.  

Було проведено аналіз відповідності приміщення школи вимогам діючих 

нормативних актів. При проведенні пожежно-технічного обстеження, було 

виявлено велику кількість недоліків, на основі яких запропоновано вжити 

запобіжні заходи.  

Для зменшення пожежної небезпеки та покращення ситуації, необхідно 

застосовувати адміністративні стягнення для керівників об’єктів та відповідальних 

за протипожежний стан об’єктів з масовим перебуванням людей.  

Також було проведено розрахунок однієї з типових пожеж, яка може 

виникнути в школі, а саме в кабінеті фізики. В роботі проаналізовано можливу 

ситуацію, яка може утворитися в приміщеннях з масовим перебуванням людей, 

при можливому виникненні пожежі. На мій погляд, це необхідно для покращення 

дій підрозділів, які прибувають на можливу пожежу. Це є надзвичайно важливим, 

насамперед для правильної організації евакуаційних робіт на пожежі в школі. 

В кваліфікаційній роботі запропоновано деякі заходи для покращення 

роботи таких важливих осіб на пожежі, як керівник гасіння пожежі.  
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