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Кафедра автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій                                   

 

Тема:  Аналіз стану пожежної безпеки кафе «Смак» м. Харків   

 

 

 

Розрахунково–пояснювальна записка на 46 аркушах 

 

 

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

 

 

1. Ситуаційний план – 1л. 

2. План евакуації 1 поверху – 1 л. 

3. Розташування сил та засобів – 1 л. 

 

 
 

 



 
     

НУЦЗУ.4.17.04.361.АСБтаІТ.РПЗ-01 
Лист  

      - 8 -8 

8 

 - 8 - 

 - 8 - - 8 -888 - 8 - - 8 -4903.06.20208888 

 - 8 -03.06.2020 - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 -1 

Зм Лист № докум . Підп. Дата 

 

Стислий зміст дипломної роботи та висновки 
 

У дипломній роботі «Аналіз стану пожежної безпеки кафе «Смак» м. Харків  :  

1. Підприємства харчування повинні бути обладнані системами 
оповіщення і засобами захисту від пожежі, передбаченими Правилами 
пожежної безпеки. На підставі цього, було проведено перевірку протипожежного 

стану кафе, в якій були розглянуті питання, щодо аналізу протипожежного стану та 

забезпечення пожежної безпеки з боку керівництва кафе. 

2. Розроблено тактичний задум та розраховано сили та засоби на гасіння 

умовної пожежі кафе. Визначено, що для ліквідації пожежі кухні потрібно залучити                                 

відділень оперативно - рятувальної служби. 

3. Проведено перевірку протипожежного стану кафе: 

 відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки; 

 відповідності території вимогам нормативних документів; 

 перевірка евакуаційних шляхів; 

 водопостачання; 

 вентиляції; 

 наявність та працездатність первинних засобів пожежогасіння  та 

вміння користуватись ними; 

4. Запропоновано і обґрунтовано заходи, щодо забезпечення та удосконалення 

протипожежного захисту  кафе «Смак», м. Харків.  

 
 

Рік виконання роботи – 2020. 
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Начальник кафедри АСБтаІТ 

полковник  служби ЦЗ, к.т.н., доцент 

О.А. Дерев’янко   

“____” ___________  2020 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

                                              Іщук Крістіни Ігорівни                                         .  
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи Аналіз стану пожежної безпеки кафе «Смак» м. Харків                                                                                            

керівник роботи Дурєєв Вячеслав Олександрович, канд.тех.наук, доцент 
                                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету № 52 від  “10” квітня 2020 року  

 

2. Строк подання студентом роботи  14.05.20 

 

3. Вихідні дані до роботи: оперативна характеристика кафе «Смак»; проектна 

документація та матеріали наглядової справи; генеральний план, плани поверхів, загальні 

дані про кафе; нормативно-технічні документи (СНиП, ДБН, ДСТУ); Методичні 

вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170203 

«Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, кваліфікації фахівець з 

протипожежної безпеки/ Укладачі: Дерев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник  В.В., 

Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ України, 2012. –  21 с; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання»; Правила пожежної безпеки в України. 
 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):  
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 Перелік скорочень 

 Вступ 

1 Загальна характеристика кафе «Смак», м. Харків 

1.1 Аналіз генерального плану  

1.2 Аналіз конструктивно-планувальних особливостей 

1.3 Аналіз будівельних конструкцій 

1.4 Аналіз шляхів евакуації  

1.5 Аналіз інженерного встаткування  

1.6 Аналіз систем протипожежного захисту 

Висновки по розділу 1 

2 Організація державного пожежного нагляду кафе  «Смак» м. Харків 

2.1 Методи проведення наглядово-профілактичної діяльності  

2.2 Форми проведення наглядово-профілактичної діяльності 

 Висновки по розділу 2 

3 Міри підвищення пожежної безпеки кафе «Смак» м. Харків  

 Висновки по розділу 3 

4 Організація гасіння можливої пожежі в залі кафе «Смак» м. Харків 

4.1 Розрахунок сил та засобів 

4.2 Розташування сил та засобів  

 Висновки по розділу 4 

5 Охорона праці й екологія при гасінні можливої пожежі кафе «Смак» м. Харків 

5.1 Охорона праці при гасінні пожежі 

5.2 Екологічні аспекти кафе «Смак» 

 Висновки по розділу 5 

 Висновки по роботі 

 Література 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 

1. Ситуаційний план – 1л. 

2. План евакуації 1 поверху – 1 л. 

3. Розташування сил та засобів – 1 л. 

 6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

Консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

7. Дата видачі завдання  27.02.2020 р. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів роботи 

Термін 

виконання 

етапів 

роботи 

При

міт- 

ка 

 Скласти вступ та перелік скорочень 02.03.20  

1. Скласти перший розділ: Загальна характеристика кафе «Смак» 28.03.20  

1.1 Скласти генеральний план 12.03.20  

1.2 Зробити аналіз конструктивно-планувальних особливостей 15.03.20  

1.3 Виконати аналіз будівельних конструкцій 17.03.20  

1.4 Виконати аналіз  шляхів евакуації  20.03.20  

1.5 Виконати аналіз  інженерного встаткування 24.03.20  

1.6 Зробити аналіз систем протипожежного захисту 28.03.20  

2 Скласти другий розділ: Організація державного пожежного 

нагляду кафе «Смак» м. Харків 
09.04.20 

 

2.1 Вияснити методи проведення наглядово-профілактичної 

діяльності 
04.04.20 

 

2.2 Визначити та записати форми проведення наглядово-

профілактичної діяльності 
09.04.20 

 

3 Скласти третій розділ: міри підвищення пожежної безпеки 

кафе «Смак» м. Харків 
12.04.20 

 

4 Скласти четвертий розділ: організація гасіння можливої 

пожежі кухні кафе «Смак» м. Харків 
25.04.20 

 

4.1 Виконати розрахунок сил та засобів 18.04.20  

4.2 Скласти розташування сил та засобів 25.04.20  

5 Скласти п’ятий розділ: охорона праці й екологія при гасінні 

пожежі в кафе «Смак» 
05.05.20 

 

5.1 Записати положення охорона праці при гасінні пожежі 03.05.20  

5.2 Оцінити екологічні аспекти гасіння пожежі 05.05.20  

 Зробити висновки по роботі 10.05.20  

 Скласти список літератури 12.05.20  

 

Курсант (студент, слухач)     К.І. Іщук 

                                         (підпис )                       (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи        В.О. Дурєєв   

                  (підпис )                        (прізвище та ініціали)  
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ЗМІСТ 

 

 

 

 Перелік скорочень 5 

 Вступ 6 

1 Загальна характеристика кафе «Смак», м Харків 9 

1.1 Аналіз генерального плану 9 

1.2 Аналіз конструктивно-планувальних особливостей 11 

1.3 Аналіз будівельних конструкцій 12 

1.4 Аналіз шляхів евакуації  13 

1.5 Аналіз інженерного встаткування 15 

1.6 Аналіз систем протипожежного захисту 16 

 Висновки по розділу 1 18 

2 Організація державного пожежного нагляду кафе «Смак», м Харків 19 

2.1 Методи проведення наглядово-профілактичної діяльності 19 

2.2 Форми проведення наглядово-профілактичної діяльності 21 

 Висновки по розділу 2 23 

3 Міри підвищення пожежної безпеки кафе «Смак» , м Харків 24 

 Висновки по розділу 3 25 

4 Організація гасіння можливої пожежі зали кафе «Смак» м. Харків 27 

4.1 Розрахунок сил та засобів 27 

4.2 Розташування сил та засобів 28 

 Висновки по розділу 4 30 

5 Охорона праці й екологія при гасінні можливої пожежі кафе «Смак» м. 

Харків 
32 

5.1 Охорона праці при гасінні можливої пожежі  32 

5.2 Екологічні аспекти гасіння пожежі 41 

 Висновки по розділу 5 43 

6 Висновки по роботі 44 

 Література 46 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ДСНС України Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

НС надзвичайна ситуація 

АСПС автоматична система пожежної сигналізації 

СП сповіщувач пожежний 

ППКП прилад приймальний контрольний пожежний 

СОЛтаУЕ система оповіщення людей та управління евакуацією 
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ВСТУП 

 

 

За даними масивів карток обліку пожеж упродовж 3 місяців 2020 року в 

Україні зареєстровано 25 724 пожежі. У порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року, кількість пожеж збільшилась на 21,3 %. Значне збільшення 

кількості пожеж спричинили пожежі, що сталися на відкритих територіях (+48,7 

%), що становлять 60,2 % від загальної кількості пожеж в Україні. Кількість 

загиблих внаслідок пожеж зменшилась на 18,4 %, кількість травмованих на 

пожежах – на 5,9 %. Кількість дітей і підлітків до 18 років, які загинули внаслідок 

пожеж, зменшилось на 20,0 %, кількість дітей і підлітків до 18 років, травмованих 

на пожежах, збільшилось на 60,0 %. 
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Забезпечення пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей, 

яким є кафе «Смак» у м Харків,  є важливим завданням органів державного 

пожежного нагляду. Як показує практика незважаючи на заходи, що приймаються 

керівниками цих установ, протипожежний захист залишається на низькому рівні. 

Серед багатьох причин, які зумовлюють даний стан справ, однієї з основних є 

недостатній рівень фінансування. Відсутність коштів призводить до того, що 

керівники цих об'єктів не мають можливості своєчасно виконати профілактичні 

заходи з пожежної безпеки (виконати замір опору ізоляції електромережі, провести 

ремонт та технічне обслуговування автоматичних систем пожежної сигналізації, 

профілактичний огляд та чистку вентиляційних каналів, своєчасна обробка 

дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином, забезпечення необхідної 

кількості первинних засобів пожежегасіння. Але зокрема крім цих порушень 

пожежної безпеки, є порушення, які закладені під час проектування та будівництва 

об'єкта. Все це обумовлює небезпеку людям, що знаходяться в приміщенні під час 

виникнення пожежі, а також заважає успішному гасінню та проведенню 

рятувальних робіт. 
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Прикладом може бути пожежа, у Києві о 2:50 23 листопада в Печерському 

районі міста на вул. Володимирський узвіз, 2-Е, в одноповерховій будівлі 

ресторану "Аура" (знаходиться на реконструкції) виникла пожежа, в результаті якої 

загинули двоє людей.Про це повідомляє прес-служба МНС. 

 

 

 

 

 

 

Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. Вогнем знищено близько 500 

кв. м будівлі. В 4:47 підрозділами МНС в складі 17 відділень на основній та 

спеціальній техніці пожежу ліквідовано. У ресторані на момент НП перебували 

люди. Рятувальники вже витягли тіла двох загиблих - жінки працювали в ресторані 

прибиральницями. Ще 4 охоронців-чоловіків встигли вибігти з будівлі. 

Метою роботи є підвищення стану пожежної безпеки в кафе Смак, за 

адресою м. Харків, просп. Московський 62. 

Для отримання поставленої мети, в роботі було вирішено наступні задачи: 

- виконана загальна характеристика кафе «Смак», м Харків; 

- визначена організація державного пожежного нагляду кафе «Смак», м 

Харків; 

- розроблені міри підвищення пожежної безпеки кафе «Смак» , м Харків; 

- розроблена організація гасіння можливої пожежі зали кафе «Смак» м. 

Харків 

- наведено вимоги щодо охорони праці та екології при гасінні можливої 

пожежі в кафе «Смак» м. Харків. 
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1. Загальна характеристика кафе «Смак», м Харків 

 

 

Кафе «Смак» розташоване за адресою: пр. Московський, 62, на відстані 11,4 

(км) від пожежної частини № 8.  

Будівля 4-х поверхова, прямокутної форми з внутрішнім подвір’ям, II 

ступеню вогнестійкості. Площа поверху 1674 (м). Є підвал, горище відсутнє. 

Фундамент блочний. 

Міжповерхове перекриття та перекриття на горищі – багатопустотні 

залізобетонні плити.  

Стіни та перегородки залізобетонні. Оздоблення стін та перегородок в 

коридорах і на сходових клітинах оштукатурене та пофарбоване, стіни та 

перегородки оштукатурені та оздоблені шпалерами, пластиком, панелями МДФ. 

Віконні блоки зі спареними плетіннями з обов'язковим виконанням 

притворів. Дверні блоки – глухі із притворами. 

Покрівля – м’який руберойд по залізобетонній плиті.  

Сходові клітини прийняті зі збірних залізобетонних площадок і маршів.  

Мається один вихід на дах. 

 

1.1 Аналіз генерального плану 

 

Будівлю з усіх боків оточує захисна смуга зелених насаджень.  

Проїзди й основні підходи спроектовані з твердим покриттям.  До території є 

два в’їзди: 

- 1 – основний, з проспект Московський; 

- 2 – додатковий, з вулиці Нікітіна. 

          Результати аналізу генерального плану офісно-торгового центра, та 

відповідність умовам безпеки представлені в таблиці 1.1. 
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З порівняльної таблиці можна зробити висновок, що будівля відповідає всім 

вимогам нормативних документів регламентуючу відповідність запроектованих  

рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Ситуаційний план кафе Смак м. Харків 

  

Таблиця 1.1.       Перевірка генерального плану 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність в'їзду 

на територію 

передбачено два 

в'їзди шириною 

3.5(м) 

Один в'їзд на територію 

шириною не менш 3,5 м 

ДБН 360-

92*п. 7.27 Відп. 

2 Під'їзд до 

офісно-

торгового 

центра 

З усіх боків Необхідно забезпечувати 

можливість доступу 

пожежних з авто 

драбиною чи 

автопідйомник в будь-

яке приміщення 

Прил. 3.1. 

ДБН 360-

92* 
Відп. 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

3 Відстань 

від доріг 

із твердим  

покриттям  до 

стін будинку. 

Запроектовано 

відстань від 

проїздів до 

будинку  5÷7 (м) 

Відстань від краю 

проїзду до стіни будинку 

повинне бути 5÷8 (м) 

п. 2, прил. 

3.1, ДБН 

360-92* Відп. 

5 Ширина 

проїздів по 

території 

По проекту: 

проїзди на 

території 

шириною 

3,5 (м) 

Проїзди на території 

повинні бути 

не менш 3,5 (м) 

ДБН 360-

92*.п.7.27 

Дод.3.1 Відп. 

 

1.2. Аналіз конструктивно-планувальних особливостей 

 

На поверхах офісно-торгового центра розташовані наступні приміщення: 

- 1 поверх: кафе, підсобне приміщення (3), кабінет адміністратора, коридор, 

кімната персоналу, торгівельній зал,туалет (2), ліфт, кухня ; 

- 2 поверх: кабінети (5), підсобні приміщення (2), гардеробні (2), хол, туалет, 

ліфт ;  

-3 поверх: кабінети (7), підсобні приміщення (2),хол,туалет,ліфт ; 

-4 поверх: кабінети (5), підсобні приміщення (3),хол,туалет,ліфт ; 

-5 поверх: кабінети (8), підсобні приміщення (2),хол,туалет,ліфт ; 

- кількість робочих на всіх поверхах - 150 чол., кількість працюючих в кафе-

10 чол. 

 

Пожежна небезпека кафе Смак характеризується наявністю трьох факторів: 

горюче середовище, джерела запалювання та шляхи розповсюдження пожежі. В 

приміщеннях кафе можуть горіти тверді горючі матеріали та речовини, а саме: 
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сучасні  меблі (столи, стільці, м'які куточки), горюче оздоблення приміщень, 

коврові покриття, ізоляція електропроводок, побутова техніка.  

Пожежна небезпека полімерних матеріалів при горінні в умовах надлишку 

кисню в повітрі визначається великою кількістю теплоти та диму. Незважаючи на 

велику кількість проміжних речовин, що виділяються при горінні, кінцевим 

продуктом горіння при достатній кількості кисню в повітрі є двоокис вуглецю. По 

іншому відбувається горіння та розклад полімерних матеріалів на ранній стадії 

пожежі в умовах недостатньої кількості кисню, коли ще не зруйнувалося скління 

вікон і приплив свіжого повітря в осередок пожежі незначний, а температура в 

приміщенні не досягла температури самоспалахування продуктів термічного 

розкладу полімерних матеріалів. В цих умовах небезпечні концентрації токсичних 

речовин у повітрі можуть проявлятися раніше, ніж небезпечна для людини 

температура. 

Джерелом запалювання можуть бути відкритий вогонь та іскри, тепловий 

прояв електричної енергії  і атмосферної електрики, необережне поводження з 

відкритим вогнем. 

Продукти горіння і полум’я можуть поширюватись по горизонталі і вертикалі 

через дверні прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації.  

 

1.3 Аналіз будівельних конструкцій 

 

Ступінь вогнестійкості будівлі визначається межею вогнестійкості його 

будівельних конструкцій і межею поширення полум’я по цим конструкціям, тому 

перевіримо відповідальність будівельних конструкцій нормативним вимогам. 

Результати заносимо до таблиці 1.3.1. 

 

Таблиця 1.3.1 Визначення вимагаємого ступеня вогнестійкості офісно-

торгового центра 

№ з/п Найменування 

конструкцій та їх 

Прийнято за 

проектом 

Необхідно, 

відповідно до 

Посилання на 

норми 

 Висновок  
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характеристика вимог 

  REIф, хв Мф, см REIвим, хв М вим. См   

1 Стіни цегляні: 

=640 мм 

=380 мм 

REI 360 М0 REI 120 M0 т. 4 ДБН 

В.1.1-7-2002 

Відповідає 

2 Перегородки: 

цегляні 

=250 мм 

=65 мм 

EI 70 М0 EI 15 M0 т. 4 ДБН 

В.1.1-7-2002 

Відповідає 

3 Перекриття: 

- багатопустотні 

з/б плити 

= 220 мм 

REI 330 М0 REI 45 M0 т. 4 ДБН 

В.1.1-7-2002 

Відповідає 

4 Покриття - збірні 

з/б плити 

=220 мм, h=150 мм 

REI 330 М0 RE 15 М0 т. 4 ДБН 

В.1.1-7-2002 

Відповідає 

5 Сходи 

- з/б сходові марши 

- косоури з метала 

(оштукатурені по 

сітці) 

=20 мм, h=150 мм 

REI 90 

REI 120 

М0 

М0 

R 60 

R 60 

M0 

M0 

 Відповідає 

 

Висновок: фактична ступінь вогнестійкості офісно-торгового центра - II, що 

відповідає вимогам ДБН В.2.2-9-2009» Громадські будинки та споруди». 

 

1.4. Аналіз шляхів евакуації  

Слiд рoзмiстити систeму oпoвiщeння людeй прo пoжeжу та управлiння 
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eвакуацiєю (СOЛтаУE). 

У якoстi такoї систeми прoпoнується застoсувати oбладнання фiрми VELLEZ. 

Вiдпoвiднo дo правил пoжeжнoї бeзпeки України, працeздатний стан АСПС 

пoвинeн забeзпeчуватися такими захoдами: прoвeдeння тeхнiчнoгo oбслугoвування 

з мeтoю збeрeжeння пoказникiв бeзвiдмoвнoї рoбoти на пeрioд eксплуатацiї; 

матeрiальнo-тeхнiчним забeзпeчeнням з мeтoю бeзвiдмoвнoгo викoнанню 

функцioнальнoгo призначeння у всiх рeжимах eксплуатацiї, пiдтримкoю й 

свoєчасним вiднoвлeнням працeздатнoстi. 

План євакуації в кафе Смак представлено на рис. 1.4.1. 

 

 

 

Рисунок 1.4.1 План євакуації в кафе Смак 

 

Результати аналізу шляхів евакуації представлені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. 1                                           Перевірка евакуаційних шляхів і виходів 

В наявності Нормативні вимоги Документ Відповідність 

Ширина сходів 1.1м ширина сходів повинна бути на 

менше 1.1 м. 

п.4.12, п.4.13 

ДБН В.2.2-9-

Відповідає 
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2009 

Евакуаційний вихід з 

приміщень будівлі 

влаштований через 

поверхові ліфтові холи. 

Забороняється влаштування 

другого евакуаційного виходу з 

приміщень будівлі через 

поверхові ліфтові холи 

ДБН В.1.1-7-

2002 

Не відповідає 

Ширина коридорів 1.8 

м 

Ширина коридорів має бути 1.8 

м 

п.4.4 ДБН В.2.2-

9-2009 

Відповідає 

Місткість приміщень 

тупікової зони 18 

чоловік 

Місткість приміщень тупікової 

зони повинно бути не більше 80 

чоловік 

п.4.3 ДБН В.2.2-

9-2009 

Відповідає 

Зовнішні двері 

обладнані по ширині 

маршових сходів 

Ширина зовнішніх дверей має 

бути не менше ширини маршу 

сходів 

п.4.13 ДБН 

В.2.2-9-2009. 

Відповідає 

Двері відчиняються по 

напрямку виходу з 

будівлі 

Двері на шляхах евакуації 

повинні відчинятися по 

напрямку виходу з будівлі 

ДБН В.1.1-7-

2002 

Відповідає 

 

Згідно таблиці 1.4. перевіряються вимоги про відповіднісь евакуаційних 

шляхів і виходів, крім мінімальної ширини коридору, відповідають вимогам 

нормативних документів, регламентують щих евакуаційні шляхи і виходи. 

    

1.5. Аналіз інженерного встаткування 

 

        Серед приміщень офісно-торгового центра де знаходиться кафе Смак, 

найбільш небезпечним є зала кафе на першому поверсі.  

       У залі кафе знаходиться багато горючих матеріалів,та велика кількість 

людей,тому пожежа у залі кафе є дуже небезпечною. 

       При нормальних умовах, загроза вибуху в даному приміщенні відсутня, тому 

його простір буде ставитися до пожежонебезпечної зони. 

       Пожежонебезпечна зона - простір у приміщенні або за його межами, де 

постійно або періодично знаходяться горючі речовини, як при нормальному 

технологічному процесі, так і при його порушенні, в кількості, яка вимагає 
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спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та 

експлуатації. 

          Офісно-торгового центра обладнана примусовою припливно-витяжною 

вентиляцією. У приміщеннях є підвісні стелі типу «Армстронг». Висота простори 

за підвісними стелями не досягає 0,8 (м). Питома пожежна навантаження в 

просторах за підвісними стелями менше 25(МДж / м2). Отворів природної 

вентиляції в стелях приміщень, які захищаються немає.  

Водопостачання: 

а) внутрішнє: згідно з посиланнями на норми СНиП 2.04. 01-85* «Внутрішній 

водопровід і каналізація будинків», у будівлі існує внутрішній протипожежний 

водопровід. Оскільки обсяг будівлі менше 5000 (м3), згідно з таблицею 3 ДБН 

В.2.5-64: 2012 він не обов'язковий.  

б) зовнішнє: 2 ПГ - № 23, 27 міської кільцевої водопровіднох мережі  150 мм.  

Робочий тиск у мережі біля 2 атмосфер. Збільшення тиску в зовнішній 

водогінній мережі до 3 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 80 л/с. 

 

1.6. Аналіз систем протипожежного захисту 

 

 В офісних приміщеннях кількість людей не досягає 100 чоловік, площа 

торгового залу не досягає 500 (м
2
), кількість посадочних місць в кафе  досягає 50 

осіб. Приміщення підлягають захисту системою протипожежної автоматики 

відповідно до п.п. 4.1, 4.8.1.4 таблиці А1 ДБН В 2.5-56:2014. Приміщення 

відносяться до типу оповіщення СО1, СО2 відповідно до п.п. 2, 3, 20 додатка Б до 

ДБН В.2.5-56: 2014.                   

Проектом прийнята автоматична система пожежної сигналізації на базі 

приладу приймально-контрольного «Тірас-16.128П» виробництва ТОВ «Тірас-12», 

м. Вінниця, передача сигналу на пульт централізованого спостереження 
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здійснюється на базі технології бездротового з'єднання GSM «Лунь-9С» 

виробництва ТОВ «Охорона і безпека», г. Харьков. Система включає 

шеснадцатізонний прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас16.128П» і 

з'єднаний з ним за допомогою інтерфейсу прилад «Тірас-8П».  

Тип системи передачі тривожних сповіщень згідно з додатком А1 до ДБН 

В.2.5-56 діє до: 2014 (п.п. 4.1, 4.8.1.4 таблиці А.1) - 1. Прилад приймально-

контрольний пожежний технології бездротового з'єднання GSM «Лунь-9С» 

відповідає вимогам додатка А до ДБН В.2.5-56: 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.6.1 ППКП Тірас-16.128П 

 

У приміщеннях з підвищеною температурою і наявністю парів передбачені 

теплові сповіщувачі FTL-BS. Прилад приймально-контрольний системи з 

клавіатурою «Тірас-16.128П» і прилад «Лунь9С» розміщені в приміщенні 

адміністратора.  
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Тип системи оповіщення згідно ДБН В.2.5-56-2014 року, п.п. 2, 3, 20 додатка 

Б до ДБН В.2.5-56-2014 додатки Б визначено як СО1 СО2. Згідно таблиці Б.1 

названого документа для даного типу проектом прийнята система оповіщення про 

пожежу, яка передбачає подачу світлозвукових сигналів тривоги при отриманні 

сигналу про пожежу. Проектом передбачені світлозвукові покажчики виходу 

всередині будівлі і светозвуковой оповіщувач на фасаді. Світлова індикація 

приладу виведена на його лицьову панель. 

 

Висновки по розділу 1 

 

Проаналізувавши пожежну небезпеку кафе Смак встановлено наявність умов 

для виникнення пожежі, а саме:  

1. Головне місце, де може трапитися пожежа є зала кафе Смак. 

2. Найголовнішою небезпекою є складність евакуації людей з офісно-

торгового центра у разі виникнення пожежі чи іншої НС, це зумовлено наявністю 

великої кількості людей та виникнення паніки. У разі загорання, шляхи евакуації 

швидко задимлюються  і відбувається значний вплив небезпечних чинників пожежі 

на людей. Евакуація громадян з приміщень у разі пожежі буде забезпечена не у 

повній мірі, так як є серйозні порушення будівельних норм. 

3. Найбільш ймовірними джерелами запалювання є теплові прояви 

електричної енергії та відкритий вогонь. Швидкому розповсюдженню пожежі 

будуть сприяти комунікації, лінії вентиляції, горючі матеріали, шахти ліфтів. 

Подивившись об'ємно - планувальні рішення бачимо, що в цілому будівля не 

повністю задовольняє нормативні вимоги, є порушення що можуть призвести до 

затримки евакуації людей, майна, швидкому введення сил та засобів та успішному 

гасінню пожежі. 

 

 

 



 
     

НУЦЗУ.4.17.04.361.АСБтаІТ.РПЗ-01 
Лист  

      - 27 -27 

27 

 - 27 - 

 - 27 - - 27 -272727 - 27 - - 27 -4903.06.202027272727 

 - 27 -03.06.2020 - 27 - - 27 - - 27 - - 27 - - 27 -1 

Зм Лист № докум . Підп. Дата 

 

2. Організація державного пожежного нагляду кафе «Смак» м. Харків 

  

 

Державна служба України з надзвичайних ситуації забезпечує здійснення 

державного пожежного нагляду, пожежної охорони населених пунктів і об’єктів, 

координує дільність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з 

питань удосконалення пожежної охорони. Відповідно, особи ДСНС України та її 

територіальних органів здійснюють державний наглд ( контроль) у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок стану додержання та виконання вимог 

законодавства з питань цивільного захисту згодно глави 14 ст. 66-70 Кодексу 

цивільного захисту України. 

 

2.1. Методи проведення наглядово-профілактичної діяльності  

 

Перевірки проводять з метою здійснення контролю за додержанням 

суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров’я людей. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня  

2018 року № 715. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган державного нагляду (контролю) видає наказ про проведення 

перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, 

що підписується керівником або уповноваженою ним особою та реєструється у 

Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки. 
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Атк перевірки – документ , який складається посадовою особою ДСНС 

України або її територіального органу за результатами здійснення планової або 

позапланової перевірки. 

Припис – обов’язкова для виконання суб’єктом господарювання письмова 

вимога уповноважень посадової особи ДСНС України або її територіально органу 

щодо усунення у визначені строки порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, яка складається на підставі 

акта перевірки. 

Методи проведення наглядово-профілактичної діяльності кафе «Смак» 

1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що 

затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, 

що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни 

найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок. 

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня 

планового року. 

2. Плани перевірок апарату ДСНС України затверджуються Головою ДСНС 

України або його заступником, до повноважень якого відповідно до розподілу 

обов’язків віднесено питання державного нагляду (контрою). 

3. У плані перевірки зазначаються найменування суб’єкта господарювання- 

юридичної  особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної особи- підприємця, адреса розташування об’єкта перевірки, дата 

початку здійснення заходу та дата його закінчення. 

4. Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 

р. № 715 [4]. 
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Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного 

нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити 

найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись захід; тип 

заходу (плановий або позаплановий), питання, які є предметом перевірки, підстава 

для її проведення, дата початку та закінчення перевірки; період діяльності органу 

державного нагляду(контролю), що підлягає перевірці (у разі проведення планової 

перевірки); склад комісії з проведення перевірки. 

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення 

(направлення) на проведення  перевірки, яке підписується керівником органу 

державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або 

його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням 

прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою.  

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою 

електронного поштового зв`язку або вручається особисто керівнику органу 

державного нагляду (контролю) або уповноваженій ним особі під розписку. 

Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки, який повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) 

об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у 

власності або користуванні об’єктів господарювання, а також ступеня ризику. 

 

2.2. Форми проведення наглядово-профілактичної діяльності 

 

Проведення перевірок  складається з таких основних частин: підготовка до 

перевірки; проведення перевірки; оформлення результатів перевірки. 

Перед початком перевірки посадова особа державного нагляду (контролю) 

вносить запис до журналу реєстрації перевірок суб’єкта господарювання (за його 

навності) про здіснення перевірки. 

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою органу державного нагляду (контролю) у разі вивлення порушень вимог 
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законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

складає акт перевірки. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю)  зазначає в акті 

перевірки стан додержання і виконання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.  

Акт перевірок реєструється у журналі реєстрації актів, складених за 

результатами проведення планових (позапланових) перевірок. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан 

виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання- 

детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу 

законодавства. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та 

суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не 

передбачено законом. 

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. 

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали перевірку, її 

керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою із 

зазначенням строків усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки. Один примірник акта вручається 

керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається 

в органі державного нагляду (контролю). 

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка 

віднесена: 

- до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; 
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- до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; 

- до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

 

Висновки по розділу 2 

 

Провівши аналіз організації ДПН у кафе Смак можна відмітити, що 

виконання адміністрацією кафе Смак приписів державного пожежного нагляду 

знаходиться на середньому рівні. 
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3. Міри підвищення пожежної безпеки кафе «Смак» м. Харків 

 

 

Найчастішими причинами, що спричиняють пожежі в кафе є:  

1. Порушення організаційного та технічного  забезпечення системи пожежної 

безпеки. Недотримання організаційних заходів та вимог. Готовність первинних 

протипожежних засобів (вогнегасники, гідранти, пожежні щити з відрами, 

лопатами, баграми, резервуари з піском, тощо), оприлюднення їх місце 

розташування,  наявність і технічна надійність технічних засобів зв’язку, 

оприлюдненні згідно вимог пожежної безпеки плани евакуації гостей і персоналу,  

постійна перевірка проходів та евакуаційних шляхів – усе це має поєднуватися з 

постійною роботою в аспекті роз’яснювальних заходів серед персоналу кафе і 

гостей.  

2. Порушення правил пожежної безпеки персоналом і гостями кафе як 

результат недотримання вимог технологічного процесу: порушення техніки 

безпеки у складських та підсобних приміщеннях, в яких є велика пожежна 

навантага; порушення правил техніки безпеки при користуванні газовими й 

електроприладами, електромийками й сушарками в приміщеннях кафе, барів.  

В ході проведення планової перевірки були запропоновані наступні заходи: 

1. Організувати навча1ння працівників кафе правилам пожежної безпеки (п. 

2.3 ППБУ, п. 1 Додаток 1) 

2. Встановити й опрацювати дії обслуговуючого персоналу у разі виявлення 

пожежі (п.3.3 п.3.5 ППБУ, п.2 Додаток 1) 

3. Розробити і вивісити на видних місцях плани евакуації людей на випадок 

пожежі (п. 3.5 ППБУ, п.3 Додаток 1) 

4. Ознайомити всіх працівників з порядком оповіщення людей про пожежу 

(п. 3.7 ППБУ, п. 4 Додаток 1) 

5. Сиворити ДПД на об'єкті тп організувати їхнє особисте страхування (п. 

3.14 ППБУ, п. 5 Додаток 1) 
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6. Провести інструктаж з питань пожежної безпеки (п. 3.18 ППБУ, п. 6 

Додаток 1) 

7. Організувати навчання персоналу правилам пожежної безпеки (п. 3.22 

ППБУ, п. 7 Додаток 1) 

8. Визначити і обладнати місця для паління (п. 4.1.21 ППБУ, п. 8 Додаток 1) 

9. Заборонити на технічному поверсі зберігання меблів та інших предметів (п. 

4.2.10 ППБУ, п. 9 Додаток 1) 

10. Очистити приямки віконних прорізів від сміття в підвальному поверсі (п. 

4.2.11 ППБУ, п. 10 Додаток 1) 

11. Обладнати сходові марші евакуаційним освітленням (п. 4.3.8 ППБУ, п. 11 

Додаток 1) 

12. Влаштувати систему вентиляції вогнезатримуючими клапанами в місцях 

приєднання поверхових повітроводів до вертикального колектору (п. 5.3.1 ППБУ, 

п. 4.109 СНиП 2.04.05-91, п. 12 Додаток 1) 

13. Провести технічне обслуговування пожежних кранів (п. 6.3.2.6 ППБУ, п. 

13 Додаток 1) 

14. Вивісити загальну схему протипожежного водопостачання та схему 

обв'язки насосів (п. 6.3.3.1 ППБУ, п. 14 Додаток 1) 

15. Забезпечити первинними засобами пожежогасіння приміщення кафе (п. 

6.4.8 ППБУ, п. 15 Додаток 1) 

16. Забезпечити черговий персонал кафе індивідуальними засобами захисту 

органів дихання (п. 7.1.17 ППБУ, п. 16 Додаток 1) 

 

Висновки по розділу 3 

 

Організовано та проведено планову перевірку протипожежного стану кафе 

«Смак». Провівши планову перевірку протипожежного стану було виявлено ряд 

порушень, що у разі пожежі можуть призвести до людських жертв та великих 

матеріальних втрат. Для того щоб попередити наслідки пожежі були запропоновані 

заходи покращення протипожежного режиму у кафе Смак. 
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Протипожежний захист офісно-торгового центра не повністю відповідає 

вимогам нормативних документів з пожежної безпеки. За результатами перевірки 

складено припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної 

та техногенної безпеки, цивільного захисту .  

Директор кафе, в межах своїх повноважень, не забезпечив належний стан 

пожежної безпеки. Не забезпечив персонал засобами індивідуального захисту 

органів дихання. Не весь персонал ознайомлений з інструкцією щодо дій у разі 

загрози виникненню або виникнення надзвичайних ситуацій. На шляхах евакуації є 

пристрої, які перешкоджають вільний рух при евакуації, а оздоблення стін та 

підлоги виконано з горючих матеріалів. 
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4. Організація гасіння можливої пожежі зали кафе «Смак» м. Харків 

 

 

4.1. Розрахунок сил та засобів 

 

При виникненні пожежі в кафе Смак найбільш складна обстановка можлива в 

приміщенні зали кафе Смак. Розмір зали в плані 11×13,34 (м), загальна площа 

приміщення – 146,74 (м
2
). Пожежа загрожує сумісним приміщенням. 

До моменту прибуття пожежної охорони, обстановка наступна: 

Vл=1 м/хв; τвияв=3хв; τспов=1 (хв.). 

1. Визначаємо τвіл — час вільного розвитку пожежі: 

τвіл= τвияв  + τспов + τзб + τпрям +τоп.розг. = 3+1+1+3+8=16 (хв.). 

2. Визначаємо радіус пожежі на 16-й хвилині: 

Rпож=5·Vл + Vл·( τвіл-10)=5·1+1·(16-10)=11( м).  

Оскільки пожежа дійшла до огороджувальних конструкцій, тому 

розрахунковою формою пожежі, до моменту її локалізації, буде прямокутник. 

3. Визначаємо площу пожежі: 

Sпож = a·b=11·11=121 (м²). 

4. Визначаємо площу гасіння: 

Sгас = 2hг (a+b-2hг) = 2·5(11+11-2·5) = 120 (м²). 

5. Визначаємо витрати води на гасіння: 

Qгас=Sгас·Ігас=120·0,06=7,2 (л/с). 

6. Визначаємо витрату води на захист: 

Qзах= Sзах·Ізах·0,25=47·0,06·0,25=0,7 (л/с). 

7. Визначаємо кількість стволів «Б» на гасіння: 

Nств.«Б»= Qгас/ Qприл=7,2/3,7 ,приймаемо 2 ствола «Б» на гасіння (од). 

8. Визначаємо кількість стволів на захист. З урахуванням обстановки на 

пожежі, вимог Статуту дій у НС з тактичних умов здійснення оперативних дій —на 

захист необхідно прийняти наступну кількість стволів: 

На захист необхідно подати 2 ствола «Б». 
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9. Загальна фактична витрата води: 

=2·3,7+2·3,7=14,8 (л/с) . 

10. Перевіряємо забезпеченість кафе Смак водою: 

Кільцева водопровідна мережа діаметром 200 мм при напорі 30 м забезпечує  

витрату води 110 л/с. Отже кафе Смак забезпечене водою, тому що                              

Qмережі=110 л/с > Qфакт=14,8 (л/с) і для подавання води можна використовувати два 

пожежних гідранта. 

11. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій з гасіння 

пожежі: 

Nо/с=NГДЗС·3+NПБ·1+Nзах. ств.«Б»·2+NАЦ·1+Nкпп=3·3+3·1+1·2+1·1+1=16 осіб 

12. Визначаємо чисельність особового складу для проведення розвідки та 

евакуації людей і матеріальних цінностей.  

На кожний наступний поверх нам потрібно мінімум два рятувальника для 

проведення розвідки та евакуації людей із зали кафе Смак. 

Nо/с розв=Nповер·2=5·2=10 осіб 

13. Визначаємо кількість основних пожежно-рятувальних підрозділів 

(відділень) на гасіння пожежі: 

Nвід=Nо/с/4=16/4=4 відділення. 

14. Визначаємо кількість пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) для 

розвідки та евакуації людей і матеріальних цінностей: 

Nвід розв= Nо/с розв/4=10/4=2,5 відділень. 

 

 

4.2. Розташування сил та засобів 

 

Згідно зі списком особливо-важливих об’єктів при виникненні пожежі 

підрозділи виїжджають за викликом «Пожежа №2». При виникненні пожежі в кафе, 

евакуація людей і матеріальних цінностей здійснюється під керівництвом пожежної 

охорони по всім маршових сходах, по висувним 3-х колінним драбинам і по 
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автомеханічним драбинам із усіх поверхів. Згідно  гарнізонного розкладу до місця 

виклику направляються: 

ДПРЧ-8 2-відділення 

ДПРЧ-1 2-відділення 

ДПРЧ-9 АД-30  

Під час проведення розрахунків сил і засобів, необхідних для гасіння умовної 

пожежі, був проведений аналіз і зроблений висновок: необхідно підвищити номер 

виклику до «Пожежа №3», що збільшить кількість пожежно-рятувальних 

підрозділів (відділень) необхідних для гасіння пожежі, розвідки і евакуації людей 

та матеріальних цінностей. Нижче пропонується розклад, який необхідно 

направити до місяця виклику: 

ДПРЧ-32 2-відділення 

ДПРЧ-18 2-відділення 

АРЗ СП АД (автомобіль димовидалення) 

          ДПРЧ-9 1-відділення 

 

Таблиця 4.2.1. Розміщення сил та засобів 

Підрозділи, що 

залучені 

Схема бойового розгортання 

ДПРЧ-8 

(2-е відділення) 

АЦ встановлює біля пожежного гідранта (ПГ-23 К-150). 

Прокладає  магістральну лінію. Від розгалуження, через вхід по 

сходовим клітинам подає: 

1 ствол «Б» на гасіння пожежі з вирішального напряму; 

1 ствол «Б», на захист (північна стіна).  

ДПРЧ-9 

(2-е відділення) 

АЦ встановлює біля пожежного гідранта (ПГ-27 К-150). 

Прокладає магістральну лінію. Від розгалуження, через вхід по 

сходовим клітинам подає 

1 ствол «Б» на гасіння пожежі; 

1 ствол «Б», на захист (південна стіна).  

ДПРЧ-18 Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 
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(2-е відділення) 

ДПРЧ-32 

(2-а відділення) 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.1 Розташування сил та засобів 

 

 

                                                 Висновки по розділу 4 

 

Проведено розрахунок необхідних сил та засобів на гасіння умовної пожежі в 

приміщенні зали кафе Смак. 

 Гасіння ймовірної пожежі виконується за викликом «Пожежа №2». Для 

успішного гасіння, згідно оперативного плану, потрібно 3 відділення.  

Під час проведення розрахунків сил і засобів, необхідних для гасіння умовної 

пожежі, був проведений аналіз і зроблений висновок: необхідно підвищити номер 

виклику до «Пожежа №3», що збільшить кількість пожежно-рятувальних 

підрозділів (відділень) необхідних для гасіння пожежі, розвідки і евакуації людей 

та матеріальних цінностей. Для роботи 2-х стволів «Б» - на гасіння та 2-ох стволів 
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«Б» на захист, фактична витрата води становить 14,8 (л/с), а кільцева водопровідна 

мережа, діаметром 200 мм при напорі 30 м, забезпечує  витрату води 110 (л/с), 

тобто умова для успішного гасіння пожежі зовнішнім протипожежним 

водопроводом забезпечується. 

Основним напрямком роботи пожежно-рятувальних підрозділів  повинно 

бути не тільки ліквідація пожежі, а й забезпечення евакуації людей, які на момент 

виникнення пожежі перебували в приміщеннях . 
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5. Охорона праці й екологія при гасінні можливої пожежі  

кафе «Смак» м. Харків 

 

 

5.1. Охорона праці при гасінні можливої пожежі  

 

Згідно наказу МНС № 312 «Охорона праці в органах і підрозділах МНС 

України» слід дотримуватись наступних вимог: 

Під час проведення розвідки необхідно прямувати один за одним, оцінюючи 

стан будівельних конструкцій та можливість швидкого розповсюдження вогню, 

запам'ятовуючи пройдений шлях. Відчиняти двері треба з пересторогою, 

захищаючись ними від можливого викиду полум'я і розжарених продуктів горіння. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. Під час гасіння пожежі треба слідкувати за змінами обстановки та 

поведінкою будівельних конструкцій, а у разі виникнення небезпеки, негайно, 

шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній 

ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу особового 

складу у безпечне місце. Перед початком гасіння необхідно вжити заходи, щодо 

відключення електромережі та по можливості видалити дим. Роботу на драбині зі 

стволом починати тільки після закріплення карабінів. Під час перебування на 

покрівлі треба страхуватися рятівною мотузкою. 

Для роботи зі стволом повинно бути задіяно не менше двох чоловік. Не 

залишати ствол без нагляду навіть після припинення подачі води. Водії повинні 

подати воду тільки після отримання команди, припинити подачу води треба теж за 

командою. Заборонено залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі 

насоси. 

Особовий склад повинен постійно слідкувати за появою обвислих 

електричних проводів у місцях роботи ствольщиків та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені провідники знеструмлені, 
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необхідно вважати їх під напругою і дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін, чи стін з вікнами. 

Негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалу конструкцій, інтенсивне 

поширення горіння і у випадках погіршення самопочуття. Склад розвідки пожежі 

та його екіпіровка повинні відповідати вимогам Бойового статуту пожежної 

охорони України. Для забезпечення безпеки при роботах із застосуванням апаратів 

захисту органів дихання і зору необхідно дотримуватись вимог Настанови з ГДЗС 

пожежної охорони МВС України. 

У разі сильного задимлення під час гасіння пожежі обов'язково необхідно 

використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання. При 

необхідності використовувати апарати КІП. 

Для зниження концентрації шкідливих речовин у продуктах горіння при 

пожежі необхідно застосовувати розпилені струмені води. 

Для захисту від теплового випромінювання особовому складу необхідно 

використовувати бойовий одяг. 

При просуванні по задимлених приміщеннях підтримувати зв'язок з постом 

безпеки. Мати при собі рятувальні засоби. 

Обережно відкривати двері при вході в палаюче приміщення, 

використовуючи дверні площини як засіб захисту від полум'я нагрітих продуктів 

горіння. 

Перед початком роботи підрозділів з гасіння пожежі в приміщеннях з 

електричними установками відключити напругу. 

У разі виникнення пожежі спрацьовують пожежні сповіщувачі та відразу 

подається сигнал до приміщення диспетчерської (пожежного посту)  та на пульт 

Оперативно-диспетчерської служби Оперативно-координаційного центру.  

Адміністрація кафе: призначає весь персонал, до приїзду пожежної охорони, 

здійснювати евакуацію людей та матеріальних цінностей по всіх маршових сходах 

згідно плану евакуації до безпечної зони; призначає для зустрічі пожежних 

підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел; 

рганізовує відключення мереж електро- та газопостачання; викликає медичну 
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службу; на евакуаційному пункті проводить перекличку гостей і персоналу. 

          Правила охорони праці під час гасіння пожежі 

Безпека праці під час збору, виїзду, прямування на пожежу i повернення до 

частини 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. Під 

час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. Начальник караулу або керівник підрозділу 

пожежної охорони, що виїхали на чолі караулу до місця виклику, зобов′язані 

забезпечувати виконання водієм Правил дорожнього руху. Особовий склад 

караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни пожежного автомобіля 

тільки за розпорядженням командира відділення або старшої посадової особи, яка 

прибула на чолі караулу. У нічний час стоянка пожежного автомобіля має 

позначатися приладами освітлення, при цьому повинна включатися аварійна 

світлова сигналізація. Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у 

гасінні пожежі, після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового 

складу підрозділу, а також розміщення та кріплення ПТО на пожежних 

автомобілях. 

Безпека праці пiд час проведення розвiдки пожежі 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: прямувати 

один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та можливість швидкого 

розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; відчиняти двері з 

пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду полум'я і розжарених 
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продуктів горіння; рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи 

стін з вікнами; негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення 

конструкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення 

самопочуття.  

Безпека праці під час бойового розгортання 

Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний: вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому 

пожежні автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та 

інших об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як 

правило, з навітряного боку; обрати та вказати особовому складу найбільш 

безпечні та короткі шляхи прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та 

інвентарю; постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного 

проведення робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та 

обладнання не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, 

їх зосередження на бойових ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху; встановити єдині сигнали для сповiщення про 

небезпеку та повідомити про них усьому особовому складу, який працює на 

пожежі. У разі явної загрози вибуху, обвалювання негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце.  

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг.  

Пiд час бойового розгортання забороняється: розпочинати його проведення 

до повної зупинки пожежного автомобіля; освітлювати колодязі пожежних 

гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкритим вогнем; одягати на себе лямку 

приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час підйому на висоту i роботи 

на висоті; переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; подавати воду в неприєднані рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 



 
     

НУЦЗУ.4.17.04.361.АСБтаІТ.РПЗ-01 
Лист  

      - 44 -44 

44 

 - 44 - 

 - 44 - - 44 -444444 - 44 - - 44 -4903.06.202044444444 

 - 44 -03.06.2020 - 44 - - 44 - - 44 - - 44 - - 44 -1 

Зм Лист № докум . Підп. Дата 

 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); підіймати на 

висоту рукавну лінію, заповнену водою.  

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників.  

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі 

перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по 

них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.  

Безпека праці при роботі з автодрабинами 

Висування можливе тільки після піднімання драбини на 10. Спроба висунути 

драбину при кутах піднімання менших за 10° призведе до скидання тиску в 

гідросистемі. 

При швидкості вітру понад 10 м/с і висуванні драбини повинні 

застосовуватися розтяжні вірьовки, які в транспортному положенні драбини 

знаходяться на котушках, встановлених з обох боків четвертого коліна.  

Перед підніманням драбини розтяжні вірьовки карабінами закріплюються за 

вушка, приварені до вершини другого коліна, і утримуються людьми, які стають по 

обидва боки драбини на відстані від неї 10-15 м. Поки драбина перебуває в 

розгорнутому стані, враховуючи періоди висування і зсування, необхідно стежити 

за її прямолінійністю в поздовжньому напрямку, регулюючи натяг вірьовок. Сила 

натягу вірьовок залежить від напрямку і швидкості вітру й повинна бути такою, 

щоб драбина не викривилась.  

Старший, кому доручено працювати з автодрабиною, повинен перебувати в 

такому місці, звідки він міг би добре бачити вершину драбини, а також людей, які 

обслуговують драбину і вірьовки.  

Якщо під час роботи автодрабини виникає необхідність переставити тільки 

вершину драбини до іншого вікна чи на інший поверх будівлі, то перед виконанням 

відповідних рухів необхідно звільнити драбину від усіх людей, які перебувають на 

її колінах.  
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Категорично забороняється провадити будь-які рухи драбини, доки на ній 

перебуває хоча б одна особа.  

Зміна місця дії, пов'язана з переміщенням автодрабини, провадиться тільки в 

її похідному положенні.  

Для перестановки автодрабини з одного місця дії на інше коліна драбини 

повинні бути повністю зсунуті, опущені й укладені на передню опорну стойку. 

Крім того, усі висунуті опори повинні бути підняті, а задні ресори розблоковані.  

Тільки після приведення автодрабини в похідне положення можна провадити 

перестановку автомобіля на нове місце використання. Не можна переставляти 

автодрабину з піднятими колінами чи опущеними опорами, оскільки пересування 

автодрабини в такому положенні викличе пошкодження висувних опор і 

перекидання автодрабини. 

Безпека праці під час рятування (саморятування) людей з висоти 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. Рятувальні роботи проводяться 

швидко, але з дотриманням запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, 

яких рятують. Забороняється користуватися для рятування та саморятування 

мокрими та вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

бойовому розрахунку. Рятування та саморятування можна починати тільки 

переконавшись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю, 

рятувальна петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Безпека праці під час оперативних дій 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежно-рятувального підрозділу має виконувати роботи в 

ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою 
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з організації ГДЗС та Статутом дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв’язку. 

Особовий склад не допускається до організації і ведення оперативних дій на 

пожежі (аварії, стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження. 

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов’язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання і, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: перекриття заглушок на газопроводі, відключення подачі 

електроенергії, зниження температури і видалення диму з приміщення, 

охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяного 

струму. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхуючи пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: робота на драбині 

зі стволом дозволяється тільки після закріплення пожежного карабіном; під час 

перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою; для 

роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; забороняється 

залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, а також 

знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покриттях, що 

провисли та на ділянках перекриття з ознаками горіння; у зимовий час, рухаючись 

по даху, необхідно придержуватись за верхню частину даху та інші стійкі 

предмети. 

За умов низьких температур, КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу і відпочинку в теплих приміщеннях, надання 
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першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах – гаряче харчування і зміну 

спецодягу. 

Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов’язані знати види і типи 

речовин та матеріалів під час гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи інші 

вогнегасні речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду (піну) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль 

(мотопомпу), проводити будь-які пересування пожежних автодрабин і 

автопідйомників, а також залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та 

працюючи насоси. 

У разі відходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику і до зміни 

автомобіля забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими 

характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Під час роботи в нічній час 

насосні відділення і автоцистерни, а також вимірювальні прилади іншої пожежної 

техніки, мають постійно освітлюватися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так і 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. 

Перед застосуванням вуглекислотного (порошкового) вогнегасника розтруб 

(розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Безпека праці під час гасіння пожеж з електроустановками 

Забороняється застосовувати пінні вогнегасники для гасіння електричних 

приладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також  речовин і 

матеріалів, взаємодія яких з  піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, 

посилення горіння. 
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Під час роботи з електроінструментом, прожекторами і приладами необхідно: 

тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і прогумованих 

рукавицях; перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу в тих місцях, де немає 

небезпеки попадання на них води (піни); вимикати струмоприймачі в разі 

попадання напруги на корпус електроінструменту або приладу, а також виявлення 

інших несправностей; вимикати електроінструмент під час перерви подавання 

струму і у разі переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

 Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов’язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обгорілих, обірваних) електричних 

проводів у місцях роботи пожежного зі стволом, при розбиранні конструкцій 

будівель, встановлення драбин і прокладання рукавних ліній та своєчасно 

доповідати про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які 

працюють у небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи 

знеструмлені, необхідно вважати їх під напругою і дотримуватись відповідних 

заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної дільниці. У разі 

неможливості застосовувати для нього вимикаючи пристрої (рубильники, 

запобіжники) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов’язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання і споряджені ножицями для перерізання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і калошами (ботами). При 

цьому необхідно: визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш 
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доступне, безпечне і забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, 

секція, поверх); обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишились під напругою. Перерізання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, і закінчувати верхнім; обрізати кожний провід (жилу) 

окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об’єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, особовому складу пожежної охорони забороняється 

самовільно проводити будь-які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, 

електроустановок і застосування засобів пожежогасіння до отримання у 

встановленому порядку письмового допуску на гасіння пожежі від адміністрації 

об’єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

і проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов’язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов’язаний працювати в ізолюючих протигазах, 

керівнику гасіння пожежі не допускати скупчення у приміщеннях з 

електроустановками надмірної кількості особового складу. 

Інші заходи безпеки щодо гасіння пожеж на електроустановках 

електростанцій і підстанцій визначаються Інструкцією з гасіння пожеж на 

енергетичних об’єктах України. 

 

5.2. Екологічні аспекти гасіння пожежі 

 

Під час розвитку пожежі та під час її ліквідації виділяється велика кількість 

продуктів горіння, які мають велику температуру та утворюють загрозу життю та 
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здоров'ю людей при значних концентраціях. Під дією теплових потоків продукти 

горіння підіймаються вгору, чим обумовлюють забруднення атмосфери. 

Для нормального дихання людині необхідно не менше 14 % кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16 %. Деякі речовини 

витискують кисень із зони пожежі за рахунок більшої маси, і відбувається 

зменшення концентрації - внаслідок чого людина відчуває кисневий голод. 

Отруєння димовими газами може відбутися в атмосфері з утриманням кисню 

і більш 14 %, за рахунок утворення хімічних сполук у живих організмах, що 

перешкоджує нормальній життєдіяльності. 

Наприклад, при концентрації чадного газу 1 % достатньо 1 хвилини 

перебування в отруєній зоні для летального виходу людини. 

Вплив різноманітних речовин на людину і навколишнє середовище різне, 

наприклад, чадний газ - утворюється при горінні: безбарвний газ без запаху і смаку; 

при вдиханні диму в крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і обмежуються 

умови для його переносу з кров'ю від легень; смертельна концентрація в повітрі - 1 

%. 

У випадку виникнення пожежі на людину і навколишнє середовище можуть 

впливати наступні факти: відкритий вогонь і іскри; знижена концентрація кисню; 

дим. 

При пожежі всі продукти горіння надходять в атмосферу. У результаті 

горіння виділяються дуже велика кількість продуктів горіння, що і показує, що на 

пожежах більше всього люди гинуть від отруєння продуктами горіння. До 

найбільш токсичних продуктів горіння можна віднести оксид вуглецю (ПДК=5 

мг/м
3
) і діоксид вуглеці, що найчастіше можна зустріти при пожежі. Небезпека 

даних токсичних речовин полягає в тому, що вони в кілька разів легше кисню і 

реагують з гемоглобіном крові. 

Знижена концентрація кисню на пожежі - це основна частина небезпечних 

факторів. Це приводить до утруднення евакуації людей, а також гасіння пожежі без 

засобів захисту органів дихання. У таких випадках застосовуються засоби 

індивідуального захисту органів дихання. 
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Висновки по розділу 5 

 

Визначено перелік дій адміністрації та персоналу на випадок пожежі. 

Працівникам необхідно здійснити евакуацію гостей, оскільки евакуація повинна 

проводитися спокійно і зосереджено, щоб уникнути травмування та паніки. 

Працівники повинні знати,  де знаходяться засоби пожежогасіння, та вміти ними 

користуватися. 

 Робота пожежних підрозділів характеризується наявністю певних ризиків 

для життя та здоров’я особового складу, особливо під час гасіння пожеж та 

ліквідації наслідків НС. Через порушення правил безпеки праці трапляються 

випадки смертей під час виконання службових обов’язків. Працюючим потрібно 

свідомо ставитись до власної безпеки та безпеки оточуючих. Дотримуючись вище 

перелічених норм та правил безпеки праці особовим складом пожежних підрозділів 

під час гасіння можливої пожежі в кафе «Смак» можна уникнути травматизму та 

створити умови для праці, що забезпечить максимальну працездатність та успішне 

пожежогасіння. 
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6. Висновки по роботі 

 

 

1. Складено характеристику та виконано аналіз стану пожежної безпеки кафе 

«Смак» м. Харків. Кафе «Смак» є пожежонебезпечним, у випадку пожежі 

швидкість поширення полум'я та задимлення можуть бути дуже інтенсивним і 

являти загрозу для людей. 

2. Визначено, що при проектуванні кафе Смак були допущенні  порушення 

щодо об'ємно планувальних рішень, та шляхів евакуації, що несе в собі небезпеку 

людям при виникненні пожежі, шляхом перешкоджанню евакуації, введеню сил та 

засобів, димовидалення тощо.  

3. Протипожежні перешкоди відповідають вимогам норм і є достатніми для 

попередження розповсюдження пожежі.  

4. Евакуація громадян з приміщень у разі пожежі може бути забезпечена не у 

повній мірі, так як є порушення будівельних норм.  

5. Запропоновано застосування автоматичних систем протипожежного 

захисту, що дозволить підвищити стан пожежної безпеки кафе «Смак».  

6. Виконано розрахунок сил та засобів, необхідних для гасіння можливої  

пожежі кафе «Смак» м. Харків. 
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