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Вступ 

Пожежі, що виникають в лікувальних закладах, характеризуються великою 

небезпекою для людей, насамперед для хворих. В лікарні постійно перебуває 

стаціонар, який у випадку пожежі не зможе самостійно покинути лікарню. 

Так, 10 червня 2019 року в Психіатричній лікарні №1 м. Одеса о 21.44 

виникла пожежа. При прибутті пожежно-рятувальних підрозділів на місце виклику 

було встановлено: горить дах одноповерхового корпусу на площі 500 м2. На 

момент виникнення пожежі в корпусі було 54 особи: 51 пацієнт та 3-є медичних 

працівників. Серед пацієнтів, були такі, що не могли самостійно пересуватись. 

Особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано 15 

чоловік, четверо з яких були в непритомному стані. Медичні працівники, бригад 

швидкої допомоги, не змогли їх реанімувати. Через отруєння чадним газом, двоє 

врятованих померли. Всього загинуло п’ять пацієнтів та медсестра. 

14 жовтня 2019 року о 14.04 виникла пожежа в Ужгородській міській 

клінічній лікарні. Осередок пожежі знаходився в підвальному приміщенні. Через 

коротке замикання електромережі, загорілось сміття та інші речі, що знаходились 

всередині. Площа пожежі складала 8 м2. Пожежу було ліквідовано а 14.50. 

Персоналом лікарні та особовим складом підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту було проведено евакуацію 150 пацієнтів 

лікарні.  

Об’єктом кваліфікаційної бакалаврської роботи обрано Міську лікарню № 2 

м. Маріуполь Донецької області. 

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення рівня пожежної безпеки Міської 

лікарні № 2 м. Маріуполь Донецької області. 

Задачі: 

- розглянути оперативно-тактичну характеристику об’єкту; 

- провести аналіз стану пожежної небезпеки об’єкту; 

- розробити інженерно-технічні заходи щодо удосконалення 

протипожежного стану об’єкту; 

- провести аналітичний розрахунок параметрів оперативної обстановки; 
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- визначити необхідну кількість сил та засобів для організації гасіння 

ймовірної пожежі на об’єкті; 

- узагальнити питання щодо організації роботи з питань безпеки праці при 

веденні оперативних дій за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами. 

Дана робота повинна дати обґрунтування заходів з попередження виникнення 

пожеж та визначити порядок організації ведення оперативних дій під час гасіння 

пожежі на об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту 

Маріупольська міська лікарня № 2 — багатопрофільний лікувально-

профілактичний заклад, призначений для надання стаціонарної та амбулаторно-

поліклінічної допомоги населенню. 

Міська лікарня №2 знаходиться в м. Маріуполь Донецької області, за 

адресою: вул. Троїцька, 44а. Міська лікарня №2 (далі лікарня) розміщується на 

земельній ділянці площею 8 га. Земельна ділянка обмежена з півночі 

вул. Троїцькою, зі східу – пров. Транспортним, з півночі – вул. Матросова, із 

заходу – вул. Купріяна. 

Територія лікарні частково огороджена 2-х метровим парканом з цегли. На 

територію лікарні є 3-и в’їзди: з вул. Троїцької, Матросова та Купріяна. До 

поліклініки можливий під’їзд з вул. Троїцької та пров. Транспортного. 

На території лікарні розміщуються: 

поліклініка; 

котельня; 

морг, 

архів,  

трансформаторна підстанція; 

станція переливання крові; 

піщеблок; 

Свято-Троїцький храм; 

адміністративний корпус; 

головний корпус (лікарня). 

Адміністративний корпус 2-х поверховй з підвалом та горищем з плоскою 

покрівлею. Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Міжповерхові 

перекриття та покриття виконано з багатопустотних залізобетонних плит. Покрівля 

плоска. Вкрита руберойдом по бітумній мастиці. Ступінь вогнестійкості будинку – 

ІІ. Будинок адміністративного корпусу має розміри 108×18 м. 
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Штат лікарів – 170 чоловік. В денний час, в будинку може знаходитись до 

800 чоловік персоналу та відвідувачів. В нічний час знаходиться близько 10-12 

чоловік чергового персоналу. 

Лікарня має стаціонар, розрахований на 550 ліжок. 

Структура лікувально-профілактичного закладу: 

1) стаціонарні відділення хірургічного профілю: 

- хірургічне відділення № 1 — регіональний центр з лікування гострих 

шлунково-кишкових кровотеч (50 ліжок); 

- хірургічне відділення № 2 — гнійне (30 ліжок); 

- травматологічне відділення — регіональний центр ендопротезування, 

артроскопії та лікування суглобів (60 ліжок); 

- нейрохірургічне відділення (60 ліжок); 

- урологічне відділення (45 ліжок); 

- гінекологічне відділення (35 ліжок); 

- отоларингологічне відділення, в тому числі дитячі ліжка (30 ліжок, в тому 

числі 5 дитячих); 

- відділення мікрохірургії ока (40 ліжок); 

- відділення інтенсивної терапії № 1 («реанімаційне»); 

- відділення інтенсивної терапії № 2 («нейрореанімаційне»); 

- відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії; 

- відділення інтенсивної терапії гіпербаричної оксигенації; 

- відділення невідкладної оперативної ендоскопії; 

2) стаціонарні відділення терапевтичного профілю: 

- гастроентерологічне відділення (40 ліжок); 

- терапевтичне відділення (60 ліжок); 

- кардіологічне відділення (60 ліжок); 

- неврологічне відділення (40 ліжок); 

3) амбулаторні відділи: консультативна поліклініка (КП); 

4) допоміжні відділення: 

- фізіотерапевтичне відділення; 
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- відділення променевої діагностики (в тому числі рентгенвідділення, 

кабінет маммографії, КТ); 

- відділення функціональної діагностики (в тому числі кабінет УЗД); 

- патологоанатомічне відділення; 

- відділення екстреної медичної допомоги (до 2019 — приймальне); 

- клініко-діагностична лабораторія; 

- централізоване стерилізаційне відділення; 

- кабінет мікрохвильової резонансної терапії. 

Будинок лікарні 8-ми поверховий, з підвалом (введен в експлуатацію в 

1980 році). Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Міжповерхові 

перекриття та покриття виконано з багатопустотних залізобетонних плит. Покрівля 

плоска. Вкрита руберойдом по бітумній мастиці. Ступінь вогнестійкості будинку – 

ІІ.  

Будинок лікарні поділяється на 3-и блоки: блок «А», блок «Б» та блок «С». 

Влаштовано з двох корпусів: 

1-й корпус – блоки «А» и «Б» (розміром 115×13 м, площа поверху – 1495 м2, 

загальна площа – 13455 м2, об’єм – 44850 м3); 

2-й корпус – блок «В» (розміром 55×13 м, площа поверху – 715 м2, загальна 

площа – 6435 м2, об’єм – 21450 м3). 

Корпуси №1 та №2 розміщуються один відносно другого по повздовжній осі 

будинку, відцентрово зміщуючись. Поєднуються між собою переходом у підвалі та 

на всіх поверхах.  

Висота корпусів на рівні покриття  - 30 м. 

Головний корпус та поліклініка поєднуються між собою галереями, які 

влаштовано на рівні 2-го поверху. Галереї розміщуються в блоці «А» та «Б». 

Планування корпусів коридорного типу. В корпусах влаштовано сходові 

клітки типу СК1. 

Блок «А». 

В блоці влаштовано 4-ри ліфти – 3-и пасажирських та вантажний. 

Пасажирські ліфти поєднують 1-й – 8-й поверхи, вантажний – підвал – 8-ий поверх. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2019
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Підвал має 3-и виходи на рівень 1-го поверху по сходовим кліткам. 

Поєднується з блоком «Б». В підвалі розміщуються: лікарський склад, складські 

приміщення, вентиляційні камери та електрощитова.  

З електрощитової відключається освітлювально-силова мережа корпусу №1 

(блоки «А» та «Б»). 

На рівні 1-го поверху є 3-и виходи назовні. Поєднується з блоком «Б». 

На 1-му поверсі розміщуються: господарчі приміщення, мийка, вестибюль, 

кабінети лікарів, кладова та складське приміщення, ванна зала та зала фізичної 

культури, кабінет ЕКГ та адміністративні приміщення. 

На рівень 2-го поверху ведуть 2-і сходові клітки. Поєднується з блоком «Б».  

На 2-му поверсі розміщуються: палати, кладові, маніпуляційна, ванна зала та 

кабінет старшої медсестри.  

На 3-й поверх ведуть 2-і сходові клітки. Є перехід по галереї в поліклініку. 

3-й – 8-й поверхи мають однакове планування та поєднуються з блоком «Б». 

На 3-му – 8-му поверхах розміщуються: палати, кладові, маніпуляційна, 

ванна зала та кабінет старшої медсестри. 

Блок «Б». 

В блоці влаштовано 3-ри пасажирських ліфти. Пасажирські ліфти, 2-а ліфти, 

які розміщені поряд, біля переходу до корпусу «В», поєднують підвал – 8-ий 

поверх, третій – 1-й – 8-й поверхи. 

Підвал має 2-а виходи безпосередньо назовні та вихід на рівень 1-го поверху 

по сходовій клітці. Влаштовано перехід в блоки «А» і «В». 

В підвалі розміщуються: сховища та кладові, вентиляційні камери, технічні 

приміщення та вузол управління. 

На рівень 1-го поверху веде одна сходова клітка. 

На рівні 1-го поверху є один вихід назовні та перехід до блоків «А» та «В». 

На 1-му поверсі розміщуються: гардероб, адміністративні приміщення, 

комора, 2-а кабінети рентгену, 2-а блоки приміщень рентген діагностики та 

приміщення фотолабораторії. 

На рівень 2-го поверху веде одна сходова клітка. 
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2-й – 8-й поверхи мають однакове планування та поєднуються з блоками «А» 

та «В», поєднуються однією сходовою клітиною. 

На 2-му – 8-му поверхах розміщуються: кабінети лікарів, палати та 

господарчі приміщення. 

Блок «В». 

В блоці влаштовано 3-ри ліфти: 2-а вантажних ліфта та один пасажирський. 

Вантажні ліфти поєднують підвал – 8-й поверх, пасажирський 1-й поверх – 8-й 

поверх. Сходова клітка поєднує підвал – 8-й поверх. Перехід в блок «Б» 

здійснюється на віх рівнях будинку. 

В підвалі розміщуються: сховища та кладові, вентиляційні камери, технічне 

приміщення та вузол управління. 

На рівень 1-го поверху веде одна сходова клітка. 

На рівні 1-го поверху є два виходи назовні та перехід до блоку «Б». 

На 1-му поверсі розміщуються: гардероб, палати, 2-а блок приміщень 

оглядової, кабінети лікарів, лабораторія, операційний блок, 2-а блок приміщень  

2-й – 8-й поверхи мають однакове планування та поєднуються з блоком «Б», 

поєднуються однією сходовою клітиною. 

На 2-му – 8-му поверхах розміщуються: кабінети лікарів, палати та 

господарчі приміщення, буфет, їдальня, маніпуляційна та вестибюль. 

Автоматичної системи пожежогасіння в будинках лікарні не передбачено. 

Влаштовано сухотруби, як забезпечують подачу води на покрівлю, діаметром 

50 мм. зі з’єднувальними гайками системи «РОТ» встановлено біля стаціонарних 

вертикальних пожежних драбин.  

Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 70 шт. знаходяться в ящиках ПК. 

Автоматична пожежна сигналізація - встановлена, використовуються теплові 

сповіщувачі, сертифіковані в Україні, ІП-104. 

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380W може бути відключена 

черговим персоналом об’єкту від загального розподільчого щита встановленого в 

підвальному приміщенні блока «А» або від електрощитів на поверхах. Аварійною 
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бригадою обленерго від трансформаторної підстанції. Аварійного освітлення не 

має. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 68 ПК з 

напівгайками типу «Богдан» Ø 50 мм. Пожежні крани розташовані по поверхово в 

кридоорах та біля сходових кліток. Тиск у внутрішньому протипожежному 

водопроводі 2-3 атм. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 4-х пожежних 

нідрантів, які розміщуються на території. ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3 змонтовані на кільцевій 

мережі водопостачання Ø 200 мм, ПГ-4 змонтовано на кільцевій мережі 

протипожежного водопостачання Ø 400мм. Тиск в міській водопровідній мережі – 

5 атм. 

Найближчі джерела протипожежного водопостачання: 

вул. Троїцька, 3 – ПГ-К-200 – на відстані 150 м; 

вул. Троїцька, 44 – ПГ-К-250 – на відстані 150 м; 

вул. Троїцька, 26 – ПГ-К-250 – на відстані 450 м; 

вул. Троїцька, 20 – ПГ-К-200 – на відстані 500 м; 

вул. Карла Лібнехта, 175 – ПГ- К-200 – на відстані 500м. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкту 

Аналіз відповідності розташування об’єкту проводиться для визначення 

порушень будівельних та протипожежних норм, які негативно вплинуть на стан 

пожежної безпеки лікарні. При проведенні аналізу розглядається ситуацйний план 

лікарні: площа відведеної земельної ділянки, віддаленість корпусів лікарні від 

червоної лінії забудови, житлових та промислових буднків, стан озеленення 

території, в’їзди на територію, під’їзди до корпусів, тощо. 

Аналіз відповідності розташування об’єкту проводиться відповідно [3,5,6]. 
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Табл. 1.1 

Аналіз відповідності розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відповідність 

площі земельної 

ділянки. 

Міська лікарня №2 

(далі лікарня) 

розміщується на 

земельній ділянці 

площею 8 га. 

Стаціонар – 500 

місць. 

Розміри земельних 

ділянок для закладів 

охорони здоров'я 

необхідно приймати 

відповідно місткості 

стаціонару: 

При кількості місць від 

501 до 700 - площа 

земельної ділянки на  

1 ліжко складає 100 м2. 

п. 5.2., 

табл. 5.1 

ДБН В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

2 Відповідність 

об’єктів за 

функціональною 

пов'язаністю. 

На території лікарні 

розміщуються: 

поліклініка; 

котельня; морг, 

архів, станція 

переливання крові; 

піщеблок; 

адміністративний 

корпус; головний 

корпус (лікарня). 

На земельних ділянках 

закладів охорони здоров'я 

не допускається 

розміщення 

функціонально не 

пов'язаних з ними 

будинків і споруд. 

п.5.2 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

3 Відстань до 

червоної лінії 

забудови. 

Відстань від 

блоку «В» - 107 м, 

блоку «Б» - 85 м, 

блоку «А» - 100 м 

Відстань між корпусами 

закладів охорони здоров'я 

і житловими, 

громадськими будинками, 

а також червоними 

лініями необхідно 

приймати:  

між корпусами з 

палатними відділеннями і 

житловими чи 

громадськими будинками, 

а також червоними 

лініями – не менше 30 м. 

п.5.13 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

4 В'їзди на 

територію. 

На територію 

лікарні є 3-и в’їзди: 

з вул. Троїцької, 

Матросова та 

Купріяна.  

Влаштування прохідної на 

в'їзді-виїзді з території 

закладів охорони здоров'я 

з відповідним інженерно-

технічним оснащенням 

визначається завданням на 

проектування. 

п.5.23 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

 

5 

Під'їзди до  

будинків. 

До будинку лікарні 

(блоків «А» і «Б») 

можливий під’їзд зі 

східної, із західної 

та з північної 

До будинків закладів 

охорони здоров'я 

необхідно передбачати 

проїзди чи смуги, придатні 

для проїзду пожежних 

п.5.12 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Посилання 

на інший 

нормативний 

документ 
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сторін, неможливий 

під’їзд з південної 

та їз західної 

сторін. 

автомобілів відповідно до  

ДБН Б.2.2-Х, ДБН В.2.2-9 

При плануванні ділянки та 

розміщенні на ній будинку 

або комплексу необхідно 

забезпечити можливість 

проїзду пожежних машин 

до будинків згідно з 

вимогами ДБН Б.2.2-12. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Посилання 

на інший 

нормативний 

документ 

Проїздти повинні 

забезпечувати можливість 

проїзду пожежних 

автомобілів до житлових і 

громадських будинків, і 

доступ особового складу 

пожежно-рятувальних 

підрозділів з автодрабин і 

автопідйомників у будь 

яку квартиру чи 

приміщення. 

п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Не 

відповідає 

6 Проїзд між 

корпусами «А» і 

«Б» лікарні та 

адміністративни

м корпусом 

Ширина проїзду 

між блоками «А» і 

«Б» лікарні та 

адміністративним 

корпусом складає 

10 м, висота 

проїзду – 4,5 м. 

Наскрізні проїзди в 

будинках слід приймати 

завширшки (у просвіті) не 

менше 3,5 м, заввишки не 

менше 4.25 м. 

п. 5.12 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

7 Ширина проїздів 

навколо 

будинку. 

З північної сторони 

понад корпусами 

лікарні влаштовано 

проїзд: блок «В» - 

3,5 м, блок «А» і 

«Б» - 3 м. 

Для пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше ніж 

3,5 м. 

п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Не 

відповідає 

8 Об'їзд навколо 

будинків. 

Об'їзд навколо  

будинку лікарні 

можливий. 

Відстань з північної 

сторони – 15 м, зі 

східною та з 

південної сторін – 

по 5 метрів, із 

західної сторони – 

45 метрів. 

До житлових будинків 9-

ть поверхів і вище та до 

громадських будинків 

висотою 5 поверхів і 

більше проїзди слід 

передбачати з усіх сторін. 

Відстань від краю проїзду 

до зовнішньої стіни 

будинку слід приймати 5-7 

метрів для будинків з 

умовною висотою до 26,5 

м включно і 9-11 метрів 

для будинків з умовною 

висотою понад 26,5 

метрів. 

п.5.12 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 5.1. ДБН 

В.2.2-

9:2018 

п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Не 

відповідає 

9 Об'їзд навколо 

будинків. 

Об'їзд будинку 

лікарні навколо 

неможливий, з 

північної сторони, 

Проїзди повинні 

забезпечити можливість 

проїзду до громадських 

будинків і доступ 

п.5.12 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 5.1. ДБН 

Не 

відповідає 
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щільгне 

висадження 

високорослих 

дерев, яке 

унеможливлює 

розгортання 

пожежної 

автодрабини в бік 

корпусу лікарні.  

особового складу 

пожежно-рятувальних 

підрозділів з автодрабин і 

автопідйомників у бідь-

яке приміщення. 

До житлових будинків 9-

ть поверхів і вище та до 

громадських будинків 

висотою 5 поверхів і 

більше проїзди слід 

передбачати з усіх сторін. 

В.2.2-

9:2018 

п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

10 Озеленення 

території. 

З північної сторони 

блоку «В» 

висадження 

високорослих 

дерев, проведено 

впритул до 

бордюру проїжджої 

частини. Крони 

дерев перекривають 

простір над 

проїздом. 

У зоні між будинками і 

проїздами, а також на 

відстані 1,5 від проїзду з 

протилежного боку 

будинку не допускається 

розміщення огорож, 

повітряних ліній 

електропередач і 

рядкового насадження 

дерев. 

п.5.12 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 5.1. ДБН 

В.2.2-

9:2018 

п. 15.3.7 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Не 

відповідає 

11 Освітлення 

будинків. 

Пожежн гідранти, 

які знаходяться на 

території лікарні не 

мають зовнішнього 

освтлення. 

На ділянці повинно бути 

передбачено зовнішне 

освітлення у тому числі у 

входів до будинків, 

зовнішних сходів, люків 

пожежних гідрантів, 

вздовж пешехідних та 

транспортних маршрутів, 

а також на автостоянках. 

п.5.5 ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами проведеного аналізу встановлено, що: 

1) до блоків «А» і «Б» лікарняного корпусу неможливий під’їзд з південної 

та їз західної сторін, через висадження дерев понад бордюрами та капітальними 

стінами лікарні (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) з північної сторони лікарняного корпусу, понад блоками «А» і «Б» 

влаштовано проїзд для автомобілів шириною менш 3,5 м (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-

12:2018); 

3) об'їзд навколо будинку лікарняного корпусу не забезпечує роботу з 

пожежних автодрабин, через віддаленість проїзду від капітальних стін будинку: з 

північної сторони – 15 м, із західної сторони – 45 метрів (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, 

п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 
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4) об'їзд навколо будинку лікарняного корпусу не забезпечує роботу з 

пожежних автодрабин, через зменшення відстані проїзду від капітальних стін 

будинку: зі східної та з південної сторін – по 5 метрів (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 

5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

5) не дотримується відстань висадження високорослих дерев – 1,5, м від 

бордюру, з протилежної сторони будинку, з північної сторони блоку «В», та не 

проводиться кронування дерев, які перекривають простір над проїздом (.5.12 ДБН 

В.2.2-10:2017, п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

6) не влаштовано зовнішнє освітлення пожежних гідрантів, які розміщено 

земельній ділянці лікарні (п.5.5 ДБН В.2.2-10:2017). 

 

1.3. Аналіз архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

Аналіз відповідності архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

проводиться для визначення порушень будівельних та протипожежних норм щодо 

граничної поверховості, площі поверхів, висоти поверхів, ширини коридорів та 

сходових маршів, типу сходової клітини, числу підйомів в одному сходовому 

марші, їх висоті та ширині проступів, тощо. 

Аналіз відповідності архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

проводиться відповідно [4-6,8]. 

Табл. 1.2 

Аналіз архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посиланн

я на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Гранично 

допутиима 

кількість 

поверхів. 

Будинок лікарні 8-ми 

поверховий, ІІ ступеня 

вогнестійкості. 

Висота корпусів на 

рівні покриття  - 30 м. 

Лікувально-

профілактичні заклади 

– до 49,5 м включно. 

п. 6.2.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

2 Гранично 

допутиима 

кількість 

поверхів. 

Будинок лікарні 8-ми 

поверховий, ІІ ступеня 

вогнестійкості. 

Будинок лікарні 

розділено на 2-а 

корпуси. Корпус №1 

Для будинків ІІ ступеня 

вогнестійкості, при 

поверховості 6 – 9 

поверхів:  площа 

пожежного відсіку не 

повинна перевищувати 

п.10.3.1, 

табл. 10.2  

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 
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розділено 

протипожежними 

стінами на два блоки 

«А», «Б». В корпусі № 

2 розміщується блок 

«В». Площа блоків: 

1-й корпус – блоки 

«А» и «Б» (розміром 

115×13 м (блок «А» -

57,5×13 м, площа 

блоку – 747,5 м2, блок 

«Б» -57,5×13 м, площа 

блоку – 747,5 м2). 

4000 м2. 

3 Наявність 

виходів на 

покрівлю. 

На покрівлю 

влаштовано виходи з 

кожної сходової 

клітки та по зовнішніх 

пожежних драбинах. 

Сходові клітки: 

корпус 1 – 3-и шт 

(блок «А» - 2 шт, блок 

«Б» - 1 шт); 

корпус 2 (блок «В») – 

1 шт. 

Зовнішні пожежні 

драбиниа – по одній 

на корпус. 

Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинках заввишки 10 

м і більше від 

планувальної позначки 

землі до карниза 

покрівлі або верху 

зовнішньої стіни 

(парапету). Ці виходи 

мають влаштовуватись 

безпосередньо зі 

сходових кліток або 

через горище, або по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типів П1, П2. 

п. 8.4 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

4 Поділ поверху 

на протипожежні 

відсіки. 

Будинок лікарні  

складається з 2-х 

поєднаних корпусів. 

Корпус №1 розділено 

протипожежними 

стінами на два блоки 

«А», «Б». В корпусі № 

2 розміщується блок 

«В». Площа блоків: 

1-й корпус – блоки 

«А» и «Б» (розміром 

115×13 м (блок «А» -

57,5×13 м, площа 

блоку – 747,5 м2, блок 

«Б» -57,5×13 м, площа 

блоку – 747,5 м2). 

2-й корпус – блок «В» 

(розміром 55×13 м, 

площа поверху – 715 

м2, загальна площа – 

6435 м2, об’єм – 

21450 м3). 

Площа 

протипожежного 

відсіку будинків ІІ 

ступеня вогнестійкості 

повинна бути: 6 – 9 –ти 

поверхові - не більш 

4000 м2. 

п.10.3.1, 

табл. 10.2  

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

5 Ширина 

коридорів в 

В корпусах лікарні 

влаштовано коридори: 

Мінімальна ширина 

коридорів в 

п.10.1.3 

ДБН 

Відповідає 
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корпусах лікарні. у відділенях – від 2-х 

до 3-х метрів, в 

операційних блоках – 

не менш 3 м. 

громадських будинках, 

за умови 

одномоментоної 

щільності потоку 

людей, що 

евакуюються, не більше 

5 осіб на 1 м2 – 1 м. 

В.2.2-

9:2018 

Ширина коридорів у 

палатних відділеннях 

не менш 2.4 м, 

амбулаторно-

поліклінічних закладів 

– 2 м, в операційних 

блоках, реанімаційних і  

пологових відділеннях 

– 2,8 м. 

п. 6.1.6 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

6 Тип сходової 

клітки. 

В корпусах лікарні 

влаштовано сходові 

клітки типу СК1. 

Для евакуації людей з 

будівлі передбачають 

сходові клітки СК-1. 

п.7.3.16 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

7 Ширина 

сходових кліток 

Влаштовано сходові 

марши шириною 

1,25 м. 

Мінімальна ширина 

сходових маршів, що 

ведуть на поверхи 

будинків виконуються 

згідно ДБН В.2.2.-9. 

п. 18.2, 

табл. 18.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Посилання 

на інший 

нормативний 

документ 

Ширина сходових 

маршів у громадських 

будинках не повинна 

бути меншою 1,2 м та 

перевищувати 2,5 м. 

п. 10.1.10 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

Ширина сходового 

маршу не повинна бути 

меншою за 1 м. 

п. 7.3.13 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

8 Ширина 

проміжної 

площадки 

сходових маршів 

Влаштовано проміжні 

площадки сходових 

маршів шириною -1,2 

м. 

Проміжні площадки  у 

прямому сходовому 

марші повинні мати 

ширину не менше 

ніж 1 м. 

п. 7.3.14 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

9 Проміжок між 

сходовими 

маршами. 

Ширина проміжку між 

сходовими маршами – 

80 мм. 

Між сходовими 

маршами слід 

передбачати проміжок 

завширшки у просвіті 

не менше ніж 75 мм. 

п. 8.11 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

10 Розміри ступенів 

сходового маршу 

Висота східця 

сходового маршу 

становить 0,2 м. 

Висота східця повинна 

бути не бульше ніж 

0,22 м. 

п. 7.3.15 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

Ширина проступів 

сходового маршу 

становить 0,25 м. 

Ширина проступів 

сходових маршів  та 

окремих сходинок 

повинна  

п. 7.3.15 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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бути не менше ніж 0,25 

м. 

11 Зовнішні 

пожежні 

драбини. 

Для виходу на 

покрівлю, на кожному 

корпусі лікарні 

влаштовано по одній 

зовнішній пожежній 

драбині типу П2, які 

розміщуються: корпус 

1 – зі сторони 

адміністративного 

корпусу (блок «Б»), 

корпус 2 – з північної 

сторони. 

Для підйому на висоту 

20 м. та у місцях 

перепаду висот більше 

20 м. необхідно 

влаштовувати зовнішні 

пожежні драбини типу 

П2. 

п. 8.9 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

12 Влаштування 

протипожежних 

дверей. 

В приміщеннях 

електрощитової 

(підвал блоку «А») та 

в складських 

приміщеннях не 

встановлено 

протипожежні двері 1-

го типу. 

Протипожежні двері 

1-го типу встановлено 

в лікарському складі 

(підвал блоку «А») 

В протипожежних 

перегородках 1-го типу 

повинні бути двері з 

EІ 60. 

п. 6.4, 

табл.3 

ДБН 

В.1.1-7: 

2016 

Не 

відповідає 

13 Виходи з 

підвалу. 

Блок «А» - підвал має 

3-и виходи на рівень 

1-го поверху по 

сходовим кліткам. 

Блок «Б» - підвал має 

2-а виходи 

безпосередньо назовні 

та вихід на рівень 1-го 

поверху по сходовій 

клітці. 

Блок «В» - з підвалу 

влаштовано 

відокремлений вихід 

назовні та вихід на 

рівень 1-го поверху по 

сходовій клітці. 

Сходові клітки 

обмежені 

протипожежними 

перегородками 1-го 

типу. На виходах з 

сходових клітин на 

поверхи встановлені 

дерев'яні двері. 

Сполучення між 

підвалом або 

цокольним поверхом та 

першим поверхом 

допускається 

влаштовувати по 

окремих сходах що 

ведуть до коридора, 

холу або вестибюлю 

першого поверху, за 

умови дотримання ДБН 

В.1.1-7. 

п.10.1.7 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Посилання 

на інший 

нормативний 

документ 

Виходи з підвалу  

передбачаються 

безпосередньо, через 

сходи, сходову клітку, 

які мають вихід назовні 

безпосередньо, або 

через коридор, який 

веде до таких сходів, 

сходової клітки. 

Допускається вихід 

назовні із зазначених 

сходів, сходової клітки 

влаштувати через 

тамбур, який 

п.7.2.1  

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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відокремлений від 

поверху суцільною 

протипожежною 

перегородкою 1-го 

типу. 

Для заповнення 

прорізів у 

протипожежних 

перешкодах 1-го типу 

застосовують 

протипожежні двері, з 

класом вогнестійкості 

ЕІ 30. 

п.10.3.6 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

п. 6.4 

ДБН 

В.1.1-7: 

2016 

Не 

відповідає 

Висновки. При проведенні аналізу архітектурно-планувальних та 

конструктивних рішень встановлено, що: 

1) в приміщеннях електрощитової (підвал блоку «А») та в складських 

приміщеннях не встановлено протипожежні двері 1-го типу (п. 6.4, табл.3 ДБН 

В.1.1-7: 2016); 

2) на сходових клітках 1-го поверху не встановлено протипожежні двері ІІ 

типу, які відокремлюють сходові клітки від поверхів лікарні (п.10.3.6 ДБН В.2.2-

9:2018, п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016). 

 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Аналіз відповідності евакуаційних шляхів та виходів проводиться для 

визначення порушень будівельних та протипожежних норм щодо влаштування 

систем пожежної автоматики, наявності освітлення, яке повинно забезпечити 

освітлення шляхів та виходів, у випадку виникнення пожежі або надзвичайної 

ситуації, необхідної кількості евакуаційних виходів з поверхів та будинку лікарні, 

розміри евакуаційних виходів тощо. 

Аналіз відповідності евакуаційних шляхів та виходів проводиться відповідно 

[4-8]. 
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Табл. 1.3 

Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посила

ння на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Автоматична 

пожежна 

сигналізація. 

В будинку лікарні 

влаштованан 

автоматична 

пожежна 

сигналізація. 

Усі будинки і споруди 

закладів охорони здоров'я, 

перелік яких наведено у 

додатку А, слід 

обладнувати системами 

пожежної сигналізації та 

пожежогасіння відповідно 

до ДБН В.2.5-56: лікарні 

багатопрофільні (країни, 

обласні, міські, центральні 

міські, центральні 

районні, районні, 

дільничні). 

п. 

16.6.17 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 7.2.4 

ДБН 

В.2.5-56 

Відповідає. 

2 Аварійне 

освітлення. 

Аварійне 

освітлення в 

будинках лікарні 

не влаштовано. 

Аварійне освітлення 

евакуювання повинно 

створювати необхідні 

умови бачення і орієнтації 

на шляхах евакуювання і 

забезпечити легкий пошук 

засобів безпеки та 

пожежогасіння. 

Вимоги до влаштування 

авраійного освітлення 

евакуювання 

встановлюються згідно 

ДБН В.2.5-23. 

п. 9.7.1, 

9.7.5 

ДБН 

В.2.5-56. 

Не 

відповідає 

3 Влаштування 

евакуаційного 

освітлення. 

Евакуаційне 

освітлення 

влаштовано в 

палатах та в 

коридорах, у 

вигляді окремого 

плафону. 

Плафони 

змонтовані на 

окермій лінії, яка 

живиться від 

загального щитка. 

На сходових 

маршах та 

дверних пройомах 

– виходів назовні, 

евакуаційне 

освітлення не 

Евакуаційне освітлення 

повинно бути передбачене 

в коридорах, по основних 

проходах, сходових 

клітках відповідно до ДБН 

В.2.5-56. 

п. 

16.5.12 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Посилання 

на інший 

нормативний 

документ 

Вимоги до влаштування 

аварійного освітлення 

евакуювання необхідно 

встановлювати згідно з 

вимогами ДБН В.2.5-23 та 

ДБН В..25-28 

п. 9.7.4. 

ДБН 

В.2.5-56. 

Посилання 

на інший 

нормативний 

документ 

Дозволяється живлення 

евакуаційного освітлення 

від загальних щитків. 

п. 4.12 

ДБН 

В.2.5-23 

Відповідає 
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влаштовано. 

4 Влаштування 

світлових 

покажчиків 

"Вихід" 

На виходах з 

поверхів та 

будинків 

встановлено 

світлові 

покажчики 

«Вихід». 

Світлові покажчики 

"Вихід" слід передбачити 

біля входів на сходові 

клітки, виходів з першого 

поверху та підвалів, які 

використовуються під 

службові приміщення. 

п. 

16.5.12 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

5 Підключення 

до мережі 

світлових 

покажчиків 

"Вихід" 

В корпусі 1 

змонтовано 

світлові 

покажчики 

«Вихід» без 

автономного 

джерела 

живлення. В 

корпусі 2 світлові 

покажчики 

«Вихід» мають 

автономне 

джерело 

живлення. 

Світлові 

покажчики 

«Вихід» 

живляться від 

загальних щитків. 

Світлові покажчики 

евакуаційних та/або 

запасних виходів повинні 

бути приєднані до мережі 

аварійного освітлення. 

При влаштуванні 

світлових покажчиків, які 

мають автономне джерело 

живлення, незалежно від 

призначення будівлі в 

нормальному режимі 

можуть живитись від 

мережі будь-якого 

освітлення. 

п. 4.14. 

ДБН 

В.2.5-23 

Не 

відповідає 

6 Евакуаційні 

виходи 

назовні. 

Корпус 1 є 4-ри 

виходи назовні. 

Блок «А» - є 3-и 

виходи назовні. 

Блок «Б» - є один 

вихід назовні. 

Корпус 2 є  

Блок «В» - на 

рівні 1-го поверху 

є два виходи 

назовні. 

Із будинку, із кожного 

поверху, протипожежного 

відсіку, приміщення слід 

передбачати не менше 

двох нвакуацйних виходів 

по самостійних (окремих) 

шляхах евакуації., які 

ведуть назовні. 

Кількість еакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше за 

кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху. 

п. 7.2.4, 

7.2.5 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

7 Евакуаційні 

виходи з 

поверхів. 

Корпус 1 – 3-и 

виходи. 

Блок «А» - 2-а 

вихода. 

Блок «Б» - 1 

вихід. 

Корпус 2, блок 

«В» - 1 вихід. 

Із кожного поверху, 

протипожежного відсіку, а 

ткаож з частини поверху, 

відокремленої суцільними 

стінами (перегородками), 

слід передбачати не 

менше двох евакуацйних 

виходів по самостійних 

(окремих) шляхах 

евакуації., які ведуть 

назовні. 

п. 7.2.4 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-11.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
21 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

8 Розміри 

дверей. 

Влаштовано двері  

– 0,984×2,085 м; 

1,474×2,085м, 

1,874×2,085м. 

Ширина дверей в палатах, 

операційних та інших 

приміщеннях, куди 

передбачається 

транспортування пацієнта 

на ліжку – не менш 1,2 м. 

Ширина дверей в 

процедурних, 

перевязувальних, 

ізоляторах, тамбурах, 

шлюзах, пологових, у які 

передбачена перевезення 

пацієнта на каталці – не 

менш 1,1 м. 

Ширина дверей в 

кабінети лікарів, 

лабораторії та інші 

приміщення – не менш 

0,9 м. 

п. 

6.1.14, 

табл. 6.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

9 Ширина 

зовнішіх 

дверей. 

Ширина 

сходового маршу 

від 1,2 м. 

Влаштовано двері  

1,874×2,085м. 

Ширина зовнішніх дверей 

повиння бути не менше 

ширини маршу сходовів. 

п.10.1.1

1 ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

10 Дверні 

полотна. 

В корпусі 2, блоці 

«В» на виходах з 

поверхів на 

сходову клітку 

встановлено двері 

з вставками з 

декоративного 

скла з 

рельєфними 

візерунками. 

Двері сходових кліток 

типу СК1, СК2 повинні 

бути суцільними або з 

армованим склом. 

п. 7.3.28 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

11 Влаштування 

дверей на 

шляхах 

евакуації. 

З коридорів та 

палат двері 

відчиняються по 

напрямку виходу. 

Двері евакуаційних 

виходів та двері на 

шляхах евакуації повинні 

відчинятися в напрямку 

виходу людей з будинку. 

Не нормується напрямок 

відчинення дверей для 

приміщень з одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 15 осіб. 

п. 7.2.9. 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

Висновки. При проведенні аналізу евакуаційних шляхів та виходів 

встановлено, що: 

1) в будинках лікарні не влаштовано аварійне освітлення (п. 9.7.1, 9.7.5 ДБН 

В.2.5-56); 
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2) в корпусі № 1 (блоки «А» і «Б») світлові покажчики «Вихід» не приєднані 

до мережі аварійного освітлення (п. 4.14. ДБН В.2.5-23); 

3) не влаштовано другий евакуаційний вихід з поверхів блоків «Б» та «В» (п. 

7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

4) двері сходових кліток блоку «В» влаштовано з світловими прорізями не 

заповненими армованим склом (п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Аналіз протипожежного водопостачання проводиться для визначення 

порушень будівельних та протипожежних норм, які негативно вплинуть на стан 

пожежної безпеки лікарні. При проведенні аналізу розглядається тип зовнішньої 

водопровідної мережі та її водовіддача, для цілей пожежогасіння, влаштування 

внутрішньої системи протипожежного водопосатчання, забезпечення подачі води 

для цілей пожежогасіння тощо. 

Аналіз відповідності протипожежного водопостачання проводиться 

відповідно [6,9,10]. 

Табл. 1.4 

Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено проектом Вимагається за 

нормами 

Посилан

ня на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

 Тип 

водопровідної 

мережі 

Кільцева мережа 

водопостачання Ø 200 

мм та кільцева мережа 

водопостачання Ø 

400мм. Тиск в міській 

водопровідній мережі 

– 5 атм. 

У межах населених 

пунктів 

водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими.  

п. 12.5 

ДБН.В.2.

5-74.2013 

Відповідає 

 Норми витрат на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

Кільцева мережа 

водопостачання Ø 200 

мм та кільцева мережа 

водопостачання Ø 

400мм. Тиск в міській 

водопровідній мережі 

– 5 атм. 

Водовіддача мережі: 

Ø 200 мм – 145 л/с; 

Норми витрат води 

на внутрішнє та 

зовнішнє 

пожежогасіння 

необхідно приймати 

згідно з ДБН В.2.5-

64 і ДБН В.2.5-74 як 

для громадських 

будинків. 

п. 16.1.3 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Посилання на 

інший 

нормативний 

документ 
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Ø 400 мм – більш 325 

л/с (по Ø 350 мм). 

Для громадських 

будинків при 

кількості поверхів: 

1) до 2-х включно, 

при їх об’ємі до 

1000 м3 – 10 л/с, при 

їх об’ємі від 1000 до 

5000 м3 – 10 л/с; 

2) від 3-х до 6-ти 

включно, при їх 

об’ємі від 5000 м3 

до 25000 м3 – 20 л/с. 

Кількість 

одночасних пожеж в 

м. Маріуполь 

(населення 440 367 

мешканців) – 3. 

п. 6.2.2, 

6.2.3, 

табл.3, 4 

ДБН.В.2.

5-74.2013 

Відповідає 

 Місця 

встановлення 

пожежних 

гідрантів 

Влаштовано біля 

проїздів. 

Пожежні гідранти 

слід передбачати 

уздовж вулиць та 

автомобільних доріг 

на відстані не більш 

ніж 2,5 м від краю 

проїзної частини, 

але не ближче ніж 5 

м від стін будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.

5-74.2013 

Відповідає 

 Внутрішнє 

пожежогасіння. 

Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання 

забезпечується від 68 

ПК з напівгайками 

типу «Богдан» Ø 50 

мм, укомплектовані 

пожежними рукавами 

довжиною 20 м та 

ручними 

перекривними 

стволами РСП-50 та не 

перекривними 

пожежними 

стволомами РС-50. 

Блок «А» - 3 шт, блок 

«Б» - 3 шт, блок «В» - 

2 шт. ПК розміщені по 

поверху – 

розсередоточено. 

Громадські будинки 

і споруди умовною 

висотою 

26,5≤Н≤47 м, та 

об’ємом більше 

25000 м3: кількість 

струменів – 3, 

мінімальна витрата 

води на внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 

л/с, на один 

струмінь. 

п. 8.1, 

табл. 3,4 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

Висновки: за результатми аналізу протипожежного водопостачання 

порушень не виявлено.  
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1.6. Порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Недоліки, виявлені за результатами аналізу пожежної небезпеки об’єкта: 

1) до блоків «А» і «Б» лікарняного корпусу неможливий під’їзд з південної 

та їз західної сторін, через висадження дерев понад бордюрами та капітальними 

стінами лікарні (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) з північної сторони лікарняного корпусу, понад блоками «А» і «Б» 

влаштовано проїзд для автомобілів шириною менш 3,5 м (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-

12:2018); 

3) об'їзд навколо будинку лікарняного корпусу не забезпечує роботу з 

пожежних автодрабин, через віддаленість проїзду від капітальних стін будинку: з 

північної сторони – 15 м, із західної сторони – 45 метрів (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, 

п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

4) об'їзд навколо будинку лікарняного корпусу не забезпечує роботу з 

пожежних автодрабин, через зменшення відстані проїзду від капітальних стін 

будинку: зі східної та з південної сторін – по 5 метрів (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 

5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

5) не дотримується відстань висадження високорослих дерев – 1,5, м від 

бордюру, з протилежної сторони будинку, з північної сторони блоку «В», та не 

проводиться кронування дерев, які перекривають простір над проїздом (.5.12 ДБН 

В.2.2-10:2017, п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

6) не влаштовано зовнішнє освітлення пожежних гідрантів, які розміщено на 

земельній ділянці лікарні (п.5.5 ДБН В.2.2-10:2017); 

7) в приміщеннях електрощитової (підвал блоку «А») та в складських 

приміщеннях не встановлено протипожежні двері 1-го типу (п. 6.4, табл.3 ДБН 

В.1.1-7: 2016); 

8) на сходових клітках 1-го поверху не встановлено протипожежні двері ІІ 

типу, які відокремлюють сходові клітки від поверхів лікарні (п.10.3.6 ДБН В.2.2-

9:2018, п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016); 

9) в будинках лікарні не влаштовано аварійне освітлення (п. 9.7.1, 9.7.5 ДБН 

В.2.5-56); 
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10) в корпусі 1 світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі 

аварійного освітлення (п. 4.14. ДБН В.2.5-23); 

11) не влаштовано другий евакуаційний вихід з поверхів блоків «Б» та «В» (п. 

7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

12) двері сходових кліток блоку «В» влаштовано з світловими прорізями не 

заповненими армованим склом (п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Для підвищення рівня пожежної безпеки необхідно провести наступні 

заходи: 

1) провести очистку земельної ділянки понад проїздами, які запроектовані 

для руху пожежної техніки, між проїздами та будинком лікарні з північної та із 

західної сторін блоків «А» і «Б» (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) розширити проїзд до 3,5 м з південної сторони лікарняного корпусу, 

понад блоками «А» і «Б» (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

3) влаштувати об'їзд з північної та із західної сторін корпусів лікарні на 

відстані 9-11 м від капітальних стін будинку лікарні (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, 

п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

4) влаштувати об'їзд зі східної та з південної сторін будинку лікарні на 

відстані 9-11 м (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018); 

5) провести очищення земельної ділянки від високорослих дерев – на 

відстань 1,5 м від бордюру, з протилежної сторони будинку, з північної сторони 

блоку «В», та провести кронування дерев, які перекривають простір над проїздом 

(п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

6) влаштувати зовнішнє освітлення пожежних гідрантів, які розміщено на 

земельній ділянці лікарні (п.5.5 ДБН В.2.2-10:2017); 

7) встановити протипожежні двері 1-го типу в приміщеннях електрощитової 

(підвал блоку «А») та в складських приміщеннях лікарні (п. 6.4, табл.3 ДБН В.1.1-7: 

2016); 
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8) встановити протипожежні двері ІІ типу на сходових клітках 1-го поверху, 

для відокремлення сходової клітки від поверхів лікарні (п.10.3.6 ДБН В.2.2-9:2018, 

п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016); 

9) влаштувати аварійне освітлення в будинках лікарні (п. 9.7.1, 9.7.5 ДБН 

В.2.5-56); 

10) приєднати в корпусі № 1 (блок «А» і «Б») світлові покажчики «Вихід» до 

мережі аварійного освітлення (п. 4.14. ДБН В.2.5-23); 

11) влаштувати другий евакуаційний вихід з поверхів блоків «Б» та «В» 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

12) в дверях сходових кліток блоку «В» заповнити світлові прорізі армованим 

склом (п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Розрахунок пареметрів оперативної обстановки проводиться відповідно 

[11,12,14,20,24]. 

Шляхами розповсюдження вогню будуть горючі матеріали, меблі, медичні 

вироби на основі спиртів, обладнання та оздоблення приміщень, а також за рахунок 

високотемпературних конвективних потоків можливе розповсюдження вогню через 

двірні прорізи. Для проведення розрахунків, прийнято, що основна горюча 

речовина – деревина у виробах. Газообмін проводиться через отвори, до яких 

дійшов фронт пожежі. Первісна форма пожежі – четверть кола. 

 

Вихідні дані: 

- пожежа виникла на 7-му поверсі в маніпуляційній, осередок пожежі 

виник в правому куті, біля зовнішньої стіни; 

- двері в палату відчинені. В інші приміщення, які розміщуються в блоці – 

зачинені; 

- розміри маніпуляційної 5×4,5 м, коридору 57,5×3 м, висота приміщень 

3,4 м; 

- розміри дверних пройомів – палати 0,984×2,085 м, виходів в інш блоки та 

сходову клітку 1,474×2,085м, розміри вікон 1,77×1,76 м; 

- лінійна швидкість поширення вогню для лікувальних закладів ІІ ступеню 

вогнестійкості – 0,6-1 м/хв. Прийнято лV = 1 м/хв [11]; 

Основні параметри горючої речовини [2]:  

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) – 13800 кДж·кг-1; 

- коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,97; 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини (
о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1; 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг 

горючої речовини (
о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1; 
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- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 м3 кг-1. 

 

2.2. Розрахунок параметрів розвитку пожежі 

Час прямування до місця пожежі 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.1) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV
 - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Маршрут руху по населеному пункту. Прийнято рухуV
 = 45 км/год [11]. 

 

3
45

6025,260








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв [11]. 

  

поввиявдп        (2.2) 

 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час прибуття до місця виклику 

 

прямвзбдп   ..1      (2.3) 
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де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв., ..взб  

= 1 хв [11]. 

 

6312..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі 

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.4) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв., ор

 = 6 хв. [11]. 

 

Час вільного розвитку пожежі 

 

126312..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення фронту пожежі 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення вогню, м/хв.  

п  - час розвитку пожежі. 
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Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

 

3615,0105,01  лVR  м 

 

Фронт пожежі пройшов віконний пройом та розповсюджується по 

приміщенню. Форма пожежі – сектор, з кутом 90°. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 

 

2
1 5,0 пRaS  , м2     (2.6) 

 

де 2
пR  - довжина (радіус) розвитку пожежі, м; 

a  - кут, з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57°), м, (90° ≈ 1,57 рад). 

 

1,7357,15,05,0 22
1  пRaS м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

11)1012(31015,0)10(105,0  вілллп VVR  м 

 

Фронт пожежі вийде в коридор на 6 м. Фронт пожежі дістане до протилежної 

стіни та буде поширюватись по коридору в протилежних напрямках. Форма пожежі 

в маніпуляційнній – прямокутна та дорівнює площі приміщення 5×4,5, в коридорі - 

3×12 м. 

Фронт пожежі пройде віконний та дверний пройом маніпуляційної. 

Площа пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

коридманіп babaS )()(2  , м2    (2.7) 
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5,58)123()5,45()()(2  коридманіп babaS м2 

 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню 

 

хв,
vvηv

V
1,19τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.8) 

 

де примV
 - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

305,3
2,411,110,97

76,5
1,19

vvηv

V
1,19τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичне значення температури: 

 

хв,
vvηQ

V
7,12τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.9) 

де 
/
нQ

 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

2,1
111,11380097,0

5,76
12,7

vvηQ

V
7,12τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 
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2.3. Визначення температурного режиму пожежі в маніпуляційній 

На час прибуття сил та засобів фронт пожежі пройшов віконний отвір. 

Площа віконного отвору 

 

nn ban вікS  м2    (2.10) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

1,376,177,11Sвік  nn ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
  м2    (2.11) 

 

04,1
3

1,30

3
Sприпл 





 вікдв SS

м2 

 

На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, фронт пожежі пройде 

віконний та дверний отвір. 

Площа дверного отвору: 

 

nn ban двS  м2     (2.12) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

05,2085,2984,01Sдв  nn ban  м2 
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Площа віконного отвору розрахована та дорівнює 1,3Sвік   м2. 

Площа припливу на час введення сил та засобів 

 

7,1
3

1,305,2

3
Sприпл 





 вікдв SS

м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =3,85 [24]. 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =2,65 [24]. 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.13) 

 

71,7)185,3(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

51,6)165,2(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.14) 

68,0
30

6
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 




























  

 

824,0
30

12
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 




























  

 

Визначаємо температуру пожежі у першому наближенні: 
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2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.15) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

67,6512731200
5,22

1,7
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

14732731200
5,22

5,22
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.16) 
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1
р ·КкДж·м344,1

1000

67,651

85,325,0

1,0
12,025,1
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T

α0,25

0,1
0,121,25с 
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






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



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

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1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м477,1

1000

1473

65,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.17) 
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де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

545,0
66,3780022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.18) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

6,1095,226,645,22SSSS стелістінпідлогор   м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.19) 
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Q η
Т
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/
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2
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2
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
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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0,17

3
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ТSε
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     (2.20) 
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Перевірка щодо допустимої похибки при проведенні розрахунків [24]. 

Температура пожежі у першому наближенні 67,651Т 1
пож  °К, 1473Т 2

пож  °К. 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 8,782Т1
пож   К, 

1044Т2
пож  °К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно повторно провести 

визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього визначене 

значення температури пожежі 8,782Т1
пож   К, 1044Т2

пож  °К приймається за 

друге наближення - 8,782Т 1
пож 

°К, 1044Т 2
пож 

°К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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Адіабатична температура горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 
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Перевірка щодо допустимої похибки під час розрахунків. Температура 

пожежі у першому наближенні 8,782Т 1
пож  °К, 1044Т 2

пож  °К. Середньоб’ємна 

температура газового середовища в приміщенні 6,799Т1
пож   К, 1004Т2

пож   К. 

Розбіжність складає менш 5%, тому результати розрахунків є достовірними. 

Значення температури в заданих точках приміщення на заданий час вільного 

розвитку пожежі: 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 1,2 м, y  - 1,04 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 1,2 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,4 м; 

6,02,15,05,0х0  L  м.; 

7,14,35,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято – весна +10°С. 
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Висновки:  

1. Евакуація з приміщення маніпуляційної повинна бути проведена не більш 

ніж за 1 хв 12 с. Критичне значення температури настане через 1,2 хв, критичний 

вміст кисню – через 3 хв. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 526,6оС, температура на рівні 

середини дверного отвору 413,1°С. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 
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3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 731°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 588,5°С. Висота нейтральної зони – 0,83 м. 

 

2.4. Розрахунок параметрів розвитку та температурного режиму пожежі 

в коридорі 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів дорівнює 0 (пожежа не вийшла 

в коридор). 

На час введення сил та засобів площа пожежі в коридорі дорівнює 36 м2. 

Площа пожежі 3×12 м. Форма пожежі прямокутна. Отвори для вентиляції відсутні. 

Результати розрахунків параметрів розвитку та температурного режиму 

пожежі в коридорі зведено в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Результати розрахунків параметрів розвитку та температурного режиму 

пожежі в коридорі 

№ 

з/п 
Найменування Результати розрахунку 

1 Критичний вміст кисню 2,8 хв 

2 Критичне значення температури 1,1 хв 

3 Площа дверного отвору 0 м2 

4 Площа віконного отвору 0 м2 

5 Площа припливу 0 м2 

6 Коефіцієнт надлишку повітря 1  2,18  

7 Коефіцієнт надлишку повітря 2  1,95  

8 Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з 

урахуванням надлишку повітря 

6,04 м3 

5,81 м3 

9 Приведена масова швидкість вигоряння 

речовини 

0,68 кг·м-2 хв-1 

0,824 кг·м-2 хв-1 

10 Температура пожежі у першому наближенні 276,3 °К 

1473 °К 

11 Об'ємна теплоємність газового середовища в 

приміщенні під час пожежі 

1,294 кДж·м-3·К-1 

1,493 кДж·м-3·К-1 

12 Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – 

поверхня будівельної конструкції» 

0,999  

0,274  

13 Площа огорожі 174 м2 

14 Адіабатична температура горіння 2400 °К 
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2116 °К 

15 Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 

319,8 °К 

1042 °К 

16 Перевірка достовірності розрахунків не достовірний 

Повторний розрахунок (друге наближення) 

17 Об'ємна теплоємність газового середовища в 

приміщенні під час пожежі 

1,3 кДж·м-3·К-1 

1,422 кДж·м-3·К-1 

18 Значення приведеного ступеня чорноти системи 

«полум'я – поверхня будівельної конструкції» 

0,9  

0,371  

19 Адіабатична температура горіння 2389 °К 

2209 °К 

20 Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 

324,3 °К 

1003 °К 

21 Перевірка достовірності розрахунків достовірні 

22 Значення температури в заданих точках 

приміщення на заданий час вільного розвитку 

пожежі 

341,3 °К 

746 °К 

23 Висота нейтральної зони 1,66 м 

1,34 м 

Висновки: 

1. Евакуація з приміщень блоку «А» повинна бути проведена не більш ніж за 

за 11 хв 6 с (від часу виникнення пожежі – фронт пожежі вийде з приміщення 

маніпуляційної через 10 хв). Критичне значення температури настане через 1,1 хв, 

критичний вміст кисню – через 2,8 хв, від часу розповсюдження пожежі по 

коридору. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища в коридорі становить 51,3°С, температура на 

рівні фронта полум’я 68,3°С. Висота нейтральної зони – 1,66 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища в коридорі становить 730°С, температура на рівні 

фронта полум’я 473°С. Висота нейтральної зони – 1,34 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

З урахуванням аналітичних розрахунків (п. 2,3, 2.4) особовий склад пожежно-

рятувальних підрозділів повинен працювати в засобах захисту органів дихання та 

зору. 

Одночасно з гасінням пожежі повинна здійснюватись евакуація людей і 

матеріальних цінностей, для чого залучаються члени ДПД, персонал 

адміністративного корпусу і особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів. 

Пожежею охоплене приміщення маніпуляційної та пожежа поширюється по 

коридору в протилежних напрямках. Площа пожежі 58,5 м2. Форма пожежі в 

коридорі прямокутна. Ширина коридору 3 м. Пожежа озповсюджується на відстань 

(з радіусом) 6 м. 

Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС, з двох напрямків. Назустріч друг 

другу по коридору. На гасіння подаються стволи «Б». Глибина гасіння ручних 

пожежних стволів «Б» - 5 м [11]. Інтенсивність подачі вогнегасних засобів  для 

лікарні - 0,1 (л/(м2·с)) [11]. 

Площа гасіння пожежі 

 

негаспгас SSS      (3.1) 

 

де - негасS - площа, де гасіння не відбувається. 

 

)( hbaSнегас      (3.2) 

 

де h – глибина гасіння стволів, м. 

 

6)5212(3)(  кор
негас hbaS  м2. 

 

Площа пожежі в приміщення маніпуляційної 22,5 м. Площа гасіння пожежі 
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30)5,226(5,58  негаспгас SSS  м2 

 

Потрібні витрати води на гасіння: 

 

ISQ гас
г
п   л/с     (3.3) 

 

де: I – інтенсивність подачі вогнегасних засобів (л/(м2·с)). 

 

31,030  ISQ гас
г
п  л/(м2·с) 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для гасіння: 

 

181,0
7,3

3
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ств

гас
потрг
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Q

Q
N ствол «Б»  (3.4) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с. 

Гасіння пожежі проводиться з двох напрямків.  

Фактичні витрати води на гасіння пожежі 

 

4,77,32  ствств
гас
фак

QNQ  л/с   (3.5) 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для захисту: 

 

85,125,04,725,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с   (3.6) 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для захисту: 
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15,0
7,3
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ств
Q

Q
N ствол «Б»   (3.7) 

 

З урахуванням особливостей планування поверху та вимог [17], для захисту 

необхідно подати стволи «Б» на 6-й та 8-й поверхи. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту 

 

4,77,32  ствств
зах
фак

QNQ  л/с   (3.8) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист 

 

8,144,74,7  зах
фак

гас
фак

заг
фак

QQQ л/с   (3.9) 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що оптимальна 

робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с 

 

15,0
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8,14
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оптим
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заг
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па
Q

Q
N  пожежний автомобіль (3.10) 

 

Вважається, що об’єкт забезпечен водою, при виконанні наступних умов 

 

.; машПГФмережі NNQQ     (3.11) 

14;8,14145  . 

 

Висновок: об’єкт водою забезпечен. 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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На території лікарні розміщуються 4-ри ПГ: 

- ПГ-1 К-200 – 30 м; 

- ПГ-2 К-200 – 50 м; 

- ПГ-3 К-200 – 80 м; 

- ПГ-4 К-400 – 120 м. 

Поза територією, найближчі джерела протипожежного водопостачання: 

- вул. Троїцька, 3 – ПГ-К-200 – на відстані 150 м; 

- вул. Троїцька, 44 – ПГ-К-250 – на відстані 150 м. 

 

На гасіння пожежі та на захист 7-го поверху стволи подаються ланками 

ГДЗС. Виставляється КПП [21].  

Необхідна кількість особового складу [11], за визначеною схемою 

оперативного розгортання, визначається за формулою: 
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де 3
)(""
гас

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на гасіння, виходячи з того що ствол «Б» подає ланка ГДЗС, її мінімальна кількість 

3 чоловіка [11,21]; 

3
)(""
гах

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на захист, виходячи з того що ствол «Б» подає ланка ГДЗС, її мінімальна кількість 

3 чоловіка [11,21]; 

2
""
зах

Бств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - начальник КПП – 1 особа начальницького складу [11,21]; 

розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 
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При виникненні пожежі в Міській лікарні №2 номер виклику автоматично 

підвищується до «Пожежа №2». На місце пожежі прибувають 6-ть відділень на АЦ 

та 2-а відділення на АД: 

ДПРЧ-22 – 2 АЦ, 1АД – 3 хв; 

ДПРЧ-23 – 1 АЦ – 10 хв; 

ДПРЧ-25 – 1 АЦ, 1АД – 17 хв; 

ДПРЧ-24 – 1 АЦ, 1 АД – 20 хв; 

ДПРЧ-42 – 1 АЦ  -20 хв. 

Наявної кількості сил та засобів достатньо. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-22. 2-а відділення на АЦ та відділення на АД.  

1-е відділення: АЦ зі східної сторони корпусу №1 (блок «А»). Виставляє ПБ 

(6-й поверх). Ланкою ГДЗС проводе розвідку пожежі. Подає ствол «Б» на гасіння 

пожежі від ПК (6-й поверх) [25]. 

2-е відділення: АЦ на ПГ-2. Прокладає магістральну лінію в напрямку входу 

до блоку «Б» (західна сторона) встановлює розгалуження. Прокладає магістральну 

лінію по правій сходовій клітці, встановлює розгалуження на 6-му поверсі. 

Виставляє пост безпеки (6-й поверх). Ланкою ГДЗС подає ствол на гасіння пожежі 

на 7-й повех. 

3-е відділення: АД на східну сторону корпусу №1. За необхідності 

забезпечують проведення рятувальних робіт. 

Прибуває ДПРЧ-23. Відділення на АЦ. АЦ на ПГ-1. Прокладає магістральну 

лінію в напрямку східної сторони корпусу №1 (блок «А»), втановлює 

розгалуження. Прокладає магістральну лінію на 6-й поверх та встановлює 

розгалуження. Виставляє ПБ (6-й поверх). Ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист 

приміщень 8-го поверху, по лівій сходовій клітці. 

Виставляється КПП (6-й поверх, ліва сходова клітка). 
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Прибуває ДПРЧ-25. Відділення на АЦ. АЦ на ПГ-3. Від розгалуження 2-го 

відділення ДПРЧ-22 подає ствол «Б» на захист приміщень 6-го поверху, по 

центральній сходовій клітці. 

Прибуває ДПРЧ-24. Відділення на АЦ та відділення на АД.  

1-е відділення: АЦ в резерв. Формує резервну ланку ГДЗС. Проводить роботи 

по рятуванню людей, евакуації матеріальних цінностей. За необхідності, прокладає 

робочу лінію для 1-го відділення ДПРЧ-22. 

2-е відділення: АД на південну сторону корпусу №1. За необхідності 

забезпечують проведення рятувальних робіт. 

Прибуває ДПРЧ-42. Відділення на АЦ. АЦ в резерв. Формує резервну ланку 

ГДЗС. Проводить роботи по рятуванню людей, евакуації матеріальних цінностей. 
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4. Охорона праці 

Оперативні дії проводяться з дотриманням безпеки праці і можуть 

проводитися в умовах високого психологічного та фізичного навантаження, 

підвищеного ризику, прямої небезпеки для життя і здоров'я учасників гасіння 

пожеж. 

Особи, залучені до оперативних дій під час гасіння пожеж, повинні 

дотримуватися вимог охорони та безпеки праці [17]. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів має виконувати роботи в 

ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки [18].  

КГП забезпечує організацію робіт з рятування людей, гасіння пожежі, 

безпеку особового складу, збереження пожежно-рятувальної техніки та оснащення. 

КГП зобов'язаний вимагати від учасників гасіння пожежі дотримання правил 

безпеки праці. 

Для забезпечення безпеки під час проведення розвідки необхідно КГП 

виставити в місці входу в задимлену або загазовану зону пост безпеки ГДЗС для 

розрахунку часу роботи ланки ГДЗС і підтримання з нею постійного зв'язку. 

Призначити у складі поста безпеки окремого постового на кожну ланку ГДЗС, що 

працює в задимленій (загазованій) зоні. Створити резерв газодимозахисників, за 

потреби забезпечити періодичну заміну особового складу, який працює в апаратах 

захисту органів дихання. Особовому складу, який проводить розвідку 

дотримуватися заходів безпеки для уникнення травмування від можливого 

обвалення (руйнування) будівельних конструкцій, технологічного обладнання 

тощо [17]. 

КГП зобов'язаний особисто або через штаб на пожежі (НС) призначати 

командирів ланок ГДЗС з числа газодимозахисників (найбільш підготовлених 

командирів відділень, начальників караулів тощо), ставити їм завдання, виходячи з 

оперативної обстановки, проводити інструктаж з питань безпеки (охорони) праці. 

Газодимозахисник зобов'язаний виконувати команди командира ланки ГДЗС, 

стежити за тиском кисню або повітря в ЗІЗОД, суворо дотримуватися вимог 
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безпеки праці при роботі в ЗІЗОД на навчаннях, тренуваннях, при гасінні пожеж, 

ліквідації НС та їх наслідків [21]. 

Начальник оперативної дільниці забезпечує виконання поставлених завдань 

та збереженість пожежно-рятувальної техніки і повинен постійно перебувати на 

визначеній дільниці, слідкує за виконанням норм безпеки та охорони праці 

підпорядкованим йому особовим складом [17]. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне 

місце [18]. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 
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своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися [18].  
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Висновки 

Проведено аналіз стану пожежної небезпеки Міської лікарні №2 

м. Маріуполь. При проведенні аналізу розглянуто розміщення об’єкту, 

архітектурно-планувальні та конструктивні рішення будинку лікарні, влаштування 

та утримання шляхів евакуації, забезпечення об’єкту водою для цілей 

пожежогасіння. При проведенні аналізу встановлено ряд порушень, які можуть 

унеможливити проведення рятувальних робіт, особливо у нічний час. Влаштування 

проїздів та об’їздів на території лікарні, висадження високорослих дерев, які 

перешкоджають проїзду та роботі спеціальної пожежної техніки. Проведення 

евакуації пацієнтів та персоналу за допомогою пожежних автодрабин з північної та 

західної сторін лікарні – неможливе. 

За результатами проведеного аналізу, розроблено інженерно-технічні заходи 

щодо покращення стану пожежної безпеки: 

1) провести очистку земельної ділянки понад проїздами, які запроектовані 

для руху пожежної техніки, між проїздами та будинком лікарні з північної та із 

західної сторін блоків «А» і «Б» (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) розширити проїзд до 3,5 м з південної сторони лікарняного корпусу, 

понад блоками «А» і «Б» (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

3) влаштувати об'їзд з північної та із західної сторін корпусів лікарні на 

відстані 9-11 м від капітальних стін будинку лікарні (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, 

п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

4) влаштувати об'їзд зі східної та з південної сторін будинку лікарні на 

відстані 9-11 м (п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018); 

5) провести очищення земельної ділянки від високорослих дерев – на 

відстань 1,5 м від бордюру, з протилежної сторони будинку, з північної сторони 

блоку «В», та провести кронування дерев, які перекривають простір над проїздом 

(п.5.12 ДБН В.2.2-10:2017, п. 5.1. ДБН В.2.2-9:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

6) влаштувати зовнішнє освітлення пожежних гідрантів, які розміщено на 

земельній ділянці лікарні (п.5.5 ДБН В.2.2-10:2017); 
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7) встановити протипожежні двері 1-го типу в приміщеннях електрощитової 

(підвал блоку «А») та в складських приміщеннях лікарні (п. 6.4, табл.3 ДБН В.1.1-7: 

2016); 

8) встановити протипожежні двері ІІ типу на сходових клітках 1-го поверху, 

для відокремлення сходової клітки від поверхів лікарні (п.10.3.6 ДБН В.2.2-9:2018, 

п. 6.4 ДБН В.1.1-7: 2016); 

9) влаштувати аварійне освітлення в будинках лікарні (п. 9.7.1, 9.7.5 ДБН 

В.2.5-56); 

10) приєднати в корпусі № 1 (блок «А» і «Б») світлові покажчики «Вихід» до 

мережі аварійного освітлення (п. 4.14. ДБН В.2.5-23); 

11) влаштувати другий евакуаційний вихід з поверхів блоків «Б» та «В» 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

12) в дверях сходових кліток блоку «В» заповнити світлові прорізі армованим 

склом (п. 7.3.28 ДБН В.1.1-7:2016). 

Проведено аналітичний розрахунок визначення параметрів розвитку пожежі. 

Встановлено: 

1. Евакуація з приміщення маніпуляційної повинна бути проведена не більш 

ніж за 1 хв 12 с. Критичне значення температури настане через 1,2 хв, критичний 

вміст кисню – через 3 хв. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища в маніпуляційній становить 526,6оС, температура 

на рівні середини дверного отвору 413,1°С. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища в маніпуляційній становить 731°С, температура 

на рівні середини дверного отвору 588,5°С. Висота нейтральної зони – 0,83 м. 

4. Евакуація з приміщень блоку «А» повинна бути проведена не більш ніж за 

за 11 хв 6 с (від часу виникнення пожежі – фронт пожежі вийде з приміщення 

маніпуляційної через 10 хв). Критичне значення температури настане через 1,1 хв, 

критичний вміст кисню – через 2,8 хв, від часу розповсюдження пожежі по 

коридору. 
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5. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища в коридорі становить 51,3оС, температура на 

рівні фронта полум’я 68,3°С. Висота нейтральної зони – 1,66 м. 

6. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища в коридорі становить 730°С, температура на рівні 

фронта полум’я 473°С. Висота нейтральної зони – 1,34 м. 

Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

ймовірної пожежі. Визначено, що на гасіння пожежі необхідно подати 2-а ствола 

«Б» ланками ГДЗС. На захист необхідно подати 2-а ствола «Б»: на рівень 7-го 

поверху та на рівень 8-го поверху ланкою ГДЗС. Необхідно 22 чоловіка – 6 

відділень на основних пожежних автомобілях. Прибуваючої кількості сил та 

засобів – достатньо. 

Узагальнено питання щодо організації роботи з питань безпеки праці, при 

веденні оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами. 
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