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Вступ 

Пожежі на об’єктах з масовим перебуванням людей (кінотеатри, театри, 

торгово-разважальні центри, клуби) вважаються найбільш небезпечними. 

Присутність великої кількост людей, багато приміщень, коридорів та проходів, 

ускладнює планування будинка та перешкоджає проведенню евакуації. Планування 

будинків коридорного типу призводить до швидкого задимлення поверхів, через 

розповсюдження диму по сходових клітках у вестибюлі та коридори – утворюється 

велика небезпека для відвідувачів. 

Захист населення та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання 

таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим є 

функцією держави, яку реалізовує Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій [1]. 

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. Порівняно з 

2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 22,0 %. 

Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, травмованих на 

пожежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 1,3 %, 

побічні – на 39,9 %. 

У соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах у 2019 

році порівняно з 2018 роком кількість пожеж збільшилась на 2,6 % становить 561 

пожежу [2]. 

8 січня 2015 року в «Кінопанорамі» (м. Київ) виникла пожежа о 19.00. 

Осередок пожежі виник на технічному балконі кінотеатру, черз займання пульта 

управління апаратурою. Площа пожежі становила 10 м2. Працівники кінотеатру, за 

допомогою первинних засобів пожежогасіння, призупинили розвиток пожежі та 

провели евакуацію глядачів. 

28 травня 2018 року в м. Київ, в кінотеатрі «Екран» виникла пожежа. 

Інформація до диспетчерської служби ДСНС України поступила о 08.49. Розвідка 

пожежі встановила, що осередок пожежі виник в недіючій прибудові, розміром 

15×13 м. З прибудови вогонь розповсюджувався на покрівлю кінотеатра. Площа 
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пожежі склала 60 м2. Пожежа була локалізована о 10.24, ліквідована об 11.14. 

Постраждалих та загиблих в результаті пожежі немає. 

22 квітня 2020 року в кінотеатрі ТРЦ «Дафі» о 12.15 виникла пожежа. На час 

прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, спостерігалось сильне задимлення на 

5-му поверсі. Через проведення карантинних заходів в державі, кінотеатр не 

працював. Пожежу виявили працівники кінотеатру.  

При проведенні розвідки, встановлено, що в кінотеатрі знаходилось 15 осіб. 

Рятувальні роботи проводились 3-ма ланками газодимозахисної служби. Осередок 

пожежі знаходився в кіноапаратній. Площа пожежі 10 м2. Пожежа локалізована о 

12.36. Ліквідована о 13.17. 

Об’єктом кваліфікаційної роботи обрано Кінотеатр ТОВ «Дебют-Перемога» 

м. Маріуполь Донецької області. 

Метою кваліфікаційної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

Кінотеатру ТОВ «Дебют-Перемога». 

В роботі планується вирішення наступних задач: 

– проведення аналізу стану пожежної безпеки кінотеатру; 

– розробка інженерно-технічних заходів щодо усунення недоліків; 

– аналіз оперативної обстановки на пожежі; 

– розрахункок необхідної кількості сил та засобів на гасіння ймовірної 

пожежі; 

– розробка рішення для першого керівника гасіння пожежі по організації 

ведення оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Характеристика об’єкта 

Кінотеатр ТОВ «Дебют-Перемога» розташовано: 87515, Донецька область, 

м. Маріуполь, проспект Миру, 34. 

Будинок Кінотеатру ТОВ «Дебют-Перемога» (далі кінотеатру) знаходиться 

на земельній ділянці, яка не має зовнішньої огорожі. До будинку кінотеатру, з 

західного боку, прибудовано 3-х поверховий житловий будинок. Зі східного боку – 

на відстані 10 м розміщується 2-х поверховий житловий будинок. З південно-

східного боку влаштовані приватні гаражі. З південного боку – приватна забудова. 

Відстань до червоної лінії забудови – 20 м. На фасаді влаштовано 

асфальтований майданчик глибиною 8 м та шириною – по ширині фасаду будинка. 

Під’їзд до будинку кінотеатру можливий з північної та західної сторін.  

Під’їзд до будинка кінотеатру можливий з північної та південної сторін. 

З північної сторони – проспект Миру (фасад будинку) можливий під’їзд на 

фасад та проїзд понад повздовжньою стороною будинка (східний бік) на 30 м (55% 

довжини будинку). Понад будинком, на відстані 5-7 метрів, висаджені високорослі 

дерева, які перешкоджають проїзду транспортних засобів. Проїзд тупиковий, 

закінчується майданчиком розміром 17×15 м. 

З південної сторони, під’їзд до будинку можливий з вул. Грецької. Проїзд 

тупиковий, на кінці влаштовано поворотний майданчик розміром 20×20 м. 

З західної сторони, житловими будинками, приватними гаражами та 

парканом, влаштовано двір. Понад повздовжньою стороною будинка, з західної 

сторони (евакуаційні виходи з синього залу) є проїзд шириною 5 м, який 

закінчується висадженням високорослих дерев. Проїзд має довжину 17 м, що 

складає 50% довжини вільної від прибудови зовнішньої стіни. Установка 

спеціальної пожежної техніки, до закінчення проведення евакуації, з цієї сторони 

будинка неможлива. 

Будинок кінотеатру 2-х поверховий, розміром 55×28 м. Висота будинку на 

рівні гребня даху12 м. Висота стіни на рівні карниза – 10 м. Ступінь вогнестійкості 

будинку – ІІІ. В будинку відсутній підвал та горище. 
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Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах та глядацьких залах алебастрові плити, що не згорають, укладені на 

металеві куточки підвісні. В коридорі цокольного поверху оздоблення стін 

виконано з деревинно-стружкової плити. 

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах двоскатний. Покрівля з азбоцементного шиферу по шару руберойду. 

Кінотеатр має два глядацькі зала: 

«Синій зал» - розраховано на 195 місць. Площа залу 400 м2 (32×12 м). 

Підлога залу має ухил підлоги в бік екрану. Сидіння скріплено в ряди по 14-15 

місць. Виходи з рядів – двобічні. Ширина проходу – 1,5 м. Відстань між екраном та 

спинками крісел першого ряду становить 4 м. Висота екрану – 4 м. Перепад висот 

підлоги між рівнем 1-го ряду місць та останнім становить 2,5 м. Крісла прикріплені 

до підлоги. 

«Червоний зал» - на 180 місць. Площа залу 500 м2 (32×16 м). Підлога залу 

горизонтальна. Сидіння скріплено в ряди по 19-18 місць. Виходи з рядів – двобічні. 

Ширина проходу – 1,35 м. Зал обладнано естрадою. Відстань від естради до спинок 

1-го ряду становить 2,5 м. Висота естради 0,6 м. Крісла прикріплені до підлоги. 

У нічний час в кінотеатрі знаходиться сторож. Вдень - обслуговуючий 

персонал в кількості 40 осіб. 

Вихід на покрівлю – по металевій пожежній драбині типу П1, яка 

встановлена з східної сторони будинку. 

В будинку влаштовано освітлювально-силовою мережею з напругою - 

220/380W. Для освітлення використовується аварійне та загальне електричне 

освітлення напругою 220В. Аварійне освітлення влаштовано від двох незалежних 

введень. Загальне силове введення знаходиться в приміщенні за екраном синього 

залу. Розподільний щит знаходиться в кіноапаратній синього залу (2 поверх). 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна.  

Опалення здійснюється від централізованої системи. 

Приймальна станція пожежної сигналізації виведена на пост чергового 

(насосна 1 поверх) біля входу до кінотеатру. Всі приміщення забезпеченні 
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протипожежною сигналізацією, загальний сигнал від якої виведено в приміщення 

чергового адміністратора, насосну та на пульт центрального спостереження. 

Приймальна станція «Оріон», 60 шлейфів, використовуються як теплові так і 

димові датчики. На кожному поверсі встановлено ручні вмикачі спрацювання 

пожежної сигналізації. 

Автоматичних систем пожежогасіння: в будинку не передбачено. 

Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 10 шт. знаходяться в ящиках ПК, 

загальних коридорах та у глядацьких залах. 

На 1-му поверсі розміщуються: вестибюль, фойе, кафе з складськими 

приміщеннями, кабінет дирекції та насосна, червоний, синій глядацькі зали, 

приміщення кондиціонерів та художня майстеря. 

З будинку, на рівні 1-го поверху, влаштовано 9-ть евакуацйних виходів: 

- з північноїсторони (фасад) – 3-и, які ведуть з вестибюлю; 

- з східної сторони – 2-а, які ведуть з червоного залу; 

- з південно сторони – 2-а відокремлених вихода, які ведуть з приміщення з 

кондиціонарами та художньої майсетрні; 

- з західної сторони – 2-а, які ведуть з глядацького залу та тамбуру біля 

електрощитової. 

В будівлі влаштовано сходову клітку типу СК1, яка поєднує 1-й та 2-й 

поверхи. 

На 2-му поверсі розміщуються: фойе, бар зі стійкою та коморою, службові 

кабінети, майстерня та дві апаратні (червоний та синій зали). 

З приміщення апаратної «Червоного залу» влаштовано евакуаційний вихід 

назовні по зовнішній пожежній драбині типу П2. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання будинку кінотеатру: влаштовано 

тупикову систему, на якій встановлено 5-ть пожежних кранів – по 2-а пожежних 

крана (далі ПК) в кожному глядацькому залі та один ПК на сходовому марші, на 

міжповерховій площадці. Мережа прокладена оцинкованим трубопроводом 

діаметром 50 мм. Встановлено ПК з напівгайками типу «Богданова» діаметром 50 
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мм. (ГМН-50). ПК укомплектовано напірними пожежними рукавами типу «К» 

довжиною по 20 м та ручними пожежними стволами з діаметром сприску 16 мм. 

Насоси – підвищувачі для живлення внутрішньої системи водопостачання 

знаходять ся на 1-му поверсі (насосна). 

Зовнішнє протипожежне водопостачання будинку кінотеатру забезпечується 

від 4-х пожежних гідрантів (даля ПГ), які змонтовано на міській кільцевій 

водопровідній мережі діаметром 150 мм. Робочий тиск 2-3 атм. Підвищення тиску 

до 5 атм забезпечується черговим міськводопостачання, за вимогою керівника 

гасіння пожежі (далі КГП). 

Пожежна водойма (далі ПВ) ємністю 150 м3 розміщується на відстані 80 м, у 

дворі, просп. Миру, 32. 

ПГ в радіусі 200 м: 

- ПГ-182 просп. Миру, 43 на відстані 80 м; 

- ПГ-184 просп. Миру, 27 на відстані 130 м; 

- ПГ-74 перехрестя вул. Георгієвської та вул. Грецької на відстані 140 м. 

- ПГ-73 знаходиться на відстані 230 м, на перехресті вул. Харлампієвської 

та вул. Георгієвської. 

ПВ в радіусі 200 м – ПВ-150 на відстані 80 м, у дворі будинку 

просп. Миру, 32. 

Відновлення рівня води у водоймі виконується від кільцевої водопровідної 

мережі. Черговий слюсар знаходиться в майстерні по просп. Миру, 45, в 5 -му 

під'їзді (напівпідвал). 

 

1.2. Аналіз розміщення об’єкта 

Перевірка дотримання вимог протипожежних норм щодо розміщення 

будинка відносно червоної лінії забудови, інших будинків та споруд, улаштування 

території, наявність під’їздів, проїздів та їх стан проводиться відповідно [7,9]. 

Результати аналізу зведені в таблицю 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Висадження 

дерев. 

Понад будинком, 

на відстані 5-7 

метрів, висаджені 

високорослі 

дерева, які 

перешкоджають 

проїзду 

транспортних 

засобів. 

Дерева, що 

висаджують не 

повинні 

перешкоджати 

проїзду пожежних 

автомобілів. 

п. 15.3.7 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Не 

відповідає 

2 Майданчики для 

сукупчення 

глядачів. 

На фасаді 

влаштовано 

асфальтований 

майданчик 

глибиною 8 м та 

шириною – по 

ширині фасаду 

будинка (площа 

224 м2).  

Загальна кількість 

місць для глядачів 

– 375. 

На земельній ділянці 

кінотеатру слід 

передбачати 

майданчики перед 

входами і виходами, 

із розрахунку на одне 

місце в залі - 0,3 м2. 

п. 5.2. ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

3 Об'їзд навколо 

кінотеатру. 

Понад будинком, 

на відстані 5-7 

метрів, висаджені 

високорослі 

дерева, які 

перешкоджають 

проїзду 

транспортних 

засобів. 

Понад 

повздовжньою 

стороною будинка, 

з західної сторони 

(евакуаційні 

виходи з синього 

залу) є проїзд 

шириною 5 м, який 

закінчується 

висадженням 

високорослих 

дерев. Установка 

спеціальної 

пожежної техніки, 

до закінчення 

Проїзди повинні 

забезпечити 

можливість проїзду 

до громадських і 

доступ особового 

складу пожежно-

рятувальних 

підрозділів з 

автодрабин і 

автопідйомників у 

бідь-яке приміщення. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Не 

відповідає 
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проведення 

евакуації, з цієї 

сторони будинка 

неможлива. 

4 Під'їзди з 

повздовжніх 

сторін 

кінотеатру. 

Понад 

повздовжньою 

стороною будинка, 

з західної сторони 

(евакуаційні 

виходи з синього 

залу) є проїзд 

шириною 5 м, який 

закінчується 

висадженням 

високорослих 

дерев. Проїзд має 

довжину 17 м, що 

складає 50% 

довжини вільної 

від прибудови 

зовнішньої стіни. 

Понад 

повздовжньою 

стороною будинка, 

з східної сторони, 

проїзд влаштован 

на 30 м (55% 

довжини будинку). 

До громадських 

будинків висотою 

менше 5-ти поверхів, 

проїзди можна 

влаштовувати з однієї 

повздовжньої 

сторони. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Не 

відповідає 

5 Наявність в'їздів 

на земельну 

ділянку. 

Під’їзд до будинку 

кінотеатру 

можливий з 

південної та 

західної сторін. 

З західної сторони 

проїзд тупиковий, 

закінчується 

майданчиком 

розміром 17×15 м. 

З південної 

сторони, під’їзд до 

будинку можливий 

з вул. Грецької. 

Проїзд тупиковий, 

на кінці 

влаштовано 

поворотний 

майданчик 

розміром 20×20 м. 

З західної сторони 

будинка 

влаштован 

тупиковий проїзд, 

В кінці тупикових 

проїздів слід 

передбачати 

майданчики для 

развороту розміром 

не менше 12×12 м. 

п. 5.9. ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 
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який не має в кінці 

не має майданчика 

для розворота 

6 Відстань до 

будинків та 

споруд. 

Відстань до 

житлового 

будинку просп. 

Миру, 32 складає 

10 м. 

Протипожежні 

відстані між 

житловими, 

громадськими 

будинками слід 

приймати: для 

будинків ІІІ ступеня 

вогнестійкості – не 

менш 8 м. 

п. 15.2.2, табл. 

15.2 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 

7 Покриття 

проїздів. 

Об’їзди та під’їзди 

мають 

асфальтоване 

покриття. 

Проїзди для 

пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше 

ніж 3,5 м. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 

Висновки. За результатом аналізу встановлено: 

1) з повздовжніх сторін кінотеатра, висаджені високорослі дерева, які 

перешкоджають під’їзду пожежної техніки до будинка та перекривають проїзд 

понад ним (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) з західної сторони будинка влаштован тупиковий проїзд, в кінці якого не 

влаштован майданчик для розворота (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.3. Аналіз об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Перевірка дотримання вимог протипожежних норм щодо об’ємно-

планувальних та конструктивних рішень проводиться відповідно [8-10]. 

Результати аналізу зведено в таблицю 1.2. 

Табл. 1.2. 

Результати аналізу об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Площа вхідного 

вестибюля. 

«Синій зал» - 

розраховано на 195 

місць. 

«Червоний зал» - 

на 180 місць. 

Площа вхідного 

вестибюлю 

становить 50,1 м2. 

Визначення площі 

примщень комплексу 

для глядачів у 

двозальних 

кінотеатрах, слід 

приймати по 

місткості більшої 

зали. 

п. 7.1.1, 7.1.2, 

табл. 8 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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Площа вхідного 

вестибюлю на одного 

глядача, для 

культурно-

видовищних та 

дозвіллєвих закладів 

2-г рівня комфорту 

становить 0,2 м. 

2 Площа фойе. Синій зал» - 

розраховано на 195 

місць. 

«Червоний зал» - 

на 180 місць. 

Площа фойе 

становить 150 м2. 

Визначення площі 

примщень комплексу 

для глядачів у 

двозальних 

кінотеатрах, слід 

приймати по 

місткості більшої 

зали. 

Площа фойе на 

одного глядача, для 

культурно-

видовищних та 

дозвіллєвих закладів 

2-г рівня комфорту 

становить 0,4 м. 

п. 7.1.1, 7.1.2, 

табл. 8 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

3 Гранична 

кількість місць 

залу для глядачів. 

«Синій зал» - 

розраховано на 195 

місць: площа залу 

400 м2 (32×12 м). 

«Червоний зал» - 

на 180 місць: 

площа залу 500 м2 

(32×16 м). 

Площа залу для 

глядачів слід 

визначати за 

питомими 

показниками на 

одного глядача. Для 

кінотеатрів 

цілорічної дії, при 

рівні комфорту 2: 

0,9 м2 на одного 

глядача. 

п. 6.3.11, 

табл.1 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

4 Довжина залу для 

глядачів. 

Довжина обох 

залів для глядачів  

– по 32 м. 

Довжина залу для 

глядачів у кінозалах 

цілорічного 

використання, для 

кінотеатрів 2-го рівня 

комфорту – не більше 

45 м. 

п. 6.3.1.3, 

табл. 2 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

5 Кількість крісел в 

ряду. 

«Синій зал» - 

сидіння скріплено 

в ряди по 14-15 

місць. 

«Червоний зал» - 

сидіння скріплено 

в ряди по 19-18 

місць. Вихід з 

рядів – двобічний. 

Рівень комфорту 

кінотеатру – 2. 

Параметри місць для 

глядачів у залах та 

кількість безперервно 

установлених місць: 

для будинків з рівнем 

комфорту 2: при 

двобічному виході – 

не менше 30. 

п. 6.3.1.9, 

табл. 4 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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6 Ширина крісел. Крісла мають 

ширину між осями 

підлокотників – 

0,6 м. 

Для кінотеатрів з 

рівнем комфорту 2, 

ширину крісел, між 

осями підлокотників, 

слід приймати не 

менше 0,56 м. 

п. 6.3.1.8, 

6.3.1.9 табл. 4 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

7 Глибина ряду. Відстань між 

спинками крісел – 

1 м. 

Відстань між 

спинками крісел не 

менше 1,0 м. 

п. 6.3.1.9 

табл. 4 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

8 Відстань між 

переднєю межою 

естради та 

спиками крісел  

першого ряду. 

«Червоний зал» - 

на 180 місць. Зал 

обладнан 

естрадою. 

Відстань від 

естради до спинок 

1-го ряду 

становить 2,5 м. 

Відстань між 

переднєю межою 

естради та спиками 

крісел першого ряду, 

для залу для глядачів 

2 рівня комфорту, 

при кількості місць 

зали для глядачів 

більш 301 – 2,5 м. 

п. 6.3.1.10, 

табл. 5 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

9 Відстань від 

екрану до спинок 

крісел першого 

ряду. 

«Синій зал» - 

розраховано на 195 

місць. Площа залу 

400 м2 (32×12 м). 

Підлога залу має 

ухил підлоги в бік 

екрану. Сидіння 

скріплено в ряди 

по 14-15 місць. 

Виходи з рядів – 

двобічні. Ширина 

проходу – 1,5 м. 

Відстань між 

екраном та 

спинками крісел 

першого ряду 

становить 4 м. 

Висота екрану – 4 

м. 

Відстань між екраном 

та спинками крісел 

першого ряду місць 

зали для глядачів не 

повинна бути 

меншою ніж висота 

екрана. 

п. 6.3.1.10, 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

10 Уклон пандуса 

глядацькому залі. 

в «Синьому залі» 

перепад висот 

підлоги між рівнем 

1-го ряду місць та 

остнаннім 

становить 2,5 м. 

Довжина залу – 

32 м. Уклон 

становить ≈ 1/13. 

У залах для глядачів 

уклон пандуса 

повинен бути 

небільше 8% (1/12). 

п. 6.3.1.10, 

ДБН В.2.2-

16:2019, 

п. 6.3.2.2. ДБН 

В.2.2-40:2018 

Відповідає 

11 Ширина проходів 

в залі для 

глядачів. 

«Синій зал» - 

розраховано на 195 

місць. Виходи з 

рядів – двобічні. 

Ширина проходу – 

1,5 м. 

Ширина проходів у 

залах для глядачів 2 

рівня комфорту, при 

кількості місць зали 

до 300 місць – не 

менше 1,35 м. 

п. 6.3.1.10, 

табл. 5 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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«Червоний зал» - 

на 180 місць. 

Виходи з рядів – 

двобічні. Ширина 

проходу – 1,35 м.  

12 Висота естради. «Червоний зал» - 

на 180 місць.  

Підлога залу 

горизонтальна.  

Висота естради 

0,6 м. 

Висота рівня 

планшета естради над 

рівнем підлоги 

першого ряду місць 

для глядачів, в залах з 

горизонтальною 

підлогою - не більше 

1,1 м. 

п. 6.3.1.11, 

7.1.3 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

13 Кріплення до 

підлоги на 

кріслах в залі для 

глядачів. 

«Синій зал» - 

сидіння скріплено 

в ряди по 14-15 

місць. Крісла 

прикріплені до 

підлоги. 

«Червоний зал» - 

сидіння скріплено 

в ряди по 19-18 

місць. Крісла 

прикріплені до 

підлоги. 

Зали для глядачів є 

вийнятком, 

незалежно від 

кількості місць – 

завжди ряди крісел, 

або окремі крісла – 

кріпляться до 

підлоги. 

п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

14 Двері виходу з 

залу для глядачів. 

Вихід з 

глядацького залу 

влаштован 

одностворчатими 

дверима розміром 

шириною 1,474 та 

висотою 2,385 м. 

Ширина дверних 

прорізів (у світлі) у 

залі для глядачів 

повинна бути в 

межах від 1,2 м до 

2,4 м. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

15 Улаштування 

аварійного 

освітлення. 

Аварійне 

освітлення 

влаштовано від 

двох незалежних 

введень. 

Аварійне освітлення 

повинно 

улаштовуватись. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень порушень вимог протипожежних норм не виявлено. 

 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Перевірка дотримання вимог протипожежних норм при експлуатації 

евакуаційних шляхів та виходів проводиться відповідно [6,9]. 

Результати аналізу зведено в таблицю 1.3. 
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Табл. 1.3. 

Результати аналізу стану евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

 Наявність 

евакуаційного 

освітлення. 

Евакуаційне 

освітлення не 

влаштовано. 

Евакуаційне 

освітлення повинно 

улаштовуватись у 

прохідних 

приміщеннях, 

коридорах, фойе, 

вестибюлях, 

сходових клітках, у 

залах для глядачів, 

роздягальнях, 

буфетах. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

2 Улаштування 

світлових 

пожчиків 

«Вихід». 

Виходи з 

глядацьких залів 

(«Синього» та 

«Червоного»), 

виходи з фойе та 

вестибюлів, на 

шляхах евакуації 

обладнані 

світловими 

пожчики «Вихід». 

Світлові 

покажчики 

«Вихід» під'єднані 

до мережі 

аварійного 

освітлення. 

Світлові пожчики 

«Вихід» повинні бути 

приєднані до мережі 

евакуаційного або 

аварійного 

освітлення. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

3 Улаштування 

дверей на шляхах 

евакуації. 

Двері на шляхах 

евакуації з 

глядацьких залів 

обладнані 

ущільненням у 

притулах та 

пристроями для 

самозачинення. 

Двері виходу з залу 

для глядачів повинні 

обладнуватись 

пристроями для 

самозачинення і 

ущільнення у 

притулах. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

4 Матеріал дверних 

полотен. 

Виконано з 

ламінованої 

деревинно-

стружкової плити, 

без улаштування 

світлових прорізів. 

Двері виходу з залу 

для глядачів повинні 

бути суцільними, без 

світлових прорізів 

або з армованим 

склом. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

5 Обладнання 

приміщень 

протипожежними 

дверима. 

Не влаштовано 

протипожежні 

двері 2-го типу в 

коморі бару, яке 

Складські 

приміщення, комори, 

вентиляційні камери, 

насосні з пожежними 

п. 15.21 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 
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використовується 

як складське та 

насосній. 

насосами, 

трансформаторні 

підстанції, 

електрощитові 

повинні виділятись 

протипожежними 

дверима (воротами) 

2-го типу. 

6 Евакуаційні 

виходи на 1-му 

поверсі. 

З будинку, на рівні 

1-го поверху, 

влаштовано 9-ть 

евакуацйних 

виходів. 

Кількість 

евакуаційних виходів 

з будинку повинна 

бути не менше за 

кількість 

евакуаційних виходів 

з будь-якого поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Кількість 

евакуаційних 

виходів із зали 

для глядачів. 

З «Червоного» та 

«Синього» залів 

влаштовано по 2-а 

евакуаційних 

вихода. 

Кількість 

евакуаційних виходів 

із зали для глядачів, 

із фойе слід 

проектувати не 

менше двох. 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

8 Шляхи евакуації 

з 2-го поверху 

кінотеатру. 

В будівлі 

влаштовано 

сходову клітку 

типу СК1, яка 

поєднує 1-й та 2-й 

поверхи. 

З приміщення 

апаратної 

«Червоного залу» 

влаштовано 

евакуаційний 

вихід назовні по 

зовнішній 

пожежній драбині 

типу П2. 

Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не 

менше двох 

евакуаційних виходів 

по самостійних 

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

9 Розміщення 

евакуаційних 

виходів із зали 

для глядачів. 

В «Червоному 

залі» для глядачів 

влаштовано 2-а 

евакуаційних 

вихода, де 1-й 

знаходиться 

навпроти першого 

ряду місць для 

глядачів. 

В «Синьому залі» 

для глядачів 

влаштовано 2-а 

евакуаційних 

вихода – один 

навпроти 4-6 рядів, 

другий – через 

Виходи відносяться 

до евакуаційних, 

якщо вони ведуть із 

приміщень 1-го 

поверху – назовні 

безпосередньо або 

через коридор, 

вестибюль (фойе, 

хол), сходову клітку, 

сходи. 

Виходи із залу для 

глядачів слід 

передбачати 

безпосередньо 

(починаючи з рівня 

першого ряду місць 

п. 7.2.1 ДБН 

В.1.1-7:2016 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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тамбур наззовні. для глядачів) у 

коридори, 

розподільні кулуари 

та інші приміщення, 

що ведуть до 

сходових кліток із 

виходами назовні. 

10 Виходи на 

покрівлю. 

Будинок 

кінотеатру 2-х 

поверховий, 

розміром 55×28 м. 

Висота будинку на 

рівні гребня 

даху12 м. Висота 

стіни на рівні 

карниза – 10 м. 

Вихід на покрівлю 

– по металевій 

пожежній драбині 

типу П1, яка 

встановлена з 

східної сторони 

будинку. 

Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинків заввишки 10 

м. і більше від 

планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

зовнішньої стіни. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

11 Кільксть виходів 

на покрівлю. 

Будинок 

кінотеатру 

розміром 55×28 м. 

Кількість виходів на 

покрівлю слід 

передбачати не 

менше ніж один вихід 

на кожних повних та 

неповних 1000 м2 

площі покрівлі.  

п. 8.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Висновки. За результатом аналізу встановлено: 

1) евакуаційне освітлення в будинку кінотеатру не влаштовано (п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019); 

2) Не влаштовано протипожежні двері 2-го типу в коморі бару та насосній 

(п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019); 

3) з другого поверху не влаштовано другий евакуаційний вихід (п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016); 

4) на покрівлю не влаштовано другий вихід (п. 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 
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1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Перевірка дотримання вимог протипожежних норм при експлуатації 

протипожежного водопостачання проводиться відповідно [4,6]. 

Результати аналізу зведено в таблицю 1.4. 

Табл. 1.4. 

Результати аналізу стану протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Влаштування 

протипожежного 

водопостачання. 

В кінотеатрі 

влаштовано 

зовнішнє та 

внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

У будинках та 

спорудах культурно-

видовищних та 

дозвіллєвих закладів 

слід передбачати 

господарсько-питне, 

протипожежне та 

гаряче 

водопостачання. 

п. 9.1 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

2 Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

ПГ в радіусі 200 м: 

ПГ-182 просп. 

Миру, 43 на 

відстані 80 м; 

ПГ-184 просп. 

Миру, 27 на 

відстані 130 м; 

ПГ-74 перехрестя 

вул. Георгієвської 

та вул. Грецької на 

відстані 140 м; 

ПГ-73 знаходиться 

на відстані 230 м, 

на перехресті вул. 

Харлампієвської та 

вул. Георгієвської. 

Розміщення гідрантів 

на водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння будь-

якої будівлі, споруди 

або її частини, що 

обслуговується 

даною мережею, за 

умови прокладання 

рукавних ліній 

довжиною, не більше 

ніж – за наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним насосом – 

200 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

3 Розміщення 

пожежної 

водойми 

ПВ в радіусі 200 м 

– ПВ-150 на 

відстані 80 м, у 

дворі будинку 

просп. Миру, 32. 

Пожежні резервуари 

або водойми слід 

розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які 

знаходяться в радіусі: 

за наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним насосом – 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 
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200 м. 

4 Забезпечечння 

витрат на 

зовнішнє 

пожежогасіння. 

Будинок 

кінотеатру має ІІІ 

ступінь 

вогнестійкості. 

Об’єм будинку – 

15400 м3.  

ПГ змонтовано на 

кільцевій мережі 

водопостачання 

діаметром 150 мм.  

Робочий тиск – 3 

атм. Підвищення 

тиску – до 5-ти 

атм. 

Водовіддача 

мережі: 

тиск 3 атм – 80 л/с; 

тиск 5 атм. – 

105 л/с. 

Для громадських 

будинків при 

кількості поверхів до 

2-х включно та при 

об’ємі від 5 до 

25 тис. м3 – не 

визначено. 

п. 6.2.3, табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

5 Влаштування 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання 

будинку 

кінотеатру: 

улаштовано 

типиков систему, 

на якій 

встановлено 5-ть 

пожежних кранів. 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід слід 

передбачати в 

будівлях кінотеатрів 

за місткості залу для 

глядачів до 700 місць 

включно – пожежнми 

кран-комплектами. 

п. 15.34 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

6 Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

Мережа 

прокладена 

оцинкованим 

трубопроводом 

діаметром 50 мм. 

Встановлено ПК з 

напівгайками типу 

«Богданова» 

діаметром 50 мм. 

(ГМН-50). ПК 

укомплектовано 

напірними 

пожежними 

рукавами типу «К» 

довжиною по 20 м 

та ручними 

пожежними 

стволами з 

діаметром сприска 

16 мм. 

Встановлюються 

пожежні кран-

комплекти діаметром 

50 мм з діаметром 

насадки пожежного 

ствола 16 мм та 

довжиною рукава 

20 м. 

п. 15.37 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

7 Ввитрати на 

внутрішнє 

Встановлено 5-ть 

ПК – по 2-а ПК в 

Витрати води для 

внутрішнього 

п. 15.36 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 
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пожежогасіння. кожному 

глядацькому залі 

та один ПК на 

сходовому марші, 

на міжповерховій 

площадці. 

На 2-му поверсі 

подача води на 

внутрішнє 

пожежогасіння 

забезпечується 

тільки від ПК, 

який встановлено 

на сходовому 

марші, на 

міжповерховій 

площадці. 

пожежогасіння з 

пожежних кран-

комплектів слід 

приймати в будівлях 

кінотеатрів, за 

місткості зали для 

глядачів до 300 місць 

- два струмені не 

менше 2,5 л/с у 

кожну точку 

приміщення. 

8 Місця 

улаштування 

пожежних кранів. 

Встановлено 5-ть 

ПК – по 2-а ПК в 

кожному 

глядацькому залі 

та один ПК на 

сходовому марші, 

на міжповерховій 

площадці. 

Пожежні кран-

комплекти 

встановлюють біля 

входів до зали для 

глядачів та біля 

входів на сходові 

площадки. 

п. 15.37 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

Висновок: на 2-му поверсі не забезпечується подача від ПК двох струменів не 

менше 2,5 л/с у кожну точку приміщення (п. 15.36 ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Результати аналізу стану пожежної небезпеки об’єкта: 

1) з повздовжніх сторін кінотеатра, висаджені високорослі дерева, які 

перешкоджають під’їзду пожежної техніки до будинка та перекривають проїзд 

понад ним (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) з західної сторони будинка є тупиковий проїзд, в кінці якого не влаштован 

майданчик для розворота (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

3) евакуаційне освітлення в будинку кінотеатру не влаштовано (п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019); 

4) не влаштовано протипожежні двері 2-го типу в коморі бару та насосній 

(п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019); 
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5) з другого поверху кінотеатру не влаштовано другий евакуаційний вихід 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

6) на покрівлю не влаштовано другий вихід (п. 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

7) на 2-му поверсі не забезпечується подача від ПК двох струменів не менше 

2,5 л/с у кожну точку приміщення (п. 15.36 ДБН В.2.2-16:2019); 

8) з 2017 року не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання 

приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання 

(п. 1.20, р. IV ППБУ); 

9) в розподільничих щитах встановлені не калібровані плавкі вставки 

запобіжників без клейма із зазначенням номінального струму вставки (п. 1.4, р. IV 

ППБУ); 

10) відсутній акт із зазначенням дати проведення робіт та строку придатності 

вогнезахисних покривів (просочень) драпірування в «Синьому залі» для глядачів 

(п. 2.3, р. VІ ППБУ); 

11) відсутній акт із зазначенням дати проведення робіт та строку придатності 

вогнезахисних покривів (просочень) дерев’яних конструкцій естарди в «Червоному 

залі» для глядачів, які повинні забезпечити І групу вогнезахисної ефективності (п. 

2.3, р. VІ ППБУ). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

Інженерно-технічні заходи щодо покращення стану пожежної безпеки на 

об’єкті розроблен з урахуванням вимог [4-10, 15]: 

1) провести вирубку дерев з повздовжніх сторін кінотеатра, які 

перешкоджають під’їзду пожежної техніки до будинка та перекривають проїзд 

понад ним (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) влаштувати майданчик для разворота в типиковому проїзді, з західної 

сторони будинка (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

3) влаштувати евакуаційне освітлення в будинку кінотеатру (п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019); 
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4) влаштовано протипожежні двері 2-го типу в коморі бару та насосній 

(п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019); 

5) влаштувати другий евакуаційний вихід з другого поверху кінотеатру 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

6) влаштувати другий вихід на на покрівлю кіготеатру (п. 8.5 ДБН В.1.1-

7:2016). 

7) встановити на 2-му поверсі ПК, щоб забезпечити подачу від ПК двох 

струменів не менше 2,5 л/с у кожну точку приміщення (п. 15.36 ДБН В.2.2-

16:2019); 

8) провести замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20, р. IV 

ППБУ); 

9) в розподільничих щитах встановити калібровані плавкі вставки 

запобіжників з клеймом із зазначенням номінального струму вставки (п. 1.4, р. IV 

ППБУ); 

10) провести обробку вогнезахисними засобами драпірування в «Синьому 

залі» для глядачів, із складанням акту із зазначенням дати проведення робіт та 

строку придатності вогнезахисних покривів (просочень) (п. 2.3, р. VІ ППБУ); 

11) провести обробку вогнезахисними засобами дерев’яних конструкцій 

естарди в «Червоному залі» для глядачів, які повинні забезпечити І групу 

вогнезахисної ефективності, із складанням акту із зазначенням дати проведення 

робіт та строку придатності вогнезахисних покривів (просочень) (п. 2.3, р. VІ 

ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі  

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла в день, під час проведення кіносеансу в «Червоному залі» для 

глядачів. Осередок пожежі знаходиться на естраді біля екрану, посередині залу. 

Дверні пройоми – відчинені. 

Площа залу 500 м2 (32×16 м). Підлога залу горизонтальна. Естрада має розмір - 

4×16 м. 

Вихід з глядацького залу влаштован одностворчатими дверима розміром 

шириною 1,474 та висотою 2,385 м. 

Лінійна швидкість поширення вогню в театрах та будинках культури 1-3 м/с 

[19]. Прийнято – 3 м/с. 

Основне горюче навантаження – мебл (крісла для глядачів). «Червоний зал» - 

розрахован на 180 посадочних місць. Основна горюча речовина – деревина у 

виробах [20]. 

Деревина у виробах [17]:  

- коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97; 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1; 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1; 

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-1; 

- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 м3 кг-1. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Визначення параметрів розвитку пожежі проводиться відповідно [12, 18-22]. 

Час до повідомлення про пожежу: 

 

поввиявдп        (2.1) 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 
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пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

Прийнято час до повідомлення про пожежу [19] дп = 2 хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

(залежить від відстані та умов прямування): 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.2) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV
 - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Маршрут руху по населеному пункту. Прийнято рухуV
 = 45 км/год [19]. 

 

3,5
45

60460








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час прибуття: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.3) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

3,83,512..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі:  

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.4) 
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де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв., [19]  

..взб  = 1 хв; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв, [19] ор

 = 6 хв.. 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

3,1463,512..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення фронту пожежі на певний момент часу: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв.; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

5,123,835,0105,01  лVR  м 

 

Естрада має розмір 4×16 м. Фронтпожежі дійшов до бічних стін естради та 

вийшов в зал для глядачів на відстань – 8,5 м. Площа пожежі має прямокутну 

форму (16×12,5 м). Фронт пожежі пройшов дверний отвір евакуаційного виходу 

назовні. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 
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)(1 baS  , м2    (2.6) 

 

де )( ba   - лінійні розміри поширення пожежі, м. 

 

2005,1216)(1  baS , м2      

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

9,27)103,14(31035,0)10(105,0  вілллп VVR  м 

 

Площа пожежі має прямокутну форму 16×27,9 м.  

Фронт пожежі пройшов два дверних отвори евакуаційного виходу назовні. 

Площа пожежі на час введення сил та засобів: 

 

4,4469,2716)(2  baS , м2 

 

Для людини, критичне значення концентрації кисню становить 14% [18, 20]. 

Первісна форма пожежі – напівколо. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

хв,
vvηv

V
0,94τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.7) 

 

де примV
 - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 
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пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

7,472,4
2,411,130,97

5184
0,94

vvηv

V
0,94τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Для людини, критичне значення температури - 70°С [18, 20].  

 

хв,
vvηQ

V
5,65τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.8) 

 

де 
/
нQ

 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

9,1
311,11380097,0

5184
65,5

vvηQ

V
5,65τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

Визначення температурного режиму пожежі проводиться відповідно [17, 18, 

20]. 

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів фронт пожежі пройшов 

дверний отвір евакуаційного виходу назовні. 

Площа дверних отворів: 

 

nn ban двS      (2.9) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 
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51,3385,2474,11Sдв1  ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

3
S 1
припл

двS
     (2.10) 

 

17,1
3

51,3

3
S 1
припл  двS

 м2 

 

На час введення сил та засобів фронт пожежі пройшов два дверних отвіра 

евакуаційного виходу назовні. 

 

03,7385,2474,12Sдв2  ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

34,2
3

03,7

3
S 2
припл  двS

 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря визначається відповідно до Номограми 

визначення коефіцієнту надлишку повітря [20]. 

Проміжні результати розрахунків зведені в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 

8,3 200,00 1,17 0,006 0,347 суцільна, №2 

14,3 446,40 2,34 0,005 0,775 суцільна, №2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =2,32. 
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Коефіцієнт надлишку повітря 2 =2,32. 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.11) 

 

18,6)132,2(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

18,6)132,2(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.12) 

741,0
30

3,8
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 

























  

 

869,0
30

3,14
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 

























  

 

Температура пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.13) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

6892731200
576

200
2731200Т 11

пож 
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12032731200
576

4,446
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.14) 
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1000
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1,0
12,025,1
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1-3-
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2
р ·КкДж·м441,1

1000
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95,125,0

1,0
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0,1
0,121,25с 

























 

Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

521,0
4160022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож
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9300022,01

1
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1
пож
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Площа огорожі: 





n

1i
огор.iогор SS      (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

1512576360576SSSS стелістінпідлогор   м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.17) 

2298273
86,4359,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
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1
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1
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  К 

 

2184273
86,4441,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т
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/
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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     (2.18) 
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К1084
21841512328,0

86,4441,111,14,44697,0
21841,18
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Перевірка достовірності розрахунків [20]. Температура пожежі у першому 

наближенні 689Т 1
пож  К, 1203Т 2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 887Т1
пож   К, 1084Т2

пож   К. Розбіжність отриманих 

значень становить більш 5%, тому необхідно повторно провести розрахунок 

середньоб’ємної температури газового середовища в приміщенні. Температура 

пожежі в другому наближенні приймається, як визначене значення середньоб’ємної 

температура газового середовища в першому наближенні 887Т1
пож   К, 

1084Т2
пож  К → 887Т 1

пож  К, 1084Т 2
пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

425,0
6140022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-12.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
33 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

359,0
8110022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Адіабатичну температуру горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки. Температура пожежі у першому 

наближенні  887Т 1
пож 

К, 1084Т 2
пож 

К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 913Т1
пож   К, 1071Т2

пож   К. Розбіжність складає менш 

5%, тому результати розрахунків є достовірними [20]. 
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Значення температури в заданих точках приміщення на заданий час вільного 

розвитку пожежі: 
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0,20,8TT пожτy,x,    (2.19) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 15 м, y  - 1,19 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 9 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 9 м; 

5,495,05,0х0  L  м.; 
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Висота нейтральної зони: 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. Евакуація глядачів із залу повинна бути проведена за 1,9 хв. 

Критичний вміст кисню настане через 4,7 хвлини, критичне значення 

температури настане через 1,9 хв. 

2. На час прибуття підрозділів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 640°С, температура на рівні середини дверного отвору 

451°С. Висота нейтральної зони – 0,96 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 798°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 576°С. Висота нейтральної зони – 0,93 м. 

4. Особовий склад пожежно-рятувальних підроздлів веде оперативні дії за 

призначенням в засобах захисту органів дихання та зору. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Пожежа розповсюджується в залі для глядачів. Радіус розповсюдження 

фронту пожежі становить 27,9 м. Площа пожежі має прямокутну форму та 

дорівнює 446,4 м2. ДПРЧ-22 прибуває через 8,3 хвилини. Сили та засоби вводять на 

гасіння пожежі через 14,3 хвилини від виникнення пожежі. Евакуаця глядачів та 

персоналу проведена. Стволи вводять по основних шляхах евакуації. Гасіння 

пожеж проводиться: переносним лафетними стволами, ручними пожежними 

стволами «А», захист – стволами «Б» [21,22]. 

Глибина гасіння ручних пожежних стволів «А» дорівнює 7 метрам [19]. 

Гасіння пожежі проводиться з двох напрямків – з глиби залу для глядачів 

(вирішальний напрямок) [16] та з боку евакуаційних виходів назовні. 

Площа гасіння. 

негаспгас SSS  , м2    (3.1) 

 

де - негасS - площа, де гасіння не відбувається. 

 

)()( hbhaSнегас  , м2    (3.2) 

 

де h – глибина гасіння стволів, 5 метрів. 

 

1,188)716()79,27()()(  hbhaSнегас м2. 

 

Площа гасіння дорівнює 

 

3,2581,1884,446  негаспгас SSS  м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних засобів на гасіння пожежі, захист сусідніх 

приміщень, частин будинку. 
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гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.3) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівною 0,2 [18]. 

 

66,512,03,258  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с 

 

Необхідна кількість ручних стволів «А» на гасіння пожежі. 

 

798,6
4,7

66,51


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N стволів «А»   (3.4) 

 

У випадку виникнення пожежі, автоматично ранг виклику підвищується до 

«Пожежа №2», за яким на місце виклику прибувають 6-ть відділень на основних 

пожежних автомобілях. З урахуванням того, що гасіння пожежі проводиться 

ланками ГДЗС [14], наявної кількості сил та засобів буде не достатньо. 

Гасіння пожежі в залі для глядачів проводиться переносними лафетними 

стволами ПЛСК-П20. 

Глибина гасіння переносними лафетними стволами – 10 м [19]. 

Витрати вогнегасної речовини ПЛСК-П20 – 19 л/с [19].  

На гасіння пожежі подаються 2-а ствола ПЛСК-П20, які забезпечують 

витрати вогнегасної речовини (води) на гасіння пожежі – 38 л/с. Витрати на гасіння 

ручними пожежними столами становлять 66,133866,51"". Астволгас
потрQ  л/с. 

 

285,1
4,7

66,13


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N ствола «А» 

 

На гасіння пожежі необхідно подати 2-а ствола ПЛСК-П20 та 2-а ствола «А». 
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Гасіння проводиться ланками ГДЗС. Створюється контрольно-перепускний 

пункт (далі КПП) [14]. 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі 

 

ствств
гас
фак

QNQ   л/с     (3.5) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с. 

 

8,524,72192""20   Атвол
ствств

ППЛСК
ствств

гас
фак

QNQNQ  л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

2,1325,08,5225,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с   (3.6) 

 

Для захисту будинку використовуються стволи типу «Б» [19,21,22]. 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

457,3
7,3

2,13


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствола «Б»   (3.7) 

 

Кількості сил та засобів, які прибувають на гасіння пожежі – недостатньо. На 

захист подаються 2-а ствола «Б»: захист художньої майстерн та на захист «Синього 

залу», як суміжного приміщення. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

4,77,32  ствств
зах
фак

QNQ  л/с   (3.8) 
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Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку 

 

2,604,78,52  зах
фак

гас
фак

заг
фак

QQQ л/с   (3.9) 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин. 

Оптимальна робота пожежного насосу АЦ при подачі 29,6 л/с. 

 

303,2
6,29

2,60


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежних автомобіля (3.10) 

 

Зовнішнє протипожежне водопостачання будинку кінотеатру забезпечується 

від 3-х пожежних гідрантів (К-150), які знаходяться в радіусі 200 м та пожежної 

водойми (ПВ-150) – 80 м (у дворі будинку просп. Миру, 32). 

Пожежні гідранти: 

- ПГ-182 просп. Миру, 43 на відстані 80 м; 

- ПГ-184 просп. Миру, 27 на відстані 130 м; 

- ПГ-74 перехрестя вул. Георгієвської та вул. Грецької на відстані 140 м. 

ПГ-73 знаходиться на відстані 230 м, на перехресті вул. Харлампієвської та 

вул. Георгієвської. 

На гасіння пожежі подаються 2-а ПЛСК-П20, які забезпечують вогнегасною 

речовиною 2-і пожежні автоцистерни (далі АЦ). Гасіння пожежі – 2-а ствола «А» та 

захист – 2-а ствола «Б» забезпечує третя АЦ. 

Забезпечення об’єкта водою для цілей пожежогасіння: 

  

.машПГФмережі NN;QQ      (3.11) 

33;2,60)105(80  . 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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Необхідна кількість особового складу [18]: 
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233 "")("")(20/
  (3.13) 

 

де 
3

)(20



гас

ГДЗСППЛСК
N

 - кількість пожежних-рятувальників для подачі 

переносного лафетного ствола на гасіння, виходячи з того що переносний лафетний 

ствол подає ланка ГДЗС, то її мінімальна кількість 3 чоловіка; 

3
)(""
гас

ГДЗСАств
N

 - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «А» 

на гасіння, виходячи з того що стволи «А» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 
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2
""
зах

Бств
N

 - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN
 - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – 

гасіння, захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 

 

241214223232
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Кількість відділень: 

 

4

/ сo
від

N
N   відділень    (3.14) 
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/  сo
від

N
N  відділень 

 

Що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

Прибувають: 

ДПРЧ-22 - 2 АЦ 

ДПРЧ -23 - 1 АЦ 

ДПРЧ -24 – 1 АЦ 

ДПРЧ -25 - 1 АЦ 

ДПРЧ -42 - 1 АЦ 

ОДВ у м. Маріуполі – 1 АШ – 6 хв. 
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3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-22 – 2 відділення на АЦ. 

1-ше відділення. АЦ на фасад. Виставляється пост безпеки. Ланкою ГДЗС 

проводиться розвідка пожежі з поданням стола «А» на гасіння пожежі.  

2-ге вдділення. АЦ на ПГ-182 К-150 (просп. Миру, 43). Поркладають дві 

магістральні лінії. Виставляють пост безпеки. Ланкою ГДЗС подають ПЛСК-П20, 

через центральний вхід, на гасіння пожежі в глядацькому залі. 

Прибуває ДПРЧ-23 – 1 відділення на АЦ. АЦ на ПВ-150 (у дворі будинку 

просп. Миру, 32). Прокладають дві магістральні лінії. Ланкою ГДЗС подають  

ПЛСК-П20 на гасіння пожежі в глядацький зал, через евакуаційний вихід назовні. 

Створюється КПП [14]. 

Прибуває ДПРЧ-24 – 1 відділення на АЦ. АЦ на ПГ-184 К-150 (просп. Миру, 

27). Прокладають магістральну лінію в напрямку АЦ 1-го відділення ДПРЧ-22. 

Виставляють пост безпеки. Від розгалуження 1-го відділення ДПРЧ-22, ланкою 

ГДЗС, подають ствол «А» на гасіння пожежі в глядацький зал, через центральний 

вхід. 

Прибуває ДПРЧ-25 – 1 відділення на АЦ. АЦ на ПГ-74 К-150 (перехрестя 

вул. Георгієвської та вул. Грецької). Прокладають магістральну лінію до південної 

сторони будинка. Подають ствол «Б» на захист художньої майстерні. 

Прибуває ДПРЧ-42 – 1 відділення на АЦ. АЦ в резерв. Від розгалуження 

ДПРЧ-25 подають ствол «Б» на захист «Синього залу» для глядачів. 
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4. Охорона праці 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і 

стихійного лиха керівний та начальницький склад підрозділів ДСНС України, 

зобов’язаний забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій та вести безперервне спостереження особисто та через 

начальників оперативних ділянок, начальників караулів та командирів відділень за 

діями особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам. У разі затяжних пожеж своєчасно організовувати 

заміну працюючих, їх харчування, забезпечення питною водою та відпочинок. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів має виконувати роботи в 

ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки [11]. 

Особовий склад газодимозахисної служби повинен суворо виконувати 

вимоги виробника ЗІЗОД. 

Під час виконання робіт у ЗІЗОД їх необхідно оберігати від впливу 

відкритого полум’я, ударів та пошкоджень. Забороняється знімати маску або 

відтягувати її для протирання скла, не виключатися з дихального апарата навіть на 

короткий термін часу, знаходячись у загазованих або задимлених середовищах. 

У випадку проникнення під маску непридатного для дихання повітря, 

необхідно підтягнути потиличні ремені, а якщо не вдається відновити 

герметичність маски, у складі ланки ГДЗС вийти в безпечне місце. 

При спрацюванні звукового сигналу (у окремих ЗІЗОД) перевірити відкриття 

вентилю апарату та тиск на манометрі, за інших обставин доповісти командиру 

ланки ГДЗС і у складі ланки ГДЗС залишити загазоване або задимлене середовище. 

Дихання в ЗІЗОД повинно бути глибоким i piвномipним. Якщо дихання 

змiнилося (неpiвне, повеpхневе), необхiдно пpипинити pоботу i вiдновити дихання 

шляхом декiлькох різьких глибоких вдохiв, поки дихання не стане ноpмальним. 
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У pазi поpушення ноpмальної pоботи апаpату газодимозахисник зобов'язаний 

доповiсти пpо це командиpу ланки ГДЗС i вжити заходiв, які забезпечать подальшу 

pоботу ЗІЗОД до виходу ланки ГДЗС на свіже повiтpя. 

Для цього:  

- при вiдчуттi великого опору під час вдоху-видоху пеpевipити, чи не 

затиснутi дихальнi шланги i, якщо ні, piзкими вдохами-видохами та постукуванням 

по клапаннiй коpобцi усунути можливе заїдання (залипання) клапанiв; 

- пpи посиленому опоpi в кiнцi вдоху, що вказує на ненормальну роботу 

легеневого автомата пеpiодично приводити в дію механізм аваpiйної подачі кисню; 

- при різкому припиненні подачі повітря перевірити стан відкриття 

вентилю балона; 

- у випадку заїдання (залипання) надлишкового клапана примусово 

привести його в дію; 

- при пошкодженні шлангу ЗІЗОД чи маски необхідно визначити місце 

пошкодження i затиснути його рукою [14]. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 
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Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.  

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв [11]. 
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Висновки 

1. Проведено аналіз стану пожежної небезпеки кінотеатру ТОВ «Дебют-

Перемога» м. Маріуполь Донецької області. Перевірено дотримання 

протипожежних норм та правил щодо розміщення об’єкта, об’ємно-планувальних 

та конструктивних рішень будинку кінотеатру, утримання евакуаційних шляхів та 

виходів, джерел протипожежного водопостачання. 

2. За результатами аналізу, розроблено інженерно-технічні заходи щодо 

покращення стану пожежної безпеки на об’єкті: 

1) провести вирубку дерев з повздовжніх сторін кінотеатру, які 

перешкоджають під’їзду пожежної техніки до будинка та перекривають проїзд 

понад ним (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018, п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) влаштувати майданчик для разворота в тупиковому проїзді, з західної 

сторони будинка (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

3) влаштувати евакуаційне освітлення в будинку кінотеатру (п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019); 

4) влаштовано протипожежні двері 2-го типу в коморі бару та насосній 

(п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019); 

5) влаштувати другий евакуаційний вихід з другого поверху кінотеатру 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

6) влаштувати другий вихід на покрівлю кінотеатру (п. 8.5 ДБН В.1.1-

7:2016). 

7) встановити на 2-му поверсі ПК, щоб забезпечити подачу від ПК двох 

струменів не менше 2,5 л/с у кожну точку приміщення (п. 15.36 ДБН В.2.2-

16:2019); 

8) провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20, р. IV 

ППБУ); 

9) в розподільничих щитах встановити калібровані плавкі вставки 

запобіжників з клеймом із зазначенням номінального струму вставки (п. 1.4, р. IV 

ППБУ); 
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10) провести обробку вогнезахисними засобами драпірування в «Синьому 

залі» для глядачів, із складанням акту із зазначенням дати проведення робіт та 

строку придатності вогнезахисних покривів (просочень) (п. 2.3, р. VІ ППБУ); 

11) провести обробку вогнезахисними засобами дерев’яних конструкцій 

естради в «Червоному залі» для глядачів, які повинні забезпечити І групу 

вогнезахисної ефективності, із складанням акту із зазначенням дати проведення 

робіт та строку придатності вогнезахисних покривів (просочень) (п. 2.3, р. VІ 

ППБУ). 

3. Проведено аналіз оперативної обстановки. За результатами аналітичного 

розрахунку визначено, що: 

1) критичний вміст кисню настане через 4,7 хвилини, критичне значення 

температури настане через 1,9 хв. 

2) на час прибуття підрозділів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 640°С, температура на рівні середини дверного отвору 

451°С. Висота нейтральної зони – 0,96 м. 

3) на час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища підвищиться на 138°С та становить 798°С, 

температура на рівні середини дверного отвору підвищиться на 125°С та становить 

576°С. Висота нейтральної зони – 0,93 м. 

Необхідно:  

1) евакуацію глядачів із залу провести за 1 хв 54 сек; 

2) особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів повинен вести 

оперативні дії за призначенням в засобах захисту органів дихання та зору. 

4. Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

ймовірної пожежі. Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС. Працює 4-ри ланки, 

створюється КПП. На гасіння подаються 2-а ПЛСК-П20 та 2-а ствола «А». На 

захист подаються 2-а ствола «Б». За встановленою схемою, необхідно 24 особи – 6 

відділень на основних пожежних автомобілях. 

5. Узагальнено питання щодо безпеки праці, при організації ведення 

оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами. 
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