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ВСТУП 

 

Одним із найголовніших завдань національної безпеки України, є надійний 

захист всієї території країни та всього населення від надзвичайних ситуацій техно-

генного і природного характеру. І одне із найважливіших місць займає гасіння по-

жеж. 

В наш час питання пожежної безпеки в культурно-масових закладах, зокрема, 

в театрах, будинках культури, клубах, кінотеатрах та цирках є важливим. 

До театрально-видовищних установ належать будівлі, що мають глядацький 

комплекс, що складається з глядацького залу та прилеглих до нього приміщень. У 

будинках клубів, палаців і будинків культури можуть розміщуватися бібліотеки, 

лекційні зали, виставки, приміщення для проведення гурткової роботи, а в цирках  

приміщення для розміщення різних тварин. 

Аналізуючи статистику пожеж Донецької області за 2019 рік, трапилось 37 

пожеж в соціально-культурних закладах, що становить 0,9 % від загальної кількості 

пожеж які відбулися в Україні. Пожежі були спричинені внаслідок порушень пра-

вил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, підпалу, 

необережного поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при 

влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок.  

У культурно-масових закладах на території України у 2019 році порівняно з 2018 

роком кількість пожеж збільшилась на 2,6 %, що становить 561 пожежу. Прямі зби-

тки зменшились на 15,1 % і становлять 87 млн 606 тис. грн., побічні збитки збіль-

шились на 6,3 % і становлять 167 млн 215 тис. грн. Кількість людей, загиблих унас-

лідок пожеж у культурно-масових закладах збільшилась у 5,5 рази і становить 44 

людини, кількість травмованих на пожежах людей збільшилась у 2,5 рази і стано-

вить 61 людину. 

Відповідно враховуючи проаналізовані раніше статистичні дані, у якості 

об`єкта для виконання кваліфікаційної роботи було обрано будинок культури 

ім. Орджонікідзе. 
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Будинок культури ім.Орджонікідзе являє собою будівлю з масовим перебу-

ванням людей. Тому при виникненні пожежі створюється складна обстановка, що 

потребує евакуації людей та цінних матеріалів. Складність ситуації полягає в тому, 

що доводиться рятувати велику кількість людей в складних умовах та при психоло-

гічній напрузі, тому пожежно-рятувальні підрозділи повинні діяти чітко, злагодже-

но та викладатися на повну. 

Метою цієї роботи є аналіз протипожежного стану будинку культури 

ім. Орджонікідзе та підвищення рівня його пожежної безпеки шляхом розробки ві-

дповідних профілактичних заходів. Під час виконання роботи були враховані реко-

мендації, які наведені в [1]. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

1.1. Загальна характеристика будинку культури 

 

Сільський будинок культури ім. Орджонікідзе знаходиться в Донецькій обла-

сті, Марїнському районі, селі Пречистівка, вулиця Центральна (Леніна) 60б на те-

риторії площею 1069,5 м
2
. Територія будинку культури не огороджена, має два пі-

дїзди з вулиці Центральна та Запорожця. 

На території будинку розташовані: два парки по дві сторони клубу, дві клум-

би, антена телефонної мережі. 

У денну годину в будинку може знаходитись 2 особи персоналу, а під час ви-

стави 400 глядачів та 86 осіб дитячих клубних формувань. 

На території клубу передбачені підїзди, які мають тверде дорожнє покриття. 

Будинок культури двоповерховий з наявністю оркестрової ями. Розмір буди-

нку 26,95х34,88 м, розміри крильця 20,14х6,42 м, який має III ступень вогнестійко-

сті. Висота будівлі на рівні перекриття становить 8,11 м. У будівлі розміщено фоє, 

гардеробна, сцена, службові приміщення, глядацька зала , сан вузол, оркестрова 

яма, адміністративно-службові приміщення, бібліотека, музей. 

Матеріал покриття  шифер. 

У будівлі одна сходова клітина та три протипожежні сходові клітини.  

Електропостачання клубу здійснюється від сільської електромережі напру-

гою 220/380 В та може бути відключено черговим персоналом від загального роз-

подільчого щита, розташованого на другому поверсі біля  перемоточної кімнати. 

 

1.2. Шляхи евакуації 

 

Евакуація з другого поверху здійснюється за допомогою зовнішніх протипо-

жежних сходів розташованих по два боки будівлі. Евакуація з першого поверху 

клубу здійснюється через 4 евакуаційні виходи. Освітлення евакуаційних виходів 

штучне та природне. 
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1.3. Системи протипожежного водопостачання 

 

Внутрішнє протипожежне водопостачання знаходиться в незадовільному 

стані, тому не може бути використане для гасіння пожежі. Зовнішнє протипожежне 

водопостачання на території закладу відсутнє, найближче водоймище знаходиться 

поблизу вулиці Центральна, а саме річка Кашлагач на відстані 160 м. 

 

1.4. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

 

Аналіз горючого середовища 

Пожежна небезпека будівлі полягає в тому, що є велика кількість джерел за-

палювання, значна кількість горючих матеріалів і шляхів поширення полум’я. 

В будинках культури можуть горіти тверді горючі матеріали (тканини, де-

рев’яна підлога, дерев’яні конструкції сцени, декорації, папір, меблі). 

Причиною виникнення пожежі можуть бути такі джерела запалювання: відк-

ритий вогонь, нагріті електроприлади та освітлювальні лампи, іскри, теплові про-

яви механічної енергії, теплові прояви електричної енергії, необережне поводження 

з відкритим вогнем. 

Полум’я та продукти горіння можуть поширюватись в різних напрямках як 

по вертикалі так і по горизонталі через дверні прорізи, дах, вентиляційні та інжене-

рні комунікації. Гарні умови для інтенсивного поширення пожежі створюють го-

рючі матеріали, обладнання, оздоблення приміщень, меблі. Вологість матеріалів та 

речовин у будівлях складає 10-15 %, що також є умовою швидкого запалення та 

поширення вогню по ним. Дим може розповсюджуватись по вертикалі. 

У будинках з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель 

дітей, що обумовлено їх масовим перебуванням під час репетицій та занять в гурт-

ках, панікою, не відпрацьованими діями під час виникнення пожежі, не своєчасним 

повідомленням про пожежу підрозділи ДСНС. 

 

Аналіз можливих джерел запалювання 
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Для запалення горючого середовища, тобто виникнення пожежі в будинку 

культури, джерела запалювання повинні мати потрібну температуру, визначену 

енергію та час дії. Джерела запалювання можуть виникнути від неякісної проводки 

і сильного нагрівання електропроводів, що спричинитьспалахування ізоляції. Від 

розігрітих металевих предметів і сильного іскріння у разі їх влучення на клеми 

джерел струму і утворення замикання. Електричні іскри можуть утворюватися при 

короткому замкненні, іскрінні електроустаткування, при зварювальних роботах, 

плавленні електродів, ламп накалювання в результаті руйнування колб. 

Малокалорійні джерела запалювання.  

У результаті порушення протипожежного режиму в приміщеннях закладу 

можуть з’явитися малокалорійні джерела запалювання  палаючий сірник, що жев-

ріє чи цигарка. Тліючі недопалки цигарок можуть стати джерелом запалювання, 

тому що їхня температура тління коливається від 350 до 400 С. Контакт тліючого 

недопалка з горючими матеріалами (наприклад, папір, ганчір’я, пил тощо) спромо-

жний викликати появу вогнища тління, що при достатньому доступі повітря і при 

умовах, що сприяють акумуляції тепла, викликає спалахування. 

Використання для вистав відкритого полум’я як реквізиту з недотриманням 

правил пожежної безпеки призводить до виникнення пожежі на планшеті сцени де 

умови поширення пожежі являються близькими до ідеальних. 

 

Аналіз шляхів поширення пожежі на об’єкті 

Розповсюдження пожежі в будинках культури може відбуватися з великою 

лінійною швидкістю, оскільки в глядацькій залі знаходиться велика кількість твер-

дих горючих матеріалів, розриви між меблями та між обладнанням є малими для 

перешкоди від променевої енергії. 

Отже поширення вогню в будівлі може відбуватися по підлозі, по поверхням 

стін , через дах. Таким чином пожежа в клубі характеризується значною швидкістю 

розповсюдження вогню. 

Наявність вентиляційних прорізів та прорізи для прокладки технологічних 

комунікацій є одними зі шляхів поширення пожежі. 
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Метод аналізу пожежної небезпеки і протипожежного захисту полягає у ви-

явленні причин виникнення горючого середовища, джерел запалювання і шляхів 

поширення пожежі. 

 

1.5. Перевірка відповідності генерального плану вимогам норм 

 

Генеральне планування об’єкта повинне забезпечувати успішне маневруван-

ня пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вогню по 

території. З метою перевірки відповідності генерального плану забудови території 

вимогам [2, 3] було проведенно відповідну перевірку нормативних та фактичних 

значень планувальних рішень. Результати проведеної перевірки наведено в 

таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1  Результати перевірки відповідності генерального плану проти-

пожежним вимогам 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 Наявність 

в’їзду на те-

риторію 

Проїзд з вул. 

Центральна 14 

м. З вулиці За-

порожця під’їзд 

вільний 

Навколо будів-

лі слід перед-

бачати проїзди 

для пожежних 

машин завши-

ршки не менше 

4 м 

ДБН В.2.2-

16:2019 

п. 5.9 

Відпові-

дає 

2 Внутрішнє 

протипоже-

жне  

водопоста-

чання 

Пожежні кран 

– 

комплекти роз-

ташовані біля 

вхідних дверей 

Пожежні кран- 

комплекти 

встановлюють 

біля входів до 

зали для гляда-

ДБН В.2.2-

16:2019 

п. 15.37. 

Відпові-

дає 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

до глядацької 

зали,та два біля 

планшету сце-

ни 

чів і на сцену 

4 Покриття 

проїздів 

Асфальт Дороги з твер-

дим покриттям 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

табл. 8.1 

Відпові-

дає 

5 Елементи 

озеленення 

території 

Передбачено 

48% озеленен-

ня 

Рівень озеле-

нення не менше 

40% 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

табл. 8.2 

Відпові-

дає 

 

Висновок: після перевірки відповідності прийнятих рішень за генеральним 

планом встановлено, що протипожежні вимоги нормативних документів з питань 

пожежної безпеки дотримані. 

 

1.6. Перевірка відповідності будівельних конструкцій будівлі вимогам норм 

 

Перевірка відповідності ступеня вогнестійкості будівлі 

Для виконання перевірки використовуємо метод зіставлення, при цьому, по-

рівнюємо необхідні межі вогнестійкості з фактичними і фактичні межі поширення 

вогню,що допускаються, по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки 

ФСВБ = ВСВБ , REIф.> REIн, М0 < Mн, то будівельна конструкція задовольняє ви-

могам пожежної безпеки. 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань. 

При перевірці будівельної частини проекту перш за все перевіряємо основні 

будівельні конструкції. Результати перевірки відповідності будівельних конструк-

цій заносимо в таблицю 1.2. 
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Відповідно до таблиці 6.2 [2] необхідний ступінь вогнестійкості будинку – 

ІІІ. 

 

Таблиця 1.2 – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

п/п 

Найменуван-

ня 

конструкції 

Запроектовано ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висно-

вок 

RELф, 

хв 

UXф, 

см 

RELн, 

хв 

Мн, 

см 

1 Несучі зовніш-

ністіни із силі-

катної цегли 

REI 120 M0 II REI 

120 

M0 II Відповід

ає 

2 Сходи R 60 M0 II R 60 M0 II Відповід

ає 

3 Колони REI 150 M0  REI 

120 

M0 II Відповід

ає 

4 Перегородки із 

силікатної цег-

ли 

EI 15 M1 II EI 15 M1 II Відповід

ає 

5 Перекриття з 

багатопустот-

них 

залізобетонних 

плит 

REI 45 M1 II REI 45 M1 II Відповід

ає 

6 Сходові пло-

щадки 

R 60 M0 II  M0 II Відповід

ає 

 

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку культури по межах 

вогнестійкості і поширення вогню по конструкціям. Для цього з розділу 

архітектурно-будівельної частини проекту вибираємо габаритні розміри і матеріал 
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виготовлення конструкцій. По посібнику для визначення меж вогнестійкості 

конструкцій, межі поширення вогню по конструкція і групи займистості матеріалів 

визначаємо фактичну межу вогнестійкості і межу поширення вогню для кожної 

заданої в проекті конструкції в залежності від матеріалу її виготовлення і габарит-

них розмірів. Відповідно до вимог таблиці 4 [4] визначається необхідна межа 

вогнестійкості конструкцій у залежності від необхідної межі вогнестійкості будин-

ку визначеної нами вище. 

Висновок: в результаті проведеної перевірки ступеня вогнестійкості будівлі 

було встановлено, що норми межі вогнестійкості будівельних конструктій та межі 

поширення вогню по конструкціям дотримані. 

 

1.7. Перевірка відповідності об’ємно-планувальних рішень вимогам норм 

 

У кожного об’єкта повинно бути таке об’ємно-планувальне і технічне вико-

нання, щоб досягти евакуації людей до настання гранично припустимих значень 

небезпечних факторів пожежі, а при неможливості виходу людей назовні, забезпе-

чити захист людей в об’єкті [5]. Для цього проаналізуємо планувальні рішення. Ре-

зултати вказаного аналізу наведені в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3  Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень вимогам 

будівельних норм 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

проектом 

Потрібно по нор-

мах 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 Припустима 

кількість 

поверхів 

Найбільша кі-

лькість повер-

хів 2 

Будинки культури 

повинні  проекту-

ватися висотою не 

більше 4 поверхів 

ДБН 

В.2.2.9- 

2018 

Відповідає 

2 Висота Висота повер- Висота приміщень ДБН Відповідає 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

проектом 

Потрібно по нор-

мах 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

приміщень ху 3,3 м від підлоги до 

стелі слід прийма-

ти не менше 3 м 

В.2.2.9- 

2018 

п. 3.21. 

3 Висота рівня 

сцени 

Висота рівня 

сцени 0,83 м 

Висоту сцени над 

рівнем підлоги 

першого ряду гля-

дачів слід передба-

чати не більше 

0,8 м 

ДБН 

В.2.2-

16:2019 

п. 6.3.1.11 

Не відпо-

відає 

4 Площа при-

міщення для 

адміністра-

тивного ке-

рівництва 

Запроектована 

площа 28 м
2
 

Площа приміщен-

ня для адміністра-

тивного керівницт-

ва повинна бути не 

менше 12м
2
 

ДБН 

В.2.2-

16:2019 

п. 8.2.3.2 

Відповідає 

5 Площа тан-

цювальної 

зали 

Площа на од-

ного відвіду-

вача не менше 

1,7 м
2
 

Площа для одного 

відвідувача танцю-

вальної зали ста-

новить 2 м
2
 

ДБН 

В.2.2-

16:2019 

таб.27 

Відповідає 

6 Встановлен-

ня опалюва-

льних прила-

дів 

Опалювальні 

прилади та 

труби знахо-

дяться у відк-

ритому вигля-

ді без обли-

цювання 

Встановлення опа-

лювальних прила-

дів і прокладення 

труб систем опа-

лення в сейфах 

згорнутих декора-

цій не допускаєть-

ся  

ДБН 

В.2.2-

16:2019 

п. 12.2.3 

Відповідає 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

проектом 

Потрібно по нор-

мах 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

7 Вид пере-

криття 

Настил залі-

зобетонних 

плит 

Перекриття 

повинні бути про-

типожежними 3-го 

типу 

ДБН 

В.2.2.9- 

2018 

Відповідає 

 

Висновок: перевіркою об’ємно- планувальних рішень визначено, що будівля 

клубу не відповідає в повній мірі вимогам. Висоту рівня планшета сцени (естради, 

авансцени) над рівнем підлоги першого ряду місць для глядачів слід передбачати 

не більше 1 м, а в залах для глядачів місткістю до 500 місць (в нашому випадку 400 

місць) не більше 0,8 м (з горизонтальною підлогою – не більше 1,1 м). 

 

1.8. Перевірка відповідності протипожежного водопостачання вимогам норм 

 

Для забезпечення пожежної безпеки в клубі необхідне протипожежне водо-

постачання вимоги до влаштування якого наведені в [6]. Дані проведеної перевірки 

наведені в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4  Перевірка відповідності протипожежного водопостачання ви-

могам нормативних документів 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 Наявність та 

розташування 

пожежних 

кранів 

Передбачено 4 

пожежних 

крани діамет-

ром 51мм на 

поверсі 

Не передбача-

ється 

ДБН 

В.2.5.64- 

2012 

п. 8.4 

відповідає 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

(крани неспра-

вні) 

2 Утримання 

пожежних гі-

дрантів та во-

дойм 

Гідрант знахо-

дяться в не-

справному 

стані. Водо-

джерела не об-

ладнані май-

данчиками для 

підїзду поже-

жної техніки 

Пожежні гідран- 

ти та пожежні 

резервуари ма-

ють бути справ-

ними і утриму-

ватися так, щоб 

забезпечити 

безперешкодний 

забір води по-

жежними 

автомобілями 

ДБН В.2.5 - 

64:2012 

 

Не відпо-

відає 

 

Висновок: за результатами проведеної перевірки , було встановлено, що зов-

нішнє водопостачання не відповідає вимогам. 

 

1.9. Перевірка відповідності систем вентиляції і опалення вимогам норм 

 

Вентиляцію та опалення будинку культури виконано згідно технологічної ча-

стини проекту та існуючих будівельних норм та правил [7]. 

В якості вентиляції слугують витяжки із горища на дах з природним спону-

канням. 

Опалення будинку запроектоване двохтрубне підземне і наземне. 

Компенсація теплової мережі здійснюється за рахунок самокомпенсації кутів пово-

роту П-подібних компенсаторів. 

Температура всередині будівлі прийнята за [7]. Температура теплоносія в бу-

динку культури у глядацькій залі не повинні перевищувати 115 ºС, на сходових клі-
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тинах та у вестибюлі не більше 120 ºС,в інших приміщеннях температура теплоно-

сіїв не повинна бути більше 95 ºС. Для передачі тепла, в будинку запроектовані ра-

діатори типу МС 140-500. 

Система опалення застосована двохтрубна з нижнім розведенням. 

Повітровидалення із системи опалення передбачено через повітряні крани, 

встановлені у верхніх пробках радіаторів. Магістральні трубопроводи проклада-

ються в підпільних каналах і підвалі. При переході трубного розведення системи 

опалення через стіни та перекриття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються 

будівельним розчином М-25 на всю товщину переходу. 

 

Таблиця 1.5 – Перевірка відповідності системи вентиляції будинку норматив-

ним протипожежним вимогам 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Прийнято за 

проєктом 

Потрібно за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновки 

1 Вид системи Витяжна вен-

тиляція з при-

родним спону-

канням в гля-

дацькому залі 

Слід передба-

чати вентиля-

цію зі штуч-

ним спону-

канням для 

приміщень без 

природного 

провітрюван-

ня 

ДБН В.2.5- 

67:2013 

п. 4.17 

 

відповідає 

2 Розміщення 

устаткування 

в 

приміщенні, 

що 

обслуговуєть

Не розміщено Не 

допускається: 

– у складах 

кат .А, Б, В; – 

суспільних з 

витратою по-

ДБН В.2.5- 

67:2013 

п. 4.82 

Відповідає 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Прийнято за 

проєктом 

Потрібно за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновки 

ся вітря > 10 тис. 

м3 /годину 

3 Матеріал по-

вітропро-

водів 

Шлакогіпсові, 

шлакобетонні 

короби 

З негорючих 

матеріалів – 

транзитні ді-

лянки і колек-

тори – для 

прокладки у 

венткамерах, 

технічних по-

верхах, 

підвалах. 

ДБН В.2.5- 

67:2013 

п. 4.113 

Відповідає 

 

Висновок: в ході перевірки визначено, що системи опалення і вентиляції бу-

дівлі відповідають вимогам ДБН В.2.5- 67:2013. 

 

1.10. Перевірка відповідності систем протипожежної сигналізації вимогам 

норм 

 

Згідно з [8] додатку Б, пункту 6.1 видовищні заклади місткістю від 300 до 800 

глядачів повинні обладнуватись системами оповіщення про пожежу другого типу. 

Будинок культури обладнаний пожежною сигналізацією але вона знаходиться в не-

справному стані. 

Висновок: перевіркою було встановлено, що система пожежної сигналізації 

та система оповіщення знаходяться в несправному стані та потребують ремонту. 
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1.11. Перевірка відповідності електромережі протипожежним вимогам 

 

Електропостачання об’єкту здійснюється від силової мережі напругою 220 В 

та 380 В. 

Електропроводка виконана відкритим, та частково закритим способом. Ви-

пробування на опір ізоляції не проводяться. 

Блискавкозахист виконаний згідно вимог [9]. 

Електроосвітлення в будинку культури передбачене робоче, евакуаційне і 

чергове. Як чергове освітлення використовуються світильники евакуаційного осві-

тлення. 

Загальне освітлення виконується переважно люмінесцентними лампами. 

Лампи накалювання застосовуються в приміщеннях комор, санвузлах, на 

сцені, в коридорах і в електрощитовій. 

Заземлення виконується шляхом під’єднання до нульового проводу. 

Висновок: необхідно провести випробування на опір ізоляції. 

 

1.12. Перевірка відповідності евакуаційних шляхів вимогам норм 

 

Евакуація людей є головною складовою безпеки життя і здоров’я людей при 

виникненні пожежі на об’єкті. 

Безпека людей при евакуації забезпечується: необхідною кількістю евакуа-

ційних виходів; правильною шириною евакуаційних виходів; конструктивно – пла-

нувальним виконанням шляхів евакуації; створенням шляхів евакуації визначеної 

довжини. Вимоги пожежної безпеки щодо евакуаційних шляхів наведені в [10]. 

Результати проведеної перевірки занесено в таблицю 1.6. 
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Таблиця 1.6  Результати перевірки евакуаційних шляхів і виходів протипо-

жежним вимогам 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проєкті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 Кількість ева-

куаційних ви-

ходів з будівлі 

Запроектовано 

5 виходів з 

будівлі 

Число евакуа-

ційних виходів 

слід приймати 1 

вихід на 50 осіб 

ДБН 

В.1.1-7- 

2016 

п. 7.2.4 

 

Відповідає 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів з вер-

хніх поверхів 

З 2 поверху 

запроектовано 

3 евакуаційні 

виходи на 

сходові 

клітини 

Число 

евакуаційних 

виходів з 

кожного повер-

ху 

будівлі варто 

приймати не 

менше 2-х 

ДБН 

В.1.1-7- 

2016 

п. 7.2.4 

Відповідає 

3 Розосереджені 

сть 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні 

виходи ведуть 

на двір клубу 

та на фасад 

Евакуаційні ви-

ходи повинні 

бути розосере-

джені 

ДБН 

В.1.1-7- 

2016 

п. 7.2.6 

Відповідає 

4 Довжина 

евакуаційних 

шляхів з 

поверхів 

будинку 

Відстань від 

дальньої до 

виходу точки 

18 м 

Відстань від 

будь-якої точки 

до виходу не 

повинна 

перевищувати 

40м 

ДБН 

В.2.2.9- 

2018 

табл. 1 п. 

9.1.1 

 

Відповідає 

5 Кількість ева-

куаційних ви-

Запроектовано 

4 евакуаційні  

Повинно бути 

не менше двох 

ДБН 

В.2.2.9- 

Відповідає 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проєкті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

ходів із гляда-

цького залу 

виходи евакуаційних 

виходів 

2018 

6 Мінімальна 

ширина кори-

дорів 

Мінімальна 

ширина кори-

дорів 1,74 м 

Мінімальна 

ширина кори-

дорів 1,4м. 

ДБН 

В.2.2.9- 

2018 

Відповідає 

7 Напрямок 

відкривання 

дверей 

На евакуацій-

них шляхах 

двері відкри-

ваються у на-

прямку вихо-

ду 

Двері на шля-

хах евакуації 

повинні 

відкриватися за 

напрямком 

виходу 

ДБН 

В.1.1-7- 

2016 

п. 7.2.9 

Відповідає 

8 Мінімальна 

ширина 

сходових 

маршів 

і площадок 

Мінімальна 

ширина мар-

шу 

сходових 

кліток і пло-

щадок 1,9 м 

Ширина маршу 

сходової 

клітини 

повинна бути 

не менше1,0 м 

ДБН 

В.1.1-7- 

2016 

п. 7.3.14 

 

Відповідає 

9 Наявність 

механізмів 

само 

зачинення 

дверей і 

ущільнень у 

притворах 

Проектом не 

передбаченні 

двері сходової 

клітки із само 

зачиненням 

Двері сходових 

кліток і ліфто-

вих 

холів повинні 

бути з само 

зачиненням і 

ущільненням 

притворах 

ДБН 

В.1.1-7- 

2016 

п. 7.2.11 

 

Не відпові-

дає 

10 Наявність 

запорів на 

Передбаченні 

запори та зам-

Двері 

евакуаційних 

ДБН 

В.2.2.9- 

Не відопо-

відає 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проєкті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

евакуаційних 

дверях 

ки на 

евакуаційних 

дверях які за-

важають відк-

риванню две-

рей зсередини  

виходів з кори-

дорів поверху 

не 

повинні мати 

запорів які пе-

решкоджають 

їх вільному ві-

дмиканню зсе-

редини 

без ключа 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: перевіркою було встановлено, що евакуаційні шляхи та виходи 

клубу не відповідають нормам ДБН В.2.2.9-2018. Наявні запори та замки на еваку-

аційних дверях, які перешкоджають відкриванню дверей зсередини без ключа та не 

передбачені двері сходових кліток із самозачиненням. 

 

1.13. Перевірка забезпеченості об’єкта первинними засобами пожежогасіння 

 

У випадку, коли пожежа виявлена на ранній стадії розвитку та не набула зна-

чних розмірів, повинна бути можливість її ліквідації працівниками об’єкту. Саме 

тому приміщення мають обладнуватись первинними засобами пожежогасіння. Вог-

негасники мають бути справними та готовими до застосування. Їхня кількість ви-

значається згідно [11]. 

Будинок культури обладнаний трьома вогнегасниками, з яких 2 знаходяться в 

коридорах та 1 в бібліотеці. 

Висновок: приміщення будівлі потрібно доукомплектувати вогнегасниками. 

На першому поверсі повинно бути 16 вогнегасників ВП-5, а на другому поверсі 8 

вогнегасників ВП-5 [11]. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Методика проведення перевірок протипожежного стану об’єкта 

 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) те-

риторій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка органзації та вико-

нання законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захис-

ту. 

Згідно з наказом [12] держпожнагляд здійснюється шляхом проведення пла-

нових та позапланових перевірок. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів гос-

подарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою пері-

одичністю: 

• з високим ступенем ризику  не частіше ніж один раз на рік; 

• із середнім ступенем ризику  не частіше ніж один раз на три роки; 

• з незначним ступенем ризику  не частіше ніж один раз на п’ять років. 

Перевірки об’єктів проводяться за участю керівників (власників) підпри-

ємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які повинні бути завчасно по-

відомлені про дату його проведення. 

Кодекс цивільного захисту України [13] визначає загальні правові, економіч-

ні і соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно 

від виду їхньої діяльності і форм власності. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік 

включаються до планів роботи, розроблених: 

– на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких будуть 

залучені до здійснення перевірки; 
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– у територіальних органах, областях, містах Києві, в районах, районах у міс-

тах, містах обласного значення – на квартал із зазначенням структурних підрозді-

лів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання ви-

значається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності. 

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб або прізвища, імені по 

батькові фізичної особи – підприємця, місцезнаходження, місяця проведення пла-

нової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, оприлюднюють-

ся на офіційному веб-сайті та його територіальних органів не пізніше 25 грудня ро-

ку, що передує плановому. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері по-

жежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіальних 

органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів проводяться щороку 

відповідними територіальними органами, за якими вони закріплені, згідно із за-

твердженими річними графіками їх перевірок. 

Організація і проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та аварійно-

рятувальних формувань здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України [14]. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарю-

вання видається наказ про проведення перевірки, який містить: 

• найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись за 

хід державного нагляду (контролю); 

• місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

• предмет перевірки; 

• дату початку та дату закінчення перевірки; 

• посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійсню-

вати перевірку. 
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На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу та 

реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта пере-

вірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або внутріш-

нього розпорядку роботи. 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки. 

Орган ДСНС України не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здій-

снення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи упов-

новаженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта господарювання повідо-

млення про проведення планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефоногра-

мою за рахунок коштів органу ДСНС України строк одержання суб’єктом господа-

рювання такого повідомлення повинен бути не пізніше ніж за десять днів до почат-

ку здійснення планової перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі бу-

дівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня ризи-

ку від провадження господарської діяльності та не може перевищувати п’ятнадцяти 

робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підприємництва – 

п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її територіаль-

них органів, яка проводиться на підставі: 

• подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу ДСНС 

України про здійснення перевірки за його бажанням; 

• виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у докумен-

тах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 
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• перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення планових перевірок органом ДСНС України; 

• звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпе-

ки. Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

ДСНС України на його проведення; 

• настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної си-

туацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва 

– двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку про-

ведення позапланової перевірки не допускається. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапла-

нової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

Під час перевірок аналізується протипожежний стан об’єкта та ступінь вико-

нання раніше запропонованих протипожежних заходів [16]. 

При здійсненні перевірок огляду підлягають територія об’єкта, будинки, спо-

руди, установки та обладнання, у тому числі й ті, що знаходяться у стадії будівниц-

тва, продукція, що виробляється або реалізується, стан під’їзних шляхів, забезпече-

ність і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність автоматичних 

установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, засобів зв’язку, стан і надійність 

функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання. 

Крім цього, перевіряється наявність об‘єктів (приміщень), які здаються в оренду, та 

укладення відповідних  договорів оренди (у частині, що стосується відповідальнос-

ті за забезпечення пожежної безпеки об‘єкта (приміщення), а також наявність на 

орендованих об‘єктах (приміщеннях) дозволів на початок роботи. 
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У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка за 

підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керівникові, 

а другий – підшивається до наглядової справи. 

У сільських районах наглядові справи можуть заводитися на сільради. 

 

2.2. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті та запропоновані 

профілактичні заходи 

 

За результатами проведеної планової перевірки протипожежного стану буди-

нку культури та для підвищення протипожежного захисту пропонуються наступні 

заходи [16]: 

- дерев’яні конструкції горища обробити вогнезахисним розчином. 

Правила пожежної безпеки в Україні п. 2 п.п. 2.5 Розділу III. 

- територію об’єкта, а також приміщення забезпечити відповідними знаками 

безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відпо-

відати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та ко-

лір» (ISO6309:1987 , IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности». 

Правила пожежної безпеки в Україні п. 8 Розділу II. 

- приміщення забезпечити первинними засобами пожежогасіння (вогнегасни-

ками ВП-9) згідно норм належності.  

Правила пожежної безпеки в Україні п. 3 п.п. 3.6 Розділу V. 

- розмістити вогнегасники шляхом навішування на вертикальні конструкції 

на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на ві-

дстані від дверей, достатньої для її повного відчинення. 

Правила пожежної безпеки в Україні п. 19 Розділу II. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

3.1. Сили та засоби які беруть участь в гасінні пожежі 

 

З урахуванням необхідності проведення рятувальних робіт та згідно зі спис-

ком особливо-важливих об’єктів при виникненні пожежі підрозділи виїжджають за 

викликом «Пожежа № 2». 

Згідно гарнізонного розкладу до місця виклику направляються: 

 1 АЦ ОП с. Пречистівка (2 хв); 

 1 АЦ ДПРЗ - 7 ДПРЧ - 74 (17 хв); 

 1 АЦ ДПРЧ - 81 (19 хв); 

 1 АЦ ДПРЗ - 11 ДПРЧ - 93 (28 хв); 

 2 АЦ ДПРЗ - 7 ДПРЧ - 73 (41 хв); 

 1 САРМ ДПРЗ - 7 ДПРЧ - 73 (41 хв); 

 1 АЦ ДПРЗ - 13 ДПРЧ - 91 (51 хв). 

 

3.2. Розробка тактичного задуму та визначення параметрів розвитку пожежі 

 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі у бу-

динку культури. Відповідно до гарнізонного розкладу, по першому повідомленню, 

на пожежу викликаються підрозділи по виклику № 2. 

На основі вивчення оперативно-тактичної характеристики будівлі, з ураху-

ванням її призначення, як об’єкта з масовим перебуванням людей, приймемо при-

пущення про можливе місце виникнення пожежі та основні закономірності її роз-

витку. 

Найбільш ймовірним місцем виникнення є глядацька зала, яка знаходиться на 

першому поверсі будівлі тому, що в денний час в залі вмикаються електро-

нагрівальні прилади які споживають значну кількість електроенергії та мають ве-

лику потужність і несуть велике навантаження для досить старої електропроводки 

тому вона може не витримати ції потужності та загорітися. Відповідно пожежа від-
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булася через коротке замикання електропроводки в глядацькому залі під час конце-

рту, коли в будівлі знаходилися люди. Зробимо припущення що пожежу було вияв-

лено через 2 хвилини (враховуючи те, що в залі знаходилися люди) після її виник-

нення. Місце виникнення пожежі приймаємо  в центрі глядацької зали біля стіни. 

Евакуація людей з будинку культури відбулася до моменту прибуття перших під-

розділів. 

В результаті розповсюдження пожежі, вогонь може поширюватись на суміж-

ні приміщення та на верхній поверх. 

Глядацька зала має розміри в плані: 

- ширина приміщення  14 м; 

- довжина приміщення  19 м; 

- висота приміщення  6 м; 

- лінійна швидкість поширення пожежі (для театрів та будинків культури 

(сцени) згідно [17]) Vл  1 м/хв; 

- час виявлення τвияв  1 хв; 

- час сповіщення τспов  1 хв; 

- час збору та виїзду τзб.в  1 хв; 

- відстань до об’єкту Lпрям  1,5 км; 

- швидкість прямування (приймаємо для доріг із твердим покриттям [17]) 

Vпрям  45 км/год; 

- час оперативного розгортання (приймаємо згідно [17]) τо.р.  6 хв. 

Рекомендована вогнегасна речовина для гасіння пожежі є вода, тому обирає-

мо її. 

Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

параметрів її розвитку: 

Час прибуття пожежних підрозділів: 

 

τприб. = τвияв+ τспов+ τзб.в+L прям/V прям ·60; 

τприб.= 1+1+1+ 1,5/45·60 = 5 хв. 
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Час введення сил та засобів: 

 

τвільн = τприб+τо.р.; 

τвільн = 5 + 6 = 11 хв. 

 

Визначаєм параметри розвитку пожежі на момент її виявлення. 

 

Визначаєм радіус пожежі: 

 

Rп = 0,5·10·Vл + Vл·(τвільн. 10), 

Rп = 0,5·10·1 + 1·(11 10)= 6 м. 

 

Визначаємо форму розвитку пожежі шляхом нанесення визначеного Rп  в ма-

сштабі на схему об’єкту (рис. 3.1). Встановлюємо, що за такого радіусу пожежі на 

момент прибуття перших підрозділів пожежа не пожирюється за межі глядацької 

зали. Форма пожежі  півколо (кут 180º). 

 

 

Рисунок 3.1  Обстановка пожежі в глядацькій залі 
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Визначаємо площу пожежі: 

 

Sп = π· Rп² / 2; 

Sп = 3,14·6² / 2 = 56,52 м
2
. 

 

Розраховуємо площу гасіння пожежі (Sг) (принцип введення сил та засобів за 

фронтом) але при цьому враховуємо, що глибина гасіння стволів «Б» (hг) складає 5 

м, а це більше розрахованого радіуса пожежі, тому згідно [17]: 

 

Sг = 0,5π(Rп²  r²), 

 

де r  внутрішній радіус, який визначається згідно [17], як r = (Rп  hг) і у нашому 

випадку складає 1 м. 

Віповідно Sг  складає: 

Sг = 0,5·3,14·(6²  1²) = 54,95 м². 

 

Інтенсивність подачі води для гасіння пожежі в будинку становить:  

Іпотр
г
 = 0,15 л/м

2
 (зали для глядачів згідно [17]).  

 

Визначаємо необхідну витрату води для гасіння пожежі: 

 

Qпотріб 
гас

 = Sг ∙ Іпотр
гас

; 

Qпотріб 
гас

 = 54,95 ∙ 0,15 = 8,2425 л/с. 

 

Потрібна кількість стволів «Б» на гасіння: 

 

Nприл 
гас

 = Qпотріб 
гас 

/ Qпр 
гас

, 

Nприл 
гас

 = 8,243 / 3,7 = 2,23 – 3 ствола «Б». 
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Так як на момент введення перших стволів пожежа не доходить до стін  су-

міжних з глядацькою залою приміщень на першому поверсі, розраховуємо витрати 

води та кількість приладів для захисту даху. 

Розраховуємо площу захисту даху: 

 

Sзах = π· Rп² / 2 = 3,14·6² / 2 = 56,52 м
2
. 

 

Визначаємо витрату води на захист даху (інтенсивність подачі води прийма-

ємо згідно [17] як 0,25∙ Іпотр
гас

): 

 

Qзах 
потр

 = Sзах ∙ Іпотр
гас

 ∙ 0,3, 

Qзах 
потр 

= 56,52 ∙ 0,15 ∙ 0,25 = 2,12 л/с. 

 

Розраховуємо кількість стволів для захисту даху:  

 

Nзах
прим

  = Qзах
потр

 / Qзах
прил

, 

Nзах
прим

  = 2,12 / 3,7 = 0,58 – 1 ствол «Б».  

 

Визначаємо загальну потрібну витрату води: 

 

Qзаг
потріб 

= Qгас 
потр

 + Qзах 
потр

; 

Qзаг
потр 

= 8,243 + 2,12 = 10,363 л/с. 

 

Рахуємо загальну фактичну витрату води: 

 

Qзаг
факт

 = Nприл 
гас

 ∙ Qпр 
гас 

+ Nприл 
гас

 ∙ Qпр 
гас

; 

Qзаг
факт

 = 3 ∙ 3,7 + 1 ∙ 3,7 = 14,8 л/с. 
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Виконуємо порівняння загальої фактичної витрати води із загальною потріб-

ною.  Виконавши порівняння загальної фактичної та загальної потрібної витрат во-

ди, можемо зробити висновок, що умова локалізації виконується. 

Враховуючи схему, яка наведена на рис. 3.2 визначаємо граничну відстань 

подачі вогнегасних речовин в рукавах: 

 

Nгр
рук

 = ((Нн  (Нпр ± Zм ± Zпр)) / (Sрук · Q²)) = (100  (50 + 0 + 1,5) / 0,015·(3 · 3,7)²)  =  

= 89,6, приймаємо 89 рукавів, 

де Нн  напір на насосі, м.вод.ст.; Нпр  напір біля приладу гасіння (з урахуванням 

падіння напору на розгалудженні), м.вод.ст.; Zм, Zпр  найбільша висота підйому, 

або спуску відповідно місцевості та приладів на місці пожежі; Sрук  гідравлічний 

опір одного рукава; Q²  витрата вогнегасних речовин, що подається однією магіс-

тральною лінією (у розрахунках прийнято за однією з найбільш завантажених лі-

ній), л/с. 

 

 

Рисунок 3.2  Схема оперативного розгортання 

 

Визначаємо граничну відстань подавання вогнегасних речовин по місцевості: 

 

Lгр
місц

 = Nгр
рук

 · 20 / 1,2 = 89 · 20 / 1,2 = 1483 м. 
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Враховуючи те, що гранична відстань менше фактичної приходимо до висно-

вку, що за цією схемою можна забезпечити подавання вогнегасних речовин на га-

сіння та захист. 

Визначаємо робочий тиск на насосі: 

 

Нн = Nрмл · S· Q² + Нпр ± Zм ± Zпр, 

 

де Nрмл   кількість пожежних рукавів для однієї магістральної лінії, шт. 

 

Нн = 6 · 0,015·(3 · 3,7)² + 50 +0 + 1,5 = 62,6 м. вод. ст. 

 

Nрмл = 1,2·nмл · Lм / 20, 

 

де Nрмл   кількість пожежних рукавів для однієї магістральної лінії, шт; nмл  кіль-

кість магістральних ліній однакової довжини, шт; Lм  загальна відстань від джере-

ла водопостачання до місця пожежі, м. 

 

Nрмл = 1,2 · 1 · 160 / 20 = 9,6, приймаємо 10 шт. 

 

Визначаємо необхідну кількість основних пожежних автомобілів: 

 

NАЦ
заг

 = Qзаг
факт

 / 0,8Qн = 14,8 / (0,8 · 40) = 0,4625. 

 

Приймаємо 1 пожежну автоцистерну. 

Визначаємо чисельність особового складу пожежно-рятувальних підрозділів 

для виконання усіх оперативних дій на пожежі за формулою: 

 

Nо/с = Nств. Б(ГДЗС)
гас

 х 3 + NПБ.ГДЗС х 1 + Nств.Б
зах

 х 1 + NАЦ х 1 + Nв.драб х 1 + Nзв х 

х 1 = 3 х 3 + 3 х 1 + 1 х 1 + 2 х 1 + 1 х 1 + 1 х 1 = 14 чол, 
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де (Nств. Б(ГДЗС)
гас, зах

 х 3)  кількість о/с для роботи в зоні задимлення зі стволом «Б» 

у складі ланки ГДЗС; (NПБ.ГДЗС х 1)  кількість о/с для роботи на посту безпеки 

ГДЗС; (Nств.Б
зах

 х 1)  кількість о/с для роботи зі стволом «Б» по захисту приміщень 

(покрівлі) де немає диму; (NАЦ х 1)  кількість особового складу для роботи на роз-

галуженні; (Nв.драб х 1)  кількість о/с для постійного страхування висувних драбин 

після їх встановлення; (Nзв х 1)  кількість зв’язкових (для КГП, НШ, НТ, НОД та 

ін.); (Nств. Б(ГДЗС)
резерв

 х 3)  кількість о/с для роботи в зоні задимлення зі стволом «Б» 

у складі ланки ГДЗС (резерв). 

Визначаємо потрібну кількість пожежно-рятувальних підрозділів на основ-

них пожежних автомобілях загального призначення: 

 

Nвід
АЦ

 = Nо/с  / 4; 

Nвід
АЦ

 = 14 / 4 = 3,5, приймаємо 4 відділення. 

 

В таблиці 3.1 наведено дані щодо розстановки сил та засобів при гасінні по-

жежі. 

 

Таблиця 3.1  Порядок розстановки сил та засобів при гасінні пожежі 

ОП 

с. Пречисті

вка 

АЦ Встановлює АЦ на зовнішнє вододжерело 

(р. Кашлагач). Проводить оперативне розгор-

тання з прокладанням 1 магістральної рукавної 

лінії з 10 рукавів до запасного входу з установ-

кою розгалуження. Виставляє пост безпеки та у 

складі ланки ГДЗС подає ствол «Б» на гасіння 

глядацької зали зі сторони сцени. 

74 ДПРЧ АЦ Встановлює АЦ в резерв. Ланкою ГДЗС через 

окремий запасний вхід подає ствол «Б» на га-

сіння глядацької зали від розгалуження. 
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81 ДПРЧ АЦ Встановлює АЦ в резерв. Ланкою ГДЗС через 

окремий запасний вхід подає ствол «Б» на га-

сіння глядацької зали від розгалуження. 

11 ДПРЧ АЦ 

 

Встановлює АЦ в резерв. Прокладає магістра-

льну рукавну лінію із 10 рукавів з установкою 

розгалуження від АЦ ОП с. Пречистівка. Вста-

новлює висувну пожежну драбину та подає 

ствол «Б» на гасіння глядацької зали від розга-

луження. 

7 ДПРЧ 2 АЦ Знаходяться у резерві. 

САРМ Знаходиться у резерві. 

13 ДПРЧ АЦ Знаходиться у резерві. 

 

Висновок: в результаті проведених розрахунків сил та засобів для гасіння 

пожежі, які виїжджають за 2 номером виклику згідно з планом залучення сил та за-

собів, чергових караулів достатньо для успішної ліквідації пожежі. 

 

3.3. Тактико-технічні характеристики протипожежної техніки, яка залучаєть-

ся під час гасіння пожежі 

 

Тактико-технічні характеристики пожежних автомобілів, які залучаються до 

гасіння пожежі в сільському будинку культури наведені в таблицях 3.2  3.4 [17, 

18, 19]. 

 

Таблиця 3.2  Тактико-технічна характеристика основних пожежних автомо-

білів 

Показник АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А 

Оперативний розрахунок, чол. 1+6 1+6 

Базове шасі/колісна формула ЗИЛ-431412/4х2 ЗИЛ-131/6х6 
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Показник АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А 

Тип двигуна бензиновий бензиновий 

Максимальна швидкість, км/год 90 80 

Місткість цистерни для води, л 2350 2400 

Місткість баку для піноутворювача, л 170 170 

Марка насоса НЦП-40/100-Р-Р НЦП-40/100-Р-Р 

Продуктивність насоса, л/с 40 40 

Напір насоса, м 100 100 

Тип насоса відцентровий, 

одноступеневий 

відцентровий, 

одноступеневий 

Висота всмоктування води, м 7,5 7,5 

Повна маса, кг 9600 10200 

 

Таблиця 3.3  Тактико-технічна характеристика основних пожежних автомо-

білів 

Показник АЦ-4-60(530905)515М 

Оперативний розрахунок, чол. 1+6 

Базове шасі/колісна формула МАЗ-530905/4х4 

Тип двигуна бензиновий 

Максимальна швидкість, км/год 85 

Місткість цистерни для води, л 4000 

Місткість баку для піноутворювача, л 400 

Марка насоса ПН-60Б-Р-Р 

Продуктивність насоса, л/с 60 

Напір насоса, м 100 

Тип насоса відцентровий, одноступеневий 

Висота всмоктування води, м 7,5 

Повна маса, кг 19000 
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Таблиця 3.4  Тактико-технічна характеристика АРА-М (2705)-510 

Показник АРА-М (2705)-510 

Оперативний розрахунок, чол. 1+6 

Базове шасі/колісна формула Газель 2705/4х2 

Тип двигуна бензиновий 

Максимальна швидкість, км/год 130 

Повна маса, кг 3500 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1. Безпека праці під час проведення розвідки пожежі та оперативного розгортання 

 

Склад розвідки та її спорядження залежно від обстановки на пожежі визнача-

ється відповідно до вимог [20, 21]. 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов’язана: 

- прямувати один за одним, оцінювати стан будівельних конструкцій та мож-

ливість швидкого розповсюдження вогню, запам’ятовувати пройдений шлях;  

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум’я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вік-

нами;  

- входити в приміщення де є електроустановки високої напруги, апарати (по-

судини) під високим тиском, вибухонебезпечні отруйні, бактеріологічні, радіоакти-

вні речовини тільки після узгодження з адміністрацією об’єкта, дотримуючись ре-

комендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкції, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. Забо-

роняються входити у приміщення де зберігається ЛЗР і ГР або мо-

жуть\утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освіт-

лення електроліхтарі. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння по-

жежі зобов’язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки, при цьому пожежні ав-

томобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд ті інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;  
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- постійно слідувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення ро-

біт під час розгортання на транспортних магістралях; 

- автомобілі та обладнання не повинні ускладнювати розстановку сил та 

засобів, що прибувають, їх зосередження на оперативних дільницях і, за 

можливості, не перешкоджати нормальному дорожньому руху. За необхідності  

слід вжити заходів для зупинки всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукав-

них ліній під залізничними коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж 

залізничного полотна для спостереження за рухом потягів та своєчасного 

сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії і т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду і таке інше негайно подати 

відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Під час оперативного розгортання забороняється [21]: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо і тепло комунікацій відкри-

тим вогнем; 

- спускатися в колодязі водо комунікацій без ізолюючих протигазів та ряту-

вальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту і роботи на висоті; 

 перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, ко-

лючими та інше) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки  ножівки без 

чохлів; 

- подавати воду в незакріплені рукава до виходу стольників на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитись із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав);  

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 
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Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння стольника і розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників.  

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, щоб 

піднялися по них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.За 

умови існування можливої загрози вибуху під час бойового розгортанняпрокладан-

ня рукавних ліній особовим скальдом необхідно здійснювати перебіжками, викори-

стовуючи наявні укриття( канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримува-

тись додаткових заходів безпеки, що визначаються особистими техніки і викладені 

в інструкціях заводів  виробників. 

 

4.2. Безпека праці під час збору, виїзду, прямування на пожежу і повернення 

до частини 

 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху [21]. 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпе-

чення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що 

всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або 

сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, 

що виїжджають. 

Посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового складу 

на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. Посадка 

вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного розрахунку 
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займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється подавати ко-

манду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (про-

кладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на 

чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні правила дорожнього руху. Водно-

час водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог правил до-

рожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих правилах 

під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з 

увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови забезпечен-

ня безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється користуватися 

спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на оперативне зав-

дання i при поверненні в частину. 

Пожежно-рятувальний підрозділ , який прибув  до місця виклику, виходить з 

кабіни пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

Вночі стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами освітлення, 

при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а 

також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

 

4.3 Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням 
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вимог безпеки праці [21]. У разі недостатньої видимості слід застосовувати додат-

кове освітлення і засоби зв’язку. 

Особовий склад підрозділу ДСНС, добровільних пожежних дружин та інших 

протипожежних формувань не допускаються до організації і ведення оперативних 

дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного одягу та спорядження. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов’язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад-

нання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигна-

лу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі 

для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо:  

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водя-

ного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного облад-

нання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих 

цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. При роботі на висоті слід застосову-

вати страхувальнi пристосування, які виключають можливість падіння осіб, що 

працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною моту-

зкою; 
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- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на по-

криттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці лю-

дей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєча-

сної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодя-

гу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з ад-

міністрацією об'єкта. У необхідних випадках  i при безпосередньому контролі з бо-

ку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари (зачи-

няються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та забезпечу-

ється охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель (споруд), які 

перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зо-

бов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно 

застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового ви-

промінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні 

лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням стольника розпиленим 

струменем тощо. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. 

Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню.  Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 
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Безпека праці під час гасіння пожеж в електроустановках під напругою ви-

значається вимогами [27]. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають пред-

ставники енергослужби (енергонагляду). 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за вка-

зівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов’язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройш-

ли практичне навчання i споряджені ножицями для пере різання електропроводів, 

гумовими діелектричними рукавицями i калошами(ботами). При цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, без-

печне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку спожи-

вання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не 

залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з 

нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об’єкта. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних прила-

дів та обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, вза-
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ємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення го-

ріння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумова-

них рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 
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ВИСНОВКИ 

 

У цій кваліфікаційній роботі були розглянуті питання протипожежного захи-

сту будинку культури с. Пречистівка. 

Перевірено відповідність будівельних конструкцій вимогам державних буді-

вельних норм, проведено перевірку протипожежного стану будівлі та розглянуто 

порядок організація державного пожежного нагляду. 

Крім вказаного раніше, у кваліфікаційній роботі було проаналізовано розви-

ток можливої пожежі, запропоновані дії щодо її ліквідації пожежі, яка згідно так-

тичного задуму виникла в глядацькій залі. Також було проведено розрахунок необ-

хідних сил та засобів для гасіння пожежі. 

Враховуючи необхідну кількість сил і засобів для гасіння пожежі та евакуації 

людей, на цей об’єкт автоматично встановлено виклик № 2. 

Запропоновані заходи профілактики для покращення стану пожежної безпеки 

об’єкту та вказані порушення діючих вимог нормативних документів з питань по-

жежної безпеки. Отже мета кваліфікаційної роботи досягнута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.03.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
48 

Зм. Лис. № докум. Підп. Дата 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяльно-

сті: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Дерев’янко 

О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ України, 

2012. – 21 с. 

2. ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвілєві заклади». 

3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

4. ДСТУ Б В.1.1-4-98. «Защита от пожара. Строительные конструкции. Мето-

ды испытаний на огнестойкость. Общие требования. С изменением №1.» 

5. ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. 

Основні положення». 

6. ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

7. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». 

8. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

9. ДСТУ EN 62305-1:2012 Молниезащита. 

10. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимо-

ги». 

11. Наказ № 25 від 15.01.2018 «Про затвердження Правил експлуатації та ти-

пових норм належності вогнегасників». 

12. Наказ ДСНС України від 11.01.2018 року № 13 «Методичні рекомендації 

з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок». 

13. Кодекс цивільного захисту України. 

14. Hаказ МНС України від 05 березня 2002 року № 61 «Про затвердження 

Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно рятувальних 

служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 309/6597. 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.03.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
49 

Зм. Лис. № докум. Підп. Дата 

 

 

 

15. Наказ МВС України від 17.01.2019 року № 22 «Деякі питання проведення 

перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфе-

рі цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки». 

16. Наказ МВС України 30.12.14 року № 1417 «Правила пожежної безпеки в 

Україні». 

17. Довідник керівника гасіння пожеж ; за заг. ред. В. С. Кропивницького. – 

К.: ТОВ «Літера-Друк», 2016. – 320 с. 

18. Пожежні машини : навч. посіб. / О. М. Ларін, В. Г. Баркалов, 

С. А. Виноградов та ін. – Х.: НУЦЗУ, К.: МПБП «Гордон», 2016. – 279 с. 

19. Аварійно-рятувальний автомобіль АРА- М (2705)-510 [Електронний ре-

сурс].  Режим доступу : https://mybiblioteka.su/tom2/4-97963.html 

20. Наказ МНС України від 16.12.2011 року № 1342 «Про затвердження На-

станови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного  захисту МНС України». 

21. Наказ МНС України від 20.02.2007 року № 312 «Про затвердження Пра-

вил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mybiblioteka.su/tom2/4-97963.html


 

     

НУЦЗУ.2.16.02.03.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
50 

Зм. Лис. № докум. Підп. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 


