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ВСТУП 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 

гідрометеорологічної діяльності. Діяльність ДСНС у 2019 році спрямовувалася на 

виконання актів законодавства, Президента України, Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, відповідних рішень Уряду у сфері повноважень ДСНС та 

виконання пріоритетних завдань. Забезпечення оперативного реагування на 

надзвичайні ситуацій та події Упродовж 2019 року органами та формуваннями 

ДСНС забезпечено оперативне реагування на 146 класифікованих надзвичайних 

ситуацій(далі - НС), які за масштабами розподілилися на державного рівня - 2, 

регіонального - 7, місцевого - 63, об’єктового - 74. Внаслідок цих надзвичайних 

ситуацій загинуло 199 осіб (з них 23 дитини) та постраждало 1 тис. 492 особи (з них 

624 дитини) [1]. 

Порівняно з 2018 роком загальна кількість НС у 2019 році збільшилася на 14,1 

%, при цьому кількість НС техногенного характеру збільшилася на 25 % (через 

збільшення кількості НС унаслідок пожеж і вибухів, аварій на системах 

життєзабезпечення та раптового руйнування будівель та споруд), а кількість НС 

природного характеру - на 5,2 % (через зростання в 4 рази кількості 

метеорологічних НС). У звітному періоді спостерігається збільшення на 78 % 

кількості постраждалих (переважно за рахунок медико-біологічних НС) та на 18,5 % 

кількості загиблих у НС (переважно за рахунок НС унаслідок аварій на транспорті 

та пожеж, вибухів у будівлях і спорудах). 

Упродовж 2019 року в населених пунктах та на об’єктах суб’єктів 

господарювання зафіксовано 95 тис. 915 пожеж, що на 22 % більше порівняно з 

2018 роком. Внаслідок пожеж загинуло 1 тис. 902 людини (у тому числі 58 дітей) та 

1 тис. 519 людей отримали травми (з них 135 дітей). Порівняно з 2018 роком 

кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 3,3 %, кількість травмованих 

збільшилась на 0,2 %. 

У житловому секторі виникло 30 тис. 582 пожежі, що на 3,4 % менше ніж у 

2018 році (2018 рік - 31 тис. 674 пожежі). У виробничій сфері виникло 588 пожеж, 

що на 7 % менше ніж у 2018 році (2018 рік - 632 пожежі). На транспорті виникла 4 

тис. 451 пожежа, що на 2,4 % більше ніж у 2018 році (2018 рік - 4 тис. 345 пожеж). 
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Кількісні показники НС, що виникли у 2019 році, порівняно із 2018 роком 

 
 

У природних екосистемах у 2019 році зафіксовано збільшення кількості 

пожеж майже у 2 рази (2019 рік - 38 тис. 497 пожеж, 2018 рік - 21 тис. 152 пожежі), 

а площа, пройдена вогнем, збільшилася майже у 3 рази (2019 рік - 35 тис. 831 га, 

2018 рік - 12 тис. 466 га). Найбільша їх кількість виникла у Київській (5 тис. 632 

пожежі, 5 тис. 86 га), Дніпропетровській (4 тис. 618 пожеж, 3 тис. 332 га), 

Харківській (3 тис. 445 пожеж, 1 тис. 221 га, Одеській (3 тис. 442 пожежі, 2 тис. 88 

га) та Запорізькій (3 тис. 234 пожежі, 1 тис. 165 га) областях. У лісовому фонді 

зафіксовано збільшення кількості пожеж на 5,4 % (2019 рік - 1 тис. 307 пожеж, 2018 

рік - 1 тис. 258 пожеж), а загальна площа пожеж на 2,7 % (2019 рік - 1 тис. 393 га, 

2018 рік - 1 тис. 322 га). Найбільша кількість лісових пожеж виникла у Херсонській 

(162 пожежі, 168 га), Київській (141 пожежа, 203 га) та Дніпропетровській (122 

пожежі, 90 га) областях. На торфовищах кількість пожеж порівняно з минулим 

роком збільшилась у 2,3 рази (2019 рік - 529 пожеж, 2018 рік - 225 пожеж), а площа, 

пройдена вогнем, майже у 2,2 рази (2019 рік - 524 га, 2018 рік - 233 га). Найбільша 

кількість торф’яних пожеж виникла у Київській (172 пожежі, 70 га) та Львівській 

(128 пожеж, 42 га) областях. На сільгоспугіддях кількість пожеж збільшилася майже 

у 4 рази (2019 рік - 357 пожеж, 2018 рік - 92 пожежі), а площа, пройдена вогнем -у 

2,4 рази (2019 рік - 1 тис. 572 га, 2018 рік - 650 га). Найбільша кількість пожеж 

виникла у Дніпропетровській (71 пожежа, 183 га) та Київській (42 пожежі, 189 га) 

областях. На відкритих ділянках місцевості (трава, сміття, тощо) кількість пожеж 

збільшилася майже у 2 рази (2019 рік - 36 тис. 304 пожежі, 2018 рік - 19 тис. 577 
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пожеж), а площа, пройдена вогнем, майже у 2,6 рази (2019 рік - 32 тис. 340 га, 2018 

рік - 12 тис. 466 га). Найбільша кількість пожеж виникла у Київській (5 тис. 277 

пожеж, 4 тис. 624 га), Дніпропетровській (4 тис. 425 пожеж, 3 тис. 58 га), Одеській 

(3 тис. 418 пожеж, 1 тис. 988 га) та Харківській (3 тис. 339 пожеж, 1 тис. 56 га) 

областях. Унаслідок пожеж на території України у 2019 році загинуло 1 тис. 902 

особи, що на 3,3 % або на 65 осіб менше ніж у 2018 році. Середній по Україні 

показник загибелі людей на 100 тис. населення становить - 4,5. Найгірші показники 

загиблих зареєстровано у Чернігівській (7,7), Київській (7,6) та Запорізькій (6,4) 

областях. 

Найбільш резонансні НС, до ліквідації наслідків яких залучалися сили ДСНС 

Найбільш резонансні НС, до ліквідації наслідків яких залучалися сили ДСНС 

м. Київ 2 лютого на вул. Червоноткацька, 69, у м. Києві виникла пожежа у 

складській будівлі зі зберігання готової продукції ПП «Будпостач» на площі 

близько 600 кв. метрів. Вогонь швидко поширювався на суміжні офісно-складські 

будівлі. Пожежу ліквідовано 3 лютого 2019 року на площі 10 тис. 500 кв. метрів. 

Кіровоградська область 27 березня по вул. Київська, 48 а, м. Кропивницький 

сталося загоряння 12 вантажних автомобілів та 16 поруч припаркованих легкових 

автомобілів на площі близько 200 кв. метрів. Поручзнаходилися ємності зі 

скрапленим газом. Пожежа розповсюджувалася на сусідні транспортні засоби, 

спостерігалися вибухи ємностей зі скрапленим газом. Внаслідок пожежі 1 особа 

загинула, 3 - травмовано, знищено 18 та врятовано 20 од. техніки. Не допущено 

розповсюдження пожежі на 6 будівлях. Київська область 4 червня на вул. 

Колгоспна, 11, м. Васильків сталося загоряння на Птахофабриці ТОВ «Ясенсвіт» на 

площі 2 тис. 500 кв. метрів. Існувала загроза розповсюдження вогню на поруч 

розташовані пташники. Внаслідок пожежі знищено будівлю пташника та 150 тис. 

курей. 

Виходячи із вище сказаного вважаю, що тема роботи дуже важлива та 

актуальна. 
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РОЗДІЛ 1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ 

«БРОВАРСЬКИЙ ШИНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 

 

1.1 Характеристика ТДВ «Броварський шиноремонтний завод» 

Броварський шиноремонтний завод знаходиться  за адресою : м. Бровари вул. 

Незалежності, 24. Завод займається виготовленням гумотехнічних виробів та ізолу. 

Кількість працюючого персоналу - 120 чоловік. Охорона приватна,цілодобово 

чергує 2 чоловіка. На даний момент більшість цехів заводу законсервована та 

продана , тому робота підприємства залежить від попиту та наявності сировини. 

Діяльність підприємства. Галузі: 

 Виробництво лаків та фарб 

 Виробництво гумових шин, покришок та камер 

 Відновлення протектора гумових шин та покришок 

 Виробництво інших гумових виробів 

 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших 

групувань 

На території ВАТ «Броварський шиноремонтний завод» розташовані наступні 

споруди: 

1. Головний корпус (адміністративна будівля та гаражі); 

2. Автомийка; 

3. Очисні споруди; 

4. Магазин; 

5. Майстерня; 

6. Малярний цех; 

7. Шиноремонтна дільниця; 

8. Склад; 

9. ТП (трансформаторна підстанція); 

10. АЗС; 

11. НС (насосна станція); 

12. КПП-1; 

13. КПП-2; 

Головний корпус (адміністративна будівля та гаражі): семиповерхова  

залізобетонна будівля 2-го ступеню вогнестійкості, розміром в плані 80х50х24м., 

стіни цегляні, перегородки цегляні та гіпсоблочні, перекриття залізобетонне, 

покрівля рубероїдна по залізобетонним плитам. 

На першому поверсі знаходяться: зони ТО-1 та ТО-2, орендні приміщення, 

механічний цех, склади, електрощитова, приміщення АУПС та АУПГ. 
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На другому поверсі: майстерні, бухгалтерія, стоянка автотранспорту та 

службові кабінети. 

На третьому поверсі: службові кабінети, майстерні, стоянка автотранспорту. 

На четвертому поверсі: їдальня, господарчо-побутові приміщення, 

роздягальня, стоянка автотранспорту. 

На п’ятому поверсі: відділ транспортного забезпечення, господарчо-побутові 

приміщення, майстерня, стоянка автотранспорту, роздягальня. 

На шостому поверсі: господарчо-побутові приміщення, глядацький зал на 120 

місць, стоянка автотранспорту та службові кабінети. 

На сьомому поверсі: роздягальня, господарчо-побутові приміщення, стоянка 

автотранспорту, майстерні. 

Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна. 

Автомийка: одноповерхова без горищна будівля 2-го ступеню 

вогнестійкості, розміром в плані 136х40х15 м., стіни та перегородки цегляні, 

перекриття залізобетонне, покрівля рубероїдна по залізобетонним плитам.  

В будівлі знаходяться: дільниці для ремонту двигунів та агрегатів, слюсарно-

механічна дільниця, паливна дільниця, електроцех, приміщення для зарядки 

акумуляторів, склад запчастин, пральня, насосна станція та електрощитова. 

В цеху ремонтної майстерні знаходяться два тягача для евакуації 

автотранспорту (ЗІЛ-130 та МАЗ). 

Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна. 

Контрольно-пропускний пункт №1: двоповерхова будівля 2-го ступеню 

вогнестійкості, розміром в плані 20х18х8 м., стіни та перегородки цегляні, 

перекриття залізобетонне, покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. 

На першому поверсі знаходяться: електрощитова, кабінет чергового по КПП. 

На другому поверсі: орендні приміщення. 

Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна. 

Магазин: одноповерхова будівля 2-го ступеню вогнестійкості, розміром в 

плані 42х12х8 м., стіни та перегородки цегляні, перекриття залізобетонне,  покрівля 

рубероїдна по залізобетонним плитам. 

В будівлі знаходяться: господарчо-побутові приміщення. 

Освітлення електричне. 
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Опалення водяне. 

Вентиляція природна. 

Шиноремонтний корпус: двоповерхова без горищна будівля 2-го ступеню 

вогнестійкості, розміром в плані 20х15х6 м., стіни та перегородки цегляні, 

перекриття залізобетонне, покрівля рубероїдна по залізобетонним плитам. 

В будівлі знаходяться: майстерня, орендні приміщення, шиноремонтна 

дільниця, електрощитова. 

Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна. 

Склад: одноповерхова без горищна залізобетонна будівля 2-го ступеню 

вогнестійкості, розміром в плані 16х10х4 м., стіни та перегородки цегляні, 

перекриття залізобетонне,  покрівля рубероїдна по залізобетонним плитам.  

В будівлі знаходяться: службово-побутові приміщення. 

Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна. 

Малярний цех: одноповерхова без горищна будівля 2-го ступеню 

вогнестійкості, розміром в плані 20х12х4 м., стіни та перегородки цегляні, 

перекриття залізобетонне, покрівля рубероїдна по залізобетонним плитам.  

В будівлі знаходяться: цех для пофарбування автотехніки, склад для збері-

гання фарби, камера для сушки автотранспорту, ремонтний цех.. 

В складі малярного цеху зберігається фарба в кількості 0,3т. 

Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна. 

Майстерня: одноповерхова без горищна будівля 2-го ступеню вогнестійкості 

розміром в плані 65х40 х15 м., стіни та перегородки цегляні, перекриття 

залізобетонне, покрівля рубероїдна по залізобетонним плитам.  

В будівлях  знаходяться: приміщення антикорозійної обробки, столярний цех, 

малярна камера, ремонтна дільниця, електрощитова. 

Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна. 

Контрольно-пропускний пункт №2: одноповерхова без горищна будівля   2-

го ступеню вогнестійкості розміром в плані 10х8х3 м., стіни та перегородки 

цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля рубероїдна по залізобетонним плитам.  

В будівлі знаходяться: службовий кабінет, господарчо-побутові приміщення. 
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Освітлення електричне. 

Опалення  водяне. 

Вентиляція природна.  

АЗС: обладнано двома заправними колонками та підземним резервуаром для 

зберігання ЛЗР, V=29 м3. 

 

Протипожежне водопостачання 

Водопостачання об’єкту здійснюється від одного вводу:  

 з вул. Незалежності. 

Обвідна засувка встановлена в колодязі біля складу. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання 

Здійснюється від трьох об’єктових ПГ тип мережі “К”, D-150 мм та одного 

ПВ об’ємом  500 м3:  

 ПГ-1 тип мережі К, D-150 мм, 60 м до головного корпусу;  

 ПГ-2 тип мережі К, D-150 мм, 40 м до головного корпусу; 

 ПГ-3 тип мережі К, D-150 мм, 30 м до головного корпусу; 

 ПВ об’ємом  500 м3, 80 м до головного корпусу.  

 

Внутрішнє протипожежне водопостачання: 

ВАТ «Броварський шиноремонтний завод» забезпечений внутрішнім 

протипожежним водопроводом D мережі 51 мм., встановлено 59 ПК 

укомплектовані рукавами та стволами, напівгайки типу “Богданова”: 52-ПК -  в 

будівлі головного корпусу: 10-ПК – на 1-му поверсі, а з 2-го по 7-й  поверхи по 7-

ПК на кожному поверсі, 1-ПК - в будівлі малярного цеху, 2-ПК - в будівлі 

майстерні.  

Для підвищення тиску у внутрішньому протипожежному водопроводі 

передбачені  насоси підвищувачі, на території ВАТ ««Броварський шиноремонтний 

завод» розташований один насос підвищувач. 

Запуск насоса підвищувача здійснюється кнопкою дистанційного запуску у 

шафах ПК та безпосередньо  з приміщення насосної станції. 

 

Шляхи евакуації 

 Головний корпус:  

з першого поверху безпосередньо на зовні існує 14 виходів; 

з другого, третього, четвертого та п’ятого поверхів є три задимлюємі сходові 

клітини, далі по евакуаційним виходам 1-го поверху, безпосередньо на зовні. 

 Майстерня: 
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будівля забезпечена чотирма евакуаційними виходами шириною – 4м, 

безпосередньо на зовні.   

 Контрольно-пропускний пункт№1: 

       з першого поверху безпосередньо на зовні існує два виходи; 

       з другого поверху є одна задимлюєма сходова клітина, далі по 

евакуаційним виходам першого поверху. 

 Малярний цех:  

корпус забезпечений двома евакуаційними ворітьми шириною – 6 м., 

безпосередньо на зовні.   

 Автомийка: 

будівля забезпечена двома евакуаційними воротами шириною – 4 м., 

безпосередньо на зовні. 

 Шиноремонтний дільниця: 

  з першого поверху існує три евакуаційних виходи та один виїзд, 

безпосередньо на зовні;   

з другого поверху є дві задимлюємі сходові клітини, далі по евакуаційним 

виходам першого поверху, безпосередньо на зовні. 

 Склад: 

будівля забезпечена трьома евакуаційними виходами, безпосередньо на зовні.  

 Контрольно-пропускний пункт№2: 

будівля забезпечена двома евакуаційними виходами, безпосередньо на зовні. 

 

На територію ВАТ «Броварський шиноремонтний завод» існує п’ять в’їздів: 

ВАТ ««Броварський шиноремонтний завод»  працює з 8 00 до 17 00.  

Кількість працюючих - 87 осіб. Вдень знаходиться - 87 осіб, вночі – 2 чол. 

Цілодобово чергує відомча охорона в кількості - 5 охоронців. 

Загальне відключення електроенергії здійснюється від трансформаторної 

підстанції, яка знаходиться на території ВАТ «Броварський шиноремонтний завод», 

по поверхове відключення електроенергії будівель об’єкту здійснюється з 

розподільчих щитів, які знаходяться в будівлях: 

 Головний корпус – в електрощитовій на першому поверсі; 

 Майстерня – в електрощитовій; 

 Контрольно-пропускний пункт №1– в електрощитовій на першому 

поверсі; 

 Контрольно-пропускний пункт №2–біля входу в будівлю; 

 Малярний корпус – в електрощитовій біля входу в будівлю; 

 Автомийка – біля входу в будівлю; 
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 Шиноремонтна дільниця – в електрощитовій на першому поверсі; 

 Склад – в електрощитовій біля входу в будівлю. 

Автоматичною пожежно-охороною сигналізацією обладнано адміністративну 

частину будівлі головного корпусу, а бокси – автоматичною пожежною 

сигналізацією та спринклерною установкою водопінного гасіння (з виводом 

сигналу на пост охорони, приймальний пункт знаходиться в окремому приміщенні 

на першому поверсі). 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  

 

2.1 Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що 

обертаються в технологічному процесі 

 

Для того, щоб зробити оцінку пожежонебезпеки речовин та матеріалів 

необхідно знати характеристику вказаних речовин.  

Характерними причинами виникнення пожежі і загоряння в авторемонтних 

майстернях є причини зв’язані з виробничими електроустановками, а також 

розрядами статичної і атмосферної електрики. Значна частина пожеж виникає 

внаслідок людського фактору. Не всі робітники знають пожежонебезпечні 

властивості речовин, що обертаються в процесі виробництва. 

Для аналізу пожежонебезпечних властивостей речовин у нашому випадку 

необхідно розглянути окремо кожну: 

- бензин представляє собою складну суміш легких вуглеводів з 

температурою спалаху -35 С, що відноситься до легкозаймистих 

речовин; 

- дизельне паливо – горюча рідина з температурою спалаху – 110 С; 

- гас – легкозаймиста речовина з температурою спалаху 4 – 28 С; 

- сірчана кислота – негорюча пожежонебезпечна рідина. Вона не горить, 

але при взаємодії з водою виділяються пари водню, які стають 

вибухопожежонебезпечними; 

- масло автотракторне – горюча в’язка рідина, з температурою спалаху 

167 С. 

- Водень Тсамосп. 510 0С, НКМПП 4,12 % 

 

Пожежонебезпечні характеристики ЛФМ 

Характеристика Значення 

Речовина Ацетон Вайт-

Спірит 

Емаль 

Shuchel 

Емаль 

Patton 

Емаль 

хакі 

Швидкість 

поширення 

полум’я, м/с 

135 0,41 125 95 200 

Концентраційні 

межі поширення 
2,7-13,0 0,7-5,6 7 1,2-7,6 2,9-6,1 
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полум’я, % 

Температурні 

межі поширення 

полум’я, % 

-20 – 6 89-155 17-40 33-74 26-58 

Температура 

спалахування, оС 
-18 47 491 312 73 

 

2.2. Аналіз можливості утворення джерел запалювання 

 

Джерело запалювання – це нагріте тіло, або екзотермічний процес, який 

здатний нагріти горючу речовину до певних температур, при яких швидкість 

екзотермічних окислювальних реакцій буде перевищувати тепло відвід в 

навколишнє середовище, приведе до виникнення процесу горіння, або вибуху. 

Основними джерелами запалювання можуть бути:  

1. Самозаймання. 

2. Розряди атмосферної та статичної електрики. 

3. Іскри механічного походження. 

4. Теплові прояви електричної енергії. 

5. Відкритий вогонь та розжарені продукти. 

6. Електрична дуга зварювального апарату. 

Найактуальнішою причиною виникнення пожеж є людська неуважність та 

недосвідченість в процесі ремонту та обслуговуванні різнотипній 

сільськогосподарської техніки. 

 

2.3 Оцінка можливості поширення полум’я 

Характерними шляхами розповсюдження пожежі в авторемонтній майстерні 

можуть бути: 

- розлиті горючі рідини; 

- пароповітряні хмари ЛЗР, які утворюються при випаруванні з 

відкритої поверхні; 

- ізоляція електричної проводки; 

- дерев’яні конструкції; 

- обтиральні матеріали (промаслене ганчір’я та ін..). 

Висновок: Аналізуючи пожежну небезпеку даного об’єкту доцільно 

відмітити, що найбільшу небезпеку являє собою головний корпус, малярний корпус, 

шиноремонтна дільниця (знаходження горючого матеріалу), майстерня 
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(знаходження горючих рідин, обтирального матеріалу, багато джерел запалювання), 

склад ПММ та АЗС. Але, разом з тим, пожежовибухонебезпечна ситуація на об’єкті 

може виникнути при порушенні технологічного процесу виробництва, або при 

недотриманні робочим персоналом правил пожежної небезпеки [2]. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

3.1 Аналіз системи запобігання пожежі, 

Система запобігання пожеж – комплекс організаційних заходів і 

технологічних рішень (засобів), направлених на виключення можливості пожеж [3]. 

Запобігання пожежам повинно досягатись: 

1. запобігання утворенню горючого середовища; 

2. запобігання утворенню в горючому середовищі джерел запалювання. 

З метою усунення можливості утворення горючого середовища в майстерні 

працює система вентиляції та ведуться притиральні роботи. 

З метою усунення можливості утворення джерел запалювання 

електрообладнання відповідає ступеню захисту за вимогами ДНАОП 0.00-1.32-01*. 

«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» 

[4], використовуються іскробезпечні матеріали та інструменти, вогневі роботи 

проводяться в спеціально відведеному місці.  

Але перекислених заходів замало і на об’єкті є цілий ряд недоліків: 

1. промаслене ганчір’я в металевому ящику, який за причин не 

своєчасного очищення переповнюється, що може привести до 

самозаймання внаслідок теплових проявів енергії хімічних реакцій; 

2. відсутнє заземлення електричних світильників; 

3. відсутній блискавкозахист об’єкту; 

4. відсутня виробнича каналізація; 

5. відсутній стік в майстерні, що призводить до накопичення горючих 

рідин і утворення вибухонебезпечних парів; 

6. місця зберігання транспорту не забезпечені буксирними тросами та 

(або) штангами; 

7. ділянка для зварювання забруднена горючими рідинами та розміщує 

пожежонебезпечне обладнання.  

 

3.2 Оцінка системи протипожежного захисту 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 25-13-50. ІтаАРТ. РПЗ 

Лист 

     
17 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Система протипожежного захисту – комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів направлених на попередження впливу на людей небезпечних 

факторів пожежі і обмеження матеріальної шкоди від нього. 

СПЗ включає  в себе комплекс заходів, що обмежують поширення пожежі, 

сприяють її успішному гасінню та безпечній евакуації людей і матеріальних 

цінностей. 

Обмеження поширення пожежі по виробничим приміщенням досягається 

використанням основних будівельних конструкцій з нормованими межами 

вогнестійкості та межами поширення полум’я. 

Вогнестійкістю будівлі називають здатність її основних конструктивних 

елементів (несучих стін, ненесучих стін, перегородок, колон, елементів сходової 

клітки, перекриттів, покриттів) чинити опір дії вогню та високих температур. 

Якісним показником вогнестійкості будівлі є її ступінь вогнестійкості. 

Згідно з ПБ об’єктів будівництва існує п’ять ступенів вогнестійкості будівлі, 

при чому в третій ступені вогнестійкості є ІІІа та ІІІб ступінь, а в IV є IVа ступінь 

вогнестійкості [5]. 

Від І до V ступінь вогнестійкості зменшується. 

Зокрема, будівлі І-IІ ступенів вогнестійкості мають основні конструктивні 

елементи тільки з негорючих будівельних конструкцій з різними граничними 

станами (REI) за вогнестійкістю, а в будівлях V ступеня вогнестійкості ці 

показники не нормуються. 

При впровадженні в практику будівництва конструктивних систем будинків, 

які не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем вогнестійкості, 

рішення щодо їх ступеня вогнестійкості слід приймати за результатами проведення 

натурних вогневих випробувань на фрагментах таких будинків за методиками, 

затвердженими чи погодженими центральним органом Державного пожежного 

нагляду. 

Фактична ступінь вогнестійкості будівлі (ФСВБ) – це така ступінь 

вогнестійкості, яку має вже збудована будівля. 

Для її визначення слід з проектних даних або за результатами пожежно-

технічного обстеження виписати основні будівельні конструкції, що подані в 

табл..4 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги» 

[5] та встановити їх мінімальну межу вогнестійкості, хв., та мінімальну межу 

поширення вогню по них, см. 

Якщо основні будівельні конструкції сертифіковані та проведено їх вогневі 

випробування, то ці показники можна знайти у відповідних каталогах (довідниках). 

Якщо ж ці показники невідомі, то слід проводити такі випробування за 

відповідними методиками. 
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Фактичну ступінь вогнестійкості будівлі слід приймати по мінімальним 

межам вогнестійкості однієї з конструкцій або мінімальній межі поширення вогню 

по ній. 

Вимагаєма ступінь вогнестійкості будівлі (ВСВБ) – визначається згідно 

діючих нормативних актів. 

Об’єкт відноситься до виробничої будівлі і її вимагаєму ступінь 

вогнестійкості визначають по [3]. 

Аналізуючи таблицю встановлюємо, що вимагаєма ступінь вогнестійкості 

будівлі залежить від категорії будівлі, її поверховості та площі підлоги між 

протипожежними стінами, м2. 

При числі поверхів будівлі комплексу сім та категорії будівлі "В" вимагаєма 

ступінь вогнестійкості будівлі буде ІІ. 

Умова безпеки будівлі за вогнестійкістю буде виконуватись коли: 

 

ФСВБ    ≥    ВСВБ 

 

Для визначення умови безпеки будівлі за вогнестійкістю складемо таблицю з 

порівняльними даними мінімальних меж вогнестійкості будівельних конструкцій 

(хв.) та мінімальних меж поширення вогню по них (см). 

 

Таблиця 3.1 - Визначення умови безпеки будівлі за вогнестійкістю 

№ 

п/п 

 

Найменування 

конструкції 

 

Факт. запроп. 

Ф
С

В
Б

 

 

Вимаг. норм. 

В
С

В
Б

 

В
и

сн
о
в

о
к

 

в

фМ
,   

хв. 

р

фМ
  

   см. 

в

вимМ
,  

     хв. 

р

вимМ
,  

     см. 

1.  Зовнішні стіни цегляні   

δ = 750 мм 

REI 

160 

М0 І REI 120 М0 ІІ відпов

. 

2.  Перегородки цегляні        

δ = 250 мм 

EI 45 М0 І EI 15 М0 ІІ відпов

. 

3.  Перегородки гіпсоблочні  

δ = 250 мм 

EI 15 М0 ІІ EI 15  М0 ІІ відпов

. 

4.  Перекриття збірне з/б  REI 60 М0 І REI 45 М0 ІІ відпов

. 

5.  Покриття збірні з/б 

плити  

RE 45 М0 І RE 15 М0 ІІ відпов

. 

6.  Стіни сходової клітки із 

легкого бетону 

REI 

120 

М0 ІІ REI 120 М0 ІІ відпов

. 

7.  Елементи сходів (марші, R 60 М0 І R 60 М0 ІІ відпов
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косоури) . 

 

З таблиці 3.1. видно, що основні будівельні елементи відповідають вимогам 

норм з умовою безпеки: 

ФСВБ – ІІ 

ВСВБ – ІІ 

ФСВБ    ≥   ВСВБ 

Умова безпеки виконується. 

 

3.3 Організація проведення перевірок щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки 

Планові та позапланові перевірки здійснюються згідно Відповідно до: Наказу 

ДСНС України № 13 від 11.01.2018  «Про затвердження Методичних рекомендацій 

з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок» [6], 

вимог Кодексу цивільного захисту України [7], Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [8], постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Про затвердження 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» [9], Постанови 

КМУ від 10 травня 2018 р. N 342 «Про затвердження методик розроблення 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного 

нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за 

результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю)» [10] та наказу МВС України від 17.01.2019  № 22 «Про затвердження 

уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, та інших форм розпорядчих документі» [11] та Наказу МВС України від 

30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 № 252/26697 [12].  

Планування заходів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання здійснюється 

згідно зі статтями 4 та 5 Закону [8]. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання  

визначається згідно зі статтею 5 Закону[8]. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248721664
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248721664
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
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Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього чи незначного 

ступеня ризику здійснюється відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України  від 5 вересня 2018 р. № 715  [13]. 

Відповідно до затвердженого у встановленому порядку плану перевірок для 

здійснення планової (позапланової) перевірки ДСНС або її територіальними 

органами видається наказ, який згідно з вимогами статті 7 Закону [8] має містити 

найменування, адресу суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися 

захід, та предмет перевірки. 

На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється повідомлення про 

проведення планової перевірки, яке відповідно до частини четвертої статті 5 Закону 

[8] повинно містити дату початку та дату закінчення здійснення планової перевірки, 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – 

підприємця, найменування органу ДСНС (примірну форму повідомлення наведено 

у додатку 1 до Методичних рекомендацій). 

Повідомлення про проведення планової перевірки посадовими особами ДСНС 

оформлюється на бланку для листів ДСНС за підписом Голови ДСНС або його 

заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено 

питання державного нагляду (контролю). 

Повідомлення про проведення планової перевірки, що здійснюється 

посадовими особами територіального органу ДСНС або підпорядкованого 

підрозділу на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється у двох 

примірниках на бланку для листів територіального органу ДСНС або 

підпорядкованого підрозділу за підписом керівника цього органу або його 

заступника чи посадової особи підпорядкованого підрозділу, до повноважень яких 

відповідно до розподілу обов’язків віднесено здійснення організації державного 

нагляду (контролю). 

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про відправлення та/або за допомогою 

електронного поштового зв’язку або вручається особисто під підпис керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення перевірки. Повідомлення про 

проведення планової перевірки реєструється в журналі реєстрації вихідної 

кореспонденції та після вручення другий примірник зберігається у наглядовій 

справі на об’єкт перевірки. 
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У разі надіслання повідомлення рекомендованим листом, повідомлення про 

відправлення зберігаються у наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який 

здійснював перевірку. 

Позапланова перевірка здійснюється на підставах, передбачених статтею 6 

Закону [8], та відповідно до наказу ДСНС або її територіального органу, згідно з 

яким оформлюється посвідчення на проведення позапланової перевірки з 

обов’язковим зазначенням питань, що стали підставою для здійснення цього заходу. 

На підставі наказу на проведення планової або позапланової перевірки 

оформлюється посвідчення на проведення перевірки, яке повинно відповідати 

вимогам частин другої та третьої статті 7 Закону [8]. 

Посвідчення на проведення перевірки суб’єктів господарювання, що 

здійснюється посадовими особами ДСНС на території відповідної адміністративної 

одиниці, оформлюється на бланку для листів ДСНС, або її територіального органу 

чи підпорядкованого підрозділу за підписом керівника цього органу або його 

заступника чи посадової особи підпорядкованого підрозділу, до повноважень яких 

відповідно до розподілу обов’язків віднесено здійснення організації державного 

нагляду (контролю), та засвідчується гербовою печаткою. 

Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки, який повинен бути прошитий, пронумерований, засвідчений гербовою 

печаткою та зареєстрований в установленому порядку. 

У разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб ДСНС до 

проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, що 

здійснюється в установленому законодавством порядку, посадовою особою, яка 

здійснює перевірку, складається Акт про недопущення до проведення планової 

(позапланової) перевірки. 

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки 

рекомендується складати у двох примірниках, один з яких надається керівнику або 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання, а другий з відміткою про 

ознайомлення зберігається у наглядовій справі. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання в 

отриманні акта про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки, 

рекомендується викликати органи Національної поліції для фіксації порушень 

суб’єктом господарювання вимог статті 11 Закону [8], після чого він надсилається 

суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про 

відправлення. 

Після поштового відправлення або вручення Акта про недопущення 

посадових осіб ДСНС до проведення планової (позапланової) перевірки ДСНС або 

її територіальні органи звертаються до адміністративного суду з відповідним 
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позовом стосовно надання дозволу на здійснення перевірки та зобов’язання 

суб’єкта господарювання забезпечити допуск до її здійснення. 

Оформлення документів щодо результатів перевірок 

За результатами проведеної планової або позапланової перевірки суб’єкта 

господарювання посадовою особою ДСНС складається акт перевірки, форму якого 

затверджено в установленому порядку [11]. 

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються 

посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, та суб’єктом 

господарювання або уповноваженою ним особою, один з яких вручається суб’єкту 

господарювання, а другий долучається до єдиної справи органу, посадова/посадові 

особи якого здійснювали перевірку, для контролю. 

Акт перевірки реєструється в журналі реєстрації актів перевірок. 

У випадку проведення перевірки суб’єкта господарювання, на об’єкті 

перевірки якого є наявними приміщення, будівлі, споруди, територія, що надаються 

в оренду (суборенду) іншим суб’єктам господарювання, які використовуються 

останніми для провадження господарської діяльності та відображені в акті 

перевірки, то копію акта перевірки рекомендовано надавати керівнику або 

уповноваженій особі такого суб’єкта господарювання для ознайомлення. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання в 

підписанні та отриманні акта перевірки, посадовою особою ДСНС, яка здійснювала 

перевірку, вноситься до такого акта відповідний запис та надсилається суб’єкту 

господарювання рекомендованим листом з повідомленням про відправлення. 

На підставі акта перевірки, складеного за результатами планової або 

позапланової перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що створюють 

загрозу життю та здоров’ю людей, ДСНС або її територіальний орган на підставі 

рапорту посадової/посадових осіб ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, за 

наявності підстав, визначених статтею 70 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [14], та у терміни, визначені статтями 122 та 123 Кодексу 

адміністративного судочинства України [15], звертається з відповідним позовом до 

адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного 

або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих 

дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та 

реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного 

захисту. Документи стосовно позовів до адміністративного суду щодо відповідної 

перевірки долучаються до єдиної справи. 

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування посадовою/посадовими 

особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, протягом п’яти робочих днів з дня 
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завершення перевірки відповідно до частини сьомої статті 7 Закону [8] складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки (далі - припис) у двох примірниках, який 

підписується посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали 

перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою. 

У приписі зазначаються всі порушення виявлені під час проведення 

перевірки, і строки їх усунення, а також до припису включається інформація про 

неусунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із 

зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та пропонуються нові 

строки усунення порушень. 

При порушеннях вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, 

виявлених під час перевірки, у приписі повинні зазначатися строки усунення таких 

порушень, що не перевищують термін подання позову до адміністративного суду, з 

моменту вручення акта перевірки. 

Припис реєструється у журналі реєстрації приписів про усунення порушень 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Один примірник припису не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта 

перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним 

особі для виконання, а другий долучається до єдиної справи органу який здійснював 

перевірку. 

У разі відмови керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним 

особи від підписання та/або отримання припису посадова особа ДСНС вносить до 

такого припису відповідний запис, а такий припис надсилається рекомендованим 

листом з повідомленням про відправлення. 

Копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, у тому 

числі копія супровідного листа, та копія повідомлення про відправлення поштового 

відправлення (у разі надіслання припису рекомендованим листом з повідомленням 

про відправлення) зберігаються в наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, 

який здійснював перевірку. 

Під час проведення позапланової перевірки стосовно виконання припису у 

разі неусунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки складається акт перевірки, до якого включаються 

тільки не усунуті у визначений терміни порушення. У самому приписі ставляться 

відмітки лише про усунені порушення. 

При складанні припису за результатами позапланової перевірки виконання 

припису до нього включаються лише невиконані заходи, запропоновані попереднім 
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приписом, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та 

пропонуються нові строки усунення порушень. 

При усуненні запропонованих приписом порушень навпроти кожного з них 

робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, 

яка здійснювала перевірку, а при невиконанні – у кінці припису відмічаються 

порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжито за 

наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник суб’єкта господарювання або 

уповноважена ним особа під підпис. 

Усі розпорядчі документи долучаються до єдиної справи протягом 3-х 

робочих днів з дня їх видання. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

4.1. Визначення геометричних параметрів пожежі 

З урахуванням функціональної важливості об'єкту виникає необхідність 

визначення конкретних параметрів розвитку пожежі (у найбільш небезпечному 

його варіанті), що будуть впливати на якість, швидкість евакуації людей, а також на 

характер і ритм роботи підрозділів пожежної охорони, що проводять оперативні дії 

по евакуації, рятуванню людей і гасінню пожежі. 

При визначенні зростання площі пожежі на момент його виявлення, введення 

перших стволів на гасіння і на момент повного зосередження сил і засобів за 

підвищеним номером виклику необхідно враховувати, що в перші 10 хв. від 

початку розвитку пожежі лінійну швидкість (Vл) необхідно приймати рівній 

половині від табличного значення 0,5Vл. Через 10 хв. і до моменту введення засобів 

гасіння першим підрозділом, що прибув на пожежу, лінійна швидкість розрахунком 

приймається рівній табличній, а з моменту введення перших засобів гасіння до 

моменту локалізації пожежі вона знову приймається рівній 0,5Vл. 

Найскладніші обставини  можуть виникнути в нічний час в зоні стоянки 

автомобілів головного корпусу, де одночасно можливе перебування від 10 до 50 

автомобілів різних марок, внаслідок пожежонебезпечних характеристик 

автомобілів (наявність паливно-мастильних матеріалів в баках їх розливання та 

можливість вибуху, горючого облицювання салонів) та  мала відстань між 

автомобілями 1 м., що сприятиме  швидкому розповсюдженню пожежі.   

Приймаємо варіант пожежі в нічний час, звідки виникає потреба евакуації 

автомобілів з зони стоянки автомобілів головного корпусу. 

Першим підрозділом, що прибув на пожежу, буде черговий караул 21-ДПРЧ у 
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складі двох відділень на автоцистернах АЦ-40 (130) 63Б. 

Відстань від місця дислокації 21-ДПРЧ до об'єкту складає 3,5 км; середня 

швидкість прямування автомобілів складає 40 км/год. Визначаємо час вільного 

розвитку пожежі 

 брслзбсповвияввіл ττττττ  , (4.1) 

де  вияв  – час за який виявили пожежу  

спов  – час за який сповістили пожежну охорону о пожежі 

зб  – нормативне значення, час збору особового складу 

сл  – час слідування підрозділів пожежної охорони від пожежної частини до 

пожежі. 

бр  – нормативне значення, час оперативного розгортання. 

Так як у приміщенні комплексу постійно чергує персонал і є телефонний 

зв’язок, то приймаємо вияв  = 1 хв., та спов  = 1 хв.  

зб  є нормативним  значенням, тому приймаємо його рівним 1 хвилині. 

Визначаємо час слідування по формулі: 

 
V

h
сл




60
 , (4.2) 

де h – довжина шляху слідування – 3,5 км; 

 v – середня швидкість руху пожежних автомобілів, приймаємо її 40 км/год. 

.,
,

хвсл 35
40

5360



  

Час оперативного розгортання є величина, яка залежить від особистостей 

обстановки на пожежі, приймаємо його рівним 3 хв. 

Звідси час вільного розвитку дорівнює 

11,33,1τвіл  3511  хв. 

Розраховуємо можливий радіус розповсюдження пожежі за час вільного 

розвитку за формулою: 

  101050  віллл VVR , , (4.3) 

де лV  – лінійна швидкість розповсюдження полум’я, яка дорівнює 1 м/хв.   

  3610311110150 ,,, R  м. 

Визначаємо площу пожежі, так як форма пожежі кругова, то 

(4.4) 

       

4.2 Розрахунок сил і засобів 

Визначаємо форму розвитку пожежі до моменту її локалізації, для чого 

.,,
222

12536143 мRSп 
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приймемо необхідну розрахункову схему. Виходячи з виконаного раніше 

розрахунку площі пожежі відомо, що на 12-й хвилині її розвитку площа пожежі 

буде відповідати значенню 125 м2 . Форма її розвитку –  кругова. 

Розрахунок сил та засобів проводиться з метою прогнозування ймовірної 

пожежі на об’єкті, виявлення параметрів пожежі (площа, фронт, периметр та ін.) та 

необхідної кількості людей та техніки для локалізації та ліквідації цієї пожежі.  

Визначаємо необхідну витрату вогнегасячої речовини: 

 SIQпотр  , л/с, (4.5) 

де I – інтенсивність подачі вогнегасячої речовини, для легкозаймистих рідин, вона 

становить 0,08 л/(м2с);  S –  площа пожежі, м2. 

10125080  ,потрQ , л/с. 

Визначаємо кількість пінних генераторів ГПС – 600  на гасіння пожежі: 

 
гпс

потр
гпс

Q

Q
N  , (4.6) 

де  N – витрата розчину піноутворювача  одного ГПС – 600, вона становить 6 л/с. 

2
6

10
прN . 

Визначаємо необхідну кількість піноутворювача на гасіння: 

 КQNW розргпсгпс   , л, (4.7) 

де розр – розрахунковий час пінної атаки, він становить 10 хвилин;  

 К – коефіцієнт запасу піни, К = 3.  

1296360103602  ,W , л. 

Виходячи з ситуаційного плану  визначаємо, що на захист технологічного 

обладнання необхідно 3 стволи Б.   

Визначаємо необхідну витрату води на гасіння та захист: 

 ствствгпсгпс
заг
потр QNQNQ  , л/с, (4.8) 

де Nств – кількість стволів на захист; 

Qств – витрата одного ствола Б, вона становить 3,7 л/с. 

38227336452 ,,, 
заг
потрQ , л/с. 

З таблиці визначаємо водовіддачу мережі: Qф = 130 л/с. 

Порівнюємо фактичну витрату води та потрібну: 

 заг
потрQ    фQ . (4.9) 

Значить, умови гасіння пожежі виконуються. 

Розраховуємо граничну відстань, на яку може подавати воду насос 

автоцистерни: 
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де Н – напір пожежного насосу, м; Нпр – напір на сприску ствола, м; Sp – опір 

напірного рукава; zм – різниця висот місцевості між сприском ствола та віссю 

пожежного насосу, м; zпр – висота сприску ствола (з урахуванням втрати напору в 

розгалуженні), м. 

11420
7320150

105100
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


),(,

)(
грL , м. 

Відстань від гідранту до осередку пожежі менш, ніж гранична допустима 

відстань. 

Щоб визначити кількість відділень для виконання всього об’єму роботи, 

треба визначити кількість особового складу: 

(

4

.11) 

де ГДЗСN  – кількість особового складу зайнятих гасінням та захистом приміщень у 

ланках ГЗДС, звN  – кількість зв’язкових, розN  – кількість особового складу який 

працює на розгалуженні, ПБN  – кількість особового складу працюючих на посту 

безпеки у ланок ГЗДС 

чоловік2615131335N со  . 

Тобто для гасіння пожежі потрібно 26 чоловік особового складу.  

Визначимо кількість відділень на АЦ: 

,відділень
N

N
со

від 7
4

26

4
                                   (4.12) 

де соN – кількість особового складу; 4 – середня кількість особового складу. 

Існуючим розкладом виїздів на даний об’єкт передбачений автоматичний 

виклик № 2, що відповідає прибуттю на пожежу 8 відділень на пожежних 

автомобілях основного призначення, що відповідає проведеному розрахунку сил і 

засобів.  

Для організації зв’язку, освітлення місця пожежі, подачі стволів на висоти 

необхідно використовувати АВПТ, АД, КП, АГДЗС. 

 

4.3 Організація гасіння пожежі 

1.  Приймаємо розрахований варіант гасіння пожежі. 

Так як при горінні виникає сильне задимлення, то працювати необхідно в 

,1113  ПБроззвГДЗСсо NNNNN
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ЗІЗОД. Для гасіння пожежі, захисту приміщень, евакуації людей і матеріальних 

цінностей необхідно 5 ланок ГДЗС. З огляду на необхідну кількість сил і засобів на 

гасіння пожежі на даний об'єкт подається автоматичний виклик "Пожежа-2". 

До місця пожежі направляються:  

-  21 ДПРЧ - дві АЦ-40 (130) 63 Б та АД;    

-  56-ДПРЧ - дві АЦ-40 (130) 63 Б;  

-  СПК Димерка - одна АЦ-40 (130) 63 Б;  

-  СПК Гоголів - одна АЦ-40 (130) 63 Б;  

-  СПК Рожни - одна АЦ-40 (130) 63 Б;  

-  СПК Літки - одна АЦ-40 (130) 63 Б;  

-  ЧСПТ – КП, АР, АГДЗС, АППГ; 

  ОВ ОКЦ. 

 

4.4 Розташування сил і засобів 

21-ДПРЧ 1-ше відділення АЦ на ПГ-1 біля головного корпусу, проводить 

попереднє розгортання для  проведення “пінної атаки” одним стволом ГПС-

600 в складі ланки ГДЗС, особовий склад залучається для евакуації автотра-

нспортних засобів із зони стоянки автомобілів головного корпусу.  

21-ДПРЧ 2-ге відділення встановлює АЦ на ПГ-2 біля бокового входу до 

головного корпусу, від розгалудження 1-го відділення проводить попереднє 

розгортання для  проведення “пінної атаки” одним стволом ГПС-600 в складі 

ланки ГДЗС, особовий склад залучається для евакуації автотранспортних 

засобів із зони стоянки автомобілів головного корпусу.   

56-ДПРЧ 1-ше відділення АЦ на ПГ-3 біля головного корпусу, прокладає магіст-

ральну лінію бокового входу, подає один ствол “Б” в складі ланки ГДЗС  на  

третій поверх для захисту транспортних засобів, які знаходяться в зоні 

стоянки автомобілів, особовий склад залучається для евакуації 

автотранспортних засобів із зони стоянки автомобілів головного корпусу.  

56-ДПРЧ 2-е відділення встановлює АЦ на ПВ, особовий склад від 2-ї АЦ 21-

ДПРЧ подає ствол “Б” в складі ланки ГДЗС на другий поверх для захисту 

транспортних засобів. 

СПК Димерка АЦ в резерв, подає один ствол  “Б”  в складі ланки ГДЗС на перший 

поверх для захисту автотранспортних засобів із зони стоянки автомобілів 

головного корпусу.  

СПК Гоголів АЦ в резерв, особовий склад залучається для евакуації автотра-

нспортних засобів із зони стоянки автомобілів головного корпусу.  

СПК Рожни АЦ в резерв, особовий склад залучається для евакуації автотра-
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нспортних засобів із зони стоянки автомобілів головного корпусу.  

СПК Літки АЦ в резерв, особовий склад залучається для евакуації автотра-

нспортних засобів із зони стоянки автомобілів головного корпусу.  

ЧСПТ - АППГ - встановлює біля 1-ї АЦ 21-ДПРЧ для подачі піноутворювача. 

ЧСПТ – АД, КП; 

ЧСПТ – АГДЗС - встановлює поблизу головного корпусу, для забезпечення 

безперебійної роботи особового складу в протигазах, балонів на стиснутому 

повітрі.  

Решта пожежної техніки в резерв для забезпечення резерву вогнегасячих 

речовин. 

 

4.5. Організація гасіння пожежі, заходи безпеки праці 

Особливості організації і гасіння пожеж, дотримання правил безпеки праці і 

взаємодія з черговим персоналом визначені Статутом дій у надзвичайних ситуаціях 

органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту під час гасіння пожеж [16], Інструкцією з гасіння пожеж 

на енергетичних об’єктах України [17] та іншими керівними документами [18, 19]. 

Гаражі, трамвайні та тролейбусні депо (парки) – підприємства призначені для 

обслуговування, ремонту та зберігання транспортних засобів (легкових, вантажних 

та спеціальних автомобілів, автобусів, тролейбусів, трамваїв). Зберігання 

транспортних засобів може бути закритим та відкритим. Відкрите зберігання 

передбачається для електричного транспорту (тролейбуси, трамваї), закрите – для 

автотранспорту. 

Трамвайні депо та тролейбусні парки споруджуються на спеціально виділеній 

території міської забудови, а автопідприємства можуть споруджуватися як на 

спеціально виділеному майданчику, так і бути забудованими у виробничих будівлях 

підприємств, які вони обслуговують. Будівлі гаражів можуть бути наземними 

одноповерховими, великими за площею і багатоповерховими; підземними – під 

житловими та громадськими будівлями, а також на незабудованій території – під 

проїздами, дорогами, скверами, газонами та іншими майданчиками. 

На підприємствах з обслуговування транспортних засобів передбачають 

окремі виробничі приміщення для розміщення таких дільниць (постів, місць): для 

миття та прибирання транспорту; для технічного обслуговування та ремонту; 

моторного, агрегатного, механічного, електротехнічного та приладів живлення; 

ковальсько- пресового, слюсарного, зварювально-бляшаного та мідноливарного; 

акумуляторного; столярного та оздоблювального; вулканізаційного; фарбувального; 
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складського для зберігання шин, лакофарбових матеріалів, хімікатів горючих 

матеріалів (текстильних, паперових, картонних, гумових тощо), паливно-

мастильних матеріалів. 

Місткість гаражів та депо може коливатись від декількох одиниць до 

декількох сотень транспортних засобів. Рухомий склад як правило розміщують 

групами: справні і резервні (готові до експлуатації) та несправні, які знаходяться у 

ремонті. Останні можуть бути без коліс, на домкратах, у підвішеному та 

розібраному стані. 

У трамвайних і тролейбусних депо на території та усередині будівель є багато 

силових електропроводів, що знаходяться під високою напругою, у тому числі 

розгалужена мережа контактних проводів з напругою 550 В + 50 В. 

Територією трамвайних депо прокладено велику кількість залізничної колії з 

розташуванням шпал під асфальтним покриттям, що не дає змоги прокладати 

рукавні лінії під колією. 

Для забезпечення евакуації транспорту на об’єкті розробляється та 

вивішується план евакуації автомобілів, автобусів, тролейбусів і трамваїв. 

У ньому зазначається порядок зберігання транспорту, місця розташування 

буксирних засобів (тверді та м’які буксири, тягачі, потужність яких дає змогу 

буксирувати техніку навіть із заблокованою гальмівною системою). 

Роботи з евакуації транспортних засобів проводять чергові водії 

підприємства, можуть залучатись водії пожежних автомобілів. 

Особливості розвитку пожеж 

В гаражах, трамвайних депо і тролейбусних парках усі пожежі можна умовно 

розділити на такі види: - горіння рухомого складу; - горіння конструктивних 

елементів будівлі; - спільне горіння рухомого складу і конструктивних елементів 

будівлі. 

При виникненні пожеж в гаражах, трамвайних депо і тролейбусних парках 

можливі: - наявність у гаражах автомобілів, що заправлені пальним, у тролейбусних 

і трамвайних парках (депо) електромереж під високою напругою; - скупчення 

транспортних засобів на території гаражів, парків і на під’їзних шляхах, особливо у 

нічний час, поширювання по них вогню; - швидке задимлення багатоповерхових 

гаражів і створення загрози людям, що знаходяться в них; - виділення токсичних 

газів під час горіння полімерних матеріалів; - наявність покриттів великої площі з 

горючим утеплювачем. 

Пожежі рухомого складу супроводжуються горінням бензину та дизпалива, 

мастильних матеріалів, виробів з гуми та силікону, електрообладнання та ізоляція 

електропроводів, деревини,  текстильних виробів та інших оздоблювальних 

матеріалів. Горіння посилюється внаслідок вибухів баків з паливом та його 
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витікання із зруйнованих бензобаків. Паливо, що розлилось та горить, потрапляє в 

оглядові ями, до люків каналізації і утворює нові осередки пожежі в приміщеннях 

гаражів. 

Швидкому розповсюдженню пожеж сприяє значне пожежне навантаження та 

незначні розриви між транспортними засобами. 

Велика висота гаражів та депо і необмежений приплив повітря до осередку 

горіння сприяє виникненню сильних конвективних потоків нагрітих продуктів 

згорання та повітря і розвитку пожежі на горючі покриття та в інші місця. Цьому 

може також сприяти включена система приточно-витяжної вентиляції. Від високої 

температури металеві ферми покриття деформуються протягом 15-20 хв з моменту 

виникнення пожежі, можуть втрачати свою несучу здатність та призводити до 

обвалення будівельних конструкцій перекриття. Руйнування та обвалення 

перекриття ускладнює роботи, які пов’язані з евакуацією транспортних засобів та з 

організації гасіння пожеж. 

Організація гасіння пожеж 

Під час організації гасіння пожеж у гаражах, ТД та ТП основним завданням 

пожежно-рятувальних підрозділів є рятування людей, у разі виникнення загрози їх 

життю та збереження рухомого складу і матеріальних цінностей. Також КГП 

зобов’язаний: - провести розвідку пожежі та встановити: кількість одиниць 

рухомого складу, якому загрожує вогонь, його стан (справні чи в ремонті), 

можливість евакуації або захисту, наявність обслуговуючого персоналу та 

необхідних технічних евакуаційних засобів і можливість їх використання, характер 

покриття і загрозу його обвалення, необхідність виклику додаткових сил та засобів 

тощо; - організувати та очолити роботи з евакуації транспортних засобів та 

врахувати,  що справний транспорт виводять своїм ходом чергові водії гаража або 

депо, ремонтники та незайняті водії пожежних автомобілів. 

Несправний транспорт на колесах прикріплюють на твердому чи м’якому 

буксирі до справних автомобілів або тягачів і буксирують на вільний майданчик. 

Якщо чергові водії відсутні, транспорт виштовхується вручну особовим складом 

прибулих пожежно-рятувальних підрозділів; - одночасно з гасінням будівель 

організувати подавання стволів на захист транспортних засобів та шляхів евакуації, 

подаючи розпилені струмені води водяними стволами; - подавати РС-70 або ЛС на 

захист конструкцій покриття, якщо їм загрожує небезпека; - організувати 

прокладання магістральних і робочих рукавних ліній у трамвайних депо з 

урахуванням руху трамваїв, вздовж шляхів і під рейками. 

Пожежі у підземних гаражах характеризуються швидким поширюванням 

вогню на вище і нижче розташовані поверхи, складністю подачі засобів 

пожежогасіння, особливо на нижні поверхи. 
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Під час гасіння пожеж у підземних гаражах КГП зобов’язаний: 

- одночасно з гасінням організувати евакуацію або захист автотранспорту;  

- організувати гасіння з верхнього поверху, що горить, та у процесі 

ліквідування горіння рухатися до нижче розташованих поверхів;  

- вжити заходів щодо видалення диму та охолодження конструкцій, особливо 

перекриття і колон. 

Автомобілі, автобуси, трамваї, тролейбуси, що горять, доцільно гасити 

повітряно-механічною піною або розпиленими струменями води з інтенсивністю 

0,1 л/м2с, але – не менше одного ствола на одну транспортну одиницю. Якщо 

можливо, транспортний засіб який горить, евакуюють під контролем засобів 

пожежогасіння, а повне гасіння проводять на вільному майданчику ззовні будівлі. 

Під час горіння автомобілів і розлитого навколо них палива, у першу чергу, гасять 

паливо, вживають заходів із запобігання його розтіканню шляхом обвалування 

піском, землею, гравієм та охолодження бензобаків з метою запобігання їх вибуху. 

На шляхах розповсюдження вогню проводять розбирання покриття з введенням на 

гасіння РСК-50. 

Під час розповсюдження горіння у каналізації, оглядових канавах знімають 

кришки люків і подають повітряно-механічну піну для їх об’ємного заповнення. 

У всіх випадках під час гасіння пожеж в гаражах трамвайних депо та 

тролейбусних парках і після виходу ствольщиків на вихідні позиції відключають з 

допомогою представників адміністрації все електрообладнання та контактні мережі.  
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ВИСНОВКИ 

 

В кваліфікаційній бакалаврській роботі розглянуто актуальне питання – 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів енергетики, а саме ТДВ «Броварський 

шиноремонтний завод». 

Пожежна безпека транспортних підприємств забезпечується шляхом 

проведення організаційно-технічних та інших заходів з попередження пожеж, 

забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних збитків, зменшення 

негативних екологічних наслідків, створення умов для швидкого виклику пожежних 

підрозділів та успішного гасіння пожеж, а також евакуації з зони виникнення та 

можливого розповсюдження пожежі людей, документів і матеріальних цінностей. 

Проведено перевірку стану протипожежного захисту будівель та приміщень, 

розглянуті питання відповідності основних будівельних конструкцій вимогам норм 

та правил, відповідність стану зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання. Проведено розрахунок сил та засобів гасіння можливої пожежі. 

За результатами розглянутих та вивчених матеріалів були розроблені та 

запропоновані заходи і комендації, спрямовані на поліпшення організації 

протипожежного захисту об’єкту. Розроблений план пожежогасіння, рекомендації з 

організації гасіння пожежі та ін. 

Розглянуто питання забезпечення безпеки праці особового складу під час 

гасіння пожежі. 

Отже, в бакалаврській роботі за темою «Підвищення рівня пожежної безпеки 

ТДВ «Броварський шиноремонтний завод» проведено необхідний розрахунок, який 

дозволить підвищити ефективність організації та проведення оперативних дій 

особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій щодо гасіння пожежі на даному об’єкті. 
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