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Вступ 

Гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на 

захист життя, здоров'я та влансості є основним принципом забезпечення 

цивільного захисту. 

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист  населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

Надзвичайна ситуація це обстановка на окремій території чи суб'єкті 

господарювання, яка характеризується порушенням нормальних умов 

життєдіяльності населення, спричинена в тому числі пожежею. Яка призвела (може 

призвести) до виникнення загрози життю або здоров'я населення, великої кількості 

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків тощо [1]. 

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. Порівняно з 

2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 22,0 %.  

Спостерігаються тенденції, що вказують на збільшення кількості пожеж та 

матеріальних втрат від них. Так, прямі збитки від пожеж збільшились на 1,3 %, 

побічні – на 39,9 %; на 2,0 % більше знищено та пошкоджено будівель і споруд. У 

будівлях соціально-культурного, громадського та адміністративного призначення 

кількість пожеж збільшилась на 2,6 % [2]. 

Не дотримання вимог будівельних та протипожежних норм, з високою 

імовірністю, може призвести до виникнення пожежі, а також унеможливити 

проведення евакуації людей та рятувальних робіт підроздлами Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту (далі ОРС ЦЗ). 

Так, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-

ресторанного бізнесу, натретьому поверсі 6-поверхової будівлі сталася пожежа. На 

час прибуття підрозділів ОРС ЦЗ, площа пожежі була 700 м2. Евакуацію 

постраждалих проводили протягом 2-х годин, від час у прибуття до місця пожежі. 

На час локалізації пожежі, її площа сягала до 4000 м2. Гасіння пожежі проводилось 

більш доби. В результаті пожежі загинуло 16 осіб. Постраждало – 32 особи. Серед 
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загиблих є працівник ДСНС України. В коледжі була відсутня сигналізація та 

первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники) в приміщеннях будинку. 

Об’єктом дипломної роботи обрано ФНВК «ЗНЗ №1 - ДНЗ» 

м. Новомосковськ Дніпропетровської області. 

Метою даної дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

дитячого навчального закладу. 

Задачі для виконання дипломної роботи: 

– аналіз дотримання вимог протипожежних та будівельних норм; 

– розробка заходів щодо покращення стану пожежної безпеки; 

– розрахунок параметрів оперативної обстановки; 

– розрахункок необхідної кількості сил та засобів на гасіння ймовірної 

пожежі. 

Очикувані результати - приведення протипожежного стану об'єкта у 

відповідність до вимог протипожежних норм та організація дій за призначенням 

підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації пожежі. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

ФНВК «ЗНЗ №1 - ДНЗ» м. Новомосковськ Дніпропетровської області є 

дошкільним навчальним закладом (далі дитячий садок), який знаходиться за 

адреосю: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 7. 

Будівля дитячого садка побудована за типовим проектом. Вибір та відведення 

ділянки для будівництва дитячого садка відповідає вимогам планувальних та 

санітарних норм. Ділянка відведена в сухому не затоплюючому місті з чистим 

ґрунтом, глибоким рівнем ґрунтових вод та добрими стоками для атмосферних 

опадів. 

В дитячому садку знаходяться в день 158 чоловік, з них: 38 чоловік, це 

персонал дитячого садку, а 120 – діти, вночі дитячий садок охороняє охоронець. 

Територія дитячого садка має зовнішню огорожу, що виконана з металевої 

сітки, завареної на металевому куті 35×35 мм. На територію є один заїзд, з 

вул. Калнишевського. Будинок дитячого садка має розмір в плані: 25×12 м. Ступінь 

вогнестійкості – ІІІ. На території розміщується будівля дитячого садку, котельня та 

2-а ігрових майданчика. 

Будівля дитячого садка не обладнана пожежною автоматикою. 

 

1.1. Об’ємно – планувальні рішення 

Будівля корпусу двох поверхова. Розміри будівлі: 25×12×7 м. 

Вихід на покрівлю здійснюється через сходову клітку, по драбині на горище. 

Вихід з горища на покрівлю можливий через два слухових вікна, які виходять на 

правий та лівий торець будинку. 

На першому поверсі розміщуються: 

 хол; 

 кабінет директора; 

 комора білизни; 

 3-и спальних приміщення; 

 2-і ігрових кімнати; 

 їдальня. 
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На другому поверсі розміщуються: 

 медичний пункт; 

 санітарний блок; 

 2-а спальних приміщення; 

 3-и ігрових кімнати; 

 спортивний зал. 

 

1.2. Архітектурно-конструктивні рішення 

Зовнішні несучі та внутрішні стіни цегляні, з червоного кирипча марки «75» 

на розчині марки «25». Внутрішні пергородки з червоного кирпича М «100», на 

розчині М «25». Перекриття залізо-бетонне, з круглими пустотами. Сходові марши 

збірні залізобетонні. Підлога: коридори та хол – бетонна покрита керамичною 

плиткою, ігрові, спальні приміщення та спортивний зал – дерев’яна. Покрівля 

шиферна по дерев’яних балках. 

Зовнішня відділка: від відмостки, на висоту 1 метр стіни обкладені 

керамичною плиткою. 

Внутрішня відділка: хол та коридор оштукатурені високоякісною 

декоративною штукатуркою та пофарбовані клейовою фарбою світлих кольорів, 

стіни інших приміщень поштукатурені та поклеїні шпалерами. Стеля пофарбована 

водоемульсійною фарбою білого кольору. 

Санітарні блоки обкладені керамічною плиткою. 

 

1.3. Протипожежне водопостачання 

Будівля дитячого садка обладнана мережею об’єднаного (господарчо-питного 

та протипоженого) водопостачання. Водопостачання дитячого садка підєднано до 

мережі міста. На кожному поверсі розміщено по 1-му пожежному крану. 

Внутрішнє пожежогасіння здійснюється від пожежного крану, з розрахунком 

2,5 л/с. Внутрішня мережа водопостачання змонтована на оцинкованих 

водогазопровідних трубах по підвалу. 
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Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється від 2-х пожежних 

гідрантів. Пожежний гідрант № 1, змонтован на тупіковій мережі водопостачання 

діаметром 150 мм, що знаходиться на території дитячого садка, на відстані 10 

метрів від корпусу. Пожежний гідрант № 12 змонтован на кільцевій мережі 

водопостачання діаметром 150 мм, що знаходиться на Площі Героїв, на відстані 60 

метрів. 

 

1.4. Аналіз розміщення об’єкта 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкта на земельній ділянці 

зведено в таблицю 1.1. 

Таблиця 1.1 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкта 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення будинку 

дитячого садка 

відносно червоної 

лінії забудови. 

Відстань від 

фасаду 

будинку до 

проїжджої 

частини – 25 м. 

Будівлі повинні 

розташовуватися 

не ближче не 

ближче 25 м від 

червоної лінії 

вулиць. 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

2 Розміщення будинку 

дитячого садка 

відносно споруд та 

будинків. 

Відстань від 

будинку 

дитячого садка 

до житлових 

будинків не 

менш 35 

метрів. 

Протипожежні 

відстані між 

житловими та 

громадськими 

будинками слід 

приймати з 

урахуванням 

ступенів 

вогнестійкості 

будинків: 

дитячий садок – 

ІІІ ступ. Вогнест., 

житловий 

будинок – ІІ, 

протипожежна 

відстань – не 

менш 8 м. 

п. 15.2.2, 

табл. 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відповідає 

3 Зелені насадження 

на території 

дитячого садка 

Високорослі 

дерева з лівої 

та тильної 

сторони 

будинку 

Дерева, що 

висаджують біля 

будинків, не 

повинні 

перешкоджати 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Не відповідає 
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дитячгого 

садка 

проведно – 

впритул до 

стін будинку. 

проїзду 

пожежних 

автомобілів. У 

зоні між 

будинками і 

проїздами, а 

також на відстані 

1,5 м від проїзду 

з протилежного 

боку будинку не 

допускається 

розміщення 

огорож, 

повітряних ліній 

електропередач і 

рядкового 

насадження 

дерев. 

4 Наявність під’їздів 

для пожежних 

мишин до будинку 

Під'їзди до 

бужинку, з 

лівої та 

тильної сторін 

– не обладнані. 

До всіх 

будівельзони 

забудови повинні 

передбачатись 

під'їзди 

завширшки не 

менш 3,5 м, які 

мають 

забезпечувати 

доступ пожежних 

підрозділів у 

кожне 

приміщення 

закладу 

дошкільної 

освіти. 

п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

5 Ширина проїздів Ширина 

проїздів 4 м. 

Повинні 

передбачатись 

проїзди 

завширшки не 

менш 3,5 м. 

п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

6 Покриття під’їздів 

для пожежних 

машин 

Проїзд 

навколо 

бужинку, з 

лівої та 

тильної сторін 

– не обладнані 

та не мать 

твердого 

покриття. 

Під'їзди до 

будинків повинні 

мати тверде 

покриття. 

п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

Висновки. За результатами аналізу встановлено: 
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1. Високорослі дерева з лівої та тильної сторони будинку дитячгого садка 

висаджені впритул до стін будинку (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018). 

2. Не обладнані під'їзди до будинку з лівої та тильної сторін (п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018). 

 

1.5. Аналіз об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Аналіз проведено в напрямку правильності виконання внутрішнього 

планування з метою перешкоди розповсюдження можливої пожежі забезпечення 

евакуації людей та створення умов для успішного гасіння пожежі. Це досягається 

розділенням споруди на пожежні відсіки та секції, виділенням пожежонебезпечних 

приміщень, створенням не задимлених сходових кліток та іншими 

протипожежними заходами. При проведенні аналізу об’ємно-планувальних рішень 

необхідно враховувати призначення споруд, конструктивні, економічні, 

архітектурно-будівельнії та протипожежні вимоги. 

Будівля дитячого садку має розміри: 25×12×7 метрів. 

Аналіз проводиться з урахуванням сукупності рішень, передбачених 

проектом та вимог будівельних норм та правил. На підставі аналізу проводиться 

висновок про відповідність або невідповідність даних рішень вимогам пожежних 

норм. 

Таблиця 1.2 

Результати проведення аналізу відповідності об’ємно-планувальних  

та конструктивних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Допутима 

поверховість. 

Будівля 

дитячого садка 

2-х поверхова. 

Кількість 

поверхів закладів 

дошкільної 

освіти 

приймається до 

2-х поверхів. 

п. 6.2 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

2 Допутима 

поверховість. 

Будівля 

дитячого садка 

2-х поверхова. 

Площа 

При площі 

поверху 

(пожежного 

відсіку) до 2000 

Таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 
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поверху 

275 м2. 

Ступінь 

вогнестійкості 

– ІІІ. 

м2, ступені 

вогнестійкості – 

ІІІ. Максимальна 

допустима 

поверховість 

будинку – 2-х 

поверховий. 

3 Виходи на 

покрівлю. 

Висота 

будинку по 

рівню 

капітальної 

несучої стіни – 

7 м. 

Вихід на 

покрівлю 

здійснюється 

через горище. 

Виходи на 

покрівлю слід 

передбачати у 

будинках 

заввишки 10 м і 

більше від 

планувальної 

позначки до 

карниза покрівлі 

або верху 

зовнішньої стіни.  

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає. 

4 Зовнішні входи в 

будівлю. 

На рівні 

першого 

поверху в 

будівлю є два 

входи: 

центральний 

та через 

ігрову. 

У будівлях 

закладiв 

дошкiльної 

освіти слiд 

передбачати 

зовнiшнi входи 

до примiщень для 

дiтей, а також 

центральний 

(службовий) вхiд 

у будівлю. 

Центральний вхiд 

допускається 

об'єднувати iз  

входом до 

примiщень для 

дiтей садового 

віку. 

п. 6.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

5 Кількість зовнішніх 

входів 

На рівні 1-го 

поверху 

розміщується 

3-и групи – два 

входи, 2-го 

поверху – 2-і 

групи – вхід 

через 

центральну 

сходову 

клітину, з 

кожного 

спального 

приміщення є 

вихід на 

зовнішню 

Зовнiшнi входи 

до примiщень для 

дiтей 

допускається  

проектувати з 

розрахунку не 

бiльше нiж на 2 

ясельні або 4 

садові гупи в 

дитячих садках. 

п. 6.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 
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сходи типу С3. 

 

6 Опорядження стін та 

стелі, покриття 

підлог 

Стіни та стеля 

поштукатурені 

та пофарбовані 

клейовими і 

водоемульсійн

ими фарбами. 

Опарядження 

стін приміщень 

дитячих 

осередків у 

будинках ІІ, ІІІ, 

ІІІа, ІІІб ступенів 

вогесітійкості 

повинно 

виконуватись із 

негорючих 

матеріалів. 

п. 6.22 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

7 Висота приміщень 

1,2-го поверхів. 

Висота 

приміщень 1, 

2-го поверхів 

3 м. 

Висота 

надземних 

поверхiв закладiв 

дошкiльної 

освіти вiд 

пiдлоги до 

пiдлоги 

наступного 

поверху повинна  

прийматися не 

менше 3,3 м. 

п. 6.3 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

8 Ширина коридорів. Ширина 

коридорів 2 м. 

Ширина шляхів 

евакуації повинна 

бути не менш 

1 м. 

п. 7.3.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

9 Ширина коридорів. Ширина 

коридорів 2 м. 

Ширина 

коридорів, 

евакуаційних 

проходів повинна 

бути не менша 

ніж 1,4 м. 

п. 9.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

10 Розміри дверей. Одностулкові 

двері на 

виходах з 

кабінетів – 

2,0×0,8 м. 

Висота та 

ширина у 

просвіті 

евакуаційних 

виходів (дверей) 

повинна бути не 

меншою за 2 м, а 

ширина – 0,8 м.  

п. 7.2.7 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

11 Комора білизни. Комора 

білизни 

обладнана 

дерев’яними 

дверима. 

Двері комор 

повинні бути 

протипожежними 

2-го типу. 

п. 6.50 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

12 Люк виходу на 

горище. 

Виконан з 

деревини, 

обшитий 

листовим 

оцинкованим 

Виходи зі 

сходових кліток 

на покрівлю або 

горище слід 

передбачати  по 

п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не відповідає 
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металом 

товщиною 

0,3 мм. 

сходових маршах  

з площадками 

перед виходом, 

через 

протипожежні 

двері 2-го типу 

шириною не 

менше нж 0,75 м, 

висотою не 

менше ніж 1,5 м. 

Висновки. За результатами аналізу встановлено: 

1. Комора білизни обладнана дерев’яними дверима (п. 6.50 ДБН В.2.2-

4:2018). 

2. Люк виходу на горище виконан з деревини, обшитий листовим 

оцинкованим металом товщиною 0,3 мм (п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.6. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Фахівці прийшли до висновку, що в деяких випадках, небезпечним 

фактором є втрата видимості на шляхах евакуації, при задимленні. Люди не 

бачать евакуаційних шляхів та виходів, втрачають орієнтацію, починається 

паніка, евакуація ускладнюється. 

Результати проведеного аналізу викладені в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Результати проведення аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 
 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Ступінь 

вогнестійкості 

будівлі 

Будівля 2-х 

поверхова. 

Кількість 

місць – 

120 чол. 

При 2-х 

поверховій 

будівлі та 

місткістю 

корпуса до 150 

відповідний 

ступінь 

вогнестійкості – 

ІІІ. 

п. 9.1 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

2 Евакуаційні виходи 

з будівлі на 

першому поверсі. 

Евакуація на 

рівні 1-го 

поверху через 

хол, запасний 

евакуаційний 

З кожного 

поверху будівель 

закладів 

дошкільної 

освіти, а також з 

п. 9.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 
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вихід є тільки 

в дитячому 

осередку, з 

правої сторони 

будівлі. 

кожного 

дитячого 

осередку 

повинно бути 

передбачено не 

менше двох 

розосереджених 

евакуаціцйних 

виходів. 

3 Евакуаційні виходи 

з будівлі на 

першому поверсі. 

Евакуація на 

рівні 1-го 

поверху через 

хол, запасний 

евакуаційний 

вихід є тільки 

в дитячому 

осередку, з 

правої сторони 

будівлі. 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будинку повинна 

бути не менше за 

кількість 

евакуаційних 

виходів з будь-

якого поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

4 Евакуаційні виходи 

з будівлі на другому 

поверсі. 

Евакуація на 

рівні 2-го 

поверху 

проводиться 

через 

центральну 

сходову клітку 

та сходові 

марши типу 

С3, вихід на 

які 

здійснюється з 

спальних 

приміщень. 

З кожного 

поверху будівель 

закладів 

дошкільної 

освіти, а також з 

кожного 

дитячого 

осередку 

повинно бути 

передбачено не 

менше двох 

розосереджених 

евакуаціцйних 

виходів. 

п. 9.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

5 Евакуаційні виходи 

з будівлі на другому 

поверсі. 

Евакуація на 

рівні 2-го 

поверху 

проводиться 

через 

центральну 

сходову клітку 

та сходові 

марши типу 

С3, вихід на 

які 

здійснюється з 

спальних 

приміщень. 

Як другий 

евакуаційний 

вихід з другого 

поверху  будівель 

закладів 

дошкільної 

освіти ІІ ступеня 

вогнестійкості 

допускається 

використовувати 

сходи типу С3 з 

уклоном не 

більше ніж 45°. 

п. 9.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

6 Місткість 

приміщень 1, 2 

поверхів. 

Містксть 

приміщень 1-

го поверху – 

69 ддітей, 2-го 

поверху – 46 

Загальна 

місткість 

приміщень, що 

входять до 

тупикового 

п. 10.1.2 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 
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дітей. коридора чи 

холу, не повинна 

перевищувати 80 

осіб. 

7 Двері для виходу на 

сходи типу С3. 

Дверні 

пройоми 

обладнані 

Одностулкови

ми дверима 

2,0×0,8 м. 

Ширина дверей, 

які ведуть на 

площадки 

сходового маршу 

С3 повинна бути 

не менша ніж -

0,8 м. 

п. 9.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

8 Освітлення сходової 

клітки. 

Сходова клітка 

має природнє 

освітлення 

через віконні 

прорізи, 

площею  

Площа вікон – 

1,56 м2. 

Площа вікон у 

зовнішніх стінах 

сходових кліток 

типу СК-1 має 

бути не менше 

ніж 1,2 м2. 

п. 7.3.26 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

9 Улаштування вікон 

на сходовому марші. 

Ручки на 

вікнах 

сходового 

маршу 

знаходяться на 

висоті 1,8 м, 

від рівня 

підлоги. 

Вікна сходових 

кліток СК1 слід 

обладнувати 

пристроями для 

їх відчинення з 

рівня сходових 

площадок, 

маршів. 

п. 10.2.1 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

10 Улаштування дверй 

на сходовій клітці. 

Двері сходової 

клітки мають 

ущільнення в 

притворах. 

Пристроями 

для 

самозачинення 

не обладнані. 

Сходові клітки 

СК1 у 

громадських 

будинках повинні 

мати двері з 

ущільнеям в 

притворах та з 

пристроями для 

самозачинення. 

п. 10.2.1 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

11 Евакуацйне 

освітлення. 

Приміщення 

дитячого садка 

не обладнані 

евакуаційним 

освітленням. 

У будівлях 

закладів 

дошкільної 

освіти необхідно 

передбачати 

евакуаційне 

освітлення у 

коридорах, холах, 

вестибюлях, 

звичайних 

сходових клітках, 

роздігальнях, 

кухнях, 

приміщеннях для 

прання. 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

12 Чергове освітлення. Чергове У будівлях п. 8.17 ДБН Відповідає 
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освітлення в 

спальнях 

передбачено. 

закладів 

дошкільної 

освіти необхідно 

передбачати 

чергове 

освітлення у 

спальнях дитячих 

садків. 

В.2.2-4:2018 

13 Виконання 

чергового 

освітлення. 

Світильники 

чергового 

освітлення – 

один з 

плафонів, який 

розташован 

поблизу до 

вихода з 

приміщення. 

Світильники 

чергового 

освітлення слід 

встановлювати 

над дверима на 

висоті не менше 

ніж 2,2 м від 

рівня підлоги. 

Допускається 

встановлення 

світильникв на 

висоті 0,3 м від 

підлоги, але в 

такому разі 

напруга у мережі 

чергового 

освітлення 

повинна бути 36 

вольт. 

п. 8.18 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

14 Улаштування 

світлових 

покажчиків вихід. 

Світлові 

пожчики 

«Вихід» 

улаштовано 

над дверним 

пройомом на 

висоті 2,2 м. 

Не підключено 

до мережі 

евакуаційного 

освітлення. 

На час 

перевірки, 

світлові 

пожчики на 

другому 

поверсі 

знаходились в 

неробочому 

стані. 

У спальнях над 

дверними 

прорізами 

повинні бути 

встановлені 

світлові 

покажчики 

«Вихід» на висоті 

не менше 2,2 м, 

приєднані до 

мережі 

евакуаційного 

освітлення. 

п. 8.18 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

Висновки. За результатами аналізу встановлено: 

1. Відсутній другий евакуаційний вихід в дитячому осередку, з лівої сторони 

будівлі на 1-му поверсі (п. 9.5 ДБН В.2.2-4:2018). 
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2. Приміщення дитячого садка не обладнані евакуаційним освітленням (п. 

8.17 ДБН В.2.2-4:2018). 

3. Чергове освітлення в спальнях виконано з порушенням норм та 

приєднано до загальної мережі електропостачання (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018). 

4. На 2-му поверсі, світлові пожчики «Вихід» знаходяться в нерабочому 

стані та не підключені до мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-

4:2018). 

 

1.7. Аналіз протипожежного водопостачання 

Пожежні кран комплекти прийняті діаметром 50 мм, розміщаються в 

пожежних шафах з комплектом пожежних рукавів довжиною 20 м зі 

з'єднувальними голоками і сприском діаметром 13 мм. У пожежних шафах 

розміщаються також по два вогнегасника ВВК-2. 

Внутрішня мережа водопостачання змонтована на оцинкованих 

водогазопровідних трубах по підвалу. 

Результати проведеного аналізу викладені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Результати проведення аналізу відповідності внутрішнього протипожежного 

водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип водопровідної 

мережі. 

Водопровідна 

мережа є є 

кільцевою. 

У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими.  

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

2 Тип водопровідної 

мережі до якої 

підключено 

дитячий садок. 

Кільцева мережа 

водопостачання. 

Робочий тиск 1-2 

атм. Підвищення 

тиску до 4 атм, за 

вимогою КГП, 

диспетчером 

міськводоканалу. 

Тупикові мережі 

водопроводів 

допускається 

застосовувати для подачі 

води на об’єднане питне 

і протипожежне 

водопостачання або 

тільки на протипожежне 

водопостачання 

(незалежно від витрат 

вод на пожежогасіння) – 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 
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при довжині мережі не 

більше ніж 200 м та за 

наявності у кінці мережі 

споживача з постійним 

відбором води. 

3 Витрати на 

зовнішнє 

пожежогасіння. 

Об’єм будинку 

становить 1925 м3. 

Водовіддача з 

тупикової мережі 

водопостачання 

Ø 150 мм, при 

робочому тиску 

2 атм. – 30 л/с; 

кільцева мережа 

(ПГ-12 – 60 м) 150 

мм, при робочому 

тиску 2 атм – 

70 л/с. 

Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів до 2 включно та 

при об’ємі до 5 тис. м3 – 

10 л/с на одну пожежу. 

Розрахункова кількість 

пожеж – 2. 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

4 Розміщення 

пожежного 

гідранту 

ПГ-1 встановлено 

на території 

дитясого садка, на 

відстані 10 метрів 

від корпусу. ПГ-12 

встановлено на 

Площі Героїв, на 

газоні, на відстані 2 

м від проїзної 

частини. 

Пожежні гідранти слід 

передбачати не ближче 

ніж 5 м від стін будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

5 Наявність 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

Встановлено 2-а 

ПК: один на 

першому, другий – 

на другому поверсі. 

Будівлі закладів 

дошкільної освіти 

повинні обладнуватись 

системою 

протипожежного 

водопостачання. 

п. 8.2 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

6 Наявність 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

Встановлено 2-а 

ПК: один на 

першому, другий – 

на другому поверсі. 

Внутрішній 

протипожежний 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати в 

громадських будівлях, 

які мають об’єм до 

5000 м3. 

п. 8.4, табл. 3 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

7 Витрати води на  

внутрішнє 

пожежогасіння. 

Об’єм будинку 

становить 1925 м3. 

 

Гуртожитки, громадські 

будинку і споруди 

умовною висотою 

Н≤26,5 м, об’ємом від 

5000 м3 до 25000 м3: 

кількість струменів – 1, 

мінімальна витрата води 

на внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 л/с, 

на один струмінь. 

п. 8.1, табл. 3 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відповідає 
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8 Улаштування ПК ПК встановлені 

біля сходових 

клітин на 1-му та 2-

му поверхах. 

Пожежні кран-комплекти 

треба встановлювати 

біля входів, на 

площадках 

опалювальних сходових 

кліток, в вестибюлях, 

коридорах, проходах та 

інших найбільше 

доступних місцях. 

п. 8.12 ДБН  

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

Висновки. За результатами аналізу порушень вимог протипожежних норм не 

виявлено. 

 

1.8. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. Високорослі дерева з лівої та тильної сторони будинку дитячого садка 

висаджені впритул до стін будинку (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018). 

2. Не обладнані під'їзди до будинку з лівої та тильної сторін (п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018). 

3. Комора білизни не обладнана протипожежним дверима 2-го ступеня 

(п. 6.50 ДБН В.2.2-4:2018). 

4. Люк виходу на горище не виконан протипожежним 2-го ступеня (п. 8.6 

ДБН В.1.1-7:2016). 

5. Відсутній другий евакуаційний вихід в дитячому осередку, з лівої сторони 

будівлі на 1-му поверсі (п. 9.5 ДБН В.2.2-4:2018). 

6. Приміщення дитячого садка не обладнані евакуаційним освітленням 

(п. 8.17 ДБН В.2.2-4:2018). 

7. Чергове освітлення в спальнях виконано з порушенням норм та 

приєднано до загальної мережі електропостачання (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018). 

8. На 2-му поверсі, світлові пожчики «Вихід» знаходяться в нерабочому 

стані та не підключені до мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-

4:2018). 

9. Не проводиться обробка дерев’яних елементів горищних покриттів 

засобами вогнезахисту (р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ). 

10. Сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 
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11. Допускається розміщення людей у приміщеннях на 1-му поверсі (ліва 

строна), які не забезпечений двома евакуаційними виходами (р. VІ п. 1.4 ППБУ). 

 

1.9. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

1. Провести вирубку високорослих дерев з лівої та тильної сторони будинку 

дитячого садка (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018). 

2. Облданати проїзди навколо будинку, з лівої та тильної сторін, з 

улаштуванням твердого покриття (п. 5.8 ДБН В.2.2-4:2018). 

3. Обладнати комору білизни протипожежними дверима 2-го ступеня 

(п. 6.50 ДБН В.2.2-4:2018). 

4. Улаштувати люк виходу на горище - протипожежним 2-го ступеня 

вогнестійкості (п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016). 

5. Улаштувати другий евакуаційний вихід назовні, в дитячому осередку, з 

лівої сторони будівлі на 1-му поверсі (п. 9.5 ДБН В.2.2-4:2018). 

6. Обладнати приміщення дитячого садка евакуаційним освітленням (п. 8.17 

ДБН В.2.2-4:2018, р. ІІІ, п. 2.31. ППБУ). 

7. Привести улаштування чергового освітлення в спальнях, відповідно до  

вимог інженерного обладнання будівель (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018). 

8. Привести світлові пожчики «Вихід», на 2-му поверсі, в справний стан,  

підключити до мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018). 

9. Провести обробку дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, 

лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності 

(р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла в день. Осередок пожежі знаходиться в ігровій комнаті, на 

2-му поверсі, з лівої сторони. Пожежа виникла з лівої сторони від входу до 

приміщення, на відстані 1 м. Ігрова кімната має розміри 5×5 м, з висотою 

приміщення 3 м. Двері 0,8×2 м. Вікна 1,32×1,76 м. Спальне приміщення 5×5 м. 

Коридор – 3×15 м. Двері ігрової кімнати та спального приміщення, цього осередку, 

відчинені, решта – зачинені. 

Горюча речовина - деревина у виробах. Основні параметри для проведення 

аналітичних розрахунків: лінійна швидкість поширення вогню в школі ІІІ ступеня 

вогнестійкості 2-3 м/хв; масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) - 1,11 

кг·м-2 хв-1; коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97; питомий об'єм повітря, 

необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 м3 кг-1; нижча масова теплота згоряння 

горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-1; питомий дійсний об'єм продуктів 

горіння, що утворюється при згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1. 

 

2.2. Розрахунок параметрів розвитку пожежі 

При виникненні пожежі в ігровій, приймаючи в увагу середньостатистичні 

дані щодо часу до повідомлення про пожежу пов , що дорівнює 1 хвилині, оскільки 

пожежа виникла під час відпочинку дітей та враховуючи відсутність автоматичної 

пожежної сигналізації, то вияв = 3 хв, визначаємо радіус пожежі на момент введення 

стволів на гасіння: 

 

)10(105,0  вілллп VVR      (2.1) 

 

де вр  - час вільного розвитку пожежі. 

Час прибуття до місця виклику 
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слзбповвияввр        (2.2) 

 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв.; 

вияв  - час виявлення пожежі; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв.; 

сл  - час проходження підрозділу до місця виклику, хв.. 

 

Час вільного розвитку пожежі складається з часу виявлення пожежі, 

повідомлення про пожежу, збору особового складу підрозділу за сигналом 

«Тривога», слідування до місця виклику та оперативного розгортання. Визначимо 

час вільного розвитку пожежі 

 

слорзбповвияввр        (2.3) 

 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв.; 

вияв  - час виявлення пожежі; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв.; 

сл  - час проходження підрозділу до місця виклику, хв.; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

Час слідування визначається за формулою: 

 

ср
сл

v

L 60
       (2.4) 

 

де L – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км; 

vср – середня швидкість руху пожежних автомобілів, км/ч. 

Оскільки маршрут руху підрозділу проходе через населений пункт, то ми 

приймаємо середню швидкість руху vср=45 км/год. 
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7,2
45

60260








ср
сл

v

L
  хв.., 

Час прибуття 

 

7,77,21131  слзбповвиявприб   хв 

 

Час вільного розвитку 

 

7,107,23113  слорзбповвияввр  хв 

 

тоді радіус пожежі R дорівнює 

 

25  лл vvR      (2.5) 

 

7,0107,10102  вр     (2.6) 

 

1,177,03355 2  лvR  м 

 

Визначаємо форму пожежі – оскільки ігрова має розмір 5×5 метрів, а пожежа 

виникла біля входу, то пожежа поширившись охпила всю ігрову та вийшла в 

коридор. 

 

3235,025,02  лR   м 

 

Через дві хвилини, після виникнення пожежі, пожежа виходе в коридор. 

 

5,4335,035,03  лR   м 
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Через три хвилини, після виникнення пожежі, фронт пожежі дістане до 

спального приміщення. 

 

9635,065,06  лR   м 

 

Через шість хвилин після виникнення пожежі, фронт пожежі дістане до 

ігрової, та враховуючи, що швидкість розповсюдження пожежі 1,5 м/хв., то 

враховуємо, що спальне приміщення охоплене полумям. 

 

6,117,735,07,75,07,7  лR   м 

 

На час прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу, фронт пожежі 

розповсюджується по коридору та проходе сходовуклітку. 

 

5,13935,095,09  лR   м 

 

Фронт пожежі розповсюджується по ігровій кімнаті та доходе до спортивної 

зали. 

 

1,177,03355 2
7,10  лvR  м 

 

На час прибуття першого підрозділу, пожежею охоплено ігрову, спальне 

приміщення та коридор другого поверху. Форму поширення пожежі визначаємо 

для ігровихої, спального приміщення та коридору, як прямокутну. 

Визначаємо площу пожежі, ігрова кімната – 5×5 м; спальне приміщення – 

5×5 м., коридор – 3×9,6 м. 
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корспалігрп SSSS   м2     (2.7) 

 

де ігрS
 - площа пожежі в ігровій кімнаті, м2; 

спалS  - площа пожежі в спалні, м2; 

корS
  – площа пожежі в коридорі, м2. 

 

8,78)6,93()55()55(  корспалігрп SSSS  м2 

 

На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, площа пожежі в ігровій та 

спальні не змінюється, площа пожежі в коридорі дорівнює площі коридору. 

 

95)153()55()55(  корспалігрп SSSS  м2 

 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається зниженням концентрації кисню в повітрі приміщення до критичного 

значення 14%. 

Первісна форма пожежі прийнята, як півколо. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

хв,
vvηv

V
0,94τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.8) 

 

де примV  - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 
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2,1
2,411,120,97

82,5
,940

vvηv

V
0,94τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається досягненням критичної температури 70°С. 

Час до настання критичного стану за критичної температури: 

 

хв,
vvηQ

V
,655τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.9) 

 

де 
/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

5,0
311,11380097,0

5,82
65,5

vvηQ

V
5,65τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Розрахунок температурного режиму пожежі 

На час прибуття сил та засобів, пожежою охоплене все приміщення. 

Площа віконних отворів: 

 

ban вікS      (2.10) 

 

де ba,  - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

64,476,132,12Sвік  ban  м2 

 

Площа дверних отворів: 
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ban двS      (2.11) 

 

де ba,  - ширина та довжина дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

6,128,01Sдв  ban  м2 

 

Площа припливу для часу прибуття сил та засобів ( 1 ) та введення сил та 

засобів на гасіння пожежі ( 2 ) рівні: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
     (2.12) 

 

08,2
3

64,46,1

3
S 21,
припл 





 вікдв SS

 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 = 2,65 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 = 2,65 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря 

визначається: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.13) 

 

51,6)165,2(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

51,6)165,2(86,4)1( 22пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини визначається: 
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














30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.14) 

 

72,0
30

7,7
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 

























  

 

79,0
30

7,10
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 

























  

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.15) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

14732731200
25

25
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

14732731200
25

25
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 

визначається: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.16) 
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1
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1
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1,0
12,025,1

1000
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1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м47,1
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1473
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1,0
12,025,1
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T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.17) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі визначається: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.18) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

116256625SSSS стелістінпідлогор   м2 
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Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.19) 

 

2137273
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1380097,0
273
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Q η
Т

пг

/
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1
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1
ад 
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2137273
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1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
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ад 




  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

визначається: 

 

0,17

3
адогорпр

пгpmпож
адпож

ТSε

vс vS η
18,1TТ
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Перевірка допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 1473Т 1
пож  К, 

1473Т 2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

1052Т1
пож   К, 1052Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в другому наближенні. Для цього 

визначене значення температури пожежі 1052Т1
пож   К, 1052Т2

пож   К 

приймається за друге наближення - 1052Т 1
пож  К, 1052Т 2

пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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Адіабатична температура горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

другому наближенні. Температура пожежі у другому наближенні 1052Т 1
пож  К, 

1052Т 2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

1013Т1
пож   К, 1013Т2

пож   К. Результати розрахунків є достовірними. 

Розбіжність складає не більш 5%. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 5,5 м, y  - 1,1 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 5,5 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3 м; 

75,25,55,05,0х0  L  м.; 

5,135,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони: 

 

31
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отв
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Т

Т

h
h



     (2.22) 

 

де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновки:  

1. При виникнення ймовірної пожежі в ігровій кімнаті, критичне значення 

температури настане через 0,5 хв, критичний вміст кисню, через 1,2 хвлини. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів та на час введення сил 

та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна температура газового середовища не 

змінюється та дорівнює 740 оС, температура на рівні середини дверного отвору 

607оС. Висота нейтральної зони – 0,79 м. 

3. Ведення оперативних дій, на рівні 2-го поверху, необхідно проводити 

ланками газодимозахисної служби (далі ГДЗС). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1 Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Проведемо розрахунок площі гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних 

стволів дорівнює 5 метрам. Гасіння проводимо з 3-х напрямків: зі стаціонарної 

сходової клітки, по зовнішній пожежній драбині – в спальне приміщення, з 

автодрабини – у вікно ігрової кімнати. 

 

nahSгас        (3.1) 

 

65)53()55()55( гасS  м2. 

 

Визначимо потрібну витрату вогнегасник засобів на гасіння пожежі, захист 

сусідніх приміщень, частин будівлі. 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ       (3.2) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівним 0,08 л/(м2с) (будинок ІІІ ступеня вогнестійкості). 

 

2,508,065  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с 

 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння 

 

ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N  стволів «Б»     (3.3) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с. 
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Для гасіння пожежі та захисту будинку використовуються стволи типу «Б». 

 

28,1
7,3

5,6


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N ствола «Б» 

 

Гасіння пожежі проводиться з 3-х напрямків, задіяно 3-и ствола «Б». 

 

Визначимо фактичну витрату води на гасіння пожежі 

 

ствств
гас
фак

QNQ  , л/с    (3.4) 

 

1,1137,3  ствств
гас
фак

QNQ  л/с 

 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 

 

8,225,01,1125,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с 

 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту 

будівлі 

ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N  стволів «Б»    (3.5) 

 

1
7,3

8,2


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствол «Б» 

 

На захист будівлі подаються стволи – назахист суміжних приміщень 2-го 

поверху (по висувних пожежних драбинах у вікна ігрової та спального 
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приміщення), по висувній пожежні драбині на горище, через покрівлю та слухове 

вікно), на защист приміщень 1-го поверху. На захист подається 4-и ствола «Б». 

Обчислимо фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 

 

ствств
зах
фак

QNQ   л/с     (3.6) 

 

8,147,34  ствств
зах
фак

QNQ  л/с 

 

Визначимо фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі 

 

зах
фак

гас
фак

заг
фак

QQQ  л/с     (3.7) 

 

9,258,141,11  зах
фак

гас
фак

заг
фак

QQQ л/с 

 

Потрібний запас води на об’єкті визначається при виконанні умов 

 

.машПГФмережі NN;QQ      (3.8) 

12;9,2570  . 

 

Визначимо кількість основних пожежних автомобілів необхідних для 

забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що 

оптимальна робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/сек. 

 

оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N   пожежних автомобільів  (3.9) 
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Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасних засобів 

 

 
20

2





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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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Фактична відстань від пожежного гідранта до будинку – 10 та 60 м. 

 

Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС: гасіння пожіжі з стаціонарної 

сходової клітки та з зовнішньої евакуаційної драбини, захист на рівні 1-го та 2-го 

поверхів. Кількість ланок ГДЗС – 4. Виставляється КПП. Подаються 2-а ствола на 

захист по висувних пожежних драбинах (на горище та в ігрову кімнату). Подається 

ствол на гасіння пожежі в ігровій кімнаті з автодрабини. 

Визначимо необхідну кількість особового складу за встановленою схемою 

оперативного розгортання 
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гас
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де 3
)(""
гас

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола 

«Б» на гасіння, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

2"" гас
БствN  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

гасіння; 

3
)(""
зах

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на захист, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

2
""
зах

Бств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

дрвN .  - кількість пожежних-рятувальників на страхуванні висувної драбини 

після її встановлення; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 
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Визначаємо кількість відділень 
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4

/ сo
від

N
N  , відділень     (3.12) 

 

775,6
4
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4

/  сo
від

N
N  відділень 

 

У випадку виникнення пожежі в дитячому садку, номер виклику автоматично 

підвищується до «Пожежа №2». На гасіння пожежі прибувають ДПРЧ-31 в складі 

3-х відділень. Два відділення на пожежних автоцистернах, одне – на автодрабині 

АД-30. ДПРЧ-49 в складі одного відділення на пожежній автоцистерні.  

Це не відповідає виклику "Пожежа № 2". Наявної кількості сил та засобів 

недостатньо. 

Гасіння пожежі проводиться 2-ма ланками ГДЗС - з стаціонарної сходової 

клітки та з зовнішньої евакуаційної драбини. На захист подається ствол «Б» по 

висувних пожежній драбині на горище. У випадку ускладнення оперативної 

обстановки, керівник гасіння пожежі додатково залучає сили та засоби. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

На гасіння пожежі, за номером виклику – № 2, прибувають: 

ДПРЧ-31 – два відділення на АЦ, відділення на АД-30. 

ДПРЧ-49 – відділення на АЦ. 

Перший прибулий підрозділ – ДПРЧ-31 

Перше відділення на АЦ. Встановлює АЦ біля входу до будівлі. Ланкою 

ГДЗС проводе розвідку пожежі. Подає ствол «Б» на гасіння пожежі з стаціонарної 

сходової клітки. 

Друге відділення на АЦ. Встановлює АЦ на ПГ-1. Прокладає магістральну 

лінію до розгалуження першого відділення. Прокладає другу магістральну лінію до 

зовнішньої евакуаційної драбини з спального приміщення 2-го поверху. Ланкою 

ГДЗС проводе гасіння пожежі в спальному приміщенні 2-го поверху. 
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Третє відділення на АД. За необхідності проведення рятувальних робіт 

встановлює АД на фасаді або з правої сторони будівлі (встановлення з лівої 

сторони та тильної сторони неможливе, через висадження високорослих дерев 

понад стіною будинку). 

Прибуває ДПРЧ-49. Встановлюють АЦ на ПГ-12. Розгалуження 1-го 

відділення ДПРЧ-31 по висувні драбині подають ствол «Б» на захист горища. 

У випадку ускладнення оперативної обстановки, керівник гасіння пожежі 

додатково залучає сили та засоби, підвищує ранг пожежі до «Пожежа №3». 
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4. Охорона праці 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

несення служби, гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, 

катастроф і стихійного лиха (далі - аварій) керівний та начальницький склад 

підрозділів ДСНС України, зобов’язаний: 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

оперативних ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями 

особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 
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неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів 

пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на 

гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.  
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Висновки 

1. Проведено аналіз пожежної небезпеки Новомосковського виховного 

комплексу «Загальноосвітний навчальний заклад №1 І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад». Встановлено ряд порушень вимог протипожежних норм, які 

сприяють виникненню та швидкому розповсюдженню пожежі, унеможливлюють 

проведення евакуації та рятувальних робіт: 

1) високорослі дерева з лівої та тильної сторони будинку дитячого садка 

висаджені впритул до стін будинку (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) не обладнані під'їзди до будинку з лівої та тильної сторін (п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018); 

3) комора білизни не обладнана протипожежним дверима 2-го ступеня 

(п. 6.50 ДБН В.2.2-4:2018); 

4) люк виходу на горище не виконан протипожежним 2-го ступеня (п. 8.6 

ДБН В.1.1-7:2016); 

5) відсутній другий евакуаційний вихід в дитячому осередку, з лівої сторони 

будівлі на 1-му поверсі (п. 9.5 ДБН В.2.2-4:2018); 

6) приміщення дитячого садка не обладнані евакуаційним освітленням 

(п. 8.17 ДБН В.2.2-4:2018); 

7) чергове освітлення в спальнях виконано з порушенням норм та приєднано 

до загальної мережі електропостачання (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018); 

8) на 2-му поверсі, світлові пожчики «Вихід» знаходяться в нерабочому 

стані та не підключені до мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-

4:2018); 

9) не проводиться обробка дерев’яних елементів горищних покриттів 

засобами вогнезахисту (р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ); 

10) сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ); 

11) допускається розміщення людей у приміщеннях на 1-му поверсі (ліва 

строна), які не забезпечений двома евакуаційними виходами (р. VІ п. 1.4 ППБУ). 
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2. Розроблені інженерні заходи щодо приведення стану пожежної безпеки до 

вимог будівельних та протипожежних норм: 

1) провести вирубку високорослих дерев з лівої та тильної сторони будинку 

дитячого садка (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018); 

2) обладанати проїзди навколо будинку, з лівої та тильної сторін, з 

улаштуванням твердого покриття (п. 5.8 ДБН В.2.2-4:2018); 

3) обладнати комору білизни протипожежними дверима 2-го ступеня (п. 6.50 

ДБН В.2.2-4:2018); 

4) улаштувати люк виходу на горище - протипожежним 2-го ступеня 

вогнестійкості (п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016); 

5) улаштувати другий евакуаційний вихід назовні, в дитячому осередку, з 

лівої сторони будівлі на 1-му поверсі (п. 9.5 ДБН В.2.2-4:2018); 

6) обладнати приміщення дитячого садка евакуаційним освітленням (п. 8.17 

ДБН В.2.2-4:2018, р. ІІІ, п. 2.31. ППБУ); 

7) привести улаштування чергового освітлення в спальнях, відповідно до  

вимог інженерного обладнання будівель (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018); 

8) привести світлові пожчики «Вихід», на 2-му поверсі, в справний стан,  

підключити до мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018); 

9) провести обробку дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, 

лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності 

(р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ). 

3. Проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. Встановлено: 

1) при виникнення ймовірної пожежі в ігровій кімнаті, критичне значення 

температури настане через 0,5 хв, критичний вміст кисню, через 1,2 хвлини; 

2) на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів та на час введення сил 

та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна температура газового середовища не 

змінюється та дорівнює 740°С, температура на рівні середини дверного отвору 

607°С. Висота нейтральної зони – 0,79 м; 

3) ведення оперативних дій, на рівні 2-го поверху, необхідно проводити 

ланками газодимозахисної служби (далі ГДЗС). 
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4. Проведено розрахунок кількості сил та засобів для гасіння ймовірної 

пожеж. З урахуванням розрахунку та особливостей планування будинку, 

встановлено, що для гасіння пожежі необхідно 3-и ствола «Б», для захисту – 4-ри 

ствола «Б». Всього – 7-м стволів «Б». Стволи «Б» на рівні 1-го та 2-го поверхів 

подаються ланками ГДЗС – працює 4 ланки ГДЗС. Необхідно виставити КПП. Для 

визначеної схеми оперативного розгортання необхідно 27 чоловік, 7-м відділень на 

основних пожежних автомобілях. Що не відповідає виклику "Пожежа № 2". 

Наявної кількості сил та засобів недостатньо. 

З урахуванням наявної кількості сил та засобів, гасіння пожежі проводиться 

2-ма ланками ГДЗС - з стаціонарної сходової клітки та з зовнішньої евакуаційної 

драбини. На захист подається ствол «Б» по висувній пожежній драбині на горище. 

У випадку ускладнення оперативної обстановки, керівник гасіння пожежі 

додатково залучає сили та засоби. Підвищує ранг (номер) виклику до 

«Пожежа №3». 

5. Узагальнено питання щодо організації роботи з питань безпеки праці при 

веденні оперативних дій за призначенням підрозділами ОРС ЦЗ. 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-52.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
46 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Література 

1. Кодекс цивільного захисту України: Кодекс. - [чинний від 2013-07-01]. – 

К. : Міністерство з надзвичайних ситуацій України, 2013. – 82 с. – (Кодекс 

України). 

2. Аналітична довідка про пожежі та їх налідки в Україні за 12 місяців 2019 

року. 

3. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

4. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування. 

5. ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги. 

6. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. 

7. ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти. Київ 

2018 р. 

8. ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. 

Основні положення. 

9. Наказ МВС України від 26.04.2018 року № 340 Про затвердження Статуту 

дій органів управліня та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту під час гасіння пожеж. 

10. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року Про затвердження  Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

11. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 Про затвердження 

Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на 

територіях різного призначення. 

12. Наказ МНС України від 23.09.2011р. № 1021 Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і 

карток пожежогасіння. 

13. Наказ МНС України № 1342 від 16.12.2012 р. Про затвердження 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-52.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
47 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

14. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні. 

15. Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України». 

16. Наказ МВС України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил 

експлуатації та типових норм належності вогнегасників». 

17. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої 

форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та 

інших форм розпорядчих документів". 

18. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл. 

19. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: 

Справ, изд.: в 2 книгах; кн. 1 /Баратов А.Н., А. Я. Корольченко, Г. Н. Кравчук и 

др.— М., Химия, 1990.—496 с. 

20. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

21. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

22. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина ІІ. / 

О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелева, В.В. Коврегін – Х.: 

НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2010. – 513 с. 

23. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19


 

     

НУЦЗУ.2.25-13-52.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
48 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 


