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ВСТУП 

 

Актуальність даної роботи обумовлена підвищеною небезпекою лікарняних 

закладів, яка полягає в необхідності не тільки ліквідації пожежі, яка ускладнюється 

наявністю горючих речовин у вигляді меблів, перев’язочних матеріалів, матраців, 

горючих рідин ліків та інше, а також і в необхідності рятування великої кількості 

людей, частина яких не може рухатися. В зв’язку з чим не обхідно вдосконалювати 

пожежну безпеку даних закладів. 

Об’єкт дослідження - Старобільська районна лікарня, м. Старобільськ, Лу-

ганської області. 

Предмет дослідження – пожежна безпека Старобільська районна лікарня, м. 

Старобільськ, Луганської області. 

Метою даної роботи є підвищення пожежної безпеки Старобільська районна 

лікарня, м. Старобільськ, Луганської області. 

Загальна кількість пожеж в лікарняних закладах за останні роки наведена на 

рисунку 1. В лікувально-профілактичних закладах спостерігається збільшення кі-

лькості пожеж. На даних об’єктах виникло 57 пожеж. Прямі збитки збільшились у 

4,8 рази і склали 5 млн. 386 тис. грн. Побічні збитки збільшились у 3,2 рази і склали 

8 млн. 847 тис. грн.  

22 грудня 2019 року о 20:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідом-

лення про пожежу у психоневрологічному диспансері с. Бутківка Старобільського 

району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у психоневрологі-

чному диспансері с. Бутківка Старобільського району виникла пожежа на площі бі-

ля 100 м.кв. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла 4-х загиблих осіб. 

Внаслідок події постраждали 3 людини. Пожежу локалізовано о 21:32 та ліквідова-

но о 22:55. До ліквідації залучались 31 рятувальників та 6 одиниць техніки. 
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Рис. 1. Розподіл кількості пожеж в лікарняних закладах за 2012-2019 р 

Проведений аналіз статистичних даних дозволяє зробити висновок, що за-

безпечення пожежної безпеки лікарняних закладів є актуальною задачею.  

Для забезпечення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж в лікувальних 

закладах ще на початкових стадіях, зменшення матеріальних збитків та забезпе-

чення безпеки для життя та здоров’я людей у випадку пожежі необхідно розробля-

ти комплекс організаційних заходів та технічних засобів щодо поліпшення проти-

пожежного захисту. Не менш важливе значення має вдосконалення матеріально-

технічної бази та підвищення оперативної підготовки особового складу ОРС ЦЗ, 

використання нової техніки, засобів гасіння, залучення для гасіння пожеж нових 

наукових розробок. 

Враховуючи актуальність цього питання, необхідно виконати наступне:  

- дати оперативно-тактичну характеристику будівлі; 

- зробити аналіз будівельної частини лікарні; 

- провести розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі; 

- надати рекомендації посадовим особам при гасінні пожежі; 

- розглянути питання безпеки праці; 

- розглянути екологічні аспекти. 

Дана робота забезпечить пожежну безпеку лікарні та підвищить ефективність 

гасіння пожежі на випадок її виникнення 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ  НЕБЕЗПЕКИ 

 

1.1. Загальна характеристика лікарні 

 

Будівля Старобільської районної лікарні, м. Старобільськ, Луганської області 

збудована по типовому проекту в приміській зоні. Загальна площа земельної ділян-

ки складає 5000 м2. Під забудовою зайнято 3441 м2.  

На території знаходяться 4 корпуси:  

Корпус №1.Стаціонар. Будівля корпусу 3-х поверхова, 2-го ступеню вогнес-

тійкості. Зовнішні стіни та перегородки цегляні. Перекриття між поверхами залізо-

бетонні плити. Покрівля шиферна. Стропила, обрешітка дерев’яні. Опалення 

центральне водяне від котельної побутового блока ЦРЛ. Вентиляція приточно-

витяжна, не примусова. Освітлення електричне, відключення електроенергії на по-

верхах.  

Корпус №2. Поліклініка №1.Будівля корпусу 2-х поверхова, 2-го ступеню во-

гнестійкості. Зовнішні стіни та перегородки цегляні. Примикає до корпусу №1. Пе-

рекриття між поверхами залізобетонні плити. Покрівля шиферна. Стропила, обре-

шітка дерев’яні. Опалення центральне водяне від котельної побутового блока ЦРЛ. 

Вентиляція приточно-витяжна, не примусова. Освітлення електричне, відключення 

електроенергії на поверхах.  

Корпус №3. Поліклініка №2. Будівля корпусу 2-х поверхова, 2-го ступеню 

вогнестійкості. Зовнішні стіни та перегородки цегляні. Примикає до корпусу №2. 

Перекриття між поверхами залізобетонні плити. Покрівля шиферна. Стропила, об-

решітка дерев’яні. Опалення центральне водяне від котельної побутового блока 

ЦРЛ. Вентиляція приточно-витяжна, не примусова. Освітлення електричне, відк-

лючення електроенергії на поверхах.  

Інфекційний корпус. Будівля корпусу 1-но поверхова, 2-го ступеню вогнес-

тійкості. Зовнішні стіни та перегородки цегляні. Перекриття між поверхами-

залізобетонні плити. Покрівля шиферна. Стропила, обрешітка дерев’яні. Опалення 
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центральне водяне від котельної побутового блока ЦРЛ. Вентиляція приточно-

витяжна, не примусова. Освітлення електричне. 

 

1.2. Протипожежне водопостачання 

 

В корпусах лікарні встановлено 12 внутрішніх пожежних кранів на водогоні 

діаметром 65 мм., який забезпечує роботу 1 ствола “Б”: - підвал стаціонара-1 ПК; -

стаціонар-9 ПК( по три на поверх);- інфекційний корпус –2 ПК.  

Зовнішнє водопостачання забезпечується від 3-х ПГ, які встановлені на кіль-

цевій мережі діаметром  150 мм. 

Висновок: 

Аналіз території лікарні та основних будівель показав, що всі будівлі 2-го 

ступеня вогнестійкості. В роботі розглянемо корпус № 1 – Стаціонар, тому що в 

ньому цілодобово знаходяться люди, яких під час виникнення пожежі необхідно 

евакуювати. 

 

1.3. Перевірка виконання вимог нормативних актів з питань пожежної 

безпеки за генеральним планом 

 

Установи охорони здоров'я необхідно розміщати відповідно до затверджених 

генеральних планів населених пунктів і проектами детального планування, проро-

бленнями мереж конкретних регіонів на основі схем розвитку галузі. 

Розміри земельних ділянок для установ охорони здоров'я необхідно прийма-

ти відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019. «Планування та забудова територій». 

Табл. 1.1.  

Аналіз генерального плану 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 



 

     
НУЦЗУ.2.25-13-193.ПтаРТ.РПЗ 

Арк.  

     7 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Під'їзд до 

будинку 

Зі всіх сторін Необхідно забезпечити  

можливість  доступу 

пожежних автодрабин 

у всі приміщення  

Дод.3.1. 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019. 

Відп. 

2 Відстань від 

доріг із твер-

дим покрит-

тям до буди-

нку  

4 м  уздовж 

фасаду 

Від краю проїзду до 

стіни будинку повинне 

бути відстань 5-8 м 

п.2, дод. 

3.1, ДБН 

Б.2.2-

12:2019. 

Не 

відп. 

3 Мінімальний 

протипоже-

жний розрив 

між будин-

ками 

20 м Мінімальна відстань 

між будинками II сту-

пеня вогнестійкості 

повинне бути не менш 

9 м 

Дод. 3.1, 

п. 1* 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019. 

Відп. 

4 Ширина про-

їздів по те-

риторії 

3,2 м Повинна бути не менш 

3,5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019. 

Не 

відп. 

5 Покриття 

проїздів 

Дрібнозерни-

стий асфальт 

Дороги із твердим по-

криттям  

ДБН 

Б.2.2-

12:2019. 

Відп. 

6 Відстань між 

корпусами та 

сміттєзбира-

льників  

10м Між корпусами з пала-

тами й площадками 

для сміттєзбиральни-

ків - не менш 25 м 

п.2.12.  

ДБН 

В.2.2-10-

01 

Не 

відп. 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

7 Відстань між 

корпусами та 

стоянками 

20 м Від корпусів до відк-

ритих стоянок автомо-

білів на 30 місць - 50 

м; 

п.2.12.  

ДБН 

В.2.2-10-

01 

Не 

відп. 

8 Відстань між 

корпусами та 

червоними 

лініями 

20 м Між корпусами з пала-

тними відділеннями й 

житловими або суспі-

льними будинками, а 

також червоними ліні-

ями - не менш 30м 

п.2.12.  

ДБН 

В.2.2-10-

01 

Не 

відп. 

9 Відстань між 

корпусами та 

трансформа-

торною підс-

танцією 

50 м Між корпусами з па-

латами й трансформа-

торною підстанцією - 

не менш 25 м. 

 

п.2.12.  

ДБН 

В.2.2-10-

01 

Відп. 

Висновок. 

Перевіркою відповідності ухвалених рішень щодо генерального плану про-

типожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  встановлено: 

- відстань від доріг із твердим покриттям до будинку становить 4 м, 

- ширина проїздів по території – 3,2 м,  

- відстань до площадки для сміттєзбиральників 10 м, 

- відстань до відкритих стоянок автомобілів на 30 місць - 20 м 

- відстань до червоної лінії – 20 м. 
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1.4. Аналіз будівельних конструкцій лікарні 

Табл. 1.2. 

Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Висновок  

  П
o

ф, хв П
р

ф, см  П
о

потр, хв П
р 

потр, см   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни з 

силікатної цегли  

REI 120 М0 ІІ REI 120 М0 ІІ Відп. 

2.  Стіни сходових 

кліток із силіка-

тної цегли.  

REI 120 М0 ІІ REI 120 М0 II Відп. 

3.  Стіни внутрішні 

не несучі із си-

лікатної цегли.  

EI 12 М0 ІІ EI 15 М0 II Відп 

4.  Перегородки із 

силікатної цегли. 

EI 15 М0 ІІ EI 15 М0 II Відп 

5.  Сходові площа-

дки 

R 60 М0 ІІ R 60 М0 II Відп 

6.  Сходи збірні за-

лізобетонні 

R 60 М0 ІІ R 60 М0 II Відп 

7.  Перекриття з  

залізобетонних 

плит  

REI 45 М0 ІІ REI 45 М0 II Відп 

Висновок. 

Вищевикладена перевірка відповідності меж  вогнестійкості і поширення во-

гню по конструкціям свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповіда-

ють вимогам пожежної безпеки.  
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1.5.  Аналіз об'ємно-планувальних рішень і протипожежних перешкод 

 

Склад приміщень установ охорони здоров'я визначається завданням на прое-

ктування й додатками до нього (медичне завдання й медична програма) відповідно 

до призначення, профілем, потужністю установи й у відповідності зі штатними но-

рмативами. 

З появою нових методів лікування й діагностики, а також нові медичні обла-

днання набір і площі приміщень повинні прийматися відповідно до вимог паспорт-

них дані встаткування. 

Аналіз об'ємно-планувальних рішень представлений у таблиці 1.3. 

Табл. 1.3.   

Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Потрібно по нормах Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 6 

1 Обробка стін про-

цедурних кабінетів 

Не передба-

чено 

Необхідно передбачати обробку 

стін і перегородок вологостій-

кими матеріалами на висоту 1,6 

м і ширину, рівну ширині при-

ладів і встаткування плюс 20 см 

з кожної сторони п.3.24. ДБН 

В.2.2-10-01 

Не 

відп. 

2 Відстань від шахт 

ліфтів до палат  

5 м  Відстань від шахт ліфтів до па-

лат не менш 6м п.3.4. ДБН 

В.2.2-10-01 

Не 

відп. 

3 Ширина коридорів 

палатних відділень 

3 м Ширина коридорів палатних 

відділень 2,4 м п.3.5. ДБН В.2.2-

10-01 

Відп. 
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4 Ширина коридорів 

амбулаторно-

поліклінічних 

установ 

2,2 м Ширина коридорів амбулатор-

но-поліклінічних установ 2 м 

п.3.5. ДБН В.2.2-10-01 

Відп 

5 Ширина коридорів 

перев'язних 

3,5 м Ширина коридорів перев'язних 

3,3 м  п.3.5. ДБН В.2.2-10-01 

Відп. 

6 Кількість санітар-

них приладів 

Один на 20 

чоловік 

Кількість санітарних приладів 

для хворих у стаціонарах необ-

хідно приймати з розрахунку: 

один прилад на 15 чоловік у чо-

ловічих убиральнях і на 10 чел. 

у жіночих  

п.3.13. ДБН В.2.2-10-01 

Не 

відп. 

7 Висота приміщень  3.2 м Висоту приміщень не менш 3 м  

п.3.17. ДБН В.2.2-10-01 

Відп. 

8 Обробка стін У палатах 

стіни покле-

єні шпале-

рами  

Обробка стін і стель приміщень 

тривалого перебування хворих і 

персоналу повинна бути мато-

вою п. 3.20. ДБН В.2.2-10-01 

Не 

відп. 

9 Стіни операційної Стіна опе-

раційної по-

фарбована 

фарбою 

В операційної стіни повинні бу-

ти до стелі викладені плиткою 

п. 3.22. ДБН В.2.2-10-01 

Не 

відп. 

10 Ширина дверей у 

палатах 

Ширина 

дверей у па-

латах 1,2 м 

Ширина дверей у палатах не 

менш 1,1 м. 

п. 3.14. ДБН В.2.2-10-01 

Відп. 
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11 Розміщення комор 

для зберігання го-

рючих матеріалів 

Комори роз-

ташовані на 

поверхах 

будівлі 

Забороняється розміщення ко-

мор для зберігання горючих ма-

теріалів у підвалі п.3.3. ДБН 

В.2.2-10-01 

Відп. 

12 Колір стін опера-

ційних 

Стіни опе-

раційної жо-

втого коліру 

Колір облицювання стін опера-

ційних необхідно передбачати 

сіро-зелена або зелено-

блакитним. п. 3.22. ДБН В.2.2-

10-01 

Не 

відп. 

 

Висновок:  

По результатам перевірки об'ємно-планувальних рішень необхідно:  

1. Стіни процедурної не оброблені вологостійкими матеріалами; 

2. Палати розташовані на відстані 5 м від шахт ліфтів; 

3. Не достатня кількість санітарних приладів; 

4. Не всі стіни палат пофарбовані матовою краскою; 

5. Стіни операційної не викладені плітками. 

6. Стіни операційної жовтого коліру. 

 

1.6. Аналіз системи протипожежної автоматики 

 

Проведемо аналіз систем пожежної сигналізації й систем оповіщення. Всі ре-

зультати аналізу відображені в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4  

Аналіз пожежної автоматики 

№ 

п/

п 

Питання, які розгля-

дається 

Передба-

чено 

проектом 

Потрібно 

по нормах 

Нормативний до-

кумент 

Ви-

снов-

ки 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Кількість пожежних 

сповіщувачів у при-

міщеннях 

Від  2  до  

8 

Не менше  

2 

ДБН В.2.5-56-2014 

«Системи протипо-

жежного захисту» 

Відп. 

2 Відстань від стін при-

міщення 

 

2,5 метри 2,5 метри ДБН В.2.5-56-2014 

«Системи протипо-

жежного захисту» 

Відп. 

 

3 

Відстань між пожеж-

ними сповіщувачами 

2,5 мет-

ри. 

2,5 метри ДБН В.2.5-56-2014 

«Системи протипо-

жежного захисту» 

Відп. 

 

4 

Установка сповіщува-

чів 

На стелі На стелі й 

на стінах   

ДБН В.2.5-56-2014 

«Системи протипо-

жежного захисту» 

Відп. 

 

5 

Кількість сповіщува-

чів в одному шлейфі 

38 шт. Не більше 

40 

ДБН В.2.5-56-2014 

«Системи протипо-

жежного захисту» 

Відп. 

 

6 

Кількість приміщень, 

які контролюються 

одним шлейфом 

4-5 при-

міщень 

Не більше 

5 примі-

щень 

ДБН В.2.5-56-2014 

«Системи протипо-

жежного захисту» 

Відп. 

7 Місце установки 

приймальної станції 

У при-

міщенні 

охорони 

У місці ці-

лодобово-

го перебу-

вання лю-

дей 

ДБН В.2.5-56-2014 

«Системи протипо-

жежного захисту» 

Відп. 

 

Висновок. 

З даного аналізу видно, що пожежні сповіщувачі забезпечать повний конт-

роль над всіма приміщеннями. Це значить, що проектна документація відповідає 

нормативним вимогам. 
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1.7. Аналіз протипожежного водопостачання 

 

У забезпеченні пожежної безпеки лікарні немаловажну роль грає протипо-

жежне водопостачання. Дані аналізу наведені в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5.  

Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що пере-

віряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Поси-

лання на 

норми 

Ви-

снов-

ки 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

пожежних 

кранів 

В будівлі стаціона-

ру передбачено 10 

ПК (1 в підвалі та 

по 3 на поверхах) 

Необхідно на поверхах 

розміщати ПК на внут-

рішнє пожежогасіння 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

2 Витрата 

води на 

внутрішнє 

пожежога-

сіння 

Передбачено два 

стовбури з витра-

тою 5 л/с кожний 

Не менш двох стовбурів 

з витратою не менш 5 

л/с кожний 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

3 Установка 

пожежних 

кранів 

Установлені на 

сходових клітках 

Пожежні крани встанов-

люють у входів на схо-

дові клітки 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

4 Розташу-

вання по-

жежних 

кранів 

Кожна точка 

зрошує двома 

струменями 

Кожна точка приміщен-

ня повинна зрошувати 

двома струменями 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 
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№ 

п/п 

Що пере-

віряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Поси-

лання на 

норми 

Ви-

снов-

ки 

1 2 3 4 5 6 

5 Мережа 

пожежних 

кранів 

Кільцева Внутрішня мережа ПК 

повинна бути кільцевий 

і приєднуватися двома 

введеннями 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

6 Наявність 

пожежних 

гідрантів 

На кільцевий  

протипожежної 

мережі 

На зовнішнє пожежога-

сіння потрібно 15 л/с. 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

7 Періодич-

ність ТО ПГ 

ТО не проводилося 

два роки 

Раз у шість місяців необ-

хідно проводити ТО ПГ 

п.6.3.2.6 

ППБУ 

Не 

відп. 

6 Шафи по-

жежних 

кранів  

На ПК-2, ПК-4 та 

ПК-8 не встанов-

лені шафи 

ПК необхідно розміщати в 

шафах, які придатні для 

провітрювання та візуаль-

ного огляду 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

7 Комплекта-

ція шаф ПК  

В шафах ПК-1 та 

ПК-5 відсутні вог-

негасники 

В шафах ПК громадських 

будівель необхідно роз-

міщати по 2 вогнегасника 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

8 Під’їзди до 

пожежних 

гідрантів 

Біля гідранту ПГ-

11 постійно стоять 

автомобілі 

Під’їзди до ПГ забезпе-

чити вільними, заборо-

нити стоянку автомобі-

лів поблизу ПГ. 

п.4.1.3 

ППБУ 

Не 

відп. 
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№ 

п/п 

Що пере-

віряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Поси-

лання на 

норми 

Ви-

снов-

ки 

1 2 3 4 5 6 

9 Покажчики 

гідрантів 

Покажчики відсут-

ні 

Необхідно влаштувати 

покажчик з нанесеним на 

ньому – літерним індек-

сом ПГ, цифровим зна-

ченням відстані в метрах, 

внутрішнього діаметра 

трубопроводу в мілімет-

рах, зазначенням виду во-

догінної мережі. Покаж-

чик повинен бути викона-

ний з застосуванням світ-

ловідбівних покриттів. 

п.6.3.1.11 

ППБУ 

Не 

відп. 

 

Висновок. 

У результаті проведеного аналізу встановлено: 

- на внутрішній  мережі протипожежного водопроводу на ПК-2, ПК-4 та 

ПК-8 не встановлені шафи; 

- в шафах ПК-1 та ПК-5 відсутні вогнегасники; 

- біля гідранту ПГ-11 постійно стоять автомобілі; 

- відсутні покажчики гідрантів; 

- не проводиться технічне обслуговування пожежних кранів. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ  ЗАХОДИ  ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПОЖЕЖНОЇ  

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Методика проведення планової перевірки об’єкта 

 

1 етап: підготовка до проведення планової перевірки. Вивчення документів: 

1. Законодавчих актів з питань пожежної безпеки (ПБ), підзаконних актів, 

Постанов КМУ, Указів Президента України щодо питань ПБ, наказів та розпоря-

джень ДСНС України. 

2. Нормативно-технічних: 

• Постанов та розпоряджень місцевих органів державної влади з питань ПБ. 

• Наказів, вказівок, розпоряджень, інформаційних листів, оглядів, рекомен-

дацій. 

• Правил пожежної безпеки в Україні та для різних галузей народного гос-

подарства (згідно з Державним реєстром ). 

• ДСТУ, ГОСТ, ОСТ,СТСЄВ, СНіП, ВСН, ДБН. 

• Відомчих наказів, вказівок, постанов, інформаційних листів, рекоменда-

цій, оглядів. 

3. Документів нагляду, довідкової та допоміжної літератури: 

• Наглядової справи. 

• Описів технологічного процесу, технологічних регламентів та ін. 

• Довідників та технічної літератури. 

• Інформацій про пожежі, вибухи, аварії та ін. 

• Журналів „Пожежна безпека", „НС". 

Перевірка керівником органу контролю у сфері пожежної та техногенної без-

пеки рівня підготовки робітників до проведення планової перевірки та знання ни-

ми: 

1. Прав та обов'язків Органів контролю у сфері пожежної та техногенної 

безпеки (згідно з чинним законодавством). 

2. Законодавчих, підзаконних, нормативних, наглядових та ін. документів, 
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передбачених 1 етапом. 

3. Особливостей пожежної безпеки об'єкта та стан його протипожежного за-

хисту. 

4. Вимог безпеки праці з урахуванням особистостей об'єкта. 

2 етап: проведення планової перевірки. 

1. Перевірка організації роботи адміністрації із забезпечення пожежної без-

пеки об'єкта, організаційного та нормативного регламентування протипожежного 

захисту: 

- ступінь виконання постанов, наказів, вказівок, розпоряджень органів дер-

жавної влади, відомчих організацій, що стоять вище, з питань пожежної безпеки; 

- організація контролю за виконанням власних наказів та ступінь їх вико-

нання; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 

- розробка заходів з посилення протипожежного захисту на основі аналізу 

протипожежного стану, реагування у випадку пожеж, об'єктових порушень правил 

пожежної безпеки;н 

- наявність та організація виконання нормативних документів, а також 

якість об'єктових інструкцій, пам'яток по забезпечення ПБ; 

- включення питань забезпечення пожежної безпеки у функціональні обов'я-

зки посадових осіб об'єкта. 

2. Виконання посадовими особами обов'язків із забезпечення пожежної без-

пеки: 

- у додержанні протипожежного режиму; 

- при експлуатації електрогосподарства; 

- при експлуатації вентиляційних систем та устаткування; 

- при експлуатації теплогенеруючого устаткування; 

- при експлуатації технологічного обладнання; 

- при експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і засобів автомати-

ки; 

- при проведенні вогневих, вогненебезпечних і будівельно-монтажних робіт; 
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- при експлуатації засобів пожежної автоматики. 

Стан систем вентиляції, пневмотранспорту та кондиціювання повітря. 

- при експлуатації засобів пожежної автоматики; 

- відповідність та працездатність внутрішнього протипожежного водогону, 

наявність інструкцій, відповідних схем, знання та виконання їх; 

- відповідність централізованих систем сповіщання про пожежу. Наявність 

відповідних інструкцій та виконання їх; 

- відповідність та працездатність систем зв'язку, систем автоматичного по-

жежогасіння та сигналізації, організація їх ТО і ППР, наявність відповідних інстру-

кцій, знання та виконання їх; 

- відповідність та працездатність первинних засобів пожежогасіння та вмін-

ня користуватись ними. 

Також при проведенні планової перевірки необхідно перевіряти: 

1. Утримання будівель, приміщень, горищ, завантаження приміщень, порядок 

збору обтирочних матеріалів, додержання протипожежного режиму. Наявність ЛЗР 

та ГР у технологічних операціях миття, знежирювання. Відповідність порядку про-

ведення вогневих та вогненебезпечних робіт. Наявність показників приміщень за 

категоріями пожежної небезпеки виробництв і класу зони за ПБЕ, знаків безпеки, 

інструкцій для окремих приміщень, матеріалів наочної протипожежної пропаганди, 

табелів оперативних розрахунків ДПД. Відповідність планів та інструкцій з еваку-

ації. Оцінка фактичної протипожежної підготовки робочих та службовців, заходів, 

які передбачаються нормативно-розпорядчими документами адміністрації, у відпо-

відності до вимог і розподілу другого етапу. 

2. Розміщення будівель та споруд по відношенню до поряд розташованих 

житлових та лісових масивів, автомобільних доріг та залізниць, виробництв, ліній 

електромереж та ін. 

3. Достатність і стан доріг, проїздів та вільний доступ до вододжерел, буді-

вель та споруд. 

4. Наявність і відповідність вимог норм мережі зовнішнього протипожежного 

водопостачання її експлуатаційної надійності. 
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5. Наявність та достатність покажчиків знаків безпеки, попереджуючих напи-

сів, світлових показників пожежних вододжерел. 

6. Своєчасне звільнення території від технологічних відходів, сміття та інший 

стан протипожежного режиму. 

7. Наявність та стан пожежної техніки та засоби пожежогасіння, умови їх 

зберігання, термін та якість проведення ТО. 

8. Виконання протипожежних заходів при будівництві та реконструкції 

об’єкта. Надання допомоги. Використання заходів. 

Узагальнення матеріалів планової перевірки, оцінка діяльності адміністрації з 

забезпечення ПБ об'єкта. 

Узагальнення матеріалів обстеження, розробка заходів та обґрунтування їх 

нормами та правилами. 

Уточнення термінів виконання протипожежних заходів, обговорення підсум-

ків обстеження з керівним складом об'єкта та вручення документів за результатами 

планової перевірки (припису, Протоколів про адміністративне правопорушення та 

Постанов про накладення адміністративного стягнення, Постанов про застосування 

запобіжних заходів, Інформації керівнику про протипожежний стан об'єкту). 

3. Обговорення підсумків обстеження з робочими та службовцями об'єкта. 

Надання допомоги. Використання заходів Органів контролю у сфері пожежної та 

техногенної безпеки. 

3 етап: контроль та заходи з усунення недоліків в ППЗ об'єкта. 

1.Здійснення контролю силами Органів контролю у сфері пожежної та техно-

генної безпеки. 

Контроль виконання заходів у повному обсязі приписів, актів та інших доку-

ментів: 

- організаційні заходи з забезпечення виконання вимог Органів контролю у 

сфері пожежної та техногенної безпеки; 

- фактичне виконання заходів передбачених приписом Органів контролю у 

сфері пожежної та техногенної безпеки, вибірковий контроль, надання допомоги; 

Організаційне забезпечення планової перевірки. 
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1. Достатність і стан доріг, проїздів та вільний доступ до вододжерел, буді-

вель та споруд. 

2. Сповіщання адміністрації об'єкту, погодження термінів проведення плано-

вої перевірки та складу комісії.  

3. Залучення (при необхідності) фахівців науково-дослідних установ, 

4. Проектних організацій до участі в розробці заходів із забезпечення пожеж-

ної безпеки, проведення пожежно-технічних експертиз, контролю за   дотриманням 

правил пожежної безпеки. 

5. Узгодження (при необхідності) питань проведення перевірок разом з ін-

шими наглядовими органами (держенергонагляд, держсанепідемслужба). 

6. Вимагати при необхідності відомості та документи, які характеризують 

стан пожежної безпеки об'єкта. 

7. Нарада з організації проведення планової перевірки з членами комісії та 

іншими посадовими особами об'єкта, їхній інструктаж. 

8. Сповіщання персоналу об'єкта про проведення планової та позапланової 

перевірки. 

Слід вказати на те, що всі речовини та матеріали, вироби, а також і техноло-

гічне обладнання, що є в наявності в будівлі  паспортизовані. 

З метою агітації та пропаганди широко використовуються засоби масової ін-

формації (радіо, брошури тощо) та рекламоносії протипожежного призначення (ві-

трини, стенди, вітражі, плакати). 

 

2.2. Адміністративна практика 

 

Адміністративна практика Органів контролю у сфері пожежної та техноген-

ної безпеки ДСНС спрямована на попередження і припинення порушень протипо-

жежних вимог, норм, правил і стандартів. 

Посадові особи Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки 

ДСНС за невиконання і порушення правил пожежної безпеки мають право без 



 

     
НУЦЗУ.2.25-13-193.ПтаРТ.РПЗ 

Арк.  

     22 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

звернення до адміністративних комісій місцевої адміністрації притягати винних 

осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Посадові особи Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки 

ДСНС мають право накладати в адміністративному порядку штрафи на посадових 

осіб і громадян за порушення вимог правил пожежної безпеки на об'єктах, а також 

при проектуванні і будівництві будівель, споруд, за порушення правил викорис-

тання і утримання пожежного обладнання, автоматичних засобів виявлення і га-

сіння пожеж, якщо чинним законодавством за вказані порушення не передбаче-

на кримінальна відповідальність. 

Розміри штрафів і перелік посадових осіб Органів контролю у сфері пожеж-

ної та техногенної безпеки  ДСНС, які мають право їх накладати, визначені чин-

ним законодавством. Так, порушення встановлених на залізничному, морському і 

річковому транспорті правил пожежної безпеки - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів гро-

мадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян. 

Порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної без-

пеки - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до де-

сяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Стаття 120) 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також 

використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.(Стаття 175). 

Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної 

допомоги або аварійних служб - тягне за собою накладення штрафу від трьох до 

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Стаття 183) 

Невиконання приписів та постанов посадових осіб Органів контролю у сфе-

рі пожежної та техногенної безпеки або створення перешкод для їх діяльності - тя-
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гне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до Десяти не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Кодекс доповнено статтею 188
8
) 

Органи контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановле-

них законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов 

посадових осіб органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки (статті 

120, 175, 188
8
). 

Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають 

право: 

- головні державні інспектори Органів контролю у сфері пожежної та техно-

генної безпеки центрального та територіальних органів контролю у сфері пожеж-

ної та техногенної безпеки та їх заступники - штраф на громадян до семи неопода-

тковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян; 

- головні державні інспектори Органів контролю у сфері пожежної та техно-

генної безпеки місцевих органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпе-

ки, державні інспектори з Органів контролю у сфері пожежної та техногенної без-

пеки центрального та територіальних органів контролю у сфері пожежної та те-

хногенної безпеки - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян і на посадових осіб — до восьми неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян; 

- державні інспектори Органів контролю у сфері пожежної та техногенної 

безпеки - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. (Стаття 223) 

Штрафи накладаються на підставі протоколів, що складаються посадовими 

особами Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки. 
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Постанова про накладення штрафу може бути відмінена або змінена поса-

довою особою, яка наклала це стягнення, вищою посадовою особою Органів кон-

тролю у сфері пожежної та техногенної безпеки або рішенням народного суду. 

Протокол про порушення правил пожежної безпеки постанова про накла-

дання штрафу реєструються в журналі обліку адміністративних стягнень. Указані 

та інші матеріали про накладення адміністративного стягнення зберігаються в 

адміністративній справі. Адміністративні справи зберігаються в підрозділах Ор-

ганів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки протягом року, а потім 

знищуються порядку, встановленому вищою організацією. 

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює безпосередню за-

грозу виникнення пожежі, та невиконання протипожежних заходів, перед-

бачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними 

актами, вживаються й інші заходи: припинення роботи окремих підрозділів під-

приємства, виробничих ділянок, заборона експлуатації будинку, споруди, 

окремого приміщення, агрегатів, навантаження легкозаймистих і небезпечних ва-

нтажів, про що виноситься постанова. 

Постанова вручається керівнику об'єкта і діє до усунення порушень правил 

пожежної безпеки,  що   були підставою для прийняття такого рішення. 

Постанова виконується працівником Органів контролю у сфері пожежної та 

техногенної безпеки за дорученням особи, яка винесла постанову, врученням її під 

розписку керівнику об'єкта, опечатуванням (якщо це технічно можливе) і скла-

данням протоколу про це. 

Посадові особи підприємств, установ, організацій і громадяни, які не вжили 

заходів щодо виконання постанови (протоколу) про усунення причин і умов, що 

становлять безпосередню загрозу виникнення пожежі, або ті, які допустили зрив 

печатки (пломби), накладеної Органів контролю у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

У необхідних випадках посадові особи Органів контролю у сфері пожежної 

та техногенної безпеки інформують про те, що сталося, органи прокуратури. 
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Постанова може бути відмінена або змінена особою, яка прийняла таке рі-

шення, або вищою по відношенні до неї посадовою особою Органів контролю у 

сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Подальша експлуатація об'єктів дозволяється органами контролю у сфері 

пожежної та техногенної безпеки після усунення причин і умов, що загрожують 

пожежній безпеці, і оформляється актом. 

Працівники Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки з на-

чальницького складу незалежно від посади, яку вони займають, у разі виявлення 

під час планової перевірки в окремих апаратах, опалювальних приладах, ділянках 

електромереж порушень, що становлять безпосередню загрозу виникнення по-

жежі, негайно припиняють їх експлуатацію накладанням пломби, про що скла-

дають протокол і вручають його відповідальній особі. 

 

2.3. Профілактичні  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки 

об’єкту 

 

Збільшити відстань від доріг із твердим покриттям до будинку до 5 м. 

Збільшити ширина проїздів по території до 3,5 м. 

Площадку для сміттєзбиральників розмістити на відстані не менше 25 м. 

Відкриту стоянку автомобілів на 30 місць розмістити на відстані 50 м. 

Стіни процедурної виконати з  вологостійких матеріалів. 

Палати розташувати на відстані 6 м від шахт ліфтів. 

Всі стіни палат пофарбовані матовою краскою. 

Стіни операційної викласти плітками. 

Встановити на ПК-2, ПК-4 та ПК-8 шафи. 

Обладнати ПК-1 та ПК-5 вогнегасниками. 

Забезпечити пстійний дступ до гідранту ПГ-1. 

Обладнати територію покажчиками гідрантів. 

Провести технічне обслуговування пожежних кранів. 
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Доукомплектувати приміщення первинними засобами пожежогасінні (вогне-

гасниками) згідно норм. 

Евакуаційні шляхи, хол, коридори забезпечити евакуаційним освітленням, пі-

дключеним до незалежного джерела живлення. 

Евакуаційні виходи обладнати світловими покажчиками з написом «Вихід» 

білого кольору на зеленому фоні, підключеними до аварійного незалежного джере-

ла електроживлення. 

Закрити кришками з негорючого матеріалу електророзподільні коробки в ко-

морах. 

З'єднання проводів електропроводки виконати паянням, опресовуванням або 

болтовими затисками. 

Відкоректувати план (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, відобрази-

ти місця розміщення первинних засобів пожежогасінні (вогнегасників), телефонів, 

погоджувати з органами контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки Украї-

ни і вивісити їх на видних місцях. 

На місці роботи чергової медсестри на видному місці біля телефону вивісити 

таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної команди. 

Провести випробування електромережі на опір ізоляції. 

Заборонити застосування в електрозахисті некаліброваних плавких вставок. 

Заборонити використання коврових доріжок на шляхах евакуації на першому 

поверсі. 

Заключити договір зі спеціалізованою організацією на обслуговування сис-

теми автоматичної пожежної сигналізації. 

Провести технічне обслуговування вогнегасників. 

З робітниками провести протипожежний інструктаж під розпис. 
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РОЗДІЛ 3. ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В ЛІКАРНІ 

 

3.1. Рятування та евакуація людей на об’єктах з масовим перебуванням 

людей 

 

Прибувши, КГП повинен організувати розвідку, оцінити обстановку і, в разі 

загрози життю людей, прийняти рішення на проведення рятувальних робіт, які мо-

жна умовно розділити на рятування людей або їх евакуацію.  

Рятування людей – це оперативні дії, що скеровані на збереження життя 

людей, які не можуть самостійно покинути зону, де діють або є загроза дій на них 

небезпечних факторів пожежі. 

Евакуація людей – вимушений процес самостійного руху людей у супроводі 

пожежних або підготовлених на об’єкті осіб із зони діючих на них небезпечних фа-

кторів пожежі або коли останні можуть розповсюдитись у місця перебування лю-

дей. 

Рятувальні роботи організують і проводять у таких випадках: 

- якщо людям загрожує вогонь, дим, висока температура, небезпека вибуху, 

обвалення конструкцій; 

- коли приміщення, де вони знаходяться, заповнене або може бути заповне-

ним в процесі розвитку пожежі шкідливими парами та газами; 

- при загрозі розповсюдження вогню, диму та інших шкідливих газів на 

шляхи евакуації людей; 

- якщо люди не можуть покинути небезпечні місця. 

Отруйна атмосфера під час пожежі найбільш імовірно може виникати на тих 

об’єктах, на яких виробляють, переробляють або зберігають шкідливі гази або за-

стосовують рідини, речовини, що здатні створити отруйну атмосферу під час її на-

грівання, горіння або у взаємодії з іншими речовинами. 

Прибувши на пожежу, КГП негайно встановлює зв’язок з обслуговуючим пе-

рсоналом об’єкту, отримує від них дані про наявність людей у небезпечній зоні 

пожежі, а також організовує і проводить ретельну розвідку та пошук людей. В за-
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лежності від кількості людей КГП може створювати пошукові групи і направляти в 

різні приміщення, де припускається наявність людей. 

На основі даних, які отримані в ході розвідки, КГП приймає рішення та від-

дає накази (розпорядження) на рятування людей. При цьому, в залежності від об-

становки, можливі різні варіанти дій підрозділів: 

- якщо на пожежу прибула достатня кількість сил і засобів, КГП негайно ор-

ганізовує рятування людей і особисто очолює рятувальні роботи та дає вказівки на 

одночасне розгортання сил і засобів для гасіння пожежі; 

- в тих випадках, коли на пожежу прибула достатня кількість сил і засобів і 

прямої загрози для життя людей немає, а КГП впевнений в тому, що пожежа може 

бути швидко ліквідована прибувшими силами і засобами, він негайно організовує 

попередження паніки і одночасне гасіння пожежі; 

- коли сил і засобів для одночасного проведення робіт з рятування людей і 

гасіння пожежі недостатньо, весь особовий склад підрозділів направляють на про-

ведення рятувальних робіт з подальшим гасінням пожежі. При цьому вводять діючі 

стволи в ті місця, в яких людям безпосередньо загрожує небезпека і шляхи їх ряту-

вання відрізані або можуть бути відрізані вогнем, подача стволів для забезпечення 

рятувальних робіт обов’язкова. 

Залежно від обстановки на пожежі можуть бути використані й інші варіанти 

оперативних дій по рятуванню людей та гасінню пожежі. 

В усіх випадках, якщо прибувших сил і засобів недостатньо для одночасного 

проведення робіт по рятуванню людей і гасінню пожежі, КГП зобов’язаний оголо-

сити підвищений номер виклику.  

Шляхи необхідно вибирати найкоротшими та найбільш безпечними. Це не 

тільки прискорює роботи з рятування і забезпечує безпеку здоров’ю тим, кого ря-

тують, але й надає змогу швидше приступити до гасіння пожежі.  

Для рятування людей використовують такі шляхи: 

- основні входи і виходи; 

- запасні виходи; 
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- віконні прорізи, балкони, галереї, лоджії, переходи з використанням стаціо-

нарних драбин та застосуванням переносних драбин, автодрабин, автопідіймачів та 

інших рятувальних пристроїв, що є на озброєнні оперативно-рятувальних підрозді-

лів; 

- люки у перекриттях, якщо через них можна вийти з будівлі або перейти в її 

безпечну зону з послідуючим виходом назовні; 

- отвори в перегородках, перекриттях та стінах, пророблені пожежними. 

Якщо будь-які шляхи рятування щільно задимлені, вживають термінових за-

ходів з видалення диму. 

Віконні прорізи, балкони, лоджії, переходи і входи на покрівлю використо-

вують для рятування людей у тих випадках, коли внутрішні маршові сходи, кори-

дори та інші основні та запасні шляхи охоплені полум’ям, щільно задимлені або 

температура повітря та продуктів згорання в них перевищує допустимі межі. У цих 

випадках для проведення рятувальних робіт застосовують такі спеціальні засоби: 

 автодрабини та автопідіймачі; 

 переносні пожежні драбини; 

 рятувальні рукава із страхуючими пристроями; 

 індивідуальні рятувальні пристрої і пожежні рятувальні мотузки та ін. 

Останнім часом в деяких державах на озброєнні оперативно-рятувальної 

служби для проведення рятувальних робіт знаходяться вертольоти. 

Ці рятувальні засоби, залежно від обстановки на пожежі, можуть використо-

вуватися у комбінаціях. Наприклад, авто- і штурмові драбини, автопідіймачі і ря-

тувальні рукави, висувні драбини та штурмові, каскади з ряду штурмових драбин 

тощо. 

Засоби рятування людей, особливо з верхніх поверхів багатоповерхових бу-

дівель, що знаходяться на озброєнні оперативно-рятувальної служби, з кожним ро-

ком удосконалюються. 

Евакуація людей – вимушений процес самостійного руху людей у супроводі 

рятувальників або підготовлених на об’єкті осіб із зони діючих на них небезпечних 
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факторів пожежі або коли останні можуть розповсюдитись у місця перебування 

людей. 

Прибувши на пожежу, КГП негайно встановлює зв’язок з обслуговуючим пе-

рсоналом об’єкту, отримує від них дані про наявність людей у небезпечній зоні 

пожежі, а також організовує і проводить ретельну розвідку та пошук людей. В за-

лежності від кількості людей КГП може створювати пошукові групи і направляти в 

різні приміщення, де припускається наявність людей. 

Послідовність рятування людей залежить від обстановки на пожежі та ступе-

ню небезпеки для тих, кого рятують. В першу чергу рятують людей з найбільш не-

безпечних місць. При однаковому ступеню небезпеки спочатку рятують дітей, хво-

рих та літніх людей, тому що дорослі люди можуть самостійно оцінити ситуацію, в 

якій вони знаходяться, вжити певних заходів із захисту себе від діючих на них не-

безпечних факторів пожежі і деякий час чекати допомоги рятувальників. Якщо лю-

ди охоплені панікою, то КГП негайно вживає заходів по її припиненню і особисто 

керує рятувальними роботами в цій ситуації. Необхідно пам’ятати, що коли люди 

розгублюються, вони легко піддаються сильній волі і виконують накази, не замис-

люючись, тому необхідно спокійним, впевненим і гучним розпорядженням підко-

рити своєму впливу розгублених людей. Тих людей, які зберегли самовладання, 

необхідно залучити до виконання загального завдання по рятуванню та евакуації 

людей. У цій обстановці треба швидко і рішуче покласти край спробам підняти са-

мозбудження окремих осіб та збудження усієї групи, яку рятують. 

Способи рятування людей визначають залежно від обстановки на пожежі та 

стану людей, які потребують допомоги рятувальників.  

Основними способами рятування є: 

- самостійний вихід людей; 

- виведення людей під наглядом рятувальників; 

- винос людей з небезпечної зони; 

- спуск потерпілих за допомогою рятувальних засобів. 

У більшості випадків люди, помітивши небезпеку від пожежі, самостійно ви-

ходять у безпечне місце з приміщень ще до прибуття оперативно-рятувальних під-
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розділів. У тих випадках, коли у приміщеннях залишились люди, шляхи рятування 

яких не відрізані небезпечними факторами пожежі, а їх стан дозволяє вийти самос-

тійно з небезпечної зони, їм тільки вказують шляхи виходу і вимагають негайно за-

лишити цю зону. 

Коли шляхи рятування задимлені або мало відомі людям (наприклад, через 

горище, дах, в сусідні приміщення тощо), а їхній стан та вік такі, що самостійний 

вихід з небезпечної зони сумнівний, організують виведення їх під наглядом ряту-

вальників. На об’єктах і в установах для цієї мети можна використовувати заздале-

гідь підготовлених осіб адміністрації та обслуговуючого персоналу, які діють за 

планами евакуації людей. 

Винесення людей здійснюють у тих випадках, коли вони самостійно не мо-

жуть пересуватися (діти, лежачі хворі, інваліди, непритомні тощо). Винесення 

здійснюють на руках, ношах, ліжках та на різноманітних підручних засобах (ковд-

рах, брезенті та ін.). Якщо одному пожежному потерпілого не підняти, особливо 

того, хто втратив свідомість, і нікому допомогти, його витягають у безпечне місце 

волоком, обережно, щоб не травмувати. Спуск потерпілих по рятувальним засобам 

здійснюють тоді, коли основні та запасні шляхи евакуації відрізані вогнем або ди-

мом і в найкоротший час відновити їх не можливо. 

В першу чергу для спуску людей використовують автодрабини, ручні поже-

жні драбини, автопідіймачі, а за відсутністю або малій їх висоті – рятувальні по-

жежні мотузки та ін. 

У деяких випадках способи рятування комбінують. Наприклад, виводять лю-

дей на дах чи балкон, а потім спускають автодрабинами, автопідіймачами або спу-

скають потерпілих за допомогою пожежних мотузок на дах більш низької частини 

будівлі, а потім автодрабинами і автопідіймачами та ін. 

Під час проведення рятувальних робіт необхідно вжити всіх необхідних за-

ходів, щоб забезпечити безпеку потерпілим. Для цієї мети у всіх випадках прове-

дення рятувальних робіт необхідно викликати на місце оперативних дій швидку 

медичну допомогу, а до її прибуття – до лікарську допомогу надавати силами осо-

бового складу оперативно-рятувальних підрозділів. 
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Після прибуття на пожежу необхідно вжити всіх заходів для попередження 

паніки, використовуючи для цього радіотехнічні засоби та інші можливості об’єкта 

і оперативно-рятувальних підрозділів, а якщо вона виникла – вжити всіх заходів, 

щоб її припинити. 

Якщо шляхи рятування людей проходять через зону задимлення, теплової дії 

або горіння, а рятувальник не має запасного протигазу, перед подоланням небезпе-

чної зони потерпілого накривають ковдрою або іншим щільним матеріалом, а його 

голову обмотують тканиною, змочену водою. 

У випадку отруєння димом, токсичними газами та при непритомності необ-

хідно зробити так, щоб до легенів потерпілого потрапило чисте або збагачене кис-

нем повітря. Наприклад, надівають ізолюючий протигаз та відкривають вентиль 

кисневого балончика та ін., а потім виносять потерпілого на чисте повітря і роблять 

штучне дихання.  

Під час масового рятування людей, особливо під час пожеж у дитячих та лі-

карняних установах, необхідно передбачити розміщення потерпілих у теплих при-

міщеннях під наглядом обслуговуючого та медичного персоналу, а також перевіря-

ти наявність людей за списками і тільки впевнившись, що немає потерпілих у небе-

зпечних зонах пожежі, припиняти їх пошук. 

Таким чином: послідовність рятування людей залежить від обстановки на 

пожежі та ступеню небезпеки для тих, кого рятують. Способи рятування людей ви-

значають залежно від обстановки на пожежі та стану людей, які потребують допо-

моги рятувальників. В першу чергу для спуску людей використовують автодраби-

ни, ручні пожежні драбини, автопідіймачі, а за відсутністю або малій їх  висоті – 

рятувальні пожежні мотузки та ін. У деяких випадках способи рятування комбіну-

ють. 

Висновок: рятування людей – це оперативні дії, що скеровані на збереження 

життя людей, які не можуть самостійно покинути зону, де діють або є загроза дій 

на них небезпечних факторів пожежі. 
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3.2. Обстановка на пожежах в лікувальних закладах 

 

 Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними особли-

востями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим завантажен-

ням, а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку, їх фізичного 

та психічного стану. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи вентиляції, 

повітряного опалення, сміттєпроводів, а також порожнин в конструкціях будівель 

лікарень ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості. Швидкість розповсюдження вогню в цих 

будівлях сягає 2-3 м/хв., а в коридорах, галереях та переходах, як спостерігалось на 

практиці вона, складала 4-5 м/хв. 

Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв’язок з адмі-

ністрацією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких заходів 

щодо евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, яких треба 

евакуювати, їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом необхідно ева-

куювати хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна залучити до цієї 

роботи. 

Розвідка в лікувальних установах проводяться, по можливості, без шуму, до 

палат із хворими без потреби входити не слід. Розвідку прихованих осередків го-

ріння в місцях розташування хворих, якщо вони не знають про пожежу, проводять 

без захисного одягу та спорядження, в лікарських халатах під привидом огляду ін-

женерних комунікацій. 

Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими  

планами евакуації хворих. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках залу-

чають медичний персонал, особливо для проведення евакуації людей з пологових 

будинків (відділень), інфекційних лікарень, нервово-психіатричних клінік, післяо-

пераційних і травматологічних відділень та ін. 

Під час прямування на пожежі до районів лікарень, пологових будинків та 

інших лікувальних установ із стаціонарним перебуванням хворих, особливо під час 

під’їзду до місця виклику, не слід вмикати сигнали “сирена”, а пожежні машини, 
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якщо це можливо, треба установлювати так, щоб їх не могли бачити хворі. Магіст-

ральні рукавні лінії прокладають, по змозі, приховано за будівлями, огорожами 

тощо до запасних виходів, стаціонарних пожежних сходів, а якщо про пожежу ві-

домо хворим, то і до входів до будівлі. Робочі лінії в середині будівель проклада-

ють так, щоб вони не заважали евакуації хворих. 

 

3.3. Особливості розвитку та організації гасіння пожежі у лікувальних 

установах 

 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче ІІІ ступені во-

гнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути розташовані 

лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних комплексів можуть 

з’єднуватися між собою закритими переходами та галереями. Місткість лікарень 

може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель – від 3 до 12 поверхів. Зараз бу-

дують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000  ліжок і мають висоту від 9 до 12 

поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться в межах 3,3 м. 

Внутрішнє планування будинків лікарень – коридорне з однобічним або дво-

бічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну ширину і 

довжину і не мати природного освітлення а сходові клітки нерідко виконуються ві-

дкритими, з вестибюлями та холами. У багатоповерхових будівлях та будівлях під-

вищеної поверховості влаштовують сходово-ліфтові вузли, де експлуатуються не 

тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевезення хворих на ношах, операцій-

них столах та візках.  

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські ка-

бінети, палати для хворих, які об’єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, регістра-

тури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні примі-

щення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білизни, харчоблоки та ін.). 

Багато приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування по-

вітря з розгалуженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз 



 

     
НУЦЗУ.2.25-13-193.ПтаРТ.РПЗ 

Арк.  

     35 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

широко застосовують системи повітряного опалення, пиловловлювання, сміттєп-

роводи та ін. 

Завантаження приміщень, горючими матеріалами в лікарнях неоднакове і за-

лежить від їх призначення. Наприклад, в приміщеннях реєстратур та роздягалень 

рівень завантаження може становити 80-100 кг/м
2
, у палатах для хворих – 40-50 

кг/м
2
, а в інших приміщеннях – 20-40 кг/м

2
. 

В будівлях ІІІ ступеня вогнестійкості вогонь може розповсюджуватися різ-

ними горючими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходяться в примі-

щені, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м/хв. 

 

3.4. Особливості розвитку та організації гасіння пожеж на поверхах буді-

вель 

 

Складовою частиною будь-якої будівлі є поверхи. Пожежі на поверхах, як 

правило, створюють загрозу для людей та швидкого розповсюдження вогню у го-

ризонтальному і вертикальному напрямках. Залежно від планування поверхів буді-

вель, наявності інженерних комунікацій, ступеня вогнестійкості конструкцій, конс-

труктивного вирішення та місця виникнення пожежі, горіння на поверхах може бу-

ти відкритим та прихованим, а під час пожеж, що розвинулися, - одночасно відкри-

тим і прихованим. Швидкість розповсюдження вогню залежить від фізико-

хімічних властивостей горючих речовин та матеріалів, вага яких на поверхах дося-

гає 50-100 кг/м
2
 та високої щільності їх завантаження. Так, щільність розташування 

меблів та устаткування в житлових квартирах має межі 40-50 % площі кімнат, а в 

адміністративних будівлях може бути вищою. При секційному плануванні поверхів 

горіння меблями та перегородками розповсюджується із швидкістю 0,5-1,5 м/хв. і 

нерідко обмежується однією кімнатою чи секцією особливо у будівлях І – ІІ ст. во-

гнестійкості. Під час продовження горіння вогонь проникає до сусідніх секцій, на 

поверхи, горище та до підвалу через дверні прорізи, балкони, вікна, сходові клітки 

та інші отвори.  
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Під час пожежі у будівлях з коридорним плануванням вогонь швидко розпо-

всюджується по всіх поверхах, створюється задимлення коридорів, вестибюлів та 

сходових кліток. Лінійна швидкість розповсюдження вогню коридорами досягає 4-

5 м/хв. 

Особливо небезпечним є приховане розповсюдження вогню в порожнинах 

будівельних конструкцій, вентиляційних каналах, шахтах тощо. В таких умовах во-

гонь швидко та одночасно розповсюджується у горизонтальному напрямку в по-

рожнинах перекриттів, а також вертикально в порожнинах несучих перегородок, 

каналами систем вентиляції, сміттєпроводів та іншими комунікаціями. Продукти 

згорання швидко заповнюють приміщення, з’являються на значному видаленні від 

осередку горіння, ускладнюють розвідку пожежі, швидке визначення місця пожежі 

та оперативні дії з її гасіння. Під час прихованого горіння швидко руйнується не-

суча здатність конструкції будівлі, що тягне за собою їх обвалення та розповсю-

дження вогню до суміжних приміщень, поверхів, що розташовані вище, і на гори-

ще. Під час проникання горіння до вентиляційних каналів та шахт вогонь швидко 

охоплює їх поверхню, розповсюджується на поверхах та горищі, а також охоплює 

спалимі конструкції перекриттів і перегородок, що прилягають до них. 

У будівлях з підвісним перекриттям розповсюдження вогню проходить більш 

інтенсивно завдяки великій кількості горючого матеріалу та припливу свіжого по-

вітря. Нерідко несучі конструкції таких перекриттів виготовляються з металу, тому 

що вони під впливом тепла швидко деформуються та обвалюються. 

Під час гасіння пожеж на поверхах цивільних будівель головним завданням є 

негайне визначення наявності людей в приміщеннях, що горять, і в задимлених зо-

нах та надання їм допомоги, а також запобігання розповсюдження вогню на повер-

хах в різних напрямках. Після прибуття на пожежу за зовнішніми ознаками пожежі 

та даними, що одержані від громадян, уточнюють місця перебування людей в небе-

зпечних зонах, визначають найкоротший шляхи їх евакуації та найбільш раціона-

льні засоби їх рятування. Відомості про відсутність людей у приміщеннях, що го-

рять, та задимлених зонах, отримані від громадян, КГП повинен уточнити, ретель-

но їх перевірити.  
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На поверсі, що горить, визначають місце горіння, що саме горить та площу 

пожежі, шляхи найбільш інтенсивного поширення вогню, ступінь задимлення та 

напрямки його розповсюдження, конструктивні особливості будівлі, наявність по-

рожнин у конструкціях, систем вентиляції, сміттєпроводів, прорізів у стінах та пе-

рекриттях, якими вогонь розповсюджується до сусідніх приміщень та на суміжні 

поверхи. 

Для гасіння пожеж на поверхах використовують воду, розчини змочувачів, 

рідше – повітряно-механічну піну різної кратності. Щоб їх подати, як правило, ви-

користовують стволи РСК-50, РС-50, а для піни – ГПС-200 та ГПС-600. Під час ро-

звинених пожеж, особливо у будівлях ІІІ-V ступеня вогнестійкості, використову-

ють більш потужні стволи. 

Ефективним є використання розпилених та тонко розпилених струменів води 

і води зі змочувачами, а також піни середньої та високої кратності. Інтенсивність 

подачі води на гасіння пожеж на поверхах адміністративних та житлових будівель 

приймають рівною: для будівель І-ІІІ ступеня вогнестійкості – 0,06 л/(м
2
с), ІV- 0,1 

л/(м
2
с), V – 0,15 л/(м

2
с). використання води зі змочувачами дозволяє зменшити ін-

тенсивність її подачі приблизно у 1,5 рази. На гасіння пожеж в окремих важкодо-

ступних місцях (комори, вентиляційні шахти, сміттєпроводи тощо) з успіхом вико-

ристовують повітряно-механічну піну середньої кратності. 

Під час горіння на одному або кількох поверхах стволи вводять на поверх, 

що горить, для гасіння, а резервні стволи – на поверхи, що розташовані вище і ни-

жче, для захисту. У будівлях, особливо ІІІ-V ступеня вогнестійкості, де є порожни-

ні конструкції із горючих матеріалів, а також де вогонь може розповсюдитись вен-

тиляційними каналами, шахтами та сміттєпроводами, стволи вводять на поверх 

(поверхи), що горить, для гасіння, на усі нижчі та вищі поверхи та на горище – для 

захисту. 

У будівлях з секційним плануванням поверхів, особливо у будівлях ІІІ-V 

ступеня вогнестійкості, резервні стволи для захисту вводять з боку сходових кліток 

секцій, що не горять, до приміщень розташованих поруч з тими, які горять. В де-

яких випадках, щоб потрапити до осередку пожежі окремих приміщень, можна ро-
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зкривати міжквартирні перегородки. Під час пожеж що розвилися, якщо горить де-

кілька приміщень і вогонь розповсюджується балконами, ефективні водяні струме-

ні зі стволів, що подаються за допомогою автодрабин та автопідіймачів. 

Успіх гасіння пожеж залежить від якості проведення розвідки у декількох 

напрямках: на поверсі пожежі, у суміжних приміщеннях та на вище і нижче розта-

шованих поверхах. Гасіння проводиться частіше за все стволами РСК-50, в окре-

мих випадках подають воду із змочувачем. 

 

3.5. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі в палаті 

 

Пожежа сталася в рентген кабінеті на 1-му поверсі. Джерелом запалювання 

стало коротке замикання електропроводки. Пожежа розповсюдилася по плівкам та 

дерев’яній меблі.  

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту її виникнення до 

введення на гасіння стволів ДПРЧ-6, яка першою прибуває по виклику 

 

τв.р.= τвиявл+τспов+ τзб+ τпрям+ τо.р.= 1+3+2+5+3=14 хв.,      (3.1) 

 

де  τв.р - час розвитку пожежі від моменту його виникнення до повідомлення 

про нього в пожежну частину, хв; 

τпрям - час слідування першої варти до місця пожежі, визначається з розкладу 

виїздів підрозділів пожежної охорони гарнізону, хв.; 

 

540/3,360/60  VL
ïðÿì

 хв,                                (3.2) 

 

де L – відстань від об’єкту до частини  - 3,3 км; 

V – швидкість руху автомобілів - 40 км/год. 

τо.р - час оперативного розгортання варти,  3 хв.; 

τспов - час сповіщення про пожежу, 3 хв..; 

τзб – час збору особового складу,2 хв.; 
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τвиявл - час виявлення пожежі, 1 хв. 

2. Визначаємо відстань, що пройде фронт полум'я за час вільного розвитку 

пожежі: 

 

Rпож = 0,5·Vл·10+ Vл·(τв.р.-10)=0,5·1·10+1·(14-10)=9 м,          (3.3) 

 

де Vл - лінійна швидкість поширення горіння, 1 м/хв. 

3. Визначимо форму пожежі: 

Через 14 хвилини, після початку, пожежа пошириться  на 9 м. З огляду на ро-

зміри кабінету 8,33 х 6 м,   форму пожежі можна представити як прямокутна. Пло-

ща пожежі в цей час займе всю площину ренгенкабінету та буде складати 

 

Sпож. = a·b = 8,33·6= 50 м
2
                                   (3.4) 

 

4. Визначення площі гасіння пожежі 

 

Sг= n ·hг·a =2·5·8,33= 83,3 м
2
,                                        (3.5) 

Sг = Sпож.= 50 м
2
, 

 

де hг  - глибина гасіння ручним пожежним стволом 5 м. 

Стволи будуть подаватися по периметру – один подаватимуть у вікно, один у 

двері з сусіднього кабінету, а один двері з коридору. 

5. Визначення витрати води на гасіння пожежі   

 

Q
г
потр= Sг ·  Iг =50·0,1=5 л/c.                                (3.6) 

 

6. Визначення необхідної витрати води на захист  

  

Qпотр
з
=Sз·Iпотр

з
= 164,4·0,25·0,1=4,11 л/с.                        (3.7) 
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7. Визначаємо фактична витрата на гасіння і захист 

 

Qф= Q
г
потр+Qпотр

з 
=5 + 4,11 = 9,11 л/с.                        (3.8) 

 

8. Визначення кількості стволів  на гасіння  

 

N
т
ств.= 235,1

7,3

5

Q

Q
г

ств

г

потр
  ств. «Б»                            (3.9) 

 

9. Визначення кількості стволів  на захист 

 

N
з
ств.= 211,1

7,3

11,4

Q

Q
з

ств

з

потр
  ств. «Б»                                (3.10) 

 

Але для захисту беремо 4 стволи „Б”, в зв’язку з тим, що один ствол подаємо 

на захист зовнішньої стіни, два – на захист сусідніх приміщень, а один – на захист 

другого поверху. 

10. Визначимо фактичну витрату води на гасіння і захист 

 

Qф=Qф.зах+Qф.гас=Nств.БQствБА+NгпсQгас   =23,7+4·3,7 =22,2 л/с.          (3.11) 

 

В будівлі маються пожежні крани, а також поруч проходить водогінна мере-

жа діаметром 150 мм і тиском 5 атм., що припускає водовіддачу 105 л/с, а це як ми 

бачимо, цілком забезпечує нашу фактичну витрату. 

11 . Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасячої речовини 

 

Lгрн=
   

м41020
1,11015,0

)1150(90
20

SQ

)ZZ(НН
22

прмпрн








        (3.12) 
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Тобто пожежний насос буде підтримувати необхідну витрату прибору на га-

сіння, тому,  що відстань до пожежних гідрантів 10 та 50 м. 

12. Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів основного приз-

начення. 

Nпа= АЦ1
408,0

2,22

Qн

Qф



 .                               (3.13) 

13. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по гасінню 

пожежі: 

Nо/с = N
гас

”Б”ГДЗС3+ N
гас

”Б”1+N
зах

”Б”ГДЗС 3+N
зах

”Б” 1+ 0,5·N
рез

ГДЗС3+NПБ1+ 

+Nр1+Nз1 NПРА1=13+11+3·3+11+0,5·4·3+4·1 +1·1+1·1+1·1=27 чол 

(3.14) 

14. Визначаємо кількість відділень 

 

Nотд.= .7
4

27
від                                      (3.15) 

 

Кількість необхідних відділень на гасіння і захист дорівнює 7,  що відповідає 

3 номеру виклику. 

Площа 

пожежі  

м
2
 

Інтенсивність 

подачі 

вогнегасячого  

засобу,  л/с 

Кількість  

стволів  

на гасін-

ня  

Кількість  

стволів  

на захист 

Загальна 

витрата 

води 

Водо-

віддача 

мережі, 

л/с 

Кіль-

кість 

відді-

лень 

50 0,1 2  ”Б” 4 “Б” 22,2 105 7 

 

Караул ДПРЧ-6 не в змозі забезпечити локалізацію пожежі на даний час. Для 

виконання робіт з локалізації пожежі необхідно залучити  додаткові сили  і засоби. 

При виникненні пожежі в Старобільській районній лікарні, м. Старобільськ, Лу-

ганської області підрозділи прибувають згідно списку особливо важливих об'єктів 

по виклику «Пожежа №3». 
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Табл. 3.1. 

Залучення сил та засобів для гасіння пожежі в Старобільської районної ліка-

рні, м. Старобільськ, Луганської області 

№  Підрозділ Тип техніки Відстань км Час прибуття 

1 ДПРЧ-6 АЦ-4-60 (530905)-515М1 

АЦ-40(5313)137А.03 

3,3 5 хв. 

2 ДПРЧ-22 АЦ-4-60 (530905)-515М1 

АЦ-40(5313)137А.03 

АД-30 (130) 

6 9 хв. 

3 ДПРЧ-27 АЦ-4-60 (530905)-515М1 

АЦ-40(5313)137А.03 

6 9 хв. 

4 ДПД  

Елеватору 

АЦ-40(130)63Б 6 9 хв. 

 

3.6.  Рекомендації керівникам при ліквідації надзвичайної ситуації в лі-

карні 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. По прибуванню негайно встановити зв'язок із обслуговуючим персоналом 

і нарядом міліції. Вияснити які міри прийняті по евакуації людей і матеріальних 

цінностей. 

2. Встановити місце розташування матеріальних цінностей, установити поря-

док їх збереження і прийняти міри по іх евакуації або захисті, для чого прилучити в 

штаб обслуговуючий персонал. Керівником цих робіт назначити опитного коман-

дира. 

3. Не проводити оперативні дії без письмового дозволу по гасінню електроу-

становок. 

4. Організувати проведення розвідки зразу в декількох направленнях. 

5. У зв'язку з наявністю пластмаси та фотоплівки розвідку в будівлі проводи-

ти ланками ГДЗС. 

http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
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6. Попередити газодимозахисників про можливість вибуху при попаданні во-

ди на телеапаратуру та фонарі. 

7. У випадку сильного вітру гасіння даху апаратно-студійного комплексу 

проводити зі сторони прибудови стволами ЛС-60. Створити резерв ланок ГДЗС для 

підміни працюючих ланок при наявності великої концентрації диму. 

8. Установити сигнал "Небезпека обрушення" шляхом подачі сирени СГУ-60 

і через штаб довести сигнал небезпеки для всього о/с. 

9. Прийняти міри для встановлення причини пожежі при наявності ознак пі-

дпалення або інших  причин забезпечити збереження існуючих доказів до прибуття 

слідково-оперативної групи. 

10.Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих підроз-

ділів. 

11.  Евакуацію людей з поверхів виконувати через всі виходи з використан-

ням медичного персоналу та особового складу. 

12. Призначити відповідальних за безпеку праці. 

13. Знеструмити корпус. Головний щит знаходиться на першому поверсі. 

14. Визначити оперативні ділянки: 

1- евакуація людей 

2- гасіння пожежі 

3- захист 

15. При пожежі у підвалі для видалення диму використовувати димосос. 

Рекомендації начальнику штабу 

1. Через ПЗЧ викликати до місця пожежі енергослужбу для відключення 

енергопостачання, службі міськводоканала дати команду підняти тиск в мережі во-

довода. 

2. Сумісно з черговим персоналом прийняти міри до евакуації матеріальних 

цінностей, до охорони матеріальних цінностей залучити органи міліції. 

3. Заборонити о/с самостійно відключати електромережі більш 220В. (у ви-

падкових випадках обезточення мережі 220В випускати використовуючи діелект-

ричні засоби захисту). 
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4. Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих підроз-

ділів. 

5. На місці пожежі розвернути штаб пожежогасіння, організувати зв'язок з 

РТП і НБУ, освітлення будівлі. 

6. НТ виділити помічників із підготовленого начальницького складу для зу-

стрічі і розстановки прибуваючих підрозділів і робіт пов'язаних з гасінням пожежі. 

7. Контролювати хід збору відомостей про причину виникнення пожежі. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Організувати зустріч і розташування на вододжерела прибуваючі сили і за-

соби. 

2. Скласти схему розташування сил і засобів про що докласти НТП і НШ. 

3. Організувати оточення місця пожежі, охорону рукавних ліній і евакуйова-

ного майна. 

4. Організувати зв'язок з НТП, НШ, НБУ (використовуючи зв'язківців, нося-

чи РС,СПУ-ЗК, електромегафони і СГУ-60) освітлення місця пожежі. 

5. Із числа середнього керівного складу назначити відповідального за безпе-

ку праці. 

6. При роботі в зимових умовах підготувати опалювальне приміщення для 

о/с, включенням та виключенням ланок ГДЗС із ізолюючих апаратів. 

7. Визначити місце відходу о/с в разі загрози обрушення несучих конструк-

цій, про що по засобам попередити НБУ. Сигналам до відходу буде включення зву-

кової і світлової сигналізації на всіх працюючих АЦ. 

8. При недостатньому тиску у водопровідній мережі використати для гасіння 

пожежне водоймище. 

9. При тривалій роботі пожежних підрозділів сумісно з представниками ра-

йонного виконкому організувати харчування о/с, підмінний одяг. 

10.Постійно контролювати тиск у водопровідній мережі. 

Рекомендації представнику адміністрації 

1. У зв'язку з вибухонебезпечністю об'єкта прийняти міри до відключення 

електроенергії всього комплексу. 
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2. В складі чергового персоналу і наряду міліції прийняти міри по відкриттю 

евакуаційних виходів. 

3. За допомогою обслуговуючого персоналу і працівників ДСНС організує 

евакуацію матеріальних цінностей і вести їх облік. 

4. Постійно знаходитись при штабі пожежогасіння і надавати рекомендації 

по виникаючим запитанням. 

5. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів ДСНС, указати місце по-

жежі чи є загроза людям, шляхи їх евакуації. 

 

3.7. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Автоцистерна пожежна АЦ-40(5313) модель 137А.03  (рис.3.10) призначена 

для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, пожежно-технічного об-

ладнання (ПТО), засобів пожежегасіння та слугує для гасіння пожеж водою та по-

вітряно-механічною піною. 

 

 

 

Рис.3.1. Автоцистерна пожежна АЦ-40(5313) модель 137А.03 
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Табл. 3.2. 

Технічні характеристики АЦ-40(5313) модель 137А.03 

Базове шасі  ЗІЛ-5313/6x6 

- двигун карбюраторний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 110(150) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 80 

- кабіна 1+6 

Запас вогнегасячих засобів, м
3
(л)  

- води, не менше 2,6 (2600) 

- піноутворювача, не менше 0,17 (170) 

Всмоктуючий пристрій насос 

вакуумний струминний 

Довжина напірних рукавів, м 408 

Лафетний ствол ПЛС-П20 

Дальність подачі струменя лафетного ствола  

- водяною, м 50 

- пенною, м 35 

Насос центробіжний  

одноступеневий 

НЦП-40/100 

- подача насосу, л/с 40 

- напір насосу, м 100 

Кількість ручних стволів 6 

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 7640:2500:2950 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 11100 

Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М (рис. 3.2) призначена для до-

ставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння, пожеж-

но-технічного озброєння (ПТО) і служить для гасіння пожеж водою і повітряно-

механічною піною. 

 

Рис.3.2. Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М 
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Табл. 3.5. 

Технічні характеристики АЦ-4-60 (530905)-515М 

Базове шасі  МАЗ-530905 / 4х4.1 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 243 (330) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 85 

- кабіна 1+6 

- запас води, не менше 4 (4000) 

-подача насосу, л/ в. (л/с) 3600 (60) 

- напір насосу, м 100 

- вага, кг 19000 

- габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 8500x2550x3450 

 

Апарат “AUER” BD 96   призначені для захисту органів дихання людини 

при виконанні рятівних операцій і проведення різноманітних робіт в газовому се-

редовищі. (рис. 3.4) 

 
Рис. 3.4. Апарат повітряний AUER ВD 96 

Табл. 3.6. 

Технічні характеристик дихального апарата AUER ВD 96 

Характеристики AUER ВD 96 

Кількість балонів 1 

Ємність балонів (л) 6 

Робочий тиск у балоні (bаr) 29,4 

Запас повітря (л) 1800 

Час захисної дії (хв)  50 

Маса апарата  (кг) 14 

Робочий тиск в камері редуктора (bаr) 7 

Запобіжний клапан редуктора спрацьовує при тиску (bаr) 8 

Звуковий сигнал спрацьовує при тиску (bаr) 5-6 

Опір на вдиху (Па)  390 

Опір на видиху (Па) 3 S, Ultra Elite 

Тип маски 6 
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Переносний (пожежний) ствол РС-Б(м) (рис. 3.4) призначені для форму-

вання та направлення компактного або розпиленого струменя води або розчину 

змочувача. Стволи мають безступеневе регулювання факела розпилу струменя вог-

негасної речовини, від компактної до захисної завіси, з кутом розпилу 120°, що 

здійснюється поворотом насадки. 

Тактико-технічні характеристики РС-Б(м) наведені в табл. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Переносний (пожежний) ствол РС-Б(м) 

Табл. 3.4. 

Технічні характеристики переносного (пожежного) ствола РС-Б(м) 

 

Найменування 

Марка облад-

нання 

РС-Б(м) 

Умовний прохід приймальної арматури, мм 50 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрати води, л/сек, не менш 2,5 

Дальність струменя, м., не менш  

компактного 25 

розпиленого, з кутом розпилу факела:  

30° 10 

60° 9 

90° 8 

120° (захисна завіса) 6 

Діаметр факела захисної завіси, м., не менш 3 

Габаритні розміри, мм. не більш  

довжина 325 

висота 100 

Маса, кг., не більш 1,0 

Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілювання 

та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях.(рис.3.6) 
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Рис.3.6. Рукавне розгалуження РТ-70 

Табл. 3.5. 

Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри Значення для типорозміру 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм РТ-70 РТ-80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 70 80 

Число вихідних патрубків 1,2(12) 1,2(12) 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 3 3 

центрального   

бічних 70 80 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 50 

Маса, кг 2 1,5 

Рукавний водозбирач ВР-125 - арматура, призначена для об’єднання декіль-

кох рукавних ліній в одну (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Рукавний водозбирач ВР-125 

Табл. 3.3. 

Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 

1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм:  

довжина 290 

ширина 260 

висота 175 

Маса, кг 3,6 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1. Безпека праці під  час  збору,  виїзду,  прямування  на  пожежу  (аварію,  

стихійне  лихо,  заняття)  i  повернення  до  частини 

 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чі-тко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні не-

захищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, слідку-

вати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами (торкнувшись 

ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка відштовхнутись від 

стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі згід-

но з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) установлю-

ється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення безпеки i 

місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки автомобі-

ля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. Заборо-

няється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. Посад-

ка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного розраху-

нку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється подавати 

команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Під час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку заборо-

няється палити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім 

тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокла-

дання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на 

чолі караулу до місця виклику, зобов’язані  забезпечувати виконання водієм Пра-
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вил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля не-

се водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. Вод-

ночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил до-

рожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих Правилах 

під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з увімкне-

ними спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови забезпечення без-

пеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється користуватися спеціа-

льним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на оперативне завдання i 

при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни по-

жежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або старшої 

посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами осві-

тлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування підроз-

ділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, після 

її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а та-

кож розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

 

4.2. Безпека праці під  час  проведення  розвідки  пожежі 

 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та мож-

ливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікна-

ми; 
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- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати (по-

судини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, радіоак-

тивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримуючись 

рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, ін-

тенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

 

4.3. Безпека праці під  час  оперативного  розгортання 

 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння по-

жежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні ав-

томобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення ро-

біт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не 

повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосередження 

на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному дорож-

ньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів транспорту, 

а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити пости 

безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостереження за рухом по-

тягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 
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загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеціа-

льного гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Під час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкри-

тим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та рятува-

льної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, колю-

чими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без чохлів; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, щоб 

уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється тіль-

ки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрі-

зані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного розгортан-

ня прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати перебіж-

ками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 
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Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримуватись 

додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і викладені в 

інструкціях заводiв-виробникiв. 

 

4.4. Безпека праці під час рятування людей i само рятування 

 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від 

обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мо-

тузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних захо-

дів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Забороняється користуватися 

для рятування та саморятування мокрими та вологими рятувальними мотузками, а 

також тими, що не знаходяться у оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що дов-

жина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна петля 

надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за конструкцію спо-

руди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування i ряту-

вання проводиться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

 

4.5. Безпека праці під час гасіння пожеж 

 

Загальні вимоги 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засо-

би зв'язку. Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змі-

нами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного об-

ладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого си-
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гналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння по-

жежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водя-

ного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та пасажир-

ські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного обладнання. До-

пускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих цілей у 

будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід від-

водити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які ви-

ключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після за-

кріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотуз-

кою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на пок-

риттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці людей 

для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної 
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підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої до-

лікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з ад-

міністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з бо-

ку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари (зачи-

няються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та забезпечу-

ється охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель (споруд), які 

перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зо-

бов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно 

застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового випро-

мінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні 

лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим 

струменем тощо. 

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди керів-

ника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) 

чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-

які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без на-

гляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння по-

жежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i 

до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обла-

днання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час ро-

боти в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірюва-

льні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюва-

тися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i ста-

ціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. Пе-
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ред застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється застосовувати пiннi вогнегасники для гасіння електричних при-

ладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумова-

них рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електроінст-

рументу або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі пере-

міщення на нове місце роботи. 

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний пос-

тійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів 

у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюван-

ні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику 

гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. 

Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, необхідно вважати 

їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають пред-

ставники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів ДСНС тільки за вказівкою кері-
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вника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі неможливості засто-

совувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запобіжники тощо) елект-

ропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під ко-

нтролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли 

практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, гу-

мовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку споживан-

ня електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не за-

лишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з ниж-

нього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, прокла-

дені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За наявності на 

об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знеструм-

лення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів по-

жежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на гасін-

ня пожежі від адміністрації об'єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів i 

проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної кі-

лькості особового складу. 
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 4.6. Безпека праці під  час  розбирання  будівельних  конструкцій 

 

Організація робіт з розкриття i розбирання будівельних конструкцій має про-

водитись під безпосереднім керівництвом осіб начальницького складу на підставі 

визначених КГП чи начальником БД мети, об’єму i меж розкриття, а також із за-

значенням місця складання чи скидання демонтованих конструкцій. До початку їх 

проведення необхідно знеструмити електричні мережі і прилади (до 220 В), які 

знаходяться на ділянці, i підготувати засоби гасіння можливого (схованого) горін-

ня. Пiд час проведення робіт належить уважно слідкувати за станом несучих конс-

трукцій, не допускаючи їх послаблення i вживаючи відповідних заходів щодо запо-

бігання можливому обвалюванню. Роботи щодо розбирання покрівлі чи покриття 

проводяться групами у складі 2-3 чоловік. Пожежники зобов’язані страхуватися 

рятувальними мотузками або пожежними карабінами, не допускається скупчення 

особового складу в одному місці. 

Під час розбирання будівельних конструкцій слід запобігати падінню високих 

вертикальних споруд (труб, антенних пристроїв тощо), не можна допускати пору-

шення їх кріплень (розтяжок, розпорок, опор тощо). За необхідності звалювання 

димових труб, обгорілих опор чи частин будівлі необхідно проводити під безпосе-

реднім керівництвом КГП чи начальника ОД i тільки після видалення з небезпечної 

зони всіх людей i техніки. 

Забороняється скидати з поверхів i покрівель конструкції (предметів) без по-

переднього застереження осіб, що працюють біля будівлі. У разі скидання конс-

трукцій (предметів) необхідно слідкувати, щоб вони не попадали на проводи, бал-

кони, покрівлі сусідніх будівель, а також на людей, пожежну техніку i т.п. У місцях 

скидання конструкцій i матеріалів виставляється постовий, який не повинен пропу-

скати будь-кого в цю зону до повного чи тимчасового припинення робіт. У нічний 

час ці місця мають освітлюватися. 

Розібрані конструкції, евакуйоване обладнання, матеріали i т.п. слід складати 

гострими (колючими) сторонами донизу, не завалювати проходи i підходи до місця 

роботи. До роботи з ланцюговими бензомоторними пилками, відбійними молотка-
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ми i пожежними димососами допускаються особи, які пройшли спеціальне навчан-

ня i мають право працювати з ним. Під час роботи слід дотримуватись таких осно-

вних вимог: 

- не працювати з несправним інструментом; 

- перед запуском двигуна перевірити надійність кріплення рами, приставок, 

шини, відрізного круга, натягу ланцюга пилки; 

- під час запуску двигуна ланцюг пилки i відрізний круг не повинні доторкати-

ся до будь-яких предметів; 

- під час запуску двигуна не намотувати трос стартера на руку; 

- на холостому ходу, щоб уникнути розносу, двигун має працювати при від-

пущеному важелі управління газом; 

- на холостих обертах двигуна не повинно вмикатися зчеплення; 

- забороняється без навантаження виводити двигун на номінальні оберти; 

- додаткова заправка пальним інструменту допускається тільки на холостих 

обертах двигуна; 

- початок i кінець різання (виведення робочого інструменту) із пропилу мають 

виконуватись повільно, без ривків; 

- переносити інструмент під час роботи двигуна допускається тільки при хо-

лостих обертах двигуна; 

- у разі розриву або збігу ланцюга пилки, послаблення кріплення приставок, 

шини, відрізного круга, захисного кожуха та інших несправностей, які виявлено в 

процесі виконання роботи, необхідно негайно зменшити газ i зупинити двигун; 

- забороняється під час роботи двигуна виконувати операції з регулювання на 

приставках i ліквідовувати несправності; 

- забороняється зупиняти двигун шляхом зняття контакту проводу високої на-

пруги зі свічки; 

- забороняється працювати без захисних окулярів чи лицьових масок, пожеж-

них касок під час роботи з відбійним молотком або з абразивним кругом; 

- при розкритті дерев'яних конструкцій пиляння слід починати тільки після то-

го, як рама чи ручка бензопили упруться в конструкцію, iнакше можливі небезпеч-
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ні удари i ривки інструменту; не допускається затискання в пропилі верхньої час-

тини ланцюга, внаслідок чого інструмент може відкидатися на оператора; 

- роботу відрізним кругом допускається проводити тільки на закріпленій конс-

трукції i так, щоб під час різання не відбувалося заклинювання відрізного круга у 

пропилi в результаті деформації чи перекосу фраґмента, що розрізується; 

- при роботі з відбійним молотком режимом праці мотоприводу має керувати 

помічник оператора. 

Крiм зазначених пунктів правил, необхідно дотримуватись заходів безпеки, які 

викладено у відповідних розділах, що додаються до експлуатаційних документів. 

 

4.7. Безпека праці при  прокладанні та  прибиранні пожежних  рукавів 

 

При прокладанні рукавної лінії з рукавного автомобіля необхідно контролю-

вати швидкість руху відповідно до інструкцій з експлуатації (як правило, не більше 

10 км на годину), слідкувати за справністю світлової i звукової сигналізації, надій-

но фіксувати двері вiдсiкiв рукавного автомобіля. При намотуванні рукавів на ру-

кавну котушку необхідно триматись за поручнi барабана, не допускаючи пошко-

джень рук, слідкувати за надійною фіксацією рукавної котушки. 

При використанні пневмосистеми підйомного механізму укладання рукавів 

необхідно забезпечити тиск у системі гальмування не менше 0,55 МПа. 

При навантажуванні скаток рукавів в автомобіль забороняється перевищувати 

межу вантажопiдйомностi (100 кг) підйомного механізму (не більше 2-х скаток ру-

кавів). 

При перевезенні використаних рукавів на даху рукавного автомобіля обмежу-

ючi пристрої (дерев’яні трапи i поручнi) мають бути надійно закріплені у піднято-

му положенні. 

При ремонті i обслуговуванні пожежних рукавів необхідно: 

- не торкатися нагрітої поверхні вулканізаційного апарата; 

- при роботі з клеєм працювати під витяжним зонтом та періодично провітрю-

вати приміщення. 



 

     
НУЦЗУ.2.25-13-193.ПтаРТ.РПЗ 

Арк.  

     62 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

4.8. Забруднення навколишнього середовища під час пожежі 

 

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

згоряння. Кількість і склад продуктів згоряння залежить від виду горючої 

речовини, речовин, які знаходяться в осередку пожежі. 

Основні небезпеки димових газів полягають в: підвищенні оптичної 

щільності; витисненні кисню; отруйному впливі на живі організми. 

Оптична щільність підвищується, головним чином, за рахунок присутності в 

диму сажі, продуктів неповного згоряння, оксидів сірки і азоту. Підвищене 

задимлення зменшує ефективність гасіння пожежі; важко оцінити масштаби і 

розвиток пожежі, складно виявити основний напрямок гасіння пожежі, розподілити 

сили при гасінні, ускладнює роботу пожежних, збільшує ризик травмування чи 

загибелі особового складу. При підвищенні оптичної щільності на 10%, ризик 

травмування зростає у два рази.  

Оптична щільність повітря може знижуватися за рахунок кліматичних 

чинників (вітер, вологість), а також за рахунок технічних заходів: осадження газів 

дрібнодисперсною водою, застосування димососів. 

Отруєння димовими газами може відбуватися в середовищі, де вміст кисню 

більший за 14%, за рахунок утворення хімічних сполук в живих організмах, які 

перешкоджають нормальній життєдіяльності цих організмів, що відповідає 

підвищеній загазованості. Наприклад, при концентрації чадного газу 1% достатньо 

1 хвилини знаходження в отруєній зоні для летального наслідку. 

В результаті впливу небезпечних чинників пожежі можуть виникати явища, 

що підвищують небезпеку середовища по відношенню до живих об’єктів. 

 

4.9. Безпека життєдіяльності людей 

 

Для забезпечення безпечних умов праці в школі повинна бути розроблена 

інструкція з охорони праці під час виконання робіт із використанням 

пожеженебезпечних речовин. 
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Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розробляється згідно з 

вимогами Закону України "Про безпеку праці" і встановлює правила виконання 

робіт і поведінки працівника на робочому місці відповідно до державних, 

міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 

Відповідно до статті 18 Закону України "Про безпеку праці", працівник 

зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про безпеку праці, 

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, 

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди". 

Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для 

працівників, які виконують роботи із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів 

і шкідливих речовин, що використовуються в гімназії (при виконанні лабораторних 

робіт в кабінеті хімії). 

До виконання робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів і 

шкідливих речовин допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли 

медичний огляд і не мають протипоказань, навчені безпечним методам і прийомам 

праці. Повторна перевірка знань цими працівниками безпеки праці проводиться 

щорічно. Періодичні медогляди - в терміни, встановлені Міністерством охорони 

здоров’я України. 

Робітники, що виконують роботи із застосуванням пожежонебезпечних мате-

ріалів і шкідливих речовин, повинні користуватися спецодягом, спецвзуттям та ін-

шими засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до характеру 

виконуваної роботи. 
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ВИСНОВОК 

 

В результаті виконання випускної роботи була дана загальна характеристика 

пожежної небезпеки Старобільської районної лікарні, м. Старобільськ, Луганської 

області. 

При проведенні аналізу проекту було виявлено ряд відступів від вимог норм і 

правил та запропоновані шляхи покращення протипожежного захисту. 

Перевіркою відповідності ухвалених рішень щодо генерального плану про-

типожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  встановлено: 

- відстань від доріг із твердим покриттям до будинку становить 4 м, 

- ширина проїздів по території – 3,2 м,  

- відстань до площадки для сміттєзбиральників 10 м, 

- відстань до відкритих стоянок автомобілів на 30 місць - 20 м 

- відстань до червоної лінії – 20 м. 

Перевірка відповідності меж  вогнестійкості і поширення вогню по констру-

кціям свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповідають вимогам по-

жежної безпеки. 

По результатам перевірки об'ємно-планувальних рішень необхідно:  

1. Стіни процедурної не оброблені вологостійкими матеріалами; 

2. Палати розташовані на відстані 5 м від шахт ліфтів; 

3. Не достатня кількість санітарних приладів; 

4. Не всі стіни палат пофарбовані матовою краскою; 

5. Стіни операційної не викладені плітками. 

6. Стіни операційної жовтого кольору. 

У результаті проведеного аналізу протипожежного водопостачання  вста-

новлено: 

- на внутрішній  мережі протипожежного водопроводу на ПК-2, ПК-4 та 

ПК-8 не встановлені шафи; 

- в шафах ПК-1 та ПК-5 відсутні вогнегасники; 

- біля гідранту ПГ-11 постійно стоять автомобілі; 
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- відсутні покажчики гідрантів; 

- не проводиться технічне обслуговування пожежних кранів. 

Зроблений розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в ренгенкабінеті по-

казав, що при пожежі на площі 50 м
2
 необхідно залучити 5 підрозділів аварійно-

рятувальної служби ДСНС України. Надані рекомендації керівному складу по га-

сінню даної пожежі, розглянуті питання безпеки праці. В роботі розглянуто еколо-

гічні питання розвитку та гасіння такого типу пожеж. 
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