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ВСТУП 

Природно-техногенна ситуація в країні залишається напруженою, а в ряді її 

складових і в окремих регіонах країни - загрозливою. Ще надто багато виникає 

надзвичайних ситуацій, спричинених природними і техногенними факторами, 

внаслідок яких гинуть люди, завдаються значні матеріальні й моральні збитки 

населенню та економіці держави. 

За результатами проведеного впродовж 2019року фахівцями Українського 

науково-дослідного інституту цивільного захисту моніторингу стану з пожежами та 

наслідками від них на основі звітних даних, отриманих від територіальних органів 

ДСНС України в областях і місті Києві, зареєстровано 79581 пожежу, що більше на 

15,5 % ніж за 2014 рік (68879 пожеж). 

За 2019 рік в Україні на 13,3% зменшилась кількість загиблих унаслідок пожеж 

людей, у тому числі дітей - на 12,0%, кількість травмованих на пожежах людей 

зменшилось на 6,2 %, дітей - на 12,1 %. На поступове зниження кількості загиблих та 

травмованих людей на пожежах вплинули демографічні фактори, зокрема поступове 

скорочення населення України. Матеріальні втрати, завдані пожежами, скали 5 млрд. 

676 млн. 392 тис. грн, з яких прямі збитки становлять 1 млрд. 458 млн. 296 тис. грн. (-

2,2 %), а побічні - 4 млрд. 218 млн. 96 тис. грн. (-32,4 %). 

За звітний період в Україні в середньому щодня виникало 218 пожеж, унаслідок 

яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людини, вогнем знищувалося або 

пошкоджувалося 74 будівлі та споруди та 11 одиниць транспортних засобів, щоденні 

матеріальні втрати від пожеж становили 15,6 млн. грн. 

Фактор загострення політичної обстановки в країні сприяв скороченню обсягів 

промислового виробництва та унеможливив здійснення обліку пожеж та їх наслідків 

на частині непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, 

що призвело до зменшення кількості пожеж на підприємствах, в організаціях та 

закладах у 2019 році. 

Основними причинами виникнення пожеж залишаються необережне поводження 

з вогнем (71,5%); порушення правил пожежної безпеки під час влаштування 

та експлуатації електроустановок (16,5%) і порушення правил пожежної безпеки під  
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час влаштування та експлуатації печей (5,2%). Збільшення суми прямих збитків 

спостерігається за такими причинами виникнення пожеж: несправність виробничого 

обладнання; порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та 

експлуатації електроустановок; порушення правил пожежної безпеки під час 

влаштування та експлуатації печей; необережне поводження з вогнем. 

Табл.1 Статистичні показники пожеж та їх наслідків 

№ Назва показників 2018 2019 Динаміка 

1. Кількість пожеж 79581 68 879 +15,5% 

2. . Збитки прямі, тис. гривень 1458296 1 490678 -2,2% 

о Збитки побічні, тис. гривень 4218096 6 241 514 -32,4% 

4. Загинуло людей унаслідок пожеж 1947 2 246 - 13,3 % 

5. Травмовано людей 1360 1450 -6,2% 

6. Знищено, пошкоджено будівель, споруд (од.) 26872 27309 -1,6% 

7. Знищено, пошкоджено техніки (од.) 3875 4453 -13% 

Пожежі стали серйозною проблемою для багатьох країн, і з кожним роком все 

збільшується негативний вплив на їх економіку і екологію, вони все частіше 

загрожують життю та здоров’ю людей. 

Пожежі стали серйозною проблемою для багатьох країн, і з кожним роком все  

збільшується негативний вплив на їх економіку і екологію, вони все частіше 

загрожують життю та здоров’ю людей. 

На погіршення стану боротьби з пожежами й ускладнення протипожежної 

обстановки в державі впливає ряд факторів, серед яких, наприклад, недостатній 

рівень ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, низький рівень 

виробничої дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах внаслідок 

безвідповідального ставлення керівників до питань забезпечення пожежної безпеки 

та ін. Перелічені негативні фактори жадають від апаратів і підрозділів державної 

пожежної охорони активізації профілактичного нагляду, підвищення вимог до 

керівників підприємств і організацій. 

За оцінками спеціалістів, пожежі сьогодні є однією з серйозних причин витрат 

ресурсів, матеріальних цінностей і людського потенціалу України, а пожежна 
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небезпека техносфери досягла загрозливих розмірів і стала в один ряд з іншими 

національними проблемами. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій з самого початку свого 

створення виконувало і продовжує виконувати важливу роль в нашому суспільстві. 

Ця роль значно зростає в складний період світової кризи. Незважаючи на досить 

високу керованість порівняно до інших державних інститутів, система органів ДСНС 

також потребує вдосконалення управління, і тепер, як ніколи раніше, управління в 

системі Державної служби необхідно будувати і здійснювати на науковій основі. 

Метою виконання дипломної роботи є проведення аналізу пожежної небезпеки, 

аналізу системи протипожежного захисту та розробка організаційних та технічних 

заходів, направлених на підвищення рівня пожежної безпеки дитячого дошкільного 

закладу ясла-садочку комбінованого типу №37 «Струмочок». 

Об’єктом дослідження у дипломній роботі є будівля дитячого дошкільного 

закладу № 37. 

Предметом дослідження є стан забезпечення пожежної безпеки об’єкту, рівень 

його протипожежного захисту. 

Для проведення перевірки на відповідність вимогам норм та правил пожежної 

безпеки об’єкту використовується метод порівняння отриманих фактичних 

показників з тими, що вимагаються нормативними документами з подальшим 

узагальненням отриманих результатів. 

Відповідно до мети були визначені такі завдання для дослідження; 

- вивчити основні нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки; 

- провести аналіз пожежної небезпеки та аналіз системи забезпечення пожежної 

безпеки об’єкта; 

- на підставі проведених аналізів та досліджень розробити та надати пропозиції 

(заходи) щодо підвищення рівня пожежної безпеки; 

- визначити порядок організації пожежогасіння на об’єкті, надати рекомендації 

керівникам різних рівнів щодо успішного гасіння пожежі. 

 



 

     
НУЦЗУ. ПБ. 18.04.153 ППНП. РПЗ 

Лист  

     7 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1 Пожежно-технічна характеристика ДДЗ №37 «Струмочок»  

Дитячий дошкільний заклад ясла-садочок комбінованого типу №37 «Струмочок» 

розташований у Луганський області, м. Сєвєродонецьк по вул. Гагаріна, 101в. 

Дитячий садочок займає територію площею 1 га, яку огороджено металевою 

огорожею висотою 1,5 м та має 1 в’їзд на територію. З усіх сторін будівлі дитячого 

садка знаходяться одно та двоповерхові приватні житлові будинки. 

Будівля має два поверхи, прямокутної форми, ІІ-го ступеня вогнестійкості, 

розміром в плані 26x11 м. Висота будівлі на рівні горищного перекриття другого 

поверху 0 -7 м. 

Стіни та перегородки цегляні. Оздоблення стін та стелі в коридорах та службових 

приміщеннях 1-го та 2-го поверхів виконано з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття виконано з багатопустотних 

залізобетонних плит. 

Покрівля - металочерепиця по металевому обрешетуванню. 

У будівлі одна внутрішня сходова клітина. Вихід на горище здійснюється через 

отвір в стелі другого поверху. З правої та лівої сторони будівлі передбачено по 1 

вертикальній пожежній драбині з виходом на покрівлю, а також з тильної сторони – 2 

пожежні драбини для евакуації з 2-го поверху. 

У денну годину в будівлі може знаходитись до 15 осіб персоналу та до 100 

дітей. У нічний час знаходиться 1 охоронець. 

Освітлення електричне, електрична мережа 220В. Електрощити освітлення 

розташовані на кожному поверсі в сходовій клітині. Головний електрощит 

знаходиться з лівої сторони будівлі у спеціальній шафі. 

Опалення центральне, водяне. Вентиляція - припливно-витяжна. 

Будівля системою пожежної сигналізації не обладнана. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від міської кільцевої водопровідної 

мережі діаметром 150 мм, на якій розташовано найближчих 3 пожежних гідранти: 

Будівля дитячого садка за призначенням відноситься до громадських будівель 

та є, в той же час, об’єктом з масовим перебуванням людей. 
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Об’єктами з масовим перебуванням людей являються будинки навчальних 

закладів, лікувальних закладів із стаціонаром, культових будинків та споруд, 

будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв і закладів відпочинку, 

культурно-просвітніх та видовищних закладів, критих спортивних споруд, готелів, 

мотелів, кемпінгів, ринки, а також аналогічні за призначенням об’єкти з постійним 

або тимчасовим перебуванням людей з кількістю 50 осіб та більше. 

Під час будівництва та експлуатації дошкільних закладів висувається ряд 

специфічних вимог, спрямованих на досягнення основної мети - забезпечення 

безпеки життя та здоров’я під час перебування (навчання, відпочинок і т.п.) в будівлі.  

В Україні введені та є чинними такі державні будівельні норми, що поширюються 

на проектування нових і реконструкцію існуючих будівель, а саме: 

1. ДБН Б.2.2-12:2019  Планування та забудова територій. 

2. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди  

3. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація  

4. ДБН В.2.2-4:2018   Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди., 

5. ДБН В.2.2-3:2018  Будинки і споруди. Заклади освіти 

6. ДБН В.2.2-9:2018  Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні 

положення 

7. ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги 

1.2 Загальна характеристика пожежної небезпеки об’єкту 

1.2.1Небезпечний фактор пожежі - це фактор пожежі, вплив якого приводить до 

травм, отруєння чи загибелі людини. 

Небезпечними факторами пожежі, що діють на людей є: 

- полум’я та іскри; 

- підвищена температура навколишнього середовища; 

- токсичні продукти горіння та термічного розпаду речовин; 

- дим; 

- знижена концентрація кисню в повітрі. 

В умовах пожежі практично має місце сумісна дія цих факторів в результаті 

чого небезпека для людини значно збільшується у порівнянні з тим, якщо б кожен 

http://dwg.ru/dnl/12584


 

     
НУЦЗУ. ПБ. 18.04.153 ППНП. РПЗ 

Лист  

     9 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

фактор діяв окремо. Тому, як свідчить практика, в умовах пожежі при температурі 

60-70 °С, зниженні концентрації кисню в повітрі до 14-16 % і досить незначній 

концентрації токсичних продуктів горіння (0,0003-0,00015 мг/м
2
) має місце загибель 

людей. 

1.2.2. Характеристика пожежного навантаження 

Пожежне навантаження - це горючі конструктивні елементи будинків, внутрішнє 

оздоблення (полімерні матеріали), елементи інтер’єру. 

Пожежна небезпека об’єктів з масовим перебуванням людей обумовлюється 

наявністю великої кількості горючих матеріалів, різноманітних джерел запалювання і 

шляхів поширення пожежі. 

у будівлях дитячих дошкільних закладів можуть горіти тверді горючі речовини 

і матеріали (меблі, тканини, папір), рідини і, навіть, гази. Пожежне навантаження в 

таких будинках складає від 50 до 150 кг/м (на сценах театрів). 

 

1.2.3. Характеристика джерел запалювання та шляхів поширення пожежі 

Джерелом запалювання називають теплову енергію, що призводить до 

запалювання. Горіння можливе лише при наявності горючої речовини, 

окислювача та джерела запалювання. 

За даними Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту на 

об’єктах різних форм власності за останні 5 років (2014-2019 р.р.) джерелами 

запалювання були: 

- теплові прояви електричної енергії - 35-37 %; 

- теплові прояви хімічних реакцій - 0,3-1 %; 

- теплові прояви механічної енергії - 5-6 %; 

- відкритий вогонь (в т.ч. всі види вогневих робіт) - 53-56 %. 

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, тепловий прояв 

електричного струму й атмосферної електрики, тепловий прояв механічної енергії і 

хімічних реакцій. 

Продукти горіння і полум’я можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі 

через дверні, віконні і технологічні прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші 
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інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання 

шляхів евакуації пальними матеріалами, використання килимів у коридорах і на 

сходових клітках. Дим особливо інтенсивно поширюється по вертикалі, чим 

порозумівається швидке задимлення сходових кліток (ефект димаря). Іноді можливо 

сховане поширення вогню: усередині підвісних стель, під знімними статями (фальш 

полами) і т.п. 

 Умовами, що сприяє поширенню пожежі є: 

- широке застосування горючих матеріалів, і особливо пластмас, в устаткуванні, 

меблях, в ізоляції електропроводки; 

- нещільності примикання міжповерхових перекриттів до зовнішніх стін; 

- прорізи й отвори в стінах, перекриттях для проходження силових і 

слабкострумових мереж; 

- незадовільна технічна експлуатація будівлі; 

- двері сходових кліток і коридорів, не обладнані ущільнювальними прокладками в 

притворах, практично не захищають приміщення від диму. 

 

1.3.  Загальні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки 

Відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования» пожежна безпека об’єкта повинна забезпечуватися: 

- системою запобігання пожежі; 

- системою протипожежного захисту; 

- системою організаційно-технічних заходів. 

Протипожежний захист повинен досягатись використанням одного з наступних 

способів або їх комбінації: 

- використання засобів пожежогасіння та відповідних видів пожежної техніки; 

- використання автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння; 

- використання основних будівельних конструкцій та матеріалів, у тому числі 

обробки конструкцій з нормованими показниками пожежної небезпеки; 

- використання просочування конструкцій об’єктів антипіренами та нанесенням на 

їх поверхні вогнезахисних фарб (сумішей); 
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- засобами, що обмежують розповсюдження пожежі; 

- організації за допомогою технічних засобів, у тому числі автоматичних, 

своєчасного сповіщення та евакуації людей; 

- використання засобів колективного та індивідуального захисту людей від 

небезпечних факторів пожежі; 

- використання засобів протидимного захисту. 

Однією з основних вимог пожежної безпеки, спрямованих на обмеження поширення 

пожежі у будь-якій будівлі з масовим перебуванням людей, є утримання у постійній 

чистоті основних і допоміжних приміщень. Це обумовлено тим, що в дошкільних 

закладах використовується значна кількість паперових матеріалів і яка має високий 

ступінь пожежної небезпеки. 

з метою недопущення виникнення та обмеження поширення пожежі щодоби повинні 

ретельно прибиратися від горючих відходів і не допускатися їх скупчення в усіх 

приміщеннях: кухня з підсобними приміщеннями, ігрові, спальні, службові 

приміщення та ін. 

 

1.4. Аналіз відповідності розміщення об’єкту 

При проведенні аналізу відповідності розміщення об’єкту слід охарактеризувати 

генеральне планування об’єкту та зробити висновок про його відповідність вимогам 

нормативних документів, а саме - ДБН Б.2.2-12:2019  Планування та забудова 

територій. 

Генеральне планування будівлі повинно відповідати успішному маневруванню 

оперативно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню 

вогню з однієї будівлі на іншу та на суміжні об’єкти. 

Ділянка, на якій розміщується будівля дошкільного закладу, представляє собою в 

плані прямокутну конфігурацію. Генеральний план розміщення об’єкта, розроблений 

у відповідності з вимогами [16], органічно вписується в систему забудови міста. 

Аналіз відповідності розміщення об’єкту наведений в таблиці 1.1 
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Таблиця 1.1. Аналіз відповідності розміщення об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

фактично 

Потрібно по нормах Посилання на 

норми 

Висновок 

1. Під’їзд до будівлі 3 усіх боків Необхідно забезпечувати 

можливість доступу 

пожежних авто драбин 

чи авто підйомників у 

будь-яке приміщення 

ДБН Б.2.2-

12:2019, дод. 

3.1. 

Відповідає 

2. Кількість в’їздів на 

територію 

Один в’їзд 

шириною 4 м 

Окремі в’їзди і виїзди 

шириною неменше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.7.49, п.2.8 

ДБНВ.2.2-4-

2018 

Відповідає 

3. Відстань від доріг із 

твердим покриттям 

до будівлі 

6 м уздовж фасаду 

будівлі 

Від краю проїзду до 

стіни будинку повинна 

бути відстань 

5-8 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019, п.2, 

дод. 3.1, 

Відповідає 

4. Протипожежні 

відстані 

Відстань до 

найближчої будівлі 

більше 30 м 

В залежності відступ, 

вогнестійкості (в нашому 

випадку не менше 9 м) 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

дод.3.1, п. 1* 

Відповідає 

5. Зовнішнє протипожежне водопостачання 

- наявність 

пожежних гідрантів 

Запроектовано на 

кільцевій мережі 3 

ПГ 

На зовнішнє 

пожежогасіння 

вимагається 10 л/с (2 

поверхи, від 1 до 5 тис.м) 

ДБН В.2.5-

74:2013, 

табл.4, п.6.2.3 

Відповідає 

відстань від 

пожежних гідрантів 

до будівлі 

Відстань від ПГ до 

будівлі складає 60 

метрів 

Максимальна відстань 

від пожежних гідрантів 

повинна складати не 

більш 200 м по шляхах з 

твердим покриттям 

ДБНВ.2.5- 

74:2013, 

п.12.16 

Відповідає 

6. Ширина проїздів по 

території 

4 м Повинна бути не менш 

3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019, п.2*, 

дод.3.1 

Відповідає  

7. Покриття проїздів та 

під’їздів 

Дрібнозернистий 

асфальт 

Дороги с твердим 

покриттям 

ДБН Б.2.2-

12:2019, П.4 

Відповідає 

Висновок: за результатами перевірки відповідності розміщення об’єкту порушень 

вимог нормативних документів щодо пожежної безпеки не виявлено. 

 

1.5. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень 

Відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91.ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования», кожен об’єкт повинен мати таке об’ємно-планувальне і технічне 

виконання, щоб евакуація людей з нього була закінчена до настання гранично 
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припустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації 

був забезпечений захист людей, що знаходяться на об’єкті. 

З цією метою проведемо перевірку відповідності об’ємно-планувальних рішень, а 

результати перевірки занесемо до відповідної таблиці. 

Таблиця 1.2. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень 

 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

фактично 

Потрібно по нормах Посилання на 

норми 

Висновок 

1. Ізоляція 

підвального 

поверху будівлі: 

- вогнестійкість 

перекриття над 

під валом 

- наявність 

відособлених 

виходів 3 підвалу 

- 

Перекриття із 

збірного залізо 

бетону  

 

 

 

-Існує один вихід 

3 підвалу 

безпосередньо 

назовні 

Потрібне по нормах 

перекриття 3 межею 

вогнестійкості не менше 

0,75 год. 

 

 

При 8пов <300 м
2
 та до 

5 осіб допускається вихід 

3 підвалу безпосередньо 

назовні 

т. 1 ДБНВ 

1.1.7-2016 

п. 9.1.18, 

 

 

 

  

Відповідає 

 

 

 

 

 

Відповідає 

2. Необхідність 

поділу на 

протипожежні 

відсіки 

Не передбачено(II 

ст. вогнестійкості, 

площа поверху 280 

м
2
) 

Не більше 4000 м^ п. 9.3.2,табл. 2, 

ДБНВ.2.2-9-2018 

Відповідає 

3. Наявність 

привході зовні 

нього тамбуру 

Не передбачено Слід передбачати тамбури 

для теплового та вітрового 

захисту 

п. 6.1.3, ДБН 

В.2.2-9-2018 

Не 

відповідає 

4. Висота поверху Висота поверху 

будівлі складає 3,3 

м 

Висота приміщень 

надземних поверхів від 

підлоги до стелі не менше 

3,0 м 

п.6.2.1, ДБН В 2.2-

9:2018 

Відповідає 

5. Висота 

приміщень 

підземних 

поверхів 

Висота підвального 

поверху -3,0 м 

Допускається не нижче 2,7 

м 

п.6.3.3,ДБН В 2.2-

9:2018 

Відповідає 

6. Відповідність 

улаштування 

сходових кліток 

на наземних 

поверхах 

Запроектовано 

сходову клітину 1-

го типу 

Допускається п. 9.2.1ДБН В.2.2-

9-2018; 

п.2.21,табл.5, 

ДБНВ.1.1-7-2016 

Відповідає 

7. Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходової клітини 

Не передбачено Сходові клітки повинні 

бути забезпечені 

природним освітленням 

через прорізи у зовнішніх 

стінах 

п. 9.2.1,ДБН В.2.2-

9-2018 

Не 

відповідає 
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8. Відповідність 

улаштування 

зовнішніх 

сходових кліток 

Запроектовано 2 

зовнішні сходові 

клітини 3 кожної  

групи 2-го поверху 

Допускається 

використовувати зовнішні 

відкриті металеві сходи 3 

уклоном не більше 45 град 

п. 3.11 ДБНВ.2.2-

4-2018 

Відповідає 

9. Ширина сходів 

зовнішніх 

сходових кліток 

Ширина сходів 

дорівнює 1 м 

Ширина сходів повинна 

бути не менше0,8 м 

п. 3.11 ДБН В.2.2-

4-2018 

Відповідає 

10. Відповідність 

заповнення 

пройм в 

огороджувальних 

конструкціях  

приміщень для 

зберігання 

горючих 

матеріалів 

(комор) 

Заповнення пройм в 

протипожежних 

перегородках 

виконано 

звичайними 

дверима с межею 

вогнестійкості 

менше ЕІ<30 хв. 

У коморах для зберігання 

горючих матеріалів 

перегородки повинні бути 

протипожежними 1-го 

типу, а заповнення пройм - 

протипожежні двері 2-го 

типу. 

ДБН В.2.2- 9-2018; 

п. 9.3.6 табл. 

1,табл.2, 

ДБН.В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Проведений аналіз вогнестійкості будівельних конструкцій закладу показав, що 2-

х поверхова будівля дошкільного закладу виконана з конструкцій (стіни, 

перегородки, перекриття) відповідних меж вогнестійкості і меж поширення полум’я. 

Для перевірки відповідності фактичного ступеня вогнестійкості будівлі та 

необхідного ступеня вогнестійкості необхідно провести аналіз будівельних 

конструкцій 

використовуючи відповідні нормативні документи. 

Будівля, в якій розташовуються приміщення дитячого садка «Струмочок», 

повинна мати не нижче II ступеня за вогнестійкістю, тобто ступень вогнестійкості 

будівлі (ВСВБ), що вимагається - II. Для проведення аналізу відповідності зведемо 

всі дані в таблицю та розглянемо відповідність будівельних конструкцій необхідному 

ступеню вогнестійкості. 
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1.6 Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будівлі 

Таблиця 1.3. Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будівлі. 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за нормами В 

С 

В 

Б 

Висновок про 

відповідність REIф,  

хв 

Мф,  

см 

REIн,  

хв. 

Мн,  

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні і 

внутрішні стіни 

збірні панелі 

б=350мм. 

REI 180 M0 I REI 120 M0 III Відповідає 

2.  Колони R 150 M0 I R 120 M0 III Відповідає 

3.  Стіни сходових 

кліток збірні панелі 

б=350мм. 

REI 180 M0 I REI 120 M0 III Відповідає 

4.  Перегородки 

залізобетонні 

б=140мм  

EI 180 M0 I EI 15 M1 III Відповідає 

5.  Перегородки із  

цегли б=160мм. 

EI 150 M0 I EI 15 M1 III Відповідає 

6.  Перегородки 

гіпсобетонні панелі 

б=100мм  

EI 45 M0 I EI 15 M1 III Відповідає 

7.  Сходові площадки R 150 M0 I R 60 M0 III Відповідає 

8.  Перекриття з 

багатопустотних 

залізобетонних 

плит  

REI 90 M0 I REI 45 M1 III Відповідає 

Висновок: З проведеного аналізу відповідності будівельних конструкцій будівель 

можна зробити висновок, що основні будівельні конструкції будівлі по мінімальній 

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них задовольняють 

вимогам таблиці 4 ДБН В.1.1-7:2016. Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі 

дорівнює ІІ-му ступеню 

 

1.7 Аналіз відповідності шляхів евакуації 

Безумовно, що найважливішим завданням усієї системи протипожежного захисту 

є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується горіння та рятування людей у разі виникнення пожежі, 

пожежонебезпечної ситуації, аварії чи катастрофи. 

Розглянемо стан утримання та проведемо аналіз відповідності вимогам норм та 

правил пожежної безпеки шляхів евакуації з приміщень дошкільного закладу. 
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Евакуація людей з будь-якої будівлі тісно пов’язана з об’ємно-планувальними 

рішеннями. Цьому питанню приділяється особлива увага при проведенні перевірок 

стану пожежної безпеки об’єктів. 

Евакуація - вимушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини; 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів; 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів; 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Особливості евакуації в дитячих дошкільних закладах пов’язані з тим, що діти 

по-різному оцінюють екстремальну ситуацію. 

Проведемо аналіз відповідності шляхів евакуації, для чого складемо порівняльну 

таблицю. 

Таблиця 1.4. Аналіз відповідності шляхів евакуації 
№ 
з/п 

Питання, які розглядаються Передбачено 
в будівлі 

Потрібно за 
нормами 

Посилання Висновки 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість виходів 3 будівлі Передбачено 
5 виходів 

Необхідно не 
менше двох 

ДБН В.1.1-7:2016, 

п.5.13 

Відпов. 

2. Ширина коридорів 2000 мм Не менше 
1400 мм 

п.3.10 ДБН.В.2.2-

4-2018 

Відпов. 

3. Оздоблення стін коридору 1 

-го та 2-го поверхів 

Стіни вкриті 

панелями3 

деревини 

Для оздоблення стін 

коридорів не 

дозволяється 

застосовувати 

будівельні 

матеріали 3 більш 

високою пожежною 

небезпекою, ніж Г2, 

В2, Д2, Т2 

ДБН.В. 1.1-7-

2016, п.5.13 

Не відпов. 

4. Відстань від віддаленої 

точки до виходу 

11 метрів 25 метрів ДБН В.1.1-7:2016, 

п.5.23 

Відпов. 

5. Висота евакуаційних 

виходів 

2200 мм Не менше 2000 мм ДБН В.1.1-7:2016, 

п.5.27 

Відпов. 



 

     
НУЦЗУ. ПБ. 18.04.153 ППНП. РПЗ 

Лист  

     17 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

6. Наявність в коридорах та 

над дверима, що ведуть 

безпосередньо назовні 

знаків пожежної безпеки 

«Вихід» 

Не передбачено Повинні бути 

встановлені в 

коридорах та над 

дверима, що ведуть 

до шляхів евакуації 

або безпосередньо 

назовні 

розділ III, ГЛ.2, 

п.2.32 ППБУ; 

ДБН В.1.1-7:2016, 

п. 7.11 

Не відпов. 

7. Ширина сходів 1300 мм Не менше 1000 мм ДБН В. 1.1-

7:2016, п.5.33 

Відпов. 

8. Ширина сходових площадок 1500 мм Не менще ширини 

сходів 

ДБНВ. 1.1-7-2016, 

п. 5.34 

Відпов. 

9. Ширина дверей в 

приміщеннях 

1100-1200 

мм 

Не менше 800 мм п. 5.33, ДБНВ1.1-

7-2016; 

П.3.21ДБНВ.2.2-

4-2018 

Відпов. 

10. Ширина дверей входу у 

сходову клітину 

1400 мм 1100 мм ДБНВ.1.1-7:2016 

п. 5.33 

Відпов. 

11. Ширина дверей виходу зі 

сходової клітини 

1400 мм Не менше ширини 

сходів 

ДБН В 1.1-7:2016 

п. 5.33 

Відпов. 

12. Наявність в сходових 

клітинах інших приміщень 

Влаштовано Забороняється ДБН В. 1.1-

7:2016, п 5.42 

Не відпов. 

13. Відкриття дверей в сходові 

клітини 

В напрямку 
виходу 

По ходу евакуації ДБН В. 1.1-

7:2016, п.5.18 

Відпов. 

14. Відкриття дверей 3 

приміщень 

По ходу 

евакуації 

По ходу евакуації ДБН В. 1.1-7: 
20162, п.5.18 

Відпов. 

15. Наявність ущільнень в 

притворах дверей та 

пристроїв для їх 

автоматичного 

самозачинення 

Не передбачено Необхідно ДБН В. 1.1-

7:2016, п. 5.20 

Не відпов. 

Висновок: у результаті проведеного аналізу відповідності шляхів евакуації було 

встановлено, що в цілому відповідають вимогам норм та правил пожежної безпеки, 

але мають місце такі порушення, а саме: 

1. Не демонтовано горюче оздоблення стін коридору 1-го та 2-го поверхів 

(порушення п. 5.13 ДБН В.1.1-7:2016). 

2. Не встановлені світлові покажчики «Вихід» на шляхах евакуації та 

евакуаційних виходах (порушення п. 7.11 ДБН В.1.1-7:2016 та розділу III, гл.2, п.2.32 

«Правил пожежної безпеки в Україні»). 

3. Під сходовою клітиною влаштовано приміщення господарського призначення 

(порушення п. 5.42 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Відсутні ущільнення в притворах та пристрої для самозачинення дверей 

сходової клітини (порушення п. 5.20 ДБН В.1.1-7:2016). 



 

     
НУЦЗУ. ПБ. 18.04.153 ППНП. РПЗ 

Лист  

     18 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

1.8 Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

 

Населені пункти, підприємства, установи, організації, будинки повинні бути 

забезпечені протипожежним водопостачанням (протипожежними водопроводом, 

резервуарами, водоймами і т. п.) для зовнішнього пожежогасіння. Його проектування 

та улаштування слід здійснювати відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування». 

Будинки різного призначення повинні забезпечуватися протипожежним 

водопостачанням для внутрішнього пожежогасіння. Його проектування та 

улаштування слід здійснювати відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування» [8]. 

До систем протипожежного водопостачання будинків повинен бути 

забезпечений вільний доступ для підрозділів пожежної охорони та їх обладнання. 

Мережі зовнішнього протипожежного водогону повинні забезпечувати 

необхідну за нормами витрату та напір води. Якщо тиск в мережі недоступний для 

забезпечення потреб пожежогасіння, то на об’єктах необхідно встановлювати насоси 

підвищувачі, які підвищують тиск у мережі. 

 Біля місць розташування «ПГ» і водоймищ не встановлені покажчики з 

нанесенням на них: 

 Для пожежних гідрантів «ПГ» - літерним індексом, цифровими значеннями в 

метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в 

міліметрах, значення виду водопровідної мережі (тупикова, кільцева) ППБУ 

п.V.2.10 

 

Висновок 

Викладені дані аналізу протипожежного водопостачання свідчать про те що 

необхідно встановити покажчик пожежного гідранту з відповідними позначеннями. 

 

 1.9 Аналіз протидимного захисту 

Питання протидимного захисту відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки 

людей. Дослідження показали, що на пожежі відбувається нагрівання продуктів 
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горіння до температури 300 – 450 
О
С. При відсутності протипожежних перешкод і 

наявності прорізів відбувається перенос нагрітих продуктів горіння на вищі поверхи й 

у суміжні приміщення, що приводить до виникнення нових вогнищ пожежі. Крім 

цього необхідно враховувати, що дим є одним з найбільш небезпечних факторів 

пожежі, тому при експертизі проектів завжди приділяється особлива увага 

протидимному захисту та системі димовидалення.  

Для протидимного захисту будинків і приміщень слід передбачати спеціальні 

вентиляційні системи, які повинні забезпечувати видалення диму з коридорів, холів, 

інших приміщень у разі пожежі з метою проведення безпечної евакуації людей на 

початковій стадії пожежі і запобігання впливу на них небезпечних факторів пожежі. 

Необхідність  застосування у будинках та приміщеннях різного призначення 

вентиляційних систем протидимного захисту та вимоги до їх проектування й 

улаштування. В таблиці 1.9 відобразимо перевірку протидимного захисту. 

Таблиця 1.9 - Перевірка протидимного захисту 
 

№ 

п/п 
Що 

перевіряється 

Прийнято  

за фактом 

Потрібно 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновки 

1 2 3 4 5 6 
1 Наявність вікон 

для 

димовидалення в     

приміщеннях 

Передбачено через 

фрамуги вікон 

Видалення повітря 

з  навчальних  

приміщень слід 

передбачати через 

рекреації через 

верхні фрамуги 

вікон та   

ДБН В.2.2.3–

2018 п. 4.16 

 

Відповідає. 

2 Видалення диму 

з коридорів  

 

Всі  коридори мають 

природне освітлення 

через вікна в зовнішніх 

стінах. 

В будівлях 

висотою до 26,5 

метрів в 

коридорах без 

природного 

освітлення для 

евакуації 50 

чоловік і більше-

потрібне 

димовидалення  

ДБН В.2.2.9–

2018  п. 7.16   

Відповідає. 

3 Захист сходових 

кліток. 

 Двері, що 

самозакриваються, з 

ущільненням у 

притворах проектом не 

передбачені 

Двері, що 

самозакриваються, 

з ущільненням у 

притулах 

ДБН В.1.1-7-

2016 п.5.20 

 

 

Не відповідає 

4 Наявність вікон 

у   сходовій 

Запроектовані вікна з 

площею 2,2 м
2
. 

Площа світлових 

прорізів, що 

ДБН В.1.1-7-

2016 п.5.46 

 

Відповідає 
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клітці і їхня 

площа. 

відчиняються,у 

зовнішніх стінах 

сходових кліток 

має бути не 

менше ніж 1,2 м
2
. 

 

Висновок 

Протидимний захист будівлі не відповідає вимогам нормативних документів 

по пожежній безпеці. З метою усунення невідповідностей конструкцій нормативним 

вимогам необхідно встановити двері сходових клітин з пристроями для 

самозачинення та зробити ущільнення в притулах.  
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1.10. Аналіз відповідності системи пожежної сигналізації 

Системи пожежної сигналізації призначені для раннього виявлення пожежі та 

подавання сигналу тривоги для вживання необхідних заходів (евакуювання людей, 

виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск систем димо- та тепловидалення, 

підпору повітря, пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, 

протипожежними дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або 

блокуванням (розблокуванням) інших інженерних систем та устаткування при 

сигналі «Пожежа»). 

Системи пожежної сигналізації повинні : 

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; 

б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги 

та попередження про несправність; 

в) формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та іншого 

інженерного обладнання, що задіяне при пожежі; 

г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на 

нормальну роботу системи пожежної сигналізації. 

Система пожежна сигналізація складається з: приймально-контрольного приладу, 

автоматичних пожежних сповіщувачів у приміщеннях, що захищаються, ручних 

пожежних сповіщувачів на шляхах евакуації. Крім того, обов’язковим є винос 

дублюючого світлового і звукового сигналу «Пожежа». 

Наявність та необхідність обладнання приміщень дитячого садка системою 

пожежної сигналізації визначається відповідно до вимог розділу V, глави 1, п. 1.2 

[13] та додатку А, табл.А.1, п.7.2 [18], де зазначено, що в «...дитячих дошкільних 

закладах» системами пожежної сигналізації обладнуються «...усі приміщення із 

застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів». 

Під час планової перевірки об’єкта було встановлено, що в порушення 

вищевказаних нормативних документів приміщення дитячого дошкільного закладу 

№37«Струмочок» не обладнані системою пожежної сигналізації. Кожен об’єкт з 

масовим перебуванням людей має бути забезпечений необхідною кількістю води для 

здійснення робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж і їх наслідків (виходячи з вимог 
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будівельних норм і інших нормативних документів). 

Мережі протипожежного водопроводу повинні забезпечувати необхідні по нормах 

витрата і тиск води для виконання вищезгаданих робіт. В разі недостатнього натиску 

на об’єктах необхідно встановлювати насоси, які підвищують тиск в мережі. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння (на одну пожежу) для дитячих 

дошкільних закладів слід приймати по табл. 4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди». 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 витрати води на зовнішнє пожежогасіння 

будівлі дитячого садка становить 10 л/с. Як показала перевірка, на відстані від 60 до 

180 м від будівлі розташовано 3 пожежних гідранти на міській водомережі 0 - 150 

мм. 

Тиск води у міській водопровідній мережі становить 4 атм. Підвищення тиску в 

зовнішній водогінній мережі здійснюється через диспетчера міськводоканалу. 

Внутрішній протипожежний водопровід складається з: введення в будівлю, 

водомірного вузла, магістральних трубопроводів, розподільних трубопроводів, 

водозабірної арматури і пожежних кран-комплектів. 

Під час проведення перевірки було встановлено, що будівля дошкільного закладу 

не обладнана внутрішнім протипожежним водогоном. 

Відповідно до вимог п. 8.4, табл.3 ДБН В.2.5-64:2012 зазначено, що внутрішній 

протипожежний водопровід не треба передбачати в будівлях, які мають об’єм або 

висоту менше ніж вказані у табл.4 (умовна Н<26,5м, об’єм від 5000 до 25000 м3). 

Враховуючи те, що будівля дитячого садку має два поверхи (Н=10 м) та загальний 

об’єм 2900 м3, влаштування внутрішнього пожежного водопроводу в будівлі не 

вимагається.  

1.11 Аналіз відповідності електрообладнання  

Значна кількість пожеж виникає як результат теплового прояву електричного 

струму. Для забезпечення досягнення вибухопожежобезпечної експлуатації 

електрообладнання існує ряд спеціальних нормативних документів, виконання вимог 

яких є обов’язковим на всіх етапах проектування, монтажу і експлуатації. 

Вибір виконання електроустаткування здійснюється згідно вимогам Правил 
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улаштування електроустановок залежно від класу зони по наявній класифікації. 

Правильний вибір способу виконання забезпечує зменшення вірогідності виникнення 

пожежі за умови підтримки допустимих режимів експлуатації. 

Періодичність огляду стану безпеки електроустановок встановлена один раз на 

три роки після первинного огляду (п. 8.1 ДНАОП 0.00-1.21-98). 

Розглянемо, яку пожежну небезпеку мають окремі види електроустаткування: 

- електросвітильники (температура на поверхні колб в лампах розжарювання 

складає 100-150°С). Якщо використовувати електричні світильники, які не 

відповідають класу по ПУЕ, то температура поверхні ламп, яка покрита шаром пилу 

досягне і великих значень, - 250-300°С. При такої температурі можливо руйнування 

захисного скла; 

- електропроводка з метою попередження вибуху у вибухонебезпечній зоні 

повинна виконуватися мідними проводами і кабелями в сталевих трубах, а електро 

з’єднувальні коробки мають бути вибухозахищеного виконання. При коротких 

замиканнях температура досягає близько 2500 - 4000°С. 

Електропроводка виконана проводом ПІВ. 

Одним з недоліків електротехнічної частини і електроустаткування є те, що 

з’єднання і відгалуження електропроводів виконані шляхом скручування замість 

спаювання, зварки, опресування або за допомогою болтових затискувачів, не всі 

з’єднувальні коробки закриті кришками, що не згорають, а також підключення не 

всіх світильників виконане усередині корпусів світильників. 

Ці недоліки є суттєвими і можуть привести до виникнення надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з пожежею. їх необхідно включити до припису, щоб усунути в 

найкоротший строк. 

Крім того, під час проведення планової перевірки було виявлено ряд порушень 

вимог норм та правил пожежної безпеки, а саме: 

- не проведено замір опіру ізоляції силової та освітлювальної мережі 

(порушення п. 1.20, глави 1, розділу IV «Правил пожежної безпеки в Україні»); 

- світильники з лампами розжарювання в групових кімнатах та службових 

приміщеннях не закриті захисними плафонами (порушення п. 1.18, глави 1, розділу 
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IV «Правил пожежної безпеки в Україні»; 

- в приміщеннях кухні застосовуються саморобні подовжувачі електромережі 

(порушення п.п. 1.8, 1.18, глави 1, розділу IV «Правил пожежної безпеки в Україні»). 

 

1.12. Аналіз відповідності системи оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей 

Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей призначена 

для оповіщування людей, що знаходяться в будівлі, про виникнення пожежі з метою 

створення умов для їх своєчасного евакуювання. 

Системи оповіщення (СО) про пожежу підрозділяють на п’ять типів за 

параметрами, наведеними в таблиці. 

Табл.2.5. Вибір типу системи оповіщування людей про пожежу 

Характеристика СО та управління евакуюванням людей при 

пожежі 

Наявність зазначених 

характеристик у різних типів СО 

1 2 3 4 5 
1. Способи оповіщення: 

- звуковий (дзвінок, тонований сигнал та ін.) 

- мовленнєвий (запис і передача спеціальних текстів) 

- світловий; 

а) світловий сигнал, який блимає 

б) світлові покажчики «Вихід» 

в) світлові покажчики напрямку руху 

г) світлові покажчики напрямку руху з включенням окремо для 

кожної зони 

- 

- 

* 

+ 

– 

– 

+ 

- 

* 

+ 

* 

* 

* 

- 

– 

+ 

* 

* 

* 

+ 

– 

+ 

+ 

* 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 

2. Зв’язок зони оповіщення 3 диспетчерською - – * + + 

3. Черговість оповіщення: 

 всіх одночасно 

 тільки в одному приміщенні (частині будинку) 

 спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх інших 

за спеціально розробленою черговістю 

 

– 

+ 

– 

 

+ 

* 

– 

 

- 

* 

+ 

 

+ 

– 

+ 

 

– 

– 

+ 

4.Повна автоматизація управління СО та можли 

вість різних варіантів організації евакуювання з 

кожної зони оповіщення 
– -– –- –- + 

у таблиці наведені такі позначення: 

“ + ” - вимагається; 

“ * ” - рекомендується; 
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“ - ” - не вимагається. 

Оповіщення здійснюється одним з таких способів або їх комбінацією: 

- передачею звукових, а також, при необхідності, світлових сигналів оповіщення у 

всі приміщення будинку; 

- трансляцією мовленнєвих повідомлень про пожежу; 

- передачею в окремі зони будинку або приміщення повідомлень про місце 

виникнення пожежі, про шляхи евакуювання та дії, що забезпечують особисту 

безпеку; 

- увімкненням світлових вказівників рекомендованого напрямку евакуювання; 

- увімкненням освітлення евакуювання; 

- для С04 та С05 типів - двостороннім зв’язком між приміщенням пожежного поста 

та зоною оповіщення. 

Наявність та необхідність обладнання приміщень дитячого садка системою 

оповіщення про пожежу визначається відповідно до вимог [18] (дод.Б, табл.БІ, п.4). 

де зазначено, що «...дитячі дошкільні заклади з кількістю місць до 100 чол. ...» 

обладнуються системами оповіщення про пожежу 1-го типу. 

Під час планової перевірки об’єкта було встановлено, що в порушення 

вищевказаних нормативних документів приміщення дитячого дошкільного закладу 

№ 37 «Струмочок» не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей. 

За результатами аналізу відповідності системи оповіщення про пожежу і 

управління евакуюванням людей та планової перевірки об’єкта було запропоновано 

до виконання такі вимоги норм та правил пожежної безпеки: 

1. Обладнати будівлю дитячого садка системою оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням людей 1-го типу. Підстава: додаток Б, таблиця Б1, П.4 

ДБНВ.2.5-56:2014. 

2. Передбачити управління системою оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей з окремого приміщення (пожежного поста). Підстава: п.5.9 

ДБНВ.2.5-56:2014. 
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Висновки до першого розділу; 

Питання, які розглядались в даному розділі та проведений аналіз показали, що 

будівля дитячого дошкільного закладу № 37 «Струмочок» представляє для дітей та 

вихователів певну небезпеку, яка обумовлюється достатньо великим пожежним 

навантаженням, різноманітними джерелами запалювання та шляхами поширення 

пожежі. 

Крім того, при пожежі можлива загибель людей, що обумовлюється їх масовим 

перебуванням, факторами паніки, невідпрацьованими діями під час виникнення 

пожежі, несвоєчасним сповіщенням про пожежу. 

Підводячи підсумки проведення аналізу відповідності будівлі дитячого садка 

вимогам норм та правил пожежної безпеки слід зазначити, що було виявлено ряд 

недоліків, які знайдуть своє відображення у приписі про усунення порушень вимог 

законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

2.1 Організація державного нагляду за об'єктом 

Органи державного нагляду у своїй діяльності керуються Конституцією 

України, Кодексом цивільного захисту України іншими законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

нормативними актами ДСНС, а також рішеннями місцевих Рад та їх виконкомів, 

прийнятими в межах їх компетенції.  

Органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки на 

об’єктах незалежно від форм власності та в населених пунктах здійснюється шляхом 

проведення перевірок щодо дотримання суб‘єктами  господарювання та громадянами 

встановлених чинним законодавством вимог пожежної безпеки. 

Перевіркам підлягають населені пункти та підконтрольні об’єкти. Під час 

проведення перевірок об‘єктів та населених пунктів проводиться перевірка 

функціонування підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони.  

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Планові перевірки проводяться з метою здійснення обстеження щодо 

відповідності об’єктів вимогам нормативно-правових актів та контролю за 

виконанням встановлених чинним законодавством вимог пожежної безпеки.  

Позапланові перевірки проводяться з метою здійснення контролю за 

виконанням приписів. 

Позапланові перевірки органами ДСНС проводяться також у разі: 

надходження доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, ДСНС та рішень місцевих органів виконавчої влади стосовно 

посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів; 

отримання від юридичних та фізичних осіб, центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформації про виникнення 

аварійних ситуацій,  зміни або порушення технологічних процесів, а також виходу із 
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ладу обладнання, які можуть спричинити безпосередню загрозу життю та здоров’ю 

людей, шкоду довкіллю і майну громадян та власників об’єктів; 

звернення фізичних та юридичних осіб зі скаргами на порушення їх прав і 

законних інтересів (бездіяльність) іншими юридичними чи фізичними особами, 

пов’язаними з невиконанням ними обов’язкових вимог пожежної безпеки, а також 

отриманням іншої інформації, яка підтверджується відповідними документами та 

доказами про наявність таких порушень (звернення, які не дозволяють установити 

особу, яка звернулася в орган держпожнагляду, не можуть бути підставою для 

проведення позапланової перевірки). 

Позапланові перевірки у випадках, зазначених в абзаці шостому цього пункту, 

можуть проводитись тільки за вмотивованим рішенням органу держпожнагляду. 

Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності, який визначається відповідно до ПКМУ від 05 вересня  2018 року №715 

«Про затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки ДСНС». 

До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти 

які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях, що належать їм на праві 

власності, володіння, користування: 

належать потенційно небезпечні об’єкти, промислові та складські будівлі, які 

належать до категорій “А”, “Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від 

площі, категорії “В” за пожежною небезпекою площею 500 м
2
 та більше,  об’єкти з 

масовим перебуванням людей та висотні будинки, будівлі центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інші об’єкти, 

які визначаються відповідним наказом начальника територіального органу ДСНС, 

враховуючи їх пожежну небезпеку.  

Планова перевірка цих суб‘єктів здійснюється щорічно і може проводитися 

бригадним та груповим методом. 
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До суб'єктів господарювання з середнім ступенем прийнятного ризику які 

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях яким належать промислові та 

складські будівлі, які належать до категорії „В” за пожежною небезпекою площею 

менше 500 м
2
, сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, на 

роботах у яких задіяні працівники, об’єкти торгівлі (крім малих архітектурних форм), 

будівлі підвищеної поверховості, підприємства побутового  обслуговування, підземні 

та багатоповерхові гаражні кооперативи тощо, які не увійшли до інших суб'єктів 

господарювання. Перелік таких об’єктів затверджується керівником місцевого органу 

ДСНС.  

Планові перевірки цієї групи суб’єктів проводяться один раз на 3 роки. 

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику які 

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях належать усі державні, 

відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та 

висотних), дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та 

підземних), інші малі архітектурні форми тощо. 

Планові перевірки цієї групи суб’єктів проводяться один раз на 5 років. 

Позапланові  перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю за 

виконанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу ДСНС, але не 

частіше одного разу на рік. 

2.2. Проведення планових та позапланових перевірок 

 Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта, а також перевіряється:  

 наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки;  

 виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання протипожежного 

обладнання;  

 включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;  

 дотримання правил проведення вогневих робіт;  

 організація роботи пожежно-технічної комісії;  
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 наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та 

документів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих речовин 

та матеріалів у виробництві або будівництві;  

 функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та якість 

профілактичної роботи, яка ними проводиться;  

 порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять за 

програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками;  

 знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на випадок 

виникнення пожежі;  

 організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових 

осіб;  

 наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта;  

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються в приписі.  

При перевірках закладів освіти одночасно здійснюється вибірковий контроль за 

організацією вивчення правил пожежної безпеки, а також дій на випадок пожежі з 

проведенням практичного відпрацювання, а в дитячих дошкільних закладах - 

проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам.  

 

 2.3 Порядок оформлення результатів перевірки об’єкта  

 

Після проведення перевірки протипожежного стану будівлі школи були виявлені 

наступні порушення: 

- лаборантські не огороджені протипожежними перегородками та дверима; 

- книгосховище бібліотеки не огороджені протипожежними перегородками та 

дверима; 

- ширина коридору на другому поверсі не відповідає вимогам норм; 

- встановлені запори  та замки на евакуаційних дверях; 

- відсутні самозачиняючи двері сходових клітин; 

- відсутній покажчик пожежного гідранту; 

- пожежна сигналізація в не працездатному стані; 
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- система оповіщення людей про пожежу в не працездатному стані; 

За результатами проведення перевірки стану пожежної безпеки будівлі ДНЗ до 

відповідності діючих нормативних документів з питань забезпечення пожежної 

безпеки пропонуються наступні заходи: 

1. Збільшити ширину коридору на другому поверсі до 1.4 м (ДБН В.2.2-3:2018 п. 

3.34) 

2. Зняти замки та запори з евакуаційних виходів, щоб забезпечити їх вільне 

відчиняння з середини без ключа ( ДБН В.1.1-7:2016  п.5.19) 

3. Передбачити механізми самозачинення дверей сходових кліток (ДБН В.1.1-

7:2016  п.5.20.) 

4 Встановити покажчик пожежного гідранту з відповідними позначеннями (НАПБ 

А.01.001-2004 п.6.3.1.11) 

5. Провести ремонт пожежної сигналізації та заключити договір на її 

обслуговування (НАПБ А.01.001-2004 п.6.1.3.) 

6. Провести ремонт системи оповіщення людей про пожежу. 

 

2.4 Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

 

Директор школи зобов'язаний:  

- розробляти заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, упроваджувати 

досягнення техніки, позитивний досвід; 

- відповідно до нормативних актів по пожежній безпеці, розробляти і 

затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах 

школи, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням; 

- забезпечувати дотримання протипожежних вимог, норм, правил, а також 

виконання розпоряджень і постанов органів державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки; 

- тримати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, 

устаткування й інвентар, не допускати їхнє використання не по призначенню; 

- вчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної 

сигналізації, систем протипожежного захисту, водопостачання; 
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- визначити обов'язки посадових осіб по забезпеченню пожежної безпеки у 

приміщеннях, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих приміщень. 

Обов'язки по забезпеченню пожежної безпеки, утриманню і експлуатація 

засобів протипожежного захисту повинні бути відбиті у відповідних документах 

(функціональних обов'язках, положеннях тощо). 

Своїм наказом директор  зобов'язаний установити протипожежний режим, 

визначивши: 

- місця застосування відкритого вогню, використання побутових нагрівальних 

приладів; 

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі і 

зварювальних); 

- порядок відключення електроустаткування; 

- порядок огляду приміщень по закінченні робочого дня; 

- порядок проведення з робітниками протипожежних інструктажів і занять по 

пожежно-технічному мінімумі з призначенням осіб, відповідальних за їхнє 

проведення; 

- порядок організації експлуатації й обслуговування існуючих засобів 

протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, установок 

сигналізації, вогнегасників і ін.); 

- дії робітників та службовців у випадку виникнення пожежі; 

- порядок збору відповідальних посадових осіб у випадку виникнення пожежі, 

виклику вночі, у святкові і вихідні дні. 

Працівники повинні бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах, під 

час пожежно-технічних мінімумів. 

 

Висновок 

Директору призначити особу відповідальну за протипожежний стан садочка. 

Розробити і затвердити положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у 

межах садочка. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

3.1 Визначення можливого місця виникнення пожежі 

Пожежі на об’єктах з масовим перебуванням людей можуть виникати у будь-якій 

частині будівлі. Одним з варіантів найбільш вірогідного виникнення може бути 

такий, коли пожежа виникає у кабінеті методиста, розташованому на 2-му поверсі 

будівлі. 

Причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації 

електрообладнання. 

Одночасно в будівлі може знаходитись близько 110 чоловік дітей та вихователів. 

Виходячи з цього, розрахунок сил і засобів для гасіння ймовірної пожежі виконаємо 

саме для цього приміщення. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширюватись по 

приміщенню, в суміжні приміщення , на верхні та нижні поверхи. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл=0,6-1,4 м/хв. Приймаємо для 

подальших розрахунків Vл=1,2 м/хв 

- час виявлення пожежі приймаємо –3 хв.; 

- час оперативного розгортання – 4 хв.; 

- зважаючи на те, що сповіщення здійснюється черговим персоналом за 

каналом дротяного зв’язку, час сповіщення – 2хв.; 

- час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв. 

- відстань до об’єкту - 2.0 км. 

- швидкість прямування - .прямV
=45км/год 

- час оперативного розгортання підрозділів по введенню перших засобів 

гасіння -6 хв. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню пожежі 

у кабінети методиста на 2-му поверсі, необхідно застосовувати на гасіння стволи “Б”, 

для захисту стволи “Б” з глибиною гасіння h=5. 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння пожеж 

деревини, приймаємо вогнегасну речовину-вода. 
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Однією з основних величин, які характеризують обстановку на пожежі, є плоша 

пожежі в даний момент часу. Для цього врахуємо усі часові параметри, а саме: 

- час слідування до місця виклику; 

- час вільного розвитку пожежі; 

- час повідомлення в оперативно-рятувальну службу; 

- час збору і виїзду; 

- час оперативного розгортання. 

 

3.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

1. Визначення часу слідування визначається по формулі: 

.6,2
45

60260

.

1. хв
V

L

прям

прям 







   (3.1) 

де, L  – найкоротша відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів від 

частини до об’єкту; .прямV
 – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних 

підрозділів по місту в нічний час, приймається 45 км/год. 

ДПРЧ-12 м. Сєверодонецьку, та ДПРЧ-35  у зоні виїзду якої знаходиться будівля 

дошкільного закладу, розташована на відстані від об’єкту L = 1,9 км, а середня 

швидкість руху пожежних автомобілів шляхами міста дорівнює 40 км/год., тоді: 

 

2. Визначення варіанта пожежної обстановки на момент прибуття першого 

оперативно-рятувального підрозділу. 

Таким чином, до моменту прибуття підрозділів ОРС обстановка наступна 

 
2.1 Визначаємо час вільного розвитку пожежі Твтьн по формулі; 

  (3.2) 

де; - час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 4 хвилини з урахуванням 

того, шю на об’єкті відсутня система пожежної сигналізації; 
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- час повідомлення в оперативно-рятувальну службу, включаючи час 

повідомлення в пожежно-рятувальну частину; 

; - час збору і виїзду; 

- час слідування до місця пожежі першого підрозділу; 

- час оперативного розгортання до подачі першого ствола. 
2.2 Визначаємо радіус пожежі на 12 хв. 

   (3.3) 

3. Визначаємо площу гасіння пожежі у даний момент часу по фронту 

розповсюдження горіння. 

Так, як радіус пожежі більше розмірів приміщення, то пожежа прийме прямокутну 

форму розвитку. 

   (3.4) 
4. Визначаємо витрати води на гасіння: 

   (3.5) 

5. Визначаємо необхідну кількість стволів на локалізацію пожежі у 

приміщенні, користуючись розрахунками і тактичними умовами здійснення 

оперативних дій. 

    (3.6) 

де - необхідна інтенсивність подачі води на гасіння пожежі у приміщенні; 

- витрати води ствола «Б» при напорі біля сприску 4 атм. 
Таким чином Нств «Б» на гасіння буде дорівнювати: 

  (3.7) 

Приймаємо 1 ствол “Б” на гасіння. 

6. Визначаємо кількість стволів «Б» на захист. З тактичних розумінь 

приймаємо1 ств. «Б» на захист суміжних приміщень. 

7. Визначаємо загальну фактичну витрату води на гасіння і захист: 
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  (3.8) 

 

8. Необхідна кількість пожежних автомобілів дорівнює: 

    (3.9) 

приймаємо 1 пожежний автомобіль 

9. Визначаємо кількість особового складу необхідного на гасіння. 

 (3.10) 

 

10. Визначаємо кількість відділень, необхідних на гасіння пожежі. 

   (3.11) 

Висновок: за результатами проведеного розрахунку для гасіння умовної пожежі в 

кабінеті методиста на 2-му поверсі необхідно залучити 3 відділення. 

До місця пожежі прибувають: 

ДПРЧ-35 - 2 АЦ-40(130) 63Б (вул. Новікова 1б.); 

ДПРЧ-12 - 1 АЦ-40(130 )63Б (вул. Промислова,38). 

 

3.3. Рекомендації керівнику гасіння пожежі щодо гасіння ймовірної пожежі 

1. Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв’язок з 

адміністрацією та обслуговуючим персоналом дитячого закладу, уточнити у них, 

яких заходів щодо евакуації дітей з небезпечних місць вжито, а також, який 

обслуговуючий персонал можна залучити до цієї роботи. 

2. КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що 

склалася,спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів 

для евакуації учнів з приміщень, розташованих у небезпечній зоні, визначити 
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необхідність виклику та кількість додаткових сил та засобів. 

3. Розвідку пожежі організують у кількох напрямках. В процесі розвідки 

визначають: загрозу дітям від вогню та диму і шляхи їх евакуації; місця 

розташування і кількість учнів; послідовність рятувальних робіт, найкоротші шляхи 

та засоби евакуації; місця розташування учнів після евакуації. В процесі розвідки 

також встановлюють місце виникнення і розміри зони горіння та задимлення, 

способи захисту та видаляння диму зі шляхів евакуації, загрозу приміщенням і 

цінному обладнанню від вогню та диму. 

4. Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими 

планами евакуації. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках 

залучають персонал закладу. Якщо евакуація дітей здійснюється у кількох 

напрямках, на кожний з них КГП призначає відповідальних осіб, а сам очолює 

роботи з евакуації на найбільш важливій ділянці і одночасно здійснює 

керівництво оперативними діями з гасіння пожежі. 

5. Після евакуації дітей КГП ретельно перевіряє всі приміщення, що задимлені і 

горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими проводилася евакуація, а 

обслуговуючий персонал перевіряє дітей за списками. Пошуково-рятувальні роботи 

закінчують тоді, коли всіх людей врятовано. 

Для більш швидкої та злагодженої роботи особового складу підрозділів ОРС та 

адміністрація заздалегідь складає план евакуації, в якому визначаються обов’язки 

всього персоналу дошкільного закладу, і його окремим розділом вносять до плану 

пожежогасіння. На тактичних навчаннях відпрацьовують спільні дії персоналу та 

підрозділів під час евакуації. 

Для гасіння пожеж в дошкільних закладах застосовують різноманітні вогнегасні 

речовини. Воду та розчини змочувачів використовують для гасіння пожеж на 

горищах, підсобних приміщеннях, групових та кабінетах, в коридорах та вестибюлях. 

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи РСК-50 і РС-50, розпилені та 

компактні струмені, а під час розвинутих пожеж застосовують більш потужні стволи. 

Кількість стволів визначається з урахуванням площі гасіння, одночасного горіння 

кількох приміщень і виходячи з інтенсивності подачі води, яка для дошкільних 
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закладів дорівнює 0,1 л/с-м [24]. 

Залежно від обстановки пожежі і кількості залучених сил та засобів КГП на 

пожежі може організувати штаб пожежогасіння, а також оперативні ділянки з 

рятування людей та гасіння пожежі. Основним оперативним завданням особового 

складу пожежно-рятувальних підрозділів є рятування людей у разі виникнення 

загрози їх життю, ліквідування пожежі в тих розмірах, які вона набула на момент 

прибуття пожежного підрозділу та надання допомоги в ліквідуванні наслідків аварій, 

катастроф і стихійного лиха. 

 

3.4 Пожежно-технічне обладнання, що залучається до гасіння пожежи 

Для виконання оперативного завдання використовуються такі засоби: 

• пожежні автомобілі, в тому числі техніка, іцо пристосована для цілей 

пожежогасіння; 

• пожежно-технічне озброєння та пожежне обладнання; 

• аварійно-рятувальна техніка та обладнання; 

• засоби зв’язку та освітлення; 

• вогнегасні речовини (вода, піна, порошки, гази тощо); 

• інші транспортні засоби. 

Пожежні автомобілі 

Пожежні автомобілі, залежно від призначення, поділяються на основні, спеціальні 

та допоміжні. 

Основні пожежні автомобілі призначені для доставки до місця пожежі особового 

складу, пожежно-технічного озброєння і подачі вогнегасних речовин у зону горіння. 

Основні пожежні автомобілі поділяються на автомобілі загального призначення 

(автоцистерни, автонасоси, автомобілі першої допомоги) та автомобілі цільового 

призначення (порошкового гасіння, пінного гасіння, пожежні автонасосні станції та 

ін.). 

Спеціальні пожежні автомобілі призначені для доставки особового складу і 

виконання спеціальних робіт на пожежі (пожежні автопідйомники, пожежні 

автодрабини, пожежні автомобілі газодимозахисту, пожежні автомобілі 
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димовидалення, зв’язку та освітлення, технічної служби, штабний, рукавний тощо). 

Допоміжні пожежні автомобілі призначені для технічного обслуговування 

основної і спеціальної пожежної техніки, доставки особового складу, технічних 

засобів, пально-мастильних речовин до місця пожежі, проведення інших допоміжних 

робіт. 
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РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ 
 

При проведенні оперативних дій пожежними підрозділами з моменту отримання 

сигналу тривоги до повернення в пожежну частину після ліквідації пожежі необхідно 

суворо дотримуватись правил безпеки праці. 

 
 4.1 При проведенні збору та виїзду за сигналом тривоги 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги, має виконуватись чітко і 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху до гаража одяг та інші 

предмети, зупинятися в проходах і створювати перепони на шляху руху. Під час 

користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні незахищеними 

частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, слідкувати за тим хто 

спускається попереду і не торкатися його ногами (торкнувшись ногами необхідно 

відштовхнутись від стовпа і відбігти вбік). 

Посадку особового складу в автомобіль здійснювати згідно з табелем обов'язків 

оперативного розрахунку. Водій перед виїздом має впевнитись,що всі відсіки закриті і 

на шляху виїзду з гаража відсутні люди, або сторонні предмети. Якщо посадка 

передбачена на фасаді то вихід особового складу дозволяється тільки після виїзду 

пожежного автомобіля з гаража. Посадка вважається закінченою коли особовий склад 

оперативного розрахунку займе свої місця в автомобілі і закриє двері. Забороняється 

подавати команду на рух пожежного автомобіля до закінчення посадки особового 

складу. 

Під час руху пожежного автомобіля особовому складу забороняється : палити, 

висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках крім випадків коли це 

визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладка рукавної лінії). 

Начальник караулу повинен забезпечувати виконання водієм правил дорожнього 

руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. Він 

зобов’язаний виконувати чинні правила дорожнього руху. Водночас водії пожежних 

автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил дорожнього руху (крім 

сигналів регулювання), з увімкненими спеціальними звуковими та світловими 
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сигналами за умови забезпечення руху. Забороняється використовувати звуковий 

сигнал при прямуванні автомобіля не на оперативне завдання, при поверненні в 

пожежну частину. 

 4.2. При проведенні розвідки пожежі 

 Особовий склад караулу, що прибув до місця пожежі виходить з кабіни тільки 

за наказом начальника караулу. У літній час стоянка пожежного автомобіля має 

позначатися приладами, освітлення при цьому повинна включатися світлова аварійна 

сигналізація. За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. Керівник 

підрозділу ОРС ЦЗ, що брав участь у гасінні пожежі після її ліквідації зобов’язаний 

перевірити наявність особового складу підрозділу а також розміщення та кріплення 

ПТО на пожежних автомобілях. 

Перед відданням команди на оперативне розгортання керівник гасіння пожежі 

зобов’язаний: 

 вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів і які можуть зруйнуватися та як правило з навітряного боку; 

 обрати та вказати особовому складу безпечні та коротші шляхи прокладання 

рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю. 

 постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт під 

час розгортання на транспортних магістралях автомобілі та обладнання не 

повинні ускладнювати розстановку сил і засобів,що прибувають їх зосередження 

по оперативних дільницях і за можливості не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів, для зупинки всіх видів 

транспорту. 

 встановити єдині сигнали для оповіщення про небезпеку та повідомити про їх 

всьому особовому складу що працює на пожежі. 
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 в разі обвалення негайно подати відповідний сигнал. Кришку колодязя 

пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеціального гака або лома, 

при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Під час оперативного розгортання забороняється: 

 розпочинати його до повної зупинки пожежного автомобіля; 

 освітлювати колодязі пожежних гідрантів відкритим вогнем, спускатися в 

колодязь водо комунікацій без ізолюючих протигазів та рятувальної мотузки; 

 одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту та роботи на висоті; 

 перебувати під вантажем під час його підйому або спускання на мотузках; 

 подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольщиків на вихідні позиції або 

підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки за кожен рукав); 

 підіймати на висоту рукавну лінію заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск потрібно поступово, 

щоб уникнути падіння ствольщика і розриву рукавних ліній. Подання води 

дозволяється тільки з наказу безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрізані 

вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі перестановки 

пожежних драбин слід попереджати про це осіб що піднялися по них, вказати нове 

місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.  

 

 4.3 При проведенні оперативного розгортання 

 Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотриманням вимог безпеки встановлених настановою з ГДЗС та статутом дій в 

надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення та 

засоби зв’язку. Особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ не допускається до організації і 
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ведення оперативних дій на пожежі без оперативного одягу та спорядження. Під час 

гасіння пожежі кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами обставин, 

поведінкою будівельних конструкцій і в разі виникнення небезпеки негайно 

попереджати всіх працюючих на дільниці та керівника гасіння пожежі для 

забезпечення негайного відходу на безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях, спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

 відключення електроенергії; 

 зниження температури; 

 видалення диму. 

При роботі на висоті слід використовувати страхувальні засоби, які виключають 

можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

 робота на драбині зі стволом дозволяється після закріплення карабіном; 

 під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися  рятувальною 

мотузкою; 

 для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

 забороняється залишати ствол без нагляду навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі на 

покриттях що провисли та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

 у зимовий час рухатися по даху необхідно придержуючись за коники та інші 

стійкі матеріали. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння пожежі 

подавати воду чи припиняти її подачу, переміщувати автомобіль, проводити будь-які 

пересування пожежних автодрабин та автопідйомників, а також залишати без нагляду 

автомобілі. Під час роботи в нічний час всі вимірювальні прилади повинні 

освітлюватися.  

Електричні мережі і установки під напругою вище 220В відключають представники 

енергослужби. Відключення електромережі менше 220В може виконуватись 

працівниками підрозділів ОРС ЦЗ тільки з наказу керівника гасіння пожежі. Роботи 

пов’язані з перерізанням електропроводів мають виконуватись під контролем 
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начальника караулу. Особами, що пройшли практичне навчання і споряджені 

ножицями для перерізання електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і 

калошами (ботами). 

При цьому необхідно: 

 обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку споживання 

електроенергії з розрахунку, що дроти, які падають не залишаються під напругою; 

 перерізання проводів необхідно розпочинати з нижнього ряду, закінчувати 

верхнім; 

 обрізати кожен дріт окремо від інших; 

 забороняється перерізати багатожильні,одножильні провода, кабелі прокладені 

групами в металевих трубах. 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов’язана: 

 прямувати один за одним оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню запам’ятовувати 

пройдений шлях; 

 відчиняти двері з пересторогою захищаючись ними від можливого 

викиду полум’я і розжарених продуктів згорання; 

 рухатись в приміщенні , як правило вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

 негайно доповідати старшому про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне горіння, а також випадку погіршення самопочуття. 

 

4.4 При проведенні робіт по рятуванню людей і при саморятуванні 

 

 Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння зобов’язаний визначити 

порядок і способи рятування людей залежно від обставин і стану людей, яким 

необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини, автопідйомники, рятувальні мотузки. 

Рятувальні роботи проводити швидко, але з дотриманням запобіжних заходів. 
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Забороняється використовувати для рятування мокрі та вологі рятувальні мотузки, а 

також тими що не знаходяться в оперативному розрахунку. 

Робота по розбиранню покрівлі чи покриття проводиться групами в складі 2-3 

чоловік. Пожежники зобов'язані страхуватися рятувальними мотузками або 

пожежними карабінами, не допускається скупчення особового складу в одному місці. 

Під час розбирання конструкцій слід запобігати падінню високих вертикальних 

споруд (труб, антенних пристроїв). За необхідності звалювання труб, обгорілих опор 

чи частин будівлі необхідно проводити під безпосереднім керівництвом КГП і тільки 

після виведення з небезпечної ділянки всіх людей і техніки. Забороняється скидати з 

поверхів і покрівель конструкції без попереднього застереження осіб, що працюють 

біля будівлі. У разі скидання конструкцій слідкувати, щоб вони не впали на провода. 

Розібрані конструкції, обладнання, матеріали під час евакуації слід скидати гострими 

сторонами до низу, не завалюючи проходи і підходи до місця роботи. 

 
4.5 Екологічна безпека об’єкта 
 У минулому столітті людство увійшло у складний період історії свого 

існування, коли воно у своєму розвитку вже володіло величезним науково-технічним 

потенціалом, але ще не навчилося достатньо обережно та раціонально ним 

користуватися. 

Швидка урбанізація та індустріалізація, різке зростання населення планети, 

інтенсивна хімізація сільського господарства, посилення багатьох інших видів 

антропогенного тиску на природу порушили біологічний кругообіг речовин у 

природі, пошкодили її регенераційні механізми, в наслідок чого почалося її 

прогресуюче руйнування. Це поставило під загрозу здоров’я та життя сучасного та 

майбутніх поколінь людей, існування людської цивілізації. 

Техногенні катастрофи та пожежі спричиняють не тільки соціальні і матеріальні, 

але й забруднюють природне середовище і можуть призвести до загибелі людей 

тварин і рослин. Перед працівниками підрозділів ДСНС суспільство ставить завдання 

не тільки ліквідувати аварію або наслідки стихійного лиха, але й запобігти або 

зменшити забруднення і руйнування навколишнього природного середовища. 
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Небезпечними факторами, що впливають на стан навколишнього середовища, є: 

полум'я й іскри; підвищена температура навколишнього середовища; токсичні 

продукти горіння і термічного розкладання; дим; знижена концентрація кисню. 

До вторинних проявів небезпечних факторів пожежі, що впливають на довкілля, 

відносяться: уламки, частини апаратів, що зруйнувалися, агрегатів, установок, 

конструкцій; радіоактивні і токсичні речовини і матеріали, що вийшли зі 

зруйнованих апаратів і установок; електричний струм, що виник у результаті виносу 

високої напруги на струмопровідні частини конструкцій, апаратів, агрегатів; 

небезпечні фактори вибуху, що виникли внаслідок пожежі; вогнегасні речовини. 

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

згоряння. Кількість і склад продуктів згоряння залежить від виду горючої речовини, 

речовин, які знаходяться в осередку пожежі. 

Основні небезпеки димових газів полягають в: підвищенні оптичної щільності; 

витисненні кисню; отруйному впливі на живі організми. 

Оптична щільність підвищується, головним чином, за рахунок присутності в 

диму сажі, продуктів неповного згоряння, оксидів сірки і азоту. Підвищене 

задимлення зменшує ефективність гасіння пожежі; важко оцінити масштаби і 

розвиток пожежі, складно виявити основний напрямок гасіння пожежі, розподілити 

сили при гасінні, ускладнює роботу пожежних, збільшує ризик травмування чи 

загибелі особового складу. При підвищенні оптичної щільності на 10%, ризик 

травмування зростає у два рази.  

Оптична щільність повітря може знижуватися за рахунок кліматичних чинників 

(вітер, вологість), а також за рахунок технічних заходів: осадження газів 

дрібнодисперсною водою, застосування димососів. 

Отруєння димовими газами може відбуватися в середовищі, де вміст кисню 

більший за 14%, за рахунок утворення хімічних сполук в живих організмах, які 

перешкоджають нормальній життєдіяльності цих організмів, що за ГОСТ 12.1. 004.-

91ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. відповідає підвищеній 

загазованості. Наприклад, при концентрації чадного газу 1% достатньо 1 хвилини 

знаходження в отруєній зоні для летального наслідку. 
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Вплив на людину і навколишнє середовище речовин, що можуть виділятися під 

час пожежі на складі паливно-мастильних матеріалів, полягає у наступному: 

Вуглекислий газ - продукт розкладу (горіння). Безбарвний газ без запаху і смаку. 

Інертна в хімічному відношенні речовина. Осередок враження нестійкий, 

швидкодіючий. Заражена хмара добре переноситься вітром, займає низини, але 

суцільної зони зараження немає. Поразка спричиняється інгаляційним шляхом. 

Клініка інтоксикації: головний біль, нудота, блювання, м'язова слабкість, втрата 

свідомості, судоми, мимовільне січевипускання, розширення зіниць, колір слизистої 

оболонки - червоний, параліч дихальних шляхів. Вражаюча токсикодоза 33 мг хв./л, 

смертельна 136,5 мг хв./л. 

Чадний газ - утворюється при горінні. Безбарвний газ без запаху і смаку. При 

вдиханні диму в крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і обмежуються умови 

для його переносу кров'ю від легень. Ознаки отруєння чадним газом: шкіра яскраво-

рожевого кольору, запаморочення, шум у вухах, загальна слабкість, нудота, 

блювання, слабкий пульс, непритомність, непорушність, судоми, порушення зору і 

дихання, роботи серця. Смертельна концентрації в повітрі 1%. 

Сірчистий ангідрид. Виділяється в процесі згоряння сіроутримуючого чи палива 

переробки сірчистих руд (до 170 млн. т у рік). Частина з'єднань сірки виділяється при 

горінні органічних залишків у гірничорудних відвалах. Тільки в США загальну 

кількість  викинутого в атмосферу сірчистого ангідриду склало 65 % від 

загальносвітового викиду. 

Сірчаний ангідрид. Утвориться при окислюванні сірчистого ангідриду. 

Кінцевим продуктом реакції є  аерозоль чи розчин сірчаної  кислоти  в дощовій воді,  

що підкисляє ґрунт, загострює захворювання дихальних шляхів людини.  Випадання 

аерозолю сарною кислоти з димових смолоскипів хімічних підприємств 

відзначається при низької хмарності і високої  вологості повітря. 

В результаті впливу небезпечних чинників пожежі можуть виникати явища, що 

підвищують небезпеку середовища по відношенню до живих об’єктів. 
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ВИСНОВОК 

У випускній дипломній роботі розглянуто протипожежний стан дитячого 

дошкільного закладу № 37 «Струмочок» м. Сєвєродонецьк. 

Проведений аналіз пожежної небезпеки дошкільного закладу, а саме: дана 

характеристика пожежної небезпеки матеріалів, які обертаються в будівлі, визначено 

наявність можливих джерел запалювання та ймовірних шляхів поширення пожежі. 

Також в дипломній роботі проведений аналіз відповідності вимогам норм та 

правил пожежної безпеки ступеню вогнестійкості будівлі, об’ємно-планувальних 

рішень, водопостачання, шляхів евакуації, системи пожежної сигналізації, 

електрообладнання, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням 

людей тощо. 

На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану об’єкта та 

проведеного аналізу було виявлено ряд недоліків в системі забезпечення пожежної 

безпеки об’єкта та запропоновано ряд організаційних та технічних заходів, 

виконання яких значно покращить рівень протипожежного захисту будівлі. 

Запропоновані протипожежні заходи знайшли своє відображення у приписі про 

усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, 

цивільного захисту. 

Також в роботі розглянуті питання щодо організації пожежогасіння на об’єкті: 

проведений розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі, розроблена 

схема розташування сил та засобів та надані рекомендацій керівнику гасіння пожежі 

щодо успішного гасіння умовної пожежі. 

За результатами дипломної роботи можна зробити висновок, що в цілому 

мається усе необхідне для забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Але заходи, що 

регламентуються керівними та нормативно-технічними документами, наказами і які 

повинні забезпечити пожежну безпеку дітей, відвідувачів та працівників об’єкту в 

цілому від пожежі, виконуються не в повному обсязі. 
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ДСНС України  

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ГУ ДСНС України у ЛУГАНСЬКІЙ області) 

Сєвєродонецький міський відділ  

вул. Новікова,1б; м Сєвєродонецьк, 93412, тел(0645) 47-45-45, e-mail:severodonetck_dprch12@mns.cn.ua 

 

П Р И П И С  
про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, 

цивільного захисту 

 

                               «_14__» лютого 2020 р.  
 

 

Кому: директору ДНЗ № 37 м. Сєвєродонецьк  Хрипуновій  Анні Володимірівні 
           ________ 

(або іншого підконтрольного об’єкта або уповноваженої особи, на якому здійснювалась перевірка) 

 

«  14 » липня 2019 р. проведено планову (позапланову) перевірку  
(потрібне підкреслити) 

 приміщень  дитячого садочка  за адресою:  м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна 101-В.  

 (акт № 151 ) старшим інспектором ДПРЧ-12 м. Сєвєродонецьк Державної 

служби України з надзвичайних   

    
 (указати номер акта перевірки, об’єкт перевірки, його місце знаходження, на якому проводилась перевірка, 

ситуацій у Луганській області  капітаном служби цивільного   
та суб’єкт господарювання, орган влади або інший підконтрольний об’єкт) 

захисту  Шевцевим Андрієм Миколаевичом , студентом Національного 

університету цивільного захисту України Кунченком  Денисом  Едуардовичем 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові працівника органу ДСНС України, який проводив перевірку) 

 

Разом з директором ДНЗ № 37 м. Сєвєродонецьк Хрипуновою Анною Володимирівною 
(указати посади та прізвища осіб, які брали участь у перевірці) 

З метою усунення недоліків, які виявлені під час здійснення перевірки додержання та виконання 

директором ДНЗ № 37 м. Сєвєродонецьк  Хрипуновою  Анною Володимирівною 
(зазначається найменування об’єкта перевірки та суб’єкта господарювання) 

вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту відповідно до (ст. 64, 65, 67, 69) 

«Кодексу цивільного захисту України», пунктів 3; 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013, пропонується вжити такі 

заходи: 
 



         

№ 

з/п 

Порушення, яке необхідно усунути 

(також зазначається дата, з якої 

пропонується до виконання) 

Законодавчий акт, яким 

встановлено вимогу 

Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

 2 3 4 5 

1. 

 

Відремонтувати автоматичну 

пожежну сигналізацію. 

(Р.V.гл.1.п 1.1) НАПБА.01.001-

14 наказ МВСУ № 1417 від 

30.12.2014 року “Правил 

пожежної безпеки в Україні” 

далі ППБУ) 

До  

15.09.2020. 

 

1.  Встановити покажчик пожежного 

гідранту з відповідними 

позначеннями . 

(Р.V.гл.2.п 10 ППБУ) До  

15.09.2020. 
 

2.  Встановити пристрій захисту 

будівлі від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів. 

(Р.ІV.гл.1.п 1.21 ППБУ) До 

15.09.2020р. 
 

3.  Виконати та надати копії заміру 

опору ізоляції електромережі  

 

(Р.ІV.гл.1.п 1.21 ППБУ) До 

15.09.2020р. 
 

4.  Провести технічне обслуговування  

наявних вогнегасників та при 

необхідності перезарядити. 

(Р.V.гл.3.п 3.17 ППБУ) До 

15.09.2020р. 

 

5.  Демонтувати горюче оздоблення 

стін на шляхах евакуації  

(Р.III.гл.2.п 2.17 ППБУ) До 

15.09.2020р. 
 

6.  Привести в робочий стан систему 

оповіщення про пожежу. 

(п.6.1.3 ППБУ; додаток В  п 5.3 

ДБН В.2.5-56:2010 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва») 

До 

15.09.2020р. 
 

7.  Очистити територію ДДЗ №37 від 

сміття 

(Р.III.гл.1.п 1.2 ППБУ) До 

15.09.2020р. 
 

8.  Всі евакуаційні виходи з 

приміщень ДДЗ №37 на час 

проходження навчального процесу 

закривати тільки на легковідкривні 

замки 

(Р.III.гл.2.п 2.37 ППБУ) До 

15.09.2020р. 
 

9.  Дерев’яні конструкції даху 

обробити вогнезахисним 

розчином. 

(Р.III.гл.2.п 2.5 ППБУ) До 

15.09.2020р. 
 

 При незгоді із запропонованими заходами припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій або до суду 
Старший інспектор Сєвєродонецького 

РВ ГУ ДСНС України в Луганській 

області капітан служби цивільного 

захисту 

   

А.Я. Муравинець 
(посада, прізвище працівника органу ДСНС 

України) 
 (підпис)  (П.І.Б.) 

Припис для виконання отримав: 

 

Директор ДНЗ № 37 м. Сєвєродонецьк      А.В. Хрипунова   
(посада)  (підпис)  (П.І.Б.)

 

 
 

 
  

«14» лютого 2020 р.  
 

  

 



Результати перевірок: 

Дата  

перевiрки 

Номери  

не вико-

наних 

пунктів 

Хто проводив перевірку Хто ознайомлений 

Ужиті заходи 

реагування 
посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові  

підпис 

посада, 

прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 
 

 

Ужиті заходи: 

 

 
 

Дата 
Вид накладеного 

адміністративного  стягнення 

Запобіжні заходи 

зупинення експлуатації 

приміщення, агрегатів, 

дільниць, електромереж  

зупинення експлуатації 

об’єкта, відміна дозволу 

на початок роботи 

1 2 3 4 

    

    

    

    

  



Виконав:  студент групи ПБс-18(16)-446 

                  Кунченко Д.Е. 
 

Керівник: доцент, к.т.н. 

                  Важинський С.Е. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 

ДИПЛОМНА РОБОТА 
на тему: 

«Забезпечення пожежної безпеки дитячого дошкільного закладу 

м.Сєвєродонецьк  Луганської області» 

м. Харків 2020 рік 



Мета та завдання роботи 
Метою виконання дипломної роботи є проведення аналізу пожежної 

небезпеки, аналізу системи протипожежного захисту та розробка 
організаційних та технічних заходів, направлених на підвищення рівня 
пожежної безпеки дитячого дошкільного закладу ясла-садочку 
комбінованого типу №37 «Струмочок» 

 
Відповідно до мети були визначені такі завдання для дослідження: 

• вивчити основні нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки; 
• провести аналіз пожежної небезпеки та аналіз системи забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта; 
• на підставі проведених аналізів та досліджень розробити та надати 

пропозиції (заходи) щодо підвищення рівня пожежної безпеки; 
• визначити порядок організації пожежогасіння на об’єкті, надати 

рекомендації керівникам різних рівнів щодо успішного гасіння 
пожежі. 
 



СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН ОБ’ЄКТУ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 - в’їзд на територію крізь ворота,  

   які можуть бути зачинені 

- металева огорожа 

- залізобетонна огорожа 

- пожежний гідрант  
ПГ-43, К-150



ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ ОБ’ЄКТА 

- вогнегасник порошковий ВП-5  

- основний шлях евакуації  

- запасний шлях евакуації  

- електрощит  

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Туалет

Кімната для 

вмивання

Групова 

кімната

Групова 

кімната

Роздягальня

Спотривна 

кімната

Пральня

1

Вестибюль

Хол2 3

4

5

2 1

Кухня

Роздягальня

Кімната для 

вмивання

Туалет

4

5

Комора Комора

Підсобне 

приміщення

ГРЩ

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ 

 
№  

з/п  
Найменування  

1.  Мийка  

2.  Комора  

3.  Інвентарна  

4.  Коридор  

5.  Тамбур  



ПЛАН ДРУГОГО ПОВЕРХУ ОБ’ЄКТА 

Туалет

Спальня

Групова 

кімната

Групова 

кімната

Роздягальня

Хол

1

Комора

Туалет

Кабінет 

завідуючої

1

Медичний 

кабінет

Роздягальня

Кабінет 

методиста

2
Спальня

Комора
33

44

- вогнегасник порошковий ВП-5  

- основний шлях евакуації  

- запасний шлях евакуації  

- електрощит  

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ 

 
№  

з/п  
Найменування  

1.  Мийка  

2.  Комора  

3.  Тамбур 

4.  Коридор  



ПЛАН-СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ 

- автоцистерна 

- пожежний гідрант 

- напірний рукав  

- напірно-всмоктувальний рукав  

- зона пожежі  

- місце виникнення пожежі 

- зона задимлення 

- вирішальний напрямок 

- розгалуження рукавне триходове 

- ланка ГДЗС 

- пост безпеки 

- пожежний ствол 

- пожежний ствол з розпиленим  

  струменем на 2-му поверсі  

 

- електрощит (ГРЩ)  

   

 

ГДЗС

ПБ

50

50

2

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Спальня

Групова 

кімната

Групова 

кімната

Роздягальня

Туалет

Кабінет 

завідуючої

Медичний 

кабінет

Спальня

Комора

50

50

ДПРЧ-3

 

ПГ-19, К-150

ДПРЧ-1

ДПРЧ-3

22
ГДЗС

ГДЗС

ПБПБ

60 м

ПГ-19, К-150

 

ДПРЧ 12 ДПРЧ 35 
ДПРЧ 35 



Висновки 
• У дипломній роботі проведений аналіз відповідності вимогам норм та правил пожежної безпеки ступеню 

вогнестійкості будівлі, об’ємно-планувальних рішень, водопостачання, шляхів евакуації, системи пожежної 
сигналізації, електрообладнання, системи оповіщення про пожежу та управління евакуванням людей тощо. 

• На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану об’єкта та проведеного аналізу було 
виявлено ряд недоліків в системі забезпечення пожежної безпеки об’єкта та запропоновано ряд 
організаційних та технічних заходів, виконання яких значно покращить рівень протипожежного захисту будівлі. 

• За результатами проведення перевірки стану пожежної безпеки будівлі ДНЗ до відповідності діючих 
нормативних документів з питань забезпечення пожежної безпеки пропонуються наступні заходи: 

1. Збільшити ширину коридору на другому поверсі до 1.4 м (ДБН В.2.2-3:2018 п. 3.34) 

2. Зняти замки та запори з евакуаційних виходів, щоб забезпечити їх вільне відчиняння з середини без ключа 

3. Передбачити механізми самозачинення дверей сходових кліток 

4 Встановити покажчик пожежного гідранту з відповідними позначеннями  

5. Провести ремонт пожежної сигналізації та заключити договір на її обслуговування 

6. Провести ремонт системи оповіщення людей про пожежу 

• Запропоновані протипожежні заходи знайшли своє відображення у приписі про усунення порушень вимог 
законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту. 

• Також в роботі розглянуті питання щодо організації пожежогасіння на об’єкті: проведений розрахунок сил та 
засобів для гасіння ймовірної пожежі, розроблена схема розташування сил та засобів та надані рекомендацій 
керівнику гасіння пожежі щодо успішного гасіння умовної пожежі. 

• За результатами дипломної роботи можна зробити висновок, що в цілому мається усе необхідне для 
забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Але заходи, що регламентуються керівними та нормативно-
технічними документами, наказами і які повинні забезпечити пожежну безпеку дітей, відвідувачів та 
працівників об’єкту в цілому від пожежі, виконуються не в повному обсязі 


