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Вступ 

Виконання основного завдання при ліквідації пожежі або наслідків 

надзвичайної ситуації кожний пожежно-рятувальний підрозділ повинен 

знаходитися в постійній оперативній готовності та володіти необхідним рівнем 

практичної підготовки, яка багато в чому залежить як від якості сучасного 

технічного забезпечення, так і від практичної підготовки підрозділів.  

При виникненням складних умов і обстановки, особливо на великих 

пожежах, а також із введенням в оперативний розрахунок нової пожежної та 

аварійно-рятувальної техніки та пожежно-технічного та аварійно-рятувального 

обладнання  для ліквідації пожеж та наслідків надзвичайних ситуацій, необхідно 

постійно забезпечувати та підтримувати на високому рівні службову  підготовку 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та загонів спеціального 

призначення.  

Тому важливим завданням є формування у особового складу високих 

морально-оперативних якостей, психологічної стійкості, активної життєвої позиції, 

відданості своїй професії, почуття відповідальності за збереження життя людям, 

яким загрожує пожежа, дисциплінованості, готовності виконати основне завдання у 

будь-яких умовах і обстановці в обмежений час. 

При гасінні пожеж на об’єктах зберігання, транспортування, використання 

нафти і нафтопродуктів підрозділи оперативно-рятувальної служби застосовують 

широкий спектр технічних засобів і тактичних прийомів. 

Україна не являється крупною нафтовидобувною країною. Вона імпортує 

значні об’єми нафти з країн далекого й ближнього зарубіжжя і в зв’язку з цим, 

основною задачею держави є забезпечення ефективної роботи об’єктів зберігання, 

використання нафти та нафтопродуктів (нафтопереробні заводи, нафтобази, 

нафтосховища, автозаправні станції тощо) шляхом запобігання або ліквідації 

надзвичайних ситуацій на цих підприємствах.  

Топливо відноситься до горючих (ГР) і легкозаймистих речовин (ЛЗР). В 

зв’язку з цим треба створити умови для того, щоб виключити можливість 
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виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на автозаправичних станціях. В свою 

чергу вони поділяються на  на стаціонарні (САЗС) та пересувні (ПАЗС). 

Стаціонарні автозаправочні станції поділяються на традиційні, модульні  та 

контейнерні. НА АЗС традиційнго типу автомобільне пальне зберігається в  

підземних резервуарах. На КАЗС і МАЗС резервуари для зберігання палива мають 

наземне розташування. Технологічне обладнання пересувних АЗС встановлене на 

базі автомобільного шасі. 

          Підприємства по зберіганню нафти й нафтопродуктів є складовою частиною 

великого комплексу по видобутку, транспортуванню, переробці і збереженню 

нафти і нафтопродуктів. 

Дані за останні 10 років свідчать про те, що в рік, у середньому, походить від 

4 до 5 пожеж резервуарів. Характерною рисою всіх цих пожеж є те, що вони носять 

важкий характер і для їхньої ліквідації необхідно залучення великої кількості сил і 

засобів. 

Пожежі нафти і нафтопродуктів у резервуарах, як правило, є складними, 

ліквідуються з притягненням великої кількості сил та засобів і наносять значні 

матеріальні збитки. Аналіз статистичних даних по країнам світу показує, що 

розміри щорічного матеріального збитку від пожеж і вибухів у всіх технічно 

розвитих країнах мають тенденцію до неухильного росту. При цьому збільшуються 

розміри матеріального збитку від кожного окремого випадку вибуху або пожежі, 

тому що з безперервним ростом масштабів виробництва збільшуються як одинична 

потужність установок, так і концентрація на виробничих площах горючих і 

вибухонебезпечних продуктів. 

Аналіз аварій, пов'язаних з технологічним середовищем - бензином, показує, 

що вибухи і пожежі можуть приймати катастрофічні масштаби з травмуванням і 

загибеллю людей. Імовірність вибухів і пожеж обумовлена помилками 

обслуговуючого персоналу  в 30 разів менше імовірності вибухів зріджених газів. 

Об'єкт дослідження є автозаправна станція ТНТ, розташована за адресою: м. 

Добропілля Донецької області, зі складом світлих нафтопродуктів, що призначена 
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для прийому, зберігання та відпустки споживачам неетилірованого бензину та 

дизельного палива. 

           В зв’язку з цим перед дипломною роботою ставилися наступні задачі: 

- проаналізувати протипожежний стан будівлі автозаправочної станції ТНТ; 

- розробити заходи, щодо удосконалення протипожежного захисту АЗС; 

- провести розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі на АЗС; 

- розробити оперативну картку пожежегасіння на АЗС, та документацію для 

проведення занять зі службової підготовки з особовим складом чергового караулу.
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            Розділ 1. Оперативно-тактична характеристика будівлі автозаправної 

станції м. Добропілля Донецької області 

До складу АЗС входить операторська, роздавальні колонки з навісом, 

паливний парк на три резервуари, очисні спорудження дощових стоків. 

Рух автотранспорту на території АЗС однобічний. 

АЗС зі складом світлих нафтопродуктів призначена для прийому, збереження 

і відпустки споживачеві неетилірованого бензину марок А-92, А-95 та дизельного 

палива. Також на АЗС проводиться заправка автомобілів пропан - бутаном.  

Для збереження палива на АЗС передбачено 3 підземні резервуари та один 

наземний для зберігання газу пропан-бутан. Дизельне паливо зберігається в одному 

резервуарі місткістю 25 м3. Бензини марок А-92, А-95 зберігаються в двох 

резервуарах місткістю по 25 м3 кожний. 

В таблиці 1.1. приведена перелік обладнання АЗС. 

Табл. 1.1.  

 Експлікація обладнання АЗС. 

Режим роботи на АЗС - безперервний. 

Найменування Кільк. Тип, марка, характеристика 

Резервуар для - 

бензину 

2 Горизонтальна двустінна циліндрична ємність 

Об’єм – 25 та 16 м3 

Діаметр – 2.815 м 

Довжина – 5.108 та 4.125 м 

Матеріал - сталь нержавіюча. 

Резервуар для - 

диз. палива 

1 Горизонтальна двустінна циліндрична ємність 

Об’єм – 36 м3 

Діаметр – 2.815 м 

Довжина – 7.125 м 

Матеріал - сталь нержавіюча. 

Резервуар  для -

зріджених 

вуглеводневих 

газів 

1 Горизонтальна двустінна циліндрична ємність 

Об’єм – 9.9 м3 

Діаметр – 1.6 м 

Довжина – 6.0 м 

Матеріал - сталь нержавіюча. 

Колонка 

паливороздавальна  

2 3-рукавна двохстороння на 3 види палива. Q = 

40л/хв. 
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Устаткування АЗС обслуговує змінний персонал у наступному складі: 

- старший оператор - 1 чол; 

- оператор-заправник - 1 чол; 

Персонал, що обслуговує АЗС, в оперативному порядку підкоряється 

начальникові АЗС. 

У відповідності з Правилами   пожежної безпеки для об'єктів  зберігання, 

транспортування та реалізації нафтопродуктів (Наказ N 658 від 24.12.2008  

Міністерства палива та енергетики України) в приміщенні операторської АЗС 

знаходиться наступна експлуатаційно-технічна та облікова документація, а саме: 

а) експлуатаційно-технічна документація: 

- паспорт АЗС із технологічною й електричною схемами, а також схемами 

розташування підземних і наземних трубопроводів із вказівкою арматури на них, 

висновку про вимір опору  пристроїв, що заземлюють; 

- паспорт контурів, що заземлюють пристрій, на АЗС,;  

- Правила технічної експлуатації АЗС; 

- інструкція з охорони праці та пожежної безпеки; 

- інструкція з експлуатації очисних споруджень; 

- формуляри і технічний опис паливороздавальних колонок (ТРК); 

- посадові інструкції працівників АЗС; 

-  графіки технічного обслуговування і ремонту (ТОР) споруджень, 

устаткування і пристроїв АЗС; 

б) облікова документація: 

- змінний звіт; 

- книга обліку розфасованих нафтопродуктів; 

- журнал обліку  нафтопродуктів, що надійшли; 

- журнал обліку ремонту устаткування; 

- журнал обліку устаткування, інвентарю та майна; 

- журнал перевірок стану охорони праці; 

- журнал відвідування й огляду АЗС посадовими особами; 
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- акт про зачищення резервуара і перевірці на герметичність; 

- класифікація приміщень та устаткування за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою; 

- норми потреби первинних засобів пожежогасіння на АЗС; 

- журнал огляду і ремонту будинків і споруджень; 

- журнал огляду і ремонту каналізаційної мережі;  

- журнал реєстрації результатів оглядів пристроїв блискавкозахисту, 

перевірочних іспитів пристроїв, що заземлюють, вимірів опорів ізоляції кабельних 

ліній, освітлювальних мереж і проведених ремонтів; 

- журнал обліку змісту засобів захисту; 

- журнал по експлуатації захисту від проявів статичної електрики АЗС; 

- протоколи вимірів концентрацій шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі і повітрі робочої зони; 

- градуірувальні таблиці на резервуари; 

- табель оснащення АЗС засобами вимірів і графік їхньої перевірки; 

- протоколи перевірки знань працівників АЗС із питань охорони праці; 

- журнал реєстрації інструктажів; 

- особисті картки (журнал) проходження навчання працівників АЗС по 

охороні праці; 

- журнал по огляду електроустановок. 
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Розділ 2. Характеристика технологічного процесу АЗС ТНТ 

Бензин і дизельне паливо доставляються на АЗС ТНТ у спеціальних 

автомобільних цистернах місткістю 10 м3. Принципова технологічна схема 

автозаправочної станції приведена на рисунку 2.1. 

 

Рис.2.1. Принципова технологічна схема автозаправочної станції: блок №1   

вузол розвантаження автоцистерни;  блок №2 - резервуари рідкого палива;  блок 

№3 – паливороздавальні колонки 

 

Цистерна підключається до технологічної схеми АЗС за допомогою гнучких 

шлангів через зливальний пристрій, що постачено фільтром і швидкоз’ємною 

зливальною муфтою МС-1 (Блок 1). Зливальний пристрій розміщений у 

спеціальному залізобетонному колодязі, що закривається кришкою, що виконаний 

у іскробезпечному варіанті, має ґрати для вентиляції (Блок 1). Видача палива з 

автоцистерни здійснюється самопливом через гнучкий шланг у резервуари 

АЗС(Блок 1). Під час заповнення резервуара пари бензину з нього по системі 

повернення пар витісняються в автоцистерну. 

Паливо з резервуарів у роздавальні колонки подається насосами, якими 

обладнані колонки. 

Прийом палива до резервуарів від зливального колодязя і надходження 

палива з резервуарів у роздавальні колонки здійснюється по системах підземних 

трубопроводів, виконаних із пластикових труб. Для зливу палива з автоцистерни 

проектом передбачені трубопроводи. Для повернення парів топлива та  примусової 

подачі палива з резервуарів у паливороздавальні колонки передбачені 

трубопроводи. Ухил трубопроводів для забезпечення їхнього спустошення, 

прийнятий до резервуарів і складає не менш 0,002. Прохід трубопроводів через 
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стіни колодязів і каналів виконаний у металевих захисних футлярах. Розглянемо 

будову та принцип роботи резервуарів рідкого палива та паливороздаточної 

колонки. 

2.1. Резервуари рідкого палива 

Нафтопродукти на АЗС зберігаються  в чотирьох підземних горизонтальних, 

двохстінних, циліндричних резервуарах. Контроль герметичності резервуарів 

передбачається заповненням міжстінного простору резервуарів інертним газом 

(азотом) з надлишковим тиском 0,25 МПа., тиск якого контролюється 

електроконтактними манометрами. На рисунку 2.2 приведена зовнішні вид 

двустінного резервуару 

                      

 

Рис.2.2 Зовнішній вид двустінного резервуару. 

Двостінні резервуари (ДР) застосовують для підземного зберігання 

паливомастильних матеріалів. ДР володіють підвищенною надійністю, що 

виключає ризик витоку, і попадання пального в грунт. Підземні резервуари 

оснащені: 

- люком 0,6÷ 0,8м; 

- основою під технологічний колодязь; 

- провушинами для завантаження. 
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Резервуари встановлені на залізобетонному піддоні та засипані ґрунтом. 

Захист від корозії резервуарів здійснюється антикорозійним бітумно-мінеральним 

покриттям. 

Резервуари обладнані необхідним дихальним та технологічним 

устаткуванням. Приєднання технологічних трубопроводів до патрубків резервуара 

передбачене через вогнеперешкоджувачі . Злив палива в резервуари здійснюється 

до рівня, що допускається технічними нормами (на 85 %). 

Вихід парів з цистерн відбувається при великих і малих "диханнях", які 

можуть здійснюватися одночасно або в різний час. "Велике дихання" - витіснення 

парів назовні або підсос повітря всередину апарату при зміні в нім рівня рідини 

(при наповненні або опорожненні).  " Мале дихання" - витіснення парів назовні або 

підсос повітря всередину апарату при зміні температури в його газовому 

середовищі під впливом зміни температури середовища (при незмінному рівні 

рідини). Устаткування резервуарів встановлене в металевих колодязях над 

горловинами резервуарів. 

2.2. Паливороздавальні колонки (ПРК) 

На АЗС встановлені дві 3-рукавні двосторонні на три види палива 

паливороздавальні колонки. Всередині колонок встановлені паливні насоси. 

Номінальна продуктивність кожного паливного насоса складає 40 л/хв. Загальний 

вигляд роздаточної колонки зображено на рисунку 2.2. 

 

Рис.2.2 Загальний вигляд паливороздаточної колонки 
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Заправочна колонка призначена для виміру об'єму і видачі дизельного 

палива, бензину споживачам. Колонки бувають 2-ух типів: всмоктуючи та напірні. 

На АЗС ТНТ встановлені всмоктуючі колонка. В нашому випадку двигун з насосом 

встановлені усередині колонки. Це можна  визначити по характерному звуку під 

час заправки на АЗС. 

 На рисунку 2.3. приведено будову та принцип роботи ТРК.  

 

Рис. 2.3. Будова та принцип роботи ТРК: 1 -зворотний (приймальний) клапан; 

2- фільтр; 3- двигун; 4- насос; 5- газовіддільник; 6 - електромагнітний клапан 

подвійної дії; 7 - вимірник об'єму; 8 - вимірник об'єму; 9 - індикаторне або оглядове 

вікно; 10 - заправний пістолет; 11- кнопки управління ПРК; 12 - пульт 

дистанційного керування (ПДУ) 

 

Зворотний (приймальний) клапан – служить для того, щоб після закінчення 

заправки паливо не зливалося назад в резервуар бо система спустошуватиметься. В 

другому випадку  збільшиться навантаження на устаткування, оскільки йому 

доведеться працювати на суху. Якщо  клапан буде відсутній  то у бензобаки 

автомобілів буде спочатку потраплятиме повітря, а не бензин.  

Фільтр -  затримує механічні частки, які потрапляють з резервуару. Якщо 

буде відсутній цей елемент, то термін корисного використання паливороздаточної 

колонки і двигунів автомобілів значно скоротитися. 

Двигун - приводить в дію насос через ремінну передачу.  

Насос - закачує нафтопродукти з резервуару. У сучасних ПРК насосом має 

загальну конструкцію з газовіддільником і називається моноблоком. У 
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роздавальних колонках з напірним типом моноблок і двигун відсутні. Подання 

палива на себе бере погружний насос, який встановлений в резервуарі.  

Газовіддільник - разом з бензином і дизпаливом в колонку з різних причин 

можуть потрапляти бульбашки в бензобак автомобіля. 

Електромагнітний клапан подвійної дії - при заправці на початку і у кінці 

процес значно сповільнюється. Це відбувається завдяки клапану подвійної дії 

(КДД). У нього 3 положення: закрите, відкрите і відкрите на малий прохід. Третє 

положення дозволяє здійснити точне наливання палива.  

Вимірник об'єму - вимірює об'єм рідини, що проходить через нього. При 

цьому за допомогою генератора імпульсів подає сигнали на інтерфейс (табло) 

колонки, де можна спостерігати кількість відпущеного палива.  

Індикаторне або оглядове вікно - через нього видно чи заповнена система 

паливом і чи не потрапляють бульбашки повітря. Тобто можна визначити 

працездатність приймального клапана і фільтру-газовіддільника.  

2.3. Газозаправочна колонка 

Газова заправка є компресорною станцією, її використовують щоб 

заправляти автомобілі, транспортні засоби різних розмірів - маршрутки, автобуси, 

мікроавтобуси і техніку, яка використовується в сільському господарстві. Газова 

заправка підходить для двигунів, які спеціально перенастроювали для експлуатації 

на газі.  

Тиск газу - 200 атмосфер. Таким чином газ наповнюватиме балони в машині.  

 

Рис. 2.3. Газгольдер з подвійною стінкою для зріджених вуглеводневих газів. 
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Рис.2.4. Газороздаточна колонка 

        На практиці застосовуються  три види заправки зрідженим 

вуглеводневим газом, а саме: насосно-компресорний; насосний та  насосно-

випарний. В нашому випадку на АЗС ТНТ застосовується насосний метод - 

зріджений газ з термоізольованої ємності відбирається за допомогою насоса, після 

чого закачується в балон під високим тиском. 
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Розділ 3. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою технологічного 

процесу АЗС 

Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою технологічного процесу АЗС 

проведемо у відповідності до [7.8.10]. 

Ціль проведення дійсного аналізу пожежної небезпеки технологічного 

процесу АЗС - визначення небезпек, можливих аварій і їхніх наслідків, з 

урахуванням наступних факторів, а саме: 

- хімічні і фізичні властивості бензину, дизельного палива та зріджених 

вуглеводневих газів; 

- значень параметрів процесу прийому, збереження і видачі рідкого палива; 

- конструкційні особливості устаткування, що обумовлюють наявність 

небезпек, властивому даному типові устаткування; 

- фактичний стан устаткування і трубопроводів об'єкта об-проходження, 

умови його експлуатації; 

- розташування об'єкта в межах кварталу населеного пункту; 

- технічні й організаційні можливості АЗС і підприємства в цілому по 

запобіганню переходу аварійної ситуації в аварію і локалізації наслідків аварії, що 

відбулася. 

3.1. Аналіз небезпеки речовин 

Небезпеки АЗС обумовлені наявністю усередині устаткування і 

трубопроводів дизельного палива, бензину в газоподібному і рідкому стані 

тазріджених вуглеводневих газів. 

Бензин при нормальних умовах (температура 25ºС, атмосферний тиск) являє 

собою прозору рідину з характерним запахом. Бензини є продуктом переробки 
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сирої нафти шляхом перегонки, прямого або каталітичного крекінгу і являє собою 

суміш вуглеводнів і органічних спиртів. Температура кипіння (перегонки) бензину 

не має фіксованого значення і визначається по температурі кипіння фракцій. 

Автомобільні бензини, отримані шляхом термічного і каталітичного крекінгу, 

містять добавки антиокислювача (параоксидифениламіна, антиокислювача ФЧ-16, 

деревинно-смоляного антиокислювача прямої перегонки, ионола). 

Бензин є легкозаймистою рідиною (ЛЗР), належить до особливо небезпечних 

речовин, здатним утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям при нормальних 

умовах (група вибухопожежонебезпеки - 1). Температура само спалахування 

складає 255 - 370ºС, температура спалаху - мінус 27   мінус 39ºС, теплота згоряння - 

43961 кДж/кг. З повітрям утворює горючі і вибухонебезпечні суміші. Область 

спалахування при об'ємній частці пар бензину складає 0,79 5,16%; 

вибухонебезпечні концентрації – 1-6 % (за іншими даними 2,9-8,1%). При горінні 

бензину в ємностях або у випадку загоряння масових проток, відбувається 

прогрівання маси бензину в глибину з утворенням зростаючого гомотермічного 

шару. Швидкість збільшення гомотермічного шару складає 0,7 м/год, температура 

80 100ºС. Температура полум'я при горінні бензину складає 1200ºС.  

Операторська по вибухонебезпечності відноситься до категорії Д, сховища 

палива й паливороздавальні колонки - до категорії А та групи В-1М. 

Бензин зберігається в підземних резервуарах при температурі навколишньої 

середовища й атмосферному тиску. Таким чином, у випадку порушення 

герметичності резервуарів або трубопроводів бензин усмоктується в ґрунт, що 

значною мірою  утрудняє його випар і обмежує зону поширення проливу. У 

випадку масової проливу (викиду) з автоцистерни бензин попадає в умови 

природного випару. Пари бензину важче повітря, тому досить ймовірне утворення 

над проливом вибухонебезпечної суміші пар бензину з повітрям. Імовірність 

вибуху над проливом залежить від тривалості випару бензину з проливу до появи 

ініціатора вибуху (пожежі). Не виключене, також загоряння суміші пар бензину з 

повітрям без вибуху. У такому випадку, небезпека несе в собі спалах суміші пар 
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бензину з повітрям над проливом. Під час спалаху, горюча пароповітряна суміш 

розширюється. При цьому створюється ударна хвиля фронту, що розширюється, 

палаючої хмари. Внаслідок цього, при стаціонарному горінні пар бензину над 

проливом набирає сили фактор небезпеки теплового випромінювання, що діє по 

напрямку радіусів від умовного центра пожежі і зі збільшенням відстані від 

умовного центра - слабшає. У межах відстані небезпечної близькості до пожежі 

випромінювання може привести до опіків різного ступеня і загорянню різних 

предметів, що саме по собі приводить до поширення пожежі і погіршенню 

аварійної обстановки. 

З огляду на випаровуваність бензину, його температуру випару і можливих 

мас проток утворення токсичної хвилі пар бензину досить малоймовірно. 

Дизельне паливо (ДП) при нормальних умовах (температура 25ºС і 

атмосферний тиск) являє собою прозору маслянисту рідину жовтуватого кольору зі 

слабким запахом. Середня молекулярна вага складає 250-300 вуглецевих одиниць.  

Вибухонебезпечні властивості. 

Дизельне паливо по температурі спалаху 48ºС може бути віднесено до ЛЗР. 

Температура самоспалахування - 240ºС. Питома вага - 892 кг/м3. 

Дизельне паливо зберігається в підземному резервуарі при температурі 

навколишнього середовища й атмосферному тиску. Таким чином, у випадку 

порушення герметичності резервуара або трубопроводів дизельне паливо 

усмоктується в ґрунт, що значною мірою утрудняє його випаровування й обмежує 

зону поширення проливу. У випадку масової проливу (викиду) з автоцистерни 

дизельне паливо попадає в умови природного випару. Теплота згоряння дизельного 

палива дозволяє підтримувати безперервне горіння пар над проливом. Вибух 

суміші пар дизельного палива з повітрям малоймовірний. 

Зріджений вуглеводневий газ пропан-бутан - пожежовибухонебезпечний 

унаслідок того, що при випарі 1л скрапленого газу утворюється близько 250 л 

газоподібного [22,24]. Таким чином, навіть незначний витік СУГ може бути 

небезпечною, оскільки об'єм газу при випарі збільшується в 250 разів. Щільність 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16-37. ПтаРП. РПЗ-01 
Лист  

     
21 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

газової фази в 1,5-2,0 разу більше щільності повітря. При витоках газ насилу 

розсіюється в повітрі, особливо в закритому приміщенні. Пари його можуть 

накопичуватися в природних і штучних поглибленнях, утворюючи 

вибухонебезпечну суміш. При вибуху пропан-бутана окрім основних чинників 

пожежі (відкритий вогонь, підвищена температура довкілля, токсичні продукти 

горіння і т. д.) проявляються вторинні чинники: хвиля стискування, що 

утворюється при вибуху балона і спричиняє за собою руйнування будівель або 

окремих їх частин, руйнування (чи ушкодження) зовнішнього і внутрішнього 

водопроводів, пожежа. 

3.2. Аналіз небезпеки параметрів технологічного процесу. 

Параметри технологічного процесу для різних блоків і одиниць устаткування 

АЗС різні і характеризуються різними небезпеками. 

3.2.1. Автомобільна цистерна 

Паливо на АЗС надходить в автоцистернах. Подача палива з автоцистерн у 

підземні сховища здійснюється самопливом, зі швидкістю не більш 0,5 м/с, отже, 

параметри вивантаження палива небезпеки не представляють. 

3.2.2. Резервуари рідкого палива 

Паливо зберігається при температурі навколишнього середовища і під 

атмосферним тиском, тобто параметри збереження палива небезпеки не 

представляють. 

3.2.3. Паливороздавальні колонки 

Паливо зі колонок подається насосами з надлишковим тиском 0,10 МПа (1,0 

кгс/см2).  

Надлишковий тиск палива у випадку викидів (порушення герметичності 

гнучкого шланга) характеризується наступними небезпеками: 

- швидкість струменя: обумовлює спрямований викид технологічного 

середовища на значні відстані і тим самим збільшує площа проливу (випару), 

габарити (масу) вибухопожежонебезпечної хмари і попадання бензину на людей 

(збільшення небезпеки опіків у випадку загорання). Швидкість струменя 
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обумовлює збільшення маси викиду в порівнянні з викидом без надлишкового 

тиску за однаковий проміжок часу. 

3.3. Аналіз небезпек устаткування і технологічних блоків АЗС 

Усі небезпеки  устаткування АЗС, обумовлюються небезпечними 

властивостями рідкого та зрідженого вуглеводного паливу, а в окремих випадках - і 

параметрів процесу (надлишкового тиску при перекачуванні палива). Ступінь 

небезпеки, у деяких випадках, залежить від технічних характеристик устаткування 

(місткості ємнісного устаткування). 

Технологічний процес на АЗС містить у собі наступні операції: 

- прийом палива з автоцистерни-заправника в резервуари АЗС; 

- збереження рідкого палива в резервуарах АЗС; 

- відпустка рідкого палива споживачеві. 

З обліком цього доцільно  розділити устаткування АЗС на  три блоки:  

- блок №1 - вузол розвантаження автоцистерни; 

- блок №2 - резервуари рідкого палива; 

- блок №3 – паливороздавальні колонки. 

Блок №1 містить у собі автомобільну цистерну під час її розвантаження. 

Блок №2 містить у собі три підземних резервуари рідкого палива. 

Блок №3 містить у собі дві паливороздавальні колонки. 

Небезпека розглянутої технологічної схеми обумовлена наявністю як  

робочого середовища пожежовибухонебезпечної речовини - бензину. Основні 

вражаючі фактори при вибухах і пожежах відносяться до вражаючих факторів 

фізичної дії. При техногенних вибухах вражаючими факторами є повітряна ударна 

хвиля й осколки зруйнованого устаткування. Основним вражаючим фактором 

пожежі є теплове випромінювання. 

3.3.1. Вузол розвантаження автоцистерни 

Злив палива з автоцистерни в резервуари АЗС є складовою частиною 

технологічного процесу. Автомобільна цистерна відрізняється від технологічного 

устаткування тим, що є транспортним засобом і при стоянці, русі і зливі існує 
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небезпека мимовільного її руху під ухил або по інерції. Неконтрольований рух 

автоцистерни з паливом небезпечно можливими зіткненнями і як результат, 

ушкодженнями (руйнуваннями) казанів цистерн і викидів (витоків) палива. 

Основною небезпекою автомобільної цистерни є можливість залпового 

викиду великої кількості рідкого палива (бензину). 

Місткість автоцистерни з паливом складає 10 м3. Проектом АЗС не 

передбачені спорудження або пристрої для обмеження площі або евакуації 

можливої проливу рідкого палива з автоцистерни. При порушенні герметичності 

казана цистерни викид палива відбудеться на відкритій площадці.  Тому в даному 

випадку, переважніше провести аналіз наслідків руйнування казана автоцистерни, 

заповненого бензином. 

Технологічною причиною порушення герметичності цистерни може бути 

підвищення тиску в цистерні і вихід його за межі критичних значень, механічний 

(втомлювальний, корозійний) знос резервуара й аварійна ситуація транспортного 

характеру, пов'язана із зіткненнями або перекиданням заповненої автоцистерни і 

що супроводжується масовим викидом (проливом) рідкого палива. 

Критичний тиск у заповненій цистерні може утворитися в результаті 

припливу тепла ззовні в сполученні з відмовленнями в роботі дихального клапана і 

при відсутності контролю тиску в цистерні. 

Вибух в автоцистерні теоретично може відбутися у випадку утворення в її 

вільному об’ємі  вибухонебезпечної суміші і наявності джерела вибуху. Наявність 

системи повернення пар з резервуара в автоцистерну значно знижує імовірність 

утворення вибухонебезпечної суміші пар бензину з повітрям усередині 

автоцистерни. Утворення ініціатора вибуху усередині цистерни можливо в 

результаті електростатичного розряду, що у свою чергу можливо при відсутності 

або несправності заземлення автоцистерни, у випадку порушень правил пожежної 

безпеки, а також у випадку удару блискавки. 

Таке сполучення несприятливих факторів можна вважати малоймовірним. 
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У результаті порушень при фіксуванні автоцистерни під час стоянки і 

розвантаження або аварій транспортного характеру, можливі механічні 

ушкодження казана автоцистерни з порушенням його герметичності.  У результаті 

такої аварії може відбутися викид 10 м3 бензину на площадці АЗС. 

Пролив такої кількості бензину створює пожежовибухонебезпечну ситуацію 

на території АЗС. 

Висновки. 

У результаті аналізу небезпек процесу прийому, збереження і відпустки 

споживачам бензину і дизельного палива на АЗС визначено, що найбільш 

ймовірними аваріями можуть бути: 

- пролив бензину на площадці АЗС; 

- вибух суміші пар бензину з повітрям над проливом на відкритій площадці 

АЗС; 

- пожежа проливу бензину на відкритій площадці АЗС. 

Наслідками таких аварій можуть стати: 

- руйнування й ушкодження будівельних конструкцій; 

- руйнування й ушкодження устаткування; 

- травми й опіки обслуговуючого персоналу. 

Вражаючим фактором техногенного вибуху є повітряна ударна хвиля, пожежі 

- теплове випромінювання. 

Кількісні характеристики вражаючих факторів прогнозованих аварій 

дозволяють припустити, що найбільшу небезпеку являють собою вибух і пожежу 

над проливом бензину при порушенні герметичності найбільшого відсіку 

автоцистерни-заправника при проведенні операції зливу, а також вибух над 

проливом бензину при порушенні герметичності гнучкого шланга 

паливороздавальної колонки при відпустці бензину споживачам. 

У випадку таких аварій масштаби вражаючих факторів перевищують розміри 

виробничої площадки АЗС, отже, аварія переходить на рівень "В". 

На підставі того, що резервуарний парк АЗС розташований із заглибленням 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16-37. ПтаРП. РПЗ-01 
Лист  

     
25 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

3,5 м по дну резервуарів (діаметр резервуара - 2815 мм) щодо площадки АЗС, 

передбачається значне зниження надлишкового тиску при можливому вибуху 

суміші бензину з повітрям у резервуарі. 

Основною причиною утворення проток на відкритій площадці АЗС є 

порушення герметичності цистерни автозаправника і гнучких шлангів 

паливороздавальних колонок. 

Основною причиною виникнення вибуху і пожежі проливу є ініціатори. 

Заходами, що значно знижують наслідку аварій з вибухом і пожежею на АЗС, 

можуть бути: 

- обмеження загального обсягу рідкого палива на АЗС 100 м3 (4 резервуари 

по 25 м3); 

- устаткування дихальних клапанів резервуарів вогнеперешкоджувачами; 

- наявність пожежної сигналізації і системи пожежного радіомоніторингу, 

що забезпечує передачу сигналу на пульт централізованого нагляду пожежної 

охорони; 

- наявність телефонного зв'язку і системи гучномовного зв'язку; 

- наявність системи блискавкозахисту території АЗС; 

- наявність  пристроїв устаткування, що заземлюють, АЗС і контуру, що 

заземлює, для заправника; 

- наявність системи контролю герметичності резервуарів по тиску інерта в 

міжстінному просторі; 

- наявність системи повернення пар бензину з резервуара в автоцистерна-

заправник; 

- дистанційне керування процесом відпустки рідкого палива споживачам з 

пульта оператора і можливість швидкого знеструмлення паливороздавальних 

колонок у випадку аварії; 

- забезпечення обслуговуючого персоналу необхідною експлуатаційно-

технічною документацією, перевірка знань і інструктажі у встановлений термін. 
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Розділ 4. Перевірка відповідності протипожежним вимогам норм та 

правил будівлі та споруд АЗС 

4.1. Генеральний план. 

Перевірка відповідності протипожежним вимогам генерального плану  АЗС 

ТНТ проведемо у відповідності з ДБН Б.2.2.-12: 2019 Планування та забудова 

територій [16]. 

 Майданчик АЗС ТНТ відповідає цілому ряду вимог  [16], а саме: 

- місце розташування АЗС ТНТ обрано відповідно до затвердженого 

генерального плану розвитку транспортних магістралей м. Добропілля Донецької 

області; 

- рельєф місцевості АЗС  спокійний при невеликих ухилах. необхідних  для 

забезпечення мінімального обсягу земляних робіт і стоку поверхневих вод; 

- майданчик під розміщення АЗС  розташовується на землі, непридатної для 

сільськогосподарського використання;  

- територію АЗС ТНТ не перетинають підземні інженерні комунікації та 

повітряні лінії електропередачі; 

- на майданчик АЗС передбачено зручні під'їзди як для автоцистерн, так і для 

автотранспорту, що в'їжджає на її територію для заправки; 

- для охорони атмосферного повітря встановлена санітарно-захисна зона, її 

розмір визначено на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі. 

У відповідності до таблиці 7.3. [16] дотримані протипожежні відстані від АЗС 

ТНТ до зовнішніх об’єктів. а також між її будівлями і спорудами.  
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Відстань від краю майданчика автоцистерн до наземного технологічного 

обладнання, навісів і технологічних шахт підземних резервуарів передбачена 2 м., 

що відповідає вимогам [16]. 

Планування площадки АЗС ТНТ передбачено таким чином, що виключає  

можливість розтікання розлитих нафтопродуктів по території АЗС і за її межі. Для 

цього на в'їзді та виїзді з території передбачені  дренажні лотки, що дозволяють 

також відводити зливові та талі води. 

Проїжджа частина території АЗС ТНТ обладнана твердим покриттям та 

забезпечує вільний проїзд автотранспорту до кожної топливовороздавальної 

колонки, зливних пристроїв, місць вивантаження вантажів. 

Рух транспортних засобів на території АЗС передбачено одностороннім з 

передбач енним роздільними в'їзд і виїзд. 

4.2. Енергообладнання. 

Перевірка на відповідність енергообладнання вимогам протипожежним 

нормам та правилам проведена у відповідності з НПАОП 40.1-1.32-01 Правила 

будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок [9].  

Передбачено електричне освітлення території автозаправочної станції. Місця 

заправлення та зливання нафтопродуктів обладнані додатковим електричним 

освітленням. Для освітлення   застосовуються прожектори,  встановлені  на  

щоглах, розташованих безпосередньо за межами резервуарів. 

Проектом передбачено відключення електроенергії. Для цього 

обслуговуючий  персонал використовує  електричні ліхтарі.  Кількість ліхтарів 

відповідає кількості людей на АЗС. На  АЗС  встановлено  порядок відключення  

електроенергії на випадок виникнення  пожежі. При  цьому  електропостачання  

систем пожежної автоматики, протипожежного водопостачання  та  аварійного 

освітлення залишається увімкненим. 

За виконанням та ступенем захисту електрообладнання та електричні мережі   

відповідають класу зони за [9]. 
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Замір    опору    ізоляції    електричних    мереж     та електроустановок    

проведено   в установлені терміни у відповідності з вимог   [9].  

Електродвигуни та   електросвітильники, що   встановлені   у  вибухо та 

пожежонебезпечних зонах,  забезпечені знаками,  про  ступінь захисту їх оболонки. 

Всі електроустановки  а  також  електрообладнання,  змінного  та  постійного 

струму, що закріплене  на  металевих  конструкціях,  заземлене у відповіднисті з 

вимогами [9]. 

Спільні апарати  відключення (вимикачі) розміщені в ящиках з негорючих 

матеріалів або в нішах,  опломбовуються і  замикаються на замок увідповідності з 

вимогами [22].  

Для аварійного  (евакуаційного)   освітлення   застосовуються світильники,   

які   відрізняються   від   світильників   робочого освітлення своїм спеціально 

нанесеним знаком. На електросвітильники  евакуаційного освітлення нанесено 

літеру "Е". що відповідаї вимогам [22]. 

Переносні   електросвітильники світильники  забезпечені  захисними  

скляними ковпаками та сітками.  Для цих  світильників  використовуються  гнучкі 

кабелі з мідними жилами, спеціально призначеними для цієї мети, з передбаченим 

захисту від механічних пошкоджень [9]. 

Освітлення  при  ремонтах  та  оглядах   у вибухонебезпечних     приміщеннях    

використовуються світильники  напругою  не  вище  12  В  за  відповідним рівнем 

вибухозахисту. 

 Ручні   вибухозахищені    світильники    зберігаються    у справному стані і 

використовуються тільки на час виконання ремонтних робіт. 

Блискавкозахист території АЗС забезпечується блискавковідводами,  що 

встановлені на залізобетонних фундаментах. 

Для попередження впливу статичних зарядів і блукаючих струмів резервуари 

обладнані спеціальним заземленням. Для заземлення автоцистерни під час зливу 

палива в резервуари передбачений пристрій, що заземлює. 

4.3. Конструктивні елементи будівлі 
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Перевірку відповідності протипожежним вимогам норм конструктивних 

елементи будівлі АЗС проведемо у відповідності до ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна 

безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги [11].  Згідно проведеної експертизи 

будівельних конструкцій автозаправочної станції будівля відноситься ступеню 

вогнестійкості -IIIа. що відповідає категорії по вибухо та пожежонебезпеці 

виробництва  АЗС – Д.  

Табл.4.1. 

Експертиза будівельних конструкцій будівлі АЗС 
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4.4. Автоматичний протипожежний захист 

В приміщення операторської автозаправочної  станції у відповідності ДБН 

В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» [18]; ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи протипожежного захисту» [19] від пожежі передбачена пожежна 

сигналізація з автоматичним включенням сирени типу SP20S, яка встановлена в 

 

№ 

за 

п. 

 

Будівельна 

конструкція  

ступінь 

вогнестійкост

і: 

IIIа - 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п.2.17. табл. 4 

Прийнято за 

проектом 

СВБ 

 

Вимагається  

за  

будівельними 

нормами 

Висн

овок 

МВ
Фв. МП

Ф 

см. 
МВ

ВИ

М 

хв. 

МП
ВИ

М 

см. 

 

 

 

 

СВБ 
Табл. 1, 4. 

ДБН В.1.1-7-2016 

1. Колона: 

збірна 

зал./бетон. 

R 120 

250*250, 

а=30мм.,  

M0 крім-             

I іV 

R 

120 

M0 крім-             

I іV 

Відп. 

2. Ригелі: 

 

REI 45 

зал./бетон. 

M0 крім-             

I іV 

REI 

45 

M0 крім-             

I іV 

Відп. 

4. Плити 

перекриття:  

REI 60 

зал./бетон. 

M0 крім-             

-V 

REI 

45 

M0 крім-             

-V 

Відп. 

6. Внутрішні 

стіни ( 

перегородки) 

EI 15 

збірні 

зал./бетон.  

M1 крім-             

I іV 

EI 15 M1 крім-             

I іV 

Відп. 

8. Зовнішні 

стіни: 

  

REI 60 

збірні 

кербет. а = 

30 

M0 IIIа-IVа REI 

120 

M0 крім-             

I іV 

Відп. 

10. Перегородки EI 15 

 

M0 крім-             

I іV 

EI 15 

 

M0 крім-             

I іV 

Відп. 

11. Покриття RE 15 

сумісне  

M0 крім-             

I іV 

RE 

15 

M0 

 

крім-             

I іV 

Відп. 

13. Підлога 

 

Мозаїчна з 

керамічної 

плитки 

Для покриття підлоги дозволяється 

застосовувати будівельні матеріали з 

пожежонебезпекою:В2,РП2,Д2,Т2 - 

для покриття підлог коридорів, холів, 

фойє.  

Відп. 
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будинку операторської. Система пожежного радіомоніторингу забезпечує передачу 

сигналу від пожежного сповіщувача на пульт централізованого нагляду підрозділів 

ДСНС.  

При спрацюванні УПС SP20S, у приміщенні АЗС в  автоматичному режимі 

забезпечуються: 

- надходженняя сигналу про пожежу в приміщення операторської з 

цілодобовим перебуванням у ньому персоналу; 

- припинення операцій з наповнення чи спорожненням резервуару з 

пальним; 

- закриття перекривної арматури на трубопроводах СВГ до резервуару та 

парів СВГ у вільний простір АЦ; 

- відключення всіх ПРК, компресорного та насосного обладнання; 

- подавання сигналу на пульт ЦПС ДСНС. 

4.5. Протипожежне водопостачання 

1. Перевірку відповідності зовнішнього протипожежежного 

водопостачання проведемо у відповідності до вимог ДБН В.2.5 - 74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»  

[12]. 

Зовнішнє пожежогасіння АЗС забезпечується від двох пожежних гідрантів. 

Пожежнні гідранти розташовувані на відстані 35 м від резервуарів палива та 

паливороздавальних колонок, що відповідає вимогам [21], та забезпечують витрати 

води на зовнішнє пожежогасіння - 10 л/с., та витрати води на охолодження 

наземних резервуарів палива - 15 л/с.  

Розрахунковий час гасіння пожежі на АЗС та подавання води на охолодження 

наземних резервуарів встановлено 60 хвилин. Що відповідає вимогам [12]. 

Інтенсивність подавання води на охолодження АЦ і наземно розташованого 

обладнання з СВГ встановлена: 

- для поверхні АЦ - 0,1 л/с на 1 м2 поверхні, що захищається; 
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- для місць розташування технологічного обладнання - 0,5 л/с на 1 

м2 поверхні, що захищається. 

 

4.6. Протипожежний режим 

Протипожежний режим автозаправочної станції забезпечується у 

відповідності Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 (із змінами) 

[21],                   Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування 

та реалізації нафтопродуктів [22] затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України № 658 від 24.12.2008, Правила техногенної безпеки у сфері 

цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних 

територіях затверджених наказом МНС України № 557 від 15.08.2007р. [23]. 

Так на майданчику АЗС забезпечується постійне скошування і видалення 

висохлої трави,  збір і видалення опалого листя. На території АЗС обладнані  місця 

збору матеріалів, використаних при усуненні наслідків розливу нафтопродуктів. 

Приямки для паливороздавальних колонок, кабельні та технологічні колодязі 

засипані негорючим матеріалом. 

В аварійній шафі в приміщенні операторської знаходяться матеріали та 

засобів індивідуального захисту, які відображено в таблиці 4.2. 

Табл. 4.2. 

Засоби індивідуального захисту працівників 

1 Костюм захисний Розм.50-54 1 комплект 

2 Рукавички гумові - 1 пара 

3 Окуляри захисні - 1 

4 Чоботи гумові Розм.42-43 2 пари 

5 Протигази промислові фільтруючі Марка «А» 12 шт. 

6 Протигази шлангові ПШ-1 - 2 шт. 

 

Територія АЗС та приміщення операторської обладнані інформаційними 

знаками пожежної небезпеки. Автозаправочна станція забезпечена первинними 

засобами пожежжегасіння засоби пожежогасіння згідно вимогами [23] (табл. 4.3.). 

                                                                                                          Табл.4.3. 
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                                                Засоби пожежогасіння 

Найменування Кількість Місце зберігання 

1 Вогнегасник ОП-100 2 Заправний острівець 

2  Вогнегасник ОУ-5; ОХП-10 8 У приміщенні 

операторської 

3 Універсальний повітряно-пінний 

вогнегасник ОВП-100 

2 Заправний острівець 

4 Запас пенообразователя в 

концентрованому виді 

500 л У ДПРЧ відповідно до 

договору зберігання 

5 Пожежний щит у комплекті: 

- цебро 

- багор 

- лопата 

- вогнегасник ОУ-5;ОП-5 

 

2 

2 

2 

2 

Біля операторської 

6 Шухляда з піском 0,8 м3 Біля операторської 

7 Полотнина азбестове 4 по 2 м2 У приміщенні 

операторської 

 

АЗС забезпечена системою гучномовного зв'язку. який складається з 

підсилювача трансляції, рупорного гучномовця і мікрофона. Гучномовець 

установлений зовні операторської з боку роздавальних колонок. 
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Розділ 5. Розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі 

5.1. Розрахунок сил та засобів при гасінні розливу 

За умовну пожежу передбачимо виливання 1 м3 нафтопродукту назовні через 

пошкодження на паливороздавальних колонках та можливість його запалення, як 

найбільш вірогідна ситуація для данної АЗС. 

знаючи можливу товщину шару пального 0,5 мм (розливу), визначимо площу 

можливого горіння: 

.м200
5

1000

h

V
S 2  

Площу гасіння на момент локалізації буде складати: 

2
пожгас м200SS  . 

Визначаємо витрати розчину на гасіння пожежі: 

с/л1005,0200ISQ sгас
гас

роз.потр  . 

де: Іs- інтенсивність подання 6% розчину (за довідником КГП). 

Визначаємо потрібну кількість стволів ГПС-600 на гасіння пожежі: 

267,1
6

10

6

IS

Q

Q
N sгас

600ГПС

потр
600ГПС 





  ГПС-600. 

де: Is – інтенсивність подання розчину на гасіння пожежі; 

QГПС-600 – витрата ГПС-600. 

З урахуванням того, що велика ймовірність того, що при горіння розливу 

нафтопродукту виникне горіння в підземному резервуарі, для зменшення часу 

теплового впливу полум’я на сусідні резервуари приймаємо кількість ГПС-600 на 

гасіння пожежі: 3N 600ГПС  . 

Потрібна витрата піноутворювача буде складати: 

08,136,03QNQ 600ГПС.ПУ600ГПСПУ.потр    л/с, 

де: 600ГПС.ПУQ   - витрати ствола ГПС-600 по піноутворювачу. 

Потрібний запас піноутворювача на гасіння пожежі буде складати: 

1944308,16010КQ60V ПУ.потрробПУ   л, 
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де: раб - час роботи стволів ГПС-600, який необхідний для ліквідації горіння; 

К - коефіцієнт запасу піноутворювача. 

На об’єкті повинно бути зосереджено запас піноутворювача в спеціальній 

ємності або необхідно викликати спеціальні пожежні машини для підвозу 

необхідної кількості піноутворювача. 

При використанні для пінної атаки АППГ-9, виходячи з його ТТХ, Vпу = 9000 

л, то в порівнянні з розрахунковим (1944 л) - в декілька разів більше потрібного 

об’єму піноутворювача, звідси робимо висновок про його достатність для цілей 

пожежогасіння. Крім того, на об’єкті мається піноутворювач в розмірі 450 л. Таким 

чином, можна зробити висновок, що для гасіння пожежі розливу нафтопродукту 

об’єкт піноутворювачем забезпечений. 

,с/л16,9264,53QNQ 600ГПС600ГПСпотр    

де: 600ГПСQ   - витрати по воді  ГПС-600. 

Приймаємо на захист резервуарів та операторської стволи «А». 

З тактичних міркувань приймаємо для захисту сусідніх резервуарів та 

операторської по 1 стволу «А». 

Витрати води для роботи стволів на захист та охолодження буде складати: 

2,224,73QNQ A
з
Азах  л/с, 

де: NА – кількість стволів на захист та охолодження; 

Визначимо загальні витрати води: 

39,122,2292,16QQQ зах
"А."ств

гас
600ГПС

заг
потр    л/с. 

Поблизу від об’єкту полягає кільцева водопровідна мережа з діаметром 100 

мм, водовіддача цієї мережі складає 145 л/с при тиску 50 м вод. ст., тобто об’єкт 

водою для цілей пожежогасіння забезпечений. 

Знаходимо необхідну кількість особового складу для гасіння пожежі: 

,1613232322 .."."600/ чолNNNNN резерврозг

з

АствГПСсо   , 

де: л.рN   - кількість працюючих на рукавних лініях. 

Знайдемо необхідну кількість відділень: 
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4
4

16

4

N
N с/о
відд  , 

приймаємо 4 відділення на АЦ. 

В зв’язку із тим, що пожежа поширюється дуже швидко, для гасіння потрібно 

зосередження значної кількості сил та засобів. Через це на даний об’єкт 

встановлено автоматичний підвищений номер виклику № 2. 

5.2. Оперативно- технічна характеристика засобів пожежегасіння. 

АЦ-40(130) модель 63Б 

 

Автоцистерна пожежна АЦ-40(130) модель 63Б -призначена для доставки до 

місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежегасіння, пожежно-

технічного обладнання (ПТО) та слугує для гасіння пожежі водою та повітряно-

механічною піною.  

Технічні характеристики: Базове шасі ЗІЛ-431412/4x2  - двигун

 карбюраторний  - потужність (максимальна), квт(к.с)110(150)  

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 90 кабіна 1 +6     

Запас вогнегасячих засобів, м3(л)  

 - води, не менше 2,36 (2360)  

 - піноутворювача, не менше 0,17 (170) 

Всмоктуючий пристрій насос вакуумний струминний 

Кількість ручних стволів 6   

АЦ-40(5313) модель 137А.03 
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Автоцистерна пожежна АЦ-40(5313) модель 137А.03 призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, пожежно-технічного 

обладнання (ПТО), засобів пожежегасіння та слугує для гасіння пожеж водою та 

повітряно-механічною піною. 

Технічні характеристики  

-базове шасі ЗІЛ-5313/6x6 

- двигун карбюраторний- потужність (максимальна), кВт(к.с) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год   80 

Запас вогнегасячих засобів, м³(л)- води,  не менше-2,6 (2600)  

Всмоктуючий пристрій  насосвакуумний струминний 

 Довжина напірних рукавів, м  408  

Лафетний ствол ПЛС-П20 дальність подачі струменя лафетного ствола- 

водяною, м  50- пенною, м  35 

 Насос НЦП-40/100 центробіжний одноступеневий- подача насосу, л/с40 

- напор насосу, м100Кількість ручних стволів  6  

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм  7640:2500:2950 Маса 

автомобіля з повним навантаженням, кг  11100 

  АШ-6(32213) модель 275  

Автомобіль штабний АШ-6(32213) модель 275 призначений для оперативної 

доставки до місця пожежі командного складу, засобів зв’язку, інших необхідних 

технічних засобів для забезпечення ефективного керівництва ліквідацією наслідків 

трагедії. 
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Технічні характеристикиБазове шасі Газель-32213/4х2   - двигун

 карбюраторний 

  - потужність (максимальна), квт(к.с) (73,5)100 

  - швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 115 

Кількість місць 1+5  

  - Катушка ТК-2 з кабелем телефонним L=200M  

 - Аптечка медична автомобільна 1 

 - Вогнегасник ОП-6 3   

- Знак аварійної зупинки 1 

 - Колодки упорні 2   

- Пояс пожежний рятувальний 4 

  - Сапоги ризові 4 пары   

- Ліхтар прожектор груповий  2 

  - Ліхтар електричний індивидуальний 4 

Для гасіння умовної пожежі застосовується ГПС-600. Генератор піни середньої 

кратності призначений для одержання повітряно-механічної піни середньої кратності з 

водяного розчину піноутворювача, формування струменя  повітряно-механічної піни 

та направлення його в осередок пожежі. 

Піногенератори - ГПС найчастіше застосовують як ручні стволи, однак у деяких 

випадках їх установлюють стаціонарно. 
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Генератор піни середньої кратності складається з розпилювача та корпуса з 

пакетом сіток. 

Принцип роботи генераторів піни середньої кратності полягає в наступному. 

По рукавним напірним лініям подається 6% розчин піноутворювача до 

розпилювача піногенератора, в якому потік розчину піноутворювача 

роздрібнюється на окремі краплі. Під час руху від розпилювача до сітки, 

роздроблений потік піноутворювача підсмоктує повітря із зовнішнього середовища 

у дифузор корпуса генератора. 

Суміш крапель піноутворюючого потоку та повітря попадає на пакет сіток. 

Попадаючи на сітки, краплі піноутворювача утворюють плівку. Спочатку 

утворюється елементарна плівка (окремі пухирці), а з часом масова піна. 

Під енергією крапель, що надходять з розпилювача та повітря, піна 

виштовхується з піногенератора. 

5.3. Безпека праці та екологічні аспекти 

Успіх гасіння залежить від вибору раціонального способу, правильного 

використання і порядку введення у дію сил та засобів, що маються, і особливо від 

дії перших підрозділів, що прибули. Дії підрозділів визначаються: за типом та 

станом резервуара, видом рідини, характером та площею горіння, достатністю 

засобів гасіння, що маються, та іншими факторами. Перші підрозділи, звичайно, 

приступають до ліквідації горіння, якщо для цього достатньо особистих сил. Якщо 

ж сил та засобів для припинення горіння недостатньо, то задача перших підрозділів 
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полягає в обмеженні розповсюдження пожежі і, зокрема, у подачі максимальної 

витрати води для охолодження резервуара, що горить, та сусідніх резервуарів і 

споруд з одночасним проведенням за допомогою чергового персоналу наступних 

заходів: 

- припинення перекачування рідин з аварійної групи резервуарів та сусідніх, 

а також об`єднаних з  газо порівняльною системою, що горить 

- відключення газопорівняльної системи, електрообладнання та 

електромережі в районі аварійних резервуарів; 

- забезпечення безперебійного водопостачання шляхом пуску насосів-

підвищувачів, відкриття засувок на водомірних вузлах; 

- використання виробничого водопостачання тощо; 

- приведення до дії стаціонарних установок гасіння. 

Після забезпечення надійного захисту резервуарів і споруд виконується 

підготовка пінної або водяної атаки. У період підготовки атаки повинна бути 

зосереджена на місці пожежі розрахункова кількість автомобілів, особового складу, 

вогнегасних речовин; проведено розгортання підрозділів, зосереджена необхідна 

кількість транспортної та землерийної техніки, організована система керівництва 

підрозділами. Пінна або водяна атаки проводяться лише при повній наявності 

розрахункової кількості сил та засобів на пожежі з необхідним їх запасом. Атаки 

проводять шляхом одночасного введення і безперервної подачі вогнегасних засобів 

до повного припинення горіння. Для запобігання повторного займання подачу піни 

продовжують ще 3-5 хв. після повного припинення горіння. Практика гасіння 

пожеж за причиною неодночасності і недостатності засобів має немало випадків 

безуспішного гасіння. 

У деяких випадках атаку проводять не одразу на всю площу пожежі, тобто 

спочатку гасять в одному резервуарі, в обвалуванні, а потім ці сили та засоби 

переводять на інший резервуар, відсік. Такий прийом поетапного гасіння 

використовують, коли горять декілька резервуарів, під час гасіння резервуарів 

казематного типу або коли нафтопродукт одночасно горить у резервуарі та в 
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обвалуванні.  

Під час здійснення поетапного гасіння необхідно враховувати можливість 

повторного займання нафтопродукту від дії теплового потоку. При наявності 

небезпеки повторного займання рідини, яка ще не горіла, необхідно її поверхню 

захищати шаром піни і постійно підтримувати цей шар безперервно діючими 

генераторами. Кількість генераторів ГПС-600 орієнтовно визначається з 

розрахунку один на кожні 400-500 м2 поверхні, що захищається. При цьому 

необхідно враховувати температурну ступінь рідини, наявність конструкцій 

резервуару, що обрушилися, та інших факторів. 

Під час гасіння пінними стволами рідини, що розтікається, необхідно 

враховувати, що у результаті руйнування шару піни можливий перехід вогню у тил 

наступаючим. Це виведе з ладу рукавні лінії і люди можуть опинитися у вогняному 

кільці без засобів боротьби з пожежею. Щоб уникнути цього, наступ необхідно 

вести єдиним фронтом, при цьому у тилу завжди повинен знаходитися резерв, який 

готовий надати допомогу і ліквідувати окремі осередки горіння. 

Під час гасіння пожеж у резервуарах з ЛЗР та ГР нерідко проводять 

перегрупування сил та засобів з метою найбільш раціонального використання 

техніки і вододжерел або у результаті зміни обстановки. Перегрупування для більш 

раціонального використання техніки та вододжерел проводять, головним чином, 

тоді, коли частина вододжерел знаходиться у межах до 150 м, а основні 

вододжерела розташовані більш ніж за 350 м від пожежі. Перегрупування 

проводять шляхом введення стволів на охолодження від насосів, що встановлені на 

дальні вододжерела, а найближчі насоси та лінії переводять для проведення пінної 

або водяної атаки. 

Якщо обстановка змінилася, перегрупування виконують шляхом введення до 

дії, у першу чергу, резерву з прокладанням нових магістральних ліній. 

Переміщення діючих ліній виконується лише на близькі відстані, а також під час 

відсутності резерву. Для гасіння рідин на площах більше 500 м2 доцільно 

застосовувати лафетні водяні, пінні стволи, ГПС-2000, насосні станції,  механічні 
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підіймачі, так як цим досягається значне скорочення кількості людей, які зайняті у 

гасінні, техніки і спрощується керівництво пожежегасінням. 

Гасіння пожеж у резервуарних парках є, в більшості випадків, складним і 

довгостроковим процесом, який потребує залучення значної кількості сил та 

засобів. У гасінні такого роду пожеж беруть участь, крім пожежних підрозділів, 

техніка та робітники підприємств. Тому для управління силами на пожежі 

необхідно створити штаб пожежегасіння в розширеному складі. Так, для 

забезпечення роботи тилу, як одного з найбільш трудоємких дільниць роботи, 

призначається не один НТ, а група тилу, до якої входять НТ, два-три його 

помічники та представники адміністрації. До складу штабу, як правило, вводиться 

відповідальний за техніку безпеки, в обов`язки якого входить: організація і 

виставлення постів нагляду та безпеки, визначення часу можливих викидів, 

закипань та вибухів, а також безпечний напрямок виведення людей і техніки з 

небезпечних зон, контроль за забезпеченням захисту і страхування бійців, за 

правильною розстановкою техніки та засобів, встановлення і подача сигналу 

небезпеки та відходу з оперативних позицій; відповідальний повинен слідкувати за 

станом ємностей, не допускати перебування не зайнятих у гасінні людей біля 

резервуарів, що горять, та сусідніх і тим більше, перебування або рух людей на 

покрівлях резервуарів та в обвалуванні. 

На великих та складних пожежах до складу штабу можуть бути введені 

помічники НШ та за іншими напрямками роботи, наприклад, відповідальний за 

організацію зв`язку-освітлення, за доставку ціноутворюючих засобів та ін. Бойові 

дільниці на пожежі організуються в залежності від характеру роботи, що 

виконується підрозділами. На невеликих пожежах частіше всього організують дві 

оперативних дільниці: БД - із захисту резервуарів, споруд та БД - з гасіння. У 

задачу БД із захисту входить: охолодження ємностей і споруд, що горять, та 

сусідніх, забезпечення охолодження пінозливів, рукавних ліній, захист арматури 

тощо. На оперативній дільниці завжди повинні бути резервні стволи для введення 

на випадок надання допомоги та підсилення захисту. У задачу бойової дільниці з 
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гасіння піною входить: забезпечення доставки ціноутворюючих речовин, 

парогенераторів, пінозмішувачів, здійснення системи подачі піни та забезпечення 

безперебійної роботи її апаратів. На великих оперативних дільницях гасіння піною 

можуть бути призначені відповідальні за подачу піни або розпиленої води до зони 

горіння і за доставку піноутворювача до змішувачів та його розподіл. 

Відповідальний за введення піни до зони горіння організує збирання та установку 

пінопідіймачів, генераторів і слідкує за їх роботою. 

У тих випадках, коли горить рідина, що розтікається, може бути організована 

допоміжна оперативна дільниця, у задачу якої входить: видалення із обвалування 

рідини, що витікає, або спуск її в безпечне місце, вироблення отворів у стінах 

резервуарів, трубопроводів, з`єднаннях, обмеження площі рідини, що розтікається, 

створення обвалувань, облаштування гідро затворів, керівництво роботою 

землерийної техніки тощо. Для забезпечення оперативного керівництва силами на 

пожежах у резервуарних парках доцільно організувати провідний зв`язок 

управління з використанням виносних мікрофонів та динаміків. 

Оскільки у гасінні пожеж у резервуарних парках, як правило, приймають 

участь усі служби пожежної охорони і об`єкта, а також сили та засоби підприємств, 

військових частин, то питання організації управління силами та їх взаємодії мають 

особливе значення. Одним із засобів, що забезпечують вирішення цих питань, є 

плани пожежегасіння, зміст яких має деякі особливості по відношенню до 

загальних рекомендацій. 

За браком сил та засобів у гарнізоні для гасіння великих пожеж, що 

розвинулися, у планах пожежогасіння повинен бути визначений порядок  

залучення сил та засобів найближчих гарнізонів,  міліції, робочих та транспорту 

підприємств. Плани пожежегасіння повинні бути узгоджені з керівниками всіх 

служб, підрозділів та підприємств, від яких припускається залучення засобів, і 

затверджені на виконкомах обласних та міських адміністрацій. 

Не слід розташовувати техніку і особовий склад поблизу резервуарів, 

заповнених ЛЗР або ГР, які піддаються дії тепла, диму і особливо полум`я. 
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Для охолодження резервуару, що горить, та сусідніх, які підлягають дії 

полум`я, безпечніше застосовувати стволи А та лафетні з насадками діаметрами 25, 

28, 32 мм.  

При гасіння наземних горизонтальних та вертикальних резервуарів необхідно 

звертати увагу характер руйнування резервуарів тому не слід розміщувати 

особовий склад та АЦ з торців резервуарів, також біля колекторів та запірної 

арматури. Категорично заборонено  допускати перебування людей на покрівлях 

аварійних або сусідніх резервуарів, якщо це не пов`язано з крайньою необхідністю. 
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	Пояснювальна записка
	В зв’язку із тим, що пожежа поширюється дуже швидко, для гасіння потрібно зосередження значної кількості сил та засобів. Через це на даний об’єкт встановлено автоматичний підвищений номер виклику № 2.

