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Вступ 

 

Забезпечення пожежної безпеки є досить складним соціально-економічним 

завданням, спрямованим на запобігання пожежам в усіх сферах діяльності людини 

та ліквідацію пожеж у випадку їх виникнення з мінімальними наслідками. Одним з 

способів забезпечення пожежної безпеки будь-якого об'єкту є організація пожежної  

профілактики. 

Пожежна профілактика – сукупність заходів, спрямованих на виключення  

можливості виникнення пожеж і обмеження її наслідків. Організація та здійснення 

пожежної профілактики – є однією з основних задач, що стоять перед Державної 

службою України з надзвичайних ситуацій, проводиться її особовим складом та 

працівниками всіх видів пожежної охорони.  

До превентивних заходів відносяться: запобігання утворенню горючого 

середовища (в тому числі застосуванням негорючих речовин і матеріалів, ізоляцією 

горючого середовища, застосуванням пристроїв захисту виробничого обладнання); 

запобігання утворенню в горючому середовищі джерел запалювання (в тому числі 

застосуванням машин, механізмів і обладнання, що не утворюють джерел 

запалювання, застосуванням відповідного електрообладнання, влаштуванням 

блискавкозахисту будівель і споруд); обмеження маси та обсягу горючих речовин і 

матеріалів, а також найбільш безпечний спосіб їх розміщення (в тому числі 

влаштуванням аварійного зливу пожежонебезпечних рідин та аварійного 

стравлювання горючих газів з апаратури, зменшенням кількості горючих речовин і 

матеріалів, що одночасно знаходяться в приміщеннях і на відкритих майданчиках, 

видаленням пожежонебезпечних відходів виробництва); обмеження поширення 

пожежі за межі її вогнища (в тому числі влаштуванням протипожежних перешкод, 

встановленням гранично допустимих площ і поверховості будівель та споруд, 

застосуванням вогнеперешкоджуючих пристроїв); організація пожежної охорони. 

Пожежна профілактика здійснюється на всіх етапах життєвого циклу об'єкта – при 
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проектуванні, будівництві, експлуатації, капітальному ремонті та реконструкції. 

Основна увага при цьому приділяється попередженню пожеж.  

Основним способом пожежної профілактики є перевірка протипожежного 

стану об'єктів. Перевірка протипожежного стану об’єктів здійснюється 

представниками ДСНС України, а також може виконуватися членами добровільних 

пожежних дружин та пожежно-технічних комісій, адміністрацією, представниками 

відділів з охорони праці тощо. 

Темою даної кваліфікаційної бакалаврської роботи є "Забезпечення 

пожежної безпеки палацу культури м. Світловодськ Кіровоградської області". 

Палац культури – це об’єкт з масовим перебуванням людей і тому виникнення 

пожежі в ньому може привести не тільки до значних матеріальних збитків, а й до 

масового травмування та загибелі людей. Саме через це вважаю, що обрана тема 

кваліфікаційної бакалаврської роботи є актуальною.  
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1. Характеристика палацу культури та його пожежна небезпека 

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика палацу культури  

 

Світловодський палац культури розташований в центральній частині міста за 

адресою вул. Приморська, б. 16. Територія палацу культури прямокутної форми 

площею 0,3 га. Територію не огороджено та обмежено з усіх сторін міськими  

вулицями, а саме:  

- південь – вул. Героїв України; 

- північ – вул. Приморська; 

- схід – вул. Чорноморівська;  

- захід – вул. Бойко. 

Територія має рельєф без значних перепадів висот, озеленена та забезпечена 

автомобільними проїздами до будівлі. В'їзд автомобільного транспорту на 

території можливо здійснити з вул. Бойко та  вул. Чорноморівська. Перед будівлею 

палацу культури для потреб відвідувачів влаштована автомобільна стоянка. Також 

автомобільна стоянка влаштована із північно-східної сторони, вона слугує для 

потреб персоналу палацу а також для забезпечення можливості підвозу 

різноманітних вантажів, необхідних для функціонування палацу.  

Всі проїзди на території палацу та автомобільні стоянки виконанні з асфальту 

та забезпечують вільне маневрування пожежно-рятувальної техніки. 

Найближчими до палацу будівлями є п'яти та триповерхові житлові будинки 

відстань до яких становить, щонайменше, 80 метрів. 

Будівля палацу культури триповерхова з цокольним поверхом, підвалом та 

горищним простором, другого ступеня вогнестійкості, розмірами 65х55м. Висота 

будівлі у найвищій її точці складає 15м. Одночасно  в будівлі можуть знаходитись 

близько 660 людей з яких 60 – це працівники. 

Приміщення в будівлі розташовані наступним чином: 
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підвал: тепловий вузол, бойлерна, вузол вводу, вентиляційні камери; 

- цокольний поверх: глядацька зала кінотеатру, каса, комори, кабінет 

завгоспу, апаратна, електрощитова, костюмерні, гримерні, сховища, санітарні 

вузли; 

- перший поверх: концертна зала зі сценою, апаратна, декораційна, 

гардероб, каса, кабінети директора та бухгалтерів, санітарні вузли; 

- другий поверх: бібліотека, читальна зала, циркова студія, фотолабораторія, 

гардероби, комора, балкон концертної зали, санітарний вузол;  

- третій поверх: спортивна зала, танцювальний клас, театральна студія, 

хорова кімната, гардероби, колосники сцени. 

Сполучення поверхів виконане за допомогою трьох сходових клітин, одна з 

яких має сполучення із підвалом будівлі. Також влаштована одна зовнішня 

металева сходова драбина, що призначена для евакуації людей з бібліотеки та 

читальної зали палацу.  

Основні будівельні конструкції будівлі виконанні з: 

- стіни та перегородки – силікатна цегла;  

- колони – залізобетонні; 

- перекриття та покриття – багатопустотні залізобетонні плити; 

- сходові площадки та елементи сходів – залізобетонні; 

- крівля – металева по дерев'яним конструкціям. 

Для нормального функціонування будівлю обладнано наступними 

інженерним обладнанням: 

- опалення – центральне водяне від міських теплових мереж; 

- водопостачання – центральне від міської водопровідної мережі; 

- гаряче водопостачання – від бойлерів, що встановлені у підвалі; 

- електрозабезпечення – від міських електричних мереж (електрощитова 

розміщена на цокольному поверсі, напруга 220/380В.).  

Всі приміщення будівлі обладнанні пожежною сигналізацією, яка тривалий 

час не обслуговувалась та перебуває у непрацездатному стані. Для забезпечення 
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видалення диму над сценою концертної зали влаштовано люк димовидалення, який 

відчиняється за допомогою лебідки, що встановлена в лівій частині сцени. 

Автоматичних установок пожежогасіння в будівлі не влаштовано.  

Внутрішній протипожежне водопостачання передбачено здійснювати за 

допомогою дванадцяти пожежних кран-комплектів, що розміщені на господарчо-

питному водопроводі в коридорах будівлі.  

Також для цілей пожежогасіння можливе використання сорока чотирьох 

вогнегасників ВП-5У, що знаходяться в службових приміщеннях, гримерних, 

бібліотеці, сховищах, коморах, на сцені тощо. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від трьох пожежних 

гідрантів №220, 26 та 45, розташованих безпосередньо на міській кільцевий 

водопровідній мережі діаметром 150 мм. Пожежні гідранти встановлені за 

наступними адресами вул. Чорноморівська, 4, вул. Бойко, 3, вул. Героїв України, 

14. Відстань від ПГ-220 до будівлі палацу складає 45 м., ПГ-26 – 70м, ПГ-45 – 75м. 

Робочий тиск у мережі становить 3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній 

мережі до 6 атм. здійснюється через диспетчера ОКВП "Дніпро-Кіровоград", при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 110 л/с. Також по вул. Приморська, 14 на 

відстані 110м встановлено ПГ-219 а по вул. Бойка, 1 на відстані 115м – ПГ-27. 

 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки  

 

Пожежна небезпека палацу культури  характеризується трьома факторами, а 

саме:  

- наявністю великої кількості горючих речовин і матеріалів, до основних з 

яких слід віднести: 

- завіса з тканини; 

- деревина у вигляді планшету сцени; 

- горючі декорації; 

- горюче оздоблення стін; 
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- глядацькі крісла; 

- наявністю різноманітних джерел запалювання: 

- паління; 

- вогневі та електрозварювальні роботи; 

- аварійні режими роботи електрообладнання; 

- необережність при поводженні з вогнем; 

- пустощі дітей з вогнем; 

- наявністю шляхів і способів розповсюдження пожежі: 

- по горючим конструкціям; 

- по декораціям; 

- по оздобленню стін; 

- через відкриті технологічні отвори. 

 

1.3. Аналіз будівельних конструкцій  

 

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2016. "Пожежна безпека об'єктів будівництва" 

будівельні конструкції класифікують по вогнестійкості і здатності поширювати 

вогонь. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого іспиту по стандартному 

температурному режиму до настання одного з граничних станів конструкції. Існує 

три види граничних станів по вогнестійкості: 

- по втраті несучої здатності (R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогин 

у залежності від типу конструкцій); 

- по втраті цілісності (E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин або 

наскрізних отворів, через які проникають продукти горіння або полум'я; 

- по втраті теплоізолюючої здатності (I) - підвищення температури на 

поверхні, що необігрівається, у середньому більш ніж на 140 
0
С або в будь-якій 

точці цієї поверхні більш ніж на 180 
0
С в порівнянні з температурою конструкції до 
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іспиту. 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). 

По межі поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три  

групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М < 25 см – для горизонтальних конструкцій; М < 40 см – для 

вертикальних конструкцій); 

- М2 (М > 25 см – для горизонтальних конструкцій; М > 40 см – для 

вертикальних конструкцій). 

Розрізняють фактичний і той, що вимагається, ступені вогнестійкості 

будинку. Вимоги безпеки вважаються виконаними при дотриманні умови – межа 

вогнестійкості фактична повинна бути більше або дорівнювати межі 

вогнестійкості, що вимагається, а межа поширення вогню фактична менше або 

дорівнює межі, що допускається. 

 

Таблиця 1.1 Характеристики будівельних конструкцій 

№ 

з/п 
Найменування конструкції МВ  МПП 

Ступень 

вогнестійкості 

1.  
Несучі стіни із силікатної цегли 

товщиною 510мм. 

REI 

360 
М0 I 

2.  
Несучі стіни із силікатної цегли 

товщиною 380мм. 

REI 

330 
М0 I 

3.  
Несучі стіни із силікатної цегли 

товщиною 250мм. 

REI 

270 
М0 I 

4.  Колони залізобетонні 400x400 мм. R 140 M0 IІ 

5.  
Плити покриття та перекриття залізобе-

тонні багатопустотні товщиною 220мм. 
REI 55 M0 ІI 
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6.  
Перегородки з силікатної цегли товщи-

ною 120 мм. 
EI 180 М0 I 

7.  
Перегородки з силікатної  

цегли товщиною 65 мм.  
EI 69 М0 I 

8.  Сходи, сходові площадки залізобетонні R60 M0 I 

 

Оскільки, відповідно до вимог ДБН В.2.2-26:2019 "Культурно-видовищні та 

дозвіллєві заклади", такі заклади можливо проектувати ІІІа або ІVб ступеня 

вогнестійкості, то всі основні будівельні конструкції палацу культури підібрані 

вірно і відповідають вимогам нормативних документів з пожежної безпеки.  
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2. Перевірка протипожежного стану палацу культури 

 

2.1. Порядок проведення перевірки протипожежного стану 

 

Перевірка складається з таких основних частин: 

- підготовка до перевірки; 

- проведення перевірки; 

- оформлення результатів перевірки; 

- вжиття заходів реагування. 

Під час підготовки до перевірки посадова особа, що буде її здійснювати, 

повинна: 

- ознайомитися з матеріалами наглядової справи на об’єкт; 

- визначити питання, необхідних для перевірки; 

- ознайомитися з нормативно-правовими актами та нормативними 

документами, що стосуються пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі на 

об’єктах перевірки, а також з технічною документацією і довідковою літературою, 

яка характеризує пожежну небезпеку об’єкта перевірки. 

Особа, що здійснює перевірку, під час її здійснення має право: 

- здійснювати огляд об’єкта перевірки, перевіряти організацію роботи та 

виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під 

час здійснення перевірки; 

- одержувати від посадових осіб об'єкта довідки, документи, у тому числі 

проектну документацію щодо об’єкту перевірки та інші матеріали, пояснення і 

відомості з питань, що виникають під час перевірки; 

- вимагати усунення виявлених порушень вимог законодавства з цивільного 

захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

- вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки; 
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- звертатися до суду у випадку недопущення до проведення перевірки в 

цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки,; 

- надавати обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень 

законодавства; 

- притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та 

громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки, невиконанні приписів та постанов; 

- вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки; 

- звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів 

реагування; 

- застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки. 

За результатами проведеної перевірки особою, що здійснювала перевірку, у 

разі виявлення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки 

складається акт перевірки. В акті перевірки зазначається стан додержання і 

виконання суб’єктом господарювання вимог відповідного законодавства, детально 

описуються виявлені порушення суб’єктом господарювання з посиланням на 

відповідні вимоги законодавства. 

Два примірники акта перевірки в останній день підписуються особою, що її 

здійснювала, та керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним 

особою. Один примірник акта перевірки надається керівнику суб’єкта 

господарювання або уповноваженій ним особі. Другий примірник акта перевірки 

зберігається протягом п’яти років у наглядовій справі на об’єкт перевірки. 

У разі виявлення порушень вимог законодавства, які створюють загрозу 

життю та/або здоров’ю людей, на підставі акта перевірки, посадові особи особи 

ДСНС України, що мають на це повноваження, звертаються з позовом до 

адміністративного суду щодо застосування заходів реагування. 
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У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою, 

що здійснювала перевірку, складається припис про усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовою 

особою, що здійснювала перевірку, та керівником суб’єкта господарювання або 

уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Один примірник припису не пізніше п’яти робочих днів з дня складання 

акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій 

ним особі для виконання, а другий – долучається до наглядової справи органу. 

 

2.2. Результати перевірки протипожежного стану  

 

Перевірка території  

 

В результаті перевірки встановлено, що палац культури розташовано на 

відокремленій території, що не огороджена та обмежена з усіх сторін міським 

вулицями. Територія забезпечена автомобільними проїздами, що виконанні з 

асфальту, мають ширину не менше 3,7м. та забезпечують вільне маневрування 

пожежно-рятувальної техніки. В'їзд автомобільного транспорту на територію 

можливо здійснити з вул. Бойко та  вул. Чорноморівська.  

Біля будівлі влаштовані місця для паління, що забезпечені урнами, які 

виконані з негорючого матеріалу. Місць спалювання сухого листя та сміття на 

території не виявлено. 

Територія палацу культури забезпечена штучним освітленням, що 

вмикається в тему пору доби. Також штучним освітленням забезпечений 

центральний вхід до будівлі. 
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Перевірка об’ємно планувальних рішень. 

 

В результаті перевірки встановлено наступне: 

- основні будівельні конструкції виконані з негорючих матеріалів а будівля 

палацу культури має другий ступень вогнестійкості; 

- будівля виконана триповерхової з цокольним та підвальним поверхами і 

горищним простором;  

- зали для глядачів палацу культури розміщенні на цокольному та першому 

поверхах; 

- електрощитова будівлі розміщена в окремому приміщені, що відокремлене 

від решти приміщень протипожежними перегородками перекриттям; 

- двері електрощитової та апаратних виконані протипожежними; 

- вікна апаратних захищені протипожежними заслінками; 

- сцена та колосники сцени виконані з дерев'яних коонструкцій, що 

оброблені засобами вогнезахисту; 

- крівля будівлі виконана по дерев'яним конструкціям; 

- двері складських приміщень (комори, сховища, декораційна) виконані з 

деревини; 

- приміщення із зберіганням ЛЗР, ГР та НХР в будівлі відсутні. 

 

Перевірка шляхів евакуації та евакуаційних виходів. 

 

За результатами перевірка з'ясовано, що: 

- для евакуації з першого та цокольного поверху влаштовано по чотири 

виходи; 

- для евакуації з другого та третього поверхів влаштовано по три виходи; 

- для евакуації з бібліотеки другого поверху додаткова влаштована зовнішня 

металева сходова клітина; 
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- для евакуації з концертної зали передбачено чотири виходи, двоє з яких 

ведуть назовні; 

- для евакуації з глядацької зали кінотеатру влаштовано три виходи, один з 

яких веде назовні, другий до коридору а третій на сходову клітину, що має вихід до 

холу першого поверху; 

- виходи з поверхів та з зал для глядачів виконані розосередженими;  

- евакуацію з верхніх поверхів передбачено здійснювати по сходовим 

клітинам з шириною сходових маршів 1,35м.; 

- більшість, але не всі, дверей на шляхах евакуації відчиняються за 

напрямом виходу з будівлі; 

- ряди крісел в залах для глядачів прикріплені до підлоги; 

- ряди крісел влаштовані таким чином, що вихід з них можливо здійснити в 

обидві сторони; 

- ширина крісел в глядацьких залах складає 0,52м., глибина – 0,9м.; 

- між сценою та кріслами перших рядів передбачений прохід шириною 2 м. 

 

Перевірка електричних мереж та електрогосподарства. 

 

За результатами перевірка з'ясовано наступне: 

- електрозабезпечення будівлі виконане від міських електричних мереж; 

- напруга в мережі складає 220/380В. 

- розподільчий електричний щит встановлений в електрощитовій в підвалі; 

- відключення напруги можливе від загального електрощита та від 

електрощитів на поверхах будівлі; 

- електричні мережі прокладені скритно під шаром штукатурки або за 

підвісними стелями; 

- електричні мережі виконані за допомогою кабелів та дротів з мідними 

жилами; 

- на шляхах евакуації встановлені евакуаційні світильники "Вихід", що 
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ввімкнені постійно коли в будівлі перебувають люди.  

 

Перевірка протипожежного водопостачання. 

 

В результаті перевірки встановлено, що внутрішнє пожежогасіння в палаці 

культури передбачено здійснювати від дванадцяти пожежних кран-комплектів. 

Кран-комплекти розташовані на господарчо-питному водопроводі закладу 

діаметром 50мм. по три на кожному поверсі біля сходових клітин.  

Для розміщення пожежних кран-комплектів влаштовані спеціальні шафки, 

що пристосовані для огляду їх внутрішнього вмісту без відкривання. На дверцях 

шафок нанесені номера кран-комплектів та номер виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів.  

Всі пожежні кран-комплекти укомплектовані пожежним рукавами 

діаметром 51 мм., що складені у подвійну складку, пожежними стволами та 

вентилями.  

Для забезпечення зовнішнього пожежогасіння на території палацу культури 

влаштовано один пожежний гідрант, що розташований на міській кільцевий 

водопровідній мережі діаметром 150 мм. на відстані 45 м. від будівлі. Пожежний 

гідрант виконаний підземним, до нього забезпечений вільний під’їзд пожежно-

рятувальних автомобілів, люк пофарбовано в червоний колір. Візуально 

пошкоджень та підтікань виявлено не було. 

 

Перевірка первинних засобів пожежогасіння. 

 

Під час перевірки встановлено, що для гасіння пожежі у палці культури 

зберігається сорок чотири вогнегасника ВП-5У.  

Вогнегасники розміщені в службових приміщеннях, гримерних, бібліотеці, 

сховищах, коморах, на сцені тощо, шляхом їх навішування на стіни на спеціальні 

кронштейни. Всі вогнегасники пронумеровані, мають інвентарні номери та пломби 
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на пускових механізмах. Навішування вогнегасників виконане таким чином, що 

забезпечена можливість перегляду бирок без їхнього знімання.   

 

Перевірка систем протипожежного захисту. 

 

В результаті перевірки встановлено, що всі приміщення палацу культури 

обладнанні пожежною сигналізацією, яка тривалий час не обслуговувалась та 

перебуває у непрацездатному стані. Для забезпечення видалення диму над сценою 

концертної зали влаштовано люк димовидалення, який не забезпечений 

автоматичним способом відкриття а його відчинення здійснюється за допомогою 

лебідки, що встановлена в лівій частині сцени. Автоматичних установок 

пожежогасіння в будівлі не влаштовано. 

 

2.3. Порушення, виявлені під час перевірки протипожежного стану  

 

В результаті перевірки протипожежного стану палацу культури виявленні 

наступні порушення вимог правил пожежної безпеки: 

- система пожежної сигналізації перебуває у непрацездатному стані (п.1.1 

розділу V ППБУ); 

- сигнал про спрацювання системи пожежної сигналізації не виведено на 

пульт пожежного спостерігання (п.1.4 розділу V ППБУ, п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-

2014); 

- не виконаний замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.2 

розділу V ППБУ, п. Ж.7.2.2 ДБН В.2.5-56-2014);  

- експлуатуються пошкоджені електричні розетки та вимикачі (п. 1.18 

розділу ІV ППБУ); 

- не обробленні засобом вогнезахисту дерев’яні конструкції крівлі будівлі 

(п. 2.5 розділу ІІІ ППБУ); 
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- не пофарбовані зовнішні пожежні сходи, що ведуть з читальної зали на 

вулицю (п. 2.15 розділу ІІІ ППБУ); 

- біля місця розташування пожежного гідранту не встановлено покажчик з 

нанесеними на нього літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в 

метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в 

міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (п. 2.1 розділу V ППБУ); 

- не всі пожежні кран-комплекти оснащені важелями для полегшення 

відкривання вентиля (п. 2.2 розділу V ППБУ); 

- не виконане технічне обслуговування пожежних кран-комплектів та їх 

перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів 

перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування (п. 2.2 розділу 

V ППБУ); 

- двері горищ не забезпечені написами про місце зберігання ключів від них 

(п. 2.12 розділу ІІІ ППБУ). 

- експлуатуються двері, що відчиняються не за напрямом виходу з будівлі 

(п. 2.27 розділу ІІІ ППБУ); 

- експлуатуються не справні світлові покажчики "Вихід" (п. 2.32 розділу ІІІ 

ППБУ); 

- відсутній договір з організацією, що має відповідну ліцензію, на 

проведення робіт з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної 

сигналізації  (п. 1.4 розділу V ППБУ, п. Ж.2.4 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

- в будівлі відсутні засоби індивідуального захисту органів дихання для 

саморятування людей під час пожежі та не влаштовані шафи для їхнього зберігання 

(п. 2.29 розділу VІ ППБУ). 
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3. Організація гасіння пожежі в палаці культури 

 

3.1. Визначення необхідної кількості сил та засобів  

 

Одним з найпоширеніших місць виникнення пожежі в культурно-

глядацьких закладах є сцена (естрада). Лінійна швидкість поширення вогню на 

планшеті сцени може сягати 3 м/хв, а нагору по декораціях – 6 м/хв. В об’ємі сцени 

може розвиватися значний тиск продуктів горіння: 40-60 кг/м
2
 і більше. Джерелом 

запалення на сцені можуть бути несправності доволі розгалужених електричних 

мереж, освітлювальної арматури, постановочні ефекти із застосуванням відкритого 

полум’я. 

Приймемо, що в нашому випадку пожежа відбулася на сцені під час вистави 

в результаті короткого замикання в розподільчому електричному щитку. Персонал 

палацу культури самотужки загасити пожежу не зміг і на протязі трьох хвилин 

після її виникнення сповістив про це пожежно-рятувальну службу міста. 

Спочатку визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

 

орслзбсповвіл τττττ     

 

де  спов  – час за який виявили та сповістили пожежно-рятувальну службу 

про пожежу, що виникла; 

зб  – час, затрачений черговим караулом 17-ДПРЧ на збір та виїзд; 

сл  – час слідування караулу 17-ДПРЧ до палацу культури; 

ор  – час оперативного розгортання. 

  

хв123513τвіл   

 



 

     

НУЦЗУ.4.2018-329.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
21 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Визначаємо радіус пожежі. Оскільки сцена палацу культури оброблена 

засобами вогнезахисту, то приймаємо лінійну швидкість пожежі рівній 1 м/хв. 

 

)10(105,0  віллл VVR   

 

де  лV  – лінійну швидкість пожежі.  

Оскільки сцена палацу культури оброблена засобами вогнезахисту, то 

приймаємо лінійну швидкість пожежі рівній 1 м/хв. 

 

.7)1012(11015,0 мR   

 

Визначаємо площу пожежі. Оскільки пожежа виникла біля стіни та не 

досягла лівої та правої стін сцени то вона набуває форми напівкола і її площу 

будемо визначати наступним чином: 

 

2
22

80
2

714,3
2

мRSп    

 

Визначаємо площу гасіння, при цьому враховуємо, що гасіння буде 

здійснюватися по фронту пожежі: 

 

2
)( 2hR

SS пг





 

 

де  h  – глибина гасіння ручним пожежним стволом.  

 

2
2

74
2

)57(14,3
80 мSг 


  
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Визначаємо витрату води, необхідну для локалізації пожежі:  

 

г

sг

потр

гас ISQ   

 

де 
г

sI – необхідна інтенсивність подачі води.  

 

слQпотр

гас 4,71,074   

 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння при цьому враховуємо, 

що для гасіння будуть подані стволи "Б":  

 

гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N       (5.6) 

 

де 
гас

прQ – витрата води ствола "Б".  

 

2
7,3

4,7
гас

прN  

 

Оскільки двох відділень 17-ДПРЧ, що прибувають на пожежу, достатньо щоб 

локалізувати пожежу, яка за цей час не розповсюдилась в суміжні приміщення. Також 

приймаємо рішення щодо подачі одного ствола "Б" на захист колосників сцени. 

Визначаємо фактичну витрату води. 

 

слQNQNQ зах

пр

зах

пр

гас

пр

гас

прф 1,117,317,32   

 

Існуюча зовнішня мережа водопостачання в змозі забезпечити зазначені 

потреби. 
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Визначаємо необхідну кількість особового складу: 

 

1113  ЗВПБрозГДЗСсо NNNNN  

 

де: Nгдзс – кількість працюючих на пожежі ланок ГДЗС; 

Nрозг – кількість встановлених розгалужень; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

Nзв – кількість зв'язкових на пожежі. 

 

1411131133 соN  

 

Визначаємо необхідну кількість оперативних відділень: 

 

4
4

14

4


со

від

N
N  

 

Отже, для гасіння пожежі, що виникла на сцені палацу культури слді 

залучити  чотири оперативних відділення  пожежно-рятувальної служби. 

 

3.2. Рішення КГП щодо розстановки сил та засобів 

 

По прибуттю до місця виклику КГП отримує інформацію від адміністрації 

палацу культури про те, що пожежа виникла на сцені концертної зали та не 

розповсюдилася до інших приміщень. В будівлі виникло сильне задимлення, через 

що роботи по гасінню пожежі працівниками установи не ведуться. Весь персонал 

та відвідувачі покинули будівлю самостійно. Дізнавшись про це КГП приймає 

наступні рішення щодо розстановки наявних та прибуваючих сил та засобів: 

- перше відділення 17-ДПРЧ – встановлює АЦ на ПГ-220, прокладає 

магістральну лінію до центрального входу будівлі, ланкою ГДЗС виконує розвідку 
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пожежі та подає ствол "Б" на гасіння пожежі; 

- друге відділення 17-ДПРЧ – від розгалуження першого відділення  

17-ДПРЧ ланкою ГДЗС подає ствол "Б" на гасіння пожежі, АЦ встановлюється в 

резерв на стоянку біля палацу культури; 

- МПК смт. Власівка – від розгалуження першого відділення  

17-ДПРЧ ланкою ГДЗС подає ствол "Б" на захист колосників сцени, АЦ 

встановлюється в резерв на стоянку біля палацу культури; 

- МПК с. Глинське – забезпечує виконання другорядних робіт, АЦ в резерв. 

 

3.3. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що використовується під час гасіння пожежі в палаці культури 

 

Ствол ручний пожежний СРП-50. 

Ствол пожежний СРП-50 призначений для формування та направлення 

суцільного або розпиленого струменя води, повітряно-механічної піни середньої 

або низької кратності, а також для перекриття 

подачі вогнегасних речовин.  

Ствол має безступінчасте регулювання 

кута факела розпилення від прямого 

компактного струменя до захисної завіси в 

120°, а так само регулювання витрати води з 

фіксованим положенням позицій.  

Ствол має наступні тактико-технічні характеристики: 

- умовний прохід сполучної голівки – 50 мм.; 

- робочий тиск – 0,4-0,6 МПа; 

- дальність компактного струменя – не менше 30м.; 

- дальність розпиленого струменя з кутом факела 40° – не менше 15м.; 

- дальність пінного струменя: низька кратності – 18м.;  

 середня кратність – 10м.; 
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- витрата води компактного та розпиленого струменя – 2-8 л/с;  

- діаметр факела захисної завіси – не менше 3,5 м.; 

- габаритні розміри ствола: довжина – 360мм; 

  висота – 230мм; 

- габаритні розміри генератора піни середньої кратності: довжина – 290мм.; 

  висота – 170мм.;  

- маса: ствола – 1,9кг. 

ствола з генератором піни – 3 кг. 

 

Колонка пожежна КПА. 

Колонка пожежна КПА призначена для відкривання (закривання) 

підземного гідранта і приєднання пожежних рукавів в 

цілях відбору води з водопровідних мереж на пожежні 

потреби. Колонка може застосовуватися в районах з 

помірним, холодним і тропічним кліматом. 

Колонка має наступні тактико-технічні 

характеристики: 

- умовний прохід вхідного патрубка – 125мм. 

- умовний прохід вихідних патрубків – 80мм. 

- кількість вихідних патрубків – 2 

- робочий тиск – 1 МПа. 

- габаритні розміри – 1060х190х190мм. 

- маса – 14кг. 

 

Рукавне розгалуження триходове РТ-80. 

Рукавне розгалуження триходове РТ-80 призначене для поділу потоку та 

регулювання кількості води, що подається по напірним пожежним рукавам. 

Розгалуження має наступні тактико-технічні характеристики:  
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- робочий тиск – 1,2 МПа;  

- умовний прохід вхідного патрубка – 80 мм.; 

- умовний прохід вихідних патрубків:         

                   центрального – 80мм.;  

                          бічних – 2х50мм.; 

- габаритні розміри – 375х465х280мм.; 

- маса – 6,3кг.; 

- число вихідних патрубків – 3шт.; 

- коефіцієнт гідравлічного опору – не більше 1,5. 

 

Водозбірник рукавний ВС-125 

Водозбірник рукавний ВС-125 призначений для збору води з двох 

пожежних рукавів та підведення її у пожежний насос.  

Водосбірник має наступні тактико-технічні 

характеристики:  

- умовний прохід вихідного патрубка – 125 мм.; 

- умовний прохід двох вхідних патрубків – 80 мм.; 

- робочий тиск – 1,0 МПа; 

- габаритні розміри – 290х260мм.; 

- маса – 3,6кг. 

 

3.4. Рекомендацію по  гасінню пожежі 

 

Рекомендації КГП: 

- з моменту прибуття встановити зв’язок з адміністрацією палацу культури, 

з’ясувати про вжиті заходи по евакуації людей і гасінню пожежі, визначити 

порядок, шляхи і способи евакуації; 

- перевірити відключення електроенергії; 

- організувати проведення розвідки в декількох напрямках (на позиціях 
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введення стволів, шляхах евакуації, в суміжних приміщеннях, що примикають до 

місця пожежі); 

- встановити сигнал "Загроза обвалення" шляхом подачі сирени і через штаб 

довести сигнал до відома всього особового складу; 

- оперативні дії всередині будівлі виконувати ланками ГДЗС; 

- організувати роботу оперативного штабу пожежогасіння, до якого 

залучити представника адміністрації палацу культури; 

- під час гасіння пожежі звертати увагу на поведінку огороджуючих 

конструкцій; 

- особисто пересвідчитися в ліквідації горіння, визначити необхідність та 

тривалість нагляду за місцем ліквідованої пожежі. 

- прийняти міри для встановлення причини пожежі. 

 

Рекомендації НШ. 

- вжити заходів до відключення енергопостачання, для чого включити до 

складу оперативного штабу представників адміністрації палацу культури; 

- викликати до місця пожежі поліцію, швидку медичну допомогу; 

- встановити надійний зв’язок; 

- створити резерв сил і засобів; 

- визначити можливість обвалення конструкцій; 

- виконати розрахунок сил і засобів. При їх недостатній кількості викликати 

додаткові відповідно до плану залучення сил та засобів; 

- слідкувати за обстановкою на пожежі,  доповідати КГП про її зміни; 

- постійно вносити всі зміни обстановки на пожежі в облікову документацію 

штабу. 

 

Рекомендації НТ. 

- виконати розвідку вододжерел згідно з оперативним планом 

пожежегасіння; 
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- організувати зустріч прибуваючих підрозділів;  

- забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки та 

безперервну подачу води до місця пожежі; 

- організувати своєчасне забезпечення автомобілів паливомастильними 

матеріалами; 

- забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з працівниками 

поліції по регулюванню руху міського транспорту на ділянках тилу; 

- виставити пости для контролю за роботою насосно-рукавних систем; 

- створити необхідний запас індивідуальних засобів захисту органів дихання 

для забезпечення безперервної роботи ланок ГДЗС;  

- своєчасно готувати заміну ланок ГДЗС; 

- вести облік роботи пожежної техніки, витрати вогнегасних речовин та 

матеріалів, скласти схему розташування пожежних машин на вододжерела та 

прокладки магістральних рукавних ліній; 

- організувати місце відпочинку для особового складу, який залучений до 

гасіння пожежі; 

- постійно підтримувати зв’язок зі службами водопостачання і штабом 

пожежогасіння. 
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4. Екологічна безпека та безпека праці  

 

4.1. Охорона навколишнього середовища 

 

Основною задачею пожежно-рятувальної служби, з погляду екології, є 

забезпечення безпеки людини і середовища від впливу небезпечних факторів 

пожежі.      

Палац культури – це громадська будівля, яка своєю діяльністю не суттєво 

впливає на навколишнє середовище. Небезпечний вплив на зовнішнє середовище 

можуть чинити можливі пожежі або аварії.    

Під час пожежі велика кількість диму виділяється в навколишнє середовище 

і  у повітрі стає більша кількість токсичних речовин, що руйнують  складові кисню 

й з опадами осідають на поверхню землі.  

Крім того виникає підвищення температури, що також впливає на 

навколишнє середовище та людей та може призводити до опіків. Температурний 

вплив на навколишнє середовище теж являється негативним фактором, бо при 

підвищенні температури відбувається вплив на будинки та озеленіння, що 

розташовані навколо.  

Згоряння повітря на пожежі є одним із основних небезпечних факторів 

екологічної небезпеки, тому що безпосередньо впливає на стан навколишнього 

середовища. Наприклад, за теоретичними розрахунками при горінні природного 

газу в зоні горіння на 1 м³ горючого газу повинно припадати біля 9,5 м³ повітря (в 

якому буде 2 м³ кисню). При згорянні 100 літрів бензолу витрачається така 

кількість кисню, якої достатньо для дихання однієї людини протягом року. 

Також небезпечним джерелом забруднення атмосферного повітря, під час 

пожежі, є двигуни пожежно-рятувальних автомобілів. Під час горіння палива у 

двигунах утворюються відходи (відпрацьовані гази), які забруднюють атмосферне 

повітря, воду, ґрунт. До основних небезпечних речовин, які виділяються в процесі 
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роботи двигунів внутрішнього згоряння, слід віднести такі як оксид вуглецю, 

оксид азоту, діоксид сірки, вуглеводні. Кількість шкідливої речовини, яка 

утворюється при роботі двигуна внутрішнього згоряння, залежить від виду 

двигуна (карбюраторний чи дизельний), робочого об’єму циліндрів, часток 

шкідливих речовин у вихлопних газах та часу роботи двигуна. 

Визначити масу шкідливих речовин, які виділяються під час роботи 

дизельного двигуна внутрішнього згоряння можливо за наступної формули: 

TPVМ П  )5,13160(01,0  

а для карбюраторного двигуна: 

TPVМ П  )8,06.0(15  

де: - ПV  – сумарний робочий об’єм циліндрів двигуна внутрішнього 

згоряння; 

-  P  – частка шкідливої речовини у вихлопних газах; 

-  T  – час роботи двигуна. 

Під час роботи карбюраторного двигуна враховується викид оксиду 

вуглецю як речовини, якої утворюється більше ніж інших шкідливих речовин. Це 

відображується у показнику частки шкідливих речовин у вихлопних газах. Для 

карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння цей показник дорівнює 0,04% під 

час руху та 0,06% на холостому ході. 

Визначимо кількість небезпечних речовин, що буде викидатися двигунами 

внутрішнього згоряння пожежно-рятувальних автомобілів, під час гасіння 

ймовірної пожежі в палаці культури: 

 

.66,326006,0)006,08,06,0(15 гМ   

 

Отже, під час гасіння ймовірної пожежі, двигунами пожежно-рятувальних 

автомобілів, які будуть забезпечувати подачу води, у навколишнє середовище 

буде викинуто 32,66 г. оксиду вуглецю.  
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4.2. Безпека праці під час ведення дій за призначенням 

 

Під час виконання дій за призначенням пожежно-рятувальними  

підрозділами з моменту отримання повідомлення про пожежу до повернення в 

пожежно-рятувальну частину після ліквідації пожежі, необхідно суворо 

дотримуватися правил безпеки праці. 

Збір та виїзд по тривозі чергових підрозділів повинен виконуватися чітко та 

швидко. При слідуванні в гараж за сигналом "Тривога", особовому складу 

забороняється кидати на шляхах руху одяг, зупинятися в проходах та створювати 

інші перешкоди на шляху руху. 

Посадка особового складу в пожежний автомобіль вважається закінченою 

лише тоді, коли особовий склад оперативного розрахунку зайняв свої місця в 

автомобілі та зачинив двері кабіні оперативного розрахунку. Забороняється 

подавати команду на початок руху автомобіля до закінчення посадки особового 

складу. 

При слідуванні на пожежу водій зобов’язаний суворо дотримуватися 

встановлених правил дорожнього руху. 

В нічний час стоянка пожежного автомобіля повинна позначатися 

приборами освітлення, а також вмикатися аварійна світлова сигналізація. 

Під час розвідки пожежі без засобів захисту органів дихання призначається 

група розвідки з двох чоловік, а в протигазах – не менше ніж з трьох. Старшим 

групи призначається найбільш підготовлений командир. При проведенні розвідки 

пожежі, група розвідки зобов’язана: 

- при роботі в протигазах дотримуватися вимог, викладених в настанові по 

газодимозахисній службі, а без них слідувати один за одним, вивчаючи 

навколишню обстановку та запам’ятовувати пройдений шлях; 

- відкривати двері обережно, захищаючись від можливого викиду полум’я та 

розпечених газів; 
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- по ходу руху слідкувати за поведінкою будівельних конструкцій, 

можливістю швидкого розповсюдження вогню та доповідати свої спостереження 

старшому групи; 

- пересуватися, як правило, вздовж капітальних стін та стін з отворами. 

Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

визначити порядок та засоби рятування людей в залежності від обстановки та стану 

людей, яким необхідно надати допомогу. Роботи по рятуванню виконують швидко, 

але обережно, щоб не вчинити ушкодження людям, яких рятують. 

Забороняється використовувати для рятування мокрі, або мотузки, які 

мають велику зволоженість та мотузки, що не знаходяться у оперативному 

розрахунку. 

Перед тим, як віддавати наказ на оперативне розгортання, керівник гасіння 

пожежі зобов’язаний: 

- визначити та вказати особовому складу найбільш безпечні та найкоротші 

шляхи прокладення рукавних ліній; 

- впевнитися та постійно слідкувати за виконанням безпеки праці проведення 

робіт при розгортанні на транспортних магістралях, встановлювати автомобілі та 

обладнання так, щоб вони не ускладнювали розстановку сил та засобів, їх 

зосередження на оперативних дільниках та, по можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. При необхідності вжити заходи щодо зупинки 

транспорту; 

- встановити єдині сигнали для швидкого оповіщення особового складу 

пожежно-рятувальних підрозділів, що працюють на пожежі про небезпеку та 

оповістити про них весь особовий склад. При явній загрозі руйнування конструкцій 

негайно вивести особовий склад в безпечне місце. 

Під час проведення оперативного розгортання забороняється: 

- приступати до його виконання до повної зупинки автомобіля; 

- освітлювати колодці пожежних гідрантів відкритим вогнем; 
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- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при 

підйомі на висоту та роботі на висоті; 

- переносити інструмент, звернений робочими поверхнями по ходу руху, а 

поперечні пилки та ножівки – без захисних чохлів; 

- подавати воду в незакріплені пожежні рукава, до виходу ствольщиків на 

позиції чи підйому на висоту. 

На пожежі в непридатному для дихання середовищі особовий склад 

пожежно-рятувальних підрозділів повинен працювати в протигазах з дотриманням 

вимог безпеки, встановлених настановою по ГДЗС. 

Не допускається використання для робіт безпосередньо у зоні пожежі (на 

позиціях ствольщиків) та в задимлених приміщеннях членів добровільних 

пожежних дружин. 

Під час гасіння пожежі кожний працюючий зобов’язаний слідкувати за 

змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, та у випадку небезпеки 

– негайно повідомити всіх працюючих на небезпечних дільницях та керівника 

гасіння пожежі. 

Під час роботи на висоті слід застосовувати страхувальні засоби, що 

виключають можливість падіння працюючих, при цьому: 

- робота із стволом на драбині допускається тільки після закріплення 

працюючого пожежним карабіном; 

- для роботи зі стволом на висоті залучаються не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на обледенілих покрівлях та на 

дільницях перекриття з ознаками горіння. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджувати про це 

пожежних, що піднялися по ним на висоту, вказати нове місце їх встановлення, та 

інші шляхи спуску. 

Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів під час роботи на пожежі 

зобов’язаний постійно слідкувати за появленням провисаючих (обірваних, 
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обгорівших) електричних проводів в місцях роботи ствольщиків, при розборці 

конструкцій будівлі, установці драбин та прокладці рукавних ліній, і своєчасно 

доповідати про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно попереджувати 

осіб, що працюють в небезпечній зоні. Поки не буде встановлено, що виявлені 

проводи знеструмленні, слід вважати їх під напругою та приймати відповідні 

заходи безпеки. Відключення електропроводів шляхом різки допускається при 

фазній напрузі в мережі не вище 220 В. і тільки тоді, коли іншими засобами 

неможливо знеструмити мережу. 

Водіям під час роботи на пожежі забороняється без команди керівника 

гасіння пожежі подавати воду або припиняти її подачу, переміщувати автомобіль, 

виконувати будь-які рухи автодрабинами, а також залишати без нагляду автомобілі 

та працюючі насоси. 

Під час гасіння пожежі при низьких температурах необхідно вжити заходів 

по запобіганню переохолодження та обморожування працюючих. На затяжній 

пожежі при низьких температурах, керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

забезпечити регулярну зміну та відпочинок особового складу в теплих 

приміщеннях. 

Організація робіт по вскриттю та розборці будівельних конструкцій 

повинна виконуватися під безпосереднім керівництвом осіб молодшого чи 

середнього начальницького складу на визначених КГП чи начальником 

оперативної дільниці ділянках, з конкретною метою, об’ємом та кордонами 

вскриття, а також із вказанням місця складування чи скидання конструкцій. Під час 

проведення робіт слід уважно слідкувати за поведінкою несучих конструкцій, не 

допускати їх послаблення. 
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5. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки палацу культури 

 

5.1. Організаційно-технічні заходи визначені за результати перевірки 

протипожежного стану 

 

- Відремонтувати або змонтувати нову систему пожежної сигналізації; 

- Сигнал про спрацювання системи пожежної сигналізації вивести на пульт 

пожежного спостерігання; 

- Виконати замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;  

- Відремонтувати всі пошкоджені електричні розетки та вимикачі; 

- Здійснити оброблення засобом вогнезахисту дерев’яних конструкцій крівлі 

будівлі; 

- Пофарбувати зовнішні пожежні сходи, що ведуть з читальної зали на 

вулицю; 

- Встановити біля місця розташування пожежного гідранту покажчик з 

нанесеними на нього літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в 

метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в 

міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі; 

- Оснастити всі пожежні кран-комплекти важелями для полегшення 

відкривання вентиля; 

- Здійснити технічне обслуговування пожежних кран-комплектів та їх 

перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів 

перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування; 

- Нанести на двері горищ написи про місце зберігання ключів від них; 

- Виконати всі двері будівлі такими, що відчиняються за напрямом виходу з 

будівлі; 

- Полагодити всі світлові покажчики "Вихід"; 
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- Заключити договір з організацією, що має відповідну ліцензію, на 

проведення робіт з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної 

сигналізації; 

- Влаштувати зберігання в будівлі засобів індивідуального захисту органів 

дихання для саморятування людей під час пожежі та шаф для їхнього зберігання. 

 

5.2. Вимоги щодо проведення заходів з масовим перебуванням людей 

 

Організатори заходів з масовою участю людей (вечори, дискотеки, 

торжества навколо новорічної ялинки, вистави тощо) повинні перед початком цих 

заходів ретельно оглянути приміщення і переконатися в їх повній готовності в 

протипожежному відношенні. 

Під час організації та проведенню заходів з масовим перебуванням людей: 

- допускається використовувати тільки приміщення, забезпечені не менше 

ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам норм проектування, 

та не мають на вікнах грат; 

- ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі і з таким розрахунком, 

щоб гілки не торкалися стін і стелі; 

- в разі відсутності в приміщенні електричного освітлення заходи повинні 

проводитися тільки в світлий час доби; 

- ілюмінація повинна бути виконана з дотриманням ПУЕ. При використанні 

електричної освітлювальної мережі без понижувального трансформатора на ялинці 

можуть застосовуватися гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок 

напругою до 12 В. Потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; 

- при виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання 

лампочок, іскріння і т. п.) вона повинна бути негайно знеструмлена. 

Забороняється: 

- проведення заходів при замкнених на вікнах приміщень, в яких вони 

проводяться, грат, що пристосовані для їх відчинення; 



 

     

НУЦЗУ.4.2018-329.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
37 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

- застосовувати дугові прожектори, свічки і хлопавки, влаштовувати 

феєрверки та інші світлові пожежонебезпечні ефекти, які можуть призвести до 

пожежі; 

- прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, що 

не просочені вогнезахисними складами; 

- одягати дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів; 

- проводити вогневі, фарбувальні і інші пожежонебезпечні і 

вибухонебезпечні роботи; 

- зменшувати ширину проходів між рядами і встановлювати в проходах 

додаткові крісла, стільці і тощо; 

- повністю гасити світло в приміщенні під час заходу; 

- допускати заповнення приміщень людьми понад установлену норму. 

Під час проведення заходів має бути організовано чергування на сцені та в 

зальних приміщеннях відповідальних осіб. 

На випадок відключення електроенергії у обслуговуючого персоналу 

палацу культури повинні бути електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів визначається 

керівником палацу культури, виходячи з особливостей будівлі, наявності чергового 

персоналу, кількості людей у будівлі, але не менше одного на кожного працівника 

чергового персоналу. 

Килими, килимові доріжки та інші покриття підлог в приміщеннях з 

масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги. 

Світлові покажчики "Вихід" повинні постійно перебувати в справному і 

включеному стані. У глядацьких залах вони можуть включатися тільки на час 

проведення заходів з перебуванням людей. Евакуаційне освітлення повинно 

вмикатися автоматично при припиненні електроживлення робочого освітлення. 
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Висновки 

 

У кваліфікаційній бакалаврській роботі проаналізовано пожежна небезпека і 

стан захищеності від пожеж палацу культури м. Світловодськ Кіровоградської 

області. В результаті аналізу встановлено, що основна пожежна небезпека палацу 

культури обумовлюється наявністю великої кількості горючих матеріалів, джерел 

запалювання, шляхів розповсюдження пожежі і продуктів горіння. 

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення 

організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, 

забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення 

негативних економічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для 

швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. У зв'язку з 

цим, в рамках виконання даної кваліфікаційної бакалаврської роботи, 

проаналізовані конструктивні елементи будівлі, здійснена перевірка території, 

об'ємно-планувальних рішень, шляхів евакуації та евакуаційних виходів, 

електричних мереж та електрогосподарств, протипожежного водопостачання, 

первинних засобів пожежогасіння, систем протипожежного захисту. В результаті 

перевірки виявлено ряд порушень вимог нормативних документів з пожежної 

безпеки, на основі яких розроблені заходи, спрямовані на підвищення рівня 

пожежної безпеки об'єкта. 

Також в роботі виконано розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння 

ймовірного пожежі на сцені палацу культури, визначено необхідну кількість 

особового складу і пожежно-рятувальних відділень, які прибувають на пожежу. 

В роботі також розглянуті питання екологічної безпеки та безпеки праці під 

час гасіння пожежі. 
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