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ВСТУП 

 

Забезпечення  пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяль-

ності стосовно охорони життя і здоров'я людей, національного  багатства  і навко-

лишнього середовища.  

Для забезпечення пожежної безпеки об‘єкта, необхідно впровадити ряд 

конструктивних рішень: такі, котрі забезпечують опір займистості  і  необхідну 

вогнестійкість будівельних конструкцій. Спеціальні протипожежні конструкції 

мають немаловажне значення для зниження збитку від можливої пожежі і забез-

печення безпечної евакуації людей. До них варто віднести протипожежні переш-

коди; конструкції з протидимного та противибухового захисту будинків; констру-

кції, що забезпечують безпечну евакуацію людей при пожежі і доступ до осередку 

пожежі. 

Сучасні будівельні вимоги спрямовані на підвищення рівня пожежної без-

пеки: на обмеження поширення пожежі усередині будинку і між будинками; об-

меження поширення продуктів горіння при пожежі і поширення можливого вибу-

ху за межі одного приміщення; раціональне розміщення робочих місць,  місць пе-

ребування людей, евакуаційних шляхів і виходів, що забезпечують  умови безпе-

чної евакуації людей. Найбільш ефективна протипожежний захист будівель і спо-

руд при сполученні конструктивних і об'ємно-планувальних рішень. Слід зазна-

чити, що розробка і впровадження технічних і організаційних рішень з протипо-

жежного захисту об'єктів народного господарства є невід'ємним і органічним еле-

ментом діяльності проектувальників, будівельників і експлуатаційників і здійс-

нюється ними на підставі вимог діючих нормативних документів. 

Вдосконалення та своєчасне впровадження у нашій державі системи загаль-

нообов'язкових нормативних документів, суворе дотримання вимог, що містяться 

в них, є основою впровадження раціональних проектних рішень, сучасних методів 

будівельного виробництва, найважливішим засобом підвищення ефективності бу-

дівництва і дозволяють розробляти і впроваджувати систему протипожежного за-

хисту будівель і споруд на стадіях проектування, будівництва і реконструкції об'-

єктів. Методи організації перевірки при проектуванні і будівництві об'єктів також 
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мають велике значення. Першорядне значення має в цьому плані розробка загаль-

них і приватних методик проведення перевірки протипожежного стану діючих 

об'єктів.  Система запобігання пожежі містить у собі комплекс організаційних і 

технічних засобів, спрямованих на виключення умов виникнення пожежі. Проти-

пожежний захист будівель, споруд, населених місць забезпечується застосуван-

ням: засобів пожежогасіння і відповідних видів пожежної техніки; установок ав-

томатичного виявлення і гасіння пожежі; технічних засобів, конструктивних і об'-

ємно-планувальних рішень, що обмежують поширення пожежі і вибуху, що орга-

нізують своєчасну евакуацію людей, а також технічними рішеннями по ефектив-

ному використанню сучасної пожежної техніки. Організаційні заходи щодо забез-

печення пожежної безпеки об'єктів з високим ступенем ризику включають: іден-

тифікацію речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів і об'єктів по за-

безпеченню пожежної безпеки; широке залучення громадськості до питань поже-

жної безпеки; організацію навчання населення правилам  пожежної безпеки; роз-

робку і реалізацію інструкцій, норм і правил пожежної безпеки; розробку заходів 

щодо дій адміністрації, що обслуговує персоналу і населення на випадок виник-

нення  пожежі й організації евакуації людей; виготовлення і застосування засобів 

наочної агітації по забезпеченню пожежної безпеки. Аналіз вищевикладених ви-

мог показує, що в напрямку, досліджувані пожежною профілактикою, цілком збі-

гаються з загальними напрямками боротьби з пожежами.  

Слід зазначити, що пожежна безпека об'єктів забезпечується не тільки буді-

вельними рішеннями, але і комплексом заходів для попередження пожеж, обме-

женню їхнього розвитку і пожежогасіння, забезпеченню своєчасної евакуації лю-

дей, майна, а в разі потреби та можливості їхнього порятунку. Забезпечення по-

жежної безпеки є складовою частиною виробничої й іншої діяльності посадових 

осіб, працівників підприємств, установ, організацій і підприємців.  

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. Порівняно з 

2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 22,0 %. Кіль-

кість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, травмованих на 

пожежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 1,3 %, 

побічні - на 39,9 %; на 2,0 % більше знищено та пошкоджено будівель і споруд. 
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Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262 

пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 1 3 одиниць транспортних засобів. Що-

денні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. Кожною по-

жежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень.  

На об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) 

у сфері пожежної безпеки, зареєстровано 2 495 пожеж, із них 2 459 - на підприєм-

ствах, в організаціях, закладах; 36 - у житлових будинках. Прямі збитки станов-

лять 573 млн 905 тис. грн або 25,8 % від загальної суми прямих збитків; побічні 

збитки становлять 1 млрд 54 млн 796 тис. грн або 12,6 % від загальної суми побі-

чних збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж загинуло 62 людини і 127 людей 

отримали травми. 

Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2019 рік у порівнян-

ні з 2018 роком наведено в таблиці 1.  

На об’єктах з високим ступенем ризику кількість пожеж збільшилась на 

11,6 % і становить 623 пожежі або 28,2 % від кількості пожеж за ступенем ризику 

від провадження господарської діяльності. Прямі збитки збільшились на 14,9 % і 

становлять 228 млн 705 тис. грн або 44,0 % від суми прямих збитків від пожеж за 

ступенем ризику від провадження господарської діяльності; побічні збитки збіль-

шились на 20,1 % і становлять 389 млн 167 тис. грн або 40,2 % від суми побічних 

збитків від пожеж за ступенем ризику від провадження господарської діяльності. 

На цих об’єктах кількість загиблих унаслідок пожеж збільшилась у 6,1 рази 

і становить 49 людей проти 8 у 2018 році. Кількість травмованих на пожежах лю-

дей збільшилась у 3,5 рази і становить 90 людей проти 26 у 2018 році. 

Питома вага пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику у державі стано-

вить 25,0 % від кількості пожеж на об’єктах, на яких здійснюються заходи держа-

вного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки. Цей показник перевищено у 

Миколаївській (46,8 %), Запорізькій (40,8 %), Черкаській (35,5 %), Харківській 

(35,3 %), Донецькій (34,5 %), Луганській (32,7 %), Одеській (31,8 %), Чернівець-

кій (29,8 %), Чернігівській (26,7 %) та Київській (25,4 %) областях. 
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Слід зазначити, що у 2019 році із 623 пожеж на об’єктах з високим ступе-

нем ризику упродовж минулого року у 500 випадках пожеж або 80 % об’єкти не 

№ 

з

/п 

Назва показників 2019 

рік 

2018 

рік 

Тенденція 

по країні, 

+/-, у % 

% від зага-

льної кіль-

кості 
Загальні дані про пожежі 

1 Кількість пожеж (од.) 95915 78602 22,0 - 

2 Збитки прямі, тис. грн 2223326 2193980 1,3 - 

3 Збитки побічні, тис. грн 8399011 6004032 39,9 - 

4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1902 1967 -3,3 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 58 55 5,5 3,0 

5 Загинуло людей унаслідок пожеж у міс-

тах 
892 893 -0,1 46,9 

6 Загинуло людей унаслідок пожеж у селах 1010 1074 -6,0 53,1 

7 Травмовано людей на пожежах 1519 1516 0,2 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 135 122 10,7 8,9 

- у т.ч. в містах 995 1028 -3,2 65,5 

8 Знищено, пошкоджено будівель і споруд 

(од.) 
25892 25376 2,0 - 

9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 4883 4665 4,7 - 

1

0 

Загинуло людей унаслідок пожеж, на 100 

тис. населення 
4,5 4,7 -4,3 - 

1

1 

Кількість пожеж на 10 тис. населення 22,9 18,6 23,1 - 

1

2 

Збитки прямі на 10 тис. населення, тис. 

грн 
529,9 519,6 2,0  

1

3 

Кількість пожеж у містах 51997 47052 10,5 54,2 

1

4 

Кількість пожеж у селах 43893 31530 39,2 45,8 

1

5 

Кількість пожеж на об’єктах, на яких 

здійснюється державний нагляд (контроль) 
2495 2667 -6,4 2,6 

- у т.ч. на підприємствах, в організаціях, 

закладах 
2459 2577 -4,6 2,6 

Об’єкти пожеж 

1 Будівлі виробничого призначення 588 632 -7,0 0,6 

2 Будівлі об’єктів торгівлі та харчування 798 908 -12,1 0,8 

3 Соціально-культурні, громадські та ад-

міністративні споруди 
561 547 2,6 0,6 

4 Будівлі та споруди сільськогосподар-

ського призначення 
91 138 -34,1 0,1 

5 Будинки та споруди житлового призна-

чення 
30582 31674 -3,4 31,9 

- у т.ч. житлові будинки 16350 17498 -6,6 17,0 

6 Природні екосистеми 1494 1055 41,6 1,6 

7 Відкриті території 54774 36107 51,7 57,1 

8 Транспортні засоби 4451 4345 2,4 4,6 

9 Інші об’єкти 2576 3196 -19,4 2,7 

Причини виникнення пожеж 

1 Підпал 3044 2994 1,7 3,2 

2 Несправність виробничого обладнання 169 170 -0,6 0,2 

3 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та експлуатації електроустановок 
11075 11571 -4,3 11,5 

4 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та експлуатації печей, ТГ агрегатів та установок 
4869 5911 -17,6 5,1 

5 Необережне поводження з вогнем 70061 52017 34,7 73,0 

6 Пустощі дітей з вогнем 597 609 -2,0 0,6 

7 Порушення технології виробництва та 

правил експлуатації транспортних засобів 
2454 2390 2,7 2,6 

8 Інші причини 3646 2940 24,0 3,8 



 

     

НУЦЗУ. 4.2016. 138 ППНП РПЗ 
Лист  

     
8 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

перевірялись на дотримання правил пожежної безпеки, у 123 випадках пожеж 

об’єкти здійснювали господарську діяльність без дозвільних документів, але вжи-

то заходів адміністративного впливу лише за фактами 20 пожеж. Загалом за фак-

тами 459 (73,6 %) пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику заходи не вжива-

лись. 

Розподіл кількості пожеж та їх наслідків за ступенем ризику від впрова-

дження господарської діяльності наведений на рис. 1. 

 

Рис. 1. - Розподіл кількості пожеж та їх наслідків за ступенем ризику від 

впровадження господарської діяльності за 2019 рік порівняно з 2018 роком 

Розподіл пожеж за об’єктами різного призначення у 2019 році порівняно з 

2018 роком наведено на рисунку 2. 

 

Рисунок 2 - Розподіл кількості пожеж за об’єктами різного призначення 

у 2019 році порівняно з 2018 роком. 
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Розподіл відносної кількості пожеж, прямих і побічних збитків, завданих 

ними, на об’єктах різного призначення наведено на рисунку 3. 

 

 

 

Рисунок 3 - Розподіл відносних показників пожеж на об’єктах різного приз-

начення у 2019 році 

 

Статистичний аналіз даних про розвиток можливої пожежі у будівлях з ви-

соким ступенем ризику дозволяє зробити наступний висновок:  

– гасіння пожеж вимагає залучення значної кількості пожежних підрозділів, 

спеціального устаткування і техніки;  

– прохід людей стає неможливим при сильному задимленні коридорів, а при 

видаленні диму з палаючого поверху через вікно відбувається небезпечне для 

життя людей задимлення розташованих вище поверхів;  

– двері коридорів і сходових кліток часто не обладнані ущільнювальними 

прокладками в притворах, практично не захищають приміщення від диму;  

– швидкість поширення диму по висоті сходової клітки досягає значних ро-

змірів, що приводить до задимлення верхніх поверхів за короткий проміжок часу;  

– для евакуації людей з будівлі можуть бути використані зовнішні пожежні 

сходини, прилади саморятування; пожежні автодрабини, але вони не забезпечу-
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ють повної евакуації людей до настання на пожежі критичної ситуації;  

– дим, продукти розкладання пластмас інтенсивно заповнюють поверхи над 

вогнищем пожежі, проникаючи через отвори і зазори в перекриттях і по шахтах 

технічних комунікацій;  

– електроживлення системи пожежного захисту від загального електрощи-

тка і відкрита прокладка електромереж систем пожежного захисту разом з елект-

ромережами іншого призначення приводять , як правило, до знеструмлення їхній 

при пожежі;  

– через високу концентрацію отруйних, задушливих і дратівних речовин у 

повітрі при пожежі евакуацію і роботу пожежних варто проводити з використан-

ням ізолюючих протигазів, масок;  

- відсутність у будівлі незадимляємих шляхів евакуації, балконів і лоджій 

для перебування людей під час пожежі часто приводить до панічного дії – само-

викиданню людей з вікон.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

Будівля КЗ «Коропський будинок культури»  знаходиться в м. Короп Чернігів-

ської області за адресою: вул. Горького, 7. 

Будівля Будинку культури має розміри 24 х 64 х 13 м, ІІІ-го ступеня вогне-

стійкості. Глядацький комплекс включає глядаьку залу місткістю 600 чоловік, 

сценічну частину і двоповерховий корпус підсобних і допоміжних приміщень. Ро-

зміри великої глядаької зали в плані за довжиною 24 м., за шириною 18м., за ви-

сотою 9м.  Сценічна частина складається зі сцени шириною 18м., глибиною 9м. та 

висотою 13м., колосників, виконаних у вигляді металевих грат і допоміжних при-

міщень. В Будинку культури також є: 

- фойє; 

- вестибюльна група з гардеробом і буфетом; 

- адміністративні і технічні приміщення; 

- хореографічний зал. 

На І поверху передбачені різноманітні приміщення обслуговування сцени, 

які включають в себе: 

- склад об’ємних декорацій та меблів; 

- артистичні кімнати. 

На другому поверсі розміщуються: 

- спортивна зала; 

- кімната гурткової роботи; 

- кабінет директора; 

- відділення культури; 

- малий зал. 

Цокольний поверх, відведений під основні виробничі та технічні приміщен-

ня. 

Інженерне обладнання будівлі включає системи опалення, вентиляції, ка-

налізації і водопостачання, а також системи протипожежного сповіщення, автома-
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тичного пожежогасіння, селекторного зв’язку, телефонізації та радіофікації. 

 Для будівлі Будинку культури характерна зазначена вище пожежна небез-

пека, але разом з цим слід враховувати і такі її особливості: 

- будівля Будинку культури має колосникову сцену; 

- значні розміри будівлі, складність її планування сприяють вільному газо-

обміну на пожежі, збільшенню швидкості розповсюдження вогню; 

- потребує високої організації дія обслуговуючого персоналу Будинку 

культури при евакуації людей з глядацького залу при пожежі. 

- в сценічній коробці може бути зосереджується до 2500 м2 тканин та до 10 

тонн деревини (планшет сцени, галереї, декорації, бутафорія). Даний фактор може 

призвести до високої інтенсивності горіння, щільному потоку теплового ви-

промінювання, сильному задимленню, що значно обмежує час евакуації людей, як 

із глядацького залу так і із сцени; 

- джерела запалювання, наведені нижче, також є характерними для Будинку 

культури. Слід відмітити, що електрична мережа Будинку культури досить розга-

луджена, освітлювальна аппаратура потребує заміни, в процесі спектаклів мають 

місце сценові єфекти з застосуванням піротехничних виробів; 

- особливістю Будинку культури  є й те, що його зали можуть використо-

вуватись  для проведення загальноміських міроприємств, урочистостей, дитячих 

програм та ін. 

 

1.1. Пожежна небезпека культурно-видовищних закладів 

Пожежна небезпека культурно-видовищних закладів характеризується: 

- підвищеним пожежним навантаженням (до 300 кг/м2) горючих матеріалів. 

Це декорація сцени, оздоблювальні матеріали, крісла глядацьких залів та ін.); 

- наявністю великої кількості людей як в глядацькій залі так і на сцені в пері-

од театрального дійства; 

- при пожежі має місце швидке задимлення приміщень, блокування шляхів 

евакуації, а при невірній її організації навіть паніка. Паніка, охоплюючи глядачів, 

супроводжується проявленням фізичних зусиль окремими людьми, призводить до 
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їх можливого падіння, травм. 

- наявність джерел запалювання  у вигляді вогневих ефектів на сцені, потуж-

ністю електричного освітлення сцени софітами, прожекторами та можливими 

аварійними ситуаціями в їх роботі ( великі перехідні опори, невідповідність обла-

днання, проводки, короткі замикання), паління в невстановлених місцях.  

 Декорації, сцена, колосники у більшості випадках виконуються дерев’яними.  

Щільність теплового потоку при згоранні 1 кв. м декорацій досягає 300000 

ккал/год. При виникненні пожежі на сцені лінійна швидкість розповсюдження по-

лум’я по дерев’яних конструкціях складає 0,33-0,44 м/хв., а по вертикальних де-

кораціях до 18 м/хв. 

Найбільш поширеною причиною виникнення пожежі в таких закладах є не-

правильне влаштування та перевантаження електричних мереж та установок, що 

становить до 70%  від загальної кількості пожеж в театрах та видовищних закла-

дах.   

Будівлі культурно-видовищних закладів в основному будуються за індивіду-

альними проектами. 

Як свідчить статистика, за останні роки на об’єктах культурно-видовищних 

закладів України  виникла значна кількість пожеж. 

 

1.2. Характеристика можливих джерел запалювання 

Джерелом запалювання називають теплову енергію, що призводить до запа-

лювання. Горіння можливе лише при наявності горючої речовини, окислювача та 

джерела запалювання. 

За даними Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту на 

об’єктах різних форм власності за останні 5 років (2015-2019 р.р.) джерелами за-

палювання були: 

- теплові прояви електричної енергії - 34 %; 

- теплові прояви хімічних реакцій - 2 %; 

- теплові прояви механічної енергії - 7 %; 

- відкритий вогонь (в т.ч. газоелектрозварювальні роботи) - 57 %. 
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Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, тепловий 

прояв електричного струму й атмосферної електрики, тепловий прояв механічної 

енергії і хімічних реакцій. 

Продукти горіння і полум'я можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі 

через дверні, віконні і технологічні прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші 

інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання 

шляхів евакуації пальними матеріалами, використання килимів у залах, коридорах 

і на сходових клітках. Дим особливо інтенсивно поширюється по вертикалі, що 

сприяє швидкому задимленню сходових кліток (ефект димаря). Іноді можливе 

приховане поширення вогню: усередині підвісних стель, під знімними статями 

(фальш полами) і т.п. 

Умовами, що сприяє поширенню пожежі є: 

- широке застосування горючих матеріалів, і особливо пластмас, в устатку-

ванні, меблях, в ізоляції електропроводки; 

- нещільності примикання міжповерхових перекриттів до зовнішніх стін; 

- прорізи й отвори в стінах, перекриттях для проходження силових і слабко-

струмових мереж; 

- незадовільна технічна експлуатація будівлі; 

- внаслідок аерації під дією гравітаційних сил сильно задимляються примі-

щення, розташовані вище нейтральної зони; 

- двері сходових кліток і коридорів, не обладнані ущільнювальними проклад-

ками в притворах, практично не захищають приміщення від диму. 

 

1.3. Аналіз шляхів поширення пожежі по будівлі Будинку культури 

Полум'я в приміщенні може поширюватися по горизонталі і вертикалі. 

Швидкість поширення горіння представляє собою фізичну величину, яка ха-

рактеризується поступовим рухом фронту полум'я у даному напрямку за одиницю 

часу. Вона залежить від початкової температури, від виду і природи  горючих ре-

човин і матеріалів, здатності горючих матеріалів до займання.   

Якщо розглядати шляхі поширення пожежі по Будинку культури, то облицю-
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вання шляхів евакуації пальними матеріалами, використання килимів у залах, ко-

ридорах і на сходових клітках сприяє інтенсивному розповсюдженню пожежі. Та-

кож поширення пожежі може відбуватися через віконні, дверні та технологічні 

отвори, по вентиляційним та іншим комунікаційним мережам. Паркетна підлога 

глядацького залу Будинку культури також сприяє швидкому поширенню вогню 

по всій площі даного приміщення та значного задимлення. 

Людський фактор також впливає на поширення пожежі: своєчасне виявлення 

пожежі та чіткі дії при пожежі обслуговуючого персоналу. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ БУДІВЛІ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

 

2.1. Аналіз генерального плану 

Генеральне планування будівлі повинне відповідати успішному маневру-

ванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вог-

ню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. З цією метою робимо аналіз ге-

нерального плану будівлі, дані аналізу приведемо в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 – Аналіз системи протипожежного захисту генерального плану 

 

№ 

з/п 

Що пере-

віряється 

Фактично виконане Вимагається за  

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань 

від шля-

хів з тве-

рдим по-

криттям 

на тери-

торії до 

будівель 

В наявності відстань 

від 12 м і більше в 

окремих місцях 

Від края проїз-

ду до стіни бу-

дівель повинна 

бути  відстань 

8 – 10 м 

п. 2  

Додаток 1 

ДБН В 360–

92** 

Відповідає 

2 Під’їзд до 

будівлі 

Передбачений проїзд 

навколо будівлі 

Необхідно за-

безпечувати 

можливість 

доступу поже-

жних з автод-

рабин або ав-

топідйомників 

у будь-яке 

приміщення 

Табл. 6 До-

даток 1 

ДБН В 360–

92** 

Відповідає 

3 Проти-

пожежно 

водопо-

стачання,  

На кільцевій водоп-

роводній мережі 

150 мм розташова-

но 

Згідно норм на 

зовнішнє по-

жежогасіння 

вимагається 30 

л/с. 

ДБН В 2.5 – 

74:2013 т.3 

п.6.2.2. 

Відповідає 

 

4 Наявність 

пожеж-

них гід-

рантів 

навколо комплексу 2 

пожежних гідранти 

 

 

Один гідрант 

забезпечує по-

дачу води на 

пожежогасіння 

ДБН В 2.5 – 

74:2013 

п.6.2.9. 
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– відс-

тань від 

пожеж-

них гід-

рантів до 

шляхів та 

будівель 

 

 

Від дороги максима-

льна відстань 15 м, 

від будівлі 10 – 30 м, 

інші гідранти розта-

шовані  

в безпосередній бли-

зкісті  

15 л/с 

 

Не нормується 

 

 

 

 

Відповідає 

5 Проти-

пожежні 

розриви 

Між будівлею Буди-

нку культури  і най-

ближчими забудова-

ми відстань більш 15 

м 

Мінімальна ві-

дстань між бу-

дівлями ІІ сту-

пеня вогнес-

тійкості по-

винно бути не 

менш 9 м. 

Дод. 1 

ДБН В 360–

92** 

Відповідає 

Висновок. В результаті проведеної перевірки відхилень від діючих норма-

тивних документів з питань пожежної безпеки не встановлено. 

 

2.2. Аналіз ступеня вогнестійкості та об’ємно-планувальних рішень буді-

влі Будинку культури 

Будинок культури є двохповерховою будівлею на загальному подіумі з 

підвальною частиною, в якій знаходяться інженерні комунікації та відноситься  

(згідно даним табл. 4 ДБН В.1.1–7–2016 і виходячи з поверховості будівлі і пло-

щі поверху за табл. 1 до ІІІ ступеня вогнестійкості.  

Виходячи з вищесказаного, проведемо аналіз будівельних конструкцій 

будівлі. Дані занесемо до табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. – Будівельні конструкції 

№ 

пп 

Будівельні 

конструкції 
Мф хв Мф Мв хв Мв 

Нор-й 

док-т 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Стіни несучі 

(цегла) 
REI120 М0 REI120 М0 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 

1. 

Стіни сходо-

вих кліток  

=380 

REI130 M0 

 

REI120 

 

М0 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 

2. 
Перегородки 

цегляні тов-

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–
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щиною 

 = 100 мм 

 = 70 мм 

Гіпсокартон 

товщиною 

 = 100 мм 

 = 70 мм 

 

EI15 

EI15 

 

 

EI60 

EI15 

 

M1 

M1 

 

 

M0 

M1 

 

EI15 

EI15 

 

 

EI15 

EI15 

 

M1 

M1 

 

 

M1 

M1 

2016  

Відповідає 

Відповідає 

 

 

Відповідає 

Відповідає 

3 

Перегородки в 

техпідпіллі 

бетонні 

товщиною 

 = 100 мм 

з силікатної 

цегли товщи-

ною 

 = 70 мм 

 

 

 

 

EI110 

 

 

 

EI90 

 

 

 

 

M0 

 

 

 

M0 

 

 

 

 

EI15 

 

 

 

EI15 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

Відповідає 

 

Відповідає 

4 

Колони залі-

зобетоні. 

400 ×400 

 

R120 

 

M0 

 

R120 

 

M0 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 

5. 

Перекриття  

дерев’яні, об-

ліцовані з 

двох сторін 

глиною 

 

REI45 

 

M1 

 

REI45 

 

M1 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 

6. 
Сходові пло-

щадки 
R90 M0 R60 M0 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 

7 Сходові марші R60 M0 R60 M0 

Т.4 ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 

8 
Косоури схо-

дових маршів 
R60 M0 R60 M0 

Т.4 

ДБН.В.1.1

–7–2016 

 відповідає 

 

В результаті аналізу встановлено, що фактичний ступінь вогнестійкості бу-

дівлі, що розглядається –ІІІ, що відповідає вимогам діючих нормативних актів. 

У відповідності з ДБН В.2.2–16–2005 проводимо перевірку об’ємно-

планувальних рішень. 

Приміщення Будинку культури діляться на комплекси і групи: 

- приміщення глядацького залу; 

- приміщення демонстратиційного комплексу; 
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- адміністративно-побутові приміщення; 

- виробничі приміщення. 

Приміщення демонстраційного комплексу. 

Згідно ДБН В.2.2–16–2005 п.3.3. норма площі глядацького залу на 1 місце 

становить 0,65 – 0,8 м. 

Висота бар’єрів балконів становить не менше 0,9 м згідно ДБН В.2.2–16–

2005 п.3.6. 

Ширина між осями підлокітників крісел вимагається 0,52 м, глибина 0,45 м 

згідно ДБН В.2.2–16–2005 п.3.8. 

Відстань між спинками крісел передбачається 0,9 м. 

Кут нахилу підлоги повинен становити 1:6 згідно ДБН В.2.2-16–2005 п.3.11. 

Всі дані заносимо до таблиці 2.3 

Таблиця 2.3 Аналіз планувальних рішень глядацького залу 

№ 

п/п 

Найменування 

заходу 

Фактичне 

виконан-

ня 

Вима-

гаєме ви-

конання  

Посилання на 

норми 

Висновок про 

відповідн. 

1 2 3 4 5 6 

1. Площа глядаць-

кого залу на 1 

місце 

0,72 0,65–0,8 
п.3.3 ДБН 

В.2.2–16–2005 
Відповідає 

2. Висота бар’єрів 

балконів 
0,6 0,9 

п.3.6 ДБН 

В.2.2–16–2005 
не відповідає 

3. Ширина між 

осями підлокіт-

ників крісел 

0,53 0,52 
п.3.8 ДБН 

В.2.2–16–2005 
відповідає 

4. Глибина крісел 
0,4 0,4 

п.3.8 ДБН 

В.2.2–16–2005 
відповідає 

5. Відстань між 

спинками 
0,91 0,9 

п.3.9 ДБН 

В.2.2–16–2005 
відповідає 
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№ 

п/п 

Найменування 

заходу 

Фактичне 

виконан-

ня 

Вима-

гаєме ви-

конання  

Посилання на 

норми 

Висновок про 

відповідн. 

1 2 3 4 5 6 

6. Висота рівня 

планшету над 

рівнем полу 

1 1 

п.3.10 ДБН 

В.2.2–16–

2005 

відповідає 

По периметру сцени передбачені яруси робочих галерей. Відстань між яру-

сами робочих галерей прийнята 2,5 м по всій висоті сцени. Ширина робочих гале-

рей розташованих на бокових стінах прийнята 2 м, згідно п.3.16 ДБН В.2.2–16–

2005. Висота прорізу із кармана на сцену прийнята меншою висоти карману на 0,5 

м згідно п.3.17 ДБН В.2.2–16–2005. 

Планшет сцени, авансцена, ар’єрсцена і підлога карманів запроектовані на 

одному рівні згідно п.3.18 ДБН В.2.2–16–2005. 

Під планшетом сцени передбачено трюм розмірами рівними розмірам сце-

ни. Висота поверху трюму прийнята 2 м відповідно до п.3.19 ДБН В.2.2–16–2005. 

Площа приміщень для очікування виходу на сцену визначена із розрахунку 

не менше 1,3 м на одного артиста, згідно п.5.8 таблиця 8 ДБН В.2.2–16–2005. 

Площа кімнати для адміністративного і художнього керівництва становить 

10 м2, що відповідає п.5.13 ДБН В.2.2–16–2005. 

Норми площі на одного співробітника кімнат інженерно-технічного персо-

налу – 2 м2, бухгалтерії прийнято – 4,5 м2 для кімнат обслуговуючого та технічно-

го персоналу – 2 м2, згідно п. 5.14 ДБН В.2.2–16–2005. 

Висновок: об’ємно-планувальні рішення в основному відповідають вимогам 

ДБН В.2.2–16–2005.  

 

2.3. Аналіз стану шляхів евакуації 

Евакуація людей з будівлі тісно пов’язана з об’ємно-планувальними рішен-

нями. Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні перевірки ста-

ну пожежної безпеки будівлі. 
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Евакуація – вимушений рух людей одночасно в одному напрямку  в корот-

кий проміжок часу, з виокою щільністю потоку та у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

влаштуванням шляхів евакуації визначеної довжини, 

необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів та виходів і їх розміри повинні одночасно 

відповідати чотирьом умовам: 

найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування людини ао 

від двері найбільш видаленого приміщення до найближчого евакуаційного вихо-

ду повинно бути не менше або дорівнювати відстані, яка вимагається за норма-

ми, 

сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачені проектом, по-

винна бути більше або рівною за нормами, 

кількість евакуаційних виходів та сходів повинно бути не менше двох, 

розміри евакуаційних шляхів та виходів повинні відповідати значенням, пе-

редбаченим нормами. 

Дані результатів аналізу надані в таблиці 2.4. 

                                Таблиця 2.4 – Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

№  

з/п 

Питання, що роз-

глядаються 
Передбачено  

Передбачено 

за нормами 

Наймену-

вання до-

кумента 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Кількість виходів 

з будівлі 

Передбачено 

два 

Необхідно 

два 

ДБН В 

2.2–16–

2005 

п. 14.11 

Відповідає 

2. 
Кількість виходів 

з глядацького залу 
Чотири виходи Не менш двох 

ДБН В 

2.2–16–

2005 

п.14.11 

Відповідає  

3. 
Ширина коридо-

рів 
1800 мм 1400 мм 

ДБН В 

2.2–16–

2005 

Відповідає 
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п.14.10 

4. 

Ширина виходу 

з 

 глядацького за-

лу 

1100 мм 
Не   менш  

0,8 м. 

ДБН В 

2.2–16–

2005 

п.14.10 

Відповідає 

5. 

Відстань по ко-

ридору від дврей 

до виходу на 

сходову клітину 

15 метрів 
Не більше 

   50 м. 

ДБН В 

2.2–16–

2005 

п.14.9 

Відповідає 

6. 

Відстань від від-

даленої точки до 

виходу. 

 10 метрів  25 метрів 

ДБН В 

2.2–16–

2005 

п.14.9 

Відповідає 

7. 
Висота евакуацій 

них виходів 
2000 мм. 

Не менш 

  2000  мм. 

ДБН.В.1.1

- 

7:2016, 

п.7.2.9 

Відповідає 

8. Ширина сходів 1200 мм 1000 мм 

ДБН.В.1.1

- 

7:2016, 

п.7.2.9 

Відповідає  

9. 
Ширина сходо-

вих площадок. 
1200 мм 

Не менше  

ширини схо- 

дів 

ДБН.В.1.1

- 

7:2016, 

п.7.2.9 

Відповідає  

10. 

Ширина дверей 

на сходові кліти 

ни 

1200  мм 1100  мм. 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.3.14 

Відповідає 

11. 

Ширина дверей 

зі сходових клі-

ток 

1200  мм 
Не менш ши- 

рини сходів. 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.3.14 

Відповідає  

12. 

Наявність вбудо-

ваних шаф у ко-

ридорах. 

Не передбаче-

но. 

Забороняєть-

ся. 

ДБН В  

2.2–9–2009 

п.4.8 

Відповідає 

13. 

Наявність у схо-

дових клітинах  

інших примі-

щень 

Не передбаче-

но. 

Забороняєть-

ся. 

ДБН В 

2.2–9–2009 

п.4.8 

Відповідає 

14. 

Відкривання 

дверей із служ-

бових примі-

щень. 

Проти ходу 

евакуації 

Припускаєть-

ся при кількос-

ті менш 15 чол. 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.3.14 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ. 4.2016. 138 ППНП РПЗ 
Лист  

     
23 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

15. 

Відкривання 

дверей у сходові 

клітини 

У сходову клі-

тину. 

По ходу ева-

куації 

ДБН.В.1.1

- 

7:2016, 

п.7.2.9 

Відповідає 

16. 

Наявність дверей 

що самі закри-

ваються. 

Передбачені у 

сходових клі-

тинах 

Необхідно  

ДБН.В.1.1

- 

7:2016, 

п.7.2.9 

Відповідає 

17 

Наявність в ко-

ридорах та над 

дверима, що ве-

дуть безпосеред-

ньо назовні зна-

ків пожежної 

безпеки «Вихід» 

Не передбаче-

но 

В коридорах 

та над две-

рима, що ве-

дуть до шля-

хів евакуації 

або безпосе-

редньо назо-

вні повинні 

бути встано-

влені знаки 

пожежної 

безпеки 

ППБ Ук-

раїни  

Не відпові-

дає 

З цього можно зробити висновок, що шляхи евакуації Будинку культури не ві-

дповідають вимогам пожежної безпеки в частині встановлення на шляхах евакуа-

ції стандартних знаків пожежної безпеки «Вихід».  

 

2.4. Аналіз стану протипожежних перешкод Будинку культури 

Протипожежні перешкоди служать для обмеження розповсюдження пожежі 

в будівлях, спорудах.  

Під протипожежними перешкодами розуміються: будівельні конструкції, 

інженерні споруди, технічне облаштування, що має нормативну межу 

розповсюдження вогню, та перешкоджає розповсюдженню з однієї частини 

будівлі в іншу на протязі наперед заданого часу, що регламентується норматив-

ними вимогами. 

В разі виникнення пожежі протипожежні перешкоди обмежують можливу 

площину горіння і цим самим забезпечують успішне гасіння пожежі та зменшен-

ня матеріальних збитків. 

Складські приміщення, комори приміщення для монтажа станкових та 
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об’ємних декорацій, вентиляційні камери, приміщення лебідок мають протипо-

жежні перегородки 1-го типу з межею вогнестійкості EI 45, перекриття 3-го типу з 

межею вогнестійкості REI 45 згідно табл. 1 ДБН В.1.1. 7-2016 табл. 1 ДБН В.1.1.7-

2016. 

При проведенні перевірки протипожежних перешкод будівлі згідно ДБН 

В.2.2–16–2005  та ДБН В.1.1.7-2016 порушень не виявлено. 

 

2.5. Аналіз систем опалення та вентиляції 

У будівлі Будинку культури є штучна та природна вентиляція. Двері вент-

камери запроектовані протипожежними. Електродвигуни вентиляторів установ-

лені на віброоснові. У якості воздуховодів витяжної вентиляції застосовані стінові 

вентканали перерізом 300400 мм.  

Для глядацької зали, сценічній частини передбачені окреми системи венти-

ляції. Як недолік слід зазначити, що в необхідно передбачити установку радіато-

рів опалення в сходових клітках на висоті не менш 2,2 м чи в нішах так, щоб вони 

не зменшували ширину евакуаційного проходу відповідно до вимог ДБН В.1.1–7–

2016. 

Таблиця 2.5. Системи вентиляції та опалення 

№ 

з/п 

Що переві-

ряється 

Фактично ви-

конано 

Вимагаєть-

ся за нор-

мами 

Посилан-

ня на  

норми 

Висновки 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид систе-

ми 

Витяжна з при-

роднім спону-

канням  

Зі штучним 

спонукан-

ням: 

якщо чистота 

повітря не 

може бути 

забезпечена 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповідає 
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вентиляцією 

з природнім 

спонуканням 

– в примі-

щеннях без 

природного 

провітрю-

вання 

2 Відключен-

ня системи 

при пожежі 

В наявності Автоматичне 

блокування з 

АПС для 

відключення 

при пожежі. 

Дистанційне 

– при відсут-

ності АПС 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповідає 

3 Наявність 

захисних 

огороджень 

на патруб-

ках венти-

ляторів 

Захисні огоро-

дження на пат-

рубках вентиля-

торів 

На всмокту-

ючих або 

наг-

нітальних, не 

приєднаних 

до повітро-

водів 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповідає 

4 Розташу-

вання обла-

днання в 

приміщенні 

венткамер 

Обладнання ве-

нтсистем розта-

шовано в окре-

мих венткамерах 

В окремих 

приміщеннях 

венткамер: 

припливних 

систем с ре-

циркуляцією, 

 

ДБН В.2.5-

67:2013* 

 

 

 

 

 

Відповідає 
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які обслуго-

вують при-

міщення ка-

тегории В; 

витяжних 

систем, які 

обслугову-

ють примі-

щення кате-

горій А та Б; 

припливних 

систем, які 

обслугову-

ють примі-

щення кате-

горій А і Б 

окремо від 

витяжних, 

припливно–

витяжних з 

рециркуляці-

єю; 

– витяжних 

систем з при-

міщень кат. В 

від витяжних 

з категорії Г 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

Відповідає 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

5 Розташу-

вання при-

Розташовані в 

межах пожежно-

В межах по-

жежного від-

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповідає 
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міщень для 

вентоблад-

нання 

го відсіку сіку 

6 Прокладка 

трубопро-

водів через 

приміщення 

венткамер 

прокладка тру-

бопроводів опа-

лення 

Не допуска-

ються трубо-

проводи з 

ЛЗР, ГР і ГГ 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповідає 

7 Наявність 

вентиляції в 

приміщенні 

венткамер 

В припливних 

венткамерах – 

витяжна венти-

ляція не перед-

бачена 

В витяжних 

венткамерах: 

– витяжкою з 

1–кратным 

повітрообм. 

В приплив-

них вентка-

мерах: – 

припливною 

з 2–х крат-

ним повітря-

обміном 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не відпові-

дає 

8 Матеріал 

повітрово-

дів 

Шлакогипсові, 

шлакобетонні 

короба: повітро-

води з оцинко-

ваної покрівель-

ної сталі 

З негорючих 

материалів: 

транзитні ді-

лянки і ко-

лектори; 

для проклад-

ки в вентка-

мерах, тех-

нічних пове-

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

Відповідає 
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рхах, підва-

лах. 

З важкого-

рючих мате-

ріалів 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

Відповідає 

9 Наявність 

вогнеза-

тримуючих 

клапанів 

Не має установ-

ки вогне-

затримуючих 

клапанів в міс-

цях перетинання 

п/п перегородок 

і перекриттів на 

повітроводах, 

які обслугову-

ють приміщення  

На трубопро-

водах (по-

вітроводах), 

які обслуго-

вують при-

міщення ка-

тегорій А, Б 

або В у міс-

цях перети-

нання п/п 

перегородок 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не відпові-

дає 

10 Наявність 

повітряних 

затворів 

Не має повітря-

них затворів (ве-

ртикальні ділян-

ки повітроводу, 

які змінюють 

рух диму на 180 

о) 

На поверхо-

вих збірних 

повітроводах 

в місцях при-

єднання їх до 

горизонталь-

ного колек-

тора для гро-

мадських 

приміщень і 

виробничих 

категорій Г і 

Д 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не відпові-

дає 
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11 Схема сис-

тем венти-

ляції 

Усі системи вен-

тиляції з горизо-

нтальними коле-

кторами 

Не допуска-

ється з вер-

тикальними 

колекторами 

в будівлях 

лікувально–

профілактич-

ного 

призначення 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповідає 

12 Прокладка      

повітрово-

дів 

Не має проклад-

ки транзитних 

повітроводів че-

рез сходову клі-

тку, складські 

приміщення 

Не припуска-

ється прокла-

дати: 

повітроводи, 

які обслу-

говують 

склади і ко-

мори кате-

горій А, Б, В 

через гро-

мадські при-

міщення і 

коридори; 

– через скла-

ди і комори 

категорії А, 

Б, В повітро-

води, що об-

слуговують 

громадські 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 
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приміщення 

13 Межа вог-

нестійкості 

вогнеза-

тримуючих 

клапанів 

Не має установ-

ки вогнезатри-

муючих клапа-

нів 

Прогн. = 1 ч 

при перети-

нанні переш-

коди з Про-

гн.  1 г; 

Прогн. = 0,5 

г при Прогн. 

= 0,75 г пе-

решкоди; 

–Прогн. = 

0,25 г при 

Прогн. =- 

0,25 г 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не відпові-

дає 

14 Перетинаня 

повітрово-

дів 

Не має проклад-

ки усередині по-

вітроводів и пе-

ретин їх трубоп-

роводами і кабе-

лями 

Не допуска-

ється пере-

тинати і про-

кладати усе-

редині пові-

троводів ка-

белі, елек-

тропроводку, 

каналізаційні 

труби 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповідає 

15 Керування 

вогнеза-

тримуючи-

Не має клапанів Автоматич-

не- дистанці-

не, ручнемі-

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не відпові-

дає 
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ми клапа-

нами 

сцеве 

Теплова мережа будівлі чотиритрубна підземна і наземна. Компенсація теп-

лової мережі здійснюється за рахунок самокомпенсації кутів повороту П-подібних 

компенсаторів. Система опалення застосована двотрубна з нижнім розведенням. 

Видалення повітря із системи опалення передбачено через повітряні крани, вста-

новлені у верхніх пробках радіаторів. Магістральні трубопроводи прокладаються 

в підпільних каналах і підвалі. При переході трубного розведення системи опа-

лення через стіни і перекриття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються буді-

вельним розчином М-25 на всю товщину переходу. 

 

2.6 Аналіз систем димовидалення Будинку культури 

Протидимний захист повинен забезпечувати вільний рух людей протягом 

часу, яки необхідний для евакуації з будівлі або їх знаходження в будівлі протя-

гом часу дії небезпечних факторів пожежі (дим та токсичні продукти горіння). 

Тому протидимному захисту приділяється особлива увага при перевірки об’єкту. 

Дані перевірки наведені в табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 – Перевірка протидимного захисту Будинку культури 

№ 

з/п 

Що перевіряється В наявності Вимагається за 

нормами 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідність 

влаштування ди-

мовидаляючих си-

стем 

Не має проти-

димного захис-

ту в коридорах. 

Видалення ди-

му слід перед-

бачати з кори-

дорів оба холі 

культурно-

видовищних за-

кладів у відпо-

відностями до 

вимог ДБН 

В.2.2–9–2009 

п. 5.2а 

ДБН 

В.2.2–9–

2009 

Не відпові-

дає 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не має димови-

далення з таких 

приміщень 

I поверх–

гримерна, кос-

тюмерна, склад 

декораций; 

II поверх–

методичний ка-

бінет 

Видалення ди-

му слід перед-

бачати з кожно-

го виробничого 

або складського 

приміщення з 

постійними ро-

бочими місця-

ми без природ-

ного освітлення 

П. 5.2в 

ДБН 

В.2.2–9–

2009 

Не відпові-

дає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Наявність підпору 

повітря в сходову 

клітку 

Не має Не вимагається П. 6.10 

ДБН 

В.1.1–7–

2016  

Відповідає 

4 Наявність димо-

вих люків над 

сценою 

Не має В покритті над 

сценою повинні 

влаштовуватися 

димові люки. 

ДБН 

В.2.2–

16–2005 

П. 14.27 

Не відпові-

дає 

За результатами перевірки встановлено, що в документації відсутні дані ро-
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зрахунку вентиляційних систем димовидалення, не визначені місця розташування 

обладнання. 

 

2.7. Аналіз стану системи автоматичного протипожежного захисту Бу-

динку культури  

Розглянемо систему автоматичного протипожежного захисту. Безпеку в бу-

дівлі забезпечують прилади системи протипожежного сповіщення та системи по-

жежогасіння. Як показала перевірка, в системі сповіщення встановлений контро-

льно-приймальний прилад, не сертифікований в Україні, у поста чергового не ви-

вешений розклад промінів системи АПС, не забезпечена перевірка переводу насо-

сів автоматичного пожежогасіння з основного на резевне електроживлення у 

встановлені ППБ України терміни, не виконана держперевірка манометрів, вста-

новлених на напірних трубопроводах в приміщенні насосної автоматичного по-

жежогасіння, відсутній журнал обліку  ТО системи АПГ та АПС.   

В будівлі Будинку культури є спринклєрна система водяного пожежогасіння. 

Також в Будинку культури встановлена система протипожежного сповіщення, яка 

реагує на тепло, однак контрольно-приймальна станція не сертифікована в Україні.  

Крім цього, було з`ясовано, що працівники групи з обслуговування систем 

автоматичного протипожежного захисту не пройшли навчання в навчальному цен-

трі. Також не виведен сигнал про пожежу на пульт пожежної охорони. 

Згідно документації у приміщеннях Будинку культури встановлені теплові 

сповіщувачи ТПТ-3.  

Сповіщувач пожежний тепловий використовується, якщо на початковій ста-

дії загоряння відбувається виділення значної кількості тепла або коли установка 

інших сповіщувачів неможлива. Пожежні сповіщувачі теплового типу розміщує на 

відстані 10-23 см від стелі.  Розглянемо, яким чином існує система автоматичного 

протипожежного захисту в Будинку культури. Всі дані занесемо до таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 – Аналіз системи автоматичного протипожежного захисту 

№пп В наявності В наявності 
Нормативні 

вимоги 

Нормати-

вний до-

кумент 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Відстань між спо-

віщувачем та сті-

ною 

2 метра 
Не більш  

2,5 метра 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

2. 
Відстань між спо-

віщувачами 
 3,4 метра 

Не більш 

5 метрів. 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

3. 
Тип пожежних 

сповіщувачив 
Неадресні  

Припуска-

ються  

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

4. 

Кількість встано-

влених пожежних 

сповіщувачив у 

приміщені. 

12 Не менш двох 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповдає 

5. 

Місце встановле-

ня пожежних 

спрвіщувачив. 

Під перекри-

ттям 

Під перекри-

ттям 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

6. 

Місце встанов-

лення приймаль-

ної апаратури 

В приміщені 

охорони 

В приміщені с 

цілодобовим 

перебу-

ванням пер-

соналу. 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

7. 

Кількість примі-

щеньякі захища-

ються одним 

шлейфом 

3 приміщення Не більше 5 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

8. 

Наявність другого 

джерела елек-

троживлення 

Передбачено  Необхідно  

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

Система автоматичного протипожежного захисту Будинку культури не від-

повідає нормативним вимогам у повному обсязі. 

 

2.8. Перевірка протипожежного водопостачання 

У забезпеченні пожежної безпеки Будинку культури немаложливе значення 

відіграє протипожежне водопостачання. Дані перевірки наведені в табл. 2.8. 
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Таблиця 2.8 – Перевірка протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 
В навності 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на нормати-

вний доку-

мент 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 

Витрати води 

на внутрішнє 

пожежогасін-

ня 

2 струменя з 

витратою 5 

л/с кожна 

Не меше двох 

струменів з ви-

тратою води не 

менше 5 л/с ко-

жна 

ДБН В.2.2–

16–2005  

п. 14.34 

Відпові-

дає 

2 

Наявність по-

жежних кран-

комплектів 

12 

При місткісті за-

ли більше 700 

місць передба-

чаються пожеж-

ні кран-

комплекти 

ДБН В.2.2–

16-2005 

п. 14.32 

Відпові-

дає 

3 

Місце розта-

шування по-

жежних кран-

комплектів 

Розташовані 

біля входу в 

глядацьку за-

лу та сходові 

клітки 

Пожежні кран-

комплекти вста-

новлюють у 

входів в гля-

дачькі зали та 

біля входів на 

сходові клітки 

ДБН В.2.2–

16–2005  

п. 14. 35 

Відпові-

дає 

4 

Розташування 

пожежних 

кран-

комплектів 

Кожна точка 

орошується 

двома стру-

менями 

Кожна точка 

приміщення по-

винна зрошува-

тися двома 

струменями 

ДБН В.2.5-

64: 2012 

Відпові-

дає 

5 

Мережа по-

жежних кран-

комплектів 

Кільцева 

Внутрішня ме-

режа ПКК по-

винна бути кіль-

цевою та приєд-

нуватися двома 

введеннями 

ДБН В.2.5-

64: 2012 

Відпові-

дає 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 
В навності 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на нормати-

вний доку-

мент 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

6 

Наявність ви-

ведених назо-

вні пожежних 

патрубків для 

приєднання 

рукавів 

Не має 

Внутрішні ме-

режі протипо-

жежного водоп-

роводу повинні 

мати два виве-

дених назовні 

патрубки зі 

з’єднувальними 

головками діа-

метром 80 мм 

для приєднання 

пожежних авто-

машин з устано-

вкою в будівлі 

зворотнього 

клапану та за-

движки, якою 

керують ззовні  

ДБН В.2.2–

16–2005 п. 

14.38 

ДБН В.2.5-

64: 2012 

Не від-

повідає 

7 

Кількість по-

жежних насо-

сів 

Два 

Пожежні агрега-

ти повинні мати 

100 % резерв  

ДБН В.2.2-

16–2005 

п.14.48 

Відпові-

дає. 

8 

Керування на-

сосними 

установками 

керування 

насосними 

установками 

з ручным, ав-

томатичним і 

дистанційним 

пуском 

Насосні устано-

вки для проти-

пожежного во-

допостачання 

слід проектувати 

з ручним, авто-

матичним і дис-

танційним пус-

ком 

ДБН В.2.5-

64: 2012 

Відпові-

дає 

Висновок 

За результатами проведеної перевірки протипожежного водопостачання не-

обхідно вивести два пожежних патрубка для  під’єднання до пожежної техніки. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВІРКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЛІ БУДИНКУ 

КУЛЬТУРИ 

1. План-графік проведення планових перевірок протипожежного стану об'є-

ктів (підрозділів) затверджується керівництвом ДСНС України один раз на пів-

річчя до 25 числа останнього місяця півріччя, що передує плановому. 

2. У плані-графіку проведення планових перевірок зазначаються наймену-

вання об'єкта (підрозділу), місцезнаходження об'єкта (підрозділу) перевірки. 

3. Планові перевірки протипожежного стану об'єктів (підрозділів) органи 

ДСНС України мають проводитись не менше одного разу на рік. 

4. У разі взяття на облік нового об'єкта (підрозділу) в період, на який уже 

затверджено план-графік проведення перевірок, зазначений об'єкт (підрозділ) 

включається до плану-графіку проведення перевірок на наступний плановий пері-

од. 

5. Для здійснення планової перевірки протипожежного стану об'єктів (під-

розділів) у ДСНС України на підставі плану-графіка проведення планових (позап-

ланових) перевірок оформляється дозвіл на право проведення перевірки протипо-

жежного стану об'єктів (підрозділів). 

Дозвіл на право проведення перевірки протипожежного стану об'єктів (під-

розділів) ДСНС оформлюється на фірменому бланку для загального листування за 

підписом керівництва ДСНС та скріплюється гербовою печаткою. 

6. Підставами для здійснення позапланової перевірки є: 

перевірка приписів щодо виконання протипожежних заходів з питань по-

жежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок, вико-

нання наказів, доручень або інших розпорядчих документів; 

виникнення пожежі, іншої небезпечної події, що була пов'язана з порушен-

ням вимог пожежної безпеки на об'єкті (підрозділі). 

7. За наявності підстав для проведення позапланової перевірки підрозділ 

пожежної безпеки готує наказ або відповідний план-графік проведення позапла-

нової перевірки протипожежного стану об'єктів (підрозділів), який затверджує ке-
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рівництво ДСНС. 

8. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення. 

III. Проведення перевірок 

1. Перевірка складається з таких основних частин: 

підготовка до перевірки; 

проведення перевірки; 

оформлення результатів перевірки; 

вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки. 

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи підрозділу пожежної без-

пеки зобов'язані: 

ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного об'єкта (під-

розділу) перевірки; 

визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки; 

ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та норматив-

ними документами у сфері пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або 

випадки виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах (підрозділах) перевірки, а 

також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує 

пожежну безпеку об'єкта (підрозділу) перевірки. 

3. Перед початком перевірки посадові особи, які будуть її здійснювати, зо-

бов'язані: 

з'ясувати, хто від об'єкта (підрозділу) перевірки (керівник, уповноважена 

особа) братиме участь у її проведенні; 

надати керівнику об'єкта (підрозділу) або уповноваженій ним особі затвер-

джений план-графік на проведення планової (позапланової) перевірки протипо-

жежного стану об'єкта (підрозділу). 

4. Перед початком здійснення перевірки посадова особа підрозділу пожеж-

ної безпеки вносить запис до журналу реєстрації перевірок об'єкта (підрозділу) (за 

його наявності) про здійснення перевірки. 

5. Під час перевірки посадові особи підрозділу пожежної безпеки зобов'яза-
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ні дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку дня об'єкта 

(підрозділу), правил перепускного, внутрішньооб'єктового режиму, особливостей 

здійснення режимних заходів (у випадку їх встановлення відповідно до Закону 

України "Про державну таємницю") та вимог охорони праці. 

6. Посадові особи підрозділу пожежної безпеки під час здійснення переві-

рок мають право: 

проводити огляд (обстеження) об'єкта (підрозділу) перевірки, перевіряти 

організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки; 

одержувати під час здійснення перевірки від керівника об'єкта (підрозділу) 

довідки, документацію щодо об'єкта (підрозділу) перевірки та інші матеріали, по-

яснення і відомості з питань пожежної безпеки, що виникають під час перевірки; 

надавати (надсилати) керівникам об'єктів (підрозділів) обов'язкові для вико-

нання приписи про усунення виявлених під час перевірок порушень пожежної 

безпеки; 

фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з 

наданням копії запису керівнику об'єкта (підрозділу). 

7. Посадові особи підрозділу пожежної безпеки, які здійснюють перевірку, 

зобов'язані: 

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повно-

важень, передбачених законом; 

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із керівниками об'єктів 

(підрозділів); 

ознайомити керівника об'єкта (підрозділу) або уповноважену ним особу з 

результатами проведеної перевірки; 

надавати керівнику об'єкта (підрозділу) консультаційну допомогу щодо 

здійснення перевірки; 

неухильно дотримуватися вимог Кодексу цивільного захисту України, ін-

ших законів України та цієї Інструкції. 

8. За результатами проведеної перевірки об'єкта (підрозділу) посадовою 

особою підрозділу пожежної безпеки у разі виявлення порушень вимог законо-
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давства з питань пожежної безпеки складається припис про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері пожежної безпеки згідно з додатком 2 до цієї Інстру-

кції (далі - припис). 

9. У разі відсутності на об'єкті (підрозділі) порушень вимог законодавства у 

сфері пожежної безпеки посадова особа підрозділу пожежної безпеки, яка здійс-

нювала перевірку, складає відповідний рапорт про відсутність порушень. 

10. Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовою 

особою підрозділу пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, та керівником 

об'єкта (підрозділу) або уповноваженою ним особою із зазначенням строків усу-

нення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. 

Один примірник припису не пізніше п'яти робочих днів після закінчення 

перевірки надається керівнику об'єкта (підрозділу) або уповноваженій ним особі 

для виконання, а другий - долучається до наглядової справи підрозділу пожежної 

безпеки, посадова особа якого здійснювала перевірку. 

11. У разі відмови керівника об'єкта (підрозділу) або уповноваженої ним 

особи від підписання та/або отримання припису посадова особа підрозділу поже-

жної безпеки вносить до такого припису відповідний запис, а такий припис над-

силається поштою. 

12. Копії документів, що підтверджують факт відправки через пошту, збері-

гаються в наглядовій справі на об'єкт (підрозділ) перевірки в підрозділі пожежної 

безпеки, який здійснював перевірку. 

13. До припису включаються невиконані протипожежні заходи, які були ви-

явлені під час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків, які про-

понувалися для їх виконання. При цьому зазначаються нові протипожежні заходи, 

які були виявлені під час проведення перевірки, і строки їх усунення. 

14. Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньо-

му приписі, якщо такий є, посадова особа підрозділу пожежної безпеки, яка здійс-

нювала перевірку, зобов'язана зробити відмітки. При виконанні запропонованих 

приписом протипожежних заходів навпроти кожного з них ставляться позначка 

"виконано", дата перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, 
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а при невиконанні - у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних 

пунктів, з чим ознайомлюється керівник об'єкта (підрозділу) або уповноважена 

ним особа. 

15. Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлюються по-

садовою особою підрозділу пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, залеж-

но від виявлених порушень законодавства у сфері пожежної безпеки. 

16. Контроль за виконанням заходів, зазначених у приписі, наданому за ре-

зультатами перевірки, здійснюється підрозділом пожежної безпеки, який його ви-

дав. 

17. На кожен об'єкт (підрозділ) перевірки в підрозділі пожежної безпеки за-

водиться окрема наглядова справа, в якій зберігаються документи, що складають-

ся за результатами перевірок та характеризують дотримання на об'єкті (підрозділі) 

протипожежного стану, виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки 

відповідно до змісту наглядової справи, та загальні відомості про об'єкт (підроз-

діл) перевірки, які потрібно відобразити у наглядовій справі. 

18. Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально визначених 

місцях та обліковуватись у спеціальному журналі обліку наглядових справ (дода-

ток 5). 

 

3.1. Заходи пожежної безпеки на об’єкті 

За результатами проведеної планової перевірки протипожежного стану Бу-

динку культури, аналізу його пожежної небезпеки, перевірки відповідності 

будівельних конструкцій, системи протипожежного захисту вимогам норматив-

них актів з пожежної безпеки було запропоновано ряд заходів пожежної безпеки, 

які повинні покращити стан протипожежного захисту Будинку культури, а саме: 

1. Будівлю обладнати системою оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей І типу (п.1.2, 1.4 гл.1, розділ V «Правил пожежної безпеки в 

Україні» (ППБУ) п.6.1 додатку Б таблиці Б.1 ДБН В.2.5 – 56: 2014 «Системи про-

типожежного захисту»). 

2. Приміщення будинку культури забезпечити вогнегасниками згідно 
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норм належності (п. 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. глави 3 розділу V «ППБУ», п.1 розділу V 

«Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників» (наказ МВС 

України № 25 від 15.01.2018)). 

3. Дерев’яні елементи горищних покриттів будівлі обробити засобами 

вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (п. 2.5 глави 2 

розділу ІІІ «ППБУ»). 

4. В приміщеннях будинку культури з’єднання відгалуджень та окінцю-

вання жил проводів виконати за допомогою опресування, зварювання та затиска-

чів (п. 1.6 глави 1 розділу ІV «ППБУ»). 

5. Оформлення сцени виконати  з негорючих матеріалів (Абзац 10 п. 2.28 

глави 2 розділу VІ «ППБУ»). 

6. Шляхи евакуації з глядацького залу, фойє забезпечити евакуаційним 

освітленням (п. 2.31. глави 2 розділу ІІІ «ППБУ») 

7. На шляхах евакуації з приміщень демонтувати пороги ( Абзац 1 р.2.37 

гл. 2 розділу ІІІ «ППБУ») 

8. Підлогу на шляхах евакуації в глядацькому залі, фойє, коридорі оздоби-

ти матеріалами з нижчими показниками пожежної небезпеки ніж В2, РП2, Д2, Т2.  

( пункт 22 розділу ІІ «ППБУ», п. 7.3.3. ДБН В 1.1-7: 2016) 
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РОЗДІЛ 4 

 

РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ 

4.1 Визначення можливого місця виникнення пожежі 

Як показує статистика, 60-70 % усіх пожеж у театрально-видовищних закла-

дах виникає на сцені. Швидкому розвитку пожеж на сцені сприяє об’єм сцени, на-

явність великої кількості горючих матеріалів і утворення потужних інвективних 

потоків. 

Якщо пожежа виникне на сцені, то виникне явна загроза поширення вогню і 

диму в глядацький зал. У цих умовах глядацький зал, як показує практика, запов-

ниться димом протягом 1-2 хв. При горінні декорацій і бутафорії, виготовлених із 

синтетичних матеріалів, продукти горіння будуть містити велику кількість токси-

чних речовин. Якщо в глядацькому залі будуть знаходитися люди, то вже через 3 

хв. з початку інтенсивного горіння може створитися загроза їхнього життя. Кон-

вективні потоки продуктів горіння і вогонь швидко перемістяться в глядацький 

зал і створять загрозу поширення на горище. 

Лінійна швидкість поширення вогню на планшеті сцени досягає 3, а нагору 

по декораціях – 6 м/хв. В об’ємі сцени може розвиватися значний тиск продуктів 

горіння: 40-60 кг/м2 і більше. При пожежах на сцені швидкість вигоряння де-

рев’яних конструкцій і декорацій складе в середньому до 80 кг/м2  год., а темпе-

ратура в зоні горіння досягне 1100-12000С. У цих умовах металеві конструкції 

швидко прогріваються і тому через 25-30 хв. після виникнення пожежі можливе 

обвалення покриття сцени. 

4.2 Визначення геометричних параметрів пожежі 

З огляду на те, що подібного роду об’єкти відносяться до об’єктів з високим 

ступенем ризику, виникає необхідність визначення конкретних параметрів розви-

тку пожежі (у найбільш небезпечному його варіанті), що будуть впливати на як-

ість, швидкість евакуації людей, а також на характер і ритм роботи оперативно-

рятувальних підрозділів, що проводять оперативні дії по евакуації, рятуванню 

людей і гасінню пожежі. 
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При визначенні зростання площі пожежі на момент його виявлення, введення 

перших стволів на гасіння і на момент повного зосередження сил і засобів за під-

вищеним номером виклику необхідно враховувати, що в перші 10 хв. від початку 

розвитку пожежі лінійну швидкість (Vл) необхідно приймати рівній половині від 

табличного значення 0,5  Vл. Через 10 хв. і до моменту введення засобів гасіння 

першим підрозділом, що прибув на пожежу, лінійна швидкість розрахунком 

приймається рівній табличній (Vл), а з моменту введення перших засобів гасіння 

до моменту локалізації пожежі вона знову приймається рівній 0,5  Vл. 

Виходячи з табличних даних, що наведено в довіднику КГП лінійна швид-

кість поширення пожежі для культурних та дозвілевих закладів приймається рів-

ній значенням у межах 1,0 - 3,0 м/хв. 

При виникненні пожежі на сцені (у центрі) при відкритому портальному про-

різі і, приймаючи до уваги статистичні дані щодо часу до повідомлення про по-

жежу (д.п.), що не перевищує 2-3 хв. 

Першим підрозділом, що прибуває на пожежу, буде черговий караул ДПРЧ-

68 у складі двох відділень на автоцистернах АЦ-40 (130) 63Б. 

Відстань від місця дислокації ДПРЧ-16 до Палацу культури складає 2 км; се-

редня швидкість прямування автомобілів складає 40 км/год. Виходячи з цього 

можна визначити орієнтований час прибуття підрозділу до місця пожежі. Час збо-

ру приймаємо 1 хв.; час оперативного розгортання – 3 хв. 

До моменту прибуття оперативно-рятувального підрозділу пожежа прийме 

двосторонню прямокутну форму розвитку. 

Визначаємо площу пожежі на момент введення перших стволів на гасіння: 

а) визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

в.р. = д.п. + зб. + пр. + б.р. ,                                                                     (4.1) 

де: в.р. – час вільного розвитку пожежі, хв.; д.п. – час до повідомлення про 

пожежу (Д.П.=2 хв), хв.; ЗБ. – час збору підрозділу по тривозі, хв. (ЗБ.= 1 хв); Б.Р. 

– час оперативного розгортання, хв. (Б.Р. =3 хв); ПР. – час прямування підрозділу 

до місця виклику, хв. 
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                                                        пр. =
CPV

L 60
                                    (4.2) 

де L – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км (L= 2 

км); VСР. – середня швидкість руху пожежних автомобілів, км/год (VСР.=40 

км/год). 

                                                ПР. =
40

602 
 =3 хв.                                   (4.3) 

Таким чином 

                                           В.Р. = 2 + 1 + 3 + 3 = 9 хв.                             (4.4) 

б) визначимо радіус пожежі за формулою (враховуємо, що В.Р. 10 хв.) 

 

                                              Рп1 = 0,5 Vл9  = 4,5 м                                (4.5) 

Враховуючи, що розміри сцени 9 х18 м, пожежа не вийде за межи сценічної 

частини.  

 Але відбувається загроза розповсюдження пожежі на другий поверх по де-

кораціям.  

Таким чином площа пожежі 

                                          SП = Рп1
2

  = 3,14 (4,5)2 =64 м2                       (4.6)                              

 

4.3. Розрахунок сил і засобів 

Визначаємо необхідну витрату вогнегасної речовини на гасіння пожежі і за-

хист суміжних приміщень, яким загрожує небезпека.  

26 СДПЧ має дуже обмежений ресурс особового складу. Караул може ство-

рити тільки одну ланку ГДЗС та в запасі залишиться 1-2 пожежних. На допомогу 

можливо залучити окремий пост у складі одного відділення на АЦ та ДПРП-15 м. 

Батурін  у складі одного відділення на АЦ. Тому для складних пожеж необхідно 

задіювати весь особовий склад частини та виводити резервну техніки. 

За головний напрямок розповсюдження пожежі приймаємо напрямок зі сце-

ни у глядацький  зал, також пожежа може поширитися на другий поверх по деко-

раціях. При відкритті вікон на другому поверсі відбудеться інтенсифікація горін-
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ня та розповсюдження пожежі на гору, тому нічого відкривати вверху не можна, 

таким чином на другий поверх необхідно направляти лаку ГДЗС. На вирішально-

му напрямку подавати стволи з боку глядацької зали можливо лежачі (знаходя-

чись нижче нейтральної зони). 

Для гасіння пожежі будемо використовувати стволи «Б» яки подаються з бо-

ку глядацького зала, через боковий вихід з залу на зовні.  

Площа гасіння в цьому випадку складатиме 

 

                                   SГ=(4,5+4,5) 5 = 45 м2 ,  

 

де 4,5 м – радіус пожежі глядацької зали, 5 м - глибина гасіння лафетними 

стволами  

Визначаємо кількість води, що необхідно для гасіння 

 

                                             QПОТР
Г = SГ * ІПОТР

Г 

 

де Sг – площа гасіння пожежі, м2; ІПОТР
Г – потрібна інтенсивність подачі вог-

негасної речовини (води) на гасіння пожежі, л/см2 (ІПОТР
Г=0,2 л/см2). 

                                               QПОТР
Г = 45*0,2 = 9 л/с. 

Визначаємо необхідну кількість  стволів на гасіння 

                                              nСТВ = 
ÑÒÂ

ÏÎÒÐ

Ã

Q

Q
, 

де QСТВ –продуктивність ствола, QСТВ =3,7 л/с для ствола РС-50  

nСТВ = 9/3,7 = 2,4 3 стволи, 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння 

QФАКТ
Г = nСТВ  QСТВ =3* 3,7 =11,1 л/с, 

Визначаємо фактичну витрату вогнегасної речовини на захист суміжних 

приміщень, яким загрожує небезпека: 

 

QФАКТ
З =2*3,7 = 7,4  л/с 
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Загальні фактичні витрати води на гасіння та захист дорівнюють 

QФАКТ= QФАКТ
Г +QФАКТ

З =11,1+7,4 = 18,5 л/с 

На відстані 50 м від будівлі знаходиться ПВ 250м³. 

Таким чином, забезпеченість об’єкта водою можна вважати задовільної. 

Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів для подачі вогнегас-

них рідин 

NПА = QФАКТ/ QПА = QФАКТ/ 0,8QПН-40 = 18,5/0,8/40 = 0,57  1 шт.  

Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасних речовин від пожежних 

автомобілів, встановлених на водо джерела для найбільш навантаженої рукавної 

магістралі (14,8 л/с): 

 

2

)(20

SQ

ZZНН
L CTBMСТВН

ПР


 , 

де LПР – максимально можлива відстань по подачі вогнегасної речовини, м; Нн – 

напір на насосі, м; НСТВ – напір у ствола, м; Zм – висота підйому місцевості, м; Zств 

– найбільша висота підйому ствола подачі вогнегасної речовини, м; S – опір по-

жежного рукава, м; Q – витрата води з найбільш навантаженої рукавної лінії, л/с. 

LПР =20(80-50-0-0)/0,015/(3,7)2 = 172,6 м 

Отримані граничні відстані порівнюємо з фактичними відстанями від во-

доджерел до об’єкта пожежі. Вони відповідають можливості подачі води на га-

сіння пожежі без використання перекачки 

Загальну кількість особового складу визначаємо шляхом підсумовування 

кількості особового складу, що зайнятий на проведенні різноманітних видів 

оперативних дій (на різних оперативних дільницях). 

 

NО/С = 3NГДЗС +3 NРС-50 +2 NРС-50 + 1NПБ + 1NРОЗГ + 1 NЗВ , 

 

де NГДЗС – кількість ланок ГДЗС (в нашому випадку 1- захист на другому по-

версі); NРС-50 – кількість стволів «Б» (два з боку глядацької зали); NРС-50 – кі-
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лькість стволів «Б» (NРС-50 =1); NПБ – кількість постів безпеки (NПБ =3); NРОЗГ 

– кількість розгалужень (NРОЗГ=2); NЗВ – кількість зв’язкових  (NЗВ =1) 

 

NО/С = 3*1+2*2+1*0 +1*1 + 1*2 + 1*1 = 11 чол. 

  

Визначаємо необхідну кількість пожежних підрозділів (відділень) на по-

жежних автомобілях основного призначення і номер виклику на пожежу. 

При визначенні необхідної кількості підрозділів будемо виходити з такої 

умови: у оперативних розрахунках гарнізону знаходяться переважно пожежні 

автоцистерни. Отже, середню кількість особового складу для одного відділення 

приймаємо у складі чотирьох чоловік. Тоді: 

NПА = NО/С / 4 =3 шт. 

Таку кількість особового складу одним караулом 26 СДПЧ забезпечити 

не в змозі. Тому необхідно залучити додаткові сили з окремого поста – ДПРП-

15 м. Батурін. Отримані результати заносимо у зведену таблицю  

 Q л/с 
Стволи 

«Б» 

Стволи 

«А» 

Особовий 

склад 

Напірні 

рукава 
Техніка 

77 51 АЦ АЗО САРМ 

Потрібно 

на гасіння 
11,1 3 - 4 4 5 2   

Потрібно 

на захист 
7,4 2 - 4 2 4 1   

Всього 18,5 5 - 8 6 9 3   

 

Розставлення сил та засобів  

СДПЧ-26 
1-е відді-

лення 

АЦ встановлює біля лівого входу. У складі ланки ГДЗС 

іде у розвідку. По закінченню розвідки прокладає рука-

вну лінію від АЦ-24/2 до заднього входу та подає ствол 

на захист приміщень другого поверху 

СДПЧ-26 2-е відді- АЦ встановлює на ПВ V=250 куб м. прокладає магістра-
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Рис. 4.1. Зовнішній вигляд АЦ-40(130)63Б. 

лення льну лінію до правого виходу з глядацької зали. Подає 

ствол «Б» на гасіння пожежі  

ДПРП-15 
1-е відді-

лення 

АЦ в резерв. Від розгалуження відділення 24/2 через 

вхідні двері з правої сторони подає ствол «Б» на гасіння 

пожежі 

 

 

4.4. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, що 

залучається до ліквідування пожежі 

Автоцистерна пожежна АЦ-40(130)63Б (рисунок 4.1) призначена для до-

ставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежегасіння, по-

жежно-технічного обладнання та слугує для гасіння пожежі водою та повітряно-  

 

механічною піною. 

Тактико-технічні характеристики і основні тактичні можливості відділень на АЦ-

40(130)63Б 

Шасі - ЗІЛ-130; 

Максимальна швидкість - 90 км/год.; 

Маса з повним навантаженням - 9600кг.; 
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Марка насосу - ПН-40У; 

Ємність: - цистерни для води - 2350л.; 

- бака піноутворювача - 165 л.; 

Число напірних рукавів: - діаметром 66мм. - 3шт.; 

- діаметром 77мм. - 9шт.; 

- діаметром 51мм. - 8шт.; 

Число пожежних стволів: - "А" - 3 шт.; 

- "Б" - 4шт.; 

- ГПС-600 - 2шт.; 

Час роботи від запровочної ємності: - 1 ствол "Б" - 10,6 хв.; 

- 2 ствола "Б" або 1 ствол "А" - 5,3 хв.; 

- 1 ГПС-600 - 6,9хв. 

Пожежна колонка (рисунок 4.2) призначена для відкривання (закриван-

ня) підземних гідрантів і приєднання пожежних рукавів із метою відбирання води 

з водопровідних мереж на пожежні потреби. 

Колонка пожежна складається (рисунок 4.3) з корпуса, головки і торцево-

го ключа. У нижній частині корпуса колонки встановлене бронзове кільце з різьб-

ленням для установки на гідрант. 

Головка колонки має два патрубки з муфтовими з'єднувальними головка-

ми для приєднання пожежних рукавів. 
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Рис. 4.2 Колонка пожежна 

 

Рис. 4.3. Будова колонки 

пожежної 

1 — нижній корпус; 2 — верхній корпус; 3 — ключ; 4 — ущільнювальний 

пристрій; 5 — перекриваючий пристрій; 6 — головка; 7 — затворний клапан; 8 — 

направляюча втулка; 9 — різьбове кільце. 

 

Відкривання і закривання патрубка здійснюється вентилями, що склада-

ються з кришки, шпинделя, тарілчастого клапана, маховичка і чепцевого набиво-

чного ущільнення. 

Торцевий ключ являє собою трубчасту штангу, у нижній частині якої за-

кріплена квадратна муфта для обертання штанги гідранта. Обертання торцевого 

ключа виконується рукояткою, закріпленою на верхньому його кінці. Ущільнення 

місця виходу штанги у верхньому корпусі колонки забезпечується набивним са-

льником. 

Технічні характеристики пожежної колонки. 

Умовний прохід - 125мм.; 

Робочий тиск - 0,8МПа; 

Умовний прохід з'єднувальної головки - 80мм.;     Маса - 18кг. 
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5. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПРАЦІ  ПІД  ЧАС  ГАСІННЯ  ПОЖЕЖ 

Гасіння пожежі в Будинку культури пов’язане з роботою особового складу 

оперативно-рятувальних підрозділів в умовах сильного задимлення. В таких умо-

вах керівник гасіння пожежі повинен вжити заходи для захисту особового складу 

від нещасних випадків. Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено та 

отримати допуск на гасіння пожежі. 

Оперативне розгортання проводити по найбільш безпечним і коротшим 

шляхам. Рукавні лінії прокладати вздовж коридорів таким чином, щоб не заважа-

ти руху людей. Шанцевий інструмент та інше пожежно-технічне озброєння пере-

носити обережно, в чохлах, не заважаючи евакуації. Пожежні автомобілі розта-

шовуються так, щоб не заважати розміщенню та маневруванню техніки, яка за-

безпечує роботу оперативних дільниць. 

При роботі на сцені слід остерігатись падінь декорацій і, особливо, проти-

ваг, які можуть при падінні пробивати планшет сцени. В глядацькому залі можли-

ве падіння світильників, підвісної стелі та ліпних декорацій. При загрозі обвален-

ня колосників, покриття сцени або підвісної стелі глядацького залу особовий 

склад виводять в безпечне місце. Для оповіщення пожежних про відхід встанов-

люють команду “три сигнали сиреною”, або використовують гучномовці та радіо-

станції. Керівник гасіння пожежі призначає особу для спостерігання за поведін-

кою конструкцій та вживання відповідних заходів безпеки. Перед початком гасін-

ня необхідно відключити електроживлення будівлі. Для безпеки особового складу 

забороняється зосередження пожежних на перекриттях і в місцях можливого об-

валення. 

Пересуватись у сценічному комплексі слід вздовж капітальних стін. По ходу 

руху спостерігати за поведінкою несучих конструкцій, колосників, підвісних де-

корацій тощо. 

Безпосередньо в зоні пожежі (на позиціях ствольщиків) і в задимлених при-

міщеннях не допускати особовий склад підрозділів та членів добровільної поже-

жної дружини Міського центру культури і дозвілля без бойового одягу та споря-

дження. 
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Під час рятування людей роботи проводити швидко, але дотримуючись за-

ходів безпеки, щоб не причинити ушкоджень постраждалим. Вжити заходи щодо 

запобігання виникнення паніки. Для проведення евакуації створити спеціальні 

групи, старшими яких призначити найбільш досвідчених працівників.  

Проводячи оперативні дії по гасінню пожежі в будівлі Будинку культури 

призначається відповідальний за дотримання правил техніки безпеки особовим 

складом підрозділів органів ДСНС та особами, що залучені до гасіння. 

Організувати охорону місця проведення оперативних дій. Для цього в по-

рядку взаємодії залучити працівників поліції.  

Особовий склад, що працює з прожекторами, зобов’язаний : 

переносити прожектори лише в гумових або прогумованих рукавицях; 

встановлювати прожектори на міцну та стійку основу в місцях, де виключе-

на можливість попадання на них води. 

Під час гасіння пожежі в умовах низьких температур (взимку) вживати за-

ходи щодо запобігання переохолодження чи обмороження людей.  
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6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНА 

БЕЗПЕКА ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖІ 

 

Для оцінювання пожежонебезпеки насамперед враховують небезпеку для 

людського життя і матеріальний збиток, що наносять пожежі, але не враховують 

забруднення атмосфери. Забруднення може бути дуже значним. За час вільного 

розвитку пожежі при робочому навантаженні 50 кг/м3 палаючої площі (еквівалент 

- деревина) виділяється 6000 м3 продуктів горіння і 10∙106 кДж тепла на кілограм 

горючого матеріалу. Тому можна уявити собі екологічні наслідки для країни. Ще 

більш тривожна картина у світовому масштабі. Прикладами можуть служити 

аварія і пожежа в Чорнобилі, пожежа в Берні на хімічному заводі, що 

супроводжувалася розливом великої кількості токсичних речовин у ріку Рейн. 

Шкідливий вплив на навколишнє середовище роблять і багато засобів 

пожежегасіння. 

Декілька років назад не виникало серйозних занепокоєнь в тому, що 

екологічні наслідки аварій і катастроф, які супроводжуються пожежами, 

виявляться такими масштабними і трагічними. З одного боку, пожежі – це 

забруднення навколишнього середовища, з іншого – великі втрати матеріальних 

ресурсів. Так, більш глибокий аналіз наслідків впливу техногенних 

(антропогенних) пожеж на навколишнє природне середовище свідчить про те, що 

наслідки їх не передбачувані – це токсичне, хімічне забруднення атмосфери, 

грунту, води, рослинності, живих організмів. 

Небезпека забруднення навколишнього середовища збільшується зі 

збільшенням кількості пожеж і негативних процесів, що їх супроводжують. 

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку і 

удосконалення виробництва визначається негативним впливом на біосферу. 

Механізм впливу пожеж на навколишнє середовище багатогранний та до кінця не 

вивчений. Недостатньо відомий вплив палаючих речовин і матеріалів на воду, що 

використовується при гасінні, і атмосферне повітря, що бере участь в процесі 

горіння. 
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При розгляді процесу горіння (з точки зору пожежної та екологічної безпеки) 

правомірно застосовувати наступне визначення: процесом горіння називається 

складний фізико-хімічний процес, при якому горючі речовини і матеріали під 

дією високих температур вступають в хімічну взаємодію з окислювачем (киснем 

повітря), перетворюючись в продукти горіння, які мають у своєму складі 

високотоксичні компоненти (оксид і диоксид вуглецю, ціаністий водень та ін.). 

Процес горіння супроводжується інтенсивним виділенням тепла і світловим 

випромінюванням. 

Під час протікання процесу горіння (пожежі) у природному середовищі всі 

продукти згоряння надходять в атмосферу. Продуктами горіння називають 

газоподібні, рідкі і тверді речовини, що утворюються в результаті з’єднання 

горючої речовини з киснем в процесі горіння. Склад їх залежить від хімічного 

складу горючої речовини і умов їх горіння. 

Негативний вплив на навколишнє середовище дає не тільки пожежа, але і 

засоби, що використовуються для її гасіння (піноутворювач, вогнегасні порошки, 

вуглекислоти, хладони). Як відомо, 93% всіх пожеж гасять водою. Але, 

виявляється, що використанням цього засобу боротьби з вогнем можна нанести 

шкоду природі. 

Аналіз оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів часто свідчить про 

те, що мають місце недоліки їх роботи в області екологічної безпеки. А тому 

надалі необхідно: 

- внести коригування та зміни в програми підготовки пожежних, що мають 

бути направлені на використання спеціальної техніки, вивчення способів 

визначення небезпечних речовин, тактики боротьби з ними, засобів та способів 

захисту особового складу; 

- залучення спеціалістів токсикологічних, санітарних, метрологічних та 

інших служб при відпрацюванні планів пожежегасіння; 

- розробка нових екологічно безпечних вогнегасних засобів; 

- організація системи повторного використання невикористаних під час 

гасіння пожеж залишків засобів пожежегасіння. 
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Збільшення ролі екологізації діяльності пожежно-рятувальної служби і 

необхідність її удосконалення обумовлюється характером і масштабами 

сучасного виробництва. В оздобленні приміщень все частіше застосовуються 

полімерні, синтетичні та інші матеріали, які при горінні утворюють токсичні 

продукти. 

Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що першочерговими 

задачами забезпечення пожежної безпеки навколишнього середовища є: 

- визначення і аналіз пожежної небезпеки даного об’єкту; 

- уточнення найбільш пожеже небезпечних приміщень; 

- встановлення небезпечних факторів пожежі, що можуть виникнути під час 

проведення оперативних дій; 

- встановлення небезпечних явищ, що можуть виникнути в процесі гасіння 

пожежі; 

- розробка стратегічних напрямків протипожежного захисту з урахуванням 

забезпечення екологічної безпеки як самої пожежі, так і організаційно-технічних 

заходів на її запобігання. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. В роботі проведений аналіз пожежної небезпеки КЗ «Коропський бу-

динок культури»: дана характеристика пожежної небезпеки матеріалів, які обер-

таються в будівлі, наявності можливих джерел запалювання та ймовірних шляхів 

поширення пожежі. 

2. Проведена перевірка відповідності вимогам норм та правил пожежної 

безпеки розміщення об’єкта на місцевості, ступеню вогнестійкості будівлі, 

об’ємно-планувальних рішень, водопостачання, шляхів евакуації, системи поже-

жної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією лю-

дей тощо. 

3. В роботі розглянуті питання щодо організація пожежогасіння на 

об’єкті: проведений розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі, роз-

роблена схема розстановки сил та засобів. При розрахунку можливої пожежі в 

глядацькому комплексі встановлено, що для її ліквідації достатньо 5 відділень. На 

гасіння пожежі подаються 3 стволи “Б”, на захист – 2 стволи “Б” 

4. Розглянуто питання безпеки праці під час виконання службових 

обов’язків при гасінні пожежі, питання екологічної небезпеки факторів пожежі та 

проблему забруднення навколишнього середовища від пожеж. 

5. На підставі проведеної планової перевірки об’єкту, аналізу його по-

жежної небезпеки та перевірки відповідності будівлі вимогам норм та правил по-

жежної безпеки було запропоновано ряд організаційних та технічних заходів, ви-

конання яких значно покращить рівень протипожежного захисту будівлі. 

6. За результатами роботи можна зробити висновок, що заходи, які рег-

ламентуються керівними та нормативно-технічними документами, наказами і які 

повинні забезпечити пожежну безпеку відвідувачів будинку культури виконують-

ся не в повному обсязі і ще необхідно провести масштабну роботу для приведення 

будівлі у задовільний протипожежний стан.  
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ДОДАТКИ 
 



 

ДСНС України 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕНРІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(У ДСНС України у Чернігівській області)  

Коропський районний сектор 
вул. Садова, 9 смт. Короп, 16200 тел, факс. (046-56) 2-14-61,  

код ЄДРПОУ 38535547 Е-таі1: korop@cn.dsns.gov.ua 

ПРИПИС 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

“25” травня 2020 року № 33 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОРОПСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» КОРОПСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Чернігівська область, Коропський район, смт Короп, вул. Горького, 7 

Вручено: директору КЗ Коропського будинку культури Коропської селищної ради 

Кузьменко Наталії Олександрівні 

у період з 14.05.2018 року по 25.05.2020 року проведено планову (позапланову) перевірку 

територію, будівлю, споруди та приміщення Коропського будинку культури Коропської 

селищної ради, Чернігівська область, Коропський район, смт. Короп, вул. Горького, 7 

провідним інспектором Коропського РС Управління ДСНС України у Чернігівській області 

Кузівим Андрієм Ігоровичем разом з директором КЗ Коропського будинку культури 

Коропської селищної ради Кузьменко Н. О.   

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки вказаних 

у акті, складеному за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо 

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки № 33, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного 

захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України “Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пункту 48 Положення 

про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких 

заходів: 

 

 

 



 

№ 

з/п 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також 

зазначається дата, з якої 

пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акта або нормативного 

документа, вимоги якого 

порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, абзацу 

тощо) 

Строк 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Захистити будівлю від 

прямих попадань 

блискавки і вторинних її 

проявів, а також виконати  

п.1.2, 1.4 гл.1, розділ V 

«Правил пожежної 

безпеки в Україні» 

(ППБУ) п.6.1 додатку Б 

таблиці Б.1 ДБН В.2.5 

– 56: 2014 «Системи 

протипожежного 

захисту»). 

30.06.2020 

року 

 

2 Приміщення будинку 

культури забезпечити 

вогнегасниками згідно 

норм належності 

п. 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. 

глави 3 розділу V 

«ППБУ», п.1 розділу V 

«Правила експлуатації 

та типових норм 

належності 

вогнегасників» (наказ 

МВС України № 25 від 

15.01.2018) 

23.06.2020 

року 

 

3 Дерев’яні елементи 

горищних покриттів 

будівлі обробити 

засобами вогнезахисту, 

які забезпечують І групу 

вогнезахисної 

ефективності 

п. 2.5 глави 2 розділу 

ІІІ «ППБУ» 30.06.2020 

року 

 

4 В приміщеннях будинку 

культури з’єднання 

відгалуджень та 

окінцювання жил 

проводів виконати за 

допомогою опресування, 

зварювання та затискачів 

(п. 1.6 глави 1 розділу 

ІV «ППБУ» 30.06.2020 

року 

 

5 Оформлення сцени 

виконати  з негорючих 

матеріалів 

Абзац 10 п. 2.28 глави 

2 розділу VІ «ППБУ» 30.06.2020 

 



А.1. Кузів 

року 

6 Шляхи евакуації з 

глядацького залу, фойє 

забезпечити евакуаційним 

освітленням 

п. 2.31. глави 2 розділу 

ІІІ «ППБУ» 30.06.2020 

року 

 

7 На шляхах евакуації з 

приміщень демонтувати 

пороги 

Абзац 1 р.2.37 гл. 2 

розділу ІІІ «ППБУ» 30.06.2020 

року 

 

8 Підлогу на шляхах 

евакуації в глядацькому 

залі, фойє, коридорі 

оздобити матеріалами з 

нижчими показниками 

пожежної небезпеки ніж 

В2, РП2, Д2, Т2 

пункт 22 розділу ІІ 

«ППБУ», п. 7.3.3. ДБН 

В 1.1-7: 2016 

30.06.2020 

року 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути 

оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 
 
Припис вручив: 

Провідний інспектор Коропського РС У 

ДСНС України у Чернігівській області 

Припис отримав(ла): 

 

 

“ 2020року 

Направлено рекомендованим листом від  



 

 

 

Результати перевірок: 
Дата 

перевірки 
Номери 

невиконаних 

пунктів 

„ _ . Перевірку проведено у 
Особа, яка проводила перевірку г присутності 

посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 
підпис 

посада, прізвище, ім’я, 

по батькові 
підпис 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ужиті заходи: 



Тема дипломної роботи:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ КЗ 

«КОРОПСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» М. 

КОРОП ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Здобувач вищої освіти гр. ПБс-16-433

Макуха М. М.



Мета дипломної роботи:

Провести заходи щодо ефективного забезпечення 

пожежної безпеки Будинку культури

Завдання дипломної роботи:
- вивчити основні документи з питань організації перевірки пожежної

безпеки будинку культури ;

- провести перевірку пожежної безпеки об'єкту;

- провести перевірку відповідності будівельних конструкцій діючим

нормативним актам;

- провести розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі;

- розглянути охорону навколишнього середовища та екологічну безпеку

при ліквідації пожежі.



Статистичний аналіз

Розподіл кількості пожеж та їх наслідків за 

ступенем ризику від впровадження 

господарської діяльності за 2019 рік 

порівняно з 2018 роком

Розподіл кількості пожеж за об’єктами різного 

призначення у 2019 році порівняно з 2018 роком



Ситуаційний план

Супермаркет

Житлові 

будівлі

Житловий будинок
Аптека

Вулиця Горького

в
у
л

и
ц

я
 Н

ез
а

л
еж

н
о

ст
і

Будинок

культури

ПГ-12

К-150

ПГ-10

К-150

Вулиця Поштова

Школа

Центральний парк



План першого поверху

Вверх

Вверх Вверх

Вверх

Вверх Вверх

Вверх ВверхВверх

В
в
е
р
х

В
в
е
р
х

В
в
е
р
х

Вверх

ПК-3

ПК-1

ПК-2

Фойє

Вестибюль

Буфет

Г
а

р
д

е
р

о
б

Комора

Костюмер

на

Костюмер

на

Костюмер

на

СценаГлядацька 

зала

Кінобудка

Майстерні

Костюмерна

Склад



План другого поверху

Музей



Залучення сил та засобів на 

гасіння пожежі

-Кількість стволів РС-50 на 

гасіння – 3 ствол.

-Кількість стволів на захист 

суміжних приміщень – 1 ствол

- кількість стволів на захист 

даху – 1 ствол.

-Фактична витрата на гасіння 

та захист -18,5 л/с

-Задіяно на гасіння 3 

відділення. 

Розстановка сил та засобів

Вверх

Вверх Вверх

Вверх

Вверх Вверх

Вверх ВверхВверх

В
в
е
р
х

В
в
е
р
х

В
в
е
р
х

Вверх

ПК-3

ПК-1

ГЗДС

ПГ-4

К-150

Д

ПБ

ПБ

ПБ

КПП

Фойе

Вестибюль

Буфет
Г
а

р
д

е
р

о
б

Глядацька зала
Сцена


