
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 
 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

освітнього ступеня "Бакалавр" 
 

на тему:  
 

"Забезпечення пожежної безпеки дошкільного виховного закладу №48 м. Сумгаїт  

Азербайджанської Республіки" 
 

 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 5 курсу,  

групи ЗПБ-15ін 

спеціальності 6.170203 "Пожежна безпека" 

Турал МАММАДОВ 
 

Керівник: Олег СТЕЛЬМАХ 
 

Рецензент: Віталій СОБИНА 
                    

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 року 
  



  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 
 

 

Освітній ступінь "Бакалавр" 

 

Спеціальність 6.170203 "Пожежна безпека" 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ППНП 

д.т.н., професор 

                         Ігор ЧУБ 

 

“____” _________________2020 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ  

ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

                                            Туралу МАММАДОВУ                                                   . 
  

1. Тема роботи: Забезпечення пожежної безпеки дошкільного виховного 

закладу №48 м. Сумгаїт Азербайджанської Республіки                                               . 

керівник роботи Олег СТЕЛЬМАХ, к.т.н., доцент                                                     . 
  

затверджені наказом університету від “05” березня 2020 року №35 

2. Строк подання здобувачем роботи “15” травня 2020 року 

3. Вихідні дані до роботи 1. Проектно-технічна документація на об'єкт               . 

            2. Матеріали наглядової справи на об'єкт                     . 

            3. План пожежогасіння на об’єкт                                   . 

            4. Нормативні документи (ППБУ, ДСТУ, ДБН)           . 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)  

1. Характеристика закладу.                                                                             . 

2. Перевірка протипожежного стану закладу.                                                   . 

3. Організація пожежогасіння в закладі.                                                            . 

4. Безпека праці під час гасіння пожежі.                                                         . 

5. Рекомендації щодо покращення протипожежного стану закладу.             . 

                                                                                                                          . 

                                                                                                                          . 

                                                                                                                          . 

 
  



  

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень / 

слайдів) 

1. План території.                                                                                                . 

2. План першого поверху.                                                                                  . 

3. План другого поверху.                                                                                   . 

4. Порушення вимог пожежної безпеки.                                                          . 

5. Розстановка сил та засобів.                                                                            . 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Ім'я та прізвище, посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

7. Дата видачі завдання   07.03.2020р. 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк 

виконання 

етапів  роботи 

Примітка 

1 Вступ. 15.03.2020  

2 Характеристика закладу. 23.03.2020  

3 Перевірка протипожежного стану закладу. 01.04.2020  

4 Організація пожежогасіння в закладі. 18.04.2020  

5 Безпека праці під час гасіння пожежі. 25.05.2020  

6 Рекомендації щодо покращення 

протипожежного стану закладу. 
01.05.2020 

 

7 Виконання графічної частини. 15.05.2020  

    

    

 

 

 
Здобувач вищої освіти _____Турал МАММАДОВ.                                                                                  

 

Керівник роботи _________Олег СТЕЛЬМАХ 
 
  



 

     

НУЦЗУ.6.2016-010.ППНП.РПЗ      
Изм Лист Підп. № докум Дата 

Розроб. Маммадов   
Забезпечення пожежної безпеки 

дошкільного виховного закладу 

№48 м. Сумгаїт Азербайджанської 

Республіки 

Літ. Лист Листів 

Перевір.   Стельмах      3 40 

     

ЗПБ-15ін Н. контр.    

Затверд. Чуб   

 

 

 

Зміст 

 

 Вступ....................................................................................................................... 4 

1 Характеристика закладу………………………………………………............... 6 

 1.1 Оперативно-тактична характеристика закладу.…..…………………… 6 

 1.2 Протипожежний захист закладу ……………………………................. 8 

 1.3 Аналіз будівельних конструкцій закладу..……………………………... 8 

2 Перевірка протипожежного стану закладу.….…...……….…………..….......... 11 

 2.1 Результати перевірки протипожежного стану закладу……………..…. 11 

 2.2 Недоліки, що виявлені під час перевірки протипожежного стану 

закладу……………………………..…................................................ 

 

15 

3 Організація пожежогасіння  в закладі….……...……………………………….. 17 

 3.1 Розрахункові данні та аналітика можливих місць виникнення пожежі 17 

 3.2 Визначення необхідної кількості сил та засобів для гасіння пожежі... 18 

 3.3 Рішення щодо розстановки сил та засобів……………………………... 23 

 3.4 Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що використовується під час гасіння пожежі………………………. 

 

24 

4.  Безпека праці під час гасіння пожежі………………………….…...…... 29 

5.  Рекомендації щодо покращення протипожежного стану закладу……. 30 

 5.1 Запропоновані заходи..…………………….............................................. 31 

 5.2 Рекомендації керівнику закладу щодо змісту організаційних заходів, 

спрямованих на забезпечення пожежної безпеки…………………… 

 

32 

 5.3 Рекомендації щодо утримання та застосування наявних засобів 

пожежогасіння…………………………………………………………. 

 

35 

 Висновки................................................................................................................. 38 

 Список літератури………………………………………………………………… 39 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2016-010.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
4 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Вступ 

 

Безпеці дошкільного виховного закладу останнім час приділяється все 

більша увага. Цим і визначається вся актуальність визначеній в даній роботі теми. 

Необхідно забезпечувати безпеку вихованців і працівників освітніх установ під час 

їх трудової та навчальної діяльності шляхом підвищення безпеки їх 

життєдіяльності на основі використання сучасних досягнень науки і техніки в цій 

галузі. 

Всі ми прекрасно розуміємо, що пожежі завдають серйозної матеріальної 

шкоди і навіть в ряді випадків супроводжуються загибеллю людей. Саме тому 

найважливішим обов'язком кожного члена суспільства можна назвати захист від 

пожеж, і проводитися вона повинна в загальнодержавному масштабі. 

Основним нормативним документом з пожежної безпеки в Україні є Кодекс 

цивільного захисту. Слід відзначити, що, як будь-який закон, цей документ не дуже 

зручний для практичного застосування, а ось розроблені на його підставі правила з 

пожежної безпеки представляють дійсно реальний практичний інтерес для тих, хто 

стикається з питаннями забезпечення пожежної безпеки на різних об'єктах. 

Пожежна безпека – це стан об'єкта, при якому виключається можливість 

пожежі, а в разі її виникнення використовуються необхідні заходи щодо усунення 

негативного впливу небезпечних чинників пожежі на людей, споруди і матеріальні 

цінності. 

Система забезпечення пожежної безпеки – сукупність сил і коштів, а також 

заходів правового, організаційного, економічного, соціального і науково-

технічного характеру, спрямованих на профілактику пожеж, їх гасіння та 

проведення аварійно-рятувальних робіт. 

Пожежна безпека повинна бути забезпечена заходами пожежної 

профілактики і активним протипожежним захистом. Пожежна профілактика 

включає комплекс заходів, спрямованих на попередження пожежі або зменшення 
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його наслідків, активна пожежна безпека – це заходи, щоб забезпечити успішну 

боротьбу з пожежами. 

Об'єктом дослідження даної кваліфікаційної бакалаврської роботи є 

дошкільний виховний заклад №48 міста Сумгаїт Азербайджанської Республіки, 

предметом – пожежна безпека в цьому закладі. Мета роботи полягає в тому, щоб на 

основі аналізу пожежної безпеки та протипожежного стану розробити заходи, 

спрямовані на підвищення рівня захищеності від пожеж закладу. 
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1. Характеристика закладу 

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика закладу  

 

Дошкільний виховний заклад №48 розташований в місті Сумгаїт 

Азербайджанської Республіки за адресою вул. Узеір Гаджибейлі 19. Заклад 

розрахований на одночасне перебування в ньому 280 дітей для чого влаштовано 11 

груп.  

Освітня діяльність в закладі здійснюється відповідно до основних 

загальноосвітніми програмами: освітньою програмою дошкільної освіти, а також 

адаптованими освітніми програмами і додатковими загальноосвітніми програмами 

у відповідності до ліцензії. 

Дошкільна освіта спрямована на формування загальної культури, розвиток 

фізичних, інтелектуальних, моральних, естетичних і особистісних якостей, 

формування передумов навчальної діяльності, збереження і зміцнення здоров'я 

дітей дошкільного віку. До закладу метою здобуття дошкільної освіти 

приймаються діти у віці від двох до семи років. 

Крім реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти, заклад 

здійснює нагляд і догляд за дітьми. Режим роботи закладу з 7.00 до 19.00, крім 

суботи, неділі та святкових днів. 

Заклад розташований на території площею 1,2 га, яку огороджено залізним 

парканом висотою 1,6м., та має один в’їзд з східної сторони. На території 

знаходяться: головна будівля, господарський блок, гральні майданчики з тіньовими 

навісами. Для пересування по території автомобілів влаштовано проїзди шириною 

3,6м.  

Будівля закладу двоповерхова, Ж-образної форми, ІІ ступеня вогнестійкості, 

розміром 64х42 м., загальною площею в плані – 1082,9 м
2
. Висота будинку на рівні 

перекриття складає 7 м.  
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Для сполучення поверхів в будівлі влаштовано дві внутрішні сходові 

клітини, що не забезпечені природнім освітленням. Для підйому на крівлю з 

тильної сторони будівлі влаштована металева пожежна драбина. Крім того з 

кожної групи другого поверху влаштовані зовнішні металеві сходи, що доведені до 

рівня землі.  

Приміщення в будівлі розташовані наступним чином: 

перший поверх:  

- шість груп до складу яких входять гральна кімната, спальня, 

роздягальня та санітарний вузол; 

- кухня до складу якої входять гарячий цех, комори, тамбур; 

- пральня; 

- гладильня; 

- кабінет завідуючої; 

- медичний кабінет; 

- комора; 

- кімната чергового; 

- електрощитова. 

другий поверх: 

- п'ять груп; 

- спортивний та гімнастичний зал з роздягальнею та санітарним вузлом; 

- музичний зал; 

- методичні кабінети та кабінет психолога. 

Будівлю обладнано освітлювально-силовою мережею з напругою 220/380В, 

яка може бути відключена черговим персоналом закладу від загального 

розподільчого щита, встановленого в електрощитовій на першому поверсі біля 

центрального входу або від електрощитів на поверхах біля сходових клітин. 

Аварійне освітлення в будівлі відсутнє. 

Опалення закладу водяне центральне, газопостачання не передбачено. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. Витяжка здійснюється через 
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внутрішні канали, які виводяться вище покрівлі. У приміщеннях кухні та пральні 

встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце відключення якої знаходиться 

біля входу в ці приміщення. Повітроводи примусової вентиляції виконано з 

металевого листа, вентилятор розташовано ззовні.  

 

1.2. Протипожежний захист закладу 

 

Автоматичними установками пожежогасіння, системами пожежної 

сигналізації, димовидалення та оповіщення про пожежу заклад не обладнано. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання виконане у вигляді чотирьох 

пожежних кран-комплектів, що встановлені на господарчо-питному водогоні 

діаметром 51 мм. Кран-комплекти розміщено в спеціальних шафках біля сходових 

клітин.  

Також первинне пожежогасіння передбачено здійснювати вогнегасниками. 

Для цього в закладі зберігаються п'ять порошкових вогнегасників, що знаходяться 

в шафках пожежних кран-комплектів та в приміщенні гладильні. 

Зовнішнє пожежогасіння закладу передбачено здійснювати від пожежного 

гідранта, що розташований на території закладу на відстані 12м. від будівлі. 

Гідрант встановлено на кільцевій водогінній мережі діаметром 150мм. Крім того 

можливе використання пожежного гідранта № 139, що встановлений на відстані 

120 м. від закладу. 

 

1.3. Аналіз будівельних конструкцій закладу 

 

Стіни закладу виконанні з силікатної цегли, перегородки – з силікатної 

цегли, гіпсобетону та шлакобетону. Спирання стін виконане на стрічковий 

залізобетонний фундамент, перегородок – на плити перекриття. Стіни та 

перегородки в групах та інших приміщеннях поштукатурені та пофарбовані 
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водоемульсійними фарбами або оздоблені шпалерами, в коридорах – на рівні 1,4 м. 

від підлоги обшиті пластиком.  

В якості перекриття під час будівництва закладу були використанні 

залізобетонні багатопустотні плити, що спираються на стіни будівлі. По плитах 

виконана бетонна стяжка по якій в адміністративних приміщеннях, групових та 

спальнях покладено лінолеум, в музичному, спортивному та гімнастичному залах – 

паркет, санвузлах, кухні, пральні та гладильні – керамічна плитка. 

Сходові клітки виконані збірними залізобетонними, крівля – євро руберойд, 

що покладений  по залізобетонним багатопустотним плитам. 

Всі основні будівельні конструкції виконують загороджувальну, 

теплоізоляційну та несучу функції. 

Втрата несучої здатності конструкції призводить до того, що вона – залежно 

від її типу – обвалюється або прогинається. До основних будівельних 

конструкцій,що виконують несучу функцію, належать зовнішні та внутрішні несучі 

стіни, колони, балки, плити, настили та ін. 

Загороджувальна здатність будівельних конструкцій характеризує 

можливість утворення в конструкції наскрізних отворів або тріщин, через які в 

сусідні приміщення проникає полум’я або продукти горіння. 

Теплоізолююча функція конструкцій залежить від їх здатності до 

прогрівання. За теплоізолюючою здатністю вогнестійкість визначається 

підвищенням температури конструкції в будь-якій точці з необігрітого боку 

поверхні більше ніж на 190°С порівняно з температурою до нагріву. 

Характеристикою вогнестійкості будівельних конструкцій є межа 

вогнестійкості. 

Межа вогнестійкості – це час, після якого будівельна конструкція втрачає 

свої несучі, загороджувальні або теплоізоляційні функції. 

Отже, втрата несучості будівельною конструкцією означає її обвалювання 

(руйнування); втрата загороджувальної здатності – появу тріщин; а теплоізолюючої 
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– прогрівання конструкцій під час пожежі до температури, коли при її підвищенні 

можливе самоспалахування речовин, що перебувають у сусідніх приміщеннях. 

Межа вогнестійкості для будівельних конструкцій встановлюється 

експериментальним або розрахунковим шляхом. 

Прийнято вісім ступенів вогнестійкості будівель і споруд: І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, 

ІV, IVa, V. Відповідно до вимог ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди. Заклади 

дошкільної освіти" двоповерхові будинки дитячих дошкільних закладів, що 

розраховані на перебування в них не більш 280 дітей, повинні мати ступень 

вогнестійкості не нижче ІІ. Перевіримо чи дотримано цих вимог під час 

проектування та будівництва нашого закладу. 

 

Таблиця 1.1 - Характеристики будівельних конструкцій. 

 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Висн

овок МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 
Несучі стіни з силікатної 

цегли товщиною 510мм. 

REI 

550 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

Відпо

відає 

2 
Несучі стіни з силікатної  

цегли товщиною 380мм. 

REI 

330 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

Відпо

відає 

3 
Перегородки з силікатної  

цегли товщиною 120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М0 II 

Відпо

відає 

4 

Перегородки з 

гіпсобетону товщиною 

90 мм. 

EI 70 М0 І EI 15 М0 II 
Відпо

відає 

5 

Перегородки з 

шлакобетону товщиною 

90 мм. 

EI 85 М0 І EI 15 М0 II 
Відпо

відає 
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№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Висн

овок МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

6 

Перекриття з 

багатопустотних 

залізобетонних плит 

товщиною 200 мм. 

REI 55 M0 II REI 45 M0 II 
Відпо

відає 

7 

Покриття з 

багатопустотних 

залізобетонних плит 

товщиною 200 мм. 

RE 55 M0 I RE 15 M0 I 
Відпо

відає 

8 

Сходові площадки та 

елементи сходів  

сходових кліток 

залізобетонні 

R 60 M0 I R 60 M0 II 
Відпо

відає 

 

З таблиці видно, що основні будівельні конструкції будівлі по мінімальній 

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них задовольняють 

вимогам ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти". 

Відповідно до перевірки будівля нашого закладу має ІІ ступінь вогнестійкості. 
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2. Перевірка протипожежного стану закладу 

 

2.1 Результати перевірки протипожежного стану закладу 

 

Евакуаційні шляхи та виходи 

 

Під час перевірки протипожежного стану закладу було встановлено, що 

евакуацію з будівлі передбачено здійснювати через дванадцять евакуаційних 

виходів, з другого – по двох внутрішніх сходових клітинах. Крім того, для 

евакуації з груп та гімнастичного залу, що розташовані на другому поверсі закладу, 

влаштовано по окремому виходу назовні по металевим зовнішнім сходам, що 

доведені до рівня землі. З музичної зали, що розрахована на перебування в ній 

більш п'яти десяти осіб, влаштовано два евакуаційних виходи, що ведуть до холів і 

далі до сходових клітин.  

Виходи з будівлі і з другого поверху виконані розосередженими та 

влаштовані, окрім центрального, через однопільні двері шириною 1,2 м. Основні 

виходи позначені світловими покажчиками"Вихід". 

Сходові клітки в будівлі виконані з шириною маршу 1,5м. та мають огорожу 

висотою 0,9м. та справні дерев'яні поручні. Також на висоті 0,5 м. в сходових 

клітинах влаштовані додаткові поручні для дітей. 

В якості евакуаційних шляхів в будівлі слугують коридори, мінімальна 

ширина яких складає 2,2 м.  

 

Системи протипожежного захисту, зв’язок 

 

Відповідно до вимог п. 8.21 ДБН В.2.2-4:2018 у будинках закладів 

дошкільної освіти слід передбачати мережу єдиної національної системи зв'язку. В 
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результаті перевірки встановлено, що в нашому закладі така система передбачена з 

влаштуванням телефонного апарату в кабінеті завідуючої.  

Згідно з п. 8.25 цих норм у будівлях закладів дошкільної освіти місткістю 200 

місць і більше необхідно передбачати засоби відомчого телефонного зв'язку з 

встановленням абонентських пристроїв у кабінеті керівника, медичній кімнаті, 

методичному кабінеті, кімнаті завгоспа, групових осередках, харчоблоці та 

костелянській. Під час перевірки таких засобів зв'язку в нашому закладі не 

виявлено, хоча він розрахований на 300 місць. Отже, в подальшому, під час 

можливої реконструкції, необхідно вжити заходів щодо виконання цих вимог.  

Відповідно до п. 8.32 вимоги, щодо обладнання будівель закладів дошкільної 

освіти автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення про 

пожежу і керування евакуацією людей викладені в ДБН В.2.5-56. На цьому ж 

наголошують і вимоги Правил пожежної безпеки в Україні. Розглядаючи вимоги 

зазначених норм слід зазначити наступне: 

- всі дитячі дошкільні заклади повинні бути обладнані системами пожежної 

сигналізації із застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів (п. 7.2 

таблиці А1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014); 

- дитячі дошкільні заклади з місткістю понад 150 місць слід обладнувати 

системою оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей третього типу 

(п. 4 таблиці Б1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014);  

- до складу системи оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей 

третього типу обов'язково входять наявність мовленнєвого способу оповіщення 

(запис і передача спеціальних текстів), світлових покажчиків "Вихід" та 

першочергове оповіщення персоналу а потім всіх інших). 

В результаті перевірки встановлено, що будівлю закладу не обладнано 

системою пожежної сигналізації. Із складових системи оповіщення про пожежу і 

керування евакуацією людей закладу в будівлі наявні тільки світлові покажчики 

"Вихід".  
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Електрообладнання  

 

Під час перевірки встановлено, що будівлю обладнано освітлювально-

силовою мережею з напругою 220/380В, яка може бути відключена черговим 

персоналом закладу від загального розподільчого щита, встановленого в 

електрощитовій на першому поверсі біля центрального входу або від електрощитів 

на поверхах біля сходових клітин.  

За джерело світла прийняті люмінесцентні лампи та лампи розжарювання. 

Освітлювальні мережі виконані скритим методом під шаром шпаклівки проводами 

з мідними жилами. Аварійне освітлення в будівлі відсутнє. 

 

Протипожежне водопосточання  

 

Під час перевірки школи було встановлено, що заклад обладнано системою 

внутрішнього протипожежного водопостачання у вигляді чотирьох пожежних 

кран-комплектів, що встановлені на господарчо-питному водогоні діаметром 

51 мм. Кран-комплекти розміщено в спеціальних шафках біля сходових клітин. 

Зовнішнє пожежогасіння закладу передбачено здійснювати від пожежного 

гідранта, що розташований на території закладу на відстані 12м. від будівлі. 

Гідрант влаштовано в спеціальному колодязі на кільцевій водогінній мережі 

діаметром 150мм.  

Пожежних водойм на території закладу не влаштовано.  

 

Первинні засоби пожежогасіння  

 

Для гасіння невеликих осередків пожежі в закладі в наявності п'ять 

порошкових вогнегасників, що розміщенні в шафках пожежних кран-комплектів та 

в приміщенні гладильні. Вогнегасники перебувають в справному стані з 
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опломбованими пристроями ручного пуску. Вогнегасники мають інвентарні 

номери, бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування. 

Пожежні щити в школі відсутні.   

 

2.2. Недоліки, що виявлені під час перевірки протипожежного стану 

закладу 

 

В результаті перевірки закладу виявлено ряд відхилень від вимог 

нормативно-правових актів з пожежної безпеки, а саме: 

1. В кабінеті завідуючої біля телефону не вивішена табличка із зазначенням 

номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів (п. 7 розділу ІІ 

ППБУ); 

2. Завідуюча закладу не пройшла навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки (п. 16 розділу ІІ ППБУ); 

3. На дверях електрощитової не зазначене місце збереження ключів (п. 2.12 

розділу ІІІ ППБУ); 

4. Використовуються тимчасові електричні мережі (п. 1.8 розділу ІV 

ППБУ); 

5. Поверхові електрощити не оснащені схемами підключення споживачів з 

пояснювальними написами (п. 1.16 розділу ІV ППБУ); 

6. Використовуються пошкоджені електричні розетки та вимикачі (п. 1.18 

розділу IV ППБУ); 

7. Не здійснено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 

розділу IV ППБУ); 

8. В закладі не влаштована система пожежної сигналізації (п. 1.2 розділу V 

ППБУ, п. 5.3 таблиці А1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014); 

9. Заклад не обладнано системою оповіщення про пожежу третього типу 

(п. 1.2 розділу V ППБУ, п. 4 таблиці Б1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014); 
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10. Не виконано перевірку технічного стану пожежного гідранта (п. 2.1 

розділу V ППБУ, п.1 розділу ІV Інструкції про порядок утримання, обліку та 

перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання); 

11. Пожежні кран-комплекти не укомплектовані важелями для полегшення 

відкривання вентиля (п. 2.2 розділу V ППБУ); 

12. В групових та музичному залі килими не прикріплені до підлоги (п. п. 1.2 

розділу VI ППБУ); 

13. В кухні відсутній вогнегасник, що призначений для гасіння пожеж класу 

F (п. 3.6 розділу V ППБУ, п. 8 розділу VІ Правил експлуатації та типових норм 

належності вогнегасників); 

14. В кабінеті завідуючої та методичному кабінеті відсутні газові 

вогнегасники (п. 3.6 розділу V ППБУ, п. 6 розділу VІ Правил експлуатації та 

типових норм належності вогнегасників). 
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3. Організація пожежогасіння в закладі 

 

3.1. Розрахункові данні та аналітика можливих місць виникнення 

пожежі 

 

За довідковими даними і аналізу пожеж на об'єктах з характерним пожежним 

навантаженням і характеристикою будівель, лінійна швидкість поширення вогню в 

середньому становить 1 м/хв., а інтенсивність подачі води 0,08-0,3 л/м
2
сек. 

Час до повідомлення про пожежу, як правило, складає 4-10хв. хвилин, а 

оперативне розгортання з установкою машин на найближчий гідрант 3 хвилини. 

Пожежа може виникнути в результаті недотримання правил пожежної 

безпеки, короткого замикання електричної проводки і по ряду інших 

непередбачуваних випадків. У разі поширення полум'я по горючих матеріалів 

можливо задимлення і поширення на велику площу. 

Одним з найбільш несприятливих моментів є знаходження в будівлі дітей і 

обслуговуючого персоналу, які в найкоротші терміни повинні евакуюватися з 

даного приміщення. 

Найбільш імовірним місцем виникнення пожежі є приміщення комор, 

пральні та гладильні. 

При виникненні пожежі велике горюче навантаження комор приміщень 

обумовлюють утворення потужних конвективних потоків. Поширення вогню 

можливо по горючих будівельних та оздоблювальних матеріалах, меблях тощо, що 

викликає швидке поширення пожежі. 

У разі виникнення пожежі в будівлі можливе задимлення шляхів евакуації, 

поширення продуктів горіння на верхні поверхи, поширення пожежі до суміжних 

приміщень та на верхні поверхи будівлі. 
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Зони задимлення – міжповерхові приміщення і шляхи евакуації, верхні 

поверхи. Можлива концентрація продуктів горіння: СО – 0,5 % (6 мг/л), СО2 –3 % 

(54 мг/л). 

Внаслідок можливої небезпеки концентрації продуктів горіння гасіння 

пожежі необхідно здійснювати тільки із застосуванням засобів індивідуального 

захисту органів дихання (ЗІЗОД). 

Можлива температура пожежі 370ºС, в наслідок впливу підвищених 

температур і теплових потоків при проведенні робіт з гасіння пожеж особовий 

склад повинен працювати в спеціальному одязі. 

 

3.2. Визначення необхідної кількості сил та засобів для гасіння пожежі 

 

Виходячи з оперативно-тактичної характеристики об'єкта і реальної 

обстановки, місцем виникнення пожежі може бути будь-яке приміщення. Пожежа 

може поширюватися по меблях, горючій обробці приміщень, обладнанню, 

електроустаткуванню тощо. Основними елементами небезпеки для людей на 

пожежі можуть бути отруєння чадними газами і продуктами горіння, вплив високої 

температури, ураження електричним струмом, виникненням паніки. 

Розглянемо варіант можливого розвитку і подальшого гасіння пожежі в 

приміщенні гладильні на першому поверсі будівлі, що виникла в неробочий час 

закладу в результаті короткого замикання у не вимкнутій прасці. 

Вихідні дані пожежі: 

- лінійна швидкість поширення пожежі Vл = 1 м/ хв. 

- інтенсивність подачі води Iвим = 0,3 л/м
2
сек. (вироби з бавовни та інших 

волокнистих матеріалів в закритих складських приміщеннях). 

- розміри приміщення 4х3 метра. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

 

     орслзбсповвияввіл      (3.1) 
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де  вияв  – час за який виявили пожежу;  

спов  – час за який сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 

зб  – час збору особового складу; 

сл  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби до місця 

виклику; 

ор  – час оперативного розгортання. 

Оскільки заклад не обладнано установкою пожежної сигналізації а гладильня 

розташована недалеко від кімнати чергового, приймаємо, що .4вияв хв  а .1спов хв  

зб  і ор  є нормативними значенням, тому приймаємо їх рівними 1 та 3 хвилинам 

відповідно. 

Час слідкування визначається за наступною формулою: 

 

      V

h60
сл




     (3.2) 

 

де h=3км. – відстань від пожежно-рятувальної частини до закладу; 

v=40 км/год. – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів. 

 

.5,4
40

360
хвсл 


  

 

Звідси: 

 

.5,1335,4114віл хв  

 

Визначаємо радіус пожежі: 

 

       10105,0  віллл VVR    (3.3) 
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де Vл=1м/хв. – лінійна швидкість розповсюдження полум’я. 

 

.5,8)105,13(11105,0 мR   

 

Визначаємо площу пожежі. Так як приміщення гладидьні має прямокутну 

форму з розмірами, меншими за радіус пожежі, то площу будемо розраховувати за 

наступною формулою: 

 

      baSп       (3.4) 

 

де a – довжина приміщення; 

b – ширина приміщення. 

 

21234 мSп   

 

Визначаємо площу гасіння. Оскільки пожежа набуває незначних розмірів то 

приймаємо її площу рівній площі приміщення. Отже: 

 

    
25,23 мSS пг       

 

Слід визначити, чи не розповсюдиться пожежа до суміжних приміщень, а 

саме до пральні та до коридору.  

2м.

4,4м.
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Визначаємо, за який час фронт пожежі досягне дверей. При цьому 

враховуємо, що перші десять хвилин пожежа розповсюджується з половинчастою 

швидкістю. Отже: 

 

    .4
15,0

2
5,0прасув хв
V

l
л




    (3.5) 

.8,8
15,0

4,4
5,0кор хв
V

l
л




  

 

Оскільки двері гладильні виконані з деревини, то вони прогорять приблизно 

за 10 хвилин. Отже для розповсюдження пожежі до пральні необхідно 4+10=14 хв. 

а коридору 8,8+10=18,8хв. Так як час вільного розвитку в нашому випадку складає 

13,5 хв., а перший караул, що прибуває на пожежу, в змозі подати два ствола на 

гасіння, то пожежа до прасувальні та коридору не розповсюдиться.  

Визначаємо площу гасіння. Оскільки пожежі набуває незначних розмірів  то 

приймаємо її площу рівній площі приміщення. Отже: 

 

    
212мSS пг       

 

Визначаємо необхідну для локалізації пожежі витрату води: 

 

     слISQ г

sг

гас

потр  ,    (3.6) 

 

де 2/3,0 мслI г

s   – інтенсивність подачі води на гасіння. 

 

слQ гас

потр 6,33,012   

 

Визначаємо кількість стволів, необхідних для гасіння пожежі:  
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гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N      (3.7) 

 

де слQ гас

пр /7,3  – витрата води ствола "Б". 

 

1
7,3

6,3
гас

прN  

 

Отже для гасіння даної пожежі необхідно подати один ствол "Б". Але пожежа 

розповсюджується в двох напрямках тому приймаємо рішення про подачу на 

гасіння пожежі двох стволів "Б" зі сторони коридору та пральні закладу. Тобто 

2гас

прN . 

Окрім стволів на гасіння слід передбачити стволи для захисту будівельних 

конструкцій. Аналізуючи обстановку, що склалася, приймаємо рішення про подачу 

трьох стволів на захист, а саме: 

- захист суміжних приміщень на першому поверсі – 1 ствол "Б"; 

- захист суміжних приміщень на другому поверсі – 1 ствол "Б"; 

- недопущення розповсюдження пожежі по фасаду будівлі – 1 ствол "Б". 

3зах

прN . 

Визначаємо фактичні витрати води:  

на гасіння: 

слQNQ пр

гас

пр

гас

ф 4,77,32     (3.8) 

 

на захист: 

.1,117,33 слQNQ пр

зах

пр

зах

ф     (3.9) 

 

Визначаємо загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2016-010.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
23 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

слQQQ зах

ф

гас

ф

заг

ф 5,181,114,7  .  (3.10) 

 

Мережа зовнішнього пожежегасіння в змозі задовольнити дані потреби.  

Визначаємо необхідну кількість особового складу: 

 

   11113 ""  звПБрозБстГДЗСсо NNNNNN  (3.11) 

 

де ГДЗСN
 – кількість ланок ГЗДС; 

""БстN  – кількість стволів, що працюють поза межами задимленої зони; 

розN  – кількість встановлених розгалужень; 

ПБN  – кількість постів безпеки; 

звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

 

    чоловікN со 201114121134   

 

Визначимо кількість відділень на АЦ: 

 

     .5
4

20

4
від

N
N

со

від      (3.12) 

 

3.3. Рішення щодо розстановки сил та засобів 

 

Відповідно до розкладу виїздів на пожежу прибувають наступні підрозділи: 

- ДЧПО-29 – 2АЦ; 

- ДЧПО-32 – 2АЦ; 

- ДЧПО-39 – 1АЦ. 

Прибувши до місця пожежі керівник гасіння пожежі приймає наступні 

рішення щодо розстановки сил та засобів: 
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- перше відділення ДЧПО-29 – встановити АЦ на пожежний гідрант, 

прокласти магістральну лінію до центрального входу, ланкою ГДЗС подати ствол 

"Б" на гасіння пожежі; 

- друге відділення ДЧПО-29 – від АЦ першого відділення прокладає до 

запасного виходу (праворуч від центрального) магістральну лінію, ланкою ГДЗС 

подати ствол "Б" на гасіння пожежі зі сторони пральні, АЦ в резерв; 

- перше відділення ДЧПО-32 – від розгалуження першого відділення  

ДЧПО-29 ланкою ГДЗС подати ствол "Б" на захист приміщень кухні, АЦ в резерв; 

- друге відділення ДЧПО-32 – від розгалуження другого відділення  

ДЧПО-29 ланкою ГДЗС подати ствол "Б" на захист приміщень другого поверху, 

АЦ в резерв; 

- ДЧПО-39 – встановити АЦ с тильної сторони будівлі навпроти вікна 

гладильні, подати ствол "Б" на захист фасаду будівлі та не допустити 

розповсюдження пожежі через віконний отвір на другий поверх. 

 

3.4. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що використовується під час гасіння пожежі 

 

Ручний пожежний ствол QUADRAFOG FQS125PL 
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Пожежний ручний ствол з регульованою витратою QUADRAFOG 

FQS125PL призначений для отримання суцільних і розпилених струменів. 

Ефективно захищає ствольщика водяною завісою кутом 120°. Працює як 

СРК-50, РСК-50, РСП-50, РСП-70 і РСКЗ-70 одночасно. Значення витрат і технічні 

характеристики ствола фактично не тільки об'єднують зазначені стволи в одному, 

але і перевершують їх. 

Ствол має режим промивки для швидкого видалення бруду, що потрапив в 

ствол без від'єднання рукава. Додатково комплектується швидкознімними 

універсальними пінними насадками для отримання піни низької та середньої 

кратності. Максимально допустимий тиск 40 бар. Основними тактико-технічними 

характеристиками ствола є: 

- робочий тиск – 6 бар; 

- витрата – 1,8; 3,8; 6,0; 7,0 л/с; 

- дальність подачі водяного струменю – до 46м.; 

- вага – 1,6кг.; 

- рукавний вхід – ГР-50. 

 

Водозбірник рукавний ВС-125 

 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2016-010.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
26 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Водозбірник рукавний ВС-125 являє собою пристрій для з'єднання двох 

потоків води з пожежної колонки і підведення її у пожежний насос. Застосовується 

в складі пожежних автомобілів для забезпечення роботи насосної установки від 

гідранта. Основними тактико-технічними характеристиками водозбірника є: 

- робочий тиск – 1,0МПа; 

- умовний прохід вхідних патрубків – 80мм.; 

- число вхідних патрубків – 2; 

- умовний прохід вихідного патрубку – 125мм.; 

- маса – не більше 4,7кг.; 

- габарити – довжина 310мм., ширина – 300мм., висота – 140мм. 

 

Колонка пожежна 

 

Колонка пожежна використовується для відкриття-закриття підземних 

гідрантів і підключення пожежних рукавів для відбору води. 

Колонка нагвинчується на пожежний гідрант таким чином, щоб квадратний 

ключ в нижній частині колонки, увійшов в квадратний торцевий кінець штока 

гідранта. Клапан гідранта відкривається шляхом обертання проти годинникової 
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стрілки торцевого ключа (клапан гідранта повністю відкривається при 10-14 

оборотах торцевого ключа) і вода з водопровідної мережі надходить в порожнину 

пожежної колонки. Запірні вентилі на голівці пожежної колонки забезпечені 

головками ГМ-80, що дозволяє приєднати до колонки дві напірні рукавні лінії. 

Основними тактико-технічними характеристиками колонки є: 

- робочий тиск – 1,0МПа; 

- умовний прохід вхідного патрубку – 125мм.; 

- умовний прохід вихідних патрубків – 80мм.; 

- число вихідних патрубків – 2; 

- коефіцієнт гідравлічного опору – не більше 10; 

- маса – 14кг.; 

- габарити – довжина 1080мм., ширина – 430мм., висота – 190мм. 

 

Розгалуження рукавне РТ-80 

 

Розгалуження рукавне РТ-80 призначене для розподілу потоку води, що 

подається по напірній рукавній лінії на три потоки, для регулювання подачі води 

по цим лініям. Входить до комплектації пожежних автомобілів. 

Після приєднання вхідної і вихідної ліній до розгалуження відкривають 

необхідну кількість клапанних пристроїв. Вода, що поступила в розгалуження 

направляється через вихідні патрубки по рукавним лініями до місця призначення. 
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Розгалуження може працювати одночасно з трьома або меншою кількістю 

вихідних рукавних ліній, що досягається відкриттям або закриттям вихідних 

патрубків клапанним пристроєм. 

Основними тактико-технічними характеристиками розгалуження є: 

- робочий тиск – 1,2МПа; 

- коефіцієнт гідравлічного опору – 2; 

- число вихідних патрубків – 3; 

- число вхідних патрубків – 1; 

- умовний прохід вихідних патрубків – центрального 80мм., бокових 50мм.; 

- умовний прохід вхідного патрубку – 80мм.; 

- маса – 6,3кг.; 

- габарити – 375х465х550мм. 
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4. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Збір і виїзд по тривозі караулу забезпечується в установленому порядку. За 

сигналом "Тривога" особовий склад караулу прибуває до пожежно-рятувального 

автомобіля, при цьому має бути включене освітлення у караульному приміщенні та 

гаражі. Забороняється залишати на шляхах проходження одяг, предмети побуту 

тощо. 

Рух пожежного автомобіля дозволяється тільки при закритих дверях кабін і 

дверцятах кузова. Посадка вважається закінченою після заняття особовим складом 

караулу своїх місць в кабіні автомобіля і закриття всіх дверей. 

Особовий склад караулу, який прибув до місця виклику, виходить з 

автомобіля тільки за командою командира відділення або старшої посадової особи, 

що прибула на чолі караулу. 

Для проведення розвідки пожежі формується ланка газодимозахисної служби 

в складі не менше трьох осіб, що мають засоби індивідуального захисту органів 

дихання. 

При рятуванні людей і майна під час пожежі посадові особи зобов'язані 

визначити порядок і способи рятування людей в залежності від обстановки і стану 

людей, яким необхідно надати допомогу, вжити заходів щодо захисту осіб, яких 

рятують, від небезпечних факторів пожежі. 

Роботи по рятуванню проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не було заподіяно ушкодження і травми людям, яких рятують.  

Оперативне розгортання забороняється починати до повної зупинки 

автомобіля. Під час оперативного розгортання забороняється: 

- використовувати відкритий вогонь для освітлення колодязів пожежних 

гідрантів, газо- і тепло комунікацій; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при 

підйомі на висоту і при роботі на висоті; 
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- подовати воду в незакріплені рукавні лінії до виходу ствольників на вихідні 

позиції або підйому на висоту. 

При використанні пожежного гідранта його кришку відкривати спеціальним 

гачком або ломом, при цьому стежити за тим, щоб кришка не впала на ноги. 

При ліквідації пожежі учасники гасіння зобов'язані стежити за зміною 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання і, в разі виникнення небезпеки, негайно попередити всіх працюючих на 

оперативній ділянці, КГП та інших посадових осіб. 

Забороняється залишати пожежний ствол без нагляду навіть після 

припинення подачі води. 

Водіям забороняється без команди КГП та посадових осіб переміщати 

пожежні автомобілі, а також залишати їх без нагляду. 
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5. Рекомендації щодо покращення протипожежного стану закладу 

 

5.1. Запропоновані заходи 

 

Під час перевірки протипожежного захисту закладу встановлено ряд 

відхилень від вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки. Всі ці 

недоліки можуть сприяти виникненню в приміщеннях закладу пожежі та заважати 

її успішній ліквідації. Таким чином, для покращення протипожежного захисту 

закладу пропонується: 

- влаштувати в закладі систему пожежної сигналізації; 

- обладнати заклад системою оповіщення про пожежу третього типу; 

- здійснити замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- придбати та розмістити в кухні закладу вогнегасник, що призначений для 

гасіння пожеж класу F; 

- придбати та розмістити в кабінеті завідуючої та методичному кабінеті 

щонайменше по одному газовому вогнегаснику; 

- завідуючій пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки 

з отриманням відповідного свідоцтва; 

- демонтувати всі тимчасові електричні мережі; 

- виконати перевірку технічного стану пожежного гідранта зі складанням 

відповідного акту; 

- пожежні кран-комплекти укомплектувати важелями для полегшення 

відкривання вентиля; 

- в кабінеті завідуючої біля телефону вивісити табличку із зазначенням 

номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів; 

- замінити всі пошкоджені електричні розетки та вимикачі; 

- на дверях електрощитової зазначити місце збереження ключів; 
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- поверхові електрощити оснастити схемами підключення споживачів з 

пояснювальними написами; 

- прикріплені до підлоги килими в групових та музичному залі. 

 

5.2. Рекомендації керівнику закладу щодо змісту організаційних заходів, 

спрямованих на забезпечення пожежної безпеки 

 

Проведення заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня 

протипожежного захисту освітніх установ нерідко вимагають великих 

матеріальних витрат, тому місцеві органи самоврядування повинні розуміти 

важливість ситуації, що склалася і допомагати проводити різні заходи. Це такі 

заходи як забезпечення системами пожежної сигналізації та оповіщення, 

необхідними засобами пожежогасіння, виконання практичних заходів капітального 

характеру по ліквідації порушень правил пожежної безпеки та ін. 

Створення локальної нормативно-правової бази, що забезпечує планомірне 

проведення протипожежних заходів, – це першочерговий напрямок, який не 

потребує матеріальних витрат. 

Нормативно-правова база щодо забезпечення пожежної безпеки 

дошкільного виховного закладу №48 міста Сумгаїт повинна включати: 

1. Наказ керівника закладу "Про призначення відповідального за пожежну 

безпека" (видається на початку навчального року); 

2. Наказ керівника закладу "Про додаткові заходи щодо посилення заходів 

пожежної безпеки"; 

3. Наказ керівника закладу "Про забезпечення пожежної безпеки"; 

4. План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки; 

5. Приблизний перелік інструкцій з пожежної безпеки, які підлягають 

розробці; 

6. Інструкція про заходи пожежної безпеки; 

7. Інструкція про порядок дій у разі виникнення пожежі; 
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8. Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки працівників; 

9. Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння; 

10. Журнал перевірки технічного стану пожежних кран-комплектів; 

11. Акт перевірки технічного стану пожежного гідранту; 

12. Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації (після її 

влаштування); 

13. Положення про організацію навчання та перевірки знань з пожежної 

безпеки співробітників; 

14. Порядок евакуації дошкільнят з приміщень при виникненні 

надзвичайної ситуації (вибух, пожежа, аварія); 

15. Приблизний перелік основних питань первинного та повторного 

інструктажів з пожежної безпеки на робочому місці; 

16. План проведення тренувальних навчань з часткової евакуації дітей і 

співробітників з будівлі закладу при виникненні надзвичайних ситуацій. 

Дана нормативно-правова база служить фундаментом для роботи по 

підвищенню рівня відповідальності учасників освітнього процесу за виконання 

правил пожежної безпеки, а також для зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій, забезпечення безпечних умов в закладі. 

Приблизний перелік основних питань первинного та повторного 

інструктажів з пожежної безпеки на робочому місці може складатися з таких 

розділів: 

1. Пожежна небезпека підсобних приміщень, складів, матеріалів і речовин, 

які використовуються на даному робочому місці; 

2. Вимоги інструкцій з пожежної безпеки, що діють для даного робочого 

місця, пожежонебезпечних приміщень, ділянок, а також при проведенні 

пожежонебезпечних робіт; 

3. Запобіжні заходи під час користування газовими і електричними 

приладами, предметами побутової хімії, проведення робіт з легкозаймистими та 
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горючими рідинами, іншими небезпечними в пожежному відношенні речовинами, 

матеріалами, обладнанням; 

4. Протипожежний режим на робочому місці: місця для куріння; порядок 

прибирання приміщень, обладнання, робочих місць від горючих відходів, пилу; 

порядок знеструмлення електрообладнання в разі пожежі та після закінчення 

робочого дня; порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи; 

5. Основні і запасні евакуаційні шляхи і виходи, місця їх розташування і 

порядок утримання. Плани евакуації при пожежі; 

6. Місця розташування засобів зв'язку і пожежної сигналізації (телефонів, 

кнопок ручної пожежної сигналізації). Правила використання цих засобів в разі 

пожежі, порядок повідомлення про пожежу по телефону; 

7. Місця розташування і кількість наявних в приміщенні засобів 

пожежогасіння (вогнегасники, азбестові полотна, внутрішні пожежні кран-

комплекти). Правила їх використання при гасінні пожежі; 

8. Місця відключення машин, обладнання, приладів, комунікацій, 

електроенергії під час пожежі; 

9. Обов'язки і дії персоналу при виявленні пожежі або ознак горіння, 

евакуації людей, гасінні пожежі та забезпеченні збереження матеріальних 

цінностей. 

Як доповнення слід відзначити, що первинний інструктаж на робочому 

місці з пожежної безпеки проводиться відразу після вступного інструктажу, 

повторний інструктаж з кожним працівником організовують не рідше одного разу 

на півріччя, а позаплановий інструктаж проводиться в міру потреби в залежності 

від причин і обставин, що викликали необхідність його здійснення. В результаті 

інструктажі на робочому місці завершуються перевіркою знань і навичок щодо дій 

в разі пожежі. особи, які не пройшли первинний інструктаж, до роботи не 

допускаються. 
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5.3. Рекомендації щодо утримання та застосування наявних засобів 

пожежогасіння 

 

Порядок розміщення та використання вогнегасників.  

Заходи безпеки під час їх застосування 

 

Вогнегасники, що розміщені в коридорах, проходах, не повинні 

перешкоджати безпечній евакуації людей. Вогнегасники слід розташовувати на 

видних місцях поблизу від виходів з приміщень на висоті не більше 1,5 метра або в 

шафах пожежних кран-комплектів. 

Вогнегасники, що знаходяться в будівлі, повинні бути справні і забезпечена 

необхідна їх кількість. 

Забороняється використання вогнегасника для потреб, не пов'язаних з 

ліквідацією загорянь. 

Забороняється переміщення вогнегасників з місць постійного проживання. 

Кожен вогнегасник, встановлений на об'єкті, повинен мати паспорт і 

порядковий номер. 

Пусковий або запірно-пусковий пристрій вогнегасника має бути 

опломбований одноразової пломбою. 

Не допускається розміщувати в приміщеннях і використовувати 

вогнегасники, не позначені номерами. 

Номер на вогнегаснику є гарантією його перевірки та обліку і, як наслідок, 

його справності. 

Вогнегасники повинні розміщуватися на видних, легкодоступних місцях, де 

виключено їх пошкодження, попадання на них прямих сонячних променів, 

безпосередній вплив опалювальних і нагрівальних приладів. 

Для гасіння твердих горючих речовин, ЛЗР, ГР, електропроводки (до 1000 

вольт), застосовувати наявні порошкові і вуглекислотні вогнегасники. 
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Правила застосування вогнегасників: 

- піднести вогнегасник до вогнища пожежі (загоряння); 

- зірвати пломбу; 

- висмикнути чеку за кільце; 

- шляхом натискання важеля вогнегасник приводиться в дію, при цьому 

необхідно струмінь вогнегасної речовини направити на вогнище загоряння. 

Загальні рекомендації по гасінню вогнегасниками: 

- при гасінні пролитих ЛЗР і ГР гасіння починати з передньої кромки, 

направляючи струмінь порошку на поверхню, що горить, а не на полум'я. 

- палаючу вертикальну поверхню гасити знизу вгору; 

- найбільш ефективно гасити декількома вогнегасниками групою осіб; 

- після застосування вогнегасника необхідно замінити його новим, 

придатним до застосування; 

- використаний вогнегасник необхідно здати керівнику для подальшої 

перезарядки, про що зробити запис у журналі обліку первинних засобів 

пожежогасіння; 

- використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та 

інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, забороняється. 

 

Порядок використання пожежних кран-комплектів.  

Заходи безпеки під час їх застосування 

 

Внутрішній пожежний кран-комплект призначений для гасіння загорянь 

різних об'єктів, крім електроустановок під напругою. 

Пожежний рукав повинен бути приєднаний до пожежного крана і 

пожежного ствола і розміщуватися в навісних, вбудованих або приставних 

пожежних шафках з негорючих матеріалів, що мають елементи для забезпечення їх 

опломбування та фіксації в закритому положенні. 
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Пожежні шафи (за винятком вбудованих пожежних шаф) кріпляться до 

несучих або огороджувальних будівельних конструкцій, при цьому забезпечується 

відкривання дверей шаф не менше ніж на 90 градусів. 

При виникненні загоряння обов'язково переконайтеся, що осередок 

загоряння не є електроустановкою, електроприладом. 

Для приведення в дію пожежного кран-комплекта необхідно зірвати пломбу 

шафки або дістати ключ з місця зберігання на дверцятах шафки, відкрити дверцята, 

витягти і розтягнути (розмотати) пожежний рукав, з'єднаний з пожежним стволом, 

в сторону палаючого об'єкта, зони. Поворотом маховика клапана пустити воду і 

приступити до ліквідації горіння. 

При використанні пожежного кран-комплекту рекомендується діяти вдвох. 

У той час як одна людина здійснює пуск води, друга направляє струмінь зі ствола в 

зону горіння. 

Забороняється використовувати пожежні кран-комплекти з пуском води для 

робіт, не пов'язаних з гасінням загорянь, проведенням тренувальних занять. 
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Висновки 

 

За мету в даній кваліфікаційній бакалаврській роботі було поставлено 

розробити заходи, спрямовані на підвищення рівня захищеності від пожеж 

дошкільного виховного закладу №48 міста Сумгаїт Азербайджанської Республіки. 

Вважаю, що зазначена мета була досягнута. Для цього в роботі виконане наступне: 

- розглянута пожежно-тактична характеристика закладу; 

- проаналізовані системи протипожежного захисту та будівельні конструкції 

закладу; 

- наведено результати перевірки протипожежного захисту; 

- визначена необхідна кількість сил та засобів, необхідних для гасіння 

пожежі в закладі; 

- запропоновані заходи, спрямовані на підвищення рівня захищеності від 

пожеж закладу; 

- розроблено рекомендації керівнику закладу щодо змісту організаційних 

заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки; 

- розроблено рекомендації щодо утримання та застосування наявних у 

закладі засобів пожежогасіння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2016-010.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
39 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Список літератури 

 

1. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів в будівництві.  

2. ДБН В.2.2.-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення.  

3. ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти.  

4. ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. 

5. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

6. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування. 

7. Довідник керівника гасіння пожежі / П.А. Коротинський та ін.; за заг. 

ред.. В.С. Кропивницького. Київ : ТОВ "Київська книжкова-журнальна фабрика", 

2017. – 320 с. 

8. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності". 

9. Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного 

стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. Наказ МВС України 

від 15 червня 2015 року №696. 

10. Кодекс цивільного захисту України. 

11. Кулєшов М.М. Пожежна безпека будівель та споруд. Навч.посібник / 

М.М. Кулєшов, Ю.В. Уваров, О.Л. Олійник та інші – Х.: АЦЗУ, 2004. – 271 с. 

12. Методика розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у 

будівлях і на територіях різного призначення. Наказ МНС України від 16.12.2011р. 

№1341. 

13. Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС  

України від 16.12.2011р. №1342. 

14. Правила безпеки праці в підрозділах МНС України. Наказ  МНС 

України від 07.05.2007 р. № 312. 



 

     

НУЦЗУ.6.2016-010.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
40 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

15. Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників. Наказ 

МВС України від 15.01.2018 р. № 25. 

16. Правила пожежної безпеки в Україні. Наказ МВС України від  

30.12.2014 р. № 1417. 

17. Сировий В.В. Аналітичні розрахунки для обґрунтування оперативних 

дій пожежно-рятувальних підрозділів. Практикум. Навч.посібник / В.В. Сировий, 

Ю.М. Сенчихін, Л.В. Ушаков, О.В. Бабенко. – Х.: НУЦЗУ, 2010. – 262 с. 

18. Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України від 

26.04.2018 р. № 340. 

 

 

 

 

 

 

 

 


