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Вступ 

 

Висока концентрація потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО)  та 

об’єктів підвищеної небезпеки (далі - ОПН)  у густонаселених містах країни сприяє 

збільшенню виникнення НС. Аналіз тенденцій розвитку техногенних аварій та 

прогноз можливих небезпек показує, що на  території країни зберігається високий 

ступінь ризику виникнення НС техногенного характеру. Це пояснюється 

збільшенням антропогенного впливу на навколишнє середовище, прогресуючим 

зношенням основних фондів, зниженням загального рівня техніки безпеки й 

виробничої дисципліни. До їх ліквідації залучаються значні людські та матеріальні 

ресурси аварійно-рятувальних служб. 

Упродовж січня – грудня 2019 року в Україні зареєстровано 146 надзвичайних 

ситуацій (далі – НС), які відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор 

надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на: 

техногенного характеру       - 60; 

природного характеру         - 81; 

соціального характеру         -   5. 

Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинули 199 осіб (з них 23 дитини) та 

постраждало 1492 осіб (з них 624 дитини). 

За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 2019 році, розподілилися 

на: 

державного рівня       - 2; 

регіонального рівня  - 7; 

місцевого рівня          - 63; 
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об'єктового рівня       - 74. 

Порівняно з 2018 роком, загальна кількість НС у 2019 році збільшилася на 

14,1 %, при цьому кількість НС техногенного характеру збільшилася на 25 % (через 

збільшення кількості НС унаслідок пожеж і вибухів, аварій на системах 

життєзабезпечення та раптового руйнування будівель та споруд), а кількість НС 

природного характеру на 5,2 %. У звітному періоді спостерігається збільшення на 

77,8 % кількості постраждалих (переважно за рахунок медико-біологічних НС) та на 

18,5 % кількості загиблих в НС (переважно за рахунок НС унаслідок аварій на 

транспорті та пожеж, вибухів у будівлях і спорудах). 

Одними з головних причинами виникнення НС техногенного  характеру  у  

2019 році сталися:  незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, ігнорування 

вимог техногенної та пожежної безпеки тощо. 

Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах 

можуть супроводжуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію 

небезпечних хімічних речовин (далі - НХР). Це являє серйозну небезпеку для 

населення, заражене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші 

органи. 

Про це свідчать приклади надзвичайних аварій,  що сталися на хімічно 

небезпечних підприємствах.  

1976 році на хімічному заводі італійського м. Севезо сталася аварія, в 

результаті якої територія площею понад 18 км виявилася зараженою діоксином. 

Постраждали понад 1000 осіб, відзначалася масова загибель тварин. Ліквідація 

наслідків аварії тривали більше 1 року. 

У вівторок, 2 квітня 2019 року, на хімічному заводі у передмісті Х'юстона 

Кросбі, штат Техас, у США, спалахнула пожежа; горить бак із легкозаймистою 

хімічною речовиною. За даними, у результаті пожежі є загиблий, ще дві людини 

знаходяться у критичному стані. Пожежні служби зуміли ліквідувати загоряння 
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після п'яти з половиною годин боротьби. Кільком тисячам жителів було наказано не 

залишати будинків на час, поки пожежники впораються з вогнем. 

Аварія в Горлівці — техногенна катастрофа, що сталася 6 серпня 2013 року на 

заводі ПАТ «Концерн Стирол», який розташовано в місті Горлівка Донецької 

області, внаслідок чого відбувся викид аміаку в повітря. У результаті аварії шість 

осіб загинуло та постраждало 26 осіб, які звернулись за медичною допомогою, 25 із 

них було госпіталізовано. Аварія стала наймасштабнішою на підприємствах хімічної 

промисловості України за роки незалежності. 

Приведені вищевказані НС свідчать про актуальності обраною теми написання 

дипломної роботи по розробці заходів щодо удосконалення системи  пожежної 

безпеки ПП «Хімпостачальник». В роботі розглянути питання підвищення рівня  

пожежної безпеки хімічно небезпечного виробництва. 

Згідно рішень регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, протоколами від 14.11.2016, 29.12.2016 №№ 35, 40 на 

території Луганської області, що підконтрольна Українському уряду, визначено 537 

ПНО та 34 хімічно небезпечних об’єкта (далі - ХНО), одним з яких являється                          

ПП «Хімпостачальник». 

Мета роботи: перевірити відповідність стану пожежної небезпеки об’єкту “ 

ПП Хімпостачальник “ вимогам НАПБ і на базі даних перевірки розробити 

протипожежні заходи по його покращенню. 

З метою визначення актуальності даної роботи необхідно вирішити ряд 

питань, а саме: 

- дати оперативно-тактичну характеристику об’єкту (оцінка пожежної 

небезпеки об’єкту); 

- проаналізувати стан пожежної безпеки об’єкту, на предмет відповідності 

чинного законодавства та нормативно-правовім актам України; 

- організування реагування у разі аварій на об’єкті; 
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- розрахувати потрібну кількість сил та засобів для ліквідації наслідків 

аварій; 

- розробити інженерно-організаційних заходів щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкту; 

- розглянути питання безпеки праці при проведені аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт; 

Дана робота сприятиме поліпшенню стану  пожежної безпеки  ПП 

«Хімпостачальник», вдосконаленню управління у сфері запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного характеру. 
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РОЗДІЛ 1. ПЕРЕВІРКА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ. 

1.1. Характеристики ПАТ «Хімпостачальник» 

 

Суб’єкт господарської діяльності ПП «Хімпостачальник» розташований за 

адресою: Луганська область, м. Рубіжне, провулок Першотравневий, 39.  

ПП «Хімпостачальник» займає територію 1,5 га., яка межує з житловими 

будинками приватного сектору - 325 м, територією ПАТ «Рубіжанський краситель» 

- 60 м, територією ТОВ «Інтергазсінтез» - 120 м. Рік уведення до експлуатації 2003. 

Територія підприємства огороджена бетонним парканом висотою 2,2 м. 

Підприємства цілодобово знаходиться під охороною служби безпеки підприємства. 

Виробництво на підприємстві цілодобове.  Загальна кількість працюючих на 

підприємстві 180 чоловік. В день на підприємстві перебуває 150 чоловік, в ночі на 

підприємстві задіяне 30 чоловік включаючи охорону.  

1.2 Характеристика технологічного процесу 

 

У виробництві октоатних сикативов, метаніно-карбамидоформальдегидних 

смол, лаків алкіду, смоли поліефірної ненасиченої і поліефіру використовуються 

речовини, що надходять і зберігаються на складі сировини. 

Склад рідкого сировини (зовнішня установка ємнісного обладнання) 

складається з двох ємнісних парків № 1,№ 2. Всі ємкості для зберігання сировини 

знаходяться під «азотним диханням». Кисень поставляється на підприємство в 40 л 

сталевих балонах. Пропан-бутан поставляється на підприємство в 50 л балонах. 

Балони зберігаються в відведених місцях для зберігання балонів. 

У трансформаторах підстанції зберігатися і використовується для 

охолодження обмоток трансформаторів трансформаторне масло. 
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Сикативи - це речовини, які ініціюють реакції полімеризації ненасичених 

плівкоутворювачів в процесі формування з них покриттів на повітрі. 

Лакофарбові матеріали на основі карбамидоформальдегидних смол в 

поєднанні з поліефіру використовують для отримання покриттів на дерев'яних і 

металевих виробах. У порівнянні з алкідними і карбамідоалкіднимі, лакофарбові 

матеріали на основі сумішей меламіноформальдегідних і алкідних смол володіють 

більш високу світло, атмосферо і термостійкістю.  

Меламіноалкідні емалі утворюють покриття, здатні зберігати не тільки 

захисні, але і декоративні властивості (колір і блиск) протягом тривалого часу в 

атмосферних умовах в тропічному, північному та помірному кліматі. 

Алкідні смоли, що застосовуються в якості плівкоутворюючих у виробництві 

алкідних лаків і пігментованих ЛФМ, є складні поліефіри - продукти взаємодії 

багатоатомних спиртів з багатоосновними кислотами і їх ангідридами (головним 

чином на фталевий ангідрид), модифіковані рослинними оліями та інші. 

Технологічний процес виробництво карбамидоформальдегидних смол 

ділиться на наступні основні стадії: 

- отримання метилольних похідних карбаміду; 

- конденсація метилольних похідних карбаміду  

- сушка смоли під розрядженням та відстій; 

- бутонолізація смоли, постановка на тип, 

- фільтрування, розфасовка і упаковка готової продукції скачуванням в 

тару. 

 Технологічний процес виробництво сикативів октоатних складається з 

наступних основних стадій: 

- метод осадження; 

- метод плаву; 
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При отримання сикативів методом плаву технологічний процес протікає по 

наступний стадіях: 

- отримання сикативу-сирцю;  

- отримання готового продукту - подогрівання до необхідної температури. 

Технологічний процес методом осадження складається з наступних основних 

стадій: 

- омилення 2 єтілгексанової кислоти; 

- отримання сикативу-сирцю - подогрівання до необхідної температури; 

- відстій та розділення води; 

- розфасовка та упакування готового продукту. 

Технологічний процес виробництва розбитий на технологічні блоки, а саме: 

1. Приміщення підготовки тари 

- дільниця підготовки сировині; 

2. Ємнісного парк № 1 

-  ємності зберігання уайт-спіриту; 

- видаткова ємність уайт-спіріта; 

- ємність зберігання бутанола; 

- ємність зберігання толуолу; 

-  ємності зберігання ксилолу; 

- ємність зберігання метілєтілкетона; 

- ємності зберігання діетілгліколя; 

- ємність зберігання формаліну; 

-  ємності зберігання 2 єтілгексанової кислоти; 

3. Ділянка отримання карбамідоформальгідніх смол 
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- видаткова ємності; 

- реактори; 

4. Ділянка отримання октоатніх сикативів 

- реактор; 

- відстійники; 

- збірники; 

5. Котельня 

- підвідний газопровід природного газу; 

- газопровід обв'язки котлів; 

- парові котли; 

- рідинній котел; 

6. Ємнісного парк № 2 

- ємносте обладнання; 

- насоси; 

- трубопроводи обв'язування 

7. Складське хозяйство; 

- склад ПММ; 

- склад сировини. 

1.3 Аналіз пожежної небезпеки 

На виконання Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС 

України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованого у Мінюсті України 05.03.2015 за № 

252/26697 керівництвом підприємства визначені обов’язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку 
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окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного 

захисту. 

На об’єкті створені розпорядчі документи з питань пожежної безпеки, 

забезпечено вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, 

спрямованої на запобігання пожежам, забезпечено дотримання працівниками об’єкта 

встановленого протипожежного режиму. 

Будинки, приміщення і споруди своєчасно очищаються від горючого сміття та 

відходів виробництва. Терміни очищення встановлені технологічними регламентами, 

що затверджені керівництвом підприємства. 

Для будівель і приміщень виробничого, складського призначення визначені 

категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно «Норми визначення 

категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок». 

Зовнішній протипожежне водопостачання забезпечується від 4-х пожежних 

гідрантів (далі - ПГ), 2 ПГ № 551, 554, встановлені безпосередньо на міській тупикової 

водопровідній мережі діаметром 100 мм. та ПГ № 552 встановлений на міській 

тупиковій мережі діаметром 100 мм., які розташовані безпосередньо на території ПП 

„Хімпостачальник”. Відстань від ПГ до місця найбільш вірогідного виникнення 

пожежі 10, 45 та 50  метрів відповідно. Робочий тиск у мережі 4 атм. при цьому 

водовіддача пожежних гідрантів буде дорівнювати 90 л/с. Підвищення тиску в 

зовнішній водогінній мережі до 6 атм. здійснюється через диспетчера комунального 

підприємства «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства», при цьому водовіддача буде дорівнювати 104 л/с,  яка може 

забезпечити безперебійну роботу двох АЦ-40(130)63Б. Також за територією 

підприємства на відстані 70 м від резервуарного парку розташовано на міській 

кільцевій мережі  ПГ № 553 діаметром 100 мм.  Якщо тиск у водопровідній мережі 
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підняти до 6 атм. То данні ПГ забезпечать безперебійну роботу 4 АЦ. На виконання 

вимог Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану 

джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» (далі – Інструкція), 

затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 № 696, проведено перевірка ПГ за 

результатами якої складено акт від 17.10.2016 № 6, щодо робочого стану зовнішнього 

водопостачання підприємства. Не встановлені покажчики з характеристикою 

гідрантів. 

Внутрішній протипожежний водопровід – встановлено в усіх будівлях 

підприємства. Тиск у внутрішньому протипожежному водопроводі дорівнює 4 атм. 

Кожний ПК обладнано з’єднувальними головками діаметром 51 мм. За результатами 

перевірки складено акт від 17.10.2016 № 2, щодо робочого стану внутрішнього 

водопостачання підприємства. 

Вибирання типу та визначення необхідної кількості вогнегасників на об’єкт 

здійснюється відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених 

наказом МНС України від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Мінюсті України 

29.04.2004 за № 554/9153.  Експлуатація та зберігання вогнегасників здійснюється 

відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затвердженого наказом МНС 

України від 02.04.2004 № 152 зареєстрованих у Мінюсті України 29.04.2004 за                 

№ 555/9154.   

Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами 

протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними 

системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей),  засобами зв’язку-стаціонарним телефоном, відповідно до 

ДБН В.2.5-56-2014 Додаток Б 2. «Системи протипожежного захисту». Укладено 

договір від 05.01.2015 № 008.14.НО.ПКН щодо добового нагляду за сигналами 

системи пожежної автоматики які надходять від підприємства та технічного 

обслуговування системи при пожежного захисту. 
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Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені 

евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання 

об’єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок. 

Світильники евакуаційного освітлення вмикатися з настанням сутінків у разі 

перебування в будинках нічної зміни. Світлові покажчики «Вихід» постійно 

утримуються справними. 

Електричні машини та обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та 

ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мати апаратуру захисту від 

струмів короткого замикання та інших аварійних режимів. Електрообладнання 

застосовується у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах лише за умови 

відповідності їх рівня вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони. Плавкі 

вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму 

вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною 

лабораторією).  На електрообладнанні яке розташоване у вибухонебезпечних або 

пожежонебезпечних зонах, нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно 

з чинними стандартами. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і 

кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування або затискачів. В 

електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та 

з’єднувальні коробки закриті кришками з важкогорючих матеріалів. 

На підприємстві вживаються заходи, щодо зменшення небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників, а саме: 

- своєчасне виконання графіків технічних оглядів транспортних засобів, план-

графіків планово періодичних ремонтів і технічного обслуговування устаткування; 

- надійна огорожа рухомих частин устаткування і механізмів, що обертаються; 

- дотримання культури виробництва під час ведення технологічного процесу і 

проведення ремонтних робіт; 
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- своєчасне прибирання виробничих приміщень, устаткування, комунікацій і 

воздуховодів; 

- надійна термоізоляція нагрітих зовнішніх поверхонь устаткування і 

комунікацій, забезпечення обслуговуючого персоналу спецодягом згідно норм 

належності;    

-   безперебійна робота опалювальних систем в осінньо-зимовий період; 

- надійна робота газоочисних і пиловловлюючих установок, загальний обмінній 

припливний-витяжній вентиляції; 

- обов’язкове застосування засобів індивідуального захисту у разі роботі з 

шкідливими речовинами (протигаз, респіратор, спецодяг, захисні окулярі). 
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1 Перевірка відповідності генерального плану 

 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Виснов

ки 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

в'їздів на 

підприємстві. 

На 

підприємстві 

запроектовано 

2 в'їзди. 

Підприємства з 

майданчиками 

розміром більше 

5 га повинні мати 

не менше двох 

в'їздів. 

ДБН Б.2.2-

12:2018р. 

п.7.2.15 

Відп. 

2 Ширина воріт 

на 

підприємстві. 

Ширина всіх 

воріт на 

тереторії 

підприємства 

3,5 м. 

Ширину воріт 

автомобільних 

в'їздів на 

майданчик 

підприємства 

належить 

приймати по 

найбільшій 

ширині 

застосовуваних 

автомобілів плюс 

ДБН Б.2.2-

12:2018р. 

п.7.2.15 

Не 

відп. 
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1,5 м, але не 

менше 4,5 м. 

3 Відстань між 

вїздами 

Відстань між 

вїздами 500 м 

Відстань між 

вїздами не 

повинна 

перевищувати 

1500 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018р. 

п.7.2.16 

Відп. 

 

Висновок: Перевірка відповідності прийнятих рішень за генеральним планом 

протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки дозволила 

встановити наступні порушення: 

 Ширина всіх воріт на території підприємства 3,5 м. що значно менша за 

допустиму ДБН Б.2.2-12:2018р. п.7.2.15; 

 Для гасіння невеликих пожеж зовнішня територія захищається 

укомплектованими пожежними щитами із розрахунку 1 щит у радіусі 500м  згідно 

ППБУ Розділу V пункту 3.11. 

 

2.2 Перевірка вогнестійкості будівельних конструкцій 

 

Будівля котельні та приміщення заготовки (згідно даним табл. 1 ДБН В.1.1-7-

2016 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» і виходячи з 

поверховості будівлі і площі поверху і категорію виробництва за табл. 1 СНиП 

2.09.02-85*."Производственные здания» до IІ ступеня вогнестійкості.  
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№ 

п/п 

Найменуванн

я конструкцій 

та їх 

характеристик

а 

Вимогаєм

а ступінь 

вогнестій

кості 

будівлі 

Прийнято за 

проектом 

Необхідно 

по нормам 

Фактична 

ступінь 

вогнестійкості 

будівлі 

Посилан

ня на 

норми 

Виснов

ок 

  Пф,ч. Lф,См Птр, ч Lдоп. 

см 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

Перегородки: 

монолітні 

залізобетонні 

b=300мм 

 

ІІ 

 

 

II 

 

EI 

180 

EI  

150 

 

M0 

 

 

M0 

 

EI15 

 

 

EI15 

 

M0 

 

 

M0 

 

ІІ 

 

 

ІІ 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 т. 1 

 

т. 1[ 1 ] 

 

Відпові

дає 

 

Відпові

дає 

2 Зовнішні 

стіни =250 

мм 

ІІ REI39 М0 REI 

120 

М0 ІІ ДБН 

В.1.1-7-

2016 т. 1 

Відпові

дає 

 

3 Перегородки: 

монолітні 

залізобетонні 

b = 200 мм 

 

цегельні 

b=65мм 

 

ІІ 

 

 

 

 

 

II 

ЕІ90 

 

 

 

 

 

ЕІ42 

М0 

 

 

 

 

 

М0 

     

4 Перекриття: 

– 

залізобетонні 

багатопустотн

і плити  

II 

 

REI15

0 

M0 

 

REI 

45 

 

M0 

 

ІІ ДБН 

В.1.1-7-

20016т. 1 

 

Відпові

дає 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Перег

ородк

и 

гіпсок

артон

н 

ІІ EI30 M0 EI15 M0 І

І 
ДБН 

В.1.1-

7-

2016 

т. 1 

Відповідає 

6 Проти

поже

жна 

стіна 

між 

примі

щення

ми 2-5 

300мм 

цегля

на 

I REI30

0 
M0 REI15

0 
M0  

I  
ДБН 

В.1.1-

7:2016 

п. 6.4 

табл. 

2,п.5.3 

табл. 

1 

Відповідає 

 

 

В результаті перевірки встановлено, що фактичний ступінь вогнестійкості 

будівлі, що розглядається – II, відповідає вимагаємому ступеню вогнестійкості – ІІ. 

Приміщення будівлі котельні по ступеню вогнестійкості відповідає вимогам на 

НАПБ.  

2.3 Блискавкозахист 

 

        Блискавкозахист будівель та споруд – це сукупність різних технічних засобів, 

що надають додатковий захист при випадковому попаданні блискавки в 

приміщення, або об’єкт.  
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        Удар блискавки несе велику загрозу будівелям і спорудам, які не облаштовані 

системою блискавкозахисту. Найбільшому ризику піддаються висотні будівлі, 

будівлі та споруди з пожежонебезпечними та вибухонебезпечними зонами,   

підприємства з видобутку і зберігання вибухонебезпечних продуктів. До їх безпеки 

слід поставитися з особливою увагою, і здійснити монтаж систем блискавкозахисту 

в першу чергу. 

      Удар блискавки особливо небезпечний для промислових об'єктів. Адже ремонт 

покрівлі, заміна електропостачання, а також ремонт електрообладнання – це дуже 

дорога і тривала процедура, під час якої підприємство зазнає великих втрат. 

      Також варто відзначити наявність на виробництві пожежонебезпечних - 

вибухонебезпечних приміщень (зон). І в разі прямого попадання або вторинного 

впливу блискавки в даній зоні наслідки можуть бути незворотними. 

  

     Процедура проектування і встановлення обладнання блискавкозахисту вимагає 

суворого дотримання норм, які прописані в ДСТУ Б В.2.5-38: 2008 (IEC 62305:2006, 

NEQ). Згідно з державними вимогами, абсолютно всі організації без винятку 

повинні в обов'язковому порядку захистити будівлі системою блискавкозахисту. 

Зона захисту типу А забезпечує перехват на шляху до об’єкта не менше 99,5% 

блискавок. 

Зона захисту типу Б не менше 95%.  

Блискавкозахист “ПП Хімпостачальник” належить до першої категорії, до якої 

відносяться: 

- будинки й споруди класів В-І і В-ІІ по ПУЭ з виробництвами, пов’язаними з 

обробкою й збереженням горючих газів і рідин, а також при наявності пилу й 

волокон, здатних утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Вибух у таких 

приміщеннях супроводжується значними руйнуваннями і людськими жертвами. 

Блискавкозахист таких приміщень передбачається як від прямих ударів, так і від 

вторинних проявів блискавки – зона захисту тільки А. 

2.4 Противибуховий захист будівлі  котельні 
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У приміщеннях категорії А та Б, слід передбачати зовнішні легкоскидні 

огороджувальні конструкції. Противибуховий захист газової котельні, яка має 

розміри 10 х 5 х 4 м., здійснюється за рахунок скління загальною площею 15 м2. 

Відповідно до вимог пункту  2.42 СНиП 2.09.02-85*  необхідна  площа отворів 

для противибухового захисту будівлі котельні складає: 

                                       S=0,05*Vпр=0.05*(10*5*4)=10м2 

Висновок: противибуховий захист відповідає вимогам діючих НАПБ. 

2.5 План евакуації з приміщення котельні 

     Евакуація з цеху газової котельні відбувається через проходи між технологічним 

обладнанням цеху, ширина яких складає 1,5м. Двері, що предназначені для евакуації 

мають розміри: висота – 2м, висота – 1,2м. , та відчиняють по шляху евакуації – 

назовні, та ще один запасний вихід з розмірами двері висотою 2м. та шириною 1м. 

Постійно в котольні перебуває дві людини, оператор котлів та його помічник. 

    Дані вимоги відповідають ДБН В 1.1-7:2016 “Пожежна безпека об”єктів 

будівництва” та ДБН В 2.5-77:2014 “Котельні” 

 

 

2.6 Перевірка стану пожежної безпеки повинна забезпечуватися: 

 

- Організаційно-технічними заходами; 

- Системою протипожежного захисту; 

- Системою попередження виникнення пожеж. 

 Такі системи повинні відповідати необхідним рівнем забезпечення 

безпеки людей та матеріальних цінностей, при виконанні наступних задач: 
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- Виключати можливість виникнення пожежі; 

- Забезпечення безпеки людей на випадок техногенної аварії; 

- Забезпечувати одночасно пожежну безпеку людей та матеріальних 

цінностей. 

 Перевіримо відповідність кожної з систем забезпечення техногенної безпеки з 

керівними документами стосовно даної галузі. 

 

 Основною нормативною базою, за якою визначаються заходи пожежної 

безпеки для даного підприємства є: 

 

▪ ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва". 

▪ ДБН В.2.5-56: 2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи 

протипожежного захисту". 

▪ "Правила пожежної безпеки в Україні" (затверджено наказом МВС 

України від 30.12.2014 р №1417). 

▪ ДБН В.2.5-64: 2012 "Внутрішній водопровід та каналізація". 

▪ ДБН В.2.5-74: 2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування". 

▪ ДБН В.2.5.-77:2014 “ Котельні” 

▪ СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания". 

▪ Правила улаштування електроустановок ПУЕ-2008. 

▪ ДСТУ Б В. 2.5-38:2008 “Улаштування блискавкозахисту будівель і 

споруд” 

 Система запобігання пожеж - це комплекс організаційних заходів та технічних 

засобів які спрямовані на виключення умов виникнення пожежі. 

Запобігання виникнення пожежі повинно досягатися: 

- Запобіганням утворення горючого середовища; 

- Запобігання утворення джерел запалювання в горючому середовищі. 

 Для запобігання утворення ГС на даному об’єкті приділяють велику увагу, 
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тому що  

2.7 Відповідність будівельних конструкцій протипожежним нормам 

 

 Дане виробництво представляє дуже велику небезпеку під час аварійних 

ситуацій для життя та здоров’я людей, тому пожежна профілактика повинна бути 

спрямованою на виявлення та попередження ймовірних пошкоджень. Це 

досягається за рахунок відповідності підприємства діючим нормативним 

документам з протипожежного захисту та перевіркою працездатності існуючих 

систем забезпечення пожежної безпеки. 

 Система забезпечення пожежної безпеки - це комплекс організаційних заходів 

та технічних засобів, спрямованих на попередження пожежі та збитків від неї, 

розробка нових та покращення діючих систем пожежної безпеки. 

 Пожежна безпека об’єкта - стан об’єкта, за якого ймовірність виникнення і 

розвитку пожежі та ймовірність впливу небезпечних чинників пожежі не 

перевищують унормованих допустимих значень. Забезпечення пожежної безпеки є 

складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, робітників 

підприємства, установ та організацій (згідно ДСТУ 2272: 2006 "Пожежна безпека.  

Терміни та визначення основних понять"). 

 Безпека людей повинна бути забезпечена при виникненні пожежі в будь-

якому місці об’єкта. Пожежна безпека об’єкта повинна бути забезпечена, як в 

робочому його стані, так і на випадок виникнення аварійної обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Перевірка організаційно-технічних заходів 

 

Перевірка організаційно-технічних заходи повинні включати : 
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- організацію навчання працівників правилам пожежної безпеки; 

- розробку заходів з евакуації людей на випадок виникнення пожежі; 

- застосування засобів наглядної агітації з забезпечення ПБ; 

- проведенні при прийнятті на роботу чи за місцем праці вступних, 

первинних, повторних, позапланових та цільових інструктажів. 

 Всі ці питання повинні відслідковуватися при проведенні перевірок 

додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки та цивільного захисту. 

 Державний нагляд у сфері пожежної і техногенної безпеки (далі - 

держпожтехногеннагляд) - це наглядова діяльність, яку здійснюють посадові особи 

Держтехногенбезпеки України та його територіальних органів, що пов'язана із 

здійсненням заходів державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням 

вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту 

та діяльністю аварійно-рятувальних служб. 

 Наказ від 11 січня 2018 року №13 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій з ведення службової документації щодо планових (позапланових) 

перевірок. 

 Правовою основою для здійснення посадовими особами Держтехногенбезпеки 

України та її територіальними органами перевірок додержання (виконання) вимог 

законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та за 

діяльністю аварійно-рятувальних служб є Конституція України, Закони України 

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності", "Кодекс цивільного захисту України", Положення про Державну 

службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене Указом Президента України 

від 02 вересня 2013 року № 473, Положення про Державну пожежну охорону, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 

508, а також цей Порядок. 

 Організація перевірок органами Держтехногенбезпеки України 

Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок. 

 Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об'єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_09_17/T070877.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_09_17/T070877.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_09_17/T070877.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_09_17/T070877.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_22/T374500.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_22/T374500.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/2013%23n22
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/2013%23n22
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_04_06/an/26/U392_11.html%2326
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_04_06/an/26/U392_11.html%2326
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_10_20/an/81/KP940508.html%2381
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_10_20/an/81/KP940508.html%2381
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_10_20/an/81/KP940508.html%2381
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 Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29лютого 2012 

року № 306.  

 Для здійснення планової або позапланової перевірки суб'єктів 

господарювання орган Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення 

перевірки, який містить: 

 

> найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

> місцезнаходження суб'єкта господарювання та об'єкта перевірки; 

> предмет перевірки; 

> дату початку та дату закінчення перевірки; 

> посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

 На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на 

проведення перевірки. Підпис посадової особи Держтехногенбезпеки України 

скріплюється гербовою печаткою органу Держтехногенбезпеки України. 

 Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки. 

 Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об'єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

 Орган Держтехногенбезпеки України не пізніше ніж за десять календарних 

днів до дня здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку 

керівнику чи уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб'єкта 

господарювання повідомлення про проведення планової перевірки. 

 У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи 

телефонограмою за рахунок коштів органу Держтехногенбезпеки України строк 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_02_29/an/16/KP120306.html%2316
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_02_29/an/16/KP120306.html%2316
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_02_29/an/16/KP120306.html%2316
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одержання суб'єктом господарювання такого повідомлення повинен бути не пізніше 

ніж за десять днів до початку здійснення планової перевірки. 

 Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб'єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня ризику 

від провадження господарської діяльності та не може перевищуватип'ятнадцяти 

робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підприємництва - 

п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

 Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою суб'єкта господарювання є перевірка, проведення якої не 

передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її територіальних 

органів, яка проводиться на підставі: 

 

> подання суб'єктом господарювання письмової заяви до органу 

Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

> виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання; 

> перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення планових перевірок органом 

Держтехногенбезпеки України; 

> звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

Держтехногенбезпеки України на його проведення; 

> настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуацій або пожежі, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання. 

 Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

 Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 
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 Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших 

підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України 

 

2.9 Основні етапи перевірки організаційно-технічних заходів 

 

1. підготовка до перевірки; 

2. проведення перевірки; 

3. оформлення результатів перевірки; 

4. вжиття відповідних заходів за результатами перевірки. 

 Під час підготовки до перевірки державний інспектор з нагляду у сферах 

пожежної і техногенної безпеки, який буде її здійснювати, зобов’язаний: 

> ознайомитися з матеріалами наглядової справи та/або матеріалами, які 

надійшли від інших органів; 

> визначити перелік питань, які буде перевірено та вивчено на об’єкті 

суб’єкта господарювання (залежно від специфіки господарської діяльності та ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання органу 

влади, іншого підконтрольного об'єкту); 

> ознайомитись з відповідними галузевими нормативно-правовими та 

нормативно-технічними документами, що стосуються пожежної і техногенної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних 

ситуацій, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка 

характеризує пожежну та техногенну небезпеку об’єкта перевірки. 

 Під час перевірки посадові особи Держтехногенбезпеки України, які її 

здійснюють, зобов’язані дотримуватись установлених правил внутрішнього 

розпорядку роботи та вимог охорони праці. 

          Посадові особи органів Держтехногенбезпеки України під час здійснення 

перевірок 

мають право: 

 > проводити огляд територій або приміщень, які використовуються для 

провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, 

якщо це передбачено законом; 



 

     

НУЦЗУ 4.2016-141 ППНП.РПЗ 

Лист 

     

29 
Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

> одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб'єкта 

господарювання або органів влади, інших підконтрольних об'єктів пояснення, 

довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки; 

> вимагати від суб'єкта господарювання або органу влади, іншого 

підконтрольного об'єкта усунення виявлених порушень вимог законодавства; 

> вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки; 

> надавати (надсилати) суб'єктам господарювання або органам влади, 

іншим підконтрольним об'єктам обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) 

про усунення виявлених порушень і недоліків, постанови про застосування 

запобіжних заходів; 

> притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та 

громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів 

Держтехногенбезпеки України; 

> фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо - та відеотехніки 

з наданням копії запису керівнику суб'єкта господарювання; 

> зупиняти до усунення порушень законодавства у сфері цивільного 

захисту та техногенної безпеки роботу підприємств, об'єктів, окремих виробництв, 

цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних 

засобів, а також виконання робіт, діяльність неатестованих аварійно-рятувальних 

служб, якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров'ю людей. 

        Посадові особи Держтехногенбезпеки України, які здійснюють перевірки, 

зобов'язані: 

> повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах 

повноважень, передбачених законом; 

> дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами 

господарювання та органами влади; 
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> не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності 

під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю або здоров'ю людей, не 

спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; 

> забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та іншої інформації 

суб'єкта господарювання або органу влади, що стає доступною посадовим особам під 

час здійснення перевірки; 

> ознайомити керівника суб'єкта господарювання або органу влади, а в разі 

їх відсутності - його заступника або уповноважену ним особу з результатами 

перевірки у строки, передбачені законом; 

> надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо 

здійснення перевірки. 

 За результатами проведеної перевірки суб'єкта господарювання посадовою 

особою органу Держтехногенбезпеки України складається Акт перевірки 

додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб 

згідно з уніфікованою формою (далі - Акт перевірки). 

 Посадова особа органу Держтехногенбезпеки України зазначає в Акті 

перевірки стан додержання і виконання вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту суб'єктом господарювання, а в разі 

невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну 

вимогу законодавства. 

 В останній день перевірки два примірники Акта перевірки підписуються 

посадовими особами органу Держтехногенбезпеки України, які здійснювали 

перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше 

не передбачено законом, а також іншими особами, які брали участь у перевірці. 

Один примірник Акта перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання, або 

його заступнику, або уповноваженій ним особі. 

 На підставі Акта перевірки або довідки про результати перевірки органу 

влади, якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання або органу влади 

виявлено порушення вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, 

цивільного захисту, протягом п'яти днів з дня її завершення складається припис про 

усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, 

цивільного захисту. 
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 Припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту (далі - припис) складається у двох 

примірниках, один з яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта 

надається керівнику суб'єкта господарювання або органу влади, установи, 

організації чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник припису 

з підписом такої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог 

законодавства зберігається в органі Держтехногенбезпеки України, який здійснював 

перевірку. 

 До припису включаються невиконані заходи з попереднього припису із 

зазначенням строків, з яких вони пропонувалися до виконання, та пропонуються 

нові строки, а також зазначаються нові заходи, які були виявлені під час перевірки, і 

строки їх виконання. 

 На всі об'єкти перевірок в органі Держтехногенбезпеки України заводиться 

окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали листування, у 

тому числі матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану, у тому числі 

орендованих будівель та приміщень, а також копії дозволів, договорів про надання 

їх в оренду та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту 

об'єкта, техногенної безпеки і виконання вимог цивільного захисту відповідно до 

змісту наглядової справи, її ведення та зберігання та загальними відомостями про 

об'єкти, які потрібно відобразити у наглядовій справі 

 

2.10 Пропонуємі заходи по покращенню протипожежного стану об’єкту ПП 

“Хімпостачальник” 

1. Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”пропонується: 

Ширину воріт автомобільних вїздів на майданчиках підприємства збільшити не 

менше ніж 4.5м.  

2. Відповідно до ППБУ Розділ 6 п.9.2 підпункти 1,2,21 пропонується: 

Майданчики під навісами для зберігання ЛЗР та ГР в тарі огородити земляним 

валом або негорючою суцільною стіною для запобігання розтікання рідини у 

випадку розливу із пандусами для проходу на майданчики. 

3. Посилаючись на  ППБУ Розділ 3 п.2.9 пропонується: 
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В повному обсягу виконати позначення на вхідних дверях до приміщення, а також у 

межах зон усередині приміщень та зовні категорії щодо вибухопожежної та 

пожежної небезпеки. 

4. Відносно ППБУ Розділ 4 п.1;1.2 пропонується: 

Встановити електрообладнання, що розміщується у межах вибухонебезпечної зони, 

з допустимим рівнем вибухозахисту і ступенем захисту оболонки електричних 

апаратів і приладів. 

5. Згідно ППБУ Розділ 4 п. 1; 1.2 пропонується: 

Прокладання проводів і кабелів у межах вибухонебезпечної зони виконати у 

відповідності до вимог НПАОП 40.1-1:32 ( віпдовідно до класу вибухонебезпечної 

зони) 

6. Відповідно до ППБУ Розділ 3 п.2.9 пропонується: 

Визначити для всіх будівель і приміщень виробничого,складського призначення 

категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до НАПБ 

Б.03.002-2007 “Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою ”, а також клас зони 

відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови установок. Електрообладнання 

спеціальних установок”, у тому числі для зовнішніх  виробничих і складських 

дільниць, з наданням відповідних розрахунків. 

7. Посилаючись на ППБУ Розділ 5 п.2.2 підпункт 3 пропонується: 

В повному обсязі пожежні крани укомплектувати пожежними рукавами однакового 

з нимидіаметром та стволами , а також важелем для полегшення відкривання 

вентиля. 

8. Згідно з ППБУ Розділ 3 глава 2 п. 2.5 пропонується: 

Провести вогнезахисну обробку дерев’яних конструкції покрівлі адміністративної 

будівлі. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ. 

3.1 Обгрунтування тактичного задуму 

 

З метою розробки тактичного задуму гасіння пожежі, а також для найбільш 

якісного прогнозування можливої обстановки на пожежі необхідно: 

а) прогнозувати можливі варіанти розвитку пожежі по середнім статистичним 

даним для подібних об'єктів; 

б) вибрати найбільше складний варіант із погляду організації евакуації людей 

та гасіння пожежі. 

На підставі прогнозу обстановки на пожежі визначаються основні параметри її 

гасіння. При цьому з'являється можливість оцінити умови оперативної роботи 

підрозділів ДСНС України в конкретних умовах. 

Завдання по вирішенню тактичної задачі передбачає гасіння пожежі на об’єкті 

хімічної промисловості. Відповідно  до гарнізонного   розкладу, по першому 

повідомленню на пожежу викликаються підрозділи по виклику №2. 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик об’єкту хімічної 

промисловості, з урахуванням її призначення, як адміністративної будівлі, приймемо 

приміщення про можливе місце виникнення пожежі та основні закономірності її 

розвитку. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – ємнісний парк №2. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитись по суміжним 

приміщенням. 
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3.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі. 

 

Основна небезпека об’єкту – наявність у великий кількості НХР та рідин які за 

певних обставин можуть сприяти виникненню і розвитку аварій техногенного 

характеру. 

На технологічних блоках ПП «Хімпостачальник»  можливі наступні аварійні 

ситуації: розгерметизація обладнання, пролив речовини, можливо виникнення 

вибуху пароповітряної суміші над проливом, пожежа проливу, викид природного 

газу, можливо виникнення вибуху пароповітряної суміші всередині обладнання, 

вибух газоповітряної суміші в приміщенні, факельне горіння,  розгерметизація 

балону, травмування персоналу. 

Вражаючими факторами можливих аварій є: 

- вибухова хвиля надлишкового тиску; 

- теплове випромінювання і гарячі продукти горіння; 

- відкрите полум’я; 

- токсичні продукти горіння.                

Одним з найбільш небезпечних місць при виникненні події на території                

ПП «Хімпостачальник» є ємнісний парк № 2, який розташовано в центральній частині 

території проммайданчіка підприємства. На момент прибуття площа пожежі проливу 

складало 20 м2, та поширювалось по горючим матеріалам електрообладнання 

насосної. 

Для гасіння пожежі використовуватимуться розпилені струмені води, 

розмилена хімічна піна, повітряно-механічна піна на основі ПО-11. 
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Основним способом гасіння пожежі є подача розпилених струменів води 

стволами «Б» ланками ГДЗС по усьому периметру пожежі. 

На захист суміжних резервуарів  подати розпилені струмені води стволами  «Б» 

ланкою ГДЗС зі сторін які суміжні з палаючими ємностями. 

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння ручного ствола  (Б = 

5 м), і розміри пожежі на плані (2 м·10м), дорівнює площі пожежі (Sпож) 

(Sгас)= (Sпож)=20м. 

Розраховуємо площу пожежі на момент прибуття перших підрозділів: 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі : 

 

Тв.р.п.= Твиявл.+Тповід.+Тсбор+Тпрям.+То.р.=1+1+1+7+5=15 хв.;   (4.1). 

 

2. Визначаємо шлях пройдений вогнем : 

Rпож дорівнює розміру ємності де зберігається формалін = 8 м2. 

Першими на пожежу прибули 2 відділення ДПРЧ-13 на АЦ-40(130)63Б,              

АЦ-40(131)137.  

 3. Визначаємо площу пожежі на момент прибуття ДПРЧ-13 на 15 хвилині:      

згідно розрахунків радіусу пожежі, визначаємо форму площі пожежі – 

прямокутна  

Sп = А·В = 2·10 = 20 м2;     (4.2). 

А – ширина – 2 м. 

В – довжина – 10 м. 

 4. Визначаємо площу гасіння на момент введення перших стволів на 15 хв.: 

Sгас= Sпож= 20 м2 
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Необхідну витрату води на гасіння пожежі Qгас=Iгас·Sгас за довідковими даними 

приймаємо Iгас=0,20л/с·м2 (подача тонкорозпиленної води) 

 

Qгас=0,20·48= 9,6 л/с;     (4.3). 

 

Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо за 

формулою:   

Q гас= 0,25·Iгас·Sгас;     (4.4). 

 

Q гас= 0,25·0,3·20=1,5 л/с;     (4.5). 

 

 Фактичну витрату води на гасіння пожежі (Qгас ф) та захист (Qзах ф) суміжних 

приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння пожежі 

(Nств гас) та захист (Nств зах) і витрати води із ствола «Б» зі, який дорівнює (Qств Б) 

дорівнює 3,7 л/с. 

 

Qгас ф = NствБ гас·Qств Б = 4·3,7 = 14,8 л/с;   (4.6). 

 

Qзах ф = NствБ зах·Qств Б = 4·3,7 = 14,8 л/с;   (4.7). 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, що 

задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

 Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо за 

формулою: 

 

Nмагр = 1,2·nm·l/20;      (4.8).  
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де - nm – кількість магістральних рукавних ліній; 

       l – сумарна довжина магістральних ліній 

N магр = 1,2·2·60/20 = 8;      

 (4.9). 

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з 

урахуванням  кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, 

яка, як правило не перевищує 60 метрів. 

 

N робр = 1,2·8·60/20 = 29;            (4.10). 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості стволів. Таким чином, для ліквідації пожежі 

необхідно 4 відділення в повному складі на пожежних автомобілях основного 

призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі № 2 згідно з гарнізонним 

розкладом виїздів. 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних дій 

направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а саме: 

- проведення аварійно-рятувальних робіт та робіт щодо освітлення на пожежі 

спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль (далі - САРМ). 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних на позиціях ствольників (Nствол
о/с) та на постах 

кількості людей які контролюють роботу насосно-рукавних систем (Nнрс
о/с). 

 

Nо/с = Nствол
о/с +   Nнрс

о/с;         (4.11). 

 

Nо/с = 2 · 8 + 2 ·2 = 20;                    (4.12). 
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Табл. 4.1. Види та кількість спеціальної техніки  

 

 

3.3 Розташування сил та засобів 

 

 

Табл. Розташування сил та засобів 

 

ДПРЧ-13 

1-е відділення 

АЦ встановлюється на ПГ № 2. Прокладає 

магістральну лінію та встановлює 2 

розгалудження. З північної сторони 

ємностей подає два ствола «Б» по двом 

робочим лініям діаметром 51 мм. 

2-е відділення 

АЦ встановлюється на ПГ № 3. Прокладає 

магістральну лінію та встановлює два 

розгалуження.  ходу ДПРЧ-13 подає два 

ствола «Б» з південної сторони на гасіння 

пожежі. 

АД-30 
АД в резерв. Особовий склад виконує 

команди КГП.  

ДПРЧ-56 1-е відділення 
АЦ встановлюється на ПГ №  1. Особовий 

склад відділення від розгалуження І-го 

ходу ДПРЧ-13 подає два стволи «Б» з 

 Qл/с 
Стволи 

”Б” 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Напірні 

рукава 
Техніка  

51 

мм 
66мм АЦ АД 

Потрібно 

на 

гасіння  

14,8 4 - 10 15 5 1 - 

Потрібно 

на захист 
14,8 4 - 10 14 3 1 - 

Всього 29,6 8 - 20 29 8 2 - 
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північної сторони на захист суміжних 

ємностей. 

ДПРЧ-12 1-е відділення 

АЦ в резерв. Особовий склад відділення 

від розгалуження ІІ-го ходу ДПРЧ-13 

подає два стволи «Б» з південної сторони 

на захист суміжних ємностей. 

ДПРЧ-12 1-е відділення 

АЦ в резерв. Особовий склад відділення 

від слідкує за роботою рукавних ліній та 

працює на розгалуженнях. У разі 

необхідності здійснює підмінює особовий 

склад на позиція по гасінню пожежі або 

захисту суміжних ємностей. 

 

 

3.4 Тактико-технічні характеристики пожежних автомобілів та пожежно-

технічного обладнання. 

 

АЦ-40(130)63Б - основний пожежний автомобіль загального призначення. 

Автоцистерна середнього типу призначена для доставки до місця пожежі 

оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння та обладнання, а також гасіння 

пожеж водою та повітряно-механічною піною.  

Шасі - ЗІЛ 130 / 4x2;Двигун – бензиновий;Макс. швидкість –90 км/г;Ємність 

баку – 150 л.;Витрата ПММ на 100 км. – 44 л.Опер. розрахунок - 2 - 7 осіб;Ємність 

цистерни – 2350 л.;Ємність пінобаку – 165 л.;Подача води – 40 л/с;Напір – 10 

атм.;Макс. висота всмоктування – 7,5 м.;Рукава Ø 51 мм. – 10 шт.;Рукава Ø 77 (66) 

мм. – 10 шт. 

Пожежна автоцистерна АЦ-40(131)137АОсновний пожежний автомобіль 

загального призначення. Автоцистерна середнього типу призначена для доставки до 
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місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння та обладнання, а 

також гасіння пожеж водою та повітряно-механічною піною. 

Шасі - ЗІЛ 131 / 6x6;Двигун – бензиновий;Макс. швидкість –80 км/г;Ємність 

баку – 150л.;Витрата ПММ на 100 км. – 50 л.Опер. розрахунок - 2 - 7 осіб;Ємність 

цистерни – 2400 л.;Ємність пінобаку – 150 л.;Подача води – 40 л/с;Напір – 10 

атм.;Макс. висота всмоктування – 7 м.;Рукава Ø 51 мм. – 10 шт.;Рукава Ø 77 (66) мм. 

– 10 шт. 

Пожежна автодрабина АД-30(131)ПМ-506. Спеціальний пожежний автомобіль 

призначений для підйому пожежних на верхні поверхи будинків та споруд, для 

рятування людей та цінностей на висоті до 30-метрів, також використовується для 

гасіння пожеж водою і повітряно-механічною піною за допомогою лафетного ствола 

або 1-2 ГПС-600, які встановлюються на вершину комплекту колін. Освітлення 

прожекторами місця аварії, або переміщення вантажу при зібраних колінах. 

Базове шасі ЗІЛ-131 / 6х6;Двигун – бензиновий;Максимальна швидкість - 80 

км/г;Витрата на 100 км. – 40 л.;Опер. розрахунок - 1-3 особи;Висота підйому стріли 

- 30,2 м.;Найбільший виліт - 16 + 0,5 м.;Діапазон кута підйому - 0-75º;Макс. 

навантаження на вершину не приставленої драбини при макс. висуненні - 160 

кг.;Вантажопідйомність зібраним комплектом колін - 1000 кг;Час встановлення на 

виносні опори – 45 + 5 сек.;Час обертання на 360º - 45 + 15сек;Час підйому до кута 

75º - 25 + 5 сек;Час повного висування - 25 + 5 сек. 

Для подачі води, під час гасіння пожежі або ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації або гасінні пожежі, може використовуватись різне 

устаткування: насоси встановлені на аварійно-рятувальних і пожежних 

автомобілях, насоси встановлені на пожежних мотопомпах. Пожежні рукава та 

рукавне обладнання, які входять в стандартну комплектацію пожежних 

автоцистерн. 
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Пожежний рукав – гнучкий трубопровід, призначений для тра-

нспортування вогнегасних речовин. 

За своїм призначенням пожежні рукава поділяються на всмоктувальні й 

напірні. 

Всмоктувальні рукава виготовляються діаметром 100, 125, 200 мм, а 

напірно-всмоктувальні – тільки 75 мм (табл.. 3.5). 

 

 

Технічні характеристики всмоктувальних рукавів. 

Таблиця 3.5 

Тип 

рукава 

Внутр.  

діаметр, 

мм 

Довжина  

рукава, м 

Довжина  

манжети, 

мм 

Маса  

рукава, 

кг  

не 

більше 

В 

100±1,0 

2,0±0,1 

100±25 

4,5 

4,0±0,1 9,0 

125±1,0 

2,0±0,1 

150±25 

6,3 

4,0±0,1 12,6 

200±1,0 

2,0±0,1 

200±25 

11,5 

4,0±0,1 23,0 

НВ 75±1,0 

2,0±0,1 

100±25 

3,1 

4,0±0,1 6,2 

 



 

     

НУЦЗУ 4.2016-141 ППНП.РПЗ 

Лист 

     

42 
Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Рукава пожежні напірні виготовляються згідно з ДСТУ 3810-98 та 

призначені для транспортування вогнегасних речовин під надмірним тиском.  

Напірні рукава поділяються на галузі використання: пожежна техніка, пожежні 

крани, пожежна техніка з насосами високого тиску та лісове господарство 

(табл..  

 

 

 

 

Технічні характеристики напірних рукавів. 

 

Таблиця  3.6 

Тип 

рукава 

Внутрішній 

діаметр мм 

Маса погонного 

метра, кг. 

Т 

25,0  ± 0,1 0,25 

38,0  ± 0,1 0,35 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,55 

77,0  ± 0,1 0,65 

89,0  ± 0,1 0,75 

110,0  ± 0,1 1,20 

150,0  ± 0,1 1,75 
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К 

38,0  ± 0,1 0,25 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,60 

ВТ 25,0  ± 0,1 0,40 

Л 

25,0  ± 0,1 0,30 

38,0  ± 0,1 0,40 

 

Гідравлічне обладнання, яким комплектуються пожежні автомобілі - 

автоцистерни, насосно-рукавні, повітряно-пінні та інші пожежні автомобілі, 

автомобілі швидкого реагування, можна розділити на самостійні підгрупи: 

1. Обладнання, яке використовується для подачі води від вододжерела до 

пожежного насоса: сітка всмоктувальна; водозбирач рукавний; головки 

з’єднувальні; гідроелеватор пожежний; головки з’єднувальні; розгалуження рукавні; 

пінозмішувачі; ключі для пожежної з’єднувальної арматури. 

3. Обладнання для створення струменів вогнегасних засобів: стволи 

повітряно-пінні; стволи пожежні ручні; стволи пожежні лафетні комбіновані; 

генератори піни середньої кратності. 

До рукавного обладнання відносяться: головки з’єднувальні, сітка 

всмоктувальна, водозбирач рукавний, розгалуження рукавне, пожежні стволи. 

Всмоктувальна сітка (пожежна) / (пожежний) всмоктувальний фільтр-клапа – 

пристрій, який встановлюється на вході всмоктувальної рукавної лінії, призначений 

для її захисту від потрапляння сторонніх предметів під час відбирання води з 

відкритих водоймищ, а також для утримання рідини в лінії в разі тимчасового 

припинення роботи пожежного насоса. 



 

     

НУЦЗУ 4.2016-141 ППНП.РПЗ 

Лист 

     

44 
Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Маркування складається з літер та цифр. Літери вказують вид рукавного 

обладнання, а цифри – діаметр умовного проходу з’єднувальної головки. 

Всмоктувальна сітка (пожежна) виготовляється трьох типорозмірів: СВ-80, 

СВ-100, СВ-125 (табл. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики всмоктувальних сіток.  

Таблиця 3.7 

Параметри 

Значення для 

типорозміру 

СВ-80 
СВ-

100 

СВ-

125 

1 2 3 4 

Умовний прохід, мм 80 100 125 

Коефіцієнт гідравлічного 

опору не більше 
1,4 1,5 1,5 
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Пропускна спроміжність 

при подачі насосу л/с, не 

більше 

13,3 20,0 40,0 

Зусилля відкривання 

клапану при тискові в над 

клапанній частині сіток 

0,08+0,01 МПа повинно 

бути не більше,кгс 

12 15 15 

Розміри: 

діаметр, мм 

довжина, мм 

 

155 

200 

 

185 

215 

 

205 

250 

Маса, кг 1,9 3,0 3,8 

 

Рукавне розгалуження – пристрій, призначений для розподілювання та 

регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях. 

Рукавні розгалуження використовують під час проведення оперативних дій та 

відпрацювання нормативів підрозділами Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. Розгалуження рукавні встановлюють у напірній рукавній лінії, 

розділяючи її на дві частини : від напірного патрубку пожежного автомобіля до 

рукавного розгалуження – магістральна лінія, від рукавного розгалуження до 

пожежного ствола – робоча лінія. 

Рукавні розгалуження залежно від кількості вихідних патрубків і умовного 

проходу вхідного патрубка поділяються на типорозміри: РТ – 70, РТ – 80 - 

триходове з умовним проходом 70 і 80 мм., РЧ – 150 - чотирьохходове з умовним 

проходом 150 мм (табл. 3.8). 
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Технічні характеристики розгалужень рукавних . 

 Таблиця 3.8 

Параметри 

Значення для 

типорозміру 

РТ-70 РТ-80 
РЧ-

150 

Умовний прохід вхідного 

патрубку, мм 
70 80 150 

Робочий гідравлічний тиск, 

МПа (кгс/см2), не більше 
1,2(12) 

1,2(12

) 
0,8(8) 

Число вихідних патрубків 3 3 4 

Умовний прохід вихідного 

патрубку, мм 
   

Центрального 70 80 - 

Бічних 50 50 80 

Коефіцієнт гідравлічного 

опору, не більше 
2 1,5 6 

Маса, кг 5,3 6,3 19,0 

 

Пожежний ствол - пристрій, який встановлюється на виході напірної рукавної 

лінії, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя 

вогнегасної речовини. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та водо-

пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на переносні та лафетні. 
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Переносний (пожежний) ствол - пожежний ствол, за своїми характеристиками 

придатний для застосування і перенесення однією людиною. 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів. 

Таблиця 3.9 

Параметри 

Р
С

-5
0
 

Р
С

-7
0
 

С
Р

К
-

5
0
 

Р
С

К
-

5
0
 

Р
С

П
-

5
0
 

Р
С

П
-

7
0
 

Р
С

К
З

-

7
0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше        

суцільного струменя 3,6 7,

4 

2,7 2,7 2,7 7,4 7,4 

розпиленого струменя - - 2,7 2,0 2,0 7,0 7,0 

захисної завіси - - - - - - 2,3 

Дальність водяного струменя 

(максимальна за крайніми 

краплями), м, не менше 

       

Суцільного 28 32 30 30 30 32 32 

Розпиленого - - 12 11 11 9 9 

Кут факела розпиленого 

водяного струменя, град. 
- - 60 

40-

70 
40 40 40 

Кут факела захисної завіси, 

град. 

- - - - - - 120 

Діаметр факела захисної 

завіси, м 

- - - - - - 3 

Діаметр вихідного отвору, мм 13 19 12 12 12 19 19 
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Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

265 

 

45

0 

 

390 

140 

 

360 

140 

 

350 

140 

 

390 

170 

 

430 

170 

Маса, кг 0,7 1,

5 

1,8 1,9

5 

1,4

5 

2,8 3,0 

 

Водяні ручні пожежні стволи в залежності від умовного проходу 

з’єднувальної головки поділяються на такі типорозміри (табл. 3.5): 

- СРК-50, РСП-50, РСК-50 – з умовним проходом 50 мм (стволи Б); 

- РС-70, РСП-70, РСКЗ-70 – з умовним проходом 70 мм (стволи А). 
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РОЗДІЛ 4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. 

4.1 Рекомендації під час гасіння пожежі 

 

4.1. Рекомендації керівнику гасіння пожежі: 

1. Вжити першочергових заходів з евакуації людей з території ПП 

«Хімпостачальник».  

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце візуально, шляхом 

опитування персоналу об’єкта, оцінити інтенсивність виділення диму з місця пожежі.  

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з південної та 

північної сторони, тому що пожежа, розповсюджуючись в цих напрямках, може 

охопити набагато більшу площу та призвести до більш значних матеріальних втрат, 

та пошкодити інших ємностей. 

4. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення насосної до 

суміжних приміщень через електрокомунікації. 

5. Забезпечити охолодження суміжних ємностей. 

6. Залучити для евакуації та охорони матеріальних цінностей службу 

охорони та працівників «ПП Хімпостачальник». 

4.2. Рекомендації начальнику штаба на пожежі: 

1. Організувати водопостачання із залученням представників комунального 

підприємства «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства»  та об’єкта. 

2. Організувати зв’язок на пожежі для чого задіяти засоби радіозв’язку 

(переносних та стаціонарних) які наявні на пожежних автомобілях прибувших до 

місця пожежі.  
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3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту та 

бензогенератор або стаціонарні фаро шукачі автомобілю САРМ. 

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу представників 

спеціалізованих служб міста, а саме спеціалізовану службу енергетики, 

спеціалізовану інженерну та комунально-технічну службу, медичну спеціалізовану 

службу, спеціалізовану службу зв’язку та оповіщення, технічну спеціалізовану 

службу, спеціалізовану службу охорони публічного (громадського) порядку за 

необхідністю. 

 

4.3. Рекомендації начальнику тилу: 

1. Встановити АЦ ДПРЧ-13 на ПГ. 

2. Забезпечити  магістральні рукавні лінії рукавними містками, на кожній 

магістральній лінії встановлювати розгалуження. 

3. Розміщувати резервну техніку у небезпечному місці. 

4. Забезпечити підвищення тиску води за (необхідністю) у зовнішній 

водогінній мережі до 7 атм. через диспетчера комунального підприємства 

«Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» . 

5. Забезпечити підвезення води технікою підприємства та міста в разі 

неможливості використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити резерв АЦ 

поблизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в лінії. 

6. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання та 

балонів до них.  

7. Організувати дозаправку повітрям використаних апаратів із бази ГДЗС 

гарнізону. За необхідності організувати доставку до місця пожежі резерву апаратів з 

інших підрозділів.  
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8. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки та за необхідності 

організовувати дозаправку техніки з дотриманням вимог правил безпеки праці.   

 

4.4. Рекомендації відповідальному за безпеку праці: 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС.  

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по ручним 

пожежним драбинам.  

3. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на яке видано 

письмовий дозвіл.  

4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення електроліній і 

електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин.  

5. Встановлювати пожежні автодрабини, автопідіймачі та ручні пожежні драбини 

таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні 

горіння у разі розповсюдження пожежі.  

6. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по пожежних 

драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи повернення чи 

переходу на іншу позицію. 

  

4.2 Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри 

- Протигази ізолюючі ІП-4; 

- Промислові протигази з коробкою типа КД (тривалість захисної дії 

протигазу з коробкою КД при концентрації 2-3 мг/л складає 240 хв.); 

- Костюми Л-1, спецодяг зі щільної тканини; 

- Для захисту очей і шкіри застосовують захисні окуляри марки ПО-3, 

рукавички зі стійкої до лугів гуми. 



 

     

НУЦЗУ 4.2016-141 ППНП.РПЗ 

Лист 

     

52 
Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

 Для виключення випадків відмови в роботі техніку необхідно 

розташовувати не ближче 150 м від межі розлитого аміаку з навітряного боку 

зони. 

 Якщо швидко неможливо вийти із зони ураження (на період 

проходження первинної хмари), необхідно перейти в підвальні приміщення 

або на нижчі поверхи будинків, герметично закрити двері, вікна, вентиляцію. 

 Виходити із забрудненої зони необхідно перпендикулярно напрямку 

повітря, використовувати низькі ділянки місцевості. 
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Висновок 

            В дипломній роботі розглянутий суб’єкт господарювання ПП 

«Хімпостачальник» основну небезпеку якого становить – наявність у великий 

кількості НХР та рідин які за певних обставин можуть сприяти виникненню і розвитку 

аварій техногенного характеру. 

           Аналізу об’єкт можна зауважити на наступному – мета роботи, що була 

поставлена на її початку була досягнута. В ході виконання роботи було 

проведено вивчення оперативно-тактичної характеристики об’єкту, вивчення 

його технологічного процесу та пожеже-вибухонебезпечних властивостей 

речовин що в ньому обертаються. На підставі проведеного перевірки 

протипожежного стану об’єкту було розроблено пропозиції щодо його 

поліпшення.  

Так само в роботі проведений розрахунок необхідної кількості сил та 

засобів для гасіння пожежі в ємнісному парку №2, що підтверджує існуючий 

план розташування сил та засобів для гасіння пожежі на даному об’єкті. В  ході 

узагальнення всєї  інформації та вивчивши вимоги нормативних документів з 

питань пожежегасіння на подібних обєктах, було пропоновано заходи по 

покращенню протипожежного стану об’єкту.  

В останньому розділі роботи були розглянуті наступні питання, а саме 

рекомендації та безпека праці під час гасіння пожежі .  

Відзначимо, що питання які було розглянуто в роботі, є  актуальними, 

тому що аварії на подібних об’єктах несуть за собою загибелі людей, великі 

збитки для держави та єкологічну безпеку. Тож вирішення хоча б деяких з цих 

недоліків є невідємною частиною загальної системи забезпечення пожежної 

безпеки в державі. 
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Важливість цієї теми полягає в тому що аварії й пожежі на подібних об’єктах

несуть за собою загибелі людей, великі збитки для держави та погіршення єкологічної безпеки 

держави. 

Мета дипломної роботи: перевірити відповідність стану пожежної 

небезпеки об’єкту “ ПП Хімпостачальник “ вимогам НАПБ і на базі даних 

перевірки розробити протипожежні заходи по його покращенню.



Приклади пожеж на подібних об’ктах:

 пожежа під №1 виникла на відкритій території складських приміщень за адресою вул. Лесі України, 53 у 

Чишках знаходиться ТОВ «Ніка Друк», яке працює на ринку промислової та побутової хімії. Пожежею було

охоплено територію близько 800 кв. метрів та зачепило розміщену поруч 2-поверхову будівлю. Вогнем 

знищено вантажівку та три легкові автомобілі. До ліквідації надзвичайної ситуації було залучено 30 

одиниць спецтехніки та 114 рятувальників.

 пожежа під №2 виникла на заводі «Карпатнафтохім» у Калуші Івано-Франківської області. оріла установка 

з виробництва олефінів, яку було уведена в експлуатацію у жовтні 2005 року. Відбулося факельне горіння

пірогазу . До гасіння пожежі залучили 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів У ДСНС в області.











1. Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”пропонується:

Ширину воріт автомобільних вїздів на майданчиках підприємства збільшити не менше ніж 4.5м. 

2. Відповідно до ППБУ Розділ 6 п.9.2  пропонується:

Майданчики під навісами для зберігання ЛЗР та ГР в тарі огородити земляним валом або негорючою суцільною стіною для 

запобігання розтікання рідини у випадку розливу із пандусами для проходу на майданчики.

3. Посилаючись на  ППБУ Розділ 3 п.2.9 пропонується:

В повному обсягу виконати позначення на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та зовні

категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки.

4. Відносно ППБУ Розділ 4 п.1;1.2 пропонується:

Встановити електрообладнання, що розміщується у межах вибухонебезпечної зони, з допустимим рівнем вибухозахисту і ступенем

захисту оболонки електричних апаратів і приладів.

5. Згідно ППБУ Розділ 4 п. 1; 1.2 пропонується:

Прокладання проводів і кабелів у межах вибухонебезпечної зони виконати у відповідності до вимог НПАОП 40.1-1:32 ( віпдовідно

до класу вибухонебезпечної зони)

6. Відповідно до ППБУ Розділ 3 п.2.9 пропонується:

Визначити для всіх будівель і приміщень виробничого,складського призначення категорії щодо вибухопожежної та пожежної

небезпеки відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 “Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною

та пожежною небезпекою ”, а також клас зони відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови установок. Електрообладнання спеціальних

установок”, у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, з наданням відповідних розрахунків.

7. Посилаючись на ППБУ Розділ 5 п.2.2  пропонується:

В повному обсязі пожежні крани укомплектувати пожежними рукавами однакового з ними діаметром та стволами , а також важелем

для полегшення відкривання вентиля.

8. Згідно з ППБУ Розділ 3 глава 2 п. 2.5 пропонується:

Провести вогнезахисну обробку дерев’яних конструкції покрівлі адміністративної будівлі.
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