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Вступ 

Забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин 

у цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання і громадян здійснюється відповідно до [1], законів та інших 

нормативно-правивих актів. 

Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на 

влаників та керівників таких суб’єктів господарювання. 

Одним з механизмів реалізації функцій цивільного захисту є Державний 

нагляд (контроль) з питань цивільного захисту. Який призначен для контролю за 

додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах техногенної та 

пожежної безпеки тощо. Повинен забезпечити запобігання виникненню пожеж та 

нещасним випадкам під час пожеж. 

Гасіння пожеж та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відносяться до 

основних завдань підрозділів, які відносяться до сил цивільного захисту. Одним з 

таких підрозділів є Оперативно-рятувальна служба цивільного захусту. Який 

призначений для гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у 

ліквідації наслідків інших надзвичанйх ситуацій [1]. 

Тому, забезпечення виконання функцій держави реалізовується за рахунок 

двохз складових – контролю за дотриманням законодавства у сфері пожежної 

безпеки та організації та веденні оперативних дій по гасінню пожеж. 

Проведений аналіз виникнення пожеж за 2019 рік [2] показав, що 

простежується збільшення кількості пожеж та матеріальних втрат від них,  

порівняно з 2018 роком. В 2019 році зареєстровано 95 915 пожеж (збільшення 

кількості пожеж на 22,0 %). Прямі збитки від пожеж збільшились на 1,3 %, побічні 

– на 39,9 %; на 2,0 % більше знищено та пошкоджено будівель і споруд. На 2,6 % 

збільшилась кільксть пожеж в громадських, соціально-культурних та 

адміністративних спорудах (561 випадок в 2019 році). 

Пожеж в культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах виникають доволі 

часто. Так, 3 листопада 2013 року в м. Москва (РФ) виникла пожежа в театрі 

«Школа современной пьесы» під час проведення вистави. З будинку було 
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евакуйовано більш 300 чоловік. Причиною виникнення пожежі – сталося загоряння 

мережі енергопостачання, яке було прокладено в міжповерховому перекритті, між 

другим поверхом та горищем. Площа пожежі склала 500 м2. В результаті пожежі 

відбулось руйнування міжповерхового перекриття на сценічну частину. Площа 

руйнування сягнула більш ніж на 50 м2. Постраждалих та загиблих немає. 

1 лмпня 2015 року виникла пожежа в Черкаському обласному українському 

музично-драматичному театрі ім Тараса Шевченко. Пожежа виникла на балконі 

залу для глядачів, на третьому поверсі. Відбулось швидке задимлення приміщень 

третього поверху. З наступним розповсюдженням пожежі на покрівлю. Площа 

пожежі склала 500 м2. Під час ведення оперативних дій троє пожежних-

рятувальників було госпиталізовано, через перегрів. 

16 лютого 2020 року виникла пожежа в Драматичному театрі «Пласт», який 

розміщується в м. Шахти, Ростовської області (РФ). Пожежа виникла в ночі – 

03.07. Осередок пожежі знаходився на сценічній частині малої сцени театру. На час  

прибуття підрозділів МНС, площа пожежі дорівнювала 45 м2. Гасіння пожежі 

проводилось 13-ма відділеннями на спеціальній техніці. 

Об’єктом для виконання кваліфікаційної роботи обрано Комунальну 

установу «ПК Молодіжний» м. Маріуполь Донецької області. 

Актуальність даної роботи полягає в забезпеченні захисту відвідувачів та 

персоналу КУ «ПК Молодіжний» від надзвичайних ситуацій (пожеж) шляхом 

запобігання таким ситуаційям та організації ведення оперативних дій по ліквідації 

їх наслідків. 

Метою даної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

КУ «ПК Молодіжний» м. Маріуполь Донецької області та планування заходів щодо 

організації гасіння пожежі. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Характеристика об’єкта 

Комунальна установа «Палац культури «Молодіжний» розміщується за 

адресою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, Центральний район, вул. 

Харлампієвська, 17. 

З тильної сторони будинку знаходиться приватна власність та житлові 

будинки, огороджені парканом висотою 2 м. 

До будинку ПК є підїзди – з пр. Миру та вул Харлампієвської. В'їзд у 

внутрішній двір можливий з вул. Харлампієвської. 

Будинок 3-х поверховий. Розміром в плані 35×50 м. Площа поверху 1750 м2. 

Об’єм будинку 31,5 тис. м3. Будинок без підвалу, з горищем. Висота будинку на 

рівні горищного перекриття 18 м. В будівлі розміщені адміністративно-службові 

приміщення. Будинок ІІІ ступеня вогнестійкості. 

Горючим навантаженням є обладнання, меблі, папір, конструктивні елементи 

приміщень і інше. 

В КУ «Палац культури «Молодіжний» (далі ПК), запроектовано два зали для 

глядачів – зал для глядачів на 443 місця, з балконом на 50 місць та мала зала на 100 

місць. Зали для глядачів оздоблені деревно-стружковою плитою (дал ДСП) по 

дерев'яній обрешітці. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах та деяких кабінетах виконано з пластику. В коридорі цокольного 

поверху оздоблення стін виконано з ДСП. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття виконано з багатопустотних 

залізобетонних плит. 

Дах горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля 

з азбоцементного шиферу по шару руберойду. 

В будівлі 2-і сходові клітини. Вихід на горище можливий з усіх сходових 

клітин. Крім того, з правої, лівої та тильної сторони будівлі встановлено по 1-й 

зовнішній пожежній драбині типу П1, з виходом на покрівлю. 

З 1-го поверху є 4-ри евакуаційних вихода, які воходять на фасад.  
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На 1-му поверсі розміщуються: танцювальні зали, художня майстерня, 

підсобне приміщення та кладові, приміщення духового оркестру, костюмерна, 

буфет, книжковий салон, гардероб, фойе. 

На поверсі встановлено 3-и пожежних крана. 

На 2-й поверх ведуть дві сходові клітини. 

Другий поверх різнорівневий, з перепадом рівня підлоги поверху до 2-х метрів. 

На 2-му поверсі розміщуються: кабінети, приміщення літературної гостиниці, 

мала зала на 100 місць, підсобні приміщення, гримерна, костюмерна, хол, фойє, 

пожежний пост, глядацький зал.  

З глядацького залу є 6-ть евакуаційних виходів. Чотири ведуть до сходової 

клітини: три розташовані напроти місць для глядачів, четвертий – в проході, по 

закінченні рядів крісел, під балкном. Два евакуаційних виходи ведуть назовні, по 

металевій евакуаційній драбині типу П2. 

Зі сцени улаштовано три виходи: один в гримерку, через неї в коридор, який 

веде до сходового маршу на 1-й поверх, другий – в коридор, третій – по металевій 

евакуаційній драбині типу П2. 

Вихід з балкону улаштован через глядацький зал. 

На 2-му поверсі розташовується 7-м пожежних кранів. Один з них в залі для 

глядачів, другий – на сценічній частині, біля входу на балкон. 

На 3-й поверх ведуть 2-і сходові клітки. 

На 3-му поверсі розміщуються: приміщення бібліотеки з читальним залом, 

підсобні та складські приміщення, костюмерна, гардероб, кабінети, зал для 

проведення конференцій, фойе. Зал для проведення конференцій має один вихід до 

фойе. 

На 3-му поверсі розміщено 3-и пожежних крана. 

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380W може бути відключена 

черговим персоналом об’єкта від загального розподільчого щита, який встановлено 

на першому поверсі, поруч з кімнатою пожежного посту або від електрощитів на 

поверхах. Мається аварійне акумуляторне освітлення. 
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Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. В приміщеннях їдальні та 

архіву встановлена примусова витяжна вентиляція, місце відключення якої 

знаходиться біля входу в ці приміщення. Повітроводи примусової вентиляції 

виконані з металевого листа, вентилятори розташовані зовні. З архіву 

повітропровід прокладено транзитно через коридор та адміністративний кабінет, 

що може сприяти розповсюдженню пожежі. 

Опалення здійснюється від котельної, яка знаходиться на дворі будинку ПК. 

Приймальна станція пожежної сигналізації «Промінь», від якої виведені 

шлейфи в складські приміщення, архів, касу, 1-й відділ, музей, МСС, світлокопію, 

бібліотеку та інші приміщення. Приймально-контрольний прилад знаходиться в 

кабінеті пожежного поста на 1-му поверсі. Загальна захищена площа – 1865 м².  

Автоматичниха система пожежегасіння – сцена обладнана дренчерною 

системою пожежогасіння, пульт управління знаходиться біля сцени. 

Сухотруби не передбачено. 

Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 20 шт. знаходяться в ящиках 

пожежних кранів – в столовій, архіві, музеї та бібліотеці. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання. В будівлі змонтовано внутрішній 

протипожежний водопровід Ø 50 мм. на якому встановлено 14 пожежних кранів з 

гайками «Богданова» Ø 50 мм. Пожежні крани укомплектовано рукавами 

довжиною 20 м. На сцені встановлено пожежний кран Ø 65 мм, з діаметром 

насадки пожежного ствола 19 мм та довжиною рукава 10 м. Підвищення тиску у 

внутрішній водопровідній мережі до 6 атм. здійснюється за допомогою насосів-

підвищувачів, які встановлено в цокольному поверсі. пуск насосів-підвищувачів 

можливий як дистанційно, від кнопок встановлених в шафах пожежних кранів, так 

і місцево (з насосної) або автоматично – при спрацюванні системи автоматичної 

пожежної сигналізації.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2 пожежних 

гідрантів встановлених безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі 

Ø 150 мм. по вул. Харлампієвській. Відстань від ПГ до будинку складає 15 та 20 

метрів відповідно. Робочий тиск в мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-19.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
8 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с.  

Найближчі вододжерела, які можна застосовувати для цілей пожежогасіння, 

розташовані: 

ПГ-184 К-150, встановлений на перехресті пр. Мира та вул. Харлампієвській, 

на відстані 40 м від ПК; 

ПГ-221 К-150 та ПГ-222 К-150 перехрестя вул. Миколаївської та вул. 

Харлампієвської на відстані 105 м від ПК. 

Пожежна водояма – біля будинку пр. Миру №3, ємністю 150 м3. Пожежна 

водойма наповнюється від кільцевої водопровідної мережі. 

Найближчі дджерела зовнішнього протипожежного водопостачання: 

Пожежні гідранти - вул. Харлампієвська, 27 на відстані 370 м; вул. 

Харлампієвська, 16, відстань 280м; пр. Миру, 10, на відстані 400м; пр. Миру, 43, на 

відстані 400м. 

Пожежна водойма - пр. Миру, 14, ємністю 150м3, на відстані 400 м. 

 

1.2. Аналіз розміщення об’єкта 

При проведенні аналізу розміщення об’єкта, необхідно розглянути його 

розміщення відносно інших будинків та споруд, дотримання протипожежних 

розривів, можливість підїзду пожежних автомобілів, встановлення пожежних 

автодрабин тощо. Аналіз проводиться відповідно до вимог [3,4]. 

Результати аналізу наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкту 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Під'їзди до 

будинку ПК. 

До будинку ПК є 

підїзди з пр. Миру 

та вул 

Харлампієвської. 

В'їзд у внутрішній 

двір можливий з 

вул. 

Проїзди повинні 

забезпечити 

можливість проїзду 

до громадських і 

доступ особового 

складу пожежно-

рятувальних 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 
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Харлампієвської. підрозділів з 

автодрабин і 

автопідйомників у 

бідь-яке приміщення. 

В кінці тпикових 

проїздів слід 

передбачати 

майданчики для 

развороту розміром 

не менше 12×12 м. 

п. 5.9. ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

2 Відстані від 

будинкуа ПК до 

інших будинків. 

До будинку ПК 

прибудовані 

житлові будинки, 

які відокремлені 

протипожежною 

стіною 1-го типу. 

Протипожежні 

відстані між 

житловими, 

громадськими 

будинками слід 

приймати: для 

будинків ІІІ ступеня 

вогнестійкості – не 

менш 8 м. 

п. 15.2.2, табл. 

15.2 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

п. 5.1. ДБН 

В.2.2-16:2019, 

Відповідає 

3 Під'їзди до 

будинку ПК з 

повздовжніх 

сторін. 

Під'їзд до будинку 

ПК з повздовжніх 

сторін можливий 

тільки з фасаду. З 

тильної сторони 

прибудовані 

житлові будинки. 

До громадських 

будинків висотою 

менше 5-ти поверхів, 

проїзди можна 

влаштовувати з однієї 

повздовжньої 

сторони. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 

4 Наявність 

високорослих 

насаджень. 

Біля будинку ПК, 

зі сторони 

пр. Миру, на 

відстані 10 м 

висаджені 

високорослі 

дерева.  

Дерева, що 

висаджують не 

повинні 

перешкоджати 

проїзду пожежних 

автомобілів. 

п. 15.3.7 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 

5 Покриття 

проїздів. 

Підїзди до 

будинку, в'їзд у 

внутрішній двір, 

асфальтовані. 

Проїзди для 

пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше 

ніж 3,5 м. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 

Висновки: за результатом аналізу відповідності розміщення об’єкту 

встановлено, що до будинку ПК, з тильної сторони, є тупиковий проїзд, який не 

обладнан майданчиком для розворту (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.3. Аналіз ахітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

При проведенні аналізу ахітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

будинку ПК, необхідно розглянути допутиму поверховість будинку, розміщення 
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приміщень, розміри залу для глядачів та сценічної частини, допутиму кількість 

місць в глядацькому залі та на балконі [3]. 

Результати аналізу наведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2. 

Перевірка відповідності об’ємно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Аварійне 

освітлення. 

В будинку ПК 

мається аварійне 

акумуляторне 

освітлення в 

гардеробах, залі 

для глядачів, фойе. 

Аварійне освітлення 

повинно 

улаштовуватись в 

електрощитових, 

насосих, гардеробах, 

приміщеннях 

пожежних постів. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

2 Допутима 

поверховість. 

Будинок ПК – 

трьохповерховий. 

ІІІ ступеня 

поверховості. 

Для клубних закладів 

ІІІ ступеня 

вогнестійкості, з 

кількістю глядацьких 

місць – до 600. 

Максимальна 

поверховість – до 3-х 

поверхів 

п. 15.2, 

табл. 34 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

3 Площа 

комплексу для 

глядачів. 

Зал для глядачів 

розрахован на 443 

глядача. Площа 

холу – 220 м2, 

фойе – 180 м2. 

Площа фойе-

вестибюль повинна 

бути, для закладів 2, 

3 рівнів, 0,4 м2 на 

одного глядача. 

п. 9.1.1, табл. 

24 ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

4 Розміщення 

глядацького залу. 

Зал для глядачів 

розрахован на 443 

глядача. 

Розміщується на 2-

му поверсі. 

Зали для глядачів в 

удівлях клубних 

закладів ІІІ ступеня 

вогнестійкості 

повинні 

розміщуватись не 

вище 2-го поверху. 

п. 15.2, 

табл. 34 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

5 Розміри залу для 

глядачів. 

Запроектована 

довжина залу для 

глядачів – 22,5 м. 

Розрахункові 

параметри зали для 

глядачів 3-го рівня 

комфорту: довжина 

зали не більше 50 м 

п. 6.3.1.3, 

табл. 2 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

6 Сценічна 

частина. 

Запроектована 

сцена типу С-2. 

Види естрад і сцен, 

залежно від типу 

клубного закладу і 

місткості зали для 

гладачів слід 

приймати: при 

місткості зали для 

глядачів понад 500 до 

п. 9.2.1.1, 

табл. 25 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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700 місць – Е-4, Е-5, 

С-2, С-3, С-5. 

7 Розміри сцени. Сцена має розмір 

15×7,5. Висота в 

світлі – 3 поверхи. 

Розміри сценічної 

частини, для сцени 

типу С-2 – ширина 15 

м, глибина 7,5 м, 

висота 11,5 м. 

п. 6.3.2.1, 

табл. 6 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

8 Кількість місць в 

залі для глядачів. 

Крісла в залі для 

глядачів 

устанволені з 

двобічним 

виходом, по 22 

крісла в ряду. 

Допустима кількість 

крісел в ряду 

установлених 

безперервно, для 

клубів 3 рівня 

комфорту: при 

однобічному виході – 

26., при двобічному 

виході – 50. 

п. 6.3.1.9, 

табл. 4 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

9 Висота сцени. Сцена має висоту, 

відносно пола залу 

для глядачів – 

0,75 м. 

Висота рівня 

планшета естради 

(сцени, авансцени) 

над рівнем підлоги 

першого ряду місць 

для глядачів слід 

передбачати не 

більше 1 м. 

п. 6.3.1.11 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

10 Відстань 

передньої межі 

сцени до крісел 

першого ряду. 

Між першим 

рядом крісел та 

межею сцени 

1,8 м. 

Відстань між 

переднєю межею 

естради та спінками 

крісел першого ряду 

місць для глядачів 

слід передбачати: для 

клубних закладів 3 

рівня комфорту, при 

кількості місць - 

більш 301, повинна 

бути не менш 1,5 м. 

п. 6.3.1.10, 

табл. 5 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

11 Ширина проходів 

в залі для 

глядачів. 

Центральний 

прохід в залі для 

глядачів – 1,8 м, 

бічні – 1,5 м. 

Ширина проходів у 

залах для глядачів, 

для клубних закладів 

3 рівня комфорту, 

при кількості місць – 

більш 301, повинна 

бути не менш 1 м. 

п. 6.3.1.10, 

табл. 5 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

12 Ширина проходів 

між рядами. 

Крісла 

встановлені, з 

шириною проходу 

0,55 м. 

 

Ширина проходів між 

рядами повинна бути 

не менш 0, 45 м. 

п. 6.3.1.8, 

6.3.1.9 табл. 4 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

13 Кріплення крісел. Зал  для глядачів 

розрахован на 443 

глядача, балкон – 

50.  

Крісла в залі для 

Крісла, стільці, лави 

чи їх ланки в залах 

для глядачів, слід 

передбачати з 

пристосуванням для 

п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 
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гядачів мають 

кріплення до 

підлоги, на балконі 

– крісла не 

прикріплені. 

кріплення до підлоги. 

Для балконів та лож, 

допускається 

експлуатація крісел 

без пристосування 

кріпленнь до підлоги, 

у випадку 

розміщення до 12 

місць. 

п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

14 Вихід з 

глядацького залу 

Двері в дверному 

пройомі виходу з 

залу для глядачів 

мають розмір 

1,474×2,305 м. 

Ширина дверних 

прорізів (у світлі) у 

залі для глядачів 

повинна бути в 

межах від 1,2 м до 

2,4 м. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

15 Вихід з балкону Двері в дверному 

пройомі виходу з 

балкону мають 

розмір 

1,274×2,085 м. 

Ширина дверного 

прорізу (в чистоті) 

для виходу з ложі 

допускається не 

менше 0,9 м. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності ахітектурно-планувальних та 

конструктивних рішень встановлено: 

1) в електрощитовій та насосній не улаштовано аварійне освітлення (п. 12.33 

ДБН В.2.2-16:2019); 

2) на балконі глядацького залу, крісла не прикріпленні до полу (п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

При проведенні аналізу евакуаційних шляхів та виходів будинку ПК, 

необхідно розглянути кількість евакуаційних виходів з будинку та поверхів,  

евакуаційного освітлення, місця улаштування протипожежних перегородок, стін та 

заповнення їх пройомів [3,6]. 

Результати аналізу наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3. 

Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

виходів на 

В будівлі 2-і-

сходові клітини, 

Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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покрівлю. Вихід на горище 

можливий з усіх 

сходових клітин, 

крім того з правої, 

лівої та тильної 

сторони будівлі 

встановлено по 1-й 

зовнішній 

пожежній драбині 

типу П1, з виходом 

на покрівлю. 

Висота будинку на 

рівні горищного 

перекриття 18 м. 

будинків заввишки 10 

м. і більше від 

планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

зовнішньої стіни. 

2 Евакуаційні 

виходи з будинку 

ПК. 

З будинку ПК, на 

рівні 1-го поверху 

є 4-ри 

евакуаційних 

вихода, які 

виходять на фасад 

будинку. 

Встановлено 2-і 

евакуаційних 

пожежних драбини 

типу П2, які ведуть 

з рівня 2-го 

поверху – з 

сценічної частини 

та залу для 

глядачів. 

Кількість 

евакуаційних виходів 

з будинку повинна 

бути не менше за 

кількість 

евакуаційних виходів 

з будь-якого поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

3 Евакуаційні 

виходи з 2, 3-го 

поверхів. 

З 2-го та 3-го 

поверхів є по два 

евакуаційних 

вихода. 

Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не 

менше двох 

евакуаційних виходів 

по самостійних 

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

4 Евакуаційні 

виходи з залу для 

глядачів. 

З глядацького залу 

є 6-ть 

евакуаційних 

виходів. Чотири 

ведуть до сходової 

клітини: три 

розташовані 

напроти місць для 

глядачів, 

четвертий – в 

проході, по 

закінченні рядів 

крісел, під 

Кількість 

евакуаційних виходів 

із зали для глядачів 

слід проектувати не 

менше двох. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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балкном. Два 

евакуаційних 

виходи ведуть 

назовні, по 

металевій 

евакуаційній 

драбині типу П2. 

5 Розміщення 

евакуаційних 

виходів з 

глядацького залу. 

З залу для глядачів 

є 6-ть 

евакуаційних 

виходів. Чотири 

ведуть до сходової 

клітини: три 

розташовані 

напроти місць для 

глядачів, 

четвертий – в 

проході, по 

закінченні рядів 

крісел, під 

балкном. 

Виходи із залу для 

глядачів слід 

передбачати 

безпосередньо 

(починаючи з рівня 

першого ряду місць 

для глядачів) у 

коридори, 

розподільні кулуари 

та інші приміщення, 

що ведуть до 

сходових кліток із 

виходами назовні. 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

6 Евакуаційні 

виходи з сцени. 

Зі сцени 

улаштовано три 

виходи: один в 

гримерку, через 

неї в коридор, який 

веде до сходового 

маршу на 1-й 

поверх, другий – в 

коридор, третій – 

по металевій 

евакуаційній 

драбині типу П2. 

Кількість 

евакуаційних виходів 

із сцени слід 

проектувати не 

менше двох. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

7 Евакуаційний 

вихід з балкону 

глядацького залу. 

Балкон залу для 

глядачів 

розрахован на 50 

місць. Вихід з 

балкону 

улаштован через 

глядацький зал, в 

коридор. 

Допускається 

влаштування одного 

евакуаційного виходу 

з амфітеатру та 

балкона місткістю не 

більше ніж 50 місць, 

якщо відстань від 

найвіддаленішої 

точки підлоги до 

цього виходу не 

перевищує 25 м. 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

8 Евакуаційне 

освітлення. 

В приміщеннях 

ПК евакуаційне 

освітлення не 

встановлено. 

Евакуаційне 

освітлення повинно 

улаштовуватись у 

прохідних 

приміщеннях, 

коридорах, фойе, 

вестибюлях, 

сходових клітках, у 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 
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залах для глядачів, 

роздягальнях, 

буфетах. 

9 Світлові пожчик 

«Вихід». 

Світлові пожчики 

«Вихід» 

встановлено над 

виходами з залу 

для глядачів, 

сценічної чатини, 

бібліотек, 

поверхів. 

Приєднано до 

силової мережі 

енергоживлення. 

Світлові пожчики 

«Вихід» повинні бути 

приєднані до мережі 

евакуаційного або 

аварійного 

освітлення. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

10 Наявність 

протипожежних 

дверей. 

Приміщення 

комор, складських 

приміщень, 

електрощитової не 

обладнані 

протипожежними 

дверима 2-го типу. 

Складські 

приміщення, комори, 

вентиляційні камери, 

насосні з пожежними 

насосами, 

трансформаторні 

підстанції, 

електрощитові 

повинні виділятись 

протипожежними 

дверима (воротами) 

2-го типу. 

п. 15.21 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

11 Улаштування 

пристроїв на 

дверях залу для 

глядачів. 

Двері обладнано 

пристроями для 

самозачинення і 

ущільнення у 

притулах. 

Двері виходу з залу 

для глядачів повинні 

обладнуватись 

пристроями для 

самозачинення і 

ущільнення у 

притулах. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

12 Улаштування 

дверей на шляхах 

евакуації з залу 

для глядачів. 

Двері виходу з 

залу для глядачів 

виконані з 

деревини, без 

світлових прорізів. 

Двері виходу з залу 

для глядачів повинні 

бути суцільними, без 

світлових прорізів 

або з армованим 

склом. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

встановлено:  

1) балкон залу для глядачів має вихід через зал для глядачів, в коридор, на 

сходову клітку, в фойе 1-го поверху та наззовні. Даний вихід не є евакуаційним 

(п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

2) в будинку евакуаційне освітлення не встановлено (п. 12.33 ДБН В.2.2-

16:2019); 
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3) світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі евакуаційного або 

аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

4) приміщення комор, складських приміщень, електрощитової не обладнані 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

При проведенні аналізу протипожежного водопостачання, необхідно 

розглянути необхідність його улаштування, водовіддачу міської мережі 

водопостачання, для цілей пожежогасіння. Визначити необхідні витрати на 

зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння, місця встановлення пожежних кранів 

[3,8,9]. 

Результати аналізу наведені в таблиці 1.4. 

Табл. 1.4. 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Потипожежне 

водопостачання. 

Улаштовано 

протипожежне 

водопостачання. 

У будівлях та 

спорудах слід 

передбачати 

протипожежне 

водопостачання. 

п. 12.1.2 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

2 Розміщення ПГ. ПГ-184 К-150, 

встановлений на 

перехресті пр. 

Мира та вул. 

Харлампієвській, 

на відстані 40 м від 

ПК; 

ПГ-221 К-150 та 

ПГ-222 К-150 

перехрестя вул. 

Миколаївської та 

вул. 

Харлампієвської 

на відстані 105 м 

від ПК. 

Розміщення гідрантів 

на водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння будь-

якої будівлі, споруди 

або її частини, що 

обслуговується 

даною мережею, за 

умови прокладання 

рукавних ліній 

довжиною, не більше 

ніж – за наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним насосом – 

200 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

 Розміщення ПВ. ПВ розміщується Пожежні резервуари п. 13.3.4 Відповідає 
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біля будинку пр. 

Миру №3, ємністю 

150 м3. 

або водойми слід 

розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які 

знаходяться в радіусі: 

за наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним насосом – 

200 м. 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

 Розміщення ПВ. ПВ розміщується 

біля будинку пр. 

Миру №3, ємністю 

150 м3. 

Відстань від точки 

забору води з 

резервуарів або 

водойм до будівель 

ІІІ ступеня 

вогнестійкості 

повинна бути не 

менш ніж 30 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

4 Забезпечечння 

витрат на 

зовнішнє 

пожежогасіння. 

Будинок ПК ІІІ 

ступеня 

вогнестійкості. 

Об’єм будинку 

31,5 тис. м3. 

Пожежні гідранти 

встановлено на 

кільцеву мережу 

водопостачання 

Ø 150 мм. Робочий 

тиск в мережі 2-

3 атм. Підвищення 

тиску до 7 атм. 

Водовіддача – 

80 л/с, при 

підвищенні тиску 

– 130 л/с. 

Для громадських 

будинків при 

кількості поверхів від 

3-х до 12-и включно 

та при об’ємі від 25 

до 50 тис. м3 – 15 л/с 

на одну пожежу. 

м. Маріуполь – 

населення 440 367 

чоловік. 

Розрахункова 

кількість одночасних 

пожеж – 3. 

п. 6.2.3, 

табл.3, 4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

5 Наявність 

внутрішнього 

потипожежного 

водопостачання. 

В будинку 

встановлено 14 

пожежних кранів. 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід слід 

передбачати в 

будівлях кінотеатрів 

та клубних закладів з 

естрадами за 

місткості залу для 

глядачів до 700 місць 

включно – 

пожежними кран-

комплектами. 

п. 15.34 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

6 Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

В будівлі 

змонтовано 

внутрішній 

протипожежний 

У будівлях клубних 

закладів 

встановлюються 

пожежні кран-

п. 15.37 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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водопровід Ø 50 

мм. на якому 

встановлено 14 

пожежних кранів з 

гайками 

«Богданова» Ø 50 

мм. 

Пожежні крани 

укомплектовано 

рукавами 

довжиною 20 м. 

комплекти діаметром 

50 мм з діаметром 

насадки пожежного 

ствола 16 мм та 

довжиною рукава 

20 м. 

7 Забезпечечння 

витрат на 

внутрішнє 

пожежогасіння. 

Пожежні крани 

розміщені так, що 

з урахуванням 

комплектування 

ПК пожежними 

рукавами 

довжиною 20 м, 

забезпечується 

подача двох 

струменів у кожну 

точку приміщення 

тільки на 2-му 

поверсі. 

Витрати води для 

внутрішнього 

пожежогасіння з 

пожежних кран-

комплектів слід 

приймати в будівлях 

кінотеатрів, клубних 

закладів з естрадами 

за місткості зали для 

глядачів більше 300 

місць – два струмені з 

витратою не менше 5 

л/с кожна у кожну 

точку приміщення. 

п. 15.36 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

8 ПК на сценічній 

частині 

На сцені 

встановлено 

пожежний кран 

Ø 65 мм, з 

діаметром насадки 

пожежного ствола 

19 мм та 

довжиною рукава 

10 м. 

У будівлях клубних 

закладів зі сценами 

розмірами 18×12 м, 

21×12 м, 21×15 м 

додаткові пожежні 

кран-комплекти  

діаметром 65 мм з 

діаметром насадки 

пожежного ствола 19 

мм та довжиною 

рукава 10 м 

встановлюють на 

планшеті сцени. 

п. 15.37 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

9 Улаштування 

пожежних кранів 

та дренчерної 

установки 

пожежогасіння 

В будинку 

встановлено 14 

пожежних кранів. 

Сцена обладнана 

дренчерною 

системою 

пожежогасіння, 

пульт управління 

знаходиться біля 

сцени. 

В клубних закладах зі 

сценою розмірами 

15×7,5 м, 

улаштовуються 

пожежні крани та 

дренчерні установки. 

п. 15.34. ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу протипожежного водопостачання 

встановлено, що на 1-му та на 3-му поверхаха, пожежні крани розміщені так, що з 
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урахуванням комплектування ПК пожежними рукавами довжиною 20 м, не 

забезпечується подача двох струменів у кожну точку приміщення (п. 15.36 ДБН 

В.2.2-16:2019). 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Результати аналізу пожежної небезпеки об’єкта: 

1) до будинку ПК, з тильної сторони, є тупиковий проїзд, який не обладнан 

майданчиком для розворту (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

2) в електрощитовій та насосній не улаштовано аварійне освітлення (п. 12.33 

ДБН В.2.2-16:2019); 

3) на балконі глядацького залу, крісла не прикріпленні до полу (п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-16:2019); 

4) балкон залу для глядачів має вихід через зал для глядачів, в коридор, на 

сходову клітку, в фойе 1-го поверху та наззовні. Даний вихід не є евакуаційним 

(п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

5) в будинку евакуаційне освітлення не встановлено (п. 12.33 ДБН В.2.2-

16:2019); 

6) світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі евакуаційного або 

аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

7) приміщення комор, складських приміщень, електрощитової не обладнані 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

Заходи щодо покращення стану пожежної безпеки об’єкта: 

1) обладнати тупиковий з тильної сторони, до будинку ПК, майданчиком для 

розворту (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

2) улаштувати в електрощитовій та насосній аварійне освітлення (п. 12.33 

ДБН В.2.2-16:2019); 

3) на балконі глядацького залу, прикрипити крісла до полу (п. 6.3.1.13 ДБН 

В.2.2-16:2019); 
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4) улаштувати вихід з балкону, в залі для глядачів, на сходову клітку, яка 

веде в фойє (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

5) улаштувати в будинку евакуаційне освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-

16:2019); 

6) світлові покажчики «Вихід» приєднати до мережі евакуаційного або 

аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

7) приміщення комор, складських приміщень, електрощитової обладнати 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі  

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Аналіз оперативної обстановки проводиться для визначення параметрів [16,19-

21]:  

1) часу проведення евакуації глядачів, з урахуванням настання критичного 

часу по зниженню концентрації кисню в повітрі до 14% та підвищення температури 

в приміщенні до 70°С; 

2) середньоб’ємної температури газового середовища в приміщенні; 

3) температури газового середовища в довільній точці приміщення 

(розрахунок проводиться в площині дверного пройому входу з фойе, ближнього до 

сценічної частини); 

4) висоти нейтральної зони. 

Дані для проведення розрахунків: 

Місце виникнення пожежі – на сценічній частині, біля евакуаційного виходу 

назовні, з лівої сторони від дверного пройому. 

Лінійна швидкість поширення вогню в театрах та будинках культури 1-3 м/с 

[16].  

Конструктивні особливості: сцена - 15×7,5 м, зал для глядачів - 15×22,5 м., 

двері в сценічній частині – 1,274 ×2,085 м, в залі для глядачів - 1,474×2,305 м. 

Основна горюча речовина - деревина у виробах [21]: коефіцієнт повноти згоряння 

(η ) - 00,97, нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) – 

13800 кДж·кг-1, питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 

4,2 м3 кг-1, питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1, масова швидкість вигоряння 

горючої речовини ( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1. 
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2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Визначення параметрів розвитку пожежі проводиться для встановлення 

основних характеристик розповсюдження пожежі [14,16-18]. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

(залежить від відстані та умов прямування) . Відстань від ДПРЧ-22 до КУ «Палац 

культури «Молодіжний»» – 2 км: 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.1) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV
 - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Маршрут руху по населеному пункту. Прийнято рухуV
 = 45 км/год [16]. 

 

7,2
45

60260








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж: 

 

поввиявдп        (2.2) 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

Прийнято час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв [16]. 

Час прибуття до місця виклику: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.3) 
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де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

В роботі прийнято ..взб  = 1 хв [16]. 

 

7,57,212..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі:  

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.4) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв. 

 

В роботі прийнято ор
 = 6 хв. [16]. 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

7,1167,212..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення фронту пожежі: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв. Прийнято лV =3 м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 
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Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

6,87,535,0105,01  лVR  м 

 

Відстань до дверного пройому, що веде назовні 0,5 м, до дверного пройому, 

що веде з сценічної частини в хол – 10,7 м, до дверного пройому, що веде з залу 

для глядачів в фойє – 17,2 м, других дверей з залу для глядачів – 19,7 м, третіх 

дверей, для евакуації з залу для глядачів – 22,3 м, евакуаційних дверей з залу для 

глядачів назовні – перші двері – 23,5 м, другі – 25,8 м. 

На час прибуття сил та засобів, фронт пожежі вийшов в глядацький зал на 5 

метрів. Фронт пожежі пройшов дверний отвір виходу з сценічної частини назовні. 

Форма пожежі – сектор з кутом 90°. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 

 

2
11 5,0 RS   , м2    (2.6) 

 

де   - кут, з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57°). Кут 90° = 1,57 рад. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 

 

7,565,857,15,05,0 22
11  RS  , м2     

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасміння пожежі: 

 

1,20)107,11(31035,0)10(105,0  вілллп VVR  м 

 

Фронт пожежі виходе в зал на 12,6 м. Фронт пожежі проходе перший та 

другий дверні пройоми виходу з залу для глядачів в фойе. Фронт пожежі пройшов 

на сценічній частині – 3-и дверних пройома, в залі – 2-а дверних пройома. 

Площа пожежі має прямокутну форму (15×20,1 м). 
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Площа пожежі на час введення сил та засобів: 

 

baS 1 , м2     (2.7) 

 

де ba   - лінійні розміри, м; 

 

5,3011,20151  baS  м2 

 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

Первісна форма пожежі – напівколо. 

 

хв,
vvηv

V
0,94τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.8) 

 

де примV
 - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

3,435,4
2,411,130,97

4050
0,94

vvηv

V
0,94τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичне значення температури: 

 

хв,
vvηQ

V
5,65τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.9) 
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де 
/
нQ

 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

7,176,1
311,11380097,0

4050
65,5

vvηQ

V
5,65τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

На час прибуття сил та засобів, фронт пожежі пройшов дверний отвір виходу 

з сценічної частини назовні. 

Визначаємо площу дверних отворів: 

 

nn ban двS      (2.10) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

65,2085,2274,11Sдв1  сценасцена ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

3
S 1
припл

двS
     (2.11) 

 

88,0
3

65,2

3
S 1
припл  двS

 м2 

 

На час введення сил та засобів фронт пожежі пройшов на сценічній частині – 

3-и дверних пройома, в залі – 2-а дверних пройома. 
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96,7085,2274,13Sдв1  сценасцена ban  м2 

 

79,6305,2474,12S ..дв2  залглядзалгляд ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

9,4
3

79,696,7

3
S 21
припл 





 двдв SS

 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря. 

Проміжні результати розрахунків зведені в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

5,7 56,7 0,88 0,016 0,126 пунктирна, №1 2,15 

11,7 301,5 4,90 0,016 0,670 суцільна, №1 1,95 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =2,15 [20]. 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =1,95 [20]. 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.12) 

 

01,6)115,2(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

81,5)195,1(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 
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














30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.13) 

671,0
30

7,5
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 

























  

 

818,0
30

7,11
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 

























  

 

Визначаємо температуру пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.14) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

4242731200
450

7,56
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

10772731200
450

5,301
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.15) 
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1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м318,1

1000

424

15,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м428,1

1000

1077

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.16) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

75,0
1510022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

361,0
8040022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.17) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

1305450405750SSSS стелістінпідлогор   м2 
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Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.18) 

2361273
86,4318,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

1
р

1
ад 




  К 

 

2201273
86,4428,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
р

2
ад 




  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

0,17

3
адогорпр

пгpmпож
адпож

ТSε

vс vS η
18,1TТ
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











     (2.19) 
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Перевірка щодо допустимої похибки [20]. Температура пожежі у першому 

наближенні 424Т 1
пож  К, 1077Т 2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 696Т1
пож   К, 1025Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 

5%, тому необхідно повторно провести визначення температури пожежі в першому 

наближенні. Для цього визначене значення температури пожежі 696Т1
пож   К, 

1025Т2
пож  К приймається за друге наближення - 696Т 1

пож  К, 1088Т 2
пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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Адіабатичну температуру горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки. Температура пожежі у першому 

наближенні 696Т 1
пож  К, 1088Т 2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 735Т1
пож   К, 1020Т2

пож   К. Розбіжність складає 

порядка 5%, тому результати розрахунків є достовірними. 

Значення температури в заданих точках приміщення на заданий час вільного 

розвитку пожежі: 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 1 м, y  - 1,15 м; 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-19.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
33 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 1 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 9 м; 

5,015,05,0х0  L  м.; 

5,495,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони: 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. Критичне значення температури настане через 1,7 хв, критичний вміст 

кисню, через 4,3 хвлини. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 462оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 308°С. Висота нейтральної зони – 0,87 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 747°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 534°С. Висота нейтральної зони – 0,82 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Фронт пожежі виходе в зал на 12,6 м. Фронт пожежі проходе перший та 

другий дверні пройоми виходу з залу для глядачів в фойе. Площа пожежі 301,5 м2. 

Глибина гасіння ручних пожежних стволів дорівнює 5 метрам [14,16].  

Гасіння відбувається з двох напрямків, тому площа гасіння дорвнює 

 

негаспгас SSS      (3.1) 

 

де - негасS - площа, де гасіння не відбувається. 

 

)()( .. hbahbaS залглядзалглядсценасценанегас    (3.2) 

 

де h – глибина гасіння стволів, 5 метрів. 

 

189)56,12(15)515(5,7

)()( ..



 hbahbaS залглядзалглядсценасценанегас
м2. 

 

Площа гасіння дорівнює 

 

5,1121895,301  негаспгас SSS  м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних засобів на гасіння пожежі, захист сусідніх 

приміщень, частин будинку. 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.3) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівним 0,2 [16]. 
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5,222,05,112  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для гасіння 
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де ствQ  - витрати води зі ствола л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі 

 

6,294,74  ствств
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Потрібні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку 
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зах
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Для захисту будинку та споруд використовуємо стволи типу «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для захисту будинку 
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З урахуванням особливостей планування будинку, на захист необхідно 

ввести 3-и ствола «Б» - в суміжні приміщення 2-го поверху, на 1-й та 3-й поверхи 

[10]. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку: 
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1,117,33  ствств
зах
фак

QNQ  л/с   (3.7) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку 

 

7,401,116,29  зах
фак
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Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що оптимальна 

робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с. 
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Потрібний запас води на об’єкті. Ваажається, що об’єкт забезпечен водою,  

при виконанні умов: 

 

.машПГФмережі NN;QQ      (3.10) 

24;7,4080  . 

 

ПВ розміщується біля будинку по пр. Миру №3, ємністю 150 м3. 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 
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Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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В радіусі 115 м знаходяться: 

ПГ-184 К-150, встановлений на перехресті пр. Мира та вул. Харлампієвській, 

на відстані 40 м від ПК; 

ПГ-221 К-150 та ПГ-222 К-150 перехрестя вул. Миколаївської та 

вул. Харлампієвської на відстані 105 та 110 м відповідно від ПК. 

Необхідна кількість особового складу [16], за визначеною схемою 

оперативного розгортання, визначається за формулою: 
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де 3
)(""
гас

ГДЗСАств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола 

«А» на гасіння, виходячи з того що стволи «А» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

3
)(""
зах

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на захист, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

2
""
зах

Бств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 
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ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 

 

На гасіння пожежі подаються стволи «А» ланками ГДЗС. На захист 2-го 

поверху подається ствол «Б» ланкою ГДЗС. Виставляється КПП [11]. 
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Кількість відділень: 
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Що не відповідає виклику "Пожежа № 2". 

У випадку виникнення пожежі на обєкті, автоматично подається підвищений 

номер виклику «Пожежа №2», згідно якого прибувають 6-ть відділень на АЦ: 

ДПРЧ-22 - 2 АЦ; 

ДПРЧ-23 – 1 АЦ та АД; 

ДПРЧ-24 – 1 АЦ; 

ДПРЧ-25 – 2 АЦ. 

Враховуючи наявну кількість сил та засобів та час нарощування сил та 

засобів, гасіння пожежі проводиться: 
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1) зі сторони залу для глядачів, ланками ГДЗС подається ствол «А» (розвідка) 

та переносний лафетний ствол ПЛС-П20 (сумарні витрати води на гасіння 27,4 л/с); 

2) через евакуаційний вихід з сценічної частини в хол, ланкою ГДЗС 

подається ствол «А». Сумарні витрати води на гасіння пожежі становлять 34,8 л/с, 

при необхідних 29,6 л/с); 

3) на захист суміжних приміщень 2-го поверху, ланкою ГДЗС, подається 

ствол «Б»; 

4) на захист 1-го та 3-го поверхів подаються стволи «Б». 

Розрахунок необхідної кількост сил та засобів, відповідно до визначеної 

схеми оперативного розгортання: 
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Що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

При прибутті встановлено, що евакуація глядачів та персоналу ПК проведена. 

Щільне захимлення залу для глядачів та суміжних приміщень 2-го поверху. 

Прибуває ДПРЧ-22 – 2 відділення на АЦ. 

1-е відділення. Встановлює АЦ на фасаді. Проводе розвідку ланкою ГДЗС, 

подає ствол «А» на гасіння пожежі в залі для глядачів. Виставляє ПБ [11]. 

2-е відділення. Встановлює АЦ на ПГ-184. Прокладає магістральну лінію в 

напрямку розгалуження 1-го відділення ДПРЧ-22. Ланкою ГДЗС, подає ствол «А» 
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на гасіння пожежі сценнічної частини, через евакуаційний вихід в хол. Виставляє 

ПБ. 

Прибуває ДПРЧ-23 – відділення на АЦ та АД. Встановлує АЦ на ПГ-222. 

Прокладає дві магістральні лінії в напрямку входу, ланкою ГДЗС подає ПЛС-П20 

на гасіння пожежі, зі стороні залу для глядачів. Виставляє ПБ. 

Відділення на АД забезпечує проведення рятувальних робіт. 

Виставляється КПП [11]. 

Прибуває ДПРЧ-24 – відділення на АЦ. АЦ в резерв. Від розгалуження 1-го 

відділення ДПРЧ-22, ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист суміжних приміщень 

2-го поверху. Виставляє ПБ. 

Прибуває ДПРЧ-25 – 2 відділення на АЦ. 

1-е відділення на АЦ. АЦ в резерв. Від АЦ 2-го відділення ДПРЧ-22 прокладає 

2-гу магістральну лінію, до входу в будинок. Подає ствол «Б» на захист приміщень 

1-го поверху. 

2-е відділення на АЦ. АЦ на ПГ-221. Від розгалуження (2-га магістральна лінія 

АЦ ДПРЧ-22) подає ствол «Б» на захист приміщень 3-го поверху. 
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4. Охорона праці 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежно-рятувальної частини, виходячи з 

умов забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник пожежно-рятувального підрозділу, що 

виїхали на чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання 

водієм Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного 

автомобіля несе водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила 

дорожнього руху. Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від 

деяких вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), під час 

прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з увімкненими 

спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови забезпечення безпеки 

руху. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 
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У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки, при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі 

явної загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати 

відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола 

під час підйому на висоту i роботи на висоті; 
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- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз стану пожежної небезпеки Комунальнуої установи 

«ПК Молодіжний» м. Маріуполь Донецької області та розроблено інженерні заходи 

щодо усунення виявлених недоліків. Проведено аналіз оперативної обстановки. 

Визначено необхідну кількість сил та засобів та розроблено рішення першому 

керівнику гасіння пожежі на ведення оперативних дій. 

При проведенні аналізу стану пожежної небезпеки об’єкта розглянуто 

питання щодо розміщення об’єкта на відведеній земельній ділянці, можливість 

підїзду до будинку, встановлення спеціальної пожежної техніки. Архітектурно-

планувальні та конструктивні рішення будинку, направлені на розміщення 

приміщень з масовим перебуванням людей, відповідно до встановлених норм, 

відповідност існуючої поверховості та застосування конструктивних елементів, які 

повинні забезпечити необхідний час для проведення евакуації глядачів та 

персоналу. Проаналізовано стан евакуаційних шляхів та виходів, протипожежного 

водопостачання. 

Встановлено, що існують порушення норм пожежної безпеки. Деякі з них 

можуть призвести до неможливості проведення евакуації глядачів з будинка: 

- на балконі глядацького залу, крісла не прикріпленні до полу (п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-16:2019); 

- балкон залу для глядачів має вихід через зал для глядачів, в коридор, на 

сходову клітку, в фойе 1-го поверху та наззовні. Даний вихід не є евакуаційним 

(п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

- в будинку евакуаційне освітлення не встановлено (п. 12.33 ДБН В.2.2-

16:2019). 

Розроблені інженерні заходи щодо приведення стану пожежної безпеки до 

відповідності: 

1) обладнати тупиковий проїзд до будинку ПК, з тильної сторони, 

майданчиком для розворту (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

2) улаштувати в електрощитовій та насосній аварійне освітлення (п. 12.33 

ДБН В.2.2-16:2019); 
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3) на балконі глядацького залу, прикрипити крісла до полу (п. 6.3.1.13 ДБН 

В.2.2-16:2019); 

4) улаштувати вихід з балкону, в залі для глядачів, на сходову клітку, яка 

веде в фойє (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

5) улаштувати в будинку евакуаційне освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-

16:2019); 

6) світлові покажчики «Вихід» приєднати до мережі евакуаційного або 

аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

7) приміщення комор, складських приміщень, електрощитової обладнати 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 

Проведено визначення параметрів оперативної обстановки: часу проведення 

евакуації глядачів, з урахуванням настання критичного часу по зниженню 

концентрації кисню в повітрі до 14% та підвищення температури в приміщенні до 

70°С; середньоб’ємної температури газового середовища в приміщенні;  

температури газового середовища в довільній точці приміщення (розрахунок 

проводиться в площині дверного пройому входу з фойе, ближнього до сценічної 

частини) та висоти нейтральної зони. 

Встановлено: 

1. Критичне значення температури настане через 1,7 хв, критичний вміст 

кисню, через 4,3 хвлини. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 462оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 308°С. Висота нейтральної зони – 0,87 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 747°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 534°С. Висота нейтральної зони – 0,82 м. 

Проведено розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі.  

Визначено, що для гасіння пожежі, необхідно подати 4-ри ствола «А» та на 

захист – 3-и ствола «Б». Стволи на гасіння пожежі та на захист суміжних 

приміщень 2-го поверху подаються ланками ГДЗС. Відповідно до схеми 
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оперативного розгортання необхідно 29 чоловік – 8 відділень на основних 

пожежних автомобілях. Що не відповідає виклику "Пожежа № 2", згідно якого 

прибувають 6-ть відділень на АЦ. 

Враховуючи наявну кількість сил та засобів та час нарощування сил та 

засобів, гасіння пожежі проводиться: 

1) зі сторони залу для глядачів, ланками ГДЗС подається ствол «А» (розвідка) 

та переносний лафетний ствол ПЛС-П20 (сумарні витрати води на гасіння 27,4 л/с); 

2) через евакуаційний вихід з сценічної частини в хол, ланкою ГДЗС 

подається ствол «А». Сумарні витрати води на гасіння пожежі становлять 34,8 л/с, 

при необхідних 29,6 л/с); 

3) на захист суміжних приміщень 2-го поверху, ланкою ГДЗС, подається 

ствол «Б»; 

4) на захист 1-го та 3-го поверхів подаються стволи «Б». 

Відповідно до розрахунку необхідної кількост сил та засобів, відповідно до 

визначеної схеми оперативного розгортання необхідно 24 чоловіка – 6 відділень на 

основних пожежних автомобілях. Що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

Розглянуто питання щодо вимог безпеки при слідуванні до місця пожежі та 

веденні оперативних дій за призначенням, особовим складом пожежно-

рятувальних підрозділів.  
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