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Вступ 

За даними масивів карток обліку пожеж за останні три роки, що надходять від 

територіальних органів ГУ (У) ДСНС України щороку в Україні в будівлях і спорудах 

освітніх закладів реєструється в середньому 76 пожеж, унаслідок яких гине одна 

людина та ще п’ятеро отримують травми. Матеріальні втрати від цих пожеж 

складають у середньому більше 11 млн грн на рік. Окремо слід зазначити, що 47% 

пожеж у будівлях закладів освіти припадає на загальноосвітні заклади. 

Найкращий спосіб захиститися від пожежі – не допустити її виникнення, а якщо 

небезпечна подія сталась, ужити заходів щодо мінімізації її наслідків. 

Най поширенішими місцями виникнення пожеж у навчальних закладах є 

приміщення побутового та складського призначення. 

Основними причинами виникнення пожеж: 

 порушенням правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації 

електроустановок (у середньому 29 пожеж або 39% від загальної кількості 

пожеж у будівлях освітніх та наукових закладів); 

 необережне поводження з вогнем (у середньому 23 пожежі або 30%); 

 підпал (у середньому 11 пожеж або 14,5%). 

У даному дипломному проекті запропоновано такий об’єкт як будівля школи, 

що розташована в південній частині міста, за адресою : м. Бахмут Донецька обл.. вул. 

Ювілейна 34. Вона займає територію 25 га на якій розташована 3-ох поверхова 

будівля IІI ступеня вогнестійкості. Школа розрахована на 1160 учнів. Під’їзд до 

школи один здійснюється з вул. Ювілейна. 

Школа є об’єктом з цілодобовим перебування людей, тому потребує 

додаткового захисту. 

На об’єкті повинні бути розроблені та затверджені керівником схема плану 

евакуації учнів і вихованців на випадок пожежі та інструкція, що визначає дії 

працівників закладу чи установи на випадок термінової евакуації учасників 

навчально-виховного процесу, за якою не рідше одного разу на півроку мають 

проводитися практичні тренування всіх працівників. Ще одним небезпечним 
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навчальним процесом є проведення лабораторних та експериментальних робіт із 

використанням пожежо- та вибухонебезпечних речовин. 

Так, як небезпечних факторів виникнення пожежі є різноманітними, то можна 

зробити висновок, щодо актуальності тематики забезпечення пожежної безпеки у 

навчальних закладах, і вимагає окремого розглядання 
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І.Розділ Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1 Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

Маршрут прямування вул.Ювілейна, 34, в’їзд с пр-ку Інститутського: вул. 

Героїів праці (Кірова), вул.Ювілейна. 

Будівля 3-ох поверхова, ІII ступеня вогнестійкості розмірами 56х46 м., висота 9 

м. Підлога обшита деревом. Загальна площа будівлі 4848 м2 згідно інвентарного 

паспорту, площа першого поверху 3219м2, другого поверху 866 м2 та третього 

поверху 763 м2. У будівлі мається підвал та горищне приміщення. 

1- й поверх – займає класи, їдальня мається кухня з електричними плитами 

380В, спортзал. Основний вхід на 1-й поверх здійснюється по центру будівлі. 

Освітлення електричне, загальний електричний щит розташований під сходовій 

клітиною при вході до школи. 

2- й поверх – займає бібліотека, читальний зал, класи та кабінети. Освітлення 

електричне, електричний щит відключення поверху знаходиться у центрі поверху. 

3- й поверх – займає класи та кабінети. Освітлення електричне, електричний 

щит відключення поверху знаходиться у центрі поверху. 

Розташування класів вказано на поверхових планах будівлі. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах з негорючих матеріалів, 

Перекриття між поверхами та дахом залізобетонні плити. 

Дах чотирьох скатний шифер по дерев’яній обрешітці з горищем. 

У будівлі дві сходові клітини Вихід на зовні з 13 дверних отворів. 

 
 

Пожежна навантага 

Меблі, папір, конструктивні елементи приміщень(дерев’яна підлога). 

НХР,ВР,РР та інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається 

 
 

Системи забезпечення пожежної безпеки 

Автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації в будинку не 

передбачено. Вогнегасники в приміщеннях школи марок ВП-5 кількістю 19 шт та 

ВВК-1.4 кількістю 2 шт. 
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Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220\380В може бути відключена 

керівництвом об’єкта на розподільчих щитах, розташованих на кожному поверху, а 

також під сходовою клітиною при вході від загального розподільчого щита може  

бути відключена уся будівля. 

Опалення усіх будівель водяне центральне. 

Загально-обмінна вентиляція в будівлі – природна, на кухні примусова, 

пульти включення знаходиться у приміщенні кухні. Повітроводи примусової 

вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовані у повітропроводах. 

 
Водопостачання 

Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від ПГ-109 по вул. 

Леваневського,166 встановленого безпосередньо на міській тупиковій водопровідній 

мережі діаметром 100 мм. відстань до будівлі 120 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. 

Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 5 атм. Здійснюється через 

диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 24 л\с. 
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1.2 Аналіз генерального плану об’єкту 

Аналіз генерального плану школи проводим згідно нормативних документів : 

- ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів » 

- ДБН В 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій » 

- Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану 

джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 р. № 696 

- ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» 

Згідно наведеного плану школи та прилеглих до неї об’єктів робимо висновки у 

таблиці, що наведена у цьому пункті 1.2. 

У таблиці 1.2.1 можемо побачити, чи відповідає будівля, відстані між 

спорудами, нормативним документам, а також можливості без перебійної та 

оперативної роботи пожежного підрозділу у разі необхідності. 

На основі цього аналізу робиться висновок, щодо відповідності будівлі на 

протипожежні вимоги. 
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Табл..1.2.1 Відповідність генерального плану об’єкту згідно нормативних 

документів 

Протипожежні вимоги до 

об’єкту згідно ДБН 

Стан об’єкту Відповідність згідно ДБН 

Окремі проїзди і під’їзні 

шляхи для ПА або суміщених 

з функціональними проїздами 

та під’їздами 

На територій школи 

передбачені проїзди і 

під’їздні шляхи, що 

суміщенні з 

функціональними 

проїздами і під’їздами. 

Відповідає ДБН В 1.1-7- 

2016 «Пожежна безпека 

об’єктів » п.8.1 

У межах населених пунктів 
водопровідні мережі, як 

правило повинні бути 

кільцевими. Тупикові мережі 

дозволяються у випадку 

коли:подача води на об’єднане 

питне і протипожежне 

водопостачання, або тільки на 

протипожежне при довжині 

мережі не більше ніж 200 м та 

за наявності у кінці мережі 

споживача с постійним 

відбором води. 

На територій школи 
встановлен пожежний 

гідрант с тупиковою 

мережею яка має 

довжину 200 м. 

Відповідає ДБН В 2.5- 
74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та 

споруди» п.12.5 

Необхідність обладнання 

забудови протипожежним 

водопостачанням. 

На територій школи 

встановлен пожежний 

гідрант 

Відповідає ДБН В 1.1-7- 

2016 «Пожежна безпека 

об’єктів » п.8.15 

Пожежні гідранти слід 

передбачати уздовж вулиці та 

автомобільних доріг на 

відстані не більше ніж 2.5 м 

від краю проїзної частини, але 

не більше ніж 5 м від стін 

будівель. 

ПГ знаходиться 

уздовж вулиці та 

відповідає 

встановленим 

габаритам. 

Відповідає ДБН В 2.5- 

74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та 

споруди» п.12.16 

Протипожежні відстані від 

громадських будівель до 

інших споруд має бути не 

менше 8 м 

На територій школи 

знаходится два 

обʼєкти : крамниця і 

котельня на відстані 

більш ніж 8 м 

Відповідає ДБН В 2.2- 

12:2019 п 15.2.2 табл.15.2 

(чисельник) 

До гідранта повинен бути 

вільний під'їзд 

На територій 

знаходження гідранту 

під’їзд вільний 

Відповідає 
Інструкції про порядок 

утримання, обліку та 

перевірки технічного стану 

джерел зовнішнього 

протипожежного 
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  водопостачання, 

затвердженої наказом 

Міністерства внутрішніх 

справ України від 15 червня 

2015 р. № 696 

Щодо будинку гідрант не 

повинен бути далі 200 метрів. 

Згідно плану гідрант 

знаходиться на 

відстані 120 м 

Відповідає 
Інструкції про порядок 

утримання, обліку та 

перевірки технічного стану 

джерел зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання, 

затвердженої наказом 

Міністерства внутрішніх 

справ України від 15 червня 

2015 р. № 696 

Дороги для пожежних 

автомобілів повинні мати 

тверде покриття 

На всій території 

школи, окрім 

спортивних площадок 

укладений асфальт 

Відповідає ДБН В 2.2- 

12:2019 

П 15.1.5 

 
Висновок: В даному розділі провела аналіз забудови території та перевірила її 

на відповідність згідно нормативних документів. Усі протипожежні вимоги  на  

об’єкті не були порушенні, та відповідають нормам. 
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1.3Аналіз будівельних конструкції 

Згідно нормативних документів школа має III ступінь вогнестійкості, ці данні 

залежать від кількості учнів, а також встановлює кількість поверхів будівлі. 

Для аналізу відповідності вогнестійкості будівельних конструкцій застосовують 

метод порівняння. Порівняння фактичних й вимагаємих меж вогнестійкості 

конструкцій, а також фактичних й допустимих меж розповсюдження вогню по 

конструкціям. 

Принцип відповідності будівельної конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

-Встановлюємо вимагаємий ступінь вогнестійкості будівлі. На основі цього 

ступеню вогнестійкості будівлі за ДБН В.2.2-3:2018 “Заклади освіти ”, визначаємо 

нормовані межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій і припустимі межі 

розповсюдження вогню по цим конструкціям; 

-Встановлюємо фактичні межі вогнестійкості і межі розповсюдження вогню по 

будівельним конструкціям; 

-Фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

нормованими межами, а фактичні межі розповсюдження вогню по конструкціям – з 

припустимими межами розповсюдження вогню, після чого робим висновок про 

відповідність будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки. 

-За єкспертизою будівельної частини проекту, с початку перевіряються основні 

будівельні конструкції (стіни, колони, перекриття, перегородки, покриття, несучі 

елементи, сходинок). 

Табл. 1.3.1 Відповідність нормам будівельних конструкцій 

№ Будівельні ВС REIн Мн REIф Мф ФС Документ Висно 

з/п конструкції ВБ хв.  хв.  ВБ  вок 

1. Стіни ІІІ REI M0 330 M0 І ДБН В 1.1.-7- Відпов 

сходових  120     2016 ідає 

кліток з «Пожежна 

силікатної безпека 

цегли об’єктів 
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        будівництва. 

Загальні 

вимоги» табл. 

1 

 

2 Перегородки 

цегляні 

захищені 

штукатуркой 

по сталевій 

сітці 

ІІІ ЕІ 

15 

М1 60 М0 І ДБН В 1.1.-7- 

2016 

«Пожежна 

безпека 

обєктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» табл. 

1 

 

 
 

Відпов 

ідає 

3 Колони 

залізобетонні 

з легкого 

бетону з 

силікатним 

заповненням 

ІІІ R 

120 

М 

0 

120 М0 ІІІ ДБН В 1.1.-7- 

2016 

«Пожежна 

безпека 

обєктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» табл. 

1 

Відпов 

ідає 

4 Плити 

перекриття 

заздалегідь 

напружені з 

важкого 

бетону 

ребристі 

залізобетоні 

ІІІ  
RE 

45 

 
М1 

 
80 

 
М0 

ІІ ДБН В 1.1.-7- 

2016 

«Пожежна 

безпека 

обєктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» табл. 

Відпов 

ідає 

 

          

          

          

          

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Висновок: Вимоги пожежної безпеки щодо вогнестійкості виконується так як, ВСВБ 

дорівнює ФСВБ. Дійсний ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій відповідає 

нормам. 
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        1  

5 Стіни несучі ІІІ RЕІ М0 180 М0 ІІ ДБН В 1.1.-7- Відпов 

 зі сполошної  120     2016 ідає 

 силікатної       «Пожежна  

 цегли       безпека  

        обєктів  

        будівництва.  

        Загальні  

        вимоги» табл.  

        1  

 

          

          

 



1.4. Аналіз об’ємно планувальних рішень 

Об'ємно-планувальним рішенням будівлі - це об'єднання головних і 

другорядних приміщень обраних розмірів і форм в єдину композицію. Протипожежні 

вимоги до об’ємно-планувальних рішень будівель спрямованні на забезпечення : 

-обмеження поширення пожежі в будинках 

-безпечної евакуації людей 

-гасіння пожежі та проведення рятувальних робіт 

Усі вище перелічені правила є невідʼємною частиною правил пожежної безпеки, 

тому у таблиці 1.4.1 виконнаемо перевірку відповідності споруди згідно ДБН. 

Таблиця 1.4.1 Об’ємно-планувальні та конструктивних рішення 

Відповідніс 

Дійсний стан згідно ть згідно 
№ 

Перевіряється Прийнято проектом нормативних нормативно 
п/п 

документів го 

документу 

1. Поверховість Будівля триповерхова Поверховість слід 

приймати  не більше 3-х Відповідає 

поверхів-закладів ДБН В 2.2- 

загальної середньої  3:2018 

освіти. 

2. Підвальні У підвальному У підвальних поверхах Відповідає 

поверхи поверху  знаходиться дозволяється ДБН В 2.2- 

тир розміщувати: навчальні 3:2018 

тири  крім приміщень П.6.12 

для зберігання легко- 

займистих та горючих 

рідин і матеріалів. 

3. Бібліотека Бібліотека має окреми  Бібліотека повинна мати Відповідає 

зали,а  також службові   входи. ДБН В 2.2- 

службовий вхід, не Влаштування проходу  3:2018 

має суміжніх проходів через приміщення   П.6.39 
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  з іншими 

приміщеннями. 

бібліотеки не 

допускається. 

 

4. Евакуаційне 

освітлення 

У школі передбаченні 

евакуаційне 

освітлення. 

У закладах   середньої 

освіти у   прохідних 

приміщеннях, 

коридорах,  холах, у 

сходових       клітках, 

фізкультурних і актових 

залах,   роздягальнях, 

їдальнях  повинно бути 

передбаченне- 

євакуаційне освітлення. 

Відповідає 

ДБН В 2.2- 

3:2018 п.8.29 

5. Актовий зал Має 2 євакуаційних 

виходи, та один 

загальний вхід. 

З актового залу повинно 

бути не менше 2-х 

євакуаційних виходів. 

Відповідає 

ДБН В 2.2- 

3:2018 

П.9.4 

6. Навчальні 

секції перших 

класів 

Секцій перших класів 

розташованні  в 

окремих місцях 

будівлі,          та        є 

одноповерховою. 

Навчальні секції 

перших класів 

необхідно 

розташовувати  не вище 

2-го поверху. 

Відповідає 

ДБН В 2.2- 

3:2018 

П.9.5 

7. Евакуаційні 

виходи 

Евакуація людей 

передбаченна  по 

шляхам евакуацій , 

через евакуаційні 

виходи, евакуаційні 

сходи. 

Евакуація людей у разі 

пожежі повинна бути 

передбаченна по 

шляхам евакуацій , через 

евакуаційні виходи, 

евакуаційні сходи та 

сходові клітки. 

Відповідає 

ДБН В 1.1-7- 

2016 п 7.1.3 

8 Вестибюль В вестибюлі 

розміщенні відкриті 

Увестибюлях 

допускається 

Відповідає 

ДБН В 1.1-7- 

 

     

     

     

     

     

     

 



гардероби, а  також розміщувати відкриті 2016 п.7.3.10 

місце для  охорони гардероби , огородженні 

біля євакуаційних робочі місця  для 

виходів, уздовж стін. охорони  таким чином, 

щоб вони не 

перешкоджали евакуацій 

людей. 

 

 
Висновок: У ході перевірки школи на обємно-планувальні рішення, опираючись на 

такі нормативні документи, як ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека обєктів 

будівництва. Загальні вимоги» та ДБН В 2.2-3:2018 «Заклади освіти». Провели 

порівняння між вимагаємим та дійсним. Заклад загально-освітньої школи відповідає 

встановленним нормам об’ємно-планувальних рішень. 
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1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

 
Згідно НАКАЗу №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15.08.2016 розділу VI (1) 

заклад маэ бути забеченний зовнішнім і внутрішнім водопостачанням. 

Школа у плані не має внутрішнього протипожежного водопостачання, а 

зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від ПГ-109. 

Спираючись на нормативний документ ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація» п.8.4 (а), вказано, що у будівлях загальноосвітніх шкіл 

протипожежний водопровід не треба передбачати. 

Наказ №947 постановляе, що зовнішне протипожежнє водопосточання повинно 

відповідати вимогам будівельних норм ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». У цьому документі 

п. 6.2 таблиці 4 вказано : для громадських будівель від 3-6 поверху, незалежно від 

ступення вогнестійкості витрата води на одну пожежу залежить від об’єму будівлі. 

Загальна площа будівлі 4848 м2 згідно інвентарного паспорту, площа першого 

поверху 3219м2, другого поверху 866 м2 та третього поверху 763 м2, висота будівлі 

9м. Розраховуємо об'єм будівлі: 

V=Sh=4848×9=43632 м3
 

S-загальна площа 

h-висота будівлі 

Для обраного об’єкту витрата води повинна дорівнювати 25 л/с. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від ПГ-встановленого 

безпосередньо на міській тупиковій водопровідній мережі діаметром 100 мм, відстань 

до будівлі 120 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній 

водогінній мережі до 5 атм. Здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 24 л\с. 

У водопроводах необхідний для пожежогасіння тиск води створюється 

пересувними пожежними насосами, які встановлюються на пожежні гідранти. 

Робимо остаточний висновок, що об’єкт для гасіння водою забезпечено у 

повному обсязі. 
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Висновок: Заклад освіти відповідає усім вимогам внутрішньго і зовнішнього 

водопостачання згідно нормативних документів: ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та 

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 
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1.6 Аналіз систем протипожежного захисту 

У відповідності з нормативним документом ДБН В2.5-56:2014 «Системі 

протипожежного захисту» у Додатку А, вказано, що для загальноосвітньої школи 

будівля повинна бути обладнанна системою протипожежного сповіщення (далі СПС) 

тип СПТС 2 . Автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації в 

будинку не передбачено. Заклад забезпечен первинними засобами пожежогасіння- 

вогнегасники в приміщеннях школи марок: 

-ВП-5 кількістю 19 шт 

-ВВК-1.4 кількістю 2 шт. 

Щодо відповідності необхідной кількості і виду вогнегасників зазначенно у 

Наказі №25 від 15.01.2018 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм 

належності вогнегасників» . 

ВП-5(6)-вогнегасник порошковий, де цифри вказують на массу заряду 

вогнегасної речовини. 

Табл..1.6.1 Відповідність кількості та типу вогнегасників згідно 

нормативних документів 

Нормативний Згідно Тип Необхідна Забезпеченність 

та відповідність 

типу 

вогнегасника 

документ нормативного Вогнегасника кількість 

 документу   

Наказі №25 від 

15.01.2018 

«Про 

 

На кожен поверх 

не менше 2-х 

 
ВП-5 

3 поверхи-6 

вогнегасників 

Забезпеченність 

та відповідність 

типу 

вогнегасника 

затвердження вогнегасників    

Правил     

експлуатації та     

типових норм     

належності     

вогнегасників»     

розділ VI п.5.     

Норми Бібліотеки на  Площа Забезпеченість 
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належності 

вогнегасників 

для приміщень 

п.7.8 

кожні 50 м2  по 
1-му газовому 

вогнегаснику 

ВВК-1.4 бібліотеки 99 

м2 -2 

вогнегасника 

та відповідність 

типу 

вогнегасника 

Розділ V п. 3.11 

НАПБ 

А.01.001-2014 

“Правила 

пожежної 

безпеки в 

Україні” 

Пожежні щити 

(стенди) повинні 

встановлюватись 

на території 

об'єкта площею 

більше 200 м 2 з 

розрахунку один 

щит (стенд) на 

5000 м 2 

завищуваної 

площі. 

 
ВП-5 

Площа 

приміщення 

4848 м2-1 

вогнегасник. 

Забезпеченість 

та відповідність 

типу 

вогнегасника 

Типовими 

нормами 

належності 

вогнегасників 

табл.1 

Площа 

приміщення 25 

м3 до 50 м2
 

 

 

ВП-5 

Площа 

приміщення 

кабінету хімії 

31 м3-3 

вогнегасника 

Забезпеченість 

та відповідність 

типу 

вогнегасника 

Типовими 

нормами 

належності 

вогнегасників 

табл.1 

Площа 

приміщення від 

150 до 250 м2
 

 
ВП-5 

Площа 

приміщення 

232м2-6 

вогнегасників. 

Забезпеченість 

та відповідність 

типу 

вогнегасника 

Норми 

належності 

вогнегасників 

для приміщень 

п.7.8 

Площа 

приміщення від 

50 до 150 м2
 

 

 
ВП-5 

Площа 

приміщення 

113 м2-4 

вогнегасника. 

Забезпеченість 

та відповідність 

типу 

вогнегасника 
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Висновок: Так як, автоматичних систем пожежогасіння та пожежної 

сигналізації в будинку не передбачено. Заклад забезпечен первиними засобами 

пожежогасіння. Згідно Наказу №25 від 15.01.2018 «Про затвердження Правил 

експлуатації та типових норм належності вогнегасників» провели розрахунок 

забезпеченності закладу освіти і не виявили порушень, як у кількості, так і типу 

обраних вогнегасників. Але згідно нормативного документу ДБН В2.5-56:2014 

«Системі протипожежного захисту» заклади освіти повинні бути обладнані СПС типу 

СПТС 2, а це не відповідає дійсності будівлі, отже порушує безпеку. Потрібно 

обладнати приміщення системою протипожежного захисту, а саме системою 

пожежної сигналізації згідно Додатку А. 
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1.7 Аналіз електричного обладнання 

Електричні мережі у закладах освіти повинні відповідати вимогам Правил 

улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів, від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (далі - ПТЕ). 

Згідно ПУЄ від 27.01.2017 НАКАЗу №476 робимо аналіз електричного 

обладнання про який йдеться у VI розділі: 

П.6.1.16 «Для живлення освітлювальних приладів загального внутрішнього та 

зовнішнього освітлення, як правило, треба застосовувати напругу, не вищу ніж 220 В 

змінного або постійного струму…», «Напругу 380 В для живлення освітлювальних 

приладів загального внутрішнього та зовнішнього освітлення дозволено 

використовувати в разі введення в освітлювальний прилад незалежного, не 

вмонтованого в прилад, пускорегулювального апарата.»: 

-У закладі освіти освітлювально-силова мережа має напругу 220/380В. 

П.6.2.4 «Живлення робочого освітлення рекомендовано виконувати по 

самостійних лініях від розподільних пристроїв підстанцій, щитів, шаф, розподільних 

пунктів, магістральних і розподільних шинопроводів.»: 

- Живлення об’єкта на розподільчих щитах, розташованих на кожному поверху. 

6.5.1 « Керування зовнішнім освітленням треба здійснювати незалежним від 

керування внутрішнім освітленням відповідно до ДСТУ Н Б В.2.5-37:2008 

«Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та 

експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і 

спорудами»» 

- Під сходовою клітиною при вході від загального розподільчого щита може бути 

відключена уся будівля. 

Також хочу зауважити у п 1.8. ПТЄ «Особу, відповідальну за 

електрогосподарство, можуть не призначати споживачі, які мають один 

несекціонований ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В та 

електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, 

які розміщені в приміщеннях без підвищеної небезпеки і не знаходяться у вибухо- та 

пожежонебезпечних зонах» 
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-Заклад не є вибухо- та пожежонебезпечною зоною, як раніше зазначено, має під 

сходовою клітиною при вході загальний розподільчий щит керування. А також усе 

електрогосподарство, складається з єлектропобутових та освітлювальних приладів. 

Освітлювально-силову мережу може бути відключена керівництвом. 

Висновок: При проведенні аналізу єлектричних приладів не виявила зауважень 

спираючись на нормативні документи згідно НАКАЗу № 974 від 15.08.2016 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України» розділ V п.1. 

Загальний висновок розділу «Аналіз пожежної небезпеки обєкту »: провели 

повний аналіз забудови будівлі, на основі цього аналізу можна зробити висновок, що 

в цілому мається усе необхідне для забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Але 

згідно нормативного документу ДБН В2.5-56:2014 «Системі протипожежного 

захисту» заклади освіти повинні бути обладнані СПС, а це не відповідає дійсності 

будівлі, отже порушує безпеку. Потрібно обладнати приміщення системою 

протипожежного захисту, а саме системою пожежної сигналізації згідно Додатку А. 
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Розділ ІІ Державний нагляд з питань пожежної і техногенної безпеки 

та ЦЗ за об’єктом 

2.1 Організація перевірки щодо проведення пожежної небезпеки 

 
Є основний закон державного нагляду « Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2007, № 29, ст.389).У ньому прописано що « Цей Закон визначає правові та 

організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного 

нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів 

господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).» 

 
У своїй діяльності органи державного пожежного нагляду керуються: 

- Конституцією України; 

 
- Кодексом цивільного захисту України (далі КЦЗУ); 

- Наказом МВС України від 17.01.2019 № 22 «Про затвердження уніфікованої 

форми акта, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів» 

У свою чергу при виконанні функціональних обов’язків та службових завдань 

органи ДПН в своїй роботі керуються іншими законами України, постановами 

Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та 

розпорядженнями ДСНС, а також рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 

самоврядування, прийнятими в межах їх компетенції. 

Планова перевірка проводяться відповідно до плану перевірки, які 

щоквартально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та 
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оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, 

що передує плановому. 

ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за 

умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планової 

перевірки не пізніше ніж за 10 днів до дня її здійснення. 

Підставами для здійснення позапланової перевірки є: 

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до ДСНС України або її 

територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням; 

2) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, виданих за 

результатами проведення планових перевірок; 

3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до 

територіальних органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється 

тільки за наявності згоди ДСНС України на її проведення; 

4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов’язана з діяльністю 

суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводиться без попередження. 

 
 

Висновок: у данному розділі мною були вказанні документи якими керуються у ході 

планових, та позапланових перевірок. А також умови для проведення перевірок. 
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2.2 Перевірка протипожежного стану об’єкту 

 
2.2.1 Основні етапи перевірки стану об’єкта. 

Грамотно провести перевірку протипожежного стану об’єкту-це намітити 

послідовність обстеження. За для цього пропонується план обстеження: 

1. Підготовка до проведення перевірки: 

- перегляд попередніх приписів; 

- перегляд відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 

- інформації про пожежі на споріднених об’єктах. 

2.Організація забезпечення перевірки: 

- погодження умов проведення перевірки з керівництвом школи; 

- запитування додаткових необхідних документів; 

- согласування з керівництвом об’єкту про час перевірки; 

- у разі необхідності залучення найбільш кваліфікованих працівників об’єкту 

для проведення перевірки будинку. 

3.Перевірка організації роботи стосовно забезпечення будівлі належного рівня 

пожежної безпеки зі сторони керівництва: 

- організація контролю згідно виконання об’єктових наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів. 

4. Перевірка на відповідность фактичного рівня протипожежного захисту згідно 

діючих норм і правил пожежної безпеки. 

5. Стан утримання території: 

- проїздів, виїздів; 

- вільний доступ до джерел водопостачання; 

- наявність відповідних покажчиків; 

- чистота території (сміття та інше). 

6.Експлуатація електроустаткування: 

- вчасна організація і проведення технічного обслуговування; 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, 

заземлюючих пристроїв, а також блискавкозахисту; 
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- згідність електрообладнання та проводки класу приміщень за зонами 

відповідно ПУЕ; 

- присутність інструкцій з правил експлуатації електрообладнання; 

- проведення замірів опору ізоляції; 

7.Експлуатація технологічного обладнання: 

- присутність інструкцій про експлуатацію технологічного обладнання; 

- наявність систем протипожежного захисту; 

- стан технологічного обладнання; 

-  присутність на робочих місцях пам’яток про аварійні ситуації. 

8.Перевірка системи вентиляції: 

- перевірка її працездатності;; 

- перевірка на вибір якості технічного обслуговування; 

9. Перевірка шляхів евакуації. 

10. Перевірка засобів пожежогасіння: 

- вид вогнегасників та кількість; 

- чи є вогнегасникі, що не пройшли сертифікацію в Україні; 

11. Перевірка організації проведення пожежно-технічного мінімуму з 

працівниками об’єкту, та якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

12. Підведення підсумків, а також проведення наради за аналізом перевірки. 

13. Вручення припису державного пожежного нагляду. 

 
Висновок: мною було складенно перелік дії, якими керуються у ході перевірок. У разі 

позапланової перевірки, здійснюється перевірка лише тих питань, що стали 

підставою, для здійснення цього заходу. 
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2.3. Способи підвищення протипожежного захисту закладу освіти. 

 
 

Ураховуючи протипожежний стан обєкту та провівши його перевірку мною 

запропоновано наступні заходи: 

1. Обладнати будівлю СПС типу СПТС 2 у відповідності з нормативним 

документом ДБН В2.5-56:2014 «Системі протипожежного захисту» Додатку А. 

2. Прибрати вогнегасники від попадання прямих сонячних променів. Згідно 

НАКАЗу № 25 від 15.01.2018 «Про затвердження Правил експлуатації та типових 

норм належності вогнегасників» п.8 розділ ІІІ . 

3. Установити вказівні знаки на першому поверсі для зазначення 

місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння згідно ДСТУ ISO 6309:2007 

"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" 

4. Зачиниті евакуаційні виходи та повісити ключ від дверей на видному місці. 

Згідно НАКАЗу №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України» розділ ІІІ п.3 та 10. 

5. Провести випробування на тиск та витрату води з оформленням акта мережі 

системи зовнішнього пожежного водопроводу. Згідно НАКАЗу №1417 від 30.12.2014 

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» перший абзац п 2.1 глава 2 

V розділ. 

6. Обладнати евакуаційні виходи світловими показчиками з надписом «Вихід». 

Згідно НАКАЗу №1417 від 30.12.2014  «Про затвердження Правил пожежної безпеки 

в Україні» п 2.23 ІІІ розділ. 

7. Провести перевірку системі блискавкозахисту. Згідно НАКАЗу №1417 від 

30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» перший абзац п 

1.21 глава 1 ІV розділ. 

8.Провести замір опору ізоляції, а також перевірку спрацьовування 

єлектрообладнання та мережі не рідше 1 разу на 2 роки. Згідно НАКАЗу №1417 від 

30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» п 1.20 глава 1 ІV 

розділ. 
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9. Прикріпити до підлоги на першому поверсі у кожному блоці килимові 

доріжки. НАКАЗ №1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки 

в Україні» перший абзац п 1.5 глава 1 VІ розділ. 

10. Розвісити переносні вогнегасники шляхом навішування на вертикальні 

конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця 

вогнегасника i на відстані від дверей, достатньой для и повного відчинення. Згідно 

НАКАЗу №1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в 

Україні» перший абзац п 3.10 глава 3 V розділ. 

11. Забезпечити спеціальні місця за межею будівлі для сміття. Згідно НАКАЗу 

№974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 

установ системи освіти України» розділ VІІІ п.2.4. 

12. Замінити стелажі зі сховища негорючими матеріалом, або якщо це 

допускаеться в умовах зберігання експонатів, обробити вогнегасною речовиною. 

Згідно НАКАЗу №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України» розділ VІІІ п.6.6 

Висновок: Опираючись на нормативні документи державного пожежного 

нагляду, « Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389) , що є 

основним законом, а також КЦЗУ, Конституція України, Наказ МВС України від 

17.01.2019 № 22 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за 

результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів». мною  

був розроблен план послідовності перевірки закладу освіти, а також за для 

підвищення протипожежного захисту будівли запропонованні конкретні дії згідно 

НАКАЗу №1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в 

Україні» та НАКАЗу №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України». 
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Розділ ІІІ Організація гасіння пожежі 

3.1Тактичний задум 

Найбільш велике пожежне навантаження при виникненні пожежі 

в школі є бібліотека. При пожежі у бібліотеці на момент прибуття перших 

підрозділів пожежа пошириться на площу близько 99 м2 сходова клітина №1 буде 

сильно задимлена, пожежа може поширюватися на суміжні приміщення. 

Приймаємо варіант гасіння пожежі яка виникла у бібліотеці. Розмір 9х11 м, 

площа S = 99 м2. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню, в суміжні приміщення. 

Лінійну       швидкість       приймаємо       для       подальших        розрахунків   

Vл = 1,0 м/хв. 

Час виявлення – τвияв., 3,0 хв. 

Час сповіщення –τспов., 1,0 хв. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 1,0 хв. 

Відстань до об’єкту – Lпрям.,  4,0 км. 

Швидкість прямування – Vпрям., 40 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р.,  3,0 хв. 

Згідно НАКАЗу МВС № 340 п.. 10 під час розвинених пожеж використовують 

пожежні стволи великої продуктивності (стволи «А», лафетні стволи тощо) з подальшим 

переходом по мірі гасіння пожежі на стволи меншої продуктивності. Основним способом 

гасіння пожежі є подача стволів “А” ланками ГДЗС по фронту пожежі. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню пожежі, 

необхідно застосовувати на гасіння стволи “А” з глибиною гасіння hг = 7 м, а для 

захисту стволи “Б” з глибиною гасіння hг = 5м. 

На захист 1-го поверху передбачається подача одного ствола. 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння 

пожеж у бібліотеці, приймаємо вогнегасну речовину – вода. Інтенсивність подачі 

води приймають Іs = 0,1 л/(м·с). Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення 

розрахунків її параметрів. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі до прибуття за формулою: 
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 

приб. 
  

виявл. 
  

спов. 
  

зб.в. 
  

прям.
 3  1  1  6  11хв (1) 

 
де: 

τвиявл. – час з моменту виникнення пожежі до її виявлення, хв.; 

τспов – час що витрачено на передачу інформації про виникнення пожежі до 

пожежно-рятувальної служби, хв.; 

τзб.в. – час що витрачено на збирання особового складу по сигналу тривоги та 

виїзду з гаражу, хв.; 

τпрям. – час що витрачено на прямування підрозділу з пожежної частини до місця 

пожежі, хв.; 

Час прямування на пожежу визначається в залежності від відстані до об’єкту за 

формулою: 

 

  
Lпрям  

 60  
4  60 

 6 хв.; (2) 
прям. 

V 40
 

прям 

 

 

(де: Lпрям.. – відстань від пожежно-рятувальної частини до місця виклику, км; 

Vпрям.. – середня швидкість руху пожежно-рятувальних машин в залежності від стану 

доріг, їх завантаженості транспортом та часу доби, км/год.) 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі на момент введення перших 

стволівза формулою: 

 
   виявл.   спов.   зб.в.   прям.   о.р.  3  1  1  6  3  14 хв 

τо.р. – час приведення сил та засобів в стан готовності для подавання вогнегасної 

речовини, хв 

Проводимо розрахунок радіуса за формулами: 

1. На момент введення перших стволів на гасіння: 

при τвільн. > 10 хв. 

 
R = 0,5 10  V 

табл 
+V 

табл
(  10 )  0.5 10 1  1  (11  10)  6м. (3) 

п.τ л л вільн. 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. На момент локалізації: 
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при τвільн. > 10 хв. 

 
 

R = 5V табл +V табл ( 10 )+ 0,5V табл(  ) 511  (1110)  0.51 (14 11)  7.5 м (4) 
п.τ л л вільн. л лок. віл ьн. 

 

 

 

 

Пожежа сталася в куті приміщення бібліотеки, отже форма розвитку пожежі 

кутова. 

Визначаємо основні геометричні параметри пожежі: 

- площа пожежі: 

α – кут, в якому розвиваєтся пожежа, рад (1 рад.  570) 

 

 
Sп=0.5×α×R2  =0.5×1.57×7.52 м2 (5) 

п 
 

 

 
-периметр пожежі: 

 

 
Pn=Rn(2+α)=7.5(2+1.57)=26.8 м (6) 

 

 
-фронт пожежі: 

 

 
Фп=αRn=1.57×7.5=11.8 м (7) 

При   подальшому розвитку  пожежі, радіус поширення пожежі перевищує 

глибини гасіння стволами, Rпτ ≤ hгас, площа гасіння визначаю за формулами: 

 

S  = 0,5 R 2   r 2 ,  0.5 1.57(56.25  0.25)  43.96 м2 (8) 
п п.τ 

 
 

де r – радіус зони горіння в яку не потрапляють вогнегасні засоби, м. Вона 

визначається як R - hcт. 

Після проведення розрахунків параметрів пожежі та параметрів гасіння 

визначаю необхідну витрату води. 
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Локалізація пожежі проводиться поверхневим способом гасіння, визначаю 

необхідну витрату по площі гасіння: 

Qг = S   I .  43.96 0.3 13.2 л/с (9) 
потр. г s 

З тактичних міркувань приймаємо 1 ствол «Б» на захист першого поверху. 

Визначаю необхідну витрату води на захист: 

 

 
Qфзах = Nст«Б» * Qст«Б» = 1 * 3,7 = 3,7 л/с (10) 

де Nст«Б-кількість стволів 

Визначаю загальну витрату води: 

 

Qфзаг = Qфгас + Qфзах = 14.8 + 3.7 = 18.5  л/с (11) 

 

При гасінні пожежі водою у будь-якому випадку повинна виконуватись умова: 

водовіддача водопровідної мережі має бути більше або дорівнювати загальній витраті 

води на гасіння та захист: 

 
Qмер.   Q

заг. , (12) 
ф 

 

25.5>18.5 л/с 

 
 

де Qмер.,– витрата водопровідної мережі, л/с 

Зовнішнє протипожежне водопостанчаня забезпечується від ПГ-встановленого 

безпосередньо на міській тупиковій водопровідній мережі діаметром 100 мм. відстань 

до будівлі 120 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній 

водогінній мережі до 5 атм. Здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 24 л\с. 

Робимо остаточний висновок, що об’єкт для гасіння водою забезпечено у 

повному обсязі. 

Визначаю кількість пожежно-рятувальних автомобілів, необхідних для подачі 

вогнегасних речовин: 

Qзаг. 
18.5

 
N = 

ф 
  0.6  1 МАШ 

Q 0.8  40 
н ПА (13) 
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Визначаємо гранічну відстань вогнегасних речовин: 

 
Н (Н ± Z ± Z ) 90 ( 50 ± 0 ± 3 ) рук. (14) 

N = 
Н Р М прил. 

  10.8  11 
гр. 

SQ2 0.015 282.24 

 

де Nгр. – гранічна відстань подачі вогнегасного засобу у «рукавах», од; 

Нн – напір на насосі, м.вод.ст.; 

Нр – напір, який необхідно забезпечити перед розгалуженням, м.вод.ст, (Нр = 

Нприл.+10); 

Нприл. – напір у ствола, генератора, тощо, м.вод.ст; 

Zм – висота місцевості, м; 

Zприл – висота подачі приладів гасіння, м; 

S – опір в одному пожежному рукаві найбільш завантаженої магістральної лінії; 

Q – витрата води в найбільш завантаженій магістральній лінії, л/с. 

 
Визначаємо потрібну кількості стволів РС-70 на гасіння: 

 
Q

гас 
16.7 (15) 

N 
гас 

= 
потр 

= = 2,2 приймаємо 3 стволи " А". A 
Q 7,4 

А 
 

 

Визначаємо кількістьі особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт 

на пожежі: 

Nо/с=Nо/сгдзс + Nо/спб + Nо/сстБ = 5*3+5+2=22 (16) 

 

де Nг
ст.Б – кількість пожежників для роботи із стволом РС-50; 

Nгдзс– кількість особового складу для створення і роботи у складі ланок 

газодимозахисної служби з урахуванням поста безпеки; 

Nпб – кількість пожежників для роботи на посту безпеки; 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 5 з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для дихання середовищі (3 стволи на гасіння пожежі), та 2 

ланки які знаходяться у резерві. 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 
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урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних дій. 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням необхідної 

кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС та постах безпеки, на позиціях ствольників 

по захисту суміжних приміщень, кількості людей які контролюють роботу насосно- 

рукавних систем. 

На підставі попередньо проведених розрахунків визначаємо  необхідну 

кількость пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) основного призначення за 

формулою: 

 

де 4 – кількість особового складу одного відділення на АЦ. 

 

Nвід=Nо/с/4=22/4=5.5=6 (17) 

 

Одну АЦ замінює САРМ 47 ДПРЧ для створення резервних ланок ГДЗС. 

 

Табл..3.1 Розподіл особового складу для виконання робіт на пожежі 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Табл. 3.2 Розташування сил та засобів 

 

Встановлює АЦ на подвір’ї, прокладає 

39 ДПРЧ 1-е відділення 
магістральну   лінію   до   входу,   у   складі ланки 

ГДЗС подає ствол «А» на гасіння пожежі. 
Виставляє ПБ 
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 Q 

л/с 
Стволи 

”А,Б” 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Техніка 

АЦ АД САРМ 

Потрібно 

на 

гасіння 

 
13.2 

 
3 

 
3 

 
7 

 
1 

 
- 

 
- 

Потрібно 

на захист 

 

3,7 

 

1 

 

- 

 

3 

 

1 

 

- 

 

- 

Потрібно 

урезерві 
- - 2 8 3 1 1 

Всього 25.9 4 5 22 5 1 1 
 

      

   

        

        

        

        

 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Висновок: Найбільш велике пожежне навантаження при виникненні пожежі 

в школі є бібліотека. Провівши розрахунки визначила основний спосіб гасіння 

пожежі, а також вогнегасну речовину-вода. Далі мною було визначенно період 

розвитку пожежі, а також її параметри на момент: виявлення пожежі, прибуття 

підрозділів, введення сил та засобів. Встановила кількість особового складу, що 

потрібен для виконання всіх робіт на пожежі: 

Кількість ланок ГДЗС- 5 з урахуванням місць подавання стволів у 

непридатному для дихання середовищі (3 стволи на гасіння пожежі), та 2 ланки які 

знаходяться у резерві. 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) з урахуванням 

необхідної кількості ланок ГДЗС. 

Вид та кількість спеціальної техніки з урахуванням необхідних дій. 

Мінімальну чисельність особового складу з урахуванням необхідної кількості 

людей, задіяних у ланках ГДЗС та постах безпеки, на позиціях ствольників по захисту 

суміжних приміщень, кількості людей які контролюють роботу насосно-рукавних 

систем. 
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АД-30 

Встановлюється в резерв. Виконує роботи за 
розпорядженням КГП 

 

 

 

 

 
47 ДПРЧ 

 
 

1-е відділення 

Встановлює АЦ у резерв, прокладає другу 

магістральну лінію до входу від АЦ 39 ДПРЧ, у 

складі ланки ГДЗС подає ствол «А» на гасіння 

пожежі по трьох колінній драбині через вікно з 

сторони криши їдальні. Виставляє ПБ 

 
 

2-е відділення 

Встановлює АЦ на ПГ-109, прокладає 

магістральну лінію до АЦ 39ДПРЧ від 

розгалуження АЦ 39 ДПРЧ, у складі ланки ГДЗС 

подає ствол «А» на гасіння пожежі. Виставляє 

ПБ 

САРМ 
Встановлює САРМ в резерв, від АЦ 39 ДПРЧ 
подає ствол Б на захист першого поверху. 

ОДВ АШ Розгортає штаб, створює КПП 

76 ДПРЧ 1-е відділення 
Встановлює АЦ в резерв, о\с створює резервну 
ланку ГДЗС.ПБ 

88 ДПРЧ 1-е відділення 
Встановлює АЦ в резерв о\с створює резервну 

ланку ГДЗС.ПБ 
 

   

   

  

  

   

   

   

 



Розділ IV.Охорона праці 

 
 

Організація робіт із забезпечення безпеки праці органами, підрозділами, 

підприємствами, установами та організаціями системи ДСНС України під час 

експлуатації ТЗ здійснюється згідно з Законом України «Про охорону праці», 

відповідними підзаконними актами, наказами ДСНС України, а також Правилами 

охорони праці на автомобільному транспорті затвердженого наказом Міністерства 

надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 1 серпня 2012 р. за №1299/21611. 

 
Служба охорони праці Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (далі - Служба) є структурним підрозділом Головного управління ДСНС 

України у Донецькій області (далі - Головне управління) підпорядковується 

начальнику Головного управління і безпосередньо першому заступнику начальника 

Головного управління. 

За для забезпечення умов безпечної роботи особового складу Згідно Наказу 

МНС України № 312 від 07 травня 2007 «Правила безпеки праці в органах і 

підрозділах МНС України» необхідно: 

– провести інструктаж з прийманням заліку з особистим підписом з правил 

роботи всього особового складу при гасінні пожежі; 

– керівному складу вести безперервне спостереження за діями особового 

складу, зміною обстановки на пожежі та застосовувати заходи для запобігання 

нещасним випадкам; 

– у разі необхідності негайно надати допомогу потерпілим. 

 
 

1. Дії під час збору та виїзду за сигналом тривоги: 

-Збір  та  виїзд караулу виконуватись швидко, чітко. Заборонено зупинятися в 

проходах тим самим створюючи перешкоди на шляхах руху. 

-Посадка особового складу у пожежні автомобілі проводиться біля фасаду 

частини. 

-Командиру відділеня заборонено подавати команду на рух автомобілів до 
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закінчення посадки підрозділу. 

-Водії повинен упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені, на шляху виїзду 

з гаража немає людей або сторонніх предметів. 

-Начальник караулу повинен забезпечувати виконання водієм ПДР. 

Відповідальність за безпеку руху автомобіля покладенно на водія. Особовий склад 

караулу виходить з пожежного автомобіля тільки по команді командира відділення. 

-Забезпечити безпечне встановлення пожежного автомобіля. У нічний час 

включити аварійну світлову сигналізацію. 

 
2. Дії під час проведення розвідки: 

– особовому складу прямувати один за одним, оцінити стан будівельних 

конструкцій, а також ймовірність швидкого розповсюдження вогню, запам'ятати шлях 

прямування; 

– в момент відкривання дверей захищатись дверним полотном від можливого 

викиду полум'я; 

– рухатись у будівлі вздовж капітальних стін або стін з вікнами; 

– у разі необхідності негайно доповісти про загрозу обвалення конструкцій, або 

інтенсивне поширення горіння. 

 
3 Дій, що заборонені під час оперативного розгортання 

– одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту і роботі на висоті; 

– подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольщиків на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

 
4. Дій у момент  гасіння пожеж 

-Особовий склад, що задіяний при проведенні оперативних дій на пожежі 

повинен бути у спеціальному одязі та спорядженні. 

-Оперативні  дій у непридатному для дихання середовищі виконуються в 

засобах індивідуального захисту органів дихання. 
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-За необхідністю застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. 

-Заборонєно використовувати усі види піни для гасіння електроприладів та 

обладнання, що знаходяться під напругою. 

В процесі розвідки пожежі остаточно встановлюється наявність людей в 

бібліотеці й інших приміщеннях, ступінь загрози їх життю, з’ясовується як йде 

евакуація. В подальшому визначається місце й характер горіння, особливості й шляхи 

розповсюдження вогню й продуктів горіння, небезпека обвалу конструкцій. КГП 

ставить задачі НШ, НТ й представником адміністрації. КГП в найкоротший строк 

організовує і проводить евакуацію людей, приймає заходи до запобігання виникнення 

паніки. КГП приймає міри щодо повного видалення людей з інших приміщень. 

Основні сили та засоби використовуються для рятування людей з бібліотеки. 

КГП ставить задачу НШ про послідовність введення сил та засобів на гасіння 

пожежі: провести розстановку сил та засобів які прибули до місця пожежі, 

організувати зв’язок на пожежі, організувати КПП й ПБ ГДЗС, встановити (за 

потребою) прожектори, автомобіль зв’язку та освітлення, освітити шляхи евакуації, 

передавати відомості про пожежу на ОДС, вести оперативну документацію. КГП 

ставить задачу НШ: організувати зустріч та розстановку на вододжерела підрозділів, 

що прибувають. 

Після віддання розпоряджень КГП повинен: 

- безперервно слідкувати за евакуацією людей з глядацького зала й других 

приміщень БК; 

- слідкувати за змінами обстановки на пожежі; 

- організувати взаємодію між підрозділами; 

- постійно підтримувати зв’язок зі штабом, сповіщати про прийняті заходи й 

обстановку на пожежі; 

- перевірити виконання відданих ним розпоряджень; 

- прийняти міри до вияснення причини виникнення пожежі, необхідних для 

складання документів; 

- після ліквідації пожежі особисто обійти приміщення, де можуть бути люди, 

обійти місце пожежі й переконатися в ліквідації горіння, встановити необхідність і 

строк спостерігання за місцем пожежі. 
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Отримавши завдання від КГП, начальник штабу організовує роботу штабу й 

забезпечує виконання розпоряджень КГП. Для керування силами та засобами КГП, 

НШ організовує зв’язок на пожежі, а також роботу КПП і ПБ ГДЗС. НШ забезпечує 

передачу розпоряджень КГП керівникам підрозділів і НОД. 

В процесі гасіння пожежі НШ вивчає обстановку на пожежі, організовує 

безперервну розвідку, отримує відомості від НОД й представника адміністрації 

об’єкту. Отримавши завдання від КГП, начальник тилу організовує зустріч і 

розстановку прибуваючих сил та засобів, використовуючи при цьому найближчі ПГ, 

техніку, використовувати на повну потужність, забезпечує охорону рукавних ліній, 

приймає міри по підвищенню напору у водогінній мережі, веде оперативну 

документацію. 

Порядок дій у разі пожежі: 

-у разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний: 

негайно повідомити про це телефоном пожежну частину. При цьому необхідно 

назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

-вжити (за можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі 

та збереження матеріальних цінностей; 

- повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та 

(або) чергового на об'єкті; 

-у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, 

газорятувальну тощо). 

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: 

-перевірити, чи викликана пожежна служба (продублювати повідомлення), 

довести подію до відома власника підприємства; 

-у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

використовуючи для цього наявні сили й засоби; 

-видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з 

ліквідацією пожежі; 

-припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації 

пожежі; 
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-здійснити в разі необхідності відключення електроенергії зупинення систем 

вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв 

протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку 

пожежі та задимленню будівлі; 

-організувати зустріч підрозділів пожежних, надати їм допомогу у виборі 

найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела; 

-одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних 

цінностей; 

-забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

З прибуттям на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за винятком випадків, коли 

відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок 

допуску. 

Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал 

підприємства, будівлі чи споруди зобов'язані брати участь у консультуванні керівника 

гасіння про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, 

прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних 

заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та 

засобів об'єкта. 

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки: 

Керівник підприємства повинен визначити обов'язки посадових осіб (у тому 

числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити 

відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць 

тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і 

експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. 

На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом 

(інструкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у тому 

числі визначені: 

-можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, 

побутових нагрівальних приладів; 
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-порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі 

зварювальних); 

-правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

-місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і на 

території (у місцях зберігання); 

-порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; 

-дії працівників у разі виявлення пожежі; 

-порядок збирання відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, 

виклику вночі, у вихідні й святкові дні. 

У будівлях та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і 

більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути 

розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок 

пожежі. 

Адміністрація зобов'язана опрацювати інструкцію, що визначає дії персоналу 

щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного 

разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників. 

У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із 

зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони. 

3.11. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) 

адміністрацією повинна бути розроблена інструкція, в якій необхідно визначити їхні 

обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території 

і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної 

сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указати, хто з посадових осіб 

адміністрації має бути викликаний в нічний час у разі пожежі. 

Працівники охорони повинні мати список посадових осіб підприємства із 

зазначенням їх домашньої адреси, службового й домашнього телефонів. Вони 

зобов'язані знати порядок дій у разі виявлення пожежі, правила користування 

первинними засобами пожежогасіння та прийоми гасіння. 

Робітники, службовці, інші працівники підприємства зобов'язані: 
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дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги 

правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, чинних на 

підприємстві; 

у разі виникнення (виявлення) пожежі діяти відповідно до вимог 

Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання та 

перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлюється Типовим 

положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, 

затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 

368 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу 

і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється. 

У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих 

навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів повинно проводитися вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в 

побуті, а також навчання діям на випадок пожежі. 

Програми навчання з питань пожежної безпеки повинні узгоджуватися з 

органами державного пожежного нагляду 

 

 

Висновок: Розглянуті заходи, щодо забезпечення безпеки праці усього 

особового складу, а також послідовність дій у разі виникнення пожежі будівлі ЗОШ 

№18 ім. Дмитра Чернявського. 

  Невідомська   

НУЦЗУ.2.25.13.142.ІтаАРТ.РПЗ 
лист 

  Виноградов   

43 Зм Лист № документу Підпис Дата 



Висновки 

 

Провела аналіз забудови терріторій та перевирила її на відповідність згідно 

нормативних документів. Усі протипожежні вимоги на об’єкті не були порушенні, та 

відповідають нормам. 

Дійсний ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій відповідає нормам. 

Вимоги пожежної безпеки щодо вогнестійкості виконується так як, ВСВБ дорівнює 

ФСВБ. 

У ході перевірки школи на обємно-планувальні рішення, опираючись на такі 

нормативні документи, як ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека обєктів будівництва. 

Загальні вимоги» та ДБН В 2.2-3:2018 «Заклади освіти». Провели порівняння між 

вимагаємим та дійсним. Заклад загально-освітньої школи відповідає встановленним 

нормам об’ємно-планувальних рішень. 

Заклад освіти відповідає усім вимогам внутрішньго і зовнішнього 

водопостачання згідно нормативних документів: ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та 

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Так як, автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації в будинку 

не передбачено. Заклад забезпечен первинними засобами пожежогасіння. Згідно 

Наказу №25 від 15.01.2018 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм 

належності вогнегасників» провели розрахунок забезпеченності закладу освіти і не 

виявили порушень, як у кількості, так і типу обраних вогнегасників. Але згідно 

нормативного документу ДБН В2.5-56:2014 «Системі протипожежного захисту» 

заклади освіти повинні бути обладнані СПС, а це не відповідає дійсності будівлі, отже 

порушує безпеку. Потрібно обладнати приміщення системою протипожежного 

захисту, а саме системою пожежної сигналізації згідно Додатку А. 

При проведенні аналізу єлектричних приладів не виявила зауважень 

спираючись на нормативні документи згідно НАКАЗу № 974 від 15.08.2016 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України» розділ V п.1. 

Опираючись на нормативні документи державного пожежного нагляду, « Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
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(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389) , що є основним 

законом, а також КЦЗУ, Конституція України,  Наказ МВС України від 17.01.2019  № 

22 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів». мною був розроблен 

план послідовності перевірки закладу освіти, а також за для підвищення 

протипожежного   захисту  будівли   запропонованні  конкретні     дії  згідно НАКАЗу 

№1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» та 

НАКАЗу №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України». 

Найбільш велике пожежне навантаження при виникненні пожежі в школі є 

бібліотека. Провівши розрахунки визначила основний спосіб гасіння пожежі, а також 

вогнегасну речовину-вода. Далі мною було визначенно період розвитку пожежі, а 

також її параметри на момент: виявлення пожежі, прибуття підрозділів, введення сил 

та засобів. Встановила кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх 

робіт на пожежі: 

Кількість ланок ГДЗС- 5 з урахуванням місць подавання стволів у 

непридатному для дихання середовищі (3 стволи на гасіння пожежі), та 2 ланки які 

знаходяться у резерві. 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) з урахуванням 

необхідної кількості ланок ГДЗС. 

Вид та кількість спеціальної техніки з урахуванням необхідних дій. 

Мінімальну чисельність особового складу з урахуванням необхідної кількості 

людей, задіяних у ланках ГДЗС та постах безпеки, на позиціях ствольників по захисту 

суміжних приміщень, кількості людей які контролюють роботу насосно-рукавних 

систем. 

Розглянуті заходи, щодо забезпечення безпеки праці усього особового складу у 

разі виникнення пожежі будівлі ЗОШ №18. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в цілому мається 

усе необхідне для забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Але заходи, що 
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регламентуються керівними та нормативно-технічними документами, наказами і які 

повинні забезпечити пожежну безпеку та захист людей, працівників і об'єкту в цілому 

від пожежі, виконуються не в повному обсязі. Кінцевим результатом даної роботи є 

запропонування і подальше впровадження заходів щодо підвищення рівня пожежної 

безпеки Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра 

Чернявського Донецької області. 
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