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ВСТУП 

 

Актуальність обраної теми кваліфікаційної роботи обумовлена підвищеною 

пожежо- та вибухонебезпекою підприємств, на яких використовується аміак. Роз-

виток високих технологій і широке застосування досягнень хімії в промисловості 

в другій половині 20 і початку 21 століття, привели до різкого збільшення числа 

надзвичайних ситуацій, зв'язаних з виходом у навколишнє середовище отруйних 

хімічних речовин. По наслідках ці надзвичайні ситуації можна порівняти з засто-

суванням зброї масової поразки. Хімічні впливи становлять небезпеку як для на-

селення, так і для екології в цілому.  

Об’єктом дослідження є аміачно-холодильна установка компресорного цеху 

ПрАТ «Рівень» м. Рівне. 

Предметом дослідження є пожежна безпека аміачно-холодильної установки 

компресорного цеху ПрАТ «Рівень» м. Рівне. 

Метою даної кваліфікаційної роботи є підвищення пожежної безпеки аміач-

но-холодильної установки компресорного цеху ПрАТ «Рівень» м. Рівне. 

Актуальність даної роботи підтверджується аналізом статистичних даних 

(рис.1) на цих об’єктах, а також описами надзвичайних ситуацій, які періодично 

трапляються: 

Об’єкти харчової промисловості вимагають надійного протипожежного захи-

сту. Пожежа в таких установах може привести до вибуху та зараження навколиш-

нього середовища. Основні причини пожеж на об’єктах харчової промисловості 

наведені на рисунку 2. 

Приватне акціонерне товариство «Рівень» м. Рівне відноситься до такого ти-

пу об’єктів і тому потребує підвищеної уваги з питань пожежної безпеки. Най-

більш небезпечною ділянкою є холодильна установка, яка і була вибрана для дос-

лідження.  
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Рисунок 1  Розподіл кількості пожеж на об’єктах харчової промисловості  
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Рисунок 2 – Аналіз основних причин пожеж на об’єктах харчової промисловості 

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно виконати наступне:  

- надати оперативно-тактичну характеристику об’єкта; 

- провести планову перевірку; 

- проаналізувати пожежну небезпеку об’єкта; 

- провести аналіз відповідності будівельних конструкцій діючим будіве-

льним нормам і правилам; 

- проаналізувати особливості гасіння пожеж на таких об’єктах; 

- надати рекомендації посадовим особам; 

- розглянути питання безпеки праці та екології. 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ  НЕБЕЗПЕКИ 

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об'єкта 

 

ПрАТ «Рівень» розташований за адресою: м. Рівне, вул. Коперника, 9, на від-

стані 4 км. від ДПРЧ-1. ПрАТ «Рівень»займає територію 7,31 га. Об'єкт працює в 

цілодобово, кількість робітників 450 чоловік  

Головний виробничий корпус II ступеня вогнестійкості, складної конфігура-

ції та планування. Будівля виробничого корпуса цегельна, перекриття залізобетон-

ні, покрівля рубероїдна.  

Компресорний цех розташований з північної сторони виробничого корпуса. В 

системі компресорно-аміачного обладнання знаходиться 7 т аміаку. 

У корпусі розташовані: 

- цех №1; 

- цех №2; 

- компресорний цех; 

- холодильник; 

- цех №3; 

- побутові приміщення; 

- комори. 

На території ПрАТ «Рівень»  розташовані: 

- двоповерховий адміністративний корпус II ступеня вогнестійкості розміра-

ми в плані 18х24 м, висота 8 м, будівля корпуса цегельна, перекриття залізобетонні, 

покрівля рубероїдна; 

- прохідна 10,5х4,5м, висота 4 м; 

- лабораторія 6,5х16,5м, висота 4 м, III ступеня вогнестійкості одноповерхова, 

стіни цегельні, покрівля шиферна по дерев'яному решетуванню; 

- контора 12х6м, висота 4 м; 

- насосна станція II підйому 10х6,5м, висота 4 м; 
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- трансформаторна підстанція 16х7м, висота 4,5 м; 

- цех упаковки 12,5х18,5 м, висота 5,2 м; 

-  газорозподільний пункт 5,6х4,5м, висота 3,5 м; 

- котельня 12х 18,5м, висота 5,5 м; 

- склади; 

- майстерні; 

- гараж; 

- склад № 4; 

- пральня; 

- станція перекачування-конденсату; 

- приміщення повітряних компресорів; 

- вагарні. 

Вентиляція у всіх будівлях ПрАТ «Рівень» природна та примусова, опалення 

центральне від котельні, освітлення електричне, загальний рубильник розташова-

ний у трансформаторній підстанції. Автоматична пожежна сигналізація відсутня. 

Провівши аналіз всіх будівель і приміщень ПрАТ «Рівень» було з’ясовано, 

що найбільш небезпечним місцем є аміачно-холодильна установка компресорного 

цеху ПрАТ «Рівень». Тому в роботі для дослідження біло обрано саме це місце. 

 

1.2. Протипожежне водопостачання 

 

Внутрішнє: В будівлі головного виробничого корпусу маються 7 пожежних 

кранів, встановлених на водопровідній мережі 50мм. укомплектовані  пожежни-

ми рукавами 51мм. та ручними пожежними стволами.  

Зовнішнє водопостачання: 

На території ПрАТ «Рівень» розташовані 2 пожежних водоймища ємністю 

250 м
3
 кожне та 4 пожежних гідранти, які розташовані на відстані від 10 до 40 м від 

головного виробничого корпуса. 
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1.3. Фізико-хімічні властивості речовин, що використовуються в техно-

логічному процесі аміачно-холодильної установки компресорного цеху  

 

Аміак (NH3) - газ з характерним гострим запахом. При температурі 10
0
С та 

тискові 6,5 . 10
5
Па перетворюється у рідину з температурою кипіння 33,0

0
С. Тем-

пература спалаху аміаку дорівнює 2
0
С, а температура самоспалахування - 650

0
С. У 

суміші з повітрям аміак утворює вибухонебезпечні концентрації в межах 13-28% за 

об`ємом. Номер ООН-1005. Ступінь токсичності - 4. Хімічна формула – NH3. Мо-

лекулярна вага - 17,031, легше повітря. Температура кипіння Ткип= -33.4 °С, щіль-

ність по повітрю-0,597, коефіцієнт дифузії газу в повітрі 0,198 см
2
/с, теплота зго-

ряння 316,5 кДж/моль; температура самозапалювання Тсз= 780 °С, НКМІШ 

φн=15%, ВКМПП φв =28%, енергія запалювання 680 МДж, максимальний тиск ви-

буху 588 кПа. Водяний розчин аміаку відомий як нашатирний спирт. 

Застосовується для виробництва азотної кислоти, нітрату і сульфату амонію, 

рідких добрив, соди, в органічному синтезі. Широко використовується в промисло-

вих холодильних машинах, при фарбуванні тканин, нікелюванню. Зберігається і 

перевозиться в рідкому стані під тиском. При виході в атмосферу інтенсивно випа-

ровується (дихає) і прохолоджує навколишнє середовище. Теплота паротворення 

341 кал/гр. При розливі утворює зону хімічного зараження. 

Високі концентрації аміаку викликають рясну сльозотечу і біль в очах, ядусі, 

сильні приступи кашлю, запаморочення, біль у шлунку, блювоту, затримку сечі. 

Важке отруєння протікає на тлі різкого зменшення легеневої вентиляції, гострої 

емфіземи, збільшення печінки, ацидозу й ін. Уже через кілька хвилин після масо-

ваного впливу аміаку настає м'язова слабість з підвищеною рефлекторною збудли-

вістю, титанічні судороги; різко знижується поріг слуху, унаслідок чого сильний 

звук викликає новий приступ судорог. Порушуються обмінні процеси в корі голов-

ного мозку, значно зменшується здатність тканин утилізувати кисень аміак володіє 

також курареподобною дією. 

Після дій дуже високих концентрацій постраждалі іноді сильно порушені, 

знаходяться в стані буйного марення, не здатні стояти. Спостерігаються різкі роз-
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лади подиху і кровообігу; у найближчі годинник (іноді в перші хвилини) після от-

руєння може наступити смерть від серцевої  слабості або зупинки подиху у фазі 

вдиху при спазмі голосової щілини. Частіше смерть настає через кілька годин або 

днів після нещасливого випадку від набряку гортані або легень. У ряді випадків 

причиною загибелі є запалення бронхів або легень. Можливий хімічний опік очей і 

верхніх дихальних шляхів.  

 

Таблиця 1.1. Характер дії аміаку на людину 

Концентрація  у 

повітрі, мг/м
3
 

Дія 

1 2 

0,1 - 4,5 Мінімально діюча концентрація 

0,50-0,55 Поріг нюхового відчуття 

3 Вдихання на протязі  8 годин приводить  до зменшення 

утилізації кисню і   тенденцію зменшення  пульсу 

40-80 Різке роздратування очей, верхніх дихальних шляхів, аж 

до рефлекторної затримки подиху, головний біль 

70-100 При короткочасному вдиханні роздратування в носі і 

порожнині рота 

490 Роздратування очей при короткочасному впливі 

250 Можна витримати, хоча і з працею на протязі години 

1200 При короткочасному вдиханні кашель, можливий на-

бряк легень 

70-140 Робота можлива 

140-210 Робота скрутна 

350-700 

 

Робота неможлива, концентрації можуть виявитися не-

безпечними для життя 

1500-2700 Смертельно для людини при експозиції 0,5-1 година 
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Наслідками перенесеного гострого отруєння можуть бути помутніння хрус-

талика, роговиці, навіть її прорив і втрата ока чи захриплість повна  втрата голосу, 

хронічний бронхіт, емфізема легень, субатрофичне фаринголарингитне кровохар-

кання; можливе активізація туберкульозного процесу. Після отруєння з утратою 

свідомості надалі відзначалися зміни особистості, зниження інтелектуального рівня 

з випаданням пам'яті, неврологічні мікросимтомами (тремор рук, порушення рів-

новаги, тики, зниження тактильної і болючої чутливості); запаморочення, гиппер-

рефлексія. При невеликих концентраціях аміаку спостерігається більш легке розд-

ратування очей і слизуватої оболонки носа, чихання, слиновиділення, легка нудота 

і головний біль, почервоніння обличчя, пітливість, біль у груд, позиви на сечовипу-

скання. 

Концентрації 0,2-16 мг/м
3
 при транспортуванні аміаку  рідкому виді на мор-

ських судах викликали в моряків скарги на зниження працездатності, головні болі, 

поганий сон і апетит, підвищений дратівливість. Об'єктивно зареєстровані значні 

зрушення вищої нервової діяльності, тенденція до гіпотонії, тахікардія, зозинопе-

нія, зниження фагоцитарної активності лейкоцитів, активності пропердінової сис-

теми крові. У робочих хімічних заводів виявлені (при 0,5-24 мг/м
3
) аносмія або гі-

посмія, неврастенія, зниження біоелектричної активності головного мозку, зни-

ження рівня вітаміну С в крові, зменшення виведення сечовини, збільшення потре-

би у вітаміні В1. Підвищено захворюваність катарами верхніх дихальних шляхів, 

ангінами, тонзілітами.  

Газоподібний аміак при концентраціях його в повітрі більш 1%  викликає ро-

здратування вологої шкіри, а при концентрації 3% і більш може викликати опік з 

утворенням міхурів. При влученні в струмінь газоподібного аміаку можуть, поряд 

із проявами ознак загального отруєння, спостерігатися почервоніння шкіри, набря-

ки, міхури, порушення цілісності поверхневих шарів шкіри. При контакті з аміаком 

можливий розвиток алергійних реакцій (кропивниця, дерматит).Для захисту орга-

нів дихання застосовуються фільтруючі та ізолюючі протигази.  

Також аміак впливає  і на матеріали. Так як безводний аміак, так і нашатир-

ний спирт здатні впливати на хрупкостні властивості деяких сталей. При високих 
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концентраціях аміак може викликати корозію кольорових металів, таких як мідь, 

олово, цинк і їхні сплави. Залізовмісні сплави, як правило, стійкі, однак при екс-

плуатації під навантаженням углеродисті сталі можуть корродирувати. 

Високі концентрації аміаку викликають розм'якшення деревини 

 в результаті взаємодії з целюлозними волокнами і розм'якшення натурального ка-

учуку. Аміак (при визначені значення концентрації і температури) здатний робити 

негативна дія на деякі пластмаси, зокрема на епоксидний фиберплас, нейлон, полі-

вінілхлорид. 

 

1.4. Пожежовибухонебезпечність об'єкту 

 

З точки зору пожежної небезпеки даний об'єкт має підвищену небезпеку. 

Об'єкт являє собою комплекс одноповерхових та 2-поверхових будинків, ка-

ркаси яких виконані з колонів-ригелів і залізобетонних перекриттів. Стіни цегель-

ні. Віконні заповнення - вітражі «металеві та дерев'яні». Покрівля м'яка, 3 шари ру-

беройду на бітумній основі. З огляду на ці факти можна припустити, що при вини-

кненні пожежа може швидко поширитися по покрівлі й заповнювачам. З огляду на 

можливість виникнення осередкових пожеж в цеху, орієнтовний час розвитку по-

жежі до повного охоплення вогнем будинку складе 2-3 години. Ймовірність поши-

рення пожежі по всій території практично неможлива. 

Також велику небезпеку являє собою компресорна холодильнику. Основні 

причини пожеж на холодильних установках наступні: 

- самозапалювання і самозаймання промасленого дрантя; 

- вибух при визначенні місця витоку аміаку сірчаним шнуром або через не-

справності електроустаткування; 

- вибух при зварюванні посудин, не вільних від аміаку; 

- займання мастил при огляді приладів з застосуванням відкритого вогню; 

- займання мастил при занадто великому нагріванні тертьових частин.  

Крім того, запалення повітряно-хімічної суміші можливо при нагріванні си-

лової електромережі, нагріванні підшипників, виникнення зарядів статичної елект-
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рики при терті поршня об циліндр компресора. Причиною пожежі може стати влу-

чення повітря в систему і підвищення температури в апаратах до температури са-

мозапалювання пароповітряної суміші. 

Усі перераховані вище джерела запалювання можуть привести до запалення 

вибухонебезпечної концентрації пар аміаку 

Холодильники  це спеціальні будинки з холодильним обладнанням, призна-

чені для охолодження, заморожування та зберігання харчових продуктів, що швид-

ко псуються, а також зберігання хутра та виробів з нього. 

Холодильники бувають: промислові  які забезпечують підприємства харчової 

промисловості (м`ясокомбінати, молокозаводи, рибкомбінати, консервні заводи та 

ін.). У них охолоджують, заморожують та короткочасно зберігають сировину і го-

тову продукцію; розподільчі - їх будують у великих містах або поруч з ними для 

довгострокового зберігання харчових продуктів, створення їх запасів, розподілення 

та забезпечення продуктами базисних холодильників; базисні - служать для збері-

гання харчових продуктів, що швидко псуються, які поступають з промислових та 

розподільчих холодильників та обслуговування холодильників продовольчих баз 

міст та робітничих поселень; портові - для тимчасового зберігання експортних та 

імпортних продуктів, що швидко псуються. Окрім цих основних холодильників іс-

нує широка мережа невеликих холодильників та холодильних камер для коротко-

часного зберігання харчових продуктів  на підприємствах харчування, в установах, 

на підприємствах та в організаціях, де організовано систематичне харчування робі-

тників та службовців у військових частинах, а також транспортні холодильники 

(ізотермічні вагони, авторефрижератори, суда- рефрижератори та ін.). 

Великі холодильники, як правило, складаються з основного корпуса (часто 3-

5 поверхового або одноповерхового з підвалами) та машинного відділення - одно-

поверхового будинку, прибудованого до основного корпуса. Пожежну небезпеку 

машинних відділень холодильників зумовлюють фізико-хімічні властивості холо-

доагентів. У сучасній холодильній промисловості в якості холодоагентів часто ви-

користовують аміак, а у невеликих холодильниках - фреони. 

У зв`язку з пожежовибухонебезпечністю аміаку машинні відділення холоди-
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льних установок розміщують в одноповерхових будинках не менше П ступеню во-

гнестійкості поруч або прибудованих до основного корпуса. Машинні відділення 

мають великі засклені площі, які служать як для вентиляції, так і для захисту осно-

вних конструкцій будинку під час вибухів суміші аміаку з повітрям (як вибивні па-

нелі), тому що тиск під час вибуху може досягати до 3,5 кг\см
2
, що значно переви-

щує руйнівний тиск на його несучі конструкції. 

Машинне заморожування або охолодження здійснюється так: рідинний хо-

лодоагент подається у випарник, в якому він кипить та відбирає тепло від навко-

лишнього середовища, потім відсмоктується компресором, а охолоджений росіл, 

що проходить трубами випарника, подається до холодильника. Випарники або 

охолоджувальні батареї, якими подається охолоджений росіл, розміщують у замо-

рожувальних або охолоджувальних камерах для безпосереднього охолодження. 

Таким чином, холодоагент у великих холодильниках (аміак) проходить системами 

машинного відділення (компресорами, випарниками, трубами, що їх об`єднують та 

ін.), а в охолоджувальних камерах основного корпуса - системами охолоджуваль-

них батарей проходить охолоджений росол, що не створює пожежної небезпеки. 

Для зберігання холоду під час заморожування та охолодження продуктів, що 

швидко псуються, поверхні стін, перекриття, перегородки та суміщене перекриття 

із середини основного корпусу холодильника вкривають термоізоляцією. 

По займистості термоізоляційні матеріали, що застосовуються під час будів-

ництва холодильників, розподіляють на три групи: неспалимі (пінобетон, газобе-

тон, совеліт, піноскло та ін.); важкоспалимі (мінеральні плитки, мінеральна пробка, 

азбовермикуліт, плитки К4, у складі яких бітум не перевищує 5% та ін.) і спалимі 

(торф`яні, деревоволокнисті пробкові плитки, повсть та вироби з мінеральної вати, 

в яких бітуму більше ніж 5%). У сучасних будівлях холодильників застосовують 

тільки неспалимі та важко спалимі теплоізоляційні матеріали. У сучасних умовах 

мало виробляється неспалимої та важко спалимої теплоізоляції, а тому при будів-

ництві та реконструкції холодильників може застосовуватись і спалима теплоізо-

ляція. Під час застосування важко спалимої та спалимої теплоізоляції для обме-

ження розповсюдження вогню її поділяють спеціальними протипожежними  поя-



 

     
НУЦЗУ.2.16-02-08.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     15 
Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

сами на ділянки площею  200-1000 м
2
. Ширина та товщина поясів біля стін повинна 

бути не менше  50 см, а на сумісних покриттях та покриттях не менше товщини те-

плоізоляційного шару.  

При будівництві холодильників із збірних залізобетонних конструкцій кожну 

панель ізолюють окремо. У поглиблення панелі з внутрішнього боку будівлі на-

клеюються декілька шарів теплоізоляції, а штукатурку по металевій сітці заміню-

ють азбоцементними листами, які закріплюють на залізобетонні панелі. Перимет-

ром кожної панелі із залізобетону влаштовують протипожежний пояс. 

Характерною особливістю основних будівель холодильників є відсутність ві-

кон, за виключенням сходових кліток, розташованих біля зовнішніх стін, та обме-

женою кількістю входів як із зовнішнього боку, так і у середину камер охолоджен-

ня, заморожування та зберігання продуктів, що швидко псуються. Ці камери не 

мають зовнішнього освітлення, а тільки мають обмежене електричне освітлення. 

У холодильниках, що експлуатуються, крім теплоізоляції може розміщува-

тись велика кількість спалимих речовин та матеріалів у вигляді різної тари, де збе-

рігаються різноманітні продукти, дерев`яних стелажів, харчових продуктів (масло, 

жири та ін.). Спалиме завантаження камер охолодження досягає 250 кг\м
2
, а камер 

зберігання продуктів  2500 кг\м
2
. 

При наявності у будівлях холодильників внутрішніх протипожежних водоп-

роводів їх магістралі та пожежні крани розміщують у сходових клітках, побутових 

та інших приміщеннях, де виключається можливість замерзання в них води. 

Пожежі у холодильниках частіше всього виникають у періоди їх ремонту, ре-

конструкції та будівництва, коли термоізоляція ще не поштукатурена, а у камерах 

знаходиться велика кількість теплоізоляційних матеріалів, бітуму та деревини у ви-

гляді будівельних лісів та настилів. Обстановка на пожежах може ускладнюватись 

тим, що частина холодильника знаходиться в експлуатації. 

Під час пожеж у холодильниках, як показала практика, можуть бути слідую-

чи види горіння: горіння теплоізоляції під штукатуркою; відкрите горіння у каме-

рах спалимих речовин та матеріалів; одночасне горіння (під час великих пожеж) 

теплоізоляції під штукатуркою та відкрите горіння спалимих речовин і матеріалів. 
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Розвинені пожежі можуть охоплювати великі площі та потребують багато часу для 

їх гасіння. У результаті пожежі, як показала практика, вогнем знищуються спалимі 

матеріали декількох камер та виводиться з роботи холодильник на багато часу. Це 

зумовлюється тим,  що пожежі,  як правило,  виявляють пізно. Відомі випадки, ко-

ли горіння теплоізоляційного шару під штукатуркою до його виявлення проходило 

на протязі більше доби, особливо під час горіння теплоізоляції на трубах, де швид-

кість розповсюдження вогню зверху вниз знаходиться у межах 0,3-0,4 см/хв. 

Найбільш інтенсивне горіння теплоізоляції спостерігається у вертикальних 

конструкціях, ніж в горизонтальних. Лінійна швидкість розповсюдження вогню те-

плоізоляцією під штукатуркою знизу вверх не перевищує 0,02 м\хв., а зверху вниз - 

0,01 м\хв., тобто  у два рази менше. Порожнини між стінами, перегородками та 

штукатуркою у шарі теплоізоляції створюють сприятливі умови для розповсю-

дження вогню. Вогонь  також може швидко розповсюджуватись порожнинами у 

теплоізоляційному шарі у результаті його осідання при розтопленні бітумної мас-

тики в умовах пожежі.  Як показує практика, у ряді випадків на великих пожежах, а 

також під час деформації трубопроводів, обладнання та конструкцій протипожежні 

пояси не виключають можливості розповсюдження вогню з одного поверху на інші 

та з однієї камери зберігання в інші на цьому поверсі, що значно ускладнює визна-

чення меж прихованого розповсюдження вогню  теплоізоляцією. Найбільш інтен-

сивне розповсюдження вогню та горіння теплоізоляції спостерігалось у вертикаль-

них конструкціях, тому вони піддаються більшому тепловому впливові, ніж гори-

зонтальні, що приводить до їх деформації, а інколи і до  обвалення. 

Пожежі у різних камерах холодильників у початковий період інтенсивно 

розповсюджуються, вогонь швидко охоплює спалиму тару та продукти, що знахо-

дяться у камері. Деякі з них можуть розтоплюватись та горіти (масло, сало, жири та 

ін.). Потім інтенсивність горіння понижується, створюється велика концентрація 

диму та висока температура. 

У початковий період лінійна швидкість розповсюдження вогню тарою, сте-

лажами та під час відкритого горіння теплоізоляції знаходиться у межах 0,5-1,0 

м\хв. Висока температура у камерах холодильників може не понижуватись на про-
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тязі багатьох годин тому, що у них обмежений газообмін, а це значно утруднює 

оперативну роботу підрозділів, а також викликає деформацію та обвалення стела-

жів та конструкцій. У цих умовах у камерах виникають завали проходів продукта-

ми, що зберігаються у тарі, і не дають проникнути у камери без їх розбирання та 

евакуації. У практиці відомі випадки, що під час пожеж у камерах холодильників 

розтоплені маси жирів розтікались та горіли у середині камер, а при розкриванні 

зовнішніх стін розтікались та горіли біля основного корпуса холодильника. 

Пожежі у машинних відділеннях холодильників,  де використовують аміак як 

холодоагент, як правило, починаються з вибухів суміші аміаку з повітрям. Під час 

вибухів ушкоджуються конструкції приміщення машинного відділення, а також 

може проникати в основний корпус холодильника. Однією з основних причин ви-

бухів у холодильних установках, як показує практика, є попадання повітря у сис-

тему та підвищення температури в апаратах до температури самоспалахування га-

зоповітряної суміші. Наявність у зоні пожежі аміаку різко ускладнює обстановку, 

створює безпосередню небезпеку людям та утруднює оперативні дії підрозділів під 

час їх гасіння. Аміак - токсичний газ і дуже небезпечний для людей. КГП повинен 

обов`язково це враховувати під час організації гасіння пожежі. 

 

1.5. Перевірка виконання вимог нормативних актів з питань пожежної 

безпеки за генеральним планом 

 

Таблиця 1.2. Аналіз генерального плану 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Норми Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Мінімальний 

протипожеж-

ний розрив 

між будинками 

20 м Мінімальна відстань між 

будинками II ступеня во-

гнестійкості повинна бу-

ти не менш 9 м 

Дод. 3.1, 

п. 1* 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відп. 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Норми Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

2 Під'їзд до бу-

динку 

Зі всіх сторін Необхідно забезпечити  

можливість  доступу по-

жежних автодрабин  

Дод.3.1. 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

Відп. 

3 Відстань від 

доріг із твер-

дим покриттям 

до будинку  

3 м  уздовж 

фасаду 

Від краю проїзду до сті-

ни будинку повинне бу-

ти відстань 5-8 м 

п.2, дод. 

3.1, ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

Не 

відп. 

4 Ширина проїз-

дів по терито-

рії 

3,2 м Повинна бути не менш 

3,5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

Не 

відп. 

5 Покриття прої-

здів 

Дрібнозерни-

стий асфальт 

Дороги із твердим пок-

риттям  

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

Відп. 

Висновок. 

Перевіркою відповідності ухвалених рішень щодо генерального плану про-

типожежним вимогам нормативних актів було встановлено: 

- відстань від доріг із твердим покриттям до будинку становить 3 м, 

- ширина проїздів по території – 3,2 м.  

 

1.6. Аналіз будівельних конструкцій 

 

Таблиця 1.3. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Висновок  
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  П
o

ф, хв П
р

ф, см  П
о

потр, хв П
р 

потр, см   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни з 

силікатної цегли  

REI 120 М0 ІІ REI 120 М0 ІІ Відп. 

2.  Стіни сходових 

кліток із силіка-

тної цегли.  

REI 120 М0 ІІ REI 120 М0 II Відп. 

3.  Стіни внутрішні 

не несучі із си-

лікатної цегли.  

EI 12 М0 ІІ EI 15 М0 II Відп 

4.  Перегородки із 

силікатної цегли. 

EI 15 М0 ІІ EI 15 М0 II Відп 

5.  Сходові площа-

дки 

R 60 М0 ІІ R 60 М0 II Відп 

6.  Сходи збірні за-

лізобетонні 

R 60 М0 ІІ R 60 М0 II Відп 

7.  Перекриття з  

залізобетонних 

плит  

REI 45 М0 ІІ REI 45 М0 II Відп 

 

Висновок. 

Вищевикладена перевірка відповідності меж  вогнестійкості і поширення во-

гню по конструкціям свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповіда-

ють вимогам пожежної безпеки.  
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1.7. Аналіз протипожежного водопостачання 

 

Таблиця 1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Поси-

лання на 

норми 

Ви-

снов-

ки 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

пожежних 

кранів 

В будівлі передба-

чено 7 ПК  

Необхідно на поверхах 

розміщати ПК на внут-

рішнє пожежогасіння 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

2 Витрата во-

ди на внут-

рішнє по-

жежогасіння 

Передбачено два 

стовбури з витра-

тою 5 л/с кожний 

Не менш двох стовбурів 

з витратою не менш 5 

л/с кожний 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

3 Установка 

пожежних 

кранів 

Установлені на 

капітальних сті-

нах 

Пожежні крани встанов-

люють на капітальних 

стінах 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

4 Розташу-

вання поже-

жних кранів 

Кожна точка 

зрошує двома 

струменями 

Кожна точка приміщен-

ня повинна зрошувати 

двома струменями 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

5 Мережа по-

жежних 

кранів 

Кільцева Внутрішня мережа ПК 

повинна бути кільцевий 

і приєднуватися двома 

введеннями 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відп. 

6 Наявність 

пожежних 

гідрантів 

На кільцевий  

протипожежної 

мережі 

На зовнішнє пожежога-

сіння потрібно 15 л/с. 

ДБН В 

2.5-74 

2013 

Відп. 

7 Періодич-

ність ТО ПГ 

ТО не проводилося 

два роки 

Раз у шість місяців необ-

хідно проводити ТО ПГ 

п.6.3.2.6 

ППБУ 

Не 

відп. 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Поси-

лання на 

норми 

Ви-

снов-

ки 

1 2 3 4 5 6 

6 Шафи по-

жежних 

кранів  

На ПК-2 та ПК-4  

не встановлені ша-

фи 

ПК необхідно розміщати в 

шафах, які придатні для 

провітрювання та візуаль-

ного огляду 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

7 Комплекта-

ція шаф ПК  

В шафах ПК-1 та 

ПК-3 відсутні вог-

негасники 

В шафах ПК необхідно 

розміщати по 2 вогнегас-

ника 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

8 Під’їзди до 

пожежних 

гідрантів 

Біля гідранту ПГ-3 

постійно стоять ав-

томобілі 

Під’їзди до ПГ забезпе-

чити вільними, заборо-

нити стоянку автомобі-

лів поблизу ПГ. 

п.4.1.3 

ППБУ 

Не 

відп. 

9 Покажчики 

гідрантів 

Покажчики відсут-

ні 

Необхідно влаштувати 

покажчик. 

п.6.3.1.11 

ППБУ 

Не 

відп. 

 

Висновок. 

У результаті проведеного аналізу встановлено: 

- на внутрішній  мережі протипожежного водопроводу на ПК-2 та ПК-4 не 

встановлені шафи; 

- в шафах ПК-1 та ПК-3 відсутні вогнегасники; 

- біля гідранту ПГ-3 постійно стоять автомобілі; 

- відсутні покажчики гідрантів; 

- не проводиться технічне обслуговування пожежних кранів. 

 



 

     
НУЦЗУ.2.16-02-08.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     22 
Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

1.8. Визначення категорії приміщення апаратної за вибухопожежонебез-

пекою та пожежонебезпекою  

 

Рівень пожежної небезпеки об’єкту залежить від властивості речовин та па-

раметрів технологічного процесу. Від правильності вибору категорії приміщення 

та будівлі залежать також вимоги до самої будівлі ( опалення, вентиляція та інше ) 

Від висновку буде залежати безпека будівлі в цілому. 

В приміщенні апаратної особливою небезпечною речовиною є аміак. При дії 

постійного ДЗ він може горіти, а при випаровуванні може утворити вибухонебез-

печну пароповітряну суміш. Для визначення категорії будівлі треба визначити над-

лишковий тиск  

  KtCpV

PQm
P

нстпв 




273

0                                   (1.1.) 

P0 – початковий тиск при н.у. P0 =101 кПа ; 

m – маса парів рідини, яка утворює вибухонебезпечну зон; 

При розгерметизації обладнання, за допомогою засувок в ресиверах зали-

шиться аміак, 0,5 т. в наслідок аварії може витікати в приміщення компресорної. 

Тому маса парів буде складати : 

                                              m = 500 ∙ 0,3 = 150 кг.   

 – яка бере участь в утворенні вибухонебезпечної зони. 

Q – теплота згоряння 

                                          Q = 50460 - 8,545∙p                                         (1.2.) 

                             Q = 50460 - 8,545 ∙ 0,681 = 50454 кДж∙ 1/кг 

Vсв – вільний об’єм приміщення,  

                                                  Vсв = 0,8 ∙ А ∙ В ∙ Н ;                                    (1.3.) 

                                             Vсв =0,8 ∙  4,5 ∙260 = 936 м
3 

Cст  стехіометрічний коефіцієнт повітря, Cст =1,01 ; 

K – коефіцієнт герметичності приміщення K=3. 

p – густина повітря до вибуху ; 
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193,1
27322

352



р , кг. м

3
 

8,765
329501,1193,1936

10150454150





Р , кПа  

Висновок: Приміщення компресорної відноситься до категорії “А” вибухо-

пожежонебезпечної, оскільки в технологічному процесі аміак – горючий газ з tсп  

28 
о
С, а також при аварійній ситуації може створитись надлишковий тиск більш за 

5 кПа. 

 

1.9. Аналіз ймовірності виникнення горючого середовища 

 

Виконаємо оцінку пожежовибухонебезпеки технологічного виробництва 

компресії природних газів в компресійних установках у відповідності з відомою 

методикою аналізу пожежної небезпеки процесів виробництв. 

У відповідності з вказаною методикою, оцінка пожежної небезпеки виробни-

цтва виконується за наступними критеріями: 

1. Аналіз ймовірності виникнення горючого середовища в газоперекачую-

чому агрегаті. 

2. Аналіз ймовірності появи джерел запалювання при виконанні технологіч-

ного процесу перекачки газу. 

3. Аналіз шляхів розповсюдження пожежі при виконанні технологічного 

процесу в компресорному цеху. 

У відповідності, аналіз ймовірності виникнення горючого середовища в тех-

нологічному обладнанні компресорної установки проводиться в трьох випадках: 

а) аналіз причин та умов виникнення горючого середовища всередині техно-

логічного обладнання; 

б) аналіз причин та умов виникнення горючого середовища при виході речо-

вин із нормально працюючого технологічного обладнання; 

в)  аналіз причин та умов виникнення горючого середовища при виході го-

рючих  речовин із пошкодженого технологічного обладнання. 
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г) аналіз причин та умов виникнення горючого середовища всередині техно-

логічного обладнання. 

Умови виникнення горючого середовища всередині використовуємих для пе-

рекачки газу агрегатів та установок в компресорній системі залежить від пожежо-

небезпечних властивостей та агрегатного стану речовин, що обертаються в техно-

логічному процесі, конструктивних особливостей та режимів роботи обладнання. 

В компресорному виробництві обертаються – горючий газ природний, техні-

чні масла, горючі рідини: 

– в трубопроводах при протіканні по ньому газу природного утворення го-

рючого середовища не можливо, тому що вони повністю заповнені газом; 

– в компресорі при перекачці газу горюче середовище також не утворюється, 

так як він повністю (по об’єму) заповнені газом і при нормальних умовах праці до-

ступ окислювача не можливий. 

б) Аналіз причин та умов виникнення горючого середовища при виході го-

рючих  речовин із пошкодженого технологічного обладнання. 

При аваріях та пошкодженнях апаратів та трубопроводів із них виходять го-

рючі гази, пари або рідини, що приводить до утворення пожежовибухонебезпечних 

сумішей поблизу місць утечок, а також у всьому виробничому приміщенні. 

В зв’язку зі складним впливом різних факторів на матеріали стінок апаратів 

причини пошкодження технологічного обладнання ділять на три групи: 

- пошкодження, які викликані механічними впливами; 

- пошкодження, які викликані температурними впливами; 

- пошкодження, які викликані хімічним впливом. 

Пошкодження, які викликані механічними впливами. 

а) утворення підвищеного або пониженого тиску: 

- можливо, коли усі перетини трубопроводу забиваються відкладеннями 

або перекриваються засувкою. По цій причині можливе виникнення пожежі та ви-

буху в період пуску компресора закритими на вихідних лініях засувок; 

- різка зміна тиску частіше всього спостерігається в періоди не встановле-

ного режиму роботи технологічного обладнання: при пуску та зупинці, при знач-
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ному порушенні температурного режиму та тиску; 

- гідравлічні удари виникають в результаті різкого гальмування рухаючого 

потоку рідини або газу в трубопровідних лініях частіше всього при швидкому за-

криванні або відкриванні вентилів, кранів та іншої запірної арматури, при несподі-

ваній зміні напряму руху потоку; 

- вібрація технологічного обладнання приводить до появи локальних пош-

коджень у фланцевих з’єднаннях, зварних швах, а у зв’язку з тим, що компресор 

має вплив надлишкового тиску, то можливо повне руйнування апарату. 

б) Ерозійний знос. 

В результаті такого зносу підсилюються небезпека внутрішньої напруги в 

стінках апаратів та трубопроводів, навіть при нормальних робочих нагрузках, тоб-

то без відхилення від нормального режиму робочих нагрузок. При газовій ерозії 

метал руйнується під дією струменю газів. 

Пошкодження, які викликані температурними впливами. 

Температурні напруги можуть виникати тільки тоді, коли конструкція апара-

ту або трубопроводу перешкоджають вільній зміні її лінійних розмірів. В компре-

сорі можливо підвищення температури у випадку несправності системи охоло-

дження та змазки. При підвищенні температури можливо руйнування компресора. 

Пошкодження, які викликані хімічним впливом. 

Виникає руйнування металу під дією суміжного з ним середовища (корозія). 

В компресорному відділенні використовується автоматичний контроль та регулю-

вання температурного режиму в компресорі з підтримкою оптимальної робочої те-

мператури, що понижує інтенсивність протікання хімічної корозії. Також передба-

чено катодний захист, що захищає від електрохімічної корозії. Але, не зважаючи на 

передбачені заходи, відбувається руйнування компресорів внаслідок дії одного із 

видів пошкоджень. Визначимо тривалість утворення горючої концентрації в комп-

ресорному цеху на випадок аварії, що виникла в нагнітальному трубопроводі 
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1.8. Аналіз можливості виникнення джерел запалювання 

 

Під виробничими джерелами запалювання розуміють джерела, існування або 

поява яких пов’язана з здійсненням технологічних процесів виробництв. 

Виробничі джерела запалювання характеризуються спалахуючими здібнос-

тями. Нагріте у вигляді іскри тіло може бути джерелом запалювання, якщо: 

- температура іскри Ті більше (або рівна) температурі самоспалахування го-

рючого середовища Тсс, в контакті з якою знаходиться іскра 

- кількість тепла, що має іскра qі більше (або рівна) мінімальній енергії запа-

лювання горючого середовища qмін  

- час дії іскри τі (визначається при охолодження іскри до Тсс) більше (або рів-

на) періоду індукції горючого середовища τінд  

Якщо хоч одна із названих умов не виконується, то іскра не володіє спалаху-

ючою здібністю, тому вона не може бути віднесена до джерела запалювання. 

По природі прояви розрізняють наступні групи джерел запалювання: 

 відкритий вогонь та розжарені продукти згорання; 

 теплові прояви механічної енергії; 

 теплові прояви хімічної реакції; 

 теплові прояви електричної енергії; 

Розглянемо кожну з груп джерел запалювання окремо: 

Відкритий вогонь та розжарені продукти згорання. 

 вогневі роботи: використання газосварки, різки, пайки; 

 високонагріті продукти згорання утворюються при спалюванні палива  в 

двигуні компресора.  

Особливу пожежну небезпеку являє вихід високонагрітих продуктів згорання 

через нещільності та тріщини в вихлопних каналах.  

Теплові прояви механічної енергії. 

При взаємному  терті тіл за рахунок здійснення механічної роботи відбува-

ється їх розігрів. 
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 удари твердих тіл з утворенням іскор.  

Утворення іскор можливе при роботі з інструментами ударної дії (гаєчними 

ключами, молотками, зубилами та ін.), при попаданні домішок металу та каміння 

на поверхні компресора, що обертаються. 

 поверхневе тертя тіл. 

В компресорі можливий перегрів підшипників. Оцінимо можливість спала-

хування горючого середовища в компресорному цеху від перегрівшогося в процесі 

роботи корпуса підшипника компресора при його роботі в режимі „сухого тертя” 

із-за порушення режиму змазки. 

Теплові прояви електричної енергії. 

 можлива поява електричних іскрових розрядів, що виникають стру-

мос’ємних  щотках  електродвигунів та в пускорегулюючої апаратури; 

 можливий перегрів токоведучої арматури при перегрузках електрооб-

ладнання; 

 можливий прояв іскрових розрядів статичної електрики та дія атмосфер-

ної електрики – прямих ударів та вторинних впливів блискавки; 

 можлива поява електричної дуги при коротких замкненнях. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ  

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Вимоги правил пожежної безпеки до промислових підприємств 

 

Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи  повинно бути по-

жежобезпечним, а на випадок небезпечних несправностей та аварій необхідно пе-

редбачати захисні заходи,  що обмежують масштаб та наслідки пожежі. Обладнан-

ня, призначене для використання пожежонебезпечних та вибухонебезпечних речо-

вин  і  матеріалів,  має  відповідати конструкторській документації. 

Технологічні  процеси  необхідно  проводити відповідно до регламентів та 

іншої затвердженої у встановленому  порядку  нормативно-технічної та експлуата-

ційної документації. 

На всі застосовувані в технологічних процесах речовини  й матеріали  повин-

ні  бути  дані про показники їх пожежної небезпеки. 

Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або  вироблюваних 

(отримуваних) речовин та матеріалів повинні бути вивчені з обслуговуючим пер-

соналом.  Персонал зобов'язаний дотримуватися під час роботи  з пожежовибухо-

небезпечними речовинами та матеріалами вимог маркування і  попереджувальних 

написів,  які нанесені на  упаковках  або наведені у вказівках щодо їх застосування. 

Спільне застосування (якщо це не передбачено  технологічним процесом), 

зберігання й транспортування  речовин  та  матеріалів, котрі в результаті взаємодії 

одне з одним викликають займання,  вибух або утворюють горючі і токсичні гази 

(суміші), не дозволяється. 

У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних  приміщеннях (дільни-

цях, майстернях, цехах тощо) та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху 

або займання,  необхідно вивішувати знаки,  які забороняють користування відкри-

тим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займис-

тих та вибухових речовин. 
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Власник (орендар) підприємства зобов'язаний ознайомити всіх працюючих зі 

значенням таких знаків. 

Виробництво,  де перебувають в  обігу  пожежовибухонебезпечні речовини і 

матеріали, повинно бути оснащене автоматичними засобами контролю параметрів, 

значення яких визначають пожежовибухонебез-печність процесу,  сигналізацією 

граничних значень і системами блокувань, які перешкоджають виникненню ава-

рійних ситуацій. 

Не  допускається  виконувати виробничі операції на обладнанні,  установках,  

верстатах з несправностями, які можуть спричинитися до займань та пожеж,  а та-

кож коли відключені контрольно-вимірювальні прилади,  за якими визначаються 

технологічні параметри (температура, тиск, концентрації газів, парів і т.ін.). 

Профілактичний огляд,  планово-попереджувальний та  капітальний  ремонт  

технологічного  обладнання  повинні  здійснюватися в терміни,  встановлені відпо-

відними графіками, з урахуванням виконання заходів щодо забезпечення пожежо-

вибухобезпеки, передбачених проектом, технологічним регламентом, технічними 

умовами. Ремонт устаткування, яке пребуває під тиском, набивання й підтягування 

сальників на працюючих насосах та компресорах,  а  також ущільнення фланців на 

апаратах і трубопроводах без зниження (стравлювання) тиску в системі не дозволя-

ється. Технологічні лінії,  машини та апарати,  котрі виконують первинну перероб-

ку волокнистих матеріалів,  твердих горючих речовин у подрібненому  вигляді,  

повинні  мати  пристосування  для вловлювання (відділення) сторонніх предметів:  

магнітний захист,  каменеві пастки тощо. 

Конструкції витяжних пристроїв (шаф,  фарбувальних,  сушильних  камер і 

т.ін.),  апаратів,  трубопроводів повинні запобігати накопиченню пожежонебезпеч-

них відкладень та забезпечувати  можливість їх очищення пожежобезпечними спо-

собами. Роботи по очищенню мають проводитися систематично згідно з технологі-

чними регламентами та  фіксуватися в журналі. 

Технологічне устаткування,  апарати  і  трубопроводи,  в яких утворюються 

речовини,  що виділяють пожежовибухонебезпечні пари, гази та пил, повинні бути 

герметичними. 



 

     
НУЦЗУ.2.16-02-08.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     30 
Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх експлуатації мають 

бути зачинені,  горючі відходи,  зібрані в камерах та циклонах, треба своєчасно ви-

даляти. 

У вибухопожежонебезпечних приміщеннях (цехах,  дільницях тощо)  слід за-

стосовувати інструмент,  виготовлений з безіскрових матеріалів або у відповідному 

вибухопожежонебезпечному виконанні. 

Покриття підлог у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою  А  і 

Б повинно виконуватися з негорючих та таких,  що під час ударів не дають іскор,  

матеріалів. Конструкція вікон та дверей у таких приміщеннях повинна виключати 

можливість іскроутворення. 

У виробничих та складських приміщеннях,  в яких застосовуються,  вироб-

ляються або зберігаються речовини й матеріали,  здатні утворювати вибухонебез-

печні концентрації газів і парів, повинні встановлюватися   автоматичні  газоаналі-

затори  для  контролю  за  станом повітряного середовища. 

За відсутності газоаналізаторів,  які випускаються серійно,  необхідно здійс-

нювати періодичний лабораторний аналіз повітряного середовища. 

У приміщеннях,  де застосовуються  легкозаймисті  горючі рідини та гази, 

має передбачатися централізована подача їх до робочих місць.  Доставка цих рідин 

у невеликих кількостях дозволяється в безпечній негорючій тарі спеціальної конс-

трукції. Тара повинна бути  виготовлена  з  неіскроутворюючих  металів  і щільно 

закриватися. У гідросистемах із застосуванням ГР необхідно встановити контроль 

за  їх  рівнем  у  баку і не допускати перевищення в системі тиску, вказаного в пас-

порті. У разі появи підтікань масла течу слід негайно усунути,  а масло прибрати за 

допомогою тирси або шмаття та  видалити  з  приміщення  у спеціально відведене 

місце. У приміщеннях, де є виділення горючого пилу, стружки тощо, підлога, сте-

ля, стіни, конструкції та устаткування повинні систематично прибиратися. Періо-

дичність прибирання  встановлюється  в  інструкціях, затверджених адміністрацією 

підприємства. Для миття і знежирювання устаткування, виробів, кріпильних та ін-

ших деталей тощо повинні застосовуватися,  як правило, негорючі мийні засоби, а 

також ультразвукові та інші безпечні в пожежному відношенні установки чи спо-
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соби. Лакофарбові матеріали повинні подаватися на робочі місця в готовому ви-

гляді  централізовано  (у  тарі,  що  герметично  закривається, або по трубах) і не 

більше змінної потреби. Складання й розведення всіх видів лаків та фарб слід здій-

снювати на відкритому  майданчику або у спеціально виділеному ізольованому 

приміщенні, розташованому біля зовнішньої стіни з віконними отворами.  Це при-

міщення повинно мати самостійний евакуаційний вихід. Замірювання рівня ЛЗР та 

ГР у резервуарах (посудинах) та відбирання проб слід проводити у світлий час до-

би. Неприпустимо робити замірювання рівня та відбирання проб ручним способом 

під час  грози, закачування або відкачування згаданих речовин. 

Забороняється подавання таких рідин у резервуари та інші посудини "падаю-

чою струминою". Швидкість наповнення і спорожнення резервуара не повинна пе-

ревищувати сумарної пропускної спроможності  встановлених на ньому дихальних 

клапанів (вентиляційних патрубків). 

Сушильні  приміщення  (камери,   шафи)   для   сировини, напівфабрикатів  і  

пофарбованих готових виробів мають бути обладнані виробничою автоматикою,  

яка відключає нагрівні прилади в разі підвищення температури вище допустимої. 

Дозволяється ручне відключення сушильного обладнання в разі постійного спосте-

реження за ним обслуговуючого персоналу. 

Сушильні камери періодичної дії перед кожним  завантаженням  повинні 

очищуватися від виробничого сміття. 

Захисні мембрани вибухових запобіжних клапанів за  видом матеріалу та за 

товщиною мають відповідати проектним даним. 

Треба регулярно (не рідше одного  разу  на  квартал)  перевіряти справність  

вогнезагороджувачів та чистоту їх вогнегасної насадки,  а також справність мем-

бранних клапанів.  Терміни перевірки повинні бути вказані у цеховій інструкції. 

Після закінчення роботи  просочувальні  ванни,  а  також ванни з охолоджу-

ючими ГР повинні закриватися кришками. 

Просочувальні,  загартовувальні та інші ванни з ГР  слід обладнувати  при-

строями  аварійного  зливання  в підземні резервуари, розміщені поза будівлею. 

Кожна ванна  повинна  мати  місцеве  видалення  горючих   парів. 
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У деревообробних підрозділах не допускається: 

- зберігати лісоматеріали в кількості,  що перевищує змінну потребу; 

- залишати по закінченні роботи неприбраними готову  продукцію, стружки,  

тирсу, деревний пил, мастила, оліфу, лаки, клей та інші горючі рідини й матеріали; 

- експлуатувати лісопильні рами, круглопильні, фрезернопильні та інші верс-

тати й агрегати в разі торкання  пил  об  огорожу,  перекосу рамки пили,  ослаблен-

ня та неправильної підгонки повзунів, несправних систем охолодження і змащення,  

нагрівання  підшипників  вище  70  С, вимкнених систем місцевої вентиляції або за 

їхньої відсутності, а також коли порушена герметичність повітроводів. 

Клеєварки  треба розмішати в ізольованому приміщенні або у відведеному 

для цього безпечному місці.  Клей на основі синтетичних смол  та  легкогорючих 

розчинників слід зберігати в негорючих ящиках. Розігрівати клей необхідно паром 

або за допомогою  електроприладів  з "водяними банями". 

Мешкання людей у виробничих будівлях,  на складах та територіях підпри-

ємств не дозволяється. 

 

2.2. Робота з добровільними пожежними формуваннями 

 

Добровільні пожежні дружини (команди) створюються, відповідно до По-

ложення про добровільні пожежні дружини, затвердженого наказом ДСНС та у 

справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, на підприємс-

твах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності, 

видів діяльності та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони 

з кількістю працюючих, як правило, не менше 50 чоловік. 

Добровільна пожежна дружина (далі - ДПД) створюється з метою прове-

дення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення гро-

мадського контролю за додержанням встановлених законодавством вимог поже-

жної безпеки. ДПД можуть бути загальнооб'єктовими та (або) цеховими (декілька 

на об'єкт) залежно від структури і місцевих особливостей підприємства. 
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У разі необхідності в цехах, на складах та в інших структурних підрозділах 

підприємства можуть створюватися відділення ДПД (оперативна обслуга) відпові-

дно до кількості робочих змін. Оперативна обслуга утворюється також за наявно-

сті пожежної техніки (автомобілів, мотопомп). 

На підприємствах, де є виїзна пожежна техніка (пожежні автомобілі або 

причіпні мотопомпи з відповідними засобами для їх транспортування), з числа 

членів ДПД можуть організовуватися добровільні пожежні команди (далі - ДПК), в 

яких повинно забезпечуватися цілодобове чергування оперативної обслуги. 

Організації, які здійснюють страхування на випадок пожеж, повинні пе-

редбачати для таких підприємств знижки страхових платежів. Створення ДПД та 

організація їх діяльності покладаються на власників підприємств або уповноваже-

ні ними органи. 

Контроль за діяльністю ДПД здійснюють керівники підприємств, на яких 

вони створені, служби пожежної безпеки відповідних міністерств, відомств та 

об'єднань підприємств, а також органи державної пожежної охорони. 

На добровільну пожежну дружину покладається: 

- здійснення контролю за виконанням (дотриманням) встановлених на під-

приємстві правил пожежної безпеки (протипожежного режиму); 

- проведення роз'яснювальної роботи серед працівників підприємства щодо 

дотримання вимог правил пожежної безпеки (шляхом організації бесід, лекцій, 

розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів); 

- здійснення нагляду за утриманням у справному стані засобів протипоже-

жного захисту, зв'язку, пожежної техніки, обладнання та інвентарю; 

- вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику під-

розділів пожежної охорони та її гасіння наявними засобами. 

На добровільну пожежну команду покладається: 

- здійснення цілодобового чергування на пожежних автомобілях та причіп-

них мотопомпах; 

- нагляд за технічним станом пожежних автомобілів та причіпних мото-

помп, обслуговування і утримання їх у постійній оперативній готовності; 



 

     
НУЦЗУ.2.16-02-08.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     34 
Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

- участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення. 

Добровільна пожежна дружина (команда) створюється на добровільних за-

садах з числа працівників підприємства, які досягли вісімнадцятирічного віку та 

здатні за своїми здібностями виконувати покладені на них обов'язки. 

Особи, що вступають до ДПД, подають на ім'я керівника підприємства пи-

сьмову заяву. Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються 

наказом керівника підприємства. Начальник ДПД призначається, як правило, з ін-

женерно-технічних працівників і підпорядковується керівникові підприємства. 

Начальник ДПД може одночасно бути начальником ДПК. Добровільна пожежна 

команда організується з членів ДПД і може мати у своєму складі штатних праців-

ників. До штатних працівників ДПД можуть відноситися: начальник команди, на-

чальник оперативної обслуги, шофер (моторист). Чисельний склад ДПД визнача-

ється керівником підприємства з урахуванням небезпеки виробництва. 

Комплектування ДПД слід проводити таким чином, щоб у кожному під-

розділі та кожній зміні підприємства були члени дружини. Табель з обов'язками 

членів ДПД щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення вивішується в 

приміщеннях підприємства на видних місцях. З членами ДПД повинні проводи-

тися учбові заняття згідно з програмою, що затверджується керівником підпри-

ємства. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД, як правило, у ві-

льний від роботи час (не більше чотирьох годин на місяць). 

Порядок залучення членів ДПД до чергувань, пов'язаних із забезпеченням 

пожежної безпеки у вільний від роботи час, встановлюється керівником підпри-

ємства. Керівники підприємств повинні щорічно організовувати проведення зма-

гань оперативної обслуги ДПД з метою відпрацювання навичок гасіння пожеж. 

Начальник ДПД зобов'язаний: 

- здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві вимог правил по-

жежної безпеки; 

- здійснювати нагляд за справністю первинних засобів пожежогасіння, сис-

тем пожежної автоматики, водопостачання, що є на підприємстві, та не допускати 

їх - використання не за призначенням; 
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- вести роз'яснювальну роботу серед працівників про заходи ПБ; 

- проводити заняття із ДПД і перевіряти його готовність до дії; 

- керувати гасінням пожежі до прибуття підрозділів державної, відомчої або 

сільської пожежної охорони; 

- інформувати керівництво підприємства в разі виявлення порушень правил 

пожежної безпеки. 

Начальник відділення ДПД зобов'язаний: 

- стежити за додержанням протипожежного режиму та готовністю до дії за-

собів пожежогасіння; 

- перед початком роботи перевіряти присутність членів відділення ДПД; 

- перевіряти знання членами ДПД своїх обов'язків; 

- після закінчення роботи перевіряти наявність порушень правил ПБ, які 

можуть призвести до виникнення пожежі, вживати заходів щодо їх усунення; 

-  у разі виникнення пожежі керувати її гасінням до прибуття пожежної охо-

рони або начальника добровільної пожежної дружини (команди). 

Начальник оперативної обслуги ДІЖ зобов'язаний: 

- знати порядок організації гасіння пожежі та застосування наявної пожеж-

ної техніки, розміщення пожежних вододжерел (водоймищ, гідрантів тощо); 

- заступаючи на роботу (чергування), приймати наявну пожежну техніку, 

пожежно-технічне озброєння, засоби зв'язку і стежити за їх справністю. Допові-

дати начальникові ДПД або керівникові підприємства про виявлені недоліки; 

- перевіряти знання членами ДІЖ своїх обов'язків відповідно до табеля опе-

ративної обслуги. 

- у разі виникнення пожежі або одержання повідомлення про неї сповістити 

пожежну охорону, негайно виїхати на гасіння пожежі і діяти згідно з табелем обо-

в'язків оперативної обслуги. 

Члени ДПД повинні: 

- знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють на підприємстві; 

- стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння, зв'язку, техніки; 
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- знати свої обов'язки згідно з табелем оперативної обслуги і в разі виник-

нення пожежі брати активну участь у її гасінні; 

- виконувати розпорядження начальника дружини (команди), підвищувати 

свої пожежно-технічні знання, відвідувати заняття згідно з розкладом. 

Всі витрати по утриманню добровільних пожежних дружин (команд) здій-

снюються за рахунок підприємств» на яких вони створені. Оплата праці членів до-

бровільних пожежних дружин (команд) за час їхньої участі в ліквідації пожежі 

або наслідків аварії, проведення пожежно-профілактичних заходів, а також на-

вчальної підготовки та чергувань проводиться з розрахунку середньомісячного за-

робітку за місцем роботи. Членам добровільних пожежних дружин (команд), які 

беруть активну участь у забезпеченні ПБ на підприємстві та у гасінні пожеж, на-

даються додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю до 10 ро-

бочих днів на рік, а також грошові премії та цінні подарунки. Окремі пільги чле-

нам ДПД можуть надаватися рішеннями власників підприємств. Членам ДПД, які 

входять до складу оперативної обслуги на пожежні автомобілі та мотопомпи, без-

коштовно, за рахунок підприємств, видається комплект спецодягу (спорядження). 

 

2.3. Запобігання утворення горючого середовища та джерел запалювання  

 

Запобігання утворення горючого середовища повинне забезпечуватися одним 

з наступних способів або їхніх комбінацій: 

- максимально можливим застосуванням негорючих і важкогорючих речовин 

і матеріалів; 

- максимально можливим за умовами технології й будівництва обмеженням 

маси й (або) обсягу горючих речовин, матеріалів і найбільш безпечним способом 

їхнього розміщення; 

- ізоляцією горючого середовища (застосуванням ізольованих відсіків, камер, 

кабін і т.п.); 

- підтримкою безпечної концентрації середовища; 
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- достатньою концентрацією флегматизатора в повітрі обсягу, що захищаєть-

ся, (його складовій частини); 

- підтримкою температури та тиску середовища, при яких поширення полу-

м'я виключається; 

- максимальною механізацією та автоматизацією технологічних процесів, по-

в'язаних з обігом горючих речовин; 

- установкою пожежонебезпечного встаткування по можливості в ізольова-

них приміщеннях або на відкритих площадках; 

- застосуванням пристроїв захисту виробничого встаткування з горючими ре-

човинами від ушкоджень і аварій, установкою що відключають, що відтинають і 

інших пристроїв. 

Запобігання утворення в горючому середовищі джерел запалювання повинне 

досягатися застосуванням одним з наступних способів або їхньою комбінацією: 

- застосуванням машин, механізмів, устаткування, пристроїв, при експлуата-

ції яких не утворяться джерела запалювання; 

- застосуванням електроустаткування, що відповідає пожежонебезпечної і 

вибухонебезпечної зонам, групі й категорії вибухонебезпечної суміші; 

- застосуванням у конструкції швидкодіючих засобів захисного відключення 

можливих джерел запалювання; 

- застосуванням технологічного процесу й устаткування, що задовольняє ви-

могам електростатичної іскробезпеці ; 

- пристроєм блискавкозахисту будинків, споруджень і встаткування; 

- підтримкою температури нагрівання поверхні машин, механізмів, устатку-

вання, пристроїв, речовин і матеріалів, які можуть увійти в контакт із горючим се-

редовищем, нижче гранично припустимої, складової 80% найменшої температури 

самозапалювання пального; 

- виключення можливості появи іскрового розряду в горючому середовищі з 

енергією, рівної й вище мінімальної енергії запалювання; 

- застосуванням інструмента, що не іскрить, при роботі з легкозаймистими 

рідинами й горючими газами; 
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- ліквідацією умов для теплового, хімічного й (або) мікробіологічного само-

займання речовин, що обертаються, матеріалів, виробів і конструкцій;  

- усуненням контакту з повітрям пірофорних речовин; 

- зменшенням визначального розміру горючого середовища нижче гранично 

припустимого по горючості; 

- виконанням діючих будівельних норм, правил і стандартів. 

Обмеження маси й (або) обсягу горючих речовин і матеріалів, а також най-

більш безпечний спосіб їхні розміщення повинні досягатися застосуванням одного 

з наступних способів або їхньою комбінацією: 

- зменшенням маси й (або) обсягу горючих речовин і матеріалів, що перебу-

вають одночасно в приміщенні або на відкритих площадках; 

- пристроєм аварійного зливу пожежонебезпечних рідин і аварійного підбу-

рення горючих газів з апаратури; 

- пристроєм на технологічному обладнані систем противибухового захисту; 

- очищення території, на якій розташовується об'єкт, приміщень, комуніка-

цій, апаратури від горючих відходів, відкладень пилу, пуху й т.п.; 

- видаленням пожежонебезпечних відходів виробництва; 

- заміною легкозаймистих (ЛВЖ) і горючих (ГЖ) рідин на пожежонебезпечні 

технічні мийні засоби. 

 

2.4. Організація наглядової діяльності 

 

Порядок проведення перевірок планових (позапланових) перевірок щодо до-

держання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захи-

сту техногенної та пожежної безпеки здійснюється відповідно до Постанови Кабі-

нету Міністрів України № 342 від 10.05. 2018 р. «Про затвердження методик розро-

блення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарсь-

кої діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів держав-

ного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за ре-

зультатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (кон-
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тролю)» та наказу №22 МВС України від 17.01.2019 року «Про затвердження уні-

фікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапла-

нового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом госпо-

дарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших 

форм розпорядчих документів». Посадові особи ДСНС України та її територіаль-

них органів здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових 

перевірок стану додержання та виконання суб’єктами господарювання вимог зако-

нодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням 

суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, тех-

ногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень i запобігання виникненню над-

звичайних ситуацій, захисту життя та здоров’я людей. 

Перевірки проводяться за адресою розташування об’єктів перевірок суб’єкта 

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання. 

Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які щоквар-

тально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та опри-

люднюються на їх офіційному веб-сайтi до 25 числа останнього місяця кварталу, 

що передує плановому. 

Плани перевірок апарату ДСНС України затверджуються Головою ДСНС 

України або його заступником, до повноважень якого відповідно до розподілу 

обов’язків віднесено питання державного нагляду (контролю). 

Плани перевірок, що здійснюються посадовими особами територіального ор-

гану ДСНС України на території певної адмiнiстративної одиниці, затверджуються 

керівником вiдповiдного територіального органу або його заступником, до повно-

важень якого вiдповiдно до розподілу обов’язків віднесено питання державного на-

гляду (контролю). 
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ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за 

умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення плано-

вої перевірки не пiзнiше ніж за десять днів до дня її здійснення. Тривалість плано-

вої перевірки визначається залежно вiд площі (території) об’єкта перевірки, 

кiлькостi будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у власності або корис-

туванні суб’єктів господарювання, а також ступеня ризику вiд провадження госпо-

дарської дiяльностi, але не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для 

суб’єктів малого підприємництва — п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено 

законом. 

Позапланова перевірка суб’єкта господарювання — це перевірка, прове-

дення якої не передбачено планами перевірок ДСНС України та її територіальних 

органів. 

Підставами для здійснення позапланової перевірки є: 

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до ДСНС України або 

її територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням; 

2) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства 

у сфері цивільного захисту, техногенної i пожежної безпеки, виданих за результа-

тами проведення планових перевірок; 

3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господа-

рювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до територіальних 

органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється тільки за наявності 

згоди ДСНС України на її проведення. 

У разі якщо порушення, зазначені у зверненні, були виявлені при проведенні 

перевірки у попередньому плановому перiодi, i по яким були вжиті вiдповiднi за-

ходи реагування, таке звернення не може розглядатись як підстава для проведення 

позапланової перевірки; 

4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов’язана з дiяльнiстю 

суб’єкта господарювання. 
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За наявності підстав ДСНС України або її територіальний орган видає наказ 

про проведення позапланової перевірки. 

На пiдставi наказу про проведення позапланової перевірки оформлюється по-

свідчення на проведення позапланової перевірки. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише тi питання, 

необхiднiсть перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим за-

значенням цих питань у посвiдченнi на проведення позапланової перевірки. 

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів зобов’язані 

ознайомити керівника суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу з під-

ставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії вiдповiдного на-

казу на проведення позапланової перевірки та пред’явити посвідчення на прове-

дення позапланової перевірки. 

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти ро-

бочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва  двох робочих днів, якщо інше 

не передбачено законом. Продовження строку проведення позапланової перевірки 

не допускається. 

Перевірка складається з таких основних частин: 

- підготовка до перевірки; 

- проведення перевірки; 

- оформлення результатів перевірки; 

- вжиття вiдповiдних заходів реагування за результатами перевірки. 

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою ДСНС України або її територіального органу у разі виявлення порушень 

вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

складається акт перевірки. 

Акт перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або роз-

бірливим почерком на друкованих формах. Не допускається внесення до акта пере-

вірки недостовірної iнформацiї. 
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Посадова особа ДСНС України або її територіального органу зазначає в акті 

перевірки стан додержання i виконання суб’єктом господарювання вимог законо-

давства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

В акті перевірки детально описуються виявлені порушення суб’єктом госпо-

дарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожеж-

ної безпеки з посиланням на вiдповiднi вимоги законодавства. 

У разі розміщення на об’єкті перевірки приміщень (будівель), що використо-

вуються іншими суб’єктами господарювання для провадження господарської 

дiяльностi, порушення, виявлені в цих приміщеннях (будівлях), зазначаються в акті 

перевірки з розмежуванням порушень щодо кожного окремого приміщення об’єкта 

перевірки. 

Якщо приміщення (будівлі) перебувають у власності фізичної особи, а 

дiяльнiсть в них здійснює суб’єкт господарювання (орендар), акт перевірки вруча-

ється суб’єкту господарювання (орендарю), який підлягає перевiрцi. 

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються по-

садовими особами ДСНС України або її територіального органу, які здійснювали 

перевірку, та керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним осо-

бою, а також іншими особами, які брали участь у перевiрцi. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 

робить письмові зауваження щодо здійснення перевірки, ці зауваження є не-

від’ємною частиною акта перевірки, який підписується iз зауваженнями. 

Один примірник акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарюван-

ня або уповноваженій ним особі. У випадку проведення перевірки суб’єкта госпо-

дарювання, на об’єкті перевірки якого є наявними приміщення (будiвлi, споруди, 

території), що надаються в оренду (суборенду) іншим суб’єктам господарювання, 

використовуються останніми для провадження господарської дiяльностi та 

вiдображенi в акті перевірки, копія акта надається/вручається керівнику або упов-

новаженій особі такого суб’єкта господарювання. 
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У разі відмови керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним 

особи підписати акт перевірки посадова особа ДСНС України або її територіально-

го органу вносить до такого акта вiдповiдний запис. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 

відмовляються від отримання акта перевірки особисто, такий акт направляється 

суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

Другий примірник акта перевірки зберігається протягом п’яти років у нагля-

довій справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку. До акта пере-

вірки додаються копії документів, що підтверджують факт поштового відправлен-

ня, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання 

повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення). 

У разі вiдсутностi порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її територіа-

льного органу, яка здійснювала перевірку, доповідає вiдповiдним рапортом керів-

нику ДСНС України або її територіального органу чи заступнику керівника, до по-

вноважень якого вiдповiдно до розподілу обов’язків віднесено питання державного 

нагляду (контролю). 

На пiдставi рапорту керівник ДСНС України або її територіального органу чи 

заступник керівника, до повноважень якого вiдповiдно до розподілу обов’язків від-

несено питання державного нагляду (контролю), листом повідомляє суб’єкта гос-

подарювання про вiдсутнiсть порушень за результатами здійснення перевірки. 

На пiдставi акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу 

життю та/або здоров’ю людей, ДСНС України або її територіальний орган зверта-

ється у порядку та строки, встановлені законом, з вiдповiдним позовом до 

адмiнiстративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного 

або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у 

сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, 

виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, ді-

льниць, окремих приміщень, а також машин, механiзмiв, устаткування, транспорт-
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них засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, ви-

пуску i реалiзацiї пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного 

захисту, надання послуг. 

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою 

ДСНС України або її територіального органу на пiдставi акта перевірки складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки.  

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими осо-

бами ДСНС України або її територіальних органів, які здійснювали перевірку, та 

керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою iз зазначен-

ням строків усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

Один примірник припису не пiзнiше п’яти робочих днів з дня складання акта 

перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним 

особі для виконання, а другий — долучається до наглядової справи органу, посадо-

ві особи якого здійснювали перевірку, для контролю. 

На кожен об’єкт перевірки, а також на об’єкти нового будівництва в ДСНС 

України або її територіальному органі заводиться окрема наглядова справа, в якій 

зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок, у тому числі 

орендованих будівель та приміщень, матеріали листування, а також декларації 

вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єктів господарювання вимогам зако-

нодавства у сфері пожежної безпеки (для суб’єктів господарювання з високим сту-

пенем ризику — висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного 

стану підприємства, об’єкта чи приміщення), рішення (постанови, ухвали) суду 

щодо вжиття заходів реагування, договори оренди та iншi документи, що характе-

ризують дотримання на об’єкті протипожежного стану, виконання вимог законо-

давства у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту вiдповiдно до 

змісту наглядової справи, та загальних відомостей про об’єкт (об’єкти) перевірок, 

які потрібно відобразити у наглядовій справі. 
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 3. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖІ 

 

3.1. Розрахунок сил та засобів для  ліквідації пожежі 

 

Пожежа виникла у холодильнику, під час ремонту холодильника, де знахо-

диться велика кількість ремонтних матеріалів, також полум’я може поширитися по 

термоізоляції та стелажам. Причиною пожежі стала коротке замикання. Існує за-

гроза вибуху аміаку. 

У початковий період швидкість розповсюдження вогню термоізоляцією, 

стелажами. Швидкість розповсюдження відкритого вогню (горіння) знаходиться у 

межах 0,5  1,0 м/хв. Згідно довідника КГП при гасінні твердих горючих матеріалів  

треба використовувати воду. 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту його виникнення до 

введення на гасіння стволів  

τв.р.= τвиявл+τспов+ τзб+ τпрям+ τо.р.= 3+3+1+6+3=16 хв,              (3.1) 

де  τв.р - час розвитку пожежі від моменту його виникнення до повідомлення 

про нього в пожежну частину, хв; 

 τпрям час прямування першого караулу до місця пожежі, визначається з розк-

ладу виїздів підрозділів ДСНС гарнізону, хв; 

τпрям =60· L/ V=60·4/40=6  хв,                                (3.2) 

де L – відстань від об’єкту до частини   4 км; 

V – швидкість руху автомобілів  40 км/год. 

τо.р  час оперативного розгортання караулу, 3 хв.; 

τспов  час сповіщення про пожежу, 3 хв.; 

τвиявл  час виявлення пожежі, 3 хв. 

2. Параметри пожежі на момент виявлення 

τвиявл= 3 хв. 

Rпож = 0,5·Vл· τвиявл =0,5·1·3=1,5 м; 

Sпож. =π ·(0,5·Vл· τвиявл)
2
=3,14·1,5

2
=7,065 м

2
; 

Рпож = π ·Vл· τвиявл = 3,14·1·3=9,42 м; 
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Фпож = Рпож = 9,42 м. 

Параметри пожежі на момент прибуття сил та засобів 

τприб.= τвиявл+τспов+ τзб+ τпрям = 3+3+1+6 = 13 хв.; 

Rпож = 0,5·Vл·10+ Vл·(τв.р.-10)=0,5·1·10+1·(13-10)=8 м; 

Sпож. = a·b = 10·16= 160 м
2
; 

Рпож = 2·a+2·b=2·10+2·16=52 м; 

Фпож = 2·a=2·10=20 м. 

Визначаємо відстань, що пройде фронт полум'я за час вільного розвитку: 

 Rпож = 0,5·Vл·10+ Vл·(τв.р.-10)=0,5·1·10+1·(16-10)=11 м                    (3.3) 

де Vл - лінійна швидкість поширення горіння, м/хв.; 

3. Визначаємо площу пожежі з урахуванням того, що на момент прибуття 

першого підрозділу пожежа приймає прямокутну форму: 

Sпож. = a·b = 10·22= 220 м
2
;                            (3.4) 

На момент вводу засобів гасіння першим підрозділом Sпож=220 м
2
.  

Рпож = 2·a+2·b=2·10+2·22=64 м 

Гасіння пожежі будемо проводити ручними стволами «А». При цьому площа 

гасіння буде дорівнювати 

Sг=nah=2105=100 м
2
.                                 (3.5) 

4.Визначимо необхідну витрату вогнегасючої  речовини на гасіння з інтенси-

вністю Іпотр = 0,1 л/м кв.с.  

Qпотр=SгІпотр=1000,1=10 л/с                                (3.6) 

5. Визначаємо необхідне число стволів «А»  для гасіння пожежі. 

N
т
ств.= 247,1

4,7

10

Q

Q
т

ств

т

тр
  ств. «А»                           (3.7) 

6. Визначимо необхідну кількість  водяних стволів на захист.  

2 стволи “Б” необхідно подавати для охолодження приміщення, які знахо-

дяться поруч, а один на захист покрівлі.  

Nств .зах = 3
3,7

0,250,1350

Q

ІпотрSз

Б







ств «Б»                  (3.8) 
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7. Визначимо фактичну витрату води на гасіння і захист 

Qф=Qф.зах+Qф.гас= NствАQствА+Nств.БQствБ =27,4+2·3,7 =25,9 л/с      (3.9) 

На  відстані 30 та 35 м знаходиться два пожежних гідранти на водогінній ме-

режі діаметром 150 мм і тиском 5 атм., що припускає водовіддачу 105 л/с, а також 

на відстані 30 м від холодильника знаходиться 2 пожежних водоймища по 125 м
3
,  

а це як ми бачимо, цілком забезпечує нашу фактичну витрату. 

8. Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини 

Lгрн=    мSQZпрZмНпрНн 4,69208,1405,0/)1150(9020/)( 22  (3.10) 

Тобто пожежний насос буде підтримувати необхідну витрату прибору на га-

сіння, тому,  що відстань до пожежних гідрантів 30 м. 

11.Визначаємо необхідну кількість ПРА основного призначення. 

Nпра= 1
400,8

29,6

Qн

Qф



  ПРА;                               (3.11) 

13. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по гасінню 

пожежі: 

Nо/с = Nств.А ГДЗС3+ Nств.Б ГДЗС3+Ncт.«Б»Покр 2+ Nпа1+ NПБ1+ NМ1+NЗ1= 

=23+23+1·2+1·1+4·1+2·1+1·1=22 чол                             (3.12) 

 14.Визначаємо кількість відділень 

 Nвід=Nо/с/4=22/4=6 відділень                                          (3.13) 

Для ліквідації пожежі на необхідно залучити 6 відділень: 

 

Таблиця 3.1. Залучення сил та засобів для гасіння пожежі 

Підрозділ Марка ПРА Час слідування 

1. ДПРЧ-1 АЦ-60 (TGM 15.250)-164 

АЦ-4-60 (530905)-515М 

6 хв. 

2. ДПРЧ-2 АЦ-60 (TGM 15.250)-164 

АЦ-4-60 (530905)-515М 

15 хв. 

3. ДПРЧ-4 АЦ-60 (TGM 15.250)-164 

АЦ-4-60 (530905)-515М 

20 хв. 

  

http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-60tgm-15-250-164/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-60tgm-15-250-164/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-60tgm-15-250-164/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
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3.2. Рекомендації посадовим особам при ліквідації пожежі  

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. З моменту прибуття до місця виклику негайно встановити зв'язок з об-

слуговуючим персоналом, з'ясувати кількість людей, які міри прийняті по евакуа-

ції. 

2. Не допускати скопління в небезпечних зонах особового складу та тех-

ніки. 

3. 3.Назначити із числа керівного складу відповідальних за безпеку праці. 

4. Постійно підтримувати зв'язок з ЦППЗ. 

5. Евакуацію проводити в мінімально-короткий час. 

6. Особливу увагу звернути на місця повних руйнувань. 

7. Організувати пошук потерпілих. 

8. Для захисту використовувати стволи “Б”. 

9. Організувати  оперативні ділянки. 

10. Провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі; негайно організу-

вати та особисто керувати рятуванням людей, попередити паніку, використовуючи 

для цього сили та засоби. 

11. Поставити задачу підрозділам, організувати їх взаємодію та забезпечи-

ти виконання поставлених задач. 

12. Безперервно слідкувати за зміною обстановки на пожежі, приймати ві-

дповідні рішення. 

Рекомендації начальнику оперативного штабу ліквідації аварії 

1. Уточнити розрахунок сил та засобів, що даний в оперативному плані, 

внести необхідні корективи виходячи із обстановки, що складується на пожежі. 

2. Організувати зв'язок між штабом, керівником гасіння пожежі та опера-

тивними ділянками на пожежі. 

3. Визвати до місця пожежі служби “02”, “03”, а також інші служби при 

необхідності. 
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4. Визначити місце евакуації людей та їх транспортування службою ме-

дичної допомоги. 

5. Прийняти міри по захисту навколишнього середовища від небезпечних 

факторів пожежі, використовувати вогнегасючі речовини та дії пожежних підроз-

ділів на вирішальному напрямку на пожежі для успішного гасіння та ліквідації на-

слідків аварії. 

6. Доповідати КГП результати розвідки та сповіщення про обстановку та 

хід гасіння пожежі. 

7. Забезпечити контроль за виконанням розпоряджень та наказів КГП та 

штабу. 

8. Створювати резерв при прибуванні підрозділів на місце пожежі. 

9. Вести документи оперативного штабу та заміну особового складу при 

довготривалій роботі на пожежі. 

10. Призначити при необхідності заступника начальника оперативного 

штабу. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Організувати зустріч та розташування прибуваючих підрозділів. 

2. Через чергового телефоніста встановити зв'язок з аварійною службою 

газу, водоканалу, медичною службою, електроенергії. 

3. Забезпечити рукавні лінії містками для проїзду автотранспорту. 

4. Виставити пост для спостереження за рукавними лініями та розгалу-

женнями. 

5. Забезпечити безперебійну подачу вогнегасячих речовин. 

6. Прийняти міри по захисту суміжних приміщень від пожежі. 

7. Забезпечити заміну сухим захисним одягом та спорядженням, достат-

ньою кількістю пожежно-технічного обладнання. 

8. Провести розвідку вододжерел. 

9. Доповісти начальнику оперативного штабу про необхідну кількість 

пожежних машин при необхідності подачі води в перекачку чи підвозом. 
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10. Забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки та 

безперебійну подачу вогнегасючих засобів до місця пожежі. 

11. Забезпечити охорону рукавних ліній та взаємодію з поліцією. 

12. Вести облік роботи техніки, витрати вогнегасючих засобів, скласти 

схему розстановки  машин на вододжерела та прокладки магістральних ліній. 

 

3.3. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі  

 

Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілювання 

та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях.(рис.3.1) 

 

Рисунок 3.1  Рукавне розгалуження РТ-70 

Рукавне розгалуження триходове складається (рис. 3.2) з корпусу 1, на патру-

бки якого навернені з’єднувальні головки 4,7 і вкручені вентилі 2,3. 

 

Рисунок 3.2  Будова розгалуження рукавного триходового: 

1 — корпус; 2 — перекриваючий пристрій бокового вихідного патрубка; 3 — 

перекриваючий пристрій центрального вихідного патрубка; 4 — з'єднувальна голов-

ка на вихідному патрубку; 5 — маховичок; 6 — ручка; 7 — з'єднувальна головка на 

вхідному патрубку; 8 — затворний клапан. 
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Таблиця 3.2. Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри  

Значення для типорозміру 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм РТ-70 РТ-80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 70 80 

Число вихідних патрубків 1,2(12) 1,2(12) 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 3 3 

центрального   

бічних 70 80 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 50 

Маса, кг 2 1,5 

Рукавний водозбирач ВР-125 - арматура, призначена для об’єднання декіль-

кох рукавних ліній в одну (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3  Рукавний водозбирач ВР-125 

 

Водозбирач (рис. 3.4) складається з корпусу 1, двох напірних з’єднувальних 

головок діаметром 80 мм, двостулкового клапана 3, ніпеля 4 і з’єднувальної голов-

ки діаметром 125 мм на вихідному патрубку. Двостулковий клапан закріплений на 

осі 6, яка кріпиться за допомогою кронштейна 7. 

 

Рисунок 3.4  Будова рукавного водозбирача: 
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1 — корпус вхідного патрубка; 2 — головка з'єднувальна з умовним проходом 

DN 80; 3 — клапан; 4 — корпус вихідного ніпеля; 5— з’єднувальна головка з умов-

ним проходом DN 125; 6 — вісь; 7 — кронштейн 

Таблиця 3.3.Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 

1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм:  

довжина 290 

ширина 260 

висота 175 

Маса, кг 3,6 

 

Пожежні водяні стволи призначені для формування та направлення суцільно-

го і розпиленого струменя води, а також для перекриття потоку води. Пожежний 

ствол PROTEK 366 (рис. 3.5) має 4 фіксованих значення витрати, дозволяючи раці-

онально регулювати витрата від 1,9 до 7,9 л / с і форму струменя в залежності від 

умов роботи, а фактично уникати надмірної витрати води, поєднавши параметри 

стволів типу Б і типу А в одному з захистом ствольщика («захисний екран» в ре-

жимі повного розпилення). 

 

Рисунок 3.5 – Пожежний водяний ствол Protek 366 
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Робочий тиск          0,4-4 МПа 

Середня витрата води          0,3-2,5 л/с 

Дальність водяного струменя         32 м 

Маса             1,2 кг 

Умовний прохід з’єднувальної головки       50 мм 

Автоцистерна пожежна АЦ-60 (TGM 15.250)-164 (рис.3.6) призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння, поже-

жно-технічного озброєння (ПТО) і служить для гасіння пожеж водою та повітряно-

механічною піною. 

 

Рисунок 3.6 – Автоцистерна пожежна АЦ-60 (TGM 15.250)-164 

Таблиця 3.4. Технічні характеристики АЦ-60 (TGM 15.250)-164 

Базове шасі  MAN TGM 15.250 4х2 BL 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 184(250) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 100 

- кабіна 3+4 

- запас води, не менше 4,7 (4700) 

-подача насосу, л/хв (л/с) 3600 (60) 

- напір насосу, м 100 
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Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М (рис. 3.7) призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння, поже-

жно-технічного озброєння (ПТО) і служить для гасіння пожеж водою і повітряно-

механічною піною. 

 

Рисунок 3.7 – Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М 

Таблиця 3.7. Технічні характеристики АЦ-4-60 (530905)-515М 

Базове шасі  МАЗ-530905 / 4х4.1 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 243 (330) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 85 

- кабіна 1+6 

- запас води, не менше 4 (4000) 

-подача насосу, л/ в. (л/с) 3600 (60) 

- напір насосу, м 100 

- вага, кг 19000 

- габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 8500x2550x3450 

 

Dräger РSS 3000 призначений для використання в непридатній для дихання 

атмосфері. Це  дихальний  апарат, виконаний  з урахуванням останніх  досягнень., в 

Нововведення  апарата порівнянні з його класичними  попередниками, визначають-

ся  не тільки за зовнішнім виглядом, але і відчуваються психофізіологічно кожною 

людиною, що включилась в апарат. (рис.3.8.) 
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Рисунок 3.3  Дихальний апарат Dräger РSS 3000 

Таблиця 3.8. Технічні характеристик дихального апарата Dräger РSS 3000 

Характеристики Dräger РSS 3000 

Кількість балонів 1 

Ємність балонів (л) 6,8 

Робочий тиск у балоні (bаr) 300 

Запас повітря (л) 2040 

Час захисної дії (хв)  51 

Маса апарата  (кг) 14 

Робочий тиск в камері редуктора (bаr) 7,5 

Запобіжний клапан редуктора спрацьовує при тиску (bаr) 12 

Звуковий сигнал спрацьовує при тиску (bаr) 50-60 

Опір на вдиху (Па)  450 

Опір на видиху (Па)  650 

Тип маски Panorama-Nova 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1. Безпека праці при гасінні пожежі 

 

Під час робіт з ліквідації наслідків аварій та гасіння пожеж за наявності НХР 

необхідно забезпечити виконання вимог безпеки праці, відображених у Правилах 

безпеки праці в органах і підрозділах ДСНС, Правилах безпеки та порядку ліквіда-

ції наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залі-

зничним транспортом, інших нормативних документах, ПЛАС, планах пожежога-

сіння, аварійних картках, паспортах безпеки речовин, інструкціях з безпеки праці 

для конкретних об’єктів тощо. 

Загальний контроль за дотриманням заходів безпеки здійснює керівник робіт з 

ліквідації наслідків аварії. КАРРіГП відповідає за безпеку особового складу підроз-

ділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, який бере 

участь у ліквідації наслідків аварії та гасіння пожежі за наявності НХР. 

У разі отримання повідомлення про аварію (пожежу) на об’єкті з наявністю 

НХР необхідно сповістити служби, які залучаються до ліквідації наслідків аварії 

(пожежі), згідно з ПЛАС, планами пожежегасіння, планами взаємодії. 

В умовах пожеж та аварій з наявністю НХР з утворенням зони хімічного за-

бруднення та реальною загрозою життю та здоров’ю людей КАРРіГП, одночасно з 

розгортанням сил та засобів, викликає швидку медичну допомогу. Ведення опера-

тивних дій на підприємствах, на яких розроблено у встановленому порядку ПЛАС, 

має виконуватись відповідно до цих планів. КАРРіГП повинен приймати рішення 

щодо проведення робіт з ліквідації наслідків аварії або гасіння пожежі на об’єкті з 

наявністю НХР після: 

- проведення розвідки та оцінки оперативної обстановки; 

- отримання спеціального інструктажу про порядок виконання робіт і письмового 

дозволу (допуску) на проведення робіт від керівника робіт з ліквідації наслідків ава-

рії або уповноваженої ним особи (це питання має бути попередньо визначене в 

ПЛАС); 
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- визначення спільно зі спеціалістами об’єкта та штабу з ліквідації наслідків аварії 

необхідних заходів та засобів захисту особового складу, допустимого часу роботи 

особового складу в зоні хімічного забруднення; 

- забезпечення особового складу спеціальними засобами захисту; 

- узгодження маршрутів руху, схеми зв’язку та оповіщення, визначення позицій та 

порядку розгортання; 

- з’ясування меж зони хімічного забруднення; 

- організації контролю за межами зон хімічного забруднення; 

- визначення заходів щодо захисту неушкоджених ємностей з НХР та можливості 

евакуації НХР з небезпечної зони; 

- відключення електросилових установок, розміщених у зоні аварії; 

- з’ясування порядку та можливості відключення технологічного обладнання; 

- визначення шляхів відходу особового складу та забезпечення маневру пожежно-

рятувальної техніки у разі ускладнення обстановки; 

- організації спільно з адміністрацією об’єкта або з керівником ліквідації наслідків 

аварії пунктів дегазації, санітарної обробки та медичної допомоги. 

Розгортання підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

ДСНС України на місці аварії повинно здійснюватися за межами зони хімічного за-

бруднення з навітряного боку. Пункти спеціальної та санітарної обробки, пункти 

заміни засобів індивідуального захисту, пости хімічного спостереження, метеопости 

тощо повинні розміщуватися за межами зони хімічного забруднення з навітряного 

боку на безпечній відстані від осередку аварії, враховуючи прогнозовану зміну роз-

мірів і напрямку розповсюдження зони хімічного забруднення. 

Перед початком робіт КАРРіГП, із залученням спеціалістів об’єкта і штабу з 

ліквідації наслідків аварії, повинен провести інструктаж особового складу щодо за-

ходів безпеки під час гасіння пожежі на хімічно небезпечному об’єкті та щодо дій у 

зоні хімічного забруднення. 

Для здійснення контролю за дотриманням особовим складом підрозділів Опе-

ративно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України заходів безпеки 
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КАРРіГП призначає відповідального за техніку безпеки з числа осіб начальницького 

складу. 

Для керування силами та засобами, а також для оперативного отримання ві-

домостей про обставини, що склалися на місці аварії, необхідно організувати надій-

ний зв'язок із застосуванням усіх видів табельних засобів, а також каналів і ліній 

зв’язку відомств і організацій, розташованих у зоні робіт. Використання каналів та за-

собів зв’язку інших відомств має бути визначено заздалегідь та узгоджено з відповід-

ними організаціями. Залежно від конкретних обставин для організації радіозв’язку не-

обхідно передбачити розгортання польового вузла зв’язку. 

Для швидкого сповіщення про небезпеку необхідно встановити єдині звукові 

сигнали і ознайомити з ними весь особовий склад, який прибув на місце подій, визна-

чити шляхи відходу в безпечне місце. Сигнал на евакуацію особового складу доцільно 

подавати за допомогою сирени за наказом КАРРіГП або оперативного штабу з лікві-

дації наслідків аварії. Звуковий сигнал на евакуацію особового складу повинен прин-

ципово відрізнятися від усіх інших сигналів. Дії особового складу за сигналами опо-

віщення повинні відпрацьовуватися на тактичних навчаннях. 

Для забезпечення безпеки особового складу та можливості здійснення манев-

ру спеціальною технікою можуть бути проведені необхідні дії щодо обмеження до-

ступу сторонніх осіб, а також заборони руху транспорту на території поблизу місця 

аварії (пожежі). 

Вхід до зони хімічного забруднення повинен здійснюватися тільки через 

КПП, які мають очолювати особи середнього або старшого начальницького складу. 

Особовий склад, залучений для проведення робіт у зоні хімічного забруднення, пови-

нен мати постійний зв’язок з КПП. 

Начальник КПП повинен: 

- організувати роботу КПП; 

- забезпечити готовність ланок до роботи в зоні хімічного забруднення; 

- організувати перевірку засобів індивідуального захисту; 

- забезпечити дотримання встановленого порядку доступу в небезпечну зону; 
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- забезпечити ведення обліку перебування особового складу в зоні хімічного за-

бруднення та своєчасну зміну ланок, які працюють в зоні хімічного забруднення; 

- здійснювати регулярну перевірку постів безпеки та наявність зв’язку з працюю-

чими в зоні хімічного забруднення ланками;  

- забезпечити постійне інформування командира ланки про обстановку, час пере-

бування та час повернення ланки із зони хімічного забруднення. 

Запас повітря для виходу із зони хімічного забруднення повинен визначаться 

з урахуванням даних прогнозу поширення хмари парів НХР залежно від можливос-

ті збільшення зони хімічного забруднення під час проведення оперативних дій. За 

умови пересування у зоні хімічного забруднення груп на автотехніці запас повітря 

засобів захисту органів дихання повинен розраховуватися, виходячи з умови вихо-

ду із зони пішки, у разі відмови автотехніки. 

Ланка повинна повертатися із зони хімічного забруднення в повному складі. У разі 

отримання повідомлення про позаштатну подію у ланці або припинення з нею зв’язку 

необхідно негайно направити резервну ланку для надання допомоги та організувати по-

шук постраждалих.  

Роботи з ліквідації наслідків аварії (пожежі) за наявності НХР слід починати 

із блокування, локалізації або нейтралізації джерел небезпеки, зниження інтенсив-

ності, обмеження поширення та усунення дії небезпечних факторів.  

Під час виконання захисних заходів у встановленому порядку можуть бути 

відключені (включені), заблоковані, а у разі необхідності зруйновані обладнання, 

механізми, технологічні апарати, установки вентиляції та аерації, електроустанов-

ки, системи опалення, газопостачання, каналізації та інші джерела підвищеної не-

безпеки на місці аварії до рівня, який дозволяє ефективно застосовувати інші захо-

ди захисту. 

У разі викиду речовин, які утворюють велику зону хімічного забруднення з 

високою концентрацією, необхідно вжити заходів, які забезпечують обмеження 

поширення небезпечної хмари та локалізують її, та ліквідувати витікання небезпе-

чної речовини. На шляху просування хмари НХР слід встановити водяні завіси, по-

дати необхідну кількість стволів-розпилювачів для локалізації її поширення, задія-
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ти наявні установки нейтралізації та локалізації. Пожежні автомобілі використову-

ються для створення водяних завіс, нейтралізації водою НХР, які розлилися. Засто-

сування пожежної техніки для нейтралізації НХР спеціальними розчинами заборо-

няється, якщо це може спричинити пошкодження пожежної техніки. 

Для запобігання розливу НХР на великі площі необхідно задіяти відповідні 

служби для створення обвалування. 

Маршрут руху ланок і автотехніки не повинен проходити по розлитих НХР. 

Робота безпосередньо в місцях розлиття НХР не допускається, за винятком надзви-

чайної потреби (рятування людей, ліквідація витоку НХР тощо). Ці роботи повинні 

проводитися з обов’язковим урахуванням технічних характеристик засобів індиві-

дуального захисту та з суворим дотриманням заходів безпеки. 

Для проведення робіт у зоні хімічного забруднення необхідно залучати мініма-

льно необхідну кількість особового складу (з урахуванням резерву для надання допо-

моги). Не допускається перебування особового складу, безпосередньо не задіяного у 

проведенні робіт, у зоні можливого хімічного забруднення. 

Під час проведення робіт у засобах індивідуального захисту в умовах ліквідації 

наслідків аварій (пожеж) за наявності НХР для забезпечення високої працездатності, 

ефективності дій та безпеки особового складу необхідно встановити режим роботи, з 

визначенням інтенсивності, тривалості роботи та відпочинку.  

Режими роботи особового складу встановлюють з урахуванням: 

- оцінки тривалості дії засобів індивідуального захисту у порівнянні з тривалістю 

роботи, яку необхідно виконати; 

- оцінки закономірних змін працездатності та функціонального стану людини 

(адаптація до роботи, тривала працездатність, зниження працездатності) під час рі-

зних фізичних, нервово-емоційних навантажень та за несприятливих кліматичних 

умов. 

При проведенні цілодобових безперервних аварійно-рятувальних робіт опти-

мальний час початку і закінчення робочих циклів або змін визначають з урахуван-

ням змін функціонального стану організму відповідно до добового ритму фізіологі-

чних функцій організму:  
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- максимальна працездатність з 9 до 12 години та з 15 до 17 години; 

- мінімальна працездатність з 3 до 6 години. 

Роботу особового складу у зоні хімічного забруднення доцільно організувати 

у три зміни. Перша зміна проводить роботи; друга зміна знаходиться у повній опе-

ративній готовності для надання необхідної допомоги зміні, яка працює; третя змі-

на відпочиває у безпечному місці. При виконанні тяжкої фізичної роботи відпочи-

нок повинен бути пасивним. Відпочинок особового складу під час перерв за умов 

температур нижче нуля необхідно проводити в теплих приміщеннях, а за темпера-

тури вище нуля – в прохолодних приміщеннях або у тіні. 

Тривалість роботи, безпосередньо в зоні хімічного ураження, встановлюється 

залежно від виду та характеристик засобів індивідуального захисту, фізичного на-

вантаження, виду роботи, яка виконується, та реальної обстановки на місці події, з 

урахуванням кількості випадків погіршення працездатності.  

Під час проведення робіт командир ланки повинен чергувати періоди роботи 

з фізичним навантаженням та періоди відпочинку (мікропаузи тривалістю 2-3 хви-

лини) ланки, яка виконує роботи в зоні хімічного забруднення. 

Загальна тривалість робочих змін (робочих циклів), враховуючи перерви на 

відпочинок, не повинна перевищувати 8 годин і встановлюється в кожному конкре-

тному випадку на підставі показників, які характеризують стійку працездатність 

протягом заданого часу. Після робочих змін необхідно надавати відпочинок. Він 

повинен містити режим повноцінного сну тривалістю не менше  

7 – 9 годин. Загальну тривалість відпочинку визначають за умов повного віднов-

лення працездатності. Вночі тривалість роботи особового складу слід зменшувати 

на 25%, відповідно збільшуючи час на відпочинок.  

За умов низьких температур КАРРіГП повинен забезпечити безпечні умови 

праці для запобігання переохолодженню або обморожуванню, організацію своєча-

сної заміни особового складу і відпочинку в теплих приміщеннях. 

Під час проведення робіт у зоні хімічного забруднення необхідно організува-

ти медичний контроль та спостереження за станом здоров’я особового складу: в 

перервах для відпочинку і після робочих змін необхідно проводити опитування про 
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самопочуття, візуально контролювати зовнішній вигляд, у разі необхідності прове-

сти медичний огляд. 

Весь особовий склад, який залучений до виконання робіт за наявності НХР, 

повинен мати засоби індивідуального захисту (ізолювальні захисні дихальні апа-

рати, ізолювальні газохімзахисні костюми). Перебування в зоні хімічного забруд-

нення без засобів індивідуального захисту поверхні тіла та без засобів захисту ор-

ганів дихання категорично забороняється. Робота у фільтруючих протигазах забо-

роняється. Засоби індивідуального захисту, рятувальні пристрої, спеціальний одяг 

та спорядження мають відповідати вимогам державних стандартів та технічних 

умов і бути обов’язково сертифіковані в Україні відповідно до Переліку продукції, 

що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Порядок їх використання має від-

повідати вимогам нормативних документів до них, які визначають порядок і умови 

їх використання. Забороняється використовувати засоби індивідуального захисту, 

рятувальні пристрої, спеціальний одяг та спорядження, які не пройшли перевірку 

або мають пошкодження.  

Під час проведення пожежних та аварійно-рятувальних робот у зоні хімічно-

го забруднення з використанням електричного, гідравлічного, пневматичного, ме-

ханізованого інструменту тощо необхідно забезпечити виконання вимог безпеки 

праці відповідно до Правил безпеки праці в органах і підрозділах ДСНС, держав-

них стандартів, технічних умов, інших нормативних документів на цей інструмент. 

Крім цього, під час роботи необхідно: 

- уважно слідкувати за обстановкою у робочій зоні, знати та додержуватись безпе-

чних прийомів роботи з інструментом залежно від виду робіт, матеріалу i особли-

вості конструкції пристроїв, що знаходяться у безпосередньому контакті з інстру-

ментом; 

- обережно поводитися з інструментом під час виконання робіт, що можуть спри-

чинити пошкодження засобів індивідуального захисту або травмування постражда-

лих; 

- забезпечити контроль за станом інструменту, не використовувати під час роботи 

пошкоджений, у тому числі і від дії НХР, інструмент. 



 

     
НУЦЗУ.2.16-02-08.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     63 
Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

Для захисту від дії НХР відповідно до складності ситуації та виду робіт, які 

виконуються, необхідно використовувати: 

- ізолювальні газохімзахисні костюми, у конструкції яких передбачено повний за-

хист ізолювального захисного дихального апарату від зовнішнього агресивного се-

редовища; 

- ізолювальні газохімзахисні костюми, у конструкції яких передбачено захист ізо-

лювального захисного дихального апарату від бризок НХР за допомогою спеціаль-

ного жилета. 

Не дозволяється використовувати ізолювальні газохімзахисні костюми, які не 

передбачають повного захисту ізолювального захисного дихального апарату в умо-

вах можливого обливу НХР. 

Особовий склад ланки, який працює в зоні хімічного забруднення, повинен 

мати однотипні засоби індивідуального захисту. Для збільшення термінів безпере-

рвної дії під час роботи в ізолювальних газохімзахисних костюмах за сухої спекот-

ної погоди доцільно періодично охолоджувати засоби захисту, поливаючи їх холо-

дною водою, застосовувати охолоджуючі накидки для обливання водою. 

Для забезпечення безперервності проведення робіт з ліквідації наслідків ава-

рії необхідно створити резерв сил та засобів, ізолювальних газохімзахисних костю-

мів, захисних дихальних апаратів та балонів, задіяти пожежний автомобіль газоди-

мозахисту для перезарядження балонів, у яких запас повітря використаний. Резерв 

сил та засобів, у тому числі індивідуального захисту, повинен знаходитися за ме-

жами зони хімічного забруднення. 

Під час роботи в зоні хімічного забруднення, враховуючи високі корозійні та 

токсичні властивості НХР, необхідно забезпечити постійне спостереження за засо-

бами індивідуального захисту, приладами тощо. У разі погіршення самопочуття, 

просочування парів під маску, поривів, проколів ізолювального газохімзахисного 

костюма, несправності ізолювального захисного дихального апарату, появи слідів 

корозії на поверхні елементів засобів захисту, приладів, пошкодження окремих їх 

частин тощо, слід негайно припинити роботу і залишити зону хімічного забруднен-

ня у складі ланки. Потерпілому слід надати першу медичну допомогу і направити 
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до лікувального закладу, пошкоджений засіб індивідуального захисту передати ві-

дповідальній особі на дегазацію і обстеження. 

Під час гасіння пожежі слід: 

- враховувати рекомендації і вказівки адміністрації та інженерно-технічного персоналу 

об’єкта щодо безпечного виконання робіт, спрямованих на гасіння пожежі; 

- сили та засоби для гасіння пожежі вводити з навітряного боку; 

- подавати вогнегасні речовини з максимально можливої відстані, за якої забезпе-

чується гасіння пожежі; 

- рішення щодо застосування тих чи інших вогнегасних речовин приймати залеж-

но від виду та властивостей НХР; 

- з метою скорочення тривалості перебування особового складу у зоні хімічного 

забруднення використовувати лафетні стволи та, по можливості, закріпляти поже-

жні стволи за елементи конструкцій споруд і обладнання; 

- використовувати джерела водопостачання, розташовані з навітряної сторони; 

- для зниження концентрації та осадження пари НХР зрошувати об’єм приміщень 

(ділянок) розпиленою водою; 

- вирішити питання щодо відведення забрудненої води в безпечні місця та її нейт-

ралізації; 

- неушкоджені ємності з НХР по можливості евакуювати від місця пожежі, а якщо 

це неможливо - не допустити їх нагрівання створенням водяної завіси або зрошен-

ням, при цьому не допускати потрапляння води в середину ємностей з НХР, які 

можуть небезпечно реагувати з водою; 

Під час гасіння пожежі забороняється: 

- прокладати рукавні лінії по розливах НХР; 

- подавати воду в місця витікання та на поверхню розлиття НХР, якщо це може приз-

вести до бурхливої реакції або до збільшення зони хімічного забруднення; 

- використовувати джерела водопостачання, забруднені НХР. 

Під час роботи в ізолювальних газохімзахисних костюмах, не призначених 

для використання в умовах впливу підвищених температур і теплового випроміню-
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вання, слід передбачити їх захист створенням водяних завіс (екранів) або зрошен-

ням за допомогою стволів-розпилювачів. 

З метою забезпечення найменшої кількості особового складу в небезпечній 

зоні заміну ствольників рекомендується проводити почергово. 

Відразу після виходу із зони хімічного забруднення слід провести дегазацію 

та (або) промити ізолювальний газохімзахисний костюм проточною водою. 

Для зняття засобів індивідуального захисту після роботи в зоні хімічного за-

бруднення необхідно: 

- вивести особовий склад на майданчик, який розташований за межами зони хімі-

чного забруднення з навітряної сторони; 

- вишиковувати особовий склад в одну шеренгу обличчям до вітру; 

- забруднені прилади, обладнання тощо покласти на ґрунт поза собою; 

- зняти ізолювальний газохімзахисний костюм, покласти на землю поза собою (повто-

рне використання ізолювального газохімзахисного костюма можливе тільки після про-

ведення дегазації); 

- в останню чергу зняти засоби індивідуального захисту органів дихання. 

У разі потрапляння НХР на відкриті ділянки тіла необхідно негайно провести 

часткову санітарну обробку шляхом видалення НХР зі шкіри, використання спеціа-

льних дегазуючих розчинів, змивання водою з милом.  

Після проведення робіт у зоні хімічного забруднення особовий склад повинен 

пройти повну санітарну обробку.  

Повна санітарна обробка особового складу повинна проводитися на спеціаль-

них пунктах, санітарних пропускниках, у підрозділах, лазнях, приміщеннях, які від-

повідають чинним санітарно-гігієнічним вимогам i нормам, установленим для при-

міщень гігієни особового складу. У теплий час санітарна обробка може проводитись 

на відкритому повітрі у незабрудненій зоні. Повна санітарна обробка полягає, як пра-

вило, в обмиванні шкіри проточною теплою водою з використанням мийних засобів. 

Санітарна обробка має тривати 30 - 40 хвилин. 

Кожне приміщення для проведення повної санітарної обробки повинно мати 

три відділення: роздягальне, обмивальне й одягальне. Територія санітарно-
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обмивального пункту поділяється на дві частини - брудну та чисту. Планування са-

нітарно-обмивального пункту має бути таким, щоб не було зустрічних потоків осо-

бового складу, які перетинаються.  

Після виконання робіт у зоні хімічного забруднення необхідно вжити заходів 

щодо дегазації та контролю ізолювальних захисних дихальних апаратів, ізолюваль-

них газохімзахисних костюмів, одягу, взуття, приладів, техніки, обладнання і спо-

рядження. Весь особовий склад, який брав участь у виконанні робіт у зоні хімічно-

го забруднення або проводив роботи з санітарної обробки і дегазації, повинен 

пройти медичне обстеження, а в разі необхідності – лікування. 

Засоби індивідуального захисту піддаються дегазації відповідно до інструк-

цій з їх експлуатації. 

Пожежну техніку, яка знаходилась у зоні хімічного забруднення, необхідно 

дегазувати нейтралізуючими засобами, обмити під струменем води та продути по-

вітрям. Забруднену воду слід відводити у визначені місця. 

Обладнання та інструмент, які перебували у контакті з НХР, слід негайно де-

газувати нейтралізуючими розчинами, промити водою, витерти і продути стисне-

ним повітрям. 

Все обладнання, техніка та інструмент, які перебували у контакті з НХР, по-

винні пройти позачергову перевірку та у разі необхідності – технічне обслугову-

вання і ремонт. 

 

4.2. Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності 

 

Охорона навколишнього  середовища і екологічна безпека полягають у здій-

снені функцій планування, дослідження, спостереження, прогнозування, контролю, 

екологічної експертизи, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності, 

спрямованої на охорону, збереження, відтворення, раціональне  використання при-

родних ресурсів і забезпечення необхідної якості життєвого середовища для нор-

мального функціонування природних та природно-антропогенних систем. Приро-
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доохоронні заходи передбачають: охорону атмосферного повітря, охорону та раці-

ональне використання вод землі, мінеральних, органічних та біологічних ресурсів. 

Ставлення держави до стану навколишнього середовища та до здоров’я лю-

дей відповідає міжнародним нормам, вказує на велику турботу про майбутнє краї-

ни. В статті 16 Конституції України записано: ”Забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чор-

нобильської катастрофи  катастрофи планетарного масштабу, збереження генофо-

нду Українського народу є обов’язком держави”. 

На підприємствах України щорічно накопичується велика кількість твердих 

відходів, котрі займають великі площі землі. В Україні утворилася зона з найбільш 

забрудненим повітряним басейном, зокрема це значна частина східної території 

України. У статті 50 основного закону України вказано, що “Кожен має право на 

безпечне життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цьо-

го права шкоди”. Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною держав-

ної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і 

навколишнього природного середовища. 

При оцінці пожежонебезпеки звичайно враховують небезпеку для людського 

життя і матеріальний збиток, що наносять пожежі, але не враховують чомусь за-

бруднення яке виникає внаслідок пожежі та вплив який здійснюється на атмосфе-

ру. Забруднення часто може бути дуже значним. Середньостатистична пожежа роз-

вивається вільно на протязі двадцяти хвилин, внаслідок пізнього виявлення. За цей 

час при згорянні горючої речовини виділяється близько 100 м
3
 продуктів повного і 

неповного вигоряння. Прикладами можуть служити аварія і пожежа в Чорнобилі, 

пожежа в лісах Австралії, Південної-Америки, що супроводжувалася викидом ве-

ликої кількості токсичних продуктів в атмосферу. Шкідливий вплив на навколишнє 

середовище роблять і багато засобів пожежогасіння, які створюються з хімічних 

речовин.  

Ще декілька років назад не виникало серйозних занепокоєння в тому, що 

екологічні наслідки аварій і катастроф, які супроводжуються пожежами, виявлять-

ся такими масштабними і трагічними. З одного боку, пожежі забруднюють навко-
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лишнє середовище, з іншого боку створюють великі втрати матеріальних ресурсів. 

Так, більш глибокий аналіз наслідків впливу техногенних (антропогенних) пожеж 

на навколишнє природне середовище свідчить про те, що наслідки їх не передба-

чувані – це токсичне, хімічне забруднення атмосфери, ґрунту, води, рослинності, 

живих організмів. 

Розглянувши процес горіння з точки зору пожежної та екологічної безпеки 

сміливо можна застосовувати наступне визначення: процесом горіння називається 

складний фізико-хімічний процес, при якому горючі речовини і матеріали під дією 

високих температур вступають в хімічну взаємодію з окислювачем, який потрапляє 

у вигляді повітря, перетворюючись в продукти горіння, які мають у своєму складі 

високотоксичні компоненти, а саме оксид і диоксид вуглецю, ціаністий водень та 

інші хімічні речовини. Процеси горіння супроводжуються інтенсивним виділенням 

тепла і випромінюванням світла. 

При горінні всі продукти згоряння надходять в атмосферу. Продуктами го-

ріння називають газоподібні, рідкі і тверді речовини, що утворюються в результаті 

об’єднання речовин з киснем в процесі горіння. Їх хімічний склад залежить від хі-

мічного складу горючої речовини і умов їх горіння. 

При пожежі можуть горіти різні хімічні речовини, основну долю яких пред-

ставляють органічні речовини такі, як деревина, тканини,  синтетичні речовини та 

інші, до складу яких входить, переважно, вуглець, водень, кисень і азот. При їх го-

рінні і при наявності достатньої кількості повітря і при високій температурі утво-

рюються продукти повного згоряння: CO2, H2O, N2. При горінні з недостатньою кі-

лькістю повітря і при низькій температурі, крім продуктів повного згорання, утво-

рюються також і продукти неповного згоряння – СО, С (сажа). 

Також на навколишнє середовище негативний вплив має не тільки пожежа, 

але і засоби, що використовуються для її гасіння, зокрема піноутворювач, вогнега-

сні порошки, вуглекислоти, хладони. Відомо, що більше 90% всіх пожеж гасять 

водою. Але, виявляється, що із використанням і цього засобу боротьби з вогнем 

може нанести шкоду природі.  
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Роблячи аналіз оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів ми може-

мо спостерігати, що дії пожежно-рятувальних підрозділів мають дуже багато недо-

ліків при їх роботі в наслідок великого впливу на екологію. А тому надалі необхід-

но в практичну діяльність пожежних підрозділів в нести слідуючи зміни: 

 коригувати та запропонувати нові програми підготовки рятівників, що 

мають бути направлені на використання спеціальної техніки, вивчення способів 

визначення небезпечних речовин, та шляхів боротьби з ними, використання засобів 

та способів ведення бою із створенням умов локалізації розповсюдження небезпе-

чних речовин; 

 залучення і підготовка спеціалістів, вміли і знали би, що потрібно ро-

бити в таких ситуаціях; 

 розроблення нових екологічно безпечних вогнегасних речовин; 

 створення системи повторного використання невикористаних засобів 

гасіння пожежі. 

Створення та пропонування для використання в будівництві екологічно без-

печної продукції її необхідність обумовлена характером і масштабами сучасного 

виробництва. В оздобленні приміщень все частіше застосовуються полімерні, син-

тетичні та інші матеріали, які при горінні утворюють токсичні продукти горіння. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. В роботі розглянута оперативно-тактична характеристика об’єкту, яка необхідна 

для проведення планової та позапланової перевірки та для розрахунку сил та засо-

бів для гасіння пожежі. 

2. Показано, що пожежна безпека об’єкту забезпечується: 

- системою запобігання пожежі; 

- системою протипожежного захисту; 

- системою організаційно-технічних заходів. 

3. Проведено розрахунок приміщення компресорної, який показав, що воно відно-

ситься до категорії “А” вибухопожежонебезпечної, оскільки в технологічному про-

цесі аміак – горючий газ з tсп  28 
о
С, а також при аварійній ситуації може створи-

тись надлишковий тиск більш за 5 кПа. 

4. Розроблені та обґрунтовані заходи з протипожежного захисту об’єкта, а саме: 

- відстань від доріг із твердим покриттям до будинку становить 3 м, 

- ширина проїздів по території – 3,2 м; 

- на внутрішній  мережі протипожежного водопроводу на ПК-2 та ПК-4 

не встановлені шафи; 

- в шафах ПК-1 та ПК-3 відсутні вогнегасники; 

- біля гідранту ПГ-3 постійно стоять автомобілі; 

- відсутні покажчики гідрантів; 

- не проводиться технічне обслуговування пожежних кранів. 

5. Проведені розрахунки сил та засобів для гасіння пожежі в холодильнику, який 

показав, що необхідно залучення сил та засобів по виклику № 3. 

6. Наведено вимоги правил безпеки праці при гасінні пожежі. 

7. Запропоновані рекомендації КГП, НШ, НТ при ліквідації аварійної ситуації та 

участі у складі оперативного штабу по ліквідації аварійної ситуації на об’єкті. 

8. Розглянуті екологічні питання гасіння пожежі 
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