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Вступ 

Забезпечення пожежной безпеки у навчальних закладах та організаціях на 

території України, регулювання відносин у цій сфері органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання здійснюються 

відповідно до Кодексу Цивільного захисту України, інших законів України, 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів 

виконавчої влади [1]. 

У соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах у 2019 

році порівняно з 2018 роком кількість пожеж збільшилась на 2,6 % становить 561 

пожежу. Прямі збитки зменшились на 15,1 % і становлять 87 млн 606 тис. грн. 

Побічні збитки збільшились на 6,3 % і становлять 167 млн 215 тис. грн. 

Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж у соціально-культурних, громадських 

та адміністративних спорудах збільшилась у 5,5 рази і становить 44 людини, 

кількість травмованих на пожежах людей збільшилась у 2,5 рази і становить 61 

людина. 

Тож, як і позаторік, найбільша кількість пожеж виникла у будівлях 

адміністративного та громадського призначення, що становить 180 пожеж або 

32,1 % від кількості пожеж у соціально-культурних, громадських та 

адміністративних спорудах. Збільшення кількості пожеж зареєстровано у закладах 

соціального захисту населення (збільшення у 2,2 рази), спортивних закладах 

(+60,0 %), підприємствах побутового обслуговування (+8,8 %) і навчальних та 

наукових закладах (+2,3 %). 

У 2019 році порівняно з 2018 роком суттєве зростання кількості загиблих 

унаслідок пожеж людей і травмованих на пожежах зареєстровано у навчальних 

закладах, закладах охорони здоров’я та відпочинку і закладах соціального захисту. 

Як вже зазначалося, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та 

готельно-ресторанного бізнесу загинули одразу 16 людей і 33 людини отримали 

травми [17]. 

Об’єктом кваліфікаційної роботи обрано Броварську загальноосвітню школу 

I-III ступенів №6 Київської області. 
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Актуальність даної роботи полягає в забезпеченні захисту учнів та 

педагогічного складу ЗОШ№6 від пожежі та її вторинних чинників. 

Метою даної кваліфікаційної роботи є розробка комплексу інженерно-

технічних заходів, які дозволять забезпечити задовільний рівень стану пожежної 

безпеки закладу та дій керівника гасіння пожежі, на випадок винивнення пожежі. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Броварська загальноосвітня школа I-III ступенів  №6 Київської області 

знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Герцена 3. Відведена земельна ділянка для 

школи має площу 1,7 га. Територія школи огороджена металевим парканом 

висотою 1,5 м та має два в'їзд на територію. На території школи знаходяться 2 

господарських приміщення. 

В школі 756 учнів та 80 осіб персоналу. В нічний час перебуває 1 черговий 

(сторож). 

Будинок школи – троьхповерховий, розміром в площі 70×54×11 м. Площа 

поверху – 2230 м2. Загальна площа – 6690 м2. Ступінь вогнестійкості – ІІІ. 

Планування поверхів - коридорного типу. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Перекриття між 

поверхами та покриття даху виконано з багатопустотних залізобетонних плит. 

Покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці.  

В будинку спроектовано 4-и сходові клітки, які поєднують 1-3 поверхи та 

мають вихід на горище. З горища, через слухові вікна, є можливість виходу на 

покрівлю. 

Освітлення сходових клітин природне та штучне електричне (евакуаційне та 

аварійне освітлення відсутнє). 

Автоматичної установки пожежогасіння в будинку не передбачено. 

Системою АПС будинок не обладнан.  

В приміщеннях будинку встановлено вогнегасники ВП-5, в кількості 15 шт. 

Освiтлювально-силова мережа напругою 220/380 В вiдключаєься черговим 

персоналом об’єкта (цiлодобово) вiд головного розподiльчого щита. Головний 

розподільничий електрощит знаходиться біля їдальні на 1-му поверсі. Аварiйне 

освiтлення вiдсутнє. 

Опалення водяне центральне.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. У приміщенні їдальні та 

кабінету хімії встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце включення та 
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відключення якої знаходиться в цих приміщеннях. Повітропроводи примусової 

вентиляції виконано з металевого листа, вентилятор розташовано в цих 

приміщеннях. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 4-х пожежних 

гідрантів (далі ПГ), які знаходяться в радіусі 200 м від об’єкта: один гідрант 

знаходиться біля центрального в’їзду до навчального закладу ПГ-17 К-150 

(відстань до об’єкта 60 метрів – вул. Антоніни Дворянець), та три гідранта 

знаходяться по вул. Герцена - ПГ-3 (відстань до об’єкта 90 метрів), ПГ-1 (відстань 

до об’єкта 80 метрів), ПГ-16 (відстань до об’єкта 195 метрів). Робочий тиск у 

мережі становить 2 атм.  Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. 

здійснюється через диспетчера міськводоканалу. 

 

1.2. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Захист людей та майна від впливі небезпечних факторів пожежі чи 

обмеження наслідків її впливу забезпечується комплексом організаційних заходів 

та технічних засобів. В умовах відсутності системи пожежної автоматики, 

планування будівель забезпечує безпеку людей, у випадку виникнення пожежі. 

Результати аналізу архітектурно-планувальних рішень [3,4] наведені в 

таблиці 1.1.  

Табл. 1.1 

Результати аналізу архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

будинку школи на 

території земельної 

ділянки 

Відстань від 

будинку до 

червоної лінії 

забудови 

становить не 

менш 25 м. 

Будівлі закладів 

загальної середньої 

освіти розміщуються 

не ближче 25 м від 

червоної лінії. 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

2 Зовнішня огорожа Металева, зварна 

з прутка. Висота 

1,5 м. 

Земельні ділянки 

закладів загальної 

середньої освіти 

повинні мати 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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огорожу заввишки не 

менше 1,2 м.  

3 Під’їзди до 

будинку 

До будинку є два 

під'їзди: з вул. 

Герцена та вул. 

Антоніни 

Дворянець. 

Навколо будинку 

проїзди не 

обладнані. 

На земельних 

ділянках необхідно 

передбачати під'їзди 

для пожежних машин 

до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

4 Дорожне покриття 

під'їздів до 

будинку 

Дорожне 

покриття під'їздів 

до будинку з вул. 

Герцена та вул. 

Антоніни 

Дворянець 

асфальтоване. 

Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

5 Наявність дерев та 

чагарників на 

земельній ділянці. 

Насадження 

високорослих 

дерев прилягає до 

будину: з правої 

сторони фасаду – 

до 5-6 метрів, з 

тильної сторони 

та 

міжкорипусних 

площах – 5 

метрів. 

Кронування 

дерев не 

проводиться, 

гілки знаходяться 

біля стін 

будинку. 

Високорослі дерева 

слід висаджувати на 

відстані не меншій 10 

м від стін з вікнами  

навчальних 

приміщень, а 

чагарники  − не 

менше 5 м. 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

6 Поверховість 

будинку 

Будинок школи 

трьохповерховий. 

Ступінь 

вогнестійкості – 

ІІІ. 

Не більше 3-х 

поверхів − 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(у крупних, 

найкрупніших і 

великих містах, крім 

районів з 

сейсмічністю 7-8 

балів, допускається  

будівництво  4-

поверхових  будинків  

шкіл); 

Не більше 4-х 

поверхів − 

профтехучилищ. 

Навчальні корпуси 

вищих навчальних 

п. 6.9 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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закладів та інститутів 

підвищення 

кваліфікації слід 

передбачати такими, 

що мають умовну 

висоту не більше 26,5 

м. 

7 Розміщення 

навчально-

виробничих 

приміщень 

Навчально-

виробнича 

майстерня 

розміщується в 

окремому 

будинку. 

Навчальні, 

навчально-виробничі 

і навчально-

допоміжні 

приміщення 

навчальних  закладів  

розташовують  в  

надземних  поверхах 

п. 6.12 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

8 Розміщення 

спортивного залу 

Спортивний зал 

розміщується на 

1-му поверсі. 

Фізкультурно-

спортивні зали слід 

розміщувати не вище 

другого поверху, не 

допускається 

розміщувати їх над 

навчальними 

приміщеннями. 

В умовах 

реконструкції 

фізкультурно-

спортивні зали 

допускається 

розміщувати над 

навчальними 

приміщеннями 

п. 6.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

9 Висота приміщень 3,3 м. Висота поверхів 

навчальних 

приміщень 

встановлюється 

виходячи із того, що 

висоту навчальних 

приміщень від 

підлоги до стелі слід 

приймати не менше 

ніж 3,3 м. 

п. 6.10 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

10 Ширина коридору Ширина 

коридору 

становить 3,5 м. 

Ширина шляхів 

евакуації повинна 

бути не менш 1 м. 

п. 7.3.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

11 Висота коридору Ширина 

коридору 

становить 3,3 м. 

Висота шляхів 

евакуації повинна 

бути не меншою ніж 

2 м. 

п. 7.3.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності архітектурно-планувальних і 

конструктивних рішень було виявлено: 
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1. На земельній ділянці не передбачено проїздів для об'їзду навколо будинку 

(п. 5.7 ДБН В.2.2-3:2018). 

2. На земельній ділянці відбувається насадження високорослих дерев, які 

прилягають до будину на відстань менш 10 метрів (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Забезпечення своєчасного та безпечного виходу учнів та персоналу школи з 

будинку на подвір'я, досягається за рахунок правильного проектування, з 

урахуванням нормативних документів про заходи пожежної безпеки, та 

підтримання стану шляхів евакуації. Забезпечення шляхів евакуації обладнанням, 

яке забезпечує пасивне та активне управління процесом евакуації. 

Враховуючи вищевикладене, утриманню шляхв евакуації приділяється 

підвищена увага при проведенні аналізу пожежної небезпеки об'єкту. Результати 

аналізу [3,4] наведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Результати аналізу евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Позначення 

евакуаційних 

виходів 

На сходових 

маршах відсутні 

позначення 

евакуаційних 

шляхів з 

використанням 

знаків безпеки. 

Евакуаційні 

виходи,  шляхи 

евакуації повинні 

мати позначення 

з використанням 

знаків безпеки 

згідно ДСТУ ISO 

6309, ДСТУ 7313, 

ГОСТ 12.4.026. 

п. 7.1.9 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не відповідає 

2 Кількість 

евакуаційні виходів 

на 1-му поверсі. 

На 1-му поверсі 

запроектовано 

7-м 

евакуаційних 

виходів. 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будинку повинна 

бути не менше 

кількості 

евакуаційних 

виходів з будь-

якого поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

3 Кількість 

евакуаційні виходів 

на 2, 3-му поверхах. 

Запроектовано 

4-и 

евакуаційних 

Із будинку, з 

кожного поверху, 

з 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 
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виходи з 

кожного 

поверху по 

внутрішніх 

сходових 

клітках 

протипожежного 

відсіку, 

приміщення слід 

передбачати не 

менше 2-х 

евакуаційних 

виходів по 

самостійних 

(окремих) шляхах 

евакуації. 

4 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

приміщення 

Приміщення 

спортивного та 

актового залу 

маєть по 2-а 

евакуаційних 

вихода. 

Допускається 

передбачати один 

евакуаційний 

вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не 

більше ніж 50 

людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої 

точки підлоги до 

зазначеного 

виходу не 

перевищує 25 м. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

5 Ширина дверрей 

(дверного полотна) 

Ширина дверей 

в будинку: 

одностулкові - 

0,9 м., 

двостулкові 

1,4 м. 

Ширина дверних 

і відкритих 

прорізів у стіні, а 

також виходів із 

приміщень і з 

коридорів у 

сходову клітку 

повинна бути не 

менше ніж 0,9 м. 

п. 6.72 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

6 Висота та ширина 

евакуаційних 

виходів 

На шляхах 

евакуації 

використовують

ся виходи 

обладнані 

одностулковими 

дверима – 

2,0×0,9 м та 

двостулковими 

дверима – 

2,3×1,4 м. 

Висота повинна 

бути не меншою 

за 2 м, а ширина 

– 0,8 м. Уразі 

влаштування на 

шляхах евакуації 

двостулкових 

дверей ширина у 

просвіті одного з 

полотен повинна 

бути не менша 

ніж 0,8 м. 

п. 7.2.7 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Ширина сходового 

маршу 

Запроектована 

ширина у 

просвіті 

сходового 

маршу 1,25 м 

Ширина у 

просвіті 

сходового маршу  

повинна бути не 

менша за 

нормовану 

п. 7.3.13 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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(розрахункову) 

ширину 

евакуаційного 

виходу (дверей) 

на сходову клітку 

з поверху, на 

якому перебуває 

найбільша 

кількість людей. 

При цьому 

ширина 

сходового маршу 

не повинна бути 

меншою за 1,0 м. 

8 Ширина сходових 

площадок 

Ширина 

сходових 

площадок 1,25 

м 

Не менша за 

ширину маршу. 

Проміжні 

площадки – не 

менше ніж 1 м. 

п. 7.3.14 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

9 Ширина проміжних 

площадок 

Ширина 

проміжних 

площадок 

становить 1 м. 

Проміжні 

площадки  у 

прямому 

сходовому марші 

повинні мати 

ширину не менше 

ніж 1 м. 

п. 7.3.14 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

10 Висота поручнів на 

сходовій клітці 

Встановлено 

поручні 

висотою 0,9 м. 

Уздовж обох 

боків сходів, 

сходових кліток і 

пандусів слід 

улаштовувати 

поручні у  двох  

рівнях  на  висоті  

0,9 м  і  0,7 м. 

п. 6.73 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

11 Ширина проступів 

сходового маршу. 

Ширина 

проступів 

сходового 

маршу 

становить - 

0,3 м. 

Ширина 

проступів 

сходових маршів 

та окремих 

сходинок 

повинна бути не 

менша ніж 0,25 

м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.15. 

Відповідає 

12 Висота східців 

сходового маршу. 

Висота східця 

сходового 

маршу 

становить - 

0,15 м. 

Висота східця 

сходового маршу 

повинна бути не 

більше ніж - 

0,22 м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.15. 

Відповідає 

13 Спосіб оповіщення 

людей про пожежу 

Здійснюється 

передачею 

звукових 

сигналів за 

доомогою 

Оповіщення 

здіййснюється 

одним з способів 

або їх 

комбінацією – 

П. 9.1.3. ДБН 

В.2.5-56:2014 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.15.01.з.34.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
12 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

автоматизова-

них 

електронних 

дзвінків. 

передачею 

звукових, а 

також, світлових 

сигналів 

оповіщення у всі 

приміщення 

будинку. 

14 Напрямок 

відчинення 

евакуаційних дверей 

та дверей на шляхах 

евакуації. 

Напрямок 

відчинення 

дверей на 

шляхах 

евакуації – в 

напрямку 

виходу людей з 

будинку. 

Двері 

евакуаційних 

виходів та двері 

на шляхах 

евакуації повинні 

відчинятися в 

напрямку виходу 

людей з будинку. 

Не нормується 

напрямок 

відчинення 

дверей для 

приміщень з 

одночасним 

перебуванням не 

більше ніж 15 

осіб (крім 

приміщень 

категорії А і Б за 

вибухопожежною 

та пожежною 

небезпекою, а 

також парильних 

саун). 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.9. 

Відповідає 

 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

виявлено, що на сходових маршах відсутні позначення евакуаційних шляхів з 

використанням знаків безпеки (п. 7.1.9 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Система протипожежного водопостачання – комплекс інженерно-технічних 

пристроїв, що забезпечують пожежну безпеку об'єктів та населених пунктів. 

Протипожежне водопостачання повинне забезпечувати цілодобову подачу 

води, у кількості необхідній для забезпечення цілей пожежогасіння. 

Система протипожежного водопостачання поділяється зовнішню та 

внутрішню. Зовнішня - пожежні гідранти, які розташовані уздовж мережі 

зовнішнього протипожежного водопостачання та пожежні водойми 
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Внутрішня - пожежних кранів (далі ПК) і пристроям водопровідної мережі, 

розташованим усередині будівель (внутрішнє протипожежне водопостачання), 

призначеним для гасіння пожежі всередині будівель (ПК та системи автоматичного 

і напівавтоматичного пожежогасіння). 

Результати аналізу стану системи протипожежоного водопостачання [5,6] 

наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Результати аналізу стану протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Витрати на зовнішнє 

пожежогасіння 

Будівля 

запроектована 

3-х поверховою, 

об’ємом 

24530 м3. 

Кільцева 

мережа 

водопостачання 

Ø 150 мм, тиск 

2 атм – 70 л/с, 

при підвищенні 

тиску до 7 атм – 

130 л/с 

Для громадських 

будинків при 

кількості 

поверхів від 3 до 

12 включно та 

при об’ємі від 5 

до 25 тис. м3 – 15 

л/с на одну 

пожежу. 

Рохрахункова 

кількість пожеж - 

2 

п. 6.2.3, 

табл. 3,4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

2 Місця встановлення 

пожежних гідрантів 

Пожежні 

гідранти 

встановлено на 

тратуарах та 

газонах, на 

відстані не 

більш ніж 2,5 м 

від краю 

проїзної 

частини, та не 

ближче ніж 15 м 

від стін 

будівель. 

Пожежні 

гідранти слід 

передбачати 

уздовж вулиць та 

автомобільних 

доріг на відстані 

не більш ніж 2,5 

м від краю 

проїзної частини, 

але не ближче 

ніж 5 м від стін 

будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

3 Відстань до 

пожежних гідрантів 

від школи 

ПГ-17 К-150 

(відстань до 

об’єкта 60 

метрів – вул. 

Антоніни 

Дворянець), та 

три гідранта 

знаходяться по 

вул. А. Голуба - 

Розміщення 

гідрантів на 

водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння 

будь-якої будівлі, 

споруди або її 

частини, що 

п. 12.16, 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 
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ПГ-3 (відстань 

до об’єкта 90 

метрів), ПГ-1 

(відстань до 

об’єкта 80 

метрів), ПГ-16 

(відстань до 

об’єкта 195 

метрів). 

обслуговується 

даною мережею, 

за умови 

прокладання 

рукавних ліній 

довжиною, не 

більше ніж – за 

наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним 

насосом – 200 м. 

4 Внітрішній 

протипожежний 

водопровід 

Не 

запроектовано 

Внітрішній 

протипожежний 

водопровід не 

треба 

передбачати у 

будівлях 

загальноосвітніх 

шкіл 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-64:2012 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу порушень вимог керівних документі щодо 

експлуатації джерел протипожежного водопостачання не виявлено. 

 

1.5. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. На земельній ділянці не передбачено проїздів для об'їзду навколо будинку 

(п. 5.7 ДБН В.2.2-3:2018). 

2. На земельній ділянці відбувається насадження високорослих дерев, які 

прилягають до будину на відстань менш 10 метрів (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, які 

мають проводитись 1 раз на 2 роки (п. 1.20. р. IV ППБУ) 

4. На сходових маршах відсутні позначення евакуаційних шляхів з 

використанням знаків безпеки згідно ДСТУ ISO 6309, ДСТУ 7313, ГОСТ 12.4.026. 

(п. 7.1.9 ДБН В.1.1-7:2016). 

5. В головному розподільничому щитку на 1-му поверсі допускаєтьс 

застосування саморобних некаліброваних плавких вставок (п. 1.4. р. IV ППБУ) 
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6. Допускається улаштовувати у нішах для інженерних комунікацій, під 

сходовою кліткою лівого крила на 1-му поверсі у основного входу, горючі 

матеріали (п. 2.37 р. ІІІ ППБУ) 

7. Світлові покажчики евакуаційних виходів з актового залу не працюють 

(ППБУ р. ІІІ п. 2.32) 

8. Сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 

9. Допускається захаращування горища твердими горючими матеріалами (р. 

ІІІ, п. 2.12 ППБУ). 

10. Не проводиться обробка засобами вогнезахисту дерев’яних елементів 

горищних покриттів (р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ). 

 

1.6. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

1. Навколо будинку улаштувати пороїзди для пожежних автомобілів з 

твердим дорожним покриттям (п. 5.7 ДБН В.2.2-3:2018). 

2. Провести вирубку насаджень високорослих дерев, які прилягають до 

будину на відстань 10 метрів (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Обладнати сходові марші позначенням евакуаційних шляхів з 

використанням знаків безпеки (п. 7.1.9 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20. р. IV 

ППБУ). 

5. В головному розподільничому щитку на 1-му поверсі саморобні 

некалібровані плавкі вставки замінити на калібровані плавкі вставки запобіжників 

із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (п. 1.4. р. IV ППБУ). 

6. Провести очистку ніш для інженерних комунікацій, під сходовою кліткою 

лівого крила на 1-му поверсі у основного входу, від горючих матеріалів (п. 2.37 р. 

ІІІ ППБУ) 

7. Проевсти ремонт світлових покажчиків евакуаційних виходів з актового 

залу (ППБУ р. ІІІ п. 2.32) 
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8. Обладнати сходові клітки евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 

9. Провести очистку горища від твердих горючих матеріалів (р. ІІІ, п. 2.12 

ППБУ). 

10.  Провести обробку дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, 

лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності 

(р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Аналіз оперативної обстановки, яка може виникнути на об'єкті, передбачає 

проведення розрахунку граничних параметрів, які визначають граничний час 

знаходження людей в приміщенні, де виникла пожежа. Визначення температурного 

режиму пожежі та висоти нейтральної зони [20]. 

Для проведення аналізу прийняті наступні допущення: 

1) пожежа виникла в бібліотеці на 1-му поверсі; 

2) місце виникнення осередку пожежі – посередині правою від входу стіни; 

3) вважаємо, що двері і вікна знаходяться на одному рівні; 

4) газообмін проводиться через отвори, до яких дійшов фронт пожежі. 

Дані, для проведення аналітичного розрахунку: 

1) розміри приміщення – 12,5×7×3,3 м; 

2) розміри дверей - 0,9×2,2 м; 

3) розміри віконного пройому – 1,17×2,06 м; 

4) грюча речовина – книги на стелажах;  

5) дверний пройом бібліотеки зачинено. 

Горюча речовина – книги на стелажах. В [19] визначено основні параметри 

горючої речовини: 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг 

горючої речовини (
о
пгv ) – 4,64 м3·кг-1;питомий об'єм повітря, необхідний для 

повного згоряння (
о
пv ) – 3,95 м3 кг-1; 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини (
о
mv ) - 0,438 кг·м-2 хв-1; 

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ

) - 13400 кДж·кг-1; 

- коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,97; 

- лінійна швидкість поширення вогню в бібліотеці досягає 1 м/хв [16]. 
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2.2. Розрахунок параметрів розвитку пожежі 

Час прямування до місця виклику визначається за формулою [13,16,20]: 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.1) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV  - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год).  

 

4,5
45

60460








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час вільного розвитку пожежі визначається за формулою: 

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.2) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв. 

 

Час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога» ..взб  = 1 хв [16]. 

Час оперативного розгортання ор
 = 3 хв [16]. 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [16] та визначається за формулою: 
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поввиявдп        (2.3) 

 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв [16]. 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

4,1134,512..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Час прибуття до місця виклику визначається за формулою: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.4) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

4,84,512..1  прямвзбдп   хв 

 

Радіус пожежі на момент введення стволів на гасіння визначається за 

формулою: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 
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Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

визначається: 

 

2,44,815,0105,01  лVR  м 

 

З урахуванням планування бібліотеки та місця знаходження осередку пожежі, 

пожежа розповсюджується у формі півкола та доходе до бічних стін. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів визначається за формулою:  

 

2

2

1
R

S





      (2.6) 

 

де R  - радіус розвитку пожежі, м. 

 

7,27
2

2,414,3

2

22

1 






R

S


м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

4,6)104,11(11015,0)10(105,02  віллл VVR  м 

 

Площа пожежі дорівнює площі приміщення. Пожежа має прямокутну форму, 

розміри - 7×6,4 м. 

Площа пожежі: 

 

8,444,672  baS  м2 
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2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається [21] зниженням концентрації кисню в повітрі приміщення до 

критичного значення 14%  та досягненням критичної температури 70°С. 

Первісна форма пожежі - напівколо. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню визначається за 

формулою: 

 

хв,
vvηv

V
0,94τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.7) 

 

де примV  - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

2,5
95,3438,010,97

288,75
0,94

vvηv

V
0,94τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Час до настання критичного стану за критичною температурою визначається 

за формулою: 

 

хв,
vvηQ

V
5,65τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.8) 

 

де 
/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 
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1,2
1438,01340097,0

75,288
65,5

vvηQ

V
5,65τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

Температурний режим пожежі. 

Площа пожежі, на час прибуття сил та засобів, дорівнює 27,7 м2. Фронт 

пожежі пройшов 2-а віконних отвори. 

Площа віконних отворів визначається за формулою: 

 

ban вікS      (2.9) 

 

де ba,  - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

82,406,217,14S1
вік

 ban  м2 

 

Площа припливу визначається за формулою: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
     (2.10) 

 

де двS  - площа дверного пройому, м2. 

 

6,1
3

82,4

3
S1
припл  вікS

 м2 

 

Площа пожежі, на час прибуття сил та засобів, дорівнює 44,8 м2. Фронт 

пожежі пройшов 2-а віконних отвори. 
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82,406,217,14S2
вік

 ban м2 

 

6,1
3

82,4

3
S2
припл  вікS

м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря. 

Для проведення визначення коефіцієнту, проміжні результати розрахунків 

зведемо в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

8,4 27,70 0,66 0,024 0,317 суцільна, №1 2,05 

11,4 44,80 5,34 0,119 0,512 суцільна, №4 3,95 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [21] 1 =2,05 

Коефіцієнт надлишку повітря [21] 2 =3,95 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря 

визначається за формулою: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.11) 

 

69,5)105,2(64,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

59,7)195,3(64,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини визначається за формулою: 
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30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.12) 

 

293,0
30

4,8
7,03,0(438,0

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 














  

 

32,0
30

4,11
7,03,0(438,0

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 














  

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні визначається за 

формулою: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.13) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

9,6522731200
5,87

7,27
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

4,8872731200
5,87

8,44
2731200Т 22

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 

визначається за формулою: 
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1000
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п
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     (2.14) 

 

13

1
пож

п

1
р

356,1

1000

9,652

05,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с

 
























КмкДж



 

13

2
пож

п

2
р

377,1

1000

4,887

95,325,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с

 
























КмкДж



 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції» визначається за формулою: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

544,0
88,3790022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
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425,0
4,6140022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
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Площа огорожі визначається за формулою: 

 





n

1i
огор.iогор SS      (2.16) 
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де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

7,3035,877,1285,87SSSS стелістінпідлогор   м2 

 

Адіабатична температура горіння визначається за формулою: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.17) 

 

7,2337273
64,4356,1

1340097,0
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4,2306273
64,4377,1

1340097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
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2
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

визначається за формулою: 
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адпож
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     (2.18) 
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К3,796
4,23067,303425,0
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні [21]. Температура пожежі у першому наближенні 

8,652Т 1
пож  К, 4,887Т2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища 

в приміщенні 4,706Т1
пож   К, 3,796Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 5%, тому 

необхідно провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для 

цього визначене значення температури пожежі 4,706Т1
пож   К, 3,796Т2

пож   К 

приймається за друге наближення - 4,706Т 1
пож  К, 3,796Т2

пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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Адіабатична температура горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 4,706Т 1
пож  К, 

3,796Т2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 
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7,712Т1
пож   К, 3,786Т2

пож   К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі визначається за формулою: 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 2 м, y  - 1,1 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 2 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,3 м; 

125,05,0х0  L  м.; 

65,13,35,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони визначається за формулою: 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. Критичне значення температури (70°С) настане через 2,1 хвилини, 

критичний вміст кисню – через 5,2 хвилини. Отже, при виникненні пожежі, 

настання критичного часу – 2,1 хв, від виникнення пожежі. 

2. При прибутті пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, 

середньоб’ємна температура газового середовища становить 440 оС, температура на 

рівні середини дверного отвору 346оС. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 

3. При введенні сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 513 оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 410оС. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовної пожежі 

Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовної пожежі проводиться 

відповідно до [13,16,18,20]. 

Витрати вогнегасник речовин для гасіння визначаються за формулою: 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ       (3.1) 

 

де 
гас
потрI

 - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі. 

 

7,615,08,44  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/сек     

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння визначається 

за формулою: 
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де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 

 

Фактична витрата води на гасіння пожежі визначається за формулою: 
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Витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі визначаються за 

формулою: 

 

25,0 гас
потр

зах
потр QQ , л/сек    (3.4) 

 

85,125,04,725,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/сек 

 

Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи типу СРК-50 – стволи 

«Б» [16,18]. 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту 

будівлі, за формулою: 
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Стволи на захист подаються в суміжне приміщення на 1-му поверсі та на 2-й 

поверхи. На захист подається 2-а ствола «Б» [16,18]. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будівлі визначаються за 

формулою: 
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Визначимо фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі: 
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QQQ  , л/сек    (3.7) 
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Потрібний запас води на об’єкті визначається при виконанні умов: 

 

.машПГФмережі NN;QQ      (3.8) 

14;9,2570  . 

 

Визначимо кількість основних пожежних автомобілів необхідних для 

забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що 

оптимальна робота пожежного насосу автомобіля 29,6 л/сек [16]. 
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Гранична відстань подачі вогнегасних засобів визначається: 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 
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Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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Відстань від пожежного гідранта до будинку – 60 м. 

Необхідна кількість особового складу [16], за визначеною схемою 

оперативного розгортання, визначається за формулою: 
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  (3.11) 

 

де 3
)(""
гас

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола 

«Б» на гасіння, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка [14]; 

3
)(""
зах

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на захист, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка [14]; 

2
""
зах

Бств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки [14]; 

КППN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки [14]; 
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розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 
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Кількість відділень на основних пожежних автомобілях визначається за 

формулою: 

 

4

/ сo
від

N
N   відділень    (3.12) 
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що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Заходи розроблені відповідно до [12]. 

Прибуває ДПРЧ-56 (2-а відділення на АЦ).  

1-е відділення. Встановлює АЦ біля 2-го евакуаційного виходу з актового 

залу. Начальник караулу встановлює необхідність пошуку та рятування людей 

(персонал закладу перевіряє дітей за списком). Ланка ГДЗС з стволом «Б» іде в 

розвідку, при необхідності на пошук учнів та персоналу. Подає ствол «Б» на 

гасіння. Виставляє пост безпеки. 

2-е відділення. Встановлює АЦ на ПГ-17. Покладає магістральну лінію до АЦ 

1-го відділення ДПРЧ-56. Ланкою ГДЗС, від розгалуження 1-го відділення ДПРЧ-

56, подає ствол «Б» на гасіння. Витсавляє пост безпеки. 
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Прибуває ДПРЧ-21 (2-а відділення на АЦ, відділення на АД). 

1-ше відділення. Встановлює АЦ в резерв. Ланкою ГДЗС, від розгалуження 

1-го відділення ДПРЧ-56, подає ствол «Б» на захист суміжних приміщень 1-го 

поверху. Виставляє пост безпеки. 

Виставляється контрольно-пропускний пункт. 

2-ге відділення. Встановлює АЦ в резерв. Прокладає 2-гу магістральну лінію 

від АЦ 2-го відділення ДПРЧ-56. Подає ствол «Б» на захист приміщень 2-го 

поверху. 

3-е відділення (АД). За необхідності забезпечує проведення рятувальних 

робіт. 

Прибуває ППЧ-45 (відділення на АЦ). Встановлюють АЦ на ПГ-1. 

Забезпечує проведення рятувальних робіт, за необхідності подає ствол «Б» на 

захист 3-го поверху. 
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4. Охорона праці 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що брав участь у гасінні пожежі, після її 

ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також 

розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 
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Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про 

їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 
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- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 
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Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ, члени добровільних пожежних дружин 

(далі - ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без оперативного 

одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 
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- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 
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захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися [11]. 
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Висновки 

В кваліфікаційній роботі було проведено аналіз стану пожежної небезпеки в 

будинку Броварської загальноосвітньоъ школи I-III ступенів  №6 Київської області. 

При проведенні аналізу перевірялись архітектурно-планувальні рішення будинку, 

евакуаційні шляхи та виходи, протипожежне водопостачання.  

За результатами аналізу були розроблені заходи інженерно-технічного 

спрямування щодо підвищення рівня протипожежної безпеки. 

Проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. При проведенні аналізу 

розглядались питання щодо розрахунку параметрів розвитку пожежі та оперативної 

обстановки на пожежі, яка виникла в бібліотеці. За результатами аналізу 

встановлено: 

1. Критичне значення температури (70°С) настане через 2,1 хвилини, 

критичний вміст кисню – через 5,2 хвилини. Отже, при виникненні пожежі, 

настання критичного часу – 2,1 хв, від виникнення пожежі. 

2. При прибутті пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, 

середньоб’ємна температура газового середовища становить 440 оС, температура на 

рівні середини дверного отвору 346оС. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 

3. При введенні сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 513 оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 410оС. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 

Проведено аналітичний розрахунок необхідної кількості сил та засобів для 

гасіння ймовірної пожежі. На час прибуття сил та засобів ОРС ЦЗ, площа пожежі -

27,7 м2. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, площа пожежі дорівнює 

44,8 м2. Проводиться розвідка ланкою ГДЗС, з наступним поданням ствола «Б» на 

гасіння пожежі. На гасіння подається 2-а ствола «Б» ланками ГДЗС. На захист 

подається 2-а ствола «Б» – ланкою ГДЗС в суміжні приміщення 1-го поверху, на 

захист приміщень 2-го поверху. Для гасіння пожежі необхідно 18 чоловік, які 

забезпечуються 5-ма відділеннями на основних пожежних автомобілях. Сил та 

засобів, які прибувають за викликом «Пожежа №2» - достатньо. 
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Розроблено рекомендації керівнику гасіння пожежі по організації ведення 

оперативних дій. 

Розглянуто питання по організації роботи з питань безпеки праці під час 

ведення оперативних дій за призначенням підрозділами Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту. 
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