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Вступ 

За даними масивів карток обліку пожеж за останні три роки, що надходять 

від територіальних органів ГУ (У) ДСНС України по областях та м. Києву, щороку 

в Україні в будівлях і спорудах освітніх закладів реєструється в середньому 76 

пожеж, унаслідок яких гине одна людина та ще пятеро отримують травми. 

Матеріальні втрати від цих пожеж складають усередньому більше 11 млн. грн. на 

рік [18, 19, 20]. Слід зазначити, що 47% пожеж у будівлях закладів освіти припадає 

на загальноосвітні заклади (школи, школи-інтернати, ліцеї, гімназії тощо).  

Основними причинами пожеж є [18, 19, 20]: 

- порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації 

електроустановок – 39%; 

- необережне поводження з вогнем – 30%; 

- підпал – 15%. 

11 листопада об 00:12 надійшло повідомлення про пожежу в Загальноосвітній 

школі №85 Новокадацького району м. Дніпро. На місце події було направлено 

відділення ДПРЧ-2 та ДПРЧ-5. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 

чоловіка. В результаті сильного задимлення на місці події працювала 1 ланка 

газодимозахисної служби у складі 3 чоловік. Пожежа локалізована о 01:00, а 

повністю ліквідована о 01:13. Вогонь пошкодив диван та диван та меблі 

методичного кабінету на загальній площі 15 м2.  

24 березня 2020 року о 01.46 на Дніпропетровщині сталася пожежа в 

Загальноосвітній школі № 3 Синельниківської міської ради Дніпропетровської 

області. Пожежа виникла в приміщенні бібліотеки, розташованої на першому 

поверсі 2-поверхового будинку. Загальна площа пожежі становила 40 м2. Перші 

прибулі підрозділи вже в 01.56 подали перший ствол на гасіння пожежі. Ліквідація 

пожежі ускладнювалась сильним задимленням. В 03:06 пожежа була локалізована, 

ліквідована в 04:19.  

Метою кваліфікаційної бакалаврської роботи є перевірка стану пожежної 

безпеки Комунального закладу «Маріупольська загально освітня школа І-ІІІ 

ступенів №24 Маріупольської міської ради Донецької області». 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні 

задачі: 

- провести аналіз пожежної небезпеки об’єкта; 

- розробити організаційні та інженерно-технічні заходи удосконалення 

протипожежного стану об’єкта; 

- провести аналіз оперативної обстановки на пожежі; 

- провести розрахунок сил та засобів для організації пожежогасіння на 

об’єкті. 

Дана робота повинна дати обґрунтування заходів з попередження виникнення 

пожеж та обґрунтований розподіл необхідної кількості сил та засобів для ведення 

оперативних дій під час гасіння пожежі на об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта 

Комунальний заклад «Маріупольська загально освітня школа І-ІІІ 

ступенів №24 Маріупольської міської ради Донецької області» розташований за 

адресою Донецька область, м. Маріуполь, проїзд Шопена, 4. Земельна ділянка, на 

якій розміщується Комунальний заклад «Маріупольська загально освітня школа І-

ІІІ ступенів №24 Маріупольської міської ради Донецької області» (далі - школа), 

має площу 2 га. Біля школи знаходиться автостоянка, будинки приватного сектора 

та Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 37 Донецької 

обласної ради. Школа розрахована на проведення освітньої діяльності з 527 

учнями. В школі навчається 502 учня. Кількість персоналу – 43 особи. Вночі – 1 

особа (черговий). 

Територія школи має два в’їзди: основний з проїзду Шопена, запасний – 

через ворота, зі сторони вулиці Вітчизняної. Територія школи має зовнішню 

огорожу П-образної форми, виконаною з металу, висотою від 1,8 до 2,5 м. З фасаду 

будинку школи огорожа не передбачена. Будинок школи поєднується з будівлею 

школи-інтернату № 37 галереєю, на рівні 1-го поверху. Довжина галереї – 20 м. На 

цей час галерея законсервована та експлуатується.  

Школа має спортивну площадку, яка знаходиться з тильної сторони школи, за 

межами її земельної ділянки. 

Будинок школи 3-х поверхова. Запроектовано 21 клас та кабінет, 38 

службових та допоміжних приміщень. Розміри будинку в плані - 40000×50000 мм. 

Висота будинку на рівні покрівлі – 12000 мм. Загальна площа будинку – 3150 м2. 

Площа поверху – 1050 м2. Будинок ІІІ-го ступеня вогнестійкості. 

Зовнішні стіни та внутрішні перегородки будинку виконано з силікатної 

цегли. 

Перекриття – між поверхами виконано з багатопустотних залізобетонних 

плит. 
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Відділка стін – в коридорі оштукатурено, пофарбовано на висоту 1500 мм, 

зверху поклеєно шпалери. В класах, кабінетах, службових приміщеннях – поклеєні 

шпалери. 

Будинок має горище. Покрівля будинку двоскатна металева, по дерев’яній 

обрешітці. Вихід на горище передбачається з 3-х сходових кліток та по зовнішніх 

пожежних драбинах – на покрівлю. Передбачено дві зовнішні пожежні драбини 

типу П-1, які встановлено на лівому та правому крилі будинку, зі сторони 

внутрішнього двору. 

Будинок, за своїм плануванням поділяється на центральну частину, ліве та 

праве крило. 

Освітлення в будинку електричне. Відключення проводить черговий з 

електрощитів 220/380 V які знаходяться в технічному підпіллі. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 12-и пожежних 

кранів, які розміщені на 3-х поверхах. Пожежні крани встановлено біля сходових 

клітин та посередині коридору поверху встановлені на кільцевій мережі діаметром 

50 мм. Насоси підвищувачі відсутні. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 5 ПГ 148, 128, 

147, 146, 127 встановлених безпосередньо на міській кільцевій водопровідній 

мережі К-150 по вул. Металургійній, вул. Маміна-Сибіряка, 1 ПГ № 126 

встановлених безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі К-200 по 

вул. Металургійна, 22 та 2 ПВ - на територій ЗОШ № 24 V =50 м3, перонитального 

центру № 1 вул. Металургійна,1  V=50 м3. 

Поверхи в будинку поєднуються через 3-и сходові клітини. 

Технічне підпілля розміщується в центральній частині будинку. Вхід в 

підпілля – ззовні, з тильної стороні будинку. В підпіллі розміщується водяний 

вузол, комори та електрощитова. Вихід з підпілля безпосередньо на поверх не 

передбачено. 

Технічне підпілля розміром в плані - 4000×11000 мм.  

На рівні 1-го поверху є 4-и виходів на ззовні:  

- основний вихід (ліве крило будинку); 



 

     

НУЦЗУ.2.15.01.з.35.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
7 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

- запасний вихід з буфету (ліве крило будинку); 

- запасний вихід з сходової клітини (ліве крило); 

- підсобне приміщення, запасний вихід з майстерні (праве крило будинку). 

В лівому крилі 1-го поверху розміщуються: 

- фойє; 

- коридор; 

- буфет та службове приміщення; 

- роздягальня; 

- підсобне приміщення; 

- кабінет директора; 

- кабінет діловода; 

- кабінет педагога-організатора; 

- медичний пункт. 

В центральній частині 1-го поверху розміщуються: 

- класи; 

- санітарний вузол; 

- коридор, який поєднує дві сходові клітини. 

В правому крилі 1-го поверху розміщуються: 

- майстерні; 

- підсобні приміщення. 

В лівому крилі 2-го поверху розміщуються: 

- класи; 

- кабінет завідувача навчальної частини; 

- методичний кабінет; 

- кабінет фізики та лаборантська; 

- кабінет завідуючого господарством. 

В центральній частині 2-го поверху розміщуються: 

- класи; 

- санітарний вузол; 

- бібліотека. 
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В правому крилі 2-го поверху розміщуються: 

- спортивна зала; 

- роздягальні. 

В лівому крилі 3-го поверху розміщуються: 

- актова зала; 

- майстерня з підсобними приміщеннями; 

- кабінет хімії з лаборантською; 

- лаборантська; 

- комп’ютерний клас. 

В центральній частині 3-го поверху розміщуються: 

- класи; 

- санітарний вузол. 

В правому крилі 3-го поверху – друге світло спортивної зали. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 5-ти пожежних 

гідрантів - ПГ 148, 128, 147, 146, 127, встановлених безпосередньо на міській 

кільцевій водопровідній мережі К-150 по вул. Металургійній, вул. Мамина-

Сибіряка, ПГ № 126 встановлено безпосередньо на міській кільцевій водопровідній 

мережі К-200 по вул. Металургійна, 22 та 2-х пожежних водойм, які знаходяться на 

території школи - V =50 м3 та перонитального центру № 1, по вул. Металургійна,1 

ємністю V=50 м3. 

Найближче протипожежне водопостачання. 

- ПГ№ 148 по проїзд Шопена, 4 К-150, водовіддача 55 л/с. при тиску 10 м 

водяного стовпа., на відстані – 85 м; 

- ПГ№ 128 по вул. Металургійна, 38 К-150, водовіддача 55 л/с. при тиску 10 

м водяного стовпа, на відстані – 165 м; 

- ПГ№ 147 по вул. Мамина-Сибіряка, 58 К-150, водовіддача 55 л/с. при тиску 

10 м водяного стовпа, на відстані – 160 м; 

- ПГ№ 126 по вул. Металургійна,22 К-150, водовіддача 55 л/с. при тиску 10 м 

водяного стовпа, на відстані – 345 м; 
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- ПГ№ 146 по вул. Мамина-Сибіряка, 40 К-150, водовіддача 55 л/с. при тиску 

10 м водяного стовпа, на відстані – 365 м; 

- ПГ№ 127 по вул. Металургійна, 1 (перинатальний центр №1) К-150, 

водовіддача 55 л/с. при тиску 10 м водяного стовпа, на відстані – 285 м; 

- ПВ № 4 розмішений проїзд Шопена,4 (ЗОШ № 24), об’ємом 50 м3, на 

відстані 10 м. 

- ПВ № 23 розмішений вул. Металургійна, 1 (перинатальний центр №1), 

об’ємом 50 м3, на відстані 290 м. 

Тиск в пожежних гідрантах підвищується Кальміуським Управлінням 

водопровідно-каналізаційного господарства за вказівкою керівника гасіння пожежі 

або начальника тила, через диспетчера Оперативно-диспетчерської служби у м. 

Маріуполі Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Донецькій 

області або диспетчером ДПРЧ-25 ДПРЗ-3 (згідно інструкції взаємодії). 

Пожежна навантага складається з меблів, оргтехніки, папіру, підручників, 

конструктивних елементів приміщень.  

Небезпечних хімічних, вибухових, радіоактивних речовин в будинку школи 

не зберігається. 

У будинку відсутні системи автоматичної пожежної сигналізації та 

пожежогасіння. Вогнегасники ВП-5 загальною кількістю 32 шт розміщені в 

навчальних класах, кабінетах, у приміщені електрощитової, бібліотеки, буфеті. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкта 

Табл. 1.1 

Відповідність розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

будинку школи на 

земельній ділянці. 

Будинок школи 

розміщується на 

відстані 10 метрів 

від червоної лінії. 

Будинки 

загальноосвітніх шкіл 

розміщуються не ближче 

25 м від червоної лінії. 

При розташуванні 

будинків 

загальноосвітніх шкіл у 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 
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громадському центрі 

села цю відстань 

допускається 

зменшувати до 10 м за 

умови забезпечення 

нормативних санітарно-

гігієнічних  вимог. 

2 Відстань будинку 

школи до 

житлових 

будинків 

Відстань від 

будинку школи до 

житлових будинків 

– не менш 20 м. 

Відстань від межі 

ділянок навчальних 

закладів до стін 

житлових будинків із 

входами та вікнами 

приймається не менше 

10 м. 

п. 5.3 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

3 Зовнішня 

огорожа. 

Зовнішня огорожа 

виконана з металу 

та має висоту від 

1,8 до 2,5 метрів 

Земельні ділянки 

загальноосвітніх шкіл 

повинні мати огорожу 

заввишки не менше 

1,2 м. 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

4 Під'їзди для 

пожежних машин. 

Під'їзди для 

пожежних машин 

навколо будинку 

передбачено. 

На земельних ділянках 

необхідно передбачати 

під'їзди для пожежних 

машин до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

5 Вид дорожнього 

покриття на 

території школи. 

На території школи 

дорожне покриття 

асфальтоване. 

Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень 

Табл. 1.2 

Відповідність об’ємно-планувальних рішень будинку протипожежним 

вимогам будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

поверхів. 

Передбачено 

проектом 3-и 

поверхи. Ступінь 

вогнестійкості 

будинку – ІІІ. 

Площа поверху 

1050 м2. 

При площі поверху 

(пожежного відсіку) до 

2000 м2, ступені 

вогнестійкості – ІІІ. 

Максимальна допустима 

поверховість будинку – 

від 3-х до 5-ти 

поверховів. 

Таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

Поверховість будинків  

слід  приймати: не 

більше 3-х поверхів для  

загальноосвітніх 

п. 6.9 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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навчальних закладів (у 

крупних, найкрупніших і 

великих містах, крім 

районів з сейсмічністю 7-

8 балів, допускається  

будівництво 4-

поверхових будинків  

шкіл). 

2 Площа поверху. Площа поверху – 

1050 м2. 

Поверховість – 3-и 

поверхи. 

Площа поверху або його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го 

типузалежно від ступеня 

вогнестійкості і 

поверховості повинна 

бути не більше: при 

поверховості будинку від 

3-х до 5-ти поверхів та 

при ІІІ ступені 

вогнестійкості будинку, 

площа протипожежного 

відсіку (поверху) 

повинна бути до 2000 м2 

включно. 

п. 10.3.1., 

таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

3 Розміщення 

спортивного залу. 

Спортивний зал 

запроектовано на 2-

му поверсі з 

світлом у 3-му 

поверсі. 

Загальні приміщення 

спортивних споруд 

необхідно розміщувати 

по верхах: при ІІІ ступені 

вогнестійкості будинку 

та при максимальній 

кількості місць у залі до 

300, гранична найбільша 

умовна висота (або 

поверховість) – 3-и 

поверхи. 

п. 10.3.3., 

таблиця 10.3 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

4 Розміщення 

майстерень. 

Майстерні з 

підсобними 

приміщеннями 

запроектовані на 

рівні 1-го поверху. 

Навчально-виробничі і 

навчально-допоміжні 

приміщення навчальних  

закладів розташовують в 

надземних  поверхах. 

п. 6.12 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

5 Наявність 

зовнішніх 

пожежних драбин. 

Будинок 

улаштовано 2-ма 

зовнішніми 

пожежними 

драбинами типу П1. 

Будинки, для 

забезпечення гасіння 

пожежі та проведення 

рятування людей, 

повинні улаштовуватись 

зовнішніми пожежними 

драбинами. 

п. 8.1 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

6 Висота 

підземного, 

підвального та 

цокольного 

поверхів 

Висота приміщень 

підвального 

поверху – 3 м. 

Висота підземного, 

підвального та 

цокольного поверхів від 

підлоги до стелі повинна 

бути не менше 2,7 м. 

п. 6.3.3 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 
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7 Висота коридорів 

підземного, 

підвального та 

цокольного 

поверхів 

Висота коридорів 

підвального 

поверху – 3 м. Під 

стелею прокладено 

інженерні 

комунікації. 

Відстань від 

підлоги до 

комунікацій не 

менш 2 м. 

В місцях проходу 

обслуговуючого 

персоналу висота від 

підлоги до низу 

конструкцій, що 

виступають, має бути не 

менш 1,9 м. 

п. 6.3.3 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 

8 Висота приміщень 

надземних 

поверхів 

Висота приміщень 

надземних 

поверхів – 3,3 м. 

Висота приміщень 

надземних поверхів 

громадських будинків 

від підлоги до стелі 

приймається не менше 

3 - х м. 

п. 6.2.1 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 

Висота поверхів 

навчальних приміщень 

від підлоги до стелі слід 

приймати не менше 

3,3 м. 

п. 6.10 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

9 Висота 

підвіконної 

частини зовнішніх 

стін. 

Запроектовано 

висоту підвіконної 

частини 

зовнішніх – 0,8 м. 

Висоту підвіконної 

частини зовнішніх стін 

навчальних, навчально-

лабораторних і 

навчально-виробничих 

приміщень від поверхні 

підлоги  слід  приймати 

не менше 0,8 м. 

п. 6.11 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

 

1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

Табл. 1.3 

Відповідність евакуаційних шляхів будинку протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів з будинку 

З будинку, на рівні 

1-го поверху 

запроектовано 4-и 

виходи назовні. 

Евакуація з 2, 3-го 

поверхів 

проводиться по 3-х 

сходових клітках. 

Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів з поверху. 

З кожного поверху 

запроектовано не 

менше двох 

Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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евакуаційних 

виходів. 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні. 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

спортивного залу. 

Запроектовано один 

евакуаційний вихід. 

Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 

25 м. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

4 Кількість 

евакуаційних 

виходів із актової 

зали. 

Запроектовано один 

евакуаційний вихід 

із актової зали та 

один – з сцени 

(естради). 

При проектуванні 

клубно-видовищних 

приміщень навчальних 

закладів необхідно  

враховувати  вимоги  

ДБН В.2.2-16. 

п. 6.40 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

До складу клубно-

видовищних приміщень 

входять: актовий зал з 

естрадою, артистичні, 

конференц-зали та ін. 

п. 6.41 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Кількість евакуаційних 

виходів із зали для 

глядачів та із сцени 

(естради) слід 

проектувати не менше 

двох. 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-

16:2019 

5 Наявність виходів 

на покрівлю. 

Будинок має висоту 

на рівні покрівлі 

12 м. 

Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинків 

заввишки 10 м. і більше 

від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

зовнішньої стіни. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

6 Улаштування 

виходів на 

покрівлю. 

Вихід на покрівлю 

здійснюється через 

горище. Вихід на 

горище 

передбачається з 3-

х сходових кліток. 

Виходи на покрівлю 

мають влаштовуватись 

безпосередньо зі 

сходових кліток або 

через горище, або по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типів П1, П2. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Улаштування 

виходів на 

горище. 

Вихід на горище 

здійснюється зі 

сходових кліток по 

металевих 

У житлових, 

громадських будинках 

заввишки не більше ніж 

15 м, допускається 

п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 
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драбинах, через 

люки, виконані з 

деревини, обшиті 

металом. 

влаштовувати виходи на 

горище або покрівлю зі 

сходових кліток через 

протипожежні люки 2-го 

типу розмірами не менше 

ніж 0,6×0,8 м по 

закріплених 

вертикальних металевих 

драбинах. 

8 Улаштування 

виходу з сходових 

кліток на рівні 1-

го поверху. 

Виходи з сходових 

кліток правої та 

лівої сторони 

центральної 

частини, на рівні 1-

го поверху, ведуть 

в загальний 

коридор та не 

мають виходу 

безпосередньо 

назовні. 

При влаштуванні 

евакуаційних виходів з 

двох сходових кліток 

через загальний 

вестибюль (фойє, хол) 

одна з них, крім виходу 

до вестибюля (фойє, 

холу), повинна мати 

вихід безпосередньо 

назовні. 

п. 7.3.25 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

9 Улаштування 

виходу з правої  

сходової клітки 

центральної 

частини, на рівні 

1-го поверху. 

Вихід з правої  

сходової клітки 

центральної 

частини, на рівні 1-

го поверху веде 

назовні: 

1) через коридор, 

перетинаючи 

евакуаційний шлях 

з іншої сходової 

клітки, до фойє, 

далі – назовні; 

2) послідовно через 

5-ть службових та 

підсобних 

приміщень 

майстерні назовні. 

Виходи відносяться до 

евакуаційних, якщо вони 

ведуть із приміщень 

першого поверху – 

назовні безпосередньо 

або через коридор, 

вестибюль (фойє, хол), 

сходову клітку, сходи. 

п. 7.2.1 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

10 Площа вікон у 

зовнішніх стінах 

сходових кліток. 

Площа віконного 

прорізу у зовнішніх 

стінах сходових 

кліток – 1,35 м2. 

Площа вікон у зовнішніх 

стінах сходових кліток 

типу СК-1 має бути не 

менше ніж 1,2 м2. 

п. 7.3.26 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

11 Ширина проміжку 

між сходовими 

маршами. 

Запроектовано 

ширину проміжку 

між сходовими 

маршами 100 мм. 

Між сходовими маршами 

слід передбачати 

проміжок завширшки у 

просвіті не менше ніж 

75 мм. 

п. 8.11 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Табл. 1.4 

Відповідність протипожежного водопостачання протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип водопровідної 

мережі 

Водопровідна 

мережа населеного 

пункту 

запроектована -  

кільцевою. 

У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими. Тупикові 

мережі водопроводів 

допускається 

застосовувати для подачі 

води на об’єднане питне 

і протипожежне 

водопостачання або 

тільки на протипожежне 

водопостачання 

(незалежно від витрат 

вод на пожежогасіння) – 

при довжині мережі не 

більше ніж 200 м та за 

наявності у кінці мережі 

споживача з постійним 

відбором води. 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

2 Норми витрат на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

Об’єм будинку - 

12600 м3. 

Водовіддача з 

кільцевої міської 

водомережі, 

діаметром 150 мм 

(Р= 1 атм.) – 55 л/с 

(Довідник КГП 

табл. 4.1) 

ПГ№ 148 по проїзд 

Шопена, 4 К-150, 

водовіддача 55 л/с. 

при тиску 10 м 

водяного стовпа., 

на відстані – 85 м 

Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів від 3 до 12 

включно та при об’ємі 

від 5 до 25 тис. м3 – 15 

л/с на одну пожежу. 

Розрахункова кількість 

пожеж – 1. 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

3 Розміщення 

пожежної 

водойми 

Пожежна водойма 

знаходиться на 

дворі школи, з 

тильної сторони 

будинку. Відстань 

до будинку не 

перевищує 30 м. 

Пожежні резервуари або 

водойми слід 

розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які знаходяться 

в радіусі: за наявності 

пожежного автомобіля, 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 
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обладнаного пожежним 

насосом – 200 м. 

Відстань від точки 

забору води з резервуарів 

або водойм до будівель 

ІІІ ступеня 

вогнестійкості повинна 

бути не менш ніж 30 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

4 Кількість 

струменів, 

мінімальний 

розхід 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

Число струменів 

два, мінімальний 

розхід води на 

внутрішнє 

пожежогасіння на 1 

струмінь 2,5 л/с 

V буд = 12600 м³. 

Гуртожитки, громадські 

будинку і споруди 

умовною висотою 

Н≤26,5 м, об’ємом від 

5000 м3 до 25000 м3: 

кількість струменів – 1, 

мінімальна витрата води 

на внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 л/с, 

на один струмінь. 

п. 8.1, табл. 3 

ДБН В.2.5-

56:2012 

Відповідає 

5 Виконання 

пожежних кран-

комплектів 

Встановлено 

пожежні кран-

комплекти з 

трубопроводом Ø 

50 мм та 

пожежними 

рукавами типу «К» 

Ø 51 мм. 

Для отримання 

пожежних струменів з 

витратою води не менше 

ніж 4 л/с застосовують 

пожежні крани і рукави 

діаметром 50 мм, для 

отримання пожежних 

струменів більшої 

продуктивності – 

діаметром 65 мм. 

п. 8.7, прим. 

2 ДБН В.2.5-

56:2012 

Відповідає 

 

Висновки: за результатами проведеного аналізу стану пожежної небезпеки 

школи було встановлено: 

1. Будинок школи розміщується на відстані 10 метрів від червоної лінії. 

Необхідно - не ближче 25 м від червоної лінії (п. 5.2 ДБН В.2.2-3:2018). 

2. Запроектовано один евакуаційний вихід із спортивного залу. Необхідно – 

не менш 2-х (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

3. Запроектовано один евакуаційний вихід із актової зали та один – з сцени. 

Необхідно Кількість евакуаційних виходів із актового залу та із сцени (естради) 

слід проектувати не менше двох (п. 15.12 ДБН В.2.2-16:2019). 

4. Вихід на горище здійснюється зі сходових кліток через люки, виконані з 

деревини, обшиті металом. Необхідно - через протипожежні люки 2-го типу (п. 8.6 

ДБН В.1.1-7:2016). 
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5. Виходи з сходових кліток правої та лівої сторони центральної частини, на 

рівні 1-го поверху, ведуть в загальний коридор та не мають виходу безпосередньо 

назовні. Необхідно - при влаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових кліток 

через загальний вестибюль (фойє, хол) одна з них, крім виходу до вестибюля (фойє, 

холу), повинна мати вихід безпосередньо назовні (п. 7.3.25 ДБН В.1.1-7:2016). 

6. Вихід з правої сходової клітки центральної частини, на рівні 1-го поверху 

веде назовні: 1) через коридор, перетинаючи евакуаційний шлях з іншої сходової 

клітки, до фойє, далі – назовні; 2) послідовно через 5-ть службових та підсобних 

приміщень майстерні назовні. Вимоги - виходи відносяться до евакуаційних, якщо 

вони ведуть із приміщень першого поверху – назовні безпосередньо або через 

коридор, вестибюль (фойє, хол), сходову клітку, сходи (п. 7.2.1 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. На об’єкті в Інструкції про встановлення протипожежного режиму не 

визначено порядок утримання шляхів евакуації та порядок організації експлуатації 

і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту (р. ІІ п. 3 ППБУ). 

2. Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі не мають текстової 

частини – інструкції, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та 

швидкої евакуації людей (р. ІІ п. 5 ППБУ). 

3. На об’єкті не проводиться систематична перевірка первинних засобів 

пожежогасіння, вогнегасники мають прострочений термін випробування (р. V 

п. 3.10 ППБУ). 

4. Не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. IV 

п. 1.20 ППБУ). 

5. Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не обробляються 

засобами вогнезахисту (р. ІІІ п. 2.5 ППБУ). 

6. Не здійснюється один раз на рік комісією господарчого органу перевірка 

стану вогнезахисного покриву (просочення) дерев’яних елементів горищних 

покриттів (р. ІІІ п. 2.5 ППБУ). 
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7. Горище будинку, на виході з правої сходової клітини центральної 

частини, захаращене горючими матеріалами (р. ІІІ п. 2.12 ППБУ). 

8. Вихід на горище з сходових кліток здійснюється через люк, виконаний з 

горючих матеріалів (р. ІІІ п. 2.12 ППБУ). 

9. Внутрішні сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням (р. ІІІ 

п. 2.31 ППБУ). 

10. На 2-му поверсі групові електрощітки не оснащені схемою підключення 

споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального 

струму апарата захисту (плавкої вставки) (р. IV п. 1.16 ППБУ). 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

1.  Зробити евакуаційний вихід із спортивного залу, 2поверх, наззовні по 

сходах типу С3 (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

2. Зробити евакуаційний вихід з актового залу, 3 поверх, наззовні по сходах 

типу С3 (п. 15.12 ДБН В.2.2-16:2019). 

3. Влаштувати виходи на горище через протипожежні люки 2-го типу (п. 8.6 

ДБН В.1.1-7:2016). 

4. В галереї, що поєднує будівлю школи з будівлею школи-інтернату № 37, 

зробити евакуаційний вихід на зовні (п. 7.3.25 ДБН В.1.1-7:2016). 

5. Прибрати горючі матеріали, меблі з підсобного приміщення, для 

забезпечення евакуації з майстерні площею 48 м2 та з підсобних приміщень. 

6.  Розробити порядок утримання шляхів евакуації та порядок організації 

експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту та додати 

до Інструкції про встановлення протипожежного режиму (р. ІІ п. 3 ППБУ). 

7. Розробити текстову частину інструкції, що визначає дії персоналу щодо 

забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей та внести до Планів (схем) 

евакуації людей на випадок пожежі (р. ІІ п. 5 ППБУ). 

8. Провести перевірку первинних засобів пожежогасіння (р. V п. 3.10 

ППБУ). 
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9. Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. IV п. 1.20 

ППБУ). 

10. Провести обробку дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, 

лати) засобами вогнезахисту (р. ІІІ п. 2.5 ППБУ). 

11. Проевести комісією господарчого органу перевірку стану вогнезахисного 

покриву (просочення) дерев’яних елементів горищних покриттів, за результатами 

якої скласти акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення) 

(р. ІІІ п. 2.5 ППБУ). 

12. Розчистити захаращення горища будинку горючими матеріалами, на 

виході з правої сходової клітини центральної частини (р. ІІІ п. 2.12 ППБУ). 

13. Встановити евакуаційне освітлення на внутрішніх сходових клітках (р. ІІІ 

п. 2.31 ППБУ). 

14. Обладнати пояснювальними написами групові електрощітки, на 2-му 

поверсі, із вказанням значення номінального струму апарата захисту (плавкої 

вставки) (р. IV п. 1.16 ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Аналіз оперативної обстановки на пожежі та прогнозування її розвитку будемо 

проводити, виходячи з конкретних планувальних рішень будинку школи та її 

приміщень. 

Метою проведення розрахунків щодо визначення параметрів розвитку пожежі 

є: 

- встановлення граничних параметрів, які визначають можливість 

проведення евакуації людей з приміщень будинку школи; 

- визначення прогнозованих параметрів розвитку пожежі для розробки 

тактичного задуму щодо організації ведення оперативних дій підрозділами 

Оперативно-рятувальної служби цивільного. 

Для визначення прогнозованих параметрів розвитку пожежі, в роботі 

проведено: 

1. Визначення місця виникнення пожежі та умов її виникнення. 

2. Визначення параметрів розвитку пожежі. 

3. Визначення критичного часу розвитку пожежі за концентрацією кисню. 

4. Визначення критичного часу розвитку пожежі за температурою. 

5. Визначення температурного режиму пожежі. 

6. Визначення нейтральної зони. 

Пожежа виникла в день, в бібліотеці. Осередок пожежі знаходиться з правої 

сторони від входу, на відстані 2-х метрів від протилежної стіни. Дверний пройом 

бібліотеки відчинено. 

Розмір бібліотеки – 6,85×6,85 м. Висота приміщення – 3,3 м. Розмір віконного 

пройому – 1,7×1,47 м. Розмір дверей – 0,9×2,2 м. Ширина коридору – 3м. 

Основною горючою речовиною в бібліотеці є книги на стелажах. В довідковій 

літературі встановлено основні параметри для проведення аналітичних розрахунків 

[22]: 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини (
о
mv ) - 0,438 кг·м-2 хв-1; 
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- коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,97; 

- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 3,95 м3 кг-1; 

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13400 кДж·кг-1; 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг 

горючої речовини ( о
пгv ) – 4,64 м3·кг-1; 

- лінійна швидкість поширення вогню в бібліотеці досягає 1 м/хв. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час вільного розвитку пожежі складається з часу від початку виникнення 

горіння до повідомлення про пожежу, часу збору і виїзду особового складу за 

сигналом «Тривога», часу прямування підрозділів на пожежу та часу оперативного 

розгортання [15, 17, 24] визначаэться: 

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.1) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

 

Час збору та виїзду залежить від оперативної готовності пожежно-рятувальних 

підрозділів і приймається за показниками, встановленими нормативами із 

спеціальної фізичної підготовки, але не більше ніж 1 хв [17]. На виїзд караулу в 

складі двох відділень. В роботі прийнято ..взб  = 1 хв. 

Час оперативного розгортання обумовлюється етапами розгортання сил та 

засобів, умовами обстановки на пожежі, натренованістю особового складу 
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підрозділів, оперативно-тактичними особливостями об'єкта. В роботі прийнято ор  

= 3 хв. 

Час до повідомлення про пожежу, тобто виявлення та повідомлення про неї, 

визначається на підставі аналізу досвіду гасіння пожеж [15, 17, 24]: 

 

поввиявдп        (2.2) 

 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

В роботі прийнято час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

залежить від відстані, умов прямування [17], визначається: 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.3) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV  - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год). Прийнято рухуV  = 45 км/год. 

 

5
45

608,360








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час прибуття до місця виклику (ситуація 1 ) визначається, як час від початку 

виникнення горіння до повідомлення про пожежу, час збору і виїзду особового 
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складу за сигналом «Тривога» та час прямування підрозділів до місця пожежі [15, 

17]: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.4) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

8512..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

113512..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу визначається 

[15, 17, 24]: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

У процесі розвитку пожежі, її лінійна швидкість постійно змінюється. 

Прийнято, що лінійна швидкість поширення пожежі, протягом перших 10 хв, від 

початку виникнення, має половинну швидкість.  

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

визначається [15, 17, 24]: 
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4815,0)10(105,01  віллл VVR   м 

 

З урахуванням розмірів приміщення та місця знаходження осередку пожежі, 

визначаємо що пожежа розповсюджується по приміщенню бібліотеки. З 

урахуванням того, що осередок пожежі знаходиться посередині правої стіни (зі 

сторони входу до приміщення), то фронт пожежі дійшов до стін зі сторони 

коридору та зовнішньої стіни та розповсюджується по приміщенню. Форму пожежі 

прийнято, як прямокутну, з розміром сторін 6,85×4 м. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів (ситуація 
1 ) визначається:  

 

baS 1       (2.6) 

 

де ba,  - довжина та ширина приміщення, м. 

 

4,27485,61  baS  м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі 

(ситуація 2 ): 

 

6111015,0)10(105,02  віллл VVR   м 

 

Пожежа поширюється по приміщенню бібліотеки з радіусом - 6 м. Фронт 

пожежі дійшов до середини дверного та віконного пройомів. Форму пожежі 

прийнято за прямокутну, з розміром сторін 6,85×6 м. 

Площа пожежі (ситуація 2 ): 

 

1,41685,62  baS  м2 
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2.3. Визначення критичного часу розвитку пожежі за концентрацією 

кисню 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається зниженням концентрації кисню в повітрі приміщення до критичного 

значення 14% [17, 24]. 

Осередок пожежі знаходиться біля стіни, тому первісну форму пожежі 

прийнято, як півколо. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню визначається [24]: 

 

хв,
vvηv

V
0,94τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.7) 

 

де примV  - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

25,4
95,3438,010,97

155,297
0,94

vvηv

V
0,94τ 3

23

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

2.4. Визначення критичного часу розвитку пожежі за температурою 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається досягненням критичної температури 70°С [17, 24]. 

Осередок пожежі знаходиться біля стіни, тому первісну форму пожежі 

прийнято, як півколо. 

Розрахунок часу до досягнення критичної температури в приміщенні [24]: 
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хв,
vvηQ

V
5,65τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.8) 

 

де 
/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

7,1
1438,01340097,0

297,155
65,5

vvηQ

V
5,65τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.5. Визначення температурного режиму пожежі 

Під температурним режимом пожежі розуміють зміну температури пожежі в 

часі. 

При проведенні розрахунків приведемо припущення:  

1) вважаємо, що двері і вікна знаходяться на одному рівні;  

2) газообмін проводиться через отвори, до яких дійшов фронт пожежі. 

На час прибуття сил та засобів площа пожежі дорівнює 27,4 м2, на час 

введення сил та засобів на гасіння пожежі – 41,1 м2. 

Площа віконних отворів визначається: 

 

ban вікS      (2.9) 

 

де ba,  - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

6,247,177,11Sвік  ban  м2 

 

Площа припливу визначається [17, 24]: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
     (2.10) 
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де двS  - площа дверного пройому, м2. 

 

53,1
3

6,298,1

3
Sприпл 





 вікдв SS

 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря. 

Для проведення визначення коефіцієнту, проміжні результати розрахунків 

зведемо в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

8 41,10 1,53 0,037 0,873 суцільна, №5 3,8 

11 27,40 0,66 0,024 0,582 суцільна, №6 5 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [22, 24] 1 =3,8 

Коефіцієнт надлишку повітря [22, 24] 2 =5 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря 

визначається [24]: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.11) 

 

44,7)18,3(64,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

64,8)15(64,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини визначається [24]: 
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














30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.12) 

 

29,0
30

8
7,03,0(438,0

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 














  

 

32,0
30

11
7,03,0(438,0

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 














  

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні [24]: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.13) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

9722731200
47

4,27
2731200Т 11

пож 




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
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


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






підл

пож

S

S К 

 

13212731200
47

1,41
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 

визначається [24]: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.14) 
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972
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1,0
12,025,1
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції» визначається [24]: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

394,0
6990022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

302,0
10490022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі визначається [24]: 

 





n

1i
огор.iогор SS     (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

7,1844742,9047SSSS стелістінпідлогор   м2 
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Адіабатична температура горіння визначається [24]: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.17) 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

визначається [24]: 
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 972Т 1
пож  К, 

1321Т2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

5,805Т1
пож   К, 6,895Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 10%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 

визначене значення температури пожежі 5,805Т1
пож   К, 6,895Т2

пож   К 

приймається за друге наближення - 5,805Т 1
пож  К, 6,895Т2

пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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1
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Адіабатична температура горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 5,805Т 1
пож 

К, 

6,895Т2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 
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788Т1
пож   К, 7,855Т2

пож   К. Розбіжність складає не більш 10%, тому 

результати розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі [24]: 
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00 x2x
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1,33
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y
0,20,8TT пожτy,x,    (2.19) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 3,4 м, y  - 1,1 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 3,4 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,3 м; 

7,14,35,05,0х0  L  м.; 

65,13,35,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони визначається [17, 24]: 
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31
пов

пож

отв
нз

Т

Т

h
h



     (2.20) 

 

де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. При горінні книг на стелажах в приміщенні бібліотеки критичне значення 

температури (70°С) настане через 1,7 хвилини, критичний вміст кисню – через 4,25 

хвилини. Отже, при виникненні пожежі, до настання критичного часу – 1,7 хв 

( хв7,1τ t
кр  ), необхідно провести евакуацію людей із приміщення бібліотеки. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів (
1
 ) пожежа охопила ≈ 

50% площі приміщення бібліотеки, середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 515 оС, температура на рівні середини дверного отвору - 

411оС. Висота нейтральної зони – 0,91 м. 

3. На час введення сил та засобів (
2

 ) пожежа охопила ≈ 90% площі 

приміщення бібліотеки, середньоб’ємна температура газового середовища 

становить 583 оС, температура на рівні середини дверного отвору 470оС. Висота 

нейтральної зони – 0,89 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння умовної пожежі 

На час введення сил та засобів, пожежа поширюється по приміщенню 

бібліотеки з радіусом - 6 м. Фронт пожежі дійшов до середини дверного та 

віконного пройомів. Форму пожежі прийнято за прямокутну, з розміром сторін 

6,85×6 м. Площа пожежі – 41,1 м2. 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння визначаються: 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.1) 

 

де 
гас

потрI
 - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,15 л/м2с (горюче навантаження в бібліотеці складає більш 

150-200 кг/м2). 

 

2,615,01,41  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с  

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння визначається: 

 

ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N       (3.2) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с (використовуються стволи СРП-50). 
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Q
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Фактична витрата води на гасіння пожежі визначається: 
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ствств
гас
фак

QNQ   л/с      (3.3) 

 

4,77,32  ствств
гас
фак

QNQ  л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку визначаються: 

 

25,0 гас
потр

зах
потр QQ  л/с     (3.4) 

 

85,125,04,725,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с 

 

Для захисту будинку використовуються стволи типу РСП-50 – стволи «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку: 
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Q

Q
N       (3.5) 

 

15,0
7,3

85,1


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
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З урхуванням вимог [17] на захист подаються стволи – в суміжні 

приміщення, на 1-й та 3-й поверхи та на горище. На захист подається 5-ть столів. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку визначаються: 

 

ствств
зах
фак

QNQ   л/с    (3.6) 

 

5,187,35  ствств
зах
фак

QNQ  л/с 
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Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку визначаються: 

 

гас
фак

зах
фак

заг
фак

QQQ  л/с    (3.7) 

 

9,255,184,7  гас
фак

зах
фак

заг
фак

QQQ  

 

Потрібний запас води на об’єкті визначається при виконанні умов: 

 

.машПГФмережі NN;QQ   

12;9,2555  . 

 

На території школи розміщено пожежне водоймище V =50 м3. Розрахунковий 

час гасіння пожежі [17] від водоймища ємністю 50 м3, за схемою – 8-м стволів «Б» 

(за схемою – 7 стволів «Б»), становить - 240 хв. 

Розрахунковий час гасіння (подавання вогнегасної речовини) [17] для 

житлових, адмімністративних та інших будинків (гасіння водою) – 10-20 хв. 

Коефіцієнт запасу засобів пожежогасіння для більшості пожеж, гасіння яких 

здійснюється водою дорівнює 5К , від розрахункової кількості вогнегасної 

речовини на гасіння. слQзаг
фак

/9,25 . Для забезпечення гасіння пожежі протягом 

20 хвилин, з урахуванням 5К , необхідно 155,4 м3. З урахуванням того, що в 

радіусі 200 м від об’єкта знаходяться 2-а пожежних гідранта та пожежна водойма. 

Пожежний гідрант ПГ-148 (85 метрів) забезпечує загальні фактичні витрати на 

пожежу. Таким чином об’єкт водою для цілей пожежогасіння забезпечений. 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [17]. 
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оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N   пожежний автомобіль  (3.8) 

 

1875,0
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Q
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З урахуванням необхідності подання 7-ми стволів «Б», місця розміщення та 

віддаленості, за схемою оперативного розгортання на пожежні водоймища 

встанолюється дві пожежні автоцистерни. Від пожежного водоймища 

забезпечується робота 4-х стволів «Б», від пожежного гідранта – 3-х стволів «Б». 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів визначається: 

 

 
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


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Б
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прмпрн
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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Фактична відстань від пожежного гідранта до будинку – 85 м. 
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Необхідно визначити кількість особового складу за визначеною схемою 

оперативного розгортання. Нормативна необхідна кількість особового складу 

визначається згідно [17]. 

Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС. З урахуванням кількості 

працюючих ланок ГДЗС – 7-м, необхідно виставити пости безпеки та контрольно-

пропускний пункт. Згідно схеми розстановки сил та засобів, необхідно установити 

2-а розгалуження. 

зврозгКПППБ
зах

Бств
гас

Бствсо NNNNNNN  33 """"/ чоловік (3.15) 

 

де 
гас

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

зах

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи з 

того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN
 - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових. 

 

3212173532

33 """"/


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гас
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гас

Бствсо NNNNNNN
 

 

Кількість відділень: 

 

8
4

32

4

/  сo
від

N
N  відділень   (3.10) 

 

Що не відповідає виклику "Пожежа № 2". 

З урахуванням того, що при виникненні пожежі на об’єкті підрозділи 

виїжджають за викликом «Пожежа № 2», при цьому прибуває 6-ть відділень на 
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основних ПА, а ДПРЧ-23 прибуває через 27 хвилин від моменту повідомлення про 

пожежу: 

ДПРЧ-25 - 2АЦ – 5 хв.; 

ДПРЧ 24 - 1 АЦ – 10 хв, 1 АД – 10 хв.; 

ДПРЧ-53 - 1 АЦ – 14 хв.; 

ДПРЧ-22 - 1 АЦ – 19 хв., 1 АШ – 19 хв.; 

ДПРЧ-23 - 1 АЦ – 27 хв. 

Тому, з урахуванням тактичних особливостей об’єкта та наявної кількості 

сил та засобів, на гасіння пожежі подається 2-а ствола «Б» ланками ГДЗС. На 

захист подається 3-и ствола «Б» ланками ГДЗС: на 1-3-й поверхи. Виставляються 

пости безпеки та КПП. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-25 у складі 2-ох відділень на АЦ.  

ДПРЧ-25 1-ше відділення АЦ біля входу до будинку [12, 17]. Проводиться 

розвідка ланкою ГДЗС. Виставляється пост безпеки [13]. З подальшою подачею 

ствола «Б» на гасіння пожежі на рівні 2-го поверху. 

ДПРЧ-25 2-ге відділення АЦ на пожежну водойму. Виставляється пост 

безпеки. Ланка ГДЗС проводить пошуково-рятувальні роботи з подальшою 

подачею ствола «Б» на гасіння пожежі на рівні другого поверху, від розгалуження 

1-го відділення ДПРЧ-25. 

Прибуває ДПРЧ-24 в складі 2-х відділень: 1-е відділення на АЦ, 2-е 

відділення на АД. 

ДПРЧ-24 1-ше відділення АЦ встановлює АЦ на ПГ-148, прокладає 

магістральну лінію в напрямку входу до будинку з лівого крила. Виставляється 

пост безпеки, ланкою ГДЗС подається ствол «Б» на захист 3-го поверху. 

ДПРЧ-24 1-ге відділення АД, за розпорядженням керівника гасіння пожежі, 

забезпечує проведення рятувальних робіт (за необхідністю). 

Виставляється Контрольно-пропускний пункт. 
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Прибуває ДПРЧ-53 в складі 1-го відділення на АЦ. АЦ в резерв. Від 

розгалуження 1-го відділення ДПРЧ-24, ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист 

суміжних приміщень 2-го поверху. Виставляється пост безпеки. 

Прибуває ДПРЧ-22 в складі 1-го відділення на АЦ. АЦ в резерв. Від 

розгалуження 1-го відділення ДПРЧ-24, ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист 

приміщень 1-го поверху. Виставляється пост безпеки. Забезпечує проведення 

пошуково-рятувальних робіт. 

Прибуває чершгова зміна Оперативного відділу Оперативно-

координаційного центру – АШ. 

Прибуває ДПРЧ-23 в складі 1-го відділення на АЦ. АЦ в резерв. Забезпечує 

проведення пошуково-рятувальних робіт. 
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4. Охорона праці 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ДСНС України має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки. У разі недостатньої видимості слід 

застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. Пiд час гасіння пожеж кожен 

працівник зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних 

конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, 

негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на 

небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного 

відходу особового складу в безпечне місце. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння.  

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно:  

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, 

де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи.  

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним.  

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 
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них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки.  

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). Відключення електрообладнання при 

фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом 

підрозділів ДСНС України тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника 

оперативної ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi 

пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають 

спеціальними ножицями. Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають 

виконуватись під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки 

особами, які пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. 

Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з нижнього ряду, i 

закінчувати верхнім; - обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.  

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.  

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що 

перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу ДСНС України забороняється самовільно проводити будь- які 

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування 
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засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску 

на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта. Під час ліквідації пожежі в приміщенні 

з наявністю великої кількості кабелів i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції 

КГП зобов'язаний вжити необхідних заходів для попередження можливого 

отруєння людей газами, які виділяються в процесі горіння. Особовий склад 

зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах КГП, не допускати скупчення у 

приміщеннях з електроустановками надмірної кількості особового складу [14]. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз стану пожежної небезпеки Комунального закладу 

«Маріупольська загально освітня школа І-ІІІ ступенів №24 Маріупольської міської 

ради Донецької області». Перевірено відповідність приміщень та будинку вимогам 

протипожежних норм і правил щодо відповідності розташування об’єкту, об’ємно-

планувальних рішень будинку, утримання евакуаційних шляхів та виходів,  

протипожежного водопостачання протипожежним вимогам будівельних норм. 

За результатами проведеного аналізу розроблені профілактичні заходи щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

В роботі проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. Для 

прогнозування найбільш небезпечної та найбільш ймовірної обстановки у випадку 

виникнення пожежі в школі обрано бібліотеку. Встановлено: 

1. При горінні книг на стелажах в приміщенні бібліотеки критичне значення 

температури (70°С) настане через 1,7 хвилини, критичний вміст кисню – через 4,25 

хвилини. Отже, при виникненні пожежі, до настання критичного часу – 1,7 хв 

(
хв7,1τ t

кр  ), необхідно провести евакуацію людей із приміщення бібліотеки. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів ( 1 ) пожежа охопила ≈ 

50% площі приміщення бібліотеки, середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 515 оС, температура на рівні середини дверного отвору - 

411оС. Висота нейтральної зони – 0,91 м. 

3. На час введення сил та засобів ( 2 ) пожежа охопила ≈ 90% площі 

приміщення бібліотеки, середньоб’ємна температура газового середовища 

становить 583 оС, температура на рівні середини дверного отвору - 470оС. Висота 

нейтральної зони – 0,89 м. 

Проведено аналітичний розрахункок необхідної кількості сил та засобів для 

гасіння ймовірної пожежі. Гасіння пожежі проводиться розпиленими струменями 

води, стволами «Б». За результатами розрахунку визначено, що для гасіння пожежі 

необхідно 2-а ствола «Б», які подаються ланками ГДЗС. На захист необхідно 5-ть 

стволів «Б», які подаються ланками ГДЗС, в суміжні приміщення на 2-му поверсі, 
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на 1-й та 3-й поверхи та на горище. Для гасіння пожежі, за визначеною схемою, 

необхідно 32 чоловіка, 8-м відділень на основних пожежних автомобілях.  

З урахуванням того, що при виникненні пожежі на об’єкті підрозділи 

виїжджають за викликом «Пожежа № 2», при цьому прибуває 6-ть відділень на 

основних ПА, а ДПРЧ-23 прибуває через 27 хвилин від моменту повідомлення про 

пожежу. Тому, з урахуванням тактичних особливостей об’єкта та наявної кількості 

сил та засобів, на гасіння пожежі подається 2-а ствола «Б» ланками ГДЗС. На 

захист подається 3-и ствола «Б» ланками ГДЗС: на 1-3-й поверхи. Виставляються 

пости безпеки та КПП. 

Розроблено заходи щодо організації ведення оперативних дій.  

Розглянуті питання щодо дотримання вимог правил під час ведення 

оперативних дій. 
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ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 
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