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Вступ 

За даними аналізу масивів карток обліку пожеж за 2019 рік, що надходять від 

територіальних органів ГУ (У) ДСНС України по областях та м. Києву, виявлено 

тенденції, що вказують на збільшення кількості пожеж та матеріальних втрат від 

них, травмованих на пожежах людей і зменшення кількості загиблих унаслідок 

пожеж людей порівняно з 2018 роком*. За 12 місяців 2019 року в Україні 

зареєстровано 95 915 пожеж. Порівняно з 2018 роком спостерігається суттєве 

збільшення кількості пожеж на 22,0 %. 

Упродовж останніх десяти років спостерігаються сталі тенденції щодо 

збільшення кількості пожеж і зростання збитків від них. З 2015 року кількість 

пожеж перевищила 74 тисячі на рік і у 2019 році досягла рекордного значення 95 

915 пожеж.  

У середньому по Україні кожна третя пожежа знищувала або пошкоджувала 

будинок чи споруду. У Волинській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській, 

Сумській, Хмельницькій та Черкаській областях це відбувалося на кожній другій 

пожежі. Зростання кількості знищених та пошкоджених будинків і споруд 

зареєстровано в Одеській (49,9 %), Закарпатській (29,8 %), Тернопільській (27,6 %), 

Житомирській (20,4 %), Київській (19,4 %), Волинській (13,4 %), Черкаській (12,0 

%), Івано-Франківській (10,9 %), Сумській (9,5 %), Херсонській (7,8 %) областях та 

м. Києві (10,5 %). 

У 2019 році основними причинами виникнення пожеж на підприємствах, в 

організаціях, закладах були порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні 

та експлуатації електроустановок (аварійні режими роботи) – 1 031 пожежа, 

необережне поводження з вогнем – 500 пожеж, порушення правил пожежної 

безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та 

обладнання – 261 пожежа, підпали – 308 пожеж. 

Аналіз пожеж за об’єктами різного призначення свідчить, що у 2019 році 

порівняно з 2018 роком зареєстровано збільшення кількості пожеж на відкритих 

територіях та природних екосистемах на 59,5 %, на транспортних засобах – на 2,4 
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% й у будівлях соціально-культурного, громадського та адміністративного 

призначення на 2,6 %. 

У соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах у 2019 

році порівняно з 2018 роком кількість пожеж збільшилась на 2,6 % становить 561 

пожежу. Прямі збитки зменшились на 15,1 % і становлять 87 млн 606 тис. грн; 

побічні збитки збільшились на 6,3 % і становлять 167 млн 215 тис. грн. Кількість 

людей, загиблих унаслідок пожеж у соціально-культурних, громадських та 

адміністративних спорудах збільшилась у 5,5 рази і становить 44 людини, кількість 

травмованих на пожежах людей збільшилась у 2,5 рази і становить 61 людина. 

Об’єктом дипломної роботи було обрано Кучурганську ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені П.М. Каплуна Роздільнянської районної ради Одеської області. 

Метою дипломної роботи є перевірка стану пожежної безпеки Кучурганської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів імені П.М. Каплуна Роздільнянської районної ради Одеської 

області та розробка заходів щодо організації пожежогасіння. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні 

задачі: 

- провести аналіз пожежної небезпеки; 

- розробити організаційні та інженерно-технічні заходи удосконалення 

протипожежного стану об’єкта; 

- провести аналіз оперативної обстановки на пожежі; 

- провести розрахунок сил та засобів для організації пожежогасіння на 

об’єкті. 

Дана робота повинна дати обґрунтування заходів з попередження виникнення 

пожеж та обґрунтований розподіл необхідної кількості сил та засобів для ведення 

оперативних дій під час гасіння пожежі на об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта 

Кучурганська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені П.М. Каплуна Роздільнянської 

районної ради Одеської області розміщується за адресою: Одеська область, 

Розділянський район, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, 177А. 

Чисельність працюючих - у денну годину в будинку може знаходитися до 500 

осіб персоналу та учнів (451 дитина різного віку, 32 вчителя, 27 техпрацівників). У 

нічний час знаходиться 1 особа – охорона. 

Будинок школи має Н-образну форму та складається з 2-х корпусів 

(фасадного – 2-х поверховий та тильного – 3-х поверхового). Фасадний та тильний 

корпуса поєднуються між собою 2-х поверховою галереєю. 

Будинок має ІІ ступінь вогнестійкості. Розмір будинку 60×50 м. Фасадний та 

тильний корпуса 60×12,5 м, галерея 25×12,5. Площа 1-го поверху – 1812,5 м2. 

Будинок без підвалу. Висота будинку (тильний корпус) 12 м. Об'єм будинку – 

8000 м3. 

У будівлі розміщено адміністративно-службові приміщення.  

Стіни та перегородки виконано з каменя. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах та кабінетах на 1, 2 поверхах з негорючих матеріалів, на 3 поверсі 

виконано з горючого пластику.  

Перекриття між поверхами перекриття з багатопустотних залізобетонних 

плит. У будівлі три сходові клітини, три з яких з'єднують між собою всі поверхи. 

Покрівля «м'яка» - по несучій плиті, поверх гідраізоляційного шару, укладено 

бітумовмісні (руберойд) рулонні матеріали. 

Автоматичних систем пожежогасіння в будинку не передбачено. 

Вогнегасники ВП-5, загальною кількістю 10 шт, знаходяться в ящиках ПК, їдальні, 

архіві, музеї та бібліотеці. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об'єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, 

встановленого на першому поверсі або від електрощитів на поверхах. Аварійне та 

евакуаційне освітлення відсутнє. 
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Опалення водяне газове. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна.  

У приміщеннях їдальні встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце 

відключення якої знаходиться поблизу входу в ці приміщення. Повітроводи 

примусової вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовано 

ззовні. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від водонапірної 

вежі «Рожновського» місткістю 160 м3 (50 м3 бак і 110 м3 резервний запас), яка 

озміщується на відстані 600 м та пожежного водоймища ємністю 100 м3, яке 

знаходиться поряд за башнею. 

Будинок улаштовано 5-ма зовнішніми пожежними драбинами типу П1. По 2-і 

зовнішніх пожежни драбини на фасадному та тильному корпусах, які 

розміщуються з тильної сторони кожного корпусу та разнесені відносно осьової 

лінії на 15 метрів та зовнішня пожежна драбина з покрівлі галереї на покрівлю 

тильного корпусу. 

У будівлі чотири сходові клітини. В фасадному корпусі розміщуються дві 

сходові клітки. Одна сходова клітка поєднує між собою приміщення 1-го та 2-го 

поверхів, які виділені в окремі протипожежні відсіки. Друга – поєднує між собою 

1-й та 2-й поверхи. В тильному корпусі розміщуються 2-і сходові клітки, які 

поєднують 1-й – 3-й поверхи. Освітлення сходових клітин природне та штучне 

електричне (аварійне та евакуаційне – відсутні). Три сходов клітки: по центру 

фасадного корпусу та дві – тильного корпусу, мають вихід безпосередньо на 

покрівлю. 

Планування поверхів коридорного типу. 

З будинку на рівні 1-го поверху є 7-м виходів. В фасадному корпусі – 

центральний вихід та виходи з підсобних приміщень та сходової клітки, з 2-го 

поверху – від приміщень кухні і підсобних приміщень. 

Окремого виходу з тильного корпусу немає. Вихід здійснюєтьс через коридор 

1-го поверху галереї, який поєднує коридор тильного корпусу та хол – фасадного. З 
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коридору 1-го поверху галереї, з однієї сторони, є 2-а виходи назовні. З другою теж 

2-а виходи – з актового залу та підсобного приміщення. 

На 1-му поверсі фасадного корпусу розміщуються підсобні приміщення, міні 

спорт зал з роздягальнею, кабінети, хол, підсобні приміщення та спорт зал з 

роздягяльнями. 

На 1-му поверсі галереї розміщуються актова зала, підсобні приміщення, клас 

та коридор, який поєднує фасадний та тильний корпуса. 

На 1-му поверсі тильного корпусу розміщуються класи. 

На рівень 2-го поверху ведуть 4-и сходові клітки. 

На 2-му поверсі фасадного корпусу розміщуються підсобні приміщення, 

кужня з їдальнею та буфет, клас, лаборантська та спортивний зал у другому світлі. 

На 2-му поверсі галереї розміщуються медпункт, кабінети, класи, підсобне 

приміщення та коридор, який поєднує фасадний та тильний корпуса. 

На 2-му поверсі тильного корпусу розміщуються класи. 

На рівень 3-го поверху тильного корпусу ведуть 2-і сходові клітки. 

На 3-му поверсі тильного корпусу розміщуються класи. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкта 

Табл. 1.1 

Результати аналізу відповідності розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

будинку відносно 

червоної лінії. 

Будинок школи 

розміщується на 

відстані 60 метрів з 

фасадної частини, 

на відстані 12 

метрів з лівої 

сторони. З тильної 

та правої сторін, 

знаходяться 

приватні будинки. 

Будинки 

загальноосвітніх шкіл 

розміщуються не ближче 

25 м від червоної лінії. 

При розташуванні 

будинків 

загальноосвітніх шкіл у 

громадському центрі 

села цю відстань 

допускається 

зменшувати до 10 м за 

умови забезпечення 

нормативних санітарно-

гігієнічних  вимог. 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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2 Відстань будинку 

відносно 

житлових 

будинків. 

Будинок школи, 

відносно житлових 

будинків, 

розміщується на 

відстані 50 метрів з 

тильної сторони та 

90 метрів – з правої 

сторони. 

Відстань від межі 

ділянок навчальних 

закладів до стін 

житлових будинків із 

входами та вікнами 

приймається не менше 

10 м. 

п. 5.3 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

3 Наявність 

зовнішньої 

огорожі. 

Зовнішня огорожа 

відсутня. 

Школа по 

периметру 

земельної ділянки 

має захисну зелену 

смугу (дерева та 

кущі). 

При розміщенні закладів 

загальної середньої 

освіти всередині 

житлових кварталів 

допускається 

застосування живої 

огорожі з чагарників 

заввишки не менше 

1,0 м. 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

4 Наявність під'їздів 

для пожежних 

машин до 

будинку. 

Під'їзди для 

пожежних машин 

навколо будинку 

передбачено але з 

тильної сторони 

школи відсутніі 

проїзди. 

З лівої сторони, в 

проміжку між 

фасадним та 

тильним 

корпусами, є 

висадження 

високорослих 

дерев, на відстані 5 

метрів, а чагарників 

– 3 метрів. 

На земельних ділянках 

необхідно передбачати 

під'їзди для пожежних 

машин до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

Високорослі дерева слід 

висаджувати на відстані 

не меншій 10 м від стін з 

вікнами  навчальних 

приміщень, а чагарники  

− не менше 5 м. 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

5 Вид дорожнього 

покриття на 

території школи. 

На території школи 

дорожне покриття 

асфальтоване. 

Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

Висновок: під'їзди для пожежних машин тильної сторони школи відсутніі 

(п. 5.7 ДБН В.2.2-3:2018). З лівої сторони, в проміжку між фасадним та тильним 

корпусами, є висадження високорослих дерев, на відстані 5 метрів, а чагарників – 3 

метрів (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 
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1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Табл. 1.2 

Результати аналізу відповідності об’ємно-планувальних  

та конструктивних рішень будинку 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 

Допутима 

поверховість 

будинку. 

Будинок має Н-

образну форму та 

складається з 2-х 

корпусів 

(фасадного – 2-х 

поверховий та 

тильного – 3-х 

поверхового). 

ІІ ступінь 

вогнестійкості. 

Площа 1-го 

поверху – 

1812,5 м2. Висота 

(тильного) 

корпусу – 12 м. 

При площі поверху 

(пожежного відсіку) до 

2000 м2, ступені 

вогнестійкості – ІІ. 

Максимальна допустима 

поверховість будинку до 

73,5 м. 

Таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

2 

Допутима 

поверховість 

будинку. 

Будинок має Н-

образну форму та 

складається з 2-х 

корпусів 

(фасадного – 2-х 

поверховий та 

тильного – 3-х 

поверхового). 

ІІ ступінь 

вогнестійкості. 

Площа 1-го 

поверху – 

1812,5 м2. Висота 

(тильного) 

корпусу – 12 м. 

Поверховість будинків  

слід приймати: не більше 

3-х поверхів для  

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

п. 6.9 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

3 

Допутима 

максимальна 

площа будинку. 

Площа 1-го 

поверху – 

1812,5 м2. 

Площа поверху або його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу, 

залежно від ступеня 

вогнестійкості і 

поверховості повинна 

бути не більше: при 

поверховості будинку від 

3-х до 5-ти поверхів та 

при ІІ ступені 

вогнестійкості будинку, 

п. 10.3.1., 

таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 
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площа протипожежного 

відсіку (поверху) 

повинна бути до 4000 м2 

включно. 

4 

Розміщення 

спортивного 

залу. 

В наявності 2-а 

спортивних зала 

(міні та 

стандартного 

розміру - 12×18 м) 

Великий 

спортивний зал, в 

світлі займає 2-а 

поверхи). 

Загальні приміщення 

спортивних споруд 

необхідно розміщувати 

по верхах: при ІІ ступені 

вогнестійкості будинку 

та при максимальній 

кількості місць у залі від 

150 до 300, гранична 

найбільша умовна висота 

(або поверховість) – до 

26,5 м. 

п. 10.3.3., 

таблиця 10.3 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

5 

Наявність 

зовнішніх 

пожежних 

драбин. 

Будинок 

улаштовано 5-ма 

зовнішніми 

пожежними 

драбинами типу 

П1. По 2-і 

зовнішніх 

пожежни драбини 

на фасадному та 

тильному 

корпусах, які 

розміщуються з 

тильної сторони 

кожного корпусу 

та разнесені 

відносно осьової 

лінії на 15 метрів 

та зовнішня 

пожежна драбина 

з покрівлі галереї 

на покрівлю 

тильного корпусу. 

Будинки, для 

забезпечення гасіння 

пожежі та проведення 

рятування людей, 

повинні улаштовуватись 

зовнішніми пожежними 

драбинами. 

п. 8.1 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Для підйому на висоту 

від 10 до 20 м та у місцях 

перепаду висот покрівель 

від 1-до 20 м слід 

застосовувати зовнішні 

пожежні драбини типу 

П1. 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

6 Висота приміщень 

та коридорів. 

Висота приміщень 

та коридорів – 

3,4 м. 

Висота поверхів 

навчальних приміщень 

від підлоги до стелі слід 

приймати не менше 

3,3 м. 

п. 6.10 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

7 Висота приміщень 

та коридорів. 

Висота приміщень 

та коридорів – 

3,4 м. 

Висота приміщень 

надземних поверхів 

громадських будинків 

від підлоги до стелі 

приймається не менше 

3 - х м. 

п. 6.2.1 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 

8 Висота та ширина 

дверей на шляхах 

евакуації. 

На шляхах 

евакуації 

використовуються 

виходи обладнані 

Висота та ширина у 

просвіті евакуаційних 

виходів (дверей) повинна 

бути не меншою за 2 м, а 

п. 7.2.7 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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одностулковими 

дверима – 

2,0×0,97 м та 

двостулковими 

дверима – 

2,3×1,87 м. 

ширина – 0,8 м. Уразі 

влаштування на шляхах 

евакуації двостулкових 

дверей ширина у просвіті 

одного з полотен 

повинна бути не менша 

ніж 0,8 м.  

9 Відділка стін та 

стелі в коридорах 

та приміщеннях. 

Оздоблення стін та 

стелі в коридорах 

та кабінетах на 1, 2 

поверхах з 

негорючих 

матеріалів, на 3 

поверсі виконано з 

горючого пластику. 

У будинках усіх ступенів 

вогнестійкості, на 

шляхах евакуації не 

допускається 

застосовувати будівельні 

матеріали з вищою 

пожежною небезпекою 

ніж: Г2, В2, Д2, Т2 – для 

облицьовування стін, 

стель і заповнення в 

підвісних стелях 

коридорів, холів і фойе. 

п. 7.3.3 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень будинку встановлено, що оздоблення стін та стелі в 

коридорі на 3-му поверсі виконано з горючого пластику (п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

Табл. 1.3 

Відповідність евакуаційних шляхів будинку 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів з поверху. 

В фасадному 

корпусі 

розміщуються дві 

сходові клітки. 

Одна сходова 

клітка поєднує між 

собою приміщення 

1-го та 2-го 

поверхів, які 

виділені в окремі 

протипожежні 

відсіки. Друга – 

поєднує між собою 

1-й та 2-й поверхи. 

В тильному корпусі 

розміщуються 2-і 

сходові клітки, які 

поєднують 1-й – 3-

Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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й поверхи. 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів з будинку. 

З будинку на рівні 

1-го поверху є 7-м 

виходів. 

Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

спортивного залу. 

З спортивного залу 

є два виходи:  

- 1-й через два 

підсобних 

приміщення, 

послідовно, в 

тамбур та назовні, - 

- 2-й – через 

коридор в хол та 

назовні. 

Виходи відносяться до 

евакуаційних, якщо вони 

ведуть із приміщень 

першого поверху – 

назовні безпосередньо 

або через коридор, 

вестибюль (фойє, хол), 

сходову клітку, сходи. 

п. 7.2.1 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

4 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

спортивного залу. 

З спортивного залу 

є два виходи:  

- 1-й через два 

підсобних 

приміщення, 

послідовно, в 

тамбур та назовні, - 

- 2-й – через 

коридор в хол та 

назовні. 

Виход 1-й не є 

евакуаційним 

(входячи з 

вищевикладеного). 

Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 

25 м. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

5 Кількість 

евакуаційних 

виходів з актового 

залу. 

Актовий зал має 2-а 

евакуаційних 

виходи: один – 

назовні, другий – в 

хол та назовні. 

Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 

25 м. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

6 Кількість 

евакуаційних 

виходів з актового 

залу. 

Актовий зал має 2-а 

евакуаційних 

виходи: один – 

назовні, другий – в 

хол та назовні. 

При проектуванні 

клубно-видовищних 

приміщень навчальних 

закладів необхідно  

враховувати  вимоги  

ДБН В.2.2-16. 

п. 6.40 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

Кількість евакуаційних 

виходів із зали для 

глядачів та із сцени 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-

16:2019 

Відповідає 
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(естради) слід 

проектувати не менше 

двох. 

7 Виходи на 

покрівлю. 

Три сходов клітки: 

по центру 

фасадного корпусу 

та дві – тильного 

корпусу, мають 

вихід 

безпосередньо на 

покрівлю. 

Висота будинку 

12 м. 

Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинків 

заввишки 10 м. і більше 

від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

зовнішньої стіни. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності евакуаційних шляхів 

будинку протипожежним вимогам будівельних норм встановлено, що з 

спортивного залу, один з евакуаційних виходів не відповідає протипожежним 

нормам та не є евакуаційним (п. 7.2.1 ДБН В.1.1-7:2016), тобто з спортивного залу є 

один евакуаційний вихід (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Табл. 1.4 

Відповідність протипожежного водопостачання протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Навність 

зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання 

Відсутній 

зовнішній 

протипожежний 

водопровід. 

Чисельність 

мешканців в селі – 

3700 (станом на 

01.01.2019 року). 

На території села 

знаходяться 

водонапірні вежі та 

улаштовані 

пожежні водойми. 

Допускається приймати 

зовнішнє протипожежне 

водопостачання з 

ємкостей (резервуарів, 

водойм) для населених 

пунктів з чисельністю 

жителів до 5000 

включно. 

п. 6.2.1. 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

2 Розміщення 

пожежної 

водойми 

Водонапірна вежа 

«Рожновського» 

місткістю 160 м3 

(50 м3 бак і 110 м3 

резервний запас) 

Пожежні резервуари або 

водойми слід 

розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які знаходяться 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Не 

відповідає 
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розміщується на 

відстані 600 м. 

Пожежне 

водоймище 

ємністю 100 м3 

знаходиться поряд 

за башнею 

(розміщується на 

відстані 650 м). 

в радіусі: за наявності 

пожежного автомобіля, 

обладнаного пожежним 

насосом – 200 м. 

3 Наявність 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Внітрушнє 

протипожежне 

водопостачання 

відсутнє. 

Внітрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у будівлях 

загальноосвітніх шкіл. 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

Висновки: за результатами проведеного аналізу стану пожежної небезпеки 

було встановлено, що джерела протипожежного водопостачання - водонапірна 

вежа «Рожновського» місткістю 160 м3 та ПВ 100 розміщується на відстані 600 м, 

яка не задовільняє протипожежним вимогам будівельних норм (п. 13.3.4 ДБН.В.2.5-

74:2013). 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. Під'їзди для пожежних машин з тильної сторони школи відсутніі (п. 5.7 

ДБН В.2.2-3:2018).  

2. З лівої сторони, в проміжку між фасадним та тильним корпусами, є 

висадження високорослих дерев, на відстані 5 метрів, а чагарників – 3 метрів (п. 

5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Оздоблення стін та стелі в коридорі на 3-му поверсі виконано з горючого 

пластику (п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Один з двох евакуаційних виходів, які ведуть з спортивного залу, не 

відповідає протипожежним нормам та не є евакуаційним (п. 7.2.1 ДБН В.1.1-

7:2016), тобто з спортивного залу є один евакуаційний вихід (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-

7:2016). 

5. Об’єкт не забезпечений зовнішнім протипожежним водопостачанням 

(п. 13.3.4 ДБН.В.2.5-74:2013). 
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6. Не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. IV 

п. 1.20 ППБУ). 

7. Внутрішні сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням 

(р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

8. На об’єкті не проводиться систематична перевірка первинних засобів 

пожежогасіння, вогнегасники мають прострочений термін випробування 

(р. V п. 3.10 ППБУ). 

9. В актовому залі світлові покажчики «Вихід» знаходяться в нерабочому 

стані (р. ІІІ, п. 2.32 ППБУ). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

1. Улаштувати під'їзди для пожежних машин з тильної сторони школи 

(п. 5.7 ДБН В.2.2-3:2018).  

2. Провести вирубку дерев з лівої сторони, в проміжку між фасадним та 

тильним корпусами (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Провести демонтажні роботи горючого оздоблення стін та стелі в 

коридорі на 3-му поверсі (п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Улаштувати евакуаційний вихід з спортивного залу назовні (п. 7.2.1, 7.2.4 

ДБН В.1.1-7:2016). 

5. На території школи улаштувати джрело зовнішнього протипожежного 

водопостачання (п. 13.3.4 ДБН.В.2.5-74:2013). 

6. Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. IV п. 1.20 

ППБУ). 

7. Улаштувати евакуаційне освітлення на внутрішніх сходових клітках 

(р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

8. Провести перевірку первинних засобів пожежогасіння (р. V п. 3.10 

ППБУ). 
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9. Привести в робочий стан світлові покажчики «Вихід» в актовому залі 

(р. ІІІ, п. 2.32 ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Аналітичний розрахунок параметрів оперативної обстановки, при виникненні 

ймовірної пожежі, проводився з урахуванням конкретних планувальних рішень 

будинку школи та її приміщень. 

Для визначення прогнозованих параметрів розвитку пожежі, в роботі 

проведено: 

1. Визначення параметрів розвитку пожежі. 

2. Визначення критичного часу розвитку пожежі за концентрацією кисню та 

температурою. 

3. Визначення температурного режиму пожежі. 

4. Визначення нейтральної зони. 

Пожежа виникла в день, в класі, на 1-му поверсі галереї. Осередок пожежі 

знаходиться у протилежної сторони від входу, в лівому куті, біля зовнішньої стіни. 

Дверний пройом з класу до коридору та підсобного пиміщення зачинені. Дверне 

полотно виконано з деревини. 

Розмір класу – 6,5×10 м. Висота приміщення – 3,3 м. Розмір віконного пройому 

– 1,7×1,47 м. Розмір дверей – 0,9×2,2 м. Ширина коридору – 4,5 м. 

Основною горючою речовиною в класі є деревина у виробах. В довідковій 

літературі встановлено основні параметри для проведення аналітичних розрахунків 

[20]: 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1; 

- коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97; 

- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 м3 кг-1; 

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-1; 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг 

горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1; 
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- лінійна швидкість поширення вогню в школі ІІ ступеня вогнестійкості 0,6-

1 м/хв. 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час вільного розвитку пожежі складається з часу від початку виникнення 

горіння до повідомлення про пожежу, часу збору і виїзду особового складу за 

сигналом «Тривога», часу прямування підрозділів на пожежу та часу оперативного 

розгортання [16] визначаэться: 

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.1) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

 

Час збору та виїзду залежить від оперативної готовності пожежно-рятувальних 

підрозділів і приймається за показниками, встановленими нормативами із 

спеціальної фізичної підготовки, але не більше ніж 1 хв [16]. Збір чергового 

караулу. В роботі прийнято ..взб  = 1 хв. 

Час оперативного розгортання обумовлюється етапами розгортання сил та 

засобів, умовами обстановки на пожежі, натренованістю особового складу 

підрозділів, оперативно-тактичними особливостями об'єкта. Прийнято ор  = 3 хв. 

Час до повідомлення про пожежу, тобто виявлення та повідомлення про неї, 

визначається на підставі аналізу досвіду гасіння пожеж [16]: 

 

поввиявдп        (2.2) 

 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 
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пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Прийнято час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

залежить від відстані, умов прямування [15, 16], визначається: 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.3) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км (відстань від школи до 

ДПРЧ-32 – 19 км); 

рухуV  - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год). Прийнято рухуV  = 45 км/год. 

 

25
45

601960








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.4) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

282512..1  прямвзбдп   хв 
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Час вільного розвитку пожежі: 

 

3132512..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу визначається 

[16]: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

У процесі розвитку пожежі, її лінійна швидкість постійно змінюється. 

Прийнято, що лінійна швидкість поширення пожежі, протягом перших 10 хв, від 

початку виникнення, має половинну швидкість.  

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

визначається: 

 

23)1028(11015,0)10(105,01  віллл VVR   м 

 

Розмір класа 6,5×10 м. Відстан від осередка пожежі до дверей, що ведуть в 

коридор – 10 м, дверей, що ведуть в підсобне приміщення – 6 м. Двері зачинені. 

Площа пожежі дорівнює площі приміщення. 

 

)(1 baS  , м     (2.6) 

 

де )( ba   - довжина та ширина приміщення, м. 

 

655,106)(1  baS м 
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Час руху фронту пожежі до дверного пойому, що веде до підсобного 

приміщення. 

 

6)1011(11015,0)10(105,011
1  віллл
хв VVR   м 

 

Час руху фронту пожежі до дверного пойому, що веде до коидору. 

 

10)1015(11015,0)10(105,015
1  віллл

хв VVR   м 

 

За вогнестійкістю, двері залежно від нормативних граничних станів та межі 

вогнестійкості, поділяються на класи ЕІ 15, ЕІ 30, ЕІ 45, ЕІ 60, ЕІ 120, ЕІ 180, ЕІ 240 

[2]. 

Вогнестійкість конструкцій проводиться за результатми випробувань або 

розрахунковими методами. Мінімальна межа вогнестійкості протипожежних 

дверей ЕІ 15 (Е – втрата цілісності - 15 хв, І – трата теплоізолювальної здатності – 

15 хв). За статистикою, прийнято вважати, що вогнестійкість дверного полотна, 

виконаного з деревини, 5-10 хв. Зробимо припущення, що дверне полотно, 

виконане з деревини, при максимальному значенні ЕІ, зможе підтвердити 

показники: Е 15 та І 15. Тому, в розрахунках будемо викристовувати значення ЕІ 15 

для дверного полотна. 

Виходячи з вищевикладеного, час розповсюдження пожежі за межі 

приміщення складає часу, коли фронт полум'я дістанеться до дверного пройому, 

плюс 15 хв. 

Будемо вважати, що прогоряння дверного полотна, яке веде в підсобне 

приміщення відбудеться на 26 хв, а в коридор на 30 хв. 

З урахуванням того, що введення сил та засобів на гасіння пожежі 

відбудеться на 31 хвилині, то при швидкості розповсюдження фронту полум'я 1 хв, 
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радіус розповсюдження фронту пожежі в підсобному приміщенні дорівнює 5 м, а в 

коридор – 1 м. 

Площа пожежі в підсобному приміщенні має прямокутну форму, з розміром 

1,9×5, в коридорі – напівколо з радіусом 1 м. 

Площа пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

2
)()(

2

1
R

babaS класпідсоб 



, м2   (2.7) 

 

де підсобba )(   - довжина та ширина підсобного приміщення, м; 

класba )(   - довжина та ширина класу, м; 

R  - радіус пожежі в коридорі, м. 

 

76
2

114,3
)105,6()59,1(

2
)()(

22

1 






R

babaS класпідсоб 
 м2 

 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається зниженням концентрації кисню в повітрі приміщення до критичного 

значення 14%. 

Осередок пожежі знаходиться в куту, тому первісну форму пожежі прийнято, 

як четверть кола. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню визначається [22]: 

 

хв,
vvηv

V
1,19τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.8) 

 

де примV  - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 
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mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

3,4
2,411,110,97

214,5
1,19

vvηv

V
1,19τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається досягненням критичної температури 70°С. 

Осередок пожежі знаходиться в куту, тому первісну форму пожежі прийнято, 

як півколо. 

Розрахунок часу до досягнення критичної температури в приміщенні: 

 

хв,
vvηQ

V
7,12τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.9) 

 

де 
/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

7,1
111,11380097,0

5,214
12,7

vvηQ

V
7,12τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

При проведенні розрахунків приведемо припущення:  

1) вважаємо, що двері і вікна знаходяться на одному рівні;  

2) газообмін проводиться через отвори, до яких дійшов фронт пожежі. 

На час прибуття сил та засобів площа пожежі в класі дорівнює 65 м2, на час 

введення сил та засобів на гасіння пожежі – 65 м2. 

Площа віконних отворів визначається: 
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ban вікS      (2.10) 

 

де ba,  - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

7,307,277,11Sвік  ban  м2 

Площа дверних отворів визначається: 

 

ban двS      (2.11) 

 

де ba,  - ширина та довжина дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

3,42,297,02Sдв  ban  м2 

 

Площа припливу визначається: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
     (2.12) 

 

66,2
3

7,33,4

3
Sприпл 





 вікдв SS

 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря. 

Проведення визначення коефіцієнту надлишку повітря, проміжні результати 

розрахунків зведемо в таблицю 2.1. 
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Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

28 65 0,71 0,011 1 суцільна, №1 1,95 

31 65 2,64 0,041 1 суцільна, №2 2,05 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =1,95 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =2,05 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря 

визначається: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.13) 

 

81,5)195,1(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

91,5)105,2(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини визначається: 

 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.14) 

 

08,1
30

28
7,03,011,1

30
пожτ

0,70,3v)(mv m1 
























  

 

12,1
30

31
7,03,011,1

30
пожτ

0,70,3v)(mv m2 
























  
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Визначення температури пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.15) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

14732731200
65

65
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

14732731200
65

65
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 

визначається: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.16) 

 

1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м494,1

1000

1473

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м491,1

1000

1473

05,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 
























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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції» визначається: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.17) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі визначається: 

 





n

1i
огор.iогор SS     (2.18) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

9,238659,10865SSSS стелістінпідлогор   м2 

 

Адіабатична температура горіння визначається: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.19) 
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9,2116273
86,4494,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

1
р

1
ад 




  К 

 

5,2120273
86,4491,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
р

21
ад 




  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

визначається: 

 

0,17

3
адогорпр

пгpmпож
адпож

ТSε

vс vS η
18,1TТ














     (2.20) 

 

К3,1092
9,21169,238274,0

86,4494,111,16597,0
9,21161,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ
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3

0,17

31
адогор

1
пр

пг
1
рm

1
пож
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

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




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






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
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К9,1092
5,21209,238274,0

86,4491,111,16597,0
5,21201,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17
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2
пр

пг
2
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2
пож

ад
2
пож








































 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 1473Т 1
пож  К, 

1473Т2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 
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3,1092Т1
пож   К, 9,1092Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 

визначене значення температури пожежі 3,1092Т1
пож   К, 9,1092Т2

пож   К 

приймається за друге наближення - 3,1092Т 1
пож  К, 9,1092Т2

пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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Адіабатична температура горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 3,1092Т 1
пож  К, 

9,1092Т2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

1056Т1
пож   К, 1057Т2

пож   К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 



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

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
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








00 x2x

x
1,33

y

y
0,20,8TT пожτy,x,    (2.21) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 4 м, y  - 1,1 м; 
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L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 4 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,3 м; 

245,05,0х0  L  м.; 

65,13,35,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони визначається: 

 

31
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h
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     (2.22) 

 

де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. При горінні деревини в виробах в класі китичне занчення  температури 

(70°С) настане через 1,7 хвилини, критичний вміст кисню – через 4,3 хвилини. 

Настання критичного часу – 1,7 хв ( хв7,1τ t
кр  ), необхідно провести евакуацію 

людей із класу. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів пожежа охопила 100 % 

площі класу, середньоб’ємна температура газового середовища становить 783оС, 

температура на рівні середини дверного отвору 643оС. Висота нейтральної зони – 

0,86 м. 

3. На час введення сил та засобів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 784оС, температура на рівні середини дверного отвору 

644оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

На час введення сил та засобів площа пожежі в підсобному приміщенні 80% 

(9,5 м2) від площі приміщення, горіння в класі відбувається по всі площі 

приміщення – 65 м2, в коридорі поща має форму півкола з радіусом 1 м (площа 1, 

57 м2). Площа пожежі – 76 м2. 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння визначаються: 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.1) 

 

де 
гас

потрI
 - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,06 л/м2с (адміністративні будівлі ІІ ступеня вогнестійкості). 

 

56,406,076  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с  

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння визначається: 

 

ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N       (3.2) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с (використовуються стволи СРП-50). 

 

223,1
7,3

56,4

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гас
потрг

ств
Q

Q
N  

 

Фактична витрата води на гасіння пожежі визначається: 
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ствств
гас
фак

QNQ   л/с      (3.3) 

 

4,77,32  ствств
гас
фак

QNQ  л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку визначаються: 

 

25,0 гас
потр

зах
потр QQ  л/с     (3.4) 

 

85,125,04,725,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с 

 

Для захисту будинку використовуються стволи типу СРК-50 – стволи «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N       (3.5) 

 

15,0
7,3

85,1
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зах
потрзах
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Q

Q
N  

З урхуванням вимог Статуту дій органів управліня та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж на 

захист подаються 2-а стволи «Б» – в суміжні приміщення (актова зала та коридор), 

на 2-й та 3-й поверхи. На захист подається 4-и ствола. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку визначаються: 

 

ствств
зах
фак

QNQ   л/с    (3.6) 
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8,147,34  ствств
зах
фак QNQ  л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку визначаються: 

 

гас
фак

зах
фак

заг
фак

QQQ  л/с    (3.7) 

 

2,228,144,7  гас
фак

зах
фак

заг
фак

QQQ  

 

Потрібний запас води на об’єкті визначається при виконанні умов: 

В населеному пункті, на відстані 600 метрів знаходиться водонапірна вежа 

«Рожновського» місткістю 160 м3 (50 м3 бак і 110 м3 резервний запас) та пожежне 

водоймище ємністю 100 м3. 

Розрахунковий час гасіння пожежі [16] від водоймища ємністю 100 м3, за 

схемою – 6-ть стволів «Б» (за схемою – 6×13), становить - 60 хв. 

Пожежний об’єм води в баках водонапірних башт розраховують на 

десятихвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожеж 

при одночасній найбільшій витраті води на інші потреби. 

В населеному пункті проживає 3700 мешканців тому, розрахункова кількість 

одночасних пожеж – 1, при забудові будівлями висотою три поверхи і вище, 

незалежно від ступеня вогнестійкості, витрата води на зовнішнє пожежогасіння в 

населеному пункті на одну пожежу -–10 л/с. 

На внутрішнє пожежогасіння, мінімальна витрата води, для громадстких 

будівель і споруд з умовною висотою Н ≤ 26,5 м, об’ємом від 5000 м3 до 25000 м3 – 

становить 2,5 л/с. 

Виходячи з вищевикладеного, пожежний об’єм води в водонапірній башті 

складає 7,5 м3. Резервний (аварійний запас – 110 м3). 

Розрахунковий час гасіння пожежі [16] від водонапірної вежі ємністю 100 м3, 

за схемою – 6-ть стволів «Б» (за схемою – 6×13), становить - 60 хв. 
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Розрахунковий час гасіння (подавання вогнегасної речовини) [16] для 

житлових, адмімністративних та інших будинків (гасіння водою) – 10-20 хв. 

Коефіцієнт запасу засобів пожежогасіння для більшості пожеж, гасіння яких 

здійснюється водою дорівнює 5К , від розрахункової кількості вогнегасної 

речовини на гасіння. слQзаг
фак

/2,22 . Для забезпечення гасіння пожежі протягом 

20 хвилин, з урахуванням 5К , необхідно 133,2 м3.  

З урахуванням того, що при визначенні пожежного об’єму водонапірних 

башт, враховується можливість поповнення його під час гасіння пожежі то можна 

зробити висновок, що для цілей пожежогасіння вогнегасної речовини (води) 

достатньо. 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с. 

 

оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N   пожежний автомобіль  (3.8) 

 

175,0
6,29

2,22


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  

 

З урахуванням необхідності подання 6-ти стволів «Б», віддаленості джерел 

протипожежного водопостачання, прийнято схему з встановленням однієї АЦ для 

подачі вогнегасних речовин та підвозом води , прбуваючими АЦ від водонапірної 

вежі та пожежного водоймища. 

Необхідно визначити кількість особового складу за визначеною схемою 

оперативного розгортання. Нормативна необхідна кількість особового складу 

визначається згідно [16]. 
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Гасіння пожежі та захист на 1-му поверсі проводиться ланками ГДЗС. З 

урахуванням кількості працюючих ланок ГДЗС – 5-ть, необхідно виставити пости 

безпеки та контрольно-пропускний пункт. Згідно схеми розстановки сил та засобів, 

необхідно установити 2-а розгалуження. 

 

зврозгКПППБ

зах
Бств

зах
ГДЗСБств

гас
ГДЗСБствсо

NNNN

NNNN



 233 """"""/
, чоловік (3.9) 

 

де гас
ГДЗСБствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на гасіння, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

зах
ГДЗСБствN "" - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

зах
БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на захист, 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість осіб на контрольно-пропускному пункті; 

розгN
 - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових. 

 

чоловіка

NNNNNNNN зврозгКПППБ
зах

Бств
зах

ГДЗСБств
гас

ГДЗСБствсо

241214223232

233 """"""/





 

Кількість відділень: 

 

6
4

24

4

/  сo
від

N
N  відділень   (3.10) 

У випадку виникнення пожежі в школі, автоматично підвищується ранг 

вклику до «Пожежа№2». Прибувають підрозділи: 

ДПРЧ – 32  1АЦ – 25 хв; 
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ДПД «Елеватор» 1АЦ - 25 хв; 

ДПРЧ – 13  1АЦ - 30 хв; 

ДПРЧ-18  1АЦ - 40 хв; 

ДПРЧ-8  1АЦ - 65 хв; 

ДЧСПТ-7  1АЦ - 65 хв; 

ДЧСПТ-7  1АД - 65 хв 

З урахуванням того, що перший пожежно-рятувальний підрозділ, який 

прибуває до місця виклику – ДПРЧ-32 (25 хвилин), другий - ДПД «Елеватор», 

особовий склад якого не має засобів захисту органів дихання та зору та 3-и 

підрозділи прибувають через 65 хвилин з моменту виникнення пожежі, введення 

сил та засобів на гасіння пожежі проводим: 

- на гасіння пожежі вогнегасна речовина подається від 2-х АЦ; 

- на гасіння подається 2-а стволи «Б» ланками ГДЗС; 

- на захист на рівні 2-го поверху подається ствол «Б». 

- виставляються пости безпеки. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-32 у складі відділення на АЦ. АЦ біля входу до галереї [12, 

16]. Проводиться розвідка ланкою ГДЗС. Виставляється пост безпеки [13]. З 

подальшою подачею ствола «Б» на гасіння коридору та класу. 

Прибуває ДПД «Елеватор» у складі відділення на АЦ. АЦ направляється на 

підвоз води з водонапірної вежі «Рожновського», для відділення ДПРЧ-32. 

Особовий склад забезпечує проведення-пошуково-рятувальних робіт. 

ДПРЧ-13 - АЦ біля входу до підсобного приміщення. Виставляється пост 

безпеки [13]. Подають ствола «Б» ланкою ГДЗС на гасіння підсобного приміщення 

та класу. 

Прибуває ДПРЧ-18 у складі відділення на АЦ. АЦ направляється на підвоз 

води з пожежного одоймища для відділення ДПРЧ-13. Подають ствол «Б» на 

захист приміщень 2-го поверху, від розгалуження ДПРЧ-32. 
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Через 65 хвлин, від початку виникнення горіння, прибувають ДПРЧ-8 

(відділення на АЦ) та ДЧСПТ-7 (2-а відділення на АЦ). На час прибуття даних 

підрозділів, подача вогнегасних речовин проводиться 30 хвилин. Пожежа не може 

поширюватись через обмеження будівельними конструкціями, а розрахунковий час 

для гасіння житлових, адмімністративних та інших будинків (гасіння водою) – 10-

20 хв – АЦ в резерв, особовий склад проводить проливку будівельних конструкцій. 
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4. Охорона праці 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання КГП зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про 

їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ДСНС України має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки. У разі недостатньої видимості слід 

застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. Пiд час гасіння пожеж кожен 

працівник зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних 

конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, 

негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на 

небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного 

відходу особового складу в безпечне місце. 
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Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки.  

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). Відключення електрообладнання при 

фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом 

підрозділів ДСНС України тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника 

оперативної ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi 

пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають 

спеціальними ножицями. Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають 

виконуватись під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки 

особами, які пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. 

Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з нижнього ряду, i 

закінчувати верхнім; - обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.  

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.  
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Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) КГП 

зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i 

стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз стану пожежної небезпеки Кучурганської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені П.М. Каплуна Роздільнянської 

районної ради Одеської області. При проведенні аналізу проведено перевірку 

відповідності розташування об’єкту на земельній ділянці, улаштування території та 

розміщення відносно прилеглих будинків, об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень будинку, улаштування та утримання евакуаційних шляхів 

та виходів, наявність протипожежного водопостачання та забезпечення 

вогнегасними речовинами. 

За результатами проведеного аналізу розроблені профілактичні заходи щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

Проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. Визначено: 

При горінні деревини в виробах в класі критичне занчення  температури 

(70°С) настане через 1,7 хвилини, критичний вміст кисню – через 4,3 хвилини. 

Настання критичного часу – 1,7 хв ( хв7,1τ t
кр  ), необхідно провести евакуацію 

людей із класу. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів пожежа охопила 100 % 

площі класу, середньоб’ємна температура газового середовища становить 783оС, 

температура на рівні середини дверного отвору 643оС. Висота нейтральної зони – 

0,86 м. 

3. На час введення сил та засобів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 784оС, температура на рівні середини дверного отвору 

644оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 

Проведено аналітичний розрахунок необхідної кількості сил та засобів для 

гасіння ймовірної пожежі. Гасіння пожежі проводиться розпиленими струменями 

води, стволами «Б». За результатами розрахунку визначено, що для гасіння пожежі 

необхідно 2-а ствола «Б», на захист – 4-и ствола «Б», 4-ри ствола «Б» подаються 

ланками ГДЗС. У випадку виникнення пожежі прибувають 7-м відділень на 

основних пожежних автомобілях. Перший пожежно-рятувальний підрозділ, який 
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прибуває до місця виклику – ДПРЧ-32 (25 хвилин), другий - ДПД «Елеватор» (25 

хвилин), особовий склад якого не має засобів захисту органів дихання та зору, 

ДПРЧ-13 та ДПРЧ-18 (30 та 40 хвилин), 3-и підрозділи прибувають через 65 

хвилин з моменту виникнення пожежі. Введення сил та засобів на гасіння пожежі 

проводиться: на гасіння пожежі вогнегасна речовина подається від 2-х АЦ, на 

гасіння подається 2-а стволи «Б» ланками ГДЗС, на захист на рівні 2-го поверху 

подається ствол «Б». Відбувається підвезення води пожежними автоцистернами. 

Для гасіння пожежі, за визначеною схемою, необхідно 13 чоловіка, 4-ри 

відділень на основних пожежних автомобілях.  

Розроблено заходи щодо організації ведення оперативних дій.  

Розглянуті питання щодо дотримання вимог правил під час ведення 

оперативних дій. 
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