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Вступ 

 

Протягом всієї історії люди підпорядковували собі природу. Вони 

одомашнили диких тварин, навчилися будувати греблі, добувати електрику, 

виготовляти щось корисне із земних копалин. Але так і не змогли приручити 

стихію. Нині, як і тисячі років тому, так і зараз людство страждає від повеней, 

ураганів, землетрусів і, частіше за все, звичайно від пожеж. 

Треба відзначити, що завдяки сучасним засобам пожежогасіння сьогодні 

все-таки не так часто вигорають цілі населені пункти, як це було можливим 

буквально 100-150 років тому. Але часом число загиблих і постраждалих від 

великої пожежі може досягти величезних цифр, особливо, якщо мова йде про 

спалах будинку з перебуванням в ньому масової кількості людей. Захист таких 

установ від загорянь, на наш погляд, сьогодні є найактуальнішою проблемою в 

пожежній безпеці, адже кількість зведених таких великих розважальних та 

спортивних, оздоровчих центрів особливо в великих містах неухильно зростає з 

кожним роком. 

Статистика стверджує, що найчастіше на пожежах гинуть літні люди, діти 

та інваліди, а самі пожежі стаються через недотримання техніки безпеки, 

несправності електропроводки, навмисні підпали. 

У невеликому місті Шостка, що на Сумщині, одним з таких об’єктів з 

підвищеною небезпекою, з огляду на перебування в ньому великої кількості людей, 

є спорткомплексу "Імпульс". Незважаючи на відносно нещодавній ремонт в цьому 

закладі, зусилля керівництва закладу та міста все ж деякі проблеми усунути не 

вдалося, і спорткомплекс як і раніше залишається дуже вразливим для пожеж. 

Через це метою даної кваліфікаційної бакалаврської роботи стала розробка заходів, 

спрямованих на підвищення протипожежного захисту спорткомплексу "Імпульс". 

Для досягнення зазначеної мети були визначенні наступні задачі: 

- вивчити оперативно-тактичну характеристику об’єкту; 
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- виконати перевірку протипожежного стану; 

- визначити недоліки в системі протипожежного захисту; 

- здійснити розрахунок сил та засобів, необхідних для ліквідації можливої 

пожежі. 
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1. Аналіз стану пожеж та їх наслідків в місті Шостка та Шосткинському 

районі 

 

У 2019 році у місті Шостка та Шосткинському районі виникло 140 пожеж, 

що дорівнює кількості пожеж, які виникли у 2018 році пожеж, прямі збитки від 

яких склали 3093,425 грн. В результаті цих пожеж загинуло дві особи та 

травмована одна. 

 

Рис. 1.1 – Розподіл пожеж у м. Шостка та Шосткинському районі. 

 

Основними причинами виникнення пожеж стали: 

- необережне поводження з вогнем – 69 або 52,5 % від їх загальної кількості; 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок – 29 або 19,4% від їх загальної кількості; 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

печей, теплогенеруючих агрегатів та установок – 19 або 12% від їх загальної 

кількості; 

- підпал – 12 або 7,3% від їх загальної кількості. 
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Рис. 1.2 – Розподіл пожеж за причинами їх виникнення у м. Шостка та 

Шосткинському районі у 2019 році. 

 

За місцем виникнення, пожежі розподілились у наступному порядку:  

- споруди виробничого призначення – 1 (0,8%); 

- автотранспортна техніка – 10 (6,4%);  

- споруди житлового сектору – 84 (59%), 

- інші – 45 (33,8%). 

 

Рис. 1.3 – Розподіл пожеж за місцем їх виникнення у м. Шостка та 

Шосткинському районі у 2019 році. 
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2. Характеристика спорткомплексу та його пожежна небезпека 

 

2.1. Оперативно-тактична спорткомплексу 

 

Спорткомплекс "Імпульс" розташований в місті Шостка Сумської області за 

адресою вул. Заводська, 30А. Генеральний план спорткомплексу розроблений 

відповідно до функціонального процесу, розою вітрів, інсоляцією приміщень, 

протипожежних вимог. 

Будівля спорткомплексу розташована на прямокутній ділянці розмірами 

121,5 × 70,5 м., яка включає в себе озеленювальні зони, стоянку для автомобілів, 

пішохідні доріжки і асфальтовані дороги. Будівля спорткомплексу займає площу 

1368 м
2
 і має орієнтацію головного фасаду на південь. Рельєф ділянки спокійний. В 

елементах благоустрою використовується асфальтове покриття для проїздів і 

плиткове покриття для тротуарів. 

Ділянка спорткомплексу, розташована поблизу дороги, що забезпечує 

хорошу транспортний зв'язок об'єкта з інфраструктурою міста. Для забезпечення 

безперешкодного проїзду пожежних машин навколо будівлі виконані проїзди. Для 

забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов на майданчику передбачений 

комплекс заходів з благоустрою та озеленення, який включає в себе наявність на 

ділянках, вільних від забудови, газонів, вільно зростаючих чагарників, рядової 

посадки листяних дерев. 

Нижче наведені техніко-економічні показники генплану спорткомплексу. 

 

Таблиця 2.1 - Техніко-економічні показники генплану спорткомплексу. 

№    Найменування  Од.вим. м
2 

1 Площа ділянки 8567,7 

2 Площа забудови 2807,4 

3 Площа асф. доріг 1160,8 
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4 Площа пішохідних доріжок 243,1 

5 Коефіцієнт забудови 0,32 

6 Коефіцієнт використання території  0,33 

7 Коефіцієнт озеленення  0,49 

 

Будівля спорткомплексу двоповерхова з підвалом, другого ступеня 

вогнестійкості, прямокутної форми розмірами 64х33 м. Висота поверхів, зокрема і 

підвалу, складає 3 м. 

Конструктивна схема будівлі – комбінована (несучі стіни і монолітні 

колони). 

Конструктивну структуру будівлі складають такі взаємопов'язані 

конструктивні елементи: 

- фундамент – монолітний стрічковий та стовпчастий монолітний; 

- несучі цегляні стіни товщиною: зовнішні – 0,64м., внутрішні – 0,40 м.; 

- несучі монолітні колони 0,4х0,4 м.; 

- балки перекриття – ферма сегментна залізобетонна; 

- плити перекриття – залізобетонні багатопустотні товщиною 0,2 м.; 

- перегородки – цегляні товщиною 0,12 м. 

Сходи складаються з збірних залізобетонних маршів з 11 ступенями і 

збірних залізобетонних сходових міжповерхових плит. 

Приміщення в будівлі розташовані в такий спосіб: 

- перший поверх: спортивна зала, комора, снарядна, санвузол, кімната 

прибирального інвентарю, приміщення охорони, буфет, комора буфету, кімната 

тренерів баскетболу; 

- другий поверх: кабінет заступника директора, комора, санвузол, снарядна, 

кабінет, кімната тренерів, кабінет директора; 

- підвал: борцівська зала, атлетичні зали, снарядна, душ, жіноча і чоловіча 

роздягальні, електрощитова. 



 

     

НУЦЗУ.4.2018-344.ПіТБОтаТ.РПЗ 
Лист  

     
10 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Функціональний зв'язок між поверхами здійснюється по трьох сходових 

клітках, дві з яких ведуть з підвалу на перший поверх а одна з'єднує перший і 

другий поверхи. 

Зовнішнє оздоблення будівлі виконане керамічною цеглою облицювальною 

розмірами 250х120х88 мм. 

Внутрішнє оздоблення – у всіх приміщеннях, крім санвузлів, стіни 

поштукатурені і покриті спеціальними фарбами (латексні, акрилові, 

водоемульсійні). 

Підлоги цокольного і першого поверху оброблені керамічною плиткою, 

другого поверху – ламінатом, в душовій підлоги з керамічної плитки, водостійкі. У 

спортивній залі підлоги виконані з рейкового паркету. 

Підлоги і стіни санвузла облицьовані керамічною плиткою. 

Оздоблення стелі – гіпсокартонні плити, які кріпляться до плит перекриття 

за допомогою дюбелів. 

Висота дверей складає 2400 мм. і 2000 мм., ширина – 1000 мм. Зовнішні 

двері – подвійні з тамбуром. Вхідні двері з ПВХ з подвійним склінням, інші двері – 

щитові дерев'яні. 

Сходи доповнені металевими поручнями з пластиковими накладками. 

Будівля підключена до центрального водопостачання та опалення, має 

центральну каналізацію. Система водяного опалення виконана двотрубною. 

Вентиляція витяжна з природною тягою. Електрозабезпечення виконано від 

міських мереж. Головний розподільний щит розташований в електрощитовій в 

підвалі. 

Будівля обладнана системою пожежної сигналізації з використанням 

теплових, димових і ручних пожежних сповіщувачів. Пульт спостереження 

розташований в кімнаті охорони на першому поверсі. Сигнал про спрацювання 

сигналізації виведений на пульт спостереження, що розташований в 5-ДПРЧ. 

Для цілей зовнішнього пожежогасіння біля будівлі змонтовано два 

пожежних гідранта, які розміщені на господарсько-питному водопроводі діаметром 
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150мм. Для цілей внутрішнього пожежогасіння в будівлі на господарсько-питному 

водопроводі влаштовано три пожежних кран-комплекти. 

Пожежно-профілактичне обслуговування спорткомплексу здійснюється 

особовим складом Шосткінського місьрайонного відділу Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області до складу якого 

входять начальник відділу, головний інспектор, головний фахівець, провідний 

інспектор та провідний фахівець. 

Комплекс розміщено в зоні виїзду 5-ДПРЧ на відстані 1.5 км. В частині в 

оперативному розрахунку перебувають дві пожежні автоцистерни а саме  

АЦ-40(130)63Б та АЦ-40(131)137А. Штат частини, зокрема чергових караулів,  

укомплектований повністю. 

 

2.2. Пожежна небезпека спорткомплексу 

 

Фактори, що сприяють виникненню пожежі. 

 

Виникнення пожежі ймовірне за наявності функціонально обумовленої або 

при утворенні внаслідок аварії чи порушення правил пожежної безпеки горючого 

середовища, та при появі в цьому середовищі джерела запалювання, здатного 

запалити цю середу. 

До горючого середовища в нашому випадку відносяться: 

- меблі, одяг, спортивний інвентар та функціональне обладнання, виконані з 

горючих матеріалів; 

- горючі будівельні конструкції, їх оздоблення, повітроводи, трубопроводи, 

кабелі тощо. 

До джерел запалювання слід віднести: 

- побутові джерела вогню (сірники, запальнички, свічки, сигарети); 

- неправильна / нестандартна експлуатація електричних приладів; 

- розряди статичної та атмосферної електрики. 
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Основні причини виникнення можливих вогнищ горіння: 

- необережне поводження з вогнем; 

- перегрів електропобутових приладів; 

- перенапруження електрики; 

- невідповідність електричного захисту приладів і обладнання діючим 

нормативам; 

- виконання електрозварювальних і ремонтних робіт з порушенням правил 

пожежної безпеки; 

- підпали. 

 

Фактори, що сприяють поширенню пожежі. 

 

У переважній кількості випадків смерть і травмування людей на пожежах  

настає внаслідок отруєння продуктами горіння і нестачі кисню в повітрі 

приміщення, задимлення шляхів евакуації і втрати видимості. Іншими 

небезпечними чинниками для людини в умовах пожежі є висока температура, 

відкритий вогонь, іскри, руйнування будівельних конструкцій. 

У спорткомплексі поширення продуктів горіння та інших небезпечних 

факторів пожежі може відбуватися: 

В приміщенні: 

- внаслідок променистого і конвективного теплообміну між джерелом 

горіння і іншим простором; 

- по горючих речовинам і матеріалам, що знаходяться в приміщенні, у 

вигляді лінійного поширення горіння; 

В будівлі: 

- внаслідок поширення продуктів горіння з приміщення з осередком пожежі 

в інші приміщення і на шляхи евакуації через нещільності в захисних конструкціях; 

- перехід полум'я і продуктів горіння через дверні та віконні прорізи; 

- по комунікаціям; 
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- в результаті досягнення меж вогнестійкості огороджувальними і несучими 

конструкціями і поширення пожежі в суміжні приміщення; 

- по будівельним конструкціям, що поширюють горіння і порожнинам, що в  

містяться. 
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3. Перевірка протипожежного стану спорткомплексу 

 

3.1. Порядок проведення перевірки протипожежного стану 

 

Перед перевіркою посадові особи, що будуть її здійснювати, зобов’язані 

надати керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення 

перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу. 

Перед початком перевірки посадова особа вносить запис до журналу 

реєстрації перевірок про здійснення перевірки. 

Під час перевірки, посадові особи, що її здійснюють, мають право: 

- проводити огляд об’єкта перевірки, перевіряти організацію роботи та 

виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під 

час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом; 

- одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб об'єкта 

довідки, документи інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають 

під час перевірки; 

- вимагати усунення виявлених порушень вимог законодавства з цивільного 

захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

- вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки; 

- звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку 

недопущення посадових осіб до проведення перевірки; 

- надавати обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень 

законодавства; 

- притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та 

громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб; 
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- вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки; 

- звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів 

реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення 

порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки роботи підприємств, 

агрегатів, окремих приміщень тощо, якщо ці порушення створюють загрозу життю 

та/або здоров’ю людей; 

- застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до закону. 

У разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб до 

проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, 

складається акт про недопущення до проведення планової (позапланової) 

перевірки. 

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки 

складається у двох примірниках. 

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою у разі виявлення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки 

складається акт перевірки. В акті зазначаються стан додержання і виконання 

суб’єктом господарювання вимог відповідного законодавства та детально 

описуються виявлені порушення з посиланням на відповідні вимоги законодавства. 

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються 

посадовими особами, що здійснювали перевірку, та керівником об’єкта або 

уповноваженою ним особою, а також іншими особами, які брали участь у 

перевірці. 

Один примірник акта перевірки надається керівнику об’єкта 

господарювання або уповноваженій ним особі. Другий примірник акта перевірки 

зберігається протягом п’яти років у наглядовій справі на об’єкт перевірки.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n176
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n176
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У разі відсутності порушень вимог законодавства посадова особа, що 

здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику чи заступнику 

керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено 

питання державного нагляду (контролю). На підставі рапорту керівника об'єкта 

листом повідомляють про відсутність порушень за результатами здійснення 

перевірки. 

На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства, 

які створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, здійснюється звернення з 

відповідним позовом до адміністративного суду щодо застосування заходів 

реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення 

порушень вимог законодавства роботи підприємств, агрегатів, окремих приміщень 

тощо. 

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень на підставі акта 

перевірки складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими 

особами, що здійснювали перевірку, та керівником об’єкта або уповноваженою 

ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Один примірник 

припису не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається 

керівнику об’єкта або уповноваженій ним особі для виконання, а другий - 

долучається до наглядової справи. 

До припису включаються неусунені порушення, виявлені під час 

проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків які пропонувалися для їх 

усунення, та пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому 

зазначаються нові порушення, які були виявлені під час проведення перевірки, і 

строки їх усунення. 

Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому 

приписі, якщо такий є, робляться відмітки. При усуненні запропонованих приписом 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/paran184#n184
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/paran184#n184
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порушень навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата 

перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні 

- у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, 

зазначаються заходи, які вжито за наслідками перевірки. 

 

3.2. Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

 

До евакуаційних шляхів відносяться такі, що ведуть до евакуаційних 

виходів і забезпечують безпечний рух протягом певного часу. Найбільш 

поширеними шляхами евакуації є коридори, сходи, сходові майданчики, фойє, 

проходи, вестибюлі. 

Вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів 

регламентуються будівельними нормами і правилами та спрямовані, перш за все, 

на забезпечення нормального ритму руху людей при евакуації в разі пожежі та 

протидимного захисту шляхів евакуації. 

Забезпечення нормального ритму руху досягається застосуванням вимог до 

кількості, розмірів і розташуванню евакуаційних шляхів і виходів; виключенню 

різного роду перешкод (порогів, звужень і т. д.) на шляхах евакуації; способу 

навішування дверей. 

Вимоги до конструктивного виконання огороджувальних конструкцій 

евакуаційних шляхів і їх обробці, ізоляції шляхів евакуації від суміжних, 

підвальних і горищних приміщень, а також об'ємно-планувальні, конструктивні та 

спеціальні технічні рішення по протидимного захисту будівель, спрямовані на 

локалізацію можливої пожежі і обмеження поширення продуктів горіння по 

будівлі, а, отже, і створення необхідних умов для евакуації людей. 

Перевіркою встановлено, що з першого поверху спорткомплексу 

влаштовано п'ять евакуаційних виходів, три з яких – з спортивної зали, з другого 

поверху передбачений один вихід, з підвалу – два. Двері на шляхах евакуації 

відкриваються в напрямку виходу з будівлі. Ширина коридорів становить 2м. 
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Під час перевірки були виявлені наступні порушення: 

1. Сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням (п. 2.31 розділу 

ІІ ППБУ); 

2. Запасні евакуаційні виходи закриті зсередини на замки (п. 2.37 розділу ІІ 

ППБУ). 

 

3.3. Перевірка системи пожежної сигналізації 

 

Система пожежної сигналізації – сукупність технічних засобів, призначених 

для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про 

пожежу, спеціальної інформації та видачі команд на включення автоматичних 

установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного 

захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв 

протипожежного захисту. 

Використання пожежної сигналізації в приватних будинках і квартирах, в 

державних установах і складських приміщеннях допомагає не тільки вберегти 

майно від вогню, але і врятувати безліч людських життів. Своєчасне оповіщення 

про пожежу має величезне значення. Важливо не тільки встигнути виявити 

осередок загоряння, але і повідомити про небезпеку, щоб встигнути запобігти 

поширенню пожежі і не дозволити вогню нанести непоправної шкоди. 

Установка пожежної сигналізації є необхідним етапом в забезпеченні 

безпеки об'єкта. Існує ряд об'єктів (лікарні, школи, дитячі садки та ін.), для яких 

пожежна безпека є однією з обов'язкових умов функціонування. 

Під час перевірки встановлено, що в спорткомплексі влаштована система 

пожежної сигналізації в якій використані димові сповіщувачі СПД-3, теплові ТПТ-

2 і ручні SPR-1. Прилад приймально-контрольний Тирас 4П розташований в 

кімнаті охорони на першому поверсі. Сигнал про спрацювання сигналізації 

виведений на централізований пульт спостереження пожежно-рятувального 

підрозділу (5-ДПРЧ). 
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Під час перевірки були виявлені наступні порушення: 

1. Застосовуються не справні пожежні сповіщувачі (п. 1.1 розділу V ППБУ, 

п. Ж.6.3 додатка Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

2. В будівлі відсутній 10% запас пожежних сповіщувачів (п. 1.4 розділу V 

ППБУ, п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-2014). 

3. В кімнаті охорони відсутня інструкція про порядок дій чергового 

персоналу на випадок появи сигналів про пожежу (п. 1.4 розділу V ППБУ, п. Ж.6.6 

додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014). 

 

3.4. Перевірка протипожежного водопостачання 

 

Ефективна боротьба з вогнем передбачає наявність не тільки спеціального 

устаткування, але і різних вогнегасних засобів, причому найпопулярнішим і 

доступним вважається вода. Але для того щоб успішно боротися з вогнем і його 

локалізацією, необхідно протипожежне водопостачання. 

Ця система повинна відповідати таким критеріям, як доступність в будь-

який час доби і можливість ліквідувати вогнище загоряння. Залежно від місця 

розташування джерела води розрізняють внутрішнє і зовнішнє протипожежне 

водопостачання. 

Внутрішня система оснащується пожежними кран-комплектами, які 

розташовуються в легкодоступних місцях. В громадських будівлях та спорудах 

пожежні кран-комплекти зазвичай розміщують в коридорах, вестибюлях і на 

сходових майданчиках.  

Водопровідні мережі, розташовані на відкритих просторах, бувають 

кільцевими і тупиковими. При використанні першої схеми труби монтують в 

замкнуту систему. Такий підхід дозволяє здійснювати циркуляцію води по ним в 

будь-якому напрямку. У зовнішньому протипожежному водопостачанні 

допускається виключення аварійних ділянок, але при цьому в наступні за ними 

частини трубопроводу вода надходить. 
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Найчастіше кільцеві мережі використовують в якості зовнішнього 

протипожежного водопостачання на великих об'єктах, в той час як тупикові 

призначені для невеликих підприємств. Також маршрут прокладки зовнішньої 

мережі залежить від розташування доріг на території. Для можливості набирати 

воду з зовнішніх протипожежних водопроводів влаштовують пожежні гідранти. 

Під час перевірки встановлено, що для цілей зовнішнього пожежогасіння 

біля будівлі спорткомплексу змонтовано два пожежних гідранта, які розміщені на 

господарсько-питному водопроводі діаметром 150мм. Гідранти влаштовані 

підземним способом в спеціальних колодязях. 

Для цілей внутрішнього пожежогасіння в будівлі на господарсько-питному 

водопроводі влаштовано три пожежних кран-комплекта. Кран-комплекти 

розміщені в коридорах будівлі в спеціальних навісних шафках. 

Під час перевірки були виявлені наступні порушення: 

1. Місця розміщення пожежних гідрантів не позначені відповідними 

покажчиками (п. 2.1 розділу V ППБУ); 

2. На дверцятах шафок пожежних кран-комплектів відсутні необхідні 

написи (п. 2.2 розділ V ППБУ). 

 

3.5. Перевірка електричних мереж 

 

Статистика стверджує, що 25-30% пожеж відбувається через несправності і 

порушення правил експлуатації електропроводки і електроприладів. Чому ж 

відбуваються ці пожежі? 

Для кожного електричного навантаження, яке визначається кількістю і 

якістю підключених до електромережі приладів, відповідно підбирається і певного 

перерізу електропровід. Якщо перетин електропровода не відповідає величині 

навантаження, то провід буде нагріватися і, чим більше ця невідповідність, тим 

більше нагрівається електропроводка. 
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Дуже часто в електричну мережу будівлі одночасно включають велику 

кількість споживачів. В цьому випадку електропроводка працює в 

перевантаженому режимі – вона гріється, її ізоляція оплавляється, і два провідники 

торкаються один одного, тобто відбувається коротке замикання. Це 

супроводжується різким зростанням сили струму, при цьому дроти миттєво 

нагріваються до високої температури, відбувається інтенсивне іскріння і, якщо 

поруч виявляться горючі матеріали і конструкції (штори, дерев'яні меблі тощо) 

вони моментально спалахують. Можливі також і інші причини загоряння ізоляції 

електропроводки: 

З огляду на все це, профілактиці пожеж, що виникають через несправності і 

порушення правил експлуатації електропроводки і електроприладів, необхідно 

приділяти особливу увагу. 

Під час перевірки встановлено, що електропостачання будівлі здійснюється 

від міської електричної мережі через трансформаторну підстанцію, що розташована 

за межами спорткомплексу. Електрощитова спорткомплексу розміщена в окремому 

приміщенні у підвалі. Напруга в мережі складає 220 V.  

Під час перевірки були виявлені наступні порушення: 

1. Не здійснено замір опору ізоляції та перевірку спрацьовування пристроїв 

захисту електричних мереж і електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 

розділ ІV ППБУ); 

2. Використовуються тимчасові електричні мережі (п. 1.8 розділ ІV ППБУ); 

3. Експлуатуються ділянки електромережі, з'єднання проводів яких 

виконано за допомогою скруток (п. 1.6 розділ ІV ППБУ). 

 

3.6. Перевірка будівельних конструкцій 

 

Будівельні конструкції класифікують по вогнестійкості і здатності 

поширювати вогонь. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, яка 
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визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування по 

стандартному температурному режиму до настання одного з граничних станів 

конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолюючої  здатності (І). 

Значення межі вогнестійкості, будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань. Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є 

межа поширення вогню (М). 

По межі поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три 

групи: 

- М (межа поширення вогню рівняється 0 див); 

- М1 (М  25 див - для горизонтальних конструкцій; М  40 див - для 

вертикальних конструкцій); 

- М2 (М  25 див - для горизонтальних конструкцій; М  40 див - для 

вертикальних конструкцій). 

Під ступенем вогнестійкості будинку розуміють здатність його основних 

конструктивних елементів витримувати вплив вогню і високих температур. 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

здійснюють методом порівняння. Розрізняють ступінь вогнестійкості, що 

вимагається (ВСВБ), і фактичний (ФСВБ). Вимоги безпеки вважаються 

виконаними при дотриманні умови, що межа вогнестійкості фактична повинна 

бути більше або дорівнювати межі вогнестійкості, що вимагається, а межа 

поширення вогню фактична менше або дорівнює межі, що допускається. 

Відповідно до вимог ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-

оздоровчі споруди" наш спорткомплекс повинен бути не нижче ІІІб ступеню 

вогнестійкості.  
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Таблица 3.1 – Перевірка будівельних конструкцій. 

№ 

п/п 

Наименование  

конструкции 

МВ 

(факт) 

МПВ 

(факт) 
ФСВБ 

МВ 

(вим) 

МПВ 

(вим) 
ВСВБ 

1 
Зовнішні несучі стіни цег-

ляні товщиною 640мм. 

REI 

460 
М0 I 

REI 

60 
M1 ІIІб 

2 
Внутрішні несучі стіни це-

гляні товщиною 400мм.  

REI 

280 
М0 I 

REI 

60 
M1 ІIІб 

3 
Перегородки цегляні тов-

щиною 120 мм.  
EI 120 М0 І EI 15 М1 ІIІб 

4 
Колони залізобетонні роз-

мірами 400х400мм. 
R 160 M0 I R 60 M1 ІIІб 

5 

Перекриття з багатопусто-

тних залізобетонних плит 

товщиною 200мм. 

REI 

50 
M0 ІI 

REІ 

45 
М1 ІIІб 

6 
Ферма сегментна залізобе-

тонна 
R 45 M0 I R 45 M1 ІIІб 

7 

Сходові клітини, марші 

сходових кліток залізобе-

тонні 

R 60 M0 I R 45 М0 ІIІб 

 

Таким чином, всі конструкції відповідають вимогам нормативних 

документів а будівля спорткомплексу має другий ступень вогнестійкості. 
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4. Організація гасіння пожежі в спорткосплексі 

 

4.1. Визначення  геометричних параметрів пожежі 

 

З урахуванням соціальної важливості спорткомплексу і з огляду на те, що 

подібного роду об'єкти відносяться до категорії об'єктів з масовим перебуванням 

людей, виникає необхідність визначення конкретних параметрів розвитку пожежі 

(в найбільш небезпечному його варіанті), які будуть впливати на якість, швидкість 

евакуації людей, а також на характер і ритм роботи пожежн0-рятувальних 

підрозділів. 

За місце можливого виникнення пожежі приймемо спортивну залу. 

Причиною пожежі може стати коротке замикання в розподільному електрощиті. 

При визначенні зростання площі пожежі на момент її виявлення, введення 

перших стволів на гасіння і на момент повного зосередження сил і засобів за 

підвищеним номером виклику необхідно враховувати, що в перші 10 хвилин від 

початку розвитку пожежі лінійну швидкість (Vл) повинна дорівнювати половині від 

табличного значення 0,5Vл. Через 10 хвилин і до моменту введення засобів гасіння 

першим підрозділом, що прибув на пожежу, лінійна швидкість розрахунком 

приймається рівною табличній (Vл), а з моменту введення перших засобів гасіння 

до моменту локалізації пожежі вона знову приймається рівною 0,5Vл. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту її виникнення то 

моменту введення перших стволів на гасіння: 

 

     орслзбсповвияввіл      (4.1) 

 

де  вияв  – час, від моменту виникнення пожежі до моменту її виявлення;  

спов  – час, за який сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 
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зб  – час збору особового складу чергового караулу пожежно-рятувальної 

служби; 

сл  – час слідування першого  підрозділу пожежно-рятувальної служби до 

спорткомплексу; 

ор  – час оперативного розгортання. 

 

Через те, що приміщення спорткомплексу обладнані справною системою 

пожежної сигналізації а сигнал про її спрацювання виведено на пульт 

централізованого спостереження, який розташований в 5-ДПРЧ, приймаємо, що 

.4споввияв хв  

Час збору та оперативного розгортання є нормативними значенням, тому 

приймаємо їх рівними 1 та 3 хвилинам відповідно.  

Час слідкування визначатимемо за наступною формулою: 

 

V

h60
сл


      (4.2) 

 

де h – відстань від спорткомплексу до 5-ДПРЧ. 

 

.25,2
40

5,160
хвсл 


  

 

Отже: 

 

хв25,10325,214віл   

 

Розраховуємо радіус пожежі. Оскільки підлога в залі виконана з дерев'яного 

паркету то приймемо лінійну швидкість пожежі рівній 1,2 м/хв. 
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         10105,0  своблл VVR    (4.3) 

 

де Vл – лінійна швидкість розповсюдження пожежі. 

 

       .3,61025,102,1102,15,0 мR   

 

Визначаємо площу пожежі. Оскільки пожежа виникла біля стіни зали а її 

фронт на момент введення перших стволів на гасіння не досяг інших стін, то вона 

набуде кутової форму з розміром 180
0
. Отже для визначення площі пожежі 

скористаємося наступною формулою: 

 

      2/2RSп      (4.4) 

22 3,622/3,614,3 мSп   

 

4.2. Визначення необхідної кількості сил та засобів 

 

Визначаємо площу гасіння. Оскільки радіус пожежі більший за глибину 

гасіння ручним пожежним стволом "Б", то скористаємося наступною формулою: 

 

    2

2rSS пг
     (4.5) 

 

де 
2

2r  – площа пожежі, що не піддається гасінню. 

 

6,59
2

3,114.33,62
2

гS  м
2
 

 

Визначаємо необхідну для локалізації пожежі витрату води: 

 



 

     

НУЦЗУ.4.2018-344.ПіТБОтаТ.РПЗ 
Лист  

     
27 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

     
г

sг

гас

потр ISQ       (4.6) 

 

де 
г

sI  – інтенсивність подачі води на гасіння, яка визначається за 

довідником керівника гасіння пожежі. 

 

     слQгас

потр /96,51,06,59  ,   

 

Визначаємо кількість стволів, необхідних для гасіння пожежі:  

 

гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N      (4.7) 

 

де гас

прQ - витрата води пожежного ствола. 

 

.2
7,3

96,5
одN гас

пр   

 

Отже для гасіння даної пожежі необхідно буде подати два ствола "Б", що в 

змозі зробити караул 5-ДПРЧ. 

Визначаємо необхідну кількість стволів для захисту. Приймаємо рішення 

щодо подання стволів захисту за наступними напрямками: 

- 1 ствол "Б" на захист крівлі над спортивною залою; 

- 2 ствола "Б" для захисту суміжних приміщень першого поверху; 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння та захист: 

 

слQNQ ст

гас

ст

гас

ф 4,77,32.      (4.8) 
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.1,117,33. слQNQ ст

зах

ст

зах

ф      (4.9) 

 

Визначаємо загальну фактичну витрату води: 

 

слQQQ зах

ф

гас

ф

заг

ф 5,181,114,7  .    (4.10) 

 

Мережа зовнішнього протипожежного водопостачання в змозі задовольнити 

дані потреби.  

Визначаємо необхідну кількість особового складу: 

 

  111123  звПБроздрдахГДЗСсо NNNNNNN     (4.11) 

 

де ГДЗСN
 – кількість ланок ГЗДС; 

      дахN  – кількість стволів, що працюють на даху будівлі; 

      дрN  – кількість встановлених ручних пожежних драбин; 

розN  – кількість встановлених розгалужень; 

ПБN  – кількість постів безпеки; 

звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

 

чоловікаN со 22111412112134   

 

Визначимо кількість відділень на АЦ: 

 

                                   .6
4

22

4
від

N
N

со

від                                  (4.12) 

 

 



 

     

НУЦЗУ.4.2018-344.ПіТБОтаТ.РПЗ 
Лист  

     
29 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

5. Безпека праці та охорона навколишнього середовища 

 

5.1. Небезпечні фактори пожежі, що впливають на пожежного-

рятувальника 

 

В реальних умовах пожежі основними факторами пожежі (ОФП), що 

викликають втрату свідомості або смерть людей, є: прямий контакт з полум'ям, 

висока температура, недостача кисню, наявність в димі окису вуглецю та інших 

токсичних речовин, механічні дії. 

Найбільш небезпечними є недостача кисню і наявність токсичних речовин, 

так як близько 50-60% смертей при пожежах відбувається через отруєння і задухи. 

Досвід показує, що в закритих приміщеннях зниження концентрації кисню в 

окремих випадках можливе на протязі 1-2 хв. з початку виникнення пожежі. 

Особливу небезпеку для життя людей на пожежах представляє вплив на їх 

організм димових газів, що містять токсичні продукти горіння і розкладання різних 

речовин і матеріалів. 

Так, концентрація окису вуглецю в димі в кількості 0,05% є небезпечною 

для життя людей. 

У деяких випадках димові гази містять сірчистий газ, оксиди азоту, 

синильну кислоту та інші токсичні речовини, короткочасний вплив яких на 

організм людини, навіть в невеликих концентраціях (сірчистий газ 0,05%; оксиди 

азоту 0,025%; синильна кислота 0,2%), призводить до смертельного результату. 

Надзвичайно висока потенційна небезпека для життя людини продуктів 

горіння синтетичних полімерних матеріалів. Небезпечні концентрації можуть 

утворюватися навіть при термічному окисленні і руйнуванні невеликої кількості 

синтетичних полімерних матеріалів. 
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З урахуванням того, що синтетичні полімерні матеріали становлять в 

сучасних приміщеннях більше 50% всіх матеріалів, неважко здогадатися, яку 

небезпеку вони становлять в умовах пожежі. 

Небезпечним для життя людей є також вплив на них високої температури 

продуктів горіння не тільки в палаючому, але і в суміжних з палаючим 

приміщеннях. Перевищення температури нагрітих газів над температурою 

людського тіла в таких умовах призводить до теплового удару. 

Вже при підвищенні температури шкіри людини до 42-46 ºС, з'являються 

больові відчуття (печіння). 

Температура ж навколишнього середовища 60-70 °С є небезпечною для 

життя людини, особливо при значній вологості і вдиханні гарячих газів, а при 

температурі вище 100° С відбувається втрата свідомості і через кілька хвилин 

настає смерть. 

Не менш небезпечною, ніж висока температура, є вплив теплового 

випромінювання на відкриті поверхні тіла людини. 

Так теплове опромінення інтенсивністю 1,4 кВт/м
2
 викликає у людини ті ж 

відчуття, що і температура 42-46 ºС. 

Критичною інтенсивністю опромінення вважають інтенсивність, рівну 4,2 

до Вт/м
2
. 

Для порівняння в таблиці 5.1 наведені дані про час, протягом якого 

пожежний-рятувальник здатний переносити теплове опромінення незахищеної 

кисті руки при різній інтенсивності опромінення. 

 

Таблиця 5.1 – Вплив теплового потоку на пожежного-рятувальника. 

Щільність 

теплового 

потоку, 

кВт/м
2
 

Допустимий час 

перебування 

людей, хв 

Необхідна захист людей 

Ступінь теплового 

впливу на шкіру 

людини 

3,0 Не обмежується Без захисту  Больові відчуття 
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відсутні 

4,2 Не обмежується 

У спеціальному одязі і в 

касках із захисним 

склом 

Нестерпні больові 

відчуття, що 

виникають через 20 с. 

7,0 5 Те саме 

Нестерпні больові 

відчуття, що 

виникають миттєво. 

8,5 5 

В спеціальному одязі, 

змоченому водою, в 

касках із захисним 

склом 

Опіки  

через 20 с 

10,5 5 

Те саме, але під 

захистом розпиленого 

струменя води або 

водяної завіси  

Миттєві опіки 

14,0 5 

В тепловідбивних 

костюмах під захистом 

розпиленого струменя 

води або водяної завіси 

Те саме 

85,0 1 

Те саме, але з засобами 

індивідуального 

захисту 

Те саме 

 

Ще більшої небезпеки зазнають люди при безпосередньому впливі полум'я. 

У деяких випадках швидкість поширення пожежі може виявитися настільки 

високою, що знаходитися в приміщенні без спеціального захисту неможливо 

(зрошення водою, захисний одяг). 

До серйозних наслідків призводить і загоряння одягу. 

Якщо своєчасно не збити полум'я з одягу, то людина може отримати опіки, 
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які зазвичай викликають смерть. 

 

5.2. Безпека праці під час гасіння пожежі  

 

Безпека праці в пожежно-рятувальних підрозділах регламентується 

системою стандартів безпеки праці, санітарними нормами і відповідними 

відомчими документами. 

Керівництво і відповідальність за правильну постановку роботи з безпеки 

праці, за дотримання чинного законодавства, виконання рішень вищестоящих 

організацій і вимог правил безпеки праці під час пожежі покладається на керівника 

гасіння пожежі і осіб начальницького складу, які забезпечують виконання робіт на 

дорученій ділянці. 

У період гасіння пожежі кожному учаснику може загрожувати небезпека 

тому дуже важливим є знання основних заходів безпеки на кожному етапі 

виконання оперативної задачі. 

При зборі по тривозі пожежні-рятувальники не повинні зупинятися в потоці, 

уникати штовханини. При спуску по стовбуру негайно звільнити місце, тобто 

швидко відійти від нього. Наступному пожежному-рятувальнику можна спускатися 

тільки тоді, коли попередній відійде від стовбура. 

Посадка в пожежні автомобілі, як правило, проводиться в гаражі. Якщо 

розміри гаража не дозволяють, то посадку можливо здійснювати за воротами. 

З воріт автомобіль виїжджає тільки після того, як оперативний розрахунок 

зайняв свої місця в автомобілі і двері кабіни закриті. 

Для попередження міського транспорту і населення про виїзд пожежних 

автомобілів з гаража вмикають спеціально влаштовані світлофори. Якщо їх немає, 

постовbq біля фасаду зобов'язаний забезпечити безпечний виїзд караулу, 

використовуючи спеціальні світлові сигнали або прапорці. Водії при виїзді 

зобов'язані подавати попереджувальні сигнали, під час перевезення не порушувати 

правіла руху для спеціальних автомобілів, обладнаних звуковим сигналом типу 
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"сирена". 

Під час руху пожежних автомобілів особовий склад зобов'язаний 

находитися на місцях оперативного розрахунку, на ходу не відкривати двері і не 

ставати на підніжки. 

Після прибуття до місця виклику автомобіль зупиняється біля узбіччя 

проїжджої частини, особовий склад виходить з автомобіля тільки за 

розпорядженням командира відділення. 

Забороняється встановлювати автомобіль поперек проїжджої частини 

дороги. Для забезпечення безпеки стоянки пожежний автомобіль в нічний час 

повинен бути освітлений габаритними вогнями або іншим способом. 

При проведенні розвідки і рятуванні людей з будівель особовий склад 

повинен знаходиться в засобах захисту органів дихання. При проведенні розвідки 

пожежі формується група (ланка ГДЗС) у складі не менше трьох осіб. Ланка ГДЗС 

повинна мати рятувальну мотузку, інструмент для розкриття і розбирання 

конструкцій, прилади освітлення і зв'язку, трос, засоби гасіння пожежі. 

При оперативному розгортанні пожежні автомобілі встановлюються на 

безпечній відстані і, як правило, з навітряної від пожежі сторони з метою 

зменшення впливу диму, газів, іскор і теплового випромінювання. Кришку 

пожежного гідранта відкривають спеціальним гаком або ломом, стежать за тим, 

щоб кришка не потрапила на ноги. 

Відкрите полум'я для освітлення колодязя гідранта застосовувати не можна, 

спускатися в колодязь можна з рятувальною мотузкою і в засобах індивідуального 

захисту органів дихання тільки при необхідності. 

Керівник підрозділу обирає найбільш короткі, зручні і безпечні шляхи 

прокладки рукавних ліній, висвітлюючи їх у нічний час, і вказує їх особовому 

складу. 

Ствольщикам при підйомі на висоту не можна надягати на себе лямку, 

ствола, приєднаного до рукавної лінії, а також підійматися на висоту з рукавною 

лінією, заповненою водою. 
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Вертикальні рукавні лінії закріплюють рукавними затримками з розрахунку 

одна затримка на рукав. 

Воду в рукавну лінію подають після того, як ствольщик зайняв позицію і 

закріпив рукавну лінію. 

При гасінні пожежі необхідно пам'ятати, що дотримання правил безпеки 

праці при гасінні пожежі є запорукою успішного виконання оперативної задачі. 

При гасінні пожеж у будівлях безпека особового складу перш за все залежить від 

міцності будівельних конструкцій, тому знання особовим складом особливостей 

поведінки конструкцій в умовах пожежі є обов'язковим. 

На пожежах необхідно постійно вживати заходів до зниження впливу на 

конструкції тепла. Не допускати збільшення навантаження за рахунок надміру 

води, своєчасно евакуювати майно і обладнання, знижувати щільність диму в 

приміщенні за рахунок подачі тонкорозпиленої води або установки димососів. 

Обов'язково враховувати, що на особовий склад, особливо на ствольoиків, 

впливає теплове випромінювання, яке пожежний в спеціальному одязі може 

переносити тільки на протязі певного часу. 

При роботі пожежних на даху і взагалі на висоті необхідно страхуватися 

мотузками, використовувати троси, пожежні сходи тощо. Пересуватися по даху 

слід обережно. У зимовий час слід бути максимально уважним. У небезпечних 

місцях не можна допускати скупчення людей. 

Пожежні драбини застосовують таким чином, щоб забезпечити безпечний 

підйом, тобто якщо полум'я вибивається з вікна, драбину установлюють в 

простінку. При перестановці драбини обов'язково попереджують особовий склад, 

що піднявся нею, і вказують місце, куди вона переставлена. 

При розбиранні конструкцій не рекомендується скидати конструктивні 

елементи і уламки, при виникненні такої необхідності місце, куди скидають 

конструкції, охороняють. Розбирання конструкцій не повинне заважати 

оперативній роботі інших підрозділів. Розбирати конструкції при наявності в них 

ознак прихованого горіння необхідно після подачі стволів. 
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Якщо при розбиранні конструкцій виявлені електричні або інші комунікації 

і установки, порушення яких може привести до загрози життю і здоров'ю 

працюючої людини а також при роботі в пожежо- та вибухонебезпечних 

приміщеннях, перш за все вживають заходів щодо їх відключення або обмеження 

від ушкодження. 

 

5.3. Засоби індивідуального захисту органів дихання, що 

використовуються на пожежі в спорткомплексі 

 

На даний час в пожежно-рятувальних підрозділах м. Шостка 

використовуються апарати АСП-2.  

Дихальний апарат АСП-2 відноситься до типу резервуарних апаратів із 

запасом стиснутого повітря з відкритою схемою дихання. Основними складовими 

даного апарату є (див. рис. 5.1.):  

1. підвісна система; 

2. два балони зі стисненим повітрям; 

3. колектор; 

4. запірний вентиль. 

5. вмикач резерву повітря або сигнальний пристрій; 

6. зарядний штуцер; 

7. редуктор; 

8. запобіжний клапан редуктора; 

9. повітряний шланг низького тиску; 

10. легеневий автомат; 

11. шолом-маска або панорамна маска; 

12. манометр; 

13. повітряний шланг високого тиску. 
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Рис.5.1. - Зовнішній вигляд АСП-2. 

 

Основні технічні характеристики АСП-2: 

- кількість балонів - 2; 

- ємність балонів - 4-5л.; 

- час захисної дії - 53-60хв.; 

- робочий тиск в балоні - 20,6МПа; 

- маса - 15,5кг. 

 

5.4. Антропогенний вплив спорткомплексу на навколишнє середовище 

та шляхи його зменшення 

 

Так як в приміщеннях спорткомплексу відсутні вибухові, хімічні, 

радіоактивні чи інші небезпечні речовини і не здійснюється ніяких виробничих 

процесів, то ніякого антропогенного впливу на навколишнє середовище під час 

нормального функціонування не здійснюється. Такий вплив буде здійснено в 

результаті виникнення пожежі але він буде незначним і не призведе навіть до 
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локальної екологічної катастрофи. 

У випадку пожежі негативним фактором стане застосування для ліквідації 

горіння різних вогнегасних речовин, що по різному впливають на навколишнє 

середовище: 

- вода – не окислюється, але разом з різними розчиненими в ній речовинами 

може потрапити в грунт, підземні води та здійснити їх забруднення. Також 

можливе відбувається забруднення атмосфери внаслідок випаровування разом з 

нею розчинених в ній речовин; 

- піна, основним компонентом якої є піноутворювач, що не є токсичною 

речовиною. Піна відноситься до 3 класу небезпеки (помірно небезпечні), однак при 

її попаданні на грунт або у водойму припиняється доступ кисню і порушується 

процес фотосинтезу. Особливо шкідливі так звані жорсткі піни, які не руйнуються 

бактеріями. 

- вогнегасні порошки завдають найменшої шкоди екології, а при взаємодії з 

різними продуктами горіння виділяється найменша кількість шкідливих речовин; 

- негорючі гази, найбільш небезпечний з яких оксид вуглецю. При гасінні 

пожежі взаємодіючи з різними речовинами, оксид вуглецю може утворювати СО і 

фосген, які є небезпечними отруйними речовинами; 

- хладони – всі вони токсичні і діють на головний мозок, нирки, печінку і 

інші органи. Продукти їх розпаду руйнують озоновий шар. 

Також слід зазначити, що під час експлуатації пожежно-рятувальної 

техніки, буде виділятися велика кількість вихлопних газів.  

Для зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище в 

результаті ліквідації пожежі в спорткомплексі пропонується: 

- зменшити витрату води на гасіння пожежі за рахунок використання 

змотувачів збільшуючи при цьому в'язкість води; 

- застосовувати для гасіння пожежі розпиленні струмені води; 

- використовувати під час пожежі перекрив ні пожежні стволи; 

- застосовувати засоби, що перешкоджають розтіканню води; 
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- негорючі гази застосовувати тільки у випадках, коли іншими способами 

неможливо здійснити гасіння пожежі; 

- після ліквідації пожежі організувати прибирання продуктів згоряння та 

засобів пожежогасіння; 

- в разі такої можливості, використати для гасіння порошкові вогнегасники; 

- використовувати пожежно-рятувальну техніку на максимальну потужність.  
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Висновки та пропозиції 

 

В кваліфікаційній бакалаврській роботі проаналізована пожежна небезпека 

спорткомплекс "Імпульс", що розташований в місті Шостка Сумської області та 

виконана перевірка його протипожежного стану. В результаті перевірки виявлений 

ряд недолік в системі протипожежного захисту які можуть призвести до 

виникнення пожежі та заважатимуть її гасінню. В зв'язку із цим директорові 

спорткомплексу слід вжити наступних заходів: 

1. Виконати замір опору ізоляції та перевірку спрацьовування пристроїв 

захисту електричних мереж і електроустановок від короткого замикання; 

2. Забезпечити всі сходові клітини евакуаційним освітленням; 

3. Замінити на справні всі пошкодженні пожежні сповіщувачі; 

4. Демонтувати всі тимчасові електричні мережі; 

5. Передбачити зберігання в спорткомплексі 10% резервно запасу 

пожежних сповіщувачів кожного типу; 

6. Місця розміщення пожежних гідрантів позначити відповідними 

покажчиками; 

7. Виконати зачинення запасних евакуаційних виходів зсередини на 

затвори, що легко відчиняються; 

8. Виконати з'єднання всіх електричних проводів за допомогою пайки або 

спеціальних затискачів; 

9. Розробити та розмістити в кімнаті охорони інструкцію про порядок дій 

чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу; 

10. На дверцятах шафок пожежних кран-комплектів нанести необхідні 

написи. 

Крім того в роботі виконано розрахунок сил та засобів, необхідних для 

гасіння пожежі, що виникла в спортивній залі спорткомплексу. Даним розрахунком 
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доведено, що в місті достатня кількість пожежно-рятувальних підрозділів і 

необхідність в їх залученні з найближчих міст відсутня.  

Крім того в роботі розглянуті порядок проведення перевірки 

протипожежного стану об'єктів, правила безпеки праці під час гасіння пожежі, 

небезпечні фактори пожежі, що впливають на пожежного-рятувальника. 
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