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ВСТУП

Проблеми пожеж за останні десятиріччя стали глобальними і 

торкаються вже не тільки національних, але і міжнародних інтересів. Не 

дивлячись на підвищення рівня протипожежного захисту, щороку на Землі 

виникає більше мільйону пожеж, тобто, в середньому, кожні 5 секунд у світі 

трапляється пожежа. Більш того, кількість цих пожеж збільшується, як і 

збитки від них.

Упродовж останніх десяти років спостерігаються сталі тенденції щодо 

збільшення кількості пожеж і зростання збитків від них. З 2015 року кількість 

пожеж перевищила 74 тисячі на рік і у 2019 році досягла рекордного 

значення 95 915 пожеж. Динаміку кількості пожеж і прямих збитків від них 

за останні 10 років наведено на рисунку 1.

2(Н(( 2(И1 2(И 2 2(43 21114 21113 2(116 2017 21) ІК 21) 14

Рис. 1. -  Динаміка кількості пожеж і прямих збитків від них за останні 

10 років в період з 2010 по 2019 рік

За результатами проведеного моніторингу стану з пожежами у 2019 

році виявлено тенденції, що вказують на збільшення кількості пожеж та 

матеріальних втрат від них, травмованих на пожежах людей і зменшення

НУЦЗУ.4.16.04.110. ППНП. РПЗ.
Лист
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кількості загиблих унаслідок пожеж людей, порівняно з 2018 роком.

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. 

Порівняно з 2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж 

на 22,0 %.

Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, 

травмованих на пожежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж 

збільшились на 1,3 %, побічні -  на 39,9 %; на 2,0 % більше знищено та 

пошкоджено будівель і споруд, на 4,7 % більше знищено та пошкоджено 

техніки, у 2,1 рази більше загинуло свійських тварин, на 21,2 % більше 

знищено тонн кормів, на 44,5 % більше знищено гектарів хліба на корені та у 

валках, на 17,2 % менше загинуло свійських птахів. Матеріальні втрати від 

пожеж склали 10 млрд 622 млн 337 тис. грн (із них прямі збитки становлять 2 

млрд 223 млн 326 тис. грн, а побічні -  8 млрд 399 млн 11 тис. грн).

На пожежах виявлено тіла 1 897 загиблих людей, у тому числі 52 дітей. 

Загинуло внаслідок пожеж 1 902 людини, у тому числі 58 дітей; 1 519 людей 

отримали травми, з них 135 дітей.

Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня 

виникало 262 пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людини, 

вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць 

транспортних засобів.

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. 

Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. 

гривень.

За період, що аналізується, на пожежах було врятовано 1 914 людей, у 

тому числі 228 дітей; матеріальних цінностей на суму близько 5 млрд 332 

млн грн.

Крім того, під час ліквідації пожеж врятовано 26 403 будівлі і споруди, 

1 998 одиниць транспортних засобів, 3 058 голів худоби, 1 189 свійських 

птахів, 3 952 та хліба на корені та 639 та хліба у валках, 1718 тонн кормів.

На об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду

НУЦЗУ.4.16.04.110. ППНП. РПЗ.
Лист

5
Ізм. Л и с т П ідп. № докум. Д а та



(контролю) у сфері пожежної безпеки, зареєстровано 2 495 пожеж, із них 2 

459 -  на підприємствах, в організаціях, закладах; 3 6 - у  житлових будинках. 

Прямі збитки становлять 573 млн 905 тис. три або 25,8 % від загальної суми 

прямих збитків; побічні збитки становлять 1 млрд 54 млн 796 тис. три або 

12,6 % від загальної суми побічних збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж 

загинуло 62 людини і 127 людей отримали травми.

У середньому по Україні кожна третя пожежа знищувала або 

пошкоджувала будинок чи споруду. На рисунку 2 наведено основні 

показники, що характеризують стан із пожежами в державі за 2019 рік у 

порівнянні з 2018 роком.

Рис. 2 -  Основні показники, що характеризують стан із пожежами в 

державі за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком.

Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2019 рік у 

порівнянні з 2018 роком наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1 -  Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 
2019 рік у порівнянні з 2018 роком.

у ь

З/Н
Н а з в а  п о к а з н и к і в 2(119

р і к
2(І1Я
р і к

ГСНДСІШІН
по к р а ї н і ,

+ /- ,  V %

% ВІД
з а г а л  ь і іп ї  
к і л ь к о с т і
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2 З б и т к и  п р и м і ,  г п с .  г р и 2 2 2 3 3 2 6 219398(1 1,3 -

3 З б и т к и  п о б іч н і ,  т и с .  т р и 8399«11 60(14032 3 9 ,9 -

4 З а т к н у л о  л ю д е й  у н а с л і д о к  п о ж е ж 1902 1967 -3 ,3 -

- у  і  .ч .  д і т е й  т а  п і д л і т к і в  д о  18 р о к і в 58 55 5,5 з , и
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- у  т .ч .  на. п і д п р и є м с т в а х . ,  в  о р г а н і з а ц і я х ,  з а к л а д а х 2 4 5 9 2 5 7 7 -4 ,6 2,6

О б ' є к т и  п о ж е ж

[ Б у д і в л і  в и р о б н и ч о г о  п р и з н а ч е н н я 5 8 8 6 3 2 -7,(1 (1,6
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С о ц і а л ь н о - к у л ь т у р н і ,  г р о м а д с ь к і  га 
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п р и з н а ч е н н я

91 138 -34,1 (1,1

5 Б у д и н к и  та с п о р у д и  ж и т л о в о г о  і і р н з і ї а ч с і і п я 3(1582 3 L 6 7 4 -3 ,4 3 1 ,9
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П о р у  неси и я  т е х н о л о г і ї  в и р о б н и ц т в а  т а  п р а в и л  
е к с п л у а т а ц і ї  т р а н с п о р т  н и х  з а с о б ів

2 4 5 4 239U 2,7 2 ,6
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Забезпечення пожежної безпеки є досить складним соціально- 

економічним завданням, спрямованим на запобігання пожежам у всіх сферах 

діяльності людини та ліквідацію пожеж у випадку їх виникнення з 

мінімальними наслідками. Впровадження нових технологій, розвиток 

економіки постійно встановлює нові проблеми перед системою забезпечення 

пожежної безпеки.

Загальноосвітні ніколи (гімназії, ліцеї) - це об’єкти з масовим 

перебуванням людей, в більшості це діти, тому вони являють собою велику 

пожежну небезпеку, і вимагають приділення їм великої уваги з боку 

інспекторів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Нажаль на даний час протипожежний стан більшості шкіл України 

знаходиться в незадовільному стані. На теперішній час питання пожежної 

безпеки в навчальних закладах, зокрема в школах, займає не останнє місце, в 

забезпеченні безпеки людей. В навчальних закладах, які відносяться до 

державних форм власності, рівень пожежної безпеки знаходиться на 

низькому рівні. Це обумовлено багатьма причинами, одна з найважливіших 

причин - є недостатнє фінансування цих об’єктів державою. Відсутність 

коштів призводить до того, що керівники цих об'єктів не мають можливості 

своєчасно виконати профілактичні заходи з протипожежної безпеки 

(виконати замір опору ізоляції електромережі, провести ремонт та технічне 

обслуговування автоматичних систем пожежної сигналізації, профілактичний 

огляд та чистку вентиляційних каналів, своєчасну обробку дерев’яних 

конструкцій вогнезахисним розчином, забезпечити необхідну кількість 

первинних засобів пожежогасіння та інше). Але під час проектування та 

будівництва були закладені порушення, які доповнюють попередні 

порушення з питань пожежної безпеки. Все це обумовлює небезпеку людям 

(учням), що знаходяться в приміщенні під час виникнення пожежі, а також 

заважає успішному гасінню пожежі та виконанню рятувальних робіт.
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Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 м. Кропивницький 

Кіровоградської області, являє собою об'єкт з масовим перебуванням людей, 

тому цей об'єкт являє собою велику пожежну небезпеку, яка загрожує учням.

Метою роботи є виявлення порушень вимог діючих нормативних актів 

з питань пожежної безпеки будівлі школи і розробка заходів, спрямованих на 

їх усунення.

Задачі роботи полягають в наступному:

• підвищити рівень пожежної безпеки об'єкту;

• запропонувати заходи з протипожежного захисту, провівши аналіз 

його відповідності діючим нормативним актам з пожежної безпеки;

• розрахувати сили та засоби для гасіння можливої пожежі.

Дипломну роботу виконано за завданням кафедри пожежної

профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного 

захисту України.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЛІ ШКОЛИ

1Л. Загальні данні про об’єкт, об’ємно-планувальні та 

конструктивні рішення

Будівля загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №19 м. Кропивницький 

в Кіровоградській області, розташована в центрі міста за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Науки, 153. До будівлі влаштовано під’їзди зі 

сторони вулиць Науки та Костори.

Будівля триповерхова, III ступеня вогнестійкості, розміром 62,95м х 

26,75 м, загальною площею в плані -  997,3 кв. м. Будівля з підвалом, без 

цокольного поверху, з горищем. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 13,5 м. У будівлі розміщено навчальні класи, на 2-му поверсі 

актовий зал. Розташування основних служб вказано на поверхових планах 

будівлі.

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та 

стелі в коридорах та кабінетах на 1, 2, 3 поверсі з негорючих матеріалів.

Перекриття між поверхами та горищне з багатопустотних плоских 

залізобетонних плит.

Дах -  горищний, двоскатний. Конструктивні елементи горища із 

залізобетону. Покрівля з дерев’яних балок вкрита шифером по шару 

руберойду.

У будівлі три сходові клітки. Вихід на горище можливий з однієї 

центральної сходової клітки, крім того, з боку, протилежного головному 

фасаду будівлі, передбачено одну вертикальну пожежну драбину з виходом 

на покрівлю.

Автоматичних систем пожежогасіння в будинку не передбачено. 

Вогнегасники ВП-9 загальною кількістю 17 шт. та ВВК-3 загальною 

кількістю 8 шт. знаходяться на поверхах в кінці коридорів на кожному 

поверсі, по одному в майстернях, бібліотеці та у кімнаті зберігання книжок.
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1.2. Характеристика інженерного обладнання

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути

відключено черговим персоналом об’єкту від загального розподільчого щита, 

встановленого у підвалі або від електрощитів на поверхах. Аварійне 

освітлення відсутнє.

Опалення водяне автономне, забезпечене роботою газової котельні.

Загальнообмінна вентиляція в будівлі -  природна та примусова 

витяжна у їдальні.

1.3. Характеристика протипожежного водопостачання

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3-х 

пожежних гідрантів, встановлених безпосередньо на міській кільцевий 

водопровідній мережі діаметром 100 мм: ПГ № 41 на вул. Костори на 

відстані 80 м від будівлі, ПГ № 40 на вул. Костори на відстані 120 м, ПГ № 46 

на вул. Науки на відстані 350 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення 

тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера 

міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 58 л/с.

1.4. Пожежна небезпека будівлі ніколи

Пожежна навантага в приміщеннях школи складається з оргтехніки, 

меблів, паперу, навчальних посібників, підручників, конструктивних 

елементів приміщень; горючі та легкозаймисті рідини, інші небезпечні 

речовини в будівлі не зберігаються.

Природа джерел запалювання вельми різноманітна. До основних груп 

джерел запалювання, які можуть призвести до пожежі в школі може бути:

• відкритий вогонь та тепловий прояв хімічних реакцій під час 

проведення хімічних дослідів в класі хімії;
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• тепловий прояв електричної енергії на уроках фізики;

Пожежна небезпека відкритого вогню зумовлена інтенсивністю 

теплового впливу (густиною теплового потоку), площею впливу, орієнтацією 

(взаємним розташуванням), періодичністю й часом його впливу на горючі 

речовини.

Відкрите полум'я небезпечне не тільки при безпосередньому контакті з 

горючим середовищем, але й при його опромінюванні.

Велика кількість пожеж виникає внаслідок несправностей та порушень 

правил експлуатації електротехнічних, електронагрівальних приладів, 

пристроїв та устаткування. В більшості випадків такі пожежі виникають як 

результат коротких замикань в електричних ланцюгах; перегріву та займання 

речовин і матеріалів, розташованих у безпосередній близькості від нагрітого 

електроустаткування; струмових перевантажень проводів та електричних 

машин; великих перехідних опорів тощо. Дане явище виникає за рахунок 

використання персоналом школи обігрівачів та інших електричних приладів 

для забезпечення комфортних умов праці які є несертифікованими.

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, 

меблі, обладнання та оздоблення приміщень, а також через 

високотемпературні конвективні потоки можливе виникнення 

розповсюдження вогню крізь двірні прорізи. В умовах швидкого 

розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку організація 

евакуації та рятування людей є першочерговим завданням.

Чисельність людей, що знаходяться в будівлі у денний час до 535 осіб, 

з них 483 учнів, 52 особи персоналу, у нічний час 1 - сторож.

Евакуація людей з 1-го поверху будівлі здійснюється через три

евакуаційні виходи назовні. У будівлі дві сходові клітки, обидві з ’єднують 1

-  й поверх з останніми поверхами. Освітлення сходових кліток природне та 

штучне електричне, аварійне відсутнє. Планування поверхів коридорного 

типу, тому ймовірність задимлення сходових кліток при пожежі досить 

висока.
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При пожежі в бібліотеці розповсюдження диму відбуватиметься по 

коридорах та сходових клітках, тому евакуацію людей, в першу чергу, 

необхідно здійснювати по 3-х сходових клітках. Місця попереднього 

розміщення евакуйованих матеріальних цінностей визначено на майданчику 

біля стадіону попереду будинку. Охорону евакуйованих матеріальних 

цінностей доцільно забезпечити за допомогою адміністрації Кропивницької 

школи. Необхідну кількість сил для проведення евакуації встановлює КГП, 

враховуючи обстановку на пожежі.

Характеристика запасних шляхів евакуації та рятування.

З тильної сторони будівлі передбачено 1-ну вертикальну пожежну 

драбину з виходом на покрівлю.

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин можливе на 

твердому покритті з правої, лівої, а також частково з фасадної та тильної 

сторони будівлі.

Димовидалення зі сходових кліток можливе за рахунок відкриття 

віконних прорізів вище рівня пожежі (на рівні вище розташованих поверхів), 

а також за допомогою причіпного або переносних димовсмоктувачів, які 

використовуються для нагнітання повітря в сходові клітки.
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ 

ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Згідно з Наказом ДСНС України № 1337 «Деякі питання проведення 

перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» державний 

нагляд у сфері пожежної безпеки здійснюється шляхом проведення планових 

та позапланових перевірок.

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд 

(обстеження) територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться 

перевірка організації та виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у 

сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту.

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний 

календарний рік включаються до планів роботи, розроблених:

• в органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки України -  на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові 

особи які будуть залучені до здійснення перевірки;

• у територіальних органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки України, областях, містах Києві, в районах, районах у 

містах, містах обласного значення -  на квартал із зазначенням структурних 

підрозділів, посадові особи які будуть залучені до здійснення перевірки.

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно 

до квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного 

органу нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України 

до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів 

господарювання визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у
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сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 715.

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування 

суб’єкта господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі -  

код за ЄДРПОУ) або прізвища, імені по батькові фізичної особи -  

підприємця (відповідно до Закону України “Про захист персональних 

даних”), місцезнаходження, місяця проведення планової перевірки, яку 

заплановано на відповідний календарний рік, оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки України та його територіальних органів не пізніше 25 

грудня року, що передує плановому.

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

(далі - органи влади) вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту здійснюються один раз на п’ять років на підставі 

плану, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням ДСНС України.

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у 

сфері пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень 

територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів 

(далі -  інші підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними 

територіальними органами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки України, за якими вони закріплені, згідно із 

затвердженими річними графіками їх перевірок.

Організація і проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та 

аварійно-рятувальних формувань здійснюються відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, наказу МНС України від 05 березня 2016 року 

№ 61 «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки 

діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на
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надзвичайні ситуації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 

березня 2016 року за № 309/6597.

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки України видає наказ про проведення перевірки, який містить:

• найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде 

здійснюватися захід державного нагляду (контролю);

• місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки;

• предмет перевірки;

• дату початку та дату закінчення перевірки;

• посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку.

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, 

що підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного 

органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки. Підпис посадової особи органу з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки України скріплюється гербовою печаткою 

органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу 

з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України для 

загального листування.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

• тип заходу (плановий або позаплановий);

• найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи -  підприємця, 

щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

• місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його 

відокремленого підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого 

здійснюється перевірка;
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• номер і дата наказу органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної 

та техногенної безпеки України, на виконання якого здійснюється перевірка;

• дата початку та дата закінчення перевірки;

• посадові особи органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки України, які будуть здійснювати перевірку, із 

зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

• предмет та підстава для здійснення перевірки;

• інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її 

здійснення).

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом 

зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи.

Орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення 

планової перевірки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта 

господарювання повідомлення про проведення планової перевірки.

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи 

телефонограмою за рахунок коштів органу з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки України строк одержання суб’єктом 

господарювання такого повідомлення повинен бути не пізніше ніж за десять 

днів до початку здійснення планової перевірки.

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України.

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються:

• дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки;
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• найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи -  підприємця, щодо діяльності об’єктів, на яких буде 

здійснюватися перевірка;

• найменування органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, посадові особи якого будуть здійснювати перевірку.

За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у 

власності або користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, 

орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України 

безпосередньо або через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення про 

це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час 

здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених ними 

представників) присутність під час перевірки.

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, 

площі будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання, де буде здійснюватися перевірка, а 

також ступеня ризику від провадження господарської діяльності та не може 

перевищувати п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для 

суб’єкта малого підприємництва -  п’яти робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. Продовження строку здійснення планової перевірки не 

допускається.

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, 

проведення якої не передбачено планами роботи органом з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі:

• подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України про 

здійснення перевірки за його бажанням;

• виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;
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• перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень 

вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових 

перевірок органом з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки України;

• звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної 

безпеки. Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за 

наявності згоди органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки України на його проведення;

• настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті 

питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення 

перевірки.

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта 

господарювання не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо 

суб’єктів малого підприємництва -  двох робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. Продовження строку проведення позапланової 

перевірки не допускається.

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою 

проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного 

документа.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться 

суб’єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають:

• потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки;
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• промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії 

“А” або “Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі та 

категорії “В” за пожежною небезпекою площею 500 м. кв. і більше;

• об'єкти нового будівництва та реконструкції;

• об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, 

морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та 

обласного значення, станції метрополітенів;

• об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур;

• висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);

• підземні споруди різного призначення;

• пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, 

державні архівні установи.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать 

також суб'єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного 

призначення.

Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за 

діяльністю таких суб'єктів у сфері техногенної та пожежної безпеки органи 

державного пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними 

послуг (виконаних робіт) на об'єктах.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться 

суб'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають:

• будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 до 47 

метрів включно);

• музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться 

суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім 

ступенем ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів 

господарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з 

такою періодичністю:
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• з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

• із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

• з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять

років.

Позапланові перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю 

за виконанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, але не частіше 

одного разу на рік.

Позапланові перевірки суб’єктів господарювання не проводяться за 

умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами.

Профілактика пожеж у індивідуальних житлових будинках та 

квартирах проводиться шляхом роз’яснення правил пожежної безпеки через 

засоби масової інформації, усної пропаганди, розповсюдження листівок, 

навчання населення заходам пожежної безпеки за місцем роботи та 

проживання.

До цієї роботи можуть залучатися працівники підрозділів відомчої, 

місцевої, добровільної пожежної охорони, а також члени добровільних 

протипожежних об’єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних 

установ, організацій соціального захисту населення, медичних установ, 

сільських та селищних рад тощо, за згодою.

Перевірки об’єктів проводяться за участю керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які повинні бути 

завчасно повідомлені про дату його проведення.

Перед проведенням перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з технічною документацією і довідковою літературою, яка 

характеризує пожежну небезпеку об’єкта, з матеріалами про пожежі та 

попередніми перевірками, відповідними галузевими правилами та нормами з 

питань пожежної безпеки.

НУЦЗУ.4.16.04.110. ППНП. РПЗ.
Лист

21
Ізм. Л и с т П ідп. № докум. Д а та



Керівник органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки зобов’язаний періодично перевіряти підготовленість державних 

інспекторів до проведення перевірок.

Під час перевірок аналізується протипожежний стан об‘єкта та ступінь 

виконання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма 

невиконаними заходами припису та виявленими порушеннями державний 

інспектор повинен вжити заходів щодо притягнення винних осіб до 

відповідальності та (або) застосування запобіжних заходів.

Під час перевірок об'єктів перевіряється наявність актів прийняття в 

експлуатацію засобів протипожежного захисту, наявність договорів на 

технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та виведення 

сигналів на пульти спостереження, наявність сертифіката відповідності 

(свідоцтва про визнання) на продукцію протипожежного призначення або 

його копії, що виконані на захищених бланках суворої звітності 

встановленого зразка.

При здійсненні перевірок огляду підлягає територія об’єкта, будинки, 

споруди, установки та обладнання, у тому числі й ті, що знаходяться у стадії 

будівництва, продукція, що виробляється або реалізується, стан під’їзних 

шляхів, забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і 

працездатність автоматичних установок пожежогасіння і пожежної 

сигналізації, засобів зв’язку, стан і надійність функціонування зовнішнього і 

внутрішнього протипожежного водопостачання. Крім цього, перевіряється 

наявність об‘єктів (приміщень), які здаються в оренду, та укладення 

відповідних договорів оренди (у частині, що стосується відповідальності за 

забезпечення пожежної безпеки об‘єкта (приміщення)), а також наявність на 

орендованих об‘єктах (приміщеннях) дозволів на початок роботи.

У разі випуску та реалізації продукції протипожежного призначення, 

що не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання), державні 

інспектори з пожежного нагляду повинні вжити заходів реагування
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відповідно до своїх повноважень та при необхідності інформувати про ці 

порушення регіональні органи захисту прав споживачів.

Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єкта, а також перевіряється:

• наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної 

безпеки;

• включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;

• дотримання правил проведення вогневих робіт;

• організація роботи пожежно-технічної комісії;

• наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та 

документів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих 

речовин та матеріалів у виробництві або будівництві;

• функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони 

та якість профілактичної роботи, яка ними проводиться;

• порядок організації проведення протипожежного інструктажу та 

занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками;

• знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на 

випадок виникнення пожежі;

• організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки 

посадових осіб;

• наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта.

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо

забезпечення пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються 

в приписі.

За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, 

організацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень 

вимог пожежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні 

обґрунтовуватись вимогами нормативних актів та обговорюватись з 

керівниками об’єктів із установленням термінів їх виконання.
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Припис органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він 

зберігається в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 

років.

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень 

пропонуються сторонам згідно зі статтею 20 Кодексу цивільного захисту 

України і договором оренди.

За висновками перевірок державних, відомчих, кооперативних 

житлових будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових 

організацій.

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи 

органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в 10- 

денний термін з дня їх вручення.

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний 

інспектор зобов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних 

заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться 

дата перевірки та підпис відповідного державного інспектора, а при 

невиконанні -  в кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних 

пунктів, указуються заходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні 

заходи, про що ознайомлюється керівник об’єкта.

У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається 

довідка за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких 

вручається керівникові, а другий -  підшивається до наглядової справи.

У разі звернення керівника підприємства, установи, організації чи 

фізичної особи орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки проводять оцінку (експертизу) протипожежного стану об’єкта, за 

результатами якої складається експертний висновок протипожежного стану 

об’єкта. У даному випадку припис на право перевірки (перевірки) не 

оформляється.
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Оцінка (експертиза) протипожежного стану об’єкта проводиться також 

для оформлення матеріалів на одержання дозволу на початок роботи 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 

2013 р. №440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки». Висновок з оцінки (перевірки) 

протипожежного стану об’єкта є чинним для одержання дозволу протягом 

трьох місяців з дня її проведення.

Проведення органами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки оцінки (перевірки) протипожежного стану об’єкта 

прирівнюється до планової перевірки з врученням керівнику об’єкта 

експертного висновку протипожежного стану об’єкта.

На кожен об’єкт заводиться окрема наглядова справа, у якій 

зберігаються документи і матеріали листування з питань пожежної безпеки, у 

тому числі матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану 

орендованих будівель та приміщень, які розміщені на об’єкті, а також копії 

дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об’єкта.
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3. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ДІЮЧИМ НОРМАТИВНИМ 

АКТАМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛИ

ЗЛ. Розміщення будівлі НІКОЛИ

Обмеження поширення пожежі між будинками досягається:

• розміщенням вибухопожежонебезпечних виробничих і складських 

будинків, зовнішніх установок, складів горючих рідин, горючих газів з 

урахуванням переважаючого напрямку вітру, а також рельєфу місцевості;

• встановленням протипожежних розривів між будинками, 

зовнішніми установками, а також відкритими майданчиками для зберігання 

пожежонебезпечних речовин та матеріалів;

• зниженням пожежної небезпеки будівельних матеріалів, що 

використовуються у зовнішніх огороджувальних конструкціях, у тому числі 

оздоблення та облицювання фасадів, а також у покриттях;

• застосуванням конструктивних рішень, спрямованих на створення 

перешкоди поширенню пожежі між будинками [3].

Розміщення будинку повинне відповідати успішному маневруванню 

пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вогню 

з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. Проїзди і пішохідні шляхи 

повинні забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до будівель, 

зокрема з вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з 

авто драбин або автопідйомників в будь-яке приміщення [4].

Результати перевірки відповідності розміщення будинку школи зведено 

до табл. 3.1.

Таблиця 3.1- Результати перевірки відповідності розміщення будинку 
школи
№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
1. Протипожежний 15...20м Мінімальна [4] табл. Відпові-
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№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
розрив між
будинком школи і
найближче
розміщеним
житловим
будинком.

відстань між 
будинками II 
ступеню
вогнестійкості та 
III ступеню 
вогнестійкості 
(житловий 
будинок)повинна 
бути не менше 8 м.

15.2 дає

2. Під'їзди до будівлі. 3 усіх 
сторін.
Зі
сторони
фасаду
передба
чено
відкри
тий
майдан
чик.

Необхідно 
забезпечувати 
можливість 
проїзду пожежних 
машин до 
житлових і 
громадських 
будівель і доступ 
пожежників 3 
автодрабин або 
автопідйомників в 
будь-яке 
приміщення.
На земельних 
ділянках необхідно 
передбачати 
під'їзди для 
пожежних машин 
до будинків, 
можливість об'їзду 
навколо будинку, а 
також відкриті 
ділянки для 
стоянки 
автомобілів та 
іншого транспорту, 
враховуючи 
стоянки
спеціалізованого 
транспорту для 
учнів-інвалідів 
згідно з діючими

[4], [5] 
п.15.3.1

Відпові
дає
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№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
нормами.

3. Ширина проїздів. 5 м Ширина проїзду 
повинна бути не 
менше 3,5 м.

[4]
п.15.3.1 Відпові

дає

4. Відстань від межі 
ділянки школи до 
стін житлових 
будинків.

12 м Відстань від межі 
ділянок 
навчальних 
закладів із входами 
та вікнами 
приймається не 
менше 10 м, від 
будинків 
навчальних 
закладів до 
житлових та 
громадських 
будинків.

[5]

Відпові
дає

5. Огорожа земельної 
ділянки школи.

Заввиш
ки 2 м.

Земельні ділянки 
загальноосвітніх 
шкіл повинні мати 
огоро
жу заввишки не 
менше 1,2 м

[5]

Відпові
дає

6. Покриття проїздів. Асфаль
тове

Під'їзди до 
будинків повинні 
мати тверде 
покриття.

[5]
П.15.3.1 Відпові

дає

7. Перетинання 
ділянки школи 
міськими 
дорогами.

Не
перети
нає

Ділянку 
навчального 
закладу не 
допускається 
перетинати 
міськими 
вулицями та 
дорогами.

[5]

Відпові
дає

Висновок. Розташування будинку школи відповідає протипожежним 

вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки.
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3.2. Перевірка відповідності вогнестійкості будинку школи

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості 

його будівельних конструкцій та межами поширення вогню по цих 

конструкціях.

Межа вогнестійкості конструкції визначається часом (у хвилинах) від 

початку вогневого випробування по стандартному температурному режиму 

до настання одного з граничних станів конструкції:

• втрати несучої здатності (Я);

• втрати цілісності (Е);

• втрати теплоізолювальної здатності (І).

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають 

шляхом випробувань по ДСТУ Б В. 1.1-4-98 Будівельні конструкції. Загальні 

вимоги до розрахункових методів приведені в додатку В [3].

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є 

межа поширення вогню (М).

За межею поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на 

три групи:

МО (межа поширення вогню дорівнює 0 );

МІ (межа поширення вогню до 25 см включно -  для горизонтальних 

конструкцій і до 40 см включно -  для вертикальних конструкцій);

М2 (межа поширення вогню понад 25 см -  для горизонтальних 

конструкцій і понад 40 см -  для вертикальних конструкцій).

Розрізняють фактичний і унормований ступені вогнестійкості будинку. 

Фактичний - це дійсний ступінь вогнестійкості запроектованого чи 

побудованого будинку, визначається за результатами порівняння межі 

вогнестійкості будівельних конструкцій та межі поширення вогню по ним з 

даними таблиці 4 [3].

Під унормованим ступенем вогнестійкості будинку (надалі -  УСВБ) 

мають на увазі мінімальний ступінь вогнестійкості, який повинен
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задовольняти вимогам пожежної безпеки. Унормований ступінь 

вогнестійкості будинків визначається спеціалізованими чи галузевими 

нормативними документами з урахуванням призначення будинку, 

поверховості, площі, місткості, категорії з вибухопожежної і пожежної 

небезпеки, наявності автоматичних установок пожежогасіння й інших 

факторів.

Унормований ступінь вогнестійкості будівлі школи -  III [5].

Результати перевірки відповідності вимогам НАПБ межі вогнестійкості 

(надалі - В) та межі поширення вогню (надалі - М) зведені до табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Відповідність вимогам нормативно-правових актів 
межі вогнестійкості (В) та межі поширення вогню (М) будинку школи

№
п/
п

Найменування
конструкції

Передбачено
ф
с
в
Б

Вимагається за 
ДБН В 1.1-7

2016

У
с
в
Б

Вис
новок

Вф, хв М ф , см Вв, хв Мв, см
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Несучі зовнішні 

стіни із силікатної 
цегли 6=510мм.

>330 МО І БЕІ
120

МО III Відпо
відає

2. Стіни сходових 
кліток із 
силікатної цегли 
6=380мм

>330 МО І БЕІ
120

МО III Відпо
відає

3. Стіни внутрішні 
не несучі із 
силікатної цегли 
б=250мм

>330 МО І ЕІ 15 МІ III Відпо
відає

4. Перегородки 3 
глиняної цегли 
6=65 мм

45 МО І ЕІ 15 МІ III Відпо
відає

5. Косоури сходових
маршів
залізобетонні

120 МО І Я 60 МО III Відпо
відає

6. Косоури сходових 
маршів металеві

15 МО IV Я 60 МО III Не
відпо
відає

7. Сходові
площадки

150 МО І Я 60 МО III Відпо
відає
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№
п/
п

Найменування
конструкції

Передбачено
ф
с
в
Б

Вимагається за 
ДБН В 1.1-7

2016

У
с
в
Б

Вис
новок

Вф, хв М ф , см Вв, хв Мв, см
8. Сходові марші 

залізобетонні
60 МО І Я 60 МО III Відпо

відає
9. Перекриття

міжповерхові
60 МО І КЕІ45 МІ III Відпо

відає
10. Покриття 

шиферні листи по 
дерев’яним 
кроквам і латам

ЗО М 1 III Н.н. Н.н III Відпо
відає

Висновок. Виходячи із показника межі вогнестійкості для металевих 

косоурів сходових маршів, що встановлені на рівні підвального поверху, 

фактичний ступінь вогнестійкості будинку школи - IV. Умова безпеки за 

вогнестійкістю не виконується, оскільки фактичний ступінь вогнестійкості -  

IV нижче за унормований -  III.

3.3. Перевірка об'ємно-планувальних рішень школи та 

влаштування протипожежних перешкод

Одним із напрямів щодо обмеження поширення пожежі в будинках є 

застосування конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, що 

спрямовані на створення перешкод поширенню небезпечних факторів 

пожежі приміщеннями, між приміщеннями, поверхами, протипожежними 

відсіками та секціями.

До протипожежних перешкод відносять протипожежні стіни, 

перегородки і перекриття.

Для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах застосовуються 

протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани). У місцях 

прорізів можуть також розташовуватися протипожежні тамбури-шлюзи.

За межею поширення вогню протипожежні перешкоди повинні 

відповідати групі МО.
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У залежності від значення межі вогнестійкості протипожежні 

перешкоди, елементи заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, 

протипожежні тамбури-шлюзи класифікують за типами, наведеними в табл. 

2,3,4 ДБНВ.1.1-7:2016.

Результати перевірки відповідності об'ємно-планувальних рішень та 

влаштування протипожежних перешкод протипожежним вимогам 

будівельних норм наведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 - Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень та 
влаштування протипожежних перешкод протипожежним вимогам 
будівельних норм

№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
1. Необхідність

влаштування
протипожежних
відсіків

Площа 
поверху 
складає 
997,3 м2.

Площа поверху 
між
протипожежними 
стінами 1-го типу в 
будинках III 
ступеня
вогнестійкості не 
повинна 
перевищувати 
2000 м2, 
влаштування 
протипожежних 
відсіків не 
вимагається

[6] Відпо
відає

2. Поверховість
будинку

3
поверхи

Кількість поверхів 
у громадських 
будинках не 
повинна
перевищувати 16. 
Поверховість 
будинків належить 
приймати: 
не більше 3-х 
поверхів - 
загальноосвітніх

[5], [6] Відпо
відає
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№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
навчальних 
закладів (у значних 
і найзначніших 
містах, крім 
районів з 
сейсмічністю 7-8 
балів,
допускається 
будівництво 4 - 
поверхових 
будинків шкіл)

3. Кількість місць 600
місць

Для будівлі III 
ступеню
вогнестійкості не 
більше 600, IV 
ступеню
вогнестійкості не 
більше 270 місць

[6]
табл.,16

Не
відпо
відає

4. Розміщення 
спортивної зали та 
актової зали

3 поверх Аудиторії, актові 
та конференц-зали, 
зали зборів та 
зальні приміщення 
спортивних споруд 
необхідно 
розміщувати не 
вище 5 поверху.

[5] Відпо
відає

5. Наявність у 
підвальних і 
цокольних 
поверхах
приміщень, у яких 
застосовуються 
або зберігаються 
горючі гази і 
рідини, а також є 
процеси, що 
пов'язані з 
утворенням 
горючого пилу.

Відсутні Не допускається 
розміщувати 
безпосередньо під 
приміщеннями, що 
призначені для 
одночасного 
перебування 
більше 50 осіб, а 
також у підвальних 
і цокольних 
поверхах 
приміщення, у 
яких

[5] Відпо
відає
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№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
застосовуються 
або зберігаються 
горючі гази і 
рідини, а також є 
процеси, що 
пов'язані з 
утворенням 
горючого пилу.

6. Влаштування 
протипожежних 
перешкод в 
господарчих 
приміщеннях та 
електрощитовій

Відсутні 
проти
пожежні 
двері 2
го типу

У
пожежонебезпеч-
них господарських
та технічних
приміщеннях
(коморах для
зберігання
горючих
матеріалів,
електрощитових,
вентиляційних
камерах та ін.)
перегородки
повинні бути
протипожежними
1- го типу, а двері - 
протипожежними
2- го типу з межею 
вогнестійкості не 
менше ЗО хв.

[5] Не
відпо
відає

7. Висота поверхів 3,6 м Висоту поверхів 
навчальних 
приміщень 
загальнотеоретич
ного профілю від 
підлоги до підлоги 
наступного 
поверху належить 
приймати не 
менше 3,6 м. 
Висоту поверхів, 
на яких 
розміщуються

[6] Не
відпо
відає 
висота 3
го
поверху

НУЦЗУ.4.16.04.110. ППНП. РПЗ.
Лист

34
Ізм. Л и с т П ідп. № докум. Д а та



№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
лекційні потокові 
аудиторії 
місткістю від 50 
місць і більше, 
головні вестибюлі 
і зальні рекреації, 
лабораторії 
обчислювальної 
техніки, 
лабораторії і 
майстерні з 
великогабаритним 
устаткуванням, а 
також актових 
залів та 
фізкультурно- 
спортивних споруд 
належить 
приймати не 
менше 4,2 м.

8. Перекриття над 
підвалом

Залізо
бетон
ний
настил

Перекриття над 
підвальними 
приміщеннями 
будинків шкіл ІІІб, 
IV, V ступенів 
вогнестійкості 
повинно бути 
протипожежним 3
го типу.

[6] Відпо
відає

9. Розміщення 
приміщень в 
підвальному 
поверху.

Роздяг- 
гальні, 
душові, 
комори, 
складсь
кі примі
щення, 
архів, 
котель
ня,
кабінет
господ-

Перелік приміщень 
громадських 
будинків, які 
допускається 
розмішувати в 
підвальному та 
цокольному 
поверхах, 
наведений у 
додатку Л.

[5] Відпо
відає
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№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Поси
лання на 

норми

Висно
вок

1 2 3 4 5 6
дарчої
служби,
електро-
щитова.

10. Висота
підвального
поверху

3 м Висота підземного, 
підвального та 
цокольного 
поверхів від 
підлоги до стелі 
повинна бути не 
менше 2,7 м.

[5] Відпо
відає

Висновок, в результаті перевірки відповідності вимогам нормативних 

документів об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, влаштування 

протипожежних перешкод виявлено ряд порушень, а саме: в господарських 

та технічних приміщеннях (коморах для зберігання горючих матеріалів, 

електрощитових, вентиляційних камерах та ін.) не передбачене встановлення 

протипожежних дверей 2-го типу з межею вогнестійкості не менше ЗО хв, 

висота 3-го поверху менша за вимагаєму; за встановленого експертизою IV 

ступеня вогнестійкості будівлі перевищена кількість місць для учнів [5].

3.4. Перевірка шляхів евакуювання та евакуювальних виходів

Евакуювання людей під час пожежі - вимушене переміщування людей 

із зони можливого впливу небезпечних чинників пожежі [2]. Безпечна 

евакуація людей при пожежі -  одна з найважливіших умов збереження життя 

людей при пожежі. І від того, в якому стані знаходяться шляхи евакуювання і 

евакуювальні виходи, перш за усе, вона залежить.

Евакуювальний вихід - вихід із будівлі або споруди безпосередньо 

назовні, а також вихід із приміщення до коридору чи сходової клітки 

безпосередньо або через суміжне приміщення [2]. Для більш детального
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дослідження чи є вихід евакуювальним, будівельні норми зазначають 

наступне - виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із 

приміщень:

а) першого поверху - назовні безпосередньо або через коридор, 

вестибюль (фойє), сходову клітку;

б) будь-якого надземного поверху, крім першого: через коридор, хол, 

фойє до сходової клітки або зовнішніх відкритих сходів; безпосередньо до 

сходової клітки або зовнішніх відкритих сходів;

в) у сусіднє приміщення на тому ж поверху, яке забезпечено виходами, 

вказаними в підпунктах а) та б), за винятком випадків, обумовлених 

нормативними документами;

г) цокольного, підвального, підземного поверхів - назовні 

безпосередньо, через сходову клітку або через коридор, який веде до 

сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізольований від 

вище розташованих поверхів.

Допускається:

• евакуаційні виходи з цокольних, підвальних та підземних поверхів 

передбачати через загальні сходові клітки з окремим виходом назовні, який 

відокремлюється від іншої частини сходової клітки суцільною 

протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху;

• евакуаційні виходи із фойє, гардеробних, приміщень для паління та 

санітарних вузлів, що розташовані у цокольних, підвальних та підземних 

поверхах будинків громадського призначення, передбачати у вестибюль 

(фойє), коридор першого поверху по окремих внутрішніх відкритих сходах

[3 ].

Шлях евакуювання - шлях до евакуювального виходу з будь-якої точки 

приміщення, будівлі або споруди [2].

Документ, у якому вказано шляхи евакуювання та евакуювальні 

виходи, визначено правила поведінки людей, а також порядок і послідовність 

дій обслуговуючого персоналу на об’єкті в разі виникнення пожежі
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називається планом евакуювання під час пожежі [2].

Для успішної евакуації необхідно оцінити відстані від найбільш 

віддаленого місця до найближчого евакуювального виходу. Слід 

враховувати, що шляхи евакуювання не повинні захаращуватися. На шляхах 

евакуювання повинні бути розташовані знаки пожежної безпеки, які 

вказують на місце розташування евакуювального виходу, направлення руху. 

Крім того, для успішного евакуювання необхідно враховувати наявність 

аварійного та евакуювального освітлення. Евакуювальні виходи повинні бути 

розосередженими.

Необхідно враховувати, що у звичайних умовах рух всередині будівлі 

визначається розумною волею та бажанням людей. При цьому на пожежі 

процес евакуювання починається практично одночасно та має чітку 

спрямованість - усі направляються до виходів. Як результат такого 

одночасного й орієнтованого руху, та внаслідок обмеженої пропускної 

здатності евакуаційних шляхів та виходів утворюються великі щільності 

людських потоків.

Крім цього необхідно враховувати, що при пожежі на людей будуть 

впливати небезпечні фактори пожежі:

• полум'я та іскри;

• підвищена температура навколишнього середовища;

• токсичні продукти горіння та термічного розкладення;

• дим;

• знижена концентрація кисню.

Результати перевірки відповідності евакуювальних виходів та шляхів 

евакуювання зведені до табл. 3.4.

Таблиця 3.4 - Перевірка відповідності евакуювальних виходів та шляхів 
евакуювання протипожежним вимогам будівельних норм

№
п/п Що перевіряється Існує Вимагається за НАПБ

1 2 3 4
1. Наявність евакуювальних Безпосеред- Виходи відносяться до
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№
п/п Що перевіряється Існує Вимагається за НАПБ

1 2 3 4
виходів з першого поверху. ньо назовні. евакуаційних, якщо вони 

ведуть із приміщень 
першого поверху - назовні 
безпосередньо або через 
коридор, вестибюль (фойє), 
сходову клітку.

2. Наявність евакуювальних 
виходів з 2, 3 поверхів.

В сходові 
клітки.

Виходи відносяться до 
евакуаційних, якщо вони 
ведуть із приміщень будь- 
якого надземного поверху, 
крім першого: через 
коридор, хол, фойє до 
сходової клітки або 
зовнішніх відкритих 
сходів; безпосередньо до 
сходової клітки або 
зовнішніх відкритих 
сходів.

3. Наявність евакуювальних 
виходів з підвального 
поверху.

В об'єм 
сходових 
кліток на 
рівень 1-го 
поверху.

Виходи відносяться до 
евакуаційних, якщо вони 
ведуть із приміщень 
цокольного, підвального, 
підземного поверхів 
назовні безпосередньо, 
через сходову клітку або 
через коридор, який веде 
до сходової клітки, що має 
вихід назовні 
безпосередньо або 
ізольований від 
вищерозташованих 
поверхів.
3 груп приміщень, 
розташованих у 
підвальному поверху 
будинків шкіл, необхідно 
передбачати не менше двох 
евакуаційних виходів 
безпосередньо назовні. Для 
цих груп приміщень 
допускається влаштування 
виходів на 1-й поверх
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№
п/п Що перевіряється Існує Вимагається за НАПБ

1 2 3 4
через окремі сходові 
клітки, не зв'язані з 
внутрішніми відкритими 
сходами та загальними 
сходовими клітками.

4. Наявність евакуювальних 
виходів із приміщень.

Є виходи 
через 
суміжні 
приміщення.

Виходи відносяться до 
евакуаційних, якщо вони 
ведуть із приміщень у 
сусіднє приміщення на 
тому ж поверсі, яке 
забезпечено
евакуювальними виходами, 
за винятком випадків, 
обумовлених НД.

5. Кількість евакуювальних 
виходів із будинку та 
наземних поверхів.

Передбачено 
по 2
евакуюваль- 
ні виходи.

3 будинку, з кожного 
поверху слід передбачати 
не менше двох 
евакуаційних виходів, за 
винятком випадків, 
обумовлених НД.

6. Кількість евакуювальних 
виходів із приміщень.

Із
навчальних
кабінетів
передбачено
1
евакуюваль- 
ний вихід.

Допускається передбачати 
один евакуаційний вихід із 
приміщення з одночасним 
перебуванням не більше 50 
людей, якщо відстань від 
найбільш віддаленої точки 
підлоги до зазначеного 
виходу не перевищує 25 м.

7. Вид дверей на 
евакуювальних виходах.

Передбачено
розпашні
двері.

Евакуаційні виходи не 
влаштовуються через 
розсувні та піднімально- 
опускні двері й ворота, 
двері, що обертаються, та 
турнікети, що обертаються 
або розсуваються.

8. Розосередженість 
евакуювальних виходів.

Відстань між
евакуюваль-
ними
виходами
перевищує

Евакуаційні виходи 
повинні розташовуватися 
розосереджено. 
Мінімальну відстань Ь (м) 
між найбільш віддаленими
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№
п/п Що перевіряється Існує Вимагається за НАПБ

1 2 3 4
мінімально
встановлену
заНД.

один від одного 
евакуаційними виходами з 
приміщення слід визначати 
за емпіричною формулою: 
Ь = 1,5 >/я, 
де П - периметр 
приміщення (м).

9. Висота евакуювальних 
виходів.

Не менше 
2,0 м.

Висота у просвіті 
евакуаційних виходів 
(дверей) повинна бути не 
меншою за 2,0 м.

10. Ширина евакуювальних 
виходів.

Не менше 
1,0 м.

Ширина дверей виходів з 
приміщень, в яких 
одночасно може 
знаходитись більше 15 
учнів, повинна бути не 
меншою 0,9 м.

11. Відкривання дверей 
евакуювальних виходів.

Двері 
відчиня
ються у 
напрямку 
виходу.

Двері евакуаційних виходів 
та двері на шляхах 
евакуації повинні 
відчинятися у напрямку 
виходу людей з будинку.

12. Відстань по коридорам від 
дверей найбільш 
віддалених приміщень до 
виходу в сходову клітку 
(назовні).

Найбільше 
віддалення 
приміщень - 
36 м.

Відстань по коридору від 
дверей найбільш 
віддалених приміщень 
(крім вбиралень, 
умивалень, душових та 
інших обслуговуючих 
приміщень) до виходу 
назовні або на сходову 
клітку повинна бути не 
більше 50 м.

13. Ширина коридорів. Мінімальна 
ширина 
коридорів 
2,5 м.

Ширину коридорів на 
поверхах, де знаходяться 
навчальні приміщення, а 
також переходів між 
корпусами належить 
приймати не менше 2,2 м. 
Ширина інших коридорів 
повинна бути не менше 
1,4 м.
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№
п/п Що перевіряється Існує Вимагається за НАПБ

1 2 3 4
14. Ширина рекреаційних 

коридорів.
Передбачено 
ширину 6 м.

Ширина рекреаційних 
приміщень при 
однобічному розташуванні 
приміщень кабінетів і 
лабораторій повинна 
прийматися не менше 2,8 
м, ширина рекреаційних 
приміщень, які прилягають 
до кабінетів і лабораторій з 
двобічним розташуванням 
та до навчальних 
приміщень 1-4-х класів 
шкіл - не менше 3,5 м.

15. Ширина маршів сходів. Передбачено 
1,3 м.

Ширина у просвіті 
сходового маршу повинна 
бути не меншою за 
розрахункову та не 
меншою за ширину 
евакуаційного виходу 
(дверей) на сходову клітку 
з поверху, на якому 
знаходиться найбільша 
кількість людей. При 
цьому ширина сходового 
маршу не повинна бути 
меншою за 1,0 м

16. Ширина сходових 
площадок.

Передбачено 
1,5 м.

Ширина сходових 
площадок повинна бути не 
менше ширини маршу.

17. Ухил сходів. Передбачено 
не більше 
1:1.

Ухил сходів (сходових 
маршів) повинен бути не 
більше ніж 1:1.

18. Тип сходових кліток. Передбачено 
тип СК1.

Сходові клітки типу СК1 
можуть передбачатися у 
будинках будь-якого 
призначення з умовною 
висотою не більше ніж 26,5 
м.

19. Площа вікон, що 
відчиняються у зовнішніх 
стінах сходових кліток.

Площа
віконної
фрамуги

Площа світлових прорізів, 
що відчиняються, у 
зовнішніх стінах сходових
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№
п/п Що перевіряється Існує Вимагається за НАПБ

1 2 3 4
2 м2. кліток типу СК1 має бути 

не менше ніж 1,2 м2.
20. Поручні та огорожа сходів. Передбачено

заНД.
Поручні та огорожі на 
поверхах на шляхах 
евакуації у школах де 
розташовані приміщення 
для 1-4-х класів, повинні 
відповідати вимогам: - 
висота огорожі сходів, 
якими користуються діти, 
повинна бути 1,5 м з 
поручнем на висоті 0,8 м; - 
в огорожі сходів 
вертикальні елементи 
повинні мати просвіт не 
більше ніж 0,1 м; - висота 
огорожі ганків, що 
розміщені на рівні 0,45 м і 
більше від землі, повинна 
бути не менше 0,8 м та 
обладнуватись поручнем.

Висновок. За результатами перевірки встановлено, що з підвального 

поверху необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів 

безпосередньо назовні.

В школі не відпрацьована система керування евакуюванням - 

сукупність засобів та організаційних заходів, призначених для оповіщування 

про виникнення пожежі та подавання сигналів керування евакуюванням.

Оповіщення людей про пожежу повинно виконуватися подачею 

звукових та(або) світлових сигналів у всі приміщення будівель школи з 

трансляцією мовних повідомлень про необхідність евакуації, шляхи евакуації 

та інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей.

Управління евакуацією повинно здійснюватися:

• включенням евакуаційного освітлення і світлових покажчиків 

напрямку евакуації;
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• передачею по системі оповіщення про пожежу спеціально 

розроблених текстів, спрямованих на попередження паніки та інших явищ, 

які ускладнюють процес евакуації (скупчення людей в проходах і т.п.);

• трансляцією текстів, які містять інформацію про необхідний 

напрямок руху.

Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні 

забезпечувати необхідну чутність в усіх місцях постійного або тимчасового 

перебування людей. Оповіщувачі повинні підключатися до мережі без 

роз’ємних пристроїв та не мати регуляторів гучності. Сигнали оповіщення 

про пожежу повинні відрізнятися від сигналів іншого призначення. 

Комунікації системи оповіщення людей про пожежу можуть проектуватися 

суміщеними з радіотрансляційною мережею будинку. Електропостачання, 

заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж оповіщення слід 

приймати за аналогією з вимогами щодо проектування АУПС за 

будівельними нормами [7].

Управління системою оповіщення слід передбачати з приміщення 

чергового. Вимоги до цього приміщення приймаються за аналогією з 

вимогами до приміщень чергового персоналу за будівельними нормами [7].

Системи оповіщення про пожежу (далі - СО) підрозділяють на п’ять 

типів за параметрами, наведеними в табл. 3.5.

Таблиця 3.5 - Параметри систем оповіщення про пожежу

Характеристика СО
та управління евакуацією людей при пожежі

Наявність зазначених 
характеристик у різних 

типів СО
1 2 3 4 5

1. Способи оповіщення:
- звуковий (дзвінок, тонований сигнал та ін.) + + * * *
- мовленевий (запис та передача спеціальних - - + + +

текстів)
- світловий:

а) світловий сигнал, який мигає * *
- - -

б) світлові покажчики “Вихід” * + + + +
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в) світлові покажчики напрямку руху - * * + +
г) світлові покажчики напрямку руху з

включенням окремо для кожної зони - * * * +
2. Зв’язок зони оповіщення з диспетчерською - - * + +
3. Черговість оповіщення:

- всіх одночасно * + - - -
- тільки в одному приміщенні (частині * * * - -

будинку)
- спочатку обслуговуючого персоналу, а потім

усіх інших за спеціально розробленою - * + + +
черговістю
4. Повна автоматизація управління СО та
можливість реалізації різних варіантів організації
евакуації з кожної зони оповіщення - - - - +

Висновок. Відповідно до вимог нормативних документів будівля 

ніколи повинна бути обладнана системою оповіщення про пожежу СО 3-го 

типу [3].

З
ж  І  в  •  • •  • •  •  • • •.5. Перевірка автоматичної пожежної сигналізації

Всі приміщення будівель ніколи повинні бути обладнані 

автоматичними установками пожежної сигналізації [7].

У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС 

приміщення:

• з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні; санвузли, 

крім санвузлів у будинках з атріумами, у громадських будинках 

багатофункціонального призначення, висотних громадських будинках, 

аеропортах та вокзалах, театрах, критих спортивних спорудах, кінотеатрах та 

підземних спорудах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше), 

охолоджувальні камери тощо);

• припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські 

приміщення категорій А, Б, або В; насосних станцій водопостачання, 

бойлерних тощо, приміщень для інженерного обладнання будинку (крім
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приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), у яких для 

ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються матеріали 

групи горючості Г1 та займистості - В1, а також не застосовуються горючі 

матеріали та речовини (рідини, розчини, порошки, гранули тощо);

• виробничих та складських приміщень за пожежною небезпекою 

категорії Д;

• сходів та сходових кліток, крім внутрішніх відкритих.

Як показала перевірка, в системі пожежної сигналізації встановлений 

контрольно-приймальний прилад (КІПі), не сертифікований в Україні, у 

приміщені чергового, де встановлено КІШ, не вивішено схему промінів 

АПС, відсутній журнал обліку ТО системи АПС, відсутня проектна 

документація системи пожежної сигналізації. Установка АПС потребує 

реконструкції з застосуванням сертифікованих в Україні приладів та 

дотриманням вимог нормативних документів щодо вибору автоматичних 

сповіщувачів та правильного їх розміщення.

3.6 Перевірка зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання

Влаштування внутрішнього протипожежного водопостачання у 

будівлях шкіл не передбачається вимогами ДБН В.2.5-64:2012.

Результати перевірки відповідності протипожежного водопостачання 

зведено до табл. 3.6.

Таблиця 3.6 - Перевірка протипожежного водопостачання

№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Посилан 
ня на 
норми

Висново
к

1 2 3 4 5 6
1 Витрати води на

зовнішнє
пожежогасіння

пгк-
100
водовід
дача при 
напорі 
ЗО м вод.

Витрати води на 
зовнішнє 
пожежогасіння 
повинні складати 
не менше 15 л/с

[8] Відпові
дає
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№
п/
п

Що перевіряється Існує Вимагається за 
НАПБ

Посилан 
ня на 
норми

Висново
к

1 2 3 4 5 6
ст. - 80
л/с

2 Розстановка
пожежних
гідрантів

ПГ
розміще 
ні на 
відстані 
80, 120 і 
350 м від 
будинку

Розстановка 
пожежних 
гідрантів на 
водопровідній 
мережі повинна 
забезпечувати 
пожежогасіння 
будь-якої 
обслуговуваної 
даною мережею 
будівлі, споруди 
або його частини 
від не менше ніж 
від двох гідрантів 
при витраті води 
на зовнішнє 
пожежогасіння 
15 л/с і більше.

[8] Відпові
дає

3 Розташування
пожежного
гідранту

На
проїжд
жій
частині

Пожежні гідранти 
належить 
передбачати 
уздовж
автомобільних 
доріг на відстані не 
більше 2,5 м від 
краю проїжджої 
частини, але не 
ближче 5 м від стін 
будівель; 
допускається 
розташовувати 
гідранти на 
проїжджій частині.

[8] Відпові
дає

Висновок. Дані перевірки свідчать про те, що мережі протипожежного 

водопроводу будівлі школи відповідають вимогам нормативних документів.
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Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення 

організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання 

пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і 

зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення 

умов для успішного гасіння пожеж.

Особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки на об'єктах, їх 

права та обов'язки визначаються відповідно до законодавства.

На кожному об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією 

тощо) повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає: 

порядок утримання шляхів евакуації; 

порядок застосування відкритого вогню; 

порядок використання побутових нагрівальних приладів; 

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та 

вентиляційних систем у разі пожежі;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; 

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань 

з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками 

протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з 

призначенням відповідальних за їх проведення;

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту;

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого 

інженерного обладнання;

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ШКОЛИ
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порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу

добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за 

пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й 

святкові дні;

порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення 

людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного 

устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, 

електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність 

евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання 

техніки безпеки. При розробленні інструкцій дій у разі виникнення 

(виявлення) пожежі необхідно використовувати розділ VIII цих Правил.

Працівники об'єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами на 

інструктажах під час проходження пожежно-технічного мінімуму.

На об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і 

більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із 

одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі - об'єкти з масовим 

перебуванням людей), у будинках та спорудах (крім житлових будинків), 

котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі 

більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути 

розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на 

випадок пожежі.

На об'єктах з масовим перебуванням людей, які є навчальними на 

доповнення до схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та 

затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо 

забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного 

разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних 

працівників.

З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та 

організації їх гасіння на підприємствах створюється добровільна пожежна
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охорона, для забезпечення функціонування якої утворюються пожежно- 

рятувальні підрозділи.

У загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих таборах можуть 

створюватися дружини юних рятувальників-пожежних відповідно до 

законодавства України.

У навчальних закладах повинно проводитися вивчення правил 

пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок пожежі.

У будинках, приміщеннях навчальних закладів забороняються:

здавання в оренду навчальних приміщень (пов'язаних з навчальним 

процесом), навчально-виховних, спальних корпусів, будинків для 

використання їх як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та 

В;

розміщення людей у приміщеннях, а також на поверхах (у будинках), 

не забезпечених двома евакуаційними виходами;

розміщення, зберігання бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, балонів з 

киснем та іншими газами;

проведення вогневих (у тому числі зварювальних) та інших 

пожежонебезпечних робіт за наявності у приміщеннях людей;

використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, прасок, 

за винятком спеціально обладнаних приміщень;

застосування для освітлення свічок, гасових ламп і ліхтарів.

У навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для 

забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних 

занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які повинні зберігатися у 

шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та 

матеріали повинні бути прибрані з навчальних класів, кабінетів, майстерень у 

спеціально виділені і обладнані приміщення.

У багатоповерхових будинках шкіл, шкіл-інтернатів класи для дітей 

молодшого віку слід розміщувати на нижніх поверхах.
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В ході проведеної перевірки відповідності фактичного 

протипожежного стану вимогам норм і правил з'ясовано, що рівень 

захищеності об'єкту в цілому задовільний. Цілий комплекс заходів, щодо 

забезпечення протипожежного захисту ніколи виконується, інженерно- 

планувальні рішення відповідають вимогам будівельних норм. Але не 

дивлячись на це є і ряд недоліків на усунення яких необхідно звернути увагу 

керівництва об'єкту.

Наступним кроком виконуваної роботи планується, на основі 

проведеної перевірки, розробити і обґрунтувати комплекс заходів які 

підвищать рівень пожежної безпеки об'єкту, створять умови для успішної 

евакуації учнів і персоналу, гасіння пожежі у разі її виникнення.

Розробка заходів повинна проводитися комплексно і враховувати 

основні напрями, на забезпечення яких повинні бути направлені дії по 

впровадженню заходів пожежної безпеки.

Під час проведення планової перевірки протипожежного стану школи 

виявлено ряд порушень вимог пожежної безпеки, на основі яких 

запропоновані наступні заходи:

1. Умова безпеки за вогнестійкістю не виконується. Фактичний 

ступінь вогнестійкості будинку школи з ІУ-го необхідно підвищити до ІІІ-ГО 

в результаті виконання вогнезахисту металевих косоурів.

2. Необхідно, встановити в господарських та технічних приміщеннях 

(коморах для зберігання горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних 

камерах та ін.) протипожежні двері 2-го типу з межею вогнестійкості не 

менше ЗО хв [3].

3. Влаштувати не менше двох евакуаційних виходів з підвального 

приміщення безпосередньо назовні [3].

5. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ШКОЛИ
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4. Встановити в школи систему керування евакуюванням - сукупність 

засобів та організаційних заходів, призначених для оповіщування про 

виникнення пожежі та подавання сигналів керування евакуюванням.

5. Установка АПС потребує реконструкції з застосуванням 

сертифікованих в Україні приладів та дотриманням вимог нормативних 

документів щодо вибору автоматичних сповіщувачів та правильного їх 

розміщення.

Всі приміщення будівель школи повинні бути обладнані 

автоматичними установками пожежної сигналізації [7].

Як показала перевірка, в системі пожежної сигналізації встановлений 

контрольно-приймальний прилад (КІПі), не сертифікований в Україні, у 

приміщені чергового, де встановлено КПП, не вивішено схему промінів 

АПС, відсутній журнал обліку ТО системи АПС, відсутня проектна 

документація системи пожежної сигналізації. Установка АПС потребує 

реконструкції з застосуванням сертифікованих в Україні приладів та 

дотриманням вимог нормативних документів щодо вибору автоматичних 

сповіщувачів та правильного їх розміщення.

Розміщення пожежних сповіщувачів на планах приміщень 

проводиться відповідно до вимог розділу 7 «Системи пожежної сигналізації» 

та розділу 6 «Планування та проектування».

Пропоную встановити наступні сертифіковані елементи системи 

протипожежного захисту:

Димовий пожежний сповіщувач СПД -  3,10,

Технічні характеристики:

• Діапазон живлять напруги: 10 - ЗО В

• Струм споживання в черговому режимі: не більше 0,15 мА

• Габаритні розміри: не більше 85x37 мм

• Наявність індикації чергового режиму: Так

• Інерційність, с, не більше: 10

• Діапазон живлячих напруг, В: 9 - ЗО
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• Час технічної готовності після подачі живлення, з, не більше: ЗО

• Струм споживання в черговому режимі, мА, не більше: 0,10

• Струм споживання в режимі «ПОЖЕЖА» встановлюється

• Зовнішнім резистором (Когр) в діапазоні значень, мА :. 5 - ЗО

• Внутрішній опір в режимі «ПОЖЕЖА»

• При струмі споживання 20 мА, Ом, не більше: 500

• Зворотний струм при напрузі мінус ЗО В, мкА, не більше: 5

• Спосіб формування вихідного сигналу: безконтактний

Тепловий пожежний сповіщувач СПТ -  2Б.

Технічні характеристики:

• Сповіщувач тепловий максимальний (клас А2)

• Діапазон статичної температури спрацьовування: від +54 до +70 °С

• Індикація чергового режиму і режиму «Пожежа»

• 2-х і 4-х провідні виконання

• Сумісність дизайну з димовими сповіщувачами серії СПД

• Можливість підключення ВУОС

• Можливість зняття з бази

• Діапазон напруг живлення:

• 2-х провідний: не більше 10-30 В

• 4-х провідний: не більше 10-14 В

• Струм споживання в черговому режимі: 0.1 мА

• Еабаритні розміри: не більше 100x48 мм

• Маса: не більше 0.15 кг

• Наявність індикації чергового режиму: Так

• Максимально допустимий струм в режимі ПОЖЕЖА:

• 2-х провідний: не більше 5-20 мА

• 4-х провідний: не більше 22 мА 

Ручний пожежний сповіщувач БРЯ- 1Е.
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• Формування сигналу "Пожежа" збільшенням струму ШС

• Приведення в дію за допомогою кнопки

• Перевстановлення за допомогою ключа повернення

• 2-провідні, харчуються від шлейфу 12 / 24В

• Механічна індикація режиму «Пожежа» за допомогою жовтої 

шторки з написом «Пожежа»

• Захисна прозора кришка

• Діапазон напруг живлення: 9 - ЗО В

• Струм споживання в черговому режимі: 0.005 мА

• Спосіб підключення до ППК: двопровідний ШС

• Габаритні розміри: не більше 102 х 102 х 38 мм

• Маса: не більше 0.12 кг

• Наявність індикації чергового режиму: Ні

• Струм споживання в режимі ПОЖЕЖА: 5 - 2 0  мА (встановлюється 

зовнішнім резистором)

• Оптична індикація режиму "Пожежа": так

• Наявність додаткових клем для зручності підключення проводів, 

резисторів: немає

З’єднувальна коробка МУШ-ЗМ.

Призначена для узгодження двухпроводного пожежного шлейфу (ШС) 

з охоронно-пожежними ППК, що працюють з чотирьох провідних ШС, а 

також з ППК зі знакозмінних харчуванням ШС

Контролює значення струму в ланцюзі двухпроводного ШС і в 

залежності від його величини змінює стан вихідного ключа для передачі 

повідомлень ( «Черговий режим», «Пожежа», «Несправність») на ППК

Формує повідомлення «Пожежа» при спрацюванні одного або 

декількох пожежних сповіщувачів в ланцюзі двухпроводного ШС 

стрибкоподібним зменшенням опору (збільшенням струму) в ланцюзі
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сигнального шлейфу ППК

Формує повідомлення «Несправність» при обриві або короткому 

замиканні в ланцюзі двухпроводного шлейфу і при відсутності живлення 12В 

на модулі (оптичний індикатор вимкнений) розривом ланцюга сигнальної 

лінії чотирьох ШС

Забезпечує обмеження величини струму при виникненні короткого 

замикання в ланцюзі двухпроводного ШС

Дозволяє відключати живлення двухпроводного шлейфу за допомогою 

кнопки «Скидання»

Технічні характеристики:

• Струм споживання в черговому режимі: не більше 25 мА

• Габаритні розміри: не більше 65 х 55 х 20 мм

• Маса: не більше 0,05 кг

• Наявність індикації чергового режиму: Так

• Струм споживання в режимі ПОЖЕЖА: не більше 40 мА

• Діапазон вхідних напруг: 10.2 - 13.8 В

• Діапазон вихідних напруг в черговому режимі: 9.7 - 13.6 В

• Струм короткого замикання в ланцюзі двухпроводного шлейфу: не 

менше 20 мА

• Опір двухпроводного ШС, при якому модуль формує повідомлення 

«Черговий режим»: від 1,4 до 2,5 кОм

• Опір двухпроводного шлейфу, що сприймається модулем, як режим 

«ТРИВОГА»: від 0 до 1 кОм

• Кількість пожежних сповіщувачів, підключених в двопровідний 

ШС: не більше 32

Систему оповіщення обираємо від компанії УЕЬЬА7, яка включає в 

свій комплекс пристрої, що відповідають СО 3-го типу.
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ППКП для триповерхової школи обираємо «Вектор-32П-24», який 

сертифікований в Україні

• Напруга живлення - 24 В;

• 8 виходів;

• Зручний дисплей на 4 рядки по 20 символів;

• Зменшена енергоспоживання.

можливості:

• З'єднання ППКП в ієрархічні групи;

• Приєднання пульта дистанційного керування (ПДУ-Вектор), при

бору управління і затримки (ПУіЗ-Вектор) за допомогою 118485;

• Приєднання шаф виносних реле (ШВР-Вектор).

Висновок: Встановлення пожежних сповішувачів дасть змогу для більш 

швидкого виявлення пожежі.
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ

6.1. Розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в будівлі 

Кропивницької школи є бібліотека, яка розташована на 1-му поверсі. При 

виникненні в бібліотеці на момент прибуття перших підрозділів пожежа 

пошириться на площу близько 50,2 кв.м. 1-й поверх буде сильно задимлений, 

пожежа буде поширюватися на всю площу приміщення, загрожуючи 

суміжним приміщенням та 2-му поверсі.

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в будівлі застосовуються 

розпилені струмені води.

Основним способом гасіння пожежі є подача перекривних стволів „Б” 

ланками ГДЗС по фронту з вхідних дверей та введенням ствола „Б” у вікно 1

го поверху за допомогою драбини палки.

На захист суміжних приміщень 1-го поверху по одному стволу у кожне 

суміжне приміщення та на захист 2-го поверху передбачається подача 

одного ствола „Б” на 2-й поверх в приміщення розташоване над бібліотекою.

Площа гасіння пожежі (Бгас), враховуючи глибину гасіння стволом „Б” 

(Йб=5 м )  і розміри пожежі в плані (6,0 м х 8,37 м), дорівнює площі пожежі 

(Бпож)- Бгас Бпож ' = 50,2 м2

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (С)гас) визначаємо за 

формулою:

О гас Ігас ' БГас? (6.1)

де Ігас -  необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, 

л/м2 с (за довідковими даними приймаємо -  0,06 л/м2 с).

Огас = 0,06-50,2 = 3,012 л/с.
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Необхідну витрату води на захист (0зах) суміжних приміщень 

визначаємо за формулою:

0зах= 0,25' Ігас' Бгас 

д зах= 0,25-0,06-50,2 = 0,753 л/с.

(6 .2)

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (<2^с) та захист ( О  2 )  

суміжних приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на 

гасіння пожежі ( N 1 2 )  та захист ( N 1 2 )  і витрату води зі ствола „Б” ((1Бгас), яка 

дорівнює 3,7 л/с.

0 ф =  лтгас . 0 Б 
г г̂ас ств г г̂ас (6.3)

пФ  =  ХТ^х . Г)Б
х-'Згх ств г г̂ас (6.4)

аІ=3'3,7=11Дл/с;

01=3-3,7=11,1 л/с.

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують 

необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі.

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній 

визначаємо за формулою:

дтмаг _ 1,2У-леі̂ УІ

Р “  20 (6.5)

де пт -  кількість магістральних рукавних ліній;

1 -  сумарна довжина магістральних ліній.

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з 

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної 

лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів.

Ізм. Л и с т П ідп. № докум. Д а та
НУЦЗУ.4.16.04.110. ППНП. РПЗ.

Лист

58



Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 3 з урахуванням місць 

подавання стволів у непридатному для дихання середовищі (1 ствол на 

гасіння пожежі, 2 ствола на захист).

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) 

визначаємо з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, 

для ліквідації пожежі необхідно 4 відділення в повному складі на пожежних 

автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі 

№ 2 згідно з гарнізонним розкладом виїздів.

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням 

необхідних дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а 

саме:

При необхідності проведення рятувальних робіт з поверхів, по 

рішенню КГП -  1 авто драбина (АД).

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС ( Ау Д) та постах безпеки 

( N f i:), на позиціях стольників по захисту суміжних приміщень ( ) ,  

кількості людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем (А"С).

N o/c =  N % 7 +  N nj c + K Z  + N Z  (6 6)

N o/c =3-3+3+3+2=17

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 6.1

Q
л/с

Стволи
«Б»

Л анки
ГД ЗС

О собовий
склад

Н апірні
рукава

Техніка

0
51

0
77

А Ц А Д А ГДЗ АЗО СА РМ

П отрібно
на

гасіння

11,1 3 1 12 11 3 3 1

П отрібно
на

захист

11,1 3 2 5 7 2 1

Всього 22,2 6 3 17 18 5 4 1 - - -
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Розташування сил та засобів

ДПРЧ-33 1-е
відділення

Стає на гідрант №41. Встановлює розгалуження, у 
складі ланок ЕДЗС подає 1 ствол “Б” на проведення 
розвідки, рятування людей та гасіння пожежі та 1 
ствол “Б” на захист суміжного приміщення.

2-е
відділення

Стає на гідрант №40. Встановлює розгалуження, у 
складі ланки ЕДЗС подає 1 ствол “Б” на захист 
суміжного приміщення та подає 1 ствол “Б” на 
захист 2 - г о  поверху.

ДПРЧ-23 1-е
відділення

АЦ стає в резер. О/с від АЦ подає 1 ствол “Б” по 
драбині палці в вікно 1-го поверху на гасіння 
пожежі.

ДПРЧ-14 1-е
відділення

АЦ стає в резер. Подає 1 ствол “Б” по драбині палці 
на гасіння пожежі в вікно 1-го поверху.

ДПРЧ-12 1-е
відділення

АД стає в резер.

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ЕАСІННЯ ПОЖЕЖІ

1. Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень 

будівлі у зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення поверхів та сходових

клітин при пожежі, що пов’язано з пожежною навантагою приміщень 

кабінетів, бібліотеки, архіву, а також з використанням в матеріалів, які під 

дією полум’я можуть виділяти високотоксичні продукти горіння.

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, 

оцінюючи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних

прорізах, а також за рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити

одночасно 2 ланки ЕДЗС по сходових клітках з двох протилежних напрямків. 

Приймає заходи з попередження паніки.

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій -  з правої 

сторони, тому що пожежа, розповсюджуючись в цьому напрямку, може
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охопити більшу площу та призвести до більш значних матеріальних втрат. 

При великому зосередженні сил із наявного особового складу призначити 

начальника штабу, тилу, бойових дільниць та відповідальних за техніку 

безпеки.

4. Створити оперативні дільниці, встановити порядок підтримання 

зв’язку, використовуючи мобільні та носимі радіостанції на єдиний канал 

радіозв’язку та своєчасно виходити на зв’язок з ПЗЧ та ОДС

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де 

виникла пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами.

6. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль 

обстановки на нижчих та вишніх поверхах (за необхідності).

7. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість 

віконних прорізів вище рівня горіння в сходових клітинах. Також можливе 

використання ДП-7 для нагнітання свіжого повітря в праву сходову клітку 8.

8. Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна адміністрацію 

об’єкта.

9. Встановити місце зосередження підрозділів, що прибули по 

підвищеному номеру виклику, встановити об’єм виконаних робот, порядок 

зміни, відпочинку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБУ НА ПОЖЕЖІ

1. Організувати водопостачання із залученням для цього представників 

„Міськводоканалу” та об’єкта.

2. Організувати зв’язок на пожежі для чого затіяти переносні

радіостанції, встановити стійкий радіозв’язок з КГП, НОД, НТ та

односторонній гучномовний зв'язок з оперативними ділянками, а також 

загальний гучномовний зв'язок поблизу місця розташування штабу.
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3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту 

або стаціонарний прожектор.

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого 

керівника об’єкта, чергового енергетика, а також старшого аварійної бригади 

«Міськводоканалу» та старших посадових осіб служб 102, 103, 104.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛУ

1. Вжити заходів щодо розвідки водо джерел та забезпечити 

безперебійну подачу води на гасіння.

2. Прокладати магістральні лінії між сходовими маршами, на кожній 

магістралі встановлювати по 2 розгалуження (на 2 поверсі та безпосередньо 

біля входу в сходові клітки).

3. Розміщувати резервну техніку з фасадної сторони будинку з 

урахуванням необхідного маневрування та дотримання ПДД.

4 Забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у зовнішній 

водогінній мережі до 70 м. вод. ст. через чергового диспетчера 

„Міськводоканалу”.

5. Забезпечити підвіз води авто технікою підприємства та міста в разі 

неможливості використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити 

резерв АЦ поблизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в 

лінії.

6. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів 

дихання та балонів до них.

7. Організувати дозаправку повітрям використаних апаратів від 

компресора в СДПЧ - 33. За необхідності організувати доставку до місця 

пожежі резерву апаратів з інших підрозділів.
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8. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво 

СДПЧ-33, за необхідності організувати дозаправку техніки з дотриманням 

вимог правил безпеки праці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 1

1. На ОД-1 під час гасіння пожежі в приміщенні бібліотеки на 1 поверсі 

можливе щільне задимлення і висока температура в палаючому та суміжних 

приміщеннях. При відкриванні дверей до суміжних приміщень можливий

викид полум’я. Також при використанні димовсмоктувачів дотримуватися 

заходів безпеки та враховувати можливу зміну напрямків руху теплових 

потоків під час їх включення або виключення.

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або

через НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого 

о/с або запросити у НШ додатково.

3. Організує, особисто веде розвідку та спостереження за несучими 

конструкціями та про зміни обстановки негайно докладає КГП та НШ по 

наявним засобам зв’язку або через зв’язного.

4. Керує роботою ланок ГДЗС, що пішли у задимлене середовище, 

підтримуючи з ними безперервний зв’язок, приймає свої рішення з 

наступною доповіддю КГП або НШ.

5. У випадках різкої зміни обстановки на ділянці самостійно приймає 

рішення та робить перестановку сил та засобів, що забезпечують швидку 

ліквідацію пожежі, доповідає КГП та НШ про свої рішення.

6. НОД повинен особисто переконатися в тому, що особовий склад 

працює у безпеці, слідкує та вимагає від них суворого дотримання ТБ при 

виконанні різноманітних робот по гасінню пожежі.

7. Скінчивши гасіння пожежі, НОД повинен доповісти про виконання 

поставлених завдань та про виконані роботи підлеглими на своєї ділянці
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 2

1. На ОД-2 при проведенні робіт із захисту приміщень 1 поверху 

можливе їх сильне задимлення. При просуванні всередині приміщень 

необхідно постійно проводити пошук людей, що могли залишитися в них. 

Також при довготривалій пожежі необхідно звертати увагу на стан 

міжповерхового залізобетонного перекриття безпосередньо над зоною 

горіння.

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або 

через НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого 

о/с або запросити у НШ додатково.

3. Організує, особисто веде розвідку та спостереження за несучими 

конструкціями та про зміни обстановки негайно докладає КГП та НШ по 

наявним засобам зв’язку або через зв’язного.

4. Керує роботою ланок ГДЗС, що пішли у задимлене середовище, 

підтримуючи з ними безперервний зв’язок, приймає свої рішення з 

наступною доповіддю КГП або НШ.

5. У випадках різкої зміни обстановки на ділянці самостійно приймає 

рішення та робить перестановку сил та засобів, що забезпечують швидку 

ліквідацію пожежі, доповідає КГП та НШ про свої рішення.

6. НОД повинен особисто переконатися в тому, що особовий склад 

працює у безпеці, слідкує та вимагає від них суворого дотримання ТБ при 

виконанні різноманітних робот по гасінню пожежі.

7. Скінчивши гасіння пожежі, НОД повинен доповісти про виконання 

поставлених завдань та про виконані роботи підлеглими на своєї ділянці

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС.
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2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування 

по ручним пожежним драбинам.

3. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, 

на яке видано письмовий дозвіл.

4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення 

електроліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин.

5. Встановлювати пожежні авто драбини та ручні пожежні драбини 

таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в 

зоні горіння у разі розповсюдження пожежі.

6. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся 

по пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші 

шляхи повернення чи переходу на іншу позицію.

6.2. Технічні характеристики пожежних автомобілів, що беруть 

участь у гасінні умовної пожежі

Автоцистерна АЦ-40 (131) 137

Оперативний розрахунок - 7 чол., вода - 2400 (2730) л., піноутворювач 

-  150 (170) л., насос - ПН-40УВ або НЦП-40/100, лафетний ствол - ПЛС-П20, 

габаритні розміри: 7640x2500x2950 мм, повна маса - 11.100 т., максимальна 

швидкість - 80км/г.
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Автоцистерна АЦ-4-60-(5309)-505М

Оперативний розрахунок -  1+6 чол., вода - 4000 л., піноутворювач -  

400 л., насос - ПН-60Б-Р-Р, лафетний ствол - Protek Style 622 з ручним 

керуванням, габаритні розміри: 8500x2550x3640 мм, повна маса -  19.0 т., 

максимальна швидкість -  85 км/г.

Автодрабина АД-30 (131)-Л21

Оперативний розрахунок -  1-3 чол., висота підйому стріли -  30,2 +2, 

максимальне навантаження на вершину не приставленої драбини при 

максимальному висуненні - 325 кг, вантажопідйомність зібраним комплектом 

колін - 500 кг, габаритні розміри: 9800x2500x3160 мм, повна маса -  10,3 т, 

максимальна швидкість - 80км/г.
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7. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

7Л. Екологічні аспекти гасіння пожеж

Екологічні наслідки пожеж і дія на навколишнє середовище часу дії 

пожежних підрозділів можна розділити на 2 напрямки:

1. Безпосередня дія пожежі, процесів горіння і вибуху в зв’язку з 

природними явищами: теплопереносом, вологообертом і циркуляцією 

атмосфери, а також процесами і явищами, що ініціюються пожежею.

2. Охоплює сферу дії пожежної охорони. Це забруднення 

навколишнього середовища при застосуванні для гасіння пожежі різних 

вогнегасних засобів: піноутворювачів, порошків тощо.

Процесом горіння називається складний фізико-хімічний процес, при 

якому горюча речовини і матеріали під дією високих температур вступають в 

хімічну взаємодію з окисником (киснем повітря), перетворюючись на 

продукти горіння, які мають в своєму складі високотоксичні компоненти. 

Процес горіння супроводжується інтенсивним виділенням тепла і світловим 

випромінюванням.

Згоряння повітря на пожежі є одним із основних факторів екологічної 

небезпеки, оскільки безпосередньо діє на стан навколишнього середовища.

В результаті газообміну на пожежі відбувається рух атмосферного 

повітря в зоні горіння і виділення з неї нагрітих продуктів згорання і димових 

парів. При відкритій пожежі газообмін характеризується тим, що має потік 

(стовп чи колонку) газоподібних продуктів згоряння, що рухаються догори. 

Газообмін дуже інтенсивний, бо повністю залежить від зовнішніх природних 

газових потоків: швидкості і напряму вітру. Продукти неповного згоряння 

розносяться на велику територію і осідають чи розчиняються в атмосфері, 

випадаючи потім у вигляді опадів: кислотних дощів.

При пожежі проходить накопичення теплоти в газовому просторі зони 

горіння. Теплообмін проходить практично в необмеженому оточуючому 

просторі. Зона теплової дії визначається здебільшого променевим тепловим
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потоком, який значно ускладнює дії пожежних підрозділів.

Випромінювання факела, що виникає при горінні в умовах пожежі, 

характеризується такими несприятливими особливостями:

• являючись потужнім джерелом теплової енергії, воно має 

шкідливий фізіологічний вплив на живі організми під час пожежі;

• велика кількість променевої енергії, що виділяється при пожежі, 

може в деяких умовах може визвати спалахування горючих матеріалів чи 

вогненебезпечних парів і газів, що допомагає розвитку пожежі і виникненню 

нових осередків горіння;

• являючись джерелом нагрівання оточуючих речовин і матеріалів, 

воно приводить до їх термічного розкладу з виділенням високотоксичних 

продуктів.

Негативний вплив на навколишнє середовище оказує не тільки пожежа, 

а і засоби для її гасіння (піна, порошки тощо). Дану пожежу гасять водою, і 

для охолодження і зрошення використовують також воду. Вода 

забруднюється.

Речовин, що впливають на процес горіння, у природі багато. Сучасні 

технології дозволяють отримувати нові речовини з подібними 

властивостями, яких не існує у природі. Однак не всі вони відповідають 

вимогам, що висуваються до вогнегасних речовин, та беруться на озброєння 

оперативними підрозділами. Для того щоб речовина використовувалася як 

вогнегасна вона повинна відповідати певним вимогам. До основних з таких 

вимог можна віднести:

• високу ефективність гасіння за порівняно малої витрати;

• доступність, дешевизну та зручність у застосуванні;

• екологічну безпеку, а саме відсутність шкідливої дії при її 

застосуванні для людей, матеріалів та навколишнього середовища.

НУЦЗУ.4.16.04.110. ППНП. РПЗ.
Лист

68
Ізм. Л и с т П ідп. № докум. Д а та



7.2. Безпека праці під час гасіння пожежі

Під час гасіння пожежі необхідно забезпечити виконання вимог 

"Правил безпеки праці в підрозділах МНС України", а також виконання 

вимог техніки безпеки, відображених в планах ліквідації аварій, планах 

пожежогасіння та інструкціях з техніки безпека для конкретних об'єктів. 

Крім заходів, передбачених у цих документах, необхідно враховувати 

рекомендації та вказівки адміністрації та інженерне-технічного персоналу 

об’єкту щодо безпечного виконання робіт, спрямованих на гасіння пожежі.

Встановити єдині звукові сигнали для швидкого сповіщення людей про 

небезпеку і ознайомити з ними весь особовий склад, що працює на пожежі, 

визначити шляхи відходу в безпечне місце. Сигнал на евакуювання 

особового складу належить подавати за допомогою сирени, якою обладнані 

пожежні автомобілі, за наказом КГП або оперативного штабу гасіння пожежі. 

Звуковий сигнал на евакуювання особового складу повинен принципово 

відрізнятися від усіх інших сигналів на пожежі. Дії особового складу за 

сигналами сповіщення повинні відпрацьовуватися на пожежно-тактичних 

навчаннях.

При визначенні позицій ствольників начальник оперативної дільники 

повинен вказати рубежі, на які спід відводити особовий склад у разі 

небезпеки.

Встановлювати автомобілі, обладнання і розміщувати особовий склад 

слід на безпечній відстані від місця пожежі з урахуванням можливого 

поширення пожежі на сусідні будівлі або обвалу будівлі де виникла пожежа.

На пожежі в непридатному для дихання середовищі особовий склад 

служби порятунку повинен виконувати роботи в апаратах, що працюють на 

стиснутому повітрі, по дотриманню вимог безпеки встановлених Настановою 

з ГДЗС. В приміщеннях та дільницях де застосовуються або можуть 

виділятися сильнодіючі отруйні речовини, а в школах таких матеріалів 

досить багато враховуючи сучасні розвинуті технології в навчальному
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процесі та для забезпечення комфортного навчання учні.

Не допустимо використання для робіт безпосередньо в зоні пожежі (на 

позиціях ствольщиків) та в задимлених приміщеннях особовий склад служби 

порятунку, які перебувають на місці пожежі без бойового одягу та знарядь 

для гасіння пожежі.

При гасінні пожеж кожен працюючий повинен слідкувати за зміною 

обставин, поведінкою будівельних конструкцій, і у випадку виникнення 

небезпеки терміново повідомити всіх працюючих на небезпечній дільниці та 

КГП.

Особовий склад, повинен знати види та типи речовин матеріалів при 

гасінні яких небезпечно застосовувати воду або інші вогнегасні засоби.

При роботі на висоті потрібно застосовувати пристрої, які виключають 

можливість падіння працюючих. При цьому:

1. Робота на драбині зі стволом дозволяється тільки після закріплення 

пожежника карабіном .

2. Для роботи зі стволом на висоті виділяється не менше двох 

пожежних.

3. Забороняється залишати ствол без нагляду і після зупинки подачі 

води, а також знаходження особового складу на обледенілих дахах, обвислих 

перекриттях і на дільницях перекриття з ознаками горіння.

При перестановці пожежних драбин потрібно попередити пожежних, 

які піднялись по них, вказати нове місце їх встановлення, або інші шляхи 

спуску.

Працюючі з спецінструментами і прожекторами зобов'язані:

1. Приймати та переносити інструменти і прилади тільки в 

прогумованих або гумових рукавицях.

2. Перед пуском електроінструмента надіти захисні окуляри.

3. Встановлювати прожектори та прилади на міцну та стійку основу в 

тих місцях де немає загрози попадання на них води.

4. Виключати електроінструменти при перерві подачі струму і при
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переміщенні на нове місце роботи.

5. Вимикати струмоприймачі при наданні напруги на корпус 

електроінструменту або прилади, а також при знаходженні інших 

пошкоджень. Забороняється передавати електроінструмент непідготовленим 

і не маючим допуск особам.

Особовий склад на пожежі повинен постійно слідкувати за станом 

звисаючих (обірваних, обгорілих) електричних дротів в місцях де працюють 

ствольщики при розборі конструкцій будівель, встановленні драбин, 

прокладці рукавних ліній і своєчасно доповідати про них КГП, а також 

терміново попереджувати осіб працюючих в небезпечній зоні.

Відключення електродротів шляхом різки дозволяється при напрузі в 

мережі не вище 220В, і тільки тоді коли іншим способом неможливо 

знеструмити мережу. Ця робота повинна виконуватись під наглядом 

начальника караулу (ком. відділення), особами, які пройшли раніше 

практичне навчання і які мають ножиці для різки електропроводів, гумові 

діелектричні рукавиці і боти. При цьому необхідно :

1. Визначити дільницю мережі, де різка дротів найбільш доступна, 

безпечна і забезпечує відключення електроенергії на необхідній площі.

2. Обрізати живлючі проводи, тільки у ізоляторів зі сторони споживача 

електроенергії з розрахунком щоб падаючі, звисаючі дроти не залишались 

під напругою .Різку дротів проводити починаючи з нижнього ряду і 

закінчуючи верхнім.

3. Обрізати кожен дріт окремо від інших, забороняється обрізувати 

багатожильні дроти та кабелі укладені групами в ізоляційних трубах і 

металевих рукавах. При наявності на об'єкті прихованої електропроводки 

роботи потрібно проводити після зняття напруги зі всього обладнання 

об'єкта.

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди КГП подавати 

воду (піну, вогнегасячи засоби, електроенергію) або закінчувати їх подачу, 

переміщати автомобіль, проводити які б то не було рухи автодрабини і
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колінчатих підіймачів, а також залишати без нагляду автомашини, 

мотопомпи і працюючі насоси.

При роботі в нічний час насосні відділення автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади іншої пожежної техніки повинні постійно бути 

освітленими.
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висновки

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення 

організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження 

пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і 

зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення 

умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння 

пожеж. Ці заходи треба починати виконувати на стадії проектування та 

будівництва будівель та споруд.

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої або 

іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ і 

організацій, підприємців.

В даній кваліфікаційній роботі розглянуто стан пожежної безпеки 

будівлі загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №19 м. Кропивницький.

Під час перевірки проведено аналіз пожежної небезпеки будівлі, були 

виявлені порушення вимог нормативних документів під час проектування, 

будівництва та експлуатації школи, а саме:

непрацююча автоматична пожежна сигналізація, яка потребує 

переобладнання, евакуаційні шляхи утримуються з порушенням вимог 

Правил пожежної безпеки в Україні, недостатня вогнестійкість незахищених 

металевих косоурів внутрішніх сходів.

Для підвищення рівня пожежної безпеки запропоновано заходи щодо 

запобігання утворення горючого середовища, джерел запалення, виявлення 

пожежі на ранніх етапах розвитку та успішного гасіння.

Запропоноване для застосування обладнання для системи пожежної 

сигналізації в приміщеннях. Проведений розрахунок сил та засобів для 

гасіння умовної пожежі.

Розглянуті питання безпеки праці та екологічні аспекти під час гасіння 

пожеж.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

25000, м .Кропивницький, вул. П аш утінська 1 
тел. (0522) 235 413, dprch33@ sm .dsns.gov.ua

ПРИПИС
від «24» квітня 2020 №  98

про усунення порушень вимог законодавства у сфері 
техногенної та пожежної безпеки

В ручено: В .о директора К ропивницької загальноосвітньої ш коли № 19 К ропивницької_______
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, або

міської ради К іровоградської області Середі Ю лії П етрівн і____________________________________
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася

перевірка)

у період з 24.04.2020 року по 24.04.2019 року проведено позапланову перевірку_____________
(планову/позапланову)

К ропивницької загальноосвітньої ш коли № 19 К ропивницької міської ради К іровоградської 
(назва об’єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи та /або

області за адресою: м .Кропивницьк, вул. Н ауки 153___________________________________________
його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця;

старш им інспектором  м-р сл. цз М аковецьким  В.С. та  студентом  Н аціонального університету 
цивільного захисту У країни П расолом  А.Є. акт №2

посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід)

разом  з в. о. директора К ропивницької загальноосвітньої ш коли № 19 Середою  Ю лією  
П етрівною _____________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб’єкта 
господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи - підприємця або 

уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення виявлених під час перевірки поруш ень щ одо додерж ання 
(виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та  пож еж ної безпеки, вказаних в акті, 
складеному за  результатам и проведення планового (позапланового) заходу держ авного 
нагляду (контролю ) щ одо дотрим ання суб’єктом  господарю вання вимог законодавства у 
сфері техногенної та  пож еж ної безпеки, від 24.04.2019 року № 92, відповідно до статті 69 
К одексу цивільного захисту У країни, частини восьмої статті 7 Закону У країни «П ро основні 
засади держ авного нагляду (контролю ) у сфері господарської діяльності», пункту 48 
П олож ення про Держ авну службу У країни з надзвичайних ситуацій, затвердж еного 
постановою  Кабінету М іністрів У країни від 16 грудня 2015 року №  1052, вимагається вжити 
таких заходів:
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№
з/п

П оруш ення, яке необхідно 
усунути (також  зазначається 
дата, з якої пропонувалося до 

виконання)

Н айменування 
нормативно-правового 
акта або нормативного 

документа, вимоги якого 
поруш ено, із зазначенням  
статті (частини, пункту, 

абзацу тощ о)

У згодж ений 
із суб’єктом 
господарю 
вання строк 
виконання

В ідм ітка
про

виконання

У  сф ер і ц и віл ьн о го  за х и ст у  т а  т е х н о ген н о ї безпеки
1. Забезпечити обладнання 

інформ аційно-довідкових 
куточків щ одо конкретних дій у 
надзвичайних ситуаціях з 
урахуванням  місцевих умов.

К Ц ЗУ  стаття 20 ч.1. п. 3 
стаття 40 п. 3; 

П К М У  N  444 п. 13

До
04.05.2020

2. Забезпечити працю ю чий 
персонал засобами 
індивідуального захисту органів 
дихання згідно дію чих 
нормативних актів

С таття 20 ч.1. п. 2, стаття 
69 ч.2 п 1 л іт «є» 

пункти 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.8.3 П раил техногенної 

безпеки

До
20.05.2020

О рган ізац ія  р о б о т и  з  п и т ан ь п о ж еж н о ї безпеки
3. Збільш ити ф актичний ступінь 

вогнестійкості будинку ш коли з 
ГУ-го до ІІІ-го в результаті 
нанесення вогнезахисту на 
металеві косоури.

П ункт 22 розділу ІІ П П БУ До
25.05.2020

4. В лаш тувати не менш е двох 
евакуаційних виходів з 
п ідвального приміщ ення 
безпосередньо назовні

П ункт 2.23 глави 2 розділу 
ІІІ П П БУ

До
30.09.2020

5. В становити в ш коли систему 
керування евакую ванням  - 
сукупність засобів, 
призначених для оповіщ ування 
про виникнення пожежі та 
подавання сигналів керування 
евакуюванням.

П ункт 3 глави 1 розділу 
V I П ПБ на Р;

пункт 10.3 розділу X  ППБ; 
пункт 6.2 ГН Д  34.03.307

2004

До
30.07.2020

6. П ровести реконструкцію  
пож еж ної сигналізації із 
застосуванням  пристроїв, які 
сертифіковані в Україні.

П ункт 5 розділу ІІ В им ог 
П ункт 10.1 розділу X  ППБ; 
підпункт 12.1.29 пункту 
12.1 розділу ХІІ, пункт 16.2 
розділу ХУІ, додаток 6 ППБ 
в ЕГ; розділи ІУ -У Ш  СОУ 
41.0-21677681-37:2010; 

пункт 6.1 розділ VП ГН Д  
34.03.307-2004

До
30.08.2020

7. В становити в господарських та 
технічних приміщ еннях 
(коморах для зберігання 
горю чих матеріалів, 
електрощ итових, вентиляційних 
камерах та  ін.) протипожежні 
двері 2-го типу з межею  
вогнестійкості не менш е 30 хв.

П ункт 2 розділу IV  П ПБ 
на Р

До
15.07.2020
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8. П рибрати з території ш коли 
звалищ е горю чих відходів.

П ункт 1.2 глави 1 розділу 
ІІІП П Б У

До
15.06.2020

9. Забезпечити освітлення 
зовніш ніх пож еж них драбин та 
входів до будівлі школи.

П ункт 1.10 глави 1 розділу 
ІІІ П П БУ

До
15.08.2020

У  разі незгоди із запропонованим и заходам и чи строками їх виконання припис може 
бути оскарж ено до Д ерж авної служ би У країни з надзвичайних ситуацій або до суду.

П рипис вручив
С тарш ий інспектор м-р сл. цз В.С. М аковецький

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

П рипис отримала 
В. о. директора К ропивницької 
загальноосвітньої ш коли № 19 
К ропивницької міської ради
Кіровоградської області _____________________  Ю .П. Середа

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

24.04.2020 року



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Освітнього ступеня перший (бакалаврський)
НА ТЕМУ:

«ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я П О Ж Е Ж Н О Ї БЕ ЗП Е К И  ЗОН І М І  9 М. 
КРО Н И ВН И Ц ЬКИ Й »

Виконав: здобувай вищої освіти 
групи ПБс-16-441 
Прасол А.Є.

Керівник Олійник О.Л.
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План 2-го поверху
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СЛАЙД 6

План 3-го Поверху

СЛАЙД 7



ПРОПОНУЄМІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ШКОЛИ:

• Виконати вогнезахист металевих косоурів| сходових маршів з метою 
забезпечення їх межі вогнестійкості не менше бОхв і ІІІ-го ступеня вогнестійкості 
будівлі школи, який вимагається ДБН В.2.2-3:2018 “Заклади освіти” за кількості 
місць для учнів 500.

• Встановити в господарських та технічних приміщеннях (коморах для 
зберігання горючих матеріалів, електрощитових. вентиляційних камерах) 
протипожежні двері 2-го типу з межею вогнестійкості не менше ЗО хв.

• Влаштувати другий евакуаційний вихід з підвального приміщення 
безпосередньо назовні.

• Обладнати приміщення школи системою оповіщення про пожежу і управління 
евакуацією.

• Виконати переобладнання системи пожежної сигналізації сертифікованими в 
Україні пристроями.

СЛАЙД 8



висновки

В квал іф ікац ійн ій  р о б о т і :

* наведена характери стика буд івл і ш коли,
* обгрунтовано В' п ід ви щ ен у  пож еж ну небезпеку.

* проведено  аналіз в ідп овідності п роти пож еж н ого  захисту  буд івл і вим огам  норм ати вни х  
докум ентів , а  сам е заб уд ови  і утрим ан ня  території, вогн естій кості буд івельни х  конструкц ій , 
о б ’єм но-п ланувальни х  р іш ень, застосування проти пож еж н их  переш код, евакуац ій н и х  ш ляхів  та 

виходів , протипож еж ного  водопостачання, автом ати ч н о ї пож еж ної си гнал ізац ії'
* ви явлен о  ряд  п оруш ен ь  норм ати вни х  вим ог і розроб лен і р іш ення, сп рям ован і н а  їх  

усунення.

* наведен і орган ізац ійн о-техн ічн і заходи , як і м аю ть  проводи тись  адм ін істрац ією  ш коли  для  
забезп ечення пож еж ної безпеки  н а  о б ’єкті, а також  пол ож ен н я  орган ізац ії держ авного  нагляду  за 

ї ї  стан ом '
* за  результатам и  п ерев ірки  о б ’є к іу  складено припис н а  у сун ен н я  ви явл ен и х  поруш ень 

п рави л  пож еж ної безпеки;

* розрахунком; сил та  засобів д л я  гасіння йм овірної п ож еж і в при м іщ ен н і б ібліотеки  
ви зн ач ен о  к ільк ість  п ож еж ни х стволів , як і необхідно  и о д а в а їи  н а  гас іння пож еж і і захист 
сум іж них  прим іщ ень, к ільк ість  особового  складу, я к у  н еобх ід н о  зад іяти  д л я  ви конан ня завдань 

д і я  л іквідац ії п ож еж і і рятування лю дей;
* р озгл ян уті пи танн я безпеки  прац і т а  зм ен ш ен н я  екол огічн и х  насл ідків  п ід  ч ас  гасіння

пож еж .


