
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
факультет оперативно-рятувальних сил 

(назва факультету) 

 
кафедра пожежної та рятувальної підготовки 

(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розрахуноково-пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

 

 

на тему Забезпечення пожежної безпеки КУ "Захарівський районний центр 

обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики"  

Одеської області 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

4-го курсу, групи ЗПГПБ(2)-18-2 

спеціальності 261 «Пожежна безпека» 
(шифр і назва спеціальності) 

освітньої програми «Пожежогасіння та  

аварійно-рятувальні роботи» 
(назва програми) 

Юрій Прутіян 
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

Керівник Олексій Олійников 

 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

Рецензент Сергій Оришич 

 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 

Харків – 2020 року 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 
  

Кафедра пожежної та рятувальної підготовки 
  

Галузь знань 1702 «Цивільна безпека» 
  

Спеціальність 261 «Пожежна безпека» 
  

Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» 
  

Рівень вищої освіти перший бакалаврський 
 
 

Затверджую 
Начальник кафедри ПтаРП 

полковник служби цивільного захисту 

П.А. Ковальов 

 «05» березня 2020 р. 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

ЗДОБУВАЧЕВІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Прутіяну Юрію Вікторовичу 
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 

1. Тема роботи Забезпечення пожежної безпеки  

КУ "Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти,  

культури та молодіжної політики" Одеської області 

керівник роботи (проекту) Олійников Олексій Анатолійович, к.психол.н., с.н.с. 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від «02» березня 2020 року № 28 

2. Строк подання слухачем роботи 12.05.2020 р. 

3. Вихідні дані до роботи  1. Техніко-економічні показники 

об’єкту дослідження. 

2. Матеріали наглядової-справи, генеральний план та інша проектна  

документація об'єкту. 

3. Описи надзвичайних ситуацій, наукова та технічна література за темою  

дипломної роботи (проекту). 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  

Вступ. 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта. 

2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі. 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

4. Охорона праці. 

Висновки. 

Література. 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових крес 

лень) 

1. Тема кваліфікаційної роботи. 



2. Ситуаційний план. 

3. План підвалу. 

4. План 1-го поверху. 

5. План 2-го поверху. 

6. Схема розташування сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі на об’єкті. 

7,8. Висновки. 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання 05.03.2020 р. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломної роботи Строк  

виконання  

етапів роботи 

Примітка 

1. 1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта. 26.03.2020  

2. 2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі. 02.04.2020  

3. 3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 23.04.2020  

4. 4. Охорона праці. 05.05.2020  

5. Графічна частина. 12.05.2020  

 

Здобувач вищої освіти   Юрій Прутіян 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи (проекту)   Олексій Олійников 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-61.ПтаРП.РПЗ      
Изм Лист Подп. № докум Дата 

Розроб. Прутіян   
Забезпечення пожежної безпеки  

КУ "Захарівський районний центр 
обслуговування закладів освіти, культури 

та молодіжної політики" Одеської області 

Лит. Лист Листов 

Перев. Олійников      2 51 
    

ЗПГПБ(2)-18-2 Н. контр.    

Затв. Ковальов   

 

 

Зміст 

 стор. 

Вступ……………………………………………………………………………….. 3 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта…………………………………………... 6 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта……………………………... 6 

1.2. Аналіз розміщення об’єкта…………………………………………….…….. 8 

1.3. Аналіз об’ємно-планувальних та конструктивних рішень..………...……... 10 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів………………………….…………. 14 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання.……………………………….…. 16 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті..……………….…. 20 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта…… 20 

2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі…………………………………… 22 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму………………………………………….. 22 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі……………..……………………. 22 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі………………………………. 27 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті………………………………………... 36 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі………………….. 36 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі……………………………….. 41 

4. Охорона праці…………………………………………………………………... 43 

Висновки…………………………………………………………………………... 46 

Література…………………………………………………………………………. 49 

Додатки……………………………………………………………………………. 51 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-61.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
3 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Вступ 

Цивільний захист це фунуція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаційям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

Проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, захисту населення і території від них, гасіння пожеж та проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт є одним з основних завдань сил 

цивільного захисту [1]. 

Фахівцями Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту 

проаналізовано матеріали про пожежі та їх наслідки за 12 місяців 2019 року, що 

надійшли від територіальних органів ДСНС України. За результатами проведеного 

моніторингу стану з пожежами у 2019 році виявлено тенденції, що вказують на 

збільшення кількості пожеж та матеріальних втрат від них, травмованих на 

пожежах людей і зменшення кількості загиблих унаслідок пожеж людей порівняно 

з 2018 роком*. За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. 

Порівняно з 2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 

22,0 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, 

травмованих на пожежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж 

збільшились на 1,3 %, побічні – на 39,9 %; на 2,0 % більше знищено та пошкоджено 

будівель і споруд, на 4,7 % більше знищено та пошкоджено техніки, у 2,1 рази 

більше загинуло свійських тварин, на 21,2 % більше знищено тонн кормів, на 44,5 

% більше знищено гектарів хліба на корені та у валках, на 17,2 % менше загинуло 

свійських птахів. 

У соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах у 2019 

році порівняно з 2018 роком кількість пожеж збільшилась на 2,6 % становить 561 

пожежу. Прямі збитки зменшились на 15,1 % і становлять 87 млн 606 тис. грн; 

побічні збитки збільшились на 6,3 % і становлять 167 млн 215 тис. грн. Кількість 

людей, загиблих унаслідок пожеж у соціально-культурних, громадських та 
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адміністративних спорудах збільшилась у 5,5 рази і становить 44 людини, кількість 

травмованих на пожежах людей збільшилась у 2,5 рази і становить 61 людина [2]. 

Пожежі на об’єктах з масовим перебуванням людей призводять до великої 

кількості загиблих та поранених. Так, 4 грудня 2009 року в м. Пермь (РФ) о 23.08 

(за московським часом) виникла пожежа в клубі «Хромая лашадь». На цей час, в 

клубі перебувало приблизно 300 осіб. В результаті пожежі, загинуло 142 людини. 

Причинами загибелі такої великої кількості людей стало декілько факторів: 

- персонал об’єкту не був готов до дій у випадку виникнення пожежі, 

розгубивсая та не організував евакуацію людей; 

- не відбулось оповіщення, про виникнення пожежі та необхідності 

евакуюватись з приміщень клубу на ззовні. Це призвело до того, що частина 

відвідувачів, замість того, щоб виходити, пішла в гардероб отримувати одяг; 

- на шляхах евакуації, була відкрита одна створка, в двохстворчатих 

дверях, що зменшило ширину евакуацйного шляху та призвело до сукупчення 

людей; 

- під час евакуації, зникло світло, а евакуаційне освітлення не було 

улаштовано та люди втрачали просторову орієнтованість; 

- приміщення клубу були декоровані горючим пластиком. Під час горіння 

він виділяв дим з великою токсичністю (люди вдохнув декілька разів, 

непритомнили). 

Виходячи з вищевикладеного, об’єктом диплоної роботи обрано Комунальну 

установу "Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури 

та молодіжної політики" Одеської області. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні захисту 

відвідувачів та персоналу Захарівського районного центру обслуговівання закладів 

освіти та майна центру від надзвичайних ситуацій (пожеж) шляхом запобігання 

таким ситуаційям та організації ведення оперативних дій по ліквідації їх наслідків. 

Метою даної дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

КУ "Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та 
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молодіжної політики" Одеської області та планування заходів щодо організації 

гасіння пожежі. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Характеристика об’єкта 

Комунальна установа "Захарівський районний центр обслуговування закладів 

освіти, культури та молодіжної політики" розміщується за адресою: Одеська 

область, Захарівський район, селище міського типу Захарівка, вул. Центральна, 

буд. 108. 

Глядацький зал РБК розрахований на 600 чоловік. В денний час в приміщеннях 

знаходяться від 10 до 15 чоловік, в нічний час 1 охоронець. Під час заходів з 

масовим перебуванням людей - до 600 чоловік. 

Комунальна установа "Захарівський районний центр обслуговування закладів 

освіти, культури та молодіжної політики" (далі РБК) знаходиться в центрі 

смт. Захарівка. З північної сторони знаходиться житловий сектор. З східної сторони 

знаходяться будинки магазину та складських приміщеннь. З північної сторони 

розміщуються меблевий магазин, кафе та житлові будинки. З західної строни – 

ПриватБанк, аптека та спортивна школа. 

Під'їзд до будинку можливий з східної сторони, з вул. Гагаріна та вул. 1-го 

Травня. Під'їзд – асфальтований, тупиковий. Розворотня площадка відсутня. Об'їзд 

навколо будинку неможливий. З північної та південно-східної сторони, впритул до 

будинку РБК висаджені високорослі дерева. Тверде покриття є тільки на фасаді 

будинку, довжиною не більш 30% від ширини фасаду будинку. 

Будинок РБК двоповерховий з напівпідвалами та надсценічною надбудовою. 

Стіни блочні, перекриття з залізобетонних плит, перестінки цегляні. Покрівля 

шатрова, шиферна по дерев'яній обрешітці. Ступінь вогнестійкості ІІІ. Розмір 

будинку 60×45 м. Площа поверху 1800 м2. Висота зовнішньої стіни будинку 10 м. 

Найбільша висота – гребінь даху, над сценічною коробкою - 12 м.  

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380 В. РБК відключають в 

електрощитовій, що знаходиться в напівпідвальному приміщенні під сценою, вхід в 

яку знаходиться ззовні будинку. Відключення проводиться працівниками РЕМ з 

підстанції або РЕМ). Будинок РБК може бути відключено черговим персоналом 

Захарівського РЕМ (цілодобово) від підстанції (04 кВт.) що знаходиться на відстані 
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300 м. Аварійне освітлення живиться від акумуляторної батареї та освітлює шляхи 

виходу з залу та фойє. Евакуаційне освітлення відсутнє. 

Електроживлення глядацького залу та сценічної частини відключається з 

силового щита біля сцени. 

Будинок обладнан системою водяного пожежогасіння, що захищає сценічну 

коробку, та приводиться в дію від кнопки дистанційного управління насосами. 

Кнопка знаходиться біля вхідних сценічних дверей. Протипожежна завіса відсутня. 

В будинку улаштована система пожежної сигналізації, що виконана згідно 

нормативної документації. Система вентиляції відсутня.  

Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 12 шт. встановлено на видних 

місцях, біля пожежних кранів. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання улаштовано оцинкованими трубами 

Ø 60 мм., внутрішні пожежні крани Ø 65 мм. В будинку є 12 ПК, пристосованих 

для закріплення напівгайки типу "Богданова" з діаметром 50 мм. 

Кнопки запуску насосів - підвищувачів знаходяться поряд з пожежними 

кранами, на цей час внутрішне водопостачання не працює. 

Зовнішнє потипожежне водопостачання забезпечується від 3-х пожежних 

гідрантів та 3-х пожежних водойм, які знаходяться в радіусі 200 м від об'єкта. 

Біля будинку РБК, на відстані 50 м знаходяться 2-і пожежні водойми ємністю 

по 50 м3. Пожежні водойми виконано з залізнодорожних цистерн, які заглублено в 

грунт, до рівня горловини. Забір води здійснюється через горловини цистерн. 

Пожежні водойми наповнюються водою з міської мережі водопостачання. Під'їзди 

до водойм мають тверде покриття, виконане з залізобетонних плит. 

Пожежна водойма ємністю 30 м3, яка розміщується по вул. Шосейна, біля 

Собору. Відстань до об'єкта – 100 м. 

Пожежні гідранти змонтовані на кільцевій мережі питного водопроводу, 

діаметром 100 мм. Тиск в мережі – 2 атм. 

ПГ-1 К-100 (вул. Шосейна,1, ПриватБанк), відстань – 35 м. 

ПГ-27 К-100 (вул. Горького, Спортивна школа), відстань – 60 м. 

ПГ-3 К-100 (вул. Гагарина,3), відстань – 180 м. 
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Вихід на покрівлю здійснюється по металевій драбині, яка прикріплена до 

стіни, та знаходиться ззовні, біля входу до сценічної частини. 

В напівпідвальному приміщенні розміщуються: електрощитова, насосна, 

комори, склади декорацій, репетиційний зал, службові приміщення. 

З напівпідвального поверху є 2-а евакуаційних вихода – один безпосередньо 

назовні, другий – по стаціонарній сходовій клітці СК1 на 1-й поверх. 

Будинок РБК, на рівні 1-го поверху має 6-ть виходів назовні.  

На першому поверсі розміщуються: вестибюль, фойє, приміщення охорони, 

службові приміщення, читальний зал з бібліотекою, глядацький зал з сценічною 

частиною, приміщенням очікування виходу на сцену, костюмерною та 

артистичними вбиральнями. 

Глядацький зал має 4-ри виходи. Два виходами – безпосередньо назовні, один 

вихід в фойє, другий – в вестибюль. З сценічної частини є два виходи. Один 

безпосередньо на ззвоні, другий – в коридор, який веде ввестибюль та на ззовні. 

На першому поверсі розміщується бібліотека, фонд якої сягає більш 2000 

екземплярів. 

На другий поверх ведуть 2-і сходові клітки.  

На другому поверсі розміщуються: балкон глядацького залу, дитяча бібліотека, 

фойє, художні та танцевальні студії, виставкові зали, службові приміщення, 

вестибюль. 

На другому поверсі розміщується дитяча бібліотека, фонд якаї сягаї більш 

1800 екземплярів. 

 

1.2. Аналіз розміщення об’єкта 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкта [4,6] на земельній 

ділянці зведено в таблицю 1.1. 

Таблиця 1.1 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкту 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 
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1 Розміщення 

будинку РБК 

відносно інших 

будинків. 

Відстань від 

будинку РБК до 

житлових та 

громадських 

будинків – не 

менш 16 м. 

Протипожежні 

відстані між 

житловими, 

громадськими 

будинками слід 

приймати: для 

будинків ІІІ ступеня 

вогнестійкості – не 

менш 8 м. 

п. 5.1. ДБН 

В.2.2-16:2019, 

п. 15.2.2, табл. 

15.2 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 

2 Наявність 

під'їздів до 

будинку РБК. 

Під'їзд до будинку 

можливий з 

східної сторони, з 

вул. Гагаріна та 

вул. 1-го Травня. 

Під'їзд – 

асфальтований, 

тупиковий. 

Розворотня 

площадка 

відсутня. 

В кінці тпикових 

проїздів слід 

передбачати 

майданчики для 

развороту розміром 

не менше 12×12 м. 

п. 5.9. ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

3 Наявність об'їзду 

навколо будинку 

РБК. 

Об'їзд навколо 

будинку 

неможливий. З 

північної та 

південно-східної 

сторони, впритул 

до будинку РБК 

висаджені 

високорослі 

дерева. Тверде 

покриття є тільки 

на фасаді будинку, 

довжиною не 

більш 30% від 

ширини фасаду 

будинку. 

Проїзди повинні 

забезпечити 

можливість проїзду 

до громадських і 

доступ особового 

складу пожежно-

рятувальних 

підрозділів з 

автодрабин і 

автопідйомників у 

бідь-яке приміщення. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Не 

відповідає 

4 Стан наявних 

проїздів. 

Тверде покриття є 

тільки на фасаді 

будинку, 

довжиною не 

більш 30% від 

ширини фасаду 

будинку. 

Проїзди для 

пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше 

ніж 3,5 м. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Відповідає 

5 Наявність 

під'їздів до 

будинку РБК з 

повздовжніх 

сторін. 

Тверде покриття є 

тільки на фасаді 

будинку, 

довжиною не 

більш 30% від 

ширини фасаду 

будинку. 

З південно-східної 

сторони, впритул 

До громадських 

будинків висотою 

менше 5-ти поверхів, 

проїзди можна 

влаштовувати з однієї 

повздовжньої 

сторони. 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Не 

відповідає 
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до будинку РБК 

висаджені 

високорослі 

дерева. 

6 Розміщення 

наявних 

високорослих 

дерев. 

З північної та 

південно-східної 

сторони, впритул 

до будинку РБК 

висаджені 

високорослі 

дерева. 

Дерева, що 

висаджують не 

повинні 

перешкоджати 

проїзду пожежних 

автомобілів. 

п. 15.3.7 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатом аналізу відповідності розміщення об’єкту 

встановлено: 

1) до будинку, з тильної сторони є тупиковий проїзд, який не обладнан 

майданчиком для розворту (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

2) відсутні проїзди навколо будинку, які повинні забезпечити доступ 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників 

у бідь-яке приміщення (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018);  

3) не улаштована можливість під'їздів до будинку пожежним автомобілям, з 

однієї повздовжньої сторони (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018);  

4) не проводиться кронація та вирубка дерев, які перешкоджати проїзду 

пожежних автомобілів до будинку (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018). 

 

1.3. Аналіз об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Результати аналізу відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень [5,6] наведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2. 

Перевірка відповідності об’ємно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Допутима 

поверховість. 

Будинок 

запроектован – 

двоповерховим. 

Ступінь 

вогнестійкості – 

ІІІ. 

Для клубних закладів 

ІІІ ступеня 

вогнестійкості, з 

кількістю глядацьких 

місць – до 600. 

Максимальна 

поверховість – до 3-х 

поверхів 

п. 15.2, 

табл. 34 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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2 Тип сценічної 

частини 

(естради). 

В РБК 

запроектована 

естрада типу Е4. 

Види естрад і сцен, 

залежно від типу 

клубного закладу і 

місткості зали для 

гладачів слід 

приймати: при 

місткості зали для 

глядачів понад 500 до 

700 місць – Е-4, Е-5, 

С-2, С-3, С-5. 

п. 9.2.1.1, 

табл. 25 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

3 Розміри 

сценічної 

частини. 

В РБК 

запроектована 

сценічна частина 

розміром 

18×12×9,5 м. 

Основні параметри 

естради, для Е-4 – 

ширина 18 м, глибина 

12 м, висота 9 м. 

п. 6.3.2.1, 

табл. 6 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

4 Довжина 

глядацького залу. 

Запроектована 

довжина 

глядацького залу з 

сценічною 

частиною 37 м, 

глядацького залу – 

25 м. 

Розрахункові 

параметри зали для 

глядачів 3-го рівня 

комфорту: довжина 

зали не більше 50 м 

п. 6.3.1.3, 

табл. 2 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

5 Допутима площа 

приміщень фойе-

вестибюль. 

Запроектована 

площа вестибюля 

– 100 м2, фойе – 

220 м2. 

Площа фойе-

вестибюль повинна 

бути, для закладів 2, 

3 рівнів, 0,4 м2 на 

одного глядача. 

п. 9.1.1, табл. 

24 ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

6 Допустима 

кількість крісел в 

ряду. 

В глядацькому залі 

крісла улаштовані 

в ряду по 15 од, в 

дві колони. 

Допустима кількість 

крісел в ряду 

установлених 

безперервно, для 

клубів 3 рівня 

комфорту: при 

однобічному виході – 

26., при двобічному 

виході – 50. 

п. 6.3.1.9, 

табл. 4 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

7 Ширина проходв 

між рядами 

крісел. 

Ширина проходів 

між рядами 0,5 м. 

Ширина проходів між 

рядами повинна бути 

не менш 0, 45 м. 

п. 6.3.1.8, 

6.3.1.9 табл. 4 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

8 Відстань від 

естради до крісел 

першого ряду. 

Відстань від края 

естради до спинок 

крісел першого 

ряду – 2 м. 

Відстань між 

переднєю межею 

естради та спінками 

крісел першого ряду 

місць для глядачів 

слід передбачати: для 

клубних закладів 3 

рівня комфорту, при 

кількості місць - 

більш 301, повинна 

бути не менш 1,5 м. 

п. 6.3.1.10, 

табл. 5 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

9 Допутима Глядацький зал Ширина проходів у п. 6.3.1.10, Відповідає 
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ширина проходів 

в глядацькому 

залі. 

має центральний 

прохід шириною 

1,5 м, двобічний 

вихід з ряду, по 

над повздовжніми 

стінами – 1,5 м. 

залах для глядачів, 

для клубних закладів 

3 рівня комфорту, 

при кількості місць – 

більш 301, повинна 

бути не менш 1 м. 

табл. 5 ДБН 

В.2.2-16:2019 

10 Допустима 

висота естради. 

Висота естради 

піднята, відносно 

рівня підлоги на 

0,8 м. 

Висота рівня 

планшета естради 

(сцени, авансцени) 

над рівнем підлоги 

першого ряду місць 

для глядачів слід 

передбачати не 

більше 1 м. 

п. 6.3.1.11 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

11 Наявність 

кріплення до 

підлоги на 

кріслах в 

глядацькому залі. 

Крісла в залі для 

глядачів 

улаштовані 

кріпленням до 

підлоги. 

Крісла, стільці, лави 

чи їх ланки в залах 

для глядачів, слід 

передбачати з 

пристосуванням для 

кріплення до підлоги. 

п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Відповідає 

12 Наявність 

кріплення до 

підлоги на 

кріслах на 

балконі. 

Крісла на балконі 

не улаштовані 

кріпленням до 

підлоги. 

Для балконів та лож, 

допускається 

експлуатація крісел 

без пристосування 

кріпленнь до підлоги. 

п. 6.3.1.13 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Не 

відповідає 

13 Розміщення 

глядацького залу. 

Глядацький зал на 

600 місць 

розміщується на 1-

му поверсі, з 

світлом у 2-му 

поверсі. Має 

балкон на 30 

місць. 

Зали для глядачів в 

удівлях клубних 

закладів ІІІ ступеня 

вогнестійкості 

повинні 

розміщуватись не 

вище 2-го поверху. 

п. 15.2, 

табл. 34 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

14 Розміщення 

комор в 

напівпідвальному 

поверсі. 

В 

напівпідвальному 

поверсі 

розміщуються 

приміщення 

комор. 

В підвальному та 

цокольному поверхах 

допускається 

розміщення комор та 

складських 

приміщень (крім 

приміщень для 

зберігання горючих 

газів, легкозаймистих 

і горючих рідин). 

п. 6.3.1, 

додаток Г ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 

15 Розміщення 

складських 

приміщень в 

напівпідвальному 

поверсі. 

В 

напівпідвальному 

поверсі 

розміщуються 

приміщення 

складів декорацій. 

В підвальному та 

цокольному поверхах 

допускається 

розміщення комор та 

складських 

приміщень (крім 

приміщень для 

зберігання горючих 

газів, легкозаймистих 

п. 6.3.1, 

додаток Г ДБН 

В.2.2-9:2018 

Не 

відповідає 
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і горючих рідин). 

 

16 Розміщення 

репетиційного 

залу в 

напівпідвальному 

поверсі. 

В 

напівпідвальному 

поверсі 

розміщується 

репетиційний зал. 

З напівпідвального 

поверху є 2-а 

евакуаційних 

вихода – один 

безпосередньо 

назовні, другий – 

по стаціонарній 

сходовій клітці 

СК1 на 1-й поверх. 

У підвальних 

поверхах будівель 

допускаєтьмся 

розміщення 

репетиційних залів 

(за кількості 

відвідувачів у 

кожному відсіці не 

більше 100) з 

влаштуванням не 

менше двох 

відокремлених 

евакуаційних виходів 

безпосередньо 

назовні. 

п. 15.3 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

17 Вихід з 

глядацького залу 

Вихід з 

глядацького залу 

улаштован 

двостворчатими 

дверима розміром 

1,876×2,365 м. 

Ширина дверних 

прорізів (у світлі) у 

залі для глядачів 

повинна бути в 

межах від 1,2 м до 

2,4 м. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

18 Вихід з балкону Вихід з балкону 

улаштован 

одностворчатими 

дверима розміром 

0,9×2,085 м. 

Ширина дверного 

прорізу (в чистоті) 

для виходу з ложі 

допускається не 

менше 0,9 м. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

19 Улаштування 

аварійного 

освітлення. 

Аварійне 

освітлення 

живиться від 

акумуляторної 

батареї та освітлює 

шляхи виходу з 

залу та фойє. 

Аварійне освітлення 

повинно 

улаштовуватись в 

електрощитових, 

насосих, гардеробах, 

приміщеннях 

пожежних постів. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень встановлено: 

1) на балконі глядацького залу, 2-й поверх, крісла не мають пристосування 

для кріплення до полу та не закріплені до полу (п. 6.3.1.13 ДБН В.2.2-16:2019); 

2) в напівпідвальному поверсі допускається експлуатація складів декорацій, 

з зберіганням твердих горючих матеріалів (п. 6.3.1, додаток Г ДБН В.2.2-9:2018); 

3) в напівпідвальному поверсі допускається експлуатація репетиційного 

залу, без улаштування 2-х евакуаційних виходів безпосередньо наззовні (п. 15.3 

ДБН В.2.2-16:2019); 
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4) в напівпідвальному поверсі не улаштовано аварійне освітлення в 

приміщеннях електрощитової та насосної. 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Результати аналізу евакуаційних шляхів та виходів [3,6] наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3. 

Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

евакуаційного 

освітлення. 

Евакуаційне 

освітлення не 

пердбачено. 

Евакуаційне 

освітлення повинно 

улаштовуватись у 

прохідних 

приміщеннях, 

коридорах, фойе, 

вестибюлях, 

сходових клітках, у 

залах для глядачів, 

роздягальнях, 

буфетах. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

2 Підключення 

світлових 

пожчиків 

«Вихід». 

Світлові пожчики 

«Вихід» 

улаштовані над 

дверними 

прорізами. 

Знаходяться в 

робочому стані. 

Підключені до 

освітлювально-

силової мережі 

РБК. 

Світлові пожчики 

«Вихід» повинні бути 

приєднані до мережі 

евакуаційного або 

аварійного 

освітлення. 

п. 12.33 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

3 Улаштування 

дверей на шляхах 

евакуації з 

глядацького залу. 

Двері виходу з 

залу для глядачів 

та балкону 

обладнані 

пристроями для 

самозачинення і 

ущільнення у 

притулах. 

Двері виходу з залу 

для глядачів повинні 

обладнуватись 

пристроями для 

самозачинення і 

ущільнення у 

притулах. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

4 Улаштування 

дверей на шляхах 

евакуації з 

глядацького залу. 

Двері виходу з 

залу для глядачів 

та балкону 

виконані з 

деревини. 

Двері виходу з залу 

для глядачів повинні 

бути суцільними, без 

світлових прорізів 

або з армованим 

склом. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

5 Кількість 

евакуаційних 

Будинок РБК, на 

рівні 1-го поверху 

Кількість 

евакуаційних виходів 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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виходів з 

будинку. 

має 6-ть виходів 

назовні. З 2-го 

поверху є два 

евакуаційних 

вихода по 

стаціонарним 

сходовим кліткам 

СК1. 

з будинку повинна 

бути не менше за 

кількість 

евакуаційних виходів 

з будь-якого поверху. 

6 Евакуаційні 

виходи з 

сценічної 

частини. 

З сценічної 

частини є два 

виходи. Один 

безпосередньо на 

ззвоні, другий – в 

коридор, який веде 

ввестибюль та на 

ззовні. 

Кількість 

евакуаційних виходів 

із зали для глядачів, 

із фойе, із сцени слід 

проектувати не 

менше двох. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

7 Евакуаційні 

виходи з 

глядацького залу. 

Глядацький зал 

має 4-ри виходи. 

Два виходами – 

безпосередньо 

назовні, один 

вихід в фойє, 

другий – в 

вестибюль.  

Кількість 

евакуаційних виходів 

із зали для глядачів, 

із фойе, із сцени слід 

проектувати не 

менше двох. 

п. 15.11 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

8 Евакуаційні 

виходи з балкону 

глядацького залу. 

З балкона 

глядацького залу, 

2 поверх, є один 

евакуаційний 

вихід. Балкон 

розрахован на 30 

місць. 

Допускається 

влаштування одного 

евакуаційного виходу 

з амфітеатру та 

балкона місткістю не 

більше ніж 50 місць, 

якщо відстань від 

найвіддаленішої 

точки підлоги до 

цього виходу не 

перевищує 25 м. 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

9 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 2-го 

поверху. 

З 2-го поверху є 

два евакуаційних 

вихода по 

стаціонарним 

сходовим кліткам 

СК1. 

Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не 

менше двох 

евакуаційних виходів 

по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

10 Розміщення 

евакуаційних 

виходів з 

глядацького залу. 

Евакуаційні 

виходи назовні з 

глядацького залу, 

розміщені на рівні 

1-го ряду місць 

для глядачів та 

посередині 

глибини 

Виходи із залу для 

глядачів слід 

передбачати 

безпосередньо 

(починаючи з рівня 

першого ряду місць 

для глядачів) у 

коридори, 

п. 15.12 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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глядацького залу. розподільні кулуари 

та інші приміщення, 

що ведуть до 

сходових кліток із 

виходами назовні. 

11 Наявність 

виходів на 

покрівлю. 

Вихід на покрівлю 

здійснюється по 

металевій драбині, 

яка прикріплена до 

стіни, та 

знаходиться 

ззовні, біля входу 

до сценічної 

частини. Висота 

зовнішньої стіни 

будинку 10 м. 

Найбільша висота 

– гребінь даху, над 

сценічною 

коробкою - 12 м. 

Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинків заввишки 10 

м. і більше від 

планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

зовнішньої стіни. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

12 Обладнання 

приміщень 

протипожежними 

дверима. 

Складські 

приміщення, 

камори та насосна 

станція не 

обладнані 

протипожежними 

дверима 2-го типу. 

Складські 

приміщення, комори, 

вентиляційні камери, 

насосні з пожежними 

насосами, 

трансформаторні 

підстанції, 

електрощитові 

повинні виділятись 

протипожежними 

дверима (воротами) 

2-го типу. 

п. 15.21 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Не 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

встановлено:  

1) евакуаційне освілення в будинку відсутнє (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

2) світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі евакуаційного або 

аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

3) складські приміщення, камори та насосна станція не обладнані 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Результати аналізу улаштування та експлуатації систем протипожежного 

водопостачання [6-8] наведені в таблиці 1.4. 
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Табл. 1.4. 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

потипожежного 

водопостачання. 

Внутрішне та 

зовнішнє 

потипожежне 

водопостачання 

передбачено. 

У будівляхї та 

спорудах слід 

передбачати 

протипожежне 

водопостачання. 

п. 12.1.2 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

2 Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

Пожежні гідранти: 

ПГ-1 К-100 (вул. 

Шосейна,1, 

ПриватБанк), 

відстань – 35 м. 

ПГ-27 К-100 (вул. 

Горького, 

Спортивна школа), 

відстань – 60 м. 

ПГ-3 К-100 (вул. 

Гагарина,3), 

відстань – 180 м. 

Розміщення гідрантів 

на водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння будь-

якої будівлі, споруди 

або її частини, що 

обслуговується 

даною мережею, за 

умови прокладання 

рукавних ліній 

довжиною, не більше 

ніж – за наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним насосом – 

200 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

3 Розміщення 

пожежної 

водойми 

В радіусі 100 м, від 

будинку РБК 

улаштовано 3-и 

пожежних 

водойми.  

На відстані 50 м 

знаходяться 2-і 

пожежні водойми 

ємністю по 50 м3. 

Пожежна водойма 

ємністю 30 м3, яка 

розміщується по 

вул. Шосейна, біля 

Собору. Відстань 

до об'єкта – 100 м. 

Пожежні резервуари 

або водойми слід 

розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які 

знаходяться в радіусі: 

за наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним насосом – 

200 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

Відстань від точки 

забору води з 

резервуарів або 

водойм до будівель 

ІІІ ступеня 

вогнестійкості 

повинна бути не 

менш ніж 30 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

4 Забезпечечння 

витрат на 

Будинок РБК ІІІ 

ступеня 

Для громадських 

будинків при 

п. 6.2.3, табл. 4 

ДБН.В.2.5-

Відповідає 
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зовнішнє 

пожежогасіння. 

вогнестійкості, 

V будинку – 

18000 м3. Пожежні 

гідранти 

змонтовані на 

кільцевій мережі 

питного 

водопроводу, 

діаметром 100 мм. 

Тиск в мережі – 2 

атм. Водовіддача – 

30 л/с. 

ПГ-1 К-100 (вул. 

Шосейна,1, 

ПриватБанк), 

відстань – 35 м. 

ПГ-27 К-100 (вул. 

Горького, 

Спортивна школа), 

відстань – 60 м. 

ПГ-3 К-100 (вул. 

Гагарина,3), 

відстань – 180 м. 

кількості поверхів до 

2-х включно та при 

об’ємі від 5 до 

25 тис. м3 – не 

нормується. 

74:2013 

5 Наявність 

внутрішнього 

потипожежного 

водопостачання. 

В будівлі є 12 ПК, 

пристосованих для 

закріплення 

напівгайки типу 

"Богданова". 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід слід 

передбачати в 

будівлях кінотеатрів 

та клубних закладів з 

естрадами за 

місткості залу для 

глядачів до 700 місць 

включно – пожежнми 

кран-комплектами 

п. 15.34 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

6 Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання 

улаштовано 

оцинкованими 

трубами Ø 60 мм., 

внутрішні пожежні 

крани Ø 65 мм. В 

будинку є 12 ПК, 

пристосованих для 

закріплення 

напівгайки типу 

"Богданова" з 

діаметром 50 мм. 

Пожежні крани 

укомплектовано 

рукавами 

довжиною 20 м. 

У будівлях клубних 

закладів 

встановлюються 

пожежні кран-

комплекти діаметром 

50 мм з діаметром 

насадки пожежного 

ствола 16 мм та 

довжиною рукава 

20 м. 

п. 15.37 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 
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7 Забезпечечння 

витрат на 

внутрішнє 

пожежогасіння. 

Пожежні крани 

розміщені так, що 

з урахуванням 

комплектування 

ПК пожежними 

рукавами 

довжиною 20 м, 

забезпечується 

подача двох 

струменів у кожну 

точку приміщення. 

Витрати води для 

внутрішнього 

пожежогасіння з 

пожежних кран-

комплектів слід 

приймати в будівлях 

кінотеатрів, клубних 

закладів з естрадами 

за місткості зали для 

глядачів більше 300 

місць – два струмені з 

витратою не менше 5 

л/с кожна у кожну 

точку приміщення. 

п. 15.36 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

8 Місця 

встановлення ПК 

в будинку РБК 

Пожежні крани 

встановлено на 

сценічній частині, 

біля входів до залу 

для глядачів, біля 

входів на сходові 

площадки. 

Пожежні кран-

комплекти 

встановлюють біля 

входів до зали для 

глядачів і на сцену чи 

естраду, біля входів 

на сходові площадки. 

п. 15.37 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

9 ПК на сценічній 

частині 

На сценічні 

частині 

встановлено 2-а 

ПК Ø 65 мм, з 

діаметром насадки 

пожежного ствола 

19 мм та 

довжиною рукава 

10 м. 

У будівлях клубних 

закладів зі сценами 

розмірами 18×12 м, 

21×12 м, 21×15 м 

додаткові пожежні 

кран-комплекти  

діаметром 65 мм з 

діаметром насадки 

пожежного ствола 19 

мм та довжиною 

рукава 10 м 

встановлюють на 

планшеті сцени. 

п. 15.37 ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

10 Улаштування 

пожежних кранів 

та дренчерної 

установки 

пожежогасіння 

Будівля обладнана 

12 ПК, два з яких 

встановлено на 

сценічній частині. 

Сценічна частина 

обладнана 

дренчерною 

установкою 

пожежогасіння. 

Насосна 

розміщується в 

підвалі. Кнопки 

пуску – біля 

кожного ПК. 

В клубних закладах зі 

сценою розмірами 

18×12 м, 

улаштовуються 

пожежні крани та 

дренчерні установки. 

п. 15.34. ДБН 

В.2.2-16:2019 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу протипожежного водопостачання, порушень 

не виявлено. 
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1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Результати аналізу пожежної небезпеки об’єкта: 

1) до будинку, з тильної сторони є тупиковий проїзд, який не обладнан 

майданчиком для розворту (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

2) відсутні проїзди навколо будинку, які повинні забезпечити доступ 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників 

у бідь-яке приміщення (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018);  

3) не улаштована можливість під'їздів до будинку пожежним автомобілям, з 

однієї повздовжньої сторони (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018);  

4) не проводиться кронація та вирубка дерев, які перешкоджати проїзду 

пожежних автомобілів до будинку (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

5) на балконі глядацького залу, 2-й поверх, крісла не мають пристосування 

для кріплення до полу та не закріплені до полу (п. 6.3.1.13 ДБН В.2.2-16:2019); 

6) в напівпідвальному поверсі допускається експлуатація складів декорацій, 

з зберіганням твердих горючих матеріалів (п. 6.3.1, додаток Г ДБН В.2.2-9:2018); 

7) в напівпідвальному поверсі допускається експлуатація репетиційного 

залу, без улаштування 2-х евакуаційних виходів безпосередньо наззовні (п. 15.3 

ДБН В.2.2-16:2019); 

8) в напівпідвальному поверсі не улаштовано аварійне освітлення в 

приміщеннях електрощитової та насосної; 

9) евакуаційне освілення в будинку відсутнє (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

10) світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі евакуаційного або 

аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

11) складські приміщення, камори та насосна станція не обладнані 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

Заходи щодо покращення стану пожежної безпеки об’єкта: 

1) обладнати майданчик для розвороту на тупиковому проїзді, з тильної 

сторони будинку (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 
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2) улаштувати проїзди навколо будинку, які повинні забезпечити доступ 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників 

у бідь-яке приміщення (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018);  

3)  провести вирубку та кронацію високорослих дерев, які перешкоджають 

проїзду пожежних автомобілів до будинку (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

4) на балконі глядацького залу, 2-й поверх, крісла не мають пристосування 

для кріплення до полу та не закріплені до полу (п. 6.3.1.13 ДБН В.2.2-16:2019); 

5) в напівпідвальному поверсі заборонити експлуатацію складів, з 

зберіганням твердих горючих матеріалів. Провести очистку приміщень складів та 

камор від твердих горючих матеріалів (п. 6.3.1, додаток Г ДБН В.2.2-9:2018); 

6) заборонити експлуатацію репетиційного залу в напівпідвальному поверсі. 

Для подальшої експлуатації улаштувати другий евакуаційний вихід назовні (п. 15.3 

ДБН В.2.2-16:2019); 

7) улаштувати в напівпідвальному поверсі в приміщеннях електрощитової та 

насосної аварійне освітлення; 

8) улаштувати евакуаційне освілення в будинку (п. 12.33 ДБН В.2.2-

16:2019); 

9) приєднати світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі 

евакуаційного або аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

10) обладнати протипожежними дверима 2-го типу складські приміщення, 

камори та насосну станцію (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі  

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Прогноз параметрів оперативної обстановки [20,21] дозволить оцінити умови 

ведення оперативних дій підрозділами Оперативно-рятувальної служби (далі ОРС 

ЦЗ), для розробки тактичного задуму ведення оперативних дій. 

Аналітичний розрахунок параметрів оперативної обстановки проводиться з 

урахуванням конструктивних особливостей будинку РБК. Пожежа виникла на 

сцені, біля електричного розподільничого щитка. Дренчерна система 

пожежогасіння не спрацьовує. Димові люки закриті. Дверні пройоми в глядацькому 

залі відчинені, на сценічній частині – в коридор зачинені, назовні – відчинені. 

Лінійна швидкість поширення вогню в театрах та будинках культури 1-3 м/с 

[16]. При пожежах на сцені швидкість вигоряння дерев'яних конструкцій і 

декорацій складе в середньому до 80 кг/м2·год, а температура в зоні горіння 

досягне 1100-1200C. У цих умовах металеві конструкції швидко прогріваються і 

тому через 15-20 хвилин після початку пожежі можливе обвалення покриття сцени. 

Розміри сцени - 18×12 м, глядацького залу - 20×25 м. Двері в сценічній частині – 

1,274×2,305 м, в глядацькому залі - 1,876×2,365 м. Основна горюча речовина - 

деревина у виробах [16,17]: масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) - 

1,11 кг·м-2 хв-1, питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 

м3 кг-1, коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97, питомий дійсний об'єм продуктів 

горіння, що утворюється при згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1, 

нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-1. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж: 

 

поввиявдп        (2.1) 
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де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

Прийнято час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв [16]. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

(залежить від відстані та умов прямування): 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.2) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV
 - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Маршрут руху по населеному пункту. Прийнято рухуV
 = 45 км/год [16]. 

 

5
45

6075,360








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.3) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

8512..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі:  
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орпрямвзбдпвіл   ..     (2.4) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв. 

 

В роботі прийнято ор
 = 6 хв. , ..взб  = 1 хв [16]. 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

146512..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення фронту пожежі на певний момент часу: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв. Прийнято лV =3 м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

12835,0105,01  лVR  м 

 

Відстань від осередка пожежі до дверей, які ведуть з сценічної частини 

назовні – 3 м, відстань до дверей, які ведуть з глядацького залу назовні (рівень 

прешого ряду місць) – 8 м, до дверей, які ведуть назовн та розміщені посередині 

глядацького залу – 16 м. 
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На час прибуття сил та засобів, фронт пожежі пройшов по сценічній частині 

та дістав протилежної стіни, вийшов в глядацький зал на 6 м. Площу пожежі 

визначаємо як складові: прямокутник на сценічній частині 6×12 м та сектор, з 

кутом 90° та довжиною сторони 12 м. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 

 

2
111 5,0)( RbaS   , м2    (2.6) 

 

де 1)( ba   - ½ розмірів сценічної частини, м; 

  - кут, з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57°). Кут 90° = 1,57 рад. 

 

3631857,15,0)618(5,0)( 22
111  RbaS  , м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасміння пожежі: 

 

27)1014(31035,0)10(105,0  вілллп VVR  м 

 

Фронт пожежі проходе через другий (центральний) вихід з глядацької зали 

назовні. Форму пожежі приймаємо як прямокутну. 

  

Площа пожежі на час введення сил та засобів: 

 

залглядсцена babaS .1 )()(  , м2    (2.7) 

 

де сценаba )(   - розміри сценічної частини, м; 

залглядba .)(   - довжина та ширина поширення в глядацькому залі, м. 

 

556)1720()1218()()( .1  залглядсцена babaS , м2 
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Критичне значення концентрації кисню, для людини – 14% [20], тому 

проведемо розрахунок часу зниження концентрації кисню в приміщенні 

глядацького залу та сценічної частини до вказанного значення. Первісна форма 

пожежі – напівколо. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

хв,
vvηv

V
0,94τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.8) 

 

де примV
 - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

6,467,4
2,411,130,97

5012
0,94

vvηv

V
0,94τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичне значення температури для людини - 70°С [20]. Проведемо 

розрахунок часу підвищення температури в приміщенні глядацького залу та 

сценічної частини до вказанного значення. 

 

хв,
vvηQ

V
5,65τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.9) 

 

де 
/
нQ

 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 
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9,189,1
311,11380097,0

5012
65,5

vvηQ

V
5,65τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

На час прибуття сил та засобів, фронт пожежі дійшов до 2-х дверних отворів. 

Визначаємо площу дверних отворів: 

 

nn ban двS      (2.10) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

93,2305,2274,11Sдв1  сценасцена ban  м2 

 

43,4365,2876,11S ..дв2  залглядзалгляд ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

3
S 21
припл

двдв SS 
     (2.11) 

 

45,2
3

43,493,2

3
S 21
припл 





 двдв SS

 м2 

 

На час введення сил та засобів площа пожежі збільшується. Фронт пожежі 

дійшов до дверного отвору сценічної частини та 2-х дверних отворів глядацького 

залу. 

 

93,2305,2274,11Sдв1  сценасцена ban  м2 
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87,8365,2876,12S ..дв2  залглядзалгляд ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

93,3
3

87,893,2

3
S 21
припл 





 двдв SS

 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря. 

Проміжні результати розрахунків зведені в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

8 363,00 2,45 0,007 0,507 суцільна, №3 2,65 

14 556,00 3,93 0,007 0,777 суцільна, №3 2,65 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =2,65 [20]. 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =2,65 [20]. 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.12) 

 

51,6)165,2(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

51,6)165,2(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.13) 
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734,0
30

8
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 

























  

 

863,0
30

14
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 

























  

 

Визначаємо температуру пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.14) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 
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Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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     (2.15) 
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1-3-
2
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2
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Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.16) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

427,0
6080022,01
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t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

327,0
9310022,01

1

t0,00221

1
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пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.17) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

1852716420716SSSS стелістінпідлогор   м2 

Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
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ад       (2.18) 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки [20]. Температура пожежі у першому 

наближенні 881Т 1
пож 

К, 1204Т 2
пож 

К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 976Т1
пож   К, 1088Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 

5%, тому повторно проводиться визначення температури пожежі в першому 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-61.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
32 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

наближенні. Для цього визначене значення температури пожежі 976Т1
пож   К, 

1088Т2
пож  К приймається за друге наближення - 976Т 1

пож  К, 1088Т 2
пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

392,0
7030022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

357,0
8150022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Адіабатичну температуру горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки. Температура пожежі у першому 

наближенні  976Т 1
пож  К, 1088Т 2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 988Т1
пож   К, 1076Т2

пож   К. Розбіжність складає не 

більш 5%, тому результати розрахунків є достовірними. 

Значення температури в заданих точках приміщення на заданий час вільного 

розвитку пожежі: 

 






















00 x2x

x
1,33

y

y
0,20,8TT пожτy,x,    (2.20) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 3 м, y  - 1,15 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 3 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 7 м; 

5,135,05,0х0  L  м.; 
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5,375,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони: 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. Критичне значення температури настане через 1,9 хв, критичний вміст 

кисню, через 4,6 хвлини. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 715оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 522°С. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 803°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 593°С. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Розрахунок площі гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних стволів 

дорівнює 5 метрам [14-16,18,19]. Гасіння відбувається з двох напрямків, тому 

площа гасіння дорвнює 

 

негаспгас SSS      (3.1) 

 

де - негасS - площа, де гасіння не відбувається. 

 

)()( .. hbahbaS залглядзалглядсценасценанегас    (3.2) 

 

де h – глибина гасіння стволів, 5 метрів. 

 

326)517(20)512(18

)()( ..



 hbahbaS залглядзалглядсценасценанегас
м2. 

 

Площа гасіння дорівнює 

 

230326556  негаспгас SSS  м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних засобів на гасіння пожежі, захист сусідніх 

приміщень, частин будинку. 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.3) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівним 0,2 [16]. 
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462,0230  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для гасіння 

 

72,6
4,7

46


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N стволів «А»  (3.4) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі 

 

8,514,77  ствств
гас
фак

QNQ  л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

95,1225,08,5125,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с   (3.5) 

 

Для захисту будинку та споруд використовуємо стволи типу «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

45,3
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Q
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Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

8,147,34  ствств
зах
фак

QNQ  л/с   (3.7) 
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Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку 

 

6,668,148,51  зах
фак

гас
фак

заг
фак

QQQ л/с   (3.8) 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що оптимальна 

робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с. 

 

325,2
6,29

6,66


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежних автомобіля (3.9) 

 

Потрібний запас води на об’єкті. Об’єкт забезпечен водою, для цілей 

пожежогасіння, при виконанні умов: 

 

.машПГФмережі NN;QQ      (3.10) 

33;6,6630  . 

 

Біля будинку РБК, на відстані 50 м знаходяться 2-і пожежні водойми ємністю 

по 50 м3. Пожежна водойма ємністю 30 м3, яка розміщується по вул. Шосейна, біля 

Собору. Відстань до об'єкта – 100 м. 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 
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Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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В радіксі 100 м знаходяться: 

1. ПГ-1 К-100 (вул. Шосейна,1, ПриватБанк), відстань – 35 м. 

2. ПГ-27 К-100 (вул. Горького, Спортивна школа), відстань – 60 м. 

3. Біля будинку РБК – 2-і пожежні водойми ємністю по 50 м3 – 50 м.  

4. Пожежна водойма ємністю 30 м3 (вул. Шосейна, біля Собору) – 100 м. 

Необхідна кількість особового складу [16], за визначеною схемою 

оперативного розгортання, визначається за формулою: 
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 233 "")("")(""/
  (3.12) 

 

де 3
)(""
гас

ГДЗСАств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола 

«А» на гасіння, виходячи з того що стволи «А» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

3
)(""
зах

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на захист, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

2
""
зах

Бств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 
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ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 

 

441418233137

233 "")("")(""/
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Кількість відділень: 
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Що не відповідає виклику "Пожежа № 2". 

У випадку виникнення пожежі на обєкті, автоматично подається підвищений 

номер виклику «Пожежа №2», згідно якого прибувають 6-ть відділень на АЦ: 

ДПРЧ-37 ДПРЗ-5 – 1 АЦ – 5 хв 

ПСО ЛМС - 1 АЦ – 8 хв. 

ПСО ТОВ “Правда” – АЦ – 25 хв. 

ДПК ТОВ “ПЕК” – АЦ – 25 хв. 

ДПРЧ-18 5 ДПРЗ – АЦ – 35 хв. 

ДПРЧ-38 5 ДПРЗ – АЦ – 35 хв. 

Два підрозділа прибувають більш ніж через 30 хв, від часу виявлення пожежі. 

Три підрозділи не мають засобів захисту органів дихання та зору. Автодрабина в 

смт Захарівка відсутня. 
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Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах 

з дотримуванням вимог безпеки [11].  

Підрозділи ПСО ЛМС, ПСО ТОВ “Правда” та ДПК ТОВ “ПЕК” не можуть 

залучатись для гасіння пожежі в глядацькому залі та сценічній частині. Особовий 

склад цих підрозділів подає стволи на захист 1, 2-го поверхів та несучих стін – 

зовні. 

Виходячи з наявної кількості сил тазасобів, гасіння пожежі проводиться 3-ма 

ланками ГДЗС [13]. Зі сторони глядацького зала подається ствол «А» та 

переносний лафетний ствол ПЛС-П20. Зі сторони сценічної частини, через 

евакуаційний вихід назовні – ствол «А» [12, 16].  

Зі сторони внутрішнього двору, через дверний пройом, подають переносний 

лафетний ствол. 

На захист подають стволи «Б»: назовні, на охолодження будівельних 

конструкцій, на 1-й та на 2-й поверх – з коридору, прилягаючого до лівої стіни 

глядацького залу та сценічної частини. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Евакуація людей проведена. Щільне задимлення в глядацькому залі. 

Прибуває ДПРЧ-37 у складі 1-го відділення на АЦ. АЦ на фасад. Розвідка 

ланкою ГДЗС з стволом «А». Виставляють пост безпеки. Подають ствол на гасіння 

пожежі.  

Прибуває ПСО ЛМС у складі 1-го відділення на АЦ. АЦ на ПГ-27, прокладає 

магістральну лінію до розгалуження ДПРЧ-37. Подає ствол «Б» на захист 1-го 

поверху в коридор суміжний з глядацьким залом та сценічною частиною. 

Прибуває ПСО ТОВ “Правда” у складі 1-го відділення на АЦ. Встановлює АЦ 

на ПВ-50. Прокладає дві магістральні лінії. Подає переносний лафетний ствол (з 

АЦ ДПРЧ-37) у відкритий дверний пройом евакуаційного вихода. 
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Прибуває ДПК ТОВ “ПЕК” у складі 1-го відділення на АЦ. Встановлює АЦ на 

ПВ-50. Покладає магістральну лінію, подає ствол «Б» на захист будівельних 

конструкцій. 

Прибуває ДПРЧ-18 у складі 1-го відділення на АЦ. АЦ на ПГ-1. Ппрокладає 

дві магістральні лінії до фасаду, ланкою ГДЗС, подають переносний лафетний 

ствол в глядацький зал. Виставляють пост безпеки. 

Прибуває ДПРЧ-38 у складі 1-го відділення на АЦ. АЦ на ПВ-30. Від 

розгалуження ДПК ТОВ “ПЕК”, ланкою ГДЗС, подають ствол «А» на гасіння 

пожежі сценічної частини, через евакуаційний вихід. Виставляють пост безпеки та 

КПП [13]. 
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4. Охорона праці 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням 

вимог безпеки [11].  

Особовий склад Оперативно-рятувальної служби, Місцевої пожежної 

охорони, члени добровільних пожежних дружин та команд та інших 

протипожежних формувань не допускаються до організації і ведення оперативних 

дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного одягу та спорядження.  

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 
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сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 
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проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз стану пожежної небеззпеки КУ "Захарівський 

районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики" 

Одеської області: розміщення об’єкта на земельній ділянці, дотримання відстані до 

будинків та споруд, наявність проїздів та під’їздів. Планування будинку, 

розміщення та улаштування приміщень різних категорій. Утримання шляхів 

евакуації, улаштування аварійного та евакуаційного освітлення. 

Встановлено, що на об’єкті допускається велика кількість порушень норм 

пожежної безпеки, які можуть привести до виникнення пожежі, перешкодити 

проведенню евакуації глядачів, проведенню рятувальних робіт та гасіння пожежі. 

Розроблені інженерно-технічні заходи щодо приведення стану пожежної безпеки 

до задовільного рівня: 

1) обладнати майданчик для розвороту на тупиковому проїзді, з тильної 

сторони будинку (п. 5.9. ДБН В.2.2-16:2019); 

2) улаштувати проїзди навколо будинку, які повинні забезпечити доступ 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників 

у бідь-яке приміщення (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018);  

3) провести вирубку та кронацію високорослих дерев, які перешкоджають 

проїзду пожежних автомобілів до будинку (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018); 

4) на балконі глядацького залу, 2-й поверх, крісла не мають пристосування 

для кріплення до полу та не закріплені до полу (п. 6.3.1.13 ДБН В.2.2-16:2019); 

5) в напівпідвальному поверсі заборонити експлуатацію складів, з 

зберіганням твердих горючих матеріалів. Провести очистку приміщень складів та 

камор від твердих горючих матеріалів (п. 6.3.1, додаток Г ДБН В.2.2-9:2018); 

6) заборонити експлуатацію репетиційного залу в напівпідвальному поверсі. 

Для подальшої експлуатації улаштувати другий евакуаційний вихід назовні (п. 15.3 

ДБН В.2.2-16:2019); 

7) улаштувати в напівпідвальному поверсі в приміщеннях електрощитової та 

насосної аварійне освітлення; 
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8) улаштувати евакуаційне освілення в будинку (п. 12.33 ДБН В.2.2-

16:2019); 

9) приєднати світлові покажчики «Вихід» не приєднані до мережі 

евакуаційного або аварійного освітлення (п. 12.33 ДБН В.2.2-16:2019); 

10) обладнати протипожежними дверима 2-го типу складські приміщення, 

камори та насосну станцію (п. 15.21 ДБН В.2.2-16:2019). 

Проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. За результатами 

проведених розрахунків втанолено, що критичне значення часу проведення 

евакуації глядачів з глядацького залу, настане через 1,9 хв, з підвищенням 

температури в глядацькому залі до 70°С. Концентрація кисню опуститься до 

критичного значення – 14%, через 4,6 хвилини, від моменту виникнення пожежі. 

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 715оС, на час введення сил та засобів – 

803°С. Температура на рівні середини дверного отвору, на час прибуття підрозділів 

становить 522°С, на час введення сил та засобів на гасіння пожежі - 593°С. Висота 

нейтральної зони не змінюється та дорівнює 0,9 м. 

Проведено розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі. 

Встановлено, що для гасіння пожежі необхідно 7-м стволів «А», на захист – 4-ри 

ствола «Б». Стволи на гасіння пожежі подаються ланками ГДЗС. Для гасіння 

пожежі необхідно 44 чоловіка – 11 відділень на основних пожежних автомобілях. 

У випадку виникнення пожежі на обєкті, автоматично подається підвищений 

номер виклику «Пожежа №2», згідно якого прибувають 6-ть відділень на АЦ. Два 

підрозділа прибувають більш ніж через 30 хв, від часу виявлення пожежі. Три 

підрозділи не мають засобів захисту органів дихання та зору. Автодрабина в 

смт Захарівка відсутня. Особовий склад підрозділів ПСО ЛМС, ПСО ТОВ “Правда” 

та ДПК ТОВ “ПЕК” не мають засобів захисту органів дихання та зору. 

Виходячи з наявної кількості сил тазасобів, гасіння пожежі проводиться 3-ма 

ланками ГДЗС. Зі сторони глядацького зала подається ствол «А» та переносний 

лафетний ствол ПЛС-П20. Зі сторони сценічної частини, через евакуаційний вихід 

назовні – ствол «А». Зі сторони внутрішнього двору, через дверний пройом, 
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подають вогнегасну речовину, з використанням переносного лафетного ствола. 

Узагальнено питання щодо безпеки праці, при веденні оперативних дій. 
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