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ВСТУП 

 

Тема дипломної роботи – «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС ТОВ 

«Нафта-Синтез-Термінал» м. Кам'янське Дніпропетровської області». Специфіка 

функціонування АЗС та статистика пожеж на них визначають актуальність даної 

роботи. 

АЗС представляють собою комплекс будівель та споруд з технологічним 

обладнанням для прийому, зберігання і видачі нафтопродуктів та скрапленого газу 

транспортним засобам. Традиційна технологічна схема АЗС включає 3 стадії: 

- приймання нафтопродуктів та скрапленого газу з автоцистерн до 

резервуарів; 

- зберігання нафтопродуктів та скрапленого газу у резервуарах до моменту 

заправки автотранспортних засобів;  

- заправка нафтопродуктами та скрапленим газом автотранспортних засобів 

через паливороздавальні колонки (ПРК). 

Особливістю АЗС є розміщення технологічного обладнання на відкритих 

майданчиках. При даному розміщенні виділяються горючі і токсичні пари, що 

розсіюються природними повітряними потоками. 

Вибухи та пожежі на зовнішніх установках АЗС можливі тільки при 

аварійних ситуаціях, що викликаються утворенням вибухонебезпечних 

концентрацій парів нафтопродуктів в повітряному середовищі майданчику АЗС. 

При цьому аварійні ситуації на АЗС можуть виникнути в наступних 

випадках: 

- переповнення резервуарів при зливі нафтопродуктів з автоцистерн; 

- роз'єднання з'єднувальних трубопроводів між резервуаром і 

автоцистерною;  

- переповненні паливних баків автотранспортних засобів;  

- пошкодження паливороздавальних колонок;  

- корозійному зносі трубопроводів і резервуарів для зберігання 

нафтопродуктів та скрапленого газу. 

Крім того, існують на дійсний момент ще додаткові особливості АЗС, які 
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роблять їх потенційно небезпечними. Це оснащення АЗС застарілим 

технологічним обладнанням або таким, що вичерпало свій нормативний термін 

експлуатації, а також експлуатація несправних автоцистерн і автомобілів із 

підвищена пожежна небезпека 

Зроблений аналіз свідчить, що у 2019 році на об’єктах з високим ступенем 

ризику кількість пожеж становить 623 пожежі при цьому кількість загиблих 

становить 49 людей, а кількість травмованих - 90 людей. Слід відмітити, що у 2019 

році із 623 пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику упродовж минулого року 

у 500 випадках пожеж об’єкти не перевірялись на дотримання правил пожежної 

безпеки, у 123 випадках пожеж об’єкти здійснювали господарську діяльність без 

дозвільних документів [1]. 

05.02.2020 у Львові вранці сталася пожежа на заправці «ОККО» на вулиці 

Липинського. Пожежникам повідомили про те, що на території АЗС в сталася 

пожежа. Пожежа була швидко ліквідована. До ліквідації пожежі залучили 16 

чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Постраждалих і травмованих в 

результаті пожежі немає. Визначена причина пожежі – коротке замикання 

обладнання на території АЗС «ОККО» [2]. 

Таким чином, тема дипломної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки 

АЗС ТОВ «Нафта-Синтез-Термінал» м. Кам'янське Дніпропетровської області» є 

актуальною. 

Мета дипломної роботи – визначення стану пожежної АЗС ТОВ «Нафта-

Синтез-Термінал» м. Кам'янське Дніпропетровської області.  

Задачами дипломної роботи є: 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 

2. Аналіз заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

3. Аналіз організації пожежогасіння на об’єкті. 

4. Аналіз заходів щодо охорони праці. 

Очікувані результати дипломної роботи: визначення порушення вимог 

законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки цивільного захисту. 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта та опис технологічного процесу 

 

Об'єкт АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» являє собою багатотопливную 

автозаправну станцію (БТАЗС) зі складом нафтопродуктів, що включає комплекс 

споруд, технологічного обладнання, яке призначене для зберігання та заправлення 

автотранспорту бензином, дизельним паливом, скрапленим вуглеводневим газом. 

АЗС розташована в житловій зоні за адресою: Дніпропетровська область, м. 

Кам'янське, вулиця Гайдамацька (колишній провулок Більшовицький), 2А. 

Майданчик АЗС межує: 

- з північної сторони – пустош ; 

- зі східної сторони - триповерховий будинок; 

- з південної сторони – вулиця Гайдамацька; 

- з західної сторони – вулиця Північна. 

Автозаправна станція зі складом нафтопродуктів призначена для 

забезпечення автотранспорту наступними продуктами: 

- бензини неетиловані марок А-76, А-92, А-95; 

- дизельне паливо (ДП); 

- скраплений вуглеводневий газ. 

Рельєф ділянки спокійний, з незначним ухилом по майданчику АЗС. До 

ПРК влаштований під'їзд з асфальтовим покриттям. 

Розміщення обладнання виконано з урахуванням можливості двосторонньої 

заправки автомобілів на одному заправному місці при двохрядном під'їзді, а також 

незалежного від розташування паливного бака автомобіля і підходу до ПРК. 

Опис складових площадки АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал». 

На майданчику розміщено: 

- 5 заглиблених резервуарів нафтопродуктів в огорожі; 

- один наземний резервуар зі скрапленим вуглеводневим газом; 

- будівля операторської; 

- паливороздавальний майданчик з 4 ПРК; 
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- нафтовловлювач. 

Для заправки автомобілів застосовуються заливальні пістолети з 

автоматичним відключенням, що запобігає протоку палива і переповнення 

паливного бака автомобіля. Система дистанційного керування дозволяє негайно 

припинити подачу палива за необхідністю. 

Режим роботи на АЗС з відпуску споживачів безперервний -цілодобовий. 

Прийом нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу - тільки в денний час. 

Вид зверху наведений на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Вид зверху АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» 

 

Класифікація АЗС.  

Класифікацію АЗС за категоріями здійснюємо за «Планування і забудова 

територій: ДБН Б.2.2-12:2018» [3]. 

Згідно [3] АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» має:  

- тип А за її технологічним рішенням – підземне розташування резервуарів із 

роздільним розміщення відносно ПРК, 
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- категорія за потужністю IІІ велика (сумарна місткість резервуарів для палива 

220 м3 , найбільша кількість заправок за добу – до 250. 

Опис технологічної схеми виробництва згідно з технологічним 

регламентом.  

Технологічний процес на об'єкті включає в себе наступні технологічні 

операції. 

Для нафтопродуктів: 

- прийом палива з автоцистерн в стаціонарні резервуари; 

- зберігання палива в стаціонарних резервуарах; 

- видача палива з стаціонарних резервуарів на ПРК; 

- заправка паливом транспортних засобів через ПРК. 

Для скрапленого вуглеводневого газу (СВГ): 

- прийом СВГ з автоцистерни в резервуар; 

- зберігання СВГ в резервуарі; 

- заправка СВГ транспортних засобів через заправну колонку. 

Максимальна розрахункова пропускна можливість АЗС – 250 заправок на 

добу. 

Нафтопродукти доставляються па автозаправну станцію в спеціальних 

автомобільних цистернах місткістю 36 м3. 

Злив палива з автоцистерн до резервуарів здійснюється через 

індивідуальний для кожного з резервуарів зливний пристрій. Зливний пристрій 

включає до себе швидкоз’ємні муфти МС-1 та спеціальні фільтри (що запобігають 

попаданню механічних домішок та води до резервуарів бази зберігання). Зливні 

пристрої розташовані в колодязях над горловинами резервуарів. 

Резервуарний парк нафтопродуктів автозаправної станції складається з 5 

двостінних резервуарів: два об’ємом 60 м3; один об’ємом 50 м3; два з’єднаних між 

собою по 25 м3 кожний. 

Загальний об’єм резервуарного нафтопродуктів парку складає 220 м3. 

Кожен резервуар оснащено наступним технологічним устаткуванням: 

- зливним пристроєм; 

- люком для проведення замірів; 



     лист 

     

Ізм Лист № документу Підпис Дата 
НУЦЗУ.4.18.04.348.ПТБОТ.РПЗ  

 

- дихальним клапаном типу СМДК, що установлено на висоті 2,5 м над 

рівнем островка резервуарів пального; 

- швидкознімні муфти МС-1, що забезпечують герметичність при зливі 

пального з автоцистерни; 

- індивідуальною системою заповнення та видачі продукту до ПРК; 

- пристроєм системи повернення парів при зливі бензинів та ДП. 

Резервуари АЗС є заглибленими, вони являють собою горизонтальні 

двостінні циліндричні конструкції з конічним днищем. Резервуари встановлені на 

залізобетонному монолітному піддоні та засипані ґрунтом. З метою контролю 

герметичності резервуарів міжстінний простір резервуарів заповнено газоподібним 

азотом з робочим тиском 0,12 МПа. В разі порушення герметичності резервуару 

буде спостерігатись зниження тиску азоту в міжстінному просторі. Контроль тиску 

азоту здійснюється по манометру, що встановлений на резервуарі і дистанційно на 

щиті керування в будівлі операторської. 

Злив палива з автоцистерн до резервуарів здійснюється через 

індивідуальний для кожного з резервуарів зливний пристрій. Зливний пристрій 

включає до себе швидкознімні муфти МС-1 та спеціальні фільтри (що запобігають 

попадання механічних домішок та води до резервуарів бази зберігання). Зливні 

пристрої розташовані в колодязях над горловинами резервуарів. 

Нижній край зливної труби має скіс під кутом 45° та установлено на висоті 

100 мм від дна резервуару (на 50 мм нижче всмоктуючого пристрою), що ліквідує 

гідрозатвор, скіс направлено в протилежну сторону всмоктуючого пристрою. 

Подача палива з резервуарів здійснюється насосними установками ПРК по 

всмоктуючому пристрою, що складається з трубопроводу, кутового запобіжника, 

приймального клапана, що запобігає попаданню вогню, іскор до резервуару та 

підтримує постійний рівень палива в трубопроводі. 

Дихальний пристрій використовується для підтримування тиску або 

вакууму в резервуарі до відповідних значень міри більших та малих диханнях. 

Дихальний пристрій складається з газовідводу, дихального клапана трубопроводу 

та приєднувального пристрою для повернення пароповітряної суміші що 

витісняється з резервуару в зливну автоцистерну. Дихальний пристрій дозволяє 
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скоротити до мінімуму втрати бензинів, що легко випарюються в процесі зливо-

наливних операцій. 

Визначення об’єму палива в резервуарах здійснюється за допомогою 

спеціального замірного пристрою, що складається з метрштоку, який постійно 

знаходиться в зондовій трубі. Зондова труба має два крізних пази протяжністю 

3040 мм, зовні труба обгорнута сіткою. В верхній частині к трубі приварено 

фланець, за допомогою якого замірний пристрій кріпиться к кришці горловини 

резервуару, зверху замірний пристрій закривається кришкою на різьбі. 

Для захисту від корозії зовнішня поверхня резервуарів покрита ізоляцією, 

для захисту від корозії внутрішня поверхня резервуарів покрита емаллю. 

Приймання бензинів та дизельного палива до підземних відповідних типу та 

марці палива резервуарів, з автомобільної цистерни здійснюється самопливом по 

трубопроводах Ду 75, прокладених в підземних залізобетонних лотках та, 

частково, в ґрунті. 

Надходження бензинів та дизельного палива з резервуарів до 5 ПРК 

здійснюються по системі підземних трубопроводів, прокладених в підземних 

залізобетонних лотках та, частково, в ґрунті. 

Паливо з резервуарів до роздавальної колонки подається насосами, якими 

обладнані ПРК. 

На АЗС встановлено чотири ПРК типу «1 КЭД50-0.25-1» і «Нара 28»  для 

заправки автотранспорту бензинами та дизельним паливом. 

Керування ПРК передбачено дистанційне. Установку дози видачі палива та 

вмикання колонок здійснює оператор АЗС з приміщення операторської. 

Для координації керування технологічними процесами на АЗС 

передбачений двосторонній гучномовний зв'язок оператора з водієм, що 

знаходиться біля вікна оператора. 

Пожежна безпека АЗС забезпечена комплексом рішень, спрямованих на 

попередження пожежі та вибуху, а також створенням умов, що забезпечують 

успішне гасіння пожежі, евакуацію людей та матеріальних цінностей. 

Скраплений газ надходить до АЗС в автоцистернах, об'ємом 5м3. 

Газ перекачується через систему трубопроводів і насосну установку (НУ) 
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при температурі від мінус 40 0С до плюс 70 0С в стаціонарну ємність зберігання.  

Злив газу з автоцистерни проводиться після підключення зливного шланга і 

заземлення. Робочий тиск - 16 кгс / см2. 

Існуючий резервуар для зберігання зрідженого газу – надземний, об'ємом 

9,5 м3. Заправка автотранспорту зрідженим газом здійснюється через одну газову 

колонку. Все обладнання, пов'язане зі зберіганням і транспортуванням скрапленого 

газу, виконано у вибухозахищеному виконанні. Максимальний ступінь заповнення 

зрідженим газом не перевищує 85% геометричного об'єму резервуара. 

Принципова технологічна схема автозаправної станції представлена на 

рис. 1.2. 

 

1.2. Аналіз фізико-хімічних та пожежовибухонебезпечних властивостей 

речовин і матеріалів, що обертаються в технологічному процесі 

 

Пожежна небезпека технологічних процесів АЗС визначається фізико-

Автоцистерна із 
нафтопродуктом 

Автоцистерна із 
скрапленим газом 

Нафтопродукти 
самопливом зі 

швидкістю 5 л/сек 
Резервуари для 

зберігання 
нафтопродуктів 

Нафтопродукти на 
ПРК 

Відпуск 
нафтопродуктів 
користувачам 

Резервуар для 
зберігання СВГ 

Рисунок 1.2 –  Принципова технологічна схема АЗС 
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хімічними та пожежовибухонебезпечними властивостями застосовуваних у 

технологічному процесі горючих матеріалів [4,5].  

Бензин. 

Бензин при нормальних умовах (температура 25°С та атмосферний тиск) є 

прозорою рідиною з характерним запахом. Бензини є продуктом переробки сирої 

нафти шляхом перегонки, прямого або каталітичного крекінга та є сумішшю 

вуглеводню га органічних спиртів. Температура кипіння (перегонки) бензину не 

має фіксованого значення і виявляється по температурі кипіння фракцій. Данні про 

температуру перегонки фракцій бензинів різних марок наведені у табл. 1.1.  

Критичний тиск парів для бензину марки А-98 складає 66,7 кПа (500 мм 

рт.ст.). Питома вага бензинів тим більше, чим вище температура їх кипіння га 

знаходиться в межах от 0,720 до 0,835 кг/дм3. 

 

Таблиця 1.1 - Температура перегонки фракцій автомобільних бензинів 

Норма, 0С 
 

А-76 А-92 А-95(98) 

Початок кипіння 

кипіння 
35 35 35 

10% бензину 55 - 70 55 -70 70 

50% бензину 
110 - 115 110 - 115 

115 

90% бензину 160 - 180 160 - 180 180 

Кінець кипіння 185 - 195 185 - 195 195 

 

Дизельне паливо.  

Дизельне паливо – горюча рідина (ГР), склад дизельного палива – суміш 

граничних, ненасичених і ароматичних вуглеводнів. Допускається вміст домішок 

сірки до 0,95%, асфольменов до 0,1%, фенолів до 0,5%.  Молекулярна вага -250-

300 [4]. 

Має наступні характеристики6 tсп = 65 0С, tссп = 380 0С, НКМПП при 

температурі 25 0С та атмосферному тиску н = 0,5 %, ВКМПП при температурі 
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250С та атмосферному тиску в = 6,2 %, НТМПП tн = 58 0С, ВТМПП tв = 108 0С 

[4]. 

Агрегатний стан: за нормальних умов – прозора олійна рідина, жовтуватого 

кольору з характерним запахом. Щільність у повітрі: низько кипляча, Ткипіння 

складає  225°С –325°С, , пари важчі за повітря. Щільність у воді: легше води, 

питома вага – 0,842-0,86  кг/дм3. 

Дизельне паливо легкозаймисте від іскор і полум'я, при цьому розлита 

рідина виділяє займисті пари, пари можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Небезпечно по вибуху парів в приміщеннях. 

Скраплений вуглеводний газ. 

Склад скрапленого вуглеводного газу – пропан, бутан [4]. 

Агрегатний стан за нормальних умов - безбарвний газ, щільність по повітрю 

– пари газу важчі за повітря, щільність газу 2,01кг / м3 [4]. Щільність по воді – газ 

легший за воду, густина в зрідженому стані  532кг / м3. Розчинність в воді – 

обмежено розчинний. За нормальних або стандартних умов вуглеводневий газ 

малонебезпечний, однак, використання вуглеводневого газу в зрідженому стані і, 

отже, стисненим до тиску 1,6 МПа робить його потенційно небезпечним. 

Температура насиченої пари при тиску 1,6 МПа - 35 0С, температура 

плавлення при 101,3КПа - «мінус» 138,3 0С, питома теплота випаровування при 

101,3КПа-387КДж / кг [4]. 

 

1.3. Аналіз можливості утворення горючого середовища 

 

Горюче середовище – це суміш горючої речовини та окисника, здатна до 

самостійного горіння [6]. На АЗС може утворитися вибухонебезпечне та 

пожеженебезпечне середовища. Це можливо в результаті появи наступних 

ситуацій: 

 - розгерметизація автоцистерни із виливанням нафтопродуктів; 

 - вибух в автоцистерні газоповітряної суміші парів бензину і повітря. 

Розгерметизація (руйнування) автоцистерни може статися при: 
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а) механічному (втомному, корозійному) зносі автоцистерни, а також 

порушенні герметичності трубопроводів і запірної арматури автоцистерни, а саме: 

 - порушенні герметичності фланцевих з'єднань трубопроводів і 

трубопровідної арматури; 

 - порушенні герметичності ущільнень трубопровідної арматури; 

 - порушенні цілісності зварних швів; 

 - порушенні цілісності тіла трубопроводів; 

б) неконтрольованому русі автоцистерни при стоянні або зливі бензину на 

майданчику АЗС, обриві зливних пристроїв, при раптовому русі з місця 

автоцистерни при зливі нафтопродуктів; 

в) впливі зовнішніх чинників - аваріях транспортного характеру на 

майданчиках АЗС (зіткненні, перекиданні з механічним пошкодженням 

автоцистерн або запірної арматури), до зовнішніх факторів належать і джерела 

теплового впливу на цистерну. 

У виробничих умовах резервуари не заповнюються повністю, і над 

дзеркалом рідини є вільний об'єм, який поступово насичується парами рідини. За 

таких умов кількість парів у вільному просторі може бути достатньо для утворення 

горючої суміші з повітрям. 

Вибух у резервуарі може статися в разі утворення в його вільному просторі 

вибухонебезпечної суміші з повітрям при наявності ініціатора вибуху.  

Відхилення від вибухопожежобезпечного стану в просторі резервуара 

можливе при умовах: 

- низьких температур навколишнього середовища, коли насичена 

концентрація парів знаходиться в області займання; 

- в період проведення відкачування бензину, коли горюча суміш може 

створитися на межі всмоктування в резервуар повітряного струменя в певний 

частини простору; 

- недостатньої герметичності простору резервуару, коли внаслідок 

вивітрювання концентрація парів виходить із стану насичення та у вентильованих 

місцях може перебувати в області запалення.  
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При зміні температури зовнішнього повітря змінюється тиск в резервуарі, 

внаслідок чого повітря може засмоктуватися у резервуар або, навпаки, можливе 

видалення надлишкових парів з неї (мале дихання) через дихальний клапан 

простору, коли внаслідок вивітрювання концентрація парів виходить зі стану 

насичення і в вентильованих місцях може перебувати в області запалення. Також 

подібне явище відбувається при наливі і спорожнення ємності (велике дихання). 

Внаслідок обладнання АЗС системою подачі інертних газів для компенсації 

розрядження імовірно утворення вибухонебезпечної суміші в ємності і поблизу 

дихального клапана. 

Вибухонебезпечна суміш в ємності може утворюватися під час 

періодичного видалення відстою. 

У вибуху пароповітряної суміші в ємності може брати участь до 30% маси 

пари, що утворюється. 

 

1.4. Аналіз можливості виникнення джерел запалювання в горючому 

середовищі 

 

Запобігання виникненню пожежі (вибуху) на АЗС повинне досягатися 

запобіганням утворенню горючого середовища і (або) запобіганням утворення в 

горючому середовищі (або внесення в нього) джерел запалювання [6]. При цьому 

під джерелом запалювання розуміємо об’єкт,який виділяє теплову енергію, 

достатню для запалювання (загоряння відбувається під дією зовнішнього джерела 

запалювання, тоді як самостійне горіння підтримується за рахунок теплоти 

екзотермічних процесів у зоні горіння) [6]. 

Нагріте тіло може виступати в ролі джерела запалювання для даної горючої 

речовини, якщо: 

 - кількість теплоти, що може віддати нагріте тіло при охолодженні його від 

початкової температури до температури самозаймання горючого середовища 

перевищує мінімальну енергію запалювання горючої речовини; 

- температура тіла вище температури самозаймання дотичного з ним 

горючого середовища ; 
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- тривалість впливу джерела тепла не менше періоду індукції горючої 

суміші (цей час від початку контакту джерела тепла з горючою сумішшю до того 

моменту, коли температура джерела понизиться до температури самозаймання 

горючої речовини). 

По природі проходження джерела запалювання класифікуються [7]:  

- відкритий вогонь;  

- розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні;  

- теплові прояви механічної енергії; 

- теплові прояви електричної енергії; 

- теплові прояви хімічних реакцій (із цієї групи в самостійну групу виділені 

відкритий вогонь і продукти горіння). 

За запасом теплової енергії приймається наступна класифікація джерел 

запалювання на: 

- низькокалорійні;  

- висококалорійні. 

За тривалістю дії джерела запалювання класифікуються:  

- постійно діючі; 

- потенційно можливі. 

В залежності від умов виникнення горіння виділяють примусове 

спалахування, самозаймання та самоспалахування горючого середовища. 

На АЗС можливе виникнення кожного з вищезазначених джерел 

запалювання.  

Ініціатором вибуху, пожежі на АЗС може бути: 

 - несправність заземлення ємності, автоцистерни під час зливу, що може 

створити умови для виникнення електростатичного розряду; 

 - порушення правил пожежної безпеки, виконання ремонтних і «вогневих» 

робіт; 

 - теплота прямих ударів блискавки; 

 - самозаймання сульфідів заліза, що утворюються в резервуарі при 

взаємодії сірководню, який міститься в нафтопродуктах, з продуктами корозії 

металу ємності резервуару (характерно після  звільнення ємності резервуару від 
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палива); 

 - тепловий прояв електричної енергії при несправності електрообладнання, 

апаратури, електроприводів засувок; 

 теплота тертя підшипників насосів, двигунів; 

- розряди статичної електрики; 

- іскри механічного походження при проведенні зливних операцій;  

- удар блискавки; 

- тепловий вплив на автоцистерну внаслідок екстремально високой 

температури  повітря; локального загоряння (горіння) нафтопродуктів при його 

витоку з обладнання автоцистерни; загоряння двигуна автоцистерни; наявності 

джерела тепла  поблизу автоцистерни. 

 

1.5. Аналіз умов та шляхів поширення пожежі 

 

Одночасна поява в на території АЗС горючого середовища і джерела 

запалювання, як правило, призводить до виникнення пожеж та вибухів. Однак при 

цьому наслідки пожеж і вибухів можуть бути абсолютно різними. В одних 

випадках пожежу, що почалася, через короткий час ліквідують, в інших – пожежа 

може отримати швидкий розвиток, заподіяти значної матеріальної шкоди та 

привести до загибелі людей.  

Скорочення переліку умов поширення пожежі на території АЗС, зокрема як 

у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках, дозволяє не допустити 

розповсюдження вогню за межі спочатку відповідної ділянки виникнення пожежі. 

Таким чином, можливо мінімізувати збитки від такої пожежі на АЗС.  

Можливість швидкого розвитку пожеж на АЗС визначається наявністю 

відповідних умов, що сприяють поширенню горіння на значні відстані. Відсутність 

таких умов дозволяє уникнути загроз виникнення великих пожеж. 

Таким чином, в процесі аналізу пожежної небезпеки технологічного 

процесу АЗС потрібно виявити характерні шляхи і причини, сприяють поширенню 

пожежі на її території. 

Можливі шляхи розповсюдження пожежі на АЗС: 
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- поверхня розлитої рідини нафтопродуктів; 

- пароповітряним хмарам; 

- дихальні пристрої апаратів з ЛЗР і ГР; 

- системи каналізації при попаданні туди горючих рідин. 

Прискоренню поширенню пожежі по території АЗС сприяє: 

- недотримання протипожежних розривів на території; 

- відсутність або неефективність вогнеперешкодливих пристроїв на 

дихальних лініях апаратів і комунікаціях; 

- поява факторів, що прискорюють розвиток пожежі (руйнування апаратів 

при вибуху, розтікання вогненебезпечних рідин, поява пароповітряних хмар); 

- відсутність або неефективність систем пожежної автоматики та засобів 

автоматичного протипожежного захисту; 

- сприятливі погодні умови (спекотна погода, сильний вітер); 

- неправильні дії персоналу АЗС. 

 

1.6. Визначення категорії споруд за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою  

 

Всього виділяється п’ять категорій приміщень (будинків) по 

вибухопожежній і пожежній небезпеці, які позначаються літерами А, Б, В, Г, Д. 

Категорії А та Б є вибухопожежонебезпечними, В – пожежонебезпечна, Г та Д – 

невибухопожежонебезпечні. Визначення категорії приміщення слід здійснювати 

шляхом послідовної перевірки приналежності приміщення від вищої категорії до 

нижчої [8].  

В основу категорування вкладені наступні критерії небезпеки [8]: 

- властивості речовин та матеріалів, що обертаються у технологічному 

процесі; 

- кількість речовин і матеріалів, що обертаються у технологічному процесі; 

- надлишковий тиск вибуху у приміщенні, який може бути розвинений при 

спалахуванні вибухонебезпечних парогазоповітряних сумішей. 

При розрахунку значень критеріїв вибухопожежної небезпеки, як 
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розрахунковий, обираємо найбільш несприятливий варіант аварії або період 

нормальної роботи апаратів, при якому у вибуху бере участь найбільша кількість 

речовин і матеріалів, найбільш небезпечних щодо наслідків вибуху. 

Таким чином, в даної роботі здійснимо розрахунок по визначенню категорії 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою для резервуара 

з СВГ ємністю 9,5 м3 при його заповненні на 85%, трубопроводи з зовнішнім 

діаметром 50 мм та товщиною стінок 5 мм.  

Тиск у системі за технологічним регламентом 200 кПа, значення 

температури приймаємо 40 0С. 

Визначаємо масу газу, що надійшов у навколишній простір під час 

розрахункової аварії, за формулою [8,9]: 

 

сгтa )VV(m  ,                                     (1.1) 

 

де Va – об’єм газу, що вийшов з аппарату (резервуару зі скрапленим газом), м3; 

Vт – об’єм газу, що вийшов з трубопроводу, м3; 

ρсг – густина скрапленого газу. 

В свою чергу, об’єм газу, що вийшов з резервуару зі скрапленим газом 

визначається наступним чином: 

 

9,1585,05,9
3,101

200
kV

P

P
V

0

i
a   м3,                    (1.2) 

 

де Рі – тиск в резервуарі, кПа; 

V – об’єм резервуару, м3; 

Р0 – атмосферний тиск, що дорівнює 101,3 кПа. 

k – ступінь заповнення резервуару згідно регламенту. 

Далі визначаємо об’єм газу, що вийшов з трубопроводу: 

 

т2т1т VVV  ,                                          (1.3) 
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де V1т – об’єм газу, що вийшов із трубопроводу до його перекривання, м3; 

V2т – об’єм газу, що вийшов із трубопроводу після його перекривання, м3. 

Зробимо розрахунок об’єм газу, що вийшов із трубопроводу до його 

перекривання: 

 

3,0300001,0qV т1   м3,                    (1.4) 

 

де q – витрати газу, м3/с; 

τ – час. 
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де Рmax – максимальний тиск у трубопроводі за технологічним регламентом,кПа, в 

нашому випадку приймаємо Рmax = Рі; 

r – внутрішній радіус трубопроводів, м; 

L – довжина трубопроводів від аварійного апарата до засувок, м; 

Р0 – атмосферний тиск, що дорівнює 101,3 кПа. 

Визначимо значення густини скрапленого газу: 

 

)t00367,01(V

M

P0
сг


 ,                                      (1.6) 

M – молярна маса, кгкмоль-1; 

Vо – мольний об’єм, рівний 22,413 м3кмоль-1; 

tр - розрахункова температура, 0С. 

Таким чином, 
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72,1
)4000367,01(413,22

09,44
сг 


 кг/м3. 

 

Проведемо підстановку отриманих значень в (1.1) та (1.3) та врахуємо 

значення густини скрапленого газу ρсг=1,72 кг/м3: 

 

358,0058,03,0Vт   м3, 

96,2772,1)358,09,15(m   кг. 

 

Далі виконаємо розрахунок горизонтальних розмірів зон, які обмежують 

область концентрацій, що перевищують нижню концентраційну межу поширення 

полум'я СНКМП для горючих газів: 
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 ,                           (1.7) 

 

де mг – маса горючих газів, що надійшли до відкритого простору за час повного 

випаровування, але не більше 3600 с, кг;; 

cг  – густина скрапленого газу при розрахунковій температурі та атмосферному 

тиску, кгм-3; 

Снкмп - нижня концентраційна межа поширення полум'я горючих газів, %(об.); 

Після підстановки отримаємо: 

 

23
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Розрахунки свідчать, що горизонтальний розмір зони, що обмежує 

пароповітряні суміші із концентрацією горючого газу вище нижньої 

концентраційної межі поширення полум’я не перевищує 30 м. 
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У зв’язку з цим згідно вимог [8] розрахуємо величину надлишкового 

тиску (Р), що розвивається у разі згоряння пароповітряних сумішей за формулою: 

 

Р=Р0 (0,8·mпр
0,33/r+3·mпр

0,66/r2+5·mпр/r
3),                     (1.9) 

 

де Р0 – атмосферний тиск, кПа (допускається приймати таким, що дорівнює 

101 кПа); 

r=30 м – відстань від геометричного центра пароповітряної хмари, м; 

mпр – приведена маса газу, кг, що розраховується за формулою: 

 

mпр =(Qзг/Q0)mсгZ,                                       (1.10) 

 

де Qзг – питома теплота згоряння газу, Джкг-1; 

Z – коефіцієнт участі газу у горінні, який допускається приймати рівним 0,1; 

Q0 – константа, рівна 4,52106
 Джкг-1; 

mсг – маса скрапленого газу, які надійшли в результаті аварії до навколишнього 

простору, кг. 

Питома теплота згоряння газу складає 45 МДжкг-1 [8,9], таким чином: 

 

mпр =(45106
 /4,52106

 ) 27,960,1=27,84 кг,            (1.11) 

 

Підставляємо значення приведеної маси газу в (1.9): 

 

Р =101 (0,8·27,840,33/30+3·27,840,66/302+5·27,84/303)=11,6 кПа.    (1.12) 

 

Далі розрахуємо величину імпульсу хвилі тиску (і) за формулою: 
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де  mпр – приведена маса газу, кг; 

R – відстань від геометричного центра пароповітряної хмари, м. 

На основі розрахунків можливо зробити наступний висновок: зовнішня 

установка наземний резервуар з СВГ ємністю 9,5 м3 відноситься до категорії Аз за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою, так як в резервуарі знаходяться 

горючі гази. Розрахований горизонтальний розмір зони, що обмежує пароповітряні 

суміші із концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі 

поширення полум’я не перевищує 30 м. Розрахунковий надлишковий тиск вибуху, 

що розвивається в разі займання газо-, пароповітряних сумішей, і/або під час 

вибуху речовин і/або матеріалів, які здатні вибухати і горіти під час взаємодії з 

водою, киснем повітря і/або один з одним, перевищує більше ніж 5 кПа на відстані 

30 м від зовнішньої установки та складає 11,6 кПа [8] 

 

1.7. Визначення класу зони простору за ПУЕ 

 

Згідно ПУЕ приміщення класифікують на дві групи, де джерела 

запалювання можуть ініціювати загоряння, пожежі й вибухи [10]: 

– пожежонебезпечні зони; 

– вибухобезпечні зони.  

До окремої групи відносяться зовнішні установки з пожежо- й 

вибухонебезпечними речовинами.  

Вибухонебезпечне середовище – об'єм, у якому середовище внаслідок 

природних або виробничих чинників може стати вибухонебезпечним. Газо- 

пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони 

класів 0, 1, 2, а пило-повітряні – вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22. 

На АЗС навколо резервуару зі скрапленим газом ємністю 9,5 м3 утворюється 

простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації 

відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго, при цьому аварія може 

статися, тільки при аварії або порушені технологічного процесу або обладнання. 
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На АЗС. Таким чином, простір із резервуаром зі скрапленим газом ємністю 9,5 м3 

віднесемо до вибухонебезпечної зони класу 2. 

Згідно ПУЕ, вибухонебезпечна зона класу 2 – простір, у якому 

вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо 

воно виникає, то рідко і триває недовго [10]. У цих випадках можливі аварії 

катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів 

значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.  

 

1.8. Оцінка відповідності плану АЗС протипожежним вимогам 

будівельних норм  

 

Відповідність плану АЗС протипожежним вимогам будівельних норм 

оцінюється згідно [3]. Результати аналізу відповідності оформлення генерального 

плану та запроектованих рішень щодо розміщення, відстаней, протипожежних 

розривів, кількості в’їздів, ширини проїздів на АЗС ТОВ «Нафта-Синтез-Термінал» 

вимогам протипожежних норм наведено в табл.1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Аналіз відповідності генерального плану АЗС ТОВ «Нафта-

Синтез-Термінал» вимогам протипожежних норм 

 

№ 
з/п 

Найменування 
вимоги 

Вимоги  
Норм 

Фактичне 
виконання 

Посиланн
я на 

норми  

Висновки 

1 Планування 
території АЗС 
  

Територія АЗС повинна бути спланована 
так, щоб унеможливити розтікання 
пролитого палива як на території АЗС, так і 
за її межами за допомогою влаштування 
твердого водоне проникного покриття 
 

Тверде 
покриття з 
паливоуловл
ювачем 
 

ДБН 
Б.2.2-
12:2018 

Відповідає 

2 Відстань від 
проїжджої 
частини 

Наземні споруди АЗС слід розміщувати на 
відстані не менше 10 м від краю проїжджої 
частини  

25 м 
ДБН 
Б.2.2-
12:2018 

Відповідає 

3 
В’їзд та виїзд з 
АЗС 

В'їзд і виїзд з території АЗС влаштовують 
окремо один від одного шириною не менше 
4,2 м кожен з радіусом закруглення не 
менше 10 м.  

Спільні, 
шириною 5 м 

ДБН 
Б.2.2-
12:2018 

Відповідає 

4 Протипожежна 
відстань до 
індивідуальних 
гаражів та 
стоянок 
автомобілів 

18 м  15 м 
ДБН 
Б.2.2-
12:2018 

Відповідає 
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На основі аналізу можливо зробити висновок щодо відсутності зауважень 

до планування АЗС. 

 

1.9. Аналіз відповідності електрообладнання пожежної безпеки 

  

Електропостачання АЗС виконано відповідно до проекту, при цьому 

внутрішні мережі від будівлі операторської до заправного майданчику виконані в 

трубах, заглиблених на 1 м. 

Електроосвітлення території АЗС та операторської виконано світильниками 

у вибухозахищеному виконанні. Управління електроживленням здійснюється з 

операторської. 

Управління та захист силового обладнання, ліній електроосвітлення, 

зовнішнього освітлення виконано автоматичними вимикачами з силового щита в 

операторській. 

Згідно [10] у вибухонебезпечній зоні класу 2 припускається застосування 

тільки проводів і кабелів з мідними жилами.  

 

1.10. Аналіз відповідності систем пожежної сигналізації та 

пожежогасіння  

 

Приміщення АЗС, за винятком приміщень категорії Д та приміщень з 

мокрим процесом, підлягають обладнанню автоматичними системами пожежної 

сигналізації. 

Перелік приміщень АЗС, які підлягають обладнанню автоматичними 

системами пожежогасіння визначається згідно [11]: 

- приміщення категорії В площею понад 20 м2, 

- складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР, незалежно від площі; 

- приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м2, 

- приміщення АЗС об’ємом 500 м3 та більше, в яких розміщується 

обладнання перекачування СВГ, що входить до складу технологічної системи АЗС. 
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1.11. Аналіз відповідності систем блискавкозахисту, захисту від 

статичної електрики, заземлення 

 

На ПРК, резервуарах для нафтопродуктів та скрапленого газу, збірнику 

промстоків, газовому обладнанні проведено роботи по влаштуванню 

блискавкозахисту. 

ПРК захищена від прямих ударів блискавки і занесення високих потенціалів 

шляхом приєднання до спільного контуру заземлення. 

Захист від прямих ударів блискавки дихальних пристроїв резервуарів для 

нафтопродуктів та скрапленого газу і простору за ними виконано 

блискавкоприймачем, що сполучено струмовідводом із загальним контуром 

заземлення. 

Для блискавкозахисту газового обладнання використано додатковий 

блискавкоприймач, який сполучено із загальним контуром заземлення. 

Контур заземлення побудовано як загальний і споруджений з заземлювачів, 

які з'єднані між собою сталевою смугою (40x4мм). 

Захист високих потенціалів забезпечується приєднанням всього обладнання 

до контуру заземлення. 

Для захисту автоцистерн від електростатичного індукції, під час зливу на 

резервуарах передбачені заземлювачі, які приєднані до загального контуру 

заземлення. 

 

1.12. Аналіз відповідності систем протипожежного водопостачання.  
 
Загальні вимоги до зовнішнього протипожежного водопостачання об’єктів 

визначаються у [12]. 

На АЗС внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене. 

Найближчі до АЗС розташовані пожежні гідранти міської мережі по вул. Північної 

та вул. Гайдамацької : ПГ-11 К-150 та ПГ-12, К-150. 

Напір у кільцевій мережі діаметром 150 мм становить 60 м, то ця мережа 

забезпечує водовіддачу 110 л/с, що більше 10 л/с, що вимагається. 

Розрахунковий час гасіння пожежі на АЗС та подавання води на 
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охолодження конструкцій АЗС приймають не менше ніж 60 хвилин. 

 

1.13. Оцінка відповідності кількості пожежних щитів 

 

На території АЗС встановлено 1 пожежний щит. За вимогами [13] пожежні 

щити встановлюються на території об’єкту з розрахунку 1 щит на площу 5000 м2. 

АЗС займає територію Sтериторії=0,16 га. Мінімально необхідна кількість 

пожежних щитів: 

 

NПЩ = Sтериторії/5000 = 0,16∙10000/5000 = 1 шт.  (1.14) 

 

Вимагаєма кількість пожежних щитів відповідає вимогам. Наявний на 

території АЗС пожежний щит потребує доукомплектування, а вогнегасники 

потребують технічне обслуговування згідно [14]. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

2.1 Контроль за додержанням і виконанням вимог законодавства у 

сферах пожежної безпеки та цивільного захисту 

 

Пожежна безпека на АЗС повинна забезпечуватися шляхом проведення 

організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, 

забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення 

негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для 

успішного гасіння пожеж.[13]. 

Здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності органами державного нагляду (контролю) 

регламентується згідно [15,16]. Державний нагляд (контроль) за додержанням і 

виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та 

цивільного захисту суб'єктом господарювання здійснюється шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок органами ДСНС України.  

Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта 

господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання – 

юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, 

уповноваженої керівником. Планові заходи здійснюються відповідно до річних 

планів, що затверджуються органом державного нагляду ( контролю ) не пізніше 1 

грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни 

найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок. 

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання 

визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 
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безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затверджених [17].  

 

2.2 Оцінка ступеню ризику від провадження господарської діяльності у 

сфері техногенної та пожежної безпеки 

 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать [17]:  

- вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що 

належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування 

(далі - об’єкт);  

- площа об’єкта;  

- максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті;  

- умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок 

найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) 

і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 

технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації 

будинку);  

- наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які 

сталися на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому 

періоду;  

- клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

- кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Суб’єкт господарювання відноситься до високого, середнього або незначного 

ступеня ризику на основі суми балів, нарахованих за всіма критеріями, 

визначеними в додатку 2 [17], за такою шкалою:  

від 41 до 100 балів – високий; 

від 21 до 40 балів – середній; 

від 0 до 20 балів – незначний. 
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У таблиці 2.1 приведено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності для АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал». 

 

Таблиця 2.1 – Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності для АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал»  

  

Критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність 
проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю) 

Показники критеріїв  
Кількість 
балів 

1. Вид об’єкта (приміщення, будівля, 
споруда, будинок, територія), що 
належить суб’єкту господарювання на 
праві власності, володіння, 
користування (далі –об’єкт) 

5) об’єкти, які згідно з ДСТУ Б В.1.1-
36:2016 “Визначення категорій 
приміщень, будинків та зовнішніх 
установок за вибухопожежною та по 
жежною небезпекою” на лежать до: 
промислових, складських будівель 
(споруд), зовнішніх установок, які 
закатегорією вибухопожежної 
небезпеки відносяться до категорії 
“А”,“Аз” або “Б”, “Бз” 

36 

2. Площа об’єкта  
2) від 300 кв. метрів до 2000 кв. метрів 
включно 

13 

3. Максимальна розрахункова (проектна) 
кількість людей, які постійноабо 
періодично перебувають на об’єкті 
(відповідно до ДCTУ-Н БВ.1.2-16:2013 
“Визначення класу 
наслідків(відповідальності) та категорії 
складності об’єктів будівництва”)* 

1) постійне перебування до 50 осіб 5 

4. Умовна висота об’єкта(висота, яка 
визначається різницею позначок 
найнижчого рівня проїзду 
(встановлення) пожежних автодрабин 
(автопідйомників) і підлоги верхнього 
поверху без урахування верхніх 
технічних поверхів, якщо на ехнічних 
поверхах розміщено лише інженерні 
бладнання та комунікації будинку) 

1) до 9 метрів  5 

Всього   59 

 

За результатами планової перевірки було виявлено порушення вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки: 

1. Встановити на АЗС відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) 

протипожежний режим (Розділ ІІ п. 3 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 

безпеки в Україні»). 
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2. Розробити та затвердити інструкції про заходи пожежної безпеки для 

кожного приміщення об’єкта (Розділ ІІ п. 4 НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»). 

3. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях, а 

також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків 

пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих 

сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів.  

Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна 

перевищувати:  

15 м - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 

20 м - для приміщень категорій В, Г, а також для громадських будівель та 

споруд.  

Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях 

установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації (Розділ V п. 3.15 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

4. Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати: облікові (інвентарні) 

номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації; пломби на пристроях ручного 

пуску; бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування  

згідно з державними стандартами. (Розділ V п. 3.18 НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»). 

5. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та 

обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, 

повинні бути нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними 

стандартами (Розділ V п. 3.26 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 

Україні»). 

6. З'єднання жил провідників у розподільчих коробах виконати за допомогою 

опресуваня, зварювання, паяння або затискачів (Розділ ІV п. 1.5 НАПБ А.01.001-

2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

7. Заборонити улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж 

(Розділ ІV п. 1.5 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

8. Під час заправлення на АЗС слід дотримуватися таких вимог:  



     лист 

     

Ізм Лист № документу Підпис Дата 
НУЦЗУ.4.18.04.348.ПТБОТ.РПЗ  

 

мотоцикли й моторолери подаються до паливороздавальних колонок з 

непрацюючими двигунами, пуск та вимкнення яких мають здійснюватися на 

відстані не менше 15 м від колонок, а автомобілі - своїм ходом з подальшим 

вимкненням двигунів до початку процесу заправляння;  

нафтопродукти відпускаються безпосередньо в бензобаки. Допускається 

відпускати власникам індивідуального транспорту нафтопродукти в спеціально 

призначені для цього каністри. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та 

тару з полімерних матеріалів;  

випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а 

просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики 

з кришками, які щільно закриваються і після закінчення робочого дня вивозяться з 

території АЗС;  

відстань між автомобілем, який заправляється, та автомобілями, що стоять у  

черзі, - не менше 1 м; повинна забезпечуватися можливість маневрування та виїзду 

з території АЗС (Розділ VІ п. 10.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 

безпеки в Україні»). 

9. На АЗС забороняються:  

заправляння транспортних засобів з працюючими двигунами; 

робота в одязі та взутті, облитих бензином; 

заправляння транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких 

перебувають пасажири; 

заправляння автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими 

речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та 

радіоактивними речовинами);  

в'їзд на територію АЗС і заправляння тракторів, не обладнаних 

іскрогасниками; 

відпускання палива роздавальними колонками, які підключені до 

заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів); 

приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених 

частин автоцистерни; використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та 

горючими газами, а також інших трубопроводів; експлуатація вибухозахищеного 
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електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, 

передбаченими його конструкцією (Розділ VІ п. 10.13 НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в Україні»). 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

Здійснимо розрахунок сил та засобів відповідно до вимог «Методики 

розрахунку сил і засобів МНС України, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і 

на територіях різного призначення», затвердженої наказом МНС України від 

16.12.2011 № 1341 [18] та Наказу МНС України № 575 13.03.2012  «Статут дій у 

надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту» [19]. 

Відповідні розрахунки здійснимо за найгіршим сценарієм виникнення 

пожежі на АЗС із АГЗП:  

- горить бензин, який надійшов при розгерметизації зливної лінії; 

- площа пожежі обмежена обвалуванням майданчику зливу і складає 120 м2;  

- температура навколишнього середовища – 40 0С; 

- гасіння пожежі майданчику зливу здійснюється піною середньої кратності; 

- захист конструкцій та охолодження резервуару зі скрапленим  газом 

здійснюється водою. 

За планом залучення сил та засобів на пожежу залучаються сили та засоби: 

- 35 ДПРЧ, що розташована за адресою: м. Кам'янське, вул. Кірова,18-Б (1 

відділення на основному пожежному автомобілі АЦ – 40(130) 63Б та 1 відділення 

на автомобілі АППГ-5-40(43105)), знаходиться на відстані 2,9 км від АЗС ТОВ 

«Нафта-Синтез Термінал». 

- 9 ДПРЧ, що розташована за адресою: м. Кам'янське, вул. 

Петровського,123а (1 відділення на основному пожежному автомобілі АЦ – 

40(130) 63Б) знаходиться на відстані 1,2 км від АЗС ТОВ «Нафта-Синтез 

Термінал».  

Технічні характеристики пожежного автомобілю повітряно-пінного 

гасіння АППГ-5-40(43105). 

АППГ-5-40(43105) – основний пожежний автомобіль цільового призначення. 

Застосовується для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, 

вогнегасної речовини (піноутворювача), обладнання, гасіння пожеж повітряно-

механічною піною низької та середньої кратності. При заправці цистерни водою 
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може використовуватися як пожежна автоцистерна.   

Шасі - КамАЗ(43105) 6х6; 

Двигун – дизельний; 

Макс. швидкість –85 км/г; 

Ємність баку – 160л.; 

Витрата ПММ на 100 км. – 45 л. 

Опер. розрахунок – 1-3 особи; 

Ємність цистерни ПУ – 5500 л.; 

Подача речовини – 40 л/с; 

Напір – 10 атм.; 

Макс. вис. всмоктування – 7,5 м.; 

Рукава Ø 77 мм. – 11 шт. 

ГПС-600 – 8 шт. 

ГПС-2000 – 2 шт. 

Технічні характеристики основного пожежного автомобіля АЦ-

40(130)63Б. 

Пожежна автоцистерна АЦ-40(130) 63Б - основний пожежний автомобіль 

загального призначення. Автоцистерна середнього типу призначена для доставки 

до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння та обладнання, а 

також гасіння пожеж водою та повітряно-механічною піною. 

Марка насосу – ПН-40У. 

Подача води при висоті всмоктування – 3,5 м – 2400 л/хв. 

Напір – 100м. 

Ємність цистерни для води – 2350 л. 

Ємність баку для піноутворювача – 165 л. 

Час всмоктування води з висоти 7 м – 35 с. 

Кількість напірних рукавів діаметром 77 мм – 9 шт. 

Кількість напірних рукавів діаметром 66 мм – 3 шт. 

Кількість напірних рукавів діаметром 51 мм – 6 шт. 

Кількість переносних лафетних стволів ПЛС-П20-1 шт. 

Кількість стволів А – 3 шт. 
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Кількість стволів Б – 4 шт. 

Кількість ГПС-600 – 1 шт. 

Кількість гідроелеваторів Г – 600 – 1 шт.  

Кількість розгалужень РТ-80 – 2 шт. 

Тактичні можливості основного пожежного автомобіля  АЦ-40(130)63Б без 

встановлення на вододжерела: 

Час роботи одного ствола Б – 10,6 хв. 

Час роботи одного ствола А (або двох стволів Б) – 5,3 хв. 

Час роботи одного генератора ГПС-600 – 6,9 хв. 

Кількість піни середньої кратності – 250 м3. 

Площа гасіння піною середньої кратності при інтенсивності подачі                           

0,08 л/(с ∙м2) – 52 м2. 

Припустимо найгірший випадок – пожежа розвивається вільно до прибуття 

першого пожежно-рятувального підрозділу  ОРСЦЗ( 9 ДПРЧ). 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі до прибуття першого пожежно-

рятувального підрозділу ОРСЦЗ.  

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

 

приб = вияв +спов + зб.в. + прям = 1+1+ 1+ 1,2·60 / 60= 4,2 хв ; (3.1) 

 

де вияв= 1,0 хв. – час виявлення; 

спов= 1,0 хв. – час сповіщення; 

зб.в= 1,0 хв. – час збору та виїзду; 

Lпрям= 1,2 км – відстань від 45 ДПРЧ до АЗС; 

Vпрям = 60 км/год – швидкість прямування; 

Час введення сил та засобів: 

 

вільн = приб + о.р. = 4,5 + 5 = 9,5 хв.     (3.2) 

 

де о.р.= 5,0 хв. – час оперативного розгортання першого прибулого 

підрозділу. 
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Визначимо вирішальний порядок оперативних дій на пожежі АЗС для 

першого прибулого підрозділу ОРСЦЗ.  

Згідно [20] вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого 

керівника гасіння пожежі (КГП) – вогнем охоплена площадка зливу 

нафтопродуктів, вогонь поширюється по інші його частини – сили і засоби 

зосереджуються і вводяться на ділянках, де подальше поширювання вогню може 

призвести до найбільших збитків – резервуар для скрапленого газу та конструкції. 

З прибуттям на місце пожежі спочатку з’ясовується наявність людей на АЗС. 

При їх наявності потрібно забезпечити виведення людей під наглядом рятівників 

на чисте повітря. При наявності потерпілих здійснюють їх евакуацію у лікарні 

міста. 

Найбільш ефективним засобом гасіння пожеж ЛЗР на АЗС є піна [20]. Тому 

для АЗС приймаємо поверхневе гасіння пожежі повітряно-механічною піною 

середньої кратності за допомогою ГПС-600. Визначаємо площу гасіння пожежі. 

Майданчик зливу має обвалування та обладнаний аварійним резервуаром для 

зливу нафтопродукту з майданчика без його переливання на іншу ділянку території 

АЗС у випадку розгерметизації. 

Тому приймаємо площу гасіння  

 

SГАС = 120 м2.       (3.3) 

 

Інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача (піна середньої 

кратності) для гасіння нафтопродуктів з температурою спалаху менше 280С 

складає 
2Ф

мсек

л
08,0I


 . 

Таким чином, кількість розчину  піноутворювача: 

 

QР FГАС IФ 1200,08 9,6 л/сек.                          (3.4) 

 

Розрахункова кількість ГПС-600 при qГПС-600=6 л/с складає 
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26/6,9
q

Q
n

600-ГПС

P
ГПС   шт.                           (3.5) 

 

ГПС-600 витрачає q1 = 0,36 л/сек піноутворювача (піна середньої кратності), 

тому необхідна кількість піноутворювача: 

 

QПУ  nГПС q1  t  K  20,366003 1296 л,             (3.6) 

 

де q1 = 0,36 л/cек – максимальна витрата піноутворювача, 

t=600 cек – розрахунковий час гасіння пожежі, 

К=3 – коефіцієнт запасу. 

Необхідна кількість піноутворювача перевищує ємність баку для 

піноутворювача АЦ-40(130)63Б – 165 л. Необхідно застосування автомобілю 

АППГ-5-40(43105).  

Витрата води для отримання піни середньої кратності складає: 

 

QГАС = nГПС ·q2 =2·5,64 =  11,28 л/с,                       (3.7) 

 

де q2 = 5,64 л/cек – витрата води одним ГПС-600. 

На захист резервуарів зі скрапленим газом та конструкції з тактичних 

міркувань приймаємо 4 стволи «Б». 

Таким чином, загальна витрата воду для захисту 

 

QЗАХ = NБ ·qБ =4·3,7 =  14,8 л/с,                       (3.8) 

 
де qБ=3,7 л/сек - витрата води стволом Б при напорі 40 м.  

Витрата води для захисту та гасіння пожежі в цьому випадку складає: 

 

Q  QГАС  QЗАХ  11,28 14,826,08 л/сек.                        (3.9) 
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По вул. Північної та по вул. Гайдамацької на міській кільцевій мережі К-150 

встановлені ПГ-11 на відстані 40 м та ПГ-12 на відстані 60 м, при цьому мережа 

забезпечує водовіддачу 110 л/с, що забезпечить витрати води. 

Максимальна пропускна спроможність пожежного рукава діаметром 77 мм 

– 23,3 л/с [20]. Одна АЦ-40(130)63Б має 9 прогумованих рукавів діаметром 77 мм. 

Довжина 1 рукава – 20 м. Таким чином сумарна довжина наявних рукавів однієї 

АЦ-40(130) 63Б складає 

 

lрук= 9 ∙20 = 180 м.          (3.10) 

 

Довжина наявних рукавів АЦ-40(130) 63Б цілком достатня. 

Одна АЦ-40(130)63Б має 3 ствола А, 4 ствола Б та 2 ГПС-600. Насос ПН-

40У забезпечує подачу води 40 л/с. Тому за тактичними можливостями для подачі 

води достатньо однієї АЦ-40(130)63Б.  

Таким чином, для гасіння пожежі за тактичними можливостями необхідно: 

 один автомобіль повітряно-пінного гасіння АППГ-5-40(43105) для 

забезпечення подачи води та піноутворювача для 2 ГПС-600 для гасіння розливу 

нафтопродукту на майданчику, 

 одна автоцистерна АЦ-40(130)63Б  – забезпечує водою автомобіль 

повітряно-пінного гасіння та 4 стволи Б для захисту конструкцій. Автоцистерна 

АЦ-40(130)63Б встановлюється на гідрант ПГ-12, К-150. 

Визначимо необхідну кількість особового складу для гасіння пожежі. 

Необхідна кількість особового складу для гасіння умовної пожежі: 2 ГПС-600 – 4 

пожежних; 2 ствола Б для захисту конструкцій – 4 пожежних, 1 розгалуження – 1 

пожежний, зв'язковий – 1 пожежний. 

Таким чином, загальна кількість особового складу: 

 

1111214222

1N2N4N2NN зврБ600-ГПСо/с





пожежних.   (3.11) 

 

де NБ ·1 – кількість людей на позиції стволів Б на захист будівельних 
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конструкцій; 

NГПС-600 ·2 - кількість людей на ГПС-600 для гасіння пожежі; 

Nр ·1 - кількість людей на розгалуженнях; 

Nзв ·1 - кількість зв’язкових. 

Тому необхідна кількість відділень  

 

Nвідл.= Nо/с/ Nо/с
відл=11/4=3.    (3.12) 

 

Визначена кількість – 3 відділення. Таким чином для гасіння пожежі за 

кількістю особового складу необхідно 3 відділення на основних пожежних 

автомобілях. 

Висновок: згідно проведеного розрахунку сил та засобів достатньо для 

гасіння пожежі силами: 

- 35 ДПРЧ (1 відділення на основному пожежному автомобілі АЦ – 40(130) 

63Б та 1 відділення на автомобілі АППГ-5-40(43105)); 

- 9 ДПРЧ (1 відділення на основному пожежному автомобілі АЦ – 40(130) 

63Б).  
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1. Стислий аналіз небезпек, характерних для об'єкту 

 

З метою визначення небезпек, можливих аварій і їх наслідків необхідно 

врахуванням наступних факторів: 

 - хімічні і фізичні властивості бензину, дизельного палива та скрапленого 

газу; 

 - значення реальних (проектних) параметрів технологічного регламенту  

роботи блоків і обладнання АЗС; 

 - фактичний стан обладнання і трубопроводів АЗС; 

 - конструктивні особливості обладнання, що обумовлює ризики, властиві 

даному типу обладнання; 

 - розташуванням АЗС; 

 - кліматичні і ландшафтні умови в межах поширення зон вражаючих 

факторів; 

 - технічні і організаційні можливості АЗС щодо запобігання переходу 

аварійної ситуації в аварію і локалізації її наслідків. 

На АЗС в технологічних процесах приймають участь: бензини, дизельне 

паливо, скраплений газ . 

Шкідливі речовини по ступеню небезпеки розрізняють [21]: 

- I-й клас - речовини надзвичайно небезпечні; 

- II-й клас - речовини високо небезпечні; 

- III-й клас - речовини помірно небезпечні; 

- IV-й клас - речовини мало небезпечні. 

Зміст в складі бензину ароматичних вуглеводів (толуол, амілбензоли) 

нафтенових вуглеводів (похідні ціклогептанов, циклогексанов) обумовлює стійке 

забруднення грунтів, водоймищ, каналізації при аварійних ситуаціях і аваріях. 

Небезпека бензинів для здоров'я. 

Бензин небезпечний при вдиханні, ковтанні, попаданні на шкіру та слизові 

оболонки. 
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Симптоми отруєння бензином при вдиханні парів – головний біль, 

запаморочення, прискорене серцебиття, дзвін у вухах, слабкість, психічне 

збудження, сухість у роті, нудота, блювота. У більш важких випадках – втрата 

свідомості, судоми, ослаблення дихання, порушення серцевої діяльності. 

При ковтанні бензину – рясна блювота, болі в животі, пронос, стан сп'яніння. 

При впливі бензину на шкірні покриви і слизові оболонки – роздратування, 

різь в очах, сухість, свербіж, почервоніння шкіри. 

Небезпека отруєння збільшується при попаданні бензину в дихальні шляхи. 

Особливості небезпеки бензину для здоров'я: 

 - гострі і смертельні отруєння найбільш вірогідні при проведенні робіт в 

ємностях, закритих невеликих приміщеннях АЗС; 

 - отруйну дію парів бензину посилюється при підвищенні  температури 

навколишнього повітря; 

 - при попаданні потерпілого в розлиту рідину небезпека ураження  

збільшується можливістю аспірації рідини в дихальні шляхи. 

Екологічна небезпека дизельного палива обумовлюється змістом в складі 

дизельного палива граничних, ненасичених і ароматичних вуглеводнів, домішок 

асфальтенов, фенолів, які призводять до стійкого забруднення ґрунтів, водойм, 

каналізації при аварійних ситуаціях і аваріях. 

Небезпека дизельного палива для здоров'я. 

Дизельне паливо небезпечно при вдиханні, попаданні на шкіру. Ознаки 

токсичного впливу парів аналогічні бензину. 

Екологічна небезпека вуглеводневого газу – незначна, вона обумовлена 

нестійким забрудненням атмосферного повітря. 

Небезпека вуглеводневого газу для здоров'я. 

Скраплений газ – малонебезпечна речовина, помірно дратує слизисті 

оболонки і має слабку шкірно-резорбтивну дію.  Наркотично діє на організм, при 

великих концентраціях викликає кисневе голодування, задуху. 

Симптоми отруєння газом – нездужання, затьмарення свідомості, стан 

сп'яніння, збудження, головний біль, втрата свідомості, почервоніння і свербіж 

шкіри, сльозотеча, різь в очах. 
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 Попадання на тіло скрапленого вуглеводневого газу викликає обмороження і 

плямисту пігментацію шкіри. 

Пари скрапленого вуглеводневого газу швидко накопичуються в організмі 

під час дихання. 

Гранично допустима концентрація газу в повітрі робочої зони – 300мг / м3, в 

атмосфері населених пунктів мінімально разова і середньодобова – 3 мг / м3. 

 

4.2. Організація робіт з охорони праці 

 

Як показано в роботі, найбільшу небезпеку являє вибух над витоком бензину 

при порушенні герметичності автоцистерни при проведенні операції зливу. 

Основною причиною аварій є знос або втома матеріалу, помилкові дії 

персоналу при установці автомобільних цистерн, несправності системи 

заземлення, неякісний і несвоєчасний ремонт обладнання АЗС. 

Аналіз аварій на АЗС показує, що наслідки цих аварій, а саме вибухи і 

пожежі, можуть приймати катастрофічні масштаби з травмуванням та загибеллю 

людей. Ймовірність їх виникнення в основному обумовлена помилками 

обслуговуючого персоналу. 

Найбільш небезпечні аварійні ситуації і аварії вірогідні в заповненої газом 

автоцистерні, ємності зберігання скрапленого газу. Хмара суміші газу з повітрям 

може утворитися внаслідок значного витоку скрапленого газу, що створює 

вибухопожежонебезпечну обстановку на відкритому майданчику. В результаті 

перегріву раніше розлитого нафтопродукту, а також у разі згоряння газоповітряної 

суміші, може утворитися вогненна куля. Габарити і час існування вогняної кулі 

залежать від маси, ступеня перегріву і температури кипіння зрідженого газу. 

Основною причиною загорянь (пожеж) є наявність ініціаторів загоряння у 

вигляді іскор, розрядів статичної електрики, порушень правил пожежної безпеки 

персоналом. 

Заходи, що значно знижують наслідки аварій з вибухом і пожежею: 

- наявність системи блискавкозахисту території заправної станції; 

- наявність заземлюючих пристроїв обладнання і заземлюючого контуру для 
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автоцистерни-заправника; 

- наявність телефонного зв'язку та системи гучномовного зв'язку; 

- наявність дихальних пристроїв резервуарів; 

- швидкороз'ємні з'єднання, що забезпечують герметичність зливу із зливним 

фільтром; 

- наявність системи контролю (пристрій оглядових люків); 

- під проїзною частиною трубопроводи прокладаються в лоткових 

непрохідних каналах, засипаних піском; 

- відстань між устаткуванням, ширина проходів відповідає нормам 

технологічного проектування; 

- операторська та резервуарний парк розміщені з дотриманням 

протипожежних норм і правил; 

- в обробці приміщень передбачено застосування вогнетривких матеріалів; 

- розробка протипожежних заходів; 

- дистанційне керування процесом відпустки рідкого палива споживачам з 

пульта оператора і можливість швидкого знеструмлення ПРК у разі аварії; 

- забезпечення обслуговуючого персоналу необхідної експлуатаційно-

технічною документацією, спецодягом, засобами індивідуального захисту у 

відповідності з типовими галузевими нормами, перевірку знань та інструктажі у 

встановлені терміни. 

Керівництво роботами з ліквідації аварії, рятування людей та зниження 

впливу небезпечних чинників на майно (власність), людей та навколишнє 

середовище здійснює відповідальний керівник робіт. 

Робочим органом ліквідації надзвичайної ситуації техногенного характеру є 

штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. 

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації створюється відповідальним 

керівником робіт. До роботи в штабі залучаються керівники аварійно-рятувальних 

підрозділів, які беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації, фахівці органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування. 

Основне місце розташування штабу з ліквідації аварії: операторська. У разі 

загрози або ускладнення аварійної ситуації, коли операторська може потрапити в 
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зону ураження, штаб з ліквідації аварії організовується в салонах спеціальних 

автомобілів або автобусів, які прибули за викликом на АЗС. 

Персональний склад штабу з ліквідації надзвичайної ситуації визначає 

відповідальний керівник робіт з ліквідації аварії, який забезпечує діяльність штабу 

і встановлює режим його роботи. 

Основними завданнями штабу з ліквідації надзвичайної ситуації є: 

- визначення зони ураження, кількість і місця перебування в ній людей, 

організація їх порятунку і надання їм медичної допомоги; 

- збір даних про обстановку у зоні надзвичайної ситуації, їх аналіз і 

узагальнення; 

- визначення основного напрямку ліквідації надзвичайної ситуації, прийняття 

рішень про проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території, 

життєзабезпечення постраждалого населення; 

- розробка оперативних планів ліквідації надзвичайної ситуації та їх 

наслідків, зосередження в районі надзвичайної ситуації необхідних сил і технічних 

засобів та своєчасне введення їх у дію; 

- визначення кількості і складу аварійно-рятувальних підрозділів, необхідних 

для ліквідації надзвичайної ситуації, порядок і терміни їх залучення; 

- організація взаємодії аварійно-рятувальних підрозділів, що залучаються до 

ліквідації надзвичайної ситуації, з метою ефективного використання їх потенціалу; 

- керівництво роботами з ліквідації надзвичайної ситуації; 

- облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними надзвичайної 

ситуації під час ліквідації надзвичайної ситуації; 

- облік загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації; 

- інформування населення про наслідки та прогноз розвитку надзвичайної 

ситуації, хід ліквідації та правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації; 

- ведення оперативно-технічної документації і складання звіту для органів, 

які призначили відповідального керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. 

Під час ліквідації надзвичайної ситуації у підпорядкування відповідального 

керівника робіт переходять усі аварійно-рятувальні підрозділи і формування, які 

залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації. Розпорядження відповідального 
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керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації відповідно до чинного 

законодавства є обов'язковими для виконання суб'єктами - учасниками ліквідації 

надзвичайної ситуації, а також громадянами, підприємствами, установами і 

організаціями, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації. 
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ВИСНОВКИ 

 

Визначена тема дипломної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС 

ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» м. Кам'янське Дніпропетровської  області» 

відповідає вимогам [22].  

АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» здійснює приймання, зберігання та 

відпуску користувачам бензинів різних марок та дизельного палива, а також 

скрапленого газу.  

АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» має:  

- тип А за її технологічним рішенням – наземне розташування резервуарів із 

роздільним розміщення відносно ПРК, 

- категорія за потужністю IІІ велика (сумарна місткість резервуарів для палива 

220 м3 , найбільша кількість заправок за добу – до 250. 

На майданчику АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» розміщено: 

- 5 заглиблених резервуарів нафтопродуктів в огорожі; 

- один наземний резервуар зі скрапленим вуглеводневим газом; 

- будівля операторської; 

- паливо роздавальний майданчик з 4 ПРК; 

- нафтовловлювач. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене, при цьому пожежні 

гідранти міської мережі ПГ-11, К-150 та ПГ-12, К-150 розташовані на вул. 

Гайдамацька.  

Найближча 9 ДПРЧ, що знаходиться на відстані 1,2 км від АЗС ТОВ «Нафта-

Синтез Термінал». 

Дана АЗС відноситься до суб'єктів господарювання з високим ступенем 

ризику. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки. 

В роботі здійснено аналіз пожежної небезпеки АЗС ТОВ «Нафта-Синтез 

Термінал», при цьому визначено, що АЗС представляє підвищену пожежну 

небезпеку внаслідок наявності у технологічних процесах бензинів, дизельного 

палива та скрапленого газу. Можлива поява всіх класів джерел запалювання.  

Можливі шляхи розповсюдження пожежі на АЗС: 



     лист 

     

Ізм Лист № документу Підпис Дата 
НУЦЗУ.4.18.04.348.ПТБОТ.РПЗ  

 

- поверхня розлитої рідини нафтопродуктів; 

- пароповітряним хмарам; 

- дихальні пристрої апаратів з ЛЗР і ГР; 

- системи каналізації при попаданні туди горючих рідин. 

Прискоренню поширенню пожежі по території АЗС сприяє: 

- недотримання протипожежних розривів на території; 

- відсутність або неефективність вогнеперешкодливих пристроїв на 

дихальних лініях апаратів і комунікаціях; 

- поява факторів, що прискорюють розвиток пожежі (руйнування апаратів 

при вибуху, розтікання вогненебезпечних рідин, поява пароповітряних хмар); 

- відсутність або неефективність систем пожежної автоматики та засобів 

автоматичного протипожежного захисту; 

- сприятливі погодні умови (спекотна погода, сильний вітер); 

- неправильні дії персоналу АЗС. 

В роботі розрахована категорія за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою зовнішньої установки – резервуар скрапленого газу – категорія Аз. 

Визначені клас зон простору по ПУЕ для простору із резервуаром 

скрапленого газу АЗС: резервуару скрапленого газу АЗС - зона класу 2. 

В роботі перевірено відповідність протипожежним нормам генерального 

плану. Також зроблено оцінювання ефективності рішень щодо протипожежного 

водопостачання, наявності первинних засобів пожежогасіння, захисту АЗС 

системами пожежної автоматики.  

Зауваження до планування АЗС ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» відсутні. 

За результатами планової перевірки було виявлено порушення вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки: 

1. Встановити на АЗС відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) 

протипожежний режим (Розділ ІІ п. 3 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 

безпеки в Україні»). 

2. Розробити та затвердити інструкції про заходи пожежної безпеки для 

кожного приміщення об’єкта (Розділ ІІ п. 4 НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»). 
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3. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях, а 

також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків 

пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих 

сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів.  

Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна 

перевищувати:  

15 м - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 

20 м - для приміщень категорій В, Г, а також для громадських будівель та 

споруд.  

Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях 

установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації (Розділ V п. 3.15 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

4. Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати: облікові (інвентарні) 

номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації; пломби на пристроях ручного 

пуску; бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування  

згідно з державними стандартами (Розділ V п. 3.18 НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»). 

5. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та 

обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, 

повинні бути нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними 

стандартами (Розділ V п. 3.26 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 

Україні»). 

6. З'єднання жил провідників у розподільчих коробах виконати за допомогою 

опресуваня, зварювання, паяння або затискачів (Розділ ІV п. 1.5 НАПБ А.01.001-

2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

7. Заборонити улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж 

(Розділ ІV п. 1.5 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

8. Під час заправлення на АЗС слід дотримуватися таких вимог:  

мотоцикли й моторолери подаються до паливороздавальних колонок з 

непрацюючими двигунами, пуск та вимкнення яких мають здійснюватися на 

відстані не менше 15 м від колонок, а автомобілі - своїм ходом з подальшим 
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вимкненням двигунів до початку процесу заправляння;  

нафтопродукти відпускаються безпосередньо в бензобаки. Допускається 

відпускати власникам індивідуального транспорту нафтопродукти в спеціально 

призначені для цього каністри. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та 

тару з полімерних матеріалів;  

випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а 

просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики 

з кришками, які щільно закриваються і після закінчення робочого дня вивозяться з 

території АЗС;  

відстань між автомобілем, який заправляється, та автомобілями, що стоять у  

черзі, - не менше 1 м; повинна забезпечуватися можливість маневрування та виїзду 

з території АЗС (Розділ VІ п. 10.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 

безпеки в Україні»). 

9. На АЗС забороняються:  

заправляння транспортних засобів з працюючими двигунами; 

робота в одязі та взутті, облитих бензином; 

заправляння транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких 

перебувають пасажири; 

заправляння автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими 

речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та 

радіоактивними речовинами);  

в'їзд на територію АЗС і заправляння тракторів, не обладнаних 

іскрогасниками; 

відпускання палива роздавальними колонками, які підключені до 

заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів); 

приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених 

частин автоцистерни; використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та 

горючими газами, а також інших трубопроводів; експлуатація вибухозахищеного 

електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, 

передбаченими його конструкцією (Розділ VІ п. 10.13 НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в Україні»). 
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Проаналізовано організацію пожежогасіння на АЗС ТОВ «Нафта-Синтез 

Термінал», при цьому відповідні розрахунки проведено за найгіршим сценарієм 

виникнення пожежі на АЗС – - горить бензин, який надійшов при розгерметизації 

зливної лінії. 

Показано, що гасіння пожежі здійснюється за допомогою двох ГПС-600, 

для захисту з тактичних міркувань застосовуються 4 стволи Б. В якості 

вододжерела використовуються пожежні гідранти ПГ-11, К-150 по вул. Північна та 

ПГ-12, К-150 по вул. Гайдамацька. В роботі визначено, що для гасіння пожежі на 

АЗС необхідно 3 відділення на основних пожежних автомобілях та автомобіль 

повітряно-пінного гасіння. 

Проаналізовано заходи щодо охорони праці, де проаналізовано вплив 

небезпечних речовин на організм людини. 

В графічній частині роботи відображено план підприємства, небезпеку 

технологічного процесу та організацію пожежогасіння на об’єкті. 
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Актуальність теми дипломної роботи

1. У 2019 році на об’єктах з високим
ступенем ризику кількість пожеж становить
623 пожежі при цьому кількість загиблих
становить 49 людей, а кількість травмованих
- 90 людей.
2. Специфіка розміщення АЗС -
технологічне обладнання розташовано на
відкритих майданчиках, де виділяються
горючі і токсичні пари, свідчить про високу
пожежну небезпеку.
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05.02.2020 у Львові сталася пожежа на заправці
«ОККО» на вулиці Липинського. Пожежа була
швидко ліквідована. До ліквідації пожежі залучили 16 
чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. 
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Мета дипломної роботи:
визначення стану пожежної АЗС ТОВ «Нафта-
Синтез-Термінал» м. Кам'янське
Дніпропетровської області.

Задачи дипломної роботи:
1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту.
2. Аналіз заходів щодо забезпечення пожежної
безпеки об’єкту.
3. Аналіз організації пожежогасіння на об’єкті.
4. Аналіз заходів щодо охорони праці.
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Вигляд зверху АЗС ТОВ «Нафта-Синтез-
Термінал»
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Ситуаційний план АЗС ТОВ «Нафта-Синтез-

Термінал»
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Карта пожежної небезпеки АЗС ТОВ «Нафта-

Синтез-Термінал»
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Ризик від провадження господарської діяльності

для АЗС ТОВ «Нафта-Синтез-Термінал»
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Схема розташування сил та засобів для гасіння умовної

пожежі на АЗС ТОВ «Нафта-Синтез-Термінал»
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Рекомендації щодо підвищення рівня пожежної безпеки АЗС ТОВ «Нафта-

Синтез-Термінал»:

1. Встановити на АЗС відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим.
2. Розробити та затвердити інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об’єкта. 
3. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. 
При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів. 
Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати: 
15 м - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини);
20 м - для приміщень категорій В, Г, а також для громадських будівель та споруд. 
Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.
4. Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати: облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації; пломби на пристроях ручного
пуску; бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
5. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, повинні
бути нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами.
6. З'єднання жил провідників у розподільчих коробах виконати за допомогою опресуваня, зварювання, паяння або затискачів .
7. Заборонити улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж .
8. Під час заправлення на АЗС слід дотримуватися таких вимог: 
мотоцикли й моторолери подаються до паливороздавальних колонок з непрацюючими двигунами, пуск та вимкнення яких мають здійснюватися на відстані не
менше 15 м від колонок, а автомобілі - своїм ходом з подальшим вимкненням двигунів до початку процесу заправляння; 
нафтопродукти відпускаються безпосередньо в бензобаки. Допускається відпускати власникам індивідуального транспорту нафтопродукти в спеціально
призначені для цього каністри. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та тару з полімерних матеріалів; 
випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики з
кришками, які щільно закриваються і після закінчення робочого дня вивозяться з території АЗС; 
відстань між автомобілем, який заправляється, та автомобілями, що стоять у черзі, - не менше 1 м; повинна забезпечуватися можливість маневрування та виїзду з
території АЗС.
9. На АЗС забороняються: 
заправляння транспортних засобів з працюючими двигунами;
робота в одязі та взутті, облитих бензином;
заправляння транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири;
заправляння автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та
радіоактивними речовинами); 
в'їзд на територію АЗС і заправляння тракторів, не обладнаних іскрогасниками;
відпускання палива роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);
приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин автоцистерни; використання як заземлювачів трубопроводів з ЛЗР, ГР та
горючими газами, а також інших трубопроводів; експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими деталями оболонки, у тому числі кріпильними, 

передбаченими його конструкцією.


