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ВСТУП 

 

Пожежонебезпечна та техногенно-екологічна ситуація в країні залишається 

напруженою, а в ряді її складових і в окремих регіонах країни - загрозливою. Ще 

надто багато виникає надзвичайних ситуацій, спричинених природними і техно-

генними факторами, внаслідок яких гинуть люди, завдаються значні матеріальні й 

моральні збитки населенню та економіці держави. 

Пожежі стали серйозною проблемою для багатьох країн, і з кожним роком 

все збільшується негативний вплив на їх економіку і екологію, вони все частіше 

загрожують життю та здоров’ю людей. 

На погіршення стану боротьби з пожежами й ускладнення протипожежної 

обстановки в державі впливає ряд факторів, серед яких, наприклад, недостатній 

рівень ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, низький рівень 

виробничої дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах внаслідок 

байдужого ставлення керівників до питань забезпечення пожежної безпеки та ін. 

Перелічені негативні фактори вимагають від апаратів і підрозділів державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) активізації профілак-

тичного нагляду, підвищення вимог до керівників підприємств і організацій. 

За прогнозами фахівців, пожежі сьогодні є однією з серйозних причин втрат 

ресурсів, матеріальних цінностей і людського потенціалу України, а пожежна не-

безпека техносфери досягла загрозливих розмірів і стала в один ряд з іншими на-

ціональними проблемами. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій з самого початку свого 

створення виконувало і продовжує виконувати важливу роль в нашому суспільст-

ві. Ця роль значно зростає в складний період світової кризи. Незважаючи на до-

сить високу керованість порівняно до інших державних інститутів, система орга-

нів ДСНС також потребує вдосконалення управління, і тепер, як ніколи раніше, 

управління в системі Державної служби необхідно будувати і здійснювати вико-

ристовуючи науковий потенціал. 

Метою виконання бакалаврської роботи є проведення аналізу пожежної не-
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безпеки, перевірки системи протипожежного захисту та розробка організаційних 

та технічних заходів, направлених на підвищення рівня пожежної безпеки адміні-

стративної будівлі ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек»» м. Бахмут Донецької 

області. 

Об’єктом дослідження у дипломній роботі є адміністративна будівля. 

Предметом дослідження є стан забезпечення пожежної безпеки об’єкту, рі-

вень його протипожежного захисту. 

Для проведення перевірки на відповідність вимогам норм та правил пожеж-

ної безпеки об’єкту використовується метод порівняння отриманих фактичних 

показників з тими, що вимагаються нормативними документами з подальшим уза-

гальненням отриманих результатів. 

Відповідно до мети були визначені такі завдання для дослідження: 

- вивчити основні нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки; 

- провести аналіз пожежної небезпеки та аналіз системи забезпечення пожеж-

ної безпеки об’єкта; 

- на підставі проведених аналізів та досліджень розробити та надати пропо-

зиції щодо підвищення рівня пожежної безпеки у вигляді припису; 

- визначити порядок організації пожежогасіння на об’єкті, надати рекоменда-

ції керівникам різних рівнів щодо успішного гасіння пожежі. 

Фахівцями Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту 

проаналізовано матеріали про пожежі та їх наслідки за 12 місяців 2019 року, що 

надійшли від територіальних органів ДСНС України. 

За результатами проведеного моніторингу стану з пожежами у 2019 році ви-

явлено тенденції, що вказують на збільшення кількості пожеж та матеріальних 

втрат від них, травмованих на пожежах людей і зменшення кількості загиблих 

унаслідок пожеж людей порівняно з 2018 роком . 

Статистичні показники стану з пожежами в Україні наведені в таблиці 1. 
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Таблиця1. 

 

Упродовж 2019 року збільшення кількості пожеж у соціально-культурних, 

№ 

з

/п 

Назва показників 2019 

рік 

2018 

рік 

Тенденція 

по країні, 

+/-, у % 

% від зага-

льної кіль-

кості 
Загальні дані про пожежі 

1 Кількість пожеж (од.) 95915 78602 22,0 - 

2 Збитки прямі, тис. грн 2223326 2193980 1,3 - 

3 Збитки побічні, тис. грн 8399011 6004032 39,9 - 

4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1902 1967 -3,3 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 58 55 5,5 3,0 

5 Загинуло людей унаслідок пожеж у міс-

тах 
892 893 -0,1 46,9 

6 Загинуло людей унаслідок пожеж у селах 1010 1074 -6,0 53,1 

7 Травмовано людей на пожежах 1519 1516 0,2 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 135 122 10,7 8,9 

- у т.ч. в містах 995 1028 -3,2 65,5 

8 Знищено, пошкоджено будівель і споруд 

(од.) 
25892 25376 2,0 - 

9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 4883 4665 4,7 - 

1

0 

Загинуло людей унаслідок пожеж, на 100 

тис. населення 
4,5 4,7 -4,3 - 

1

1 

Кількість пожеж на 10 тис. населення 22,9 18,6 23,1 - 

1

2 

Збитки прямі на 10 тис. населення, тис. 

грн 
529,9 519,6 2,0  

1

3 

Кількість пожеж у містах 51997 47052 10,5 54,2 

1

4 

Кількість пожеж у селах 43893 31530 39,2 45,8 

1

5 

Кількість пожеж на об’єктах, на яких 

здійснюється державний нагляд (контроль) 
2495 2667 -6,4 2,6 

- у т.ч. на підприємствах, в організаціях, 

закладах 
2459 2577 -4,6 2,6 

Об’єкти пожеж 

1 Будівлі виробничого призначення 588 632 -7,0 0,6 

2 Будівлі об’єктів торгівлі та харчування 798 908 -12,1 0,8 

3 Соціально-культурні, громадські та ад-

міністративні споруди 
561 547 2,6 0,6 

4 Будівлі та споруди сільськогосподар-

ського призначення 
91 138 -34,1 0,1 

5 Будинки та споруди житлового призна-

чення 
30582 31674 -3,4 31,9 

- у т.ч. житлові будинки 16350 17498 -6,6 17,0 

6 Природні екосистеми 1494 1055 41,6 1,6 

7 Відкриті території 54774 36107 51,7 57,1 

8 Транспортні засоби 4451 4345 2,4 4,6 

9 Інші об’єкти 2576 3196 -19,4 2,7 

Причини виникнення пожеж 

1 Підпал 3044 2994 1,7 3,2 

2 Несправність виробничого обладнання 169 170 -0,6 0,2 

3 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та експлуатації електроустановок 
11075 11571 -4,3 11,5 

4 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та експлуатації печей, ТГ агрегатів та установок 
4869 5911 -17,6 5,1 

5 Необережне поводження з вогнем 70061 52017 34,7 73,0 

6 Пустощі дітей з вогнем 597 609 -2,0 0,6 

7 Порушення технології виробництва та 

правил експлуатації транспортних засобів 
2454 2390 2,7 2,6 

8 Інші причини 3646 2940 24,0 3,8 
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громадських та адміністративних спорудах порівняно з 2018 роком зареєстровано 

у 13 областях України (таблиця 2). 

Таблиця 2 - Області України, в яких зареєстровано збільшення кількості 

пожеж у соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах 

№ 
з/п Назва регіону 2019 рік 2018 рік +, у % 

1 Чернігівська 21 6 Збільшення у 3,5 р. 
2 Кіровоградська 12 6 100,0 
3 Миколаївська 30 17 76,5 
4 Львівська 32 21 52,4 
5 Одеська 58 41 41,5 
6 Харківська 49 35 40,0 
7 Сумська 12 9 33,3 
8 Херсонська 12 9 33,3 
9 Донецька 37 30 23,3 
10 Вінницька 16 13 23,1 
11 Хмельницька 12 10 20,0 
12 Запорізька 14 12 16,7 
13 Луганська 11 10 10,0 

Всього в Україні 561 547 2,6 
 

Області України, в яких питома вага пожеж у соціально-культурних, гро-

мадських та адміністративних спорудах перевищує загальнодержавний показник 

(0,6%), наведені у таблиці 3. 

Таблиця 3 - Області України, в яких питома вага пожеж у соціально-культурних, 

громадських та адміністративних спорудах перевищує загальнодержавний 

показник 
№ 
з/п Назва області 2019 рік 2018 рік 

% від загальної 

кількості 
1 м. Київ 78 78 1,3 
2 Миколаївська 30 17 1,1 
3 Хмельницька 12 10 0,9 
4 Закарпатська 25 38 0,9 
5 Донецька 37 30 0,9 
6 Львівська 32 21 0,8 
7 Одеська 58 41 0,8 
8 Сумська 12 9 0,8 
9 Чернівецька 9 16 0,7 

Всього в Україні 561 547 0,6 
 

 

Найбільша кількість пожеж на цих об’єктах виникла в Одеській (58), Хар-

ківській (49), Дніпропетровський (47) областях та місті Києві (78). 
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Основні причини виникнення пожеж у соціально-культурних, громадських 

та адміністративних спорудах впродовж 2019 року розподілились наступним чи-

ном: 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок (262 пожеж; -4,7 % або 46,7 % від загальної кількості пожеж у 

соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах); 

- підпал (95 пожеж; +8,0 % або 16,9 %); 

- необережне поводження з вогнем (90 пожеж; +8,4 % або 16,0 %); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (57; +1,8 % або 10,2 %). 

Найпоширенішими причинами пожеж, внаслідок яких гинули люди, були 

коротке замикання електромережі (30 людей або 68,2 % від кількості загиблих у 

соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах) та необережне 

поводження з вогнем при палінні (6 людей або 13,6 %). 

Тому, перевірці стану системи забезпечення протипожежного захисту адмі-

ністративній будівлі слід приділити належну увагу. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  

БУДІВЛІ ПАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 

 

1. 1. Загальна характеристика адміністративної будівлі 

Адміністративна будівля знаходиться на території Машинобудівного заво-

ду. Будівля трьохповерхова. Мається два евакуаційні сходи, які ведуть безпосере-

дньо назовні.  

Будівля ІІ ступеня вогнестійкості. Стіни цегельні, перекриття залізобетонні. 

Покрівля суміщена залізобетонна з м’яким рулонним покриттям на битумній ма-

стиці. 

Вертикальний зв’язок між поверхами здійснюється по відкритих сходах ти-

пу С2. 

Перший поверх: висота 4 м, висота підвалу 3,0 метри. Стіни –цегляні з чер-

воної цегли товщиною – 800 мм, стіни сходових маршів – 510 мм перегородки – 

гипсокартонні по дерев’яним конструкціям, перекриття - залізобетонні. 

На першому поверсі розташовані: черговий, бюро пропусків, відділ кадрів, 

їдальня. 

 У підвалі маються наступні приміщення: комора негорючих матеріалів, 

електрощитові, приміщення сантехників та електриків. Вхід у підвал здійснюєть-

ся безпосередньо через сходи, крім того, маються два виходи, які ведуть безпосе-

редньо назовні. Пожежне навантаження 50 кг/м2.  

Другий поверх має стіни і перегородки, виконані з червоної цегли та гіп-

сокартону. На 2-м поверсі розміщені зал засідань на 180 чоловік. А також знахо-

диться бухгалтерія, комора для зберігання госпінвертаря, адміністративні примі-

щення. Пожежне навантаження складає 95-100кг/м2.  

На третьму поверсі розташовані кабінети директора, головного інженера, 

головного механіка, головного технолога, профспілковий комітет, архів. 

Вертикальні інженерні комунікації запроектовані і знаходяться в міжповер-

ховому просторі з доступом до них, горизонтальні комунікації і розведення до 
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них  у підвісних стелях. Статі коридорів і основних приміщень з лінолеуму, у вес-

тибюлі – мозаїчні наливні. Вікна і двері – дерев'яні. Обробка перегодок шпалера, 

перотичена мозаїка. Вікна двостулкові облицьовані пластиком. 

В будівлі мається: аварійна припливна вентиляція. У кожній димовій зоні 

встановлені димові канали у верхній частині. 

 

1.2. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, які обертають-

ся в будівлі 

В адміністративної будівлі широко застосовуються такі матеріали як дре-

винноволокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні; папір; ватман; деревина 

в різних виробах. Крім того, горючі полімерні матеріали у виді поліетиленових і 

полівінілхлоридних виробів, капронової вати, пенополіуретанові і склопластик 

являє собою велику небезпеку для життя, при виникненні пожежі і сприяє його 

швидкому поширенню. 

Нижче приведені дані пожежонебезпеки речовин і матеріалів, застосовува-

них в адміністративної будівлі, узятих з довідника А.Н. Баратова й А.Я. Королен-

ко.  

Деревина соснова – горючий матеріал, використовуваний при виготовленні 

меблів, дверей, конструкцій покриття. Температура запалення 241 °С. При горінні 

виділяється теплота до 20305 кДж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з 

температурою більш 100 °С.  

Полістирол – легкогорючий матеріал, який використовується для обробки 

приміщення, приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 – 496 °С. 

особливу пожежонебезпеку мають полістирольні плитки, при горінні яких виділя-

ється до 410900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні гасу). Розкладання полі-

стиролу починається вже при температурі близько 80 °С и значно прискорюється 

до 250-380 °С. До складу продуктів розкладання пластмаси, виготовленої на осно-

ві полістиролу, входять стирол, окис вуглецю, ціаністий водень, фосген. Полісти-

рол володіє високою димоутворюючою здатністю. 

Полівінілхлорид – важкогорючий матеріал, використовуваний для виготов-
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лення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних труб. 

Температура запалення 390 °С, самозапалювання   454 – 495 °С. У продуктах роз-

кладання полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів виявлений фосген. 

Димоутворення матеріалів на основі полівінілхлориду залежить від концен-

трації пластифікаторів і інших добавок. 

Поліуретан – легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення м'я-

ких меблів, матраців, при горінні виділяється до 31850 кДж/кг теплоти.  

При температурі вище 170 °С полімери на основі поліуретану починають 

розкладатися з виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень (синильна 

кислота) концентрація яких у повітрі при пожежі становить реальну небезпеку 

для життя людей, а також окис двоокис вуглецю і вуглеводню. Максимальне ви-

ділення ціаністого водню й окису вуглецю відбувається при температурі 530-560 

°С. У продуктах пиролизу і горіння антипірованих поліуретанів виявлені фосфор-

вміщуючі речовини, ще більш токсичні, чим окис вуглецю ціаністого водню.  

При розкладанні поліуретану при температурі 800 °С з продувкою повітрям 

виділяється диму близько 30 % його маси і 65 % газів. 

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні пла-

стмас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація  токсичних речовин у по-

вітрі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі концентрації 

по санітарних вимогах, відповідно складає 1 г/м3: фосген – 0,05 і 0,0005; ціаністий 

водень 0,2- 0,0003; двоокис азоту – 0,24 – 0,005; хлористий водень – 1,5 і 0,005; 

окис вуглецю 3 і 0,2. В умовах пожежі концентрація цих токсичних речовин у по-

вітрі може в десятки разів перевищувати зазначені величини, що і скорочує без-

печний час перебування людини в палаючому будинку. 

Варто також знати, що продукти горіння і розкладання полімерних матеріа-

лів, впливають на пожежну техніку, виводять неї з ладу, а також значно знижують 

стійкість повітряно-механічної піни. 
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1.3. Характеристика можливих характерних джерел запалювання 

 

Для запалювання горючого середовища на ділянці джерела запалювання 

повинні обладати визначеною енергією, температурою та часом дії. Джерелами 

запалювання (ДЗ) можуть бути: 

- розряди атмосферної електрики; 

- електричні дуги (іскри); 

- механічні (фрікційні) іскри (іскри від ударів та тертя); 

- іскри розрядів статичногї електрики; 

- нагріті до високих температур окремі вузли та поверхні технологічного облад-

нання, які контактують з горючими речовинами і матеріалами; 

Електричні іскри можуть виникнути при короткому замиканні (КЗ); при 

іскрінні електрообладнання, при проведенні зварювальних робіт, при плавлінні 

електродів ламп розжарювання в результаті руйнування колб. 

Краплі металу, які виникають при КЗ електродротів і плавлінні нитки ламп 

розжарювання, мають розмір до 3 мм, а при електрозварюванні досягають 5 мм.  

Температура крапель металу збільшує температуру плавління металу і, напри-

клад, для алюмінія досягає 2500 0С. Для визначення запалювальної спроможності 

крапель металу визначають кількість теплоти, яку вони спроможні віддавати ГС 

при охолодженні до температури самоспалахування цього горючого середовища. 

При цьому, необхідно враховувати, що частина теплоти за час польоту іскри 

втрачається на кристалізацію метала і нагрівання навколишнього повітря. Тому 

температура краплі металу знижується. 

Велику пожежну небезпеку можуть являти іскри, які можуть виникати в ре-

зультаті ударів крильчатки о корпус вентилятора системи вентиляції. 

При ударах твердих тіл, в результаті яких виникають іскри, швидкість 

відносного переміщення, як правило, не перебільшує 15-20 м/с. Зі збільшенням 

енергії стикання запалююча спроможність фрікційних іскр зростає. Іскри при сти-

канні тевердих тіл мають енергію близько 1000 Дж, а при роботі з іншими інстру-

ментами (гаєчні ключі, торцові ключі и т.п.) не перебільшує 100 Дж.  
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Полум'я в громадських будівлях може поширюватися по горизонталі і вер-

тикалі через дверні, віконні і технологічні прорізи, ліфтові шахти, сходові клітки, 

вентиляційні й інші інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню по-

жежі облицювання шляхів евакуації горючими матеріалами, використання кили-

мів у залах, коридорах і на сходових клітках.  Вологість речовин і матеріалів у 

громадських будинках складає  звичайно  8–12%,  що також сприяє швидкому за-

паленню цих матеріалів і поширенню вогню по них. Дим особливо інтенсивно 

поширюється по вертикалі,  чим обумовлюється швидке задимлення сходових 

кліток (ефект димаря). Іноді можливо сховане поширення вогню:  усередині підві-

сних стель,  під знімними підлогами (фальшпідлогами) і т.п. 

 

1.4. Аналіз генерального плану будівлі 

Генеральне планування будівлі повинне відповідати успішному маневру-

ванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вог-

ню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. З цією метою робимо аналіз ге-

нерального плану будівлі, дані перевірки приведемо в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 – Результати аналізу генерального плану адміністративної будівлі 

№ 

з/п 

Що пере-

віряеться 
В наявності 

Вимагається за но-

рмами 

Посилан-

ня на но-

рми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кількість 

в‘їздів на 

територію 

є 

Повинен бути пе-

редбачений проїзд 

пожежних автомо-

білів до кожної бу-

дівлі 

п. 2  

Додаток1 

ДБН 360–

92** 

Відповідає 

 

 

 

2 

Відстань 

від шляхів 

з твердим 

покриттям 

до терито-

рії будівлі 

відстань від 

9 м и більше 

в окремих 

місцях 

Від края проходу 

до стіни будівель 

повинна бутивід-

стань 8 – 10 м 

п. 2  

Додаток 1 

ДБН 360–

92** 

Відповідає 

3 
Под‘їзд до 

будівлі 

проїзд во-

круг  будівлі 

Необхідно забезпе-

чувати можливість 

доступу пожежних 

Табл. 6 

Додаток 1 

ДБН 360–

Відповідає 
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з автодрабин або 

автопідйомників у 

будь яке примі-

щення 

92** 

4 

Проти-

пожежне 

водопо-

стачання 

 

 

Наявність 

пожежних 

гідрантів 

 

 

 

 

 

 

На кільцевій 

водопровід-

ній мережі 

250 мм ро-

зташовано 4 

пожежних 

гідранти 

 

 

 

 

 

 

Згідно з нормами 

на зовнішнє поже-

жгасіння для буді-

вель до 5 поверхів 

необхідно 15 л/с. 

 

 

 

 

 

 

табл. 6 

ДБН В 2.5 

– 74:2013 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

– відстань 

від поже-

жних гід-

рантів до 

шляхів та 

будівель 

Від дороги 

максимальна 

відстань 15 

м, від будівлі 

100 – 150 м, 

інші гідран-

ти розташо-

вані бехпо-

середньо бі-

ля будівлі  

Не нормується 

П. 2.18 

ДБН В 2.5 

– 74:2013 

 

 

 

Відповідає 

5 

Протипо-

жежні роз-

риви 

Між будів-

лею компле-

кса та най-

ближчими 

забудівлями 

відстань бі-

льше 50 м 

Мінімаьна відстань 

між будівлями I 

ступеня вогнесті-

кості пованна бути 

не менше 6 м. 

Додаток 1 

ДБН 360–

92** 

Відповідає 

Висновок. 

Перевіркою відповідності генерального плану до вимог нормативних доку-

ментів з питань пожежної безпеки відхилень не встановлено.  

 

 1.5. Аналіз конструктивних елементів будівлі  

Відповідно до ДБН В. 1.1-7-2016 ПБ об'єктів будівництва будівельні конс-

трукції класифікують по вогнестійкості і здатності поширювати вогонь. 



 

     

НУЦЗУ 4. 2018.353. ППНП. РПЗ 
Лист  

     
15 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що визнача-

ється часом (у хвилинах) від початку вогневого іспиту по стандартному темпера-

турному режимі до настання одного з граничних станів конструкції: втрати несу-

чої здатності (R); втрати цілісності (Е); 

втрати теплоизолирующей здатності (І). 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). 

По межі поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три 

групи: 

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 ); 

М1 (М ( 25 см. - для горизонтальних конструкцій; М ( 40 см. - для вертика-

льних конструкцій); 

М2 ( 25 см. - для горизонтальних конструкцій; М ( 40 см. - для вертикальних 

конструкцій). 

Розрізняють фактичний і вимагаємий ступені вогнестійкості будинку. Фак-

тичний - це дійсний ступінь вогнестійкості запроектованого чи побудованого бу-

динку, визначається за результатами перевірки будівельних конструкцій будинків 

і нормативних положень. 

Під вимагаємим ступенем вогнестійкості будинку мають на увазі мінімаль-

ний ступінь вогнестійкості, який повинен задовольняти вимогам пожежної безпе-

ки. Необхідний ступінь вогнестійкості будинків визначається спеціалізованими чи 

галузевими нормативними документами з урахуванням призначення будинку, 

по¬верховості, площі, місткості, категорії приміщення за вибухопожежонебезпе-

кою, наявності автоматичних установок пожежегасіння та інших факторів. 

Під вимагаємим ступенем вогнестійкості будинку (ВСВБ) розуміють той 

ступінь вогнестійкості будинку, що встановлюється нормами. 

Фактичний ступінь вогнестійкості будинку (ФСВБ) - це той ступінь вогнес-

тійкості, що має вже побудований будинок. Він визначається за ДБН В.1.1 -7-2016 

"Пожежна безпека об'єктів будівництва" табл. 4. 
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Згідно стандарту ДСТУ БВ.1.1-4- 98 "Будівельні конструкції. Методи ви-

пробувань на вогнестійкість" визначаються межі вогнестійкості будівельних кон-

струкцій. 

Конструкції відповідають вимогам безпеки по межі поширення вогню, якщо 

межа поширення вогню фактична менша або дорівнює межі, що допускається. 

Будинок в цілому задовольняє вимогам по вогнестійкості якщо ФСВБ пе-

ревищує або дорівнює ВСВБ. 

Будівля трьохповерхова на загальному подіумі з підвальною частиною, у 

якому знаходяться інженерні комунікації, складські приміщення і відноситься 

(згідно з даними табл. 4 ДБН В.1.1–7–2016 і виходячи з поверховості будинку і 

площі поверху за табл.) до II ступеня вогнестійкості.  

Виходячи з вищесказаного, зробимо аналіз будівельних конструкцій будів-

лі, результати якого занесемо в таблицю 1.2. 

Таблиця 1.2. Результати аналізу конструктивних елементів адміністративної 

будівлі 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

В наявності 
Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за нор-

мами 

В 

С 

В 

Б 

Висно-

вок про 

відпов 
REIф, 

хв 
Мф 

REIн, 

хв. 
Мн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Несучі зовнішні 

стіни  = 800 

мм 

REI 

300 
M0 I 

REI 

120 
M0 II Відпов. 

2.  

Стіни сходових 

кліток із глиня-

ної цегли 

б=250мм.  

REI 

510 
M0 I 

REI 

120 
M0 II Відпов. 

3.  

Перегородки із 

глиняної цегли 

=120 мм. 

EI 30 M0 I EI 15 M1 II Відпов. 

4 

Перегородка 

гіпсокартонна 

тришарова по 

негорючому 

каркасі 

EI 13 M0 ІI EI 15 M1 ІІ  відпов. 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

В наявності 
Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за нор-

мами 

В 

С 

В 

Б 

Висно-

вок про 

відпов 
REIф, 

хв 
Мф 

REIн, 

хв. 
Мн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Косоури сходо-

вих маршів 
R 60 M0 ІІ R 60 M0 ІІ 

відповід

ає. 

6 
Сходові площа-

дки 
R 60 M0 I R 60 M0 ІІ Відпов. 

7 
Сходи збірні 

залізобетонні 
R 60 M0 I R 60 M0 IІ Відпов. 

8 

Перекриття зі 

збірних залізо-

бетонних плит  

REI 90 M0 I REI 45 M0 ІI Відпов. 

В результаті перевірки встановлено, що фактичний ступінь вогнестійкості 

будівлі, що розглядається –ІІ, що відповідає вимогам діючих нормативних актів.  

 

1.6. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Адміністративна будівля повинна мати таке об’ємно-планувальне і технічне 

виконання, щоб евакуація людей з неї була закінчена до настання гранично при-

пустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації 

був забезпечений захист людей в об'єкті. З цією метою зробимо аналіз плануваль-

них рішень, дані яких приведені в таблиці 1.3.  

Таблиця 1.3 – Планувальні рішення 

№ 

з/п 
Що перевіряється В наявності 

Вимагається за 

нормами 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 
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1 підвальне примі-

щення: 

 - наявність відок-

ремленого виходу з 

підвалу 

 

 

 

 

– вогнестійкість 

перекриття над цо-

кольним поверхом і 

підвалом 

3 відокрем-

лених вихо-

дів з підвалу 

 

 

 

 

 

 

 

перекриття зі 

збірного за-

лізобетону 

Число евакуа-

ційних виходів з 

кожного поверху 

приймати не 

менш двох без-

посередньо на-

зовні 

 

 

Вимагається за 

нормами перек-

риття з межею 

вогнестійкості 

не менш REI45 

 

т. 4 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

п.5.13 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

Відпові-

дає 

 

 

 

 

 

Відпові-

дає 

2 технічний поверх 

будівлі: 

– наявність виходів 

на горище та пок-

риття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– вогнестійкість і 

розміри дверей, що 

ведуть на техніч-

ний поверх 

 

 

Вихід на го-

рище відсут-

ній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двері глухі,  

що облаго-

роджені з 

двох боків 

пластиком з 

межею вог-

нестійкості 

не менш 0.6 

год. і  розмі-

ром 0.82 м 

 

 

При визначенні 

необхідної кіль-

кості числа ви-

ходів на покрит-

тя, які вимага-

ються, допуска-

ється враховува-

ти також інші 

зовнішні сходи, 

що мають вихід 

на покриття 

 

В протипожеж-

них стінах 2-го 

типу повинні бу-

ти двері 2-го ти-

пу з межею вог-

нестійкості не 

менш ЕІ30 

 

 

п.6.13 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.2 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

Не 

відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не відпо-

відає 

3 сходові клітини по 

відношенню до ін-

ших приміщень бу-

дівлі 

сходова  клі-

тка 2-го типу 

Для евакуації 

людей з будівлі 

передбачають 

сходові клітки 2-

го типу 

Т. 5 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відпові-

дає 

 



 

     

НУЦЗУ 4. 2018.353. ППНП. РПЗ 
Лист  

     
19 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

З метою підвищення протипожежного стану будівлі і забезпечення небезпе-

ки людей у випадку виникнення пожежі необхідно в приміщеннях електрощито-

вих, виходів з підвалу слід запpоектувати протипожежні двері з межею вогнестій-

кості не менш ЕІ30.  

 

1.7. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

 

Евакуація людей з будівель тісно пов’язана з об’ємно–планувальними рі-

шеннями. Дані результатів аналізу евакуаційних шляхів і виходів наведені в таб-

лиці 1.4.  

Таблиця 1.4 Результати аналізу шляхів евакуації 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

В нвявності Вимагається за 

нормами 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів: 

– з будівлі  

 

 

 

 

 

– з поверху 

 

 

 

 

 

 

–  з залу засі-

дань 

 

 

 

1 основний та 2       

запасних  

 

 

 

 

З кожного повер-

ху 3 евакуаційних 

виходу по 3 схо-

довим кліткам 

 

 

 

один  евакуацій-

ний вихід 

 

 

 

Кількість евакуа-

ційних виходів з 

будівлі слід прий-

мати не менш 2 

 

 

Кількість евакуа-

ційних виходів з 

кожного поверху 

слід приймати не 

менш 2-х 

 

Кількість евакуа-

ційних виходів з 

кожного поверху 

слід приймати не 

менш 2-х 

 

 

п.5.13 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

п.5.13 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

п.5.13 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

 

Відповідає 

 

  

 

 

Відповідіє 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

2 Розосере-

дженість 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні вихо-

ди розосереджені 

в різних місцях 

будівлі 

Евакуаційні вихо-

ди повинні бути 

розосереджени-

ми.. Мінімальна 

 п.5.15 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 
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відстань визнача-

ється за форму-

лою L > 1.5П 

 

3 Мінімальні 

та максима-

льні розміри 

дверей (ши-

рина і висо-

та) в примі-

щеннях на-

земних пове-

рхів 

Двопольні двері 

розміром 1.52.1 

м і однопольні 

двері 0.92.1 м 

Для громадських 

будівель мініма-

льний розмір две-

рі приймається 0.8 

м 

п.4.4   

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

Відповідає 

4 Довжина 

шляхів ева-

куації: 

– на першому 

етапі евакуа-

ції (з примі-

щення) 

 

 

 

 

– на другому 

етапі евакуа-

ції (від двері 

до сходової 

клітки 

 

 

 

 

з диктуючої точки 

приміщення до 

виходу 18 м 

 

 

 

 

на 3–тьому повер-

сі при кількості 40 

людей відстань 18 

м 

 

 

 

Припускається  

нормами відстань 

30 м при щільнос-

ті людського по-

току при евакуації 

більш 5 люд/м2 

 

Відстань від будь–

якої точки примі-

щення до най-

ближчого евакуа-

ційного виходу не 

повинна пере-

більшувати 25 м 

 

 

 

 

т. 3 

п.1.19 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

п. 1.21 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

4 Мінімальні 

та максима-

льні розміри 

дверей (ши-

рина і висо-

та) в примі-

щеннях на-

земних пове-

рхів 

Двопольні двері 

розміром 1.52.1 

м і однопольні 

двері 0.92.1 м 

Для громадських 

будівель мініма-

льний розмір две-

рі приймається 0.8 

м 

п.4.4   

ДБН 

В.2.2–9–

2009 

Відповідає 

5 Мінімальна 

ширина ко-

ридорів 

Мінімальна ши-

рина коридорів 

1.6 м 

Допускається ши-

рина шляхів ева-

куації в світлі не 

менш 1 м 

п. 4.4  

ДБН 

В.2.2-9–

2009 

Відповідає 

6 Мінімальна Мінімальна ши- Ширина маршу п.5.33 Відповідає 
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ширина схо-

дових маршів 

і площадок 

рина сходової клі-

тки і площадок 1.2 

м 

с/клітки повинна 

бути не менш ши-

рини евакуаційно-

го виходу (двері) 

в с/клітці (ширина 

двері 0.9 м. Ши-

рина сходової 

площадки повин-

на бути на менш 

ширини сходового 

маршу  

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

7 Конструк-

тивне  

оформлення 

евакуаційних 

виходів і 

шляхів: 

– напрямок 

відкривання 

дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– наявність 

механізмів 

самозакри-

вання для 

дверей и 

ущільнення в 

притворах 

 

 

 

 

 

 

Двері відчиняють-

ся проти ходу 

евакуації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не має 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися за 

напрямком вихо-

ду. Двері з комор 

площею не більш 

200 м2 і санітар-

них вузлів допус-

кається проекту-

вати такими, що 

відкриваються 

всередину примі-

щення 

 

Двері сходових 

кліток, що ведуть 

в загальні коридо-

ри, двері ліфтових 

холів і тамбур–

шлюзів повинні 

мати пристосуван-

ня для само зачи-

нення і ущільнен-

ня в притворах.  

 

 

 

 

 

 

п. 5.18 

ДБН 

В.1.1–7–

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.5.20 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не від-

повідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не відпові-

дає, слід 

урахувати 

при розроб. 

робочої до-

кументації 
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1.8. Аналіз відповідності системи вентиляції та протидимного захисту 

Протидимний захист повинний забезпечувати безперешкодний шлях людей 

у перебігу часу, яке необхідне для евакуації з будівлі або їх знаходження в будівлі 

в  перебігу часу дії небезпечних факторів пожежі (дим і токсичні продукти горін-

ня). Дані аналізу наводимо в таблиці 1.5.  

 Таблиця 1.5. – Результати аналізу протидимного захисту адміністративної будівлі 

№ 

з/п 

Що перевіряється В наявності Вимагається за 

нормами 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідність 

влаштування ди-

мовидаляючих си-

стем: 

– вікна з приям-

ками в підвальних 

приміщеннях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не має в 

приміщеннях 

підвального 

поверху  

 

 

 

 

В кожній частині 

підвального по-

верху з примі-

щеннями, в яких 

використовуються 

або зберігаються 

горючі речовини 

та матеріали, слід 

передбачати не 

менш 2–х вікон з 

приямками 

 

 

 

 

п.6.7 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

Не відпові-

дає 

2 

 

 

 

 

 

 

Конструктивне 

рішення сходової 

клітки 2–го типу: 

– наявність двер-

них, віконних та 

інших прорізів у 

внутрішніх стінах 

сходової клітки 

дверні та ві-

конні прорізи 

Допускається 

проектувати з 

природним освіт-

ленням 

 

Пп 5.46, 

5.47 

ДБН 

В.1.1–7–

2016 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 – наявність вихо-

ду з сходової клі-

тки безпосередньо 

назовні 

вихід безпо-

середньо на-

зовні  

Сходові клітки, 

шо не задимлю-

ються повинні ма-

ти виходи без-

посередньо назов-

ні 

 5.9 

ДБН 

В.1.1-7–

2016 

Відповідає 
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1.9. Аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та внутрішнього водо-

постачання 

 

Велику роль в запобігання розповсюдженню пожежі має протипожежне во-

допостачання. Дані аналізу надані в таблиці 1.6.  

Таблиця 1.6 – Протипожежне водопостачання 
 

№ 

з/п 

Що перевіряється В наявності Вимагається за 

нормами 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість вводів в 

будівлю  

2 вводи (два 

 250 мм) 

від однієї ді-

льниці зов-

нішнього кі-

льцевого во-

догону 

При влаштуванні 

двох або більш 

вводів приєднання 

їх здійснюється до 

різних ділянок зо-

внішнього водо-

гону 

ДБН 

В.2.5-

64: 2012 

п. 9.5. 

Не від-

повідає 

2 Система внутріш-

нього протипо-

жежного водопро-

воду 

Кільцева Систему внутріш-

ніх водопроводів 

холодної води 

слід приймати кі-

льцевою для за-

безпечення безпе-

рервної подачі во-

ди 

ДБН 

В.2.5-

64: 2012 

п.8.1 

Відповідає 

3 Кількість пожеж-

них кран-

комплектів (ПКК) 

та їх продуктив-

ність 

на кожному 

поверсі з ро-

зрахунку 2 

струмені по 

2,5 л/с кожна 

на стояках  

50 мм 

Витрати води і кі-

лькість струменів 

на внутрішнє по-

жежогасіння в 

громадських буді-

влях висотою до 

30 м и об’ємом бі-

льше слід прий-

мати 2 струменя 

по 2.5 л/с кожна 

на стояку 50 мм 

 

ДБН 

В.2.5-

64: 2012 

п.8.12 

Відповідає 

4 Кількість пожеж-

них стояків і ПКК 

6 стояків по 

одному кра-

ну (на усіх 

поверхах, 

В житлових буді-

влях з коридорами 

довжиною більщ 

10 м, а також в 

ДБН 

В.2.5-

64: 2012 

п.8.7. 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ 4. 2018.353. ППНП. РПЗ 
Лист  

     
24 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

крім підвалу) виробничих і гро-

мадських будівлях 

при розрахунковій 

кількості струме-

нів дві і більш ко-

жну точку примі-

щення слід зро-

шувати двома 

струменями – по 

одному струменю 

з двох сусідніх 

стояків (різних 

пожежних шаф). 

5 Установка внут-

рішніх ПКК 

Внутрішні 

ПКК в кори-

дорах в ні-

шах 

Внутрішні ПКК 

слід устанавлива-

ти переважно в 

коридорах, при 

цьому розташу-

вання їх не пови-

но заважати ева-

куації людей 

ДБН 

В.2.5-

64: 2012 

п.8.12 

Відповідає 

 

Згідно перевірки необхідно зробити запитку внутрішнього водогону від 

двох вводів від різних ділянок зовнішньої мережі, урахувати установку зворотних 

клапанів на вводах, діаметр стояків внутрішнього протипожежного водопоста-

чання  50 мм. Крім цього, необхідно виконати розрахунок необхідного напору 

для внутрішнього пожежегасіння у відповідності з вимогами ДБН В.2.5-64: 2012 

 

1.10. Аналіз відповідності електрообладнання та близкозахисту 

Категорійність струмоприймачів відповідно до  вимог табл.5.СН 543-82 

прийнята II. 

Контрольні та низьковольтні мережі виконуються кабелями АВВБ-1 і  АК-

ВВГ, що прокладаються в земляних траншеях. Зовнішнє освітлення відповідно до 

вимог СН 541-82. Джерело живлення - ввідний пристрій. Світильники зовнішньо-

го висвітлення Комплексу прийняті марки РКУ 01-125 з установкою на  залізобе-

тонних опорах їхнє електроживлення здійснюється по кабелі АВВГ-1 у земляній 

траншеї. 
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Переріз низьковольтних кабелів обрано по припустимих тривалих токових 

навантаженнях у нормальному й аварійному режимах, перевірено по припустимій 

утраті напруги,  за умовами спрацьовування захисної апаратури при однополюс-

них замиканнях на  корпус чи  нульовий провід. 

Захисні заходи в мережах виконуються  таким чином: 

– кабельна лінія прокладається на глибині 0,7 м від спланованої поверхні 

землі  і  захищається  глиняною цеглою, на переходах через дорогу на глибині 1,0 

м. Перетинання з інженерними мережами передбачені  в  азбоцементній  і  стале-

вій трубі діаметром 100 мм.  Кабелі покладені з запасом за довжиною для компен-

сації можливих  зсувів ґрунту і температурних деформацій. 

Розрахункове навантаження ввідного пристрою складає 130 кВт. Для ввід-

ного пристрою прийнятий увідно-розподільний  пристрій типу  ВРУІ-II, що  до-

зволяє взаєморезервувати живильні введення. Даний пристрій встановлений у  

приміщенні електрощитовій  у підвальному приміщенні.  У якості групових освіт-

лювальних і силових щитів застосовані щити типу ЯОУ-8500 і ПР - 11. 

Електроосвітлення в  будівлі передбачене робоче, аварійне,  евакуаційне і 

чергове.  Як  чергове висвітлення використовуються світильники евакуаційного 

освітлення. 

Більшість приміщень освітлюється переважно  люмінесцентними лампами. 

Лампи  накалювання  застосовуються  в  приміщеннях комор,  венткамерах, сан-

вузлах і електрощитовій. Електроосвітлювальна арматура  запроектована  в зале-

жності від класифікації приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Управління 

світильниками здійснюється по місцеві. 

Електропроводки магістралей  виконуються  приховано  під  шаром штука-

турки проводом АПВ.  Освітлювальні електропроводки прокладаються приховано 

незмінюваними з прокладкою спеціального проводу АППВ безпосередньо  в  по-

рожнечах неспалених панелей перекриттів, у борознах стін у швах між панелями 

перекриттів. 

У приміщеннях комор,  венткамерах, на кухні, мийної прокладається небро-
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ньований кабель - АВВГ. 

З'єднання й окінцевання електропроводів у розгалужуючих коробках запро-

ектовано за допомогою обпресування, а при підключенні розгалужуючих при-

строїв і електродвигунів гвинтовими затисками. 

Підключення електродвигунів припливно–витяжної  вентиляції,  установле-

них на віброоснові, виконується мідним проводом у металорукаві чи в гнучкому 

введенні. 

Для забезпечення  електробезпечності  виконане і занулення – з'єднання 

всіх металевих  струмоведучих частин електроустаткування,  що можуть виявити-

ся під напругою в результаті ушкодження ізоляції з глухозаземленою  нейтраллю 

трансформатора. 

На введенні в електрощитову передбачається повторний захисний контур  

заземлення, що  складає  з круглих сталевих електродів діаметром 12 мм і довжи-

ною 5 м угвинчуються в ґрунт на глибину 0,6 м від верхнього кінця.  

 

1.11. Аналіз роботи систем автоматичного протипожежного захисту  адмініс-

тративної будівлі 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 для виявлення і повідомлення про 

місце  виникнення  пожежі  в  будинку  запроектована система протипожежного 

сповіщення. У схемі сигналізації  застосовується  приймально-контрольний  при-

стрій – концентратор “Алай”. Станція сигналізації встановлюється в спеціально 

обладнаній пожежній кімнаті чергового, розташованій на першому поверсі. Елек-

троживлення станції автоматичної пожежної сигналізації здійснюється від мережі 

перемінного струму напругою 220 В. Резервне живлення станції сигналізації пе-

редбачено від акумуляторних батарей, що встановлені в електрощитовій.   

У шлейфи сигналізації  включені  сповіщувачі типу  ИП-105 (фірма “Алай”, 

м. Київ), установлювані на стелях. Простір за підвісною стелею захищений димо-

вими сповіщувачами типу ДСП–5 (Спецавтоматика, м. Одеса). Шлейфи сигналі-

зації прокладаються проводом ТРП 17  2  0,5 мм на скобах. Звуковий і світло-
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вий сигнал про пожежу виведений на зовнішню стіну будинку вихідну на центра-

льну вулицю. Передбачене блокування  станції пожежної  сигналізації із система-

ми вентиляції через реле, що дозволяє автоматично відключити системи  вентиля-

ції  при  спрацьовуванні пожежної сигналізації. 

Крім системи протипожежного сповіщення проектом передбачається уста-

новка ручних пожежних сповівщувачів, розташованих на кожному поверсі на 

шляхах евакуації. 

Як централізовану систему оповіщення  про  пожежу  в будівлі застосову-

ється мережа місцевого радіомовлення. Воно здійснюється від трансляційного 

пристрою ТУ-100-БУ-42, встановлюваного в кабінеті адміністратора. Абонентсь-

ка  проводка  виконується проводом марки ПТПЖ - 2(1,2 безрозривно шлейфом,  

приховано  у вініпластових трубах, разом з мережами міської радіотрансляційної 

мережі.  Як гучномовці у всіх приміщеннях з перебуванням людей установлю-

ються динаміки типу 0,25 ГД. 

Як недолік слід зазначити, що в проекті не  передбачена установка магніто-

фона і постійне його з'єднання з трансляційним пристроєм, дистанційне  вклю-

чення магнітофона і подача повідомлення про пожежу, системи централізованого 

повідомлення про пожежу. 

 

1.12. Аналіз систем опалення в адміністративної будівлі 

Теплова ізоляція теплової мережі здійснюється відповідно до вимог типо-

вої серії 3.903-9. Теплова мережа адміністративної будівлі запpоектована чоти-

ритрубна підземна і наземна. Компенсація теплової мережі здійснюється за  ра-

хунок самокомпенсації кутів повороту П-подібних  компенсаторів. Як нагріва-

льні прилади в будівлі запроектовані радіатори типу М-140 АТ. Система опа-

лення застосована двотрубна з нижнім розведенням. Повітревидалення із систе-

ми опалення передбачено через повітряні крани, встановлені у верхніх пробках 

радіаторів. Магістральні трубопроводи прокладаються в підпільних каналах. 

При переході трубного розведення системи опалення через стіни і перек-
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риття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються будівельним розчином М-25 на 

всю товщину переходу.  

Таблиця 1.6 – Аналіз систем опалення та вентиляції 

№ 

з/п 

Що переві-

ряється 

В наявності Вимагаєть-

ся за нор-

мами 

Посилан-

ня на но-

рми 

Висновки 

1 2 3 4 5 6 

 Вид систе-

ми 

Витяжна з при-

родним спону-

канням.  

  

з природним 

спонуканням 

– в примі-

щеннях без 

природного 

провітрю-

вання. 

п. 4.3 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

2 Загальні си-

стеми вен-

тиляції 

Видалення пові-

тря з приміщень 

адміністративно-

го корпусу 

В межах по-

жежного від-

сіку. Для 

приміщень: 

– громадсь-

ких, адмініс-

тративно–

побутових і 

виробничих 

категорій Д, 

в будь–яких 

сполученнях;  

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

   – категорій 

А, Б, В у 

будь–яких 

сполученнях 

загальною 

площею не 

більш 1100 

м2 в окремій 

одноповер-

ховій будівлі 

з виходами 

безпосеред-

ньо назовні. 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

3 Відключен-

ня системи 

при пожежі 

В наявності Автоматичне 

блокування з 

АПС для 

відключення 

дод. 2 

п.9.3 ДБН 

В. 2.5 - 67: 

2013 

Відповідає 
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при пожежі.  

4 Наявність 

захисних 

огороджень 

на патруб-

ках венти-

ляторів 

захисні огоро-

дження на пат-

рубках вентиля-

торів 

На всмокту-

ючих або 

наг-

нітальних, не 

приєднаних 

до повітро-

водів  

п. 4.76 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

5 Розташу-

вання обла-

днання в 

приміщенні, 

яке обслу-

говується 

Обладнання роз-

ташовано а при-

міщенні вентка-

мер 

Не допуска-

ється: 

– в складах 

кат А, Б, В; 

– громадсь-

ких з витра-

тою > 10 тис. 

м3/час 

п. 4.82 

ДБН В. 2.5 

- 67: 2013 

Відповідає 

6 Категорія 

приміщень 

для вентоб-

ладнання 

Припливні і ви-

тяжні системи 

(венткамери) 

мають категорію 

Д 

Витяжних: 

– кат. Д – 

житлових, 

громадських; 

– виробни-

чих і склад-

ських до ка-

тегорії при-

міщень, які 

обслугову-

ються. 

Припливних: 

– категорії В 

– при наяв-

ності фільт-

рів з маслом, 

об’ємом 75 л 

(60 кг) в од-

ній системі; 

– з рецирку-

ляцією по 

кругу в при-

міщеннях ка-

тегорії В; 

– категорія Д 

– інші 

п. 4.99 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

7 Розташу-

вання при-

Розташовані в 

межах пожежно-

В межах по-

жежного від-

п. 4.102 

ДБН В. 2.5 - 

Відповідає 
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міщень для 

вентоблад-

нання 

го відсіку сіку 67: 2013 

8 Прокладка 

трубопро-

водів через 

приміщення 

венткамер 

прокладка тру-

бопроводів опа-

лення 

Не допуска-

ються трубо-

проводи з 

ЛЗР, ГР і ГГ 

п. 4.107 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

9 Схема сис-

тем венти-

ляції 

Всі системи вен-

тиляції з горизо-

нтальними коле-

кторами 

Не допуска-

ється з вер-

тикальними 

колекторами 

в будівлях 

лікувально-

профілакти-

чного приз-

начення 

Прим. 5 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

10 Межа вог-

нестійкості 

повітрово-

дів 

Транзитні мета-

леві повітроводи 

без ізоляції сис-

теми 

Транзитних 

колекторів 

після пере-

тину п/п пе-

решкоди до 

приміщення 

венткамери: 

– 0,5 

год. 

яка обслуго-

вує склади і 

комори кате-

горій А, Б – 

0,5 год 

п. 4.118 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Не відпові-

дає 

11 Межа вог-

нестійкості 

вогнеза-

тримуючих 

клапанів 

Не має установ-

ки вогнезатри-

муючих клапа-

нів 

ПРогн. = 1 ч 

при перети-

нанні переш-

коди з ПРо-

гн.  1 г; 

– ПРогн. = 

0,5 год. при 

ПРогн. = 0,75 

год. переш-

коди; 

–Прогн. = 

0,25 год. при 

ПРогн. =- 

п. 4.123 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Не відпові-

дає 
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0,25 год 

12 Перетин 

повітрово-

дів 

Не має прокла-

дання всередині 

повітроводів і 

перетин їх тру-

бопроводами та 

кабелями 

Не допуска-

ється пере-

тинати і про-

кладати усе-

редині повіт-

роводів ка-

белі, елект-

ропроводку, 

каналізаційні 

труби 

п. 4.130 

ДБН В. 2.5 - 

67: 2013 

Відповідає 

Висновок: При перевірці систем опалення виявлено, що в будівлі не має 

установки вогнезатримуючих клапанів, відсутня припливна вентиляція в вент-

камерах. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА 

ОБ’ЄКТІ 

 

2.1. Організаційні заходи пожежної безпеки 

Пожежна профілактика - це комплекс організаційних і технічних заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її 

поширення, а також створення умов для її успішного гасіння. 

У практичній діяльності органів Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій (ДСНС України) пожежну профілактику на об’єкті можна сформулювати  

чотирма задачами. 

Першою задачею пожежної профілактики є проведення заходів, спрямова-

них на попередження виникнення пожеж. 

Основними шляхами вирішення цієї задачі є: 

- розробка державних і галузевих стандартів, норм, правил та інших но-

рмативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки; 

- виключення однієї з умов виникнення горіння - горючого середовища або 

джерел запалювання; 

- розробка заходів щодо зниження пожежної небезпеки речовин і матеріа-

лів; 

- дотримання протипожежного режиму в адміністративній будівлі, а також 

на їх території; 

- проведення заліків з техніки пожежної безпеки серед робітників та служ-

бовців, їх інструктажів та роз’яснувальної роботи серед населення; 

- проведення перевірки стану пожежної безпеки об'єкта. 

Другою задачею пожежної профілактики є проведення заходів, що стриму-

ють розповсюдження пожеж. 

Шляхи вирішення цієї задачі в основному пов'язані з пожежною профілакти-

кою у будівництві. До них відносяться: 

   - вибір  необхідної  вогнестійкості  будівельних  конструкцій; 
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- правильне планування приміщень і будинків з урахуванням рельєфу міс-

цевості, рози вітрів, мінімальних відстаней між будинками, об'ємно-планувальних 

рішень; 

- влаштування протипожежних перешкод; 

- протидимний і противибуховий захист будівель; 

- обмеження кількості речовин і матеріалів на відкритих складах, у будівлях 

та спорудах та інші. 

До третьої задачі пожежної профілактики відноситься створення умов для 

безпечної евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей на пожежі. 

До шляхів вирішення третьої задачі відносяться: 

- правильне планування шляхів евакуації; 

- достатня кількість евакуаційних виходів, їхня довжина, ширина, висота, кі-

лькість сходів і сходових кліток; 

- відповідна вогнестійкість евакуаційних шляхів і виходів; 

- обмеження висоти, поверховості і площі будівель; 

- забезпечення незадимлюваності шляхів евакуації та інш.  

Четверта задача пожежної профілактики - створення умов для успішного га-

сіння пожеж. 

Шляхи вирішення четвертої задачі пов'язані з влаштуванням різних систем 

протипожежного захисту: систем автоматичного пожежогасіння; зв'язку, сигналіза-

ції, протипожежного водопостачання. До них можна також віднести влаштування 

доріг, під'їздів до будинків, вододжерел; влаштування зовнішніх пожежних сходів, 

оснащення первинними засобами пожежогасіння, навчання добровільних пожежних 

формувань тощо. 

Усі зазначені задачі пожежної профілактики в адміністративній будівлі сфор-

мульовані у загальному виді. 

Перевірка стану пожежної безпеки об’єктів проводиться щорічно. 
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Найбільш важливі пожежонебезпечні об’єкти, перелік та терміни прове-

дення яких затверджується керівником територіального органу ДСНС, можуть 

обстежуватись бригадним чи груповим методом. 

Перевірка стану пожежної безпеки цих об’єктів проводяться один раз на 3 

роки закріпленими за ними посадових осіб ДСНС. 

З метою контролю за виконанням рішень (приписів, постанов) уповнова-

жених осіб органів ДСНС, а також з урахуванням сезонності, особливостей 

об’єктів, обстановки з пожежами, вибіркової перевірки працездатності автомати-

чних систем виявлення та гасіння пожеж можуть проводитися контрольні (цільо-

ві) перевірки 

На об’єктах із цілодобовим перебуванням людей проводяться нічні переві-

рки з періодичністю, встановленою територіальним або місцевим органом ДСНС. 

Позапланові перевірки, в тому числі контрольні (цільові), дотримання 

суб’єктами підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки не проводяться, 

якщо суб’єкт уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. 

Здійснення профілактичних заходів проводиться за такими основними на-

прямками: 

- проведення перевірок стану пожежної безпеки; 

- здійснення нормативно-технічної роботи; 

- видача дозволів на початок роботи підприємствам та орендарям; 

- здійснення розслідування, обліку та аналізу пожеж; 

- здійснення адміністративно-правової діяльності; 

- проведення роз’яснювальної роботи з населенням; 

- перевірка роботи та надання допомоги підпорядкованим органам 

ДСНС; 

- здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов; 
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- здійснення контролю за використанням пожежонебезпечних матеріа-

лів та продукції протипожежного призначення при наявності відповідних серти-

фікатів. 

Діяльність органів ДСНС здійснюється у відповідності з планами, які роз-

робляються центральними, територіальними та місцевими органами ДСНС. 

Для здійснення наглядової діяльності у функціональних обов’язках за ін-

спекторами закріплюються об’єкти в конкретних територіальних зонах.  

Головним завданням є забезпечення пожежної безпеки. Інспекторський 

склад визначає складову частину виробничої або іншої діяльності посадових осіб, 

працівників підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудо-

вих договорах (контрактах) та статутах підприємств. 

Керівник підприємства визначив обов'язки посадових осіб (у тому числі 

заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначив відпові-

дальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць то-

що, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуа-

тацію технічних засобів протипожежного захисту. 

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки інженерно-побутового 

корпусу, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту відобразив у 

відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях, по-

ложеннях тощо). 

 З урахуванням  пожежної небезпеки наказом (інструкцією) встановлений 

відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені: 

можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, 

побутових нагрівальних приладів; 

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі 

зварювальних); 

правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

порядок прибирання горючого пилу, очищення повітроводів вентиляцій-

них систем від горючих відкладень; 
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порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; 

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; 

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 

інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповіда-

льних за їх проведення; 

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засо-

бів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, 

установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, 

вогнегасників тощо); 

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів елек-

троустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інжене-

рного обладнання; 

Дії працівників у разі виявлення пожежі: 

-порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідаль-

них посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові 

дні. 

-працівники мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах, 

під час проходження пожежно-технічного мінімуму тощо, витяги з наказу (ін-

струкції) з основними положеннями слід вивішувати на видних місцях. 

На об’єкті опрацьована загально об'єктова інструкція про заходи пожежної 

безпеки та інструкції для всіх пожежонебезпечних приміщень. 

Ці інструкції вивчаються під час проведення протипожежних інструкта-

жів, проходження пожежно-технічного мінімуму, а також в системі виробничого 

навчання і вивішуватися на видних місцях. 

В адміністративної будівлі встановлений порядок (система) оповіщення 

людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити всіх працівників. 

У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички 

із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони. 
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Застосування матеріалів та речовин при улаштуванні будівлі, на які відсу-

тні дані щодо пожежної небезпеки, забороняється. 

Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) адміністра-

цією повинна бути розроблена інструкція, в якій необхідно визначити їхні обов'я-

зки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і 

приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної 

сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указати, хто з посадових 

осіб адміністрації має бути викликаний в нічний час у разі пожежі. 

Працівники охорони повинні мати список посадових осіб підприємства із 

зазначенням їх домашньої адреси, службового й домашнього телефонів. Вони зо-

бов’язані знати порядок дій у разі виявлення пожежі, правила користування пер-

винними засобами пожежогасіння та прийоми гасіння. 

Робітники, службовці, інші працівники підприємства зобов'язані: 

-дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати ви-

моги правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, чинних на 

підприємстві; 

Якщо кількість працівників зросте до 50 і більше осіб за рішенням трудо-

вого колективу створити пожежно-технічні комісії (далі - ПТК). Їх роботу необхі-

дно організовувати згідно з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, 

затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 

11.02.2004 № 70 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за 

№ 222/8821. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і ті, хто вже працюють повинні 

проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструк-

тажі). Протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повтор-

ний на робочому місці, позаплановий та цільовий. 
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Керівники повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум). Вони один раз на рік мають проходити перевірку знань від-

повідних нормативно-правових актів з пожежної безпеки. 

Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки 

проводиться у порядку, встановленому законодавством. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інстру-

ктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється. 

Вивчення заходів пожежної безпеки на об'єкті та у побуті слід також пе-

редбачати в системі виробничого навчання робітників, службовців. Обслуговую-

чий персонал повинен кожного року проходити курс навчання правилам пожеж-

ної безпеки за програмою, затвердженою адміністрацією, з урахуванням специфі-

ки об'єкта.  

Програми навчання з питань пожежної безпеки повинні узгоджуватися з 

органами ДСНС. 

 

2.2.  Обґрунтуванні заходи щодо підвищення рівня пожежної безпеки 

До заходів протипожежного захисту відносяться наступні організаційні 

питання: 

    1. правильно прийняті інженерні рішення на стадії проектування; 

    2. утримання території та приміщень; 

    3. справний стан протидимного захисту, протипожежного 

водопостачання, систем автоматичного протипожежного захисту; 

    4. розробка плану евакуації, його відпрацювання. 

План евакуації розробляє керівник або особа, найбільш підготовлена з 

питань пожежної безпеки та яка відповідає за пожежну безпеку цього об’єкту. 

План евакуації узгоджується з місцевими органами ДСНС та 

затверджується керівником установи. Він доводиться до персоналу його наказом. 

План евакуації розробляється в двох примірниках, один установлюється на 

помітному місці будівлі, а другий зберігається в контрольно-наглядовій справі. 
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Лише детальне знання посадовими особами шляхів евакуації та 

евакуаційних виходів, а також контроль за їх утриманням забезпечують успішну 

евакуацію людей. Та лише практикою досягається безпека евакуації людей. Тому 

періодично в кожній установі проводяться навчання на випадок пожежі. Ці 

заняття реєструються в спеціальному журналі. 

Інспектор ДСНС при перевірці об’єкту повинен перевірити наявність та 

правильність складеного плану евакуації, знання обслуговуючого персоналу своїх 

обов’язків. 

Проаналізувавши протипожежний захист, можна запропонувати наступні 

заходи які дозволять підвищити його пожежну небезпеку: 

1. Двері сходових клітин, обладнати пристроями для самозачинення та 

зробити ущільнення в притворах. 

2. Потрібно демонтувати запори на зовнішніх евакуаційних дверях 

(зробити можливим їх відчинення без ключа). 

3.  Для поліпшення охорони приміщень засобами пожежної автоматики 

можна запропонувати сертифіковані прилади, які не тільки захищають 

приміщення, а також контролюють справність шлейфів сигналізації. 

4. На доповнення до схематичного плану евакуації адміністрація зобов'яза-

на опрацювти інструкцію: у денний та нічний час, що визначає дії персоналу що-

до забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного 

разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівни-

ків. 

У разі зміни планування або функціонального призначення приміщень бу-

дівлі, штатного розкладу персоналу адміністрація зобов'язана забезпечити своєча-

сне перероблення планів евакуації та інструкцій. 

Важливим питанням є утримання приміщень та територій. 

Усі приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття і 

постійно утримуватися в чистоті.  

Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, 
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обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і 

теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, перегородок повинні негайно 

усуватися.  

Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час 

евакуації всіх. 

У будівлі, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають 

бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на 

випадок пожежі. 

Не допускається: 

   -влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, підйомні 

двері та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей; 

   -забивати, зварювати, замикати на навесні замки, болтові з’єднання та 

інші запори, що важко відчиняються з середини, зовнішні евакуаційні двері 

будівель; 

   -розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, тощо. 

Виконання запропонованих заходів висвітлених в приписі, акті,  протоколі, 

постанові про адміністративні правопорушення та постанові про запобіжні заходи 

(див. додатки) дозволить значно підвищити пожежну безпеку адміністративної 

будівлі Машинобудівного заводу. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ МОЖЛИ-

ВОЇ ПОЖЕЖІ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ БУДІВЛІ 

Зважаючи на те, що максимальна кількість людей може зібратися в залі засі-

дань, у випадку виникнення пожежі в даному приміщенні може скластися складна 

обстановка, здатна привести до важких наслідків. Виходячи з цей розрахунок сил 

і засобів для гасіння гіпотетичної пожежі виконуємо саме для цього приміщення. 

Таблица 3.1 – Виписка з розкладу виїздів ДПРЗ–8 

№ 
вик-

лику 

Найменування під-

розділу 

Тип пожежної 

техніки 
Відстань, км Час слідування 

1 ДПР3-8 
АЦ-40(130)63Б 

АЦ–40(130)63Б 
2 3 хв. 

2 ДПРЗ-8 
АЦ40(130)63Б 

АЛ–30(131)21Л 
2 3 хв. 

3 ДПРЧ–2 
АЦ-40(130)63Б 

АЦ–40(130)63Б 
8 18 хв. 

 

Час проходження визначається по формулі: 

 

cл

сл
V

L 60
  

 

де: L – відстань від об'єкта до частини; 

Vсл – середня швидкість руху пожежного автомобіля (приймається 40 

км.година-1). 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі св: 

св= обн + сооб + збору + сл + б.р.= 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 8 хв. 

де: обн – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хвилини з розрахунку, що 

на об'єкті мається автоматична пожежна сигналізація; 

повід – час до повідомлення в пожежну охорону, включаючи час повідом-

лення в пожежну частину; 

збору – час збору і виїзду; 

сл – час прибуття до місця пожежі першого підрозділу; 

б.р – час оперативного розгортання до подачі першого ствола “Б”. 
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З огляду на найгірший варіант розвитку пожежі (вогнище знаходиться в 

центрі приміщення), а також швидкість розвитку пожежі Vл=1,5 м/хв, знаходимо: 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 

1. Знаходимо радіус пожежі: 

8 0,5 0,5 1,5 8 4,5п п вR V        м 

2. Визначаємо площу гасіння з урахуванням того, що на момент прибуття 

першого підрозділу пожежа приймає прямокутну форму: 

5 10 50пS a b      м2 

3. Визначаємо потрібну витрату води на гасіння 

пгас SS   

50 0.1 5,0г

п г БQ S I      л/с 

4. Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі: 

5,0
2

3,7Б

г
г п
п г

Б

Q
N

Q
    стволи "Б" 

З тактичних міркувань приймаємо 2 стволи "Б" на гасіння пожежі, один з 

яких подаємо сходами, другиий по триколенній драбині у вікно другого поверха. 

5. Визначаємо кількість стволів на захист приміщення 

120 0.1
3,2 4

3,7 3,7

з зах s
з

Б

Q S I
N

Q

 
      стволи “Б”,  

де    Is – інтенсивність подачі води для гасіння пожежі = 0,1; 

Qб – витрата ствола “Б” = 3,7 (л/с). 

З тактичних розумінь необхідно подати 2 ств. “Б” на захист 3-го поверху, 

один ствол "Б"– на захист першого поверху.  

5. Знаходимо фактичну витрату води на гасіння: 

2 3,7 4 3,7 22,2г з г з

факт ф ф Б Б Б БQ Q Q N Q N Q            л/с 

Біля об'єкта проходить міська водогінна мережа діаметром 200 мм і тиском 

3 атм., що припускає водовіддачу 120 л/с, а це як ми бачимо, цілком забезпечує 

нашу фактичну витрату. 

6. Визначаємо необхідна кількість ПА для подачі стволів на повну тактичну 
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можливість:  

7. Знаходимо необхідну кількість ПА: 

175,0
6.29

2,22


’

™
“

Q

Q
N  автоцистерна 

   
2 2

90 50 0 22 18
20 20 20 195

0,015 11,1 1,85
Б

н пр н пр

грані

H H Z Z
L

S Q

     
      

 
м 

де: Qн – витрата води однієї пожежної АЦ. 

8. Знаходимо необхідну кількість особового складу: 

Nл.с = NБ
г .3 + Nб

з .2 + Nпб 
.5 + Nь+ N= =2.3 +4.2 + 4 + 2 +2=22 особи. 

де: NБ
Г – кількість стволів, які подаються ланками ГДЗС; 

NБ
з - кількість стволів “Б” на захист, з яких два стволи "Б" подаємо в складі 

ланок ГЗДС; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

N – кількість зв'язкових 

9.  Визначаємо необхідна кількість відділень: 

. . 22
4,4 5

5 5

л с
від

N
N      відділень 

Перші прибулі підрозділи не зможуть забезпечити подачу стволів на захист.  

На 10-ої хвилині на пожежі будуть подані стволи від 1 прибулого відділен-

ня. 

Висновок: кількість відділень, що прибувають по виклику № 3, а також 

спеціальних підрозділів, що прибувають на АД, АКП, АР–2, АШ, 

АЗО буде досить для ліквідації пожежі. 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі: 

Керівник гасіння пожежі зобов’язаний: 

- провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі; негайно організувати 

і особисто очолити рятування людей, запобігти паніці, використовуючи для цього 

всі сили і засоби; 

- встановити кордони території, на якій здійснюються оперативні дії з гасін-

ня пожежі, порядок та особливості вказаних дій; 
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- забезпечити управління оперативними діями на пожежі особисто або через 

оперативний штаб; 

- визначити вирішальний напрям, необхідну кількість сил і засобів, способи 

і прийоми оперативних дій; 

- поставити задачі перед підрозділами пожежної охорони, організувати їх 

взаємодію і забезпечити виконання поставлених задач; 

- безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати від-

повідні рішення; 

- після прибуття на місце пожежі за зовнішніми його ознаками передати ін-

формацію на ОДС; після прийняття рішення і віддавання наказів повідомити ад-

ресу пожежі, що горить (чи горіло), які сили і засоби введені у дію, чи є небезпека 

розвитку пожежі, чи необхідні  додаткові сили і засоби; підтримувати надалі без-

перервний зв’язок з ОКЦ, періодично повідомляти щодо прийнятих рішень та про 

обстановку на пожежі; 

-  проводити розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням обра-

ного напряму, забезпечити безперебійну подачу вогнегасних речовин; 

- викликати додаткові сили і засоби одночасно, а не  частками і організову-

вати їх зустріч; 

- після прибуття  на пожежу старшого начальника доповісти про обстанов-

ку, про прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці пожежі та вве-

дені в дію, а також викликані додатково: 

- залежно від обстановки організувати оперативний  штаб на пожежі і ви-

значити місце його розташування; 

- інформувати оперативний штаб щодо місця свого знаходження та повідо-

мляти йому про всі рішення, що приймаються; 

- створити резерв сил і засобів, періодично підміняти працівників, даючи їм 

можливість відпочити, зігрітися, переодягнутись у сухий одяг; 

- призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за дотри-

мання заходів безпеки, за необхідності, організувати пункт медичної допомоги; 
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- у разі прибуття на пожежу значної кількості сил і засобів при великих об-

сягах роботи з організації та управління оперативними діями начальнику тилу ви-

ділити помічників, у разі необхідності, організувати групи тилу з засобами руху 

та зв’язку; 

- організовувати взаємодію з оперативними службами міста (населеного пу-

нкту, об’єкта), які залучаються до гасіння пожежі; 

- вживати заходів для установлення причин пожежі, складати спецповідом-

лення про пожежу; 

- за наявності видимих ознак підпалу або інших причин пожежі необхідно 

вжити заходів для збереження первинного місця його виникнення від надмірних 

зруйнувань, до виявлення і зберігання предметів, що були причиною пожежі, а 

також збору відомостей, необхідних для складання акту про пожежу, залучаючи 

до цього працівників держпожнагляду і випробувальних пожежних лабораторій; 

- особисто переконатися у ліквідації пожежі, визначити необхідність і тер-

мін спостереження за місцем ліквідованої пожежі; 

- вжити заходів з евакуації, захисту від води і охорони евакуйованих матері-

альних цінностей до прибуття працівників міліції; 

- визначити порядок повернення з місця пожежі підрозділів пожежної охо-

рони, взаємодіючих служб, задіяних сил і засобів. 

У разі визначення необхідних для гасіння пожежі додаткових сил і засобів 

КГП має враховувати: 

- площу, на яку може поширюватись вогонь до введення у дію викликаних 

сил і засобів; 

- кількість сил і засобів, які вимагаються для подачі стволів, об’єм робіт з 

рятування людей, розкриття і розбирання конструкцій будівель та евакуації май-

на; 

- необхідність залучення спеціальних служб; 

- необхідність підвозу води автоцистернами чи організацію подачі  води пе-

рекачуванням. 
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Накази мають бути короткими, точними, ясними. Залежно від змісту наказів 

КГП віддає його виконавцям особисто, через оперативний штаб, за допомогою 

технічних засобів зв’язку, або через зв’язкових. 

Рекомендації начальнику тилу 

Начальник тилу зобов’язаний: 

- провести розвідку вододжерел, організувати взаємодію зі службами водо-

постачання населеного пункту (об’єкта); 

- організовувати зустріч і розміщення на вододжерела прибулих машин, що 

забезпечують подачу води та інших вогнегасних речовин; 

- доповісти начальнику оперативного штабу (КГП) про кількість пожежних 

машин, що потребуються, для подачі води перекачуванням чи підвозом; 

- забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки і безпе-

ребійну подачу води до місця пожежі; 

- організувати своєчасне постачання пожежних машин паливними і масти-

льними матеріалами, а також, за необхідності, доставку до місця пожежі спеціа-

льних вогнегасних речовин і матеріалів, спеціального пожежно-технічного облад-

нання, озброєння, у тому числі для безперебійної роботи ланок ГДЗС  (ізолюючих 

протигазів, компресорних установок, балонів, регенеративних патронів тощо); 

- забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з робітниками мі-

ліції з питань регулювання руху міського транспорту на ділянках тилу; 

- вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин  і мате-

ріалів, складати схему розміщення пожежних машин на вододжерела і прокла-

дання магістральних рукавних ліній, користуючись умовними позначеннями і 

скороченнями, що допускаються (Додаток N5, 9). 

У розпорядження начальника тилу, крім основних машин, надається техніка 

для підвозу води, рукавні, легкові і вантажні автомобілі, паливозаправники, авто-

ремонтні майстерні, автобуси тощо. 

Для керівництва роботою тилу за напрямами призначаються помічники на-

чальника тилу. 
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При низьких температурах повітря приймати міри для попередження пра-

цюючи від переохолодження. 

При організації подачі води в перекачування визначити необхідну кількість 

автомобілів, місце їх установки і засоби прокладки рукавних ліній. 

Забезпечити захист прокладки магістральних ліній. 

Залишити резерв сил і засобів. 

Забезпечити безперебійну роботу техніки, зв'язку, надання підрозділам 

усього необхідного для успішного гасіння пожежі. 

Забезпечити запас рукавів і заміну рукавних ліній при їх ушкодженні. 

При необхідності задіяти резервну техніку 

Відкрити засув протипожежного водопостачання 

Виставити пожежного для зустрічі прибулих сил і засобів та розміщення їх 

на вододжерела. 

 

3.1. Пожежно-технічне обладнання, що залучається до гасіння пожежі 

Основним оперативним завданням особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів є рятування людей у разі виникнення загрози їх життю, ліквідування 

пожежі в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття пожежного підрозділу 

та надання допомоги в ліквідуванні наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха. 

Для виконання оперативного завдання використовуються такі засоби: 

- пожежні автомобілі, в тому числі техніка, що пристосована для цілей 

поже-жогасіння; 

- аварійно-рятувальна техніка та обладнання; 

засоби зв’язку та освітлення; 

- пожежно-технічне озброєння та пожежне обладнання; 

- вогнегасні речовини (вода, піна, порошки, гази тощо); 

- інші транспортні засоби. 

Пожежні автомобілі 

Пожежні автомобілі, залежно від призначення, поділяються на основні, спе-
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ціальні та допоміжні. 

Основні пожежні автомобілі призначені для доставки до місця пожежі осо-

бового складу, пожежно-технічного озброєння і подачі вогнегасних речовин у зо-

ну горіння. 

Основні пожежні автомобілі поділяються на автомобілі загального призна-

чення (автоцистерни, автонасоси, автомобілі першої допомоги) та автомобілі ці-

льового призначення (порошкового гасіння, пінного гасіння, пожежні автонасосні 

станції та ін.). 

Спеціальні пожежні автомобілі призначені для доставки особового складу і 

виконання спеціальних робіт на пожежі (пожежні автопідйомники, пожежні авто-

драби- ни, пожежні автомобілі газодимозахисту, пожежні автомобілі димовида-

лення, зв’язку та освітлення, технічної служби, штабний, рукавний тощо). 

Допоміжні пожежні автомобілі призначені для технічного обслуговування 

ос-новної і спеціальної пожежної техніки, доставки особового складу, технічних 

засобів, пально-мастильних речовин до місця пожежі, проведення інших допомі-

жних робіт. 

Пожежні рукава призначені для роботи разом з пожежними насосами авто-

мобілів і мотопомп для транспортування води до місця пожежі. 

1. Всмоктувальні рукава. 

2. Напірно-всмоктувальні рукава. 

3. Напірні рукава: 

А) льняні: 

- облегчені (без проосновки); 

- нормальні (одна проосновка); 

- посилені (дві проосновки) 

Б) прогумовані: 

- нормальні (одна проосновка); 

- посилені (дві проосновки); 

- підвищеної міцності (три проосновки); 
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- спеціальні (без проосновок) 

Напірно-всмоктувальні і всмоктувальні рукава представляють собі гнучкі 

трубопроводи і призначені для роботи разом з пожежними насосами. 

Напірно-всмоктувальні рукава призначені для роботи і під тиском і під роз-

рядженням. Напірно-всмоктувальні рукава призначені для забору води з водопро-

водів через пожежний гідрант. 

Всмоктувальні рукава призначені для забору води з відкритих джерел водо-

постачання. 

Напірний рукав служить для подачі води й водяного розчину піноутворюва-

ча до місця пожежі. 
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РОЗДІЛ 4. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ  ПРАЦІ  ПІД  ЧАС  ГАСІННЯ  ПОЖЕЖ 

4.1. Безпека праці під час гасіння пожежі 

Заборонити подачу засобів пожежегасіння без відключення електроенергії. 

Усі роботи на пожежі виконується лише у спеціальному одязі. 

Використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання при гасін-

ня або проведенні спеціальних робіт в приміщеннях де є задимлення. 

При роботі на висотах необхідно використовувати страхувальні пристрої. 

Не допускати сторонніх людей на територію адміністративної будівлі. 

Біля входу у задимлене приміщення встановити пост безпеки, який повинен 

слідкувати за часом перебування особового складу в приміщення та вчасно попе-

реджувати про закінчення кисню. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника і розриву рукавів. Подавання води дозволяєть-

ся тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов‘язаний 

визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і стану лю-

дей, яким необхідно надати допомогу. 

Виведення людей із задимлених приміщень до безпечного місця здійснюєть-

ся з використанням незадимлених приміщень, розташованих у протилежній від 

місця горіння частині будівлі з наступним виходом людей надвір. 

 

4.2. Екологічні аспекти гасіння пожеж 

Пожежа - це горіння, отже при хімічної реакції речовин з киснем у навколи-

шнє середовище виділяється багата кількість токсичних речовин. Основна частка 

- це окис вуглецю, який здатен у організмі людини викликати кисневе голо- дан-

ня. Більшість загинутих під час пожеж це отруєння від окису вуглиця. 

Однак сучасна промисловість розвивається та випускає все більше і більше 

матеріалів, які при горіння виділяють такі токсичні речовини, які здатні виклика-

ти гостре отруєння або навіть смерть при дуже малих концентраціях. 
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Тому при гасіння пожеж необхідно заздалегідь передбачати де знаходяться 

такі речовини і в якій кількості. 

Інше питання забруднення навколишнього середовище під час гасіння поже-

жі. Під час роботи двигунів внутрішнього згоряння виділяється велика кількість 

токсичних речовин. Відпрацьована вода зливається, яка може вміщувати небезпе-

чні та токсичні речовини прямо у землю. Необхідно не забувати, що і самі вогне-

сячі засоби є токсичними. 

Отже питання екологічної безпеки під час гасіння пожеж належить до основ-

них. Необхідно з боку ДСНС України проектувати техніку, яка відповідала вимо-

гам екологічної безпеки, вчасно проводити технічне обслуговування. Науково-

дослідним установам необхідно проектувати та розробляти речовини, які при го-

рінні не виділяли токсичних продуктів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. В роботі проведена перевірка системи забезпечення протипожежного захи-

сту адміністративної будівлі. Встановлено, що до особливостей пожежної небез-

пеки адміністративних будівель можна віднести те, що, як правило, в них знахо-

диться одночасно велика кількість людей. Горюче навантаження складають папір, 

деревина, паркетні підлоги, наявність пластиків. Основними джерелами запалю-

вання є теплові та механічні прояви енергії, відкритий вогонь. 

2. В результаті перевірки встановлені відхилення від діючих нормативних 

документів з питань пожежної безпеки, які діють в Україні. На підставі перевірки 

розроблені заходи щодо підвищення рівня протипожежного захисту будівлі та 

складений припис. 

4. Проведений рохрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі на 

другому поверсі будівлі. Розрахунками встановлено, що для успішного гасіння 

умовної пожежі достатньо 2 стволів "Б". Для захисту використовуються два ство-

ла "Б" на третьому поверсі та один ствол "Б" для захисту першого поверху. Усьо-

го в гасінні пожежі беруть участь 5 відділень. 

5. Розглянуті питання безпеки праці та екологічні аспекти під час гасіння 

пожеж. 
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кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальне-ним об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., ГригоренкО. М., Ключка Ю.П., Чуб І.А. – Х.: 

НУЦЗ України, 2019. – 21 с. 

25. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій 

Практикум для студентів, курсантів та слухачів заочної форми навчання / Ю.В. 

Квітковський, М.М. Удянський, О.В. Миргород, Ю.В., Луценко, А.І. Морозов. – 

Харків : НУЦЗУ, 2011. - 221 с. 
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ДОДАТКИ 



 

ДСНС України 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(ГУ ДСНС України у Донецькій області)  

Бахмутський районний відділ 
вул. Соборна, 14 м. Бахмут, Донецька область 23205 тел, факс. (036-56) 2-12-33,  

код ЄДРПОУ 28535346 Е-таі1: bahmut@cn.dsns.gov.ua 

ПРИПИС 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

“29” квітня 2020 року № 43 

ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек»»  

Донецька область, Бахмутовський район, м. Бахмут, вул. Миру, 6 

Вручено: директору підприємства ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек»» м. 

Бахмут Донецької області Колосову Олегу Петровичу) 

у період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 року проведено планову (позапланову) перевірку 

територію, будівлю, споруди та приміщення адміністративної будівлі  ПАТ 

«Машинобудівний завод «Вістек»» м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 6 провідним 

інспектором Бахмутовського РВ Головного управління ДСНС України у Донецькій області 

Дмитром РЯБЦЕВИМ разом з директором Колосовим О.П.   

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки вказаних 

у акті, складеному за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо 

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки № 43, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного 

захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України “Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пункту 48 Положення 

про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких 

заходів: 

№ 

з/п 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається 

дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акту або нормативного 

документа, вимоги 

якого порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, 

Строк 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

 



абзацу тощо) 

1 В електрощитовій двері 

виконати 

протипожежними з межею 

вогнестійкості ЕІ 30, з 

сертифікатом 

відповідності УкрСЕПРО 

п.2,3. розділ ІІІ 

«Правил пожежної 

безпеки в Україні» 

(ППБУ), ДБН В.1.1.7-

2016.  

23.05.2020 р.  

2 Електророзетки, вимикачі, 

перемикачі та інші подібні 

апарати встановити на не 

горючі основи (конструкції) 

або з підкладанням під них 

суцільного негорючого 

матеріалу 

П. 1.17 гл. 1 розділу ІV 

«ППБУ» 29.05.2020 р. 

 

3 Шляхи евакуації звільнити 

від захаращення 

п. 2.5. розділу ІІІ 

«ППБУ» 30.05.2020 р. 

 

4 Здійснити навчання 

працівників з питань 

цивільного захисту, у тому 

числі правил техногенної та 

пожежної безпеки 

Пункт 8 частини 

першої статті 20 

КЦЗУ 

30.05.2020 р. 

 

5 Об’єкт забезпечити 

адресним вказівником (назва 

вулиці, номер будинку), та 

встановити на фасаді або 

іншому видному місці з 

освітленням в темний час 

доби  

п.2.22 глави 2 розділу 

ІІІ «ППБУ» 30.05.2020 р. 

 

6 Електрощити, групові 

електрощитки оснастити 

схемою підключення 

споживачів з 

пояснювальними написами і 

веазаним значенням 

номінального струму 

апарату захисту 

п. 1.16 розділу ІV 

«ППБУ» 30.05.2020 р. 

 

7 Біля місць розташування 

пожежних гідрантів 

встановити покажчики 

(об’ємні зі світильником або 

плоскі із застосуванням 

П. 2.1. розділ V, 

«ППБУ» 21.05.2020 

року 

 



Дмитро РЯБЦЕВ 

світловідбивних покриттів) 

8 Пожежним кран-

комплектам провести 

технічне обслуговування і 

перевірку на 

працездатність шляхом 

пуску води з реєстрацією 

результатів перевірки у 

спеціальному журналі обліку 

технічного обслуговування   

п. 2.2 розділ V, 

«ППБУ» 30.05.2020 

року 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути 

оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 
 
Припис вручив: 

Провідний інспектор Бахмутського РВ ГУ 

ДСНС України у Донецькій області 

Припис отримав(ла): 

 

 

“ 2020року 

Направлено рекомендованим листом від  

 

 

 

Результати перевірок: 
Дата 

перевірки 
Номери 

невиконаних 

пунктів 

„ _ . Перевірку проведено у 
Особа, яка проводила перевірку г присутності 

посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 
підпис 

посада, прізвище, ім’я, 

по батькові 
підпис 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ужиті заходи: 


