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Вступ 

Відповідно до моніторингу стану з пожежами за 12 місяців 2019 року 

встанволено тенденції щодо збільшення кількості пожеж. Виникло 95915 пожеж, 

показник збільшився на 22%, відносно попереднього року. Збільшились прямі 

збитки від пожеж на 1,3%, на 39,9% - побічні. Будівель та споруд знищено на 2% 

більше. Матеріальні втрати від пожеж склали 10 млрд 622 млн 337 тис. грн (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд 223 млн 326 тис. грн, а побічні – 8 млрд 399 млн 11 

тис. грн). Виявлено тіла 1 897 загиблих людей, у тому числі 52 дитей. Загинуло 

внаслідок пожеж 1 902 людини, у тому числі 58 дітей; 1 519 людей отримали 

травми, з них 135 дітей.  

Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262 

пожежі, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів.  

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. 

Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень.  

У середньому по Україні кожна третя пожежа знищувала або пошкоджувала 

будинок чи споруду. 

22.06.2015 року в м. Запоріжжя виникла пожежа в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 53. 

Площа пожежі склала більш 150 м2. Пожежа виникла на 3-му поверху та 

розповсюдилась на горище. Пожежі присвоєно ранг «Пожежа №3». Працювало 11 

одиниць техніки та задіяно 4-ри одиниці допоміжної техніки від комунальних 

підприємств. 

11.11.2016 року в м. Новокадацьк Дніпропетровської області о 00.12 виникла 

пожежа в ЗОШ І-ІІІ ступенів №85. Працювали підрозділи ДПРЧ-2 та ДПРЧ-5 

м. Дніпро. Пожежа виникла в методичному кабінеті. Через сильне задимлення 

розвідка проводилась ланкою газодимозахисної служби. Під час гасіння пожежі, 

знайдено тіло чоловіка, вчителя даного навчального закладу. Пошкоджено меблі. 

Площа пожежі – 15 м2.  

20.01.20 року в м. Смалява Закарпатської області о 08.39 виникла пожежа в 

ЗОШ І-ІІІ ступенів вогнестійкості. Місце виникнення пожежі – побутове 
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приміщення спортивного залу. Персоналом школи проведено евакуацію учнів та 

персоналу школи. Площа пожежі 20 м2. Оперативна робота проводилась 2-ма 

пожежно-рятувальними підрозділами Управління ДСНС України у Закарпатській 

області.  

Об'єктом дипломної роботи обрано Запорізьку загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів №52 Запорізської міської ради Запорізської області. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні захисту учнів та 

персоналу загально-освітньої школи від пожеж та їх вторинних чинників.  

Метою дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки в навчальної 

закладі. 

Очикуваними результатами є приведення протипожежного стану об'єкта у 

відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у 

сфері пожежної безпеки. Проведення планування оперативних дій підрозділів 

ДСНС України щодо гасіння пожежі пожежі на даному об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Запорізька загальноосвітня школа №52 розташована: Запорізська область, м. 

Запоріжжя, вул. Шевченка, 241в. 

Запорізька загальноосвітня школа №52 м. Запоріжжя (далі школа) має 

відведену земельну ділянку, площею 1,5 га. В навчальному закладі навчається 

більш 691 учень. Персонал школи – 69 чоловік. В нічний час, у школі знаходиться 

1 чоловік – сторож. 

На земельній ділянці улштовано: будинок школи та спортивний майданчик з 

полем для міні футболу. 

Розміри школи в плані - 18×88×12 м. Об’єм будинку – 39456 м3. 

Будинок школи складається з двох корпусів, поєднаних між собою на рівні 1-

го та 2-го поверхів. Один корпус двоповерховий, другий – чотирьохповерховий. 

Оба корпуса мають підвал та горище. Ступінь вогнестійкості – ІІІ.  

Стіни залізобетонні. Внутрішні перегородки цегляні, оштукатурені. 

Фундамент під наружні стіни – стрічковий. Покриття та перекриття залізобетонне. 

Сходи – збірні залізобетонні. 

Поверхи мають планування коридорного типу.  

Висота приміщень 1-4-го поверрхів - 3,6 м. Ширина коридорів 1,5 м. 

Висота приміщень підвалу – 3 м. 

Кожний корпус має 2-і сходові клітини, які поєднують між собою всі поверхи 

корпус та мають вихід на горище. Вихід на горище здійснюється по металевих 

драбинах. Люки улаштовано протипожежними 2-го типу. 

Освітлювально-силова мережа має напругу 220/380 В. Відключається в 

головному розподільничому щиті, який розташовано на 1-му поверсі.  

Аварійне освітлення відсутнє. Евакуаційне освітлення відсутнє. 

Пожежною автоматикою будинок не обладнано. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 10-ти 

пожежних кранів (далі ПК), які розміщуються по три – на 1 та 2-у поверхах, по 2-а 

ПК на 3-му та 4-му поверхах. 
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Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3-х ПГ, які 

змонтовано на кільцевій мережі водопостачання: вул. Віктора Духовченко – К-100 

мм ПГ-55 (30 м), ПГ-67 (100 м), вул. Тимірязева – К-150 мм ПГ-315 (200 м). Тиск в 

мережі 2-3 атм, підвищується дисптчером Міськводоканалу до 5 атм, за вимогою 

КГП. 

Підвал 2-х поверхового корпусу має 2-а виходи на ззовні. Підвал 4-х 

поверхового корпусу має 2-а виходи на 1-й поверх по внутрішніх сходових клітках.  

З 1-го поверху є 4-и евакуаційних вихода наззовні. Виходи розосереджені: 

один на фасаді будинку, один з блоку службових приміщень (далі 

адміністративний блок), з майстерень та з коридору, який поєднує 2-х поверховий 

та 4-х поверховий корпуси. 

В підвалі 2-х поверхового корпусу розміщуються комори, 4-х поверхового 

корпусу – тир. 

На 1-му поверсі розташовані: навчальні класи, службові приміщення 

адміністративного блоку - кабінети директора, заступників директора по виховні 

роботі та навчальній частині, вестибюль, комора, роздягальні та малий актовий зал. 

На 2-й поверх ведуть 4-ри сходових клітки. 

На 2-му поверсі розташовані: навчальні класи, методичні кабінети, медична 

чстина (медичний кабінет та кабінет медсестри), актовий зал, малий та великий 

спортивні зали, лабораторія хімії та приміщення бібліотеки. 

На 3-й поверх ведуть 2-ри сходові клітки. 

3-й та 4-й поверху мають схоже планування: навчальні класи та службові 

приміщення. 

 

1.2. Аналіз розміщення об’єкту 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкту на земельній ділянці 

зведено в таблицю 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Результати аналізу відповідності розміщення об’єкту 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення відносно 

червоної лінії 

забудови 

Відстань від 

фасаду 

будинку до 

проїжджої 

частини – 

25 м. 

Будівлі закладів 

загальної 

середньої освіти 

розміщуються не 

ближче 25 м від 

червоної лінії. 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

відповідає 

2 Розміщення відносно 

споруд та будинків. 

Відстань від 

будинку 

школи до 

житлових 

будинків від 

15 до 80 м. 

Відстань від межі 

ділянок 

навчальних 

закладів до стін 

житлових 

будинків із 

входами та 

вікнами 

приймається не 

менше 10 м. 

п. 5.3 ДБН 

В.2.2-3:2018 

відповідає 

3 Зелені насадження на 

території школи 

На території 

школи 

розбито 

газони, 

клумби, 

висаджено 

кусти 

чагарників 

понад 

зовнішньою 

огорожею. 

Високорослі 

дерева слід 

висаджувати на 

відстані не 

меншій 10 м від 

стін з вікнами  

навчальних 

приміщень, а 

чагарники  − не 

менше 5 м. 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

відповідає 

4 Наявність під’їздів 

для пожежних мишин 

Під'їзди для 

пожежних 

машин до 

будинку 

школи та 

об'їзд 

навколо 

будинку 

передбачено. 

На земельних 

ділянках 

необхідно 

передбачати 

під'їзди для 

пожежних машин 

до будинків, 

можливість 

об'їзду навколо 

будинку 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

відповідає 

5 Покриття під’їздів для 

пожежних машин 

Під'їзди до 

будинку 

школи та 

об'їзд 

навколо 

будинку 

мають твердк 

покриття. 

Під'їзди до 

будинків повинні 

мати тверде 

покриття. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

відповідає 
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Висновки: за результатом аналізу відповідності розміщення об’єкту на 

земельній ділянці до вимог будівельних норм не виявлено. 

 

1.3. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Результати аналізу архітектурно-планувальних рішень зведено в таблицю 1.2. 

Таблиця 1.2 

Перевірка відповідності архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Допутима 

поверховість будинку. 

Будинок має 

два корпси – 2-х 

поверховий та 

4-х поверховий. 

Ступінь 

вогнестійкості – 

ІІІ. 

Площа поверху 

1-го та 2-го 

поверхів – 1116 

м2, 3-го та 4-го 

– 528 м2. 

При площі 

поверху 

(пожежного 

відсіку) до 2000 

м2, ступені 

вогнестійкості – 

ІІІ. Максимальна 

допустима 

поверховість 

будинку до 5-ти 

поверхів. 

Таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

2 Наявність зовнішніх 

пожежних драбин. 

Будинок не 

обладнан 

зовіншніми 

пожежними 

драбинами. 

Будинки, для 

забезпечення 

гасіння пожежі та 

проведення 

рятування людей, 

повинні 

улаштовуватись 

зовнішніми 

пожежними 

драбинами. 

п. 8.1 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

3 Спортивний заал. 2-й поверх, під 

ним, на 1-му 

поверсі 

знаходяться 

приміщення 

спортивного 

залу та 

вестибюль. 

Спортивнi зали 

належить 

розмiщувати  не  

вище другого 

поверху, не 

допускається  

розмiщувати  їх  

над навчальними 

примiщеннями 

п. 6.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

4 Майстерня. 1-й поверх Навчально-

виробничі і 

навчально-

допоміжні 

приміщення 

навчальних 

п. 6.12 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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закладів 

розташовують в 

надземних 

поверхах. 

5 Висота приміщень та 

коридорів 1-го – 4-го 

поверхів. 

Висота 

приміщень 1-4-

го поверрхів - 

3,6 м.  

Висота поверхів 

навчальних 

приміщень від 

підлоги до стелі 

слід приймати не 

менше 3,3 м. 

п. 6.10 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

6 Висота приміщень 

підвалу. 

Висота 

приміщень 

підвалу – 3 м. 

Висота шляхів 

евакуації повинна 

бути не меншою 

ніж 2 м. 

п. 7.3.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Ширина коридору 1-

4-го поверхів. 

Ширина 

коридорів 1,5 м. 

Ширина шляхів 

евакуації повинна 

бути не менш 1 

м. 

п. 7.3.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

8 Розміри дверей. Одностулкові 

двери – 

2,0×0,9 м. 

Висота та 

ширина у 

просвіті 

евакуаційних 

виходів (дверей) 

повинна бути не 

меншою за 2 м, а 

ширина – 0,8 м.  

п. 7.2.7 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності архітектурно-планувальних і 

конструктивних рішень, встановлено: не встановлено зовнішні пожежні драбини 

типу П-1 (п. 8.1, 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Результати аналізу евакуаційних шляхів та виходів зведено в таблицю 1.2. 

Таблиця 1.2 

Результати аналізу евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Евакуаційні виходи з 

рвня 1-го поверху. 

З 1-го поверху є 

4-и евакуаційних 

вихода наззовні. 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будинку 

повинна бути не 

менше за 

кількість 

евакуаційних 

виходів з будь-

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.5. 

Відповідає 
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якого поверху. 

2 Евакуаційні виходи з 

рвня 2-го поверху. 

З 2-го повеху є 4-

и евакуаційних 

вихода на рівень 

1-го поверху. 

Повинно бути 

не менш двох. 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

3 Евакуаційні виходи з 

рвня 3-го - 4-го 

поверхів. 

З 3-го - 4-го 

поверхів є 2-а 

евакуаційних 

вихода на рівень 

2-го поверху. 

Повинно бути 

не менш двох. 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

4 Ширина шляхів 

евакуації. 

Ширина 

коридорів – 1,5 м. 

2,5 м., 1,5 м. п. 9.9 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

5 Розміри дверей на 

шляхах евакуації. 

Одностулкові 

двери – 2,0×0,9 м. 

Висота повинна 

бути не меншою 

за 2 м, а ширина 

– 0,8 м. Уразі 

влаштування на 

шляхах 

евакуації 

двостулкових 

дверей ширина 

у просвіті 

одного з 

полотен 

повинна бути не 

менша ніж 

0,8 м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.7. 

Відповідає 

6 Напрямок відчиняння 

дверей на шдяхах 

евакуації. 

Напрямок 

відчиняння 

дверей в будинку 

- по напрямку 

виходу з будинку. 

Двері 

евакуаційних 

виходів та двері 

на шляхах 

евакуації 

повинні 

відчинятися в 

напрямку 

виходу людей з 

будинку. Не 

нормується 

напрямок 

відчинення 

дверей для 

приміщень з 

одночасним 

перебуванням 

не більше ніж 

15 осіб (крім 

приміщень 

категорії А і Б 

за 

вибухопожежно

ю та пожежною 

небезпекою, а 

п. 7.2.9. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 
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також 

парильних 

саун). 

7 Евакуаційні виходи з 

актового залу. 

З актового залу є 

2-а евакуаційних 

вихода – 

безпосередньо на 

сходовий марш, в 

коридор,який 

веде до сходової 

клітки. 

Допускається 

передбачати 

один 

евакуаційний 

вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням 

не більше ніж 

50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої 

точки підлоги 

до зазначеного 

виходу не 

перевищує 25 м. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

8 Евакуаційні виходи з 

майстерні. 

Майстерня має 2-

а евакуаційних 

вихода, один – в 

вестибюль, який 

має вихід 

наззовні та 2-й, 

який має вихід 

безпосередньо 

наззовні. 

Необхідно 

передбачати 

додатковий 

вихід 

безпосередньо 

назовні з 

утепленим 

тамбуром або 

через окремий 

коридор, у який  

відсутні виходи 

із  класів, 

навчальних 

кабінетів та 

лабораторій. 

п. 9.15 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

9 Ширина проміжних 

площадок. 

Ширина 

проміжних 

площадок на 

сходовому марші 

- 1 м. 

Проміжні 

площадки  у 

прямому 

сходовому 

марші повинні 

мати ширину не 

менше ніж 1 м. 

п. 7.3.14 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

10 Ширина сходового 

маршу. 

Ширина 

сходовогго 

маршу - 1,25 м. 

Ширина у 

просвіті 

сходового 

маршу  повинна 

бути не менша 

за нормовану 

(розрахункову) 

ширину 

евакуаційного 

виходу (дверей) 

на сходову 

п. 7.3.13 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає. 
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клітку з 

поверху, на 

якому 

перебуває 

найбільша 

кількість людей. 

При цьому 

ширина 

сходового 

маршу не 

повинна бути 

меншою за 1,0 

м. 

11 Ширина площадок 

сходового маршу. 

Ширина 

площадок 

сходового маршу 

– 1,25 м. 

Не менша за 

ширину маршу.  

п. 7.3.14 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та 

виходів порушень не виявлено. 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Результати аналізу протипожежного водопостачання зведено в 

таблицю 1.3. 

Таблиця 1.3 

Результати аналізу протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип 

водопровідної 

мережі 

населеного 

пункту. 

Кільцева. У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими.  

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

2 Тип 

водопровідної 

мережі будинку. 

Тупікова. Тупиковими, якщо 

допускається перерва 

в подачі води і при 

числі пожежних 

кранів до 12. 

п. 10.1 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

відповідає 

3 Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

Забезпечується від 

3-х ПГ, які 

змонтовано на 

кільцевій мережі 

водопостачання К-

100 та К-150. Тиск в 

мережі 3 атм. 

Кільцева мережа: 

Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів від 3 до 12 

включно та при об’ємі 

від 25 до 50 тис. м3 – 

25 л/с на одну 

пожежу. 

Розрахункова 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 
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Тиск 3 атм. - Ø 100 

мм – 40 л/с, Ø 150 

мм – 80 л/с. 

Тиск 5 атм. - Ø 100 

мм – 50 л/с, Ø 150 

мм – 105 л/с. 

кількість пожеж – 3. 

4 Відстань від 

пожежних 

гідрантів до 

будинку. 

Три пожежних 

гідранти 

знаходяться в 

радіусі 200 м: 

вул. Віктора 

Духовченко – К-100 

мм ПГ-55 (30 м), 

ПГ-67 (100 м), вул. 

Тимірязева – К-150 

мм ПГ-315 (200 м). 

Розміщення гідрантів 

на водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння будь-

якої будівлі, споруди 

або її частини, що 

обслуговується даною 

мережею, за умови 

прокладання рукавних 

ліній довжиною, не 

більше ніж – за 

наявності пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним насосом – 

200 м. 

п.  13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

5 Кількість 

пожежних 

гідрантів 

Три пожежних 

гідранти 

знаходяться в 

радіусі 200 м: 

вул. Віктора 

Духовченко – К-100 

мм ПГ-55 (30 м), 

ПГ-67 (100 м), вул. 

Тимірязева – К-150 

мм ПГ-315 (200 м). 

Розміщення пожежних 

гідрантів на 

водопровідній меежі 

для зовнішнього 

пожежогасіння будь-

якої будівлі, споруди 

або її частини, що 

обслуговуються 

даною мережею 

повинно 

забезпечуватись, при 

витраті води на 

зовнішнє 

пожежогасіння більш 

15 л/с – не менше ніж 

від двох гідрантів. 

п. 12.16, 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

6 Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання 

(пожежн крани). 

Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання 

забезпечується від 

10-ти пожежних 

кранів. 

Внітрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у 

будівлях 

загальноосвітніх шкіл. 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

7 Кількість 

пожежних 

кранів і їх 

продуктивність 

Число струменів 

два, мінімальний 

розхід води на 

внутрішнє 

пожежогасіння на 1 

струмінь 2,5 л/с 

Об’єм будинку – 

Витрата води та 

кількість струменів на 

внутрішнє 

пожежогасіння в 

громадських будівлях 

об’ємом більш 25 тис. 

м3 слід приймати 2 

т. 2 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 
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39456 м3. струміня з витратою 

по 2.5 л/с 

Висновок: в результаті аналізу відповідності протипожежного 

водопостачання порушень не виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. На будинку не встановлено зовнішні пожежні драбини типу П-1 (п. 8.1, 

8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

2. Не проводиться обробка засобами вогнезахисту дерев’яних елементів 

горищних покриттів (р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ). 

3. На сходових маршах відсутні позначення евакуаційних шляхів з 

використанням знаків безпеки згідно ДСТУ ISO 6309, ДСТУ 7313, ГОСТ 12.4.026. 

(п. 7.1.9 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 

5. На вікнах підвалу встановлено глухі металеві решітки (ППБУ р. IІІ п. 

2.16). 

6. В підвальному приміщені допускається зберігання та застосування ЛЗР і 

ГР (ППБУ р. ІІІ п. 2.11). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

1. Влаштувати виходи на покрівлю по зовнішніх пожежних драбинах типу 

П1, П2 (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

2. Провести обробку дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, 

лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності 

(р. ІІІ, п. 2.5. ППБУ). 

3. Обладнати сходові марші позначенням евакуаційних шляхів з 

використанням знаків безпеки згідно ДСТУ ISO 6309, ДСТУ 7313, ГОСТ 12.4.026. 

(п. 7.1.9 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Обладнати сходові клітки евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 
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5. На гратах встановити механізми, шо дозволяють розкривати або 

розсувати грати (ППБУ р. IІІ п. 2.16). 

6. Провести очистку підвального приміщення від ЛЗР і ГР. Заборонити за 

стосування та зберігання ЛЗР і ГР (ППБУ р. ІІІ п. 2.11). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла в в день, в кабінеті фізики (розміри – 6×5 м, висота – 3,6 м) на 

3-му поверсі. Осередок пожежі знаходиться по центру протилежної сторони від 

входу (зовнішня стіна). Розміри дверей - 0,9×2,2 м, віконних пройомів - 

1,17×2,06 м. Ширина коридору – 1,5 м. Лінійна швидкість поширення вогню 

(школа ІІІ ступень вогнестійкості) – 2 3 м/хв. Прийнято – 3 м/хв. 

Основна горюча речовина - деревина у виробах: 

1) масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1; 

2) коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,97; 

3) питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 м3 кг-1; 

4) нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-1; 

5) питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі:  

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.1) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

 

В роботі прийнято ор  = 3 хв. , ..взб  = 1 хв. 
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Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж: 

 

поввиявдп        (2.2) 

 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Прийнято час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв. 

Визначаємо час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними 

автомобілями. Він залежить від відстані, умов прямування: 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.3) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV  - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Прийнято рухуV  = 45 км/год. 

 

3,3
45

605,260








руху
прям

V

L
  хв 

 

Визначаємо час прибуття до місця виклику: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.4) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 
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3,63,312..1  прямвзбдп   хв 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

 

3,933,312..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Визначаємо радіус або довжину поширення вогню на певний момент часу: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв. Прийнято лV =2 м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

Визначаємо радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів: 

 

45,93,635,0105,01  лVR  м 

 

Відстань до дверей від осередка пожежі 5 м, до протилежних кутів 6м. 

Відстань до віконних пройомів від осередка пожежі– 1,25 м. Фронт пожежі вийшов 

в коридор на 4,45 метра. Дійшов до протилежної стіни. Плошу пожежі прийнято: 

клас 5×6 м, коридор 8,9×1,5 м. 

 

Площа пожежі має прямокутну форму: 

 

коридорклас babaS )()(1  , м   (2.6) 
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де класba )(   - довжина та ширина класу, м; 

коридорba )(   - довжина та ширина поширення пожежі в коридорі, м. 

 

35,43)5,19,8()65()()(1  коридорклас babaS м2 

 

Визначаємо радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на 

гасіння пожежі: 

 

9,133,935,0105,02  лVR  м 

 

Фронт пожежі вийшов в коридор на 8,9 метра. Дійшов до протилежної стіни. 

Плошу пожежі прийнято: клас 5×6 м, коридор 17,8×1,5 та розширення коридору 

4×5 м. 

 

Визначаємо площу пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

7,76)545,18,17()65()()(2  коридорклас bababaS  м2 

 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається зниженням концентрації кисню в повітрі приміщення до критичного 

значення 14%. 

Первісна форма пожежі прийнята, як півколо, тому що осередок пожежі 

знаходиться біля стіни. 

Визначаємо час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

хв,
vvηv

V
0,94τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.7) 
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де примV  - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

3,1
2,411,130,97

108
0,94

vvηv

V
0,94τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Визначаємо критичний час розвитку пожежі для перебування людей у 

приміщенні. Визначається досягненням критичної температури 70°С. 

 

хв,
vvηQ

V
5,65τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.8) 

 

де 
/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

5,0
311,11380097,0

108
65,5

vvηQ

V
5,65τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

На час прибуття сил та засобів, фронт пожежі дійшов до 2-х віконних та до 

дверного отвору, вийшов за межі примщення. 

Визначаємо площу віконних отворів: 

 

ban вікS      (2.9) 
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де ba,  - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

8,406,217,12Sвік  ban  м2 

 

Визначаємо площу дверних отворів: 

 

ban двS      (2.10) 

 

де ba,  - ширина та довжина дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

98,12,29,01Sдв  ban  м2 

 

Визначаємо площу припливу: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
     (2.11) 

 

26,2
3

8,498,1

3
Sприпл 





 вікдв SS

 м2 

 

На час введення сил та засобів площа припливу не змінюється. 

Визначаємо коефіцієнт надлишку повітря. 

Проміжні результати розрахунків зведені в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

6,3 30,00 2,27 0,076 1,000 суцільна, №3 2,65 
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9,3 30,00 2,27 0,076 1,000 суцільна, №3 2,65 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =2,65 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =2,65 

 

Визначаємо питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням 

надлишку повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.12) 

 

51,6)165,2(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

51,6)165,2(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Визначаємо приведену масову швидкість вигоряння речовини: 

 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.13) 

 

689,0
30

3,6
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 




























  

 

765,0
30

3,9
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 




























  

 

Визначаємо температуру пожежі у першому наближенні: 
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2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.14) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

14732731200
30

30
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

 

14732731200
30

30
2731200Т 22

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Визначаємо об'ємну теплоємність газового середовища в приміщенні під час 

пожежі: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.15) 

 

1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м477,1

1000

1473

65,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м477,1

1000

1473

65,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Визначаємо приведений ступынь чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.16) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Визначаємо площу огорожі: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.17) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

2,139302,7930SSSS стелістінпідлогор   м2 

 

Визначаємо адіабатичну температуру горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.18) 

 

2137273
86,4477,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

1
р

1
ад 




  К 
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2137273
86,4477,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
р

2
ад 




  К 

 

Визначаємо середньоб’ємну температуру газового середовища в приміщенні: 

 

0,17

3
адогорпр

пгpmпож
адпож

ТSε

vс vS η
18,1TТ














     (2.19) 

 

К1052
21372,139274,0

86,4477,111,13097,0
21371,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17
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1
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пож
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1
пож










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






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
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К1052
21372,139274,0

86,4477,111,13097,0
21161,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17
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адогор

2
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пг
2
рm

2
пож

ад
2
пож








































 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 1473Т 1
пож  К, 

1473Т 2
пож 

К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

1052Т1
пож   К, 1052Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 
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визначене значення температури пожежі 1052Т1
пож   К, 1052Т2

пож   К 

приймається за друге наближення - 1052Т 1
пож  К, 1052Т 2

пож  К. 

Визначаємо об'ємну теплоємність газового середовища в приміщенні під час 

пожежі: 
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Визначаємо значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – 

поверхня будівельної конструкції»: 
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Визначаємо адіабатичну температуру горіння: 
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Визначаємо середньоб’ємну температуру газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні  1052Т 1
пож  К, 

1052Т 2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

1013Т1
пож   К, 1013Т2

пож   К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Визначаємо значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 1,25 м, y  - 1,1 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 1,25 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,6 м; 
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625,025,15,05,0х0  L  м.; 

8,16,35,05,0y0  примH  м. 
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Визначаємо висоту нейтральної зони: 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. Критичне значення температури настане через 0,5 хв, критичний вміст 

кисню, через 1,3 хвлини. 

2. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів та на час введення сил 

та засобів на гасіння пожежі параметри оперативної обстановки однакові - 

середньоб’ємна температура газового середовища становить 740оС, температура на 

рівні середини дверного отвору 600оС. Висота нейтральної зони – 0,87 м. 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-35.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
30 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Фронт пожежі вийшов в коридор на 8,9 метра. Дійшов до протилежної стіни. 

Плошу пожежі прийнято: клас 5×6 м, коридор 17,8×1,5 та розширення коридору 

4×5 м. 7,76пожS  м2 (2.6).  

Визначаємо потрібну витрату вогнегасник засобів на гасіння пожежі, захист 

сусідніх приміщень, частин будівлі. 

Визначаємо потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння: 
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де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, л/с 

( гас

потрI =0,08 л/с, адміністративна будівля III ступеня вогнестійкості). 
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Визначаємо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння: 
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де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 
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Визначаємо фактичну витрату води на гасіння пожежі: 
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ствств
гас
фак

QNQ   л/сек     (3.9) 
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Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи типу СРК-50 – стволи 

«Б». 

Визначаємо потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту: 
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Визначаємо кількість приладів для захисту: 
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Оскільки пожежа виникла на третьому поверсі, то на захист необхідно подати 

5-ть стволів «Б» – 2-а ствола на захист суміжних приміщень 3-го поверха, по 1-му 

на другий, четвертий поверхи та горище. 

Стволи на рівні 3-го поверху подаються ланками ГДЗС. 

Визначаємо фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту: 
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Визначаємо фактичні витрати на гасіння пожежі та на захист: 
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Визначаємо потрібний запас води на об’єкті. Об’єкт забезпечен водою, для 

цілей пожежогасіння, при виконанні умов: 

 

.машПГФмережі NN;QQ      (3.8) 
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Визначаємо кількість основних пожежних автомобілів необхідних для 

забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота 

пожежного насосу автомобіля – 29,6 л/с. 
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Гранична відстань подачі вогнегасних засобів визначається: 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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Відстань від пожежного гідранта до будинку – 30 м. 

Необхідна кількість особового складу, за визначеною схемою оперативного 

розгортання, визначається за формулою: 

 

зврозг

КПППБ
зах

Бств
зах

ГДЗСБств
гас

ГДЗСБствсо

NN

NNNNNN



 233
"")("")(""/

  (3.11) 

 

де 3
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ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола 

«Б» на гасіння, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

3
)(""
зах

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на захист, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна 

кількість 3 чоловіка; 

2
""
зах

Бств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 
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КППN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 
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Кількість відділень на основних пожежних автомобілях визначається за 

формулою: 
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Що не відповідає рангу виклику "Пожежа № 2". 

З урахуванням наявної кількості сил та засобів та планування будинку, 

введення сил та засобів на гасіння пожежі проводиться: 

На гасіння подаються 2-а ствола «Б» ланками ГДЗС. На захист 3-го поверху 

подаються 2-а ствола «Б» ланками ГДЗС. Виставляється КПП. На захист 2-го та 3-

го поверхів подаються стволи «Б». Гасіння пожежі забезпечується від АЦ, яка 

встановлена на ПГ-55. За необхідності, подається ствол «Б» на захист горища, при 

цьому, для забезпечення вогнегасною речовиною, 2-а АЦ встановлюється на ПГ-67. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-4 у складі 3-ох відділень – 2-а відділення на АЦ та 

відділення на АД-50.  
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1-е відділення. Встановлює АЦ біля фасаду будинку. Проводе розвідку в 

складі ланки ГДЗС. Подає ствол на гасіння пожежі по правій сходовій клітці. 

Виставляє пост безпеки (далі ПБ). 

2-е відділення встановлює АЦ на ПГ-55, прокладають магістральну лінію в 

напрямку розгалуження 1-го відділення. Подають ствол «Б» на гасіння пожежі по 

лівій сходовій клітці. Виставляють ПБ.  

Відділення на АД встановлює автодрабину з тильної сторони будівлі, 

забезпечує проведення рятувальних робіт. 

Прибуває ДПРЧ-6 в складі 2-х відділеннь на АЦ. 

1-ше відділення встановлює АЦ в резерв. Подає ствол «Б» ланкою ГДЗС на за 

хист суміжних приміщень 3-го поверху, по лівій сходовій клітці. 

2-ге відділення встановлює АЦ на ПГ-67. Прокладає 2-у магістральну лінію 

від АЦ 2-го відділення ДПРЧ-4, подає ствол «Б» ланкою ГДЗС на захист суміжних 

приміщень 3-го поверху, по правій сходовій клітці. Виставляє ПБ. 

Виставляється КПП. 

Прибуває ДПРЧ-1 в складі 1-го відділення на АЦ. АЦ в резерв. Від 

розгалуження (ДПРЧ-6) подає ствол «Б» на захист 4-го поверху, по лівій сходовій 

клітці. 

Прибуває ДПРЧ-2 в складі 1-го відділення на АЦ. АЦ в резерв. Від 

розгалуження (ДПРЧ-6) подає ствол «Б» на захист 2-го поверху, по правій сходовій 

клітці. 

При ускладненні оперативної обстановки, КГП підвищує ранг пожежі до 

«Пожежа №3», залучає додаткові сили та засоби. 
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4. Охорона праці 

При організації ведення оперативних дій КГП зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про 

їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 
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- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 
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За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) КГП 

зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i 

стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 
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- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників КГП  повинен 

передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у 

разі виникнення небезпеки. 

За умови низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз пожежної небезпеки Запорізької загальноосвітньої 

школи №52 м. Запоріжжя. Розглянуто порядок розміщення об'єкта на земельній 

ділянці та можливість під'їздів до будинку школи пожежними автомобілями, 

архітектурно-планувальні рішення будинку – граничну поверховість, допустиму 

площу поверхів (пожежних відсіків), розміри приміщень та коридорів та 

розміщення приміщень, утримання шляхів евакуації та забезпеченість об'єкта 

водою, для цілей пожежогасіння.  

Встановлено, що на об'єкті допускаються порушення будівельних норм, для 

цілей пожежогасіння та правил пожежної безпеки. Розроблено інженерно-технічні 

заходи, для усунення виявлених недоліків. 

Проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. Відповідно до 

результатів аналітичного розрахунку параметрів оперативної обстановки, при 

виникненні ймовірної пожежі, встановлено, що критичне значення температури, 

настане через 0,5 хв, критичний вміст кисню – через 1,3 хвлини. На час прибуття 

пожежно-рятувальних підрозділів та на час введення сил та засобів на гасіння 

пожежі, параметри оперативної обстановки не змінюються – середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 740оС, температура на рівні середини 

дверного отвору 600оС. Висота нейтральної зони – 0,87 м. 

Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів на гасіння пожежі. 

За результатами розрахунку встановлено, що для гасіння пожежі необхідно 7-м 

стволів «Б». З них, чотири ствола «Б» подаються ланками ГДЗС – 2-а ствола на 

гасіння, 2-а ствола на захист суміжних приміщень 3-го поверху. Виставляються ПБ 

та КПП. Відповідно до визначеної схеми оперативного розгортання необхідно 27 

чоловік, 7-м відділень на основних пожежних автомобілях. Відповідно до Розкладу 

виїзду, у випадку виникнення пожежі, буде автоматично підвищено номер виклику 

до «Пожежа №2», за яким прибувають 6-ть відділень на основних пожежних 

автомобілях.  

З урахуванням наявної кількості сил та засобів та планування будинку, 

введення сил та засобів на гасіння пожежі проводиться: 
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На гасіння подаються 2-а ствола «Б» ланками ГДЗС. На захист 3-го поверху 

подаються 2-а ствола «Б» ланками ГДЗС. Виставляється КПП. На захист 2-го та 3-

го поверхів подаються стволи «Б». Гасіння пожежі забезпечується від АЦ, яка 

встановлена на ПГ-55. За необхідності, подається ствол «Б» на захист горища, при 

цьому, КГП додатково залучає сили та засоби. 

Узагальнено питання щодо вимог безпеки прац при веденні оперативних дій. 
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