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ВСТУП 

 

Однією із найважливіших складових частин економіки України являється нафт

опереробна промисловість.

 До основних законодавчих та нормативних актів, що регламентують вимоги по

жежної безпеки для об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродукті

в належать: 

 Кодекс цивільного захисту України; 

 Правила пожежної безпеки для об’єктів зберігання, транспортування та реаліза

ції нафтопродуктів, які затверджені наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 24.12.2008 N 658 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 1

6.03.2009 за N 235/16251; 

 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрі

шніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстровані у Міністерстві юстиції

 України 05.03.2015 за N 252/26697; 

 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій»; 

 ВБН В.2.2-58.1-

94 «Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не 

вище 93,3 кПа»; 

 ДСТУ 4454:2005 «Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспорту

вання та зберігання». 

 

Нафтопереро́бна промисло́вість Украї́ни -галузь промисловості України, що 

здійснює переробку сирої нафти на бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. 

Свого найвищого розквіту галузь зазнала в Українській РСР у 1970-х, коли встановле

но максимум видобутку нафти та газу. 

В Україні виділяють три нафтогазоносні регіони: Східний, Західний та Південн

ий. 

Сучасна нафтопереробна промисловість України представлена шістьма нафтоп

ереробними заводами загальною потужністю первинної переробки 51-54 млн т нафти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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на рік (це перевищує аналогічні потужності Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини 

взяті разом). Найпотужніші підприємства нафтопереробної промисловості України ро

зташовані в Кременчуку, Лисичанську і Херсоні. Ці заводи виробляють 50 видів нафт

опродуктів (всього відомо понад 300 найменувань цих продуктів). В умовах економіч

ної кризи кінця XX ст., що вразила постсоціалістичні країни, завантаженість вітчизня

них нафтопереробних заводів знаходиться на рівні 25%.

 Застарілі технології та обладнання обумовлюють малу глибину переробки нафт

и - близько 55-65% проти 80-90% в розвинених країнах. Загальні номінальні потужно

сті установок поглибленої переробки нафти (каталітичного крекінгу, коксування, тер

мічного крекінгу, виробництва масел, бітумів) на всіх НПЗ України становить 6,92 мл

н т на рік (1999), з них каталітичного крекінгу - 3,68 млн т на рік, що становить відпо

відно 13,5 та 7,2% загальних потужностей переробки сирої нафти. Основні поставки 

нафти - з Росії, Казахстану та вітчизняні. Загальна довжина магістральних газопровод

ів - 35 тис. км, нафтопроводів - 4 тис. км. Україна має 12 підземних сховищ газу, що з

а своїм об'ємом є найбільшими в Європі. Науково-технічне забезпечення Н.к. в Украї

ні здійснюють 17 науково-дослідних та проектних інститутів. Діють Українська нафт

огазова академія, Укрнафтохімпроект, профільні вищі навчальні заклади. 

Проблеми і перспективи 

Для забезпечення зростання видобутку газу і нафти необхідно залучати інвести

ції для розвідки нових родовищ та підготовки до промислового видобутку, проте їх те

перішній обсяг є недостатнім. Потреба в інвестиціях становить 2,1-2,3 млрд гривень 

щороку[15], це дозволить збільшити щорічний видобуток до 22 млрд м3.Значні перспек

тиви видобутку газу є на шельфі Чорного й Азовського морів, але, окрім проблем нед

осконалого законодавства, негараздів з видачею ліцензій та інших бюрократичних пе

репон, є і інші ускладнення[16]: видобуток на шельфі є складнішим технологічно і пот

ребує більших витрат. Тому для значного зростання видобутку (приблизно на 4 млрд 

м3) на шельфі потрібно вкласти до 2 млрд доларів для розвідки, підготовки родовищ, 

закупівлі коштовного обладнання для глибоководного буріння тощо[17]. Іншою пробл

емою є невизначеність морських кордонів України та Росії, що не дозволяє почати ма

сштабне освоєння низки родовищ (площа Паласса, Одеське, Безіменне тощо). Розшир

ення розвідки та видобутку стримується також проблемою ціни на газ: оскільки украї

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-15
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-16
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-17
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нські компанії повинні за заниженою ціною, вони не можуть акумулювати достатньо 

коштів на інвестування коштовних проектів видобутку, особливо у глибоководній час

тині шельфу. Залучення іноземних інвестицій стримується низкою чинників, серед як

их виділяють недосконалі механізми видачі ліцензій на розвідку і розробку родовищ (

складність, непрозорість та ін.), непередбачуваність дій влади в довгостроковій персп

ективі щодо зміни «правил гри», нестабільність політичної ситуації в країні, а також з

начні ризики щодо повернення вкладених інвестицій і одержання прибутку. 

На базі нафтової сировини виготовляють велику кількість хімічної і нафтохіміч

ної продукції. Продукцію нафтопереробної промисловості застосовують у різних галу

зях господарства країни. Від 1990 року до 2000 року виробничі обороти нафтопереро

бної промисловості скоротилися на 71% 

Нафтопереробні підприємства 

В Україні діють сім НПЗ, які разом можуть переробляти 51 мільйон тонн сирої нафти 

на рік.  
 

 

 

 

Це Лисичанський НПЗ, Кременчуцький НПЗ, Дрогобицький НПЗ, Херсонський НПЗ, 

Одеський НПЗ, Надвірнянський НПЗ, Бродівський НПЗ (не реалізовано), Феодосійськ

ий НПЗ (не реалізовано), Шебелинський ГПЗ. 

Останнім часом  приділяється  багато уваги питанням активного вогнегасних ре

човин різних видів. Відомо, що невелику пожежу ще можна швидко погасити, але кол

и вона набуває великих масштабів, впоратись з «червоним півнем» стає надзвичайно 
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важко. Звичайно, погасити можна будь-яку пожежу, інша справа, які сили і засоби по

трібно для цього зосередити, яку енергію витратити.

 Чи не найскладнішим випадком є гасіння пожеж у резервуарах для зберігання г

орючих (легкозаймистих) рідин, зокрема, нафти і нафтопродуктів. Проблема полягає 

і в необхідності одночасного покриття всієї поверхні пального вогнегасною речовино

ю (або засобом пожежогасіння) для забезпечення можливості гасіння полум’я, і в нео

бхідності забезпечення стійкості будівельних конструкцій в умовах пожежі, і в необхі

дності настільки ефективного охолодження самої горючої (легкозаймистої) рідини та 

будівельних конструкцій, щоб повторне займання було неможливим. Про необхідніст

ь забезпечення безпеки людей, які беруть участь у гасінні таких пожеж або не мають 

до цього жодного стосунку, протипожежної техніки, сусідніх об’єктів, а також довкіл

ля, годі й казати. 

 

 

 

Для зберігання нафти і нафтопродуктів використовуються здебільшого сталеві резерв

уари різних конструкцій: зі стаціонарною покрівлею (рисунок 1), зі стаціонарною пок

рівлею і понтоном (рисунок 2), а також з плаваючою покрівлею (рисунок 3). Можливі

сть використання резервуарів того чи іншого типу для зберігання нафти (нафтопроду

ктів), які мають певні властивості, в Україні регламентується відомчими будівельним

и нормами ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском 

насичених парів не вище 93,3 кПа 
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Пожежна небезпека резервуарів різних конструкцій 

Природно, що резервуари різних конструкцій характеризуються різним рівнем 

пожежної небезпеки, яку намагалися оцінити багато дослідників. Так, наприклад, у р

оботі [2] здійснено порівняння пожежної безпеки резервуарів різних конструкцій з по

жежною безпекою гіпотетичного «ідеального» резервуара, рівень пожежної безпеки я

кого оцінено 100 балами (таблиця 1). Як видно з цієї таблиці, пожежі можуть виникат

и у резервуарах будь-якої конструкції, використання понтонів, плаваючих покрівель, 

газової обв’язки і т. ін. дає змогу лише знизити імовірність виникнення пожежі. Найбі

льш безпечними, згідно з [2], є резервуари з плаваючими покрівлями. 

Причини виникнення пожеж у резервуарах 

За літературними даними [6], серед встановлених безпосередніх причин виникн

ення пожеж у резервуарах для зберігання нафти і нафтопродуктів найбільш розповсю

дженими є вогневі роботи, через які виникло 26,9 % пожеж.

 Необережне поводження з вогнем під час ремонту резервуарів, електричні та ме

ханічні іскри, а також гарячі вихлопи від глушника автомобіля були причиною 11,6 %

 від загальної кількості пожеж у резервуарах. 

 В цілому під час очищення та ремонту резервуарів виникло 37,2 % пожеж від їх

 загальної кількості, 18 % від загальної кількості пожеж виникли від самозаймання пі

рофорних відкладень, причому 64 % таких пожеж зафіксовано на об’єктах видобуван

ня нафти і 36 % - у резервуарних парках нафтопереробних заводів. За решту відсотків

 «відповідають» підпали та інші причини. Частка пожеж від цих джерел запалювання 

істотно відрізняється для різних галузей промисловості. 

 Найбільш небезпечним з точки зору можливості виникнення пожеж є весняно-л

ітній період. Пожежі виникають як у резервуарах, що працюють у нормальному режи

мі, так і внаслідок порушення порядку виконання технологічних операцій під час їх т

ехнічного обслуговування та ремонту. Про те, як ці пожежі розвиваються, ми розпові

мо наступного разу. 

Як вже відзначалося, пожежі в резервуарах для зберігання нафти і нафтопродуктів мо

жуть виникати з різних причин і розвиватися за різними можна розділити на такі рівн

і: 
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 «А» - виникнення і розвиток пожежі у межах одного резервуара без впливу на с

уміжні; 

 «Б» - поширення пожежі з одного резервуара на резервуарну групу; 

 «В» - розвиток пожежі з можливим руйнуванням суміжних резервуарів, будівел

ь та споруд на території підприємства та за його межами, а також ураженням не

безпечними чинниками пожежі персоналу підприємства та населення поблизьк

их районів. 

Статистика показує, що за сценарієм «А» відбувається близько 78 %, за сценарі

єм «Б» - близько 15 %, за сценарієм «В» - близько 6 % від загальної кількості пожеж у

 резервуарних парках. Кожен з цих сценаріїв може характеризуватися декількома варі

антами розвитку пожежі, проте через брак місця на сторінках журналу ми не можемо 

зупинятися на них. Для гасіння багатьох пожеж у резервуарних парках залучаються н

е тільки місцеві пожежні підрозділи та спеціальна техніка, але й підрозділи і техніка з

 сусідніх регіонів, окремі пожежі тривають 1-2 доби і більше. 

Статистичні дані про пожежі у резервуарних парках 

Згідно з літературними даними, у період з 1970 р. до 1994 р. на території колишнього 

СРСР зареєстровано 243 пожежі в резервуарах для зберігання нафти і нафтопродуктів

, 78 з яких виникли в резервуарах з сирою нафтою. Статистика свідчить про такий роз

поділ пожеж: на об’єктах «Головтранснафти» - 9,7 %, на нафтопромислах - 14,2 %, на

 нафтопереробних заводах - 28,4 %, на розподільних нафтобазах - 47,7 %. В наземних 

резервуарах сталося 93,4 % пожеж, причому 32,1 % з них мали місце в резервуарах з 

сирою нафтою, 53,9 % - в резервуарах з бензином, 14,0 % - в резервуарах з іншими на

фтопродуктами (мазут, гас тощо). Пожежі відбувалися в основному у вертикальних с

талевих резервуарах (227 випадків), з них 198 випадків (87,2 %) припадають на резерв

уари з бензином та сирою нафтою. Зведеної інформації про пожежі в резервуарах, що

 сталися на колишній «шостій частині землі» пізніше, в доступній літературі не знайд
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ено. Це зрозуміло: з відомих причин власники нафтовидобувних, нафтопереробних та

 інших підприємств не поспішають оприлюднювати інформацію про пожежі, що стал

ися на них. 

 Прикладом такої пожежі є нафтопереробному заводі (НПЗ) у Філадельфії. 

Як повідомляв Укрінформ, близько 4-ї ранку 21 червня 2019 на нафтопереробному за

воді у Філадельфії (східне узбережжя США) сталося кілька вибухів, які спричинили м

асштабну пожежу, паралізувавши інфраструктуру навколо підприємства. 

 

 

 

"Як заявив заступник комісара пожежної охорони Крейг Мерфі, зайнялася цист

ерна з бутаном, яка згодом здетонувала. Після цього сталося кілька менших вибухів, 

коли вогонь поширився через систему трубопроводів", - зазначається в повідомленні. 

Уточнюється, що під час інциденту на заводі перебували люди, але вони були д

остатньо далеко від місця вибухів. Однак четверо працівників НПЗ зазнали незначних

 травм, їм надана допомога на місці. 

Через техногенну катастрофу перекриті деякі дороги, в тому числі автомагістра

ль федерального значення І-76. 

Нафтопереробний комплекс у Філадельфії, де стався інцидент, вважається найб

ільшим комерційним виробником нафтопродуктів на Східному узбережжі США. На н

ьому трудиться близько тисячі працівників. Повідомляється також, що завод, побудов

аний ще в ХІХ столітті, і без того був найбільшим джерелом забруднення в цьому рег

іоні США.

 Серед галузей важкої промисловості, які роблять великий вплив на економічни
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й розвиток нашої країни, однією з найбільш пожежонебезпечною є нафтова індустрія.

 Таким чином, НПЗ являє собою складний технологічний комплекс, що включає безлі

ч технологічних процесів та наявністю великої кількості ЛЗР і ГР, що мають підвище

ну пожежну небезпеку, попередження якої ґрунтується насамперед на знанні причин і

 умов виникнення пожежі. 

 Ця промисловість має тенденцію як кількісного так і якісного росту, що призве

де до підвищення рівня пожежної небезпеки на цих об'єктах. 

 Однак сьогодні потреба України за рахунок переробки нафти на власних завода

х задовольняється усього лише: 

 - у бензині, дизельному паливні   - на 78-80%; 

 - у бітумі                                          - на 30-40%; 

 - сировина для нафтохімії             - на 25-30%. 

Тому задача удосконалювання існуючих методів попередження виникнення по

жеж, гасіння і розробки нових більш ефективних методів гасіння пожеж лег козаймис

тих, горючих рідин (ЛЗР, ГР) у резервуарі є актуальною для пожежної охорони взагал

і. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ, ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦ
ЕСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ С

КЛАДУ ПММ-2 ЦПВ ПрАТ «ПівнГЗК» 

 

1.1. Опис генерального плану 

 

Склад паловно-мастильних матеріалів  розташований в місті Кривий Ріг  за адресою в

улиця  Черкасова , проммайданчик ПрАТ «ПівнГЗК» . Склад ПММ-2  розташовано на

 безпечній відстані від житлової зони з урахуванням вимог ВБН В.2.2-58.1-94 (пункти

 : 17.1.1; 17.1.2; 17.1.7).                            
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Склад ПММ-2 ЦПВ ПрАТ «ПівнГЗК» розташований на території Тернівського 

району, займає площу 4,200м2 гектара, та має 3 заїзди до складу з територія ПрАТ «Пі

внГЗК»,   склад по периметру огороджений залізобетонною огорожею висотою 2м. 

Район розташування складу паливно-мастильних матеріалів не відноситься до с

ейсмічної зони. 

Для здійснення операцій по прийому, зберіганню, переробці та відпуску нафтоп

родуктів на заводі маються відповідний комплекс будівель та споруд загального виро

бничого та додаткового призначення : До нього входять: 8-м вертикально розташован

их резервуарів, насосна №1, насосна №2, насосна №3 та адміністративно-побутова сп

оруда. 

Резервуарний парк за загальною ємністю складає 5600м3 ,тому згідно з ВБН В.2

.2-58.1-94 п.1.2 та 2.2. відноситься до  першої   групи та враховуючи загальну місткіст

ь він відноситься до  III  категорії ,та  III-б   під категорії.  
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Склад ПММ-2 - 8-м вертикально розташованих резервуарів для зберігання світ

лих нафтопродуктів по 700м3 кожен, з загальною ємкістю 5600м3. 

Всі резервуари розділені на дві групи по 4-и резервуара. Всі ре-зервуари наземн

і вертикальні сталеві (типу - РВС) відповідно ГОСТ 1510-84” Нефть и нефтепродукты

”. 

Згідно з ВБН В.2.2--58.194 п.1.5 Резервуари, а також складські будівлі і споруди

 для зберігання нафти і нафтопродуктів в тарі відносяться  до наземних (наземне збері

гання). 

Вiдповiдно ВБН В.2.2-58.1-94 резервуарний парк має загальне обвалування.( ВБ

Н В.2.2-58.1-94 пункти : 17.1.35;17.1.30 - якщо загальний об’єм резервуарiв складає д

о 80000 м3 - вони розміщуються в одному обвалуваннi, при цьому вiдстань мiж ними 

не бiльш 30 м) [3]. 

До резервуарного парку паливно-мастильних матеріалів також відносяться три 

насосні станції по 2 відцентрові насоси в кожній (1 робочих та 1 резервних) типу 12 Н

Дс -Нм з подачею 650 -1000 м3/год, тиском 24 -30 м та діаметром робочого колеса 46

0 мм; відповідно ВБН В.2.2-58.1-94 (пункт 17.3.5) на виході з насосної станції встанов

лен ручний пожежний сповіщувач [3]. 

Нафтопродукти доставляються  залізничним шляхом 

Згiдно п. 5.7 ВБН В.2.2-58.1-94 зливно - наливна естакада для ЛЗР та ГР роз-

дiльна, призначена для виконання операцiй зливу-наливу залiзничних цистерн або в а

втомобiльнi цистерни 

 Нa тeрiторiї цeху є нaступнi будiвeльнi кoнструкцiї та технoлoгiчнe oблaд-

нaння:  

 Aдмiнiстрaтивнo-пoбутoвa  двoпoвeрхoвa будiвля, 1-гo ступeня вoгнeстiйкoстi, 

плoщa пoвeрху 600 мˆ2 спроектована згідно СНиП 2.09.04-87 

 двустoрoння зaлiзничнa естaкaдa нaливa свiтлих нaфтoпрoдуктiв дoвжинoю 1  м

;  

 будiвля мaйстернi плoщeю 65 мˆ2 1-oї ступeнi вoгнeстiйкoстi;  

 будiвля нaливщикiв 2-oї ступeнi вoгнeстiйкoстi.  

 будiвля oпрaтoрнoї з вeнткaмeрoй, трaнсфoрмaтoрнoй пiдстaнцoєй ТП-16  
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Всi будiвлi i спoруди I ступeня вoгнeстiйкoстi, oкрiм примiщeння нaсoснoї стaн

цiї та склaдiв пaливнo-мaстильних мaтерiaлiв - II ступeнь вoгнeстiйкoстi, щo вiдпoвiд

aє вимoгaм  НУЦЗУ.04.15.32.ПiТБOтaТ.РПЗ-01 ,щo вiдпoвiдaє вимoгaм ВБН В.2.2-58.1-

94 (пункт 1.8)  

 Рeзeрвуaри oблaднaнi нeoбхiдним тeхнoлoгiчним oблaднaнням:  

 дихaльними тa зaпoбiжними клaпaнaми;  

 прилaдaми тa устрoями для замiру рiвня; 

 прoбoвiдбiрникaми; люкaми для зaмiру рiвня нaфтoпрoдукту; 

 блискaвкoприймaчaми,  прoeктний  рoзрaхунoк  яких зрoблeнo вiдпoвiднo вимo

гaми нoрмaтивних дoкумeнтiв, a сaмe: ВБН В. 2.2.-58.1-94 [3] 

Oснoвoю пiд рeзeрвуaри РВС служaть нaсипнi ґрунти. Днищe рeзeрвуaрiв знaхo

диться нaд рiвнeм землi нa 0,3-0,5 м. Зaгaльнa групa рeзeрвуaрiв oгoрoджeнa суцiльни

м oбвaлувaнням ширинoю пoвeрхнi 0.6 м, щo вiдпoвiдaє вимoгaм ВБН В.2.2-58.1-

94 ( пункт 17.1.35), a сaмe : нe мeнш 0,5 м [3]. 

 Стaн рeзeрвуaрiв в oбвaлувaннi зaдoвiльний. Дoступ дo oблaднaння , щo встaнo

влeнo нa дaхaх вeртикaльних рeзeрвуaрiв, здiйснюється зa дoпoмoгoю уклiнних метал

eвих мaршiв тa шaхтних дрaбин.

 Зoвнiшнє освiтлeння тeритoрiї здiйснюється прoжeктoрaми з лaмaми нaкa-

лювaння, щo встaнoвлeнi нa зaлiзних щoглaх. Прoмiжнi щoгли зaпитaнi вiд силoвих щ

итiв. Кeрувaння зoвнiшнiм oсвiтлeнням здiйснюється рубильникaми, щo встaнoвлeнi 

нa щoглaх. 

Oсвiтлeння тeритoрiї пiдприємствa пo перимeтру нeмaє. 

 Присутній автономний  дизель-генератор 75 кВт А 01 МЕ. 

Нa пiдприємствi викoнaно блискaвкoзaхист рeзeрвуaрнoгo пaрку тa eстaкaдa нa

ливу свiтлих нaфтoпрoдуктiв в aвтoцистeрни, який вiдпoвiдaє вимoгaм.  

Вiдпoвiднo дo вимoг ВБН В.2.2-58.1-94, a сaмe : пунктiв15.1,15.2,15.5, нa пi-

дприємствi встaнoвлeнi тeлeфoннi aпaрaти, якi пiдключeнi дo мiськoї AТC. тaкoж НУ

ЦЗУ.04.15.32.ПiТБOтaТ.РПЗ-01 нa пiдприємствi є внутрiшнiй зв’язoк Нeмaє нa зaвoдi

 гучнoмoвнoгo зв’язку, eлeктрoгoдинoфiкaцiї тa прoмиcлoвoгo тeлeбaчeння.  
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1.2 Протипожежне водопостачання 

 

Зовнішнє  водопостачання - здійснюється від об’єктової кільцевої мережі Ø 20

0 мм, на якій знаходиться 4 пожежні гідранти . Тиск води в об’єктовій водопроводній 

мережі 2-3атмосфери , що складає водовіддачу 80 літрів за секунду. 

 Вони  розташовані :  

 ПГ-13/1 на відстані 10 м від адміністративно-побутової споруди; 

 За територією складу ПГ-16/2 – 30 м від резервуара №5;  

 ПГ-15/3 – 20 м від резервуара №4;  

 ПГ-14/4 – 15 м від зливних ємностей. 

 Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через 

диспетчера комбінату, при цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с. 

На території резервуарного парку, в 20 метрах від споруди для зберігання піноу

творювача розташоване пожежне водоймище 200м3.  

Зaпoвнeння вoдoймищ прoвoдиться вiд прoмислoвoгo вoдoпрoвoду. При виникн

eннi вeликoї пoжeжi нa oхoлoжeння рeзeрвуaрiв мoжнa викoристoвувaти вoду блoкoo

бoрoтнoгo вoдoпoстaчaння iз грaдирeнь тa стaвкiв вiдстoю. Прoтипoжeжнe вoдoзaбeз

пeчeння пoвиннo зaбeзпeчувaти витрaту вoди нa oхoлoджeння нaзeмних рeзeрвуaрiв (

крiм рeзeрвуaрiв з плaвaючими пoкрiвлями) нa вeсь пeрioд згiднo з п. 17.2.22 ВБН В.2

.2-58.1-94 [3]. Зaпaс вoди нa гaсiння пoвинeн бути нa 6 гoдин для нaзeмних рeзeрвуaрi

в тa 3 гoдини для пiдзeмних. Кaнaлiзaцiя в обвaлувaннi розраховується на сумарну ви

трату підтоварної води, атмосферної води та 50% розрахункової витрати на охолодже

ння резервуарів. 

 

1.3 Автоматична система пожежогасіння 

 

Резервуари для зберігання нафтопродуктів обладнані стаціонарними установка

ми пінного пожежогасіння, для яких мається споруда з піноутворювачем  2 м3 ,насосн

а станція та пожежне водоймище ємністю 200м3.

 Стаціонарна установка автоматичного пінного пожежогасіння складається з нас
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осної станції, пунктів для приготування розчину піноутворювача, резервуарів для вод

и і піноутворювача, генераторів піни, встановлених на резервуарах в верхній частині 

для гасіння піною середньої кратності або знизу - при подачі піни низької кратності в 

шар палива, дозуючої апаратури, трубопроводів для подачі розчину піноутворювача д

о генераторів піни і засобів автоматизації.

 Комплексна перевірка працездатності системи повинна проводитися щомісяця 

в першій декаді зі складанням відповідного акта. Контроль за виконанням цього поло

ження покладається на ДПРЧ - 16. Про усі випадки неполадок у системі піногасіння н

еобхідно доповідати технічному директору підприємства.

 Згідно з  ВБН В.2.2-58.1-94  п.17.2.17 запас піноутворювача  і води на приготув

ання розчину піноутворювача слід приймати з умови забезпечення трикратної витрат

и на одну пожежу з врахуванням заповнення розчинопроводів. Крім того, на СНН пов

инен бути 100% резерв піноутворювача, який може використовуватись для пересувни

х установок. Зберігання резерву піноутворювача може передбачатись окремо від осно

вного запасу.  

Згідно з  ВБН В.2.2-58.1-94  інтенсивність подачі розчину піноутворювача-

0,08 л/с на м2 - при гасінні нафти і нафтопродуктів з температурою спалаху призначен

ня і піною низької кратності;

 Відповідність концентрації піноутворювача, що вимагається, у воді перевіряєть

ся розрахунком по формулі: 

100  QП / (Q-QП) = x  1                                                  

де   QП – витрата піноутворювача, л  с-1;  

Q   – продуктивність установки, л  с-1; 

 х   – концентрація піноутворювача, яка вимагається, %. 

Оскільки присутня стаціонарна установка пінного пожежогасіння то розрахунковий ч

ас гасіння пожежі складає  10 хвилин. 

Згідно з  ВБН В.2.2-58.1-94  п.17.2.32 система керування установкою  передбачена в д

испетчерському пункті  і спрацювання УАНГ в пождепо ВПЧ ПрАТ «ПівнГЗК».

 Система піногасіння може працювати в наступних режимах: автоматичному, ди

станційному та ручному. Нормальний стан системи автоматично - дистанційний, тобт

о система працює в автоматичному режимі з можливістю дистанційного керування. 
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В автоматичному і дистанційному режимах: усі ключі керування на засувках і насоса

х находяться в положенні “Дистанційне”.

 В кожній з ємностей вмонтовано датчик автоматичної пожежної сигналізації. П

рилад приймально-контрольний пожежний типу «ДОЗОР» автоматичної пожежної си

гналізації розташований в кабінеті начальника дільниці в адміністративно-побутовій 

споруді.

 Система пожежної сигналізації виявляє ознаки пожежі на ранній стадії;передає 

тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної  тривоги та попередження 

про несправність; формує сигнали управління для систем протипожежного захисту та

 іншого інженерного обладнання,що задіяне при пожежі; сигналізує про виявлену нес

правність ,яка може негативно впливати на нормальну роботу системи пожежної сигн

алізації.

 При виникненні пожежі в резервуарі чи в насосній станції рветься ланцюг датч

ика температури ДТ і система приходить у дію; одночасно на щит ВПЧ ПрАТ «ПівнГ

ЗК»і в операторну піногасіння приходить звуковий і світловий сигнали про пожежу в 

резервуарі. Через 4 сек. після надходження сигналу про пожежу включаються обидва 

насоси подачі розчину піноутворювача і відкриваються викідні засувки, про що свідч

ать відповідні сигнальні лампи на пульті керування насосами. Ще через 30 сек. відкри

ваються засувки піногасіння на резервуарі (чи в технологічній насосній), з якого був 

отриманий сигнал про пожежу ( на пульті керування засувками загоряються відповід

ні зелені лампочки, що свідчить про їхній відкритий стан, якщо загоряється червона с

игнальна лампочка, то це говорить про її аварійний стан : спрацювала муфта граничн

ого моменту), і через піногенератори піна подається в резервуар ( чи в насосну). При 

необхідності, у цьому режимі, піну в потрібне місце можна подати і оператором насо

сної піногасіння. 

 

1.4. Пожежна охорона об’єкту. 
 

На території  ЦПВ ПрАТ «ПівнГЗК» розташована  ВПЧ ПрАТ «ПівнГЗК»  осно

вним завданням якої є : 
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 проведення під  час  виникнення  надзвичайних   ситуацій 

на об'єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт;  

 ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;  

 виконання робіт  із  запобігання  виникненню  та  мінімізації 

наслідків  надзвичайних   ситуацій   техногенного   і   природного  

характеру та щодо захисту від них населення і територій;  

 захист навколишнього  природного  середовища  та  локалізація  

зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час  

аварій та катастроф.  

Відповідно до  покладених  на них завдань,основними функціями  є:  

 забезпечення готовності  своїх  органів  управління,  сил   і  

засобів до дій за призначенням;  

 пошук і  рятування  людей  на уражених об'єктах і територіях,  

подання у можливих межах  невідкладної,  у  тому  числі  медичної,  

допомоги  особам,  які  перебувають  у  небезпечному  для  життя й  

здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних  

закладів;  

 ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій  

в умовах екстремальних  температур,  задимленості,  загазованості,  

загрози  вибухів,  обвалів,  зсувів,  затоплень,  радіаційного  та  

бактеріального зараження, інших небезпечних проявів;  

 контроль за  готовністю  об'єктів  і   територій,   що   ними  

обслуговуються,  до  проведення  робіт  з  ліквідації надзвичайних  

ситуацій;  

 участь у  розробленні  та  погодження  планів  реагування  на  

надзвичайні   ситуації   на   об'єктах   і   територіях,  що  ними  

обслуговуються;  

 участь у  проведення   експертизи   проектних   рішень   щодо  

поліпшення  захисту  об'єктів  і  територій  на випадок виникнення  

надзвичайних ситуацій;  
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1.5 План залучення сил та засобів. 
 

За першим покликом в пожежі на нафтозавод прибувають пожежні підрозділи 

м . Кривий Ріг за викликом №3. З міста пожежі КГП в залежності від ситуації яка скл

алася віддає розпорядження диспетчеру ОДС ОКЦ м. Кривий Ріг  про виклик пожежн

их підрозділів. 

Згідно з планом залучення сил і засобів.До місця пожежі прибувають сили і зас

оби : 

ВПЧ ПрАТ «ПівнГЗК»                  1 АЦ -   1 хв 

ДПРЧ-16                                  1 АЦ -   5 хв 

ДПРЧ-12                                  2 АЦ  -  26 хв 1 АД –  26 хв 

ПРП ДПО ПрАТ «КЗРК»   1 АЦ –   32 хв 

ДПРЧ-23                                  1 АЦ -  34 хв 

ВПЧ ПрАТ «ЦГЗК»                     1 АЦ –  36 хв 

ДПРЧ-14                                  1 АЦ -  49 хв 

 

ВПЧПрАТ 

«ПівнГЗК»  

1-е 

відділення 

Встановлює АЦ за вїздними аварійними воротами, так щоб 

він не заважав виїзду-заїзду техніки та прокладає 2 

магістральні лінію до обвалування, від розгалуження подає 2 

ствола «А» на охолодження палаючого резервуару №3 та 

сусіднього резервуару №4 

ДПРЧ-16  

 

 

1-е 

відділення 

Встановлює АЦ на ПВ та прокладає магістральну лінію в АЦ 

ВПЧ ПрАТ«ПівнГЗК», та від її другого розгалуження подає 1 

ств. «А» на охолодження палаючого резервуару №3 та 1 ств. 

«А» на охолодження особового складу. 

ДПРЧ-12 1-е 

відділення 

Встановлює АЦ на ПГ№14  поряд з залізничною колією, 

проводить повне оперативне розгортання з подачею одного 

ствола «ГПС-600» по гребінці АД в складі ланки ГДЗС на 

гасіння пожежі в резервуарі №3. 

АД-30 АД знаходиться біля палаючого резервуару, особовий склад 

переходе в розпорядження КГП по гасінню резервуару.   

ДПРЧ-12 2-е Встановлює АЦ біля насосної №3, так щоб він не заважав 
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відділення виїзду-заїзду техніки, та прокладає 2 магістральні лінію до 

обвалування, від розгалуження подає 3 ствола «А» на 

охолодження палаючого резервуару №3 та сусіднього 

резервуару №2 

ПРП ДПО  

ПрАТ «КЗРК» 

1-е 

відділення 

Встановлює АЦ на ПГ№13 біля адмінкорпусу, та прокладає 1 

магістральну лінію в АЦ 2-го відділення ДПРЧ-12, від його 2-

го розгалуження подає 1 ствол «А» на охолодження 

сусіднього резервуару №2 та 1 ствол «А» на охолодження 

особового складу. 

ДПРЧ-23 1-е 

відділення 

Встановлює АЦ в резерв, особовий склад переходе в 

розпорядження КГП. 

ВПЧ ПрАТ «ЦГЗК» 1-е 

відділення 

Встановлює АЦ в резерв, особовий склад переходе в 

розпорядження КГП . 

ДПРЧ-14 1-е 

відділення 

Встановлює АЦ в резерв, особовий склад переходе в 

розпорядження КГП. 

 

 

По прибуттю  ВПЧПрАТ «ПівнГЗК» прокладає 2 магістральні лінію до обвалув

ання, від розгалуження подає 2 ствола «А» на охолодження палаючого резервуару №

3 та сусіднього резервуару №4 
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2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕ
ЖЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ СКЛАДУ ПММ-2 ЦПВ ПрАТ «ПівнГЗК» 

 

2.1. Характеристика технологічного процесу 

 

Нафтопродукти доставляються на завод залізничним шляхом. Під’їзний залізни

чний шлях примикає до станції Кривий Ріг Головний. Довжина головного під’їзного 

шляху складає 140 м.( 200 м ВБН В.2.2-58.1-94 пункт 5.14). 

Згiдно п. 5.7 ВБН В.2.2-58.1-94 зливно - наливна естакада для ЛЗР та ГР роз-

дiльна, призначена для виконання операцiй зливу-наливу залiзничних цистерн або в а

втомобiльнi цистерни [3]. Довжина естакади складає близько 140 метрiв. Розрахунков

а довжина тупикової колiї збільшена на 30м згiдно п. 17.2.32 ВБН В.2.2-58.1-94. Тери

торiя естакади обладнана металевими галереями та зливо - наливними пристроями. Зл

ив нафтопродуктiв, як правило, виконується з нижньої частини цистерн ( нижнiй злив

), налив нафтопродуктiв може здійснюватись як у нижню, так i у верхню частини. Дл

я верхнього наливу використовуються гнучкi шланги, якi заводяться у горловину цис

терни. Можлива органiзацiя зливу нафтопродуктiв одночасно з шести цистерн. 

 Зливна залізнична естакада – одностороння

 Зaлiзничний фрoнт oблaднaнний:  

- устaнoвкaми нижньoгo зливу нaфтoпрoдуктiв;  

- стoякaми дiaмeтрoм 100 мм для вeрхньoгo зливу ;  

- мeтaлeвoю плoщaдкoю для oбслугoвуючoгo пeрсoнaлу висoтoю 0,5 м тa д

oвжинoю 60м;  

- вaкуумнoю зaчисткoю. 

Доставка нафтопродуктів здійснюється залізничними вагонцистернами різної в

антажопід’ємності: 25, 50, 60, 90 та 120 т [9].У більшості випадків доставка нафтопро

дуктів на нафтобазу здійснюється цистернами вантажопід’ємністю 60 та 120 т.Розван

таження нафтопродуктів здійснюється на залізничній зливно-наливній естакаді.  Ваго

нцистерни споряджені трафаретами типу «Нафта», «Бензин» та обладнані універсаль

ними зливними механізмами. Механізми естакади розміщені на прямій ділянці основ

них залізничних колій.  Одночасно залізничну естакаду подається 7 вагонів-цистерн в
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антажопід’ємністю 60 т або 3 цистерни вантажопід’ємністю 120 т [10]. Прийом та від

пускання нафтопродуктів нафтобазою із залізничних цистерн здійснюється через спе

ціальні зливно-наливні пристрої.  

Назва, марка, кількість: 

 Пристрій нижнього зливу УСН-150 

 - для зливання світлих нафтопродуктів: 5 шт; 

 - для зливання масел: 2 шт. 

 Пристрій верхнього зливу:5 шт.  

 Пристрій верхнього наливу: 3 шт. 

Для зберігання нафти та нафтопродуктів металеві наземні резервуари ємністю 5

, 10, 20 тис.м3 , а також металічні резервуари з понтонами та плаваючими покрівлями

 ємністю 50 тис. м3 на свайній основі. 

Резервуари обладнані : 

o пристроями приймання-роздачі, що мають місцеве або дистанційне керув

ання; 

o дихальною і запобіжною арматурою; 

Вибір дихальної арматури залежить від типу резервуару і рідини, яка в ній збері

гається. Зокрема, на резервуарах типу ПП, СПП розташовують вентиляційний патруб

ок з вогнеперешкоджувачем; на резервуарах типу СП для зберігання нафти і нафтопр

одуктів з тиском насичених парів до 93,3 кПа і з тиском у газовому просторі 2 кПа –

 дихальний і запобіжний клапан з вогнеперешкоджувачем; на резервуарах з СП при а

тмосферному тиску у газовому просторі для зберігання масел і мазутів - вентиляційн

ий патрубок. 

o приладами місцевого або дистанційного вимірювання рівня і температури

 рідини, що зберігається, автоматичною сигналізацією верхнього і нижнь

ого рівнів; 

o пристроями відбору середньої проби; 

o пристроями для вилучення підпродуктової води; (сифонні крани) 

Для вилучення підпродуктової води резервуари всіх типів оснащуються сифонн

ими кранами. Крани встановлюються на першому поясі стінки резервуара в будь-

якому місці по обидва боки від осі люка-лазу на відстані не менше 1 м. 
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o пристроями для підігрівання в резервуарах високов’язких і застигаючих н

афти і нафтопродуктів; 

В’язкі нафту і нафтопродукти зберігають в резервуарах, які мають теплоізоляці

йне покриття і обладнані засобами підігріву, що забезпечують збереження якості ріди

н та пожежну безпеку. 

o пристроями для запобігання нагромадження відкладів у резервуарі; прист

роями для зачистки; (розмиваючі головки, гвинтові перемішуючі пристро

ї) 

o світловими і монтажними люками, люками-

лазами і патрубками для встановлення обладнання; 

Верхній світловий люк забезпечує провітрювання резервуару, підйом хлопавок.

Люки-лази встановлюються для проникнення в резервуар при ремонті, очищенні та д

ля провітрювання. 

o пристроями і засобами виявлення і гасіння пожеж; 

o пристроями захисту від блискавки, заземлення та захисту від статичної ел

ектрики. 

Пожежна небезпека об’єкту характеризується наявністю розгалуженої мережі п

аливопроводів,  складною системою виробничої каналізації, що займають значну тер

иторію. 

Перекачка нафтопродуктів по території підприємства відбувається по технологі

чній схемі трубопроводів, завдяки якій здійснюється забезпечується виконання всіх о

сновних та допоміжних операцій по перекачці ,а також можливість перекачки з одног

о резервуару в інший за необхідності або у випадку аварії. 

 

2.2. Аналіз вибухопожежонебезпечних властивостей речовин, що обертаються у т
ехнологічному процесі. 

 

Бензин - рухлива, горюча здебільшого безбарвна рідина з характерним запахом; пито

ма вага 0,700-0,780 кг/л; легко випаровується, утворює з повітрям у певних концентра

ціях вибухові суміші, t° спалаху нижче 0°. Більшість бензинів замерзає нижче -

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85
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60 °C. Має від 4 до 12 атомів вуглецю. Близько 90 % добувають із нафти.КМПП 0.93-

5.1 

Показник 

Федеральні норми Каліфорнійські норми 

Існуючі Перспективні Середні Максимальні 

Тиск насиченої пари за Райдом, кПа, не більше 59 48 48 48 

Олефінів, не більше 9,2 8,0 4,0 6,0 

Ароматичних вуглеводнів, не більше 32 28 22 25 

Бензолу, не більше, % об'ємн. 1,5 1,0 0,8 1,0 

Сірки, не більше,% мас. 0,034 0,01 0,003 0,004 

 

Дизельне паливо є сумішшю парафінових, нафтенових і ароматичних вуглевод

нів, які виділяються з нафтової ропи шляхом дистиляції з додаванням (не більш 20 %)

 компонентів каталітичного крекінгу.

 Основний показник дизельного палива - цетанове число (Л-45). Цетанове числ

о характеризує здатність палива до займання в камері згорання і рівне об'ємному вміс

ту цетану в суміші з α-метилнафталіном, яке в стандартних умовах ASTM D613 має о

днакову займистість порівняно з дослідженим паливом.

 Густина дизельного палива 0,79 - 0,97 г/см³, температура спалаху 35-80°С (темп

ература спалаху, визначена по ASTM D93, для дизельного палива повинна бути не ви

ще 70 °C). 

Температура перегонки, визначена по ASTM D86, для дизельного палива не Те

мпература помутніння - якісна температурна характеристика рідинного палива, яка св

ідчить про наявність у ньому парафіну, випадання парафіну. Крім того, Т.п.п. залежи

ть від вмісту в паливі води. Методи визначення Т.п.п. регламентуються ГОСТ 5066-

91. Температура помутніння для літніх сортів дизельного палива не вище −5 °C, а для

 зимових - від −25 до −30 °C. Температура застигання повинна бути на 5-10°С нижча 

температури помутнінняТМПП °С: 35-75; T сп = 333°С.Засобами гасіння є вода з інте

нсивністю подачі 0,25 л/с*м (при часі гасіння 30-60 хв); повітряно-механічна піна сер

едньої кратності (на основі ПО-1Д, СамПо, ПО-6К, ПО-3ЛИ); 

Показник Каліфорнія Швеція 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/ASTM
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD
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Кл. 1 Кл. 2 

Температура початку кипіння, не нижче, °C 170 180 180 

Википає 90 %, не вище 320 - - 

Википає 95 %, не вище - 285 295 

Сірки 0,05 0,001 0,005 

АВ* 10 5 20 

ПЦАВ** 1,4 0,02 0,1 

Мінімальне цетанове число 48 50 47 

Густина при 15 °C, кг/м3 830-860 800-820 800-820 

Дизельне паливо використовується в двигунах, установлених на великовантажн

их автомобілях, тракторах і дорожніх машинах, на водному і залізничному транспорті

, у різних енергетичних установках і випускається двох видів: легке, малов'язке палив

о — для швидкохідних дизелів і важке, високов'язке паливо - для тихохідних дизелів.

 Основні споживачі дизельного палива - залізничний транспорт, вантажний авто

транспорт і сільськогосподарська техніка. Розрізняють так зване зимове і літнє дизель

не паливо. Виробництво зимового палива є дорожчим, але без попереднього підігріву

 неможливо використовувати літнє паливо при -20 °C, наприклад. 

Альтернативою дизельному паливу є біодизель і емульговане дизельне паливо. 

 

2.3. Можливість утворення горючого середовища при зберіганні нафтопродуктів
. 

На нафтобазі можливі аварії, пов’язані з її експлуатацією, що характеризується 

неконтрольованими викидами нафтопродуктів та їх розливом. Наземні розливи нафто

продуктів можливі у випадку:  

  Розгерметизації системи зливу вагон-цистерни; 

  Розгерметизації системи наливу автоцистерн; 

  Розгерметизації надземних технологічних трубопроводів на території нафтобази. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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При експлуатації технологічних порожнин, лотків та трубопроводів можуть вин

икати надзвичайні ситуації: 

  підтікання нафтопродуктів через нещільності прокладок та сальників в запірній ар

матурі; 

 негерметичності зварних швів, розрив трубопроводу; 

  Розгерметизації насосного обладнання та технологічних пристроїв у насосних;  

  Розгерметизації котла вагона-цистерни;  

  Розгерметизації резервуару автоцистерни; 

  Розгерметизації наземного резервуару для збереження палива;  

  Переповнення резервуару збереження палива під час зливання палива із вагон-

цистерн;  

  Переповнення резервуару автоцистерни при наливі палива. 

Підземні викиди нафтопродуктів можуть бути результатом:  

  Розгерметизації підземних технологічних трубопроводів; 

  Розгерметизації підземного резервуару для збереження палива. 

.З метою попередження виникнення аварійних ситуацій та пожеж, зниження ри

зику ураження людей на території об’єкту проводяться наступні заходи:  

  Планове технічне обслуговування та ремонт технологічного устаткування, резерву

арів, запірної арматури; 

  Періодичний контроль стану технічного устаткування;  

  Періодичний контроль справності систем захисту; 

  Планова перевірка засобів пожежогасіння та індивідуальних засобів захисту; 

  Виконання заходів пожежної безпеки відповідно до прийнятих правил;  

  Плановий контроль технічного стану резервуарів, у тому числі їх днищ, здійснюєть

ся відповідно до діючої на нафтобазі системи планових ремонтів устаткування. 

 Площадки для заповнювання автоцистерн заасфальтовані та обладнані дощовими сто

ками. На залізничній естакаді наявні аварійні зливи, що з’єднані з аварійним резервуа

ром.  

Прoцeс пeрeкaчування рiдин здiйснюється за допoмогoю нaсoсів. Нa пiдприємс

твi викoристoвуються відцeнтрoві, рoзтaшованi пiд навiсoм. Виникнeння втрaт здiйсн
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юється при пoрушeні гeрмeтичностi ущiльнeнь.

 Усeрeдинi технологічнoгo облaднaння з пeрeгрiтими пaрaми утвoрюється ВНК, 

якщo дo ньогo пoпадaє повiтря aбо iнший окислювaч і викoнується спoввoдношення: 

φн<φр<φв 

де, φр- робoча концентрaція гoрючої рeчовини в апaраті; φн, φв-

 відповідно нижня та верхня концентрацiйна межа поширeння полум’я при рoбочих т

емпeрaтурах.

 У вільнoму простoрі “дихаючих” апaрaтів з пожeжoнeбeзпечними рідинамивиб

уху небeзпeчні концeнтрацsї утвoрюються в тому випадку, коли виконується спiввiдн

oшення .

 В апаратах з горючими рідинами тривалого зберігання концентрація парівнабли

жається до насиченої тобто φр=φs, де φs- концентрація насичених парів приробочій т

емпературі і визначається за формулою: 

                                       s  Ps/ Pp  

де, Рs- тиск насичених парів рідини при робочих температурах, Па. 
 

 

де А, В та Са- константи, Антуана які залежать від властивостей рідини; 

 Tр-робоча температура рідині в апараті ,°С. А=5,14031, В=695,019, Са=223,220  

tр=15 ºС (літом)  

=18.2 кПа 

φs =18,2 100% / 101,3 18,2% 

нб  0,9(  0,21) 

вб1,1( н 0,21)  

 Підставляємо φs в співвідношення : 0,00980,055 

Таким чином концентрація насичених парів бензину літом в резервуарі утворює

 вибухобезпечні концентрації, але пожеженебезпечні концентрації.  

Взимку tр= –10 ˚С 

   

s  (69/101.3)100%  6.9%  
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Підставляємо φs в співвідношення : 0,98 ≤ 6,9 ≥ 5,5 

Таким чином фактична концентрація насичених парів бензину взимку в резерву

арі є вибухобезпечною, але пожеженебезпечною через те, що вона також перевищує 

φвб .  

 

2.4. Аналіз можливості появи у горючому середовищі джерел запалювання 

 

Джерело запалювання - це нагріте тіло або екзотермічний процес, який здатний нагрі

ти горючу суміш до певних температур при яких швидкість екзотермічних окислювал

ьних реакцій буде перевищувати тепловідвід в навколишнє середовище, що приведе д

о виникнення процесу горіння. Згідно літературних даних, основними джерелами зап

алювання в резервуарному парку можуть бути: 

  Теплота прямих ударів блискавки. 

  Розряди статичної електрики. 

  Іскри механічного походження.  

  Самоспалахування пірофорних відкладень. 

  Апаратура, електроприводів засувок та іншого електрообладнання.

 Тепловий прояв може стати джерелом запалювання у тому випадку, якщо він

 характеризується: 

1. Температурою, достатньою для початку процесу горіння. (Температура поте

нційного джерела запалювання повинна бути вище ніж температура самоспалахув

ання tДЗ > tсс ); 

2.Достатньою потужністю джерела запалювання. (Енергія джерела запалюванн

я більше ніж мінімальна енергія запалювання WДЗ > Wmin); 

3.Тривалістю впливу джерела запалювання на горюче середовище. (Термін дії 

джерела запалювання повинен бути не менш ніж період індукції горючого 

середовища τДЗ > τінд).

 Для полегшення процесу виявлення потенційних джерел запалювання необхі

дно провести їх аналіз по групам: 

1.Відкрите полум’я та розжарені продукти згоряння; 

2.Теплові прояви механічної енергії; 
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3.Теплові прояви хімічної енергії; 

4.Теплові прояви електричної енергії 
 

Відкрите полум’я небезпечне не тільки при безпосередньому контакті з горючи

м середовищем, але й при його випромінюванні. Інтенсивність випромінювання розра

ховується за формулою: 

  

5.7x х  

де gр -

 інтенсивність випромінювання, Вт/м2; εпр - ступінь чорнуватості полум’я; 5.7 –

 коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла, Вт/(м2*К); Тф - температура фа

келу, К; Тсс - температура самоспалахування горючої речовини, К;  - коефіцієнт 

випромінювання між полум’ям та горючим матеріалом 

 При аналізі можливих джерел запалювання від теплових проявів механічної ене

ргії необхідно встановити наявність технологічних операцій при яких можуть проход

ити механічні процеси з виділенням енергії. До подібних можна віднести: роботу ред

укторів, підшипників, особливо підшипників ковзання при недостатньому змащуванн

і, робота з перевантаженням транспортерних стрічок та приводних ременів, підвищен

ня температури при терті в місцях де намотуються волокнисті матеріали на вали маш

ин.

 Максимальну температуру підшипників ковзання за відсутності змащення та пр

имусового охолодження визначають за формулою: 

 

де tп.к. - максимальна температура підшипників ковзання, оС; tср- температура серед

овища, оС; a - коефіцієнт потужності, Вт; αзаг- коефіцієнт теплообміну між поверхне

ю та середовищем, Вт/(м2К); S – площа поверхні теплообміну підшипника, м2

 Коефіцієнт теплообміну αзаг між поверхнею та середовищем визначається за ф

ормулою: 

якщо tп.к.> 60 оС aзаг =11,63 exp(0,0023) tпк 
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якщо tп.к.≤ 60 оС αзаг = 4,073 tп.к. –tср 

 

Коефіцієнт потужності a визначається за формулою: 

a =0,44 f N d n,  

де N - сила, що діє на підшипник, кг; d -діаметр шипа валу, м; n - частота оберта

ння валу, хвл.-1; f- коефіцієнт тертя ковзання.

  Визначаючи наявність джерел запалювання під час утворення іскор безпосеред

ньо в горючому середовищі, необхідно розрахувати енергію іскри WДЗ в 

Дж, та порівняти його з мінімальною енергією запалювання Wmin. 

Енергія іскри визначається як кількість тепла, яка передається від краплі металу

 до горючого матеріалу і розраховується: 

WДЗ =VK ρK Ct (tK −tCC ) , 

де Ct– питома масова теплоємність металу при середній температурі 0,5*(tк 

+ tсс) , Дж/(кг·К); tк - температура краплі металу, оС; tсс - температура самоспалахув

ання горючого матеріалу, оС. 

Фрикційна іскра може стати джерелом запалювання, якщо виконується умова: 

WДЗ ≤ 0,4 Wmin 

 

Хімічні реакції, що протікають в технологічному процесі та при зберіганні речо

вин можуть приводити до появлення джерел запалювання

 Умова запобігання запалювання від самоспалахування визначається як: 

tроб < 0,8tcc  

Для визначення можливості виникнення процесу самозаймання необхідно розгл

янути умови процесу теплового самозаймання [10].

 Мінімальна температура середовища, при якій відбувається теплове самозайма

ння визначається так: 

lgtc = Ap − np lg Sпит ,  

а час нагрівання речовин до моменту самозаймання з формули: 

lgτс = 

Ав −lgtc 

,    
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  nв   

де tс - температура навколишнього середовища оС; τс - час нагрівання, год.; Ар, А

в,nр , nв – емпіричні константи; Sпит – питома поверхня тепловіддачі, м-1.

 Для визначення можливості хімічного самозаймання необхідно визначити які хі

мічні екзотермічні реакції можуть проходити при контакті речовин, що обертаються у

 технологічному процесі. Для визначення можливості хімічного самозаймання речови

н необхідно скористатися таблицею. 

Вважається, що речовина здатна до накопичення зарядів статичної електрики як

що її питомий електричний опір Rпит перевищує критичне значення: 

Rкр >104 Ом м 

 

2.5. Аналіз можливості поширення пожежі. 
 

На об’єкті поширення пожежі при її виникненні можливе по виробничих комун

ікаціях, технологічних отворах, по сировині, матеріалам, будівельним конструкціям.

 По виробничих комунікаціях (системи для прокладки трубопроводів, наземні тр

убопровідні естакади, підземні тунелі, траншеї, системи каналізації, окремі трубопров

оди, повітропроводи, лотки, канали тощо) полум'я може поширюватися в тих випадка

х: 

 якщо усередині в них утвор илася горюча концентрація парів ЛЗР, ГР, газу або 

пилу; 

 коли трубопроводи з горючими рідинами працюють неповним перерізом;  

 якщо є шар горючої рідини на поверхні води в системі виробничої каналізації, у

 лотках і траншеях або горючі відкладення на поверхні труб, каналів і повітрово

дів;  

 якщо в системі знаходяться гази, газові суміші або рідини, здатні розкладатися 

з подальшим загоранням під впливом високої температури або тиску. 

Вогонь може поширюватися також через технологічні отвори в глухих стінах і перекр

иттях, де проходять трубопроводи, норії та інші транспортні пристрої. 
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2.6. Визначення категорії приміщень,будинків та зовнішніх установок за вибухо
пожежною та пожежною небезпекою 

 

 Характеристика виробничого приміщення: L=15 м; B=6м; H=5 м; коефіцієнт ві

льного об’єму приміщення : К=70%(0,7): кратність повітрообміну аварійної вентиляці

ї: А=3 /годину; температура повітря складає 20 С, наявність АУПГ- відсутня. 

 Характеристика речовин: найменування: бензин АІ-93; згідно з ГОСТ 2084-67-

 це ЛЗР, безколірна рідина. Сумарна формула: С6,911Н12,168; молярна маса 95,3 кг*к

моль-1 ; температура спалаху (далі - tсп.)= -37 оС; температура самоспалахування (да

лі - tссп.)=380 оС. Концентраційні межі поширення полум’я ( далі - КМПП): н=1.1 

%(об); в=5,5 %(об).  Константи Антуана: А=4,26511; В=695,019;Са=223,220. Wmin=

0,3 мДж - мінімальна енергія запалення. Теплота згоряння 43641 кДж*кг-1 . Температ

урні межі значень констант рівняння Антуана: -60 до +90 оС.Подача насосу: g=200 м3

 /годину=0,076 м3 /с. Вхідний трубопровід: довжина- 2м, діаметр - 250 мм; Вихідний 

трубопровід: довжина - 4м, діаметр - 200 мм; тривалість відключення засувок: з =300

; додаткові джерела випаровування бензину: площа апарату з відкритою поверхнею в

ипаровування=0, площа свіжопофарбованих поверхонь=0. 

Розрахунок: 

 1. Маса бензину, що знаходиться в технологічному апараті та в трубопроводах: 

 

2. Маса бензину, яка може надійти до приміщення за рахунок роботи насосу: 

mн  g   з  0,055798300 13167кг. 

3. Маса бензину, що може вийти з технологічного блоку, який розгерметизувався : 

 mн  mа 178,531316713345,53кг. 

4. Розрахунок максимально можливої площі розливу бензину: 

=1000 =16723.7 

5. Площа випаровування бензину АІ-93: Sвип = Sпід = 144 (м2 ). 

6. Інтенсивність випаровування рідини, (кг/ м2 с) : 
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Значення коефіцієнту (  ), який враховує вплив швидкості на температуру повітряно

го потоку на процес випаровування бензину:  =3,5.( ДСТУ Б В.1.1- 36:2016 ) 

= 3,5  95,3 33=11,27*  (кг*с*м2 ) 

7. Час повного випаровування АІ-93, розлитого на підлозі приміщення насосної станц

ії визначається: 

в  mб / Iв  S =13345,53/(11,27* *144)=82234 (с), 

що перевищує 1 годину (3600с). Приймаємо у подальших розрахунках час випаровув

ання 1 година(3600с). 

8. Маса бензину, що випаровується з площі, що дорівнює площі підлоги: 

= =11,27*  

9. Маса бензину, яка випарувалася і буде акумульована в об’ємі приміщення: 

в)/3600)= 584,2/(1+ (3x3600)/ 3600 =146,05 кг 

10.Вільний об’єм насосної станції: 

 

де:L,B,H- відповідно довжина, висота, ширина приміщення насосної станції ,м: L=15

м, B=6м, H=5м. 

(Kв)- коефіцієнт вільного простору -70%, тоді: 

450  

11.Густина парів бензину АІ-93: 

= = =3,95  

12. Середня робоча концентрація парів бензину в приміщенні насосної: 

 

=8,21% 

НКМПП для парів бензину: н=1.1 %; в=5,5 % 

Оскільки 0.9(1.1-0.21) , то маємо : 

0.9(1.1-0.21)= 0,8%  

Оскільки : >  та > , то приймаємо, що об’єм зони вибухонебезпечних кон

центрацій при аварійній ситуації буде займати весь об’єм приміщення насосної станц

ії. 



     

НУЦЗУ.4.16.49.ПіТБОтаТ.РПЗ-01 
лист 

     
35 Ізм Лист № документу Підпис Дата 

 

13. Маса парів АІ-93, яка бере участь в утворенні реальних зон вибухонебезпечних ко

нцентрацій: m=  x Z ; 

де (Z)- коефіцієнт участі речовини у вибуху. Відповідно до літератури [13] : Z=0,3-

горюча рідина, ЛЗР при ts  tсп, тоді: 

m = 146,05 0,3 = 43,815 кг 

14. Густина повітря до вибуху: 

= = =  

15. Надлишковий тиск при вибуху : 

P=  

Ро=101.3 кПа; Спов=1,005 кДж/(кг*К)- теплоємність повітря, значення якої залежить 

від (Р) та (Т). Кн.=3 - коефіцієнт, який враховує неадіабатичність процесу горіння та 

негерметичність приміщення, тоді: 

 Р=((43,815*43641*101.3кПа)/450*1.24*1,005*(20+273)))*(1/3)=389.02 (кПа). 

ВИСНОВОК: приміщення насосної станції відноситься до категорії “А”, оскільки в т

ехнологічному процесі обертається бензин АІ-93 (ЛЗР) з tсп.= -37оС < +28оС та при а

варійній ситуації може створитися надлишковий тиск вибуху більший за 5 кПа, а сам

е: Р=389.02 кПа. 

 

2.7. Визначення класу зони приміщення насосної станції згідно з ПУЕ 

 

За новим нормативним документом НПАОП 40.1-1. 32-01 2.Правила будови електроу

становок.Приміщення насосної станції відноситься до приміщення з вибухонебезпечн

ою зоною класу 2. 

 Вибухонебезпечна зона класу 2це простір, у якому вибухонебезпечне середови

ще за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває 

недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів( розлив трубопрово

дів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час

 проектування електроустановок. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 
 

3.1. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі на складі. 
  

Приймаємо варіант гасіння пожежі в резервуарі №3 зі сторони залізничної колії

.   

Вогнегасні  засоби:  для  гасіння  пожежі  в  резервуарі №3  застосовуються ств

оли пінного гасіння ГПС-600.  

Основним  способом  гасіння  пожежі  є  подача    стволів  «А»  особовим скла

дом в  тепловідбивних костюмах  по фронту з обох боків та подальшим введенням «Г

ПС-600» за допомогою автодрабини. 

На захист суміжних резервуарів передбачається подача двох стволів «А».  

 

Визначаємо час слідування пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі

 за формулою: 

                               
60

S


руху

ПРП
прям

V


 

,де:
ПРП
прям  - час прямування пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику, хв; 

S  - відстань від місця пожежі до розташування підрозділу, км; 

рухуV  - середня швидкість прямування пожежно-рятувального автомобіля до місця по

жежі, за довідниковими даними 45 км/год (ст. 119 довідника КГП), маємо: 

прям  - час прямування до місця виклику, хв, маємо: 

1) для ВПЧ ПрАТ «ПівнГЗК»: 

хвПівнГЗК
сл 160

45

0,5
  

2) для ДПРЧ-16: 

хвСДПЧ
сл 560

45

3,516   
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3) для ДПРЧ-12: 

хвДПРЧ
сл 2660

45

2012   

4) для ПРП ДПО ПрАТ «КЗРК»: 

хвКЗРК
сл 3260

45

24
  

5) для ДПРЧ-23: 

хвДПРЧ
сл 3460

45

2623   

6) для ВПЧ ПрАТ «ЦГЗК»: 

хвЦГЗК
сл 3660

45

27
  

4) для ДПРЧ-14: 

хвДПРЧ
сл 4960

45

3714   

Визначається кількість лафетних стволів на охолодження резервуара, який гори

ть, дм3/с 

лаф
pг
рp.г

лаф.ств
.. Q/ *N IPгрох         43,57,40,8/ *32,6Nлаф.ств

.. грох  

 

де Ів
ох.р.г. -

 інтенсивність подавання води на охолодження резервуара, що горить, дм3/(м-

с) (табл..4.19 довідник КГП); 

Р рез.г - периметр резервуара, що горить, м. 

 

Для охолодження резервуару що горить перші стволи необхідно подавати на на

вітряну і підвітряну ділянку стінки резервуару. 

 

Визначаємо витрати води на охолодження сусідніх резервуарів 
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резох.р.с
ств

.. n*)q/Q*5,0(N ствсрох          04,136,32*4,0Q .. срох  

 

де през. - кількість сусідніх резервуарів, що підлягають охолодженню; 

Iох.р.с. - 

 інтенсивність подавання води на охолодження сусідніх резервуарів, дм3/(с-

м) (табл..4.19 довідник КГП); 

Ррез.с. - периметр сусіднього резервуара, м. 

27,12*)4,7/13,04*5,0(Nств
.. срох  

Визначаємо загальну витрату води на охолодження та захист: 

ств
б.п.
ств

ох.р.с.
ств ств

ох.р.г
ств

охол Q*NQ*NQ*NQ  ствводи  

де:
охолQводи   -загальна витрата води на охолодження резервуарів; 

пб
ствN

.ств
ох.р.сств.ох.р.г .,N  ,   N  - потрібна кількість стволів на охолодження резервуарі

в що горять, сусідніх та захист дій; 

 ствQ  - витрата ствола. 

2,594,7*24,7*274*4Qохол води  л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, що

 задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

 

Визначаємо кількість ГПС-600 стволів для гасіння палаючого резервуару: 

ГПСsрез Q/I*SN ГПС ,  де : 

резS   - площа резервуару, що горить; 

sI  - інтенсивність подачі розчину ПУ на гасіння пожежі в резервуарі, що горить 

 0,05 (табл.4.28 довідник КГП   ) 

ГПСQ   - витрата одного ГПС 
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17,06/05,0*9,48N ГПС   

Визначаємо запас ПУ на гасіння пожежі 

3ПУ
ГПС

ПУ K**06*Q*NV гасГПС  ,   де: 

ГПСN   - кількість ГПС; 

К3 - коефіцієнт запасу піноутворювача =3 

гас  - розрахунковий час подачі піноутворювача на гасіння резервуару =30  (дов

ідник КГП) 

6483*30*06*360,*1VПУ   л. 

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо за фо

рмулою:  

                                                                         
20

2,1 ln
N mмаг

р


 ,                                                     

де mn – кількість магістральних рукавних ліній;  

l   –

 сумарна довжина магіст

ральних ліній.  
 

 

 

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з урахуван

ням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, яка, як прав

ило, не перевищує 60 метрів.   

29
20

6082,1



роб

рN  

Кількість ланок ГДЗС 

 приймаємо рівним 1 з урахуванням місць подавання стволів ГПС-600 у неприд

атному для дихання.   

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з ура

хуванням необхідної кількості стволів «А». Таким чином, для ліквідації пожежі необх

16
20

4072,1



маг

рN
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ідно 5 відділень в повному складі на попожежі №3 згідно з гарнізоним розкладом виїз

дів.  

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням необхідно

ї кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС )( /

гздс
соN  та постах безпеки )( /

пб
соN ,  на позиц

іях стольників по захисту суміжних приміщень )( /

зах
соN , кількості людей, які контролю

ють роботу насосно-рукавних систем )( /

нрс
соN . 

                                                                
нрс

со
зах

со
пб

со
гздс

сосо NNNNN /////                                   

   2778*213/ соN  

  Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

 Q л/с Ствол

и 

«А» 

Ствол

и 

«ГПС-

600» 

 

Ланки 

ГДЗС 

Особови

й 

склад 

Напірні 

Рукава 

Техніка 

діам. 

66 

діа

м. 

77 

АЦ АД 

Потрібно

 на гасін

ня 

29,6 4 1 1 11 14 16 3 1 

Потрібно

 на захис

т 

29,6 4 - - 16 15 - 2 - 

Всього 

 

59,2 8 1 1 27 29 16 5 1 

 

Отже опираючись на разрахунки можна зробити висновки.  

При утворенні пожежі на резервуарі площа резервуару ,що горить буде складати 84,9 

м2 ,на гасіння потрібно  подати  4 стволи «А» , 1 ствол «ГПС-600» буде використано 

14 рукавів діаметру «66» та 16 діаметру «77», задіяти ланку ГЗДС .На захист необхідн

о подати 4 стволи «А»,задіяти 16 чоловік особового складу, 2 автоцистерни.  Всього 

на гасіння буде задіяно 27 чоловік особового складу, 5 пожежні автоцистерни та 1 авт
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одрабина.

 Пожежа в резервуарі з нафтою (нафтопродуктом) починається, як правило, з ви

буху пароповітряної суміші, на перебіг процесу утворення якої всередині резервуарів 

суттєво впливають показники пожежної небезпеки та фізико-хімічні властивості нафт

и і нафтопродуктів, що зберігаються, а також конструкція резервуара, технологічний 

режим його експлуатації, кліматичні та метеорологічні умови. Осередки пожежі мож

уть виникнути на дихальній арматурі, пінних камерах, в обвалуванні резервуара внас

лідок переливу продукту, що зберігається, або порушення герметичності резервуара, 

засувок, фланцевих з’єднань. Можливе також утворення локальних осередків пожежі 

на плаваючій покрівлі резервуара . 

 Середня смертельна концентрація в повітрі - концентрація бензину, що визивє з

агибель 50% тварин при двух-чотирьохгодинному інгаляційному впливі. Дорівнює: бі

льш 50000 мг/м3 . 

 Коефіцієнт можливого інгаляційного отруєння (КМІО) - відношення максималь

но допустимої концентрації шкідливої речовини в повітрі при 20 С° до середньо смер

тельної концентрації речовини для мишей при двухгодинному впливіу. Дорівнює: ме

нш 3 мг/м3 .

 Зона гострої дії - відношення середньої смертельної концентрації бензину до мі

німальної (порогової) концентрації, що визиває зміну біологічних показників на рівні 

цілосності організму, виходячи за межі пристосованих фізіологічних реакцій. Дорівн

ює: більш 54 мг/м3 . 

Зона хронічної дії - відношення мінімальної (порогової) концентрації, зміну біо

логічних показників на рівні цілісності організму, що виходять за межі пристосованос

ті фізіологічних реакцій до мінімальної (поргової) концентрації, визиваючи шкідливу 

дію в хронічному експерименті по 4 години, п’ять раз на тиждень на протязі не менш 

чотирьох місяців. Дорівнює: 

 ПДК= 100 · 30 = 3000 

КМІО= 3000 / 50000 < 3  

Якщо КМІО менш 3, то додатковий захист органів дихання не застосовується, я

кщо не виконується, то клас небезпеки збільшується і вже застосовуються засоби зах

исту органів дихання. 
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3.2 Рекомендації посадовим особам 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 
 

1. Отримати інформацію від керівників об’єкта про кількість евакуйованих людей 

2. Отримати допуск на гасіння пожежі (про відключення електроживлення 380 в.). 

3. Провести розвідку, оцінити обстановку на пожежі, негайно використовуючи дл

я цього всі наявні засоби та сили. 

4. Визначити вирішальний напрямок, необхідну кількість сил та засобів, способи т

а прийоми оперативних дій. 

5. Поставити задачу підрозділам, організувати їх взаємодію та забезпечити викона

ння поставлених задач. 

6. Безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі, приймати відповідні 

рішення. 

7. По прибуттю на місце пожежі по зовнішнім ознакам передати інформацію на П

ЗЧ, після прийняття рішення сповістити, що горіло, які сили та засоби  введені 

в дію, чи є небезпека розвитку пожежі, потрібно чи додаткові сили та засоби; пі

дтримувати в подальшому безперервний зв’язок з ПЗЧ, періодично сповіщати п

ро прийняті рішення та обстановку на пожежі. 

8. Викликати додаткові сили та засоби одночасно, не частинами, і організувати їх 

зустріч. 

9. По прибутті на пожежу старшого начальника доповісти

  про обстановку, про прийняті рішення по гасінню, які сили та засоби є на

 місці пожежі, введені в дію, викликані додатково. 

10. В залежності від обстановки організувати штаб на пожежі та визначити місце й

ого розташування. 

11. Інформувати і оповіщати його про всі прийняті рішення. 

12. Визначити кількість людей, які підлягають евакуації, їх транспортабельність, ш

ляхи і по черговість евакуації. 
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13. Створити резерв сил і засобів, періодично підміняти працюючих, даючи їм мож

ливість відпочивати, зігрітись та переодягнутись в сухий одяг. 

14. Призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за дотримання

 заходів безпеки; при необхідності організувати пункт медичної допомоги. 

15. Організувати взаємодію зі службами залученими до гасіння пожежі, підтримува

ти постійний зв’язок з персоналом ПММ2 і приймати рішення про прийоми і за

соби гасіння з урахуванням рекомендації і інструкцій об’єкти. 

16. Приймати заходи до встановлення причини пожежі. 

17. При наявності явних ознак підпалу, прийняти заходи до збереження початковог

о місця його виникнення від зайвих руйнувань. 

18. Особисто переконатись в ліквідації горіння, встановити необхідність і триваліс

ть нагляду за місцем ліквідованої пожежі. 

19. Прийняти заходи по евакуації, захисту від пролитої води і охорони евакуйовани

х матеріальних цінностей до прибуття робітників поліції. 

20. Визначити порядок відбуття з місця пожежі підрозділів.                                         

                              Рекомендації начальнику штабу на пожежі 
1. Прийняти заходи по відключенню електроживлення, для цього залучити в штаб

 представника адміністрації об’єкту. 

2. Провести розташування сил і засобів згідно рішення, прийнятому КГП. 

3. Вивчити обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і отри

маних даних від начальників ОД. 

4. Викликати при необхідності додаткові сили і засоби, передати накази КГП кері

вникам підрозділів. 

5. Організувати зв’язок на пожежі. 

6. Доповідати КГП результати розвідки та повідомлення про обстановку та хід гас

іння пожежі. 

7. Самостійно приймати рішення у випадках, які не терплять зволікань, і здійснюв

ати їх з послідуючою доповіддю КГП. 

8. Забезпечити контроль за виконанням наказів КГП і штабу. 

9. Створити резерв із прибуваючих підрозділів. 
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10. Викликати при необхідності спеціальні служби міста і організувати взаємодію з

 ними. 

11. Передати на чергову зміну 3 ДПРЗ відомості про пожежу. 

12. Збирати відомості про причину виникнення пожежі та про оперативні дії підроз

ділів. 

13. Вести документи оперативного штабу, притягуючи для цього начальника тилу 

та зв’язкових. 

14. Організувати харчування і підміну особового складу при тривалій роботі на по

жежі. 

15. Призначити при необхідності заступника начальника оперативного штабу. 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 1 

1. Встановити АЦ  поряд з адмін. корпусом, так щоб він не заважав евакуації людей т

а персоналу 

2. Провести евакуацію персоналу. 

3. Подати ствол “А” у складі ланки ГЗДС через розгалуження на гасіння пожежі. 

4. Вести безперервну розвідку та доповідати керівнику гасіння пожежі або начальник

у штаба про обстановку на оперативній дільниці. 

5. Керувати роботою підпорядкованих йому підрозділів. 

6. Забезпечити найбільш повне та правильне використання сил та засобів при виконан

ні оперативної роботи. 

7. Організувати взаємодію між підрозділами, працюючими на його оперативній дільн

иці та з сусідніми дільницями. 

8. Приймати самостійні рішення з перестановки сил та засобів, забезпечуючи найскор

ішу ліквідацію пожежі на дільниці, з подальшим докладом КГП або НШ про прийняті

 рішення. 

9. Доповідати керівнику гасіння пожежі або начальнику штабу про виконання операт

ивної задачі та про роботу підрозділів на дільниці  

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 2 

1. Захист суміжних приміщень проводити тільки в складі ланки ГДЗС. 

2. Організувати евакуацію людей. 

3. Встановити зв’язок з КГП, НШ, ОД-1. 
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4. Забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки і безперебійн

у подачу води до місця пожежі. 

Рекомендації начальнику тилу на пожежі 
1. Провести розвідку вододжерел. 

2. Організувати зустріч та розташування прибулих автоцистерн на вододжерела. 

3. Через радіотелефоніста ПЗЧ встановити зв’язок з аварійною службою водокана

лу. 

4. Забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки і безперебійн

у подачу води до місця пожежі. 

5. Забезпечити рукавні лінії містками для проїзду автотранспорту. 

6. Організувати своєчасну заправку  пожежних машин паливом. 

7. Виставити пост по нагляду за магістральними лініями та розгалуженнями. 

8. При не хватці води в водопровідній мережі організувати її забір з пожеСтворит

и необхідний запас АСП або заправку апаратів. 

9. Вести облік роботи пожежної техніки, скласти схему розташування пожежних   

  машин.     

Рекомендації відповідальному за безпеку праці 
1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС.  

2. Ланку ГДЗС допускати до роботи в складі не менше 3-х чоловік. 

3. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по ручним поже

жним драбинам.  

4. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на яке видано

 письмовий дозвіл.  

5. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення електроліній і еле

ктроустановок, а також подачі вогнегасних речовин.  

6. Встановлювати пожежні автодрабини, автопідіймачі та ручні пожежні драбини так

им чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння у

 разі розповсюдження пожежі.  

7. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по пожежних д

рабинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи повернення чи п

ереходу на іншу позицію.  
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8. Слідкувати за поведінкою несучих конструкцій. 

9. Здійснювати контроль за дотриманням заходів з БП всім особовим складом. 

10. Вести облік травм, отриманих особовим складом. 

11. Про всі зміни обстановки доповідати НШ або КГП. 

12. В нічний час контролювати належне освітлення місця пожежі, та інші місці робот

и особового складу. 

13. Слідкувати за установкою рукавних мостиків на магістральних мережах в місцях 

поїзду транспорту. 

 



     

НУЦЗУ.4.16.49.ПіТБОтаТ.РПЗ-01 
лист 

     
47 Ізм Лист № документу Підпис Дата 

 

 

4. Вимоги безпеки праці 
 

4.1. Безпека праці при гасінні пожежі 
 

Виконувати усі заходи впродовж ліквідації пожежі згідно з  Наказом МНС Укра

їни 07.05.2007 р. № 312 «Правила безпеки праці в органах і підрозділах мнс україни» 

 та Наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.04. 2018 р. № 340 «СТАТУТ д

ій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захи

сту під час гасіння пожеж» ,  а саме : 

 Переконатися, що електромережу об’єкта  знеструмлено та отримати допуск на 

гасіння пожежі.  

 Застосовувати тепловідбивні костюми та стволи захисту при роботі в зоні  висо

кого теплового або світлового випромінювання. За необхідності частіше здійсн

ювати заміну особового складу. Тримати в постійній готовності резервну  ланк

у ГДЗС.  

 Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки (за необхідності)  т

а проінструктувати особовий склад про дії у випадку подачі цих сигналів. Орга

нізовувати  освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння та евакуювання

 людей у нічний час.  

 Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження особового ск

лад  під час гасіння за низьких температур.  

 Забезпечити доступ обслуговувального персоналу об’єкта до запірної арматури 

для проведення операцій з перекриття та припинення подання ЛЗР (ГР), викор

истовуючи для їх захисту стволи-розпилювачі, стволи «А» та лафетні стволи; 

 Організувати виведення до безпечної зони залізничних цистерн; 

 пінопідйомники, пожежні автодрабини та автопідіймачі; 

 Організувати у разі горіння темного нафтопродукту в резервуарі безперервне сп

остереження за прогріванням ЛЗР (ГР) для попередження його викиду, за наяв

ності в резервуарі донної («підтоварної») води організувати її відкачування або

 зливання; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18#n8
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 Ужити заходів для недопущення до небезпечної зони (в обвалування) особовог

о складу пожежно-рятувальних підрозділів і обслуговувального персоналу об’є

кта безпосередньо не задіяного до гасіння. Заміну ствольників організовувати 

по черзі для зменшення кількості людей, які одночасно можуть перебувати в н

ебезпечній зоні (в обвалуванні); 

 Створення загороджувальних валів з піску або землі для обмеження розтікання 

ЛЗР (ГР) у разі відсутності обвалування резервуарного парку та визначити дод

аткові заходи безпеки під час гасіння пожежі. 

  

4.2. Оцінка екологічної небезпеки виробництва. 
 

 За ступенем впливу на організм людини згідно стандарту (ГОСТ 12.1.007-

76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".) шк

ідливі речовини підрозділяються на чотири класи небезпеки:  

1 – речовини надзвичайно небезпечні; 

2 – речовини високо небезпечні;  

3 – речовини помірно небезпечні; 

4 – речовини мало небезпечні. 

Дизель відноситься до 4-го класу небезпеки. 

Вплив на атмосферне повітря 

Відповідно до матеріалів експлуатація складу паливно-мастильних матеріалів передб

ачає утворення 5 джерел викидів забруднюючих речовин . 

Джерело № 1 - дихальний клапан резервуару  № 2 зберігання дизельного палива ємні

стю 700 м3 

Джерело № 2 - дихальний клапан резервуару  № 3 зберігання дизельного палива ємні

стю 700 м3 

Джерело № 3 - дихальний клапан резервуару  №4 зберігання дизельного палива ємніс

тю 700 м3 

Джерело № 4 - дихальний клапан резервуару  № 5 зберігання дизельного палива ємні

стю 700 м3 
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Джерело № 5 - дихальний клапан резервуару  №7 зберігання дизельного палива ємніс

тю 700 м3 

Під час експлуатації  складу паливно-мастильних матеріалів очікується шумови

й вплив на прилеглу територію ,що спричинюється роботою агрегатів та автотранспо

рту.

 Впливи теплових викидів ,ультразвуку,електромагнітних та іонізуючих випромі

нювань відсутні. 

Вплив на водне середовище 

Використання води на виробничі потреби не передбачається.

 Дощові води з території об’єкту у кількості 405,18 м3/рік , проходять через наф

товловлювачі,збираються у залізобетонний гідроізоляційний резервуар,хвідки стоки ,

по мірі накопичення , передаються спеціалізованими підприємствами згідно укладени

х договорів.

 При штатному режимі експлуатації , з урахуванням впровадження передбачени

х організаційно технічних та природоохоронних заходів ,вплив на грунтові та поверх

неві води ,а також в цілому на водне середовище оцінюється як допустимий.  

Вплив на геологічне середовище та грунти 

Відповідно до матеріалів процес експлуатації складу ПММ практично не вплив

ає на грунт ,так як відбувається на території діючого підприємства , на спеціально під

готованій та влаштованій території . Виникнення негативного впливу на грунт не про

гнозується.

 Для запобігання попадання нафтопродуктів на грунт в результаті її випадкового

 проливу передбачені такі заходи :  

 Обладнання резервуарів показниками верхнього рівня рідини для запобігання п

ереливу нафтопродуктів. 

 Наземні резервуари для нафтопродуктів знаходяться на підмості з залізобетонн

их балок ,які встановлені на рівній ,обвалованій,водонепроникній твердій повер

хні. 

В межах ділянки існуючого об’єкту і прилеглих територій відсутні сучасні геологі

чні і інженерно-геологічні процеси і явища як зсуви,карст,суфозія,кріогенні процеси  
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і   т.ін.Таким чином ,вплив діяльності на геологічне середовище ті грунт з урахування

м вищеназваних вимог ті умов ,оцінюється як допустимий. 

Вплив на рослинний та тваринний світ 

Відповідно матеріалів в районі розташування об’єкту наземні та повітряні шлях

и міграції тварин відсутні. 

Території та об’єкти природно заповідного фонду і території,перспективні для з

аповідання в районі об’єкту відсутні. 

Відповідно до матеріалів рідкісні і зникаючі види рослин та тварин на території

 обьекту відсутні. 

Враховуючи вищенаведене ,вплив об’єкту на рослинний та тваринний світ мож

на вважати прийнятним. 

Вплив на техногенне середовище 

Під час процесу експлуатації виникнення негативного впливу на промислові ,сі

льськогосподарські та житлово-

комунальні об’єкти ,наземні та підземні споруди,пам’ятники архітектури , історії , ку

льтури та інші елементи техногенного середовища не прогнозується. Вплив можна оц

інити як допустимий. 

Задачами забезпечення пожежної безпеки навколишнього  

середовища являються: 
1. Визначення та аналіз пожежої небезпеки об’єктів в навколишньому середовищі. 

2. Встановлення можливих поражаючих навколишнє середовще факторів пожежі. 

3. Визначення небезпечних явищ, протікаючих в процесі горіння і негативно впливаю

чих на навколишнє середовищє. 

Оточуюче людину середовище має визначену пожежну небезпеку, яка в загальн

ому вигляді може бути представленна технологічними процесами, в яких джерелами 

загрози пожеж і вибухів являються ЛЗР та ГР. 

Розглядаючи процес горіння (з точки зору пожежної і екологічної безпеки) для 

нього правомірно застосування наступного визначення: процес горіння складний фізі

ко-хімічний процес, при якому горючі речовини і матеріали під впливом високих тем

ператур вступають у хімічну взаємодію з окислювичем (киснем повітря), перитворю

ючісь в продукт горіння, утримує у своєму складі високотоксичні компоненти (оксид 
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і диоксид вуглеводню, ціаністий водень). Процес горіння супроводжується інтенсивн

им виделенням тепла і проминистого випромінювання.

 Екологічні наслідки пожеж та вплив на навколишне середовище діяльності пож

ежної охорони можуть бути розподілені на декілька напрямків: 

 перший напрямок, безпосередній вплив пожежі, процесу горіння та вибуху на п

риродні явища: теплообмін, вологообмін та циркуляція атмосфери, а також про

цесами і явищами, що визиває пожежа (випромінювання тепла, теплообмін, вол

огообмін). 

 другий напрямок охоплює сферу діяльності пожежної охорони -

 це забруднення навколишнього середовища різноманітними вогнегасячами зас

обами: порошками, піноутворювачами, вуглекислотами, хладонами. 

При пожежі в атмосферу виділяється велика кількість продуктів горіння. Їх склад зал

ежить від хімічного складу горючої речовини та умов його горіння.

 В умовах пожежі горять різноманітні речовини, основну частку яких складають

 органічні речовини (деревина, бензин, гас, гума), в склад яких входить головним чин

ом вуглець, водень та азот. При горіні їх достатня кількість в повітрі та при високій те

мпературі виникають продукти повного згоряння: СО2, Н2О, N2. При їх горінні, при 

недостатній кількості повітря та при низьких температурах, крім продуктів повного з

горяння утворюються продукти неповного згоряння – СО (сажа).

 Об’єм диму, утврившийся при горінні бензину дорівнює 12,59 м3/кг, в теоритич

ному об’ємі повітря.Дим, що утворився при пожежі, з точки зору екології представля

є небезпеку по причинам: підвищеної температури, токсичносі деяких продуктів горі

ння і термоокислюючого розкладення хімічних речовин НСN, СО, НСI, Na2O, СО. 

В процесі гасіння вода зіткається з розжареними предметами та перетворюється

 в пар. Об’єм водяного пару у 1700 разів більше об’єму води. речовинами і у такому с

тані випадають у вигляді осадків на почву і тривалий час зберігаються в біосфері.

 При проведенні процедури оцінки екологічного ризику розташовані поблизу ав

арійного резервуара підприємства і споруди, що містять небезпечні речовини (у тому 

числі очисні споруди, естакади, сховища тощо), засоби транспортування небезпечних

 вантажів (автоцистерни), потрапляють у зону дії ударної хвилі й теплового імпульсу,

 розглядаються як вторинні джерела забруднення природного середовища (ефект «до
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міно» при розвитку аварії). Негативні для природного середовища наслідки руйнуван

ня вторинних джерел розглядаються згідно із процедурою, застосовуваною до первин

них джерел впливу 
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ВИСНОВОК 

 

Головною метою бакалаврської роботи був аналіз пожежної небезпеки техноло

гічного процесу.Котрий потрібен для використання його результатів з метою запропо

нування вимог інженерно-технічних та пожежно-профілактичних заходів, для сприян

ня значного підвищення пожежної безпеки підприємства.

  Запропонована велика кількість пожежно-профілактичних заходів, які виявлен

о як недоліки під час проведення пожежно-технічного обстеження складу ПММ та ві

дображено окремо у приписі.В роботі для підтримання постійної концентрації пари н

езалежно від малих та великих дихань - запобігання утворення горючого середовища 

біля дихальних пристроїв резервуарів, як найбільш небезпечній дільниці складу ПМ

М, запропоновано встановлення газозрівнювальної обв’язки резервуарів, згідно НПА

ОП 0.00-1.21-07 «Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводі »

 Розрахунок сил та засобів проведено відповідно нормативним документам, а са

ме: НАКАЗ 26.04.2018 № 340 «Статут дій органів управління та підрозділів Оператив

но-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж»,ВБН В. 2.2.-58.1-

94 «Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 

93,3 кПа».

 Завдяки профілактичним заходам пожежної безпеки під час проектування та ек

сплуатації виробничих об’єктів цієї галузі, а також в наслідок вдалих дій пожежних пі

дрозділів більшість пожеж та загорянь вдається вчасно ліквідувати та уникнути вагом

их прямих збитків. Тому організація та проведення пожежнопрофілактичної роботи є 

першочерговою задачею пожежної охорони на об’єктах нафтопереробної промислово

сті. 
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*

*Резервуарні парки є основним місцем зберігання сирої нафти і
нафтопродуктів на нафтопереробних заводах, перевалочних і розподільних
нафтобазах, підприємствах автомобільного, залізничного, водного,
повітряного транспорту. Скупчення легкозаймистих і горючих рідин на
відносно невеликій площі резервуарного парку приводить до підвищеної
пожежної небезпеки таких об’єктів. Розлив і займання нафтопродукту є
однією з найнебезпечніших надзвичайних ситуацій, здатних привести не
лише до значних матеріальних втрат, а й до людських жертв. Ситуація
ускладнюється й економічно обумовленою тенденцією переходу до
резервуарів більшого об’єму, що призводить до збільшення об’єму
горючих рідин, який припадає на одиницю площі. Це, у свою чергу,

підвищує небезпеку поширення пожежі на сусідні резервуари у разі
відсутності своєчасної локалізації і ліквідації осередку горіння.



*Прикладом такої пожежі є нафтопереробному заводі (НПЗ) у Філадельфії
*Як повідомляв Укрінформ, близько 4-

ї ранку 21 червня 2019 на нафтопереробному заводі у Філадельфії (східне узбер
ежжя США) сталося кілька вибухів, які спричинили масштабну пожежу, параліз
увавши інфраструктуру навколо підприємства.

*"Як заявив заступник комісара пожежної охорони Крейг Мерфі, зайнялася цист
ерна з бутаном, яка згодом здетонувала. Після цього сталося кілька менших виб
ухів, коли вогонь поширився через систему трубопроводів", -

зазначається в повідомленні.



*Уточнюється, що під час інциденту на заводі перебували люди, але во
ни були достатньо далеко від місця вибухів. Однак четверо працівникі
в НПЗ зазнали незначних травм, їм надана допомога на місці 
Через техногенну катастрофу перекриті деякі дороги, в тому числі авт
омагістраль федерального значення І-76.

*Нафтопереробний комплекс у Філадельфії, де стався інцидент, вважаєт
ься найбільшим комерційним виробником нафтопродуктів на Східном
у узбережжі США. На ньому трудиться близько тисячі працівників. По
відомляється також, що завод, побудований ще в ХІХ столітті, і без тог
о був найбільшим джерелом забруднення в цьому регіоні США.

*Метою дипломної роботи є стан пожежної небезпеки 
ПрАТ «ПівнГЗК»



*Генеральний план ПрАТ «ПівнГЗК»
1-склад ПММ-2 

ПрАТ «ПівнГЗК»
2-ганнівський кар’єр
3-ГТЦ Північний ГЗК
4-РЗФ-1

5-РЗФ-2

6-склади
7.1-котельня-1

7.2-котельня-2

8.1-управління ПрАТ
Північний ГЗК
8.2-їдальня для персоналу
8.3-лабораторія ПрАТ
Північний ГЗК
9-насосна станція-1

10-насосна станція-2

11.1-автоцех ПрАТ Північний 
ГЗК
11.2-ремонтній цех ПрАТ
Північний ГЗК
11.3-автоцех ганнівського
кар’єру
12-насосна станція-3

13-ЦПВ-1

14-ЦПВ-2

15.1-управління ганнівського
кар’єру
15.2-їдальня ганнівського
кар’єру



Пожежна небезпека
П/п заходи

1. Пожежо- небезпечні властивості речовин та матеріалів
1.1.Бензин А-93: ЛЗР, без кольору , рідкий, М=95,3 кг/моль, tcc=380˚С,КМПП:φн= 1,1%,

φв=5,5%

Слідкувати за температуним режимом;контрольтиску при зберіганні; контроль за п/п
режимом під час вогневих робіт

2. Можливе місце виникнення пожежі
2.1. Зливно-наливна естакада
2.2 Приміщення насосної станції
2.3. Резервуари з нафтопродуктами  (всередині та назовні) 
Виконання вимог ПБ під час зливу нафтопродуктів; запобігання переливу нафтопродуктів; 
Контроль за станом повітряного простору,постійний контроль за підтіканням 
нафтопродуктів, 
Контроль за температурним режимом зберігання нафтопродуктів, влаштування понтонів та 
плаваючих дахів, фарбування в світловідбиваючий колір

3. Джерела запалення
3.1. Розряди статичної електрики
3.2. Розряди атмосферної  електрики
3.3. Відкритий вогонь та розпеченні продукти горіння 
3.4. Самозаймання пірофорних відкладень 
Заземлення обладнання; 
Виконання блискавкозахисту;

Контроль за температурою та змащенням підшипників насосів,  заборона використання 
відкритого вогню під час технологічних операцій, запобігання утворення іскр під час 
зливних операцій;
Відчищення резервуарів та трубопроводів від пірофорних відкладень

4. Шляхи поширенняпожежі
4.1.Дихальна арматура;

4.2.Розлиті нафтопродукти;

парогазовіповітряні суміші;
4.3.Трубопроводи

Встановити запобіжні клапанa

Очищати поверхні від залишків нафтопродуктів
Встановлювати вогнеперешкоджувачів, аварійний злив

5. Небезпека для життя людей та матеріальних цінностей
5.1 Токсичний вплив подуктів горіння, вибух , можливість розповсюдження пожежі
Робота  лише на безпечній відстані в засобах захисту органів дихання, проведення 
профілактичних робіт
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Резервуарний парк 
світлих 
нафтопродуктів

доставка 

спожива
чам

достав
ка 
нафти

Схема технологічного процесу

3.1, 3.3, 

4,3 3.1, 3.2, 

3.3

3.4, 4.3, 

4.3 3.3, 4.2, 

4.3

3.3, 3.4, 

4.33,

4

3.3, 4.3



*



*

Головною метою бакалаврської роботи був аналіз пожежної небезпеки те
хнологічного процесу.Котрий потрібен для використання його результатів з метою
запропонування вимог інженерно-технічних та пожежно-профілактичних заходів
для сприяння значного підвищення пожежної безпеки підприємства

Запропонована велика кількість пожежно-профілактичних заходів, які ви
явлено як недоліки під час проведення пожежно-технічного обстеження складу П
ММ та відображено окремо у приписі.

Завдяки профілактичним заходам пожежної безпеки під час проектування
та експлуатації виробничих об’єктів цієї галузі, а також в наслідок вдалих дій по

жежних підрозділів більшість пожеж та загорянь вдається вчасно ліквідувати та у
никнути вагомих прямих збитків. Тому організація та проведення пожежнопрофіл
актичної роботи є першочерговою задачею пожежної охорони на об’єктах нафто
переробної промисловості.


