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ВСТУП 

 

Одним з видів небезпеки у світі, що супроводжує чи викликає інші їхні види, 

є небезпека пожежі. З кожним роком світ стає усе більш пожежонебезпечним. 

Обсяг і складність роботи з забезпечення його пожежної безпеки зростають 

безперервно. Необхідні глибокі теоретичні розробки в області боротьби з 

пожежами, що спираються на досягнення фундаментальних і прикладних наук, 

потрібна загальна теорія забезпечення пожежної безпеки світового господарства і 

середовища існування, необхідні відповідні правове, організаційне і ресурсне 

забезпечення науково-технічної політики і міжнародне співробітництво в галузі 

попередження і гасіння пожежі. 

Основними директивними документами з організації та функціонування 

пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, які зменшують пожежну небезпеку на 

Україні є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, Правила 

пожежної та техногенної безпеки й ін.  Цими документами регламентується 

порядок забезпечення пожежної безпеки. Так, спираючись на Кодекс цивільного 

захисту України, можна визначити наступні завдання цивільного захисту: 

 Здійснення нагляду у сфері цивільного захисту; 

 Розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту; 

 Збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації; 

 Прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

 Розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту. 

 Забезпечення реалізації державної політики у сфері техногенної, пожежної 

і промислової безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, охорони праці; 

 Координація заходів, здійснюваних центральними і місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
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установами та організаціями щодо цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи; 

 Забезпечення техногенної і пожежної безпеки, профілактики травматизму 

невиробничого характеру, створення та функціонування системи страхового фонду 

документації; 

 Здійснення комплексного управління охороною праці, забезпечення 

реалізації єдиної науково-технічної політики та контролю за виконанням вимог 

законодавства у цій сфері; 

 Здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших 

нормативно-правовик актів з питань цивільного захисту населення та запобігання 

надзвичайним ситуаціям; 

 Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, реабілітація 

радіоактивно забруднених територій і забезпечення захисту населення від впливу 

іонізуючого випромінювання, організація і координація робіт та здійснення заходів 

щодо комплексного розв`язання проблем, пов`язаних із зняттям з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворенням об`єкта "Укриття" в екологічно безпечну 

систему; 

 Організація та координація робіт із здійснення заходів на території зони 

відчуження та зони безумовного (обов`язкового) відселення, інших радіоактивно 

забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, вирішення в 

установленому порядку питань фінансування цих заходів, забезпечення охорони 

здоров`я персоналу, громадського порядку на зазначених територіях. 

Ріст пожежної небезпеки технологічних процесів  виробництва, скорочення 

фінансування і штатної чисельності державної пожежної охорони вимагає для 

підтримки досить високого рівня пожежної безпеки, безупинного удосконалювання 

організаційних аспектів боротьби з пожежами. При цьому важливо розуміти, що 

робота з удосконалення організаційно-управлінських задач є не разовим заходом, а 

являє собою процес, який  постійно змінюється. У зв'язку з скороченням замовлень, 
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перехід на випуск продукції загального споживання, а слідом за цим і зміна 

технологічних процесів, до того ж скорочення об'єктової пожежної частини 

об’єкта, гостро постало питання удосконалювання протипожежного захисту об'єкта 

за рахунок рішення інженерних питань і удосконалювання діяльності суспільних 

формувань по підтримці рівня пожежної безпеки. 

Таким чином, аналіз пожежної небезпеки Новомосковського комбікормового 

заводу ТОВ «АРГО КОМ»  Дніпропетровської області, розробка заходів, щодо 

підвищення  рівня пожежної безпеки, виявлення її порушень та внесення 

пропозицій щодо її покращення, є актуальною задачею. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Характеристика підприємства та відповідність генерального плану  

 

Новомосковський комбікормовий завод ТОВ «АРГО КОМ»  

Дніпропетровської області входить в агрохолдинг «Інтер Єдність холдинг» займає 

площу 7,4 га. Він знаходиться за адресою: вул. Тургенєва 12а, м. Новомосковськ 

Дніпропетровської області. Сам завод розташований на околиці міста, а саме на 

сході, на відстані від житлового масиву, що відповідає вимогам ДБН В.1.1.7-2016 

Пожежна безпека об’єктів будівництва п.3.2.  

Зі східної сторони заводу знаходиться лісовий масив. Характеристика 

пануючого вітру – в районі розташування заводу переважають південно-західні 

вітри. Має 3 в’їзди (шириною 4,5 м).  

Обгороджений залізобетонним забором висотою 2 м. На території заводу 

пролягають асфальтні дороги, а також дороги на бутовій основі і залізно-дорожні 

шляхи. Має просте та аварійне освітлення. 

На його території знаходяться наступні будівлі та споруди : 

силосний склад рослинної сировини , який складається з 18 бункерів ємністю 

180 т. кожний. Загальна ємність елеватора 3420т. Блок силосів виконаний із 

збірного бетону , висота 30м. По три силосу з’єднані технологічними вікнами , 

котрі проділані в кожній согі. 

- в споруді корпусу розміщена сходова клітина, що з’єднує під силосний і над 

силосний поверхи. 

- зі східної сторони споруди встановлена зовнішня пожежна дробина, яка має 

вихід в над силосний поверх і на покрівлю. 

- адміністративний корпус. 

- прохідна. 

- насосна станція, з трьома електронасосами. 
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- пожежне депо. 

- матеріальні склади, для зберігання рослинної сировини та комбікормів. 

- майстерні. 

Найкрупніше із сховищ для рослинної сировини – елеватор. В елеваторі 

рослинну сировину засипають у вежі, які називаються силосами. Силосні корпуси 

складаються з окремих силосів круглої, квадратної або іншої форми. Їх 

завантажують через верхні люки за допомогою стрічкових транспортерів, 

розташованих у над силосній галереї, яка з`єднається з робочою вежею. 

Розвантаження силосів здійснюється через випускні отвори, розташовані у днищі 

кожного силосу та обладнані засувною арматурою. Рослинна сировина із силосів 

самопливом надходить на стрічні транспортери, що розташовані, в під силосному 

приміщенні, та подається у нижні головки робочої башти, а потім безпосередньо на 

відвантаження або на зернопереробне підприємство. 

На заводі поряд зі зберіганням рослинної сировини проводиться його 

змішування, очистка, сортування, сушка, вентиляція, вертикальне та горизонтальне 

пересування. Для виконання перелічених робіт в комплекс елеватора входить 

робоча вежа, в якій розміщені норії, самопливні труби, ваги, сепаратори, 

аспіраційні системи, шахтні  сушарні. До складу заводу також відносяться споруди 

та пристрої для прийому та вигрузки рослинної сировини, цехи та склади. 

Зерносклад хлібоприймального пункту являє собою безгорищну споруду 

великої площі із декількома воротами. Внутрішній об`єм споруд зерноскладів 

конструктивно не ділиться, за виключенням випадків, при яких необхідне 

будування протипожежних стін. На зерноскладах операції по зберіганню та 

переробці рослинної сировини виконуються за допомогою багатьох механізмів: 

пересувних зерносушарок, сушарно – очисних веж, зерно пультів, самотасок, 

механічних лопат, стрічкових транспортерів.   

Згідно ДБН 360-92* проводимо перевірку генерального плану об’єкту та 

робимо висновок про відповідність фактичних та нормованих вимог. 
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Таблиця 1.1 – Відповідність генерального плану об’єкту вимогам норм 

П\п 
Підлягає 

перевірці 
Фактична 

Вимагається за 

нормами 
Підстава Висновок 

1. 

Зонування 

території 

підприємства 

Територія за 

використанням 

поділяється на: 

- передзаводську 

- виробничу 

- заводську 

- складську 

Територія за 

використанням 

поділяється на : 

передзаводську 

- виробничу 

- заводську 

- складську 

ДБН 360-92* Відповідає 

2. 

Кількість 

в’їздів на 

територію 

3 в’їзди 

Оскільки площа 

території більше 

5,0 га - 

вимагається 

влаштувати 2 

в’їзди 

ДБН 360-92* Відповідає 

3. 

Ширина 

в’їздів на 

територію 

4,5 м Не менше 4,5 м ДБН 360-92* Відповідає 

4. 

Улаштування 

під’їздів до 

ПВ 

Тверде покриття 

майданчика 

12х12 

Тверде покриття 

майданчика 12х12 
ППБУ п.6.3.1.6 Відповідає 

5. 

Кількість 

під’їздів до 

будівель, 

проїздів між 

будівлями 

2 під’їзди 

При ширині 

будівель 18-100 м. 

вимагається 

влаштування 

2 під’їздів 

ДБН 360-92* Відповідає 

6. 

Радіус виїзду 

пожежної 

частини 

Відстань 2,5 км 
Вимагається 

відстань до 4-х км 
ДБН 360-92* Відповідає 

 

Висновок: при перевірці генерального плану об’єкту недоліків не виявлено. 

 

1.2. Відповідність ступеня вогнестійкості будівлі основного корпусу 

  

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

здійснюємо методом порівняння. При цьому порівнюємо фактичні і необхідні межі 

вогнестійкості, а також фактичні і допустимі межі поширення полум'я по 

конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки  

ФСВБ = ВСВБ, МВф > МВвим, МППф < МППвим , то будівельна конструкція 

задовольняє вимогам пожежної безпеки. 
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Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

- по будівельних нормах установлюємо необхідний ступінь вогнестійкості 

будинку в залежності від площі та поверховості будинку; 

- на підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку по табл. 4 ДБН 

В.1.1-7-16 визначаємо необхідні межі вогнестійкості основних будівельних 

конструкцій і допустимі межі поширення вогню по цих конструкціях; 

- виходячи з характеристики конструктивних елементів будинку (товщина, 

розміри поперечного переріза, товщина захисного шару бетону, клас арматури й 

ін.), згідно "Посібника по визначенню меж вогнестійкості конструкцій і меж 

поширення вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів", знаходимо 

фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях; 

- фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях - з допустимими межами поширення вогню, після чого робимо 

висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам будівельних норм. 

При експертизі будівельної частини проекту в першу чергу перевіряємо 

основні будівельні конструкції (стіни, колони, перекриття, перегородки, покриття, 

несучі елементи сходів). Відповідно до табл.4 ДБН В.1.1-7-2016 необхідний ступінь 

вогнестійкості будинку корпусу комбікормового заводу ІІ. 

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку по межах 

вогнестійкості конструкцій і поширення вогню по них. Для цього з розділу 

архітектурно-будівельної частини проекту вибираємо габаритні розміри і матеріал 

виготовлення конструкцій. По посібнику для визначення меж вогнестійкості 

конструкцій, меж поширення вогню по конструкція і груп займистості матеріалів 

визначаємо фактичну межу вогнестійкості і межа поширення вогню для кожної 

заданої в проекті конструкції в залежності від матеріалу її виготовлення і 

габаритних розмірів.  
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Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх 

конструктивних елементів за вищевикладеною методикою визначаємо область 

застосування даних конструкцій у будинках і фактичному ступені вогнестійкості 

будинку. Відповідно до вимог визначаємо необхідну межу вогнестійкості 

конструкцій у залежності від необхідної межі вогнестійкості будинку визначеного 

нами вище. 

Звівши шукані дані в таблицю і порівнявши їх у кожному випадку окремо, 

можемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - 

необхідним і ступенів вогнестійкості будинку в цілому. 

 

Таблиця 1.2 – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ п/п Найменування конструкції 

Запроектовано 
Потрібно по 

нормах 

Висно

вок 

про 

відп. 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1.  

колони з/б 

400х400 мм 

 

R 120 М0 R 120 М0 Відп 

2.  

- ригелі 

b = 300 мм 

 

REI 60 М0 REI 45 М0 Відп 

3.  

- начіпні стінові панелі 

 

 

EI 60 М0 EI 25 М0 Відп 

4.  

Стіни сходових кліток з 

силікатної цегли б = 51см 

 

REI 330 М0 REI 120 М0 Відп 

5.  

Перегородки внутрішні не 

несучі із силікатної 

цегли в=12см. 

 

EI 150 М0 EI 15 М0 Відп 

6.  

Сходові площадки, марші 

сходових кліток 

Залізобетонні 

 

REI 60 M0 REI 60 M0 Відп 

7.  

Плити перекриттів 

залізобетонні багатопустотні 

товщиною 240мм. 

 

REI 60 M0 REI 45 M0 Відп 

 

Висновок: у результаті перевірки відповідності ступеня вогнестійкості 

будинку й окремих будівельних конструкцій установлено запроектований будинок 
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основного корпусу має ІI фактичний ступінь вогнестійкості, вважаючи по 

конструкції з межею вогнестійкості, що відповідає самому низькому ступеню 

вогнестійкості. 

 

 

1.3. Відповідність протипожежного водопостачання 

 

До заходів по створенню умов для успішного гасіння пожежі відноситься 

забезпечення протипожежного водопостачання. Цей напрям роботи пожежної 

профілактики має дуже велике значення, адже на якому б високому рівні не був 

протипожежний стан об’єкта не можна повністю виключати імовірність 

виникнення пожежі на ньому. В такому випадку забезпеченість водою, як найбільш 

ефективного і використовуваного вогнегасячого засобу, вирішує питання 

успішності оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів. 

 Аналіз протипожежного водопостачання об’єкту охоплює питання 

забезпеченості необхідної кількості вогнегасних речовин, можливість їх 

використання під час оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами, 

наявність необхідного обладнання для забезпечення безперешкодного 

використання наявних вододжерел в разі виникнення пожежі. 

 Аналіз протипожежного водопостачання включає в себе аналіз зовнішнього і 

внутрішнього протипожежного водопостачання. 

Протипожежне водопостачання забезпечується від п’яти пожежних 

водоймищ загальною ємністю 1050 м3 і 8-и пожежних гідрантів, розташованих на 

100 мм кільцевій мережі. Мережа водоводу живиться від міської водоводної мережі 

з тиском 2,8 атм. Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди. Основні положення проектування, об’єму вододжерел вистачає 

на гасіння 2-х пожеж, одночасно, на протязі 3-х годин. 

На випадок виникнення пожежі насосна станція із трьома електронасосами 

підвищує тиск до 6 атм.  
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На заводі знаходиться по три сухотруби для подачі води на дах самого 

заводу. 

 Для перевірки відповідності використаємо: НАПБ А.01.001-2014 ППБУ; 

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування; ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

Таблиця 1.3 – Відповідність протипожежного водопостачання вимогам норм 

П\п Що підлягає 

перевірці 

Фактично Вимагається по 

нормам 

Підстава Висновок 

1. 

Наявність 

внутрішнього 

водопроводу 

Існує Вимагається 
ДБН В.2.5-

64:2012 
Відповідає 

2. 

Правильність 

розташування 

пожежн. кран-

комплектів 

(ПКК) 

На висоті 1,35 

м від підлоги в 

спеціальній 

шафі 

Вимагається 

розташовувати на 

висоті 1,35 м від 

підлоги в 

спеціальній шафі 

ДБН В.2.5-

64:2012 
Відповідає 

3. 
Кількість ПКК 

та їх витрати 
5 шт. (2,5 л/с) 4шт. (2,5 л/с) 

ДБН В.2.5-

64:2012 
Відповідає 

4. Діаметр ПКК 50 мм 50 мм 
ДБН В.2.5-

64:2012 
Відповідає 

5. 

Обладнання та 

утримання  

ПКК 

Відсутнє 

Вимагається 

обладнати шафу 

прогумованим 

рукавом ø51 мм, 

довжиною 20 м, 

ствол РС-50, ø13 

мм; 

2 вогнегасника, 

кнопка 

дистанційного 

пуску. 

ППБУ  Не відповідає 

6. 
Встановлення 

ПКК 

В найбільш 

доступних 

місцях 

Вимагається 

встановлювати в 

найбільш 

доступних місцях 

ДБН В.2.5-

64:2012 
Відповідає 

7. 

Необхідність 

влаштування 

зовнішнього 

протипожежн. 

водопроводу 

Існує Вимагається 
ДБН В.2.5-

74:2013 
Відповідає 

8. 
Необхідна 

кількість ПГ 
8 

На гасіння кожної 

частини заводу 

вимагається 

наявність двох ПГ 

ДБН В.2.5-

74:2013 
Відповідає 

9. 
Відстань між 

ПГ та до 

Між ПГ 

відстань 100-

Вимагається 

відстань між ПГ 

ДБН В.2.5-

74:2013 
Відповідає 
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будівель від ПГ 120 м; між ПГ і 

будівлею–5м 

не більше 200м; 

між будівлею та 

ПГ – не більше 5м 

10. 

Відповідність 

зовнішньої 

водопровідної 

мережі 

Кільцева 

К-100 
Кільцева 

ДБН В.2.5-

74:2013 
Відповідає 

11. 

Необхідна 

кількість 

пожежних 

водоймищ 

4 шт. 
Вимагається не 

менше двох. 

ДБН В.2.5-

74:2013 
Відповідає 

12. 

Відстань від 

будівлі до 

пожежних 

водоймищ 

ПВ1 = 14 м. 

ПВ2 = 12 м. 

ПВ3 = 50 м. 

ПВ4 = 15 м. 

ПВ5 = 25 м.  

Вимагається не 

менше 10 м . 

ДБН В.2.5-

74:2013 
Відповідає 

13. 
Наявність 

покажчиків ПГ 
Відсутні 

Вимагається 

згідно ГОСТ 

12.4.009-83 

ДБН В.2.5-

74:2013, ППБУ 

 

Не відповідає 

 

Висновок: пожежне водопостачання знаходиться у поганому стані, оскільки 

пожежні крани не укомплектовані згідно правил та відсутні покажчики ПГ. 

 

1.4. Відповідність пожежної автоматики 

 

Згідно ДБН 2.5.-56: 2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи 

протипожежного захисту» проводимо експертизу пожежної автоматики об’єкту та 

робимо висновок про відповідність фактичних та нормованих вимог. 

 

Таблиця 1.4 – Відповідність пожежної автоматики вимогам норм 

П\п Що підлягає 

перевірці 

Фактично Вимагається по 

нормам 

Підстава Висновок 

1. 

Необхідність 

улаштування 

АУПС 

АУПС Вимагається ДБН 2.5.-56: 

2014 
Відповідає 

2. 

Необхідність 

улаштування 

АУПГ 

Відсутнє Вимагається 
ДБН 2.5.-56: 

2014 

Не 

відповідає 

3. 

Вид 

вогнегасної  

речовини 

Вода, 

(азот, 

піноутворювач)  

Вимагається вода 
ДБН 2.5.-56: 

2014  
Відповідає 

4. Тип УАПГ Відсутнє 
Вимагається 

спринклерна 

ДБН 2.5.-56: 

2014 

Не 

відповідає 
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установка ПГ 

5. 

Інерційність 

установки 

(тип пуску) 

Відсутнє 
Вимагається 

механічний пуск 

ДБН 2.5.-56: 

2014  

Не 

відповідає 

6. 

Наявність 

пожежних 

сповіщувачів 

Пожежний 

сповіщувач 

Вимагається 

пожежний 

сповіщувач 

ДБН 2.5.-56: 

2014 
Відповідає 

 

Висновок: пожежна автоматика відповідає вимогам не в повному обсязі, 

важливо установити АУПГ. 

1.5. Відповідність електрообладнання і блискавкозахисту 

 

Згідно НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок» та ДСТУ Б В.2.5-38:2008. «Інженерне 

обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» 

проводимо перевірку електрообладнання і блискавкозахисту об’єкту та робимо 

висновок про відповідність фактичних та нормованих вимог. 

 

Таблиця 1.5 – Відповідність електрообладнання вимогам норм 

П\п Підлягає 

перевірці 

Фактично Вимагається по 

нормам 

Підстава Висновок 

1 

Марка 

світильників та 

ступінь захисту 

оболонки 

Вибухозахищені 

світильники 

КОГ-200 

Вимагається 

використання 

світильників типу 

ІР-53 

НПАОП 40.1-

1.32-01  

 

Відповідає 

 

2 

Марка 

провідника 

 

АППВ2 2,5 

Вимагається 

використання 

провідника ППВ 

2.2,5 з мідними 

шинами 

НПАОП 40.1-

1.32-01 

Не 

відповідає 

3 

Спосіб 

прокладання 

освітлювальної 

мережі 

Спосіб 

прокладання на 

тросах 

Вимагається 

прокладання в 

металевих трубах 

НПАОП 40.1-

1.32-01 
Не відповідає 

4 
Розподільчі 

щитки 
ІР-54 

Вимагаються 

щитки типу ІР-54 

НПАОП 40.1-

1.32-01 
Відповідає 

5 Електродвигуни 1Ехd ІІ ВТ5 1Ехd ІІ АТЗ 
НПАОП 40.1-

1.32-01 
Відповідає 

6 

Спосіб з’єднання 

захисного 

заземлення 

Спосіб 

з’єднання: 

зварюванням, 

заставами, 

паянням 

Вимагається 

виконувати 

з’єднання - 

зварюванням, 

заставами, паянням 

НПАОП 40.1-

1.32-01, 

ППБУ  

Відповідає 
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7 Реле пуску ІР-0 ІР-5 
НПАОП 40.1-

1.32-01 

Не 

відповідає 

8 
Категорія 

блискавкозахисту 

Блискавкозахист 

1-го типу 

Вимагається 

виконання 

блискавкозахисту І 

типу 

ДСТУ Б 

В.2.5-38:2008 
Відповідає 

9. 
Вид  блискавко-

захисту 

Тросовий 

блискавкозахист 

Вимагається 

тросовий  

ДСТУ Б 

В.2.5-38:2008 
Відповідає 

 

Висновок: Електрообладнання запроектовано і виконано так, що не 

відповідає вимогам нормативних документів. Лише в окремих випадках ми бачимо 

дотримання НД. Звернути увагу на своєчасне переобладнання всього 

електрообладнання заводу. 

1.6. Відповідність систем вентиляції 

 

Системи вентиляції при правильному влаштуванню й експлуатації вирішують 

задачу по запобіганню утворення пального середовища на об’єкті. При порушенні 

цих вимог із системи забезпечення пожежної безпеки об’єкта вони перетворюються 

в системи, що сприяють виникненню і розвитку пожежі.  

Перевірка відповідності системи вентиляції протипожежним вимогам норм 

проведена методом зіставлення  на підставі ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, 

вентиляція та кондиціонування», і її результати викладені в таблиці. 

 

Таблиця 1.6 – Відповідність систем вентиляції вимогам норм 

П/п 
підлягає 

перевірці 
Фактично 

Вимагається по 

нормам 
Підстава Висновок 

1 
Вид систем 

вентиляції 

З механічним 

побудженням 

Вимагається з 

механічним 

побудженням 

ДБН В.2.5-

67:2013 
Відповідає 

2 

Повітропро

води: 

матеріал 

переріз чи 

об’єднаний 

Виконані зі 

сталі, труби 

круглого 

перерізу, 

мережа – 

об’єднана 

Вимагається 

виконувати з 

негорючого 

матеріалу, труби 

повинні мат 

круглий переріз, 

об’єднання 

мережі 

допускається 

ДБН В.2.5-

67:2013 
Відповідає 

3 
Вогнезатри

муючі 

Зворотні 

клапани 
Зворотні клапани 

ДБН В.2.5-

67:2013 
Відповідає 
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пристрої 

4 

Місце 

розташуван

ня 

витяжних 

насадок 

Розташовано 

під стелею на 

відстані 0,3 м 

Вимагається 

розташування не 

нижче 0,4 м від 

перекриття 

ДБН В.2.5-

67:2013 
Відповідає 

 

Висновок: система вентиляції повністю відповідає вимогам діючих 

нормативних документів.  

 
1.7. Підрозділи, що забезпечують гасіння пожеж на підприємстві 

 

При виникненні пожежі на заводі, автоматично дається 2 номер виклику. За 

викликом перші прибувають пожежно-рятувальні підрозділи ДПРЧ-10, на АЦ-

40(130) 63Б, час слідування = 10 хв., радіус виїзду = 2,5 км, в кількості 2-х караулів. 

Далі згідно плану реагування прибувають пожежні частини з сусідні районів, а 

саме 2 відділення ДПРЧ -18, та 2 відділення ДПРЧ -14 на АЦ-40(130) 63Б, час 

слідування = 11 та 12 хв. відповідно.  

На заводі є власні підрозділи, ДПД, яка створена згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 136 «Про затвердження положення про 

добровільну пожежну дружину (команду)» та Наказу МНС України від 24.12.09 

№882 «Про затвердження Інструкції про порядок створення та організацію 

діяльності добровільної пожежної дружини (команди)». При виявленні пожежі 

викликають пожежно-рятувальні підрозділи, зустрічають їх, при прибутті, та, при 

необхідності, приступають до гасіння пожежі первинними засобами 

пожежогасіння, з застосуванням техніки, яка знаходиться у них на озброєнні.  

На заводі діє власна ПТК що створена на підставі Наказу МНС від 20.05.2009 

р. № 347 «Про затвердження Типового положення про пожежно-технічну комісію, 

яка займається заходами, що пов’язані з наглядовою діяльністю. 

 

Таблиця 1.7 – Виписка з розкладу виїздів  

№ вик-

лику 

Найменування 

підрозділу 

Тип пожежної 

техніки 
Відстань, км Час слідування 
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1 ДПРЧ–10 АЦ-40(130)63Б 

АЦ–40(130)63Б 

2.5 10 хв. 

2 ДПРЧ –18 АЦ40(130)63Б 

АЦ40(130)63Б 

3 11хв. 

3 ДПРЧ –14 АЦ-40(130)63Б 

АЦ-40(130)63Б 

3.5 12 хв. 

 

Висновок. Отже, проведений аналіз показує, що на даному підприємстві 

грубих недоліків в оперативно-тактичній характеристиці, не виявлено, а фактичні 

показники відповідають вимогам нормативних документів, за поміченими 

недоліками складено припис та вручений директору заводу. 
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2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЛЯНКИ 

ВИРОБНИЦТВА 

 

2.1. Опис схеми технологічного процесу 

 

Основними елементами технологічного процесу, що проходить на 

підприємстві є процес  сушіння та збереження рослинної сировини, а також його 

переробка. Для зберігання застосовують зерносховища двох типів: підлогові 

(рослину сировину зберігають насипом і в мішках) і засікові (в окремих ємностях 

— засіках, бункерах, силосах). На зерноскладах операції по збереженню й обробці 

зерна роблять за допомогою пересувних стрічкових транспортерів, механічних 

лопат та інших механізмів. Найбільш великими зерносховищами є елеватори —  

спорудження, у яких крім збереження рослинної сировини, роблять її прийом, 

зважування, очищення, сушіння, горизонтальне і вертикальне переміщення, 

вентилювання і відвантаження. Для виробництва перерахованих робіт у комплекс 

елеватора, який входить до складу заводу,  входять робоча вежа, у якій розміщені 

норії, самопливні труби, шахтні сушарки.  

 
 

Рис. 2.1. Загальний вид типового елеватора: 

1 — силоси  в силосному корпусі; 2 —  транспортери; 3 — робоча будівля елеватора; 4 —  

транспортери 
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До складових частин елеватора відносяться також цехи і склади відходів і 

пилу. 

Елеватори будують із залізобетону висотою до 60 м. місткістю до 200 тис. т і 

більше. Розміщення робочої вежі передбачають у торці або центрі, а по сторонах її 

зводять силосні корпуси для збереження зерна. Рослинну сировину подають у 

сушильно-очисні машини, а потім стрічковими транспортерами верхньої галереї 

його розподіляють по окремим силосам. 

Технологічний процес виробництва комбікормів здійснюється на агрегаті 

АКЦ-50. Агрегат складається з зернової і борошнистої секцій. До складу зернової 

секції входять НЦГ-10, магнітний стовпчик БКМ-2-5 шнек верхньої норії, шість 

бункерів компонентів із установленими під ним дозаторами, збірний похилий і 

розподільний шнеки і дробарки КДМ-30 з циклонами. 

До складу борошнистої секції входять решітний змішувач для готування 

збагачувальних сумішей, норія НЦГ-10, магнітний сепаратор БКМ-2-5, шнек норії 

верхньої, шнек верхній із просіювачем, шістьох бункерів з дозаторами, збірний і 

вертикальний шнеки. 

Дроблена зернова суміш направляється вентилятором дробарок у циклони, з 

яких два встановлені під нижнім збірним шнеком борошнистої секції агрегату, 

куди одночасно дозуються інші компоненти комбікорму, а один подає продукт у 

верхній шнек із просіювачем для одержання помелу з розмірами часток до 0,5 мм. 

Завантаження компонентів на решітний стан здійснюється вручну з мішків, 

для чого на решітному стані продукту передня стінка прийомного бункера 

виконуються відкидною. Очищений на решітному стані продукт подається нижнім 

шнеком до вертикального шнека змішувача, а сход з решітного стану збирається в 

шухляді для відходів. Порціонний змішувач призначений для готування 

збагачувальних сумішей з різних компонентів. Відповідно до технології бункер-

змішувач уміщає 450-500 кг корму. Тривалість змішування 10-12 хв. Дозовані 

компоненти нижнім шнеком борошнистої секції подаються у верхній шнек, що 
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одночасно з транспортуванням нагору, перемішуються і перетворюються в 

однорідну суміш.  

Процес змішування і транспортування готового продукту завершується в 

похилому шнеку, що подає продукт у норію НЦГ-20м. Потім за допомогою шнеків 

УШЧ-320 продукцію у виді розсипного чи гранульованого комбікорму 

направляють у склад силосного типу. 

Готовий комбікорм із бункерів видається за допомогою 5-ти шнеків УШЧ-

320 і норії НЦГ-20м у кормораздатчик чи інші транспортні засоби, що розташовані 

на автомобільних вагах АЦ-10, зблокованих зі складом готової продукції. На цих 

же вагах ведеться облік сировини, що поступає на комбікормовий завод. Для 

зарядки електронавантажувача, що забезпечує механізацію робіт у складі тарними 

вантажами, передбачена зарядна станція. 
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Рис. 2.2. Схема технологічного процессу 
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2.2. Аналіз вибухопожежонебезпечних властивостей речовин, що 

обертаються у технологічному процесі 

 

Таблиця 2.1 – Вибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів 

Продукти 

Дані  

технологічного 

аналізу, % 

Показники  

мінімальної температури,  

град. Цельсія 
НКМПП, г/м3. 

Зольніст

ь 

Влажніс

ть 

Іскроут

воренн

я 

Спалахи 
Самоспалах

ування 

1 2 3 4 5 6 7 

Подрібнене зерно 

горіха 
2.68 9.10 525 600 800 25.2 

Пшениці 2.30 10.40 450 625 875 15,7 

Ржи 2.10 10.30 525 635 875 27.7 

Ячменя 1.60 9.20 470 575 800 20.7 

Кукурудзи 1.80 9.50 440 75 850 22.7 

Подрібнені зерно 

відходи: пшеничні 
9.50 11.10 440 550 825 35.3 

Ржані 3.90 8.70 470 650 700 25.8 

Мука: вівсяна 3.0 9.70 470 600 800 25.2 

Просяна 5.90 8.80 525 675 856 32.8 

Ячмінна 2.50 11.30 415 650 750 32.8 

Обрубі пшеничні 5.3 10.10 415 600 825 15.4 

Пил: пшеничних 

отру бей 
4.83 9.50 355 675 850 22.8 

Просяних 

 відходів 
5.45 6.44 385 650 850 30.2 

Соняшникового 

жмиха 
6.48 7.55 550 725 775 27.7 

Мясокосна  

мука 
22.30 6.0 325 725 850 10.1 

Рибна мука  8.05 600  32.30 27.6 

Цукор буряковий ------ -------- ------ ------- 525 8.9 

Комбікорму 

для коней 
6.86 9.93 325 725 825 45.4 

Свиней 6.21 11.00 415 725 900 88.2 

Молочних корів 7.22 10.60 440 800 850 20.2 

Жом буряковий 4.98 11.41 415 625 775 27.7 

Овес 3.34 10.9 440 650 775 30.2 

Молоко сухе 5.58 3.86 415 700 875 7.6 

Хвойна мука 4.3 4.7 ------ -------- ----------- 16 



 

     

НУЦЗУ. 2. 2018. 25-13-67. ПТтаАРР. РПЗ-01 
лист 

     
22 

  Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

Кормові дрожі 5.40 0,60 ------ -------- 787 17.6 

 

 

2.3. Аналіз можливості утворення горючого середовища 

 

Підприємство переробляє у добу тони зернової сировини. Воно оснащено 

значною кількістю технологічного, транспортного устаткування і має велике 

господарство з підсобних цехів, складів для готової продукції і відходів. При роботі 

підприємства звичайно виділяється виробничий пил, що переходить у зважений 

стан і утворює з повітрям вибухонебезпечні суміші.  

Горючий пил комбікормів, відходів зерна поділяється на види: 

1. пожежонебезпечний / у стані аерогелю/ 

2. вибухонебезпечний / у стані аерозолю/. 

Ступінь пожежонебезпеки пилу характеризується температурою її 

самозапалювання. Ступінь вибухонебезпечності залежить від величини нижньої 

межі вибуху пилу. Вибух пилу являє собою надзвичайно швидку хімічну реакцію 

згоряння, що поширюється у повітрі. Він супроводжується утворенням великого 

обсягу газоподібних продуктів горіння і підвищенням тиску, у результаті чого 

можуть бути зруйновані скло вікон, стіни приміщень.  

При переробці рослинної сировини виділяється пил, що є 

пожежовибухонебезпечним і являє велику загрозу вибуху на підприємстві. 

 Горючим  середовищем у зерноскладах є зерно у великих кількостях, 

зерновий пил, спаленні конструкції будинків, транспортерні стрічки і т.п. 

Найбільшу небезпеку представляє зерновий пил, виділювана у великих кількостях 

при очищенні, транспортуванні, завантаженні і вивантаженні зерна. 

Вивчаючи пожежну безпеку технологічного обладнання та апаратів, по-

перше  потрібно з’ясувати можливість створення горючого середовища в середині 

апарату. Для різних речовин причини та умови створення горючого середовища 

можуть бути різними при рівних умовах. Апарати з рослинними матеріалами різні 

по виконанню і як правило мають визначений вільний об’єм, який знаходяться в 
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апаратах при різному тиску. При присутності в цьому просторі повітря пил 

змішуються з ними,  створюючи горючу суміш.  

Після оцінки пожежовибухонебезпеки середовища усередині виробничих 

апаратів необхідно встановити причини та умови утворення горючого середовища 

в приміщеннях або на відкритих площадках. Пил виходить з апаратів в приміщення 

або на відкриту площадку як при нормальній роботі так і при пошкодженні і 

аваріях апаратів. При цьому у містах виходу пилу в приміщення можуть 

утворюватися вибухонебезпечні концентрації.   

Основними причинами утворення у виробничих приміщеннях високих 

концентрацій пилу є: 

- неправильна чи недостатня робота аспіраційних установок, а також 

вимикання їх під час роботи технологічного устаткування; 

- залишенні відкритими під час роботи лючки машин апаратів (самотічні 

трубопроводи, норії) і допущення завалів при випуску продукції; 

- погане убирання приміщень, недостатнє і несвоєчасне збиранню пилу з 

устаткування, стін, стель конструкцій. 

Для запобігання виникнення пожеж і вибухів у виробничих цехах і 

устаткуванні підприємств по переробці зернових передбачені: 

- герметизація устаткування; 

- аспірація дробарок, бункерів, голівок норії, закритих транспортерів; 

- періодичне очищення конструкцій приміщень, устаткування, від пилу, 

їхній контакт із горючим середовищем (ГС). 

 

2.4. Причини утворення джерел запалення 

 

Характерними джерелами запалювання на комбікормовому заводі можуть 

бути: 

- теплота при нагріванні зерна у сушарці; 
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- іскри, що виникають у машинах з обертовими частинами при влученні 

в них  металу чи каменів, а також при ударах чи терті ковшів стрічок об стінки 

транспортера і т.ін.; 

- теплота тертя при перегріві транспортних стрічок чи підшипників, 

валів електродвигунів; 

- теплота при самозайманні зерна, зернового пилу; 

- відкритий вогонь і відкриті нагріті поверхні сушарок; 

- іскрові розряди статичної електрики; 

- теплота й іскри при електрозварювальних роботах і несправності 

електроустаткування. 

Усі процеси переробки комбікормів проходять при наявності на підприємстві 

великої кількості підйомно-транспортних механізмів різних конструкцій. До них 

відносяться: стрічкові ковші норії, само тічні, стрічкові, ланцюгові і гвинтові 

транспортери. Останні роки усе більш широко використовується пневматичне 

транспортування. 

Транспортні механізми при неправильному їхньому  монтажі чи порушенні 

правил технічної експлуатації представляють велику пожежну небезпеку. Пожежна 

небезпека норій полягає в тому, що в них при захоплюванні зерна ковшами 

утвориться пилеповітряна суміш вибухонебезпечної концентрації. Небезпечні 

також завали норії  зерном чи продуктами його переробки. У цьому випадку 

можливе загоряння стрічки від тертя і запалення пилеповітряної суміші в голівці 

норії. Перевантаження норії матеріалом, що транспортується, веде до посиленого 

тертя і нагрівання ведучого барабана з наступним запаленням стрічки. Може також 

бути заклинювання стрічки сторонніми предметами чи ковшами при обриві його, 

що також спричиняє  перегрівання барабана і запалення стрічки. При витягуванні і 

провисанні стрічки відбувається її пробуксовка, при цьому стрічка сильно 

розігрівається і загоряється. Кожух голівки норії іноді роблять глухим, що у 

випадку виникнення пожежі в норії сильно утрудняє пожежегасіння. Необхідно 

відмовитися від таких кожухів і постачати голівки норій швидко відкриваючими 
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голівками (кожухами). Мірами попередження виникнення пожеж норій можуть 

служити дистанційні прилади, застосовувані для контролю нормальної роботи 

норії, попередження завалів і пробуксовки. Широке застосування знаходить прилад 

КДЛ-1 для дистанційного контролю роботи норії. Датчик сигналізує зниження 

числа оборотів барабана на 40% від нормального. Від попередження завалів норії 

застосовують також блокування, що забезпечує автоматичне відключення 

електродвигуна. Для цього в підвісному бункері норії, ставлять герметичні електро 

контакти. При переповненні бункера зерном воно надавлює на ці контакти і 

виключається електродвигун. При монтажі стрічкових норій необхідно звертати 

особливу увагу на те, щоб осі вала башмака і голівки були строго рівнобіжні. 

Стінки кожухів голівки і башмака повинні бути рівнобіжні краям барабанів, а 

зазори між стінками кожуха і краями барабану повинні бути однакові. Для 

зменшення витяжки стрічки під час роботи необхідно попередньо піддати її 

витяжці  з розрахунку 35 кг на 1 см поперечного переріза прогумованої стрічки і 

протримати в такому виді не менш 36 годин. Якщо під час роботи стрічка 

витягнулася й обвисла, її необхідно натягнути за допомогою натяжного 

пристосування.  

Для переміщення зерна використовуються не тільки норії, а і стрічкові 

транспортери. Вони служать для переміщення в горизонтальному чи похилому 

положенні сипучих (зерно) чи штучних (мішки) вантажів. Пожежна небезпека: 

стрічкові транспортери при неправильній їхній експлуатації можуть бути 

причиною пожежі. Причиною пожежі може послужити зупинка стрічки 

транспортера при завалі барабана зерном, а також слабка натяжка транспортерної 

стрічки, що у результаті буксування сильно нагрівається і спалахує. 

Біля половини всіх дисперсних матеріалів запалюється малокалорійними 

джерелами. Іскри ударів і тертя, розряди статичної електрики викликають 

запалення частини пилу, що потім транспортними пристроями переносяться у 

фільтри і бункери, сприяючи виникненню процесів тління чи полум'яного горіння. 

Запалювання відкладень пилу стає можливим при впливі на неї джерел 
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запалювання з температурою перевищуючою температуру тління (чи 

самозапалювання). 

Безпека устаткування повинна забезпечуватися постійним контролем за його 

технічним станом, проведенням регулярних оглядів і профілактичного ремонту. 

Серед домішок, що зустрічаються в зерні і продуктах його переробки, 

маються домішки, що притягаються магнітом. До таких домішок відносяться 

феромагнітні речовини: залізо, сталь, чавун, нікель, кобальт, багато їхніх сплавів і 

деякі з'єднання же-леза з киснем і сіркою. Розміри і форми металевих домішок 

дуже різноманітні - від дрібних порошин до дуже великих предметів: цвяхів, гайок, 

болтів, зношених частин транспортного устаткування, деталей машин и т.д. Частки 

металу потрапляючи в робочий простір машин, не тільки приводять до 

ушкодження їх, але і можуть служити причиною іскріння, а значить і вибуху пилу. 

Для виключення утворення іскор при влученні усередину апаратів металевих 

предметів доцільно застосовувати спеціальний захищаючий пристрій: 

- запобіжні фрикційні муфти; 

- елементи, що легко зрізуються; 

- пристосування для блокування; 

Для видалення з  потоків дисперсних матеріалів, що рухаються, металевих 

предметів використовують магнітні уловлювачі. Статична електризація виникає 

при переміщенні матеріалів з високими діелектричними властивостями стрічковим 

транспортером, відбувається поділ зарядів при спрацьовуванні матеріалу стрічки 

транспортера і нагромадження позитивного заряду в купі складованого матеріалу. 

При русі сипучих матеріалів по трубопроводах при спорожнюванні бункерів 

відбувається електризація в результаті тертя об стінки трубопроводу. Переміщення 

дисперсного матеріалу шнеком викликає поява зарядів при терті матеріалу об 

стінки шнека.  

Розвантаження контейнера шляхом висипання порошкоподібного матеріалу 

приводить до появи зарядів. Вологість дисперсного матеріалу істотно  впливає на 

процеси електростатичного зарядження і розряду. Питомий електричний опір 
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дисперсних матеріалів знижується при збільшенні вологості. Цим порозумівається 

той факт, що електричні явища відбуваються в найбільш сухі періоди року.  

На усіх виробництвах, у яких присутні тонко здрібнені речовини, існує хмара  

чи пилу шари пилу, що відклалася на поверхні конструкцій і устаткування.  

Якщо здрібнені речовини є горючими, то існує імовірність запалювання 

пилових відкладень розрядами статичної електрики.  

 

2.5. Характерні шляхи поширення пожежі  

 

Поширення пожеж із сушарок у зерносклади або інші приміщення і навпаки 

може відбуватися через віконні, дверні і технологічні прорізи, включаючи прорізи в 

протипожежних стінах, по поверхні рідкого палива, що розлилося, при роботі 

сушішарок на рідкому паливі, транспортними пристроями для переміщення зерна, 

відкладенням пилу й інших легкогорючих відходів, повітроводами системи 

вентиляції. У сушарках, що працюють на рідкому паливі, можуть відбуватися 

вибухи в топках у момент розпалювання  при відсутності або недостатньому часі 

продувки їхнього обсягу перед розпалюванням, а також при раптовому обриві 

смолоскипа полум'я з наступним запаленням палива, що надходить. 

Пожежна небезпека сховищ зерна характеризується наявністю великих 

кількостей спалимих матеріалів, різних механізмів на електричній тязі з 

обертовими частинами і можливістю швидкого поширення пожежі.  

Поширення пожеж в приміщеннях завода може відбуватися через віконні, 

дверні і технологічні прорізи, включаючи прорізи в протипожежних стінах, по 

поверхні сипучого матеріалу, що розсипалося, транспортними пристроями для 

переміщення зерна, відкладенням пилу й інших легкогорючих відходів, 

повітроводами системи вентиляції.  

На заводі можливе швидке розповсюдження вогню вентиляційними, 

аспераційними системами транспортування рослинної сировини через прорізи у 
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перекриттях та стінах, а також спалимим обладнанням (норіями, потоками повітря) 

в одному місці та переміщенні на інше обладнання або інші поверхи будинків. 

 

 

 

2.6. Визначення категорії приміщення по вибухопожежній та пожежній 

небезпеці 

 

Найбільш пожежонебезпечною ділянкою на даному підприємстві являється 

приміщення дробильного відділення, оскільки саме на цій ділянці найбільша 

концентрація пилоповітряної суміші, яка являється основною причиною 

виникнення пожежі на підприємствах подібного типу.  

Визначимо категорію приміщення дробильного відділення. Характеристика 

виробничого приміщення:  

Розміри 24 х 10 х 8 м. 

- коефіцієнт вільного обсягу приміщення  80вK ; 

- температура повітря в приміщенні  20вt C; 

Характеристика речовини: 

- найменування - борошняний пил; - дисперсність менш 350 мкм; 

- теплота згоряння тQ  = 17677 кдж/кг.  

Характеристика технологічного блоку: 

- маса горючого пилу в апараті 21m а    кг; 

- подача пилу в апарат q  = 0,035 кг/с; 

- тривалість відключення засувок з = 120 с. 

Характеристика надходження пилу у виробниче приміщення: 

- інтенсивність відкладення пилу на доступних поверхнях  

6
.д.п 102j  кгс-1г-2; 

- інтенсивність відкладення на важкодоступних поверхнях  
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6
.в.п 102j   кгс-1г-2; 

- площа доступної поверхні при збиранні пилу 160Fд  м2; 

- площа важкодоступної поверхні при збиранні пилу 56Fв  м2; 

- тривалість одного циклу пиловидалення (зміни)  8п  год.; 

- кількість циклів роботи устаткування між поточними збираннями на  

доступних поверхнях 1n д  ; 

- кількість циклів роботи устаткування (змін) між генеральними збираннями 

на важкодоступних поверхнях 18n в  ; 

- коефіцієнт ефективності пилуубирання 7,0K r  ; 70,Ky  . 

Розрахунок 

1. Максимально можлива кількість пилу, що відклалася до моменту 

можливої аварії 

 

  
у

r
пвв.в.пддд.п.о.п

K

K
nFjnFjm 3600

           3600 1 98 10 140 3 0 77 10 15 21 8
0 9

0 7
39 776 6, ,

,

,
,  кг. 

 

2. Маса пилу, що надійшла в приміщення в результаті розгерметизації 

технологічного блоку 

 

    6,240,112003,021Kqmm пзабл   кг. 

 

3. Маса в обсязі приміщення пилу в стані аерозолю, що утворилася в 

результаті аварійної ситуації 

 

39,649,077,396,24Kmmm взпобл
*   кг. 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 2018. 25-13-67. ПТтаАРР. РПЗ-01 
лист 

     
30 

  Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

4. Маса пилу, що бере участь в утворенні реальних зон 

вибухонебезпечних концентрацій 

 

2,285,039,64Zmm *   кг. 

 

5. Масу завислого пилу в об`ємі приміщення – m (кг), що утворюється в 

результаті аварії ( повного руйнування апарату ), визначають за формулою: 

 

m з = m/Vв = 64,39/ 1885= 0,034 кг/м 3. 

 

6. Вільний обсяг приміщення 

 

188581024
100

80
hbl

100

K
V в

в   м3. 

 

7. Щільність повітря до вибуху 

 

201,1
27320

352

273t

352

в
в 





  кгг-3. 

 

8. Надлишковий тиск вибуху 

 

   
27

3

1

2732001,1201,11885

101176772,28

K

1

273tCV

PQm
P

ивввв

0т 








  кПа. 

 

Так як, в приміщені обертається горючий пил та волокна та налишковий тиск 

вибуху більше 5 кПа (27 кПа), то за наказом МНС України 03.12.2007 р. №833 

«Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 
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вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення дробильного відділення 

відноситься до категорії “Б“. 

Визначення класу зони дробильного приміщення заводу. 

Так як вибухонебезпечна концентрація може утворюватися при аварії 

технологічного обладнання, то згідно з НПАОП 40.1-1.32-01, приміщення 

дробильного відділення по вибухопожежній небезпеці відноситься до зони класу 

22. 
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3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

3.1. Загальні технологічні заходи протипожежного захисту 

 

Зерносклади, як правило, розміщають в окремо розташованих будинках 

розділених на секції протипожежними стінами. Дверні прорізи в протипожежних 

стінах будинку , захищають протипожежними дверима, а в місцях перекидання 

рослинної сировини з одного транспортера на іншій установлюють захисні 

пристрої (наприклад, протипожежні клапани), що запобігають поширення пожежі. 

Ворота зерноскладів відкриваються назовні і не захаращуються. 

Збереження в зерноскладах разом із рослиною сировиною яких-небудь 

пожежонебезпечних матеріалів, а також устаткування, робота несправних 

пересувних і стаціонарних механізмів і залишення без спостереження працюючих 

механізмів не допускається. 

Світильники і електрообладнання  в складах виконують пило 

вологозахищеного виконання, а двигуни механізмів — закритими, що обдуваються. 

Крім вимикачів, встановлюваних у приміщеннях складів, передбачають загальний 

рубильник для відключення на складі всієї електромережі. Такі рубильники 

(пускові пристрої) разом із запобіжним захистом і штепсельними розетками для 

підключення пересувних машин і механізмів установлюють зовні на неспалених 

стінах складів або на окремо розташованих опорах. Зерносклади проектують без 

природного освітлення. 

Дезинсекцію приміщень роблять лише діхлоретаном і його сумішами. 

Сірковуглець застосовують для дезинсекції рослинної сировини на відкритих 

площадках (під брезентами); які розміщені від будинків будь-якого призначення на 

відстані не менш 50 м. 

Відходи і пил з циклонів (пиловідокремлювачів) транспортують 

пневмотранспортом у спеціальні склади відходів, що розміщають на відстані не 

ближче 50 м від будинку елеватора. 
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Ступінь вогнестійкості елеваторів, які є основною спорудою заводу, (їхніх 

основних будинків і споруджень) приймається не нижче II. Ступінь вогнестійкості 

над силосних транспортних галерей не нормується, однак несучі конструкції 

виконують неспаленими. З над силосної галереї влаштовують один вихід у сходову 

клітку робочої вежі, а другий — на дах поблизу зовнішньої пожежної драбини, з 

під-силосної галереї один евакуаційний вихід у бік залізниці, другий — у двір. 

В елеваторах передбачають зовнішні і внутрішній протипожежний 

водопроводи з власною пожежною насосною станцією, пожежну сигналізацію, 

зовнішні пожежні сходи. 

Вимоги пожежної безпеки до зерносушарок. Зерно, що надходить на сушіння, 

очищають від полови, бур'янів, солом’яних продуктів, зернового пилу й іншого 

сміття, що знижує можливість його загоряння в сушарках. Через кожну добу 

роботи сушильні агрегати разом із завантажувально-розвантажувальними  

механізмами очищають від залишків рослинної сировини і пилу. Запас твердого 

палива в сушарці не повинен перевищувати добової потреби. Паливовопроводи  

повинні виключати підтікання палива. Наявність системи іскрогасіння, надійний 

контроль температурного режиму в сушильних камерах, справність 

електроустаткування і механізмів підвищують рівень пожежної безпеки сушарок. 

До топок стаціонарних зерносушарок пред'являються такі ж вимоги, як до 

печей із тривалістю роботи топки не менше 3 годин. Викладають топки 

вогнетривкою цеглою. 

Завантажувальні дверцята топок при роботі сушарок увесь час тримають 

закритими, відкривають їх тільки для завантаження палива і видалення шлаку і 

золи. У топках сушарок не спалюють солому, торф, лушпайку насіннячок 

соняшника, тому що їхнє горіння супроводжується виділенням великої кількості 

іскор. 

Для запобігання влучення іскор і відкритого полум'я в масу матеріалу, що 

висушується, а також вильоту іскор з димарів, топки сушарок обладнають не менш 

ніж двома вузлами іскрогасіння: інерційні іскрогасники, циклони, осадові камери, 
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насадки, відбивні пристрої і т.д. Димарі топок зерносушарок також обладнають 

іскрогасниками, а в місцях проходження їх через спаленні конструкції будинків 

улаштовують протипожежні оброблення.  

Для запобігання перегріву зерна сушарки обладнають приладами контролю 

температури теплоносія, а також здійснюють контроль за температурою зерна 

шляхом добору проб через кожні 2 год. При нагріванні рослинної сировини вище 

граничних значень знижують температуру теплоносія. У випадку виявлення 

самозаймання зерна зупиняють агрегат, вивантажують зерно для його охолодження 

і вилучення ділянок зі слідами самозаймання. При змушеній зупинці сушарки 

рослину сировину можна залишати в ній не більше ніж на добу, але обов'язково в 

охолодженому стані. Прохолоджують рослину сировину продувкою холодним 

повітрям протягом не менше 20 хв. 

Керування процесом руху матеріалу автоматизують і блокують з роботою 

розвантажувального пристрою. Підшипники й інші тертьові частини механізмів у 

сушарках регулярно змазують. 

З метою запобігання поширення пожежі через прорізи в протипожежних 

стінах, що відокремлюють зерносушарку від зерноскладу, дверні прорізи 

захищають протипожежними дверима, а технологічні — обладнають 

протипожежними пристроями (заслінками, шиберами).  

Топку стаціонарних зерносушарок розміщають в окремих приміщеннях, 

відділених від основних глухими неспалимими стінами. Будинки для розміщення 

сушарок виконують не нижче II ступеня вогнестійкості. Для запобігання переходу 

горіння із шахти або барабана сушарки в завантажувальний бункер у ньому 

створюється сухий затвор (підтримується вогнеперегороджуючий шар рослинної 

сировини не менше 1 м). 

Сушильні агрегати, що працюють на рідкому паливі, обладнають приладами 

автоматики безпеки, що забезпечують відключення подачі палива при загасанні 

смолоскипа в топці, підвищення температури і падіння тиску повітря перед 
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форсункою, а топкові пристрої, що використовують рідке і газоподібне паливо, — 

вибуховими запобіжними пристроями (клапанами). 

До роботи на зерносушарках допускаються особи, що пройшли навчання по 

програмі пожежно-технічного мінімуму і отримали кваліфікаційне посвідчення на 

право роботи на цих агрегатах. 

 

3.2. Розробка організаційно-технічних заходів щодо попередження 

виникнення і гасіння пожежі 

 

Система протипожежного захисту - це комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних 

факторів пожежі й обмеження матеріального збитку від нього. Пожежний захист 

повинний забезпечуватися : 

 - максимально можливим застосуванням негорючих і важкогорючих 

матеріалів, речовин замість пожежонебезпечних; 

 - обмеженням кількості горючих речовин і їхнього розміщення ; 

 - ізоляцією горючого середовища; 

 - запобіганням поширення пожежі за межі осередку; 

 - застосуванням засобів пожежогасіння ; 

 - застосуванням конструкцій об'єктів з регламентованими межами 

вогнестійкості і горючістю; 

 - евакуацією людей; 

 - застосуванням засобів колективного й індивідуального захисту людей; 

 - системою протипожежного захисту; 

 - застосуванням засобів пожежної сигналізації і засобів повідомлення про 

пожежу; 

- організацією пожежної охорони об'єкта. 

Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки заводу покладається на 

його керівника. 
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Протипожежна підготовка робітників та службовців проводиться незалежно 

від виду роботи, займаної посади. Протипожежна підготовка містить у собі: 

протипожежний інструктаж (вступний, при прийомі на роботу, первинний 

безпосередньо на робочому місці, повторний через кожні 6 місяців роботи), а також 

пожежно-технічний мінімум з матеріально-відповідальними особами і 

робітниками. 

Персонал, що обслуговує машини й апарати, повинний знати і виконувати 

всі правила пожежної безпеки, вести ретельне спостереження за частинами машин, 

забезпечувати їхню нормальну роботу і змащення, спостерігати за роботою вузлів 

аспірації, вчасно очищати аспіраційні труби. При виникненні загорянь роботу 

всього технологічного устаткування варто негайно припинити. 

Заходи щодо боротьби з металевими домішками 

Заходи щодо боротьби з металевими домішками повинні проводитися на 

стадіях від приймання зерна до його переробки. Під час перевезення зерна 

необхідно, щоб залізничні вагони а також автомобілі в яких зерно транспортують 

були попередньо і ретельно очищені від металевих домішок. 

На елеваторах і механізованих складах  зерно, що надходить, необхідно 

очищати від металевих домішок за допомогою зерноочисних машин. На 

елеваторах, а також комбікормових заводах усі транспортні зерноочисні машини, а 

також машини розмельних і рушальних відділень треба уважно перевіряти раз у 

десять днів. Усі ці заходи зменшують засмічення зерна і продуктів його переробки 

металом, але цілком охоронити від улучення металу в продукцію не можуть. 

 Тому на підприємствах установлюють магнітні апарати, що уловлюють 

металеві домішки. Магніти в який піднімальна сила не змінюється в плині 

тривалого терміну, називаються постійними. Вони виготовляються у формі підків з 

відстанями між смугами 30 мм. Магніт повинний відповідати наступним вимогам: 

 1) не утрачати своєї нормальний піднімальної сили в плині тривалого 

терміну (5 - 6 місяців); 

 2) при вазі в 1 кг мати здатність піднімати вантаж не менш 12 кг . 
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 На підприємствах комбікормової промисловості встановлюють магніти 

зібрані в апарати у виді суцільного магнітного загородження, повз якого проходить 

продукт. Прийомний отвір улаштований таким чином, що перед проходом через 

магніти швидкість руху зерна сповільнюється, завдяки чому метало домішки 

уловлюються. 

 При обслуговуванні такого апарата необхідно робити регулярне чищення 

магнітів щітками і забирати металеві домішки. 

 Крім постійних магнітів застосовують також електромагніти. 

Електромагніти мають велику перевагу перед постійними, тому що магнітна сила в 

них не слабшає і вони не розмагнічуються. 

Протипожежні заходи при експлуатації норій. 

У період роботи норії необхідно стежити за тим, щоб матеріал надійшов у 

башмак у достатній кількості, але не перевантажував його під час, коли треба 

уникнути завалу. Ковші норій не повинні зачіпати за кожух. Погнуті і зламані 

ковші необхідно негайно видаляти і заміняти новими. Треба систематично 

перевіряти справність кріплень ковшів і підтягувати ослабілі гайки. Труби норій 

повинні бути герметичними не повинні пропускати пилу в приміщення цеху. У 

норіях повинні передбачатися спеціальної ділянки труб одне з люком для натягу 

стрічки і два з боку оглядових люків. У кожнім самопливі, що примикає до 

прийомного носика норії, повинна бути щільно підігнана засувка, що забезпечує 

при необхідності припинення допуску продукту в башмак норії. При пуску норії в 

роботу необхідно стежити за тим, щоб стрічка була нормально закрита, а ковпак 

верхньої голівки поставлений на місце і міцно закріплений. Усі підшипники 

повинні бути виправлені і заправлені змащенням із закриттям мастильних отворів 

кришками. Норію необхідно зупиняти при пробуксовці стрічки, утікання стрічки за 

край барабана і зачіпанні ковшів за стінки труб, при частковому відриві ковша, 

розкріпленні і пробуксовці барабана, а також при нагріванні підшипників поверх 

норми. При виникненні пожежі необхідно припинити в норію постування зерна чи 

продукту його переробки, виключити аспірацію і зупинити норію. Пожежогасіння 
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рекомендується робити, починаючи з голівки норії, з таким розрахунком, щоб 

подавана в норію для пожежогасіння вода стікала зверху в низ, ліквідуючи на 

своєму шляху окремі осередки пожежі. 

Протипожежні заходи при експлуатації стрічкових та шнекових 

транспортерів. 

Для попередження пробуксовки транспортерних стрічок, а отже, 

попередження пожежі, транспортери необхідно обладнувати відцентровими реле 

типу РСИ, РКС. Знаходять також застосування механічне відцентрове реле 

убудоване в опорний ролик у транспортер.  

Для нормальної експлуатації транспортерної стрічки необхідно стежити за 

справністю роботи механізмів транспортера, у тому числі за обертанням усіх 

роликів, не допускати тертя кромок стрічки і збігання її убік, а також зайвого натягу 

стрічки і влучення на неї мастила.  

При виникненні загоряння в транспортері необхідно його зупинити, 

припинити надходження продукту, перекрити отвори в стінах і приступити до 

пожежегасіння. 

При роботі гвинтового транспортера необхідно стежити за тим, щоб гвинт не 

зачіпав об стінки жолоба, і щоб зазори між гвинтом і жолобом були однакові (не 

менш 10мм по всій довжині шнека). Не можна допускати заїдання шнека (вала) у 

проміжних підшипниках, тому що це приведе до сильного тертя і нагрівання. 

Дерев'яні короби шнеків установлювати не дозволяється. Шнек повинний бути 

зупинений при поломці пер і зачіпанні їх за корито, запресуванні його продуктом. 

Протипожежні заходи при експлуатації дробарок. 

При запуску кормодробарки необхідно відкрити відкидну кришку 

дробильного (апарата) барабана і поставити відповідне змінне решето, після чого 

кришку закрити, до упору затягти замки.  

Величину подачі продукту в дробильну камеру необхідно регулювати 

заслінкою прийомного бункера, завантаження машини контролюється амперметр 

індикатором, показання якого не повинно перевищувати 55-60 ампер. У дробарці 



 

     

НУЦЗУ. 2. 2018. 25-13-67. ПТтаАРР. РПЗ-01 
лист 

     
39 

  Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

напівзамкнута система повітрообороту між дробильною камерою і циклоном 

забезпечує знепилювання процесу подрібнення.  

Для забезпечення нормальної роботи фільтрувального рукава необхідно 

захищати його від улучення вологи і періодично робити струшування з метою 

видалення борошняного пилу. 

Для запобігання можливості виникнення пожежі необхідно строго 

дотримувати наступні норми протипожежної безпеки:  

 приміщення, у якому працює дробарка, повинне бути обладнано 

вогнегасними засобами (вогнегасником, шухлядою з піском и т.д.) 

відповідно до  норм 

 періодично провітрювати приміщення від пилу, тому що надмірна 

запиленість загрожує вибухом. 

 перед пуском машини необхідно ретельно оглянути електропроводку, 

оголення її не допускається. 

 у випадку виникнення  пожежі чи вибуху необхідно негайно відключити 

дробарку від мережі. 

 особи, що працюють на дробарці, повинні бути ознайомлені з прийомами 

надання першої допомоги потерпілим при пожежі, поразкою 

електричним током. 

У розглянутому технологічному процесі виробництва комбікормів мається 

ряд рішень по забезпеченню пожежовибухобезпеки. Однак ці рішення не цілком 

забезпечують можливість запобігання і розвитку пожеж і вибухів. У зв'язку з цим 

додатково пропонуються наступні заходи: 

 1. Внутрішні двері виробничих приміщень обладнати самозакриваючими 

пристроями. 

2. Установити вибухорозрядні клапани ( труби ) на дробарці  і бункерах. 

3. З установками пожежної сигналізації зблокувати системи аспірації, 

включення транспортерів, щоб при спрацьовуванні сигналізації відключалися усі 

вищевказані установки. 
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4. У складі зерна при проході транспортних стрічок через протипожежні 

стіни у верхніх галереях, у місцях прилягання їх до п/п стін виконати п/п ланки 

довжиною не менш 6 м з неспалених матеріалів. При цьому розмір прорізу для 

проходу стрічки виконати мінімальним (не більш, ніж потрібно для проходу 

стрічки з зерном). Ці прорізи обладнати пристосуваннями, автоматично 

перекриваючими їх при зупинці транспортерів. 

5. Для запобігання іскроутворення в норіях ковші і труби виготовляють з 

матеріалів, що при заданій швидкості не утворять фрикційну іскру критичної 

потужності. 

6. Для ефективної роботи системи аспірації : 

 - установити лючки для очищення повітроводів; 

 - герметизувати місця з'єднання пилеприйомників з устаткуванням ; 

 - нагнітальні фільтри установити поза виробничими приміщеннями; 

 - вентилятори установити після фільтрів.  

7. Опалення приміщень виконати водяним з радіаторами з гладкою 

поверхнею. 

8. У зерносушарці передбачити: 

 - автоматичні регулюючі пристрої, які б регулювали температуру при 

постійній подачі агента сушіння; 

 - установити датчики температури так, щоб вони були ізольовані від впливу 

агента сушіння. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 2018. 25-13-67. ПТтаАРР. РПЗ-01 
лист 

     
41 

  Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ МОЖЛИВОЇ ПОЖЕЖІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Особливості гасіння пожеж на елеваторах. 

У разі виникнення та поширення пожежі на комбікормових підприємствах 

координацію роботи з її гасіння та ліквідації аварій здійснює комісія 

міськадміністрації по боротьбі з пожежами та стихійними лихами. Організацію 

роботи з гасіння пожеж виконує керівник гасіння пожежі (КГП).  

КГП у процесі розвідки визначає: наявність вибухонебезпечних концентрацій 

газів у середині дробильного приміщення, що горить, токсичність продуктів 

згоряння, а також температуру в приміщенні; та наявність щілин у конструкціях; 

об`єм вільного простору та орієнтований об`єм сировини, що горить; ступені 

запилення.  

 

4.1. Тактичний задум умовної пожежі у дробильному приміщенні 

 

За розрахунками вибухонебезпеки найбільш пожежонебезпечним є 

дробильне приміщення, тому розглянемо можливість виникнення та способи 

гасіння пожежі саме на цій ділянці виробництва заводу. 

Умовно, пожежа виникла внаслідок загорання аерогелю на поверхні 

технологічного обладнання, а саме дробарки КДМ-300, внаслідок короткого 

замикання. Дробарка знаходиться в центрі приміщення, горить технологічне 

обладнання, швидкість поширення полум’я складає 0,5 м/хв. Оскільки пожежний 

сповіщувач вчасно не спрацював, пожежа була виявлена робітником, який 

знаходився на робочому місці під час робочої зміни, про що негайно доповів в ДПД 

заводу, яка в свою чергу, на ПЗЧ ДПРЧ-10. з моменту повідомлення, який склав 8 

хв., до прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, ДПД заводу займалось 

відключенням електропостачання до приміщення, розчищенням під’їздів до 
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приміщення, та виключенням виробничої вентиляції, з послідуючим включенням 

аварійної, також при виникненні пожежі обслуговуючий персонал заводу зупиняє 

технологічний процес, вимикає аспіраційну систему, перекриває за допомогою 

клапанів та засувок самопливні труби та аспіраційні повітропроводи. По прибутті 

на пожежу перший керівник гасіння пожежі (КГП), яким являється начальник 

караулу ДПРЧ-10, з`ясовує, чи проведені вказані заходи та при необхідності 

організовує їх виконання. При проведенні розвідки, склад якої повинен мати з 

собою ізолюючі протигази (в нашому випадку використовуються АСП-2), яку 

рекомендують проводити одночасно в декількох напрямках, КГП з’ясовує, які 

приміщення з’єднані із тим, що горить, особливості конструкцій дробильного 

приміщення можливі шляхи поширення полум’я. Після проведення розвідки 

виставляється оточення, щоб виключити можливість проникнення людей до 

небезпечної зони під час вибуху. 

 

4.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі у дробильному 

приміщенні  

 

Для визначення площі пожежі задаємося місцем можливого виникнення  

пожежі. Оскільки за розрахунками  найбільш пожежовибухонебезпечним є 

приміщення дробильного приміщення, приймаємо найбільш несприятливий варіант 

можливої пожежі в центрі цього приміщення . 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту його виникнення до 

введення на гасіння стволів, першим прибуваючим по виклику підрозділом: 

 

віл = вияв + прям+ о.р. = 8 + 10 + 3 = 21 хв., 

 

де:  вияв - час виявлення пожежі від моменту її виникнення до повідомлення 

про неї в пожежну частину, вияв = 8 хв.; 
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прям  - час прямування першого підрозділу до місця пожежі, визначається з 

розкладу виїздів пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону, прям = 10 хв.; 

 о.р.  - час оперативного розгортання, о.р = 3хв. 

2. Визначаємо відстань, що пройде фронт полум'я за час вільного розвитку 

пожежі:  

 

Rп = 0,5 Vл 10 + Vл 1 = 0,5 0,5  10 + 0,5  (21-10) = 8 м, 

 

де:  0,5 Vл 10 – відстань,  пройдена фронтом за перші 10 хв. вільного горіння, 

м; 

1 – час розвитку пожежі після 10 хв. і до введення стволів першим 

підрозділом, хв.; 

Vл – лінійна  швидкість поширення горіння на об'єкті - 0,5 м/хв. 

3. Радіус пожежі наносимо на схему Rп=8 м. Виходячи з геометричних 

розмірів (24х12 м) приміщення можна зробити висновок, що пожежа прийме 

прямокутну форму. Тоді площа пожежі складе:  

 

Sп
(21)= 16  12 = 192 м2. 

 

4. Визначаємо площу гасіння пожежі ручними стволами по фронту з двох 

сторін: 

 

Sгас = 2  а  h = 2  5  12 =120 м2. 

 

5. Визначаємо потрібну витрату води для гасіння пожежі: 

 

Qпотр = Sгас  IS  = 120  0,1 = 12 л/с, 

 

де IS – інтенсивність подачі води для гасіння. 
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Для більш ефективного гасіння пожежі в якості вогнегасної речовини 

використовуємо воду з добавкою змочувача, в якості якого використовуємо 

піноутворювач ПО6К, 2%.  

6. Визначаємо потрібну кількість стволів для гасіння пожежі: 

 

Nств.Б = Qпотр / Qств.Б = 12 / 3,7 = 4 ствола «Б». 

 

7. Визначаємо потрібну кількість стволів на захист. 

Враховуючи, що поруч знаходяться інші приміщення, але загроза 

розповсюдження полум’я в них виключена, доцільно прийняти 2ствола «Б» на 

захист покрівлі (приміщення одноповерхове). 

8. Визначаємо загальну фактичну витрату води:  

 

Qфак =  Nств.Б (гас)  Qств.Б + Nств.Б (зах)  Qств.Б = 4  3,7 + 2  3,7 = 22,2 л/с. 

 

9. Визначаємо потрібний запас води на гасіння:  

 

Wпотр = Qфак  гас= 22,2  3  3600  10-3 = 270 м3. 

 

Поблизу приміщення знаходяться ПГ-4, ПГ-5, які поповнюється з кільцевої 

мережі зовнішнього водопроводу діаметром 100 мм при тиску 2,6 атм. Вважаємо, 

що об'єкт водою забезпечений. 

10. Визначаємо потрібну кількість особового складу: 

 

Nо.с. = Nств.Б (гас)  3 + Nств.Б (зах)  2 + Nрозг.  1 + Nм.
  1+ NПБ   1 = 

= 4  3 + 2  2 + 2  1 + 2  1 +  4 1 = 24 чол. 

 

11. Визначаємо потрібну кількість відділень на основних пожежно-

рятувальних автомобілях (АЦ): 
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Nвід. = Nо.с./4 = 24/4 =  6 відділень. 

 

Висновок. По виклику №2 на гасіння пожежі виїжджає 6 відділень на АЦ. 

Отже, наявних сил та засобів достатньо для гасіння пожежі. 

 

4.3. Рекомендації з організації гасіння пожежі у дробильному приміщенні  

 

РОЗМІЩЕННЯ СИЛ І ЗАСОБІВ. 

Особовий склад першого відділення ДПРЧ-10 на АЦ встановлює автомобіль 

на ПГ №5, прокладає магістральну лінію до приміщення і подає двома ланками 

ГДЗС 2 ствола «Б» на гасіння і 1ствол «Б» на захист, з встановленням висувної 

драбини. 

Особовий склад другого відділення встановлює АЦ на ПГ-4, прокладає 

магістральну лінію і подає 2 ствола «Б» на гасіння ланками ГДЗС. 

Особовий склад караулу ДПРЧ-18, від АЦ 1 ствол «Б» на захист покриття, з 

встановленням висувної драбини, та АЦ, з встановленням на джерело 

водопостачання, та повним опреативним розгортанням. 

ДПРЧ-14, при прибутті, два відділення на АЦ  становляться у резерв, 

особовий склад виконує дії по гасінню пожеж з подаванням стволів від АЦ 

встановлених на ПГ. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  КГП. 

Для гасіння пожежі подавати стволи «Б»  (6 шт.), з визначеною інтенсивністю 

подавання вогнегасної речовини (вода з 2% змочувачем).  

Передбачити організацію постів безпеки з входів до приміщення, для обліку 

часу роботи особового складу ланок ГДЗС в ЗІЗОД. 

Призначити особу з начальницького складу  відповідальним за безпеку праці 

при гасінні пожежі. 
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Передбачити відключення електроенергії в палаючому будинку. 

Організувати штаб на пожежі. До складу штабу ввести представників 

адміністрації об'єкта. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  НШ. 

Створити резерв ГДЗ. 

Забезпечити зв'язок на місці пожежі. 

Забезпечити необхідну кількість стволів на гасіння пожежі.  

Організувати харчування і підміну особового складу при тривалій роботі на 

пожежі.  

Створити резерв із прибуваючих підрозділів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НТ. 

Організувати зустріч і розміщення на джерела водопостачання техніку що 

прибуває на пожежу по виклику № 2.  

При прокладанні ліній відсутню кількість рукавів поповнити за рахунок 

інших відділень.  

Організувати взаємодію зі службами водопостачання.  

Забезпечити своєчасне постачання пожежно-рятувальних машин горючими і 

мастильними матеріалами. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

5.1. Вимоги безпеки праці під час проведення робіт по ліквідації пожежі у 

дробильному приміщені 

 

Охорона (безпека) праці працівників ДСНС під час гасіння пожеж та 

ліквідації НС визначається відповідно до вимог: 

- Статуту дій органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння 

пожеж. (Наказ МВС України від 26.04.2018 № 340); 

- Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України (Наказ МНС 

України від 07.05.2007 р. № 312);  

- Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах ОРС ЦЗ 

МНС України (Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1342). 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

несення служби та оперативних діях, начальницький склад ОРС ЦЗ зобов’язаний: 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

оперативних дільниць, начальників караулів та командирів відділень за діями 

особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0835-12
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- надавати негайну допомогу потерпілим. 

 Під час ліквідації пожежі в дробильному приміщені потрібно 

дотримуватися наступних вимог. 

Дробильні приміщення, в яких виконується гасіння повинні бути достатньо 

герметичні. Для забезпечення герметичності перед проведенням операцій по 

гасінню виконуються заходи по герметизації споруд. 

Всмоктувальна вентиляція в дробильному приміщені повинна забезпечувати 

видалення повітря із приміщень із шестикратним повітрообміном в годину. 

Площа скління приміщень дробильного приміщення повинна відповідати 

вимогам по вибухозахисту. 

Із приміщень дробильного приміщення повинно бути не менше двох виходів. 

При пожежі в дробильному приміщенні категорично забороняється 

проведення будь-яких робіт не пов’язаних із підготовкою до гасіння в приміщені. 

З моменту надходження інформації про пожежу в дробильному приміщені 

проводять відключення електросилових та освітлювальних мереж в приміщені. 

При необхідності огляду приміщень та виконані робіт в нічний час 

дозволяється користуватися тільки електричними ліхтарями, що мають 

вибухобезпечне виконання.  

При гасінні пожежі необхідно дотримуватися правил безпеки праці при 

роботи на висотах, в ізолюючих протигазах, із пневматичним інструментом, що 

працює під тиском.  

Інструктаж з безпеки праці проводиться начальниками підрозділів перед 

постановкою задачі на оперативній ділянці. 

 

5.2. Оцінка небезпечного впливу виробництва на навколишнє 

середовище та безпеку життєдіяльності людини 

 

В наш час масштаби і можливості господарчої діяльності людини споріднені 

з геологічними і геохімічними процесами у розвитку біосфери. Негативний ефект 
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від цієї діяльності постійно зростає. На сьогоднішній день високий рівень 

концентрації промисловості і сільського господарства, непродумана екологічна 

політика в минулому, привели до того, що Україна на даний момент одна з 

найбільш несприятливих в екологічному відношенні країн Європи. На це також 

вплинула найбільша в світі техногенна ядерна аварія на ЧАЕС. 

В даній роботі розглядається протипожежний захист комбікормового заводу. 

Дана галузь промисловості має велике значення для народного господарства 

України. Але виготовлення комбікормів - процес дуже небезпечний і необхідно 

прийняти усі необхідні вимоги зі сторони протипожежного захисту, безпеки 

життєдіяльності людини та нормативних вимог, що стосуються охорони 

навколишнього середовища. 

ВАТ комбікормовий завод „Україна”  розташований на сході м. Нова Каховка 

Згідно санітарної класифікації по СН 245-75 підприємство відноситься до 5-го 

класу.  

Даний об’єкт не уявляє загрози для життєдіяльності людей. Але все ж умови 

роботи на цьому об’єкті тісно пов’язані з деякими шкідливими впливами на 

здоров’я людей. Поперед усього – це пил. Гранична допустима концентрація пилу 

не перевищує 1,5 мг/м3. Також до негативних впливів відносяться дії різних шумів 

та вібрацій.  

Таким чином, усі ці фактори впливають на безпеку людей. При нормальних 

умовах роботи заводу в атмосферу виділяються різноманітні продукти неповного 

згорання. Також при технологічному процесі виділяється значна кількість твердих 

відходів – шроту. Частина шроту йде на корм худобі, частина утилізується, а 

частина спалюється. При згоранні шроту, в атмосферу виділяється значна кількість 

сажі, яка також осідає на грунті та рослинності.  

 Необхідно визначити такі заходи, проведення яких, зменшує вплив на 

навколишнє середовище при виникненні пожеж та їх гасінні. До основних можна 

віднести: 

- профілактична робота з попередження пожеж; 
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- заходи підвищення пожежної безпеки процесів де використовують 

небезпечні речовини; 

- застосування вогнегасних речовин з низьким ступенем впливу на 

навколишнє середовище; 

- врахування при гасінні пожежі властивостей речовин, які знаходяться на 

об’єкті; 

- вдосконалення пожежно-рятувальної техніки; 

- вдосконалення прийомів та способів гасіння пожеж; 

- надання особовому складу підрозділів ДСНС та населенню початкових 

знань з екології. 

Слід пам’ятати, що природа це наша домівка. Людина не може жити 

відокремлено від неї. Вона є  частиною природи. Тому слід пам’ятати, що охорона 

навколишнього середовища – обов’язок кожного, і ОРС ЦЗ ДСНС України не може 

бути осторонь вирішення питань екологічної безпеки при гасінні пожеж. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі розглянута оперативно-тактична характеристика підприємства, 

розкриті організаційно-технічні рішення по забезпеченню безпеки людей при 

пожежі і збереженню матеріальних цінностей, та обмеженню розповсюдження НС.  

Разом із розглядом оперативно-тактичної характеристики підприємства, 

проведено перевірку відповідності нормативним протипожежним вимогам: 

генерального плану підприємства; ступеня вогнестійкості будівлі головного 

корпусу, протипожежного водопостачання, пожежної автоматики, 

електрообладнання і блискавко захисту, систем вентиляції. 

Проаналізована пожежна небезпека речовин та матеріалів, які знаходяться на 

об’єкті. 

Проведено розрахунок сил і засобів для гасіння умовної пожежі у 

дробильному приміщенні заводу на момент прибуття підрозділів за підвищеним 

номером виклику. Це дозволяє відкоригувати оперативний план пожежогасіння і 

успішно вирішити задачу по гасінню можливих пожеж. Згідно розрахунків, для 

гасіння пожежі потрібно 6 відділень на основних пожежних машинах, що 

відповідає встановленому номеру виклику №3.  

Розглянуто питання охорони навколишнього середовища, безпеки 

життєдіяльності та охорони (безпеки) праці особового складу підрозділів ДСНС. 

 На основі проведеного аналізу розроблені пропозиції щодо покращення 

протипожежного захисту об’єкту. 
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