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Вступ 

Захист населення та його майна від надзвичайних ситуацій є еоднією з 

функцій держави. Цивільний захист це функція, яка спрямована на запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та надання допомоги 

постраждалим [1]. 

Фахівцями Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту 

проаналізовано матеріали про пожежі та їх наслідки за 12 місяців 2019 року, що 

надійшли від територіальних органів ДСНС України. За результатами проведеного 

моніторингу стану з пожежами у 2019 році виявлено тенденції, що вказують на 

збільшення кількості пожеж та матеріальних втрат від них, травмованих на 

пожежах людей і зменшення кількості загиблих унаслідок пожеж людей порівняно 

з 2018 роком*. За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. 

Порівняно з 2018 роком спостерігається суттєве збільшення кількості пожеж на 

22,0 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3 %, 

травмованих на пожежах збільшилась на 0,2 %. Прямі збитки від пожеж 

збільшились на 1,3 %, побічні – на 39,9 %; на 2,0 % більше знищено та 

пошкоджено будівель і споруд [2]. 

У будівлях об’єктів торгівлі і харчування кількість пожеж зменшилась на 

12,1 % і становить 798 пожеж. Прямі збитки збільшились на 54,2 % і становлять 

237 млн 138 тис. грн; побічні збитки збільшились на 56,1 % і становлять 413 млн 16 

тис. грн. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж у будівлях об’єктів торгівлі і 

харчування зменшилась на 50,0 % і становить 2 людей, кількість травмованих на 

пожежах людей зменшилась на 25,0 % і становить 9 людей. 

Тож, як і позаторік, найбільшу кількість пожеж зареєстровано у будівлях 

магазинів (-16,7 % або 30,6 % від кількості пожеж у будівлях об’єктів торгівлі і 

харчування), закладах харчування (-5,2 % або 27,2 %) та окремо розташованих 

кіосках і МАФах (-12,2 % або 25,2 %).  

Так, 18 лютого 2019 року о 19 год 33 хв надійшло повідомлення про пожежу 

у магазині селища міського типу Клевань Рівненської області. На момент прибуття 

першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі вже становила 100 м2. 
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Розвитку та швидкому розповсюдженню пожежі сприяли пізнє повідомлення, 

вітряна погода, значне пожежне навантаження. Пожежу було локалізовано о 20 год 

50 хв, а ліквідовано – о 01 год 05 хв. До гасіння пожежі залучалося 27 чоловік 

особового складу та 5 одиниць техніки. Ліквідацію пожежі ускладнювали темна 

пора доби висока температура, значне димоутворення, віддаленість вододжерел та 

низький тиск в системі зовнішнього водопостачання. Вогнем було знищено 

продукти харчування, побутова техніка, будівельні матеріали, господарський 

інструмент, товар і будівлю магазину на площі 350 м2, матеріальні втрати склали 

більше 6,8 млн гривень. Слід зазначити, що приміщення магазину були обладнані 

системою пожежної сигналізації, але вона знаходилась у несправному стані, 

технічне обслуговування не здійснювалось (не заключено договір). Остання 

перевірка об’єкту проводилась у 2011 році. Фахівцями дослідно-випробувальної 

лабораторії встановлено, що причиною пожежі стало неправильне влаштування та 

несправність нагрівальних печей та димарів. 

Основними причинами виникнення пожеж у будівлях торгівлі і харчування 

впродовж 2019 року були [2]: 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок (417 пожеж; -12,1 % або 52,3 % від загальної кількості пожеж у 

будівлях торгівлі і харчування);  

- підпал (129 пожеж; -32,5 % або 16,2 %); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (88 пожеж; -5,4 % або 11,0 %); 

- необережне поводження з вогнем (85 пожеж; -12,4 % або 10,7 %).  

У будівлях торгівлі і харчування 4 людей отримали травми на пожежах, що 

сталися внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та 

експлуатації електроустановок (аварійні режими роботи), по одній людині 

травмовано на пожежах, що виникли внаслідок вибуху газового обладнання, 

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих установок 

(котел) та троє людей з іншої причини. 
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Особо складна оперативно-тактична обстановка утворюється на об’єктах з 

масовим перебуванням людей, до яких відносяться підприємства торгівлі. 

Тому, в роботі буде проводитись детальне вивчення стану пожежної безпеки 

гіпермаркету, проведено розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі, при 

найбільш складних умовах. Кожна із побудованих будівель торговельно-

складських споруд, має свої особливості, і пожежі в них розвиваються по різному, 

але необхідно знати загальні закономірності розвитку пожеж і врахувати їх при 

гасінні. 

Необхідно розробляти комплекс організаційних заходів та технічних засобів 

направлених на евакуацію покупців та відідувачів універмагу, гасіння пожеж в 

торговельно-складських спорудах, ще на початкових стадіях, зменшення 

матеріальних збитків та забезпечення безпеки для життя та здоров’я людей у 

випадку виникнення пожежі. Не менш важливе значення має вдосконалення 

матеріально-технічної бази та підвищення рівня готовності особового складу 

підрозділів ОРС ЦЗ, використання нової техніки, засобів гасіння, залучення для 

гасіння пожеж нових наукових розробок. 

Враховуючи актуальність цього питання, необхідно виконати наступну 

роботу: 

- розглянути оперативно-тактичну характеристику будинку; 

- провести аналіз будівельної частини; 

- розробити заходи щодо покращення стану пожежної безпеки; 

- провести розрахунки параметрів розвитку пожежі; 

- визначити необхідну клькість особового складу для гасіння ймовірної 

пожежі; 

- узагальнити питання щодо безпеки праці, при організації ведення 

оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами. 

Об’єктом для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи обрано 

ПСК «КООП Універмаг» смт. Сахновщина Харківської області. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1 Характеристика об’єкта 

ПСК «КООП Універмаг» смт. Сахновщина Харківської області розміщується 

за адресою: вул. Центральна, 9. 

ПСК «КООП Універмаг» (далі універмаг) розміщується на земельній ділянці 

відведеній земельній ділянці площею 1,2 га. По периметру встановлено паркан з 

залізобетонних плит. На території універмагу розміщуються будівлі гаражів, 

складські приміщення та котельня. На територію універмагу є в’їзд з 

вул. Червоноармійській. 

Фасад будинку виходить безпосередньо на проїжджу частину. Відстань від 

фасаду до червоної лінії забудови 12 м. Фасад будинку відокремлюється від 

проїжджої частини зеленою смугою – висадженням високорослих дерев, яка 

розміщується на відстані 1 м від проїзду, з протилежного боку будинка універмага. 

Висадження не дозволяють підїзду та встановленню спеціальної пожежної техніки. 

На фасаді, понад будинком, улаштовано проїзд з асфальтованим покриттям 

шириною 4 м. 

З заходу, з універмагом межує приватний одноповерховий магазин. З східної 

– адмінстративний будинок, далі – кінотеатр «Мрія». З півночі знаходиться 

Сахновщинський ліцей №1. З півдня – приватна забудова та Центральний парк. 

Будинок універмагу двоповерховий. Ступінь вогнестійкост – ІІІ. Будинок 

універмагу має роміри 30×18 м. Висота будинку – 8 м. Об'єм будинку – 4320 м3. 

Зовнішня пожежна драбина не улаштована. 

Висота поверхів в будинку універмагу 3,2 м. Висота стелі в приміщеннях та 

коридорах – 3,2 м. 

Стіни виконані з силикатної цегли, міжповерхові еперкриття – з пустотілих 

залізобетонних плит. Покрівля односкатна плоска, шиферна по дерев'яній 

обрешітці. Опалення водяне. Освітлення електричне. 

У приміщенні вдень може знаходиться 40 відвідувачів та 8 чоловік 

обслуговуючого персоналу, вночі 1 чоловік обслуговуючого персоналу. 
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В торгівельних залах товар викладено на полиці, які поєднано в ряди, які 

розташовані паралельно. Ширина проходу між полицями та стінами будинку – 

2,5 м. Ширина проходів між рядами полиць від 1,2 до 2 м. 

На рівні 1-го поверху є 4-ри евакуаційних вихода назовні. 

На 1-му поверсі розміщуються: магазин взуття, який має безпосередній вихід 

в тамбур центрального входу універмагу, торгівельний зал площею 160 м2, 

побутові кімнати та підсобні приміщення. На 1-му поверсі улаштовано блок 

адміністративно-побутових приміщень, які мають два відокремлених вихода 

назовні та не поєднуються з торгівельним залом. На 2-й поверх ведуть дві сходові 

клітки. 

В торгівельних залах товар викладено на полиці, які поєднано в ряди, які 

розташовані паралельно. Ширина проходу між полицями та стінами будинку – 

2,5 м. Ряди полиць розташовані паралельно. Ширина проходів між рядами полиць 

(2 поверх) від 1,2 до 2 м. 

Пакувальний матеріал зберігається в побутовій кімнаті площею 12 м2 на 1-му 

поверсі, тара, піддони – під окремо розташованим навісом у внутрішньому дворі 

універмагу. 

З торгівельного залу на 1-му поверсі улаштовано два евакуаційних виходи: 

один через центральний вхід, другий – через службовий вихід для персоналу. 

На 2-му поверсі улаштовано торгівельний зал площею 360 м2, підсобні та 

адміністративне приміщення. 

Розміри торгівельного залу на 2-му поверсі - 24×18 м. Відстань від 

найвіддаленішої точки до евакуаційного виходу – 22 м. 

З торгівельного залу на 2-поверсі улаштовано 2-а евакуаційні виходи по 

сходовим кліткам, які ведуть на 1-й поверх, в коридор службового виходу та 

торгівельний зал. 

Ширина основного евакуаційного виходу з торгівельного залу: 

- 1-й поверх – 2 м; 

- 2-й поверх – 2,5 м. 

Головний електрощит улаштовано на сходовій клітині. 
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Евакуаційні виходи з торгівельного залу на 1-му поверсі розосереджені та 

виходять на фасад та західний бік будинку, на 2-му поверсі – не розосереджені, 

знаходяться один біля одного. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується за рахунок 4-х 

пожежних кранів (далі ПК), які улаштовано на тупикову мережу водопостачання, 

діаметром 50 м. Мережу внутрішнього водопостачання виконано з оцинкованих 

труб. ПК улаштовано на площадках сходових маршів першого та другого поверхів. 

Будинок універмагу оснащен ручними вуглекислотними вогнегасниками, у 

кількості 7 од. Вогнегасники розміщуються на першому поверсі: магазин взуття, по 

два вогнегасника розміщується в торгівельному залі та пдсобному приміщенні. На 

другому поверсі встановлено два вогнегасники в торгівельному залі. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від двох пожежних 

водоймищ ємністю по 100 м3. Пожежні водойми улаштовані на відстан 80 метрів – 

натериторії ліцею та біля адміністративного будинку, по вул. Центральній.  

Автоматична пожежна сигналізація не працює, частково демонтована. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкта 

Аналіз відповідності розташування об’єкта проводиться з урахуванням вимог 

[4,5]. 

Результати аналізу узагальнено в таблицю 1.1. 

Табл. 1.1 

Відповідність розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 
будинку 

універмагу. 

Улаштовано 
окремо від інших 

будинків. Має 

прибудову 

котельні. 

Підприємства торгівлі 
слід проектувати як 

об'єкти комплексної 

системи торговельно-

побутового 

обслуговування і 

розміщувати в 

будинках, що стоять 

окремо, у складі 

громадських та 

п. 4.1. ДБН 
В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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торговельних центрів, у 

ринкових комплексах, а 

також у вбудованих та 

вбудовано-

прибудованих 

приміщеннях житлових 

і громадських будинків 

або в прибудованих до 

них об'ємах. 

2 Відстані до 

будинків, що 

розміщені поруч. 

З заходу, з 

універмагом 

межує приватний 

одноповерховий 

магазин – 8 м, з 

східної – 

адмінстративний 
будинок – 23 м. 

Протипожежні відстані 

між житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими будинками 

слід приймати – 8 м. 

п. 15.2.2, 

табл 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відповідає 

3 Поділ на 

технологічні 

зони. 

Універмаг має 

двір, з окремим 

в'їздом, для 

підвезення та 

розвантаження 

товару. На 

території заднього 

двору 

розміщуються 
складські 

приміщення, для 

зберігання товару. 

Об'ємно-планувальна 

структура підприємств 

роздрібної торгівлі та 

організація їх земельної 

ділянки повинні 

передбачати 

функціональне 

зонування з 

відокремленням потоків 
руху покупців і товарів, 

а також пішохідних і 

транспортних потоків, в 

тому числі в зоні 

підвезення і 

розвантаження товарів. 

п. 4.1. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

4 Улаштування 

зони підвезення 

товару та її 

розгрузки. 

Універмаг має 

двір, з окремим 

в'їздом, для 

підвезення та 
розвантаження 

товару. На 

території заднього 

двору 

розміщуються 

складські 

приміщення, для 

зберігання товару. 

На земельній ділянці 

магазину слід 

передбачати зону для 

покупців і зону для 
під'їзду та 

розвантаження 

автомобілів 

п. 5.3. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

5 Площа земельної 

ділянки. 

Магазин має 

торгівельну 
площу: 

1 поверх – 160 м2, 

на другому поверсі 

– 360 м2. 

Площі земельних 

ділянок приймаються 
згідно з ДБН 360, 

виходячи з величини 

підприємств торгівлі. 

Для магазинів - із 

п. 5.2. ДБН 

В.2.2-
23:2009 

Відповідає 
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Площа земельної 

ділянки – 1,2 га. 

розрахунку від 0,02 га 

до 0,08 га (для сільської 

місцевості до 0,12 га) на 

100 м2 їх торговельної 

площі. 

6 Улаштування 

насаджень дерев 
та чагарників. 

Фасад будинку 

відокремлюється 
від проїжджої 

частини зеленою 

смугою – 

висадженням 

високорослих 

дерев, яка 

розміщується на 

відстані 1 м від 

проїзду, з 
протилежного 

боку будинка 

універмага. 

У зоні між будинками і 

проїздами, а також на 
відстані 1,5 м від 

проїзду з протилежного 

боку  будинку не 

допускається рядкового 

насадження дерев. 

п. 15.3.7 

ДБН Б.2.2-
12:2018 

Не 

відповідає 

7 Проїзд для 

пожежних 

автомобілів. 

На фасаді 

улаштовано понад 

будинком 

улаштовано проїзд 

з асфальтованим 

покриттям, 

шириною 4 м. 
Задній двір має 

окремий в'їзд. 

Забезпечити можливість 

проїзду пожежних 

автомобілів до будинків 

та доступ особового 

складу  пожежно-

рятувальних підрозділів 

я будь-яке приміщення. 

п. 15.3.1, 

табл 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відповідає 

8 Стан проїздів та 

під'їздів.  

На фасаді 

улаштовано проїзд 

з асфальтованим 

покриттям. 

Під'їзні шляхи, тротуари 

і розвантажувальні 

майданчики повинні 

бути заасфальтовані або 

замощені. 

п. 5.5. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

9 Ширина проїздів. На фасаді, понад 

будинком, 

улаштовано проїзд  
шириною 4 м. 

Дляя пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 
завширшки не менше 

ніж 3,5 м або смуги 

завширшки не менше 

6 м. 

п. 15.3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відповідає 

Висновки: на фасаді висаджено зелену смугу з високорослих дерев, яка 

розміщується на відстані 1 м від проїзду, з протилежного боку будинка універмага 

(п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018). 



 

     

НУЦЗУ.2.15.01.з.41.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
11 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень проводиться з 

урахуванням вимог [3,5]. 

Результати аналізу узагальнено в таблицю 1.2. 

Табл. 1.2 

Відповідність об’ємно-планувальних рішень будинку протипожежним 

вимогам будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Об'ємно-

планувальна 

структура 

універмагу. 

Об'ємно-

планувальна 

структура 

універмагу 

передбачає поділ 

на технологчні 

зони: торгівельні 
зали, приміщення 

для 

розвантаження, 

пакування, 

зберігання товару, 

побутові 

приміщення. 

Об'ємно-планувальна 

структура підприємств 

роздрібної торгівлі та 

організація їх земельної 

ділянки повинні 

передбачати 

функціональне 
зонування з 

відокремленням потоків 

руху покупців і товарів, 

а також пішохідних і 

транспортних потоків, в 

тому числі в зоні 

підвезення і 

розвантаження товарів. 

п. 4.1. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

2 Кількість 

поверхів. 

Будинок 

універмагу 2-х 
поверховий. 

Ступінь 

вогнестійкості 

будинку – ІІІ. 

Площа поверху 

540 м2. Об'єм 

будинку – 4320 м3. 

Поверховість 

підприємств роздрібної 
торгівлі (у тому числі 

кількість надземних і 

підземних поверхів) 

визначається за 

завданням на 

проектування з 

урахуванням 

містобудівних, 

технологічних, 
санітарно-гігієнічних і 

протипожежних вимог. 

п. 6.1.2 ДБН 

В.2.2-
23:2009 

Відповідає 

Найбільшу площу 

поверху чи його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу 

(протипожежного 

відсіку) залежно від 

п. 8.1, табл. 

2 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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ступеня вогнестійкості 

та поверховості 

будинків підприємств 

торгівлі слід приймати: 

при ступені 

вогнестійкості будинків 

ІІІ та при найбільшій 

площі поверху чи його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу  до 

1000 м2 – 

двоповерховими. 

3 Функціональна 

структура. 

Магазин має два 

торгівельних зала: 

1 поверх – 160 м2, 
на другому поверсі 

– 360 м2. 

 

Передбачаються такі 

основні групи 

приміщень – 
торговельні й інші 

приміщення для 

обслуговування 

покупців (торговельні 

зали, зали приймання та 

видавання замовлень, 

кафетерій та інші). 

п. 6.1.3 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

В магазині на 1-му 

поверсі 

улаштовано 
підсобне 

приміщення 

площею 25 м2 

суміжно з 

торгівельним 

залом та 

відокремлений 

блок 

адміністративно-
побутових 

приміщень 

(побутові кімнати 

та підсобні 

приміщення). 

Приміщення для 

приймання та 

зберігання товарів, 
приміщення для 

готування товарів до 

продажу (прийомочні, 

розвантажувальні, 

комори та склади, 

охолоджувані камери, 

приміщення готування 

товарів до продажу, 

фасувальні, 
комплектувальні 

відділів замовлень 

тощо). 

п. 6.1.3 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

Пакувальний 

матеріал 

зберігається в 

побутовій кімнаті 

площею 12 м2 на 1-
му поверсі, тара, 

піддони – під 

окремо 

розташованим 

навісом у 

Підсобні приміщення 

(приміщення для 

зберігання тари, 

контейнерів, 

пакувальних 
матеріалів, інвентаря, 

спецодягу тощо). 

п. 6.1.3 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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внутрішньому 

дворі універмагу. 

4 Службові та 

побутові 

приміщення. 

Побутові 

приміщення 

спроектовано 

зонально та вони 

знаходяться біля 
виходів назовні. 

Службові та побутові 

приміщення 

(адміністративні, 

конторські, пожежний 

пост, кімнати 
персоналу, гардеробні, 

душові, туалети тощо) 

п. 6.1.3 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

5 Вхід для 

покупців. 

Вхід для покупців 

улаштован з 

фасаду будинку, 

для персоналу – 

біля блоку 

побутових кімнат 

(1-й поверх) та 

відокремлено. 

Входи та сходи для 

обслуговуючого 

персоналу повинні бути 

окремими від входів та 

сходів для покупців. 

п. 6.1.11 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

6 Проходи між 

торгівельним 

залом та 

складськими 

приміщеннями. 

В магазині на 1-му 

поверсі 

улаштовано 

торгівельний зал 

та відокремлений 

блок 

адміністративно-

побутових 

приміщень 

(побутові кімнати 
та підсобні 

приміщення), які 

мають два 

відокремлених 

вихода назовні та 

не поєднуються з 

торгівельним 

залом. 

З торговельних залів, 

складських приміщень 

(комор) і приміщень для 

готування товарів до 

продажу не повинно бути 

безпосередніх входів до 

службових, побутових та 

технічних приміщень. 

п. 6.1.5 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

7 Вхід до 
побутових та 

підсобних 

приміщеь. 

Спроектовано 
відокремлений 

блок 

адміністративно-

побутових 

приміщень 

(побутові кімнати 

та підсобні 

приміщення), які 

мають два 

відокремлених 
вихода назовні та 

не поєднуються з 

торгівельним 

залом. 

Входи до комор та 
інших неторговельних 

приміщень слід 

розташовувати з боку 

виробничих груп 

приміщень. 

п. 6.1.11 
ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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8 Висота 

приміщень. 

Висота стелі в 

приміщеннях та 

коридорах – 3,2 м. 

У коридорах, 

складських, підсобних 

приміщеннях 

допускається 

скорочення висоти від 

підлоги до стелі до 2,2 

м, у технічних 

приміщеннях без 

постійного перебування 

людей висоти проходів 

до обладнання в них - 

до 1,9 м. 

п. 6.1.10 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

9 Пороги на 

проходах. 

На виходах з 

торгівельних залів 

пороги не 

улаштовано. 

Підлога на шляхах 

переміщення товарів і 

евакуації з 

торговельних залів не 
повинна мати порогів. 

п. 6.1.12 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

10 Природне 

освітлення в 

торгівельному 

залі. 

Торгівельний зал на 

1-му поверсі має 

вікно-вітрину з 

фасаду будинку та 

два віконніих 

пройома – з 

тильного боку 

будинку, 

торгівельний зал на 
2-му поверсі має два 

вікна-вітрини – з  

фасаду та бічної 

сторони, з тильного 

боку – два віконних 

пройома. 

Торговельні зали, 

фасувальні, 

комплектувальні, 

прасувальні, майстерні й 

інші приміщення 

підприємств роздрібної 

торгівлі з тривалим 

перебуванням людей 

рекомендується 
забезпечувати, як 

правило, природним 

освітленням. 

п. 6.1.5 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

11 Висота поверху. Висота поверхів в 

будинку 

універмагу 3,2 м. 

Висоту поверхів 

будинків приймають, як 

правило, 3,3 м (не менше 

3,0 м від підлоги до 
стелі). 

п. 6.1.8 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

12 Площа 

приміщень 

Площа магазину 

взуття – 30 м2. 

Мінімальна площа 

приміщень для відділу 

взуття – 6 м2. 

п. 6.2.4, 

додаток Ж 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

Площа 

торгівельних залів: 

1 поверх – 160 м2, 

на другому поверсі 

– 360 м2. 

Мінімальна площа 

приміщень для відділу: 

- усі типи 

непродовольчих таварів 

– 18 м2; 
- демонстрація нових 

товарів – 18 м2. 

п. 6.2.4, 

додаток Ж 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

13 Ширина проходів 

між торгівельним 

В торгівельних 

залах товар 

Ширину проходів між 

обладнанням у 

п. 6.2.10, 

додаток К 

Не 

відповідає 
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обладнанням та 

стінами. 

викладено на 

полиці, які 

поєднано в ряди, 

які розташовані 

паралельно. 

Ширина проходу 

між полицями та 

стінами будинку – 

2,5 м. 

торговельних залах 

слід приймати - для 

закладів торгівля, які 

роззміщуються в 

населених пунктах 

міського типу: між 

торгівельним 

обладнанням та 

стінами (магазини із 

торгівельними залами 

площею 100 м2 і 

більше) – 3 м. 

ДБН В.2.2-

23:2009 

14 Ширина проходів 

між рядами 

торгівельного 

обладнання. 

Ряди полиць 

розташовані 

паралельно. 

Ширина проходів 
між рядами полиць 

(2 поверх) від 1,2 

до 2 м.  

Ширину проходів між 

обладнанням у 

торговельних залах 

слід приймати - для 
закладів торгівля, які 

роззміщуються в 

населених пунктах 

міського типу: між 

паралельно 

розташованими 

прилавками або 

гірками (магазини із 

торгівельними залами 
площею 100 м2 і 

більше) – 2 м. 

п. 6.2.10, 

додаток К 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 

15 Протипожежні 

двері. 

Двері підсобних та 

складських  

приміщень 

виконано із 

деревини. 

Двері комор та 

приміщень для 

приймання товарів 

мають бути 

протипожежними не 

нижче 2-го типу, 

двополотними 

завширшки не менше 
1,3 м і заввишки не 

менше 2,3 м. При 

цьому ширина одного 

з полотен повинна 

бути не менше 0,8 м. 

п. 6.3.9 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Не 

відповідає 

 Автоматична 

пожежна 

сигналізація. 

Автоматична 

пожежна 

сигналізація не 

працює, частково 

демонтована. 

Автоматичними 

установками пожежної 

сигналізації повинні 

бути обладнані 

будинки та 
приміщення 

підприємств торгівлі: 

ринки та магазини, які 

не мають автоматичної 

установки 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 
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пожежогасіння. 

Висновки:  

1) в торгівельних залах товар викладено на полиці, які поєднано в ряди, які 

розташовані паралельно. Ширина проходу між полицями та стінами будинку – 2,5 

м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

2)  

2)  

2)  

2)  

2)  

2)  

2)  

2) ширина проходів між рядами полиць в торгівельному залі, на 2 поверсі, 

від 1,2 до 2 м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

3) в підсобних та складських притміщеннях не встановлено двері 2-го типу 

(п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

4) будинок не обладнан автоматичною пожежною сигналізацією (п. 8.17 ДБН 

В.2.2-23:2009). 

 

1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

Аналіз відповідності евакуацйних шляхів проводиться з урахуванням вимог 

[3,5,6]. 

Результати аналізу узагальнено в таблицю 1.3. 

Табл. 1.3 

Відповідність евакуаційних шляхів будинку протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

виходів на 

покрівлю. 

Зовнішня 

пожежна драбина 

не улаштована. 

Будинок має 

висоту на рівні 

зовнішньої стіни 8 
м. 

Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинків заввишки 10 

м. і більше від 

планувальної позначки 

землі до карниза 
покрівлі або зовнішньої 

стіни. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

2 Кількість 

покупців. 

Площа 

торгівельних залів: 

1 поверх – 160 м2, 

на другому поверсі 

– 360 м2. 

У приміщенні 

вдень може 

Кількість покупців, що 

одночасно 

перебувають в 

торговельній залі, слід 

визначати із 

розрахунку на одну 

людину (включаючи 

п. 8.2 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 
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знаходиться 40 

відвідувачів. 

площу, зайняту 

обладнанням): для 

магазинів - 3,0 м2 

площі торговельної 

зали в містах та 

селищах. 

3 Кількість 
евакуаційних 

виходів з 

будинку. 

На рівні 1-го 
поверху є 4-ри 

евакуаційних 

вихода назовні. 

Кількість евакуаційних 
виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість 

евакуаційних виходів з 

будь-якого поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 
В.1.1-7:2016 

Відповідає 

4 Розміщення 

евакуацйних 

виходів з 

торгівельного 

залу. 

Евакуаційні 

виходи з 

торгівельного залу 

на 1-му поверсі 

розосереджені та 
виходять на фасад 

та західний бік 

будинку, на 2-му 

поверсі – не 

розосереджені, 

знаходяться біля 

один – одного. 

Із торговельної зали 

повинно бути 

передбачено не менше 

двох розосереджених 

евакуаційних виходів 

п. 8.3 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Не 

відповідає 

5 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 
торгівельного 

залу 1-го 

поверху. 

З торгівельного 

залу на 1-му 

поверсі 
улаштовано два 

евакуацйних 

вихода: один через 

центральний вхід, 

другий – через 

службовий вихід 

для персоналу. 

Із торговельної зали 

повинно бути 

передбачено не менше 
двох розосереджених 

евакуаційних виходів 

безпосередньо назовні 

або в сходові клітки. 

п. 8.3 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

6 Гранична 

відстань від 
найбільш 

віддаленої точки 

торгівельного 

залу до 

евакуаційного 

виходу. 

Ступінь 

вогнестійкості 
будинку – ІІІ.  

Об'єм 

торгівельного залу: 

- 1 поверх – 512 м3; 

- 2 поверх – 

1152 м3. 

Розміри 

торгівельного залу 

на 2-му поверсі - 

24×18 м. Відстань 
від 

найвіддаленішої 

точки до 

евакуаційного 

Відстані від найбільш 

віддаленої точки 
торговельної зали до 

найближчого 

евакуаційного виходу 

назовні або у сходову 

клітку, якщо площа 

основних евакуаційних 

проходів від площі зали 

складає менше 25%, у 

торгівельних залах 

об'ємом до 5000 м3, при 
ІІІ ступені 

вогнестійкості – 15 м. 

п. 8.3, табл. 3 

ДБН В.2.2-
23:2009 

Не 

відповідає 
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виходу – 22 м. 

7 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

поверху. 

З торгівельного 

залу на 2-поверсі 

улаштовано 2-а 

евакуаційні виходи 

по сходовим 

кліткам, які ведуть 
на 1-й поверх, в 

коридор 

службового 

виходу та 

торгівельний зал. 

Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 
евакуації, які ведуть 

назовні. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

8 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

торгівельного 

залу 2-го 
поверху. 

З торгівельного 

залу на 2-поверсі 

улаштовано 2-а 

евакуаційні виходи 

по сходовим 
кліткам, які ведуть 

на 1-й поверх, в 

коридор 

службового 

виходу та 

торгівельний зал. 

Із торговельної зали 

повинно бути 

передбачено не менше 

двох розосереджених 

евакуаційних виходів 
безпосередньо назовні 

або в сходові клітки. 

п. 8.3 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

Під час розрахунку 

евакуаційних виходів 

допускається 

враховувати одну із 

сходових кліток, яка 

використовується 

службовим 

персоналом, та один із 
службових виходів з 

будинку, сполучені 

прямим проходом 

(коридором) з 

торговельною залою, за 

умови, що відстань від 

най більш віддаленої 

точки торговельної 

зали до такої сходової 
клітки чи виходу із 

будинку не перевищує 

встановлених норм. 

п. 8.4 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Не 

відповідає 

9 Тип сходової 

клітки. 

Улаштовано 

сходову клітку 

типу СК1. 

Евакуаційні виходи 

повинні бути 

безпосередньо назовні 

або в сходові клітки 

типу СК1. 

п. 8.3 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

10 Улаштування 

дверей на 
сходових клітках. 

Сходова клітка, 

яка поєднує 
торгівельні зали 1-

го та 2-го поверхів, 

не обладнана 

перегородками з 

В сходові клітки типу 

СК1, які мають двері з 
пристроями 

самозачинення та 

ущільнення в притулах. 

п. 8.3 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Не 

відповідає 
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улаштуванням 

дверей. 

11 Ширина 

основного 

евакуаційного 

виходу з 

торгівельного 
залу. 

Ширина основного 

евакуаційного 

виходу з 

торгівельного 

залу: 
- 1-й поверх – 2 м; 

- 2-й поверх – 2,5 

м. 

Ширину евакуаційних 

виходів (дверей) із 

торговельної зали слід 

визначати за 

розрахунком, виходячи 
з кількості людей, які 

евакуюються через цей 

вихід, приймати не 

менше 1,2 м. 

п. 8.7 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

12 Ширина 

основного 

евакуаційного 

виходу з 

торгівельного 

залу. 

Ширина основного 

евакуаційного 

виходу з 

торгівельного 

залу: 

- 1-й поверх – 2 м; 
- 2-й поверх – 2,5 

м. 

Ширину основних 

евакуаційних проходів 

у торговельній залі 

слід приймати за 

розрахунком, але не 

менше, якщо 
торговельна площа: 

- від 100 до 150 м2 – 

1,6 м; 

- від 150 до 400 м2 – 

2 м. 

п. 8.8 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

13 Ширина 

сходового 

моршу. 

Ширина сходового 

маршу – 1,2 м. 

Ширина сходового 

моршу повтнна бути не 

менш 1,2 м та не більш 

2,5 м. 

п. 8.9 ДБН 

В.2.2-

23:2009, 

п. 10.10 

ДБН 2.2-
9:2018 

Відповідає 

14 Ширина 

сходових 

площадок. 

Ширина сходових 

площадок 1,2 м. 

Ширина сходових 

площадок повинна бути 

не менше ширини 

сходового маршу. 

п. 8.9 ДБН 

В.2.2-

23:2009, 

п. 10.10 

ДБН 2.2-

9:2018 

Відповідає 

15 Ширина 

проміжку між 

сходовими 
маршами. 

Проміжок між 

сходовими 

маршами має 
ширину 80 мм. 

Між сходовими 

маршами слід 

передбачати проміжок 
завширшки у просвіті 

не менше ніж 75 мм. 

п. 8.11 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Висновки:  

1) торгівельний зал 2-го поверху має два виходи, але, з урахуванням їх 

планування, вони не є евакуаційними: 

- евакуаційні виходи з торгівельного залу на 2-му поверсі – не 

розосереджені, знаходяться біля один – одного (п. 8.3 ДБН В.2.2-23:2009); 
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- відстань від найвіддаленішої точки торгівльного залу 2 поверху до 

евакуацйного виходу превищує 15 м та має довжину – 22 м (п. 8.3, табл. 3 ДБН В.2.2-

23:2009). 

2) сходова клітка, яка поєднує торгівельні зали 1-го та 2-го поверхів, не 

обладнана перегородками з улаштуванням дверей (п. 8.3 ДБН В.2.2-23:2009). 

 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Аналіз відповідності протипожежного водопостачання проводиться з 

урахуванням вимог [5,7,8]. 

Результати аналізу узагальнено в таблицю 1.4. 

Табл. 1.4 

Відповідність протипожежного водопостачання протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Автоматична 

установка 

пожежогасіння. 

Не запроектована. 

Торгівельні зали 

розміщені на 1-му 

та 2-му поверхах, 

загальна площа 

будинку – 1080 м2. 

Автоматичними 

установками 

пожежогасіння повинні 

бути обладнані будинки 

та приміщення 

підприємств торгівлі -  

двоповерхові будинки із 

розміщенням 

торговельних залів на 

двох поверхах із 

загальною 

торговельною площею 

більше 3500 м2. 

п. 8.17 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

2 Розміщення 

пожежної 
водойми 

Зовнішнє 

протипожежне 
водопостачання 

забезпечується від 

двох пожежних 

водоймищ ємністю 

по 100 м3. 

Пожежні водойми 

улаштовані на 

відстан 80 метрів – 

натериторії ліцею 
та біля 

Пожежні резервуари або 

водойми слід 
розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які 

знаходяться в радіусі: за 

наявності пожежного 

автомобіля, 

обладнаного пожежним 

насосом – 200 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-
74:2013 

Відповідає 
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адміністративного 

будинку, по 

вул. Центральній. 

3 Розміщення 

пожежної 

водойми 

Будинко 

універмсагу має ІІІ 

ступінь 

вогнестійкості. 
Відстань до ПВ – 

80 м. 

Відстань від точки 

забору води з 

резервуарів або водойм 

до будівель ІІІ ступеня 
вогнестійкості повинна 

бути не менш ніж 30 м. 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

4 Витрати води на 

зовнішнє 

пожежогасіння. 

Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

забезпечується від 

двох пожежних 

водоймищ ємністю 

по 100 м3. 

Ступінь 
вогнестійкості – 

ІІІ. 

Об'єм будинку – 

4320 м3. 

Чисельність 

населення в 

смт. Сахновщина – 

7307 чоловік. 

Розрахункова кількість 

одночасних пожеж для 

населених пунктів з 

чисельністю мешканців 

від 5-10 тис. – 1. 

п. 6.2.2, 

табл. 3 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

Для будівель 

виробничого або 

складського 
призначення ІІІ ступеня 

вогнестійкості, 

шириною не більше ніж 

60 м, при їх об’ємі 

будинку від 3-5 тис. м3 – 

10 л/с на одну пожежу. 

п. 6.2.4, 

табл. 6 

ДБН.В.2.5-
74:2013 

Відповідає 

5 Забезпеченість 

об’єкта водою 
для цілей 

зовнішнього 

пожежогасіння. 

Сумарний об’єм 

пожежних водойм 
– 200 м3. 

Тривалість гасіння 

пожежі слід приймати 3 
години. 

п. 6.2.13 

ДБН.В.2.5-
74:2013 

Відповідає 

6 Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

Об'єм будинку – 

4320 м3. 

Улаштоване. 

Встановлено 4 ПК. 

Для 

багатофункціональних 

та адміністративно-

побутових будівель 

необхідність 

улаштування 
внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання 

визначається з 

урахуванням об’єму 

будинку: для 

підприємств торгівлі, 

внутрішнє 

потипожежне 

водопостачання 
обов’язково для 

улаштування, від об’єму 

будинку – 5000 м3. 

п. 8.1, табл. 

3 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 
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Висновки: за результатами проведеного аналізу стану протипожежного 

водопостачанн, порушень протипожежних вимог та будівельних норм – не 

виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Результати аналізу пожежної небезпеки об’єкта: 

1) на фасаді висаджено зелену смугу з високорослих дерев, яка 

розміщується на відстані 1 м від проїзду, з протилежного боку будинка універмага 

(п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-12:2018) 

2) в торгівельних залах товар викладено на полиці, які поєднано в ряди, які 

розташовані паралельно. Ширина проходу між полицями та стінами будинку – 2,5 

м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

3) ширина проходів між рядами полиць в торгівельному залі, на 2 поверсі, 

від 1,2 до 2 м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

4) в підсобних та складських приміщеннях не встановлено двері 2-го типу 

(п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

5) будинок не обладнан автоматичною пожежною сигналізацією (п. 8.17 

ДБН В.2.2-23:2009); 

6) торгівельний зал 2-го поверху має два виходи, але, з урахуванням їх 

планування, вони не є евакуаційними: 

- евакуаційні виходи з торгівельного залу на 2-му поверсі – не 

розосереджені, знаходяться біля один – одного (п. 8.3 ДБН В.2.2-23:2009); 

- відстань від найвіддаленішої точки торгівльного залу 2 поверху до 

евакуацйного виходу превищує 15 м та має довжину – 22 м (п. 8.3, табл. 3 

ДБН В.2.2-23:2009). 

7) сходова клітка, яка поєднує торгівельні зали 1-го та 2-го поверхів, не 

обладнана перегородками з улаштуванням дверей (п. 8.3 ДБН В.2.2-23:2009). 
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1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

Заходи щодо покращення стану пожежної безпеки об’єкта: 

1) провести вирубку дерев, які перешкоджають проїзду до будинку 

пожежно-рятувальним підрозділам на спеціальній техниці (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-

12:2018); 

2) в торгівельному залі, на 1-му поверсі, упорядкувати розміщення 

паралельно розташованих рядів полиць, з шириною прохода між полицями та 

стінами будинку – не менш 3 м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

3) в торгівельному залі, на 2-му поверсі, упорядкувати розміщення 

паралельно розташованих рядів полиць, з шириною прохода між полицями не 

менш 2 м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

4) встановити протипожежні двер 2-го типу в підсобних та складських 

приміщеннях (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

5) улаштувати з 2-го поверху, з приміщення торгівельного зала, зовнішню 

евакуаційну пожежну драбину, з урахуванням відстані від найвіддаленішої точки 

торгівльного залу до евакуацйного виходу, щоб не превищував 15 м (п. 8.3, табл. 3 

ДБН В.2.2-23:2009); 

6) сходову клітку, яка поєднує торгівельні зали 1-го та 2-го поверхів, 

обладнати перегородками з улаштуванням дверей, які мають двері з пристроями 

самозачинення та ущільнення в притулах (п. 8.3 ДБН В.2.2-23:2009); 

7) встановити в будинку універмага будинок автоматичну пожежну 

сигналізацію (п. 8.17 ДБН В.2.2-23:2009). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі  

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла в торгівельному залі на 1-му поверсі. Місце виникнення 

осередку пожежі – стійка каси, яка расположена посередині торгівельного зала, 

навпроти службового виходу із торгівельного залу. Дверні пройоми на сходовий 

марш та в підсобні приміщення зачинені – зачинені. Розміри торгівельного зала 

8,8×18 м. 

Віконний пройом, в тильній стіні - 1,32×1,76 м. Дверний пройом службового 

виходу із торгівельного залу - 1,876×2,085 м. Горюча речовина – виставкові стенди, 

полки тощо, виконані з деревинно-стружкової плити. Прийнято - основна горюча 

речовина це деревина у виробах [16]: нижча масова теплота згоряння горючого 

матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-1, масова швидкість вигоряння горючої речовини 

( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1, коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97, питомий дійсний 

об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) 

– 4,86 м3·кг-1, питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 

м3 кг-1. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час до повідомлення про пожежу: 

 

поввиявдп        (2.1) 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

Прийнято час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв [18]. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

(залежить від відстані та умов прямування): 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.01.з.41.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
25 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.2) 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км; 

рухуV
 - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Маршрут руху по населеному пункту. Прийнято рухуV
 = 45 км/год [16]. 

 

3,1
45

60160








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час прибуття: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.3) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

3,43,112..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі:  

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.4) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв. 
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В роботі прийнято ор
 = 6 хв. , ..взб  = 1 хв [16]. 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

3,1063,112..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення фронту пожежі на певний момент часу: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв (для торгівельних підприємств 

лV =0,5-1,2 м/хв [15]). Прийнято лV =1,2 м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

58,23,42,15,0105,01  лVR  м 

 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів: 

 

2
1 RS   , м2     (2.6) 

 

де R  - довжина (радіус) розвитку пожежі, м. 

 

9,2058,214,3 22
1  RS   м2     

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

4,6)103,10(2,1102,15,0)10(105,0  вілллп VVR  м 



 

     

НУЦЗУ.2.15.01.з.41.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
27 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

Фронт пожежі не доходе до стін та перегородок. Площа пожежі – кругова. 

Площа пожежі на час введення сил та засобів: 

 

6,1284,614,3 22
1  RS  м2 

 

Критичне значення концентрації кисню, для людини – 14% [17,18]. Первісна 

форма пожежі – коло. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

хв,
vvηv

V
0,75τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.7) 

 

де примV
 - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

2,3
2,411,12,10,97

512
0,75

vvηv

V
0,75τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичне значення температури для людини - 70°С [17,18]. Первісна форма 

пожежі – коло. 

 

хв,
vvηQ

V
4,5τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.8) 
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де 
/
нQ

 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

3,1
2,111,11380097,0

512
5,4

vvηQ

V
4,5τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 

 

2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів фронт пожежі не дістав до 

стін та перегородок. 

На час введення сил та засобів, фронт пожежі пройшов два віконних пройома 

та дверний пройом. 

Визначаємо площу дверних отворів: 

 

nn ban двS , м2    (2.9) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

9,3085,2876,11Sдв  nn ban  м2 

 

Визначаємо площу віконних отворів: 

 

nn ban вікS , м2    (2.10) 

 

де nn ba ,  - ширина та висота віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

64,476,132,12Sвік  nn ban  м2 

Площа припливу: 
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3
Sприпл

вікдв SS      (2.11) 

 

85,2
3

64,49,3

3
Sприпл 


  вікдв SS

м2 

 

Результати розрахунків зведені в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 

4,3 20,90 0,00 0,000 0,131 пунктирна, №1 

10,3 128,60 2,85 0,022 0,804 суцільна, №1 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =2,15 [18]. 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =1,95 [18]. 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.12) 

 

01,6)115,2(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

81,5)195,1(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.13) 
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627,0
30

3,4
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 

























  

 

788,0
30

3,10
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 

























  

 

Температура пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.14) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

4292731200
160

9,20
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S К 

12372731200
160

6,128
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.15) 

 

1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м319,1

1000

429

15,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 
























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1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м454,1

1000

1237

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Приведений ступінь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.16) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

743,0
1560022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

32,0
9640022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.17) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

492160172160SSSS стелістінпідлогор   м2 

 

Адіабатична температура горіння: 
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273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.18) 

2360273
86,4319,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

1
р

1
ад 




  К 

 

2166273
86,4454,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
р

2
ад 




  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

0,17

3
адогорпр

пгpmпож
адпож

ТSε

vс vS η
18,1TТ














     (2.19) 

 

К694
2360492743,0

86,4319,111,19,2097,0
23601,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

31
адогор

1
пр

пг
1
рm

1
пож

ад
1
пож








































 

 

К1064
216649232,0

86,4454,111,16,12897,0
21661,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

32
адогор

2
пр

пг
2
рm

2
пож

ад
2
пож








































 

 

Перевірка достовірності розрахунків. Температура пожежі у першому 

наближенні 429Т 1
пож 

К, 1237Т 2
пож 

К. Середньоб’ємна температура газового 
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середовища в приміщенні 694Т1
пож   К, 1064Т2

пож   К. Розбіжність отриманих 

значень складає більш 5%, необхідно повторно провести розрахунок температури 

пожежі в першому наближенні. Визначене значення температури пожежі 

694Т1
пож   К, 1064Т2

пож  К приймається за друге наближення - 694Т 1
пож  К, 

1064Т 2
пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м362,1

1000

694

15,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м426,1

1000

1064

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

518,0
4210022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

364,0
7910022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Адіабатичну температуру горіння: 

 

2294273
86,4362,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

1
р

1
ад 




  К 
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2204273
86,4426,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
р

2
ад 




  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

К787
2294492518,0

86,4362,111,19,2097,0
22941,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

31
адогор

1
пр

пг
1
рm

1
пож

ад
1
пож








































 

 

К1125
2204492364,0

86,4426,111,16,12897,0
22041,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

32
адогор

2
пр

пг
2
рm

2
пож

ад
2
пож








































 

 

Перевірка щодо допустимої похибки. Температура пожежі у першому 

наближенні 694Т 1
пож  К, 1064Т 2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 787Т1
пож   К, 1125Т2

пож   К. Розбіжність отриманих 

значень складає більш 5%, необхідно повторно провести розрахунок температури 

пожежі в першому наближенні. Визначене значення температури пожежі 

787Т1
пож   К, 1125Т2

пож  К приймається в третьому наближенні - 787Т 1
пож  К, 

1125Т 2
пож 

К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м377,1

1000

787

15,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м436,1

1000

1125

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

469,0
5140022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

347,0
8520022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Адіабатичну температуру горіння: 

 

2272273
86,4377,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

1
р

1
ад 




  К 

 

2190273
86,4436,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/
н

2
р

2
ад 




  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

К799
2272492469,0

86,4377,111,19,2097,0
22721,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

31
адогор

1
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пг
1
рm

1
пож

ад
1
пож





































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К1132
2190492347,0

86,4436,111,16,12897,0
21901,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

32
адогор

2
пр

пг
2
рm

2
пож

ад
2
пож








































 

 

Перевірка щодо допустимої похибки. Температура пожежі у першому 

наближенні 787Т 1
пож  К, 1125Т 2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового 

середовища в приміщенні 799Т1
пож   К, 1132Т2

пож   К. Розбіжність складає менш 

5%, тому результати розрахунків є достовірними. 

 Значення температури в заданих точках приміщення на заданий час вільного 

розвитку пожежі: 

 






















00 x2x

x
1,33

y

y
0,20,8TT пожτy,x,    (2.20) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 6,4 м, y  - 1,04 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 6,4 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,2 м; 

2,34,65,05,0х0  L  м.; 

6,12,35,05,0y0  примH  м. 
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
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К

пож
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2,34,62

4,6
33,1

6,1

04,1
2,08,01012

x2x

x
1,33

y

y
0,20,8TT

00

2
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








































 

 

Висота нейтральної зони: 

 

31
пов

пож

отв
нз

Т

Т

h
h



     (2.21) 

 

де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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1

085,2
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1 


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
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8,0
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
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


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нз

Т

Т

h
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Висновок:  

1. Критичне значення температури настане через 1,3 від моменту виникнення 

пожежі, значення критичного вмісту кисню – через 3,2 хв. 

2. На час прибуття підрозділів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 526°С, температура на рівні середини дверного отвору 

418°С. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 
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3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 859°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 706°С. Висота нейтральної зони – 0,8 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС. Площа пожежі 128,6 м2. З 

урахуванням планування приміщення та місця виникнення пожежі, прийнято, що 

гасіння пожежі проводиться з двох напрямків. Форму пожежі враховуємо, як 

прямокутну, зі стороною 12,8×12,8 м. 

Площа гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних стволів типу «Б» дорівнює 

5 метрам [15,17,21]. Гасіння відбувається з трьох напрямків, тому площа гасіння 

дорвнює 

 

негаспгас SSS      (3.1) 

 

де - негасS - площа, де гасіння не відбувається. 

 

)()( hbhaSнегас  , м2    (3.2) 

 

де h – глибина гасіння стволів, 5 метрів. 

 

8,60)58,12()58,12()()(  hbhaSнегас  м2. 

 

Площа гасіння дорівнює 

 

8,678,606,128  негаспгас SSS  м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних засобів на гасіння пожежі, захист сусідніх 

приміщень, частин будинку. 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.3) 
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де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасних засобів для торгівельних 

підприємств - 0,2 л/(м2·с) [15]. 

 

6,132,08,67  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с 

 

Гасіння пожежі проводиться стволами «Б».  

Необхідна кількість ручних стволів «Б» на гасіння пожежі. 

 

47,3
7,3

6,13


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N ствола «Б»   (3.4) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі 

 

ствств
гас
фак

QNQ   л/с     (3.5) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/с. 

 

8,147,34  ствств
гас
фак

QNQ л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

7,325,08,1425,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/с   (3.6) 

 

Для захисту будинку використовуються стволи типу «Б» [15,19]. 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для захисту будинку 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.01.з.41.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
41 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

1
7,3

7,3


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствол «Б»   (3.7) 

 

З урахуванням планування, на захист необхідно подати 2-а ствола «Б» - блоку 

підсобних приміщень (з внутрішнього двору) та на захист приміщень 2-го поверху. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку 

 

4,77,32  ствств
зах
фак

QNQ  л/с   (3.8) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку 

 

6,224,78,14  зах
фак

гас
фак

заг
фак

QQQ л/с   (3.9) 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин. 

Оптимальна робота пожежного насосу АЦ при подачі 29,6 л/с. 

 

176,0
6,29

6,22


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежний автомобіль (3.10) 

 

Забезпечення об’єкта водою для цілей пожежогасіння: в радіусі 200 м від 

універмагу розміщуються дві пожежні водойми ємністю по 100 м3. 

Розрахунковий час гасіння пожежі від водоймища ємністю 100 м3 [15], за 

схемою – 3-ри ствола «Б» (3×13), становить - 133 хв. 

Розрахунковий час гасіння (подавання вогнегасної речовини) для житлових, 

адмімністративних та інших будинків (гасіння водою) – 10-20 хв [15]. 

Коефіцієнт запасу вогнегасної речовини (при гасінн водою) дорівнює 5К , 

від розрахункової кількості вогнегасної речовини на гасіння. 
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слQзаг
фак

/6,22 . Для забезпечення гасіння пожежі протягом 20 хвилин, з 

урахуванням 5К , необхідно 135,6 м3. З урахуванням того, що в радіусі 200 м від 

універмагу розміщуються дві пожежні водойми ємністю по 100 м3, вважаємо, що 

об’єкт водою для цілей пожежогасіння забезпечений. 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

 
20

2







Б
QS

ZZHH
L

рук

прмпрн
гран , м  (3.11) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 

 

   

м

QS

ZZHH
L

Б
рук

прмпрн
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41320
84,1

38

20
)7,33(015,0

205090
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





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




 

 

Необхідна кількість особового складу [18]: 

 

зврозгКПППБ
зах

Бств
гас

ГДЗСБствсо NNNNNNN  23 "")(""/   (3.12) 

 

де 3
)(""
гас

ГДЗСБств
N  - кількість пожежних-рятувальників для подачі 

ствола «Б» на гасіння, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її 

мінімальна кількість 3 чоловіка; 
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2
""
зах

Бств
N

 - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN
 - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – 

гасіння, захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 

 

особи

NNNNNNN зврозгКПППБ
зах

Бств
гас

ГДЗСБствсо

221142234

23 "")(""/




 

 

Кількість відділень: 

 

4

/ сo
від

N
N   відділень    (3.13) 

 

65,5
4

22

4

/  сo
від

N
N  відділень 

 

Що не відповідає Районному плану залучення сил та засобів. 

У випадку виникнення пожежі, прибувають: 

ДПРЧ-55 – 2відділення на АЦ; 

ДП ДЗКУ «Сахновщина хлібопродукт» - відділення на АЦ; 

МПО с. Лебедівка – відділення на  АЦ-30(53). 

Особовий склад підрозділів ДП ДЗКУ «Сахновщина хлібопродукт» та МПО 

с. Лебедівка не мають засобів захисту органів дихання та зору.  

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів має виконувати роботи в 
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ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки. Особовий склад підрозділів 

ДСНС України, члени місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних 

дружин та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного одягу 

та спорядження [12]. 

Виходячи з вищевикладеного та з урахуванням особливостей планування 

будинку універмагу, гасіння пожежі проводиться двома ланками ГДЗС, з поданням 

стволів «Б». На захист подаються 2-а ствола «Б». 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-55 в складі 2-х відділеннь на АЦ: 

1-е відділення. АЦ встановлюється на фасаді. Розвідка пожежі ланкой ГДЗС. 

Виставляють пост безпеки. Подають ствол «Б» на гасіння пожежі зі сторони 

центрального входу. 

2-е відділення. АЦ на ПВ-100 (на території ліцею). Прокладають магістральніу 

лінію. Ланкою ГДЗС подають ствол «Б» зі сторони службового виходу з 

торгівельної зали. Виставляють пост безпеки. 

Прибуває ДП ДЗКУ «Сахновщина хлібопродукт» - відділення на АЦ. АЦ в 

резерв. Від розгалуження 2-го відділення ДПРЧ-55 подають ствол «Б» на захист 

суміжних приміщень  - блоку підсобних приміщень (вхід зі сторони двора). 

Прибуває МПО с. Лебедівка - відділення на АЦ. АЦ на ПВ-100. Прокладають 

магістральну лінію в цистерну АЦ 1-го відділення ДПРЧ-55. Від розгалуження 2-го 

віддлення ДПРЧ-55 подають ствол «Б» на захист приміщень 2-го поверху. 
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4. Охорона праці 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

За умов низьких температур керівник гасіння пожежі має забезпечити 

безпечні умови праці людей для запобігання їх переохолодженню або 

обморожуванню, організацію своєчасної підміни особового складу i відпочинку в 

теплих приміщеннях, надання першої долікарняної допомоги, на затяжних 

пожежах - гаряче харчування i зміну спецодягу. 
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Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують.  

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 
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обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів 

пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на 

гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.  

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 
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Висновки 

Під час проведення перевірки стану пожежної безпеки ПСК «КООП 

Універмаг» смт. Сахновщина Харківської області, було виявлено ряд порушень 

вимог пожежної безпеки.  

Розроблені інженерно-технчні заходи щодо усунення виявлених недоліків: 

Під час проведення перевірки стану пожежної безпеки ПСК «КООП 

Універмаг» смт. Сахновщина Харківської області, було виявлено ряд порушень 

вимог пожежної безпеки.  

Розроблено інженерно-технічні заходи щодо усунення виявлених недоліків: 

1) провести вирубку дерев, які перешкоджають проїзду до будинку 

пожежно-рятувальним підрозділам на спеціальній техниці (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-

12:2018); 

2) в торгівельному залі, на 1-му поверсі, упорядкувати розміщення 

паралельно розташованих рядів полиць, з шириною прохода між полицями та 

стінами будинку – не менш 3 м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

3) в торгівельному залі, на 2-му поверсі, упорядкувати розміщення 

паралельно розташованих рядів полиць, з шириною прохода між полицями не 

менш 2 м (п. 6.2.10, додаток К ДБН В.2.2-23:2009); 

4) встановити протипожежні двер 2-го типу в підсобних та складських 

приміщеннях (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

5) улаштувати з 2-го поверху, з приміщення торгівельного зала, зовнішню 

евакуаційну пожежну драбину, з урахуванням відстані від найвіддаленішої точки 

торгівльного залу до евакуацйного виходу, щоб не превищував 15 м (п. 8.3, табл. 3 

ДБН В.2.2-23:2009); 

6) сходову клітку, яка поєднує торгівельні зали 1-го та 2-го поверхів, 

обладнати перегородками з улаштуванням дверей, які мають двері з пристроями 

самозачинення та ущільнення в притулах (п. 8.3 ДБН В.2.2-23:2009); 

7) встановити в будинку універмага будинок автоматичну пожежну 

сигналізацію (п. 8.17 ДБН В.2.2-23:2009). 
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Проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. За результатами 

аналітичних розрахунків встановлено: 

1) критичне значення температури настане через 1,3 від моменту 

виникнення пожежі, значення критичного вмісту кисню – через 3,2 хв; 

2) на час прибуття підрозділів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 526°С, температура на рівні середини дверного отвору 

418°С. Висота нейтральної зони – 0,86 м; 

3) на час введення сил та засобів на гасіння пожежі середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 859°С, температура на рівні середини 

дверного отвору 706°С. Висота нейтральної зони – 0,8 м. 

Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів, встановлено, що на 

гасіння пожежі необхідно подати 4-ри ствола «Б» ланками ГДЗС та подати 2-а 

ствола «Б» на захист. Необхідна кількість особового складу – 22 особи, що складає 

6 відділень.  

Відповідно до Плану залучення сил та засобів, на гасіння прибуває 4-ри 

відділення на АЦ.  

Особовий склад підрозділів ДП ДЗКУ «Сахновщина хлібопродукт» та МПО 

с. Лебедівка не мають засобів захисту органів дихання та зору. 

Виходячи з вищевикладеного та з урахуванням особливостей планування 

будинку універмагу, гасіння пожежі проводиться двома ланками ГДЗС, з поданням 

стволів «Б». На захист подаються 2-а ствола «Б». 

Узагальнено питання щодо вимог безпеки праці при веденні оперативних дій. 
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