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ВСТУП

Забезпечення пожежної безпеки лікувальних закладів на сучасному етапі є 

актуальною задачею. Пожежі в лікувальних закладах, які відносяться до об'єктів з 

масовим перебуванням людей не тільки призводять до великого матеріального 

збитку, а й приносять великі моральні втрати, пов'язані з травмуванням і можливою 

загибеллю людей, а також соціальні втрати внаслідок порушення можливості 

задоволення життєвих потреб громадян.

В установах Міністерства охорони здоров’я кількість пожеж є досить 

великою (до 100 випадків щорічно), завдані ними матеріальні збитки сягають 400 

тисяч гривень. Основними причинами пожеж є невиконання керівниками та 

посадовими особами цих закладів своїх обов’язків із забезпечення протипожежного 

захисту підвідомчих об’єктів та ігнорування встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки.

Гасіння пожеж і ліквідації аварій на об’єктах являє собою складний комплекс 

оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України.

Таблиця 1 -  Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2019 рік у 

порівнянні з 2018 роком.

№
з/п Назва показників

2019 рік 2018 рік Тенденція 
по країні,
+/-, в %

% від
загальної
кількості

Загальні дані про пожежі

1 Кількість пожеж 95915 78602 22,0 -

2 Збитки прямі, тис. грн. 2223326 2193980 1,3 -

3 Збитки побічні, тис. грн. 8399011 6004032 39,9 -

4 Загинуло людей внаслідок пожеж 1902 1967 -3,3 -

5 Кількість пожеж в містах та смт. 95915 78602 22,0 -

Об’єкти пожеж

1 Споруди виробничого 
призначення 588 632 -7,0 0,6

2 Торговельно-складські споруди 798 908 -12,1 0,8
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3 Соціально-культурні, громадські 
та адміністративні споруди 561 547 2,6 0,6

4 Тваринницькі будівлі 20 19 5,3
0,25 Інші сільськогосподарські об’єкти 101 99 2,0

6 Споруди житлового сектора 30582 31674 -3,4 31,9
— у т.ч. житлові будинки 16350 17498 -6,6 17,0

7 Відкрита територія 54774 36107 51,7 57,1
8 Інші об’єкти 2576 3196 -19,4 2,7

Причини виникнення пожеж

1 Підпал 3044 2994 1,7 3,2
2 Несправність виробничого 

обладнання 169 170 -0,6 0,2

3
Порушення правил ПБ при 
влаштуванні та експлуатації 
електроустановок

11075 11571 -4,3 11,5

4

Порушення правил ПБ при 
влаштуванні та експлуатації печей, 
теплогенеруючих агрегатів та 
установок

4869 5911 -17,6 5,1

5 Необережне поводження з вогнем 70061 52017 34,7 73,0
6 Пустощі дітей з вогнем 2454 2390 2,7 2,6
7 Інші причини 3646 2940 24,0 3,8

Рисунок 1 Основні показники, що характеризують стан із пожежами в 

державі за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком.
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Рисунок 2 -  Динаміка кількості пожеж і прямих збитків від них за останні 10

років.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення 

організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, 

забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення 

негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для 

успішного гасіння пожеж.

Пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися системами запобігання 

пожежі і протипожежного захисту, у тому числі організаційно-технічними 

заходами.

Системи пожежної безпеки повинні характеризуватися рівнем забезпечення 

пожежної безпеки людей і матеріальних цінностей, а також економічними 

критеріями ефективності цих систем для матеріальних цінностей, з урахуванням 

усіх стадій ( наукова розробка, проектування, будівництво, експлуатація ) 

життєвого циклу об'єктів і виконувати одну з наступних задач : 

виключити виникнення пожежі; 

забезпечити пожежну безпеку людей ; 

забезпечити пожежну безпеку матеріальних цінностей.
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Протипожежний захист повинний досягатися застосуванням одного з 

наступних способів або їхньою комбінацією :

застосуванням засобів пожежегасіння і відповідних видів пожежної техніки; 

застосуванням автоматичних установок пожежної сигналізації і 

пожежегасіння;

застосуванням основних будівельних конструкцій і матеріалів з нормованими 

показниками пожежної небезпеки;

застосуванням просочення конструкцій об'єктів антипіренами і нанесенням 

на їхні поверхні вогнезахисних фарб;

пристроями, що забезпечують обмеження поширення пожежі; 

організацією за допомогою технічних засобів, включаючи автоматичні, 

своєчасного оповіщення й евакуації людей;

застосуванням засобів колективного й індивідуального захисту людей від 

небезпечних факторів пожежі;

застосуванням засобів протидимного захисту.

Метою кваліфікаційної роботи є розробка і обґрунтування заходів, 

спрямованих на усунення виявлених при вивченні особливостей пожежної 

небезпеки, стану пожежної безпеки і під час пожежно-технічної перевірки 

порушень протипожежних вимог нормативних актів із метою забезпечення 

пожежної безпеки Районного територіального медичного об’єднання смт 

Новопсков Луганської області.

Лист

НУЦЗУ.4.16.04.150 ППНП. РПЗ
Изм Лист Подп. N° докум Дата



1. Характеристика і аналіз пожежної небезпеки об’єкту.

Районне територіальне медичне об’єднання Новопсковської районної ради 

розташоване в смт. Новопсков на вулиці Українській 101 Луганської області. На 

його території знаходяться наступні будівлі: головний лікувальний корпус, 

поліклініка, пологовий будинок, інфекційне відділення, гараж, котельня, морг, 

їдальня, новобудова служби первинної медицини.

Головний лікувальний корпус -  трьохповерхова будівля розміром 64х36 м. 

Площа корпуса 2304 м2. Стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля 

шиферна. Освітлення електричне. Опалення центральне водяне. В підвальному 

приміщенні розміщена електрощитова та теплопункт. В головному лікувальному 

корпусі знаходяться відділення:

- гінекологічне - на 1-му поверсі, на 30 ліжок, 7 чоловік обслуговуючого 

персоналу в день та 4 вночі;

- неврологічне - на 1-му поверсі, на 30 ліжок, 6 чоловік обслуговуючого 

персоналу в день та 3 вночі;

- дитяче - на 2-му поверсі, на 60 ліжок, 6 чоловік обслуговуючого 

персоналу в день та 3 вночі;

- хірургічне - на 3-му поверсі, на 60 ліжок, 6 чоловік обслуговуючого 

персоналу в день та 3 вночі.

Будівля поліклініки -  п’ятиповерхова розміром 72х36 м. Площа поверху 2592 

м2. Стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля шиферна. Є підвальне 

приміщення, де встановлені насоси підвищувачі. Опалення центральне водяне. 

Освітлення електричне. В приміщенні поліклініки на 5-му поверсі розміщені 

кабінети адміністрації. Інші поверхи займають медичні кабінети. В нічний час 

обслуговуючий персонал відсутній.

Пологовий будинок -  двоповерховий розміром 36х24 м. Площа поверху 

864 м2. Стіни цегляні, перекриття залізобетонне, покриття шиферне. Опалення
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центральне водяне. Освітлення електричне. Електрощитова знаходиться біля 

евакуаційного виходу. Пологовий будинок розрахований на 30 ліжок.

Інфекційне відділення -  одноповерхова будівля розміром 24х20 м. Площа 

480 м2. Стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покриття шиферне. Опалення 

центральне водяне. Освітлення електричне.

Гараж -  одноповерхова будівля розміром 12х24. Площа поверху 288 м2. Стіни 

цегляні, перекриття залізобетонне, покриття шиферне. Опалення центральне 

водяне. Освітлення електричне. В приміщенні гаражу зберігається 4 автомобіля 

УАЗ та ВАЗ-2121. В нічний час обслуговуючий персонал відсутній.

Будівля котельні -  одноповерхова розміром 12х12 м. Площа 144 м2. Стіни 

цегляні, перекриття залізобетонне, покриття шиферне. Освітлення електричне. 

Опалення газове. В денний і нічний час знаходиться 1 чоловік.

Будівля моргу -  одноповерхова, розміром 12х18 м2, площею 218 м2. Стіни 

цегляні, перекриття залізобетонне, покриття шиферне. Освітлення електричне. 

Опалення центральне водяне.

Будівля їдальні -  одноповерхова, розміром 12х18 м, площею 218 м2. Стіни 

цегляні, перекриття залізобетонне, покриття шиферне. Опалення центральне 

водяне. Освітлення елекричне. В день одночасно перебуває 7 чоловік.

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу 

діаметром 51 мм, на якій встановлено 2 пожежних кран-комплекта з головками 

типу „Богданова”, відповідно по одному на кожному поверсі поблизу входів у 

сходові клітки. Підвищення тиску у внутрішній водопровідній мережі до 6 атм 

здійснюється за допомогою насосів-підвищувачів, встановлених в підвальному 

поверсі, пуск яких можливий як дистанційно від кнопок, встановлених у шафах 

пожежних кран-комплектів, так і місцево з насосної.Обидві засувки встановлено на 

вхідній мережі діаметром 100 мм у насосній.

На території лікарні знаходиться пожежне водоймище на 50 куб.м., пожежний 

гідрант ПГ-2 на кільцевій мережі діаметром 100 мм з водовіддачею 25 л/с.
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Найближчі вододжерела знаходяться на відстані 700 м. -  ріка Айдар та ПГ-1 по 

вул. Українська, 125 на відстані 350 м, ПГ-11 по вул.Шкільна, 7 на відстані 300 м.

Підвищення тиску в водопровідній мережі проводиться Новопсковською 

виробничою дільницею Старобільського регіонального управління ОКП компанії 

«Луганськвода».

Також на території знаходиться об’єктовий ПГ-1 на кільцевій водопровідній 

мережі діаметром 150 мм. на відстані 40 м від корпусу.

Основним нормативними документом, що керуються під час проектування і 

будівництва закладів охорони здоров’я є ДБН В.2.2-10:2017 Заклади охорони 

здоров’я, норми яких поширюються на проектування нових і реконструкцію 

існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх 

відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного 

призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу об’єктів іншого 

призначення.

Крім того в цьому документі є посилання й на інші нормативні документи.

Пожежна небезпека об’єкту характеризується:

- наявністю великої кількості горючих матеріалів;

- різноманітних джерел запалювання;

- шляхів поширення пожежі.

Пожежну навантагу складають тверді горючі речовини і матеріали (меблі, 

тканини, папір), рідини і гази і може складати до 50 кг/м2. При пожежах у будинках 

подібного призначення, найбільшу небезпеку для людей, особливо в перші хвилини 

горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини задимлення окремого 

приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в лічені секунди. У 

будинку широко застосовуються матеріали, як деревинно-стружкові і деревинно - 

волокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні; папір; гіпсокартон у 

перегородках; деревина в різних виробах. Крім того. горючі полімерні матеріали у 

вигляді поліетиленових і полівінілхлоридних виробів, полістирольних плиток,
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капронової вати становлять велику небезпеку для життя людей, при виникненні 

пожежі і сприяють його поширенню.

Наприклад, деревина ялинова - горючий матеріал, використовуваний при 

виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 240оС, виділяє теплоту до 

20305 кДж/кг. Варто оберігати від нагрівання джерел з температурою більш 100 0С. 

Картон - горючий матеріал, використовуваний в обробці стін, стель. Температура 

запалення 2270С.

Особливу небезпеку представляють полімерні матеріали. Наприклад 

полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки приміщень, 

приладів, побутової техніки. Полістирол має високу димоутворюючу здатність.

Нижче приведені характеристики речовин і матеріалів, що застосовуються на 

об’єкті:

Полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки 

приміщень приладів, побутової техніки. Температура займання 484-496оС. 

Особливу пожежну небезпеку мають полістирольні плитки, при горінні яких 

виділяється до 41900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні газу). Розкладання 

полістиролу починається вже при температурі близько 80оС і значно 

прискорюється при 250 -  380оС. До складу продуктів розкладання пластмаси, 

виготовленої на основі полістиролу, входять стирол, окис вуглецю, ціаністий 

водень, акрилонітріт, дібутілфталат, фосген. Полістирол має високу 

димоутворюючу здатністю.

Папір -  горючий, а в розпушеному вигляді, легкоспалахуючий матеріал. 

Температура займання та температура самозаймання 230оС, швидкість вигорання 

8*10-3 кг/м2с в розпушеному вигляді та швидкість вигорання 5,5*10-3 кг\м2с -  у 

вигляді книг на стелажах. При зберіганні у кипах здатна до теплового самонагріву 

100оС. При дії сильних окислювачів здатна до хімічного самозагоряння. При 

зберіганні у кіпах необхідно ізолювати від джерела нагріву з температурою 100о С. 

Засоби гасіння -  вода зі змочувачем, піна, порошок.
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Полівінілхлорид -  важкогорючий матеріал, використовуваний для 

виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сходів, плінтусів, 

різних труб. Температура займання 390оС, самозаймання 454-495оС. При горінні 

виділяє до 20950 кДж/кг теплоти. При температурі вище 170о С починає 

розкладатися на хлористий водень (до 21 % маси матеріалу), оксид і двооксид 

вуглецю. Кількість виділених летучих речовин може досягти 65 % маси пластмаси, 

виготовленої на основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання 

полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів виявлений фосген. Димоутворення 

матеріалів на основі полівінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і 

інших добавок.

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні 

пластмас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація токсичних речовин у 

повітрі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі концентрації 

по санітарних вимогах, відповідно складають, г/м3: фосген - 0,05 і 0,0005; ціаністий 

водень - 0,2 і 0,0003; двоокис азоту - 0,24 і 0,005; хлористий водень - 1,5 і 0,005; 

окис вуглецю - 3 і 0,02. В умовах пожежі концентрація цих токсичних речовин у 

повітрі може в десятки разів перевищувати зазначені величини, що скорочує і час 

безпечного перебування людини в палаючому будинку.

Пожежі в лікувальних закладах характеризуються не тільки швидким 

розповсюдженням диму, а й швидким зростанням температури. Причиною цього 

являється також наявність в оздобленні матеріалів з високою теплотворною 

здатністю. До них відноситься : картон, деревина.

Деревина хвойних порід -  горючий матеріал, використовуваний при 

виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 241о С. При горінні виділяє 

теплоту до 20305 кДж/кг. Варто ізолювати від нагрівання джерел з температурою 

більш 100о С.

Картон -  горючий матеріал, використовуваний в обробці стін, стель. 

Температура запалення 227оС, пригорінні виділяє до 15681 кДж/кг. При збереженні 

в стосах схильний до самозаймання, має температуру тління 278о С.

Лист

НУЦЗУ.4.16.04.150 ППНП. РПЗ
Изм Лист Подп. № докум Дата



Для виникнення пожежі, тобто запалення горючого середовища, в будівлі, 

джерела запалювання повинні мати визначену енергію, температуру і час дії. 

Характерними джерелами запалювання можуть бути наступні:

Іскріння електричних дротів (контактів). Джерела запалювання можуть 

виникати від замикання проводів (дротів) із пошкодженою ізоляцією на масу 

(наприклад, при мийці або при пошкодженні обладнання).

Запалювання ізоляції або іскроутворення. Джерела запалювання можуть 

виникати при підвищенні токів у провідниках меншого перетину, регулюванні 

електросистем автомобіля, неправильного з'єднання або розбирання без урахування 

особливостей електроустаткування.

Наприклад, збільшення або зменшення перетину проводу викликає сильний 

розігрів і наступне загоряння ізоляції.

Осередки високої температури на поверхні матеріалів і іскріння. Джерела 

запалювання можуть виникати від розігрітих металевих предметів і сильне іскріння 

у разі їх влучення на клеми джерел струму і утворення замикання.

Іскріння та відкрите полум’я. Джерела запалювання можуть виникати від 

несправних електроприладів й електромереж або при порушенні правил пожежної 

безпеки при виконанні електротехнічних робіт.

Відкрите полум’я і іскріння, що утворюються при проведенні вогневих робіт 

під час ремонту.

Осередки високої температури на поверхні речовин і матеріалів, що 

викликані хімічними реакціями.

Роздивимося умови і причини утворення деяких джерел запалювання.

Електричні іскри можуть утворюватися при короткому замкненні (КЗ), 

іскрінні електроустаткування, що не відповідає класу вибухонебезпечної зони, а 

також групі і категорії вибухонебезпечної суміші, проведенні зварювальних робіт, 

плавленні електродів ламп накалювання в результаті руйнування колб.

Краплі металу, що утворяться при КЗ електропроводів і плавленні нитки 

ламп накалювання, мають розмір до 3 мм, а при електрозварюванні досягають
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5 мм. Температура крапель металу перевищує температуру плавлення металу 

(наприклад, для алюмінію досягає 2500 °С). Для визначення здатності крапель 

металу до запалювання визначають кількість теплоти, що вони здатні віддавати 

горючому середовищу при остиганні до температури самозапалювання цього 

горючого середовища. При цьому необхідно враховувати, що частина теплоти за 

час польоту іскри губиться на кристалізацію металу і нагрівання навколишнього 

повітря. Отже температура краплі металу знижується.

Розряди статичної електрики можуть відбуватися з наелектризованого 

матеріалу на заземлений провідник, з наелектризованого матеріалу на стінку 

апарата. Розряди між провідними тілами можуть відбуватися внаслідок чи 

електризації накопичення зарядів статичної електрики на ізольованих провідних 

тілах. Такі розряди можуть виникати з зарядженої людини.

Поширення пожежі в будівлях закладів охорони здоров’я може відбуватися з 

великою лінійною швидкістю, оскільки розриви між меблями або іншим 

обладнанням є ненадійною перешкодою для променистої енергії.

Взагалі, поширення пожежі може відбуватися по вентиляційних системах, по 

поверхнях та покриттям стін, підлог тощо.

Однієї з причин швидкого поширення пожежі є наявність прорізів у 

протипожежних перешкодах для прокладки технологічних комунікацій. Не всі 

протипожежні перешкоди (стіни) мають прорізи, захищені протипожежними 

засобами (двері тощо), що дає можливість швидко поширюватися пожежі по 

всьому будинку.

Висновок. Таким чином пожежна небезпека в будівлях закладів охорони 

здоров’я характеризується наявністю значною кількістю горючих речовин і 

матеріалів, наявністю різноманітних джерел запалювання, шляхів поширення 

пожежі, що може завдати значних людських і матеріальних втрат.
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2. Аналіз відповідності протипожежного захисту об’єкта діючим

нормативним актам.

2.1. Вогнестійкість будинку і будівельних конструкцій.

Вогнестійкість будівельних конструкцій -  це здатність конструкції в умовах 

пожежі зберігати несучу і огороджувальну функції, а також перешкоджати 

розповсюдженню вогню.

Вогнестійкість будівельної конструкції характеризується межею 

вогнестійкості і межею поширення вогню.

Межа вогнестійкості будівельної конструкції визначається часом (у 

хвилинах) від початку вогневого випробування по стандартному температурному 

режиму до настання одного з граничних станів конструкції:

втрати несучої здатності ^ ) ,

втрати цілісності (Е),

втрати теплоізолювальної здатності (I).

Здатність будівельної конструкції горіти і поширювати вогонь 

характеризується межею поширення вогню. Критерієм оцінки межі поширення 

вогню (М) є розмір (у сантиметрах) ушкодження при вогневому випробуванні 

конструкції за межами зони нагрівання.

Значення меж вогнестійкості будівельних конструкцій і меж поширення 

вогню по них залежать від виду конструкції, величини навантаження, товщини 

(розмірів поперечного перерізу) конструкції, матеріалу виготовлення, наявності 

порожнеч і інших факторів.

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій встановлюють дослідним або 

розрахунковим шляхом.

Будинок складається з різних будівельних конструкцій, що мають різні межі 

вогнестійкості і межі поширення вогню. Здатність будинку в цілому пручатися 

руйнуванню в умовах пожежі характеризується ступенем вогнестійкості. По 

вогнестійкості всі будинки і споруди підрозділяються на вісім ступенів
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вогнестійкості: I, II, III, ІІІа, ІІІб, IV, ІVа, V. Кожному ступеню вогнестійкості 

відповідає набір конструкцій з цілком визначеними чисельними значеннями меж 

вогнестійкості і меж поширення вогню [5].

До конструкцій будинків I ступеня вогнестійкості пред'являються самі 

жорсткі вимоги по межах вогнестійкості і межам поширення вогню. Найнижчі 

вимоги пред'являються до будинків V ступеня вогнестійкості, конструкції яких 

можуть виконуватися (за винятком протипожежних перешкод) з горючих 

матеріалів без нормованих показників вогнестійкості.

Розрізняють фактичний і вимагаємий ступені вогнестійкості будинку. 

Фактичний ступінь вогнестійкості будинку ФСВБ -  це дійсний ступінь 

вогнестійкості запроектованого чи побудованого будинку, обумовлений за 

результатами експертизи будівельних конструкцій будинків і нормативних 

положень.

Під вимагаємим ступенем вогнестійкості будинку ВСВБ мається на увазі 

мінімальний ступінь вогнестійкості, який повинен мати будинок для задоволення 

вимог пожежної безпеки. Вимагаємий ступінь вогнестійкості будинків 

визначається спеціалізованими чи галузевими нормативними документами з 

урахуванням призначення будинків, поверховості, площі, місткості, наявності 

автоматичних установок пожежегасіння й інших факторів.

Будинок або споруда задовольняє по вогнестійкості вимогам пожежної 

безпеки, якщо:

ФСВБ > ВСВБ

Для дотримання приведеної умови безпеки будівельні конструкції будинку 

повинні відповідати нормативним вимогам по межах вогнестійкості і межам 

поширення вогню, тобто:

ЯК! ф > REI н

М ф < М н

де ЯЕ! ф і ЯЕ! н - відповідно фактичні і необхідні (мінімальні) межі 

вогнестійкості конструкцій, хв;
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М ф і М н -  відповідно фактичні і такі, що допускаються (максимальні) 

межі поширення вогню по конструкціях, см.

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

здійснюють методом зіставлення. Порівнюють фактичні і необхідні межі 

вогнестійкості конструкцій, а також фактичні і межі поширення вогню, що 

допускаються, по конструкціях.

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному:

1) встановлюємо вимагаємий ступінь вогнестійкості будинку ВСВБ=ІІІ у 

залежності від призначення, поверховості будинку - 3 поверхи, як для громадської 

будівлі [4];

2) на підставі вимагаємого ступеня вогнестійкості визначаємо необхідні межі 

вогнестійкості і припустимі межі поширення вогню для основних будівельних 

конструкцій [5];

3) виходячи з характеристики конструктивних елементів будинку, знаходимо 

фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях за результатами вогневих випробувань;

4) порівнюємо фактичні межі вогнестійкості і поширення вогню з 

необхідними і робимо висновок про відповідність будівельних конструкцій 

вимогам пожежної безпеки;

5) визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку, що встановлюємо 

по найнижчому ступені вогнестійкості з тих, котрі відповідають галузі 

застосування кожної основної конструкції будинку.

Результати перевірки відповідності будівельних конструкцій зводимо в 

таблицю 1.2.
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Таблиця 2.1 -  Відповідність будівельних конструкцій вимогам нормативних 

документів

№
з/
п

Будівельні
конструкції

Запроектовано Ф
С
В
Б

Потрібно
за

нормами

В
С
В
Б

Виснов
ок

Мф хв Мф
см

Мв
хв

Мв
см

1. Несучі стіни цегляні 
завтовщки 510мм

ЯЕІ
330

М0 І ЯЕІ
120

М0 ІІІ Відп.

2. Стіни сходових кліток 
цегляні завтовшки 
250мм

ЯЕІ
330

М0 І ЯЕІ
120

М0 ІІІ Відп.

3. Перегородки цегляні 
завтовшки 120мм

ЕІ 150 М0 II ЕІ
15

М1 ІІІ Відп.

4. Перекриття 
межповерхові з 
залізобетонних плит 
завтовшки 220мм

я е і 60 М0 ІІ ЯЕІ
45

М1 ІІІ Відп.

5. Покриття шиферні 
листи по деревяним 
кроквам і латам

я е і 30 М1 ІІІ Н.н Н.н. ІІІ Відп.

6. Збірні залізобетонні 
марші сходів 
завтовшки 100мм

Я60 М0 І Я60 М0 ІІІ Відп.

7 Сходові залізобетонні 
площадки завтовшки 
100мм

Я 60 М0 І Я60 М0 ІІІ Відп.

Висновок. перевірка вогнестійкості конструкцій та поширення полум’я 

показала, що всі застосовані конструкції відповідають вимогам пожежної безпеки, 

оскільки виконується умова безпеки фактичний ступінь вогнестійкості будівлі 

ФСВБ- III дорівнює вимагаємому ВСВБ- III.

2.2. Об’ємно-планувальні і конструктивні рішення.

Склад приміщень закладів охорони здоров'я визначається завданням на

проектування і доповненнями до нього (медичне завдання і медична програма)
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згідно з призначенням, профілем, потужністю закладу.

Розміщення майстерень, комор та інших приміщень, призначених для 

зберігання чи переробки горючих матеріалів, у підвальних і цокольних поверхах 

будинків стаціонарів лікувальних закладів, а також під залами для глядачів і 

актовими залами не допускається.

Шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери, насосні, машинні 

відділення холодильних установок та інші приміщення з обладнанням, що є 

джерелом шуму і вібрацій, не повинні примикати до приміщень з постійним 

перебуванням людей.

В лікувальних і амбулаторно-поліклінічних закладах шахти і машинні 

приміщення ліфтів необхідно розміщувати на відстані не менше 6 м від палат і 

лікувально-діагностичних кабінетів. Відстань може бути зменшено в разі 

передбачення відповідних шумозахисних заходів.

Процедурні рентгенівських кабінетів, приміщень і кабінетів і відділень 

променевої терапії, в яких знаходяться джерела іонізуючих випромінювань, 

приміщення лабораторій радіоізотопної діагностики, де ведуться роботи І і II 

класу, не допускається розміщувати суміжно (по горизонталі і вертикалі) з 

палатами та приміщеннями з тривалим перебуванням людей.

У будівлі головного корпусу вестибюлі, що мають сполучення зі сходовими 

клітками відокремлюються від суміжних приміщень протипожежними 

перегородками 1-го типу.

Ширина коридорів має бути не менше:

-  палатних відділень -  2,4 м;

-  амбулаторно-поліклінічних закладів -2 м;

-  амбулаторно-поліклінічних закладів в разі використання їх під чекальні 

для відвідувачів та односторонньому розміщенні кабінетів, в операційних блоках, 

реанімаційних і пологових відділеннях -  2,8 м;

-  амбулаторно-поліклінічних закладів в разі використання їх під чекальні для 

відвідувачів і двосторонньому розміщенні кабінетів, лікарень відновлювального
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лікування і ортопедичного профілю -  3,2 м;

-  коридорів, житлових та складських приміщень санаторно-курортних 

закладів -  1,8 м;

-  коридорів інших груп приміщень санаторно-курортних закладів при 

загальній довжині більше 10 м -  1,5 м, при довжині менше 10 м -  1,25 м;

-  всіх інших типів закладів охорони здоров'я і їх структурних підрозділів -  

згідно з ДБН В.1.1-7 та ДБН В.2.2-9.

Ширина приміщення має бути не менше:

-  кабінетів лікарів та житлових кімнат в санаторно-курортних закладах -

2,4 м;

-  одноліжкових палат -  2,9 м;

-  малих операційних, перев'язочних, процедурних з урологічним кріслом, 

кабінетів гінекологічних, ортопедичних -  3,2 м;

-  процедурних рентгенофлюорографічних, рентгенотерапевтичних, 

рентгено-діагностичних кабінетів зі столами для просвічування і знімків, кабінетів 

дистанційної і внутрішньопорожнинної апаратної променевої терапії 

встановлюється в залежності від розмірів обладнання і необхідної ширини 

проходів;

-  операційних, реанімаційних і пологових -  5 м.

Глибина палат і лікувально-діагностичних приміщень при денному 

освітленні їх з одного боку має бути не більше 6 м.

Глибина приміщень гінекологічних і урологічних процедурних і кабінетів з 

гінекологічним кріслом, перев'язочних, офтальмологічних кабінетів, операційних -  не 

менше 5 м, пологових палат -  не менше 8 м, наркозних -  не менше 3,5 м.

Відношення глибини до ширини палат і лікувально-діагностичних 

приміщень має бути не більше 2.

Розміри палат на два і більше ліжок (крім палат радіологічних

відділень) необхідно визначати виходячи із таких вимог:

-  розміщення ліжок паралельно стінам з вікнами;
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-  відстань від ліжок до стін з вікнами має бути не менше 0,9 м;

-  відстань між торцями ліжок і між торцями ліжок і стіною відділень 

лікарень відновлювального лікування має бути не менше 1,6 м, а в палатах решти 

відділень -  не менше 1,3 м;

-  відстань між довгими сторонами поруч розташованих ліжок має бути 

не менше 0,8 м, в палатах відновлювального лікування -  не менше 1,2 м. Провівши 

аналіз будівель на відповідність вищезазначених вимог порушень не виявлено.

Висновок. Таким чином, об’ємно-планувальні рішення в цілому відповідають 

вимогам нормативних документів.

2.3. Евакуаційні шляхи та виходи.

Рух людей розглядається як важливий функціональний процес, характерний 

для будівель будь-якого призначення. У залежності від умов, він розділяється на 

нормальний і вимушений. Нормальний рух здійснюється при нормальних умовах 

функціонування будівель і споруд. Вимушений рух здійснюється людьми з метою 

покинути приміщення або будівлю через небезпеку, що їм загрожує при пожежі 

абоаварії. Для кожного виду руху характерні свої особливості, якіповинні 

враховуватися при проектуванні й експлуатаціїбудівель. При пожежі виникає 

реальна загроза здоров'ю і життюлюдей. Тому процес евакуації починається 

практично одночасно і має чітку спрямованість.

Внаслідок одночасного і спрямованого руху та внаслідок обмеженої 

пропускної спроможності евакуаційних шляхів і виходів створюється велика 

щільність людських потоків, спостерігаються фізичні зусилля з боку окремих осіб, 

які евакуюються, що значно зменшує швидкість руху. Виникає суперечність - чим 

швидше люди прагнуть залишити приміщення і будівлю, тим більше часу вони 

вимушені тратити на це. Особливостями руху при евакуації є також не - 

сприятливий вплив небезпечних факторів пожежі і можливість виникнення паніки.

Загальна місткість приміщень, що виходять до тупикового коридору чи холу, 

не перевищує 80 осіб.

Лист

НУЦЗУ.4.16.04.150 ППНП. РПЗ
Изм Лист Подп. № докум Дата



Ширину проходів, коридорів та інших горизонтальних шляхів евакуації в 

залежності від виду громадського будинку слід приймати згідно з будівельними 

нормами за видами будинків та споруд у всіх випадках з урахуванням: - 

одномоментної щільності потоку людей, що евакуюються, не більше п'яти осіб на 1 

м2 ; - мінімальної ширини проходів -  1 м; - мінімальної ширини коридору чи 

переходу, що веде до іншого будинку -  1,4 м.

У головному лікувальному корпусі використовуються як шляхи евакуації 

сходові клітки. При розділенні приміщень на частини за допомогою перегородок, 

що трансформуються передбачено самостійні евакуаційні виходи з кожної частини. 

Евакуаційні виходи з підвалу або цокольного поверху передбачені безпосередньо 

назовні.

Таблиця 2.2 Аналіз шляхів евакуації та виходів.

№ з/п Перелік питань, 
що підлягають 

перевірці

Фактичне
виконання

Посилання Висновок

1 2 3 5 6
1. Довжина коридору. Менше 20 м. ДБН В 2.2­

9:2018 
П.8.3.5

Відповідає.

2. Ширина коридору. 1,4 м. ДБН В 2.2­
9:2018 
П.8.3.5

Відповідає.

3. Висота дверей Більше 2 м. ДБН В 2.2­
9:2018 
п.5.16

Відповідає.

4. Напрям відчинення 
дверей

Відчиняються 
по ходу руху 
з приміщення.

ДБН В 2.2­
9:2018 
П.5.18

Відповідає.

5. Самозачинення дверей. ущільнен ня в 
притворах

ДБН В 2.2­
9:2018
Додаток В. 11.

Відповідає

6. Відстань від найбільш 
віддалених дверей 
приміщення

Менше 20м. ДБН В 2.2­
9:2018 
П.7.6.7

Відповідає
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7. Кількість підйомів в 
одному марші.

3 -  16. ДБН В 2.2­
9:2018 
П.9.1.7

Відповідає

8. Ширина сходового 
маршу.

Більше 
1,35 м. ДБН В 2.2­

9:2018 
п. 4.12

Відповідає

9. Ухил зовнішніх 
відкритих сходів.

Менше 60°. ДБН В 2.2­
9:2018 
П.9.1.11

Відповідає

10 Запори на зовнішніх 
евакуаційних дверях.

Присутні. ДБН
В.1.1-7-2016
П.5.19

Відповідає

11 Вихід на покрівлю. З сходової 
клітини.

ДБН В 2.2­
9:2018 
П.9.1.18

Відповідає

12. Куди ведуть 
евакуаційні виходи.

Вихід з 
підвалу: - 
через 
відкриту 
сходову 
клітку; - через 
2 сходові 
клітки 
назовні.

ДБН В 2.2­
9:2018 
п. 4.19

Відповідає

13. Кількість евакуаційних 
виходів.

- 3 виходи з 
підвалу; - 2 
виходи з 2-го 
поверху; - 4 
виходи
назовні з 1 -го 
поверху.

ДБН В 2.2­
9:2018 
п. 4.15

Відповідає

14. Ширина дверей. не менш 0,8 м 
з кабінетів; - 
1,2м з 
приміщень з 
масовим 
перебуванням 
людей

ДБН В.1.1.7- 
2016, ДБН 
В.2.2-9-2009

Відповідає

Висновок. Провівши аналіз відповідності нормативним вимогам шляхів 

евакуації порушень не виявлено.
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2.4. Протипожежне водопостачання і первинні засоби пожежогасіння.

Система протипожежного водопостачання -  це комплекс інженерних 

водопровідних пристроїв та споруд, призначених для забору води з вододжерела, її 

транспортування, зберігання запасів та подавання до місця пожежі.

Систему протипожежного водопостачання поділяють на дві частини: 

внутрішню (всередині будівель) та зовнішню (ззовні будівель). Протипожежний 

водопровід (зовнішній та внутрішній) є одним з найбільш важливих елементів 

системи протипожежного водопостачання.

Аналіз зовнішнього протипожежного водопостачання.

Кожна будівля повинна бути забезпечена необхідною кількістю води для 

здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших 

нормативних документів). Мережі протипожежного водогону повинні 

забезпечувати потрібні за нормами витрату та напір води. Ці твердження 

регламентує ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування. Необхідна витрата води для цілей 

пожежогасіння визначається згідно таблиці 4 ДБН В.2.5-74:2013 Необхідна витрата 

води згідно цієї таблиці для даного об’єкту складає 10 л/с. Пожежний гідрант №2 

здатен забезпечити необхідною витратою води для цілей пожежогасіння . 

Пожежний гідрант К-100 №2 на кільцевій мережі діаметром 100 мм. з 

водовіддачею 25 л/с. Отже, зовнішнє протипожежне водопостачання відповідає 

вимогам нормативних документів.

Аналіз внутрішнього протипожежного водопостачання.

Нормативним документом, що регламентує питання внутрішнього 

протипожежного водопостачання є ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та 

каналізація.

Необхідність влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, 

кількість струменів та мінімальну витрату води одним струменем на 

пожежогасіння визначається згідно таблиці 3 цього нормативного документу.
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Відповідно до цієї таблиці для будівлі головного корпусу за умовної висоти до 

26,5м і об’ємі будівлі до 25000 м3 витрати води на внутрішнє пожежогасіння 

складають 1 струмінь з витратою 2,5 л/с.

В результаті аналізу системи внутрішнього водопостачання, визначена 

недостатня кількість встановлених пожежних кран-комплектів, оскільки, 

враховуючи довжину пожежних рукавів 20м, не буде забезпечено подавання води у 

кожну точку приміщень.

Первинні засоби пожежогасіння.

При проведенні аналізу заберезпечення первинними засобами 

пожежогасіння, встановлено, що приміщення забезпечені вогнегасниками марки 

ВП-5 та ВВК-1.4 згідно норм належності. Проте в ході проведення планової 

перевірки встановлено, що потрібно провести технічне обслогування (перезарядку).

Вогнегасники в місцях розміщення не створювють перешкод під час 

евакуації людей.

Переносні вогнегасники в приміщеннях розміщені шляхом навішування за 

допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від 

рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній 

для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кран- 

комплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тумби.

2.5. Системи пожежної автоматики, системи оповіщення про пожежу та

управління евакуацією людей.

Необхідність обладнання приміщень лікувальних заходів автоматичними 

установками пожежної сигналізації і пожежогасіння визначають вимоги додатку А 

ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту, системою оповіщення про 

пожежу та керування евакуацією людей -  згідно з ДБН В.1.1-7:2016.

Будівлю головного лікувального корпусу слід обладнувати ситемою 

оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей не нижче 3-го типу згідно
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з ДБН В.1.1-7. Таким чином на шляхах евакуації у будинку повинні бути обладнані 

мовленнєвим (запис і передача спеціальних текстів) способом оповіщення та 

світловий покажчик «ВИХІД».

В даній будівлі відсутня система пожежної сигналізації і система оповіщення 

про пожежу.

Висновок. Провівши аналіз відповідності пожежної автоматики вимогам 

нормативним документів, зробимо висновок, що даний об’єкт не в повнім мірі 

відповідає вимогам норм.
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Посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють 

державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану 

додержання та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням 

суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров’я людей.

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 

року № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 

року № 361).

У разі взяття на облік нового об’єкта в період, на який уже затверджено план 

перевірки, зазначений об’єкт включається до плану перевірки на наступний 

плановий період.

Відповідно до затвердженого у встановленому порядку плану перевірок для 

здійснення планової перевірки ДСНС України або її територіальними органами 

видається наказ про проведення перевірки.

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) 

об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у 

власності або користуванні суб’єктів господарювання, а також ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності, але не може перевищувати п’ятнадцяти

3. Організація протипожежного нагляду на об’єкті.
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робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів, якщо 

інше не передбачено законом.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

Позапланова перевірка суб’єкта господарювання - це перевірка, проведення 

якої не передбачено планами перевірок ДСНС України та її територіальних органів.

Перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до перевірки;

проведення перевірки;

оформлення результатів перевірки;

вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки.

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою ДСНС України або її територіального органу у разі виявлення порушень 

вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

складається акт перевірки.

Акт перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або 

розбірливим почерком на друкованих формах. Не допускається внесення до акта 

перевірки недостовірної інформації.

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу зазначає в акті 

перевірки стан додержання і виконання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

В акті перевірки детально описуються виявлені порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки з посиланням на відповідні вимоги законодавства.

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою 

ДСНС України або її територіального органу на підставі акта перевірки складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки.

На кожен об’єкт перевірки, а також на об’єкти нового будівництва в ДСНС 

України або її територіальному органі заводиться окрема наглядова справа, в якій
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зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок, у тому числі 

орендованих будівель та приміщень, матеріали листування, а також декларації 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам 

законодавства у сфері пожежної безпеки (для суб'єктів господарювання з високим 

ступенем ризику -  висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного 

стану підприємства, об’єкта чи приміщення), рішення (постанови, ухвали) суду 

щодо вжиття заходів реагування, договори оренди та інші документи, що 

характеризують дотримання на об’єкті протипожежного стану, виконання вимог 

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту 

відповідно до змісту наглядової справи, та загальних відомостей про об’єкт 

(об’єкти) перевірок, які потрібно відобразити у наглядовій справі.

Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально визначених 

місцях та обліковуватись у спеціальному журналі обліку наглядових справ.

ДСНС України та її територіальні органи здійснюють контроль за своєчасним 

виконанням плану перевірок суб’єктів господарювання, перевіряють наявність та 

розглядають матеріали наглядової справи після кожної перевірки об’єкта.
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Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та 

іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об'єктів.

Керівник закладу повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного 

захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації 

засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, 

обов'язках, положеннях про підрозділ.

На кожному об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) 

повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає: 

порядок утримання шляхів евакуації; 

визначення спеціальних місць для куріння; 

порядок застосування відкритого вогню; 

порядок використання побутових нагрівальних приладів; 

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;

порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого 

спецодягу та ганчір'я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих 

відкладень;

порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та 

вентиляційних систем у разі пожежі;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

4. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.
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порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 

інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням 

відповідальних за їх проведення;

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту;

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого 

інженерного обладнання;

порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної 

пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі 

виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;

порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, 

виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, 

вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, 

застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та 

матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.

Згідно чинного законодавства відповідальність за утримання пиміщень у 

належному протипожежному стані покладається безпосередньо на керівника 

(власника).

В Районному територіальному медичному об’єднанні Новопсковської 

районної ради виконуються наступні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки:

- розробляються комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

- відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляються і 

затверджуються положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють в межах 

закладу, здійснюється постійний контроль за їх додержанням;

- забезпечуються додержання протипожежних вимог стандартів, норм, 

правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного 

пожежного нагляду;
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- організовується навчання працівників правилам пожежної безпеки та 

пропаганда заходів щодо їх забезпечення;

- своєчасно інформують пожежну охорону про несправність водопостачання

тощо;

- виконуються правила пожежної безпеки,

- будівлі забезпечені первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним 

інвентарем.

Лікарні та інші заклади охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, 

не здатних самостійно пересуватися, повинні забезпечуватися ношами з 

розрахунку: одні ноші на 5 хворих та пристроями фільтрувальними для 

саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих 

(стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.

Палатні відділення, пологові, операційні, процедурні кабінети не 

допускається розміщувати в підвальних та на цокольних поверхах.

Відстань між ліжками у лікарняних палатах має становити не менше 0,8 м, 

центральний основний прохід - не менше 1,2 м завширшки. Тумбочки, стільці та 

ліжка не повинні захаращувати виходи й проходи.

Подання кисню хворим повинно здійснюватися централізовано з 

установленням балонів (не більше 10) за межами будинку закладу охорони здоров'я 

у прибудовах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (коли 

кількість балонів понад 10). Допускається встановлювати один кисневий балон біля 

зовнішньої негорючої стіни зовні будинку закладу охорони здоров'я у металевій 

шафі. Центральний кисневий пункт слід розміщувати в будинку, що стоїть окремо, 

на відстані не менше 25 м від будинку з постійним перебуванням хворих.

За відсутності централізованого постачання киснем порядок користування 

кисневими подушками визначається наказом (розпорядженням) адміністрації 

лікувально-профілактичного закладу.

Установлення кип'ятильників, водонагрівачів і титанів, стерилізація 

медичних інструментів та перев'язувальних матеріалів, прожарювання білизни, а
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також розігрів парафіну й озокериту допускаються лише у спеціально 

пристосованих для цієї мети приміщеннях. Стерилізатори для кип'ятіння 

інструментів і перев'язувальних матеріалів повинні мати закриті підігрівники 

(спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів повинні бути негорючими. Стерилізатори 

з повітряним прошарком між опорною поверхнею та днищем також мають 

встановлюватися на негорючій основі.

У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер 

допускається зберігання не більше 3 кг загальної кількості медикаментів і 

реактивів, що належать до ЛЗР та ГР, при цьому тільки у шафах, що замикаються 

та обладнуються автономними системами пожежогасіння. Під час зберігання 

повинна враховуватися їхня сумісність.

Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях 

необхідно зберігати за асортиментом, при цьому не допускається спільне 

зберігання ЛЗР з іншими матеріалами.

Архівосховища рентгенівської плівки місткістю понад 300 кг повинні 

розміщуватися в окремо розташованих будинках. Якщо плівки менше 300 кг, 

дозволяється розміщення архівосховища у приміщеннях будинків лікувально- 

профілактичних закладів охорони здоров'я, відгороджених протипожежними 

стінами та перекриттями 1 -го типу.

Допускається зберігання плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх 

кількість у приміщенні не перевищує 4 кг. У цьому випадку плівки та 

рентгенограми необхідно зберігати в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від 

опалювальних приладів. У приміщеннях, де встановлені такі шафи, не 

допускається палити та застосовувати електронагрівальні прилади будь-яких типів.

Адміністрація закладу охорони здоров'я зобов'язана щодня після закінчення 

виписки хворих повідомляти найближчий підрозділ Оперативно -рятувальної 

служби цивільного захисту про кількість хворих, котрі перебувають у кожному 

будинку закладу охорони здоров'я.

У будинках закладів охорони здоров'я не допускається:
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- розміщувати в корпусах з палатами для хворих приміщення, не пов'язані з 

лікувально-профілактичними процесами, або здавати приміщення в оренду під 

інше призначення;

- здійснювати подавання кисню у лікарняні палати за допомогою гумових та 

пластмасових трубок, а також трубопроводами, котрі мають нещільні місця у 

з'єднаннях;

- улаштовувати топкові отвори печей у лікарняних палатах;

- розміщувати в підвальних та на цокольних поверхах майстерні, склади, 

комори для зберігання пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також 

ЛЗР та ГР;

- використовувати керогази, примуси для стерилізації медичних інструментів; 

підігрівати парафін і озокерит безпосередньо на вогні (слід застосовувати 

спеціальні підігрівачі);

- розміщувати хворих, коли їх кількість перевищує 25 осіб, у дерев'яних 

будинках з пічним опаленням;

- установлювати ліжка в коридорах, холах та на інших шляхах евакуації;

- користуватися прасками, електроплитками, іншими електронагрівальними 

приладами у лікарняних палатах та інших приміщеннях, де перебувають хворі 

(мають бути виділені спеціальні приміщення).

При проведенні планової перевірки порушень вищенаведених вимог 

виявлено не було.

Лист

НУЦЗУ.4.16.04.150 ППНП. РПЗ
Изм Лист Подп. № докум Дата



5. Розробка заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки об’єкта.

На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану Районного 

територіального медичного об’єднання Новопсковської районної ради для 

підвищення рівня пожежної безпеки об’єкту пропонуються наступні технічні 

рішення:

1. Встановити пристрій захисту будівлі від прямих попадань блискавки та 

її вторинних проявів.( Наказ від 30.12.2014 № 1417 Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні, (далі ППБУ) Розділ 4 п.1.21.).

Згідно Розділу 4 п.1.21. захист будівель, споруд та зовнішніх установок від 

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно 

виконувати відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист». Згідно 

цього нормативного документу необхідно влаштувати блискозахист, що буде 

захищати будівлю від попадань блискавки і зменшить ймовірність виникнення 

пожежі.

2. З метою вчасного автоматичного виявлення пожежі технічними 

засобами, обладнати автоматичну пожежну сигналізацію та заключити договір на її 

технічне обслуговування.( ППБУ Розділ 5 п. 1.2)

3. Дерев’яні конструкції даху обробити вогнезахисним розчином.(ППБУ 

Розділ 3 п.2.5).

Обробка дерев’яних конструкцій значно зменшить займистість і горючість 

таких матеріалів і покращить взагалом пожежну безпеку.

4. Провести технічне обслуговування наявних вогнегасників та, при 

необхідності, перезарядити. (ППБУ Розділ 5 п.3.17).

Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно 

до «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених 

наказом МВС України №25 від 15.01.2018р.

Прийняття вогнегасників на технічне обслуговування необхідно 

оформлювати актом, який повинен складатися не менше ніж у двох примірниках і 

підписуватися представниками споживача послуг.
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Не рідше одного разу на рік відповідно до експлуатаційних 

документів виробника повинно здійснюватися технічне діагностування 

вогнегасників.

Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники 

визнаються не придатними до подальшого очікування застосування за 

призначенням, то приймається рішення щодо їх ремонту, технічного 

опосвідчення, перезаряджання або завершення їх експлуатації.

5. Відкриті електророзподільчі коробки в підвальному приміщенні 

закрити кришками з негорючого матеріалу. (ППБУ Розділ 4 п. 1.7).

6. В підвальному приміщенні демонтувати проводи з пошкодженою 

ізоляцією (ППБУ Розділ 4 п.1.16).

Всі проводи з пошкодженою ізоляцією зможуть бути прямим тепловим 

проявом електричної енергії, тому їх необхідно демонтувати чи замінити.

7. Всі з’єднання, відгалуження та окінцювання проводів в підвальному 

поверсі здійснити шляхом опресування жил, зварювання, паяння або затискачів. 

(ППБУ Розділ 4 п.1. 6).

Всі проводи з відкритим з’єднанням можуть бути прямим тепловим 

проявом електричної енергії, тому необхідно всі з’єднання, відгалуження та 

окінцювання проводів здійснити шляхом опресування жил, зварювання, паяння або 

затискачів.

8. Очистити територію від сміття. (ППБУ Розділ 2 п.2.1).

Усі будинки, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від 

горючого сміття. Терміни очищення встановлюються технологічними 

регламентами або інструкціями, що затверджуються керівником об’єкта або 

підприємства.

Висновок. В даному розділі були запропоновані протипожежні заходи, щодо 

покращення рівня пожежної безпеки будівлі, були надані необхідні рекомендації.
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6. Організація пожежогасіння на об’єкті.

6.1. Характеристика гарнізону пожежної охорони.

Згідно розкладу виїзду на пожежу у будівлі головного корпусу Районного 

територіального медичного об’єднання Новопсковської районної ради виїжджають:

ДПРЧ-22 смт.Новопсков 2 АЦ - 2 хв.

ДПРП -77 смт.Білолуцьк 1 АЦ - 18 хв.

ДПРЧ-6 м.Старобільськ 1 АЦ -  30хв.

ДПК Новопсковський ПМ 1 АЦ -  3 хв.

ДПК Новопсковське Лісництво 1 АЦ -  3 хв.

6.2. Визначення потрібної кількості сил та засобів для гасіння пожежі

Розглядається гасінні пожежі в хірургічному відділенні Новопсковського 

РТМО.

Найбільш небезпечною ділянкою визначене хірургічне відділення 

головного лікувального корпусу РТМО, яке розташоване на 3 поверсі. При 

пожежі в хірургічному відділенні на момент прибуття перших підрозділів 

пожежа пошириться на площу близько 48 кв.м. 3 поверх буде сильно задимлений, 

пожежа буде поширюватися палатам, загрожуючи суміжним приміщенням та 

вище розташованому горищному приміщенню

Вогнегасні засоби.

Основним способом гасіння пожежі є подача перекривних стволів „Б” 

ланками ГДЗС з обох боків.

На захист сумісних приміщень, другого поверху та горищного приміщення 

передбачається подача трьох стволів «Б».

Площа гасіння пожежі (Бгас), враховуючи глибину гасіння стволом „Б” 

(Иб =5м ) і розміри пожежі в плані (8 м х 6 м), дорівнює площі пожежі ^пож):
Sгас=Sпож=48 м 2

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (@гас) визначаємо за формулою:
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Q га с= Iга с  ■ S га с , (6.1)

де І гас — необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м2с 

(за довідковими даними приймаємо — 0,06 л/м2с).

Q гас=0,06■48=2,88 л/с .

Необхідну витрату води на захист (@зах) суміжних приміщень 

визначаємо за формулою:

Q зах= 0,25■Iгас ■ S га с  (6.2)

Qзах=0,25■0,06■ 4 8 = 0 ,7 2  л /с .

Фактичні витрати води на гасіння пожежі Q гас та захист Q зах суміжних 

приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння пожежі 

(Б га с  Б )  та захист (Б за х  Б )  і витрату води із ствола „Б” Q ст вб , яка дорівнює 3,7 

л/с.

Q ф гас=  Б г а с  с т в ■ Q ст в Б  (6.3)

Q ф зах=  Б з а х с т в ■ Q ст в Б  

Q ф гас= 2■ 3,7= 7,4  л /с  

Q ф зах= 3■3,7= 11,1 л /с

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують 

необхідні, що задовольняє умові успішного гасіння пожежі.

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо 

за формулою

Б р .м а г .= 1 ,2  ■ Б т  ■ Ь / 2 0  = 1 ,2 4 4 0 /2 0 = 1 0  (6.4)

де пт — кількість магістральних рукавних ліній;

І — сумарна довжина магістральних ліній.

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з 

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, 

яка, як правило, не перевищує 60 метрів

Б р .р о б . = 1 ,2 5 6 0 /2 0 = 1 8
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Кількість ланок ГДЗС приймаємо такою, що дорівнює 3 з урахуванням 

місць подавання стволів у непридатному для дихання середовищі (2 ствола на 

гасіння пожежі та 1 ствол на захист суміжних приміщень 3 поверху).

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для ліквідації 

пожежі необхідно 3 відділення в повному складі на пожежних автомобілях 

основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі № 2 згідно плану 

залучення сил та засобів.

Мінімальна численність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей задіяних на позиціях ствольщиків по гасінню та 

захисту суміжних приміщень, кількості людей які контролюють роботу насосно - 

рукавних систем:

Б о /с  = Б гд зо /с  + Б п б о /с  + Б за х о /с  + Б н р с о /с  (6.5)

Б о /с = 3 3 + 3 3 + 2 2 + 4 = 2 6  о/с

6.3. Рекомендації щодо керівництва гасіння пожежі.

1. Вжити позачергових заходів з евакуації людей з приміщень 

хірургічного відділення у зв’язку з ймовірністю задимлення при пожежі.

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, 

оцінюючи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я, а також за рахунок 

опитування персоналу об’єкта.

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій — подача 2-х 

стволів «Б» в складі ланки ГЛДЗ одразу з двох напрямків.

4. Створити оперативні дільниці: ОД-1 (2 АЦ ДПРЧ-22) — гасіння пожежі 

за допомогою стволів «Б», ОД-2 (ДПРП-77, ДПРЧ-6) — захист суміжних 

приміщень, горища за допомогою стволів «Б».

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де 

виникла пожежа.
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6. Забезпечити охолодження суміжних будівель за допомогою стволів

«Б».

7. Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна медперсонал та 

міліцію.

8. Призначити НШ, НТ, про що, за допомогою засобів радіозв’язку 

сповістити усіх учасників гасіння.

9. Через НТ створити резерв сил і засобів для періодичної зміни особового 

складу з метою забезпечення відпочинку, переодягання в сухий одяг тощо.

10. Призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за 

дотримання заходів безпеки праці, за необхідності, організувати пункт медичної 

допомоги.

11. Характерними особливостями об’єкта є планування поверхів 

коридорного типу поряд з великим пожежним навантаження деяких приміщень та 

використанням в оздобленні коридорів полімерних матеріалів, які під дією полум’я 

можуть виділяти високотоксичні продукти горіння. Тому вірогідність швидкого 

задимлення вище розташованих поверхів та сходових кліток при пожежі є досить 

високою.

12. Шляхами розповсюдження вогню будуть горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень, а також за рахунок високотемпературних 

конвективних потоків можливе розповсюдження вогню через двірні прорізи.

13. В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах організація 

евакуації та рятування людей є першочерговою задачею.
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7. Охорона праці та екологічна безпека

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності. Основним нормативним документом, що 

визначає питання охорони праці є Закон України "Про охорону праці". Цей Закон 

визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на 

охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і 

здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади 

відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в 

Україні.

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

горіння. Кількість і склад продуктів горіння залежить від виду горючих речовин і 

матеріалів, що знаходяться в зоні горіння.

Основна небезпека димових газів полягає в наступному:

- витиснення кисню;

- отруйний вплив на живі організми;

- підвищення оптичної щільності середовища.

Для нормального дихання людині необхідно не менше 14 % кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16 %. Деякі речовини 

витискують кисень із зони пожежі за рахунок більшої маси, і відбувається 

зменшення концентрації - внаслідок чого людина відчуває кисневий голод. 

Отруєння димовими газами може відбутися в атмосфері з утриманням кисню і 

більш 14 %, за рахунок утворення хімічних сполук у живих організмах, що 

перешкоджує нормальній життєдіяльності. Наприклад, при концентрації чадного 

газу 1 % достатньо 1 хвилини перебування в отруєній зоні для летального виходу 

людини. Вплив різноманітних речовин на людину і навколишнє середовище різне,
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наприклад, чадний газ - утворюється при горінні: безбарвний газ без запаху і смаку; 

при вдиханні диму в крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і обмежуються 

умови для його переносу з кров'ю від легень; смертельна концентрація в повітрі - 1 

%.

У випадку виникнення пожежі на людину і навколишнє середовище можуть 

впливати наступні факти:

- відкритий вогонь і іскри;

- знижена концентрація кисню;

- дим.

При пожежі всі продукти горіння надходять в атмосферу. У результаті горіння 

виділяються дуже велика кількість продуктів горіння, що і показує, що на пожежах 

більше всього люди гинуть від отруєння продуктами горіння. До найбільш 

токсичних продуктів горіння можна віднести оксид вуглецю (ПДК=5 мг/м3) і 

діоксид вуглецю, що найчастіше можна зустріти при пожежі. Небезпека даних 

токсичних речовин полягає в тому, що вони в кілька разів легше кисню і реагують з 

гемоглобіном крові.

Знижена концентрація кисню на пожежі -  це основна частина небезпечних 

факторів. Це приводить до утруднення евакуації людей, а також гасіння пожежі без 

засобів захисту органів дихання. У таких випадках застосовуються засоби 

індивідуального захисту органів дихання. Вплив відкритого вогню на шкіру 

людини характеризується величиною теплового потоку. Від тривалого теплового 

потоку людська шкіра одержує різні ступені опіків. При високій температурі можна 

одержати не тільки опіки шкіри, але й опіки дихальних шляхів, тому що пожежне 

завантаження досягає до 2000 МДж/м2, а температура при горінні досягає понад 

1000° С. Сьогодні пожежі є однієї із важливих причин втрати ресурсів, багатств і 

сил України, а пожежна небезпека техносфери досягла загрозливих розмірів і стала 

в один ряд з іншими національними проблемами. Відомі наслідки великих пожеж 

на навколишнє середовище, що свідчить про те, що повною мірою наслідки пожежі
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іноді не можна передбачити -  це токсичне, хімічне зараження атмосфери, ґрунту, 

вод, рослинності і живих організмів, радіаційне зараження й опромінення.

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку визначається 

негативним впливом на біосферу. Небезпека забруднення навколишнього 

середовища зростає зі збільшенням числа пожеж.

Згідно наказу МНС України від 07.05.2007 р. № 312 Правила безпеки праці в 

органах і підрозділах для того , щоб забезпечити безпечні умови роботи 

особового складу під час несення служби, гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха керівний та начальницький 

склад ДСНС України зобов’язаний:

- вживати заходів для максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів;

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах усього особового 

складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації аварій;

- надавати негайну допомогу потерпілим.

Заборонено залучення особового складу до проведення робіт, що не 

пов’язані з виконанням функціональних обов’язків.

Діяльність відповідального за дотримання вимог безпеки праці (далі - БП) 

здійснюється у взаємодії з відповідною службою об’єкта, де виникла пожежа, і 

направлена на забезпечення безпечного проведення робіт особовим складом. 

Відповідальний за БП здійснює заходи за такими напрямами: 

безпека проведення розвідки пожежі; 

безпека проведення оперативного розгортання; 

безпека проведення оперативних дій з ліквідування пожежі.

Безпека проведення розвідки пожежі включає в себе:

проведення інструктажів з особовим складом, який буде здійснювати 

розвідку пожежі, особливо при використанні індивідуальних засобів захисту;

перевірку екіпірування розвідувальних груп (засоби освітлення та зв’язку, 

засоби рятування та саморятування, шанцевий інструмент, засоби гасіння тощо);
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організацію спостереження та контроль за поведінкою будівельних 

конструкцій за зовнішніми ознаками в місцях проведення розвідки пожежі;

з’ясування за допомогою служб об’єкта місць розташування установок, що 

знаходяться під високою напругою та тиском, зберігання вибухових та небезпечних 

хімічних речовини на маршрутах проведення розвідки.

Безпека проведення оперативного розгортання включає:

призупинення руху на інтенсивних транспортних магістралях і виставлення 

постів, залучивши до цього особовий склад, підготовлених фахівців об’єкта;

визначення спільно з НТ безпечних шляхів прокладання магістральних 

рукавних ліній;

перевірку правильності встановлення пожежно-рятувальних автомобілів на 

джерела водопостачання та майданчики резерву (наявність освітлення, ухил тощо);

виставлення постів у місцях оперативного розгортання та під час розбирання 

конструкцій, де можливе обвалення (руйнування) конструкцій.

Безпека проведення оперативних дій з ліквідування пожежі передбачає: 

з’ясування через фахівців об’єкта наявності приміщень або обладнання, в 

яких зберігаються (використовуються) шкідливі пари і гази, електрообладнання під 

високою напругою, радіоактивні, вибухові та небезпечні хімічні речовини;

проведення інструктажів з особовим складом, який безпосередньо працює у 

зоні пожежі на позиціях стольників, з таких питань: порядок спостереження за 

зміною обстановки; встановлення сигналу у разі небезпеки та порядок його 

подавання; порядок пересування та маневрування; порядок розбирання 

конструкцій; шляхи та способи надання допомоги сусіднім оперативним позиціям;

виставлення постів спостереження поблизу місць: будівельних конструкцій, 

які знаходяться в зоні інтенсивного теплового впливу; вибухонебезпечного 

обладнання; обмеженого допуску людей та особового складу в небезпечні зони 

оперативної роботи;

визначення спільно зі службами контролю часу можливого перебування 

особового складу в небезпечній зоні та своєчасне здійснення їх підміни;
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при тривалих пожежах спільно з НОД регулярну підміну особового складу, їх 

відпочинок у теплих приміщеннях тощо;

постійне отримування даних лабораторного та дозиметричного контролю від 

служб об’єкта для вирішення питання про виведення з небезпечної зони особового 

складу, який отримав відповідну дозу опромінення;

забезпечення, в разі необхідності, медичного обслуговування особового 

складу.

П ід  час  збору, ви їзду, п р я м ува н н я  н а  п о ж еж у (аварію , ст и х ій н е  лихо , 

занят т я).

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко і 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах і створювати перепони на шляхах руху.

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків опертивного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення 

безпеки і місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки 

автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. 

Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають.

Під час руху автомобіля особовому складу опертивного розрахунку 

забороняється курити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії).

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу.

П ід  час п р о вед ен н я  р о зв ід к и  п о ж еж і 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана:

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях;
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- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння;

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами;

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки;

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР і ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі.

П ід  час о п ер а т и вн о го  р о зго р т а н н я

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний:

вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку;

обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг.

Під час оперативне розгортання забороняється:

розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту і роботи на висоті;

перебувати під вантажем під час його піднімання чи спускання на мотузках;
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подавати воду в незакріплені рукави до виходу ствольників на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав);

підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою.

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або опинитися в зоні горіння у разі розвитку пожежі.

П ід  час  р я т у в а н н я  л ю д е й  і сам орят ування .

Під час рятування людей при пожежі (аварії, стихійному лихові) керівник 

зобов'язаний визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і 

стану людей, яким необхідно надати допомогу.

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки та інші пристрої

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у опертивного 

розрахунку.

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон тощо), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування і рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травмам рук.

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон тощо), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування і рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травмам рук.

П ід  час га с ін н я  пож еж і.
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Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах 

з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою з ГДЗС .У разі 

недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку.

Особовий склад не допускається до організації і ведення оперативних дій на 

пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного одягу та спорядження.

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання і, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце.

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо:

- перекриття заглушок на газопроводі;

- відключення подачі електроенергії;

- зниження температури і видалення диму з приміщення;

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму.

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технічного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості.

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування і вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки.

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому:

- робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном;
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- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою;

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння;

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети.

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу і відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування і зміну 

спецодягу.

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих і легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури і трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов’язані знати 

види і типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно застосовувати 

воду чи інші вогнегасні речовини.

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) чи 

припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які 

пересування пожежних автодрабин і автопідйомників, а також залишати без 

нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси.

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику і до 

заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи 

обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Під час 

роботи в нічний час насосні відділення автонасосів і автоцистерн, а також
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вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися..

Забороняється застосовувати пінні вогнегасники для гасіння електричних 

приладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння,

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами і приладами 

необхідно:

- тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і 

прогумованих рукавицях;

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей;

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму і у разі 

переміщення на нове місце роботи.

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього відключаючі пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями.

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання і споряджені ножицями для перерізання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і калошами (ботами). При 

цьому необхідно:

- визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш доступне, безпечне і 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх і т.п.);
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- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерізання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, і закінчувати верхнім;

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.

Н а д а н н я  п е р ш о ї м е д и ч н о ї д о п о м о ги  п ід  час о т р уєн н я  чадним  газом .

При втраті свідомості, що говорить про тяжкому отруєнні, шкіра у 

потерпілого червоніє, зіниці розширюються. Дихання, спочатку часте і гучне, стає 

поверхневим. Людина мимоволі мочаться. Потрібно негайно винести потерпілого 

на вулицю, а якщо ви не в змозі цього зробити, відкрийте вікно, в крайньому 

випадку, розбийте його. На голову і груди потрібно покласти холодні компреси або 

грілку з льодом, пляшку з холодною водою.

Потрібно дати понюхати ватку з нашатирним спиртом (не підносьте ватку з 

нашатирним спиртом безпосередньо до носа, а помахує їй на відстані). Розітріть 

енергійними рухами тіло постраждалого.

Якщо у потерпілого відсутнє дихання, негайно починайте проводити штучну 

вентиляцію легенів способом «з рота в рот» або «з рота в ніс», а за відсутності 

пульсу - і зовнішній масаж серця. Потрібно продовжувати серцево-легеневу 

реанімацію до прибуття швидкої медичної допомоги або до приходу 

постраждалого до тями. Той, хто надає першу допомогу, щоб не отруїтися, вдих в 

рот або ніс потерпілого повинен робити через змочену водою марлеву серветку чи 

носовичок, а при пасивному видиху потерпілого відхиляти свою голову в бік, щоб 

видихуване газ не потрапив у легені. Потрібно також обов’язково викликати 

швидку медичну допомогу.
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Висновки

Кваліфікаційна робота виконана за актуальною темою тому, що завдання 

удосконалення пожежної безпеки лікувальних закладів є життєво важливим, 

особливо в цей момент, коли лікарі знаходяться на передовій лінії боротьби зі 

страшним ворогом коронавірусом, який загрожує здоров’ю і життю вже мілліонів 

людей в усьому світі. Необхідно забезпечити безпечні умови знаходження в 

будівлях лікувальних закладів хворих і важкої роботи медичного персоналу. 

Пожежна небезпека таких об’єктів обумовлюється наявністю великої кількості 

горючих матеріалів і речовин, різноманітних джерел запалювання і шляхів 

поширення пожежі.

Під час виконання кваліфікаційної роботи було проведено аналіз пожежної 

небезпеки об’єкту, перевірку відповідності протипожежного захисту будівлі 

вимогам нормативних документів, а саме вогнестійкості будівлі, об’ємно- 

планувальних рішень, шляхів евакуації, зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання, пожежної автоматики. В результаті аналізу і 

планової перевірки об’єкту виявлено перелік порушень вимог нормативних 

документів, для усунення яких розроблені відповідні заходи, що увійшли до 

припису.

Було здійснено розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі, яка 

сталася у хірургічному відділенні. Під час проведення розрахунків, визначено, що 

сил і засобів для гасіння пожежі, згідно з розкладом виїзду, достатньо.

В кваліфікаційній роботі запропоновані також основні вимоги охорони праці 

під час проведення аварійно-рятувальних робіт у разі пожежі, надання допомоги 

потерпілим.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Новопсковський міськрайонний відділ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

П Р И П И С №1
про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки
Кому : директору комунального некомерційного підприємства «Новопсковське 

територіальне медичне об’єднання Новопсковської районної ради» В.В. Антоненку
(вказати посаду, прізвище та ініціали керівника (власника) підприємства, установи, 
організації (уповноваженої особи) або будинку, відповідального квартиронаймача)

У період з 25 лютого по 10 березня 2020 року проведено позапланову перевірку території 
приміщень, будівель і споруд комунального некомерційного підприємства 
«Новопсковське територіальне медичне об’єднання Новопсковської районної ради» 
додержання та виконання встановлених чинним законодавством вимог пожежної та 
техногенної безпеки розташованого за адресою смт. Новопсков, вул. Українська провідним 
інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки відділу організації 
запобігання надзвичайним ситуаціям Новопсковсьокго МРВ ГУ ДСНС України у Луганській 
області Д. Семірня.
( вказати, що перевірялось, адреса об’єкту, посада та прізвище робітника державного пожежного нагляду, який проводив перевірку)

Разом з : директором В.В. Антоненком
( вказати посаду, П.І.Б. осіб, які приймали участь в обстеженні )

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами 
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, від __
________ 20__ року №________ , відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини
восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних 
ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, 
вимагається вжити таких заходів:

№
з/п

Порушення, яке необхідно 
усунути (також зазначається 
дата, з якої пропонувалося до 

виконання)

Найменування 
нормативно-правового 
акта або нормативного 

документа, вимоги 
якого порушено, із 
зазначенням статті 
(частини, пункту, 

абзацу тощо)

Узгоджений із 
суб’єктом 

господарю­
вання строк 
виконання

Відмітка про 
виконання

1 2 3 4 5
1. Встановити пристрій захисту 

будівлі від прямих попадань 

блискавки та її вторинних 

проявів.

( Наказ від 30.12.2014 
№ 1417 Про 

затвердження Правил 
пожежної безпеки в 

Україні, (далі ППБУ) 
Розділ 4 п.1.21.).

30.06.2020



1 2 3 4 5
2. З метою вчасного автоматич­

ного виявлення пожежі тех­

нічними засобами, обладнати 

автоматичну пожежну сигна­

лізацію та заключити договір 

на її технічне обслуго­

вування

( ШІБУ Розділ 5 п.1.2) 30.06.2020

3. Дерев’яні конструкції даху 

обробити вогнезахисним 

розчином.

(ППБУ Розділ 3 п.2.5). 30.06.2020

4 Провести технічне 

обслуговування наявних 

вогнегасників та, при 

необхідності, перезарядити.

(ШІБУ Розділ 5 п.3.17). 30.06.2020

5 Відкриті електророзподільчі 

коробки в підвальному 

приміщенні закрити 

кришками з негорючого 

матеріалу.

(ППБУ Розділ 4 п.1.7). 30.06.2020

6 Всі з ’єднання, відгалуження 

та окінцювання проводів в 

підвальному поверсі 

здійснити шляхом 

опресування жил, 

зварювання, паяння або 

затискачів.

(ППБУ Розділ 4 п.1. 6). 30.06.2020

7 В підвальному приміщенні 

демонтувати проводи з 

пошкодженою ізоляцією

(Ш1БУ Розділ 4 п.1.16). 30.06.2020

8 Очистити територію від 

сміття.

(ППБУ Розділ 2 п.2.1). 30.04.2020



При незгоді із запропонованими заходами припис може бути оскаржено до Державної 
інспекції техногенної безпеки України або до суду.

Провідний інспектор з нагляду (контролю) у 
сфері пожежної та техногенної безпеки 
відділу організації запобігання 

надзвичайним ситуаціям Новопсковсьокго
МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області Д. Семирня

“.........” ......................... 2020 року

Припис для виконання отримав: 
директор 
Антоненко В.В.

(посада, прізвище)

2020 року (П ідпис)

Надіслано рекомендованим листом в ід _____________ 20___ року №

Результати перевірки виконання припису:

Дата
перевірки

Номери
невиконаних

пунктів

Особа, яка проводила 
перевірку

Перевірку проведено в 
присутності

посада,
прізвище, ім’я, 

по батькові

підпис посада,
прізвище, ім’я, 

по батькові

підпис

1 2 3 4 5 6



Слайд 1

Кваліфікаційна робота
на тему:

«Забезпечення пожежної безпеки будівлі Районного 
територіального медичного об'єднання 

смт. Новопсков Луганської області»

Виконав: здобувач вищої освіти 
Семірня Д.М.

Керівник: Олійник О.Л.

Слайд 2

Пожежі та їх наслідки в Україні

К І Ь к І т  ПМАГД \ lif t fU 1 U f l Ілгииум.ііа ігіі ТраЬЧп&ЯЮ.Ии.*« >818 28Н м и  ЛІЗ ЛІ4 2815 28Н 281? 2818 2818
нтриііі.и.ші|ж. чиаїхьгшигл (ипамод



Слайд 3

Слайд 4



Слайд 5

Перевірка відповідності вогнестійкості будівельних конструкцій вимогам
нормативних документів

№ Будівельні
Запроектовано

ф
с

Потрібно за 
нормами

в
с

Висновок
а 'п конструкції

М ф
в

М б

ХЕ

М б
в

М ф  ЕЕ Б Б

1. Н есучі стіна цегляні завтовш ки 510мм к ш з з о м о І ЕШ МО ш Відповідає
120

2 . С т іш  сходових пліток цегляні завговпіка К Е ІЗ ЗО м о І ЕШ м о ш Відповідає
250мм 120

3. Перегородки цегляні завтовшки 120мм П  150 м о Б П  15 М І ш Відповідає

4. П ерекриття межсоверхові -3 
•залізобетонних плит завтовшка 220мм

т  бо м о Б Е Е І 45 М І ш Відповідає

■ \ Покриття а ш иферних листів по 
дерев'яним кроквам і латам

ЕЕІЗО М І ш Н.н Н.Е. ш Відповідає

6. Збірні -залізобетонні марш і сходів 
•завтовшки 100мм

Е 60 м о І К60 м о ш Відповідає

7 Сходові залізобетонні площадки 
завтовпшн 100мм

Е 6 0 м о І м о м о ш Відповідає

Слайд 6



Слайд 7

На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану 
Районного територіального медичного об’єднання Новопсковської 
районної ради для підвищення рівня пожежної безпеки об’єкту 
пропонуються наступні технічні рішення:

* Встановити пристрій захисту будівлі від прямих попадань 
блискавки та її вторинних проявів. (ППБУ Розділ IV п.1.21)

* 3 метою вчасного автоматичного виявлення пожежі технічними 
засобами, обладнати автоматичну пожежну сигналізацію та заключити 
договір на її технічне обслуговування  ̂ППБУ Розділ V п.1.2)

* Дерев’яні конструкції даху обробити вогнезахисним 
розчином.(ШІЬУ Розділ III п.2.5)

Слайд 8

Провести технічне обслуговування наявних вогнегасників та, при 
необхідності, перезарядити. (ППБУ Розділ V п.3.17)

Відкриті електророзподільні коробки в підвальному приміщенні 
закрити кришками з негорючого матеріалу. (ППБУ Розділ IV п.1.7)

В підвальному приміщенні демонтувати проводи з пошкодженою 
ізоляцією (ППБУ Розділ IV п.І.Іб)

Всі з’єднання, відгалуження та окінцювання проводів в підвальному 
поверсі здійснити шляхом опресу вання жил, зварювання, паяння або 
затискачів. (ППБУ Розділ IV п.1. 6)


