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                                                                   ВСТУП 

Проблема забезпечення пожежної безпеки закладів дошкільної освіти 

(ЗДО) навчальних закладів має загальнодержавне значення і актуальність її 

зростає з кожним роком. При проведенні статистичних досліджень, можна 

відзначити що рівень захищеності людей від пожеж, протипожежного захис-

ту об’єктів завжди залежав від рівня забезпечення протипожежної профілак-

тики, економічного розвитку країни. Кожного разу фахівці Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) знаходять найбільш ефек-

тивний метод рішення проблем при виникненні надзвичайних ситуацій. 

Перевірка стану пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної 

діяльності стосовно охорони життя і здоров'я людей, національного багатс-

тва і навколишнього середовища. Задачами протипожежного захисту є по-

передження пожеж, забезпечення умов для успішної локалізації і ліквідації 

пожеж, забезпечення умов для безпечної евакуації людей і матеріальних цін-

ностей. 

Слід зазначити, що розробка і впровадження технічних і організаційних 

рішень по протипожежному захисту об'єктів ЗДО є органічним елементом ді-

яльності проектувальників, будівельників і експлуатаційників і здійснюється  

ними на підставі вимог діючих нормативних документів. 

Порушення цих вимог підтверджує сумна статистика, пожежі серед при-

чин надзвичайних ситуацій, як природного, так і техногенного характеру 

займають не останнє місце у світі, де протягом року реєструється понад 5 

млн. пожеж. 

Порівняно з 2018 роком в Україні спостерігається суттєве збільшення кі-

лькості пожеж на 22,0 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, змен-

шилась на 3,3 %, травмованих на пожежах збільшилась на 0,2 %.  
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Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2019 рік у порів-

нянні з 2018 роком наведено в таблиці 1.  

 

 

№ 

з

/п 

Назва показників 2019 

рік 

2018 

рік 

Тенденція 

по країні, 

+/-, у % 

% від за-

гальної кі-

лькості 
Загальні дані про пожежі 

1 Кількість пожеж (од.) 95915 78602 22,0 - 

2 Збитки прямі, тис. грн 2223326 2193980 1,3 - 

3 Збитки побічні, тис. грн 8399011 6004032 39,9 - 

4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1902 1967 -3,3 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 58 55 5,5 3,0 

5 Загинуло людей унаслідок пожеж у 

містах 

892 893 -0,1 46,9 

6 Загинуло людей унаслідок пожеж у 

селах 

1010 1074 -6,0 53,1 

7 Травмовано людей на пожежах 1519 1516 0,2 - 

- у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 135 122 10,7 8,9 

- у т.ч. в містах 995 1028 -3,2 65,5 

8 Знищено, пошкоджено будівель і спо-

руд (од.) 

25892 25376 2,0 - 

9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 4883 4665 4,7 - 

1

0 

Загинуло людей унаслідок пожеж, на 

100 тис. населення 
4,5 4,7 -4,3 - 

1

1 

Кількість пожеж на 10 тис. населення 22,9 18,6 23,1 - 

1

2 

Збитки прямі на 10 тис. населення, 

тис. грн 

529,9 519,6 2,0  

1

3 

Кількість пожеж у містах 51997 47052 10,5 54,2 

1

4 

Кількість пожеж у селах 43893 31530 39,2 45,8 

1

5 

Кількість пожеж на об’єктах, на яких 

здійснюється державний нагляд (контроль) 
2495 2667 -6,4 2,6 

- у т.ч. на підприємствах, в організаці-

ях, закладах 
2459 2577 -4,6 2,6 

Об’єкти пожеж 

1 Будівлі виробничого призначення 588 632 -7,0 0,6 

2 Будівлі об’єктів торгівлі та харчуван-

ня 

798 908 -12,1 0,8 

3 Соціально-культурні, громадські та 

адміністративні споруди 
561 547 2,6 0,6 

4 Будівлі та споруди сільськогосподар-

ського призначення 
91 138 -34,1 0,1 

5 Будинки та споруди житлового приз-

начення 

30582 31674 -3,4 31,9 

- у т.ч. житлові будинки 16350 17498 -6,6 17,0 

6 Природні екосистеми 1494 1055 41,6 1,6 

7 Відкриті території 54774 36107 51,7 57,1 

8 Транспортні засоби 4451 4345 2,4 4,6 

9 Інші об’єкти 2576 3196 -19,4 2,7 

Причини виникнення пожеж 

1 Підпал 3044 2994 1,7 3,2 

2 Несправність виробничого обладнан-

ня 

169 170 -0,6 0,2 

3 Порушення правил ПБ при влашту-

ванні та експлуатації електроустановок 
11075 11571 -4,3 11,5 

4 Порушення правил ПБ при влашту-

ванні та експлуатації печей, ТГ агрегатів та 

установок 

4869 5911 -17,6 5,1 

5 Необережне поводження з вогнем 70061 52017 34,7 73,0 

6 Пустощі дітей з вогнем 597 609 -2,0 0,6 

7 Порушення технології виробництва 

та правил експлуатації транспортних засобів 
2454 2390 2,7 2,6 

8 Інші причини 3646 2940 24,0 3,8 
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Упродовж 2019 року на пожежах було виявлено тіла 1 897 людей (5,4 

%), із них 52 дітей (за 2018 рік - 2 006 людей, у тому числі 47 дітей). Унаслі-

док пожеж загинуло 1 902 людей, із них 58 дітей (за 2018 рік - 1 967 людей, у 

тому числі 55 дітей). 

За період, що аналізується, кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, 

порівняно з 2018 роком зменшилась на 65 людей (-3,3 %). 

Збільшення кількості дітей, загиблих унаслідок пожеж, зареєстровано в 

10 регіонах, а саме: Одеській (14 проти 4), Дніпропетровській (7 проти 3), 

Черкаській (4 проти 0), Вінницькій та Чернігівській (по 3 проти 1), Закарпат-

ській, Полтавській, Тернопільській (по 1 проти 0) областях та м. Києві (2 про-

ти 0). 

На рисунку 2 наведено ранжирування регіонів України за абсолютною 

кількістю загиблих унаслідок пожеж людей у 2019 році у порівнянні з 2018 

роком. 

 

Рисунок 2 - Ранжування регіонів України за абсолютною кількістю заги-

блих унаслідок пожеж людей у 2019 році у порівнянні з 2018 роком 
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Як ми бачимо, Донецька область посідає «лідируючі» позициї за цим по-

казником. 

Питома вага пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику до яких від-

носяться і дитячі навчальні заклади, у державі становить 25,0 % від кількості 

пожеж на об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду (конт-

ролю) у сфері пожежної безпеки. Цей показник перевищено у Миколаївській 

(46,8 %), Запорізькій (40,8 %), Черкаській (35,5 %), Харківській (35,3 %), До-

нецькій (34,5 %), Луганській (32,7 %), Одеській (31,8 %), Чернівецькій (29,8 

%), Чернігівській (26,7 %) та Київській (25,4 %) областях. Слід зазначити, що 

у 2019 році із 623 пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику упродовж 

минулого року у 500 випадках пожеж або 80 % об’єкти не перевірялись на 

дотримання правил пожежної безпеки, у 123 випадках пожеж об’єкти здійс-

нювали господарську діяльність без дозвільних документів, але вжито заходів 

адміністративного впливу лише за фактами 20 пожеж. Загалом за фактами 

459 (73,6 %) пожеж на об’єктах з високим ступенем ризику за-ходи не вжива-

лись. 

Розподіл кількості пожеж та їх наслідків за ступенем ризику від впрова-

дження господарської діяльності наведений на рис. 3. 

 

Рис. 3. - Розподіл кількості пожеж та їх наслідків за ступенем ризику від 

впровадження господарської діяльності за 2019 рік порівняно з 2018 роком 
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Розподіл пожеж за об’єктами різного призначення у 2019 році порівняно 

з 2018 роком наведено на рисунку 4. 

 

 

Рисунок 4 - Розподіл кількості пожеж за об’єктами різного призначення 

у 2019 році порівняно з 2018 роком. 

 

Виходячи з усвідомлення значної складності ситуації, що може виникну-

ти на пожежах в дитячих навчальних закладах можна зробити висновок, що 

вивчення пожеж на таких об’єктах і розробка заходів з попередження їх ви-

никнення є досить важливою проблемою на шляху забезпечення пожежної 

безпеки нашої країни. Тому тема даної дипломної роботи досить актуальна 

для сьогодення. 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІ-

ТИ № 32 «ТОПОЛЬОК» 

1.1. Характеристика  конструктивних і об'ємно-планувальних рішень бу-

дівлі  

Будівля ЗДО № 32 «Топольок» розташована на окраїні  міста Селідове на 

території площею 13110 кв.м. Територія ДНЗ огороджена дерев’яним парка-

ном висотою 1.5 м, та має під’їзд до будівлі з вул. Шахтарська Слава. ДНЗ 

знаходиться в житловому секторі та межує з двох сторін з 2-х поверховими 

будівлями, а з тильної сторони межує з гаражними будівлями.   

Кількість працівників – у денну годину в будівлі ЗДО №32 може знахо-

дитися до 40 осіб персоналу та 112 осіб дітей. Приблизне розташування людей 

в будівлі ЗДО: по 20-25 осіб на кожну ігрову кімнату та спальню. У нічний час 

знаходиться 1 черговий. 

Характеристика будівлі: 

Будівля ЗДО 32 «Топольок» 2-х поверхова, ІІ ступінь вогнестійкості, ро-

зміром : довжина  – 72.7 м., ширина – 31.35 м., загальною площею поверху – 

1083.4 кв. м. Будівля не має підвал. Висота будинку на рівні горищного перек-

риття 8 м. У будівлі розміщено ігрові приміщення, спальні, музичний зал, біб-

ліотека, коридори та службові приміщення. Розташування всіх приміщень вка-

зано на поверхових планах будівлі. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та 

стелі в коридорах та службових кімнатах на 1-му та 2-му  поверхах з негорю-

чих  матеріалів (штукатурка). 

До стін і перекриттів перегородки кріпляться за допомогою  анкерів для  

забезпечення  необхідної  звукоізоляції основна увага повинна бути звернена 

на старанність закладення швів і зазорів у перегородках. 

Підлоги дощаті в шпунт по лагах з лінолеуму, паркетні, з керамічної 
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плитки, мозаїчні, цементні. 

Дверні блоки - глухі і засклені з притворами у чверть. 

Усі металеві деталі повинні бути захищені від корозії. 

Анкери плит перекриттів і покрить, а також арматурні сітки захища-

ються цементним розчином. Усі дерев'яні елементи, що стикаються зі стіна-

ми, укладаються по шарі толю і ретельно антисептируються водяними роз-

чинами фтористого і кремнефтористого натрію. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття виконано із залізобе-

тонних плит. 

Дах – плоский, залізобетонні плити криті руберойдом зі смолою, горище 

відсутнє.  

У будівлі три сходові клітини які з’єднують два поверхи та підвал. 

 

1.2. Пожежна небезпека матеріалів, що використовуються у будівлі 

ЗДО 

В залежності від конструктивних і об'ємно-планувальних рішень, кі-

лькості пожежного навантаження, наявності потенційних джерел запалю-

вання й інших факторів кожна будівля має визначену пожежну небезпеку. По-

жежна небезпека об'єкту в цілому характеризується можливістю виник-нення 

пожежі, а також умовами, що впливають на його розвиток. 

До дошкiльних закладiв загального типу можуть входити групи з рiзним 

режимом роботи: деннi, цiлодобовi, скороченого  перебування, а також оздо-

ровчi (реабiлiтацiйнi) для ослаблених, часто хворiючих дiтей, логопе-дичнi 

тощо. Пожежна небезпека подібних об'єктів у першу чергу обумов-люється 

присутністю дітей, а також великим пожежним навантаженням, різ-

номанітними джерелами запалювання і розгалуженою мережею шляхів по-

ширення пожежі. 
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При пожежах в дошкільних закладах найбільшу небезпеку для життя і 

здоров'я відвідувачів представляє дим. Небезпечне задимлення для життя лю-

дини може наступити за лічені секунди. Все залежить від виду застосова-них 

матеріалів у будівлі ЗДО, як у конструктивних елементах будівлі так і у інтер'-

єрі. Важливою особливістю усіх процесів горіння являє здатність миттєвого 

розповсюдження вогню по матеріалам (будівельним конструкціям), ін-

тенсивне димоутворення, виділення великої кількості продуктів згоряння у 

тому числі продуктів неповного згоряння, які володіють підвищеною токси-

чністю. 

Будівельні матеріали класифікують за наступними показниками пожеж-

ної небезпеки: горючістю, займистістю, поширенням полум’я поверхнею, ди-

моутворювальною здатністю та токсичністю продуктів горіння. За горючістю 

будівельні матеріали підрозділяють на негорючі (НГ) та горючі (Г). 

Розглянемо показники пожежної небезпеки твердих матеріалів. 

Основними температурними показниками пожежної небезпеки твердих 

матеріалів є температури самонагрівання ТСН, самозаймання ТСЗ, навколиш-

ньої середи Т, при якій за сприятливих умовах акумуляції тепла досягається 

ТСЗ. Крім того треба враховувати температуру займання ТЗ  яка характеризує 

мінімальну температуру, при якій інтенсивність виділення газоподібних горю-

чих продуктів розпаду достатня для їх займання навколишнім джерелом і під-

тримання самостійного горіння матеріалу при усуненні навколиш-нього дже-

рела. 

У будівлі ЗДО широко застосовуються такі матеріали, як деревинно–

стружечні і деревинно-волокнисті плити в меблях; папір; ватман; пресований 

картон у перегородках; деревина в різних виробах. Крім того спалимі полімер-

ні матеріали у виді поліетиленових і полівінілхлоридних виробів, полістиро-

льних плит, капронової вати , пінополіуретанових і склопластиків, становлять 
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велику небезпеку для життя людей, при виникненні пожежі і сприяють його 

поширенню. 

При оцінці пожежної небезпеки будівельних матеріалів та матеріалів ви-

конання інтер'єру дитячого садка важливо знати небезпечні фактори пожежі 

(НФП). Найбільш вагомими небезпечними факторами пожежі являються: кон-

вективний нагрів людини газоподібною середою, радіаційний нагрів людини 

від очагу пожежі, токсичність продуктів згоряння (переважно оксид та диок-

сид вуглеводню), недостача кисню, обмежена видимість через дим. 

За довідником «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и сред-

ства их тушения»  визначимо показники, для матеріалів які застосовуються на 

об'єкті. Картон - пальний матеріал, використовуваний в обробці стін. Папір – 

спалимий матеріал температура запалення і температура самозай-мання 230 

ºС, використовується у будівлі дитячого садка у вигляді шпалер. Полістирол - 

легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки при-міщень приладів, 

побутової техніки. Температура запалення 484 - 496 о С. Полістирол володіє 

високої димоутворюючою здатністю. Деревина хвойних порід - горючий мате-

ріал, використовуваний при виготовленні меблів, две-рей, віконних рам, пар-

кету. Температура запалення 241 °С. Полівінілхлорид - важкогорючий матері-

ал, використовуваний для виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, 

поручнів сход, плінтусів, різних труб. Темпе-ратура запалення 390 °С, самоза-

палювання 454 - 495 °С. Кількість виділених летучих речовин може досягти 65 

% маси пластмаси, виготовленої на основі полівінілхлориду. У продуктах роз-

кладання полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів виявлений фосген. 

Димоутворення матеріалів на основі полівінілхлориду залежить від концент-

рації пластифікаторів і інших добавок. Поліуретан - легкогорючий матеріал, 

йде в основному на виготовлення м'яких меблів, матраців, у нашому випадку 

на утеплення стінових панелей. При горінні виділяє до 31850 кДж/кг теплоти. 
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При температурі вище 170 °С полімери на основі поліуретану починають роз-

кладатися з виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень (синильна 

кислота), ізоцианіди, концентрація яких у повітрі при пожежі становить реаль-

ну небезпеку для життя людей, а також окис і двоокис вуглецю, вуглеводню.  

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні 

пластмас, вивчена досить добре, деякі матеріали відносяться до групи Т-4 

(надзвичайно небезпечні). Смертельна концентрація токсичних речовин у по-

вітрі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі кон-

центрації по санітарних вимогах, відповідно складають, г/м3: ціаністий во-

день - 0,2 і 0,0003; двоокис азоту - 0,24 і 0,005; хлористий водень - 1,5 і 0,005; 

окис вуглецю - 3 і 0,02.               

В умовах пожежі концентрація цих токсичних речовин у повітрі може в 

десятки разів перевищувати зазначені величини, що скорочує і час безпечного 

перебування людини в палаючому будинку. Варто також мати на увазі, що 

продукти горіння і розкладання полімерних матеріалів, впливаючи на пожеж-

ну техніку, виводять її з ладу, а також значно знижують стійкість повітряно-

механічної піни. 

 

1.3 Аналіз можливості утворення горючого середовища у будівлі 

ЗДО 

Процес пожежі розглядається як відкрита термодинамічна система, що 

обмінюється з навколишнім середовищем речовинами і енергією. Розглянемо 

процеси, що протікають на пожежі, і параметри, що їх характеризують. Процес 

горіння на пожежі горючих речовин і матеріалів є швидко протікаючими хімі-

чними реакціями окислення і фізичними явищами, без яких горіння неможли-

ве, тепло, що супроводжується виділенням, і свіченням розжарених продуктів 

горіння з утворенням ламінарного або турбулентного дифузійного полум'я. 
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Горюча речовина разом з окислювачем (головним чином киснем повіт-

ря) утворюють горюче середовище. Основними умовами горіння є: наявність 

горючої речовини, надходження окислювача в зону хімічних реакцій і безпе-

рервне виділення тепла, необхідного для підтримки горіння. Виникнення і 

розповсюдження процесу горіння по речовинах і матеріалах відбувається не 

відразу, а поступово. Джерело горіння впливає на горючу речовину, викликає 

його нагрівання, при цьому в більшій мірі нагрівається поверхневий шар, від-

буваються активація поверхні, деструкція і випаровування речовини, матеріа-

лу унаслідок термічних і фізичних процесів, утворення аерозольних сумішей, 

що складаються з газоподібних продуктів реакції і твердих частинок початко-

вої речовини. Концентрація пари, газоподібних продуктів деструкції випаро-

вування (для рідин) досягає критичних значень, відбувається запалювання га-

зоподібних продуктів і твердих частинок речовини, матеріалу. Горіння цих 

продуктів приводить до виділення тепла, підвищення температури поверхні і 

збільшення концентра-ції горючих продуктів термічного розкладання (випаро-

вування) над поверхнею матеріалу, речовини.  

Коли швидкість утворення горючих продуктів термічного розкладання 

стане не менше швидкості їх окислення в зоні хімічної реакції горіння, на-

ступає устаткування горіння. Тоді під впливом тепла, що виділяється в зоні го-

ріння, відбуваються розігрівання, деструкція, випаровування і запалювання 

наступних ділянок горючих речовин і матеріалів. 

 

1.4. Аналіз можливих джерел запалення характерних для будівлі 

ЗДО 

Для виникнення і розвитку горіння необхідно одночасне поєднання го-

рючої речовини, або матеріалу, окислювача та джерела запалювання у від-

повідних кількісних співвідношеннях. 
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Горіння залежить від умов утворення горючого середовища, теплооб-

міну з навколишнім середовищем та інших факторів. 

Розглянемо ймовірні джерела запалення для даного об'єкту: 

- теплові прояви електричної енергії; 

- перевантаження; 

- коротке замикання; 

- перехідний опір; 

- відкритий вогонь 

Нижче ретельно розглянемо кожен з джерел запалення. 

Перевантаження – це таке явище коли по електричним проводам та елек-

тричним приладам йде струм більше допустимого. Небезпека перевантаження 

обумовлюється тепловою дією струму. При двократному та більшому перева-

нтаженні ізоляція провідників займається. При незначних перевантаженнях ві-

дбувається швидке старіння ізоляції, та строк її діелектричної здатності скоро-

чується. Основні причини перевантаження це: 

- Невідповідність розрізу провідників робочому струму; 

- паралельне включення у мережу непередбачених розрахунком 

струмоспоживачів без збільшення розрізу кабелів. 

- збільшення температури навколишньої середи. 

Коротке замикання - називається будь яке замикання між проводами, або 

між проводом і землею (під землею розуміється любе струмопровідний виріб у 

тому числі й тіло людини). Причиною виникнення короткого замикання явля-

ється порушення ізоляції у електричних проводах і кабелях, машинах та апа-

ратах які викликаються наступними факторами: перевантаженням, старінні 

ізоляції, механічним пошкодженням ізоляції. При виникненні короткого зами-

кання у ланцюгу її загальний опір зменшується, що призводить до збільшення 

струмів у її гілках порівняно з струмом нормального режиму. Небезпека коро-
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ткого замикання полягає у значному збільшенні сили струму, що призводить 

до виділення у самий незначний проміжок часу велику кількість тепла у про-

відниках, а це визиває ризьке збільшення температури і займання ізоляції, роз-

плав матеріалу провідника з викидом іскор здатних визвати займання горючих 

матеріалів. Крім цього коротке замикання негативно позначається на роботі 

електрообладнанні і може призвести до пожежі за багато метрів від місця ко-

роткого замикання. 

Перехідний опір – це опір який виникає у місцях  переходу струму з од-

ного дроту на другий, або з дроту на який не будь електроапарат при на-

явності поганого контакту у місцях з'єднання та кінців. При проходженні 

струму в таких місцях виділяється велика кількість тепла. Якщо нагріті кон-

такти доторкаються до горючих матеріалів то можливе їх займання. 

Сформулюємо загальні принципи забезпечення пожежної безпеки від 

можливого виникнення джерел запалення, ці явища неможливі якщо: 

- вірно та ретельно виконувати з'єднання проводів і кабелів (пай-

кою, зваркою, спеціальними стискачами); 

- вірно вибирати розріз провідників по нагріву електричним стру-

мом; 

- створити умови для охолодження проводів електричних приборів 

та апаратів; 

- вживати тільки калібровані плавкі запобіжники, або автоматичні 

вимикачі. 

 

1.5. Аналіз шляхів поширення пожежі по будівлі ЗДО 

Продукти горіння і полум'я в приміщенні може поширюватися по гори-

зонталі і вертикалі. 

Лінійна швидкість поширення горіння являє собою фізичну величину 



 

     

НУЦЗУ. 4. 2018-338 ППНП РПЗ-01 
Лист  

     
16 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

яка характеризується поступовим рухом фронту полум'я у даному напрям-ку 

за одиницю часу. Вона залежить від виду і природи  горючих речовин і матері-

алів, від початкової температури, здатності горючих матеріалів до займання.  

Лінійна швидкість поширення горіння у музичному залі досягає 0,8-1,5м/хв. 

Ймовірними шляхами поширення пожежі при її виникненні на об'єкті 

можуть бути: 

- по горючих матеріалах які маються у значної кількості в будівлі 

садка. Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання шляхів евакуа-

ції пальними матеріалами, використання килимів у ігрових кімнатах, коридо-

рах і на сходових клітках. Вологість речовин і матеріалів у суспільних бу-

динках складає звичайно 8–12 %, що також сприяє швидкому запаленню цих 

матеріалів і поширенню вогню по них. 

- через віконні, дверні та технологічні отвори. 

- по вентиляційним та іншим комунікаційним мережам. 

Значною мірою на поширення пожежі впливають такі фактори, як своє-

часне виявлення пожежі, та вірні дії обслуговуючого персоналу, або людини 

яка виявила цю пожежу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ. 4. 2018-338 ППНП РПЗ-01 
Лист  

     
17 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

ОБ`ЄКТІВ 

 

З метою правильного та вмілого проведення перевірки стану пожежної 

безпеки дошкільних дитячих закладів необхідно знати та вміло викорис-

товувати основні вимоги та норми пожежної безпеки, надати обов'язкові для 

виконання приписи щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. Пере-

вірка здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з ведення служ-

бової документації щодо планових (позапланових) перевірок, яка затверджена 

наказом ДСНС України від 11.01.2018 р. № 13. 

Посадові особи органів ДСНС зобов'язані знати законодавчі та інші нор-

мативні акти, що стосуються питань забезпечення пожежної безпеки, само-

стійно вирішувати питання щодо застосування наданих їм повноважень при 

здійсненні наглядової діяльності, дотримуватися законності, підвищувати свій 

професійний рівень. 

Планова перевірка проводиться з метою здійснення контролю за ви-

конанням вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими  та іншими 

нормативно-правовими актами (стандартами, нормами, правилами, поло-

женнями, інструкціями). 

Перевіркам підлягають підприємства, установи, організації, суб'єкти 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності. 

Перевірки об'єктів проводяться за участю керівників (власників), які по-

винні бути завчасно повідомлені про дату проведення перевірки. 

Перед проведенням перевірки інспектор ДСНС повинен ознайомитися з 

технічною документацією та довідниковою літературою, яка характеризує по-

жену небезпеку об'єкта, з матеріалами про пожежі і приписами за посере-

дніми обстеженнями  та матеріалами контрольних перевірок, відповідними 
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правилами, що мають відношення до даного об'єкта. Під час перевірок пе-

ревіряєть протипожежний стан об'єкту та ступінь виконання раніше запро-

понованих протипожежних заходів. За всіма невиконаними зауваженнями 

припису працівник органу ДСНС повинен вжити заходів щодо притягнення 

винних осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством. 

При планової перевірці огляду підлягають територія об'єкту, будинки, 

стан під’їзних шляхів, наявність та працездатність автоматичних установок 

пожежогасіння та пожежної сигналізації, засобів зв'язку, стан та надійність 

функціонування зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопоста-

чання. 

Під час перевірки перевіряються: 

- діяльність адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'-

єкта; 

- наявність наказів, розпоряджень з питань пожежної безпеки; 

- виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання про-

типожежного обладнання; 

- порядок організації та якість проведення протипожежного ін-

структажу та за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками; 

- знання робітниками об'єкта питань пожежної безпеки, обов'язків 

на випадок виникнення пожежі; 

- організація навчання з питань пожежної безпеки; 

- наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об'єк-та. 

За наслідками планової перевірки керівникам та власникам підпри-ємств 

і громадянам вручаються письмові приписи на усунення порушень вимог по-

жежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні обґрун-товуватись 

вимогами нормативних актів. Припис має 2 розділи: у перший розділ включа-

ються невиконані заходи з попереднього припису із зазначенням минулих те-
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рмінів їх виконання, а в другий – нові запропоновані заходи та терміни їх ви-

конання. Припис складається у двох примірниках: оригінал залишається в ор-

ганах ДСНС а копія цього припису вручається керівнику (власнику) підприєм-

ства (не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення перевірки). Припис підпи-

сується посадовою особою органу ДСНС, що провів обстеження, який зберіга-

ється в наглядовій справі до часу його повного виконання, але не менше 5 ро-

ків. Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи 

держпожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення. При проведенні переві-

рки в попередньому приписі робиться відмітка “виконано”, при невиконанні 

вказуються заходи, які вжиті до винних осіб та запобіжні заходи.  

Для перевірки  пропонується наступна схема перевірки : 

1. Підготовка до проведення перевірки : 

- вивчення попередніх приписів ДСНС; 

-   вивчення відомчих наказів,вказівок, розпоряджень щодо забезпе-

чення пожежної безпеки; 

-   інформації про пожежі на споріднених установах. 

2. Організаційне забезпечення перевірки: 

- погодження умов проведення обстеження з керівництвом підпри-

ємства; 

-    запит необхідних додаткових документів; 

-    залучення до перевірки необхідних фахівців установи; 

-  оповіщення керівництва об`єкту про час перевірки. 

3. Перевірка організвації роботи щодо забезпечення на об`єкті нале-

жного рівня пожежної безпеки з боку адміністрації: 

- організація контролю за виконанням об`єктових приказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 

4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захис-
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ту вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки 

4.1. Утримання території: 

- стан проїздів, в’їздів до дитячого садку; 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання та будівлі; 

- наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, 

попереджувальних написів; 

- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та 

ін. 

4.2. Експлуатація електроустаткування: 

- організація і проведення технічного обслуговування та планово-

профілактичних ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розря-

дів, заземлюючих пристроїв і захисту від блискавок; 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам при-

міщень за зонами згідно ПУЕ; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнан-

ня; 

- наявність у робочому стані аварійного освітлення. 

4.3. Система вентиляції: 

- працездатність системи вентиляції; 

- наявність вогнезатримуючих пристроїв та їх перевірка; 

- вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР; 

- працездатність аварійної системи . 

4.4. Утримання шляхів евакуації: 

4.5. Утримання засобів пожежогасіння: 

- вид вогнегасників, їх кількість; 

- наявність вогнегасників які пройшли сертифікацію на Україні; 
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- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність 

протипожежним нормам та працездатність. 

5. Перевірка боєздатності ДПД (якщо вона передбачена). 

6. Проведення пожежно-технічного мінімуму з працівниками навча-

льного закладу, а також якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

7. Підведення підсумків перевірки і проведення наради за результа-

тами огляду. 

8. Вручення припису ДСНС України. 
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3. ОЦІНКА СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗАКЛАДУ ДОШКІ-

ЛЬНОЇ ОСВІТИ № 32 

3.1. Перевірка відповідності ступеня вогнестійкості та об’ємно-

планувальних рішень будівлі 

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості  

його будівельних конструкцій та межами поширення вогню по цих конструк-

ціях. 

Межа вогнестійкості конструкції визначається часом (у хвилинах) від 

початку вогневого іспиту по стандартному температурному режиму до на-

стання одного з граничних станів конструкції: 

втрати несучої здатності (R); 

втрати цілісності (Е); 

втрати теплоізолювальної здатності (І). 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є 

межа поширення вогню (М). 

За межею поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три  

групи: 

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 ); 

М1 (межа поширення вогню до 25 см включно – для горизонтальних 

конструкцій і до 40 см включно – для вертикальних конструкцій); 

М2 (межа поширення вогню понад 25 см – для горизонтальних констру-

кцій і понад 40 см – для вертикальних конструкцій). 

Розрізняють фактичний і вимагаємий ступені вогнестійкості будівлі. Фа-

ктична - це дійсний ступінь вогнестійкості запроектованого чи побудованого 

будинку, визначається за результатами порівняння межі вогнестійкості будіве-

льних конструкцій та межі поширення вогню по ним з даними таблиці 4: 

Необхідний ступінь вогнестійкості дитячого садка - ІІ. 
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Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку дитячого садка 

по межах вогнестійкості конструкцій і поширення вогню по них. 

Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх 

конструктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи 

дані табл.4 ДБН В.1.1-7-2016р. визначаємо область застосування даних конс-

трукцій у будинках і фактичному ступені вогнестійкості будинку. Звівши шу-

кані дані в таблицю і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, можемо зроби-

ти висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - необхідним і 

ступенів вогнестійкості будинку в цілому. 

Результати перевірки відповідності вимогам НАПБ межі вогнестійкості  

та межі поширення вогню (надалі - М) будівлі зведені до табл 3.1. 

Таблиця 3.1. – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

В наявності Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за нор-

мами 

В 

С 

В 

Б 

Ви-

сновок 

про 

відпов REIф, 

хв 

Мф, см REIн, 

хв. 

Мн, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Внутрішні не-

сучі стіни та 

стіни сходових 

кліток залізобе-

тон 

REI 

150 
M0 I 

REI 

120 
M0 II 

Від-

пов 

2.  Стіни сходових 

кліток залізобе-

тонні б=120мм.  

REI 

120 

M0 II REI 

120 

M0 II Від-

пов 

3.  Перегородки із 

силікатної цег-

ли б=65 мм. 

EI 30 M0 I EI 15 M1 II Від-

пов 

4.  Перегородки 

крупнопанельні 

гіпсобетонні 

б=80мм  

EI 30 M0 I EI 15 M1 II Від-

пов 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

В наявності Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за нор-

мами 

В 

С 

В 

Б 

Ви-

сновок 

про 

відпов REIф, 

хв 

Мф, см REIн, 

хв. 

Мн, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Перегородка гі-

псокартонна 

тришарова по 

негорючому ка-

ркасі 

 

 

EI 15 

 

 

M0 

 

 

І 

 

 

EI 15 

 

 

M1 

 

 

ІІ 

 

від-

пов 

 

 

6.  Косоури сходо-

вих маршів 

R 120 M0 I R 60 M0 II Від-

пов 

7.  Сходові площа-

дки 

R 150 M0 I R 60 M0 II Від-

пов 

8.  Перекриття з 

багатопустот-

них попередньо 

напружених за-

лізобетонних 

плит  

REI 90 M0 I REI 45 M1 II Від-

пов 

 

Вищевикладеної даної перевірки відповідності меж вогнестійкості і по-

ширення вогню по конструкціях свідчать про те, що розглянута будвіля відпо-

відає вимогам ДБН В.1.1-7-2016р. Будівля ЗДО відповідає II -му ступеню вог-

нестійкості. 

3.2 Перевірка стану шляхів евакуації 

Безумовно, що найважливішим завданням всієї системи протипожежного 

захисту є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується горіння, та рятування людей у разі пожежі. 

Шляхами евакуацiї є коридори, сходовi клiтки. Допускається також вико-

ристовувати переходи по плоскiй експлуатованiй покрiвлi, що ведуть до схо-

дових клiток. Ширина коридорiв, евакуацiйних проходiв повинна бути не 

менше 1,4 м. Шляхи евакуацiї мають вiдповiдати вимогам пожежної безпеки, 

викладеним у нормах проектування громадських будинкiв та споруд. 
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Виступаючі конструкції технологічного обладнання повинні бути роз-

ташовані на висоті не менш двох метрів над рівнем підлоги. На шляхах ева-

куації повинні бути розташовані знаки пожежної безпеки які вказують на мі-

сце розташування евакуаційного виходу,направлення руху. 

Крім цього для успішної евакуації необхідно враховувати наявність ава-

рійного та евакуаційного освітлення. Як показала перевірка таке освітлення 

мається і підключено воно від другого джерела живлення електроенергії. 

Фактичний час евакуації не повинний перебільшувати час, необхідни для 

проведення евакуації. Якщо ця умова не виконується, то евакуаційні шляхи не 

відповідають нормативним вимогам. Необхідно враховувати, що у звичайних 

умовах рух всередені будівлі визначається розумною волею та бажанням лю-

дей. При цьому на пожежі процес евауації починається практично одночас-но 

та має чітку спрямованість - усі направляються до виходів. Як результат тако-

го одначасного й орієнтованого руху та внаслідок обмеженої пропуск-ної зда-

тності евакуаційних шляхів та виходів утворюються великі щільності людсь-

ких потоків. 

Необхідно також враховувати, що при пожежі на людей будуть впливати 

небезпечні фактори пожежі,такі як підвищена температура, продукти горіння і 

недостатність кисню. 

 Шляхи евакуації не є захаращеними та виконані з негорючих будіве-

льних матеріалів, окрім підлоги коридорів, котра має в якості покриття лі-

нолеум.  

Рятування дітей з приміщеннь, що горять та задимлені, відрізаних во-гнем 

аба димом від основних шляхів евакуації, здійснюють пожежні через вікна та 

балкони за допомогою пожежних драбин, автодрабин, колінчатих підйомників 

та рятувальних мотузок. 
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З будівлі ЗДО №32 передбачено 15 виходів різного призначення з 

усіх сторін будівлі, з кожного сектору. З 1-го поверха є 3 основних та 9 за-

пасних виходи на фасад та з кожної сторони будівлі.  

У будівлі три сходові клітини холодного типу які з’єднують два по-

верхи та підвал.  Освітлення сходових клітин природне та штучне електри-

чне (аварійне відсутнє). Планування поверхів поетапного типу, тому ймові-

рність задимлення сходових клітин при пожежі не висока. Зовнішні пожеж-

ні драбини в будівлі ЗДО №32  знаходяться на другому поверсі в кожній 

спальні. 

При пожежі в будь якій кімнаті розповсюдження диму відбувати-

меться поетапно, з кімнати в кімнату, а потім по сходових клітинах, тому 

евакуацію дітей, в першу чергу, необхідно здійснювати з усіх можливих ви-

ходів та по всім сходовим клітинам. Місця попереднього розміщення ева-

куйованих матеріальних цінностей визначено на майданчику з фасаду буді-

влі. Охорону евакуйованих матеріальних цінностей доцільно забезпечити за 

допомогою поліції. Необхідну кількість сил та засобів для проведення ева-

куації, та надання першої до лікарняної допомоги постраждалим встанов-

лює КГП, враховуючи обстановку на пожежі. 

Характеристика запасних шляхів евакуації та рятування. З будівлі ЗДО 

передбачено на 1-му поверсі 9 запасних та 3 основних виходи зі всіх основ-

них приміщень ЗДО. Також передбачено 3 пожежні драбини зі спалень на 

другому поверсі безпосередньо на ззовні будівлі. По одному з кожної спа-

льної кімнати. 

3.3 Перевірка зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 6-х ПГ №1,  

№2, №3, №29, №25, №8 та один об’єктовий ПГ№3( на території ЗДО №32 
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«Топольок» у несправному стані)  встановлених безпосередньо на міській кі-

льцевий водопровідній мережі Ø 150 мм. Відстань від ПГ №1  до ЗДО складає 

220м, від ПГс№2 до ЗДО складає 180м, від ПГ № 3 до ДНЗ складає 140м, від 

ПГ №29 до ЗДО 500 м, від ПГ № 25 до ЗДО складає 490м, від ПГ №8 до ЗДО 

430 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогін-

ній мережі до 5 атм. Здійснюється через диспетчера міськводоканалу. 

Будівля обладнана внутрішнім господарсько-протипожежним водопро-

водом, побутовою каналізацією. 

Розрахункові витрати води на господарчо - питтєві потреби визначені 

згідно норм водовитрат. 

Розрахункова витрата води на внутрішнє пожежогасіння – 2.5 л/с.  

Внутрішній господарсько-протипожежний водопровід дитячого садка 

заповнюється із внутрішньої мережі міського водопроводу. 

Внутрішнє пожежогасіння передбачається пожежними кранами-

комплектами діаметром 50 мм у кількості 6 шт., обладнаними пожежними ру-

кавами довжиною 20 м. Пожежні кран-комплекти встановлені у шафах, які не 

відповідають вимогам правил пожежної безпеки. 

Пожежні кран-комплекти (ПКК) повинні розміщуватись у вбудованих 

або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для 

опломбування та візуального огляду їх без розкривання. 

При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для  

зберігання двох вогнегасників. На дверцятах шаф, в яких знаходяться вогнега-

сники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

Спосіб встановлення ПКК повинен забезпечувати зручність повертання 

вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору патрубка поже-
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жного крана повинен виключати різкий залом пожежного рукава у місці його 

приєднання. 

На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані 

після літерного індексу "ПКК" порядковий номер крана та номер телефону для 

виклику пожежної охорони. 

Зовнішнє оформлення дверцят повинно відповідати вимогам чинних 

стандартів. 

3.4  Перевірка відповідності електрообладнання вимогам пожежної 

безпеки  

Значна кількість пожеж виникає як результат теплового прояву елек-

тричного струму. Для забезпечення досягнення вибухопожежобезпечного ви-

користання електроустановок існує ряд спеціальних нормативних доку-ментів, 

виконання вимог яких є обов язковим на всіх етапах проектування, монтажу та 

експлуатації. 

Вибір виконання електроустаткування здійснюється згідно з вимогами 

Правил влаштування електроустановок залежно від класу зони за наявною 

класифікацією. Правильний вибір способу виконання забезпечує зменшення 

ймовірності виникнення пожежі за умови підтримання допустимих режимів 

експлуатації. 

Принцип оцінки пожежної безпеки електричних виробів включає два ос-

новних напрямка: 

- перший – визначення можливості виникнення пожежі; 

- другий – оцінку наслідків горіння. 

Розглянемо яку пожежну небезпеку мають окремі види електрооблад-

нання: 

- електросвітильники – температура на поверхні колб у лампах роз-

жарювання становить 100– 150 С. Якщо використовувати електросвітильники 
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які не відповідають класу по ПУЕ, то поверхня ламп, яка вкрита шаром пилу 

досягне і більших значень 250-300 С. Ця температура спроможна викликати 

руйнування захисного скла, що призведе до вибуху, якщо в приміщенні вини-

кла небезпечна кон-центрація; 

- електропроводка – з метою попередження вибуху у вибухонебезпечної 

зоні повина виконуватися мідними проводами та кабелями у сталевих водога-

зопровідних трубах, а електроз`єднальні коробки повинні бути вибухозахище-

ними. При коротких замиканнях температура досягає близько 2500 – 4000 С. 

Споживачі електроенергії підключаються на напругу 220В.Проектом пе-

редбачено живлення електроенергією силового та освітлювального наван-

таження, а також мереж штепсельних розеток для підключення персональ-них 

комп'ютерів. 

Для живлення силового навантаження виділені окремі збірки, макси-

мально наближені до споживачів. Силова мережа виконується кабелем 

АВВГнг. 

Електроосвітлення передбачено вбудованими та стельними світильни-

ками з люмінісцентними лампами та лампами розжарення. Проводка вико-

нується проводом АПВ схованим під штукатуркою. Освітлення прийняте в 

співвідношенні з діючими нормами і правилами. На кожному поверсі вста-

новлюється щит освітлення. 

В кожному приміщенні встановлюється вимикач, який забезпечує на-

дійне обезструмлення розеткової мережі. Конструктивне виконання вимика-

чів і штепсельних розеток прийнято відмінне від прийнятого для мережі освіт-

лення і розеток для побутових споживачів. Проводка виконується проводом 

АПВ відкрито під штукатуркою. 

Блискавкозахист здійснюється блискавкоприймальною сіткою, накла-

деною на покрівлю будівлі. В технологічних приміщеннях є внутрішній кон-
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тур заземлення. Внутрішній контур заземлення і блискавкоприймальна сітка 

приєднується до зовнішнього контуру заземлення. 

В наявності електрообладнання у вибухозахисному вико-нанні. Електроп-

роводка прийнята кабелем ВВГ та проводом ППВ. Крім цього, труби які про-

ходять по підлозі з'єднані між собою за допомогою зварювання. 

 

3.5 Перевірка відповідності системи протидимного захисту 

Двері, які входять до системи протидимного захисту, повинні мати спра-

вні пристрої для самозачинення та ущільнюючі прокладки у притворах, а та-

кож засклення з армованого скла (або бути суцільними). 

Витяжна вентиляція з природним спонуканням розташована в спортзалі. 

Витяжна вентиляція на кухні. Видалення повітря з інвентарної (у під-

валі) витяжною системою, що обслуговує інші приміщення. У будинках за-

ввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верх-

нього поверху, крім технічного верхнього) у коридорах без природного освіт-

лення, що призначені для евакуації 50 і більше осіб, повинно бути передбачено 

димовидаляння. 

При освітленні коридорів природним світлом з одного торця їх дов-жина 

не повинна перевищувати 24 м, при освітленні з двох торців - 48 м, якщо дов-

жина коридору більша, слід передбачати світлові розширення (кармани). 

Відстань між світловими карманами не повинна перевищувати 24 м, а 

між світловим карманом і вікном у торці коридору - 36 м. Ширина світлового 

кармана повинна бути не менше половини його глибини, ширина прилеглого 

коридору при цьому не враховується. В розрахунках обігрівання і вентиляції 

прийняти слідуючі температури зовнішнього повітря : 

· зимовий період – для обігрівання мінус 20°С ; 

· літній період – для вентиляції +21,8°С 
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Сходові клітки забезпечені природнім освітленням через віконні про-

різи. Двері сходових кліток забезпечені механізмами самозачинення і ущілен-

ня в притулах. 

 

3.6 Перевірка роботи системи протипожежного сповіщення 

Влаштування системи протипожежного сповіщення передбачається вiд-

повiдно до норм у всiх примiщеннях дошкiльних закладiв, за винятком залу 

басейну, туалетних, душових, примiщення для прання, комори овочiв, бойлер-

ної, насосної, охолоджувальної камери, вентиляцiйної камери, мий-них посуду 

i тари. 

Для виявлення і повідомлення про місце виникнення пожежі в будівлі 

дитячого садка є система протипожежного сповіщення. У схемі сигналізації 

застосовується приймально-контрольний пристрій типу "ТОПАЗ-10". Станція 

сигналізації встановлюється в приміщенні охорони. Електроживлення станції 

автоматичної пожежної сигналізації здійснюється від мережі перемінного 

струму напругою 220 В резервне живлення станції сигналізації передбачено 

від іншого уведення випрямлювач з установкою усередині приладу АВР. У 

шлейфи сигналізації включені сповіщувачі типу ИП-105-2/1, які на теперішній 

час вже не сертифіковані в Україні і підлягають заміні, а також ті що мають 

сертифікат:  димові фотоелектричні датчики серії «ME-RIDIAN» MN-100 NS1 

та ручні датчики ИПР. Шлейфи сигналізації прокладаються проводом ТРП 

1х2х0,5 мм відкрито. Звуковий і світловий сигнал про пожежу виведений на 

зовнішню стіну будівлі вихідну на центральну вулицю. Проектом передбачене 

блокування станції пожежної сигналізації із системами вентиляції через реле. 

Що дозволяє автоматично відключити системи вентиляції при спрацьовуванні 

пожежної сигналізації. 

Як централізовану систему оповіщення про пожежу в будівлі ЗДО засто-



 

     

НУЦЗУ. 4. 2018-338 ППНП РПЗ-01 
Лист  

     
32 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

совується мережа місцевого радіомовлення. Воно здійснюється від трансля-

ційного пристрою ТУ-100-БУ-42. Абонентська проводка виконується прово-

дом марки ПТПЖ - 2х1,2 безрозривно шлейфом, приховано у вініпластових 

трубах, разом з мережами міської радіотрансляційної мережі. Як гучномовці у 

всіх приміщеннях з перебуванням дітей встановлюються динаміки типу 0,25 

ГД. Система оповіщення та керування евакуацією виконана з урахуванням 

можливості прямої трансляції мовного оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обстановки або порушення 

нормальних умов евакуації. 

 

3.7. Первинні засоби пожежогасіння 

В якості первинних засобів пожежегасіння в закладі використані одина-

дцять вуглекислотних вогнегасників. Вогнегасники ВП-5 загальною кількістю 

6 шт., ВП-6 кількістю 4 шт, ВП-8 кількістю1 шт. розміщено на обох поверхах 

шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше як 1,5 м 

від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника. Розміщення вогнегасників 

передбачає можливість визначення типу вогнегасника, надписи на його корпу-

сі інструкцію з користування, а також зручного його зняття. Вогнегасники ма-

ють інвентарні номери та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне 

пофарбування. Пожежні щити в закладі відсутні. 

 

3.8. Розробка заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки 

об’єкта 

Для підвищення рівня пожежно безпеки в ЗДО необхідно: 

– провести ремонт автоматичної пожежної сигналізації, тому що всі ус-

тановки мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для ви-

конання завдань, що стоять перед ними. Несправності, які впливають на їх 
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працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в 

передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у від-

повідних журналах. Організації, що здійснюють технічне обслуговування ус-

тановок, є відповідальними у випадку, якщо установки не спрацювали і не ви-

конали свого призначення з вини цієї організації. 

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та на-

ладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт; 

– приміщення укомплектувати сертифікованими в Україні вогнегас-

никами відповідно до норм належності. Для зазначення місцезнаходження пе-

рвинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з 

ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”. Знаки по-

винні бути розміщені на видних місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як 

усередині, так і поза приміщеннями (за потреби); 

– наказом визначити: можливість і порядок застосування електрона-

грівальних приладів; порядок огляду й зачинення приміщень після закін-чення 

роботи; 

– демонтувати тимчасові електропроводки, тому що улаштування та 

експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Винятком можуть бу-

ти тимчасові ілюмінаційні установки і електропроводки, які живлять місця 

проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних ро-

біт; 

– електророзетки, вимикачі встановити на негорючій основі, вважаю-чи, 

що електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати мо-жуть 

встановлюватися на горючі основи (конструкції) лише з підкладанням під них 

суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше 

ніж на 0,01 м.; 

– дерев‘яні констуркції обробити вогнезахисними матеріалами, так як 
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дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, по-винні 

піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, 

вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші ви-

моги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, 

лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і те-

плоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих опор та перегородок по-

винні негайно усуватись; 

– пронумерувати пожежні кран-комплекти. Дверцята шаф опломбувати, 

виконати підпис " При пожежі дзвонити 101", тому що на дверцятах пожежних 

шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу 

"ПКК" порядковий номер крану та номер телефону для виклику пожежної 

охорони;                                                               

– електророзподільчі коробки зачинити зихисними кришками, так як 

з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здій-

снюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів 

(гвинтових, болтових тощо); 

– двері евакуаційних  виходів виконати з розрахунком відкриття назовні 

по ходу евакуації людей з приміщення: двері на шляхах евакуації повинні від-

чинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень); 

– не допускати зачинення на навісні замки зовнішні евакуаційні двері: 

недопускається забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єд-

нання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні 

двері будівель.  

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ. 4. 2018-338 ППНП РПЗ-01 
Лист  

     
35 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В БУДІВЛІ ЗДО № 32 

4.1. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі в бібліотеці. 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі  в ЗДО №32 є 

бібліотека, яка знаходиться на першому поверсі, у зв’язку з тим що в цьому 

приміщенні можливо велика кількість людей одночасно та існує найбільша 

загроза виникненню пожежі. На момент прибуття перших підрозділів поже-

жа поширилась на всю площу бібліотеки на площу 51.8 кв.м. Приміщення 

бібліотеки повністю охоплені вогнем. Перший поверх будівлі частково за-

димлений. На другому  поверсі задимлення майже не має.  

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в ЗДО №32 застосовуються роз-

пилені струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача стволів «Б» ланкою ГДЗС 

по фронту пожежі через вхід до бібліотеки, та подальшим введенням стволів 

„Б” у вікно бібліотеки з правого боку їдальні. 

На захист суміжних приміщень бібліотеки передбачається подача од-

ного ствола „Б” на захист читального залу та групи «Казка» на другому по-

версі. Визначаємо час вільного розвидку пожежі до моменту прибуття під-

розділів та радіус пожежі: 

τ = τвиявл + τспов + τз.в. + τпрям + τрозгорт = 1+1+1+3+3 = 9 хвилин 

 

Rпож = τ   Ιр.п = 9  1 = 9 м. 

Виходячи з розрахунку радіуса та місце виникнення пожежі визначає-

мо, що на момент прибуття перших підрозділів вогнем буде охоплено повні-

стю приміщення бібліотеки. Місце виникнення пожежі приймаємо біля сте-

лажу з книгами: 

    Sпож = a x b.  
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    Sпож = 5.95 x 8.7  = 51.8 м2 

 Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння ручними 

стволами (hБ=5м) на місцем подавання стволів дорівнює площі пожежі  

(Sпож): 

 

    Sгас   = 51.8м2 

 

Подача двох ручних стволів з усіх сторін приміщення при глибині га-

сіння стволами «А» та «Б»  

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за форму-

лою: 

 

                                             Qгас = Iгас  Sгас,                                (1) 

 

де Iгас – необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, 

л/м2·с (за довідковими даними приймаємо – 0,2 л/м2·с). 

 

                                    Qгас  = 0.2   51.8 = 10.36 л/с 

 

Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних  приміщень визна-

чаємо за формулою: 

 

                                         Qзах =0.25  Iгас  Sгас,                          (2) 

     

                                   Qзах  =0.25 0.2  51.8 = 2.59 л/с   
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Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Qф
гас) та захист суміжних 

приміщень (Qф
зах) визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на га-

сіння пожежі (Nгас
ств) та захист (Nзах

ств) і витрату води із ствола «Б» (Qств), 

яка дорівнює 3,7 л/с відповідно. 

 

                                          Qф
гас = Nгас

ств  Qств           (3) 

 

                                          Qф
зах = Nзах

ств  Qств          (4) 

 

                                       Qф
гас =  3.7 +  7.4 = 11.1 л/с; 

 

                                       Qф
зах = 2  3.7  =  7.4 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищує необ-

хідні витати, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі 

          Кількість пожежних стволів для гасіння пожежі приймаємо 1 

ствола «Б» та 1 ствол «А», та на захист приймаємо 2 ствол «Б». 

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визна-

чаємо за формулою: 

                                               N рмаг=1,2nml                               (5) 

                                                                  20 

 

де  nm – кількість магістральних рукавних ліній; 

l – сумарна довжина магістральних ліній. 

 

                                    N рмаг=1,21250= 15  

                                                     20 
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де 250 – довжина магістральної лінії. 

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з 

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної 

лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів. 

 

                                      N рроб=1,2 4 60=  14  

                                                        20 

 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 5 з урахуванням місць пода-

вання стволів у непридатному для дихання середовищі (1 ствола на гасіння 

пожежі та 2 ствола на захист), та 2 ланки ГДЗС до резерву. 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визнача-

ємо з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС.  

Таким чином, для ліквідації пожежі необхідно 6 відділень в повному 

складі на пожежних автомобілях основного призначення (АЦ), 1 відділення 

на автомобілі спеціального призначення (САРМ-Л) що відповідає виклику 

по пожежі №2 згідно з планом залучення сил та засобів Селидівського райо-

ну. 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необ-

хідних дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а саме: 

проведення аварійно-рятувальних робіт, та забезпечення  освітлення на  

пожежі – 1 спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль – легкий (САРМ-

Л). 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (Nгдзс )та постах безпе-

ки (Nпб), на позиціях стольників по захисту суміжних приміщень (Nзах), кіль-
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кості людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем (Nнрс), кіль-

кості людей, які знаходяться на страхуванні пожежної дробини  (NДР). 

 

NО/С= NГДЗС*3+0.5NГДЗС*3+ Nств.”РСК-50”, + NА + NДР + NПБ + NКПП + NЗВ  

 

NГДЗС – кількість ланок ГДЗС;  

0,5NГДЗС – 50 % резерву ланок ГДЗС (для прикладу, якщо на пожежі 

працює 4 ланки ГДЗС - у резерві приймаємо 2 ланки, якщо працює 5 ланок 

ГДЗС – у резерві приймаємо 3 ланки);  

NЛС, Nств.”РС-70”, Nств.”РСК-50”, NСПП, NГПС-600 - кількість приладів гасіння, 

які подаються в не задимленому середовищі; 

NА – кількість пожежно-рятувальних автомобілів, встановлених на 

джерело водопостачання (якщо від пожежно-рятувальних автомобілів пода-

ється одна магістральна лінія – приймаємо 1 особу для контролю за роботою 

магістральної лінії і розгалуження, якщо дві магістральні лінії в одному на-

прямку – 1 особу, якщо дві магістральні лінії в протилежних  

напрямках – 2 особи);  

Nдр – кількість висувних автодрабин; 

Nпб – кількість постів безпеки;  

Nзв – кількість звязківців (для керівника гасіння пожежі, керівника 

штабу, керівника тилу, керівник оперативної дільниці залежно від схеми уп-

равління гасінням пожежі). 

 

NО/С= 33+23+1+1+1+3+1+2= 23 особи особового складу. 

 

 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 
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 Q 
л/с 

 

Ство-
ли 

 

Лан-
ки 

ГДЗС 

Особо-
вий 

склад 
 

Напірні 
рукава 

Техніка 
 

Ø 
51 

Ø 
77 

АЦ САР
М 

АД 

Потрібно на 
гасіння 

11,1 1 «А» 
1 «Б» 

1 
 

10 7 15 2 - - 

Потрібно на 
захист 

7.4 2 «Б» 2 8 7 - 1 - - 

Потрібно до 
резерву 

- - 2 6 - - 3 1 1 

Всього 18,5 1 «А» 
3 «Б» 

5 24 14 15 6 1 1 

(2) – Резерв ланок 
 

 

4.2. Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. З’ясувати кількості і віку дітей, організувати спільно з виховате-

лямипланову і швидку евакуацію дітей, у першу чергу дітей молодшого віку; 

2. Після евакуації організувати перевірку всіх приміщень, що зади-

млені, горять, а також суміжні з ними, та шляхів, якими проводилось евакуа-

ція, від керівника (викладачів) ЗДО  вимагати перевірки наявності дітей; 

3. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, 

оцінюючи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я, а також за ра-

хунок опитування персоналу об’єкта;  

4. Організувати у разі необхідності знеструмлення об'єкта, відклю-

чення його від газопостачання; 

5. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій. 

6. Організовувати штаб на пожежі, включивши до його складу 

представників адміністрації та фахівців об’єкта; 

7. Створити оперативні дільниці:  

- ОД-1   –   гасіння пожежі в бібліотеці на першому  поверсі та 

проведення пошуково-рятувальних робіт на першому поверсі; 
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8. ОД-2 –  захист суміжних приміщень на другому поверсі та про-

ведення пошуково-рятувальних робіт на другому поверсі; 

9. Інформувати штаб про місце свого перебування та повідомляти 

про рішення, що приймаються; 

10. Здійснити розрахунок необхідної кількості сил і засобів і зосере-

дити їх на місці пожежі;  

11. Під час гасіння підтримувати постійний зв'язок з ПЗЧ (ОДС 

ОКЦ), інформувати про прийняті рішення і обстановку на пожежі; 

12. Безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і 

приймати відповідні рішення; 

13. Організовувати взаємодію з оперативними службами міста (на-

селеного пункту, об'єкта), які залучаються до гасіння пожежі; 

14. Особисто впевнитися в ліквідуванні горіння, визначити необхід-

ність та тривалість догляду за місцем ліквідованої пожежі.  

15. Організувати захист чи евакуацію цінного обладнання.  

 

4. 3.  Рекомендації начальнику штабу на пожежі 

1. Вибрати місце і розгорнути роботу штабу на пожежі; 

2. Вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної 

розвідки і отримання даних від НОД; 

3. Викликати за розпорядженням КГП додаткові сили і засоби, пе-

редавати накази КГП керівникам підрозділів, НОД, НТ; 

4. Доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо об-

становки і ходу гасіння пожежі на дільницях;  

5. Самостійно приймати рішення у випадку необхідності вжиття 

негайних заходів щодо рятування людей та гасіння пожежі і здійснювати їх з 

наступною доповіддю КГП; 
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6. Організовувати зв'язок на пожежі; 

7. Проводити розстановку сил і засобів згідно з рішенням, що 

прийняв КГП; 

8. Забезпечувати контроль за виконанням наказів КГП і штабу; 

9. Створювати резерв з підрозділів, що прибули до місця пожежі; 

10. Викликати, за необхідності, спеціальні служби міста (населеного 

пункту, об'єкта) і організовувати взаємодію з ними; 

11. Передавати на ПЗЧ відомості про пожежу; 

12. Збирати відомості про оперативні дії підрозділів та інформацію, 

яка у подальшому може допомогти в установленні причини пожежі; 

13. Організовувати харчування і підміну особового складу під час 

тривалої (більше 3 годин) роботи на пожежі; 

14. Вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і зв'-

язкових. 

 

4.4. Рекомендації начальнику тилу 

1. Провести розвідку джерел водопостачання та організувати взає-

модію зі службами водопостачання м. Селідове 

2. Організовувати зустріч і розстановку на джерела водопостачання 

пожежно-рятувальних автомобілів, що прибули на місце пожежі та забезпе-

чують подачу води й інших вогнегасних речовин; 

3. Доповідати НШ (КГП) про кількість пожежно-рятувальних ав-

томобілів, що необхідні для подачі води перекачуванням чи підвозом; 

4. Забезпечувати найбільш ефективне використання техніки і без-

перебійну подачу води (вогнегасних речовин) до місця пожежі; 

5. Організовувати своєчасне забезпечення пожежно-рятувальних 

автомобілів пально-мастильними матеріалами, а також, за необхідності, дос-
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тавку до місця пожежі спеціальних вогнегасних речовин і матеріалів, спеціа-

льного пожежно-технічного обладнання, оснащення, у тому числі для безпе-

ребійної роботи ланок ГДЗС (ізолюючих протигазів, апаратів, компресорних 

установок, балонів, регенеративних патронів тощо), проведення технічного 

обслуговування пожежно-рятувальних автомобілів на місці пожежі; 

6. Забезпечити охорону рукавних ліній; 

7. Вести облік роботи пожежно-рятувальних автомобілів та інших 

технічних засобів, призначених для забору та подавання вогнегасних речо-

вин, витрат вогнегасних речовин і ПММ, складати схеми розташування по-

жежно-рятувальної техніки та прокладених магістральних рукавних ліній, 

користуючись умовними графічними позначеннями, знаками та скорочення-

ми. 
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5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

Під час проведення дій за призначенням в непридатному для дихання 

середовищі особовий склад має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку.  

Особовий склад підрозділів ДСНС України, члени добровільних пожеж-

них дружин та інших протипожежних формувань не допускаються до органі-

зації і ведення дій за призначенням на пожежі без спеціального одягу та спо-

рядження. 

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змі-

нами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, негайно шляхом пода-

чі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці 

та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу особового 

складу в безпечне місце. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки 

після закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятуваль-

ною мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинен-

ня подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою пок-

рівлі, на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горін-

ня; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за 
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коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника га-

сіння пожежі подавати воду чи припиняти її подачу, переміщувати автомобіль, 

проводити будь-які пересування пожежних автодрабин і автопідйомників, а 

також залишати без нагляду автомобілі та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику і до 

заміни автомобіля забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за 

іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Під час роботи в 

нічний час насосні відділення автонасосів і автоцистерн, а також вимірювальні 

прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюва-

тися. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і мате-

ріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, 

посилення горіння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами і приладами необ-

хідно: 

- тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу в тих 

місцях, де немає небезпеки попадання на них води (піни); 
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- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму і у 

разі переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі зобов'язаний постійно слідкувати за появою 

обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у місцях роботи ство-

льників, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні драбин і про-

кладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику гасіння 

пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. 

Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, необхідно вва-

жати їх під напругою і дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 

220 В може виконуватись особовим складом підрозділів ДСНС України тільки 

за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього відключаючі пристрої (рубильники, за-

побіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись 

під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання і споряджені ножицями для перерізання елект-

ропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш до-

ступне, безпечне і забезпечить знеструмлення на потрібній площі; 
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- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або об-

висають, не залишались під напругою. Перерізання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, і закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі будівлі. 
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ДСНС України 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(ГУ ДСНС України у Донецькій області)  

Бахмутський районний відділ 
вул. Соборна, 14 м. Бахмут, Донецька область 23205 тел, факс. (06237) 7-25-94,  

код ЄДРПОУ 28535346 Е-таі1: bahmut@cn.dsns.gov.ua 

ПРИПИС 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

“29” квітня 2020 року № 44 

Заклад дошкільної освіти № 32 «Топольок»  

Донецька область, Бахмутовський район, м. Селідове, вул. Шахтарської слави, 6 

Вручено: Завідувачки ЗДО № 32 м. Селідове Донецької області Петренко Ганні 

Сергіївни 

у період з 28.04.2020 року по 29.04.2020 року проведено планову (позапланову) 

перевірку територію, будівлю, споруди та приміщення ЗДО № 32, м. Селідове Донецька 

область, вул. Шахтарської слави, 6 провідним інспектором Бахмутовського РВ 

Головного управління ДСНС України у Донецькій області Сергієм СЕРГЄЄВИМ разом з 

директором ЗОШ № 18 Петренко Г. С.   

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

вказаних у акті, складеному за результатами проведення планової (позапланової) 

перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки № 44, відповідно до статті 69 

Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України “Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, 

пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 

1052, вимагається вжити таких заходів: 

№ 
з/п 

Порушення, яке необхідно 
усунути (також 

зазначається дата, з якої 
пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 
нормативно-

правового акту або 
нормативного 

документа, вимоги 
якого порушено, із 
зазначенням статті 

Строк 
виконання 

Відмітка 
про 

виконання 

 



(частини, пункту, 
абзацу тощо) 

1 Приміщення обладнати 

системою 

протипожежного захисту 

(системою пожежної 

сигналізації, системою 

оповіщення про пожежу) 

V розділ п. 1.2. 

НАПБ А.01.001-2014 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

23.05.2020 р.  

2 Дерев’яні елементи 

підвальних покриттів 

обробити засобами 

вогнезахисту, які 

забезпечують І групу 

вогнезахисної 

ефективності  

ІІІ розділ, глава 2, п. 

5.5 НАПБ А.01.001-

2014 Правил 

пожежної безпеки в 

Україні 

22.05.2020 р. 

 

3 Заборонити користування 

несправними розетками, 

з'єднувальними 

коробками, вимикачами 

та іншими 

електроприладами 

ІV розділ п. 1.18. 

НАПБ А.01.001-2014 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

30.05.2020 р. 

 

4 Встановити показчики 

біля місць розташування 

пожежних гідрантів 

V розділ п. 2.1. 

НАПБ А.01.001-2014 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

30.05.2020 р. 

 

5 Провести технічне 

обслуговування 

вогнегасників відповідно 

до Правил експлуатації 

вогнегасників, 

затверджених наказом 

МНС України від 02 квітня 

2004 року № 152, ДСТУ 

4297-2004 "Технічне 

обслуговування 

вогнегасників. Загальні 

технічні вимоги". 

V розділ п. 3.17. 

НАПБ А.01.001-2014 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

30.05.2020 р. 

 

6 Розробити і вивісити на 

видимих місцях плани 

(схеми) евакуації людей 

на випадок пожежі 

ІІ розділ п. 5. НАПБ 

А.01.001-2014 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

30.05.2020 р. 

 



Сергій СЕРГЄЄВ  

7 Укомплектувати пожежні 

кран-комплекти згідно 

норм належності 

(пожежним рукавом 

однакового з ним 

діаметра та стволом, 

кнопкою дистанційного 

запуску пожежних насосів 

(при наявності таких 

насосів). 

V розділ п. 2.2. 

НАПБ А.01.001-2014 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

21.05.2020р 

 

8 Надати підтверджуючи 

документи на 

спорядження 

(облицювання) стін на 

шляхах евакуації першого 

поверху щодо визначення 

групи горючості 

ІІІ розділ, глава 2 п. 

2.17. НАПБ А.01.001-

2014 Правил 

пожежної безпеки в 

Україні 

22.05.2020р. 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може 

бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 
Припис вручив: 
Провідний інспектор 

Бахмутського РВ ГУ ДСНС 

України у Донецькій області 

Припис отримав(ла): 

“ 2020р 

 

Результати перевірок: 
Дата 

перевірки 
Номери 

невиконаних 

пунктів 

„ _ . Перевірку проведено у 
Особа, яка проводила перевірку г присутності 

посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 
підпис 

посада, прізвище, ім’я, 

по батькові 
підпис 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ужиті заходи: 



 

 


