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Вступ

            Розвиток людської цивілізації, крім позитивних надбань, породив чисе-

льні загрози життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і

держави. Значне місце серед цих загроз займають небезпеки техногенно-

природної сфери. Багато з них в тій чи іншій мірі притаманні і Україні.

            Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і

природного характеру як складова системи забезпечення національної безпеки

становить собою систему загальнодержавних заходів, які реалізуються центра-

льними й місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад,

органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту,

підпорядкованими їм силами та засобами, підприємствами, установами, органі-

заціями незалежно від форм власності, добровільними формуваннями, що за-

безпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, протипожежних,

санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів у сфері запобігання

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Потужний промисловий розвиток, характерний для України в XX століт-

ті, призвів до значних антропогенних порушень і техногенної перевантаженості

території України, і, як наслідок, до зростання ризиків виникнення надзвичай-

них ситуацій різного характеру.

В умовах ускладнення задач, що виконують підрозділи ДСНС України,

залишається актуальним питання ефективної боротьби з пожежами, тобто здат-

ність гасити їх ще в початковій стадії з мінімальним збитком для об'єкта і при-

пустимих витрат підрозділів ДСНС на їх гасіння. Ця мета не завжди може бути

досягнута. Пов'язано це з недосконалістю технічної оснащеності, недостатньо

ефективним використанням існуючої техніки, відсутністю якісної методики ро-

зрахунку засобів як на стадії підготовки до гасіння, так і під час гасіння пожеж.

Упродовж  останніх  десяти  років  спостерігаються  сталі  тенденції  що-

до збільшення  кількості  пожеж  і  зростання  збитків  від  них.  З  2015  року

кількість пожеж  перевищила  74  тисячі  на  рік  і у  2019 році  досягла  рекорд-

ного  значення 95 915 пожеж. Динаміку кількості пожеж і прямих збитків від

них за останні 10 років наведено на рисунку 1.
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Рис. 1 – Динаміка кількості пожеж і прямих збитків від них за останні 10 років

Упродовж  минулого  року  збільшення  кількості  пожеж  відбулося, на-

самперед, за рахунок пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах

(+51,4 %)  держави,  а  також  на  соціально-культурних,  громадських  та адмі-

ністративних об’єктах (+2,6 %) і транспортних засобах (+2,4 %). На рисунку 2

наведено розподіл кількості пожеж за місяцями 2019 року  у порівнянні з 2018

роком.

Рис. 2 – Розподіл кількості пожеж за місяцями 2019 року у порівнянні з 2018

роком

Упродовж  2019  року  суттєвих  змін  загального  стану  із  загибеллю

людей унаслідок  пожеж  і  травмуванням  на  пожежах  порівняно  з  2018  ро-

ком  не зареєстровано.  Спостерігається  зменшення  кількості  загиблих  унас-

лідок  пожеж людей  на  3,3 %  та  збільшення  кількості  травмованих  на  по-

жежах  на  0,2 % порівняно з 2018 роком. Разом із тим, у 2019 році зареєстрова-
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но збільшення у 5,5 разів кількості загиблих унаслідок пожеж людей і травмо-

ваних на пожежах людей на  об’єктах  соціально-культурного,  громадського  та

адміністративного призначення. Також, збільшилась у 2,3 рази кількість загиб-

лих унаслідок пожеж 6

людей  на  відкритих  територіях,  на  70,0 %  більше  людей  отримали  травми

порівняно з 2018 роком. Динаміка кількості загиблих унаслідок пожеж і трав-

мованих на пожежах за останні 10 років наведено на рисунку 3.

Рис. 3 – Динаміка кількості загиблих унаслідок пожеж і травмованих на поже-

жах за останні 10 років

На  рисунку 4  наведено  ранжирування  регіонів  України  за  абсолют-

ною кількістю пожеж за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком.

Рис. 4 – Ранжирування регіонів України за абсолютною кількістю пожеж за

2019 рік у порівнянні з 2018 роком

 Протипожежний захист будинків, споруджень суспільного призначення,

забезпечується застосуванням засобів пожежогасіння і відповідних видів по-

жежної та аварійно-рятувальної техніки; установок автоматичного виявлення й
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гасіння пожежі; технічних засобів, конструктивних й об'ємно-планувальних рі-

шень, що обмежують поширення пожежі й вибуху, що організують своєчасну

евакуацію людей, а також технічними рішеннями по ефективному використан-

ню пожежної так аварійно-рятувальної техніки.

Організаційно технічні заходи щодо забезпечення цивільного  безпеки

даних об'єктів народного господарства включають: організацію цивільного за-

хисту (у встановленому порядку) відповідного виду (державна, місцева, відом-

ча добровільна) її чисельність і технічне забезпечення;  широке залучення гро-

мадськості до питань пожежної безпеки; організацію навчання населення пра-

вилам  пожежної безпеки; розробку й реалізацію інструкцій, норм і правил по-

жежної безпеки; розробку заходів щодо дій адміністрації, що обслуговує жиль-

ців на випадок виникнення  пожежі й організації евакуації людей, виготовлення

й застосування засобів наочної агітації по забезпеченню пожежної безпеки.

       У зв’язку з цим перед дипломною роботою ставились наступні задачі:

- вивчити пожежну небезпеку гуртожитку університету;

- провести перевірку відповідності протипожежного захисту приміщень гурто-

житку;

- провести розрахунок сил та засобів на гасіння умовної пожежі;

- провести планову перевірку протипожежного стану приміщень гуртожитку

- розробити заходи, щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень гуртожи-

тку.

Розділ 1. Загальна характеристика і пожежна небезпека гуртожитку Ро-

менського коледжу КНЕУ

1.1. Оперативно-тактична характеристика приміщень гуртожитку.

Історія коледжу бере початок з 1900 року, коли Роменське земляцтво ор-
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ганізувало в с. Глинськ показову майстерню. З 1900 по 1947 рік гончарна майс-

терня пройшла цілий ряд реорганізацій:

· 1909 рік – школа інструкторів з гончарного виробництва;

· 1918 рік – художньо-керамічна школа;

· 1930 рік – технічно-професійна школа;

· 1930 – 1933 роки – Глинський скло-фаянсовий технікум.

Після Другої світової війни рішенням Ради міністрів УРСР від 17 вересня

1947 року був організований індустріальний технікум, який знаходився в селі

Глинську Сумської області до 1966 року. У 1966 році Глинський індустріаль-

ний технікум був реорганізований у Роменський індустріальний технікум і пе-

реведений з села Глинськ до міста Ромни. Технікум готував спеціалістів для

промисловості будівельних матеріалів за двома спеціальностями: «Технологія

кераміки» і «Відкрита розробка родовищ корисних копалин». У 1982 році була

відкрита спеціальність «Ремонт і монтаж промислового обладнання». У 1982

році був побудований навчальний корпус на 960 місць. У 1985 році навчалося

960 студентів (або слухачів) на державному бюджеті. У 1994 році був реоргані-

зований Роменський індустріальний технікум і Роменський вечірній технікум

радіоелектронного приладобудування шляхом їх ліквідації і створення на їх ба-

зі Роменського політехнічного технікуму. У 1994 році в технікумі була відкрита

спеціальність «Економіка підприємства» і припинено набір на спеціальність

«Відкрита розробка родовищ корисних копалин». У 1995 році був перший набір

студентів на спеціальності «Обслуговування і ремонт нафтових і газових про-

мислів» та «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку». У 2000

році відкрито спеціальності: «Соціальна робота»,  «Бухгалтерський облік». З

2001 року технікум готує молодших спеціалістів зі спеціальності «Обслугову-

вання комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

Гордістю коледжу є його випускники:

· Телющенко Іван Федорович – кандидат технічних наук, генеральний ди-

ректор ТОВ «Керамейя»;

· Северин Сергій Федорович – директор ДП будівельно-монтажного підп-

риємства «Ромнипромбуд»;

· Тітенко Микола Миколайович – начальник Анастасівського промислу
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«Охтирканафтогаз».

Молодші спеціалісти готуються для планово-економічної, організаційно-

управлінської фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері

послуг, на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і нафтової та

газової промисловості, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Коледж має достатню навчально-матеріальну базу:

· навчальний корпус;

· майстерню;

· гуртожиток;

· бібліотеку, читальний зал;

· спортивну залу;

· тенісну залу;

· тренажерну залу;

· спортивний майданчик;

· актову залу;

· їдальню;

· кабінет соціально-психологічної служби;

· медичний пункт;

· музей історії коледжу;

· музей народного побуту «Світлиця»;

· приміщення для роботи студентської ради коледжу.

Оснащення аудиторій та лабораторій відповідає вимогам вищої школи.

В коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості,

спортивні секції, проводяться вечори відпочинку та спортивні змагання.

Гуртожиток Київського держав-

ного економічного університету

займає територію 0,6 га на якій

розташована 5-ти поверхова бу-

дівля 2-ї ступені вогнестійкості.

розміри будівлі 60 х 28 м. Висо-

та 16 м. Кількість поверхів 5.
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Стіни і перегородки цегляні мі-

жповерхові перекриття залізобе-

тонні. Покрівля суміжна. Вихід

на покрівлю по драбинному ма-

ршу. Стаціонарних пожежних

драбин - 4. Опалення центральне

водяне освітлення електричне.

Будівля обладнана пасажирсь-

кими ліфтами. Електромережа

знеструмлюється електровими-

качем, який знаходиться на

першому поверсі. Обслуговую-

чого персоналу - 15 чоловік.

Мешкаючих в гуртожитку 250

чоловік,  в кожній кімнаті по 3

чоловіка. Поетажні плани еваку-

ації приведені на рисунках 1.1-

1.3.

Рис. 1.1. План приміщень підвального поверху.
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Територія та приміщення гуртожитку забезпечені наступним протипо-

жежним водопостачанням: внутрішнє - в будівлі корпусу гуртожитку встанов-

лено 20 ПК з напівгайками типу “Богдан” діаметром 51 мм. Пожежні крани ро-

зташовані на поверхах при виході на сходові клітини. Тиск у внутрішньому

протипожежному водопроводі 2 - 3 атм. В будівлі гуртожитку насоси-

підвищувачі відсутні. Зовнішнє - здійснюється від міської кільцевої водопрові-

дної мережі Æ 150 мм, на якій розташовано 5 ПГ. Тиск води в міській водопро-

відній мережі 3 атм, що складає водовіддачу 80 л/с і забезпечить роботу 2-х

пожежних автомобілів.

Для евакуації людей і матеріальних цінностей із будівлі гуртожитку є

дві маршові сходові клітини, що ведуть на 5-й поверх та 4-ри зовнішні стаціо-

нарні драбини.
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Рис. 1.2. - План розташування

приміщень першого поверху.
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Рис. 1.3 -  План розташування

приміщень другого та п’ятого

поверхів
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Основне  горюче завантаження  на поверхах становлять меблі, килимові

покриття, постільні приналежності. Будівля обладнана автоматичною пожеж-

ною сигналізацією, виведеною на пульт який знаходиться у чергової. Примі-

щення кухні та пральні обладнані примусовою вентиляцією відключення якої

проводиться натиском на кнопку, розміщення кнопок на 1-му поверсі та на ку-

хні.

             Освітлення електричне, електрощитова розміщена на 1-му поверсі,

ключі знаходяться у чергової, а також на кожному поверсі знаходяться розподі-

льчі ел. щитки. Опалення центральне водяне.

У будинку  передбачена  система  димовидалення, що включається автоматично

від системи пожежної сигналізації.   На першому поверсі (див.рис.1.2) в лівому

крилі знаходяться службові та складські приміщення, в правому крилі розмі-

щуються складські, побутові  приміщення. З поверху передбачено два евакуа-

ційні виходи на двох сходових клітинах встановлено по два пожежних крани.

На 2-5 поверхах (див.рис. 1.3) розміщуються житлові кімнати.

1.2.  Оцінка пожежної небезпеки приміщень гуртожитку.

У гуртожитку розташовано ба-

гато різноманітних приміщень,

які можуть сприяти швидкому

розповсюдженню вогню та пе-

реносу його в інші приміщення,

тобто є пожежонебезпечними.

Серед таких приміщень мають місце:

- на першому поверсі:

гардероб;

комори;

актовий зал.

- на другому та п’ятому поверхах поверсі:

житлові кімнати.

Житлові кімнати, комори, актовий та спортивні зали, мають велику кіль-
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кість горючих матеріалів у вигляді дерев'яних конструкцій, наглядних зразків

та ін. Кількість спалимих матеріалів на сценічній частині актового залу у сере-

дньому сягає 200-350 кг/м2.

У приміщені роздягальні (гардероб) не менша небезпека. Хоча ця небез-

пека існує лише в періоди, коли погодні умови не дозволяють пересуватись ву-

лицями без верхнього одягу. Суть небезпеки полягає у великій кількості одягу,

що  знаходиться на значно малій площі.

Комори, також представляють велику небезпеку при виникненні пожежі.

Вони характеризуються наявністю великої кількості горючих речовин, такі як

деревина, папір, різноманітні тканини природного та синтетичного виробницт-

ва.

 У гуртожитку джерелами запалювання горючого середовища, речовин та

матеріалів можуть бути нагріті поверхні електродвигунів, частини вентиляцій-

ного обладнання, що труться при роботі, електричні іскри,  відкрите полум'я.

Джерелами запалювання може бути несправність доволі розвинутих електрич-

них мереж, освітлювальної арматури,  залучення відкритого полум'я при прове-

денні  монтажних та вогневих робіт.

В актовому залі джерела запалювання можуть утворюватись при пору-

шенні вимог пожежної безпеки, а також від короткого замкнення електромере-

жі. У приміщеннях комор та майстернів джерела запалювання нічим не відріз-

няються від  попередніх, але є ймовірність проявів хімічної реакції.

Так як при приготуванні лабораторних робіт, використовують легкозай-

мисті рідини, такі як ацетон і т. ін., які можуть при попаданні на різноманітні

речовини і при цьому впливі реагувати, в наслідок чого можливе виділення те-

плової енергії, якої буде достатньо, щоб запалити горючі речовини та матеріа-

ли.

Наступне джерело запалювання характерне для всіх приміщень, в яких є

освітлення та горючі матеріали ( наприклад, дерев'яна підлога). По необереж-

ності,  механічним впливом можливе порушення цілісності колби лампи розжа-

рювання, і можливий відрив розпаленої спіралі, і потрапляння її на горючий

матеріал, що може призвести до запалення. Або потрапляння на розжарені лам-

пи легкозаймистих рідин. Тому необхідно приділяти великої уваги до стану
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освітлювальних приладів.

1.3. Оцінка протипожежного захисту будівлі гуртожитку

Перевірка відповідності об’ємно - планувальних рішень

Що перевіря-

ється

Прийнято за

проектом

Вимагається за нормами Поси-

лання на

норму

Висно-

вок про

відпові-

дність

1 2 3 4 5

Висота підва-

льного при-

міщення

Техпідпілля

№1:h = 2,0 м

Техпідпілля

№2,3,4,5,6,7:h

= 3,30м та

3,55м.

Висота підземного, підва-

льного, та цокольного по-

верхів від підлоги до стелі

повиння бути не менше h

= 2,7 м.

Висота технічного повер-

ху приймaється залежно

від габаритів інженерного

обладнання. В місцях

проходу висота від підло-

ги до конструкцій не ме-

нше 1,9м.

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає

Відпо-

відає

Висота при-

міщень над-

земних пове-

рхів

1- поверх h =

3,28 м

2- поверх h =

3,30 м

3- поверх h =

3,30 м

Висота приміщень надзе-

мних поверхів від підлоги

до стелі не менше h =

3,0м. у коридорах і холлах

не менше h = 2,5м; в до-

поміжних коридорах і

складських приміщеннях

не менше h = 2,2м; в

окремих приміщеннях до-

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає

Відпо-

відає

Відпо-

відає
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4- поверх h =

3,30 м

тех.поверх

h = 1,87 м

поміжного призначення

не менше  h = 1,9м;

Відпо-

відає

Не від-

по-відає

Поверховість

будинку

5-ти поверхова

будівля

Кількість поверхів у гро-

мадських будинках не по-

винна перевищувати 16.

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає

Площа повер-

ху

(пожежного

відсіку)

1-й поверх

Sпов. = 927м² Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-ти

поверхового будинку II –

го ступеня вогнестійкості

Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає

Площа повер-

ху

(пожежного

відсіку)

2-й поверх

Sпов. = 927м² Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-ти

поверхового будинку II –

го ступеня вогнестійкості

Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає

Площа повер-

ху

(пожежного

відсіку)

3-й поверх

Sпов. = 756м² Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-ти

поверхового будинку II –

го ступеня вогнестійкості

Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає

Площа повер-

ху

(пожежного

відсіку)

4-й поверх

Sпов. = 441м² Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-ти

поверхового будинку II –

го ступеня вогнестійкості

Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає

Площа повер-

ху

(пожежного

Sпов. = 441м² Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-ти

поверхового будинку II –

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відпо-

відає
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відсіку)

технічний по-

верх

го ступеня вогнестійкості

Sпов.= 4000м².

Розміщення

приміщень за

призначен-

ням:

Підвальний

поверх

Венткамера

підвалу

S = 160,8м²

Хлораторна

S = 16,6м²

Електрощи-

това

S = 20,8м²

Компресорна

S = 10,5м²

додаток Л

(обов’язковий)

ДБН В.2.2-9-2018

Відпо-

відає

Перевірка відповідності об’ємно - планувальних рішень

Що перевіря-

ється

Прийнято за

проектом

Вимагається за нормами Поси-

лання

на

пункт

норм

Висновок

про відпові-

дність

1 2 3 4 5

Висота підва-

льного при-

міщення

Техпідпілля

№1:h = 2,0 м

Техпідпілля

№2,3,4,5,6,7:

h = 3,30м та

3,55м.

Висота підземного, під-

вального, та цокольного

поверхів від підлоги до

стелі повиння бути не

менше h = 2,7 м.

Висота технічного по-

верху приймaється за-

лежно від габаритів ін-

женерного обладнання.

В місцях проходу висо-

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає

Відповідає
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та від підлоги до конс-

трукцій не менше 1,9м.

Висота при-

міщень над-

земних пове-

рхів

1- поверх h =

3,28 м

2- поверх h =

3,30 м

3- поверх h =

3,30 м

4- поверх h =

3,30 м

тех.поверх

h = 1,87 м

Висота приміщень над-

земних поверхів від пі-

длоги до стелі не менше

h = 3,0м. у коридорах і

холлах не менше h =

2,5м; в допоміжних ко-

ридорах і складських

приміщеннях не менше

h = 2,2м; в окремих

приміщеннях допоміж-

ного призначення не

менше  h = 1,9м;

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Відповідає

Не відпові-

дає

Поверховість

будинку

5-ти повер-

хова будівля

Кількість поверхів у гро-

мадських будинках не

повинна перевищувати

16.

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає

Площа пове-

рху

(пожежного

відсіку)

1-й поверх

Sпов. =

927м²

Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-

ти поверхового будинку

II –го ступеня вогнес-

тійкості Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає

Площа пове-

рху

(пожежного

відсіку)

2-й поверх

Sпов. =

927м²

Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-

ти поверхового будинку

II –го ступеня вогнес-

тійкості Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає
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Площа пове-

рху

(пожежного ві-

дсіку)

3-й поверх

Sпов. =

756м²

Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-

ти поверхового будинку

II –го ступеня вогнес-

тійкості Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає

Площа пове-

рху

(пожежного ві-

дсіку)

4-й поверх

Sпов. =

441м²

Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-

ти поверхового будинку

II –го ступеня вогнес-

тійкості Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає

Площа пове-

рху

(пожежного

відсіку)

технічний

поверх

Sпов. =

441м²

Площа поверху

(пожежного відсіку) 5-

ти поверхового будинку

II –го ступеня вогнес-

тійкості Sпов.= 4000м².

ДБН

В.2.2-9-

2018

Відповідає

Розміщення

приміщень за

призначен-

ням:

Підвальний

поверх

Венткамера

підвалу

S = 160,8м²

Електрощи-

това

S = 20,8м²

Компресор-

на

S = 10,5м²

додаток Л

(обов’язковий)

ДБН В.2.2-9-2018

Відповідає

 Перевірка відповідності будіве-

льних конструкцій:
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№

з

а

п.

Будівельна

конструкція

та

її хар-ка:

будівля Н =

16,18м,

багато-

поверхова

9м < Н <

26,5м,

  ДБН В.1.1-

7:2016 сту-

пінь вогнес-

тійкості: II

Прийнято за

проектом

СВБ, в

якій

може

бути

викор-

стана

конст-

-кція

Вимагається

за

будівельними нор-

мами

Висно-

вок

МВ
Ф

хв.

МП
Ф

см.

МВ
ВИ

М

хв.

МП
ВИ

М

см.

СВБ

ДБН В.1.1-7:2016

1. Колона:

збірна

зал./бетон.

R 120

250*250,

а=30мм.,

обігріваєть-

ся з всіх

сторін

M0 крім-

I іV

R 120 M0 крім-

I іV

Відпо-

відає

2. Ригелі: REI 45 збір-

ні

зал./бетон.

M0 крім-

I іV

REI 45 M0 крім-

I іV

Відпо-

відає

3. Діафрагма

жорсткості:

REI 45 збір-

ні

зал./бетон.

M0 крім-

I іV

REI 45 M0 крім-

I іV

Відпо-

відає
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Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів

Що перевіря-

ється

Прийнято

за проек-

Вимагається за нор-

мами

Посилання

на пункт

Висновок

про відпові-

5. Сходи: R 60

зал./бетон.м

арші,

 по метале-

вим косоу-

рам

M0 крім-

-V

R 60 M0 крім-

-V

Відпо-

відає

6. Внутрішні

стіни підва-

лу:

( перегородки)

EI 15

збірні

зал./бетон.

блоки

M1 крім-

I іV

EI 15 M1 крім-

I іV

Відпо-

відає

7. Перемички:

збірні

зал./бетон.

R 30 M0 крім-

IIIб

іV

R 30 M0 крім-

IIIб

іV

Відпо-

відає

8. Зовнішні

стіни:

REI 60 збір-

ні керамзи-

тобетонні

 а = 30

M0 IIIа-

IVа

REI 120 M0 крім-

I іV

Не від-

по-відає

9. Ліфтові ша-

хти:

EI 45

 збірні

зал./бетон.

M0 крім-

V

EI 45

п.4.30.

M0 крім-

V

Відпо-

відає

10. Перегородки

EI 15 M0 крім-

I іV

EI 15 M0 крім-

I іV

Відпо-

відає

11. Покриття RE 15 сумі-

сне з рулон.

кровлею

M0 крім-

I іV

RE 15 M0 крім-

I іV

Відпо-

відає
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том норм дність

1 2 3 4 5

Евакуаціїні

виходи

Евакуаційні

виходи з

приміщень

першого по-

верху – на-

зовні без -

посередньо

через кори-

дор, та вес-

тибюль го-

ловного

входу

ДБН В.1.1-7:2016.

Виходи відносяться

до евакуаційних, як-

що вони ведуть із

приміщень першого

поверху безпосеред-

ньо

назовню або через

коридор, вестибуль,

фойе, сходову клітку.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Евакуаційні

виходи з

приміщень

другого по-

верху – че-

рез кори-

дор до схо-

дової кліт-

ки.

ДБН В.1.1-

7:2016.Виходи відно-

сяться до евакуацій-

них, якщо вони ве-

дуть із приміщень

будь-якого наземного

поверху через кори-

дор, хол до сходової

клітки або сходів ти-

пу С3, безпосередньо

до сходової клітки

або сходів типу С3.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Евакуаційні

виходи з

приміщень

третього

поверху –

ДБН В.1.1-7:2016

Виходи відносяться

до евакуаційних, як-

що вони ведуть із

приміщень будь-якого

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає
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через кори-

дор до схо-

дової кліт-

ки.

наземного поверху

через коридор, хол до

сходової клітки або

сходів типу С3, без-

посередньо до сходо-

вої клітки або сходів

типу С3.

Евакуаційні

виходи з

приміщень

четвертого

поверху –

через кори-

дор до схо-

дової кліт-

ки.

ДБН В.1.1-7:2016.

Виходи відносяться

до евакуаційних, як-

що вони ведуть із

приміщень будь-

якого наземного по-

верху через коридор,

хол до сходової кліт-

ки або сходів типу

С3, безпосередньо до

сходової клітки або

сходів типу С3.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Евакуаціїні

виходи

Евакуаційні

виходи з

приміщень

технічного

поверху –

до сходової

клітки.

ДБН В.1.1-7:2016

Виходи відносяться до

евакуаційних, якщо

вони ведуть із примі-

щень будь-якого назе-

много поверху через

коридор, хол до сходо-

вої клітки або сходів

типу С3, безпосеред-

ньо до сходової клітки

або сходів типу С3.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Евакуаціїні Ширина евакуацій- ДБН Не відпо-
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шляхи:

Ширина ева-

куаціїних

шляхів,

(коридору 1-го

поверху)

δкор = 1,8м

δдв = 0,9 м

них шляхів повинна

бути не меншою як

1,0 м.

Ширина евакуаційно-

го шляху зменшуєть-

ся на ширину дверно-

го полотна так як

двері приміщень роз-

ташовані з двох боків

коридору δкор = 1,8 –

0,9 = 0,9м.

В.1.1-

7:2016

відає

Ширина ева-

куаціїних

шляхів,

(коридору 2-го

поверху)

δкор = 1,8м

δдв = 0,9 м

Ширина евакуацій-

них шляхів повинна

бути не меншою як

1,0 м.

Ширина евакуаційно-

го шляху зменшуєть-

ся на ширину дверно-

го полотна так як

двері приміщень роз-

ташовані з двох боків

коридору δкор = 1,8 –

0,9 = 0,9м.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Не відпо-

відає

Ширина ева-

куаціїних

шляхів,

(коридору 3-го

поверху)

δкор = 1,8м

δдв = 0,9 м

Ширина евакуацій-

них шляхів повинна

бути не меншою як

1,0 м.

Ширина евакуаційно-

го шляху зменшуєть-

ся на ширину дверно-

го полотна так як

ДБН

В.1.1-

7:2016

Не відпо-

відає
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двері приміщень роз-

ташовані з двох боків

коридору δкор = 1,8 –

0,9 = 0,9м.

Ширина ева-

куаціїних

шляхів,

(коридору 4-го

поверху)

δкор = 1,8м

δдв = 0,9 м

Ширина евакуацій-

них шляхів повинна

бути не меншою як

1,0 м.

Ширина евакуаційно-

го шляху зменшуєть-

ся на ширину дверно-

го полотна так як

двері приміщень роз-

ташовані з двох боків

коридору δкор = 1,8 –

0,9 = 0,9м.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Не відпо-

відає

Кількість ева-

куаційних ви-

ходів та їх

віддаленість:1-

й поверх.

2-а виходи

розміщенні

на відстані

24м один

від одного

Lmin = 1,5√П =

1,5√84 = 13,7м.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Кількість ева-

куаційних ви-

ходів та їх

віддаленість:2-

й поверх.

2-а виходи

розміщенні

на відстані

15м один

від одного

Lmin = 1,5√П =

1,5√30 = 11,6м.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Кількість ева-

куаційних ви-

ходів та їх

віддаленість:3-

й поверх.

2-а виходи

розміщенні

на відстані

15м один

від одного

Lmin = 1,5√П =

1,5√30 = 11,6м.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає
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Кількість ева-

куаційних ви-

ходів та їх

віддаленість:4-

й поверх.

2-а виходи

розміщенні

на відстані

15м один

від одного

Lmin = 1,5√П =

1,5√30 = 11,6м.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Ширина схо-

дового маршу

δсх. марш.

= 1,25м

Ширина у просвіті схо-

дового маршу повинна

бути не меншою за ши-

рину евакуаційного ви-

ходу, але не меншою за

1,35м.

ДБН

В.2.2-9-

2018

Не відпо-

відає

Ширина схо-

дових площа-

док

δсх.пл.

=1,3м

Ширина сходових пло-

щадок повинна бути не

меншою за ширину

сходового маршу,

δсх.марш. = 1,35м,

а перед входами до лі-

фтів не меншою за суму

ширини маршу та поло-

вини ширини дверей

ліфта, еле не меншою як

1,6 м.

ДБН

В.2.2-9-

2018

Не відпо-

відає

Висота еваку-

аціїних шля-

хів.

hпов.=

3,28м

Висота евакуаційних

шляхів повинна бути

не меншою як 2,0 м.

ДБН

В.1.1-

7:2016

Відпо-відає

Перевірка відповідності системи опалення будівлі

Що

перевіряється

Прийнято за

проектом

Вимагається за нормами Посилання

на пункт

норм

Висно

сно-

вок

про
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відпо-

від-

ність

1 2 3 4 5
С

ис
те

ма
 о

па
ле

нн
я

Центральне

водяне від

зовні-нього

джерела теп-

ла з парами-

трами тепло-

носія Тгор. =

95ºC Тобр. =

70ºC

Водяне з радіаторамим, па-

нелями и конвекторами при

температурі теплоносія для

систем: 95°С — двухтруб-

них и 105°С — однотруб-

них.

ДБН В.2.5-

67:2013

(обов’язков

-ий)

Відпо-

відає

Перевірка відповідності системи протидимного захисту об’єкта

Що перевіряється Прийня-

то за

проектом

Вимагається за нормами Посилання

на пункт

норм

Висно

сно-

вок

про

відпо-

від-

ність

1 2 3 4 5

Необхідність

установлення си-

стеми димовида-

лення

відсутнє Видалення диму потрібно

виконувати:

- із коридорів будівель ви-

сотою більше 26,5 м.

ДБН В.2.5-

67:2013

Відпо-

відає

Перевірка відповідності вентиляційної системи об’єкта

Що перевіряється Прийня-

то за

Вимагається за нормами Посилан-

ня на

Висно

сно-
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проектом пункт

норм

вок

про

відпо-

від-

ність

1 2 3 4 5

Необхідність

установлення ве-

нтиляційної сис-

теми

Приточ-

но- ви-

тяжна з

меха-

нічн-им

побудже-

нням

Вентиляцію з механічним

побудженням потрібно ви-

конувати:

- якщо метеорологічні умови

і чистота повітря не забезпе-

чуються вентиляцією з при-

родним провітрюванням;

- для приміщень та зон без

природного провітрювання.

ДБН

В.2.5-

67:2013

Відпо-

відає

Розділ 2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки гур-

тожитку Роменського коледжу КНЕУ

2.1. Організація планового та позапланового державного нагляду (контро-

лю) за об’єктом

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затвер-

джуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року,

що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів

державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни наймену-

вання суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок. Плановим

періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового

року. Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний

плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу дер-

жавного нагляду (контролю) та строки їх здійснення. Протягом планового пері-
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оду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контро-

лю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим органом держав-

ного нагляду (контролю) не допускається.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну

політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльно-

сті, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та де-

регуляції господарської діяльності, розробляє Методику розроблення критеріїв,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагля-

ду (контролю), та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що склада-

ються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державно-

го нагляду (контролю), які затверджуються Кабінетом Міністрів України. [8]

Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від

провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведен-

ня планових заходів державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому

числі, оцінку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявність

порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім новостворе-

них).

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка

віднесена:

до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

Підставами для здійснення позапланових заходів є:

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного ор-

гану державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагля-

ду (контролю) за його бажанням;

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом

господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт

господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав та-

кий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність да-
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них є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає

на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (конт-

ролю) помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робо-

чих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її

виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Не-

виправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позап-

ланового заходу;

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодав-

ства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом держа-

вного нагляду (контролю);

- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричини-

ло шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколиш-

ньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів

чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий

захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального орга-

ну виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відпові-

дній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного коле-

гіального органу. [8]

Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного

нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити

найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід,

та предмет перевірки. На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформля-

ється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду

(контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контро-

лю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом

державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і

засвідчується печаткою. [8]

2.2. Розробка положення про пожежно-технічну комісію Роменського коле-

джу

Положення про Пожежно-технічну комісію Роменського коледжу
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1. Загальні положення

1.1. Пожежно-технічна комісія (далі – ПТК) Роменського коледжу (далі –

Коледж) створюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України

№5403-VI від 02.10.2012 та п. 4.5. Статуту Коледжу. Метою створення ПТК є

попередження пожеж і посилення протипожежного захисту Коледжу, залучен-

ня до цієї роботи науковопедагогічних працівників, службовців та інших пра-

цівників.

1.2. ПТК створюється за рішенням трудового колективу Коледжу. На під-

ставі цього рішення наказом начальника Коледжу затверджується персональ-

ний склад ПТК та порядок її роботи.

1.3. ПТК у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами з

питань пожежної безпеки, а також Положенням про ПТК. ПТК взаємодіє та пі-

дтримує постійні зв’язки з місцевим органом державного пожежного нагляду та

службою з питань охорони праці Коледжу.

2. Основні завдання та напрями роботи ПТК

2.1. На ПТК покладаються такі основні завдання:

2.1.1. Сприяння адміністрації Коледжу у проведенні пожежнопрофілак-

тичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог нормативно-

правових актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів

державного пожежного нагляду.

2.1.2. Участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забез-

печення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитив-

ного досвіду в протипожежному захисті Коледжу, а також внесення питань з

пожежної безпеки до колективного договору

2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій

(рекомендацій) адміністрації Коледжу щодо удосконалення протипожежного

захисту.

2.1.4. Проведення серед працівників Коледжу масової роз’яснювальної

роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної без-

пеки. 2.2. ПТК з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою

роботу за такими напрямками:

2.2.1. Щокварталу проводить протипожежне обстеження усіх будівель,
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споруд, складів, аудиторій та інших приміщень Коледжу з метою виявлення не-

доліків у роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві, опалювальних си-

стемах, вентиляції, несправностей у системах протипожежного захисту, водо-

постачання, зв’язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки,

обладнання та інвентарю з оформленням акта про здійснення пожежно-

технічного обстеження. Під час обстеження ПТК перевіряє дотримання проти-

пожежних вимог, стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов ор-

ганів державного пожежного нагляду. За результатами перевірок ПТК визначає

шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень і несправностей.

2.2.2. Вносить пропозиції щодо протипожежного стану Коледжу на обго-

ворення адміністрації, нарад та зборів трудового колективу.

2.2.3. Бере участь у розробці спільно з адміністрацією Коледжу положень,

правил, інструкцій, інших локальних нормативних актів з питань пожежної і

техногенної безпеки, що діють у межах Коледжу і є обов’язковими до виконан-

ня, та у здійсненні контролю за їх додержанням.

2.2.4. Надає допомогу адміністрації Коледжу в організації навчання пра-

цівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у про-

паганді протипожежних заходів (шляхом організації відповідних оглядів, кон-

курсів, семінарів, лекцій тощо).

2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблення адміністрацією комплексних

заходів забезпечення пожежної безпеки в Коледжі.

2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці

необхідних заходів щодо запобігання їм.

2.2.7. Сприяє впровадженню в Коледжі досягнень науки і техніки, про-

гресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів вияв-

лення та гасіння пожеж, використанню для їх попередження виробничої авто-

матики.

2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідни-

цької роботи, спрямованої на посилення протипожежного і техногенного захис-

ту Коледжу.

2.3. Начальник Коледжу може доручати ПТК проведення інших заходів,

пов’язаних із забезпеченням пожежної і техногенної безпеки Коледжу.
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3. Склад та порядок роботи ПТК Форми заохочення її членів

3.1. До складу ПТК включаються науково-педагогічні працівники та пра-

цівники, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, сис-

тем водопостачання, зв’язку, виробничої автоматики, автоматичного протипо-

жежного захисту тощо, а також керівники структурних підрозділів.

3.2. Голова ПТК, заступник голови та секретар ПТК обираються на її за-

сіданні. На посаду голови ПТК обирається головний інженер або один із засту-

пників начальника Коледжу, а на посаду секретаря – фахівець Коледжу з пи-

тань пожежної безпеки.

3.3. ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються

на квартал або півріччя і затверджуються головою ПТК Коледжу.

3.4. ПТК проводить засідання в разі необхідності, але не менше одного

разу на квартал. Рішення ПТК оформлюються протоколами і впроваджуються

наказами начальника Коледжу.

3.5. ПТК щороку звітує про проведену нею роботу на загальних зборах

трудового колективу Коледжу.

3.6. У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок, прове-

дення навчання або інших протипожежних заходів члени ПТК Коледжу звіль-

няються від основної роботи зі збереженням за ними середньомісячного заробі-

тку.

3.7. За сумлінне виконання покладених на них обов’язків, безпосередній

внесок у поліпшення протипожежного стану Коледжу членам ПТК можуть на-

даватися матеріальні та моральні заохочення згідно із законодавством, які за-

стосовуються в Коледжі.

Заступник голови комісії В.Г. Скляренко

2.3. Протипожежні заходи у адміністративних будівлях

 Організаційно-технічні заходи з забезпечення пожежної безпеки.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення органі-

заційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж,

забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення

негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для
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швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Система запобігання пожежі підприємства - сукупність протипожежних

заходів, спрямованих на:

- запобігання утворення горючого середовища;

- запобігання утворення джерел запалювання у горючому середовищі.

Електротехнічне обладнання, установки тощо повинні проектуватись з

урахуванням вимог ПУЕ.

Система організаційно-технічних заходів повинна містити в собі:

- впровадження системи сповіщення про пожежу;

- розробка загальних та індивідуальних планів евакуації співробітників;

- залучення громадськості до питань забезпечення ПБ;

- організацію навчання правилам ПБ;

- розробку і реалізацію норм ПБ;

- розробку заходів на випадок виникнення пожежі;

- виготовлення і застосування засобів наочної агітації з питань пожежної

безпеки та інше.

Організаційні рішення по забезпеченню пожежної безпеки на об'єкті

Обов'язки по забезпеченню пожежної безпеки, зміст і експлуатація засо-

бів протипожежного захисту повинні бути відбиті у відповідних посадових до-

кументах (функціональних обов'язках, положеннях і ін.).
Керівник підрозділу своїм наказом встановлює протипожежний режим, визначивши:

- місце застосування відкритого вогню, використання побутових на-

грівальних приладів;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (зварю-

вальних);

- порядок відключення електроустаткування;

- порядок огляду приміщень по закінченні робочого дня;

- порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки

знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з робітниками протипо-

жежних інструктажів і занять по пожежно-технічному мінімумі з призначенням
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облич, відповідальних за їхнє проведення;

- порядок організації експлуатації й обслуговування існуючих засо-

бів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, вогнегасників і

ін.);

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів, оглядів

електроустановок, вентиляційного і іншого інженерного устаткування;

- дії робітників та службовців у випадку виникнення пожежі.

Робітники та службовці повинні бути ознайомлені з цими вимогами на ін-

структажах, під час пожежно-технічних мінімумів.

Виписки з правил (наказів, інструкцій) з основними вимогами і положен-

нями варто вивішувати на видних місцях.

Наказом директора підприємства призначені відповідальні особи за за-

безпечення ПБ навчального закладу. На підприємстві організована робота з на-

вчання співробітників правилам пожежної безпеки. З метою підвищення рівня

пожежно-технічних знань  проводяться заняття, на які запрошуються робітники

ДСНС.

Питання, що перевіряються при перевірці громадських будівель

При проведенні планової перевірки адміністративної будівлі, проводять

перевірку відповідності правилам пожежної безпеки, для чого визначають:

1. Порушення правил ПБ, що сприяють утворенню горючого середовища:

1.1. Наявність на території місць, де зберігаються матеріали з ЛЗР та ГР.

1.2. Наявність сховищ зберігання та правил утримання фільмотек.

1.3. Наявність пожежовибухонебеспечних речовин у кабінеті хімії та

умови їх зберігання.

2. Порушення правил ПБ, що сприяють утворенню джерел запалювання:
2.1. Перевірка стану дотримання електромережі та електроустановок.

2.2. Використання електроприладів з порушенням правил експлуатації.
2.3. Використання джерел відкритого вогню.

3. Порушення, які перешкоджають евакуації людей і матеріальних цінностей:

3.1. Наявність і кількість евакуаційних виходів із окремих приміщень та
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будівлі взагалі.

3.2. Сумарну ширину евакуаційних виходів (мінімальну та максимальну).

3.3. Довжина евакуаційних проходів.

3.4. Відсутність перешкод на шляху руху людей.

3.5. Конструктивне виконання евакуаційних виходів та шляхів.

3.5. Наявність планів евакуації з будівлі.

4. Порушення норм і правил ПБ, що перешкоджають гасінню пожежі:

4.1. Наявність і стан протипожежного водоживлювача.

4.2. Наявність і стан протипожежного водоймища.

4.3. Наявність, стан первинних засобів гасіння пожеж, порядок їхнього

збереження.

Розділ 3. Організація гасінні пожежі в гуртожитку Роменського коледжу

КНЕУ

3.1. Гасіння пожеж на поверхах будівель. Особливості розвитку пожеж.
Складовою частиною будь-якої будівлі є поверхи. Пожежі на поверхах, як правило, створюють загрозу

для людей та швидкого розповсюдження вогню у горизонтальному і вертикальному напрямках. В залежності

від планування поверхів будівель, наявності інженерних комунікацій, ступеня вогнестійкості конструкцій, кон-

структивного вирішення та місця виникнення пожежі, горіння на поверхах може бути відкритим та прихова-

ним, а під час пожеж, що розвинулися, - одночасно відкритим і прихованим. Швидкість розповсюдження вогню

залежить від фізико-хімічних властивостей горючих речовин та матеріалів, вага яких на поверхах досягає 50-

100 кг\м2 та високої щільності їх завантаження. Так, щільність розташування меблів та устаткування в житло-

вих квартирах має межі 40-50% площі кімнат, а в адміністративних будівлях може бути вищою. При

секційному плануванні поверхів горіння меблями та перегородками розповсюджується із швидкістю 0,5 - 1,5

м\хв та нерідко обмежується  однією квартирою чи секцією, особливо у будівлях 1-П ст. вогнестійкості. Під час

продовження горіння вогонь проникає до сусідніх секцій,  поверхи, на горище та до підвалу через дверні

прорізи, балкони, вікна, сходові клітки та інші отвори.

Під час пожежі у будівлях з коридорним плануванням вогонь швидко

розповсюджується на всьому поверсі, створюється задимлення коридорів, вес-

тибюлів та сходових кліток. Лінійна швидкість розповсюдження вогню на ко-

ридорах досягає 4-5 м\хв. Особливо небезпечним є приховане розповсюдження

вогню в порожнинах будівельних конструкцій, вентиляційних каналах, шахтах

тощо. В таких умовах вогонь швидко та одночасно розповсюджується у гори-

зонтальному напрямку в порожнинах перекриттів, а також вертикально в поро-

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


жнинах несучих перегородок, каналами систем вентиляції, сміттєпроводів та

іншими комунікаціями. Продукти згоряння швидко заповнюють приміщення,

з`являються на значному видаленні від осередку горіння, утруднюють розвідку

пожежі, швидке визначення місця пожежі та оперативні дії з її гасіння. Під час

прихованого горіння швидко руйнується несуча здібність конструкцій будівлі,

що тягне за собою їх обвалення та розповсюдження вогню до суміжних примі-

щень, поверхів, що розташовані вище, і на горище. Під час проникання горіння

до вентиляційних каналів та шахт вогонь швидко охоплює їх поверхню, розпо-

всюджується на поверхах та горищі, а також запалює спалимі конструкції пере-

криттів і перегородок, що прилягають до них.

У будівлях з підвісним перекриттям розповсюдження вогню проходить

більш інтенсивно завдяки великій кількості спалимого матеріалу та припливу

свіжого повітря. Нерідко несучі конструкції таких перекриттів виготовляються

з металу, тому що вони під впливом тепла швидко деформуються та обвалю-

ються.

Під час гасіння пожеж на поверхах цивільних будівель головним за-

вданням є негайне визначення наявності людей в приміщеннях, що горять, і в

задимлених зонах та надання їм допомоги, а також запобігання розповсюджен-

ня вогню на поверхах в різних напрямках. Після прибуття на пожежу за зовні-

шніми ознаками пожежі та даними, що одержані від громадян, уточнюють міс-

ця перебування людей в небезпечних зонах, визначають найкоротші шляхи їх

евакуації та найбільш раціональні засоби їх рятування. Відомості про відсут-

ність людей у приміщеннях, що горять, та задимлених зонах, отримані від гро-

мадян, КГП повинен уточнити, ретельно їх перевірити.

Після прибуття на пожежу з зовнішнього вигляду будівлі визначають: її

поверховість; на якому поверсі відбувається горіння; приблизні розміри поже-

жі; можливість розповсюдження вогню через балкони та віконні прорізи на

верхні поверхи; розміщення сходових кліток та які з них  ведуть до місця по-

жежі; напрямок і силу вітру та ін. На поверсі, що горить, визначають місце го-

ріння, що саме горить та площу пожежі, шляхи найбільш інтенсивного поши-

рення вогню, ступінь задимлення та напрямки його розповсюдження, конструк-

тивні особливості будівлі, наявність порожнин у конструкціях, систем вентиля-
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ції, сміттєпроводів, прорізів у стінах та перекриттях, за допомогою яких вогонь

розповсюджується до сусідніх приміщень та на суміжні поверхи.

На поверхах, що розташовані нижче і вище, та на горищах під час розві-

дки визначають: стан перекриттів над та під місцем горіння, їх конструктивні

особливості; наявність пустотних перегородок; вертикальних вентиляційних

шахт та каналів; місця проходження сміттєпроводів та інженерних комунікацій.

Ознаками прихованих осередків горіння в таких умовах є: вихід диму з-під плі-

нтусів, через тріщини в штукатурці, вентиляційні грати систем вентиляції, за-

вантажувальні люки сміттєпроводів та в інших місцях, а також зміна кольору

штукатурки, нагріті поверхні конструкцій та характерний шум горіння в конс-

трукціях. У випадку виявлення ознак горіння в порожнинах конструкцій та сис-

темах вентиляції розвідку ведуть на усіх поверхах, що розташовані вище, та го-

рищі, а також на усіх поверхах, що розташовані нижче, та у підвалі.

Під час розвідки з метою припинення швидкого розповсюдження вогню

порожнинами та повітропроводами роблять їх розкривання і одночасно пода-

ють воду або піну для гасіння прихованих осередків горіння. У розвідці також

визначають необхідність, шляхи та засоби евакуації майна, вживають заходи

щодо відключення електричних і газових мереж та видалення диму.

Якщо під час пожежі задимлюється більша частина будівлі або в примі-

щеннях залишилися люди, розвідку проводять за допомогою кількох груп газо-

димозахисників у різних, найбільш доцільних напрямках. Під час розвідки у

приміщеннях з найбільш явними ознаками горіння розвідувальні групи  беруть

з собою стволи під напором води.

Пожежі на поверхах ведуть до швидкого їх задимлення та розповсю-

дження продуктів згоряння на шляхах евакуації. Тому в багатьох випадках це

зумовлює негайну евакуацію та рятування людей не тільки з поверхів, що го-

рять, але й з усієї будівлі. За таких умов евакуацію людей здійснюють в першу

чергу з тих місць на поверхах, де склалася найбільша загроза для людей, а по-

тім з тих поверхів, що розташовані вище, а за необхідністю, з нижчих поверхів.

У приміщеннях, що горять, відшукують людей, в першу чергу, біля входів, ві-

конних прорізів та балконів, у ванних кімнатах, ліжках, а дітей - під ліжками, у

шафах, кутках та інших місцях. Після прибуття на пожежу КГП повинен не до-
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пустити виникнення паніки, а у випадку, коли це все-таки трапилося, негайно і

рішуче її припинити.

З цією метою необхідно використовувати усі основні сили та засоби під-

розділів, що прибули на пожежу, на проведення рятувальних робіт, а якщо не-

обхідно, викликати додаткові підрозділи на основних та спеціальних машинах

(автодрабинах, колінчатих автопідіймачах та ін.). У випадку виникнення паніки

людей заспокоюють, а до найбільш небезпечних місць паніки направляють по-

жежних для рятувальних робіт. Якщо склалася загроза часткового або повного

обвалення перекриттів, необхідно евакуювати людей з усіх поверхів, що розта-

шовані нижче, та суміжних секцій будівлі, а також ретельно перевірити усі не-

безпечні місця.

Щоб оперативно та чітко керувати підрозділами під час гасіння пожеж,

що розвилися, КГП створює оперативні дільниці з рятування людей, гасіння

пожежі та захисту частини будівлі, що не горить. Кількість таких дільниць він

визначає виходячи з обстановки, що склалася на пожежі. Оперативні дільниці з

гасіння створюють на поверхах, що горять, з боку сходових кліток у будівлях з

коридорним плануванням, а в будівлях з секційним плануванням - у секціях, що

горять.

На поверхах, що розташовані вище, на горищі, нижчому поверсі, а також

у секціях, сусідніх з тими, що горять, створюють оперативні дільниці з захисту,

призначають їх керівників та виділяють необхідні сили і засоби для виконання

бойових завдань. Під час великих пожеж КГП створює штаб пожежогасіння.

Для гасіння пожеж на поверхах використовують воду, розчини змочува-

чів, рідше - повітряно-механічну піну різної кратності. Щоб їх подати, як пра-

вило, використовують стволи РКС-50, РС-50, а для піни - ГПС-200 та ГПС-600.

Ефективним є використання розпилених та тонкорозпилених струменів

води і води зі змочувачами, а також піни середньої та високої кратності. Інтен-

сивність подачі води на гасіння пожеж на поверхах адміністративних та житло-

вих будівель приймають рівною: для будівель 1-Ш ступеня вогнестійкості - 0,06

л\(м2с); 1У ступеня вогнестійкості - 0,1 л\(м2с), для У ступеня вогнестійкості -

0,15 л\(м2с).

Використання води зі змочувачами дозволяє зменшити інтенсивність її
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подачі приблизно у 1,5 рази. На гасіння пожеж в окремих важкодоступних міс-

цях: коморах, вентиляційних шахтах, сміттєпроводах тощо - з успіхом викорис-

товують повітряно-механічну піну середньої кратності.

Щоб подати стволи та піногенератори, в першу чергу використовують

основні входи до сходових кліток, стаціонарні пожежні сходи та сухотруби, а

також вводять їх через вікна та балкони пожежними сходами, автодрабинами,

колінчатими автопідіймачами та за допомогою рятувальних вірьовок. Проклад-

ку магістральних та робочих ліній в середині будівель здійснюють використо-

вуючи гумові та латексні рукави.

Під час горіння на одному або кількох поверхах стволи вводять на по-

верх, що горить, для гасіння, а резервні стволи - на поверхи, що розташовані

вище і нижче, для захисту. У будівлях, особливо Ш-У ступеня вогнестійкості,

де є порожнинні конструкції із спалимих матеріалів, а також де вогонь може

розповсюдитись вентиляційними каналами, шахтами та сміттєпроводами ство-

ли вводять на поверх (поверхи), що горить, для гасіння, а на усі нижчі та вищі

поверхи та на горище - на захист. Якщо на поверсі, що горить, вогнем охоплено

кілька приміщень, то гасіння треба здійснювати у всіх приміщеннях разом, а

коли сил та засобів недостатньо, то гасіння ведуть послідовно, починаючи з

крайніх приміщень, що горять, і просуваючись до центру горіння.

У будівлях з секційним плануванням поверхів, особливо у будівлях Ш-У

ступеня вогнестійкості, резервні стволи для захисту вводять з боку сходових

кліток секцій, що не горять, до приміщень, розташованих поруч з тими, які го-

рять. В деяких випадках, щоб потрапити до осередку пожежі  окремих примі-

щень, можна розкривати міжквартирні перегородки. Під час пожеж, що розви-

лися, якщо горить декілька приміщень і вогонь розповсюджується балконами,

гарний ефект дають водяні струмені, які подаються за допомогою автодрабин

та автопідіймачів.

Одночасно з гасінням сходові клітки, коридори та приміщення звільня-

ють від диму, розкриваючи вікна, двері, люки у перекриттях, а в окремих випа-

дках застосовують димососи. Розкривання вікон та дверей, щоб випустити дим,

доцільно проводити з підвітряного боку будівлі, тому що при незначному віт-

рові з цього боку утворюється розрідження повітря, яке сприяє видаленню диму
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та провітрюванню приміщень.

Вживають заходи щодо захисту матеріальних цінностей від води, яка

може додатково завдати шкоди. Під час гасіння треба своєчасно перекривати

стволи або виводити струмені води через вікна та балкони надвір, не допуска-

ють роботу стволів “за димом”, матеріальні цінності слід закривати брезентом,

плівками та іншими водонепроникненими матеріалами. Під час рятування лю-

дей та гасіння пожеж на поверхах, як правило, використовують ланки та відді-

лення ГДЗС.

3.2. Розрахунок сил та засобів на гасіння умовної пожежі

             Приймаємо для розрахунку варіант гасіння пожежі в спальному примі-

щенні 4-го поверху гуртожитку, розміром в плані 5х21 метрів. Приймаємо цей

варіант гасіння пожежі, тому що пожежа у цій частині є однією зі складних ва-

ріантів.

            Згідно довідникових даних та аналізу гасіння пожеж на подібних будо-

вах, лінійна швидкість розповсюдження вогню становить: V=1м/хв., інтенсив-

ність подачі води на гасіння пожежі: I=0,1 л/м 2*с.,

Проведемо розрахунок:

1.    Розрахуємо час вільного розвитку пожежі:

Твіл=Тдо спов+Тзб+Тсілд+То.р,  де:

Тдо спов – час сповіщення підрозділів ДСНС після виникнення пожежі

Тзб – час збору та виїзду по тривозі

Тслід – час слідування до місця виклику

Тслід = (L х 60) / V = (2 х 60) / 40 = 3 хв.

Тбр – час оперативного розгортання

Твіл = 3 + 1 + 2 + 3 = 9 хв.

2.   Визначимо радіус пожежі, яку вона набула до прибуття першого пожежно-

рятувального  підрозділу та вводу стволів:

R = 0.5Vл х 10 =0,5х3х10=15м

Таким чином пожежа зайняла всю площу кімнати.

3.   Розрахуємо площу пожежі:

Так як пожежа доходить до стін і займає всю площу спальної зали, то вона буде
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дорівнювати площі житлової кімнати

                      Sп = 5х8 = 40 (м2)

4.   Визначимо потрібну витрату води для гасіння пожежі:

Qгас
потр = Sг х Іг = 40 х 0.06 = 2,4 (л / с)

         Виходячи з тактичних розрахунків для гасіння пожежі спального примі-

щення гуртожитку 1 ствол “Б

         При пожежі в багатоповерхових та адміністративних будівлях з обмеже-

ними умовами розповсюдження вогню  на захист  необхідно подати:

- 1 ств. “Б” на захист 5 поверху;

- 1 ств. “Б” на захист 3-го поверху;

- 1 ств. “Б” на захист суміжного приміщення

        Для захисту обираємо 3 стволи „Б”, подаємо їх: на захист суміжного при-

міщення, приміщення та 3 та 5-го поверхів.

Qзах
ств”Б” = 3 х 3.7 = 11,1 (л/с)

5. Розрахуємо сумарну витрату води на гасіння та захист

Q заг
гас = NБ х QБ + NБ х QБ =1 х 3.7 +3 х 3,7 = 14,8 (л/с)

        Водопровідна мережа забезпечить подачу такої кількості води.

 6. Визначаємо кількість пожежних автомобілів

NПА = Q заг
гас / QСХ = 25,2 / 30  => 1 (ПА)

Враховуючи важливість об’єкту, проведення евакуації студентів, матеріа-

льних цінностей, при повідомленні про пожежу гуртожиток подається автома-

тичний виклик “ПОЖЕЖА 2“. На пожежу прибувають: ДПРЧ-1 (два відділен-

ня) ДПРЧ-5 (одне відділення) ДПРЧ-2 (одне відділення). Так, як при горінні

виникне сильне задимлення, та працювати необхідно в апаратах на стисненому

повітрі. Для гасіння пожежі, захисту приміщень, евакуації людей та матеріаль-

них цінностей необхідно 4 ланки ГДЗС. Враховуючи необхідну кількість сил та

засобів на гасіння пожежі, на даний об`єкт подається автоматичний виклик

“Пожежа-2”.

РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ

ДПРЧ-1 - 1-е відділення Встановлює АЦ на ПГ-2 прокладає магістральну лінію

і від розгалуження в складі ланки ГДЗС по автодрабині подає  ствол “Б” на га-

сіння пожежі
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 2-е відділення  Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження ДПРЧ –1(1) в

складі ланки ГДЗС по маршовій сходовій драбині подає ствол “Б” на гасіння

пожежі.

ДПРЧ-5     Ставить АЦ в резерв. Від ПК в складі ланки ГДЗС подає ствол “Б”

на захист суміжних приміщень 7-го поверху.

ДПРЧ-2  Ставить АЦ в резерв,  в складі ланки ГДЗС від ПК подає ствол “Б” на

захист перекриття між 7-м та 8-м поверхами та приймає участь в евакуації лю-

дей.

Технічні характеристики ручного  пожежного ствола СРП-50Е

Параметри
СРП-

50Е

Витрати води, л/сек, не менше

суцільного струменя 2,5

розпиленого струменя 3,5

захисної завіси 3,5

Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями),

м, не менше

суцільного 25

розпиленого 8-10

Маса, кг 1

Розділ 4. Охорона праці та безпека життєдіяльності

4.1. Безпека життєдіяльності людей, охорона праці та екологічний захист.

На підприємствах, виробнича діяльність яких зв'язана зі шкідливими ре-

човинами, повинні бути: розроблено нормативно-технічні документи по безпеці

праці при виробництві, застосуванні і збереженні шкідливих речовин; виконано

комплекси організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і медико-біологічних

заходів.

Заходи щодо забезпечення безпеки праці при контакті зі шкідливими ре-
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човинами повинні передбачати: заміну шкідливих речовин у виробництві менш

шкідливими, сухих способів переробки матеріалів, що порошать - мокрими;

випуск кінцевих продуктів у формах, що непорошать; заміну полум'яного на-

грівання електричним, твердого і рідкого палива - газоподібним; обмеження

змісту домішок шкідливих речовин у вихідних і кінцевих продуктах; вибір від-

повідного виробничого устаткування і комунікацій, що не допускає виділення

шкідливих речовин у повітря робочої зони в кількостях, що перевищує гранич-

но припустимі концентрації при нормальному веденні технологічного процесу,

а також правильну експлуатацію санітарно-технічного устаткування і пристроїв

(опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації); раціональне планування про-

мислових площадок, будинків і приміщень; застосування спеціальних систем

по уловлюванню і утилізації, рекуперацію шкідливих речовин і очищення від

них технологічних викидів, нейтралізацію відходів виробництва, промивних і

стічних вод; застосування засобів дегазації, активних і пасивних засобів вибу-

хозахисту і вибухопригнічення; контроль за вмістом вибухонебезпечних речо-

вин у повітрі; застосування засобів індивідуального захисту працюючих; спеці-

альну підготовку й інструктаж обслуговуючого персоналу; проведення попере-

дніх і періодичних медичних оглядів осіб, що мають контакт зі шкідливими ре-

човинами; розробку медичних протипоказань для роботи з конкретними шкід-

ливими речовинами, інструкцій з надання долікарської і невідкладної медичної

допомоги потерпілим при отруєнні.

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин а атмосфер-

ному повітрі - обов'язкові санітарні нормативи для використання при проекту-

ванні виробничих приміщень, технологічних процесів і устаткування, а також

для попереджувального і поточного санітарного нагляду. Вміст в організмі

шкідливих речовин, що надходять у нього різними шляхами (при вдиханні, че-

рез шкіру, через рот ) не повинне перевищувати біологічних гранично припус-

тимих концентрацій (ГДК). Для забезпечення безпечних умов праці на складі

паливно-матлильних матеріалів повинна бути розроблена інструкція з охорони

праці під час виконання робіт із використанням пожеженебезпечних речовин.

Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розробляється згідно з ви-

могами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих примі-

щеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузе-

вих нормативних актів про охорону праці. Дія інструкції поширюється на всі

підрозділи підприємства.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці", працівник

зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці,

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засо-

бами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального

захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні

огляди".

Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у

зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть

вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підпи-

сом керівника відповідного структурного підрозділу.

Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для

працівників, які виконують роботи із застосуванням пожежонебезпечних мате-

ріалів і шкідливих речовин, що використовуються в будівельному виробництві.

До виконання робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів і шкідли-

вих речовин допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний

огляд і не мають протипоказань, навчені безпечним методам і прийомам праці.

Повторна перевірка знань цими працівниками безпеки праці проводиться

щорічно. Періодичні медогляди - в терміни, встановлені Міністерством охоро-

ни здоров’я України. Працівники, зайняті на роботах із застосуванням пожежо-

небезпечних матеріалів і шкідливих речовин, зобов'язані: знати гранично допу-

стимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони; знати клас небе-

зпеки застосовуваних матеріалів і заходи дотримання обережності в залежності

від цього; уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від впливу шкі-

дливих речовин; дотримуватися правил особистої гігієни; знати і дотримувати-

ся правил пожежної безпеки і виробничої санітарії.

Робітники, що виконують роботи із застосуванням пожежонебезпечних

матеріалів і шкідливих речовин, повинні користуватися спецодягом, спецвзут-

тям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до
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характеру виконуваної роботи. При одержанні засобів індивідуального захисту

робітники повинні бути проінструктовані майстром (виконробом) про порядок

користування і догляду за ними. Для попередження захворювань шкірних пок-

ривів від впливу шкідливих речовин власник повинен безкоштовно забезпечу-

вати робітників захисними і профілактичними мазями (пастами).

4.2. Вимоги безпеки при роботі з паливно-мастильними матеріалами.

Для зниження рівня впливу шкідливих речовин необхідно застосовувати

наступні засоби індивідуального захисту:

- для захисту органів дихання від пилу, що утворюється при теплоізоля-

ційних роботах - застосовувати респіратори фільтруючої дії ШБ-1 "Пелюсток-

200", "Пелюсток-40", "Пелюсток-5";

- при нанесенні фарбувальних сумішей ручним і механізованим способом

за допомогою пістолетів-фарборозпилювачів - застосовувати засоби, що пере-

шкоджають вдиханню пари органічних та інших розчинників. До них відно-

сяться:

- універсальний респіратор РУ-60М-А, респіратор РПГ-67А, шланговий

дихальний апарат РМП-62, шланговий протигаз ПШ-1, ПШ-2;

- для захисту шкіри рук від впливу розчинників слід в окремих випадках

користуватися рукавичками гумовими технічними типу А. Особам з підвище-

ною пітливістю кистей рекомендується перед надяганням рукавичок припудри-

ти шкіру.

Поряд з рукавичками робітники повинні користуватися захисними мазя-

ми і пастами,  що рекомендується. До початку роботи одержати від майстра

(виконроба) завдання й інструктаж про безпечні методи виконання дорученої

роботи. Оглянути робоче місце, підготувати до роботи інструменти, пристосу-

вання, одержати на складі матеріали в кількості змінної потреби. Усі роботи

всередині приміщення із застосуванням пожежонебезпечних чи шкідливих ре-

човин слід виконувати при відкритих вікнах чи примусовій вентиляції. Зливан-

ня і видача легкозаймистих, токсичних рідин дозволяється тільки в металеву

тару, що герметичне закривається, за допомогою насосів через мідну сітку.

Транспортувати лаки, фарби і розріджувачі слід в закритій тарі. Зберігання по-
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рожньої тари з-під пожежонебезпечних і шкідливих речовин і сумішей, а також

їх очищення слід виконувати на спеціально відведених і обгороджених площа-

дках, погоджених з пожежною охороною об'єкта.

Не допускається залишати порожню тару в робочій зоні. Щоб уникнути

вибуху при огляді порожньої тари забороняється користуватися сірниками й

іншими джерелами вогню. Робочі місця, підходи до механізмів і устаткування,

що застосовується для приготування і нанесення фарбових та інших сумішей,

засоби пожежегасіння необхідно утримувати в чистоті і порядку, не захаращу-

вати матеріалами.

Обтиральний матеріал потрібно зберігати в закритих ящиках, а після його

використання - складати в металеві ящики чи бочки, що закриваються криш-

кою, і забирати після кожної зміни в спеціально відведене місце. З появою ну-

доти, головного болю, посиніння рук і інших ознак отруєння необхідно зверну-

тися до лікаря, попередивши про це майстра. Після закінчення роботи очистити

робоче місце від сміття, обтирального матеріалу, пролитих лакофарбових чи

інших токсичних сумішей, інструмент і пристосування, використовувані для

приготування і нанесення сумішей, що містять шкідливі речовини, ретельно

вимити і скласти в призначене для них місце. Забороняється зберігати інстру-

менти і пристосування в санітарно-побутових приміщеннях.

Після закінчення роботи механізму слід: виключити електродвигун апа-

ратом управління і відключити його від мережі рубильником; очистити від за-

лишків матеріалів, пилу; продути шланги пневмоінструменту; після скидання

тиску роз'єднати шланги і забрати їх у відведене місце; уважно оглянути деталі,

перевірити кріплення вузлів; витерти механізм чистим обтиральним матеріа-

лом. Матеріали, що залишилися, здати на склад.

4.3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Основними причинами виникнення виробничих аварій при роботах із за-

стосуванням пожежонебезпечних і шкідливих речовин є: порушення вимог без-

пеки технологічних процесів; невідповідність вимогам безпеки виробничого

устаткування, його розміщення, організації робочих місць; порушення вимог

безпеки при зберіганні, транспортуванні вихідних матеріалів, готової продукції і
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відходів виробництва; низька трудова дисципліна, недбалість і неуважність

працівника в процесі провадження робіт; незастосування засобів захисту пра-

цюючими.

При виникненні на об'єкті небезпечних умов, необхідно вивести з небез-

печної зони людей і сповістити про це керівнику робіт для вжиття заходів. Як-

що обстановка не загрожує життю і здоров'ю оточуючих працівників і не за-

грожує розширенням аварії, необхідно зберегти її такою, якою вона була в мо-

мент події. При виникненні пожежі на об'єкті необхідно негайно викликати по

телефону "01" пожежно-рятувальні підрозділи і організувати його ліквідацію

первинними засобами пожежогасіння. При нещасному випадку чи аварії потрі-

бно сповістити про це відповідального керівника робіт і надати постраждалому

першу медичну допомогу.
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Висновки

Для підвищення рівня пожежної безпеки гуртожитку Роменського коле-

джу КНЕУ необхідно:

– очистити усі приміщення і споруди від горючого сміття та відходів. По-

стійно утримувати їх в чистоті: усі будівлі, приміщення і споруди повинні своє-

часно очищатися від горючого сміття, і постійно утримуватися в чистоті. Тер-

міни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкція-

ми;

– очистити приямки віконних прорізів підвальних поверхів від горючого

сміття: приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів треба регу-

лярно очищати від сухого листя, трави тощо. Не допускається зачиняти їх на-

глухо, а також захаращувати або закладати віконні прорізи;

– виконати грати на вікнах з'йомними: у разі необхідності встановлення

на вікнах приміщень, де перебувають діти, ґрат, останні повинні розкриватися,

розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях  дітей ґрати

мають бути відчинені (зняті);

– встановити на фасаді будівлі адресні вказівки (назву вулиці, номер бу-

динку: житлові будинки, підприємства, установи та інші об'єкти мають бути за-

безпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановле-

ними на фасадах будівель або інших видних місцях і освітлюваними у темний

час доби;

– укомплектувати пожежні крани: кожен пожежний кран має бути уком-

плектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кноп-

кою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а

також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання по-

жежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипни-
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ми.

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку"

або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на

шість місяців розгортати та згортати наново.

Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не

пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

У вибухопожежонебезпечних приміщеннях з наявності пилу пожежні

крани повинні бути укомплектовані пожежними стволами, що подають воду як

суцільним струменем, так і розпиленим;

– виконати шафи  для пожежнизх кранів згідно з вимогами п. 6.3.2.4

ППБУ: пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шаф-

ках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та

візуального огляду їх без розкривання.

При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для

зберігання двох вогнегасників. На дверцята шаф, в яких знаходяться вогнегас-

ники, мають бути нанесені відповідні покажчики.

Спосіб установлення пожежного крана повинен забезпечувати зручність

повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору пат-

рубка пожежного крана повинен виключати різкий залом пожежного рукава у

місці його приєднання ;

– вказати на дверцятах пожежних шаф літерний індекс "ПК", порядко-

вий номер крану та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підроз-

ділів: на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані

після літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для

виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

Зовнішнє оформлення дверцят повинно відповідати вимогам чинних

стандартів. Замінити вогнегасники в коридорі 1–го поверху на перевірені та

опломбовані.

Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію, повинні мати:

- облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нуме-

рації;

- пломби на пристроях ручного пуску;
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- бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне

пофарбування згідно з державними стандартами;

– встановити вогнегасники у легкодоступних і помітних місцях:

вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях

(коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у

пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При

цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних

променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та

нагрівальних приладів;

– заборонити експлуатацію тимчасових електромереж в кабінетах

відділу постачання: улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не

дозволяється. Винятком можуть бути тимчасові ілюмінаційні установки і

електропроводки, які живлять місця проведення будівельних, тимчасових

ремонтно-монтажних та аварійних робіт;

– забезпечити прокладання проводів згідно з вимогами ПУЕ:

прокладання проводів (кабелів) поверхнею горючих основ (конструкціях,

деталях), улаштування вводів у будівлі повинно здійснюватися згідно з ПУЕ;

– закрити електрошафи, розміщені у коридорах 2–го поверху, холі 1–го

поверху:  електрошафи, розміщені в коридорах, у вестибюлях, холах, фойє, на

інших шляхах евакуації, повинні бути замкненими ;

– заборонити експлуатацію проводів з пошкодженою ізоляцією в кори-

дорі 2–го поверху: експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою,

що в  процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

– заборонити експлуатацію несправних розеток в кабінетах

інформаційного центру: користування пошкодженими розетками,

відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими

електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або

випинання не допускається;

– виконати усе електрообладнання зануреним або заземленим: усе

електрообладнання (корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів,

світильників, розподільчих щитів, щитів управління, металеві корпуси

пересувних та переносних електроприймачів тощо) підлягає зануленню або
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заземленню відповідно до вимог розділів ПУЕ.
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Література

1. Кодекс цивільного захисту України. - Кодекс України від 2 жовтня 2012 №

5403 -VI.

2. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Указ

Президента України № 20 / 2013 від 16.01.2013 р.

3. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні. Наказ МВС № 1417

від 30.12.2014 р.

4. Закон України вiд 18.01.2001 р. № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небез-

пеки»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2017 р. № 733 «Про затвер-

дження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або

виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.2018 р. № 715 «Про затвер-

дження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госпо-

дарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів

державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Дер-

жавною службою з надзвичайних ситуацій»

7. Наказу МВС України № 22 від 17.01.2019 року «Про затвердження уніфіко-

ваної форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапла-

нового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом го-

сподарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки,

та інших форм розпорядчих документів»;

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 Про

затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони.

10.  Постанова Кабінету Міністрів України від від 30.09.2015 р. № 775 «Про за-

твердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для за-

побігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

11. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних по-

нять.

12. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнан-
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ня спеціальних установок.

13. ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»

14. ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

15.  ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основ-

ні положення проектування».

16. ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

17. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

18. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

19. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»

20.  ДБН В.2.2-9-2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

21. ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення».

22. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

23.  ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівель-

них об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної

безпеки будівель і споруд

24. ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.

25. ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здо-

ров’я людини та захист навколишнь

26. ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди

27. ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

28. ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення.

29. Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників. Наказ

МВС України № 25 від 15.01.2018 р.

30. Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки

осіб рядового і  начальницького  складу  служби  цивільного  захисту  та пра-

цівників Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  ДСНС України

до виконання завдань за призначенням. Наказ МВС України № 1470 від

20.11.2015 р.

31. Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затвердження Правил

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

32. Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служ-
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би цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України №340 від

26.04.2018 р.

33. Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС України №

1342 від 16.12.2011 року.

34. Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін,

А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 216 с.

35. Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах

управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наказ МВС № 1032 від

07.10.2014р.

36. Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і

карток пожежогасіння. Наказ МНС України № 1021 від 23.09.2011 року.

37. Методика з розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будів-

лях і на територіях різного призначення. Наказ МНС України № 1341 від

16.12.2014 року.

38. Наказ МВС № 511 від 15.06.2017 Про затвердження Порядку організа-

ції службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби циві-

льного захисту

39. Наказ МВС № 835/30703 від 10/07/2017 р. Про порядок утримання, обліку

та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопо-

стачання

40. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», на-

пряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої

освіти, кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим

об’єктом діяльності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи /

Укладачі: Дерев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник  В.В., Удянський М.М., Чуб

І.А. – Х.: НУЦЗ України, 2012. –  21 с.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

	Розрахунково-пояснювальна записка
	Розрахунково-пояснювальна записка
	Розрахунково-пояснювальна записка
	Розрахунково-пояснювальна записка
	Розрахунково-пояснювальна записка
	до кваліфікаційної роботи




	Гуртожиток Київського державного економічного університету займає територію 0,6 га на якій розташована 5-ти поверхова будівля 2-ї ступені вогнестійкості. розміри будівлі 60 х 28 м. Висота 16 м. Кількість поверхів 5. Стіни і перегородки цегляні міжповерхові перекриття залізобетонні. Покрівля суміжна. Вихід на покрівлю по драбинному маршу. Стаціонарних пожежних драбин - 4. Опалення центральне водяне освітлення електричне. Будівля обладнана пасажирськими ліфтами. Електромережа знеструмлюється електровимикачем, який знаходиться на першому поверсі. Обслуговуючого персоналу - 15 чоловік. Мешкаючих в гуртожитку 250 чоловік, в кожній кімнаті по 3 чоловіка. Поетажні плани евакуації приведені на рисунках 1.1-1.3.
	Перевірка відповідності будівельних конструкцій:

