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Вступ 

Кодекс цивільного захисту України визначає загальні правові, економічні і 

соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі  незалежно 

від виду їхньої діяльності і форм власності. Усе, що складає економічний потенціал 

країни, є надбанням народу і вимагає надійного захисту й охорони. Забезпечення 

пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності стосовно охорони 

життя і здоров'я людей, національного багатства і навколишнього середовища. 

Щодня в Україні в середньому виникало220 пожеж (у 2010 році цей показник 

дорівнював 147), внаслідок яких гинуло 15 та отримувало травми 8 осіб, вогнем 

знищувалося 70 будівель і 9одиниць транспортних засобів, економічні втрати від 

пожеж становили 3 млн. 62 тис. грн. (на 480 тис. більше, ніж у 2013році). 

У минулому році підрозділами на пожежах було врятовано  4232 особи, з них 

400 дітей, збережено матеріальних цінностей на суму   2 млрд. 10 млн. 442 тис. 

гривень (+4,9%); врятовано 30241 будівлю, 2818 голів тварин, 3319 шт. птиці, 2315 

одиниць транспортних засобів, 5164 тонни грубих кормів, 501 тонну зернових та 

технічних культур, 394 га хліба на корені. 

До числа важливих заходів відносяться такі, які забезпечують необхідні межі 

вогнестійкості і поширення вогню будівельних конструкцій. Немаловажне 

значення мають заходу щодо пристрою протипожежних перешкод; пристрою 

протидимного і противибухового захисту; об'ємно-планувальні рішення, 

спрямовані на обмеження поширення пожежі усередині будинку і між будинками; 

обмеження поширення продуктів горіння при пожежі і поширення можливого 

вибуху за межі одного приміщення; раціональне розміщення робочих місць, місць 

перебування людей, евакуаційних шляхів і виходів, що забезпечують умови 

безпечної евакуації людей. Найбільш ефективний протипожежний захист будинків 

і споруджень при сполученні конструктивних і об'ємно-планувальних рішень. 

Слід зазначити, що розробка і впровадження технічних і організаційних 

рішень по протипожежному захисті об'єктів народного господарства є невід'ємним 

і органічним елементом діяльності проектувальників, будівельників і 
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експлуатаційників і здійснюється  ними на підставі вимог діючих нормативних 

документів. Органи державного пожежного нагляду, що здійснюють контроль за 

дотриманням діючих протипожежних норм і правил зобов'язані знати 

протипожежні вимоги нормативних документів і правильно їх застосовувати. 

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" посадові особи державного 

пожежного нагляду несуть установлену законодавством відповідальність за 

невиконання покладених на них обов'язків і за неправильне використання наданих 

їм прав. 

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ і організацій 

покладається на їхніх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не 

передбачене відповідним договором. 

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні і забудові населених 

пунктів, будівництві, реконструкції і технічному  переозброєнні підприємств, 

будинків і споруджень покладається на органи архітектури, замовників, 

забудовників, проектні і будівельні організації. 

 Причинами пожеж, внаслідок яких найчастіше гинуть люди, за останні 6 

років є: 

-необережне поводження з вогнем - 65 % від загальної кількості загиблих; 

-порушення правил монтажу та експлуатації електрогосподарства – 17 %; 

-порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення - 9 %. 

Протягом 2020 року основні причини виникнення пожеж залишились без 

змін, а саме: необережне поводження з вогнем (26078 пожеж або 54,2% від їх 

загальної кількості), порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та 

експлуатації електроустановок (10944 або 22,8%) і порушення правил ПБ при 

влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (4407 

або 9,2%). 

- проведення аналізу стану пожежної небезпеки в коледжу;  

- розробка заходів, щодо удосконалення  протипожежного захисту будівлі; 

- проведення розрахунку сил та засобів на ліквідацію умовної пожежі; 
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- розробка оперативно службової документації для проведення занять з 

особовим складом чергового караулу та оперативної картки пожежегасіння на 

будівлю коледжу. 

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ. 

1.1 Пожежна небезпека об'єктів з масовим перебуванням людей. 

Кожен об'єкт, будівля або споруда в залежності від конструктивних і об'ємно-

планувальних рішень, колькості пожежного навантаження, наявності потенційних 

джерел запалювання й інших факторів має визначену  пожежну небезпеку. 

Пожежна небезпека об'єкта в цілому  характеризується можливістю виникнення 

пожежі, а також умовами, що впливають на його розвиток. 

Об'єкти з масовым перебуванням людей по своєму функціональному 

призначенню займають проміжне місце між житловими і промисловими 

будинками. Одні суспільні будинки (готелі, адміністративні установи) близькі до 

житлових будинків, інші (обчислювальні центри, лабораторії) 

– до виробничих, тому характеристика пожежної небезпеки їх коливається в 

широкому діапазоні. 

Громадські будівлі підрозділяються на наступні групи: 

1. Будівлі для творчості, виховання і підготовки кадрів: 

 – дитячі дошкільні установи; 

– загальноосвітні і спеціалізовані коледжу; 

 – професійно-технічні коледжу; 

 – середні спеціальні навчальні заклади; 

 – вищі навчальні заклади; 

 – позашкільні установи. 

2. Будівлі науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій: 

 – науково-дослідні інститути; 

 – проектні і контсрукторские організації; 

 – інформаційні центри; 

 – будинку органів керування; 

 – архіви. 
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3.Будинки і спорудження для охорони здоров'я і відпочинку: 

 – лікувально-профілактичні установи; 

 – амбулаторно-поліклінічні установи ; 

 – аптеки; 

 – санаторії і санаторії – профілакторії; 

 – установи відпочинку і туризму. 

4.Фізкультурно-оздоровчі і спортивні будівлі і споруди: 

 – відкриті фізкультурно-спортивні споруді; 

 – криті будинки і споруди; 

 – фізкультурно-спортивні й оздоровчі комплекси. 

5. Будівлі культурно-просвітніх і видовищних установ: 

 – бібліотеки; 

 – музеї, виставки; 

 - клубні будинки (клуби, будинки культури); 

 – видовищні будівлі (театри, кінотеатри, цирки...). 

6. Будівлі  підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування: 

 –коледжу роздрібної торгівлі (універмаги, магазини, універсами); 

 –коледжу суспільного харчування  (кафе, ресторани, їдальні...); 

 –будинку побутового  обслуговування населення (будинку побуту, майстерні 

по ремонту телерадіоапаратури...). 

Пожежна небезпека об'єктів з масовим перебуванням людей обумовлюється 

наявністю великої кількості пальних матеріалів, різноманітних джерел 

запалювання і шляхів поширення пожежі. 

У будівлях  вищезгаданих  обьєктів можуть горіти тверді пальні речовини  і 

матеріали (меблі,тканини,папір), рідини і гази. Пожежне навантаження в таких 

будівлях складають від 50 (у навчальних, дошкільних і адміністративних 

установах) до 300 кг/м2 (на сценах театрів у торговельних 

коледжух,бібліотеках,архівах). 

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, тепловий 
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прояв електричного струму й атмосферної електрики, тепловий  прояв  механічної 

енергії і хімічних реакцій, атмосферна електрика. 

Продукти горіння і полум'я в громадських будівлях можуть поширюватися  

по горизонталі і вертикалі через дверні, віконні і технологічні  прорізи, ліфтові 

шахти, сходові клітки,ветиляційні й інші  інженерні комунікації. Сприяє 

інтенсивному поширенню пожежі облицювання  шляхів  евакуації пальними 

матеріалами, використання килимів у залах, коридорах і на сходових клітках. 

Вологість речовин і матеріалів  у  громадських будівлях складає звичайно 8-12%, 

що також сприяє  швидкому загорянню цих матеріалів і поширенню вогню  по них. 

Дим особливо інтенсивно поширюється по вертикалі, чим порозумівається  швидке  

задимлення сходових кліток (ефект димаря). Іноді можливо сховане поширення 

вогню: усередині підвісних стель, під знімними підлогами (фальшпідлогами) і т.п. 

У будівлях з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель  

людей, через незнання планування приміщень, недостатньою організованістю 

евакуації людей. 

1.2 Характеристика об'єкту. 

Ділянка забудови має форму прямокутника з розмірами 48  22 м і 

органічно вписується в забудову міста. 

Рельєф місцевості спокійний з ухилом і = 0,01, горизонтальний 

майданчик під забудову здійснюється на відмітці 157,15 м. 

Розміщення адміністративної будівлі і існуючих об'єктів виконано з 

урахуванням санітарно–технічних вимог до планування та забудови житлових 

районів. До складу вимог входять: забезпечення необхідного ступеня природного 

освітлення, провітрювання та інсоляція будівель та дворів. 

Уся територія в межах відведеної ділянки упорядкована та озеленена. 

Планування зелених насаджень узгоджено з рішенням інженерних комунікацій. 

На ділянці будівництва прийняті групові та рядові насадження дерев, посадка 

чагарників. Для озеленення прийняті такі породи дерев: іва, біла акація, тополь 

пірамідальний, ялинка. Територія, вільна від забудови, кущів та дерев, засівається 

газонною травою. 
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Техніко–економічні показники: 

- площа території – 6га; 

- площа забудови території будівлями – 0,5 га; 

- щільність забудови – 9%; 

- площа озелення – 0,4 га; 

- коефіцієнт озелення – 11 %; 

- довжина пішохідних доріжек – 94 м. 

Будівля коледжу розташована по вул. Комсомольській, 3-А 

Площа території 25704м2 заасфальтована. Має два автомобільні в’їзди, забезпечено 

під’їзд з усіх сторін. 

Ґ Зовнішнє: справне; 4-ПГ. 

- тип: кільцевий; діаметр: 150 мм; напір 20 м; витрата 70 л/с; 

 Тиск води в міській водопровідній мережі 4 атм, що складає водовіддачу 95л\с, 

забезпечить роботу 2-х пожежних автомобілів.  

Внутрішнє: справне; 

- Від чього живиться ППВ: міська водомеража; 

- Діаметр  51 мм; 

- Кількість ПК загальна 2 шт.; на 1-му поверсі ;  

- кількість виходів з будівлі: 9 шт;  

-  кількість внутрішніх сходових клітин: 3 шт 

Будівля двоповерхова.  

Стіни будівлі цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонні плити, 

покрівля  металочерепиця   будівля відноситься до 2-го ступеню вогнестійкості. 

Опалення центральне водяне, освітлення, електричне.  

В роботі проведена характеристика пожежної небезпеки. Так в школі 

розташовано багато різноманітних приміщень, які можуть сприяти швидкому 

розповсюдженню вогню та переносу його в інші приміщення, тобто є 

пожежонебезпечними. В підвальних приміщеннях розміщенні матеріальні склади з 

горючими матеріалами. 
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Навчальні класи, комори, концертний зал, мають велику кількість горючих 

матеріалів у вигляді дерев'яних конструкцій, меблів та ін. Кількість горючих 

матеріалів у середньому сягає 50 кг/м2. 

Деформаційні шви в будівлі відсутні. Система відводу води в будівлі 

внутрішня. 

У випадку пожежної небезпеки передбачено 2 входи, основний та 

пожежний, зв'язані між собою коридорами. 

За своєю конструктивною схемою адміністративна будівля є каркасною, 

яка складається з окремо стоячих колон та горизонтально розташованих ригелів. 

Ригелі розташовані в поздовжньому напрямку. Просторова жорсткість 

забезпечується: в поздовжньому напрямку – рамами каркасу; в поздовжньому – 

діафрагмами жорсткості, якими служать цегляні внутрішні стіни. 

Каркасна схема будівлі вирішена на основі сітки колон 6  6; 6  3; 3  3 

м з висотою поверхів 3,3 м. 

Конструктивне рішення будівлі складає окремі взаємозв'язані частини 

фундаменту, зовнішні та внутрішні стіни, перекриття, покриття, сходові марші, 

вікна, двері. 

Фундаменти, які використовуються в проекті, – окремостоячі, монолітні 

під колону, розташовані на перетині поздовжніх і поперечних вісей будівлі. 

Фундаменти являють собою ступінчасту конструкцію з місцями для установки 

колон. 

Монолітні фундаменти виконуються з важкого бетону класу В 15, 

армуються  арматурою  класу  А–ІІІ  з  вуглецевої сталі періодичного профілю  

10 – 12 мм. 

Колони виконують з важкого бетону класу В 30, армуються звареним 

каркасом, поздовжня класу А–ІІІ, поперечні зі сталі класу А–І. 

Ригелі таврового перерізу з полицею на низу для спирання плит 

перекриття. Стикування ригеля зі стояком виконують зі скритою консоллю і 

приварюють до закладної деталі колони. Ригель виконують з важкого бетону 

класу В 30, армують сталевою арматурою класу А–ІІІ. 
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Зовнішні стіни – з легкого бетону товщиною 300 мм, довжина панелей 

відповідає кроку проектних колон. Самонесучі панелі мають закладні деталі для 

скріплення з каркасом по верхній грані. Марка панелей, які прийняті проектом: 

НП–60–12; НП–60–20; НП–30–12; НП–30–21 (ГОСТ 11024–84). 

Зовнішні стінові панелі використовуються в будівлі для 2–го та 3–го 

поверхів. На 1–му поверсі стіни виконуються з керамічної цегли марки 100 (ГОСТ 

530–80) на розчині марки М 50. 

Внутрішні стіни виконані з силікатної цегли (ГОСТ 379–79) товщиною 

120 та 65 мм. також для внутрішніх перегородок використовують гіпсобетонні 

панелі товщиною 80 мм (ГОСТ 9374–80) марок ПГ–26–30; ПГ–56–30; ПГ–33–30Б. 

Для перекриття будівлі використовують багатопустотні залізобетонні 

плити (ГОСТ 12767–94), виконані з важкого бетону класу В 20, рядові марки 

ПК8–58–15; ПК6–58–15; ПК6–50–12; ПК6–25–15. Зв'язкові ПК8–58–15С та 

пристінні ПК8–58–15П; ПК6–58–15П; ПК8–25–15П. 

Для покриття використовують та для перекриття на відмітках 3,3 та 6,6 м 

використовуються багатопустотні плити. На відмітці 11,69 м (покриття актового 

та спортивного залів) використовуються плити покриття марки ПР–120–15; ПР–

120–10. 

Конструкція покриття: 

– залізобетонна плита покриття; 

–гідроізоляція 1 шар руберойду РБМ 350; 

– утеплювач керамзит  = 500 кг/м3; h = 120 мм; 

– цементно–піщана стяжка  = 20 мм з розчину марки М 100; 

– руберойдний килим 3 шари руберойді РКМ 350 (ГОСТ 10123) на 

бітумній мастиці МБК–Г–65; 

– захисний шар – гравій  = 10 мм (ГОСТ 82–68–82). 

Навчальні класи, лабораторії, спортивний зал, актовий зал, – всі ці 

приміщення можна віднести до однієї групи підлоги запроектовані з паркетних 

дощок. На відмітках +3,300 та 6,600 поли складаються з: 

– панель перекриття; 
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–  теплоізоляційний шар; 

– дошки (40 мм); 

– дошки паркетні (25 мм). 

Підлоги на відмітці  0.000 мають таку структуру: 

– ущільнений ґрунт; 

– підстилаючи шар бетону  = 80 мм; 

– бетонній або цегельний стовбчик  = 75 мм; 

–гідроізоляція; 

– лаги  = 60 мм (крок 500 мм); 

– дошки  = 40 мм; 

– паркетні дошки  = 25 мм. 

Підлоги в коридорах, фойє, умивальні, їдальні, санвузлах на 1–му поверсі 

мають таку структуру: 

– ущільнений ґрунт; 

– керамзитовий гравій  = 100 мм,  = 600 кг/м3; 

– підстилаючий шар бетону класу В–10,  = 80 мм; 

– прошарок  і  запровнення  швів  з   цементного   розчину   марки   М–

150,  = 15 мм; 

– покриття підлоги – керамічна плитка  = 10 мм (ГОСТ 6787–90). 

На І– му та ІІ– му поверхах  в аналогічних приміщеннях підлоги 

влаштовують таким чином: 

– панель покриття  = 220 мм; 

– гідроізоляція  = 5 мм; 

–звукоізоляційний шар  = 40 мм 

–цементний розчин  = 20 мм; 

– керамічна плитка (ГОСТ 6787–90)  = 10 мм. 

Сходові марші збірні залізобетонні марки ЛМ 38–60–13: 

– ширина маршу – 1350 мм, висота 1650 мм, розміри сходових 

майданчиків 1380  1380 мм.Розміри прорізів в зовнішніх стінах назначаються за 
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вимогами природного освітлення (для вікон) і евакуації (зовнішніх дверей.В 

даному проекті використовуються вікна – стандартні дерев'яні блоки зі 

світлопрозорим заповненням з силікатного скла (ГОСТ 22233–93) марок ОС 21–

278, ОС 21–2–16 та ОС 27–12. Вхідні двері дерев'яні оскленні марок ДН–21–19, 

БС–22–17. Внутрішні двері дерев'яні одно– та двопольні марок ДО–24–15; ДО–

24–10;ДО–21–18;ДГ–21–9; ДГ–21–7. Стелі і перегородки з гіпсових панелей 

шпаклюються, а потім фарбуються вапняковим складом. Стіни з цегли 

оштукатурюються вапняково–піщаним розчином. Вікна та двері фарбують 

масляною фарбою в білий кольор. В санвузлах, умивальнях, підсобних 

приміщеннях, їдальні стіни на висоту 1.8 м лицюють керамічною плиткою (ГОСТ 

67–87–90). 

Стіни актового залу лицюють гіпсовими декоративними плитками на 

алебастровому розчині. Стіни обіднього залу їдальні, лицюються після 

фарбування декоративними дерев'яними зрізами різних діаметрів з сосни або 

ялини. Зрізи покриваються двома шарами лаку. Стіни фойє і коридорів 

фарбуються фарбою синього кольору. Панелі зовнішніх стін поступають на 

монтаж з закінченим облицюванням зовнішнього та внутрішнього боку. В даному 

проекті лицювання бетонних панелей гладке, матове, однокольорове.Стіни з 

цегли оштукатурюють цементним розчином. 

1.3 Аналіз пожежної небезпеки 

Кожен об'єкт, чи будинок спорудження в залежності від конструктивних і 

об'ємно-планувальних рішень, кількості пожежного навантаження, наявності 

потенційних джерел запалювання й інших факторів має визначену пожежну 

небезпеку. Пожежна небезпека процесу об'єкта в цілому характеризується 

можливістю виникнення пожежі, а також умовами, що впливають на його розвиток. 

Адміністративні будівлі відносяться до громадських будинків для 

розташування органів керування виробництвом. Пожежна небезпека подібних 

об'єктів у першу чергу обумовлюється присутністю учнів, а також великим 

пожежним навантаженням, різноманітними джерелами запалювання і 

розгалуженою мережею шляхів поширення пожежі. 
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Пожежне навантаження складають тверді горючі речовини і матеріали (меблі, 

тканини, папір), рідини і гази і може складати до 50 кг/м2. При пожежах у будинках 

подібного призначення, найбільшу небезпеку для людей, особливо в перші хвилини 

горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини задимлення окремого 

приміщення, у якому відбувається горіння,  може наступити в лічені секунди. У 

адмігістративній будіівлі широко застосовуються матеріали, як деревно–стружечні 

і деревинно-волокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні; папір; ватман; 

пресований картон у перегородках; деревина в різних виробах. Крім того пальні 

полімерні матеріали у виді поліетиленових і полівинілхлоридних виробів, 

полістирольних плиток, капронової вати , пенополіуретанових і склопластиків 

становлять велику небезпеку для життя людей, при виникненні пожежі і сприяють 

його поширенню. 

Наприклад, деревина хвойних порід – пальний матеріал, використовуваний 

при виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 241 0С виділяє теплоту до 

20305 кДж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з температурою більш 100 

0С. Картон – пальний матеріал, використовуваний в обробці стін,  стель. 

Температура запалення 227 0С. При збереженні в стосах схильний до 

самозаймання, має температуру  тління 278 0С. 

Особливу небезпеку представляють полімерні матеріали. Наприклад 

полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки приміщень 

приладів, побутової техніки. Температура запалення 484-496 0С, при згорянні  яких 

виділяється до 41900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні гасу). Розкладання 

полістиролу починається вже при температурі близько 80 0С. До складу продуктів 

розкладання пластмаси, виготовленої на основі полістиролу входять стирол, окис 

вуглецю, ціаністий водень, акрилонітрит, дибутилфталат, фосген. Полістирол 

володіє високої димоутворюючою здатністю, відноситься до матеріалів групи Д-3 

(по ДБН.В.1.1-7-2016р.) 

Полівінілхлорид - важкогорючий матеріал, який використовується для 

виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних 

труб. Температура запалення 390 0С. При горінні виділяється окис і двоокис 
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вуглецю. Кількість виділених летучих речовин може досягти 65 % маси пластмаси, 

виготовленої на основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання 

полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів виявлений фосген. Димоутворення 

матеріалів на основі полівінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і 

інших добавок. 

Поліуретан - легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення 

м'яких меблів, матраців, у нашому випадку на утеплення стінових панелей. При 

горінні виділяє до 31850 кДж/кг теплоти. При температурі вище 170 0С горить з 

виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень (синильна кислота), 

ізоцианіди, концентрація яких у повітрі при пожежі становить реальну небезпеку 

для життя людей, а також окис і двоокис вуглецю, вуглеводню. Максимальне 

виділення ціаністого водню та  окису вуглецю відбувається при температурі 530 - 

560 0С. У продуктах піролізу і горіння антипированих поліуретанів виявлені 

фосфоровмісні речовини, ще більш токсичні, чим окис вуглецю і ціаністого водню. 

При розкладанні поліуретану при температурі 800 0С при продувці повітрям 

виділяється диму близько 30 % його маси і 65 % газів. 

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні 

пластмас, вивчена досить добре, деякі матеріали відносяться до групи Т-4 

(надзвичайно небезпечні) Смертельна концентрація токсичних речовин у повітрі 

при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі концентрації по 

санітарних вимогах, відповідно складають, г/м3: ціаністий водень - 0,2 і 0,0003; 

двоокис азоту - 0,24 і 0,005; хлористий водень - 1,5 і 0,005; окис вуглецю - 3 і 0,02. 

В умовах пожежі концентрація цих токсичних речовин у повітрі може в десятки 

разів перевищувати зазначені величини, що скорочує і час безпечного перебування 

людини в палаючому будинку. Варто також мати на увазі, що продукти горіння і 

розкладання полімерних матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з 

ладу, а також значно знижують стійкість повітряно-механічної піни. 

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, тепловий 

прояв електричного струму й атмосферної електрики, тепловий прояв механічної 

енергії і хімічних реакцій, атмосферна електрика. Продукти горіння і полум'я в 
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суспільних будинках можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі через 

дверні, віконні і технологічні прорізи, ліфтові шахти, сходові клітки, вентиляційні 

й інші інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню пожежі 

облицювання шляхів евакуації пальними матеріалами, використання килимів у 

залах, коридорах і на сходових клітках. Вологість речовин і матеріалів у суспільних 

будинках складає звичайно 8–12 %, що також сприяє швидкому запаленню цих 

матеріалів і поширенню вогню по них. Дим особливо інтенсивно поширюється по 

вертикалі,  чим порозумівається швидке задимлення сходових кліток (ефект 

димаря). Іноді можливо сховане поширення вогню усередині підвісних стель, під 

знімними підлогами (фальшпідлогами) і т.п. 

У будівлях з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель 

людей, що порозумівається складністю і незнанням планування приміщень, 

недостатньою організованістю евакуації людей. Пожежа в адміністративній будівлі 

може викликати важкі наслідки через  великі внутрішні  обсяги не розділених 

протидимними і вогнестійкими перешкодами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     НУЦЗУ.2. 2513-121. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Лист  

     
19 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТА. 

 2.1. Загальні вимоги до рівня безпеки адміністративної будівлі. 

Згідно вимог [5] пожежна безпека адміністративної будівлі повинна 

забезпечуватися:  

- системою запобігання пожежі; 

- системою протипожежного захисту; 

- системою організаційно-технічних заходів. 

Протипожежний захист повинен досягатись використанням одного з 

наступних способів або їх комбінації: 

- використання засобів пожежогасіння та відповідних видів пожежної 

техніки; 

- використання автоматичних установок пожежної сигналізації та 

пожежогасіння; 

- використання основних будівельних конструкцій та матеріалів, у тому 

числі обробки конструкцій з нормованими показниками пожежної небезпеки; 

- використання просочування конструкцій об’єктів антипіренами та 

нанесенням на їх поверхні вогнезахисних фарб (сумішей); 

- засобами, що обмежують розповсюдження пожежі; 

- організації за допомогою технічних засобів, у тому числі автоматичних, 

своєчасного сповіщення та евакуації людей; 

- використання засобів колективного та індивідуального захисту людей від 

небезпечних факторів пожежі; 
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- використання засобів протидимного захисту. 

Проаналізуємо виконання відповідних заходів. 

Однією з основних вимог пожежної безпеки, спрямованих на обмеження 

поширення пожежі у будь-якій будівлі з масовим перебуванням  людей, є 

утримання у постійній чистоті території, основних і допоміжних приміщень. Це 

обумовлено тим, що  в навчальних закладах використовується велика кількість 

паперових матеріалів, що мають високий ступінь пожежної небезпеки.  

З метою обмеження поширення пожежі щодня ретельно прибираються 

навчальні класи, приміщення від горючих відходів і не допускається їхнє 

скупчення.  

Ширина проїздів і кількість в'їздів на територію адміністративної будівлі, 

ширина евакуаційних шляхів і кількість виходів з  корпуса в основному відповідає 

вимогам будівельних норм, тому можна зробити висновок, що це буде сприяти 

своєчасної евакуації людей і безперешкодному введенню сил і засобів у випадку 

виникнення пожежі. 

На території адміністративної будівлі є 3 пожежних гідранта, котрі 

встановлено на кільцевій мережі діаметром 150 мм, у якій постійно підтримується 

тиск 0,35 МПа.  

Приміщення обладнані первинними засобами пожежегасіння відповідно до 

норм. Перераховані вище заходи створюють умови для успішного гасіння пожежі.  

 

2.2. Аналіз відповідності вогнестійкості адміністративної будівлі  нормам. 

 

Проведений аналіз вогнестійкості будівельних конструкцій основного 

навчального корпусу показав, що 2-х поверхова будівля виконана з конструкцій 

(стіни, перегородки, перекриття) відповідних меж вогнестійкості і меж поширення 

полум'я.  

Для перевірки відповідності фактичного ступеня вогнестійкості будинку 

необхідно провести аналіз будівельної частини проекту, використовуючи 

відповідні нормативні документи. 
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Будівля, в якій розташовуються приміщення, загалом відноситься до 

категорії “В” та повинна мати не нижче ІІІ ступеня за вогнестійкістю, тобто 

ступень вогнестійкості будівлі (ВСВБ), що вимагається – ІІІ. Для проведення 

аналізу відповідності зведемо всі дані в таблицю Розглянемо відповідність 

будівельних конструкцій необхідному ступеню вогнестійкості.  

Визначимо необхідну ступінь вогнестійкості будівлі в соответстви с [4]. 

Будівля відноситься до 2-го ступеня вогнестійкості. У зв`язку з цим перевіримо 

відповідальність будівельних конструкцій нормативним вимогам. 

Табл. 2.1 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за 

нормами 
В 

С 

В 

Б 

Висновок 

про відпов REIф, 

хв 
Мф 

REIн, 

хв. 
Мн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Несучі зовнішні 

стіни  = 510 

мм 

REI 

150 
M0 I 

REI 

120 
M0 II Відпов. 

2.  
Навісні панелі  

 = 360 мм 

REI 

150 
M0 I 

REI 

120 
M0 II Відпов. 

3.  Колони 
REI 

150 
M0 I 

REI 

120 
M0 II Відпов. 

4.  

Стіни сходових 

кліток із 

силікатної 

цегли б=120мм.  

REI 

660 
M0 I 

REI 

120 
M0 II Відпов. 

5.  

Перегородки із 

силікатної 

цегли =65 мм. 

EI 30 M0 I EI 15 M1 II Відпов. 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за 

нормами 
В 

С 

В 

Б 

Висновок 

про відпов REIф, 

хв 
Мф 

REIн, 

хв. 
Мн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  

Перегородки 

крупнопанельні 

гіпсобетонні 

б=80мм  

EI 90 M0 I EI 15 M1 III Відпов. 

7.  

Перегородка 

гипсокартонна 

тришарова по 

негорючому 

каркасі 

EI 13 M0 ІI EI 15 M1 ІІІ 
Не від-

пов. 

8.  

Косоури 

сходових 

маршів 

R 120 M0 I R 60 M0 ІІ Відпов. 

9.  
Сходові 

площадки 
R 150 M0 I R 60 M0 ІІ Відпов. 

10. 
Сходи збірні 

залізобетонні 
R 60 M0 I R 60 M0 II Відпов. 

11. 

Перекриття з 

багатопустот-

них попередньо 

напружених 

залізобетонних 

плит  

REI 90 M0 I REI 45 M0 II Відпов. 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за 

нормами 
В 

С 

В 

Б 

Висновок 

про відпов REIф, 

хв 
Мф 

REIн, 

хв. 
Мн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. 

Покриття з 

ребристих 

збірних 

залізобетонних 

плит 

REI 

43 
М0  

Не 

норму

ються 

Не 

нормуют

ься 

ІII Відпов. 

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що фактична ступінь 

вогнестійкості не перебільшує того, що вимагається, отже, дотримується умова 

безпеки. Будівля відповідає вимогам будівельних норм стосовно ступеня 

вогнестійкості, як одного з елементів системи протипожежного захисту об'єкта. 

 

 2.3. Аналіз об'ємно-планувальних рішень. 

 

Будівля адміністративного корпусу відноситься до будівлі малої етажності – 

3 поверхи, що відповідає вимогам п.п. 3.11, 3.27  ДБН В.2.2.3-97.  

Висота поверхів приміщень складає 3.6 м (загальна висота будівлі від підлоги 

до перекриття третього поверху складає 10.560 м). 

 

2.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів. 

 

Евакуація людей з будь-якої будівлі тісно зв'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. Цьому питанню приділяється особлива увага при проведенні  перевірки 

протипожежного стану. Евакуація – вимушений рух людей одночасно в одному 

напрямку в короткий проміжок часу, з високою щільністю потоку у несприятливих 

умовах. 

Безпека евакуації забезпечується [4], а саме: 
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 створенням шляхів евакуації визначеної довжини; 

 необхідною кількістю евакуаційних виходів; 

 оптимальною шириною евакуаційних виходів; 

 конструктивно-планувальним виконанням  шляхів  евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

 найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи 

людини від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого 

евакуаційного виходу  повинне  бути  чи  менше дорівнює відстані, необхідному по 

нормах; 

 сумарна ширина  евакуаційних  виходів  на  сходи, передбачених 

проектом,  повинна бути більше або дорівнювати нормативній; 

 кількість евакуаційних виходів і сходів повинне бути не менш двох; 

– розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

Особливості евакуації в навчальних закладах пов'язані з тим, що діти по 

різному оцінюють екстремальну ситуацію.  

Результати перевірки відповідності евакуаційних шляхів і виходів 

– з будівлі запроектовано два виходи безпеосеребньо назовні, що 

відповідає вимогам п. 5.13 ДБН В.1.1-7–2002; 

– з кожного поверху ведуть дві сходових клітки, що також відповідає 

вимогам п. 5.13 ДБН В.1.1–7–2016; 

– відстань по коридору від найбіль віддалених приміщзень складає 20 м, 

що відповідає вимогам п. 5.33  

– евакуаційні виходи ведуть на різні боки поверхів та будівлі, що 

відповідає вимогам п. 5.15 ДБН В.1.1–7–2016; 

– в будівлі встановлені двопільні двері розміром 1,4  2,1 м та однопільні 

двері 0,8  2,1 м, що відповідає витмогам п. 1.18  

– мінімальна ширина коридорів складає 22 м, що відповідає виомгам п; 
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– стіни коридорів на шляхах евакуації вкриті дерев’яними понелями, що 

не відповідає виомгам п. 5.24 ДБН В.1.1–7–2016; 

– на другому та третьому поверхах пділга конструктивна виконан з 

паркету, що відповідає вимогам п. 5.24 ДБН В.1.1–7–2016; 

– висота огородження сходів встановлює 1,5 м, що відповідає вимогам 

ДБН В.1.1–7–2016; 

– ширина сходової клітки більш ширини виходу на сходову клітку і 

встанолює 1,4 м, що відповідає вимогам п. 1.18  

– на усьому шляху евакуації передбачене природне освітлення (на 

сходових клітках за рахунок склоблоків), що відповідає вимогам п. 

1.27  

– в коридорах та над дверима, що ведуть безпосередньо назовні не 

встановлені знаки пожежної безпеки “Вихід”, що не відповідає 

виомгам п. 4.3.9 НАПБ 01.001–2004 (ППБУ); 

– двері зі службових приміщень відкриваються протиходу евакуації, що 

відповідає вимогам п. 4.34. НАПБ 01.001–2004 (ППБУ); 

– двері у сходових кллітках відкриваються по ходу евакуації, що 

видповідає вимогам п. 4.34. НАПБ 01.001–2004 (ППБУ); 

– при виходах на сходові клітки влаштовані двері, що мають механізми 

самозакривання, що відповідає виомгам п. 5.20 ДБН В.1.1–7–2016. 

В результаті проведеного аналізу шляхів евакуації було встановлено, що за 

основними вимогами нормативних документів шляхи евакуації не відповідають 

цим вимогам, тому що не виконані такі пункти: 

1. Не встановлені покажчики  "Вихід" на шляху евакуації. 

2. Стіни на шляху евакуації покриті панелями з деревини. 

 

2.5. Аналіз відповідності вимогам норм технологичної 

та пожежної автоматики. 

 

При перевірці адміністративної будівлі на відповідність ППБ було з'ясовано, 
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що згідно вимог п. 10 табл. 1 Адміністративні будівлі "обладнуються 

автоматичними установами пожежної сигналізації незалежно від площі" 

адміністративний корпус не обладнаний автоматичною системою протипожежної 

сигналізації. При проектуванні системи протипожежної сигналізації треба 

керуватися наступними вимогами: 

 приймально-контрольний прилад повинен забезпечувати розподіл 

сигналів "Пожежа" та "Несправність"; 

 в одному приміщенні належить встановлювати не менше двох 

неадресованих або один адресний сповіщувач; 

 тип автоматичного пожежного сповіщувача належить обирати за 

призначенням захищуваних приміщень, характеру горючих матеріалів і первинних 

ознак пожежі; 

 точкові пожежні сповіщувачі належить встановлювати під покриттям 

(перекриттям); 

 приймально-контрольний прилад належить встановити в приміщенні з 

цілодобовим перебуванням чергового персоналу; 

 ручні пожежні сповіщувачі належить встановити на шляхах евакуації (в 

коридорах, проходах, сходових клітках) і за необхідності – в окремих приміщеннях, 

при цьому висота встановлення потрібна бути 1,5м; 

 ручні пожежні сповіщувачі встановлювати по одному всіх сходових 

площадках кожного поверху; 

 обладнати системою звукового та світового оповіщення. 

  

2.6. Аналіз зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання. 

1. Проведений аналіз стану забезпечення засобами пожежегасіння 

показав, що адміністративна будівля обладнана системою протипожежного 

водопостачання, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. 

Основні положення проектування ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та 

каналізація 
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За межами будівлі існує протипожежний водопровід  150 мм, на якому  

встановлені три пожежних гідранта. Пожежні гідранти розташовані  на відстані 1.5 

м від кромки дороги. Розташування пожежних гідрантів на водомережі  дозволяє 

забезпечити пожежогасіння любої частини будівлі. Загальний об'єм будівлі 

встановлює 9928 м3. Витрати води на одну пожежу на зовнішнє пожежогасіння 

жилих та громадських будівель незалежно від ступеню вогнестійкості при об'ємах 

будівлі від 5000 м³ до 25000 м³ та при кількості поверхів від 3 до 6 встановлює 20 

л/с Згідно до вимог пожежної безпеки кожна будівля або його частина повинна 

забезпечувати пожежегасіння не менш ніж від двох гідрантів при витратах води на 

зовнішнє пожежегасіння не менш ніж 20 л/с. Витрати води на зовнішнє 

пожежегасіння адміністративної будівлі становить 25 л/с. Під'їзди до гідрантів 

мають тверде покриття.  Однак при перевірці гідрантів  було встановлено, що 

перевірка їх працездатності та випробування на тиск і витрату води проводилась у 

жовтні 2004 року (акт у наявності). Це є порушенням п. 6.3.1.3. ППБ в Україні 

(перевірка працездатності виконується 2 рази на рік, весною та осінню). На місті 

розташування гідрантів не встановлені показники пожежних гідрантів з 

підсвітленням у темряві (п. 6.3.1.11 ППБ в Україні).  

 

 2.7. Аналіз відповідності електрообладнання вимогам пожежної безпеки. 

 

 Значна кількість пожеж виникає як результат теплового прояву електричного 

струму. Для забезпечення досягнення вибухопожежобезпечного використання 

електроустановок існує ряд спеціальних нормативних документів, виконання вимог 

яких є обов’язковим на всіх етапах проектування, монтажу та експлуатації. 

 Вибір виконання електроустаткування здійснюється згідно з вимогами 

Правил влаштування електроустановок залежно від класу зони за наявною 

класифікацією. Правильний вибір способу виконання забезпечує зменшення 

ймовірності виникнення пожежі за умови підтримання допустимих режимів 

експлуатації. 

 Періодичність освідчення стану безпеки електроустановок встановлена один 
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раз  на три роки після первинного освідчення (п. 8.1 ДНАОП 0.00-1.21-98). 

 Перевірка наявності та стану документації:  

 наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її професійна 

відповідність; 

 список осіб, які мають право віддавати оперативні  розпорядження, 

вести оперативні переговори, а також наявність переліку телефонів диспетчерів 

енергопостачальної організації та доступність зв'язку; 

 журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і ДНАОП 

0.00-1.21-98; 

 список електротехнічних працівників; 

 медичний висновок про дозвіл на право роботи електротехнічних 

працівників в електроустановках; 

 список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами; 

 перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом і за 

розпорядженням; 

- перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації; 

- однолінійна схема електроустановок;  

- комплект експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці; 

- журнал інструктажів; 

- журнал обліку електроінструменту; 

- план навчання електротехнічних працівників безпеці праці; 

- план протиаварійних тренувань; 

- журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань; 

- оперативний журнал; 

- журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж; 

- журнал обліку захисних засобів;  

- журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з 

ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних 

трансформаторів;   

- журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів; 
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- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; 

- графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній; 

- протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратури, 

пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв; 

- паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що 

експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і 

зазначенням інвентарних номерів; 

- креслення електромереж, установок і споруд;  

- кабельні журнали, виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас; 

- виконавча документація підземних кабельних трас і заземлювальних 

пристроїв з прив'язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місць 

встановлення з'єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.В результаті 

перевірки було виявлено, що вся документація у наявності. Однак, було 

виявлено що не проводилась перевірка опору ізоляції.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ. 

 

3.1.Розрахунок сил і засобів. 

З огляду на,те що максимальна складність при пожежі може утворитись на 

нульовому поверсі  в тирі, у випадку виникнення пожежі в даному приміщенні 

може скластися складна обстановка, здатна привести до важких наслідків. 
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Виходячи з цього розрахунок сил і засобів для гасіння гіпотетичної пожежі робимо 

саме в даному приміщенні. 

1. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі в актовому залі коледжу  

Час вільного розвитку пожежі, (хв.)  Кількість стволів на захист, (шт.) 

τв.р. = τд.п.+τзб.+τсл.+τ. бр. 

2+1+4+2 = 9 хв. 

 

Виходячи з тактичних міркувань: 

1 РСК-50 на захист суміжних приміщень 

1-го поверху; 

Радіус розповсюдження пожежі, 

(м.) 

Фактична витрата на гасіння та захист, 

(л/с·м2) 

R=0,5Vл·9 

0,5 · 1,1 · 9 = 4,95 м. 

Qф= Nств.Prot · q ств.Prot + Nств.Б · q ств.Б 

1 · 7,9 + 1 · 3,7 = 11,6 л/с·м2 

Площа пожежі, (м2) Кількість рукавів магістральної лінії, 

(шт.) 

Sп=π ·R2   

3,14 · 4,952= 76,94 м2 

Nр = 1,2 · L/20 

1,2 · 50 / 20 = 3 шт. 

Площа гасіння пожежі, (м2) Гранична відстань подачі води, (м) 

Sг= π · h(2R – h)   

3.14 · 5(2·4.95-5)= 76,93 м2 

 

Lгр  =   (Hн – (Hр ±Zм ±Zств.))  ·20/ S·Q2 

100 – (50 + 12 + 12) · 20 / 0,015· 11.62 = 

258 м 

Потрібна витрата, (л/с·м2)   Кількість особового складу, (чол.) 

Qп=Sг·І 

76,93 · 0,08 = 6,2 л/с·м2 

Nо/с=Nгдзс·3+Nрозг. ·1+Nп.б.·1+NПА·1 

3·3+2·1+1·1+2·1= 14 чол. 

Кількість стволів на гасіння 

пожежі, (шт.) 

Кількість відділень основного 

призначення 

Nств.=Qп /qств 

6,2 / 7,9 = 0,8 = 1 Рrotek 

Nвід.=Nо/с / 4 

14 /5 = 3 від. 

 
Витрат

а води 

(л/с) 

Стволи 
Ланк

и 

ГДЗ

С 

Особов

ий 

склад 

Напірні рукава Техніка 

Ø 

51 

Ø 

66 

Ø 

77 
АЦ АД РСК-

50 
Рrotek 

ПЛС

-20 

Потрібн

о на 

гасіння 

7,9 л/с - 1 - 1 3 8 - 3 1 - 

Потрібн

о на 

захист 

3,7 л/с 1 - - 2 3 4 - - 1 - 

Всього 11,6 л/с 1 1 - 3 6 12 - 3 2  
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РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ 

1. 2-ДПРЧ (1) відділення АЦ прокласти рукавну лінію до входу № 1, в складі 

ланки ГДЗС подати прости розвідку та евакуацію людейз будівлі. 

 

2. 2-ДПРЧ (2) відділення АЦ на ПГ-300, прокласти рукавну лінію до входу № 2, 

в складі ланки ГДЗС подати 1 ств. Рrotek на гасіння пожежі, та евакуацію людей. 

 

3. 3-ДПРЧ (2) відділення АЦ на ПГ-69, прокласти рукавну лінію до входу № 5, 

в складі ланки ГДЗС подати 1 ств. РСК-50 на захист суміжних приміщень 1-го 

поверху та  евакуацію людей. 

 

 

3.2. Розробка рекомендацій. 

 

Рекомендації КГП 

- по прибуттю до місця пожежі за зовнішніми ознаками передати 

інформацію на ПЗЧ або ОКЦ;  

- провести розвідку, оцінити обстановку на пожежі, негайно організувати  і 

особисто очолити рятування людей; 

- встановити зв’язок з обслуговуючим персоналом і отримати від нього 

необхідні дані для організації та проведення розвідки;   

- визначити які матеріальні цінності знаходяться в зоні горіння, місця їх 

розташування, а також шляхи розповсюдження вогню у суміжні приміщення, 

місця розміщення цінностей, на поверхи та у сходові клітини; які вогнегасні 

речовини необхідно використовувати та способи їх подачі для гасіння;   

-  після прийняття рішення і віддачі наказів повідомити на ПЗЧ або ОКЦ 

що горить (або горіло), які сили та засоби введено в дію, чи існує загроза 

розвитку пожежі,  необхідність виклику  додаткових сил та засобів;    

- поставити задачі підрозділам, організувати їх взаємодію та забезпечити 

виконання поставлених задач; 
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- безперервно слідкувати за зміною обстановки на пожежі і приймати 

відповідні рішення; 

- викликати додаткові сили і засоби одночасно, а не по частинам, і 

організувати їх зустріч; 

- організувати евакуацію матеріальних цінностей, за можливістю залучити 

для цього обслуговуючий персонал, при необхідності викликати на місце пожежі 

військові підрозділи;  

- одночасно з гасінням пожежі організувати видалення пролитої води; 

- по прибуттю до місця пожежі старшого начальника доповісти про 

обстановку, о прийнятих рішеннях, які сили та засоби в маються  на місці 

пожежі, введені в дію, викликані додатково; 

- в залежності від обстановки організувати оперативний штаб на пожежі і 

визначити місце його розташування; 

- інформувати оперативний штаб  про своє місце знаходження  

повідомляти про прийняті рішення; 

- призначити з начальницького складу особу відповідальну за дотримання 

мір безпеки. 

Рекомендації НШ 

- провести розстановку сил та засобів відповідно до рішень КГП; 

- вивчити обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і 

отримання даних від начальників оперативних дільниць; 

- викликати за необхідністю додаткові сили та засоби, передати 

розпорядження КГП керівникам підрозділів; 

- організувати зв’язок на пожежі; 

- доповідати КГП результати розвідки, повідомлення про обстановку і хід 

гасіння пожежі; 

- самостійно приймати рішення у невідкладних випадках та впроваджувати 

їх, з послідуючою доповіддю КГП; 

- забезпечити контроль за виконанням наказів КГП та штабу; 

- створити резерв з прибуваючих підрозділів; 
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- за необхідності викликати спеціальні служби і організувати взаємодію з 

ними; 

- передати до ОКЦ зведення про пожежу; 

- вести документацію оперативного штабу, залучаючи до цього начальника 

тилу та зв’язкових; 

- організувати харчування та підміну особового складу під час тривалої 

роботи на пожежі; 

- визначити місце евакуації матеріальних цінностей та організувати їх 

охорону; 

- за необхідності призначити заступника начальника оперативного штабу.       

 

- Рекомндації НТ 

- провести розвідку вододжерел; 

- організувати зустріч і розстановку на вододжерела машин які прибувають, 

забезпечити подачу води та інших вогнегасячих  речовин; 

- доповісти начальнику  оперативного штабу (КГП) о необхідній кількості 

пожежних машин при організації подачі води в перекачку або підвозом; 

- забезпечити найбільш раціональне використання пожежної техніки й 

безперервну подачу вогнегасячих  засобів к місцю пожежі; 

- організувати своєчасне постачання пожежних машин паливо - мастильними 

матеріалами, а також доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасячих речовин; 

- забезпечити охорону рукавних ліній; 

- вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасячих речовин і 

матеріалів, скласти схему розташування пожежних машин на вододжерела  і 

прокладки магістральних  рукавних ліній; 

- за необхідності призначити собі помічників 

Висновок: кількість сил і засобів, що прибувають по виклику №2 буде досить 

для локалізації  гіпотетичної пожежі в приміщенні актового залу. 

5.3. Оперативно-технічна характеристика засобів пожежегасіння 

 

АЦ-40(130) модель 63Б 
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Автоцистерна пожежна АЦ-40(130) модель 63Б призначена для доставки до 

місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежегасіння, пожежно-

технічного обладнання (ПТО) та слугує для гасіння пожежі водою та повітряно-

механічною піною.  

Технічні характеристики: 

 базове шасі ЗІЛ-431412/4x2  - двигун карбюраторний  - потужність 

(максимальна), квт(к.с)110(150)  - швидкість(макс), з повним навантаженням, 

км/год 

90 кабіна 1 +6 

Запас вогнегасячих засобів, м3(л)  

  - води, не менше 2,36 (2360)  - піноутворювача, не менше 0,17 (170) 

Всмоктуючий пристрій насос вакуумний струминний 

Довжина напірних рукавів, м 348 Насос центробіжний одноступеневий 

НЦП-40/100-р-р   - подача насосу, л/с 40   - напір насосу, м 100 

Кількість ручних стволів 6  

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 7680:2500:2780  

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 9600 

АЦ-40(5313) модель 137А.03 
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Автоцистерна пожежна АЦ-40(5313) модель 137А.03 призначена для доставки до 

місця пожежі оперативного розрахунку, пожежно-технічного обладнання (ПТО), 

засобів пожежегасіння та слугує для гасіння пожеж водою та повітряно-

механічною піною. 

Технічні характеристики    Базове шасі ЗІЛ-5313/6x6 

- двигун карбюраторний- потужність (максимальна), кВт(к.с) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год   80 

Запас вогнегасячих засобів, м³(л)- води, не менше- піноутворювача, не менше-2,6 

(2600) Всмоктуючий пристрій  насосвакуумний струминний 

 Довжина напірних рукавів, м  408 Лафетний ствол ПЛС-П20 

дальність подачі струменя лафетного ствола- водяною, м  50- пенною, м  35 

 Насос НЦП-40/100 центробіжний одноступеневий- подача насосу, л/с40 

- напор насосу, м100Кількість ручних стволів  6 Габаритні розміри (довжина : 

ширина : висота), мм  7640:2500:2950 Маса автомобіля з повним навантаженням, 

кг  11100 

AЦ-40(131) модель 137А 
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Технічні характеристикиБазове шасі ЗІЛ 131/6x6   - двигун,карбюраторний  - 

потужність (максимальная), квт(к.с) 110(150)  - швидкість(макс), з повним 

навантаженням, км/год 80  - кабіна 1 +6Запас вогнегасячих засобів, м3(л) ,  - води, 

не менше 2,73 (2730)  - піноутворювача, не менше 0,17 

(170),Всмоктуючий пристрій насос вакуумний струминний.Довжина напірних 

рукавів, м 408 Лафетний ствол дальність подачі струменя лафетного 

ствола ПЛС-П20  - водою, м 50  - піною, м35,Насос центр 

обіжний одноступеневий НЦП-40/100 або ПН-40УВ   - подача насосу, л/с 40  - 

напір насосу, м 100 

Кількість ручних стволів 6 Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм

 7640:2500:2950 Маса автомобіля з повним навантаженням, кг

 11100 

  АШ-6(32213) модель 275 

 

Автомобіль штабний АШ-6(32213) модель 275 призначений для оперативної 

доставки до місця пожежі командного складу, засобів зв.язку, інших необхідних 

технічних засобів для забезпечення ефективного керівництва ліквідацією наслідків 
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трагедії. Технічні характеристикиБазове шасі Газель-32213/4х2   - двигун

 карбюраторний 

  - потужність (максимальна), квт(к.с) (73,5)100 

  - швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 115 

Кількість місць 1+5 Штатна комплектація   - Каска пожежна 4 

  - Катушка ТК-2 з кабелем телефонним L=200M 1  - Аптечка медична 

автомобільна 1  - Вогнегасник ОП-6 3  - Знак аварійної зупинки 1 

  - Колодки упорні 2  - Пояс пожежний рятувальний 4 

  - Сапоги ризові 4 пары  - Ліхтар прожектор груповий 2 

  - Ліхтар електричний індивидуальний 4 

Технічна характеристика пожежних стволів. 

Пожежний ствол - пристрій, який встановлюється на виході напірної рукавної 

лінії, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя 

вогнегасної речовини. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та водо-

пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на переносні та лафетні. 

Переносний (пожежний) ствол - пожежний ствол, за своїми 

характеристиками придатний для застосування і перенесення однією людиною. 

Лафетний (пожежний) ствол - пожежний ствол, змонтований на лафетній 

опорі, що забезпечує можливість його повертання у горизонтальній та вертикальній 

площинах. 

Водяний (пожежний) ствол - пожежний ствол, призначений для формування, 

спрямування та (або) регулювання струменя водної вогнегасної речовини. 

Водопінний (пожежний) ствол - комбінований ствол, призначений для 

формування та спрямування струменя як водної вогнегасної речовини, так і піни. 

Водяні ручні пожежні стволи в залежності від умовного проходу 

з’єднувальної головки поділяються на такі типорозміри:  

– СРК-50, РСП-50, РСК-50 – з умовним проходом 50 мм (стволи Б); 

– РС-70, РСП-70, РСКЗ-70 – з умовним проходом 70 мм (стволи А). 

Водяний (пожежний) ствол суцільного струменя - водяний ствол, 
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призначений для формування, спрямування та (або) регулювання суцільного 

струменя вогнегасної речовини. 

Водяний (пожежний) ствол-розпилювач - водяний ствол, призначений для 

формування, спрямування та (або) регулювання розпиленого струменя вогнегасної 

речовини. 

Водяний (пожежний) ствол багатоцільового призначення - водяний ствол, 

призначений для формування, спрямовування та (або) регулювання як розпиленого, так і 

суцільного струменя вогнегасної речовини. 

Водопінніі (пожежні) стволи призначені для одержання повітряно-механічної 

піни низької та середньої кратності з розчину піноутворювача у прісній воді, 

формування і спрямування струменю піни в зону пожежі. 

Водопінніі стволи залежно від одержаної кратності повітряно-механічної 

піни (далі ПМП), наявності перекриваючого пристрою і витрати розчину 

піноутворювача поділяються на типорозміри: 

– СПП – ствол повітряно-пінний (ПМП низької кратності, ствол без 

перекриваючого пристрою); 

– СППП – ствол повітряно-пінний перекривний (ПМП низької кратності, 

ствол з перекриваючим пристроєм); 

– СППК – ствол повітряно-пінний комбінований (ПМП низької та середньої 

кратності, ствол з перекриваючим пристроєм). 

Лафетні стволи призначені для формування і спрямування струменя води або 

повітряно-механічної піни під час гасіння пожеж. 

Пожежні лафетні стволи залежно від способів їх монтажу й доставки до місця 

використання поділяють на такі типи: 

– СЛК-С – стаціонарні; 

– СЛК-В – возимі; 

– СЛК-П – переносні. 

Стволи пожежні ручні призначені для формування і направлення суцільного 

або розпиленого струменя води чи розчину змочувача, а також для перекривання 

потоку води чи розчину змочувача. Деякі пожежні стволи мають додаткове 
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призначення для утворення захисної завіси. 

Насадок пожежного ствола призначений для формування струменя 

вогнегасної речовини. Корпус ствола призначений для направлення потоку 

вогнегасної речовини. З’єднувальна головка призначена для приєднання до 

напірного пожежного рукава. Ремінь призначений для перенесення. 

Під час гасіння пожежі застосовувались пожежні стволи: 

Переносний (пожежний) ствол СРК-50 (рисунок 5.1) призначений для 

формування й направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину 

змочувача, а також перекривання потоку вогнегасячої речовини. 

 

 

Рисунок 4.1 – Переносний (пожежний) ствол СРК-50 

Переносні (пожежні) стволи РСП-50 та РСП-70 призначені для формування і 

направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочувача, а 

також перекривання потоку вогнегасячої речовини (рис. 5.2). 

 

 

Рисунок 4.2. Переносний (пожежний) ствол РСП-70 

Переносний (пожежний) ствол РСП-70 (рис. 5.4) складається з корпусу, 

цапкової з’єднувальної головки (ГЦН-70), перекривного шарового крана, ручки 

крана, труби та чохла. 
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Переносні (пожежні) стволи РСП-50 та РСП-70 за будовою принципово не 

відрізняються. Різницею є те, що у ствола РСП-50 труба виконана з пластмаса і 

відповідно ствол не має чохла. 

Технічні характеристики наведені в таблиці 5.1. 

Переносні (пожежні) стволи РС-50 та РС-70 (рис. 5.5) призначені для 

формування і направлення суцільного струменя води або розчину змочувача в 

осередок пожежі. 

Переносний (пожежний) ствол РС-70 складається з корпусу ствола (рисунок 

5.5), на який з одного боку, закріплюється насадок, з іншого – з’єднувальна 

головка. Насадок ствола має діаметр вихідного отвору 19 мм; у випадку зняття 

насадки, вихідний отвір буде дорівнювати 22 мм. В середині корпусу знаходиться 

заспокоювач. На корпусі між насадкою та з’єднувальною головкою знаходиться 

чохол (пластмасова оплітка), на якому є ребра для зручності утримання ствола; 

матеріали на основі пластмаси запобігають обмороженню рук. Для перенесення 

ствола використовують ремінь. 

 

 

Рисунок 5.5. Переносні (пожежні) стволи РС-70, РС-50 

1 – насадок; 2 - ремінь; 3 – чохол; 4 –з’єднувальна головка; 5 – корпус 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів    
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

горіння. Кількість і склад продуктів горіння залежить від виду горючих речовин і 

матеріалів, що знаходяться в зоні горіння.  

Основна небезпека димових газів полягає в наступному: 

- витиснення кисню; 

- отруйний вплив на живі організми; 

- підвищення оптичної щільності середовища. 

Для нормального дихання людині необхідно не менше 14 % кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16 %. Деякі речовини 

витискують кисень із зони пожежі за рахунок більшої маси, і відбувається 

зменшення концентрації - внаслідок чого людина відчуває кисневий голод. 

Отруєння димовими газами може відбутися в атмосфері з утриманням кисню 

і більш 14 %, за рахунок утворення хімічних сполук у живих організмах, що 

перешкоджує нормальній життєдіяльності.  

Наприклад, при концентрації чадного газу 1 % достатньо 1 хвилини 

перебування в отруєній зоні для летального виходу людини. 

Вплив різноманітних речовин на людину і навколишнє середовище різне, 

наприклад, чадний газ - утворюється при горінні: безбарвний газ без запаху і смаку; 

при вдиханні диму в крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і обмежуються 

умови для його переносу з кров'ю від легень; смертельна концентрація в повітрі - 1 

%.У випадку виникнення пожежі на людину і навколишнє середовище можуть 

впливати наступні факти: 

 відкритий вогонь і іскри; 

 знижена концентрація кисню; 

 дим. 

При пожежі всі продукти горіння надходять в атмосферу. У результаті 

горіння виділяються дуже велика кількість продуктів горіння, що і показує, що на 

пожежах більше всього люди гинуть від отруєння продуктами горіння. До 

найбільш токсичних продуктів горіння можна віднести оксид вуглецю (ПДК=5 
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мг/м3) і діоксид вуглеці, що найчастіше можна зустріти при пожежі. Небезпека 

даних токсичних речовин полягає в тому, що вони в кілька разів легше кисню і 

реагують з гемоглобіном крові.  

Знижена концентрація кисню на пожежі – це основна частина небезпечних 

факторів. Це приводить до утруднення евакуації людей, а також гасіння пожежі без 

засобів захисту органів дихання. У таких випадках застосовуються засоби 

індивідуального захисту органів дихання.                                           

Табл. 4.1 

Симптоми при різних об'ємних частках отруйних речовин у крові 

Об'ємна частка в крові,  Симптоми 

0 – 10 немає симптомів 

10 – 20 слабкі головні болі 

20 – 30 головні болі 

30 – 40 сильні головні болі, блювота 

40 – 50 теж, прискорений пульс, подих 

50 – 60 непритомність, несвідомий стан 

60 – 70 теж, можливо смерть 

70 – 80 смерть у плині декількох хвилин 

 

                                                                  Табл. 4.2 

Симптоми при різних частках кисню 

Об'ємна частка О2 ,  Симптоми 

17 деякі втрати координації, частішання 

подиху 

12 запаморочення, стомленість 

9 утрата свідомості 

6 смерть у плині декількох хвилин 

 

Вплив відкритого вогню на шкіру людини характеризується величиною 

теплового потоку. Граничний час впливу в залежності від інтенсивності теплового 
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потоку дорівнює tп = 0,01 . е-1,61, дозволяє оцінити час, у плині якого людина не 

одержує опіку. Від тривалого теплового потоку людська шкіра одержує різні 

ступені опіків. При високій температурі можна одержати не тільки опіки шкіри, але 

й опіки дихальних шляхів, тому що пожежне завантаження досягає до 2000 

МДж/м2, а температура при горінні досягає понад 1000 С. 

Сьогодні пожежі є однієї із важливих причин втрати ресурсів, багатств і сил 

України, а пожежна небезпека техносфери досягла загрозливих розмірів і стала в 

один ряд з іншими національними проблемами. Відомі наслідки великих пожеж на 

навколишнє середовище, що свідчить про те, що повною мірою наслідки пожежі 

іноді не можна  передбачити – це токсичне, хімічне зараження атмосфери, ґрунту, 

вод, рослинності і живих організмів, радіаційне зараження й опромінення.  

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку 

визначається негативним впливом на біосферу. Небезпека забруднення 

навколишнього середовища зростає зі збільшенням числа пожеж. 
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«Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, кваліфікації - фахівець з 

протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяльності: протипожежний 

захист та пожежно-рятувальні роботи.  
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