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ВСТУП

Вирощування  зернових  культур  є  одним  з  найголовніших  напрямків

діяльності агропромислового комплексу України. Збирання зернових культур, їх

заготівля  та  зберігання  є  основними  виробничими операціями  цього  напрямку.

Достатньо  велика  пожежонебезпечність  цих  процесів  та  важливість  досягнення

високих  показників  збирання  врожаю  для  агропромислового  комплексу

безпосередньо  та  економіки  України  взагалі  вимагає  посиленої  уваги  до

забезпечення  сприятливих  умов  для  досягнення  цих  показників,  в  тому  числі

забезпечення належного протипожежного режиму при реалізації всіх виробничих

процесів  вирощування  зернових.  Заготівля  та  зберігання  зерна  -  один  з

найважливіших процесів, так як прямо пропорційно впливає на кількість засіву,

його якість, а, отже, на врожай зернових взагалі. В таких умовах достатньої ваги

набувають  підприємства,  призначені  для  заготівлі  та  зберігання  зернових  -

елеватори. Їх важливість та достатньо висока пожежовибухонебезпечність стали

основними  причинами  приділення  подібним  об'єктам  посиленої  уваги  з  боку

пожежної  охорони.  Таким  чином  актуальність  цієї  бакалаврської  роботи  є

достатньо обґрунтованою.

Мета  бакалаврської  роботи  полягає  у  аналізі  протипожежного  режиму

подібних  підприємств,  зокрема  ТОВ  «Бахмутський  КХП»,  його  оцінці  та

запропонуванню заходів, що можуть покращити його рівень.

За даними масивів карток обліку пожеж, що надійшли від територіальних

органів управління ДСНС України протягом 2019 року в Україні  зареєстровано

95 915 пожеж. 

За  період,  що  аналізується, спостерігається  суттєве  збільшення  кількості

пожеж на 22,0 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 3,3

%,  травмованих  на  пожежах  збільшилась  на  0,2  %.  Прямі  збитки  від  пожеж

збільшились  на  1,3  %,  побічні  –  на  39,9  %;  на  2,0  %  більше  знищено  та

пошкоджено будівель і споруд, на 4,7 % більше знищено та пошкоджено техніки, у

2,1 рази більше загинуло свійських тварин

Матеріальні втрати від пожеж склали 10 млрд 622 млн 337 тис. грн (із них

прямі збитки становлять 2 млрд 223 млн 326 тис. грн, а побічні – 8 млрд 399 млн 11

тис. грн). 

Унаслідок  пожеж  загинуло  1  902  людини,  у  тому  числі  58  дітей;  1  519

людини отримало травми, з них 135 дітей.
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Упродовж 12 місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262

пожежі (у 2018 році цей показник дорівнював 215), на яких гинуло 5 і отримувало

травми 4 людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та

13  одиниць  транспортних  засобів.  Щоденні  матеріальні  втрати  від  пожеж

становили близько 29,1 млн грн. (22,7 млн грн. позаторік).

Кожною  пожежею  державі  наносились  прямі  збитки  на  суму  23,2  тис.

гривень.

За 12 місяців 2019 року підрозділами ДСНС на пожежах було врятовано 1

914 людей, у тому числі 228 дітей; матеріальних цінностей на суму близько 5 млрд

332  млн  грн.  Крім  того,  під  час  ліквідації  пожеж  врятовано  26  403  будівлі  і

споруди, 1 998 одиниць транспортних засобів, 3 058 голів худоби, 1 189 свійських

птахів,  3  952  га  хліба  на  корені (основні  статистичні  показники  наведено  в

таблиці 1).

Таблиця 1.

№
з/п

Назва показників
2019
рік

2018
рік

Тенденція 
по країні,
+/-, у %

% від 
загальної 
кількості

Загальні дані про пожежі

1 Кількість пожеж (од.) 95915 78602 22,0 -
2 Збитки прямі, тис. грн 2223326 2193980 1,3 -
3 Збитки побічні, тис. грн 8399011 6004032 39,9 -
4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1902 1967 -3,3 -

– у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 58 55 5,5 3,0
5 Загинуло людей унаслідок пожеж у містах 892 893 -0,1 46,9
6 Загинуло людей унаслідок пожеж у селах 1010 1074 -6,0 53,1
7 Травмовано людей на пожежах 1519 1516 0,2 -
– у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 135 122 10,7 8,9
– у т.ч. в містах 995 1028 -3,2 65,5

8 Знищено, пошкоджено будівель і споруд (од.) 25892 25376 2,0 -
9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 4883 4665 4,7 -

10
Загинуло людей унаслідок пожеж, 
на 100 тис. населення

4,5 4,7 -4,3 -

11 Кількість пожеж на 10 тис. населення 22,9 18,6 23,1 -
12 Збитки прямі на 10 тис. населення, тис. грн 529,9 519,6 2,0
13 Кількість пожеж у містах 51997 47052 10,5 54,2
14 Кількість пожеж у селах 43893 31530 39,2 45,8

15
Кількість пожеж на об’єктах, на яких здійснюється 
державний нагляд (контроль)

2495 2667 -6,4 2,6

– у т.ч. на підприємствах, в організаціях, закладах 2459 2577 -4,6 2,6
Об’єкти пожеж

1 Будівлі виробничого призначення 588 632 -7,0 0,6
2 Будівлі об’єктів торгівлі та харчування 798 908 -12,1 0,8

3
Соціально-культурні, громадські та
адміністративні споруди

561 547 2,6 0,6

4
Будівлі та споруди сільськогосподарського
призначення

91 138 -34,1 0,1
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5 Будинки та споруди житлового призначення 30582 31674 -3,4 31,9
– у т.ч. житлові будинки 16350 17498 -6,6 17,0
6 Природні екосистеми 1494 1055 41,6 1,6
7 Відкриті території 54774 36107 51,7 57,1

8 Транспортні засоби 4451 4345 2,4 4,6

9 Інші об’єкти 2576 3196 -19,4 2,7
Причини виникнення пожеж

1 Підпал 3044 2994 1,7 3,2
2 Несправність виробничого обладнання 169 170 -0,6 0,2

3
Порушення правил ПБ при влаштуванні та 
експлуатації електроустановок

11075 11571 -4,3 11,5

4
Порушення правил ПБ при влаштуванні та 
експлуатації печей, ТГ агрегатів та установок

4869 5911 -17,6 5,1

5 Необережне поводження з вогнем 70061 52017 34,7 73,0

6 Пустощі дітей з вогнем 597 609 -2,0 0,6

7
Порушення технології виробництва та правил 
експлуатації транспортних засобів

2454 2390 2,7 2,6

8 Інші причини 3646 2940 24,0 3,8

На  спорудах  сільськогосподарського  призначення  кількість  пожеж

зменшилась на 34,1 % і становить 91 пожежу. Прямі збитки зменшились на 44,4 %

і становлять 40 млн 192 тис. грн; побічні збитки зменшились на 54,6 % і становлять

54 млн 838 тис. грн. Унаслідок пожеж на цих об’єктах загинула 1 людина (у 2018

році  – 1 людина)  та 2 людини отримали травми (у 2018 році  –  0).  Збільшення

кількості пожеж на спорудах сільськогосподарського призначення зареєстровано у

8 областях України. 

         Таблиця  2.  -  Області  України,  в  яких  зареєстровано  збільшення

кількості пожеж у будинках та спорудах сільськогосподарського призначення.

№ 
з/п

Назва регіону 2019 рік 2018
рік

+/-, у %

1 Львівська 9 0 Збільшення у 9,0 р.
2 Рівненська 1 0 100,0
3 Луганська 2 1 100,0
4 Одеська 4 2 100,0
5 Чернівецька 4 2 100,0
6 Вінницька 12 7 71,4
7 Івано-Франківська 5 4 25,0
8 Kиївська 18 16 12,5

Всього в Україні 91 138 -34,1
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

1.1. Загальна характеристика об’єкта 

ТОВ  «Бахмутський  КХП»  (елеватор)  –  далі  «БКХП»  розташований  за

адресою: провулок Чайковського, 9. Маршрут проходження на об'єкт наступний:

виїзд  з  пров.  Інститутський,  потім  поворот  наліво  на  вул.  Героїв  Праці,  далі

перший поворот направо на пров. 4-й Садовий, далі другий поворот наліво на вул.

Садова і слідуємо по прямій до вул. Горбатого, далі поворот направо і слідуємо по

прямій  до  з/д  моста,  де  проїжджаючи  під  ним  повертаємо  на  право  на  пров.

Чайковського  і  слідуємо  по  прямій  до  в’їзних  воріт  на  об'єкт.  Так  само,  крім

основного маршруту руху на об'єкт є і додатковий, який здійснюється по ґрунтовій

дорозі  по  вул.  Колпакова  з  протилежного  боку  об'єкту,  а  саме:  виїзд  з  пров.

Інститутський  потім  поворот  направо  на  вул.  Героїв  Праці,  далі  виїзд  на  вул.

Леваневського  повертаючи наліво  на  підйом,  далі  по прямій,  переїжджаємо з/д

міст  і  повертаємо наліво на  ґрунтову  дорогу  по вул.Колпакова,  і  не  звертаючи

слідуємо по прямій до об'єкту. 

«БКХП»  займає  площу  8  га  і  призначений  для  сушіння  та  зберігання

зернових  культур  та  насіння  соняшнику.  На  «БКХП»  є  приймальний  пристрій,

який  дає  можливість  проводити  відвантаження  та  прийом  зернових  культур  та

насіння соняшнику із вагонів. Зерно та насіння соняшнику поступають сухі та сирі.

Перед процесом сушіння зерно та насіння соняшнику очищаються на сепараторах

попереднього  очищення  марки  СПО-50.  Сам  процес  сушки  проходить  через

зерносушарки ДСП-32 і ДСП-50, продуктивністю 30 т/час і 50 т/час (з вологості

17% до 14% по зерну).

У «БКХП» встановлено устаткування: три норії продуктивністю 175 т/час і

три стрічкові  транспортери в  надсилосному і  підсилосному приміщеннях.  Мета

цього  устаткування  -  переміщувати  зернові  культури  та  насіння  соняшнику  по

елеватору  і  за  його  межами.  Аспіраційні  мережі  призначені  для  уловлювання

пиловиділяючих  частинок  в  елеваторі  або  в  приймально-відпускних  ділянках,

транспортуванню  в  бункери-накопичувачі  для  подальшої  їх  утилізації.

Приймально-очисний  пристрій  з  автотранспорту  призначений  для  приймання

сухого  зерна  і  транспортування  його  в  елеватор,  який  оснащений  двома

зерноочистними  сепараторами  марки  БСХ-100,  що  дозволяє  очистити  зерно  до

відповідності ГОСТу. 
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У денний час на території об'єкту знаходиться 40-45 чоловік, основні місця їх

знаходження:  зерносушарки,  силосні  корпуси,  механічна  та  виробнича  ділянки,

лабораторія,  депо,  котельна,  В  нічний  час  на  території  об'єкту  знаходяться  3

людини (охорона), 1 людина на центральній прохідній, 2-і інших на території за

розподілом  керівництвом.  В'їзд  на  територію  об'єкту  здійснюється  через

центральну прохідну з пров. Чайковського.

Енергопостачання об'єкту здійснюється з 2-х трансформаторних підстанцій з

напругою, що підводить до них 6 кВт і з розподілом напруги на 380 і 220 В по

ділянках об'єкту. Так, на зерносушарках, підйомнику, транспортних галереях, вузлі

очищення, котельній, виробничій ділянці подається напруга 220 та 380 В, на інших

ділянках  напруга  220  В.  Відключення  електроенергії  проводиться  на  самих

трансформаторних  підстанціях  і  здійснюється  черговим  персоналом  об'єкту  у

будь-який  час  доби.  Управління  і  відключення  системою  енергопостачання

здійснюється з розподільного пристрою, який знаходиться в блоках ТП.

Меблі,  папір,  комп’ютери  та  різна  побутова  оргтехніка,  конструктивні

елементи приміщень. НХР, ВР, РР та інших небезпечних та вибухових речовин на

підприємстві не зберігається.

Автоматичні системи пожежогасіння в приміщеннях «БКХП» непрацюючі.

Автоматична пожежна сигналізація, яка була обладнана тепловими сповіщувачами

демонтована. В будівлях мається охоронно-пожежна сигналізація. Вогнегасники в

приміщеннях  «БКХП»  марок  ВП-10,  загальною  кількістю  17  шт.  Місця

розташування вказані на поверхових планах.

Освітлювально-силову  мережу  напругою  220  В  та  380  В  може  бути

відключено  черговим  та  обслуговуючим  персоналом  об’єкта  (цілодобово)  від

загальних  розподільчих   щитів  встановлених  в  приміщеннях  підприємства,

можливе окремо відключення кожної ділянки, де розташовані окремі розподільчі

щити.  Аварійне освітлення відсутнє.  Місця відключення вказані  на поверхових

планах.

Опалення усіх будівель водяне центральне.

Загальнообмінна вентиляція в будівлях - природна.

Внутрішнє     протипожежне     водопостачання:  

Водопровід має трубопровідну мережу з Ø 51 мм, на якій встановлено 12

пожежних кранів,  а саме: в будівлі силосного корпусу № 1 та № 2, житловому

НУЦЗУ.4.2016-046.ППНП.РПЗ
лист

9
Изм Лист № документа Подпись Дата



будинку,  підсобно-допоміжному  корпусі  та  котельні,  з  головками  типу

«Богданова». Місця розташування ПКК вказані у графічний частині. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання:  

Забезпечується  від  3-х  пожежних  гідрантів  (ПГ-125,  ПГ-126,  ПГ-127),

встановлених  на  кільцевій  лінії  діаметром  150  мм,  робочим  тиском  2-3  атм

розташованих на  території  підприємства,  відстань вказано  у  графічний частині.

Підвищення  тиску  в  зовнішній  водогінній  мережі  до  5  атм  здійснюється  через

диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 145 л\с,  

Зовнішнє  протипожежне  водопостачання  також  забезпечується  від  2-х

пожежних водоймищ (ПВ-28, ПВ-29), обладнаними пристроями для забору води,

ємкістю  по  250  м3 кожний.  Заповнення  пожежних  водоймищ  здійснюється  по

трубопроводу діаметром 150 мм.  Місця розташування засувок для регулювання

подачі  води  знаходяться  в  котельній,  на  вузлі  обліку  води,  на  станції

перекачування  стоків.  Забор  води  забезпечується  за  допомогою  всмоктуючих

рукавів.

На території «БКХП»  розташовані під'їзні залізничні шляхи, що дозволяє у

разі розвинутої пожежі використовувати пожежний потяг м. Лиман. Так само на

території є пожежне депо, в якому є один пожежний автомобіль типу АЦ-30 (53А)

106 Б.

На території «БКХП» розташовані наступні будівлі та споруди:

 зерносклади № 1-5;

 маслоцех та млина;

 зерносушарки ДСП -32 і ДСП-50;

 автопідйомник № 3,4;

 бункер на 500 т;

 механічний навіс;

 норійна вежа;

 залізничні ваги на 150 т;

 ємність на 69 т;

 2 трансформаторних підстанції;

 приймально-відпускний залізничний пристрій;

 зачинені транспортні галереї передачі зерна в елеватор;

 приймально-очисний  пристрій  з  автотранспорту  з  встановленням  двох

автомобілерозвантажувачів ГУАР-30;
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 бункери для пилу та відходів;

 газорегуляторний пункт;

 пожежне депо;

 підсобно-допоміжний корпус;

 силосні корпуси № 1 і № 2;

 верхня та нижня сполучні галереї;

 зерносушильний агрегат ДСП -32-ОТ-2;

 станція перекачування хоз. стоків;

 котельня;

 димар;

 підземна стоянка на 20 електрокар;

 пекарня;

 ділянка по виробництву вермішелі;

 прохідна;

 автомобільні ваги 2 х 25 т;

 візувальна;

 депо мотовоза;

 сарай;

 контора і житловий будинок;

 вузол очищення сирого зерна на ДСП-32 і на ДСП-50;

 бункери відходів;

 туалет;

 вузол обліку води;

 побутові казани маслоцеха та млини.

Характеристики основних будівель:

Силосні корпуси № 1,2         

Будівлі силосних корпусів виконані з типових залізобетонних плит, мають

розміри в плані  18х24 м, і  заввишки 40 м,  із  загальною площею 432 м2  ,  3-го

ступеня  вогнестійкості  і  місткістю  270  т  кожен.  Як  примусова  вентиляція

використовується аспіраційне устаткування (повітропроводи) для відсмоктування

пилу.  Корпуси  обладнані  ліфтом  та  ручними  пожежними  оповіщувачами.

Освітлення  електричне,  знеструмлюється  на  підстанції.  У  будівлі  силосного

корпусу № 2 виконана незадимлювана сходова клітка,  в якій обладнаний сухий

водяний стояк  діаметром 51  мм.  У корпусі  № 2  розташований диспетчерський
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пункт автоматизованого управління. Основними горючими матеріалами є зернові і

масляничні культури.

Стіни залізобетонні; 

Перегородки залізобетонні плити;

Крівля плоска, руберойдна.

Підсобно-допоміжний корпус 

Будівля  одноповерхова,  розміром  в  плані  18х18  м,  загальною  площею

324 м2,  3-го  ступеня  вогнестійкості,  опалювання  центральне  водяне,  освітлення

електричне,  знеструмлюється  на  підстанції.  У  будівлі  розташовані  побутові

приміщення, ремонтні майстерні, лабораторія та адміністративні приміщення.

Стіни цегляні; 

Перегородки залізобетонні плити;

Дах  плоский,  руберойдий по залізобетонних плитах.

Маслоцех та млин 

Будівлі  одноповерхові,  розміром в  плані  12х20 м,  заввишки 4  м,  і  мають

загальну  площу  –  240  м2,  3-го  ступеня  вогнестійкості,  опалювання  центральне

водяне, освітлення електричне, знеструмлюється на  підстанції.

Стіни цегляні; 

Перегородки цегляні;

Крівля двоскатна, шифер по дерев'яній обрещітці.

Контора та житловий будинок     

Будівля  розташована  за  територією  об'єкту  біля  в'їзних  воріт,  в

одноповерховій будівлі, розміром в плані 19х13 м, загальною площею 247 м2,    3-

го ступеня вогнестійкості, опалювання центральне водяне, освітлення електричне,

знеструмлюється  на  підстанції.  У  будівлі  розташовані  побутові,  житлові  і

адміністративні приміщення, кабінети.

Стіни цегляні; 

Перегородки залізобетонні плити;

Дах плоский, руберойдовий по залізобетонних плитах.
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Пожежне депо      

Приміщення   має  розмір  в  плані  8х12  м,  заввишки  4  м,  загальна  площа

96  м2,  3-го  ступеня  вогнестійкості.  Опалювання  центральне  водяне,  освітлення

електричне, знеструмлюється на підстанції.

Стіни цегляні; 

Перегородки цегляні;

Дах руберойдовий по залізобетонних плитах.

Котельна 

Приміщення   має  розмір  в  плані  8х15  м,  заввишки  5  м,  загальна  площа

120 м2,  3-го  ступеня  вогнестійкості  Опалювання центральне  водяне,  освітлення

електричне, знеструмлюється на підстанції.

Стіни цегляні; 

Перегородки цегляні;

Дах руберойдовий по залізобетонних плитах .

Пекарня      

Приміщення  має  розмір  в  плані  7х8  м,  заввишки  3,5  м,  загальна  площа

56  м2,  3-го  ступеня  вогнестійкості.  Опалювання  центральне  водяне,  освітлення

електричне, знеструмлюється на підстанції.

Стіни цегляні; 

Перегородки цегляні;

Дах руберойдовий по залізобетонних плитах.

Опис технологічного процесу

Розглянемо  конструкцію  та  принцип  роботи  найбільш  довершеного  типу

зерносховищ  –  елеватора.  Він  забезпечує  комплексну  механізацію  виробничих

процесів  і  автоматизацію  управління  ними,  створює  всі  умови  для  надійного

зберігання та поліпшення якості зерна (рис. 1.1).
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Рис.1.1 Основні споруди елеватора: робоча вежа (І), силосні корпуси (ІІ), приймальні 

пристрої з автомобільного та залізничного транспорту (ІІІ, IV), зерносушарки (V), галереї 

сполучення з млином (VІ); 1 – норії; 2 – надваговий бункер; 3 – ковшові ваги; 4 – 

розподільні труби; 5 – надсилосні транспортери; 6 – надсепараторні бункера; 7 – 

сепаратор; 8 – контрольний сепаратор; 9 – підсепараторний бункер;10 – підсилосний 

транспортер; 11 – приймальний транспортер з автомобільного транспорту; 12 – 

приймальні транспортери з залізничного транспорту

У робочій вежі розміщують норії, ваги, машини зерноочисні, самопливне і

аспіраційне  обладнання,  а  також  привідні  й  натяжні  станції  основних

транспортерів  елеватора  –  приймалень,  відпускних,  надсилосних,  підсилосних.

Робоча вежа є центром, з яким пов'язані всі споруди елеватора. Силосний корпус –

власне  сховище  зерна,  яке  забезпечує  кількісне  та  якісне  його  зберігання.

Приймальні та відпускні пристрої призначені для виконання зовнішніх операцій,

які, залежно від призначення елеватора, пов'язані з автомобільним, залізничним і

водним транспортом.

Важлива  частина  кожного  елеватора  –  зерносушильне  відділення,  яке,

зазвичай, розташоване в окремій будівлі або в робочій вежі, силосному корпусі,

прибудоване  до  корпусу  або  до  вежі.  Зерносушарки  призначені  для  зниження

вологості  зерна  до  величини,  при  якій  забезпечується  його  тривале  зберігання.

Зерно за нормальних умов зберігання займається і горить погано. Вогонь зерном

поширюється повільно і тільки за наявності в нім подрібненої соломи швидкість
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поширення вогню значно зростає. Швидкість горіння зерна в потоці повітря при

роботі  технологічного  устаткування  значно  зростає.  Технологічний  процес

підготовки  зерна  до  зберігання  в  елеваторі  тісно  пов'язаний  з  його

транспортуванням, розподілом на фракції та сепарацією, що водночас призводить

до виникнення значної кількості зернового пилу у виробничих приміщеннях і на

обладнанні.  Найбільш загрозливими можуть виникати вибухи і  пожежі у  таких

приміщеннях елеватора,  як технологічний цех,  сепараторне відділення,  силоси1.

Внаслідок  виникнення  аварій  можливі  поранення  та  навіть  загибель

обслуговувального  персоналу,  пошкодження  та  руйнування  будівельних

конструкцій,  виробничих,  складських  та  інших  приміщень,  вихід  з  ладу

енергетичних мереж, аспіраційної, вентиляційної та інших систем і комунікацій,

які забезпечують нормальні умови технологічного процесу перероблення зерна та

роботи обслуговувального персоналу.

1.2.  Аналіз  пожежної  небезпеки  речовин,  що  обертаються  в

технологічному процесі

У технологічному процесі елеватора обертається велика кількість горючих

речовин у вигляді зернових культур. До них відносяться зерно, пшениця, ячмінь,

жито, просо та інші. Всі ці культури є горючими і характеризуються здатністю до

горіння  від  сторонніх  джерел  запалювання,  а  також  схильністю  до

мікробіологічного  самозаймання при  тривалому зберіганні  у  насипах  (силосах).

Найбільшу  небезпеку  на  виробництві  представляє  пил,  оскільки  здатний

утворювати  вибухонебезпечні  пилоповітряні  суміші.  Розглянемо

пожежонебезпечні  властивості  горючого  пилу,  що  обертається  в  умовах

виробництва. 

Пил  –  це  сукупність  дрібних  твердих  частинок,  здатних  знаходитись  у

повітрі у завислому стані. До пилу відносяться дрібнодисперсні тверді речовини з

розмірами частинок менше 850 мкм. Пил може знаходитись як у завислому стані

(аерозоль), так і в осілому (аерогель). У завислому стані пил здатний утворювати

вибухонебезпечні пилоповітряні суміші, які характеризуються концентрацію пилу

у певному об’ємі. 

Основним  параметром,  що  характеризує  можливість  утворення  пилом

вибухонебезпечних  сумішей  є  нижня  концентраційна  межа  поширення  полум’я

(НКМПП). 
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Значення НКМПП повністю визначається хімічним складом горючого пилу,

його зольністю, вологістю та дисперсністю.

Результати  аналізу  літературних  джерел  щодо  технологічних  параметрів

обертання  найбільш  поширених  матеріалів  рослинного  походження  наведені  у

таблиці 1.1.

Мінімальна  температура  самозаймання  для  більшості  органічних

дрібнодисперсних матеріалів у стані аерогелю складає 200...8000С. 

Для  дрібнодисперсних  матеріалів  у  стані  аерозолю  температура

самозаймання вище на 200...5000С у зв’язку з кращими умовами тепло відводу при

самонагріванні.

Для аерозолів дрібнодисперсних матеріалів і виробничого пилу підприємств

по зберіганню й  переробці  зерна  концентраційні  межі  самозаймання складають

7...2000 г/м3.

Для більшості аерозолів органічного пилу мінімальна енергія запалювання

складає 10...100 мДж. 

Цей показник дає можливість оцінити здатність пилоповітряних сумішей до

займання від зовнішніх джерел запалювання.

За  пожежовибухонебезпекою  горючий  пил  і  дрібнодисперсні  матеріали

прийнято умовно розділяти на чотири класи:

І  –  найбільш  вибухонебезпечні  з  нижньою  концентраційною  межею

займання менше 15 г/м3;

ІІ  –  вибухонебезпечні  з  нижньою  концентраційною  межею  займання  в

діапазоні між 15 та 65 г/м3;

ІІІ  –  пожежонебезпечні  з  нижньою  концентраційною  межею  займання

більше 65 г/м3 і температурою займання у стані аерогелю нижче 2500С;

IV  –  пожежонебезпечні  з  нижньою  концентраційною  межею  займання

більше 65 г/м3 і температурою займання у стані аерогелю вище 2500С.

Основні  показники  пожежовибухонебезпеки  пилоповітряних  сумішей  на

підприємствах по зберіганню й переробці зерна представлено у таблиці 1.1.

Вибухонебезпека  пилоповітряної  суміші  залежить  від  концентрації  в  ній

горючої речовини. 

Якщо її концентрація нижче або вище відповідних меж займання, то навіть

при наявності джерела запалювання стійкий процес горіння у пиловій суміші не

виникне. 
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В першому випадку полум’я із зони контакту з джерелом запалювання не

може розповсюдитись на весь об’єм пилоповітряної суміші через велику відстань

між окремим частками,  в другому – пилоповітряна суміш не запалюється через

нестачу  в  ній  кисню,  необхідного  для  підтримання  швидкого  розвитку

окислювальних процесів.

Таблиця 1.1. - Показники пожежної небезпеки горючого пилу

Місце відбору

проби пилу

Вологість, 

%

Зольність, 

%

Температура

самозаймання

НКМПП,

г/м3

1 2 3 4 5
Пшениця 5...7 25...40 700 10...35
Жито 6,2 16,1 789 55,4
Борошняний 

сірий пил
8,1 16,5 800 17,6

Висівки житні 5,9 44,0 780 47,8
Овес 4,0 62,9 942 37,8
Просо 13,5 30,5 771 37,8
Суміші різних 

культур
8,0 19,2 780 30,2

Таким  чином,  пожежна  небезпека  елеваторів  та  хлібозаводів  обумовлена

переважним  чином  знаходженням  великої  кількості  борошняного  пилу,  який

знаходиться як у стані аерогелю, так і у зваженому стані – аерозолі. Порушення

технологічного режиму чи внесення джерела запалювання можуть легко призвести

до виникнення аварійної ситуації.

1.3.Аналіз можливості утворення горючого середовища

Аналізуючи  потенційну  небезпеку  будівель  та  споруд  «БКХП»,  можна

зробити  висновок  про  найбільшу  пожежну  небезпеку  та  високу  імовірність

виникнення  пожежі  у  зерноскладі  силосного  типу.  Висока  пожежна  небезпека

даної будівлі обумовлена великою кількістю виробничого пилу, який виділяється

при проведення операцій з завантаження, відвантаження (пересипання) зернових

матеріалів, а також високим рівнем вибухонебезпеки при виділенні горючих газів з

зернових насипів.

Горючий  пил  в  залежності  від  робочих  умов  може  знаходитись  як  у

завислому (аерозоль) так і в осілому стані (аерогель). У стані аерогель зерновий

пил  і  зерно  є  пожежонебезпечними  і  здатні  до  мікробіологічного  і  теплового
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самозаймання. Мікробіологічне самозаймання може виникнути під час тривалого

зберігання  зерна  підвищеної  вологості,  або  в  умовах  перепадів  температур.

Ініціатором  цього  виду  самозаймання  є  мікроорганізми.  Теплове  самозаймання

зерна виникає в  результаті  його зовнішнього нагріву до критичної  температури

протягом певного часу,  наприклад під час  його сушіння.  Під час  самозаймання

зерно виділяє такі горючі гази як водень Н2, оксид вуглецю СО та метан СН4, що

здатні утворювати вибухонебезпечні газоповітряні суміші.

Зерно  таких  культур,  як  пшениця,  просо  горить  без  полум’я.  Низьким

полум’ям горять крупи. Зерно вівса, ячменю горить високим полум’ям. По пилу,

що осів на конструкціях, вогонь поширюється швидко.

Таким  чином,  у  виробничих  приміщеннях  та  технологічному  обладнанні

об’єкту горюче середовище присутнє постійно і у великій кількості, що пов’язане

зі  значними об’ємами зберігання зерна на елеваторі.  Наявність зерна на об’єкті

створює  небезпеку  виникнення  пожежі  на  будь-якому  етапі  виробництва,  і

присутність зернового пилу сприяє утворенню вибухонебезпечних пилоповітряних

сумішей, як в об’ємі технологічного обладнання, так і у виробничих приміщеннях.

Умовою  утворення  горючого  середовища  у  вигляді  вибухонебезпечної

концентрації горючого пилу всередині технологічного обладнання є:

)R7,0(9,0 нр  (1.1)

де φр – робоча концентрація пилу в об’ємі, г/м3;

R=0,3% - відтворюваність методу визначення показника пожежної небезпеки

при довірчій імовірності 95%.

Основними  місцями  можливого  утворення  вибухонебезпечних

пилоповітряних  сумішей  на  об’єкті  є  внутрішні  об’єми  норій,  транспортерів,

сепараторів, бункерів, фільтрів і циклони систем аспірації.

У норіях пилоутворення виникає у башмаку при подаванні продукту і захваті

ковшами,  у  головці  при  розвантаженні  ковшів,  у  головці  та  холостій  гілці  в

результаті  зворотної  сили  продукту,  що  виникає  внаслідок  вібрації  стрічки,

зменшення  швидкості  її  руху,  переповнення  ковшів  або  прилипання  на  них

продукту.
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Причинами  утворення  горючого  середовища  у  транспортерах  є  вібрація

стрічки, налипання на неї продукту, надмірна крутизна течій у місці приймання

продукту на стрічку.

У силосах і бункерах вибухонебезпечні концентрації пилу утворюються під

час  засипки  та  зсипання  продукту,  а  також  в  результаті  обвалів  зерна,  що

злежалося.

Незначні об’єми фільтрів і циклонів систем аспірації, куди потрапляє пил з

різного  обладнання,  сприяють  постійному  утворенню  в  них  вибухонебезпечної

пилоповітряної суміші.

Таким  чином,  горюче  середовище  у  вигляді  вибухонебезпечних

пилоповітряних сумішей у таких видах обладнання, як норії, силоси, транспортери

і циклони аспіраційних установок утворюється постійно навіть при нормальних

режимах роботи.

Утворена  в  обладнанні  пилоповітряна  суміш  через  неповну  його

герметизацію  або  неефективність  роботи  аспіраційних  систем  проникає  у

виробничі  приміщення,  осідаючи  на  стінах,  стелі,  підлозі,  машинах,

електрообладнанні  і  конструктивних  елементах.  Від  пориву  вітру,  струсу,

обмітання  віниками  аерогель  піднімається  у  повітря,  створюючи  у  приміщенні

вибухонебезпечну пилоповітряну суміш.

Більш  складна  ситуація  може  утворитись  в  результаті  порушення

нормальних  режимів  роботи  обладнання  і  систем  аспірації,  а  також  під  час

пошкоджень і аварій обладнання на виробництві. Це сприяє інтенсивному виходу у

приміщення значної кількості зерна і зернового пилу, що створить загрозу вибуху

в ньому пил повітряної суміші.

Характерними видами аварій на об’єкті можуть бути:

1. Вихід з ладу або несправність систем аспірації.

2. Вихід  з  ладу  контрольно-вимірювальних  приладів  і  систем  автоматики,  що

забезпечують нормальний режим роботи обладнання.

3. Руйнування  матеріалу  прокладок,  що  використовуються  в  місцях  ущільнень

технологічного обладнання.

4. Поява  тріщин,  розрив  швів  засипних  корпусів  апаратів  і  кожухів  норій  і

транспортерів.

5. Повне зруйнування обладнання із зерном.
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6. Самозаймання зерна у силосах, що сприяє виходу у вільні об’єми силосів та у

приміщення  надсилосного  поверху  горючих  газів  (Н2,  СО,  СН4),  у

концентраціях, що перевищують НКМПП.

Основними причинами таких аварій можуть бути:

1. Дія навантажень динамічного характеру на матеріал апаратів:

 дія навантажень під час роботи потужного технологічного обладнання (норій і

транспортерів);

 зовнішні  і  внутрішні  механічні  удари  (при  обривах  частин  обладнання  та

трубопроводів,  падіння  стрічок  норій,  використання  під  час  ремонту

інструментів ударної дії) ;

 різке  підвищення  тиску  внаслідок  вибухів  в  обладнанні  (хлопків  у  норіях,

силосах і бункерах).

2. Ерозійний знос матеріалу самопливів від постійного тертя зерна під час його

руху.

Непрацездатність  систем  аспірації  буде  сприяти  інтенсивному

пилоутворенню всередині норій і транспортерів, при завантаженні і розвантаженні

силосів, що призведе до підвищення тиску всередині цих апаратів. В результаті

утворений у них пил через  нещільності  у  місцях з’єднання самопливних труб і

кожухів  транспортерів  буде  виходити  у  приміщення  підсилосних  поверхів

осідаючи на конструкціях, стінах, обладнанні і підлозі.

Аварії на виробництві, що викликані самозайманням зерна у силосах, також

являють  серйозну  небезпеку  утворення  горючого  середовища  на  об’єкті.

Самозаймання  як  процес,  є  ініціатором  виникнення  пожежовибухонебезпечної

ситуації на об’єкті. При самозайманні зерна відбувається виділення горючих газів

–  водню,  метану  і  оксиду  вуглецю,  у  концентраціях,  що  значно  перевищують

значення НКМП цих газів. Проникаючи крізь товщу зерна у вільні об’єми силосів,

а  також   у  приміщення  надсилосного  і  підсилосного  поверхів,  горючі  гази

утворюють з повітрям вибухонебезпечні газоповітряні суміші. Кількість газів, що

виділяється  при самозайманні  різних  видів  зерна  і  їхні  пожежвибухонебезпечні

властивості представлені у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. - Кількість газів, що виділяються при самозайманні зерна
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Вид РС Гази,  що

виділяються

Склад газів (%) у суміші при підвищенні температури, 0С

250 300 350 400 450 500 700

Пшениця

Н2 - - 2,82 10,58 15,69 12,54 11,70
СО 2,236 4,94 9,49 11,96 15,86 9,36 8,76
СН4 - - 0,288 0,576 1,44 7,68 8,42
СО2 44,62 55,29 67,90 63,05 67,90 48,79 18,34

Ячмінь

Н2 0,03 0,065 0,060 0,18 0,18 0,42 4,60
СО 1,330 3,19 9,58 20,80 17,80 16,12 9,30
СН4 - - - 0,36 0,765 2,02 6,30
СО2 17,46 28,10 62,08 63,82 71,78 62,08 29,30

Особливо  небезпечним є  руйнування  випускного  конусу  або  самопливної

труби силосу, що призводить до висипання у приміщення підсилосного поверху з

висоти  близько  6  м  зі  швидкістю  вільного  падіння  значної  кількості  сипкого

горючого продукту. При цьому в результаті утвореного падінням продукту потоку

повітря значна частина сипкого матеріалу переходить у завислий стан, піднімаючи

разом із собою у повітря осілий до моменту аварії у приміщенні пил. В результаті

у приміщенні утворюється вибухонебезпечна концентрація горючого пилу. Щоб

наочно  переконатись  у  цьому  проведемо  наступний  розрахунок.  За  аварійну

приймаємо  ситуацію,  коли  виникає  відрив  випускної  воронки  самопливного

колектору  від  випускного  конусу  силосу.  В  результаті  крізь  отвір  діаметром

600 мм у приміщення підсилосного поверху робочої будівлі висипається зерно, що

зберігалось  у  силосі.  Загальний  об’єм  силосу  Vс =  270  м3.  У  розрахунках

приймаємо, що силос був заповнений сировиною на чверть, тобто:

3

ср м5,674/2704/VV 

При густині зерна ρ=800 кг/м3, що має місце для більшості видів зернових

культур, маса зерна, що вийде у приміщення складе:

кг540005,67800Vm рав 

Враховуючи,  що  дисперсність  продукту  значно  перевищує  850  мкм,

задаємось  коефіцієнтом  пиління  kп =  5%  від  загальної  маси  продукту.  Тоді

фактична концентрація горючого пилу в об’ємі приміщення об’ємом:

3

в м28,21778,03,62418V 

складе:
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3

в

ав
д м/кг24,1

28,2177

05,054000

V

km








Що значно перевищує навіть найбільшу серед зернопродуктів НКМПП, яка

для елеваторного пилу складає 227 г/м3.

Таким чином, в результаті пошкоджень і аварій технологічного обладнання

на  у  складі  силосного  типу  створюються  всі  умови  для  виникнення

пожежовибухонебезпечних  ситуацій  із  загрозою  вибуху  і  пожежі  в  об’ємі

виробничих приміщень і будівель.

Проведений аналіз причин і умов утворення горючого середовища на об’єкті

показав, що в об’ємі технологічного обладнання та виробничих приміщень горюче

середовище присутнє постійно як у вигляді зернової маси, так і осілого горючого

пилу. Виникнення вибухонебезпечних пило-повітряних сумішей при нормальних

режимах  роботи  можливо  у  норіях,  транспортерах,  силосах,  фільтрах  систем

аспірації,  а  при  порушеннях  технологічного  процесу  і  аваріях  на  виробництві

вибухонебезпечні концентрації утворюються в об’ємах приміщень і будівель.

Отже,  імовірність  вибуху  або  пожежі  на  об’єкті  цілком  обумовлюється

імовірністю  появи  джерел  запалювання  і  їх  прямого  контакту  з  горючим

середовищем.

1.4. Аналіз можливості виникнення джерел запалювання

Джерела  запалювання  пило-повітряної  суміші  можуть  виникати  при

проведенні як основних, так і допоміжних виробничих операцій. Для запалювання

джерело енергії повинно мати достатню потужність і температуру.

На відміну від завислого пилу запалити осілий на поверхнях пил (аерогель)

може джерело з меншою тепловою енергією і температурою. Тління, що при цьому

виникає,  розвиваючись  перетворюється  у  достатньо  потужне  теплове  джерело,

здатне запалити пилоповітряну суміш.

Отже,  в  умовах  підприємства  будь-яке  теплове  джерело  є  небезпечним  і

повинно враховуватися при розробці заходів по запобіганню пожеж і вибухів.

Найбільш імовірним і потенційно небезпечними джерелами запалювання на

елеваторі є:

1. Іскри та відкритий вогонь при проведенні зварювальних робіт, та інших видів

робіт на технологічному обладнанні.
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2. Іскри, електричні дуги, краплини металу та інші теплові прояви електричного

струму, що виникають при експлуатації освітлювального обладнання, силових

мереж, світильників, електродвигунів, розподільчих щитів і.т.д.;

3. Іскри статичної електрики, що виникають у місцях зсипання зерна у бункери та

норії  підчас  транспортування  зернової  маси  самопливами,  при  роботі

сепараторів, а також стрічок норій і транспортерів.

4. Розряди атмосферної електрики при прямому попаданні блискавки, вторинних її

проявах та заносі високих потенціалів у будівлі.

5. Іскри, що виникають при ударах ковшів по кожуху норій в результаті обривів та

падіння норій них стрічок, ударах по стінках силосів металевих предметів при

їхньому  падінні  під  час  завантаження  зерна,  а  також  під  час  виконання

ремонтних робіт на обладнанні з використанням іскронебезпечного інструменту.

6. Теплота тертя при прослизанні стрічок норій і транспортерів відносно привідних

шківів внаслідок перевантаження обладнання, недостатнього натягу або її зносу,

завалах башмаків норій продуктом, а також при можливих перекосах і сповзанні

норійної  стрічки  з  барабану  через  насосну  установку  барабанів  головки  і

башмаку.

7. Перегрів  підшипників  норій,  транспортерів  і  вентиляторів  при  порушенні

режимів  змащування  й  охолодження,  а  також  відсутності  контролю  їхньої

температури.

8. Самозаймання зерна у силосах під час його тривалого зберігання з порушенням

технології.

9. Полум’я  та  іскри  топок  зерносушарок,  що  потрапляють  разом  із  димовими

газами в результаті неякісної очистки палива та утворення продуктів неповного

згоряння.

10. Самозаймання зерна під час його сушіння в результаті несправності елементів

контролю і регулювання режимів сушіння зерна або зерносушарок.

Особливу небезпеку представляють джерела запалювання,  що вносяться у

приміщення ззовні:  паяльні лампи, свічки,  факели,  сірники,  які  використовують

при ліквідації аварій освітлювальних мереж та освітленні силосів. Паління у цехах

є прикладом ненавмисного провокування вибуху. При палінні недопалок, що тліє,

може потрапити у шар пилу. Пил здатний тривалий час тліти непомітно, а потім,

спалахнувши викликати пожежу або вибух на об’єкті.
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Саме через необережне поводження з вогнем обслуговуючого персоналу на

об’єктах  зберігання  зерна  за  статистикою  трапляється  близько  30%  пожеж  і

вибухів .

Проведений  аналіз  можливих  джерел  запалювання  свідчить  про  те,  що

більшість з них представляють собою реальну загрозу виникнення пожеж і вибухів

на об’єкті і можуть з’являтися в умовах виробництва на всіх етапах технологічного

процесу у місцях утворення горючого середовища.

1.5. Аналіз умов та шляхів поширення пожежі

Більша частина  технологічного  обладнання,  споруд,  будівель  і  приміщень

«БКХП»  пов’язані  між  собою.  Так  робоча  будівля  складу  силосного  типу  має

транспортний  зв’язок  через  металеві  галереї  з  силосними  корпусами  та

приймальними пристроями зерна з автомобільного та залізничного транспорту, а

також самопливом та транспортерами поєднуються із зерносушаркою. Транспортні

магістралі, що поєднують різні будівлі, являють собою канали і трубопроводи, по

яким переміщується запилений продукт і відкладається горючий пил. Це сприяє

вільному поширенню пожежі  із  однієї  будівлі  в  іншу,  а  також по  виробничим

приміщенням і технологічним комунікаціям.

Напрямки розповсюдження пилоповітряних вибухів на об’єкті визначається

можливими  шляхами  поширення  продукту  вибухів  і  ударних  хвиль,  а  також

транспортними і  технологічними маршрутами,  по  яких  можуть  переміщуватись

продукти, що тліють або горять.

Виникнення  вибуху  всередині  будь-якого  апарату  сприяє  виходу  ударної

хвилі  у  приміщення,  підняття  осілого  в  ньому  пилу  і  подальшому  більш

потужному вибуху в об’ємі виробничого приміщення з переходом його в сусідні

приміщення та будівлі.

Таким чином, навіть незначні  вибухи та хлопки на об’єкті  представляють

собою особливу небезпеку, оскільки створюють умови для виникнення потужних

повторних вибухів на об’єкті з подальшою пожежею і поширенням її на значну

площу.

Особливу  небезпеку  в  цьому  плані  представляють  вибухи  у  силосах  і

бункерах, що призводить до руйнівних наслідків на об’єктах.
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При вибуху у виробничому приміщенні полум’я, продукти горіння та ударна

хвиля виходять на сходову клітину. Наявність відкладень пилу може призвести до

вибуху в об’ємі всієї сходової клітини.

Таким чином, основними шляхами поширення пожежі на об’єкті є:

- сходова клітина та шахта ліфта;

- самопливні труби, повітропроводи аспірації;

- перепускні отвори між силосами;

- отвори у перекриттях, перегородках, дверні отвори, монтажні отвори;

- норії, транспортери;

- силоси, що використовуються для проходження норій;

- транспортні  галереї  приймання  зерна  з  автомобільного  та  залізничного

транспорту,  галереї,  що  поєднують  будівлю  елеватору  з  силосними

корпусами;

- відкриті  люки  силосів,  та  лючки  самопливних  труб,  норій  і  іншого

обладнання.

1.6. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною

небезпекою

Будівля складу силосного типу складається з робочої будівлі та силосного

блоку.  Робоча  будівля  має  9  поверхів,  на  кожному  з  яких  розміщується  одне

приміщення розмірами 18×24 м. Враховуючи, що всі ці приміщення однотипні за

технологічним процесом, обладнанням та речовинами, які в них обертаються, нам

достатньо буде визначити категорію одного найбільш небезпечного приміщення,

щоб зробити висновок по категорії  будівлі  в  цілому.  Для розрахунку обираємо

приміщення першого поверху робочої  будівлі  елеватору,  де розміщені башмаки

норій.

Визначення категорій приміщення проводимо за методикою [10]. Оскільки у

приміщенні  башмаків  норій  обертається  зерновий  пил,  здатний  утворювати  у

виробничому  приміщенні  вибухонебезпечні  пилоповітряні  суміші,  то  у

відповідністю з таблицею 1.[10] приміщення можна віднести до категорії Б. Однак

у цьому разі необхідно визначити надлишковий тиск вибуху ΔР.

Для  розрахунку  ΔР  обираємо  найбільш  несприятливий  варіант  розвитку

аварій у приміщенні, а саме зруйнування випускного конусу одного з бункерів, що
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розміщується  під  стелею  приміщення.  Такий  варіант  найбільш  імовірний  і

сприятиме виходу у приміщення найбільшої кількості горючого пилу.

Вихідні дані для розрахунку:

1. Характеристика виробничого приміщення:

 довжина l=24 м;

 ширина b=18 м;

 висота h=6 м;

 коефіцієнт вільного об’єму Кв=80%;

 температура повітря в приміщенні tп=200С.

2. Характеристика речовини:

 найменування – зерновий пил;

 дисперсність – більше 350 мкм;

 теплота згоряння – Нт=18000 кДж/кг. 

3. Характеристика технологічного блоку:

 маса зерна у силосі – mап=1800 кг;

 подача зерна у силос – q=10 кг/с;

 тривалість відключення засувок τ=300с.

4. Характеристика надходження пилу у виробниче приміщення:

 інтенсивність відкладання пилу на доступних поверхнях

jп.д.=1,73·10-7 кг/м2с;

 інтенсивність відкладання пилу на важкодоступних поверхнях 

jп.в.=1,04·10-7 кг/м2с;

 площа доступної поверхні для прибирання пилу Fд=500 м2;

 площа важкодоступної поверхні для прибирання пилу Fв=200 м2;

 тривалість одного циклу пиловидалення (зміни) τn=8 год.;

 кількість циклів роботи обладнання (змін) між поточними прибираннями на

доступних поверхнях nд=7;

 кількість циклів роботи обладнання (змін) між генеральними прибираннями

на важкодоступних поверхнях nв=24;

 коефіцієнт ефективності пилоприбирання Ку=0,7;
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 частина горючого пилу у загальній масі пиловідкладень (при зольності 30%)

Кг=0,7;

 коефіцієнт пиління Кп=0,5;

 коефіцієнт, що враховує кількість пилу у загальній масі зерна Кзав=0,05.

1. Таким чином, максимальна можлива кількість пилу, що відклався у приміщенні

до моменту аварії:

кг8,317,0/7,08)242001004,175001073,1(3600

K/K)nFjnFj(3600m
77

yгnв.в.в.пдд.д.п.в.п







2. Маса пилу, що потрапив у приміщення в результаті аварійної ситуації:

.кг12005,05,0)300101800(

КК)qm(m завпзапав





3. Розрахункова маса пилу у стані аерозолю, що утворився у результаті аварійної

ситуації:

кг62,1489,08,31120Кmmm з.в.п.в.а 

де  Кз –  частина  відкладеного  у  приміщенні  пилу,  здатного  перейти  у

завислий стан (п. 3.14 [8]).

4. Вільний об’єм приміщення :

3

вв м6,207361824100/80hbl100/KV 

5. Густина повітря до вибуху:

3

nn м/кг2,1)27320/(352)273t/(352                    

6. Надлишковий тиск вибуху:

кПа2,61)329301,12,12073/()5,01011800062,148(

)KTCV/()ZPHm(P nopnвOT





де Ср – теплоємність повітря (1,01 кДж/кг·К);

То – початкова температура повітря, К;

Ро – початковий тиск, кПа;

Z – частка участі завислого горючого пилу у вибуху (Z=0,5 п. 3.12 [10]);

Кn – коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення і неадіабатичність

процесу горіння.
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Приміщення  першого  поверху  робочої  будівлі  складу  силосного  типу

відноситься до категорії „Б”, оскільки в ньому обертається горючий пил, здатний

утворити  вибухонебезпечну  пилоповітряну  суміш,  при  спалахуванні  якої

розвивається розрахунковий надлишковий тиск, що перевищує 5 кПа.

Робоча  будівля  елеватору  також  відноситься  до  категорії  „Б”,  оскільки

загальна площа приміщень категорії „Б” у ній значно перевищує 200 м2 та 5% від

загальної площі усіх приміщень (п 4.2 [10]).

1.7. Визначення класу вибухонебезпечних зон

У відповідності з вимогами [11] у виробничих приміщеннях робочої будівлі

елеватору, а також у над- і підсилосних приміщеннях силосних корпусів присутня

зона класу 22.

Це обумовлюється тим, що в приміщеннях вибухонебезпечне пилоповітряне

середовище  може  утворюватись  лише  при  аваріях  та  порушеннях  нормального

режиму роботи обладнання.  Оскільки надлишковий тиск вибуху пилоповітряної

суміші у приміщеннях перевищує 5 кПа, то визначена зона класу 22 буде займати

весь об’єм приміщення.

Підводячи  підсумок,  слід  зазначити,  що  об’єкт,  який  розглядається  в

дипломному  проекті  (елеватор)  представляє  собою  підвищену

пожежовибухонебезпеку,  що  потребує  детального  аналізу  існуючих  на  ньому

систем  забезпечення  пожежної  безпеки  з  метою  виявлення  недоліків  у

протипожежному стані  об’єкта  і  розробки  ефективних заходів  протипожежного

характеру, що виключають виникнення пожеж і вибухів, обмежують поширення

пожежі  на  об’єкті,  а  також  сприяють  безпечній  евакуації  людей  і  успішному

гасінню пожежі.
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

2.1.Організіція проведення перевірок протипожежного стану об’єкта

Відповідно до діючого законодавства (Кодекс цивільного захисту України,

Закон  України  №877-V «Про  основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у

сфері  господарської  діяльності»)  всю  повноту  відповідальності  за  забезпечення

пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей несуть керівники цих

об’єктів.  Вони зобов’язані  встановити строгий протипожежний режим, постійно

контролювати виконання правил пожежної  безпеки обслуговуючим персоналом,

стежити  за  справністю  установок  протипожежного  захисту  й  станом  шляхів

евакуації,  вчасно  усувати  порушення  ,  що  можуть  призвести  до  виникнення

пожежі.

Державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення планових та

позапланових перевірок.

Під  час  проведення  планових  перевірок  здійснюється  огляд  (обстеження)

територій,  будівель,  споруд та  приміщень,  проводиться  перевірка  організації  та

виконання  об’єктом  перевірки  вимог  законодавства  у  сферах  пожежної  і

техногенної безпеки, цивільного захисту.

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік

включаються до планів роботи, розроблених: 

 в  органах  державного  нагляду  (контролю)  –  на  рік  із  зазначенням

структурних  підрозділів,  посадові  особи  яких  будуть  залучені  до

здійснення перевірки; 

 у  територіальних  органах  державного  нагляду  (контролю)  в  областях,

містах,  в  районах,  районах  у  містах,  містах  обласного  значення  –  на

квартал  із  зазначенням  структурних  підрозділів,  посадові  особи  яких

будуть залучені до здійснення перевірки.

Планові  перевірки  суб’єктів  господарювання  здійснюються  відповідно  до

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу

до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 
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Періодичність  здійснення  планових  перевірок  суб’єктів  господарювання

визначається  відповідно  до  Критеріїв,  за  якими  оцінюється  ступінь  ризику  від

провадження господарської  діяльності  та  визначається  періодичність  здійснення

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної

безпеки,  затверджених  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  05  вересня

2018 року № 715.

Переліки  суб’єктів  господарювання із  зазначенням  найменування  суб’єкта

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі – код за ЄДРПОУ)

або прізвища, імені по батькові фізичної особи – підприємця (відповідно до Закону

України  “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця проведення

планової  перевірки,  яку  заплановано  на  відповідний  календарний  рік,

оприлюднюються на офіційному веб-сайті державного нагляду (контролю) та його

територіальних органів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.

Для  здійснення  планової  або  позапланової  перевірки  суб’єктів

господарювання орган державного нагляду (контролю) видає наказ про проведення

перевірки,  який містить:

 найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись

захід державного нагляду (контролю);

 місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки;

 предмет перевірки;

 дату початку та дату закінчення перевірки;

 посади,  прізвища,  імена  та  по  батькові  посадових  осіб,  які  будуть

здійснювати перевірку.

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що

підписується  керівником  або  уповноваженою  ним  особою  та  реєструється  у

Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки. Підпис посадової особи

державного нагляду (контролю) України скріплюється гербовою печаткою органу

державного нагляду (контролю) України.

Посвідчення  на  проведення  перевірки  оформлюється  на  бланку  органу

державного нагляду (контролю) для загального листування.
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Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в

ньому строку здійснення перевірки.

Планові  та  позапланові  перевірки  здійснюються  в  робочий  час  об’єкта

перевірки,  встановлений  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку  або

внутрішнього розпорядку роботи.

Орган  державного  нагляду  (контролю)  здійснюють  планові  заходи  з

державного  нагляду  (контролю)за  умови  письмового  повідомлення  суб’єкта

господарювання про проведення планового заходу не пізніше як за десять робочих

днів до дня здійснення цього заходу.

     Повідомлення повинно містити:

 дати початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

 найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної

особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

 найменування органу державного нагляду (контролю). 

     Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою

електронної поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи

уповноваженій особі суб’єкта господарювання.

Тривалість  планової  перевірки  визначається  залежно  від  кількості,  площі

будівель,  приміщень,  дільниць,  які  перебувають  у  власності  або  користуванні

суб’єктів  господарювання,  де  буде  здійснюватись  перевірка,  а  також  ступеня

ризику від провадження господарської діяльності та не може  перевищувати десяти

робочих днів для суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підприємництва

– п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження  строку  здійснення  планової  перевірки  не  допускається.

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення якої

не передбачено планами роботи державного нагляду, його територіальних органів,

яка проводиться на підставі:

 подання  суб’єктом  господарювання  письмової  заяви  до  відповідного

органу державного нагляду ( контролю ) про здійснення перевірки за його

бажанням;
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 виявлення  та  підтвердження  недостовірності  даних,  заявлених  у

документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

 перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень

або  інших  розпорядчих  документів  щодо  усунення  порушень  вимог

законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу

органом державного нагляду ( контролю );

 звернення фізичних та юридичних осіб про порушення,  що спричинило

шкоду  її  (  їхнім  )  правам,  законним  інтересам,  життю  чи  здоров’ю,

навколишньому середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів

чи їх копій, що підтверджують такі порушення. Позапланова перевірка у

цьому  разі  здійснюється  тільки  за  погодженням  центрального  органу

виконавчої влади;

 настання  аварії,  смерті  потерпілого  внаслідок  виникнення  надзвичайної

ситуацій  або  пожежі,  що  було  пов’язано  з  діяльністю  суб’єкта

господарювання;

 неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за

два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових

пояснень про причини, що перешкоджають поданню таких документів;

 за дорученням Прем’єр-міністра України.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання,

необхідність  перевірки  яких  стала  підставою  для  здійснення  цього  заходу,  з

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва

– двох  робочих днів,  якщо інше не  передбачено  законом.  Продовження строку

проведення позапланової перевірки не допускається.

Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених ст 6

Закону Україну №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері  господарської  діяльності»,  забороняється,  крім  позапланових  заходів,

передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону. 
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Суб’єкт  господарювання  повинен  ознайомитися  з  підставою  проведення

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.

Перевірки  проводяться  з  метою  здійснення  контролю  за  додержанням

суб’єктом  господарювання  вимог  законодавства  з  питань  цивільного  захисту,

техногенної  та  пожежної  безпеки,  виявлення  порушень  і  запобіганню

надзвичайних ситуацій.

 Перевірка складається з таких основних частин:

- підготовка до перевірки;

- проведення перевірки;

- оформлення результатів перевірки;

- вжиття відповідних заходів за результатами перевірки.

Під  час  підготовки  до  перевірки  державний  інспектор  з  нагляду  у  сфері

пожежної і техногенної безпеки, який буде її здійснювати, зобов’язаний:

- ознайомитись  з  матеріалами  наглядової  справи  та/або  матеріалами,  які

надійшли від інших органів;

- визначити перелік питань, які буде перевірено та вивчено на об’єкті;

- ознайомитись  з  відповідними  галузевими  нормативно-правовими  та

нормативно-технічними  документами,  що  стосуються  пожежної  та

техногенної  безпеки,  з  матеріалами  про  пожежі,  а  також  технічною

документацією і  довідниковою літературою, яка  характеризує  пожежну та

техногенну небезпеку об’єкта перевірки.

Перед початком перевірки державний інспектор зобов’язаний:

- відправити лист про проведення перевірки;

- з’ясувати, хто з посадових осіб об’єкта буде присутнім під час здійснення

перевірки;

- оповістити керівника об’єкта про час проведення перевірки;

- пред’явити керівнику посвідчення на перевірку та службове посвідчення, що

засвідчує посадову особу органу ДПН;

- надати керівнику копію посвідчення на проведення перевірки.

Посадова особа органу державного нагляду ( контролю ) без посвідчення на
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перевірку та службового посвідчення не має права її здійснювати.

Суб’єкт  господарювання  має  право  не  допускати  посадових  осіб  органу

державного нагляду (контролю) до здійснення перевірки, якщо вони не пред’явили

зазначених у цьому пункті документів.

Перед  початком  здійснення  перевірки  посадова  особа  органу  державного

нагляду вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його

наявності) про здійснення перевірки.

Під  час  перевірки  посадові  особи,  які  її  здійснюють,  зобов’язані

дотримуватись  установлених  правил  внутрішнього  розпорядку  роботи  та  вимог

охорони праці.

У  разі  якщо  керівник  суб’єкта  господарювання,  або  його  заступник,  або

уповноважена  ним  особа  не  допускає  посадових  осіб  державного  нагляду  до

проведення перевірки, то посадовою особою державного нагляду складається акт

про недопущення до проведення перевірки.

Посадова особа, що здійснює перевірку має право:

- проводити огляд території та приміщення, а також будь-яких документів чи

предметів, якщо це передбачено законом;

- одержувати  під  час  здійснення  перевірки  пояснення,  довідки,  документи,

матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки;

- вимагати усунення виявлених порушень вимог законодавства;

- притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян,

винних  у  порушенні  встановлених  законодавством  вимог  пожежної  безпеки,

невиконанні приписів та постанов;

- фіксувати  процес  здійснення  перевірки  на  засоби  аудіо  та  відеотехніки  з

наданням копії запису керівнику;

- зупинити до усунення порушень виконання робіт, які створюють загрозу.

За  фактами виявлених під  час  перевірки порушень посадова  особа,  яка  її

здійснює, має право одержувати усні або письмові пояснення від керівника або

уповноваженої ним особи, та/або особи, відповідальної на об’єкті перевірки за стан
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дотримання вимог  законодавства  у  сферах пожежної  і  техногенної  безпеки,  які

долучаються до матеріалів перевірки.

За  результатами  проведеної  перевірки   складається  Акт  перевірки

додержання  (виконання)  вимог  законодавства  у  сферах  пожежної  і  техногенної

безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб

згідно  з  уніфікованою  формою.  Не  допускається  внесення  до  Акта  перевірки

недостовірної інформації.

Посадова особа органу державного нагляду зазначає в Акті перевірки стан

додержання  і  виконання  вимог  законодавства  у  сферах  пожежної,  техногенної

безпеки,  цивільного захисту  суб’єктом господарювання,  а  в  разі  невиконання –

детальний  опис  виявленого  порушення  з  посиланням  на  відповідну  вимогу

законодавства.

В  останній  день  перевірки  два  примірники  Акта  перевірки  підписуються

посадовими особами органу державного  нагляду,  які  здійснювали перевірку,  та

суб’єктом  господарювання  або  уповноваженою  ним  особою,  якщо  інше  не

передбачено законом, а також іншими особами, які брали участь у перевірці.

У  разі  якщо  керівник  суб’єкта  господарювання,  або  його  заступник,  або

уповноважена ним особа, яка була присутня під час здійснення перевірки, робить

зауваження  щодо  здійснення  перевірки,  то  вони  є  невід’ємною  частиною  акта,

який підписується із зауваженнями.

У разі відмови суб’єкта господарювання підписати Акт перевірки посадова

особа органу державного нагляду вносить до такого акта відповідний запис.

Один  примірник  Акта  перевірки  надається  керівнику  суб’єкта

господарювання,  або  його  заступнику,  або  уповноваженій  ним  особі.  До

примірника  Акта  перевірки,  який  зберігається  протягом  п’яти  років  в  органі

державного  нагляду,  додаються  документи,  що  підтверджують  факт  поштового

відправлення та вручення адресату акта.

На  підставі  Акта  перевірки  або  довідки  про  результати  перевірки  органу

влади,  якщо під  час  здійснення  перевірки  суб’єкта  господарювання  або  органу

влади виявлено порушення вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної
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безпеки, цивільного захисту, протягом п’яти днів з дня її завершення складається

припис  про  усунення  порушень  вимог  законодавства  у  сферах  пожежної,

техногенної безпеки, цивільного захисту.  Припис про усунення порушень вимог

законодавства  у  сферах  пожежної,  техногенної  безпеки,  цивільного  захисту

(припис) складається у двох примірниках, один з яких не пізніше п’яти робочих

днів з дня складення акта надається керівнику суб’єкта господарювання або органу

влади, установи, організації чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий

примірник припису з  підписом такої  особи щодо погоджених строків  усунення

порушень  вимог  законодавства  зберігається  в  органі  державного  нагляду

(контролю),  який здійснював перевірку.

     У разі якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб’єкта

господарювання чи органу влади відмовляється від отримання припису особисто,

припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення із

зазначенням дати реєстрації та вихідного номера.

     Посадова особа органу державного нагляду (контролю) вживає заходів щодо

притягнення  до  адміністративної  відповідальності  посадових  осіб  та  громадян,

винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

     На  всі  об’єкти  перевірок  заводиться  окрема  наглядова  справа,  у  якій

зберігаються документи і матеріали листування, у тому числі матеріали перевірок

та  експертиз  протипожежного  стану,  у  тому  числі  орендованих  будівель  та

приміщень,  а  також копії  дозволів,  договорів  про  надання  їх  в  оренду  та  інші

документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта, техногенної

безпеки  і  виконання  вимог  цивільного  захисту  відповідно  до  змісту  наглядової

справи,  її  ведення  та  зберігання   та  загальними  відомостями  про  об’єкти,  які

потрібно відобразити у наглядовій справі.

2.2.Виявлені порушення вимог нормативних документів та заходи по їх

усуненню

Під  час  перевірки  порушень  щодо  додержання  (виконання)  вимог

законодавства у сфері пожежної безпеки «БКХП» у Донецької області,  відповідно
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до статті Кодексу цивільного захисту України, Положення про Державний нагляду

сфері пожежної безпеки України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом

Президента України від 16 січня 2013 року № 20, вимагається вжити таких заходів:

- Посадовим особам та працівникам   пройти навчання та перевірку знань з

питань пожежної безпеки у  порядку, встановленому постановою Кабінету

Міністрів  України  від  26  червня  2013  року  N  444  "Про  затвердження

Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

- Провести  випробування  пожежного  гідранту  на  тиск  та  витрату  води  з

оформленням акту згідно з накозом МВС від15 червня 2015 року №696

"Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки

технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання " .

- Обладнати  усі  приміщення  системою  пожежної  сигналізації  (СПС)

відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".

- Провести навчання керівного складу підприємства  і  фахівців,  діяльність

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного

захисту на територіальних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів

Навчально-методичного  центру  цивільного  захисту  та  безпеки

життєдіяльності Донецької області.

- Виконати з'єднання жил проводів світильнику в коридорі на 1-ому поверсі за

допомогою  опресування,  зварювання,  паяння  або  затискачів  згідно

“ППБвУ” . 

-  Забезпечити приміщення електрощитової протипожежною перегородкою

1-го типу відповідно до вимог п.4.30 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека

обєктів будівництва».

- Приміщення  машинного  відділення  ліфту  забезпечити  протипожежною

перегородок  1-го  типу (протипожежними дверима)  відповідно  до  вимог

п.4.30 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об¢єктів будівництва». 

- Замінити двері до виходу на кровлю, протипожежними сертифікованими

ДБН В.1.1.7-2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”. 
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Перевірка відповідності території вимогам нормативних документів

При перевірці відповідності  даного об’єкта існуючим будівельним  нормам

використовувався принцип порівняння фактичних показників із показниками, які

вимагаються чинними будівельними нормами. Зважаючи на те,  що на території

підприємства «БКХП» розташовані багато будівель, що містять пожежонебезпечне

обладнання на відповідність будівельним нормам перевірялася:

- територія об’єкта;

- відповідність будівельних конструкцій будівлі складу силосного типу;

Таблиця 2.1. - Результати перевірки генерального плану

№

з/п

Що

перевіряється
Передбачено Вимагається нормами

Посилання на

документ
Висновок

1 2 3 4 5 6

1
Кількість в’їздів

на територію

2 в’їзди

шириною 3,5 м

Окремі в’їзди

шириною не менше

3,5 м

 ДБН Б.2.2-

12:2018

Відповіда

є

2

Відстань від

доріг з твердим

покриттям до

будівель

6,5 м вздовж

фасаду, 10м від

вісі

Від краю проїзду до

будівлі 5 – 8 м

 ДБН Б.2.2-

12:2018

Відповіда

є

3
Під’їзд до

будівлі
З усіх боків

Необхідно

забезпечити проїзд

пожежних авто

драбин до будь-якої

частини будівлі

 ДБН Б.2.2-

12:2018

Відповіда

є

4

Стан

зовнішнього

водопостачання

На території

об’єкту

знаходяться 3

пожежні гідранти

(К-150 тиск

2-3 атм.)

На зовнішнє

пожежогасіння

необхідно 10 л/с.

табл.7 п.2.14

ДБН В.2.5-

74:2013

Відповіда

є

5

Відстань від

проїздів до

гідранту

Від дороги –

10 м; від

будівель – до 12

м

Не нормується
ДБН В.2.5-

74:2013

Відповіда

є

6

Наявність

пожежних

водоймищ

На території

знаходяться 2

пожежні

водоймища

Запас води для цілей

пожежогасіння

ДБН В.2.5-

74:2013

Відповіда

є
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№

з/п

Що

перевіряється
Передбачено Вимагається нормами

Посилання на

документ
Висновок

1 2 3 4 5 6

7

Ширина

проїздів по

території

4 м Не менше 3,5м
ДБН Б.2.2-

12:2018

Відповіда

є

8
Покриття

проїздів

Дрібнозернистий

асфальт

Дороги з твердим

покриттям

ДБН Б.2.2-

12:2018

Відповіда

є

Таким  чином  «БКХП» відповідає вимогам  ДБН Б.2.2-12:2018 Планування
та забудова територій;  ДБН В.2.5-74:2013  Водопостачання.  Зовнішні  мережі  та
споруди. Основні положення проектування.

Аналіз  конструктивних  елементів  та  об’ємно-планувальних  рішень

будівлі елеватору

Для того,  щоб визначити правильність вибору будівельних конструкцій та

розміщення технологічного обладнання, а також об’ємно – планувальних рішень

проведемо аналіз відповідності. Перевірку відповідності будівельних конструкцій

вимогам  пожежної  безпеки  здійснюємо  методом  зіставлення.  При  цьому

порівнюємо  фактичні  і  необхідні  межі  вогнестійкості,  а  також  фактичні   межі

поширення вогню, що допускаються, по конструкціях.

На  території  України  з  01.06.2017  набули  чинності  Державні  будівельні

норми ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" загальні вимоги

(наказ Мінрегіону України від 31.10.16 р. № 287). 

Таблиця 2.2. - Результати перевірки конструктивних елементів будівлі 

елеватора

№

п/п

Найменування

конструкції

За проектом
ВСВБ

Вимагається

по нормам
ФСВБ

Висновок

відповідностіREIф,

хв.

Мф,

см

REIн,

хв.

Мн,

см
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Несучі зовнішні стіни із

глиняної цегли δ=640мм.

REI

120

M0 II REI

120

M0 II Відповідає 

НУЦЗУ.4.2016-046.ППНП.РПЗ
лист

39
Изм Лист № документа Подпись Дата

https://bit.ly/2OWRRuK
https://bit.ly/2OWRRuK
https://bit.ly/2OWRRuK
https://bit.ly/2OWRRuK
https://bit.ly/2OWRRuK


№

п/п

Найменування

конструкції

За проектом
ВСВБ

Вимагається

по нормам
ФСВБ

Висновок

відповідностіREIф,

хв.

Мф,

см

REIн,

хв.

Мн,

см
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Cтіни сходових клітин із

глиняної цегли δ =510мм. 

REI

150

M0 I REI

120

M0 II Відповідає 

3. Плити покриття ребристі,

δ = 300 мм

REI

45

M0 II REI 45 M0 II Відповідає 

4. Перегородки із

силікатної цегли δ =120

мм.

EI30 M0 I EI15 M0 II Відповідає 

5. Перегородки

крупнопанельні

гіпсобетонні δ =80 мм 

EI15 M0 ІІ EI15 M0 II Відповідає 

6. Косоури сходових

маршів

R60 M0 II R60 M0 II Відповідає 

7. Сходові площадки R60 M0 II R60 M0 II Відповідає 
8. Сходи збірні

залізобетонні

R60 M0 II R60 M0 II Відповідає 

9. Перекриття із

багатопустотних

попередньо напружених

залізобетонних плит 

RЕI

45

M0 II RЕI45 M0 II Відповідає 

           

З цього можна зробити висновок, так як фактичний ступінь вогнестійкості

будівлі (ІІ) не перевищує необхідний, то вогнестійкість будівлі відповідає вимогам

нормативних документів.

Одним  з  важливих  елементів  протипожежного  захисту  є  правильне

виконання об`ємно-планувальних рішень та захист отворів в деяких приміщеннях

протипожежними  перешкодами,  котрі  призначені  для  запобігання

розповсюдження пожежі в інші приміщення. 

У  випадках  неправильного  рішення  в  цьому  напрямку,  пожежа  швидко

розповсюджується, охоплюючи велику площу, та призводить до значних збитків.

Розглянемо ці питання та результати занесемо до таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. - Результати перевірки об’ємно – планувальних рішень будівлі 

складу елеваторного типу

№

з/п

Питання що

розглядаються.

Проектні

рішення.

Вимагається

нормами

Нормативний

документ
Висновок

НУЦЗУ.4.2016-046.ППНП.РПЗ
лист

40
Изм Лист № документа Подпись Дата



1 2 3 4 5 6
1. Висота

виробничих  та

складських

приміщень.

Не менш 2 м Не менш 2 м
ДБН В.2.2-12-

2003
Відповідає.

3. Наявність

зовнішніх

пожежних

сходин.

Передбачено Необхідно
ДБН В.1.1.7-

2016 п. 6.8
Відповідає

4. Наявність  сходин

на  перепадах

висот.

Передбачено Необхідно
ДБН В.1.1.7-

2016  п.5.29
Відповідає.

5. Вихід на покрівлю

будівлі.

Зі  сходової

клітини  та  по

зовнішній

драбині

Зі  сходової  клітини

та  по  зовнішній

драбині

ДБН  В.1.1.7-

2016 п.6.4

СНиП

2.09.02-85*

п.2.60

Відповідає.

7. Кількість поверхів

2 Не більш 2

СНиП

2.09.02-85*

т.1

Відповідає.

8. Сходова клітина. Звичайна

сходова клітина

типу СК1

Звичайна  сходова

клітина типу СК1
СНиП ІІ-92-

76
Відповідає

9. Підлога  та

перекриття

Безпустотні. Безпустотні. ДБН В.1.1-7-

2016

п.4.17

Відповідає.

10. Огороджувальні

конструкції

Безпустотні. Безпустотні. ДБН В.2.2-12-

2003
Відповідає.

11. Між  відділеннями

різного

призначення

встановлені

протипожежні

перешкоди

Протипожежні

перешкоди

встановлені. 

У  виробничих  та

складських  будівлях

повинні  виділятися

протипожежними

перешкодами.

ДБН В.1.1-7-

2016 Відповідає.

12.

Заповнення дверей Передбачено З ущільненням

ДБН В.1.1-7-

2016

п.4.28

Відповідає.

13. Наявність

пристроїв

самозачинення  на

дверях

Передбачено Необхідно

ДБН В.1.1-7-

2016

п.4.28

Відповідає
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14. Наявність

огородження  на

покрівлі

Не передбачено
Повинно

передбачатися

ДБН В.2.2-12-

2003

Не

відповідає

Виконавши  ці  види  перевірок  можна  зробити  висновок,  що  будівельні
конструкції  передбачені  вірно,  однак проектом не передбачено  огородження по
периметру покрівлі, це огородження повинно бути решітчастим. 

Безпечна  евакуація  людей досягається  шляхом конструктивних,  об`ємно –

планувальних та технічних рішень. В цьому розділі проводиться перевірка шляхів

евакуації  з  таким  розрахунком,  щоб  процес  евакуації  закінчився  до  виливу

небезпечних факторів пожежі. На це впливають різні фактори, наприклад відстані

до  евакуаційних  виходів,  розміщення  технологічного  обладнання  та  інше.

Результати  перевірки  занесено  до  таблиці  2.4.  У  випадку  невідповідності

нормативних вимог необхідно буде розробити комплекс інженерних рішень, які

забезпечать безпеку людей у випадку пожежі.

Таблиця 2.4. - Результати перевірки шляхів евакуації будівлі елеватору

№

п/п

Що перевіряється Передбачено Потрібно Посилання

на норми

Висновок

1 2 3 4 5 6
1 Кількість

евакуаційних

виходів з будинку 

Передбачено 2 Не менш 2-х
ДБН

В.1.1.7-2016
Відповідає

2 Розподілення

евакуаційних

виходів
Передбачено

Евакуаційні виходи 

повинні бути 

розподілені, відстань 

між ними визначається 

як

L  1,5 П

ДБН

В.1.1.7-2016
Відповідає

3 Ширина 

евакуаційних 

виходів

0,9 м Не менш 0,8 м

п.2.33, 2.34

СНиП

2.09.02-85*

Відповідає

4 Мінімальна ширина 

коридорів 1,5 м Не менш 1,0 м

п.2.34

СНиП

2.09.02-85*

Відповідає

5 Розміри зовнішніх 

воріт 3,3×2 м

Не менше габаритів 

наближення рухомого 

транспорту

СНиП

2.09.02-85*
Відповідає
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6 Пристрій хвірток у 

воротах
Пороги висотою

0,1 м

Проходи без порогів 

або з порогами 

висотою не більш 0.1 м

СНиП

2.09.02-85*
Відповідає

7 Напрямок 

відкривання дверей 

евакуаційних 

виходів

По напрямку

руху

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися по 

напрямку руху

ДБН

В.1.1.7-2016
Відповідає

8 Наявність механізмів

самозачинення й 

ущільнення в 

притворах

Передбачено

Повинні мати 

пристосування для 

самозачинення й  

ущільнення в 

притворах

ДБН

В.1.1.7-2016
Відповідає

9 Самостійні виходи з 

частин будівлі 

різного призначення

З кожного п/п 

відсіку 

самостійні шляхи

евакуації.

Необхідно

ДБН

В.1.1.7-2016

п. 5.4

Відповідає

10 Ширина дверних 

прорізів. 0,9 ÷ 1,31 м. 0.8 метра.

ДБН

В.1.1.7-2016

П.5.15

Відповідає

11 Наявність проміжку 

між сходовими 

маршами

Передбачено 600

мм
Не менш 75 мм

ДБН

В.1.1.7-2016

п.6.11

Відповідає

12 Висота дверей на 

шляхах евакуації.
Передбачено

2 ÷ 2.4 м.

Не менш

2 м.

ДБН

В.1.1.7-2016

п. 5.16
Відповідає

Після  проведення  перевірки  шляхів  евакуації  з  приміщень  різного

призначення,  ми  з`ясували,  що  проектні  рішення   відповідають  нормативним

вимогам згідно з таблиці 2.4.

Таблиця 2.5. - Перевірка улаштування системи протипожежного 

водопостачання

№№

п/п

Що перевіряється Передбачено Потрібно Посилання

на НАПБ

Висновок

1 2 3 4 5 6
1 Система

протипожежного

водопостачання

Об'єднаний

Випливає, як правило,

об’єднаний із

виробничої

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

2 Мінімальна витрата 

води на внутрішнє 

5 л/с На один струмінь 5 л/

с

ДБН В.2.5-

64:2012

Відповідає
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пожежегасіння
3 Діаметр рукава ПК

66 мм 66 мм
ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

4 Висота і радіус дії 

компактної частини 

струменя

6 м 6 м
ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

5 Визначення місць 

розташування і числа 

пожежних стояків і 

пожежних кранів 

На кожну

крапку

передбачено

зрошення двома

струменями

Кожну крапку варто

зрошувати двома

струменями по

одному струмені з

двох сусідніх стояків

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

6 Розміщення пожежних 

кранів
1,35 м

ПК варто

встановлювати на

h=1,35 м над

підлогою

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

7 Виконання  мережі

водопроводу

Мережа

кільцева

Мережа повинна бути

кільцевий і приєднана

до зовнішньої

кільцевої мережі не

менш чим двома

введеннями

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

8 Прокладка  мереж

водопроводу
Відкрита

Випливає 

передбачати відкритої

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

9 Установка  запірної

арматури

В основаних

пожежних

стояків

У підстави пожежних

стояків з числом ПК 5

і більш

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

10 Наявність  зворотних

клапанів,  засувок,

манометрів

Передбачено

На напірній лінії в

кожного насоса

встановлювати

зворотний клапан,

засувку і манометр.

На всмоктуючої лінії

- засувку і манометр

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

11 Керування  насосними

установками
Передбачено Ручне і дистанційне

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

12 Установка  пускових

кнопок  насосних

установок 

У шафах ПК
Варто встановлювати

в шафах ПК

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

13 Категорія  надійності

електропостачання

насосних установок

I-й категорії I-й категорії
ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

14 Кількість  введень  у Мережа При пристрої 2-х і ДБН В.2.5- Відповідає
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будинок

кільцева

більш уведень

приєднання

здійснюється до

різних ділянок

зовнішньої кільцевої

мережі

64:2012

15 Установка  зворотних

клапанів  на  уведеннях

водопроводу
Не передбачено

Необхідно

передбачати

установку зворотних

клапанів

ДБН В.2.5-

64:2012

Не

відповідає

16 Установка  внутрішніх

ПК
У коридорах

Варто встановлювати

в коридорах

ДБН В.2.5-

64:2012
Відповідає

Таким  чином,  у  результаті  перевірки  систем  протипожежного

водопостачання  встановлені  наступні  відступи  від  вимог  нормативних  актів  з

питань пожежної безпеки:

-  внутрішня  мережа  не  приєднана  до  зовнішньої  кільцевої  мережі,  що

суперечить вимогам ДБН В.2.5-64:2012;

-  кількість  уведень  не  приєднано  до  зовнішньої  кільцевої  мережі,  що

суперечить вимогам ДБН В.2.5-64:2012;

- на уведеннях водопроводу не передбачені зворотні клапани, що суперечить 

вимогам ДБН В.2.5-64:2012.
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ

Найбільш  небезпечним  місцем  при  виникненні  пожежі  у  «БКХП» є

надсилосне приміщення силосного корпусу № 2, де зберігаються зернові культури

та  насіння  соняшнику.  При виникненні  пожежі  в  надсилосному приміщенні  на

момент  прибуття  перших  підрозділів  пожежа  пошириться  на  площу  близько

133  м2,  приміщення  буде  задимлено,  пожежа  буде  можливо  поширюватися  на

надсилосні приміщення силосних корпусів. 

Як вогнегасні засоби для гасіння пожежі застосовуються розпилені струмені

води.

Основним  способом  гасіння  пожежі  є  подача  перекривних  стволів  “Б”

ланками ГДЗС по фронту пожежі.

На захист підсилосного приміщень силосних корпусів передбачається подача

трьох стволів «Б» з різних сторін споруди. 

Площа гасіння пожежі (Ѕгас), враховуючи глибину гасіння стволом «СПРК-

366Т» (hСПРК = 5 м) буде дорівнювати площі пожежі:

 Sгас = Sпож = Sпри  = 133 м2

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за формулою:

                                                Qгас = Ігас   Ѕгас                                                                              (3.1)

де Ігас – необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м2 с (за

довідковими даними приймаємо – 0,15 л/м2 с).

Qгас =0,15  133 = 19,95 л/с

Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо за

формулою:

                                               Qзах = 0,25  Ігас
  Ѕгас                                                                  (3.2)

Qзах = 0,25  0,15  133 = 4,99 л/с

Визнaчaємо гpaничну відcтaнь від головного пожежного автомобіля до 
міcця пожежі:
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                                 Nгол  = Нн – (Нроз ± Zм ± Zпрл) \ Sрук · Q2                              (3.3)

= 100 – (50+0+0) \ 0,015 · 18,52 = 9 рукавів

     де  Нн –  максимальний  робочий  напір  на  насосі  пожежно-рятувального

автомобіля складає 100 м; Нроз – напір біля розгалужень, Нроз = Нст +10 = 50 м; Zм

– найбільша висота підйому місцевості на ділянці граничної відстані, 0 м; Zпр –

найбільша  висота  підйому  стволів  0  м;  Sрук –  гідравлічний  опір  одного

пожежного рукава магістральної лінії довжиною 20 м; Q – сумарна витрата води

найбільш навантаженої магістральної рукавної лінії, 18.5 л/с. 

Необхідну кількість стволів на гасіння визначаємо за формулою:

                                                 Nгас= Qгас / Qспрк                                           (3.4)

Nгас= 19,95 / 7,4 = 3 стволи «СПРК»

Необхідну кількість стволів на захист визначаємо за формулою:

                                                       Nзах= Qзах / QБ                                            (3.5)

Nзах = 4,99 / 3,7 = 3 стволи «Б»

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Q гас ) та захист (Qзах) суміжних 

приміщень визначаємо, враховуючи кількість стволів на гасіння пожежі (Nгас) та 

захист (Nзах) і витрату води із ствола «СПРК-366Т» (Qспрк) та ствола «Б» (QБ), які 

дорівнюють 7,4 л/с та 3,7 л/с відповідно.

                                               Qгас = Nгас  Qспрк                                               (3.6)

                                                 Qзах = Nзах  QБ                                                 (3.7)

Qгас = 3  7,4 = 22,2 л/с;

Qзах = 2  3,7 = 7,4 л/с.

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, 

що задовольняє умови успішного гасіння пожежі.
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Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо за 

формулою:

           Np= 1,2  nm  l  20 ̸                                             (3.8)

де nm – кількість магістральних рукавних ліній;

     l – сумарна довжина магістральних ліній. 

Nмаг.р= 1,2  2  150  20= 18 ̸

Кількість  пожежних  рукавів  для  робочих  рукавних  ліній  визначаємо  з

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії,

яка, як правило, не перевищує 60 м.

Nроб.р= 1,2  5  40  20 = 12 ̸

Мінімальну  чисельність  особового  складу  визначаємо  з  урахуванням

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (N ГДЗС ) та на постах безпеки

(Nпб  ),  на позиціях ствольщиків по захисту суміжних приміщень (Nзах),  кількості

людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем (Nнрст).

Nо\с = (NГДЗС) + (Nпб) + (Nзах) + (Nнрст )                          (3.9)

 = 3  3 + 5 + 3  3 + 3 = 26 осіб

               Nвід = Nо\с / Nвід о\с =26 \ 4 = 6 відділеня

Кількість ланок ГДЗС приймаємо 6 з урахуванням місць подавання стволів у 

непридатному для дихання середовищі (3 стволи на гасіння пожежі та 3 стволи на 

захист надсилосних приміщень) + 1 резервна ланка.

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для ліквідації пожежі

необхідно  6  відділень  в  повному  складі  на  пожежних  автомобілях  основного

призначення (АЦ),  що відповідає виклику по пожежі № 2 згідно з  гарнізонним

розкладом виїздів.

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних 

дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а саме:
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 проведення  аварійно-рятувальних  робіт  –  1  спеціальний  аварійно-

рятувальний автомобіль (САРМ);

 проведення можливих робіт на покрівлі корпусів–1 автодрабина (АД).

Таблиця 3.1. - Необхідні сили та засоби під час гасіння пожежі

Q л/

с

Стволи 

«Б»

Стволи 

СПРК

Ланки

ГДЗС

Особовий

склад

Напірні 

рукава
Техніка

Ø51 Ø77 АЦ САРМ АД
Потрібно

на гасіння
22,2 - 3 3 9 8 9 2 - -

Потрібно

на захист
7,4 3 - 4 17 4 9 4 1 1

Всього 29,6 3 3 7 26 12 18 6 1 1

Таблиця 3.2. - Розташування сил та засобів

39 ДПРЧ
1-е відділення

Встановлює АЦ на ПВ-28, прокладає магістральну лінію та у

складі ланки ГДЗС подає 1 ствол «СПРК» до головного входу

з  південно-західної  сторони  на  гасіння  зернопродуктів  в

підсилосного приміщенні, виставляє пост безпеки.
АД Встановлює АД у резерв.

ОДВ АШ Розгортає оперативний штаб пожежогасіння.

47 ДПРЧ

1-е відділення

Встановлює АЦ у резерв біля ПВ-28, прокладає робочу лінію

від магістральної  лінії  1-го відділення 47 ДПРЧ та у складі

ланки ГДЗС подає 1 ствол «СПРК» на гасіння зерно продуктів

в  підсилосного  приміщенні  із  південно-східної  сторони,

виставляє пост безпеки.

2-е відділення

Встановлює АЦ на ПГ-125, прокладає магістральну лінію та у

складі ланки ГДЗС подає 1 ствол «СПРК» із північно-західної

сторони  на  гасіння  зернопродуктів  в  підсилосного

приміщенні, виставляє пост безпеки.

САРМ
При необхідності забезпечує заміну, заправку та підвіз

апаратів захисту органів дихання.

76 ДПРЧ 1-е відділення

Встановлює АЦ у резерв біля ПГ-125, прокладає робочу лінію

від магістральної лінії 39 ДПРЧ та у складі ланки ГДЗС подає

1 ствол «Б» на захист надсилосного приміщення до головного

входу з південно-західної сторони, виставляє пост безпеки.

ППЧ-88 1-е відділення

Встановлює АЦ у резерв біля ПГ-126, прокладає робочу лінію

від 1-го відділення 47 ДПРЧ та у складі ланки ГДЗС подає 1

ствол  «Б» на  захист  надсилосного  приміщення  із  південно-

східної сторони, виставляє пост безпеки.
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40 ДПРЧ 1-е відділення

Встановлює АЦ у резерв біля ПГ-127, прокладає робочу лінію

від розгалуження 39 ДПРЧ та у складі  ланки ГДЗС подає 1

ствол  «Б»  на  захист  надсилосного  приміщення  із  північно-

західної  сторони,  виставляє  пост  безпеки.  Резервна  ланка

ГДЗС готуються із незадіяного у гасінні о/с підрозділів.

47 ДПРЧ-1

39 ДПРЧ

2 шт. Д 51 мм. 50

Н
=

 4
,5

 а
тм

. 
  
  
  
 Q

=
 1

1
,1

 л
/с

2 шт. Д 51 мм. 70
П

ГДЗС

ГДЗС

Н

Н=60 м.вод.ст.

Н=60 м.вод.ст.

250

П

Н

Н

П

ГДЗС

ГДЗС

70

50

50

70

ГДЗС

ГДЗС

ГДЗС

ГДЗС

2 шт. Д 51 мм.

2 шт. Д 51 мм.

2 шт. Д 51 мм.

2 шт. Д 51 мм.

Кільцева водопровідна

мережа діаметром 150 мм.

Напір в мережі, (м.вод.ст.)
10 20 30 40 50 60 70

Водовіддача, (л/с) 115 170 205 235 265 290 330

Висновок: для гасіння пожежі в надсилосного приміщення силосних корпусів

необхідно 26 чоловік особового складу, 3 ствола «СПРК» на гасіння пожежі та 3

ствол  «Б»  на  захист.  Згідно  розрахунку  сил  та  засобів  для  успішного  гасіння

пожежі за 2 номером виклику достатньо.

Рекомендації керівнику гасіння пожежі

1. Визначити  необхідність  залучення  додаткових  сил  та  засобів

підрозділів  ДСНС  на  евакуацію  людей  виходячи  з  результатів  проведення

розвідки  пожежі  та  інформації,  отриманої  від  керівника  та  обслуговуючого

персоналу; 

2. По  прибуттю  негайно  встановити  зв’язок  з  обслуговуючим

персоналом,  з’ясувати,  які  заходи  прийняті  для  гасіння  пожежі  і  евакуації

людей.

3. Організувати розвідку в декількох напрямках.

4. Створити  штаб  гасіння  пожежі  та  призначити  посадових  осіб  і

відповідального за дотримання правил безпеки праці.
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5. Поставити оперативні задачі підрозділам, організувати їх взаємодію.

6. Організувати розставляння сил і засобів згідно плану пожежогасіння,

визначити вирішальний напрямок.

7. Організувати пост безпеки перед входом в задимлену зону.

8. Організувати  пункт  заправки  техніки  водою  і  призначити  обличчя,

відповідальне за його безперебійну роботу.

9. Постійно  підтримувати  зв’язок  з  ПЗЧ  (ОКЦ),  начальником  штабу  і

начальниками оперативних ділянок

10. Визначити  місце  розміщення  матеріальних  цінностей  і  спосіб  їх

зберігання, прийняти заходи з їх евакуації  і  захисту до прибуття міліції.  Для

цього залучити обслуговуючий персонал.

11. Використовувати всі службові входи і виходи для прокладки рукавних

лінії, а також для проникнення до осередку пожежі.

12. Звертати особливу увагу на поведінку конструкцій при гасінні пожежі.

13. Через диспетчера ПЗЧ (ОКЦ) визвати наряд міліції  для підтримання

порядку та збереженню матеріальних цінностей.

14. Організувати передачу інформації з місця пожежі до ПЗЧ (ОКЦ).

15. По  прибуттю  на  пожежу  старших  начальників  доповісти  про

обстановку,  прийнятих  заходах  по  гасінню  пожежі,  та  які  сили  та  засоби

використовуються.

16. Створити резерв сил та засобів.

17. По  прибуттю  на  пожежу  з’ясувати,  чи  проведені  всі  заходи  щодо

зупинки  технологічного  устаткування,  якщо не  проведені  то  організувати  їх

виконання;

18. З’ясувати вид зернопродуктов, їх кількість;

19. Організувати  подачу  стволів  зі  сторони  підсилосного  приміщення

використовуючи зовнішні пожежні сходи або АД;

20. Для  гасіння  використовувати  стволи-розпилювачі,  компактні  стволи

подавати після зволоження приміщення розпорошеною водою;

21.  Подавати стволи в першу чергу на вищерозташований поверх;

22.  Організувати захист зернопродуктів в приміщеннях, що не горять, від

води.

23.  Для  подачі  стволів  в  підсилосне  приміщення  використовувати

сухотрубы;
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24.  Розвідку  пожежі  проводити  одночасно  в  декількох  напрямах  в

ізолюючих апаратах;

25.  Створити  штаб,  включаючи  в  його  число  співробітників  з  числа

працівників елеватора;

26.  Рукавні лінії піднімати по зовнішніх пожежних сходах;

27.  При пожежі в підсилосному приміщенні стволи подавати через входи

зі сторони башти;

28.  Для випуску диму та зниження температури взкривати дах та вікна

силосної галереї;

29.  При розвинутих пожежах в підсилосного приміщенні подавати стволи

РС-70 та лафетні;

30.  При  проникненні  осередку  пожежі  в  середину  силосів

використовувати ВМП середньої кратності з одночасним розвантаженням;

31.  При  виникненні  пожежі  в  башті  стовбури  подавати  зі  сторони

52підсилосного приміщення, резервні стволи подавати в галереї.

Рекомендації начальнику штабу на пожежі

1. Прийняти міри щодо відключення струму,  залучити до цього в штаб

пожежогасіння обслуговуючий персонал.

2. При необхідності викликати до місця пожежі служби 102, 103, а також

інші служби.

3. Організувати  зв’язок  на  пожежі  і  забезпечити  своєчасну  передачу

наказів  КГП   керівникам  підрозділів,  начальникам  оперативних  дільниць,

постам безпеки і ланкам ГДЗС.

4. При необхідності викликати додаткові сили і засоби.

5. В разі тих, що не терплять зволікання самостійно приймати рішення і

здійснювати їх подальшим донесенням КГП.

6. Зібрати необхідну інформацію про причину пожежі.

7. Вести  всю  оперативну  документацію  оперативного  штабу

пожежогасіння.

8. Створити резерв сил та засобів.

9. Організувати передачу інформації з місця пожежі до ПЗЧ (ОКЦ).

Рекомендації начальнику тилу
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1. Призначити своїм помічником командира відділення.

2. Організувати  зв’язок  на  пожежі  і  забезпечити  своєчасну  передачу

наказів  КГП   керівникам  підрозділів,  начальникам  оперативних  дільниць,

постам безпеки і ланкам ГДЗС.

3. Організувати зустріч і розставляння прибулих сил і засобів.

4. З прибулих підрозділів створити резерв сил і засобів.

5. Забезпечити  роботу  і  використання  техніки  на  повну  потужність,  а

також безперебійну подачу вогнегасних засобів до місця пожежі.

6. Виставити  пости  для  спостереження  за  магістральними  лініями  і

розгалуженнями.

7. Забезпечити своєчасне постачання техніки ПММ.

8. Контролювати роботу ланок ГДЗС і постів безпеки.

9. Створити необхідний запас апаратів АСП.

10. Контролювати виконання правил безпеки праці.

11. Вести облік роботи пожежної техніки, витрати ПММ, та вогнегасних

речовин.

12. Розташувати  пожежні  авто  на  ППВ,  та  забезпечити  прокладання

магістральних лінії.

Рекомендації начальнику оперативної дільниці

1. Вести  безперервну  розвідку  і  доповідати   КГП  або  начальникові

штабу пожежогасіння про обстановку на пожежі.

2. Керувати роботою підлеглих йому підрозділів.

3. Забезпечити взаємодію між підрозділами.

4. Забезпечити маневрування і  швидкість перегрупування сил і  засобів

при зміні обстановки на пожежі.

5. Приймати рішення по перестановці сил і засобів з метою забезпечення

швидкої ліквідації пожежі на ділянці, докладати КГП про прийняті рішення.

6. Докладати КГП або начальникові оперативного штабу про виконання

поставлених завдань і про роботу підрозділів.

Рекомендації відповідальному за безпеку праці
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1. Провести інструктаж особового складу безпосередньо на місці роботи

по дотриманню правил безпеки праці.

2. Провести інструктаж щодо безпеки праці при роботі в АСП.

3. Встановити  сигнали  сповіщення  особового  складу  на  випадок

обвалення конструкцій.

4. Особовий склад повинен працювати в спеціальному одязі.

5. Встановити і підтримувати постійний зв’язок з КГП.

6. Стежити  за  поведінкою  конструкцій,  появи  электродротів,  що

обвиснули в місцях роботи ствольщиків.

Рекомендації адміністратрації об’єкта

1. При виникненні пожежі повідомити за номером 101.

2. Прийняти  міри  до  евакуації  людей,  матеріальних  цінностей  які

знаходяться у приміщеннях «БКХП».

3. Знеструмити об’єкт.

4. Зустріти  підрозділи  ДСНС,  доповісти  о  ситуації  з  людьми,

матеріальними цінностями які знаходяться на підприємстві.
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Поняття, мета і завдання охорони праці

Згідно Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року №2694-

ХІІ, зі змінами від 12 лютого 2015 року №191-VII,(Розділ І, стаття 1 Визначення

понять і термінів ), визначено наступні терміни:

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних,  санітарно-гігієнічних,  лікувально-профілактичних  заходів  і  засобів,

спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі

трудової діяльності.

Роботодавець  -  власник  підприємства,  установи,  організації  або

уповноважений  ним  орган,  незалежно  від  форм  власності,  виду  діяльності,

господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник -  особа,  яка  працює на  підприємстві,  в  організації,  установі  та

виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Дія  цього  Закону  поширюється  на  всіх  юридичних  і  фізичних  осіб,  які

відповідно  до  законодавства  використовують  найману  працю,  та  на  всіх

працюючих.

Охорона  праці  містить  три  основних  складових  частини:  правові  норми

трудового законодавства, виробничу санітарію, гігієну та техніку безпеки, а також

протипожежний захист і електробезпеку.

Мета охорони праці - забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих

умов праці через вирішення багатьох складних завдань, основними з яких є:

- проектування підприємств, технологічних процесів і конструювання обладнання

з обов'язковим виконанням вимог охорони праці;

- знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого

середовища,  що  дозволяє  забезпечити  мінімум  несприятливого  впливу  їх  на

здоров'я працівників;

- встановлення,  законодавче  оформлення  визначених  норм  кожного  з

несприятливих  або  небезпечних  факторів,  систематичний  король  за  їх

застосуванням;

- розробка конкретних заходів щодо покращення умов праці та забезпечення її

безпеки  на  основі  застосування  у  виробництві  новітніх  досягнень  науки  і

техніки;
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- застосування  раціональних  засобів  захисту  працівників  від  впливу

несприятливих  факторів  виробничого  середовища,  а  також  втілення

організаційних заходів, які нейтралізують або послаблюють ступінь їх впливу на

організм людини;

- розробка  та  застосування  методів  і  засобів  оцінки  ефективності  заходів  з

охорони праці, що плануються і здійснюються.

4.2 Охорона праці під час гасіння пожежі

З  метою  забезпечення  умов  безпечної  роботи  особового  складу  згідно

«Правил  безпеки  праці  в  органах  і  підрозділах  ДСНС  України»  (Наказ  МНС

України № 312 від 07.05.2007 р.), необхідно:

1. Провести інструктаж з приймання заліку з особистим розписом з правил роботи

всього особового складу при гасінні пожежі.

2. Керівному складу вести безперервне спостереження за діями особового складу,

зміною обстановки на пожежі та вживати заходи ,  які  запобігають нещасним

випадкам.

3. Надавати негайну допомогу потерпілим.

При проведенні збору та виїзду за сигналом «Тривога»

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху.

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні

незахищеними  частинами  тіла.  Кожен  має  витримувати  необхідний  інтервал,

слідкувати  за  тим,  хто  спускається  попереду,  i  не  торкатися  його  ногами

(торкнувшись  ногами  мата  біля  основи  спускового  стовпа,  необхідно  злегка

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік).

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі

згідно  з  табелем  обов'язків  бойового  розрахунку  (в  гаражі  чи  поза  ним)

установлюється  наказом  начальника  пожежної  частини,  виходячи  з  умов

забезпечення  безпеки  i  місцевих  особливостей.  Водій  перед  виїздом  має

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні

люди  або  сторонні  предмети.  Забороняється  під  час  посадки  пробігати  перед

автомобілями, що виїжджають.
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Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового

складу  на  майданчик  допускається  тільки  після  виїзду  автомобіля  з  гаража.

Посадка  вважається  закінченою  тільки  тоді,  коли  особовий  склад  бойового

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. Під

час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку забороняється палити,

висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих випадків, коли

це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля.

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали

на  чолі  караулу  до  місця  виклику,  зобов’язані  забезпечувати  виконання  водієм

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля

несе водій.

Особовий склад караулу,  що прибув до місця виклику,  виходить з  кабіни

пожежного  автомобіля  тільки  за  розпорядженням  командира  відділення  або

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

Керівник підрозділу пожежної  охорони,  що брав участь у гасінні  пожежі,

після її ліквідації зобов'язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а

також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях.

Під час проведення розвідки пожежі

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

- прямувати  один  за  одним,  оцінюючи  стан  будівельних  конструкцій  та

можливість  швидкого  розповсюдження  вогню,  запам’ятовувати  пройдений

шлях; 

- відчиняти  двері  з  пересторогою,  захищаючись  ними  від  можливого  викиду

полум’я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

- входити  в  приміщення,  де  є  електроустановки  високої  напруги,  апарати

(посудини)  під  високим  тиском,  вибухонебезпечні,  отруйні,  бактеріологічні,

радіоактивні  речовини,  тільки  після  узгодження  з  адміністрацією  об'єкта,

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно  доповідати  старшому  групи  про  загрозу  обвалення  конструкцій,

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 
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Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення,

електроліхтарі.

Під час оперативного розгортання

Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник гасіння пожежі

зобов'язаний:

- вказати  безпечні  місця  установки  пожежної  техніки;  при  цьому  пожежні

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель,  споруд та інших

об'єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об'єктів), як правило, з

навітряного боку;

- обрати  та  вказати  особовому  складу  найбільш  безпечні  та  короткі  шляхи

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт

під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не

повинні  ускладнювати  розстановку  сил  та  засобів,  що  прибувають,  їх

зосередження  на  бойових  ділянках  i,  за  можливості,  не  перешкоджати

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки

всіх видів  транспорту,  а  у  разі  прокладання рукавних ліній під залізничними

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для

спостереження за рухом потягів  та своєчасного сповіщення особового складу

про їх наближення;

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про них

усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i  т.п.).  У разі  явної

загрози  вибуху,  обвалювання,  вскипання,  викиду  i  т.ін.  негайно  подати

відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце.

Кришку  колодязя  пожежного  гідранта  треба  відкривати  за  допомогою

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та

ніг.

Під час рятування людей i саморятування

Під  час  рятування  людей  на  пожежі  (аварії,  стихійному  лиху)  керівник

гасіння  пожежі  зобов'язаний  визначити  порядок  i  способи  рятування  людей

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу.
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Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та

переносні  ручні  пожежні  драбини,  автодрабини  і  автопідйомники,  рятувальні

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої.

Забороняється  користуватися  для рятування та саморятування мокрими та

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому

розрахунку.

Рятування  та  саморятування  можна  починати  тільки  переконавшись,  що

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.),  рятувальна

петля  надійно  закріплена  на  особі,  яку  рятують  (при  саморятуванні  -  за

конструкцію  споруди),  а  рятувальна  мотузка  правильно  намотана  на  карабін.

Саморятування  i  рятування  проводиться  особовим  складом  у  рукавицях,  щоб

запобігти травм рук.

Вимоги  щодо  безпечного  застосування  пожежно-технічного  озброєння,

штатного інструменту,  засобів  індивідуального і  групового  захисту викладені  у

відповідних  розділах  Правил[].  У  разі  використання  позаштатних  технічних

засобів  необхідно  керуватися  рекомендаціями,  які  викладені  в  інструкціях  з  їх

експлуатації.

Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії

Під час  проведення  бойових дій  в  непридатному для дихання середовищі

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах

з дотримуванням вимог безпеки.

У  разі  недостатньої  видимості  слід  застосовувати  додаткове  освітлення  і

засоби зв'язку.

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами

обстановки,  поведінкою  будівельних  конструкцій,  станом  технологічного

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце.

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням

вживаються заходи щодо:

- перекриття заглушок на газопроводі;

- відключення подачі електроенергії;

- зниження температури і видалення диму з приміщення;

НУЦЗУ.4.2016-046.ППНП.РПЗ
лист

59
Изм Лист № документа Подпись Дата



- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяного

струму.

Забороняється  під  час  гасіння  пожежі  використовувати  вантажні  та

пасажирські  ліфти  для  піднімання  особового  складу  і  пожежно-технiчного

обладнання.  Допускається  використання  тільки ліфтів,  спеціально передбачених

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості.

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі

(далі  -  КГП)  повинен  передбачити  їх  зрошування i  вказати  рубежі,  на  які  слід

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки.

При  роботі  на  висоті  слід  застосовувати  страхувальнi  пристосування,  які

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому:

- робота  на  драбині  зі  стволом  (ножицями  та  iн.)  дозволяється  тільки  після

закріплення пожежника карабіном;

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою;

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води,

а  також  знаходження  особового  складу  на  вкритій  кригою  покрівлі,  на

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння;

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхню

частину даху) та інші стійкі предмети.

Для  індивідуального  захисту  особового  складу  від  значного  теплового

випромінювання  необхідно  використовувати  теплозахисні  пожежні  костюми,

захисні  лицьові  маски  пожежних касок,  ватяний одяг  із  зрошенням ствольника

розпиленим струменем тощо.

Забороняється  використання  всіх  видів  піни  для  гасіння  електричних

приладів  i  обладнання,  які  перебувають  під  напругою,  а  також  речовин  i

матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху,

посилення горіння (додаток 12).

Пiд  час  роботи  з  електроінструментом,  прожекторами  i  приладами

необхідно:

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумованих

рукавицях;

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри;
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- встановити  прожектори i  прилади на  міцну i  стійку основу в  тих  місцях,  де

немає небезпеки попадання на них води (піни);

- вимикати  струмоприймачі  в  разі  попадання  напруги  на  корпус

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей;

- вимикати  електроінструмент  під  час  перерви  подавання  струму  i  у  разі

переміщення на нове місце роботи.

Забороняється  передавати  електрифікований  інструмент  особам,  які  не

мають допуску для роботи з ним.

Особовий  склад  на  пожежі  (під  час  аварії,  стихійного  лиха)  зобов'язаний

постійно  слідкувати  за  появою  обвислих  (обірваних,  обгорілих)  електричних

проводів  у  місцях  роботи  ствольникiв,  при  розбиранні  конструкцій  будівель,

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у

небезпечній  зоні.  Електричні  мережі  і  установки  під  напругою  вище  220 В

відключають представники енергослужби (енергонагляду).

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В

може  виконуватись  особовим  складом  підрозділів  пожежної  охорони  тільки  за

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки.

Під  час  гасіння  пожеж  у  приміщеннях  з  електроустановками,  що

перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену

особовому складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування

засобів  пожежогасiння  до  отримання  у  встановленому  порядку  письмового

допуску на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах.
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ВИСНОВКИ

В дипломній роботі проаналізовано протипожежний стан ТОВ «Бахмутський

КХП».  Приведено  загальну  характеристику  об'єкта.  Детально  розглянуто

технологічний процес роботи елеватора.

Небезпека технологічного процесу обумовлюється, перш за все,  наявністю

великої  кількості  горючих  речовин  у  вигляді  зернових  культур,  які

характеризуються здатністю до горіння від сторонніх джерел запалювання, а також

схильністю  до  мікробіологічного  самозаймання  при  тривалому  зберіганні  у

насипах (силосах).  Особливу небезпеку на виробництві  представляє  собою пил,

оскільки здатний утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні суміші.

Зроблено висновок, що найбільша пожежна небезпека та висока імовірність

виникнення  пожежі  у  зерноскладі  силосного  типу.  Пожежна  небезпека  даної

будівлі  обумовлена великою кількістю виробничого пилу,  який виділяється при

проведенні  операцій  з  завантаження,  відвантаження  (пересипання)  зернових

матеріалів, а також високим рівнем вибухонебезпеки при виділенні горючих газів з

зернових насипів. Основними місцями можливого утворення вибухонебезпечних

пилоповітряних  сумішей  на  об’єкті  є  внутрішні  об’єми  норій,  транспортерів,

сепараторів, бункерів, фільтрів і циклони систем аспірації.

Проведено  перевірку пожежної  небезпеки  будівлі  складу  силосного  типу.

Виявлені недоліки зазначені у приписі.

Також  у  дипломній  роботі  виконано  розрахунок  сил  і  засобів  на  гасіння

можливої пожежі, яка може виникнути в результаті загоряння масла та розглянуті

питання охорони праці під час гасіння пожежі. 
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ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

8 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО - РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН
(8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області)

84500, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 23, тел. (06274) 2-33-87, факс (0627) 44-52-40
п/р 35229265082589 Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,

код ЄДРПОУ 38245759   E-mail: dprz8@dn.  dsns  .gov.ua  

ПРИМІРНИЙ ПРИПИС № 22
про усунення порушень вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

“21” квітня 20  20   року

Кому: директору   Овчаренко О.М.  ,   ТОВ «Бахмутський КХП»     
       (указати посаду, прізвище та ініціали керівника 

________м.   Бахмут  Донецької області  _____________
суб’єкта господарювання – юридичної особи (уповноваженої особи),

__________________________________________________________________
щодо якого здійснювалася перевірка, або прізвище,

__________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)

у період з “21” квітня 2020 року по “29” квітня 20  20   року   проведено 
                                                          планову

(планову/позапланову)

Перевірку Акт №1 території «Бахмутського КХП» м. Бахмут у Донецької області
(об’єкт перевірки та найменування/прізвище ім’я по батькові суб’єкта господарювання,

___________________м.   Бахмут, пров. Чайковського, 9  _______________
його місцезнаходження/місце проживання; посада, прізвище, ім’я та по батькові

провідним  інспектором  Бахмутського  районного  відділу  У  ДСНС  України  у
Донецькій області Івановим О.Д., старшим інспектором Бахмутського районного
відділу  У  ДСНС  України  у  Донецькій  області  Ревой   С.П.,  та  курсантом
(стажистом) рядовим служби ЦЗ Суходолом Д.С.

посадової особи ДСНС або її територіального органу, яка проводила перевірку, номер акта перевірки)

Разом  з заступником   директор  а     Мезенцев В.Д  __________________________
(посади та прізвища осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання
(виконання)  вимог  законодавства  у  сфері  пожежної  безпеки  ТОВ «Бахмутський
КХП»    м. Бахмут Донецької області     

mailto:dprz8@dn.dsns.gov.ua


відповідно  до  статті  Кодексу  цивільного  захисту  України,  Положення  про
Державну  службу  України  з  надзвичайних  ситуацій,  затвердженого  Указом
Президента України від 16 січня 2013 року № 20, вимагається вжити таких заходів:

№
з/
п

Порушення, яке необхідно
усунути (також зазначається
дата, з якої пропонувалося до

виконання)

Нормативно-
правовий акт або

нормативний
документ, яким

встановлено
вимогу

Строк
виконання

Відмітка про
виконання

1 2 3 4 5
Загальні вимоги

1. Обладнати приміщення  
системою протипожежного 
захисту відповідно до ДБН 
В.2.5-56:2014 "Системи 
протипожежного захисту".

Розділ  I, п. 1.2,
ППБУ  

01.07.2020
року

2. Посадовим особам та 
працівникам   пройти навчання 
та перевірку знань з питань 
пожежної безпеки у порядку, 
встановленому постановою 
Кабінету Міністрів України від 
26 червня 2013 року N 444 "Про
затвердження Порядку 
здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях"  .  

Глава 2, п. 16,
ППБУ;

01.09.2020
року 

3. Провести випробування 
пожежного гідранту на тиск та 
витрату води з оформленням 
акту згідно з наказом  МВС 
від15 червня 2015 року №696 
"Про затвердження Інструкції 
про порядок утримання, обліку 
та перевірки технічного стану 
джерел зовнішнього 
протипожежного 
водопостачання " .

Розділ 2, глава V,
п. 1.5, ППБУ

01.07.2020
року

Контора
4. Виконати з'єднання жил 

проводів світильнику в 
коридорі на 1-ому поверсі за 
допомогою опресування, 
зварювання, паяння або 
затискачів.

Розділ 1,  глава
IV,  п. 1.6, ППБУ

01.09.2020
року 

5. Обладнати приміщення  
системою протипожежного 

Розділ 1,  глава
V, п. 1.2,  ППБУ;

01.09.2020
року 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html


захисту відповідно до ДБН 
В.2.5-56:2014 "Системи 
протипожежного захисту".

6. Забезпечити приміщення архіву
протипожежнними 
перешкодами або 
огороджувальними 
конструкціями (протипожежні 
двері) з нормованими межами 
поширення вогню та 
вогнестійкості по них 
відповідно до вимог п. 4.13 
ДБН В.1.1-7- 2016 «Пожежна 
безпека обєктів будівництва». 

Розділ 2,   глава
ІІІ,  п. 2.3,

ППБУ;  

01.07.2020
року

Прохідна
7. Обладнати приміщення  

системою протипожежного 
захисту відповідно до ДБН 
В.2.5-56:2014 "Системи 
протипожежного захисту".

Розділ 1,  глава
V, п. 1.2,  ППБУ;

01.07.2020
року

АБК
8. Обладнати приміщення  

системою протипожежного 
захисту відповідно до ДБН 
В.2.5-56:2014 "Системи 
протипожежного захисту".

Розділ 1,  глава
V, п. 1.2,  ППБУ;

01.07.2020
року

Механічна майстерня
9. Обладнати приміщення  

системою протипожежного 
захисту відповідно до ДБН 
В.2.5-56:2014 "Системи 
протипожежного захисту".

Розділ 1,  глава
V, п. 1.2,  ППБУ;

01.07.2020
року

10.

Забезпечити приміщення 
електрощитової 
протипожежною 
перегородкою 1-го типу 
відповідно до вимог п.4.30 
ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна 
безпека обєктів 
будівництва».

Розділ 1,  глава
IV, п. 1.24,

ППБУ;

01.07.2020
року

11. Відокремити приміщення 
зварювального поста від 
приміщення майстерні 
протипожежними дверима 
відповідно до вимог 
державних будівельних норм 
України «Захист від пожежі. 

Розділ 2,
глава ІІІ,  п.
2.3, ППБУ;

01.07.2020
року



Пожежна безпека обєктів 
будівництва» ДБН В 1.1-7-
2016  п. 4.13

Елеватор

12.

Приміщення машинного 
відділення ліфту забезпечити 
протипожежною перегородок 
1-го типу (протипожежними 
дверима) відповідно до вимог 
п.4.30 ДБН В.1.1-7-2016 
«Пожежна безпека об¢єктів 
будівництва».

Розділ 2,
глава ІІІ,  п.
2.3, ППБУ;

01.09.2020
року

13.

Відокремити  приміщення 
електрощитової 
сертифікованими дверима 
відповідно до вимог 
державних будівельних норм 
України «Захист від пожежі. 
Пожежна безпека обєктів 
будівництва» ДБН В 1.1-7-
2016  п. 4.13

Розділ 2,
глава ІІІ,  п.
2.3, ППБУ;

01.09.2020
року

14.

Замінити двері до виходу на 
кровлю, протипожежними 
сертифікованими ДБН В.1.1.7-
2016 “Пожежна безпека 
об’єктів будівництва”. 

Розділ 2,
глава ІІІ,  п.
2.3, ППБУ;

01.09.2020
року

15.

Сільськогосподарські силоси 
(бункери) обладнати 
автоматичними установками 
пожежогасіння (АПС) 
відповідно до вимог ДБН 
В.2.2-8-98. 

Розділ 1,  глава
V, п. 1.2,
ППБУ;

01.09.2020
року

16.

Сушарку для зерна 
забезпечити системою 
пожежної сигналізації (СПС) 
відповідно до вимог ДБН 2.5-
56-2014 п. 4.1.  Додаток  А, 
таблиця А.2 п. 3.1. 

Розділ 1,  глава
V, п. 1.2,
ППБУ;

01.09.2020
року

у сфері цивільного захисту та техногенної безпи
17. Провести навчання керівного 

складу підприємства і 
фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту на 
територіальних курсах 

Кодекс
цивільного

захисту
України  пункт

8 частини
першої статті

20;

01.09.2020
року



підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Навчально-
методичного центру 
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Донецької 
області.

ПКМУ від
26.06.2013 за
№ 444 п. 15

У  разі  незгоди  із  запропонованими  заходами  чи  строками  їх  виконання
припис у 10-денний строк з дня його вручення може бути оскаржено до Державної
служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Провідний інспектор
Бахмутського районного відділу
У ДСНС України у Донецькій області                                                       Івановим О.Д.  

(посада)                                                                                               (підпис)                           (П.І.Б.)

Старшим інспектор
Бахмутського районного відділу
У ДСНС України у Донецькій області                                                        Ревой С.П.  

(посада)                                                                                               (підпис)                           (П.І.Б.)

Курсант 
рядовий служби ЦЗ                                                                                     Суходолом  Д.С.  

(посада)                                                                                               (підпис)                           (П.І.Б.)

Припис для виконання отримав:

Заступник директор                                                                               Мезенцев В.Д         
(посада)                                                                                                              (підпис)                                          (П.І.Б.)  

          

“___” ____________ 20__ року

Результати перевірок:

Дата
перевір

ки

Номери
невиконаних

пунктів

Хто  проводив перевірку Хто ознайомлений

посада,
прізвище, ім’я,

по батькові

підпис посада,
прізвище, ім’я,

по батькові

підпис

1 2 3 4 5 6

Ужиті заходи:
Дата ПІБ посадової особи/фізичної особи-

підприємця, стаття КУпАП, вид
Застосування

адміністративно-



накладеного адміністративного
стягнення (сума)

господарських санкцій
(сума)

1 2 3



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

                                            
Направляється здобувач вищої освіти  Суходол Д.С. до захисту дипломної роботи

                                                                                                                        (прізвище та ініціали)

  
За напрямком 261 "Пожежна безпека"
                                                                                (шифр і назва)

на  тему:    «      Забезпечення   пожежної  безпеки силосного  корпусу елеватору  ПрАТ  
«Бахмутський КХП» м.     Бахмут Донецької області  »  
                                                    

Дипломна робота і рецензія додаються.

Начальник факультету пожежної безпеки        _________               _  А.В.Ромін  
                                                                                                               (підпис)                              (прізвище, ініціали)

Довідка про успішність
                                     Суходол Д.С.                                 за період навчання, на факультеті 

пожежної безпеки з 2016 року до 2020 року повністю 

виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за: 

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: A___%; В___%; С____%; D___%; Е___%.

        
Відповідальна особа факультету ___________                         Н.П. Повелиця_____  
                                                                                                          (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи 
 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   

Керівник дипломної роботи__________         Ю.В. Луценко  “____”______________2020 року
                                                                              (підпис) 

Висновок кафедри про дипломну роботу 
Дипломну роботу розглянуто. Здобувач вищої освіти       Суходол Д.С.
                                                                                                                                               (прізвище та ініціали)

допускається до захисту роботи в  екзаменаційній комісії.
.

     
      Начальник кафедри         ППНП             _____________      Чуб І.А.                     
                                                                              (назва)                     (підпис)             (прізвише, ініціали)

           “____”                2020 року

(прізвище та ініціали здобувача вищої освіти)



РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу курсанта Національного Університету
цивільного захисту України 

Суходола Дмитра Сергійовича
на тему: «Забезпечення пожежної безпеки силосного корпусу

елеватору ПрАТ «Бахмутський КХП» м. Бахмут Донецької області»
Дипломна робота курсанта Суходола Д.С. виконана відповідно до завдання.

На рецензування подана пояснювальна записка роботи та графічна частина.

В  роботі  проведено  аналіз,  який  показує,  що  найбільш  поширеними
причинами  виникнення  пожеж  на  виробництві  є порушення  правил
використання  технологічних  процесів.  Існує  багато  причин,  пов’язаних  з
експлуатацією електрообладнання та його обслуговуванням. Знехтування вимог
технології  виробництва  призводить  до  перегріву  речовин  та  реагентів,  що
обробляються та обертаються,  а також елементів обладнання. Все це тягне за
собою порушення правил і вимог пожежної безпеки.

Значний відсоток порушень режиму зберігання та обробки легкозаймистих
речовин,  необережне  поводження  з  вогнем,  недотримання  правил  і  вимог
пожежної  безпеки  на елеваторах  призводить  до  необхідності  підвищення
дисципліни пожежної безпеки на них. Слід зазначити,  що пожежна небезпека
елеваторів  присутня  на  всіх  етапах  виробництва,  отже  потребує  дотримання
правил протипожежної безпеки згідно чинного законодавства.

Перевірено  організацію  протипожежного  захисту  обєкта,  наявність  та
ведення відповідної документації. 

Виявлені  недоліки  відображені  в  пояснювальній  записці  та  приписі.
Запропоновані конкретні заходи по їх усуненню.

При  виконанні  роботи  опрацьована  сучасна  нормативна  та  технічна
література  щодо протипожежного захисту  будівель навчальних закладів.

Заслуговують   на  увагу  проведені  розрахунки  необхідної  кількості
вогнегасних речовин та сил і засобів на гасіння імовірної пожежі. 

Графічна частина виконана з дотриманням вимог методичних вказівок і
містить  заходи щодо протипожежного захисту будівлі.

Як недолік можна зазначити те, що здобувачу вищої освіти необхідно було
більш  детально  розкрити   взаємозв’язок  підрозділів  ДСНС  та  адміністрації
об’єкту при ліквідації надзвичайних ситуацій. Але вказаний недолік не знижує
значимості виконаної роботи в цілому. 

Результати спілкування з курсантом показали його достатню теоретичну і
спеціальну  підготовку.  Дипломна  робота   заслуговує  позитивної  оцінки,  а
курсант Суходол Д.С. присвоєння першого бакалаврського рівня вищої освіти за
напрямом 261 «Пожежна безпека».

Заступник начальника ДПРЗ-8 
ГУ ДСНС України у Донецькій області
майор служби цивільного захисту                                                     О.В. Сторєв



АНОТАЦІЯ

Дипломна робота курсанта групи
ПБкс-16-442

(звання)
Суходол Дмитро Сергійович 

(прізвище, ім`я та по батькові)
Керівник: 

 заступник  начальника  кафедри  ППНП,  полковник  служби  цивільного

захисту, кандидат технічних наук, доцент 

(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання)
Луценко Юрій Володимирович

(прізвище, ім`я та по батькові)

Рецензент: 
заступник начальника ДПРЗ-8 ГУ ДСНС України у Донецькій області, майор

служби цивільного захисту Сторєв Олександр Володимирович
(посада, спеціальне звання, прізвище, ім`я та по батькові)

Кафедра:
пожежної профілактики в населених пунктах

(назва кафедри без абревіатури)

Тема:  «Забезпечення   пожежної  безпеки  силосного  корпусу  елеватору  ПрАТ  
«Бахмутський КХП» м. Бахмут Донецької області»

(затверджена наказом)

Розрахунково–пояснювальна записка на 66 аркушах.

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Мультимедійні слайди у кількості 10 шт.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ



При виконанні дипломної роботи було проведено:
1. Аналіз пожежної небезпеки об`єкту.

1.1 Загальна характеристика об`єкту та опис технологічного процесу.
1.2 Аналіз  пожежної  небезпеки  речовини,  що  обертаються  в

технологічному процесі.
1.3 Аналіз можливості утворення горючого середовища.
1.4 Аналіз можливості виникнення джерел запалювання.
1.5 Аналіз умов та шляхів поширення пожежі.
1.6 Визначення  категорії  приміщення  за  вибухопожежною  та

пожежною небезпекою.
1.7 Визначення класу вибухонебезпечних зон.

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту.
2.1 Організація проведення перевірок протипожежного стану об`єкту.
2.2 Виявлені порушення вимог нормативних документів та заходи по

їх усуненню.
3. Організація пожежогасіння на об`єкті.
4. Охорона праці.
Визначено недоліки та наступні рекомендації по їх усуненню.

Література: 25 бібл. дж.

Мультимедійні слайди у кількості 10 шт.
Рік виконання – 2020. 
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