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Вступ. 

 

Забезпечення  пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльно-

сті стосовно охорони життя і здоров'я людей, національного багатства і навколиш-

нього середовища. Саме це є основною метою створення Кодексу цивільного захи-

сту України, який визначає правові та організаційні засади у сфері цивільного захи-

сту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

військового характеру, повноваження органів виконавчої влади та інших органів  

управління, порядок створення і застосування сил, їх комплектування, проходжен-

ня служби, а також гарантії соціального і правового захисту особового складу ор-

ганів та підрозділів цивільного захисту. Враховуючи сучасні тенденції розвитку су-

спільства, науки, техніки, політичного та економічного устрою, наша країна стика-

ється з багатьма проблемами у різних галузях людської діяльності. Не останню 

роль відіграють труднощі, пов’язані із збільшенням в останні роки надзвичайних 

ситуацій та стихійних лих техногенного та природного походження, зростає вірогі-

дність загрози людському життю.  

На земній кулі, майже п’ять секунд виникає пожежа, а в Україні – кожні де-

сять хвилин. Пожежами завдаються не лише матеріальні збитки, але й загибель лю-

дей. Слід зазначити, що населення України становить близько 1% населення всього 

світу, а щорічна загибель людей на пожежах у нашій країні сягає до 4% від загиб-

лих на пожежах у всьому світі. 

Проаналізувавши оперативні дані добових звітів ГУ (У) ДСНС України в об-

ластях, щодня в державі в середньому виникає 260 пожеж і загорянь, економічні 

втрати від них за минулий рік сягнули суми 2223326 тис. гривень, що на 29346 тис. 

гривень більше, ніж позаторік. Щодня внаслідок пожеж гинуло 5 і отримувало тра-

вми 4 особи, вогнем знищувалась 70 будівель та 13 одиниць техніки. Таким чином 

пожежі стали загальнодержавною проблемою, а їх наслідки здобувають велике со-

ціально економічне значення. 

У Статуті дій органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння по-

жеж сказано, що основним оперативним завданням особового складу пожежно-
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рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ є рятування людей у разі виникнення загрози їх 

життю та гасіння пожежі. 

У сучасних будівлях об’єктів торгівлі основне пожежне навантаження скла-

дають стелажі, шафи, прилавки, тара, упаковка та різні товари, пожежне наванта-

ження від яких у торгових залах досягає 100 кг/м
2
 і більше. У ряді універмагів, ма-

газинів, торгових центрів та інших схожих об’єктів розміщують ательє, майстерні, 

розкрійні цехи та інші приміщення з обслуговування покупців. Зі сторони пожеж-

ної безпеки по об’ємам продукції та  різноманітності матеріалів з яких вона вигото-

влена з великомасштабними торговими підприємствами не може зрівнятись не 

один об’єкт, не беручи до уваги пожежовибухонебезпечні виробництва. 

Пожежі на подібних підприємствах набувають значних розмірів, мають дов-

гостроковий період розвитку та гасіння. Швидкому розповсюдження вогню під час 

пожеж  сприяє наявність великих за об’єктом торговельних залів та складських 

приміщень, відкритих внутрішніх сходів, великої кількості технологічних проходів 

та прорізів у стінах та перекриттях, що з’єднують окремі приміщення та поверхи, а 

також розвинених систем вентиляції та кондиціонування повітря. Це все призво-

дить до великих прямих та побічних збитків, як об’єкту так і економіки регіону. 

Яскравим прикладом пожежі в торгових закладах є пожежа в будівельному 

супермаркеті «Нова Лінія» м. Запоріжжя, що сталася 26 лютого 2011 року та приз-

вела майже до повного знищення 20000 м
2
 будівлі супермаркету. В гасінні пожежі 

брали участь 25 відділень на основних та спеціальних автомобілях. Людських 

жертв на щастя вдалося уникнути.   

Серед великої кількості надзвичайних ситуацій, саме пожежі призводять до 

найбільших людських жертв та втрат ресурсів, матеріальних цінностей і людського 

потенціалу держави. Негативні наслідки від них накладають відбиток не тільки на 

економічну сферу, але і завдають істотної шкоди культурному потенціалу як націо-

нального, так і загальнолюдського світового значення. А екологічні наслідки часто 

здобувають катастрофічний характер. Це особливо відчувається під час реформу-

вання економіки, виведення її з кризи. 
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Сьогодні, у період соціально-економічних реформ, військової загрози на схо-

ді держави та загальносвітової кризи погіршився стан забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки в державі, що відбиває такі негативні тенденції: 

- різке зниження рівня пожежної та техногенної безпеки підприємств і насе-

лених пунктів, у зв'язку з недостачею засобів та заходів її забезпечення; 

- невиконання державних цільових програм  по забезпеченню пожежної та 

техногенної безпеки через незадовільне фінансування; 

- неконтрольований ввіз в Україну пожежонебезпечних речовин і матеріалів, 

виробів, устаткування; 

- зростання соціальної напруженості в соціальній сфері внаслідок безробіття, 

зловживання алкоголем, побутових конфліктів; 

- зростання кількості комерційних підприємств, головною метою яких є оде-

ржання прибутку, без відповідних витрат на забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки. 

Рішенню проблем пожежної та техногенної безпеки, збереженню матеріаль-

них цінностей і самого людського життя органами виконавчої влади й органами  

самоврядування ще не приділяється достатньо уваги. Питання пожежної та техно-

генної безпеки  не стали складовою частиною економічних реформ. 

Недостатнім на сьогоднішній день є рівень забезпечення протипожежного за-

хисту об’єктів з масовим перебуванням людей, а також будинків підвищеної повер-

ховості. З наявних у державі  таких споруд, тільки приблизно 70 відсотків захищені 

відповідними автоматичними системами пожежного захисту. У майже в третини 

таких будинків системи протипожежного захисту (димовидалення, пожежогасіння, 

протипожежний водопровід, пожежна сигналізація і та ін.) - непрацездатні.  

Усе, що складає економічний потенціал країни, є надбанням народу і 

вимагає надійного захисту й охорони. Тому галузі цивільного захисту у всіх її на-

прямках треба приділяти зараз першочергову увагу. 
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1. Оперативно-тактична характеристика торгівельного центру  

ЗАТ «Нова Лінія». 

 

 1.1. Загальна характеристика об’єкту. 

 

Об’єкт дипломної роботи – торгівельний центр «Нова Лінія», м. Дніпро. Тор-

гівельний центр розташовується за адресою: вул. Стартова, 9-а, як об’єкт торгівлі 

він виконує функції зберігання та реалізації будівельних та оздоблювальних мате-

ріалів вроздріб та дрібним оптом. 

Час роботи з 8:00 до 20:00. 

Кількість людей що можуть одночасно перебувати в будівлі - до 1500 чол. 

Кількість обслуговуючого персоналу вдень – 200-250 чоловік, вночі 4 – 6 чоловік. 

Телефон директора торгівельного центру: (056) 790-25-35. 

Торгівельні заклади такого типу відносяться до будівель громадського приз-

начення. Пожежна небезпека об’єкту характеризується великим пожежним наван-

таженням, можливістю одночасного перебування на об’єкті великої кількості лю-

дей, значною площею забудови та ін. При виникненні пожежі на об’єкті можливі 

складнощі при евакуації та, відповідно до цього виникнення паніки серед відвіду-

вачів. Все це може привести до великої кількості загиблих та постраждалих на по-

жежі та ускладнення роботи пожежно-рятувальних підрозділів. 

 

 1.2. Зовнішні межі об’єкту. 

 

Торгівельний центр «Нова Лінія» знаходиться за адресою:м. Харків, вул. 

Стартова, 9-а, входить до району виїзду ДПРЧ-19. Відстань від пожежної частини 

до об’єкту 3,1 кілометри, зона виїзду 191.  

Маршрут прямування: вулиця Панікахи, праворуч – Запорізьке шосе, ліворуч 

– вулиця Трудових резервів, праворуч – вул. Стартова, 9-а. 

Покриття на шляху прямування до об’єкту – асфальтоване, в задовільному 

стані. 
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 Площа території об’єкту складає - 18900 м
2
. На території знаходяться насту-

пні об’єкти: 

- головний торгівельний корпус (загальна площа 4919 м
2
); 

- приміщення трансформаторної підстанції (площа 62,5 м
2
); 

- газоросподільча підстанція.  

Територію, що лишилася займають відкриті складські майданчики та автомо-

більна стоянка. 

Територія торгівельного центру огороджена металевим парканом висотою 2 

м, але на територію мається 3 автомобільні в’їзди (1 основний та 2 резервних).   

З північної та східної сторони торгівельний центр межує зі складськими спо-

рудами ангарного типу, з південної та західної сторони – з житловим районом міста 

Дніпра Тополь 3.    

Протипожежне водопостачання представлене пожежними гідрантами, що ро-

зташовані на кільцевій водогінній мережі діаметром 250 мм, яка проходить по вул. 

Стартовій. Відстань до найближчих гідрантів по вулиці Стартовій сягає 250-260 м.  

Безпосередньо на території об’єкту мається пожежний гідрант, що розташо-

ваний на тупіковій водогінній мережі діаметром 150 мм на відстані 40 м від фасаду 

будівлі, тиск в мережі складає 4-5 кгс/см
2
. Головна засувка знаходиться у колодязі 

на території торгівельного комплексу. Другим найближчим вододжерелом є поже-

жний гідрант розташований на тупіковій мережі діаметром 150 мм (інший ввод) на 

відстані 240 мм по вул. Трудових резервів.  

Також, зі східної сторони в 20 метрах від розвантажувальної рампи торгіве-

льного центру розташоване пожежне водоймище, об’ємом 50 м
3
. Інших вододжерел 

на території об’єкту немає.     

 

 1.3. Внутрішнє планування об’єкту.   

 

Будівля торгівельного центру 2-х поверхова з підвалом. Розміри в плані 60 х 

80 метрів. Стіни та перегородки з силікатної цегли та віброгазосилікату, перекрит-

тя: збірні залізобетонні багатопустотні плити. Покриття – збірні залізобетонні бага-

топустотні плити по металевих фермах. Класифікація відділів здійснюється згідно 
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габаритів, маси продукції та зручності товарообігу.  

В підвальному приміщенні розташовані насоси-підвищувачі тиску у внутрі-

шній протипожежній водогінній мережі, які забезпечують тиск 3-4 кгс/см². 

На першому поверсі розташовані: 

- торгівельна зала; 

- службові приміщення; 

- електрощитова. 

Торгівельна зала поділяється на такі відділи: 

- кахель; 

- сухі суміші; 

- побутова хімія; 

- сантехніка; 

- лінолеум та покриття; 

- будівельні матеріали; 

- вироби з металу; 

- відділ доставки. 

Службові приміщення 1-го поверху поділяються на:  

- відділ прийому та відпуску товару; 

- кабінет начальника технічного відділу; 

- роздягальня персоналу; 

- санвузол та душеві. 

На другому поверсі розташовані: 

- торгівельна зала; 

- кабінети адміністрації; 

- крамниця меблевої фурнітури; 

- зона громадського харчування (кафе «Ваш обід»); 

- електрощитова.  

Торгівельна зала  поділяється на такі відділи: 

- електроінструменти; 

- електроосвітлення; 

- текстиль; 
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- сад-город. 

Службові приміщення 2-го поверху поділяються на:  

- кабінет директора; 

- відділ персоналу; 

- менеджерська; 

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;  

- кімната адміністратора; 

- кімната маркетологів; 

- роздягальня персоналу; 

- серверна; 

- архів. 

 

Шляхи евакуації. 

 

Евакуація людей і матеріальних цінностей здійснюється через основні та 

запасні виходи. При неможливості (шляхи евакуації відрізані вогнем або димом) - 

через вікна за допомогою висувних та інших драбин. Кількість виходів з першого 

поверху – 3 (ведуть безпосередньо назовні), з другого поверху – 3 основні (Сходові 

клітини. Виходять в торгівельний зал першого поверху) та 2 запасні (Зовнішні 

сходи. Виходять безпосередньо назовні) 

 При евакуації люди залишають приміщення самостійно або за допомогою 

адміністрації та працівників підрозділів ДСНС України. Евакуація матеріальних 

цінностей проводиться працівниками підприємства. Евакуація проводиться 

безпосередньо на вулицю з наступним розміщенням їх на території торгівельного 

комплексу. Охорону матеріальних цінностей здійснює служба охорони центру та, 

за необхідності, викликається наряд міліції. 

 

Внутрішнє водопостачання та первинні засоби пожежегасіння. 

 

Приміщення першого та другого поверхів обладнано внутрішньою протипо-

жежною мережею, загальна кількість пожежних кранів – 42. Тиск в мережі 3 - 4 
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кгс/см
2
. Система протипожежного водопостачання змонтована з металевих труб ді-

аметром 50 мм, пожежні крани обладнані з’єднувальними голівками типу “Богдан” 

діаметром 51 мм. 

Первинні засоби пожежегасіння представлені порошковими вогнегасниками 

в кількості 62 шт.  

На першому поверсі розміщено 23 порошкових вогнегасників ВП-5. 

        На другому поверсі розміщено 39 порошкових вогнегасників ВП-5. 

         

Пожежна сигналізація та УАПГ. 

 

       Всі приміщення торгівельного центру обладнані протипожежною 

сигналізацією, з виводом на пульт, який знаходиться в приміщенні моніторної. Під 

час її монтажу використані протипожежні сповіщувачі ІПРА - 29 шт., ІПДОТА — 

577 шт., ІПМДА - 5 шт.,  а також “Омега”. 

        Також всі приміщення обладнані комбінованою системою автоматичного 

пожежегасіння (дренчерна або спринклерна) та автоматичною системою 

димовидалення. 

 

Електричне обладнання та опалення. 

 

Будівля торгівельного центру підключена до електричної мережі з напругою 

380 V. Централізоване відключення електроенергії здійснюється через електрощи-

тову в трансформаторній підстанції (проводять електрики центру або енергослуж-

ба). Відключення окремих ділянок торгівельного центру можна здійснювати через 

електрощитові на кожному поверсі будівлі (проводять електрики центру або пра-

цівники ДСНС України).  

Опалення здійснюється за допомогою газових конвекторів, які знаходяться на 

даху споруди. Газопостачання відключається на газорозподільній підстанції. 
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2. Організація додержання вимог законодавства у сфері цивільного за-

хисту, техногенної та пожежної безпеки. 

 

Функції контролю за додержання суб`єктом господарювання вимог законо-

давства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки торгівельним 

центром «Нова Лінія» м. Дніпро покладено на інспекторський склад ДПРЧ-19. Під 

час своєї діяльності інспектори керуються наступною нормативною базою з питань 

організації забезпечення пожежної та техногенної безпеки: 

1) Конституція України. 

2) Кодекс цивільного захисту України [1]. 

3) Постанова КМУ від 05.09.2018 року № 715. Про затвердження критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяль-

ності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною 

службою з надзвичайних ситуацій [17]. 

4) НАПБ Б.07.030-2015 Порядок проведення планових (позапланових) пере-

вірок щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки [18]. 

5) НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні [16]. 

6) Кодекс України про адміністративне правопорушення; та інша норматив-

но-правова база: Укази Президента України, Постанови Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та Накази МНС України з питань по-

жежної безпеки. 

Контроль додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфе-

рі цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки здійснюється шляхом про-

ведення планових та позапланових перевірок щодо дотримання адміністрацією то-

ргівельного центру встановлених чинним законодавством нормативно-правових 

вимог в галузі пожежної та техногенної безпеки.  

Відповідно до п.4. [17] об’єкт дипломної роботи відноситься до суб’єкту гос-

подарювання високого ступеня ризику. Таким чином, на підставі п. 5. [17] планові 

заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-29.ПТтаАРР.РПЗ-01 
Арк.  

     
15 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання не частіше одного разу на 2 

роки. 

Планові перевірки проводяться з метою здійснення обстеження щодо відпо-

відності об'єкта вимогам нормативно-правових актів та контролю за виконанням 

встановлених чинним законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, у 

відповідності з річним планом-графіком перевірок об'єктів, що складаються у міс-

цевих органах ДСНС України. 

Позапланові перевірки проводяться з метою здійснення контролю за вико-

нанням приписів контролюючих органів. Також позапланові перевірки проводяться 

у разі: 

- надходження доручень Президента України, Верховної ради України, Кабі-

нету Міністрів України, ДСНС України та рішень місцевих органів виконав-

чої влади стосовно посилення протипожежного захисту об'єктів; 

- отримання від юридичних та фізичних осіб, центральних, місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформації про вини-

кнення аварійних ситуацій, які можуть спричинити безпосередню загрозу 

життю та здоров'ю людей, шкоду довкіллю або майну громадян та власникам 

об'єктів; 

- звернення фізичних та юридичних осіб зі скаргами на порушення їх прав і за-

конних інтересів (бездіяльність) іншими юридичними чи фізичними особами, 

пов'язаними з невиконанням ними обов'язкових вимог пожежної безпеки, а 

також отриманням іншої інформації. яка підтверджується відповідними до-

кументами та доказами про наявність таких порушень. 

Перевірки проводяться тільки на підставі припису на право перевірки нача-

льника органу ДСНС, яке реєструється в спеціальному журналі даного органу. 

Припис на право перевірки керівника органу ДСНС або його копія, завірена печат-

кою пред'являється державним інспектором, який здійснює перевірку, керівнику 

об’єкта або уповноваженій особі, одночасно зі службовими посвідченнями учасни-

ків перевірки. Перевірка може здійснюватися тільки тими державними інспектора-

ми, які вказані в приписі на право перевірки. Термін перевірки визначає керівник 

органу ДСНС, виходячи з характеристики об’єкта. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-29.ПТтаАРР.РПЗ-01 
Арк.  

     
16 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

3. Аналіз відповідності діючим нормативним актам з протипожежного 

захисту. 

 

При проведенні перевірок території та будівлі торгівельного центру «Нова 

Лінія» використовувалася наступна нормативна база: 

1) Правила пожежної безпеки в Україні (розділи 2, 3, 4, 5, 6, 7.3, 7.11, 8, 9). 

2) ДБН В.1.1.7-2016.  Пожежна безпека об'єктів будівництва [3]. 

3) ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»  [8].  

4) ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. 

Основні положення [7].  

5) ДБН В.2.5–56–2014. Системи протипожежного захисту [11].  

6) ДСТУ 2272-2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних по-

нять». 

7) НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрооб-

ладнання спеціальних установок». 

 

3.1. Забудова ділянки території торгівельного центру. 

 

На земельній ділянці території торгівельного центру розташовано три окремі 

споруди: газорозподільча підстанція, трансформаторна підстанція та, без посеред-

ньо, торгівельний корпус. На земельній ділянці передбачена зона для покупців і 

зону для під'їзду та розвантаження автомобілів, стоянка для автомобілів покуп-

ців.  

На територію об’єкту та безпосередньо до будівель що на ній розташовані 

передбачено 3 в’їзди: 1 основний з боку вул. Стартової та 2 запасних з боку вулиці 

Трудових резервів та через складську зону. Вся територія об’єкту має тверде асфа-

льтоване покриття. Майданчик для стоянки легкових автомобілів покупців і 

працівників торгівельного центру передбачений на в’їзді з вулиці Стартової та 

розрахований на 250 автомобілів, також мається майданчик для стоянки авто-

мобілів безпосередньо на території, він розрахований на стоянку 24 автомобі-

лів.  
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Площа земельної ділянки, планування території та розміщення будівель на 

ній відповідає вимогам розділу 5 [8]. 

Одночасно з цим покупці та працівники торгівельного центру допускають 

стоянку автомобільного транспорту на близьку відстань або взагалі закриваючи 

люк колодязю пожежного гідранту, який знаходиться на території, чим порушують 

п. 4.1.18 [16]. 

 

3.2. Аналіз об`ємно планувальних рішень. 

 

 На основі вимог п. 6.1.2. ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»  

[8] у торгівельному центрі передбачено такі основні групи приміщень: 

- торговельні й інші приміщення для обслуговування покупців (торговельні 

зали, зали приймання та видавання замовлень, кафетерій та інші); 

- приміщення для приймання та зберігання товарів, приміщення для готу-

вання товарів до продажу (прийомочні, розвантажувальні, комори та склади); 

- підсобні приміщення (приміщення для зберігання тари, контейнерів, па-

кувальних матеріалів, інвентаря та спецодягу); 

- службові та побутові приміщення (адміністративні, кімнати персоналу, 

душові, туалети тощо); 

- технічні приміщення систем інженерного обладнання (венткамери, ма-

шинні відділення ліфтів, насосна станція пожежегасіння). 

Найбільшу площу поверху чи його частини між протипожежними стінами 

1-го типу (протипожежного відсіку) залежно від ступеня вогнестійкості та по-

верховості будинків підприємств торгівлі слід приймати згідно з таблицею 1 [8]. 

Таблиця 1. 

Ступінь вогнестій-

кості будинків 

Найбільша кіль-

кість поверхів 

Найбільша площа поверху чи його частини між про-

типожежними стінами 1-го типу, м
2
 

одноповерхових двоповерхових 3-5-поверхових 

І-ІІ 5 3500 3000 2500 

III 2 2000 1000 - 
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ІІІа, ІІІб 1 1000 - - 

IV, IVа і V 1 500 - - 

Примітка 1. Найбільшу площу поверху чи його частини між протипожежними стінами будинків І і II 

                     ступенів вогнестійкості допускається збільшувати не більше ніж на 100 % за умови облад- 

                     нання підприємств торгівлі автоматичними установками пожежогасіння.  

Примітка 2.  Допускається збільшувати висоту будинків магазинів І і II ступенів вогнестійкості на один 

                      поверх для розміщення у верхньому поверсі комор, приміщень для готування товарів до  

                    продажу, підсобних, службових, побутових і технічних приміщень.  

 Максимально можлива площа поверху при ІІ ступені вогнестійкості складає 

3000 м
2
, але враховуючи наявність автоматичних установок пожежегасіння, якими 

обладнано приміщення торгівельного центру та прим. 1, площу поверху можна збі-

льшувати на 100%, тобто до 6000 м
2
. В нашому випадку, враховуючи найбільшу 

площу поверху 60 х 80 м (4800 м
2
) та вимоги пункту 8.1. [8],  робимо висновок 

про відповідність фактичної площі поверху тій що вимагається нормами. Кількість 

поверхів торгівельного центру – 2, також відповідають вимогам до проектування. 

 У відповідності до п. 6.1.7. [8] торговельні та інші приміщення для обслугову-

вання покупців обладнані природнім (через віконні отвори) та штучним освітленням 

(лампи денного світла).  

 Висота поверхів, враховуючи великогабаритне обладнання, складає 4,2 м, що 

відповідає вимогам п. 6.1.8. [8]. 

 Входи для обслуговуючого персоналу виконані окремими від входів для 

покупців, що відповідає вимогам п. 6.1.11. [8].  

 Каси та прилавки індивідуального обслуговування у відповідності до п. 

6.2.8 [8] займають 2% площі по відношенню до загальної площі торгівельного залу. 

 У відповідності до п. 8.3. [8] Із торговельної зали повинно бути передбачено 

не менше двох розосереджених евакуаційних виходів безпосередньо назовні або 

в сходові клітки типу СК 1, які мають двері з пристроями самозачинення та ущі-

льнення в притулах. В нашому випадку, з першого поверху мається 4 евакуаційні 

виходи, з другого поверху – 2 виходи безпосередньо назовні, та 3 виходи до тор-

гівельної зали першого поверху, що в повній мірі відповідає вимогам норматив-

ного документу.  

Відстань між евакуаційними виходами, враховуючи розміри будівлі (60 х 

80 м) не перевищує 80 м, що відповідає вимогам п. 8.3. [8]. 
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Відстані від найбільш віддаленої точки торговельної зали до найближчого 

евакуаційного виходу назовні або у сходову клітку слід визначати згідно з таб-

лицею 2 [8], виходячи із об'єму зали та ступеня вогнестійкості будинку.  

Таблиця 2. 

Торговельні зали 
Ступінь 

вогнестійкості 

будинку 

Відстань, м, у залах об'ємом, тис. м
3
 

до 5 більше 5 до 10 більше 10 

Якщо площа основних евакуаційних 

проходів від площі зали складає: 

    

не менше 25 % 

I, II  50 65 80 

ІІІ, ІІІб, IV  35 45 - 

ІІІа, IVa, V 25 - - 

менше 25 % 

І, II    25  30  35 

III, ІІІб, IV  15 20 - 

Ша, IVa, V  10 - - 
Примітка 1. Об'єм торговельної зали визначається виходячи із торговельної площі (6.2.1) та висоти зали 

                     від підлоги до низу перекриття (покриття).  

Примітка 2. Зазначена у таблиці відстань вимірюється по шляху евакуації, у тому числі по основних  

                    евакуаційних проходах. 

В нашому випадку відстань від найбільш віддаленої точки торгівельної за-

ли до найближчого евакуаційного виходу складає 35 метрів, що відповідає вимо-

гам п. 8.3. [8].  

Але на шляхах евакуації обладнано розсувні двері з автоматичним керуванням, а 

двері з відкриттям за напрямом евакуації відсутні, що не задовольняє вимогам п. 8.6 [8].  

Ширина основних евакуаційних проходів у торговельній залі складає 2,5 

м, що відповідає вимогам п.8.8 [8]. 

З груп приміщень, розташованих у підвалі передбачено не менше 2-х евакуа-

ційних виходів безпосередньо назовні. Згідно з нормативними документами розта-

шування складських приміщень для зберігання легкозаймистих та горючих матері-

алів в основних будівлях торгівельних закладів заборонено, проте обслуговуючий 

персонал торгівельного центру дозволяє собі зберігати у підвалі горюче сміття, 

вчасно його не прибираючи, порушуючи тим самим п. 4.2.1 [16]. 

У пожеженебезпечних господарських та технічних приміщеннях: коморах 

для зберігання горючих матеріалів, електрощитових та вентиляційних камерах та 

ін. перегородки  повинні бути протипожежними 1-го типу, а двері повинні бути 
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протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 годин, проте ця 

вимога (стосовно влаштування протипожежних дверей) не виконується, звідси по-

рушення п. 4.37 [9]. 

Кількість санітарно-гігієнічних приладів для персоналу у побутових при-

міщеннях виконано згідно з вимогами п. 6.4.3 [8].  

 У торгівельного центру налічується зовнішні пожежні драбини, відстань між 

ними по периметру будівлі складає 140 м, що задовольняє вимогам п. 4.27 [8], про-

те пожежні драбини давно не фарбувалися, в результаті того підпадають під вплив 

корозії з наступним можливим виведенням зі справного стану, що є порушенням п. 

4.2.13 [16]. 

Будівля торгівельного центру обладнана системами холодного та гарячого 

водопостачання, каналізації, внутрішніх водостоків, запроектованими та збудова-

ними згідно з вимогами діючих нормативних документів у цих галузях. 

 

3.3. Електрообладнання. 

 

Згідно п. 9.5.2. [8] електроприймачі підприємств роздрібної торгівлі сто-

совно забезпечення надійності електропостачання слід відносити: 

до І категорії - електроприймачі систем протипожежного захисту (системи 

внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежога-

сіння та пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприй-

мачі ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, евакуаційного та ава-

рійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією 

людей); систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші 

електроприймачі, що мають живитися за І категорією надійності згідно з ПУЕ; 

до II категорії - усі інші електроприймачі за торговельної площі більше 

2000 м
2
, електроприймачі за торговельної площі від 250 м

2
 до 2000 м

2
, крім вка-

заних в І категорії; 

до III категорії - електроприймачі за торговельної площі підприємств торгівлі 

менше 250 м
2
, крім вказаних у І категорії. 
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Відповідно вищевказаних норм і проведено розподіл електропостачання в то-

ргівельному центрі «Нова Лінія», а саме: 

- за першою категорією надійності (живлення здійснюється від двох незале-

жних джерел живлення) живляться: АУПГ, пожежно-охоронна сигналізація, насо-

си підвищувачі, система димовидалення, електроживлення ескалаторів, аварійного 

освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей; 

- за другою категорією надійності: торгівельні зали та ін. приміщення, що 

не ввійшли до першої групи.   

В приміщеннях торгівельного центру передбачені такі види освітлення: 

- аварійне – в електрощитовій, вентиляційних камерах, тепловому вузлі, в 

серверній, кімнаті охорони (моніторній), машинному залі ескалаторів та в насосній; 

- чергове – у торгівельних залах; 

- евакуаційне – у прохідних приміщеннях, коридорах, вестибулях, на сходах, 

у торгівельних залах та складських приміщеннях. 

Світлові покажчики евакуаційного освітлення виконані з написам «Вихід» 

білого кольору на зеленому фоні, вони приєднані до мережі аварійного освітлення, 

що відповідає вимогам п. 9.5.2. [8]. Однак всупереч п. 4.3.8. [16] з настанням сутін-

ків та у разі перебування в цей час людей у торгівельному центру, світильники ева-

куаційного освітлення зовнішніх драбин не вмикаються. У світильниках аварійного 

та евакуаційного освітлення використовуються лампи розжарювання. Групові елек-

тричні щити освітлення, яких встановлено по 2 на кожному поверсі мають схеми 

підключення приміщень з пояснюючим написами, проте не вказані значення номі-

нального струму апарати захисту, що вимагає п. 5.1.22. [16]. 

В ряді приміщень обслуговуючий персонал центру (електрики) при вимуше-

ній заміні електричних розеток та вимикачів встановлюють їх на горючі основи, 

без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, порушуючи тим самим 

п. 5.1.27 [16]. Переносні світильники, які знаходяться у обслуговуючого персоналу 

не обладнані захисними скляними ковпаками та сітками, всупереч п. 5.1.10 [16]. 

Частина адміністративного складу закладу та інший обслуговуючий персонал ви-

користовують на робочих місцях побутові електронагрівальні прилади (чайники, 
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кип'ятильники) без негорючих теплоізоляційних підставок, що є прямим порушен-

ням п. 5.1.29. [16]. 

Адміністрацією об’єкту встановлений прядок відключення напруги з елект-

рообладнання та електричної мережі будівлі на випадок пожежі. Регулярно прово-

диться замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок: не рідше 1 ра-

зу на 2 роки. Блискавозахист виконано згідно з вимогами інструкції РД 34.21.122. – 

87. Для підтримання пристроїв захисту від блискавок у справному стані регулярно 

проводиться ревізія цих пристроїв, а саме не рідше 1 разу на рік, із складанням акта 

про виявлені дефекти. Усі виявленні пошкодження та дефекти обслуговуючий пер-

сонал намагається негайно усувати. 

 

3.4. Протипожежне водопостачання. 

 

Зовнішнє протипожежне водопостачання торгівельного центру представлене 

пожежними гідрантами, що розташовані на кільцевій водогінній мережі діаметром 

250 мм, яка проходить по вулиці Стартовій. Відстань до найближчих гідрантів по 

проспекту Гагаріна складає 250-260 м.  

Безпосередньо на території об’єкту мається пожежний гідрант, що розташо-

ваний на тупіковій водогінній мережі діаметром 150 мм на відстані 40 м від фасаду 

будівлі, тиск в мережі складає 4-5 кгс/см
2
. Головна засувка знаходиться у колодязі 

на території торгівельного комплексу. Другим найближчим вододжерелом є поже-

жний гідрант розташований на тупіковій мережі діаметром 150 мм (інший ввод) на 

відстані 240 мм по провулку Резервному.  

Також, зі східної сторони в 20 метрах від розвантажувальної рампи торгіве-

льного центру розташоване пожежне водоймище, об’ємом 50 м
3
. Інших вододжерел 

на території об’єкту немає.     

Таким чином зовнішнє протипожежне водопостачання представлене: 

- ПГ-1, Т-150 на відстані 40 метрів; 

- ПВ – 50 м
3
 на відстані 20 метрів; 

- ПГ-2, Т-150 на відстані 240 метрів; 

- ПГ-45, К-250 на відстані 250 метрів; 
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- ПГ-47, К-250 на відстані 260 метрів. 

ПГ-2, ПГ-45 та ПГ-47 розташовані за територією торгівельного центру, тому 

відповідальною за технічний стан пожежних гідрантів є служба з експлуатації во-

догону міста. Біля місць розташування пожежних гідрантів їх покажчики не відпо-

відають встановленій формі, або їх зовсім нема: покажчик ПГ-45 намальований фа-

рбою на стіні сусіднього житлового будинку, покажчик ПГ-47 зовсім відсутній, це 

є порушенням п. 6.3.1.11. [16]. 

Пожежні гідранти мають під'їзди з твердим покриттям, проте мешканці сусі-

дніх житлових будинків доволі часто встановлюють свій автотранспорт безпосере-

дньо біля люків колодязів пожежних гідрантів, або просто над ними, відповідні за-

боронні знаки для стоянки відсутні, що веде до порушення п. 4.1.18. [16]. Перевірка 

працездатності пожежних гідрантів здійснюється нерегулярно маються підтікання, 

кришки люків колодязів ПГ не пофарбовані, а в холодний період року не утеплені, і 

не тільки не очищаються від льоду та снігу, а ще засипаються снігом з проїжджої 

частини, тим самим порушуються вимоги п. 6.3.1.3. [16]. Для контролю працездат-

ності мережі зовнішнього протипожежного водопостачання проводиться в встано-

влені строки, не рідше 1 разу на рік, випробування на тиск та водовіддачу з оформ-

ленням акта. 

Внутрішнє водопостачання об’єкту представлене 42-ма пожежними кранами, 

що розташовані на першому та другому поверсі. Тиск в мережі 3-4 кгс/см
2
 при 

включенні насосів підвищувачів 5-6 кгс/см
2
. Система протипожежного водопоста-

чання змонтована з металевих труб діаметром 50 мм, пожежні крани у відповіднос-

ті до п. 6.3.2.3. [16] обладнані рукавом з’єднаним зі стволом діаметром 51 мм та 

скрученим в подвійну скатку. Але шафи пожежних кранів іноді загромаджуються 

товарами та не мають вільного доступу, що не відповідає п. 6.3.2.6. [16]. 

Первинні засоби пожежегасіння представлені порошковими вогнегасниками 

в кількості 62 шт., які розташовані як в шафах пожежних кранів так і біля найбільш 

небезпечних товарів та в адміністративних приміщеннях.  

На першому поверсі розміщено 23 порошкових вогнегасників ВП-5. 

На другому поверсі розміщено 39 порошкових вогнегасників ВП-5. 
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3.5. Автоматична пожежна сигналізація, зв'язок та АУПГ. 

 

Системи пожежної сигналізації та зв’язку торгівельного центру представлені: 

1) телефонною мережею загального користування; 

2) провідним радіомовленням; 

3) автоматичною пожежною сигналізацією (передбачена в усіх приміщеннях 

торгівельного центру, окрім туалетних, душових та деяких підсобних приміщень 

передбачених в п. 8.18 [8]) приймальний пульт встановлено в приміщенні монітор-

ної на 2-му поверсі. 

4) Охоронною сигналізацією (обладнані приміщення протипожежної ав-

томатики, електрощитові, венткамери протидимних установок, входи до техніч-

них поверхів та виходи на покрівлю будинку, входи до машинного відділення 

ескалаторів) сигнал виведений на пульт моніторної та на пульт централізованого 

нагляду служби охорони. 

Також у будівлі торгівельного центру відповідно до п. 9.6.2. [8] додатково 

передбачені такі види обладнання зв'язком та сигналізацією: 

- відомча АТС; 

- системи передачі даних; 

- локальна комп'ютерна мережа для автоматизації технологічних процесів; 

- відомче телебачення; 

- мікростільниковий зв'язок; 

- звукопідсилення для трансляції фонових музичних програм та відомчих 

повідомлень; 

- технічні засоби охоронної сигналізації; 

- відеонагляд; 

- система контролю доступу. 

Мережі систем зв'язку об'єднані в єдиний комплекс і будуються на базі 

єдиного інформаційного простору з використанням структурованих кабельних 

систем. Системи звукопідсилення виконані суміщеними з комунікаціями систем 

оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей. 
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При дослідженні автоматичної пожежної сигналізації були виявлені наступні 

порушення: 

- в ряді приміщень торгівельного центру є наявність провисання шлейфів 

пожежної сигналізації – порушення п. 6.1.21 [16]; 

- існують випадки зняття несправних пожежних сповіщувачів та замикання 

шлейфу сигналізації за відсутності сповіщувача – порушення п.6.1.19 [16]; 

- на об'єкті відсутній 10% запас від кількості змонтованих сповіщувачів, що є 

порушенням п.6.1.14 [16]; 

- регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-

попереджувального ремонту автоматичної пожежної сигналізації проводяться згід-

но розробленого плану-графіку лише на папері (формально) – порушення п. 6.1.4 

[16]; 

- у приміщенні чергового (моніторна) відсутня інструкція про порядок дій 

чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність в 

установці пожежної сигналізації, є лише загальна інструкція про дії персоналу у 

випадку пожежі – порушення п. 6.1.7 [16]; 

- на деяких ділянках вертикальне прокладання мереж зв'язку та сигналіза-

ції реалізовано відкрито, без використання окремих труб-стояків, що є пору-

шенням п. 9.6.3 [8]. 

Автоматичні установки пожежегасіння об’єкту представлені дренчерною та 

спринклерною системами водяного пожежегасіння, які спроектовані та виконані 

згідно вимог [10]. Спринклерною системою пожежегасіння обладнані торгівельні 

зали та адміністративні приміщення, дренчерною – окремі ділянки на яких складу-

ються горючі матеріали. Живлення автоматичних систем пожежегасіння здійсню-

ється від водогінної мережі міста, резервне живлення – від пожежного водоймища 

на території підприємства. Насосна станція розташована в підвалі торгівельного 

центру. В ході проведеного аналізу, недоліків в обладнанні та експлуатації УАПГ 

не виявлено.  
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3.6. Перевірка відповідності будівельних конструкцій 

вимогам пожежної безпеки. 

 

 Згідно ДСТУ Б В.1.1-4-98. Захист від пожежі Будівельні конструкції. Метод 

випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги [9] та ДСТУ Б В.2.7-70-98. Ма-

теріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум`я [10], основні 

конструктивні елементи будівлі торгівельного центру будуть мати наступні межі 

вогнестійкості та межі поширення вогню: 

1) зовнішні стіни:  

а) не несучі збірні віброгазосилікатні навісні панелі товщиною 250 мм – ме-

жа вогнестійкості 150 хв., межа поширення вогню 0 см; 

б) несучі з силікатної цегли товщиною 510 мм – межа вогнестійкості не ме-

нше 330 хв., межа поширення вогню – 0 см; 

2) колони: залізобетонні перерізом 30х30 см, арматура класу А-І, цемент 

класу М-400 – межа вогнестійкості 120 хв., межа поширення вогню 0 см; 

3) плити перекриття: збірні залізобетонні багатопустотні товщиною 220 мм, 

арматура класу А-І, цемент класу М-400 – межа вогнестійкості не менше 180 хв., 

межа поширення вогню 0 см; 

4) стіни сходових кліток: з силікатної цегли товщиною 120 мм – межа вог-

нестійкості 150 хв., межа поширення вогню 0 см; 

5) перегородки: 

 а) з силікатної цегли товщиною 120 мм – межа вогнестійкості 150 хв., межа 

поширення вогню 0 см; 

б) залізобетонні багатопустотні плити (листи) товщиною 220 мм, арматура 

класу А-І, цемент класу М-400 – межа вогнестійкості не менше 180 хв., межа по-

ширення вогню 0 см; 

6) металеві ферми покриття: межа вогнестійкості не менше 30 хв., межа по-

ширення вогню 0 см; 

7) покриття: збірні залізобетонні багатопустотні плити товщиною 220 мм, 

арматура класу А-І, цемент класу М-400 – межа вогнестійкості не менше 180 хв., 

межа поширення вогню 0 см. 
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Для порівняння з вимогами ДБН В.1.1.7-2016.  Пожежна безпека об'єктів 

будівництва [3] дані по конструктивних елементах нашої будівлі заносимо до таб-

лиці 3. 

Таблиця 3. 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Що  

запроектовано 

Ф 

С 

В 

Б 

Вимагається  

нормами 

В 

С 

В 

Б 

Висновок 

МВф МПВф МВВ МПВВ 

1. 

Зовнішні стіни: 

а) не несучі 

б) несучі 

 

Е 150 

REІ 330 

 

МО 

МО 

 

І 

І 

 

Е15 

REІ 120 

 

МО 

МО 

 

ІІ 

ІІ 

 

відповідає 

відповідає 

2. Колони  R 120 МО ІІ R 120 МО ІІ відповідає 

3. 
Плити  

перекриття 
REІ 180 МО І REІ 45 МО ІІ відповідає 

4. 
Стіни сходових 

кліток 
REІ 150 МО І REІ 120 МО ІІ відповідає 

5. 

Перегородки: 

а) цегляні 

б) залізобетонні 

 

ЕІ 150 

EІ 180 

 

МО 

МО 

 

І 

І 

 

ЕІ15 

ЕІ15 

 

МО 

МО 

 

ІІ 

ІІ 

 

відповідає 

відповідає 

6. Ферми покриття R 30 МО ІІ R 30 МО ІІ відповідає 

7. Покриття RЕ 180 МО І RЕ 15 МО ІІ відповідає 

 

Висновок: фактичний ступінь вогнестійкості усіх конструктивних елементів 

будівлі - ІІ відповідає вимагаємому – ІІ та вимогам ДБН В.1.1.7-2016.  Пожежна 

безпека об'єктів будівництва. 

 

3.7. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

 

Наказом директора на території та в приміщеннях торгівельного центру вста-

новлений відповідний протипожежний режим, на основі якого визначені: 

- місце для паління; 
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- порядок проведення тимчасових вогневих (пожеженебезпечних) робіт (тільки 

з письмового дозволу директора); 

- порядок відключення від електромережі електрообладнання на випадок по-

жежі; 

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електро-

установок; 

- порядок збирання членів ДПД та відповідальних осіб у разі виникнення по-

жежі. 

Разом з цим існують великі недоліки в організації заходів по забезпеченню 

пожежної безпеки. Не визначені правила проїзду та стоянки транспортних засобів 

безпосередньо на території, не визначений порядок проведення з працівниками 

протипожежних інструктажів, не визначений порядок проведення планово-

попереджувальних ремонтів вентиляційного обладнання та порядок організації 

експлуатації, технічного обслуговування вогнегасників (порушення п. 3.3 [16]). 

В торгівельному центрі допускається розвантаження товарів в робочий час 

через шляхи пов’язані з евакуацією споживачів з торгівельної зали, що є порушен-

ням п. 7.6.3 [16]. В порушення п. 7.6.11 [16] адміністрацією допускається зберіган-

ня будівельних матеріалів на вантажно-розвантажувальній рампі. 

На кожному поверсі на видних місцях вивішені плани евакуації, проте прак-

тичне відпрацювання дій персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої ева-

куації людей на випадок пожежі не проводиться, що є порушенням п. 3.5. [16]. Не 

біля всіх телефонів маються таблички із зазначенням номеру виклику пожежно-

рятувальної служби, звідси порушення п. 3.7. [16]. Для працівників охорони (вахте-

рів) адміністрацією розроблена інструкція з визначенням їхніх обов'язків щодо ко-

нтролю за додержанням протипожежного режиму та порядком дій в разі виявлення 

пожежі, але відсутній список посадових осіб підприємства з вказівкою їх домаш-

ньої адреси, що є порушенням п. 3.11 [16].  

Розпорядженням директора створені добровільні пожежні дружини у кожній 

зміні в складі 5-ти чоловік з числа обслуговуючого персоналу, проте виявлено, що 

вимоги п. 3.14 [16] стосовно обов'язкового особистого страхування членів ДПД не 

завжди виконуються (останній раз страхування членів ДПД було здійснено в липні 
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2017 року). За рішенням трудового колективу для проведення профілактичної ро-

боти з працівниками торгівельного центру створена пожежно-технічна комісія у 

складі 4-х чоловік, проте проаналізувавши діяльність ПТК можна зробити висно-

вок, що всі її члени відносяться до своїх обов'язків лише формально.  

Згідно п. 3.13 [16] керівник об’єкту зобов'язаний вживати відповідні заходи 

реагування на факти порушень встановленого протипожежного режиму, в цьому 

напрямку директор завжди жорстко реагує на них, і у випадку будь-яких порушень 

дисципліни, в тому числі і проти пожежного режиму введені корпоративні штрафні 

санкції, що позитивно впливає на підсвідомість працівників.  
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4. Розробка та обґрунтування заходів з підвищення протипожежного захисту. 

4.1. Утримання території. 

 

Для забезпечення вільного під'їзду пожежних автомобілів до пожежного гід-

ранту на території торгівельного центру «Нова Лінія» та безпосередньо до будівлі 

центру, що вимагає п.4.1.3. [16], треба заборонити стоянку автотранспорту в невс-

тановлених місцях на території та на в'їздах до неї, вивісивши відповідні заборонні 

знаки. 

 

4.2. Об’ємно-планувальні рішення. 

 

На вимогу п. 8.6. [8] обладнати на шляхах евакуації поруч з автоматичними 

розсувними дверима двері з відкриттям за напрямком евакуації. Заборонити збері-

гання  у підвалі горючого сміття та ін. горючих матеріалів, у відповідності до п. 

4.2.1. [16].  

Для забезпечення пожежної безпеки електрощитової та вентиляційних камер 

треба вхідні двері до цих пожежонебезпечних приміщень викопати протипожеж-

ними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години, про що говорить п. 

4.37 [9].  

Виходячи з вимог п.4.2.1. [16] керівник закладу зобов’язаний організувати 

своєчасне прибирання горючого сміття після проведення господарських робіт з 

усіх приміщень будівлі. Для усунення порушень вимог п. 5.3.11. [16] треба заборо-

нити залишати двері вентиляційних камер відчиненими, а не дверях вказати, у якої 

відповідальної особи зберігаються ключі від цих дверей. 

Для підтримки у справному стані зовнішніх пожежних драбин, необхідно їх 

пофарбувати, виконуючи вимоги п. 4.2.13. [16]. 

 

4.3. Електрообладнання. 

 

Для забезпечення швидкої та безпечної евакуації людей на випадок пожежі, 

треба для виконання вимог п. 4.3.8. [16], у разі перебування людей у будівлі з на-
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станням сутінків вмикати світильники евакуаційного освітлення зовнішніх драбин. 

У кожному груповому електричному щиті, на вимогу п. 5.1.22. [16], необхідно вка-

зати значення номінального струму апарата захисту. 

Для забезпечення пожежної безпеки електромережі об’єкту, на виконання 

вимог п. 5.1.27. [16], треба демонтувати усі електричні розетки та вимикачі, встано-

влені на горючій основі, та встановлювати їх в подальшому на горючі основи лише 

з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що буде виступати за га-

барити апарату не менше ніж на 0,01 м. Переносні світильники, які знаходяться у 

персоналу торгівельного центру (електриків), слід обладнати захисними скляними 

ковпаками та сітками, для виконання вимог п. 5.1.10. [16]. Наказом директора, або 

розпорядженням особи, призначеної відповідальною за протипожежний стан буді-

влі, на основі вимог п. 5.1.2.9. [16], треба заборонити використання побутових еле-

ктронагрівальних приладів на робочих місцях, з дозволом використовувати ці при-

лади лише у спеціально відведеному приміщенні. 

 

4.4. Протипожежне водопостачання. 

 

На виконання п. 6.3.2.3. [16] пожежні рукава в пожежних кранах змотати в 

подвійну скатку або в «гармошку» та не рідше одного разу на шість місяців прово-

дити їх «перекантовування». Відповідно до вимог п. 6.3.2.5. [16] на дверцятах по-

жежних кранів окрім індексу «ПК» та порядкового номеру крану, повинен бути 

вказаний номер виклику пожежно-рятувальної служби. Не допускати загрома-

дження та обмеження вільного доступу до пожежних кранів у відповідності до п. 

6.3.2.6. [16]. 

Для забезпечення швидкого місцезнаходження пожежних гідрантів пожежно-

рятувальними підрозділами, служба з експлуатації водогону міста, виходячи з ви-

мог п. 6.3.1.11. [16], повинна встановити біля місць розташування пожежних гідра-

нтів відповідні покажчики у встановленій формі, з нанесенням на них – літерних 

індексів ПГ, цифрових значень відстані в метрах від покажчика до гідранта, внут-

рішніх діаметрів трубопроводу в міліметрах та зазначенням виду водогінної мережі 

(тупикова чи кільцева). Відповідно до вимог п. 4.1.18. [16] треба заборонити стоян-
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ку автотранспорту на відстані ближче 5 м. до гідрантів та вивісити відповідні забо-

ронні знаки. 

Щоб забезпечити справну роботи пожежних гідрантів, на виконання вимог 

п. 6.3.1.3. [16], необхідно не рідше 2-х разів на рік здійснювати перевірку їх працез-

датності, усуваючи підтікання, утеплювати кришки люків з настанням холодного 

періоду року, очищати від льоду та снігу, звільняти стояки від води, а з настанням 

теплого періоду року фарбувати кришки люків колодязів пожежних гідрантів в че-

рвоний колір. 

 

4.5. Автоматична пожежна сигналізація та зв'язок. 

 

З метою підвищення рівня протипожежного стану об’єкту необхідно усунути 

і деякі недоліки, що стосуються автоматичної пожежної сигналізації та зв’язку, а 

саме: 

- відповідно до вимог п. 6.1.21 [16] слід прокласти шлейфи пожежної сигналі-

зації без провисання, та контакту з товарами, що зберігаються на стелажах; 

- не допускати випадків зняття несправних пожежних сповіщувачів, та зами-

кання шлейфів сигналізації за їх відсутності, у відповідності до п. 6.1.19 [16]; 

- забезпечити наявність 10% запасу сповіщувачів, з метою виконання п. 

6.1.14 [16] та недопущення порушень попереднього пункту; 

- на виконання п. 6.1.4 [16] укласти договір зі спеціалізованою організацією 

або провести спеціальне навчання людей з числа обслуговуючого персоналу для 

проведення регламентних робіт по технічному обслуговуванню та планово-

попереджувального ремонту згідно розробленого плану-графіку; 

- розробити інструкцію про порядок дій чергового персоналу на випадок поя-

ви сигналів про пожежу або про несправність в установці пожежної сигналізації, в 

додаток до загальної інструкції про дії персоналу у випадку пожежі, що вимагаєть-

ся п. 6.1.7 [16]; 

- у відповідності до п. 9.6.3 [8] вертикальне прокладання мереж зв'язку та 

сигналізації реалізувати скрито, з використанням окремих труб-стояків. 
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Як було сказано вище, недоліків в організації та експлуатації систем АУПГ 

виявлено не було. 

 

4.6.Організаційні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки. 

 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої або іншої 

діяльності посадових осіб – це зазначено у Кодексі цивільного захисту України та у 

Правилах пожежної безпеки в Україні. На підставі цих законодавчих документів 

керівник підприємства або установи повинен визначити обов'язки посадових осіб 

щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну без-

пеку окремих приміщень та експлуатацію технічних засобів протипожежного захи-

сту. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації за-

собів протипожежного захисту мають бути відображені у функціональних обов'яз-

ках та інструкціях. Система організаційно-технічних заходів є однією з трьох сис-

тем забезпечення пожежної безпеки об’єкту і відіграє одну з важливіших ролей, 

тому що це система повсякденно діючих заходів, система яка обумовлює повсяк-

денну діяльність закладу. 

Для підвищення рівня пожежної безпеки у торгівельному центрі «Нова Лі-

нія» відповідно до п.3.3. [16], директор повинен видати розпорядження з доповнен-

нями до протипожежного режиму, на основі яких визначити: 

- правила проїзду ти стоянки транспортних засобів; 

- порядок організації експлуатації та обслуговування наявних технічних засо-

бів протипожежного захисту; 

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів венти-

ляційного обладнання; 

- відповідальних осіб за утримання обладнання протипожежного захисту (ав-

томатична пожежна сигналізація, вогнегасники); 

- порядок роботи пожежно-технічної комісії; 

- порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів та порядок 

проведення навчання з правил пожежної безпеки. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-29.ПТтаАРР.РПЗ-01 
Арк.  

     
34 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

Не рідше 2-х разів на рік проводити практичне відпрацювання дій персоналу щодо 

забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей з будівлі, про що йде мова в 

п.3.5. [16]. На виконання вимог п. 3.7. [16] необхідно біля кожного телефонного 

апарату вивісити таблички із зазначенням номеру виклику пожежно-рятувальної 

служби. Для виконання вимог п.3.8. [16] треба обладнати приміщення знаками по-

жежної безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007. Для працівників охорони на-

дати список посадових осіб підприємства з вказівкою їх домашньої адреси, вико-

нуючи вимоги п. 3.11. [16].  
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5. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі. 

5.1. Обґрунтування можливої обстановки на пожежі. 

 

Горюче завантаження в торгівельному центрі представлене стелажами, при-

лавками, тарою та продукцією. В торгівельних залах показник пожежного наванта-

ження коливається в межах 100-150 кг/м
2
, а в складських приміщеннях та в містах 

відкритого зберігання будівельних матеріалів від 500 до 1200 кг/м
2
.   

Розповсюдження вогню та диму в будівлях такого роду відбувається саме 

так, як і в промислових будівлях великої площі. Велике пожежне навантаження, 

великі об’єми приміщень сприяють швидкому розповсюдженню пожежі на великі 

площі, а наявність великої кількості людей та 2-х поверхів ускладнює проведення 

оперативних дій по гасінню пожежі необхідністю проведення евакуації людей та, 

за потреби, рятувальними роботами. Лінійна швидкість поширення пожежі складає 

в межах 0,4-1 м/хв. текстильними, паперовими, дерев’яними та гумово-технічними 

виробами, а при горінні продукції на стелажах досягає показників до 1-2 м/хв. По 

горизонталі та 2-4 м/хв. по вертикалі. Все це сприяє інтенсивному розвитку пожежі 

на великі площі. Сходові клітини та ескалатори сприяють розповсюдженню проду-

ктів горіння між поверхами та ускладнюють евакуацію людей. Середньоб`ємна те-

мпература, особливо при досягненні пожежею великих обсягів може сягати вище 

200
0
 С. Особливо складна обстановка може створитися під час проведення розпро-

дажів та інших масових заходів, коли кількість людей, в порівнянні з нормальним 

режимом роботи, збільшується до 2-х разів та більше.  

 

5.2. Особливості гасіння пожеж у торгівельних закладах. 

 

Під час виникнення пожеж у крамницях у розвідці КГП повинен визначити: 

небезпеку людям та, при необхідності, негайно організувати їх рятування і евакуа-

цію; які матеріальні цінності знаходяться в зоні горіння, місця їх розташування, 

способи упаковки та зберігання, а також шляхи розповсюдження вогню у суміжні 

приміщення, місця розміщення цінностей, на поверхи та у сходові клітки; які вог-

негасні речовини необхідно використовувати та способи їх подачі для гасіння; не-
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обхідність, об`єм та порядок проведення робіт з евакуації матеріальних цінностей, 

а також можливість використання місцевих навантажувально-розвантажувальних 

засобів та обслуговуючого персоналу для виконання цих робіт. 

У процесі розвідки пожежі КГП повинен установити зв`язок з обслуговую-

чим персоналом і отримати від нього необхідні дані для організації та проведення 

розвідки і консультації з питань, що виникають у нього в процесі гасіння. На вели-

ких пожежах розвідку організують та проводять у декількох напрямах з боку тор-

гових залів, підсобних та адміністративних приміщень, у секціях, що горять, та су-

місних приміщеннях, а в багатоповерхових будинках - у вище- та нижчерозташова-

них поверхах.  

На пожежах у спеціалізованих складах у процесі розвідки та опитування об-

слуговуючого персоналу визначають де і які розташовані цінності, їх кількість, 

способи упаковки та зберігання, можливі шляхи розповсюдження вогню та диму в 

суміжні секції, приміщення та вищерозташовані поверхи, необхідність, порядок і 

способи евакуації та захист матеріальних цінностей, які місцеві сили та засоби мо-

жна використовувати для евакуації, місця їх розташування після евакуації та орга-

нізація охорони. 

Розміщують пожежні машини та прокладають рукавні лінії під час пожеж у 

крамницях так, щоб забезпечити швидке введення достатньої кількості стволів для 

гасіння пожеж у торгових залах з боку двору, з одночасним захистом складів, мате-

ріальних цінностей, адміністративних та інших приміщень крамниці. Основними 

шляхами подачі стволів є входи до будинків, сходові клітки, технологічні та дверні 

прорізи з боку складських та адміністративних приміщень, а потім віконні прорізи 

торгових залів, загальні входи та стаціонарні зовнішні пожежні драбини. Для роз-

гортання робочих рукавних ліній використовують прогумовані та латексні рукави, 

а для гасіння, як правило, стволи РС-50, РСК-50 та стволи розпилювачів, а на вели-

ких пожежах у будинках зі спалимих конструкцій та в торгових залах значної висо-

ти використовують стволи РС-70, а інколи і лафетні. 

Для гасіння пожеж у спеціалізованих складах застосовують стволи РС-50, 

РС-70, компактні та розпилені струмені води, а на великих пожежах та в примі-

щеннях складів значної вишини використовують і лафетні. 
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Важливою задачею підрозділів є своєчасний та надійний захист та евакуація 

матеріальних цінностей з приміщень крамниць і складів, що горять. Для організації 

евакуації КГП призначає особу начальницького складу і в його розпорядження ви-

діляє, при необхідності, частину сил та засобів. Для евакуації матеріальних ціннос-

тей залучають обслуговуючий персонал, робітників та службовців торгових підп-

риємств, а при необхідності, викликають на місце пожежі додатково військові під-

розділи, навчальні заклади та інші організації згідно з встановленим заздалегідь 

порядком у гарнізоні МНС. Під час евакуації використовують усі транспортні ме-

ханізми, вантажні ліфти, підіймачі, електрокари та інші засоби. 

У першу чергу евакуюють найбільш цінні товари та вироби, а також речови-

ни та матеріали, що реагують з водою та можуть призвести до вибухів, спалахів, 

викидів полум`я, виділення отруйних парів та газів. Усі товари з крамниць, по мо-

жливості, евакуюють у безпечні приміщення або у двір крамниці та виставляють 

охорону з працівників міліції або власної охорони. 

Для гасіння пожеж у торгових та складських приміщеннях використовують 

воду, розчини змочувачів, повітряно-механічну піну середньої кратності, вуглекис-

лоту та інші вогнегасні речовини. Кількість водяних стволів визначають з ураху-

ванням площі пожежі та інтенсивності витрати води, яка для цих об`єктів дорівнює 

0,2 л/м
2
с, а кількість генераторів піни середньої кратності з урахуванням об`єму 

приміщення, що горить, та інтенсивності подачі розчину піноутворювача - 0,1л/м
2
с. 

Під час гасіння трикотажних виробів, тканин, одягу, волокнистих матеріалів та ін-

ших з успіхом застосовують воду зі змочувачами, а гасіння пожеж в приміщеннях з 

наявністю легкозаймистих та горючих рідин в тарі, особливо із скла та в аерозоль-

ній упаковці здійснюють повітряно-механічною піною середньої кратності або роз-

пиленими струменями води. 

Під час виникнення пожеж в адміністративних та підсобних приміщеннях 

крамниць основні сили та засоби вводять в приміщення, що горять, та одночасно 

подають стволи на захист торгових залів. Якщо пожежі виникли  у крамницях, що 

розташовані на перших поверхах житлових та інших будинків, то основні сили і за-

соби вводять для гасіння пожежі та одночасно подають стволи на захист примі-

щень і квартир, що розташовані на другому поверсі. Під час пожеж на складах, що 
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розташовані у підвалах крамниць та універмагів, основні сили та засоби направля-

ють для гасіння пожежі в підвалі, а резервні стволи подають до кожного технологі-

чного прорізу, який веде з підвалу до торгових та інших приміщень. Під час пожеж 

одноповерхових крамниць, торгових павільйонів та інших, побудованих зі спали-

мих матеріалів на ринках, а також складів спалимої тари на дворах крамниць та баз, 

перші стволи, як правило, РС-70, а інколи і лафетні подають на основних шляхах 

розповсюдження вогню, а РС-50, РСК-50 вводять у середину будівель, що горять, 

та на захист сусідніх споруд. 

Під час гасіння пожеж у крамницях необхідно пам`ятати, що зайва пролита 

вода в приміщеннях, де розташовані матеріальні цінності, які псуються від неї, мо-

же призвести до великих матеріальних збитків. Тому під час гасіння пожеж у таких 

приміщеннях застосовують перекривні стволи, розпилені струмені та повітряно-

механічну піну середньої кратності. 

Матеріальні цінності на стелажах та в штабелях, що не горять, накривають 

брезентом, плівками та іншими покривалами, щоб не потрапляла на них вода. Щоб 

вода не підтікала під матеріали, що укладені на підлозі приміщень, навколо штабе-

лів насипають вал з піску, тирси та інших матеріалів. Одночасно з гасінням пожежі 

організують видалення пролитої води з приміщення. 

Оперативні дільниці під час гасіння пожеж у крамницях організують з боку 

торгових залів, підсобних приміщень та з боку сходових кліток або на поверхах. На 

спеціалізованих складах найбільш часто ОД організують по секціях та за видами 

робіт. 

Гасіння пожеж у зонах задимлення та отруєною атмосферою здійснюють 

ланками ГДЗС. 

 

5.3. Розробка тактичного задуму. 

 

Виходячи з оперативно-тактичних характеристик та за результатами прове-

дення пожежно-технічного обстеження  приміщень торгівельного центру, найбільш 

небезпечним місцем виникнення пожежі буде центральна частина торгівельної зали 

на першому поверсі. Пожежа виникла о 23 год. 10 хв. від короткого замикання еле-
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ктричної проводки. В зв’язку з тим, що пожежа виникла в нічний час, в приміщенні 

центру знаходилось 5 осіб охорони. Час виявлення пожежі склав 1 хв., на момент 

виявлення охорона не змогла самостійно ліквідувати пожежу. Загроза життю лю-

дей відсутня. 

Охорона починає діяти згідно з розробленими інструкціями: 

1. Дає повідомлення до оперативно-диспетчерської служби ДСНС Украї-

ни в м. Дніпро (23 год. 12 хв.). 

2. Повідомляє про виникнення пожежі директора та начальника охорони. 

3. Організує зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. 

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу усі невід-

кладні технологічні дії персоналу виконані. 

Витяг з розкладу виїзду на пожежу чергових караулів: 

 

За 1-м номером виклику на даний об’єкт прибувають: 

- ДПРЧ-19 – відділення на АЦ-4-60 (5309)-505М; 

                   - відділення на АЦ-40(130)63Б; 

                   - відділення на АД-30 (131) ПМ506Д. 

За 2-м номером виклику на даний об’єкт додатково прибувають: 

- ДПРЧ-5 – відділення на АЦ-40(130)63Б; 

- ДПРЧ-25 - відділення на АЦ-40(131)137; 

- ДПРЧ-1 – відділення на АЦ-40(130)63Б; 

- ДПРЧ-2 – відділення на АЦ-40(130)63Б. 

На торгівельний центр «Нова Лінія» автоматично встановлено 2-й номер ви-

клику.  

 

5.4. Розрахунок сил та засобів. 

 

1. Час прямування пожежно-рятувальних підрозділів: 

1.1. 1-го відділення підрозділу ДПРЧ-19: 
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                  6
40

60419 


ДПРЧ

.прям
 хвилин; 

 

1.2. Підрозділів ДПРЧ-5 та ДПРЧ-25: 

 

              657
40

6015255 ,
,ДПРЧ

.прям



 хвилини. 

 

2. Час вільного розвитку пожежі складає: 

 

 хвилинропрямвтазбсповвиявлрв 1126111/.......   . 

 

3. Радіус пожежі на момент введення стволів ДПРЧ-19 буде дорівнювати: 

 

27216101121102150101050 ,,)(,,,)(VV,R
.р.в

табл

.лін

табл

.лін.пож
   м; 

 

хвмV табл

n /2,1  - максимальне значення, згідно довідника КГП [17]. 

4. Знаходимо форму розвитку пожежі шляхом нанесення у масштабі знайде-

ного радіусу пожежі на план поверху – на час введення 1-го стволу пожежа має 

кругову форму розвитку: 

 

816227143 22 ,,,RS
.пож

   м
2
. 

 

5. Площа гасіння:  

Враховуючи те, що сили та засоби можна ввести з усіх боків та те, що глиби-

на гасіння ручними стволами дорівнює 5 м, знаходимо площу гасіння: 

 

6,1472,214,32,714,3 2222

.  rRSгас   м, 

де     2,252,7  hRr м. 
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6. Потрібні витрати ВР (вода) на гасіння і захист, з умови введення сил та за-

собів на гасіння пожежі по периметру складуть: 

6.1. На гасіння:  

 

слІSQ гас

Sгас

гас

потр /5,292,06,147   

 

смлІ гас

S  2/2,0  - згідно даних стор. 53 довідника КГП; 

6.2. На захист 2-го поверху: 

 

слІSQ зах

Sзах

зах

потр /14,825,02,08,162.

.   

8,162.  пожзах SS  м
2
 

 смлІІ гас

S

зах

S  2/25,0 . 

 

7. Кількість стволів Б на гасіння та захист складе: 

7.1. На гасіння: 

 

89,7
7,3

5,29
.

.


Б

гас

потрБ

гас
Q

Q
N  стволів «Б», або 4 стволи «А». 

 

7.2. На захист 2-го поверху: 

 

32,2
7,3

14,8


Б

зах

потрБ

зах
Q

Q
N  ствола «Б». 

 

Виходячи з того, що караул ДПРЧ-19 подати таку кількість стволів не зможе, 

проведемо розрахунки на момент прибуття підрозділів що прибувають за підвище-

ним номером виклику. 

1. Час введення стволів прибулими підрозділами складе: 
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 .хв,,
р/о.прям.вта.зб.спов.виявл

65122657111
2

  . 

 

2. Радіус пожежі складе: 

   
     м,,,,,,,,,

,VV,R
.р.в.р.в

.табл

.лін

.табл

.лін.пож

88612161165122150101121102150

50101050
2



 
 

 

3. Форма пожежі – кругова. 

4. Площа пожежі:  

 

324388143 22 ,,,RS
.пож

  м
2
. 

 

5. Площа гасіння (враховуючи глибину гасіння ручними стволами = 5 м) 

складе: 

 

91978314388143 2222 ,,,,,rRS
.гас

   м, 

де     83588 ,,hRr  м. 

 

6. Потрібні витрати на гасіння та захист: 

6.1. На гасіння: 

 

с/л,,,ІSQ гас

Sгас

гас

потр
639209197   

 

см/л,І гас

S
 220  - згідно даних стор. 53 довідника КГП. 

6.2. На захист 2-го поверху: 

 

с/л,,,,ІSQ зах

Sзах

.зах

.потр
1612250203243  , 
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3243,SS
.пожзах
  м

2 
;  смлІІ гас

S

зах

S  2/25,0 ; 

7. Кількість приладів на гасіння та захист: 

7.1. На гасіння: 

 

11710
73

639
 ,

,

,

Q

Q
N

Б

.гас

.потрБ

гас  стволів «Б», або 5 стволів «А» та ствол «Б». 

 

7.2. На захист 2-го поверху: 

 

433
73

1612
 ,

,

,

Q

Q
N

Б

зах

потрБ

зах стволи «Б». 

 

 

8. Знаходимо загальні фактичні витрати води та порівнюємо їх з водовідда-

чею мережі: 

с/л,,,QNQNQQQ
.прил

зах

Б.прил

гас

Б

зах

факт

гас

факт

заг

факт
5557347311  , 

 

згідно довідника КГП (табл. 4.1.) водовіддача тупікової мережі діаметром 150 

мм (в нашому випадку, це найгірший варіант) та тиском 4 атм. складає 45 л/с. Але 

враховуючи те, що таку кількість вогнегасячої речовини необхідно подавати як мі-

німум від двох ПА, то два ПГ, що мають різні вводи з водовіддачею 45 л/с цілком 

забезпечать потрібні витрати. 

Висновок: води для потреб пожежегасіння на об’єкті достатньо.  

9. Знаходимо необхідну кількість пожежних машин: 

 

АЦ,
,

,

,

Q,

Q
N

нас

заг

факт

маш
2731

32

555

4080

555

80



 . 
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10. Гранична відстань подачі вогнегасячої речовини, враховуючи схему опе-

ративного розгортання складе: 

 

6236
732470150

625090
22










 ,

),,(,

)(

QS

)ZZH(H
L

.прил.місц.розгнас

.рук  рукавів 

 

100
21

206

21

20








,,

N
L

.рук

 м. 

 

Таким чином, враховуючи те, що пожежний гідрант ПГ-1 розташований на 

відстані 40 м, можна зробити висновок, що автомобіль забезпечить подачу води на 

таку відстань.   

11. Час роботи стволів від пожежного водоймища, що розташоване на тери-

торії торгівельного центру, враховуючи схему подачі стволів, складе: 

 

хвилини,
),,(

,

QN

V,

.прил.прил

ПВ

.роб
7833

1332

45000

60273247

5000090

60

90










  

 

Тобто часу достатньо для локалізації пожежі та організації подачі води з від-

далених вододжерел (ПГ-45 та ПГ-47) у разі потреби. 
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10. Знаходимо кількість особового складу: 
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11. Знаходимо необхідну кількість відділень: 

 

12511
4

46

4
 ,

N
N с/о

відділень відділень. 

 

Висновок: для гасіння можливої пожежі необхідно залучити сили та засоби за 

4-м номером виклику. Тобто при першочерговій оцінці обстановки першим КГП 

необхідно звернути увагу на своєчасне підвищення номеру виклику до потрібного. 

 

Рекомендації адміністрації об’єкту.  

1. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вжити заходів до евакуації 

людей, гасінню пожежі первинними засобами пожежегасіння. 

2. Виділити для зустрічі підрозділів людей з обслуговуючого персоналу. 

3. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів вказати місце пожежі, не-

обхідність евакуації людей і матеріальних цінностей, місця відключення електрое-

нергії, вентиляції, включення насосів-підвищувачів, місця розташування джерел 

протипожежного водопостачання. 

4. Вказати найбільш пожеженебезпечні ділянки, конструктивні особливості 

будівлі та місця найбільшого скупчення і наявності отруйних речовн, ЛЗР, ГР та 

інших пожеженебезпечних речовин і матеріалів. 

5. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів входять в штаб на пожежі 

та підпорядковуватися начальнику штабу. 

 

Рекомендації КГП. 

1. Провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі, організувати її особи-

сто. 
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2. Очолити порятунок людей, вжити заходів щодо запобіганню паніки. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій, необхідну кількість 

сил і засобів, засоби і прийоми оперативних дій. 

4. Поставити задачу підрозділам, організувати їх взаємодію і забезпечити ви-

конання поставлених завдань. 

5. Безупинно стежити за зміною обставин на пожежі та приймати відповідні 

рішення. 

6. Після прибуття до місця пожежі по зовнішнім її ознакам передати інфор-

мацію на ОДС ОКЦ. Після прийняття рішення і дачі розпоряджень передати повну 

інформацію про хід розвитку пожежі, падалі підтримувати постійний зв'язок із 

ОДС, періодично повідомляючи про прийняті рішення та про обстановку на поже-

жі. 

7. Викликати одночасно додаткові сили і засоби, організовувати їх зустріч. 

8. По прибуттю на пожежу старшого начальника доповісти про обставини, 

прийняті рішення по гасінню. 

9. У залежності від обставин організувати штаб на пожежі. 

10. Інформувати штаб про місце свого перебування прийняті рішення. 

11. Створити резерв сил і засобів, здійснювати підміну особового складу. 

12. З числа командного складу призначити особу відповідальну за дотриман-

ня заходів безпеки, при необхідності організувати медичне обслуговування. 

13. У випадку прибуття на пожежу сил і засобів із різних напрямків началь-

нику тилу виділити помічників із засобами пересування і зв'язку. 

14. Організувати взаємодію зі службами, що залучаються до гасіння пожежі. 

Підтримувати постійний зв'язок з інженерно-технічними робітниками об'єкту 

і приймати рішення по гасінню пожежі з урахуванням їх рекомендацій. 

15. В ході гасіння пожежі вживати заходів до встановлення причини пожежі. 

16. При наявності ознак підпалу або інших причин, ужити заходів до збере-

ження початкового місця її виникнення, виявленню і зберіганню, предметів, що 

стали причиною пожежі, збору відомостей для складання акту про пожежу.  

17. Особисто переконатися в ліквідації горіння, визначити необхідність спо-

стереження за місцем ліквідованої пожежі. 
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18. Вжити заходів по евакуації, захисту від проливання води й охороні еваку-

йованих матеріальних цінностей до прибуття працівників поліції. 

19. Визначити порядок від’їзду з місця пожежі підрозділів та сил, що взаємо-

діють. 

 

Рекомендації начальнику штабу. 

1. Провести розстановку сил та засобів відповідно до рішення КГП. 

2. Вивчити обставини на пожежі шляхом організації безупинної розвідки й 

одержання даних від начальників ОД. 

3. Викликати при необхідності додаткові сили і засоби, передати розпоря-

дження КГП керівникам підрозділів. 

4. Організувати зв'язок на пожежі. 

5. Доповідати КГП результати розвідки і повідомляти про обставини і хід га-

сіння пожежі. 

6. Забезпечити контроль за виконанням розпоряджень КГП і штабу. 

7. Самостійно приймати рішення у випадках не потребуючих зволікання та 

здійснювати їх з подальшими повідомленнями КГП. 

8. Створити резерв із підрозділів, що прибувають. 

9. Викликати при необхідності спеціальні служби міста (об'єкту) та організу-

вати взаємодію з ними. 

10. Передавати на ОДС відомості про пожежу. 

11. Збирати відомості про причину виникнення пожежі і про оперативні дії 

підрозділів. 

12. Вести документацію штабу, залучуючи до цього начальника тилу та 

зв’язкових. 

13. Організувати харчування і підміну особового складу при тривалій роботі 

на пожежі. 

14. При необхідності призначити заступника начальника штабу. 
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6. Забезпечення безпеки життєдіяльності та екологічної безпеки. 

 

Екологічні наслідки пожеж і аварій  і вплив на навколишнє середовище дія-

льності пожежно-рятувальних підрозділів можна розділити на кілька напрямків. 

Перший напрямок стосується безпосередньо впливу пожежі, процесів горіння 

і вибуху в зв'язку з природними явищами: теплопереносом, вологообертом, а також 

процесами і явищами, що викликані пожежею (випромінювання тепла, тепло-, газо- 

і вологообмін). 

Другий напрямок охоплює сферу діяльності пожежно-рятувальних підрозді-

лів. Це забруднення навколишнього середовища при застосуванні для гасіння по-

жежі різних вогнегасячих засобів: повітряно-механічної піни, порошків, вуглекис-

лоти, та ін., що наносить непоправну шкоду не тільки атмосфері, але й ґрунту.  

Розглядаючи процес горіння з погляду пожежної й екологічної безпеки для 

нього правомірне застосування наступного визначення: процесом горіння назива-

ють складний фізико-хімічний процес, при якому пальні речовини і матеріали під 

впливом високих температур вступають у хімічну взаємодію з киснем  повітря, пе-

ретворюючи в продукти горіння, що містять у своєму складі високотоксичні ком-

поненти. Процес горіння супроводжується інтенсивним виділенням тепла і світло-

вим випромінюванням. Згоряння повітря на пожежі є одним з основних несприят-

ливих факторів екологічної небезпеки, тому що безпосередньо впливає на стан на-

вколишнього середовища. Наприклад, по теоретичних підрахунках при згорянні 

100 л бензолу витрачається кількість кисню, достатнє для подиху  однієї людини в 

плині року. На практиці це означає, що у вогні згоряють значні обсяги кисню, ство-

рюючи небезпеку для життя людей у випадку зниження в зоні пожежі концентрації 

кисню (менш 16%), що у випадках великих пожеж зменшується до 10%, а іноді і до 

6%, що приводить людини до утрати свідомості, судорогам, і через кілька хвилин 

до летального результату.  

Крім того, склад продуктів горіння на пожежі і при горінні в спеціальних те-

хнічних пристроях різний. У складі продуктів горіння на пожежі буде утримувати-

ся велика кількість небезпечних, вибухонебезпечних і сильна токсичних продуктів 
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горіння. У глобальному масштабі великі пожежі, на яких знищуються мільйони ку-

бічних метрів повітря, приводять до необоротних змін у біосфері. 

Важливою характеристикою процесу горіння є газообмін на пожежі. При зо-

внішніх пожежах газообмін характеризується наявністю висхідного потоку газопо-

дібних продуктів згоряння, що володіють токсичними властивостями. Могутні по-

вітряні потоки несуть іскри і головешки на десятки і сотні метрів від місця пожежі, 

викликаючи нові вогнища горіння, що веде за собою розширення зони екологічної 

поразки навколишнього середовища. Змінити схему газообміну при зовнішній по-

жежі неможливо. Зменшити екологічно несприятливий вплив газообміну на пожежі 

можуть тільки чіткі і злагоджені дії пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні 

пожежі. 

При протіканні процесу горіння (пожежі) продукти згоряння надходять в ат-

мосферу у виді диму. Дим, що утвориться на пожежах, з погляду екології становить 

небезпеку з кількох причин. Це насамперед висока температура, токсичність де-

яких продуктів горіння, можливість утворення продуктами термоокислювального 

розкладання і неповного горіння, що входять до складу диму, вибухонебезпечних 

сумішей з повітрям.  

Середньостатистична пожежа розвивається вільно на протязі 23 хвилин, вна-

слідок пізнього виявлення. За цей час при горючому навантаженні 50 кг/м
2
 палаю-

чої площі (еквівалент – деревина) виділяється 6000 м
3
 продуктів горіння і 10*10

6
 

кДж тепла на кілограм горючого матеріалу. 

Наявність у складі диму таких газів, як HCN, HCl, CO, робить його небезпеч-

ним для вдихання навіть при низьких концентраціях. Так, вдихання повітря, що мі-

стить 0,4% З, у плині 5-ти хвилин приводить до летального результату. Короткоча-

сний вплив на організм людини навіть невеликих кількостей сірчистого газу 

(0,05%), синильної кислоти (0,02%), окислів азоту (0,025%) також приводить до 

смерті людини. Скорочення ж часу впливу продуктів згоряння на 1 хвилину дозво-

ляє врятувати 3% жертв пожежі. Отже, від правильної організації злагодженості дій 

залежить кількість жертв на пожежах. 

Сьогодні пожежі є однієї з серйозних причин розбазарювання ресурсів, ба-

гатств і сил України, а пожежна небезпека техносфери досягла загрозливих розмі-
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рів і стала в один ряд з іншими національними проблемами, тим більше, що їх нас-

лідки непередбачувані. Це токсичне і хімічне зараження (і поразка) атмосфери, 

ґрунту, вод, рослинності, живих організмів, радіаційне забруднення й опромінення. 

Механізм впливу пожеж на навколишнє середовище багатогранний, але ще до кін-

ця не вивчений. Однак ще кілька років назад не виникало серйозних побоювань у 

тім, екологічні наслідки великих пожеж і аварій виявляться настільки масштабними 

і трагічними, як, наприклад, аварія на Чорнобильської АЕС. Сьогодні ці побоюван-

ня є. Тому охорона навколишнього середовища – усенародна задача. Розуміння цієї 

простої істини повинне бути властиво кожному працівникові ДСНС України, по-

чинаючи від рядового пожежного і закінчуючи начальниками найвищих рангів. 
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