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Вступ 

За 12 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 95 915 пожеж. Упродовж 12 

місяців 2019 року в Україні в середньому щодня виникало 262 пожежі, на яких 

гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 

70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. Щоденні матеріальні 

втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн. Кожною пожежею державі 

наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень. Прямі збитки становлять 573 

млн 905 тис. грн або 25,8 % від загальної суми прямих збитків; побічні збитки 

становлять 1 млрд 54 млн 796 тис. грн або 12,6 % від загальної суми побічних 

збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж загинуло 62 людини і 127 людей 

отримали травми. 

Упродовж останніх десяти років спостерігаються сталі тенденції щодо 

збільшення кількості пожеж і зростання збитків від них. З 2015 року кількість 

пожеж перевищила 74 тисячі на рік і у 2019 році досягла рекордного значення 95 

915 пожеж. 

Найбільша кількість пожеж виникла у будівлях адміністративного та 

громадського призначення, що становить 180 пожеж або 32,1 % від кількості 

пожеж у соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах. 

Збільшення кількості пожеж зареєстровано у закладах соціального захисту 

населення (збільшення у 2,2 рази), спортивних закладах (+60,0 %), підприємствах 

побутового обслуговування (+8,8 %) і навчальних та наукових закладах (+2,3 %). 

14 вересня 2017 року в Малайзії, в м. Куала-Лумпур виникла пожежа в 

релегіійній школі. Пожежа розповсюджувалась по сходовій клітці на 2-й поверх. 

Відбувалаось щільне задимлення сходової клітки та 2-го поверху. Віконні та дверні 

пройоми будинку були обладнані метелевими гратами, які були зачинені на ніч. 

Осередок пожежі був в спальних приміщеннях школи. На час прибуття пожежних 

підозділів, пожежа охопила весь 2-й поверх. На пожежі загибло 24 чоловіка. Тіла 

знайшли в коридорі, які були нагромадженими одне на одне. 

22 серпня 2019 року у селі Манаїв Тернопільської області сталася пожежа у 

будвлі школи. Повідомлення до диспетчерської служби надійшло 0 01.29. Осередок 
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пожежі знаходвся на 2-му поверсі будинку. На час прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів, пожежа охопила горище та перейшла на покрівлю. Полум’я 

поширилося нга площу 600 м2. Ліквідація пожежі тривала більш 5-ти годин. 

Працювало 4-и відділення на основних пожежних автомобілях.  

Об’єктом дипломної роботи було обрано Білицьку загальноосвітню школу І-

ІІІ стуенів №9 Допропільської міської ради Донецької області. 

Метою дипломної роботи є перевірка стану пожежної безпеки ЗОШ №9 

м. Білицьке та розробка заходів щодо організації пожежогасіння. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні 

задачі: провести аналіз пожежної небезпеки, розробити організаційні та інженерно-

технічні заходи удосконалення протипожежного стану об’єкта, провести аналіз 

оперативної обстановки на пожежі, провести розрахунок сил та засобів для 

організації пожежогасіння на об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта 

Загальноосвітньої школи №9 розміщується за адресою: Донецька область, 

м. Добропіллля, м. Білицьке, вул. Праці, 14.  

Будинок Загальноосвітньої школи №9 (далі школи) розташован на відведеній 

земельній ділянці, площею 1,18 га. Територія школи немає зовнішньої огорожі.  

Під’їзд до школи здійснюється з вул. Праці. На територію школи є два в’їзди. 

Земельна ділянка межує з південного боку – приватний сектор, відстань до 

будинків 50 м, зі східного – господарські споруди, відстань 100 м, з північної та 

західної сторони – знаходяться три поверхові житлові будинки на відстані 30 

метрів. 

В денний час в школі може знаходитися до 330 чоловік, з них персонала – 46 

чоловік. У нічний час знаходиться 1 охоронець. 

Будинок школи 3-х поверховий, ІІІ-го ступіня вогнестійкості. Розміри 

будинку 75×42,5 м. Площа поверху – 1970 м2. Загальна площа в плані – 5910 м2. 

Висота будинку на рівні гребня даху 15 м. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах та класах з негорючих матеріалів (штукатурка). Перекриття між 

поверхами та горищне перекриття виконано із залізобетонних плит. Дах - 

горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля з 

азбоцементного шиферу по шару руберойду. З фасадної та тильної сторони будівлі 

маються по одному слуховому вікну. 

Будинок не має підвалу. Планування поверхів коридорного типу. Зовнішні 

пожежні драбини – відсутні. У будинку три сходові клітини. Вихід на горище 

можливий з усіх сходових клітин.  

Автоматичні системи пожежогасіння у будинку відсутні. Системи 

газодимовидалення відсутні. Оповіщення людей про пожежу забезпечується 

звуковими сигналами. В школі маються вогнегасники ВП-10 загальною кількістю 

14 шт., які знаходяться на кожному поверсі біля сходів, у бібліотеці та актовій залі. 
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Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено  

від головного та поверхових розподільних щитів. Аварійне освітлення відсутнє. 

Головний розподільний щит знаходиться біля їдальні на першому поверсі. 

Опалення водяне центральне. 

Загально-обмінна вентиляція в будівлі - природна. У приміщенні їдальні 

встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце відключення якої знаходиться в 

коридорі, біля входу до їдальні. Повітроводи примусової вентиляції виконано з 

металевого листа, вентилятори розташовано ззовні. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від ПГ№193 по вул. 

Праці, встановлених безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі Ø 

100 мм. Відстань від ПГ№193 до школи складає 130 м. Робочий тиск у мережі 2-3 

атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 5 атм. здійснюється через 

диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 50 л/с. 

Відомості про шляхи евакуації – маються чотири виходи: один основний, та 

три запасних виходів. Основний вихід розташований з фасаду будівлі. Запасні 

виходи розосереджені по периметру будівлі.  

На 1-му поверсі розташовуються: приміщення ідальні (комора, хозблок та 

їдальня), учбові класи та методичний кабінет. 

На 2-й поверх ведуть 3-и сходові клітини. 

На 2-му поверсі розташовуються: спортивний зал з роздягальнею, учбові 

класи, учительська, методичний кабінет з підсобним приміщенням та кабінет 

директора. 

На 3-й поверх ведуть 3-и сходові клітини. 

На 3-му поверсі розташовуються: бібліотека, учбові класи, комора, актова 

зала з підсобним приміщенням. 

Вихід на горище здійснюється по металевій драбині, прикріпленій до стіни. 

Люк виходу на горище виконан з деревини, розміром 0,6×0,8 м. 
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1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкта 

Табл. 1.1 

Результати аналізу відповідності розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення на 

земельній ділянці. 

Відстань від 

будинку до 

червоної лінії 

забудови становить  

15 м. 

Будівлі закладів 

загальної середньої 

освіти розміщуються не 

ближче 25 м від червоної 

лінії. При розташуванні 

будинків 

загальноосвітніх шкіл у 

громадському центрі 

села цю відстань 

допускається 

зменшувати до 10 м за 

умови забезпечення  

нормативних санітарно-

гігієнічних вимог. 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

2 Наявність 

зовнішньої 

огорожи школи 

Зовнішня огорожа 

відсутня. 

Земельні ділянки 

закладів загальної 

середньої освіти повинні 

мати огорожу заввишки 

не менше 1,2 м.  

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

3 Наявність під’їзду 

до будинку школи 

До будинку є два 

під'їзди: з вул. 

Праці. 

Навколо будинку 

існують проїзди для 

пожежних 

автомобілів. 

На земельних ділянках 

необхідно передбачати 

під'їзди для пожежних 

машин до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

4 Стан дорожного 

покриття під'їздів 

до будинку школи 

На території школи, 

асфальтоване 

покриття 

улаштовано тільки 

зі сторони фасаду 

будинку. Під'їзди 

до будинків не 

мають твердого 

покриття. 

Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

5 Наявність дерев та 

чагарників на 

земельній ділянці 

школи. 

Насадження 

високорослих дерев 

є з фасаду (нівнічна 

сторона), на 

відстані 10 м., з 

східної сторони – 

30 м, західної та 

південної – 20 м. 

Високорослі дерева слід 

висаджувати на відстані 

не меншій 10 м від стін з 

вікнами  навчальних 

приміщень, а чагарники  

− не менше 5 м. 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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Висновки: відстань від будинку до червоної лінії забудови становить  15 м (п. 

5.2 ДБН В.2.2-3:2018). Зовнішня огорожа відсутня (п. 5.6 ДБН В.2.2-3:2018). 

Під'їзди до будинків не мають твердого покриття (п. 5.7 ДБН В.2.2-3:2018). 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Табл. 1.2 

Результати аналізу відповідності об’ємно-планувальних  

та конструктивних рішень будинку 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 

Допутима 

поверховість 

будинку. 

Будинок 3-х 

поверховий. 

ІІІ - ступеня 

вогнестійкості. 

Площа поверху – 

1970 м2. Висота 

по зовнішніх 

стінах – 12 м, на 

рівні гребня даху 

– 15 м. 

При ступені 

вогнестійкості – ІІІ, 

площі поверху 

(пожежного відсіку) до 

2000 м2, максимальна 

допустима поверховість 

будинку до 5-ти 

поверхів. 

Таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

Поверховість будинків  

слід приймати: не більше 

3-х поверхів для  

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

п. 6.9 ДБН 

В.2.2-3:2018 

2 

Допутима 

максимальна 

площа будинку. 

Площа поверху – 

1970 м2. 

Площа поверху або його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу, 

залежно від ступеня 

вогнестійкості і 

поверховості повинна 

бути не більше: при 

поверховості будинку від 

3-х до 5-ти поверхів та 

при ІІІ ступені 

вогнестійкості будинку, 

площа протипожежного 

відсіку (поверху) 

повинна бути до 2000 м2 

включно. 

п. 10.3.1., 

таблиця 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

3 

Розміщення 

спортивного 

залу 

Спортивний зал 

розміщується на 

2-му поверсі. 

Фізкультурно-спортивні 

зали слід розміщувати не 

вище другого поверху, не 

допускається 

розміщувати їх над 

навчальними 

п. 6.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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приміщеннями. 

В умовах реконструкції 

фізкультурно-спортивні 

зали допускається 

розміщувати над 

навчальними 

приміщеннями 

4 

Наявність 

зовнішніх 

пожежних 

драбин. 

Зовнішні пожежні 

драбини відсутні. 

Будинки, для 

забезпечення гасіння 

пожежі та проведення 

рятування людей, 

повинні улаштовуватись 

зовнішніми пожежними 

драбинами. 

п. 8.1 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

5 Висота приміщень 

та коридорів 

школи. 

Висота приміщень 

та коридорів – 

3,6 м. 

Висота поверхів 

навчальних приміщень 

від підлоги до стелі слід 

приймати не менше 

3,3 м. 

п. 6.10 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

Висота приміщень 

надземних поверхів 

громадських будинків 

від підлоги до стелі 

приймається не менше 

3 - х м. 

п. 6.2.1 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 

6 Розміри дверей Дверні пройоми 

обладнані дверима 

з дверним 

полотном – 

2,0×0,9 м та 

двостулковими – 

2,3×1,8 м. 

Висота та ширина у 

просвіті евакуаційних 

виходів (дверей) повинна 

бути не меншою за 2 м, а 

ширина – 0,8 м. Уразі 

влаштування на шляхах 

евакуації двостулкових 

дверей ширина у просвіті 

одного з полотен 

повинна бути не менша 

ніж 0,8 м.  

п. 7.2.7 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Оздоблення стін 

та стелі. 

Оздоблення стін та 

стелі в коридорах 

та класах з 

негорючих 

матеріалів 

(штукатурка). 

У будинках усіх ступенів 

вогнестійкості, на 

шляхах евакуації не 

допускається 

застосовувати будівельні 

матеріали з вищою 

пожежною небезпекою 

ніж: Г2, В2, Д2, Т2 – для 

облицьовування стін, 

стель і заповнення в 

підвісних стелях 

коридорів, холів і фойе. 

п. 7.3.3 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Висновки: неулаштовано зовнішні пожежні драбини типу П1 для виходу на 

покрівлю (п. 8.9 ДБН В.1.1-7:2016). 
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1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

Табл. 1.3 

Відповідність евакуаційних шляхів будинку 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Спосіб 

оповіщення людей 

про пожежу 

Подача звукових 

сигналів за 

допомогою 

дзвінків. 

Оповіщення 

здіййснюється одним з 

способів або їх 

комбінацією – передачею 

звукових, а також, 

світлових сигналів 

оповіщення у всі 

приміщення будинку. 

П. 9.1.3. 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

2 Кількість 

евакуаційні 

виходів з 

поверхів. 

З 2-го та 3-го 

поверхів, на 1-й 

поверх, ведуть 3-и 

сходових клітки.  

Із будинку, з кожного 

поверху, з 

протипожежного відсіку, 

приміщення слід 

передбачати не менше 2-

х евакуаційних виходів 

по самостійних 

(окремих) шляхах 

евакуації. 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 1-го 

поверху. 

Існує чотири 

виходи: один 

основний та три 

запасних 

Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

кількості евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

4 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

приміщення 

З актового залу є по 

2-а евакуаційних 

вихода. 

Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 25 

м. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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5 Наявність виходів 

на покрівлю. 

Висота будинку по 

зовнішніх стінах – 

12 м, на рівні 

гребня даху – 15 м. 

Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинків 

заввишки 10 м. і більше 

від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

зовнішньої стіни. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

6 Улаштування 

виходів на 

покрівлю. 

Вихід на покрівлю 

здійснюється через 

горище. На горищі, 

з фасадної та 

тильної сторони 

будівлі маються по 

одному слуховому 

вікну. 

Виходи на покрівлю 

мають влаштовуватись 

безпосередньо зі 

сходових кліток або 

через горище, або по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типів П1, П2. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Напрямок 

відчинення 

евакуаційних 

дверей та дверей 

на шляхах 

евакуації. 

Двері установлено 

так, щоб вони 

відчинялись в 

напрямку виходу 

людей з будинку. 

Двері евакуаційних 

виходів та двері на 

шляхах евакуації повинні 

відчинятися в напрямку 

виходу людей з будинку. 

Не нормується напрямок 

відчинення дверей для 

приміщень з одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 15 осіб (крім 

приміщень категорії А і 

Б за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою, а 

також парильних саун). 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.9. 

Відповідає 

8 Ширина 

сходового маршу 

Запроектована 

ширина у просвіті 

сходового маршу 

1,25 м 

Ширина у просвіті 

сходового маршу  

повинна бути не менша 

за нормовану 

(розрахункову) ширину 

евакуаційного виходу 

(дверей) на сходову 

клітку з поверху, на 

якому перебуває 

найбільша кількість 

людей. При цьому 

ширина сходового 

маршу не повинна бути 

меншою за 1,0 м. 

п. 7.3.13 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

9 Ширина 

проміжних 

площадок 

Ширина проміжних 

площадок 

становить 1 м. 

Проміжні площадки  у 

прямому сходовому 

марші повинні мати 

ширину не менше ніж 

1 м. 

п. 7.3.14 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

10 Ширина сходових 

площадок 

Ширина сходових 

площадок 1,25 м 

Не менша за ширину 

маршу. Проміжні 

площадки – не менше 

ніж 1 м. 

п. 7.3.14 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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11 Улаштування 

виходів на 

горище. 

Вихід на горище 

здійснюється по 

металевій драбині, 

прикріпленій до 

стіни. Люк виходу 

на горище виконан 

з деревини, 

розміром 0,6×0,8 м. 

У житлових, 

громадських будинках 

заввишки не більше ніж 

15 м, допускається 

влаштовувати виходи на 

горище або покрівлю зі 

сходових кліток через 

протипожежні люки 2-го 

типу розмірами не менше 

ніж 0,6×0,8 м по 

закріплених 

вертикальних металевих 

драбинах. 

п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності евакуаційних шляхів 

встановлено, що вихід на горище здійснюється через люк, який виконан з деревини 

(п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Табл. 1.4 

Відповідність протипожежного водопостачання протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Внітрішній 

протипожежний 

водопровід. 

Не запроектовано. Внітрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у будівлях 

загальноосвітніх шкіл. 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

2 Витрати на 

зовнішнє 

пожежогасіння. 

Будинок школи 3-х 

поверховий, об’єм - 

3940 м3. 

Кільцева мережа 

водопостачання 

Ø 100 мм, Робочий 

тиск у мережі 2-3 

атм. З 

водовіддачею 

40 л/с. Підвищення 

тиску в зовнішній 

водогінній мережі 

до 5 атм.  

Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів від 3 до 6 

включно та при об’ємі 

від 1 до 5 тис. м3 – 15 л/с 

на одну пожежу. 

Рохрахункова кількість 

пожеж - 1 

п. 6.2.3, 

табл. 3,4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

3 Відстань до 

пожежного 

гідранта від 

будинка школи. 

Пожежний гідрант 

ПГ№193 до школи 

складає 130 м. 

Розміщення гідрантів на 

водопровідній мережі 

для зовнішнього 

пожежогасіння будь-якої 

п. 12.16, 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 
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будівлі, споруди або її 

частини, що 

обслуговується даною 

мережею, за умови 

прокладання рукавних 

ліній довжиною, не 

більше ніж 200м, за 

наявності пожежного 

автомобіля, обладнаного 

пожежним насосом. 

4 Місце 

встановлення 

пожежного 

гідранта. 

Пожежний гідрант 

ПГ№193 

встановлено на  

газоні, на відстані 

2 м від краю 

проїзної частини. 

Пожежні гідранти слід 

передбачати уздовж 

вулиць та автомобільних 

доріг на відстані не 

більш ніж 2,5 м від краю 

проїзної частини, але не 

ближче ніж 5 м від стін 

будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

3 Наявність 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Внітрушнє 

протипожежне 

водопостачання 

відсутнє. 

Внітрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у будівлях 

загальноосвітніх шкіл. 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності протипожежного 

водопостачання протипожежним вимогам будівельних норм, порушень не 

виявлено. 

Результати аналізу стану пожежної небезпеки: 

1. Відстань від будинку до червоної лінії забудови становить 15 м (п. 5.2 

ДБН В.2.2-3:2018); 

2. Зовнішня огорожа земельної ділянки відсутня (п. 5.6 ДБН В.2.2-3:2018);  

3. Під'їзди до будинків не мають твердого покриття (п. 5.7 ДБН В.2.2-

3:2018); 

4. Неулаштовано зовнішні пожежні драбини типу П1 для виходу на 

покрівлю (п. 8.9 ДБН В.1.1-7:2016); 

5. Виходи на горище здійснюються через люки, які виконані з деревини 

(п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. Пожежний щит не укомплектован первинним засобами пожежогасіння 

(ППБУ р. V п. 3.11). 
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2. В їдальні не проводиться очистка вентиляційних каналів від горючих 

відкладень (ППБУ р. ІІ п. 3). 

3. Світлові покажчики евакуаційних виходів в актовій залі демонтовані 

(ППБУ р. ІІІ п. 2.32)  

4. Не проводиться один раз на рік перевірка стану вогнезахисного покриву 

(просочення) дерев’яних елементів покрівлі (р. ІІІ, п. 2.8. ППБУ). 

5. Один раз в рік, не проводиться вимір опору ізоляції освітлювальної і 

силової електромереж спеціалізованими підприємствами і організаціями, які мають 

на це право (р. IV., п.1.20. ППБ в Україні) 

6. Сходові клітки не обладнані евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкта 

1. Улаштувати проїзди навколо будинку з твердим покриттям (п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018). 

2. Улаштувати зовнішні пожежні драбини типу П1, для виходу на покрівлю 

(п. 8.9 ДБН В.1.1-7:2016). 

3. Обладнати виходи зі сходових клітин на горище через протипожежні 

люки ІІ типу (п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Укомплектувати пожежний щит первинним засобами пожежогасіння 

(ППБУ р. V п. 3.11). 

5. В їдальні, провести очистку вентиляційних каналів від горючих 

відкладень (ППБУ р. ІІ п. 3). 

6. Обладнати евакуаційний вихід з актової зали світловим покажчиком 

«Вихід» (ППБУ р. ІІІ п. 2.32)  

7. Проевсти перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення) 

дерев’яних елементів покрівлі (р. ІІІ, п. 2.8. ППБУ). 
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8. Провести вимір опору ізоляції освітлювальної і силової електромереж 

спеціалізованими підприємствами і організаціями, які мають на це право (р. IV., 

п.1.20. ППБ в Україні) 

9. Обладнати сходові клітини евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Час виникнення пожежі - в день.  

Місце виникнення – учбовий клас, 2 поверх. 

Місце знаходження осередку пожежі – біля зовнішньої стіни, в лівому куті. 

Розмір класу – 7,5×8,9 м.  

Висота приміщення – 3,6 м.  

Розмір віконного пройому – 1,47×1,76 м.  

Розмір дверей – 0,9×2,2 м.  

Ширина коридору – 5 м. 

Основна горюча речовина - деревина у виробах.  

Основні параметри для проведення аналітичних розрахунків: 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1; 

- коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,97; 

- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 м3 кг-1; 

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-1; 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг 

горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1; 

- лінійна швидкість поширення вогню в школі ІІІ ступеня вогнестійкості 2-

3 м/хв. 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час вільного розвитку пожежі:  

 

орпрямвзбдпвіл   ..     (2.1) 

 

де дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 
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ор  - час оперативного розгортання, хв. 

 

В роботі прийнято ..взб  = 1 хв. 

Прийнято ор  = 6 хв. 

Час до повідомлення про пожежу, тобто виявлення та повідомлення про неї, 

визначається на підставі аналізу досвіду гасіння пожеж: 

 

поввиявдп        (2.2) 

 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Прийнято час до повідомлення про пожежу дп = 2 хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями 

залежить від відстані, умов прямування: 

 

руху
прям

V

L 60
  хв.,     (2.3) 

 

де L  - відстань від частини до місця пожежі, км (відстань від школи до 

ДПРЧ-32 – 19 км); 

рухуV  - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів.  

Прийнято рухуV  = 45 км/год. 

 

3
45

6025,260








руху
прям

V

L
  хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 
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прямвзбдп   ..1      (2.4) 

 

де 1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

6312..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

126312..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу: 

 

)10(105,0  вілллп VVR     (2.5) 

 

де лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв. Прийнято лV =2 м/хв; 

п  - час розвитку пожежі. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

6625,0105,01  лVR  м 

 

Розмір класа 7,5×8,9 м. Відстань від осередка пожежі до дверей – 9 м, до 

віконних проймів – 5,5  та 8,5 м. 

 

Площа пожежі має форму сектора: 
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2
1 5,0 пRS   , м     (2.6) 

 

де   - кут з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57°; 90°=1,57 рад); 

пR  - довжина, радіус розвитку пожежі, м. 

 

3,28657,15,05,0 22
1

1


R
RS  м 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

14)1012(21025,0)10(105,0  вілллп VVR   м 

 

Пожежа охопила все приміщення та вийшла в коридор, розповсюджуючись з 

радіусом 5 м. 

Площа пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

2
)(

2

2
2

 R
baS клас


 , м2   (2.7) 

 

де  класba )(   - довжина та ширина класу, м; 

R  - радіус пожежі в коридорі, м. 

 

103
2

514,3
)5,85,7(

2
)(

2
2

2
2 








 R

baS клас
 м2 

 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається зниженням концентрації кисню в повітрі приміщення до критичного 

значення 14%. 
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Первісна форма пожежі прийнята, як четверть кола, тому що осередок 

пожежі знаходиться в кутку. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

хв,
vvηv

V
1,19τ 3

пm
2
l

2O
кр

прим
     (2.8) 

 

де примV  - вільний об'єм приміщення, м3; 

η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

8,2
2,411,120,97

229,5
1,19

vvηv

V
1,19τ 3

2
3

пm
2
l

2O
кр

прим



  хв 

 

Критичний час розвитку пожежі для перебування людей у приміщенні 

визначається досягненням критичної температури 70°С. 

Час до настання критичного стану за критичної температури: 

 

хв,
vvηQ

V
7,12τ 3

2
lm

/
н

примt
кр      (2.9) 

 

де 
/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

1,1
211,11380097,0

5,229
12,7

vvηQ

V
7,12τ 3

2
3

2
lm

/
н

примt
кр 


 хв 
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2.3. Визначення температурного режиму пожежі 

На час прибуття сил та засобів, фронт пожежі не дійшов до віконних та 

дверного отвору. 

0S1
припл  м2 

На час введення сил та засобів, фронт пожежі дійшов до віконних та 

дверного отвору. 

 

Площа віконних отворів: 

 

ban вікS      (2.10) 

 

де ba,  - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

n  - кількість віконних отворів. 

 

17,576,147,12Sвік  ban  м2 

 

Площа дверних отворів: 

 

ban двS      (2.11) 

 

де ba,  - ширина та довжина дверного отвору, м.; 

n  - кількість дверних отворів. 

 

98,12,29,01Sдв  ban  м2 

 

Площа припливу визначається: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
     (2.12) 
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38,2
3

17,598,1

3
Sприпл 





 вікдв SS

 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря. 

Проміжні результати розрахунків зведені в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

6 28,3 0 0 0,444 суцільна, №1 1,95 

12 103 2,38 0,023 1,616 суцільна, №1 1,95 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =1,95 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =1,95 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря 

визначається: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.13) 

 

81,5)195,1(86,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

91,5)105,2(86,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини визначається: 

 
















30

пожτ
0,70,3v)(mv m     (2.14) 
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68,0
30

6
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m1 




























  

 

82,0
30

12
7,03,011,1

30

пожτ
0,70,3v)(mv m2 




























  

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.15) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

7,8052731200
75,63

3,28
2731200Т 11

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

14732731200
75,63

75,63
2731200Т 12

пож 
























підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 

визначається: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.16) 
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1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м38,1

1000

7,805

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м49,1

1000

1473

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Приведений ступынь чорноти системи «полум'я – поверхня будівельної 

конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.17) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

46,0
7,5320022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

1
пр 





  

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1
пож

2
пр 





  

 

Площа огорожі визначається: 

  





n

1i
огор.iогор SS     (2.18) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

7,24275,632,11575,63SSSS стелістінпідлогор   м2 
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Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/
н

ад       (2.19) 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

визначається: 
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 7,805Т 1
пож  К, 

1473Т2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

884Т1
пож   К, 1085Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 

визначене значення температури пожежі 884Т1
пож   К, 1085Т2

пож   К 

приймається за друге наближення - 884Т 1
пож  К, 1085Т2

пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1-3-
1

пож

п

1
р ·КкДж·м39,1

1000

884

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

 

1-3-
2

пож

п

2
р ·КкДж·м49,1

1000

1473

95,125,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с 

























 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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Адіабатична температура горіння: 
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Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 884Т 1
пож 

К, 

1085Т2
пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

893Т1
пож   К, 1049Т2

пож   К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 
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Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 6 м, y  - 1,1 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 6 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,6 м; 

365,05,0х0  L  м.; 

8,16,35,05,0y0  примH  м. 
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Висота нейтральної зони: 
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де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - +10°С. 
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Висновок:  

1. У випадку виникнення пожежі, в класі, критичне значення температури 

настане через 1,1 хв, критичний вміст кисню, через 2,8 хвлини. 

2. На час прибуття підрозділів ДСНС Укрїни середньоб’ємна температура 

газового середовища становить 620оС, температура на рівні середини дверного 

отвору 493оС. Висота нейтральної зони – 0,89 м. 

3. На час введення сил та засобів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 776оС, температура на рівні середини дверного отвору 

627оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

При прибутті підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

до місця виклику, площа пожежі складає 28,3 м2, на час введення сил та засобів, 

пожежа охопила все приміщення і розповсюджується в коридор – площа пожежі 

103 м2. 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 
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потр ISQ      (3.1) 

 

де 
гас

потрI
 - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,08 л/м2с (адміністративні будівлі ІІІ ступеня вогнестійкості). 
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Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння визначається: 
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де ствQ  - витрати води зі ствола л/с (використовуються стволи СРП-50). 
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Фактична витрата води на гасіння пожежі визначається: 
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ствств
гас
фак

QNQ   л/с      (3.3) 

 

1,117,33  ствств
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фак

QNQ  л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку визначаються: 
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Для захисту будинку використовуються стволи типу СРК-50 – стволи «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку: 
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Враховуючи планування будинку, необхідно подати 5-ть стволів «Б» на 

захист – в суміжні приміщення, на 1,3 поверхи та на горище. 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку визначаються: 
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Фактичні витрати води на гасіння та на захист: 
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Потрібний запас води на об’єкті визначається при виконанні умов: 

 

.машПГФмережі NN;QQ      (3.8) 

11;6,2940  . 

 

Кількість основних пожежних автомобілів (оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с): 
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З урахуванням кількості стволів «Б», які подаються на пожежу, подача 

вогнегасної речовини буде проводитись від 2-х основних пожежних автомобілів. 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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Відстань від будинку школи до пожежного гідранта – 130 м. 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів визначається: 

 

Гасіння пожежі необхідно проводити з включенням особового складу в 

засоби захисту органів дихання та зору (далі ЗІЗОД): 3-и ствола на гасіння пожежі 

та 2-а ствола на захист 2-го поверху – 5-ть ланок ГДЗС та виставити контрольно-

пропускний пункт (далі КПП).  

Гасіння пожежі та захист на 1-му поверсі проводиться ланками ГДЗС. З 

урахуванням кількості працюючих ланок ГДЗС – 5-ть, необхідно виставити пости 

безпеки та контрольно-пропускний пункт. Згідно схеми розстановки сил та засобів, 

необхідно установити 3-и розгалуження. 

Необхідна кількість особового складу: 
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де гас
ГДЗСБствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» 

на гасіння, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

зах
ГДЗСБствN "" - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на 

захист, виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

зах
БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» на захист, 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість осіб на контрольно-пропускному пункті; 

розгN
 - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових. 
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Кількість відділень: 
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У випадку виникнення пожежі, прибувають: 

 

 ДПРЧ 97 1АЦ 3хв 

м. Добропілля ДПРЧ 62 2АЦ 10хв 

  1САРМ 10хв 

м. Родинське ДПРЧ 83 1АЦ 12хв 

м. Покровськ ДПРЧ 51 1АЦ 15хв 

м. Мирноград ДПРЧ 52 1АЦ 20хв 

 

Наявної кількості сил та засобів не достатньо для організації ведення 

оперативних дій. 
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Тому, з урахуванням наявної кількості сил та засобів, на гасіння подається 2-

а ствола «Б» ланками ГДЗС, на захист 2-го поверху подається 2-а ствола «Б» 

ланками ГДЗС. На захист 1-го та 3-го поверхів подаються ствли «Б». На захист 

горища, ствол «Б» подається за необхідності. Виставляються пости безпеки та 

КПП. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

ДПРЧ-97 (відділення на АЦ). АЦ встановлюється на фасаді, біля основного 

входу. Проводиться розвідка ланкою ГДЗС, через ліву сходову клітку. 

Виставляється пост безпеки. З подальшою подачею ствола «Б» на гасіння коридору 

та класу. 

ДПРЧ-62 (2 –а відділення на АЦ та відділення на САРМ). 

1-ше відділення – АЦ на ПГ-193, магістральна лінія до розгалуження ДПРЧ-

97. Від розгалуження ДПРЧ-97, подають ствол «Б» ланкою ГДЗС на захист 

суміжних приміщень 2-го поверху, через ліву сходову клітку. Виставляється пост 

безпеки. 

2-ге відділення – АЦ в резерв. Прокладають другу магістральну лінію від АЦ 

1-го відділення в напрямку запасного виходу з правої сторони. Від розгалуження 1-

го відділення ДПРЧ-62, подають ствол «Б» ланкою ГДЗС на гасіння, через праву 

сходову клітку. Виставляється пост безпеки. 

Виставляється КПП. 

3-е відділення – САРМ в резерв. Забезпечують проведення рятувальних 

робіт. 

ДПРЧ-83 (відділення на АЦ). АЦ в резерв. Від розгалуження ДПРЧ-62, 

подають ствол «Б» ланкою ГДЗС на захист суміжних приміщень 2-го поверху, 

через праву сходову клітку. Виставляється пост безпеки. 

ДПРЧ-51 (відділення на АЦ). АЦ в резерв. Від розгалуження ДПРЧ-97, 

подають ствол «Б» на захист приміщень 3-го поверху, через ліву сходову клітку. 

ДПРЧ-52 (відділення на АЦ). АЦ в резерв. Від розгалуження ДПРЧ-62, 

подають ствол «Б» на захист приміщень 1-го поверху, через праву сходову клітку. 
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4. Охорона праці 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання КГП зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про 

їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 
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- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 
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- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) КГП 

зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i 

стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 
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сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 
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Висновки 

1. В роботі проаналізовано стан пожежної небезпеки Загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №9 Допропільської міської ради Донецької області. Проведено 

перевірку відповідності розташування об’єкта на земельній ділянці та відносно 

інших будинків різного призначення, улаштування заїздів та проїздів навколо 

будинку. Перевірено відповідність об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень будинку, улаштування та утримання евакуаційних шляхів та виходів. 

Наявність джерел протипожежного водопостачання та їх спроможність щодо 

забезпечення об’єкту водою, для цілей пожежогасіння.  

За результатами проведеного аналізу розроблені профілактичні заходи щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

2. Проведено аналітичний розрахунок параметрів оперативної обстановки: 

У випадку виникнення пожежі, критичне значення температури, в 

приміщенні класу настане через 1,1 хв, а значення критичного вмісту кисню – через 

2,3 хв. 

На час прибуття підрозділів ДСНС Укрїни середньоб’ємна температура 

газового середовища становить 620оС, температура на рівні середини дверного 

отвору 493оС. Висота нейтральної зони – 0,89 м. 

На час введення сил та засобів середньоб’ємна температура газового 

середовища становить 776оС, температура на рівні середини дверного отвору 

627оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 

3. Проведено аналітичний розрахунок необхідної кількості сил та засобів на 

гасіння пожежі. Згідно розрахунку, необхідно подати ланками ГДЗС на гасіння 

пожежі 3-и ствола та 2-а ствола на захист, подати 3-и ствола на захист (1,3-й 

поверхи та горище). Виставити КПП. Згідно схеми оперативного розгортання, для 

подач води необхідно встановити 2-і АЦ на вододжерело. Необхідна кількість 

людей – 31 чоловік. Необхідна кількість відділень на основних пожежних 

автомобілях – 8-м.  

Наявної кількості сил та засобів не достатньо для організації ведення 

оперативних дій. 
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Тому, з урахуванням наявної кількості сил та засобів, необхідно подати 

ланками ГДЗС на гасіння пожежі 2-а ствола «Б» та 2-а ствола «Б» на захист 

суміжних приміщень 2-го поверху. На захист 1-го та 3-го поверхів подаються 

стволи «Б». На захист горища, ствол «Б» подається за необхідності. Виставляються 

пости безпеки та КПП. За вказаною схемою необхідно 24 чоловіка – 6 відділень на 

основних пожежних автомобілях.  

Розроблено заходи щодо організації ведення оперативних дій.  

Узагальнено питаннч щодо дотримання вимог правил під час ведення 

оперативних дій. 
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заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та 

інших форм розпорядчих документів". 

10. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року Про затвердження  Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

11. Наказ МВС України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил 

експлуатації та типових норм належності вогнегасників». 

12. Наказ МНС України від 23.09.2011р. № 1021 Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і 

карток пожежогасіння. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-18
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13. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 Про затвердження 

Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на 

територіях різного призначення. 

14. Наказ МНС України № 1342 від 16.12.2012 р. Про затвердження 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. 

15. Наказ МВС України від 26.04.2018 року № 340 Про затвердження Статуту 

дій органів управліня та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту під час гасіння пожеж. 

16. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл. 

17. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2019 

року. 

18. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

19. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: 

Справ, изд.: в 2 книгах; кн. 1 /Баратов А.Н., А. Я. Корольченко, Г. Н. Кравчук и 

др.— М., Химия, 1990.—496 с. 

20. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

21. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина ІІ. / 

О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелева, В.В. Коврегін – Х.: 

НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2010. – 513 с. 

22. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 
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