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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

факультет оперативно-рятувальних сил
(назва факультету)

кафедра пожежної та рятувальної підготовки
(повна назва кафедри)

Розрахунково-пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи

бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему Забезпечення  пожежної безпеки палацу дитячої та юнацької  твор-
чості Немишлянського району м. Харкова

Виконав: здобувач
                        групи ЗПГПБ (2) – 18-243

напряму підготовки (спеціальності)
6.170203  “Пожежна безпека" за освітньо-
професійною програмою пожежогасіння та
аварійно-рятувальні роботи

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)
Олександр ВАСИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)
Керівник Павло КОВАЛЬОВ

(прізвище та ініціали)

Рецензент Ігор ГРИЦИНА
(прізвище та ініціали)

Харків – 2020 року
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Вступ

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 № 5403 –VI визначає

загальні правові, економічні і соціальні основи забезпечення цивільного захисту

населення на території України, регулює відносини державних органів, юридичних

і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їхньої діяльності і форм власності.

Усе, що складає економічний потенціал країни, є надбанням народу і вимагає

надійного захисту та охорони. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною

частиною державної діяльності стосовно охорони життя і здоров'я людей,

національного багатства і навколишнього середовища.

Обставини та умови, що сприяли загибелі людей на пожежах. Низка процесів

та явищ в економічній, соціальній та соціально – психологічній сферах життя сус-

пільства опосередковано чи прямо сприяють збільшенню кількості загиблих людей

на пожежах. Такий стан справ зумовлений, насамперед, наступними показниками.

1. Погіршення технічного стану житлового фонду, зменшення асигнувань на

виконання необхідних протипожежних заходів:

- ремонт електромереж, систем опалення;

- очищення підвалів, горищ та здійснення заходів щодо неможливості дос-

тупу до них сторонніх осіб.

2. Незабезпечення під час опалювального сезону комунальними службами

необхідного температурного режиму в житлових будинках призводить до додатко-

вого використання в квартирах електрообігрівачів та інших приладів опалювання.

3. Неспроможність окремих категорій громадян придбати паливо також

призводить до використання не стаціонарних приладів опалення, що збільшує ймо-

вірність виникнення пожеж.

4. Періодичне відключення житлового фонду від електропостачання приз-

водить до застосування свічок, гасових ламп та використання в них відповідного

палива.

5. Неспроможність населення придбати нові, пожежобезпечні електропобу-

тові прилади призводить до використання електропобутових приладів, термін екс-
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плуатації яких вийшов.

В умовах гасіння пожежі підрозділи ДСНС фактично виконують роботу з ря-

туванням людей, що вимагає правильної оцінки ситуації та прийняття керівником

гасіння пожежі правильних рішень в умовах надзвичайних ситуацій.

В будівлях з масовим перебуванням людей при ліквідації надзвичайних ситу-

ацій виникає досить складна обстановка, що потребує як її ліквідації так і евакуації

людей в безпечну зону. Складність ситуації при пожежі в таких будівлях і особисто

навчальних закладах, пояснюється необхідністю рятувати дітей та підлітків. Нерід-

ко ці дії доводиться робити в складних метеорологічних умовах (наприклад взимку

при низьких температурах), задимленості шляхів евакуації та ін.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підпорядко-

вані їм сили та засоби, незалежно від форм власності, добровільні рятувальні фор-

мування здійснюють цілий комплекс заходів. Серед них слід відзначити вивчення

закону усіма категоріями громадян та їх першочергових дій при надзвичайній ситу-

ації.

Останнім часом зростає кількість подій, що характеризуються сповіщеннями

про наявність вибухонебезпечних предметів в навчальних закладах, отруєнню та ін.

Це вносить розлад в роботі закладів, залучення сил та засобів оперативного реагу-

вання на такі сповіщення. На щастя в таких випадках сповіщення є хибними.

Важливе місце у повсякденній роботі працівників служби цивільного захисту

має така форма роботи як проведення планових обстежень об’єктів з врученням

приписів ДПН їх керівникам, контроль за виконанням запропонованих протипоже-

жних заходів, робота з громадськістю по попередженню пожеж та ін.

Дотримання правил пожежної безпеки громадянами і відповідальність за їх

порушення встановлена чинним законодавством, зокрема Кодексу цивільного за-

хисту України, Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)

у сфері господарської діяльності» та ін.

На теперішній час питання пожежної безпеки в навчальних закладах, зокрема

в школах, технікумах, будинках молоді займає не останнє місце, в забезпеченні

безпеки людей. В даних закладах, які відносяться до державних форм власності, рі-
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вень пожежної безпеки знаходиться на низькому рівні. Це обумовлено багатьма

причинами, одна з найважливіших причин - є недостатнє фінансування цих

об’єктів державою. Відсутність коштів призводить до того, що керівники цих об'є-

ктів не мають можливості своєчасно виконати профілактичні заходи з протипоже-

жної безпеки (виконати замір опору ізоляції електромережі, провести ремонт та те-

хнічне обслуговування автоматичних систем пожежної сигналізації, профілактич-

ний огляд та чистку вентиляційних каналів, своєчасну обробку дерев’яних конс-

трукцій вогнезахисним розчином, забезпечити необхідну кількість первинних засо-

бів пожежогасіння та інше). Але під час проектування та будівництва були закла-

дені порушення, які доповнюють попередні порушення з питань пожежної безпеки.

Все це обумовлює небезпеку людям (учням), що знаходяться в приміщенні під час

виникнення пожежі, а також заважає успішному гасінню пожежі та виконанню ря-

тувальних робіт.

Палац дитячої та юнацької  творчості Немишлянського району представляє

собою об'єкт з масовим перебуванням людей, тому цей об'єкт являє собою велику

пожежну небезпеку, яка загрожує дітлахам та студентам.

Одночасна максимальна кількість людей, що може перебувати в будівлі, мо-

же сягати 1700 чоловік, тому тема дипломної роботи є актуальною.

Метою роботи є виявлення порушень вимог діючих нормативних актів з пи-

тань пожежної безпеки, а також проаналізувати стан пожежної безпеки в цій будів-

лі і встановити чи дотримується встановлений протипожежний режим на об'єкті.

Задачі роботи полягають в наступному: підвищити рівень пожежної безпеки

об'єкту, запропонувати заходи з протипожежного захисту провівши аналіз відпові-

дності діючим нормативним актам з пожежної безпеки, розрахувати сили та засоби

для гасіння можливої пожежі.
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1. Загальна характеристика і пожежна небезпека палацу дитячої та юнацької

творчості Немишлянського району м. Харкова

1.1. Характеристика конструктивних і об'ємно-планувальних рішень будівлі

Палац дитячої та юнацької  творчості Немишлянського району “Істок” роз-

ташований, за адресою: м. Харків, проспект Олександрійський, 162. Маршрут пря-

мування: праворуч по Московському проспекту, ліворуч по проспекту Індустріаль-

ному, праворуч по проспекту Олександрійський. Зона виїзду – 082, відстань від

ДПРЧ–8 – 3 км.

Палац школярів та молоді “Істок” представляє собою чотирьохповерхову бу-

дівлю ІІ-го ступеню вогнестійкості з підвалом. Виходів назовні – 3, з приміщення

першого поверху будівлі. В підвальне приміщення – 3 входи, 1 - з першого поверху

будівлі та 2 - з вулиці. Розміри будинку в плані складають 84 х 11 х 15 м. Стіни та

перегородки будівлі виконані з цегли, перекриття залізобетонне. Покрівля викона-

на з руберойдного покриття. На покрівлю – 2 виходи, з приміщення 4-го поверху

будівлі.

На поверхах будівлі палацу розташовані наступні приміщення:

- 1-й поверх:

дитячі гуртки з танців,

спортивний та музичний зали,

танцювальна зала,

зимовий сад,

вестибюль,

роздягальні,

методичний кабінет,

дошкільна зала,

комора спортивного гуртка,

санітарні вузли;

- 2-й поверх:

дитячі гуртки з музики, танців та юних кореспондентів,
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танцювальна зала,

актова зала,

спортивна зала,

комп`ютерний клас,

роздягальні,

хол,

кабінет директора палацу,

кабінет заступника директора палацу,

методичний кабінет,

приймальня директора,

архів,

санітарні вузли;

- 3-й поверх:

дитячі гуртки з танців, шах–шашок,

швацький,

мальовничого мистецтва,

художньої кераміки,

фотографії,

вокалу,

2 музичні студії,

зала засідань,

комори гуртків;

санітарні вузли;

- 4-й поверх:

дитячі гуртки з вокалу,

ляльковий,

бальних танців,

східних єдиноборств

радіоелектроніки,

3 танцювальні зали,
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бібліотека,

костюмерні та роздягальні гуртків,

комора,

санітарний вузол;

- підвальне приміщення:

- бойлерна,

- столярна майстерня,

- майстерня господарчих робітників палацу,

- комори,

- електрощитова.

Вентиляція примусова і природна. Освітлення електричне. Головний елект-

рощит розташований в підвальному приміщенні будівлі, біля виходу на вулицю.

Опалення – центральне, парове. Палац не оснащений системою автоматичної по-

жежної сигналізації. Час роботи об`єкту: з 09.00 до 21.00. Максимальна кількість

одночасного перебування людей до 1700 чоловік. Кількість обслуговуючого персо-

налу: в день – до 80 чоловік, вночі – 1 чоловік.

Протипожежне водопостачання об’єкту представлено внутрішнім та зов-

нішнім.

Внутрішнім протипожежним водопостачанням служить внутрішній про-

типожежний водопровід з напівгайками типу «Богдан» діаметром 51 мм і кількістю

пожежних кранів – 8 шт. (по 2 на кожному поверсі, біля сходових клітин), обладна-

них рукавами і стволами РС–50. Тиск у внутрішньому протипожежному водопро-

воді 2–3 атм.

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 4-х пожеж-

них гідрантів, розташованих по проспекту Фрунзе:

- ПГ–49 К–250 на відстані 60 м,

- ПГ–43 К–250 на відстані 110 м,

- ПГ–34 К–200 на відстані 100 м,

- ПГ–42 К–200 на відстані 110 м. від будівлі палацу.

Підвищення тиску в мережі здійснюється через районну насосну станцію.
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Тиск у міській мережі підтримується 3–4 атм, що складає водовіддачу 100–

110 л/с та може забезпечити роботу 2-х пожежних автоцистерн. Для евакуації з бу-

динку маються 3 сходові клітини (2 - до 4-го поверху та 1 - до 2-го). Загальна кіль-

кість виходів з будинку – 3 (1 центральний та 2 запасних). Зовнішніх пожежних

драбин – немає.

1.2. Аналіз пожежної небезпеки

Кожен об'єкт в залежності від конструктивних і об'ємно-планувальних рі-

шень, кількості пожежного навантаження, наявності потенційних джерел запалю-

вання й інших факторів має визначену пожежну небезпеку. Пожежна небезпека чи

процесу об'єкта в цілому характеризується можливістю виникнення пожежі, а та-

кож умовами, що впливають на його розвиток.

Палаци молоді відносяться до суспільних будинків для виховання і підготов-

ки кадрів. Пожежна небезпека подібних об'єктів у першу чергу обумовлюється

присутністю школярів, а також великим пожежним навантаженням, різноманітни-

ми джерелами запалювання і розгалуженою мережею шляхів поширення пожежі.

Пожежне навантаження складають тверді горючі речовини і матеріали (меблі,

тканини, папір), рідини і гази і може складати до 50 кг/м2. При пожежах у будинках

подібного призначення, найбільшу небезпеку для людей, особливо в перші хвилини

горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини задимлення окремого

приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в лічені секунди. У бу-

динку Палацу широко застосовуються матеріали, як деревно–стружечні і деревин-

но-волокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні; папір; ватман; пресований

картон у перегородках; деревина в різних виробах. Крім того пальні полімерні ма-

теріали у виді поліетиленових і полівинілхлоридних виробів, полістирольних пли-

ток, капронової вати, пенополіуретанових і склопластиків становлять велику небе-

зпеку для життя людей, при виникненні пожежі і сприяють його поширенню.

Наприклад, деревина хвойних порід – пальний матеріал, використовуваний

при виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 241 0С, виділяє теплоту до

20305 кДж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з температурою більш 1000С.
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Картон – горючий матеріал, використовуваний в обробці стін, стель. Температура

запалення 227 0С. При збереженні в стосах схильний до самозаймання, має темпе-

ратуру тління 278 0С.

Особливу небезпеку представляють полімерні матеріали. Наприклад полісти-

рол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки приміщень приладів,

побутової техніки. Температура запалення 484-496 0С, при згорянні яких виділяєть-

ся до 41900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні гасу). Розкладання полістиро-

лу починається вже при температурі близько 80 0С. До складу продуктів розкла-

дання пластмаси, виготовленої на основі полістиролу входять стирол, окис вугле-

цю, ціаністий водень, єкрилонітрит, дибутилфталат, фосген. Полістирол володіє

високої димоутворюючою здатністю, відноситься до матеріалів групи Д-3 (по ДБН

В.1.1-7:2016.)

Полівінілхлорид - важкогорючий матеріал, використовуємий для виготов-

лення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних труб.

Температура запалення 3900С. При горінні виділяється окис і двоокис вуглецю. Кі-

лькість виділених летучих речовин може досягти 65 % маси пластмаси, виготовле-

ної на основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання полівінілхлоридної ізоля-

ції електричних кабелів виявлений фосген. Димоутворення матеріалів на основі по-

лівінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і інших добавок.

Поліуретан - легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення м'я-

ких меблів, матраців, у нашому випадку на утеплення стінових панелей. При горін-

ні виділяє до 31850 кДж/кг теплоти. При температурі вище 1700С горить з виділен-

ням жовтого диму, що містить ціаністий водень (синильна кислота), ізоцианіди,

концентрація яких у повітрі при пожежі становить реальну небезпеку для життя

людей, а також окис і двоокис вуглецю, вуглеводню. Максимальне виділення ціані-

стого водню та окису вуглецю відбувається при температурі 530 - 560 0С. У проду-

ктах піролізу і горіння антипирированих поліуретанів виявлені фосфоровмісні ре-

човини, ще більш токсичні, чим окис вуглецю і ціаністого водню. При розкладанні

поліуретану при температурі 800 0С при продувці повітрям виділяється диму бли-

зько 30 % його маси і 65 % газів.
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Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні плас-

тмас, вивчена досить добре, деякі матеріали відносяться до групи Т-4 (надзвичайно

небезпечні) Смертельна концентрація токсичних речовин у повітрі при короткоча-

сному впливі на людину і гранично припустимі концентрації по санітарних вимо-

гах, відповідно складають, г/м3: ціаністий водень - 0,2 і 0,0003; двоокис азоту - 0,24

і 0,005; хлористий водень - 1,5 і 0,005; окис вуглецю - 3 і 0,02. В умовах пожежі

концентрація цих токсичних речовин у повітрі може в десятки разів перевищувати

зазначені величини, що скорочує і час безпечного перебування людини в палаючо-

му будинку. Варто також мати на увазі, що продукти горіння і розкладання поліме-

рних матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з ладу, а також значно

знижують стійкість повітряно-механічної піни.

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, тепловий

прояв електричного струму й атмосферної електрики, тепловий прояв механічної

енергії і хімічних реакцій, атмосферна електрика. Продукти горіння і полум'я в су-

спільних будинках можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі через дверні,

віконні і технологічні прорізи, ліфтові шахти, сходові клітки, вентиляційні й інші

інженерні комунікації.

Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання шляхів евакуації па-

льними матеріалами, використання килимів у залах, коридорах і на сходових кліт-

ках. Вологість речовин і матеріалів у суспільних будинках складає звичайно 8–12

%, що також сприяє швидкому запаленню цих матеріалів і поширенню вогню по

них. Дим особливо інтенсивно поширюється по вертикалі, чим порозумівається

швидке задимлення сходових кліток (ефект димаря). Іноді можливо сховане поши-

рення вогню усередині підвісних стель, під знімними підлогами (фальшпідлогами)

і т.п.

У будинках з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель

людей, що порозумівається складністю і незнанням планування приміщень, недо-

статньою організованістю евакуації людей. Пожежа в палаці може викликати важкі

наслідки через великі внутрішні обсяги, не розділених протидимними і вогнестій-

кими перешкодами; нещільного (із щілинами) примикання міжповерхових перек-
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риттів до зовнішніх начіпних панелей; прорізів і отворів у стінах, перекриттях для

проходження силових і слабкострумових мереж; загальної для всього будинку сис-

тем кондиціонування повітря; пальної обробки, облицювання стін і стель; широко-

го застосування спаленних матеріалів, і особливо пластмас, в устаткуванні, меблях,

для пристрою підлог, в ізоляції електропроводки; незадовільної технічної експлуа-

тації будинку.

1.3.  Перевірка відповідності об’єкту вимогам нормативних документів

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки

здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і необхідні межі

вогнестійкості, а також фактичні і межі поширення вогню, що допускаються, по

конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСОЗ = ТСОЗ, REIф.> REIн, М0

< Mн, то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної безпеки.

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки

полягає в наступному:

– по відповідним будівельних нормах установлюємо необхідний ступінь вог-

нестійкості будинку в залежності від призначення, площі, поверховості будинку;

– на підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку по ДБН В.1.1-7:2016

«Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» визначаємо необхідні

межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій і межі поширення, що

допускаються, вогню по цих конструкціях;

– виходячи з характеристики конструктивних елементів будівлі (товщина, ро-

зміри поперечного перерізу, товщина захисного шару бетону, клас арматури та ін.),

згідно "Посібника по визначенню меж вогнестійкості конструкцій і меж поширення

вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів", знаходимо фактичні межі

вогнестійкості конструкцій і фактичні межі поширення вогню по конструкціях;

– фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з необ-

хідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по конструкці-

ях - з межами поширення вогню, що допускаються, після чого робимо висновок

про відповідність будівельних конструкцій вимогам будівельних норм.
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Результати перевірки відповідності будівельних конструкцій зводимо в таб-

лицю. Відповідно до ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди»  необ-

хідний ступінь вогнестійкості будівлі - ІІІ.

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку Палацу молоді по

межах вогнестійкості конструкцій і поширення вогню по них. Для цього з розділу

архітектурно-будівельної частини проекту вибираємо габаритні розміри і матеріал

виготовлення конструкцій. По посібнику для визначення меж вогнестійкості конс-

трукцій, меж поширення вогню по конструкція і груп займистості матеріалів ви-

значаємо фактичну межу вогнестійкості і межа поширення вогню для кожної зада-

ної в проекті конструкції в залежності від матеріалу її виготовлення і габаритних

розмірів.

Для визначення межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з каталогу

залізобетонних конструкцій, що випускаються серійно, вибираємо габаритні розмі-

ри, місця розташування робочої арматури її клас і товщину захисного шару бетону

(відстань від центра робочої арматури до нижнього краю конструкції).

Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх констру-

ктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи дані ДБН

В.1.1-7:2016р. визначаємо область застосування даних конструкцій у будинках і

фактичному ступені вогнестійкості будинку. Відповідно до вимог ДБН В.1.1-

7:2016р. визначаємо необхідна межа вогнестійкості конструкцій у залежності від

необхідної межі вогнестійкості будинку визначеного нами вище.

Звівши шукані дані в таблицю і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, мо-

жемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - необхід-

ним і ступенів вогнестійкості будинку в цілому.

Табл.1.1 – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм

№

з/п

Найменування констру-

кції
Фактично

Ф

С

Потрібно за

нормами

В

С

Висновок про

відповідність
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REIф,

хв.

Мф,

см

В

Б

REIн,

хв.

Мн,

см

В

Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Несучі зовнішні стіни

навісні збірні панелі.

REI

150

M0 I REI

120

M0 III Відповідає

2. Колони REI

150

M0 I REI

120

M0 III Відповідає

3. Стіни сходових кліток із

глиняної цегли

б=120мм.

REI

150

M0 I REI

120

M0 III Відповідає

4. Перегородки із силікат-

ної цегли б=65 мм.

EI 30 M0 I EI 15 M1 III Відповідає

5. Перегородки крупнопа-

нельні гіпсобетонні

б=80мм

EI 30 M0 I EI 15 M1 III Відповідає

6. Косоури сходових мар-

шів

R 120 M0 I R 60 M0 III Відповідає

7. Сходові площадки R 150 M0 I R 60 M0 III Відповідає

8. Сходи збірні залізобе-

тонні

R 60 M0 I R 60 M0 III Відповідає

9. Перекриття з багатопус-

тотних попередньо на-

пружених залізобетон-

них плит

REI

90

M0 I REI

45

M1 III Відповідає

Висновок: вищевикладена перевірка відповідності меж вогнестійкості і по-

ширення вогню по конструкціях свідчить про те, що розглянута будівля відповідає

вимогам ДБН В.2.2-3:2018. У даному випадку виконується умова безпеки ФСВБ – I

більше ВСВБ – III. Будівля відповідає I -му ступеню вогнестійкості.
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1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів

Аналізуючи стан протипожежного захисту об’єкту з масовим перебуванням

людей не можна не звернути увагу на стан евакуаційних шляхів та виходів. Серед

об’ємно-планувальних рішень значне місце повинно відводитися їх правильному

плануванню та влаштуванню.

Адже тільки в тому разі можна забезпечити вирішення однієї з задач пожеж-

ної профілактики—створення умов для безпечної евакуації людей та матеріальних

цінностей. Тільки при правильній організації процесу евакуації з палаючої будівлі

можна попередити загибель людей через недостатність виходів, неправильність

проектування евакуаційних шляхів, порушення правил пожежної безпеки при їх

експлуатації.

Евакуаційним виходом являється вихід з будинку чи споруди назовні, з при-

міщення в коридор, вестибуль, сходову клітину. Це може бути вихід з приміщення

1-го поверху безпосередньо назовні; з приміщення іншого надземного поверху, як-

що веде на сходову клітину, коридор з виходом назовні; також вихід з приміщення

в сусіднє, що має виходи як у попередніх випадках; і вихід з приміщення розташо-

ваного нижче 1-го поверху, якщо він веде до сходової клітини з подальшим вихо-

дом назовні.

Евакуаційний шлях—шлях, що веде до евакуаційного виходу і забезпечує

безпечний рух людей за відповідний проміжок часу. А саме—сходові клітина, ко-

ридор, вестибуль, прохід, фойє.

Виконаємо аналіз евакуаційних шляхів та виходів будинку культури та ви-

кладемо результати в таблиці 1.2.

Табл. 1.2 - Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів

Що перевіря-

ється
На об’єкті

Згідно вимог нор-

мативних докуме-

нтів

Нормативний

документ
Висновок
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1 2 3 4 5

Довжина ко-

ридору

Менше 20 м Менше, або дорів-

нює 20м

ДБН В.2.2-9-

2018

Відповідає

Ширина кори-

дору

1,4 м Більше або дорів-

нює 1,35м

ДБН В.1.1-

7:2016

Відповідає

Висота дверей Більше 2 м Більше або дорів-

нює 2м

ДБН В.1.1-

7:2016

Відповідає

Напрямок від-

чинення две-

рей

Відчиняються по

ходу руху з при-

міщень

По напрямку ви-

ходу з будівлі

ДБН В.2.2-9-

2018

Відповідає

Відстань від

найбільш від-

даленої точки

приміщень

Менше 20 м. Менше або дорів-

нює 20м

ДБН В.2.2-9-

2018

Відповідає

Само зачинен-

ня дверей

Двері сходових

кліток не облад-

нані пристроями

само зачинення,

не мають ущіль-

нення в притво-

рах

Двері сходових

кліток повинні бу-

ти обладнані при-

строями самоза-

чинення та мати

ушільнення в при-

творах

ДБН В.1.1-

7:2016

Не відпа-

дає

Кількість під-

йомів в 1-му

марші

3 – 10 3-16 ДБН В.2.2-9-

2018

Відповідає

Ширина схо-

дового маршу

Більше 1,35 м Більше або дорів-

нює 1,35м

ДБН В.1.1-

7:2016

Відповідає

Запори на зов-

нішніх евакуа-

ційних дверях

Присутні Не повинні бути ДБН В.1.1-

7:2016

Не відпо-

відає
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Куди ведуть

евакуаційні

виходи

- через СК в вес-

тибуль

- через СК на зо-

вні

до евакуаційних

виходів, або без-

посередньо на зо-

вні з будівлі

ДБН В.2.2-9-

2018

Відповідає

Кількість ева-

куаційних ви-

ходів

3 з 1-го поверху,

2 з 2-го поверху

не менше 2 вихо-

дів з будівлі та по-

верхів

ДБН В.2.2-9-

2018

Відповідає

Вихід з сходо-

вої клітки

- на зовні, - через

вестибуль назов-

ні

- на зовні

- через вес-

тибуль на зовні

ДБН В.1.1-

7:2016

Відповідає

Нахил маршів нахил 1:2 нахил 1:2 ДБН В.2.2-9-

2018

Відповідає

Ширина две-

рей

- не менше 0,8 з

кабінетів; - м з

глядацького залу

не менше 0,8м ДБН В.1.1-

7:2016

Відповідає

За результатом аналізу евакуаційних шляхів та виходів Палацу можна сказа-

ти, що вони перебувають загалом в задовільному стані, перепади висот які існують

на другому поверсі, відповідають вимогам ДБН, і не перевищують 45 см, при ева-

куації з другого поверху через сходові клітини, одна з них має безпосередній вихід

на зовні, ширина дверних прорізів в глядацькому залі запроектована 1,5 ¸ 2,0  м,

згідно ДБН В.1.1-7:2016, та існують такі недоліки:

- присутні запори на зовнішніх евакуаційних дверях;

- двері сходових клітин не обладнані пристроями для самозачинення та не

мають ущільнення в притворах;

 - двері сходових кліток не обладнані пристроями само зачинення, не мають

ущільнення в притворах.

Крім того можна спостерігати такі недоліки як захаращення шляхів евакуації,

пошкодження поручнів сходових маршів.

Всі ці недоліки можуть негативно вплинути на процес евакуації відвідувачів і
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персоналу в разі виникнення пожежі, і потребують негайного виправлення.

2.  Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки  палацу дитячої

та юнацької  творчості Немишлянського району м. Харкова

2.1. Напрямки роботи органів ДПН

Організація державного пожежного нагляду за палацом дитячої та юнацької

творчості здійснюється згідно Закону України «Про основні засади державного на-

гляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та  наказу МВС України № 22

від 17.01.2019 року «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за ре-

зультатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (ко-

нтролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері

техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів».

Основними напрямками роботи органів Державного пожежного нагляду є ор-

ганізація та здійснення проведення наступних рішень за такими основними напря-

мками:

- проведення планового обстеження, та перевірок;

- здійснення нормативно-технічної роботи;

- видача дозволів на початок роботи підприємствам та орендарям;

- здійснення розслідування, обліку та аналізу пожеж;

- здійснення адміністративно-правової діяльності;

- проведення протипожежної пропаганди;

- перевірка роботи та надання допомоги підпорядкованим органам держ-

пожнагляду;

- перевірка діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, їх

відділів та управлінь з питань пожежної безпеки та виконання Закону України

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-

ності»;

- здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов;

- здійснення контролю за використанням пожеженебезпечних матеріалів
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та продукції протипожежного призначення при наявності відповідних сертифікатів.

Свою діяльність органи державного пожежного нагляду здійснюють у відпо-

відності з планом, які розробляються центральними, територіальними та місцевими

органами Державного пожежного нагляду.

Заходи по забезпеченню Державного пожежного нагляду на об’єктах з масо-

вим перебуванням людей, включені в плани роботи підрозділів окремими розділа-

ми. Ці плани роботи повинні складатися на основі аналізу обстановки з пожежами,

стан пожежної безпеки об’єкту, сезонних пожежно-профілактичних заходів, з ура-

хуванням рішень органів законодавчої та виконавчої влади.

Плани роботи розробляються:

- у територіальних – на півріччя, а в їх структурних підрозділах ( відділ,

відділення) – на квартал.

- у місцевих - на квартал. Кожен державний інспектор повинен скласти

місячний план-графік роботи та обстеження об’єктів, який затверджується керівни-

ком органу державного пожежного нагляду.

Обстеження об’єктів повинно плануватися рівномірно протягом року. У міс-

цевих органах держпожнагляду складаються річні плани-графіки обстежень та пе-

ревірок об’єктів.

Плани робіт органів держпожнагляду затверджуються:

- територіальних – керівництвом ГУ ДСНС України в областях;

- місцевих – керівниками вищого за статусом орану держпожнагляду.

Керівники органів держпожнагляду здійснюють контроль за своєчасним ви-

конанням планів робіт. Про виконання заходів у планах робляться відповідні відмі-

тки.

Функціональні обов’язки державних інспекторів, напрямки роботи, перелік

закріплених за ними об’єктів та межі дільниць визначаються керівником органу

держпожнагляду.

Для здійснення наглядової діяльності у функціональних обов’язках за держа-

вним інспектором закріплюються об’єкти, а також визначаються напрями роботи.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


НУЦЗУ.2. 25-13-04. ПтаРП. РПЗ
Лист

21Вим. Арк. Підп. № докум Дата

2.2. Порядок проведення перевірок об’єкту

Перевірка відповідності об’єкта вимогам нормативних документів прово-

диться з метою здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, вста-

новлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами (стандартами,

нормами, правилами, положеннями, інструкціями, тощо).

Всі населені пункти, підприємства, установи, організації, суб’єкти підприєм-

ницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власнос-

ті, підлягають обстеженням та перевіркам.

Під час проведення перевірки об’єктів, населених пунктів проводиться пере-

вірка боєздатності підрозділів відомчої, сільської та інших видів пожежної охоро-

ни, добровільних пожежних дружин (команд).

До проведення перевірок можуть залучатись працівники відомчої, сільської

та інших видів підрозділів ДСНС, члени пожежно-технічних комісій, начальники

добровільних пожежних дружин (команд), фахівці зацікавлених відомств та заціка-

влених органів, за узгодженням їх з керівниками.

Палац «ІСТОК»  відноситься до об’єктів 1-ї групи,  так як він являється

об’єктом з масовим перебуванням людей. Під час проведення концерту, вистави та

інших масових заходів, в будівлі може збиратись до 800 чоловік.

Перевірка таких установ проводиться щорічно. З метою контролю за вико-

нання рішень (приписів, постанов) уповноважених осіб органів державного поже-

жного нагляду, а також з урахуванням сезонності, особливостей об’єкту, обстанов-

ки з пожежами. Перевірки проводяться за участю керівника установи, або виділе-

них ним представників, які мають бути завчасно повідомлені про дату його прове-

дення. Перед проведенням перевірки інспектор детально ознайомлюється з техніч-

ною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну небезпе-

ку будинку культури, з матеріалами про пожежі і приписи за попередніми перевір-

ками та матеріалами контрольних перевірок, відповідними правилам пожежної

безпеки, які мають відношення до даного об’єкту.

Під час перевірок інспектор перевіряє протипожежний стан об’єкту та сту-

пінь виконання рішень запропонованих протипожежних заходів. За всіма не вико-

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


НУЦЗУ.2. 25-13-04. ПтаРП. РПЗ
Лист

22Вим. Арк. Підп. № докум Дата

наними зауваженнями припису працівник державного пожежного нагляду вживає

заходи що до притягнення винних осіб до відповідальності згідно з діючим законо-

давством.

При перевірці інспектор, який закріплений за даним об’єктом, робить огляд

території, стан під’їзних шляхів, детальний огляд приміщень, забезпеченість та те-

хнічний стан пожежного обладнання, наявність і працездатність автоматичних

установок пожежогасіння та пожежної сигналізації, засобів зв’язку, стан і надій-

ність функціонування зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопоста-

чання. Також представник державного пожежного нагляду перевіряє:

- діяльність адміністрації що до забезпечення пожежної безпеки об’єкта;

- наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки;

- виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання протипоже-

жного обладнання;

- включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;

- боєздатність добровільної пожежної дружини та якість профілактичної

роботи, яка ними поводиться;

- порядок організації і якість проведення протипожежного інструктажу та

заняття за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками та службовця-

ми;

- знання робітниками об’єкту питань пожежної безпеки, обов’язків на ви-

падок виникнення пожежі;

- організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки поса-

дових осіб;

- наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта, тощо.

Заходи з усунення недоліків у діяльності адміністрації що до забезпечення

пожежної безпеки об’єкта, відображаються в приписі, який подається на усунення

порушень вимог пожежної безпеки. Всі запропоновані заходи обґрунтовуються ви-

могами нормативних актів. Припис складається у двох примірниках, один з яких

вручається керівнику об’єкта, другий – зберігається в наглядовій справі.
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2.3. Положення про пожежно-технічну комісію Палацу дитячої та юнацької

творчості Немишлянського району “Істок”

1. Загальні положення

1.1. Пожежно-технічна комісія (далі – ПТК) Палацу дитячої та юнацької  творчості

“Істок”  (далі – Палацу) створюється відповідно до Кодексу цивільного захисту

України №5403-VI від 02.10.2012 та п. 4.5. Статуту Палацу дитячої та юнацької

творчості “Істок”. Метою створення ПТК є попередження пожеж і посилення про-

типожежного захисту Палацу, залучення до цієї роботи науковопедагогічних пра-

цівників, службовців та інших працівників.

1.2. ПТК створюється за рішенням трудового колективу Палацу. На підставі цього

рішення наказом начальнику Палацу затверджується персональний склад ПТК та

порядок її роботи.

1.3. ПТК у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами з питань по-

жежної безпеки, а також Положенням про ПТК. ПТК взаємодіє та підтримує пос-

тійні зв’язки з місцевим органом державного пожежного нагляду та службою з пи-

тань охорони праці Палацу.

2. Основні завдання та напрями роботи ПТК

2.1. На ПТК покладаються такі основні завдання:

2.1.1. Сприяння адміністрації Палацу у проведенні пожежнопрофілактичної роботи

та здійсненні контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань

пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного на-

гляду.

2.1.2. Участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення

пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду

в протипожежному захисті Палацу, а також внесення питань з пожежної безпеки до

колективного договору

2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомен-

дацій) адміністрації Палацу щодо удосконалення протипожежного захисту.

2.1.4. Проведення серед працівників Палацу масової роз’яснювальної роботи та

пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


НУЦЗУ.2. 25-13-04. ПтаРП. РПЗ
Лист

24Вим. Арк. Підп. № докум Дата

 2.2. ПТК з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу за

такими напрямками:

2.2.1. Щокварталу проводить протипожежне обстеження усіх будівель, споруд,

складів, аудиторій та інших приміщень Палацу з метою виявлення недоліків у ро-

боті агрегатів, установок, в електрогосподарстві, опалювальних системах, вентиля-

ції, несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв’язку,

порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю

з оформленням акта про здійснення планового обстеження. Під час обстеження

ПТК перевіряє дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, вико-

нання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. За результатами

перевірок ПТК визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень

і несправностей.

2.2.2. Вносить пропозиції щодо протипожежного стану Палацу на обговорення ад-

міністрації, нарад та зборів трудового колективу.

2.2.3. Бере участь у розробці спільно з адміністрацією Палацу положень, правил,

інструкцій, інших локальних нормативних актів з питань пожежної і техногенної

безпеки, що діють у межах Палацу і є обов’язковими до виконання, та у здійсненні

контролю за їх додержанням.

2.2.4. Надає допомогу адміністрації Палацу в організації навчання працівників пра-

вилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у пропаганді проти-

пожежних заходів (шляхом організації відповідних оглядів, конкурсів, семінарів,

лекцій тощо).

2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблення адміністрацією комплексних заходів за-

безпечення пожежної безпеки в Палаці.

2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхід-

них заходів щодо запобігання їм.

2.2.7. Сприяє впровадженню в Палаці досягнень науки і техніки, прогресивних по-

жежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння

пожеж, використанню для їх попередження виробничої автоматики.
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2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької ро-

боти, спрямованої на посилення протипожежного і техногенного захисту Палацу.

2.3. Начальник Палацу може доручати ПТК проведення інших заходів, пов’язаних

із забезпеченням пожежної і техногенної безпеки Палацу.

3. Склад та порядок роботи ПТК Форми заохочення її членів

3.1. До складу ПТК включаються науково-педагогічні працівники та працівники,

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, систем водопоста-

чання, зв’язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту

тощо, а також керівники структурних підрозділів.

3.2. Голова ПТК, заступник голови та секретар ПТК обираються на її засіданні. На

посаду голови ПТК обирається головний інженер або один із заступників началь-

ника Палацу, а на посаду секретаря – фахівець Палацу з питань пожежної безпеки.

3.3. ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на квартал

або півріччя і затверджуються головою ПТК Палацу.

3.4. ПТК проводить засідання в разі необхідності, але не менше одного разу на ква-

ртал. Рішення ПТК оформлюються протоколами і впроваджуються наказами нача-

льника Палацу.

3.5. ПТК щороку звітує про проведену нею роботу на загальних зборах трудового

колективу Палацу.

3.6. У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок, проведення на-

вчання або інших протипожежних заходів члени ПТК Палацу звільняються від ос-

новної роботи зі збереженням за ними середньомісячного заробітку.

3.7. За сумлінне виконання покладених на них обов’язків, безпосередній внесок у

поліпшення протипожежного стану Палацу членам ПТК можуть надаватися мате-

ріальні та моральні заохочення згідно із законодавством, які застосовуються в Па-

лаці.

Заступник голови комісії В.Г. Скляренко

2.4. Розробка і обґрунтування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки
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Система пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних

засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї. В ході проведення

пожежно-технічних обстежень був проведений аналіз протипожежного стану пала-

цу. Раніше запропоновані заходи по протипожежному обстеженню вміщують в се-

бе капіталоємкі заходи: встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації,

доукомплектування вогнегасниками приміщень Палацу молоді, закупівля пожеж-

них стволів.

  Основними діючими документами з протипожежного захисту є Наказ МВС

№ 1417 від 30.12.2014 р. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

(ППБУ) та ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.

Згідно ППБУ:

В навчальних класах та кабінетах розміщено лише необхідні для забезпечення

учбово-виховного процесу меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні

зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках (п.

7.3.1. ППБУ).

Кількість парт (столів) в учбових класах та кабінетах не перевищує граничну

нормативну наповнюваність класних груп, встановлювану Міністерством освіти

України, а також показників установлених чинними нормами проектування навча-

льних закладів (п. 7.3.2. ППБУ).

Заборонено використання побутових електрокип’ятильників, прасок та інших

електронагрівальних пристроїв за межами спеціально відведених та обладнаних

приміщень.

У приміщеннях не розміщено вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних

приміщень та складів (п. 7.3.5. ППБУ).

Усі співробітники Палацу молоді знають пожежну небезпеку застосовуваних

хімічних речовин і матеріалів, засоби їх гасіння та дотримуються заходів безпеки

під час роботи з ними (п. 7.3.6. ППБУ).

Усі роботи, пов’язані з можливістю виділення токсичних або пожежовибухо-

небезпечних парів та газів, проводяться у витяжних шафах при працюючій венти-

ляції (п. 7.3.8. ППБУ).
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Згідно з ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади:

Палац молоді перед початком навчального року приймається відповідною ко-

місією, у склад якої входять представники ДПН, що відповідає (ДБН В.2.2-

16:2019).

Керівники, тренери, вчителя, обслуговуючий персонал, а також учні знають та

виконують правила пожежної безпеки, а на випадок пожежі вміють застосовувати

усі залежні від них заходи щодо евакуації людей та гасіння пожежі (п. 3.5 ДБН

В.2.2-16-2005).

Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки усіх працівників про-

водиться один раз на три роки одночасно з перевіркою знань з питання безпеки

життєдіяльності (п. 3.7 ДБН В.2.2-16:2019).

Директор Палацу молоді забезпечує:

- виконання Правил пожежної безпеки та контролює дотримання встанов-

леного протипожежного режиму усіма учасниками навчально-виховного процесу,

приймає заходи до попередження пожежної небезпеки та усуненню недоліків, які

обумовлюють пожежну небезпеку

- назначає відповідальних осіб за протипожежний стан

- організовує вивчення вимог пожежної безпеки та проведення протипоже-

жного інструктажу з робітниками

- організовує вивчення правил пожежної безпеки у складі програми “Охо-

рона життя та здоров’я учнів”

- розроблено та узгоджено план евакуації людей.

п. 3.8 ППБУ

У будівлях Палацу молоді вивішені плани евакуації на видних місцях (п. 3.14.

ДБН В.2.2-16:2019).

Територія Палацу молоді постійно прибирається та утримується у чистоті.

Сміття регулярно вивозиться з території у відповідні місця (п. 4.1.1. ДБН В.2.2-

16:2019).

Дороги, під’їзди до будівель, а також доступи до пожежного інвентарю та об-

ладнання завжди вільні (п. 4.1.2. ДБН В.2.2-16:2019).
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Усі будівлі, приміщення та споруди Палацу молоді постійно утримуються у

чистоті (п. 4.2.1. ДБН В.2.2-16:2019).

Будівлі обладнані засобами сповіщення людей про пожежу (п. 4.2.13. ДБН

В.2.2-16:2019).

На сходових клітинах не допускається розміщення складських та іншого приз-

начення приміщення, прокладання газопроводів, трубопроводів з ЛЗР та ГР, а та-

кож встановлення устаткування, яке заважає пересуванню людей (п. 4.2.15. ДБН

ДБН В.2.2-16:2019).

У приміщеннях, де знаходяться школярі та студенти, не дозволяється збері-

гання легкозаймистих матеріалів (п. 4.2.22. ДБН В.2.2-16:2019).

Приямки вікон підвальних та цокольних приміщень постійно утримуються у

чистоті. Не допускається встановлення на приямках та люках незйомні металеві

грати, закладення цеглою віконних пройомів (п. 4.2.23. ДБН В.2.2-16:2019).

У приміщеннях не дозволяється:

- розміщувати людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах, не

забезпечених двома евакуаційними виходами;

- перепланування приміщень з порушенням будівельних норм та правил;

- використовувати горючі матеріали для оброблення стін та стелі евакуа-

ційних шляхів евакуації;

- встановлювати грати, жалюзі та подібні до них нез’ємні сонцезахисні, де-

коративні та архітектурні прилади на вікнах приміщень, де знаходяться учні навча-

льно-виховного процесу, сходових клітинах, у коридорах, холах та вестибюлях;

- знімати дверні полотна у проймах, які поєднують коридори зі сходовими

клітинами;

- забивати двері евакуаційних виходів;

- використовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні

прилади;

- захаращувати шляхи евакуації;

- встановлювати дзеркала та фальшиві двері на шляхах евакуації;

- встановлювати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, роздвиж-
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ні, підйомні двері та інші прилади, які заважають евакуації людей;

- виконувати прибирання приміщень із застосуванням ЛЗР та ГР;

- оставляти без нагляду включені у мережу лічильні машинки, печатні ма-

шинки, радіоприймачі, телевізори та інші електроприлади.

(п. 4.2.24. ДБН В.2.2-16:2019).

Вогневі та зварювальні роботи проводяться тільки з письмового дозволу дире-

ктора та з оформленням наряд-допуска (п. 4.2.26. ДБН В.2.2-16:2019).

Використання прасок дозволяється тільки у спеціально відведених для цього

приміщень під наглядом учителя. Праски використовуються тільки із справним

терморегулювачем та світовими індикаторами включення. Праски повинні встано-

влюватися на підставках з вогнетривких матеріалів (п. 4.2.27. ДБН В.2.2-16:2019).

Після закінчення занять у класах, майстернях, кабінетах та лабораторіях тре-

нери, кружковці, лаборанти, майстри та працівники повинні оглянути приміщення,

встановити недоліки та зачинити приміщення, відключив електроживлення, що ві-

дповідає пункту (п. 4.2.30. ППБУ).

Повітронагрівальні та опалювальні пристрої розташовані так, що до них є ві-

льний доступ для огляду та очищення (4.3.6. ППБУ).

Вентиляційні короба виготовлено з негорючих матеріалів (п. 4.3.22. ППБУ).

Електрична мережа, устаткування та їх використання відповідає вимогам ПУЕ

(п. 4.4.1. ППБУ).

Плавкі вставки запобіжників калібровані з вказанням номінального струму (п.

4.4.5. ППБУ).

Доступ до електрощитів, електродвигунів та пускорегулюючим апаратам зав-

жди вільний (п. 4.4.8. ППБУ).

Пристрої повітряних ліній електропередач та зовнішніх електропроводок над

кровлею не допускається (п. 4.4.9. ППБУ).

Освітлювальна електромережа змонтована так, що світильники знаходяться на

відстані не менше 0,2 м від поверхні будівельних конструкцій (п. 4.4.13. ППБУ).

Не допускається застосування електронагрівальних приладів у пожежонебез-

печних зонах приміщень, бібліотеки, гардеробної (п. 4.4.19 ППБУ).
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Усі електрощити обладнано схемою підключення споживачів з пояснюючими

надписами та вказівкою номінального току апарата захисту (п. 4.4.20. ППБУ).

Усі приміщення де можливе одночасне перебування не менше 50 чоловік, схо-

ди та інші шляхи евакуації обладнано аварійним освітленням, яке маркіроване зе-

леним кольором (п. 4.4.21. ППБУ).

В роботі був проведений аналіз стану протипожежного водопостачання з ме-

тою відповідності його стану Правилам пожежної безпеки України.

Пожежний рукав необхідно містити сухим, складеним у чи гармошку подвій-

ну скатку, приєднаним до крана і стовбура і не рідше одного разу в шістьох місяців

розвертати і звертати заново.

Використання пожежних рукавів для господарських і інших нестатків, не

зв'язаних з пожежогасінням, не допускається.

Пункт 6.3.2.5. На дверцях пожежних шафок із зовнішньої сторони повинні

бути зазначені після буквеного індексу ПК порядковий номер крана і номер теле-

фону для виклику підрозділів ДСНС.

Зовнішнє оформлення дверцят повинне відповідати вимогам діючих стандар-

тів.

Пункт 6.3.2.6. Пожежні крани не рідше одного разу в шістьох місяців підля-

гають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску во-

ди з реєстрацією результатів перевірки в спеціальному журналі обліку технічного

обслуговування.

Пожежні крани повинні бути завжди справними і доступними для викорис-

тання.

Внутрішнє протипожежне водопостачання середньої палацу містить у собі 3

пожежних крани, розташованих біля сходових клітин по одному на всіх поверхах.

Трубопровід пожежних кранів дорівнює – 100 мм. Насосів підвищувачів немає. Ді-

аметр центрального водопроводу дорівнює – 200 мм. Розташування пожежних кра-

нів не заважає евакуації людей у випадку пожежі (виконання п. 6.3.2.2.)

Пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами одного з ними діамет-

ра (66 мм) і стволами. Довжина пожежних рукавів 20 м. Пожежні рукави покладені
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в шухляди ПК гармошкою і приєднані до пожежного крана. Щорічно за результа-

тами перевірки проведених інспекторським складом, проводиться перевірка праце-

здатності пожежних кранів на тиск і витрату води. За результатами проведеної пе-

ревірки складається акт, із занесенням у журнал (виконання пунктів 6.3.2.3. і

6.3.2.6.).

На дверцях шаф, розташованих у приміщенні Палацу молоді відсутні напису

номери телефонів, що вказують виклик підрозділів ДСНС, що є порушенням пунк-

ту 6.3.2.5. ППБ в Україні. Дверцята пожежних шафок закриті на висячі замки, без

указівки місцезнаходження ключів. Тому вважаю за необхідне вивісити таблички з

написом: “Ключі від ПК знаходяться в (указати місцезнаходження ключів)” При

цьому ключі від пожежних кранів повинні бути цілодобово доступні, тобто в ден-

ний час знаходитися в чергового персоналу, а вночі, у нічного сторожа. На даний

момент у пожежних шафках безпосередньо на рукавах лежать вогнегасники. Як

уже казалося раніше, рукава в пожежних шухлядках покладені гармошкою, тому

тиск із боку вогнегасників може викликати передчасне злежування рукавів і як ре-

зультат – їхнє псування. Проаналізувавши інформацію, викладену вище, пропоную

забрати вогнегасники із шафок ПК і помістити їх на стінах розподіливши їх на від-

стань, що вказується в ППБ (дивися первинні засоби пожежогасіння). Ще одним

фактором, що підтверджує необхідність виконання запропонованого заходу, є той

факт, що первинні засоби пожежогасіння занадто вилучені від можливого вогнища

пожежі, тому що знаходяться в далеких кінцях коридору. Максимальна відстань від

можливого вогнища пожежі до місцезнаходження вогнегасників складає близько 90

метрів, така відстань від можливого вогнища пожежі до первинних засобів поже-

жогасіння, я вважаю неприпустимим.

З аналізу наглядової справи об’єкту можна зробити висновок, що органами

ДПН було здійснено всі заходи впливу для забезпечення гідного рівня пожежної

безпеки, але незважаючи на проведену роботу органів ДПН стан пожежної безпеки

приміщень Палацу молоді залишається критичним. Результат можна отримати ли-

ше при постійному фінансуванню школи.
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3. Організація гасінні пожежі в  Палаці дитячої та юнацької  творчості “Істок”

3.1. Організація гасіння та евакуації глядачів.

Гасіння пожеж у видовищних установах пов`язане з необхідністю проведен-

ня рятувальних робіт, особливо під час вистав. За статистикою, приблизно 10-12%

пожеж виникає під час вистав, коли в театрах знаходяться глядачі. Деякі пожежі

супроводжувались масовою загибеллю людей. Це траплялося від дії отруйних ре-

човин згоряння, високої температури, нестачі кисню, а також в результаті виник-

нення паніки. Тому до гасіння пожеж та рятування людей слід готуватися заздале-

гідь. З цією метою керівництвом видовищних установ розробляються та узгоджу-

ються з підрозділами ДСНС плани евакуації глядачів та інструкції для місцевої по-

жежної охорони і обслуговуючого персоналу, які містять інформацію про їх пер-

шочергові дії з організації гасіння та проведення евакуаційних робіт. На видовищні

установи заздалегідь складають плани або картки пожежогасіння, в яких крім пи-

тань організації та особливостей гасіння пожеж докладно розробляють питання

евакуації та рятування людей на пожежах. В цьому розділі дії обслуговуючого пер-

соналу і пожежних підрозділів повинні відповідати діям, передбаченим у плані

евакуації та інструкціях для обслуговуючого персоналу, що розроблені адміністра-

цією для даної видовищної установи, а також організації дій особового складу під

час рятування людей із небезпечних зон.

Для успішної роботи під час виникнення пожеж особовий склад підрозділів,

залучений для гасіння, періодично вивчає оперативно-тактичні особливості видо-

вищної установи, а також проводить з обслуговуючим персоналом та місцевою по-

жежною охороною спільні тактичні заняття та навчання.

Перші дії з гасіння пожежі та евакуації людей здійснюють пожежно-

рятувальні підрозділи та адміністрація. Якщо пожежа виникла у сценічній частині,

чергові місцевої пожежної охорони викликають пожежні підрозділи, закривають

декоративну та опускають протипожежну завіси, вмикають насоси-підвищувачі,

якщо потрібно, вмикають зрошення вогнезахисної завіси та прорізів у кармани, по-

чинають гасіння пожежі та організують зустріч пожежних підрозділів. Під час ви-
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став представники адміністрації переривають видовище, вмикають повне світло,

музику, відчиняють усі виходи та залучають обслуговуючий персонал згідно з роз-

робленим планом евакуації людей. В цих умовах необхідно забезпечити якомога

швидше спокійний вихід глядачів із залу та направити їх до безпечних місць.

Після прибуття на пожежу КГП одержує повідомлення про обстановку на

пожежі від особи, яка його зустрічає, та організовує розвідку пожежі. Під час роз-

відки він першочергово визначає наявність глядачів, артистів, обслуговуючого пер-

соналу, їх кількість, місця розташування, визначає ступінь загрози їх життю, шляхи

та засоби евакуації, а також виясняє, як здійснюється евакуація глядачів. В пода-

льшому він визначає місце горіння, шляхи та засоби поширення вогню та диму, не-

безпеку обвалення конструкцій та декорацій, чи опустили протипожежну завісу,

увімкнули насоси-підвищувачі та стаціонарні установки пожежогасіння, чи потріб-

но розкривати димові люки і евакуювати декорації, бутафорію та ін.

Якщо глядачі ще не евакуйовані із залу, розвідку необхідно проводити з бо-

ку сценічної частини, починаючи з приміщення пожежного поста та, якщо необхід-

но, зробити розпорядження увімкнути системи пожежогасіння. Потім провести ро-

звідку на сцені так, щоб глядачі, які знаходяться у залі, не бачили працівників під-

розділів ДСНС, тому що їх поява може викликати паніку серед глядачів.

Розвідку пожежі в районі колосників, галерей, на горищах залу для глядачів,

у трюмі та задимлених приміщеннях проводять за допомогою відділень та ланок

ГДЗС.

Після прибуття на місце виклику керівник гасіння пожежі повинен негайно

приступити та якомога швидше організувати і провести евакуацію глядачів та вжи-

ти заходів щодо припинення серед них паніки. В цих випадках, коли евакуація гля-

дачів уже є організованою, триває швидко та спокійно, КГП вживає заходів щодо

повного виходу людей із залу та інших приміщень, використовуючи обслуговую-

чий персонал. Сили та засоби пожежних підрозділів, що прибули на пожежу, КГП

використовує, якщо це необхідно, для рятування людей із задимлених приміщень,

перевірки небезпечних місць, де можуть знаходитись люди, та для гасіння пожежі.

Якщо після прибуття на пожежу КГП встановив, що немає загрози глядачам
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і адміністрація не починала їх евакуацію, то основні сили та засоби він використо-

вує для швидкої ліквідації горіння і одночасно вживає застережних заходів, щоб не

викликати паніки серед глядачів.

В тих випадках, коли для глядачів, артистів, обслуговуючого персоналу

склалася загроза від вогню та диму і шляхи евакуації відрізані, КГП вводить усі си-

ли та засоби, що є, для захисту існуючих шляхів евакуації, а якщо необхідно, ро-

бить отвори в огороджуючих конструкціях для евакуації людей та використовує всі

засоби для рятування людей. Першочергово евакуюють людей з галерей, балконів

та інших місць, де можливе швидке задимлення та різке підвищення температури.

Якщо серед глядачів виникла паніка, КГП повинен очолити евакуацію лю-

дей, зусилля пожежних підрозділів спрямувати на організацію чіткої евакуації, роз-

ставити особовий склад на шляхах евакуації для підтримання порядку та організа-

ції спокійного виходу людей. Найбільш досвідчених працівників пожежної охоро-

ни направляють для припинення паніки та заспокоєння людей. З цією метою вико-

ристовують електромегафони, гучномовний зв`язок видовищної установи та інші

засоби зв`язку, а також вводять стволи для гасіння осередків горіння, що бачать

глядачі. Одночасно з організацією евакуації КГП складає пошукові групи з числа

газодимозахисників для перевірки задимлених приміщень, балконів, ярусів та ін-

ших місць, де можуть залишитися люди, які знепритомніли.

Оперативне розгортання під час пожеж у видовищних установах завжди

здійснюють так, щоб не порушити нормальну евакуацію людей, а в тих випадках,

коли глядачі не знають про виникнення пожежі, дії пожежних підрозділів та поже-

жна техніка мають знаходитися поза їх зором. В цих умовах пожежні автомобілі

встановлюють на найближчі вододжерела з боку сцени та прокладають магістраль-

ні рукавні лінії до службових входів сценічної частини. Стволи вводять через слу-

жбові входи, бокові сходові клітки, що не зайняті евакуацією людей. Одночасно

виділяють частину особового складу для подачі стволів від внутрішніх протипоже-

жних кранів.

Під час оперативного розгортання та подачі стволів на височінь першочер-

гово використовують сухотруби, стаціонарні зовнішні пожежні сходи, автодрабини
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та колінчаті автопідіймачі.

В тих випадках, коли під час виникнення пожежі видовищна установа не

працювала або після закінчення евакуації глядачів для прокладання рукавних ліній

та вводу стволів на гасіння використовують основні і запасні виходи та входи.

3.2. Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі

Будівля Палацу культури школярів та молоді містить багато приміщень різ-

ного призначення. Прийнятий варіант гасіння пожежі в підвальному приміщенні

будівлі палацу, у приміщенні столярної майстерні, де знаходиться велика кількість

горючого матеріалу, горіння якого може викликати сильне задимлення і створити

загрозу життю людей.

Пожежне навантаження в даному приміщенні складається з наступних речо-

вин та матеріалів:

- деревина та вироби з неї;

- лаки, фарби, мастила.

В даному випадку слід приймати, що місце виникнення пожежі знаходиться

усередині цеху, оскільки при такому варіанті складаються умови для швидкого та

рівномірного розповсюдження полум’я по всіх сторонах, тому що усередині цеху

знаходиться все основне обладнання, а також у цьому випадку виникає найбільш

важка обстановка, що вимагає залучення значної кількості сил та засобів.

Визначаємо можливу обстановку пожежі на момент прибуття на пожежу

першого підрозділу.

1. Визначаємо можливу обстановку на пожежі.

Пожежа буде розповсюджуватись по формі кола, а потім по прямокутній фо-

рмі, так час вільного розвитку пожежі:

                       τв = τспов + τзб + τсл + τор = 10,7 хв.,                                (3.1)

що більше часу розповсюдження вогню по прямокутній формі.

Приймаємо час вільного розвитку пожежі 11 хвилин.

2. Знаходимо шлях, пройдений полум’ям до моменту подачі першого ствола:

                                  Rпож = 0,5Vл ·10 + Vл (τв - 10);                           (3.2)
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Rпож = 0,5 · 1 · 10 + 1 · (11 - 10) = 6 м.

3. Обчислюємо площу пожежі і гасіння пожежі.

Приміщення майстерні має розміри 12 х 8,75 м, загальна площа становить

105 м2.

З урахуванням радіусу пожежі, що перевищує половину з кожного габарит-

ного розміру приміщення, доходимо до висновку, що площа пожежі на 11-ту хви-

лину буде дорівнювати площі приміщення майстерні.

                             Sпож = a · b = 12 · 8,75 = 105 м2;                             (3.3)

Sгас = n · a · h = 1 · 12,75 · 5 = 63,75 м2,

де h = 5 м – глибина гасіння стволами «А», які оберемо в якості приладів гасіння.

1. Для гасіння приймаємо стволи «А»:

;
"."

"."
Аств

sпожг
Аств Q

ISN =                                                (3.4)

.12,2
4,7

15,0105
"." =

×
=г

АствN

Приймаємо загалом 3 стволи «А».

В подальшому, при зниженні температури по мірі гасіння пожежі можна пе-

рейти на стволи «Б».

2. Для проведення захисних дій обираємо стволи «Б».

Керуючись вимогами статуту і технічних умов проведення оперативних дій,

визначаємо необхідну кількість стволів для проведення захисту:

;25,0

"."
"."

Бств

sпзах
Бств Q

ISN ×
=                                         (3.5)

"."206,1
7,3

25,015,0105
"." БстволиN зах

Бств »=
××

=

Але виходячи з тактичних міркувань, приймемо для захисту 3 стволи «Б»:

- 2 стволи "Б" на захист суміжних приміщень;

- 1 ствол "Б" на захист приміщень 1-го поверху.

3. Визначаємо фактичну витрату води на гасіння та захист:

             Qзаг.
ф = Nгас

ств.»А» · Qгас
ств.»А» + Nзах

ств.»Б» · Qзах
ств.»Б»;             (3.6)
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Qзаг
ф = 3 · 7,4 + 3 · 3,7 = 33,3 л/с.

4. Перевіряємо забезпеченість об'єкта водою.

Пожежні гідранти об'єкта встановлені на кільцевій мережі Ø 250 мм з робо-

чим тиском 3-4 атм. Відповідно, водовіддача мережі складає 145-185 л/с.

Таким чином, Qпотр  = 33,3 л/с < Qмережі = 145 л/с, тобто необхідні стволи мож-

на подавати з пожежних гідрантів об'єкта. Об'єкт водою для цілей пожежогасіння

забезпечений.

5. Визначимо кількість пожежних автомобілів для подачі вогнегасних речо-

вин. Для цього визначимо схему подачі з однієї АЦ: 2 стволи «А» + 4 стволи «Б».

схеми

заг
ПА Q

Q
N = ,                                            (3.7)

1,125
6,29
3.33
==ПАN .

Приймаємо 2 АЦ.

6. Визначаємо граничну відстань подачі пожежних стволів за умови повного

завантаження автомобілів:

( )
;20

SQ

zzНН
2

ствмгранн
гран ×

±±-
=l                        (3.8)

.м3.23120
8,14015,0
25090
2гран =×

×

--
=l

7. Виходячи з вимог Статуту дій органів управління та підрозділів Оператив-

но-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж, тактичних умов

проведення оперативних дій, вимог правил охорони праці, приймаючи в увагу, що

роботу особовий склад виконує з використанням засобів індивідуального захисту

органів дихання, визначаємо чисельність особового складу для гасіння пожежі:

                     Nо/с = Nгдзс · 3 + Nпб  + Nрозг  + Nрукав + NПА,                   (3.9)

Nо/с = 6 · 3 + 6 + 4 + 2 + 2 = 32 особи.

8. Визначаємо необхідну кількість пожежно-рятувальних підрозділів для га-

сіння пожежі:

                                               Nвідд. = Nо/с / 4;                                        (3.10)
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Nвідд = 32/4 = 8 відділень.

Виходячи з того, що в складі одного відділення 4 чоловіки особового складу,

для успішного пожежогасіння потребується 8 відділень на основних пожежних ав-

томобілях (автоцистернах).

При виникненні пожежі в будівлі палацу, згідно розрахунку сил та засобів, а

також згідно списку «Особливо Важливих Об'єктів» надається виклик: «Пожежа

№3» у районі виїзду ДПРЧ–8 по який одночасно виїжджають:

ДПРЧ–8 – два відділення на АЦ;

ДПРЧ–25 – два відділення на АЦ + одне АД–30;

ДПРЧ–11 – 2 відділення на АЦ;

ДПРЧ-2 – 2 відділення на АЦ.

Також за необхідністю викликається: ПТМС–01, автомобіль АПД–4 (ДПРЧ–

8) та автомобіль ГДЗС.

При цьому пожежних автомобілів буде достатньо, а недостатню кількість

особового складу для надання допомоги на захист лівого та правого крила будівлі

компенсувати службовцями об’єкту та членами ДПД.

На пожежу прибуває ОКЦ пожежогасіння, залучаються служби міста, мілі-

ція, швидка медична допомога. При цьому забезпечується розставлення сил та за-

собів згідно таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Характерні риси роботи тилу на пожежі при гасінні водою

№ ПГ

вид,Ø,Vв.

№

частини

Схема

б/р

L маг.

(м)

Q нас.

(л/с)

Витра-

та води

(л/с)

Q мережі

(л/с)

Тиск

на на-

сосі

аТм.

ПГ–34

К–200

ДПРЧ–8

перше від.

2 ств.

“Б”

2 ств.

“А”

100 40 29.6 110 5
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ПГ–43

К–250

ДПРЧ–8

друге від.

1 ств.

“Б”

1 ств.

“А”

110 40 11.1 110 5

ПГ–49

К–250

ДПРЧ–25 60 Резерв

ПГ–42

К–200

ДПРЧ–11 110 Резерв

ДПРЧ-2 Резерв

ДПРЧ-2 Резерв

Особовий склад ДПРЧ–25 разом з особовим складом ДПРЧ–11 задіяний для

роботи зі стволами “А” та “Б” від розгалуження автомобіля ДПРЧ–8 встановленого

на вододжерело, а також для евакуації і порятунку людей та майна у складі ланок

ГДЗС.

Таблиця 3.1 – Тактико-технічні характеристики АПД

Основні характеристики AПД-4(2705) 276

Оперативний розрахунок, чол. 1+4
Базове шасі ГАЗ-2705/4Х2
Тип двигуна бензиновий
Місткість цистерни для води/пінобака, л 500/20
Марка насоса НЦПВ-4/250
Продуктивність насоса, л/с 4
Напір насоса, м 250
Висота всмоктування води, м 7,5

Таблиця 3.2 – Тактико-технічні характеристики AЦ-40(133)181ГЯ (б)

Основні характеристики AЦ-40(133)181

Оперативний розрахунок, чол. 1+6

Базове шасі ЗИЛ-133/6Х4
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Тип двигуна

КамАЗ-740,

дизельний

Повна маса, кг 15600

Місткість цистерни для води, л 5000

Місткість бака для піноутворювача,

л 360

Марка насоса ПН-40УВ

Продуктивність насоса, л/с 40

Напір насоса, м 100

Тип насоса відцентровий,

одноступеневий

Висота всмоктування води, м 7,5

40 м.в.ст. (без встановлення на

вододжерело)

- РС-50 1351

- РС-70 675

- PROTEK 366 -

60 м.в.ст. (без встановлення на

вододжерело)

- ГПС-200 2659

- ГПС-600 886

- СПП-4 663

4. Охорона праці

4.1 Основні терміни і визначення

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально-економічних, ор-

ганізаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів,

що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі
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праці. Цілком безпечних і нешкідливих виробництв не існує. Задача охорони праці

- звести до мінімального імовірність чи поразки захворювання працюючого з одно-

часним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці. Реальні

виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких небезпечних і

шкідливих виробничих факторів.

Небезпечним виробничим фактором називається такий виробничий фактор,

вплив якого на працюючого у визначених умовах приведе до травми  чи до іншого

раптового, різкого погіршення здоров'я. Шкідливим виробничим фактором назива-

ється такий виробничий фактор, вплив якого на працюючого у визначених умовах

приведе до захворювання, або до зниження працездатності.

Прикладами небезпечних факторів можуть служити відкриті струмоведучі

частини устаткування, деталі машин і механізмів, що рухаються, розпечені тіла,

можливість падіння з висоти самих працюючих або деталей і предметів, наявність

ємностей зі стиснутими чи шкідливими речовинами. Прикладами шкідливих фак-

торів є шкідливі домішки в повітрі, несприятливі метеорологічні умови, променис-

та теплота, недостатнє висвітлення, вібрації, шум, ультра- і інфразвук, іонізуючі і

лазерні випромінювання, електромагнітні поля, підвищені напруженість і вага пра-

ці, наявність шкідливих  мікроорганізмів чи комах.

Між небезпечними і шкідливими виробничими факторами часто не можна

провести чіткої границі. Нещасний випадок на виробництві – випадок впливу на

працюючого небезпечного виробничого фактора при виконанні їм трудових  обо-

в'язків чи завдань керівника робіт. Вплив на людину шкідливого виробничого фак-

тора може привести до професійного захворювання (силікоз, пневмоконіоз, гостре

респіраторне захворювання ). Результатом нещасного випадку є травма - ушко-

дження тканин організму і порушення його функцій зовнішнім впливом.

Виробнича санітарія - це система організаційних і технічних засобів, що за-

побігають чи зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів. До

виробничої санітарії відносяться гігієна праці (область профілактичної медицини,

що вивчає умови збереження здоров'я на виробництві, і заходи, що сприяють цьому

) і санітарна техніка (заходи і пристрої технічного характеру, що відносяться до ви-
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робничої санітарії - системи і пристрої вентиляції, опалення, газопостачання, водо-

постачання, каналізації, очищення і нейтралізації викидів шкідливих речовин в ат-

мосферу і водойми, висвітлення, захисти людини від вібрацій, шуму, дії шкідливих

випромінювань і полів, санітарні і побутові спорудження і пристрої, будівельна те-

плотехніка, будівельна кліматологія ).

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних засобів, що запобі-

гають впливу на працюючих небезпечних виробничих факторів. Пожежна і вибу-

хова безпека - це система організаційних і технічних засобів, спрямованих на про-

філактику і ліквідацію пожеж і вибухів, обмеження їхніх наслідків. Законодавство

по охороні праці - це частина трудового законодавства. Засоби колективного захис-

ту - засоби, призначені для одночасного захисту двох і більш працюючих.

Засоби індивідуального захисту - засоби, призначені для захисту одного пра-

цюючого. Вони можуть відноситися як до техніки безпеки (наприклад, каска, що

захищає від травм), так і до виробничої санітарії (респіратори чи навушники, що

захищають від шкідливих виробничих факторів).

4.2. Охорона праці під  час  збору,  виїзду,  прямування  на  пожежу  i  повер-

нення  до  частини

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та ін-

ші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. Під час

користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні незахищеними

частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, слідкувати за тим,

хто спускається попереду, i не торкатися його ногами (торкнувшись ногами мата

біля основи спускового стовпа, необхідно злегка відштовхнутись від стовпа i шви-

дко відійти в бік).

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі згі-

дно з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) установлю-

ється наказом начальника пожежно-рятувальної частини, виходячи з умов забезпе-

чення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі
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відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні

предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїж-

джають.

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. Посад-

ка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного розрахун-

ку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється подавати

команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу.  Пiд час руху

автомобіля особовому складу оперативного розрахунку забороняється палити, ви-

совуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих випадків, коли це

визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання рукавної лінії).

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на

чолі караулу до місця виклику, зобов¢язані забезпечувати виконання водієм Правил

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе во-

дій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. Водночас

водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил дорож-

нього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих Правилах під

час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з увімкненими

спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови забезпечення безпеки ру-

ху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється користуватися спеціальним

звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на оперативне завдання i при по-

верненні в частину.

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни по-

жежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або старшої

посадової особи, яка прибула на чолі караулу. У нічний час стоянка пожежного ав-

томобіля має позначатися приладами освітлення, при цьому повинна включатися

аварійна світлова сигналізація. За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за ме-

жами розташування підрозділу бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в повно-

му складі. Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі,
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після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а

також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях.

4.3. Загальні питання тактики рятування людей на пожежах

Зазвичай, після прибуття підрозділу до місця виклику, у першу чергу встано-

влюють  факти наявності людей у палаючих і суміжних з ними приміщеннях. В

обов'язковому порядку проводиться опитування свідків, сусідів, на об'єктах уста-

новлюється зв'язок з обслуговуючим персоналом з метою отримання достовірних

відомостей.

У будь-якому випадку особам, які проводять розвідку, забороняється обмежу-

ватись заявами громадян про відсутність у приміщенні людей.

Розвідка повинна з’ясувати:

           - наявність    небезпеки   для   життя   людей,  які знаходяться у приміщеннях;

- місце знаходження людей та їх здатність самостійно рухатись;

- шляхи і способи рятування;

- послідовність проведення рятувальних робіт;

- можливість загрози впливання вогню і диму  на хід рятування людей;

- які необхідні сили і засоби для рятування людей;

- який обслуговуючий персонал може бути залучений до рятувальних робіт;

- яких заходів вжито для рятування людей до прибуття підрозділів пожежної

охорони;

- місця для розміщення врятованих людей (особливо у зимовий час).

Залежно від обставин можуть бути організовані пошукові групи, які направ-

ляються для розвідки у різні приміщення. Особливості проведення пошукових ро-

біт залежать від віку потерпілих, їх змоги рухатись і планування приміщень. Осо-

бовий склад повинен ураховувати психологію людей, яким загрожує небезпека,

знати непрямі ознаки знаходження людей у приміщеннях, виявляти підвищену ува-

гу під час пошуку.

Якщо відомості про місцезнаходження людей не підтверджуються, необхідно

ретельно оглянути і перевірити всі задимлені, палаючі і сусідні з палаючими при-
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міщення, в яких можуть опинитися люди.

Перевірку приміщень проводять у всіх випадках, її припиняють тільки після

ретельного огляду, якщо підтвердиться відсутність людей у палаючому будинку.

Залежно від обстановки, що складається, можливі такі варіанти дій підрозділів:

- за умови наявності достатньої кількості сил і засобів та необхідності прове-

дення рятівних робіт, КЛНС   негайно очолює організацію рятівних робіт, в той же

час керуючи гасінням пожежі (бойове розгортання сил і засобів для гасіння пожежі

проводиться одночасно);

          - якщо вогонь загрожує людям, шляхи рятування відрізані або можуть бути відрізані

вогнем, тоді    подавання  стволів для забезпечення рятування людей обов’язкове;

- за умови наявності достатньої кількості сил і засобів і відсутності прямої за-

грози для життя людей, якщо КЛНС упевнений у швидкому гасінні пожежі введе-

ними на шляху розповсюдження вогню стволами,  у одночасному забезпеченні

безпеки людей, дії підрозділів спрямовуються на попередження паніки і одночасне

гасіння пожежі;

- у разі недостатньої для одночасного гасіння пожежі і рятування людей кіль-

кості сил і засобів, увесь особовий склад прибулих пожежних підрозділів може бу-

ти направлений для  рятування людей з подальшим гасінням пожежі. Подавання

стволів для забезпечення рятування у цьому випадку обов'язкове як у місцях, де

людям безпосередньо загрожує вогонь, так і на шляху рятування, де можливе роз-

повсюдження пожежі.

Залежно від обстановки на пожежі можуть застосовуватися й інші варіанти

дій. Черговість рятування визначається виходячи з реального ступеня небезпеки

для  життя людей з урахуванням їх віку і фізичного стану. У   всіх   випадках   не-

обхідно забезпечити людям  впевненість, вжити заходів до попередження паніки, а у

випадку її виникнення твердо її присікти, взяти ініціативу керівництва рятувальними

роботами на себе. Під час вибору шляхів і способів рятування слід виходити з обставин,

що склалися. Перевага надається основним входам і виходам. У разі відсутності мож-

ливості використання цих шляхів, рятування проводять за допомогою зовнішніх стаці-

онарних пожежних драбин, висувних драбин і рятувальних мотузок. Під час  спускання
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по драбинах обов'язково здійснюється страхування потерпілих рятувальниками, які

обв’язують їх додатково мотузкою.

Рятування   з   висоти    за    допомогою    мотузок застосовується у випадку не-

можливості самостійного пересування потерпілих. Для захисту потерпілих від тепло-

вої дії чи полум’я використовуються покривала, накидки, пледи, змочені водою, яки-

ми обгортають голову і накривають тіло. Керівництво рятувальними роботами здій-

снюється за допомогою гучномовця, мегафонів, визначається черговість рятування

і заходи припинення паніки. Одночасно    з   проведенням   рятувальних  робіт здій-

снюється виклик швидкої медичної допомоги, навіть якщо у даний момент в ній

немає необхідності. До прибуття на пожежу медичного персоналу першу допомогу

потерпілим повинен надати особовий склад пожежних підрозділів.

Рятувальні роботи у непридатному для дихання приміщенні проводяться си-

лами ланки ГДЗС, яка складається не менш, як з трьох чоловік. У деяких випадках

для проведення  складних і об'ємних робіт по вирішенню, КЛНС чи НОД ланка

може бути збільшена до п'яти чоловік.

Шляхи і способи рятування людей на пожежах. Рятувальні роботи проводять, як-

що:

- людям загрожує вогонь;

- виникає небезпека вибуху чи можливе обвалювання конструкцій;

- приміщення і шляхи евакуації заповнені димом, шкідливими парами і газа-

ми;

- у приміщенні піднялася висока температура;

- люди  не  можуть  самостійно покинути небезпечні місця чи панікують.

Для рятування людей можуть бути використані  такі шляхи:

- основні входи і виходи;

- запасні виходи;

- віконні прорізи і балкони;

- люки у перекриттях;

- прорізи в перегородках і стінах, які існують у конструкціях чи спеціально

зроблені  пожежниками.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


НУЦЗУ.2. 25-13-04. ПтаРП. РПЗ
Лист

47Вим. Арк. Підп. № докум Дата

 Під  час   рятування    людей     у    першу    чергу обирають найкоротші і

найбезпечніші шляхи, тому що це не тільки прискорює рятувальні роботи, але й дає

можливість швидше розпочати гасіння пожежі. Найчастіше користуються основни-

ми виходами і сходовими клітинами, тому що рятування  по цих шляхах не потребує

будь-яких спеціальних засобів. При виборі шляхів рятування враховують і такі фак-

тори, як їх надійність і можливість легкого пересування по них. Якщо шляхи ряту-

вання дуже задимлені, то вживають оперативних заходів щодо видалення диму.

Віконні прорізи і балкони використовуються для рятування людей у тих випад-

ках, коли внутрішні сходи, коридори та інші більш зручні шляхи рятування сильно за-

димлені чи температура повітря і продуктів згоряння в них перевищує допустимі ме-

жі. У цих випадках для рятувальних робіт застосовують спеціальні засоби (драбини,

рятівні мотузки, автопідйомники та ін.). Якщо всі інші шляхи рятування відрізані во-

гнем то у стінах, перегородках і перекриттях роблять прорізи.  Для прискорення

робіт під час підготування прорізів застосовують механізований і електромеханізо-

ваний інструмент. Способи рятування людей визначаються  залежно від обстановки

на пожежі і стану людей, яким необхідна допомога.

Основними способами рятування людей є:

- самостійний вихід людей;

- виведення людей під наглядом пожежників;

- винесення людей;

-  знімання людей з висоти.

У деяких випадках способи рятування можуть застосовуватись у комбінації.

Наприклад, виведення людей на дах будинку чи  знімання їх з висоти за допомогою

висувних драбин, рятівних мотузок, самостійний вихід до визначеного місця і на-

далі - евакуація під наглядом пожежників і т. ін.
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Висновки

Таким чином у випускній дипломній роботі розглянутий протипожежний

стан Палац школярів та молоді «Істок» м. Харкова.

Забезпечення пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей -

один з невід'ємних факторів забезпечення добробуту в нашому суспільстві. Найбі-

льша цінність - життя людини, і тому всі зусилля повинні бути спрямовані на за-

безпечення факторів, які впливають на це.

Після проведення детального планового обстеження були визначені недоліки

у системі протипожежного захисту даного об'єкту і розроблені заходи з їх усунення

в вигляді припису Державного пожежного нагляду.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організацій-

них, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпе-

чення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних

економічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику

пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що на об’єкті існує

можливість перебування великої кількості людей. І тому виникнення пожежі на

цьому об’єкті може призвести до великої кількості загиблих.

Проведено розрахунок необхідних сил та засобів для забезпеченням ліквіда-
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ції можливої пожежі, визначення необхідної кількості пожежних підрозділів та

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів для її гасіння за найбільш не-

сприятливих умов виникнення та розвитку. Під час виконання роботи були перед-

бачені заходи з питань охорони праці при ліквідації пожежі.

Розроблені слайди до презентації роботи: ситуаційний план, схема першого

поверху палацу, розстановка сил та засобів при гасінні можливої пожежі.

В дипломній роботі вирішена задача розробки запобіжних протипожежних

заходів, на основі аналізу відповідності протипожежного захисту будівлі діючим

нормативним актам. Розрахунок сил та засобів проведено відповідно нормативним

документам, а саме Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж. З розрахунку видно,

що для гасіння таких пожеж потрібно багато сил та засобів, тому для пожежі в Па-

лаці школярів та молоді залучаються додаткові відділення особового складу з ін-

ших підрозділів.

Завдяки профілактичним заходам пожежної безпеки під час проектування та

експлуатації об’єктів з масовим перебуванням людей, а також внаслідок вдалих дій

пожежних підрозділів більшість пожеж та загорянь вдається вчасно ліквідувати та

уникнути вагомих збитків та людських жертв, тому організація та проведення по-

жежно-профілактичної роботи є першочерговою задачею підрозділів ДСНС на

об’єктах з масовим перебуванням людей.
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Література

1. Кодекс цивільного захисту України. - Кодекс України від 2 жовтня 2012 №

5403 -VI.

2. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Указ

Президента України № 20 / 2013 від 16.01.2013 р.

3. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні. Наказ МВС № 1417

від 30.12.2014 р.

4. Закон України вiд 18.01.2001 р. № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпе-

ки»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2017 р. № 733 «Про затвер-

дження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або

виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.2018 р. № 715 «Про затвер-

дження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-

подарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових за-

ходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-

пеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»

7. Наказу МВС України № 22 від 17.01.2019 року «Про затвердження уніфіко-

ваної форми акта, складеного за результатами проведення планового (позап-

ланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та по-

жежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів»;

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 Про за-

твердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від від 30.09.2015 р. № 775 «Про за-

твердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


НУЦЗУ.2. 25-13-04. ПтаРП. РПЗ
Лист

51Вим. Арк. Підп. № докум Дата

11.ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

12.НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання

спеціальних установок.

13.ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»

14.ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

15. ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні

положення проектування».

16.ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

17.ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

18.ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

19.ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»

20. ДБН В.2.2-9-2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

21.ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози ви-

никнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення».

22.ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

23. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних

об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної

безпеки будівель і споруд

24.ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.

25.ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здо-

ров’я людини та захист навколишнь

26.ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди

27.ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

28.ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення.

29.Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників. Наказ МВС

України № 25 від 15.01.2018 р.

30.Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб

рядового і  начальницького  складу  служби  цивільного  захисту  та

працівників Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  ДСНС
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України до виконання завдань за призначенням. Наказ МВС України № 1470

від 20.11.2015 р.

31.Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затвердження Правил

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

32.Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби

цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України №340 від

26.04.2018 р.

33.Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС України

№ 1342 від 16.12.2011 року.

34.Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін,

А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 216 с.

35.Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах

управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наказ МВС № 1032 від

07.10.2014р..

36.Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і

карток пожежогасіння. Наказ МНС України № 1021 від 23.09.2011 року.

37.Методика з розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будів-

лях і на територіях різного призначення. Наказ МНС України № 1341 від

16.12.2014 року.

38.Наказ МВС № 511 від 15.06.2017 Про затвердження Порядку організації

службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивіль-

ного захисту

39.Наказ МВС № 835/30703 від 10/07/2017 р. Про порядок утримання, обліку та

перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопоста-

чання

40.Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», на-

пряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової ви-
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щої освіти, кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим

об’єктом діяльності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи /

Укладачі: Дерев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник  В.В., Удянський М.М., Чуб

І.А. – Х.: НУЦЗ України, 2012. –  21 с.
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               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

             Начальник ДПРЧ-8

майор служби цивільного захисту

                     Руслан СИДОРЕНКО

          „___” ____________ 2020 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення занять з особовим складом чергового караулу ДПРЧ-8.

ТЕМА: Організація роботи в пожежно-рятувальній  частині з питань безпеки праці.

 НАВЧАЛЬНА МЕТА: Ознайомити особовий склад з загальним положенням ви-

мог правил безпеки праці в підрозділах ДСНС і з видами інструктажів.

 ВИХОВНА МЕТА: Виховувати у особового складу навички належного ставлення

до дотримання заходів безпеки під час несення служби.

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 80 хвилин.

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: гараж ПРЧ.

МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: зразки документів.

ЛІТЕРАТУРА: Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затверджен-

ня Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».
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Питання що розглядаються на занятті:

1. Загальне положення про організацію роботи з питань безпеки праці в пожежно-

рятувальній частині.

2. Види інструктажів з питань охорони праці.

3. Адміністративно-громадський контроль.

№

п/п

Питання, що від-

працьовуються

Короткий зміст Методичні

вказівки

1. Організаційний

момент.

Шикування, прийняття рапорту, пере-

вірка присутніх, зовнішнього вигляду,

оголошення теми та мети занять.

Час: 5 хв.

2. Перевірка знань. Питання повторення:

Класифікація пожежних стволів.

Призначення повітряно-пінних ручних

стволів.

Призначення водяних ручних стволів.

Призначення лафетних стволів.

Улаштування, будова і технічна харак-

теристика пожежних стволів: РС-50,

РС-70, СРК-50, РСП-50, РСП-70, РСК-

50, РСКЗ-70, СЛК-П20.

Час: 15 хв.

Опитування

проводиться за

бажанням чи за

списком.

3. Загальне положен-

ня про організацію

роботи з питань

безпеки праці в

пожежно-

рятувальній  час-

тині.

Організація роботи з безпеки праці в в

підрозділах ДСНС здійснюється згідно

з Наказом МНС України від 07.05.2007

року № 312 «Про затвердження Правил

безпеки праці в органах і підрозділах

МНС України». відповідними підза-

конними актами, нормативними акта-

ми, а також правилами безпеки праці в

Час: 5 хв.

Основні моме-

нти дати під

запис.
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обсязі та порядку, передбаченими для

відповідних професій.

 Складовою частиною системи управ-

ління охороною праці є інструктажі з

питань охорони праці.

За характером і часом проведення ін-

структажів з питань охорони праці по-

діляються на вступний, повторний, по-

заплановий та цільовий.

4. Види інструктажів

з питань охорони

праці.

Вступний   інструктаж з питань

охорони праці проводиться:

з усіма працівниками, які щойно при-

йняті на роботу (постійну або тимчасо-

ву) незалежно від їх освіти, стажу ро-

боти за цією професією або посадою;

з працівниками, які прибули у відря-

дження до підрозділу і беруть безпосе-

редню участь у виконанні робіт, що

пов’язані з підвищеною небезпекою

(перелік цих робіт встановлено законо-

давством України про охорону праці);

з працівниками, які прибули до підроз-

ділу для проходження навчальної прак-

тики, стажування, підвищення кваліфі-

кації, перепідготовки;

з курсантами та слухачами навчальних

закладів перед початком навчання, з

абітурієнтами після прибуття до навча-

льного закладу;

Час: 40 хв.

Дати під запис.

Пояснити на

прикладах не-

обхідність про-

ведення кожно-

го з  інструк-

тажів.
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з особами, які прибули для участі в

змаганнях, пожежно-тактичних на-

вчаннях, тощо.

Вступний інструктаж проводить спеці-

аліст з охорони праці або особа, на яку

наказом покладено ці обов’язки.

Запис про проведення вступного ін-

структажу робиться у спеціальному

журналі, форма якого наведена у дода-

тку №1.

Первинний   інструктаж   про-

водиться на робочому місці до початку

роботи:

зі щойно прийнятими (постійно

чи тимчасово) працівниками;

з працівниками, які переведені з

одного підрозділу до іншого;

з працівниками, які будуть вико-

нувати нову для них роботу, у тому чи-

слі з відрядженими;

з працівниками, курсантами і

слухачами, які прибули на навчальну

практику, стажування, підвищення ква-

ліфікації, перепідготовку, а також пе-

ред виконанням нових видів робіт, пе-

ред вивченням кожної нової теми під

час проведення практичних занять.

Повторний   інструктаж   про-

водиться на робочому місці з усіма
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працівниками:

на роботах з підвищеною небез-

пекою – 1 раз на квартал, на інших ро-

ботах – 1 раз на півріччя.

Проводиться за програмою первинного

інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий   інструктаж

проводиться з працівниками на робо-

чому місці або в кабінеті охорони пра-

ці:

у разі введення в  дію нових або

переглянутих нормативних актів про

охорону праці, а також при внесенні

змін та доповнень до чинних нормати-

вних актів;

у разі зміни технологічного

процесу, заміни або модернізації техні-

ки, устаткування, приладів та інстру-

ментів, матеріалів та інших факторів,

що впливають на охорону праці;

у разі порушення працівниками

нормативних актів про охорону праці,

що може призвести або призвело до

травми, аварії чи отруєння;

за вимогою органу державного

нагляду за охороною праці, державної

виконавчої влади або вище стоячого

підрозділу ДСНС;

у разі перерви в роботі виконавця
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робіт з підвищеною небезпекою більш

ніж на 30 календарних днів, а для реш-

ти робіт – більш ніж на 60 днів.

Обсяг і зміст інструктажу визначається

у кожному окремому випадку залежно

від причин і обставин, що спричинили

необхідність його проведення.

Цільовий   інструктаж

 проводиться з працівниками за умов

виконання одноразових робіт, що не

пов’язані з безпосередніми обов’язками

за посадою. На виконання робіт,

пов’язаних з підвищеною небезпекою,

оформляється наряд допуск відповідно

до Інструкції про порядок застосування

нарядів-допусків на виконання робіт з

підвищеною небезпекою.

Первинний,  повторний,  позаплано-

вий  і  цільовий

інструктажі проводять керівники апа-

ратів управління, підрозділів ДСНС,

закладів освіти, науково-дослідних

установ та допоміжних служб або осо-

би за їх дорученням.  Про проведення

цих інструктажів особа, яка проводила

інструктаж, робить запис до журналу.

5 Адміністративно-

громадський конт-

роль.

Адміністративно-громадський  кон-

троль у системі управління охороною

праці в ПРЧ є основною формою конт-

Час: 40 хв.

Дати під запис.

Пояснити на
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ролю за виконанням вимог чинного за-

конодавства і нормативних актів про

охорону праці та цих правил.

АГК проводиться за трьома ступенями.

Перший ступінь контролю проводить-

ся начальником караулу щоденно під

час заступання на чергування, а за не-

обхідністю – і впродовж усього чергу-

вання.

Другий ступінь контролю проводиться

начальником частини (заступником) та,

за необхідності, з представником проф-

спілкової організації частини не рідше

2-х разів на місяць.

Результати перевірки 1-го і 2-го ступе-

нів контролю записуються до журналу,

який зберігається у начальника карау-

лу.

Третій ступінь контролю проводиться

комісією у складі не менше 3-х чоловік,

яка очолюється начальником загону

(частини), не рідше 1-го разу на 2 міся-

ці.

Результати перевірки 3-го ступеню ко-

нтролю оформляються актом та в тиж-

невий строк обговорюються на нараді в

загоні (частині).

Перелік питань, на які звертається ува-

га під час проведення АГК:

прикладах не-

обхідність про-

ведення адміні-

стративно-

громадського

контролю.
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- заходи по усуненню раніше ви-

явлених недоліків;

- стан території і приміщень;

- спеціальний одяг та споряджен-

ня;

- стан пожежних автомобілів, осві-

тлення, зв’язку;

- знання обов’язків особовим скла-

дом;

- справність електрообладнання;

- наявність інструктажів і їх доде-

ржання;

- перевірка №1, №2 ізолюючих

протигазів;

- інструктажі водіїв з питань без-

пеки праці та правил дорожнього

руху.

6. Підбиття підсумків Дати оцінку загальному рівню підгото-

вленості курсантів.

Визначити приклади правильного ви-

конання завдання.

Вказати на характерні помилки та не-

доліки.

Відповісти на запитання.

Дати завдання на самопідготовку.

Організувати прибирання місця занять.

Час: 5 хв.

На закінчення

викладач допо-

внює і узагаль-

нює результати

проведення за-

нять, об’являє

оцінки.

Начальник караулу ДПРЧ-8

капітан служби цивільного захисту Олександр ВАСИЛЕНКО
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