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Вступ 

 

Однією з найважливіших задач, які стоять сьогодні перед Україною, є забез-

печення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру. Актуальність проблеми забезпечення природно-

техногенної безпеки обумовлена стійкими тенденціями росту втрат людей та збит-

ків територіям, що причиняється небезпечними природними явищами (стихіями), 

промисловими аваріями і катастрофами.  

Основними причинами екологічно небезпечних аварій на виробництві про-

довжують залишатися грубі порушення вимог безпеки керівниками робіт, спеціалі-

стами та персоналом, відступи від встановлених технологій і регламентів, констру-

ктивні недоліки та несправність обладнання, машин, механізмів, невірні інженерні 

рішення, відсутність надійних систем попередження і локалізації аварій, пожеж, 

приладів контролю і засобів захисту та інші.  

Особливо небезпечними є виробництва з наявністю великої кількості поже-

жовибухонебезпечних речовин та матеріалів, на яких виникнення навіть локальних 

пожеж або вибухів при несприятливому збігу обставин може привести, завдяки ла-

нцюговому розвитку, до катастрофічних масштабів. В цих умовах важливою зада-

чею є підвищення рівня пожежної безпеки насамперед промислових об’єктів. 

 Об’єктом дипломної роботи є ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», що є 

важливим промисловим об’єктом який забезпечує безперебійну роботу автомобі-

льної, авіаційної техніки та газотурбінного обладнання. Адже різноманітні агрегати 

використовуються в значній кількості галузей життєдіяльності людини, але усі ме-

ханізми рано чи пізно зазнають старіння, деформації або корозії та потребують об-

слуговування або заміни. Заводи виробники, як правило, займаються великовузло-

вим збиранням, а різноманітні вузли та агрегати виготовляються на заводах-

постачальниках, що розкидані по всьому світу. Одним з таких промислових 

об’єктів і є приватне акціонерне товариство «Вовчанський агрегатний завод». 

Як і на інших металургійних підприємствах на даному підприємстві існує ве-

лика кількість ділянок та об’єктів з високим рівнем пожежної небезпеки, мається 
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багато різноманітних станків, конвеєрів, автоматичних ліній, камер пофарбування 

та іншого спеціального обладнання, для роботи якого необхідна велика кількість 

мастила, фарб, рідини для промивання та інших легкозаймистих речовин, що ство-

рюють значне пожежне завантаження.  

Значну кількість горючих рідин застосовують на операціях шліфування, на 

випробувальних стендах, у ковальсько-пресовому обладнанні, термічних цехах, за-

гартовувальних ваннах, на ділянках консервації та пакування виробів і деталей, у 

вигляді палива під час роботи полуменевих печей, у кінці складальних конвеєрів, 

де здійснюють заправку різних машин паливом та мастильними речовинами.  

На цих пожежонебезпечних ділянках під час виникнення пожеж вогонь про-

тягом 10 ÷ 15 хв. може розповсюджуватися на значні площі, враховуючи наявність 

великої кількості обладнання, змазаного мастилом та являє велике пожежне наван-

таження, мастилоприйомників, що сприяють швидкому розповсюдженню вогню, 

пошкодженню майна, великим матеріальним збиткам і, насамперед, створюється 

небезпека життю працівників підприємства.  

Звичайно, будь-яку пожежу легше попередити ніж погасити але, не дивля-

чись на всі зусилля органів дежтехногенбезпеки та керівників об’єктів, пожежі на 

промислових підприємствах виникають, і питання організації їх гасіння залиша-

ються актуальними. На відміну від пожеж в житловому секторі пожежі на промис-

лових об’єктах несуть велику кількість небезпек, через складнощі технологічного 

процесу, пожежевибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів, що в ньому 

обертаються та ін., тому для організації гасіння пожеж на промислових об’єктах 

слід враховувати велику кількість факторів.  

Продукція приватного акціонерного товариства «Вовчанський агрегатний за-

вод» має великий попит і високу конкурентоспроможність як в Україні, так і за ко-

рдоном. З часів свого заснування в 1970 р. компанія підтримує високий рівень ви-

робничо-технічного потенціалу, тісно співпрацює з провідними підприємствами 

України, Білорусі, Ірану, Індії та інших країн. 

Сучасний ринковий підхід до управління компанією орієнтований на опера-

тивне реагування на зміни вимог споживачів, законодавства, оптимальне викорис-
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тання людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Підприємство регулярно про-

водить оптимізацію організаційної структури, розширює і оновлює виробничі по-

тужності, освоює нову продукцію, інноваційні технологічні процеси, розширює 

сервісну і дилерську мережу в Україні, Росії, Білорусі. Як результат, Публічне ак-

ціонерне товариство «Вовчанський агрегатний завод» щорічно нарощує обсяги ви-

робництва. У 2012 році валовий обсяг виробництва склав $ 25 000 000. 

Система менеджменту якості ПрАТ «ВАЗ» сертифікована на відповідність 

міжнародним стандартам ISO / TS 16949: 2009 EN ISO 9001: 2008. 

Виробництво виробів авіаційної техніки схвалене ГАСУ відповідно до націо-

нальних Авіаційних правил АПУ 21. Підприємство, як організація з технічного об-

слуговування виробів для АТ, має Сертифікат схвалення організації з ТО на відпо-

відність Європейським Правил «Part-145». 

Керівництво підприємства проводить політику в області якості, основою якої 

є орієнтація на споживачів, суспільні цінності, дотримання екологічних норм і ви-

мог, лідерство керівників всіх рангів, процесний підхід, а також тотальна залуче-

ність персоналу в реалізацію політики якості. 

Основні напрямки діяльності: 

- розробка і виробництво паливної апаратури, агрегатів управління і регулю-

вання газотурбінних приводів для авіаційної, нафтогазової та енергетичної 

галузей; 

- розробка і виробництво гідравлічних і комбінованих гідро- і електропневма-

тичних агрегатів літальних апаратів; 

- проектування виготовлення пневматичних і комбінованих гідро- і електроп-

невматичних агрегатів автомобільних транспортних засобів. 

Висока якість продукції Приватного акціонерного товариства «Вовчанський 

агрегатний завод» визнана споживачами, а також багаторазово відзначена почес-

ними дипломами та нагородами України та міжнародних організацій. 

Компанія бере активну участю в національних і міжнародних тематичних ви-

ставках і конференціях, представляючи свою продукцію на високому рівні. 
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1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту. 

1.1. Загальна характеристика об’єкту. 

 

Приватне акціонерне товариство «Вовчанський агрегатний завод» розташо-

ване за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Пушкінська, 2. 

Площа території заводу складає близько 17,9 Га.  

Основу заводу складають два цехи:  

- ремонтний цех; 

- інструментальний цех. 

Але організація та робота не можлива без комплексу додаткових будівель та 

споруд: 

- адміністративний  корпус; 

- побутові корпуси; 

- головний корпус 

- складські приміщення; 

- котельня; 

- насосні; 

- компресорні; 

- електротранформаторна. 

Крім того, на території заводу працює їдальня. 

Охорону об’єкту від пожеж здійснює Вовчанський районний відділ ГУ ДСНС 

України в Харківській області, а саме ДПРЧ-47 м. Вовчанськ. За підвищеним номе-

ром виклику додатково залучаються відділення з міста. У оперативному розрахун-

ку ДПРЧ-47 знаходяться 2-АЦ. 

Систему протипожежного водопостачання забезпечують два пожежні гідран-

ти, розташовані на кільцевій водогінній мережі діаметром 100 мм, та пожежне во-

доймище об’ємом 30 м
3
, розташовані безпосередньо на території підприємства. 

Основною продукцією заводу є сталеві вироби, запчастини для автомобілів, 

мотоциклів, тракторів та авіаційної техніки. 
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Ковальсько-термічний цех. 

 

Ковальство-термічний цех разом з ремонтним цехом, слюсарною майстернею 

та лабораторією входить до складу будівлі головного корпусу. Ступінь вогнестій-

кості будівлі - ІІІА. За категорією виробництва відноситься до категорії В. Будівля 

одноповерхова, розмірами 250/60м. Будівля має підвал в якому розташоване масти-

логосподарство заводу. 

На території цеху розміщені приміщення обробки металу, масляна насосна. 

Освітлення цеху відбувається через суцільне засклення в стінах, світлові ліх-

тарі, штучне освітлення. 

Опалення здійснюється за допомогою газових горілок інфрачервоного ви-

промінювання.  

В цеху встановлено близько 25 електровентиляційних установок, які забезпе-

чують припливно-витяжні повітряні процеси.  

В ковальсько-термічному цеху встановленні масляні ванни для закалювання 

металевих виробів. 

Під час виникнення пожежі у масляних ваннах у першу чергу необхідно при-

йняти заходи з відключення систем вентиляції, електричної мережі та систему зли-

ва мастила.  
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1.2. Опис технологічного процесу. 

 

В ковальсько-термічному цеху проходить найбільш пожежонебезпечний 

процес загартування металу. 

Загартування - термічна обробка, полягає в нагріванні стали до температури 

вище критичної (800 
0
С),витримці й наступному охолодженню зі швидкістю,  що 

перевищує критичну (Загартування не є остаточною операцією термічної обробки). 

Щоб зменшити крихкість і напруги, викликані загартуванням, і одержати необхідні 

механічні властивості, сталь після загартування обов'язково піддають відпустці  

конструкційну сталь для підвищення міцності, твердості, одержання досить високої 

пластичності й в'язкості, а для ряду деталей також і високої зносостійкості. 

Після охолодження сталь має високу твердість (верхня межа температури за-

гартування для більшості сталей обмежують, тому що значне підвищення темпера-

тури пов'язане з ростом зернистості, що приводить до зниження міцності й опору 

тендітному руйнуванню. 

Звичайно для загартування використають киплячі рідини- воду, водяні роз-

чини солей і лугів, мастило (Для легованих сталей, що володіють високою стійкіс-

тю переохолодженого аустеніту при загартуванні,  застосовують мінеральне масло 

(частіше нафтове). 

Мастило як гартівне середовище має наступні переваги: невелику швидкість 

охолодження в мартенситному інтервалі температур, що зменшує виникнення гар-

тівних дефектів і сталість  здатності, що гартує, у широкому інтервалі температур 

середовища (20 ÷ 150 С) (До недоліків варто віднести підвищену займистість (те-

мператури спалаху 165 ÷ 300 С), недостатню стабільність і низьку охолоджуючу 

здатність в області температур перлітного перетворення, а також високу вартість  

Температуру масла при загартуванні підтримують у межах 60-90 С,  коли 

його в'язкість виявляється мінімальною. 

Важливий критерій вибору мастил - температура спалаху мастил у відкрито-

му тиглі (визначається якістю базової мастил) - повинна бути на 30 
0
С нижче тем-
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ператури процесу, забезпечувана швидкість охолодження (може регулюватися при-

садками). 

Для підвищення ефективності процесів загартування в мастила додають на-

ступні типи присадок:  

- поліпшуючі експлуатаційні властивості мастил;  

- що впливають на швидкість загартування (відвід тепла);  

- сприятливому видаленню залишків мастил при промиванні деталей після 

загартування.  

Гартівні мастила повинні мати наступні властивості:  

- висока термічна і хімічна стабільність (збереження властивостей протягом 

усього терміну служби); 

- миючі властивості (в мастил накопичуються опади, окалина з поверхні де-

талей);  

- висока стійкість до випару (використання у відкритих гартівних резервуа-

рах);  

- гарні антипінні властивості (сильне завихрення гарячої мастил в гартівних 

резервуарах);  

- визначений рівень в'язкості (залежить від температури загартування; впли-

ває на втрати мастил при витягу деталей з резервуарів);  

- відсутність води (впливає на спінювання мастил; створення «м'яких місць» 

на поверхні деталей, що гартуються). 
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2. Аналіз стану протипожежного захисту об’єкту. 

 

Методика аналізу пожежної небезпеки виробництва складається з деяких 

стадій, до яких можна віднести: 

1. Вивчення сутності технологічного процесу (режиму роботи обладнання, 

параметрів процесу тощо). 

2. Дослідження фізико-хімічних та пожежовибухонебезпечних властивостей 

речовин і матеріалів, що обертаються в технологічному процесі, та їх кількості.  

3. Аналіз можливості утворення горючого середовища: 

а) за нормальних умов роботи технологічного обладнання; 

б) при пошкодженнях і аваріях. 

4. Аналіз можливості виникнення в горючому середовищі джерела запалю-

вання. 

5. Аналіз умов та шляхів поширення пожежі на випадок її виникнення. 

6. Аналіз причин, що утруднюють евакуацію людей і матеріальних цінностей 

при пожежі та гасіння самої пожежі. 

 

 

2.1. Пожеженебезпечні властивості речовин та матеріалів. 

 

У технологічному процесі ковальсько-термічного цеху використовуються 

легкозаймисті та горючі рідини у операціях знежирювання деталей перед їх оброб-

кою.  

Розчинник 647, легкозаймиста безбарвна рідина. Склад, % мас.: бутилацетат 

– 21,2; бутанол – 7,7; толуол або піробензол – 41,3; температура спалаху – 5 
0
С; те-

мпература самоспалахування – 424 
0
С; нижня концентраційна межа поширення по-

лум’я – 1,6% (об.); температурні межі поширення полум’я – 4 ÷ 33 
0
С. Максималь-

на нормальна швидкість розповсюдження полум’я – 0,43 м∙с
-1

.  

Також у технологічному процесі ковальсько-термічного цеху використову-

ються горючі рідини у операціях загартовування, а саме мастило мінеральне 
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Властивості мастила мінерального: горюча рідина щільність 884 кг/м
3
 при 20 

°С; кінематична в'язкість 0,68 м
2
/с при 50 °С и 0,1 м

2
/с при 100 °С: температура за-

стигання -15 °С температура спалахування: 191 °С (з.т.), 216 °С (о. т.); температура 

запалення 250 °С; температура самоспалахування 329 °С; температурні межі поши-

рення полум’я: нижній концентраційна межа поширення полум’я  186 °С, верхня 

концентраційна межа поширення полум’я  230 °С. 

 

 

2.2. Аналіз пожежної небезпеки технологічного обладнання та апаратів. 

 

На даному виробництві використовуються відкриті апарати з застосування 

горючих рідин, а саме мінерального мастила, в ковальсько-термічному цеху вста-

новлена масло ванна в яку згідно технологічного процесу загартовування опуска-

ють раз огріті залізні заготовки, температура мастила повинна бути на 30 градусів 

нижче ніж температура загорання згідно пожежної безпеки. 

Також випаровування мастила може сприяти виникненню пожежовибухоне-

безпечної концентрації в повітрі приміщення цеху парів мастила, наприклад у разі 

несправності систем вентиляції та кондиціювання. 

В цеху використовуються конвеєри та велика небезпека виникнення джерел 

запалення як механічних, так і електричних, для пожежної безпеки усе технологіч-

не обладнання було заземлене.  

Взагалі рідини мають властивості текучості, не мають певної визначеної фо-

рми, тому на виробництві вони знаходяться у замкнених об’ємах – резервуарах, 

апаратах, трубопроводах тощо. 

Апарати, резервуари та ємності з ЛЗР та ГР звичайно не бувають заповнені 

повністю, тобто мають вільний від рідини простір, який поступово насичується па-

рами рідини при її випаровуванні. За наявності в цьому просторі повітря (або іншо-

го окислювача) пари рідини змішуються з ним і можуть утворювати вибухонебез-

печні суміші. Практичні спостереження показали, що в результаті дифузії та конве-

кційних потоків концентрація пари індивідуальних рідин у повітряному просторі 
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апаратів майже не змінюється за висотою. Пари неоднорідних рідин з низькою те-

мпературою кипіння над розчинами також мають приблизно однакові концентрації 

в різних точках пароповітряного простору закритих ємностей. 

Концентрація парів над розчином висококиплячих неоднорідних рідин, тобто 

тих, що важко випаровуються за звичайних температур, нерівномірно розподіля-

ється за висотою повітряного простору апарата: концентрація пари біля поверхні 

рідини наближається до насичення і поступово зменшується за мірою віддалення 

від неї. 

При підвищенні температури концентрація парів рівномірно розподіляється 

за висотою апарата (якщо температура рідини та температура парового простору 

будуть однаковими).  

Таким чином, можна вважати, що концентрація пари ( р ) в пароповітряно-

му просторі апаратів фарбування у електростатичному полі з легкозаймистими та 

горючими рідинами наближається до концентрації насиченої пари ( s ), тобто 

sр  . Особливо це відноситься до апаратів з тривалим зберіганням рідин та 

апаратів з нагрітими рідинами. 

Концентрація насиченої пари рідини визначається величиною тиску насиче-

ної пари ( sP ) та робочого тиску ( рP ) в об’ємі пароповітряного простору апарата: 

Pp

Ps
s
 .       (2.1) 

Тиск насиченої пари рідини залежить від її температури і визначається за рі-

внянням Антуана: 

























aCpt

BA

10310sP  ,       (2.2) 

де 
s

P – тиск насиченої пари за робочою температурою рідини, Па; 

рt – робоча температура рідини, 
0
С; 

А, В, 
а

С - константи Антуана, що залежать від властивостей рідини [25]. 
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Отже, концентрація насичених парів є функцією температури, тобто s = 

f(Т), але утворення горючого середовища в апараті можливе тільки за умов, коли 

концентрація пароповітряного простору в апараті знаходиться в межах між ниж-

ньою та верхньою концентраційними межами поширення полум’я: 

 

врн  ,        (2.3) 

вр6,1   

де р  - робоча (фактична) концентрація парів рідини в апараті, кг/м
3
 або % 

об;  

н , в - відповідно нижня та верхня концентраційні межі поширення полу-

м'я, кг/м
3
 або % об [25]. 

Слід зазначити, що в деяких випадках температура рідини буде надзвичайно 

малою для того, щоб утворилася вибухопожежонебезпечна концентрація пари, тоб-

то концентрація пари буде нижче нижньої концентраційної межі поширення по-

лум’я. В інших випадках температура рідини буде настільки високою, що концент-

рація пароповітряної суміші в апараті буде перевищувати вищу концентраційну 

межу поширення полум’я. 

Таким чином, в пароповітряному об’ємі закритих апаратів вибухонебезпечні 

концентрації парів утворюються тільки у визначених температурних межах, тобто 

коли виконується наступна умова: 

 

вtрtнt  ,       (2.4) 

0,33t0,4 р   

де нt  та вt  - відповідно нижня та верхня температурні межі поширення по-

лум'я, 
0
С; для багатьох ЛЗР та ГР наведені у довідникових посібниках;  

рt  - робоча температура рідини в апараті, 
0
С. 
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Робоча температура визначається за показниками приладів або з технологіч-

ного регламенту. Якщо робоча температура в процесі експлуатації змінюється, то 

необхідно визначити найбільш небезпечні періоди роботи, що у свою чергу зале-

жать від сукупності умов роботи апарата або технологічної установки взагалі. 

Отже, усередині технологічного обладнання з ЛЗР та ГР горюче середовище 

утворюється, якщо виконуються наступні умови: 

- наявність вільного об’єму в апараті; 

- наявність окислювача; 

- робоча температура рідини знаходиться між нижньою і верхньою темпера-

турними межами поширення полум'я (з урахуванням тиску середовища в апараті). 

Враховуючи особливості технологічних процесів, проаналізуємо можливість 

утворення горючого середовища усередині апаратів при нерухомому верхньому рі-

вні рідини та рухомому рівні, який змінюється в процесі спорожнення та наповнен-

ня апаратів. Таким чином, можна зробити висновок, що у ковальсько-термічному 

цеху горюче середовище існує постійно, навіть у нормальному режимі виконання 

технологічних операцій.  

 

 

2.3. Аналіз можливих джерел запалювання та шляхів поширення пожежі. 

 

На виробництві ПрАТ “ВАЗ”, де обертаються горючі речовини в атмосфері 

окислювача (повітря), горюче середовище (ГС) присутнє постійно, і саме пожежо-

небезпечні джерела тепла є тим єдиним чинником, що може і повинен бути усуну-

тий. Звідси важливість для пожежної профілактики вивчення умов і причин появи 

пожежонебезпечних джерел тепла. 

Джерела тепла за своєю природою виникнення дуже різноманітні. Знання те-

оретичних основ виникнення горіння може допомогти в розробці заходів, що спри-

яють запобіганню виникнення пожежі, а також у точній оцінці пожежної небезпеки 

того або іншого технологічного процесу. 
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Відповідно до ДСТУ джерелом запалювання (ДЗ) вважається теплова енергія, 

що призводить до загоряння. Іншими словами, ДЗ може бути таке нагріте тіло (при 

вимушеному запалюванні) або такий екзотермічний процес, що здатні нагріти де-

який об’єм горючої суміші до певної температури, коли швидкість тепловиділення 

(за рахунок реакції в горючій суміші) дорівнює або перевищує швидкість тепловід-

ведення із зони реакції. Причому потужність і тривалість теплової дії джерела по-

винні забезпечувати підтримку критичних умов на протязі часу, необхідного для 

розвитку реакції з формуванням фронту полум'я, здатного до подальшого довільно-

го поширення. 

Джерела запалювання, що зустрічаються в умовах виробництва, дуже різно-

манітні за причинами появи, за своєю природою, а також за своїми параметрами. 

Слід зазначити, що запалюючу спроможність точкового джерела тепла оцінюють 

спрощено - шляхом порівняння температури, тепловмісту і часу його теплової дії з 

відповідними характеристиками горючої суміші. Отже, нагріте тіло може бути 

джерелом запалювання для даної горючої речовини в тому випадку, якщо: а) тем-

пература тіла вище температури самозапалення оточуючого його горючого середо-

вища; б) кількості тепла, яке може віддати нагріте тіло при охолодженні його від 

початкової температури до температури самозапалення горючого середовища, до-

сить для нагрівання горючої речовини до запалювання; в) тривалість дії джерела 

запалювання не менше періоду індукції горючого середовища. Тривалість дії дже-

рела запалювання визначається часом від початку зіткнення його з горючим сере-

довищем до того періоду, коли температура тіла знизиться до температури самоза-

палення горючої речовини.  

Причиною запалювання горючих речовин можуть служити джерела тепла, не-

обхідні для здійснення технологічного процесу, тобто вогневі печі, реактори вогне-

вої дії, електронагрівальні пристрої, електрична дуга і полум'я на електро- та газоз-

варювальних постах, двигуни внутрішнього згоряння і т.д. Встановити наявність за-

значених джерел запалювання не становить труднощів. Але найчастіше пожежі ви-

никають від таких джерел запалювання, наявність яких не пов'язана з нормальним 

функціонуванням виробництва. Такі джерела запалювання виявити значно складні-
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ше. Більшість зазначених джерел запалювання утворюється в результаті порушення 

протипожежного режиму обслуговуючим персоналом, а також ремонтними і монта-

жними бригадами через порушення встановлених параметрів технологічного регла-

менту; при несправностях і аваріях виробничих апаратів. 

Для полегшення процесу виявлення і вивчення все різноманіття джерел запа-

лювання, виходячи з природи їхньої появи (утворення), можна розділити на насту-

пні групи: відкритий вогонь, розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні, 

теплові прояви механічної енергії, теплові прояви електричної енергії, теплові про-

яви хімічних реакцій (з цієї групи в самостійну виділений відкритий вогонь і про-

дукти горіння). 

У процесі фарбування деталей ковальсько-термічного цеху використовується 

технологія нанесення фарб у електростатичному полі. Тому розглянемо більш де-

тально джерела запалювання, пов’язані з механічними проявами електричної енер-

гії.  

Джерела запалення від теплового прояву електричної енергії можуть виник-

нути при невідповідності електроустаткування (машин, двигунів, мереж, перетво-

рювачів, пускорегулюючих приладів, електричних пристроїв у технологічних апа-

ратах і т.п.) характеру середовища, що впливає на нього, у випадку недотримання 

правил улаштування та експлуатації електроустаткування, при несправностях і 

ушкодженнях, викликаних механічними причинами, а також дією хімічно активних 

речовин, вологи і т.п. Теплова дія електричного струму може проявитися у виді 

електричних іскор і дуг (при коротких замиканнях, пробоях шарів ізоляції і т.п.), 

надмірного перегріву двигунів, машин, контактів, окремих ділянок електричних 

мереж і електричного устаткування, а також апаратів при перевантаженнях і вели-

ких перехідних опорах, у виді перегріву в результаті теплового прояву струмів ін-

дукції і самоіндукції, при іскрових розрядах статичної й атмосферної електрики, у 

результаті нагрівання речовини і матеріалів від діелектричних втрат енергії. 

При короткому замиканні провідників електричного струму чи замиканні на 

землю утворюються електрична дуга, іскри і виділяється велика кількість тепла. 

Коротке замикання може викликати запалення ізоляції, розплавлення провідників 
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чи деталей електричних машин і апаратів з розбризкуванням часточок розплавле-

ного металу. 

Замикання й іскрові пробої між обкладинками конденсаторів, між електрода-

ми апаратів і приладів (наприклад, між електродами електродегідраторів установок 

електрознесолювання і зневоднювання нафти) можуть привести до ушкоджень ге-

рметичних апаратів і запалення горючих речовин. 

Перевантаження електричних мереж і машин викликається збільшенням ме-

ханічного навантаження на електродвигуни, а також підключенням до електричних 

мереж додаткових струмоприймачів, на які мережі не розраховані. Збільшення си-

ли струму в мережах і машинах приводить до виділення великої кількості тепла, 

запалення ізоляції. Небезпечні наслідки перевантаження спостерігаються при не-

правильно обраному чи несправному захисті мереж плавкими вставками або авто-

матами. 

Перехідні опори виникають найчастіше в місцях, де проводи і кабелі неякісно 

приєднуються до машин і апаратів або струмопровідні жили з'єднуються одна з од-

ною холодною скруткою, а також у місцях поганого контакту металевих предметів, 

по яких протікають струми витоку. У місцях перехідних опорів виділяється значна 

кількість тепла. Від нагрівання місць перехідних опорів може зайнятися електроі-

золяція, а також горючі речовини, що знаходяться поруч. 

Розряди статичної електрики можуть утворитися при переміщенні рідин, га-

зів і пилів, при ударах, здрібнюванні, розпиленні і подібних процесах механічного 

впливу на матеріали і речовини, що є діелектриками. Іскрові розряди статичної 

електрики можуть запалити паро-, газо- і пилоповітряні суміші. Нагромадженню 

високих потенціалів статичної електрики і формуванню іскрових розрядів сприя-

ють відсутність чи неефективність спеціальних мір захисту від статичної електри-

ки, неефективність або несправність заземлюючих пристроїв, утворення електроі-

золяційного шару відкладень на заземлених поверхнях, порушення режимів роботи 

апаратів (збільшення швидкості руху речовин, падіння струменя з висоти, забруд-

нення рідин, що рухаються, чи наявність  на їхній поверхні яких-небудь плаваючих 

тіл і т.п.). 
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Блискавки й іскрові розряди від впливу атмосферної електрики. Відсутність, 

несправність чи неправильна експлуатація систем блискавкозахисту будинків, спо-

руд і зовнішніх установок у зонах активного прояву грозової діяльності можуть ви-

кликати ураження їх прямими ударами блискавки, особливо за наявності масивних 

високих металевих конструкцій або апаратів зі стравлюючими лініями і повітроп-

роводами. 

Поширенню пожежі, у разі її виникнення у ковальсько-термічному цеху 

ПрАТ “Вовчанський агрегатний завод”, будуть сприяти наступні умови:  

- наявність значної кількості горючих речовин та матеріалів на виробничих та 

складських площах; 

- наявність маслопроводів та іншого технологічного обладнання; 

- наявність шляхів, які створюють можливість поширенню полум’я і продук-

тів згоряння на обладнання та приміщення, що розташовані поблизу (фарбувальні 

камери, відділення знежирювання та підготовки деталей до фарбування); 

- поява в результаті пожежі факторів, які прискорюють її розвиток (розтікан-

ня горючих рідин під час аварії, вихід горючих газів, вибух технологічного облад-

нання тощо); 

- запізніле виявлення пожежі та сповіщення про неї у пожежну частину;  

- відсутність або несправність первинних і стаціонарних засобів пожежега-

сіння; 

- неправильні дії людей на випадок пожежі. 

Велика кількість горючих речовин та матеріалів в апаратах, ємностях, біля 

робочих місць чи на відкритих площадках пояснюється вимогами виробництва для 

нормального ведення технологічних процесів. У процесі експлуатації іноді виникає 

безпідставне збільшення запасів горючих речовин на складах та у виробничих при-

міщеннях. Перевантаження призводить до того, що проходи між технологічним об-

ладнанням, шляхи до засобів пожежогасіння, евакуаційні виходи захаращуються 

горючими матеріалами. 

Іншою причиною швидкого поширення пожежі є наявність у виробничих 

приміщеннях різних технологічних комунікацій (трубопроводів, систем вентиляції) 
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та технологічних отворів без протипожежних перешкод. У цьому випадку вогонь 

безперешкодно може розповсюджуватись від одного апарата до іншого, з одного 

приміщення в інше. 

Сприятливі умови для швидкого поширення полум’я на значні площі вини-

кають під час аварій апаратів і трубопроводів при розтіканні горючих та легкозай-

мистих рідин, при загазованості приміщень, відкритих установок та територій. 

 Для попередження поширення пожежі на виробництві необхідно розробляти 

та впроваджувати такі інженерно-технічні рішення, які б дозволили обмежити кіль-

кість горючих речовин та матеріалів, що обертаються у виробництві, створити умо-

ви для швидкої евакуації матеріалів та обладнання при виникненні пожежі; створи-

ти перешкоди на шляхах поширення можливої пожежі і забезпечити захист апара-

тів від руйнування під час вибуху. 

 

 

2.4. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною  

небезпекою. 

 

На території цеху знаходяться приміщення з різною категорією.  

Звертаючи увагу на те, що у приміщенні знаходиться мастило, розрахунок 

категорії даного приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою прово-

димо за цією речовиною.  

Характеристика виробничого приміщення: V = 3223 м
2
 К = 80 % (0,8): крат-

ність повітрообміну аварійної вентиляції:  А=3/годину; температура повітря скла-

дає 20 
о
С, наявність АУПГ- відсутня. 

За даними заводської лабораторії мастило має температуру запалення 250ºС, 

самоспалахування 325ºС; температурні норми розповсюдження полум’я: нижчий – 

186 ºС, верхнього - 230ºС. 

Розрахунок: 

1. Маса мастила, що знаходиться в технологічному апараті:   
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mа= 10600 кг. 

 

2. Площа випаровування парів мастила: 

 

Fв=Fпід=4 м
2
. 

 

 3. Інтенсивність випаровування рідини, (кг/ м
2 
 с) : 

 

Wв=10
-6

M ·Ps,      (2.5) 

 

Значення коефіцієнту (), який враховує вплив швидкості на температуру по-

вітряного потоку на процес випаровування парів мастила: =3,5  

 

Wв=10
-6

·3,5· 3,95 ·33=12,98·10
-4

 кг·с·м
2
. 

 

4. Час повного випаровування парів мастила, розлитого на підлозі  приміщен-

ня насосної приміщення визначається: 

 

пвбв FW/m  =10600/(12,98·10
-4 

·4)=2208333 с,   (2.6) 

 

що перевищує 1 годину (3600 с). Приймаємо у подальших розрахунках час ви-

паровування 1 година(3600 с). 

5. Маса мастила, що випаровується з площі: 

 

muf=Wu·Fп· р =12,98·10
-4 

·4·3600=18,69 кг.   (2.7) 

 

6. Маса мастила, яка випарувалася і буде акумульована в об’ємі приміщення: 

 

m
*
=mвf/(1+(Aв· в )/3600)=18,69/(1+(3·3600)/3600)= 74,76 кг.  (2.8) 
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7. Вільний об’єм приміщення: 

 

Vв=3223, м
3
,  

 

 (Kв)- коефіцієнт вільного простору – 80%, тоді: 

 

V=(80/100)·3223=2578,4 м
3
. 

 

8. Густина парів мастила: 

 

 г.п.=(12,15·M)/(tп+273)=(12,15·97)/(20+273)=3,95 кг·м
-3

.  (2.9) 

 

9. Середня робоча концентрація парів мастила в приміщенні: 

 

р =(100·m
*
)/(  г.п. Vв)=(100·74,76)/(3,95·2578,4)=0,73 % (об).  (2.10) 

 

НКМПП для парів мастила:  н=1,07 %(об). 

 

Оскільки  г.без <0,9( н -0,21), то маємо: 

 

 г.без < 0,9·(1,07-0,21)=0,8 % (об).    (2.11) 

 

Оскільки:  р<  г.без, та  р<  н, то приймаємо, що об’єм зони вибухонебезпеч-

них концентрацій при аварійній ситуації буде займати не весь об’єм приміщення 

цеху. 

10. Маса парів, яка бере участь в утворенні реальних зон вибухонебезпечних 

концентрацій: 

m=m
*
·Z ;     (2.12) 
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де (Z) – коефіцієнт участі речовини у вибуху. Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 

Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибу-

хопожежною та пожежною небезпекою [8]: Z=0,3 – горюча рідина, при ts tсп, тоді  

 

m=m
*
·Z= 74,76·0,3=22,43 кг. 

 

11. Густина парів до вибуху: 

 

 г.п.=(12,15·M)/(tп+273)=(12,15·29)/(20+273)=1,2 кг·м
-3

.  (2.13) 

 

12. Надлишковий тиск при вибуху: 

 

)K/1()))273t(CV/()PQm((P нпппвoт  ;  (2.14) 

 

Ро=101,3 кПа; Сп=Ср=1,005 кДж/(кг·К)- теплоємність повітря, значення якої за-

лежить від (Р) та (Т); Кн=3 – коефіцієнт, який враховує неадіабатичність процесу 

горіння та негерметичність приміщення, тоді: 

 

 Р=((22,43·43641·101,3)/(2578,4·1,2·1,005·(20+273)))·(1/3)=36 кПа. 

 

Висновок: приміщення відноситься до категорії “Б”, оскільки в технологіч-

ному процесі використовуеться мастило (ГР) з tсп = 250 
о
С > +28 

о
С та при аварійній 

ситуації може утворитися надлишковий тиск вибуху більше за 5 кПа, а саме: Р = 36  

кПа. 

Зниження пожежовибухонебезпеки виробництва ковальсько-термічного цеху 

ПрАТ “ВАЗ”, в якому наявні апарати з відкритою поверхнею випаровування, може 

бути забезпечене наступними технічними рішеннями: 

- заміна відкритих апаратів на закриті. Здійснити такі заходи можливо в тих 

випадках, де дозволяє технологія. При цьому весь технологічний процес, у тому 
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числі завантаження і розвантаження матеріалу, здійснюється ізольовано від навко-

лишнього середовища.  

- підтримання робочої температури рідини в небезпечних межах (нижче за 

температуру спалаху рідини): 

 

С
о

35
сп

t
рбез

t       (3.15) 

 

 - заміна ЛЗР та ГР негорючими або менш горючими рідинами (що мають 

більш високу температуру спалаху рідини). Наприклад, використання в процесах 

миття й знежирення вузлів і деталей технічних миючих засобів на основі неіоноге-

них поверхнево-активних речовин в суміші з розчинниками та органічними добав-

ками до них,  лужних та синтетичних миючих засобів, хлористого метилену, трих-

лоретилену,  а також застосування ультразвукового методу знежирення і очистки та 

інші;  

- вибір найбільш раціональної форми відкритого апарата, що дозволяє мати 

мінімальну величину поверхні випаровування; 

- улаштування систем відсмоктування й уловлювання парів рідини, що виді-

ляються при випаровуванні безпосередньо біля апаратів. Ці системи дають позитив-

ний ефект навіть за умов, коли робоча температура рідини перевищує температуру 

спалаху, завдяки тому, що робоча концентрація над дзеркалом рідини значно нижче 

нижньої концентраційної межі поширення полум’я;  

- наявність спеціальних пристроїв захисту апаратів на випадок пожежі (кри-

шки для закривання апаратів, аварійний злив рідини, локальна установка пожежо-

гасіння). В періоди, коли апарати з горючими рідинами не працюють, вони повинні 

бути закритими.  
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2.5. Перевірка відповідності генерального плану та будівельних констру-

кцій вимогам пожежної безпеки. 

 

Проведемо перевірку відповідності фактичного ступеня вогнестійкості будів-

лі до зазначеного у документах. Ковальсько-термічний цех розташований в будівлі 

розмірами в плані 250×60 м, відноситься до категорії за вибухопожежною та поже-

жною небезпекою Б. 

Згідно до ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри» [5] нор-

мативний ступінь вогнестійкості будівлі цеху ІІІа. 

Конструктивні елементи будівлі. 

1. Зовнішні несучі стіни ( з важкого бетону) залізобетонні товщиною 380 мм та 

відстанню до осі арматури 50 мм. 

2. Колони залізобетонні з тяжкого бетону вплив вогню зі всіх боків шириною 

300 мм, відстань до осі всіх боків шириною 300 мм, відстань до осі арматури 40 мм. 

3. Перегородки цегляні товщиною 120 мм.  

4. Ферми сталеві статично визначені при спиранні настилів по верхньому поя-

су. 

5. Покриття на основі сталевих профільованих листів з рулонного крівлею і 

теплоізоляцією з мінераловатних плит. 

При перевірці відповідності даного об’єкта існуючим будівельним нормам 

використовувався принцип порівняння фактичних показників із показниками, які 

вимагаються чинними будівельними нормами. Зважаючи на те, що на території пі-

дприємства розташовані багато будівель, що містять пожежне безпечне обладнання 

на відповідність будівельним нормам перевірялася: 

- територія об’єкта; 

- відповідність будівельних конструкцій будівлі головного корпусу взагалі і 

ковальсько-термічного цеху зокрема. 

Для зручності аналізу, результати занесемо до таблиць 1-3. 
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Таблиця 1. Результати експертизи генерального плану 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 
Передбачено 

Вимагається норма-

ми 

Посилання 

на документ 

Ви-

сно-

вок 

1. 

Кількість 

в’їздів на тери-

торію 

2 в’їзди ши-

риною 3,5 м 

Окремі в’їзди шири-

ною не менше 3,5 м 

ДБН 360-92* 

п.7.49 

Від-

пові-

дає 

2. 

Відстань від 

доріг з твердим 

покриттям до 

будівель  

6 м вздовж 

фасаду, 12м 

від вісі 

Від краю проїзду до 

будівлі 5 – 8 м 

п.2, додаток 

3.1,  

ДБН 360-92* 

Від-

пові-

дає  

3. 

Під’їзд до бу-

дівлі  

З усіх боків Необхідно забезпечи-

ти проїзд пожежних 

авто драбин до будь-

якої частини будівлі 

Додаток. 3.1. 

ДБН 360-92* 

Від-

пові-

дає  

4. 

Стан зовніш-

нього водопо-

стачання 

На території 

об’єкту  

знаходяться 

2 пожежних 

гідранти (К-

100, тиск 4 –

 6 атм.) 

На зовнішнє пожежо-

гасіння не обхідно 10 

л/с. 

табл.7 п.2.14 

ДБН В.2.5-

74:2013 

Від-

пові-

дає 

5. 

Відстань від 

проїздів до гід-

ранту 

від будівель 

– до 10 м 

Не нормується ДБН В.2.5-

74:2013 

Від-

пові-

дає 

6. 

Наявність по-

жежних во-

доймищ 

Наявні по-

жежні во-

доймища 

об’ємом 30 

м
3
.  

Запас води для цілей 

пожежегасіння 

ДБН В.2.5-

74:2013 

Від-

пові-

дає 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 
Передбачено 

Вимагається норма-

ми 

Посилання 

на документ 

Ви-

сно-

вок 

7. 

Ширина проїз-

дів по території 

4 м Не менше 3,5м ДБН 360-92* Від-

пові-

дає  

8. 

Покриття прої-

здів 

Дрібнозер-

нистий ас-

фальт 

Дороги з твердим по-

криттям  

ДБН 360-92* Від-

пові-

дає 

 

Результати перевірки відповідності будівельних конструкцій зводимо в таб-

лицю 2. 

Таблиця 2. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм. 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване 
Ф 

С

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

В

С

В 

Б 

Висно

сно-

вок  
REIф, 

хв. 

Мф, см REIн, 

хв. 

Мн, см 

1.  Несучі зовнішні 

стіни навісні збірні 

панелі. 

REI 

150 

M0 I REI 

120 

M0 II Від-

пов. 

2.  Стіни сходових 

кліток із глиняної 

цегли б=120мм.  

REI 

150 

M0 I REI 

120 

M0 IIІ Від-

пов. 

3.  Перегородки із си-

лікатної цегли 

б=65 мм. 

EI 30 M0 I EI 15 M1 IIІ Від-

пов. 

4.  Перегородки кру-

пнопанельні гіпсо-

бетонні б=80мм  

EI 30 M0 I EI 15 M0 II Від-

пов. 

5.  Косоури сходових 

маршів 

R 120 M0 I R 60 M0 IIІ Від-

пов. 
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№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване 
Ф 

С

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

В

С

В 

Б 

Висно

сно-

вок  
REIф, 

хв. 

Мф, см REIн, 

хв. 

Мн, см 

6.  Сходи збірні залі-

зобетонні 

R 60 M0 I R 60 M0 II Від-

пов. 

7.  Перекриття з бага-

топустотних попе-

редньо напруже-

них залізобетонних 

плит  

REI 90 M0 I REI 45 M1 II Від-

пов. 

8.  Настили покриття  RE 15 

 

M0 ІІ RE 15 

 

M0 ІІІ Від-

пов. 

 

Таким чином, ФСВБ > ВСВБ, і проведений аналіз відповідності чинним буді-

вельним нормам території об’єкту та будівельних конструкцій будівлі свідчать про 

їх відповідність встановленим нормам. 

 

 

2.6. Перевірка відповідності систем забезпечення пожежної безпеки ви-

могам  нормативних документів. 

 

Згідно  ДБН В.1.1–7–2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» [3] сис-

теми забезпечення пожежної безпеки складається: 

- система запобігання пожежі, 

- система протипожежного захисту, 

- організаційно технічні заходи.  

Результати перевірки занесені до таблиці 3. 
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Таблиця 3. Результати експертизи системи забезпечення пожежної безпеки об’єкту  

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 
Вимоги НД 

Посилання на 

НД 

Висно

сно-

вок 

1. 

В відповідність 

фактичного сту-

пеню вогнестій-

кості тому, що 

вимагається 

Вимагається ступень вогнестій-

кості - ІІІа 

ДСТУ Б В.2.2-

29:2011 табл. 1 

Відпо-

відає 

2. 

Огородження 

складу противо-

пожежними пе-

регородками 1 

типу та перек-

риттям 3 типу 

Складські приміщення будівель 

для зберігання горючих грузів, 

необхідно відділяти від інших 

приміщень противопожеж-ними 

перегородками 1-го типу та пе-

рекриттям 3-го типу 

ДСТУ Б В.2.2-

29:2011 

 п.2.16 

Не ві-

дпові-

дає 

3. 

Обладнання при-

міщень автома-

тичними устано-

вками пожежога-

сіння 

Склади горючих матеріалів 

площею 1000м.кв. і більше по-

винні обладнуватися автоматич-

ною установкою пожежогасіння 

ДБН В.2.5–56–

2014 

 п.2.3. табл..3 

Не ві-

дпові-

дає 

4. 
Наявність вогне-

гасників 

Всі приміщення повинні бути 

оснащені вогнегасниками відпо-

відно до норм належності 

Наказ №151 

від 2.04.2004 

МНС «Затвер-

дження типо-

вих норм на-

лежності вог-

негасників» 

Не ві-

дпові-

дає 

5. 

Утримання тери-

торії підприємст-

ва 

Територія підприємства повинна 

постійно утримуватися в чистоті 

та очищатися від сміття,  опало-

НАПБ 

А.01.001-2014 

п.4.1.1 

Відпо-

відає 
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го листя тощо. 

6. 
Оснащеність по-

жежних щитів 

Немеханізований пожежний ру-

чний інструмент, вогнегасник,  

номер телефону пожежної охо-

рони 

НАПБ 

А.01.001-2014 

п.6.4.13  

п.6.4.14 

Не ві-

дпові-

дає 

7. 

Укомплектова-

ність пожежних 

кранів 

Пожежний кран має бути уком-

плектований рукавом однаково-

го з ним діаметра, стволом, 

НАПБ 

А.01.001-2014 

п 6.3.2.3 

Не ві-

дпові-

дає 

8. 

Необхідність 

влаштування по-

жежної сигналі-

зації. 

Всі приміщення сауни незалеж-

но від площі повинні оснащува-

тися автоматичною пожежною 

сигналізацією (крім передня) 

ДБН В.2.5–56–

2014 

п.2.4 табл. 4, 

п.20 

Не ві-

дпові-

дає 

9. 

Наявність зовні-

шнього водопро-

воду 

Протипожежний зовнішній во-

допровід повинен влаштовува-

тись на об`єктах народного гос-

подарства. 

ДБН В.2.5-

74:2013 

 п.2.11. 

Відпо-

відає 

10. Утримання ПГ 

Пожежні гідранти повинні бути 

справними і забезпечувати без-

перешкодний забір води 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п.6.3.1.3. 

Не ві-

дпові-

дає 

11. 

Утримання ева-

куаційних вихо-

дів 

Евакуаційні виходи повинні 

утримуватися вільними, виступи 

не більше 5см. 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п.4.3.11. 

п.4.3.1. 

Не ві-

дпові-

дає 

12. 
Утримання пока-

зників ПГ. 

Показники повинні бути об`ємні 

зі світильником або плоскі із за-

стосуванням світло відбивних 

покриттів. 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п.6.3.1.1. 

Не ві-

дпові-

дає 

13. 
Наявність систе-

ми оповіщення 

Допускається використовувати 

внутрішні радіотрансляційні ме-

НАПБ 

А.01.001-2014  

Відпо-

відає 
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про пожежу режі та інші мережі мовлення, 

наявність на підприємстві 

п.6.2.3.4 

14. 

Утримання авто-

матичних  уста-

новок пожежега-

сіння. 

Усі установки пожежної автома-

тики мають бути справними, 

утримуватися у постійній готов-

ності до виконання роботи 

ДБН В.2.5–56–

2014 

Не ві-

дпові-

дає 

15. 

Прокладка елект-

ромереж по го-

рючій поверхні. 

У разі відкритого прокладання 

проводів з оболонками  з горю-

чих матеріалів відстань від них 

до горючих основ повинна скла-

дати не менше 0,01 м. 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п. 5.1.15 

Не ві-

дпові-

дає 

16. 

Вогнезахист де-

рев’яних конс-

трукцій. 

Дерев`яні  конструкції в будин-

ках усіх ступенів вогнестійкості, 

крім V, повинні піддаватися во-

гнезахист ній обробці, крім під-

логи, дверей, воріт, вбудованих 

листів, вікон 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п. 4.2.6 

Не ві-

дпові-

дає 

17. 

Розміщення ви-

бухонебезпечних 

приміщень та 

пожежно небез-

печних. 

Вибухонебезпечні та пожежно 

небезпечні приміщення слід ( 

повинні) розміщуватися біля зо-

внішніх стін 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п. 4.2.8 

Відпо-

відає 

18. 
Ввід залізних 

шляхів у будівлю 

Не треба влаштовувати в’їзд те-

пловозів в приміщення категорії 

В. 

ДСТУ Б В.2.2-

29:2011 

п.2.17 

Не ві-

дпові-

дає 

19. 

Застосування за-

собів захисту 

електромережі 

Плавкі вставки запобіжників по-

винні бути каліброваними, за-

водського виготовлення 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п.5.1.5 

Не ві-

дпові-

дає 

20. Встановлення Електророзетки та вимикачі мо- НАПБ Не ві-
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електророзеток  

та вимикачів 

жуть встановлюватися на горючі 

основи лише з підкладеними під 

них суцільних негорючих мате-

ріалів 

А.01.001-2014   

п.5.1.27. 

дпові-

дає 

21. 

Відповідність 

світильників з 

лампами розжа-

рювання вимогам 

ПБ. 

Світильники з лампами розжа-

рювання повинні мати суцільне 

силікатне скло,  яке захищає ко-

лбу лампи. 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п. 5.1.28.6. 

Не ві-

дпові-

дає 

22. 

Використання 

приладів опален-

ня приміщень. 

Заборонено для застосування 

приладів опалення нестандарт-

ного електрообладнання (елект-

ронагрівального) 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п. 5.1.29. 

Не ві-

дпові-

дає 

23. 
Замір оперу ізо-

ляції 

Замір оперу ізоляції проводиться 

не рідше 1 разу на два роки зі 

складанням акту. 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п.5.1.34. 

Відпо-

відає 

24. 
Наявність блис-

кавкозахисту 

Будівлі, їх частини,  які відно-

сяться до класу зони П-ІІа -3 ка-

тегорія блисковкозахис-ту. 

РД 34.21.122-

87 табл.1 п.4 

Інструкція по 

влаштуванню 

блисковкоза-

хисту 

Відпо-

відає 

25. 

Забезпечення ві-

дповідних прохо-

дів на складах 

Якщо склад завширшки 10 м., 

посередині влаштовується про-

хід завширшки не менше 2м., 

прохід між штабелями має бути 

не менше 1м. 

НАПБ 

А.01.001-2014  

П.7.10.1.4. 

Не ві-

дпові-

дає 

26. 
Влаштування за-

собів обмеження 

У приміщеннях де зберігаються 

хімічні речовини, які можуть під 

НАПБ 

А.01.001-2014  

Не ві-

дпові-
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пожеж час пожежі плавитися, необхід-

но передбачати пристрої обме-

ження розтікання. 

п.7.10.4.12 дає 

27. 

Утримання  зов-

нішніх пожежних 

заходів 

Стаціонарні зовнішні пожежні 

заходи повинні утримуватися 

справними та пофарбованими 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п.4.2.13 

Не ві-

дпові-

дає 

28. 
Утримання елек-

трощитових 

Електрощити необхідно осна-

щувати схемою підключення 

споживачів з пояснювальними 

надписами 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п.5.1.22 

Не ві-

дпові-

дає 

29. 

Необхідність 

влаштування си-

стеми штучної 

вентиляції 

Вентиляцію зі штучним приму-

сом необхідно проектувати для 

приміщень без природної венти-

ляції 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

30. 

Влаштування за-

гально обмінної 

вентиляції горю-

чих речовин 

Системи загально обмінної вен-

тиляції з горючими речовинами, 

слід передбачати окремими від 

інших систем 

ДБН В.2.5-

67:2013 

п. 4.29 

Відпо-

відає 

31. 

Заземлення еле-

ментів вентиля-

ційних установок 

Усі металеві повітроводи та ін-

ше обладнання витяжних уста-

новок, що транспортують горючі 

речовини, повинні бути зазем-

ленні та захищені від статичної 

електрики 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п. 5.3.6 

Відпо-

відає 

32. 
Утримання при-

міщень 

Усі приміщення повинні очищу-

ватись від горючого сміття, від-

ходів виробництва 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п. 3.14 

Відпо-

відає 

33. Наявність ДПД 
З метою залучення працівників 

до проведення заходів щодо за-

НАПБ 

А.01.001-2014  

Відпо-

відає 
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побігання пожежам на підпри-

ємствах створюються ДПД 

п. 3.14 

34. Наявність ПТК 

На підприємствах з кількістю 

працюючих 50 і більше створю-

ються ПТК 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п. 3.15 

Відпо-

відає 

35. 

Наявність ін-

струкцій про за-

ходи пожежної 

безпеки 

На кожному підприємстві має 

бути опрацьована загально 

об`єктова  інструкція про заходи 

пожежної безпеки  та інструкція 

для всіх вибухопожежонебезпе-

чних та пожежонебезпечних 

приміщень 

НАПБ 

А.01.001-2014  

 п. 3.4 

Відпо-

відає 

36. 

Визначення осіб 

відповідальних за 

пожежну безпеку 

Керівники підприємств повинен 

визначити (призначити) осіб ві-

дповідальних за пожежну безпе-

ку будівель, приміщень, експлу-

атацію технічних засобів проти-

пожежного призначення 

НАПБ 

А.01.001-2014  

 п.3г 

Відпо-

відає 

37. 

Проведення про-

типожежних ін-

структажів 

Усі працівники при прийнятті на 

роботу і за місцем роботи по-

винні проходити протипожеж-

ний інструктаж 

НАПБ 

А.01.001-2014   

п.3.18 

Відпо-

відає 

38. 

Навчання поса-

дових осіб пи-

танням з пожеж-

ної безпеки 

Посадові особи до виконання 

своїх обов’язків і періодично 1 

раз 3 роки повинні проходити 

навчання і перевірку з ПБ 

НАПБ 

А.01.001-2014  

п.3.19 

Відпо-

відає 

  

Проаналізувавши відповідність будівельних конструкцій та системи запобі-

гання пожежам вимогам пожежної безпеки необхідно звернути увагу на те, що для 

виконання деяких вимог пожежної безпеки необхідно проведення капітального ре-
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монту: огородження складу необхідно виконати з протипожежного перекриття 3-го 

типу та протипожежних перегородок 3-го типу. 

Необхідно звернути особливу увагу на стан електромережі та особливо на 

прокладання електропроводки та влаштування розеток. 

Для гасіння пожеж у початковій стадії доукомплектувати приміщення вогне-

гасниками та обладнати згідно норма належності внутрішні пожежні крани. 

Незважаючи на це, підтримка частоти та порядку на виробничих ділянках та 

у приміщеннях є одною з головних заходів по підтриманню встановленого проти-

пожежного режиму, і цей захід виконується. 
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3. Організація гасіння пожежі. 

3.1. Тактичний задум для проведення розрахунку сил та засобів. 

 

Для визначення основних показників розвитку та гасіння пожежі у ковальсь-

ко-термічному цеху необхідно визначити найбільш несприятливі умови. Таким чи-

ном, враховуємо, що до несприятливих умов відносяться: 

- перебування поблизу місця виникнення пожежі максимально можливої кі-

лькості людей (тобто час виникнення пожежі для промислового об’єкта доцільно 

приймати денним); 

- несправність автоматичних засобів пожежегасіння (тобто при розрахунку 

сил та засобів для гасіння пожежі автоматичні засоби пожежегасіння до уваги не 

беруться); 

- при виникненні пожежі руйнується найбільша технологічна установка, яка 

містить найбільшу кількість пожежонебезпечних речовин (створюються найбільш 

сприятливі умови для розповсюдження речовин у об’ємі виробничого приміщен-

ня); 

- для розрахунку приймається речовина із найбільш пожежовибухонебезпеч-

ними властивостями (або речовина, яка присутня у переважній кількості). 

Таким чином, з огляду на вище сказане, осередок пожежі виник у гартуваль-

ній ванні цеху під час денної зміни. Черговий караул ДПРЧ-47 виїхав до місця по-

жежі о 16 годин 26 хвилин у складі двох відділень на АЦ-40(130)65Б та АЦ-

40(130)63Б. Відстань від ДПРЧ-47 до цеху 2,5 км. Розміри цеху складають 24×24 м, 

висота 7 м.  
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3.2. Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі. 

 

Осередок пожежі виник в центрі приміщення ковальсько-термічного цеху в 

гартувальній ванні. Черговий караул ДПРЧ-47 виїхав до місця пожежі у складі двох 

відділень на АЦ-40(131)63Б. Відстань від ДПРЧ-47 до цеху 2,5 км. Лінійна швид-

кість розповсюдження полум’я по поверхні масла складає 35 ÷ 40 м/хв.  

Розрахуємо час вільного розвитку пожежі: 

 

.133415/..... хвропрямвзбсповвиявлвільн   ,          (3.16) 

 

де: τ спов. та τ виявл.= 5 хв.; 

τ зб.в.  = 1 хв.; 

τ прям. = 2,5/40*60 = 3,75 = 4 хв.; 

τ о/р = 3 хв.; 

τ вільн. = 5+1+4+3 = 13 хв. 

Визначимо форму пожежі: 

Так як відбувається горіння мастила, то воно охоплює межі гартувальної ван-

ни та приймає її форму – прямокутну. 

Визначимо площу пожежі, периметр та фронт: 

 

23248 мbaSп        (3.17) 

мbaP 24)48(2)(2       (3.18) 

.24 мPФ          (3.19) 

 

Першочерговими діями КГП в даному випадку буде недопущення переходу 

пожежі з одного виду в інший (руйнування покриття та розповсюдження горіння по 

ньому). Таким чином необхідно забезпечити охолодження покриття та проводити 

підготовку до пінної атаки. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-05.ПТтаАРР.РПЗ 
Арк.  

     
40 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

 

 

Враховуючи, що на момент введення стволів, в приміщенні цеху буде висока 

температура по всьому об’єму приміщення, площа захисту буде дорівнювати площі 

покриття (Sзах. = 24 х 24 = 576 м
2
).  

Таким чином, потрібні витрати на охолодження перекриття складуть: 

 

слISQ зах

зах

потр /6,2125,015,057625,0.

.

.                             (3.20) 

 

Кількість приладів для захист покриття зсередини складе: 

 

""39,2
4,7

6,21

.

.

..

. Аствола
Q

Q
N

прил

зах

потрзах

Април                                    (4.21) 

 

Враховуючи оперативно-тактичну характеристику будівлі, також необхідно 

передбачити ствол «А» на захист покриття зовні. 

Визначимо кількість стволів для гасіння пожежі.  

Для гасіння в даному випадку доцільно використовувати стволи ГПС-600. 

Площа гасіння ствола при інтенсивності І = 0,05 л/м
2
с складе: 

 

S гас. ГПС-600 = QГПС-600 / I = 6/0,05 = 120 м
2
.                           (3.22) 

   

Враховуючи площу пожежі (32 м
2
), кількість стволів ГПС-600 для гасіння ма-

стила складе: 

 

60013,0
120

32

600.

.
600 



 ГПСствол
S

S
N

ГПСгас

пож
ГПС    (3.23) 

Потрібна кількість піноутворювача для гасіння пожежі складе: 

 

лKQNV зробприлприлпу 6483601036,01...                              (3.24) 

 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння та захист: 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-05.ПТтаАРР.РПЗ 
Арк.  

     
41 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

 

 

164,564,51  слQNQ прилприлгас  

16,294,74  слQNQ прилприлзах    (3.25) 

1

. 2,356,2964,5  слQQQ захгасзаг  

 

Визначаємо водовіддачу пожежних гідрантів. 

Всі пожежні гідранти, з яких можливий забір води, встановлені на кільцевій 

водопровідній мережі діаметром 150 мм. Гарантований тиск в мережі 30 м. 

За таких умов водовіддача ПГ складає 65 л/с, що нас цілком задовольняє:  

 

слQслQ мережі

заг

потр /65/2,35.

.   

 

Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів: 

- для подачі водяних стволів: 

 

.19,0
408,0

6,29

8,0

. АЦ
Q

Q
N

н

зах
ПА 





     (3.26) 

 

- для подачі ГПС-600: 

 

.12,0
5

1

5

600 АЦ
N

N ГПС
ПА                                     (3.27) 

 

Розрахуємо необхідну кількість особового складу для проведення оператив-

них дій: 

 

особиNNNNNN розгдрабАствПБГДЗСсо 22121131143411313 .../   

 (3.28) 

Визначаємо необхідну кількість відділень: 

 

відділень
N

N со
ПА 65,5

4

22

4

/       (3.29) 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-05.ПТтаАРР.РПЗ 
Арк.  

     
42 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

 

 

Таким чином, для гасіння пожежі в ковальсько-термічному цеху необхідно 

залучити 6 відділень на основних пожежних автомобілях. 

Виписка з плану залучення сил та засобів підрозділів для гасіння пожежі на 

об’єкті наведена в таблиці 4. 

Таблиця 4. Витяг з плану залучення сил та засобів 

№ 

з/п 
Підрозділ 

Місце дислокації Тип та кількість техні-

ки 

1. ДПРЧ-47 м. Вовчанськ 2 АЦ 

2. ДПРП-66  смт Білий Колодязь 1 АЦ 

3. ДПД Білий Колодязь смт Білий Колодязь 1 АЦ 

4. ДПРП-38 смт Ст. Салтів 1 АЦ 

5. ДПРЧ-12 смт Вел. Бурлук 1 АЦ 

 

Що стосується виклику спеціальної техніки то, в залежності від обставин по-

жежі, можливий виклик автомобіля зв’язку та освітлення, автомобілю ГДЗС та ін., 

але дані обставини будуть з’ясовані КГП при проведенні розвідки пожежі. Що сто-

сується виклику автомобіля повітряно-пінного гасіння, то його наявність, в нашій 

ситуації, не потрібна, тому що необхідна кількість піноутворювача мається на ав-

томобілях, що прибувають на пожежу. Але у разі ускладнень під час гасіння поже-

жі та її розповсюдження до сусідніх цехів та мастило підвалу, можливий виклик і 

даного автомобілю. 

  

3.3. Заходи безпеки праці при гасінні пожеж. 

 

Під час гасіння пожежі необхідно забезпечити виконання вимог "Правил без-

пеки праці в органах та підрозділах МНС", а також виконання вимог техніки безпе-

ки, відображених в планах ліквідації аварій, планах пожежегасіння та інструкціях з 

техніки безпека для конкретних об'єктів. Крім заходів, передбачених у цих докуме-

нтах, необхідно враховувати рекомендації та вказівки адміністрації та інженерне-
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технічного  персоналу об’єкту щодо безпечного виконання робіт, спрямованих на 

гасіння пожежі. 

Встановити єдині звукові сигнали для швидкого сповіщення людей про небе-

зпеку і ознайомити з ними весь особовий склад, що працює на пожежі, визначити 

шляхи відходу в безпечне місце. Сигнал на евакуацію особового складу належить 

подавати за допомогою сирени, якою обладнані пожежні автомобілі, за наказом 

КГП або оперативного штабу гасіння пожежі. Звуковий сигнал на евакуацію особо-

вого складу повинен принципово відрізнятися від усіх інших сигналів на пожежі. 

Дії особового складу за сигналами сповіщення повинні відпрацьовуватися на по-

жежно-тактичних навчаннях. 

При визначенні позицій ствольщиків начальник оперативної дільниці пови-

нен вказати рубежі, на які спід відводити особовий склад у разі небезпеки. 

Встановлювати автомобілі, обладнання і розміщувати особовий склад слід на 

безпечній відстані від місця пожежі з урахуванням можливого розливу рідин, що 

горять, і положення зони задимлення. 

В процесі підготовки до гасіння пожежі слід призначити спостерігачів за ста-

ном колон, покриття та сусідніх об'єктів. 

У випадку необхідності виконання термінових робіт в зоні розлиття нафтоп-

родуктів (перекриття засувок і т. ін.), поверхню рідини необхідно покрити піною. 

Протягом всього часу перебування особового складу в обвалуванні необхідно 

продовжувати подавання піни на поверхню нафтопродукту. 

Поряд з групою, яка виконує термінові роботи, повинні знаходитися стволь-

щики, які повинні постійно подавати піну за допомогою піногенераторів. Особовий 

склад повинен бути одягнений у теплозахисні пожежні костюми і попередньо проі-

нструктований. 

Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, що виконує роботи в зо-

нах з підвищеною тепловою радіацією, повинен працювати у теплозахисних поже-

жних костюмах, а за необхідності - під прикриттям розпилених водяних струменів. 

Необхідно передбачити своєчасну заміну особового складу. 
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Необхідно підтримувати в постійній оперативній готовності резервні (стра-

хуючи) водяні стволи, що призначені для захисту особового складу, що працює 

всередині будівлі, а також відповідні засоби  (наприклад, металеві костилі довжи-

ною 0,5 ÷ 0,7 метра) для закріплення на місці діючих стволів при необхідному за-

лишенні місця небезпечної зони всіх робітників, що залученні до гасіння пожежі. 

При створенні відвідних каналів та загороджуючих валів, що обмежують ро-

зміри можливого розтікання рідини, що горить, встановлювати переходи на випа-

док відходу людей з небезпечної зони. 

При застосуванні вогнегасних порошків необхідно вжити заходів щодо недо-

пущення потрапляння особового складу в порошкову хмару. Особовий склад, який 

здійснює подавання вогнегасного порошку та виконує інші невідкладні роботи з 

гасіння пожежі в зоні можливого розповсюдження порошкової хмари, повинен бу-

ти забезпечений засобами захисту органів дихання. 

Водії пожежних автомобілів, які забезпечують подавання вогнегасних речо-

вин чи виконують інші роботи з гасіння пожежі і які можуть потрапити в зону за-

димлення, або порошкової хмари, повинні мати засоби захисту органів дихання. 

 

 

3.4. Розробка рекомендацій з організації гасіння пожеж на даному 

об’єкті. 

 

При розробці рекомендацій посадовим особам необхідно враховувати два ос-

новні випадки: гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт. 

Рекомендації при гасінні пожеж включають рекомендації керівнику гасіння 

пожеж: 

1. Провести розвідку, оцінити ситуацію на пожежі. 

2. Визначитись в необхідній фактичній потребі сил та засобів пожежогасіння. 

3. Визначити засоби та прийоми оперативних дій. 

4. Прийняти рішення , поставити задачі підрозділам. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-05.ПТтаАРР.РПЗ 
Арк.  

     
45 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

 

 

5. При наявності загрози людям, в першу чергу організувати їх евакуацію, за-

безпечити подачу стволів на захист шляхів евакуації людей. 

6. Визначити та призначити склад штабу гасіння пожежі. 

7. Відключити електромережу через аварійну енергослужбу. 

8. Забезпечити дотримання правил БП на пожежі. 

9. При необхідності викликати додаткові сили та засоби пожежогасіння через 

диспетчера ДПРЧ-47 по радіостанції. 

10. При потребі викликати медичну службу по телефону 03; газорятувальний 

загін по телефону 04. 

11. При необхідності підвищення тиску у водопровідній мережі, повідомити 

черговому ПрАТ “ВАЗ” по телефонах 4-40-21; 4-40-43. 

12. В складній ситуації (сильне задимлення, висока температура і т.д.), або при 

довгій роботі на пожежі організувати підміну особового складу працюючих підроз-

ділів. В разі необхідності через диспетчера, забезпечити повну взаємодію зі служ-

бами об’єкта. 

 

Рекомендації начальнику штабу. 

 

1. Організувати роботу штабу пожежогасіння з залученням представників ад-

міністрації ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод». 

2. Отримати від КГП завдання на розташування сил та засобів. 

3. Отримати від консультантів (представників адміністрацій об’єкту) необхідні 

консультації по питанням пожежогасіння. 

4. Організувати зв’язок на пожежі. 

5. Аналізувати обставини на пожежі шляхом збору інформації та проведення 

розвідки. 

6. Доповідати КГП результати розвідки, отримані повідомлення про стан та хід 

гасіння пожежі. 

7. Передати періодичну інформацію про хід гасіння пожежі на ОДС; 

8. Вести оперативну документацію штабу. 
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9. При терміні гасіння пожежі більше, як 5 год. з адміністрацією об’єкта вирі-

шити організаційні питання по забезпеченню особового складу  харчуванням. 

 

Рекомендації начальнику тилу. 

 

1. Провести розвідку вододжерела. 

2. Організувати зустріч та розстановку прибуваючої техніки на вододжерела, 

забезпечити подачу води та інших вогнегасних засобів. 

3. Перевірити в мережі тиск, в разі необхідності  підвищення тиску повідомити 

по радіозв’язку диспетчеру ДПРЧ-47. 

4. Забезпечити роботу пожежної техніки на повну потужність, спостерігати за 

її роботою та забезпечити безперервну подачу води після пожежі. 

5. Забезпечити через адміністрацію об’єкта своєчасну заправку пожежної тех-

ніки ПММ, а також доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасних  засобів та 

матеріалів. 

6. Вести облік роботи техніки, рукавів, скласти схему розташування техніки на 

вододжерела та прокладки магістральних рукавних ліній. 

7. Забезпечити охорону рукавних ліній. 

 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці (БП). 

 

1. Слідкувати за поведінкою несучих конструкцій. 

2. Здійснювати контроль за дотриманням заходів БП особовим складом, особ-

ливо при роботі на висотах. 

3. Вести облік травм отриманих особовим складом. 

4. Про всі зміни  в процесі гасіння пожежі  доповідати НШ та КГП. 

5. При роботі в задимленій зоні використовувати засоби індивідуального захи-

сту органів дихання (ЗІЗОД). 

6. При роботі в ЗІЗОД організувати ПБ. 

7. Ланку ГДЗС допускати до роботи в складі не менше 3 чоловік. 
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8. Перед включенням в ЗІЗОД виконувати оперативну перевірку в повному об-

сязі. 

9. При несправностях ЗІЗОД повертатись на чисте повітря в складі ланки. 

10. При прокладанні рукавних ліній не допускати їх перехрещень. 

11. Рукавні лінії на висотах кріпити рукавними затримками. 

12. Особовому складу працювати в крагах. 

13. Воду в рукавні лінії подавати або зупиняти тільки по команді. 

14. Слідкувати за поведінкою конструкцій  на пожежі та за роботою особового 

складу, щоб запобігти травмувань. 

15. Не переставляти драбини з місця на місце без відома всіх працюючих на 

висоті. 

16. При скиданні з покрівлі або поверхів (уламків шиферу, дошок і т.д), попе-

редити про це працюючих внизу. 

17. Надійно закріпити ПТО, яке піднімають за допомогою мотузки. 

 

При проведенні аварійно-рятувальних робіт. 

 

При проведенні АРР в першу чергу необхідно: 

- створити штаб на пожежі до складу якого залучити представника об’єкту; 

- призначити відповідального за безпеку праці; 

- через представника об’єкту викликати на місце пожежі робітників (ДПД) для 

надання допомоги пожежним підрозділам; 

- викликати на місце пожежі відповідні служби об’єкту; 

- довести до особового складу заходи безпеки виконання аварійно-рятувальних 

робіт та гасіння пожеж. 

Начальнику штабу (НШ): 

- організувати зв’язок на пожежі; 

- викликати до місця аварії спеціальні служби міста, військові підрозділи, та ін. 

згідно плану взаємодії; 
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- визначити місця розташування аварійних служб, що прибувають на аварію та 

встановити з ними зв’язок; 

- створити резерв ланок ГДЗС та пожежної техніки, визначити порядок викли-

ку. 

Начальнику тилу (НТ): 

- найбільш доцільні шляхи прокладки магістральних ліній та способи подання 

вогнегасних речовин до місця пожежі; 

- місця розташування пунктів обігріву та прийняття їжі для особового складу, 

який приймає участь в аварійно-рятувальних роботах; 

- місце заправки пожежних машин вогнегасними речовинами, піноутворюва-

чем, порошками та ін. та паливо-мастильними матеріалами; 

- способи захисту пожежної техніки від впливу небезпечних чинників пожежі. 

 

Представнику об’єкта при штабі. 

Забезпечити: 

- можливість та місця безпечного вимкнення апаратів що знаходяться під тис-

ком, перекриття трубопроводів та ін.; 

- можливість перекачування пожежонебезпечних речовин у резервні ємності; 

- можливість застосування стаціонарних систем пожежегасіння; 

- можливість підвищення тиску у водопровідній мережі об’єкту; 

- залучення до проведення аварійно-рятувальних робіт техніки об’єкту; 

- поповнення пально-мастильними матеріалами працюючої техніки; 

- залучення до аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж працівників 

об’єкту. 
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4. Екологічна безпека, безпека праці та життєдіяльності працівників ДСНС. 

4.1. Забезпечення безпеки життєдіяльності працівників ДСНС. 

 

При прибутті на пожежу керівнику гасіння пожежі необхідно зустрітися з на-

чальником зміни цеху та дізнатися про відключення електроенергії та перекриття 

газопроводу. 

Розвідку та гасіння пожежі вести в ізолюючих протигазах. Ланка ГДЗС по-

винна складатися мінімум з трьох чоловік, до складу якої повинна входити особа на 

посаді не нижче командира відділення. На кожну ланку ГДЗС повинен бути виста-

влений свій постовий поста безпеки. Крім того повинна бути підготовлена резервна 

ланка ГДЗС. 

Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів не допускаються до орга-

нізацій і ведення оперативних дій на пожежі без спеціального одягу та споряджен-

ня. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати піну, воду чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і за-

соби зв’язку. 

Дозволяється відключати електричні мережі і установки під напругою не ви-

ще 220 В при фазній напрузі під контролем начальника караулу (командира відді-

лення) тільки особам, які пройшли практичні навчання і спорядженні ножицями 

для різки електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і калошами (бо-

тами) 

За умов низьких температур керівник гасіння пожежі має забезпечити безпе-

чні умови праці людей для запобігання їх переохолодження або обморожуван-

ня(включення та виключення з ізолюючих протигазів проводити в опалювальних 

приміщеннях або в автомобілі з включеною піччю), організацію своєчасної підміни 

особового складу: відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої долі карної 

допомоги, на затяжній пожежі - гаряче харчування і зміну спецодягу. 
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4.2. Охорона праці працівників цеху. 

 

За організацію та контроль за виконанням заходів з охорони праці відповідає 

відділ з охорони праці ковальсько-термічного цеху. Постійно проводяться інструк-

тажі з питань охорони праці. 

Температура в цеху складає в зимовий період близько +20 С, в літку +55 С. 

Розроблено загально цехова інструкція з охорони праці. 

Шкідливі виробничі фактори: 

- в процесі загартовування  в повітрі виділяються, окисі вуглецю, виконують-

ся виділення водню. 

Гранично допустимі концентрації в повітрі робочої зони.  

Комплекс летучих продуктів, які виділяються в концентраціях які перевищу-

ють ГДК, викликають подразливу дію на слизову оболонку верхніх дихальних 

шляхів та очей. 

Загартовування металу повинно проводитися при включеній місцевій венти-

ляції. 

 

 4.3. Екологічна безпека підприємства. 

  

На ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» постійно виділяються гроші на 

вдосконалення системи очищення викидів у повітря. Найбільшими забруднювача-

ми є: 

- ковальсько-термічний цех; 

На місцевій вентиляції, яка забезпечує вміст продуктів після операції загар-

товування до ГДК, встановлені фільтри. 

Вздовж усіх доріг на території заводу висаджені дерева. 

Аварії на заводі, які б несли загрозу нов. колишньому середовищу, за останні 

20 років не траплялися. 
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На заводі створені та підтримуються умови безпеки праці працівників. Хоча 

кожній рік відбувається загибель 1-г осіб та травмування близько 30. Близько 85% 

всіх нещасних випадків відбувається з-за необачності працівників. 

З точки зору впливу на екологію, завод відноситься до найменш забруднюю-

чих. Крім того, один раз на місяць завод виділяє 25 осіб на роботи, пов’язані з бла-

гоустроєм території міста Вовчанська. 

Що стосується гасіння пожеж, то необхідно зазначити, що пожежі на даному 

та однотипних об’єктах, окрім економічної шкоди наносять велику шкоду навко-

лишньому середовищу. Наприклад, вигоряння полімерів в умовах пожежі, характе-

ризується такими неприємними особливостями: 

- являючись потужнім джерелом теплової енергії, воно має шкідливий фізіо-

логічний вплив на живі організми під час пожежі; 

- велика кількість променистої енергії може в деяких умовах викликати  спа-

лахування горючих матеріалів чи вогненебезпечних парів і газів, що сприяє розви-

тку пожежі і виникненню нових осередків горіння; 

- як джерело випромінювання розплав полімеру може призвести до термічно-

го розкладу оточуючих речовин і матеріалів з виділенням високотоксичних проду-

ктів. 

В процесі гасіння об’єми води, при взаємодії з розплавленими і розжареними 

предметами, перетворюються в пар. Об’єм водяного пару в 1700 разів більше випа-

реної води. Одночасно і пар і вода насичуються різними, в тому числі токсичними і 

отруйними речовинами, і в цьому стані випадають у вигляді опадів (дощу, снігу) чи 

стікають в озера, ріки, проникають в землю і довгий час зберігаються в біосфері. 

Негативний вплив на навколишнє середовище чинить не тільки пожежа, але й 

вогнегасні засоби для її гасіння (піни, порошки ). Дану пожежу гасять піною серед-

ньої кратності, а для охолодження та захисту використовується вода. Вода забруд-

нюється нафтопродуктами, і крім того піноутворювач сам по собі наносить шкоду 

навколишньому середовищу. 
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Висновок. 

 

Приватне акціонерне товариство «Вовчанський агрегатний завод» відіграє 

важливу роль у житті як міста Вовчанськ так і Харківського регіону, як у економіч-

ному так і політичному житті.   

В ході виконання кваліфікаційної роботи було наведено актуальність питання 

забезпечення пожежної безпеки промислових об’єктів. 

В ході проведеної перевірки протипожежного стану об’єкту було з’ясовано 

що не всі вимоги пожежної безпеки, встановлені нормативними актами з ПБ, вико-

нуються та втілюються. Таким чином було запропоновано заходи, виконання яких 

забезпечить поліпшення стан пожежної безпеки об’єкту. 

 Також, в ході вивчення оперативно-тактичної характеристики об’єкту та пе-

ревірки його протипожежного стану, було з’ясовано, що одним з найнебезпечні-

шим з точки зору пожежної безпеки є ковальсько-термічний цех. На території цеху 

знаходяться запаси пожежонебезпечних речовин, таких як мастило, присутня знач-

на кількість потенційних джерел запалювання і, відповідна існує висока загроза ви-

никнення та розповсюдження пожежі.  

Що стосується організації гасіння пожежі то, було проведено розрахунок по-

трібної кількості сил та засобів для гасіння можливої пожежі в гартувальній ванні 

ковальсько-термічного цеху та запропоновано рекомендації керівному складу щодо 

організації проведення оперативних дій.  

З точки зору екологічної безпеки, завод відноситься до значних забруднюва-

чів навколишнього середовища. Тому необхідно постійно замінювати застаріле об-

ладнання на нове та підтримувати його у справному стані. 

Таким чином, у даній роботі проведений повний комплекс інженерних розра-

хунків, який у сукупності дозволяє досягти поставленої у роботі мети – підвищення 

рівня протипожежного захисту підприємства ПрАТ „ВАЗ” та підвищити ефектив-

ність організації та здійснення пожежегасіння на об’єкті.  
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