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Вступ 

 

На жаль, останнім часом в Україні та й в усьому світі збільшилась кількість 

пожеж на об’єктах із масовим перебуванням людей. Резонансні надзвичайні події, 

що трапились в різних містах України, вкотре підтвердили, яку небезпеку приховує 

стихійний вогонь і що при незадовільному протипожежному захисті можливі 

масові людські жертви, а також величезні матеріальні втрати. 

Тема даної кваліфікаційної бакалаврської роботи – "Забезпечення пожежної 

безпеки навчально-виховного оздоровчого комплексу №110 м. Запоріжжя". 

Актуальність зазначеної теми полягає в тому, що охороні і безпеці закладів 

середньої освіти останнім часом повсюдно приділяється все більше уваги та, не 

зважаючи на це, щороку в цих закладах виникають десятки пожеж, які нерідко 

закінчуються значними матеріальними втратами, травмуванням та загибеллю 

людей. Не виключенням став і минулий рік. Так, 9 квітня о 23:20 до Служби 

порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів в 

с. Сали Черняхівського 

району Житомирської 

області. Першим пожежу в 

приміщенні навчального 

класу школи помітив 

вчитель, який проживав 

поруч. Разом з селянами він 

намагався врятувати з 

осередку займання шкільні 

речі (парти, книги тощо). 

При цьому під час пожежі 

він отримав травми. По прибуттю вогнеборців до місця виклику було встановлено, 

що палаюча покрівля на площі 200 м
2
 впала всередину будівлі, крім того, горіло 
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три приміщення. Осередок виникнення пожежі знаходився в одному з класів. Для 

безперебійної подачі води бійці ДСНС проклали рукавну лінію до найближчого 

вододжерела, розташованого на відстані близько 200 м від осередку займання. 

Пожежу локалізовано о 00:25 та о 01:17 – ліквідовано. Вогнем знищена покрівля 

будівлі школи площею 200 м
2
. Причиною пожежі став підпал. 

26 червня, сталася пожежа в приміщенні майстерні загальноосвітньої 

середньої школи №99 м. Київ. 

Займання сталося близько 

01:00. На момент прибуття 

перших пожежно-рятувальних 

підрозділів полум'я охопило все 

приміщення шкільної 

майстерні. Пожежа була 

локалізована о 02:05 а о 02:21 

на площі 180 м
2
 – ліквідована. 

На місці події працювало 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 

чоловік особового складу Київського гарнізону. Причина пожежі – коротке 

замикання в електричній проводці.  

22 серпня о 01:29 на пункт зв’язку 17-ї державної пожежно-рятувальної 

частини У ДСНС Тернопільської області надійшло повідомлення про пожежу в 

приміщенні ЗОШ І-ІІ 

ступенів в с. Манаїв 

Зборівського району. На час 

прибуття вогнеборців 

полум’я охопило частину 

другого поверху та горища 

школи, на площі близько 

600 м
2
. До ліквідації пожежі 

було залучено: черговий та 
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резервний караули 17-ї ДПРЧ (2 автоцистерни та 8 чол. особового складу), 

оперативна група Зборівського РВ Управління, в складі 3 чоловік та мобільно-

оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області, в складі 4 

чоловік. Для підвозу води додатково залучено 2 трактори з бочками об’ємом 12 м
3
. 

Вже о 03:05 спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати, а о 06:35 

горіння на площі 600 м
2
 було повністю ліквідоване.  

Вогнем знищено покриття школи, меблі та шкільний інвентар на площі 

600 м
2
, пошкоджено стіни та стеля другого поверху будівлі на площі 250 м

2
. 

Причиною пожежі стало коротке замикання.  

З огляду на це вважаю, що тема даної кваліфікаційної бакалаврської роботи 

є актуальною. 
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1. Характеристика комплексу  

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика комплексу 

 

Загальноосвітній навчально-виховний оздоровчий комплекс № 110 

розташований в Комунарському районі міста Запоріжжя за адресою вул. Стешенко, 

19. Комплекс був заснований у 1994 році та розрахований на навчання в ньому 505 

учнів навчальний процес для яких забезпечують 67 викладачів. 

Генеральне планування 

Комплекс розміщений на території загальною площею 2,8 га, що 

огороджена металевим парканом висотою 1,5 м., та має два заїзди на територію. 

Окрім навчальної будівлі на території комплексу влаштовані трансформаторна, 

господарча будівля, стадіони, спортивні площадки та площадки для відпочинку. 

Територія комплексу частково заасфальтована, забезпечена автомобільними 

проїздами та пішохідними доріжками. Навколо комплексу знаходяться 

багатоповерхові житлові будинки.  

Об'ємно-планувальні рішення 

В навчально-виховному комплексі передбачені три групи дошкільного 

навчання, загальноосвітня школа та Клуб Школярів «ЗЮЙД» центру молоді та 

школярів Комунарського районну. 

Будівля складного планування, другого ступеня вогнестійкості. розміром в 

крайніх осях 120х150м., загальною площею поверхів – 8039 м
2
. Умовно будівлю 

розподілено на 6 блоків які поєднані між собою. Поверховість будівлі: блоки 

1, 2, 3, 4, 6– чотирьох поверхові, блок 5  – триповерховий. Висота будинку на рівні 

перекриття 13,75 м. 

Під будівлею розташовано підвальне приміщення, в якому знаходяться  

складові приміщення та проходять комунікаційні системи водопостачання і 
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опалення. Також в підвальному приміщенні розташоване укриття. Вхід до підвалу 

здійснюється зовні. 

Приміщення в будівлі розташовані наступним чином: 

перший поверх: медичний блок, навчальні класи, кабінети, їдальня, 

столярна та слюсарна майстерні, гардероби, електрощитова, хол, санітарні вузли; 

другий поверх: навчальні класи, бібліотека, кабінети, спортивні зали, 

тренажерна, роздягальні, актова зала, санітарні вузли; 

третій та четвертий поверхи: навчальні класи, санітарні вузли. 

В будівлі влаштовано п’ять сходових клітин типу СК1, що поєднують усі 

поверхи. На покрівлю можливо потрапити по сходовим клітинам блоків №1, 2 та 3, 

на четвертому поверсі яких є люк (стаціонарна металева драбина виходу  на 

покрівлю є тільки в другому блоці). На покрівлю блоку №5 можливо потрапити 

лише через віконні пройми на четвертому поверсі. 

Конструктивні рішення 

Оскільки будівлю було побудовано в 1994 році всі її основні будівельні 

елементи виконанні з негорючих матеріалів, а саме: 

стіни – силікатна цегла. Товщина стін складає 510 та 380мм.; 

колони – квадратні монолітні залізобетонні розмірами 400х400мм.; 

перегородки – силікатна цегла (65 та 120мм.),  гіпсобетонні плити (80мм.) та 

гіпсокартон;  

перекриття та покриття – багатопустотні залізобетонні плити товщиною 

220мм. 

Оздоблення стін та стелі в коридорах та кабінетах виконано з негорючих 

матеріалів. Підлога в класах, кабінетах та актовій залі застелена лінолеумом, в 

спортивній залі – дерев’яна, в інших приміщеннях – керамічна плитка. Покрівля 

комплексу плоска з євроруберойда. 

Інженерне обладнання 

Електричним струмом комплекс забезпечено від міських електричних 

мереж через трансформатор, що розташований на території комплексу. 
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Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, 

встановленого на першому поверсі в блоці № 5  або від електрощитів на поверхах. 

Аварійне освітлення в будівлі відсутнє. 

Опалення комплексу центральне водяне від міських теплових мереж, 

газопостачання відсутнє. Загальнообмінна вентиляція в будівлі природна. В 

приміщенні їдальні встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце 

відключення якої знаходиться біля електроплит. Повітроводи примусової 

вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовані з зовні. 

Пожежне навантаження 

В будівлі розміщена значна кількість оргтехніки, особливо  в комп’ютерних 

класах, велика кількість книг в бібліотеці та в шафах навчальних класів, меблів, що 

виготовлені з деревини. 

Значне пожежне навантаження складають матеріали, що використанні для 

оздоблення стін (стенди, інформаційні матеріали), віконних пройомів (штори, 

жалюзі), покриття підлог (лінолеум, деревина).  

В актовій залі пожежне навантаження складають глядацькі крісла, естрада, 

що виготовлена з деревини, штори у вигляді зановісу. 

Також слід враховувати наявність великої кількості одягу учнів, що 

зберігається в холодний час року в роздягальнях. 

Системи протипожежного захисту 

Автоматичних систем пожежогасіння, пожежної сигналізації та систем 

димовидалення в будівлі не влаштовано. Для сповіщення про надзвичайну 

ситуацію та оголошення евакуації може бути використана внутрішня мережа 

радіомовлення та дзвінок для регламентації навчального процесу.   

Протипожежне водопостачання 

Системою внутрішнього протипожежного водопостачання будівлю 

комплексу не обладнано. Для пожежогасіння будівлю оснащено вогнегасниками 
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ВП-5 загальною кількістю 2 шт. та ВВК-2 – 15шт., що розміщенні в коридорах, у 

чергового, в актовій залі, майстернях, їдальні та бібліотеці. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від наступних 

пожежних гідрантів: 

ПГ №560 – вул. Стешенко, 25, встановлений на кільцевій водопровідній 

мережі Ø 200 мм. на відстані 70м.;  

ПГ №518 – вул. Автозаводська, 56, встановлений на кільцевій водопровідній 

мережі Ø 200 мм. на відстані 90м.; 

ПГ №321 – вул. Стешенко, 19, встановлений на тупиковій водопровідній 

мережі Ø 100 мм. на відстані 30м.; 

ПГ Б/Н – вул. Стешенко, 19, встановлений на кільцевій водопровідній 

мережі Ø 100 мм. на відстані 75м.; 

ПГ Б/Н – вул. Стешенко, 19, встановлений на тупиковій водопровідній 

мережі Ø 100 мм. на відстані 50м.; 

ПГ Б/Н –  вул. Стешенко,19, встановлений на тупиковій водопровідній 

мережі Ø 100 мм. на відстані 100м.; 

Робочий тиск в мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній 

мережі до 6 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому 

водовіддача буде дорівнювати 163 л/с.  

 

1.2. Пожежна охорона комплексу 

 

Загальноосвітній навчально-виховний оздоровчий комплекс № 110 

розташований в зоні виїзду 8 Державної пожежно-рятувальної частини Головного 

управління ДСНС України у Запорізькій області (далі 8-ДПРЧ). 

8-ДПРЧ розташована в Комунарському районі міста Запоріжжя за адресою 

м. Запоріжжя, вул. Парамонова 17., вид діяльності за КВЕД – 84.25 " Діяльність 

пожежних служб" та 84.24 "Діяльність у сфері охорони громадського порядку та 

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/84/KVED10_84_24.html
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безпеки".  Штатна чисельність особового складу частини складає 52 особи, з яких 

52 – це атестований склад і 1 особа працює за вільним наймом. 

Як і у всіх державних пожежно-рятувальних частинах, організація служби в 

8-ДПРЧ здійснюється в чотири чергові зміни, для чого створено чотири караули. 

Тривалість чергової зміни - 24 години. До складу караулу входять: 

начальник караулу – 1; 

командир відділення – 2; 

командир відділення-водій – 1; 

старший пожежний рятувальник – 1; 

пожежний рятувальник – 4; 

водій – 2; 

диспетчер – 1. 

В оперативному розрахунку в частині перебувають три пожежно-рятувальні 

автомобілі, а саме: 

АЦ 40(43253) 247.02;  

АЦ 2.5-40(433362); 

АД 30 (131) ПМ-506. 

Автоцистерна важкого типу АЦ 40(43253) 247.02 призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння та 

обладнання, а також гасіння пожеж водою та повітряно-механічною піною. АЦ 

40(43253) 247.02 має наступні технічних характеристики: 

шасі – КАМАЗ-43253/ 4х2; 

двигун – дизельний; 

максимальна швидкість – 80 км/год.; 

єність паливного баку – 170 л.; 

кількість місць для оперативного розрахунку – 1+6; 

ємність цистерни для води – 4000 л.; 

ємність пінобаку – 400 л.; 

насос – НЦП-40/100 Р-Р; 
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подача насоса – 40 л/с; 

напір насоса – 10 атм.; 

максимальна висота всмоктування – 7,5 м.; 

кількість пожежних рукавів Ø 51 мм. – 10 шт.; 

кількість пожежних рукавів Ø 77 (66) мм. – 10 шт. 

габаритні розміри (довжина : ширина : висота) мм. – 7700:2500:3350; 

маса автомобіля з повним навантаженням, кг. – 14650. 

 

Рис. 1.1 – Зовнішній вигляд пожежно-рятувального автомобіля  

АЦ 40(43253) 247.02. 

 

Автоцистерна середнього типу АЦ 2.5-40(433362) призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння та 

обладнання, а також гасіння пожеж водою та повітряно-механічною піною. 

Автоцистерна може використовуватися як самостійна оперативна одиниця з 

забором піноутворювача з пінобаку або стороннього резервуара і забором води з 

цистерни, з водойми або з водопровідної мережі. Автоцистерна розрахована на 

експлуатацію в районах з помірним кліматом при температурі навколишнього 

повітря від мінус 40 до плюс 40 ° С. 
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Рис. 1.2 – Зовнішній вигляд пожежно-рятувального автомобіля  

АЦ 2.5-40(433362). 

 

АЦ 2.5-40(433362) має наступні технічних характеристики: 

шасі – ЗІЛ 433362 / 4х2; 

двигун – бензиновий; 

максимальна швидкість – 90 км/год.; 

ємність паливного баку – 150 л.; 

кількість місць для оперативного розрахунку – 1+6; 

ємність цистерни для води – 2500 л.; 

ємність пінобаку – 170 л.; 

насос –ПН-40 УВ; 

подача насоса – 40 л/с; 

кількість пожежних рукавів Ø 51 мм. – 10 шт.; 

кількість пожежних рукавів Ø 77 (66) мм. – 10 шт. 

габаритні розміри (довжина : ширина : висота) мм. – 6900:2500:2950; 

маса автомобіля з повним навантаженням, кг. – 11000. 

 

Пожежна автодрабина АД-30(131)ПМ-506 призначенаий для підйому 

пожежних-рятувальників на верхні поверхи будинків та споруд, для рятування 

людей та цінностей на висоті до тридцяти метрів, також використовується для 

гасіння пожеж водою і повітряно-механічною піною за допомогою лафетного 

ствола або одного – двох  ГПС-600, які встановлюються на вершину комплекту 
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колін, освітлення прожекторами місця аварії, або переміщення вантажу при 

зібраних колінах. 

 

Рис. 1.3 – Зовнішній вигляд пожежно-рятувального автомобіля  

АД-30(131)ПМ-506. 

 

АД-30(131)ПМ-506 має наступні технічних характеристики: 

шасі – ЗІЛ-131 / 6х6 

двигун – бензиновий 

максимальна швидкість – 80 км/год.; 

кількість місць для оперативного розрахунку – 1+2; 

висота підйому стріли – 30,2 м.; 

найбільший виліт – 16 + 0,5 м.; 

діапазон кута підйому – 0-75º; 

максимальне навантаження на вершину не приставленої драбини при 

максимальному висуненні – 160 кг.; 

вантажопідйомність зібраним комплектом колін – 1000 кг.; 

час встановлення на виносні опори – 45 + 5 сек.; 

час обертання на 360º –- 45 + 15сек; 
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час підйому до кута 75º – 25 + 5 сек; 

час повного висування – 25 + 5 сек. 

Крім того в частині є в наявності два пожежно-рятувальні автомобілі  

АЦ-40(131)137А та АЦ-40(431412)63Б, що перебувають в резерві і які в будь-який 

час можуть бути задіяні до виконання дій за призначенням.  
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2. Перевірка протипожежного стану комплексу  

 

2.1. Визначення ступеню вогнестійкості будівлі 

 

Ступінь вогнестійкості – це здатність будівель і споруд чинити опір 

руйнуванню при пожежі. Ступінь вогнестійкості залежить від вогнестійкості 

основних будівельних конструкцій та меж поширення вогню по ним. 

Випробування будівельних конструкцій на вогнестійкість та 

розповсюдження вогню в них проводять за відповідними методиками, а також за 

ДСТУ Б В.1.1-4-98* "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи 

випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги".  

Вогнестійкість будівельних конструкцій залежить від матеріалу з якого вони 

виготовлені та їх розмірів. Так, вогнестійкість стін та перегородок з цегли, бетону, 

гіпсового каменю підвищується із збільшенням їх товщини, а колонз цегли, бетону 

та залізобетону – їх перерізу. Сталеві незахищені колони та інші металеві 

конструкції, хоч і відносяться до вогнетривких, мають дуже низькі межі 

вогнестійкості, а в умовах пожежі вони навіть менш стійкі, ніж спалимі дерев'яні. 

Це пояснюється тим, що внаслідок високої теплопровідності та  плинності межа 

вогнестійкості таких конструкцій суттєво не підвищується при збільшенні товщини 

чи перерізу, а при температурі 500 – 600 °C всі металеві конструкції втрачають 

тримальні властивості, деформуються  й руйнуються. 

Відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-2018 "Громадські будівлі та споруди. 

Основні положення." та  ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти" 

будівля комплексу повинна бути не нижче другого ступеню вогнестійкості. 

Визначимо, чи відповідає це дійсності. 

Користуючись таблицею 1 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів 

будівництва. Загальні вимоги", визначимо які вимоги висуваються до основних 

будівельних конструкцій другого ступеню вогнестійкості.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблиця 2.1 – Класи вогнестійкості будівельних конструкцій будівель 

другого ступеню вогнестійкості. 

Стіни 

Колони 
Сходові 

клітини 

Перекриття 

міжповерхові 

Плити 

покриття 

Несучі та 

сходових 

кліток 

Внутрішні не 

несучі 

(перегородки) 

REI 120 

М0 

E 15 

М0 

R 120 

М0 

R 60 

М0 

REI 45 

М0 

REI 15 

М0 

 

До таблиці 2.2 занесемо всі основні будівельні конструкції нашого 

комплексу та їх значення вогнестійкості і межі поширення полум’я. 

 

Таблиця 2.2 – Будівельні конструкції комплексу та значення їх 

вогнестійкості. 

Несучі стіни цегляні 

товщиною 510 мм. 

REI 330 

М0 

Несучі стіни цегляні 

товщиною 380 мм. 

REI 300 

М0 

Колони монолітні 

залізобетонні 400х400мм. 

E 160 

М0 

Сходові клітини R 60 

М0 

Перегородки цегляні  

товщиною 120 мм. 

EI 120 

М0 

Перегородки цегляні  

товщиною 65 мм. 

EI 70 

М0 

Перегородки гіпсобетонні 

товщиною 80мм. 

EI 45 

М0 

Плити перекриття та 

покриття багатопустотні 

залізобетонні плити 

товщиною 220мм. 

REI 70 

М0 Перегородки гіпсокартонні  EI 15 

М0 

 

Порівнюючи реальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій 

комплексу, з тими, що вимагаються ДБН В.1.1-7:2016, можемо з впевненістю 

сказати, що будівельні конструкції підібрані правильно а будівля комплексу має 

другий ступень вогнестійкості. 
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2.2. Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

 

Безпека людей в приміщенні і споруді на випадок пожежі забезпечується 

цілим комплексом об'ємно-планувальних і конструктивних рішень а також 

організаційними заходами. Особливе значення для своєчасної евакуації людей 

мають кількість і розміри евакуаційних виходів і шляхів. 

У внутрішніх і зовнішніх стінах будівель є різні отвори, різноманітні шляхи 

для руху людей (проходи, фойє, коридори, сходи тощо). Однак не кожний отвір 

можна вважати евакуаційним виходом і не кожний шлях – евакуаційним шляхом. 

До евакуаційних виходів і шляхів відносяться тільки ті, які забезпечують безпечну 

евакуацію людей від джерел небезпеки за межі будівлі або споруди. 

Евакуаційні шляхи – це шляхи, які ведуть до евакуаційних виходів і 

забезпечують безпеку людей протягом необхідного часу евакуації. 

Різноманітні норми проектування та експлуатації будівель і споруд 

пред'являють до евакуаційних шляхів та виходів значну кількість вимог, однак 

основними є обов’язковість їх утримання вільним та не захаращеними. 

Під час перевірки комплексу нами з’ясовано, що евакуаційними шляхами в 

будівлі слугують коридори та сходові клітини. З кожного поверху будівлі, блоку та 

з приміщень із масовим перебуванням людей влаштовано щонайменше по два 

евакуаційних виходи. Всі сходові клітини забезпечені виходами безпосередньо 

назовні або до фойє, що має вихід назовні, а також природнє освітлення крізь вікна, 

що відчиняються. Виходи влаштовані через одна або двостулкові двері висотою 2м. 

та мінімальною шириною 0,8 м. 

В результаті перевірки встановлено, що не всі двері комплексу 

відчиняються за напрямком евакуації з будівлі, що є порушенням вимог п. 2.27 

розділу IІІ Правил пожежної безпеки в Україні (ППБУ). Крім того встановлено, що 

вікна навчальних класів першого поверху будівлі облаштовані гратами, що не 
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розкриваються, не розсуваються та не знімаються, що не відповідає вимогам п. 2.16 

розділу IІІ ППБУ. 

 

2.3. Перевірка електрообладнання  

 

Функціонування будь-якого підприємства неможливе без облаштування 

його електроустановками. До них належать електричне обладнання, апарати 

управління, пускорегулювання, контрольно-вимірювальні та освітлювальні 

прилади, електродвигуни, електропроводи, кабелі тощо. Щоб унеможливити 

виникнення пожежі, кожна складова систем електроустановок потребує уваги з 

позиції дотримання правил пожежної безпеки. 

Як вже зазначалося, електрозабезпечення комплексу здійснюється від 

міських електричних мереж через трансформатор, що розташований на території 

комплексу. Головний розподільчий щит, за допомогою можливу відключити 

напругу у всій будівлі, розташований в приміщенні електрощитової на першому 

поверсі в блоці № 5. Напруга в мережі складає 220/380В.  

Електричні мережі комплексу, що виконанні за допомогою проводів та 

кабелів з мідними жилами, прокладені приховано. Освітлення приміщень, в 

переважній більшості, виконано із використанням світильників з люмінесцентними 

лампами. Також використовуються лампи розжарювання та світлодіодні лампи. 

Аварійне освітлення в будівлі відсутнє. 

За результати перевірки встановлено, що в приміщеннях комплексу 

допускається експлуатація пошкоджених електричних розеток та вимикачів, що не 

відповідає вимогам п. 1.18 розділу IV ППБУ, а також не здійснено замір опору 

ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 розділу IV ППБУ).  
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2.4. Перевірка протипожежного водопостачання та первинних засобів 

пожежогасіння 

 

Гасіння займання на переважній більшості пожеж досягається дією на 

поверхню матеріалів, що горять, охолоджувальними вогнегасними речовинами, 

основною з яких є вода. Забезпечення безперервної подачі води в необхідній 

кількості до місця пожежі є головною умовою її успішної ліквідації. З цією метою 

організовується зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання. 

Крім того, для гасіння пожеж можливе використання первинних засобів 

пожежегасіння таких, як вогнегасники, покривала (кошми) з негорючого 

теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, 

бочки з водою, тощо. З усіх видів первинних засобів пожежогасіння вогнегасники є 

найпоширенішими та найефективнішими. Завдяки таким особливостям, як 

ефективність і простота застосування, можливість швидкого приведення в дію та 

подавання вогнегасної речовини в осередок пожежі, а також відносно невеликій 

вартості, вогнегасники відіграють важливу роль у протипожежному захисті 

об’єктів  

Під час перевірки було з’ясовано, що зовнішнє протипожежне 

водопостачання комплексу можливо здійснювати від шести пожежних гідрантів, 

що розміщені на кільцевому та тупиковому водогону діаметром 100-200мм. в 

радіусі 100 метрів. Робочий тиск в мережі складає 2-3 атм., але можливе його 

підвищення до 6 атм. в разі чого водовіддача буде складати близько 163 л/с.  

Внутрішнім протипожежним водопостачанням комплекс не забезпечено. 

Для гасіння малих осередків пожежі в комплексі присутні вогнегасники ВП-5 

загальною кількістю 2 шт. та ВВК-2 – 15шт., що розміщенні в коридорах, у 

чергового, в актовій залі, майстернях, їдальні та бібліотеці. 

За результатами перевірки виявлені наступні недоліки: 
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не здійснена перевірка технічного стану пожежних гідрантів, що 

розташовані на території комплексу (п.1 розділу ІV Інструкції про порядок 

утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання); 

деякі вогнегасники розміщенні на підлогах (п. 3.10 розділу V ППБУ); 

комора книг бібліотеки не оснащена газовим вогнегасником з величиною 

заряду вогнегасної речовини не менш 3 кг. (п. 5 розділу VІ Правил експлуатації та 

типові норми належності вогнегасників); 

кабінети інформатики, директора, завуча не оснащені газовими 

вогнегасниками (п. 6 розділу VІ Правил експлуатації та типові норми належності 

вогнегасників); 

приміщення варочної не забезпечено переносним вогнегасником, 

призначеним для  гасіння пожежі класу F (п. 8 розділу VІ Правил експлуатації та 

типові норми належності вогнегасників). 

 

2.5. Перевірка систем протипожежного захисту 

 

Система протипожежного захисту – комплекс технічних засобів, що 

змонтований на об’єкті, призначений для виявлення, локалізування та ліквідування 

пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля 

від впливу небезпечних чинників пожежі. 

В результаті перевірки встановлено, що у комплексі відсутні автоматична 

система пожежогасіння, пожежна сигналізація, система димовидалення. В разі 

виникнення пожежі для сповіщення про неї та оголошення евакуації може бути 

використана внутрішня мережа радіомовлення та дзвінок для регламентації 

навчального процесу. 

За результатами перевірки виявлені наступні недоліки: 

приміщення комплексу не обладнані пожежною сигналізацією (п. 1.2 

розділу V ППБУ, п. 7.3 таблиці А1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014); 
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приміщення комплексу обладнані системою оповіщення про пожежу 

другого типу (вимагається тип 3) (п. 1.2 розділу V ППБУ, п. 5.1 таблиці Б1 додатку 

Б ДБН В.2.5-56:2014); 

зона з кухонним обладнанням варочної не обладнана модульною системою 

локального пожежогасіння (п. 1.2 розділу V ППБУ, п. 8.1.5 ДБН В.2.5-56:2014); 

актова зала комплексу не обладнана системою димовидалення (п. 1.2 

розділу V ППБУ, пп. Е п.10.2.4 ДБН В.2.5-56:2014). 
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3. Організація гасіння пожежі в комплексі 

 

3.1. Розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння пожежі 

 

Розрахунок сил і засобів виконується завчасно для організації гасіння пожеж 

на вибухопожежонебезпечних об'єктах, об'єктах з масовим перебуванням людей, 

наявністю значних матеріальних цінностей тощо, на які передбачається складання 

планів пожежогасіння, а також при підготовці до проведення тактичних навчань, 

розбір пожеж. 

Розрахунок сил і засобів передбачає визначення таких параметрів: 

вихідних параметрів для розрахунку; 

принципу вибору та розташування сил і засобів; 

необхідної витрати вогнегасних речовин; 

необхідної кількості стволів гасіння; 

фактичної витрати вогнегасних речовин; 

забезпеченості об'єкта вогнегасними речовинами; 

кількості пожежно-рятувальних автомобілів, які необхідно встановити на 

джерело водопостачання; 

граничної відстані подачі вогнегасних речовин; 

кількості особового складу для гасіння пожежі; 

необхідної кількості відділень основного призначення і номера виклику відповідно 

до розкладу виїзду на пожежу гарнізону (плану залучення сил і засобів). 

Припустимо, що пожежа виникла в бібліотеці через коротке замкнення в 

електричній мережі у нічний час та була виявлено охоронцем під час чергового 

обходу. 

Визначення вихідних параметрів для розрахунку: 

Вільний час розвитку пожежі: 

орслзбсповвияввіл    
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де  вияв  – час за який виявили пожежу;  

спов  – час, на протязі якого сповіщення про пожежу надійшло до пожежно-

рятувальної частини; 

зб  – час збору особового складу пожежно-рятувальної частини; 

сл  – час слідування пожежно-рятувальних автомобілів до місця виклику; 

ор  – час оперативного розгортання. 

.1937126віл хв  

Радіус пожежі: 

)10(105,0  вілллп VVR   

де лV  – лінійна швидкість розповсюдження полум’я. Відповідно до 

довідника КГП складає 1 м/хв. 

.14)1019(11015,0 мRп   

Таким чином, пожежа охопила все приміщення бібліотеки і комору для 

книг. Отже площа пожежі дорівнює площі цих приміщень: 

21013269 мSп   

Визначення принципу вибору та розташування сил і засобів: 

Оскільки пожежа охопила все приміщення то гасіння будемо здійснювати 

по всій її площу без врахування площі комори книг а стволи вводити зі сторони 

входу у бібліотеку.  

Визначення необхідної витрати вогнегасних речовин: 

Площа гасіння:  

269мSS бг   

Витрата води, що необхідна для локалізації пожежі: 

г

sг

необх

гас ISQ   

де г

sI  – інтенсивність подачі води на гасіння. Для будівель першого ступеня 

вогнестійкості приймається 0,06 2мсл  , але, враховуючи велику пожежну 

навантагу, приймемо її рівній 0,01 2мсл  . 
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2/9,601,069 млQнеобх

гас   

Визначення необхідну для гасіння пожежі кількість стволів: 

гас

пр

необх

гасгас

пр
Q

Q
N

.

  

де гас

прQ  – витрата води зі ствола, яким здійснюється гасіння пожежі.Оскільки 

пожежа відбувається у приміщенні з невеликими габаритними розмірами то гасіння 

будемо здійснювати за допомогою стволів "Б" з розрахунковою витратою води 

3,7 сл . 

86,1
7,3

9,6
гас

прN  

Отриманий результат округлюємо до найбільшої величини. Отже: 

2гас

прN  

Крім того, приймаємо рішення про подачу стволів на захист за наступними 

напрямками: 

1 ствол "Б" для захисту суміжних приміщень другого поверху; 

1 ствол "Б" для захисту суміжних приміщень першого поверху; 

1 ствол "Б" для захисту суміжних приміщень третього поверху; 

1 ствол "Б" для недопущення розповсюдження пожежі по фасаду на третій 

поверх. 

4зах

прN  

Визначення фактичної витрати вогнегасних речовин: 

Визначаємо витрати вогнегасної речовини на гасіння та захист: 

слQNQ гас

пр

гас

пр

гас

ф 4,77,32   

слQNQ зах

пр

зах

пр

зах

ф 8,147,34   

Фактична витрата вогнегасної речовини: 

слQQQ зах

ф

гас

фф 2,228,144,7   

Визначення забезпеченості об'єкта вогнегасними речовинами: 
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Робочий тиск в мережі водопостачання, на якій розміщені пожежні гідранти, 

становить 2-3 атм. В разі необхідності можливе підвищення тиску в мережі до 6 

атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде 

дорівнювати 163 л/с. Отже об’єкт забезпечений вогнегасними речовинами. 

Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів, які необхідно 

встановити на джерело водопостачання: 

н

ф

А
Q

Q
N   

де нQ  – витрата води з насосу пожежного автомобіля.  

555,0
40

2,22
АN  

Отриманий результат округлюємо до найбільшої величини. Отже: 

1АN  

Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасних речовин: 

  
20

2







QS

ZZhhH
L

прмрпрН

гр  

де НH  – напір у насосі; 

прh  – напір у розгалуження стволів; 

мZ  – найбільша висота підйому місцевості; 

прZ  – найбільша висота підйому прилада гасіння; 

S  – опір пожежного рукава; 

Q  – сумарна витрата води однієї найбільш завантаженої рукавної лінії; 

20  – довжина пожежного рукава. 

  
.5,24320

1,11015,0

5,7005080
2

мLгр 



  

Визначення необхідної кількості особового складу для гасіння пожежі: 

11113 .  звПБрозБстГДЗСсо NNNNNN  

де ГДЗСN
 – кількість ланок стволів, поданих ланками ГЗДС; 
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 БстN .  – кількість стволів, що подаються не ланками ГЗДС; 

розN  – кількість розгалужень; 

ПБN  – кількість постів безпеки; 

звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

251115131135 соN  

Визначення необхідної кількості відділень основного призначення і номера 

виклику: 

Під час визначення кількості відділень будемо враховувати, що в 

оперативному розрахунку міста перебувають автоцистерни. 

4

со

від

N
N   

25,6
4

25
відN  

Отриманий результат округлюємо до найбільшої величини. Отже: 

7відN  

Таким чином, для гасіння пожежі необхідно залучити сім пожежно-

рятувальних автомобілів типу АЦ, що для міста Запоріжжя відповідає другому 

номеру виклику. 

 

3.2. Рекомендації по гасінню пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. Вжити першочергових заходів з евакуації людей з приміщень навчально-

виховного комплексу у зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення вище 

розташованих поверхів та сходових клітин. 

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оцінюю-

чи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а також за 

рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити ланку ГДЗС для евакуації людей 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-10.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
28 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

та перевірки усіх приміщень. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій . 

4. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, шляхом подачі стволів на гасіння через дверний та віконні отвори, 

здійснення захисту суміжних приміщень. 

5. Створити оперативні дільниці:        

ОД-1 (перше відділення ДПРЧ-8, відділення ДПРЧ-25, перше відділення 

ДПРЧ-1) – гасіння пожежі в бібліотеці, захист суміжних приміщень другого поверху, 

евакуація людей та матеріальних цінностей; 

ОД-2 (друге відділення ДПРЧ-8) – захист приміщень третього поверху, 

евакуація людей і матеріальних цінностей; 

ОД-3 (друге відділення ДПРЧ-1) – захист приміщень першого поверху, 

евакуація людей і матеріальних цінностей; 

ОД-4 (відділення ДПРЧ-4) – гасіння пожежі через віконні отвори, 

недопущення розповсюдження пожежі по фасаду будівлі на верхні поверхи. 

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, шляхом пода. 

6. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість 

віконних прорізів вище рівня горіння в сходових клітинах та над місцем пожежі.  

7. Для евакуації людей з верхніх поверхів використовувати використовувати 

ручні драбини та автодрабину ДПРЧ-8. 

8. Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна співробітників 

МВС. 

9. В разі необхідності залучити спеціальну техніку АРЗ СП. 

Рекомендації начальнику штаба 

1. Через диспетчера "Міськводоканалу" організувати підвищення тиску в 

системі водопостачання. 

2. Забезпечити відключення електричної енергії в будівлі. 

3. Організувати зв’язок на пожежі. Встановити стійкий радіозв’язок з КГП, 
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НОД, НТ та односторонній гучномовний зв'язок з оперативними ділянками, а 

також загальний гучномовний зв'язок поблизу місця розташування штабу. В разі 

необхідності викликати до місця події АЗО-12 АРЗ СП. 

4. Організувати взаємодію з оперативними службами міста. Залучити до 

роботи штабу директора комплексу, а представників "Міськенерго",  

"Міськводоканалу", служб 102, 103. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Провести розвідку джерел водопостачання та організувати взаємодію з 

"Місьководоканалом"; 

2. Організовувати зустріч і розстановку на джерела водопостачання 

пожежних автомобілів; 

3. Забезпечувати найбільш ефективне використання пожежної техніки і 

безперебійну подачу води (вогнегасних речовин) до місця пожежі; 

4. Організовувати своєчасне забезпечення пожежних автомобілів ПММ, а 

також, за необхідності, доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасних речовин 

і матеріалів, спеціального пожежно-технічного обладнання, у тому числі для 

безперебійної роботи ланок ГДЗС (ЗІЗОД, компресорних установок, засобів зв’язку 

та освітлення), проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів на 

місці пожежі; 

5. Забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з працівниками 

поліції з питань регулювання руху транспорту на ділянках тилу; 

6. Вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і 

ПММ, складати схеми розташування пожежної техніки та прокладених 

магістральних рукавних ліній, користуючись умовними позначеннями і 

скороченнями; 

7. В разі неможливості використання зовнішніх джерел водопостачання або 

при перебоях постачання води, забезпечити підвіз води автотехнікою міста, 

викликати до місця пожежі АЦ-6 АРЗ СП. 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-10.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
30 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

3.3. Безпека праці під час гасіння пожежі в комплексі 

 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

Оперативні дії в будівлі комплексу проводити тільки ланками ГДЗС. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі 

перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по 

них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана:  

прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях;  

відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами;  

негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Для організації рятування людей з висоти використовувати стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки. 
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4. Заходи, спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки 

комплексу 

 

4.1. Організаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня пожежної 

безпеки комплексу 

 

Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію 

пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки 

(включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних 

засобів протипожежної пропаганди та агітації, проведення перевірок, оглядів стану 

пожежної безпеки приміщень, будівель, об'єкта в цілому та ін. 

Під час перевірки було встановлено, що в комплексі відсутні будь-які 

добровільні протипожежні формування, тому директору бажано б було вжити 

заходів, щодо їх створення, наприклад пожежної дружини. Відповідно до "Порядку 

функціонування добровільної пожежної охорони" пожежна дружина може 

створюватися з числа працівників об’єкту за рішенням його керівника. Основними 

завданнями пожежної дружини є забезпечення пожежної безпеки, запобігання 

виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, 

а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. 

Отже, наявність такої дружини суттєво вплинуло б на протипожежний стан  

комплексу. 

Особи, що приймаються на роботу та працівники щороку повинні 

проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях. Програми проведення інструктажів (вступний, первинний, 

повторний, позаплановий та цільовий), повинні бути затверджені директором 

комплексу. 
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Також слід організувати і постійно здійснювати навчання працівників 

комплексу (повинна бути програма підготовки працівників до дій у надзвичайних 

ситуаціях), спеціальні об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

Особи, що залучаються до проведення інструктажів та здійснення навчання 

з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, зобов’язані пройти 

спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. 

Всі посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і один раз на три 

роки повинні пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Обов'язково необхідно здійснювати підготовку учнів комплексу до дій у 

надзвичайних ситуаціях. Підготовка учнів повинна передбачати здобуття знань і 

вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної 

ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил 

пожежної безпеки та основ цивільного захисту, та повинна здійснюватися в рамках 

вивчення предметів "Основи здоров’я" та "Захист Вітчизни". 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з учнями необхідно 

здійснювати шляхом щорічного проведення Дня цивільного захисту, до проведення  

якого слід залучати представників ДСНС.  

Для працівників охорони комплексу необхідно розробити інструкцію, в якій 

необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням 

протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі 

виявлення пожежі. 

 

4.2. Технічні заходи, спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки 

комплексу 

 

Влаштувати в комплексі пожежну сигналізацію, сигнал про спрацювання 

якої обов’язково вивести на пульт пожежного спостерігання;  
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Виконати всі двері комплексу такими, що відчиняються за напрямком 

евакуації з будівлі; 

Виконати замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. В подальшому 

зазначені заміри необхідно виконувати щороку; 

Влаштувати в актовій залі систему димовидалення; 

Демонтувати грати з вікон першого поверху комплексу. У разі необхідності 

встановлення на вікнах першого поверху грат, останні повинні розкриватися, 

розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати 

мають бути відчинені (зняті); 

Передбачити обладнання комплексу системою оповіщення про пожежу 

третього типу замість наявної системи другого типу; 

Замінити на справні всі пошкоджені електричні розетки та вимикачи; 

Здійснити перевірку технічного стану пожежних гідрантів, що розташовані 

на території комплексу; 

Облаштувати зону з кухонним обладнанням варочної модульною системою 

локального пожежогасіння; 

Виконати розміщення всіх вогнегасників шляхом навішування за 

допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м. від 

рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній 

для їх повного відчинення; 

Укомплектувати комору книг бібліотеки, кабінети інформатики, директора, 

завуча та приміщення варочної необхідними вогнегасниками. 

 

4.3. Рекомендації щодо вибору вогнегасників, відсутність яких виявлена 

під час перевірки протипожежного стану комплексу 

 

З усіх видів первинних засобів пожежогасіння вогнегасники є 

найпоширенішими та найефективнішими. Завдяки таким особливостям, як 
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ефективність і простота застосування, можливість швидкого приведення в дію та 

подавання вогнегасної речовини в осередок пожежі, а також відносно невеликій 

вартості, вогнегасники відіграють важливу роль у протипожежному захисті 

об’єктів (зменшенні кількості пожеж і збитків від них). 

Ефективність застосування вогнегасників суттєво залежить від знань та 

вміння працівників і населення правильно застосовувати вогнегасники різних 

типів, а також від суворого дотримання особами, відповідальними за пожежну 

безпеку об’єктів та експлуатацію вогнегасників, вимог нормативних документів до 

оснащення об’єктів вогнегасниками й правил їх експлуатації, включно зі 

своєчасним технічним обслуговуванням (ТО). 

Під час перевірки протипожежного стану комплексу було встановлено, що 

комора книг бібліотеки, кабінети інформатики, директора, завуча та приміщення 

варочної не забезпечені вогнегасниками. Відповідно до вимог пункту 5 шостого 

розділу Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників, окрім 

наявних в громадських будівлях вогнегасників, слід передбачати по одному 

газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше на 

кожні  50 м
2
 площі підлоги в приміщеннях архівів, машзалів, бібліотек, музеїв. 

Враховуючи, що комора бібліотеки має площу 32 м
2
, то в ній слід розмістити 

щонайменше один вогнегасник, наприклад вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5. 

Відповідно до вимог пункту 6 шостого розділу Правил експлуатації та 

типові норми належності вогнегасників приміщення, у яких розміщено оргтехніку, 

слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один 

вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених 

типів на приміщення. Таким чином кабінети інформатики, директора та завуча 

пропонується розмістити по одному вогнегаснику ВВК-1,4. 
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Рис. 4.1 – Зовнішній вигляд вогнегасників вуглекислотних ВВК-3,5 та  

ВВК-1,4. 

 

Вогнегасники вуглекислотні призначені для гасіння загорянь різних 

горючих речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря, на 

промислових підприємствах, на транспортних засобах (залізничному, міському, 

морському транспорті), в електроустановках, що знаходяться під напругою до 

1000 В, в музеях, архівах, офісних приміщеннях за наявності оргтехніки, а так само 

в житловому секторі. Вуглекислотні вогнегасники також призначені для гасіння 

рідких і газоподібних речовин (клас В, С). Перевагою вуглекислотних 

вогнегасників є відсутність слідів гасіння пожежі тому що вуглекислота після 

використання не залишає слідів і бруду. Вогнегасники повинні експлуатуватися в 

діапазоні температур від мінус 40 до плюс 50°С. Не допускається попадання 

прямих сонячних променів. 

Технічний огляд вуглекислотних вогнегасників проводиться один раз на рік, 

технічне обслуговування – один раз на п’ять років. 
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Таблиця 4.1 – Технічні характеристики вогнегасників ВВК-3,5 та ВВК-1,4. 

 ВВК-3,5 ВВК-1,4 

Вогнегасна речовина Двоокис вуглецю 

Місткість, л. 5 2 

Вогнегасна здатність (по класу В) не менше, м
2
 1,08 0,45 

Маса заряду вогнегасної речовини, кг. 3,5 1,4 

Максимальний робочий тиск, МПа 15 

Тривалість подачі вогнегасної речовини, с. 9 8 

Довжина струменя вогнегасної речовини, м. 3 

Повна маса, кг. 14 6,4 

Габаритні розміри, мм.  570 х 270 440 х 220 

 

Відповідно до вимог пункту 8 шостого розділу Правил експлуатації та 

типові норми належності вогнегасників для захисту приміщень, призначених для 

виготовлення кулінарної продукції та (або) приготування їжі, слід використовувати 

переносні вогнегасники з можливістю гасіння пожежі класу F. Під час перевірки 

було встановлено, що варочна комплексу не обладнана таким вогнегасником. 

Отже, пропонується обладнати зазначене приміщення водяним вогнегасником  

ВВ-6. 

Водяний вогнегасник ВВ-6 призначений для використання з метою 

протипожежного захисту малих архітектурних форм, квартир житлових будинків 

та будинків індивідуальної забудови, громадських будинків та споруд, 

промислових і сільськогосподарських об’єктів, колісних транспортних засобів, 

гаражів, кухонь. Містить спеціальні добавки, які дозволяють гасити олію та жири. 

Даний вогнегасник не потребує засобів захисту органів дихання та зору людини 
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Рис. 4.2 – Зовнішній вигляд водяного вогнегасника ВВ-6. 

 

Таблиця 5.2 – Технічні характеристики водяного вогнегасника ВВ-6. 

Маса заряду вогнегасної речовини, кг. 6 

Робочий тиск, МПа 1,6 

Місткість, л. 5 

Вогнегасна здатність, м
2
 6 

Тривалість подачі вогнегасної речовини, с. 50 

Довжина струменя, м 3 

Повна маса, кг. 11 

Габаритні розміри, мм.  545 х 180 
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Висновки 

 

В кваліфікаційній бакалаврській роботі наведено результати перевірки 

протипожежного стану навчально-виховного оздоровчого комплексу №110 м. 

Запоріжжя. В результаті  перевірки встановлено, що на даний час протипожежний 

стан комплексу перебуває на неналежному рівні. До основних недоліків слід 

віднести відсутність у комплексі будь-яких систем протипожежного захисту та 

недостатність первинних засобів пожежогасіння. За результатами перевірки 

розроблені заходи, виконання яких дозволить суттєво підвищити рівень 

захищеності від пожеж комплексу, що наведенні в роботі. 

Оскільки завжди існує ймовірність ліквідації пожежі на початковому етапі її 

розвитку, в роботі наведені рекомендації керівництву комплексу щодо вибору 

вогнегасників, відсутність яких виявлена під час перевірки протипожежного стану. 

Також в роботі здійснений розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння 

пожежі в бібліотеці комплексу. В результаті розрахунку встановлено, що пожежею 

буде охоплено все приміщення бібліотеки а для її ліквідації необхідно залучити сім 

оперативних відділень пожежно-рятувальної служби міста, що відповідає другому 

номеру виклику. 

Крім того в роботі розглянуті питання безпеки праці під час гасіння пожежі, 

надані рекомендації по гасінню пожежі, проаналізовано структуру восьмої 

державної пожежно-рятувальної частини, що здійснює протипожежний захист 

комплексу, та Запорізького МВ ГУДСН України у Запорізькій області, який 

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням та виконанням вимог 

законодавства у сферах техногенної та пожежної безпеки у комплексі. 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-10.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
39 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Література 

 

1. ВАТ "Пожтехніка" (офіційний сайт виробника). URL: 

http://www.pozhtechnika.ru/ac_ac-2-5-40-zil-4.php (дата звернення: 05.04.2020). 

2. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів в будівництві. Загальні 

вимоги: затв. Наказом Мінрегіону України від 31.10.2016 р. № 287. URL: 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/DBN-V.1.1-7-2016.pdf (дата 

звернення: 11.04.2020). 

3. ДБН В.2.2.-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення: 

затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 28.09.2018 р. № 260. URL: 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/V229-2018.pdf (дата 

звернення: 11.04.2020). 

4. ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти: затв. Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 25.04.2018 р. № 106. URL: 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V223_InBul.pdf (дата 

звернення: 11.04.2020). 

5. ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту: затв. Наказом 

Мінрегіону України від 13.11.2014 р. № 312. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/12/98.1.-DBN-V.2.5-562014.-Sistemi-protipozhezhnogo-

zahistu.pdf (дата звернення: 12.04.2020). 

6. ДСТУ Б В.1.1-4-98*. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. 

Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. [Чинний від 2007-10-26]. 

(Інформація та документація). 

7. Иванников В. П. Справочник руководителя тушения пожара / 

В. П. Иванников, П.П. Клюс – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с. 

8. Кодекс цивільного захисту України [Електрон.ресурс]. – Режим 

http://www.pozhtechnika.ru/ac_ac-2-5-40-zil-4.php
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/DBN-V.1.1-7-2016.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/V229-2018.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V223_InBul.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/98.1.-DBN-V.2.5-562014.-Sistemi-protipozhezhnogo-zahistu.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/98.1.-DBN-V.2.5-562014.-Sistemi-protipozhezhnogo-zahistu.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/98.1.-DBN-V.2.5-562014.-Sistemi-protipozhezhnogo-zahistu.pdf


 

     

НУЦЗУ.2.25-13-10.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
40 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. 

9. Компанія НВП-ПОЖПОСТАЧКОМПЛЕКТ (офіційний сайт 

виробника). URL: https://www.vognegasnik.com/tsini/ (дата звернення: 17.04.2020). 

10. Кулєшов М.М. Пожежна безпека будівель та споруд Навч.посібник / 

М.М. Кулєшов, Ю.В. Уваров, О.Л. Олійник та інші – Х.: АЦЗУ, 2004. – 271 с. 

11. Науково-виробниче підприємство "ВОГНЕБОРЕЦЬ" (офіційний сайт 

виробника). URL: https://vogneborec.com.ua/p1089884285-vognegasnik-vodyanij-

dlya.html (дата звернення: 17.04.2020). 

12. Офіційний сайт ГУ ДСНС України в Запорізькій області. URL: 

https://zp.dsns.gov.ua/ua/Pidporyadkovani-pidrozdili-Golovnogo-upravlinnya-DSNS-

Ukrayini-u-Zaporizkiy-oblasti.html (дата звернення: 02.04.2020). 

13. Офіційний сайт Українського науково-дослідного інституту цивільного 

захисту України. Aналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 

місяців 2019 року. URL: 

https://undicz.dsns.gov.ua/files/2020/1/27/Analitychna%20dovidka%20pro%20pojeji_12.

2019.pdf (дата звернення: 02.04.2020). 

14. Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та 

перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання: 

наказ МВС України від 15.06.2015 р. №696 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0780-15 (дата звернення: 05.04.2020). 

15. Про затвердження Методики розрахунку сил і засобів МНС України, 

необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення: 

наказ МНС України від 16.12.2011 р. №1341. URL: 

https://www.dsns.gov.ua/files/2012/1/4/1341.pdf (дата звернення: 10.04.2020). 

16. Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях: постанова Каб. Міністрів України від 26.06.2013 р. №444 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF (дата звернення: 

12.04.2020). 

17. Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної 

https://www.vognegasnik.com/tsini/
https://vogneborec.com.ua/
https://vogneborec.com.ua/p1089884285-vognegasnik-vodyanij-dlya.html
https://vogneborec.com.ua/p1089884285-vognegasnik-vodyanij-dlya.html
https://zp.dsns.gov.ua/ua/Pidporyadkovani-pidrozdili-Golovnogo-upravlinnya-DSNS-Ukrayini-u-Zaporizkiy-oblasti.html
https://zp.dsns.gov.ua/ua/Pidporyadkovani-pidrozdili-Golovnogo-upravlinnya-DSNS-Ukrayini-u-Zaporizkiy-oblasti.html
https://undicz.dsns.gov.ua/files/2020/1/27/Analitychna%20dovidka%20pro%20pojeji_12.2019.pdf
https://undicz.dsns.gov.ua/files/2020/1/27/Analitychna%20dovidka%20pro%20pojeji_12.2019.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0780-15
https://www.dsns.gov.ua/files/2012/1/4/1341.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF


 

     

НУЦЗУ.2.25-13-10.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
41 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

охорони: постанова Каб. Міністрів України від 17.07.2013 р. №564 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF (дата звернення: 03.04.2020). 

18. Про затвердження Правил безпеки праці в підрозділах МНС України: 

наказ МНС України від 07.05.2007 р. №312. URL: 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/952/PRAVIL_Ohor-Pr_MNS.pdf (дата 

звернення: 14.04.2020). 

19. Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності 

вогнегасників: наказ МВС України від 15.01.2018 р. № 25. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-18 (дата звернення: 15.04.2020). 

20. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні: наказ МВС 

України від 30.12.2014 №1417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15 

(дата звернення: 07.04.2020). 

21. Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та 

Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту під час гасіння пожеж: наказ МВС України від 26.04.2018 р. 

№ 340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18 (дата звернення: 

05.04.2020). 

22. ТОВ "Промислова компанія "ПОЖМАШИНА" (офіційний сайт 

виробника). URL: http://pkpm.com.ua/uk/production/ac-40-43253-247-02-2/ (дата 

звернення: 05.04.2020). 

   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/952/PRAVIL_Ohor-Pr_MNS.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18
http://pkpm.com.ua/uk/production/ac-40-43253-247-02-2/



